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บทที่  1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 

บริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั มีความประสงคพ์ฒันาท่ีดินเป็นอาคารชุดพกัอาศยั

ภายใตช้ื่อ โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) ตั้งอยู่ท่ี ถนนพหลโยธิน 

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มี

จ านวนหอ้งชุดพักอาศัย 520 หอ้ง ซ่ึงก่อสรา้งภายหลังไดร้บัมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ ของ

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีโครงการเขา้ข่ายท่ีจะต้องศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)         

ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ       

ซ่ึงตอ้งจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ.2562 ท่ีก าหนดใหอ้าคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าดว้ย

การควบคุมอาคาร ท่ีมีจ านวนหอ้งชุดหรือหอ้งพักตั้งแต่ 80 หอ้งข้ึนไป หรือมีพื้ นท่ีใชส้อยตั้งแต่ 4,000  

ตารางเมตรข้ึนไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบาย 

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินการ 

ภายหลังจากไดร้ับการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) จากส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ .) ทางเจา้ของโครงการ บริษัท โซ ออริจิ้ น พหล            

หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากัด มีหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีก าหนดไว ้ในเง่ือนไขแนบท้ายของหนังสื อเห็นชอบ โดย                

บริษัท โซ ออริจิ้ น พหล  หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ไดจ้ดัจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ากดั ด าเนินงาน

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม (EIA Monitor) เพื่อน าเสนอหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤสจิกายน พ.ศ 2567  

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออรจิิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสบิเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

1-2 

 
 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

1.2  วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออริจิ้ น 

พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากัด  

(ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2567 

 2) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานท่ีหน่วยงาน

ราชการก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มทั้งภายในโครงการและต่อพื้ นท่ีรอบโครงการ 

    3) เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ศึกษาขอ้มูลรายละเอียด โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) ของ

บริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

และเอกสารขอ้ก าหนดดา้นสิ่งแวดลอ้มของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง และท าการตรวจสอบผลการปฏิบติั

ตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ พรอ้มทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ

เพิ่มเติม กรณีท่ีผลการตรวจวดัมีแนวโน้มว่าการด าเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

1.4  แผนกำรด ำเนินกำร 

 จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin 

Phahol 69 Station) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ท่ีผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามเลขท่ี ทส 1009.5/20667 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม

2565 (ภำคผนวก ก) และแสดงแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดงั ตำรำงที่ 1-1 
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ตำรำงที่ 1-1  แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

พ.ศ. 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2566 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ค1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2567 ✓ค2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ค3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2568             
หมำยเหตุ :  ✓  หมายถึง การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการรวบรวมผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯประจ าเดือน 

  

 ค.1 หมายถึง การจดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตาม EIA ระบุ  

     (ผลการปฏิบตัิตามระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1)    

 ค.2 หมายถึง การจดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตาม EIA ระบุ  

     (ผลการปฏิบตัิตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2)    

 ค.3 หมายถึง การจดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตาม EIA ระบุ  

     (ผลการปฏิบตัิตามระหว่างเดอืนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3)    

ค.4 หมายถึง การจดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตาม EIA ระบุ  

     (ผลการปฏิบตัิตามระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึงเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3)    
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1.5  สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบนั 

 สถานภาพทัว่ไปของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 อยูใ่นระยะก่อสรา้ง 

แสดงดงัภาพการก่อสรา้งโครงการปัจจุบนั รูปที่ 1-1  

  

  

  

รูปที่ 1-1 สภาพภายในพื้ นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 

 



บทที่ 2

รำยละเอียดของโครงกำร
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บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

2.1 ท่ีตั้งโครงการ 

 โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ ตั้ งอยู่ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั โครงการเป็นอาคารชุดพกั

อาศัยขนาดความสูง 14 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้นครึ่ง ความสูง 43.05 เมตร (ความสูงวดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) 

จ านวน 1 อาคารมีจ านวนหอ้งชุดรวมทั้งสิ้ น 521 หอ้ง (แบ่งเป็น หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 520 หอ้ง และหอ้ง

ชุดเพื่อการพาณิชย ์(รา้นคา้) จ านวน 1 หอ้ง) โดยจะก่อสรา้งบนท่ีดิน จ านวน 7 แปลง ขนาดพื้ นท่ีโครงการ 

2-3-88.9 ไร่ หรือ 4,755.60 ตารางเมตร ดงัแสดงขนาดพื้ นท่ีแต่ละแปลงในตาราง 2.1-1 

 อน่ึง ปัจจุบนัท่ีดินท่ีน ามาพฒันาโครงการทั้ง 7 แปลง เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหก

สิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ผูพ้ฒันาโครงการ  

ตรารางที่ 2.1-1 สรุปรายละเอียดโฉนดท่ีดินและขนาดเน้ือท่ีโครงการ 

แปลง 
โฉนดที่ดิน

เลขที ่
เลขที่ดิน 

ขนาดพ้ืนท่ีดินตามโฉนด 
เจา้ของกรรมสิทธิ์ 

ไร่-งาน-ตารางวา ตารางเมตร 

1 9804 1069 0-2-23 892.00  

 

 

บริษัท โซ ออรจิิ้ น พหลหก

สิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

2 9829 1357 0-3-85 1,540.00 

3 203323 1779 0-0-14 56.00 

4 9805 1070 0-0-91 364.00 

5 9830 1358 0-1-53 612.00 

6 9828 1371 0-1-93.9 775.60 

7 9827 1370 0-1-29 516.00 

รวม 2-3-88.9 4,755.60 

ที่มา : บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ  ากดั ,2565 

 ส าหรบัการเดินทางเขา้-ออกพื้ นท่ีโครงการจะใชก้ารคมนาคมทางบกโดยรถยนต ์วึ่งโครงการมี

ทางเขา้-ออกจ านวน 1 แห่ง ความกวา้ง 6 เมตร เชือ่มกบัถนนพหลโยธินทางดา้นทิศตะวนัออก โดยมี

รายละเอียดการเดินทางเขา้-ออกโครงการ ดงัน้ี (รูปท่ี 2.1-1) 

 (1) การเดินทางเขา้พ้ืนท่ีโครงการ มี 3 เสน้ทาง ดงัน้ี 

  (1.1)  เสน้ทางที่ 1  จากพหลโยธิน ทิศมุ่งเหนือตามถนนพหลโยธินมาจนถึงบริเวณจุด

กลบัรถถนนซอยพหลโยธิน 67 ตดักบัถนนพหลโยธิน ตรงไปประมาณ 500 เมตร จากน้ันเลี้ ยวซา้นเขา้

โครงการ 

  (1.2)  เสน้ทางที่ 2 จากถนนพหลโยธืน ทิสมุ่งใตต้ามถนนพหลโยธินผ่านทางแยกถนน

พหลโยธินตดักบัถนนเทพรกัษ ์ประมาณ 500 เมตร จากน้ันกลบัรถบริเวณจุดกลบัรถถนนซอยพหลโยธิน 67 

ตดักลบัถนนพหลโยธินและตรงตามถนนพหลโยธินประมาณ 500 เมตร จกน้ันเลี้ ยวซา้ยเขา้โครงการ 
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  (1.3)  เสน้ทางที่ 3 จากถนนเทพรกัษ์ ทิศมุ่งตะวนัตกตามถนนเทพรกัษ์มาจนถึงแยกท่ีตดั

กบัถนนพหลโยธิน จากน้ันเลี้ ยวซว้ยเขา้สู่ถนนพหลโยธินจากน้ันใหต้รงไปประมาณ 550 เมตร จากน้ันกลบัรถ

บริเวณจุดกลบัรถถนนซอยพหลโยธิน 67 ตดักบัถนนพหลโยธิน และตรงตามถนนพหลโยธินประมาณ 500 

จากน้ันเลี้ ยวซา้ยเขา้โครงการ 

 (2) การเดินทางออกพ้ืนท่ีโครงการ มี 3 เสน้ทาง ดงัน้ี 

  (2.1)  เสน้ทางที่ 1 การเดินทางจากโครงการไปยงัทิศเหนือถนนพหลโยธิน ออกจาก

โครงการเลี้ ยวซา้ยเขา้สูถ่นนพหลโยธิน เพื่อมุ่งไปยงัทิศเหนือบนถนนพหลโยธินได ้

  (2.2)  เสน้ทางที่ 2 การเดินทางออกจากโครงการไปยงัทิศใตน้บถนนพหลโยธิน ออกจาก

โครงการแลว้เลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนพหลโยธิน จากน้ันตรงไปบนถนนพหลโยธินประมาณ 500 เมตร เพื่อกลบัรถ

มุ่งไปยงัทิศใตบ้นถนนพหลโยธินได ้

  (2.3)  เสน้ทางที่ 3 การเดินทางออกจากโครงการไปยงัทิศตะวนัออกบนถนนเทพรกัษ์ 

ออกจากโครงการเลี้ ยวซา้ยเขา้สูถ่นนพหลโยธิน จากน้ันตรงไปบนถนนพหลโยธินประมาณ 500 เมตร เพื่อ

กลบัรถจากน้ันตรงไปจจนถึงแยกถนนพหลโยธินตดักบัถนนเทพรกัษ์ เลี้ ยววา้ยเขา้สู่ถนนเทพรกัษ์ เพื่อมุ่งหน้า

ไปยงัทิสตะวนัออก บนถนนเทพรกัษ์ได ้

  นอกจากน้ี ในการเดินทางเขา้-ออกพื้ นท่ีโครการ สามสารถใชบ้ริการของรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชน สายสีเขียว(เหนือ) ชว่งหมอชิต-สะพานใหม-่คูคต โดยสถานีท่ีใกลท่ี้สุด คือ สถานีสายหยุด ซ่ึงมีทาง

ข้ึน-ลงห่างจากโครงการทางทอศใต ้ประมาณ 120 เมตร นอกจากน้ี สามารถใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทาง 

รถแท็กซ่ี และจกัรยานยนตร์บัจา้ง ซึค่งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยในการเดินทางเขา้-ออกโครงการมีความ

สะดวกมากย่ิงข้ึน  

 ส าหรบัอาณาเขตติอต่อพื้ นท่ีโครงการ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณโดยรอบพื้ นท่ีโครงการ มี

รายละเอียดดงัน้ี (รูปท่ี 2.1-2 และ 2.1-3) 

ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกบั  ถนนซอยพหลโยธิน 69/2 (ถนนส่วนบุคคล)* 

ถัดไปเป็นบา้นพักอาศัยขนาดความสูง 2 ชั้น จ านวน 

1 หลัง อาคารพักอาศัยรวม (ใหเ้ช่า) ขนานความสูง 

4 ชั้น จ านวน 2 อาคาร อาคารพาณิชย ์ขนาดชั้นเดียว 

จ านวน 1 อาคาร ลานจอดรถ และพื้ นท่ีวา่ง 

ทิศตะวนัออก    มีอาณาเขตติดต่อกบั   ถนนพหลโยธิน เขตทางกว ้างประมาณ 

34.00-35.00 เมตร* ถดัไปเป็นโรงพยาบาลซีจีเอช   

ทิศใต ้        มีอาณาเขตติดต่อกบั   อาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 4 ชั้น จ านวน 

1 คูหา และถนนซอยพหลโยธิน 69/1 (ถนนส่วน

บุคคล)* ถดัไปเป็นทาวน์ ขนาดความสูง 2 ชั้น จ านวน 

14 หลัง บา้นพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จ านวน 

2 หลัง และอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 4 ชั้น 

จ านวน 1 คูหา 
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ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบั   บา้นพักอาศัย ขนาดความสูง 2 ชั้น จ านวน 

1 หลงั (โดยส่วนท่ีติดกบัพื้ นท่ีโครงการเป็นพื้ นท่ีวา่ง) 

 สภาพพื้ นท่ีโครงการ ณ เดือนตุลาคม 2565 เป็นอาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 3 ชั้น จ านวน 3 คูหา 

(ไม่มีผูอ้ยูอ่าศยั) ส านักงานขายของโครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ โดยไดร้บัอนุญาตก่อสรา้งส านักงาน

ขายชัว่คราวจากส านักงานเขตบางเขน และพื้ นท่ีว่าง ซ่ึงโครงการรื้ อถอนอาคารพาณิชย ์จ านวน 3 คูหา ก่อน

ก่อสรา้งโครงการ ส่วนส านักงานขายจะรื้ อชว่งเดือนท่ี 18 เมือโครงสรา้งอาคารแลว้เสรจ็ ส าหรบัสภาพแวดลอ้ม

โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทาวน์เฮา้ส ์อาคารพาณิชย ์บา้นพักอาศัย รา้นคา้ รา้นอาหาร และสถาน

ประกอบการ เรียงรายตามแนวถนนพหลโยธิน และซอยเชื่อมต่อต่างๆ  

2.2 ประเภทและขนาด และรายละเอียดภายในโครงการ 

2.2.1 ประเภทและขนาดโครงการ 

โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 14 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้นครึ่ง ความสูง 43.05 

เมตร (ความสูงวดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนหอ้งชุดรวมทั้งสิ้ น 521 หอ้ง (แบ่งเป็น หอ้งชุด

พักอาศัย จ านวน 520 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย์ (รา้นคา้) จ านวน 1 หอ้ง) มีพื้ นท่ีอาคารรวม 

28,924.56 ตารางเมตร และพื้ นท่ีอาคารท่ีใชค้ิดอตัราส่วนกบัพื้ นท่ีดิน เท่ากบั 28,824.03 ตารางเมตร โดย

มีรายละเอียดการใชพ้ื้ นท่ีภายใน อาคารแต่ละชั้น ดงัน้ี 

ชั้นใตด้ิน ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถยนต์และทางวิ่ง จ านวน 59 คัน หอ้งเครื่องไฟฟ้า                      

หอ้งเครื่องสูบน ้า บนัได พื้ นท่ีหลบภยั ทางเดิน โถงลิฟต ์และลิฟต์ 

ชั้นท่ี 1 ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถและทางวิ่ง จ านวน 27 คนั (แบ่งเป็น ท่ีจอดรถทัว่ไป 

จ านวน 21 คัน และท่ีจอดรถส าหรับผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

จ านวน 6 คนั) ท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 13 คนั โถงทางเขา้ พื้ นท่ีพกั

คอย โถงตอ้นรับ หอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์(รา้นคา้) จ านวน 1 หอ้ง หอ้ง 

ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด หอ้งสันทนาการ หอ้งควบคุม หอ้งเครื่อง 

หอ้งเก็บของ หอ้งเครื่อง MDB หอ้งมิเตอรไ์ฟฟ้า หอ้งน ้าชาย-หญิง หอ้งน ้า

ส าหรบัผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา หอ้งพกัมูลฝอยรวม บนัได พื้ นท่ี

หลบภยั ทางเดิน โถงลิฟต ์และลิฟต์ 

ชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถยนต์และทางวิ่ง จ านวน 41 คัน หอ้งเครื่องไฟฟ้า 

พื้ นท่ีหลบภยั บนัได ทางเดิน โถงลิฟต ์และลิฟต์ 

ชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถยนต์และทางวิ่ง จ านวน 57 คัน หอ้งเครื่องไฟฟ้า 

พื้ นท่ีหลบภยั บนัได ทางเดิน โถงลิฟต ์และลิฟต์ 

ชั้นท่ี 4 ประกอบดว้ย หอ้งชุดพักอาศัย จ านวน 46 หอ้ง โถงพักคอย หอ้งสันทนา

การ หอ้งเครื่อง ไฟฟ้า หอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น พื้ นท่ีจดัสวน พื้ นท่ีหลบภยั 

บนัได ทางเดิน โถงลิฟต ์และลิฟต ์
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ชั้นท่ี 5-13  ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 48 หอ้ง/ชั้น (รวม 432 หอ้ง) หอ้ง

เครื่องไฟฟ้า หอ้งพักมูลฝอยประจ าชั้น พื้ นท่ีหลบภัย บันได ทางเดิน โถง

ลิฟต ์และลิฟต ์

ชั้นท่ี 14  ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 42 หอ้ง หอ้งออกก าลงักาย หอ้งน ้า

ชาย-หญิง ห้องอาบน ้ า ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น                

พื้ นท่ีจดัสวน พื้ นท่ีหลบภยั บนัได ทางเดิน โถงลิฟต ์และลิฟต์ 

ชั้นดาดฟ้า  ประกอบดว้ย สระวา่ยน ้า พื้ นท่ีจดัสวน หอ้งเครื่อง ถงัเก็บน ้า บนัได ทางเดิน

และลิฟต ์

ชั้นหลงัคา ประกอบดว้ย พื้ นท่ีหนีไฟทางอากาศ พื้ นท่ีจดัสวน หลังคา ค.ส.ล. ทางเดิน 

และบนัได 

 2.2.2 ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัจากการจดัใหมี้หอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์(รา้นคา้) 

  โครงการมีหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์(รา้นคา้) (อยู่บริเวณชั้นท่ี 1 และชั้นลอย) จ านวน 1 

หอ้ง มีขนาด พื้ นท่ีรวม 52.94 ตารางเมตร ประกอบดว้ย พื้ นท่ีบริเวณชั้น 1 ขนาด 37.96 ตารางเมตร (ดูรูป

ท่ี 2.2.2-1) และพื้ นท่ี บริเวณชั้นลอย ขนาด 14.98 ตารางเมตร โดยมีบนัไดภายในพื้ นท่ีรา้นคา้เชื่อมระหวา่ง

ชั้น 1 และชั้นลอย และมีระดับพื้ นชั้นท่ี 1 อยู่ท่ี +0.10 เมตร (อา้งอิงค่าระดับ 10.00 เมตร ท่ีระดับถนน

พหลโยธินดา้นหน้า โครงการ) ระดับพื้ นชั้นท่ี 3 อยู่ท่ี +5.70 เมตร ซ่ึงความสูงของหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์

(รา้นคา้) วดัจากพื้ นชั้นท่ี 1 ถึงพื้ น ชั้นท่ี 3 เท่ากับ 5.60 เมตร (ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดกฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

หมวดท่ี 2 ขอ้ 22 ท่ีระบุ 
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รูปที่ 2.1-1  ท่ีตั้งโครงการโดยสงัเขป และเสน้ทางการเดินทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 
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รูปที่ 2.1-2   ผงับริเวณโครงการ 
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รูปที่ 2.1-3  สภาพพ้ืนท่ีโครงการ และสภาพแวดลอ้มโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ    
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2.3 ช่วงเวลาการก่อสรา้ง 

 2.3.1 ขั้นตอนในการก่อสรา้ง 

  สภาพพื้ นท่ีโครงการ ณ เดือนตุลาคม 2565 เป็นอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น 

จ านวน 3 คูหา ส านักงานขายชัว่คราวของโครงการ และพื้ นท่ีว่าง โดยคาดว่าจะใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 24 

เดือน (รวมงานรื้ อถอน อาคารพาณิชย ์และรื้ อถอนส านักงานขาย (ชัว่คราว)) ซ่ึงมีก าหนดการก่อสรา้ง ดงัน้ี  

  1) งานรื้ อถอนอาคารพาณิชย ์   ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 

2) งานเสาเข็มและฐานราก    ใชเ้วลาประมาณ 8 เดือน 

3) งานโครงสรา้งอาคาร และงานสถาปัตยกรรม  ใชเ้วลาประมาณ 8 เดือน 

4) งานระบบ และงานตกแต่งภายใน   ใชเ้วลาประมาณ 13 เดือน 

5) งานรื้ อถอนส านักงานขายชัว่คราว   ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน 

6) งานเก็บท าความสะอาดภายนอก   ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน 

ตารางที่ 2.3.1-1  Bar Chat ขั้นตอนการก่อสรา้ง 

 

 

 

 

 

  ส าหรบัรายละเอียดขั้นตอนการก่อสรา้ง มีดงัน้ี 

1) งานรื้ อถอนอาคารพาณิชย ์

โครงการ โช ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ บริษัท โซ ออรจิิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ 

จ ากดัสภาพพื้ นท่ีโครงการ ณ เดือนตุลาคม 2565 เป็นอาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 3 ชั้น จ านวน ซ่ึงจะตอ้ง

รื้ อถอนอาคารพาณิชย ์ดงักล่าวก่อนก่อสรา้งโครงการ โดยคาดวา่ใชเ้วลารื้ อถอนประมาณ 1 เดือน 

  รายละเอียดขั้นตอนการรื้ อถอน และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นต่างๆ มีดงัน้ี 

  (1) ขั้นเตรียมการ 

   (1.1) ด าเนินการติดตั้งรั้วและระบบ Protection รอบพื้ นท่ีการรื้ อถอน โดยติดตั้ง

รั้ว Metal Sheet และผา้ใบกนัฝุ่น 

(1.2) เครื่องมือและเครื่องจกัรในการท างาน ไดแ้ก่ รถขุด และรถบรรทุกเททา้ย  
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  (2) รื้ อถอนงานโครงสรา้ง 

(2.1) รื้ อถอนอาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 3 ชั้น จ านวน 1 อาคาร จะท าการรื้ อ

ถอนภายใน และรื้ อถอนโครงสรา้งอาคารตามล าดบั โดยรื้ อถอนจากบนลงล่าง เพื่อลดผลกระทบดา้นเสียงและ

สัน่สะเทือนกบัอาคารขา้งเคียง 

(2.2) เริ่มรื้ อถอนพื้ นและโครงสรา้งหลักโดยใช ้Jack Hammer ทั้งน้ี ในระหว่างรื้ อ

ถอนจะมีการฉีดพ่นน ้าเพื่อลดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทุกขั้นตอน 

(2.3) การขนยา้ยเศษวัสดุ เศษปูน โดยใชร้ถตักเศษวัสดุ เศษปูน ใส่รถบรรทุก 

และการขนส่ง เศษวสัดุออกจากพื้ นท่ี โดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ หรือ 10 ลอ้ คลุมผา้ใบ กรณีใชร้ถบรรทุกขนาด       

6 ลอ้ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใชร้ถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-

15.00น. และท าความสะอาดลอ้ก่อนออก จากพื้ นท่ีเพื่อออกสู่ถนนพหลโยธิน ส่วนการจอดรถคนงานและ

เครื่องจกัรสามารถจอดบริเวณพื้ นท่ีว่างภายในโครงการเน่ืองจากโครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีท่ีใชใ้นการจอดรถและ

เครื่องจกัร 

ส าหรับมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรื้ อถอนสิ่งปลูก

สรา้งเดิม เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบับา้น/อาคารขา้งเคียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) โครงการจดัท ารั้วรอบพื้ นท่ีโครงการ ความสูง 6 เมตร รวมถึงจะจดัท าหลังคา

คลุม ทางเดินเทา้ท่ีติดกับเขตท่ีดินโครงการทางดา้นถนนพหลโยธิน เพื่อป้องกันเศษวสัดุร่วงหล่นและเป็น

อนัตรายต่อผูเ้ดิน เทา้ติดกบัถนนพหลโยธิน และจดัท าทางเขา้ออกของเครื่องจกัรและรถบรรทุก 

2) ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้ นท่ี เพื่อแสดงใหบุ้คคลภายนอกทราบ

ถึง เขตแนวการรื้ อถอนใหช้ดัเจน เพื่อใหร้ะมดัระวงัเมื่อมีการสญัจรบริเวณใกลแ้นวเขตซ้ือ เขตรื้ อถอน 

3) จัดใหม้ีการคลุมอาคารในกรณีท่ีพื้ นท่ีจ ากดัและเพื่อป้องกันไม่ใหเ้ศษวสัดุจาก

การรื้ อถอน ฟุ้งกระจายหรือตกกระเด็นออกไปกระทบพื้ นท่ีขา้งเคียงใหม้ากท่ีสุด 

4) มีการวางแผนการจัดการเศษวัสดุท่ีเกิดจากการรื้ อถอนอย่างเหมาะสมและ

ถูกตอ้งตาม กฎหมาย เศษวสัดุท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดลอ้มตอ้งด าเนินการก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 

5) ตรวจสอบและป้องกนัความเสียหายของเสน้ทางการล าเลียงเศษวสัดุท่ีจะน าไป

ท้ิงตอ้งไม่ สรา้งความเดือดรอ้นและเสียหายใหก้บัชุมชนหรือเสน้ทาง เช่น การฉีดน ้าลา้งลอ้รถก่อนออกนอก

เขตรื้ อถอน การคลุม ผา้ใบรถขนเศษไม ้เศษปูนหรือดินท่ีจะน าออกนอกเขตรื้ อถอนเสมอ เป็นตน้ 

6) ไม่ขนยา้ยเศษวสัดุในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อป้องกนัผลกระทบการจราจรติดขดั 

7) จัดใหม้ีหัวฉีดสเปรยน์ ้า (Spray Nozzles) ติดตั้งท่ีรั้วชัว่คราวตามแนวเขตท่ีดิน

โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกนัฝุ่นละอองจากการรื้ อถอนฟุ้งกระจายไปยงัอาคารขา้งเคียง 
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  2) งานเสาเข็มและงานฐานรากอาคารโครงการ 

   (1) งานเสาเข็ม (Pilling) ประกอบดว้ย งานเคลื่อนยา้ยเครื่องจกัร และอุปกรณ์

เขา้พื้ นท่ี งานส ารวจและงานขุดเจาะดิน งานเสาเข็มจะประกอบดว้ย ระบบเสาเข็มเจาะ โดยในส่วนของอาคาร

โครงการใชข้นาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร ความยาว 62 เมตร จ านวน 18 ต้น และขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 1.0 เมตร ความยาว 62 เมตร จ านวน 78 ตน้ 

ส าหรับระบบบ าบดัน ้าเสีย และบ่อหน่วงน ้าขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.35 เมตร 

ความยาว 21 เมตร จ านวน 68 ตน้ 

   (2) งานฐานรากและโครงสรา้งชั้นใตด้ิน (Foundation and Substructure Work) 

ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งชั้นใตดิ้น ระบบบ าบดัน ้าเสีย และบ่อหน่วงน ้า 

ส าหรบัมาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นการพงัทลายของดินจากการขุดดินเพื่อท า

ฐานราก ก่อสรา้งชั้นใตดิ้น รวมถึงส่วนงานระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบบ าบัดน ้า เสีย และบ่อหน่วงน ้า

โครงการก่อสรา้ง แนว Sheet Pile เพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน โดยใชร้ะบบ Silent Piler ในการกด Sheet 

Pile เพื่อลดผลกระทบ ดา้นความสัน่สะเทือน  และในช่วงการถอน Sheet Pile ตอ้งด าเนินการกลบร่องท่ีเกิด

จากการถอน Sheet Pile โดยทนัที และบดอดัดินกลบ ใหแ้น่น เพื่อป้องกนัการเคลื่อนตวัของดิน 

(3) ปริมาณดินขุดดินถม และการจดัการ 

ในช่วงก่อสรา้งมีดินชุดท่ีเกิดจากการก่อสรา้งฐานราก ขั้นใตดิ้น และระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีอยู่ใตดิ้นปริมาณ 16,357 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณดินชุดท่ีเกิดข้ึนจะถูกขนออก

ภายนอกโครงการทั้งหมด นอกจากน้ี โครงการจะมีเบนโทไนท์จากการท าเสาเข็มท่ีตอ้งน าไปก าจัดปริมาณ 

47,500 ลิตร หรือ 47 ลูกบาศกเ์มตร เมื่อน ามารวมกบัปริมาณดินขุดท่ีเกิดจากการก่อสรา้งฐานราก ชั้นใตดิ้น 

และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จะมีปริมาณ โดยรวม 16,404 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงตอ้งการพื้ นท่ีรองรบัดินขนาด 

32,809 ตารางเมตร และกองดินสูง 0.5 เมตร 

ทั้งน้ี “ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5 

พระราชบัญญัติน้ี มิใหใ้ชบ้ังคับแก่การขุดดินและถมดินซ่ึงกระท าไดโ้ดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นท่ีได้

ก าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายไวต้ามกฎหมายน้ันแลว้” ซ่ึงเป็นการก าหนดขอ้ยกเวน้เพื่อเป็นการลด

ความซ้าํซอ้นในการปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีท่ีไดมี้กฎหมายเฉพาะท่ีไดก้ าหนดมาตรการในการป้องกัน

อันตรายในการขุดดินและถมดินไวแ้ลว้ในขั้นตอนของการอนุญาตตามกฎหมายน้ันๆ กรณีการขุดดินในการ

ก่อสรา้งฐานรากของอาคารขนาดใหญ่ ซ่ึงไดร้บัอนุญาต ใหก้่อสรา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ซ่ึงมี

การก าหนดมาตรการในการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือสิ่งก่อสรา้งไวแ้ลว้ โดยมีการออกแบบและควบคุม

การก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีก าหนดของผูป้ระกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม จึงถือเป็นกรณีไดร้บัการ

ยกเวน้มิใหใ้ชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
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อน่ึง ในการจดัการดินขุดท่ีเกิดจากการท าฐานราก โครงการน าดินขุดดงักล่าว

ขนส่งออกนอก โครงการ ใชร้ถบรรทุก 10 ลอ้ จ านวน 10 เท่ียว/วนั ภายในช่วง 5 เดือนแรกของการก่อสรา้ง 

ซ่ึงโครงการน าดินขุด และเบนโทไนทป์ริมาณ 16,404.5 ลูกบาศกเ์มตร ไปถมบนพื้ นท่ีบางส่วนของโฉนดท่ีดิน 

30643 เลขท่ีดิน 1114 ขนาด ประมาณ 21-0-20 ไร่ หรือ 33,680 ตารางเมตร ตั้งอยู่ท่ีแขวงลาดกระบัง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห่างจาก โครงการประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นกรรมสิทธ์ิของนายอภิชาต 

ตัณฑวินิชย,์ นางสาวปาริชาติ ตัณชวินิชย ์และนายวีรชาติ ตัณชวินิชย ์เป็นผูม้ีสิทธิครอบครองร่วม ซ่ึงเจา้ของ

กรรมสิทธ์ิท่ีดินไดมี้หนังสือยินยอมใหใ้ช ้สถานท่ีเป็นแหล่งรองรับดินขุด  ซ่ึงพื้ นท่ีดังกล่าวสามารถรองรับ

ปริมาณดินขุดและเบนโทไนทไ์ดอ้ยา่งเพียงพอ 

ส าหรบัสภาพแวดลอ้มของท่ีท้ิงดิน ของท่ีท้ิงดิน ณ เดือนพฤษภาคม 2555 มี

สภาพเป็นพื้ นท่ีวา่ง มีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ดา้นทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกบั พื้ นท่ีวา่งของแปลงท่ีท้ิงดิน 

ดา้นทิศตะวนัออก  มีอาณาเขตติดต่อกบั พื้ นท่ีวา่งของแปลงท่ีท้ิงดิน ถดัไป

เป็นถนนฉลองกรุง 

ดา้นทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกบั พื้ นท่ีว่างของแปลงท่ีท้ิงดิน และ

พื้ นท่ีวา่ง(ของบุคคลอื่น) 

ดา้นทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบั พื้ นท่ีวา่งของแปลงท่ีท้ิงดิน 

ทั้งน้ี ปัจจุบนัพื้ นท่ีส าหรบัท้ิงดินมีระดับตํ่ากว่าระดับถนนสาธารณะประมาณ 

0.5 เมตร โดย โครงการจะปรบัถมพื้ นท่ีใหม้ีความสูงเพิ่มข้ึน 0.5 เมตร ท าใหภ้ายหลังการปรบัถมพื้ นท่ีท าให้

พื้ นท่ีระดับดินเท่ากับถนน สาธารณะ และเวน้ท่ีว่างตามขอบแนวเขตท่ีดินดา้นทิศเหนือ ประมาณ 37 เมตร  

ทิศตะวนัออก ประมาณ 50 เมตร ทิศใต ้ประมาณ 5 เมตร และทิศตะวนัตกประมาณ 267 เมตร และใชว้ิธีการ

กองดินใหม้ีความลาดเอียง เพื่อป้องกนั ผลกระทบจากการกองดินต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง โดยรูปตดัพื้ นท่ีท้ิงดินแสดง

ค่าระดบัความสูงเทียบระดับดินขา้งเคียง ซ่ึงคงเหลือขนาดพื้ นท่ีท่ีใชก้องดินท่ีเวน้ขอบ 871 ตารางเมตร ดังน้ัน 

ในการกองดินท่ีเหลือปริมาณ 16,404 ลูกบาศก์เมตร ท าใหก้องดินสูงกว่าขา้งเคียงประมาณ 0.5 เมตร 

ส าหรบัพื้ นท่ีของไปรษณียไ์ทยสาขา ลาดกระบงั ตั้งอยู่ห่างจากพื้ นท่ีท้ิงดินไปทางดา้นทิศเหนือประมาณ 230 

เมตร  

  นอกจากน้ี โครงการต้องก าหนดให้ผู ้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการกองดิน การระบายน ้าฝนและดินจากโครงการต่อแปลงท่ีดินขา้งเคียง และการ

ขนส่งดิน ดงัน้ี 

  1) การท้ิงดินจากโครงการ 

1. จดัใหม้ีรางระบายน ้าคอนกรีต ความกวา้ง 30 เซนติเมตร ความลึก 30 เซนติเมตร 

และความลาดเอียง 1:200 รวบรวมน ้าเขา้บ่อดกัตะกอนดินก่อนระบายสู่ภายนอก 

2. ตรวจสอบรางระบายน ้าบริเวณพื้ นท่ีถมดินอย่างสมํ่าเสมอ หากพบการต้ืนเขินของ

ราง ระบายน ้าตอ้งขุดลอกใหส้ามารถระบายน ้าไดส้ะดวกสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง 
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3. ดูแลขุดลอกตะกอนท่ีสะสมในบ่อดกัตะกอนดินบริเวณพื้ นท่ีถมดินอยา่งสม า่เสมอ 

 4. จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีของโครงการเข้าพบบ้านข้างเคียงพื้ นท่ีถมดิน โดยให้ชื่อ                   

เบอรโ์ทรศัพท ์เพื่อใหส้ามารถติดต่อไดส้ะดวกหากไดร้บัผลกระทบจากการท้ิงดิน และสอบถามเป็นระยะอยา่ง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาท่ีน าดินไปถม และใหช้ื่อพรอ้มเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อได ้24 ชัว่โมง 

2) การระบายน ้าฝนและดินจากโครงการตอ่แปลงท่ีดินขา้งเคียง 

1. จดัท ารั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตท่ีดินโครงการ 

2. จัดใหม้ีท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กชัว่คราว ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.30 

เมตร ความลาดเอียง 1:200 มีบ่อพกัน ้า บริเวณโดยรอบโครงการ มีบ่อดกัขยะ เพื่อใหเ้ศษตะกอนดินหรือเศษ

หิน กรวด ทราย ท่ีไหลมากบัน ้าฝนตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธิน และระบายลง

สู่คลองรางออ้-รางแกว้ต่อไป 

3. ดูแลขุดลอกตะกอนท่ีสะสมในบ่อดักขยะอยา่งสม า่เสมออย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง

เพื่อใหส้ามารถระบายน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินท่ีสะสมอยู่ภายในท่อระบายน ้าชัว่คราวและบ่อพกัน ้า

และขุดลอกตะกอนเป็นประจ าทุกเดือน 

5. โครงการตอ้งประสานส านักงานเขตบางเขน ในการขุดลอกท่อระบายน ้าบริเวณหน้า 

โครงการภายหลงัการก่อสรา้งแลว้เสร็จก่อนเปิดใชอ้าคาร 

3) การขนส่งดิน 

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดินทั้ง 4 ด้าน โดยระบุชื่อ

โครงการ บริษัทผูร้ับเหมา พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อใหผู้พ้ักอาศัยใกลเ้คียงและผูท่ี้สัญจรท่ีใชเ้สน้ทาง

ร่วมกบัขนส่งดินไดร้บั ทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบัผูร้บัเหมาไดโ้ดยตรงในกรณีท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น

จากการขนส่งดิน 

2. ใชผ้า้ใบคลุมกระบะรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งดิน เพื่อป้องกันดินท่ีขนส่งร่วงหล่นลงบน

ถนน  

3. ควบคุมน ้าหนักรถบรรทุกตามพิกดั และก าชบัใหผู้ข้บัรถปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

การจราจรทางบก และขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

 4. ล้างล้อรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งดิน โดยใชแ้รงดันน ้ าสูงอัตโนมัติฉีดชะลา้งท าความ

สะอาด ลอ้รถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเขา้-ออกพื้ นท่ีซ้ือขายท่ีดิน และบริเวณทางเขา้-ออกพื้ นท่ี

โครงการ เพื่อป้องกนัฝุ่นละอองและโคลนท่ีติดกบัลอ้รถ 

 5. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนา ปูใหท้ัว่บริเวณภายในพื้ นท่ีโครงการท่ีจะมีรถวิ่งผ่าน             

เพื่อป้องกนัรถจมโคลนในช่วงฝนตก 

 6. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถท่ีใช้ในการขนส่งดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ                       

เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

 7. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ เช่น ป้ายชะลอความเร็ว เขตก่อสรา้ง ทางช ารุด 

เป็นตน้ ทั้งในพื้ นท่ีโครงการ และบริเวณทางเขา้-ออกพื้ นท่ีโครงการ 

 8. จดัใหม้ีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเขา้โครงการอยา่งชดัเจน  

 9. จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลความปลอดภยั เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการจราจร เมื่อมี

การเขา้-ออกโครงการ 
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 10. รกัษาปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้ตลอด 

 11. จดัใหม้ีพื้ นท่ีจอดรถบรรทุกไวภ้ายในโครงการ เพื่อเป็นพื้ นท่ีจอดรถส าหรบัขนส่ง

ดินวัสดุก่อสร้าง และรถคนงาน และรถทุกคันเมื่อเข้ามาในโครงการต้องกลับรถออกจากโครงการ                            

ไม่ถอยหลงัออก 

 12. รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรอรบัดินในพื้ นท่ีโครงการตอ้งดับเครื่องยนต์ เพื่อลด

การ รบกวนดา้นเสียงต่ออาคาร/บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 

 13. ใชร้ถบรรทุกในช่วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และ               

เจา้พนักงาน ต ารวจทอ้งท่ีอนุญาตใหร้ถบรรทุกสามารถสญัจรบรเิวณโครงการได ้แต่ทั้งน้ี ในช่วงเวลาท่ีขนส่งใน

ตอนกลางคืน โครงการ ตอ้งก าหนดใหร้ถบรรทุกขนเขา้มาจอดไวใ้นพื้ นท่ีโครงการเท่าน้ัน ไม่ใหข้นถ่ายลงจาก

รถ เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบดา้นเสียงดังรบกวนต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง และไม่ใหร้ถบรรทุกจอดขนถ่ายวสัดุบนถนน

พหลโยธิน 

 14. ในการเทดินตอ้งไม่ใหก้ระบะเททา้ยกระแทกกระบะขา้ง ท าใหเ้กิดเสียงดังรบกวน 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงเด็ดขาด 

 15. ไม่เร่งเครื่องยนตข์องรถขนส่งดินใหเ้กิดเสียงดงัรบกวน 

 16. ห้ามจอดรถเพื่อรอการขนส่งดินบนถนนพหลโยธิน และถนนโดยรอบพื้ นท่ี

โครงการโดย 

 17. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่อง

รอ้งเรียนท่ีอาจเกิดจากการก่อสรา้ง หากพบวา่มีเรื่องรอ้งเรียนใหแ้กไ้ขปัญหาทนัที 

 งานเสาเข็มและงานฐานราก ใชร้ะยะเวลาประมาณ 8 เดือน (เดือนท่ี 2-9)  

 

  (4) ปริมาณเบนโทไนทแ์ละการจดัการ 

    บริษัทท่ีปรึกษาศึกษาการจดัการสารเบนโทไนท์ท่ีน ามาใชใ้นขั้นตอนการ

ท าเสาเข็ม รายละเอียด 

   (4.1) คุณสมบตัิของสารเบนโทไนท ์

สารเบนโทไนท์ มีคุณสมบัติการดูดซับท่ีดี สามารถดูดน ้าไวไ้ด้

มากซ่ึงเป็นผลท าให ้ดินมีลักษณะขยายตวั (Swell ability) สูง 5-20 เท่าของปริมาตรดินแหง้หรือเกิดการพอง

ตัวบวมเมื่ออุม้น ้าไวค้ลา้ย กาว มีค่า pH 9.5-11.0 โดยสารเบนโทไนท์ท่ีใชไ้ม่มีอนัตราย ไม่มีความเป็นพิษ มี

คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี โดยเป็นผงสีน ้าตาลไม่มีกลิ่น ไม่มีจุดเดือดและไม่หลอมเหลว ไม่ติดไฟ ไม่

ระเบิด ละลายน ้าได ้และไม่มีการกดักร่อน เบนโทไนทถ์ูกน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมหลกัในน ้าโคลนท่ีใชส้ าหรบังาน

เจาะ เบนโทไนท ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน ้าโคลนในการน าเศษดินและเศษหินจากกน้หลุมสู่ปากหลุม ท าให้

น ้าโคลนมีความหนืดท่ี ระดับเขม้ขน้ตํ่า ช่วยอุม้ส่วนประกอบท่ีมีน ้าหนักในน ้าโคลน เช่น แบไรต์และฮีมาไทต์ 

และเศษหินในกรณีท่ีไม่มีการ ไหลเวียนของน ้าโคลน ช่วยลดการสูญเสียของน ้าโคลนในชั้นหินท่ีมีรูพรุนและมี

ความดันตํ่า ลดการพงัของผนังดิน โดยการสรา้งเป็นชั้นบางๆ เคลือบผนังดินเอาไว ้และท าหน้าท่ีเป็นสารลด

แรงเสียดทานและท าความเย็นใหก้บัหวัเจาะ และกา้นเจาะเสาเข็ม 
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(4.2) ปริมาณการใชส้ารเบนโทไนทใ์นการท าเสาเข็มของโครงการ ดงัน้ี 

    ในการก่อสรา้งจะมีการใชเ้บนโทไนท์ในขั้นตอนการเจาะเสาเข็ม ปริมาณ 

90 ลูกบาศกเ์มตร/หลุม โดยจะเติมเบนโทไนทเ์พื่อรกัษาเสถียรภาพของหลุมเจาะไม่ใหพ้งัทลาย และเมื่อมีการ

เทคอนกรีตผ่านท่อเหล็กซ่ึงปลายท่ออยู่ท่ีกน้หลุมเสาเข็มเจาะ การเทคอนกรีตจะเป็นการไล่น ้ายาเบนโทไนท์

ข้ึนมาดา้นบนปากหลุม ซ่ึงจะมี ปริมาณ 30 ลูกบาศกเ์มตร/หลุม โดยผูร้บัเหมาจะน ารถมาสูบกลับและจะน า

น ้ายาไปผสมใหม่ เพื่อน าไปใชง้านต่อไปตาม ขอ้ก าหนดในการทดสอบน ้ายาเบนโทไนทใ์นการผสมใหม่ 

   (4.3) การจดัการสารเบนโทไนทส์่วนที่ตอ้งไปก าจดั 

ปริมาณสารเบนโทไนท์ส่วนท่ีต้องไปก าจัดมีปริมาณ 47,500 ลิตร ซ่ึง

โครงการตอ้งน าไปก าจดั โดยมอบหมายใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาน าไปถมพื้ นท่ี ซ่ึงอยู่ท่ีเดียวกนักบัพื้ นท่ีท้ิงดินขุดท่ี

เกิดจากการท าฐานรากไดแ้ก่ แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

3) งานโครงสรา้งอาคาร และงานสถาปัตยกรรม  

 โครงการใชนั้ง่รา้นเหล็กเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัแก่คนงานก่อสรา้ง 

ซ่ึงในระหว่างการก่อสรา้งวสัดุอุปกรณก์ารก่อสรา้งจะถูกขนยา้ยเขา้มาเก็บไวใ้นพื้ นท่ีโครงการ และก าหนดใหม้ี

มาตรการในการ ป้องกนัอนัตราย ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ 

1. จดัเก็บอุปกรณไ์วเ้ป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภยั

ในการใชง้าน  

2. มีการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

การก่อสรา้ง เช่น หมวกแข็งนิรภัย ปลั๊กเสียงหูป้องกันเสียง ท่ีครอบหู แว่นตาส าหรับคนงานเชื่อม เป็นตน้ 

รวมทั้งเครื่องมือปฐมพยาบาล เบื้ องตน้ 

3. ก าหนดเขตก่อสร้างและเขตอันตรายในระหว่างการก่อสร้าง โดยจัดให้มี

เจา้หน้าท่ีรักษา ความปลอดภัยคอยควบคุมการเขา้และออกพื้ นท่ีโครงการ เพื่อไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งเขา้

พื้ นท่ีก่อสรา้งซ่ึงอาจไดร้บัอนัตรายได ้

   4. ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนใหอ้ยู่เฉพาะภายในพื้ นท่ีโครงการ

เท่าน้ัน  

5. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจกัรก่อนน ามาใชง้าน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 

เมื่อท าฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการจะด าเนินการวางระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบ น ้าใช ้ระบบน ้าเสีย ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบโทรศพัท ์ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร ควบคู่ไปกบั การก่อสรา้งอาคารส่วนอื่นๆ 

อน่ึง งานโครงสรา้งอาคาร งานสถาปัตยกรรม รวมระบบสาธารณูปโภค ใชเ้วลา

ในการก่อสรา้ง ประมาณ 8 เดือน (ช่วงเดือนท่ี 10-17) 

  4) งานระบบ และงานตกแตง่ภายใน 

เมื่อท าฐานรากเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ โครงการจะวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบ

น ้าใช ้ระบบน ้าเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

ควบคู่ไปกบัการ ก่อสรา้งอาคารส่วนอื่นๆ โดยขั้นตอนน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 13 เดือน (ช่วงเดือนท่ี 12-24) 

5) งานรื้ อถอนส านักงานขายชัว่คราว 

โครงการจะรื้ อถอนส านักงานขายชัว่คราวในช่วงเดือนท่ี 18 เมื่อโครงสรา้งอาคาร

โครงการแลว้เสร็จ 
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6) งานเก็บท าความสะอาดภายนอก 

โครงการจะวางระบบท่อระบายน ้า งานถนนและจราจร ปลูกตน้ไม ้จดัสวน ซ่ึงส่วน

น้ีจะใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน (ช่วงเดือนท่ี 19-24) โดยท าควบคู่ไปกบังานระบบ และงานตกแต่งภายใน 

 2.3.2 คนงานก่อสรา้ง 

  ในการก่อสรา้งใชค้นงานสูงสุดประมาณ 300 คน โดยคนงานทั้งหมดพกัอาศัยอยู่ภายนอก

โครงการ มีการจดัรถบริการรบั-ส่งคนงานระหว่างพื้ นท่ีก่อสรา้งกับบา้นพกัคนงาน โดยบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง

บา้นพกัคนงานก่อสรา้ง (นอกพื้ นท่ีโครงการ) โครงการตอ้งก าหนดใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งบา้นพักคนงานตาม

มาตรฐานและแบบก่อสรา้งอาคาร ชัว่คราว ส าหรบัคนงานก่อสรา้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถมัภ ์(มาตรฐาน วสท. 1010-34) ทั้งในเรื่องขอ้ก าหนดผังบริเวณบา้นพกัคนงาน อาคารพกัอาศยั

ของคนงานก่อสรา้ง หอ้งน ้า หอ้งสว้มของคนงาน ฯลฯ โดยมีรายละเอียดปริมาณน ้าใช ้น ้าเสีย น ้าเสีย และมูล

ฝอย ภายในพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน นอกพื้ นท่ีโครงการ) ดงัน้ี 

  1) น ้าใช ้จ านวนคนงานก่อสรา้ง 300 คน มีความตอ้งการใชน้ ้า 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

ค านวณจาก อตัราการใชน้ ้า 200 ลิตร/คน/วนั (Metcalf&Eddy, WASTEWATER ENGINEERING. TREATMENT 

AND REUSE FOURTH EDITION International Edition 2004, page 157) ดังน้ัน โครงการก าหนดใหม้ีถังเก็บ

น ้าเพื่อส ารองน ้า ส าหรบัการอยูอ่าศยัภายในบา้นพกัคนงาน ความจุไม่น้อยกวา่ 60 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

2) น ้าเสีย ปริมาณน ้าเสีย 60 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คิดน ้าเสียรอ้ยละ 100 ของน ้าใช ้200 

ลิตร/คน/ วนั) ซ่ึงโครงการออกแบบถังบ าบัดน ้าเสียขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยเลือกใช้

ระบบบ าบดัแบบเติม อากาศ และก าหนดค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร 

3) มูลฝอย ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในบา้นพักคนงานท่ีเกิดจากคนงานในช่วงก่อสรา้ง

จ านวนสูงสุด 300 คน คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 300 กิโลกรัม/วัน ค านวณจากอัตราการผลิตมูลฝอย 1 

กิโลกรมั/คน/วนั (ส านักงาน นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม, 2560) หรือคิดเป็น 1.51 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั รายละเอียดดงัตาราง ท่ี 2.3.2-1 และ 2.3.2-2 

 

ตารางที่ 2.3.2-1 ปริมาณมูลฝอยจากคนงานก่อสรา้งภายในบา้นพักคนงานก่อสรา้ง แยกตามประเภทของ            

มูลฝอย(กิโลกรมั/วนั)  

 

ปริมาณ            

มูลฝอย 

(กิโลกรมั/วนั) 

ประเภทของมูลฝอย (กิโลกรมั/วนั)* 

มูลฝอยทัว่ไป 

(รอ้ยละ 17 ของ 

ปริมาณมลูฝอย

ทั้งหมด) 

มูลฝอยยอ่ยสลายได ้

(รอ้ยละ 50 ของ

ปริมาณมลูฝอย

ทั้งหมด) 

มูลฝอยรีไซเคลิ 

(รอ้ยละ 30 ของ

ปริมาณมลูฝอย

ทั้งหมด) 

มูลฝอยอนัตราย              

(รอ้ยละ 3 ของปริมาณ 

มูลฝอยทั้งหมด) 

300 51.00 150.00 90.00 9.00 

ที่มา : คู่มือแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอ้มชุมชน กรุงเทพมหานคร, ส านักสิ่งแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร, 2556 

 ส าหรับมูลฝอยติดเชื้ อค านวณจากจ านวนคนงานสูงสุด 300 คน ใชห้น้ากากอนามยัวนัละ 1 ชิ้ น ซึ่งหน้ากากอนามยั

แบบ Surgical Mask น ้าหนัก 3.08 กรมั  ในการประเมิน จึงมีปริมาณมูลฝอยจากหน้ากากอนามยัประมาณ 0.92 กิโลกรมั/วนั 
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 ตารางที่ 2.3.2-2 ปริมาณมูลฝอยภายในบา้นพกัคนงานชว่งกอ่สรา้งแยกตามประเภทของมูลฝอย 

(ลูกบาศกเ์มตร/วนั)  

 

ในการจัดการมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมของคนงานในบ้านพักคนงานช่วงก่อสรา้ง โครงกา ร

ก าหนดให ้ผูร้บัเหมาปฏิบติัตาม ส าหรบัรองรบัมูลฝอยไดอ้ยา่งน้อย 3 วนั โครงการก าหนดใหผู้ร้บัเหมาปฏิบัติ

ตาม มาตรการท่ีก าหนด ดงัน้ี 

-  จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จ านวน 22 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยทัว่ไป 5 ถัง         

ถังมูลฝอยย่อยสลายได ้7 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 8 ถัง ถังมูลฝอยอนัตราย 1 ถัง และถังมูลฝอยติดเชื้ อ 1 ถัง) 

วางไวใ้น บริเวณพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานรบัผิดชอบในพื้ นท่ีมาเก็บขนไป

ก าจดัต่อไป ส าหรบั มูลฝอยติดเชื้ อตอ้งประสานไปยงับริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหม้าจดัเก็บไปก าจดัต่อไป 

-  ก าชบัใหค้นงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรบัท่ีไดจ้ดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

-  จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดของท่ีตั้งถงัมูลฝอย พื้ นท่ีพกัขยะและก าชบัใหพ้นักงาน

ปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยัอยา่งเคร่งครดั เพื่อป้องกนักลิ่นรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

-  หากบริเวณพื้ นท่ีพกัขยะของโครงการส่งผลกระทบดา้นกลิ่นรบกวน โครงการตอ้งจดัหาวิธีหรอื

สารเคมีทางชวีภาพมาชว่ยก าจดักลิ่น 

-  ควบคุมไม่ใหม้สีตัวพ์าหะน าโรคในพื้ นท่ีโครงการ หากพบตอ้งก าจดัทนัที 

นอกจากน้ี ผูร้บัเหมาตอ้งควบคุมและดูแลการพกัอาศยัของคนงานใหอ้ยูใ่นความสงบเรียบรอ้ยเพื่อ 

ไม่ใหส้่งผลกระทบดา้นความเดือดรอ้นร าคาญต่อชุมชนขา้งเคียงพื้ นท่ีบา้นพักคนงาน โดยตอ้งก าหนดใหม้ี

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง ดงัน้ี 

1) ติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธบ์รเิวณดา้นหน้าพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน โดยระบุชือ่บรษิัทผูร้บัเหมาท่ีชื่อ

ผูร้บัเหมา/ ผูค้วบคุมงาน พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัท่ีอยูใ่กลเ้คียงพื้ นท่ีบา้นพกัคนงานไดร้บั

ทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกบัผูร้บัเหมาผูค้วบคุมงานไดโ้ดยตรง ในกรณีไดร้บัความเดือดรอ้นจากบา้นพกั

คนงาน 
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2)  จดัใหม้ีหวัหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสรา้งไม่ใหก้่อความเดือดรอ้นต่อผูท่ี้อยู่ 

3) ออกกฎระเบียบการปฏบิติัภายในบา้นพกัคนงาน อาทิเช่น 

-  หา้มก่อไฟก่อนไดร้บัอนุญาตเพื่อป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

-  หา้มเล่นการพนันทุกประเภท เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการมัว่สุมและการทะเลาะวิวาท 

-  หา้มขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวใ้นครอบครอง เพื่อความปลอดภยัของคนงาน 

และผูท่ี้พกัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียง 

-  หา้มส่งเสียงดงัรบกวนบุคคลขา้งเคียง 

-  หา้มทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบรอ้ยภายในบริเวณบา้นพกัคนงาน หากมี 

การทะเลาะววิาทเกิดข้ึนพิจารณาใหอ้อกทั้งสองฝ่าย 

-  หา้มท าลาย เคลื่อนยา้ย ดดัแปลง ต่อเติมทรพัยส์ินของบรษิทัผูร้บัเหมาทุกกรณี หา้มลัก

ขโมย หากมีการลกัขโมยเกิดข้ึนตอ้งถูกส่งด าเนินคดี 

-  หา้มน าบุคคลภายนอกมาพกัในพื้ นท่ีบา้นพกัคนงานโดยไม่ไดร้บัอนุญาต เพื่อความเป็น 

ระเบียบและความปลอดภยัภายในบริเวณบา้นพกัคนงาน 

  -  หา้มเลี้ ยงสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรคทุกชนิด ฯลฯ 

 4) ก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจนและด าเนินการโดยเด็ดขาด ในกรณีท่ีมีผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบต่างๆ 

 2.3.3 น ้าใช ้

  1) ปริมาณน ้าใช ้

น ้าใชส้ าหรบัโครงการในชว่งก่อสรา้งจะใชน้ ้าจากการประปานครหลวงส านักงานประปา 

สาขาบางเขน โดยมีความตอ้งการน ้าใชใ้นช่วงก่อสรา้งรวม 25 ลูกบาศกเ์มตร/วนั สามารถจ าแนกออกเป็น 2 

ประเภท คือ   

(1) น ้าใชเ้พื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสรา้ง จ านวนคนงานก่อสรา้ง 300 

คน มีความตอ้งการใชน้ ้า 15.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ค านวณจากอตัราการใชน้ ้า 50 ลิตร/คน/วนั  

(2) น ้ าใช้เพื่อการก่อสรา้ง เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต ท าความสะอาด

เครื่องมือ เครื่องใชต้่างๆ เป็นตน้ โดยคาดวา่ในส่วนน้ีจะใชน้ ้าประมาณ 10 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

2) การจดัการน ้าใช ้

โครงการจดัใหม้ีถังเก็บน ้าใชภ้ายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง ความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร จ านวน   

1 ถงั (ไม่น้อยกวา่ 25 ลูกบาศกเ์มตร/วนั) 
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 2.3.4 การบ าบดัน ้าเสีย 

  โครงการจัดใหม้ีหอ้งสว้มชาย-หญิง ส าหรับคนงานก่อสรา้งไวท่ี้บริเวณทิศเหนือ ติดถนน

ซอยพหลโยธิน 69/2 แยก 2 (ถนนส่วนบุคคล) จ านวน 20 หอ้ง จัดใหม้ีถังบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิดเติม 

อากาศ จ านวน 1 ชุด ออกแบบใหร้องรับน ้ าเสียได ้15 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณน ้าเสียท่ี

เกิดข้ึนจาก คนงานก่อสรา้ง โดยระบบบ าบดัน ้าเสียดังกล่าวสามารถบ าบดัน ้าเสียใหม้ีค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 

20 มิลลิกรมั/ลิตร ก่อนระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธิน จากน้ันน ้าในอระบายน ้าจะไหลไปตาม

ท่อระบาย น ้าริมถนนพหลโยธิน จากน้ันน ้าจะไหลตามท่อระบายน ้าไปทางดา้นทิศใตล้งสู่คลองรางออ้-รางแกว้

ต่อไป 

  ส าหรบัน ้าใชใ้นส่วนของกิจกรรมการก่อสรา้งส่วนใหญ่หมดไปกบัขั้นตอนการก่อสรา้ง ส่วนท่ี

เหลือมีปริมาณเล็กน้อยปล่อยใหซึ้มลงดินและแหง้ไปตามธรรมชาติ 

อน่ึง การจดัการถงับ าบดัน ้าเสยีของคนงานก่อสรา้ง (ช่วงก่อสรา้ง) และการบ าบดัน ้าเสียของ

บา้นพกั คนงานก่อสรา้ง (นอกพื้ นท่ีโครงการ) รายละเอียดดงัน้ี 

1) การจดัการถงับ าบดัน ้าเสีย (ช่วงก่อสรา้ง) 

โครงการจัดให้มีถังบ าบัดน ้ า เสียส าเร็จรูปช่วงก่อสร้างของคนงาน ขนาด 15                 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั จ านวน 1 ชุด เพื่อรองรบัน ้าเสียปริมาณ 15 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ

ปริมาณน ้าใช)้ ซ่ึงเพียงพอต่อ ปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากคนงานก่อสรา้ง จ านวน 300 คน โดยระบบบ าบดัน ้า

เสียดังกล่าวสามารถบ าบัดน ้าเสียใหม้ีค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน ้าออกสู่ท่อ

ระบายน ้าริมถนนพหลโยธิน จากน้ันน ้าในท่อระบายน ้า จะไหลไปตามท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธิน จากน้ัน

น ้าจะไหลตามท่อระบายน ้าไปทางดา้นทิศใตล้งสู่คลองรางออ้ รางแกว้ต่อไป โดยโครงการเลือกใชถ้งับ าบดัน ้า

เสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใช้อากาศ (Aerobic bacteria) ในการย่อยสลาย

สารอินทรียใ์นน ้าท้ิงท่ีไหลเขา้ระบบโดยการเพาะเลี้ ยงจุลินทรียด์ว้ยสื่อชีวภาพ (Biomedia) ในถังส าเร็จรูปท่ีมี

รูปร่างแบบแค็ปซูลผลิตจากไฟเบอร์กล๊าส (Fiberglass Reinforce Plastic, FRP) ป้องกันการกัดกร่อนของ 

กรด-ด่าง ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทั้งน้ี ภายหลังก่อสรา้งแลว้เสร็จผูร้ับเหมาตอ้งรื้ อยา้ยถังบ าบัดน ้า เสียส าเร็จรูปท่ีติดตั้ง 

โดยประสาน ใหส้ านักงานเขตบางเขนมาสูบตะกอนในถังดังกล่าวออกทั้งหมด จากน้ันลา้งท าความสะอาด             

ถังบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป โดยใชว้ิธีเติมน ้าลงในถังบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปและสูบออกหลายๆ ครั้ง ซ่ึงน ้าเสียท่ี

เกิดจากการลา้งท าความสะอาดระบบ บ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปดังกล่าว จะถูกสูบเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียในช่วง

เปิดด าเนินการของโครงการท่ีก่อสรา้งแลว้เสร็จ เพื่อบ าบัดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธิน

ต่อไป จากน้ันจึงติดต่อใหบ้ริษัทรบัก าจดัท่ีมีใบอนุญาตจากกรมโรงงาน เช่น บริษัท โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท์ 

จ ากดั (หรือเทียบเท่า) มารบัไปก าจดัต่อไป 
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2) การบ าบดัน ้าเสียของบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง (นอกพ้ืนท่ีโครงการ) 

คนงานก่อสรา้งมีจ านวน 300 คน ดังน้ัน จึงมีปริมาณน ้ า เสียจากการอยู่อาศัย 60 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คิดน ้าเสีย 100% น ้าใช ้200 ลิตร/คน/วนั) ซ่ึงโครงการออกแบบถังบ าบดัน ้าเสียขนาด 

60 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 ชุด โดยเลือกใชถ้งับ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ และก าหนดค่า BOD ใน

น ้าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร  

 2.3.5 การระบายน ้า 

  ในช่วงการก่อสรา้งโครงการกรณีท่ีฝนตก โครงการตอ้งควบคุมการระบายน ้าโดยจดัใหม้ีท่อ

ระบายน ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณโดยรอบ

พื้ นท่ีก่อสรา้ง และจัดใหม้ีบ่อดักขยะ/บ่อพักน ้า ท้ิง ตั้งอยู่บริเวณดา้นทิศตะวันออกของโครงการ ซ่ึงเป็นบ่อ             

ค.ส.ล. ความกวา้ง 0.75 เมตร ความยาว 1.14 เมตร และความลึก 1.0 เมตร โดยภายในมีตะแกรงดกัขยะท า

หน้าท่ีดกัและตกตะกอนเศษตะกอนดิน ท่ีไหลมากบัน ้าฝนก่อนระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธิน 

ทั้งน้ี ระดับท่อระบายน ้าท่ีบ่อดักขยะ/บ่อพัก น ้าท้ิงมีระดับอยู่ท่ี -0.5 เมตร เมื่อเทียบกับแปลงท่ีดินขา้งเคียง

และทางเทา้หน้าพื้ นท่ีโครงการ พบวา่ มีระดบัอยูท่ี่ +0.1 และ +0.22 เมตร ตามล าดบั  

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาระดบัดินภายในพื้ นท่ีโครงการ (มีระดบัเท่ากบั +0.15 เมตร) พบวา่ 

มีระดับ ต า่กว่าระดับทางเทา้หน้าพื้ นท่ีโครงการประมาณ 0.07 เมตร ดังน้ัน ในช่วงการก่อสรา้งโครงการกรณี

ท่ีฝนตก ดินและ น ้าฝนจากภายนอกโครงการมีโอกาสจะไหลเขา้มาภายในพื้ นท่ีโครงการได ้โดยบางส่วนจะถูก

กีดขวางจากรั้วช่วงก่อสรา้งท่ีลอ้มรอบโครงการ ส าหรบับางส่วนท่ีเขา้มาในพื้ นท่ีโครงการไดจ้ะถูกรวบรวมเขา้

ระบบระบายน ้าฝนของโครงการ ก่อนท่ี เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ท่ีไหลมากับน ้ า ฝนจะถูก

ตกตะกอนท่ีบ่อดกัขยะ ก่อนระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธินเช่นเดิม 

2.3.6 การจราจร 

  ในช่วงก่อสรา้งโครงการมีรถขนส่งดิน ขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ขนส่งวสัดุก่อสรา้ง และรถ

รบั-ส่งคนงานก่อสรา้ง เขา้-ออกโครงการ ประมาณ 56 เท่ียว/วนั ดงัน้ี 

1) รถขนส่งดิน   ประมาณ 10 เท่ียว/วนั 

2) รถคอนกรีตผสมเสร็จ  ประมาณ 40 เท่ียว/วนั 

3) รถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง   ประมาณ 4 เท่ียว/วนั 

4) รถรบั-ส่งคนงานก่อสรา้ง  ประมาณ 2 เท่ียว/วนั 

อน่ึง จ านวนเท่ียวในการค านวณคิดกรณีเลวรา้ยท่ีสุด กรณีมีการเทคอนกรีตฐานรากท่ี 40 

เท่ียว/วนั ซ่ึงก าหนดใหม้ีจุดจอดรถขนส่งดิน รถขนส่งวสัดุอุปกรณ์ และรถรบั-ส่งคนงานในช่วงการท าฐานราก 

และช่วงงาน โครงสรา้งอาคาร โดยแสดงต าแหน่งจุดจอดรถขนส่งดิน รถขนส่งวสัดุก่อสรา้ง และรถรับ-ส่ง

คนงานก่อสรา้ง 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

2-20 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

 

2.3.7 การจดัการมูลฝอย 

            ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในการก่อสรา้งสามารถแบ่งได ้2 ประเภท รายละเอียดดงัน้ี 

  1) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสรา้ง/รื้ อถอน 

1.1) ช่วงก่อสรา้ง 

อัตราการผลิตของเสียจากการก่อสรา้งมีค่าอยู่ในช่วง 45.28-67.18 

กิโลกรมั/ตารางเมตรโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 56.23 กิโลกรมั/ตารางเมตร (ผลการศึกษา WASTE GENERATED 

IN HIGH-RISE BUILDINGSCONSTRUCTION: A CURRENT SITUATION IN THAILAND POOMBETE 

THONGKAMSUK, KRICHKANOK SUDASNA, a TUSANEE TONDEE 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

ALTERNATIVE ENERGY INDEVELOPING COUNTRIES AND EMERGING ECONOMIES) ดัง น้ัน โครงการซ่ึงมี

พื้ นท่ีอาคารรวมเท่ากับ 28,924.56 ตารางเมตร จึงมีปริมาณมูลฝอยจากการก่อสรา้งรวมประมาณ 1 ,626 

ตัน (คิดค านวณจาก 28,924.56 x 56.23 = 1,626,428.01 กิโลกรัม) ทั้งน้ี ในการจัดการมูลฝอยแต่ละ

ประเภทมีดงัน้ี 

(1) วัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใชไ้ด้ ได้แก่ เหล็ก ไม ้อลูมิเนียม และทราย 

ปริมาณ 439.02 ตนั ก าหนดใหผู้ร้บัเหมารบัผิดชอบโดยน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือขายใหร้า้นรบัซื้ อต่อไป 

(2) มูลฝอยส่งไปก าจัดท่ีศูนยก์ าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ไดแ้ก่ คอนกรีต 373.98 

ตัน ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาเป็นผูร้บัผิดชอบน าส่งเขา้กระบวนการแปรรูปแลว้น ากลับมาใชป้ระโยชน์ (Recycling) 

ท่ีศูนยก์ าจดั และแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสรา้งซ่ึงตั้งอยู่ท่ีศูนยก์ าจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเง่ือนไข

ของศูนย ์และโครงการ ตอ้งจดัใหม้ีการจดบนัทึกชนิด ปริมาณ น ้าหนัก ประเภท และลักษณะปริมาณของเศษ

วสัดุจากการก่อสรา้งทุกครั้งท่ี ขนยา้ยเศษวสัดุออกนอกพื้ นท่ีโคร โครงการ รวมถึงวิธีการจดัการตามมาตรการ

ท่ีระบุไวใ้นการจดัการมูลฝอย และรายงานผล เดือนละ 1 ครั้ง พรอ้มแนบใบเสร็จการน ามูลฝอยไปก าจดั เพื่อ

เป็นขอ้มูลส าหรบัติดตามตรวจสอบมูลฝอยท่ีจะน าไปก าจดั ท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 

(3) มูลฝอยท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชไม่รบัก าจดั ไดแ้ก่ เศษกระเบื้ อง เศษฝ้า

เพดาน เศษบรรจุภัณฑ์ เศษพลาสติก เศษกระจก และอื่นๆ ปริมาณ 812.96 ตัน โครงการจะใหบ้ริษัทรับ

ก าจัดท่ีมีใบอนุญาต เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด และบริษัท โก กรีน เวส เมเนจเม้นท์ จ ากัด                  

(หรือเทียบเท่า) มารบัไปก าจดั พรอ้ม ทั้งจดบนัทึกชนิด ปริมาณ น ้าหนัก ประเภท และลักษณะปริมาณของ

เศษวสัดุจากการก่อสรา้งทุกครั้งท่ีขนยา้ยเศษ วสัดุออกนอกพื้ นท่ีโครงการ รวมถึงวิธีการจดัการตามมาตรการท่ี

ระบุไวใ้นการจดัการมูลฝอย และรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง พรอ้มแนบใบเสร็จการน ามูลฝอยไปก าจดั เพื่อเป็น

ขอ้มูลส าหรบัติดตามตรวจสอบมูลฝอยท่ีจะน าไปก าจดั โดยบริษัทท่ีไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ส าหรบัมูลฝอยอนัตราย ไดแ้ก่ กระป๋องสเปรย ์ภาชนะบรรจุสารเคมี สารเคลือบ

เงา ต่างๆ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็นตน้ ซ่ึงจะมีปริมาณไม่มาก เน่ืองจากมูลฝอยบางประเภท เช่น 

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ มีอายุการใชง้านยาวนาน ส่วนมูลฝอยอันตรายประเภทกระป๋องสเปรย์ 

กระป๋องสี ภาชนะบรรจุ สารเคมี สารเคลือบเงาต่างๆ ส่วนมากเกิดจากกิจกรรมการก่อสรา้งในช่วงงานตกแต่ง

ภายในและภายนอกอาคาร โดยใน การจดัการมูลฝอยอนัตรายโครงการก าหนดใหผู้ร้บัเหมารบัไปก าจดั โดย

ระบุในสญัญาว่าจา้งใหช้ดัเจน ซ่ึงผูร้ับเหมาตอ้งมี แหล่งก าจัดมูลฝอยอนัตรายท่ีถูกสุขลักษณะ อย่างไรก็ตาม 

โครงการก าหนดพื้ นท่ีในการวางถังมูลฝอยอนัตราย ขนาด 240 ลิตร จ านวน 1 ถัง ตั้งไวบ้ริเวณพื้ นท่ีพกัมูล

ฝอย ซ่ึงมีอักษรพิมพ์อยู่ขา้งถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังรองดว้ย ถุงพลาสติกสีแดง ซ่ึงเป็นถุง

ส าหรบัใส่มูลฝอยอนัตราย” 
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(4) มูลฝอยจากคนงานก่อสรา้ง เช่น กระดาษ และถุงพลาสติก จะเกิดจาก

คนงาน จ านวน 300 คน คิดเป็นปริมาณมูลฝอย 300 กิโลกรัม/วัน ค านวณจากอัตราการผลิตมูลฝอย 1 

กิโลกรมั/คน/วนั (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, 2560) หรือคิดเป็น 1.50 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ในการจัดการมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมของคนงาน โครงการก าหนดให้

ผูร้บัเหมาปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด ดงัน้ี 

(1) จดัเตรียมถังรองรบัมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ถัง (แบ่งเป็น ถัง

มูลฝอยทัว่ไป 2 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได ้3 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 3 ถัง ถังมูลฝอยอนัตราย 1 ถัง และถังมูล

ฝอยติดเชื้ อ 1 ถงั) วางไวใ้นบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และในแต่ละวนัตอ้งจดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอย

ตามจุดต่างๆ เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตบางเขนมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป ส าหรบัมูลฝอยติดเชื้ อ

ตอ้งประสานไปยงับริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหม้าจดัเก็บไปก าจดัต่อไป 

(2) ก าชับให้คนงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีได้จัดเตรียมไวอ้ย่าง

เคร่งครดั 

(3) จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดของท่ีตั้งถังมูลฝอย พื้ นท่ีพกั

ขยะและ ก าชบัใหพ้นักงานปฏิบติัตามหลกัสุขอนามยัอยา่งเคร่งครดั เพื่อป้องกนักลิ่นรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

(4) หากบริเวณพื้ นท่ีพักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน 

โครงการตอ้งจดัหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยก าจดักลิ่น 

(5) ควบคุมไม่ใหม้ีสตัวพ์าหะน าโรคในพื้ นท่ีโครงการ หากพบตอ้งก าจดัทนัที 

1.2) ช่วงรื้ อถอนส่ิงปลูกสรา้งภายในโครงการ 

อาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 3 ชั้น จ านวน 1 อาคาร จะรื้ อถอนในช่วงเดือนท่ี 

1 โดย องคป์ระกอบของเศษวสัดุจากการรื้ อถอน ทั้งน้ี ในการก าจดัมูลฝอยแต่ละประเภท มีดงัน้ี 

1. การส่งก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัและแปรรูปมูลฝอยอ่อนนุช ไดแ้ก่ คอนกรีต 

2. ใหบ้ริษัทรับก าจัดท่ีมีใบอนุญาตมาจัดเก็บ เช่นบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล 

จ ากดั และ บริษัท โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท ์จ ากดั (หรือเทียบเท่า) เป็นตน้ ไดแ้ก่ กระเบื้ องเซรามิก อลูมิเนียม 

ไม ้กระเบื้ องหลงัคาและหลงัคาเมทลัชีท 

1.3) ช่วงรื้ อถอนส านักงานขายชัว่คราว 

ส านักงานขาย ขนาดความสูง 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร จะรื้ อถอนในช่วงเดือนท่ี 

18 โดย องคป์ระกอบของเศษวสัดุจากการรื้ อถอน  (ค านวณจากแบบท่ีขออนุญาตก่อสรา้งส านักงานขาย) ทั้งน้ี 

ในการก าจดัมูลฝอยแต่ละประเภท มีดงัน้ี 

1. วสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ เหล็ก ไม ้วงกบและประตู ชุดสุขภณัฑ ์

สวิชท ์ปลั๊ก ท่อน ้าพีวีซี สายไฟ และหลอดไฟ บริษัทผูพ้ฒันาโครงการน ากลบัมาใชใ้หม่ในการก่อสรา้งโครงการ

อื่น 2. วสัดุท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 

2.1คอนกรีต โครงการส่งก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัและแปรรูปมูลฝอยอ่อนนุช 

2.2 กระเบื้ องพื้ น กระเบื้ องหลังคา ยิปซัม่บอร์ด/สมาร์ทบอร์ด และพื้ นไม ้

โครงการ ประสานใหบ้ริษัทรบัก าจดัท่ีมีใบอนุญาตมาจดัเก็บ เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั และบริษัท 

โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นตน้ (หรือเทียบเท่า) 
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2) มูลฝอยจากกิจกรรมการรื้ อถอนบา้นพกัคนงาน 

บ้านพักคนงานก่อสรา้งจะตั้งอยู่นอกพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ ซ่ึงจากจ านวน

คนงานท่ีมีจ านวนสูงสุด 300 คน จึงตอ้งมีบา้นพกัคนงาน 150 หอ้ง (ไม่น้อยกว่า 150 หอ้ง) วสัดุท่ีเกิดจาก

การรื้ อถอนส่วนใหญ่จะน ากลบัมาใช ้ใหม่ในการก่อสรา้งบา้นพกัคนงานในพื้ นท่ีอื่นต่อไป เช่น เหล็ก กระเบื้ อง

เซรามิก กระเบื้ องยาง ไมแ้ละอลูมิเนียม สุขภัณฑ์ และโถสว้ม สายไฟ เป็นตน้ โดยจากการค านวณจากแบบ

ก่อสรา้งบา้นพกัคนงาน จะมีปริมาณเศษวสัดุจาก การรื้ อถอนบา้นพักคนงานก่อสรา้ง กรณีมีจ านวนหอ้งพกั 

150 หอ้ง ประมาณ 382 ตนั ทั้งน้ี ในการก าจดัมูลฝอยแต่ละประเภท มีดงัน้ี 

1. วัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์ได้ ได้แก่ เหล็ก ไมแ้ละอลูมิเนียม 

สุขภณัฑ ์โถสว้มและสายไฟ ผูร้บัเหมาน ากลบัมาใชใ้หม่ในการก่อสรา้งบา้นพกัคนงานในพื้ นท่ีอื่นต่อไป 

2. วสัดุท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้

2.1  คอนกรีต และอิฐมวลเบา โครงการส่งก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัและแปรรูป

มูลฝอยอ่อนนุช 

2.2 กระเบื้ องเซรามิก และยิบซัม่บอร์ด โครงการประสานใหบ้ริษัทรับ

ก าจดัท่ีมีใบอนุญาตมาจดัเก็บ เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั และบริษัท โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

เป็นตน้ (หรือเทียบเท่า) ดงัแสดงปริมาณมูลฝอยจากการรื้ อถอนบา้นพกัคนงาน 

 2.3.8 การใชไ้ฟฟ้า 

  ในระหวา่งการก่อสรา้งโครงการขอใชบ้ริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน โดย

โครงการ ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชัว่คราว ส าหรบัใชใ้นกิจกรรมการก่อสรา้ง ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน 

สามารถใหบ้ริการไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงการก่อสรา้งไดอ้ยา่งเพียงพอ 

 2.3.9 การป้องกนัอคัคีภยั 

  โครงการใชเ้วลาในการก่อสรา้งเป็นระยะรวม 24 เดือน (รวมรื้ อถอนอาคารพาณิชย์ 1 

เดือน) มีคนงาน ก่อสรา้งจ านวน 300 คน โดยพื้ นท่ีท่ีด าเนินการก่อสรา้งจัดเป็นเขตก่อสรา้ง ซ่ึงภายในเขต

ก่อสรา้งมีบริเวณท่ีเป็นเขต อนัตรายซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีก าลังก่อสรา้ง ท่ีติดตั้งนัง่ร ้าน ใชป้ั้นจัน่ หรือใชเ้ครื่องจกัร

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการก่อสรา้ง พื้ นท่ีท่ีเป็นทางล าเลียงวสัดุเพื่อการก่อสรา้ง หรือพื้ นท่ีท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บ

เชื้ อเพลิง หรือวสัดุก่อสรา้ง ดงัน้ัน อคัคีภยั ท่ีเกิดในพื้ นท่ีก่อสรา้งเกิดจากบริเวณท่ีเป็นพื้ นท่ีท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บ

เชื้ อเพลิง หรือวสัดุก่อสรา้ง โดยสาเหตุการเกิด อคัคีภยัอาจเกิดจากความประมาท ก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อ

ชีวิตและทรัพยส์ิน เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยท่ีอาจเกิดข้ึน จึงจัดใหม้ีแผนปฏิบัติการ

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัช่วงก่อสรา้งของโครงการ เพื่อก าหนด เป็นวิธีการการท างานของโครงการ 
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1) รายละเอียดระบบป้องกนัอคัคีภยัของโครงการ 

1.1) โครงการตอ้งด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

จดัการเรื่อง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบังานก่อสรา้ง พ.ศ. 2551 

ส่วนท่ี 2 เรื่องการป้องกนัอคัคีภยัในช่วงก่อสรา้ง 

(1) โครงการตอ้งหา้มจดัเก็บวตัถุไวไฟหรือวตัถุระเบิดบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และท่ีพกั 

อาศยัของคนงานก่อสรา้ง เวน้แต่เก็บไวใ้นท่ีซ่ึงปลอดภยัเท่าท่ีจ าเป็นแก่การใชง้านประจ าวนัเท่าน้ัน  

(2) โครงการตอ้งติดป้ายบริเวณพื้ นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

(2.1) ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้ นท่ี เพื่อแสดงให้

บุคคลภายนอก ทราบถึงเขตการก่อสรา้งใหช้ดัเจน 

(2.2) จดัท าป้าย “อนัตราย” “หา้มสูบบุหรี่” “หา้มท าใหเ้กิดประกายไฟ” 

หรือ “หา้มพกพาอุปกรณ์ส าหรบัจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซ่ึงมีขอ้ความอื่นท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั 

ตามสภาพ หรือคุณสมบติัของวตัถุไวไฟหรือวตัถุระเบิดไวใ้หเ้ห็นไดช้ดัเจน 

(3) โครงการตอ้งจดัใหม้ีถงัดบัเพลิงเคมีติดตั้งในพื้ นท่ีก่อสรา้ง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วง

กิจกรรม ดงัน้ี 

(3.1) ในช่วงรื้ อถอน และท าฐานราก ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 4.5 

กิโลกรมั บริเวณแนวเขตท่ีดินดา้นทิศเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศใต ้และทิศตะวนัตก จ านวน 10 ถังจ านวนอยา่ง

น้อย 1 ถงั/ชั้น 

( 3 . 2 )  ใ น ช่ ว ง ท่ี ข้ึ น โ ค ร ง ส ร้า ง แ ล ะตกแต่ ง  ติ ด ตั้ ง ถั ง ดั บ เ พลิ ง                               

ขนาด 4.5 กิโลกรมั 

การติดตั้งถงัดบัเพลิงทุกจุดตอ้งใหส้่วนบนสุดของตวัเครื่องสูงจากระดบัพื้ นอาคาร 

หรือสถานท่ีก่อสรา้งไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในท่ีซ่ึงสามารถมองเห็นและใชส้อยไดโ้ดยสะดวก และจดัใหม้ี

การ ตรวจสอบเครื่องดบัเพลิงใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดอ้ยา่งน้อย 6 เดือน/ครั้ง 

(4) โครงการตอ้งจดัใหม้ีแผนผงัแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟในช่วงท่ีข้ึนโครงสรา้งและ 

ตกแต่งอาคาร โดยแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟบริเวณบนัไดอาคารใหช้ดัเจน และตอ้งดูแลไม่ใหม้ีกองเศษวสัดุ 

เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกวา้งไม่น้อยกว่า                

1.1 เมตร  

(5) โครงการก าหนดใหม้ีจุดรวมพล โดยใชพ้ื้ นท่ีว่า พื้ นท่ีว่างภายนอกอาคาร ไดแ้ก่ 

บริเวณพื้ น ท่ีว่างดา้นทิศตะวนัออก ขนาดพื้ นท่ี 75 ตารางเมตร สามารถรองรบัคนได ้300 คน ซ่ึงเพียงพอต่อ

คนงาน 300 คน  

1.2) โครงการตอ้งจดัเตรียมระบบดับเพลิงช่วงก่อสรา้งตามค าแนะน าของมาตรฐาน

การป้องกนั อคัคีภยั วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 

(1) จดัเตรียมระบบดบัเพลิงช่วงท่ี 1 (งานโครงสรา้ง) 

- เพิ่มขนาดท่อน ้าและความดันใหส้ามารถช่วยดับเพลิงได ้นอกเหนือจาก

น ้าเพื่อบ่มคอนกรีต และในหอ้งน ้าคนงานก่อสรา้ง 

(2) จดัเตรียมระบบดบัเพลิงช่วงท่ี 2 (ช่วงงานสถาปัตยกรรม และระบบไฟฟ้า-

เครื่องกลช่วงแรก) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

2-24 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

 

1. เตรียมน ้าส ารองเพื่อใชก้รณีเกิดเพลิงไหม ้โดยหากถังเก็บน ้ าจริงแลว้

เสร็จจะน าไปใชเ้ป็นท่ีเก็บน ้าส ารอง 

2. จดัหาถังดับเพลิงใหเ้พียงพอกบัปริมาณงาน แบ่งถังดับเพลิงออกเป็น 2 

ส่วน ส่วนแรกวางประจ าอยู่ในต าแหน่งท่ีก าหนดตามแผนดับเพลิง เพื่อใหส้ามารถหยิบมาใชไ้ดใ้นทันทีเมื่อ

เพลิงไหม ้ส่วนท่ี สองไวใ้นต าแหน่งต่างๆ ท่ีท างานแลว้มีประกายไฟ 

(3) จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงท่ี 3 (ช่วงการตกแต่งภายใน และงานระบบ

ไฟฟ้า-เครื่องกลส่วนท่ีสอง) 

เมื่อถึงขั้นตอนตกแต่งภายในแลว้ ระบบดบัเพลิงถาวร งานก่อสรา้งของอาคารในส่วน 

หลักๆ จะติดตั้งแลว้เสร็จ ยงัคงเหลือส่วนย่อยท่ีตอ้งติดตั้งประสานกับงานตกแต่งภายใน และการท างานของ

ระบบ โดยรวม ในชั้นน้ีจดัเตรี ดเตรียมระบบดบัเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชง้านไดด้งัน้ี 

1. ถงัเก็บน ้าถาวรแลว้เสร็จ และมีการเตรียมน ้าส ารองไวต้ลอดเวลา 

2. เครื่องสูบน ้าดบัเพลิง ท่ีใชเ้ครื่องยนตแ์ลว้เสร็จ และเชื่อมต่อเขา้กบัระบบ

จ่ายน ้ า ดับเพลิงไปยังตู ้เก็บสายดับเพลิงส่วนใหญ่ของอาคาร การใชเ้ครื่องสูบน ้ าดับเพลิงช่วงน้ีอาจจะไม่

สามารถเปิดอตัโนมัติไดโ้ดยสมบูรณ์ แต่จัดใหม้ีผูร้ับผิดชอบในการดูแลเครื่องสูบน ้าดับเพลิงเป็นประจ าและ

กรณีฉุกเฉิน และติดตั้งค่าใชง้านใหเ้ครื่องท างานอตัโนมติัไดใ้นระดบัหน่ึง 

3. ระบบท่อยืน และท่อประธานของระบบ Sprinkler ต่อเขา้กบัเครื่องสูบนํ้า

ดบัเพลิง แลว้เสร็จและในท่อมีนํ้าท่ีมีความดนัในระดบัท่ีสามารถดบัเพลิงได ้

4. ตูเ้ก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิง ติดตั้งใหค้รอบคลุมไดท้ั้งอาคาร 

และมีการอบรมเจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบ ใหส้ามารถใชส้ายดบัเพลิงไดถู้กตอ้ง 

5. ถังดับเพลิงชนิดน้ิวได้ มีถังดับเพลิงชนิดน้ิวได้ประจ าอยู่ท่ีตู ้เก็บสาย

ดบัเพลิง และในจุดท่ีมีการเชื่อมท่อเหล็ก ท่อทองแดง จุดท่ีมีการพ่นสีดว้ยเครื่องอดัลม 

6. การจัดการเศษวัสดุก่อสรา้งและบรรจุภัณฑ์ ใหม้ีการก าจัดเศษวัสดุ

ก่อสรา้ง เช่น เศษไม ้ชนวน และบรรจุภณัฑต์่างๆ เช่น กล่องกระดาษ ถังทินเนอร ์ถังสี เป็นตน้ และควบคุมให้

มีปริมาณของเศษวสัดุ ดงักล่าวอยูต่ามพื้ นท่ีต่างๆ ใหน้้อยท่ีสุด 

2) รายละเอียดแผนก่อนเกิดเหต ุ

2.1) ระยะก่อนเกิดเหต ุ

(1) การจดัเตรียมระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 

    - โครงการตอ้งด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร

และจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง                   

พ.ศ. 2551 ส่วนท่ี 2 เรื่องการป้องกนัอคัคีภยัในช่วงก่อสรา้ง 

- โครงการต้องจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงก่อสร้างตามค าแนะน าของ

มาตรฐานการป้องกันอคัคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ท าการจัดเตรียมระบบดับเพลิง 

ช่วงท่ี 1 (ช่วงข้ึน โครงสรา้ง) ช่วงท่ี 2 (ช่วงต่อเน่ืองจากข้ึนโครงสรา้ง) และช่วงท่ี 3 (ช่วงขั้นตอนตกแต่ง

ภายใน)  
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(2) แผนการตรวจตราพ้ืนท่ี 

- ผูจ้ดัการโครงการมอบหมายหน้าท่ีใหเ้จา้หน้าท่ี จป. ตรวจตราสถานท่ีตามท่ี 

ก าหนด พรอ้มจดัท ารายงานแสดงการตรวจสอบพื้ นท่ีประจ าวนั สปัดาห ์หรือเดือนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

โครงการ  

- เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี

ผูเ้ชี่ยวชาญเขา้ไปตรวจสอบแกไ้ขโดยทนัที 

- ผูจ้ดัการโครงการมอบหมายใหม้ีการจดัเวรยาม เพื่อตรวจตราพื้ นท่ีก่อสรา้ง

ใหท้ัว่ถึงทั้งในเวลาเลิกงาน วนัหยุด และช่วงเวลากลางคืน พรอ้มทั้งไม่ใหม้ีการจัดเก็บวสัดุท่ีเป็นเชื้ อเพลิงไว ้

ภายในอาคารท่ียงั ก่อสรา้งไม่เสร็จ 

(3) แผนการอบรม 

- จดัอบรมการใชอุ้ปกรณด์บัเพลิงใหก้บัคนงานก่อสรา้ง เช่น การใชถ้งัดบัเพลิง

แบบมือถือ เป็นตน้ ใหม้ีความเขา้ใจและสามารถดบัเพลิงไดใ้นกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมใ้นระดบัท่ีไม่รุนแรง 

- จดัอบรมการซอ้มอพยพหนีไฟ โดยใหห้น่วยงานดบัเพลิง (สถานีดบัเพลิงและ

กูภ้ัยบางเขน) มาจ าลองสถานการณ์อัคคีภัยจริง เพื่อใหค้นงานก่อสรา้งผูป้ฏิบัติงานในพื้ นท่ีก่อสรา้งเขา้ใจ

ขั้นตอนการ ปฏิบติัตนเบื้ องตน้ในขณะเกิดเหตุ" 

(4) แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั 

- จัดให้เจ ้าหน้าท่ีดับเพลิงมาชี้ แจงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากอัคคีภัย พร้อม

ยกตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อสรา้งจิตส านึกใหก้บัคนงานก่อสรา้ง ผูค้วบคุมอาคาร และตระหนักถึง

อนัตรายจากอคัคีภยั  

- จดัอบรมการซอ้มอพยพหนีไฟ โดยใหห้น่วยงานดบัเพลิง (สถานีดบัเพลิงและ

กูภ้ยับางเขน) มาจากการจ าลองสถานการณ์อคัคีภยัจริง เพื่อใหค้นงานก่อสรา้ง ผูป้ฏิบติังานในพื้ นท่ีก่อสรา้ง

เขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติัตนเบื้ องตน้ในขณะเกิดเหตุ 

2.2) ระยะเกิดเหต ุ

(1) แผนการดบัเพลิง 

ผูพ้บเห็นเพลิงไหม ้

- กรณีคนงานก่อสรา้ง ใหร้ีบแจง้ผูค้วบคุมงานก่อสรา้งโดยทันทีกรณีดับได ้

ใหด้ าเนินการดบัเพลิงน้ันทนัทีหรือเรียกใหค้นมาช่วยดบัเพลิง (ควรฝึกการใชถ้งัดบัเพลิงใหเ้ป็นทุกคน) และให้

รายงานผูอ้ านวยการดบัเพลิงเพื่อประเมินความเสียหาย  

- กรณีไม่สามารถดบัได ้หากยงัไม่สามารถดบัได ้ใหเ้ขา้สู่แผนดบัเพลิงขั้นตน้  

1) แผนดบัเพลิงขั้นตน้ 

 เมื่อผูป้ระสบเหตุไม่สามารถดับเพลิงไดด้ว้ยตนเอง หวัหน้างานพิจารณา

แลว้วา่ตอ้งใชแ้ผนการดบัเพลิงเบื้ องตน้ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้พลิงลุกลามไปยงับริเวณใกลเ้คียง 

- แจง้เจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั เวรยาม ช่วยกนัดบัเพลิง 

- แจง้ผูอ้ านวยการดบัเพลิง 

เมื่อทีมดับเพลิงไม่สามารถควบคุมเหตุท่ีเกิดข้ึนน้ันได ้สามารถใชร้ะบบ

ติดต่อส่งเสียงสญัญาณ ซ่ึงจะส่งสญัญาณแบบเสียงพูดฉุกเฉินหรือส่งเสียงสญัญาณจากหอ้งควบคุมอคัคีภยัไปยงั

ส่วนต่างๆ ภายในอาคารทัว่ทั้งอาคาร เพื่อเตรียมอพยพผูป้ระสบภัย และประสานแจง้เหตุไปยงัหน่วยงาน ท่ี

เกี่ยวขอ้ง เพื่อเขา้สู่แผนดบัเพลิงขั้นลุกลาม 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

2-26 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

 

2) แผนดบัเพลิงขั้นลุกลาม 

เมื่อเขา้สู่แผนปฏิบติัการเมื่อเกิดเพลิงไหมข้ั้นลุกลาม ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

- เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) (ทีมปฏิบัติการ) ประสาน

หน่วยงาน เพื่อขอความช่วยเหลือ ดงัน้ี 

1) ส านักป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เบอรโ์ทรศพัท ์199 

2) สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยับางเขน เบอรโ์ทรศพัท์ 02-521-0397 

3) สถานีต ารวจนครบาลบางเขน เบอรโ์ทรศพัท ์02-521-2232 

4) ส านักงานเขตบางเขน   เบอรโ์ทรศพัท ์02-521-0666 

5) โรงพยาบาลซีจีเอช เบอรโ์ทรศพัท0์2-552-8777 

6) แจง้เหตุด่วนเหตุรา้ย เบอรโ์ทรศพัท ์191 

- เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) (ทีมปฏิบติัการ) เป็นผูค้อย

อยู่กบัเจา้หน้าท่ีดับเพลิง เพื่อใหข้อ้มูลเจา้หน้าท่ี และแจง้ต าแหน่งระบบป้องกนัอคัคีภยัท่ีโครงการไดจ้ดัเตรียม

ไว ้เช่น ถงัดบัเพลิงเคมี เป็นตน้ เพื่อใหส้ะดวกและรวดเร็วในการเขา้ดบัเพลิง 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) (ทีมช่วยเหลืออพยพ)               

น าทางอพยพคนงานก่อสรา้งออกนอกอาคารไปยังจุดรวมพลเบื้ องตน้ท่ีก าหนดไว ้โดยจะตอ้งมีขั้นตอนการ

อพยพหนีไฟ ดงัหวัขอ้ท่ี (2) 

(2) แผนการอพยพหนีไฟ 

ขั้นตอนการส่ือสารเพ่ือการอพยพเม่ือเกิดเหตอุคัคีภยั 

(1) ผูพ้บเห็นเหตุการณ์แจง้เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ท่ีอยู่ใกล้

ท่ีสุดเจา้หน้าท่ีแจง้หวัหน้างาน หรือผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง เพื่อแจง้สถานการณใ์หผู้จ้ดัการโครงการทราบต่อไป  

(2) ผูจ้ดัการโครงการและเจา้หน้าท่ีเขา้ควบคุมและช่วยเหลือสถานการณ์ตาม

สภาพความพรอ้มของทีมงาน (ประเมินจากสภาพก าลงัคนและอุปกรณเ์ครื่องมือ) 

(3) ผูจ้ัดการโครงการชี้ แจงใหค้นงานก่อสรา้ง และผูเ้กี่ยวขอ้งในหน่วยงาน

ก่อสรา้งเขา้ใจสถานการณ์ 

(4) เริ่มท าการอพยพคนในพื้ นท่ีก่อสรา้งเบื้ องตน้ โดยเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั

นํ้า ทางคนงานก่อสรา้งใหไ้ปยงัจุดรวมพล ก่อนท่ีจะอพยพออกจากพื้ นท่ีเกิดเหตุต่อไป โดยในการก าหนดจุด

รวมพล ใช ้พื้ นท่ีว่างภายนอกอาคาร ไดแ้ก่ บริเวณพื้ นท่ีว่างดา้นทิศตะวนัออก ขนาดพื้ นท่ี 75 ตารางเมตร 

สามารถรองรบัคนได ้300 คน ซ่ึงเพียงพอต่อคนงาน 300 คน  

(5) ตรวจสอบจ านวนคนงานและผูเ้กี่ยวขอ้งใหค้รบก่อนท่ีจะปฏิบติัการต่อไป  

(5.1) ผูอ้า้นวยการดบัเพลิงรบัทราบจ านวนผูอ้พยพและผูเ้สียหายเบื้ องตน้  

(5.2) คนงานก่อสรา้งรอค าสัง่ปฏิบติัการขั้นตอนต่อไปในจุดรวมพล 

(5.3) คนงานก่อสรา้งหา้มอพยพออกจากจุดรวมพล นอกจากจะไดร้บัค าสัง่

จากผูอ้ านวยการดบัเพลิง 

(5.4) คนงานก่อสรา้งตอ้งใหค้วามร่วมมือกับเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยใน

สถานการณฉุ์กเฉินในทุกกรณี  

(6) ใหม้ีการอพยพออกจากพื้ นท่ีเกิดเหตุหรือจุดรวมพลออกสู่พื้ นท่ีท่ีปลอดภยั 

เมื่อไดร้บัค าสัง่จากผูอ้ านวยการดบัเพลิง 
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โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

2-27 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

 

2.3) ระยะหลงัเกิดเหต ุ

(1) แผนการบรรเทาทุกข ์

- จัดหาท่ีพักชัว่คราวดูแลสวัสดิการด้านปัจจัยและการพยาบาลให้กับ

ผูป้ระสบภยั 

(2) แผนปฏิรูปฟ้ืนฟ ู

- จัดท ารายงานผลการประเมินจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาปรับปรุง

แกไ้ขและประยุกตเ์ขา้กบัสถานการณท่ี์อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

- จดัประชุมเพื่อแถลงการณเ์กี่ยวกบัเหตุการณ ์และปรึกษาหารือ เพื่อแสดง 

ความเห็นในการพฒันาปรบัปรุงทั้งในส่วนของหน่วยงาน 

- จัดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการ

ป้องกนัในรูปแบบต่าง ๆ  

- จดัตั้งโครงการสงเคราะหผ์ูป่้วย เพื่อช่วยเหลือผูไ้ดร้บับาดเจ็บ  

- จัดตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะอาคารในส่วนท่ีเสียหาย และ

ด าเนินการซ่อมแซม ก่อสรา้ง ใหส้ิ่งปลูกสรา้งกลบัมาสู่สภาพปกติ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 2.3.9-1  ขั้นตอนการปฏิบตัิตามแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในช่วงก่อสรา้ง 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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 2.3.10 การรบัเรื่องรอ้งเรียนและการชดเชยเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

  โครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศัย ขนาดความสูง 14 ชั้น และชั้นใตดิ้น 1 ชั้นครึ่ง ความสูง 43.05 

เมตร (ความสูงวดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนหอ้งชุดรวมทั้งสิ้ น 521 หอ้ง (แบ่งเป็น หอ้งชุดพัก

อาศยั จ านวน 520 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์จ านวน 1 หอ้ง) ใชเ้วลาการก่อสรา้งโครงการ 24 เดือน (รวม

งาน รื้ อถอนอาคารพาณิชย ์และรื้ อถอนส านักงานขาย (ชัว่คราว)) 

ทั้งน้ี ในการจดัการโครงการทั้งในช่วงการก่อสรา้ง และเปิดด าเนินการ โครงการจดัใหม้ีช่องทางรบั

เรื่องรอ้งเรียน และการชดเชยเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ ดงัน้ี 

1. การรบัเรื่องรอ้งเรียน 

1.1 การรับเรื่องรอ้งเรียนช่วงก่อสรา้ง (รวมงานรื้ อถอนอาคารพาณิชย ์และรื้ อถอน

ส านักงานขาย (ชัว่คราว)) 

1) ช่องทางรับเรื่องร ้องเรียน  ก าหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ไม่น้อยกว่า                       

3 ช่องทาง) ไดแ้ก ่

- ทางโทรศพัทส์ามารถติดต่อตามเบอรโ์ทรศพัทท่ี์ใหไ้วจ้ากการเขา้พบในช่วงก่อนการ 

ก่อสรา้ง, E-mail และ Line Add 

- เขา้พบโดยตรงท่ีส านักงานประจ าโครงการ 

- กล่องรบัความคิดเห็นท่ีป้อมยามหน้าพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ โดยแสดงชื่อ พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ผูร้ับเรื่องรอ้งเรียน             

ติดดา้นหน้าพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ 

2) ขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลา และผูร้บัผิดชอบด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรียน  

(1) ผูไ้ดร้บัผลกระทบแจง้เรื่องรอ้งเรียนผ่านช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนตามขอ้ 1)  

(2) เจา้หน้าท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน เมื่อไดร้บัเรื่องแลว้จะตอ้งด าเนินการบนัทึกและรายงาน 

ขอ้รอ้งเรียนใหเ้จา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง (ผูค้วบคุมงาน) ทราบทนัที 

(3) ผูค้วบคุมงานตอ้งประสานแจง้ผูร้บัเหมาภายใน 1 ชัว่โมง โดยผูร้บัเหมาเขา้ ตรวจสอบ

ส ารวจ และประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทนัที 

(3.1) หากปัญหาน้ันแกไ้ขได้จะต้องแกไ้ขทันที และแจง้ผลใหผู้เ้สียหายรับทราบ

ภายใน 24 ชัว่โมง 

(3.2) หากปัญหาแกไ้ขไม่ได ้ผูร้ับเหมาตอ้งแจง้ตัวแทนโครงการภายใน 3 ชัว่โมง 

และโครงการตอ้งด าเนินการแกไ้ขความเสียหายและชดเชยเยียวยาผูเ้สียหายภายใน 7 วนั และแจง้ผลใหท้ราบทุก          

7 วนัหากไม่แลว้เสร็จตามท่ีก าหนด 

3) มาตรการฯ ไม่ใหเ้กิดซ้าํ ถอดบทเรียนจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยเจา้หน้าท่ีรบัเรื่อง 

ตอ้งบันทึกเหตุการณ์และจัดท ารายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาและเจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดวิธีการท างานและ 

มาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ใหเ้กิดเหตุการณซ์้าํ 

4) การประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โครงการตอ้งจดัใหม้ีการรายงานผล

การปฏิบติัตามมาตรการท่ีระบใุนรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ต่อหน่วยงานอนุญาต ปีละ 2 ครั้ง 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 2.3.10-1  ผงัขั้นตอนการด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรียนช่วงรื้ อถอน/ก่อสรา้ง 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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  2. การจดัการปัญหาและชดเชยเยียวยา 

   2.1 การจดัการปัญหาและชดเชยเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบช่วงก่อสรา้ง  

1) ขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลา และผูร้บัผิดชอบเมื่อเจา้หน้าท่ีของโครงการไดร้บั

ขอ้รอ้งเรียน และไดต้รวจสอบความเสียหาย หากเป็นความเสียหายแกไ้ขไม่ไดท้นัที โครงการตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

    1.1) แกไ้ขความเสียหายเบื้ องตน้โดยโครงการ ซ่ึงโครงการตอ้งรบัผิดชอบในการ

แกไ้ข ปัญหาขอ้รอ้งเรียนหรือความเสียหายเบื้ องตน้โดยแจง้การแกไ้ขใหท้ราบทุก 7 วนั และโครงการตอ้งก าหนดใหม้ี

วงเงิน ส ารองชดเชยเยียวยาเบื้ องตน้ 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) เพื่อใชใ้นการซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยา

ผูท่ี้ไดร้บั ผลกระทบจากการพฒันาโครงการ โดยไม่ตอ้งรอการด าเนินการของประกันภัย ทั้งน้ี เน่ืองจากผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนใน แต่ละกรณีอาจแตกต่างกนั ซ่ึงจ านวนเงินชดเชยเยียวยาจะข้ึนอยูก่บัผลการเจรจาหรือขอ้ตกลงระหวา่งเจา้ของ 

โครงการและผูไ้ดร้ับผลกระทบแต่ละราย และภายหลังการเจรจาไดข้อ้ยุติแลว้ โครงการจะชดเชยเงินเบื้ องตน้เป็น 

จ านวนเงินครึ่งหน่ึงหรือรอ้ยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายท่ีประเมินไดใ้นเบื้ องตน้ โดยไม่ตอ้งรอบริษัทประกนัภยั 

ภายในเวลา 7 วนั และเมื่อบริษัทประกนัภยัไดต้รวจสอบและด าเนินการตามหลกัการประกนัภยั และพิสูจน์ไดว้า่ไดร้บั 

ผลกระทบจากการพฒันาโครงการจริง โครงการจะจ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (รอ้ยละ 50 ของจ านวนเงินท่ีตก 

ลงกนั) ของวงเงินท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งเจา้ของโครงการและผูไ้ดร้บัผลกระทบ ในกรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจา ตก

ลงกนัไดใ้หด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจา้ของโครงการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย

ทั้งหมด (ถา้มี) 

   1.2) ในขณะเดียวกนัโครงการตอ้งประสานบริษัทประกนัพิสูจน์ความเสียหายท่ี 

เกิดข้ึนภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากทราบวา่ปัญหาแกไ้ขไม่ได ้

- กรณีตกลงกนัไดส้ ารวจความเสียหายพิจารณาค่าสินไหมและด าเนินการ

แกไ้ขความเสียหายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 เดือน หลงัจากไดร้บัขอ้สรุปจากการส ารวจความเสียหาย 

- กรณีตกลงกนัไม่ได ้ใหเ้ขา้สู่กระบวนการตามพระราชบญัญติัการไกล่เกลี่ย

ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) 

2) มาตรการฯ ไม่ใหเ้กิดซ้าํ ถอดบทเรียนจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยเจา้หน้าท่ีรบั

เรื่อง ตอ้งบนัทึกเหตุการณ์และจดัท ารายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและเจา้หน้าท่ีท่ีเ ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดวิธีการท างาน

และมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ไม่ใหเ้กิดเหตุการณซ์้าํ 

3) การประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โครงการจะตอ้งจัดใหม้ีการ

รายงานผล การปฏิบติัตามมาตรการท่ีระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ต่อหน่วยงานอนุญาต ปี

ละ 2 ครั้ง 
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รูปที่ 2.3.10-2  ผงัขั้นตอนการชดเชยเยียวยาในช่วงรื้ อถอน/ก่อสรา้ง 

 

 

รูปที่ 2.3.10-1  ผงัขั้นตอนการด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรียนช่วงรื้ อถอน/ก่อสรา้ง 
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3. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของโครงการ 

บริษัทท่ีปรึกษาไดส้รุปตารางแสดงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate SocialResponsibility : CSR) ของ

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ 

ตารางที่ 2.3.10-1 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของโครงการใน

ระยะ 1 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ (ระยะรื้ อถอน/ก่อสรา้ง) 
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ตารางที่ 2.3.10-1 (ต่อ) กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของโครงการ

ในระยะ 1 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ (ระยะรื้ อถอน/ก่อสรา้ง)    

 

 

 



บทที่ 3

กำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
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                                                                     บทที่ 3 

การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ 

(ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม ตามเลขท่ี ทส 1009.5/20666 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2565 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะรื้ อถอนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ระยะก่อสรา้ง

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567  ดงั ตารางที่ 3-1 ถึง ตารางที่ 3-3 
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ตารางที่ 3-3 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 

สเตชัน่ (ช่วงก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ    

1.1 สภาพภูมิประเทศ    

 - จดัท ารั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้ นท่ีโครงการ ความสูง 6 เมตร 

เพื่อกั้นขอบเขตพื้ นท่ีโครงการอยา่งเป็นสดัส่วน 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการได้มีการรื้ อรั้ว  

Metal Sheet ออกแลว้และไดด้ าเนินการจัดท ารั้ว

จริง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1) 

 - ดูแลบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย โครงการมีการดูแลและจัดการพื้ นท่ีโครงการใหม้ี

ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 - จดัใหม้ีระบบระบายน ้าภายในโครงการช่วงก่อสรา้งโดยจดัใหม้ี

ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าน ศูนย์กลาง 

0.3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณ โดยรอบพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง และจัดใหม้ีบ่อดักขยะ/บ่อพักน ้ าท้ิงโดยจัดให้มีท่อ

ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสน้ผ่าน ศูนยก์ลาง 0.3 

เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณ โดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

และจัดให้มีบ่อดักขยะ/บ่อพักน ้ าท้ิงตั้งอยู่บริเวณด้านทิศ

ตะวนัออกของโครงการ ซ่ึงเป็นบ่อ ค.ส.ล. ความกวา้ง 0.75 

เมตร ความยาว 1.14 เมตร และ ความลึก 1.0 เมตร โดย

ภายในมีตะแกรงดักขยะท าหน้าท่ี ดักและตกตะกอนเศษ

ตะกอนดินท่ีไหลมากบัน ้าฝนก่อนระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้า

ริมถนนพหลโยธินต่อไป 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดม้ีจดัรื้ อราง

ระบายน ้ าชัว่คราวภายในโครงการ และจัดใหม้ี

ระบบระบายน ้าคอนกรีตในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ตอ่)    

 - จดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการขนาด (กxย) ไม่น้อย กวา่ 

3.6 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของ 

โครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู ้รับเหมาก่อสร้าง 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์ 

โทรศัพท์ของเจา้หน้าท่ีโครงการ ส านักงานเขตบางเขน และ 

เลขท่ีหนังสือเห็นชอบ พรอ้มทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่อง 

รอ้งเรียนส าหรับผู ้ท่ีได้รับผลกระทบ และจัดตั้ง Line Add 

รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ โดย 

ติดบริเวณดา้นหน้าพื้ นท่ีโครงการใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการได้มีการรื้ อป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการออกแลว้และมีการสรา้ง

ป้ายชื่อโครงการจริง 

 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - ปรับสภาพพื้ นท่ีตลอดจนก่อสรา้งโครงการเฉพาะ ภายใน

พื้ นท่ีโครงการเท่าน้ัน 

   

 - บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากัด ตอ้ง ดูแล

พื้ นท่ีโครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอด 

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

โครงการมีการดูแลและจดัการพื้ นท่ีโครงการใหม้ี

ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.1 สภาพภูมิประเทศ (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้ักอาศัย ขา้งเคียง

พื้ นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้ นท่ีติดโครงการ และ

ตัวแทนของหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์ เป็นประจ าตลอด ช่วงเวลา

การก่อสรา้งและใหช้ื่อพรอ้มเบอร์โทรศัพท์ ผูค้วบคุมการ

ก่อสรา้ง และตัวแทนโครงการท่ีติดต่อได ้24 ชัว่โมง ไดแ้ก่ 

ผู ้จัดการโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 02-030-0000 กรณี

หากมีการเปลี่ยนแปลงผู ้รับผิดชอบ โครงการต้องแจง้ชื่อ 

พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ให ้ผูอ้ยู่อาศัยโดยรอบ

พื้ นท่ี เพื่อใหส้ามารถติดต่อไดอ้ย่าง สะดวก รวมทั้งจดัใหม้ี 

Line Add เพื่อสามารถประสาน โครงการไดโ้ดยตรง พรอ้ม

ทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม เพื่อรับ

เรื่องรอ้งเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนหากมี ปัญหาเกิดข้ึนตอ้งหาแนว

ทางแกไ้ขโดยทนัที 

ทางโครงการมีการจดัใหเ้จา้หน้าท่ีของโครงการเขา้

พบผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงพื้ นท่ีโครงการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพื้ นท่ีติดโครงการและตัวแทนของหมู่บา้น

ทิพย์พิทักษ์  เ ป็นประจ าตลอดช่วง งานระยะ

ก่อสรา้งและใหช้ื่อพรอ้มเบอร์โทรศัพท์ผูค้วบคุม

งาน และตวัแทนโครงการท่ีติดต่อได ้24 ชัว่โมง 

 ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.2 คุณภาพอากาศ    

 (1) มาตรการดา้นการประชาสมัพนัธ ์    

 - จดัท าป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการขนาด (ก x ย)ไม่น้อยกวา่ 

2.4 x 4.8 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภทและขนาดของ

โครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู ้รับเหมาก่อสร้าง 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์

โทรศพัทข์องเจา้หน้าท่ีโครงการ ส านักงานเขตบางพลดั และ

เลขท่ีหนังสือเห็นชอบ พรอ้มทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่อง

รอ้งเรียนส าหรับผูท่ี้ไดร้ับผลกระทบ เพื่อสามารถประสาน

โครงการ รวมทั้ งช่องทางการประสานกับหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ โดยติดบริเวณดา้นหน้าพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการได้มีการรื้ อป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการออกแลว้และมีการสรา้ง

ป้ายชื่อโครงการจริง 

 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.2 คุณภาพอากาศ    

 (2) มาตรการดา้นการจดัการพ้ืนท่ีก่อสรา้ง    

 - ติดตั้งผา้ใบก่อสรา้ง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้น

ล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้ง

กระจายไปยงัอาคารขา้งเคียง และตรวจสอบ Mesh  Sheet ให้

อยูใ่นสภาพสมบูรณทุ์กวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง หากมี

การช ารุดตอ้งซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ์พรอ้มใชง้านได้

เสมอ 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการได้มีการรื้ อ

โครงการไดม้ผีา้ใบก่อสรา้ง Mesh Sheet (แบบกนั

ไฟลาม)ออกแล้วขณะถึงช่วงงานทางโครงกา

ปฎิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7) 

 - จัดใหม้ีหัวฉีดสเปรยน์ ้า (Spray Nozzles) ติดตั้ง ท่ีรั้วชัว่คราว

ตามแนวเขตท่ีดินโดยรอบโครงการและบน อาคารยา้ยไปตาม

ชั้นท่ีมีการก่อสรา้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง จากการอาคาร

ก่อสรา้งฟุ้งกระจายไปยงัอาคารขา้งเคียง โดยก าหนดจุดติดตั้ง

และเวน้ระยะห่างของหวัพ่นอย่าใหร้ศัมี การพ่นของละอองพ่น

โดนกนั โดยก าหนดความถ่ีการเปิด-ปิด 

ขณะติดตามตรวจวอบการปฎิบัติตามมาตรการ

เดือนพฤศจิกายน 2567 ทางโครงการรื้ อถอน

หัวฉีดสเปรย์น ้ า (Spray Nozzles) และขรธอยู่

ในช่วงงานทางโครงการไดป้ฎิบัติตามมาตรการ

อยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีรื้ อถอน (ส านักงานขาย)/ ก่อสรา้งหรือ

บริเวณท่ีท าใหเ้กิดฝุ่นทุกวนั (ยกเวน้วนัฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 

3 ชัว่โมง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งโดย พิจารณาพื้ นท่ีตาม

ความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป  

ขณะติดตามตรวจวอบการปฎิบัติตามมาตรการ

เดือนพฤศจิกายน 2567 ทางโครงการรื้ อถอน

หัวฉีดสเปรย์น ้ า (Spray Nozzles) และขรธอยู่

ในช่วงงานทางโครงการไดป้ฎิบัติตามมาตรการ

อยา่งเคร่งครดั 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ่)    

 - การเก็บกองทรายในพื้ นท่ีก่อสร้างต้องเก็บใน Bund และ            

ฉีดพรมน ้าใหเ้ปียกชื้ นเสมอ 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านชว่งงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - การน าปูนซีเมนต์ผงเขา้มาในพื้ นท่ีก่อสรา้งตอ้ง น าเขา้มาโดย

บรรจุภาชนะท่ีมิดชิด 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านชว่งงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - ในกรณีท่ีต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถน ามาใช้ ได้ 

หลงัจากใชแ้ลว้ตอ้งเก็บในถุงใหม้ิดชิด 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านชว่งงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - ระหวา่งการรื้ อถอนตอ้งขนยา้ยเศษวสัดุออกจาก พื้ นท่ีไม่มีกอง

ไว ้และดูแลความเป็นระเบียบและความ สะอาดอยา่งสม า่เสมอ 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟัง กระจายหรือสิ่งสกปรก

เปรอะเป้ือน 

ปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง ยงั

ไม่มีการรื้ อถอน จึงยงัไม่มีการขนยา้ยวสัดุจากการ

รื้ อถอน แต่ทางโครงการได้จัดใหม้ีพื้ นท่ีส าหรับ

กองเศษวัสดุก่อสรา้งและท าความสะอาดอย่าง

สม า่เสมอ เพื่อไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

ละออง 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ่)    

 - จดัใหม้ีบริษัทควบคุมงานก่อสรา้ง ควบคุม ผูร้บัเหมาใหป้ฏิบติั

ตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงานการ ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด และหาก

พบวา่มีผูไ้ดร้บัผลกระทบตอ้งหาสาเหตุ และแกไ้ขใหผ้ลกระทบ

ลดลง 

โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ ในการควบคุมผูร้ับเหมาใหป้ฏิบัติตาม

มาตรการท่ีระบุไว ้ในรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง

เคร่งครดั 

 - 

 (3) มาตรการดา้นการเตรียมและดูแลพ้ืนท่ีก่อสรา้ง    

 - จดัวางต าแหน่งเครื่องจกัรและกิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดฝุ่นใหอ้ยู่

ห่างจากบา้น/อาคารท่ีอยูใ่กลเ้คียงใหม้ากท่ีสุด 

โครงการได้จัดวางต าแหน่งของเครื่องจักร หรือ

การด าเนินกิจกรรมท่ีอาจท าใหเ้กิดฝุ่นละอองให้

ห่างจากบา้นพกัอาศยัมากท่ีสุด 

- ภาคผนวก ค8 

 - ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุท่ี เหลือใช้ไว ้หน้างานเป็นระยะ

เวลานาน โดยจดัใหม้ีรถบรรทุกมารบัไปก าจดั 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไม่มีการกอง

เศษวสัดุภายใจโครงการและขรธอยูใ่นช่วงงานทาง

โครงการไดป้ฎิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 

 (4) มาตรการดา้นการเดินและใชเ้ครื่องจกัร   

 - ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หินทราย  

เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่ง 

โครงการก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุต้องมี

ผา้ใบปิดคลุมอยา่งมิดชิด 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.2 คุณภาพอากาศ    

 (4) มาตรการดา้นการเดินและใชเ้ครื่องจกัร    

 - อุปกรณ์และเครื่องจักรกลท่ีมีการใชง้านเป็นครั้งคราว ใหด้ับ

เครื่องลงระหวา่งการพกั 

โครงการควบคุมดูแลและก าชับคนงานให้ดับ

เครื่องจกัรขณะไม่ใชง้าน 

- -  

 (5) มาตรการดา้นการใชเ้ครื่องมือก่อสรา้ง    

 - ใชอุ้ปกรณ์เครื่องจักรท่ีได้รับการบ ารุงรักษาอย่างดีเท่าน้ัน  

และตอ้งไดร้ับการดูแลอย่างสม า่เสมอในระหว่างการก่อสรา้ง  

โดยต้องตรวจสอบบ ารุงรักษา ตรวจสภาพเครื่องยนต์/

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการก่อสรา้งตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ท่ีระบุ

ไวใ้นคู่มือแนะน าการบ ารุงรกัษาของแต่ละเครื่องจกัร) 

โครงการมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจกัร

อย่างสม า่เสมอ และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต/์

เครื่องจักรท่ีใชใ้นการก่อสรา้งตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

- ภาคผนวก ค6 

 (6) มาตรการดา้นการจดัการของเสีย    

 - ก าชบัผูร้บัเหมามีใหเ้ผาท าลายวสัดุมูลฝอยในพื้ นท่ีก่อสรา้ง โครงการไม่อนุญาตใหม้ีการเผาขยะและเศษวสัดุ

ก่อสรา้งภายในโครงการ โดยขยะและเศษวัสดุท่ี

เหลือจากการก่อสรา้งทางโครงการจดัพื้ นท่ีกองพกั

ไว ้และจะประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งให้

น าออกไปก าจดั 

- - 

 (7) มาตรการดา้นการขนส่งดิน    

 - บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการต้องปิดทึบตลอดเวลา  

โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้ นผิวให้

สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่นตกคา้งจนการ

ก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

โครงการจัดใหม้ีประตูดา้นหน้าโครงการท่ีปิดทึบ

ตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเขา้-ออก และ

มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้ นผิวให้สะอาด

ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ นตกคา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 8) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

3-10 

   

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.2 คุณภาพอากาศ    

 - จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบ และความ

สะอาดบริเวณพื้ นท่ีกองเศษวสัดุอยา่งสม า่เสมอ 

โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็น

ระเบียบ และความสะอาดบริเวณพื้ นท่ีกองเศษ

วสัดุอยา่งสม า่เสมอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10) 

 - ตรวจสอบและป้องกนัความเสียหายของเสน้ทาง การล าเลียง

เศษวสัดุท่ีจะน าไปท้ิง ตอ้งไม่สรา้งความ เดือดรอ้นและความ

เสียหายใหก้บัชุมชนหรือเสน้ทาง โดยมี การลา้งลอ้รถก่อน

ออกนอกพื้ นท่ีโครงการ และมีการคลุม ผา้ใบรถขนส่งเศษ

คอนกรีตหรือดินท่ีจะน าออกนอกพื้ นท่ี 

โครงการจัดใหท่ี้ในการลา้งลอ้รถทุกคันก่อนออก

จากโครงการ และมีการคลุม ผา้ใบรถขนส่งเศษ

คอนกรีตหรือดินท่ีจะน าออกนอกพื้ นท่ี 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 11) 

 - จดัใหม้ีการท าความสะอาดลอ้รถบรรทุก โดยจดัพื้ นท่ีลา้งลอ้

และใชร้ะบบลา้งลอ้รถอัตโนมัติแรงดันน ้ าสูงลา้งท าความ

สะอาดลอ้รถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณ ทางเขา้-ออก

พื้ นท่ีโครงการ เพื่อป้องกนัฝุ่นละอองและโคลน ติดกบัลอ้รถ 

โครงการจดัใหม้ีจุดลา้งลอ้รถบริเวณทางเขา้-ออก

พื้ นท่ีโครงการและใชส้ายยางแรงดันสูงท าการฉีด

ลอ้รถใหส้ะอาด เพื่อลา้งเศษดิน เศษวสัดุก่อสรา้ง

ก่อนออกจากพื้ นท่ีโครงการ  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 11) 

 - ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถยนต์ และเครื่องจกัรท่ี ใชใ้นการ

ก่อสรา้ง และรถขนส่งเศษวสัดุ และเครื่องจกัรกลท่ี ใชใ้นการ

ก่อสรา้งตามคู่มือของเครื่องยนต์/เครื่องจกัรแต่ละ ชนิดให้

อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

โครงการมีการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และเครื่องจกัร

อย่างสม า่เสมอ และมีการตรวจสภาพเครื่องยนต/์

เครื่องจักรท่ีใชใ้นการก่อสรา้งตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

- - 

 

 - ไม่น ารถยนต์ท่ีปล่อยควนัด าเกินค่ามาตรฐานมาใช ้ในการ

ขนส่ง 

โครงการ ไม่ การน า รถ ท่ีปล่ อยควันด า เกิ น

มาตรฐานมาใชใ้นการขนส่ง เพื่อลดมลพิษ 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ่)    

 - ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM.2.5) จากกรมควบคุมมลพิษ และส านัก สิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีตรวจวัดใกล ้พื้ นท่ีโครงการ 

เพื่อให้ทราบข้อมูลฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM,,) บริเวณโครงการในแต่ละวนั และหาก พบว่าค่าเฉลี่ย

ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนPM) เกินค่ามาตรฐาน 

50 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร จะ หยุดกิจกรรมการก่อสรา้งท่ี

ก่อใหเ้กิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM) ทันที 

ไดแ้ก่ งานท่ีใชเ้ครื่องจกัรและ ยานพาหนะท่ีใชเ้ครื่องยนตดี์เซล 

งานขนส่งวสัดุก่อสรา้งเขา้ สู่พื้ นท่ีโครงการ งานตัด เจาะ เจียร

คอนกรีต ท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่น ละออง และหากหน่วยงานราชการขอ

ความร่วมมือให้หยุด การก่อสร้างหรือให้ด าเนินการตาม

มาตรการแกไ้ขปัญหาฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM) ก็จะใหค้วาม ร่วมมือกบัทางราชการอยา่งเคร่งครดั 

โครงการยินดีใหค้วามร่วมมือในการเพิ่มมาตรการ

ลดฝุ่นละออง หรือหากในกรณีท่ีหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งขอความร่วมมือในการลดกิจกรรมบาง

ประ เภทท่ีอาจก่อให้เกิด ฝุ่นละออง จนกว่า

สถานการณ์ดา้นฝุ่นละอองจะคลี่คลายไปในทางท่ี

ดีข้ึน ทั้งน้ี ในช่วงท่ีผ่านมายงัไม่มีสถานการณ ์หรือ

การขอความร่วมมือดงักล่าว 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 เสียง    

 - โครงการตอ้งจดัใหม้ีแผ่นกนัเสียงเพื่อลดระดับเสียงในแค่บะช่วง

เดือนดงัน้ี 

   

  1) เดือนท่ี 2-9 (งานเสาเข็มและฐานราก) จัดท ารั้ว Metal 

Sheet ความหนา 0.45 มิลลิเมตร 3 แผ่นซอ้นกันใหม้ีความ

หนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุอื่นท่ีลดระดับเสียง

ลงไดไ้ม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรบัรอง) ความสูง 6 

เมตร โดยรอบแนวเขตท่ีดิน ซ่ึงจะช่วย ลดระดับเสียงเมื่อผ่าน

แนวรั้วลงได ้25 dB(A) 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการได้มีการรื้ อรั้ว  

Metal Sheet ออกแลว้และไดด้ าเนินการจดัท ารั้ว

จริง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1) 

  2) เดือนที่  10-11 (งานโครงสร้างอาคาร และงาน

สถาปัตยกรรม) ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงแบบเคลื่อนยา้ยได ้(ยา้ย

ไปตามขั้นท่ีก่อสร้าง) โดยเลือกใช้ Metal Sheet ความหนา 

0.45 มิลลิเมตร 3 แผ่นซ้อนกัน ใหม้ีความหนาไม่น้อยกว่า 

1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุอื่นท่ีลดระดบัเสียงลง ไดไ้ม่น้อยกว่า 

25 dB(A) และมีเอกสารรบัรอง) ความสูง 2.4 เมตร ห่างจาก

ขอบอาคาร 1 เมตร ในดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัตก 

ติดตั้งในขั้นท่ี 1-14 ส่วนดา้นทิศ ตะวันออก ติดตั้งในชั้นท่ี            

1-9 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านช่วง

งานมาแลว้และขณะอยู่ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 เสียง (ตอ่)    

 - 3) เดือนที่  12-17 (งานโครงสร้างอาคาร และงาน 

สถาปัตยกรรม ซอ้นทับงานระบบสาธารณูปโภค และงาน 

ตกแตง่ภายใน รวมงานเก็บท าความสะอาดภายนอก) ติดตั้ง

ก าแพงกั้นเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ย้ายไปตามขั้น ท่ี 1 

ก่อสรา้ง) โดยเลือกใช ้Metal Sheet ความหนา 0.45 มิลลิเมตร 

3 แผ่นซ้อนกัน ใหม้ีความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร 

(หรือวสัดุอื่นท่ีลดระดบัเสียงลงไดไ้ม่น้อยกวา่ 25 dB(A) และมี

เอกสารรับรอง) ความสูง 2.4 เมตร ห่างจาก ขอบอาคาร 1 

เมตร ในดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศ ตะวนัตก ติดตั้งในชั้นท่ี 

1-14 ส่วนดา้นทิศตะวนัออก ติดตั้งในชั้นท่ี 1-9 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการได้ผ่านช่วง

งานมาแลว้และขณะอยู่ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 เสียง (ตอ่)    

 - 4) เดือนที่ 18 (งานระบบสาธารณูปโภค และงาน ตกแตง่

ภายใน รวมงานเก็บท าความสะอาดภายนอก ซอ้นทบังาน

รื้ อถอนส านักงานขาย (ชัว่คราว)) ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงแบบ

เคลื่อนยา้ยได ้(ยา้ยไปตามขั้นท่ี ก่อสรา้ง) โดยเลือกใช ้Metal 

Sheet ความหนา 0.45 มิลลิเมตร 3 แผ่นซอ้นกัน ใหม้ีความ

หนาไม่น้อยกวา่ 1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุอื่นท่ีลดระดบัเสียง

ลงไดไ้ม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 

2.4 เมตร ห่างจากขอบอาคาร 1 เมตร ในดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้

และทิศ ตะวนัตก ติดตั้งในชั้นท่ี 1-14 ส่วนดา้นทิศตะวนัออก 

ติดตั้งในชั้นท่ี 1-9 

      ส าหรับการรื้ อถอนส านักงานชัว่คราว (เดือนท่ี 18) 

ติดตั้ง Metal Sheet (เหล็ก) ความหนา 0.45 มิลลิเมตร 3 

แผ่นซอ้นกนั ใหม้ีความหนาไม่น้อยกวา่ 1.27 มิลลิเมตร (หรือ

วัสดุอื่นท่ีลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) และมี

เอกสารรับรอง) ความสูง 6 เมตร ห่างจากส านักงาน ขาย

ชัว่คราวท่ีจะรื้ อถอน 0.2 เมตร 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านชว่งงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 เสียง (ตอ่)    

 - เ ดื อ นที่  19-24 (ง า น ร ะบบส า ธ า ร ณู ป โภค  แ ล ะ                    

งานตกแต่งภายใน รวมงานเก็บท าความสะอาดภายนอก) 

โครงการจะเริ่มด าเนินการเมื่อก่อสรา้งผนังคอนกรีตปิดลอ้ม 

ชั้นของอาคารไว ้ซ่ึงผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือน ก าแพง

กั้นเสียงในลักษณะหอ้งปิดทึบอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงจะช่วย ลดระดับ

เสียงเมื่อผ่านผนังคอนกรีต 34 dB(A) 

ปัจจุบันทางโครงการด า เ นินการติดตั้ งผนัง

คอนกรีตปิดลอ้มบริเวณแต่ละชั้นซ่ึงสามารถเป็น

ก าแพงกั้นเสียง ช่วยในการลดทอนเสียงท่ีเมื่อผ่าน

ผนังคอนกรีตได ้34 dB(A) 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1) 

 - ในระหวา่งการก่อสรา้งโครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีจาก โครงการ

เขา้พบผูพ้ักอาศัยขา้งเคียงพื้ นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

พื้ นท่ีติดโครงการ และตัวแทนของ หมู่บา้นทิพย์พิทักษ์ เป็น

ประจ าตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์

โทรศัพท์ผูค้วบคุมการก่อสรา้ง และ ตัวแทนโครงการท่ีติดต่อ

ได้ 24 ชัว่โมง ได้แก่ ผู ้จัดการ โครงการ เบอร์โทรศัพท์             

02-030-0000 กรณีหากมีการ เปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบ

โครงการตอ้งแจง้ชื่อ พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อใหม่ใหผู้ ้

อยู่อาศัยโดยรอบพื้ นท่ี เพื่อใหส้ามารถติดต่อไดอ้ย่างสะดวก 

รวมทั้งจัดให้มี Line Add เพื่อสามารถประสานโครงการได้

โดยตรง พรอ้มทั้ง ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อม

ยาม เพื่อรับเรื่อง รอ้งเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีปัญหาเกิดข้ึน

ตอ้งหาแนว ทางแกไ้ขโดยทนัที 

ทางโครงการมีการจัดใหเ้จา้หน้าท่ีของโครงการ

เ ข้าพบผู ้พั กอาศั ยข้า ง เคี ย งพื้ น ท่ี โครงการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้ นท่ีติดโครงการและตัวแทน

ของหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์ เป็นประจ าตลอดช่วงงาน

ก่อสรา้งและใหช้ื่อพรอ้มเบอร์โทรศัพท์ผูค้วบคุม

งาน และตวัแทนโครงการท่ีติดต่อได ้24 ชัว่โมง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 เสียง (ตอ่)    

 - ก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดัง เช่น การท า

เสาเข็ม การก่อสรา้งฐานราก และงานโครงสรา้ง เป็นตน้ ในวนั

จันทร์ถึงวันศุกร์ โดยท างานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 

ส่วนวนัเสารเ์ริ่มงานในเวลา 09.00 น. โดย หยุดการก่อสรา้ง

ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจาก น้ันเป็นการเก็บ

งานรวมถึงการท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้

คนงานก่อสรา้งออกนอกพื้ นท่ีโครงการ ภายในเวลา 18.00 น. 

หากมีการเทปูนท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อเน่ือง และเกินจาก

ช่วงเวลาท่ีก าหนดจะ ด าเนินการไดไ้ม่เกินเวลา 20.00 น. (ไม่

เกิน 3 วัน/สัปดาห์) โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

อนุญาตก่อสรา้ง (ยื่นขอ อนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน) 

และแจง้ใหผู้อ้ยู่อาศัย ขา้งเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วนั ส าหรบัวนั อาทิตยจ์ะไม่มีการก่อสรา้งใด ๆ โดยจะก าชบัให้

ผูร้ับเหมา และคนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไวโ้ดย

เคร่งครดั 

โครงการมีการก าหนดช่วงเวลาการท างานในวัน

จันทร์ถึงวนัศุกร ์โดยท างานในช่วงเวลา 08.00-

18.00 น. ส่วนวนัเสารเ์ริ่มงานในเวลา 09.00 น. 

โดยหยุดการก่อสรา้งตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่

ช่วงเวลาหลังจากน้ัน เป็นการเก็บงานรวมถึงการ

ท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้

คนงานก่อสร้างออกนอกพื้ นท่ีโครงการภายใน

เวลา 18.00 น. ทั้งน้ี กรณีมีความจ าเป็นในการ

ท างานเกินเวลาท่ีก าหนด โครงการไดม้ีการแจง้ให้

ผูอ้ยู่อาศัยขา้งเคียงรบัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วนั ส าหรบัวนัอาทิตยจ์ะไม่มีการก่อสรา้งใด ๆ โดย

จะก าชับให้ผู ้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีก าหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ค12 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 เสียง (ตอ่)    

 - ก่อสร้างอาคารโดยใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียก (Wet 

Process) (หรือ เ ทียบเท่า)  ซ่ึ งต าแหน่ง เสาเ ข็ม ท่ีมี

ระยะห่าง จากขา้งเคียง 10.19-12.37 เมตร ใชว้ิธีการ

เจาะแบบ Double Casing เพื่อลดผลกระทบ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ เดือน

พฤศจิกายน 2567 ทางโครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ก่อสรา้งอาคาร ซ่ึงได้ผ่านช่วงงานเจา้เสาเข็มมาแลว้ 

และทางโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการฯอยา่งเคร่งขดั

ในช่วงงานเสาเข็มฐานราก 

- - 

 - จัดเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ไวใ้หห้่างจากบา้นพัก 

อาศยัอยูติ่ดกบัพื้ นท่ีโครงการใหม้ากท่ีสุด 

โครงการไดจ้ัดวางต าแหน่งของเครื่องจักร และด าเนิน

กิจกรรมท่ีอาจท าใหเ้กิดฝุ่นละอองใหห้่างจากบา้นพัก

อาศยัมากท่ีสุด 

- ภาคผนวก ค8 

 - เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียง 

รบกวนน้อยท่ีสุด 

โครงการเลือกมีการเลือกใชอุ้ปกรณแ์ละวิธีการก่อสรา้ง

ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนน้อยท่ีสุด 

- - 

 - อุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีมีการใช้งานเป็นครั้งคราว 

จะตอ้งใหด้บัเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหวา่งพกั 

โครงการควบคุมดูแลและก าชับคนงานไม่ เ ดิน

เครื่องจกัรขณะไม่ใชง้าน 

- - 

 - ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถยนต์ และเครื่องจักรท่ีใชใ้น 

การก่อสรา้ง และรถขนส่งวสัดุ และเครื่องจักรกลท่ีใชใ้น

การ ก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ เพื่อไม่ใหม้ีเสียง

ดงัเวลา ใชง้าน 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

ของรถยนต์ และเครื่องจักร ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

และพรอ้มใชง้านไม่ส่งเสียงดงัรบกวนชุมชนขา้งเคียง 

- - 

 - ใชน้ ้ ามันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้ นส่วนของ 

เครื่องจกัร 

เจา้หน้าท่ีท่ีตรวจเช็คเครื่องจักรมีการใชน้ ้ามันหล่อลื่น

เพื่อลดการเสียดสีระหวา่งชิ้ นส่วนของเครื่องจกัร 

- - 

 - ไม่ใชเ้ครื่องจกัรหรือเครื่องยนตท่ี์มีอตัราเร็วเกินไป โครงการก าชับผู ้รับ เหมาให้ควบ คุมคนงานให้

ปฏิบัติงานใหอ้ยู่ในกฎระเบียบ ไม่ก่อเหตุเดือดร้อน

ร าคาญแก่ผูอ้าศยัขา้งเคียง 

- - 

 - โครงการตอ้งก าหนดใหผู้ร้บัเหมาควบคุมคนงาน ก่อสรา้ง

ไม่ใหส้่งเสียงดงัรบกวนผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.3 เสียง (ตอ่)    

 - ในการขนส่งวสัดุก่อสรา้งเขา้มาในพื้ นท่ีโครงการ ตอ้ง ก าชับ

ผูร้ับเหมาใหด้ าเนินการขนส่งใหถู้กตอ้งตามหลักการ ขนยา้ย 

และควบคุมคนงานไม่ใหม้ีการโยนวสัดุอุปกรณ์ ก่อสรา้ง เช่น 

เหล็กเสน้ ซ่ึงการกระท าดงักล่าวจะก่อใหเ้กิด เสียงดงั 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยใน

ช่วยดูแล ก าชับผูร้ับเหมาใหด้ าเนินการขนส่งให้

ถูกตอ้งตามหลักการ ขนยา้ย และควบคุมคนงาน

ไม่ ให้มีการ โยนวัส ดุอุปกรณ์  ก่อสร้า ง  เช่น 

เหล็กเสน้ ซ่ึงการกระท าดังกล่าวจะก่อใหเ้กิดเสียง

ดงั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 

 - โครงการตอ้งคดัเลือกบริษัทผูร้บัเหมาท่ีมีประสบการณ ์ในการ

ก่อสรา้ง และก าหนดเง่ือนไขตอ้งปฏิบัติตาม มาตรการ ทั้งน้ี 

หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทปรับ โดยเง่ือนไขฝ ดังกล่าวจะระบุ

อยูใ่น TOR ในสญัญาวา่จา้ง 

โ ค ร ง ก า ร มี คั ด เ ลื อ ก บ ริ ษั ท ผู ้ รั บ เ ห ม า ท่ี มี

ประสบการณ์ ในการก่อสรา้ง และก าหนดเง่ือนไข

ตอ้งปฏิบติัตาม มาตรการ ทั้งน้ี หากไม่ปฏิบติัตาม

จะมีบทปรับ โดยเง่ือนไขฝ ดังกล่าวจะระบุอยู่ใน 

TOR ในสญัญาวา่จา้ง 

- - 

1.4 ความสัน่สะเทือน    

 - ก่อสรา้งอาคารโดยใชเ้สาเข็มเจาะแบบเปียก (Wet Process) 

(หรือเทียบเท่า) ซ่ึงต าแหน่งเสาเข็มท่ีมีระยะห่าง จากขา้งเคียง 

10.19-12.37 เมตร ใชว้ิธีการเจาะแบบ Double Casing ช่วย

ลดผลกระทบจากการสัน่สะเทือนต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ 

เดือนพฤศจิกายน 2567 ทางโครงการอยู่ระหวา่ง

ด าเนินการก่อสรา้งอาคาร ซ่ึงไดผ้่านช่วงงานเจา้

เสาเข็มมาแล้ว และทางโครงการได้ปฏิบัติตาม

มาตรการฯอย่างเคร่งขัดในช่วงงานเสาเข็มฐาน

ราก 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 - ก าหนดช่วงเวลาการท างานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดย

ท างานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. ส่วนวนัเสารเ์ริ่มงาน

ใน เวลา 09.00 น. โดยหยุดการก่อสรา้งตั้งแต่เวลา 17.00 

น. แต่ช่วงเวลาหลังจากน้ันเป็นการเก็บงานรวมถึงการท า

ความ สะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และใหค้นงานก่อสรา้ง

ออก นอกพื้ นท่ีโครงการภายในเวลา 18.00 น. หากมีการ

เทปูนท่ี จ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อเน่ือง และเกินจากช่วงเวลา

ท่ี ก าหนดจะด าเนินการไดไ้ม่เกินเวลา 20.00 น. (ไม่เกิน 3 

วนั/สัปดาห์) โดยตอ้งไดร้ับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต 

ก่อสรา้ง (ยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั) และแจง้

ใหผู้ ้อยู่อาศัยขา้งเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

ส าหรับวนัอาทิตยจ์ะไม่มีการก่อสรา้งใด ๆ โดยจะก าชบัให ้

ผูร้ับเหมาและคนงานปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไวโ้ดย

เคร่งครดั 

โครงการมีการก าหนดช่วงเวลาการท างานในวนั

จันทร์ถึงวนัศุกร ์โดยท างานในช่วงเวลา 08.00-

18.00 น. ส่วนวนัเสารเ์ริ่มงานในเวลา 09.00 น. 

โดยหยุดการก่อสรา้งตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่

ช่วงเวลาหลังจากน้ัน เป็นการเก็บงานรวมถึงการ

ท าความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้

คนงานก่อสร้างออกนอกพื้ นท่ีโครงการภายใน

เวลา 18.00 น. ทั้งน้ี กรณีมีความจ าเป็นในการ

ท างานเกินเวลาท่ีก าหนด โครงการไดม้ีการแจง้ให้

ผูอ้ยู่อาศัยขา้งเคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วนั ส าหรบัวนัอาทิตยจ์ะไม่มีการก่อสรา้งใด ๆ โดย

จะก าชับให้ผู ้รับเหมาและคนงานปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีก าหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 

- - 

 - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยใกล้เคียง ได้แก่ 

อาคารพาณิชย ์(เลขท่ี 110/2) ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 

3 วนั ก่อนท่ีมีกิจกรรมก่อสรา้งท่ีส าคญั เช่น การท าเสาเข็ม 

การถอน Sheet pile เป็นตน้ 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการในการแจง้

อาคารพาณิชย ์(เลขท่ี 110/2) ใหท้ราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 วนั ก่อนท่ีมีกิจกรรมก่อสรา้งท่ีส าคญั 

เช่น การท าเสาเข็ม การถอน Sheet pile เป็นตน้ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 12) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 - ก่อนก่อสรา้งโครงการตอ้งส ารวจถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพง

บา้น และตัวอาคารของบา้น/อาคารขา้งเคียง เพื่อ เก็บไว ้

เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากท าใหเ้กิดความ เสียหาย 

โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน 

ก่อนเริ่มการก่อสรา้งโครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีเขา้

พบบา้นขา้งเคียงท่ีอยู่ใกลพ้ื้ นท่ีโครงการ เพื่อท า

การส ารวจถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพงบา้น และตัว

อาคาร เมื่อหากเกิดความเสียหายจากการก่อสรา้ง

สามารถใช้เป็นหลักฐานในการชดเชยความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ี โครงการได้จัดท า

กรมธรรม์ประกันภัยโดยจะคุ้มครองในเรื่อง

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติและครอบคลุมถึงการ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายของ

ทรพัยส์ินจากการด าเนินกิจกรรมก่อสรา้ง 

 

 ภาคผนวก ค2

ภาคผนวก ค3 

 - จัดให้มีการประกันภัยโดยต้องมีวงเงินครอบคลุมความ 

รบัผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารกัษาพยาบาล 

และทรัพย์สินของบุคคลท่ี 3 จากการก่อสร้างโครงการ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดอาคารท่ีต้องท า 

ประกันภัยความรบัผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดย

ให ้แสดงส าเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไวใ้นบริเวณ

ดา้นหน้าพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

3-21 

   

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 - ในระหวา่งประสานบรษิัทประกนัโครงการจดัใหม้ีเงิน ส ารอง

ประจ าโครงการ จ านวน 10 ล้านบาทถ้วน ส าหรับการ

ซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ จากการ

พัฒนาโครงการ โดยไม่ตอ้งรอการด าเนินการของ บริษัท

ประกนัภยั ทั้งน้ี เน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ ละกรณี

มีความแตกต่างกัน จ านวนเงินชดเชยเยียวยาจึง ข้ึนอยู่กับ

ผลการเจรจา หรือขอ้ตกลงระหว่างโครงการและ ผู ้ได้รับ

ผลกระทบแต่ละราย ภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติ แล้ว 

โครงการจะจ่ายเงินชดเชยใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบใน อตัราส่วน

รอ้ยละ 50 ของค่าความเสียหายท่ีตกลงกนั ภายในเวลา 7 

วนั และเมื่อบริษัทประกันภัยไดต้รวจสอบ และด าเนินการ

ตามหลกัการประกนัภยัและพิสูจน์ไดว้า่ ไดร้บัผลกระทบจาก

การพัฒนาโครงการ จะจ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

(รอ้ยละ 50 ของค่าเสียหายท่ีตกลง กนั) กรณีตกลงกนัไม่ได้

ใหเ้ขา้สู่กระบวนการตาม พระราชบญัญติัไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 

พ.ศ. 2562 โดย โครงการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมใน

การด าเนินการ ไกล่เกลี่ย (ถา้มี) 

กรณีท่ีมีการตรวจสอบแลว้พบวา่ความเสียหายน้ัน

เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการจริง ทาง

โครงการยินดีเขา้แชมหรือชดเชยเยี่ยวยาผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโดยไม่ตอ้งรอ

การด าเนินการของบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 13) 

ภาคผนวก ค2 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.4 ความสัน่สะเทือน (ตอ่)    

 - จดัใหม้ีวิศวกรดูแลการก่อสรา้งอยา่งใกลช้ิด และควบคุมการ

ก่อสรา้งใหถู้กตอ้งตามหลักวิศวกรรม ใหส้่งผลกระทบต่อ

พื้ นท่ีขา้งเคียงน้อยท่ีสุด 

โครงการมีวิศวกรดูแลการก่อสรา้งอย่างใกลช้ิด 

และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลัก

วิศวกรรม ใหส้่งผลกระทบต่อพื้ นท่ีขา้งเคียงน้อย

ท่ีสุด 

- ภาคผนวก ค5 

 - โครงการตอ้งคดัเลือกบริษัทผูผู้ร้บัเหมาท่ีมีประสบการณ์ใน

การก่อสรา้ง และก าหนดเง่ือนไขตอ้งปฏิบัติตามมาตรการ

ทั้งน้ี หากไม่ปฏิบติัตามจะมีบทปรบั โดยเง่ือนไขดังกล่าวจะ

ระบุอยูใ่น TOR ในสญัญาวา่จา้ง 

โครงการมีการคดัเลือกผูร้บัเหมาท่ีมีประสบการณ์

ในการก่อสรา้ง และยินดีปฏิบัติตามมาตรการท่ี

ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - โครงการตอ้งน าสรุปมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มของโครงการ มาติดไวบ้ริเวณพื้ นท่ีโครงการในท่ี

ท่ีสามารถมองเห็นไดง่้าย 

โครงการจดัใหม้ีการน ามาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาวางไว ้

บริเวณป้อม รปภ.เพื่อผูท่ี้ตอ้งการทราบสามารถ

ขอดูได ้

- - 

 - จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสรา้ง ควบคุมผู ้รับเหมาให้

ปฏิบติัตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระ

ทบสิ่งแวดลอ้มท่ีไดร้บัความเห็นชอบอยา่งเคร่งครดั 

โครงการก าชับใหทุ้กบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ

ด าเนินกิจกรรมของโครงการจะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีระบุไว ้ในรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง

เคร่งครัด โดยมีการก าหนดไวใ้นสัญญาจา้งอย่าง

ชดัเจน 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.5 การพงัทลายของดิน    

 - โครงการก่อสรา้งแนว Sheet Pile เพื่อป้องกนัการ พงัทลาย

ของดิน และท าค ้ายันเหล็ก (Bracing) เพื่อป้องกัน การ

พังทลายของดิน และในช่วงการถอน Sheet Pile ต้อง 

ด าเนินการกลบร่องท่ีเกิดจากการถอน Sheet Pile โดย ทนัที 

และบดอดัดินกลบใหแ้น่น เพื่อป้องกนัการเคลื่อนตวัของดิน 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

เดือนrAL0bdkpo 2567 ทางโครงการอยู่ระหว่าง

ด าเนินการก่อสรา้งอาคาร ซ่ึงได้ผ่านช่วงงานเจาะ

เสาเข็มมาแล้ว และทางโครงการได้ปฏิบัติตาม

มาตรการฯอยา่งเคร่งขดัในช่วงงานเสาเข็มฐานราก 

- - 

 - ก่อนก่อสรา้งโครงการตอ้งส ารวจถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพง

บา้น และตัวอาคารของบา้น/อาคารขา้งเคียง เพื่อ เก็บไว ้

เป็นหลักฐานและรับผิดชอบหากท าใหเ้กิดความ เสียหาย 

โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน 

ก่อนเริ่มการก่อสรา้งโครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีเขา้พบ

บ้านข้างเคียงท่ีอยู่ใกล้พื้ นท่ีโครงการ เพื่อท าการ

ส ารวจถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพงบา้น และตัวอาคาร 

เมื่อหากเกิดความเสียหายจากการก่อสรา้งสามารถใช้

เป็นหลกัฐานในการชดเชยความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 13) 

ภาคผนวก ค3 

 - จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู ้รับเหมาให้ 

ปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุไว ้ในรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีไดร้บัความเห็นชอบอยา่งเคร่งครดั 

โครงการจัดใหม้ีบริษัทควบคุมงานก่อสรา้งโครงการ 

ในการควบคุมผูร้บัเหมาใหป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีระบุ

ไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี

ไดร้บัความเห็นชอบอยา่งเคร่งครดั 

- - 

1.6 การท้ิงดินและดินผสมเบนโทไนทน์อกพ้ืนท่ีโครงการ    

 - จัดใหม้ีรางระบายน ้าคอนกรีต ความกวา้ง 30เซนติเมตร 

ความลึก 30 เซนติเมตร และความลาดเอียง1: 200 

รวบรวมน ้าเขา้บ่อตกตะกอนดินก่อนระบายสู่ภายนอก 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการได้มีจัดรื้ อราง

ระบายน ้าชัว่คราวภายในโครงการ และจัดใหม้ีระบบ

ระบายน ้าคอนกรีตในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.6 การท้ิงดินและดินผสมเบนโทไนทน์อกพ้ืนท่ีโครงการ (ตอ่)    

 - ติดป้ายประชาสมัพนัธบ์ริเวณดา้นขา้งของรถขนส่งดิน ทั้ง 2 

ด้าน โดยระบุชื่อโครงการ บริษัทผู ้รับเหมา พรอ้ม เบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อใหผู้พ้กัอาศัยใกลเ้คียงและผูท่ี้ โครงการ 

สัญจรท่ีใชเ้สน้ทางร่วมกับขนส่งดินไดร้ับทราบขอ้มูล และ 

สามารถติดต่อกบัผูร้บัเหมาไดโ้ดยตรงในกรณีท่ีไดร้บัความ 

เดือดรอ้นจากการขนส่งดิน 

โครงการก าชบัใหผู้ร้บัเหมาท าการติดป้ายบริเวณ

ด้านข้างรถ ด้านหน้ารถ หรือในจุดท่ีสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

เพื่อให้ผู ้พักอาศัยใกล้เคียงและผู ้ท่ีสัญจรท่ีใช้

เสน้ทางร่วมกับขนส่งดินได้รับทราบขอ้มูล และ

สามารถติดต่อกับผูร้ับเหมาไดโ้ดยตรงในกรณีท่ี

ไดร้บัความเดือดรอ้นจากการขนส่งดิน 

- - 

 - ใชผ้า้ใบคลุมกระบะรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งดิน เพื่อป้องกนัดินท่ี

ขนส่งร่วงหล่นลงบนถนน 

โครงการก าหนดใหร้ถบรรทุกขนส่งดินตอ้งมีผา้ใบ

ปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และ

เศษวัสดุตกร่วงหล่นบนผิวการจราจรภายนอก

โครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 

 - ลา้งลอ้รถบรรทุกท่ีใชข้นส่งดิน โดยใชแ้รงดนัน ้าสูง อตัโนมติั

ฉีดชะลา้งท าความสะอาดลอ้รถและช่วงล่างของ รถบรรทุก

บริเวณทางเข้า-ออกพื้ นท่ีซ้ือขายท่ีดิน และ บริเวณทาง            

เขา้-ออกพื้ นท่ีโครงการ เพื่อป้องกนัฝุ่นละออง แบโคลนท่ีติด

ลอ้รถ   

โครงการจดัใหม้ีการฉีดลา้งลอ้รถบรรทุก ก่อนน า

รถออกนอกโครงการเพื่อป้องกันดินโคลนไปร่วง

หล่นระหวา่งท่ีท่ีมีการขนส่ง 

 ภาคผนวก ข  

(รูปท่ี 11) 

 - จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนา ปูให้ทัว่บริเวณภายในพื้ นท่ี 

โครงการท่ีจะมีรถวิ่งผ่าน เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วง            

ฝนตก 

โครงการไดม้ีการรื้ อแผ่นเหล็กอยา่งหนาทัว่บริเวณ

ภายในพื้ นท่ีโครงการและสรา้งถนนจริงภายใน

โครงการเพื่อท่ีจะมีรถวิ่งผ่าน  

- ภาคผนวก ข  

(รูปท่ี 2) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.6 การท้ิงดินและดินผสมเบนโทไนทน์อกพ้ืนท่ีโครงการ (ตอ่)    

 - ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ายชะลอ ก่อสรา้ง 

ความเร็ว เขตก่อสร้าง ทางช ารุด เป็นต้น ทั้ งในพื้ นท่ี 

โครงการ และบริเวณทางเขา้-ออกพื้ นท่ีโครงการ 

โครงการจัดใหม้ีป้ายเขตพื้ นท่ีก่อสรา้ง และมีไฟ

ฉุกเฉินเพื่อใหร้ถท่ีจะเขา้-ออกโครงการไดช้ะลอ

ความเร็ว 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 14) 

 - จดัใหม้ีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเขา้ โครงการ

อยา่งชดัเจน 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการได้มีการรื้ อป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการออกแลว้และมีการสรา้ง

ป้ายชื่อโครงการจริง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - รกัษาปรบัปรุงเสน้ทางคมนาคมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้าร ไดดี้

ตลอด 

โครงการจัดใหม้ีพนักงานท าความสะอาดพื้ นผิว

จราจรท่ีมีเศษดินร่วงหล่น และหากมีแจง้เรื่องถนน

ช ารุดท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

จะส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ด าเนินการปรบัปรุงทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10) 

 - จดัใหม้ีพื้ นท่ีจอดรถบรรทุกไวภ้ายในโครงการ เพื่อเป็น พื้ นท่ี

จอดรถส าหรบัขนส่งดิน วสัดุก่อสรา้ง และรถคนงาน และรถ

ทุกคนัเมื่อเขา้มาในโครงการตอ้งกลับรถออกจาก โครงการ

ไม่ถอยหลงัออก 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการไดผ้่านช่วงงานแลว้

และทางโครงการไดม้ีพื้ นท่ีเพียงพอส าหรบัผูท่ี้เขา้

มาติดต่อหรือขนส่งวสัดุต่างๆ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 15) 

 - รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรอรบัดินในพื้ นท่ีโครงการ ตอ้ง

ดับเครื่องยนต์ เพื่อลดการรบกวนด้านเสียงต่ออาคาร/ 

บา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ 

เดือนพฤศจิกายน 2567 ทางโครงการอยู่ระหวา่ง

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงได้ผ่านช่วงงาน

มาแลว้ และทางโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการฯ

อยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)    

1.6 การท้ิงดินและดินผสมเบนโทไนทน์อกพ้ืนท่ีโครงการ (ตอ่)    

 - ใช้รถบรรทุกในช่วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงอยู่นอก 

ช่วงเวลาเร่งด่วน และเจา้พนักงานต ารวจทอ้งท่ีอนุญาตให ้

รถบรรทุกสามารถสญัจรบริเวณโครงการได ้แต่ทั้งน้ี ในช่วง

เวลาท่ีขนส่งในตอนกลางคืน โครงการต้องก าหนดให้ 

รถบรรทุกขนเขา้มาจอดไวใ้นพื้ นท่ีโครงการเท่าน้ัน ไม่ใหข้น 

ถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบดา้นเสียงดังรบกวนต่อ 

พื้ นท่ีขา้งเคียง และไม่ใหร้ถบรรทุกจอดขนถ่ายวสัดุบนถนน 

พหลโยธิน 

โครงการก าชบัพนักงานขบัรถทุกคนใหป้ฏิบติัตาม

อย่างเคร่งครัด และมีการจัดท าป้ายก าหนด

ช่วงเวลาขนส่งดินและวสัดุก่อสรา้ง 

- - 

 - ในการเทดินตอ้งไม่ใหก้ระบะเททา้ยกระแทกกระบะขา้งท า

ใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการฯ 

เดือนพฤษจิกายน 2567 ทางโครงการอยู่ระหวา่ง

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงได้ผ่านช่วงงาน

มาแลว้ และทางโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการฯ

อยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - ไม่เร่งเครื่องยนตข์องรถขนส่งดินใหเ้กิดเสียงดงัรบกวน โครงการก าชบัพนักงานขบัรถทุกคนใหป้ฏิบติัตาม

อย่างเคร่งครัด และมีการจัดท าป้ายเตือนติดไว ้

บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

3-27 

   

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ต่อ)    

1.6 การทิ้ งดินและดินผสมเบนโทไนทน์อกพื้ นที่โครงการ (ต่อ)    

 - หา้มจอดรถเพื่อรอการขนส่งดินบนถนนพหลโยธิน และ ถนน

โดยรอบพื้ นท่ีโครงการโดยเด็ดขาด 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการไดผ้่านช่วงงานแลว้

และทางโครงการไดม้ีพื้ นท่ีเพียงพอส าหรบัผูท่ี้เขา้

มาติดต่อหรือขนส่งวสัดุต่างๆ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 15) 

1.7 คุณภาพน ้า    

 - จัดใหม้ีถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด 

ออกแบบใหร้องรบัน ้าเสียไดไ้ม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก ์เมตร/วนั 

ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ้ นจากคนงานก่อสรา้ง โดย

ระบบบ าบดัน ้าเสียดงักล่าวสามารถบ าบดัน ้าเสียใหม้ีค่า BOD ใน

น ้าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร ก่อนระบายน ้าออกสู่ท่อระบาย

น ้าริมถนนพหลโยธิน 

โครงการจดัใหม้ีถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปแบบอากาศ 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสียท่ีเกิดจากคนงาน

ก่อสรา้งไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 

 - โครงการต้องประสานบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด 

(มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั และบริษัท 

โกลบอลโพรเทค จ ากดั (หรือเทียบเท่า) เป็นตน้ มาสูบตะกอน

ส่วนเกินไปก าจดั เดือนละ 1 ครั้ง 

ณ วันท่ีท าการติดตามตรวจสอบ เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2567 ตะกอนส่วนเกินยังมีป ริมาณไม่มาก 

โครงการจึงก าชับผู ้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครดั 

- - 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ดูแลถังบ าบัดน ้ าเสียให ้ท างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรกัษาความสะอาด

ของหอ้งน ้า และดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียใหส้ามารถใช้

งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หากพบการรัว่ไหลใหรี้บ

แจง้ผูร้บัเหมาและรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

2. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางชีวภาพ    

 1) นิเวศวิทยาทางบก    

 - โครงการจดัท ารั้วทึบกั้นเป็นแนวโดยรอบท่ีดินโครงการ เพื่อ

ป้องสตัวเ์ลื้ อยคลาน ชนิด Varanus salvator เขา้มา ในพื้ นท่ี

ก่อสรา้งของโครงการระหวา่งก่อสรา้ง 

โครงการจัดท ารั้วทึบกั้นเป็นแนวโดยรอบท่ีดิน

โครงการเพื่อป้องสัตว์เลื้ อยคลาน ชนิด Varanus 

salvator เขา้มาในพื้ นท่ีโครงการระหวา่งก่อสรา้ง 

  

- ภาคผนวก ข  

(รูปท่ี 1) 

 - ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทผู ้รับเหมา/หัวหน้างาน/คนงาน

ก่อสรา้ง ทราบว่าหา้มล่าหรือจับ สัตว์เลื้ อยคลาน  Varanus 

salvator โดยเด็ดขาด เน่ืองจากเป็นสัตวคุ์ม้ครองประเภทสตัว์

ป่าจ าพวกสัตว์เลื้ อยคลาน ล าดับท่ี 91 ตามกฎกระทรวง

ก าหนดใหส้ัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุม้ครอง พ.ศ. 2546 

ออกตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 

หา้มมิใหผู้ใ้ดล่าหรือมีไวใ้จในครอบครองซ่ึงสัตว์ป่าคุ ้มครอง 

หรือซากสัตวป่์าดังกล่าวฝาฝืนมีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสิบปี หรือปรบัไม่เกินหน่ึงลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

โครงการก าชบัผูร้บัเหมาใหค้วบคุมคนงาน และให้

ท าการประชาสมัพนัธ์ใหค้นงานทราบถึงเรื่องการ

หา้มล่าหรือจับสัตว์ป่าคุม้ครองประเภทสัตว์ป่า

จ าพวกสตัวเ์ลื้ อยคลาน 

- ภาคผนวก ข  

(รูปท่ี 16) 

 - ก าหนดข้อบังคับส าหรับคนงานก่อสร้า ง  หากพบเห็น 

สัตว์เลื้ อยคลาน ชนิด Varanus salvator ในพื้ นท่ีโครงการ ให้

แจง้หวัหน้าคนงานเพื่อประสานกูภ้ยัเขา้มาจบัไปปล่อยในพื้ นท่ี

ท่ีเหมาะสมต่อไป 

โครงการก าชบัผูร้บัเหมาใหค้วบคุมคนงาน และให้

ท าการประชาสมัพนัธ์ใหค้นงานทราบถึงเรื่องการ

หา้มล่าหรือจับสัตว์ป่าคุม้ครองประเภทสัตว์ป่า

จ าพวกสัตว์เลื้ อยคลาน และหากพบเห็นใหแ้จ้ง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้มาด าเนิน 

- ภาคผนวก ข  

(รูปท่ี 16) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

2. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางชีวภาพ    

 1) นิเวศวิทยาทางบก (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีถังขยะใส่เศษอาหารจากคนงานก่อสรา้งใหเ้พียงพอ 

มีฝาปิดมิดชิด มีกี่จัดเก็บสม า่เสมอ เพื่อมิให้เป็นแหล่ง

อาหารของสตัวเ์ลื้ อยคลาน ชนิด  Varanus salvator 

โครงการจดัใหม้ีถงัขยะแบบแยกประเภทท่ีมีฝาปิด

มิดชิด มีการจัดเก็บสม า่เสมอ เพื่อมิใหเ้ป็นแหล่ง

อาหารของสตัวเ์ลื้ อยคลาน ชนิด Varanus salvator 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 17) 

 2) นิเวศวิทยาทางน ้า    

 - ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ท่ีระบุ ในหัว ข้อ  1 .7  เรื่ อ ง คุณภาพน ้ า  (ตามหัว ข้อ

องคป์ระกอบทางสิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ ช่วงก่อสรา้ง) 

อยา่งเคร่งครดั 

ครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีระบุไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

- - 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์    

3.1 น ้าใช ้    

 - จดัใหม้ีถงัส ารองน ้าใช ้25 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (ส ารองน ้าได้

อยา่งน้อย 1 วนั) 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดร้ื้ อถังส ารอง

น ้าไวใ้ชส้ าหรบัคนงานออกแลว้และจดัใหม้ีถังรอง

รองน ้าจริงใชภ้ายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 18) 

 - ก าชบัใหค้นงานใชน้ ้าอยา่งประหยดั โครงการมีการติดป้ายรณรงคใ์หค้นงานใชน้ ้าอยา่ง

ประหยดั  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี  19) 

3.2 น ้าเสีย    

 - จัดใหม้ีหอ้งสว้มส าหรับคนงานก่อสรา้งใหเ้พียงพอตั้งอยู่

บริเวณดา้นทิศเหนือ จ านวน 20 หอ้ง  ซ่ึงไม่รบกวนผูพ้ัก

ขา้งเคียง 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการมีการรื้ อหอ้งสว้ม

ส าหรับคนงานออกแล้วและจัดให้มีห้องน ้ าจริง

ภายในโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.2 น ้าเสีย (ตอ่)    

 - จดัใหม้ีถังบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป ขนาด 15 ลูกบาศกเ์มตร/

วนั จ านวน 1 ชุด ออกแบบใหร้องรับน ้าเสียไดไ้ม่น้อยกว่า 

15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณน ้ าเสียท่ี

เกิดข้ึนจากคนงานก่อสรา้ง โดยระบบบ าบดัน ้าเสียดังกล่าว

สามารถบ าบัดน ้ าเสียให้มีค่  BOD ในน ้ า ท้ิงไม่เกิน 20 

มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนน

พหลโยธิน 

โครงการจดัใหม้ีถงับ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิดเติม

อากาศ ท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสียท่ีเกิด

จากคนงานก่อสรา้งไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- - 

 - จดัใหม้ีคนงานดูแลความสะอาดหอ้งน ้าสม า่เสมอทุกวนั โครงการจัดใหม้ีคนงานดูแลความสะอาดหอ้งน ้ า

สม า่เสมอทุกวนั 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 30 

 - โครงการตอ้งประสานบริษัทเอกชนท่ีไดร้บัอนุญาตจาก กรม

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั 

(มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเนจเมน้ท์ จ ากัด และ

บริษัท โกลบอลโพรเทค จ ากดั (หรือเทียบเท่า) เป็นตน้ มา

สูบตะกอนส่วนเกินไปก าจดั เดือนละ 1 ครั้ง 

ณ วนัท่ีท าการติดตามตรวจสอบ เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2567 ตะกอนส่วนเกินยังมีปริมาณไม่มาก 

โครงการจึงก าชับผู ้รับเหมาใหป้ฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครดั 

- - 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรูดู้แลถงับ าบดัน ้าเสียใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรักษาความ

สะอาดของหอ้งน ้า และดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียให้

สามารถใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบ

การรัว่ไหลใหร้ีบแจง้ผูร้ับเหมาและรีบด าเนินการ

แกไ้ขทนัที 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.2 น ้าเสีย (ตอ่)    

 - ก าจัดสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน 

ตลอดจนหอ้งน ้า หอ้งสว้มโดยใชก้ารดักหรือใชส้ารเคมีการ

ฉีดพ่นยาก าจัดแมลง การก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงโดยใช้

ทรายก าจัดลูกน ้า พรอ้มทั้งกลบหลุมบ่อท่ีเป็นแหล่งเพราะ

พนัธุย์ุง 

โครงการมีการก าจดัสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรค ไดแ้ก่ 

หนู ยุง แมลงวนั โดยใชก้ารฉีดพ่นยาก าจดัแมลง  

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 76 

 

 - ภายหลังก่อสรา้งแลว้เสร็จผูร้บัเหมาตอ้งรื้ อยา้ยถังบ าบดัน ้า

เสียส าเร็จรูปท่ีติดตั้ง โดยประสานใหส้ านักงานเขตบางเขน

มาสูบตะกอนในถงัดงักล่าวออกทั้งหมด จากน้ันลา้งท าความ

สะอาดถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป โดยใชว้ิธีเติมน ้าลง ในถัง

บ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปและสูบออกหลายๆ ครั้ง ซ่ึงน ้าเสียท่ี

เกิดจากการล้างท าความสะอาดระบบบ าบัดน ้ า เสีย 

ส าเร็จรูปดังกล่าว จะถูกสูบเขา้ระบบบ าบัดน ้ าเสียในช่วง 

เปิดด าเนินการของโครงการท่ีก่อสรา้งแลว้เสร็จ เพื่อบ าบดั 

ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนพหลโยธินต่อไป

จากน้ันจึงติดต่อใหบ้ริษัทรับก าจัดท่ีมีใบอนุญาตจากกรม 

โรงงาน เช่น บริษัท โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท์ จ ากดั (หรือ 

เทียบเท่า) มารบัไปก าจดัต่อไป 

ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหวา่งการประสานงาน หาก

ด าเนินการไปถึงขั้นตอนการรื้ อยา้ยถังบ าบัดน ้ า

เสียส าเร็จรูปท่ีติดตั้ ง  โครงการจะปฏิบัติตาม

มาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.3 การะบายน ้า และการป้องกนัน ้าท่วม    

 - จดัใหม้ีระบบระบายน ้าภายในโครงการช่วงก่อสรา้ง โดยจดั

ให้มีท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 0.3 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 บริเวณ 

โดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง และจัดใหม้ีบ่อดักขยะ/บ่อพักน ้าท้ิง

ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ ซ่ึงเป็นบ่อ

ค.ส.ล. ความกวา้ง 0.75 เมตร ความยาว 1.14 เมตร และ 

ความลึก 1.0 เมตร โดยภายในมีตะแกรงดักขยะท าหน้าท่ี 

ดักและตกตะกอนเศษตะกอนดินท่ีไหลมากับน ้ าฝนก่อน 

ระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธินต่อไป 

โครงการจดัใหม้ีถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปแบบอากาศ 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสียท่ีเกิดจากคนงาน

ก่อสรา้งไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 

 - จดัใหม้ีบ่อดกัขยะ/บ่อพกัน ้า มีความกวา้ง 0.75 เมตร ความ

ยาว 1.14 เมตร ความลึก 10 เมตร โดยต าแหน่งบ่อดัก 

ขยะ/บ่อพักน ้ าจะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ด้านทิศ 

ตะวนัออก โดยระดับท่อระบายน ้าท่ีบ่อดักขยะ/บ่อพกัน ้าท้ิง 

มีระดับอยู่ท่ี -0.5 เมตร และระดับบ่อพักน ้ าสาธารณะ

บริเวณ ทางเทา้หน้าพื้ นท่ีโครงการ มีระดบัอยูท่ี่ -0.8 เมตร 

โครงการจดัใหม้ีถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปแบบอากาศ 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสียท่ีเกิดจากคนงาน

ก่อสรา้งไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 

 - ดูแลขุดลอกตะกอนท่ีสะสมในบ่อดักขยะและดักตะกอน 

อย่างสม า่เสมออย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง เพื่อใหส้ามารถ 

ระบายน ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ 

ระบายน ้าของบริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

ทางโครงการมีการดูแลขุดลอกตะกอนท่ีสะสมใน

บ่อดักขยะและดักตะกอน อย่างสม า่เสมออย่าง

น้อยสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง เพื่อใหส้ามารถ ระบายน ้า

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.3 การะบายน ้า และการป้องกนัน ้าท่วม (ตอ่)    

 - โครงการตอ้งประสานส านักงานเขตบางเขน ในการขุดลอกท่อ

ระบายน ้าบริเวณหน้าโครงการก่อนเปิดใชอ้าคาร 

ก่อนเปิดใชอ้าคาร โครงการจะประสานส านักงานเขต

บางเขน ในการขุดลอกท่อระบายน ้าบรเิวณหน้าโครงการ 

- - 

3.4 การจดัการมูลฝอย    

 1. มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสรา้ง    

 1) มาตรการดา้นการจดัการเศษวสัดุก่อสรา้ง    

 - วัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้ทรายปริมาณ 439.02 ตัน 

ก าหนดใหผู้ร้ับเหมารับผิดชอบโดยน ากลับมา ใชใ้หม่ได ้หรือ

ขายใหร้า้นรบัซื้ อต่อไป 

โครงการก าชับผูร้ับเหมาใหเ้น้นหลักการน ากลับมาใช้

ใหม่ได ้หรือวสัดุบางอย่างท่ีไม่สามารถน ากลับมาใชใ้หม่

ไดแ้ต่สามารถขายไดก้็ใหด้ าเนินการไดเ้ลย 

- - 

 - มูลฝอยส่งไปก าจัดท่ีโรงก าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการ

ก่อสรา้งศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ไดแ้ก่ คอนกรีต 373.98 

ตัน ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาเป็นผูร้บัผิดชอบน าส่งเขา้กระบวนการ

แปรรูปแลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ (Recycling) ท่ีโรงก าจดัและ

แปรรูปมูลฝอยจากการก่อสรา้ง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีศูนย์ก าจัดมูลฝอย

อ่อนนุช โดยปฏิบติัตาม ก่อสรา้ง เง่ือนไขของศูนย ์และโครงการ

ตอ้งจดัใหม้ีการจดบนัทึก ชนิด ปริมาณ น ้าหนัก ประเภท และ

ลักษณะปริมาณของ เศษวสัดุจากการก่อสรา้งทุกครั้งท่ีขนยา้ย

เศษวัสดุออกนอกพื้ นท่ีโครงการ รวมถึงวิธีการจัดการตาม

มาตรการท่ีระบุไว ้ในการจดัการมูลฝอย และรายงานผลเดือน

ละ 1 ครั้ง พรอ้ม แนบใบเสร็จการน ามูลฝอยไปก าจดั เพื่อเป็น

ขอ้มูลส าหรบั ติดตามตรวจสอบมูลฝอยท่ีจะน าไปก าจดัท่ีศูนย์

ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 

โครงการมอบหมายใหผู้ร้บัเหมาเป็นผูร้บัผิดชอบในการ

ขนยา้ยเศษวสัดุก่อสรา้งออกจากพื้ นท่ีโครงการออกไป

ก าจัดยังสถานท่ี ท่ีได้จัดเตรียมไว ้ โดยมีการก าชับ

ผู ้รับเหมาไม่ใหน้ าไปแอบท้ิงตามจุดต่างๆ ท่ีไม่ได้รับ

อนุญาตเด็ดขาด 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 20) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.4 การจดัการมูลฝอย (ตอ่)    

 - มูลฝอยท่ีศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับ ก าจัด ได้แก่                   

เศษกระเบื้ อง เศษฝ้าเพดาน เศษไม ้เศษ บรรจุภัณฑ์ เศษ

กระจก และอื่นๆ ปริมาณ 829.22 ตัน โครงการใหบ้ริษัท

รบัก าจดัท่ีมีใบอนุญาต เช่น บริษัท อินทรี อีโคโซเคิล จ ากดั 

และบริษัท โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท ์จ ากดั (หรือเทียบเท่า)           

มารบัไปก าจดั  

โครงการมอบหมายใหผู้ร้ับเหมาเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้ นท่ี

โครงการออกไปก าจัดยงัสถานท่ีท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้

โดยมีการก าชับผูร้ับเหมาไม่ใหน้ าไปแอบท้ิงตาม

จุดต่างๆ ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตเด็ดขาด 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 20) 

 - มูลฝอยอนัตราย ไดแ้ก่ กระป๋องสเปรย ์ภาชนะบรรจุสารเคมี 

สารเคลือบเงาต่างๆ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็น

ตน้ โครงการก าหนดใหผู้ร้ับเหมารับไปก าจัด โดยระบุใน

สัญญาว่าจา้งใหช้ัดเจน ซ่ึง ผูร้ับเหมาตอ้งมีแหล่งก าจัดมูล

ฝอยอันตรายท่ีถูกสุขลักษณะ อย่างไรก็ตาม โครงการ

ก าหนดพื้ นท่ีในการวางถงัมูลฝอย อนัตราย ขนาด 240 ลิตร 

จ านวน 1 ถัง ตั้งไวบ้ริเวณพื้ นท่ี |พกัมูลฝอย ซ่ึงมีอกัษรพิมพ์

อยู่ขา้งถังว่า “ถังมูลฝอย อันตราย” โดยภายในถังรองดว้ย

ถุงพลาสติกสีแดง ซ่ึงเป็น ถุงส าหรบัใส่มูลฝอยอนัตราย 

โครงการมอบหมายใหผู้ร้ับเหมาเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้ นท่ี

โครงการออกไปก าจัดยงัสถานท่ีท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้

โดยมีการก าชับผูร้ับเหมาไม่ใหน้ าไปแอบท้ิงตาม

จุดต่างๆ ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตเด็ดขาด 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 20) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.4 การจดัการมูลฝอย (ตอ่)    

 2) มาตรการดา้นการจดัการมูลฝอยจากคนงานก่อสรา้ง    

 - จดัเตรียมถงัรองรบัมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จ านวน 22 ถงั 

(แบ่งเป็น ถังมูลฝอยทัว่ไป 5 ถัง ถังมูลฝอย ย่อยสลายได ้7 

ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล 8 ถัง ถังมูลฝอย อนัตราย 1 ถัง และ

ถังมูลฝอยติดเชื้ อ 1 ถัง) วางไวใ้นบริเวณ พื้ นท่ีบ้านพัก

คนงาน เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตบางเขน 

ม า เ ก็ บบน ไปก า จั ดต่ อ ไป  ส า ห รับมู ล ฝอย ติด เ ชื้ อ                      

ต้องประสานไปยังบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ให้มา

จดัเก็บ ไปก าจดัต่อไป 

โครงการจดัใหม้ีถังรองรบัมูลฝอยแบบแยกประเภทวางไว ้

ภายในพื้ นท่ีโครงการ และตามจุดต่างๆ จะมีถังขยะท่ีเป็น

ถุงด าวางไว ้เพื่อสะดวกต่อการเก็บรวบรวม โดยในแต่ละ

วันจะจัดใหม้ีผูร้ับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุด

ต่างๆ เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตบางเขน

มาเก็บขนไปก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 17) 

 - ก าชับให้คนงานทั้ งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ท่ี ได้

จดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

โครงการมีการติดตั้งป้ายรณรงค์ใหค้นงานช่วยกันรกัษา

ความสะอาด และท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีได้

จดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาด ของท่ีตั้งถังมูล

ฝอย พื้ นท่ีพักขยะและก าชับใหพ้นักงาน ปฏิบัติตามหลัก

สุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่น รบกวนผู ้พัก

อาศยัขา้งเคียง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดของ

ท่ีตั้งถังมูลฝอย พื้ นท่ีพักขยะ และจัดใหม้ีกิจกรรม Safety 

Talk เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยอย่าง

เคร่งครดั 

- - 
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ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.4 การจดัการมูลฝอย (ตอ่)    

 2) มาตรการดา้นการจดัการมูลฝอยจากคนงานก่อสรา้ง    

 - หากบริเวณพื้ นท่ีพกัขยะของโครงการส่งผล กระทบดา้นกลิ่น

รบกวน โครงการตอ้งจัดหาวิธีหรือสารเคมี ทางชีวภาพมา

ช่วยก าจดักลิ่น 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบความสะอาดของ

ท่ีตั้งถังมูลฝอย พื้ นท่ีพกัขยะ หากพบว่าส่งผลกระทบดา้น

กลิ่นรบกวน โครงการจะเร่งด าเนินการปรับปรุงและ     

หาวิธีการเพื่อมาลดผลกระทบน้ันทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 21) 

 - ควบคุมไม่ใหม้ีสัตว์พาหะน าโรคในพื้ นท่ี โครงการหากพบ

ตอ้งก าจดัทนัที 

โครงการมีการก าจดัสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรค ไดแ้ก่ หนู ยุง 

แมลงวนั โดยใชก้ารฉีดพ่นยาก าจดัแมลง  

- - 
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ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.4 การจดัการมูลฝอย (ตอ่)    

 2.ช่วงรื้ อถอนส านักงานขาย (ชัว่คราว) ส านักงานขาย ขนาด

ความสูง 2 ชั้น จ านวน 1 อาคาร จะรื้ อถอนในช่วง เดือนท่ี 18 มี

การจดัการมูลฝอยแต่ละประเภท ดงัน้ี 

   

 - วสัดุท่ีสามารถน ากลับมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ เหล็ก ไม ้วงกบและ

ประตู ชุดสุขภัณฑ์ สวิชท์ปลั๊ก ท่อน ้ าพีวี ซี สายไฟ และ

หลอดไฟ บริษัทผู ้พัฒนาโครงการน ากลับมาใช้ใหม่ใน            

การก่อสรา้งโครงการอื่น 

โครงการก าชบัใหผู้ร้บัเหมาจดัหาท่ีพกัคนงานนอก

พื้ น ท่ี ก่ อ ส ร้า ง โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ จั ด หา ร ะบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ ใหค้นงานอย่างเพียงพอ โดย

วสัดุท่ีน ามาก่อสรา้งบา้นพักคนงานใหเ้น้นวัสดุท่ี

เกิดจากการรื้ อถอนส่วนใหญ่จะน ากลับมาใชใ้หม่

ในการก่อสรา้งบา้นพกัคนงานในพื้ นท่ีอื่นต่อไป 

- - 

 - วสัดุท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์    

  - คอนกรีต โครงการส่งก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัและ แปรรปูมูล

ฝอยอ่อนนุช 

โครงการมอบหมายใหผู้ร้ับเหมาเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้ นท่ี

โครงการออกไปก าจัดยงัสถานท่ีท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้

โดยมีการก าชับผูร้ับเหมาไม่ใหน้ าไปแอบท้ิงตาม

จุดต่างๆ ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตเด็ดขาด 

- - 

  - กระเบื้ องพื้ น กระเบื้ องหลงัคา ยิปซมับอรด์/ สมารท์บอรด์ 

และพื้ นไมโ้ครงการประสานใหบ้รษิัทรบัก าจดั ท่ีมีใบอนุญาต

มาจัดเก็บ เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด และบริษัท 

โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท ์จ ากดั เป็นตน้ (หรือเทียบเท่า) 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

3-38 

   

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.4 การจดัการมูลฝอย (ตอ่)    

 3) มูลฝอยจากบา้นพกัคนงาน (นอกพ้ืนท่ีโครงการ)    

 - จดัเตรียมถงัรองรบัมูลฝอยขนาด 240 ลิตร (แบ่งเป็นถงัมูล

ฝอยทัว่ไป ถังมูลฝอยย่อยสลายได ้ถังมูลฝอยรีไซเคิล ถังมูล

ฝอยอันตราย และถังมูลฝอยติดเชื้ อ) วางไว ้ในบริเวณ 

บา้นพักคนงาน (นอกพื้ นท่ีโครงการ) (สามารถรองรับมูล 

ฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน) ซ่ึงในแต่ละวันต้องจัดให้มี  

ผูร้ับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อใหร้ถ 

เก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป ส่วนมูลฝอยติดเชื้ อ 

จะติดต่อบริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด เขา้มารับไปก าจัด

ต่อไป 

โครงการจดัใหม้ีถุงรองรบัมูลฝอยในพื้ นท่ีบา้นพกั

คนงาน เพียงพอต่อจ านวนคนงานท่ีพกัอาศยั  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 22) 

 - โครงการตอ้งใหค้นงานทั้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับท่ีได้

จดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครดั  

โครงการจดัใหป้้ายก าชบัท้ิงขยะใหล้งถงั - ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 23) 

 - ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้ นท่ีใหม้าจัดเก็บมูล 

ฝอยไม่ใหต้กคา้ง 

ทางโครงการมีการประสานงานกับหน่วยงาน

รับผิดชอบในพื้ นท่ีให้มาจัดเก็บมูล ฝอยไม่ให้

ตกคา้ง 

- - 

3.5 ระบบไฟฟ้า    

 - ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชัว่คราวส าหรับใชใ้นกิจกรรมการ

ก่อสรา้ง เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อการใชไ้ฟฟ้าของชุมชน 

โครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชัว่คราว

ส าหรบัใชใ้นกิจกรรมการก่อสรา้ง เพื่อไม่ใหส้่งผล

กระทบต่อการใชไ้ฟฟ้าของชุมชน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 24) 

 - ก าชบัใหค้นงานใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั โครงการจัดใหม้ีป้ายรณรงค์ใหค้นงานใช้ไฟฟ้า

อยา่งประหยดั เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีการใชง้าน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี  19) 
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ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั    

 - ด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร

และจัดการเรื่ อ งความปลอดภัย  อาชี วอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสรา้ง พ.ศ. 

2551 ส่วนท่ี 2 เรื่องการป้องกนัอคัคีภยั ดงัน้ี 

   

  -  ต้องหา้มจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง และท่ีพักอาศัยของคนงานก่อสรา้ง เวน้แต่ เก็บไว ้

ในท่ีซ่ึงปลอดภยัเท่าท่ีจ าเป็นแก่การใชง้านประจ าวนั เท่าน้ัน 

โครงการก าชบัผูร้บัเหมาตอ้งหา้มจดัเก็บวตัถุไวไฟ

หรือวัตถุระเบิดบริเวณพื้ นท่ีก่อสร้าง และท่ีพัก

อาศัยของคนงานก่อสร้างเว ้นแต่เก็บไวใ้นท่ีซ่ึง

ปลอดภัยเท่าท่ีจ าเป็นแก่การใช้งานประจ าวัน

เท่าน้ัน 

- - 

  - ตอ้งติดป้ายบริเวณพื้ นท่ีโครงการ ดงัน้ี    

  1. ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้ นท่ี เพื่อแสดง

ใหบุ้คคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสรา้งให ้ชดัเจน 

โครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีเก็บวตัถุอนัตรายโดยเฉพาะ 

มีการกั้นเขตพื้ นท่ี และมีป้ายเตือน แสดงใหบุ้คคล 

ภายนอก ทราบถึงเขตการก่อสรา้งใหช้ดัเจน 

- - 

  2. จัดท าป้าย “อันตราย” “หา้มสูบบุหรี่” “หา้ม ท าใหเ้กิด

ประกายไฟ” หรือ “หา้มพกพาอุปกรณส์ าหรบั จุดไฟหรือติด

ไฟ” หรือป้ายซ่ึงมีข้อความอื่นท่ีมีความห ามหมาย ใน

ท านองเดียวกนั ตามสภาพหรือคุณสมบติัของวตัถุไวไฟ หรือ

วตัถุระเบิดไวใ้หเ้ห็นไดช้ดัเจน 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั    

  - ต้องจัดใหม้ีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้ นท่ีก่อสรา้ง โดย

แบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม ดงัน้ี 

   

  1. ในช่วงท าฐานราก ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ขนาด 4.5 

กิโลกรัม บริเวณแนวเขตท่ีดินดา้นทิศใต ้และ กลางพื้ นท่ี 

จ านวน 4 ถงั 

โครงการจัดใหม้ีถังดับเพลิงไวต้ามจุดต่างๆ รอบ

พื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 25) 

  2. ในช่วงท่ีข้ึนโครงสรา้งและตกแต่ง ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี 

ขนาด 4.5 กิโลกรมั จ านวนอยา่งน้อย 1 ถงั/ระยะ 20 เมตร 

     การติดตั้ งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของ 

ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้ นอาคารหรือสถานท่ีก่อสรา้งไม่เกิน 

1.40 เมตร และอยู่ในท่ีซ่ึงสามารถมองเห็นและใชส้อยได ้

โดยสะดวก และจัดใหม้ีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอ้ยู่ 

ในสภาพใชง้านไดทุ้ก 6 เดือน 

โครงการจดัใหม้ีการติดตั้งถงัดบัเพลิงทุกจุดตอ้งให้

ส่วนบนสุดของ ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้ นอาคาร

หรือสถานท่ีก่อสรา้งไม่เกิน 1.40 เมตร และอยูใ่น

ท่ีซ่ึงสามารถมองเห็นและใชส้อยได้ โดยสะดวก 

และจดัใหม้ีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอ้ยู่ ใน

สภาพใชง้านไดทุ้ก 6 เดือนพรอ้มกบัวิธีใชง้าน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 25) 

  - จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงข้ึน 

โครงสรา้งและตกแต่งอาคาร โดยแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟ 

บริเวณบนัไดอาคารใหช้ดัเจน และตอ้งดูแลไม่ใหม้ีกองเศษ

วสัดุ เครื่องจกัร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทาง หนีไฟ และ บนัได

หนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกวา้ง ไม่น้อยกว่า 1.1 

เมตร 

โครงการจดัใหม้ีแผนผังแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟ

ในช่วงข้ึน โครงสรา้งและตกแต่งอาคาร โดยแสดง

เส้นทางอพยพหนีไฟ บริเวณบันไดอาคารให้

ชัด เจน  และต้อ งดู แล ไม่ ให้มี กอ ง เศษวัส ดุ  

เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทาง หนีไฟ และ 

บนัไดหนีไฟ  

- ภาคผนวก ค 9 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่)    

  - ก าหนดใหม้ีจุดรวมพล โดยใชพ้ื้ นท่ีว่างภายนอกอาคาร 

ไดแ้ก่ บริเวณพื้ นท่ีวา่งดา้นทิศตะวนัออกขนาดพื้ นท่ีประมาณ 

75 ตารางเมตร สามารถรองรบัคนได ้300 คน ซ่ึงเพียงพอ

ต่อคนงาน 300 คน 

โครงการมีการก าหนดใหม้ีจุดรวมพลเพื่อรวบรวม

และนับจ านวนคนงาน ซ่ึงสามารถรองรับคนงาน

ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 26 

 - ตอ้งด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน ในการ

บริหารและจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสรา้ง พ.ศ. 

2551 ส่วนท่ี 2 เรื่องการป้องกนัอคัคีภยัในช่วงก่อสรา้ง และ 

ตอ้งจดัเตรียมระบบดับเพลิงช่วงก่อสรา้งตามค าแนะน าของ 

มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ 

ไทย พ.ศ. 2559 ท าการจัดเตรียมระบบดับเพลิง ช่วงท่ี 1 

(งานโครงสรา้ง) ช่วงท่ี 2 (ช่วงงานสถาปัตยกรรมและระบบ 

ไฟฟ้า-เครื่องกลช่วงแรก) และช่วงท่ี 3 (ช่วงการตกแต่ง 

ภายในและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกลส่วน 2 

โครงการด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐาน ในการบริหารและจัดการเรื่องความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และ

ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่)    

 - ประสานงานใหเ้จา้หน้าท่ีสถานีดับเพลิงและกูภ้ยับางเขนมา

ฝึกซกัซอ้มอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  โดยจะท าการ

ประสานหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเขา้มาใหก้ารอบรม 

ทั้งน้ีโครงการจะรายงานผลการด าเนินการให้

ทราบในรายงานครั้งต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 27) 

 - จดัใหม้ีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในช่วงก่อสรา้ง  โครงการมีการจดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั

ในช่วงก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ค13 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยท่ีไดร้ับการฝึกอบรมการ

ซักซอ้มการปฏิบติักรณีเกิดเหตุเพลิงไหมค้อยดูแล ควบคุม

งานก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยท่ีไดร้ับ

การ คอยดูแลควบคุมงานก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ค15 

3.7 การจราจร    

 - จดัท าป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเขา้-ออก

โครงการ ใหส้ามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะท่ี 

สามารถชะลอเพื่อเลี้ ยวรถเข้าสู่พื้ นท่ีโครงการได้อย่าง 

ปลอดภยั  

โครงการจดัใหม้ีป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเขา้-

ออก และก่อนถึงพื้ นท่ีโครงการเพื่อใหร้ถท่ีจะเขา้-

ออก โครงการไดม้ีระยะในการชะลอความเร็วรถ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - ติดตั้งสญัญาณไฟเตือน และป้ายการจราจรชัว่คราว บริเวณ

ทางเขา-ออกโครงการใหส้ามารถมองเห็น ไดอ้ย่างชัดเจน

ทั้งในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน 

โครงการจัดใหม้ีการติดตั้งสญัญาณเตือน บริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการช่วงก่อสร้างใหส้ามารถ

มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนทั้งในช่วงเวลากลางวนัและ

กลางคืน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 14) 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.7 การจราจร    

 - จดัพื้ นท่ีส าหรบัจอดรถบรรทุกไวภ้ายในในพื้ นท่ี โครงการใหเ้พียงพอ 

เพื่อเป็นท่ีจอดรถส าหรบัรถขนส่งวสัดุ ก่อสรา้ง และรถรบั–ส่งคนงาน

ก่อสรา้ง 

ปัจจุบันโครงการไม่มีพื้ นท่ีส าหรับจอดรถบรรทุกขนส่งวสัดุ

ก่อสรา้ง เพื่องจากพื้ นท่ีไม่เพียงพอ แต่ส าหรบัรถบรรทุกท่ีเขา้

มาส่งวสัดุก่อสรา้งจะเขา้มาภายในพื้ นท่ีโครงการทีละ 1 คัน

เท่าน้ัน 

- - 

 - หา้มจอดรถขนส่งดิน ขนส่งวสัดุก่อสรา้ง หรือรบั-ส่ง คนงาน และรถท่ี

เกี่ยวขอ้งกับงานก่อสรา้งทั้งหมด บริเวณ ถนนพหลโยธิน ถนนซอย

พหลโยธิน 69/2 แยก 2 (ถนน ส่วนบุคคล) ถนนซอยพหลโยธิน 

69/1 (ถนนส่วนบุคคล)และถนนสาธารณะอื่น ๆ บริเวณใกลเ้คียง

โครงการ 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการไดผ้่านช่วงงานแลว้และทาง

โครงการไดม้ีพื้ นท่ีเพียงพอส าหรบัผูท่ี้เขา้มาติดต่อหรือขนส่ง

วสัดุต่างๆ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 15) 

 - ก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งกรณีใชร้ถบรรทุก ขนาด 6 ลอ้ ในช่วง

เวลา 09.00-16.00 น. และกรณีใชร้ถบรรทุก ขนาด 10 ลอ้ ในช่วง

เวลา 10.00-15.00 น. ซ่ึงอยูน่อก ช่วงเวลาเร่งด่วน และเจา้พนักงาน

ต ารวจทอ้งท่ีอนุญาตให ้รถบรรทุกสามารถสญัจรบริเวณโครงการได ้

แต่ทั้งน้ี ในช่วง เวลาท่ีขนส่งวสัดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการ 

ก าหนดใหร้ถบรรทุกขนเขา้มาจอดไวใ้นพื้ นท่ีโครงการ เท่าน้ัน ไม่ให้

ขนถ่ายลงจากรถ เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบดา้น เสียงดังรบกวนต่อพื้ นท่ี

ขา้งเคียง และไม่ใหร้ถบรรทุกจอด ขนถ่ายวัสดุบนถนนพหลโยธิน 

ถนนซอยพหลโยธิน 69/2 แยก 2 (ถนนส่วนบุคคล) ถนนซอย

พหลโยธิน 69/1 (ถนน ส่วนบุคคล) ดว้ย 

โครงการก าชบัคนขับรถบรรทุกใหเ้คารพกฎจราจรการใชร้ถ

ใชถ้นนอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใหร้ถวิ่งเกินเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด และมีพนักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูใชร้ถใชถ้นน เพื่อไม่ใหร้ถของโครงการไปกีด

ขวางการจราจรท าให้เกิดการชะลอตัวบนถนนพหลโยธิน 

ถนนซอยพหลโยธิน 69/2 แยก 2 (ถนนส่วนบุคคล) ถนน

ซอยพหลโยธิน 69/1 (ถนน ส่วนบุคคล) ดว้ย 

- - 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)    

3.7 การจราจร (ตอ่)    

 - ล้างล้อรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งดิน โดยใช้ระบบล้างล้อรถ 

อัตโนมัติแรงดันน ้าสูงลา้งท าความสะอาดลอ้รถและช่วงล่าง 

ของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้ นท่ีโครงการ เพื่อ 

ป้องกนัฝุ่นละอองและโคลนท่ีติดกบัลอ้รถ  

โครงการจดัใหม้ีการฉีดลา้งลอ้รถบรรทุก ก่อนน า

รถออกนอกโครงการเพื่อป้องกันดินโคลนไปร่วง

หล่นระหวา่งท่ีท่ีมีการขนส่ง 

- ภาคผนวก ข  

(รูปท่ี11) 

  จดัการใหใ้ชผ้า้คลุมท่ีมิดชิด ส าหรบัรถบรรทุกดิน หิน ทราย 

เพื่อป้องกนัไม่ใหฝุ่้นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได ้

โครงการก าชับพนักงานขับรถบรรทุกทุกคันก่อน

น ารถออกนอกโครงการ จะต้องท าการปิดคลุม

ทา้ยกระบะทุกครั้ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของ

เศษวสัดุ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 

  ก าหนดใหร้ถขนส่งทุกคนัในโครงการกลับรถ ณ จุดกลับรถท่ี

อยู่ห่างจากโครงการ 500 เมตร ซ่ึงอยู่เลยแยก เทพรักษ์ข้ึน

ไปก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ 

โครงการมีการก าหนดให้รถขนส่ง ทุกคันใน

โครงการกลับรถ ณ จุดกลับรถท่ีอยู่ห่างจาก

โครงการ 500 เมตร ซ่ึงอยูเ่ลยแยก เทพรกัษ์ข้ึนไป

ก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม    

 1) วิถีการด าเนินชีวิตและปัญหาสงัคม    

 - ก่อนเริ่มงานก่อสรา้งต้องแจ้งใหเ้จา้ของอาคารหรือผู ้พัก 

อาศัยใกลเ้คียงรับทราบแผนงานก่อสรา้งล่วงหน้าไม่น้อย 

กว่า  15 วัน พร้อมทั้ งแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ 

เจา้หน้าท่ีมวลชนสมัพนัธ ์เจา้หน้าท่ีของโครงการ เจา้หน้าท่ี

ของบริษัทผูร้ับเหมาท่ีควบคุมงานก่อสรา้ง เพื่อให ้ติดต่อ

หรือแจง้เรื่องรอ้งเรียนไดท้ันทีในกรณีท่ีไดร้บั ผลกระทบได้

ตลอดเวลา 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการเขา้พบประชาชน

ท่ีอาศัยโดยรอบพื้ นท่ีโครงการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกับแผนการท างานของ

โครงการ และเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจ

ไดร้บัจากการด าเนินโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5) 

 - จัดให้มีการดูแลป้ายประชาสัมพันธ์ โดยการติดตั้งป้าย 

ขนาดความกวา้งไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และความยาว ไม่

น้อยกวา่ 4.8 เมตร เพื่อแจง้การก่อสรา้งบริเวณแนวรั้ว ดา้น

ท่ีติดกับถนนพหลโยธิน ใหเ้ห็นอย่างชัดเจนและสภาพท่ี ดี

อยู่ตลอดเวลาในช่วงระยะก่อสรา้ง โดยมีรายละเอียด ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นมาตรการทัว่ไปทุกประการ 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการได้มีก ารรื้ อ ป้าย

ประชาสมัพนัธ์โครงการออกแลว้และมีการสรา้งป้ายชื่อ

โครงการจริง 

 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 

 - จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธก์ารก่อสรา้งใหก้บับา้น อาคารติด

โครงการ และบา้น/อาคารโดยรอบพื้ นท่ีรัศมี 100 เมตร 

จากขอบเขตพื้ นท่ีโครงการอยา่งทัว่ถึง โดยการจดัส่ง เอกสาร

ต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมี

รายละเอียดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการทัว่ไปทุกประการ 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการเขา้พบประชาชน

ท่ีอาศัยโดยรอบพื้ นท่ีโครงการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกับแผนการท างานของ

โครงการ และเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจ

ไดร้บัจากการด าเนินโครงการ ส าหรบับา้นท่ีไม่สามารถ

เขา้พบได ้หรือบา้นปิดไม่มีคนอยู่ ทางโครงการมีการ

จดัส่งเอกสารโดยใส่ไวใ้นตูจ้ดหมายของทุกบา้น 

 ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5) 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม (ตอ่)    

 - ป ฏิบั ติ ตามมาตรการ ป้อ งกันและแก้ไ ขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทัว่ไป ด้านกายภาพ 

ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ 

มนุษย์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู ้ท่ีอยู่ใกล้เคียงอย่าง 

เคร่งครดั  

โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มต่างๆ เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบ

ต่อผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - พิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคนไทยเป็นอนัดบัแรก โครงการมีนโยบายการเลือกคนงานท่ีเป็นคนไทย

เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาเลือกตามความรู ้

ความสามารถประจ าต าแหน่ง 

- - 

 - กรณีรับแรงงานต่างดา้ว ตอ้งเลือกคนงานท่ีไดร้ับ อนุญาต

อย่างถูกต้องตามกฎหมายเขา้มาท างาน และก าหนดให้

คนงานปฏิบัติตามระเบียบขอ้บังคับเพื่อป้องกัน และแกไ้ข

ผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง 

โครงการก าชบัผูร้บัเหมาในกรณีท่ีรบัแรงงานต่าง

ด้าว จะต้องเลือกคนงานท่ีได้รับอนุญาตอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมายเขา้มาท างาน พรอ้มทั้งมีการ

ออกกฎระเบียบการท างานและการอยู่ร่วมกันของ

คนงานท่ีทุกคนจะตอ้งยึดถือปฏิบัติ หากมีคนงาน

ท าผิดกฎจะมีบทลงโทษต่อไป 

-  ภาคผนวก ค17 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับส านักบริหาร 

แรงงานต่างดา้ว เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบประวติัคนงานได ้

โครงการมีการจัดท าประวัติคนงาน และเลือก

คนงานท่ีไดร้ับอนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย

เขา้มาท างาน 

- ภาคผนวก ค17 

 - โครงการต้องดูแลคนงานก่อสรา้งท่ีเขา้มาท างานภายใน 

พื้ นท่ีโครงการ โดยระบุสีเสื้ อผา้ชุดปฏิบติังาน พรอ้มติดบตัร 

แสดงขอ้มูลชื่อ สกุล รหสัคนงาน แผนกท่ีสงักดั รวมถึงการ 

ตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผูท่ี้ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มตรวจสอบไดเ้สมอ 

ผูร้ับเหมามีการจัดท าเสื้ อยูนิฟอร์ม ใหค้นงานใส่

ปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นระเบียบและสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 46) 

 - โครงการต้องจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตลอด 

ช่วงเวลาก่อสรา้ง โดยก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการ 

ทุกขั้นตอน เพื่อแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทนัที 

โครงการจดัใหก้ล่องรบัเรื่องเรื่องเรียนพรอ้มเบอร์

โทร โดยก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินการ ทุก

ขั้นตอน เพื่อแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทนัที 

- - 

 2) ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสรา้ง    

 - ก าหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง/อากาศเสีย เสียงดังรบกวน 

การจราจรติดขดั ความสัน่สะเทือน การท างานล่วงเวลา ขยะ

มูลฝอย ปัญหาการระบายน ้ า  สาธารณูปโภค ความ 

ปลอดภัยจากแรงงานต่างดา้ว การทรุดตัวของดิน และเศษ 

วสัดุตกหล่น เป็นตน้ รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ใหค้รบถว้น 

โครงการก าหนดมาตรการมาตรการป้องกันและ

แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นฝุ่นละออง/อากาศ

เสีย เสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด ความ

สัน่สะเทือน การท างานล่วงเวลา ขยะมูลฝอย 

ปัญหาการระบายน ้ า  สาธารณูปโภคความ

ปลอดภยัจากแรงงานต่างดา้ว การทรุดตัวของดิน

และเศษวัสดุตกหล่น เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบ

อื่นๆ ให้ครบถ้วน ไว ้ในรายงานรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม (ตอ่)    

 2) ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสรา้ง    

 - โครงการตอ้งคดัเลือกบริษัทผูร้บัเหมาท่ีมีประสบการณ์ ใน

การก่อสรา้ง และก าหนดเง่ือนไขตอ้งปฏิบัติตาม มาตรการ 

ทั้งน้ี หากไม่ปฏิบติัตามจะมีบทปรบัโดยเง่ือนไข ดังกล่าวจะ

ระบุอยูใ่น TOR ในสญัญาวา่จา้ง 

โครงการมีการคดัเลือกผูร้บัเหมาท่ีมีประสบการณ์

ในการก่อสรา้ง และยินดีปฏิบัติตามมาตรการท่ี

ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - ก่อนก่อสรา้งโครงการตอ้งส ารวจถ่ายภาพสภาพรั้วก าแพง

บา้น และตัวอาคารของบา้น/อาคารติดโครงการ และบา้น/

อาคารในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้ นท่ีโครงการ ท่ี

ไดร้บัการรอ้งขอเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐานและรบัผิดชอบหาก

ท าใหเ้กิดความเสียหาย โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

เดือน 

ก่อนเริ่มการก่อสรา้งโครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีเขา้

พบบา้นขา้งเคียงท่ีอยู่ใกลพ้ื้ นท่ีโครงการ เพื่อท า

การส ารวจถ่ายภาพสภาพรั้ว ก าแพงบา้น และตัว

อาคาร เมื่อหากเกิดความเสียหายจากการก่อสรา้ง

สามารถใช้เป็นหลักฐานในการชดเชยความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ี โครงการได้จัดท า

กรมธรรม์ประกันภัยโดยจะคุ้มครองในเรื่อง

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติและครอบคลุมถึงการ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายของ

ทรพัยส์ินจากการด าเนินกิจกรรมก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ค3 

 - จดัใหม้ีการประกนัการเสี่ยงภยัทุกชนิด (ประกนั Contractor 

All Risk) ท่ีครอบคลุมความเสียหายต่อบา้นทรพัยส์ินและ/

หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลท่ี 3 ใหก้ับพื้ นท่ีติดโครงการทุก

หลงั 

โครงการจัดให้มีประกันภัยท่ีครอบคลุมความ

รบัผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารกัษา 

พยาบาลและทรัพย์สินของบุคคลท่ี 3 จากการ

ก่อสรา้งโครงการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

- ภาคผนวก ค2 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีประกันภัยโดยต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับ ผิดตาม

กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และ ทรัพย์สินของ

บุคคลท่ี 3 จากการก่อสร้างโครงการ ตามท่ี ก าหนดไว ้ใน

กฎกระทรวงก าหนดอาคารท่ีตอ้งท าประกันภัย ความรับผิดตาม

กฎหมาย พ.ศ.2564 โดยแสดงส าเนาตาราง กรมธรรมป์ระกนัภยั

ไวใ้นบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และบริเวณ ดา้นหน้าโครงการ 

โครงการจัดให้มีประกันภัยท่ีครอบคลุมความ

รบัผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารกัษา 

พยาบาลและทรัพย์สินของบุคคลท่ี 3 จากการ

ก่อสรา้งโครงการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

- ภาคผนวก ค2 

 - ในระหวา่งประสานบริษัทประกนัโครงการจดัใหม้ีเงิน ส ารองประจ า

โครงการ จ านวน 10 ล้านบาทถว้น ส าหรับ การซ่อมแซมหรือ

ชดเชยเยียวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการ พัฒนาโครงการ โดยไม่

ต้องรอการด าเนินการของบริษัท ประกันภัย ทั้งน้ี เน่ืองจาก

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณี มีความแตกต่างกัน จ านวนเงิน

ชดเชยเยียวยาจึงข้ึนอยู่กับ ผลการเจรจา หรือขอ้ตกลงระหว่าง

โครงการและผูไ้ดร้บั ผลกระทบแต่ละราย ภายหลังการเจรจาไดข้อ้

ยุติแลว้ โครงการจะจ่ายเงินชดเชยใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบในอตัราส่วน 

รอ้ยละ 50 ของค่าความเสียหายท่ีตกลงกนัภายในเวลา 7 วนั และ

เมื่อบริษัทประกันภัยไดต้รวจสอบและด าเนินการ ตามหลักการ

ประกนัภยัและพิสูจน์ไดว้า่ไดร้บัผลกระทบจาก การพฒันาโครงการ 

จะจ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือทั้งหมด (รอ้ยละ 50 ของค่าเสียหายท่ี

ตกลงกัน)  กรณีตกลงกันไม่ ได้ให้เ ข้าสู่ กระบวนการตาม

พระราชบญัญัติไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมใน การด าเนินการไกล่เกลี่ย 

กรณีท่ีมีการตรวจสอบแลว้พบวา่ความเสียหายน้ัน

เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการจริง ทาง

โครงการยินดีเขา้แชมหรือชดเชยเยี่ยวยาผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโดยไม่ตอ้งรอ

การด าเนินการของบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 

- ภาคผนวก ค2 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้ักอาศัย ขา้งเคียง

พื้ นท่ีโครงการเป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสรา้ง และใหช้ื่อ

พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ผู ้ควบคุมการก่อสรา้ง และ เจา้ของ

โครงการท่ีติดต่อได ้24 ชัว่โมง เพื่อใหติ้ดต่อได ้โดยตรง 

พรอ้มทั้งติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อม ยาม เพื่อ

รับเรื่องรอ้งเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีปัญหาเกิดข้ึน ตอ้งหา

แนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ทางโครงจัดใหม้ีป้ายตารางสรุปและตารางฉบับ

สมบูรณ์ของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน 

และเบอร์ติดต่อเมื่อมีเรื่องร้องทุกข์ ไว ้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ 

- - 

 3) ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน    

 - 1. ไม่อนุญาตใหค้นงานพกัในพื้ นท่ี โครงการก าชบัใหผู้ร้บัเหมาจดัหาท่ีพกัคนงานนอก

พื้ น ท่ี ก่ อ ส ร้า ง โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ จั ด หา ร ะบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ ใหค้นงานอยา่งเพียงพอ  

- - 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัภายในพื้ นท่ี ก่อสรา้ง

โครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ภายในพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี  8) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

 3) ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน    

 - จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว ้บริ เวณโดยรอบพื้ นท่ี 

ก่อสรา้งโครงการ 

โครงการจัดใหม้ีกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ไวบ้ริเวณ

โดยรอบพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี  29) 

 - โครงการจดัใหม้ีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัช่วงก่อสรา้ง โครงการจดัใหม้ีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัช่วง

ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ค13 

 - จดัใหม้ีมาตรการเกี่ยวกบัทาวเวอรเ์ครน ดงัน้ี    

  - จดัใหม้ีผูค้วบคุมการท างานของเครนอยา่งใกลช้ิด โครงการจดัใหม้ีควบคุมการท างานของเครนอยา่ง

ใกลช้ิด และมีการตรวจสอบการท างานของทาว

เวอรเ์ครน โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร 

- ภาคผนวก ค5 

  - ขนาดน ้าหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยก จะตอ้ง ไดร้ับ

การพิจารณาอยา่งรอบคอบ และตอ้งไดร้บัการ ตรวจสอบวา่

ถูกตอ้ง โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร 

  

  - ก่อนลงมือปฏิบติังานทุกครั้ง ตอ้งมีการตรวจสอบ สภาพ

ของการใชง้านเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch สลิง เชือก 

อุปกรณก์ารยก และตอ้งทดลองควบคุมโดยไม่มี Load  

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม (ตอ่)    

  - ขณะปฏิบติังานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดข้ึนให ้หยุดงาน 

และแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานหรือวิศวกรทราบเพื่อ แกไ้ขโดยทนัที 

โครงการก าชับใหก้ารปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน

จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานอย่างใกล้ชิด และ

จะตอ้งมีการรายงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้

วิศวกรควบคุมรบัทราบ 

- - 

  - การติดตั้งเครนตอ้งมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผูร้ับรอง รวมทั้ง

วิศวกรผูค้วบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการ

ฝึกอบรมก่อนปฏิบติังาน เป็นตน้ 

โครงการจดัใหม้ีควบคุมการท างานของเครนอยา่ง

ใกลช้ิด และมีการตรวจสอบการท างานของทาว

เวอรเ์ครน โดยผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร 

- ภาคผนวก ค5 

  - จัดใหม้ีผู ้ควบคุมการใชเ้ครนท่ีมีประสบการณ์และองค์

ความรูด้า้นงานยกควบคุมตลอดเวลาท่ีมีการท างาน 

  

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้ักอาศัย ขา้งเคียง

พื้ นท่ีโครงการเป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสรา้งและใหช้ื่อ

พรอ้มเบอร์โทรศัพท์ผู ้ควบคุมการก่อสรา้ง และ เจา้ของ

โครงการท่ีติดต่อได ้24 ชัว่โมง เพื่อใหติ้ดต่อได ้โดยตรง 

พรอ้มทั้งติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยามเพื่อ

รับเรื่องรอ้งเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีปัญหาเกิดข้ึนต้องหา

แนวทางแกไ้ขโดยทนัทีก่อสรา้ง 

ขณะตรวจสอบติดตามโครงการได้มีการรื้ อป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการออกแลว้และมีการสรา้ง

ป้ายชื่อโครงการจริง 

 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 4) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.1 ผลกระทบทางสงัคม (ตอ่)    

 - ก่อนลงปฏิบัติงานทุกวนัหัวหน้างานจะบรรยายสรุป ภาระ

งานและขอ้พึงระวงัในปฏิบัติงานประจ าวนั และ ตรวจสอบ

การสวมใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน บุคคลของ

คนงานใหถู้กตอ้งและครบถว้น  

โครงการมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

เป็นผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่พนักงาน และ

ควบคุมการท างานของพนักงานใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรฐานของกฎกระทรวง และตรวจสอบการสวม

ใส่อุปกรณ ์อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของ

คนงานใหถู้กต้องและครบถ้วน ในช่วงกิจกรรม 

Safety Talk ของทุกวนั 

- - 

 - ต้องดูแลพื้ นท่ีโครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

อยา่งสม า่เสมอ 

โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็น

ระเบียบ และความสะอาดบริเวณพื้ นท่ีกองเศษ

วสัดุอยา่งสม า่เสมอ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10) 

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสมัพนัธ ์    

 - การจัดประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ การแจง้ 

ประชาสัมพันธ์และการแจกเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งตาม 

มาตรการก่อนเริ่มงานการก่อสรา้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 

วัน ให้กับเจ้าของอาคารหรือผู ้พักอาศัยในเขตติดต่อ 

ใกล้เคียงรับทราบแผนงานก่อสรา้ง พรอ้มทั้งแจง้ชื่อและ 

เบอร์โทรศัพท์ของเจา้หน้าท่ีมวลชนสมัพันธ์ เจา้หน้าท่ีของ 

โครงการ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทผู ้รับเหมาท่ีควบคุมงาน 

ก่อสรา้ง เพื่อใหติ้ดต่อหรือแจง้เรื่องรอ้งเรียนไดท้ันทีในกรณี 

ท่ีได้รับผลกระทบได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดตามท่ี 

ก าหนดไวใ้นมาตรการทัว่ไปทุกประการ 

โครงการจัดใหม้ีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ก่อสรา้งโครงการ และมีเจา้หน้าท่ีของโครงการเขา้

พบประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบพื้ นท่ีโครงการอย่าง

น้อยสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั

แผนการท างานของโครงการ และเพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจได้รับจากการด าเนิน

โครงการ ส าหรบับา้นท่ีไม่สามารถเขา้พบได ้หรือ

บ้านปิดไม่มีคนอยู่  ทางโครงการมีการจัดส่ง

เอกสารโดยใส่ไวใ้นตูจ้ดหมายของทุกบา้น 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 12-13) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสมัพนัธ ์(ตอ่)    

 - จดัใหม้ีป้ายประชาสมัพนัธ ์การประชาสมัพนัธก์าร ก่อสรา้ง

ใหก้ับบา้น/อาคารติดโครงการ และบา้น/อาคาร โดยรอบ

พื้ นท่ีรศัมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้ นท่ีโครงการ อย่างทัว่ถึง 

โดยการจดัส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย ์โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการทัว่ไปทุกประการ 

โครงการจัดให้มีเจา้หน้าท่ีของโครงการเขา้พบ

ประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบพื้ นท่ีโครงการอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

แผนการท างานของโครงการ และเพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจได้รับจากการด าเนิน

โครงการ ส าหรบับา้นท่ีไม่สามารถเขา้พบได ้หรือ

บ้านปิดไม่มีคนอยู่  ทางโครงการมีการจัดส่ง

เอกสารโดยใส่ไวใ้นตูจ้ดหมายของทุกบา้น 

 ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5) 

 - ป ฏิบั ติ ตามมาตรการ ป้อ งกันและแก้ไ ขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ มาตรการทัว่ไป ด้านกายภาพ 

ชีวภาพ คุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ 

มนุษย์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู ้ท่ีอยู่ใกล้เคียงอย่าง 

เคร่งครดั 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มต่างๆ เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบ

ต่อผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงอยา่งเคร่งครดั 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสมัพนัธ ์(ตอ่)    

 - ในระหวา่งประสานบรษิัทประกนัโครงการจดัใหม้ีเงิน ส ารอง

ประจ าโครงการ จ านวน 10 ล้านบาทถ้วน ส าหรับ การ

ซ่อมแซมหรือชดเชยเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากการ 

พัฒนาโครงการ โดยไม่ต้องรอการด าเนินการของบริษัท 

ประกันภัย ทั้งน้ี เน่ืองจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณี 

มีความแตกต่างกัน จ านวนเงินชดเชยเยียวยาจึงข้ึนอยู่กับ 

ผลการเจรจา หรือขอ้ตกลงระหว่างโครงการและผู ้ได้รับ 

ผลกระทบแต่ละราย ภายหลังการเจรจาได้ข้อยุติแล้ว

โครงการจะจ่ายเงินชดเชยใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบในอตัราส่วน 

รอ้ยละ 50 ของค่าความเสียหายท่ีตกลงกันภายในเวลา 7 

วัน และเมื่อบริษัทประกันภัยไดต้รวจสอบและด าเนินการ 

ตามหลักการประกนัภยัและพิสูจน์ไดว้า่ไดร้บัผลกระทบจาก 

การพัฒนาโครงการ จะจ่ายเงินชดเชยส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

(รอ้ยละ 50 ของค่าเสียหายท่ีตกลงกนั) กรณีตกลงกนัไม่ได ้

ใหเ้ขา้สู่กระบวนการตามพระราชบญัญติัไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 

พ.ศ. 2562 โดยโครงการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมใน 

การด าเนินการไกล่เกลี่ย (ถา้มี) 

กรณีท่ีมีการตรวจสอบแลว้พบวา่ความเสียหายน้ัน

เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการจริง ทาง

โครงการยินดีเขา้แชมหรือชดเชยเยี่ยวยาผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโดยไม่ตอ้งรอ

การด าเนินการของบริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 

- ภาคผนวก ค2 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสมัพนัธ ์(ตอ่)    

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีชุมชนสมัพนัธ์ของโครงการ จ านวน 1 คน 

ซ่ึงมีความรู ้พื้ นฐานด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมหรือ 

วิศวกรรมศาสตร ์เพื่อประชาสมัพนัธข่์าวสารขอ้มูลโครงการ 

พบปะชุมชนและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน 

โครงการ เพื่อสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนภายในชุมชน

บริเวณใกลเ้คียงเป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสรา้ง และให ้

ชื่อ-นามสกุล พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์ของเจา้หน้าท่ีชุมชน 

สมัพนัธ์ และบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสรา้ง ซ่ึง 

สามารถติดต่อได้ 24 ชัว่โมง หากมีการเปลี่ยนแปลง 

ผูร้ับผิดชอบโครงการตอ้งแจง้ชื่อพรอ้มหมายเลขโทรศัพท์ 

ติดต่อใหม่ใหผู้พ้กัอาศัยโดยรอบพื้ นท่ี เพื่อใหส้ามารถติดต่อ 

ไดอ้ยา่งสะดวก ตั้งแต่เริ่มด าเนินการก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย ในการ

ดูแลเรื่องขอ้รอ้งเรียนและเขา้พบกับบา้นขา้งเคียง

และชุมชนขา้งเคียงเพื่อสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีกบั

คนภายในชุมชนบริเวณใกลเ้คียงเป็นประจ าตลอด

ช่วงเวลาก่อสรา้ง และให้ ชื่อ-นามสกุล พร้อม

หมายเลขโทรศัพท์ของเจา้หน้าท่ีชุมชน สัมพันธ์ 

และบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมการก่อสรา้ง ซ่ึง 

ส ามา รถ ติดต่ อ ได้  24  ชั ่ว โ ม ง  ห ากมี ก า ร

เปลี่ยนแปลง ผู ้รับผิดชอบโครงการต้องแจง้ชื่อ

พรอ้มหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อใหม่ใหผู้พ้กัอาศัย

โดยรอบพื้ นท่ี เพื่อให้สามารถติดต่อ ได้อย่าง

สะดวก ตั้งแต่เริ่มด าเนินการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 12-13) 

ภาคผนวก ค4 

 - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกับ ชุมชนใกล้เคียง 

ประกอบดว้ยหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจา้ของโครงการ และแอปพลิ เคชัน่

ไลน์ เป็นตน้) ท่ีอยู่สาหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การ ติดตั้ง

กล่องรบัความคิดเห็นท่ีป้อมยาม และการเขา้พบ เจา้หน้าท่ี

โดยตรงท่ีส านักงานโครงการตั้งแต่เริ่มการ ก่อสรา้ง 

ทางโครงจัดใหม้ีป้ายตารางสรุปและตารางฉบับ

สมบูรณ์ของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน 

และเบอร์ติดต่อเมื่อมีเรื่องร้องทุกข์ ไว ้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสมัพนัธ ์(ตอ่)    

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยามพื้ นท่ี โครงการ 

เพื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีปัญหา เกิดข้ึนตอ้ง

หาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการได้ผ่านช่วงงาน

มาแลว้และขณะอยู่ในช่วงงานทางโครงการดป้ฎอบติั

ตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

 - 

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ    

 1) ผลกระทบตอ่ผูพกัอาศยัขา้งเคียง    

 (1) ผลกระทบดา้นการบริการทางสาธารณสุข    

 - จัดใหม้ีประกันภัยโดยต้องมีวงเงินครอบคลุมความรับผิด 

ตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล และ 

ทรัพย์สินของบุคคลท่ี 3 จากการก่อสรา้งโครงการ ตามท่ี 

ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดอาคารท่ีตอ้งท าประกนัภยั 

ความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยแสดงส าเนา

ตาราง กรมธรรม์ประกันภัยไวใ้นบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง และ

บริเวณดา้นหน้าโครงการ 

ทางโครงการมีการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัย โดยมี

วงเงินครอบคลุมความรบัผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต 

ร่างกาย ค่ารกัษาพยาบาลและทรพัยส์ินของบุคคลท่ี 3 

จากการก่อสร้า ง โครงการตามท่ีก าหนดไว ้ใน

กฎกระทรวงก าหนดอาคารท่ีตอ้งท าประกันภัยความ

รบัผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 

- ภาคผนวก ค2 
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ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ    

 1) ผลกระทบตอ่ผูพกัอาศยัขา้งเคียง    

 (1) ผลกระทบดา้นการบริการทางสาธารณสุข    

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีจากโครงการเขา้พบผูพ้ักอาศัยขา้งเคียง

พื้ นท่ีโครงการเป็นประจ าตลอดช่วงเวลาก่อสรา้ง และใหช้ื่อ

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู ้ควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าของ 

โครงการท่ีติดต่อได้ 24 ชัว่โมง เพื่อใหติ้ดต่อได้โดยตรง 

พรอ้มทั้งติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยาม เพื่อ 

รับเรื่องรอ้งเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีปัญหาเกิดข้ึนต้องหา 

แนวทางแกไ้ขโดยทนัที 

ทางโครงจัดให้มีป้ายตารางสรุปและตารางฉบับ

สมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม และกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน และเบอรติ์ด

ต่อเมื่อมีเรื่องรอ้งทุกข ์ไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ 

 - 
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ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 (2) ผลกระทบที่ก่อใหเ้กิดโรค    

 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ ดา้น

ฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง แรงสั ่นสะเทือน 

อุบัติเหตุจากการขนส่ง และการร่วงหล่นของเศษวัสดุ 

ก่อสรา้ง ดา้นกลิ่น การจัดการมูลฝอย และการจัดการ น ้า

เสีย อยา่งเคร่งครดั เพื่อป้องกนัฝผลกระทบดา้นสุขภาพ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบดา้นฝุ่นละออง/มลพิษทางอากาศ เสียง 

แรงสัน่สะเทือนอุบัติเหตุจากการขนส่ง และการ

ร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง ด้านกลิ่น การ

จัดการมูลฝอย และการจัดการน ้ าเสีย อย่าง

เคร่งครดั เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพอย่าง

เคร่งครดั 

- - 

 - การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข ผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อมทั้ งหมดในส่วนท่ีจะต้องด าเ นินการ โดย

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ใหเ้จา้ของโครงการ ระบุเป็นเง่ือนไข ไวใ้น

สัญญาจา้งใหผู้ร้ับจา้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หาก ไม่

น ามาปฏิบติัใหถื้อวา่ผิดเง่ือนไขของสญัญา และให ้พิจารณา

ตักเตือนก่อนหากผูร้บัเหมาไม่ปฏิบติัตามใหม้ีบท ปรบัตาม

ความเหมาะสม 

โครงการมีการคดัเลือกผูร้บัเหมาท่ีมีประสบการณ์

ในการก่อสรา้ง และยินดีปฏิบัติตามมาตรการท่ี

ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยโดยรอบ ทราบถึงการ 

ด าเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการลงพื้ นท่ี

ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยใกล้เคียงทราบ

ล่วงหน้า ก่อนท่ีมีกิจกรรมก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 12) 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 - ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งหรือบริเวณท่ีท าใหเ้กิด ฝุ่น

ทุกวนั (ยกเวน้วนัฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชัว่โมง ตลอด 

ระยะเวลาก่อสรา้ง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตาม 

สภาพหน้างานต่อไป 

ขณะติดตามตรวจสอบติดตามทางโครงการมรการ

รื้ อหัวฉีดสเปรยน์ ้าออกแลว้และจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ี

ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น

ละอองจากการอาคารก่อสรา้งฟุ้งกระจายไปยัง

อาคารขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30) 

 - ติดตั้งชุดหวัฉีดสเปรยน์ ้าละอองฝอย ติดตั้งท่ีรั้วชัว่คราว ตาม

แนวเขตท่ีดินโดยรอบโครงการ (หันหัวฉีดเข้าหาพื้ นท่ี 

โครงการ) และบนอาคารยา้ยไปตามชั้นท่ีมีการก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบติดตามทางโครงการมรการ

รื้ อหัวฉีดสเปรยน์ ้าออกแลว้และจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ี

ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น

ละอองจากการอาคารก่อสรา้งฟุ้งกระจายไปยัง

อาคารขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

3-61 

   

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 - ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุม มลพิษ 

และส านักสิ่งแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร เพื่อให ้ทราบขอ้มูล

คุณภาพอากาศบริเวณพื้ นท่ีโครงการในแต่ละ วนั และหาก

พบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้ นท่ีโครงการ ตั้งอยู่ ไดแ้ก่ ฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และก๊าซ ไนโตรเจนได

ออกไซด์ (NO2) มีค่าความเข้มข้นเกินค่า มาตรฐานท่ี

ก าหนด ตอ้งหยุดกิจกรรมการก่อสรา้งท่ี ก่อใหเ้กิดฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน 10 ไมครอน (PM10) และก๊าซ ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) ทันที ไดแ้ก่ งานใชเ้ครื่องจักรและยานพาหนะท่ีใช้

เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวสัดุ ก่อสรา้งเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการ 

งานตดั เจาะ เจียรคอนกรีต ท่ี ก่อใหเ้กิดฝุ่นละออง และหาก

หน่วยงานราชการขอความ ร่วมมือใหห้ยุดการก่อสรา้งหรือ

ในการด าเนินการตาม มาตรการแกไ้ขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM) และ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO) ก็

ต้องใหค้วามร่วมมือกับ ทางราชการอย่างเคร่งครัด และ

ก าหนดใหป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

โครงการยินดีใหค้วามร่วมมือในการเพิ่มมาตรการ

ลดฝุ่นละออง หรือหากในกรณีท่ีหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งขอความร่วมมือในการลดกิจกรรมบาง

ประ เภทท่ีอาจก่อให้เกิด ฝุ่นละออง จนกว่า

สถานการณ์ดา้นฝุ่นละอองจะคลี่คลายไปในทางท่ี

ดีข้ึน ทั้งน้ี ในช่วงท่ีผ่านมายงัไม่มีสถานการณ ์หรือ

การขอความร่วมมือดงักล่าว 

- - 
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ตารางที่ 3-3 (ตอ่) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 (3) ผลกระทบดา้นอุบตัิเหต ุ    

 - จดัใหม้ีแผ่นป้ายสะทอ้นแสงและธงสีบริเวณทา้ยรถ ขนส่งดิน 

ขนส่งวสัดุก่อสรา้งของโครงการ เพื่อใหผู้ข้ับข่ี ยวดยานบน

ถนน สงัเกตเห็นรถดังกล่าวไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัการ

เฉ่ียวชน 

โครงการมีการก าชับให้นถบรรทุกทุกคันติดแผ่นป้าย

สะท้อนแสงขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสรา้งของโครงการ 

เพื่อใหผู้ข้ับข่ี ยวดยานบนถนน สังเกตเห็นรถดังกล่าวได้

อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเฉ่ียวชน และรถบรรทุกทุก

คนัท่ีออกจากโครงการตอ้งมีการปิดคลุมกระบะหลงัรถให้

มิดชิด เพื่อป้องกนัการตกหล่นของวสัดุก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 20) 

 - จัดใหม้ีผา้ใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถใหม้ิดชิด เพื่อ

ป้องกนัการตกหล่นของวสัดุก่อสรา้ง  

 - 

 - รถยนต์ของบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งทุกคนัจะตอ้งมี รายชื่อ

ของบริษัท และเบอรโ์ทรติดต่อบริเวณดา้นขา้งหรือ ดา้นหลงั

ของรถ เพื่อให้ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากรถของ โครงการ 

สามารถติดต่อไดส้ะดวก 

โครงการมีการก าชับทางบริษัทผูร้ับเหมาก่อสรา้งทุกคนั

จะตอ้งมี รายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณ

ดา้นขา้งหรือ ดา้นหลังของรถ เพื่อใหผู้ท่ี้ไดร้ับผลกระทบ

จากรถของ โครงการ สามารถติดต่อไดส้ะดวก 

- - 

 - ใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อ ในช่วงเวลาท่ี 

กฎหมายก าหนด ซ่ึงอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้า 

พนักงานต ารวจทอ้งท่ีอนุญาตใหร้ถบรรทุกสามารถสัญจร

บริเวณโครงการได้ แต่ทั้ งน้ี ในช่วงเวลาท่ีขนส่งวัสดุ - 

อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการก าหนดใหร้ถบรรทุกขน 

เขา้มาจอดไวใ้นพื้ นท่ีโครงการเท่าน้ัน ไม่ใหข้นถ่ายลงจากรถ 

เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบดา้นเสียงดังรบกวนต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง 

และไม่ใหร้ถบรรทุกจอดขนถ่ายวสัดุบนถนนซอยพหลโยธิน 

ถนนซอยพหลโยธิน 69/2 แยก 2 (ถนนส่วนบุคคล) และ 

ถนนซอยพหลโยธิน 69/1 (ถนนส่วนบุคคล) 

โครงการก าชบัคนขบัรถบรรทุกใหเ้คารพกฎจราจรการใช้

รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้รถวิ่งเกินเวลาท่ี

กฎหมายก าหนด และมีพนักงานรกัษาความปลอดภยัคอย

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใชร้ถใชถ้นน เพื่อไม่ใหร้ถของ

โครงการไปกีดขวางการจราจรบริเวณถนนพหลโยธิน 

ถนนซอยพหลโยธิน 69/2 แยก 2 (ถนนส่วนบุคคล) 

ถนนซอยพหลโยธิน 69/1 (ถนน ส่วนบุคคล) ดว้ย 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

  -  หา้มรถบรรทุกถังขนก๊าซ วตัถุไวไฟ ตั้งแต่ 6 ลอ้ ข้ึนไป 

และรถพ่วงเดินรถในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 

06.00-22.00 น. ทุกวนัอาทิตย ์

โครงการก าชบัคนขบัรถบรรทุกใหเ้คารพกฎจราจร

การใชร้ถใชถ้นนอยา่งเคร่งครดั โดยไม่ใหร้ถวิ่งเกิน

เวลาท่ีกฎหมายก าหนด และมีพนักงานรักษา

ความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใช ้

รถใชถ้นน เพื่อไม่ใหร้ถของโครงการไปกีดขวาง

การจราจรบริ เวณถนนพหลโยธิน ถนนซอย

พหลโยธิน 69/2 แยก 2 (ถนนส่วนบุคคล) ถนน

ซอยพหลโยธิน 69/1 (ถนน ส่วนบุคคล) ดว้ย 

- - 

  - รถบรรทุก 6 ลอ้ข้ึนไป หา้มวิ่งเวลา 06.00-09.00 น 

และเวลา 16.00-20.00 น. เวน้วนัหยุดราชการ 

  

  - รถบรรทุก 10 ลอ้ ข้ึนไป หา้มวิ่งเวลา 06.00-10.00 น. 

และเวลา 15.00-21.00 น. เวน้วนัหยุดราชการ 

  

 - ก าชับให้ผู ้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร             

ทางบก และขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

เจา้ท่ีความปลอดภัยของโครงการมีการก าชบัใหผู้ ้

ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจร             

ทางบก และขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

  

 - จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยช่วยอ านวยความ 

สะดวกในการเดินเทา้ และการเดินรถภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัใน

การดูแลอ านวยความ สะดวกในการเดินเทา้ และ

การเดินรถภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 8) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 2) ผลกระทบตอ่คนงานก่อสรา้ง    

 (1) ผลกระทบดา้นการใหบ้ริการทางสาธารณสุข    

  ไม่มีมีมาตรการ ไม่มีมาตรการ   

 (2) ผลกระทบที่ก่อใหเ้กิดโรค    

  2.1 ผลกระทบดา้นฝุ่ นละออง    

 - ก าหนดใหค้นงานก่อสรา้งท่ีต้องท างานในบริเวณท่ีมี ฝุ่น 

มาก เช่น บริเวณพื้ นท่ีท่ีมีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรตี 

ท่ีมีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ต้องใส่หน้ากากท่ีสามารถ 

ป้องกันฝุ่นท่ีมีขนาด 0.3 ไมครอน ข้ึนไป ตลอดช่วงเวลาท่ี 

ท างาน เพื่อป้องกนัฝุ่นละอองเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้

คนงานไดส้วมใส่ในกรณีท่ีปฎิบติังานในบริเวณท่ีมี

ความเสี่ยง ทั้งเรื่องฝุ่นละออง หรือเสียงดงั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 28) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 - ควบคุมใหม้ีการเปิดและใชพ้ื้ นท่ีหน้างานเท่าท่ีจ าเป็น โครงการมีการจดัวางแผนการก่อสรา้งอยา่งชดัเจน - - 

 -  ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้งหรือบริเวณท่ีท าใหเ้กิดฝุ่น

ทุกวัน (ยกเว ้นวันท่ีฝนตก) โดยฉีดพรมทุก 3 ชัว่โมง 

ระยะเวลาก่อสรา้ง ซ่ึงตอ้งพิจาราณาตามความหมาะสมตาม

สภาพหน้างานต่อไป 

โครงการจดัใหม้ีพนักงานคอยฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง และมีการติดตั้งสเปรน์ ้าบริเวณริมรั้วชัว่คราว

รอบพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30) 

 - ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวนัหัวหน้างานจะบรรยายสรุปภาระ

งานและขอ้พึ่งระวงัในปฏิบัติงานประจ าวนั และตรวจสอบ

การสวมใส่อุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของ

คนงานใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

โครงการมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดับวิชาชีพ เป็น

ผูดู้แลและใหค้ าแนะน าแก่พนักงาน และควบคุมการ

ท างานของพนักงานใหส้อดคล้องกับมาตรฐานของ

กฎกระทรวง และตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานให้

ถูกตอ้งและครบถว้น ในช่วงกิจกรรม Safety Talk ของ

ทุกวนั 

- - 

 - ตอ้งดูแลพื้ นท่ีโครงการใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยย่าง

สม า่เสมอ ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีดูแลพื้ นท่ีโครงการใหม้ี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่างสม า่เสมอ ตลอด

ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 2) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 - รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ สาเหตุ พร้อมหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา 

โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ

รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พรอ้มหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหา 

- - 

  2.2 ผลกระทบดา้นเสียง    

 - จัดให้มีกระจกปิดมิดชิดส าหรับรถบรรทุกท่ีมีคนวาน

ขบัเคลื่อน หากช ารุดตอ้งปรบัปรุงซ่อมใหเ้รียบรอ้ย 

โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตลอด

ยานพาหนะทุกคนก่อนมีการน ามาใชง้าน หากพบว่า

เกิดการช ารุดเสียหายจะมีการปรับปรุงแกไ้ขก่อนน า

กลบัมาใชง้าน 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

3-67 

   

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 - จัดใหม้ีคนงานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วน

บุคคลท่ีสามารถลดระดับเสียงท่ีคนงานไดร้ับเฉลี่ยตลอด

การระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง น้อยกว่า 85 dB(A) 

ไดแ้ก่ ท่ีครอบห ู(Ear Euff) ท่ีมีค่า NRR 37 dB(A) และปลั๊ก

อุดหู (Ear Plug) ท่ีมีค่า  NRR 33 dB(A) ในแต่ละช่วงเวลา

กิจกรรมการก่อสรา้ง และเครื่องจกัร รายละเอียดดงัน้ี 

   

  1) เดือนที่ 10-11 (งานโครงสรา้งอาคาร และงาน

สถาปัตยกรรม) 

   

  - คนงานท่ีท างานใกลเ้ครื่องจกัรหลายชนิด ท่ีระยะ5 เมตร

ข้ึนไป ต้องใส่ปลั๊กอุกหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาการ

ท างาน 8 ชัว่โมง 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้

คนงานไดส้วมใส่ในกรณีท่ีปฎิบติังานในบริเวณท่ีมี

ความเสี่ยง ทั้งเรื่องฝุ่นละออง หรือเสียงดงั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 28) 

  2) เดือนที่ 11-17 (งานโครงสรา้งอาคาร และงาน

สถาปัตยกรรม ซอ้นทับระบบสาธารณูปโภค และงาน

ตกแตง่ภายใน รวมงานเก็บท าความสะอาดถายนอก) 

   

  -  คนงาน ท่ีท า งานใกล้เครื่ อ งจักรหลายช นิด เ ดียว 

(รถบรรทุก) ท่ีระยะ 5 เมตรข้ึนไป ตอ้งใส่ปลั๊กอุกหู (Ear 

Plug) ตลอดช่วงเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้

คนงานไดส้วมใส่ในกรณีท่ีปฎิบติังานในบริเวณท่ีมี

ความเสี่ยง ทั้งเรื่องฝุ่นละออง หรือเสียงดงั 

 ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 28) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

  - คนงานท่ีท างานใกลเ้ครื่องจกัรหลายชนิด ท่ีระยะ 5 เมตร

ข้ึนไป ต้องใส่ปลั๊กอุกหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาการ

ท างาน 8 ชัว่โมง 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้

คนงานไดส้วมใส่ในกรณีท่ีปฎิบติังานในบริเวณท่ีมี

ความเสี่ยง ทั้งเรื่องฝุ่นละออง หรือเสียงดงั 

 ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 28) 

  3) เดือนที่ 18 (งานระบบสาธารณูปโภค และงาน

ตกแต่งภายใน รวมงานเก็บท าความสะอาดถายนอก

ซอ้นทบังานรื้ อถอนส านักงานขาย (ชัว่คราว)) 

   

  - คนงานท่ีท างานใกลเ้ครื่องจักรหลายชนิดเดียว (เครื่อง

เจาะไฟฟ้า และเลื่อยไฟฟ้า) ท่ีระยะ 1 เมตร ตอ้งใส่ปลั๊กอุก

ห ู(Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านช่วงงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

 - 

  -  คนงาน ท่ีท า งานใกล้เครื่ อ งจักรหลายช นิด เ ดียว 

(รถบรรทุก) ท่ีระยะ 5 เมตรข้ึนไป ตอ้งใส่ปลั๊กอุกหู (Ear 

Plug) ตลอดช่วงเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง 

   

  - คนงานท่ีท างานใกลเ้ครื่องจกัรหลายชนิด ท่ีระยะ 5 เมตร

ข้ึนไป ต้องใส่ปลั๊กอุกหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาการ

ท างาน 8 ชัว่โมง 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

  4) เดือนที่ 19-24 (งานระบบสาธารณูปโภค และงาน

ตกแตง่ภายใน รวมงานเก็บท าความสะอาดถายนอก) 

   

  -  คนงาน ท่ีท า งานใกล้เครื่ อ งจักรหลายช นิด เ ดียว 

(รถบรรทุก) ท่ีระยะ 5 เมตรข้ึนไป ตอ้งใส่ปลั๊กอุกหู (Ear 

Plug) ตลอดช่วงเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านช่วงงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 

  

 

- คนงานท่ีท างานใกลเ้ครื่องจกัรหลายชนิด ท่ีระยะ 5 เมตร

ข้ึนไป ต้องใส่ปลั๊กอุกหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาการ

ท างาน 8 ชัว่โมง 

 -  

 - ติดตั้ งข้อก าหนดการใส่อุปกรณ์ลดเสียงในแต่ละช่วง 

กิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจกัรใหเ้ห็นชดัเจน 

โครงการมอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภัย

ระดับวิชาชีพ เป็นผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่

พนักงานในการสวมใส่อุปกรณ์ และจัดใหม้ีการ

หมุนเวียนงานไม่ใหพ้นักงานปฏิบัติงานในพื้ นท่ี

น้ันเป็นเวลานาน 

 

- 

 

- 

 

 

 - เปลี่ยนงานใหค้นงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าท่ี ระหว่าง

คนงานดว้ยกนั เพื่อใหร้ะดบัเสียงท่ีคนงานไดร้บั เฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง น้อยกวา่ 85 dB(A) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 - 5. โครงการจะตอ้งก าหนดมาตรการส าหรับลดผลกระทบ 

ดา้นเสียงท่ีคนงานจะไดร้ับใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานเสียง 

ของกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 

และด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง 

และเสียง พ.ศ. 2559 และตามประกาศกรมสวสัดิการและ 

คุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลู้กจา้ง 

ไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

โครงการมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

เป็นผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่พนักงาน และ

ควบคุมการท างานของพนักงานใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรฐานเสียงของกฎกระทรวง และหน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- - 

  2.3) ผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือน    

 - โครงการตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติั 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 

ท างาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงมี 

ขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกฎหมายท่ีนายจา้งและลูกจา้งจะตอ้ง

ปฏิบติัในการท างาน 

โครงการมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

เป็นผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่พนักงาน และ

ควบคุมการท างานของพนักงานใหส้อดคลอ้งกับ

มาตรฐานของกฎกระทรวง และหน่วยงานอื่นท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

- ภาคผนวก ค4 

 - มาตรการควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดความสัน่สะเท่ือน    

  - ใชว้สัดุป้องกนัการสัน่สะเทือนรองไวใ้ตเ้ครื่องจกัร  

- ใชว้สัดุป้องกนัและดูดซบัการสัน่สะเทือนหุม้เครื่องมือ  

- ดูแลและบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอยา่งสม า่เสมอ  

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านช่วงงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะรื้ อถอนและระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

3-71 

   

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com  

ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

  

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

  - โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรใหอ้ยู่ ใน

สภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย ตามระยะการใช้งาน

เหมาะสม และตรวจสอบปรบัปรุงเป็นประจ าทุกเดือน 

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านช่วงงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 - มาตรการป้องกนัและควบคุมท่ีตวับุคคล    

  - ก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงาน ท่ีตอ้งท างาน กับ

เครื่องจกัรท่ีอาจไดร้บัความสัน่สะเทือนอนัอาจเป็น อนัตราย 

โดยก าหนดเวลาการท างานปกติไม่เกิน 7 ชัว่โมง 

- ใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล  

- ตรวจสอบการท างานของคนงานท่ีใชเ้ครื่องมือ เครื่องจกัร

ท่ีมีความสัน่สะเทือนอยา่งใกลช้ิด 

โครงการมอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภัย

ระดับวิชาชีพ เป็นผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่

พนักงานในการสวมใส่อุปกรณ์ และจัดใหม้ีการ

หมุนเวียนงานไม่ใหพ้นักงานปฏิบัติงานในพื้ นท่ี

น้ันเป็นเวลานาน 

- - 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 (3) ผลกระทบดา้นอุยตัิเหตตุอ่คนงาน    

 - โครงการตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติั 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 

ท างาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงมี 

ขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกฎหมายท่ีนายจา้งและลูกจา้งจะตอ้ง

ปฏิบติัในการท างาน 

โครงการมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เป็น

ผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่พนักงาน และควบคุมการ

ท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ

กฎกระทรวง และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ภาคผนวก ค4 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) ท่ีได้รับอนุญาต

ประจ าอยู่ท่ีพื้ นท่ีก่อสรา้ง และก าชบัใหป้ฏิบติัตามมาตรการ

อยา่งเคร่งครดั 

โครงการมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เป็น

ผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่พนักงาน และควบคุมการ

ท างานของพนักงาน 

- ภาคผนวก ค4 

 

 - ด าเนินการตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ 

บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และ สภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบังานก่อสรา้ง พ.ศ. 

2551 และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง             

พ.ศ. 2564 

โครงการมีการด าเนินการตามกฎกระทรวง ก าหนด

มาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในการท างาน

เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ

ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างานเกี่ยวกบังานก่อสรา้ง พ.ศ. 2564 

 ภาคผนวก ค4 

 - จดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูใ้นการท างานแก่เจา้หน้าท่ี และ

คนงาน ท่าทางการท างานท่ีเหมาะสม ลักษณะ การจับ 

อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการท างาน และก าหนดช่วงเวลาใน 

การท างาน เป็นตน้ 

โครงการมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เป็น

ผู ้ดูแลและให้ค าแนะน าแก่พนักงาน และควบคุมการ

ท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ

กฎกระทรวง และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยมาการ

อบรมในช่องกิจกรรม Safety Talk ของทุกวนั 

- ภาคผนวก ค4 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 (4) ผลกระทบดา้นโรคติดตอ่รา้ยแรง    

 - โครงการน าวิ ธีการ Bubble and seal ของศูนย์บริหาร 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 

หรือ สบค. มาประยุกต์ใช ้แต่ปรับใหม้ีความเขม้ขน้ ไดแ้ก่ 

พนักงานและคนงานในพื้ น ท่ีก่อสร้างทุกคนท่ีเข้ามา 

ปฏิบัติงานในพื้ นท่ีก่อสรา้งจะตอ้งไดร้ับวัคซีนแลว้ 2 เข็ม 

และต้องท าการฉีดกระตุ้นภูมิ คุ ้มกัน  (เข็มท่ี 3) ตาม 

ค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามรอบของ 

ปร ะสิ ท ธิภาพของวัค ซีนตามค า แนะน า ขอ งผู ้ผ ลิ ต

ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งท าการตรวจ Antigen Test Kit ทุก 14 

วนั หากพบผูติ้ดเชื้ อตั้งแต่ 1% ข้ึนไปใหท้ า Bubble and seal 

ทนัที 

โครงการมีการตรวจสอบประวติัพนักงานเรื่องการ

ไดร้ับวัคซีน และมีการติดตั้งจุดตรวจวดัอุณหภูมิ

ร่างการของคนงานทุกคนก่อนเขา้มาปฏิบติังานใน

พื้ นท่ีก่อสรา้ง ส าหรับการตรวจ Antigen Test Kit 

ทุก 14 วัน ดว้ยสถานการณ์ท่ีผ่อนคลายมากข้ึน

และราชการมีการก าหนดใหโ้รคติดเชื้ อไวรสัโคโร

นา 2019 เป็นโรคประจ าถ่ิน โครงการจึงไม่มีการ

ตรวจแต่จะใหต้รวจในกลุ่มคนท่ีมีอาการหรือตอ้ง

สงสยัวา่จะติดเชื้ อเท่าน้ัน 

- ภาคผนวค ค16 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

 (4) ผลกระทบดา้นโรคติดตอ่รา้ยแรง    

 - โครงการน ามาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง 

สาธารณสุข มาใชก้ าหนดเป็นมาตรการทั้งในพื้ นท่ีก่อสรา้ง 

และบา้นพกัคนงาน เช่น 

   

  - การคดักรอง และเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ์  บริเวณพื้ นท่ีโครงการและบ้านพักคนงานมีจุด

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า-ออกโครงการและ

บา้นพกัคนงาน 

- - 

  - ก าหนดใหม้ีนโยบายและการปฏิบติัดา้นอาชีวอนา มยัและ

ความปลอดภยั  

ขณะตรวจสอบติดตามทางโครงการไดผ้่านช่วงงาน

มาแล้วและขณะอยู่ ในช่วงงานทางโครงการ

ดป้ฎอบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครดั 

- - 

  - จัดท าทะเบียนแรงงาน ผูป้ฏิบัติงาน ผูร้ับเหมา ผูร้ับจา้ง 

และผู ้มาติดต่อ ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งระบุการ ติดต่อท่ี

สามารถติดต่อได ้ 

โครงการมีการจดัท าทะเบียนแรงงาน ผูป้ฏิบติังาน 

ผูร้บัเหมา ผูร้บัจา้ง และผูม้าติดต่อ ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

รวมทั้งระบุการ ติดต่อท่ีสามารถติดต่อได ้

- ภาคผนวก ค17 

  - จัดใหม้ีการควบคุม ดูแลสถานท่ีก่อสรา้งใหส้ะอาด และ

ปลอดภยั 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีท าความสะอาดบริเวณ

พื้ นท่ีโครงการทุกวันและบริเวณบ้านพักคนงาน

สปัดาหล์ะ1-2 ครั้ง 

- - 
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ตารางที่ 3-3 (ต่อ) 

 

 

 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

  - จ ากดัจ านวนคนในรถรบั-ส่งไม่ใหแ้ออดั จดัท่ีนัง่ ไม่ใหห้นั

หน้าเขา้หากนั และใหส้วมหน้ากากผา้หรือหน้ากาก อนามยั 

หลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จ าเป็น ตลอดระยะเวลา การ

เดินทาง หา้มผูไ้ม่เกี่ยวขอ้งร่วมโดยสาร และไม่แวะ ระหว่าง

ทาง 

โครงการไม่มีรถรับ-ส่งคนงาน เน่ืองจากบา้นพัก

คนขายอยู่ไม่ไกลโครงการมากนักทางคนงานจึง

นิยมเดินมาท างานในทุกวนั 

- - 

  - หากตรวจพบวา่คนงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งมี อาการ

สงสัยหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ มี

น ้ามูก เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะอ่อนเพลียใหต้รวจหา เชื้ อ

ดว้ย ATK ทนัที 

โครงการมีการตรวจสอบประวติัพนักงานเรื่องการ

ไดร้ับวัคซีน และมีการติดตั้งจุดตรวจวดัอุณหภูมิ

ร่างการของคนงานทุกคนก่อนเขา้มาปฏิบติังานใน

พื้ นท่ีก่อสรา้ง ส าหรับการตรวจ Antigen Test Kit 

ทุก 14 วัน ดว้ยสถานการณ์ท่ีผ่อนคลายมากข้ึน

และราชการมีการก าหนดใหโ้รคติดเชื้ อไวรสัโคโร

นา 2019 เป็นโรคประจ าถ่ิน โครงการจึงไม่มีการ

ตรวจแต่จะใหต้รวจในกลุ่มคนท่ีมีอาการหรือตอ้ง

สงสยัวา่จะติดเชื้ อเท่าน้ัน 

- - 

  - หากตรวจพบวา่คนงานหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง มีผลการ

ตรวจวา่ติดเชื้ อโควิด 19 ใหส้วมหน้ากากอนามยั ตลอดเวลา 

งดท ากิ จกรรมร่ วมกับผู ้อื่ นแยกของใช้ส่ วนตัว  หาก

จ าเป็นต้องออกจากท่ีพักขอให้เข้มงวดมาตรการเว ้น 

ระยะห่าง ลา้งมือ และสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.3 ผลกระทบดา้นสุขภาพ (ตอ่)    

  - กรณีท่ีมีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข ้ไอ มี

เสมหะ โดยท่ีอาการไม่รุนแรง ใหห้ลีกเลี่ยงการอยู่ ในท่ี

สาธารณะ รวมถึงการเดินทางหรือใชบ้ริการสาธารณะ หาก

จ าเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังกล่าว จะตอ้ง สวม

หน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

โครงการมีการตรวจสอบประวติัพนักงานเรื่องการ

ไดร้ับวัคซีน และมีการติดตั้งจุดตรวจวดัอุณหภูมิ

ร่างการของคนงานทุกคนก่อนเขา้มาปฏิบติังานใน

พื้ นท่ีก่อสรา้ง ส าหรับการตรวจ Antigen Test Kit 

ทุก 14 วัน ดว้ยสถานการณ์ท่ีผ่อนคลายมากข้ึน

และราชการมีการก าหนดใหโ้รคติดเชื้ อไวรสัโคโร

นา 2019 เป็นโรคประจ าถ่ิน โครงการจึงไม่มีการ

ตรวจแต่จะใหต้รวจในกลุ่มคนท่ีมีอาการหรือตอ้ง

สงสยัวา่จะติดเชื้ อเท่าน้ัน 

- - 

  -  ผู ้รับเหมาต้องอนุญาตให้คนงานใช้สิทธิลาป่วยตาม 

กฎหมายหรือตามท่ีตกลงกนั กรณีท่ีคนงานมีความเสี่ยงท่ีจะ 

ติดโรคโควิด 19 มีอาการรุนแรง เช่น มีไขสู้ง หอบเหน่ือย 

หายใจล าบาก จ าเป็นตอ้งไปรบัการตรวจรกัษา 

 

  - ก าหนดใหม้ีการควบคุมและป้องกันการแพร่ ระบาดใน

กลุ่มแรงงานก่อสรา้ง และปฏิบติัตามมาตรการ ควบคุมโรค

ในพื้ นท่ีเฉพาะ (Bubble and Seal) ในกรณีท่ีมี จ านวน

คนงานติดเชื้ อตั้งแต่ 1% ข้ึนไป 

โครงการก าชับผู ้รับเหมาให้ควบคุมและป้องกัน

การแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสรา้ง และปฏิบติั

ตามมาตรการควบคุมโรคในพื้ นท่ีเฉพาะ (Bubble 

and Seal) 

- - 

  -  ก าหนดใหค้นงานก่อสรา้งและผูท่ี้ติดต่องานภายใน พื้ นท่ี

โครงการใส่หน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผา้ตลอดเวลา 

โครงการมีการขอความร่วมมือให้ผู ้ปฏิบัติงาน

แรงงานก่อสรา้ง ผูม้าติดต่อทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรการป้องกนัโรคโควดิ 19 อยา่งเคร่งครดั เช่น 

สวมหน้ากากผา้หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ในการปฏิบัติงานหรือมาใชบ้ริการ เวน้ระยะห่าง

ระหวา่งกนั ท าความสะอาดมือบ่อยๆ 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ตอ่)    

4.4 การตา้นทานการเกิดแผ่นดินไหว    

 - ออกแบบโครงสรา้งอาคารใหส้ามารถรองรับแผ่นดินไหว 

เพื่อสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงดงักล่าว โดยใน

การออกแบบใชว้ิธีการค านวณตามประกาศกระทรวงหาด

ไทย เรื่อง การออกแบบและค านวณโครงสรา้งอาคารเพื่อ

ตา้นแรงสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว และวิธีพลศาสตร ์

ทางโครงการมีการออกแบบโครงสรา้งอาคารให้

สามารถรองรับแผ่นดินไหว เพื่อสอดคล้องกับ

ขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว โดยในการ

ออกแบบใชว้ิธีการค านวณตามประกาศกระทรวง

หาดไทย เรื่อง การออกแบบและค านวณโครงสรา้ง

อาคารเพื่อต้านแรงสัน่สะเท่ือนของแผ่นดินไหว 

และวิธีพลศาสตร ์

- - 



บทที่ 4

ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

 จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin 

Phahol 69 Station) (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากัด ตามมาตรการฯ 

เห็นชอบของโครงการไดร้ะบุใหโ้ครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ 

ระดับเสียง ความสัน่สะเทือน และคุณภาพน ้าท้ิง ทั้งน้ีเจา้ของโครงการด าเนินการจดัจา้งบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไว

รอนเม้นท์ จ ากัด เป็นผู ้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2567 ซ่ึงมีขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดงั ตารางท่ี 4-1  

ตารางที่ 4-1  ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรท์ี่ตรวจวดั ความถ่ีในการตรวจวดั 

พื้ นท่ีโครงการ 

- ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

สปัดาหล์ะ 1 ครั้ง 3 วนัต่อเน่ือง 

ตลอดระยะเวลาการรื้ อถอน 

ทุกวนั ท่ีมีการกอ่สรา้งฐานราก 

หลงัจากน้ันตรวจวดั 

เดือนละ 1 ครั้ง  3 วนัต่อเน่ือง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด,์ 

- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ 

- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์

- ไฮโดรคารบ์อน 

เดือนละ1 ครั้ง 3 วนัต่อเน่ือง 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Leq 24 hr., Lmax) 

- ระดบัเสียงรบกวน 

ทุกวนั ท่ีมีการกอ่สรา้งฐานราก 

หลงัจากน้ันตรวจวดั 

เดือนละ 1 ครั้ง  3 วนัต่อเน่ือง 

- ความสัน่สะเทือน  

ทุกวนั ท่ีมีการกอ่สรา้งฐานราก 

หลงัจากน้ันตรวจวดั 

เดือนละ 1 ครั้ง  3 วนัต่อเน่ือง 

- คุณภาพน ้า เดือนละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 4-1  (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรท์ี่ตรวจวดั ความถ่ีในการตรวจวดั 

พื้ นท่ีอ่อนไหว 

- ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

สปัดาหล์ะ 1 ครั้ง 3 วนัต่อเน่ือง 

ตลอดระยะเวลาการรื้ อถอน 

เดือนละ 1 ครั้ง 3 วนัต่อเน่ือง 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด,์ 

- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ 

- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์

- ไฮโดรคารบ์อน 

เดือนละ 1 ครั้ง  3 วนัต่อเน่ือง 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

- ระดบัเสียงรบกวน 

เดือนละ 1 ครั้ง 3 วนัต่อเน่ือง 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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ตารางที่ 4-2  ผลการปฏบิติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออรจิิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะก่อสรา้ง) ของ

บริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม  พ.ศ.2567 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

1. คุณภาพอากาศ     

 1.1 ฝุ่ นละออง     

 

- เก็บตวัอย่างปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ดว้ย

วิธี  Hi-Volume และวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิ ธี 

Gravimetric 

- ภายในพื้ นท่ีโครงการ - ทุกวันท่ีมีการก่อสรา้งฐานราก 

และรายงานผลการตรวจวัดทุก

สัปดาห์ใหส้ านักงานเขตบางเขน 

หลังจากน้ันตรวจวัดเดือนละ 1 

ครั้ง โดยในการตรวจวัดเดือนละ 

1 ครั้ง เป็นการตรวจวดัครั้งละ 3 

วัน  ต่ อ เน่ื อง โดยการนับรวม

วนัหยุด 1 วนั ตลอดระยะเวลการ

ก่อสรา้ง 

โครงการมีการว่าจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอน

เม้นท์  จ ากัด เป็นผู ้ด า เนินการตรวจคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มของโครงการ โดยรายละเอียดสรุปไวใ้น

รายงานบทท่ี 4 ตาราง 4-3 ถึง ตาราง 4-4 

- 

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) และวิเคราะหต์วัอยา่งดว้ยวิธี 

Gravimetric 

 - 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

1. คุณภาพอากาศ     

 1.1 ฝุ่ นละออง     

 

- เก็บตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ดว้ยวิธี Hi-Volume และวิเคราะหต์วัอยา่งดว้ย

วิธี Gravimetric 

- บริเวณพื้ นท่ีหมู่บา้น

ทิพยพ์ิทกัษ์ 

- เ ดื อ น ล ะ  1 ค รั้ ง  โด ย ก า ร

ตรวจวัด เดื อนล ะ 1 ครั้ ง  ป็ น

การรวจวดัครั้งละ 3 วนั ต่อเน่ือง

โดยนับรวมวันหยุด 1วันตลอด

ระย ะ เวล าก ารก่ อ ส ร้า งแ ล ะ

รายงานผลการตรวจวัด การ

ตรวจวดัทุกเดือน 

โครงการมีการว่าจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอน

เม้นท์  จ ากัด เป็นผู ้ด า เนินการตรวจคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มของโครงการ โดยรายละเอียดสรุปไวใ้น

รายงานบทท่ี 4 ตาราง 4-5 

-  

- เก็บตัวอยา่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM-10) 

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณป้อม

ยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

พื้ นท่ีรื้ อถอน 

ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นไว ้

บริเวณป้อมยาม 
- 

 
 
 
 
 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

 
ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

 1.2 มลพิษทางอากาศ    

โครงการมีการว่าจ้าง บริษัท ที เอ็นพี  

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เป็นผูด้ าเนินการ

ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

โดยรายละเอียดสรุปไวใ้นรายงานบทที่ 4 

ตาราง 4-6 ถึง ตาราง 4-13 

 

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณก๊าซ

คารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ดว้ยวิธี Non-

Dispersive Infrared 

- ภายในพื้ นท่ีโครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง โดยการตรวจวัด

เดือนละ 1 ครั้ง เป็นการตรวจวดัครั้ง

ละ 3 วนั ต่อเน่ืองโดยนับรวมวนัหยุด 

1วนัตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งและ

รายงานผลการตรวจวดัการตรวจวัด

ทุกเดือน 

- 

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณไฮโดรคารบ์อน 

(HC) ดว้ยวิธี Flame lonization Detector 

(FID) 

   

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์(NO2) ดว้ยวธีิ 

Chemiluminescence 

   

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ด

ออกไซด ์(SO2) ดว้ยวธีิ UV-

Fluorescence 

   



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

3. คุณภาพอากาศ     

 1.2 มลพิษทางอากาศ (ต่อ)    

โครงการมีการว่าจ้าง บริษัท ที เอ็นพี  

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เป็นผูด้ าเนินการ

ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

โดยรายละเอียดสรุปไวใ้นรายงานบทที่ 4 

ตาราง 4-6 ถึง ตาราง 4-13 

 

 

- เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ

คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ดว้ยวิธี Non-

Dispersive Infrared 

- บริเวณพื้ นท่ีหมู่บา้น

ทิพยพ์ิทกัษ์ 

 

- เดือนละ 1 ครั้ง โดยการตรวจวัด

เดือนละ 1 ครั้ง เป็นการตรวจวดัครั้ง

ละ 3 วนั ต่อเน่ืองโดยนับรวมวนัหยุด 

1วนัตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งและ

รายงานผลการตรวจวดัการตรวจวัด

ทุกเดือน 

- 

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด ์(NO2) ดว้ยวธีิ 

Chemiluminescence 

   

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ด

ออกไซด ์(SO2) ดว้ยวธีิ UV-

Fluorescence 

   

 

- เก็บตวัอยา่งปริมาณไฮโดรคารบ์อน 

(HC) ดว้ยวิธี Flame lonization Detector 

(FID) 

   

     

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณป้อม

ยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

พื้ นท่ีรื้ อถอน 

ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความ

คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
- 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

2. ระดบัเสียง     

 
- ตรวจวดัระดบัเสียง ดว้ยเครื่องมือ 

(Sound Level Meter) 

- ภายในพื้ นท่ีโครงการ 

 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสรา้งฐานราก และ

รายงานผลการตรวจวดัทุกสปัดาห์ให้

ส านักงานเขตบางเขน หลังจากน้ัน

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยในการ

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เป็นการ

ตรวจวัดครั้งละ 3 วัน ต่อเน่ือง โดย

การนับรวมวันหยุด 1 วัน  ตลอด

ระยะเวลาการก่อสรา้ง 

โครงการมีการว่าจ้าง บริษัท ที เอ็นพี  

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เป็นผูด้ าเนินการ

ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

โดยรายละเอียดสรุปไวใ้นรายงานบทที่ 4 

ตาราง 4-14 

- 

 
   - ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง   

(Leq 24 hr) 

 

 

   - ระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ชัว่โมง   

(Leq 8 hr) 

 

  -  ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
  -  ระดบัเสียงเฉลี่ยกลางวนั กลางคืน

(Ldn) 

  

   -  ระดบัเสียงรบกวน (L90)   

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

2. ระดบัเสียง     

 
- ตรวจวดัระดบัเสียง ดว้ยเครื่องมือ 

(Sound Level Meter) 

- บริเวณพื้ นท่ีหมู่บา้น

ทิพยพ์ิทกัษ์ 

 

- เดือนละ 1 ครั้ง โดยการตรวจวัด

เดือนละ 1 ครั้ง ป็นการรวจวดัครั้งละ 

3 วัน ต่อเน่ืองโดยนับรวมวนัหยุด 1

วนัตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งและ

รายงานผลการตรวจวดัการตรวจวัด

ทุกเดือน 

โครงการมีการว่าจ้าง บริษัท ที เอ็นพี  

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เป็นผูด้ าเนินการ

ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

โดยรายละเอียดสรุปไวใ้นรายงานบทที่ 4 

ตาราง 4-15 

- 

 
   - ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง   

(Leq 24 hr) 

 

 

   - ระดบัเสียงเฉลี่ย 8 ชัว่โมง   

(Leq 8 hr) 

 

  -  ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

 
  -  ระดบัเสียงเฉลี่ยกลางวนั กลางคืน

(Ldn) 

  

   -  ระดบัเสียงรบกวน (L90)   

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณป้อม

ยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

พื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความ

คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
- 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

3. สัน่สะเทือน     

 

1. เครื่อ งมื อวัดค่ าความสั ่นสะเทือน 

(Vibration Meter)  

- ภายในพื้ นท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสรา้งฐานราก และ

รายงานผลการตรวจวดัทุกสปัดาห์ให้

ส านักงานเขตบางเขน หลังจากน้ัน

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยในการ

ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง เป็นการ

ตรวจวัดครั้งละ 3 วัน ต่อเน่ือง โดย

การนับรวมวันหยุด 1 วัน  ตลอด

ระยะเวลการก่อสรา้ง 

โครงการมีการว่าจ้าง บริษัท ที เอ็นพี  

เอ็นไวรอนเมน้ท์ จ ากัด เป็นผูด้ าเนินการ

ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

โดยรายละเอียดสรุปไวใ้นรายงานบทที่ 4 

ตาราง 4-16 

- 

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณป้อม

ยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

พื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความ

คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
- 

4. การพงัทลายของดิน     

 - ตรวจสอบสภาพสมบรูณใ์ชง้านไดดี้โดย

เจา้หน้าท่ี 

- ภายในพื้ นท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสรา้งฐานราก 

ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

ขณ ะต ร ว จ ส อ บ ติ ด ต าม ช่ า ง เ ดื อ น

พฤศจิกายน2567 มางโครงการใด้ผ่าน

ช่วงงานและในช่วงงาน ท่ีผ่านมาทาง

โค ร งก ารจั ด ให้มี เจ ้า ห น้ า ท่ี ใน ก า ร

ตรวจสอบการพังทลายของดินในช่วงงาน

ฐานรากเป็นประจ าทุกวนัอยา่งเคร่งครดั 

- 

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณป้อม

ยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

พื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความ

คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
- 
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 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

5. น ้าใช ้     

 

- การแตกรั้วซึมของท่อประปา - เสน้ท่อประปา - เดือนละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าในการดูแลระบบ

เสน้ท่อประปา หากพบการช ารุดจะมีการ

ซ่อมแซมโดยทนัที 

- 

 - ความสะอาด - ถงัเก็บน ้าใช ้ - เดือนละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบสภาพถัง

เก็บน ้ าทุกเดือน และมีการล้างท าความ

สะอาดเดือนละ 1 ครั้ง 

- 

6. น ้าเสีย     

 - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 

- บีโอดี (BOD) 

- ของแข็งแขวนลอย (SS) 

- ไขมนั (Fat Oil and Grease) 

- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

- ของแข็งละลาย (TDS) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- ค่าทีเคเอ็น (TKN) 

- ระบบบ าบดัน ้าเสีย

ส าเรจ็รปู 

- เดือนละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

ทางโครงการไดจ้ดัจา้งทางบริษัท ทีเอ็นพี 

เอ็น ไวรอนเม้นท์  จ ากัด  ด า เนินการ

ตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดังกล่าว โดย

รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่ งแวดล้อมน าเสนอในหัวข้อที่  4.4 

ตาราง 4-17 

- 

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณ 

ป้อมยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

พื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความ

คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
- 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

7. ระบบระบายน ้า     

 

- การสะสมของตะกอนดินในบอ่พกั และ

ท่อระบายน ้า 
- ภายในพื้ นท่ีโครงการ
บ่ อ พั ก น ้ า ภ า ย ใ น

โครงการ 

- สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีการท าความสะอาดลาง

ระบายน ้าและขุดลอกตะกอนดินในบ่อพัก

น ้า และท่อระบายน ้า เป็นประจ าทุกเดือน 

- 

8.  การจดัการมลูฝอย     

 - ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง - ภายในพื้ นท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการจัดให้ถังรองรับมูลฝอยภายใน

พื้ นท่ีโครงการและมีรถเก็บขยะของเขตเอา้

มาเก็บทุกวนั และจะท าการลา้งถังลองรบั

มูลฝอยทุกครั้งท่ีมีการมาเก็บขนมูลฝอย

ไปก าจดั 

 

 - ความสะอาด   

 

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณ 

ป้อมยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

พื้ นท่ีก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความ

คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
- 

9. การจดัการเศษวสัดุก่อสรา้ง     

 - ส ารวจและจดบนัทึกชนิดประเภท 

ลกัษณะปริมาณของวสัดุก่อสรา้ง 

 ภายในพื้ นท่ีก่อสรา้ง - ทุ ก วัน ท่ี มี ก ารขนส่ งออกน อก

โครงการ 

โครงการมีการใหเ้จา้หน้าท่ีจดบนัทึกชนิด

ประเภท ลกัษณะปริมาณของวสัดุก่อสรา้ง

เมื่อมีการขนยา้ยออกนอกโครงการ พรอ้ม

ใบเสร็จการขนยา้ย และจ านวนของวัสดุ

ก่อสรา้งท่ีขนยา้ยออกนอกโครงการ 

- 

 - แสดงใบเสร็จ   
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

10. ระบบไฟฟ้า     

 - สภาพพรอ้มใชง้าน - อุปกรณไ์ฟฟ้า - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการจดัใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภยัมี

การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนการใช้

งานทุกครั้ง หากเครื่องไหนช ารุดจะท า

การแยกออกมาซ่อมบ ารุง 

- 

 

- อายุการใชง้าน    

11.  การป้องกนัอคัคีภยั     

 - สภาพพรอ้มใชง้าน - ถงัดบัเพลิงเคมี 

 

- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบ

ส ภ า พ ข อ ง ถั ง ดั บ เพ ลิ ง แ ล ะ ป้ า ย

เครื่องหมายใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- 

 - อายุการใชง้าน 
 

 - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่ลบ

เลือน 

- ป้ายและเครื่องหมาย

แสดงการหนีไฟ  และ

แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบ

ส ภ า พ ข อ ง ถั ง ดั บ เพ ลิ ง แ ล ะ ป้ า ย

เครื่องหมายใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- 

12. การจราจร     

 - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่ลบ

เลือน 

- ภายในพื้ นท่ีการก่อสรา้ง 

   + ป้ายชื่อโครงการ และ

ป้ายทิศทางการจราจรต่าง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โค ร งก ารจัด ให้มี เจ ้า ห น้ า ท่ี ใน ก าร

ตรวจสอบดูแลป้ายชื่อโครงการ และป้าย

ทิศทางการจราจรต่าง หากพบว่ามีการ

ช ารุดหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่สมบรูณ์ จะ

ด าเนินการว่อมแซมใหอ้ยู่ในสถาพท่ีดีอยู่

เสมอ 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

12. การจราจร     

 - ติดตั้งกล่องรบัความคิดเห็นบริเวณ 

ป้อมยาม 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีการติดตั้ งกล่องรับความ

คิดเห็นไวบ้ริเวณป้อมยาม 
- 

13. ความปลอดภยั     

 - สภาพพรอ้มใชง้านของเครื่องจกัร

อุปกรณ ์

- ภายในพื้ นท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โครงการมีเจา้หน้าท่ีในการตรวจสอบ

เช็คเครื่องจกัรอุปกรณ์ทุกวนัก่อนมีก่อน

มีการเริ่มท างานในทุกวนั 

- 

 - สภาพความสมบรูณข์องรัว้ผา้ใบทึบ 

และ Chain Link 

- ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง โค ร งก า ร จั ด ให้ มี เจ ้ า ห น้ า ท่ี ค อ ย

ตรวจสอบผ้าใบและ Chain Link ท่ีใช้

งานภายในบริเวณพื้ น ท่ีก่อสร้างอยู่

เสมอ หากพบว่าเกิดการช ารุดเสียหาย

จะด าเนินการซ่อมแซมแกไ้ขโดยทนัที 

- 

 - สภาพความสมบูรณข์องระบบ

โทรทศัน์วงจรปิด(CCTV System) 

- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลา

การก่อสรา้ง 

โค ร งก า ร จั ด ให้ มี เจ ้ า ห น้ า ท่ี ค อ ย

ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิดใหอ้ยู่

ในสภาพใชง้านไดเ้สมอ หากพบว่าเกิด

ก ารช า รุ ด เสี ยห ายจะด า เนิ น การ

ซ่อมแซมแกไ้ขโดยทนัที 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

13. ความปลอดภยั     

 - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ ์ - เครื่องจกัรอปุกรณ ์ - เดือนละ 1 ครั้งตลอด

ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 

เจา้หน้าท่ีของโครงการมีการตรวจเช็คอุปกรณ์

ตามชนิดของอุปกรณ์ และการตรวจเช็คป้าย

แนะน าการใชง้านใกอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

- 

 - สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนและไม่ลบ

เลือน 

- ป้ายแนะน าการท างาน - เดือนละ 1 ครั้งตลอด

ระยะเวลาการกอ่สรา้ง 
 

 - การเป็นพาหะน าโรค อาทิ โรค

เทา้ชา้ง ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ 

- คนงานก่อสรา้ง - ก่อนรบัเขา้ท างานทุกครั้ง 

และหลงัรบัเขา้ท างาน ทุก 6 

เดือน 

โครงการมีการให้พนักงานทุกคนมีการตรวจ

สุขภาพก่อนเขา้มาท างานและหลังจากท างานได ้

1 ปี จะมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน 

- 

 - สถิติการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ 

ลกัษณะการเกิดท่ีเกิดและวธีิการ 

- ติดตั้งป้ายสถิติการเกิด

อุบติัเหตุ 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายสถิติความปลอดภยัไว ้

บริเวณดา้นหน้าโครงการและสามารถมองเห็นได้

อยา่งชดัเจน 

- 

 - ความรูค้วามเขา้ใจของคนงานในการ

ใช ้เครื่องจกัรอุปกรณ ์

- จดัอบรม - โครงการมีการจัดอบรมการใชง้านเครื่องจักร

อุปกรณข์องโครงการก่อนเริ่มการก่อสรา้ง 
- 

 - ประเมินเรื่องรอ้งทุกข ์ขอ้เสนอแนะ 

และขอ้คิดเห็นของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

โครงการ 

- ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง 

พื้ นท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

ทางโครงการมีการส ารวจบา้นขา้งเคียงประจ าทุก

เดือน โดยมีการบันทึกเรื่องรอ้งเรียน ช่วงเวลา 

ทั้งน้ีโครงการใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการแกไ้ข

ผลกระทบ ชุมชนข้างเคี ยง หากพบว่ามี ข้อ

รอ้งเรียน ซ่ึงหากมีการรอ้งเรียนจะด าเนินการ

แกปั้ญหาโดยทนัที 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

14.  การรบัเรื่องรอ้งเรียน     

 

- ประเมินเรื่องรอ้งทุกข ์

ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของผู ้

พกัอาศยัขา้งเคียงโครงการ 

ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง 

พื้ นท่ีโครงการ 

ทุกวนั ตลอดระยะเวลา 

การก่อสรา้ง 

ทางโครงการมีการส ารวจบา้นขา้งเคียงประจ า

ทุกเดือน โดยมีการบนัทึกเรื่องรอ้งเรียน ช่วงเวลา 

ทั้งน้ีโครงการให้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ

แกไ้ขผลกระทบชุมชนขา้งเคียง หากพบว่ามีขอ้

รอ้งเรียน ซ่ึงหากมีการร้องเรียนจะด าเนินการ

แกปั้ญหาโดยทนัที 

- 

15. สงัคมและเศรษฐกิจ     

 15.1 การประชาสมัพนัธก์ารกอ่สรา้งโครงการ    

 

-  การรบัทราบของผูพ้กัอาศยั

ขา้งเคียงในระยะประชิดและพื้ นท่ี

ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้ นท่ี

โรงการ 

- ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียงพื้ นท่ี

โค รงก ารระยะป ระชิ ด  

และพื้ นท่ีระยะ 100 เมตร 

จากขอบเขตพื้ นท่ีโครงการ 

- ก่อนด าเนินการก่อสรา้ง อยา่ง

น้อย 1 เดือน 

ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า พื้ น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง  เพื่ อ

ประชาสมัพันธ์การก่อสรา้ง และมีเจา้หน้าของ

โครงการเข้าไปประชาสัมพันธ์พร้อมแจก

เอกสารเบอรโ์ทรติดต่อ รบัเรื่องรอ้งเรียน 

- 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) 

ดชันีคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ที่ตอ้งติดตามตรวจสอบ 
บริเวณที่ตรวจวดั 

ความถ่ีของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตวัอยา่ง 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

15. สงัคมและเศรษฐกิจ     

 15.2 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสงัคม    

 

- ส ารวจสภาพเศรษกจิสงัคมและ

ความคิดเห็นของประชาชนและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

  - บา้น/อาคารขา้งเคียง 

  - บา้น/อาคารในระยะ 100 

เมตร  

  - พื้ นท่ีอ่อนไหว 

  - พื้ นท่ีตามแนวเสน้ทางการขนส่ง

และอุปกรณก์่อสรา้ง 

- ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียงพื้ นท่ี

โค รงก ารระยะป ระชิ ด  

และพื้ นท่ีระยะ 100 เมตร 

จากขอบเขตพื้ นท่ีโครงการ 

พื้ นท่ีอ่อนไหวและพื้ นท่ีใน

แนวเส้นทางขนส่ง วัสดุ

และอุปกรณก์่อสรา้ง 

- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสรา้ง

โครงการจนถึงก่อนเปิดใชอ้าคาร 

โครงการจัดให้มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ 

สังคมและความคิดเห็นของประขาชนสถาน

ประกอบการ และห น่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้อ ง 

ครอบคลุมประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมปัญหาและความเดือดร้อน 

ตลอดจนความคิดเห็นและข้อ  เสนอแนะท่ี

ต้องการให้โครงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซ่ึงจะรายงานผลใน

ภาคผนวก ค 

- 
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4.  ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 
 

(1) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total 

Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(Particulates Matter <10 microns; PM-10) 

   ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น 

พหล หกสิบเก้า สเตชัน่ จ ากัดตรวจวัดบริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน       

พ.ศ.2567 ทุกวนัท่ีมีการก่อสรา้งงานเสาเข็มฐานราก หลังจากน้ันเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ส าหรบัพื้ นท่ีอ่อนไหว (บริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์) ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 โดยตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-3 ถึงตารางที่ 4-5 

ตารางที่ 4-4  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter 

<10 microns; PM-10) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ  

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย mg/m3) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาด 

ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ฝุ่ นละอองขนาด 

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

09-10/07/2567 0.0511 0.0267 

10-11/07/2567 0.0487 0.0237 

11-12/07/2567 0.0440 0.0210 

02-03/08/2567 0.0495 0.0250 

03-04/08/2567 0.0453 0.0226 

04-05/08/2567 0.0469 0.0236 

19-20/09/2567 0.0345 0.0171 

20-21/09/2567 0.0377 0.0185 

21-22/09/2567 0.0371 0.0183 

02-03/10/2567 0.0336 0.0167 

03-04/10/2567 0.0308 0.0153 

04-05/10/2567 0.0355 0.0175 

มาตรฐาน 0.33(1) 0.12(1) 

มาตรฐาน :  1)ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :    mg/m
3
 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
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ตารางที่ 4-4  (ต่อ) 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย mg/m3) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาด 

ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ฝุ่ นละอองขนาด 

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

01-02/11/2567 0.0320 0.0156 

02-03/11/2567 0.0328 0.0159 

03-04/11/2567 0.0365 0.0180 

มาตรฐาน 0.33(1) 0.12(1) 

มาตรฐาน :  1)
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 4-5  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter 

<10 microns; PM-10) บริเวณพื้ นท่ีอ่อนไหว (บริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทกัษ์) 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย mg/m3) 

ฝุ่ นละอองรวมขนาด 

ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

ฝุ่ นละอองขนาด 

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

09-10/07/2567 0.0242 0.0116 

10-11/07/2567 0.0183 0.0088 

11-12/07/2567 0.0203 0.0105 

02-03/08/2567 0.0240 0.0121 

03-04/08/2567 0.0218 0.0111 

04-05/08/2567 0.0232 0.0115 

19-20/09/2567 0.0178 0.0086 

20-21/09/2567 0.0143 0.0069 

21-22/09/2567 0.0154 0.0075 

02-03/10/2567 0.0144 0.0070 

03-04/10/2567 0.0108 0.0050 

04-05/10/2567 0.0197 0.0096 

01-02/11/2567 0.0218 0.0104 

02-03/11/2567 0.0236 0.0116 

03-04/11/2567 0.0276 0.0134 

 มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน :  1)ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :    mg/m
3
 หมายถึง หน่วยเป็นมิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
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(2) ผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide; CO) 

   ด าเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)      

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น 

พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากัดตรวจวดับริเวณพื้ นท่ีโครงการ และบริเวณหมู่บา้นทิพย์พิทักษ์ ระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2567 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-6 ถึง ตารางที่ 4-7 

ตารางที่ 4-6 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) บริเวณพื้ นท่ี

โครงการ  

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเฉลี่ย CO  

ในเวลา 8 ชัว่โมง 

ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา  

1 ชัว่โมง สูงสุด 

พื้ นท่ีโครงการ 

 

09-10/07/2567 2.8059 3.1020 

10-11/07/2567 3.5721 3.9960 

11-12/07/2567 3.2816 3.7410 

02-03/08/2567 3.2973 3.6250 

03-04/08/2567 3.3963 3.7450 

04-05/08/2567 3.4776 3.6660 

19-20/09/2567 3.6724 3.8160 

20-21/09/2567 3.7580 3.9920 

21-22/09/2567 3.7304 4.0530 

02-03/10/2567 3.4325 3.9580 

03-04/10/2567 3.6133 4.1480 

04-05/10/2567 3.5905 3.9590 

01-02/11/2567 2.9636 3.6210 

02-03/11/2567 3.2441 3.6250 

03-04/11/2567 2.9843 3.6210 

มาตรฐาน 9.0 30.0 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป. 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) บริเวณหมู่บา้น

ทิพยพ์ิทกัษ์ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

ค่าเฉลี่ย CO  

ในเวลา 8 ชัว่โมง 

ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา  

1 ชัว่โมง สูงสุด 

หมู่บา้นทิพยพ์ิทกัษ ์ 09-10/07/2567 2.5058 2.7510 

10-11/07/2567 2.4029 2.5630 

11-12/07/2567 2.3019 2.6630 

02-03/08/2567 2.7353 2.9560 

03-04/08/2567 2.3424 2.5520 

04-05/08/2567 2.4239 2.6510 

19-20/09/2567 2.0503 2.9560 

20-21/09/2567 2.3405 2.7140 

21-22/09/2567 2.4111 2.9920 

02-03/10/2567 2.3781 2.7120 

03-04/10/2567 2.4391 2.8410 

04-05/10/2567 2.4528 2.7030 

01-02/11/2567 2.4223 2.7620 

02-03/11/2567 2.6279 3.5200 

03-04/11/2567 2.2271 2.5410 

มาตรฐาน 9.0 30.0 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

(3) ผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide; NO2) 

   ด าเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)      

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะรื้ อถอน และระยะก่อสรา้ง) ของ

บริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดัตรวจวดับริเวณพื้ นท่ีโครงการ และบริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์ 

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2567 โดยตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเน่ือง ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-8 ถึง ตารางที่ 4-9 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 4-8   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

NO2 ในเวลา 1 ชัว่โมง (ค่าสูงสุด) 

พื้ นท่ีโครงการ 

 

09-10/07/2567 0.0164 

10-11/07/2567 0.0159 

11-12/07/2567 0.0176 

02-03/08/2567 0.0165 

03-04/08/2567 0.0164 

04-05/08/2567 0.0415 

19-20/09/2567 0.0175 

20-21/09/2567 0.0175 

21-22/09/2567 0.0162 

02-03/10/2567 0.0165 

03-04/10/2567 0.0172 

04-05/10/2567 0.0169 

01-02/11/2567 0.0162 

02-03/11/2567 0.0167 

03-04/11/2567 0.0159 

มาตรฐาน (ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์1 ชัว่โมง) 0.17 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 4-9   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์บริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทกัษ์ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

NO2 ในเวลา 1 ชัว่โมง (ค่าสูงสุด) 

หมู่บา้นทิพยพ์ิทกัษ ์ 09-10/07/2567 0.0156 

10-11/07/2567 0.0136 

11-12/07/2567 0.0164 

02-03/08/2567 0.0154 

03-04/08/2567 0.0135 

04-05/08/2567 0.0156 

19-20/09/2567 0.0167 

20-21/09/2567 0.0138 

21-22/09/2567 0.0136 

02-03/10/2567 0.0145 

03-04/10/2567 0.0135 

04-05/10/2567 0.0152 

01-02/11/2567 0.0137 

02-03/11/2567 0.0142 

03-04/11/2567 0.0139 

มาตรฐาน (ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์1 ชัว่โมง) 0.17 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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(4) ผลการตรวจวดัปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) 

   ด า เนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัล เฟอร์ไดออกไซด์  (Sulfur dioxide; SO2)              

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะรื้ อถอน และระยะก่อสรา้ง) ของ

บริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากัดตรวจวัด  และบริเวณหมู่บ้านทิพย์พิทักษ์ ระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2567  โดยตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดง ตารางที่ 4-10 ถึง ตารางที่ 4-11 

ตารางที่ 4-10  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

SO2 ในเวลา 

(เฉลี่ย) 24 ชัว่โมง 

SO2 ในเวลา 

(สูงสุด) 1 ชัว่โมง 

พื้ นท่ีโครงการ 

 

09-10/07/2567 0.0033 0.0045 

10-11/07/2567 0.0035 0.0043 

11-12/07/2567 0.0037 0.0046 

02-03/08/2567 0.0040 0.0057 

03-04/08/2567 0.0035 0.0055 

04-05/08/2567 0.0043 0.0058 

19-20/09/2567 0.0038 0.0065 

20-21/09/2567 0.0038 0.0056 

21-22/09/2567 0.0034 0.0049 

02-03/10/2567 0.0051 0.0065 

03-04/10/2567 0.0046 0.0067 

04-05/10/2567 0.0047 0.0065 

01-02/11/2567 0.0041 0.0057 

02-03/11/2567 0.0042 0.0065 

03-04/11/2567 0.0040 0.0057 

มาตรฐาน (1)(2) 0.30 0.12 

มาตรฐาน :  (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 1 ชัว่โมง 

 (2)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 4-11  ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) บริเวณหมู่บา้นทิพย์

พิทกัษ์   

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

SO2 ในเวลา 

(เฉลี่ย) 24 ชัว่โมง 

SO2 ในเวลา 

(สูงสุด) 1 ชัว่โมง 

หมู่บา้นทิพย์

พิทกัษ์   

09-10/07/2567 0.0034 0.0051 

10-11/07/2567 0.0025 0.0034 

11-12/07/2567 0.0025 0.0036 

02-03/08/2567 0.0037 0.0052 

03-04/08/2567 0.0030 0.0042 

04-05/08/2567 0.0029 0.0039 

19-20/09/2567 0.0035 0.0053 

20-21/09/2567 0.0027 0.0036 

21-22/09/2567 0.0023 0.0032 

02-03/10/2567 0.0035 0.0053 

03-04/10/2567 0.0027 0.0036 

04-05/10/2567 0.0023 0.0032 

01-02/11/2567 0.0039 0.0056 

02-03/11/2567 0.0031 0.0046 

03-04/11/2567 0.0027 0.0046 

มาตรฐาน (1)(2) 0.30 0.12 

มาตรฐาน :  (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 1 ชัว่โมง 

 (2)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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(5) ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) โครงการ  

ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีภาษีเจริญ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ตรวจวดับริเวณพื้ นท่ี

โครงการ โครงการ และบริเวณหมู่บ้านทิพย์พิทักษ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงพฟศจิกายน พ.ศ.2567                       

โดยตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดง

ดงั ตารางที่ 4-12 ถึง ตารางที่ 4-13 

 

ตารางที่ 4-12  ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) บริเวณพื้ น ท่ี

โครงการ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

THC 

พื้ นท่ีโครงการ 

 

09/07/2567 1.955 

10/07/2567 1.885 

11/07/2567 1.939 

02/08/2567 1.941 

03/08/2567 1.854 

04/08/2567 1.852 

19/09/2567 1.938 

20/09/2567 1.803 

21/09/2567 1.758 

02/10/2567 1.862 

03/10/2567 1.946 

04/10/2567 1.886 

01/11/2567 1.844 

02/11/2567 1.807 

03/11/2567 1.801 

มาตรฐาน - 

หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน ส าหรบัประเทศไทยไม่มีมาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีมาตรฐานของประเทศเกาหลีใต ้จะตอ้งไม่เกิน 10 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) บริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทกัษ์   

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย ppm) 

THC 

หมู่บา้นทิพยพ์ิทกัษ์   09/07/2567 1.754 

10/07/2567 1.713 

11/07/2567 1.814 

02/08/2567 1.849 

03/08/2567 1.694 

04/08/2567 1.770 

19/09/2567 1.795 

20/09/2567 1.724 

21/09/2567 1.644 

02/10/2567 1.795 

03/10/2567 1.809 

04/10/2567 1.743 

01/11/2567 1.680 

02/11/2567 1.725 

03/11/2567 1.744 

มาตรฐาน - 

หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน ส าหรบัประเทศไทยไม่มีมาตรฐานก าหนด ทั้งน้ีมาตรฐานของประเทศเกาหลีใต ้จะตอ้งไม่เกิน 10 ppm 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิด10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2567) 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์8 ชัว่โมง (CO) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-4กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์1 ชัว่โมง (CO) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจน (NO2) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์24 ชัว่โมง (SO2) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

4-34 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 
รูปภาพที่ 4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์1 ชัว่โมง (SO2) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 

 

 



     รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน (THC) บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีอ่อไหว 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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4.1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) 

 

   ด าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 

สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากัด

ตรวจวดับริเวณพื้ นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2567 โดยตรวจวดัทุกวนัท่ีมีการก่อสรา้ง

งานเสาเข็ม หลังจากน้ันเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ส าหรบัพื้ นท่ีอ่อนไหว 

(บริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์  ) ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โดย

ตรวจวดัเดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดัง ตารางที่ 4-14 ถึงตารางที่ 

4-15 

ตารางที่ 4-14 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 
ระดบัเสียงรบกวน 

พื้ นท่ีโครงการ 09-10/07/2567 68.3 95.9 4.1 

10-11/07/2567 67.2 92.2 4.6 

11-12/07/2567 67.3 101.7 4.1 

02-03/08/2567 64.1 92.5 4.9 

03-04/08/2567 65.9 91.6 6.1 

04-05/08/2567 68.3 93.4 3.4 

19-20/09/2567 67.8 88.4 4.7 

20-21/09/2567 68.4 112.1 5.3 

21-22/09/2567 67.9 103.0 3.0 

02-03/10/2567 67.9 91.2 4.4 

03-04/10/2567 68.1 99.5 3.3 

04-05/10/2567 68.3 108.4 4.8 

01-02/11/2567 66.8 98.2 6.9 

02-03/11/2567 64.5 89.2 5.1 

03-04/11/2567 64.9 98.3 4.3 

 มาตรฐาน 70.0(1) 115.0(1) 10.0(2) 

มาตรฐาน :  (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   (2)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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ตารางที่ 4-15 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) ) บริเวณพื้ นท่ีอ่อนไหว  

  (หมู่บา้นทิพยพ์ิทกัษ์) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั (หน่วย dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax 
ระดบัเสียงรบกวน 

หมู่บา้นทิพย์

พิทกัษ ์

09-10/07/2567 58.1 85.7 3.0 

10-11/07/2567 68.2 94.1 0.2 

 11-12/07/2567 65.2 99.0 3.1 

 02-03/08/2567 63.8 106.3 8.2 

 03-04/08/2567 64.7 102.9 4.0 

 04-05/08/2567 64.8 85.3 2.7 

 19-20/09/2567 63.9 86.4 3.3 

 20-21/09/2567 64.8 89.2 1.6 

 21-22/09/2567 62.7 84.7 3.5 

 02-03/10/2567 60.3 87.6 3.9 

 03-04/10/2567 60.4 88.3 3.2 

 04-05/10/2567 60.4 87.7 2.9 

 01-02/11/2567 59.0 90.9 5.8 

 02-03/11/2567 59.1 85.2 3.9 

 03-04/11/2567 58.4 86.3 5.2 

 มาตรฐาน 70.0(1) 115.0(1) 10.0(2) 

มาตรฐาน :  (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   (2)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียง ในรูปคา่เฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีออ่นไหว (เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีออ่นไหว (เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปภาพที่ 4-29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้ นท่ีโครงการและพื้ นท่ีออ่นไหว (เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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4.2  ผลการตรวจวดัคา่ความสัน่สะเทือน (Vibration) 

 

   ด าเนินการตรวจวดัความสัน่สะเทือน (Vibration) โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ 

(SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะรื้ อถอน และระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ 

จ ากัดตรวจวดับริเวณพื้ นท่ีโครงการ จ านวน 1 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 โดย

ตรวจวดั 1 ครั้ง 3 วนัต่อเน่ืองในช่วงงานรื้ อถอน ทุกวนัท่ีมีการก่อสรา้งงานเสาเข็ม หลังจากน้ันเดือนละ 1 ครั้ง 

(ครั้งละ 3 วนัต่อเน่ือง) ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-16 

ตารางที่ 4-16  ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน (Vibration) บริเวณพื้ นท่ีโครงการ  

วนัที่ตรวจวดั แนวแกน 

ความเร็ว 

อนุภาคสูงสุด  

(หน่วย mm/s) 

ความถ่ี (หน่วย 

Hz) 

มาตรฐาน

(หน่วย mm/s) 

09-10/07/2567 แนวแกนด่ิง 1.209 4.6 5.000 

10-11/07/2567 แนวแกนด่ิง 1.206 4.6 5.000 

11-12/07/2567 แนวแกนด่ิง 0.867 4.1 5.000 

02-03/08/2567 
แนวแกน

ตามยาว 
0.950 10.6 5.150 

03-04/08/2567 แนวแกนด่ิง 0.536 5.4 5.000 

04-05/08/2567 แนวแกนด่ิง 0.552 4.5 5.000 

19-20/09/2567 แนวแกนด่ิง 0.867 >100 20.000 

20-21/09/2567 แนวแกนด่ิง 1.080 6.8 5.000 

21-22/09/2567 แนวแกนด่ิง 0.678 4.3 5.000 

02-03/10/2567 แนวแกนด่ิง 1.135 3.6 5.000 

03-04/10/2567 แนวแกนด่ิง 0.883 3.9 5.000 

04-05/10/2567 แนวแกนด่ิง 0.575 3.8 5.000 

01-02/11/2567 แนวแกนด่ิง 2.538 32.0 10.500 

02-03/11/2567 แนวแกนด่ิง 0.733 4.1 5.000 

03-04/11/2567 แนวแกนด่ิง 1.434 64.0 16.400 

มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 37 พ.ศ.2553 เรื่องก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือน 

 เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

หมายเหตุ  :          N/A หมายถึง ไม่พบความถี่และระยะการขจดัที่เกิดขึ้ น ณ เวลาที่ตรวจวดั 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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4.3  ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 

 

 ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 

สเตชัน่ (SO Origin Phahol 69 Station) (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออริจิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ ท าการ

เก็บตวัอยา่งน ้าท้ิงบริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ด าเนินการเก็บตวัอยา่งระหวา่งเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดัง  ตารางที่ 4-17



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 

4-43 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-17  ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

ดชันีที่ตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

09/07/2567 02/08/2567 มาตรฐาน 23/09/2567 02/10/2567 01/11/2567 มาตรฐาน 

pH
 
 - 8.0 7.8 5-9 7.3 7.5 7.3 5-9 

Total Suspended Solids  mg/L < 5.0 < 5.0 ≤ 30 < 5.0 < 5.0 < 5.0 ≤ 30 

Total Dissolved Solids  mg/L 237 200 ≤ 500 179 116 138 ≤ 500 

Biochemical Oxygen Demand  mg/L < 2.0 2.4 ≤ 20 < 2.0 < 2.0 < 2.0 ≤ 20 

Fat, Oil and Grease  mg/L < 2.0 < 2.0 ≤ 20 < 2.0 < 2.0 < 2.0 ≤ 20 

Sulfide mg/L < 0.60 < 0.60 ≤ 1.0 < 0.60 < 0.60 < 0.60 ≤ 1.0 

Settleable Solids mL/L < 0.1 < 0.1 ≤ 0.5 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ≤ 0.5 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 1.00 1.32 ≤ 35 1.48 1.41 1.03 ≤ 35 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ก (อาคารชุดที่มีจ านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร

หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 หอ้งนอน แต่ ไม่ถึง 500 หอ้งนอน ซึ่งโครงการมีจ านวน 520 หอ้ง) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปที่ 4-48 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า pH  บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ทอ่ระบายน ้าสาธารณะ   

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปที่ 4-49 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Biochemical Oxygen Demand บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

  

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปที่ 4-50 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Suspended Solids บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ  

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 

                    

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปที่ 4-51 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Total Dissolved Solids บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ   

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปที่ 4-52 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Settleable Solids บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ   

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปที่ 4-53 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Sulfide  บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ   

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) ของบริษัท โซ ออรจิิ้ น พหล หกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั 
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รูปที่ 4-54 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Total Kjeldahl Nitrogen บริเวณบอ่พกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ   

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 4-55 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่า Fat, Oil and Grease บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายสู่ทอ่ระบายน ้าสาธารณะ  

(เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2567) 
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4.4 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

4.4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

 

(1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 

Particulate;  

TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter 

<10 microns; PM-10)  

  จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เป รียบ เที ยบกับค่ ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 ซ่ึงพบว่า ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 

พ.ศ.2567 ค่าสูงสุด ท่ีตรวจวดัได ้ของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน บริเวณพื้ นท่ีโครงการ 

และพื้ นท่ีอ่อนไหว (บริเวณหมู่บา้นทิพย์พิทักษ์  ) มีค่าเท่ากับ 0.0511 และ 0.0276 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (มาตรฐาน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ส าหรับปริมาณปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน มีค่าเท่ากับ 0.2955 และ 0.1456 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 0.12 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร) ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

     

(2) ปริมาณกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide; CO) 
 

  ผลการตรวจวดัเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2538 ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 พบว่ารบกวน ระหวา่งเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2567 ค่าเฉลี่ย

ปริมาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ในเวลา 8 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ และบริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์ มีค่า

เท่ากับ 3.758 และ 2.7353 ส่วนในลา้นส่วน (มาตรฐาน 9 ส่วนในลา้นส่วน) ส าหรับค่าเฉลี่ยในเวลา 1 

ชัว่โมง สูงสุด มีค่าเท่ากบั 4.148 และ 3.520 ส่วนในลา้นส่วน (มาตรฐาน 30 ส่วนในลา้นส่วน) ซ่ึงมีค่าอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

(3) ปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen dioxide; NO2) 

   จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เป รียบ เที ยบกับค่ ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนได

ออกไซด์  ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัท่ี 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 พบว่ารบกวน ระหว่าง

เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2567 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชัว่โมง สูงสุด 

บริเวณพื้ นท่ีโครงการ และบริเวณหมู่บา้นทิพย์พิทักษ์ มีค่าเท่ากับ  0.0176 และ 0.0167 ส่วนในลา้นส่วน 

(มาตรฐาน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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(4) ปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide; SO2) 

     จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เป รียบ เที ยบกับค่ ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไปและประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 พ.ศ.2544 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง พบว่ารบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

มกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2567 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ี

โครงการ และบริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์ มีค่าเท่ากับ 0.0051 และ 0.0039 ส่วนในลา้นส่วน (มาตรฐาน 

0.12 ส่วนในลา้นส่วน) ส าหรบัค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชัว่โมง สูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.0067 และ 0.0056 ส่วนใน

ลา้นส่วน (มาตรฐาน 0.30 ส่วนในลา้นส่วน) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

(5) ปริมาณไฮโดรคารบ์อน (Total Hydrocarbon; THC) 

    จากผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึง

มิถุนายน พ.ศ.2567 ปริมาณไฮโดรคารบ์อน บริเวณพื้ นท่ีโครงการและบริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์ มีค่าเท่ากบั 

1.955 และ 1.849  ส่วนในลา้นส่วน ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ยงัไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 

ทั้งน้ีมาตรฐานของประเทศเกาหลีใต ้จะตอ้งไม่เกิน 10 ppm 

 

4.4.2 ระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Sound Noise Level) 

 

(1) ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

  จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เป รียบ เที ยบกับค่ ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการ สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2540 พบว่ารบกวน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2567 

ค่าสูงสุดท่ีตรวจวัดได้ ของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง บริเวณพื้ นท่ีโครงการ มีค่าเท่ากับ 68.4 dB(A) 

(มาตรฐาน 70.0 dB(A)) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด ส าหรบัระดบัเสียงสูงสุดบริเวณพื้ นท่ีโครงการมี

ค่าเท่ากบั 112.1 dB(A) (มาตรฐาน 115.0 dB(A)) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด และบริเวณหมู่บา้น

ทิพยพ์ิทักษ์ มีค่าเท่ากบั 68.2 dB(A) (มาตรฐาน 70.0 dB(A)) ส าหรบัระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 106.3 

dB(A) (มาตรฐาน 115.0 dB(A)) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

(2) ระดบัเสียงรบกวน 

  จากผลการตรวจวัด เมื่ อ เป รียบ เที ยบกับค่ ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ.2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศ ณ วนัท่ี 29 

เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2550 พบว่า ค่าสูงสุดท่ีตรวจวัดได ้ของระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนมกราคมถึง

มิถุนายน พ.ศ.2567 บริเวณพื้ นท่ีโครงการ มีค่าเท่ากับ 6.9 dB(A) (มาตรฐาน 10.0 dB(A)) ซ่ึงมีค่าอยู่ใน

เกณฑม์าตรฐานก าหนด และบริเวณหมู่บา้นทิพยพ์ิทักษ์ มีค่าเท่ากบั 8.2 dB(A) (มาตรฐาน 10.0 dB(A)) ซ่ึง

มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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ทั้งน้ี จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ การประเมินระดับเสียงท่ี

เกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดเสียงต่อพื้ นท่ีขา้งเคียงโดยรอบโครงการ พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานระดับเสียงก าหนด 

และจากผลการตรวจวดัระดับเสียงขณะท างานค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมงมีค่าเกินมาตรฐานในบางช่วงเวลา

และเกิดข้ึนกับกิจกรรมบางกิจกรรมเท่าน้ัน ดังน้ัน เพื่อใหร้ะดับเสียงไม่กระทบต่อพื้ นท่ีขา้งเคียงโครงการ

จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยมาตรการก าหนดใหโ้ครงการติดตั้งก าแพงกัน

เสียงตาแนวเขตพื้ นท่ีโครงการโดยใชว้สัดุท่ีมีความสามารถลดเสียงไดไ้ม่น้อยกวา่ 18 เดซิเบลเอ ซึ่งโครงการได้

ปฏิบัติตามาตรการอย่างเคร่งครดั โดยมีการติดตั้งก าแพงรั้ว Metal Sheet 2 ชั้น ความหนา 0.28 มิลลิเมตร 

และความหนา 0.38 มิลลิเมตร ซ่ึงสามารถลดทอนระดับเสียงลงไดป้ระมาณ 18 เดซิเบลเอ เมื่อน ามาลบกับ

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมงสูงสุดท่ีไดจ้ากการตรวจวดัท าใหร้ะดบัเสียงท่ีพื้ นท่ีขา้งเคียงจะไดร้บัจากกิจกรรม

ของโครงการ (68.4-18 = 50.4 เดซิเบลเอ) จึงท าใหร้ะดับเสียงท่ีผ่านออกนอกพื้ นท่ีโครงการมีค่าไม่เกิน

มาตรฐานก าหนด (มาตรฐาน 70.0 dB(A)) และเมื่อน ามาลบกบัค่าระดับเสียงสูงสุดท่ีไดจ้ากการตรวจวดัท า

ใหร้ะดับเสียงท่ีพื้ นท่ีขา้งเคียงจะไดร้ับจากกิจกรรมของโครงการ (112.1-18 = 94.1 เดซิเบลเอ) จึงท าให้

ระดบัเสียงสูงสุดท่ีผ่านออกนอกพื้ นท่ีโครงการมีค่าไม่เกินมาตรฐานก าหนดเช่นกนั (มาตรฐาน 115.0 dB(A)) 
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ตารางที่ 4-18 แสดงความสามารถลดระดบัเสยีงท่ีทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวสัดุต่างๆ 

วสัดุ ความหนา mm (inches) 
Transmission Loss 

(dB(A)) 

Concrete Block, 200 mm × 200 mm × 405 

mm (8” × 8” × 16”) light weight 
200 mm (8”) 34 

Dense Concrete 100 mm (4”) 40 

Light Concrete 150 mm (6”) 39 

Light Concrete 1.27 mm (0.050”) 36 

Steel, 18 ga 1.27 mm (0.050”) 25 

Steel, 20 ga 0.95 mm (0.0375”) 22 

Steel, 22 ga 0.79 mm (0.0312”) 20 

Steel, 24 ga 0.64 mm (0.025”) 18 

Aluminum, Sheet 1.59 mm (0.0625”) 23 

Aluminum, Sheet 3.18 mm (0.125”) 25 

Aluminum, Sheet 6.35 mm (0.25”) 27 

Wood, Fir 12 mm (0.5”) 18 

Wood, Fir 25 mm (1.0”) 21 

Wood, Fir 50 mm (2.0”) 24 

Plywood 12 mm (0.5”) 20 

Plywood 25 mm (1.0”) 23 

Glass, Safety 3.15 mm (0.125”) 22 

Plexiglass 6 mm (0.25”) 22 

ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรฐัอเมริกา, 2549 
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4.5.3 ค่าความสัน่สะเทือน (Vibration) 

    จากผลการตรวจวดัเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ.2553) เรื่องก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบ

ต่ออาคาร ประกาศ ณ วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2553 พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน                  

พ.ศ.2567 ค่าสูงสุดท่ีตรวจวัดได้ ของความเร็วอนุภาคสูงสุดบริเวณพื้ นท่ีโครงการ  มีค่าเท่ากับ 2.538

มิลลิเมตรต่อวินาที ความถ่ีของความสัน่สะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่า 32.0 เฮิรท์ ความเร็ว

อนุภาคสูงสุด (มาตรฐาน) ไม่เกิน 10.500 มิลลิเมตรต่อวินาที ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 

  4.5.4 คุณภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) 

 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน       

พ.ศ.2567  จากการวิเคราะหเ์มื่อเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด , อาคารประเภท ก  

ท าการเข้าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม บริเวณบ่อพักน ้ าก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ  

พบวา่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ปริมาณของแข็งละลายน ้าทั้งหมด ปริมาณบีโอดี 

ปริมาณไขมนัและน ้ามนั ปริมาณซลัไฟด์ ปริมาณตะกอนหนัก และปริมาณทีเคเอ็น มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

ก าหนด  

 

 4.6 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

 4.6.1 คุณภาพอากาศ 

  คุณภาพอากาศโดยทัว่ไปของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณ

พื้ นท่ีใกลเ้คียงบางช่วงเวลา ทั้งน้ีโครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น  

▪ ติดตั้งรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการตลอดระยะเวลาการ

ท างานเข็มเจาะและงานฐานราก เพื่อป้องกนัฝุ่นละออง กลิ่น เสียง และไอเสีย 

▪ จัดให้มีตาข่ายป้องกันฝุ่นละอองและอุปกรณ์ตกหล่น ปิดกั้นตลอดแนว

ดา้นขา้ง    และตลอดความสูงของอาคารท่ีก าลงัก่อสรา้ง 

▪ ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

▪ ปิดคลุมและท าการเก็บวสัดุก่อสรา้งท่ีมีฝุ่นอยา่งมิดชิด  

▪ จดัใหม้ีผา้ใบหรือวสัดุปิดคลุมกระบะหลงัรถใหม้ิดชิด เพื่อป้องกนัฝุ่น  

▪ การขนยา้ยวสัดุท่ีมีฝุ่นตอ้งฉีดพรมดว้ยน ้าทนัทีก่อนการขนยา้ย 

▪ จดัท าจุดลา้งลอ้รถขนส่งวสัดุ อุปกรณ์ ภายในโครงการเพื่อไม่ใหม้ีฝุ่น หิน ดิน      

และเศษวสัดุ ติดลอ้รถขนส่งออกไปสู่ถนนภายนอกโครงการ 

▪ จดัระเบียบจราจรทั้งภายใน และภายนอกพื้ นท่ีก่อสรา้ง และจ ากัดความเร็ว         

ของรถบรรทุกภายในโครงการไม่ใหเ้กิน 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง อันจะเป็น

ช่วยลดการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย  
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▪ ติดตั้งป้ายเตือน “ หา้มติดเครื่องขณะจอดรถ ” ในพื้ นท่ีจอดรถของอาคาร           

และก ากบัดูแล ใหเ้จา้หน้าท่ีควบคุมดูแลอยา่งเคร่งครดั 

▪ ไม่ติดเครื่องยนตท้ิ์งไวใ้นขณะท่ีไม่ปฏิบติังาน 

▪ ควบคุมและตรวจสอบเครื่องจกัรกล และยานพาหนะใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่เสมอ       

เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ และไม่ให้ติดเครื่องยนต์ เครื่องจักร และ

ยานพาหนะ ในกรณีไม่มีความจ าเป็น 

 

 4.6.2 ระดบัเสียง 

  ระดับเสียงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้ นท่ีใกลเ้คียงในบางช่วงเวลา 

แมว้่าจะถูกดูดซบัเสียงโดยแนวก าแพงกนัเสียง ซึ่งท าใหร้ะดบัเสียงท่ีส่งผ่านไปยงับริเวณโดยรอบโครงการลดลง

ก็ตาม โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น  

▪ ไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัพรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั 

▪ เลือกใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสรา้งท่ีก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนน้อย

ท่ีสุด 

▪ อุปกรณ์และเครื่องจกัรท่ีมีการใชง้านเป็นครั้งคราวตอ้งดับเครื่องหรือเบาเครื่อง

ลง ระหวา่งการพกั 

▪ การตัดเหล็ก ตัดกระเบื้ อง เชื่อม บดักรี หรือกิจกรรมท่ีอาจท าใหเ้กิดเสียงดัง

ควรจดัพื้ นท่ีท่ีมีผนังกั้นมิดชิดเพื่อลดการเกิดเสียงดงั 

▪ ใชอุ้ปกรณ์เครื่องจกัรท่ีไดร้บัการบ ารุงรกัษาอย่างดี และตอ้งไดร้บัการดูแลอยา่ง

สม า่เสมอในระหว่างการก่อสรา้ง เช่น หยอดน ้ามันหล่อลื่น เพื่อลดการเสียดสี

ระหวา่งชิ้ นส่วนของเครื่องจกัร 

▪ ดูแลสภาพรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุ ใหอ้ยูใ่นสภาพดี ไม่ใหเ้กิดเสียงดัง       

และควบคุมความเร็วในยา่นชุมชนไม่ใหเ้กิน 20 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

▪ ก าหนดช่วงเวลาการขนยา้ยเศษเหล็ก นัง่รา้น หรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอาจ

ท าใหเ้กิดเสียงดงั ไม่ใหต้รงกบัช่วงเวลาพกัผ่อนของผูอ้าศยัขา้งเคียงโครงการ 

 

 4.6.3 ความสัน่สะเทือน 

  แรงสัน่สะเทือนจากการก่อสรา้งของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้ นท่ี

ใกลเ้คียงในบางช่วงเวลา โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น  

▪ เลือกใชเ้ทคนิคลดความสัน่สะเทือน อาทิ ใชก้ารวางเสาเข็มโดยวิธีเข็มเจาะ       

หรือเทคนิค สมยัใหม่แทนการใชเ้ข็มตอก  

▪ ใชว้ัสดุอุปกรณ์ป้องกันท่ีแหล่งก าเนิด อาทิ การติดตั้งแดมเปอร์หรือสปริง

รองรบัเครื่องจกัร ท่ีสรา้งความสัน่สะเทือนใหย้กเหนือพื้ น  
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▪ เพิ่มระยะทาง หรือใช้สิ่งกีดขวางคลื่นความสัน่สะเทือน อาทิ การขุดคู                   

รอบแหล่งก าเนิด ความสัน่สะเทือน เพิ่มระยะทางโดยท่ีคลื่นความสัน่สะเทือน          

ตอ้งเดินทางผ่านดินใตคู้  

 

 4.6.4 คุณภาพน ้าท้ิง 

 

   คุณภาพน ้าท้ิงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดน ้าท้ิงสาธารณะในพื้ นท่ี

ใกลเ้คียง โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น 

▪ ควรมีการท าความสะอาดบ่อพกัน ้าท้ิงหรือระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งสม า่เสมอ 

▪ ควรมีการสูบตะกอนท้ิงโดยประสานงานกับเทศบาลในเขตพื้ นท่ีใหเ้ขา้มารับ

บริการ 

▪ ควรมีการซ่อมบ ารุงดูแลระบบอยา่งเป็นประจ า  

▪ ควรเพิ่มเวลาใหน้ ้าท้้ิงในบ่อพกัน ้าท้ิงตกตะกอนก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ภายนอก 

▪ เร่งการตกตะกอนดว้ยสารสม้ การเติมสารตกผลึก เช่น โซดาไฟ ปูนขาว เป็น

ตน้โดยเติมสารในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ให้

เกินเกณฑม์าตรฐาน 

▪ ควรมีตะแกรงดกัขยะแบบหยาบและแบบละเอียดบริเวณรางระบายน ้าท้ิง เพื่อ

กรองปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทรายก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักน ้ าท้ิงหรือระบบ

บ าบัดน ้าเสียและหมัน่ตรวจสอบปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทราย และตักท้ิง

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5

สรุปผลกำรปฏิบติัตำมำมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม



บทที่ 5 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ท่ีปรึกษาไดด้ าเนินการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ (ระยะก่อสรา้ง) 

บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 เสนอใน บทที่ 3  

(ตารางที่ 3-3) สามารถสรุปไดจ้ านวนทั้งหมด 19 ขอ้  

 

1. สภาพภูมิประเทศ 

2. คุณภาพอากาศ 

3. ระดบัเสียง 

4. ความสัน่สะเทือน 

5. กรพงัทลายของดิน 

6. การท้ิงดินและผสมเบนโทไนทน์อกพื้ นท่ีโครงการ 

7. คุณภาพน ้า 

8. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางชวีภาพ 

9. น ้าใช ้

10. น ้าเสีย 

11. การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

12. การจดัการมูลฝอย 

13. ระบบไฟฟ้า 

14. การป้องกนัอคัคีภยั. 

15. การจราจร 

16. ผลกระทบทางสงัคม 

17. การมสี่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสมัพนัธ์ 

18. ผลกระทบดา้นสุขภาพ 

19. การตา้นทานการเกิดแผ่นดินไหว 
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5.1  สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

โครงการไดย้ึดถือปฏิบติัตามมาตรการฯ ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ

อยา่งเคร่งครดั ยกเวน้มาตรการดงัต่อไปน้ี 

 

 5.1.1 มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฏิบตัิ : ไม่พบ 

 

 5.1.2 มาตรการที่ยงัไม่ถึงเวลาปฏิบตัิ :  

  5.1.2.1  คุณภาพอากาศ  

 - มาตรการดา้นการจดัการพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

 รายละเอียดมาตรการ : ติดตั้งผา้ใบก่อสรา้ง Mesh Sheet (แบบกนัไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่าง

จนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกนัฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยงัอาคารขา้งเคียง และตรวจสอบ Mesh  Sheet ให้

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง หากมีการช ารุดตอ้งซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพสมบูรณพ์รอ้มใช้

งานไดเ้สมอ 

 เหตผุล : เน่ืองจากโครงการอยูใ่นช่วงงานเสาเข็มและฐานราก 

 แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข :หากทางโครงการด าเนินการถึงช่วงจะด านินการ

ตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

  5.1.2.2  เสียง 

   รายละเอียดมาตรการ : เดือนท่ี 10-11 (งานโครงสรา้งอาคาร และงานสถาปัตยกรรม) 

ติดตั้งก าแพงกั้นเสียงแบบเคลื่อนยา้ยได้ (ยา้ยไปตามขั้นท่ีก่อสรา้ง) โดยเลือกใช ้Metal Sheet ความหนา 0.45 

มิลลิเมตร 3 แผ่นซอ้นกนั ใหม้ีความหนาไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวสัดุอื่นท่ีลดระดับเสียงลง ไดไ้ม่น้อยกวา่ 

25 dB(A) และมีเอกสารรับรอง) ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากขอบอาคาร 1 เมตร ในดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศ

ตะวนัตก ติดตั้งในขั้นท่ี 1-14 ส่วนดา้นทิศ ตะวนัออก ติดตั้งในชั้นท่ี1-9 

  เหตผุล : เน่ืองจากโครงการอยูใ่นช่วงงานเสาเข็มและฐานราก 

  แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข :หากทางโครงการด าเนินการถึงช่วงจะด านิน

การตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

  5.1.2.3   น ้าเสีย 

   รายละเอียดมาตรการ : ภายหลังก่อสรา้งแลว้เสร็จผูร้บัเหมาตอ้งรื้ อยา้ยถงับ าบดัน ้าเสีย

ส าเร็จรูปท่ีติดตั้ง โดยประสานใหส้ านักงานเขตบางเขนมาสูบตะกอนในถังดังกล่าวออกทั้งหมด จากน้ันลา้งท าความ

สะอาดถังบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป โดยใชว้ิธีเติมน ้าลง ในถังบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปและสูบออกหลายๆ ครั้ ง ซ่ึงน ้าเสียท่ี

เกิดจากการลา้งท าความสะอาดระบบบ าบัดน ้าเสีย ส าเร็จรูปดังกล่าว จะถูกสูบเขา้ระบบบ าบัดน ้ าเสียในช่วง เปิด

ด าเนินการของโครงการท่ีก่อสรา้งแลว้เสร็จ เพื่อบ าบดั ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนพหลโยธินต่อไปจากน้ัน

จึงติดต่อใหบ้ริษัทรับก าจัดท่ีมีใบอนุญาตจากกรม โรงงาน เช่น บริษัท โก กรีน เวส เมเนจเมน้ท์ จ ากัด (หรือ 

เทียบเท่า) มารบัไปก าจดัต่อไป 

  เหตผุล : ทางโครงการยินดีใหป้ฏิบติัตามาตรอยา่งเคร่งครดั 

  แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข : โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 
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  5.1.2.4   การะบายน ้า และการป้องกนัน ้าท่วม 

   รายละเอียดมาตรการ : โครงการตอ้งประสานส านักงานเขตบางเขน ในการขุดลอกท่อ

ระบายน ้าบริเวณหน้าโครงการก่อนเปิดใชอ้าคาร   

เหตผุล : เน่ืองจากโครงการอยูใ่นช่วงงานเสาเข็มและฐานราก 

  แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข :หากทางโครงการด าเนินการถึงช่วงจะด านิน

การตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

 5.1.2.5 ป้องกนัอคัคภัยั 

   รายละเอียดมาตรการ : จัดใหม้ีแผนผังแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟในช่วงข้ึน โครงสรา้ง

และตกแต่งอาคาร โดยแสดงเสน้ทางอพยพหนีไฟ บริเวณบันไดอาคารใหช้ัดเจน และตอ้งดูแลไม่ใหม้ีกองเศษวัสดุ 

เครื่องจกัร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทาง หนีไฟ และ บนัไดหนีไฟ และทางหนีไฟตอ้งมีความกวา้ง ไม่น้อยกวา่ 1.1 เมตร 

เหตผุล : เน่ืองจากโครงการอยูใ่นช่วงงานเสาเข็มและฐานราก 

  แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข :หากทางโครงการด าเนินการถึงช่วงจะด านิน

การตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั 

 

5.1.3 มาตรการอยูร่ะหว่างการด าเนินการปฏิบตัิ  

  5.3.3.1  น ้าเสีย 

   รายละเอียดมาตรการ : โครงการตอ้งประสานบริษัทเอกชนท่ีไดร้ับอนุญาตจาก กรม

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) บริษัท เอเชีย เวสต ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั และ

บริษัท โกลบอลโพรเทค จ ากดั (หรือเทียบเท่า) เป็นตน้ มาสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจดั เดือนละ 1 ครั้ง 

  เหตผุล : โครงการมีการสูบตะกอนเมื่อเต็ม 

  แนวทางหรือแผนการด าเนินการแกไ้ข : โครงการควรมีการสูบตะกอส่วนเกินทุก 1 

เดือนหรือตามความเหมาะ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โครงการ โซ ออริจิ้ น พหล 69 สเตชัน่ 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท โซ ออริจิ้ น พหลหกสิบเกา้ สเตชัน่ จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 

เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปไดจ้ านวนทั้งหมด 15 ขอ้  

 

1. คุณภาพอากาศ 

2. เสียง 

3. ความสัน่สะเทือน 

4. การพงัทลายของดิน 

5. น ้าใช ้

6. น ้าสีย 

7. การระบายน ้า 

8. การจดัการมูลฝอย 

9. การจดัการเศษวสัดุก่อสรา้ง 

10. ระบบไฟฟ้า 

11. การป้องกนัอคัคีภยั 

12. การจราจร 

13. ความปลอดภยั 

14. การรบัเรื่องรอ้งเรียน 

15. การศึกษาสภาพเศรษกิจ และสงัคม 

 

 

โครงการสามารถปฏิบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ และ

ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรฐานท่ี

หน่วยงานราชการก าหนด 

  




