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กรมธรรณป์ระกนัภยั
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Attaching to and forming a part of cover note No. CVT.0306/0020 

Quotation Slip No. A230522110218 

TYPE OF INSURANCE  CONTRACTOR’S ALL RISKS INSURANCE  

INSURED Convent Beta Co., Ltd. as the Project Owner or Principal and/or Main Contractor(s) and/or 

Seafco Public Co., Ltd. and/or Sub-Contractors and/or Principal’s Representatives and 

other interest that may appear (Please update namely of Main Contractor) 

 

INSURED ADDRESS 900 Tonson Tower, 6th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok. 10330  

PERIOD OF INSURANCE May 22nd 2023 to September 22nd 2026 including 8 weeks testing & commissioning plus 

12 months maintenance period 

PROJECT TITLE รมย์ คอนแวนต์ (ROMM CONVENT) 

LOCATION OF RISK ถนนคอนแวนต ์แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500 

SCOPE OF WORK Condominium (32 ชั!น 1 อาคาร และมีชั!นใตดิ้น 1 ชั!น (ที"จอดรถอตัโนมติั 7 ระดบั)including 

piling works, underground works, infrastructure works, mechanical & electrical works, 

elevator works, all utilities and facilities, all work and activities in connection with the 

design, engineering, architectural, interior & exterior works, furnishing and decoration, 

signage, landscape, softscape, testing & commissioning, and other works related with 

original contract between the Principal and the Contractors and Subcontractors   
  

COVERAGE SECTION 1 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2 MACHINERY ERECTION 

The Insurer(s) will indemnify the Insured, subject to the terms, exceptions and conditions 

contained herein, against sudden and accidental physical loss of or sudden and accidental 

physical damage to any of the Property Insured described in the schedule, occurring 

during the period of insurance, and which is due to any  cause whatsoever other than those 

excluded, while such property is at the Construction Site and used or to be used in 

connection with the Contract.  

 

Flood Sublimit: THB 50,000,000.00 any one occurrence and in aggregate during the 

period of insurance. 
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PROPERTY INSURED & 

SUM INSURED (THB) 
 

SECTION 3 THIRD PARTY LIABILITY 

The Insurer(s) will pay to or on behalf of the Insured all sums which the Insured shall 

become legally liable to pay by way of compensation in respect of injury and/or damage 

occurring during the Construction Period as a result of an occurrence at the Site Location 

in connection with the Insured Project. 

 

SECTION 1 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS  

SECTION 2 MACHINERY ERECTION  

 

 

Contract Works (permanent or temporary works, 

supplies equipment and material incorporated or for 

incorporation therein and everything connected 

therewith Materials or items supplied by the 

Principal   

 

1,280,000,000.00 

 

 Material Supply by Principal (Air, Lift and Marble) 60,000,000.00 

 Total 1,340,000,000.00 

 

SECTION 3 THIRD PARTY LIABILITY 

To indemnify the Insured for legal liability arising out of the death of or bodily injury to 

persons and/or loss of or damage to property occurring during the period of insurance 

arising out of or in connection with or execution of the Insured Project. 

 

THB 50,000,000.00 any one accident or occurrence and/or series of accidents or 

occurrence and during the period of insurance. 

DEDUCTIBLE (THB) 

EACH AND EVERY LOSS 

SECTION 1 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS  

SECTION 2 MACHINERY ERECTION  

 

 

 

 

1. Earthquake, Storm, Hurricane, Cyclone, 

Subsidence, Landslide, Collapse, Fire,  

     any Water Damage, Faulty Design, Flood   

10% of loss or minimum THB 

800,000.00 
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2. Testing & Commissioning,  

Maintenance Period 

10% of loss or minimum THB 

500,000.00 

 3. Other Causes THB 100,000.00 

 SECTION 3 THIRD PARTY LIABILITY  

 
1. Vibration Removal or Weakening of Support 

and Underground Property 

10% of Loss  

THB 2,000,000.00 

 
2. Property Damage 10% of Loss  

THB 50,000.00 

 3. Bodily Injury Nil 

SPECAI CLAUSE  
 

APPLICABLE TO SECTION 1 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WORKS 

SECTION 2 MACHINERY ERECTION 

1.72 Hours Clause 

2.Claim Payment on Account Clause 

3.Consequence of Defective Design, Workmanship and Materials Clause (Limit THB 20,000,000.00 any one  occurrence 

and in aggregate) DE3 wording 

4.Contract Works Taken Over or Put into Service Clause, MR116 Excluding Commercial Operation Risk 

5.Escalation Clause (10%) 

6.Expediting Costs including Air Freight Clause (10% of Normal Repair Cost) 

7.Fire Brigade Charges Clause (Limit THB 20,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

8.Fire Extinguishing Expenses Clause (Limit THB 20,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

9.Inland Transit including Loading and Unloading Clause (Limit THB 20,000,000.00 any one occurrence and    in 

aggregate) MR113 

10.Mitigation Expenses Clause (Limit THB 20,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

11.Offsite Storage Extension Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) MR013 

12.Plans and Documents Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 
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13.Professional, Architects’ Surveyors’ & Consulting Engineers’ Fees, THB 10,000,000.00 any one occurrence and in 

aggregate  

14.Public Authorities Clause  

15.Removal of Debris Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

16.Strike, Riot Clause (Excluding Civil Commotion) (SR)  

17.Sue and Labor Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

18.Temporary Office, Buildings, Camps and Equipment Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in 

aggregate)  

19.Temporary Protection Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

20.Temporary Repairs Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

21.Fire Fighting Facilities and Fire Safety on Construction sites clause (MR206) 

22.Extended Maintenance Period 12 months for Sections I, II, MR004 

23.Piling foundation and retaining wall works. (MR121) 

 

APPLICABLE TO SECTION 3 - THIRD PARTY LIABILITY 

 

1.Consequential Loss of Third Party Clause 

2.Cover for Third Party Liability during Maintenance Period Clause  

3.Cross Liability Clause  

4.Existing Underground Cable or Pipeline Clause (Limit THB 20,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

5.Principals Employees & Representatives Clause  

6. Sudden and Accidental Pollution Clause 

7. Tools of Trade Clause (Limit THB 10,000,000.00 any one occurrence and in aggregate) 

8. Vibration Removal or Weakening of Support Clause (Limit THB 20,000,000.00 any one occurrence and in   

 aggregate) MR120  

9.Principal’s Employees Not Concerning with the Project as Third Party Clause  

10. Principal’s Prospective Customers as Third Party Clause  

 

 

 



 

บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD. Tel: +66(0) 2248 0059. 2239 2200 

   ! ถนนพระราม # แขวงช่องนนทรี 1115 Rama 3, Chong Nonsi, Fax: +66 (0) 2248 7850 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  $ %$ Yannawa, Bangkok 10310 Thailand  www.dhipaya.co.th 

 

5 
Created by Tharinees@dhipaya.co.th 2023-05-23T11:15:45 

APPLICABLE TO ALL SECTIONS 

 

1.Automatic Extension of Policy Period Clause (90 days) subject to additional premium & term to be agreed 

2.Cessation of Works Clause or Stoppage of Work Clause (90 days), subject to fully section measures  

3.Claim Preparation Costs Clause  

4.Errors and Omissions Clause 

5.Loss Notification Clause (45 days) 

6.Nominated Adjustors Clause (Crawford, Global Adjusting Technical Services, McLarens, Extreme Adjusters) 

7.Waiver of Subrogation Clause 

 

ADDITIONAL EXCLUSION 

 

1.War & Terrorism Exclusion Endorsement 

2.Absolute Asbestos Exclusion 

3.Communicable Disease Exclusion OIC wording  

4.Cyber Loss Limited Exclusion 

5.Electronic Data and Internet Endorsement 

6.Nuclear Energy Risk Exclusion (NMA 1975) 

7.Sanction Limitation Exclusion 

8.Terrorism Exclusion (NMA 2921) 

9.Property Data and Cyber Endorsement – LMB5400 

10.Transmission and Distribution the Exclusion  

11.Professional Liability Exclusion  

12.Industries, Seepage, Pollution and Contamination Clause – NMA1685 
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BENEFICIARY                     KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

Insurer: 

 

Dhipaya Insurance Public Co., Ltd.               40% 

The Viriyah Insurance Public Co., Ltd.         25%  

Thai Sri Insurance Public Co., Ltd.               15% 

LMG Insurance Public Co., Ltd.                   10% 

Deves Insurance Public Co., Ltd.                  10%  

                                                                     100% 

 



ภาคผนวก ค4

กำรตรวจสอบก ำแพงและอำคำรขำ้งเคียงโครงกำร ก่อนก่อสรำ้ง



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลันชะเนท

บนัทกึการส ารวจบ้านข้างเคียง
Convent Residence Project

บ้านเลขที่ 40/2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

แผนผงับ้านข้างเคยีง

บ้านเลขที่ 40/2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ด้านหน้าร้าน

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ด้านหน้าร้าน

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ด้านหน้าร้านช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ด้านหน้าร้านช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ด้านหน้าร้านช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ด้านหน้าร้านช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ด้านหน้าร้านช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ด้านหน้าร้านช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ห้องครัวช้ัน 1

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องครัวช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องครัวช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องครัวช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ห้องอาหารช้ัน 1

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องอาหารช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องอาหารช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องอาหารช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้ออาหารช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ห้องน า้ช้ัน 1

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องน า้ช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องน า้ช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องน า้ช้ัน 1

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ช้ัน 1 ทางเดนิไปบันไดช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ช้ัน 1 ทางเดนิไปบันไดช้ัน 2

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ช้ัน 1 ทางเดนิไปบันไดช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ช้ัน 1 ทางเดนิไปบันไดช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ช้ัน 1 ทางเดนิไปบันไดช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ช้ัน 1 ทางเดนิไปบันไดช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

หน้าห้องอาหารช้ัน 2

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

หน้าห้องอาหารช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

หน้าห้องอาหารช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

หน้าห้องอาหารช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

ห้องอาหารช้ัน 2

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
  27 ENGINEERING CO.,LTD.

ห้องอาหารช้ัน 2

ร้านอาหารอาโนส์ ลนัชะเนท

www.27engineering.co.th   



  บริษทั  27 วิศวกรรม  จ  ำกดั
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หนังสืออนุญำตใหท้ิ้งดิน



Map Location

13°47'17.0"N 100°49'22.3"E

เขตหนองจอก กทม. 10530

For Project : Romm Convent

Area for land reclamation (Nongjok)

https://maps.app.goo.gl/hYJUpPDGW2brWnNp9?g_st=il
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หนังสือรบัรองกำรออกแบบโครงสรำ้ง



หน้าที่ ผ.30-1

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-2

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-3

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-4

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-5

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-6

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-7

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-8

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-9

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-10

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-11

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-12

Administrator
Rectangle



หน้าที่ ผ.30-13

Administrator
Rectangle
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เอกสำรรบัรองเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั









ภาคผนวก ค8

ใบอนุญำตท ำงำนป้ันจัน่
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ผงับุคลำกร



 

 

  

    

     

 

 

 

Wet Work

Store

####################

    Dry Work End Product

Office Engineer 1

วันศกุรท์ี ่15 ธันวาคม 2023

24/11/66

ผงับคุลากร บรษิทั 27 วศิวกรรม จ ากดั

Drawing Safety 

CONVENT RESIDENCE

####################

นายกฤษดา ชลธโีรจน์

สถาปนกิโครงการ

089-929-2723

Structure

นาย เอกชัย เจรญิสขุ

091-474-8792

วันพุธที ่15 มกราคม 2025

FM1 เขยีนแบบ ST

Site Manager

FM1 กอ่-ฉาบ

นางสาว กติตนัินท ์สระเกดิ

Site Engineer 1

#####################

#####################

วันศกุรท์ี ่15 ธันวาคม 2023

########################################

#########################################

Foreman Structure 1

FM3 ฝ้า

วันพุธที ่15 มกราคม 2025
095-165-5136

FM2

นาย วราวฒุ ิพลลาภ

093-437-9441

นาย อัครชัย เซง็ยอ่ง

นาย กจิจา หาญศริสิกลุ

Office

Project Manager

Site Admin 2

นาย ภาณวชิญ ์ วชิญภาณ

088-692-9333

นางสาวสธุนัิน หาญบัวแกว้

Site Admin 1

นาย ชลนท ีทองป่ิน

091-429-9671

จป.วชิาชพี 2

081-831-4283

Site Engineer 2

วันศกุรท์ี ่15 ธันวาคม 2023

นาย เปมทัต หงษ์ทอง

จป.เทคนคิ FM2 กระเบือ้ง

นาย วชิัย อรณุเพ็ง

FM5 สี FM3

Office Engineer 2

assistant Project Manager

086-778-5596

นาย รักน่าน ปานจันทร์

089-129-1007

เขยีนแบบ AR

นายปรชีา อบุะลักษณะ

Foreman Structure 2 FM4 พืน้ไม้

Project Engineer

Project Director

Architecture 

####################วันศกุรท์ี ่15 ธันวาคม 2023 2 ต าแหน่ง 4 ต าแหน่ง

094-979-1444

จป.วชิาชพี 1

นาย สฬณ มาฒฒวิฒัน์

นาย ประเชญิ เมอืงเหนือ

####################

091-034-4953

Foreman Precast

####################

Survey  AR

086-071-3356

นาย ปวธิ  บันดติ

084-370-7491

Survey  ST

081-653-2170

8 คน
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรรบัเร่ืองรอ้งเรียน



แจง้รบัเรื่องภายใน 1 ชั่วโมง

ผูเ้สียหายไดร้บัความเสียหาย

โทรศพัทต์ิดต่อตามเบอรโ์ทรท่ีแจง้ 
จากการเขา้พบก่อนเริม่โครงการ

เขา้พบโดยตรงท่ีสาํนกังานประจาํ
โครงการ 

กล่องรบัความคิดเห็นท่ีบรเิวณ 
ปอ้มยาม

คณะกรรมการประสานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ 
(ตวัแทน 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการ ผูร้อ้งเรยีน และหน่วยงานท่ี

เก่ียวของ/ หน่วยงานท่ีรบัเรื่องรอ้งเรยีน) โดยมีระยะเวลาในการ
จดัตัง้ คณะกรรมการภายใน 60 วนั นบัจากเริม่ดาํเนินการก่อสรา้ง

ผูค้วบคมุงาน

ทนัที

แจง้แนวทางและความคบหนา้ในการ 
แกไ้ขปัญหาใหก้บัผูเ้สียหายไดร้บัทราบ 

เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง

แจง้เรื่องกลบัภายใน 24 ชั่วโมง
ทกุ 6 เดือน

ผูร้บัเหมาประเมินความเสียหาย และ
ประเมิน ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ระบุ
สาเหตแุนวทาง และกรอบเวลาในการ

แกไ้ขเรื่องรอ้งเรยีน

ภายใน 1 ชั่วโมง
แจง้กลบัภายใน

24 ชั่วโมง

แกไ้ขได้
ดาํเนินการ แกไ้ข

ทนัที

เสรจ็สิน้ตามกรอบ
เวลาท่ีกาํหนดไว้ *

ไม่เสรจ็สิน้ตามกรอบ
เวลาท่ีกาํหนดไว ้*

ขยายกรอบเวลาและการดาํเนินการแกไ้ข
ใหเ้สรจ็ และเจา้ของโครงการ ตวัแทน

เจา้ของโครงการ ดแูลอย่างใกลช้ิด

ดาํเนินการแกไ้ขหรอื ชดเชยคาเส่ียหาย 
เบือ้งตน้

แกไ้ขไม่ได้

แจง้ตวัแทน
ของโครงการ

ประสานกบับรษัิทประกนัภยั คณะกรรมการประสานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ (ตวัแทน 
3 ฝาย่ ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการผูร้อ้งเรยีน และหน่วยงานท่ีเก่ียวของ/
หน่วยงานท่ีรบัเรื่องรอ้งเรยีน รว่มกบั บรษัิทประกนัภยั

สาํรวจความเสียหายและพจิารณา ค่า
สินไหม (บรษัิทสาํรวจภยั

ดาํเนินการแกไ้ขหรอื ชดเชยคาเส่ียหาย 
เบือ้งตน้

ภายใน 1 ชั่วโมง

ภายใน 1 ชั่วโมง

27 วิศวกรรม จาํกดั
27 ENGINEERING CO.TLD

ช่ือโครงการ : ROMM CONVENT

หวัเรื่อง        :ขัน้ตอนการดาํเนินการติดตามตรวจสอบเรื่อง       
รอ้งเรยีน และชดเชยความเสียหายช่วงก่อสรา้ง

ท่ีมา            : 27 วิศวกรรม จาํกดั



ผูเ้สียหายไดร้บัความเสียหาย

โทรศพัทต์ิดต่อ
เขา้พบโดยตรงท่ีสาํนกังาน

โครงการ 
กล่องรบัความคิดเห็น

เจา้หนา้ท่ีโครงการ

ทนัที

เจา้ของโครงการสาํรวจความเสียหาย
และ ประเมินความเสียหายท่ีเกิดขึน้

เบือ้งตน้

ภายใน 24 ชั่วโมง

แกไ้ขได้
ดาํเนินการ แกไ้ข

ทนัที

เสรจ็สิน้ตามกรอบ
เวลาท่ีกาํหนดไว้ *

ไม่เสรจ็สิน้ตามกรอบ
เวลาท่ีกาํหนดไว ้*

ขยายกรอบเวลาและการดาํเนินการแกไ้ข
ใหเ้สรจ็ และเจา้ของโครงการ ตวัแทน

เจา้ของโครงการ ดแูลอย่างใกลช้ิด

ดาํเนินการแกไ้ขหรอื ชดเชยคาเส่ียหาย 
เบือ้งตน้

แกไ้ขไม่ได้

ประสานกบับรษัิทประกนัภยั

สาํรวจความเสียหายและพจิารณา ค่า
สินไหม (บรษัิทสาํรวจภยั)

ดาํเนินการชดเชยคาเส่ียหาย 

ภายใน 1 สปัดาห์

27 วิศวกรรม จาํกดั
27 ENGINEERING CO.TLD

ช่ือโครงการ : ROMM CONVENT

หวัเรื่อง        :ขัน้ตอนการดาํเนินการติดตามตรวจสอบเรื่อง       
รอ้งเรยีน และชดเชยความเสียหายช่วงก่อสรา้ง

ท่ีมา            : 27 วิศวกรรม จาํกดั

คณะกรรมการประสานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ (ตวัแทน 3 ฝ่าย) ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการ ผู้
รอ้งเรยีน และ หน่วยงานท่ีเก่ียวของ/ หน่วยงานท่ีรบัเรื่อง
รอ้งเรยี

ทนัที

ดาํเนินการแกไ้ขหรอืชดเชย
ค่าเสียหายเบือ้งตน้
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กฎระเบียบกำรก่อสรำ้ง



บรษัิท 27 วศิวกรรม จ ำกัด Date :
41/1 ซอยพระรามท่ี 2 54 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10140

41/1  Soi Praram2 54, Sameadum, Bangkunteain, Bangkok 10140

โทรศัพท ์(02) 870-2772  โทรสำร (02) 870-2771

ยินดีท่ีจะปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย ด้านล้างน้ีด้วยความเต็มใจ
หากข้าพเจ้า ละเลย เพิกเฉย ไม้ร้วมมือ ไม้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ
ข้าพเจ้ายินดีให้ ลงโทษ ห้ามเข้าพ้ืนท่ีทันที หรือ เปรียบเทียบปรับเร่ิมต้นท่ี 1,000.- บาท ตามกฎระเบียบ
ของ บ. 27 วิศวกรรม จ ำกัด โดยทันที

ข้อท่ี 1 ห้ามน าเด็กท่ี มีอายุต่ ากว้า 18 ป้ (ท้ังคนไทยและต้างช้ติ)เข้ามาภายในหน้วยงานก้อสร้าง(ก้อนได้รับการอนุญาตฺ)

หรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย ของราชอาณาจักรไทย.. และห้ามน าสัตว้เล้ียง (ทุกชนิด) เข้าพ้ืนท่ีโครงการฯ

ข้อท่ี 2 ระดับปฏิบัติการ ต้องสวมใส้รองเท้าชนิดหุ้มส้น (safety shoes) หมวกนิรภัย และเคร่ืองแต้งกายรัดกุม (เป้นอย้างน้อย)

สวมใส้กางเกงขายาวเท้าน้ัน (สภาพเส้ือผ้ารองเท้าต้องไม้ช ารุดฉีกขาด) เรียบร้อยทุกคร้ังก้อนเข้าพ้ืนท่ีโครงการฯ

ข้อท่ี 3 คนงานใหม้ วิศวกร,ผู้ควบคุมงาน จะต้องแจ้งเอกสารขอ เข้ารับการอบรมฯ ตามกฎหมายระบุ (มาตรา ๑๖ อบรมเป้นช่ัวโมงๆ)

ข้อท่ี 4 ห้ามด่ืมสุราและไม้อนุญาตให้ผู้ท่ีเสพสุราหรือมีอาการมึนเมา(วัดปริมาตรแอลกอฮอล้)ต้ังแต้ 50 มิลลิกรัม %

ตรวจพบ ท าประวัติ ห้ามเข้ามาภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ รวมถึง กัญชา,กระท้อม ท่ีมีสารมึนเมา เป้นต้น

ข้อท่ี 5 พ้ืนท่ีโครงการฯ อยู้ภายใต้ พรบ.ยาสูบ เช้น พ้ืนท่ีโครงการฯเป้นเขตห้ามสูบบุหร่ี ยกเว้น พ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้

ข้อท่ี 6 เม่ือมีงานท่ีเกิดประกายไฟ ต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงให้เพียงพอ รวมท้ังแสดงให้เห็นเด้นชัด ในรัศมี 10 เมตร

และจะต้องแจ้งงาน HOT WORK PERMIT ให้ แผนกความปลอดภัยทราบ ก้อนลงมือท างาน (ตามเง่ือนไข ความปลอดภัยระบุ)

ข้อท่ี 7 ต้องสวมใส้ เข็มขัดนิรภัยขณะท างาน สูงเกิน 2 เมตร หรือ ท างานขอบอาคาร หรือ ขอบปล้องลิฟต้

ข้อท่ี 8 ตรวจสอบสายไฟ และ แจ้งรายการ อุปกรณ้ไฟฟ้า , ถังแรงดันทุกชนิด ต้อ แผนกความปลอดภัย ก้อนน าเข้าพ้ืนท่ีโครงการฯ

และตรวจซ้ ารายเดือน พร้อมจัดหาปล๊ัก เต้าเสียบ ให้ถูกต้องตามชนิดท่ี บ. 27 วิศวกรรม ก าหนด

ข้อท่ี 9 ต้องให้ความร้วมมือ(ส าหรับคนท่ีมาท างาน) เข้าร้วมประชุมความปลอดภัย ทุกวัน จันทร้ (เวลา 08:00-8.30 น.)

ข้อท่ี 10 การท างานท่ีมีเสียงดังประเภทเคร่ืองจักรแย็กสกัด ให้เร่ิมงาน 09:00-17:00 น.เท้าน้ัน และ งานท่ัวไปท่ีไม้ก้อให้เกิดเสียงดังเกิน

90 db ให้เร่ิมงาน 08.00-20.00 น.

ข้อท่ี 11 สปก. น้ีอยู้ภายใต้กฎหมายแห้งราชอาณาจักรไทย อาทิ ห้ามลักทรัพย้ . ห้ามทะเลาะวิวาท , ห้ามพกอาวุธ , ห้ามเล้นการพนัน ฯลฯ

พกพาส่ิงเสพติดผิดกฏหมายเข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ ฯลฯ

ข้อท่ี 12 ห้ามน าอาหารมารับประทาน นอกพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ และ รักษาความสะอาด ก้อนเลิกงานทุกคร้ัง

ข้อท่ี 13 ยานพาหนะทุกชนิด เม่ือ เข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการฯ ต้องปฏิบัติตตามค าส่ังของ รปภ.,เจ้าหน้าทีความปลอดภัยฯ ทันที

ข้อท่ี 14 ระดับ ปฎิบัติการ เม่ือเข้ามาภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ แล้ว ห้ามออกนอกโครงการฯ โดย พละการ จะต้องขออนุญาติ ออกฯ ทุกคร้ัง

ข้อท่ี 15 ห้ามคนงานออกไปพักผ้อน ริมฟุตบาทถนนคอนแวนต้ เป้นอันขาด (เน่ืองจากเป้นทางสาธาณะของชุมชนข้างเคียง)

ข้อท่ี 16 พร้อมให้ความร้วมมือ ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย ท่ี .....บ.27 วิศวกรรม จ ากัด..... ก าหนด.(อาทิ กิจกรรม toolbox talk)

รับทราบและพร้อมปฏิบัติ พร้อมลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยัน

ลงช่ือ ลงช่ือ

   ( ผู้รับเหมางาน/ผู้มาติดต้อ ................................... ) ( ผู้จัดการโครงการ ROMM CONVENT หรือตัวแทน )

กฎระเบียบ...บุคคลภายนอก หรือ ผู้รับเหมาท่ี
จะเข้ามาท างานในพ้ืนท่ีฯ

2-Dec-23

โครงการก้อสร้างอาคาร ROMM CONVENT



ภาคผนวก ค12

แผนป้องกนัอคัคีภยั



ก่อนเขา้ท างาน 10 นาที

รปภ.ตรวจสถานท่ีตามท่ีก าหนด

รายงานท่ีแผนกความปลอดภยั

แผนกความปลอดภยัตรวจสอบ
รายงาน

แผนกความปลอดภยัสรุปรายงาน 
ผูจ้ดัการโครงการ

แผนผงัการป้องกนัอคัคภีัย/พืน้ทีเ่ส่ียงต่อการเกิดเเพิงิหม้้

พบขอ้บกพรอ่ง ไม่พบขอ้บกพรอ่ง

หวัหนา้ฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งสั่งการ

พนกังานท่ีรบัผิดชอบ
ปรบัปรุงแกไ้ข

รายงานผล

ผูจ้ดัการโครงการสั่งแกไ้ข ไม่สั่งแกไ้ข

แผนกความปลอดภยัตรวจสอบ
รวบรวมรายงาน

พนกังานท่ีรบัผิดชอบ
ปรบัปรุงแกไ้ข

มีอปุสรรค

เรยีบรอ้ย



ภาคผนวก ค13

เอกสำนตรวจสอบควำมปลอดภยั (ปจ1)



บริษทั เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 80/382 ม.3 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  

 

 
รายงานตรวจทดสอบปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

TC2 : QLCM  D120 

โครงการก่อสร้าง CONVENT RESIDENCE 

ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด 

 

ตรวจทดสอบวันที ่26 ตุลาคม 2567 

ตรวจทดสอบครั้งต่อไป 26 มกราคม 2568 



 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                 แบบ ปจ.๑ 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ 

๑. การทดสอบกรณี  
 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗  

 ปั้นจั่นที่มีการติดตั้งแลว้เสร็จ  

☐ กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน  

☐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการเพิ่มหรือลดความสูง 

☐ ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่  
ปั้นจั่นที่ใชส้ำหรับประเภทการททำงาน  

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันข้ึนไป  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

 ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด  
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด …………………………..ตัน  

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………..…..…. ตั้งแต ่๑ ตันขึ้นไป 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด ขนาด ……………………...... ตัน  

☐ (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘  

(๒.๑) ประเภท ☐ อุตสาหกรรม ☐ อื่นๆ ระบุ  

การทดสอบคร้ังน ี้ เป็นรอบที่  ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อ่ืนๆ ……..……….…………… 
การทดสอบคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ ……………………………………………………....…………................… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ 
ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ คร ั้ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง   

การทดสอบครั้งนีเ้ป็นรอบที่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ ………….....………….….…… 
การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่…………………....…………………………………………..................…… 

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ  
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป 
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง  

 

4.0 

 



 
 

-๒- 

๒. ผูท้ำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น  
ชื่อสถานประกอบกิจการ……….…………………………………………………………………………................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล ….…………………………………………………………………………..........................…….................. 
ประกอบกิจการ …………..………………………………………………………………………...........................……................... 
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ………….………………………………………………………………......................................... 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ……….................... ซอย …….............….…………………….…ถนน ………............. 
แขวง/ตำบล ……………….....………........................….... เขต/อำเภอ ……………..……..............………….................... 
จังหวัด ………………………................…………..............………… โทรศัพท์ ………………………..……………………............ 
สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่น จำนวน …...........…. เคร่ือง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่ …………............... 

ทำการทดสอบเมื่อวันที่ ………………….......…. .......ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ ………...................................... 
ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  

(๑) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม  
๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น  
โดย :   ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง ............................................................................................................................... 

 ☐ ชื่อวิศวกรผูค้ำนวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) ................................................................... 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ........................................................................ 

ยี่ห้อ .................................................................................................................................................................. 
ประเทศ ...................................................... ปีที่ผลิต ................................ หมายเลขเคร่ือง ............................ 
รุ่น ............................................................ ขนาดเคร่ืองต้นกำลัง .............................................กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) ............................................ ผูน้ำเข้า/ผู้จำหน่าย (ถ้ามี).......................................................... 

บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด 
0105536117555 

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 

41/1 

 

ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 

 

 
แสมดำ 

 

บางขุนเทียน 

 กรุงเทพมหานคร 02 870 2772 

26 ตุลาคม 2567 โครงการก่อสร้าง CONVENT RESIDENCE 

QLCM 

D120 

จีน  

QLCM 

77.4 กิโลวัตต์ 

ISO9001,CE 

 1(TC2) 

 

--ตามเอกสารแนบท้าย-- 

--ตามเอกสารแนบท้าย-- 

--ตามเอกสารแนบท้าย-- 

--ตามเอกสารแนบท้าย-- 



 
 

-๓- 

ที่อยู ่.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................... โทรสาร ................................................................................... 
๔. ข้อมูลของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
หรือนิติบุคคล (ชื่อ) .................................................................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .............................................................................. 
ที่อยู่เลขที่ ................................................ ซอย ......................................... ถนน ..................................................... 
แขวง/ตำบล .............................................................. เขต/อำภอ ............................................................................ 
จังหวัด ..................................................................... โทรศัพท/์โทรสาร ................................................................... 
E-mail ...................................................................................................................................................................... 

ผูท้ำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

☐ (๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
เลขทะเบียน ................................................ ระดับ ....................................... หมดอายุวันที่ ...................................... 
และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ ............................................................................................................................ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน ................................................................. หมดอายุวันที่ ..................................................................... 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ .................................................................................................................... 
หมดอายุวันที่ .................................................. ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ ไม่ได้อยู่ระหว่าง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทำการทดสอบชื่อ .................................................................
เลขทะเบียน .............................................. ระดับ ..................................... หมดอายุวันที่ ................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................................................................................................. 

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนดิอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้  

๑) แบบปั้นจ่ัน   ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)     ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)  

                               ☐ ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 
๒) ขนาดพิกัดการยก  

๒.๑) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 

☐ ปั้นจั่นขาสูง ........................................... ตัน ☐ ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ............................................. ตัน 

☐ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................................... ตัน 
 

 
 

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

รับสมัครงาน บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน

(ประเทศไทย) จำกัด 

 

0135556008271 
80/382 คลองหลวง 26 

คลองหนึ่ง คลองหลวง 

ปทุมธาน ี 02-162-0190 
checkcrane@gmail.com 

1716/63 14 ก.ค. 2570 
06020325650011 

23 ก.พ. 2568 

1-5099-01486-42-8 

วศ.เดโช แสงจันทร ์
ภก.46639 ภาคีวิศวกร 10 พ.ค. 2569 

 

 
 

https://www.jobth.com/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/0000190025NOVLD.html
https://www.jobth.com/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/0000190025NOVLD.html
https://www.jobth.com/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97/0000190025NOVLD.html
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๒.๒) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart)  ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด๑ 
สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย  
 ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด ............................. ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด .............................................. ตัน  

☐ ที่มุมองศามากสุด ................................. ตัน และที่มุมองศาน้อยสุด ................................................ ตัน  

☐ อื่นๆ ................................................................................................................................................. ตัน 
๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ 
การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น  

 มีโดยผู้ผลิตกำหนด  ☐ มีโดยวิศวกรกำหนด  ☐ ไม่มี เหตุผล.............................................................  
๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒  

☐ มี(ระบุ) ...................................................................................................................................  ไม่มี  
๕) โครงสร้างปั้นจั่น  

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๒) สภาพรอยเช่ือมต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย้ำ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๖) การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง๔  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๘) ระบบต้นกำลัง  

๘.๑) สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต์  
๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).................................................................................... 
๘.๑.๒) ระบบเชื่อเพลิง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๔) การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๕) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
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๘.๒) มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า  
๘.๒.๑) สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๒) การติดต ั้งมั่นคงแข็งแรง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๓) สภาพแผงหรือสวิตซ์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓) ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก  

๘.๓.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๒) ระบบคลัตช์  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๓.๓) ระบบเบรก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย  

 มี/เรียบร้อย  ☐ ไม่มี/มีแตไ่ม่เรียบร้อย (ระบุ) ..................................................................................... 
๑๐) ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น๕  

๑๐.๑) สภาพของแผงควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๐.๒) สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)  

๑๑.๑) สภาพของท่อน ้ำมันและข้อต่อ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๑.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒) สวิตซ์หยุดการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอตัโนมัติ (Limit Switches)๖  

๑๒.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๒) การทำงานของชุดรางเลื่อน  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๒.๓) มุมแขนปั้นจั่น  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
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๑๓) การเคล่ือนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ  

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงเว้นแต่อัตราส่วน 

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตกำหนด  
๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน ที่ผู้ผลิตกำหนด 

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔) สภาพตะขอ  

๑๕.๔.๑) การบิดตัวของตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................... 
๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)  

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .............................. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ....................................................................... อายุการใช้งาน ................................................ เดือน/ปี 
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           ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน  

หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ...................................................................................................... 

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes)  

๑๗.๑)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ...................... ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ................................................................ อายุการใช้งาน ............................................. เดือน/ปี 

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว  
หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด (ระบุ) ..................................................................................................... 

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) .................................................................................. 
๑๘) สภาพลวดสลิง  

๑๘.๑)ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๙) อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง  

☐ เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๐) กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจ่ันหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๒ 
เมตรต้องมีบันได พร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๑) การจัดทำพ้ืนชนิดกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพ้ืน (ชนิดที่ต้องจดัทำพ้ืนและทางเดิน)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๒) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๓) มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block)  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๔) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจ่ันเห็นได้ชัดเจน  

☐ เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ................................................................................................. 
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๒๕) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง 
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๖) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก  

 เรียบร้อย  ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๗  

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ .............................................................. น้ำหนัก .................................. ตัน 
เคร่ืองมือวัด ระบุ ......................................................วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ ............................................ 
อื่นๆ ระบุ .................................................................................................................................................................. 
๒๘) การทดสอบการรับน ้ำหนักของปั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้  
การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation))  

๒๘.๑) ป้ันจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)  
ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)  

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ – ๑.๒๕ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) .............................................................................................. 

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๒๐ ตัน 
แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน ้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน ้ำหนักยกอย่างปลอดภัย 

                         ☐ ผ่าน     ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................. 

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตัน ขึ้นไป  
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑ เท่า  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ................................................................................................ 

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับปั้นจั่นหอสูง 
ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) 
แต่ต้องไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ) ............................................................................................... 
๒๘.๒) ป้ันจั่นที่ใช้งานแล้ว  

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘โดยไม่เกิน 
ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด   

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง              ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน 

 

 

เหล็กเส้น 2.3 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, ตลับเมตร ตรวจพินิจด้วยสายตา 



 
 

-๙- 

๒๘.๒.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๘ 

แต่ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด  

☐ ตามวาระทุก ...................... เดือน/ปี   ☐ ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

 หลังการติดตั้งเสร็จ (กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)    ผ่าน  ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป              ☐ ผ่าน    ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย             ☐ ผ่าน             ☐ ไม่ผ่าน  

☐ หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง              ☐ ผ่าน   ☐ ไม่ผ่าน 
หรือการเพิ่มหรือลดความสูง  

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  
๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ..................... ตัน (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย) 
๒๙.๒) กรณีปั้นจั่นหอสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน   

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน ้ำหนักยก (Load chart))  
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 
- น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ....................................... ตัน ที่ระยะ ............................................... 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

3 

4.0 
45 เมตร 

3.5 – 18.6 เมตร 



 
 

-๑๐- 

 รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเคร่ืองหมาย 
หรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว  
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑  
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 



 
 

-๑๑- 

คำชีแ้จงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
๑วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด  
๒วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผล 

ต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจ่ันขณะยก   
๓โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน   

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น  
๔ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคงโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

ควบคุม สาขาโยธา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก   
๖Limit switch ที่ใชท้ำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดรางเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดรางเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด   

กรณีปั้นจั่นหอสูงแขนเล่ือนไกลสุด-ใกล้สุด, มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด  
๗น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell  

หรือ Dynamometer เป็นต้น   
เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น  เวอร์เนียร ์ -

คาลิปเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร  
การตรวจสอบแนวเช่ือมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตาการใช้ 

สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความ 
จำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ  
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

๘ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของ
น้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุดโดยไม่เกินพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น  

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน ้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน  

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ 
ตัน  

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง  
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน  

หมายเหตุ 
วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุดด้วยความถูกต้อง 
เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ   
วิชาชีพวิศวกรรม 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั้งนี ้วิศวกรได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู ้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 
และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด 
เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังน ี้ 

 
   

                           ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ ..................................................... วันที่ ...................................... 
                                                   ( ................................................. ) 
                              วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ  
 
 
                           ตามข้อ ๔ (๒) ) ลงชื่อ ................................................... วันที่ ..................................... 
                                                     ( ................................................ ) 
                                   นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน  
 
 
                                         และลงชื่อ .................................................... วันที่ ...................................... 
                                                     ( ................................................. )  
                                            บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ  
 
 

                                              ลงชื่อ .................................................... วันที่ .......................................  
                                                      ( ................................................. )  
                                            นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำแทน 

 
 
หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบปั้นจั่นนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ 
ของวิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
 
 
 
 
 
 

 

26 ตุลาคม 2567 

26 ตุลาคม 2567  



 
 

-๑๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๑๔- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ประกอบเอกสารรายงานตรวจทดสอบป้ันจั่น (Tower Crane) แบบ ปจ.1 

ตรวจทดสอบวันที ่26 ตุลาคม 2567 

โครงการก่อสร้าง CONVENT RESIDENCE 

ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

สำเนาถูกต้อง 

TC2 : QLCM  D120 







แบบ ปจ.1 

                                                                                                                      วศ. ยงยทุธ   จันทรสวัสดิ์ สก.4877 

 

 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมเลขที่ สก. 4877 

เป็นบุคคลธรรมดาทีไ่ด้รับใบสำคัญใหบ้ริการทดสอบปั้นจัน่ ใบสำคัญเลขที่ 0602-01-2566-1694 

รายงานการทดสอบป้ันจั่น TOWER CRANE ตาม แบบ ปจ.1 

ตามประกาศของกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

TOWER  CRANE :  SANY รุ่น SLT125H[5022-8] สูง 90 เมตร  แขนยาว 45 เมตร. นำ้หนกัยกสูงสดุ 8 ตัน  

@ 3.4-22.7 เมตร 4 fall  น้ำหนักปลายแขน 2.75 ตนั @ 45 เมตร 2 fall 

เจ้าของเครื่องจักร : บริษัท บี.เอ็ม. ย่ิงเจริญ เซอร์วสิ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งโครงการ ROMM CONVENT สาทร 

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 

ตรวจสอบครั้งต่อไปเมื่อวนัที่ 14 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2568 

หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องจักร ไปจากเดมิ 
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แบบการทดสอบกรตดิตัง้ปั้นจั่นเมื่อตดิตั้งเสร็จ ป้ันจั่นที่มกีารหยดุใช้งาน 

และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนดิอยู่กับที่ 

1. การทดสอบกรณี 

           (1) การทดสอบตามขอ้ 57 

                   ป้ันจั่นท่ีมกีารตดิตัง้แลว้เสรจ็ 

                           กรณีปัน้จั่นใหม่หลังการตดิตัง้แลว้เสร็จ ก่อนการใช้งาน 

                           กรณีป้ันจั่นที่ใชง้านแต่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง หรือการเพ่ิมหรอีลดความสูง 

                           ปัน้จั่นหยุด การใช้งานตัง้แต ่6 เดอืนขึ้นไป ก่อนนำมาใชง้านใหม่ 

           ปัน้จั่นท่ีใชส้ำหรบัประเภทการทำงาน                                         

             ประเภทอุตสาหกรรม ตัง้แต่ 1 ตันขึ้นไป 

                 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามท่ีผูผ้ลติหรือวิศวกรกำหนด................................................ ขนาดตัน 

             ประเภทก่อสรา้ง ทุกขนาด 

                 ขนาตพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามท่ีผูผ้ลติหรือวิศวกรกำหนด...8.ตัน...@.3.4-22.7 เมตร.4 fall 

                 และนำ้หนกัยกปลายแขน 2.75.ตัน @45 เมตร...2 fall................................................................. 

              ประเภทอื่นๆ ระบุ.............................................................................ตัง้แต่ 1 ตันขึ้นไป 

                 ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามท่ีผูผ้ลติหรอีวิศกรกำหนดขนาด..........................................ตัน 

            (2) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปัน้จั่นตามข้อ 58 

                      (2.1) ประเภท อตุสาหกรรม อื่นๆ ระบุ 

                   การทดสอบครัง้นี้เป็นรอบที่ 1       2      3       4      อื่นๆ.......................... 

                   การทดสอบครัง้ล่าสุดเมื่อวันท่ี………………………………………………………………………….. 

                   ขนาดพกิัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผูผ้ลิตหรอีวศิวกรกำหนดตัง้แต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน 

                   ทดสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

                   ขนาดพกิัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผูผ้ลติหรอีวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตนั แต่ไม่เกนิ 

                   50 ตัน ทดสอบอยา่งน้อย 6 เดอืน ต่อ 1 ครัง้ 

                   ขนาดพกิัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผูผ้ลติหรอืวิศวกรกำหนดมากกว่า 50 ตันขึน้ไป 

                   ทดสอบอย่างนอ้ย 3 เดอืน ต่อ 1 ครัง้ 

                  (2.2) ประเภทก่อสรา้ง 

                         การทดสอบครัง้นี้เป็นรอบที่ 1  2   3  4     อื่นๆ. 

                         การทดสอบครัง้ล่าสุดเม่ือวันที่……14./..11/..67………………………………………… 

                     ขนาดพกิัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผูผ้ลติหรอืวิศวกรกำหนดไม่เกิน 3 ตัน ทดสอบ 

                          อย่างนอ้ย 6 เดอืน ต่อ 1 ครัง้ 

                     ขนาดพกิัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผูผ้ลิตหรอืวิศวกรกำหนดมากกว่า 3 ตันขึน้ไป 

                          ทดสอบอย่างนอ้ย 3 เดอืน ต่อ 1 ครัง้ 
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๒. ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนนิการทดสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 

ช่ือสถานประกอบกิจการ .........................บรษิัท บี. เอ็ม. ยิ่งเจรญิ เซอร์วิส จำกัด........................................ 

เลขทะเบียนนติิบุคคล.............. 0135561007199…………………………………………………………. 

ประกอบกิจการ ..............ให้เช่าเครื่องจักร................................................................................................. 

ช่ือนายจา้ง/ผูก้ระทำการแทน…………………………………………………………………………….. 

สถานประกอบกจิการตัง้อยู่เลขที่.....21 ..หมู่.... 6. .ซอย........................................ถนน............................. 

แขวง/ตำบล.... .พชือุดม................... เขต/อำเภอ ...............ลำลูกกา…………………………………….... 

จังหวัด ......ปทุมธาน.ี ................................โทรศัพท์....081-9845570,081-9841740…………………….. 

สถานประกอบกจิการมป้ัีนจั่น จำนวน.เรียกดูจากเจา้ของเครื่อง ป้ันจั่นเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่.จำนวน.เรยีกดู

จากเจา้ของเครื่อง 

ทำการทดสอบเม่ือวันที่..14/11/67.ขณะทดสอบปัน้จั่นใช้งานอยู่ทีโ่ครงการ ROMM CONVENT สาทร 

ชื่อ-สกุล ของผูบ้ังคับป้ันจั่น 

(๑)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร..........................ผ่านการอบรม (มหีลักฐานแสดง)           ไม่ผ่านการอบรม 

(2)..เรยีกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร..........................      ผา่นการอบรม (มหีลักฐานแสดง)          ไม่ผา่นการอบรม 

(3)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร..........................      ผา่นการอบรม (มหีลักฐานแสดง)          ไม่ผา่นการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูใ้หส้ัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 

(๑)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร...........................     ผ่านการอบรม (มหีลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

(2)..เรยีกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร...........................     ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

(3)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร...........................     ผ่านการอบรม (มหีลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูยึดเกาะวัสดุ 

(๑)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร...........................     ผ่านการอบรม (มหีลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

(2)..เรยีกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร...........................     ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

(3)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร...........................     ผ่านการอบรม (มหีลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผูควบคุมการใชปนจ่ัน 

(๑)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร...........................     ผ่านการอบรม (มหีลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

(2)..เรยีกดูจากเจา้ของเครื่องจกัร...........................     ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

(3)..เรียกดูจากเจา้ของเครื่องจักร...........................     ผ่านการอบรม (มหีลักฐานแสดง)           ไม่ผา่นการอบรม 

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบป้ันจั่น 

โดย :    ช่ือผูผ้ลติผูส้ร้าง..........................................................................................…………………………………….. 

           ช่ือวศิวกรผูค้ำนวณออกแบบ(กรณีไม่ไดม้าจากผูผ้ลิต)……………………………………………………………………………. 

               เลขท่ีใบอนุญาตประกอบอาชีพวศิวกรรมควบคุม. ................................................................................ 

ยี่ห้อ. ......... TOWER  CRANE :  SANY รุน SLT125H 5022-8  8 ตัน 

ประทศ...จนี........... .ปีที่ผลิต............................................ หมายเลขเครื่อง. ......................................................... 

รุ่น............. TON .ขนาดเครื่องตน้กำลัง. .. 47.kW/........... กโิลวตัต์/แรงมา้ 
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มาตรฐาน(ถา้มี). ............................ผูน้ำเขา้/ผูจ้ำหน่าย(ถา้ม)ี………………………………………………… ………………………………….. 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

โทรศัพท์............................................................................. ..โทรสาร....................................................................... 

4. ข้อมูลของผู้ดำเนนิการทดสอบประกอบด้วย 

ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......ยงยุทธ   จันทร์สวัสดิ ์

หรอืนติิบุคคล (ชื่อ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนบิตบิุคคล เลขที่. .......1670900007080 

ที่อยู่เลขที่........52/3 ……………..ซอย.......................ถนน................ แขวง/ตำบล..โคกมน........เขต/อำเภอ....น้ำหนาว 

จังหวัด เพชรบูรณ์.......โทรศัพท์ /โทรสาร  093-4142146 

Email ...Dekkokmon7@gmail.com. 

ผูท้ำการทดสอบมคุีณสมบัตอิยา่งหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

 (๑) ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

เลขทะเบียน......สก 4877.......ระดับ.....สามัญ…………………หมดอายุวันที่....14..มนีาคม....2570 

และใบสำคัญ (ตามมาตร ๙ ) เลขที่.....0602-01-2566-1694…………………………………………………………………………… 

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรอืถูกเบกิถอนใบอนุญาต 

(๒) ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ประเภทนติบุิคคล ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 

เลขทะเบียน.................................................หมดอายุวันที่…………………………………………………………………………………………. 

และใบอนุญาต (ตามมาตร ๑๑) เลขที่…………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมดอายุวันท่ี.. ..ซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรอืถูกเบิกถอนใบอนุญาต 

โดยมบีุคลากรท่ีไดร้ับอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร และไม่ไดอ้ยู่ระหวา่ง 

ถูกสั่งพักใบอนุญาตหรอืถูกเบกิถอนใบอนุญาต เป็นผูท้ำการทดสอบชื่อ.................................................................. 

เลขทะเบียน............................................ระดับ............................................หมดอายุวันที่..................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  กรณีทดสอบปั้นจัน่ชนดิอยู่กับที่ ได้ดำเนนิการทดสอบตามรายละเอยีดคณุลักษณะและคู่มอืการใชง้าน 

ที่มผีู้ผลติหรือวศิวกรกำหนดตามรายการ ดังน้ี 

๑)แบบปัน้จั่น              ปัน้จั่นหอสูง (Tower Crane)                   ป้ันจั่นเหนอืศรีษะ ( Overhead Crane) 

                               ปัน้จั่นขาสูง (Gantry Crane)                   อื่นๆ(ระบุ) ) DERRICK CRANE. 

๒) ขนาดพกัิดการยก 

๒.๑) ขนาดพกัิดนำ้หนักยกอยา่งปลอดภัย (Safe Working Load) ผูผ้ลิตกำหนด วศิวกรกำหนด" 

ปัน้จั่นขาสูง...............8..........................ตัน    ปัน้จั่นเหนอืศรีษะ…………………………………………ตัน 

อื่นๆ (ระบุ)...........................................ตัน 
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๓.ตารางแสดงพกัิดยกอย่างปลอดภัย( Load Chart)    ผูผ้ลิตกำหนด วศิวกรกำหนด 

สำหรับกรณปีัน้จั่นหอสูงใหแ้นบเอกสารตารางแสดงพกิัดนำ้หนกัยก (Load Chart) ประกอบดว้ย 

ที่แขนปัน้จั่นไกลสุด................2.75................. ตันและที่แขนปัน้จั่นใกลัสุด……………8………………………………………… 

ที่มุมองศามากสุด.....8ตัน@3.4-22.7.เมตร.. ตันและท่ีมุมองศานอ้ยสุด...2.75ตัน @45..เมตร....2.....fall.... 

อื่นๆ..........................................................................................................................................................ตัน... 

๓) รายละเอยีดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มอืการใชง้านในการประกอบ การติดตัง้ การทดสอบ การใช้ 

การซ่อมแชม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปัน้จั่นหรอือุปกรณ์อ่ืนของป้ันจั่น 

1 มีโดยผูผ้ลิตกำหนด มโีดยวศิวกรกำหนด ไม่ม ีเหตุผล ..................................................................... 

๔) การดัดแปลงแกไ้ขส่วนหนึ่งส่วนใดของปัน้จั่น " 

ม ี(มีระบุ)....................................................................................................................................  ไม่ม ี

5.โครงสร้างปั้นจั่น 

5.๑สภาพโครงสรา้งหลักปัน้จั่น 

                                    เรียบรอ้ย              ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)..................................................... 

5.๒สภาพรอยเชื่อมต่อ 

                                    เรียบรอ้ย              ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 

5.๓สภาพของนอตสลักเกลยีวยดึและหมุดยำ้ 

                                    เรียบรอ้ย              ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 

6.การตดิตั้งป้ันจ่ันบนฐานที่มัน่คง 

                                    เรียบรอ้ย              ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ).....รับรองโดยสามัญวศิวกรโยธา...... 

7.การตดิตั้งน้ำหนักถ่วง(Counterweight)ที่มั่นคง 

                                    เรียบรอ้ย              ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 

8.ระบบต้นกำลัง 

8.๑สภาพและความพรอ้มของเครื่องยนต์ 

8.๑.๑ระบบหล่อลื่น 

เรยีบร้อย               ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 

8.๑.๒ระบบเช้ือเพลงิ 

เรยีบร้อย               ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 

8.๑.๓ระบบระบายความรอ้น 

เรยีบร้อย               ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 

8.๑.๔การติดตัง้มั่นคงแข็งแรง 

เรยีบร้อย               ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 

8.๑.๕ท่ีครอบปดิหรอืฉนวนหุม้ท่อไอเสยี 

เรยีบร้อย               ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)...................................................... 
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8.๒มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟา้ 

8.๒.๑สภาพมอเตอร์ไฟฟา้ 

เรยีบร้อย              ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ)...................................................... 

8.๒.๒การตดิตัง้มั่นคงแข็งแรง 

                             เรยีบรอ้ย              ไม่เรยีบร้อย(ระบุ) ...................................................... 

8.๒.๓สภาพแผงสวติช์ไฟฟ้า รเีลย์และอปุกรณ์อื่น 

เรยีบร้อย              ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ)...................................................... 

8.๓ระบบส่งกำลังระบบตัดต่อกำลังและระบบเบรก 

8.๓.๑สภาพของเพลา ขอ้ต่อเพลา เฟอืง โซ่ สายพาน 

เรยีบร้อย              ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ)...................................................... 

8.๓.๒ระบบคลัตช์ 

เรยีบร้อย              ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ)...................................................... 

8.๓.๓ระบบเบรก 

เรยีบร้อย              ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ)...................................................... 

9. ครอบปดิหรอืกั้น (Guard) ส่วนทีห่มุน สว่นที่เคลื่อนไหวได้ และสว่นที่อาจเป็นอันตราย 

เรยีบร้อย              ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) ...................................................... 

๑0. ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น 

๑0.๑สภาพของแผงควบคุม            เรยีบรอ้ย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) 

...................................................... 

๑0.๒สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม          เรยีบรอ้ย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) 

...................................................... 

๑1. ระบบไฮดรอลิก และระบบลม(Pneumatic) 

๑1.๑สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ            เรยีบรอ้ย         ไม่เรยีบรอ้ย

(ระบุ)....................................................... 

๑1.๒สภาพท่อลมและข้อต่อ                      เรยีบร้อย         ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) 

...................................................... 

๑2. Limit Switches  

๑2.๑การทำงานของชุดตะขอยก                เรยีบรอ้ย          ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) 

..................................................... 

๑2.๒การทำงานของชุดรางล้อเลื่อน            เรยีบรอ้ย          ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) 

..................................................... 

12.๓มุมแขนปัน้จั่น(เฉพาะ Derricks)              เรยีบรอ้ย          ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) 

..................................................... 

๑3.การเคลื่อนทีบ่นรางหรอืแขนของป้ันจ่ัน            เรยีบร้อย          ไม่เรยีบรอ้ย

(ระบุ)...................................................... 
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๑4.การทำงานของชุดพกิัดนำ้หนักยก                   เรียบรอ้ย          ไม่เรยีบรอ้ย

(ระบุ)...................................................... 

๑5.ม้วนลวดสลงิ รอกและตะขอ 

๑5.๑สภาพม้วนลวดสลงิ                           เรียบรอ้ย          ไม่เรยีบรอ้ย

(ระบุ)...................................................... 

๑5.๒มลีวดสลงิหลงเหลอือยู่ในมว้นลวดสลงิ ตลอดเวลาท่ีปัน้จั่นทำงานอย่างนอ้ย ๒ รอบ  

      เรยีบร้อย          ไมเ่รยีบร้อย

(ระบุ)...................................................... 

๑5.๓อัตราส่วนระหว่างเสน้ผ่านศูนยก์ลางของรอกกับเสน้ผ่านศูนย์กลางของลวดสลงิ เวน้แต่อตัราส่วน

ระหว่างเสน้ผ่านศนูยก์ลางของรอกหรือลอ้ใดๆ กับเสน้ผ่านศูนยก์ลางของลวดสลิงทีÉพนัตามทีÉผูผ้ลิตกาํหนด 

๑5.๓.๑รอกปลายแขนป้ันจั่นไม่นอ้ยกว่า๑๘ : ๑ หรอือัตราส่วน................ที่ผูผ้ลิตกำหนด     

เรยีบรอ้ย          ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ)........................................................................ 

๑5.๓.๒รอกของตะขอไม่นอ้ยกวา่๑๖ : ๑  หรอือัตราส่วน.........................ที่ผูผ้ลิตกำหนด                  

 เรยีบรอ้ย          ไม่เรยีบร้อย(ระบุ)........................................................................ 

๑5.๓.๓รอกหลังแขนปัน้จั่นไม่นอ้ยกว่า๑๕ : ๑ หรอือัตราส่วน..................ที่ผูผ้ลิตกำหนด                        

เรยีบรอ้ย          ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ)......................................................................... 

 

๑5.๔สภาพตะขอ 

๑5.๔.๑การบดิตัวของตะขอ    

เรยีบร้อย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )...................................................... 

๑5.๔.๒การถ่างออกของปากตะขอตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ ๑๕ 

เรยีบร้อย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )...................................................... 

๑5.๔.๓การสกึหรอท่ีทอ้งตะขอต้องนอ้ยกว่ารอ้ยละ ๑๐ 

เรยีบร้อย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )...................................................... 

๑5.๔.๔ตอ้งไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกรา้ว 

เรยีบร้อย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )...................................................... 

๑5.๔.๕ไม่มกีารเสยีรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

เรยีบร้อย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )...................................................... 

๑5.๔.๖มีชุดล็อกปอ้งกันลวดสลงิหลุดจากตะขอ 

เรยีบร้อย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )...................................................... 

๑๖) ลวดสลงิเคลื่อนที่ (Running Ropes) 

๑๖.๑) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง..สลงิยกของ..14.4...mm.และสลงิTrolly .7.56.....mm...ค่าความปลอดภัยตอ้งไม่

นอ้ยกว่า ๕ 

(Safety Factor) เท่ากับ ...............5.........................อายกุารใช้งาน..................................................................เดือน/ปี 
 

 



แบบ ปจ.1 

                                                                                                                      วศ. ยงยทุธ   จันทรสวัสดิ์ สก.4877 

 

               

 ๑6.๒ ในหนึง่ชวงเกลยีวขาดไมเกิน ๓ เสนในเกลยีวเดยีวกัน หรอืขาดไมเกนิ ๖เสนในหลายเกลียวรวมกัน 

หรอืตามที่ผูผ้ลิตกำหนด (ระบุ)................................................................................................................................. 

เรยีบรอ้ย                    ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) ).................................................................... 

๑7.สภาพของลวดสลิงยดึโยง(Standing Ropes) 

๑๗.๑) ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง...........mm ค่าความปลอดภัยต้องไม่นอ้ยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 

เท่ากับ ................................................................อายุการใช้งาน..................................................................เดือน/ปี. 

๑๗.๒) เสน้ลวดขาดตรงขอ้ต่อนอ้ยกว่า ๒ เสน้ ในหนึง่ช่วงเกลียว 

หรอืตามที่ผูผ้ลิตกำหนด (ระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรยีบรอ้ย                        ไม่เรยีบรอ้ย (ระบุ)............................................................................................. 

๑8.สภาพลวดสลงิ-โซ่(chain) 

๑8.๑ลวดเสน้นอกสกึไปนอ้ยหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดมิ 

เรยีบรอ้ย                 ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )........................................................................ 

๑8.๒ไม่มกีารขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรอืชำรุด 

เรยีบรอ้ย                 ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )........................................................................ 

๑8.๓เสน้ผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินรอ้ยละ ๕ ของเสน้ผ่านศูนย์กลางเดมิ 

เรยีบรอ้ย                ไม่เรยีบร้อย(ระบุ) ).......................................................................... 

๑8.๔ไม่ถูกความรอ้นทำลายหรอืเป็นสนิมมากจนเห็นไดช้ัด 

เรยีบรอ้ย                ไม่เรยีบร้อย(ระบุ) ).......................................................................... 

๑8.๕ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นไดช้ัดเจน 

เรยีบรอ้ย                ไม่เรยีบร้อย(ระบุ) )......................................................................... 

19.อุปกรณ์ปอ้งกันการชนหรอืกันกระแทกท่ีปลายทัง้สองขา้งของราง 

เรยีบรอ้ย                ไม่เรยีบร้อย(ระบุ) )......................................................................... 

20) กรณีที่นายจ้างใหล้กูจา้งขึน้ไปทำงานบนปัน้จั่นหรอือุปกรณ์อื่นซองชัน้จั่นที่มีความสูงเกิน 6 เมตร ตอ้งมบัีนได 

พรอ้มราวจับหรอืโครงโลหะกันตก หรอืจัดใหม้อีุปกรณ์อ่ืนใดที่มคีวามเหมาะสม 

เรยีบรอ้ย                ไม่เรยีบร้อย(ระบุ) )......................................................................... 

๒๑) การจัดทำพื้นชนดิกันลื่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น (ชนดิท่ีตองจัดทำพื้นและทางเดนิ) 

 เรียบรอ้ย                ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )......................................................................... 

๒๒) สัญญาณเสยีงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปนจั่นทำงานโดยตดิตัง้ไวใหเห็นและไดยนิชัดเจน 

 เรียบรอ้ย                ไม่เรยีบรอ้ย(ระบุ) )......................................................................... 

๒๓) มปีายบอกพกิัดน้ำหนักยกไวที่ปนจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block 

                           เรยีบรอย                ไมเรยีบรอย(ระบุ) ).......................... 

..๒๔) ตารางแสดงพกิดันำ้หนกัยกชองสิ่งของ (Load Chart) ตดิไวในบรเิวณที่ผูบังคับปนจ่ันเห็นไดชัดเจน 

                            เรยีบรอย                ไมเรยีบรอย(ระบุ) )................................................................ .... 

๒๕) รูปภาพหรอืคู่มอืการใช้สัญญาณมือในการส่ือสารระหว่างผูป้ฏบิัตงิานเก่ียวกับปัน้จั่น ติดไวท่ี้จุดหรือตำแหน่ง 

ที่ลูกจา้งผูป้ฏบิัตงิานเห็นชัดเจน 
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                          เรยีบรอย                ไมเรยีบรอย(ระบุ) )......................................................................... 

๒๖) เครื่องดับเพลงิพรอมใชงานไดทีห่องบงัคับปนจ่ัน หรอืตำแหนงที่สามารถใชงานไดสะดวก 

                          เรยีบรอย                ไมเรยีบรอย(ระบุ) ).............ใหจัดทำ..................................................... 

๒7).อุปกรณ์หรือเครือ่งมอืที่ใช้ในการทดสอบ 

       นำ้หนักที่ใชใ้นการทดสอบการยก ระบุ.....เหล็ก .25................................นำ้หนักรวม............3.2..................ตัน 

เครื่องมือวัด ระบุ เวอรเ์นียคาลปิเปอร์  ,และตลับเมตร   

การตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ.....ดว้ยสายตา............................................................................ 

อื่นๆระบุ................................................................................................................................. 

๒๘) การทดสอบการรบันำ้หนักของปัน้จั่นในครัง้นี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใชท้ดสอบการยกอาจใช้ 

การทดสอบดว้ยนำ้หนกัจรงิหรอืทดสอบดว้ยน้ำหนักจำลอง (Load simulation) 

๒๘.๑) ปัน้จั่นใหม่ (หลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ก่อนการใชง้าน) 

ผลการทดสอบการรับนำ้หนกั ของพกิัตน้ำหนกัยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) 

ก) ขนาดพกิดันำ้หนกัยกอย่างปลอดภัยตามที่ผูผ้ลติหรอืวศิวกรกำหนดไม่เกนิ ๒0 ตัน 

ให้ทดสอบการรับนำ้หนักที่ 1-๑.๒๕ เท่า 

                       ผาน              ไมผาน  (ระบุ)..................................................................................... 

ข) ขนาดพกิดันำ้หนกัยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรอืวศิวกรกำหนดมากกว่า 60 ตนั 

แต่ไม่เกิน ๕0 ตัน ใหท้ดสอบกรรบันำ้หนักเพิ่มอกี ๕ ตัน จากพกัิดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย 

                      ผาน              ไมผาน  (ระบุ)..................................................................................... 

ค) ขนาดพกิัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผูผ้ลติหรอืวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕0 ตันขึ้นไป 

ให้ทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑.๑ เท่า 

                      ผาน              ไมผาน  (ระบุ)..................................................................................... 

ง) ขนาดพกิัดน้ำหนักยกอยา่งปลอดภัยสูงสุดตามที่ผูผ้ลติหรอืวศิวกรกำหนดสำหรับปัน้จั่นหอสูง 

ให้ทดสอบการรับนำ้หนักที่ 2 เท่า ของพกิัดนำ้หนักยกสูงสุดและต่ำสดุตามตารางพกิัดนำ้หนักยก (Load Chart) 

แต่ตอ้งไม่เกินนำ้หนกัยกอยา่งปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผูผ้ลติและวศิวกรกำหนด 

                       ผาน              ไมผาน  (ระบุ)..................................................................................... 

๒๘.๒) ปัน้จั่นที่ใชง้านแล้ว 

๒๘.๒.๑) ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่าของนำ้หนักที่ใช้งานจรงิสูงสุด "โดยไม่เกนิ 

ขนาดของพกัิดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลติหรอืวศิวกรกำหนด 

ตามวาระทุก 3 เดอืน                                  ผ่าน                        ไม่ผ่าน 

หลังการติดตัง้เสรจ็(กรณียา้ยท่ีตัง้ใหม่)             ผ่าน                        ไม่ผ่าน 

หยุดการใชง้านตัง้แต ่๖ เดอืนขึ้น                     ผ่าน                        ไม่ผ่าน 

หลังการซ่อมแซมทมีผีลต่อความปลอดภัย         ผ่าน                        ไม่ผ่าน 
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๒8.๒.๒) กรณป้ัีนจั่นหอสูง ผลการทดสอบการรับนำ้หนักที่ ๑ - ๑.๒๕ ของนำ้หนักที่ใชง้านสูงสุด " 

แต่ตอ้งไม่เกนิตารางพกิัดนำ้หนกัยก (Load Chart) ตามที่ผูผ้ลิตและวศิวกรกำหนด 

ตามวาระทุก 3 เดอืน                                   ผ่าน                   ไม่ผ่าน 

หลังการติดตัง้เสรจ็(กรณียา้ยท่ีตัง้ใหม่)             ผ่าน                   ไม่ผา่น 

หยุดการใชง้านตัง้แต ่๖ เดอืนขึ้น                     ผ่าน                    ไม่ผ่าน 

หลังการซ่อมแซมทมีผีลตอความปลอดภัย         ผ่าน                    ไม่ผา่น 

หรอืการเพิ่มหรอืลดความสูง 

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใชง้าน 

๒๙.๑) นำ้หนักยกที่อนุญาตใหใ้ช้งาน ตัน (ไม่เกินขนาดพกิัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัย) 

๒๔.๒) กรณป้ัีนจั่นหอสูงพกิัดนำ้หนักยกท่ีอนุญาตใหใ้ช้งาน 

(ตอ้งไม่เกนิตามตารางแสดงพกัิดนำ้หนักยก (Load Chart) 

-นำ้หนักยกที่อนุญาตให้ใชง้าน.......8................ตัน   ที่ระยะ...3.4-22.7................เมตร4 fall 

-นำ้หนักยกที่อนุญาตให้ใชง้าน........2.75..............ตัน   ที่ระยะ..........45...................เมตร 2 fall 

-นำ้หนักยกที่อนุญาตให้ใชง้าน.......................ตัน   ท่ีระยะ..................................เมตร 

-นำ้หนักยกที่อนุญาตให้ใชง้าน.......................ตัน   ท่ีระยะ..................................เมตร 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเตมิตามรายละเอยีดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานท่ีผูผ้ลติหรอืวิศวกรกำหนด 

(สามารถแนบเอกสารเพิ่ม) 

ทดสอบการยกนำ้หนัก โดยการยกนำ้หนักคา้งในแนวดิ่ง วัดระยะ 2 ครัง้ ห่างกัน 10 นาที................................ 

วัดความสูงครัง้ท่ี 1 ที่....................เมตร  วัดความสูงครัง้ท่ี 2 ท่ี ........ ................เมตร……………….. 

 

รายการเพิ่มเตมิกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรอืแกไข ปรับแตง สิ่งชำรุดบกพรอง 

ตรวจสอบระบบการทำงาน ระบบการทำงานต่างๆ และชุดลมิิตสวทิซ์ต่างๆว่ายังทำงานไดเ้ป็นปกติ………… 

ก่อนเร่ิมงานทุกวัน ประเมนิ คำนวณ นำ้หนักวัสดุท่ีจะทำการยกยา้ย ทุกครัง้ก่อนทำการยก………………….. 

ให้จัดทำป้ายบ่งช้ีบอกพกิัดยกตดิไวท้ี่ TOWER CRANE................................................................. 

แบบรายการออกแบบรบัรองฐานปัน้จั่นโดยวิศวกรโยธา ใหเ้จา้ของเครื่องจักรแนบท้าย

รายงาน………………………………………………………………………………………………………... 

หมายเหตุ 

๑. กรณีขอ้ใดท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปัน้จั่น ไม่ตอ้งดำเนนิการทำเครื่องหมาย 

หรอืลงรายละเอยีดในหัวขอ้ดังกล่าว 

6. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปัน้จั่นต้องมภีาพถ่ายของวศิวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต 

ประกอบวชิาชพีวศิวกรมควบคุม และสำเนาผูข้ึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรอืผูไ้ดรั้บอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แลว้แต่

กรณี 

พรอ้มทัง้เก็บไวเ้ป็นหลักฐานใหพ้นักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
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คำช้ีแจงรายการทตสอบสวนประกอบเละอุปกรณสำหรับปนจั่น 

1.วศิวกรตอ้งคำนวณหาขนาศพกิดัน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปัน้จั่นแตล่ะชนดิ 

2.วศิวกรตอ้งคำนวณทางวศิวกรรมพรอ้มกับการสอบกรณีมกีารตัดแปลงส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับโตรงสร้างที่มผีล 

ต่อการรับนำ้หนักหรอืรับแรงของปัน้จั่นขณะยก 

3.โครงสรา้งหลักหมายถงึ ขัน้ส่วนทีร่ับนำ้หนัก หรอืรับแรงของปัน้จัน่ขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ลอ้ รางเล่ือน 

แขนต่อ ขอ้ต่อทกุจุด สลกัเลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นตน้ 

4.ตอ้งมีเอกสารการรับรองการตดิตัง้ปัน้จั่นบนรถ เรอื แพ โป๊ะหรอืพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผูไ้ด้รับใบอนุญาต 

ประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัตวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

5.ใหม้กีารทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทศิทาง ระยะ ความเรว็ รตัม ีมุมยก 

6. Limit switch ที่ใชท้ำการยกขึ้นสูงสุด-สดลงต่ำสุด, ขุดเลื่อนซา้ยสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหนา้สุด-หลงัสุด, 

มุมกกวาดซำ้ยสุด-ขวาสดุ 

7. ระบบความปลอดภัย 

Anti two block devices หมายถึง อุปกรณ์ปอ้งกันการใชต้ัวยกพรอ้มกัน 

Boom backstop devices หมายถงึ อปุกรณ์ปอ้งกันแขนยกทำมมุขันกนิพกิดั 

Swing radius warning devices หาถึง อุปกรณ์เตอืนการใช้มุมกวาดของแขนยกเนพกัิด 

Boom Ange indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก 

8. Outriggers หมายความรวมถงึ แขนหรอืขายึดทัง้ขนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยดึ แผ่นของ 

และระบบไยดรอลคิ 

9. น้ำหนักที่ใชย้กอาจใชก้ารทดสอบดว้ยนำ้หนักจรงิ หรอืทดสอบดว้ยนำ้หนักจำลอง เช่น Load cell 

หรอื Dynamometer เป็นตน้ 

เครื่องมือที่ใชว้ัดชนาดและเสน้ผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลกัเกลยีว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนยีรค์าลปิปอร์ 

หรอืเครื่องมอือื่นท่ีมคีวามละเอยีตในการวัตไม่นอ้ยกว่า .๑ มลิลิเมตร 

การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใชดุ้ลยพนิิจของวศิวกรผูท้ดสอบ เช่นการตรวจสอบดว้ยสายตา การใชส้ารแทรกซมึ 

ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสยีง รังส ีเป็นตน้ ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอ่ืนๆ 

ให้วศิวกรผูท้สอบระบุอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืที่ใช้ในการทตสอบนอกเหนอืจากที่กล่าวมาแลว้ 

10.  กรณีปัน้จ่ันที่ใช้งานแลว้ใหห้สอบการรบันำ้หนักที่ 1.๒๕ เท่า ของนำ้หนักที่ใชง้านจรงิสูงสุด โดยไม่นพกิัด 

นำ้หนักยกอย่างปลอดภัยท่ีผูผ้ลติออกแบบไว้ เช่น 

ตัวอยา่งที่1 . ปัน้จ่ันที่ผูผ้ลิตออกแบบไว ้๑. ตัน ใชง้านจรงิสูงสุด ๖ ตัน จะตอ้งทดสอบที่ 6 x1.๒๕ 

จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ตอ้งทดลอบการรับนำ้หนักที่ ๗.๕ ตัน 

ตัวอยา่งที่ 2. ป้ันจั่นที่ผูผ้ลิดออกแบบไว ้10 ตัน ใชง้านจรงิสงูสุด ๙ ตัน จะตอ้งทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ 

จะเท่ากับ 11.25 ตัน แต่เน่ืองจากเกนิกว่านำ้หนักที่ผู้ตออกแบบไว ้ดงันัน้ ตอ้งทสอบการรบันำ้หนักที่ 10 ตัน 

เรยีบร้อย หมายถงึ มี ถูกตอ้ง ครบถ้วน ใช้การได้จรงิ 

ไม่เรยีบรอ้ย หมายถงึ ไม่ม ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ใชก้ารไม่ไต ้หรอืไม่พรอ้มใชง้าน 

หมายหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะตอ้งกรอกขอ้มูลรายละเอยีดไวใ้นแบบใหเ้รยีบรอ้ยและครบถ้วนที่สุด ดว้ยความถกูต้อง 

เที่ยงตรง โดยความรบัผดีชอบในความปลอดภัยของส่วนรมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดใีนการประกอบวชิาชพีวศิกรรม 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัในการใชปั้Ê นจัÉนครัÊงนีÊ วศิวกรไดด้าํเนินการ ตรวจสอบและ

ทดสอบปัÊ นจัÉน 

ตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคูมื่อการใชง้านทีÉผูผ้ลิตหรือวศิวกรกาํหนด และนายจา้งไดด้าํเนินการซ่อมแซม แกไ้ข และ

ปรับปรุง 

กรณีพบขอ้บกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานทีÉกาํหนด ตามหลกัวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลกัษณะและ

คู่มือทีÉผูผ้ลิต 

กาํหนดหรือวศิวกรกาํหนด เป็นทีÉเรียบร้อยสมบูรณ์แลว้ จึงลงลายมือชืÉอร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐานสาํคญั ดงันีÊ  

ตามขอ4(1) ลงชื่อ  ..............................................................................วันที่..............................................................  

 

(...วศ...ยงยุทธ......จนัทรสวัสดิ์...) 

วศิวกรซึ่งไดรับใบสำคัญการข้ึนทะเบยีนตามมาตรา9 เปนผูทดสอบ 

ตามขอ(42) ลงชื่อ.................................................................................วันท่ี..........................................................  

(................................................) 

นติบุิคคลซึ่งไดรบัใบอนุญาตตามมาตรา 11/หรอืผูกระทำแทน 

และลงชื่อ...............................................................................................วันที่............................................................ 

(....................................................) 

บุคลลากรของนติบุิคคลตามขอ 4(2) ซึ่งเปนวศิวกร 

และไดรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรควบคุม เปนผูทดสอบ 

 

ลงชื่อ...................................................................................................วันท่ี..........................................................  

(..........นายมานะ.......เฉื่อยกลาง.....) 

นายจางของสถานประกอบกจิการ/ผูกระทำแทน 

หมายเหตุการณรับรองตามแบบการทดสอบปนจั่นครัง้นี้ เปนการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของ’ 

วศิกรเทาน้ัน แตไมไดเปนการตรวจรบัรองงานตามกฎหมายวาดวยวศิวกร  
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รูปตรวจสอบหนางาน 

 

 

  



แบบ ปจ.1 

                                                                                                                      วศ. ยงยทุธ   จันทรสวัสดิ์ สก.4877 

 

  



แบบ ปจ.1 

                                                                                                                      วศ. ยงยุทธ   จนัทรสวัสดิ์ สก.4877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบ ปจ.1 

                                                                                                                      วศ. ยงยุทธ   จนัทรสวัสดิ์ สก.4877 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ค14

เอกสำรตรวจสอบควำมปลอดภยั (ปจ2)















































- 1 - เลขท่ี ปจ.2 167-2567 แบบ ปจ. ๒

๑.  การทดสอบกรณี

(๑) การทดสอบตามขอ้ ๕๗
 ป้ันจัน่ท่ีมีการติดตั้งแลว้เสร็จ
 กรณีป้ันจัน่ใหม่หลงัการติดตั้งแลว้เสร็จ ก่อนการใชง้าน
 กรณีป้ันจัน่ท่ีใชง้านแต่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง หรือการเพ่ิมหรือลดความสูง
 ป้ันจัน่หยดุการใชง้านตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป ก่อนน ามาใชง้านใหม่

ป้ันจัน่ท่ีใชส้ าหรับประเภทการท างาน
 ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตนัข้ึนไป

ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนด ขนาด ตนั

 ประเภทก่อสร้าง
ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนด ขนาด ๒๕.๐๐ ตนั

ประเภทอ่ืน ๆ  ระบ ุ......................................................... ตั้งแต่ ๑ ตนั  ข้ึนไป
ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนด ขนาด ตนั

(๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจัน่ตามขอ้  ๕๘
             (๒.๑) ประเภท อุตสาหกรรม อ่ืน ๆ    ระบุ

การทดสอบคร้ังน้ีเป็นรอบท่ี ๑   ๒ ๓ ๔ อ่ืน ๆ 

การทดสอบคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 
ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนดตั้งแต่ ๑ ตนั  แต่ไม่เกิน  ๓  ตนั ทดสอบอยา่งนอ้ยปีละ ๓ คร้ัง

 ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนดมากกว่า ๓ ตนั  แต่ไม่เกิน  ๕o  ตนั 
ทดสอบอยา่งนอ้ย ๖ เดือน ต่อ ๑ คร้ัง

 ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนดมากกว่า ๕o ตนัข้ึนไป ทดสอบอยา่งนอ้ย ๓ เดือน  ต่อ  ๑  คร้ัง  
(๒.๒)  ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบคร้ังน้ีเป็นรอบท่ี ๑   ๒ ๓ ๔ อ่ืน ๆ 

การทดสอบคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 16     กนัยายน     2567 16     ธนัวาคม     2567

ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนดไม่เกิน ๓ ตนั ทดสอบอยา่งนอ้ย ๖ เดือน ต่อ ๑ คร้ัง
 ขนาดพิกดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนดมากกว่า ๓ ตนัข้ึนไปทดสอบอยา่งนอ้ย ๓ เดือน  ต่อ  ๑  คร้ัง

๒.      ผู้ท ำกำรทดสอบ ได้ด ำเนนิกำรทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่น

ช่ือสถานประกอบกิจการ  บริษทั : ฮิโรเซ ( ประเทศไทย ) จ ำกดั  -
ประกอบกิจการ  โดยท ำธุรกิจเก่ียวกบัขนส่ง รับเหมำก่อสร้ำง ใหเ้ช่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

ช่ือนายจา้ง/ผูก้ระท าการแทน     (                                                     ) สถานประกอบกิจการตั้งอยูเ่ลขท่ี  55 อำคำรเวฟ เพลส ชั้น 21

ถนน ถนนวิทยุ ต  าบล/แขวง     แขวงลุมพินี อ าเภอ/เขต     เขตบางนา เขตปทมุวนั
จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  10330 โทรศพัท ์       02 - 651 - 5505 - 8 ท าการทดสอบเม่ือวนัท่ี 16     กนัยายน     2567

สถานประกอบกิจการมีป้ันจัน่จ  านวน       -               เคร่ือง      ป้ันจัน่เคร่ืองท่ีทดสอบ เป็นเคร่ืองท่ี       NO. 53 - 0236
ขณะทดสอบป้ันจัน่ใชง้านอยูท่ี่    รพ.ปิยะเวท พรานนก

ตรวจสอบคร้ังต่อไป

แบบกำรทดสอบกำรติดตั้งป้ันจั่นเม่ือติดตั้งเสร็จ ป้ันจั่นทีม่ีกำรหยดุใช้งำน และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นชนดิเคล่ือนที่

ตรวจสอบคร้ังต่อไป

เลขทะเบียนนิติบคุล   
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ช่ือ-สกลุ  ของผูบ้งัคบัป้ันจัน่ แบบ ปจ. ๒
(๑) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๒) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๓) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    

ช่ือ-สกลุ  ของผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่
(๑) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๒) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๓) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    

ช่ือ-สกลุ  ของผูย้ึดเกาะวสัดุ
(๑) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๒) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๓) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    

ช่ือ-สกลุ  ของผูค้วบคุมการใชป้ั้นจัน่
(๑) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๒) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    
(๓) . ผา่นการอบรม ( มีหลกัฐานแสดง )                ไม่ผา่นการอบรม    

๓. ข้อมูลของผู้ผลติ  ผู้สร้ำง  หรือผู้ค ำนวณออกแบบป้ันจั่น

โดย : ช่ือผูผ้ลิต / ผูส้ร้าง TADANO .,LTD.

ช่ือวิศวกรผูค้  านวณออกแบบ  ( กรณีไม่ไดม้าจากผูผ้ลิต ) 
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ยีห่อ้ TADANO

เลขทะเบียนยานพาหนะ ( จากหน่วยงานของรัฐ ) 53-0236 ประเทศ JAPAN

ปีท่ีผลิต  - หมายเลขเคร่ือง S/N : FB4134 รุ่น GR250N-1-00101
 - กิโลวตัต ์/ แรงมา้   มาตรฐาน ( ถา้มี ) JIS

ผูน้ าเขา้ / ผูจ้  าหน่าย ( ถา้มี ) 
ท่ีอยู่

โทรศพัท์ โทรสาร

๔.     ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ด ำเนนิกำรทดสอบประกอบด้วย

ขำ้พเจำ้ นายชูเกียรติ   ชิภกัดี บริษทั เค. เจ. เครน  แอนด ์ เอน็จิเนียร่ิง  จ  ากดั

หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน  /  เลขทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี         o๑๑๕๕๕๔o๑๕๕๙๙ ท่ีอยูเ่ลขท่ี       ๓o/๑o  หมู่. ๖ 

แขวง/ต าบล   ศรีษะจระเขใ้หญ่ เขต/อ าเภอ บางเสาธง จงัหวดั          สมุทรปราการ  ๑o๕๗o 

โทร.o๒-๑o๓-๔๔๑๗ , o๙๔-๖๖๓-๖๗๗๖ , o๙๘-๕๓๙-๙๖๕๒  อเีมล ์  kj-crane@hotmail.co.th

    ผูท้  าการทดสอบตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด   ดงัน้ี
(๑)   ไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชะวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกรเลขทะเบียน

    ซ่ึงไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ขนาดเคร่ืองตน้ก าลงั

หมดอายวุนัท่ี และใบส าคญั ( ตามมาตรา ๙ ) เลขท่ี

หรือนิติบคุคล ( ช่ือ )

mailto:kj-crane@gmail.co.th
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 (๒)  ไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบคุคล ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร แบบ ปจ. ๒

เลขทะเบียนเลขท่ี  - หมดอายวุนัท่ี           -

และใบอนุญาต ( ตามมาตรา ๑๑ ) เลขท่ี o๖o๒-o๓-๒๕๖๕-oo๒๔ หมดอายวุนัท่ี      ๒๑   กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ซ่ึงไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยมีบคุลากรท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร และไม่ไดอ้ยูร่ะหว่างถูกพกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูท้  าการทดสอบ

ช่ือ นายชูเกียรติ   ชิภกัดี เลขทะเบียน สก. ๔๓๓๙ ระดบั สามญั
หมดอายวุนัท่ี       ๑๓   มีนาคม   ๒๕๗๑ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน   ๓๖o๑๑ooo๗o๕๗๔

๕.     กรณทีดสอบป้ันจั่นชนดิเคล่ือนที ่ได้ด ำเนนิกำรทดสอบตำมรำยละเอยีดคุณลกัษณะและคู่มือกำรใช้งำน

ทีผู้่ผลติหรือวศิวกรก ำหนดและตำมรำยกำร  ดงันี้

๑)  แบบป้ันจัน่ รถป้ันจัน่ไฮดรอลิกลอ้ยาง  รถป้ันจัน่ลอ้ตีนตะขาบ

เรือป้ันจัน่                                                   อ่ืน ๆ ( ระบุ )
๒)  ตารางแสดงพิกดัน ้าหนกัยก ( LOAD CHART )  ผูผ้ลิตก าหนด  วิศวกรก าหนด ๑ 

ใหแ้นบเอกสารตารางแสดงพิกดัน ้าหนกัยก ( LOAD CHART )  ) ประกอบดว้ย

 ท่ีแขนป้ันจัน่ไกลสุด ๐.๙๕ ตนั และท่ีแขนป้ันจัน่ใกลสุ้ด ๒๕.๐๐ ตนั

ท่ีมุมองศามากสุด ตนั และท่ีมุมมององศานอ้ยสุด ตนั

  อ่ืน ๆ ตนั
๓) รายละเอียดคุณลกัษณะ ( Specification ) และคู่มือการใชง้านในการประกอบ  การติดตั้ง  การทดสอบ  การใช ้การซ่อมแซม  

กำรบ ำรุงรักษำ  กำรตรวจสอบ  กำรร้ือถอนป้ันจัน่หรืออุปกรณ์อ่ืนของป้ันจัน่
    มี โดยผูผ้ลิตก ำหนด มีโดยวิศวกรก าหนด  ไม่มี  เหตุผล

๔)  การดดัแปลงแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใดของป้ันจัน่๒
มี ( ระบ ุ)                          ไม่มี

๕)  โครงสร้างป้ันจัน่
 ๕.๑) สภำพโครงสร้ำงหลกัของป้ันจัน่๓

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

 ๕.๒) สภำพรอยเช่ือม
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

 ๕.๓) สภำพนอต  สลกัเกลียวยึด   และหมุดย  ้ำ
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

 ๖)    การยึดป้ันจัน่ไวก้บัรถ  เรือ  แพ  โป๊ะ  หรือพาหนะลอยน ้าอ่ืนท่ีมัน่คง๔
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๗)    การติดตั้งน ้าหนกัถ่วง (  Counterweight ) ท่ีมัน่คง
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๘)      ระบบตน้ก าลงั
๘.๑)  สภาพและความพร้อมของเคร่ืองยนต์

๘.๑.๑)  ระบบหล่อล่ืน
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)
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๘.๑.๒) ระบบเช้ือเพลิง แบบ ปจ. ๒

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๘.๑.๔)  การติดตั้งมัน่คงแขง็แรง
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๘.๒)   ระบบส่งก าลงั  ระบบตดัต่อก าลงั  และระบบเบรก
๘.๒.๑)  สภาพของเพลา   ขอ้ต่อเพลา  เฟือง  โซ่  และสายพาน

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๘.๒.๒)  ระบบครัตช์
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๘.๒.๓)  ระบบเบรก
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๙)    ครอบปิดหรือกั้น ( Guard )  ส่วนท่ีหมุน  ส่วนท่ีเคล่ือนไหว หรือส่วนท่ีอาจเป็นอนัตราย
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑o)      ท่ีครอบปิดหรือฉนวนหุม้ทอ่ไอเสีย
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๑ )     ระบบควบคุม การท างานของป้ันจัน่ ๕
๑๑.๑)  สภาพของแผงควบคุม

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๑.๒)  สภาพกลไกท่ีใชค้วบคุม
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๒)  ระบบไฮดรอลิก ( Hydraulic )  และระบบลม ( Pneumatic )
  ๑๒.๑)  สภาพของทอ่น ้ามนัและขอ้ต่อ

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

   ๑๒.๒)  สภาพของทอ่ลมและขอ้ต่อ

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๓)  สวิตช์หยดุการท างานของป้ันจัน่ไดโ้ดยอตัโนมติั ( Limit  Switches )๖
๑๓.๑)  การท างานของตะขอชุดยก ( Upper  Limit  Switches )

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๓.๒)  มุมแขนป้ันจัน่
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๔)  การท างานของชุดควบคุมพิกดัน ้าหนกัยก ( Overload  Limit  Switches )
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)
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๑๕)  มว้นลวดสลิง ( Rope  Drum )  รอก  และตะขอ แบบ ปจ. ๒

๑๕.๑)  สภาพมว้นลวดสลิง
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๒)  มีลวดสลิงเหลืออยูใ่นมว้นสลิงตลอดเวลาท่ีป้ันจัน่ท  างานอยา่งนอ้ย  ๒ รอบ
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๓)  อตัราส่วนระหว่างเส้นผา่นศูนยก์ลางของรอกกบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิง  เวน้แต่อตัราส่วนระหว่างเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ของรอกหรือลอ้ใด ๆ  กบัเส้นผา่นศูนยก์ลางของลวดสลิงท่ีพนัตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด

๑๕.๓.๑ ) รอกปลายแขนป้ันจัน่ไม่นอ้ยกว่า ๑๘ : ๑  หรืออตัราส่วน ................ ท่ีผูผ้ลิตก าหนด
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๓.๒ ) รอกของตะขอไม่นอ้ยกว่า ๑๖ : ๑  หรืออตัราส่วน ......................... ท่ีผูผ้ลิตก าหนด
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๓.๓ )  รอกหลงัแขนป้ันจัน่ไม่นอ้ยกว่า ๑๕ : ๑  หรืออตัราส่วน ............................. ท่ีผูผ้ลิตก าหนด
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๔ )  สภาพตะขอ
๑๕.๔.๑ )  การบิดตวัของตะขอ

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๔.๒ )  การถ่างออกของปากตะขอ  ตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ ๕

     เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๔.๓ )  การสึกหรอท่ีทอ้งตะขอ ตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ  ๑๐
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๔.๔ )  ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๔.๕ )   ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๕.๔.๖ )  มีชุดลอ็กป้องกนัลวดสลิงหลุดจากตะขอ ( Safety  Latch ) 
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๖ )  ลวดสลิงเคล่ือนท่ี ( Running  Ropes )
๑๖.๑ )   ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง     10.0 mm.          16.0 / 16.0  mm. ค่ำควำมปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ ๕ ( Safety Factor )

   เทา่กบั 5 อายกุารใชง้าน        N / A        เดือน / ปี

๑๖.๒ )  ในหน่ึงช่วงเกลียว ( Rope  Lay )  เส้นลวดขาดนอ้ยกว่า  ๓  เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกนั ( Strand )
หรือนอ้ยกว่า  ๖  เส้น  ในหลายเส้นเกลียวรวมกนั

หรือตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด ( ระบ ุ)
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๗ )  ลวดสลิงยึดโยง ( Standing  Ropes )
๑๗.๑ )  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  - ค่ำควำมปลอดภยัตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ ๓.๕ ( Safety Factor )

เทา่กบั                  - อายกุารใชง้าน          N / A        เดือน / ปี   



- 6 - เลขท่ี ปจ.2 167-2567

๑๗.๒ )  เส้นลวดขาดตรงขอ้นอ้ยกว่า  ๒  เส้น ในหน่ึงช่วงเกลียว แบบ ปจ. ๒

หรือตามท่ีผูผ้ลิตก าหนด ( ระบ ุ)
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๘ )   สภาพลวดสลิง
๑๘.๑ )  ลวดเส้นนอกสึกไปนอ้ยกว่าหน่ึงในสามของเส้นผา่นศูนยก์ลางเดิม

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๘.๒ )   ไม่มีการขมวด  ถูกกระแทก  แตกเกลียวหรือช ารุด
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๘.๓ )  เส้นผา่นศูนยก์ลางเลก็ลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีระบ ุ(Nominal Diameter)
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนท าลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชดัเจน
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๘.๕) ไม่ถูกกดักร่อนช ารุดมากจนเห็นไดช้ดัเจน
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๑๙)  สญัญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาท่ีป้ันจัน่ท  างานโดยติดตั้งไวใ้หเ้ห็นและไดย้ินชดัเจน
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๐) มีป้ายบอกพิกดัน ้าหนกัยกไวท่ี้ป้ันจัน่ และรอกของตะขอ (Hook Block)
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๑) ตารางแสดงพิกดัน ้าหนกัยกส่ิงของ (Load Chart) ติดไวใ้นบริเวณท่ีผูบ้งัคบัป้ันจัน่เห็นไดช้ดัเจน
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใชส้ญัญาณมือในการส่ือสารระหว่างผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัป้ันจัน่ ติดไวท่ี้จุดหรือต าแหน่ง
         ท่ีลูกจา้งผูป้ฏิบติังานเห็นชดัเจน

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๓) เคร่ืองดบัเพลิงพร้อมใชง้านไดท่ี้หอ้งบงัคบัป้ันจัน่ หรือต าแหน่งท่ีสามารถใชง้านไดส้ะดวก
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๔) ระบบความปลอดภยั๗
๒๔.๑) Anti-two block devices

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)  

๒๔.๒) Boom backstop devices
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๔.๓) Swing radius warning devices
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๔.๔) Boom Angle indicator
 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)

๒๔.๕)    อ่ืนๆ (ระบุ)
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)
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๒๕) ขายนัพ้ืน (Outriggers)๘ แบบ ปจ. ๒

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)
๒๖) ระบบวดัความเสถียร (ระดบัน ้า หรือมาตรวดัระดบัความเอียง)

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบ ุ)
๒๗) อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ๙
           น ้าหนกัท่ีใชท้ดสอบการยก ระบ ุ     ยกช้ินงานจริง น ้าหนกั 7.2  ตนั        เคร่ืองมือวดั ระบ ุ   เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
           วิธีการตรวจสอบแนวเช่ือม ระบ ุ        ตรวจสอบดว้ยสายตา อ่ืนๆ ระบุ LOAD TEST 7.2T. AT  16M. OF RADIUS
๒๘) การทดสอบการรับน ้าหนกัของป้ันจัน่ในคร้ังน้ีเป็นการทดสอบในกรณี (น ้าหนกัท่ีใชท้ดสอบการยกอาจใช้
การทดสอบดว้ยน ้าหนกัจริงหรือทดสอบดว้ยน ้าหนกัจ าลอง (Load simulation))
        ๒๘.๑) ป้ันจัน่ใหม่ (หลงัการติดตั้งแลว้เสร็จ ก่อนการใชง้าน) ผลการทดสอบการรับน ้าหนกั ๑ เทา่ ของพิกดัน ้าหนกัยกสูงสุดและต ่าสุด
ตามรางตารางแสดงพิกดัน ้าหนกัยก (Load chart) แต่ตอ้งไม่เกินตามขนาดพิกดัน ้าหนกัยกอยา่งปลอดภยั (Safety Working Load) 
ท่ีผูผ้ลิตก าหนด  ผา่น ไม่ผา่น( ระบ ุ)

๒๘.๒) ป้ันจัน่ท่ีใชง้านแลว้
ผลการทดสอบการรับน ้าหนกัท่ี ๑ - ๑.๒๕ เทา่ ของน ้าหนกัท่ีใชง้านจริงสูงสุด๑๐   แต่ตอ้งไม่เกินตามตาราง
แสดงพิกดัน ้าหนกัยก (Load chart) ตามท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนด

 ตามวาระทกุ                3          เดือน/ปี3 เดือน/ปี  ผา่น ไม่ผา่น
หยดุการใชง้านตั้งแต่  ๖  เดือนข้ึนไป  ผา่น ไม่ผา่น
หลงัการซ่อมแซมท่ีมีผลต่อความปลอดภยั  ผา่น ไม่ผา่น
หลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  ผา่น ไม่ผา่น

๒๙) น ้าหนกัยกท่ีอนุญาตใหใ้ชง้าน (ตอ้งไม่เกินตามตารางแสดงพิกดัน ้าหนกัยก  (Load chart )
๒๙.๑) น ้าหนกัยกท่ีอนุญาตใหใ้ชง้าน 25 ตนั ท่ีระยะ 3 เมตร
๒๙.๒) น ้าหนกัยกท่ีอนุญาตใหใ้ชง้าน ตนั ท่ีระยะ
๒๙.๓) น ้าหนกัยกท่ีอนุญาตใหใ้ชง้าน ตนั ท่ีระยะ
๒๙.๔) น ้าหนกัยกท่ีอนุญาตใหใ้ชง้าน ตนั ท่ีระยะ

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพ่ิมเติมตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนด 
( สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม )

หมำยเหตุ ๑. กรณีขอ้ใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของป้ันจัน่ ไม่ตอ้งด าเนินการท าเคร่ืองหมาย
หรือลงรายละเอียดในหวัขอ้ดงักล่าว
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของป้ันจัน่ตอ้งมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และส าเนาผูข้ึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แลว้แต่กรณี
พร้อมทั้งเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได้

รำยกำรเพิ่มเติมกรณตีรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง ส่ิงช ำรุดบกพร่อง
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                 บริษทั  เค . เจ. เครน แอนด ์ เอ็นจิเนียร่ิง  จ  ากดั แบบ  ปจ.2
                  K . J.  CRANE  AND  ENGINEEING  CO.,  LTD.
INSPECTION  SERVICE , LOAD  TEST , TRAINNING  SERVICE , SPARE  PART , CRANE  REPAIR , PM

ไดท้  าการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ป้ันจัน่ บริษทั : ฮิโรเซ ( ประเทศไทย ) จ ากดั
ยีห่อ้ / รุ่น TADANO GR250N-1-00101
ซีเรียล FB4134
หมายเลขอา้งอิง 53 - 0236
ต าแหน่งใชง้าน รพ.ปิยะเวท พรานนก
วนัท่ีตรวจสอบ 16     กนัยายน     2567 16     ธนัวาคม     2567
สถานท่ีตรวจสอบ บริษทั : ฮิโรเซ ( ประเทศไทย ) จ ากดั

             หมำยเหตุ วิศวกรผูล้งนามจะตอ้งกรอกขอ้มูลรายละเอียดไวใ้นแบบใหเ้รียบร้อยและครบถว้นท่ีสุด ดว้ยความถูกตอ้งเท่ียงตรง
โดยความรับผิดชอบในความปลอดภยัของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอนัดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
              ขา้พเจา้ขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัในการใชป้ั้นจัน่คร้ังน้ี วิศวกรไดด้ าเนินการตรวจสอบและ
ทดสอบป้ันจัน่ ตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใชง้านท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนด และนายจา้งไดด้ าเนินการซ่อมแซม แกไ้ข 
และปรับปรุง กรณีพบขอ้บกพร่องใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดตามหลกัวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลกัษณะ
และคู่มือท่ีผูผ้ลิตก าหนดหรือวิศวกรก าหนด      เป็นท่ีเรียบร้อยสมบรูณ์แลว้ จึงลงลายมือช่ือร่วมกนัไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญั ดงัน้ี

ตามขอ้ ๔ (๒) ลงช่ือ วันที่ 16     กนัยายน     2567
(         นายชูเกียรติ   ชิภกัดี          )

นิติบคุคลซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผูก้ระท าการแทน

  และลงช่ือ วันที่ 16     กนัยายน     2567
(         นายชูเกียรติ   ชิภกัดี          )

ลงช่ือ วันที่

    (                                                     )
ช่ือนายจา้ง/ผูก้ระท าการแทน

         บคุลากรของนิติบคุคลตามขอ้ ๒ (๒) ซ่ึงเป็นวิศวกร และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผูท้ดสอบ

ตรวจสอบคร้ังต่อไป

ประทบัตรำ
นิติบุคคล

ประทบัตรำ
นิติบุคคล
ประทบัตรำ
นิติบุคคล
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