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บทที ่3 
 

การปฏิบตัติามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 

โครงการโนเบิล ไลท์ ราชครู ตั้ งอยู่ท่ีซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน               

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ไดว้่าจา้งบริษทั เอน็ไวร์โปร 

จาํกัด ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156              

ดังแสดงในภาคผนวก ฉ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะดาํเนินการ                  

ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

โดยไดท้าํการรวมรวบขอ้มูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการโนเบิล ไลท์ ราชครู 

(ระยะดาํเนินการ) ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดงัน้ี  
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ตารางที่ 3-1  ผลการปฏบัิติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโนเบิล ไลท์ ราชครู (ระยะดําเนินการ) 

  ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม พารามเิตอร์ ความถี่ในการตรวจวดั ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

1.  คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ  เ สี ย ง  แ ล ะ ค ว า ม

สัน่สะเทือน 

- ตรวจสอบการบรรทุกซ่ึงดําเนินงาน

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรการลดผลกระทบ

หรือไม่ 

 

 

- การปิดคลุม 

- ความเร็ว 

- ช่วงเวลาการทาํงาน 

 

 

- ตลอดระยะเวลาท่ีมีการบรรทุกวสัดุก่อสร้าง 

 

 

- ปัจจุบนัโครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู อยูใ่นระยะดาํเนินการ

แลว้ ไม่มีการบรรทุกวสัดุก่อสร้างใดๆในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

- ภาคผนวก ก 

- ภาคผนวก ข 

- ภาคผนวก ค 

- ภาคผนวก ง 

- ภาคผนวก จ 

2. คุณภาพนํ้า 

- ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิง้ของโครงการ 

จาํนวน 2 จุด ดงัน้ี  

1. บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดั

นํ้าเสีย 

2. บ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบ

บาํบดันํ้าเสีย 

 

-  pH, BOD, SS, Settable Solids, TDS, 

Suifide, TKN, Oil&Grease, Fecal 

Coliform, Residual Chlorine  

 

- 3 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

- โครงการได้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้งของโครงการ

จาํนวน 2 จุด คือ บ่อตรวจคุณภาพนํ้ าก่อนเข้าระบบบาํบดั       

นํ้ าเสีย และบ่อตรวจคุณภาพนํ้ าเม่ือนํ้ าออกจากระบบบาํบดั  

นํ้ าเสียเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ งได้ติดตั้ งป๊ัมเติมอากาศเพ่ิม 

จาํนวน 3 ตวัในระบบบาํบดันํ้าเสียร่วมดว้ย 

 

- ภาคผนวก ถ 

- ภาคผนวก ท 

- ภาคผนวก ธ 

- ภาคผนวก น 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการ

ทาํงานทัว่ไปของระบบฯ 

- ประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้าเสีย - เป็นประจําทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสีย โดยได้จัดทาํแบบบันทึก

รายละเอียดของสถิติ  และข้อมูลซ่ึงแสดงรายละเ อียด               

ผลการทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียของแหล่งกาํเนิดมลพิษ

เป็นประจาํทุกเดือน 

- ภาคผนวก ฎ 

3. แหล่งนํ้าใช ้ 

- ตรวจสอบการทาํงานของระบบท่อส่ง

นํ้ า และจ่ายนํ้ าประปา หากพบเหตุบกพร่อง

ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 

- ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา 

 (การร่ัวซึมหรือแตก) 

 

 

-  เ ดือน ละ 1 ค ร้ั ง  ตลอดร ะย ะเวลา เ ปิด

ดาํเนินการ 

 

- โครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการทาํงานของ

ระบบท่อส่งนํ้ า และจ่ายนํ้ าประปา โดยหากเกิดขอ้บกพร่อง              

จะดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 

- ภาคผนวก ซ รูปท่ี 9 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
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4. การจดัการขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกลู 

- ตรวจสอบถงัขยะและห้องพกัขยะรวม

ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถา้มีการผุกร่อนหรือ

ชาํรุดตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 

- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย 

และสภาพทัว่ไป 

 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ และดูแลถงัขยะ

และหอ้งพกัขยะใหมี้สภาพดี และหากมีการผกุร่อนหรือชาํรุด

จะดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 

 

- ภาคผนวก ซ รูปที  15 

- ภาคผนวก ฒ 

-ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายใน

โครงการ บริเวณท่ีพกัขยะรวม และภาชนะ

รองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่า     

มีขยะตกคา้งตอ้งรีบดาํเนินการทนัที 

 

- ขยะตกคา้ง - สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

- โครงการจดัให้มีถงัขยะเปียกและแห้งวางไวบ้ริเวณต่างๆ   

เพ่ือรองรับขยะจากแต่ละส่วน ดงัน้ี 

  - ห้องพกัขยะ ชั้น 7-24 จาํนวน 2 ถงั/ชั้น ขนาด 120 ลิตร และ

ขนาด 100 ลิตร  

  - ชั้นใตดิ้น และ ชั้น 2-5 จาํนวน 2 ถงั/ชั้น ขนาด 120 ลิตร และ

ขนาด 100 ลิตร 

 - หอ้งพกัขยะรวม จาํนวน 4 ถงั ขนาด 240 ลิตร 

 - บริเวณโถงลิฟต์ ชั้น 6 จาํนวน 2 ถงั ขนาด 120 ลิตร และ

ขนาด 100 ลิตร และขนาด 6.5 ลิตร จาํนวน  5  ถงั จดัวางไวท่ี้

หอ้งเปล่ียนเส้ือหญิง หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ชาย หอ้งออกกาํลงักาย 

     ซ่ึงถังขยะดังกล่าวเพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนใน

โครงการและมีแม่บา้นประจาํชั้นเก็บขนขยะบนอาคารและใน

อาคาร 2 รอบ / วนั ในช่วง   เชา้-เยน็ เพ่ือลดปัญหาการเกิดกล่ิน

รบกวนและปัญหาขยะตกคา้งในโครงการเป็นประจาํ 

 

- ภาคผนวก ซ รูปที  14 

 

5. การป้องกนัอคัคีภยั 

- ตรวจสอบระบบเตือนภยั และป้องกัน

อคัคีภยัใหใ้ชก้ารไดดี้ 

 

 

-  ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ข อ ง  Fire Alam Bell 

Manual Station, FHC, ถังดับเพลิง เคมี ,      

ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน, ระบบอดัอากาศ, 

แผงควบคุมสญัญาณ 

 

 

-  ทุกๆ 3 เ ดือน/ค ร้ัง  และตามคู่ มือ  หรือ

คาํแนะนําของบริษทัผูผ้ลิตตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ 

 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารตรวจสอบระบบ 

เตือนภยั และการป้องกนัอคัคีภยัเป็นประจาํทุกเดือน 

 

- ภาคผนวก ซ รูปที  26 

- ภาคผนวก ด 
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6. การระบายนํ้า 

- ตรวจสอบบ่อพัก , ท่อระบายนํ้ ารอบ

โครงการ และบ่อดกัขยะ บริเวณจุดเช่ือมท่อ

ของโครงการกบัท่อสาธารณะ 

 

- เศษขยะ และตะกอนดินทราย 

 

- ทุกๆ 6 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบตรวจสอบบ่อพกั, 

ท่อระบายนํ้ารอบโครงการ และบ่อดกัขยะ บริเวณจุดเช่ือมท่อ

ของโครงการกบัท่อสาธารณะอยูเ่สมอ 

   

 

- ภาคผนวก ซ รูปท่ี 18 

- ภาคผนวก ซ รูปท่ี 19 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของ

บ่อหน่วงนํ้า  

- การทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้ า ลูกลอย

อตัโนมติั และอุปกรณ์ควบคุม 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดช่วงฤดูฝน - โครงการไดมี้การจดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพ

การทาํงานของบ่อหน่วงนํ้าเป็นประจาํ 

 

- ภาคผนวก ซ รูปท่ี 18 
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3. การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 

 

 3.1 บทนํา 

 

 โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท์ ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท์ ได้กาํหนดให ้

มีแผนการดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

 3.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

 ดัชนีตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิง ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย

ทั้ งหมด (Total Suspended Solids), สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), 

ตะกอนหนัก (Setteable Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), นํ้ ามนัและไขมนั (Fat, Oil & Grease), 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

 

3.3 จุดตรวจวดั  

 

 จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิง จาํนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้ าก่อนเข้าระบบบาํบัด 

นํ้ าเสีย และ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้ าเม่ือนํ้ าออกจากระบบบาํบัดนํ้ าเสีย ซ่ึงดาํเนินการเก็บตัวอย่าง  

ได้ดําเนินการตรวจวดัในวันท่ี 25 กันยายน และวันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปที่  3-1                      

ถึงรูปที่ 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                             ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                           3-6 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวดัคุณภาพนํา้ทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ก่อนเข้าระบบบําบัดนํ้า 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-2 จุดตรวจวดัคุณภาพนํา้ทิง้ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้เมื่อนํา้ออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-7 

3.4 ผลการตรวจวัด 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง ดงัแสดงในตารางที่ 3.4-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ

นํ้าท้ิง ดงัแสดงในภาคผนวก ถ 

 

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 
 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวัด/2 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้           

เมื่อนํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

31 พ.ย. 63 21 ธ.ค. 63 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.1 8.1 8.1 5.0-9.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 46 47 46 - 47 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 15 18 15 - 18 <40 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 342 330 330 - 342 <500 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.45 0.39 0.39 - 0.45 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <2 6 <2 - 6 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 50 49 49 - 50 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l 0.05 0.01 0.01 - 0.05 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 1.3×106 3.5×106 1.3×106 - 3.5×106 - 
   

หมายเหตุ   /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ. 2548) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบาง   

ประเภทและบางขนาด 

 /2 วเิคราะห์ผลนํ้า โดยบริษทั ศูนยว์เิคราะห์นํ้า จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-8 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนเมษายน ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                           : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

1 ม.ิย. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.24 

บีโอดี (BOD) mg/l 206 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 103 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 304 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 2.2 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 1.6 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 5.0 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 5.6 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 2.8×104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-9 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.26 6.89 6.89-7.26 

บีโอดี (BOD) mg/l 132 174 132-174 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 780 3,138 780-3,138 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 260 328 260-328 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 2.8 3.8 2.8-3.8 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 24.0 40 24.0-40 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 31.0 254 31.0-254 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 98.2 85.7 85.7-98.2 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 4.5 54,000 4.5-54,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-10 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนมกราคม ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

23 ม.ีค. 65 17 ม.ิย.65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.10 7.20 7.10 - 7.20 

บีโอดี (BOD) mg/l 152 155 152 - 155 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 87 141 87 - 141 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 368 332 332 - 368 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 6.0 0.4 0.4 - 6.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 3.0 5.5 3.0 - 5.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 11.0 4.0 4.0 - 11.0 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 62.8 54.6 54.6 - 62.8 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 350,000 350 350 - 350,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-11 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

2 ก.ย. 65 15 ธ.ค. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.02 6.97 6.97-7.02 

บีโอดี (BOD) mg/l 355 16.3 16.3-355 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 86 34 34-86 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 328 262 262-328 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.3 0.2-0.3 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 3.5 0.1 0.1-3.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 11.4 3.8 3.8-11.4 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 56.4 57.6 56.4-57.6 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 21.3 <1.0-21.3 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 790 2,800 790-2,800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-12 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

21 ม.ีค. 66 30 ม.ิย. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.16 7.2 7.16 - 7.2 

บีโอดี (BOD) mg/l 91.0 242 91.0 - 242 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 70 44 44 - 70 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 356 370 356 - 370 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.1 3.4 1.1 - 3.4 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 1.2 0.5 0.5 - 1.2 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 6.5 <5.0 <5.0 - 6.5 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 65.9 68.3 65.9 - 68.3 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 580 540 540 - 580 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-13 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

21 ก.ย. 66 28 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.2 7.2 7.2 

บีโอดี (BOD) mg/l 108 27.9 27.9 - 108 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 364 392 364 - 392 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 75 39 39 - 75 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.6 0.3 0.3 - 0.6 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 0.3 2.0 0.3 - 2.0 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 5.1 <3.0 <3.0 - 5.1 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 60.5 <4.0 <4.0 - 60.5 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 <0.5 <1.0 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 280 17,000 280 - 17,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-14 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

30 ม.ีค. 67 12 ม.ิย. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.2 7.2 7.2 

บีโอดี (BOD) mg/l 40.4 20.8 20.8 - 40.4 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 353 364 353 - 364 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 70 81 70 - 81 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.3 0.4 0.3 - 0.4 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 0.2 1.0 0.2 - 1.0 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 3.5 <3.0 - 3.5 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 69.2 58.0 58.0 - 69.2 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 160,000 >160,000 160,000 - >160,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-15 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
 
  

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

ก่อนเข้าระบบบําบัดนํา้เสีย 

25 ก.ย. 67 23 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.3 7.3 

บีโอดี (BOD) mg/l 69.2 48.8 48.8 - 69.2 

ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 254 378 254 - 378 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 83 95 83 - 95 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.6 0.8 0.6 - 0.8 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 4.0 3.2 3.2 - 4.0 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 54.3 68.4 54.3 - 68.4 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 1.6 3.0 1.6 - 3.0 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l ND ND ND 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 54,000 >160,0000 54,000 - >160,0000 
 

ND :  Not Detected    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-16 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนเมษายน ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

1 ม.ิย. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.58 5 - 9 

บีโอดี (BOD) mg/l 27.8 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 11 <40 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 387 <500 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.5 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l <0.1 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 4.6 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 53.2 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 5.4×103 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-17 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนเมษายน ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

1 ม.ิย. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าท้ิง) mg/l 387 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าใช)้ mg/l 256 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <756 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด 

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-18 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.18 7.00 7.00-7.18 5 - 9 

บีโอดี (BOD) mg/l 59.2 2.6 2.6-59.2 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 36 30 30-36 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.4 0.2 0.2-0.4 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 0.6 <0.1 <0.1-0.6 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.6 5.4 3.6-5.4 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 27.2 <4.0 <4.0-27.2 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL <1.8 9,200 <1.8-9,200 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-19 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าท้ิง) mg/l 265 356 265-356 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าใช)้ mg/l 156 212 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <656 <712 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-20 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนมกราคม ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

23 ม.ีค. 65 17 ม.ิย.65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.23 7.15 7.15 - 7.23 5 - 9 

บีโอดี (BOD) mg/l 43.0 43.5 43.0 - 43.5 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 36 105 36 - 105 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.9 0.1 0.1 - 0.9 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 1.0 3.5 1.0 - 3.5 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 3.3 <0.5 - 3.3 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 50.8 42.8 42.8 - 50.8 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 8.0 <1.0 - 8.0 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 130,000 240 240 - 130,000 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-21 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนมกราคม ถึง เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

23 ม.ีค. 65 17 ม.ิย.65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าท้ิง) mg/l 356 328 356 - 356 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าใช)้ mg/l 222 232 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <722 <732 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-22 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

2 ก.ย. 65 15 ธ.ค. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.34 7.10 7.10-7.34 5 - 9 

บีโอดี (BOD) mg/l 19 14.7 14.7-19 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 40 30 30-40 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.1 0.2 0.1-0.2 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 0.2 0.1 0.1-0.2 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 8.6 1.9 1.9-8.6 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 54.4 20.0 20.0-54.4 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 173 <1.0-173 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 120 40 40-120 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-23 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

2 ก.ย. 65 15 ธ.ค. 65 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าท้ิง) mg/l 312 346 312-346 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าใช)้ mg/l 208 186 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <708 <686 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-24 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

21 ม.ีค. 66 30 ม.ิย. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.26 7.1 7.1 - 7.26 5 - 9 

บีโอดี (BOD) mg/l 43.0 142 43.0 - 142 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 35 36 35 - 36 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.4 0.6 0.4 - 0.6 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 0.5 0.2 0.2 - 0.5 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 5.3 <5.0 <5.0 - 5.3 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 62.9 67.1 62.9 - 67.1 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL <1.8 33 <1.8 - 33 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด 

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-25 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

21 ม.ีค. 66 30 ม.ิย. 66 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าท้ิง) mg/l 344 360 344 - 360 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าใช)้ mg/l 204 212 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <704 <712 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-26 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

21 ก.ย. 66 28 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.1 7.2 7.1 - 7.2 5 - 9 

บีโอดี (BOD) mg/l 13.6 12.2 12.2 - 13.6 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 38 18 18 - 38 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.3 0.2 0.2 - 0.3 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 0.1 0.4 0.1 - 0.4 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 4.1 <3.0 <3.0 - 4.1 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 56.7 10.0 10.0 - 56.7 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <1.0 1.7 <1.0 - 1.7 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 920 3,100 920 - 3,100 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-27 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

21 ก.ย. 66 28 ธ.ค. 66 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าท้ิง) mg/l 364 397 364 - 397 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าใช)้ mg/l 245 262 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <745 <762 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-28 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

30 ม.ีค. 67 12 ม.ิย. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.1 7.6 7.1 - 7.6 5 - 9 

บีโอดี (BOD) mg/l 44.4 <2.0 <2.0 - 44.4 <30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 125 6 6 - 125 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.9 <0.1 <0.1 - 0.9 <1.0 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 1.8 <0.1 <0.1 - 1.8 <0.5 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.9 <3.0 <3.0 - 3.9 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 80.2 6.9 6.9 - 80.2 <35 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l <0.5 <0.5 <0.5 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL >160,000 17,000 >160,000-17,000 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-29 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ     : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

30 ม.ีค. 67 12 ม.ิย. 67 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าท้ิง) mg/l 350 280 280 - 350 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (นํ้าใช)้ mg/l 188 260 - 

ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <688 <760 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

         /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-30 

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 

โครงการ                                                          : โครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์ 

จดัทาํรายงานโดย                                            :  บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั                   :  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งท่ีตรวจวดั                                          :  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ 

เมือ่นํา้ออกจากระบบบําบัดนํา้เสีย 

25 ก.ย. 67 23 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.4 7.3 - 7.4 5.5 - 9.0 

บีโอดี (BOD) mg/l 15.8 9.0 9.0 - 15.8 <30 

ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 256 368 256 - 368 <1,000 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 28 39 28 - 39 <40 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.3 0.6 0.3 - 0.6 <1.0 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND ND - <3.0 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 31.3 48.7 31.3 - 48.7 <35 

ตะกอนหนกั (Setteable Solids)  ml/l 0.3 0.7 0.3 - 0.7 - 

คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) mg/l ND 10.6 ND - 10.6 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL >160,000 35,000 35,000 - >160,000 - 
 

หมายเหตุ :/1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารบาง 

                       ประเภทและบางขนาด  

          ND :  Not Detected    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-31 

 3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

  3.5.1 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้ก่อนเข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย ประจาํเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.3, บีโอดี (BOD)                 

มีค่าอยู่ในช่วง 48.8 - 69.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งละลายนํ้ าทั้ งหมด (Total Dissolved Solids)                        

มีค่าอยู่ในช่วง 254 - 378 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) สารแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended Solids)                       

มีค่าอยู่ในช่วง 83 - 95 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ซลัไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 0.6 - 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(mg/l), (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง 3.2 - 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)               

มีค่าอยู่ในช่วง 54.3 - 68.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ตะกอนหนกั (Setteable Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 1.6 - 3.0

มิลลิลิตรต่อลิตร (ml/l), คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) Not Detected  และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยูใ่นช่วง 54,000 - >160,0000 MPN/100 mL 

 

3.5.2 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํา้เมื่อนํ้าออกจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้ าเม่ือนํ้ าออกจากระบบบาํบัดนํ้ าเสีย 

ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.3 - 7.4,           

บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 9.0 - 15.8 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved 

Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 256 - 368 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งละลายนํ้ าทั้ งหมด (Total Dissolved 

Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 28 - 39 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ซลัไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 0.3 - 0.6 มิลลิกรัม

ต่อลิตร (mg/l), นํ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง Not Detected  - <3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(mg/l), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าอยู่ในช่วง 31.3 - 48.7 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ตะกอนหนกั 

(Setteable Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 0.3 - 0.7 มิลลิลิตรต่อลิตร (ml/l), คลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)            

มีค่าอยู่ในช่วง Not Detected  - 10.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform 

Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง 35,000 - >160,000 MPN/100 mL เ ม่ือนําค่า ท่ีตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด สาํหรับอาคารชุดท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใช้

เป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน 

(อาคารประเภท ข.) ซ่ึงกาํหนดให้ pH ต้องมีค่าระหว่าง 5.5 - 9.0, BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 30 mg/l, Total 

Dissolved Solids ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร, Total Suspended Solids ตอ้งมีค่าไม่เกิน 40 mg/l, 

Sulfide ต้องมีค่าไม่ เ กิน  1.0 mg/l, Oil & Grease ต้องมีค่าไม่ เ กิน  20 mg/l และ  Total Kjeldahl Nitrogen         
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ตอ้งมีค่าไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด ยกเวน้ 

ค่า Total Kjeldahl Nitrogen ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 สาํหรับ Setteable Solids, Residual Chlorine  และ Fecal Coliform Bacteria ไม่สามารถเปรียบเทียบ

กบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากไม่มีการกาํหนดมาตรฐานดชันีดงักล่าว 

 ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุ เน่ืองมาจากนํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การลา้งห้องพกัมูลฝอยรวม      

นํ้าเสียจากหอ้งนํ้า  เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามโครงการไดมี้การประสานงานใหห้น่วยงานเอกชนเขา้มาตกัไขมนั 

และนํ้ ามันออกจากถังดักไขมัน สูบกากตะกอนออกจากระบบบําบัดนํ้ าเสียเป็นประจาํ รวมถึงดูแล              

และปรับปรุงระบบบาํบดันํ้ าเสีย ทาํการบนัทึกรายละเอียดสถิติ ซ่ึงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดั       

นํ้ าเสีย และดาํเนินการป้องกนัแกไ้ข ปรับปรุงระบบบาํบดันํ้าเสียโดยการเติมป๊ัมเติมอากาศ ทั้งน้ี โครงการ     

จะทาํการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนดต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                      โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                 ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-33 

 3.6 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

จากผลการดาํเนินงานของโครงการอาคารชุด โนเบิล ไลท์ ราชครู ของนิติบุคคลอาคารชุด                

โนเบิล ไลท์  ตั้งอยู่ท่ีซอยอารีย ์1 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

ตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหนังสือ

เห็นชอบฯ ของโครงการ กําหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพนํ้ าท้ิง จ ํานวน 2 จุด ได้แก่          

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบ

บาํบดันํ้าเสีย โดยกาํหนดใหติ้ดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพนํ้าท้ิง ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง 

(pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended Solids), สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total 

Dissolved Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ตะกอนหนัก (Setteable Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), 

นํ้ ามนัและไขมนั (Fat, Oil & Grease), คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine) และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(Fecal Coliform Bacteria) ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพนํ้ าท้ิง ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 

และรูปที่ 3.6-1 ถึงรูปที่ 3.6-10 

 

 - ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)  

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้คงท่ี 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

 - บีโอดี (BOD)  

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

  - ของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้คงท่ี 

 - สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

  - ซลัไฟด ์(Sulfide)  

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

  - นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease)  

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 
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  - ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)  

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ย 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้คงท่ี 

  - ตะกอนหนกั (Setteable Solids)   

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้คงท่ี 

  - คลอรีนตกคา้ง (Residual Chlorine)  

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้คงท่ี 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้คงท่ี 

 - ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ย 

 บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย มีแนวโนม้ลดลง 
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รูปที่ 3.6-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย
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รูปที่ 3.6-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 5.5 
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รูปที่ 3.6-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) 
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รูปที่ 3.6-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) 
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มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.6-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1
มิ.

ย.
 6

4

30
ก.

ย.
 6

4

8
ธ.

ค.
 6

4

23
มี.

ค.
 6

5

17
มิ.

ย.
65

2
ก.

ย.
 6

5

15
ธ.

ค.
 6

5

21
มี.

ค.
 6

6

30
มิ.

ย.
66

21
ก.

ย.
 6

6

28
ธ.

ค.
 6

6

30
มี.

ค.
 6

7

12
มิ.

ย.
67

25
ก.

ย.
 6

7

23
ธ.

ค.
 6

7

เดือนเมษายน -

มิถุนายน 

พ.ศ.2564

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567

m
g/

l

ค่าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total Dissolved Solids)

บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย
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รูปที่ 3.6-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าของแขง็ละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร     
ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total Dissolved Solids)

ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลาย ในน้ําใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร     
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รูปที่ 3.6-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 
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บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย
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รูปที่ 3.6-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 

0

20

40

60

80

100

120

140

31 พ.ย. 63 21 ธ.ค. 63 1 มิ.ย. 64 30 ก.ย. 64 8 ธ.ค. 64 23 มี.ค. 65 17 มิ.ย.65 2 ก.ย. 65 15 ธ.ค. 65 21 มี.ค. 66 30 มิ.ย.66 21 ก.ย. 66 28 ธ.ค. 66 30 มี.ค. 67 12 มิ.ย.67 25 ก.ย. 67 23 ธ.ค. 67

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2563

เดือนเมษายน -

มิถุนายน 

พ.ศ.2564

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2565

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2566

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2567

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2567

m
g/

l

สารแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน 40 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.6-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารซัลไฟด์ (Sulfide) 
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ค่าซัลไฟด์ (Sulfide))

บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-44 

 

 
 

รูปที่ 3.6-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารซัลไฟด์ (Sulfide) 
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พ.ศ.2567

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2567

m
g/

l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน 1.0 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                               โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-45 

 

 
 

รูปที่ 3.6-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่านํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
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เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567

m
g/

l

ค่าน้ํามันและไขมัน (Oil&Grease)

บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                               โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-46 

 

 
 

รูปที่ 3.6-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่านํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2565

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน 
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เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2567

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2567

m
g/

l

มาตรฐานค่าน้ํามันและไขมัน (Oil&Grease) ไม่เกิน 20 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                               โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-47 

 

 
 

รูปที่ 3.6-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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เดือนเมษายน -

มิถุนายน 

พ.ศ.2564

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567

m
g/

l

ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                               โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-48 

 

 
 

 

 

รูปที่ 3.6-7 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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มิถุนายน 

พ.ศ.2564

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2565

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2566

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2566

เดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ.2567

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ.2567

m
g/

l

มาตรฐานค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 35 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเม่ือนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสีย ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                               โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-49 

 

 
 

รูปที่ 3.6-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Setteable Solids) 
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เดือนเมษายน -

มิถุนายน 

พ.ศ.2564

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567

m
l/l

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                               โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-50 

 

 
 

รูปที่ 3.6-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Setteable Solids) 
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เดือนเมษายน -
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พ.ศ.2564

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567

m
l/l

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

บ่อตรวจคุณภาพนํ้าก่อนเขา้ระบบบาํบดันํ้าเสีย



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                                                                               โครงการโนเบิล ไลท ์ราชครู (ระยะดาํเนินการ) 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                ของนิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล ไลท ์

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                   3-51 

 

 
 

รูปที่ 3.6-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) 
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พ.ศ.2564

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2564 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567
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รูปที่ 3.6-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) 
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รูปที่ 3.6-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าฟีคัลโคลฟิอร์มแบคทเีรีย (Fecal Coliform Bacteria) 
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ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)
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รูปที่ 3.6-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าฟีคัลโคลฟิอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 
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