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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาราษฎร ์สาย 1 

แขวงบางชื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 41 ชั้น จ านวน  

1 อาคาร มีอาคารจอดรถและพื้ นท่ีส่วนกลางสูง 4 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้ น 385 ห้อง  

หอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์(รา้นคา้) 2 หอ้ง และท่ีจอดรถทั้งหมด 216 คนั โดยโครงการไดร้บัหนังสือเห็นชอบรายงาน 

EIA จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเลขท่ี ทส.1010.5/14965 ลงวันท่ี 30 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ดงัภาคผนวก ก1) ก าหนดใหโ้ครงการตอ้งเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

ท่ีเกี่ยวขอ้งทุก 6 เดือน  

ดังน้ัน นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว์ บางโพ (เจา้ของโครงการเดิม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จ ากดั (มหาชน) ท าการโอนสิทธิใหนิ้ติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ เรียบรอ้ยแลว้) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายก าหนด นิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ได้มอบหมายให ้

บริษัท ทชั พร็อพเพอรต้ี์ จ ากดั เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการ และจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตาม

มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 

Monitoring Report) เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งพิจารณา รายงานฉบับน้ีเป็นการ

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 
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โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 
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1.2   วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 

1)  เพื่ อส รุปผลการปฏิบั ติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ  

แชปเตอร์วนั โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ด าเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์วนั โฟลว์     

บางโพ (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 

2) เพื่ อส รุปผลการปฏิบั ติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการ  

แชปเตอร์วนั โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ด าเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์วนั โฟลว์     

บางโพ (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 

    3) เพื่อสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม น าเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และน าก าหนด

แนวทางในการจดัระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มทั้งภายในโครงการและต่อ

พื้ นท่ีขา้งเคียง 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ศึกษาขอ้มูลรายละเอียด โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ของนิติบุคคล

อาคารชุด แชปเตอร์วนั โฟลว์ บางโพ ท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) และเอกสาร

ข้อก าหนดด้านสิ่ งแวดล้อมของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ ยวข้อง และท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม  

มาตรการ ฯ และประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ  

 

1.4  แผนกำรด ำเนินกำรประจ  ำปี 

 จากรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ของ

นิ ติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์วัน โฟลว์  บางโพ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามเลขท่ี ทส 1010.5/14965 ลง วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แสดงแผนการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดงั ตำรำงที่ 1-1   
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ตำรำงที่ 1-1  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

พ.ศ. 

เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2567      ค.1,      ค.2, 

หมำยเหต ุ:  ✓  หมายถึง การตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและการรวบรวมผลการปฏิบติัตามมาตรการฯประจ าเดือน 

 ค.1 หมายถึง การจดัส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตาม EIA ระบุ  

     (ผลการปฏิบติัตามเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567) ครั้งท่ี 1 

 ค.2 หมายถึง การจดัส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขฯ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง ตาม EIA ระบุ  

     (ผลการปฏิบติัตามเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2567) ครั้งท่ี 2 

การจดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขฯ อาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามการปฏิบตัิงานจรงิของโครงการ 
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1.5  สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบนั 

 สถานภาพทัว่ไปของโครงการ แชปเตอร์วนั โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ระยะด าเนินการ 

ขอ้มูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แสดงดงั รูปที่ 1-1  

 

  

  

รูปที่ 1-1  สถานภาพทัว่ไปของโครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo)    

ระยะด าเนินการ ณ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2567  

 



บทที่ 2
รำยละเอียดของโครงกำร



บทที่ 2 

รายละเอียดของโครงการ 

2.1 ที่ตั้งและการเขา้ถึงโครงการ  

 โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาราษฎร ์สาย 1 

แขวงบางชื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โครงการประกอบดว้ยอาคารชุดพกัอาศยัสูง 41 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และ

อาคารจอดรถและพื้ นท่ีส่วนกลางสูง 4 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีหอ้งพักอาศัยรวมทั้งสิ้ น 385 หอ้ง หอ้งชุดเพื่อการ

พาณิชย ์(รา้นคา้) 2 หอ้ง และท่ีจอดรถทั้งหมด 216 คนั พื้ นท่ีตั้งโครงการขนาด 3-1-49 ไร่ หรือ 5,219.60 ตาราง

เมตร แบ่งการใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ พื้ นท่ีอาคารปกคลุมดิน พื้ นท่ีจอดรถนอกอาคาร และทางเดิน

รถภายในโครงการ และพื้ นท่ีสีเขียวชั้นล่าง รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.2-1 

ตารางที่ 2.1-1 การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีของโครงการ 

การใชป้ระโยชน์ ตารางเมตร 

1. พื้ นท่ีอาคารปกคลุมดิน 2,279 

2. พื้ นท่ีวา่งปราศจากอาคารปกคลุม 2,304.6 

3. พื้ นท่ีวา่งปราศจากอาคารปกคลุม (พื้ นท่ีสีเขียวชั้นล่าง) 906 

รวม 5,219.60 

 

ท่ีตั้งและผงับริเวณโดยสงัเขปของโครงการ   โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้ นท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี 

 ทิศเหนือ             ติดต่อกบั  คลองบางซ่อน กวา้งประมาณ 11.40 ม. ถดัไปเป็นพื้ นท่ี ก่อสรา้ง  

     อาคารปฏิบติัการฯ กรมราชองครกัษ์ สูง 27 ชั้น และ 22 ชั้น 

 ทิศใต ้             ติดต่อกบั  อาคารพกัอาศยั โครงการ Chapter One Shine Bangpo สูง 33 ชั้น 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  อาคารพกัอาศยัสูง 7 ชั้น และอาคารพกัอาศยั สูง 2 ชั้น 

 ทิศตะวนัตก         ติดต่อกบั  อาคารโรงเลื่อยจกัร ต.น าเจริญ 

 ในการเดินทางเขา้สูโ่ครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) สามารถใชเ้สน้ทาง

การเดินรถเขา้-ออกโครงการไดจ้ากบริเวณดา้นหน้าโครงการรมิถนนประชาราษฎร ์สาย 1 รายละเอียดดงัน้ี 

 1) ถนนวงศส์วา่ง จากถนนวงศส์วา่ง (ขาออก) มุ่งหน้าแยกประชาราษฎร ์เลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนประชาราษฎร ์

สาย 1 ตรงไปประมาณ 800 ม. จะพบโครงการอยูท่างดา้นขวามือ 

 2) ถนนประชาราษฎร ์สาย 2 จากถนนประชาราษฎร ์สาย 2 (ขาออก) มุ่งหน้าถนนประชาราษฎร ์สาย 1 

เลี้ ยวขวาเขา้สูถ่นนประชาราษฎร ์สาย 1 ตรงไปประมาณ 700 ม. จะพบโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ 

 3) การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีแต่ละชัน้ของลานจอดรถ 
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2.2 รายละเอียดการพฒันาโครงการ 

 2.2.1 กลุ่มเป้าหมายและประเภท/ขนาดโครงการ  

  โครงการไดร้บัการพฒันาเป็นคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดพกัอาศยัท่ี มีสิ่งอ านวยความสะดวกอยา่ง

ครบครันกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกคา้ประเภทนักธุรกิจทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ ประชาชนพนักงาน/บริษัทใน

ระดบักลางถึงระดบับนท่ีท างานอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการ และมีความตอ้งการท่ีพกัอาศัยท่ีอยู่ไม่ไกลจากสถานท่ี

ท างาน 

  1) การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีนอกอาคาร 

 อาคารของโครงการมีลักษณะเป็นอาคารคอนรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 อาคาร ประกอบดว้ย 

อาคารชุดพกัอาศัย สูง 41 ชั้น จ านวน 1 อาคาร อาคารจอดรถและพื้ นท่ีส่วนกลางสูง 4 ชั้น จ านวน 1 อาคาร และ

ทางเชื่อมอาคาร ตั้งอยูบ่ริเวณถนนประชาราษฎร ์สาย 1 แขวงบางชื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร การจดัวางรูปแบบ

การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีโครงการ บนเน้ือท่ีดิน 3-1-4.9 ไร่ หรือ 5,219.60 ตร.ม. จ าแนกเป็นพื้ นท่ีอาคารปกคลุมดิน  

2,279 ตร.ม. และพื้ นท่ีเปิดโล่ง/พื้ นท่ีภายนอกอาคาร 2.034.60 ตร.ม. โดยเป็นพื้ นท่ีสีเขียวชั้นล่างเพื่อให้น ้าซึมผ่าน

ได ้906 ตร.ม. และไดจ้ดัใหม้ีทางเขา้-ออกโครงการจ านวน 1 แห่ง กวา้ง 6.00 ม. แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร เชื่อมถนน

ภาระจ ายอมออกสู่ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 มีเขตทางกวา้งประมาณ 24 ม.  

2) การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีแต่ละชั้นของอาคารพกัอาศยั 

ตารางที่ 2.2-1 การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีแต่ละชั้นของอาคารพกัอาศยั 

ชั้น การใชป้ระโยชน์ 

ชั้นท่ี 1 

ถังส ารองน ้าใชจ้ านวน 2 ถัง ถังส ารองน ้าดับเพลิง หอ้งเครื่อง หอ้งเก็บของ หอ้งพักขยะมูล

ฝอยรวมหอ้งแม่บา้น โถงลิฟต์ ลิฟต์ ลิฟต์ดับเพลิง ทางเดิน บันได ท่ีจอดรถยนต์ ท่ีจอดรถ

มอเตอรไ์ซค ์และท่ีจอดรถขยะ 

ชั้นท่ี 2 

รา้นคา้ หอ้งควบคุม หอ้งส านักงานนิติบุคคล หอ้งจดหมาย หอ้งสมุด หอ้งน ้าชาย/หญิง โถง

ตอ้นรบั โถงลิฟต ์ลิฟต ์ทางเดิน และบนัได 

ชั้นท่ี 3 

รา้นคา้ หอ้งเครื่องไฟฟ้า หอ้งเครื่องไฟฟ้าส ารอง ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ทางเดิน  

โถงลิฟต ์ลิฟตแ์ละบนัได 

ชั้นท่ี 4 - 27 

หอ้งพกัอาศยั จ านวน 11 หอ้ง/ชั้น รวม 264 หอ้ง หอ้งไฟฟ้า ลิฟตโ์ดยสาร โถงลิฟต ์ทางเดิน 

บนัไดและหอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น 

ชั้นท่ี 28 - 34 

หอ้งพกัอาศยั จ านวน 11 หอ้ง/ชั้น รวม 121 หอ้ง หอ้งไฟฟ้า ลิฟตโ์ดยสาร โถงลิฟต ์ทางเดิน 

บนัไดและหอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น 

ชั้นท่ี 39 

ถงัเก็บน ้าส ารอง 2 ถงั หอ้งเครื่อง หอ้งเครื่องป๊ัม ทางเดิน และบนัได 

ชั้นท่ี 40 

สระว่ายน ้า พื้ นท่ีสีเขียว พื้ นท่ีพกัผ่อน หอ้งเปลี่ยนเสื้ อผา้ชาย/หญิง หอ้งไฟฟ้า ลิฟต์โดยสาร 

โถงลิฟตท์างเดิน บนัได และหอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีแต่ละชั้นของอาคารพกัอาศยั 

ชั้น การใชป้ระโยชน์ 

ชั้นท่ี 41 

หอ้ง Sky lounge หอ้งออกก าลังกาย หอ้งไฟฟ้า ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ ทางเดิน บันได และ

หอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น 

ชั้นหลงัคา พื้ นท่ีหนีไฟทางอากาศ ทางเดิน และบนัได 

 

3) การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีแต่ละชัน้ของลานจอดรถ 

ตารางที่ 2.2 - 2 การใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีแต่ละชั้นของอาคารพกัอาศยั 

ชั้น การใชป้ระโชน์ 

ชั้นท่ี 1 ทางเดินรถ ท่ีจอดรถจ านวน 69 คนั บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต์ 

ชั้นท่ี 2 ทางเดินรถ ท่ีจอดรถจ านวน 69 คนั บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต์ 

ชั้นท่ี 3 ทางเดินรถ ท่ีจอดรถจ านวน 51 คนั บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต์ 

ชั้นท่ี 4 ทางเชื่อมอาคาร Game Room Co-Working Space พื้ นท่ีสีเขียว บนัได และทางเดิน 

 

2.3 จ  านวนผูพ้กัอาศยั และพนักงานในโครงการ 

 จ านวนผูพ้ักอาศัย และพนักงานในโครงการ มีส่วนส าคัญในการน ามาประเมินและออกแบบระบบต่าง  ๆ 

ทางดา้นวิศวกรรม เพื่อใหส้ามารถบริการผูใ้ชอ้าคารไดอ้ย่างพอเพียง โดยประเมินจ านวนผูพ้ักอาศัย และพนักงาน  

ในโครงการจากพื้ นท่ีของโครงการ  

 (1) จ านวนผูพ้กัอาศยั ประเมินตามขนาดของหอ้งพกัอาศยั โดยหอ้งพกัอาศัยมีขนาดพื้ นท่ี ไม่เกิน35 ตร.ม. 

ใช้เกณฑ์ความหนาแน่นของจ านวนผู ้พักอาศัย 3 คน/ห้อง และห้องพักอาศัยท่ีมีขนาดพื้ นท่ีเกิน 35 ตร.ม. 

ใ ช้ เ กณฑ์ ค ว า มหนา แ น่ น ข อ ง จ า น ว น ผู ้ พั ก อ า ศั ย  5  ค น / ห้อ ง  ท า ใ ห้ ไ ด้ จ า น ว น ผู ้พั ก อ า ศั ย  ดั ง น้ี  

 หอ้งพกัอาศัยไม่เกิน 35 ตรม จ านวน 140 หอ้ง จะมีจ านวนผูพ้กัอาศัยทั้งสิ้ น 420 คน (140 x 3 = 420 คน)

 หอ้งพักอาศัยเกิน 35 ตร.ม จ านวน 245 หอ้ง จะมีจ านวนผูพ้กัอาศัยทั้งสิ้ น 1,225 คน (245 x 5 = 1,225 คน) 

 รวมจ านวนผูพ้กัอาศยั เท่ากบั 1,645 คน 

 (2) รา้นคา้ จ านวน 10 คน 

 (3) จ านวนพนักงานในโครงการ จ านวน 15 คน 

 จากการประเมินความหนาแน่นของผูพ้กัอาศยัและพนักงานในโครงการ พบวา่มีจ านวนทั้งสิ้ นประมาณ 1,670 คน  

(1,645+10+15 = 1,670 คน)  

 ดงัน้ัน รวมจ านวนผูพ้กัอาศยัและพนักงานโครงการสูงสุดท่ี 1,670 คน 

2.4 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 

 2.4.1 ระบบน ้าใช ้
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 (1) ความตอ้งการใชน้ ้า 

  จากการประเมินความตอ้งการใชน้ ้าในกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ พบว่าความตอ้งการใชน้ ้ารวม

ภายในโครงการประมาณ 341.88 ลบ.ม./วนั โดยมีปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าในแต่ละกิจกรรม ดงัน้ี (รายละเอียดรายการ

ค านวณน ้าใช ้แสดงใน ภาคผนวก ค.1) โครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศัย สูง 41 ชั้น จ านวน 1 อาคาร อาคารจอดรถสูง 4 

ชั้น จ านวน1 อาคาร และทางเชื่อมอาคาร มีกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความตอ้งการใชน้ ้าจากผูพ้ักอาศัยและพนักงานโครงการ

รวม1,670 คน สระว่ายน ้าจ านวน 1 แห่ง หอ้งพักขยะรวมและพื้ นท่ีส่วนกลาง ดังน้ันปริมาณการใชน้ ้า เท่ากับ 341.87 

ลบ.ม./วนั ดงัแสดงรายละเอียดใน ตารางท่ี 2.4.1-1 

 

ตารางที่ 2.4.1-1 ปริมาณการใชน้ ้าของโครงการ 

รายการ หน่วย 
จ  านวน 

(หน่วย) 

อตัราใชน้ ้า 

 (ล./หน่วย-วัน 

ปริมาณใชน้ ้า 

 (ลบ.ม./วนั) 

พ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ส านักงาน คน 5 75 0.38 

เครื่องซกัผา้ เครื่อง 4 3,000 12.00 

หอ้งขยะมูลฝอยรวม หอ้ง ขนาด 15 ตร.

ม. 

1.50 0.02 

สระวา่ยน ้า (ชดเชยส่วนระเหย) สระ ขนาด 100 

ตร.ม. 

4.75 0.48 

รวมปริมาณน ้าใชส้่วนกลาง 12.88 

หอ้งชุดพกัอาศยั 

ขนาดหอ้ง ≤  35 ตร.ม. คน 420 200 84.00 

ขนาดหอ้ง > 35 ตร.ม. คน 1,225 200 245.00 

รวมปริมาณน ้าใชส้่วนหอ้งพกัอาศยั 329 

รวมปริมาณน ้าใชข้องโครงการ 12.88 + 329 = 341.88 ลบ.ม. 

 

 (2) แหล่งน ้าใช ้

 น ้าใชภ้ายในโครงการ ไดร้บัการจ่ายมาจากการประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาประชาชื่นโดยโครงการจะ

ประสานงานขอใชบ้ริการจากส านักงานประปาสาขาประชาชื่นในการเชื่อมท่อน ้าประปาจากท่อส่งน ้าของการประปา ซ่ึง

ทางการประปานครหลวงสาขาประชาชื่นมีความพรอ้มท่ีจะใหบ้ริการจ่ายน ้ าประปาแก่โครงการ  รายละเอียด ดังน้ี 

 โครงการจะเชื่อมต่อท่อน ้าประปาจากท่อส่งน ้าประปาริมถนนประชาราษฎร ์สาย 1 ผ่านถนนภาระจ ายอมเขา้มา

บริเวณโครงการ โดยใชท้่อประปาเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 4 น้ิว ส่งน ้าประปาผ่านวาลว์ประตูน ้า และมาตรวดัไปเขา้ถังเก็บน ้าใต้

ดิน จ านวน 3 ถัง แบ่งเป็นส ารองเพื่อการอุปโภคและบริโภคของโครงการ จ านวน 2 ถัง ปริมาตรรวม 255.84 ลบ.ม. และ 

น ้าส ารองเพื่อการดับเพลิง จ านวน 1 ถัง ปริมาตร 148.50 ลบ.ม. จากน้ันจะสูบข้ึนสู่ถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า ซ่ึงถังเก็บน ้ า 

ชั้นดาดฟ้าของอาคาร มีปริมาตรรวม 92.25 ลบ.ม. 
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 ตารางที่ 2.4.1-2 ความจุของถงัเก็บส ารองน ้าของโครงการ 

แหล่งส ารองน ้า 
ประเภทของการส ารองน ้า 

รวม 
อุปโภค-บริโภค ดบัเพลิง 

1. ถงัส ารองน ้าใตดิ้น 255.84 148.50 404.34 

2. ถงัส ารองน ้าดาดฟ้า 92.25  92.25 

รวม 348.09 148.50 456.05 

 

 (3) ระบบการเก็บกกัและส ารองน ้า 

 โครงการได้ออกแบบให้มีการเก็บกักและส ารองน ้ าประปาเพื่อใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภคและส ารอง 

เพื่อการดับเพลิง โดยออกแบบใหม้ีถังเก็บน ้ าส ารอง (ค.ส.ล. ) ใต้ดิน จ านวน 3 ถัง แบ่งเป็นส ารองเพื่อการอุปโภค  

และบริโภคของโครงการ จ านวน 2 ถัง ปริมาตร 255.84 ลบ.ม. และส ารองเพื่อการดับเพลิง จ านวน 1 ถัง  

ปริมาตร 148.50 ลบ.ม. จากน้ันจะสูบข้ึนสู่ถังเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า ซ่ึงถังเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้าของอาคาร มีปริมาตร  

92.25 ลบ..รวมส ารองน ้าใชเ้พื่อการอุปโภคและบริโภคของโครงการ 348.09 ลบ.ม. ซ่ึงสามารถส ารองน ้าเพื่อการอุปโภค

และบริโภคไดป้ระมาณ 1 วนั (348.09 / 341.88 = 1.01 วนั) 

 (4) ระบบการจ่ายน ้า 

 โครงการ ออกแบบระบบจ่ายน ้า โดยน ้าจากถังเก็บน ้ าใตดิ้นจะถูกสูบจ่ายใหก้ับอาคารแต่ละอาคารเพื่อส ารอง 

การจ่ายน ้ าในถังเก็บน ้ าบนชั้นดาดฟ้า จากน้ันน ้ าถังเก็บน ้ าจากชั้นดาดฟ้าจะถูกจ่ายให้กับพื้ นท่ีต่างๆ ภายใน  

แต่ละอาคารทั้งแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกและแบบเพิ่มแรงดันด้วยป๊ัม โดยมีรายละเอียดการจ่ายน ้ าเป็นระบบ 

การน ้าเย็น (Cold Water Supply System) โดยจะสูบจ่ายน ้าจากถังเก็บน ้าใตดิ้นดว้ยเครื่องสูบน ้า ผ่านท่อขนาด 6 น้ิว ไปยงั

ถังเก็บน ้ าบนชั้นดาดฟ้า เพื่อเก็บกักน ้ าและจ่ายน ้ าให้กับพื้ นท่ีใชส้อยส่วนต่างๆ ตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าลงมาจนถึงชั้น 1  

ดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก 

 (5) การจดัการถงัเก็บน ้าใตดิ้น 

 

 โครงการมีมาตรการในการจดัการถงัเก็บน ้าใตดิ้นในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 (ก) การจดัการน ้าใชใ้นถงัเก็บน ้า ความปลอดภยัและการปนเป้ือนในถังเก็บน ้าใตดิ้น ผูอ้อกแบบไดเ้สนอมาตรการ

ป้องกันโดยการทาวสัดุกันซึม ภายในถังเก็บน ้าใตดิ้นและเสาท่ีอยู่ในถังเก็บน ้าใตดิ้นทั้งหมด โดยใชร้ะบบกันซึมประเภท 

Cement เป็นวสัดุกนัซึม และเพื่อใหน้ ้าในถงัเก็บน ้าใตดิ้นไม่มีการปนเป้ือน และปลอดภยัเพียงพอส าหรบัการบริโภค 

(ข) การท าความสะอาดถงัเก็บน ้าส ารอง 

โครงการจะจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้ าส ารอง โดยล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ าส ารอง  

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของผูพ้ักอาศัย จึงมีการเสนอมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในการลา้งท าความสะอาดถังเก็บน ้ าส ารอง โดยมี

ขั้นตอนและวิธีท าความสะอาดถังเก็บน ้ าส ารองดังน้ี (ท่ีมา : การประปานครหลวง (2010) , แหล่งข้อมูล 

:http://www.mwa.co.th/maintain.html) วิธีท าความสะอาดถังเก็บน ้าส ารอง : ใส่น ้าใหเ้ต็มถังเก็บน ้า แลว้ใส่คลอรีน

น ้าหรือคลอรีนผงโดยใหใ้ชป้ริมาณคลอรีนต่อปริมาณน ้า ตามสดัส่วนดงัน้ี 

คลอรีนชนิดน ้า 5% ควรใชน้ ้ายาคลอรีน 100 ซี.ซี. ต่อ น ้า 1 ลบ.ม. 

คลอรีนชนิดน ้า 10% ควรใชน้ ้ายาคลอรีน 50 ซี.ซี. ต่อ น ้า 1 ลบ.ม. 

คลอรีนชนิดผง ควรใชป้ระมาณ 8 กรมั ต่อ น ้า 1 ลบ.ม. 
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หลังจากน้ัน กวนน ้ าและคลอรีนใหเ้ขา้กันเพื่อให้คลอรีนท าปฏิกิริยากับน ้ าอย่างทัว่ถึง แช่ไวป้ระมาณ  

3 ชม. แลว้จึงปล่อยน ้าคลอรีนออกจากถงัเก็บน ้าส ารองใหห้มด หลังจากน้ันก าจดัคลอรีนดว้ยถ่านกมัมนัต์ (Activated 

Carbon) ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการก าจดัอินทรียสารท่ีเป็นตน้เหตุของกลิ่น รส สี รวมถึงปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ

ด้วย โดยอัตราท่ีเหมาะสมส าหรับการก าจัดคลอรีนอิสระท่ีหลงเหลือด้วยถ่านกัมมันต์ ( Activated Carbon)  

คือ 20 Bed Volume/Hour และสามารถตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระท่ีหลงเหลือโดยใชโ้พแทสเชียมไอโอได (K) 

โดยดูจากสีน ้าตาลของไอโอดีนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากมีสีน ้าตาลแสดงวา่ยงัมีคลอรีนหลงเหลืออยู่ ใหก้ าจดัดว้ยถ่านกมัมนัต์ 

20 Bed Volume/Hour อีกครั้ง ทั้งน้ีโครงการจัดใหม้ีฝาถังเก็บน ้ า ขนาด 0.5 x 0.7 ม. จ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่อให้

สามารถเขา้ไป ท าความสะอาดถงัเก็บน ้าไดส้ะดวก และเกิดความปลอดภยั  

2.4.2 การจดัการน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

โครงการออกแบบใหม้ีระบบจดัการน ้าเสียอาคารของโครงการ ขนาด 300 ลบ.ม. โดยจะรวบรวมน ้าเสียและ

สิ่งปฏิกูลจากแหล่งต่างๆ ภายในอาคารน ามาบ าบัดในระบบบ าบัดน ้ าเสียและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงเป็นถังบ าบัดน ้ าเสีย   

แบบส าเร็จรูป โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียและสิ่งปฏิกูลเป็นระบบบ าบัดน ้ าเสียเติมอากาศแบบระบบตะกอนเร่ง

(Conventional Activated Sludge System) ส าหรบัผังระบบสุขาภิบาลของโครงการ และไดอะแกรมระบบท่อรวบรวม

น ้าเสียและสิ่งปฏิกูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การประเมินปริมาณน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

จากปริมาณน ้ าใชท่ี้ประเมินได้ขา้งต้นสามารถประเมินหาปริมาณน ้ าเสียจากแต่ละแห่งได้โดยคิดเป็น  

รอ้ยละ 80 ของปริมาณน ้าใช ้ดงัแสดงรายละเอียดใน ตารางท่ี 2.4.2-1 

 

ตารางที่ 2.4.2-1 ปริมาณน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลและความสามารถในการรองรบัน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ 

ปริมาณน ้าใช*้ (ลบ.ม./วนั) ปริมาณน ้าเสีย* (ลบ.ม./วนั) ขนาดระบบบ าบดัน ้าเสีย (ลบ.ม./วนั) 

341.88 273.50 300 

 

(2) ระบบรวบรวมน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ 

น ้าเสียและสิ่งปฏิกูลท่ีระบายออกจากหอ้งน ้า หอ้งสว้ม หอ้งครวั และการลา้งท าความสะอาดต่าง ๆ จะถูกระบาย

เขา้สู่ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล แลว้ระบายไปยงับ่อสูบน ้าเสีย จากน้ันจะสูบน ้าเสีย และสิ่งปฏิกูลเขา้สู่ระบบ

บ าบดัน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของอาคารโครงการท่ีฝังอยูใ่ตดิ้น โดยมีท่อต่าง ๆ ในระบบรวบรวมน ้าเสีย และสิ่งปฏิกูลดงัน้ี 

 1) ท่อรวบรวมน ้ าเสีย (Waste Pipe: W) ท าหน้ าท่ีรวบรวมน ้ าเสี ยท่ีมาจากการซักล้างจาก 

เครื่องสุขภณัฑต์่าง ๆ เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย มีขนาด Ø 200 มม. 

 2) ท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล (Solid Pipe: 5) ท าหน้าท่ีรวบรวมสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภณัฑต์่างๆ ในอาคาร

เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย มีขนาด Ø 200 มม. 

 3) ท่อน ้ าเสียจากห้องครัว (Kitchen Waste Pipe: KW) ท าหน้าท่ีรวบรวมน ้ าเสียท่ีมาจากห้องครัว  

เขา้สู่ถงัดกัไขมนั มีขนาด Ø 150 มม. 

 4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe: V) ท าหน้าท่ีระบายอากาศจากระบบระบายน ้ าเสียและสิ่งปฏิกูล  

เพื่อรกัษาความดันภายในระบบท่อระบายน ้าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุด นอกจากน้ียงัช่วยใหม้ีอากาศหมุนเวียนภายใน

ท่อระบายน ้าเพื่อรกัษาท่ีดกักลิ่นของเครื่องสุขภณัฑไ์ว ้โดยอากาศจะถูกระบายออกท่ีชั้นดาดฟ้า มีขนาด Ø 200 มม. 
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(3) ระบบบ าบดัน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ 

 โครงการได้ออกแบบให้มี ระบบบ าบัดน ้ าเสี ย จ านวน 1 ชุด เป็นระบบบ าบัดน ้ าเสี ยเติมอากาศ 

แบบระบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) สามารถรองรบัน ้าเสียได ้300 ลบ.ม./วนั ซ่ึงระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ประกอบดว้ย ถงัดกัไขมนั ถงัแยกตะกอน ถงัปรบัอตัราการไหล ถงั Fixed Film Aeration ถงัตกตะกอน และถงัพกัตะกอนเวียนกลบั 

 1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ท าหน้าท่ีบ าบัดไขมันในน ้ าเสียท่ีมาจากห้องครัว ความจุ  

18.58 ลบ.ม. มีปริมาณเสียไหลเขา้สู่ถังดักไขมนั 30 ลบ.ม./วนั เพื่อแยกไขมนัออกจากน ้าดว้ยวิธีธรรมชาติ จากน้ันจะไหล

เขา้สู่ถงัแยกตะกอน 

 2) ถังแยกตะกอน (Solid Seperation Chamber) ออกแบบใหม้ีจ านวน 1 ถัง ท าหน้าท่ีในการรองรับ 

น ้าเสีย มีปริมาตร 103.35 ลบ.ม. และมีระยะเวลากักเก็บน ้าเสีย 8.27 ชม. โดยประเมินประสิทธิภาพในการลดค่าบีโอดี

เหลือ 200 มก./ล. จากน้ันจะไหลเขา้สู่ถงัปรบัอตัราการไหลต่อไป 

 3) ถังปรับสภาพสมดุล (Equatization Tank) ท าหน้าท่ีในการรองรับน ้ าเสียจากถังแยกตะกอน  

มีปริมาตร 78 ลบ.ม. และมีระยะเวลากกัเก็บน ้าเสีย 6 ชม. จากน้ันจะไหลเขา้สู่ถงัเติมอากาศต่อไป 

 4) ถังเติมอากาศ ท าหน้าท่ีท าหน้าท่ีในการย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียน าออกซิเจนไปใชใ้นการ

เจริญ และการยอ่ยสลายสิ่งสกปรกในน ้าเสีย โดยออกแบบบ่อเติมอากาศ เกณฑก์ารออกแบบก าหนดอตัราส่วน F/M เท่ากบั  

0.13 กก.BOD/กก.MLSS-วนั และค่าความเขม้ขน้ตะกอนจุลินทรียใ์นถังเติมอากาศ (MLSS) เท่ากบั 2,500 มก./ล. โดยใช้

เครื่องเติมอากาศ ขนาด 2.2 กิโลวตัต ์จ านวน 1 เครื่อง โดยน ้าเสียท่ีผ่านบ่อเติมอากาศจะไหลเขา้สู่ถงัตกตะกอนต่อไป 

 5) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ท าหน้าท่ีในการแยกน ้าส่วนใสออกจากตะกอนน ้าเสียปริมาตร

เก็บกกั 25.25 ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกกั 2 ชม. และน ้าเสียจะไหลออกสู่ถงัเก็บตะกอนและถงัพกัตะกอนเวียนกลบั 

 6) ถังพักตะกอนเวียนกลับ (Sludge Recirculation Tank) โดยออกแบบบ่อเติมอากาศสุดทา้ย เลือกใช้

เครื่องสูบน ้า ขนาด 0.4 กิโลวตัต์ จ านวน 1 เครื่อง สูบกลับไปถังเติมอากาศ และสูบไปถังเก็บตะกอน โดยน ้าท่ีผ่านถังพัก

ตะกอนเวียนกลบัจะไหลเขา้สู่ส่วนถงัพกัน ้าใสต่อไป 

 7 ) ถังพักน ้ าใส (Effluent Tank) ท าหน้าท่ีรับน ้ าท่ีพักน ้ าผ่านจากระบบบ าบัดแล้ว ก่อนน าไปใช้ 

รดน ้าตน้ไม ้และระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 

(4) ระบบก าจดัก๊าซมีเทน และละอองน ้าเสีย 

โครงการจดัใหม้ีระบบก าจดัก๊าซมีเทน และละอองน ้าเสีย (Aerosol) ท่ีอาจเกิดข้ึนจากระบบบ าบดั น ้าเสียแบบเติม

อากาศของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกรอ้นอนัเน่ืองมาจากการระบายก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศโดยตรง และ

ผลกระทบต่อสุขภาพของผูพ้กัอาศัยในโครงการจากเชื้ อโรคท่ีปะปนมากบัละอองน ้าเสียมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ระบบบ าบดัละอองน ้าเสีย (Aerosol) 

 การบ าบดัน ้าเสียแบบใชอ้ากาศ เพื่อใหจุ้ลินทรียไ์ดใ้ชอ้อกชิเจนในการท าปฏิกิริยาชีวเคมี เกิดการย่อย

สลายสารอินทรียใ์นน ้าเสียจนไดก้๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ น ้า และเซลล์ของจุลินทรีย ์โดยเฉพาะในถังเติมอากาศของระบบ

บ าบดัน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ โครงการไดจ้ดัใหม้ีการบ าบดัละอองน ้าเสียดว้ยวิธีกรองดว้ยดิน โดยใหม้ีระยะเวลา

ในการสมัผัสดินอย่างน้อย 10 วินาที และปล่อยละอองน ้าเสียออกท่ีความลึกจากผิวดิน 0.4 ม. ซ่ึงปริมาณละอองน ้าเสียท่ี

เกิดข้ึนจากระบบบ าบัดน ้าเสีย เท่ากบั 0.028 ลบม/วินาที ตอ้งการพื้ นท่ีท่ีตอ้งการใชบ้ าบัดละอองน ้าเสีย 0.694 ตร.ม/

อาคาร โดยโครงกรจดัเตรียมพื้ นท่ีไวส้ าหรบับ าบดัละอองน ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้าเสียขนาด 0.75 ตร.ม/อาคาร 

ซ่ึงเพียงพอต่อการบ าบดัละอองน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน 
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 2) ระบบก าจดัก๊าซมีเทน (Methane) 

 การบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพท่ีไม่ตอ้งเติมออกซิเจนลงไปในน ้าเสีย หรือระบบไรอ้ากาศโดยเฉพาะในถัง

แยกตะกอน สารอินทรียใ์นน ้าเสียจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรียก์ลุ่มท่ีไม่ใชอ้อกชิเจนจนไดก้๊าชคารบ์อนไดออกไซด์และก๊าซ

มีเทนจากรายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ พบวา่ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการจะมีก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนในระบบ

บดัน ้าเสีย มีปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 23,818.57 ล./วนั ดงัแสดงรายละเอียดต่อไปน้ี 

 โครงการไดจ้ัดใหม้ีการบ าบัดก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Biological Oxidation โดยแบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทรฟ 

(Methanitroph Bacteria) ซ่ึงเป็นแบคท่ีเรียประเภทใชอ้ากาศในการออกชิไดซ์ก๊าซมีเทน เพื่อใชเ้ป็นสารอาหารและผลิต 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไขด์ข้ึนมาแทน ดงัน้ันภายในบ่อดินโครงการจึงใชดิ้นร่วนกบัปุยอินทรียโ์ดยโครงการไดจ้ดัเตรียมบ่อดิน

ขนาด 6 ตร.ม. จ านวน 1 บ่อ โดยท่ีกนัหลุมจะใชดิ้นทรายรองไวเ้พื่อป้องกนัน ้าท่วมทั้งน้ีภายในบ่อก าจดัมีเทนเดินท่อ PVC 

และปล่อยใหก้๊าซมีเทนระเหยผ่านดิน โดยจะปิดปากท่อก๊าซมีเทนดว้ยผา้ไนลอน เพื่อป้องกนัไม่ใหภ้ายในท่อเกิดการอุดตนั 

จากน้ันจะกลบท่อดว้ยดินร่วนและปุยท่ีเตรียมไว ้และปลูกตน้ไมบ้ริเวณดงักล่าว เพื่อใหม้ีความชื้ นตลอดเวลา 

 นอกจากน้ี โครงการออกแบบใหม้ีพดัลมดูดอากาศจากหอ้งพกัขยะเปียก มาบ าบดัยงับ่อดินท่ีใชส้ าหรบั

บ าบดัมีเทน ดงัแสดงผงับริเวณระบบบ าบดัน ้าเสีย และแบบขยายบ่อบ าบดัก๊าซมีเทนและก าจดักลิ่นจากหอ้งพกัขยะเปียก  

 อย่างไรก็ตาม การบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ จะท าเป็นประจ าทุก 6 เดือนหรือปีละ  

2 ครั้ง จึงส่งผลกระทบต่อการเดินรถภายในโครงการในระดับต า่ และโครงการไดก้ าหนดใหม้ีมาตรการเพื่อลดผลกระทบ

ดงักล่าว ดงัน้ี 

- ช่วงเวลาท่ีจะมีซ่อมบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสียล่วงหน้า ใหผู้พ้กัอาศยัในโครงการไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง 

- จดัใหม้ีแผงกั้นจราจร พรอ้มป้ายจราจร "ระวงังานซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้าเสีย" กั้นระหวา่งพื้ นท่ีท่ีตอ้งใชใ้นการ

ซ่อมบ ารุงและทางเดินรถในชั้นใตดิ้นท่ีผูพ้กัอาศยัยงัสามารถใชใ้นการสญัจรได ้

- จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก และดูแลความปลอดภยัของผูพ้กัอาศัยท่ีสญัจรผ่านพื้ นท่ีท่ีตอ้งใชใ้น

การซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- จดัใหม้ีการวางแผนและซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้าเสีย นอกช่วงเวลาเร่งด่วน (นอกช่วงเวลา7.00 - 9.00 น. และ 

17.00-19.00 น.) เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินรถภายในโครงการ 

2.4.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

โครงการตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางชื่อ เขตบางชื่อ กรุงเทพมหานคร โดยระบบระบายน ้าของ

โครงการมีหน้าท่ีรวบรวมน ้าฝนท่ีตกภายในพื้ นท่ีและน ้าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ เพื่อระบายน ้าดังกล่าวออกจากพื้ นท่ีเขา้สู่

ระบบระบายน ้าสาธารณะริมถนนประชาราษฎร์ สาย 1 โดยโครงการออกแบบใหม้ีบ่อหน่วงน ้ าไวภ้ายในพื้ นท่ีโครงการ

จ านวน 1 บ่อ มีปริมาตร 56.35 ลบ.ม. เพื่อท าใหอ้ตัราการระบายน ้าออกจากพื้ นท่ีหลังพฒันาโครงการไม่มากกวา่อตัราการ

ระบายน ้าก่อนการพฒันาโครงการ ซ่ึงจะเป็นการลดภาระระบบระบายน ้าสาธารณะและป้องกนัผลกระทบต่อชุมชนหรือพื้ นท่ี

รอบโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) ระบบระบายน ้าฝน 

 ปัจจุบันการระบายน ้าฝนของโครงการเป็นการระบายโดยการซึมลงดินเพราะสภาพพื้ นท่ีปัจจุบันของ

โครงการเป็นพื้ นดินท่ีกวา้ง ซ่ึงจะมีค่าสัมประสิทธ์การไหลนองต า่ เมื่อโครงการเกิดข้ึนพื้ นดินท่ีรกรา้งจะแปรสภาพเป็น

อาคารพกัอาศยั พื้ นท่ีจอดรถ ถนน และพื้ นท่ีสีเขียว จะท าใหน้ ้าฝนไหลออกสู่พื้ นท่ีภายนอกพื้ นท่ีโครงการไดเ้ร็วและมากกว่า

ก่อนพฒันาโครงการ จึงตอ้งมีการหน่วงน ้าฝนไวภ้ายในโครงการก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการระบบการระบายน ้าฝน

ของโครงการ โดยน ้าฝนท่ีตกในพื้ นท่ีอาคารจะถูกรวบรวมลงมาตามท่อระบายน ้าภายในโครงการเพื่อระบายลงบ่อพัก 

(Manhole) ท่ีใกลท่ี้สุด ส่วนน ้าฝนท่ีตกในส่วนถนน พื้ นท่ีสีเขียวรอบๆ อาคาร จะไหลลงสู่บ่อพกัดว้ยเช่นกนั แลว้น ้าจะระบาย
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ผ่านท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง0.40 ม. ดว้ยความลาดชนั 1:200 จากน้ันน ้าจากท่อระบายน ้าฝนจะ

ไหลรวมกันเขา้สู่บ่อดักขยะ ท่ีติดตั้งตะแกรงอยู่ภายในเพื่อดักเศษขยะและวัสดุขนาดใหญ่ท่ีจะส่งผลต่อระบบระบายน ้ า

สาธารณะไหลลงสู่บ่อหน่วงน ้าของโครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะผ่านท่อคอนรีตเสริมเหล็กขนาดเสน้

ผ่านศนูยก์ลาง 0.40 ม. ดว้ยอตัราการระบายน ้าท่ีน้อยกวา่อตัราการระบายน ้าก่อนพฒันาโครงการ 

 (2) ระบบระบายน ้าผ่านการบ าบดั 

 โครงการไดอ้อกแบบระบบบ าบัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของอาคารโครงการใหส้ามารถรองรบัน ้าเสียรวม 

300 ลบ.ม./วนั น ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดแลว้จากระบบบ าบัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลจะไหลตามท่อไปยังบ่อดักขยะดา้นหน้า

โครงการก่อนระบายลงสู่บ่อพักน ้าสาธารณะต่อไปทั้งน้ีระบบบ าบดัน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ ไดถู้กออกแบบตาม

มาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรม โดยน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ข.  

มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีระบายออกไม่เกิน 30 มก /ล. โดยโครงการจะบ าบดัน ้าเสียใหม้ีปริมาณความสกปรกใน

รูปบีโอดีระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. 

 

2.4.4 การจดัการมูลฝอย 

 (1) แหล่งก าเนิดและปริมาณขยะของโครงการ 

 แหล่งก าเนิดขยะในโครงการเกิดจากการด าเนินกิจกรรมของผูพ้กัอาศัย พนักงานโครงการ และรา้นคา้ 

ซ่ึงจากแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการบริการชุมชนและท่ีพักอาศัยของส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดใหป้ริมาณขยะมูลฝอยจากอาคารอยู่อาศัยรวม ไม่น้อยกว่า  

3 ลิตร/คน-วนั หรือ 1 กก./คน-วนั สามารถประเมินปริมาณการเกิดขยะไดจ้ากอัตราการเกิดขยะ 1 กก./คน-วนั พบว่า 

จากปริมาณขยะรวม 1,670 กก./วนั ดงัแสดงในตารางท่ี 2.4.4-1 

 

ตารางที่ 2.4.4-1 แหล่งก าเนิดและปริมาณขยะของโครงการ 

รายการ หน่วย จ  านวน  

(หน่วย) 

อตัราการเกิดขยะ  

(กก./คน-วนั) 

ปริมาณขยะ  

(กก./วัน) 

1. ผูพ้กัอาศยั คน 1,645 1 1,074 

2. รา้นคา้ คน 10 1 10 

3. พนักงานโครงการ คน 15 1 15 

รวม 1,670 

 

 (2) ประเภทขยะ 

 จากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนรวม 1,670 กก./วัน สามารถแยกประเภทขยะต่างๆ ตามสัดส่วนรอ้ยละ

น ้าหนัก ไดด้ังน้ี (สัดส่วนรอ้ยละประเภทขยะ อา้งอิงจาก : การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรส าหรับผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน), กรมควบคุมมลพิษ, 2552 สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

- ขยะเปียก  1,069  กก/วนั (รอ้ยละ 64 ของน ้าหนักขยะรวม) 

- ขยะรีไซเคิล  501  กก/วนั (รอ้ยละ 30 ของน ้าหนักขยะรวม) 

- ขยะแหง้  50  กก./วนั (รอ้ยละ 3 ของน ้าหนักขยะรวม) 

- ขยะอนัตราย  50  กก./วนั (รอ้ยละ 3 ของน ้าหนักขยะรวม) 

จากปริมาณขยะแต่ละประเภท (โดยน ้าหนัก) สามารถประเมินปริมาตรขยะของแต่ละประเภทได้ จากความ

หนาแน่นของขยะแต่ละประเภท ซ่ึงพบวา่ จากปริมาณขยะรวม 1,670 กก./วนั คิดเป็นปริมาตรขยะรวม 7.57 ลบ.ม./วนั  
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 (3) การเก็บรวบรวมและการจดัการมูลฝอย 

 โครงการจะจัดเตรียมถังรองรบัมูลฝอย แยกประเภทส าหรบัมูลฝอยแหง้ มูลฝอยเปียก มูลฝอยรีไซเคิล 

และมูลฝอยอนัตราย ซ่ึงมีถุงด าสวมรองรบัอีกที และมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไวภ้ายในหอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้นพกัอาศยัแต่ละชั้น 

โดยก าหนดสีของถงัมูลฝอยและท่ีตวัถงัจะมีตวัอกัษรแสดงประเภทถังรองรบัมูลฝอยใหช้ดัเจน ดงัน้ี 

- ถงัรองรบัขยะเปียก สีเขียว ภายในมีถุงสีด ารองรบัขยะอีกชั้น 

- ถงัรองรบัขยะแหง้ สีฟ้า ภายในมีถุงสีด ารองรบัขยะอีกชั้น 

- ถงัรองรบัขยะรีไซเคิล สีเหลือง ภายในถุงสีด ารองรบัขยะอีกชั้น 

- ถงัรองรบัขยะอนัตราย สีสม้/แดง ภายในมีถุงสีสม้/แดง รองรบัขยะอนัตราย 

นอกจากน้ี ยงัมีถงัรองรบัขยะตั้งไวบ้ริเวณพื้ นท่ีส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต ์และโถงรบัรอง เป็นตน้ 

โดยจะจดัภาชนะรองรบัขยะใหเ้พียงพอกบัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริง 

การเก็บรวบรวมขยะในแต่ละชั้นของอาคาร เป็นหน้าท่ีของพนักงานท าความสะอาดของโครงการ ซ่ึงจะเก็บรวบรวม

ขยะวนัละ 1 ครั้ง โดยจะใหพ้นักงานปฏิบติังานในช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีผูพ้กัอาศัย ออกไปปฏิบติังาน 

ขยะจะถูกรวบรวมใส่ถุงด า จ าแนกประเภท มัดปากถุงใหแ้น่น และติดฉลากบอกประเภทของขยะน้ันๆจากน้ันจะบรรจุใส่

ภาชนะรองรบัขยะ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนหรือการรัว่ไหลของน ้าชะขยะ ไปยงัหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ ซ่ึงในระหว่าง

การท างานพนักงานจะใส่ผา้ปิดจมูก ถุงมือยาง รองเทา้ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้ อโรค 

 (4) หอ้งพกัขยะรวมของโครงการ 

 หอ้งพกัขยะรวมของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารพักอาศัยใกลก้บัทางเขา้ออกเชื่อมกับถนน

ประชาราษฎร ์สาย 1 โดยหอ้งพกัขยะรวมของโครงการมีลักษณะเป็นหอ้งคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูเหล็กชนิดบานทึบ

ส าหรบัปิด-เปิด ขนาดพื้ นท่ีส่วนจดัเก็บขยะรวม 27.20 ตร.ม. สามารถรองรบัปริมาณขยะได ้32.64 ลบ.ม.  

 รายละเอียดดงัน้ีหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ แบ่งออกเป็น 4 หอ้ง ดงัน้ี 

1) หอ้งพกัขยะเปียก (มีปริมาณขยะ 3.56 ลบ.ม/วนั) ขนาด 9.52 ตร.ม. ความจุ 11.42 ลบ.ม. (คิดท่ีความสูง

เก็บกองมูลฝอย 1.2 ม. โดยสามารถกกัเก็บมูลฝอยไดไ้ม่น้อยกวา่ 3 วนั (11.42 ลบ.ม / 9.52 ลบ.ม/วนั= 3.21 วนั) 

2) หอ้งพกัขยะรีไซเคิล (มีปริมาณขยะ 3.34 ลบ.ม./วนั) ขนาด 8.53 ตร.ม. ความจุ 10.24 ลบ.ม. (คิดท่ีความสูง

เก็บกองมูลฝอย 1.2 ม.) โดยสามารถกกัเก็บมูลฝอยไดไ้ม่น้อยกวา่ 3 วนั (10.24 ลบ.ม/ 3.34 ลบ.ม./วนั =3.06 วนั) 

3) หอ้งพักขยะแหง้ (มีปริมาณขยะ 0.33 ลบ.ม/วนั) มีขนาด 2.79 ตร.ม. ความจุ 3.35 ลบ.ม. (คิดท่ีความสูง 

เก็บกองมูลฝอย 1.2 ม.) โดยสามารถกกัเก็บมูลฝอยไดไ้ม่น้อยกวา่ 10 วนั (3.35 ลบ.ม./ 0.33 ลบ.ม./วนั= 10.02 วนั) 

4) หอ้งพกัขยะอนัตราย (มีปริมาณขยะรวม 0.33 ลบ.ม./วนั มีขนาด 6.36 ตร.ม. ความจุ7.63 ลบ.ม. คิดท่ีความสูง

เก็บกองมูลฝอย 1.2 ม) โดยสามารถกกัเก็บมูลฝอยไดไ้ม่น้อยกวา่ 22 วนั (7.63 ลบ.ม./ 0.33 ลบ.ม/วนั = 22.85 วนั) 

ดังน้ัน หอ้งพกัมูลฝอยเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะแหง้ของโครงการจึงสามารถกกัเก็บมูลฝอยไดไ้ม่น้อยกว่า 3 วนั 

ส าหรบัหอ้งพกัขยะอนัตรายสามารถกกัเก็บไดไ้ม่น้อยกวา่ 15 วนั ในกรณีท่ีส านักงานเขตบางซ่ือไม่สามารถใหบ้ริการเก็บขน

ไดต้ามปกติก็จะไม่มีขยะลน้ออกมาก่อใหเ้กิดกลิ่นเหม็นรบกวนแต่อยา่งใด  

ในการดูแลรักษาหอ้งพักขยะ จะจัดใหม้ีพนักงานท าความสะอาดล้างท าความสะอาดทุกสัปดาห์น ้ าล้างท า  

ความสะอาดจะถูกรวบรวมผ่านท่อรวบรวมน ้าเสียเพื่อเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมเพื่อบ าบดัใหไ้ดต้ามมาตรฐานน ้าท้ิงจาก

อาคารประเภท ข. ก่อนระบายท้ิงต่อไปการจัดการขยะอันตราย (Hazardous Waste) เช่น หลอดไฟ ถ่านฟฉาย แบตเตอรี่ 

ขวดยา และกระป้องยาฆ่าแมลง เป็นตน้ โครงการจะจดัเก็บขยะอนัตรายจากผูพ้กัอาศัยและส านักงานภายในอาคารโครงการ 

แยกจากขยะทัว่ไป จากน้ันน าขยะอนัตรายแต่ละชั้นของอาคารไปพกัไวย้งัถังรองรบัขยะอนัตราย ท่ีตั้งอยู่ภายในหอ้งพกัขยะ
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รวมของโครงการ (หอ้งพักขยะอันตราย) เพื่อใหส้ านักงานเขตบางชื่อมาจัดเก็บไปก าจัด และหากมีปริมาณขยะอันตราย

เพิ่มข้ึน โครงการจะจดัหาถงัรองรบัขยะเพิ่มเติมใหเ้พียงพอ  

ส าหรับขยะรีไซเคิลท่ีโครงการรวบรวมไดจ้ากแต่ละชั้นของอาคารก็จะน ามาไวใ้นหอ้งพักขยะรวมของโครงการ

เช่นกัน (หอ้งพักขยะรีไซเคิล) ซ่ึงทางโครงการจะประสานงานใหส้ านักงานเขตบางชื่อ มาจัดเก็บไปก าจัดเช่นเดียวกับ 

การจดัเก็บมูลฝอยประเภทอื่น 

 

2.4.5 ระบบไฟฟ้า 

โครงการมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า เท่ากบั 1,966 KVA (รายการค านวณปริมาณฟฟ้าท่ีใชใ้นกิจกรรมต่างๆในช่วง

ด าเนินการ แสดงในภาคผนวก ค.4 โดยจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน  ซ่ึงเป็นระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงระบบฟฟ้าของโครงการแบ่งเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก ่

 

 (1) ระบบไฟฟ้าปกติ 

 อุปกรณ์หลักส าหรบัระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติประกอบดว้ย สวิตชบ์อรด์แรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร 

สวิตชบ์อรด์แรงต า่ และหมอ้แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน ผ่าน Transformer ชนิดแหง้ (Dry Type) 

ส าหรับอาคารโครงการ ขนาด 2,000 kVA จ านวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าใหเ้ป็นระบบไฟฟ้าแรงต า่ส าหรับจ่ายไปยงั 

Load ต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบปรบัอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบอดัอากาศ ระบบสุขาภิบาล ลิฟต ์ระบบรกัษาความปลอดภัย 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของโครงการ 

 (2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 

 โครงการจดัเตรียมแบตเตอรี่ ขนาด 24 V สามารถส ารองไฟไดน้าน 8 ชม. และจดัเตรียมเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าส ารองขนาด 350 kVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟไดน้าน 8 ชม. เพื่อส ารองไฟใหร้ะบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 

(Emergency Light) และป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ (Exit sign) ซ่ึงแยกอิสระจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ และสามารถท างาน

ไดโ้ดยอตัโนมติัเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 

 (3) ระบบป้องกนัอนัตรายจากการเกิดไฟฟ้ารัว่และฟ้าผ่า 

 โครงการจดัเตรียมระบบป้องกนัไฟฟ้ารัว่โดยมีการจดัท าระบบสายดิน ซ่ึงเชื่อมต่อจากระบบสายดินของ

แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MD8) และจัดเตรียมระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยมีการติดตั้งหลักล่อฟ้า  

(Air Terminal) กระจายโดยทัว่บนชั้นดาดฟ้าของอาคาร ซ่ึงแต่ละหลักเชื่อมกันดว้ยตัวน าท่ีเป็นทองแดง (Copper Tape) 

จากน้ันต่อลงพื้ นดินชั้นท่ี 1 เพื่อกระจายกระแสไฟฟ้าลงสู่ดินดว้ยแท่งกราวด์ (Ground Rod) และแผ่นทองแดง (CU Bar)  

ท่ีติดตั้งอยูใ่ตดิ้นรอบอาคาร โดยสายน าลงดินน้ีเป็นระบบท่ีแยกอิสระจากระบบสายดินของระบบไฟฟ้า 1 แสดงระบบป้องกนั

ฟ้าผ่าและการต่อลงดินในภาคผนวก ข.2 

 (4) ระบบทีวีดิจิตอล 

 ระบบพื้ นฐานใหบ้ริการการรบัชมทีวีดิจิตอลใหก้บัผูอ้ยู่อาศัยในหอ้งพกั เพื่อเขา้ถึงการรบัชมทีวีดิจิตอล 

โดยติดตั้งจานรบัและตัดสญัญาณรบกวน แลว้ใชเ้ครื่องขยายความแรงของสญัญาณไปยงัหอ้งพกัอาศัย ซ่ึงผูพ้กัอาศยัเพียงน า

กล่องรบัสญัญาณทีวีดิจิตอลมาติดตั้งหรือใชโ้ทรทศัน์ระบบดิจิตอลต่อสายสญัญาณภายในหอ้งก็สามารถรบัชมได ้ท าใหผู้พ้กั

อาศยัไม่ตอ้งติดตั้งเสาอากาศดว้ยตนเองในอาคาร 

 

2.4.6 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศของโครงการได้รับการออกแบบใหส้อดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2537) และฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยใชเ้กณฑ์
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อตัราการระบายอากาศตามพื้ นท่ีใชส้อย (ลบ.ม./ชม /ตร.ม. และจ านวนเท่าของปริมาตรหอ้งใน 1 ชม.ระบบระบายอากาศ

ของโครงการประกอบดว้ยการระบายอากาศในกรณีท่ีมีและไม่มีระบบปรบัอากาศ รวมทั้งระบบอดัอากาศท่ีบนัไดหนีไฟ ดงัน้ี 

 (1) การระบายอากาศ กรณีท่ีไม่มีระบบปรบัอากาศ 

 โครงการจะจัดใหม้ีการระบายอากาศในพื้ นท่ีท่ีไม่มีระบบปรับอากาศ เป็นแบบวิธีกล โดยจัดใหม้ี  

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยบันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีช่องเปิดระบายอากาศไม่น้อยกว่า 1.4 ตร.ม. ซ่ึงอากาศ

บนัไดหนีไฟจะมีการถ่ายเทตลอดเวลา ส าหรบักรระบายอากาศในพื้ นท่ีท่ีไม่มีระบบปรบัอากาศอื่นๆ ไดแ้ก่ หอ้งเครื่องสูบน ้า 

หอ้งไฟฟ้า หอ้งน ้า หอ้งพกัมูลฝอย หอ้งเก็บของ หอ้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทางเดิน และโถงทางเขา้โครงการจดัใหม้ีอตัราการ

ระบายอากาศไม่น้อยกวา่จ านวนเท่าของปริมาตรหอ้งใน 1 ชม. ตามเกณฑ ์พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 (2) การระบายอากาศ กรณีมีระบบปรบัอากาศ 

 อาคารโครงการจะมีพื้ นท่ีใชส้อยท่ีชร้ะบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 

(Air Cooled Split Type) โดยมีพื้ นท่ีท่ีใชร้ะบบปรับอากาศในอาคาร ไดแ้ก่ โถงตอ้นรับ หอ้งควบคุม ส านักงานนิติบุคคล  

หอ้งเครื่อง และหอ้งพกัอาศยั โดยโครงการจดัใหม้ีอตัราการระบายอากาศ 4-6 ลบ.ม./ชม/ตร.ม. ซ่ึงไม่น้อยกวา่เกณฑอ์ัตรา

การระบายอากาสตามพื้ นท่ีใชส้อย ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ทั้งน้ีโครงการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ชนิด Propeller Fan ภายในอาคารจอดรถ โดยชั้น 1-2 ติดตั้ง

จ านวน 6ตวั และชั้น 3 ติดตั้งจ านวน 4 ตวั (ดงัภาคผนวก ข.3 ซ่ึงพดัลมดูดอากาศชนิดดังกล่าวเป็นพดัลมระบายอากาศ ท่ี

มีลักษณะเหมือนพัดลมทัว่ไป โดยพัดลมแบบนีจะสามารถท าใหอ้ากาศเคลื่นท่ีไดจ้ านวนมาก ซ่ึงสามารถระบายอากาศ

ภายในอาคารจอดรถไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 

 

2.4.7 ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบการสื่อสาร 

 (1) ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

 โครงการจะจดัใหม้ีระบบกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใชต้รวจสอบและรกัษาความปลอดภยัของผู ้

พกัอาศัยในโครงการ และพื้ นท่ีใกลเ้คียง โดยติดตั้งกลอ้ง CCTV ไวบ้ริเวณทางเขา้-ออกโครงการ โถงรบัรองบนัได ลิฟต์ และ

ลานจอดรถทุกชั้น  

 (2) ระบบรบัสญัญาณโทรทศัน์ดิจิตอล 

 โครงการไดว้างระบบพื้ นฐานในการใหบ้ริการรบัชมทีวีดิจิตอลใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัในหอ้งพกัในโครงการดว้ย

การติดตั้งเสาอากาศขนาดใหญ่ เพื่อรบัสญัญาณและสามารถตัดสญัญาณรบกวน แลว้ใชเ้ครื่องขยายความแรงของสัญญาณ

ส่งไปยังหอ้งพักอาศัย ซ่ึงผู ้พักอาศัยเพียงน ากล่องรับสัญญาณทีวีดิ จิตอลมาติดตั้งหรือใชโ้ทรทัศน์ระบบดิจิตอลต่อ

สายสญัญาณภายในหอ้งพกั ก็สามารถรบัชมได ้โดยท่ีผูพ้กัอาศยัไม่ตอ้งติดตั้งเสาอากาศดว้ยตนเอง 

 

2.5 ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

โครงการจะจดัใหม้ีระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยจดัใหม้ีหวัรบัส าหรบัรบั

น ้าจากรถดับเพลิง ซ่ึงติดตั้งบริเวณดา้นหน้าอาคารของโครง โดยเฉพาะตาม พรบ.ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั/

ผจญเพลิงต่างๆ ไดร้บัการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ประกอบดว้ยอุปกรณแ์ละลกัษณะการท างานดังน้ี 

(1) ระบบตรวจสอบและแจง้เหตุเพลิงไหม ้

ระบบตรวจสอบและแจง้เหตุเพลิงไหมข้องโครงการเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจจบัและแจง้เหตุเพลิงไหมใ้น

ลักษณะจุด หรือพื้ นท่ีท่ีเกิดเหตุใหผู้ร้ับแจง้ไดร้ับทราบ โดยอาคารพักอาศัยและอาคารจอดรถของโครงการมีอุปกรณ์และ

ลกัษณะการท างาน ดงัน้ี  

 1) แผงควบคุมระบบแจง้เหตุอคัคีภยั (Fire Alarm Control Panel: FCP) 
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 แผงควบคุมระบบแจง้เหตุอคัคีภยั หรือแผงควบคุมหลักชนิดลอยติดผนัง ท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนยร์วมรบั -

ส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุ (เครื่องแจง้เหตุโดยใชม้ือดึงกริ่งสัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับควนั และ

(เครื่องตรวจจบัความรอ้น) ท่ีติดตั้งไวเ้ริ่มท างาน จะส่งสญัญาณไปยงั FCP เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีในหอ้งควบคุมตรวจสอบ และ

หากเป็นเหตุเพลิงไหมก้็จะส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทั้งอาคาร 

 2) เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector: S) 

 เครื่องตรวจจับควันสามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะเริ่มต้น เครื่องตรวจจับควันน้ีจะมี

ปฏิกิริยาไวต่อก๊าซท่ีเกิดจากการลุกไหมแ้ละควนั โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเปลวไฟหรือความรอ้นเป็นสิ่งกระตุน้การท างาน เครื่อง

ตรวจจบัควนัน้ีเป็นชนิดติดลอยบนเพดาน ดกัจบัควนัครอบคลุมพื้ นท่ีไม่น้อยกวา่ 80 ตร.ม. ท่ีความสูงไม่เกิน 4 ม. และพื้ นท่ี

ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. ท่ีความสูงไม่เกิน 3 ม. ส าหรบัต าแหน่งท่ีติดตั้งเครื่องตรวจจบัควนัไดแ้ก่ หอ้งไฟฟ้า บนัได โถงลิฟต์

โดยสาร โถงตอ้นรบั โถงทางเดิน หอ้งนิติบุคคล หอ้งควบคุมไฟฟ้า หอ้งออกก าลงักาย และหอ้งชุดพกัอาศยั 

 3) เครื่องตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector: H) 

 เครื่องตรวจจับความร้อนจะท างานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงไปตั้ งแต่   

10 องศาเซลเชียส ในหน่ึงนาที ในส่วนของตัวรบัความรอ้นจะขยายตัวอย่างรวดเร็วมากจนอากาศท่ีขยายไม่สามารถออกมา

ในช่องระบายท าใหเ้กิดความดันสูงจนไปดันแผ่นไดอะเฟรมใหด้ันขาคอนแทคแตะกัน ท าใหอุ้ปกรณ์ตรวจจบัความรอ้นน้ี 

ส่งสัญญาณไปยัง FCP เครื่องตรวจจับความร้อนสามารถดักจับความร้อนครอบคลุมพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.  

ท่ีความสูงไม่เกิน 3 ม. ส าหรบัต าแหน่งท่ีติดตั้งเครื่องตรวจจบัความรอ้น ไดแ้ก่ หอ้งขยะประจ าชั้น หอ้งพกัขยะรวม หอ้งน ้า 

หอ้ง GENERATOR ท่ีจอดรถ และหอ้งชุดพกัอาศยั 

 4) ปุ่ มกดแจง้สญัญาณอคัคีภยั (Fire Alarm Manual Station) 

 ปุ่ มกดแจง้สัญญาณอัคคีภัยเป็นอุปกรณ์แจง้เหตุด้วยมือ (Manual Pull Station) แบบ Double Action  

โดยจะแจง้สญัญาณเพลิงไหมแ้บบไม่ใชร้หสั (Non-Code Signaling) จากการท างานของสวิทช์ไฟฟ้าสวิทชแ์จง้เหตุจะมีแท่ง

แกว้หรือกระจกป้องกันไม่ใหดึ้งหรือกดไดง่้ายนัก มีป้ายแสดง "FIRE " และรหัสโซนแจง้เหตุใหเ้ห็นไดช้ัดเจน อุปกรณ์แจง้

สญัญาณอคัคีภยัจะเป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้จง้เหตุโดยคนท่ีพบเห็นเหตุการณ์ เพื่อแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีรบัทราบการติดตั้งปุ่ มกดแจง้

สญัญาณอคัคีภยัจะติดตั้งในต าแหน่งบริเวณบนัไดหนีไฟ และโถงตอ้นรบั 

 5) อุปกรณส์่งเสียงสญัญาณแจง้เหตุ (Fire Alarm Indicating Device) 

 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจง้เหตุแบบกริ่งสัญญาณ (Alarm Bell) จะติดตั้งในต าแหน่งเดียวกับปุมกดแจ้ง

สญัญาณอคัคีภยั (Fire Alarm Manual Station) 

(2) ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

โครงการจดัใหม้ีระบบป้องกนัอัคคีภัยเพื่อใชร้ะงบัเหตุท่ีเกิดอคัคีภัยไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ิน

ของผูพ้กัอาศยัและพนักงาน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 1) ระบบน ้าส ารองดบัเพลิง (Fire Water Reserve) 

 โดยโครงการมีท่อยืนจ านวน 3 ท่อ มีอตัราการไหลของน ้า 64 ลิตร/วินาที (มากกว่า 60 ลิตร/วินาที) 

ออกแบบใหส้ ารองน ้าดับเพลิงไม่น้อยกว่า 30 นาที ตอ้งมีปริมาณน ้าส ารอง 115.20 ลบ.ม. ซ่ึงโครงการจัดใหม้ีน ้าส ารอง

เพื่อการดับเพลิง 148.50 ลบ.ม. โดยกกัเก็บไวท่ี้ถังส ารองน ้าใตดิ้น ซ่ึงจะมีการแบ่งถังส ารองน ้าชัดเจน ระหว่างน ้าส ารอง

เพื่ออุปโภค-บริโภค และน ้าส ารองเพื่อการดบัเพลิง สามารถใชใ้นการดบัเพลิงได ้38.67 นาที (ไม่น้อยกวา่ 30 นาที โดยจะ

ใชเ้ครื่องสูบน ้าดับเพลิงแบบเครื่องยนต์ขนาด 1,000 แกลลอน/นาที และเครื่องสูบน ้ารกัษาแรงดันขนาด 30 แกลลอน/

นาที ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33  (พ.ศ. 2535)  
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 2) ระบบจ่ายน ้าดบัเพลิง 

 โครงการไดอ้อกแบบใหม้ีระบบจ่ายน ้าดบัเพลิงจากเครื่องสูบน ้าจ านวน 3 ชุด 

 - ระบบจ่ายน ้าดบัเพลิง ชุดท่ี 1 จ่ายน ้าดบัเพลิงชั้น 1 ถึงชั้น 4 ของอาคารท่ีจอดรถ 

 - ระบบจ่ายน ้าดบัเพลิง ชุดท่ี 2 ชั้นล่าง จ่ายน ้าดบัเพลิงชั้น 1 ถึงชั้น 17 ของอาคารชุดพกัอาศยั 

 - ระบบจ่ายน ้าดบัเพลิง ชุดท่ี 3 ชั้นบน จ่ายน ้าดบัเพลิงตั้งแต่ชั้น 18 ข้ึนไปของอาคารชุดพกัอาศัย 

 ระบบท่อจ่ายน ้าตับเพลิงจะแยกเป็นอิสระจากท่อจ่ายน ้ าดีของอาคาร แต่ละชั้นมีท่อยื่นจ านวน 3 ชุด  

โดยเป็นท่อยืนจ่ายน ้าใหก้บัตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) จ านวน 2 ชุด และท่อยืนร่วมระหว่างการจ่ายน ้า

ใหก้ับตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และหัวกระจายน ้าอัตโนมัติ (Sprinkler) จ านวน 1 ชุด ซ่ึงติดตั้งใน

ภายในหอ้งพกัอาศัย ทางเดิน และโถงลิฟต ์ดงัแสดงในไดอะแกรมระบบป้องกนัอคัคีภยัและแบบแปลนระบบป้องกนัอคัคีภัย

ชั้น 4 ถึงชั้น 38 (ชั้นหอ้งพกัอาศยั)  

 3) หวัรบัน ้าดบัเพลิง (Fire Department Connection) 

 จากกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ขอ้ 18 "อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตอ้งจัดให ้

มีหัวรับน ้ าดับเพลิงท่ีติดตั้งภายนอกอาคารชนิดขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ท่ีสามารถรับน ้ าจาก

รถดับเพลิง และระบบท่อยื่นทุกชุดต้องมีหัวรับน ้ าดับเพลิง" โครงการไดอ้อกแบบใหม้ีหัวรับน ้ าดับเพลิงติดตั้งบริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ โดยมีหวัรบัน ้าดบัเพลิงจ านวน 6 ชุด ดงัน้ี 

 - หวัรบัน ้า ชุดท่ี 1 เชื่อมต่อกบัถังเก็บน ้าดับเพลิงชั้นใตดิ้น ชนิดขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

65 มม. ทั้ง 2 ทาง เชื่อมต่อกบัท่อจ่ายน ้าดบัเพลิงขนาด 100 มม. ไปยงัถงัเก็บน ้าดบัเพลิงชั้นใตดิ้น 

 - หัวรับน ้ าชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 เชื่อมต่อกับระบบจ่ายน ้ าดับเพลิงชั้นล่าง แต่ละชุดมีหัวรับน ้ าชนิด 

ขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ทั้ง 2 ทาง เชื่อมต่อกับท่อจ่ายน ้ าดับเพลิงขนาด 150 มม. ไปยังระบบ 

จ่ายน ้าดบัเพลิงชั้นล่าง 

 - หัวรับน ้าชุดท่ี 4 และชุดท่ี 5 เชื่อมต่อกบัระบบจ่ายน ้าดับเพลิงชั้นบน แต่ละชุดมีหัวรบัน ้าชนิดขอ้ต่อ

สวมเร็วขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 65 มม. ทั้ง 2 ทาง เชื่อมต่อกับท่อจ่ายน ้ าดับเพลิงขนาด 150 มม. ไปยังระบบจ่ายน ้า

ดบัเพลิงชั้นบน 

 - หวัรบัน ้าชุดท่ี 6 เชื่อมต่อกบัระบบจ่ายน ้าดับเพลิงอาคารท่ีจอดรถ ชนิดขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 65 มม. ทั้ง 2 ทาง เชื่อมต่อกบัท่อจ่ายน ้าดบัเพลิงขนาด 100 มม. ไปยงัระบบจ่ายน ้าดบัเพลิงอาคารท่ีจอดรถ 

 4) ระบบท่อจ่ายน ้าดบัเพลิงหรือท่อยืน (Standpipe System) 

 ระบบท่อจ่ายน ้าดับเพลิงของโครงการมีขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง Ø 150 มม. จ านวน 3 ท่อยืน ท่อท่ี

ติดตั้งภายในอาคารเป็นท่อยืนประเภทท่ี 3 ตามมาตรฐาน NFPA 14 Standard for In Standpipe and Hose Systems ซ่ึงจะ

ประกอบอยู่ในตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ซ่ึงติดตั้งใหม้ีระยะถึงพื้ นท่ีทุกส่วนของอาคารไม่เกิน 30 ม.  

โดยติดตั้งบริเวณโถงลิฟท์ดับเพลิงของทุกชั้น ซ่ึงภายในตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงประกอบดว้ย ชุดสายฉีดน ้าดับเพลิง ขนาด 

2.5 น้ิว ยาว 30 ม. และวาล์วขนาด 65 มม. และถังดับเพลิงแบบมือถือเป็นแบบผงเคมีแหง้ ขนาด 10 ปอนด์ ส าหรับ

เจา้หน้าท่ีดับเพลิงใชง้าน จะกระจายอยู่บริเวณบันไดของทุกชั้นภายในอาคารและหน้าหอ้งพักขยะประจ าชั้น ไม่น้อยกว่า  

1 ถัง/ชั้น ทั้งน้ี ตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (FHC) ของโครงการ ติดตั้งอยู่บริเวณโถงลิฟท์และบนัไดของอาคารโดยไม่ไดติ้ด

ตั้งอยูใ่นหอ้งหรือส่วนท่ีเขา้ถึงไดย้ากแต่อยา่งใด ซ่ึงหากเกิดเหตุเพลิงไหม ้บริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีสามาถเขา้ถึง และใช้

อุปกรณด์บัเพลิงท่ีเก็บอยูภ่ายในไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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(3) การอพยพหนีไฟ 

 1) บนัไดหนีไฟ (Fire Escape Stair) 

 บันไดหนีไฟของโครงการเป็นบันไดหนีไฟชนิดภายในอาคารทุกบันได โดยใหบ้ริการตั้งแต่ชั้นล่างสุด

จนถึงชั้นบนสุดของอาคาร (แบบขยายบันไดแสดงในภาคผนวก ข.1 แบบแปลนแสดงเสน้ทางหนีไฟ กรณีท่ีเกิดเพลิงไหม ้

ระยะเวลาในการอพยพหนีไฟคนทั้งหมดออกนอกอาคาร สามารถค านวณไดต้ามขอ้ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย  

(Life Safety Code) NFPA 101 Occupant Load Factor และมาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั(ว.ส.ท.3002-51)  

 2)  จุดรวมพล 

 จุดรวมพลของโครงการไดก้ าหนดบริเวณพื้ นท่ีสีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้ นท่ีรวม 462 ตร.ม. โดยมี

จ านวนผู ้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ 1,670 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้ นท่ีรวมพลต่อจ านวนผู ้พักอาศัยเท่ากับ  

0.27 ตร.ม./คน (462/1,670 = 0.276 ตร.ม. ) ซ่ึงไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน ตามแนวทางการจัดท ารายงาน  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.)  

 

 3) ลานหนีไฟทางอากาศ 

 โครงการไดจ้ัดใหม้ีลานหนีไฟทางอากาศบริเวณท่ีว่างบนชั้นหนีไฟทางอากาศ ท่ีความสูง 135.45 ม. 

มีพื้ นท่ีขนาด 100 ตร.ม. (10 ม. x 10 ม.) เป็นท่ีโล่งและวา่งเพื่อใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอากาศได ้โดยมีบนัไดหนีไฟใหบ้ริการ

จนถึงชั้นหนีไฟทางอากาศ 

 4) ลิฟตด์บัเพลิง 

 ลิฟต์ดับเพลิงในอาคาร ซ่ึงใชเ้ป็นลิฟต์โดยสารและลิฟต์บริการ สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลาและจอดได้

ทุกชั้น มีระบบไฟฟ้าส ารองสามารถใชง้านเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมห้รือเกิดไฟฟ้าดับได ้ภายในโถงหอ้งลิฟตม์ีหน้าต่างเปิดออก

สู่ภายนอกอาคารโดยตรงและประตูปิดโถงหน้าลิฟต์ท่ีท าดว้ยวัตถุทนไฟปิดกั้นมิใหเ้ปลวไฟหรือควนัเขา้ไดโ้ดยมีหลักการ

ท างานดงัน้ี 

 - ช่วงปกติ ประตูจะเปิดดว้ยอุปกรณแ์ม่เหล็กไฟฟ้าโดยอาศัยพลงังานไฟฟ้าจากไฟฟ้าปกติ 

 - เมื่อเกิดเพลิงไหมห้รือไฟฟ้าดับ ระบบควบคุมการเปิดของประตูจะตัดไฟฟ้า ท าใหป้ระตูปิดโดยอาศัย

แรงกลจากโชค้ลูกสูบ (Choke Up) และประตูก็จะท าหน้าท่ีป้องกันควนัไม่ใหเ้ขา้โถงลิฟต์ดับเพลิงทั้งน้ีการปิดประตูโถง 

ห้องลิฟต์จะเป็นระบบท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า กล่าวคือประตูจะปิดเมื่อไม่มีไฟฟ้าล็อกการเปิดประตูไว ้จึงมีความปลอดภัย 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดบัหรือเพลิงไหม ้

 5) ระบบจ่ายพลงังานส ารอง 

 โครงการจดัเตรียมแบตเตอรี่ ขนาด 24 V สามารถส ารองไฟไดน้าน 8 ชม. และจดัเตรียมเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้าส ารองขนาด 350 kVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน 8 ชม. เพื่อส ารองไฟใหร้ะบบสัญญาณเตือนภัย 

(Fire Alarm System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ (Exit sign) 

 ซ่ึงแยกอิสระจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ และสามารถท างานไดโ้ดยอตัโนมติัเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 

 6) ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟใหเ้ห็นไดช้ดัเจนและไม่ใชส้ีหรือรูป ร่างท่ีกลมกลืนกบัการตกแต่ง

ป้ายอื่นๆท่ีติดไวใ้กลเ้คียง โดยป้ายบอกทางหนีไฟใชค้ าว่า "Exit ทางออก" และ "Fire Exit ทางหนีไฟ"ตัวอกัษรสูงไม่น้อยกวา่ 

10 ช.ม. ตวัอกัษรใชส้ีเขียวบนพื้ นสีขาวและมีไฟแสงสวา่งใหเ้ห็นชดัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงจะติดตั้งไวท่ี้

ทางเขา้-ออก บนัไดหนีไฟ โถงลิฟต ์และทางเดิน 

 7) มาตรการฉุกเฉินในการอพยพผูค้นกรณีเกิดอคัคีภยั 
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 โครงการจะจดัใหม้ีการซกัซอ้มการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยโครงการจะจดัท า

แผนผังเสน้ทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพลของโครงการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมแ้สดงใหผู้พ้ักอาศัยเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 

และติดตั้งไวท่ี้บริเวณโถงบนัไดหนีไฟของทุกชั้น ซ่ึงในการซกัชอ้มอพยพหนีไฟ ผูพ้กัอาศัยและพนักงานของโครงการจะตอ้ง

อพยพออกจากอาคารมายงัจุดรวมพลท่ีก าหนดไว ้เพื่อเป็นการฝึกปฏิบติัในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามเสน้ทางหนีไฟ ส าหรบั

กรณีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมรุ้นแรงอาจมีความจ าเป็นต้องใชพ้ื้ นท่ีทางเท้าของถนนภายในโครงการเป็นจุดรวมพล ทั้งน้ี   

การก าหนดจุดรวมพลสามารถปรบัเปลี่ยนต าแหน่งไดต้ามความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง เมื่อมีการซกัซอ้มการหนี

ไฟกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 8) แผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

 การป้องกนัและการระงบัอัคคีภัยในระยะด าเนินการของโครงการ ประกอบไปดว้ย 3 ระยะ ไดแ้ก่ระยะ

ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (1) ระยะก่อนเกิดเหตุ ประกอบดว้ย แผนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย แผนรณรงค์

ป้องกนัอคัคีภยั และแผนการฝึกอบรม ดงัน้ี 

  1.1) แผ่นการส ารวจความสี่ยงและตรวจตรา เป็นแผนการส ารวจความเสี่ยงและตรวจตรา  

เพื่อเฝ้าระวงัป้องกนัและขจดัตน้เหตุของการเกิดเพลิงไหม ้ก่อนจดัท าแผนควรมีขอ้มูลต่าง ๆ เช่น เชื้ อเพลิงสารเคมี สารไวไฟ 

ระบบไฟฟ้าจุดท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม ้เป็นตน้ โดยจะมีการบนัทึกขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณสมบติัลักษณะการลุกไหม้

และปริมาณของสารอนัตราย 

  1.2)แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ

โดยเป็นการสรา้งความสนใจ และส่งเสริมในเรื่องการป้องกนัอคัคีภยัใหเ้กิดข้ึน กบัผูพ้กัอาศัยและพนักงานในโครงการ เช่น  

จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์กิจกรรม 5 ส. หรือการรณรงค์การลดการสูบบุหรี่ใหแ้ก่ผูพ้กัอาศัยและพนักงานในโครงการ 

เพื่อใหผู้พ้ักอาศัยในโครงการและเจา้หน้าท่ีต่ืนตัวและตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโครงการ รวมทั้งให้

เจา้หน้าท่ีไดม้ีความรูท่ี้ถูกตอ้งเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

  1.3)  แผนปฏิบัติการฝึกซอ้มและฝึกอบรม เป็นการอบรมใหค้วามรูก้ับพนักงานทั้งในเชิง

ป้องกนัและการปฏิบติัเมื่อเกิดเหตุ ซ่ึงการเกิดอคัคีภยัภายในโครงการจะน ามาซ่ึงความสูญเสียต่อทรพัยส์ิน หรืออาจถึงขั้นมี

ผูท่ี้ไดร้บับาดเจ็บหรือเสี่ยชีวิต ซ่ึงในการปฏิบติัตามแผนดังกล่าวจะอยู่ในความรบัผิดชอบของทีมป้องกันและระงบัอัคคีภัย 

โดยมีผูจ้ัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นหัวหน้าทีมหรือผูป้ระสานงานเหตุฉุกเฉิน (Coordinator) ท าหน้าท่ีสัง่การ ควบคุม 

การปฏิบติัการตามแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของโครงการ 

 (2) ขณะเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผนการบรรเทาทุกข์ 

เบื้ องตนั ดงัน้ี 

  2.1 แผนการดับเพลิง จะใชเ้มื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงเป็นสาเหตุอันอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ของพนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีงานประจ าในพื้ นท่ีและท่ีอยู่อาศัยโดยเหตุ

ฉุกเฉินหมายถึงการเกิดอัคคีภัยในพื้ นท่ีของโครงการทุกพื้ นท่ีและบริเวณท่ีอยู่ขา้งเคียง การเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ภายใน

โครงการหรือภายนอกโครงการ การเกิดจากภยัธรรมชาติ การเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารอนัตราย และการเกิดจากเหตุฉุกเฉิน

อื่นๆ เช่น มีผูป้ระสงคร์า้ย เป็นตน้เมื่อมีเหตุเพลิงไหมเ้กิดข้ึน ระบบตรวจสอบและแจง้เหตุเพลิงไหมข้องโครงการมีทั้งระบบ

อตัโนมติัและแจง้เหตุดว้ยมือดังน้ี 

   1. เครื่องตรวจจับควนั (Smoke Detector: SD) เครื่องตรวจจับควนัชนิดติดลอยบน

เพดาน ส าหรบัตรวจจบัอนุภาคท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ทั้งควนัชนิดท่ีสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าและท่ีไม่สามารถมองเห็น



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุดแชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ 

2-17 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ด้วยตาเปล่า ท าให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ อัตโนมัติ และส่งสัญญาณไปยัง FCP โดยต าแหน่งท่ีติดตั้ง 

เครื่องตรวจจบัควนั 

   2. เครื่องตรวจจับความรอ้น (Heat Detector: H) เครื่องตรวจจับความรอ้นแบบ 

Fix Temperature Heat Detectors ชนิดลอยบนเพดาน อุปกรณ์ชนิดน้ีจะท างานเมื่อมีอุณหภูมิภายในหอ้งเพิ่มข้ึน ท าให้

สามารถตรวจจบัการเกิดอคัคีภยัไดอ้ตัโนมติั และส่งสญัญาณไปยงั FCP โดยต าแหน่งท่ีติดตั้งเครื่องตรวจจบัความรอ้น 

   3. ปุ่ มกดแจง้สญัญาณอคัคีภยั (Fire Alarm Manual Station) อุปกรณแ์จง้เหตุดว้ยมือ 

จากการท างานของสวิทชไ์ฟฟ้า สวิทซแ์จง้เหตุแบบมือใชติ้ดฝังเป็นแบบดึงหรือกดปุ่ ม มีแท่งแกว้หรือกระจกป้องกนัไม่ใหดึ้ง

หรือกดไดง่้ายนัก มีป้ายแสดง "FIRE " และรหสัโซนแจง้เหตุใหเ้ห็นไดช้ดัเจน อุปกรณ์แจง้สญัญาณอคัคีภยัจะเป็นอุปกรณท่ี์

ใชแ้จง้เหตุโดยคนท่ีพบเห็นเหตุการณ์เพื่อแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีรับทราบ การติดตั้งปุ่ มกดแจง้สัญญาณอัคคีภัยจะติดตั้งหน้า

บันไดหนีไฟของแต่ละชั้นของอาคารพักอาศัยและอาคารจอดรถภายหลังจากท่ีไดร้ับการแจง้เหตุเพลิงไหมจ้ากอุปกรณ์

อตัโนมติัหรือการแจง้เหตุดว้ยมือ แผงควบคุมระบบแจง้เหตุอคัคีภยั (Fire Alarm Control Panel: FCP) จะท าหน้าท่ีเป็นศูนย์

รวมรบั-ส่งสญัญาณตรวจรบั เมื่ออุปกรณชุ์ดแจง้เหตุ (เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจบัความรอ้น และเครื่องแจง้เหตุดว้ย

มือ) เริ่มท างานจะส่งสญัญาณไปยงั FCP เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีในหอ้งควบคุมตรวจสอบและเมื่อพบวา่เป็นเหตุเพลิงไหมจ้ริงจึงเขา้

สู่แผนการดบัเพลิงตามขั้นตอน และหากเป็นเหตุเพลิงไหมใ้นระดบัเหตุฉุกเฉินท่ี 2 เจา้หน้าท่ีจะส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบ

ทัว่ทั้งอาคารดว้ยอุปกรณส์่งเสียงสญัญาณแจง้เหตุ (Fire Alarm Indicating Device)เพื่อเขา้สู่แผนการอพยพต่อไป 

   4. อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 

ซ่ึงติดตั้งใหม้ีระยะถึงพื้ นท่ีทุกส่วนของอาคารไม่เกิน 30 ม. โดยติดตั้งบริเวณโถงลิฟท์ดับเพลิงและหน้าบนัไดหนีไฟของทุก

ชั้น ซ่ึงภายในตูเ้ก็บส่ายฉีดน ้าดับเพลิงประกอบดว้ย ชุดสายฉีดน ้าดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 30 ม. และวาล์วขนาด 65 

มม. และถงัดบัเพลิงแบบมือถือเป็นแบบผงเคมีแหง้ ขนาด 10 ปอดน์ ส าหรบัเจา้หน้าท่ีดับเพลิงใชง้าน จะกระจายอยูบ่ริเวณ

บนัไดของทุกชั้นภายในอาคารและหน้าหอ้งพกัขยะประจ าชั้น ไม่น้อยกว่า 1 ถัง/ชั้น ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัใหม้ีน ้าส ารองเพื่อ

การดับเพลิง 148.50 ลบ.ม. ซ่ึงเพียงพอกบัปริมาณน ้าท่ีตอ้งการส าหรบัระบบดับเพลิง โดยโครงการมีท่อยืนจ านวน 3 ท่อ 

มีอตัราการไหลของน ้า 64 ลิตร/วินาที (มากกวา่ 60 ลิตร/ วินาที) ส ารองเพื่อดบัเพลิงไดไ้ม่น้อยกวา่ 30 นาที นาที ตอ้งมี

ปริมาณน ้าส ารอง 115.20 ลบ.ม. ซ่ึงโครงการจดัใหม้ีน ้าส ารองเพื่อการดบัเพลิง 148.50 ลบ.ม. สามารถใชใ้นการดับเพลิง

ได ้38.67 นาที (ไม่น้อยกวา่ 30 นาที) ระบบท่อจ่ายน ้าดบัเพลิงจะแยกเป็นอิสระจากท่อจ่ายน ้าดีของอาคาร โดยมีขนาด 0 

150 มม.จ่ายน ้ าใหก้ับตู ้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) บริเวณบันไดหนีไฟ และหัวกระจายน ้ าอัตโนมัติ 

(Sprinkler) จ านวน 1 ชุด ซ่ึงติดตั้งในภายในหอ้งพกัอาศัย ทางเดิน และโถงลิฟต ์

  2.2 แผนการอพยพหนีไฟ โครงกรจะจัดเตรียมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อใหก้ารดับเพลิงและ 

การอพยพบุคคลออกนอกอาคารในขณะเกิดเพลิงไหมม้ีประสิทธิภาพมากท่ีสุดการอพยพเขา้สู่บันไดหนีไฟภายหลังจาก

อุปกรณส์่งสญัญาณแจง้เหตุท างานใหผู้ใ้ชอ้าคารอพยพออกจากอาคารโดยใชบ้นัไดหนีไฟ ซ่ึงบนัไดหนีไฟของอาคารพกัอาศัย

และอาคารจอดรถ โดยโครงการไดจ้ัดใหม้ีแบบแปลนแผนผังอาคาร ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทางหนีไฟ 

เพื่อความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกในการอพยพผูใ้ชอ้าคาร 

 การอพยพไปยงัจุดรวมพล 

 จุดรวมพลของโครงการได้ก าหนดบริเวณพื้ นท่ีสีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้ นท่ีรวม 462ตร.ม.  

โดยมีจ านวนผูพ้ักอาศัยและพนักงานในโครงการ 1,670 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้ นท่ีรวมพลต่อจ านวนผูพ้ักอาศัยเท่ากับ  

0.27 ตร.ม./คน  
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 การซอ้มอพยพ 

 โครงการจะจดัใหม้ีการซักซอ้มการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งโดยโครงการจะจัดท า

แผนผังเสน้ทางการอพยพหนีไฟ และจุดรวมพลของโครงการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมแ้สดงใหผู้พ้ักอาศัยเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 

และติดตั้งไวท่ี้บริเวณโถงบนัไดหนีไฟของทุกชั้น ซ่ึงในการซกัซอ้มอพยพหนีไฟ ผูพ้กัอาศัยและพนักงานของโครงการจะตอ้ง

อพยพออกจากอาคารมายงัจุดรวมพลท่ีก าหนดไว ้เพื่อเป็นการฝึกปฏิบติัในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามเสน้ทางหนีไฟ ส าหรบั

กรณีท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมรุ้นแรงอาจมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้ นท่ีทางเทา้ของถนน ภายในโครงการเป็นจุดรวมพล ทั้งน้ีการ

ก าหนดจุดรวมพลสามารถปรบัเปลี่ยนต าแหน่งไดต้ามความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง เมื่อมีการซกัซอ้มการหนีไฟ

กบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 (3) ระยะหลงัเกิดเหตุ ประกอบดว้ย แผนบรรเทาทุกขต์่อเน่ือง และแผนปฏิรูป/ฟ้ืนฟู ดงัน้ี 

  3.1) แผนส ารวจและประเมินความเสียหาย เมื่อเหตุการณ์เพลิงไหมส้งบเรียบรอ้ยแล้วผู ้

ประสานงานเหตุฉุกเฉินสัง่แจง้พนักงานประจ าหอ้งควบคุมอคัคีภยัประกาศความสงบ และส ารวจและประเมินความเสียหาย 

เพื่อเป็นการรองรบัความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุฉุกเฉินรา้ยแรง 

  3.2) แผนบรรเทาทุกขแ์ละฟ้ืนฟูความเสียหาย เป็นแผนท่ีปฏิบติัต่อเน่ืองจากขั้นตอนขณะเกิด

ภยั ซ่ึงก าหนดใหม้ีการจดัตั้งศูนยอ์ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบอคัคีภยั โดยมีขั้นตอน

คือการส ารวจความเสียหายและใหค้วามช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผูป้ระสบภัย เช่น จัดตั้งศูนยเ์ฉพาะกิจช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอ้นผู ้ประสบอัคคีภัย ส ารวจความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อผู ้พักอาศัยและพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

รวมถึงทรัพย์สินของผูป้ระสบอัคคีภัย และใหค้วามช่วยเหลือเฉพาะหน้าทางดา้นจิตใจและดา้นการด ารงชีวิตประจ าวนั  

(ปัจจยั 4) เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี บริษัทท่ีปรึกษาไดเ้พิ่มเติมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับเต็มใหเ้ป็นเอกสารแนบต่อท้าย

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

 

2.6 การจราจร 

(1) ทางเขา้-ออกโครงการ 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีทางเขา้-ออกของโครงการขนาดความกวา้ง 6.00 ม. เชื่อมกบัถนนภาระจ ายอมท าใหร้ถท่ีเขา้-

ออกโครงการสามารถเลี้ ยวออกสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1 โดยกินพื้ นท่ีจราจรเพียง 1 ช่องจราจร โดยไม่กระทบกับช่อง

จราจรอื่นๆของถนนประชาราษฎร์ สาย 1 มีเขตทางกวา้ง 24 ม. ซ่ึงโครงการไดอ้อกแบบใหม้ีการบริหารจัดการจราจร 

อย่างเพียงพอตามกฎหมายก าหนด รวมทั้งจดัใหม้ีป้ายจราจรสญัลักษณ์บนพื้ นทาง และเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยใน 

การอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรภายในโครงการใหเ้ป็นไปอย่างมีระบบและปลอดภัย และควบคุมการผ่านเขา้-ออก  

ดว้ยคียก์ารด์ หรือแลกบตัร โดยมีไมก้ั้นจราจร และเจา้หน้าท่ีคอยควบคุมการเขา้-ออก 

(2) ระบบจราจรภายในโครงการ 

การจดัระบบการจราจรภายในโครงการเป็นการเดินรถแบบสองทาง (Two-Way Traffic) ซ่ึงจะมีลูกศรบอกทิศทาง

การจราจร โดยมีความกวา้งของถนนภายในโครงการ 6.00 ม. ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั และอ านวยความสะดวก

ในการเขา้-ออกโครงการตลอด 24 ชม. 

(3) จ านวนท่ีจอดรถ 

โครงการจัดใหม้ีท่ีจอดรถรวมทั้งสิ้ น 216 คัน โดยจัดใหม้ีท่ีจอดรถบริเวณชั้น 1 ภายในโครงการ และอาคาร 

จอดรถสูง 4 ชั้น โดยจอดรถบริเวณชั้น 1-3 ของอาคาร ซ่ึงจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (2517) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พ.ศ.2479 ขอ้ 3 (1) จ านวนท่ีจอดรถยนต์ในอาคารประเภทต่างๆ ในทอ้งท่ี

กรุงเทพมหานคร ก าหนดให ้"อาคารขนาดใหญ่ใหม้ีท่ีจอดรถยนต์ตามจ านวนท่ีก าหนดของแต่ละประเภทของอาคารท่ีใชเ้ป็น
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ท่ีประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่น้ันรวมกนัหรือใหม้ีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกวา่ 1 คนั ต่อพื้ นท่ีอาคาร 120 ตารางเมตร 

เศษของตารางเมตรใหค้ิดเป็น 120 ตารางเมตร ทั้งน้ีใหถื้อท่ีจอดรถยนตท่ี์มากกวา่เป็นเกณฑ"์ 

โครงการมีพื้ นท่ีในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ 25,887.42 ตร.ม. ซ่ึงตามขอ้ก าหนดโครงการจะตอ้งจดัเตรียมท่ีจอด

รถไวอ้ยา่งน้อย 216 คนั (25,887.42 /120 = 215.73) ซ่ึงทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีท่ีจอดรถไว2้16 คนั ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดดังกล่าว 

 

2.7 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

โครงการประกอบดว้ย จ านวนหอ้งชุดพักอาศัยทั้งหมด 385 หอ้ง มีผูพ้ักอาศัย และพนักงานประจ าโครงการ  

รวมทั้งสิ้ น 1,670 คน โดยโครงการออกแบบใหม้ีการปลูกไมย้ืนตน้และไม่พุ่ม ไมค้ลุมดินบริเวณโดยรอบโครงการ ซ่ึงพื้ นท่ี 

ท่ีใชใ้นการปลูกจะมีความกวา้งไม่น้อยกว่า 1 ม. และไม่อยู่บนงานระบบสาธารณูปโภค งานโครงสรา้งท่ีอยู่ใตดิ้นจากแนว

ทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของ สผ. ท่ีก าหนดใหโ้ครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ตอ้งจัดใหม้ี

พื้ นท่ีสีเขียวในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. ต่อผูพ้กัอาศัย 1 คน โดยจดัไวท่ี้บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของพื้ นท่ี

ทั้งหมด และจะตอ้งเป็นไมย้ืนตน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของพื้ นท่ีสีเขียวดงักล่าวซ่ึงโครงการไดจ้ดัใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียว ดงัน้ี 

โครงการจัดให้มีพื้ นท่ีสีเขียวทั้งหมด 1,748 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้ นท่ีสีเขียวต่อจ านวนผู ้พักอาศัย  

1.05ตร.ม. /คน โดยเป็นพื้ นท่ีสีเขียวชั้นล่าง (ไม่อยู่บนโครงสรา้ง) ทั้งหมด 873 ตร.ม. ซ่ึงไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.   

(ร้อยละ 50 ของพื้ นท่ีสีเขียวตามเกณฑ์) และเป็นพื้ นท่ีปลูกไม้ยืนต้น 795 ตร.ม. ซ่ึงไม่น้อยกว่า 417.50 ตร.ม.   

(รอ้ยละ 50 ของพื้ นท่ีสีเขียวชั้นล่างตามเกณฑ)์  

ทั้งน้ีโครงการได้ออกแบบให้มีพื้ นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 4 ของอาคารจอดรถ โดยผู ้ออกแบบให้พื้ นท่ีสีเขียว  

มีขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจจะท าใหก้ารดูแลรักษาไม่สะดวก ผูอ้อกแบบจึงออกแบบพื้ นท่ีสีเขียวบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นทาง

ลาด หากมีการรดน ้าตน้ไมห้รือกรณีฝนตก ท าใหส้ามารถระบายน ้าไดร้วดเร็ว ไม่เกิดการท่วมชงั ทั้งน้ีโครงการไดเ้ลือกพนัธุ์

ไมท่ี้ตอ้งดูแลรักษาน้อย และตอ้งการน ้าในปริมาณน้อย จึงส่งผลใหเ้ลือกชนิดพันธุ์ไม ้คือ ถัว่บราซิล เฟ่ืองฟ้าดอกขาว  

หนวดปลาหมึกแคระ ผกากรองเลื้ อยสีขาว กระดุมทองเลื้ อย ข่า ขาไก่เขียว จ าปา สารแกว้เจา้จอม ตานเสี้ ยน โดยบริเวณ

พื้ นท่ีสีเขียวชั้น 4 ของอาคารจอดรถโครงการจดัใหม้ีรางรบัน ้า และรางระบายน ้ารวมถึงพื้ นท่ีเขา้ไปดูแลตน้ไม ้ 

 



บทที่ 3
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 3 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ แชปเตอร์วนั โฟลว ์บางโพ 

(Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) ท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึง

ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขท่ี ทส 

1010.5/14965 ลง วนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์วนั โฟลว์ บางโพ ระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดงั ตารางที่ 3-1  

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ 

3-2 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ)  

 โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1 ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ  

 

ทางโครงการไดม้ีการดูแลสภาพภายในโครงการใหเ้ป็นไป

ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามมาตรการก าหนด ฯ 

- 
ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 1 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 - ดูแลรกัษาพื้ นท่ีจดัภูมิทัศน์ภายในโครงการใหม้ีความสะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบรอ้ยอยูเ่สมอ 

   

1.2 คุณภาพอากาศ 

1) ฝุ่ นละออง 

 

 

ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น 

ป้ายจ ากดัความเร็ว จุดจอดรถ ชะลอความเร็ว ลูกศรเขา้-ออก 

ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูพ้ักอาศัยมิใหม้ี

การติดเครื่องยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้ นท่ีจอดรถ ซ่ึงโครงการ

มอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูดู้แล 

- 
ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 2,3 

 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด

ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง เพื่อไม่ใหเ้กิดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

 2. หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณผิวถนนโดยฉีดลา้งถนน

เป็นครั้งคราวเพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นเน่ืองจากการ

สญัจรบนถนน 

 

ทางโครงการได้มอบหมายใหแ้ม่บ้านเป็นผู ้ดูแลตรวจสอบ

ความสะอาดของถนนอยา่งสม า่เสมอ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1 ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)  

 

 

- - 

1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ่) 

 3. ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการ

ใหส้ะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีท่ีพบว่าถนนทางเดินรถ 

และป้ายจราจรมีการช ารุด ให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือ

ปรบัเปลี่ยนใหม่โดยทนัที 

ทางโครงการได้มอบหมายใหแ้ม่บ้านเป็นผู ้ดูแลตรวจสอบ

ความสะอาดของถนนอยา่งสม า่เสมอ 

 2) มลพิษทางอากาศ    

 1. ติดตั้งป้ายหา้มติดเครื่องยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถ

ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูพ้ักอาศัยมิใหม้ี

การติดเครื่องยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้ นท่ีจอดรถ ซ่ึงโครงการ

มอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูดู้แล 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 

 2. จัดระบบการจราจรภายในโครงการใหช้ัดเจน รวมถึงการ

ควบคุมการปฏิบติัตามของผูพ้กัอาศยั 

ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น 

ป้ายจ ากัดความเร็ว จุดจอตรถ และการท าสันนูน ชะลอ

ความเร็ว ลูกศรเขา้-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 2 

 3. จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรบริเวณ

ทางเขา้-ออกโครงการ 

ทางโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั เพื่ออ านวย

ความสะดวกดา้นการจราจรใหก้ับผูพ้ักอาศัย ตลอดจนดูแล

ความปลอดภยัผูท่ี้สญัจรผ่านดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ 

 ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1 ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)  

 

  

1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ่) 

 4. จัดใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 1,748 ตร.ม. โดยชนิด

พันธุ์ไม้ยืนต้นท่ีปลูก ได้แก่ แคนา สะเดา อโศกอินเดีย  

เป็นต้น ซ่ึงสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิดจาก

โครงการได้ทั้งหมด (จากการค านวณปริมาณการดูดซับ

คาร์บอนมอนอกไซด์จากพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ อา้งอิง

การค านวณจากงานวิจัยภาควิชานวัฒนาวิทยา คณะ

วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2543) 

โครงการจัดใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 1,748 ตร.ม. 

โดยชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นท่ีปลูก ได้แก่ แคนา สะเดา อโศก

อินเดีย เป็นตน้ ซ่ึงสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ีเกิด

จากโครงการไดท้ั้งหมด 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5 

 5. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด

ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง เพื่อไม่ใหเ้กิดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ เช่น 

ป้ายจ ากดัความเร็ว จุดจอดรถ ชะลอความเร็ว ลูกศรเขา้-ออก 

ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูพ้ักอาศัยมิใหม้ี

การติดเครื่องยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้ นท่ีจอดรถ ซ่ึงโครงการ

มอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูดู้แล 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 3,4 

 6. หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีดลา้งถนนเป็น

ครั้งคราวเพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นอนัเน่ืองจากถนน 

ทางโครงการได้มอบหมายใหแ้ม่บ้านเป็นผู ้ดูแลตรวจสอบ

ความสะอาดของถนนอยา่งสม า่เสมอ 

- - 

 7. ดูแลบริเวณพื้ นท่ีโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยอยูเ่สมอ 

ทางโครงการได้มอบหมายใหแ้ม่บ้านเป็นผู ้ดูแลตรวจสอบ

ความสะอาดอยา่งสม า่เสมอ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1 ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)  

 

  

1.3 เสียงและความสัน่สะเทือน 

 - ควบคุมความเร็วของการใชร้ถในบริเวณพื้ นท่ีโครงการ เช่น 

ติดป้ายจ ากดัความเร็ว จะช่วยลดระดบัเสียงท่ีเกิดจากการแล่น

ของรถยนตล์ดลงไปดว้ย 

ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น 

ป้ายจ ากดัความเร็ว จุดจอดรถ ชะลอความเร็ว ลูกศรเขา้-ออก 

ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูพ้ักอาศัยมิใหม้ี

การติดเครื่องยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้ นท่ีจอดรถ ซ่ึงโครงการ

มอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูดู้แล 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 2,3,4 

1.4 คุณภาพน ้า    

 1. จดัใหม้ีระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge 

System) โดยออกแบบใหม้ีระบบบ าบดัน ้าเสีย จ านวน 1 ชุด 

สามารถบ าบดัน ้าเสียใหม้ีค่าบีโอดี (BOD) ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 

มก./ล. 

โครงการมีระบบน ้าเสียโดยออกแบบใหม้ีระบบบ าบัดน ้าเสีย 

จ านวน 1 ชุด สามารถบ าบดัน ้าเสียใหม้ีค่าบีโอดี (BOD) ใน

น ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 6 

 2. จัดใหม้ีการบ าบดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Biological Oxidation โดย

แบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทรฟ (Methanotroph Bacteria) ซ่ึง

เป็นแบคทีเรียประเภทใชอ้ากาศในการออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน 

เพื่อใชเ้ป็นสารอาหารและผลิตก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ข้ึนมา

แทน ดังน้ันภายในบ่อดินโครงการจึงใชดิ้นร่วนกบัปุ๋ ยอินทรีย์

โดยโครงการได้จัดเตรียมบ่อดิน เพื่อก าจัดก๊าซมีเทนได้

เพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

โครงการได้จัดให้มีการบ าบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี Biological 

Oxidation โดยแบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทรฟ (Methanotroph 

Bacteria) ซ่ึงเป็นแบคทีเรียประเภทใชอ้ากาศในการออกซิไดซ์

ก๊ า ซ มี เ ท น  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ส า ร อ า ห า ร แ ล ะ ผ ลิ ต ก๊ า ซ

คารบ์อนไดออกไซด์ข้ึนมาแทน ดังน้ันภายในบ่อดินโครงการ

จึงใชดิ้นร่วนกับปุ๋ ยอินทรีย์โดยโครงการไดจ้ัดเตรียมบ่อดิน 

เพื่อก าจดัก๊าซมีเทนไดเ้พียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1 ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ (ตอ่)  

 

  

1.4 คุณภาพน ้า (ตอ่) 

 3. โครงการไดจ้ัดใหม้ีการบ าบัดละอองน ้าเสียดว้ยวิธีกรองดว้ย

ดิน โดยใหม้ีระยะเวลาในการสัมผัสดินอย่างน้อย 30 วินาที 

และปล่อยละอองน ้าเสียออกท่ีความลึกจากผิวดิน 0.4 ม. ซ่ึง

ปริมาณละอองน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน 0.028 ลบ.ม./วินาที และ

โครงการจดัเตรียมพื้ นท่ีไวส้ าหรบับ าบดัละอองน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน

จากระบบบ าบดัน ้าเสียขนาด 0.75 ตร.ม. 

โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั - - 

 4. จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู ้ความช านาญดูแลรักษาและ

ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการไดม้ีการจัดเจา้หน้าท่ีเป็นผูม้ีประสบการณ์เป็น

ผูดู้แลระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรการก าหนด 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 7 

 5. ประสานใหส้ านักงานเขตบางซ่ือมาสูบไขมนัจากระบบบ าบดั

น ้าเสียไปก าจดัเป็นประจ าตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการไดด้ าเนินการประสานว่าจา้งผูร้บัเหมา น ารถมาสูบ

สิ่งปฏิกูลไปก าจดัทนัทีท่ีมีปริมาณมากพอ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 8และ 

ภาคผนวก ค-1 

 6. ประสานบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลล์  กรีน จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์ จ ากดั เป็น

ต้น มาสูบตะกอนส่วนเกิดจากระบบบ าบัดน ้ าเสียไปก าจัด

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกวิธีต่อไป 

โครงการไดด้ าเนินการประสานว่าจา้งผูร้บัเหมา น ารถมาสูบ

สิ่งปฏิกูลไปก าจดัทนัทีท่ีมีปริมาณมากพอ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 8และ 

ภาคผนวก ค-1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

2. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางนิเวศวิทยา  

 

  

2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

 - ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 

เสียงและความสัน่สะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครดั 

โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 

คุณภาพอากาศ เสียงและความสัน่สะเทือน คุณภาพน ้า และ

คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครดั 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า    

 1. ดูแลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการใหส้ามารถท างาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทางโครงการไดม้ีการจัดเจา้หน้าท่ีเป็นผูม้ีประสบการณ์เป็น

ผูดู้แลระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 7 

 2. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 

เสียงและความสัน่สะเทือน คุณภาพน ้ า และคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครดั 

โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 

คุณภาพอากาศ เสียงและความสัน่สะเทือน คุณภาพน ้า และ

คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครดั 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์  

 

  

3.1 การใชน้ ้า 

 1. จดัใหม้ีถังเก็บน ้าส ารองชั้นใตดิ้น ความจุรวม 404.34 ลบ.ม. 

โดยเป็นการส ารองเพื่อการดับเพลิง 148.50 ลบ.ม. คงเหลือ

ปริมาณน ้าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 255.84 ลบ.ม. 

และถังเก็บน ้ าส ารองชั้นด่านฟ้า ความจุรวม 92.25 ลบ.ม. 

ส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด รวมปริมาณน ้าส ารอง

เพื่อการอุปโภค-บริโภค เท่ากับ 348.09 ลบ.ม. ซ่ึงจาก 

อตัราการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 341.88 ลบ.ม. ดงัน้ัน 

โครงการจะสามารถส ารองน ้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้ 

1.01 วนั 

โครงการจดัใหม้ีถงัเก็บน ้าส ารองชั้นใตดิ้นความจุรวม 404.34 

ลบ.ม. โดยเป็นการส ารองเพื่อการดับเพลิง 148.50 ลบ.ม. 

คงเหลือปริมาณน ้าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 255.84 

ลบ.ม. และถังเก็บน ้ าส ารองชั้นด่านฟ้า ความจุรวม 92.25 

ลบ.ม. ส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด รวมปริมาณน ้า

ส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค เท่ากับ 348.09 ลบ.ม. ซ่ึง

จากอัตราการใชน้ ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 341.88 ลบ.ม. 

ดังน้ัน โครงการจะสามารถส ารองน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ได ้1.01 วนั 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 9 

 2. จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยดูแลรกัษาระบบเสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ใน

สภาพดี หากพบวา่ช ารุดใหด้ าเนินการซ่อมแซมทนัที 

ทางโครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบดูแลรกัษาระบบ

เสน้ท่อประปาอยูเ่สมอ 

- - 

 3. ลา้งถังส ารองน ้าใชข้องโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด   

 4. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชน้ ้าอยา่งประหยดั โครงการไดจ้ดัท าป้ายการประหยดัพลงังาน เช่น อยา่ลืมปิด-

ไฟ-น ้าบริเวณพื้ นท่ีต่างๆภายในโครงการ เป็นตน้ เพื่อใหผู้พ้กั

อาศยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการประหยดัพลงังาน 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 10 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 
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เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.1 การใชน้ ้า (ตอ่) 

 1. ผู ้ออกแบบได้เสนอมาตรการป้องกันโดยการทาวัสดุกันซึม 

ภายในถงัเก็บน ้าใตดิ้นและเสาท่ีอยูใ่นถงัเก็บน ้าใตดิ้นทั้งหมด 

โครงการไดอ้อกแบบไดเ้สนอมาตรการป้องกนัโดยการทาวสัดุ

กนัซึม ภายในถังเก็บน ้าใตดิ้นและเสาท่ีอยู่ในถังเก็บน ้าใตดิ้น

ทั้งหมด 

- - 

 2. โครงการออกแบบใหม้ีฝาถงัเก็บน ้าใตดิ้นเพื่อใหส้ามารถเขา้ไป

ท าความสะอาดถังเก็บน ้าส ารอง โดยลา้งท าความสะอาดถัง

เก็บน ้าส ารอง อยา่งน้อยทุก 6 เดือน 

โครงการออกแบบใหม้ีฝาถงัเก็บน ้าใตดิ้นเพื่อใหส้ามารถเขา้ไป

ท าความสะอาดถังเก็บน ้าส ารอง โดยลา้งท าความสะอาดถัง

เก็บน ้าส ารอง อยา่งน้อยทุก 6 เดือน 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 11 

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย    

 1. จดัใหม้ีระบบบ าบดัน ้าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge 

System) โดยออกแบบใหม้ีระบบบ าบัดน ้าเสียจ านวน 1 ชุด 

สามารถบ าบดัน ้าเสียใหม้ีค่าบีโอดี (BOD) ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 

มก./ล. 

ทางโครงการได้มีจัดใหม้ีระบบบ าบัดน ้ าเสียตามมาตรการ

ก าหนด และการจดัเจา้หน้าท่ีเป็นผูม้ีประสบการณ์เป็นผูดู้แล

ระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 6,7 

 2. จัดใหม้ีการบ าบดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี Biological Oxidation โดย

แบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทรฟ (Methanotroph Bacteria) ซ่ึง

เป็นแบคทีเรียประเภทใชอ้ากาศในการออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน 

เพื่อใชเ้ป็นสารอาหารและผลิตก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ข้ึนมา

แทน ดังน้ันภายในบ่อดินโครงการจึงใชดิ้นร่วนกบัปุ๋ ยอินทรีย์

โดยโครงการได้จัดเตรียมบ่อดิน เพื่อก าจัดก๊าซมีเทนได้

เพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย (ตอ่) 

 3. โครงการไดจ้ัดใหม้ีการบ าบัดละอองน ้าเสียดว้ยวิธีกรองดว้ย

ดิน โดยใหม้ีระยะเวลาในการสัมผัสดินอย่างน้อย 30 วินาที 

และปล่อยละอองน ้าเสียออกท่ีความลึกจากผิวดิน 0.4 ม. ซ่ึง

ปริมาณละอองน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน 0.028 ลบ.ม./วินาที และ

โครงการจดัเตรียมพื้ นท่ีไวส้ าหรบับ าบดัละอองน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน

จากระบบบ าบดัน ้าเสียขนาด 0.75 ตร.ม. 

โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั - - 

 4. จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู ้ความช านาญดูแลรักษาและ

ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการไดม้ีการจัดเจา้หน้าท่ีเป็นผูม้ีประสบการณ์เป็น

ผูดู้แลระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวกข  

รูปท่ี 7 

 5. ประสานใหส้ านักงานเขตบางซ่ือมาสูบไขมนัจากระบบบ าบดั

น ้าเสียไปก าจดัเป็นประจ าตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการได้ด าเนินการจัดจา้งผู ้รับเหมาใหน้ ารถมาสูบสิ่ง

ปฏิกูลไปก าจดัทนัทีท่ีมีปริมาณมากพอ 

 

- ภาคผนวกข รูปท่ี 8 

และภาคผนวก ค-1 

 6. ประสานบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลล์  กรีน จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเมน้ท์ จ ากดั เป็น

ต้น มาสูบตะกอนส่วนเกิดจากระบบบ าบัดน ้ าเสียไปก าจัด

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกวิธีต่อไป 

โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครดั - ภาคผนวก ค-1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย (ตอ่) 

 1. จดัเตรียมแผนการบ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสีย

ล่วงหน้า โดยระบุวนัและเวลาท่ีจะท างานอย่างชดัเจน และจดั

ใหม้ีการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 9.00-15.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศัยส่วนใหญ่

ออกไปท างาน 

จดัเตรียมแผนการบ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสีย

ล่วงหน้า โดยระบุวนัและเวลาท่ีจะท างานอย่างชดัเจน และจดั

ใหม้ีการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 9.00-15.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศัยส่วนใหญ่

ออกไปท างาน 

- - 

 2. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ

บ าบดัน ้าเสียล่วงหน้า ใหผู้พ้กัอาศยัไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถึง 

โครงการได้ประชาสัมพันธ์ก าหนดการบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสียล่วงหน้า ใหผู้พ้กัอาศยัไดร้บัทราบ

อยา่งทัว่ถึง 

- - 

 3. จดัวางป้ายแจง้ก าหนดการท างานล่วงหน้าบริเวณทางวิ่งรถท่ี

จะมีการกั้นบริเวณพื้ นท่ีท างาน และจดัเตรียมเสน้ทางการเดิน

รถภายในโครงการในระหว่างการซ่อมบ ารุงรกัษาระบบบ าบดั

น ้ าเสีย ซ่ึงจะไม่กระทบต่อการเดินรถของผูพ้ักอาศัยภายใน

โครงการ 

โครงการไดจ้ดัวางป้ายแจง้ก าหนดการท างานล่วงหน้าบริเวณ

ทางวิ่งรถท่ีจะมีการกั้นบริเวณพื้ นท่ีท างาน และจัดเตรียม

เส้นทางการเดินรถภายในโครงการในระหว่างการซ่อม

บ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงจะไม่กระทบต่อการเดินรถ

ของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.2 การบ าบดัน ้าเสีย (ตอ่) 

 4. ในระหวา่งการท างานใหจ้ดัใหม้ีการกั้นบริเวณพื้ นท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง

กับการซ่อมบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน ้ าเสียและด าเนินการ

ภายในขอบเขตท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

โครงการจัดใหม้ีการกั้นบริเวณพื้ นท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับการซ่อม

บ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสียและด าเนินการภายในขอบเขต

ท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครดั 

- - 

 5. จัดใหม้ีการรบัเรื่องรอ้งเรียน รวมทั้งใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูพ้กั

อาศัยภายในโครงการ ในกรณีท่ีเกิดความไม่สะดวกใน 

การเดินรถ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้า ท่ี นิ ติบุคคล เป็นผู ้

ตรวจสอบและรบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้กัอาศัยใกลเ้คียงของ

โครงการ จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน

เดือนพฤศจิกายน 2567 ไม่พบกรณีขอ้รอ้งเรียนแต่อย่างใด 

หากพบว่ามีผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะ

มีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทนัที 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 12 

3.3 การระบายน ้า    

 1. หมัน่ตรวจสอบท่อระบายน ้ า และบ่อพักน ้ าเป็นประจ าเมื่อ

พบวา่ภายในท่อระบายน ้าหรือบ่อพกัน ้ามีสิ่งอุดตนัท่ีเกิดจากก

การสะสมตวัของดินตะกอนหรือเศษวสัดุอื่นๆ ซึ่งจะไปกีดขวาง

การระบายน ้า ใหด้ าเนินการท าความสะอาด เก็บขยะและขุด

ลอกดินตะกอนท่ีตกคา้งภายในท่อระบายน ้า และบ่อพกัน ้าให้

หมด โดยเฉพาะก่อนฤดูฝน 

ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด ตรวจสอบท่อ 

ระบายน ้าและบ่อพกัน ้าเป็นประจ า 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.3 การระบายน ้า (ตอ่) 

 2. เมื่อฝนหยุดตกแลว้ใหต้รวจสอบการระบายน ้า หากพบว่ามี

การอุดตันใหร้ีบด าเนินการท าความสะอาดเก็บขยะและขุด

ลอกดินตะกอนท่ีตกคา้งภายในท่อระบายน ้าและบ่อพกัน ้า 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยท าความสะอาดตะแกรง

ของบ่อดกัขยะของโครงการอยา่งสม า่เสมอ 

- - 

 3. จดัใหม้ีตะแกรงดกัขยะก่อนระบายน ้าออกจากโครงการ ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยท าความสะอาดตะแกรง

ของบ่อดกัขยะของโครงการอยา่งสม า่เสมอ 

- - 

 4. ออกแบบใหม้ีบ่อหน่วงน ้าของโครงการ เพื่อชะลอการไหลของ

น ้าส่วนเกิน มีปริมาตร 105 ลบ.ม. ซ่ึงเพียงพอในการชะลอ

น ้าฝนท่ีตอ้งกกัเก็บไว ้102.41 ลบ.ม. ไวภ้ายในโครงการก่อน

ระบายออกภายนอกโครงการ และควบคุมอัตราการระบาย

หลังพัฒนาโครงการใหม้ีค่าไม่เกินอัตราการระบายน ้าก่อน

การพฒันาโครงการ 

ทางโครงการไดม้ีการจัดท าบ่อหน่วงเพื่อรองรับปริมาณน ้ า

หลากภายพื้ นท่ีโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.4 การจดัการมลูฝอย 

 1. จดัถังรองรบัมูลฝอย จ านวน 4 ถัง (ขยะแหง้ ขยะเปียก ขยะรี

ไซเคิล และขยะอนัตราย) แบบมีฝาปิดมิดชิดพรอ้มสวมถุงด า

รองรับไวใ้นทุกชั้นท่ีมีหอ้งพัก แต่ขยะอันตรายจะใช้ถุงขยะสี

แดงหรือสีสม้ และจดัใหม้ีพนักงานท าความสะอาดจดัเก็บมูล

ฝอยจากถังรองรับมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย น าไปรวมไวท่ี้

หอ้งพกัมูลฝอยรวม เพื่อใหร้ถขนมูลฝอยส านักงานเขตบางซ่ือ

มาจดัเก็บต่อไป 

ทางโครงการมีการจดัเตรียมภาชนะรองรบัขยะมูลฝอยประจ า

ชั้นต่างๆของอาคารบริเวณบนัได และจดัใหม้ีหอ้งพกัขยะของ

โครงการบริเวณชั้นล่าง โดยประสานงานกบัส านักงานเขตมา

รบัก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 13,14 

 2. จัดใหม้ีถังมูลฝอยอันตราย จ านวน 1 ถัง ตั้งไวใ้นหอ้งพักมูล

ฝอยประจ าชั้น โดยใหพ้นักงานท าความสะอาด จดัเก็บมูลฝอย

อันตรายจากถังมูลฝอยดังกล่าว วนัละ 1 ครั้ง จากน้ันน ามูล

ฝอยอันตรายไปไวย้งัถังมูลฝอย จ านวน 2 ถัง ท่ีตั้งอยู่ภายใน

หอ้งพกัมูลฝอยรวม (บริเวณส่วนพกัขยะอนัตราย) 

ทางโครงการมีการจดัเตรียมภาชนะรองรบัชยะมูลฝอยประจ า

ชั้นต่างๆ ของอาคารบริเวณบนัได และจดัใหม้ีหอ้งพกัขยะของ

โครงการบริเวณชั้นล่าง โดยประสานงานกบัส านักงานเขตมา

รบัก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 13,14 

 3. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศัยแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง โดยน ามาใส่ถงัมูล

ฝอยแต่ละประเภท 

ทางโครงการไดจ้ดัท าป้ายขอ้ความเชิญชวนใหล้ดปริมาณมูล

ฝอยเลือกใชภ้าชนะบรรจุอาหารท่ีสามารถลา้งและน ากลบัมา

ใชไ้หมใด้ แทนการใชพ้ลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร 

เลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะ

บรรจุ และจัดใหม้ีประกาศใหค้วามรูเ้รื่องการคดัแยกมูลฝอย 

แต่ละปะเภท เพื่อใหส้ามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้

อยา่งถูกตอ้งไม่ท้ิงปะปนกนั ติดไวท่ี้ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 15 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.4 การจดัการมลูฝอย (ตอ่) 

 4. การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือน ้ าหนักมาก

เกินไป โดยบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

โครงการมีการเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือ

น ้าหนักมากเกินไป โดยบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 

4 ของถุง 

- - 

 5. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ไปยงัหอ้งพักมูลฝอยของ

โครงการตอ้งมัดปากถุงใหแ้น่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด

กระจายและสะดวกต่อการขนยา้ย 

โครงการมีการรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ไปยงัหอ้งพกัมูล

ฝอยของโครงการตอ้งมัดปากถุงใหแ้น่น เพื่อป้องกันมูลฝอย

กระจดักระจายและสะดวกต่อการขนยา้ย 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 14 

 6. หอ้งพักขยะรวมของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร

พักอาศัย ก าหนดใหท้างเขา้-ออกของรถเก็บขนขยะบริเวณ

ถนนประชาราษฎ์สาย 1 ห้องพักขยะรวมของโครงการมี

ลักษณะเป็นหอ้งคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูเหล็กชนิด

บานทึบส าหรับปิด-เปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามประเภท

ของขยะ ไดแ้ก่ หอ้งพกัขยะแหง้ หอ้งพกัขยะเปียก และหอ้งพกั

ขยะรีไซเคิลรองรับมูลฝอยไม่น้อยกว่า 3 วนั ส าหรับหอ้งพัก

ขยะอนัตรายกกัเก็บไม่น้อยกวา่ 15 วนั 

ทางโครงการมีจดัเตรียมใหม้ีหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

ซ่ึงจะรองรับขยะจากหอ้งพักมูลฝอยชัว่คราวในแต่ละชั้น ของ

แต่ละอาคารภายในโครงการ และทางโครงการได้จัดให้

แม่บา้นเป็นผูร้วบรวมปริมาณขยะของแต่ละชั้นน าไปเก็บไว ้

หอ้งพักขยะ โดยประสานงานกับส านักงานเขตมารับก าจัด

ต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 14 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.4 การจดัการมลูฝอย (ตอ่) 

 7. ท าความสะอาดหอ้งพักมูลฝอยอย่างสม า่เสมอ สัปดาห์ละ 1 

ครั้ง เพื่อป้องกนัการเพาะตวัของเชื้ อโรค 

ทางโครงการมีการจัดใหแ้ม่บา้นเป็นผูดู้แล ท าความสะอาด

หอ้งพกัมูฝอย 

 

- - 

 8. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่น

รบกวนผูอ้ยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยเปิดประตู

เฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

โครงการมีหอ้งพกัมูลฝอยจะตอ้งมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกนั

กลิ่นรบกวนผูอ้ยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยเปิด

ประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 15 

 9. บริเวณพื้ นหอ้งพักมูลฝอยรวมจะตอ้งจัดใหม้ีท่อรวบรวมน ้ า

จากการลา้งหอ้งพกัมูลฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ทางโครงการมีท่อรวบรวมน ้าจากการลา้งหอ้งพกัมูลฝอยเขา้สู่ 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 16 

 10. จดัใหม้ีแม่บา้นคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอ้งพักมูล

ฝอยแต่ละชั้นและหอ้งพกัมูลฝอยรวม 

ทางโครงการไดม้องหมายใหก้ับแม่บา้นประจ าตึกเป็นผูดู้แล

ความสะอาดบริเวณหอ้งพักมูลฝอยแต่ละชั้นและหอ้งพักมูล

ฝอยรวม 

 

- - 

 11. จัดใหม้ีพนักงานขนยา้ยมูลฝอยจากหอ้งพักมูลฝอยมายงัรถ

เก็บขนมูลฝอย เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอย

ใหก้บัโครงการ 

โครงการจดัใหม้ีแม่บา้นขนยา้ยมูลฝอยจากหอ้งพกัมูลฝอยใน

แต่ละชั้น หอ้งพกัขยะรวม เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บ

ขนมูลฝอยใหก้บัโครงการ 

 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.4 การจดัการมลูฝอย (ตอ่) 

 12. ควบคุมพนักงานไม่ใหน้ ามูลฝอยมากองไวร้อการเก็บขน โครงการมีการควบคุมพนักงานไม่ใหน้ ามูลฝอยมากองไวร้อ

การเก็บขน 

 

- - 

 13. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต 

บางซ่ือใหม้าเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม า่เสมอทุกวนั

โดยไม่มีการตกคา้ง 

โครงการมีการประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของส านักงาน

เขตบางซ่ือใหม้าเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม า่เสมอทุก

วนัโดยไม่มีการตกคา้ง 

 

- - 

 14. ประสานกบัรา้นซ้ือของเก่าบริเวณใกลเ้คียงใหเ้ขา้มารบัซ้ือมูล

ฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดอ้ีกโดยตรง 

ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

 1. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัและพนักงานประจ าส านักงานโครงการมี

การคัดแยกประเภทขยะ โดยจะจัดให้มีถังรองรับขยะแยก

ประเภท ภายในหอ้งพกัขยะประจ าชั้นพกัอาศยั 

โครการมีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยและพนักงานประจ า

ส านักงานโครงการมีการคดัแยกประเภทขยะ โดยจะจดัใหม้ีถงั

รองรบัขยะแยกประเภท ภายในหอ้งพกัขยะประจ าชั้นพกัอาศยั 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 9 

 2. จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะตั้งไวบ้ริเวณพื้ นท่ีส่วนกลาง เช่น 

บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย และชั้นจอดรถ  

เป็นตน้ 

ทางโครงการมีการจดัเตรียมภาชนะรองรบัขยะมูลฝอยประจ า

ชั้นต่างๆของอาคารบริเวณบนัได และจดัใหม้ีหอ้งพกัขยะของ

โครงการบริเวณชั้นล่าง โดยประสานงานกับส านักงานเขต 

มารบัก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 14 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.4 การจดัการมลูฝอย (ตอ่) 

 3. จัดใหม้ีถังขยะอันตราย ตั้งไวใ้นหอ้งพักขยะรวมของโครงการ 

(ส่วนวางขยะอนัตราย) ซ่ึงจะมีตัวอกัษรพิมพอ์ยู่ขา้งถงัวา่ “ถัง

ขยะอันตราย” โดยภายในถังจะรองดว้ยถุงพลาสติกสีสม้/สี

แดง ส าหรับใส่ขยะอันตรายเพื่อเก็บรวลรวมขยะอันตรายไว ้

รอการเก็บขนไปก าจดัจากส านักงานเขตฯ 

ทางโครงการมีการจดัเตรียมภาชนะรองรบัขยะมูลฝ่อยประจ า

ชั้นต่าง ๆ ของอาคารบริเวณบนัได และจดัใหม้ีหอ้งพกัขยะของ

โครงการบริเวณชั้นล่าง โดยประสานงานกบัส านักงานเขตมา

รบัก าจดัต่อไป 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 13 

 4. จัดใหม้ีรางระบายน ้าภายในหอ้งพกัขยะรวม และเชื่อมท่อน ้า

ชะขยะต่อกบัระบบบ าบดั เพื่อรวบรวมน ้าชะขยะและน ้าลา้งท า

ความสะอาด ก่อนท่ีจะรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียของ

โครงการ 

ทางโครงการมีรางระบายน ้าภายในหอ้งพักขยะรวมเชื่อมท่อ

น ้าชะขยะต่อกบัระบบบ าบดั 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 16 

 5. ก าหนดใหพ้นักงานโครงการจัดเก็บขยะจากท่ีพักขยะประจ า

ชั้นพักอาศัยทุกวนั วนัละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมใส่ถุงแยกตาม

ประเภทขยะและมัดปากถุงใหแ้น่น จากน้ันบรรจุใส่ภาชนะ

รองรบัขยะเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนหรือการรัว่ไหลของน ้าชะ

ขยะลงสู่พื้ น แล้วรวบรวมไปเก็บไวท่ี้เครื่องจัดเก็บขยะใน

หอ้งพกัขยะรวม 

ทางโครงการไดม้องหมายใหก้บัแม่บา้นประจ าตึกเป็นผูดู้แล

ความสะอาดบริเวณหอ้งพกัมูลฝอยแต่ละชั้นและหอ้งพกัมูล

ฝอยรวม 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.4 การจดัการมลูฝอย (ตอ่) 

 6. ลา้งท าความสะอาดหอ้งพกัขยะประจ าชั้น และหอ้งพกัขยะรวม

ของโครงการทุกสปัดาห ์

ทางโครงการไดม้องหมายใหก้ับแม่บา้นประจ าตึกเป็นผูดู้แล

ความสะอาดบริเวณหอ้งพักมูลฝอยแต่ละชั้นและหอ้งพักมูล

ฝอยรวม 

- - 

 7. จัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน

เก็บขนขยะของโครงการ ไดแ้ก่ ผา้กันเป้ือน ผา้ปิดปาก-จมูก 

ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ท และออกกฎระเบียบบังคับ

อย่างเขม้งวดใหพ้นักงานเก็บขนขยะของโครงการตอ้งสวมใส่

อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

ทางโครงการได้จัดเตรียมให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ส าหรับแม่บา้นท าความสะอาดภายในใครงการ เช่น ผา้ปิด

จมูก ถุงมือยาง เป็นตน้ 

- - 

 8. จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกดา้น

การจราจรเมื่อมีรถเก็บขนขยะของส านักงานเขตฯ เขา้มาใน

โครงการ เพื่อเก็บขนขยะไปก าจดั 

ทางโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั เพื่ออ านวย

ความสะดวกดา้นการจราจรใหก้ับผูพ้ักอาศัย ตลอดจนดูแล

ความปลอดภยัผูท่ี้สญัจรผ่านดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.4 การจดัการมลูฝอย (ตอ่) 

 9. จดัใหม้ีพดัลมดูดอากาศเพื่อดูดอากาศจากหอ้งพกัขยะมาเชือ่ม

กบัระบบ Biofilter เพื่อน าก๊าซมีเทนไปบ าบดัซ่ึงจะเป็นการชว่ย

เพิ่มประสิทธิภาพใหก้ับระบบ Biofilter และลดปัญหาเรื่อง

กลิ่นในห้องพักขยะ โดยมีอัตราการดูดอากาศ 0.019  

ลบ.ม./วินาที (4 เท่าของปริมาตรห้องพักขยะ) และมี

ระยะเวลาสมัผสัอากาศ 64 วินาที (ไม่น้อยกวา่ 60 วินาที) 

โครงการจัดใหม้ีพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดอากาศจากหอ้งพัก

ขยะมาเชื่อมกบัระบบ Biofilter เพื่อน าก๊าซมีเทนไปบ าบดัซ่ึงจะ

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหก้ับระบบ Biofilter และลด

ปัญหาเรื่องกลิ่นในหอ้งพกัขยะ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 17 

3.5 การใชไ้ฟฟ้า    

 - รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั โครงการไดจ้ดัท าป้ายการประหยดัพลงังาน เช่น อยา่ลืมปิด-

ไฟ-น ้าบริเวณพื้ นท่ีต่างๆภายในโครงการ เป็นตน้ เพื่อใหผู้พ้กั

อาศยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการประหยดัพลงังาน 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 10 

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั    

 1. จดัใหม้ีระบบตรวจสอบและแจง้เหตุเพลิงไหมด้งัน้ี    

  - แผงควบคุมระบบแจง้เหตุอคัคีภยั หรือแผงควบคุมหลกัชนิด

ลอยติดผนัง ท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนยร์วบรับ-ส่งสัญญาณตรวจ

รับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุ (เครื่องแจง้เหตุโดยใชม้ือดึงกริ่ง

สัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับ

ความรอ้น) ท่ีติดตั้งไวเ้ริ่มท างาน จะส่งสัญญาณไปยัง FCP 

เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีในหอ้งควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุ

เพลิงไหมก้็จะส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทั้งอาคาร 

ทางโครงการไดจ้ัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม

บริเวณจุดต่างๆทั้ งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ ง น้ีจัด

เจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่) 

  - เครื่องตรวจจบัสามารถตรวจจบัการเกิดอคัคีภยัไดใ้นระยะ

เริ่มตน้ เครื่องตรวจจบัควนัน้ีจะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซท่ีเกิดจาก

การลุกไหมแ้ละควัน โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีเปลวไฟหรือความ

รอ้นเป็นสิ่งกระตุน้การท างาน เครื่องตรวจจบัควนัน้ีเป็นชนิด

ติดลอยบนเพดาน ดักจบัควนัครอบคลุมพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 80 

ตร.ม. ท่ีความสูงไม่เกิน 4 ม. และพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. 

ท่ีความสูงไม่เกิน 3 ม. ส าหรบัต าแหน่งท่ีติดตั้งเครื่องตรวจจบั

ควนั ไดแ้ก่ หอ้งไฟฟ้า บนัได โถงลิฟตโ์ดยสาร โถงตอ้นรบั โถง

ทางเดิน หอ้งนิติบุคคล หอ้งควบคุม และหอ้งชุดพกัอาศยั 

ทางโครงการไดจ้ัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม

บริเวณจุดต่างๆทั้ งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ ง น้ีจัด

เจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่) 

  - เครื่องตรวจจบัความรอ้นจะท างานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของ

อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส ในหน่ึงนาที 

ในส่วนของตัวรับความรอ้นจะขยายตัวอย่างรวดเร็วมากจน

อากาศท่ีขยายไม่สามารถออกมาในช่องระบาย ท าใหเ้กิด

ความดันสูงจนไปดันแผ่นไดอะเฟรมใหต้น้ขาคอนแทคแตะกนั 

ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนน้ีส่งสัญญาณไปยัง FCP 

เครื่องตรวจจบัความรอ้นสามารถดักจบัความรอ้นครอบคลุม

พื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. ท่ีความสูงไม่เกิน 3 ม. ส าหรับ

ต าแหน่งท่ีติดตั้งเครื่องตรวจจับความรอ้น ไดแ้ก่ หอ้งขยะ ท่ี

จอดรถ หอ้งน ้า และหอ้งชุดพกัอาศยั 

ทางโครงการไดจ้ัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม

บริเวณจุดต่างๆทั้ งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ ง น้ีจัด

เจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่) 

  - ปุ่ มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัยเป็นอุปกรณ์แจง้เหตุด้วยมือ 

(Manual Pull Station)  แบบ  Double Action โ ดยจ ะ แจ้ง

สญัญาณเพลิงไหมแ้บบไม่ใชร้หสั (Non-Code Signaling) จาก

การท างานของสวิทซ์ไฟฟ้า สวิทซ์แจง้เหตุจะมีแท่งแกว้หรือ

กระจกป้องกันไม่ใหดึ้งหรือกได้ง่ายนัก มีป้ายแสดง “Fire” 

และรหัสโซนแจง้เหตุใหเ้ห็นไดช้ัดเจน อุปกรณ์แจง้สัญญาณ

อคัคีภยัจะเป็นอุปกรณท่ี์ใชแ้จง้เหตุโดยคนท่ีพบเห็นเหตุการณ์

เพื่อแจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีรับทราบการติดตั้งปุ่ มกดแจง้สัญญาณ

อัคคีภัยจะติดตั้งในต าแหน่งบริเวณบันไดหนีไฟ และโถง

ตอ้นรบั 

ทางโครงการไดจ้ัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม

บริเวณจุดต่างๆทั้ งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ ง น้ีจัด

เจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 

  - อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจง้เหตุแบบกริ่งสญัญาณ (Alarm Bell) 

จะติดตั้งในต าแหน่งเดียวกบัปุ่ มกดแจง้สญัญาณอคัคีภยั (Fire 

Alarm Manual Station) และจดัใหม้ีล าโพงติดเพดาน (Ceiling 

Speaker) ติดตั้งท่ีโถงลิฟตแ์ละโถงทางเดินของชั้นพกัอาศยั 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่) 

 2. จดัใหม้ีระบบป้องกนัอคัคีภยั    

  - จัดให้มีส าหรับรับน ้ าจากรถดับเพลิง ซ่ึงติดตั้งบริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ โดยมีหวัรบัน ้าดับเพลิงจ านวน 6 ชุด เป็น

ชนิดขอ้ต่อสวมเร็วมีฝาครอบและโซ่ เป็นหวัรบัน ้าแบบ 2 ทาง 

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 150 x 65 x 65 มม. 

ทางโครงการไดจ้ัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม

บริเวณจุดต่างๆทั้ งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ ง น้ีจัด

เจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 

  - ระบบท่อจ่ายน ้ าดับเพลิงของโครงการมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นระบบท่อยืนท่ีใชร้่วมกับ

ระบบหัวกระจายน ้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 

และส่งจ่ายน ้ าดับเพลิงไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงโดยส่งจ่ายน ้ า

ใหก้บัตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ซ่ึงจะต่อ

เขา้กับตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) 

ติดตั้งใหม้ีระยะเขา้ถึงพื้ นท่ีทุกส่วนของอาคาร โดยติดตั้งไม่

น้อยกวา่ 1 จุด/ชั้น ท่ีบริเวณโถงลิฟตด์บัเพลิงและบนัไดหนีไฟ 

โดยภายในตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงประกอบดว้ยชุดสายฉีดน ้า

ดับ เพลิ ง  (Fire Hose Reel)  และถั งดับเพลิ งแบบมือ ถือ 

(Portable Fire Extinguisher) เ ป็นแบบผงเคมีแห้ง  ขนาด  

10 ปอนด ์จ านวน 1 ถงั/ตู ้
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่) 

 3. บนัไดหนีไฟ    

  - จดัใหม้ีบนัไดหนีไฟ 2 แห่ง/อาคาร ไดแ้ก่ บนัได ST1, ST2 

ของอาคารพกัอาศัย และ บนัได ST3, ST4 ของอาคารจอดรถ 

ใหบ้ริการตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงชั้นดาดฟ้าสามารถล าเลียงคน

จากชั้นสูงสุดออกสู่ภายนอกอาคารไดภ้ายในเวลา 28 และ 4 

นาที ตามล าดบั 

ทางโครงการไดจ้ัดท าระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตาม

บริเวณจุดต่างๆทั้ งภายในและภายนอกอาคาร ทั้ ง น้ีจัด

เจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 

  - บันไดหนีไฟมีผนังกันไฟโดยรอบ และมีการติดตั้งไฟส่อง

สวา่งฉุกเฉินบริเวณผนังชานพกับนัได 

โครงการมีมีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพัก

บนัได 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 

  - ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจน ป้าย

บอกทางหนีไฟจะใชค้ าวา่ “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทาง

หนีไฟ” ตัวอกัษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีไฟส่อง

สว่างใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ซ่ึงจะตั้งไวท่ี้บริเวณทางเขา้-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และ

ทางเดิน 

โครงการมีการติดติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็น

ไดช้ดัเจน ป้ายบอกทางหนีไฟจะใชค้ าวา่ “Exit ทางออก” และ 

“Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอกัษรสูงไม่น้อยกวา่ 10 เซนติเมตร 

และมีไฟส่องสว่างใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงจะตั้งไวท่ี้บริเวณทางเขา้-ออก บันไดหนีไฟ 

โถงลิฟต ์และทางเดิน 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 18 

  - จดัใหม้ีประตูหนีไฟแบบ Re-entry ทุกชั้น 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่) 

 4. จดัใหม้ีจุดรวมพล    

  - จุดรวมพลของโครงการไดก้ าหนดบริเวณพื้ นท่ีสีเขียวของ

โครงการ มีขนาดพื้ นท่ีรวม 461.45 ตร.ม. โดยมีจ านวนผูพ้กั

อาศัยและพนักงานในโครงการ 1,670 คน คิดเป็นสัดส่วน

พื้ นท่ีรวมพลต่อจ านวนผู ้พักอาศัยเท่ากับ 0.27 ตร.ม./คน 

(461.45/1,670 = 0.27 ตร.ม.)  

โครงการมีการจดัท าจุดรวมพลของโครงการไดก้ าหนดบริเวณ

พื้ นท่ีสีเขียวของโครงการ มีขนาดพื้ นท่ีรวม 461.45 ตร.ม. 

โดยมีจ านวนผูพ้กัอาศัยและพนักงานในโครงการ 1,670 คน 

คิดเป็นสดัส่วนพื้ นท่ีรวมพลต่อจ านวนผูพ้กัอาศัยเท่ากบั 0.27 

ตร.ม./คน (461.45/1,670 = 0.27 ตร.ม.) 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 19 

  - เก็บกวาดขยะ กิ่งกา้น และใบไม ้ท่ีร่วงหล่นในบริเวณจุดรวม

พลใหเ้รียบรอ้ยทุกวนั 

โครงการมีการจดัเก็บกวดขยะกิง่กา้น และใบไม ้ท่ีร่วงหล่นใน

บริเวณจุดรวมพลใหเ้รียบรอ้ยทุกวนั 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 20 

  - ตดัแต่งกิ่งกา้นและทรงพุ่มตน้ไมใ้หเ้รียบรอ้ยตลอดเวลา ทางโครงการไดม้อบหมายใหค้นสวนเป็นผูดู้แลพื้ นท่ีสีเขียว 

บริเวณรอบโครงการ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 20 

 5. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย  ให้

สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ หากพบวา่มีการเสียหายหรือใชก้าร

ไม่ไดใ้หร้ีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

โครงการมีการจัดท าChecklist เพื่อตรวจสอบระบบป้องกัน

และเตือนอัคคีภัย ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามี

การเสียหายหรือใชก้ารไม่ไดใ้หร้ีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.6 การป้องกนัอคัคีภยั (ตอ่) 

 6. จดัอบรมและซอ้มการอพยพ    

  จดัใหม้ีการอบรมและซกัซอ้มแผนการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานี

ดับเพลิงสุทธิสารใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

ใหก้บัโครงการ 

จดัใหม้ีการอบรมและซกัซอ้มแผนการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานี

ดับเพลิงสุทธิสารใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

ใหก้บัโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 21 

3.7 ระบบระบายอากาศ    

 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณท่ี์ใชร้ะบายอากาศใหส้ามารถใชง้านได้

อยูเ่สมอโดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิใหม้ีสิ่งกีดขวางกั้น 

ทางโครงการจดัเจา้หนา้ท่ีใหม้ีการระบายอากาศ ใหท้ างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - 

 2. ติดตั้งป้ายหา้มติดเครื่องยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณท่ีจอดรถ ให้

สามารถสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูพ้ักอาศัยมิใหม้ี

การติดเครื่องยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้ นท่ีจอดรถ ซ่ึงโครงการ

มอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูดู้แล 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 2,4 

 3. จัดใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้ นท่ีรวม 1,748 

ตร.ม. 

ทางโครงการไดม้อบหมายใหค้นสวนเป็นผูดู้แลพื้ นท่ีสีเขียว 

บริเวณรอบโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 20 

 4. มีช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟแต่ละชั้น โดย

ช่องระบายอากาศแต่ละชั้นมีขนาดตั้งแต่ 1.4 ตร.ม. ข้ึนไป 

โครงการจดัใหม้ีช่องระบายอากาศบริเวณชานบนัไดหนีไฟแต่

ละชั้น 

- - 

 5. ติดตั้งพดัลมดูดอากาศ ชนิด Propeller Fan ภายในอาคารจอด

รถ ซ่ึงสามารถระบายอากาศภายในอาคารจอดรถไม่น้อยกวา่

รอ้ยละ 20 

ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด ส าหรบัพื้ นจอดรถ

จากการตรวจสอบมีการออกแบบซ่ึงสามารถระบายอากาศ

ภายในอาคารจอดรถไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.8 การจราจร 

 1. จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยควบคุมและอ านวยความสะดวกบริเวณ

ทางเขา้-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ  

ทั้งของโครงการ แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One  

Flow Bangpo)  และโครงการ  Chapter One Shine Bangpo 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 

ทางโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั เพื่ออ านวย

ความสะดวกดา้นการจราจรใหก้ับผูพ้ักอาศัย ตลอดจนดูแล

ความปลอดภยัผูท่ี้สญัจรผ่านดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 

 2. จัดท าสต๊ิกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ ติด

ดา้นหน้ารถของผูท่ี้พกัอาศัยในโครงการ เพื่อใหส้ะดวกในการ

ตรวจสอบ และรวดเร็วในการผ่านเขา้-ออกโครงการ ไม่เกิด

การกีดขวางการจราจร 

โครงการจัดท าจัดท าสต๊ิกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเขา้-ออก

โครงการ ติดดา้นหน้ารถของผูท่ี้พกัอาศัยในโครงการ เพื่อให้

สะดวกในการตรวจสอบ และรวดเร็วในการผ่านเขา้-ออก

โครงการ ไม่เกิดการกีดขวางการจราจร  เพื่ออ านวยความสะ

ดวดใหผู้ ้เขา้มาติดต่อส าหรับบุคคลภายนอกทางโครงการ

จดัท าบตัรจอดรถชัว่คราว  

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 23 

 3. จัดท าป้ายและสัญญาณจราจรบนพื้ นทางใหช้ัดเจน และไม่

ก่อใหเ้กิดความสบัสนของผูข้บัขี่ ท าใหก้ารเคลื่อนตัวของรถใน

โครงการ และบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ สามารถท าได้

อย่างดีและปลอดภยัติดตั้งป้ายแสดงทางเขา้-ออก ในระยะท่ี

สามารถมองเห็นไดง่้าย ก่อนเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการทั้งสองเพื่อให้

ผู ้ขับข่ียานพาหนะท่ีจะเลี้ ยวเข้าสู่โครงการ ชะลอรถและ

เตรียมพรอ้มก่อนเขา้โครงการ และไม่เกิดความสบัสนในการ

สญัจรเขา้-ออกจากทั้งสองโครงการ 

ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ เช่น 

ป้ายจ ากัดความเร็ว จุดจอดรถ และการท าสันนูน ชะลอ

ความเร็วลูกศรเขา้-ออกโครงการตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 2,3 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.8 การจราจร (ตอ่) 

 4. ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยก เช่น 

บริเวณทางโคง้มุมอาคาร หรือทางข้ึน-ลงชั้นจอดรถ เป็นตน้ 

เพื่อใหผู้ข้บัขี่มองเห็นรถท่ีวิ่งสวนทางไดง่้ายข้ึน 

โครงการมีมีการติดตั้งกระจกโคง้จราจร บริเวณทางโคง้และ

ทางแยก เช่น บริเวณทางโคง้มุมอาคาร หรือทางข้ึน-ลงชั้น

จอดรถ เป็นตน้ เพื่อใหผู้ข้บัขี่มองเห็นรถท่ีวิ่งสวนทางไดง่้ายข้ึน 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 24 

 5. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเขา้-ออกโครงการให้

สามารถมองเห็นรถท่ีเขา้และออกโครงการไดอ้ย่างชดัเขนใน

ช่วงเวลากลางคืน 

โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดา้นหน้า 

และภายในโครงการ เพื่อใหก้ารเดินภายในโครงการมีความ

ปลอดภยัผูเ้ดินรถสามารถมองเห็นอยา่งชดัเจน 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 25 

  7. หา้มไม่ใหม้ีการจอดรถบริเวณทางเขา้-ออกของโครงการ 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวาง

การจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออกจากโครงการ 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ี(รปภ.)ประชาสัมพันธ์ไม่ใหม้ีรถ

จอดบริเวณทางเขา้-ออกของโครงการ ตลอดจนจดัใหม้ีพื้ นท่ี

จอดรถภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 

  8. จัดใหม้ีท่ีจอดรถจ านวน 216 คัน และใชร้ะบบท่ีจอดรถ

เป็นแบบอิสระ สามารถเขา้จอดไดเ้มื่อท่ีว่าง ซ่ึงจะท าใหม้ีท่ี

จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากข้ึนกวา่แบบก าหนด

ท่ีจอดรถประจ า 

ทางโครงการไดจ้ดัพื้ นท่ีจอดรถ ภายในพื้ นท่ีโครงการ เพื่อให้

เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจรารรของ

รถท่ีจะเขา้หรือออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 26 

  9. ท่ีมาติดต่อผู ้พักอาศัยภายในโครงการ เจา้หน้าท่ีรักษา

ความปลอดภยัจะแจกบตัรจอดรถชัว่คราวให ้โดยใหจ้อดรถได้

ไม่เกิน 1 ชม. หลงัจากน้ันใหเ้สียค่าท่ีจอดรถ 

ทางโครงการมีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัจะแจกบตัรจอด

รถชัว่คราวให ้โดยใหจ้อดไดไ้ม่เกิน 1 ชม. 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 23 

  10. หา้มรถนอกโครงการเขา้มาจอดคา้งคืนภายในโครงการ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.8 การจราจร (ตอ่) 

 11. จดัใหม้ีการอบรมเจา้หน้าท่ีในดา้นการจดัการจราจรกบัต ารวจ

จราจรภายในพื้ นท่ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการจราจร

ใหม้ากข้ึน 

ทางโครงการมีจดัใหม้ีการอบรมเจา้หน้าท่ีในดา้นการจดัการ

จราจรภายในโครงการ 

- - 

 12. ด าเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการทั้งสอง โดย

ใหเ้จา้หน้าท่ีจดัจราจรของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการ

ต่อเน่ืองสูงสุดไม่เกิน 10 คนัต่อครั้งต่อโครงการและใหผู้ข้ับข่ี

ใชช้่องจราจรซา้ยในขณะออกสู่ถนนประชาราษฎรส์าย 1 ใน

กรณีมุ่งหน้าออกจากโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผูข้ับข่ี

รถยนต์ของโครงการ ความปลอดภัยของผูส้ัญจรไปมาผ่าน

หน้าโครงการและเพื่อลดปัญหาการชะลอตัวของยวดยานบน

ถนนประชาราษฎรส์าย 1 เน่ืองจากโครงการ โดยส าหรบัการ

ควบคุมการจราจรขาออกจากโครงการน้ัน ก าหนดใหท้าง

โครงการ แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ (Chapter One Flow 

Bangpo) ปล่อยรถออกจากโครงการในขณะท่ีไม่มีรถยนตอ์อก 

โครงการไดด้ าเนินการควบคุมการปล่อยรถออกจากโครงการ

ทั้งสอง โดยใหเ้จา้หน้าท่ีจดัจราจรของโครงการปล่อยรถออก

จากโครงการต่อเน่ืองสูงสุดไม่เกิน 10 คนัต่อครั้งต่อโครงการ

แล ะ ใ ห้ผู ้ ขั บ ข่ี ใ ช้ช่ อ ง จ ร า จ ร ซ้า ย ใน ขณะออกสู่ ถ นน

ประชาราษฎร์สาย 1 ในกรณีมุ่งหน้าออกจากโครงการ เพื่อ

ความปลอดภยัของผูข้บัข่ีรถยนต์ของโครงการ ความปลอดภยั

ของผู ้สัญจรไปมาผ่านหน้าโครงการและเพื่อลดปัญหาการ

ชะลอตวัของยวดยานบนถนนประชาราษฎร ์

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 
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3.8 การจราจร (ตอ่) 

  จากโครงการ Chapter One Shine Bangpo หรือหากมีรถออก

จากโครงการ Chapter One Shine Bangpo ใหค้วบคุมรถท่ีจะ

ออกจากโครงการ แชปเตอร์วนั โฟลว ์บางโพ (Chapter One 

Flow Bangpo) ใหจ้อดรถภายในพื้ นท่ีโครงการก่อนจนกว่า

รถยนต์ท่ีออกจากโครงการ Chapter One Shine Bangpo จะ

เลี้ ยวออกสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ไปแลว้ถึงจะปล่อยรถ

ออกจากโครงการ แชปเตอร์วนั โฟลว ์บางโพ (Chapter One 

Flow Bangpo) เพื่อป้องกนัไม่ใหร้ถยนต์ของโครงการไปบล็อค

รถยนตท่ี์ออกจากโครงการ Chapter One Shine Bangpo ซ่ึงจะ

ท าใหเ้กิดการชะลอตัวของปริมาณการจราจรบนถนนภาระจ า

ยอมและถนนประชาราษฎรส์าย1 

 - - 
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3.9 การใชท้ี่ดิน 

 1. ควบคุมอัตราส่วนพื้ นท่ีอาคารรวมต่อพื้ นท่ีดิน อัตราส่วน 

ร้อยละของพื้ นท่ีว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้ นท่ีดิน และ

อตัราส่วนรอ้ยละของท่ีว่างต่อพื้ นท่ีอาคารรวม ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายก าหนด ดงัน้ี 

- อัตราส่วนพื้ นท่ีอาคารรวมต่อพื้ นท่ีดิน (FAR) เท่ากับ 

5.82:1 (ไม่เกิน 6:1) 

- อัตราส่วนร้อยละของท่ีว่างต่อพื้ นท่ีอาคารรวม (OSR) 

เท่ากบัรอ้ยละ 9.67 (ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5) 

- อัตราส่วนรอ้ยละของพื้ นท่ีว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้ น

ท่ีดินรอ้ยละ 56.61 (ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 30) 

โครงการมีการควบคุมอัตราส่วนพื้ นท่ีอาคารรวมต่อพื้ นท่ีดิน 

อตัราส่วนรอ้ยละของพื้ นท่ีวา่งปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้ นท่ีดิน 

และอัตราส่วนรอ้ยละของท่ีว่างต่อพื้ นท่ีอาคารรวม ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายก าหนด 

- - 

 2. ควบคุมไม่ใหม้ีการก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารใหผิ้ดไปจากท่ี

ไดข้ออนุญาต 

ทางโครงการมีการควบคุมไม่ใหม้ีการก่อสรา้งหรือดัดแปลง

อาคารใหผิ้ดไปจากท่ีไดข้ออนุญาต 

 

- - 

 3. จัดใหม้ีรั้วรอบพื้ นท่ีโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู ้พัก

อาศัย และป้องกันการบุกรุก รุกล ้า หรือเขา้ไปใชป้ระโยขน์

พื้ นท่ีขา้งเคียง 

โครงการมีการจดัท ารัว่รอบพื้ นท่ีโครงการ เพื่อความปลอดภยั

ของผูพ้กัอาศยั และป้องกนัการบุกรุก รุกล ้า หรือเขา้ไปใชป้ระ

โยขน์พื้ นท่ีขา้งเคียง 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 27 
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3.9 การใชท้ี่ดิน (ตอ่) 

 4. จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม. เพื่อเฝ้า

ระวัง และควบคุมผู ้พักอาศัยไม่ให้บุกรุก หรือก่อความ

เดือดรอ้นต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง 

 ทางโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั เพื่ออ านวย

ความสะดวกดา้นการจราจรใหก้ับผูพ้ักอาศัยตลอดจนดูแล

ความปลอดภยัผูท่ี้สญัจรผ่านดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 

 5. ทางโครงการจะด าเนินการคัดเลือกผู ้รับเหมาก่อสร้างท่ีมี

ประวัติการท างานท่ีดี ทั้ ง น้ี  ในสัญญาว่าจ้างผู ้รับเหมา 

โครงการจะก าหนดเง่ือนไขตอ้งใหผู้ร้ับเหมาก่อสรา้งปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้น

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าชับ

ผู ้รับเหมาก่อสรา้งให้ปฏิบัติงานตามขอ้บังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 อยา่งเคร่งครดั 

ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
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3.10 พ้ืนท่ีสีเขียว 

 1.  ตรวจสอบพนัธุ์ไมใ้นโครงการใหม้ีสภาพสมบูรณ์ตามท่ีระบุไว ้

ในรายงาน หากพบวา่มีการตายจะด าเนินการปลูกทดแทนตน้

เดิมทนัที 

โครงการจดัใหพ้ื้ นท่ีสีเขียวรอบพื้ นท่ีโครงการและบนอาคารตาม

ชั้นต่างๆ ของโครงการ พรอ้มทั้งมีเจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรกัษาพื้ นท่ี

สีเขียว โดยมีการรดน ้า ตัดหญา้ และตรวจเช็คการเจริญเติบโต 

การเหี่ยวเฉาหรือตาย กรณีท่ีพบความเสียหายดังกล่าวจะจัดใหม้ี

การปลูกทดแทน เพื่ อยังคงทัศนียภาพท่ีสวยงามและให้

ความส าคญัของพื้ นท่ีสีเขียวใหม้ีความสมบูรณอ์ยูเ่สมอ  

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5,20 

 2. จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลตน้ไมภ้ายในโครงการเป็นประจ า   

3.11 การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังาน    

 1. มาตรการโดยเจา้ของโครงการ 

- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้า

สื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม

มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 

 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีด าเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล

การท างานของอุปกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องจกัรใหท้ างาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการท างานท่ี

ขาดประสิทธิภาพ 

- - 

  - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหอ้งพัก แบบประหยดัพลังงาน

และมีอายุใชง้านยาวนาน เช่น หลอดประหยดัไฟ เป็นตน้ 

 

โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบประหยัดพลังงาน 

แล ะมี อ ายุ ใ ช้ง านยาวนาน  เ ช่ น  หลอดประหยัด ไ ฟ 

เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 28 

  - ตรวจสอบดูแลอุปกรณเ์ครื่องไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้าให้

อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอตามคู่มือของผูผ้ลิต 

โครงการไดจ้ัดหจา้หน้าท่ีตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

ส ารอง และสายไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 29 
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3.11 การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

  - จดัใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 1,748 ตร.ม. ทั้งน้ีเพื่อ

ช่วยลดปริมาณความรอ้นท่ีสะสมของพื้ นท่ีท่ีเป็นลานคอนกรีต 

และจะถ่ายเทสู่ตวัอาคารเวลากลางคืน 

โครงการจดัใหพ้ื้ นท่ีสีเขียวรอบพื้ นท่ีโครงการและบนอาคารตาม

ชั้นต่างๆ ของโครงการ พรอ้มทั้งมีเจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรกัษาพื้ นท่ี

สีเขียว โดยมีการรดน ้า ตัดหญา้ และตรวจเช็คการเจริญเติบโต 

การเหี่ยวเฉาหรือตาย กรณีท่ีพบความเสียหายดังกล่าวจะจัดใหม้ี

การปลูกทดแทน เพื่อยงัคงทศันียภาพท่ีสวยงาม 

 ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5,20 

  - ติดตั้งระบบไฟฟ้าพื้ นท่ีสีเขียวและทางเดินเป็น 2 ระบบ เพื่อ

ปิดไฟแสงสว่างบางบริเวณท่ีไม่จ าเป็นในเวลากลางดึก โดย

เปิดเฉพาะไฟทางเดินไวใ้หแ้ก่ผูพ้กัอาศยั 

  

  - ประชาสมัพนัธว์ิธีการประหยดัพลงังาน อาทิ จดัท าแผ่นพบั 

ป้ายแสดงวิธีการประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

  

  - ใชก้ระจกในหอ้งพกัเพื่อเป็นช่องรบัแสงจากธรรมชาติ   

  - ออกแบบตัวอาคารใหม้ีพื้ นท่ีเปิดรบัแสงสว่างจากภายนอก

และจัดใหม้ีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติมากท่ีสุด เพื่อ

ลดการใชพ้ลงังานใหแ้สงสวา่งและเครื่องปรบัอากาศ 
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3.11 การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

  - เลือกใชอุ้ปกรณ/์เครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบประหยดัไฟ โดยเฉพาะ

เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการท างาน (COP) หรือ

อตัราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึงสอดคลอ้ง

กบัค่าการออกแบบและลกัษณะใชง้าน 

โครงการก าชับใหผู้ร้ับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และเลือกใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ทัว่ไป เป็นไปตามความเหมาะสมต่อการใชง้าน พรอ้มทั้งจดั

ใหม้ีหมอ้แปลงไฟฟ้าเฉพาะของโครงการ เพื่อป้องกนัไฟฟ้าตก

และไฟฟ้าดับจากการด าเนินกิจกรรมของต่างๆ ภายใน

โครงการ 

- - 

  - เลือกใชอุ้ปกรณ์ใหแ้สงสว่างชนิดประหยดัพลังงาน (LED) 

ในบริเวณพื้ นท่ีโครงการทั้งในส่วนกลางและหอ้งพกัอาศยั 

  - เลือกใชโ้คมไฟแบบมีแผ่นสะทอ้น เพื่อช่วยใหแ้สงสว่างจาก

หลอดไฟกระจายไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

  

 2. มาตรการโดยเจา้ของโครงการแจง้ผูพ้กัอาศยัใหป้ฏิบติั 

- ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยดัพลังงานส าหรับผูพ้ักอาศัย 

โดยการจัดท าคู่มือการประหยัดพลังงานส าหรับแจกใหผู้พ้ัก

อาศยัทุกหอ้ง 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์(ตอ่)  

 

  

3.11 การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังาน (ตอ่) 

  - รณรงคใ์หผู้อ้ยูอ่าศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั โครงการไดค้ดัเลือกเครื่องใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังานท่ีมีฉลาก

ประหยดัไฟฟ้า (ฉลากเบอร ์5) ในการติดตั้งและใชง้าน ทั้งน้ี

ผูพ้ักอาศัยของโครงการส่วนใหญ่มีความรูข้ั้นพื้ นฐานในการ

เลือกใช้ และบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศภายใน

หอ้งพกั เพื่อคงประสิทธิภาพเครื่องปรบัอากาศอยูเ่สมอ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 28 

  - ประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศัยควรปรบัระดับอุณหภูมิภายใน

หอ้งใหพ้อเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และรณรงค์

ใหม้ีการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

  

  - ประชาสัมพันธ์ใหผู้พ้ักอาศัยในโครงการท าความสะอาด

เครื่องปรบัอากาศ และครีบระบายอากาศไม่ใหม้ีฝุ่นเกาะหนา

มากเกินไป เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

  

3.12 ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน    

 1. ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดทั้งภายในอาคารบา้นพกัอาศัยและ

ชั้นจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคาร 

ทางโครงการมีติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดทั้งภายในอาคารพัก

อาศยัและชั้นจอดรถ และบริเวณโดยรอบอาคาร 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 30 

 2. จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลรกัษาความปลอดภยั เพื่ออ านวยความ

สะดวกด้านจราจร และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยส์ินของผูพ้กัอาศยัและโครงการ 

ทางโครงการไดจ้ดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั เพื่ออ านวย

ความสะดวกดา้นการจราจรใหก้ับผูพ้ักอาศัย ตลอดจนดูแล

ความปลอดภยัผูท่ี้สญัจรผ่านดา้นหน้าทางเขา้-ออกโครงการ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 
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4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต  

 

  

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

 1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้น

การจราจร ดา้นสุขภาพ ดา้นการบ าบดัน ้าเสีย ดา้นการจดัการ

มูลฝอย และด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอย่าง

เคร่งครดั 

ทางโครงกาด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบดา้นการจราจร ดา้นสุขภาพ ดา้นการบ าบดัน ้าเสีย 

ด้านการจัดการมูลฝอย และด้านการบดบังแสงแดดและ

ทิศทางลมอยา่งเคร่งครดั 

- - 

 2. จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน กรณีเกิดผลกระทบกบัผูอ้ยู่

อาศยับริเวณโดยรอบโครงการ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้า ท่ี นิ ติบุคคล เป็นผู ้

ตรวจสอบและรบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้กัอาศัยใกลเ้คียงของ

โครงการ จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ใน

เดือนพฤศจิกายน 2567 ไม่พบกรณีขอ้รอ้งเรียนแต่อย่างใด 

หากพบว่ามีผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะ

มีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทนัที 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 12 

 3. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดด าเนินการ ให้

ท าการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ ง

ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยด าเนินงานก่อน

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและ

หลกัสถิติ พรอ้มทั้งแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

4.2 สาธารณสุข    
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4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.3 สุขภาพ 

1) ดา้นสุขภาพกาย 

• โรคระบบทางเดินหายใจ 

  1) การระบายมลสารทางอากาศ    

 1. ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่าง

สม า่เสมอ 

ทางโครงการไดม้องหมายใหก้ับแม่บา้นประจ าตึกเป็นผูดู้แล

ความสะอาดภายในโครงการและบริเวณดา้นอกโครงการ 

- - 

 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด

ความเร็ว เพื่อลดความเร็วเพื่อไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

บนผิวถนน 

ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆเช่น 

ป้ายจ ากดัความเร็ว จุดจอดรถ ชะลอความเร็ว ลูกศรเขา้-ออก 

ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูพ้ักอาศัยมิใหม้ี

การติดเครื่องยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้ นท่ีจอดรถ ซ่ึงโครงการ

มอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูดู้แล 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 2,3,24,26 

 3. ออกแบบใหม้ีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถ ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

 4. ติดตั้งป้ายหา้มติดเครื่องยนต์ท้ิงไว ้บริเวณท่ีจอดรถภายใน

โครงการใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูพ้ักอาศัยมีใหม้ี

การติดเครื่องยนตท้ิ์งไวภ้ายในบริเวณพื้ นท่ีจอตรถ ซ่ึงโครงการ

มอบหมายใหเ้จา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูดู้แล 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 4 
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4.3 สุขภาพ (ตอ่) 

• โรคระบบทางเดินหายใจ (ตอ่) 

 5. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้ นทางใหช้ัดเจน และไม่

ก่อใหเ้กิดความสับสนของผู ้ขับข่ีท าใหก้ารเคลื่อนตัวของรถ

ภายในโครงการและบริเวณทางเขา้-ออกโครงการท าไดอ้ย่าง

สะดวก และไม่ติดขดั 

โครงการมีการจดัท าสญัลักษณ์จราจรบนพื้ นทางอย่างชดัเจน

ไม่ใหเ้กิดความสับสนของผู ้ขับข่ีท าใหก้ารเคลื่อนตัวของรถ

ภายในโครงการและจดัเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั บริเวณ

ทางเขา้-ออกโครงการท าไดอ้ยา่งสะดวก และไม่ติดขดั  

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 3 

 6. จดัใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะท่ีเขา้-ออกโครงการ 

ทางโครงการไดม้อบหมายใหเ้ป็นผูดู้แลพื้ นท่ีสีเขียว บริเวณ

รอบโครงการ ซ่ึงพื้ นท่ีสีเขียวสามารถช่วยดูดซับมลพิษท่ีเกิด

จากยานพาหนะท่ีเข้า-ออกโครงการ และมลพิษโดยรอบ

โครงการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5 

  2) ผลกระทบจากระบบปรบัอากาศของโครงการ    

 1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ใหม้ีสิ่งกัดขวาง

การระบายอากาศ 

ทางโครงการจัดเจา้หน้าท่ีใหม้ีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบาย

อากาศใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.3 สุขภาพ (ตอ่) 

• โรคระบบทางเดินหายใจ (ตอ่) 

 2. ระบบเครื่องปรบัอากาศในพื้ นท่ีส่วนกลางของอาคารนิติบุคคล

อาคาร ชุดต้องจัด ให้มี การล้า งแผ่นกรองอากาศของ

เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้าง

เครื่องปรบัอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจ าสม า่เสมอทุกๆ 6 

เดือน เพื่อป้องกนัการเป็นแหล่งสะสมของเชื้ อโรค  

 

โครงการมีการประสานงานกับช่าง ซ่อมให้เข้ามาล้าง

เครื่องปรบัอากาศบริเวณส่วนกลางทุก 6 เดือน ทั้งน้ี ในส่วน

ของหอ้งผูพ้กัอาศัยจะเป็นคนประสานงานกบัช่างใหเ้ขา้มาลา้ง

เครื่องปรบัอากาศเอง 

- - 

 3. ประชาสัมพันธ์ใหผู้พ้ักอาศัยภายในโครงการลา้งแผ่นกรอง

อากาศของเครื่องปรบัอากาศในหอ้งพกัอย่างน้อยเดือนละ 1 

ครั้ง โดยใช้น ้ าฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่ง

สกปรกหลุดออก และในแต่ละปี ควรลา้งเครื่องปรับอากาศ

แบบเต็มระบบ ซ่ึงจะช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองและเชื้ อโรคท่ี

เกาะติดอยูก่บัส่วนต่างๆ ของเครื่องปรบัอากาศ 

โครงการมีการประชาสัมพันธ์ใหผู้พ้ักอาศัยภายในโครงการ 

เรื่องการท าความสะอาดเรื่องปรบัอากาศ พื้ นฐาน ระบบ ซ่ึงจะ

ช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองและเชื้ อโรคท่ีเกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ 

ของเครื่องปรับอากาศ ทั้งน้ีจัดเจา้หน้าท่ีคอยประสานช่างให้

เขา้มาลา้งเครื่องปรบัอากาศ ส าหรบัผูพ้กัอาศยัท่ีสนใจ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.3 สุขภาพ (ตอ่) 

• โรคผิวหนัง 

 1. ลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้าเพื่อลา้งตะกอน สนิม และคราบ

สกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังท่ีน ้ าไม่มีการ

หมุนเวียน ซ่ึงจะปิดท าความสะอาดครั้งละถังเพื่อไม่ใหส้่งผล

กระทบต่อการใชน้ ้าของผูพ้กัอาศัยโดยมีความถ่ีในการลา้งท า

ความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

ทางโครงการลา้งท าความสะอาดถังเก็บน ้ าเพื่อลา้งตะกอน 

สนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังท่ีน ้า

ไม่มีการหมุนเวียน ซ่ึงจะปิดท าความสะอาดครั้งละถังเพื่อ

ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อการใชน้ ้าของผูพ้กัอาศัยโดยมีความถ่ีใน

การลา้งท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 11 

 2. ออกแบบถงัเก็บน ้าใตดิ้นใหม้ีฝาถงั 2 ฝา/ถงั เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการท าความสะอาดและดูแลรกัษา 

ออกแบบถงัเก็บน ้าใตดิ้นใหม้ีฝาถงั 2 ฝา/ถงั เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการท าความสะอาดและดูแลรกัษา 

 

- - 

 3. ทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสมัผัสกบัน ้าเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน

เขา้สู่ถงัเก็บน ้า 

ทางโครงการมีการทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผัสกับน ้าเพื่อ

ป้องกนัการปนเป้ือนเขา้สู่ถงัเก็บน ้า ซ่ึงมอหมายเจา้หน้าท่ีคอย

ตรวจสอบและดูแลรกัษา ถงัเก็บน ้าใหม้ีความพรอ้มเสมอ 

 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.3 สุขภาพ (ตอ่) 

• โรคผิวหนัง (ตอ่) 

  2) การแพร่กระจายของเชื้ อโรคจากระบบบ าบดัน ้าเสีย    

 1. จดัใหม้ีระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศ ออกแบบใหร้องรบั

น ้ าเสียได้อย่างเพียงพอ และสามารถบ าบัดน ้ าเสียให้ได้

คุณภาพตามมาตรฐานน ้ า ท้ิงจากอาคารประเภท ก ซ่ึง

ก าหนดใหม้ีค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนระบาย

ออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนสาธารณะ 

โครงการไดติ้ดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงสามารถรองรบัน ้าเสีย

ท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการได้ทั้ งหมด  และมีการบ าบัดน ้ า

เสียก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน ้ าสาธารณะภายนอก

โครงการ ทั้ ง น้ีได้มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้ า ท้ิง เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสียทุก 1 เดือน 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 6,7 

 2. จัดให้มีเจ ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู ้ ความช านาญดูแลรักษาและ

ควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียใหท้ างานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ  

ทางโครงการไดม้ีการจัดเจา้หน้าท่ีเป็นผูม้ีประสบการณ์เป็น

ผูดู้แลระบบบ าบดัน ้าเสียตามมาตรการก าหนดฯ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 7 

  3) การแพร่กระจายเชื้ อโรคและระบบระบายน ้า  - - 

 1. จัดใหม้ีการหน่วงน ้าไวใ้นระบบท่อระบายน ้าภายในโครงการ 

เพื่อมิใหท้่วมขงัภายในพื้ นท่ีโครงการ 

โครงการจัดใหม้ีท่อระบายน ้ารอบบริเวณพื้ นท่ีโครงการ เพื่อ

รวบรวมน ้าจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปยงับ่อพกัน ้า ก่อน

ระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ และจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ี

ส าหรบัตรวจสอบระดับน ้าในบ่อพกัน ้าและท่อระบายน ้าอยา่ง

สม า่เสมอ เพื่อไม่ใหเ้กิดการอุดดนัของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ท่ี

จะส่งผลกระทบต่อการระบายน ้าออกภายนอกโครงการ 

- - 

 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน ้ าเป็นประจ าทุกๆ 

เดือน เพื่อป้องกันมิใหม้ีการสะสมตะกอนดินในบ่อพักท่ีเป็น

สาเหตุใหเ้กิดการอุดตนั ซ่ึงเป็นอุปกสรรคในการระบายน ้า 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.3 สุขภาพ (ตอ่) 

• โรคที่เกิดจากสตัวท์ี่เป็นพาหะน าโรค 

 1. ท าลายแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะน าโรค เช่น การก าจดัลูกน ้า

ยุงลาย เป็นตน้ ภายในพื้ นท่ีโครงการ 

ทางโครงการจัดเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบและท าลายแหล่ง

เพาะพนัธุ์สตัวพ์าหะน าโรค เช่น การก าจดัลูกน ้ายุงลาย เป็น

ตน้ ภายในพื้ นท่ีโครงการ 

 

- - 

 2. ท าความสะอาดท่อน ้าท้ิงไม่ใหม้ีเศษอาหารคา้งหรืออุดตนั ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยท าความสะอาดท่อน ้าท้ิง

สม า่เสมอ 

 

- - 

 3. ใชต้ะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าท้ิงทั้งภายในและภายนอก

โครงการ 

ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยท าความสะอาดตะแกรง

ของโครงการอยา่งสม า่เสมอ 

 

- - 

 4. ประสานส านักงานบางซ่ือใหม้าก าจัดสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรค

ใหก้บัโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัยุง เป็นตน้ 

โครงการไดจ้ดัท าแผนด าเนินการประสานส านักงานบางซ่ือให้

มาก าจดัสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรคใหก้บัโครงการ โดยจะมีการมี

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งใหจ้ัดอบรม

ใหก้บัทางโครงการ 

- - 

 5. จดัใหม้ีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ทั้งภายในหอ้งพกัมูลฝอยประจ า

ชั้น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พรอ้มทั้งจดัเก็บมูลฝอย

ไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีหอ้งพกัมูลฝอยรวมท่ีมีฝาปิดมิดมิดชิด

เพื่อป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะน าโรค เช่น หนู 

แมลงวนัแมลงสาบ เป็นตน้ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 13,14 
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4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.3 สุขภาพ (ตอ่) 

• โรคที่เกิดจากสตัวท์ี่เป็นพาหะน าโรค (ตอ่) 

 6. หอ้งพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงท่ีมีการขนมูลฝอย

เท่าน้ัน เพื่อป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธุส์ตัว ์

โครงการจัดใหม้ีหอ้งพักขยะประจ าแต่ละชั้นของอาคารบริเวณ

ใกลก้ับโถงลิฟต์ พรอ้มทั้งมีถังรองรับมูลฝอยรองรับขยะภายใน

หอ้งพักขยะประจ าชั้น โดยภายในถังรองดว้ยถุงพลาสติก เพื่อ

สะดวกในการเก็บขน และป้องกนัการรัว่ไหลของน ้าขยะ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 13,14 

 7. ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยยาฆ่าเชื้ อโรคทุกครั้ง

หลงัจากส านักงานเขตบางซ่ือมาเก็บขนมูลฝอยไปแลว้ 

  

 8. จัดใหม้ีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน

ภายในโครงการ 

  

 9. ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม า่เสมอ 

เพื่อไม่ใหม้ีมูลฝอยตกคา้ง 
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4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.3 สุขภาพ (ตอ่) 

2) ดา้นสุขภาพจติ 

 1. นิติบุคคลอาคารชุดตอ้งมีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัยและ

ใหผู้พ้กัอาศยัปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

โครงการจดัใหพ้ื้ นท่ีสีเขียวรอบพื้ นท่ีโครงการและบนอาคารตาม

ชั้นต่างๆ ของโครงการ พรอ้มทั้งมีเจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรกัษาพื้ นท่ี

สีเขียว โดยมีการรดน ้า ตัดหญา้ และตรวจเช็คการเจริญเติบโต 

การเหี่ยวเฉาหรือตาย กรณีท่ีพบความเสียหายดังกล่าวจะจัดใหม้ี

การปลูกทดแทน เพื่อยงัคงทัศนียภาพท่ีสวยงาม เกิดทศันท่ีดีทั้ง

จากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายใน

โครงการ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5,20 

 2. จดัใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 

ท าใหเ้กิดความผ่อนคลาย 

  

 3. ดูแลสภาพพื้ นท่ีสีเขียวของโครงการใหส้วยงามและมีความ

สมบูรณอ์ยูต่ลอดเวลา 

  

 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู ้พักอาศัยและ

พนักงานมิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 
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4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.4 สระว่ายน ้า 

1) คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 

 1. จดัใหม้ีอุปกรณ ์เครื่องมือส าหรบัใชท้ าความสะอาดสระวา่ยน ้า

โดยเฉพาะไวป้ระจ าสระวา่ยน ้า เช่น เครื่องดูดตะกอน เป็นตน้ 

ทางโครงการจัดใหม้ีอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับใชท้ าความ

สะอาดสระวา่ยน ้าโดยเฉพาะไวป้ระจ าสระวา่ยน ้า  

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 31 

 2. จดัใหม้ีอ่างลา้งมือบริเวณลา้งตวัก่อนลงสระวา่ยน ้า ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนดโครงการจดัใหม้ีจุด

ลา้งตวัท าความสะอาดก่อนลงใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

 

 

  

 3. จดัใหม้ีหอ้งเปลี่ยนเสื้ อผา้ ตูเ้ก็บสิ่งของ ท่ีวางหรือเก็บรองเทา้ 

ส าหรบัผูใ้ชบ้ริการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 32 

 4. จัดใหม้ีป้ายแสดงขอ้ปฏิบัติส าหรับผู ้ท่ีมาใชบ้ริการติดไวใ้น

บริเวณสระวา่ยน ้าใหม้องเห็นชดัเจน อาทิเช่น 

- ตอ้งสวมชุดวา่ยน ้าท่ีสะอาด 

- ตอ้งช าระลา้งร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 

- หา้มน าสตัวเ์ลี้ ยงเขา้มาในบริเวณสระวา่ยน ้า 

- หา้มปัสสาวะ บว้นน ้าลาย หรือสัง่น ้ามูกลงในน ้า 

โครงการจัดใหม้ีขอ้ปฏิบัติส าหรับผูใ้ชบ้ริการสระว่ายน ้าและ

หอ้งสันทนาการติดไวบ้ริเวณสระว่ายน ้ า เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 33 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
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4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.4 สระว่ายน ้า (ตอ่) 

  - หา้มน าอาหาร และเครื่องด่ืม หรือขวดแกว้เขา้มาภายใน

พื้ นท่ีสระวา่ยน ้า 

- เด็กอายุต า่กวา่ 10 ปี ตอ้งมีผูป้กครองหรือผูฝึ้กสอนดูแล 

- วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน ้า 

- ไม่ปล่อยสิ่งคัดหลัง่ เช่น น ้ามูก และน ้าลาย ลงสระว่ายน ้า 

เพื่อลดโอกาสการน าเชื้ อโรคลงสู่สระวา่ยน ้า 

- ผูท่ี้เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน ้ าหนวก โรค

อุจจาระร่วง หรือโรคติดต่ออื่นๆ หา้มลงเล่นในสระวา่ยน ้า 

โครงการจัดใหม้ีขอ้ปฏิบัติส าหรับผูใ้ชบ้ริการสระว่ายน ้าและ

หอ้งสันทนาการติดไวบ้ริเวณสระว่ายน ้ า เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการ

ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 33 

 5. จดัใหม้ีหอ้งน ้าและหอ้งสว้มในบริเวณสระวา่ยน ้า โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีส าหรบัตรวจสอบสภาพการใชง้าน

ของอุปกรณ์ท าความสะอาดสระว่ายน ้ า เครื่องมือวิเคราะห์

คุณภาพน ้า ไฟส่องสวา่ง และอื่นๆ เป็นประจ าทุกสปัดาห ์เพื่อ

ความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - 

 6. ขดัถูท าความสะอาดพื้ นสระ และบริเวณรอบๆ เป็นระยะ   

 7. ถา้เห็นความสกปรก คราบ ตะไคร่ หรือเมือกจับพื้ น ควรท า

ความสะอาดทนัที 
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4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.4 สระว่ายน ้า (ตอ่) 

2) โครงสรา้ง และความปลอดภยับริเวณสระว่ายน ้า 

 1. โครงสรา้งสระวา่ยน ้าเป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก น ้าซึมไม่ได ้พื้ น

และผนังเรียบ อยูใ่นสภาพดีและท าความสะอาดไดง่้าย 

ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด ซ่ึงมีโครงสรา้งสระ

วา่ยน ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 34 

 2. ก าหนดจุดบริเวณท่ีกระเบื้ องแตก รา้ว หรือหลุด น้ันใหเ้ป็นจุด

อันตราย แสดงต าแหน่งพื้ นท่ีน้ันให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย  

เป็นตน้ และหา้มวา่ยน ้าเขา้ไปบริเวณน้ัน 

ขณะตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการในเดือนพฤศจิกายน 

2567 พบว่า ยังไม่มีกระเบื้ องแตก รา้ว หรือหลุด หากทาง

โครงการการพบว่ามีการแตกรา้วของกระเบื้ องจะด าเนินการ

แกไ้ขทนัที 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 34 

 3. ติดประกาศแจง้เตือนใหผู้ม้าใชบ้ริการสระว่ายน ้าทราบ เช่น 

บริเวณบอรด์ประกาศหน้าหอ้งแต่งตวั เป็นตน้ 

โครงการมีการติดประกาศแจง้เตือนผูท่ี้มาใชบ้ริการสระว่าย

น ้ า ทราบถึงการรับบริการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

โครงการท่ีไดร้ะบุไว ้

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 33 

 4. จดัใหม้ีรางระบายน ้าลน้มีฝาปิด แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย 

อยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 

ทางโครงการจัดใหม้ีรางระบายน ้ าล้นมีฝาปิด แข็งแรง ท า

ความสะอาดง่าย อยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 35 

 5. จดัใหม้ีป้ายบอกความลึกของสระวา่ยน ้าใหอ้ยู่ในสภาพดี และ

สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการมีการจดัท าป้ายบอกความลึกไวบ้ริเวณขอบสระว่าย

น ้าเพื่อใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 36 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.4 สระว่ายน ้า (ตอ่) 

 6. จัดท าพื้ นทางเดินรอบสระใหม้ีลักษณะเป็นผิวหยาบหรือเป็น

พื้ นหินลา้งเพื่อป้องกนัการลื่นลม้ 

โครงการมีการจัดท าพื้ นทางเดินรอบสระใหม้ีลักษณะเป็นผิว

หยาบหรือเป็นพื้ นหินลา้งเพื่อป้องกนัการลื่นลม้ 

 

 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 34 

 7. จัดใหม้ีแถบกันลื่นไวบ้ริเวณบันไดส าหรับข้ึนจากสระว่ายน ้ า 

หรือทางข้ึนลงต่างระดบัในบริเวณสระวา่ยน ้า 

  

 8. ติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทัว่ถึงครอบคลุมบริเวณสระว่ายน ้ า 

เพื่อเพิ่มความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

ทางโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทัว่ถึงครอบคลุมบริเวณ

สระวา่ยน ้า เพื่อเพิ่มความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 35 

 9. ติดป้ายประชาสมัพนัธห์า้มวิ่งเล่นบริเวณรอบสระวา่ยน ้า ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด โดยระบุใหป้ฏิบติั

ตามกฎระเบียบการใชส้ระวา่ยน ้า 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 33 

 10. ก าหนดใหม้ีผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีน าเด็กอายุต า่กวา่ 10 ปี หรือ

ท่ียงัว่ายน ้าไม่เป็น และผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองไดม้า

ใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

โครงการไดก้ าหนดใหม้ีผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีน าเด็กอายุต า่

กว่า 10 ปี หรือท่ียงัว่ายน ้าไม่เป็น และผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถ

ดูแลตวัเองไดม้าใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.4 สระว่ายน ้า (ตอ่) 

 11. จัดใหม้ีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า เช่น โฟมช่วยชีวิต 

ห่วงชูชีพ ไมช้่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล ใหอ้ยู่ในสภาพท่ี

พรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลาไวป้ระจ าสระว่ายน ้ าและใหอ้ยู่ใน

บริเวณท่ีใกลท่ี้สุด 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีเขา้มาตรวจสอบความเรียบรอ้ย

บริเวณสระว่ายน ้าอย่างสม า่เสมอ พรอ้มทั้งจดัให้ห่วงชูชีพ ไม้

ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล บริเวณสระว่ายน ้า ซ่ึงจดัวางไว ้

ในต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ัดเจน ส าหรับไวใ้ชง้านในกรณีเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน พรอ้มทั้งไดติ้ดป้ายประชาสมัพนัธ์เบอร์

ติดต่อส าหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู ้ท่ีได้รับเหตุฉุกเฉิน 

สามารถติดต่อและประสานงาน กรณีท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น

จากเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งสะดวก 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 38,39 

 12. อุปกรณส์ื่อสารท่ีสามารถติดต่อบุคคลหรือสถานท่ีส าคญัต่างๆ 

เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน และตอ้งติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ

สถานีดังกล่าวไวใ้นท่ีเห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน 

อยูเ่สมอ 

ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีแสงสวา่งเพียงพอบริเวณรอบสระน ้า  ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 37 

 13. จดัใหม้ีแสงสวา่งเพียงพอทัว่บริเวณสระวา่ยน ้า เพื่อใหม้องเห็น

ไดช้ดัเจน กรณีท่ีเปิดใชส้ระในเวลากลางคืน 

จดัใหม้ีแสงสวา่งเพียงพอทัว่บริเวณสระวา่ยน ้า เพื่อใหม้องเห็น

ไดช้ดัเจน กรณีท่ีเปิดใชส้ระในเวลากลางคืน 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 37 

 14. ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้ นท่ีสระวา่ยน ้าส าหรบัเด็กเล็ก และผูใ้หญ่

ใหช้ดัเจน 

โครงการมีการจ าท าป้ายบอกความลึกไวบ้ริเวณขอบสระว่าย

น ้าเพื่อใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 36 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.4 สระว่ายน ้า (ตอ่) 

 15. หากพบสภาพสระว่ายน ้า และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่

สมบูรณ ์ช ารุดเสียหายใหร้ีบซ่อมแซมหรือปรบัปรุงทนัที 

ขณะตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ในเดือน

พฤศจิกายน 2567 พบว่ายงัไม่มีกระเบื้ องแตก รา้ว หรือหลุด 

หากทางโครงการการพบว่ามีการแตกรา้วของกระเบื้ องจะ

ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 30) 

 16. แจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบต าแหน่งติดตั้งอุปกรณช์่วยชีวิต ทางโครงการปฏิบติัตามมาตรการมีการติดตั้งอุปกรณช์่วยชวีติ

จัดใหห้่วงชูชีพ ไมช้่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาล บริเวณสระ

วา่ยน ้า ซ่ึงจดัวางไวใ้นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 38,39 

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ 

1) ทศันียภาพ 

   

 1. จดัใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวรวม 1,748 ตร.ม. คิดเป็นอตัราส่วนพื้ นท่ี 

สีเขียวต่อผู ้พักอาศัยประมาณ 1.05 ตร.ม./คน โดยเป็น 

พื้ นท่ีปลูกต้นไมย้ืนต้น 795 ตร.ม. ซ่ึงพันธุ์ไม้ท่ีน ามาปลูก  

ได้แก่ แคนา สะเดา เป็นต้น ซ่ึงต้นไม้จะสามารถดูดซับ

คารบ์อนมอนอกไซดท่ี์เกิดจากโครงการไดห้มด 

โครงการจดัใหพ้ื้ นท่ีสีเขียวรอบพื้ นท่ีโครงการและบนอาคารตาม

ชั้นต่างๆ ของโครงการ พรอ้มทั้งมีเจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรกัษาพื้ นท่ี

สีเขียว โดยมีการรดน ้า ตัดหญา้ และตรวจเช็คการเจริญเติบโต 

การเหี่ยวเฉาหรือตาย กรณีท่ีพบความเสียหายดังกล่าวจะจัดใหม้ี

การปลูกทดแทน เพื่อยงัคงทัศนียภาพท่ีสวยงาม ซ่ึงจะช่วยลด

ความรอ้นและเพิ่มความชื้ นใหก้บัติน ท าใหอ้ากาศเย็นข้ึนและ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5,20 

 2. ดูแลสภาพพื้ นท่ีสีเขียวของโครงการใหส้วยงาม และมีความ

สมบูรณอ์ยูต่ลอดเวลา 

ทางโครงการไดม้อบหมายใหค้นสวนเป็นผูดู้แลพื้ นท่ีสีเขียว 

บริเวณรอบโครงการ 

  

 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารผู ้พักอาศัย มิให้เกิด

ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ (ตอ่) 

 1. ก าหนดให้ผู ้รับเหมาเลือกใช้สีของอาคารให้เป็นไปตามท่ี

ออกแบบไว ้เพื่อลดการดูดกลืนแสงและแผ่ความรอ้นเขา้สู่

อาคาร และเพื่อความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

ทางโครงการไดก้ าหนดใหผู้ร้ับเหมาเลือกใชส้ีของอาคารให้

เป็นไปตามท่ีออกแบบไว ้เพื่อลดการดูดกลืนแสงและแผ่ความ

รอ้นเขา้สู่อาคาร และเพื่อความกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 1 

 2. จดัใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวรวม 1,748 ตร.ม. คิดเป็นอตัราส่วนพื้ นท่ี 

สีเขียวต่อผู ้พักอาศัยประมาณ 1.05 ตร.ม./คน โดยเป็น 

พื้ นท่ีปลูกต้นไมย้ืนต้น 795 ตร.ม. ซ่ึงพันธุ์ไมท่ี้น ามาปลูก  

ได้แก่ แคนา สะเดา เป็นต้น ซ่ึงต้นไม้จะสามารถดูดซับ

คารบ์อนมอนอกไซดท่ี์เกิดจากโครงการไดห้มด 

โครงการจดัใหพ้ื้ นท่ีสีเขียวรอบพื้ นท่ีโครงการและบนอาคารตาม

ชั้นต่างๆ ของโครงการ พรอ้มทั้งมีเจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรกัษาพื้ นท่ี

สีเขียว โดยมีการรดน ้า ตัดหญา้ และตรวจเช็คการเจริญเติบโต 

การเหี่ยวเฉาหรือตาย กรณีท่ีพบความเสียหายดังกล่าวจะจัดใหม้ี

การปลูกทดแทน เพื่ อยังคงทัศนียภาพท่ีสวยงามและให้

ความส าคัญของพื้ นท่ีสีเขียวใหค้งเดิมมากท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยลด

ความรอ้นและเพิ่มความชื้ นใหก้บัติน ท าใหอ้ากาศเย็นข้ึน 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5,20 

 3. ดูแลสภาพพื้ นท่ีสีเขียวของโครงการใหส้วยงามและมีความ

สมบูรณอ์ยูต่ลอดเวลา 

ทางโครงการไดม้อบหมายใหค้นสวนเป็นผูดู้แลพื้ นท่ีสีเขียว 

บริเวณรอบโครงการ และทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการ

ก าหนด 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5,20 

  4. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารของผูพ้ักอาศัย มิใหเ้กิด

ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ (ตอ่) 

2) การบดบงัแสงแดด 

  ก าหนดใหม้ีมาตรการในการแกไ้ขผลกระทบดา้นการบด

บงัแสงแดดต่อผูพ้ักอาศัยท่ีอยู่ใกลเ้คียงท่ีอาจไดร้บัผลกระทบ 

โดยโครงการจะก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอัน

เน่ืองมาจากอาคารโครงการในช่วงเริ่มก่อสรา้งอาคารจนถึง

เปิดด าเนินการ ซ่ึงโครงการจะท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศัยท่ีอาจ

เป็นผูท่ี้ไดร้ับผลกระทบจากอาคารโครงการในรัศมี 100 ม.  

ณ วันท่ีเริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและ

หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ีจะเป็นผูร้ับเรื่อง ซ่ึงผูท่ี้ไดร้ับ

ผลกระทบสามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง โดยเง่ือนไข

ในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท พฤกษา  

เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูพ้ฒันาโครงการ จะ

เป็นผูร้บัผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบดบงัแสงแดดของ

โครงการต่อบา้นพกัอาศยัหรืออาคารท่ีอยูข่า้งเคียง 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศัย

ขา้งเคียง หากไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัทศันียภาพ บดบงั

แสงแดด บดบงัทิศทางลม และบดบงัสญัญาณโทรทศัน์และวิทยุ 

จากการก่อสรา้งอาคารโครงการ ขณะตรวจสอบติดตามการ

ปฏิบติัตามมาตรการ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ยงัไม่มีการ

รอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ (ตอ่) 

2) การบดบงัแสงแดด (ตอ่) 

  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการบดบงั

แสงแดดอาจไดร้บัผลกระทบไม่เท่ากนั และลกัษณะผลกระทบ

ท่ีได้รับแตกต่างกัน ดังน้ัน หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ

ชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบใหก้ับ

บุคคลท่ีไดร้บัความเสียหายใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผู ้ท่ี

ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท พฤกษา  

เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถ

ตกลงร่วมกันได ้จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมแกไ้ขปัญหาจาก

การพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงร่วม ซ่ึงเง่ือนไขใน

การด า เนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็น

ผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้ นสุดลง

หลงัจากจดทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จ 1 ปี 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศัย

ขา้งเคียง หากไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัทศันียภาพ บดบงั

แสงแดด บดบงัทิศทางลม และบดบงัสญัญาณโทรทศัน์และวิทยุ 

จากการก่อสรา้งอาคารโครงการ ขณะตรวจสอบติดตามการ

ปฏิบติัตามมาตรการ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ยงัไม่มีการ

รอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ (ตอ่) 

3) การบดบงัทิศทางลม 

 1. ขั้นตอนของการออกแบบ ทางโครงการไดอ้อกแบบรูปทรง

อาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวสัดุท่ีใช ้โดยค านึงถึงการ

ประหยดัพลังงานและลดแรงตา้นทางลม ซ่ึงเป็นมาตรการลด

ผลกระทบท่ีส าคญั 

ทางโครงการออกแบบ ทางโครงการไดอ้อกแบบรูปทรงอาคาร 

ความสูง ระยะถอยร่น และวสัดุท่ีใช ้โดยค านึงถึงการประหยดั

พลงังานและลดแรงตา้นทางลม ซ่ึงเป็นมาตรการลดผลกระทบ

ท่ีส าคญั 

- - 

 2. โครงการจะก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอัน

เน่ืองมาจากอาคารโครงการในช่วงเริ่มก่อสรา้งอาคารจนถึง

เปิดด าเนินการ ซ่ึงโครงการจะท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศัยท่ีอาจ

อาจเป็นผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการในรัศมี  

100 ม. ณ วันท่ีเริ่มก่อสรา้ง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อ

และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ีจะเป็นผู ้รับเรื่อง ซ่ึงผู ้ท่ี

ไดร้ับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการไดโ้ดยตรง โดย

เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้พัฒนา

โครงการ จะเป็นผูร้บัผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการบดบงั

ทิศทางลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารท่ีอยู่

ขา้งเคียง 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศัย

ขา้งเคียง หากไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัทศันียภาพ บดบงั

แสงแดด บดบงัทิศทางลม และบดบงัสญัญาณโทรทศัน์และวิทยุ 

จากการก่อสรา้งอาคารโครงการ ขณะตรวจสอบติดตามการ

ปฏิบติัตามมาตรการ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ยงัไม่มีการ

รอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 12 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ (ตอ่) 

3) การบดบงัทิศทางลม (ตอ่) 

  (ต่อ)อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการบด

บังแสงแดดอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะ

ผลกระทบท่ีไดร้บัแตกต่างกนั ดงัน้ัน หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใน

การชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบ

ให้กับบุคคลท่ีได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลง

ระหว่างผู ้ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่

สามารถตกลงร่วมกันได้ จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมแกไ้ข

ปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงร่วม ซ่ึง

เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็น

ผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้ นสุดลง

หลงัจากจดทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จ 1 ปี 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศัย

ขา้งเคียง หากไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัทศันียภาพ บดบงั

แสงแดด บดบงัทิศทางลม และบดบงัสญัญาณโทรทศัน์และวิทยุ 

จากการก่อสรา้งอาคารโครงการ ขณะตรวจสอบติดตามการ

ปฏิบติัตามมาตรการ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 ยงัไม่มีการ

รอ้งเรียนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 12 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัติามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณคา่ตอ่คณุภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ (ตอ่) 

4) การบดบงัคลื่นวิทยุและโทรทศัน ์

  ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเน่ืองมาจาก

โครงการ โดยท าหนังสือแจง้ผูพ้ักอาศัยท่ีอาจอาจเป็นผูท่ี้ไดร้ับ

ผลกระทบ ในรัศมี 100 ม. ณ วันท่ีเริ่มก่อสรา้ง โดยในหนังสือ

ดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลท่ีจะเป็นผูร้ับ

เรื่อง ท่ีผูไ้ดร้ับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการไดโ้ดยตรง 

โดยเง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูพ้ฒันาโครงการ 

จะเป็นผูร้บัผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากผูท่ี้

ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจไดร้ับผลกระทบไม่

เท่ากัน และลักษณะผลกระทบท่ีได้รับแตกต่างกัน ดังน้ัน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการ

ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบใหก้ับบุคคลท่ีไดร้ับความเสียหายให้

เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู ้ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุ

ดงักล่าวกบับริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) แต่หาก

ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้จะจดัตั้งคณะกรรมการรว่ม

แกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการเพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงร่วม ซ่ึง

เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย โดยความรบัผิดชอบจะสิ้ นสุดลงหลงัจากจด

ทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จ 1 ปี 

โครงการจัดใหม้ีจัดใหม้ีนโยบายในการรับผิดชอบและชดใช้

ความเสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบดังกล่าว ในกรณีท่ีตกลง

ยอมความกันไม่ได้ ทางโครงการจะจัดให้มีบุคคลท่ี 3 

(ไตรภาคี) เป็นตัวแทนหรือสื่อกลางในการรับฟังการ

เรียกรอ้ง/เง่ือนไขต่างๆ ตามความเหมาะสมทันที เพื่อลดขอ้

ขดัแยง้ และเกิดการยอมความกนัทั้ง 2 ฝ่าย 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าตอ่คุณภาพชีวิต (ตอ่)  

 

  

4.5 สุนทรียภาพและทศันียภาพ (ตอ่) 

5) ความเป็นส่วนตวั 

 1. จัดใหม้ีพื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อสรา้งทัศนียภาพ ท่ีดี

ของโครงการ ป้องกนัและลดผลกระทบดา้นความเป็นส่วนตัว

ระหวา่งโครงการกบับริเวณโดยรอบโครงการ 

โครงการจดัใหพ้ื้ นท่ีสีเขียวรอบพื้ นท่ีโครงการและบนอาคารตาม

ชั้นต่างๆ ของโครงการ พรอ้มทั้งมีเจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรกัษาพื้ นท่ี

สีเขียว โดยมีการรดน ้า ตัดหญา้ และตรวจเช็คการเจริญเติบโต 

การเหี่ยวเฉาหรือตาย กรณีท่ีพบความเสียหายดังกล่าวจะจัดใหม้ี

การปลูกทดแทน เพื่อยังคงทัศนียภาพท่ีสวยงามและให้

ความส าคญัของพื้ นท่ีสีเขียวใหม้ีความสมบูรณอ์ยูเ่สมอ 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 5,20 

 2. ก าหนดใหม้ีระเบียบควบคุมการอยู่อาศัยและการใชป้ระโยชน์

อาคารของผูพ้กัอาศยัและพนักงาน เพื่อลดผลกระทบต่อความ

เป็นส่วนตวัซ่ึงกนัและกนั 

โครงการก าหนดใหม้ีระเบียบควบคุมการอยู่อาศัยและการใช้

ประโยชน์อาคารของผู ้พักอาศัยและพนักงาน เพื่ อลด

ผลกระทบต่อความเป็นส่วนตวัซ่ึงกนัและกนั 

 

- ภาคผนวก ค-2 

 

 3. ติดตั้งผา้ม่านหรือบังตาในแต่ละหอ้งเพื่อสามารถเปิด/ปิดได้

ตามความประสงคข์องผูพ้กัอาศยั 

โครงการมีการติดตั้งผ้าม่านหรือบังตาในแต่ละห้องเพื่อ

สามารถเปิด/ปิดไดต้ามความประสงคข์องผูพ้กัอาศยั 

 

- - 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

5. การประชาสมัพนัธโ์ครงการ    

 1. จัดท ากล่องรับความคิดเห็นต่อโครงการ ติดตั้งบริเวณป้อม

ยามหน้าโครงการ 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้า ท่ี นิ ติบุคคล เป็นผู ้

ตรวจสอบและรบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้กัอาศัยใกลเ้คียงของ

โครงการ ขณะตรวจสอบติดตามการปฏิบติัตามมาตรการ ใน

เดือนพฤศจิกายน 2567 หากพบวา่ยงัไม่มีผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ

จากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา

โดยทนัที 

 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 12 

 2. จดัใหม้ีการติดตามผลการประชาสมัพนัธโ์ครงการ โดยจดัใหม้ี

เจา้หน้าท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียนท่ีอาจเกิดจากการด าเนินโครงการ 

ซ่ึงหากมีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและ

ประสานนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีพบโดยทนัที 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้า ท่ี นิ ติบุคคล เป็นผู ้

ตรวจสอบและรบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้กัอาศัยใกลเ้คียงของ

โครงการ ขณะตรวจสอบติดตามการปฏิบติัตามมาตรการ ใน

เดือนพฤศจิกายน 2567 หากพบวา่ยงัไม่มีผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ

จากโครงการ  

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 12 

 3. โครงการจดัใหม้ีการรบัเรื่องรอ้งเรียนในช่วงระยะด าเนินการ 

 

  

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน    

 1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้น

การจราจร ดา้นสุขภาพ ดา้นการบ าบดัน ้าเสีย ดา้นการจดัการ

มูลฝอย และด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอย่าง

เคร่งครดั 

ทางโครงด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

ดา้นการจราจร ดา้นสุขภาพ ดา้นการบ าบดัน ้าเสีย ดา้นการ

จัดการมูลฝอย และด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม

อยา่งเคร่งครดั 

 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน (ตอ่)    

 2. กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดด าเนินการ ให้

ท าการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ ง

ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยด าเนินงานก่อน

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและ

หลกัสถิติ พรอ้มทั้งแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

ขณะตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ในเดือน

พฤศจิกายน 2567  พบว่าโครงการยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงการ ภายหลังเปิดด าเนินการ ใหท้ าการศึกษาส ารวจ

สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยด าเนินงานก่อนการส ารวจและปฏิบติัตาม

มาตรการอยา่งเคร่งครดั 

 

- - 

 3. ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมก่อนทุกครั้ ง ท่ีมี การ

เปลี่ยนแปลงโครงการ 

ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายโครงการทาง 

กรณีท่ีมีการประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทาง

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด ซ่ึงจะด าเนินการแจง้ให้

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบทราบโดยทนัที 

 

- - 

7. การรบัเรื่องรอ้งเรียน    

  จัดใหม้ีแผนการรับเรื่องรอ้งเรียนในการด าเนินการก่อสรา้ง

อาคารโครงการ 5 ช่อง ไดแ้ก่ กล่องรับเรื่องรอ้งเรียนบริเวณ

ดา้นหน้าพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ โทรศัพท์ โทรสาร ส านักงาน

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และส านักงาน

เขตบางซ่ือ พรอ้มขั้นตอนการรอ้งเรียน 

ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้า ท่ี นิ ติบุคคล เป็นผู ้

ตรวจสอบและรบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้กัอาศัยใกลเ้คียงของ

โครงการ อีกทั้งจัดช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนบริเวณดา้นหน้า 

ขณะตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ ในเดือน

พฤศจิกายน 2567 หากพบว่ายงัไม่มีผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก

โครงการ 

- ภาคผนวก ข 

รูปท่ี 12 

 



บทที่ 4
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter 

One Flow Bangpo) ด าเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ มาตรการเห็นชอบของ

โครงการระบุใหด้ าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพภาพน ้าเสียบริเวณจุดรวบรวม

น ้าเสียเขา้ระบบบ าบดั คุณภาพน ้าเสียจุดระบายน ้าออกจากระบบ  คุณภาพน ้าเสียบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบาย

ท่อสาธารณะ โดยด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ซ่ึงมีขอบเขตการ

ด าเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัง ตารางที่ 4-1 โดยสรุปการปฏิบัติตามมาตรการและผลการ

ตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4-1  ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรท์ี่ตรวจวดั 
ความถ่ีในการ

ตรวจวดั 

จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดั                      

(บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ) 

pH 

Biochemical Oxygen Demand  

Total Suspended Solids 

Fat, Oil and Grease 

Total Kjeldahl Nitrogen 

เดือนละ 1 ครั้ง 

บ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบาย

น ้าของโครงการก่อนระบายสู่

ระบบระบายน ้าบริเวณดา้นหนา้

โครงการ (บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ) 

pH 

Biochemical Oxygen Demand  

Total Suspended Solids 

Fat, Oil and Grease 

Total Kjeldahl Nitrogen 

เดือนละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 4-2 ผลการปฏบิติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo)    

                      โดยนิติบุคคลอาคารแชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

1. สภาพภูมิประเทศ     

 - พื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการ -ดูแลรักษาพื้ น ท่ีจัดภูมิทัศน์

ภายในโครงการ ให้มีความ

ส ะ อ า ด แ ล ะ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ

เรียบรอ้ยอยูเ่สมอ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง 

ตลอดระยะด าเนินการ 

โครงการไดจ้ดัใหเ้จา้ท่ีคอยดูแลรกัษาพื้ นท่ีสี

เขียวภายในโครงการใหม้ีความสมบูรณ์อยู่

เสมอ  

 

 

- 

2. การใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษพ์ลงังาน 

- ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า

โครงการ 

 

-ตรวจสอบการท างานของ

ระบบไฟฟ้าของโครงการ 

 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอด

ระยะด าเนินการ 

 

- โครงการไดจ้ัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีในการดูแล

เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้าของโครงการเป็นประจ า

ทุกๆ สปัดาห ์ 

 

 

- 

3. การจดัการมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ตรวจสอบสภาพหอ้งมูลฝอยใหถู้ก

สุขลกัษณะและไม่ใหม้ีมูลฝอยตกคา้ง 

 

- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูล

ฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และ

ไม่ใหม้ีมูลฝอยตกคา้ง 

- ตรวจสอบระบบ Biofilter ให้

ใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

 

- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง 

 

- โครงการจัดใหม้ีแม่บ้านดูแลตรวจสอบ

และท าความสะอาดหอ้งพกัขยะเป็นประจ า

ทุกสปัดาห ์และมีการประสานงานกบัเขตให้

มาเก็บขนมูลฝอยทุกวนั 

 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

4. การบ าบดัน ้าเสีย     

 - pH, BOD, SS, Oil&Grease คลอรีน

ต ก ค้ า ง  Fecal Coliform Bacteria 

และอตัราการไหลของน ้าเสีย 

จุ ด เก็ บตั วอย่ า ง คุณภาพน ้ า มี            

2 จุด คือ 

- จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดั

น ้าเสีย จ านวน 1 จุด 

- บ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบาย

น ้าของโครงการก่อนระบายลงสู่

ระบบระบายน ้าบริเวณดา้นหน้า

โครงการ      1 จุด 

วิธีตรวจสอบ 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้

ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและ

ด่างของน ้า (pH Meter) 

- บีโอดี (BOD) ใช้วิ ธีการอะไซด์

โมดิฟิเคชัน่(Azide Modification) 

- สารแขวนลอย (SS) ใช้วิ ธีการ

กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว 

(Glass Fibre Filter Disc) 

- จดัท ารายงานสรุปผล

การท างานของระบบ

บ าบัดน ้ าเสียในแต่ละ

เดือนตามแบบ ทส.2 

- จดัท ารายงานสรุปผล

การท างานของระบบ

บ าบัดน ้ าเสียในแต่ละ

เดือนตามแบบทส.2 

แ ล ะ เ ส น อ ร า ย ง า น

ดังกล่าวต่อส านักงาน

เขตบางซ่ือ ภายในวนัท่ี 

15 ของเดือนถดัไปหรือ 

รายงานดว้ยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกสท่ี์อธิบดี 

ก ร มค ว บ คุ มมลพิ ษ

ก าหนด 

 - โครงการไดจ้ดัจา้งบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไว

รอนเม้นท์  จ ากัด  ติดตามตรวจ วัด

คุณภาพน ้ าจุดรวบรวมน ้ าเสียเขา้ระบบ

บ าบัดน ้ าเสีย และบ่อพักน ้ าสุดทา้ยก่อน

ระบายออกท่อสาธารณะ ตั้ งแต่เดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 

เป็นประจ าทุกเดือน 

-  โครงการไดม้อบหมายใหช้่างในโครงการ

ดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียและคอยพักตัก

ไขมัน/น ้ าเป็นเป็นประจ าทุกเดือนหรือ

ตามความเหมาะสมและทางโครงการมี

การสูบตะกอนออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย

เมื่อตะกอนใกลเ้ต็ม 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณทีต่รวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

4. การบ าบดัน ้าเสีย (ตอ่) 

- pH, BOD, SS, Oil&Grease คลอรีนตกค้าง Fecal 

Coliform Bacteria และอตัราการไหลของน ้าเสีย 

- สารท่ีละลายได้ (TDS) ใช้วิ ธีการ

ระเหยแหง้ 

- ซัลไฟด์ (Sulfde) ใช้วิธีการไตเตรท

(Titrate) 

- ทีเคเอ็น (TKN) ใชว้ิธีการเจลดาห์ล

(Kjeldahl) 

- น ้ามนัและไขมนั (Fat, Oil and 

Grease) ใช้วิ ธี การสกัดด้วยตัวท า

ละลายและแยกหาน ้ าหนักของน ้ามัน

และไขมนั 

    ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด (พ.ศ.2548) หรือวิธีการอื่น

ท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบ 

   

 

5. 

 

การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 

- ตรวจสอบการรัว่ซึม หรือแตกของท่อระบาย

น ้า 

- รางระบายน ้าและบ่อดกัตะกอน 

56 

- ตรวจสอบรอยรัว่หรือแตกหักของท่อ

ระบายน ้า 

- ตรวจสอบรางระบายน ้ าและบ่อดัก

ตะกอน 

 

- อยา่งน้อยเดือนละ 1ครั้ง

ตลอดระยะด าเนินการ 

- ทุ กวัน  ตลอดระยะ

ด าเนินการ 

โครงการไดจ้ดัเจา้หน้าท่ี คอยตรวจสอบ

ระบบสุขาภิบาล เป็นประจ าทุกเดือน 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

6. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

การป้องกนัน ้าท่วม 

- ตรวจสอบอุปกรณป้์องกนัอคัคีภยัให้

พรอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

- จดัใหม้ีการอบรมการใชอุ้ปกรณข์อง

ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 

- ตร ว จ ส อบอุ ป ก รณ์ ป้ อ งกัน

อคัคีภยัใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ

และจัดการ ให้มี ก า ร อบรม

วิ ธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ

ป้องกนัอคัคีภยั 

- ตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัย

ประมาณ 2 ครั้ง/ปี  

- อบรมวิธีการใชอุ้ปกรณข์อง

ระบบป้องกนัอคัคีภยัและซอ้ม

แผนหนีไฟปีละ 2 ครั้ง 

โครงการมีการจัดท าChecklist เพื่อ

ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน

อคัคีภยั ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ 

หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้าร

ไม่ไดใ้หร้ีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- 

7.  สุนทรียภาพ 

- พื้ นท่ีสีเขียวของโครงการ 

- ดูแลรักษาให้มีสภาพดี และตัด

แต่งกิ่งไมไ้ม่ใหล้ ้าเขตท่ีดิน 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ 

โครงการไดจ้ดัใหค้นสวนคอยดูแลพื้ นท่ี

สีเขียวของโครงการใหส้วยงามอยูเ่สมอ 

 

- 

8.  คุณภาพอากาศ 

- พื้ นท่ีสีเขียว 

-ทางเดินรถ 

- ป้ายจราจรโคงการ 

 

- ตรวจสอบพื้ นท่ีสี เขียวภายใน

โครงการใหม้ีสภาพอยูเ่สมอ 

- ตรวจสอบบริเวณถนนทางเดินรถ 

และป้ายจราจรภายในโครงการใหม้ี 

สภาพดีอยูเ่สมอ 

 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ 
โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

พื้ นท่ีสีเขียวภายในโครงการใหม้ีสภาพ

ดีอยูเ่สมอ 

 

- 

9. เสียงและสัน่สะเทือน 

ป้ายจราจร และสันนูนชะลอความเร็ว

ภายในโครงการ 

 

ตรวจสอบป้ายจราจร และสนันูนลด 

ความเร็วภายในโครงการใหม้ีสภาพ 

ดีอยูเ่สมอ 

 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ 

    

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

ป้ายจราจรและสันนูนลดความเร็ว

ภายในโครงการใหม้ีสภาพดีอยูเ่สมอ 

 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  
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ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

10. การใชน้ ้า 

- ระบบจ่ายน ้าประปา 

 

 

- ตรวจสอบการรัว่ ซึม หรือแตกของ

ท่อจ่ายประปา 

 

- อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้ามี่ตรวจสอบ

การรัว่ซึมของท่อประปาใหม้ีสภาพดี

อยู่เสมอหากพบว่ามีการช ารุดทาง

โครงการจะด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

 

- 

- ถงัเก็บน ้าใตดิ้น - ตรวจสอบสภาพพื้ นผิวของเสาและ

สีท่ีทาเคลือบผวัวสัดุใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

ไม่หลุดกร่อน 

- ท าความสะอาด 

- ทุก 6 เดือน 

 ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้ามี่ตรวจสอบ

ถังเก็บน ้ าใตดิ้นใหม้ีสภาพดีอยู่เสมอ

หากพบว่ามีการช ารุดทางโครงการจะ

ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- 

11.  การระบายอากาศ 

- อุปกรณท่ี์ใชร้ะบายอากาศ 

 

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศ

ใชง้านเอยูเ่สมอ 

 

- อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบายอากาศใช้

งานเอยูเ่สมอ 

 

- 

12. การจราจร 

- ทางเดินรถและป้ายจราจรภายใน

โครงการ 

 

ตรวจสอบบริเวณทางเดินรถและ

ป้ายจราจรภายในโครงการให้มี

สภาพดีอยูเสมอ 

 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาด าเนินการ 

 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

ป้ายจราจรและสันนูนลดความเร็ว

ภายในโครงการใหม้ีสภาพดีอยูเ่สมอ 

 

- 

13. การบดบังแสงแดด/การบดบัง

ทิศทางลม/การบดบงัคลื่นวิทยุ 

- ผู ้อาศัยบริ เวณบริ เวณใกล้เคียง

โครงการ 

 

 

จัดใหม้ีเจา้ท่ีรับเรื่องรอ้งเรียนและ

ตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

 

ตั้ ง แ ต่ ด า เ นิ น ก า ร จ น ถึ ง

ภ า ย ห ลั ง ก า ย ก่ อ ส ร้ า ง

โครงการแลว้เสร็จเป็นเวลา  

1 ปี 

 

 

 ทางโครงการไดม้อบหมายเจา้หน้าท่ี

นิติบุคคล เป็นผูต้รวจสอบและรับฟัง

ความคิดเห็นต่อผูพ้ักอาศัยใกลเ้คียง

ของโครงการ 

 

 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  
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ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

14. สระว่ายน ้า 

คุณภาพน ้า(ระบบคลอรีน) 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

- ปริมาณโคลิฟอรม์ทั้งหมด 

(Total Coliform Bacteria) 

- ปริมาณฟีคอลโคลิฟอรม์ 

(Fecal Coliform Bacteria) 

- จุลินทรียห์รือตวับ่งชี้ จลุินทรียท่ี์ท าให ้

เกิดโรค ไดแ้ก่ Escherichio coli, 

Staphylococcus aureus และ 

Pseudomonas aeruginosa 

- สภาพโครงสรา้งสระวา่ยน ้า พื้ น ผนัง 

ไม่ใหม้ีรอยแตกหรือรอยรัว่ซึม โดยให ้

สระวา่ยน ้าอยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

 

 

 

- จุ ด เก็บตั วอย่ า ง  2 จุ ด  คื อ 

บริเวณน ้าลึก และบริเวณน ้าต้ืน 

- จุ ด เก็บตั วอย่ า ง  2 จุ ด  คื อ 

บริเวณน ้าลึก และบริเวณน ้าต้ืน 

เก็บตัวอย่า งน ้ า เพื่ อ ตรวจวัด 

ขณะท่ีมีผู ้ใช ้บริการสระว่ายน ้ า

มากท่ีสุด 

- ตรวจสอบภายในบริเวณสระ

ว่ายน ้ าและบริเวณโดยรอบสระ

ว่ายน ้ าทั้ งหมด หากพบสภาพ

สระว่ายน ้าและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่

ใ น ส ภ าพ ไม่ ส มบู รณ์  ช า รุ ด

เสี ยหายให้รี บ ซ่อมแชมหรือ 

ปรบัปรุงทนัที 

 

 

- วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อน

เปิด และหลงัปิดบริการ 

-  ทุ ก  1  เ ดื อ น  ต ล อ ด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 

 

 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

 

 

- โครงการไดจ้ัดจา้งบริษัท ทีเอ็นพี 

เอ็นไวรอนเม้นท์  จ ากัด ติดตาม

ตรวจวัดคุณภาพน ้ าจากสระว่ายน ้ า 

จุดบริเวณน ้ า และจุดบริเวณน ้ าต้ืน 

ตั้ ง แต่ เ ดือนกรกฎาคม ถึ ง เ ดือน

ธันวาคม พ.ศ.2567 เป็นประจ าทุก

เดือน 

 

โครงสรา้งและความปลอดภยั 

 - รางระบายน ้าลน้ใหม้ีฝาปิด แข็งแรง

อยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจาก

ราง 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  
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ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

14.  สระว่ายน ้า (ตอ่) 

โครงสรา้งและความปลอดภยั 

-  ป้ายบอกความลึกของสระวา่ยน ้าใหอ้ยู่

ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้

อยา่งชดัเจน 

- หลอดไฟ/แสงสวา่งใหเ้พียงพอทัว่บริเวณ

สระว่ายน ้ า เพื่อใหม้องเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณี ท่ีมีการเปิดใช้สระในเวลา

กลางคืน 

- อ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ

ว่ายน ้า ท่ีลา้งเทา้ หอ้งเปลี่ยนเสื้ อผา้ ตู ้

เก็บสิ่ งของ ท่ีวางหรือเก็บรองเท้า

ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารใหอ้ยูใ่นสภาพดีเสมอ 

- ป้ายแสดงขอ้ปฏิบัติส าหรับผูใ้ชบ้ริการ

ติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ าใหม้องเห็น

ชดัเจน และอยูใ่นสภาพดีเสมอ 

- อุปกรณช์ว่ยชวีิตประจ าสระวา่ยน ้า เช่น 

โฟมชว่ยชวีิต ห่วงชชูีพ และชุดปฐม

พยาบาลใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพรอ้มใชง้าน

ไดต้ลอดเวลา 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

15. ผู ้ ไ ด ้รั บ ผ ลก ร ะทบจ า กก า ร เ ปิ ด

ด าเนินการของโครงการ 

 

 

- ติดตั้ งกล่องรับความคิด เห็น

บริเวณป้อมยาม 

 

ตล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด

ด าเนินการ 

 

ทางโครงการไดม้อบหมายเจา้หน้าท่ี

นิติบุคคล เป็นผูต้รวจสอบและรับฟัง

ความคิดเห็นต่อผูพ้ักอาศัยใกล้เคียง

ของโครงการ จากการตรวจสอบการ

ป ฏิบั ติ ตามมาตรการ ฯ ใน เ ดือน

พฤศจิกายน 2567 พบว่าไม่พบกรณี

ขอ้รอ้งเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู ้

ท่ีไดร้ับผลกระทบจากโครงการ ทาง

โครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ข

ปัญหาโดยทนัที 

 

- 

16. การประชาสมัพนัธ ์

- ความคิดเห็นของประชาชน ขอ้วิตก

กงัวลและขอ้เสนอแนะต่อโครงการ 

 

- ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นท่ี

ป้อมยาม 

- บริเวณส านักงานของโครงการ

หรือนิติบุคคล 

 

ตล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ)  

ดชันีผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถ่ีในการตรวจวดั ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

17. การมีส่วนร่วมของประชาชน (ตอ่) ตลอดจนความต้องการ ท่ีมี ต่ อ               

โครงการในพื้ นท่ีระยะประชิด พื้ นท่ี

ระยะรัศมี 100 ม.จากเขตพื้ นท่ี

โครงการ พื้ นท่ีอ่อนไหว และพื้ นท่ี

ตามแนวเสน้ทางการขนส่งวสัดุและ

อุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีการและ

การสุ่มตัวอย่างใหเ้ป็นไปตามหลัก

วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้ง

แสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 

   

18.  การรบัเรื่องรอ้งเรียนของประชาชน 

- ความคิดเห็นของประชาชน ขอ้วิตก

กงัวลและขอ้เสนอแนะต่อโครงการ 

 

จดัใหม้ีการรบัเรียนรอ้งเรียนในช่วง

ระยะด าเนินการ ดังแสดง ขั้นตอน

การรบัเรื่องรอ้งเรียน 

 

 ทางโครงการไดม้อบหมายเจา้หน้าท่ี

นิติบุคคล เป็นผูต้รวจสอบและรับฟัง

ความคิดเห็นต่อผูพ้ักอาศัยใกล้เคียง

ของโครงการ ปัจจุบัน ไม่พบกรณีขอ้

รอ้งเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผูท่ี้

ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทาง

โครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ข

ปัญหาโดยทนัที 

- 
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4. ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4.1  ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 

  ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) ของโครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ 

(Chapter One Flow Bangpo) ของนิติบุคคลอาคารแชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ จะด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้า 2 จุด 

ไดแ้ก่ 1) จุดระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 2) บ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ก่อน

ระบายลงสู่ระบบระบายน ้ าบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยด าเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที่ 4-3 ถึงตารางท่ี 4-4 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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ตารางที่ 4-4  จุดระบายน ้าเสยีออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

หน่วย มาตรฐาน 
24/07/2567 22/08/2567 25/9/2567 29/10/2567 26/11/2567 09/12/2567 

pH @ 25 °C 
 
 7.7 6.7 6.9 7.1 7.1 7.1 - 5-9 

Total Suspended Solids  44.5 10.1 15.7 8.8 25.5 15.8 mg/L < 40 

Total Dissolved Solids 362 258 298 353 335 370 mg/L < 1000 

Biochemical Oxygen Demand  41.4 13.3 10.6 5.6 15.6 10.2 mg/L < 30 

Sulfide < 0.60 < 0.60 <0.60 <0.60 <0.60 <0.60 mg/L < 1.0 

Oil and Grease 4.2 <2.0 3.3 3.2 <2.0 <2.0 mg/L < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen 53.68 7.97 5.91 9.13 5.52 5.51 mg/L N < 35 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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ตารางที่ 4-5 บ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ก่อนระบายลงสูร่ะบบระบายน ้าบริเวณดา้นหนา้โครงการ 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

หน่วย มาตรฐาน 
24/07/2567 22/08/2567 25/9/2567 29/10/2567 26/11/2567 09/12/2567 

pH @ 25 °C 
 
 7.5 6.7 7.4 7.0 7.7 7.4 - 5-9 

Total Suspended Solids  9.7 7.0 12.3 13.6 10.0 8.8 mg/L < 40 

Total Dissolved Solids 326 362 288 304 320 366 mg/L < 1000 

Biochemical Oxygen Demand  5.3 14.8 13.4 9.2 12.7 10.3 mg/L < 30 

Sulfide < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 <0.60 <0.60 mg/L < 1.0 

Oil and Grease < 2.0 < 2.0 <2.5 2.8 <2.0 <2.0 mg/L < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen 6.98  11.24 36.36 12.41 45.18 14.28 mg/L N < 35 

มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคารประเภท ข   

หมายเหตุ :  ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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กราฟที่ 4.1-1  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั ค่าเป็นกรดและด่าง (PH) จุดระบายน ้าเสยีออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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กราฟที่ 4.1-2  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั ปริมาณสารแขวนลอย บริเวณจุดระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  

4-16 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

 

 

 

กราฟที่ 4.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั ปริมาณของแข็งละลายน ้าทั้งหมด บริเวณจดุระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  

4-17 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

 

 

 

กราฟที่ 4.1-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั ปริมาณบีโอดี จุดบริเวณระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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กราฟที่ 4.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการปริมาณซลัไฟด ์ตรวจวดับริเวณจุดระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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กราฟที่ 4.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณน ้ามนัและไขมนั บริเวณจุดระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี  

และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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กราฟที่ 4.1-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณทีเคเอ็น บริเวณจุดระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

และบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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 ตารางที่ 4-5 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้า : สระวา่ยน ้าส่วนลึก 

มาตรฐาน : ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

   

 

 

 

  

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ.2567 

มาตรฐาน หน่วย 

24/07/2567 22/08/2567 25/09/2567 29/10/2567 26/11/2567 09/12/2567 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 

Fecal Coliform Bacteria < 1.8 Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ MPN/100 mL 

E.Coli Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ In 100 mL 

Pseudomonas aeruginosa Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ In 100 mL 

Staphylococcus aureus Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ In 100 mL 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะด าเนินการ) 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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ตารางที่ 4-6 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้า : สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน 

มาตรฐาน : ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 

 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ.2567 

มาตรฐาน หน่วย 

24/06/2567 15/08/2567 25/09/2567 29/10/2567 26/11/2567 19/06/2567 

Total Coliform Bacteria < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 10 MPN/100 mL 

Fecal Coliform Bacteria < 1.8 Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ MPN/100 mL 

E.Coli Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ In 100 mL 

Pseudomonas aeruginosa Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ In 100 mL 

Staphylococcus aureus Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected ไม่พบ In 100 mL 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  

4-23 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

4.2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4.2.1 คุณภาพน ้าท้ิงจุดระบายน ้าเสียออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย  

    จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด , อาคาร

ประเภท ข ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 ผลการตรวจสอบ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด และปริมาณไขมันและน ้ามัน และปริมาณซัลไฟด์ ค่าเป็นไปตามมารตฐาน

ก าหนด ส าหรบัค่าปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณบีโอดี และ ปริมาณทีเคเอ็น ในเดือนกรกฎาคม มีค่าไม่เป็นไป

ตามมารตฐานก าหนด   

 4.2.2 คุณภาพน ้าท้ิงจุดบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกท่อสาธารณะ 

  จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด , อาคาร

ประเภท ข ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 ผลการตรวจสอบ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ปริมาณบีโอดี ปริมาณซัลไฟด์และปริมาณไขมันและ

น ้ามนั  ค่าเป็นไปตามมารตฐานก าหนด  ส าหรบัค่าปริมาณทีเคเอ็น ในเดือนกนัยายน และพฤศจิกายน มีค่าไม่

เป็นไปตามมารตฐานก าหนด   

 จากผลตรวจสอบพบว่าคุณภาพน ้ าเสียหลังออกจากระบบบ าบัด มีค่าเกินเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด อาจเน่ืองมาจากการด ารงชีวิตประจ าวันของผู ้พักอาศัยภายในโครงการ เช่น การปรุง

ประกอบอาหาร การลา้งภาชนะ เป็นตน้ ส่งผลใหม้ีปริมาณสารอินทรีย์เขา้สู่ระบบบ าบัดน ้าเสียในปริมาณ        

ท่ีมากกว่าเกณฑก์ าหนดของระบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้หรือในช่วงเวลาดังกล่าวระบบบ าบดัน ้าเสียมีประสิทธิภาพ   

ในการบ าบดัลดลง ท าใหผ้ลลพัธข์องการบ าบดัน ้าเสียยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ปัจจุบนัทางโครงการไดจ้ัดให้

เจา้หน้าท่ีผูม้ีประสบการณ์ เป็นผูดู้แลและควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสีย คอยควบคุมคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่

แหล่งน ้าสาธารณะ 

4.2.3  คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

      จากการวิเคราะหเ์มื่อเปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 

1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกนั ในเดือนกรกฎาคม 

ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2567 ผลการตรวจสอบ พบวา่  

สระว่ายน ้าส่วนลึก 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าเดือนละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ส าหรบั 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และจุลินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค ( Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) พบวา่ ตรวจวดัไม่พบจุลินทรีย ์ตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โดยนิติบุคคลอาคารชุด แชปเตอรว์นั โฟลว ์บางโพ  
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สระว่ายน ้าส่วนตื้ น 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าเดือนละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่า ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทั้งหมด มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ส าหรบั 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และจุลินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค ( Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) พบวา่ ตรวจวดัไม่พบจุลินทรีย ์ตามเกณฑม์าตรฐาน 

 

4.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

 4.3.1 คุณภาพน ้าท้ิง  

    คุณภาพน ้าท้ิงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดน ้าท้ิงสาธารณะในพื้ นท่ี

ใกลเ้คียง โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น 

▪ ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบ

ตะกอนยอ้นกลบั 

▪ ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดขั้นต้น เช่น       

ถงัดกัไขมนั บ่อเกรอะ 

▪ ควรมีการซ่อมบ ารุงดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียอยา่งเป็นประจ า  

▪ ควบคุมไม่ใหค้่า DO ต า่กวา่ 2 มก./ล.  

▪ ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดขั้นต้น ได้แก่ ตะแกรงดักขยะใน

หอ้งครวั 

▪ ตรวจสอบเครื่องสูบตะกอนยอ้นกลับช ารุด เกิดการสะสมของตะกอนในถัง

ตกตะกอนจนชั้นตะกอนสูงข้ึนลน้ออกไปกบัน ้าท้ิง 

 4.3.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

    คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการภายในพื้ นท่ี

โครงการ  โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น 

▪ ควบคุมคุณภาพน ้า และดูแลรกัษาสระวา่ยน ้าตามหลกัสุขาภิบาล 

▪ ควรจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยประจ าสระ หรือผูช้ านาญการ คอยดูแล

ควรมีการซ่อมบ ารุงดูแลระบบบ าบดัเป็นประจ า 

 



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่)
ท่ีตั้งส ำนักงำนเลขท่ี 332/173 หมู่ 3 ต ำบลบำงรักพัฒนำ อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979
Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th
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