
บริษทั ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่

ท่ีต ัง้ส ำนักงำนเลขท่ี 332/173 หมู ่3 ต ำบลบำงรักพฒันำ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110

เบอร์ติดตอ่ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

โครงกำรอำคำรชุด เดอะ ริเวียร่ำ มำลิบู (THE RIVIERA MALIBU)

ด ำเนินกำรโดย บริษทั ริเวียร่ำ มำลิบู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ำกดั

ตัง้อยูท่ี่ ถนนพระต ำหนัก ซอย 5 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี

ฉบบัประจ ำเดือนกรกฎำคม ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2567

(ระยะกอ่สรำ้ง)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่ 

ท่ีต ัง้ส ำนกังำนเลขท่ี 332/173 หมู ่3 ต ำบลบำงรกัพฒันำ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110 

เบอร์ติดตอ่ 02-156-8273 / 088-2968628 

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com 

www.tnpenvironment.co.th 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั 

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

โครงกำรอำคำรชุด เดอะ ริเวียร่ำ มำลิบู (THE RIVIERA MALIBU) 

 

ด ำเนินกำรโดย บริษัท ริเวียร่ำ มำลิบู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ำกดั 

ตัง้อยูท่ี่ ถนนพระต ำหนัก ซอย 5 ต ำบลหนองปรือ อ ำเภอบำงละมุง จงัหวดัชลบุรี 

 

ฉบบัประจ ำเดือน กรกฎำคม ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2567 

(ระยะกอ่สรำ้ง) 



สารบญั-1 
 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบัญ 

 
บทท่ี   หน้าที ่

    

1. บทน า  1-1 

 1.1 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน  1-1 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน  1-2 

 1.3 ขอบเขตการศึกษา  1-2 

 1.4 แผนการด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2567 1-2 

 1.5 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน 1-4 

2. รายละเอียดของโครงการ  2-1 

 2.1 ที่ตั้งโครงการ  2-1 

 2.2 ประเภท ขนาดของโครงการ และรูปแบบอาคารโครงการ  2-3 

 2.3 ระบบสาธารณูปโภค 2-5 

3. การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  4-1 

 4.1 ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) 4-18 

 4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสยีงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) 4-36 

 4.3 ผลการตรวจวัดระดับเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 4-39 

 4.4 ผลการตรวจวัดคา่ความสั่นสะเทือน (Vibration) 4-41 

 4.5 ผลการตรวจวัดคณุภาพน ้าทิ้ง (Wastewater Quality) 4-42 

 4.6 ผลการตรวจวัดคณุภาพน ้าประปา 4-51 

5. สรุปผลการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 4-80 

 5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) 4-80 

 5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) 4-81 

 5.3 ระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) 4-81 

 5.4 ค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) 4-82 

 5.5 คุณภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 4-82 

 5.6 คุณภาพน ้าประปา 4-82 
 

 
 
 
 



สารบญั-2 
 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบัญ 

 
บทท่ี   หน้าที ่

    

6. ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันแก้ไข   

 6.1 คุณภาพอากาศ  4-83 

 6.2 ระดับเสียง  4-84 

 6.3 ความสั่นสะเทือน  4-84 

 6.4 คุณภาพน ้าท้ิง  4-85 

ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ และหนังสืออนุญาต 

    ก1 หนังสือเห็นชอบ ท่ี ทส 1010.5/16617 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

    ก2 ใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) 

 ข รูปภาพแสดงการปฏิบตัิงานตามมาตรการฯ 

 ค เอกสารประกอบการปฏิบัตติามมาตรการฯ  

    ค1  เจ้าหน้าท่ีตัวแทนโครงการ ลงประชาสมัพันธ์โครงการ  

    ค2  กรมธรรม์ประกันภัย  

    ค3  คณะกรรมการประสานงาน  

    ค4  Site Lay out (แผนผังวางวัสดุ) 

    ค5  เส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

    ค6  รายงานผลการส ารวจข้อมลูสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

    ค7  บันทึกข้อร้องเรียน 

    ค8  เอกสารตรวจสอบเครื่องจกัร 

    ค9  ใบเสร็จสูบสิ่งปฏิกูล  
   ค10 ใบเสร็จขยะ 
   ค11  คู่มือความปลอดภัย 

 ง ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 จ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 ฉ ห้องปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชน  

 ช เอกสารสอบเทยีบ  

 
 
 
 



สารบญั-3 
 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้าท่ี 

   

1-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-3 

3-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ด าเนินการ
โดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง  
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

3-2 

4-1 ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 

4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด เดอะ 
ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

4-2 

4.1-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 
Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter 
<10 microns; PM-10) บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นที่ชุมชน 

4-18 

4.1-2 ผลผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) 4-24 

4.1-3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) 4-26 

4.1-4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) 4-29 

4.1-5 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) 4-32 

4.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) 4-36 

4.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) 4-39 

4.4-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) 4-41 

4.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าท้ิง (Wastewater Quality) 4-42 

4.6-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าประปาของโครงการ 4-51 

 
  



สารบญั-4 
 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

สารบัญรูปภาพ 
 
รูปภาพ   หน้าที ่

    

1-1 สถานสภาพของโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 1-4 

2-1 ที่ตั้งโครงการ 2-2 

4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ในเวลา 24 ช่ัวโมง 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

4-20 

4.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ในเวลา 24 ช่ัวโมง 
บริเวณพื้นท่ีอ่อนไหว(พื้นที่ชุมชน) 

4-21 

4.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ยในเวลา 24 ช่ัวโมง บริเวณพืน้ท่ีโครงการ 

4-22 

4.1-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ยในเวลา 24 ช่ัวโมง บริเวณพืน้ท่ีอ่อนไหว(พื้นที่ชุมชน) 

4-23 

4.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
สูงสุด บริเวณพื้นที่โครงการ 

4-25 

4.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

4-27 

4.1-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 1 ช่ัวโมง 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

4-28 

4.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ในเวลา  
8 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

4-30 

4.1-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ในเวลา 1 
ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

4-31 

4.1-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) บริเวณพื้นที่โครงการ 4-33 

4.1-11 ผังแสดงการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direct)  
เดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2567 

4-34 

 
 
  



สารบญั-5 
 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 

สารบัญรูปภาพ 
 
รูปภาพ   หน้าท่ี 

    

4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นที่
โครงการระหว่างกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567  

4-37 

4.2-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด บรเิวณพื้นที่โครงการระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567 

4-38 

4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่โครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2567  

4-40 

4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บรเิวณบ่อพักน ้าสุดท้าย
ก่อนระบายสู่ท่อระบายน า้ 

4-43 

4.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้า 

4-44 

4.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้า 

4-45 

4.5-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณสารที่ละลายน ้าได้ทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) บริเวณบ่อพักน ้าสดุท้ายกอ่นระบายสู่ท่อระบายน ้า 

4-46 

4.5-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) บริเวณบ่อ
พักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ทอ่รับน ้าสาธารณะ 

4-47 

4.5-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณซัลไฟต์ (Sulfide) บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อน
ระบายออกสู่ท่อรับน ้าสาธารณะ 

4-48 

4.5-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน ้าสาธารณะ 

4-49 

4.5-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไขมันและน ้ามัน (Fat, Oil and Grease) 
บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน ้าสาธารณะ 

4-50 

 



บทที่ 1
บทน ำ



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

บทที่  1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
 

โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู  

พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ตั้งอยู่ที ่ถนนพระต าหนัก ซอย 5 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

โครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ

อาคารสูง มีห้องชุดพักอาศัย 370 ห้อง และอาคารป้อมยาม สูง 1 ช้ัน จ านวน 1 อาคาร ภายในพ้ืนท่ีโครงการจัดให้มีที่

จอดรถยนต์ 102 คัน (ท่ีจอดรถผู้พิการ 5 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ 23 คัน สระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย และ

ส่วนนันทนาการ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา  ซึ่งก่อสร้างภายหลังได้รับมติเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทั ้งนี ้ โครงการเข้าข่ายที ่จะต้องศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA)  

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื ่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 

ร ัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ ่งต ้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธ ีการ  

ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดให้อาคาร 

อยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื ้นที่ใช้สอย 

ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินการ 

ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส านักงานนโยบาย
และแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม (สผ .)  ทางเจ ้ าของ โครงการ บร ิษ ัท ร ิ เ ว ี ยร ่ า  มาล ิบู   
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายของหนังสือเห็นชอบ โดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู  
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด เป็นผู้ติดตามตรวจสอบผล 
การปฏิบัติตามมาตรการฯ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitor) เพื่อน าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบบันี้
เป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้มระยะก่อสร้างโครงการ โดยรายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
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บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 
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1.2   วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำรำยงำน 

1) เพื ่อสร ุปผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด  

เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือธันวาคม พ.ศ. 2567 

 2) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการ

ก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อ มทั้ง

ภายในโครงการและต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง 

    3) เพื ่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม น าเสนอต่อผู ้รับผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียด โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ด าเนินการโดย 

บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 

และเอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติม  

กรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการด าเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

1.4  แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ.2567 

 จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม สิ ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ ริเว ียร่า มาลิบู  

(THE RIVIERA MALIBU)  ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด ที่ผ่านความ

เห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  ตามเลขที่ ทส 1010.5/16617  

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 (ภำคผนวก ก-1) และแสดงแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดัง ตำรำงที่ 1-1   
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โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด      
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ตำรำงที่ 1-1   แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

พ.ศ. 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2566             

2567 ค.1,      ค.2,      

2568 ค.3            

 หมำยเหตุ :  ✓  หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการฯประจ าเดือน 

 ค.1 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หนว่ยงานราชการที่เกีย่วข้อง ตาม EIA ระบ ุ 
     (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1) 

 ค.2 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หนว่ยงานราชการที่เกีย่วข้อง ตาม EIA ระบ ุ 
     (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2567 คร้ังที่ 2) 

 ค.3 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หนว่ยงานราชการที่เกีย่วข้อง ตาม EIA ระบ ุ 
     (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 คร้ังที่ 3) 

 การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามการปฏิบัติงานจริงของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 
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1.5  สถำนภำพของโครงกำรในปัจจุบัน 

 สถานภาพทั่วไปของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ในเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2567 อยูใ่นระยะก่อสร้าง(ช่วงงานโครงสร้าง) แสดงดงั รูปที่ 1-1  

  

  

  

รูปที่ 1-1 สถานสภาพของโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

 

 



บทที่ 2
รำยละเอียดของโครงกำร



 

บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งโครงการ  

 โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RVERA MALIBU) ตั ้งอยู ่ที ่ ถนนพระต าหนัก ซอย 5  
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุ่ง จังหวัดชลบุรี ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ 
จ ากัด เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ช้ัน กับ 1 ช้ันใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย 370 ห้อง และอาคาร
ป้อมยามสูง 1 ช้ัน จ านวน 1 อาคาร ภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ 102 คัน (ท่ีจอดรถผู้พิการ 5 คัน) และ 
ที ่จอดรถจักรยานยนต์ 23 คัน สระว่ายน ้า ห้องออกก าลังกาย และพื ้นที่สวน แสดงรายละเอียดดังรูปที ่ 2-1  
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ ดังน้ี  

  ทิศเหนือ       ติดต่อ  ถนนพระต าหนัก ซอย 5 ด้านหน้าโครงการมีความกว้าง 
เขตทาง 14.14 เมตร  

  ทิศตะวันออก    ติดต่อ  ถนนสาธารณประโยชน์ กว้าง 8 เมตร  

  ทิศตะวันตก      ติดต่อ  ถนนซอยซีฮิลล์ 5 กว้าง 8 เมตร  

 

 โดยสภาพภูมิประเทศพื้นที่ตั้งโครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ มีระดับใกล้เคียงกับถนนพระต าหนัก ซอย 5  
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ พื้นโดยรอบโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นบ้านพักอาศัย 
ทาวน์เฮ้าส ์อาคารโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพื้นท่ีว่างรอการใช้ประโยชน์ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 2-1 ที่ตั้งโครงการ 

พื้ นท่ีโครงการ 
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2.2 ประเภท ขนาดของโครงการ และรูปแบบอาคารโครงการ 

 1) อาคารชุดพักอาศัย ขนาดสูง 31 ช้ัน กับ1 ช้ันใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษและ
อาคารสูง มีห้องชุดพักอาศัย 370 ห้อง และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ภายในพื้นที่โครงการจัดให้ 
มีที่จอดรถยนต์ 102 คัน (ที่จอดรถผู้พิการ 5 คัน) และ ที่จอดรถจักรยานยนต์ 23 คันสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการ เช่น ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน ้า และพื้นท่ีสีเขียว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ส่วนพักอาศัย 

ชั้นใต้ดิน ประกอบด ้วย ท ี ่จอดรถยนต ์ 24 ค ัน ท ี ่จอดรถจ ักรยานยนต ์ 23 ค ัน ทางวิ่ ง                    
ห ้องน ้าชาย-หญิง ทางเดิน โถงล ิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงล ิฟต์ด ับเพลิง                    
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ที่จอดรถยนต์ 18 คัน (ที ่จอดรถผู้พิการ 4 คัน) ทางวิ ่ง  โถงทางเข้า        
โถงต้อนรับ ห้องจดหมาย ห้องนิติบุคคล 26.68 ตารางเมตร ห้องน ้าชาย-หญิง ห้องน ้า
คนพิการ ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องปั๊มน ้า/ปั๊มดับเพลิง ทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์
โดยสาร โถงลิฟต์ ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ที่จอดรถยนต์ 14 คัน ทางวิ่ง ห้องประชุม ห้องเก็บของ ห้องงานควบคุม 
ห้องงานระบบไฟฟ้า ทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์
ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ที่จอดรถยนต์ 22 คัน ทางวิ่ง ห้องเก็บของอุปกรณ์ส่วนบริการ ทางเดิน 
โถงล ิฟต ์โดยสาร ล ิฟต ์โดยสาร โถงล ิฟต ์ด ับเพล ิง ล ิฟต ์ด ับเพล ิง บ ันไดหลัก 
และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 4 ประกอบด ้วย ท ี ่จอดรถยนต ์  24 ค ัน ทางว ิ ่ ง  ห ้องเก ็บของท ั ่ วไป ทางเดิน                      
โถงล ิฟต ์โดยสาร ล ิฟต ์โดยสาร โถงล ิฟต ์ด ับเพล ิง ล ิฟต ์ด ับเพล ิง บ ันไดหลัก  
และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห ้องช ุดพ ักอาศัย 20 ห ้อง ทางเดิน ห ้องพ ักม ูลฝอยประจ าช้ัน              
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าขึ ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง  
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 6-8 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 20 ห้อง/ชั้น รวม 60 ห้อง ทางเติน ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั ้น ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร  โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 9 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 17 ห้อง ทางเดนิ ห้องปั๊มน ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน ห้อง
งานระบบไฟฟ้าประจ าชั้นโถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง 
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 10 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 8 ทางเติน ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องงานระบบ
ไฟฟ้าประจ าชั ้น ห้องน ้าผู ้พิการห้องน ้า สระว่ายน ้า โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร  
โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
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ชั้นที่ 11-14 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 20 ห้อง/ชั้น รวม 80 ห้อง ทางเดิน ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั ้น ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดบัเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 15 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 18 ห้อง ทางเดิน ห้องปั ๊มน ้า ห้องพักมูลฝอย  
ประจ าชั ้น ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 16-18 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 18 ห้อง/ชั้น รวม 54 ห้อง ทางเดิน  ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั ้น ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้น 19 ประกอบด้วย ห ้องช ุดพ ักอาศัย 16 ห ้อง ทางเดิน ห ้องพ ักม ูลฝอยประจ าช้ัน                       
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง               
ลิฟต์ดบัเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้น 20 ประกอบด้วย ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน ้า ห้องน ้าผู ้พิการ ห้องน ้าชาย -หญิง                 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขาย-หญิง ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั้น พื้นที่นั่งเล่น ห้องปั๊มน ้า  
ทางเติน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดบัเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และ
บันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 21 ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 15 ห้อง ทางเด ิน ห้องพักม ูลฝอยประจ  า ช้ัน                        
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง             
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 22 ประกอบ ห้องช ุดพ ักอาศ ัย  13 ห ้อง ทางเด ิน ห ้องพ ักม ูลฝอยประจ  า ช้ัน                               
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง            
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 23 ประกอบ ห ้องช ุดพ ักอาศ ัย  13 ห ้อง ทางเด ิน ห ้องพ ักม ูลฝอยประจ  า ช้ัน                               
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง                    
ลิฟต์ดบัเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 24 ประกอบ ห้องชุดพักอาศัย 13 ห้อง ทางเดิน ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องงานระบบ
ไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง  ลิฟต์ดับเพลิง  
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 25 ประกอบ ห ้องช ุดพ ักอาศ ัย  13 ห ้อง ทางเด ิน ห ้องพ ักม ูลฝอยประจ  า ช้ัน                                              
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าช้ัน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง                
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 26 ประกอบ ห ้องช ุดพ ักอาศ ัย  11 ห ้อง ทางเด ิน ห ้องพ ักม ูลฝอยประจ  า ช้ัน                                  
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถลิฟต์ด ับเพลิง                 
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 27 ประกอบ ห ้องช ุดพ ักอาศ ัย  10 ห ้อง ทางเ ดิน ห ้องพ ักม ูลฝอยประจ  า ช้ัน                                
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง  
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
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ชั้นที่ 28 พื้นที่นั่งส้น ทางเดิน โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง 
บันไดหลัก และบันไตหนีไฟ 

ชั้นที่ 29 ประกอบ ห ้องช ุ ดพ ักอาศ ั ย  5  ห ้ อง  ทาง เต ิน  ห ้ องพ ักม ู ลฝอยประจ  า ช้ัน                          
ห ้องงานระบบไฟฟ้าประจ าช ั ้น โถงโดยสาร ล ิฟต์โดยสาร โถงล ิฟต ์ด ับเพลิง                  
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ  

ชั้นที่ 30 ประกอบ ห้องชุดพักอาศัย 2 ห้อง ทางเดิน ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องงานระบบ
ไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง  
บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นที่ 31 ประกอบ ห ้องช ุ ดพ ักอาศ ั ย  2  ห ้ อง  ทาง เด ิน  ห ้ องพ ักม ู ลฝอยประจ  า ช้ัน                        
ห้องงานระบบไฟฟ้าประจ าชั ้น โถงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์โดยสาร โถงลิฟต์ดับเพลิง  
ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นดาดฟ้า ประกอบ ห้องปั ๊มน ้าและถังเก ็บน ้า ทางเด ิน โถงล ิฟต์โดยสาร ล ิฟต์โดยสาร                
โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

ชั้นดาดฟ้า 
(หนีไฟทางอากาศ) 

ประกอบ พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ขนาด 10x10 ม. ห้องเครื่องลิฟต์ ทางเดิน บันไดหลัก และ
บันไดหนีไฟ 

อาคารป้อมยาม  

ชั้นที่ 1 ห้องป้อมยาม 
 

 โครงการจัดการจดทะเบียนอาคารชุด 1 อาคารชุด ส าหรับบริหารโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า 
มาลิบู  (THE RVIERA MALIBU) โดยส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด จ านวน 1 แห่ง บริ เวณชั้นที่  1 ของ
อาคาร ขนาดพื้นที่  26.68 ตารางเมตร สามารถรองรับกรรมการนิติบุคคล และเจ้าห น้าที่นิติบุคคลได้ 
เพื่อบริหารจัดการโครงการต่อไป โดยมีทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลางที่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
สามารถใช้ร่วมกันได้  

2.3 ระบบสาธารณูปโภค 

 2.3.1 ถนน และการจราจร 

  1) ถนน และการจราจรของโครงการ 

   ถนนทางเข้า-ออกโครงการ จ านวน 1 จุด มีความกว้าง 8.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนพระต าหนัก  
ซอย 5 บริเวณด้านหน้าโครงการ มีเขตทางกว้าง 14.14 เมตร โดยถนนภายในโครงการรอบอาคารเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิ่งกว้าง 6.00 เมตร จัดการเดนิรถแบบทิศทางเดยีว (One way)  

  2) ที่จอดรถยนต์ 

   โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ บริเวณชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 4 ขนาดช่องจอดรถยนต์ 2.4 x5.0 เมตร 
ส าหรับที ่จอดรถที ่ต ั ้งจากกับทางรถวิ ่ง มีจ  านวนที ่จอดรถยนต์ทั ้งหมด 102 คัน (ที ่จอ ดรถผู ้พิการ 5 คัน)  
และที่จอดรถจักรยานยนต์ 23 คัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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   - ชั ้นใต้ดิน     จัดให้มีที ่จอดรถยนต์ จ านวน 24 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 23 คัน และ 
                                        พื้นที่กลับรถ 

   - ช้ันท่ี 1     จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ จ านวน 18 คัน และพื้นที่กลับรถ 

  - ช้ันท่ี 2     จัดให้มีท่ีจอดรถยนต ์จ านวน 14 คัน และพื้นท่ีกลับรถ 

- ช้ันท่ี 3      จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ จ านวน 22 คัน และพื้นท่ีกลับรถ 

- ช้ันท่ี 4      จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ จ านวน 24 คัน และพื้นท่ีกลับรถ 

 

   3. ที่จอดรถดับเพลิง และที่จอดรถฉุกเฉิน  

   รถดับเพลิง จัดให้มีป้ายแสดงต าแหน่งพื้นที่จอดรถดับเพลิง และบริเวณพื้นผิวจัดให้มีเส้นแสดงขอบ
พื้นที่ส าหรับรถดับเพลิง เป็นกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาว  
ไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร เส้นกรอบหนา 0.1 เมตร ภายในกรอบเป็นเส้นทแยงมุม เอียง 45 องศา ความหนาของ 
เส้นทแยง 0.1 เมตร และระยะห่างของเส้นทแยงเป็นช่องว่างไม่เกิน 1.0 เมตร เต็มกรอบพื้นที ่

   รถฉุกเฉิน จัดให้มีป้ายแสดงต าแหน่งพื้นที่จอดรถดับเพลิง  แสะบริเวณพื้นผิวจัดให้มีเส้นแสดงขอบ
พื้นที่ส าหรับรถดับเพลิง เป็นกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ความยาว  
ไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร เส้นกรอบหนา 0.1 เมตร ภายในกรอบเป็นเส้นทแยงมุม เอียง 45 องศา ความหนาของ 
เส้นทแยง 0.1 เมตร และระยะห่างของเส้นทแยงเป็นช่องว่างไม่เกิน 1.0 เมตร เต็มกรอบพื้นที ่

 2.3.2 น ้าใช้ 

  1) แหล่งน ้าใช้ 

   โครงการได้รับบริการน ้าประปจากการประปาส่วนภูมิภาสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ซึ่งได้ตรวจสอบ
สถานท่ีโครงการ แล้วพบว่าสามารถให้บริการจ่ายน ้าประปาแก่โครงการได้  

  2) ปริมาณการใช้น ้า 

   โครงการใช้น ้ารวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 274.68 ลูกบาตก์เมตร/วัน หรือ 11.45 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง และคิดเป็นการใช้น ้าในชั่วโมงสูงสุดประมาณ 28.63 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (คิดเทียบที่ 2.5 เท่าของ  
อัตราเฉลี่ย/ช่ัวโมง) 

  3) การส ารองน ้าใช้และน ้าดับเพลิง 

   โครงการเช่ือมท่อน ้าประปาของโครงการกับท่อน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีโครงข่ายท่อ
ผ่านด้านหน้าโครงการ โดยท่อหลักของโครงการที่น าไปชื่อมต่อมีขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จ านวน 1 จุด
บริเวณทิศเหนือติดกับถนนพระต าหนัก ซอย 5 ต่อท่อน าน ้าไปยังถังเก็บน ้าใต้ดนิ มีขนาดความจุของถังเก็บน ้า ดังนี ้
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   (1) ถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 3 ถัง ปริมาตรรวม 1,007.5 ลูกบาศก์เมตร 

   (2) ถังเก็บน ้าดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ขนาด 22.5 ลูกบาศก์เมตร และ 53.75 ลูกบาศก์เมตร 

   (3) ถังเก็บน ้าใต้ดิน ช้ันดาดฟ้า ความจุรวมทั้งหมด 1,083.75  ลูกบาตก์เมตร 

   (4) ภายในถังเก็บน ้าใช้ทุกถัง จัดให้มีการเคลือบสารป้องกันการปนเปื ้อนจาก สารมลพิษ  
ที่อาจซึมออกมาจากคอนกรีตภายในตัวถังเก็บน ้า โดยสารเคลือบต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย
ต่อการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัย  

   (5) ถังเก็บน ้าใต้ดนิ จ านวน 3 ถัง จัดให้มีฝาถังเก็บน ้า ขนาด 0.6 x 0.6 เมตร เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการล้าง หรือซ่อมบ ารุง 

   (6) กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน ้าส ารอง จะจัดให้มีพัดลมระบาย
อากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไป
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าท่ี 

  4) ระบบจ่ายน ้าใช้ 

   โครงการเชื่อมต่อท่อน ้าประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) เข้ากับท่อของการ
ประปาส่วนภูมิภาคบริเวณถนนพระต าหนัก ซอย 5 ผ่านมาตรวัดน ้าเพื่อจ่ายน ้าให้กับห้องพักอาศัยและส่วนต่าง ๆ  
ของอาคารของอาคาร โดยเก็บน ้าไร้ยังถังเก็บน ้าใต้ดิน จากนั้นสูบส่งน ้าจากถังเก็บน ้าใต้ดินไปยังถังเก็บน ้าดาดฟ้า 
ด้วยเครื่องสูบน ้าจ านวน 3 ชุด จากนั้นจ่ายน ้าจากถังเก็บน ้าดาดฟ้าลงไปยังห้องพักต่างๆ หรือส่วนต่างๆในอาคาร  
โดยใช้เครื่องสูบน ้าเพื่อเพิ่มแรงดัน ตั้งแต่ชั้นที่ 29 ถึงช้ันที่ 31 และในชั้นอื่นๆ จ่ายน ้าลงโดยติดตั้งวาล์วลดความดัน
ทุกๆ 5 ช้ัน ก่อนจ่ายให้กับห้องพักอาศัย และส่วนต่างๆ ของอาคาร 

  5) ระบบจ่ายน ้าดับเพลิง 

   โครงการจัดให้มีน ้าส ารองส าหรับดับเพลิงเก็บไว้บริเวณถังเก็บน ้าใต้ดิน ส ารองน ้าดับเพลิง            
112.5 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าดับเพลิงได้ 31.11 นาที ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนดไว้เพื่อจ่ายน ้าให้แก่อุปกรณ์
ดับเพลิง คือ หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler ที่มีอยู่ทุกช้ัน ระบบจ่ายน ้าขึ้นไปยังอุปกรณ์ดบัเพลิง 

   - ระบบจ่ายน ้าดับเพลิงผ่านท่อยืนหลักส าหรับดับเพลิง จ านวน 3 ท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ  
6 นิ้ว โดยรับน ้าจากถังเก็บน ้าส ารองส าหรับดับเพลิง สูบส่งด้วย Fire Pump จ านวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบน ้า 
1,000 แกลลอน/นาที แรงดันส่งน ้า 250 PSI และรักษาความดนัดว้ย Jocky Pump จ านวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบ
น ้า 40 แกลลอน/นาที แรงดนัส่งน ้า 260 PSI 

  - นอกจากน้ี โครงการยังจัดให้มีหัวรับน ้าดบัเพลิงนอกอาคารอยู่บริเวณทิศเหนือของอาคาร จ านวน 1 จุด
เป็นหัวรับน ้าแบบ 2 ทาง จ านวน 2 หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 214 x 214 x 212 x 6 นิ้ว เพื่อรับน ้าจากรถดับเพลิง
เข้าสู่ถังเก็บน ้าส ารองส าหรับดับเพลิงช้ันใต้ดินและท่อยืนดับเพลิง ส าหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบน ้าจากสระว่าย
น ้าช้ันท่ี 10 และช้ันท่ี 20 และถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า สามารถใช้เป็นแหล่งน ้าส ารองเพื่อช่วยในการดบัพลิง โดยกรณีหาก
เกิเหตุเพลิงไหม้ สถานดีบัเพลิงท่ีใกล้เคียงโครงการมากท่ีสุด คือ สถานีดับเพลิงเมืองพัทยา เขตใต้ อยู่ห่างจากโครงการ
ประมาณ 3.80 กิโลเมตร 
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 2.3.3 น ้าเสีย และสิ่งปฏิกูล 

  1) ปริมาณน ้าเสียของโครงการ  

   น ้าเสียจากโครงการเป็นน ้าเสียที ่มาจากกิจกรรมภายในโครงการ ไ ด้แก่ กิจกรรมการซักล้าง 
การอาบช าระห้องน ้า และส่วนครัว คาดว่ามีปริมาณน ้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 270.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยคิดที่ร้อยละ 100 ของปริมาตรน ้าใช้เฉลี่ย (ไม่รวมน ้าเติมสระว่ายน ้า และน ้ารดต้นไม้) 

  2) ระบบระบายน ้าเสีย และส่งปฏิกูลภายในโครงการ 

   น ้าเสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจากแหลง่ก าเนิด เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม
ของโครงการ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินบริเวณถนนต้นทิศตะวันออกของอาคาร ระบบระบายน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ
ประกอบด้วย 

   - ท่อระบายสิ่งปฏิกูล (soil Pipe : s) เป็นท่อระบายสิ่งปฏิกูลจากโถส้วม โถปัสสาวะภายในห้องส้วม 

   - ท่อระบายน ้าเสีย จากการช าระล้าง (Waste Pipe : W) เป็นท่อระบายน ้าจากการอาบ และ 
ซักล้างของห้องพักทุกห้อง และห้องกิจกรรมอื่นๆ 

   - ท่อระบายน ้าเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe : KW) เป็นท่อระบายน ้าจากห้องประกอบ
อาหารของแต่ละท้องพักอาศัย 

   - ท่ออากาศ (Vent Pipe : V)เป็นท่อที่ใช้ส าหรับให้อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบระบาย 
น ้าเสียและสิ่งปฏิกูล ซึ ่งได้แก่ ท่อน ้าเสียจากส้วม ท่อน ้าเสียจากการอาบและซักล้าง และ ระบบบ าบัดน ้าเสีย  
เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน ้า ให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้  
มีอากาศหมุนเวียนอยู่ในท่อระบายน ้าเพื่อรักษาตักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้ 

  3) ระบบบ าบัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 

   โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมรองรับน ้าเสียจากห้องน ้า การอาบ ซักล้าง ส่วนครัวจาก
ห้องพักอาศัย และจากห้องพักมูลฝอยรวม เป็นระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศ แบบ Conventional plug flow 
ขนาดรองรับน ้าเสีย 285 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ านวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ดินบริเวณถนนด้านทิศตะวันออกของอาคาร  
มีระยะห่างของบ่อบ าบัดน ้าเสียจากแนวเขตที่ดนิ 3.50-11.10 เมตร  

   น ้าทิ ้งที ่ผ ่านการบ าบัดมีปริมาณ 270.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ค่าความสกปรก (BOD)ไม่เกิน  
20 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งของอาคารประเภท ก. ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ) ระบายน ้าออกลงสู่  
ท่อระบายน ้าบนถนนพระต าหนัก ซอย 5 ด้านหน้าโครงการ 

 2.3.4 ระบบระบายน ้า  

1) การออกแบบระบบระบายน ้าของโครงการ  

  ระบบระบายน ้าภายในโครงการ ออกแบบเป็นระบบแบบท่อแยก คือ แยกกันระหว่างระบบระบาย
น ้าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดจากระบบน ้าเสียรวม และระบบระบายน ้าฝน ระบบระบายน ้าของโครงการ ประกอบด้วย 

   - ระบบระบายน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบน ้าเสียรวม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด) 

2-9 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

  - ช้ันใต้ดิน จัดให้มีบ่อสูบน ้าทิ้ง จ านวน 1 บ่อ สูบด้วยเครื่องสูบน ้าแบบ Sewage Pump จ านวน 2 ชุด
  - ช้ันล่าง ระบายน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจากระบบบ าบัดน ้าเสียรวมดว้ย เครื่องสูบน ้าSubmersible 
Pump จ านวน 2 เครื่อง (ท างาน 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) 

   - ระบบระบายน ้าฝน 

   - ช้ันใต้ดิน จัดให้มี Gutter ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 เมตร ความลาดเอียง 1: 200รวบรวม
น ้าฝนจากชั้นใต้ดินลงบ่อสูบน ้าฝน (Sump Pump) จ านวน 3 บ่อ สูบน ้าด้วยเครื่องสูบน ้าแบบ Submersible Pump 
จ านวน 2 ขุด/บ่อ 

   - ช้ันล่าง จัดให้มีท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 
1: 200 มีค่าระดบัตันท่อ A-01 และ B-01 เท่ากับ 10.10 เมตร เข้าสู่บ่อหน่วงน ้าจ านวน 1 บ่อ 

  การระบายน ้าจากบ่อหน่วงน ้า ควบคุมการระบายน ้าออกจากตัวยเครื่องสูบน ้า  จ านวน 2 เครื่อง 
อัตราการสูบ 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาท่ี/เครื่อง ความสูงสูบส่ง 6 เมตร สลับกันท างานและสามารถท างานพร้อมกัน
เมื่อเกิด PEAK FLOW   

   บ่อตรวจคุณภาพน ้า/ตักขยะ จ านวน 1 แห่ง ขนาด 2.4x0.8 เมตร ด้านบนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก 
เพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพน ้าภายในบ่อได้สะดวก ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าบนถนนพระต าหนัก ซอย 5 ด้วยท า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

  2) การจัดการ และการควบคุมการระบายน ้า 

   พื้นที่โครงการพัฒนาจากพื้นที่วางรอการใช้ประโยชน์ มาเป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น กับ 1 
ช ั ้นใต ้ด ิน จ  านวน 1 อาคาร และอาคารป ้อมยาม ส ูง 1 ช ั ้น จ  านวน 1 อาคาร ถนน และพื ้นท ี ่จ ัดสวน  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินอาจท าให้อัตราการไหลของน ้าฝนหลังพัฒนาโครงการมีมากกว่าสภาพเดิม          

   โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้า จ านวน 1 บ่อ ปริมาตรกักเก็บ 235.2 ลูกบาศก์เมตร ฝังไว้ใต้ดินบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร ภายในบ่อหน่วงน ้าติดตั้งเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 ชุด (ท างาน 1 ชุด ส ารอง 1 ชุด) อัตราการระบายน ้า
ออก 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ 0.024 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที) เข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพ
น ้า/ดักขยะ แล้วระบายลงสู่ท่อระบายน ้าบนถนนพระต าหนัก ซอย 5  

 2.3.5 การจัดการมูลฝอย 

  1) ลักษณะ และปริมาณของมูลฝอย 

   มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการเป็นมูลฝอยจากห้องชุดพักอาศัย พนักงานของโครงการ และพื้นที่  
สีเขียวคิดเป็นปริมาณมูลฝอยทั่วไปของโครงการเกิดขึ้นทั้งหมด 1,365.28 กิโลกรัม/วัน โดยปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ของโครงการสามารถแยกตามประเภทและชนิดของมูลฝอย 
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  2) การรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ 

   2.1) ถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 

    ช้ันที่ 1 จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ประกอบด้วย 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ 
ห้องพักมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ภายใน
อาคารมีประตูปิดมิดชิด 

    ช้ันที่ 2-4 เป็นที่จอดรถยนต์ จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 30 ลิตร จ านวน 4 ถัง/แห่ง 
รองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ตั้งสีเขียว มูลฝอยทั่วไป (ถังสีน ้าเงิน) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) และมูลฝอย
อันตราย(ถังสีเทาฝาส้ม) บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร 

    ช้ันท่ี 5-31 เป็นพื้นที่ห้องพักอาศัย จัดให้ให้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 1 แห่งช้ัน ภายในห้องพัก
มูลฝอยจัดให้นี่ถังรองรับมูลฝอย ขนาด 100 ลิตร จ านวน 3 ถัง รองรับมูลฝอยย่อยสลายใต้ (ถังสีเขียวรองรับตัวยถุงสี
ด า) มูลฝอยทั่วไป (ถังสีน ้าเงินรองรับด้วยถุงสีด า) และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลืองรองรับด้วยถุงสีใส) และ 
จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ขนาด 30 ลติร จ านวน 1 ถัง รองรับมูสฝอยอันตราย (ถังสีส้มรองรับด้วยถุงสีส้ม) 

   2.2) การคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอย 

    จัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวม และตัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท คือ มูลฝอยย่อยสลายได้  
มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย ยกประเภทมูลฝอยในแต่ละถุงให้ชัดเจน และใช้รถเข็น 
ขนส่งลงทางลิฟต์ดับพลิง ในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. และ 14.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางเดิน
ในขณะเก็บขนและกลิ่นเหม็นที่รบกวนผู้กอาศัยภายในโครงการ น ามาเก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณ 
ช้ันล่างของอาคาร 

   2.3) ที่พักมูลฝอยรวม 

    มูลฝอยท่ีเก็บขนได้จะน าไปเก็บยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ บริเวณช้ันล่างด้านทิศใต้
ภายในอาคาร จ านวน 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ห้องพัก 
มูลฝอยท่ัวไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย โดยมีรายละเอียตตังต่อไปนี้ 

3) การก าจัดกลิ่นเหม็นจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ จ านวน 1 แห่ง บริเวณชั้นล่างของโครงการ ภายใน

ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ จัดให้มีพัดมระบายอากาศ เพื่อลดผลกระทบดา้นกลิ่นรบกวนต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกต่อ 

ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ มีอัตราการระบายอากาศเท่ากับ 4 เท่าของปริมาตรห้อง

ใน 1 ช่ัวโมง 

โครงการเลือกใช้พัดลมดูดอากาศขนาด 0.025 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ไปยังลานบ าบัดกลิ่น ขนาดพื้นที่ 2.15 ตารางเมตร ความลึกดิน 1.0 เมตร มีระยะเวลาสัมผัส

อากาศของบ่อดิน 60.0 วินาที โดยเนื้อดินมีความพรุน ร้อยละ 54.70 ปุ๋ยหมักตามมาตรฐาน 
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4) การก าจัดมูลฝอย 

เมื ่อเปิดด าเนินโครงการจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดชื ้นประมาณ 1,365 .28 กิโลกรัม/วัน หรือ  

5.43 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยพื้นที่โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของเมืองพัทยา จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปภายใน

โครงการได้หมดในแต่ละวัน โดยทางโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ส าหรับให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้าจอ ด เพื่อจัดเก็บ 

มูลฝอยบริณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนภายในโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ 

ที่เข้ามาเก็บขนมูลฝอย  

 2.3.6 ระบบไฟฟ้า   

  1) ระบบไฟฟ้าท่ัวไป  

   โครงการอยู่ในพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โครงการจะมีปริมาณความ
ต้องการไฟฟ้ารวม ประมาณ 1,852.86 KVA โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type Cast Resin Transformer 
ขนาด 1,250 kVA จ านวน 2 ชุด ไว้บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้นที่ 2เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็นระบบ
ไฟฟ้าแรงต ่าเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟก่อนจ่ายไปยังแต่ละห้องของโครงการ 

   หม้อแปลงไฟฟ้า โครงการเลือกใช้ซนิดแห้ง (Dry Type Cast Resin Transformer) จะประกอบด้วยเรซิ่น
เป็นฉนวนหุ้มขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า มีคุณสมบัติในการไม่ติดไฟที่อุณหภูมิต ่ากว่า 350 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติ 
ในการป้องกันความชื้นสู ่ขดลวดไฟฟ้า เหมาะส าหรับการติดตั้งภายในอาคาร มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากไม่มีน ้ามัน 
ท าให้ลดโอกาสการเกิดระเบิด และเพลิงไหม้ 

  2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 

   ระบบไฟฟ้าส ารองจะเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 KVA จ านวน 1 ชุด โดยติดตั้งภายในห้อง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ช้ันท่ี 2 ของอาคาร เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลและแบตเตอรี่ ทั้งนี้
ได้จัดไห้มีระบบป้องกันเสียงดัง และระบบก าจัดเขม่าควันจากการท างานของเครื่อง โดยจ่ายแยกไปยังตู้เมนสวิตช์
ไฟฟ้าฉุกเฉิน (Wain Distribution Board : MD:) เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดขัดข้อง 

  3) ระบบป้องกันไฟฟ้าร่ัว และป้องกันฟ้าผ่า 

   โครงการจัดให้มีระบบสายดิน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวน าล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
พอกจากนี้ยังจัดให้มีสายสัญญาณโทรศัพท์สายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศน์อย่างน้อย 1 จุด  
ในทุกห้องพัก ส่วนหลอตไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ก าหนดใช้เป็นแบบประหยัดพลังงาน 

 2.3.7 ระบบระบายอากาศ   

  1) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร  

                    ระบบระบายอากาศภายในอาคารแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

      1.1 การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณที่ต้องการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้นจะใช้พัดลม
ระบายอากาศช่วย 
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                     1.2 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยช่องเปิดของห้องพัก ได้แก่ ประตู หน้าต่าง ช่องลม
และระเบียงห้องพักแต่ละห้อง 

2) ระบบระบายอากาศของบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 

โครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ จ านวน 3 แห่ง ผนังของบันไดหนีไฟเป็นผนังทนไฟทุก

ด้านมีรายละเอียดของระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟ ดังนี้ 

- บันไดหลักไฟ 01 กว้าง 1.50 เมตร มีความสูงตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึงชั้นหนีไฟทางอากาศมีประตูหนีไฟ

เป ิดออกส ู ่ภายนอกอาคารบร ิ เวณชั ้นท ี ่  1 จ ัดให ้ม ีการระบายอากาศแบบธรรมชาต ิด ้วยขนาดช่องเปิด  

ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร/ช้ัน 

- บันไดหนีไฟ 02 กว้าง 1.20 เมตร มีความสูงตั้งแต่ช้ันท่ี 1 ถึงช้ันหนีไฟทางอากาศ มีประตูหนีไฟเปดิ

ออกสู่ภายนอกอาคารบริเวณชั้นที่ 1 จัดให้มีระบายอากาศแบบธรรมชาติด้วยขนาดช่องเปิดไม่น้อยกว่า 1.4  ตาราง

เมตร/ช้ัน 

- บันไดหนีไฟ 03 กว้าง 0.90 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 28 มีประตูหนีไฟเปิดออกสู่

ภายนอกอาคารบริเวณชั้นท่ี 1 จัดให้มีระบายอากาศแบบธรรมชาติด้วยขนาดช่องเปิดไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร/ช้ัน 

3) ระบบระบายอากาศของโถงลิฟต์ดับเพลิง 

โครงการจัตให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด มีความสูงตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 31 จัดให้มีระบาย

อากาศแบบธรรมชาติ ด้วยขนาดช่องเปิดไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร/ช้ัน 

          4) ระบบระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนต์ในอาคาร 

   โครงการจัดให้มีที ่จอดรถยนต์ในอาคาร บริเวณชั้นใต้ติน ถึงชั้นที่ 4 โดยจัดให้มีระบบระบาย

อากาศ ดังนี ้

  - ชั ้นจอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน ระบายอากาศตัวยระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 CFM ส าหรับ

รถจักรยานยนต์ และขนาด 4,600 CFM ส าหรับรถยนต์ 

- ช้ันจอดรถยนต์บริเวณช้ันที่ 1-4 ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ คือ มีช่องเปิดไม่น้อยกว่าร้อยละ10  

 2.3.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

  1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ติดตั้งในทุกขั้นของอาคาร ประกอบด้วย 

          1.1 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Control Panel.: FCP) ท าหน้าที่เป็นศูนย์

ร ับส่งสัญญาณตรวจรับ เมื ่ออุปกรณ์แจ้งเหตุที ่ต ั ้งไว้เร ิ ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม และหาก  

มีเหตุเกิดเพลิงไหม้กี่จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร นอกจากนี้ยังมีตู้แส ดงแผนผังโซนของโครงการ 

(Graphic Annunciator Board: ANN) ชุดจ่ายไฟช่วยพร้อมแบตเตอรี่ ติดตั้งไว้บริเวณห้องควบคุม ช้ันท่ี 2 ของอาคาร 
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          1.2 อ ุปกรณ ์ร ับส ัญญาณจากต ัวตรวจจ ับ (Addressable Flow Switch Monitor Module, 

Addressable Supervisory Monitor Module) ท าหน้าที่รับแจ้งเหตุจากอุปกรณ์ ที่ติดตั้งภายในพื้นที่ของแต่ละช้ัน 

ติดตั้งไว้บริเวณบันไดทุกช้ัน 

         1.3 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือ

ทราบอย่างทั่วถึง โครงการติดตั้งอุปกรณ์สง่สัญญาณด้วยเสยีง (Fire Alarm Horr) ตดิตั้งไว้บริเวณโถงต้อนรับ ต้านหน้า

บันไดหนีไฟและภายในบันไดหนีไฟทุกชั้นทุกบันได โดยท าหน้าที่รับสัญญาณจากเครื่องตรวจจับควัน และความร้อน 

โดยส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

         1.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุติดตั้ง 3 ประเภท ท้ังแบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแบบใช้มือกด ดังนี้ 

     (1) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Fire Alarm Pull Station) ติดตั้งไว้ต าแหน่งเดียวกับ

อุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยเสียง บริเวณโถงต้อนรับ ต้านหน้าบันไดหนีไฟและภายในบันไดหนีไฟทุกช้ันทุกบันได 

     (2) เครื ่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั ้งไว้บริเวณโถงต้อนรับ ห้องนิติบุคคล  

ห้องประชุมห้องจดหมาย ห้องพักทุกห้อง ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องปั๊มน ้า/ป๊ัมดับเพลิง ห้องควบคุม ห้องงานระบบ

ไฟฟ้า ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันพ้ืนท่ีนั่งเล่น ห้องออกก าลัง

กาย ห้องปั๊มน ้าสระว่ายน ้า ห้องปั๊มน ้าและถังเก็บน ้า โถงลิฟต์โดยสารบันไดหนีไฟ ทางเดิน และห้องเครื่องลิฟต์ 

        (3) เครื ่องตรวจจับความร้อน (Heat detector) ติดตั ้งไว้บริเวณที ่จอดรถยนต์ ที ่จอด

รถจักรยานยนต์ห้องน ้าชาย-หญิง ห้องน ้าผู้พิการ ห้องสตรีม ห้องซาวน่า และระเบียงสระ 

2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้  

       ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ตู้สายฉีดดับเพลิง และหัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคาร ดังนี้ 

                            - ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง มีจ านวน 3 ท่อยืน ติดตั้งตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 31  

ของอาคาร เช่ือมกับท่อเมนส่งน ้าดับเพลิง และหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร 

                - ตู้สายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งจ านวน 3 ตู้/ชั้น ในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 18 

จ านวน 2 ตู ้/ชั ้น ในชั้นที่ 19-ขั ้นที่ 28 และจ านวน 1 ตู ้/ขั ้น ในชั้นที่ 29 ถึงขั ้นหนีไฟทางอากาศ ประกอบด้วย  

หัวต่อสายฉีดน ้าดับเพลิง และสายฉีดน ้าดับเพลิงชนิดแข็ง ติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ซึ่งสามารถครอบคลุมการ

ดับเพลิงได้ทั้งช้ัน 

               - ระบบดับเพลิงแบบกระจายน ้าอัตโนมัติ (Sprinkler Sys stem) ติดตั้งตั้งแต่ชั้นให้ดิน ถึงชั้นท่ี 

31 ครอบคลุมทางเดิน โถงลิฟต์ ห้องพักอาศัยทุกห้อง และห้องต่างๆ ท างานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิในห้องสูงขึ้น 

               - หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคาร (EDC) จ านวน 1 จุด เป็นหัวรับน ้าแบบ 2 ทาง จ านวน 2 หัว 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2½ x 2½ x 2½ x 6 นิ้ว แบ่งเป็นหัวรับน ้าตับเพลิงเข้าสู ่ท่อยืนดับเพลิง เพื่อรับน ้าจาก

รถดับเพลิงเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน ้าดับเพลิงของโครงการ และถังเก็บน ้าดับเพลิง ซึ่งหัวรับน ้าดับเพลิงอยู่ในต าแหน่งที่
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พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว บริเวณใกล้หัวรับน ้าดับเพลิงนอกอาคารมืข้อความเขียนด้วยสีสะท้อน

แสงว่า "หัวรับน ้าดับเพลิง" 

               - น ้าส ารองดับเพลิง จัดให้มีน ้าส ารองดับเพลิง ปริมาตร 112.5 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าดับเพลิง

ได้ไม่น้อยกว่า 31.11 นาที ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนด และระบบส่งน ้าไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยเครื่องสูบน ้า

ดับเพลิง Fire Pump อัตราสูบ 1,000 แกลลอน/นาที่ แรงดันส่งน ้า 250 PSI และรักษาความดันด้วย Jocky Pump 

จ านวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบน ้า 40 แกลลอน/นาที แรงตันส่งน ้า 260 PSI 

3)  เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ ชนิด ABC ขนาด 4.5 กิโลกรัม ตตั้งไว้ภายในตู้หัวฉีดน ้าดับเพลิง 

จ านวน 3 ตู้ชั้น ในช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 18 จ านวน 2 ตู้/ช้ัน ในช้ันท่ี 19- ช้ันท่ี 28 และจ านวน 1 ตู้/ช้ัน ในช้ันที่ 29 ถึงช้ัน

หนีไฟทางอากาศ ติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหนีไฟ 

4) บันไดหนีไฟ 

โครงการออกแบบบันไดหนีไฟภายในอาคารเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก มีผนังกันไฟโดยรอบ 

และมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้มองเห็นช่องทางได้ขณะเกิดเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกช้ันและป้ายบอกทางหนี

ไฟท่ีดา้นในและดา้นนอกของประตูหนีฟทุกช้ันด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จัดให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 3 

บันได มีรายละเอียดตังต่อไปนี้ 

- บันไดหลักและหนีไฟ 01 กว้าง 1.50 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหนีไฟทางอากาศ  

มีประตูหนีไฟเปิดออกสู่ภายนอกอาคารบริเวณช้ันท่ี 1 

- บันไดหนีไฟ 02 กว้าง 1.20 เมตร มีความสูงตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหนีไฟทางอากาศ มีประตู  

หนไีฟเปิดออกสู่ภายนอกอาคารบริเวณช้ันท่ี 1 

- บันไดหนีไฟ 03 กว้าง 0.90 เมตร มีความสูงตั้งแต่ช้ันท่ี 1 ถึงขั้นที่ 28 มีประตูหนีไฟเปิดออก

สู่ภายนอกอาคารบริเวณชั้นท่ี 1  

     ชั้นพักอาศัยมีระยะห่างของบันได 01 ไปจนถึงบันได 02 มีระยะห่าง ตามแนวทางเดิน 11.57-

20.18 เมตร และระยะห่างของบันได 02 ไปจนถึงบันได 03 มีระยะห่าง ตามแนวทางเติน 22.21 เมตร  

     บันไดหนีไฟทั้ง 3 บันได สามารถใช้อพยพผู้พักอาศัยในโครงการจากชั้นบนสุ ดถึงชั้นล่างสุด  

โดยผู้พักอาศัยใช้ระยะเวลาหนีไฟประมาณ 23.20 นาที ซึ่งก าหนดไว้ต้องใช้ระยะเวลาในการอพยพคนอย่างน้อย  

60 นาที เพื่อไปรวมตัวกันท่ีพื้นที่จุดรวมได้โดยสะดวกและปลอดภัย  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะก่อสร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด) 

2-15 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

5) ลิฟต์ดับเพลิง 

    โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 ชุด แยกจากลิฟต์โดยสารของอาคาร มีผนังและประตูท า

ด้วยวัสดุทนไฟแยกออกจากทางเดินภายในอาคาร โดยโถงลิฟต์ดับเพลิงมีขนาดพื ้นที่ 6.12-7.47 ตารางเมตร  

จัดให้มีระบายอากาศแบบธรรมชาติ ด้วยขนาดช่องเปิดไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร/ช้ัน 

6) ผนังกันไฟ บริเวณห้องโถงลิฟต์ 

โครงการออกแบบให ้ผน ังของโถงล ิฟต์ ดับเพล ิงเป ็นผน ังทนไฟ หนา 20 เซนต ิ เมตร  

(ก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่นผิวฉาบเรียบทาสี) และผนัง คสล. หนา 25 เซนติเมตร  

7) ประตูหนีไฟ 

มีความกว้าง 0.9 เมตร สูง 2.0 เมตร ท าตัวยวัสดุทนไฟ และเป็นบานเปิดชนิดผลักออก 

สู่ภายนอก พร้อมติดตั้งวัสดุชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง 

8) แผนผังของอาคารแต่ละชั้น 

ติดไว้บริเวณโถงหน้าลิฟต์โดยสารและโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกขั้นในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 

และบริเวณพื้นชั้นล่างของอาคารจัดให้มีแผนผังอาคารของทุกชั้นเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิติบุคคล  เพื่อให้สามารถ

สะดวก โดยแผนผังของอาคารแต่ละชั้น ประกอบด้วย ต าแหน่งของห้องทุกห้องชั้นนั้น ต าแหน่งที่ติดตั้งตั้งสายฉีดน ้า

ดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน ้าดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ของชั้นนั้น ต าแหน่งประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น

และต าแหน่งลิฟต์ดับเพลิงของช้ันนั้น 

9) ป้ายบอกทางหนีไฟ 

ติดตั ้งป้ายบอกทางหนีไฟที่มีตัวอักษร "Exit ทางออก" และ "Fire Exit ทางหนีไฟ" ภายใน 

ม ีไฟส ่องสว ่างด ้วยไฟส  ารองฉ ุกเฉ ินบอกทางออกส ู ่บ ันได หน ีไฟ ติ ดต ั ้ ง เป ็นระยะตามทางเด ินบร ิ เวณ 

หน้าทางออกสู ่บ ันไดหนีและทางออกจากบันไดหนีไฟสู ่ภายนอกอาคาร โดยข้อความเป็นอักษรมีขนาดสูง  

ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง หรือแสดงว่าเป็นบันไดหนีไฟให้ชัดเจน 

10) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารอง 

ส าหรับกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบ

จ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน โครงการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองไว้ในห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า บริเวณชั้นที่ 2  

ของอาคารโดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 400 KVA จ านวน 1 ชุด เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วย

เครื่องยนต์ดีเชลและแบตเตอรี่ ซึ่งส ารองเชื้อเพลิงส าหรับเดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้นานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อจ่าย

ไฟฟ้าส ารองให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นกรณีเกิดไฟฟ้าดับ ดังน้ี 
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- จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมง 

- จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานส าหรับลิฟต์ดับเพลิง เครื ่องสูบน ้าดับเพลิง และ

ระบบสื่อสาร 

11) พ้ืนที่หนีไฟทางอากาศ 

จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศ จ านวน 1 แห่ง บริเวณชั้นหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10.0×10.0 

เมตร เป็นพืน้ท่ีโล่งและว่าง โดยจัดให้มีบันไดหนีไฟและทางเดินท่ีสะดวก เพื่อมายังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ  

12) จุดรวมพล 

จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บนพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก จ านวน 2 จุด ขนาดพื้นที่

รวมประมาณ 360.28 ตารางเมตร  

โดยพื ้นท ี ่จ ุดรวมพล จ  านวน 2 จ ุด ขนาดพื ้นที่รวมประมาณ 360.28 ตารางเมตร  

(หักพื้นที่ซ้อนทับกับส าคัญของต้นไม้ขนาดใหญ่แล้ว) เพียงพอต่อข้อก าหนด (สผ. ก าหนไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/

คน) จึงก าหนดให้เป็นพื้นที่จุดรวมพลก่อนอพยพผู้พักอาศัยออกสู่ภายนอกโครงการ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมัภายใน

โครงการ ซึ่งจุดรวมพลเบื้องต้นดงักล่าว สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามการซ้อมดับเพลิงประจ าปี

ของโครงการ ซึ่งโครงการต้องขอค าปรึกษาจากหน่วยงานซ้อมดับเพลิงต่อไปอีกครั้งหนึ่ง  

13) พ้ืนที่หลบภัย  

โครงการออกแบบให้มีพื้นที่หลบภัยในชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบ

เส้นทางหนีไฟ โดยชั้นที่ 1 ถึงช้ันท่ี 4 ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีหลบภัยอยู่บริเวณบันไดหลัก 01 

 2.3.9 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ   

  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยประจ าอยู ่ภายในโครงการตลอดเวลา 24 ชั ่วโมง  
เพื ่ออ านวยความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัย พร้อมจัดให้มีประตูเปิด -ปิดบริเวณ
ทางเข้าออกอาคารตัวยระบบคีย์การ์ด และระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไว้ทุกชั้นในระหว่างการ
ก่อสร้าง โครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวาโดยจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวส าหรับใช้
ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวาสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการ
ในช่วงการก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ 

2.3.10 พ้ืนที่นันทนาการ และพื้นที่สีเขียว 

      1) พ้ืนที่สีเขียวตามข้อก าหนด และพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

  โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนนันทนาการของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
การออกแบบพื้นที่สีเขียวของโครงการได้หลีกเลี่ยงต าแหน่งของการปลูกต้นไม้ไม่ให้ซ้อนทับกับระบบท่อระบายน ้า 
ระบบบ าบัดน ้าเสีย และรั้วของโครงการ และพื้นที่กว้างน้อยกว่า 1.0 เมตร และไม่น าพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวอาคาร  
ในแนวระบบสาธารณูปโภค 
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2) การจัดพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง และบนอาคารชั้นที่ 5, ชั้นที่ 15, ชั้นที่ 19, ชั้นที่ 20, 
ชั้นที่22, ชั้นที่ 26, ชั้นที่ 29 ชั้นดาดฟ้าและชั้นหนีไฟทางอากาศ รวมมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 1,369.18 ตารางเมตร  
คิดเป็นส ัดส่วนผู ้พักอาศัยภายในโครงการต่อพื ้นที ่ส ี เข ียว (1,356 คน ต ่อ 1,369.18 ตารางเมตร หร ือ 1 คน  
ต่อ 1 ตารางเมตร) 

3) ความสูงของราวกันตกบริเวณพ้ืนที่สีเขียว 

  ความสูงราวกันตกบริเวณพื้นที่สีเขียวของชั้นที่ 5 ชั้นที่ 15 ชั้นที่ 19 ชั้นที่ 20 ชั้นที่ 22 ชั้นที่ 26 
ช้ันท่ี 29 ช้ันดาดฟ้า และช้ันหนีไฟทางอากาศ มีความสูงราวกันตก เท่ากับ 1.20 เมตร เพื่อความปลอดภัย และป้องกัน
อุบัติเหตุการพลัดตกหล่นจากท่ีสูง 

       4) การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยที่อยู่ชั้นเดียวกับ
พ้ืนที่เขียวบนอาคาร 

  โครงการจัดให้มีการติดตั้งฉนวนกันเสียง SCG รุ ่น Cylence Zoundblock ชั้นที่ 10 บริเวณ
ทางเดินไปยังสระว่ายน ้า ผนังอาคารของห้องพักอาศัยที่อยู่ติดกับสระว่ายน ้า และประตูกันเสียง เพื่อป้องกันเสียงดัง
รบกวนจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่สระว่ายน ้า ส าหรับชั้นที่ 20 เป็นช้ันสิ่งอ านวยความสะดวกไม่มี
ห้องพักอาศัยอยู่ในบริเวณชั้นดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่ต้องมีฉนวนกันเสียง เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวนความเป็นส่วนตัวของ
ผู้พักอาศัย ทั้งนี้โครงการต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบว่ามีพื้นที่ส่วนกลางอยู่บริเวณนี้อาจมีผู้เข้ามาใช้บริการรบกวนได้  
โดยรายละเอียดของประตูกันเสียงและฉนวนกันเสียง 

 

 



บทที่ 3
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

จากการศ ึกษามาตรการป ้องก ันและแก ้ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม โครงการอาคารช ุด เดอะ ร ิ เว ียร่า  

มาล ิบ ู  (THE RIVIERA MALIBU) ดำเน ินการโดย บร ิษ ัท ร ิ เว ียร ่า มาล ิบ ู  พร ็อพเพอร ์ต ี ้  ด ี เวลล ็อปเม ้นท ์  จำกัด  

ที ่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งได้ร ับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขที ่ทส 1010.5/16617 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้สามารถสรุปผลการปฏบิัตติาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังตารางที่ 3-1  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) 

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2567 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ    

 1. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 รูปแบบ    
     1.1 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบ

ว่าเป็นการก่อสร้างโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RVERA 
MALIBU) เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ขั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 
อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ขั ้น จำนวน 1 อาคาร โดยระบุช่ือ
เจ้าของโครงการสถาปนิก วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 
เลขท่ีใบอนุญาตก่อสร้าง และเบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบท่ีสามารถติดตอ่
ได้ 24 ช่ัวโมง 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า
โครงการ พร้อมระบุชื่อเจ้าของโครงการสถาปนิก วิศวกรควบคุม
การก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง และ
เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบท่ีสามารถติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 1 

     1.2 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ผังรับเรื ่องร้องเรียน ขนาดของป้ายไม่น้อยกว่า 2.4×4.8 ตารางเมตร 
ตลอดจนจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมฉบับที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำไว้ยังสถานท่ีก่อสร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนข้างเคียง หรือผู้ที่
ต้องการทราบรายละเอียดโครงการ 

โครงการจัดให้ติดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนข้างเคียง หรือ
ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)    

 2. จัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูงประมาณ 6.0 เมตร ตลอด
แนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 
และป้องกันเศษว ัสด ุตกหล่นใส ่อาคารข ้างเค ียง รวมถ ึงป ้องกัน
บุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

โครงการมีการจัดทำรั้วชั่วคราวแบบ Metal Sheet สูงประมาณ 
6.0 เมตร ตลอดแนวเขตที ่ดินโดยรอบโครงการ  เพื ่อป้องกัน
ป้องกันเศษวัสดุตกหล่นใส่อาคารข้างเคียง รวมถึงป้องกัน
บุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 2 

 3. จัดให้มีการวางแผนและกำหนดขั ้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย ขั ้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา และความถี่ของแต่ละ
ขั้นตอนประชาสัมพันธ์และแจ้งแผนการก่อสร้างโครงการให้กับผู ้พัก
อาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบ 

โครงการจัดให้มีแผนงานการก่อสร้างการทำงานอย่างชัดเจน  
เพื่อประชาชาสัมพันธ์และแจ้งแผนงานการก่อสรา้งโครงการใหก้บั
ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบ 

- - 

 4. จัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ต ัวแทนจากโครงการ เข้าพบปะพูดคุย และ
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคาร
ข้างเคียง เป็นประจำตลอดช่วงก่อสร้าง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต ่อได ้ตลอดเวลา 24 ชั ่วโมง หากมีการเปลี ่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ โครงการต้องแจ้งชื ่อและเบอร์ติดต่อใหม่ให้ผู ้พักอาศัย
โดยรอบทราบ เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรับฟังข้อคิดเห็น
ความเดือดร้อนรำคาญที ่ม ีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ  
เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์การ
ก่อสร้างโครงการให้กับผู้พักอาศัยหรือเจ้าของอาคารข้างเคียง 
พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 
เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรับฟังข้อคิดเห็นความ
เดือดร้อนรำคาญที่มีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
นำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 

- ภาคผนวก ค1 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

3-4 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)    

 5. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงอย่างน้อย 3 
ช่องทางประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ , Social Network (Website 
บริษัทฯ, Line Group) และกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยการติดตั้งกล่อง
รับฟังความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการในตำแหน่งที ่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

โครงการจดัให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นโดยการติดตั้งบริเวณ
ด้านหน้าโครงการในตำแหน่งทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 3 

 6. จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างเท่ากับระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการและวงเงินคุ้มครองต้องเพียงพอตามมูลค่าทรัพย์สินที่
เกิดความเสียหายด้วยโดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สัญจรและบ้านเรือนอาคารใกล้เคียงโครงการ
ทั้งหมดทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยจากการก่อสร้างให้กับ
บุคลากรในบริเวณพื ้นที ่ก ่อสร้างทั ้งหมด รวมถึงประชาชน 
ผู้สัญจรและบ้านเรือนอาคารใกล้เคียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

- ภาคผนวก ค2 

 7. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยา
ให ้ ก ั บผ ู ้ ท ี ่ ใ ด ้ ร ั บผลกระทบจากการก ่ อสร ้ า ง โครงการท ันที   
โดยมิต้องรอประกันภัย ซึ ่งความเสียหายที ่เกิดขึ ้นจากการก่อสร้าง
โครงการ ต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สิน
ภายในอาคาร เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี 

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับบ้านข้างเคียงให้กับผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 

- ภาคผนวก ค2 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)    

 8. จัดตั ้งคณะกรรมการประสานงานเพื ่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา
โครงการที ่ครอบคลุมตั ้งแต่ช่วงก ่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินการ 
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีเป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ปรึกษาหารือ การคิดและการตัดสินใจร่วมกันในการกำหนดแนวทาง
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการ
ชดเชยอย่างเป็นธรรม 

โครงการมีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปญัหา
จากการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อสรา้ง และช่วง
เปิดดำเนินการ 

- ภาคผนวก ค3 

 9. ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเข้าไปสำรวจสภาพเดิมของ
อาคารบ้านเรือนในระยะประชิด โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจ
ถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกร่วมกันตั ้งแต่ก่อนก่อสร้าง เพื่อเป็น
หลักฐานป้องกันการขัดแย้ง พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานและจัดทำสำเนา
รูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด กรณี
อาคารบ้านเรือนในระยะประชิดและใกล้เคียงเกิดความเสียหายจากการ
ก่อสร้างต้องซ่อมแซมแก้ไขทันทีโดยไม่ต้องรอประกันภัย ซึ่งต้องสามารถ
ติดต่อไปยังวิศวกรโครงการที่พ้ืนท่ีก่อสร้างได้ทุกวัน 

โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมโครงการเข้าลงพื้นที่สำรวจอาคาร
บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในระยะประชิด หากพบว่าได้รับ
ความเสียหาย ทางโครงการจัดต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ทันท ี

- ภาคผนวก ค1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)    

 10. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยคำนึงถึงผู ้พักอาศัย
โดยรอบโครงการมากท่ีสุด ดังนี้ 

   

 - จัดวางตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาลของ
คนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากท่ีสุด 

โครงการมีการจัดวางตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล
ของคนงานก่อสร้างให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยมากที่สุด 

- ภาคผนวก ค4 

 - จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ โดยไม่กีดขวางการจราจรบนถนนพระตำหนัก ซอย 5 
และถนนสาธารณะอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการอยู่ระหว่างพ้ืนท่ีจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยไม่กีดขวาง
การจราจรบนถนนและถนนสาธารณะอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

 - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และโดยรอบโครงการ  
ซ ึ ่ ง เก ็บบ ันท ึกภาพได ้ ไม ่น ้อยกว ่ า 30 ว ัน และจ ัดไฟ 
ส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 
โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัย หรือ
อาคารข้างเคียง 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้า ด้านข้าง 
และโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ด้านหน้าโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 4 

 - ควบคุมจัดวางตำแหน่งปั้นจั่น และแขนของทาวเวอร์เครน ให้
อยู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างเท่านั้น 

โครงการจัดให้มีผังการจัดวางตำแหน่งปั้นจั่น และแขวนของทาว
เวอร์เครนให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างเท่านั้น 

- ภาคผนวก ค4 

 - จัดวางตำแหน่งเครื ่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียง 
ให้มากท่ีสุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร 

โครงการจัดให้มีผังจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคาร
ใกล้เคียงให้มากท่ีสุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร 

- ภาคผนวก ค4 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)    

 11. การดำเน ินการตามมาตรการส ิ ่ งแวดล ้อมท ั ้ งหมดในส ่วน 
ที่จะต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งรายหลัก และรายย่อย ให้
เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้
ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
หากไม่นำมาปฏิบัติจะต้องให้ถือว่าผิดเง่ือนไขของสัญญา 

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 12. เจ ้าของโครงการทำหน ังส ือแจ ้ งมาตรการต ่ออาคารบ ้ าน 
พักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้ว
เสร็จจนถึงภายหลังจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี 

โครงการมีการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง
อาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเป็น
เวลา 1 ป ี

- - 

1.2 ทรัพยากรดิน    
 1. กำหนดช่วงเวลาการขุดดิน เพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และ

สุขาภิบาลใต้ด ิน ดำเนินการได ้เฉพาะวันจ ันทร์ -ว ันเสาร์ ในช่วงเวลา  
8.00-17.00 น. และห้ามขุดดินและขนส่งดินวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ปัจจุบัน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โครงการอยู่ในช่วงระยะงาน
โครงสร้างซึ่งผ่านช่วงงานฐานรากมาแล้ว  

- - 

 2. ระบุเส้นทางของรถบรรทุก 10 ล้อ จำนวนรถยนต์ที่ใช้ ตารางเวลาการ
เดินรถรวมทั้งระยะเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อที ่จะ 
หาสาเหตุ และการทรุดตัวของถนนสาธารณะ 

โครงการจัดให้มีการระบุเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อที่จะ
หาสาเหตุ และการทรุดตัวของถนนสาธารณะ 

- ภาคผนวก ค5 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)    

 3. โครงการจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมถนนสาธารณะที่รถบรรทุก 10 ล้อ
ของโครงการวิ่งผ่าน เมื่อเกิดการทรุดตัวหรือสรา้งความเสียหาย โดยทันที 

โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ด ูแลรับผิดชอบหากพบว่าถนน
สาธารณะที่เป็นเส้นทางการขนส่งวัสดุมีการทรุดตัวหรือความ
เสียหาย จัดให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

- - 

 4. จัดให้มีคนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง
ภายในพ ื ้นท ี ่ โครงการ โดยใช ้สายฉ ีดน ้ำแรงด ันส ูง ( Water Jet)  
ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ 
และทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบริเวณถนนและ
ท่อระบายน้ำ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก
โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดล้างเศษดินออกจากล้อ 
เพื่อไม่ให้ตกหล่นบริเวณถนนและท่อระบบายน้ำ 

- - 

 5. รถบรรทุกขนส่งดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที่มีสภาพสมบูรณ์ให้
มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษดินตกหล่นบน
ถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถว่ิง 

โครงการกำชัดให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถขนส่งดินอยู่สม่ำเสมอ - ภาคผนวก ข 
รูปที่ 5 

1.3 ธรณีวิทยา    
 1. จัดให้ระบบค้ำยันและระบบป้องกันดินพังด้วย SHEET PILE แบบ 

Silent Sheet Pile ความยาว 12 เมตร ปักโดยรอบอาคาร ถังเก็บน้ำใต้
ดิน บ่อหน่วงน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อความปลอดภัยจากการ
เคลื่อนตัวของดินและป้องกันการพังทลายของดิน โดยมีวิศวกรโยธา
ควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและ
ควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)    

 2. ตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดช่วงระยะเวลาก ่อสร ้าง  
หากพบว่า เกิดความเสียหายโครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัยและแก้ไข
ซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดช่วง
ระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่าความเสียหายโครงการต้องหยุด
กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทำงานที่ปลอดภัยและแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ใน
สภาพดีดังเดิม 

- - 

 3. การทำเสาเข็มอาคารต้องใช้เข็มเจาะแบบ Non Vibration หรือวิธีการ
อื่นที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเทคนิคการทำฐานรากท่ีก่อให้เกิดความสั่นสะเทอืน
ในระดับต่ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 4. จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวของดิน เช่น Inclinometer 
,Survey Point ฯลฯ โดยติดตั้งและตรวจวัดบริเวณทิศใต้ของโครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและป้องกัน
การพังทลายของดินช่วงก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและ
สุขาภิบาลช้ันใต้ดิน โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบค้ำยันให้
เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 
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บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

3-10 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)    

 5. การจัดทำแผนตรวจสอบเสถียรภาพของกำแพงกันดิน เพื่อเฝ้าระวัง
การเกิดเหตุโดยต้องกำหนดระดับความระมัดระวังในการทำงาน (Trigger 
Level) เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมงาน โดยกำหนดเป็น 3 ระดับ 
คือ Alert Level 85% ของค่าที ่ว ิเคราะห์ได้ทางทฤษฎีหรือมีค่าการ
เคลื่อนตัว 3.4 เซนติเมตร ต้องทำการตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเสถียรภาพของกำแพงกันดิน 
เพื่อป้องกันดินถล่มจากการปรับระดับของหน้าดิน หากพบว่าการ
ชำรุดของกำแพงกันดิน ทางโครงการเร่งดำเนินการแก้ไขทันที 

- - 

 - Alarm Level 90% ของค่าที ่ว ิเคราะห์ได้ทางทฤษฎี หรือ 
มีค่าการเคลื่อนตัว 3.6 เซนติเมตร เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ
ก่อสร้างโดยละเอียด 

   

 - Action Level 959 ของค่าที่วิเคราะห์ได้ทางทฤษฎี หรือมีค่า
การเคล ื ่อนต ัว 3.8 เซนต ิ เมตร ต ้องหย ุดการก ่อสร ้าง  
เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย 

   

 6. จัดให้มีวิศวกรโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการเป็นประจำตลอด
ช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากเกิดปัญหาขึ้น
จากการก่อสร้างเจ้าของโครงการต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ
เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง หากเกิดปัญหาขึ้นจากการก่อสร้าง
เจ้าของโครงการต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันท ี

- ภาคผนวก ค1 

 7. กรณีมีความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้าง ถ้ามีความเสียหาย 
ที่โครงสร้างก็ดำเนินการแก้ไขที่โครงสร้างของอาคาร พร้อมกำหนด
วิธีการซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรมโดย 
มีการบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านผู้รับเหมา และ
บริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่พึงพอใจ  
กันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริ่มการซ่อมแซม  

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย กรณีหากพบว่าเสียหาย 
แตกร้าวจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทางโครงการจะกำหนดวิธีการ
ซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม และ
กำหนดนัดหมายการซ่อมและการตรวจรับจากเจ้าของบ้านโดย
โครงการต้องเข้าซ่อมแซมความเสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือ
ตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย 

- ภาคผนวก ค2 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)    

 เมื ่อซ่อมแซมแล้วเสร็จมีการตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้านและบริษัท
ควบคุมการก่อสร้างต้องเข้าไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานว่าเป็นไปตามที่
ตกลงกันไว้หรือไม่ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพ
ความเสียหายแนวทางการแก้ไขและซ่อมบำรุง กำหนดนัดหมายการซ่อม 
และการตรวจรับจากเจ้าของบ้านโดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซมความ
เสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสม
ของทั้ง 2 ฝ่าย 

   

 8. จัดให้ม ีว ัสดุคลุมดิน บริเวณที ่ม ีการขุดปรับระดับดินที ่มีความ 
เสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนตินออกนอกโครงการ โดยใช้ตาข่ายพราง
แสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนท่ีขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ    
 มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นท่ีก่อสร้าง    
 1. การใช้เครื ่องจักรกลโดยเฉพาะเครื ่องยนต์ด ีเซล จะต้องพร้อม 

ใช้งานหรือมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธีตามรอบระยะเวลา
ตามคำแนะนำในคู่มือของอุปกรณ์เป็นประจำ เพื่อลดผลกระทบจากเขมา่ 
และควันท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกล ให้มีสภาพ
พร้อมใชงานอยู่เสมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์เครื่องจักรไม่มีความ
พร้อมใช้งานให้รีบซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- - 

 2. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจาก
ผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 

โครงการจัดให้มีผังตำแหน่งการจัดวางเครื่องจักร และกิจกรรมที่
จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 

- ภาคผนวก ค4 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ    

 มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นท่ีก่อสร้าง    
 3. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคาร

เท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้องตรวจสอบสภาพ 
ที่เหมาะสม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

โครงการจัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) 
คลุมอาคาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และมีการ
ตรวจสอบสภาพอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 6 

 4. จัดห้องเก็บเสียง และฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้น และวัสดุ
ต่างๆพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียง และฝุ่นสำหรับคนงาน 

โครงการจัดให้มีห้องเก็บเสียง และฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบือ้ง
ปูพ้ืน และวัสดุต่างๆพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียง  

- - 

 5. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 
ทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 
น. และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสม เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 7 

 6. การกองวัสดุที ่ม ีฝุ่นต้องปิด หรือปกคลุมหรือเก็บในที ่ป ิดล ้อม 
ทั ้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื ่อที ่ให้  
ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

โครงการมีการปิดคลุมวัสดุที่มีฝุ่น และปฏิบัติตามมาตรการอยา่ง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 9 

 
 

7. ขนย้ายเศษวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วออกจากพื ้นที ่ก่อสร้างอยู ่สม่ำเสมอ  
โดยรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนน 

โครงการกำชัดให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถขนย้ายวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว
ออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างอยู่สม่ำเสมอ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 5 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง    
 8. จ ัดให้ม ีระบบบันทึกข้อร ้องเร ียนปัญหาฝุ่ นละออง เส ียง และ

แรงสั ่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที ่สามารถ
ตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าว ท้ังนี้ให้ระบุชื่อผู้ร้องเรียน วัน
และ เวลาท ี ่ ร ้ อ ง เ ร ี ยน รวมท ั ้ งก ิ จกรรมท ี ่ ไ ด ้ ดำ เน ินการตาม 
ข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และกำหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

โครงการจัดให้มีแบบบันทึกข้อร้องเรียนปัญหาฝุ่นละออง เสียง 
และแรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง โดยให้ระบุชื่อผู้ร้องเรียน 
วันและเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อ
ร ้องเร ียนด ังกล ่าวและข ั ้นตอนการร ับเร ื ่องร ้องเร ียนเพื่อ 
จะดำเนินการแก้ไขโดยทันที 

- ภาคผนวก ค7 

 9. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้ เกิดฝุ่นละอองโดย
ระบุสาเหตุ และเวลา 

   

 10. กรณีพิสูจน์ใด้ว่าผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการได้รบัผลกระทบจากการ
ก่อสร้างจนเกิดการเจ็บป่วย เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบนั้น 

   

 11. เลือกใช้วัสดุประกอบสำเร็จรูป หรือกึ ่งสำเร็จรูป ที ่มีการหล่อ
คอนกรีตในพื้นที่โครงการน้อยท่ีสุด 

โครงการเลือกใช้วัสดุประกอบสำเร็จรูป หรือกึ ่งสำเร็จรูปตาม
มาตรการฯกำหนด อย่างเคร่งครัด 

- - 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการด้านการก่อสร้าง    
 12. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิด

มิดชิดและมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี รวมทั้งขนย้ายถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์
ที่ใช้ในการก่อสร้าง ออกไปนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่โดยรอบ
ทันที เมื ่อพื้นที่พักบรรจุเต็มแล้ว หรือกำหนดเวลาในการขนย้ายเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ 

โครงการมีการจัดเก็บถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสรา้ง 
อย่างถูกวิธี ทั้งนี้โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯที่กำหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 10 

 13. การผสมคอนกรีต หรือปูน การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องทำ
ในพื้นที่ท่ีคลุมด้วยผ้าคลุม หรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 
3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - - 

 มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร    
 14. การตัดกระเบื้องปูพ้ืนหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียก โดยมีน้ำหล่อระหว่าง

ใบพัดและกระเบื้อง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - - 

 15. จัดให้มีลิฟต์ขนเศษวัสดุก่อสร้างเท่ากับความสูงของอาคาร หรือโดย
ใช้ทาวเวอร์ เครน (Tower Crane) 

โครงการจัดให้มีล ิฟต ์ขนเศษวัสด ุก ่อสร้างเท่าก ับความสูง 
ของอาคาร 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 8 

 16. จัดให้ม ีการใช้เครื ่องจักรกลโดยเฉพาะเครื ่องยนต์ด ีเซล จะต้อง 
มีสภาพที่เหมาะสม หรือมีการซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธีตามรอบระยะเวลา 

โครงการจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ หากพบการชำรุดให้รีบซ่อมแซ่มทันที 

- ภาคผนวก ค8 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 17. การก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โครงการ
ต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หากพบว่าค่า PM 2.5 ในบริเวณพื้นท่ีโครงการเกิน
ค่ามาตรฐานโครงการต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่ก่อให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียร
กระเบื ้อง และการขนส่งด้วยเครื ่องยนต์ดีเซล เป็นต้น และกรณีที่
หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างโครงการจะปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณแนวรั้วรอบโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 7 

 มาตรการด้านการจัดการของเสีย    
 18. ห้ามคนงานก่อสร้างเผาขยะ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานมิให้เผาขยะ และวัสดุ

ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
- - 

 19. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลให้คนงานดูแลรักษาความ
สะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และแหล่ง
เพาะพันธ์ุเชื้อโรค 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำภายใน
โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และแหล่ง
เพาะพันธ์ุเชื้อโรค รบกวนส่งกลิ่นให้บ้านข้างเคียง 

- - 
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 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการด้านการเตรียมพื้นท่ีโดยการเปิดหน้าดิน    
 20. จัดให้มีวัสดุคลุมดิน บริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูง

ต่อการชะล้างตะก่อนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ตาข่ายพรางแสงหรือ
ผ้าใบคลุมดินในส่วนท่ีขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ 

ปัจจุบันโครการเลยช่วงระยะงานแล้ว ทั้งนี ้โครงการได้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด 

- - 

 มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ    
 21. จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน (TSP) 

และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่โครงการ 
หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน ต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง และดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับ
มาตรฐานทันท ี

โครงการได้จัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็น
ผู้ดำเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน (TSP) 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่
โครงการ ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

- ภาคผนวก ง 

 22. กรณีมีมาตรการลดผลกระทบไม่ครอบคลุมเพียงพอ จนทำให้อาคาร
ข้างเคียงได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง โครงการต้องประสานอาคาร
ข้างเคียง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

โครงการจัดให้มีแบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง
ที ่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ และมีขั ้นตอนการรับเรื ่อง
ร้องเรียนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

- ภาคผนวก ค7 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 มาตรการด้านการขนดินและวัสดุก่อสร้าง    
 1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำหนดและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ผู้ใช้รถบบรรทุกขับข่ีตามที่กฎหมาย
กำหนดและใช้ความระมัดระวังเปน็พิเศษ 

- - 

 2. จัดเตรียมพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยใช้สายฉีดน้ำ
แรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนวิ่ง
ออกภายนอกโครงการ และทำความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่น
บริเวณถนน และท่อระบายน้ำ 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างซึ่งไมม่ีรถขนดินวิ่งเข้าสู่
โครงการแล้ว ทั้งนี้ในช่วงงานท่ีผ่านมาโครงการมีการปฎิบัตติาม
มาตรการฯอย่างเคร่งครดั 

- - 

 3. รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที ่มีสภาพ
สมบูรณ์ให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษวัสดุ
ตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถว่ิง 

โครงการกำชัดใหม้ีการปดิคลมุผ้าใบรถขนส่งวัสดุใหม้ิดชิดอย่าง
เคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 5 

 4. รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์
ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์รถทิ้งไว้เด็ดขาด 
เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น 

โครงการกำชับผู้รับเหมาห้ามไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ขณะไม่มี
การใช้งาน 

- - 

1.5 ระดับเสียง    
 1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนให้มาก

ที่สุด โดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลด
ระดับความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี 

โครงการจัดให้มีแผนงานการก่อสร้างโดยกำหนดช่วงเวลาในการ
ทำงานท่ีเหมาะสม และหากมีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง
ดังหรือล่วงเวลาจัดให้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.5 ระดับเสียง    

 2. มีแผนงาน และกำหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง 

โครงการจัดให้มีแผนงานการก่อสร้างโดยกำหนดช่วงเวลาในการ
ทำงานท่ีเหมาะสม และหากมีการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง
ดังหรือล่วงเวลาจัดให้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

- - 

 3. สำรวจร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสรา้ง และเจ้าของอาคารข้างเคียงที่
ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและผู้รับเหมาลงพื้นที่
สำรวจอาคารข้างเคียงที ่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้าง เพื ่อร่วมกันวางแผนหรือจัดการ
ร่วมกันในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

- ภาคผนวก ค3 

 4. กรณีที ่ผู ้พักอาศัยข้างเคียงโครงการได้รับความเดือดร้อนจากการ
ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุยประสานงานกับ
บ้านพักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ไขปัญหา
ที่รวดเร็วท่ีสุด ซึ่งสามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่าได้รับความ
เสียหาย ทางโครงเร่งดำเนินการแก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ค1 

 5. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างโครงการ ให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 
น. วันจันทร์-วันเสาร์ กรณีทำงานเกินเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการได้เฉพาะ
การเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และ
ต้องได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยาโดยจะต้องแจ้งให้ชุมชนข้างเคียง
รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการทำงาน ดำเนินการวันจันทร์ -
วันเสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากมีการทำงานเวลา
กลางคืน ทางโครงการมีการแจ้งล่วงหน้าให้บ้านข้างเคียงได้ทราบ
อย่างน้อย 3 วัน 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)    

 6. กรณีที่เกิดผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและ
เด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว จนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวัน 
อยู่ได้ และผู้พักอาศัยร้องขอ โครงการต้องจัดหาที่พักชั่วคราวให้ เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่าโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มี
เสียงดังรบกวนพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและผู้รับเหมาลงพื้นที่
สำรวจอาคารข้างเคียงที ่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้าง กรณีหากพบว่าผู้พักอาศัยใกล้เคียง
ได้รับผลกระทบจากเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างโครงการจะ
จัดหาที่พักชั่วคราวให้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกว่าโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจบขั้นตอนที่มีเสียงดังรบกวนพร้อมทั้ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

- ภาคผนวก ค1 

 7. จ ัดให ้ม ีกำแพงก ันเส ียงช ั ่วคราวที ่สามารถเคล ื ่อนที ่สามารถ 
ลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ หรือ
วิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
โดยมีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้ 

โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร เป็นกำแพงกันเสียง
ตามแนวเขตพื้นท่ีโครงการ 

 ภาคผนวก ข 
รูปที่ 11 

 - ช่วงฐานราก ใช้รั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร หรือ
ว ัสด ุ เท ียบเท ่ าท ี ่ สามารถลดระด ับเส ียงได ้  25  dB(A)  
สูง 6 เมตร เป็นกำแพงกันเส ียง ต ิดต ั ้งในด้านทิศเหนือ  
ทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)    

 - ช่วงขึ ้นโครงสร้าง ใช้ไม้อัดหนา 12 มิลลิเมตร หรือวัสดุ
เทียบเท่าท่ีสามารถลดระดบัเสียงได้ 20 dB(A) สูง 3 เมตร เป็น
กำแพงกันเสียง ติดตั้งในด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก และใช้
แผ่นยิปซั ่ม บอร์ด หนา 15 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า 
ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้32 dB(A) สูง 3 เมตร เป็นกำแพง
กันเสียง ติดตั ้งในด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก เมื ่อมีการ
ทำงานช้ัน 1-31 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ตามชั้นอาคารที่กำลัง
ก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถลดทอนเสียงที่ทะลุผ่านออกสู่ภายนอกได้ 
พร้อมท้ังได้ติดตั้ง Mesh Sheet ตลอดความสูงของอาคารที่กำลัง
ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองออกไปยังอาคารข้างเคียง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 6 

 - ช่วงเก็บงานและงานตกแต่ง ใช้กระจก หนา 6 มิลลิเมตร หรือ
วัสดุเทียบเท่า ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ 22 dB(A) และใช้
ผนังอาคาร หนา 100 มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 
40 dB(A) สูง 3 เมตร ในด้านทิศเหนือ และใช้แผ่นยิปช่ัม 
บอร์ด หนา 15 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า ที ่สามารถลด
ระด ับเส ียงลงได ้  32  dB(A) และผน ังอาคาร หนา 100 
มิลลิเมตร สามารถลดระดับเสียงลงได้ 40 dB(A) สูง 3 เมตร 
เมื ่อมีการทำงานด้านทิศใต้ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  
ช้ัน 1-31 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง หากถึงช่วงงานเก็บงาน
และตกแต่ง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 8. เลือกตำแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้
มากที่สุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร 

โครงการจัดให้มีผังจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคาร
ใกล้เคียงให้มากท่ีสุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร 

- ภาคผนวก ค4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.5 ระดับเสียง (ต่อ)    

 9. เข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น การ
งัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุการ
ก่อสร้างด้วยความนุ่มนวล 

โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคมุการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลด
การเกิดเสียงดัง 

- - 

 10. ควบคุมการเกิดเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรีอเครื ่องจักรจาก
เครื่องยนต์เป็นเครื่องไฟฟ้า 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการ
ชำรุด เสียงดัง ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที                                                    

- ภาคผนวก ค8 

 11. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและมี
ฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง 

  

 12. จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ เพื่อควบคุม
ระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนด
ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540) หากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการ
ต้องรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับ
มาตรฐานทันท ี

โครงการได้จ ัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
ในการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ และรายงานผลให้
ทราบทุกเดือนหากพบว่ามีผลการตรวจวัดตามมาตรฐานกำหนด 
ทางโครงการจะมีการดำเนินการแก้ไขหน้างานโดยทันที โดย
แสดงผลการตรวจวัดรายละเอียดดังบทท่ี 4 

- ภาคผนวก ง 

 13. กำหนดให้ผู ้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง
รบกวน 

โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานให้ไม่ส่งเสียงดังรบกวน - - 

 14. การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื ่อความ
ปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งทำให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - - 

 15. จัดให้มีวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระแทกของวัสดุที่
อาจก่อให้เกิดเสียงดัง 

โครงการจัดให้มีวัสดุรองรับป้องกันการกระแทกของวัสดุที่ก่อให้เกิด
เสียงดัง 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.6  ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    

 1. จัดให้มีการทำเสาเข็มอาคารด้วยวิธี Caisson driling หรือวิธีการอื่นที่
เหมาะสมซึ่งเป็นเทคนิคการทำฐานรากที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนใน
ระดับต่ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยเฝ้าระวังการทำ
เสาเข็มในระยะที่ใกล้กับอาคารข้างเคียงมากที่สุด 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏบิัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 2. การวางลำดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดยวาง
ลำดับการเจาะเสาเข็มให้มีแรงดันด้านข้างกระจายไปในทิศทางที่มี  
สิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด 

   

 3. กำหนดช่วงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. วัน
จันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

   

 4. จัดให้ม ีตัวแทนของโครงการ และผู ้ร ับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็ม 
ประสานงานกับอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูป
เป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด 
และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินหาก
เกิดความเสียหาย 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.6  ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    

 5. ก่อนก่อสร้าง จัดให้มีมาตรการเชิงรุกก่อนที่จะเริ่มงานเจาะเสาเข็มกับ
อาคารที่อยู่ในระยะประชิดโครงการ โดยเฉพาะอาคารเลขท่ี 389/4 และ
อาคารโครงสร้างเหล็ก สูง 1-3 ช้ัน (อาคารช่ัวคราว) โดยแจ้งรายละเอียด 
ดังนี ้

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 5.1 จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพ่ือเข้าพบปะพูดคุยให้รายละเอียดการ
ดำเนินการก่อสร้างโครงการ และแผนงานการขุดเจาะเสาเข็ม 

   

 5.2 อธิบายขั้นตอนวิธีการเจาะเสาเข็ม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น    
 5.3  อธิบายขั้นตอนวิธีการในการลด และป้องกันผลกระทบจากการขุด

เจาะเสาเข็ม 
   

 5.4 ตอบข้อซักถาม และข้อห่วงกังวลต่อชุมชน    
 5.5 ร่วมกันเฝ้าระวังขณะขุดเจาะเสาเข็มในบริเวณที่ประเมินความ

สั่นสะเทือนได้มากกว่า 2.5 มิลลิเมตร/วินาที หากผลการตรวจวัดมีค่าสูง
กว่าค่าที่ประเมินไว้ ต้องแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกินคำมาตรฐาน และถ้ามีค่า
สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 5 มิลลิเมตร/วินาที ให้หยุดดำเนินการทันที
และแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 
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 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.6  ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    

     ทั ้งนี ้ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที ่สามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง และกำหนดการทำเสาเข็ม ระบุช่วงเวลาที่จะเจาะเสาเข็มให้
ทราบอย่างชัดเจน 

   

 6. จัดให้มีวิศวกรควบคุมงานทำเสาเข็มทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความ
เสียหายแก่อาคารข้างเคียง 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 7. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที ่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วน
ของอาคารที่แตกร้าวทรุดตัวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน
วิศวกรรม ทันทีเมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากชุมซน 

โครงการจัดให้วิศวกรควบคุมและผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าประเมิน
พื ้นที ่ท ี ่ได ้ร ับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อ
ซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าวทรุดตัวให้
เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานวิศวกรรม ทันทีเมื่อมีการ
เข้าแจ้งเหตุจากชุมซน 

- ภาคผนวก ค1 

 8. กำหนดให ้ม ีการตรวจว ัดระด ับความส ั ่นสะเท ือนท ุกว ันช ่วง 
ทำฐานราก โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับ
ตำแหน่งท่ีทำการเจาะเสาเข็ม ดังนี ้

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

3-25 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.6  ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    

 - หากมีการทำเสาเข็มด้านทิศใต้ ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดท่ีแนวรัว้
ของ โครงการด้านที่ติดกับอาคารพักอาศัย สูง 1-2 ชั้น เลขที่ 
389/4 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 - หากมีการเจาะเสาเข็มด้านทิศตะวันออก ให้ติดตั ้งเครื ่อง
ตรวจวัดที่แนวรั้วของโครงการ ด้านที่ติดกับบ้านพักคนงาน 
ของบริษัท พรพระนคร จำกัด เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก สูง 
1-3 ช้ัน (อาคารช่ัวคราว) 

  

 รายงานผลทุกสัปดาห์ หลั่งจากช่วงทำฐานรากจะติดตั้งเครื่องตรวจวัด
ระดับความสั่นสะเทือนทางด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับอาคาร
ข้างเคียงมากที่สุด ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง รายงาน
ผลการความสั่นสะเทือนจะติดไว้ที ่บอร์ดประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง
โครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถ
มองเห็นและรับทราบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนของโครงการได้ 
และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องรีบดำเนินการ
แก้ไข และปรับปรุงให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐานทันที 

โครงการได้จ ัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
ในการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนภายในพื้นท่ีโครงการ และรายงาน
ผลให้ทราบทุกเดือนหากพบว่ามีผลการตรวจวัดตามมาตรฐาน
กำหนด ทางโครงการจะมีการดำเนินการแก้ไขหน้างานโดยทันที 
โดยแสดงผลการตรวจวัดรายละเอียดดังบทท่ี 4 

 ภาคผนวก ง 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

3-26 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.6  ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    

 9. กรณีมีความเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง ถ้ามี
ความเสียหายที่โครงสร้างให้แก้ไขที่โครงสร้างของอาคาร พร้อมกำหนด
วิธีการซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม โดยมี
การบันทึกความเสียหายร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้าน ผู ้รับเหมา และ
บริษัทควบคุมการก่อสร้าง เพื่อสรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นที่พึ่งพอใจกัน
ทุกฝ่ายก่อน จึงจะเริ่มการซ่อมแซม เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จมีการตรวจรับ
งานโดยเจ้าของบ้านเจ้าของอาคาร และบริษัทควบคุมการก่อสร้าง ต้อง
เข้าไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานว่าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ โดย
ขั้นตอนทั้งหมดจะมีเอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสียหาย แนว
ทางการแก้ไขและซ่อมบำรุง กำหนดนัดหมายการซ่อมและการตรวจรับ
จากเจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคาร โดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซมความ
เสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสม
ของทั้ง 2 ฝ่าย 

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย กรณีหากพบว่าเสียหาย 
แตกร้าวจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทางโครงการจะกำหนดวิธีการ
ซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม และ
กำหนดนัดหมายการซ่อมและการตรวจรับจากเจ้าของบ้านโดย
โครงการต้องเข้าซ่อมแซมความเสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือ
ตามที่ได้ตกลงเวลาตามความเหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย 

- ภาคผนวก ค2 

 10. ติดตามตรวจความเสียหายของอาคารข้างเคียง หากมีความเสียหาย
จากการทำเสาเข็ม และการก่อสร้าง เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการตรวจรับงานการซ่อมแซมจะต้อง 
มีตัวแทนของเจ้าของโครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของ
ทรัพย์สินด้วย 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.6  ความสั่นสะเทือน (ต่อ)    

 11. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง โดยจะต้องครอบคลุมถึง
ค่าเสียหายของอาคารข้างเคียงและความเสียหายจากการก่อสร้างต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดจากการก่อสร้าง โดย
จะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายของอาคารข้างเคียงและความ
เสียหายจากการก่อสร้างต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก  

- ภาคผนวก ค2 

1.7  ทรัพยากรน้ำ    
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมด้าน

ทรัพยากรกายภาพ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

2. ทรัพยากรด้านชีวภาพ    
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก    

 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

2.2 ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ    
 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่า

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)    

 1. พื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสำเร็จรูป ขนาด 10.0 
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 ถัง ความจุรวม 30.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถ
สำรองน้ำใช้ได้นาน 1.76 วัน 

โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้จำนวน 3 ถัง ภายในโครงการ 
สามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.76 วัน 

- - 

 2. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่าง
เข้มงวดเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง 

โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อ
ของท่ออย่างเข้มงวดเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง 

- - 

 3. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ - ภาคผนวก ข 
รูปที่ 12 

 4. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด โครงการมีการกำชับ และรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด - ภาคผนวก ข 
รูปที่ 13 

3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล    
 1. จัดให้มีห้องน้ำคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 12 ห้อง

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กร่องไร้อากาศ แบบเติมอากาศ ขนาด 10 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD ไม่
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนน
พระตำหนักซอย 5 

โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื ้นที่
ก่อสร้าง ซึ่งเพียงพอกับคนงาน 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 14 

 2. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกำจัดเป็นประจำ หรือเมื่อส่วนบ่อเกรอะเต็ม โครงการมีการสูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกำจัดเป็นประจำ - ภาคผนวก ค10 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)    

 3. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ  
เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาด
อยู่เสมอ เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค 

- - 

 4. เม ื ่อเสร ็จส ิ ้นการก ่อสร ้างให ้ส ูบตะก ่อนออกจากบ ่อเกรอะ - 
บ่อกรองทิ้งทั้งหมดฆ่าเช้ือโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิดถาวร 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างช่วงงานโครงสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะดำเนินการตามมาตราการอย่างเคร่งครดั 

- - 

 5. ห้ามทิ้งเศษขยะ/เศษวัสดุก่อสร้าง/เคมีภัณฑ์ใดๆ และน้ำเสียที่ไม่ได้
ผ่านการบำบัดลงในท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด 

โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคมุคนงานก่อสร้างไม่ให้ท้ิงเศษขยะ 
เศษวัสดุก่อสร้าง ในท่อระบายนนำ้สาธารณะ 

- - 

 6. กำหนดให้มีการตรวจวัด pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, 
Sulide,TKN และ Fat, Oil and Grease จากน้ำทิ ้งบ ่อส ุดท้าย ก่อน
ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

โครงการได้จ ัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด  
ในการติดตามตรวจสอบน้ำทิ้งก่อนระบายลงท่อน้ำสาธารณะ
ภายในพื้นที่โครงการ และรายงานผลให้ทราบทุกเดือนหากพบว่า
มีผลการตรวจวัดตามมาตรฐานกำหนด ทางโครงการจะมีการ
ดำเนินการแก้ไขหน้างานโดยทันที โดยแสดงผลการตรวจวัด
รายละเอียดดังบทท่ี 4 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.3  การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม    

 1. จัดให้มีระบบระบายน้ำรอบพื ้นที ่ก่อสร้าง และบ่อตักตะกอนดิน  
ก่อนจะระบายเฉพาะน้ำออกนอกพื ้นที ่โครงการลงสู ่ท ่อระบายน้ำ
สาธารณะบนถนนพระตำหนัก ซอย 5 

โครงการจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนจะระบาย
เฉพาะน้ำออกนอกพ้ืนท่ีโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- - 

 2. หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษปูน 
และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำ
สาธารณะ 

โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน ้าทำความสะอาดบริเวณหน้างาน  
เพื่อไม่ให้มีเศษดิน เศษปูน และเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีด
ขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 15 

 3. จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันเศษ
ดินตกหล่นลงสู่พื้นถนนท่ีก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ ฝุ่นละออง 
และอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการฯอย่างเคร่งครัด 

- - 

 4. หมั่นดูแลขุดลอกตะกอนท่ีสะสมในบ่อดักตะกอนในพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ 

โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดระบบระบายน้ำรอบพื้นที่
ก่อสร้าง ก่อนจะระบายเฉพาะน้ำออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 15 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.4 การจัดการมูลฝอย    

 1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีทนทาน และมีฝาปิดมิดชิดขนาด 240 ลิตร 
ต ั ้ ง ไว ้ภายในพ ื ้นท ี ่ ก ่ อสร ้างโครงการจำนวน 12 ถ ั ง  แยกเป็น 
มูลฝอยท่ัวไป 1 ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 5 ถัง มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 5 
ถัง และมูลฝอยอันตราย 1 ถัง โดยจัดวางตำแหน่งให้อยู่ห่างจากอาคาร
ข้างเคียง 

โครงการอยู่ระหว่างจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย มีฝาปิดมิดชิด โดย
แยกเป็นมูลฝอยทั่วไป 1 ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 5 ถัง มูลฝอยนำ
กลับมาใช้ใหม่ 5 ถัง และมูลฝอยอันตราย 1 ถัง แต่มีถุงดำไว้รองรับ
มูลฝอยชั่วคราว ทั้งนี้โครงการได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้คนงาน
ก่อสร้างคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างก่อนทิ้ง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 16 

 2. จัดคนงานทำหน้าที่คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ได้ใหม่ 
เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้ง 
เป็นประจำทุกวัน 

   

 3. จ ัดพื ้นที ่สำหร ับเก ็บว ัสด ุก ่อสร ้าง ไม ่ให ้กระจัดกระจายหลายจุด  
เพื ่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่าง 
เศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้หรือขายได้กับเศษวัสดุที่ต้องนำไปกำจัด 

โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบ
และสะดวกต่อการจัดเก็บ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 17 

 4. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้อง
ทำลาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ใด้ เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีต
เสริมเหล็กเศษเหล็กเส้น เศษหิน-และเศษปูน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - - 

 5. ติดต่อประสานงานให้เมืองพัทยา เข้ามาเก็บมูลฝอยไปกำจัดตามหลัก
สุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานใหร้ถเก็บขยะเข้ามาเก็บขยะมลู
ฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 

- ภาคผนวก ค10 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    

 6. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะหรือที่ดินของบุคคลอื่น
โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับคนงานทิ้งมลูฝอย
ในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 

โครงการกำชับผ ู ้ร ับเหมาให้ควบคุมคนงานก่อสร ้าง ไม่ให้ 
ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะหรือที่ดินของบุคคลอื่น 

- - 

 7. ห้ามคนงานก่อสร้างเผามูลฝอย และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานมิให้เผาขยะ และวัสดุ
ก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 

- - 

 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
ต้องปิดให้มิดชิดและทำความสะอาดเป็นประจำ โดยจัดวางตำแหน่งให้
อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่
ข้างเคียง 

โครงการอยู ่ระหว่างจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย มีฝาปิดมิดชิด  
โดยแยกเป็นมูลฝอยทั่วไป 1 ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 5 ถัง มูลฝอยนำ
กลับมาใช้ใหม่ 5 ถัง และมูลฝอยอันตราย 1 ถัง แต่จัดให้มีถุงดำ
รองรับขยะช่ัวคราว 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 16 

 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบความเรียบร้อย และทำความสะอาด
โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจัดการมูลฝอยทั้งภายใน และภายนอก
โครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของการส่ง
กลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพ้ืนท่ีข้างเคียง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาคามสะอาดโดยรอบ
โครงการ เพื่อป้องกันการตกค้างของมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การส่งกลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพ้ืนท่ีข้างเคียง 

- - 

3.5 พลังงานและไฟฟ้า    
 1. จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ เพื่อความปลอดภยัจากมจิฉาชีพ โดย
แสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง 

โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างภายในโครงการตั้งแต่
เริ่มก่อสร้างโรงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพและต้องไม่
สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 6 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 พลังงานและไฟฟ้า (ต่อ)    

 2. ติดตั ้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการและไม่อยู ่ใกล้กับอาคาร 
พักอาศัยข้างเคียง สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 

โครงการมีการตดิตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ สำหรับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพือ่ป้องกันไฟฟ้าตกหรือ
กระแสไฟฟ้าไม่สมำ่เสมอ 

- - 

 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื ่อนอุปกรณ์ก่อสร ้าง 
ต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 

โครงการมีการจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์
ก่อสร้างเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 

- - 

 4. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน โครงการจัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าการปฏิบัติงาน - ภาคผนวก ข 
รูปที่ 18 

 5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 

โครงการมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน 
และมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 

- - 

3.6 การจราจร    
 1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำหนด 
โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ผู้ใช้รถบบรรทุกขับขี่ตามที่กฎหมาย
กำหนดและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- - 

 2. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยกำหนดช่วง
การขนส่งของการเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. 
และตามที ่กฎหมายกำหนด เพื ่อลดผลกระทบและหลีกเลี ่ยงปัญหา
การจราจรต่อชุมชนข้างเคียงให้น้อยท่ีสุด 

โครงการจัดให้มีแผนงานการก่อสร้างการทำงานอย่างชัดเจน 
เพื่อประชาชาสัมพันธ์และแจ้งแผนงานการก่อสรา้งโครงการใหก้บั
ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.6 การจราจร (ต่อ)    

 1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ผู้ใช้รถบบรรทุกขับขี่ตามที่กฎหมาย
กำหนดและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- - 

 2. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยกำหนดช่วง
การขนส่งของการเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. 
และตามที ่กฎหมายกำหนด เพื ่อลดผลกระทบและหลีกเลี ่ยงปัญหา
การจราจรต่อชุมชนข้างเคียงให้น้อยท่ีสุด 

โครงการจัดให้มีแผนงานการก่อสร้างการทำงานอย่างชัดเจน 
เพื่อประชาชาสัมพันธ์และแจ้งแผนงานการก่อสรา้งโครงการใหก้บั
ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบทราบ 

- - 

 3. กวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่างๆ 
ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 
และต้องขับข่ีด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และ
เครื่องจักรต่าง ๆ และกำชับผู้รับเหมาให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวงั
และถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- - 

 4. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื ่องจ ักรต่างๆ ของบร ิษัท 
ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักร
ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ค8 

 5. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่วิ่ง และ
ก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชำรุดของทางเท้า หรือฝาบ่อพัก หรือเกิดความ
เสียหายบนถนนพระตำหนัก ซอย 5 ด้านหน้าโครงการ และถนนสาธารณะที่
เกี่ยวข้องบริเวณพื้นที่โครงการ จากการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการ 
โครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะ หรือสาธารณูปการที่เสียหายให้
กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที 

โครงการจัดให้กรมธรรม์ประกันภัยให้กับคนงานก่อสร้าง และ
กำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างตาม
เส้นทางขนส่ง หากถนนได้รับความเสียหายจากการขนส่งดินและ
วัสดุก่อสร้างของโครงการ ให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที  

- ภาคผนวก ค2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.6 การจราจร (ต่อ)    

 6. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณ
จราจรพร้อมไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และทางเข้า -ออก 
ในช่วงเวลากลางคืน 

โครงการจัดให้การติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรพร้อมไฟส่องสว่าง
บริเวณหน้าโครงการ และทางเข้า-ออกเวลากลางคืน 

- - 

 7. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ พื้นที่กลับรถ และกองเก็บวัสดุก่อสร้าง
ภายในโครงการให้ดำเนินการตามผังพื้นที่ก่อสร้าง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - - 

 8. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณไหล่ทางของถนนพระ
ตำหนักซอย 5 และห้ามกลับรถบนถนนสาธารณะบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร 

โครงการกำชับผ ู ้ร ับเหมาให้ควบคุมคนงานห้ามไม่ให ้จอด
รถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

- - 

 9. จัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นและ
กรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุกจะต้องติดตั้ง
สัญญาณให้รถยนต์ ที่ตามหลังมองให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนด
ของกรมการขนส่งทางบก 

โครงการกำชับให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถขณะขนส่งวัสดุอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 10. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้แน่นหนา
ก ับรถบรรทุกก ่อนออกส ู ่ถนนสาธารณะ เพ ื ่อป ้องก ันอ ุบ ัต ิ เหตุ  
ที่เกิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.6 การจราจร (ต่อ)    

 11. รถบรรทุกที่เข้าสู่พื้นที่โครงการทุกคันจะต้องติดป้ายทั้ง 3 ด้าน ของ
รถบรรทุกโดยเป็นป้ายที่มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งป้ายจะต้อง
ระบุช่ือโครงการผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องมีรายชื่อของบริษัท 
และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการ สามารถติดต่อได้สะดวก 

- - 

 12. จัดให้มีการติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้าย "โปรด
ระมัดระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก" เพื่อให้ผู้ใช้รถสัญจรบนถนนพระตำหนัก 
ซอย 5 ใช้ความระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟเตือนและป้ายระมัดระวังมีรถบรรทกุ
เข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ 

- - 

3.7 การสื่อสาร    
 - เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัย

ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุจากตัวอาคารโครงการ สามารถ
แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบตังกล่าวได้ ทั้งนี้
ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึง
จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ใด้
ข้อยุติ ให้จัดตั ้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการ
พัฒนาโครงการ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจ
ร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ ่ายที ่เก ิดขึ ้นจากการ
ดำเนินการทั้งหมด 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8  การใช้ประโยชน์ที่ดิน    

      ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกำหนดในการใช้
พื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
แปลนและข้อกำหนดในการใช้พื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- - 

4. คุณภาพชีวิต    
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต    

 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักใน
พื้นที่ก่อสร้าง 

   

 (1) การรบกวนจากคนงานก่อสร้าง จัดให้มีมาตรการป้องกัน และ
แก ้ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล้อม ตามหัวข ้อ 4.7 ความปลอดภัย
สาธารณะ 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 (2) การใช ้น ้ำ  จ ัดให ้ม ีมาตรการป ้องก ัน และแก ้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.1 การใช้น้ำ 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 (3) การจัดการมูลฝอย จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.4 การจัดการมูลฝอย 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 (4) การใช้ไฟฟ้า จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.5 พลังงานและไฟฟ้า 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต    
4.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อคุณภาพชีวิต    

 (5) คุณภาพอากาศ จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.4 สภาพภูมิอากาศ อุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 (6) เสียง จัดให้มีมาตรการป้องกัน และเก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
หัวข้อ 1.5 ระดับเสียง 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 (7) แรงสั่นสะเทือน จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 1.6 ความสั่นสะเทือน 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 (8) สุนทรียภาพและทัศนียภาพ จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 4.9 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 (9) การคมนาคม จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.6 การจราจร 

โครงการปฏิบัติตามาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน    
1) การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม    
 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ

ประชาชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวะการ
เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อ
โครงการ ในพื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบพื้นที่
โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั ้ง ตั ้งแต่เริ ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อน
อนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ 

โครงการได้จัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด สำรวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ระยะประชิดพื้นที่
ระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ  

- ภาคผนวก ค12 

 2. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของโครงการ ไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง ได้แก่ 

   

 (1) โทรศัพท ์ โครงการจัดให้มีการติดป้ายรายละเอียดโครงการ พร้อมระบุเบอร์
โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง และจัดให้มีแบบบันทึกข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่มาจากการก่อสร้าง และอยู่ระหว่าง
จัดเตรียมกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 1 

ภาคผนวก ค7 
 (2)  Social Network (Line กลุ่ม) 
 (3) จดหมายร้องเรียน 

 (4) กล่องรับฟังความคิดเห็น   
 (5) เจ้าหน้าท่ีมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ   
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4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    

 3. เมื ่อได้รับเรื ่องร้องเรียนโครงการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหาและระยะเวลาที่กำหนด 

โครงการจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

- - 

 4. จัดให้มีเงินสำรองประจำโครงการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมหรือเยียวยา
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทันที โดยมิต้องรอ
ประกันภัย ซึ ่งความเสียหายที ่เกิดขึ ้นจากการก่อสร้างโครงการ ต่อ
ผู้เสียหายทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินภายในอาคาร 
เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี 

โครงการจัดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการ แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมและอย่างเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย 

- - 

 5. กรณีที่การดำเนินการของโครงการก่อให้เกิดปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้และ
ไม ่ ได ้ ข ้ อย ุ ต ิ ให ้ จ ั ดต ั ้ งคณะกรรมการประสานงานเพ ื ่ อระงับ 
ข้อพิพาทในการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงระยะก่อนก่อสร้าง 
ช่วงก่อสร้าง ช่วงก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนเริ ่มเปิดโครงการ และจะต้อง
ประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการผู้ที่ใด้รับผลกระทบจากโครงการบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ ในการเจรจา ปรึกษาหารือ 
การคิดและตัดสินใจร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้นจากการพัฒนาโครงการและการชดเชยความ
เสียหายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีแนวโน้มจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้น แต่ถ้า
หากไม่สามารถเจรจา ปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็น
ข้อพิพาทท่ีไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    

 (ต่อ) จึงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินการทั้งหมด 

   

 6. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน 
ธรณีวิทยาคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การใช้น้ำ การ
จ ัดการน ้ ำ เส ียและส ิ ่ งปฏ ิก ูล  การระบายน ้ำและการป ้องกัน 
น ้ ำท ่ วม  การจ ัดการม ูลฝอย พล ั ง งานและไฟฟ ้ า  การจราจร  
ความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ อย่างเคร่งครัด 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

2) การสำรวจด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน    
 1. สภาพภูมิประเทศ    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 2. การทรุดตัวของดิน    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.3 ธรณีวิทยา 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    

 3. คุณภาพอากาศ    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 4. ระดับเสียง    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.5 ระดับเสียง 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 5. ความสั่นสะเทือน     
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.6 ความสั่นสะเทือน 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 6. การใช้น้ำ    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.1 การใช้น้ำ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 7. การจัดการน้ำเสีย    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.2 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    

 8. การระบายน้ำ    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.3 การระบายน้ำและน้ำท่วมขัง 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 9. การจัดการมูลฝอย    
    จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 10. การใช้ไฟฟ้า    
       จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตาม

หัวข้อ 3.5 พลังงานและไฟฟ้า 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 11. การจราจร    
       จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม

หัวข้อ 3.6 การจราจร 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 12. ความปลอดภัยสาธารณะ    
      จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 13. การป้องกันอัคคีภัย    
       จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตาม

หัวข้อ 4.8 การป้องกันอัคคีภัย 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข    
1) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ    
 1. คุณภาพอากาศ    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 2. ระดับเสียง    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.5 ระดับเสียง 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 3. ความสั่นสะเทือน     
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

1.6 ความสั่นสะเทือน 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 4. การจัดการน้ำเสีย    
     จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 5. การจัดการมูลฝอย    
    จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    

 6. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และขนส่งวัสดุก่อสร้าง    
    จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.6 การจราจร 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้า
ทำงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเป็นพาหะนำโรค 

โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงงานก่อสร้างก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค 

- - 

 2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน 

โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนื ่อง  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังรับเข้าทำงาน 

- - 

 3. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของ
คนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้าง เพื่อหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 

โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้าน
สุขภาพของคนงานก่อสร้าง เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 

- - 

 4. จัดให้มีเครื ่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

โครงการจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตัน พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 20 

 5. จัดให้มีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิดโรคติดต่อร้ายแรง 
และปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการมีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื ่อเกิดโรคติดต่อ
ร้ายแรง และปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

 6. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พร้อมทั้งประเมินแนวทางที่กำหนดให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เบาบางลง หากสถานการณก์ลบัมารุนแรงทางโครงการจะ
ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    

 7. จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนกอ่น
เข้าในพื้นที่ก่อสร้าง หากมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
หรือมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้
หยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที โดยจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

โครงการจัดให้มีจุดครองคัดกรองบริเวรด้านหน้าทางเข้า -ออก
โครงการ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีอาการดังกล่าวหยุดปฏิบัติงาน
และพาไปพบแพทย์ทันที โดยจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง
โดยเด็ดขาด  

- - 

 8. จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือท่ีมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 709 ขึ้นไป 
หรือสบู่เหลวสำหรับล้างมือให้บริการคนงานในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า 
-ออกของพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้าง และภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

   

 9. กำหนดให้เจ้าหน้าที่และคนงาน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย และอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดย
ห้ามคนไม่สวมหน้ากากเข้ามาในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

โครงการกำชับผู้รับเหมาและคนงานทุกคนให้สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 

- - 

 10. มอบหมายให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป.) จัดให้มี
การอบรมกับคนงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมีการกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนว
ทางการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างสม่ำเสมอ 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เบาบางลง หากสถานการณก์ลบัมารุนแรงทางโครงการจะ
ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 11. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ลูกบิด
ประตู ก๊อกน้ำสวิตช์ไฟ ราวบันได หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มักมีผู้สัมผัสจำนวน
มาก ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ สำนักงานภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    

 12. จัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู หรือ
ขยะติดเชื้อประเภทอื่นๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และแยกออกจากขยะ
ประเภทอ่ืนๆอย่างชัดเจน 

โครงการอยู่ระหว่างจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย มีฝาปิดมิดชิด หาก
มีถังรองรับมูลฝอยแล้วทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 13. งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมากที่จะมีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอก
ชุมชนโดยไม่จำเป็น กรณีจำเป็นต้องเดินทางออกนอกชุมชน ต้องให้ความ
ร่วมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนกำหนด 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เบาบางลง หากสถานการณก์ลบัมารุนแรงทางโครงการจะ
ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 14. จำกัดคนงานในรถรับ-ส่ง ไม่ให้แออัด โดยจัดที่น่ังไม่ให้หันหน้าเข้าหา
กัน ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการพูดคุย ไม่ควร
แวะระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง 

   

 15. กรณีท ี ่ม ีว ัคซ ีนโคว ิด-19 ให ้ฉ ีดว ัคซ ีนให ้แก ่  ว ิศวกรโครงการ  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง คนงานก่อสร้าง และพนักงานในพื้นที่ก่อสร้างที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อจากโควิด-19 

   

 16. กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน- 2019 ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 
และดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และพิจารณา
หยุดกิจกรรมที่มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานก่อสร้างป่วยด้วยโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีภายใต้การกำกับดูแลของ
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    

 17. คนงานและบุคคลในครอบครัว ให้ทำความสะอาดห้องพัก และพื้นท่ี
ส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกัน เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็น
ประจำทุกวัน ไม่ควรอาบน้ำพร้อมกันในที่อาบน้ำรวม ควรใช้อุปกรณ์
ส่วนตัวในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เบาบางลง หากสถานการณก์ลบัมารุนแรงทางโครงการจะ
ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 18. จัดที่นั่งรับประทานอาหารในสถานที่ก่อสร้างให้มีระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1-2 เมตร 

   

 19. จ ัดหาส ื ่อให ้ความร ู ้และข ้อม ูลข ่าวสารเก ี ่ยวก ับการป้องกัน 
โรคโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้
เตรียมวางแผนการปฏิบัติ และทำความเข้าใจกับคนงาน 

   

 20. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble 
and Seal ดังนี ้

   

 20.1 ตรวจเชิงรุกเก็บน้ำลายหรือทำ nasopharyngeal swab หรือ 
RT-PCR หรือ ATK ทุก 30 วัน เพื่อประเมินสถานการณ์ ถ้ามีความ
ชุกติดเชื้อ 1% ขึ้นไป ให้แยกผู้ตรวจพบเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาลสนาม 
ที่เตรียมไว้ จากนั้นทำการจัดกลุ่มคน (bubble) ตามความเสี่ยงหรือ
กิจกรรม 

   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    

 - ผู้ที ่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เช่น ผู ้สูงอายุ ผู ้ที ่มีโรค
เรื้อรังผู้ที่มีภาวะอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ให้ทำการตรวจ RT-PCR 
ทุกคน ผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อให้เข้ารับการรักษา หากไม่พบการ
ต ิ ด เ ช ื ้ อ  ห ้ าม ไม ่ ให ้ ม ี ก ิ จกรรมข ้ ามกล ุ ่ ม โดย เฉพาะ 
ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ การได้รับวัคซีนจนสามารถป้องกัน การป่วย
จะต้องได้ รับวัคซีนครบอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ในกรณีที ่ไม่
สามารถตรวจ PCR อาจใช้ Antigen test kit 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เบาบางลง หากสถานการณก์ลบัมารุนแรงทางโครงการจะ
ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 - ผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง สามารถจัดให้เป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ (small bubble) ตามกิจกรรมการทำงานหรือการ
ดำเนินชีวิตในแต่ละกลุ่มย่อย (small bubble) ให้มีผู้ทำหน้าที่
ตรวจสอบอาการป่วย หากพบผู้มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยติด
เชื ้อโคโรนาไวรัส 2019 ให้เก็บตัวอย่างตรวจ PCR หรือใช้ 
Antigen test kit 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เบาบางลง หากสถานการณก์ลบัมารุนแรงทางโครงการจะ
ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    

 20.2 ตรวจหาภูมิต้านทานเมื่อทำการจัดกลุ่ม (Bubble) ไปแล้ว 14-21 
วัน หากการระบาดมีความรุนแรงกว้างขวาง (ความชุกของผู้ติดเชื้อสูง
กว่าร้อยละ 1 จากการสุ ่มตรวจหรือค้นหาผู้ติดเชื ้อ)ให้สุ ่มตรวจราว 
วันท่ี 14 หากการระบาดมีความรุนแรงน้อย (ความชุกของผู้ติดเชื้อไม่เกิน
ร้อยละ 1 จากการสุ่มตรวจหรือค้นหาผู้ติดเชื้อ) ให้สุ่มตรวจภูมิต้านทาน
ราววันท่ี 21 

ปัจจุบันเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 เบาบางลง หากสถานการณ์กลับมารุนแรงทางโครงการจะ
ดำเนินการปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 - ผู้ที ่มีผลตรวจภูมิต้านทานเป็นบวก ให้อยู ่ในกลุ่ม (Bubble)  
อีก 7 วัน จากนั้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติ 

   

 - ผู ้ที ่ม ีผลการตรวจภูมิคุ ้มกันเป็นลบ ให้สุ ่มตรวจ PCR หรือ 
Antigen test kit เพื่อประเมินโอกาสในการแพร่เชื้อสู่ชุมชน
หากหยุดมาตรการจัดกลุ่ม (Bubble) ระหว่างนี้หากพบผู้มี
อาการให้ทำการตรวจ PCR หรือใช้ Antigen test kit หากพบ
ผลบวกโดย PCR ให้แยกเข้าสู ่โรงพยาบาลสนาม หากพบ
ผลบวกโดย Antigen test kit ให้ตรวจยืนยันด้วย PCR อีกครั้ง 
ระหว่างนั้นให้แยกอยู่คนเดียว 

   

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย    

 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้านฝุ่นละออง    
 - จัดให้คนงานมีการสวมใส่หน้ากากป้องกันมลพิษทุกครั ้งที ่ปฏิบัติงาน 

ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น กิจกรรมการตัดเจียรกระเบื้อง และมีการเปลี่ยน
หน้ากากป้องกันมลพิษเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

โครงการกำชับให้คนงานมีการสวมใส่หน้ากากป้องกันมลพิษทุกครั้งที่
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 

- - 

 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้านเสียงดัง    
 1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหูลด

เสียง หรือปลั ๊กอุดหู ต ้องทำด้วยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัสดุอื่น 
ที่อ่อนนุ่มและไม่ระคายเคืองใช้อุดทั้งสองข้าง ได้แก่ 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
สำหรับคนงานสวมใส่อย่างเคร่งครัด 

-  

 ช่วงทำฐานราก    
 ผู้ควบคุมเครื่องเจาะเสาเข็ม ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 45 นาที/หลุม คนงาน

ที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง 
ที่มีค่า NRR มากกว่า 31 dB 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ผู้ควบคมรถบรรทุก ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ชั่วโมง/วัน คนงานที่อยู่
ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียงชนิด
โฟมที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB 

   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    

 ช่วงทำฐานราก    
 - ผู้ควบคมรถปูนซีเมนต์ผสม ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน 

คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่
ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 d8 และจัดให้มี
คนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่ง 2 ชุดทำงาน 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 - ผู้ควบคมเครื่องปั๊มคอนกรีต ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน 
คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่
ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 dB และจัดให้มี
คนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่ง 2 ชุดทำงาน 

   

 ช่วงขึ้นโครงสร้าง    
 - ผู้ควบคุมรถปูนซีเมนต์ผสม ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 4 ชั่วโมง/วัน 

คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่
ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟม ที่มีค่า NRR มากกว่า 32 d8 และจัดให้มี
คนงานสลับหมุนเวียนตำแหน่ง 2 ชุดทำงาน 

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติทุกครั้ง 

- - 

 - ผู้ควบคุมรถบรรทุก ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ช่ัวโมง/วัน คนงานท่ี
อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลด
เสียงชนิดโฟมท่ีมีค่า NRR มากกว่า 32 dB 

   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    

 - ผู้ควบคุมทาวเวอร์เครน ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 8 ชั่วโมง/วัน คนงาน
ที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลดเสียง
ชนิดโฟม ท่ีมีค่า NRR มากกว่า 31 dB 

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติทุกครั้ง 

- - 

 ช่วงงานตกแต่ง    
 - ผู้ควบคุมรถบรรทุก ระยะเวลาเดินเครื่องจักร 2 ช่ัวโมง/วัน คนงานท่ี

อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ปลั๊กลด
เสียงชนิดโฟมท่ีมีค่า NRR มากกว่า 32 dB 

ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ท้ังนี้โครงการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 - ผู ้ควบคมเครื ่องฉีดน้ำ ระยะเวลาทำงานต่อเนื ่อง 4 ชั ่วโมง/วัน 
คนงานที่อยู่ในระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดเสียง ไม่ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง 

   

 2. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั ่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยน
คนงาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็น
เวลานาน 

   

 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้านแรงสั่นสะเทือน    
 - จัดให้คนงานมีการสวมใส่ถุงมือสองชั้น และรองเท้าเซฟตี้ทุกครั ้งที่

ปฏิบัติงานที่ก่อให้แรงสั่นสะเทือน เช่น กิจกรรมการใช้เครื่องเจาะ
เสาเข็ม เป็นตัน 

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติทุกครั้ง 

- - 
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โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    

 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้านความร้อน    
 1. จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาล เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะ

รองรับมูลฝอยให้เพียงพอ 
โครงการจัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้สะอาด และภาชนะรองรับมูลฝอย
เพียงพอภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 16 และ 21 

 2. จัดให้มีการระบายอากาศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โครงการจัดให้มีการระบายอากาศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - - 
 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้างด้านแสงสว่าง    
 1. จัดให้มีไฟส่องสว่างที ่มีความเข้มของแสงสว่างที ่เพียงพอต่อการ

มองเห็น 
โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างภายในโครงการที่มีความเข้มของแสง
สว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็น 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 22 

 2. จัดให้คนงานก่อสร้างสวมหมวกนิรภัยที ่อุปกรณ์ส่องสว่าง หรือมี
อุปกรณ์ส่องสว่างอื่นที่เหมาะสมแก่สภาพและลักษณะของงานนั้น 

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติทุกครั้ง 

- - 

 มาตรการลดผลกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เชิงรุก    
 1. ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั้นจั่น ลิฟต์โดยสาร

และขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเข้าแขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิง และอุปกรณ์
ป ้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต ้น เพื ่อความปลอดภัยในขณะ
ดำเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบการชำรุดให้ดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

- ภาคผนวก ค8 

 2. จัดทำป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ 

โครงการจัดให้มีป้ายประกาศเตือนและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 1 และ 4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    

 3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำ
หน้าท่ีในการอบรมช้ีแจงคนงานให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในเรื่องความ
ปลอดภัย กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และ
ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจำ
โครงการ เพื่อทำหน้าที่ในการอบรมชี้แจงคนงานให้เกิดความ
สำนึกและเข้าใจในเร ื ่องความปลอดภัยและตรวจสอบการ
ดำเนินการตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้รับเหมาก่อสร้าง 

- - 

 4. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เช่น กิจกรรม
การสนทนาความปลอดภัย (Morning Talk) เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มการ
ปฏิบัติงานเป็นต้น 

โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานเรื ่องความปลอดภัยในการ
ทำงานตามมาตรการกำหนด โดยจัดเป็นกิจกรรม Morning Talk 
และ Safety Talk  

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 23 

 5. จัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมชี้เจงให้คนงานเข้าใจและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

โครงการจัดให้มีมาตรการหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมชี้เจงให้
คนงานเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ค11 

 6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิภัย หน้ากาก 
ถุงมือที ่อุดหู (EAR Plug) และรองเท้าเซฟตี ้ และควบคุมตรวจสอบ
ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้สวมใส่ขณะปฏิบัติทุกครั้ง 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    

 7. จัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่มี
อยู่ท้ังหมดรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและระบุที่ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือในการบำรุง
ดูแลรักษาต่อไป 

โครงการจดัให้มีคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิด
ของโครงการ ตามคำแนะนำของผูผ้ลิตอุปกรณ์แต่ละชนิด 

- - 

 8. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจากที่สูง และการ
พังทลาย 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจาก
ที่สูง และการพังทลาย 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 24 

 9. รักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมี
ระเบียบเพื่อลดโอกาสการเกดิอุบัติเหตุต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างมีระเบียบ 

- - 

 10. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรือขึ้นโครงสร้างใดๆในที่สาธารณะ
ผู ้ดำเนินการต้องจัดให้ม ีที ่สำหรับการดังกล่าว ภายในเขตที ่ด ินที่
ดำเนินการก่อสร้าง 

โครงการกำชับให้ผ ู ้ร ับเหมาควบคุมคนงานห้ามไม่ให้ติดตั้ง 
กองเก็บเครื่องมือหรือขึ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ 

- - 

 11. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

 12. การประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ
ทาวเวอร์เครน หรืออุปกรณ์อื่นที่นำมาใช้กับทาวเวอร์เครน ต้องปฏิบัติ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกล ให้มีสภาพ
พร้อมใชงานอยู่เสมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์เครื่องจักรไม่มีความ
พร้อมใช้งานให้รีบซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ค8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    

 13. เลือกใช้ทาวเวอร์เครนและควบคุมตำแหน่งการติดตั้งทาวเวอร์เครน และ 
วงแขนของทาวเวอร์เครน (Boom) ให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการเท่าน้ัน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 14. ผู ้ควบคุมทาวเวอร์ เครน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ควบคุมทาวเวอร์เครน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามคู่มือของผู้ผลิต 
และได้รับอนุญาตจากผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด   

 15. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
เพื ่อลดการเกิดเขม่า และควัน และจัดวางตำแหน่งเครื ่องจักร และ
กิจกรรมที่จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากท่ีสุด 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกล ให้มีสภาพ
พร้อมใชงานอยู่เสมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์เครื่องจักรไม่มีความ
พร้อมใช้งานให้รีบซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- - 

 มาตรการลดกระทบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เชิงรุก    
 1. จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหาย กรณีที ่ผู ้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ

ตลอดจนผู้ที่สัญจรไปมาได้รับความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน 
จากการก่อสร้างโครงการ 

โครงการจัดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการ แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมและอย่างเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย 

- - 

 2. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของ
คนงานก่อสร้าง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานก่อสร้าง และผู้ที่พักอาศัย
ข้างเคียงโครงการ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที 
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 

โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาด้าน
สุขภาพของคนงานก่อสร้าง เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวยีร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) (ระยะกอ่สร้าง)  

บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

3-58 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bank Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    

 3. จัดให้ม ีเครื ่องมือปฐมพยาบาลเบื ้องตัน พร้อมทั ้งจัดเตรียมรถ 
ส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

โครงการจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตัน พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

- - 

4.5 การศึกษา    

4.6 ศาสนา    
      ปฏิบัติตามาตรการตามหัวข้อ 1.4 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา 

และคุณภาพอากาศ และหัวข้อ 3.6 การจราจรที ่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด - - 

4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ    
 1. ให ้ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร้างจ ัดทำประวัต ิของคนงานก่อสร้างทุกคน 

โดยคนงานก่อสร้างต้องเป็นคนงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 
โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประวัติของคนงานก่อสร้างทุกคน 
โดยคนงานก่อสร้างต้องเป็นคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 

- - 

 2. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน และผู้ช่วยหัวหน้า ควบคุมดูแลความประพฤติ 
ของคนงานอย่างเข้มงวด หากคนงานมีการกระทำผิด โครงการมีบทลงโทษ
คนงาน 

โครงการกำชับผู้รับเหมาคอยควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน
อย่างเข้มงวด หากคนงานมีการกระทำผิด โครงการมีบทลงโทษ
คนงาน 

- - 

 3. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานก่อสร้างทุกคน และ
แลกบัตรเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแฝงตัว
ของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน 

โครงการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการทำงานของคนงานก่อสร้างทกุคน 
และแลกบัตรเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการ
แฝงตัวของคนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 25 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ    

 4. ควบคุมตำแหน่งติดตั้งทาวเวอร์เครน และวงแขนของทาวเวอร์เครน ให้อยู่
ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 5. จัดให้ม ีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู ่ภายนอกพื ้นที ่โครงการและ 
อยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยต้องมีการควบคุมบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 

โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการและ
อยู่ห่างไกลจากชุมชน และการควบคุมบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้สร้าง
ความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- - 

 6. จัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการในขั้นที่มีความ
เสี่ยงต่อการตกหล่น ยาวอย่างน้อย 5.0 เมตร ทำมุม 45 องศา จากตัวอาคาร
และตรวจสอบการติดตั้งและความแข็งแรงของตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น
ไม่ให้ชำรุดเสียหายและปลอดภัยต่อการตกหล่น 

โครงการจัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคารโครงการ
ในขั้นที่มีความเสี่ยงต่อการตกหล่น และตรวจสอบการติดตั้งและ
ความแข็งแรงของตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่นไม่ให้ชำรุดเสียหาย
และปลอดภัยต่อการตกหล่น 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 24 

 7. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในบริเวณด้านหน้าโครงการ และ
ด้านข้างภายในโครงการ 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งในบริเวณด้านหน้า
โครงการ และด้านข้างภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 4 

 8. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
บริเวณทางเข้า-ออกและรอบโครงการ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้อง 
ไม่สาดส่องไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง 

โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างภายในโครงการที่มีความเข้มของแสง
สว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็น และไม่สาดส่องไปยังบ้านพัก
อาศัยหรืออาคารข้างเคียง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 22 

 9. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อย่าง
สม่ำเสมอตลอด 24 ช่ัวโมง และเข้มงวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่เฉพาะ
ในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย 
อย่างสม่ำเสมอตลอด 24 ช่ัวโมง  

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 4 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)    

 10. จัดให้มีการประชุมการปฏิบัติงานประจำพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ วิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาการก่อสร้าง และเหตุเดือดร้อนรำคาญต่ออาคาร
ข้างเคียง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

โครงการอยู่มีการจัดเตรียมการประชุมการปฏิบัติงานประจำพื้นที่
ก่อสร้างโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ ปัญหาการก่อสร้าง และเหตุเดือดร้อนรำคาญต่ออาคาร
ข้างเคียง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- - 

 11. การก่อสร้างในทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญ
และมีประสบการณ์สูงควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 
เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและปลอดภัยต่อคนงานหรือ
ชุมชน 

โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและ
ปลอดภัยต่อคนงานหรือชุมชน 

- - 

 12. ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการจัดให้มีการประกันภัย
ความร ับผ ิดตามกฎหมายต ่อช ีว ิต ร ่างกาย และทร ัพย ์ส ินของ
บุคคลภายนอกตลอดระยะเวลาดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนด
อาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ให้มี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ดังต่อไปนี ้

โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยจากการก่อสร้างให้กับ
บุคลากรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผู้สัญจร
และบ้านเรือนอาคารใกล้เคียงโครงการทั ้งหมดทั ้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ภาคผนวก ค2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)    

 - กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน 
และค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคน รวมกันแล้วไม่
ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อครั้ง 

   

 - ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อครั้งทั้งนี้ต้อง
จัดเก็บเอกสารการจัดให้มีการประกันภัยไว้ และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจสอบได้ทุกเวลา 

   

4.8 การป้องกันอัคคีภัย    
 1. การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลัก

วิศวกรรมและตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง
และตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - 

 2. ควบคุมไม่ให้มีการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ และ
สูบบุหร ี ่  ใกล ้ท ี ่พ ักอาศัยข้างเค ียง โดยห้ามคนงานสูบบุหร ี ่หรือ  
ใช้วัตถุไวไฟในพ้ืนท่ีก่อสร้าง และห้ามสูบบุหรี่ด้านนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการกำชับให้ผู ้ร ับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ก่อให้
ก ิจกรรมที ่ก ่อให ้เก ิดประกายไฟหรือเปลวไฟ และสูบบุหรี่   
ใกล้ที่พักอาศัยข้างเคียง 

- - 

 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบความเรียบร้อยใน
การก่อสร้าง ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพตรวจสอบความ
เรียบร้อยในการก่อสร้าง 

- - 

 4. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพ้ืนท่ีก่อสร้างบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 
โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไว้ไฟ 

โครงการจัดให้มีการติดตั ้งถังดับเพลิงเคมีในพื ้นที ่ก ่อสร้าง 
พร้อมป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 26 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

 5. จัดให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟ ให้อยู่ในที่ปลอดภัย และ
อยู่ห่างจากวัตถุท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

โครงการจัดให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟ ให้อยู่ในที่
ปลอดภัย 

- - 

 6. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพย้ายคน
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 

โครงการจัดให้มีอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพ
ย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง 

- - 

 7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานก่อสร้าง  
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะก่อสร้าง ให้โครงการประสานสถานีดับเพลิง
เมืองพัทยา เขตใต้โดยทันที เพื่อเข้าระงับเหตุ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - - 

 8. หลีกเสี ่ยงทาสี หรือพ่นสีบริเวณที ่มีการเชื ่อมต่อโลหะ เนื ่องจาก
ประกายไฟจะทำปฏิกิริยากับทินเนอร์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 

   

 9. เชื ่อมโลหะอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีที ่กำบังสะเก็ดไฟ หรือนำ 
ผ้ากันไฟมาคลุมวัสดุที ่ต ิดไฟง่าย เพื ่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นใส่  
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ 

   

 10. ต ิดป ้ายเต ือนอันตรายห้ามไม ่ให ้ประกอบกิจกรรมเก ี ่ยวกับ 
ไฟบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

 11. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยก่อนเกิดเหตุ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ขณะเกิดเหตุและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหลังเกิดเหตุ 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครดั - - 

 12. ปฏ ิบ ัต ิตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน 
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล ้อมในการทำงานเก ี ่ยวก ับงานก ่อสร ้าง พ.ศ. 2551  
ส่วนท่ี 2 การป้องกันอัคคีภัย 

   

4.9  สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ    
 1. ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว ้ โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้างโครงการให้เปน็ไป

ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 
- - 

 2. ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปราศจากมูลฝอย และกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบริเวณหน้างานให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมูลฝอย และกองเศษวัสดุก่อสร้าง
ที่ไม่ใช้งานแล้ว 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 15 

 3. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม คลุมอาคาร
เท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้องตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสอดส่องสายตา
ของคนงานเมื่อมีการขึ้นโครงการในข้ันท่ีสูงมากขึ้น 

โครงการจัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม 
คลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 6 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.9  สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ (ต่อ)    

 4. เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพัก
อาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากตัวอาคารโครงการสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของ
โครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการ
ได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้
ข้อยุติ ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการ
พัฒนาโครงการ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจ
ร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ ่ายที ่เก ิดขึ ้นจากการ
ดำเนินการทั้งหมด 

โครงการมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และกล่องรับ
เรื่องร้องเรียน บ้านข้างเคียงในระยะ 100 เมตร รอบโครงการที่
อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ ทั ้งนี ้ทาง
โครงการได้จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าพบบ้านข้างเคียงอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ข 
รูปที่ 3 

ภาคผนวก ค7 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.9  สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ (ต่อ)    

 - เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการบดบังทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือ
กับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของ
โครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงจดทะเบียน
อาคารขุดแล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติ ให้
จัดตั ้งคณะกรรมการประสานงานเพื ่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนา
โครงการ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจร่วมกัน
ได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้ดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562โดยเจ้าของ
โครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด - - 
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บริษัท ริเวียร่า มาลิบ ูพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.9  สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ (ต่อ)    

 - เจ้าของโครงการทำหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศัย
ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับ
เจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของ
โครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงจดทะเบียน
อาคารชุดแล้ว 1 ปี กรณีที ่ทั ้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ข้อยุติ  
ให้จัดตั ้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทในการพัฒนา
โครงการ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจา ปรึกษาหารือ หรือตัดสินใจ 
ร่วมกันได้ ให้ถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจตกลงและหาข้อยุติได้จึงให้
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในค่าใช้จ ่ายที ่เก ิดขึ ้นจากการ
ดำเนินการทั้งหมด 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด - - 

 



บทที่ 4
ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม
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                                                                                        บทท่ี 4 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) 
ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้
โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพ
น้ำทิ้ง ทั้งนี้เจ้าของโครงการดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงาน
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง ตารางที่ 4-1  

ตารางที่ 4-1  ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

สถานีตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ความถี่ในการตรวจวัด 

พื้นที่โครงการ 
 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนและ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์,  
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์,  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) 

ระดับเสียง, เสียงรบกวน เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) 

ความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) 

คุณภาพน้ำท้ิง เดือนละ 1 ครั้ง  

คุณภาพน้ำประปา เดือนละ 1 ครั้ง 

พื้นที่อ่อนไหว ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนและ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ1 วัน) 

 

  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 4-2  ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ รเิวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย  
บริษัท รเิวียร่า มาลิบู พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1. สภาพภูมิประเทศ     
 - รั้วของโดยรอบโครงการ - พื้นที่โครงการ - ทุกวัน  

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
โครงการจัดให้มีรั้วโดยรอบตามแนวเขตพื้นท่ี
โครงการ 

- 

 - จดหมายร้องเรยีน และเรื่องร้องเรยีน
จากการก่อสร้างโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน และ
โครงการจัดให้ มีแบบบันทึกข้อร้องเรียน
เกี่ ยวกับปัญหาที่ เกิดจากผลกระทบจาก
กิจกรรมของโครงการ 

 

2. ทรัพยากรดิน     
 - เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง -ถนนและท่ อระบายน้ ำ 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณหน้าโครงการ 

- 

3. ธรณีวิทยา     
 - การเคลื่อนตัวของดินว่ามีการเคลื่อนที่

หรือไม่ 
-บริ เวณ ก่ อสร้ างระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน และ
ฐานราก 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาการทำฐานราก 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการการเคลื่อนตัว
ของดินในระยะงานเสาเข็มและฐานราก 

- 

4. สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ 

    

 - การปิดคลุม - พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกดินและ
วัสดุก่อสร้าง 

โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานหากมี
การบรรทุกดินให้มีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุก
ให้มิดชิด 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

4. สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
 

 
 

 - การล้างล้อรถบรรทุก - ทางเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกดินและ
วัสดุก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันฉีดสูง
ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกท่ีเข้า-ออกพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

- 

 - ผ้าใบคลุมอาคาร - พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการปิดคลุมอาคารเพื่อป้องกัน
การฟุง้กระจายของฝุ่นละออง 

- 

 - การทำงานของเครื่องจักรกล - พื้นที่โครงการ - ตามคำแนะนำในคู่มือของอุปกรณ์
เป็นประจำ 

โครงการจั ดให้ มี การตรวจสอบอุปกรณ์  
เครื่องจักรกลต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ  

ภาคผนวก ค8 

 - สถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM2.5 
จากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ คอยฉีดพรมน้ำ
ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองบริเวณแนวรั้วรอบ ๆ โครงการ 

- 

 - การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด     
 จุดที่ 1 ทิศใต้ของโครงการ     
    1) ช่วงงานฐานราก     
         - ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละออง

ขนาดไม่ เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 
ชม. 1 วันต่อเนื่อง  

- บริเวณด้านทิศใต้ - ทุกวัน ช่วงทำฐานราก  
และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

ปัจจุบันปั จจุบันโครงการอยู่ ใน ช่วงงาน
โครงสร้าง ทั้งนี้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

4. สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
 

 
 

 - การล้างล้อรถบรรทุก - ทางเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกดินและ
วัสดุก่อสร้าง 

ปัจจุบันปั จจุบันโครงการอยู่ ใน ช่วงงาน
โครงสร้าง ทั้งนี้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

- 

 - ผ้าใบคลุมอาคาร - พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

 - การทำงานของเครื่องจักรกล - พื้นที่โครงการ - ตามคำแนะนำในคู่มือของอุปกรณ์
เป็นประจำ 

- 

 - สถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM2.5 
จากกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

 - การตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด     
 จุดที่ 1 ทิศใต้ของโครงการ     
    1) ช่วงงานฐานราก     
         - ฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละออง

ขนาดไม่ เกิน 100 ไมครอน (TSP) 24 
ชม. 1 วันต่อเนื่อง  

- บริเวณด้านทิศใต้ - ทุกวัน ช่วงทำฐานราก  
และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

ปัจจุบันปั จจุบันโครงการอยู่ ใน ช่วงงาน
โครงสร้าง ทั้งนี้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

4. สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
 

 
 

    1) ช่วงงานฐานราก (ต่อ)     
         - ฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง 
- บริเวณด้านทิศใต้ - ทุกวัน ช่วงทำฐานราก  

และรายงานผลทุกสัปดาห์ 
ปัจจุบันปั จจุบันโครงการอยู่ ใน ช่วงงาน
โครงสร้าง ทั้งนี้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

- 

         - CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงทำฐานราก - 
         - NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงทำฐานราก - 
         - HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงทำฐานราก - 
         - Sox 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงทำฐานราก - 
    2) ช่วงฐานรากแล้วเสร็จ     
         - TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-1 

- 

        - PM10 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-1 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

4. สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
 

 
 

    2) ช่วงฐานรากแล้วเสร็จ     
        - CO 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-4 

- 

        - NOx 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-2 

- 

        - HC 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-5 

- 

         - Sox 24 ชม. 3 วันต่อเนื่อง - บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-3 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

4. สภาพภูมิอากาศอุตุนิยมวิทยา และ
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
 

 
 

    2) ช่วงฐานรากแล้วเสร็จ     
         -  ความเร็วและทิศทางลม 3 วนั 

ต่อเนื่อง 
- บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
รูปที่ 4.1-11 

- 

  2) ช่วงฐานรากแล้วเสร็จ     
         - TSP 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ชุมชน

ในเส้นทางขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-1 

- 

        - PM10 24 ชม. 1 วันต่อเนื่อง จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ชุมชน
ในเส้นทางขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ
โครงการ ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.1-1 

- 

5. ระดับเสียง     
 1) ช่วงงานฐานราก     
 - Leq 24 hr, Max, L90 และเสยีงรบกวน 

1 วันต่อเนื่อง 
- บริเวณด้านทิศใต้ของ
โครงการ 

- ทุกวัน ช่วงทำฐานราก  
และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

ปัจจุบันปั จจุบันโครงการอยู่ ใน ช่วงงาน
โครงสร้าง ทั้งนี้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

5. ระดับเสียง (ต่อ)     

 2) ช่วงงานฐานรากแล้วเสร็จ     

 - Leq 24 hr, Max, L90 และเสยีงรบกวน 
1 วันต่อเนื่อง 

- บริ เวณด้ านทิ ศใต้ ของ
โครงการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบระดับเสียงดดย
ทั่วไปของโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2567 แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.2-1  

- 

6. ความสัน่สะเทือน     

 1) ช่วงงานฐานราก     

 - ความสั่นสะเทือน (PPV), Hz เปน็เวลา 1 
วันต่อเนื่อง 

- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
เคลื่อนที่ตามตำแหน่งที่เจาะ
เสาเข็ม (กรณีมีผบกระทบ
จากการทำเสาเข็ มหรื อ
ร้องเรียนจากอาคารข้างเคียง
โครงการต้องเพิ่มจุดตรวจวัด
การเคลื่ อนตั วของดิ นใน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ) 

- ทุกวัน ช่วงทำฐานราก  
และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

ปัจจุบันปั จจุบันโครงการอยู่ ใน ช่วงงาน
โครงสร้าง ทั้งนี้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

6. ความสัน่สะเทือน (ต่อ)     

 2) ช่วงงานฐานรากแล้วเสร็จ     

 - ความสั่นสะเทือน (PPV), Hz เปน็เวลา 1 
วันต่อเนื่อง 

- บริเวณด้านทิศใต้ - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน
ของโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธั น วาคม  2567 แสดงรายละ เอี ยดดั ง 
ตารางที่ 4.4-1 

- 

7. การใช้น้ำ     

 - สภาพการใช้งานของถังสำรองน้ำใช้ - ถังสำรองน้ำใช้ บริ เวณ
พื้นที่ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำของโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2567  

- 

8. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏกิูล     

 - ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสยี 

- ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง 

- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

โครงการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.5-1 

- 

9. การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม     

 - ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและ
บ่อดักขยะ-ทราย 

- พื้นที่ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและ
ดูแลอย่างสม่ำเสมอ 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

10. การจัดการมลูฝอย     

 - สภาพของถังขยะต้องไม่ชำรุดพร้อมใช้งาน
เสมอและเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย 

- พื้นที่ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการอยู่ระหว่างจัดหาภาชนะรองรับมูล
ฝอย มีฝาปิดมิดชิด แต่มีถุงดำไว้รองรับมูลฝอย
ช่ั วค ราว  ทั้ งนี้ โค รงก าร ได้ จั ด ท ำป้ าย
ประชาสัมพันธ์ให้คนงานก่อสร้างคัดแยกขยะ 

- 

11. พลังงานและไฟฟ้า     

 - สภาพการใช้งานของระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง 

- ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า
ภายในโครงการและจัดให้มีไฟส่องสว่างในพื้นที่
ก่อสร้าง 

- 

12. การจราจร     

 - ห้ ามจอดรถบรรทุ ก การกองวัสดุ
ก่อสร้าง 

- บริเวณไหล่ทางถนนพระ
ตำหนัก ซอย 5 และถนน
สาธารณะที่เกี่ยวข้อง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมห้ามไม่ให้
คนงานก่อสร้างจอดรถบรรทุก หรือวางกอง
วัสดุก่อสร้างบริเวณไหล่ทางถนน 

- 

 - การติ ดป้ ายสั ญญาณจราจร และไฟ 
ส่องสว่างด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-ออก
ในช่วงเวลากลางคืน 

- บ ริ เวณ ทางเข้ า -ออก
ด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
และและไฟส่องสว่างด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-
ออกในช่วงเวลากลางคืน 

- 

 - กวดขันและตรวจสอบประวัติ ของ
พนักงานขับรถว่าไม่มีการใช้สารกระตุ้น
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและห้ามดื่มสุรา
ขณะปฏิบัติงาน 

- พนักงานขับรถขนส่ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการกำชับผู้ รับเหมาควบคุมคนงาน
ก่อสร้างห้ามไม่ให้มีการใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทและห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

12. การจราจร     

 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวย
ความสะดวกการจราจรตลอดเวลาการ
ก่อสร้างในช่วงขนส่งดิน วัสดุก่อสร้างและ
คนงาน 

- เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความ
ปลอดภัยของโครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่ออำนวยความ
สะดวกการจราจรและคนงาน 

- 

 - พื้นที่จอดรถยนต์ และกองเก็บวัสดุ
ก่อสร้างภายในโครงการเพียงพอ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการอยู่ระหว่าง
จัดหาพื้นที่จอดรถยนต์ 

- 

 - ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อ
ป้องกันการตกหล่นและกรณีที่ความยาว
ของวัสดุก่อสร้างมากกว่ารกระบะบรรทุก
จะต้องติดสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลัง
มองให้เห็นชัดเจน และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก 

- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง
ของโครงการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการกำชับผู้ รับเหมาควบคุมคนงาน
ก่อสร้างให้มี- ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะขนส่ง 
และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการขนส่ง
ทางบก 

- 

 - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีการทำ
ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาทีส่ิ่งและ
ก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชำรุด
เสียหาย เกิดขึ้นจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง 
จะต้องดำเนินการแก้ไขให้กลับมาอยู่ใน
สภาพดีดังเดิม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยให้กับ
คนงานก่อสร้างและผู้ที่ได้รับผลกระทบและเมื่อ
มีการชำรุดเสียหาย เกิดขึ้นจากรถบรรทุกวัสดุ
ก่อสร้าง จะต้องดำเนินการแก้ไขทันท ี

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

12. การจราจร (ต่อ)     

 - ช่วงเวลาการขนส่งวัสดุให้อยู่ในช่วงเวลาที่
กฎหมายกำหนด 

- พนักงานขับรถขนส่ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานให้
ขนส่งวัสดุให้อยู่ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด 

- 

13. การสื่อสาร     

 - การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยจุาก
ตัวอาคารโครงการ กับบ้านพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร 

- บริ เวณ โดยรอบพื้ นที่
โครงการ ในระยะ 100 
เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงใน
เป็นประจำ 

- 

14. การใช้ประโยชน์ที่ดิน     

 - ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร - บริเวณพื้นที่โครงการ และ
อาคารโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการมีการอาคารแบบอาคารให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการ 

- 

 - ระยะถอยร่นของอาคาร   

 - ความสูงอาคาร   

15. การมีส่วนร่วมของประชาชน     

 - ความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าของอาคารหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียง 
จากการก่อสร้าง 

- อาคารและบ้านพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 
100 เมตร 

- ทุกวันสัปดาห์  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงใน
เป็นประจำ พร้อมทั้งมีการจดบันทึกข้อมูล 

- 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

4-13 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

15. การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)     
  - สำนั กงานควบคุ มการ

ก่อสร้าง และกล่องรับความ
คิดเห็นด้านหน้าโครงการ 

- เจ้าหน้าที่ของโครงการต้องตรวจสอบ
กล่องรับความคิดเห็นของโครงการ ทุก
วันตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง และ
รวบรวมปัญหาและสิ่งที่ได้แก้ไข พร้อม
จัดทำเป็ นรายงานผลการรับเรื่ อง
ร้องเรียนทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการมีการติตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้
บริเวณหน้าโครงการ 

- 

  - ประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะ
รัศมี 100 เมตร จากขอบพื้นที่
โครงการ พื้นที่อ่อนไหว และ
พื้ นที่ ตามแนวเส้นทางการ
ขนส่ งวั สดุ และอุ ปกรณ์
ก่อสร้าง 

- ปีละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โค ร ง ก า ร ได้ จั ด จ้ า ง บ ริ ษั ท  ที เอ็ น พี   
เอ็น ไวรอน เม้นท์  จำกัด  ส ำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ -สั งคมและความคิด เห็นของ
ประชาชนสถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ระยะประชิดพื้นที่ระยะ
รัศมี  100 เมตร จากขอบพื้นที่ โครงการ 
แสดงดังภาคผนวก ค-8  

 

16. การสาธารณสุข     
 - โรคติดต่อ หรือพาหะนำโรคติดต่อ

ร้ายแรง 
- พื้นที่ก่อสร้าง  - ปีละ 1 ครั้ง 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้างก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหา
ด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรค 

- 

 - ความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของ
เจ้าของอาคารหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียง
จากการก่อสร้าง 

- อาคารและบ้านพักอาศัย
โดยรอบโครงการ ในระยะ 
100 เมตร 

- ทุกวันสัปดาห์  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการกำชับผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้าง
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียน 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

 - ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงและทนทาน
ของอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น ปั้นจั่น ลิฟต์
โดยสารและขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเช้า
แขวนไฟฟ้า นั่งร้าน ลวดสลิงและอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ 
และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- 

 - ป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือนรักษา
ความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประกาศหรือ
สัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

- 

 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิชาชีพ
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วิชาชีพประจำโครงการและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยบริเวณหน้าโครงการ 

- 

 - การอบรมหรือคู่มือปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการอบรมหรือคู่มือปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- 

 - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุ คคล บริ เวณพื้ นที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
 - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายจากการพลัดตกจากที่สูงและการ
พังทลาย 

- อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากการพลัดตกจากที่สูงและ
การพังทลาย บริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกจาก
ที่สูงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- 

 - ความสะอาดและการจัดวางวัสดุอุปกรณ์
อย่างมีระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง 

- ภายในพ้ืนที่โครงการและ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์อย่างเป็น
ระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง 

- 

 - แสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างและการระบาย
อากาศที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- 

 - การจัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้ ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ 

- คู่มือการใช้งาน การบำรุง
ดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย เครื่องจักรอุปกรณ์
ทุกชนิด ตามคำแนะนำของ
ผู้ผลตอุปกรณ์แต่ละชนิด 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการจัดทำคู่มือการใช้งาน การ
บำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ 

- 

 - ความเพียงพอของระบบสุขาภิบาลต่าง  ๆ
เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและภาชนะ
รองรับขยะ 

- ถังน้ำดื่ม ถังสำรองน้ำใช้
และภาชนะรองรั บขยะ 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีตู้น้ำดื่ม ถังสำรองน้ำใช้ และ
ภาชนะรองรับขยะภายในพื้นที่โครงการ 

- 

 - ประกันอุบัติเหตุของโครงการ เพื่อชดเชย
ค่าเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของ
อาคารข้างเคียง 

- ภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและ
บริเวณพื้นที่ข้างเคียง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่  คนงาน และผู้ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

17. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)     
 - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหา

ด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 
- พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
และปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 

- 

 - การใช้งานของเครื่องมือปฐมพยาบาล
เบื้ องต้นและรถส่ งผู้ บาดเจ็บ เมื่ อเกิด
อุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

- เครื่ องมื อปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและรถส่งผู้บาดเจ็บ 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ภายในพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และรถส่งผู้บาดเจ็บ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือ
กรณีฉุกเฉิน 

- 

 - ประสิทธิภาพการใช้งานของทาวเวอร์เครน 
ทั้งก่อนใช้งานและหลังเลิกใช้งาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- 

18. ความปลอดภัยสาธารณะ     
 - ความเดือดร้อนของเจ้าของอาคารหรือ

บ้านพักอาศัย จากการรบกวนของคนงาน
ก่อสร้าง 

- อาคารและบ้านพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 
100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และจัดทำ
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรื่องทุก 6 
เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงใน
เป็นประจำ พร้อมทั้งมีการจดบันทึกข้อมูล 

- 

19. การป้องกันอัคคีภัย     
 - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เกี่ยวกับ

ไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ เกี่ ยวกับไฟฟ้ า 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 ครั้ง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

- 

 - จุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการกำชับผู้ รับเหมาควบคุมคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดจุดเสี่ยงต่อ
การเกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- 
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ตารางที่ 4-2  (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 

บริเวณที่ตรวจวัด 
ความถี่ของการตรวจสอบ 

หรือการเก็บตัวอย่าง 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

19. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)     
 - การติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี บริเวณจุด

เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
โครงการมีการติดตั้งของถังดับเพลิงเคมี บริเวณ
จุดเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 

- 

 - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้าง 

- 

20. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ     
 - สภาพรั้วที่ด ี - พื้นที่ก่อสร้าง - ทุกวัน  

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรั้วตาม
แนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- 

21. การบดบังทิศทางลม     
 - หนังสือ แจ้งเรื่องการบดบังทิศทางลมจาก

โครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงใน
เป็นประจำ พร้อมทั้งมีการจดบันทึกข้อมูล 

- 

22. การบดบังแสงแดด     
 - หนังสือ แจ้งเรื่องการบดบังแสงแดดจาก

โครงการ และการชดเชยเยียวยาต่อผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ในระยะ 100 เมตร 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงใน
เป็นประจำ พร้อมทั้งมีการจดบันทึกข้อมูล 

- 
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4.  ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (Ambient Air Quality) 
 

(1) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended 
Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates 
Matter <10 microns; PM-10) 

   ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ของโครงการ
อาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  
ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง และบริเวณพื้นที่อ่อนไหว(พื้นที่ชุมชน) ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ช่วงงาน
โครงสร้าง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-1 และรูป
ที่ 4.1-1 ถึงรูปที่ 4.1-4 

ตารางที่ 4.1-1  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; 
TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)  

จุดตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m3) 

ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาด 

(TSP) 
ไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) 

พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 0.0690 0.0348 

 17-18/07/2567 0.0657 0.0327 

 18-19/07/2567 0.0623 0.0299 

 20-21/08/2567 0.0610 0.0305 

 21-22/08/2567 0.0619 0.0310 

 22-23/08/2567 0.0591 0.0296 

 25-26/09/2567 0.0567 0.0281 

 26-27/09/2567 0.0536 0.0265 

 27-28/09/2567 0.0520 0.0256 

 16-17/10/2567 0.0465 0.0229 

 17-18/10/2567 0.0449 0.0219 

 18-19/10/2567 0.0414 0.0204 

 22-23/11/2567 0.0411 0.0201 

 23-24/11/2567 0.0475 0.0234 

 24-25/11/2567 0.0486 0.0241 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :  หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m3) 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) 

จุดตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m3) 

ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาด 

(TSP) 
ไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) 

พื้นที่โครงการ (ต่อ) 16-17/12/2567 0.0426 0.0211 

 17-18/12/2567 0.0478 0.0233 

 18-19/12/2567 0.0359 0.0176 

บริเวณพื้นที่อ่อนไหว 
(พื้นที่ชุมชน) 

14-15/07/2567 0.0311 0.0155 

20-21/08/2567 0.0286 0.0142 

 25-26/09/2567 0.0183 0.0090 

 16-17/10/2567 0.0150 0.0073 

 22-23/11/2567 0.0145 0.0069 

 16-17/12/2567 0.0204 0.0098 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :  หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ (mg/m3) 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ยในเวลา 24 ช่ัวโมง  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 บริเวณพื้นที่โครงการ 

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500
16

-1
7/

07
/2

56
7

17
-1

8/
07

/2
56

7

18
-1

9/
07

/2
56

7

20
-2

1/
08

/2
56

7

21
-2

2/
08

/2
56

7

22
-2

3/
08

/2
56

7

25
-2

6/
09

/2
56

7

26
-2

7/
09

/2
56

7

27
-2

8/
09

/2
56

7

16
-1

7/
10

/2
56

7

17
-1

8/
10

/2
56

7

18
-1

9/
10

/2
56

7

22
-2

3/
11

/2
56

7

23
-2

4/
11

/2
56

7

24
-2

5/
11

/2
56

7

16
-1

7/
12

/2
56

7

17
-1

8/
12

/2
56

7

18
-1

9/
12

/2
56

7

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ

m
g/

m
3

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่ามาตรฐาน 0.33 มล.ก./ลบ.ม.

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 4.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ยในเวลา 24 ช่ัวโมง  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 บริเวณพื้นที่อ่อนไหว(พื้นที่ชุมชน) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่ามาตรฐาน 0.33 มล.ก./ลบ.ม.

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  
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รูปที่ 4.1-3  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในเวลา 24 ช่ัวโมง  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 บริเวณพื้นที่โครงการ 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM10) ค่ามาตรฐาน 0.12 มล.ก./ลบ.ม.

ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  
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รูปที่ 4.1-4  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในเวลา 24 ช่ัวโมง  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 บริเวณพื้นอ่อนไหว (พื้นที่ชุมชน) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM10) ค่ามาตรฐาน 0.12 มล.ก./ลบ.ม.

ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร



 รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 
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(2)    ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) 

   ดำเนิ นการตรวจวัดปริม าณ ก๊ าซ ไน โตรเจน ไดออกไซด์  (Nitrogen dioxide; NO2 )  
ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) ตลอดระยะเวลาก่อสร้างงานโครงสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง 
ตารางที่ 4.1-2 และรูปที่ 4.1-5 

ตารางที่ 4.1-2 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) 

ค่าเฉลี่ย NO2 ในเวลา  1 ชั่วโมง สูงสุด 
พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 0.0172 

17-18/07/2567 0.0173 
18-19/07/2567 0.0176 

20-21/08/2567 0.0186 
21-22/08/2567 0.0198 
22-23/08/2567 0.0195 
25-26/09/2567 0.0236 
26-27/09/2567 0.0194 
27-28/09/2567 0.0196 
16-17/10/2567 0.0251 

17-18/10/2567 0.0246 
18-19/10/2567 0.0245 
22-23/11/2567 0.0173 
23-24/11/2567 0.0731 

24-25/11/2567 0.0167 
16-17/12/2567 0.0183 

17-18/12/2567 0.0243 
18-19/12/2567 0.0226 

มาตรฐาน 0.17 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

      



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสดุ บริเวณพื้นที่โครงการ 
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บริเวณพื้นท่ีโครงการ
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) 
ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด  

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO ค่ามาตรฐาน 0.17ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

4-26 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

(3) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) 

  ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) ของโครงการอาคาร
ชุด  เดอะ  ริ เวี ย ร่ า  ม าลิ บู  (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนิ นการโดยบ ริษั ท  ริ เวี ย ร่ า  ม าลิ บู  พ ร็ อพ เพอร์ ตี้   
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่างงานโครงสร้าง) รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง 
ตารางที่ 4.1-3 และรูปที่ 4.1-6 ถึงรูปที่ 4.1-7 

ตารางที่ 4.1-3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) 

ค่าเฉลี่ย SO2  
ในเวลา 24 ชั่วโมง 

ค่าเฉลี่ย SO2  
ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด 

พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 0.0047 0.0066 

 17-18/07/2567 0.0045 0.0067 
 18-19/07/2567 0.0049 0.0069 

 20-21/08/2567 0.0048 0.0072 
 21-22/08/2567 0.0050 0.0072 

 22-23/08/2567 0.0048 0.0070 
 25-26/09/2567 0.0040 0.0113 
 26-27/09/2567 0.0047 0.0085 
 27-28/09/2567 0.0051 0.0106 
 16-17/10/2567 0.0069 0.0097 

 17-18/10/2567 0.0061 0.0082 
 18-19/10/2567 0.0070 0.0103 

 22-23/11/2567 0.0062 0.0082 
 23-24/11/2567 0.0065 0.0132 
 24-25/11/2567 0.0060 0.0079 
 16-17/12/2567 0.0073 0.0098 

 17-18/12/2567 0.0068 0.0079 
 18-19/12/2567 0.0062 0.0097 

มาตรฐาน 0.12(1) 0.30(2) 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
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บริเวณพื้นท่ีโครงการ
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) 
เฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ค่ามาตรฐาน 0.12 ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.12 ส่วนในลา้นส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.1-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
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บริเวณพื้นท่ีโครงการ
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) 
ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ค่ามาตรฐาน 0.30 ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง ไม่เกิน 0.30 ส่วนในลา้นส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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                             (4)     ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)  

   ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ของโครงการอาคารชุด เดอะ 
ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  
(ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงงานโครงสร้าง) รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-4 
และรูปที่ 4.1-8 ถึงรูปที่ 4.1-9 

ตารางที่ 4.1-4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) 

ค่าเฉลี่ย CO  
ในเวลา 8 ชั่วโมง 

ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา  
1 ชั่วโมง สูงสุด 

พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 1.6198 1.7630 
 17-18/07/2567 1.6023 1.7230 
 18-19/07/2567 1.6473 1.7820 

 20-21/08/2567 2.6183 2.7360 
 21-22/08/2567 2.6670 2.8360 

 22-23/08/2567 2.5886 2.7220 
 25-26/09/2567 2.1251 2.4710 

 26-27/09/2567 2.0971 2.3250 
 27-28/09/2567 2.1643 2.4633 
 16-17/10/2567 2.0972 2.5650 
 17-18/10/2567 1.8730 2.2307 
 18-19/10/2567 2.2270 2.9680 
 22-23/11/2567 1.5923 1.9320 
 23-24/11/2567 1.6358 1.8250 

 24-25/11/2567 1.2038 1.3490 
 16-17/12/2567 3.1379 3.2900 

 17-18/12/2567 3.4814 3.5940 
 18-19/12/2567 3.2196 3.3830 

มาตรฐาน 9 30 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ยในเวลา 8 ช่ัวโมง บริเวณพื้นที่โครงการ 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
เฉลี่ยในเวลา 8 ชั่วโมง   

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO ค่ามาตรฐาน 9 ส่วนในล้านส่วน

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ไม่เกิน 9.0 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.1-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง บริเวณพื้นที่โครงการ 
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บริเวณพื้นท่ีโครงการ
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO ค่ามาตรฐาน 30 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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(5) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) 

  ดำเนินการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ของโครงการอาคาร
ชุด  เดอะ  ริ เวี ย ร่ า  ม าลิ บู  (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนิ นการโดยบ ริษั ท  ริ เวี ย ร่ า  ม าลิ บู  พ ร็ อพ เพอร์ ตี้   
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ โครงการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 วันต่อเนื่อง) ตลอดระยะเวลาก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ รายละเอียดผลการตรวจวัด
แสดงดัง ตารางที่ 4.1-5 และรูปที่ 4.1-10 

ตารางที่ 4.1-5 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด THC 

(หน่วย ppm) 
พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 2.059 

 17-18/07/2567 2.116 
 18-19/07/2567 2.010 

 20-21/08/2567 1.929 
 21-22/08/2567 1.813 
 22-23/08/2567 1.933 
 25-26/09/2567 1.930 
 26-27/09/2567 1.807 

 27-28/09/2567 1.946 
 16-17/10/2567 1.911 

 17-18/10/2567 1.860 
 18-19/10/2567 1.850 
 22-23/11/2567 2.009 
 23-24/11/2567 2.025 
 24-25/11/2567 2.090 
 16-17/12/2567 2.012 
 17-18/12/2567 1.990 

 18-19/12/2567 2.000 
มาตรฐาน - 

หมายเหตุ  : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm 
  : ppm หมายถึง หน่วยเป็นส่วนในล้านส่วน 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ด าเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอรต้ี์ ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 
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รูปที่ 4.1-10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) บรเิวณพื้นที่โครงการ 

0.0000

2.0000

4.0000

6.0000

8.0000

10.0000
16

-1
7/

07
/2

56
7

17
-1

8/
07

/2
56

7

18
-1

9/
07

/2
56

7

20
-2

1/
08

/2
56

7

21
-2

2/
08

/2
56

7

22
-2

3/
08

/2
56

7

25
-2

6/
09

/2
56

7

26
-2

7/
09

/2
56

7

27
-2

8/
09

/2
56

7

16
-1

7/
10

/2
56

7

17
-1

8/
10

/2
56

7

18
-1

9/
10

/2
56

7

22
-2

3/
11

/2
56

7

23
-2

4/
11

/2
56

7

24
-2

5/
11

/2
56

7

16
-1

7/
12

/2
56

7

17
-1

8/
12

/2
56

7

18
-1

9/
12

/2
56

7

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

pp
m

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) 

ไฮโดรคาร์บอน THC

ไม่มีมาตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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(6) ความเร็วลมและทิศทางลม (Wind speed)  

ดำเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ของบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ โครงการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง รูปภาพที่ 4.1-11 

  

ระหว่างวันท่ี 16-19 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ระหว่างวันท่ี 20-23 สิงหาคม พ.ศ.2567 

  

ระหว่างวันท่ี 25-28 กันยายน พ.ศ.2567 ระหว่างวันท่ี 16-19 ตุลาคม พ.ศ.2567 

รูปภาพที่ 4.1-11 ผังแสดงการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direct)  

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2567 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู
พืน้ท่ีโครงการ

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

6/9/2024

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

12.2%

24.4%

36.6%

48.8%

61%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 7.80

 5.30 - 7.80

 3.10 - 5.30

 1.40 - 3.10

 0.30 - 1.40

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

Start Date: 16/7/2024 - 11:00
End Date: 19/7/2024 - 10:00

AVG. WIND SPEED:

6.36 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู
พืน้ท่ีโครงการ

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

9/9/2024

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3.4%

6.8%

10.2%

13.6%

17%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 7.80

 5.30 - 7.80

 3.10 - 5.30

 1.40 - 3.10

 0.30 - 1.40

Calms: 0.00%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

0.00%

DATA PERIOD:

Start Date: 20/8/2024 - 11:00
End Date: 23/8/2024 - 10:00

AVG. WIND SPEED:

3.04 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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ระหว่างวันท่ี 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ระหว่างวันท่ี 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2567 

รูปภาพที่ 4.1-11 (ต่อ) ผังแสดงการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Wind direct)  

เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2567 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป (Sound Noise Level) 
 

   ดำเนิ นการตรวจวัดระดั บเสี ยงโดยทั่ วไป (Sound Noise Level) ของโครงการอาคารชุ ด  
เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด  
ตรวจวัดบริ เวณพื้ นที่ โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ ง  
ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงงานโครงสร้าง) รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.2-1  
และรูปที่ 4.2-12 ถึงรูปที่ 4.2-1 

ตารางที่ 4.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
Noise Level (dB(A)) 

Leq 24 hr. Lmax 
พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 66.7 104.5 

 17-18/07/2567 65.3 98.1 
 18-19/07/2567 65.4 105.7 
 20-21/08/2567 63.7 109.3 
 21-22/08/2567 65.0 109.9 
 22-23/08/2567 64.8 109.4 
 25-26/09/2567 68.5 101.2 
 26-27/09/2567 67.4 99.3 
 27-28/09/2567 67.3 111.2 
 16-17/10/2567 68.3 114.1 
 17-18/10/2567 69.0 104.5 
 18-19/10/2567 69.9 108.4 
 22-23/11/2567 67.7 101.5 
 23-24/11/2567 66.6 101.1 
 24-25/11/2567 66.0 101.2 
 16-17/12/2567 67.7 97.9 
 17-18/12/2567 65.7 113.5 
 18-19/12/2567 67.1 103.9 

มาตรฐาน <70 <115 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
หมายเหตุ :   หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ระหว่างกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567  
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บริเวณพื้นท่ีโครงการ

dB
 (A

)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ในรูปค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.)

ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.) ค่ามาตรฐาน 70 dB (A)

ค่ามาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไมเ่กิน  70.0 เดซิเบล เอ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.2-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด บรเิวณพื้นท่ีโครงการ 
ระหว่างกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 
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บริเวณพื้นท่ีโครงการ

dB
 (A

)
กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ในรูประดับเสียงสูงสุด (Lmax)

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

ค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด 1 ชัว่โมง ไมเ่กิน  115.0 เดซิเบล เอ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

4-39 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

4.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) 
 

   ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู  
(THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง(ช่วงงานโครงสร้าง) รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-1  

ตารางที่ 4.3-1  ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise)  

ลำดับ วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A)) 

พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 9.4 
 17-18/07/2567 4.1 
 18-19/07/2567 3.0 
 20-21/08/2567 7.2 
 21-22/08/2567 5.2 
 22-23/08/2567 3.6 
 25-26/09/2567 8.5 
 26-27/09/2567 4.6 
 27-28/09/2567 5.0 
 16-17/10/2567 6.7 
 17-18/10/2567 7.8 
 18-19/10/2567 9.6 
 22-23/11/2567 7.9 
 23-24/11/2567 8.8 
 24-25/11/2567 6.7 
 16-17/12/2567 9.3 
 17-18/12/2567 6.4 
 18-19/12/2567 6.0 

มาตรฐาน 10 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
หมายเหตุ : หน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A) 
              :  ค่าระดับการคำนวณ จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 หรือมีค่าติดลบ ซึ่งหมายถึง ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่สนใจ "ไม่เป็นเสียงรบกวน" 
              :  การตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่โครงการเป็นการตรวจวัดในช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.) ของคนงาน ดังนั้น ตาม  
                 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานเสียงรบกวนที่ลูกจ้างทำงาน 8 ชั่วโมง 
 

https://www.facebook.com/theDLPW/?locale=th_TH


 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการ อาคารชุดแอสปาย สุขุมวิท-พระราม 4(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอพ ีเอ็มอี 15 จํากัด 
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รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหว่างกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 
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บริเวณพื้นที่โครงการ

dB
 (A

)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ระดับเสียงรบกวน มาตรฐาน

ค่ามาตรฐานไมเ่กิน  10.0 เดซิเบล เอ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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4.4 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) 
 

   ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู  
(THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู  พร็อพเพอร์ตี้  ดี เวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณ 
พื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง(ช่วงงานโครงสร้าง) รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.4-1  

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด แนวแกน ความเร็วอนุภาคสูงสุด  
 

ความถี่ มาตรฐาน 
(mm/s) (Hz) (mm/s) 

พื้นที่โครงการ 16-17/07/2567 แนวแกนตามยาว 0.402 6.0 5.000 
 17-18/07/2567 แนวแกนตามยาว 0.366 2.5 5.000 
 18-19/07/2567 แนวแกนดิ่ง 1.121 14.6 6.150 
 20-21/08/2567 แนวแกนดิ่ง 2.893 56.9 15.690 
 21-22/08/2567 แนวแกนตามขวาง 1.710 56.9 15.690 
 22-23/08/2567 แนวแกนดิ่ง 3.838 58.7 15.870 
 25-26/09/2567 แนวแกนดิ่ง 1.718 37.0 11.750 
 26-27/09/2567 แนวแกนตามขวาง 2.664 28.0 9.500 
 27-28/09/2567 แนวแกนตามขวาง 6.447 20.0 7.500 
 16-17/10/2567 แนวแกนตามยาว 2.522 < 1.0 5.000 
 17-18/10/2567 แนวแกนตามยาว 3.507 1.7 5.000 
 18-19/10/2567 แนวแกนตามขวาง 3.972 5.6 5.000 
 22-23/11/2567 แนวแกนดิ่ง 6.936 > 100 20.000 
 23-24/11/2567 แนวแกนดิ่ง 7.503 85.0 18.500 
 24-25/11/2567 แนวแกนดิ่ง 0.749 32.0 10.500 
 16-17/12/2567 แนวแกนตามขวาง 1.080 34.0 11.000 
 17-18/12/2567 แนวแกนดิ่ง 1.537 > 100 20.000 
 18-19/12/2567 แนวแกนดิ่ง 2.664 > 100 20.000 

 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
หมายเหตุ : Frequency (f) หมายถึง ความถ่ีของความสั่นสะเทือน 

 Peak Particle Velocity (ppv) หมายถึง ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
   Transverse (Tran) หมายถึง แนวแกนตามขวาง 
 Vertical (Vert)   หมายถึง แนวแกนด่ิง 
 Longitudinal (Long)   หมายถึง แนวแกนตามยาว 



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) 

 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู  
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 บริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง  
ตารางที่ 4.5-1 และรูปที่ 4.5-1 ถึงรูปที่ 4.5-8 

ตารางที่ 4.5-1  ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิง (Wastewater Quality)  

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
17/07/2567 05/08/2567 05/09/2567 02/10/2567 13/11/2567 03/12/2567 

pH  - 7.5 7.2 7.8 7.4 7.3 8.2 5.5-9.0 
Total Dissolved Solids mg/L 217 168 298 176 196 149 < 1,000 

Total Suspended Solids  mg/L < 5.0 3.4 5.9 6.0 < 5.0 13.1 < 40 
Biochemical Oxygen Demand  mg/L < 2.0 < 2.0 5.1 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 30 

Fat, Oil and Grease mg/L < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 20 
Sulfide  mg/L < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 0.60 < 1.0 
Settleable Solids mL/L < 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - 
Total Kjeldahl Nitrogen  mg/L < 1.00 < 1.00 29.20 1.28 1.28 2.02 < 35 
มาตรฐาน  :    ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด , อาคารประเภท ข 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ 
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ผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ำ้ มำตรฐำน

มำตรฐำนระหว่ำง 5.5 - 9.0



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

4-44 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 
รูปที่ 4.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณบโีอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ 
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มิล
ลิก

รัม
/ลิต

ร
ผลการตรวจวิเคราะห์บีโอดี (BOD)

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ้ ำ มำตรฐำน

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 30 มิลลกิรัมต่อลติร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.5-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขนลอยท้ังหมด (TSS)

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ้ ำ มำตรฐำน

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 40 มิลลกิรัมต่อลติร

มิล
ลิก

รัม
/ลิต

ร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.5-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณสารทีล่ะลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้้าได้ทั้งหมด (TDS) 

บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ้ำ มำตรฐำน

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 1,000 มิลลกิรัมต่อลติร

มิล
ลิก

รัม
/ลิต

ร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.5-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำสาธารณะ 

<1.0

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)

บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ้ำ

ไม่มีมำตรฐำนก ำหนด

มิล
ลลิ

ติร
/ลติ

ร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

4-48 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

 
รูปที่ 4.5-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณซัลไฟต์ (Sulfide)  

บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำสาธารณะ 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ้ ำ มำตรฐำน

ค่ำมำตรฐำนไม่เกิน 1.0 มิลลกิรัมต่อลติร

มิล
ลิก

รัม
/ลิต

ร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.5-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำสาธารณะ 

<1.00 <1.00

29.2

1.28 1.3
2.02

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1 1 29.2 1.28 1.3 2.02

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)

บ่อพกัน ้ ำสุดทำ้ยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ้ ำ มำตรฐำน

ค่ำมาตรฐานไม่เกนิ 35 มิลลกิรัมต่อลติร

มิล
ลิก

รัม
/ลิต

ร



 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU) ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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รูปที่ 4.5-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัปรมิาณไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil and Grease)บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำสาธารณะ 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้้ามนั (Oil & Grease)

บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยก่อนระบำยสู่ท่อระบำยน ้ำ มำตรฐำน

ค่ำมาตรฐานไม่เกนิ 20 มิลลกิรัมต่อลติร

มิล
ลิก

รัม
/

ลิต
ร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา  

 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ของโครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA 
MALIBU) ดำเนินการโดยบริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.6-1 

ตารางที่ 4.6-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาของโครงการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
17/07/2567 05/08/2567 05/09/2567 02/10/2567 13/11/2567 03/12/2567 

Total Dissolved 
Solids 

mg/L 225 146 197 160 137 145 < 500 

  มาตรฐาน : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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5.  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) 

(1)  ปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) ปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)  

   จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พบว่า  
 บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(Total Suspended Particulate; TSP) มีค่าระหว่าง 0.0359-0.0690 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 0.33 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน  10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns;  
PM-10) มีค่าระหว่าง 0.0176-0.0348 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  ซึ่งมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
 บริเวณพื้นอ่อนไหว(พื้นที่ชุมชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ปริมาณฝุ่น
ละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) มีค่าระหว่าง 0.0145-0.0311 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 
0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns;  
PM-10) มีค่าระหว่าง 0.0105-0.0321 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  ซึ่งมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

            (2)  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) 
 

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ  
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พบว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 บริเวณพื้นที่โครงการ ค่าสูงสุด 
ที่ตรวจวัดได้ ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ช่ัวโมงสูงสุด มีค่าระหว่าง 0.0167-0.0731 ส่วนในล้านส่วน 
(มาตรฐาน 0.17 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

 (3) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)                      
 

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริเวณพื้นที่โครงการ ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ช่ัวโมง  
มีค่าระหว่าง 0.0040-0.0073 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน 0.12 ส่วนในล้านส่วน) และเปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา 1 ช่ัวโมง ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ ของค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง สูงสุด มีค่าระหว่าง 0.0066-0.0132 ส่วนในล้านส่วน 
(มาตรฐาน 0.30 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
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(4) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) 
 

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2538 ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พบว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
บริเวณพื้นที่โครงการ ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 ช่ัวโมง มีค่าระหว่าง 1.2038-3.4814 
ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน 9 ส่วนในล้านส่วน) และค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง สูงสุดมีค่าระหว่าง 1.3490-3.5940 ส่วนในล้านส่วน 
(มาตรฐาน 30 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
 

(5) ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) 
 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 บริเวณพื้นที่โครงการ 
ปริมาณไฮโดรคาร์บอนค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าระหว่าง 1.807-2.116 ส่วนในล้านส่วน สำหรับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย  
ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน 

 (6)      ความเร็วลมและทิศทางลม (Wind speed) 

  จากผลการตรวจวัด พบว่า ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 บริเวณ 

พื้นที่โครงการ ทิศทางลมส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกออกเฉียงใต้ มีความเร็วสูงสุดอยู่ใน

เดือนกรกฎาคม 2567 ความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.36 เมตรต่อวินาที คิดเป็นลมสงบร้อยละ 00.00  
 

 5.2 ระดับเสียงโดยท่ัวไป (Sound Noise Level) 
   

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ 
วันท่ี 12 พ.ศ. 2540 พบว่า  

  บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
มีค่าระหว่าง 63.7-69.9 dB(A) (มาตรฐาน 70.0 dB(A)) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และระดับเสียงสูงสุด  
มีค่าระหว่าง 97.9-114.1 dB(A) (มาตรฐาน 115.0 dB(A)) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

 5.3 ระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) 
 

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันท่ี 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 พบว่า  
 บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ระดับเสียงรบกวนช่วงเวลา
กลางวัน (08.00-17.00) มีค่าระหว่าง 3.0-9.6 dB(A) ทั้งนี้ การตรวจวัดเสียงรบกวนเป็นการตรวจวัดในช่วงเวลาทำงาน  
8 ช่ัวโมง (08.00-17.00 น.) ของคนงาน ดังนั้น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐาน
เสียงรบกวนที่ลูกจ้างทำงาน 8 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตามโครงการได้มีมาตราการสำหรับคนงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณพื้นที่ทำงาน
ที่มีระดับเสียงดัง โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง และจัดให้มีการหมุนเวียนการทำงานโดยไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณนั้น
เป็นเวลานานเกิน 2 ช่ัวโมง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 

4-54 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

5.4 ค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) 
 

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศ ณ วันที่ 26 
เมษายน พ.ศ. 2553 พบว่า  

 บริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่า
ระหว่าง 0.366-7.503 มิลลิ เมตรต่อวินาที  ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ  เวลาที่มี ความเร็วอนุภาคสูงสุด  
มีค่าระหว่าง 1.7-85.0 เฮิรตซ์ เมื่อเทียบกับกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด   

            5.5     คุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) 

จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข ทำการเข้าติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณบีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด ปริมาณตะกอนหนัก ปริมาณทีเคเอ็น ปริมาณซัลไฟด์ และปริมาณไขมันและน้ำมัน มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

             5.6  คุณภาพน้ำประปา 

จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้  
กรมอนามัย พ.ศ. 2563 พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
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 6 ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันแก้ไข 

 6.1 คุณภาพอากาศ 

  คุณภาพอากาศโดยทั่วไปของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
บางช่วงเวลา ท้ังนี้โครงการควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น  

▪ ติดตั้งรั้วทึบโดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาการทำงานเข็มเจาะ
และงานฐานราก เพื่อป้องกันฝุ่นละออง กลิ่น เสียง และไอเสีย 

▪ จัดให้มีตาข่ายป้องกันฝุ่นละอองและอุปกรณ์ตกหล่น ปิดกั้นตลอดแนวด้านข้าง และ
ตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง 

▪ ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

▪ ปิดคลุมและทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่มีฝุ่นอย่างมิดชิด  

▪ จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่น  

▪ การขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่นต้องฉีดพรมด้วยน้ำทันทีก่อนการขนย้าย 

▪ จัดทำจุดล้างล้อรถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ภายในโครงการเพื่อไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน  และเศษ
วัสดุ ติดล้อรถขนส่งออกไปสู่ถนนภายนอกโครงการ 

▪ จัดระเบียบจราจรทั้ งภายใน และภายนอกพื้ นที่ ก่อสร้าง และจำกัดความเร็ว  
ของรถบรรทุกภายในโครงการไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง อันจะเป็นช่วยลดการเกิด
ฝุ่นฟุ้งกระจาย  

▪ ติดตั้งป้ายเตือน “ ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ ” ในพื้นที่จอดรถของอาคาร และกำกับ
ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 

▪ ไม่ติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ในขณะที่ไม่ปฏิบัติงาน 

▪ ควบคุมและตรวจสอบเครือ่งจักรกล และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อป้องกัน
มลพิษทางอากาศ และไม่ให้ติดเครื่องยนต์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ในกรณีไม่มีความ
จำเป็น 
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 6.2 ระดับเสียง 

  ระดับเสียงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในบางช่วงเวลา แม้ว่าจะ  
ถูกดูดซับเสียงโดยแนวกำแพงกันเสียง ซึ่งทำให้ระดับเสียงที่ส่งผ่านไปยังบริเวณโดยรอบโครงการลดลงก็ตาม โครงการควรมี
มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น  

▪ ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 

▪ เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 

▪ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวต้องดับเครื่องหรือเบาเครื่องลง ระหว่าง
การพัก 

▪ การตัดเหล็ก ตัดกระเบื้อง เชื่อม บัดกรี หรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดเสียงดังควรจัดพื้นที่
ที่มีผนังก้ันมิดชิดเพื่อลดการเกิดเสียงดัง 

▪ ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอใน
ระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อลดการเสียดสีระหว่างช้ินส่วนของ
เครื่องจักร 

▪ ดูแลสภาพรถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุม
ความเร็วในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

▪ กำหนดช่วงเวลาการขนย้ายเศษเหล็ก นั่งร้าน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจทำให้เกิด
เสียงดัง ไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาพักผ่อนของผู้อาศัยข้างเคียงโครงการ 

 
 6.3 ความสั่นสะเทือน 

  แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในบาง
ช่วงเวลา โครงการควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น  

▪ เลือกใช้เทคนิคลดความสั่นสะเทือน อาทิ ใช้การวางเสาเข็มโดยวิธีเข็มเจาะ หรือเทคนิค 
สมัยใหม่แทนการใช้เข็มตอก  

▪ ใช้วัสดุอุปกรณ์ป้องกันที่แหล่งกำเนิด อาทิ การติดตั้งแดมเปอร์หรือสปริงรองรับ
เครื่องจักร ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้ยกเหนือพื้น  

▪ เพิ่มระยะทาง หรือใช้สิ่งกีดขวางคลื่นความสั่นสะเทือน อาทิ การขุดคูรอบแหล่งกำเนิด  
ความสั่นสะเทือน เพิ่มระยะทางโดยที่คลื่นความสั่นสะเทือนต้องเดินทางผ่านดินใต้คู  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า มาลิบู (THE RIVIERA MALIBU)  

ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร่า มาลิบู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด 
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 6.4 คุณภาพน้ำทิ้ง 
 

   คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดน้ำทิ้งสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียง 
โครงการควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น 

▪ ควรมีการทำความสะอาดบ่อพักน้ำท้ิงหรือระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ 
▪ ควรมีการสูบตะกอนท้ิงโดยประสานงานกับเทศบาลในเขตพื้นท่ีให้เข้ามารับบริการ 
▪ ควรมีการซ่อมบำรุงดูแลระบบอย่างเป็นประจำ  
▪ ควรเพิ่มเวลาให้น้ำทิ้งในบ่อพักน้ำท้ิงตกตะกอนก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่ภายนอก 
▪ เร่งการตกตะกอนด้วยสารส้ม การเติมสารตกผลึก เช่น โซดาไฟ ปูนขาว เป็นต้นโดยเติม

สารในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
▪ ควรมีตะแกรงดักขยะแบบหยาบและแบบละเอียดบริเวณรางระบายน้ำทิ้ง เพื่อกรอง

ปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทรายก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสียและ
หมั่นตรวจสอบปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทราย และตักทิ้งตามความเหมาะสม 



บริษทั ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์จ ำกดั (ส ำนักงำนใหญ)่

ท่ีต ัง้ส ำนักงำนเลขท่ี 332/173 หมู ่3 ต ำบลบำงรักพฒันำ อ ำเภอบำงบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110

เบอร์ติดตอ่ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th
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