
 

 
 

 

 

บทที่ 3  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ได้ดำเนินการตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการที ่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยโครงการได้มีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม โครงการ ดีซีโอ้-งามวงศ์วาน ตามหนังสือ
เลขที่ ทส.1009.5/8228 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เป็นโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน ตามหนังสือ
เลขที ่ทส.1009.5/1297 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 (ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1.1 สำเนาหนังสือเห็นชอบ
รายงาน EIA และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และสำเนาหนังสือการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและบริษัทพัฒนาโครงการ ) สำหรับการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ประกอบด้วย หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) สภาพภูมิประเทศ 
2) การเกิดแผ่นดินไหว 
3) คุณภาพอากาศ 
4) คุณภาพเสียง 
5) สระว่ายน้ำ 
6) คุณภาพน้ำ 
7) น้ำใช้ 
8) ระบบระบายน้ำ 
9) การจัดการขยะมูลฝอย 
10) ไฟฟ้า 
11) การป้องกันอัคคีภัย 
12) การคมนาคม 
13) ความปลอดภัยสาธารณภัย 
14) ทัศนียภาพ 

บทท่ี 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเก็บตัวอย่าง/ 
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

1. สภาพภูมิ
ประเทศ 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการ หาก
พบว่าม ีต ้นไม ้ตายให้ร ีบปลูกต้นไม ้ใหม่
ทดแทน 

- ทุกวัน จากการสำรวจพื้นที่โครงการ พบว่า พื้นที่ 
สีเขียวของโครงการอยู ่ในสภาพสมบูรณ์ 
และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ พบว่า 
โครงการได้จัดให้มีพนักงาน 1 คน เพื่อดูแล
พื้นที่สีเขียวในโครงการ หากพบว่ามีต้นไม้
ตายให้รีบปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน 

-  

2. การเกิด
แผ่นดินไหว 

อาคารของโครงการ ตรวจสอบสภาพความมั ่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคารเป็นประจำปี 

- ปีละ 1 ครั้ง จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ พบว่า 
โครงการมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของโครงสร้างอาคาร เป็นประจำปี ในวันที่ 
3 กันยายน 2567 

-  

3. คุณภาพ
อากาศ 

พื้นที่สีเขียว ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าคลุมดิน
บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู ่ในสภาพสมบูรณ์
แข็งแรงเพื ่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และลดความร้อนเข้าสู่ตัว
อาคาร 

- ทุกวัน  จากการสำรวจพื้นที่โครงการพบว่า พื้นที่สี
เขียวบริเวณโครงการได้รับการดูแลอยู ่ใน
สภาพที ่สมบูรณ์ และจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ พบว่าโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่
ดูแลตกแต่งสวนประจำ เพื่อดูแลพื้นที่เขียว
อย่างสม่ำเสมอ 

-  

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเก็บตัวอย่าง/ 
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 

และการแก้ไข 
4. คุณภาพ
เสียง 

ผู ้พ ักอาศัยภายใน และผู ้พัก
อาศัยใกล้เคียง 

ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดำเนินการ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการ
กำชับให้เจ ้าหน้าท ี ่ต ิดตามปัญหาเร ื ่อง
ร ้องเร ียนจากชุมชน ผ ู ้พ ักอาศัยภายใน
โครงการ และผู้พักอาศัยใกล้เคียง เกี่ยวกับ
ผลกระทบเรื่องเสียง เป็นประจำทุกโดยใน
ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด โดย
โครงการจะเร่งดำเนินการแก้ไขทุกครั้งหาก
ได้รับทราบถึงเรื่องร้องเรียน 

- 

5. สระว่ายน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ
จำนวน 1 ชุด ขณะที่มีผู้ใช้สระ
ว่ายน้ำมากท่ีสุด 

การวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4  
- ค ล อ ร ี น อ ิ ส ร ะ  ( Free chlorine)  
0.6-1.0 ppm  
- โ คล ิ ฟอร ์ มท ั ้ ง หมด  ( Total Coliform 
Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร 
โดยวิธี MPN ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร  
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรยี์ที่ทำให้เกิด

โรคได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa 

- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอื่น (Combined 
chlorine) 0.5-1.0 ppm  

 
 
- วันละ 2 ครั้ง 
- วันละ 2 ครั้ง 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง  
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
- ปีละ 2 ครั้ง 
 

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โครงการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ซึ่งดัชนี
ทั้งหมดที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบับที ่ 1/2550 เร ื ่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าคลอรีนท่ี
รวมกับสารอื ่น (Combined chlorine) ค่า
ความเป็นด่าง (Alkalinity) ค่ากรดไซยานูริก 
(Cyanuric acid) และคลอไรด์ (Chloride) มี
ค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังภาคผนวก 3.1 
ใบรายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่าย
น้ำ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-4 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเก็บตัวอย่าง/ 
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 

และการแก้ไข 
5. สระว่ายน้ำ 
(ต่อ) 

 - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)  
80-100 pm 

- ความกระด้าง (Calcium hardness)  
250-600 ppm  

- กรดไชยานรูิก (Cyanuric acid)  
30-60 ppm 

- คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm  
- แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm  
- ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm 

- ปีละ 2 ครั้ง 
 
- ปีละ 2 ครั้ง 
 
- ปีละ 2 ครั้ง 
 
- ปีละ 2 ครั้ง 
- ปีละ 2 ครั้ง 
- ปีละ 2 ครั้ง 

 - 

6. คุณภาพน้ำ จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งมี 3 
จุด คือ  
1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
  
2) จุดระบายน้ำออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
  
3) บ่อพักน ้ำท ิ ้ งส ุดท ้ายก่อน
ระบายออกส ู ่ท ่อระบายน้ ำ
สาธารณะ 

1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนโดยมี
ดัชนีการตรวจวัดดังน้ี  
pH, BOD, Suspended Solid, Total 
Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Oil & 
Grease, Total Coliform Bacteria  
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามที่
ม าตรฐานน ้ ำท ิ ้ งจากอาคารประเภท ข 
กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 30 มก./ล.  
3. จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันตามแบ
บทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบ
บทส .2 ตามกฎกระทรวง เ ร ื ่ อ งกำหนด

- เดือนละ 1 ครั้ง โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้ง 3 จุด 
ได้แก่  
1) จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  
2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย  
3) บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ  
โดยผลตรวจวัดหลังการบำบัดน้ำเสียส่วน
ใหญ่เป็นไปตามค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้
ทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พ.ศ.2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคาร ประเภท ก) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
และภาคผนวก 3.1 ใบรายงานการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทิ้ง 

- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-5 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเก็บตัวอย่าง/ 
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 

และการแก้ไข 
หลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ
ข ้อม ูลการจ ัดทำบ ันท ึกรายละเอ ียดและ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสีย พ.ศ. 2555 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
เทศบาลนครนนทบุรีภายในวันที ่สิบห้าของ
เดือนถัดไป 

7. น้ำใช้ เส้นทางท่อประปา ปั๊มน้ำวาล์ว 
และมิเตอร์น้ำของโครงการ 

ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อประปา
เป็นประจำหากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการ
แก้ไขโดยทันที 

- เดือนละ 1 ครั้ง  จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โครงการ
ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำและเส้นท่อ
ประปาเป็นประจำ  
ภาคผนวก 2.3 บันทึกการตรวจสอบระบบปั๊ม
น้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ 

-  

8. ระบบระบาย
น้ำ 

ท่อระบายน้ำของโครงการ ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางน้ำไหลของน้ำ
ภายในท่อระบายน้ำและทำความสะอาดเป็น
ประจำ 

- เดือนละ 1 ครั้ง  จากการสำรวจพื ้นที ่ โครงการ และการ
ส ัมภาษณ ์ เจ ้าหน ้าท ี ่  พบว ่า โครงการ
ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางน้ำไหลของ
น้ำภายในท่อระบายน้ำและทำความสะอาด
เป็นประจำ 

-  

9. การจัดการ
ขยะมลูฝอย 

1. ถังรองรับห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ  
 
2. ห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน 

- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่
เสมอหากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้ทำการเปลี่ยน
ใหม่โดยทันที 
- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยท่ีตกค้างบริเวณถัง
รองรับมูลฝอยในอาคาร 

- ทุกวัน 
 
 
- ทุกวัน 

จากการสำรวจพื้นที่โครงการ และสมัภาษณ์
เจ้าหน้าที ่ พบว่า โครงการตรวจสอบถัง
รองรับมูลฝอยให้มีสภาพดี และตรวจสอบ
ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้าง บริเวณถังรองรับ
มูลฝอยในอาคาร 

-  

10. ไฟฟ้า 1. ระบบไฟฟ้าบร ิ เวณพ ื ้นที่
โครงการ  

 

- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ
และส่วนบริการในจุดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี

- เดือนละ 1 ครั้ง จากการสำรวจพื้นที่โครงการ และตรวจสอบ
เอกสาร พบว่า โครงการมีการตรวจสอบ

-  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-6 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเก็บตัวอย่าง/ 
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 

และการแก้ไข 
อยู่เสมอหากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไข
โดยทันที 

ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการให้อยู ่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ ดังภาคผนวก 2.6  

10.ไฟฟ้า (ต่อ) 2. พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ - ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอเพื่อช่วยลดปริมาณ
ความร้อนที่สะสมภายในโครงการ 

- ทุกวัน จากการสำรวจพื้นที่โครงการและจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่ พบว่า พื ้นที ่ส ีเขียว
บร ิ เวณโครงการได ้ ร ับการด ูแลอย ่ าง
สม่ำเสมอและอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ 

-  

11. การป้องกัน
อัคคีภัย 

1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่อง
ต ร ว จ จ ั บ ค ว ั น  Smoke 
Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้
ม ื อ ด ึ ง  ( Fire Alarm Manual 
Station)และกริ่งสัญญาณเตือน
ภัย Alarm Bell)  

- ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่
โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ทุก 6 เดือน 
 

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โครงการ
ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นท่ี
โครงการให้อยู ่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ ด ั งภาคผนวก 2 .5  บ ันท ึกการ
ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 

-  

- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ปีละ 1 ครั้ง โครงการจัดให้ม ีการฝึกอบรมวิธ ีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั ้ง โดยมี
การอบรมเม ื ่อ 30 พฤศจ ิกายน 2567 
ภาคผนวก 2.7 เอกสารการอบรมฝึกซ้อม
ดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

- 

 2. ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ 
ระบบท่อยืนระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (Sprinkler System) 
ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: 
FH6) ตามที่เสนอรายละเอียด
โครงการ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายใน
พื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 
- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบเด ือนละ  
1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลา
ดำเนินการ 
 
- จ ั ด ให ้ ม ี การอบรม
วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง 

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โครงการ
ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นท่ี
โครงการให้อยู ่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ และจ ัดให ้ม ีการอบรมว ิธ ีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหนี
ไฟโดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ  ดัง

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-7 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเก็บตัวอย่าง/ 
จุดดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 

และการแก้ไข 
ภาคผนวก 2.5 บันทึกการตรวจสอบระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

11.การป้องกัน 
อัคคีภัย (ต่อ) 

3. ทางหนีไฟ - ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหนีไฟโดย
ตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ 

- เดือนละ 1 ครั้ง จากการสำรวจพื้นที่โครงการและสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการดูแลบริเวณทาง
หนีไฟไม่ให้มีการวางสิ่งกีดขวาง 

- 

12.  การ
คมนาคม 

ป้ายสัญญาณจราจรและลูกศร
แสดงทิศทางภายในพื้นที่โครงการ 

ติดตามตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรและ
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง จากการสำรวจพื้นที่โครงการและสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบ
ป้ายส ัญญาณจราจรและลูกศรแสดงทิศ
ทางการเดินรถภายในโครงอย่างชัดเจน และ
ได้รับการดูแลให้อยู ่ในสภาพสมบูรณ์อยู่
เสมอ 

-  

13. ความ
ปลอดภัย 
สาธารณภัย 

บร ิ เวณชุมชนใกล ้ เค ียงพ ื ้นที่
โครงการ 

ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรยีน - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ดำเนินการ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการ
ติดตามปัญหาเรื ่องร ้องเร ียนจากชุมชน
ใกล ้ เค ียงก ับพ ื ้ นท ี ่ โ ครงการ ในตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ โดยยังไม่ได้รับเรื ่อง
ร้องเรียนจากชุมขน 

-  

14.  ทัศนียภาพ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง
สวนหย่อมและต้นหญ้าหากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยว
เฉาหรือตายให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ ่มเติม
ทันท ี

- ทุกวัน จากการสำรวจพื้นที่โครงการและสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการได้รับ
การดูแลอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการได้จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตกแต่งสวน เพื่อดูแลพื้นท่ี
สีเขียวในโครงการเป็นประจำ 1 คน 

-  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-8 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

3.1 สภาพภูมิประเทศ 

3.1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ 

 มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบดูแลพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบปลูก
ต้นไม้ใหม่ทดแทน โดยตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

3.1.2 ผลการติดตามตรวจสอบ 

 จากการสำรวจพื้นที่โครงการ พบว่า พื้นที่สีเขียวของโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้จัดให้มีพนักงาน 1 คน เพ่ือดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการเป็นประจำ หาก
พบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน 

3.2 การเกิดแผ่นดินไหว 

3.2.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ 

 มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเป็นประจำทุกปี 

3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบ 

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้ทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารทุกปี 
และจากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โครงการทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
ประจำปีเมื่อ 3 กันยายน 2567 ดังแสดงในภาคผนวก 2.1 ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

3.3 คุณภาพอากาศ 

3.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ 

 มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร  
โดยตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

3.3.2 ผลการติดตามตรวจสอบ 

 จากการสำรวจพื้นที่โครงการ พบว่า พ้ืนที่สีเขียวโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการได้จัดให้มีพนักงาน 1 คน เพื่อดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการเป็นประจำ หากพบว่า 
มีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน 

3.4 คุณภาพเสียง 

3.4.1 มาตรการติดตามตรวจสอบ 

 มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ผู้พักอาศัยภายใน และผู้พัก
อาศัยใกล้เคียง เกี่ยวกับผลกระทบเรื่องเสียง โดยตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

3.4.2 ผลการติดตามตรวจสอบ 

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก
ชุมชน ผู้พักอาศัยภายในโครงการ และผู้พักอาศัยใกล้เคียง เกี่ยวกับผลกระทบเรื่องเสียง เป็นประจำโดยใน
ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด โดยโครงการจะเร่งดำเนินการแก้ไขทุกครั้งหากได้รับทราบถึงเรื ่อง
ร้องเรียน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-9 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

3.5 การใช้สระว่ายน้ำ 

1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการทำการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน โดยทำการตรวจวัดน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 1 จุด ซึ่งมดีัชนีและความถ่ีในการตรวจวัด ดังนี้  

  - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free chlorine) ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง  

  - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร ์ม (Fecal coliform) จ ุล ินทร ีย ์หร ือต ัวบ ่งช ี ้จ ุล ินทร ีย ์ท ี ่ทำให ้ เก ิดโรค ได ้แก ่  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  

  - คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ค่าความ
กระด้าง (Calcium hardness) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia) 
และไนเตรท (Nitrate) โดยตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง 

2) วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัด  

  วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำของโครงการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคำแนะนำ
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการ
อ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน 

  - การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free 
Chlorine) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค  
งามวงศ์วาน ดังแสดงในรูปที่ 3.5-1 

  - การเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Colifrom) จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 
ได้แก่ Escericia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa ค่าคลอรีนรวม (Combined 
chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium carbonate), กรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia) และไนเตรต (Nitrate) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ. 2567 ดำเนินการโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบารอทอรี่ จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อีวีเอ็ม  
แลบบารอทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ดังรูปที่ 3.5-2 และตรวจวัดโดยบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

  
รูปที ่3.5-1 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ 

ตรวจวัดโดยนิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-10 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 

  
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 วันที่ 20 สิงหาคม 2567 

  
วันที่ 3 กันยายน 2567 วันที่ 2 ตุลาคม 2567 

  
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 วันที่ 12 ธันวานคม 2567 
รูปที ่3.5-2 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการ 

โดยโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบารอทอรี่ จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อีวีเอ็ม  
แลบบารอทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-11 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

3) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ <1.8 เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ไม่พบแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform bacteria) ในส่วนของผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นผล
การตรวจคุณภาพสระว่ายน้ำปีละ 2 ครั้ง โดยได้ดำเนินการตรวจในเดือนกันยายน 2567 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาปริมาณคลอรีนรวม 
(Combined chlorine) มีค่าเท่ากับ 0.01 ส่วนในล้านส่วน ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่าเท่ากับ 6 ส่วนใน
ล้านส่วน ความกระด้าง (Calcium carbonate) มีค่าเท่ากบั 51 ส่วนในล้านส่วน กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
มีค่าเท่ากับ 60 ส่วนในล้านส่วน คลอไรด์ (Chloride) มีค่าเท่ากับ 164 ส่วนในล้านส่วน แอมโมเนีย (Ammonia) 
มีค่าเท่ากับ <0.12 ส่วนในล้านส่วน ไนเตรท (Nitrate) มีค่าเท่ากับ 4.8 ส่วนในล้านส่วน และไม่พบแบคทีเรีย
กลุ่มก่อโรค ได้แก่ Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ซึ่งมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื ่นๆ ในทำนองเดียวกัน ค่าคลอรีนที ่รวมกับสารอื่น (Combined 
chlorine) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) และคลอไรด์ (Chloride) มีค่าไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 3.5-1 และรูปที่ 3.5-1 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-12 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

หมายเหตุ : 1/ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
 2/ ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง 
 * มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางท่ี 3.5-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567     

ดัชนี 
เดือน ค่า

มาตรฐาน1/ หน่วย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria) 

MPN/100 
ml 

<1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 น้อยกว่า 10 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) 

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ต้องไม่พบ 

แบคทีเรียกลุ่มก่อโรค  
Escherichia coli 

- - - ไม่พบ - - - - - ไม่พบ - - - ต้องไม่พบ 

แบคทีเรียกลุ่มก่อโรค  
Pseudomonas 
aeruginosa 

- - - ไม่พบ - - - - - ไม่พบ - - - ต้องไม่พบ 

แบคทีเรียกลุ่มก่อโรค 
Staphylococcus 
aureus 

- - - ไม่พบ - - - - - ไม่พบ - - - ต้องไม่พบ 

คลอรีนท่ีรวมกับสารอื่น 
(Combined chlorine)2/ 

ppm - - 0.1* - - - - - 
0.01* 

- - - 0.5–1.0 

ค่าความเป็นด่าง 
(Alkalinity)2/ 

ppm - - 31 - - - - - 
6 

- - - 80-100 

ความกระด้าง (Calcium 
hardness)2/ 

ppm - - 80 - - - - - 
51 

- - - 250-600 

กรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid)2/ 

ppm - - 72* - - - - - 
60 

- - - 30-60 

คลอไรด์ (Chloride)2/ ppm - - 957* - - - - - 164 - - - ไม่เกิน 600 
แอมโมเนีย (Ammonia)2/ ppm - - <0.12 - - - - - <0.12 - - - ไม่เกิน 20 
ไนเตรท (Nitrate)2/ ppm - - 0.8 - - - - - 4.8 - - - ไม่เกิน 50 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-13 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

3.6 คุณภาพน้ำ 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

มาตรการกำหนดให้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ
ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด จุดระบายน้ำทิ้งออก
จากระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ของแข็ง
ละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) ไขมัน และน้ำมัน (Grease and 
Oil) และปริมาณแบคทีเรียกลุ ่มโคลิฟอร์มทั ้งหมด (Total Coliform Bacteria) โดยระบุความถี ่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง 

2) วิธีการเก็บตัวอย่าง 

  วิธ ีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ ้งของโครงการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 ดำเนินการเก็บตัวอย่างโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบารอทอรี่ จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อีวี
เอ็ม แลบบารอทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด ดังรูปที ่3.6-1 และบริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-14 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 
 

 
 
 ภาพการถ่ายการเก็บตัวอย่างบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
 
 

 

ภาพการถ่ายการเก็บตัวอย่างบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
 

 
 
 ภาพการถ่ายการเก็บตัวอย่างบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

รูปที่ 3.6-1 ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียโดย บริษัท อีวีเอ็ม แลบบารอทอรี่ 
จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อีวีเอ็ม แลบบารอทอรี่ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด 

  

Lenovo
Rectangle



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-15 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกดั (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

3) ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

  (1) คุณภาพน้ำเสียบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด 

   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้งบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัด
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.3-7.3 ค่าบีโอดี 
(BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 69-200 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง  
13-56.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 76-573 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 4.9-16.5 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) มีค่า
อยู่ในช่วง 14-126 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) มีค่าอยู่ในช่วง 1.5-11 มิลลิกรัม/
ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ที่ 5,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีการเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานเนื่องจากน้ำทิ้งบริเวณดังกล่าวยังไม่ผ่านการบำบัด และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ ซ่ึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดังกล่าวดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 และรูปที่ 3.6-2 

(2) คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.8-7.2 ค่าบีโอดี 
(BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 10-70.6 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 
10.0-58.5 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 96-352 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 0.3-2.4 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) มีค่าอยู่
ในช่วง 8.32-74 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) มีค่าอยู่ในช่วง 1.1-6.4 มิลลิกรัม/ลิตร 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ที ่ 1,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีการเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานเนื่องจากน้ำทิ้งบริเวณดังกล่าวยังไม่ผ่านการบำบัด และมิได้เป็นจุดสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-2 และรูปท่ี 3.6-2 

(3) คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออก 
สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า
อยู ่ในช่วง 6.2-7.6 ค่าบีโอดี (BOD) มีค่าอยู ่ในช่วง 4.1-30 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) มีค่าอยู ่ในช่วง 6.7-83.3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแข็งละลายทั ้งหมด (Total 
Dissolved Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 84-726 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 0.6-2.3 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) มีค่าอยู่ในช่วง <5-39 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease 
& Oil) มีค่าอยู ่ในช่วง 0.7-6 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุ ่มโคลิฟอร์มทั ้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง 34-1,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง
บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก
อาคาร ประเภท ก (อาคารชุดที ่มีจำนวนห้องพักอาศัยมากกว่า 500 ห้องขึ้นไป) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท  
มีค่าที ่เกินมาตรฐานในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) และค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และในเดือนธันวาคมมีปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
เกินมาตรฐานฯ ในเดือนธันวาคม ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-3 และรูปท่ี 3.6-2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-16                                                              บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด (บริษทัที่ปรกึษาฯ) 

ตารางที่ 3.6-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด 

วัน/เดือน/ป ี
ความเป็นกรด
และด่างpH 

 

ค่าบีโอดี 
(BOD) 

ของแข็ง
แขวนลอย 

(Suspended 
Solids) 

ของแข็งละลายน้ำ
ทั้งหมด (TDS)1/ 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

ไนโตรเจนในรูป
ทีเคเอ็น (TKN) 

ไขมันและ
น้ำมัน (Fat Oil 

& Grease) 

Total Coliform 
Bacteria 

 
ลักษณะตัวอย่างสี/

ความขุ่น 
ตะกอน 

มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลติร 
มกราคม 2567 7.2 103 13 242 8.04 65.97 4 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 

กุมภาพันธ์ 2567 7.3 69 13 78 16.65 60.43 6 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 
มีนาคม 2567 6.7 116 26 76 10.29 34.1 10 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 
เมษายน 2567 6.9 123 22 176 10.79 21.45 11 5,500 สีขาวขุ่น/มกีลิ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 

พฤษภาคม 2567 6.8 120 22.7 130 >10 50 5.6 5,500 สีขาวขุ่น/มกีลิ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 
มิถุนายน 2567 6.5 >200 33.2 98 6.0 14 3.7 5,500 สีขาวขุ่น/มกีลิ่น มีตะกอน 
กรกฎาคม 2567 7.3 133 36.1 573* 4.9 125 8.3 5,500 สีเขียวขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอน 
สิงหาคม 2567 6.3 154 50.4 90* 9.5 16 4.0 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอน 
กันยายน 2567 7.2 160 56.0 454* 8.8 126 <5 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอน 
ตุลาคม 2567 7.1 94.2 25.0 428 >10 89 1.5 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอน 

พฤศจิกายน 2567 7.0 80.8 18.0 274 8.4 45 <4.0 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอน 
ธันวาคม 2567 6.8 137 30.7 402 >10 45 <4.0 5,500 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอน 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ 6.3-7.3 69-200 13-56.0 76-573 4.9-16.5 14-126 1.5-11 - - - 
หมายเหต ุ:  1/ค่า TDS ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช ้
ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท อวีีเอ็ม แลบบารอทอรี่ จำกัด ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อวีีเอ็ม แลบบารอทอรี ่แอนด ์รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท ทอ็ปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-

330 และ ว-326 ตามลำดับ ตอ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม)



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-17                                                              บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด (บริษทัที่ปรกึษาฯ) 

ตารางที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียบริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

วัน/เดือน/ป ี
ความเป็น
กรดและ
ด่าง (pH) 

ค่าบีโอดี 
(BOD) 

ของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

ของแข็งละลายน้ำ
ทั้งหมด (TDS)2/ 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

ไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น 

(TKN) 

ไขมันและน้ำมัน 
(Fat Oil & 
Grease) 

Total 
Coliform Bacteria ลักษณะตัวอย่างสี/

ความขุ่น 
ตะกอน 

มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร 
เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 
มกราคม 2567 7.0 11 26 192 0.46 13.58 3 1,600 สีเหลืองขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 

กุมภาพันธ์ 2567 7.1 10 16 155 0.51 18.57 4 1,600 สีเหลืองขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 
มีนาคม 2567 6.8 19 27 125 0.3 8.32 3 1,600 สีเหลืองขุ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 
เมษายน 2567 7.2 32* 58* 211 0.38 16.72 2 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล 

พฤษภาคม 2567 6.9 26.8 58.5* 96 <1 26 1.4 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล 
มิถุนายน 2567 7.2 50.7* 13.5 132 <1 15 2.0 1,600 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 
กรกฎาคม 2567 6.9 38.4 15.2 155* <1 14 6.4 1,600 สีเหลืองขุ่น มีตะกอน 
สิงหาคม 2567 6.9 50.9 10.0 177* <1 14 1.2 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอน 
กันยายน 2567 6.8 15.5 49.5 160* <1 15 <5 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอน 
ตุลาคม 2567 6.9 24.5 25.3 352 <1 11 1.1 1,600 สีเหลืองใส/มีกลิ่น มีตะกอน 

พฤศจิกายน 2567 7.1 70.6 44.4 304 2.4 74 <4.0 1,600 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอน 
ธันวาคม 2567 7.2 29.4 24.5 314 <1 13 <4.0 1,600 สีเหลืองใส มีตะกอน 

ค่าต่ำสดุ-ค่าสูงสดุ 6.8-7.2 10-70.6 10.0-58.5 96-352 0.3-2.4 8.32-74 1.1-6.4 1,600 - - 
หมายเหต ุ:  1/ค่า TDS ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช ้
ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท อวีีเอ็ม แลบบารอทอรี่ จำกัด ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อวีีเอ็ม แลบบารอทอรี ่แอนด ์รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท ทอ็ปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-

330 และ ว-326 ตามลำดับ ตอ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-18                                                              บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด (บริษทัที่ปรกึษาฯ) 

ตารางที่ 3.6-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 

วัน/เดือน/ป ี
ความเป็น
กรดและ
ด่าง (pH) 

ค่าบีโอดี 
(BOD) 

ของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

ของแข็งละลายน้ำ
ทั้งหมด (TDS)2/ 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

ไนโตรเจนใน
รูปทีเคเอ็น 

(TKN) 

ไขมันและน้ำมัน 
(Fat Oil & 
Grease) 

Total 
Coliform 
Bacteria ลักษณะตัวอย่างสี/

ความขุ่น 
ตะกอน 

มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร มิลลิกรัม/ลติร 
เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 
มกราคม 2567 7.4 26* 20 168 1.42* 19.13 2 280 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอนสีดำ 

กุมภาพันธ์ 2567 7.5 30* 30 143 2.06* 24.12 2 1,600 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอนสีดำ 
มีนาคม 2567 7.0 26* 13 143 0.47 21.18 5 540 สีเหลืองใส มีตะกอนสีดำ 
เมษายน 2567 7.0 27* 32 352 0.6 20.9 6 430 สีเหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล 

พฤษภาคม 2567 6.7 19 48.6* 152 1.7* 19 3.5 540 สีเหลืองใส มีตะกอนสีดำ 
มิถุนายน 2567 7.2 26.8* 13 214 <1 26 1.2 280 สีเหลืองขุ่น/มีกลิ่น มีตะกอนสีน้ำตาล 
กรกฎาคม 2567 6.4 4.8 20.9 316 <1 33 4.8 1,600 สีเหลืองขุ่น มีตะกอน 
สิงหาคม 2567 6.3 4.1 20.2 84.0 <1 20 1.4 920 สีเหลืองใส มีตะกอน 
กันยายน 2567 7.6 4.8 6.7 100 <1 5 0.7 430 สีเหลืองใส มีตะกอน 
ตุลาคม 2567 7.6 4.1 8.7 330 <1 <5 1.0 1,600 ใส ไม่มีส ี มีตะกอน 

พฤศจิกายน 2567 7.6 28.2* 83.3* 358 *2.3 28 <4.0 540 สีเหลืองใส มีตะกอน 
ธันวาคม 2567 6.2 5.2 53.6* 726 <1 *39 <4.0 34 สีเหลืองใส มีตะกอน 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 6.2-7.6 4.1-30 6.7-83.3 84-726 0.6-2.3 <5-39 0.7-6 34-1,600 - - 
ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≤20 ≤35 ≤1,000 ≤1.0 ≤35 ≤20 - - - 

หมายเหตุ :  ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่กำหนดให้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้ วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                  เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 

1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคาร ประเภท ก) 
2/ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติของแต่ละเดือน 
* มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ กำหนด 

ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท อวีีเอ็ม แลบบารอทอรี่ จำกัด ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท อวีีเอ็ม แลบบารอทอรี ่แอนด ์รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท ทอ็ปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-
330 และ ว-326 ตามลำดับ ตอ่กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-19  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-20  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-21  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-22  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-23  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-24  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 
 

 
 

 

 

 
รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-25  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 
 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-26  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ 3.6-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-27  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

3.7 น้ำใช้ 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ เส้นท่อประปา ปั๊มน้ำวาล์ว และมิเตอร์น้ำ
ของโครงการเป็นประจำหากพบเหตุขัดข้องให้ร ีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที  โดยตรวจสอบเดือนละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และจากการทวนสอบเอกสาร พบว่า โครงการตรวจมีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ เส้นท่อประปา ปั ๊มน้ำวาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการเป็นประจำ หากพบ
เหตุขัดข้องโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที  

3.8 ระบบระบายน้ำ 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางน้ำไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ
และทำความสะอาดเป็นประจำ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการสำรวจ และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางน้ำ
ไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำและทำความสะอาดเป็นประจำ ประจำเดือนละ 1 ครั้ง  

3.9 การจัดการมูลฝอย 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีรอยแตก 
รั่วให้ทำการเปลี่ยนใหม่โดยทันที และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอยในอาคาร  
โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการสำรวจและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอย หากพบว่ามีรอยแตก รั่ว ทางโครงการจะทำการ
เปลี่ยนใหม่โดยทันที รวมถึงมีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอยในอาคาร  

3.10 ไฟฟ้า 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหาก พบว่า ชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ และตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลด
ปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-28  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการสำรวจและตรวจสอบเอกสาร พบว่า โครงการมีการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที และดูแลพื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพ่ือช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

3.11 การป้องกันอัคคีภัย 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ 
แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย Alarm Bell) ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อยืนระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ (Sprinkler System) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FH6 ภายในพ้ืนที่
โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยตรวจสอบทุก 6 เดือน ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหนี
ไฟโดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้งและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า โครงการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ 
ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) และกริ ่งส ัญญาณเตือนภัย Alarm Bell) ระบบป้องกันอัคคีภ ัย ได้แก่ ระบบท่อยืน 
(Standpipe System) และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FH6) ให้อยู่ในสภาพ
ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหนีไฟ บริเวณบันไดหนีไฟ และโครงการมีการ
จัดอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยปีละ 1 ครั้ง 

3.12 การคมนาคม 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรและลูกศรแสดงทิศทางการเดิน
รถภายในโครงการ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์ พบว่า โครงการมีการตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรและลูกศร
แสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการเป็นประจำ หากพบป้ายสัญญาณจราจรและลูกศรแสดงทิศทางการเดิน
รถที่ซีดจาง หรือไม่ชัดเจน ทางโครงการจะทำการปรับปรุงแก้ไข 

3.13 ความปลอดภัยสาธารณภัย 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียน บริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (ระยะดำเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-29  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด (บริษัททีป่รึกษาฯ) 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชนอย่างเป็นประจำ 
และจัดให้มีแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนในการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน โดยที่ผ่านมายังไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนจากชุมชนและผู้พักอาศัยข้างเคียงแต่อย่างใด 

3.14 ทัศนียภาพ 

 1) มาตรการติดตามตรวจสอบ 

  มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและต้นหญ้า
หากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตายให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันทีบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ  โดย
ตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 2) ผลการติดตามตรวจสอบ 

  จากการสำรวจพื้นที่ พบว่า โครงการรบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ 
เพ่ือดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการเป็นประจำ หากพบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นไม้ใหม่ทดแทน 

 




