
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 4 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) ซึ่งระบุให้

โครงการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ, คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า, คุณภาพน ้าทิง้ และคุณภาพน ้าใช ้โดยก าหนดใหต้ดิตาม
ตรวจวดัตลอดระยะการด าเนินโครงการ ดงันัน้ทางโครงการจึงได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยว่าจ้างบริษัท  
เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ใหท้ าการเกบ็ตวัอย่าง และตดิตามตรวจระบบคุณภาพน ้าตามที่มาตรการ
ก าหนด ดงัรปูที ่4.1-1 พรอ้มทัง้สรุปภาพรวมของการปฏบิตัติามมาตรการ ดงัตารางที ่4-1 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คณุภาพอากาศ       
1.1 ฝุ่ นละออง 1. ถนนภายในพื้นที่โครงการ - ความสะอาด - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 
- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความ
สะอาดถนนตลอดเวลาเปิดท าการ 

- รูปที่ 3.1-6 

2. ภายในพื้นที่โครงการ - ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) 

- ปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม  
ในเดอืนธนัวาคม 2567 พบว่า ทุกดชันีที่ตรวจ
วเิคราะหม์คีา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที่ 3 

3. ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีง - ความเสยีหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียน
จากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบันทางโครงการยงัไม่มีเรื่องร้องเรียน 
ห ากพบกา ร ร้ อ ง เ รี ยนทา ง โ คร งการ 
จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาทนัท ี

- - 

1.2 มลพษิทาง
อากาศ 

1. ถนนภายในพื้นที่โครงการ - ความสะอาด - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความ
สะอาดถนนตลอดเวลาเปิดท าการ 

- รูปที่ 3.1-6 

2. ภายในพื้นที่โครงการ - ปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - ปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการว่าจา้งบริษทั เอ็นไวรอนเมนท์  
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ท าการ
ตรวจวัดปริมาณ CO, HC, NO2 ในเดือน
ธันวาคม 2567 พบว่ า ทุกดัชนีที่ ตรวจ
วเิคราะหม์คีา่อยูใ่นเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที่ 3 
- ปรมิาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
- ปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

3. พื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ - ความสมบูรณ์ของพนัธุ์ไมแ้ต่ละชนิด - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการมีคนสวนท าหน้ าที่ ดู แลพื้นที่ 
สเีขยีวในพื้นที่โครงการเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-11 

4. ป้ายและสัญลักษณ์ต่ างๆ 
อาทิ เช่ น  ป้ ายห้ า มติ ด
เครื่ องยนต์  ป้ ายจ ากั ด
ความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพด ีมองเหน็ชดัเจนและไม่ลบเลอืน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบสภาพของ
ป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ ภายในโครงการเป็น
ประจ า 

- รูปที่ 3.1-5 
รูปที่ 3.1-8 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   1.2 มลพษิทางอากาศ         
(ต่อ) 

5. ผู้พักอาศัยใกล้เคีย งพื้ นที่
โครงการ 

- ความเสยีหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รอ้งเรยีนจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่ไดร้บัเรื่องร้องเรียน 
หากไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนทางโครงการจะรบีแก้ไข
ทนัท ี

- - 

2.เสียง 1. ภายในพื้นที่โครงการ ป้าย
และสญัลกัษณ์ต่างๆ อาทเิช่น 
ป้ า ยห้ า ม ติ ด เ ค รื่ อ ง ย น ต์   
ป้ายจ ากดัความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบ
เลอืน 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้
งานของป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ ภายในโครงการ
เป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-5 
รูปที่ 3.1-8 

 

2. ผู้พักอาศัยใกล้เคีย งพื้ นที่
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่อง
รอ้งเรยีนจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่ไดร้บัเรื่องร้องเรียน 
หากไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนทางโครงการจะรบีแก้ไข
ทนัท ี

- - 

3.น ้าใช้ 1. เสน้ท่อประปา - การแตกหรอืรัว่ซมึของท่อประปา - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบการแตกหรือ
รัว่ซมึของท่อประปาเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-21 

2. ถงัเกบ็น ้าใช ้ - ความสะอาด - ปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการไดท้ าการจา้งหน่วยงานเขา้มาท า
ความสะอาดถังเก็บน ้ าใช้ ล่าสุดในวันที่  6 
กนัยายน 2567  

- ภาคผนวกที่ 6.8 

3. วาลว์ควบคมุการจา่ยน ้า - การปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. 
และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการไดป้ฎิบตัติามที่มาตรการก าหนด - - 

4.สระว่ายน ้า       
   4.1 โครงสรา้ง 
สระว่ายน ้า 

1. พื้นสระว่ายน ้า - สภาพดไีมแ่ตกรา้ว - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นสระ
ว่ายน ้าเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-29 

2. อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้านไมช่ ารุด - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัท า Check List อุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นประจ า 

- ภาคผนวกที่ 6.13 

3. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
สระว่ายน ้า 

- สภาพพรอ้มใชง้านไมช่ ารุด - สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
สอ่งสว่างบรเิวณสระว่ายน ้าเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-27 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   4.2 อุบตัเิหตุจาก     
        การจมน ้า 

1. ขอบสระและทางเดินรอบ
สระว่ายน ้า 

- ไมม่นี ้าขงั - ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ
สระว่ายน ้า 

- บรเิวณขอบสระว่ายน ้าและทางเดนิสระว่ายน ้า
เจา้หน้าที่ดูแลสระจะท าการตรวจสอบไมใ่หม้ี
น ้าขงั 

- รูปที่ 3.1-23 
รูปที่ 3.1-26 

2. ป้ ายแสดงกฎข้อปฎิบัติ
ส าหรบัผูใ้ชส้ระว่ายน ้า 

- สภาพด ีไมล่บเลอืน - สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
ส าหรบัผูใ้ชส้ระว่ายน ้า และตรวจสอบใหอ้ยูใ่น
สภาพดอียูเ่สมอ 

- รูปที่ 3.1-25 

3. อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้ า 
เช่น ไมช้่วยชีวิต ห่วงชูชีพ 
โฟมช่วยชวีติ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน ไมช่ ารุด - สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะ 
เวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่าง
เพยีงพอทัว่บรเิวณสระว่ายน ้ าและมกีารตรวจ
สภาพการใชง้านอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3.1-30 
รูปที่ 3.1-31 
รูปที่ 3.1-32 

  4.3 คณุภาพน ้า    
       สระว่ายน ้า 

1. สระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึก
แล ะ ส่ ว น ตื้ น บ ริ เ วณละ 
1 จดุ 

- pH 
- Residual  Chlorine 

- ทุกวัน วันละ 2 ครัง้ ก่อนเปิด
และหลงัปิดบริการ และจดัใหม้ี
การตรวจเพิ่มเติมระหว่างวัน 
ใ น ก ร ณี ที่ มีผู้ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร 
จ านวนมาก หรือเป็นวันที่ ม ี
ผู้ ม า ใ ช้บ ริก า ร จ านวนม าก  
หรือ เ ป็นวันที่ มีแสงแดดจัด 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติ
ตามที่มาตรการก าหนด 

- - 

- Coliform Bacteria 
- จลุนิทรยีก์ลุม่ที่ท าใหเ้กิดโรค (ไดแ้ก่ 

Escherichia coli, Staphylococus 
aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa) 

- สัป ด า ห์ ล ะ  1 ค รั ้ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการว่าจา้งบริษทั เอ็นไวรอนเมนท์  
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ให้เก็บ
ตัวอย่างน ้ าส าหรับวิเคราะห์คุณภาพน ้ า 
สระว่ายน ้ า จากการวิเคราะห์ พบว่า ดชันี 
ที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน 

-    ภาคผนวกที่ 3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

  4.3 คณุภาพน ้า    
       สระว่ายน ้า   
       (ต่อ) 

2. ระบบกรองน ้าสระว่ายน ้า - สภาพดไีมช่ ารุด - สัป ด าห์ ล ะ  1 ค รั ้ง  ต ลอ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมเีจา้หน้าที่ตรวจสอบระบบ
กรองสระว่ายน ้าเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-24 

3. ความสะอาดของสระว่ายน ้า - ไมม่ตีะกอน ตะไคร่น ้า และเศษผง - สัป ด าห์ ล ะ  1 ค รั ้ง  ต ลอ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมีพนักงานคอยดูแลความ
สะอาดของสระว่ายน ้าเป็นประจ า 

- รูปที่ 3.1-29 

5. น ้าเสีย       
   5.1 ประสทิธภิาพของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

1. คุณภาพน ้ าทิ้ ง ก่ อนการ
บ าบดั 
- บ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอน
เมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด  
ให้ เก็บตัว อย่ า งน ้ า ส าหรับวิ เคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ ซึ่งปัจจุบัน 
น ้าทิ้งก่อนการบ าบดัไมม่มีาตรฐานก าหนด 

-    ภาคผนวกที่ 3 

 2. คณุภาพน ้าทิ้งหลงัการบ าบดั 
- บ่อสบูน ้าใส 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการว่าจ้างบริษัท เอ็นไวรอน
เมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด  
ให้ เก็บตัว อย่ า งน ้ า ส าหรับวิ เคราะห์
คุณภาพน ้ าทิ้ง จากการวิเคราะห์ พบว่า 
ดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มคีา่
สงูเกนิเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด 

-  ทางโครงการ 
อยู่ระหว่างการ
ต ร ว จส อบหา
สาเหตุ เพื่ อ ให้
คุณภาพน ้ ามีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ม า ต ร ฐ า น
ก าหนด 

ภาคผนวกที่ 3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-4) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   5.1 ประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบดัน ้ าเสยี 
(ต่อ) 

3. คุณภาพน ้าทิ้งก่อนออกนอก
โครงการ 
- บ่อตรวจคณุภาพน ้า 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการว่าจา้งบริษทั เอน็ไวรอนเมนท์  
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ให้เก็บ
ตวัอย่างน ้ าส าหรบัวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 
จากการวเิคราะห ์พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

-  ทางโครงการ 
อยู่ระหว่างการ
ต ร ว จส อบหา
สาเหตุ เพื่ อ ให้
คุณภาพน ้ ามีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ ม า ต ร ฐ า น
ก าหนด 

ภาคผนวกที่ 3 

   5.2  การท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

1. ระบบบ าบัดน ้ า เสียของ
โครงการ 

-  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบัด 
น ้าเสยี (หน่วย) 

-   ป ริ ม าณน ้ า ใ ช้ ใ น ทุ ก กิ จ ก ร ร มขอ ง
แหลง่ก าเนิดมลพษิ (ลกูบาศก์เมตร) 

-  ปริมาณน ้ าเสียที่ เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้ าเสีย  
(ลกุบาศก์เมตร) 

-  การระบายน ้ าทิ้ งจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย
(ระบาย/ไมร่ะบาย) 

-   ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 
(ชื่อ/ปรมิาณ)(ลติรหรอืกโิลกรมั) 

- เก็บสถิติและขอ้มูลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้ าเสียทุกวนั
และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้
ภายในพื้นที่ โครงการ เ ป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วนัที่มี
การเกบ็สถติแิละขอ้มลูนัน้ และ
จัดท า ร ายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ใ น แ ต่ ล ะ เ ดื อ น แ ล ะ เ ส น อ
ร า ย ง า น ต่ อ เ จ้ า พนั ก ง าน
ท้องถิ่น  (ผู้อ านวยการเขต 
ปทุมวัน) ภายในวันที่สิบห้า
ของเดอืนถดัไป 

- ทางโครงการเก็บสถิติและข้อมูลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียทุกวันและ
บันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่
โครงการ 

- ภาคผนวกที่ 6.4 
ภาคผนวกที่ 6.5 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-5) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   5.2  การท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ า เสี ย 
(ต่อ) 

1. ระบบบ าบัดน ้ า เสียของ
โครงการ 

- การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสยี (ปกติ/
ผดิปกต)ิ 

- การท างานของเครื่องสบูน ้า  
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

- การท างานของเครื่องเตมิอากาศ (ปกต/ิ
ผดิปกต)ิ 

- การท างานของเครื่องกวนผสมน ้าเสยี 
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

- การท างานของเครื่องกวนผสมสารเคม ี
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

- การท างานของเครื่องกวนผสมสารเคม ี
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

- เครื่องสบูตะกอน (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
- อื่นๆ (ระบุ) (ปกต/ิผดิปกต)ิ 
- ปรมิาณตะกอนสว่นเกนิที่เกดิขึน้จาก
ระบบบ าบดัน ้าเสยีที่น าไปก าจดั 
(ลกูบาศก์เมตร) 

- ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-6) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การระบายน ้า 1. บ่อพักน ้ าภายในโครงการ
และรางระบายน ้ าภายใน
โครงการ 

- การสะสมของตะกอนดนิในบ่อพกัน ้า และ
รางระบายน ้า 

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้มีการท าความสะอาดราง
ระบายน ้ าภายในโครงการเป็นประจ าทุก
สปัดาห ์

- รูปที่ 3.1-82 

 2. การท างานของเครื่องสูบน ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้มีการท าความสะอาด 
เครื่องสบูน ้าภายในโครงการเป็นประจ า 

- - 

7. มูลฝอย 1. พื้นที่โครงการ      

 - บรเิวณที่ต ัง้มลูฝอย
ประจ าชัน้และหอ้งพกัมูล
ฝอยรวม 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้มกีารเก็บขยะมูลฝอยและ 
ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกวนั 

- รูปที่ 3.1-36 
รูปที่ 3.1-37 
รูปที่ 3.1-38 
รูปที่ 3.1-39 

 - ความสะอาด 

 2. ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

- กลิน่ และทศันียภาพ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

8.ระบบไฟฟ้า 1. หมอ้แปลงไฟฟ้า      

 - ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย - สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจนไมล่บเลอืน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการไดต้ิดป้ายเตือนระวงัอนัตราย
ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน และมีการตรวจ
สภาพการใชง้านอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3.1-45 

 - บรเิวณโดยรอบหมอ้แปลง
ไฟฟ้า 

- มสีภาพโลง่ ไมม่สีิง่กดีขวาง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณโดยรอบ
หมอ้แปลงไฟฟ้าใหม้สีภาพโล่ง ไม่มสีิ่งกีด
ขวาง 

- รูปที่ 3.1-42 

 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน - 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.12 
ภาคผนวกที่ 6.13 

 
  - อายกุารใชง้าน 
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  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-7) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9.การอนุรกัษ์
พลงังาน 

1. ร ะ บบ ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง
สว่นกลาง 

- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ 
  

- เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.12 
ภาคผนวกที่ 6.13 

 
 2. ระบบปรบัอากาศสว่นกลาง     
 3. เครื่องจกัรอุปกรณ์ต่าง  ๆเช่น 

ลฟิต์ เครื่องสบูน ้า เป็นตน้ 
10. ร ะ บบ ป้ อ ง กั น
อคัคีภยั 

1. อุปกรณ์ป้องกนัและสญัญาณ
เตอืนอคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ป้องกนัและสญัญาณเตอืนอคัคภียัเป็นประจ า
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.15 
 

 2. ระบบจา่ยไฟฟ้าส ารอง - มีแบตเตอรี่ส ารองอยู่ตลอดเวลา และมี 
สภาพพรอ้มใชง้าน 

- 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
จา่ยไฟฟ้าเป็นประจ าทุกเดอืน 

- รูปที่ 3.1-43 

 3. ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหนี ไฟ และแผนผั ง
เสน้ทางการหนีไฟ 

- สภาพด ีมองเหน็ชดัเจนและไมล่บเลอืน - 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ตรวจสอบสภาพ ป้ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผัง
เส้นทางการหนีไฟให้มีสภาพดี มองเห็น
ชดัเจนและไมล่บเลอืนอยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3.1-63 

 4. อุปกรณ์ดบัเพลงิ      

 - เครื่องดบัเพลงิแบบหิ้วได ้ - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า  Check List เครื่ อ ง
ดบัเพลงิเป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.15 
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จดัท าโดย  4-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-8) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10. ร ะ บบ ป้ อ ง กั น
อคัคีภยั (ต่อ) 

- หวัรบัน ้าดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ป้องกนัและสญัญาณเตือนอคัคภียัเป็นประจ า
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.15 
 

- สายฉีดน ้าดบัเพลงิและตู ้
เกบ็สายฉีด (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยเป็น
ประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.15 
 - เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- ถงัเกบ็น ้าใช ้และน ้า
ดบัเพลงิ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ป้องกนัและสญัญาณเตือนอคัคภียัเป็นประจ า
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.15 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ
(Sprinkler System) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ป้องกนัและสญัญาณเตือนอคัคภียัเป็นประจ า
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.15 

- เครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ (Fire 
pump) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดท า Check List อุปกรณ์
ป้องกนัและสญัญาณเตือนอคัคภียัเป็นประจ า
ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที่ 6.15 

- ลฟิต์ดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลลิฟต์
ดบัเพลงิใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก 

- รูปที่ 3.1-53 

 - เขา้ถงึไดส้ะดวก 

5. บันไดหนีไฟ เส้นทางในการ
หนีไฟ และจดุรวมคนเบื้องตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที่ดูแลเสน้ทาง
ในการหนีไฟใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวก 

- รูปที่ 3.1-63 

- ไมม่สีิง่กดีขวาง 
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จดัท าโดย  4-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-9) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

11. ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ 

1. ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง
และประตู 

- ไมม่วีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณหน้าต่าง
และประตูใหม้สีภาพโลง่ ไมม่สีิง่กดีขวาง 

- รูปที่ 3.1-78 

 2. พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพัดลม
ระบายอากาศใหม้สีภาพโลง่ พรอ้มใชง้าน 

- - 

12.ระบบปรบัอากาศ - ระบบหอผึ่งเยน็ ซึ่งมจีดุเกบ็ตวัอยา่งน ้า 
คอื 

     

 1. จดุที่น ้าไหลมาเตมิในระบบ - คา่ความเป็นกรด-ดา่ง 
- แบคทเีรยีทัง้หมด 
- เชื้อลจีโิอเนลลา 
- คลอรนี* 

- ปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการว่าจา้งบริษทั เอ็นไวรอนเมนท์  
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด ให้เก็บ
ตัวอย่างน ้ าส าหรบัวิเคราะห์คุณภาพน ้าใน
ระบบหอผึ่งเยน็ จากผลการวเิคราะห ์พบว่า 
บริเวณที่ท าการตรวจวิเคราะห์พบเชื้อลีจิ
โอเนลลา 

- ภาคผนวกที่ 3 
  2. ในอ่างรองรบัน ้า 

 3. ท่อน ้าทิ้งจากหอผึ่งเยน็แต่ละเครื่อง 

13.การจราจร 1. พื้นที่โครงการ      

 - ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายใน
โครงการ และบริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

- สภาพด ีมองเหน็ชดัเจนและ
ไมล่บเลอืน 

- 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ
เครื่องหมายจราจรภายในโครงการเป็น
ประจ า 

- รูปที่ 3.1-5 
รูปที่ 3.1-8 

หมายเหต ุ *ตรวจวเิคราะหเ์พิม่เตมิจากมาตรการ
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จดัท าโดย  4-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-10) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

13.การจราจร (ต่อ) 1. พื้นที่โครงการ (ต่อ)      

 - ถนนภายในโครงการและ
บรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

- สภาพความคลอ่งตวัในการเดนิรถบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโคร งการ ได้ติดส ัญ ลักษณ์ ต่ า งๆ  
และจดัให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ภายในพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 3.1-5 
รูปที่ 3.1-9 

 2. ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงโครงการ - เรื่องรอ้งเรยีนจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการไมไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
หากไดร้บัเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะรีบ
แกไ้ขทนัท ี

- - 

14.อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 1. พื้นที่โครงการ 

     

 - กรณีที่ภายในโครงการมี
การปรับปรุง/ซ่อมแซม 
เช่น การทาสีภายนอก
อาคารการซ่อมบ ารุงผิว
จราจร การขุดลอกราง
ระบายน ้า เป็นตน้ 

- ตดิตัง้ป้ายเตอืนใหร้ะวงับรเิวณที่ปรบัปรุง/
ซ่อมแซม 

- ไมม่สีิง่กดีขวาง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- หากทางโครงการมกีารปรบัปรุง/ซ่อมแซมจะ
ติดตัง้ป้ายเตือนใหร้ะวังบริเวณที่ปรบัปรุง/
ซ่อมแซม  

- - 

 - ระบบกลอ้งวงจรปิด - สภาพพรอ้มใชง้าน - เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สภาพกลอ้งวงจรปิดใหส้ภาพพร้อมใช้งาน
อยูเ่สมอ 

- รูปที่ 3.1-73 

 2. ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการไมไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
หากไดร้บัเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะรีบ
แกไ้ขทนัท ี

- - 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ-11) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

15.ทศันียภาพ - ผู้พักอ าศัย ใ กล้ เคีย ง
พื้นที่โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการไมไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
หากไดร้บัเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะรีบ
แกไ้ขทนัท ี

- - 

16.การบดบงัแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- ผู้พักอ าศัย ใ กล้ เคีย ง
พื้นที่โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด า เ นิ น ก า ร  ภ า ย ใ น  1 ปี  
นับตั ้งแต่ วันที่ โครงการเปิด
ด าเนินการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการไมไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
หากไดร้บัเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะรีบ
แกไ้ขทนัท ี

- - 

17.การบดบงัคล่ืนวิทยุ
โทรทศัน์ 

- ผู้พักอ าศัย ใ กล้ เคีย ง
พื้นที่โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด า เ นิ น ก า ร  ภ า ย ใ น  1 ปี  
นับตั ้งแต่ วันที่ โครงการเปิด
ด าเนินการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการไมไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
หากไดร้บัเรื่องร้องเรียนทางโครงการจะรีบ
แกไ้ขทนัท ี

- - 

18.คณุภาพชีวิตและความพึง
พอใจของผูม้าใช้บริการ
ภายในโครงการ 

- ผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการ 

- ป ร ะ เ มิ น เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิเหน็ของผู้
มาใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- ทางโครงการยินดีให้ผู้มาใช้บริการภายใน
โครงการแสดงขอ้เสนอแนะ และขอ้คดิเหน็ 
ผ่านโทรศพัท์ส่วนกลางเพื่อน ามาปรับปรุง
โครงการใหด้ขีึน้ 

- รูปที่ 3.1-12 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการด าเนินการตรวจวดั 1 บรเิวณ ได้แก่ บรเิวณพื้นที่โครงการ  
มขีอบเขตการตรวจวดัดงัน้ี 

 
การตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

 ตรวจวดัคุณภาพอากาศ  
- TSP, PM10, CO, HC และ NO2 ตรวจวดั 24 ชม. 1 วนัต่อเน่ือง ท าการตรวจวดัปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 
 ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าใช ้ท าการเกบ็ตวัอย่างเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าสระว่ายน ้า ท าการเกบ็ตวัอย่างสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 ตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทิง้ ท าการเกบ็ตวัอย่างเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
แสดงต าแหน่งตรวจวดัตลอดจนเทคนิคและวธิกีารตรวจวเิคราะห ์ดงัตารางที ่4.1-1 และรปูที ่4.1-1 
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ตารางท่ี 4.1-1 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุ
ตรวจวดั 

ดชันีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัท่ีตรวจวดั 

1. คณุภาพอากาศ    
- ภายในพื้นที่โครงการ - Total Suspended Particulate (TSP) - High–Volume Air Sampler; Gravimetric 

Method 
9-10 ธ.ค. 67 

- Particulate Size Less Than 10  
Micron (PM10) 

- PM10 Size Selective, High–Volume Air 
Sampler; Gravimetric Method 

- Carbon Monoxide - Non Dispersive Infrared Method 
- Total Hydrocarbon - Flame Ionization Detection Method 
- Nitrogen Dioxide - Chemiluminescence Method 

2. คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า    

- สระว่ายน ้าบรเิวณสว่นลกึ - Total Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 1, 8, 15, 23, 30 ก.ค. 67 
5, 12, 19, 26 ส.ค. 67 

2, 9, 16, 23, 30 ก.ย. 67 
7, 14, 21, 28 ต.ค. 67 
4, 11, 18, 25 พ.ย. 67 

2, 10, 16, 23 ,30  ธ.ค. 67 

- สระว่ายน ้าบรเิวณสว่นตื้น - Escherichia coli (E.Coli) - Most Probable Number Method 
- Staphylococcus aureus - Membrane Filter Technique 
- Pseudomonas aeruginosa - Membrane Filter Technique 

3. คณุภาพน ้าท้ิง    
   3.1  คณุภาพน ้าทิ้งก่อนการ

บ าบดั 
- บ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 

   3.2  คณุภาพน ้าทิ้งหลงัการ
บ าบดั 
-   บ่อสบูน ้าใส 

   3.3  คุณภาพน ้ าทิ้งก่อนออก
นอกโครงการ 

        -  บ่อตรวจคณุภาพน ้า 

- pH - Electrometric Method  1 ก.ค. 67 
5 ส.ค. 67 
2 ก.ย. 67 

7 และ 14 ต.ค. 67 
4 และ 14 พ.ย. 67 

9  ธ.ค. 67 

- BOD - 5-Day BOD Test, Membrane  
Electrode Method 

- Total Suspended Solids - Dried at 103-105°C 
- Sulfide - ZnS Precipitation, Iodometric Method 
- Total Dissolved Solids - Dried at 180°C 
- Settleable Solids - Volumetric Method 
- Fat Oil & Grease - Liquid-Liquid Partition, Gravimetric 

Method 
 - Total Kjeldahl Nitrogen - Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method  
 - Total Coliform Bacteria - Most Probable Number Method  

- Fecal Coliform Bacteria - Most Probable Number Method  
4. ระบบปรบัอากาศ    
  4.1 บริเวณจุดที่น ้ าไหลเข้ามา

เตมิระบบ 
- pH - Electrometric Method  

9 ธ.ค. 67 

  4.2 บรเิวณอ่างรองรบัน ้า - Total Coliform Bacteria - Most Probable Number Method 
  4.3 บริเวณท่อน ้าทิ้งจากหอผึ่ง

เยน็ 
- Legionella pneumophila - Membrane Filtration   

Technique and Legionella Latex Test 
- Free Residual Chlorine - DPD Colorimetric Method 
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 รปูท่ี 4.1-1  ต าแหน่งตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ Samyan Mitrtown 

 

 

 

 

 

 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพสระว่ายน ้า 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ ส่วนคอนโด 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ ส่วน Office 

 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าหอผึง่เยน็ 
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4.2 วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 
 

 

4.2.1 วิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
 

1) ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) เกบ็ตวัอย่างอากาศโดยใช้วธิ ีHigh-Volume 
Air Sampler (Hi-vol) ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีแผ่นกรองใยแก้ว (Glass Microfiber Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ติดอยู่ 
ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านแผ่นกรองดงักล่าวดว้ยอตัราการไหลประมาณ 40-60 ลกูบาศกฟุ์ตต่อนาท ี เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ฝุ่ นละออง (TSP) จะติดบนแผ่นกรอง และน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยวิธี Gravimetric Method การค านวณหา
ปรมิาณฝุ่ นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3) 

 

2 )  ป ริม าณฝุ่ น ล ะออ งขนาด ไ ม่ เ กิน  10 ไมค ร อน  ( Particulate Matter Less Than 10 m; PM10)  
เกบ็ตวัอย่างอากาศโดยใชเ้ครื่องมอืเกบ็ตวัอย่างอากาศทีเ่รยีกว่า PM10 Size Selective, Hi-Volume ซึง่เป็น Vacuum Pump 
และมแีผ่นกรองใยหนิ (Quartz fiber Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ตดิอยู่ ตวัอย่างอากาศจะถูกดดูผ่านแผ่นกรองดงักล่าวดว้ยอตัรา
การไหลประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาท ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองที่มขีนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะถูกแยกออกไป 
และฝุ่ นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนจะติดบนแผ่นกรอง และน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric Method  
ในห้องปฏิบตัิการโดยมขี ัน้ตอนเช่นเดยีวกบัการวเิคราะห์ TSP ผลการวเิคราะห์แสดงเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น
มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร (mg/m3)  

 

3) ปรมิาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon) เกบ็ตวัอย่างโดยใช้ Sampling Pump ปรบัอตัราการไหลอากาศ 
1.0 ลิตรต่อนาที ดูดอากาศบรรจุใส่ Tedlar Bag และท าการ วิเคราะห์โดยเครื่อง Hydrocarbon Analyzer ระบบ Flame Ionization 
Detection Method มหีน่วยเป็น ppm 

 

4) ปรมิาณคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์โดยใช้
เครื่อง CO Non Dispersive Infrared Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดัแบบอตัโนมตัิ โดยใช้หลกัการดูดกลืนรงัสอีินฟราเรดผล
การตรวจวดัเป็นค่าเฉลีย่ทุก 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 

 

5) ปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด ์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) เกบ็ตวัอย่างและตรวจวดั
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้เครื่อง NOx Chemiluminescence Analyzer ซึ่งเป็นระบบเครื่องมอืตรวจวดัแบบอตัโนมตั ิ
โดยอาศยัหลกัการให้ก๊าซโอโซนท าปฏิกริยิากบัก๊าซไนตรกิออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แลว้วดั
ความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานัน้ ณ ที่ความยาวคลื่นสูงกว่า 600 นาโนมิเตอร์ ผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลี่ย 
ทุก 1 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น ppm 
 
 4.2.2   วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และการรกัษาสภาพตวัอย่างน ้า 

 

เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิ ีGrab Sampling โดยตวัอย่างที่เกบ็ได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสตกิ ขนาด 1,000 มลิลลิติร 
ชนิด Polyethylene ตัวอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถังน ้ าแข็ง เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติ   
การภายใน 24 ชัว่โมง ส าหรบับางดชันีจะท าการตรวจวดัที่ภาคสนาม ได้แก่ pH ตัวอย่างที่น ากลบัไปวิเคราะห์ยงัห้อง 
ปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มลูในแบบก ากบัตวัอย่าง 
(Chain of Custody) ทีใ่ชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์(External Quality Control) และน าส่งไปวเิคราะห์
ยงัห้องปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ต่อไป โดยการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะห์คุณภาพน ้า ด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนดไวใ้น 
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบบัปีล่าสุด ของ American Public Health Association 
ซึง่เป็นมาตรฐานวธิกีารวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป   
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4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

  4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

4.3.1.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

    ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในระหว่างวนัที่ 9-10 ธนัวาคม 2567 ตรวจวดั
บรเิวณพื้นที่โครงการ ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบด้วยปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10),  
ปรมิาณไฮโดรคาร์บอนทัง้หมด (Total Hydrocarbon), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide; CO) และก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-34 สรุปได้
ดงัน้ี 

 
  1)   ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)  
       ผลการตรวจวดั ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเท่ากบั 0.103 มิลลิกรมัต่อลูกบาศก์เมตร  

เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซึง่ก าหนดปรมิาณฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้อง
มค่ีาไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร พบว่า ปรมิาณฝุ่ นละอองรวมมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
  2)  ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10; PM10)  
   ผลการตรวจวดั ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) มค่ีาเท่ากบั 0.064 มลิลกิรมั

ต่อลกูบาศกเ์มตร เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที่ 
24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งก าหนดปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปต้องมค่ีาไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร พบว่า ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
     3)  ปริมาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (Total Hydrocarbon) 
      ผลการตรวจวดั มค่ีาเท่ากบั 2.76 ส่วนในลา้นส่วน ส าหรบัมาตรฐานปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด

ในบรรยากาศนัน้ ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มกีารก าหนดค่ามาตรฐานไว้ 
 
      4)   กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide; CO) และ กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Oxides 

of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2)  
      ผลการตรวจวดั พบว่า ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมงสูงสุด มค่ีาเท่ากบั 

0.6 ส่วนในล้านส่วน, ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในเวลา 8 ชัว่โมงสูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.4 ส่วนในล้านส่วน, 
ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง มค่ีาเท่ากบั 0.4 ส่วนในล้านส่วน, ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมงสูงสุด มค่ีาเท่ากบั 0.0290 ส่วนในล้านส่วน, ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา  
24 ชัว่โมง มค่ีาเท่ากบั 0.0104 ส่วนในล้านส่วน เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดักบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538, ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 33  
(พ.ศ.2552) พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศมค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  
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  ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ UTM (WGS84) 47P 0665294 E, 1518938 N 
(ตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 9-10 ธนัวาคม 2567) 

วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ / ผลการตรวจวดั1/ 

TSP 
(mg/m3) 

PM10  
(mg/m3) 

ไฮโดรคารบ์อน
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ (ppm) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm) 
24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 

9-10 ธ.ค. 67 0.103 0.064 2.76 0.4 0.6 0.4 0.0104 0.0290 
มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.173/ 

หมายเหตุ    :   1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์ (ภาคผนวกที ่3) 
  2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ.2538 และฉบบัที ่24 พ.ศ.2547 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ   

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 พ.ศ. 2538 ฉบบัที ่28 พ.ศ. 2550 และฉบบัที ่33 พ.ศ. 2552  
เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

 

 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายภาณุพล โพธิแ์ดง, นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวปณิชา พรมชยั, นางสาวรมติา แตงไทย 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 
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4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศกบัครัง้ท่ีผ่านมา 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ได้แก่ ปริมาณ 
ฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ปริมาณไฮโดรคาร์บอนทัง้หมด (Total 
Hydrocarbon) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide; CO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as 
Nitrogen Dioxide; NO2) ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางที ่4.3-2 และรปูที ่4.3-1 ถงึรปูที ่4.3-8 
พบว่า ทุกดชันีที่ท าการตรวจวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนดมาโดยตลอด แต่มีแนวโน้มไม่คงที่ ทัง้น้ี   
การเปลีย่นแปลงของคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปขึ้นอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลที่ท าการตรวจวดั
รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ของโครงการ 

 

ตารางท่ี 4.3-2 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
ระหว่างเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 

วนัท่ีตรวจวดั 

ดชันีคณุภาพอากาศ / ผลการตรวจวดั 

TSP 
(mg/m3) 

PM10  
(mg/m3) 

ไฮโดรคารบ์อน
(ppm) 

กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์ 
(ppm) 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(ppm) 

24 hr-Avg. 1 hr-Max. 8 hr-Max. 24 hr-Avg. 1 hr-Max. 
ธ.ค. 62 0.080 0.058 3.52 0.7 1.2 0.9 0.0239 0.0379 
ม.ิย. 63 0.048 0.029 3.29 0.6 0.9 0.7 0.0117 0.0240 
ธ.ค. 63 0.150 0.109 3.36 1.6 2.4 2.1 0.0612 0.0892 
ม.ิย. 64 0.044 0.019 2.79 0.5 0.9 0.7 0.0157 0.0362 
ธ.ค. 64 0.086 0.067 2.96 0.7 1.1 0.9 0.0231 0.0554 
ม.ิย. 65 0.052 0.036 3.37 0.7 0.9 0.7 0.0213 0.0358 
ธ.ค. 65 0.049 0.031 2.72 1.0 1.4 1.1 0.0209 0.0394 
ม.ิย. 66 0.047 0.029 2.93 0.6 0.8 0.7 0.0207 0.0273 
ธ.ค. 66 0.123 0.067 3.07 0.8 1.2 1.0 0.0159 0.0205 
ม.ิย. 67 0.063 0.033 2.50 0.7 1.2 0.9 0.0165 0.0202 
ธ.ค. 67 0.103 0.064 2.76 0.4 0.6 0.4 0.0104 0.0290 

มาตรฐาน1/ 0.330 0.120 - - 30 9 - 0.172/ 
   หมายเหตุ     : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที ่10 (พ.ศ.2538), ฉบับที ่28 (พ.ศ.2550) และฉบับที ่33 (พ.ศ.2552)  
เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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รปูท่ี 4.3-1   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
                 โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
 

 

รปูท่ี 4.3-2    กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
     ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด  (THC)

บรเิวณพื้นที่โครงการ Std. THC = No Standard

รปูท่ี 4.3-3    กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (Total Hydrocarbon) 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
     ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
 
 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

ม.ิย. 65 ธ.ค. 65 ม.ิย. 66 ธ.ค. 66 ม.ิย. 67 ธ.ค. 67

pp
m

ค่าเฉล่ียกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ในเวลา 24 ชัว่โมง

บรเิวณพื้นที่โครงการ Std. CO  24 hr-Avg = No Standard

รปูท่ี 4.3-4   กราฟเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง (CO 24 hr-Avg)  
    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
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ค่าเฉล่ียกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ในเวลา 1 ชัว่โมงสูงสุด

บรเิวณพื้นที่โครงการ Std. CO 1 hr-Max = 30 ppm

รปูท่ี 4.3-5   กราฟเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมงสูงสุด (CO 1 hr-Max) 
    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
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ค่าเฉล่ียกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ในเวลา 8 ชัว่โมงสูงสุด

บรเิวณพื้นที่โครงการ Std. CO 8 hr-Max = 9 ppm

รปูท่ี 4.3-6   กราฟเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ ในเวลา 8 ชัว่โมงสูงสุด (CO 8 hr-Max)  
    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
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ค่าเฉล่ียกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในเวลา 24 ชัว่โมง

บรเิวณพื้นที่โครงการ Std. NO₂ 24 hr-Avg = No Standard

รปูท่ี 4.3-7   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide; NO2)    
                     ในเวลา 24 ชัว่โมง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
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ค่าเฉล่ียกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในเวลา 1 ชัว่โมงสูงสุด

บรเิวณพื้นที่โครงการ Std. NO₂ 1 hr-Max = 0.17 ppm

รปูท่ี 4.3-8   กราฟเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชัว่โมง (NO2 1 hr-Max)  
    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2565 – ธนัวาคม 2567 
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4.3.2 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้า 
 

4.3.2.1   ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้า (สปัดาห์ละ 1 คร ัง้) 
 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าบริเวณสระว่ายน ้ าจ านวน 2 จุด ได้แก่ สระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึก  
และสระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ ได้แก่ แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)  
Escherichia coli (E. Coli), Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa เก็บตัวอย่างสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ดงัตารางที ่4.3-3 และแสดงดงัรปูการเกบ็ตวัอย่างรปูที ่4.3-35 ถงึรปูที ่4.3-36  เมื่อเปรยีบเทยีบ
คุณภาพน ้าบรเิวณสระว่ายน ้ากบัมาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบกจิการสระว่ายน ้า หรอืกจิการอื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 บริเวณสระว่ายน ้าส่วนลึก 
จากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ 

ที่มาตรฐานก าหนด มีเพียงการเก็บตัวอย่างในวนัที่ 1 กรกฎาคม, 28 ตุลาคม และวนัที่ 23 ธนัวาคม 2567 ที่ตรวจพบเชื้อ 
Pseudomonas aeruginosa อย่างไรกต็าม ทางโครงการไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขจนผลการตรวจวเิคราะหต์รวจไม่พบเชือ้ 

 บริเวณสระว่ายน ้าส่วนต้ืน 
จากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่

มาตรฐานก าหนด มเีพยีงการเกบ็ตวัอย่างในวนัที่ 28 ตุลาคม 2567 ที่ตรวจพบเชื้อ Pseudomonas aeruginosa อย่างไรกต็าม 
ทางโครงการไดท้ าการปรบัปรุงแกไ้ขจนผลการตรวจวเิคราะหต์รวจไม่พบเชือ้ 
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ตารางท่ี 4.3-3 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  
โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก 
UTM (WGS84) 47P 0662583 E, 1518919 N 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 
UTM (WGS84) 47P 0665241 E, 1518915 N 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100ml) 

1 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
8 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
5 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ     : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
    * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอรรถพล อารยีจ์ติ, นายรชัสทิธิ ์อมัพะวตั, นายอนันต ์กองเงนินอก, นายสทิธพิร วงษ์ค า, นางสาวณัฐตมิา ปัดชา,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายนัฐพล สุทธมิล, นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายสมประสงค ์ เทศกุล, นายคุณากร รตันะวงษา 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอภชิาต ิ พูลพล, นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายฉันทวชิญ์ เหลวกลู, นายวชัรางกรู กองแสง, นายจริยุทธ์ สามารถ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 
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ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  
โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก 
UTM (WGS84) 47P 0665283 E, 1518919 N 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 
UTM (WGS84) 47P 0665241 E, 1518915 N 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100ml) 

2 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
7 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
14 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
มาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ     : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
    * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอรรถพล อารยีจ์ติ, นายรชัสทิธิ ์อมัพะวตั, นายอนันต ์กองเงนินอก, นายสทิธพิร วงษ์ค า, นางสาวณัฐตมิา ปัดชา,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายนัฐพล สุทธมิล, นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายสมประสงค ์ เทศกุล, นายคุณากร รตันะวงษา 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอภชิาต ิ พูลพล, นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายฉันทวชิญ์ เหลวกลู, นายวชัรางกรู กองแสง, นายจริยุทธ์ สามารถ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-3 (ต่อ-2) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  
โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก 
UTM (WGS84) 47P 0665283 E, 1518919 N 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 
UTM (WGS84) 47P 0665241 E, 1518915 N 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100ml) 

4 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ     : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
   * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 
ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู, นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอรรถพล อารยีจ์ติ, นายรชัสทิธิ ์อมัพะวตั, นายอนันต ์กองเงนินอก, นายสทิธพิร วงษ์ค า, นางสาวณัฐตมิา ปัดชา,  

นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายนัฐพล สุทธมิล, นายอคัรวฒัน์ คชบก, นายสมประสงค ์ เทศกุล, นายคุณากร รตันะวงษา 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอภชิาต ิ พูลพล, นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายฉันทวชิญ์ เหลวกลู, นายวชัรางกรู กองแสง, นายจริยุทธ์ สามารถ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั  เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 4.3.2.2    เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้า 
 

 เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้าสระว่ายน ้าสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2562 
– ธนัวาคม 2567 พบว่า ดชันีที่ตรวจวเิคราะห์ในแต่ละจุดส่วนใหญ่มแีนวโน้มคงที่ อย่างไรกต็าม ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจ
วเิคราะหเ์ป็นประจ าทุกสปัดาห ์และควบคุมคุณภาพน ้าสระว่ายน ้าให้มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ี่มาตรฐานก าหนด เปรยีบเทยีบผลการตรวจ
วเิคราะหคุ์ณภาพน ้าสระว่ายน ้า แสดงดงัตารางที ่4.3-4  และรปูที ่4.3-9  

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

ตารางท่ี 4.3-4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
18 พ.ย. 62 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 พ.ย. 62 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 ธ.ค. 62 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ธ.ค. 62 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ธ.ค. 62 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 3* 
23 ธ.ค. 62 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 9* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 6* 
30 ธ.ค. 62 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ม.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 ม.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 ม.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 ม.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
3 ก.พ. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 ก.พ. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
17 ก.พ. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
   * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
24 ก.พ. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 ม.ีค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 ม.ีค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ม.ีค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ม.ีค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ม.ีค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 เม.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 เม.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 เม.ย. 632/ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 75* 
27 เม.ย. 632/ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 3* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 12* 
4 พ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 พ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 พ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 พ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
   2/ ทางโครงการไดท้ าการปิดสระเนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 จงึลดชัว่โมงในการเดนิระบบกรอง และลดชัว่โมงการผลติคลอรนี  
   * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
1 ม.ิย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 ม.ิย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ม.ิย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
22 ม.ิย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
29 ม.ิย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ก.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 ก.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 ก.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 ก.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
3 ส.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ส.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
17 ส.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
24 ส.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
31 ส.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
    
        



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
7 ก.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 30* 
14 ก.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ก.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ก.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
5 ต.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ต.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* ตรวจไมพ่บ 
19 ต.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 ต.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 พ.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 พ.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 พ.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 พ.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 พ.ย. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
        * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
7 ธ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ธ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ธ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ธ.ค. 63 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
4 ม.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ม.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 ม.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 ม.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
1 ก.พ. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 ก.พ. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ก.พ. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
22 ก.พ. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
1 ม.ีค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 ม.ีค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ม.ีค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ 
22 ม.ีค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
29 ม.ีค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-5) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
5 เม.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 เม.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 เม.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 เม.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
4 พ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 พ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
17 พ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
24 พ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
31 พ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
7 ม.ิย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
14 ม.ิย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ม.ิย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ม.ิย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-6) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
5 ก.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ก.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 ก.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 ก.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 ส.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 ส.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ส.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ส.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ส.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ก.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 ก.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 ก.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 ก.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-7) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

 (CFU/100 ml) 
4 ต.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ต.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 ต.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 ต.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
1 พ.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 พ.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 พ.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
22 พ.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
29 พ.ย. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ธ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 ธ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 ธ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 ธ.ค. 64 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-8) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
3 ม.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 ม.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
17 ม.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
24 ม.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
31 ม.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
7 ก.พ. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
14 ก.พ. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ก.พ. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ก.พ. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
7 ม.ีค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
14 ม.ีค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ม.ีค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ม.ีค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-9) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
4 เม.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 เม.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 เม.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 เม.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 พ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 พ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 พ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 พ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 พ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ม.ิย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 ม.ิย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 ม.ิย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 ม.ิย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-10) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

 (CFU/100 ml) 
4 ก.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ก.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 ก.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 ก.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
1 ส.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 ส.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ส.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
22 ส.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
29 ส.ค 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
5 ก.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ก.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 ก.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
26 ก.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-11) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(CFU/100 ml) 
3 ต.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 ต.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
17 ต.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 ต.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
31 ต.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 พ.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
14 พ.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 พ.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 พ.ย. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ธ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ธ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 ธ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 ธ.ค. 65 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-12) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

4 ม.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 ม.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ม.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ม.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ม.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ก.พ. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 ก.พ. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 ก.พ. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 ก.พ. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 ม.ีค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 ม.ีค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 ม.ีค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 ม.ีค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-13) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

8 เม.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 เม.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
17 ม.ย 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
24 เม.ย 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 พ.ค 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 พ.ค 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 พ.ค 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
22 พ.ค 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
29 พ.ค 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
5 ม.ิย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ม.ิย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 ม.ิย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 ม.ิย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-14) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

3 ก.ค.66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 ก.ค.66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
17 ก.ค.66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
24 ก.ค.66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
31 ก.ค.66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
7 ส.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
14 ส.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ส.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ส.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
4 ก.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ก.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 ก.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
25 ก.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-45 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-15) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

2 ต.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 ต.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ต.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
23 ต.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
 30 ต.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 พ.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
13 พ.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 พ.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 พ.ย. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
4 ธ.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ธ.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 ธ.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 ธ.ค. 66 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-46 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-16) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

3 ม.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 ม.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ม.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
22 ม.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
29 ม.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
5 ก.พ. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ก.พ. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 ก.พ. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 ก.พ. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
4 ม.ีค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 ม.ีค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 ม.ีค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 ม.ีค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-47 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-17) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

1 เม.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
8 เม.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 เม.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
22 เม.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
29 เม.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
6 พ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
13 พ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
20 พ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
27 พ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
3 ม.ิย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 ม.ิย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

17 ม.ิย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

24 ม.ิย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 

มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
หมายเหตุ    : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-18) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567  

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

1 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
8 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
15 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
5 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
12 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
19 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
26 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ     : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
* มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-19) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567  

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa  

(100 ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100 ml) 

2 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
9 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
7 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
14 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
21 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
28 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* 
มาตรฐาน1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ     : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
    * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-4 (ต่อ-20) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าสระว่ายน ้า  

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – ธนัวาคม 2567 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100ml) 

Total Coliform 
Bacteria (MPN/100 ml) 

Escherichia coli  
(E. Coli) (MPN/100 ml) 

Staphylococcus 
aureus (/100 ml) 

Pseudomonas 
aeruginosa (100ml) 

4 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
11 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
18 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
25 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
2 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
10 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
16 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
23 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ พบเชื้อ* <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
30 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ <1.8 ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ ตรวจไมพ่บ 
มาตรฐาน 1/ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

หมายเหตุ     : 1/ ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่1/2550 เรือ่ง การควบคุมประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 
   * มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รปูท่ี 4.3-9   กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

   ระหว่างเดอืมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.3  คณุภาพน ้าท้ิง 
 

4.3.3.1  ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง  
 

จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 
บรเิวณส่วนส านกังานและหา้งสรรพสนิคา้ และส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) จ านวน 6 สถานี โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
(Total Suspended Solids), ปรมิาณซลัไฟด์ (Sulfide), ปรมิาณของแขง็แขวนลอยที่ละลายน ้าได้ (Total Dissolved Solids), 
ปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids), ปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease), ไนโตรเจนทัง้หมด (Total Kjeldahl 
Nitrogen), โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
แสดงดงัตารางที่ 4.3-5 ถึงตารางที่ 4.3-6 และรูปที่ 4.3-37 ถึงรูปที่ 4.3-42 เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (ประเภท ก.) พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มค่ีาสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 

ตารางท่ี 4.3-5 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 

UTM (WGS84) 47P 0665192 E, 1518829 N  
 (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

 1 ก.ค. 67 5 ส.ค. 67 2 ก.ย. 67 7 ต.ค. 67 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.4 8.2 8.2 7.9 8.4 7.9 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 189 390 378 332 351 441 
ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 143 177 185 178 189 723 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอยที่ละลายน ้าได ้
(Total Dissolved Solids) 

mg/l 419 463 376 524 439 291 

ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l 0.9 0.8 1.4 1.3 2.6 8.1 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 5.5 127 153 173 151 191 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 17 28 12 26 19 44 
ปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l 109 6.0 6.0 2.5 8.5 27 
ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 

 
 

 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายฉันทวชิญ์ เหลวกูล, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  
นายนัฐพล จุย้ทรพัย,์ นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายวชัรางกรู กองแสง, นายโฆษติ  ทวบุีรุษ,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-5 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
UTM (WGS84) 47P 0665188 E, 1518855 N  

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
1 ก.ค. 67** 5 ส.ค. 67** 2 ก.ย. 67 7 ต.ค. 67 4 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.2 7.9 8.1 7.8 8.0 6.9 5.5-9.0 5-9 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen 
Demand) 

mg/l 103* 98* 100* 340* 47* 32* 20 20 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 140* 82* 95* 1,320* 46* 113* 30 30 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอยที่
ละลายน ้าได ้(Total Dissolved 
Solids) 

mg/l 476 419 370 478 435 453 1,000 667-6683/ 

ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l 0.9 1.3* 0.9 4.8* 0.5 0.6 1.0 1.0 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl 
Nitrogen) 

mg/l 135 130 152 291 98 44 35 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 

mg/l 7.4 8.3 2.4 33* <1.0 1.1 20 20 

ปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) 

ml/l <0.1 <0.1 <0.1 62 0.5 14 - 0.5 

ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 540,000 920,000 540,000 - - 

โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 920,000 240,000 540,000 350,000 - - 

หมายเหตุ :   1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

3/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมด
ในน ้าใชร้ะหว่างเดอืนกรกฎาคม-เดอืนสงิหาคม มคี่าระหว่าง 167-168 มลิลกิรมัต่อลติร) 

** เดอืนกรกฎาคม และเดอืนสงิหาคม เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายฉันทวชิญ์ เหลวกูล, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  
นายนัฐพล จุย้ทรพัย,์ นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายวชัรางกรู กองแสง, นายโฆษติ  ทวบุีรุษ,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั  เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-5 (ต่อ-2) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
UTM (WGS84) 47P 0665178 E, 1518786 N  

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
1 ก.ค. 67** 5 ส.ค. 67** 2 ก.ย. 67 7 ต.ค. 67 4 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 6.8 7.4 7.5 6.7 7.4 7.0 5.5-9.0 5-9 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen 
Demand) 

mg/l 102* 76* 658* 310* 512* 139* 20 20 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 44* 24 304* 214* 237* 132* 30 30 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอยที่
ละลายน ้าได ้(Total Dissolved 
Solids) 

mg/l 696* 245 406 232 387 307 1,000 667-6683/ 

ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l 4.5* 1.9* <0.4 2.0* 1.2* 1.5* 1.0 1.0 

ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl 
Nitrogen) 

mg/l 
2.4 8.4 106* 38* 80* 24 35 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 

mg/l 
11 5.4 35* 27* 56* 15 20 20 

ปรมิาณตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l <0.1 <0.1 7.0* 6.0* 1.4* 0.3 - 0.5 

ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 350,000 - - 

โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml >1,600,000 >1,600,000 1,600,000 >1,600,000 >1,600,000 240,000 - - 

หมายเหตุ :   1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

3/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมด
ในน ้าใชร้ะหว่างเดอืนกรกฎาคม-เดอืนสงิหาคม มคี่าระหว่าง 167-168 มลิลกิรมัต่อลติร) 

** เดอืนกรกฎาคม และเดอืนสงิหาคม เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

 

 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายฉันทวชิญ์ เหลวกูล, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  
นายนัฐพล จุย้ทรพัย,์ นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายวชัรางกรู กองแสง, นายโฆษติ  ทวบุีรุษ,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-6 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 
(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

 1 ก.ค. 67 5 ส.ค. 67 2 ก.ย. 67 14 ต.ค. 67 14 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.1 7.5 8.0 7.9 8.0 7.8 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) mg/l 33 90 22 24 43 37 
ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 26 31 10 22 20 14 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอยที่ละลายน ้าได ้
(Total Dissolved Solids) 

mg/l 348 290 237 290 290 345 

ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l 9.4 8.7 0.6 0.8 1.3 <0.4 
ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 68 72 69 74 68 58 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) mg/l 7.6 12 1.1 1.7 4.2 8.3 
ปรมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 
ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 920,000 920,000 1,600,000 350,000 1,600,000 920,000 

โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 1,600,000 1,600,000 540,000 170,000 920,000 350,000 

 

 
 
 
 
 

 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายฉันทวชิญ์ เหลวกูล, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  
นายนัฐพล จุย้ทรพัย,์ นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายวชัรางกรู กองแสง, นายโฆษติ  ทวบุีรุษ,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-6 (ต่อ-1) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
1 ก.ค. 67** 5 ส.ค. 67** 2 ก.ย. 67 14 ต.ค. 67 14 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.4 8.3 8.1 7.9 8.2 7.4 5.5-9.0 5-9 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen 
Demand) 

mg/l 19 97* 54* 23* 23* 22* 20 20 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 34* 51* 21 12 5.9 7.7 30 30 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอยที่
ละลายน ้าได ้(Total Dissolved 
Solids) 

mg/l 376 327 238 296 251 333 1,000 667-6683/ 

ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l <0.4 1.0 5.1* 0.5 <0.4 <0.4 1.0 1.0 

ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl 
Nitrogen) 

mg/l 45* 71* 75* 74* 52* 21 35 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 

mg/l 2.8 8.9 6.2 <1.0 1.5 5.0 20 20 

ปรมิาณตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <0.1 <0.1 - 0.5 

ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 240,000 350,000 920,000 160,000 4,900 2,300 - - 

โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 350,000 540,000 350,000 92,000 3,300 1,300 - - 

หมายเหตุ :   1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

3/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมด
ในน ้าใชร้ะหว่างเดอืนกรกฎาคม-เดอืนสงิหาคม มคี่าระหว่าง 167-168 มลิลกิรมัต่อลติร) 

** เดอืนกรกฎาคม และเดอืนสงิหาคม เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 
 

 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายฉันทวชิญ์ เหลวกูล, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  
นายนัฐพล จุย้ทรพัย,์ นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายวชัรางกรู กองแสง, นายโฆษติ  ทวบุีรุษ,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-6 (ต่อ-2) 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
UTM (WGS84) 47P 0665305 E, 1518907 N  

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
เดือนท่ีเกบ็ตวัอย่าง / ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
 1 ก.ค. 67** 5 ส.ค. 67** 2 ก.ย. 67 14 ต.ค. 67 14 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 7.1 8.5 8.2 7.8 8.2 6.8 5.5-9.0 5-9 
บโีอด ี(Biochemical Oxygen 
Demand) 

mg/l 6.8 9.3 19 18 23* 20 20 20 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอย  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 1.7 <5.0 8.5 15 5.5 7.7 30 30 

ปรมิาณของแขง็แขวนลอยที่
ละลายน ้าได ้(Total Dissolved 
Solids) 

mg/l 333 321 274 280 266 344 1,000 667-6683/ 

ซลัไฟด์ (Sulfide) mg/l <0.4 <0.4 0.5 <0.4 <0.4 <0.4 1.0 1.0 

ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl 
Nitrogen) 

mg/l 35 26 69* 74* 52* 21 35 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 

mg/l 2.0 5.2 1.3 1.1 <1.0 <1.0 20 20 

ปรมิาณตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.5 

ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรยี  
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 92,000 780 280,000 920,000 1,400 240 - - 

โคลฟิอร์มแบคทเีรียทัง้หมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml 160,000 4,900 140,000 350,000 930 49 - - 

หมายเหตุ :   1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

3/ ปรมิาณสารละลายไดท้ัง้หมดตอ้งมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายไดท้ัง้หมด
ในน ้าใชร้ะหว่างเดอืนกรกฎาคม-เดอืนสงิหาคม มคี่าระหว่าง 167-168 มลิลกิรมัต่อลติร) 

** เดอืนกรกฎาคม และเดอืนสงิหาคม เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 

 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายนิกุล โพธิค์ าลา, นายอภชิาต ิ พลูพล, นายฉันทวชิญ์ เหลวกูล, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู,  
นายนัฐพล จุย้ทรพัย,์ นายรฐัพล หมืน่วงษ์, นายวชัรางกรู กองแสง, นายโฆษติ  ทวบุีรุษ,  
นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ, นายภาณุพล โพธิแ์ดง 

ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง, นายอษัฎา ไชยวงศ,์ นายรอมซ ี กาเต๊ะ, นายอานนท ์กวนฮางฮอง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมตระกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.3.2  เปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – 
ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางที ่4.3-7 ถงึตารางที ่4.3-8 และรปูที ่4.3-10 ถงึรปูที ่4.3-29 พบว่า น ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้า
เสยีส าเรจ็รูปของโครงการมค่ีาเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ซึ่งทางโครงการมกีารตรวจสอบหาสาเหตุ และปรบัปรุงแก้ไขอยู่เสมอ
เพื่อลดค่าความสกปรกของน ้าทิง้ใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

พ.ย. 62 6.0 928 318 1.0 644 3.0 132 96 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 62 6.3 876 315 1.3 726 7.0 116 90 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 63 6.4 824 354 7.0 616 8.5 112 102 >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 63 6.7 986 318 <0.4 598 5.0 143 86 240,000 920,000 
ม.ีค. 63 6.3 1,084 1,116 3.8 598 56 202 94 >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 63 6.5 897 326 3.0 738 6.0 128 86 920,000 >1,600,000 
พ.ค. 63 6.7 621 189 2.1 596 1.3 43 82 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 63 6.9 429 257 4.2 900 5.0 67 92 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 63 6.1 492 356 2.7 666 15 59 80 >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 63 6.4 856 282 4.7 688 10 178 77 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 63 6.7 656 352 2.2 568 13 118 108 >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 63 6.6 1,611 1,520 5.0 520 76 605 122 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 63 6.1 844 400 3.2 544 11 155 90 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 63 6.4 1,527 808 11 592 20 154 111 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 64 6.6 92 314 2.6 558 8.0 114 86 >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 64 6.2 470 285 2.7 1,130 8.0 64 103 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 64 8.0 783 384 1.3 638 15 134 130 >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 64 7.5 388 117 6.0 594 0.5 27 158 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 64 7.2 301 36 18 550 <0.1 7.7 105 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 64 7.4 300 174 3.0 565 3.5 24 107 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 64 7.2 309 453 15 784 16 32 138 >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 64 7.5 367 700 8.5 474 16 41 166 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 64 9.2 421 562 7.5 538 20 97 197 >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 64 7.6 316 132 0.7 420 3.0 26 131 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 64 7.5 909 1,160 8.3 520 60 193 233 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 64 7.9 428 292 1.3 620 10 51 151 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 65 7.5 1,278 580 5.3 708 20 147 234 >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 65 7.0 526 627 13 628 25 183 189 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 65 7.7 254 149 5.6 546 2.5 21 141 >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 65 7.3 248 44 7.6 550 <0.1 14 143 1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 65 7.7 186 62 8.9 576 0.1 6.8 148 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 65 6.8 1,455 2,920 4.3 680 10 303 304 >1,600,000 >1,600,000 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ค. 65 7.7 634 2,154 33 547 21 368 239 >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 65 8.1 414 2,371 11 464 40 326 219 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 65 8.3 383 433 7.0 468 12 128 165 >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 65 7.9 236 351 3.8 528 11 38 56 1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 65 7.7 291 254 4.4 518 4.0 51 97 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 65 7.8 418 643 3.0 530 20 75 229 920,000 >1,600,000 
ม.ค. 66 8.1 585 759 5.7 580 21 300 186 >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 66 8.0 574 564 8.4 536 10 24 155 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 66 8.6 358 320 4.2 556 11 62 75 >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 66 7.3 392 394 6.3 468 11 41 156 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 66 9.0 393 359 4.3 540 16 44 185 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 66 8.1 717 756 7.1 528 25 49 289 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 66 7.5 466 475 3.7 554 10 67 156 >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 66 8.0 318 160 1.7 530 2.5 36 147 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 66 7.7 406 255 5.0 573 5.5 49 150 >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 66 6.2 1,686 2,890 17 347 94 367 326 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 66 6.4 1,710 3,800 11 460 30 168 1,032 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 66 7.5 1,125 1,550 12 596 39 123 252 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 67 7.8 908 3,260 7.6 690 70 98 223 >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 67 7.0 990 1,770 11 710 50 214 272 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 67 6.8 3,546 10,267 57 1,350 200 1,045 1,187 >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 67 7.0 2,928 11,833 44 560 250 71 471 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 67 7.2 2,790 4,160 23 800 150 114 384 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 67 8.1 365 160 2.1 538 1.0 4.2 152 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 67 7.4 189 143 0.9 419 109 17 5.5 >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 67 8.2 390 177 0.8 463 6.0 28 127 >1,600,000 >1,600,000 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ย. 67 8.2 378 185 376 1.4 153 12 6.0 >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 67 7.9 332 178 524 1.3 173 26 2.5 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 67 8.4 351 189 439 2.6 151 19 8.5 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 67 7.9 441 723 291 8.1 191 44 27 >1,600,000 >1,600,000 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

พ.ย. 62 6.3 455* 159* 4.6* 592 <0.1 48* 95* 920,000 350,000 
ธ.ค. 62 6.3 546* 184* 1.4* 682 0.1 44* 91* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 63 7.2 508* 615* 3.6* 604 0.3 105* 174* 540,000 >1,600,000 
ก.พ. 63 7.3 356* 298* 0.6 564 0.3 32* 98* 170,000 350,000 
ม.ีค. 63 7.3 422* 360* 1.6* 560 3.0* 40* 84* 430,000 1,600,000 
เม.ย. 63 7.6 23* 33* <0.4 618 0.2 4.4 28* 160,000 160,000 
พ.ค. 63 7.0 112* 546* 1.4* 417 10* 51* 45* 540,000 920,000 
ม.ิย. 63 7.4 190* 404* 1.4* 693 13* 23* 67* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 63 6.9 248* 360* 1.2* 740 2.5* 14 71* >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 63 7.4 432* 400* 6.4* 588 3.0* 54* 90* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 63 7.2 410* 448* 2.3* 540 7.0* 72* 95* >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 63 7.4 411* 450* 4.6* 604 8.0* 88* 115* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 63 6.7 443* 408* 4.6* 536 2.0* 74* 91* >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 63 11.8 468* 393* 10* 480 4.0* 92* 93* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 64 7.4 98* 320* 1.4* 482 <0.1 17 76* >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 64 6.5 177* 130* 0.6 1,018 <0.1 16 69* 540,000 1,600,000 
ม.ีค. 64 8.0 172* 159* 0.8 536 0.4 13 100* >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 64 7.0 94* 115* 0.4 486 0.3 8.6 34 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 64 7.6 287* 107* 2.0 390 0.2 5.4 53* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 64 6.1 83* 75* 0.4 550 <0.1 27* 27 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 64 7.7 187* 455* 2.4* 728 80* 24* 105* >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 64 6.8 221* 87* <0.4 570 <0.1 2.2 40* 13,000 13,000 
ก.ย. 64 8.2 138* 88* <0.4 554 20* 2.9 28 25,000 25,000 
ต.ค. 64 7.0 150* 62* 0.6 382 3.0* 5.3 32 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 64 7.2 239* 168* 0.9 360 20* 2.8 93* >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 64 7.9 105* 118* 0.9 560 <0.1 14 140* 1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 65 7.7 127* 105* 1.1* 576 0.2 12 127* 1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 65 6.9 95* 95* 0.7 496 0.1 6.1 56* 1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 65 7.9 29* 91* <0.4 426 25* 5.4 47* 1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 65 7.5 100* 270* 1.0 2,128* 65* 15 70* 1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 65 7.5 169* 340* 1.6* 550 0.2 19 69* 350,000 540,000 
ม.ิย. 65 7.0 198* 145* 8.0* 600 1.0* 17 39* 1,600,000 >1,600,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-63 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ค. 65 7.2 138* 100* 3.3* 496 <0.1 10 63* 920,000 >1,600,000 
ส.ค. 65 7.8 206* 144* 8.2* 472 0.2 19 134* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 65 7.8 232* 117* 8.4* 502 <0.1 19 139* >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 65 7.6 196* 356* 7.0* 458 15* 33* 42* 920,000 >1,600,000 
พ.ย. 65 7.0 253* 193* 2.2* 488 0.7* 24* 38* 920,000 >1,600,000 
ธ.ค. 65 7.8 218* 113* 8.3* 548 <0.1 6.9* 142* 540,000 >1,600,000 
ม.ค. 66 7.9 225* 257* 1.2* 530 0.7* 41* 94* >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 66 7.8 225* 112* 7.8* 578 <0.1 21* 112* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 66 8.0 262* 186* 5.1* 524 0.1 29* 128* >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 66 7.2 242* 91* 9.8* 560 <0.1 18 134* 920,000 1,600,000 
พ.ค. 66 7.9 209* 160* 5.6* 540 0.1 21* 125* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 66 7.4 207* 154* 3.4* 512 3.5* 31* 101* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 66 7.2 141* 215* 2.1* 1,106* <0.1 13 120* >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 66 6.9 181* 152* 0.9 512 <0.1 29* 65* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 66 7.4 281* 240* 4.4* 567 0.1 23* 97* >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 66 6.3 639* 336* 2.0* 478 0.2 80* 37* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 66 6.8 126* 143* 2.0* 453 0.1 15 243* >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 66 6.8 158* 149* 0.8 483 1.8* 18 126* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 67 7.9 115* 169* 2.2* 563 <0.1 22* 130* 920,000 >1,600,000 
ก.พ. 67 7.0 254* 210* 2.4* 567 0.1 27* 137* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 67 7.4 264* 250* 1.6* 564 0.1 43* 80* >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 67 6.8 293* 130* 2.1* 551 0.2 12 127* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 67 7.0 391* 153* 3.9* 723 0.2 47* 43* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 67 7.4 415* 263* 1.6* 523 4.0* 27* 107* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 67 7.2 103* 140* 0.9 476 <0.1 7.4 135* >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 67 7.9 98* 82* 1.3* 419 <0.1 8.3 130* >1,600,000 >1,600,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-64 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-5) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ย. 67 8.1 100* 95* 370 0.9 152* 2.4 <0.1 1,600,000 920,000 
ต.ค. 67 7.8 340* 1,320* 478 4.8* 291* 33* 62 540,000 240,000 
พ.ย. 67 8.0 47* 46* 435 0.5 98* <1.0 0.5 920,000 540,000 
ธ.ค. 67 6.9 32* 113* 453 0.6 44* 1.1 14 540,000 350,000 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1.0 35 20 - - - 
หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 

 บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
  * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-65 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-6) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

พ.ย. 62 6.4 518* 247* 4.8* 672 0.1 77* 95* 920,000 240,000 
ธ.ค. 62 6.3 494* 165* 0.8 710 <0.1 40* 94* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 63 7.2 579* 595* 4.6* 748 0.6* 93* 227* 1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 63 7.2 383* 255* 1.4* 616 0.1 35* 95* 130,000 540,000 
ม.ีค. 63 7.3 421* 355* 4.4* 542 2.0* 102* 83* 920,000 >1,600,000 
เม.ย. 63 7.4 3.5 12 <0.4 594 0.1 1.0 <1.0 1,400 4,900 
พ.ค. 63 7.0 43* 84* 0.5 588 <0.1 3.7 15 350,000 920,000 
ม.ิย. 63 7.4 194* 280* 1.0 720 0.1 9.6 60 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 63 6.7 225* 347* 1.1* 595 0.4 19 76* >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 63 7.4 364* 388* 6.4* 590 4.0* 48* 92* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 63 7.1 406* 422* 2.6* 542 2.0* 65* 92* 230 790 
ต.ค. 63 7.4 347* 376* 5.8* 574 5.0* 59* 109* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 63 6.5 439* 375* 2.8 554 1.5 75 91 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 63 7.9 364* 433* 8.7 532 5.0 113 102 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 64 7.4 32* 290* 1.0 520 <0.1 15 80* >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 64 6.5 211* 148* <0.4 1,016 0.2 19 74* 430,000 1,600,000 
ม.ีค. 64 8.2 166* 165* 0.6 552 0.4 12 98* >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 64 6.4 91* 94* 0.4 488 <0.1 8.5 27 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 64 7.3 111* 78* 0.4 390 <0.1 4.9 32 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 64 6.0 159* 160* 0.4 595 7.0* 12 30 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 64 7.5 107* 80* 1.1* 760 0.1 5.9 66* >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 64 6.6 211* 81* <0.4 568 <0.1 2.2 55* 13,000 17,000 
ก.ย. 64 7.8 102* 69* 0.4 570 2.0* 2.8 30 35,000 35,000 
ต.ค. 64 6.7 77* 30 <0.4 358 3.5* 2.2 18 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 64 6.6 115* 120* <0.4 362 20* 2.1 27 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 64 7.8 104* 108* 0.7 540 <0.1 11 124* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 65 7.4 70* 66* 0.8 532 <0.1 4.0 36* >1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 65 6.9 84* 73* 0.8 490 <0.1 5.2 57* 1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 65 7.8 28* 90* 0.5 446 <0.1 4.0 36* 920,000 1,600,000 
เม.ย. 65 7.6 127* 460* <0.4 480 80* 21* 77* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 65 7.6 160* 335* 0.6 580 0.2 19 77* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 65 7.0 224* 133* 8.7* 488 1.0* 17 86* 920,000 1,600,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-7) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ค. 65 7.0 174* 94* 2.0* 502 <0.1 11 61* 1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 65 7.8 216* 126* 11* 476 <0.1 24* 135* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 65 7.8 213* 136* 9.0* 492 <0.1 14 134* >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 65 7.5 177* 200* 9.8* 478 1.3* 26* 54* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 65 7.2 238* 197* 2.4* 510 0.5 29* 52* 920,000 >1,600,000 
ธ.ค. 65 7.9 212* 129* 5.1* 542 <0.1 18 144* 540,000 >1,600,000 
ม.ค. 66 8.0 214* 867* 4.9* 596 0.2 39* 143* 1,600,000 >1,600,000 
ก.พ. 66 7.7 210* 155* 3.3* 534 0.2 10 77* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 66 8.1 275* 188* 6.1* 484 <0.1 92* 129* >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 66 7.2 242* 99* 8.1* 564 <0.1 22* 136* 350,000 540,000 
พ.ค. 66 7.9 242* 176* 3.2* 532 3.5* 32* 121* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 66 7.5 190* 134* 2.6* 512 3.5* 25* 112* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 66 7.3 161* 200* 1.7* 504 0.1 14 107* >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 66 6.8 177* 175* 1.4* 476 1.5* 16 56* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 66 7.4 317* 246* 4.1* 588 0.1 33* 87* >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 66 6.2 618* 268* 0.7 445 <0.1 51* 49* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 66 6.6 183* 197* 1.5* 464 <0.1 19 128* >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 66 7.7 168* 181* 3.3* 500 1.3* 16 122* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 67 7.6 326* 316* 3.4* 540 10* 73* 70* 540,000 >1,600,000 
ก.พ. 67 7.0 245* 233* 1.6* 659 0.5 49* 137* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 67 7.8 209* 191* 0.9 517 0.2 31* 124* >1,600,000 >1,600,000 
เม.ย. 67 6.7 351* 148* 4.0* 539 0.1 18 39* >1,600,000 >1,600,000 
พ.ค. 67 6.6 670* 200* 4.1* 734 0.3 58* 81* >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 67 7.8 83* 26 9.7* 645 <0.1 <1.0 4.8 94,000 220,000 
ก.ค. 67 6.8 102* 44* 4.5* 696 <0.1 11 2.4 >1,600,000 >1,600,000 
ส.ค. 67 7.4 76* 24 1.9* 245 <0.1 5.4 8.4 >1,600,000 >1,600,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-7 (ต่อ-8) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนส านักงานและห้างสรรพสินค้า : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567  

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ย. 67 7.5 658 304 406 <0.4 106 35 7.0 >1,600,000 1,600,000 
ต.ค. 67 6.7 310 214 232 2.0 38 27 6.0 >1,600,000 >1,600,000 
พ.ย. 67 7.4 512 237 387 1.2 80 56 1.4 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 67 7.0 139 132 307 1.5 24 15 0.3 350,000 240,000 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1.0 35 20 - - - 
หมายเหตุ : 1/มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

พ.ย. 62 7.0 100 29 1.6 446 <0.1 4.4 44 540,000 170,000 
ธ.ค. 62 7.3 43 37 <0.4 512 0.3 1.6 41 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ค. 63 7.2 15 6.5 <0.4 582 0.1 1.0 25 2,200 3,500 
ก.พ. 63 7.0 11 8.8 <0.4 658 <0.1 1.0 10 4,900 92,000 
ม.ีค. 63 7.9 12 15 <0.4 546 0.1 <1.0 7.4 1,400 7,900 
เม.ย. 63 7.6 163 290 0.6 730 100 12 72 4,500 110,000 
พ.ค. 63 6.0 27 20 <0.4 546 <0.1 1.2 5.9 17,000 35,000 
ม.ิย. 63 5.3 14 20 0.5 684 <0.1 1.2 6.0 2,700 7,900 
ก.ค. 63 5.7 31 36 0.7 612 <0.1 2.4 14 3,300 540,000 
ส.ค. 63 4.7 50 31 0.8 544 <0.1 2.8 16 1,700 4,900 
ก.ย. 63 6.5 87 42 1.0 542 <0.1 3.2 19 450 2,300 
ต.ค. 63 6.3 24 11 0.5 490 <0.1 <1.0 9.2 3,300 35,000 
พ.ย. 63 6.1 72 29 0.8 420 0.2 3.8 22 92,000 17,000 
ธ.ค. 63 10.2 46 28 0.8 456 <0.1 2.6 18 2,300 4,900 
ม.ค. 64 6.6 17 35 0.7 514 <0.1 3.6 17 240,000 920,000 
ก.พ. 64 5.0 83 26 <0.4 766 <0.1 2.2 18 4,900 13,000 
ม.ีค. 64 6.8 79 28 <0.4 592 0.4 3.1 18 23,000 49,000 
เม.ย. 64 5.8 87 48 <0.4 560 <0.1 2.6 22 23,000 49,000 
พ.ค. 64 5.3 68 31 <0.4 556 <0.1 1.6 17 2,300 7,000 
ม.ิย. 64 4.7 31 8.6 <0.4 506 <0.1 11 35 1,300 1,700 
ก.ค. 64 3.9 <2.0 5.6 <0.4 558 <0.1 <1.0 1.6 78 140 
ส.ค. 64 7.1 3.0 7.4 0.4 564 0.2 <1.0 3.2 400 820 
ก.ย. 64 6.7 2.5 8.8 0.5 530 0.4 <1.0 13 4,900 7,900 
ต.ค. 64 5.5 5.6 16 0.6 460 1.0 1.4 14 1,700 7,000 
พ.ย. 64 5.7 75 40 0.4 442 0.5 1.5 9.9 35,000 35,000 
ธ.ค. 64 6.6 107 49 0.5 438 <0.1 2.8 21 110,000 170,000 
ม.ค. 65 6.6 91 29 1.0 528 <0.1 3.4 16 2,300 3,300 
ก.พ. 65 5.8 80 40 0.6 534 0.3 1.2 16 24,000 54,000 
ม.ีค. 65 6.6 80 36 <0.4 500 <0.1 1.6 20 54,000 92,000 
เม.ย. 65 6.9 69 17 <0.4 518 0.1 2.4 19 35,000 54,000 
พ.ค. 65 6.5 106 52 1.2 558 0.1 4.3 17 4,900 7,900 
ม.ิย. 65 5.1 66 73 <0.4 460 0.5 4.2 18 35,000 54,000 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-69 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-1) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ค. 65 6.3 7.4 11 <0.4 440 0.1 2.4 18 24,000 54,000 
ส.ค. 65 7.5 109 27 0.8 388 1.1 1.5 41 130,000 240,000 
ก.ย. 65 7.2 3.5 11 <0.4 344 <0.1 1.6 14 24,000 35,000 
ต.ค. 65 7.2 9.6 <5.0 <0.4 330 <0.1 2.4 10 92,000 160,000 
พ.ย. 65 7.4 7.9 <5.0 0.7 318 <0.1 4.1 42 >1,600,000 >1,600,000 
ธ.ค. 65 7.9 34 24 0.7 370 <0.1 3.2 76 920,000 >1,600,000 
ม.ค. 66 7.6 82 28 7.4 414 0.1 9.1 81 130,000 240,000 
ก.พ. 66 8.0 69 37 6.2 358 0.2 6.2 75 1,600,000 >1,600,000 
ม.ีค. 66 7.6 87 27 9.4 360 0.6 13 82 540,000 920,000 
เม.ย. 66 7.2 55 24 6.2 360 <0.1 12 74 92,000 160,000 
พ.ค. 66 7.4 78 9.3 7.4 338 <0.1 8.6 74 540,000 920,000 
ม.ิย. 66 7.6 86 26 7.2 390 <0.1 8.8 79 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ค. 66 7.0 85 29 14 370 <0.1 12 70 920,000 1,600,000 
ส.ค. 66 6.8 116 35 16 388 0.2 13 80 >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 66 7.5 117 36 16 426 0.3 13 83 350,000 540,000 
ต.ค. 66 6.3 87 22 12 357 <0.1 13 69 920,000 1,600,000 
พ.ย. 66 6.5 34 16 13 284 <0.1 15 74 540,000 920,000 
ธ.ค. 66 7.7 71 16 9.7 319 <0.1 12 70 540,000 92,000 
ม.ค. 67 7.8 64 20 10 410 <0.1 4.9 72 240,000 350,000 
ก.พ. 67 6.9 84 27 14 451 <0.1 12 74 540,000 920,000 
ม.ีค. 67 7.2 87 38 12 406 <0.1 11 73 920,000 >1,600,000 
เม.ย. 67 7.2 89 34 13 351 <0.1 9.4 80 540,000 920,000 
พ.ค. 67 7.4 91 26 17 462 <0.1 12 2.7 >1,600,000 >1,600,000 
ม.ิย. 67 8.2 23 23 0.6 356 <0.1 1.0 86 130,000 240,000 
ก.ค. 67 7.1 33 26 9.4 348 <0.1 7.6 68 920,000 1,600,000 
ส.ค. 67 7.5 90 31 8.7 290 <0.1 12 72 920,000 1,600,000 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-70 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-2) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสีย (ก่อนการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567  

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ย. 67 8.0 22 10 237 0.6 69 1.1 <0.1 1,600,000 540,000 
ต.ค. 67 7.9 24 22 290 0.8 74 1.7 0.1 350,000 170,000 
พ.ย. 67 8.0 43 20 290 1.3 68 4.2 <0.1 1,600,000 920,000 
ธ.ค. 67 7.8 37 14 345 <0.4 58 8.3 <0.1 920,000 350,000 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-71 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-3) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

พ.ย. 62 5.7 4.9 7 <0.4 550 <0.1 <1.0 12 24,000 7,900 
ธ.ค. 62 5.7 3.9 6.7 <0.4 464 <0.1 2.2 13 24,000 1,700 
ม.ค. 63 7.4 5.7 <5.0 <0.4 542 <0.1 1.2 10 170 2,400 
ก.พ. 63 6.1 19 20 0.6 750 0.2 <1.0 14 4,900 17,000 
ม.ีค. 63 7.2 6.8 9.0 0.8 534 1.0* <1.0 5.1 2,000 34,000 
เม.ย. 63 7.2 4.6 7.6 <0.4 604 <0.1 2.9 5.6 3,300 4,900 
พ.ค. 63 6.1 <2.0 <5.0 <0.4 546 <0.1 1.0 2.8 480 3,500 
ม.ิย. 63 5.5 2.5 12 0.4 682 <0.1 <1.0 4.9 2,600 7,000 
ก.ค. 63 4.4** 3.2 12 0.6 588 <0.1 2.5 9.8 1,400 17,000 
ส.ค. 63 5.4 5.7 15 0.6 576 0.5 <1.0 12 780 2,300 
ก.ย. 63 5.8 20 24 0.8 534 1.5* 1.8 15 >1,600,000 >1,600,000 
ต.ค. 63 4.9** 50* 22 0.8 462 1.5* 2.2 17 17,000 79,000 
พ.ย. 63 5.3 69* 447* 2.4* 482 25* 10 36* 220,000 130,000 
ธ.ค. 63 5.4 7.6 12 0.6 486 0.5 5.1 8.2 24,000 92,000 
ม.ค. 64 5.8 5.0 9.2 0.4 546 0.5 2.7 26 28,000 92,000 
ก.พ. 64 6.3 4.9 8.8 <0.4 746 <0.1 1.4 7.8 220,000 350,000 
ม.ีค. 64 7.3 7.2 15 <0.4 634 <0.1 2.4 14 7,800 74,000 
เม.ย. 64 5.1 17 10 <0.4 584 <0.1 1.8 12 13,000 22,000 
พ.ค. 64 3.8** <2.0 7.6 <0.4 650 <0.1 1.4 3.6 78 140 
ม.ิย. 64 3.5** 3.4 6.2 <0.4 660 <0.1 6.5 4.6 <1.8 20 
ก.ค. 64 6.2 3.9 <5.0 0.6 530 <0.1 <1.0 7.6 170 240 
ส.ค. 64 6.4 <2.0 <5.0 <0.4 592 <0.1 <1.0 1.0 <1.8 680 
ก.ย. 64 5.5 <2.0 <5.0 <0.4 550 <0.1 <1.0 7.0 17,000 33,000 
ต.ค. 64 3.8** <2.0 <5.0 <0.4 462 <0.1 <1.0 10 11,000 35,000 
พ.ย. 64 4.7** 3.5 10 0.5 466 <0.1 <1.0 1.7 5,400 9,200 
ธ.ค. 64 5.4 14 16 0.5 482 <0.1 2.6 11 350,000 540,000 
ม.ค. 65 5.4 5.2 12 0.5 528 <0.1 1.8 7.3 1,400 4,900 
ก.พ. 65 5.2 5.1 12 0.6 558 <0.1 <1.0 9.5 4,900 4,900 
ม.ีค. 65 7.0 2.9 7.5 <0.4 492 <0.1 1.5 14 13,000 35,000 
เม.ย. 65 5.1 3.0 6.3 <0.4 520 <0.1 2.2 13 13,000 22,000 
พ.ค. 65 5.2 5.4 21 1.0 574 0.1 2.0 7.1 490 3,500 
ม.ิย. 65 4.3** 5.0 10 <0.4 484 <0.1 1.7 11 7,000 24,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ    :  1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
     2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้

ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด   ** มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-72 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-4) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ค. 65 4.3** 2.3 9.4 <0.4 468 0.1 1.6 15 1,300 4,900 
ส.ค. 65 5.8 73* 40* 0.7 408 1.0* 1.2 23 24,000 35,000 
ก.ย. 65 6.2 5.1 10 0.5 372 <0.1 2.0 5.7 780 1,100 
ต.ค. 65 6.0 5.7 16 <0.4 374 0.3 1.6 2.3 11,000 17,000 
พ.ย. 65 6.8 6.8 <5.0 <0.4 404 0.1 2.1 11 7,000 17,000 
ธ.ค. 65 7.2 4.3 <5.0 <0.4 472 <0.1 2.9 17 54,000 92,000 
ม.ค. 66 8.0 15 6.4 <0.4 426 <0.1 2.3 46* 54,000 92,000 
ก.พ. 66 8.0 23* 19 1.3* 390 0.4 2.7 45* 49,000 130,000 
ม.ีค. 66 8.2 20 18 <0.4 336 <0.1 6.0 48* 92,000 160,000 
เม.ย. 66 7.0 32* 8.2 <0.4 358 0.1 1.4 29 3,300 4,900 
พ.ค. 66 8.3 19 8.5 0.4 340 <0.1 1.2 52* 240,000 350,000 
ม.ิย. 66 8.0 37* 5.2 <0.4 380 <0.1 4.2 60* 54,000 92,000 
ก.ค. 66 7.2 27* 18 <0.4 378 <0.1 3.4 69* 24,000 54,000 
ส.ค. 66 7.3 44* 25 0.6 410 <0.1 16 79* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 66 7.8 36* 36* 0.6 423 <0.1 9.9 81* 130,000 170,000 
ต.ค. 66 6.4 30* 44* 0.7 325 <0.1 7.4 68* 92,000 160,000 
พ.ย. 66 6.8 20 11 <0.4 294 <0.1 7.2 87* 240,000 540,000 
ธ.ค. 66 8.0 23* 18 <0.4 335 0.4 8.9 67* 35,000 54,000 
ม.ค. 67 8.2 24* 16 <0.4 429 <0.1 1.4 69* 70,000 110,000 
ก.พ. 67 7.0 44* 30 0.5 462 0.2 9.0 76* 240,000 350,000 
ม.ีค. 67 8.2 7.9 20 <0.4 396 <0.1 5.4 73* 540,000 920,000 
เม.ย. 67 7.9 64* 38* 10* 367 <0.1 9.2 79* 92,000 160,000 
พ.ค. 67 7.8 39* 16 <0.4 438 0.4 2.0 71* 240,000 350,000 
ม.ิย. 67 7.7 11 41* <0.4 353 1.5* <1.0 27 540 920 
ก.ค. 67 7.4 19 34* <0.4 376 <0.1 2.8 45* 240,000 350,000 
ส.ค. 67 8.3 97* 51* 1.0 327 <0.1 8.9 71* 350,000 540,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 

* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด   ** มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-73 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-5) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567  

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ย. 67 8.1 54* 21 238 5.1* 75* 6.2 <0.1 920,000 350,000 
ต.ค. 67 7.9 23* 12 296 0.5 74* <1.0 <0.1 160,000 92,000 
พ.ย. 67 8.2 23* 5.9 251 <0.4 52* 1.5 <0.1 4,900 3,300 
ธ.ค. 67 7.4 22* 7.7 333 <0.4 21 5.0 <0.1 2,300 1,300 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1.0 35 20 - - - 
หมายเหตุ : 1/มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-74 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-6) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 

TCB 
(MPN/100 

ml) 
พ.ย. 62 5.6 5.9 9.3 <0.4 618 0.1 2.0 11 24,000 3,300 
ธ.ค. 62 5.7 8.5 6.3 0.4 462 <0.1 1.7 13 35,000 2,100 
ม.ค. 63 7.0 5.2 <5.0 <0.4 550 <0.1 <1.0 13 220 490 
ก.พ. 63 6.2 6.2 7.3 <0.4 744 <0.1 <1.0 12 780 3,300 
ม.ีค. 63 6.3 4.3 6.0 0.6 576 <0.1 <1.0 5.9 4,900 54,000 
เม.ย. 63 7.1 48* 58* 0.4 734 <0.1 8.7 60* 160,000 160,000 
พ.ค. 63 6.8 <2.0 11 <0.4 542 <0.1 1.5 1.1 250 2,400 
ม.ิย. 63 5.9 <2.0 5.4 <0.4 680 <0.1 3.1 3.5 3,300 7,900 
ก.ค. 63 4.4** 2.0 12 0.4 648 <0.1 2.5 9.2 400 7,900 
ส.ค. 63 5.7 3.5 7.1 0.6 564 <0.1 1.8 14 2,300 7,900 
ก.ย. 63 5.7 14 11 0.6 526 <0.1 2.0 14 7,800 13,000 
ต.ค. 63 4.8** 62* 43* 0.9 478 <0.1 2.7 15 4,500 11,000 
พ.ย. 63 5.3 67* 427* 2.2* 462 24* 9.6 34 130,000 49,000 
ธ.ค. 63 8.7 5.5 13 0.6 520 <0.1 5.0 14 780 2,300 
ม.ค. 64 5.9 3.3 5.2 <0.4 534 <0.1 2.4 25 7,900 21,000 
ก.พ. 64 5.5 5.0 10 <0.4 748 <0.1 <1.0 11 3,300 13,000 
ม.ีค. 64 7.2 7.1 14 <0.4 634 <0.1 2.2 13 23,000 46,000 
เม.ย. 64 5.0 5.0 15 <0.4 570 <0.1 1.8 14 7,800 17,000 
พ.ค. 64 3.8** <2.0 <5.0 <0.4 672 <0.1 1.2 3.6 45 110 
ม.ิย. 64 3.7** 2.6 <5.0 <0.4 580 <0.1 11 3.4 <1.8 <1.8 
ก.ค. 64 4.0** <2.0 7.8 0.4 546 <0.1 <1.0 2.7 130 220 
ส.ค. 64 6.2 <2.0 13 <0.4 602 <0.1 <1.0 <1.0 610 7,000 
ก.ย. 64 6.1 2.5 23 0.5 578 0.2 <1.0 6.8 2,200 4,900 
ต.ค. 64 3.9** <2.0 <5.0 <0.4 486 <0.1 <1.0 12 260 1,700 
พ.ย. 64 3.9** <2.0 6.0 <0.4 452 <0.1 1.2 1.8 9,200 9,200 
ธ.ค. 64 6.1 20 26 0.5 498 <0.1 <1.0 12 35,000 35,000 
ม.ค. 65 5.3 4.4 13 0.6 558 <0.1 3.2 8.1 490 1,100 
ก.พ. 65 4.4** 15 15 0.7 554 <0.1 <1.0 9.7 4,600 9,400 
ม.ีค. 65 7.4 <2.0 9.5 <0.4 510 <0.1 <1.0 15 7,900 17,000 
เม.ย. 65 5.1 3.6 13 <0.4 512 <0.1 <1.0 12 3,300 14,000 
พ.ค. 65 4.8** 4.6 17 0.6 538 <0.1 1.5 11 14,000 35,000 
ม.ิย. 65 4.5** 4.0 7.2 <0.4 502 <0.1 3.2 12 13,000 54,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ     : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
     2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้

ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด   ** มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-75 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-7) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน 
ปี 

ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ค. 65 4.5** 5.5 11 0.5 500 <0.1 1.4 13 11,000 22,000 
ส.ค. 65 6.0 24* 20 0.5 390 <0.1 2.0 41* 13,000 35,000 
ก.ย. 65 6.2 <2.0 7.2 <0.4 404 <0.1 <1.0 5.5 3,300 4,900 
ต.ค. 65 5.8 3.8 <5.0 1.0 408 <0.1 1.1 2.0 1,300 3,300 
พ.ย. 65 6.6 4.0 5.7 0.4 396 0.1 2.4 6.3 7,000 11,000 
ธ.ค. 65 7.4 4.3 <5.0 <0.4 482 <0.1 2.8 14 92,000 160,000 
ม.ค. 66 8.0 19 6.0 <0.4 416 <0.1 1.6 46* 54,000 92,000 
ก.พ. 66 8.1 22* 12 2.6* 392 <0.1 1.4 45* 79,000 240,000 
ม.ีค. 66 8.4 19 16 0.4 348 0.1 6.5 47* 92,000 160,000 
เม.ย. 66 7.1 35* 9.4 <0.4 346 <0.1 <0.1 28 7,900 14,000 
พ.ค. 66 8.3 32* 12 0.4 324 0.1 <1.0 53* 130,000 350,000 
ม.ิย. 663/ 7.4 34* 11 <0.4 368 0.2 2.0 58* 54,000 92,000 
ก.ค. 66 7.4 29* 23 <0.4 388 <0.1 4.1 68* 54,000 92,000 
ส.ค. 66 7.3 54* 36* <0.4 422 0.7* 2.0 80* >1,600,000 >1,600,000 
ก.ย. 66 7.8 47* 45* 0.5 418 0.2 9.3 81* 240,000 350,000 
ต.ค. 66 6.4 33* 59* 0.6 323 <0.1 4.7 65* 92,000 160,000 
พ.ย. 66 6.8 19 10 <0.4 290 <0.1 7.8 71* 240,000 350,000 
ธ.ค. 66 7.7 17 13 <0.4 333 <0.1 9.2 68* 24,000 35,000 
ม.ค. 67 8.1 22* 18 <0.4 430 <0.1 1.2 68* 24,000 35,000 
ก.พ. 67 7.0 32* 23 0.6 436 <0.1 7.1 75* 130,000 170,000 
ม.ีค. 67 8.1 16 18 <0.4 415 <0.1 6.2 72* 350,000 920,000 
เม.ย. 67 7.2 61* 47* 11* 361 <0.1 8.8 83* 54,000 920,000 
พ.ค. 67 7.8 26* 7.4 <0.4 479 <0.1 3.8 4.2 540,000 920,000 
ม.ิย. 67 7.3 10 47* <0.4 391 1.8* 1.5 18 350 920 
ก.ค. 67 7.1 6.8 1.7 <0.4 333 <0.1 2.0 35 92,000 160,000 
ส.ค. 67 8.5 9.3 <5.0 <0.4 321 <0.1 5.2 26 780 4,900 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 636-1,0362/ 0.5 20 35 - - 
หมายเหตุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
2/ ปรมิาณสารละลายได้ทัง้หมดต้องมคี่าเพิม่ข ึน้จากปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ตามปกตไิม่เกนิ 500 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณทีล่ะลายได้
ทัง้หมดในน ้าใช ้มคี่าระหว่าง 136-536 มลิลกิรมัต่อลติร) 

3/  เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้าเดอืนมถุินายน (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ) 
* มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด   ** มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-8 (ต่อ-8) 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าท้ิง โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

ส่วนโรงแรม-ท่ีอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) : บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน ้าท้ิงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562  –  ธนัวาคม 2567  

วนั เดือน ปี 
ท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

Settleable 
Solids 
(ml/l) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

ก.ย. 67 8.2 19 8.5 274 0.5 69* 1.3 <0.1 280,000 140,000 
ต.ค. 67 7.8 18 15 280 <0.4 74* 1.1 <0.1 920,000 350,000 
พ.ย. 67 8.2 23* 5.5 266 <0.4 52* <1.0 <0.1 1,400 930 
ธ.ค. 67 6.8 20 7.7 344 <0.4 21 <1.0 <0.1 240 49 

มาตรฐาน1/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1.0 35 20 - - - 
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคาร 

บางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-77 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.pH = 5.0-9.0 Std. pH = 5.5-9.0

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 5.0-9.0 (ม.ค. 65 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 5.5-9.0 (ก.ย. - ธ.ค. 67)

รปูท่ี 4.3-10  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  

  ระหว่างเดือนมกราคม 2565 – ธันวาคม 2567 (เก็บตัวอย่างในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นตัวแทนตัวอย่างน ้า  
 เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ค่าความสกปรกในรปูบโีอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.BOD = 20 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-11  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค่์าความสกปรกในรูปบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-78 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.TSS = 30 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 30 mg/l

รปูท่ี 4.3-12  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณสารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.TDS  = result น ้าใช ้+ 500 mg/l Std.TDS = 1,000 mg/l เชงิเสน้ (Std.TDS = 1,000 mg/l)

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 =  Result น ้าใช ้+ 500 mg/l (ม.ค. 65 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 1,000 mg/l (ก.ย. - ธ.ค. 67)

รปูท่ี 4.3-13  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เก็บตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณซลัไฟต ์(Sulfide)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.Sulfide = 1.0 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 1.0 mg/l

รปูท่ี 4.3-14  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.TKN = 35 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 35 mg/l

รปูท่ี 4.3-15  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.Fat Oill & Grease  = 20 mg/l

Std.กระทรวงทรัพฯ 2548 & 2567 = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-16  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.Settleable Solids  = 0.5 ml/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 1.0 ml/l (ม.ค. 65 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = ไม่มมีาตรฐานเปรยีบเทยีบ (ก.ย. - ธ.ค. 67)

รปูท่ี 4.3-17  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

รปูท่ี 4.3-19  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

FCB = No Std.

รปูท่ี 4.3-18  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
  ส่วนส านักงานและหา้งสรรพสนิคา้ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

TCB = No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-82 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.pH = 5.0-9.0 Std. pH = 5.5-9.0

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 5.0-9.0 (ม.ค. 65 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 5.5-9.0 (ก.ย. - ธ.ค. 67)

รปูท่ี 4.3-20  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์วามเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ค่าความสกปรกในรปูบโีอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.BOD = 20 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-21  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค่์าความสกปรกในรูปบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-83 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.TSS = 30 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 30 mg/l

รปูท่ี 4.3-22  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณสารท่ีละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.TDS  = result น ้าใช ้+ 500 mg/l Std.TDS = 1,000 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 =  Result น ้าใช ้+ 500 mg/l (ม.ค. 65 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = 1,000 mg/l (ก.ย. - ธ.ค. 67)

รปูท่ี 4.3-23  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณสารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solid) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-84 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณซลัไฟต ์(Sulfide)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.Sulfide = 1.0 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 1.0 mg/l

รปูท่ี 4.3-24  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

เดอืนมถุินายน (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.TKN = 35 mg/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 & 2567 = 35 mg/l

รปูท่ี 4.3-25  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-85 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.Fat Oill&Grease  = 20 mg/l

Std.กระทรวงทรัพฯ 2548 & 2567 = 20 mg/l

รปูท่ี 4.3-26  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 
 ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ชา่) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

Std.Settleable Solids = 0.5 ml/l

Std.กระทรวงทรพัฯ 2548 = 1.0 ml/l (ม.ค. 65 - ส.ค. 67)
Std.กระทรวงทรพัฯ 2567 = ไม่มมีาตรฐานเปรยีบเทยีบ (ก.ย. - ธ.ค. 67)

รปูท่ี 4.3-27  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-86 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

รปูท่ี 4.3-29  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

FCB = No Std.

รปูท่ี 4.3-28  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
  ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยู่อาศยัรวม (ใหเ้ช่า) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
  ระหว่างเดอืนมกราคม 2565 – ธนัวาคม 2567 (เกบ็ตวัอย่างในเดอืนพฤษภาคมเพือ่เป็นตวัแทนตวัอย่างน ้า  
   เดอืนมถุินายน 2566 (เกบ็ตวัอย่างพรอ้มกบักรมควบคุมมลพษิ)) 
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ปริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)

บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี 
(ก่อนการบ าบดั)

บรเิวณบ่อสูบน ้าใส 
(หลงัการบ าบดั)

บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

TCB = No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-87 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.4 คณุภาพน ้าในระบบหอผึ่งเยน็ 
 

4.3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าในระบบหอผึ่งเยน็ 
       
         จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าส าหรบัหอผึ่งเยน็ของเครื่องท าความเย็นใน

ระบบปรบัอากาศ ในเดอืนธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางที ่4.3-9 และรปูที ่4.3-43 พบว่า บรเิวณทีท่ าการตรวจวเิคราะหพ์บ
เชือ้ลจีโิอเนลลา 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-88 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-9 
ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าในระบบหอผึ่งเยน็ ของเครื่องท าความเยน็ในระบบปรบัอากาศ 

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
(ตรวจวดัในเดือนธนัวาคม 2567) 

 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

จดุท่ีน ้าไหลเข้ามาเติมในระบบ2/ อ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าท้ิงจากหอผึ่งเยน็ 
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9 ธ.ค. 67 ตรวจไมพ่บ 7.8 <0.3 <1.8 670* 8.9 <0.3 <1.8 530* 8.3 <0.3 <1.8 
มาตรฐาน 1/ - - - - ตรวจไม่พบ - - - ตรวจไม่พบ - - - 

หมายเหตุ      : 1/ ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมเชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย 
 2/    น ้าเขา้ระบบปัจจุบนัยงัไม่มมีาตรฐานก าหนด 
 * มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 
  

 
 
 

ช่ือผูเ้กบ็ตวัอย่าง : นายภาณุพล โพธิแ์ดง, นายณรงคฤ์ทธิ ์ติบ๊จ๊ะ 
ช่ือผูบ้นัทึก : นายสุชาพงศ ์รุ่งเรอืง 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ : นายวริฐั  เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษัทผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั  เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์   : 0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-89 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

4.3.4.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าในระบบหอผึ่งเยน็ 
 

จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าส าหรบัหอผึ่งเย็นของเครื่องท าความเยน็ 
ในระบบปรบัอากาศ ระหว่างเดอืนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางที่ 4.3-10 และรูปที่ 4.3-30 ถึงรูปที่  
4.3-33 พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มค่ีาอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-90 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.3-10 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าในระบบหอผึ่งเยน็ ของเครือ่งท าความเยน็ในระบบปรบัอากาศ 

โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)  
(ระหว่างเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567) 

 

วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

จดุท่ีน ้าไหลเข้ามาเติมในระบบ2/ อ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าท้ิงจากหอผึ่งเยน็ 
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16 ธ.ค. 62 ตรวจไมพ่บ <0.02 6.8 <1.8 28,000 <0.02 8.4 <1.8 36,000 <0.02 8.4 <1.8 
1 ม.ิย. 63 2,300 <0.02 8.1 <1.8 3,900 0.02 8.9 <1.8 800 <0.02 8.8 <1.8 
15 ธ.ค. 63 2,100 3.5 8.1 <1.8 ตรวจไมพ่บ 4.0 8.5 78 ตรวจไมพ่บ 4.4 8.5 130 
7 ม.ิย. 64 5,200 <0.02 7.4 <1.8 ตรวจไมพ่บ <0.02 8.7 <1.8 ตรวจไมพ่บ 0.04 8.8 <1.8 
13 ธ.ค. 64 ตรวจไมพ่บ <0.02 7.7 <1.8 ตรวจไมพ่บ <0.02 9.2 <1.8 ตรวจไมพ่บ 0.03 9.2 2.0 
6 ม.ิย. 65 - <0.02 7.9 <1.8 - 0.04 8.6 <1.8 - 0.08 8.5 <1.8 

26 ก.ค. 653/ ตรวจไมพ่บ - - - ตรวจไมพ่บ - - - ตรวจไมพ่บ - - - 
18 ม.ค. 663/ ตรวจไมพ่บ * * * ตรวจไมพ่บ * * * ตรวจไมพ่บ * * * 
25 ธ.ค. 66 ตรวจไมพ่บ 2.6 6.7 <1.8 18,000** <0.3 8.1 4.5 26,000** <0.3 8.3 2.0 
11 ม.ิย. 67 ตรวจไมพ่บ 1.3 8.5 <1.8 11,000** 1.3 9.2 <1.8 23,000** 1.3 9.2 <1.8 
9 ธ.ค. 67 ตรวจไมพ่บ <0.3 7.8 <1.8 670** <0.3 8.9 <1.8 530** <0.3 8.3 <1.8 

มาตรฐาน 1/ - - - - ตรวจไม่พบ - - - ตรวจไม่พบ - - - 
หมายเหตุ      : 1/ ประกาศกรมอนามยั เรือ่ง ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมเชือ้ลจีโิอเนลลาในหอผึง่เยน็ของอาคารในประเทศไทย 
 2/    น ้าเขา้ระบบปัจจุบนัยงัไม่มมีาตรฐานก าหนด 
 3/    ท าการวเิคราะหโ์ดยบรษิทั เทสท ์เทค จ ากดั 
    *  ไม่ไดท้ าการตรวจวดั  **       มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-91 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รปูท่ี 4.3-30  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณเชือ้ Legionella sp.  

     โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2564 – ธนัวาคม 2567 
 
 

รปูท่ี 4.3-31 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณ Residual Chlorine 
    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณเชือ้ Legionella sp.

จุดที่น ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ อ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็ Std.Legionella sp. = ตอ้งตรวจไม่พบ
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ปริมาณ Residual Chlorine

จดุที่น ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ อ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิ้งจากหอผึ่งเยน็ Std.Residual Chlorine  = No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชือ่โครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-92 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 4.3-32  กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค่์าความเป็นกรด – ด่าง  (pH) 
                    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2564 – ธนัวาคม 2567 
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จดุที่น ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ อ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิ้งจากหอผึ่งเยน็ Std.pH = No Std.

รปูท่ี 4.3-33 กราฟเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
    โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

   ระหว่างเดอืนมถุินายน 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณฟีโคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria)

จดุที่น ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ อ่างรองรบัน ้า ท่อน ้าทิ้งจากหอผึ่งเยน็ Std.TCB = No Std.



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชื่อโครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-93 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 

 

รปูท่ี 4.3-34 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพอากาศ  
 โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
    ตรวจวดัในเดอืนธนัวาคม 2567  
   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชื่อโครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-94 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4.3-35 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าสระวา่ยน ้า (บรเิวณส่วนลกึ) 
 โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
    ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
   

 

เดอืนกรกฎาคม 
 

 

เดอืนสงิหาคม 
 

 

เดอืนกนัยายน 
 

 

เดอืนตุลาคม 
 

 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

 

เดอืนธนัวาคม 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 

(เดมิชื่อโครงการ Samyan)  
ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  4-95 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

รปูท่ี 4.3-36 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าสระวา่ยน ้า (บรเิวณส่วนตืน้) 
 โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
    ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
   

 

เดอืนกรกฎาคม 
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รปูท่ี 4.3-37   แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ ส่วนส านกังานและหา้งสรรพสนิคา้   
                  บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี (ก่อนการบ าบดั)  โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)   
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รปูท่ี 4.3-39   แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ ส่วนส านกังานและหา้งสรรพสนิคา้   
     บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)   

    ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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รปูท่ี 4.3-40   แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยูอ่าศยัรวม (ใหเ้ช่า) 
      บรเิวณบ่อปรบัสภาพน ้าเสยี (ก่อนการบ าบดั) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)   

    ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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รปูท่ี 4.3-41   แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยูอ่าศยัรวม (ใหเ้ช่า) 
     บรเิวณบ่อสบูน ้าใส (หลงัการบ าบดั) โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)   

    ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
   

 

เดอืนกรกฎาคม 
 

 

เดอืนสงิหาคม 
 

 

เดอืนกนัยายน 
 

 

เดอืนตุลาคม 
 

 

เดอืนพฤศจกิายน 
 

 

เดอืนธนัวาคม 
 

wimonrut
Rectangle

wimonrut
Rectangle



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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รปูท่ี 4.3-42   แสดงการเกบ็ตวัอย่างเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทิง้ ส่วนโรงแรม-ทีอ่ยูอ่าศยัรวม (ใหเ้ช่า) 
     บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิง้ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ)   

    ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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รปูท่ี 4.3-43 แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อวเิคราะหค์ณุภาพน ้าในระบบหอผึง่เยน็ 
 โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) 
    เกบ็ตวัอยา่งในเดอืนธนัวาคม 2567 
   

 

จดุทีน่ ้าไหลเขา้มาเตมิในระบบ 
เดอืนพฤศจกิายน 

 

อ่างรองรบัน ้า 
เดอืนธนัวาคม 

 

ท่อน ้าทิง้จากหอผึง่เยน็ 
เดอืนพฤศจกิายน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ Samyan Mitrtown (ระยะด าเนินการ) รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 พบว่า โครงการได้ยดึถือและปฏบิตัิตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ ก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่  
และการด าเนินงานของโครงการมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มบรเิวณใกลเ้คยีงในระดบัต ่า แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนกัถงึ
การใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งันี้ 

 
5.1   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ Samyan 
Mitrtown พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบได้ครบถ้วน มีเพียง
มาตรการบางหวัขอ้ทีไ่ม่ครบถว้น ดงันี้ 

1) มาตรการทีไ่ม่ไดป้ฎบิตั ิจ านวน 2 ขอ้ 
- ทางโครงการไม่ไดม้กีารปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยบรเิวณชัน้จอดรถ แต่ทัง้นี้มเีครื่องดูดอากาศแทน

เพื่อลดการสะสมของมลพษิ 
- ทางโครงการไม่มีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดน ้า แต่มีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้พกัอาศัยและ

พนกังานแทน 
 
2) มาตรการทีป่ฎบิตัไิดแ้ต่ไม่มปีระสทิธภิาพ จ านวน 5 ขอ้ 

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าส่วนใหญ่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นี้  ทางโครงการ 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อใหคุ้ณภาพน ้ามคี่าเป็นไปตามเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ทางโครงการไม่ไดม้กีารปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยบรเิวณชัน้จอดรถ แต่ทัง้นี้มเีครื่องดูดอากาศแทนเพื่อ
ลดการสะสมของมลพษิ 
 

 ทัง้นี้ ทางโครงการควรตระหนักถึงการรกัษาสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะที่
อาจจะมผีลต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ  
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5.2    สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 5.2.1  คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 จากผลสรุปของการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป บรเิวณพื้นที่โครงการ ระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวดัไดแ้ก่ ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนทัง้หมด (Total Hydrocarbon) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon 
Monoxide; CO) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide; NO2) พบว่า ทุกดชันีคุณภาพ
อากาศที่ท าการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด อย่างไรก็ตาม คุณภาพอากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมีค่า
แตกต่างจากช่วงเวลาทีท่ าการตรวจวดัได ้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปรมิาณการจราจร ความเรว็และทศิทางลม 
สภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกนั กจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ใกล้เคยีง และกจิกรรมของโครงการ เป็นต้น ดงันัน้ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัมใิหก้จิกรรมการของโครงการไปสรา้งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบรเิวณใกลเ้คยีง ทางโครงการจะตอ้งปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครดั 

 

5.2.2   คณุภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้า 
 

         จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริเวณสระว่ายน ้า เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการ 
อื่น ๆ ในท านองเดยีวกนั พบว่า ดชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะหส์่วนใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ดงันัน้ ทางโครงการ
ควรจดัให้มผีู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถในการควบคุมดูแล ปรบัปรุงคุณภาพน ้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด  
และจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าสระว่ายน ้าอย่างต่อเนื่องใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรการไดก้ าหนดไวต่้อไป 
 

5.2.3   คณุภาพน ้าท้ิง 
 

         จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพทิ้ง บรเิวณส่วนส านักงานและห้างสรรพสนิค้า และส่วน
โรงแรม-ที่อยู่อาศัยรวม (ให้เช่า)  จ านวน 6 สถานี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (พ.ศ.2548) และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
(พ.ศ.2567) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบว่า 
ดชันีคุณภาพน ้าทิ้งทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าสูงเกนิเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนด ทัง้นี้เกดิจากระบบบ าบดัน ้าเสยี
ขดัขอ้ง ขณะนี้ผูดู้แลรบัผดิชอบไดด้ าเนินการซ่อมบ ารุงระบบบ าบดัน ้าเสยี ให้สามารถบ าบดัน ้าเสยีไดต้ามเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด อย่างไรกต็ามทางโครงการยงัมกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้อยู่เป็นประจ าทุกเดอืนตามทีม่าตรการฯก าหนด 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัการคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรการไดก้ าหนดไวต่้อไป 

 

5.2.4   คณุภาพน ้าในระบบหอผึง่เยน็ 

 

         จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าในระบบหอผึ่งเยน็ของเครื่องท าความเย็นในระบบ 
ปรบัอากาศ พบว่า บริเวณที่ท าการตรวจวเิคราะห์พบเชื้อลีจโิอเนลลา เมื่อเปรยีบเทียบตามรายงานผลการปฏบิตัิตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ ทางโครงการควรจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ในการควบคุมและการเพิ่ม เติมแผนการบ ารุ งรักษา การตรวจสอบเฝ้าระวังและการติดตามผลของระบบ 
หอผึ่งเย็นให้มีค่าเป็นตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้ ควรท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าในระบบหล่อเย็น 
เป็นประจ า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการควบคุมคุณภาพน ้าในระบบหอผึง่เยน็ใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรการไดก้ าหนดไวต่้อไป  

 

………………………………………………..… 
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