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บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการเรฟเฟอเรนซ์  สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai)  ของบริษัท  

เอสซี แอสเสท ทรี จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567  
มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.1-1 
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ตารางท่ี 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) 
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ  
  1.1 ฝุ่นละออง 

1.ปริมาณฝุ่ นละอองรวม(TSP)  1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวดัทุกสัปดาห์ให้
ส านกังานเขตคลองสาน หลงัจากนั้น
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ต่อเน่ือง 3 วนั 
(คลอบคลุมวันธรรมดา 2 วัน และ
วันหยุด  1  วัน)  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวดั
ทุกเดือน ต่อส านกังานเขตคลองสาน 

- ทางโครงการได้จัดจ้า ง  บ ริษัท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ด าเนินการตรวจวดั
คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป โดยผลการ
ตรวจวดัช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
2567 พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีก าหนด (ดังภาคผนวกที่ 26) 
 

- 
2. ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) 

1.ปริมาณฝุ่ นละอองรวม(TSP)  
2. ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) 

2) ภายในพ้ืนท่ีชุมชนซอย
หงส์ทอง 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ต่อ เ น่ือง 3  วัน 
(ครอบคลุมวันธรรมดา 2 วัน และ
วันหยุด  1  วัน)  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวดั
ทุกเดือน ต่อส านกังานเขตคลองสาน 

- ทางโครงการได้จัดจ้า ง  บ ริษัท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ด าเนินการตรวจวดั
คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป โดยผลการ
ตรวจวดัช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
2567 พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีก าหนด (ดังภาคผนวกที่ 26) 

- 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง -  โ ค ร งก าร ได้ ร้ื อ กล่ อ ง รับ เ ร่ื อ ง
ร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ
ออกแล้ว เน่ืองจากโครงการก่อสร้าง
อาคารแลว้เสร็จ 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1.2 มลพษิทางอากาศ  - ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์(CO) 
- ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง ต่อเน่ือง 3 วนั 
(คลอบคลุมวนัธรรมดา 2 วนั และ
วนัหยุด 1 วนั) ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และรายงานผลการ
ตรวจวดัทุกเดือน ต่อส านักงาน
เขตคลองสาน 

- ทางโครงการได้จัดจ้าง บริษัท  
เ อ็นไวแล็บ  จ ากัด  ด า เ นินการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 
โดยผลการตรวจวัด ช่วง เ ดื อน
กรกฎาคม-ตุลาคม 2567 พบว่ามีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
(ดังภาคผนวกที่ 26) 

- 

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์(CO) 
- ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

2) ภายในพ้ืนท่ีชุมชนซอย
หงส์ทอง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ต่อเน่ือง 3 วนั 
(คลอบคลุมวนัธรรมดา 2 วนั และ
วนัหยุด 1 วนั) ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และรายงานผลการ
ตรวจวดัทุกเดือน ต่อส านักงาน
เขตคลองสาน 

- ทางโครงการได้จัดจ้าง บริษัท  
เ อ็นไวแล็บ  จ ากัด  ด า เ นินการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 
โดยผลการตรวจวัด ช่วง เ ดื อน
กรกฎาคม-ตุลาคม 2567 พบว่ามีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
(ดังภาคผนวกที่ 26) 

- 

 - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเร่ืองร้องเรียน
จากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-  โครงการได้ร้ือกล่องรับเ ร่ือง
ร้องเรียนบริเวณดา้นหน้าโครงการ
ออกแล้ว  เ น่ื อ ง จ ากโคร งก าร
ก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

2. เสียง (ต่อ) - ระดบัเสียงเฉล่ีย ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq24 hr.)  
- ค่าระดบัสูงสุด (Lmax) 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง 
(Leq8 hr.) 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย กลางวนั-กลางคืน 
 (Ldn.) 
- ค่าระดบัเสียงรบกวน 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก 
และรายงานผลการตรวจวัดทุก
สัปดาห์ให้ส านกังานเขตคลองสาน 
หลังจากนั้ นตรวจวัดเดือนละ 1 
คร้ัง ต่อเน่ือง 3 วนั (คลอบคลุมวนั
ธรรมดา 2 วนั และวนัหยุด 1 วนั) 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และ
รายงานผลการตรวจวดัทุกเดือน 
ต่อส านกังานเขตคลองสาน 

- ทางโครงการได้จัดจ้าง บริษัท  
เ อ็นไวแล็บ  จ ากัด  ด า เ นินการ
ตรวจวัดระดับ เ สียงโดยทั่วไป  
โดยผลการตรวจวัด ช่วง เ ดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม 2567 พบว่ามีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
(ดังภาคผนวกที่ 26) 

- 

- ระดบัเสียงเฉล่ีย ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq24 hr.)  
- ค่าระดบัสูงสุด (Lmax) 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง 
(Leq8 hr.) 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย กลางวนั-กลางคืน 
 (Ldn.) 
- ค่าระดบัเสียงรบกวน 

2) ภายในพ้ืนท่ีชุมชนซอย
หงส์ทอง 

- ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก 
และรายงานผลการตรวจวัดทุก
สัปดาห์ให้ส านกังานเขตคลองสาน 
หลังจากนั้ นตรวจวัดเดือนละ 1 
คร้ัง ต่อเน่ือง 3 วนั (คลอบคลุมวนั
ธรรมดา 2 วนั และวนัหยุด 1 วนั) 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และ
รายงานผลการตรวจวดัทุกเดือน 
ต่อส านกังานเขตคลองสาน 

- ทางโครงการได้จัดจ้าง บริษัท  
เ อ็นไวแล็บ  จ ากัด  ด า เ นินการ
ตรวจวัดระดับ เ สียงโดยทั่วไป  
โดยผลการตรวจวัด ช่วง เ ดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม 2567 พบว่ามีค่า
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
(ดังภาคผนวกที่ 26) 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่  
        (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

2. เสียง (ต่อ) - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-  โครงการได้ร้ือกล่องรับเ ร่ือง
ร้องเรียนบริเวณดา้นหน้าโครงการ
ออกแล้ว  เ น่ื อ ง จ ากโคร งก าร
ก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ 

- 

3.ความส่ันสะเทือน - ความส่ันสะเทือน (ค่าความเร็วอนุภาค
สูงสุด และค่าความถ่ี) 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก และ
รายงานผลการตรวจวดัทุกสัปดาห์ให้
ส านักงานเขตคลองสาน หลงัจากนั้น
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ต่อเน่ือง 3 วนั 
(คลอบคลุมวันธรรมดา 2 วัน และ
วันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวดั
ทุกเดือน ต่อส านกังานเขตคลองสาน 

- ทางโครงการได้จัดจ้าง บริษัท  
เ อ็นไวแล็บ  จ ากัด  ด า เ นินการ
ตรวจวดัความส่ันสะเทือน โดยผล
การตรวจวดัช่วงเดือนกรกฎาคม-
ตุลาคม 2567 พบว่า มีค่ าอยู่ ใน
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ท่ี ก า ห น ด  
(ดังภาคผนวกที่ 26) 

- 

-  ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

2) ผู ้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงาน
ตกแต่งภายในและภายนอก ขณะ
ช่วงงานดงักล่าวโครงการไดป้ฏิบติั
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ 
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ ความถีข่องการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

4.การพงัทลายของดิน - สภาพสมบูรณ์ใชง้านไดดี้ 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัท่ีมีการก่อสร้างฐานราก 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงาน
ตกแต่งภายในและภายนอก ขณะ
ช่วงงานดงักล่าวโครงการไดป้ฏิบติั
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- 

- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเร่ืองร้องเรียนจาก
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

 

5. การจัดการดินขดุจาก
การก่อสร้าง 

- ไม่ให้จอดรถกีดขวางเส้นทางจราจรบนถนน
สาธารณะด้านหน้ าโครงการ และไม่ ติด
เคร่ืองยนตทิ์้งไว ้

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

-  ปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรม
การขุด ดิน เ น่ืองจากโครงการ
ก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ 
 

- 

- การปกคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิดไม่ให้
บรรทุกน ้ าหนกัเกิน และใชค้วามเร็วเกินกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด 

   

- การล้างท าความสะอาดล้อรถก่อนออกจาก
พ้ืนท่ีโครงการทุกคร้ัง 

   

- ป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนต่างๆ ให้มี
ความชัดเจน เพื่อให้ผูข้บัขี่ และผูสั้ญจรผ่าน
สังเกตเห็นได้ชัดเจน และระมัดระวังเขต
ก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 4.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

6.น ้าใช้ - การแตกร่ัวซึมของท่อประปา 1) เส้นท่อประปา - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัคอยตรวจสอบการร่ัวซึม
ของท่อประปา และดูแลความ
สะอาดของถังส ารองน ้ าอยู่เสมอ 
(ดังภาคผนวกที่ 15) 

- 

- ความสะอาด 2) ถงัเก็บน ้าใช ้ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง 

 

7.น ้าเสีย - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
- ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

1) ระบบบ าน ้าเสียส าเร็จรูป - เดือนละ 1 คร้ัง หลงัผา่นการ
บ าบดัน ้าเสีย ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ทางโครงการได้จัดจ้าง บริษัท  
เ อ็นไวแล็บ  จ ากัด  ด า เ นินการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง โดยผลการ
ตรวจวัด ช่วง เ ดือนกรกฎาคม -
ตุลาคม 2567 พบว่า มีค่ าอยู่ ใน
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ท่ี ก า ห น ด  
(ดังภาคผนวกที่ 26) 

- 
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ตารางท่ี 4.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

7.น ้าเสีย (ต่อ) -  ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
2567 โครงการไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียน
ในดา้นคุณภาพน ้าเสีย จากบริเวณพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 

- 

8.การระบายน ้า - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั และ
ท่อระบายน ้า 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
- บ่อพกัน ้าภายในโครงการ 
และบ่อพกัสาธารณะแรกท่ี
โครงการเช่ือมท่อระบายน ้า
ออกสู่สาธารณะ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดต้รวจสอบการสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพกัและท่อระบายน ้ า
เป็นประจ า 

- 

- ขดุลอกตะกอน   

9.การจัดการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 
-ความสะอาด 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ทุกวนั ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลและ
ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยและติดต่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมารับไปก าจดั  

- 

-  ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
2567 โครงการไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียน
ในด้านมู ลฝอย  จ ากบ ริ เ วณ พ้ืน ท่ี
ขา้งเคียง 

- 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-9 
 

ตารางท่ี 4.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง วิธีการจัดการ ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏบิัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

10.การจัดการเศษวัสดุ
ก่อสร้าง 

-ชนิด ปริมาณ น ้ าหนกั และการจดัการเศษ
วสัดุจากการก่อสร้าง 

-ภายในพ้ืนท่ีโครงการ -ทุกวันท่ีมีการขนส่งออก
นอกโครงการ 

- โครงการก าชบัเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัดูแล
และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยและติดต่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมารับไปก าจดั 

- 

11. ระบบไฟฟ้า - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

-อุปกรณ์ไฟฟ้า -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลออดภยั
คอยตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบ
ไฟฟ้าเป็นประจ า (ดังภาคผนวกที่ 15) 

- 

12.การป้องกันอัคคีภัย - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

1) ถงัดบัเพลิงเคมี -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบ
สภาพของถงัดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ (ดังในรายงานบทที่ 3) 

- 

- สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน และไม่ลบเลือน 2) ป้ายและเคร่ืองหมายแสดง
ก า รห นี ไฟ  แ ล ะ แ ผนผัง
เส้นทางการหนีไฟ 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั
คอยตรวจสอบสภาพของป้ายจุดรวมผล
และระบบอคัคีภยัท่ีใช้ในการหนีไฟให้มี
สภาพดีอยูเ่สมอ (ดังในรายงานบทที่ 3) 

- 

- การทราบขอ้มูลการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ของอาคาร ชุดพกัอาศยั เดอะริช แอท สาธร-
ตากสิน (The Rish @ Sathorn-Taksin) (เป็น
อาคารชุดแนวแรก) และอาคารชุดพกัอาศัย 
เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่ (เป็นอาคารชุด
ในระยะ 100 เมตร) และชุมชนใกลเ้คียง 

3) แผนป้องกัน และระงับ
อั ค คี ภั ย ใ น ช่ ว ง ก่ อ ส ร้ า ง
ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น โ ด ย ร อ บ
โครงการ 
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และการแก้ไข 

13. การจราจร -สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน และไม่ลบเลือน - ป้ายช่ือโครงการ และป้าย
ทิศทางการจราจรต่างๆ 

-  ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีสัญลกัษณ์จราจร
บนพ้ืนถนน สามารถมองเห็นได้
ชดัเจน 

- 

- ไม่ให้จอดรถกีดขวางเส้นทางจราจรบนถนน
สาธารณะด้านหน้าโครงการ และไม่ ติด
เคร่ืองยนตทิ์้งไว ้พร้อมก าชบัให้เจา้หน้าท่ีขบั
รถของบริษทัผูรั้บเหมาปฏิบติัตามมาตรการ
อยา่งเคร่งครัด 

-  รถบรรทุกดิน รถรับ -ส่ง
คนงาน และรถขนส่งเศษวสัดุ
จากการก่อสร้าง 

-  ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการไม่ มีการใช้
รถบรรทุกในการขนส่งดิน และ
วสัดุก่อสร้าง ขณะท่ีอยู่ในช่วงงาน
ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- 

-  ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

2) ผู ้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

-  ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยคอยดูแลการจราจร
บริเวณทางเขา้-ออก (ดังรายงานบทที่ 
3) 

- 

14. ความปลอดภัย - สภาพพร้อมใชง้านของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ -  ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ขณะท่ีส ารวจโครงการไม่มีกิจกรรม
ท่ี ต้องใช้ เค ร่ื องจักร  เ น่ื องจาก
โครงการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ 

- 

- สภาพความสมบูรณ์ของร้ัวผา้ใบทึบ  -  ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้ร้ือถอนร้ัวปิดทึบออก 
และจดัให้มีร้ัวถาวร (ดังรายงานบทที่ 
3) 

- 
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1 4 .  คว ามปลอดภั ย 
(ต่อ) 

-สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์ 
วงจรปิด (CCTV System) 

 - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบการใช้
งานของกลอ้งวงจรปิดเป็นประจ า 

- 

- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ 2) เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ขณะท่ีส ารวจโครงการไม่มีกิจกรรมท่ี
ต้องใช้เคร่ืองจักร เน่ืองจากโครงการ
ก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ 

- 

- สภาพดี มองเห็นชดัเจน และไม่ลบเลือน 3) ป้ายแนะน าการท างาน - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ขณะท่ีส ารวจโครงการได้ ร้ื อป้ าย
แนะน าการท างานออกแล้ว เน่ืองจาก
โครงการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ 

- 

1. การเป็นพาหะน าโรค อาทิ โรคเท้าช้าง 
ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ 

4) คนงานก่อสร้าง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
2567 โครงการไม่ไดจ้ดัให้มีการตรวจ
สุขภาพของคนงานประจ าปี 

- 

2. สถิติการเกิดอุบติัเหตุ สาเหตุ ลกัษณะการ
เกิดผลท่ีเกิด และวิธีการ 

 - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- โครงการก าชับให้เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยคอยส ารวจการเกิดอุบัติเหตุ
ของคนงาน 

- 

3. ความรู้ ความเขา้ใจของคนงานในการใช ้
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์  

 - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- ขณะท่ีส ารวจโครงการไม่มีกิจกรรมท่ี
ต้องใช้เคร่ืองจักร เน่ืองจากโครงการ
ก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ 

- 

-  ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

5) ผู ้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ปัจจุบนัโครงการก่อสร้างอาคารแลว้
เสร็จ  

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

15.การรับเร่ืองร้องเรียน - ประเมินเร่ืองราวร้องทุกข์ ขอ้เสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นของผู ้พักอาศัยข้างเคียง
โครงการ 

-  ผู ้พ ักอาศัยข้าง เคียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ส่ วน ใหญ่ โค ร งก ารได้ รั บ เ ร่ื อ ง
ร้องเรียนของการแตกร้าวบริเวณพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง ทั้งน้ีโครงการจดัให้เจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภัยเข้าไปเยียวยาความ
เสียหายทนัที (ดังภาคผนวกที่ 14) 

- 

1 6 . ก า ร ศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม 
16.1 การประชาสัมพนัธ์
การก่อสร้างโครงการ 

     
     
- การรับทราบของผูพ้กัอาศยัข้างเคียงใน
พ้ืนท่ีระยะประชิด และพ้ืนท่ีระยะ 100 
เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ ในเร่ือง
การจะด าเนินการก่อสร้างโครงการ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงในพ้ืนท่ี
ระยะประชิด และพ้ืนท่ีระยะ 
100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ก่อนด าเนินการก่อสร้างอยา่ง
นอ้ย 1 เดือน 

โครงการมีการแจ้งเจ้าของบ้านพัก
อาศยั/อาคารติดโครงการทุกหลงั โดย
ส ารวจ/ถ่ายภาพสภาพร้ัว ก าแพงบา้น 
และตัวอาคารก่อนก่อสร้าง พร้อมทั้ง
ประชาสัมพนัธ์การก่อสร้างโครงการ  
(ดังภาคผนวกที่ 13) 

- 

16.2 การศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
- บา้น/อาคารขา้งเคียง 
- บา้น/อาคารในระยะ 100 เมตร  
- พ้ืนท่ีอ่อนไหว 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงในพ้ืนท่ี
ระยะประชิด และพ้ืนท่ีระยะ 
100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว และ
พ้ืนท่ีในแนวเส้นทางการ 

- ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนเปิดใช้
อาคาร 

- โครงการจัดให้มีการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ (ดังภาคผนวก
ที่ 25) 

- 
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และการแก้ไข 

16.2 การศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม
(ต่อ) 

- พ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่ง และ
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

ขน ส่ ง วัส ดุ  แ ล ะอุ ป กร ณ์
ก่อสร้าง 

   

17. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ตั้ งคณะกรรมการติดตาม และเฝ้าระวงั
ผลกระทบร่วมกันระหว่างชุมชน และ
อาคารพกัอาศยัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงในพ้ืนท่ี
ระยะประชิด และพ้ืนท่ีระยะ 
100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ 

ก่อนก่อสร้างอยา่งนอ้ย 1 เดือน - โครงการมีการเฝ้าระวงัผลกระทบ
ร่วมกันระหว่างชุมชน และอาคาร
พกัอาศยัในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

- 

18. การบดบังแสงแดด 
และทิศทางลม 

-  ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเ ร่ือง
ร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงในพ้ืนท่ี
ระยะประชิด และพ้ืนท่ีระยะ 
100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ี
โครงการ 

-  ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
2567  โครงการไม่ ได้ รั บ เ ร่ื อ ง
ร้องเรียนในดา้นการบดบงัแสงแดด 
และทิศทางลมจากพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป
และเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.2-1 

ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. คุณภาพอากาศโดยท่ัวไป       
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ฝุ่ นละอองรวม  (TSP) - Gravimetric Method ✓ ✓ ✓ ✓ 
- บริเวณภายในชุมชนซอยหงส์ทอง* - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric Method     

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-Dispersive Infrared     
- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence     
- ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV- Fluorescence     
- ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detector (FID)     

2. ระดับเสียงโดยทั่วไป        
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ -  ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง  (Leq 8 hr.) - ISO 1996 ✓ ✓ ✓ ✓ 
- บริเวณภายในชุมชนซอยหงส์ทอง* -  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  (Leq 24 hr.)      

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)      
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90)      

 - ระดบัเสียงรบกวน      
หมายเหตุ :   ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง 

รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด ดัชนีท่ีวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
3. ความส่ันสะเทือน       
- บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ค่าความส่ันสะเทือน -  Vibration Meter ✓ ✓ ✓ ✓ 
 (Peak Particle Velocity)      
4. คุณภาพน ้าทิง้   -      
- ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric  Method ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test     
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C     
 - สารแขวนลอย (TSS) - Dried at 103-105 °C     
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone     
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method     
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method     
 - น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 

 
- Liquid-Liquid, Partition- Gravimetric    
  Method 

    

 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)   - MPN Test     
หมายเหตุ :  ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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รูปท่ี 4.2 ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่  
(Reference Sathorn-Wongwianyai) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 
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4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 

4.3.1 วิธีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดย
ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น  
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตร
ต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แลว้ค านวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส760 มิลลิเมตรปรอท  
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C           = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนโดยใช้   
PM-10 High Volume Air Sampler และหัวคัดเ ลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้ งแต่  10 ไมครอนลงมา                        
(Size Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษ
กรองดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟ์ุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่อง
ชกัตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน                          
(25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C           = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd) 

                                             ท่ีสภาวะมาตรฐาน 
 

 4.3.1.3  วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 

คือ เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลกัการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 

4.3.1.4 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 

 4.3.1.5 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตร เขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.6 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
 เก็บตัวอย่างด้วยเคร่ืองวัดโดยหลักการ  Flame Ionization Detector (FID) คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตกราฟี 
เม่ือก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณ
ไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่าน
การปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 

 4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป  
  4.3.2.1  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

  วิธีการตรวจวดัระดับเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด  Integrated Sound Level 
Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดับเสียงท่ีได้มาตรฐานสากล  IEC 651 และ  804  มีความ
เท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี  Wind Screen 
ติดท่ี Microphone เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร 
โดยห่างจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านไดจ้ากมาตรระดบัเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย  RMS 
โดยน าผลการตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ตาม
สมการดา้นล่าง 

Leq  24  hr=    10 log 1

24
∑ 10L1 10⁄24

I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

4.3.2.2  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
 การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 

Meter ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Class 1 ก่อน
การตรวจวดัจะท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีได้
มาตรฐานสากล IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ
ค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 
2565 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
(B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 
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 จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้นน าค่าระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน (C) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มี
เสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

 

(A) - (B) ตามสมการ = (C) 
(C) - (D) = ค่าระดบัการรบกวน 
 

4.3.3 วิธีการตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน  

 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความสั่นสะเทือน โดยใช้เคร่ืองมือยี่ห้อ Geosonicรุ่น 3000LC หรือ Instantel,CANADA รุ่น Minimateplus
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

 

4.3.4 วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water) โดยใชว้ิธีการตกัจว้ง เก็บตรง

จุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้งตกัไดง้่าย 
(เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผกูถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผกูปลายไมเ้พื่อใชก้าร
ตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าดว้ยวิธีการแช่เยน็ดว้ยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และลดอตัราเร็ว
ของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ า
ตามวิธีการวิเคราะห์ 
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4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

   ผลการตรวจวดัปริมาณของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ตุลาคม 2567 จ านวน 1 สถานี โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัช่วงงานฐานราก จ านวน 1 สถานี 
ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณ
ชุมชนซอยหงส์ทอง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ใน
อากาศบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. ดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-1 ถึงรูปท่ี 4.4-2 และ
ภาพท่ี 4.4-1 
 

   ผลการตรวจวดัปริมาณของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 จ านวน 1 สถานี โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัช่วงงานฐานราก 
จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 1 สถานี 
ไดแ้ก่ บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM-10) ในบรรยากาศโดยทั่วไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ดังตารางท่ี 4.4.1  
รูปท่ี 4.4-3 ถึงรูปท่ี 4.4-4 และภาพท่ี 4.4-1  

   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ตุลาคม 2567 จ านวน 1 สถานี โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายใน
พื้นท่ีโครงการ และบริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมงไวไ้ม่เกิน 30ส่วนในล้านส่วน ดังตารางท่ี 4.4-1  
รูปท่ี 4.4-5 และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน  (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์(NO2) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
และบริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป
โดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้านส่วน ดังตารางท่ี 4.4-1  
รูปท่ี 4.4-6 และภาพท่ี 4.4-1 
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   ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม- 
ตุลาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง พบวา่ มีค่า
อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระ
บัญญัติส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 0.120 และ 0.300 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดับ ดังตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7  
ถึงรูปท่ี 4.4-8 และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 
ตุลาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง พบว่า มีค่า
อยู่ในช่วง 6.43-18.15 ส่วนในลา้นส่วน และ 3.02-17.46 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 
4.4-9 และภาพท่ี 4.4-1 
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.317 0.114 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.278 0.112 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.116 0.042 
10-11 สิงหาคม 2567 0.209 0.102 
11-12 สิงหาคม 2567 0.224 0.066 
12-13 สิงหาคม 2567 0.300 0.120 
2-3 กนัยายน 2567 0.202 0.022 
3-4 กนัยายน 2567 0.198 0.076 
4-5 กนัยายน 2567 0.261 0.095 
2-3 ตุลาคม 2567 0.034 0.023 
3-4 ตุลาคม 2567 0.045 0.018 
4-5 ตุลาคม 2567 0.108 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-24 
 

ตารางท่ี 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
     ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.043 0.024 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.034 0.026 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.025 0.019 
10-11 สิงหาคม 2567 0.151 0.022 
11-12 สิงหาคม 2567 0.043 0.020 
12-13 สิงหาคม 2567 0.044 0.023 
2-3 กนัยายน 2567 0.062 0.025 
3-4 กนัยายน 2567 0.029 0.020 
4-5 กนัยายน 2567 0.033 0.022 
2-3 ตุลาคม 2567 0.047 0.025 
3-4 ตุลาคม 2567 0.029 0.014 
4-5 ตุลาคม 2567 0.026 0.019 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-25 
 

ตารางท่ี 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 
 (ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2   24 Hr 

 (ppm) 
NO2  1 Hr 

 (ppm) 
THC 
(ppm) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.59 0.0054 0.0079 0.0122 0.0148 9.29 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.60 0.0052 0.0076 0.0121 0.0146 10.37 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.55 0.0054 0.0077 0.0123 0.0146 11.36 
10-11 สิงหาคม 2567 0.62 0.0051 0.0070 0.0129 0.0153 18.15 
11-12 สิงหาคม 2567 0.92 0.0054 0.0071 0.0131 0.0158 16.75 
12-13 สิงหาคม 2567 0.63 0.0052 0.0067 0.0128 0.0158 17.27 
2-3 กนัยายน 2567 1.38 0.0061 0.0077 0.0114 0.0131 9.01 
3-4 กนัยายน 2567 0.92 0.0062 0.0079 0.0116 0.0137 6.43 
4-5 กนัยายน 2567 0.99 0.0063 0.0079 0.0117 0.0136 9.55 
2-3 ตุลาคม 2567 1.18 0.0060 0.0076 0.0149 0.0166 9.90 
3-4 ตุลาคม 2567 1.12 0.0055 0.0078 0.0134 0.0153 11.30 
4-5 ตุลาคม 2567 1.07 0.0056 0.0076 0.0129 0.0152 11.73 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-26 
 

ตารางท่ี 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 

CO 
 (ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2   24 Hr 

 (ppm) 
NO2  1 Hr 

 (ppm) 
THC 
(ppm) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.52 0.0043 0.0068 0.0114 0.0136 3.02 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.59 0.0042 0.0066 0.0111 0.0133 6.53 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.52 0.0044 0.0068 0.0114 0.0138 6.37 
10-11 สิงหาคม 2567 0.70 0.0031 0.0049 0.0109 0.0134 17.40 
11-12 สิงหาคม 2567 0.69 0.0035 0.0050 0.0111 0.0139 16.38 
12-13 สิงหาคม 2567 0.66 0.0032 0.0046 0.0109 0.0138 17.46 
2-3 กนัยายน 2567 0.81 0.0057 0.0075 0.0106 0.0133 12.28 
3-4 กนัยายน 2567 1.01 0.0056 0.0080 0.0108 0.0128 12.28 
4-5 กนัยายน 2567 0.72 0.0055 0.0077 0.0105 0.0123 10.76 
2-3 ตุลาคม 2567 1.17 0.0052 0.0068 0.0140 0.0159 10.89 
3-4 ตุลาคม 2567 0.99 0.0047 0.0070 0.0127 0.0148 11.69 
4-5 ตุลาคม 2567 1.25 0.0049 0.0069 0.0122 0.0141 8.72 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-27 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

  บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567  

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-28 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
  รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-29 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-30 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-31 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 
 

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 
จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร- 

วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 พบว่า ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป อยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่
กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางท่ี 4.4-2 และรูปท่ี 4.4-10 ถึง
รูปท่ี 4.4-18 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-32 
 

ตารางท่ี 4.4-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

11-12 สิงหาคม 2565 0.056 0.029 
12-13 สิงหาคม 2565 0.037 0.023 
13-14 สิงหาคม 2565 0.057 0.016 
14-15 สิงหาคม 2565 0.056 0.038 
15-16 สิงหาคม 2565  0.044 0.026 
16-17 สิงหาคม 2565  0.048 0.028 
17-18 สิงหาคม 2565 0.067 0.048 
18-19 สิงหาคม 2565 0.083 0.057 
19-20 สิงหาคม 2565 0.072 0.047 
20-21 สิงหาคม 2565 0.081 0.052 
21-22 สิงหาคม 2565 0.077 0.055 
22-23 สิงหาคม 2565 0.066 0.033 
23-24 สิงหาคม 2565 0.068 0.037 
24-25 สิงหาคม 2565 0.072 0.042 
25-26 สิงหาคม 2565 0.084 0.051 
26-27 สิงหาคม 2565 0.063 0.053 
27-28 สิงหาคม 2565 0.058 0.034 
28-29 สิงหาคม 2565 0.065 0.037 
29-30 สิงหาคม 2565 0.072 0.046 
30-31 สิงหาคม 2565 0.087 0.053 

31 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2565 0.087 0.053 
1-2 กนัยายน 2565 0.057 0.023 
2-3 กนัยายน 2565 0.054 0.021 
3-4 กนัยายน 2565 0.063 0.030 
4-5 กนัยายน 2565 0.052 0.029 
5-6 กนัยายน 2565 0.066 0.042 
6-7 กนัยายน 2565 0.064 0.033 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-33 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

7-8 กนัยายน 2565 0.061 0.039 
8-9 กนัยายน 2565 0.070 0.055 
9-10 กนัยายน 2565 0.067 0.046 
10-11 กนัยายน 2565 0.078 0.048 
11-12 กนัยายน 2565 0.069 0.038 
12-13 กนัยายน 2565 0.073 0.048 
13-14 กนัยายน 2565 0.070 0.059 
14-15 กนัยายน 2565 0.071 0.041 
15-16 กนัยายน 2565 0.061 0.047 
16-17 กนัยายน 2565 0.062 0.038 
17-18 กนัยายน 2565 0.056 0.036 
18-19 กนัยายน 2565 0.096 0.050 
19-20 กนัยายน 2565 0.080 0.051 
20-21 กนัยายน 2565 0.079 0.053 
21-22 กนัยายน 2565 0.093 0.052 
22-23 กนัยายน 2565 0.094 0.041 
23-24 กนัยายน 2565 0.087 0.065 
24-25 กนัยายน 2565 0.073 0.042 
25-26 กนัยายน 2565 0.077 0.031 
26-27 กนัยายน 2565 0.086 0.048 
27-28 กนัยายน 2565 0.055 0.023 
28-29 กนัยายน 2565 0.067 0.025 
29-30 กนัยายน 2565 0.076 0.032 

30  กนัยายน – 1 ตุลาคม 2565 0.071 0.029 
1-2 ตุลาคม 2565 0.076 0.051 
2-3 ตุลาคม 2565 0.072 0.050 
3-4 ตุลาคม 2565 0.056 0.041 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-34 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

4-5 ตุลาคม 2565 0.091 0.061 
5-6 ตุลาคม 2565 0.096 0.065 
6-7 ตุลาคม 2565 0.084 0.048 
7-8 ตุลาคม 2565 0.079 0.056 
8-9 ตุลาคม 2565 0.091 0.055 
9-10 ตุลาคม 2565 0.064 0.039 
10-11 ตุลาคม 2565 0.052 0.037 
11-12 ตุลาคม 2565 0.113 0.083 
12-13 ตุลาคม 2565 0.110 0.086 
13-14 ตุลาคม 2565 0.128 0.100 
14-15 ตุลาคม 2565 0.109 0.086 
15-16 ตุลาคม 2565 0.099 0.068 
16-17 ตุลาคม 2565 0.082 0.051 
17-18 ตุลาคม 2565 0.096 0.060 
18-19 ตุลาคม 2565 0.085 0.048 
19-20 ตุลาคม 2565 0.102 0.075 
20-21 ตุลาคม 2565 0.095 0.064 
21-22 ตุลาคม 2565 0.110 0.080 
22-23 ตุลาคม 2565 0.065 0.046 
23-24 ตุลาคม 2565 0.067 0.033 
24-25 ตุลาคม 2565 0.085 0.062 
25-26 ตุลาคม 2565 0.095 0.071 
26-27 ตุลาคม 2565 0.078 0.061 
27-28 ตุลาคม 2565 0.099 0.066 
28-29 ตุลาคม 2565 0.077 0.054 
29-30 ตุลาคม 2565 0.056 0.030 
30-31 ตุลาคม 2565 0.061 0.044 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-35 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 0.089 0.065 
1-2 พฤศจิกายน 2565 0.216 0.090 
2-3 พฤศจิกายน 2565 0.192 0.061 
3-4 พฤศจิกายน 2565 0.139 0.046 
4-5 พฤศจิกายน 2565 0.100 0.056 
5-6 พฤศจิกายน 2565 0.089 0.057 
6-7 พฤศจิกายน 2565 0.086 0.039 
7-8 พฤศจิกายน 2565 0.084 0.049 
8-9 พฤศจิกายน 2565 0.113 0.088 
9-10 พฤศจิกายน 2565 0.082 0.037 
10-11 พฤศจิกายน 2565 0.143 0.112 
11-12 พฤศจิกายน 2565 0.254 0.081 
12-13 พฤศจิกายน 2565 0.083 0.052 
13-14 พฤศจิกายน 2565 0.130 0.046 
14-15 พฤศจิกายน 2565 0.118 0.079 
15-16 พฤศจิกายน 2565 0.099 0.054 
16-17 พฤศจิกายน 2565 0.159 0.114 
17-18 พฤศจิกายน 2565 0.103 0.074 
18-19 พฤศจิกายน 2565 0.068 0.046 
19-20 พฤศจิกายน 2565 0.133 0.106 
20-21 พฤศจิกายน 2565 0.072 0.046 
21-22 พฤศจิกายน 2565 0.108 0.085 
22-23 พฤศจิกายน 2565 0.065 0.041 
23-24 พฤศจิกายน 2565 0.072 0.050 
24-25 พฤศจิกายน 2565 0.243 0.053 
25-26 พฤศจิกายน 2565 0.141 0.012 
26-27 พฤศจิกายน 2565 0.065 0.048 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-36 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

27-28 พฤศจิกายน 2565 0.216 0.055 
28-29 พฤศจิกายน 2565 0.080 0.056 
29-30 พฤศจิกายน 2565 0.076 0.061 

30 พฤศจิกายน - 1 ธนัวาคม 2565 0.060 0.039 
1-2 ธนัวาคม 2565 0.076 0.038 
2-3 ธนัวาคม 2565 0.082 0.057 
3-4 ธนัวาคม 2565 0.074 0.044 
4-5 ธนัวาคม 2565 0.155 0.095 
5-6 ธนัวาคม 2565 0.127 0.082 
6-7 ธนัวาคม 2565 0.134 0.081 
7-8 ธนัวาคม 2565 0.126 0.085 
8-9 ธนัวาคม 2565 0.114 0.032 
9-10 ธนัวาคม 2565 0.086 0.058 
10-11 ธนัวาคม 2565 0.060 0.020 
11-12 ธนัวาคม 2565 0.090 0.059 
12-13 ธนัวาคม 2565 0.129 0.048 
13-14 ธนัวาคม 2565 0.072 0.048 
14-15 ธนัวาคม 2565 0.086 0.052 
15-16 ธนัวาคม 2565 0.099 0.035 
16-17 ธนัวาคม 2565 0.082 0.049 
17-18 ธนัวาคม 2565 0.092 0.052 
18-19 ธนัวาคม 2565 0.072 0.049 
19-20 ธนัวาคม 2565 0.081 0.011 
20-21 ธนัวาคม 2565 0.091 0.027 
21-22 ธนัวาคม 2565 0.083 0.036 
22-23 ธนัวาคม 2565 0.170 0.037 
23-24 ธนัวาคม 2565 0.160 0.037 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-37 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

24-25 ธนัวาคม 2565 0.131 0.042 
25-26 ธนัวาคม 2565 0.084 0.040 
26-27 ธนัวาคม 2565 0.061 0.050 
27-28 ธนัวาคม 2565 0.075 0.028 
28-29 ธนัวาคม 2565 0.085 0.044 
29-30 ธนัวาคม 2565 0.104 0.027 
30-31 ธนัวาคม 2565 0.098 0.049 

31 ธนัวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 
หยุดเทศกาลปีใหม่ 1-2 มกราคม 2566 

2-3 มกราคม 2566 
3-4 มกราคม 2566 0.062 0.041 
4-5 มกราคม 2566 0.043 0.025 
5-6 มกราคม 2566 0.033 0.024 
6-7 มกราคม 2566 0.092 0.061 
7-8 มกราคม 2566 0.111 0.069 
8-9 มกราคม 2566 0.046 0.024 
9-10 มกราคม 2566 0.039 0.030 
10-11 มกราคม 2566 0.120 0.046 
11-12 มกราคม 2566 0.126 0.053 
12-13 มกราคม 2566 0.044 0.032 
13-14 มกราคม 2566 0.100 0.077 
14-15 มกราคม 2566 0.072 0.044 
15-16 มกราคม 2566 0.093 0.071 
16-17 มกราคม 2566 0.037 0.026 
17-18 มกราคม 2566 0.111 0.047 
18-19 มกราคม 2566 0.084 0.062 
19-20 มกราคม 2566 0.154 0.108 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-38 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

20-21 มกราคม 2566 0.049 0.028 
21-22 มกราคม 2566 0.073 0.050 
22-23 มกราคม 2566 0.166 0.061 
23-24 มกราคม 2566 0.246 0.114 
24-25 มกราคม 2566 0.165 0.066 
25-26 มกราคม 2566 0.138 0.093 
26-27 มกราคม 2566 0.107 0.082 
27-28 มกราคม 2566 0.142 0.113 
28-29 มกราคม 2566 0.150 0.118 
29-30 มกราคม 2566 0.166 0.114 
30-31 มกราคม 2566 0.148 0.116 

31 มกราคม  - 1 กุมภาพนัธ์ 2566 0.104 0.080 
1-2 กุมภาพนัธ์ 2566 0.148 0.110 
2-3 กุมภาพนัธ์ 2566 0.191 0.105 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2566 0.124 0.093 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2566 0.216 0.073 
5-6 กุมภาพนัธ์ 2566 0.093 0.080 
6-7 กุมภาพนัธ์ 2566 0.107 0.063 
7-8 กุมภาพนัธ์ 2566 0.111 0.078 
8-9 กุมภาพนัธ์ 2566 0.141 0.112 

9-10 กุมภาพนัธ์ 2566 0.088 0.065 
10-11 กุมภาพนัธ์ 2566 0.131 0.105 
11-12 กุมภาพนัธ์ 2566 0.085 0.062 
12-13 กุมภาพนัธ์ 2566 0.088 0.067 
13-14 กุมภาพนัธ์ 2566 0.076 0.026 
14-15 กุมภาพนัธ์ 2566 0.102 0.039 
15-16 กุมภาพนัธ์ 2566 0.130 0.100 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-39 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

16-17 กุมภาพนัธ์ 2566 0.067 0.040 
17-18 กุมภาพนัธ์ 2566 0.102 0.078 
18-19 กุมภาพนัธ์ 2566 0.083 0.065 
19-20 กุมภาพนัธ์ 2566 0.087 0.060 
20-21 กุมภาพนัธ์ 2566 0.078 0.062 
21-22 กุมภาพนัธ์ 2566 0.091 0.070 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2566 0.084 0.067 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 0.116 0.089 
24-25 กุมภาพนัธ์ 2566 0.097 0.072 
25-26 กุมภาพนัธ์ 2566 0.088 0.068 
26-27 กุมภาพนัธ์ 2566 0.071 0.056 
27-28 กุมภาพนัธ์ 2566 0.055 0.040 

28 กุมภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2566 0.070 0.054 
1-2 มีนาคม 2566 0.108 0.086 
2-3 มีนาคม 2566 0.092 0.066 
3-4 มีนาคม 2566 0.102 0.064 
4-5 มีนาคม 2566 0.104 0.072 
5-6 มีนาคม 2566 0.124 0.090 
6-7 มีนาคม 2566 0.116 0.087 
7-8 มีนาคม 2566 0.107 0.077 
8-9 มีนาคม 2566 0.081 0.055 
9-10 มีนาคม 2566 0.112 0.076 
10-11 มีนาคม 2566 0.125 0.093 
11-12 มีนาคม 2566 0.120 0.082 
12-13 มีนาคม 2566 0.070 0.055 
13-14 มีนาคม 2566 0.061 0.043 
14-15 มีนาคม 2566 0.084 0.061 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-40 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

15-16 มีนาคม 2566 0.082 0.058 
16-17 มีนาคม 2566 0.099 0.078 
17-18 มีนาคม 2566 0.085 0.067 
18-19 มีนาคม 2566 0.071 0.052 
19-20 มีนาคม 2566 0.084 0.063 
20-21 มีนาคม 2566 0.062 0.018 
21-22 มีนาคม 2566 0.052 0.036 
22-23 มีนาคม 2566 0.143 0.066 
23-24 มีนาคม 2566 0.111 0.052 
24-25 มีนาคม 2566 0.075 0.047 
25-26 มีนาคม 2566 0.123 0.061 
26-27 มีนาคม 2566 0.160 0.067 
27-28 มีนาคม 2566 0.144 0.059 
28-29 มีนาคม 2566 0.089 0.044 
29-30 มีนาคม 2566 0.129 0.060 
30-31 มีนาคม 2566 0.181 0.067 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 0.090 0.065 
1-2 เมษายน 2566 0.070 0.050 
2-3 เมษายน 2566 0.126 0.100 
3-4 เมษายน 2566 0.045 0.022 
4-5 เมษายน 2566 0.097 0.058 
5-6 เมษายน 2566 0.135 0.106 
6-7 เมษายน 2566 0.142 0.043 
7-8 เมษายน 2566 0.090 0.056 
8-9 เมษายน 2566 0.100 0.062 

9-10 เมษายน 2566 0.180 0.061 
10-11 เมษายน 2566 0.178 0.099 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-41 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

11-12 เมษายน 2566 0.120 0.096 
19-20 พฤษภาคม 2566 0.086 0.047 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.089 0.051 
21-22 พฤษภาคม 2566 0.317 0.115 
27-28 มิถุนายน 2566 0.103 0.068 
28-29 มิถุนายน 2566 0.096 0.063 
29-30 มิถุนายน 2566 0.088 0.051 
21-22 กรกฎาคม 2566 0.037 0.022 
22-23 กรกฎาคม 2566 0.028 0.016 
23-24 กรกฎาคม 2566 0.043 0.027 
28-29 สิงหาคม 2566 0.087 0.025 
29-30 สิงหาคม 2566 0.048 0.021 
30-31 สิงหาคม 2566 0.160 0.059 
20-21 กนัยายน 2566 0.058 0.045 
21-22 กนัยายน 2566 0.037 0.029 
22-23 กนัยายน 2566 0.017 0.010 
28-29 ตุลาคม 2566 0.035 0.023 
29-30 ตุลาคม 2566 0.049 0.024 
30-31 ตุลาคม 2566 0.069 0.049 

17-18 พฤศจิกายน 2566 0.038 0.020 
18-19 พฤศจิกายน 2566 0.078 0.040 
19-20 พฤศจิกายน 2566 0.059 0.031 
13-14 ธนัวาคม 2566 0.056 0.040 
14-15 ธนัวาคม 2566 0.080 0.054 
15-16 ธนัวาคม 2566 0.111 0.049 
5-6 มกราคม 2567 0.065 0.026 
6-7 มกราคม 2567 0.035 0.019 
7-8 มกราคม 2567 0.028 0.013 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-42 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 0.101 0.017 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 0.075 0.015 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 0.058 0.037 

2-3 มีนาคม 2567 0.207 0.030 
3-4 มีนาคม 2567 0.092 0.070 
4-5 มีนาคม 2567 0.033 0.046 
2-3 เมษายน 2567 0.185 0.102 
3-4 เมษายน 2567 0.232 0.042 
4-5 เมษายน 2567 0.230 0.113 

3-4 พฤษภาคม 2567 0.080 0.052 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.062 0.045 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.067 0.048 
5-6 มิถุนายน 2567 0.206 0.036 
6-7 มิถุนายน 2567 0.320 0.112 
7-8 มิถุนายน 2567 0.324 0.114 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.317 0.114 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.278 0.112 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.116 0.042 
10-11 สิงหาคม 2567 0.209 0.102 
11-12 สิงหาคม 2567 0.224 0.066 
12-13 สิงหาคม 2567 0.300 0.120 
2-3 กนัยายน 2567 0.202 0.022 
3-4 กนัยายน 2567 0.198 0.076 
4-5 กนัยายน 2567 0.261 0.095 
2-3 ตุลาคม 2567 0.034 0.023 
3-4 ตุลาคม 2567 0.045 0.018 
4-5 ตุลาคม 2567 0.108 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-43 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายชุมชนซอยหงษ์ทอง 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

21-22 กุมภาพนัธ์ 2566 0.038 0.028 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2566 0.046 0.030 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 0.052 0.037 

17-18 มีนาคม 2566 0.039 0.024 
18-19 มีนาคม 2566 0.035 0.021 
19-20 มีนาคม 2566 0.037 0.020 
25-26 เมษายน 2566 0.048 0.014 
26-27 เมษายน 2566 0.032 0.020 
27-28 เมษายน 2566 0.035 0.019 

19-20 พฤษภาคม 2566 0.032 0.025 
20-21 พฤษภาคม 2566 0.034 0.027 
21-22 พฤษภาคม 2566 0.026 0.019 
27-28 มิถุนายน 2566 0.021 0.013 
28-29 มิถุนายน 2566 0.023 0.018 
29-30 มิถุนายน 2566 0.026 0.016 
21-22 กรกฎาคม 2566 0.020 0.011 
22-23 กรกฎาคม 2566 0.029 0.015 
23-24 กรกฎาคม 2566 0.063 0.050 
28-29 สิงหาคม 2566 0.034 0.022 
29-30 สิงหาคม 2566 0.043 0.025 
30-31 สิงหาคม 2566 0.026 0.018 
20-21 กนัยายน 2566 0.021 0.015 
21-22 กนัยายน 2566 0.034 0.020 
22-23 กนัยายน 2566 0.047 0.033 
28-29 ตุลาคม 2566 0.031 0.019 
29-30 ตุลาคม 2566 0.029 0.022 
30-31 ตุลาคม 2566 0.043 0.025 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-44 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายชุมชนซอยหงษ์ทอง 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

17-18 พฤศจิกายน 2566 0.022 0.013 
18-19 พฤศจิกายน 2566 0.094 0.050 
19-20 พฤศจิกายน 2566 0.028 0.011 
13-14 ธนัวาคม 2566 0.026 0.017 
14-15 ธนัวาคม 2566 0.030 0.021 
15-16 ธนัวาคม 2566 0.049 0.024 
5-6 มกราคม 2567 0.042 0.028 
6-7 มกราคม 2567 0.051 0.016 
7-8 มกราคม 2567 0.016 0.011 

2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 0.027 0.012 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 0.064 0.049 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 0.040 0.027 

2-3 มีนาคม 2567 0.024 0.018 
3-4 มีนาคม 2567 0.034 0.024 
4-5 มีนาคม 2567 0.029 0.021 
2-3 เมษายน 2567 0.061 0.038 
3-4 เมษายน 2567 0.071 0.039 
4-5 เมษายน 2567 0.042 0.032 

3-4 พฤษภาคม 2567 0.026 0.012 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.035 0.019 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.018 0.014 
5-6 มิถุนายน 2567 0.037 0.019 
6-7 มิถุนายน 2567 0.042 0.021 
7-8 มิถุนายน 2567 0.054 0.032 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.043 0.024 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.034 0.026 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.025 0.019 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-45 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายชุมชนซอยหงษ์ทอง 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

10-11 สิงหาคม 2567 0.151 0.022 
11-12 สิงหาคม 2567 0.043 0.020 
12-13 สิงหาคม 2567 0.044 0.023 
2-3 กนัยายน 2567 0.062 0.025 
3-4 กนัยายน 2567 0.029 0.020 
4-5 กนัยายน 2567 0.033 0.022 
2-3 ตุลาคม 2567 0.047 0.025 
3-4 ตุลาคม 2567 0.029 0.014 
4-5 ตุลาคม 2567 0.026 0.019 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-46 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

20-21 สิงหาคม 2565 0.54 0.0065 0.0089 0.0122 0.0148 3.73 
21-22 สิงหาคม 2565 0.95 0.0061 0.0079 0.0120 0.0145 3.99 
22-23 สิงหาคม 2565 0.97 0.0063 0.0081 0.0124 0.0146 3.62 
26-27 กนัยายน 2565 0.62 0.0067 0.0082 0.0126 0.0156 3.45 
27-28 กนัยายน 2565 0.67 0.0067 0.0086 0.0120 0.0145 3.20 
28-29 กนัยายน 2565 0.72 0.0062 0.0080 0.0123 0.0142 4.86 
25-26 ตุลาคม 2565 1.19 0.0061 0.0075 0.0130 0.0153 4.59 
26-27 ตุลาคม 2565 1.02 0.0063 0.0078 0.0128 0.0157 3.87 
27-28 ตุลาคม 2565 1.11 0.0062 0.0079 0.0133 0.0158 3.28 

23 - 24 พฤศจิกายน 2565 1.09 0.0068 0.0080 0.0132 0.0146 3.05 
24 - 25 พฤศจิกายน 2565 1.13 0.0066 0.0086 0.0133 0.0148 4.36 
25 - 26 พฤศจิกายน 2565 1.07 0.0062 0.0088 0.0130 0.0150 4.09 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-47 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

12 - 13 ธนัวาคม 2565 0.84 0.0067 0.0083 0.0134 0.0160 7.68 
13 - 14 ธนัวาคม 2565 0.90 0.0063 0.0085 0.0130 0.0166 7.67 
14 - 15 ธนัวาคม 2565 0.86 0.0065 0.0080 0.0128 0.0161 7.63 
25-26 มกราคม 2566 1.87 0.0070 0.0091 0.0144 0.0161 3.23 
26-27 มกราคม 2566 1.83 0.0072 0.0096 0.0142 0.0160 3.27 
27-28 มกราคม 2566 1.78 0.0074 0.0098 0.0144 0.0161 3.42 

21-22 กุมภาพนัธ์ 2566 2.00 0.0065 0.0084 0.0123 0.0148 4.12 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2566 2.10 0.0066 0.0090 0.0125 0.0144 3.93 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 2.08 0.0066 0.0083 0.0123 0.0143 3.64 

17-18 มีนาคม 2566 1.78 0.0064 0.0083 0.0126 0.0145 2.80 
18-19 มีนาคม 2566 1.63 0.0066 0.0082 0.0125 0.0148 2.70 
19-20 มีนาคม 2566 1.71 0.0063 0.0081 0.0125 0.0145 2.74 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-48 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

25-26 เมษายน 2566 0.88 0.0060 0.0077 0.0138 0.0152 3.33 
26-27 เมษายน 2566 1.11 0.0062 0.0080 0.0140 0.0155 3.25 
27-28 เมษายน 2566 0.92 0.0060 0.0075 0.0141 0.0155 3.50 

19-20 พฤษภาคม 2566 1.28 0.0061 0.0076 0.0140 0.0154 3.53 
20-21 พฤษภาคม 2566 1.36 0.0062 0.0077 0.0143 0.0159 3.45 
21-22 พฤษภาคม 2566 1.48 0.0061 0.0082 0.0141 0.0155 3.50 
27-28 มิถุนายน 2566 1.63 0.0063 0.0077 0.0144 0.0161 3.43 
28-29 มิถุนายน 2566 1.58 0.0060 0.0073 0.0143 0.0158 3.23 
29-30 มิถุนายน 2566 1.51 0.0060 0.0076 0.0145 0.0163 3.00 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-49 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

21-22 กรกฎาคม 2566 4.61 0.0055 0.0076 0.0137 0.0154 5.00 
22-23 กรกฎาคม 2566 3.88 0.0059 0.0078 0.0136 0.0159 5.76 
23-24 กรกฎาคม 2566 3.68 0.0061 0.0080 0.0134 0.0155 6.51 
28-29 สิงหาคม 2566 3.69 0.0057 0.0075 0.0138 0.0155 4.58 
29-30 สิงหาคม 2566 3.72 0.0055 0.0072 0.0140 0.0159 4.64 
30-31 สิงหาคม 2566 3.75 0.0058 0.0077 0.0135 0.0153 4.89 
20-21 กนัยายน 2566 4.09 0.0061 0.0077 0.0144 0.0165 4.17 
21-22 กนัยายน 2566 4.06 0.0058 0.0071 0.0142 0.0162 3.66 
22-23 กนัยายน 2566 4.13 0.0055 0.0065 0.0139 0.0159 3.71 
28-29 ตุลาคม 2566 2.70 0.0055 0.0078 0.0141 0.0170 8.94 
29-30 ตุลาคม 2566 2.22 0.0058 0.0077 0.0142 0.0169 5.09 
30-31 ตุลาคม 2566 2.49 0.0056 0.0076 0.0139 0.0158 3.62 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-50 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

17-18 พฤศจิกายน 2566 3.34 0.0060 0.0072 0.0138 0.0169 4.60 
18-19 พฤศจิกายน 2566 3.37 0.0058 0.0070 0.0139 0.0170 4.50 
19-20 พฤศจิกายน 2566 2.90 0.0059 0.0071 0.0141 0.0172 5.01 
13-14 ธนัวาคม 2566 0.98 0.0067 0.0090 0.0113 0.0130 3.61 
14-15 ธนัวาคม 2566 0.88 0.0065 0.0088 0.0114 0.0136 23.84 
15-16 ธนัวาคม 2566 0.67 0.0066 0.0085 0.0116 0.0130 4.26 
5-6 มกราคม 2567 0.87 0.0057 0.0075 0.0142 0.0158 3.65 
6-7 มกราคม 2567 0.73 0.0064 0.0079 0.0146 0.0170 4.21 
7-8 มกราคม 2567 0.81 0.0055 0.0071 0.0142 0.0168 4.06 

2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 0.84 0.0058 0.0078 0.0132 0.0160 9.27 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 0.86 0.0060 0.0080 0.0133 0.0159 9.51 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 0.66 0.0060 0.0079 0.0132 0.0157 7.55 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-51 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

2-3 มีนาคม 2567 0.90 0.0055 0.0071 0.0145 0.0162 4.29 
3-4 มีนาคม 2567 0.94 0.0050 0.0073 0.0130 0.0149 4.41 
4-5 มีนาคม 2567 0.85 0.0052 0.0071 0.0125 0.0148 4.08 
2-3 เมษายน 2567 0.99 0.0064 0.0085 0.0141 0.0158 2.51 
3-4 เมษายน 2567 0.80 0.0068 0.0083 0.0145 0.0165 2.20 
4-5 เมษายน 2567 0.88 0.0067 0.0084 0.0142 0.0164 3.29 

3-4 พฤษภาคม 2567 0.57 0.0060 0.0078 0.0116 0.0134 2.53 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.66 0.0062 0.0080 0.0115 0.0135 2.06 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.72 0.0061 0.0077 0.0114 0.0133 2.53 
5-6 มิถุนายน 2567 0.33 0.0060 0.0076 0.0149 0.0166 3.18 
6-7 มิถุนายน 2567 0.25 0.0054 0.0078 0.0134 0.0148 4.12 
7-8 มิถุนายน 2567 0.31 0.0057 0.0077 0.0130 0.0164 4.19 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-52 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 

CO 
 (ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2   24 Hr 

 (ppm) 
NO2  1 Hr 

 (ppm) 
THC 
(ppm) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.59 0.0054 0.0079 0.0122 0.0148 9.29 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.60 0.0052 0.0076 0.0121 0.0146 10.37 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.55 0.0054 0.0077 0.0123 0.0146 11.36 
10-11 สิงหาคม 2567 0.62 0.0051 0.0070 0.0129 0.0153 18.15 
11-12 สิงหาคม 2567 0.92 0.0054 0.0071 0.0131 0.0158 16.75 
12-13 สิงหาคม 2567 0.63 0.0052 0.0067 0.0128 0.0158 17.27 
2-3 กนัยายน 2567 1.38 0.0061 0.0077 0.0114 0.0131 9.01 
3-4 กนัยายน 2567 0.92 0.0062 0.0079 0.0116 0.0137 6.43 
4-5 กนัยายน 2567 0.99 0.0063 0.0079 0.0117 0.0136 9.55 
2-3 ตุลาคม 2567 1.18 0.0060 0.0076 0.0149 0.0166 9.90 
3-4 ตุลาคม 2567 1.12 0.0055 0.0078 0.0134 0.0153 11.30 
4-5 ตุลาคม 2567 1.07 0.0056 0.0076 0.0129 0.0152 11.73 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-53 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงษ์ทอง 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

21-22 กุมภาพนัธ์ 2566 1.21 0.0053 0.0074 0.0114 0.0134 2.66 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2566 1.11 0.0056 0.0079 0.0114 0.0133 3.28 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 1.06 0.0054 0.0080 0.0115 0.0135 3.26 

17-18 มีนาคม 2566 1.36 0.0054 0.0072 0.0118 0.0137 2.42 
18-19 มีนาคม 2566 1.20 0.0057 0.0070 0.0115 0.0136 2.41 
19-20 มีนาคม 2566 1.07 0.0058 0.0075 0.0118 0.0136 2.57 
25-26 เมษายน 2566 1.02 0.0055 0.0069 0.0123 0.0136 2.74 
26-27 เมษายน 2566 1.05 0.0057 0.0074 0.0121 0.0138 3.23 
27-28 เมษายน 2566 0.98 0.0058 0.0077 0.0122 0.0135 3.69 

19-20 พฤษภาคม 2566 1.45 0.0057 0.0070 0.0118 0.0136 3.44 
20-21 พฤษภาคม 2566 1.82 0.0055 0.0067 0.0117 0.0135 3.80 
21-22 พฤษภาคม 2566 1.57 0.0053 0.0066 0.0116 0.0133 3.78 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-54 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงษ์ทอง 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

27-28 มิถุนายน 2566 1.23 0.0050 0.0071 0.0121 0.0135 2.90 
28-29 มิถุนายน 2566 1.50 0.0050 0.0070 0.0120 0.0134 3.72 
29-30 มิถุนายน 2566 1.55 0.0052 0.0069 0.0122 0.0139 3.33 
21-22 กรกฎาคม 2566 3.82 0.0040 0.0050 0.0121 0.0138 6.30 
22-23 กรกฎาคม 2566 3.74 0.0042 0.0051 0.0125 0.0138 6.47 
23-24 กรกฎาคม 2566 3.66 0.0043 0.0053 0.0124 0.0137 6.41 
28-29 สิงหาคม 2566 3.56 0.0041 0.0057 0.0120 0.0139 3.54 
29-30 สิงหาคม 2566 3.63 0.0040 0.0056 0.0119 0.0136 3.45 
30-31 สิงหาคม 2566 3.49 0.0041 0.0059 0.0121 0.0138 3.43 
20-21 กนัยายน 2566 4.18 0.0042 0.0056 0.0120 0.0137 3.62 
21-22 กนัยายน 2566 4.13 0.0045 0.0059 0.0118 0.0135 3.35 
22-23 กนัยายน 2566 4.31 0.0044 0.0057 0.0122 0.0140 3.42 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-55 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย  

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงษ์ทอง 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

28-29 ตุลาคม 2566 2.81 0.0054 0.0076 0.0118 0.0141 17.18 
29-30 ตุลาคม 2566 2.91 0.0054 0.0071 0.0120 0.0139 4.74 
30-31 ตุลาคม 2566 2.50 0.0054 0.0077 0.0123 0.0143 3.57 

17-18 พฤศจิกายน 2566 3.24 0.0051 0.0066 0.0117 0.0135 4.87 
18-19 พฤศจิกายน 2566 3.35 0.0053 0.0067 0.0121 0.0142 4.05 
19-20 พฤศจิกายน 2566 2.84 0.0054 0.0069 0.0122 0.0146 6.08 
13-14 ธนัวาคม 2566 1.02 0.0052 0.0081 0.0105 0.0124 4.27 
14-15 ธนัวาคม 2566 1.03 0.0056 0.0076 0.0106 0.0126 3.67 
15-16 ธนัวาคม 2566 0.68 0.0056 0.0072 0.0108 0.0129 4.34 
5-6 มกราคม 2567 1.05 0.0046 0.0058 0.0132 0.0148 3.45 
6-7 มกราคม 2567 0.74 0.0040 0.0050 0.0123 0.0139 3.00 
7-8 มกราคม 2567 0.89 0.0037 0.0059 0.0120 0.0136 9.17 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-56 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย  

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงษ์ทอง 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 0.69 0.0039 0.0059 0.0117 0.0139 7.92 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 0.78 0.0039 0.0059 0.0118 0.0135 8.84 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 0.82 0.0040 0.0058 0.0115 0.0140 6.90 

2-3 มีนาคม 2567 0.56 0.0034 0.0050 0.0121 0.0138 2.68 
3-4 มีนาคม 2567 0.60 0.0029 0.0052 0.0106 0.0127 2.68 
4-5 มีนาคม 2567 0.54 0.0031 0.0050 0.0101 0.0120 2.82 
2-3 เมษายน 2567 0.23 0.0053 0.0074 0.0113 0.0130 3.24 
3-4 เมษายน 2567 0.30 0.0057 0.0072 0.0117 0.0137 2.47 
4-5 เมษายน 2567 0.74 0.0056 0.0072 0.0113 0.0133 3.74 

3-4 พฤษภาคม 2567 0.64 0.0056 0.0079 0.0105 0.0129 2.45 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.79 0.0055 0.0078 0.0107 0.0123 2.55 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.74 0.0054 0.0076 0.0104 0.0123 2.08 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-57 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงษ์ทอง 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

5-6 มิถุนายน 2567 0.55 0.0043 0.0059 0.0133 0.0150 2.36 
6-7 มิถุนายน 2567 0.60 0.0038 0.0061 0.0118 0.0137 2.43 
7-8 มิถุนายน 2567 0.57 0.0039 0.0059 0.0113 0.0135 2.59 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.52 0.0043 0.0068 0.0114 0.0136 3.02 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.59 0.0042 0.0066 0.0111 0.0133 6.53 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.52 0.0044 0.0068 0.0114 0.0138 6.37 
10-11 สิงหาคม 2567 0.70 0.0031 0.0049 0.0109 0.0134 17.40 
11-12 สิงหาคม 2567 0.69 0.0035 0.0050 0.0111 0.0139 16.38 
12-13 สิงหาคม 2567 0.66 0.0032 0.0046 0.0109 0.0138 17.46 
2-3 กนัยายน 2567 0.81 0.0057 0.0075 0.0106 0.0133 12.28 
3-4 กนัยายน 2567 1.01 0.0056 0.0080 0.0108 0.0128 12.28 
4-5 กนัยายน 2567 0.72 0.0055 0.0077 0.0105 0.0123 10.76 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-58 
 

ตารางท่ี 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                         4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หมายเหตุ :      - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 
 
  

วัน/เดือน/ปี 

 ที่ตรวจวัด 

บริเวณชุมชนซอยหงษ์ทอง 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO224Hr 

 (ppm) 

NO21Hr 

 (ppm) 

THC 

(ppm) 

2-3 ตุลาคม 2567 1.17 0.0052 0.0068 0.0140 0.0159 10.89 
3-4 ตุลาคม 2567 0.99 0.0047 0.0070 0.0127 0.0148 11.69 
4-5 ตุลาคม 2567 1.25 0.0049 0.0069 0.0122 0.0141 8.72 

มาตรฐาน ≤ 301/ ≤ 0.122/ ≤ 0.303/ - ≤ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-59 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณชุมชนซอยหงษท์อง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-60 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณชุมชนซอยหงษท์อง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-61 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-62 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-63 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

 

4.4.2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 
     ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบั
เสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq 8 hr.) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn) และ
ระดบัเสียงรบกวน ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
และบริเวณพื้นท่ีชุมชนซอยหงษท์อง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ท่ีก าหนดระดบัเสียง
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ระดบัเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงรบกวนไม่เกิน 
10 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางท่ี 4.4-3 รูปท่ี 4.4-19 ถึงรูปท่ี 4.4-24 และภาพท่ี 4.4-2 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-64 
 

ตารางท่ี 4.4-3  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

2-3 กรกฎาคม 2567 68.7 65.9 94.0 45.3 67.4 9.4 
3-4 กรกฎาคม 2567 67.7 65.6 102.8 45.0 67.2 9.8 
4-5 กรกฎาคม 2567 65.8 63.5 91.7 47.0 65.1 4.4 
10-11 สิงหาคม 2567 64.3 61.0 95.9 42.0 62.6 8.0 
11-12 สิงหาคม 2567 64.2 60.2 90.9 43.3 61.7 8.7 
12-13 สิงหาคม 2567 63.5 60.8 99.0 50.8 63.3 8.2 
2-3 กนัยายน 2567 64.0 61.8 94.7 52.4 64.2 7.2 
3-4 กนัยายน 2567 67.7 64.1 98.8 52.8 65.9 7.3 
4-5 กนัยายน 2567 62.9 62.0 93.5 57.4 67.5 2.9 
2-3 ตุลาคม 2567 68.7 65.9 105.9 57.6 70.9 8.6 
3-4 ตุลาคม 2567 67.3 65.5 107.0 56.6 69.5 6.8 
4-5 ตุลาคม 2567 68.5 66.0 102.6 57.3 69.3 7.9 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-65 
 

ตารางท่ี 4.4-3(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 
     ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

2-3 กรกฎาคม 2567 57.2 56.0 91.4 45.2 59.5 * 
3-4 กรกฎาคม 2567 57.1 56.2 89.3 43.0 60.3 7.2 
4-5 กรกฎาคม 2567 63.3 59.6 77.0 42.4 61.3 6.8 
10-11 สิงหาคม 2567 60.2 58.0 89.2 45.4 60.4 6.1 
11-12 สิงหาคม 2567 59.3 56.8 87.7 44.8 59.7 6.7 
12-13 สิงหาคม 2567 62.0 62.8 87.5 45.9 63.9 9.5 
2-3 กนัยายน 2567 61.6 63.2 85.1 49.0 71.7 10.0 
3-4 กนัยายน 2567 59.3 60.0 87.7 49.2 64.9 9.7 
4-5 กนัยายน 2567 59.0 56.6 84.0 46.6 59.9 7.5 
2-3 ตุลาคม 2567 57.2 60.1 88.6 49.5 68.8 5.5 
3-4 ตุลาคม 2567 57.5 59.1 86.3 47.2 66.7 3.2 
4-5 ตุลาคม 2567 57.6 59.0 95.5 47.3 61.1 5.3 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ  * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-66 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-20 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-67 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-21 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-22 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-68 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-23 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-24 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-69 
 

 4.4.2.2  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 
จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงท่ีผ่านมาของโครงการ เรฟเฟอเรนซ์  

สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 พบว่า  
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงท่ีผ่านมา แสดงดัง
ตารางท่ี 4.4-4 และรูปท่ี 4.4-25 ถึงรูปท่ี 4.4-30 
 

ตารางท่ี 4.4-4  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

11 สิงหาคม 2565 54.2 50.1 81.8 33.9 51.1 * 
12 สิงหาคม 2565 48.5 45.3 80.8 34.3 47.6 * 
13 สิงหาคม 2565 55.5 52.3 83.2 35.5 54.9 3.7 
14 สิงหาคม 2565 53.7 50.8 80.9 34.5 53.5 * 
15 สิงหาคม 2565 55.9 52.8 81.3 34.7 53.6 0.5 
16 สิงหาคม 2565 57.5 54.3 86.1 34.7 55.5 3.9 
17 สิงหาคม 2565 58.5 55.5 89.3 36.0 56.5 9.0 
18 สิงหาคม 2565 59.3 56.3 93.1 35.8 56.8 9.0 
19 สิงหาคม 2565 58.6 55.7 82.6 33.8 56.2 8.8 
20 สิงหาคม 2565 59.6 56.0 84.3 33.7 56.2 9.8 
21 สิงหาคม 2565 61.5 57.0 87.9 32.9 57.2 * 
22 สิงหาคม 2565 60.6 58.3 85.7 35.1 62.9 * 
23 สิงหาคม 2565 60.2 57.1 86.9 33.6 58.1 * 
24 สิงหาคม 2565 60.7 57.1 84.3 33.6 57.4 * 
25 สิงหาคม 2565 62.1 58.9 82.8 34.4 60.7 * 
26 สิงหาคม 2565 61.1 59.3 84.2 39.9 65.0 * 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-70 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

27 สิงหาคม 2565 60.3 58.8 87.8 38.0 64.1 * 
28 สิงหาคม 2565 61.0 57.0 88.2 33.4 57.4 * 
29 สิงหาคม 2565 61.5 57.7 89.3 33.6 58.0 * 
30 สิงหาคม 2565 61.7 58.1 82.4 33.2 58.4 * 
31 สิงหาคม 2565 61.8 58.7 90.4 32.3 58.9 6.6 
1 กนัยายน 2565 60.0 57.1 84.0 38.9 60.6 * 
2 กนัยายน 2565 61.2 58.8 83.9 46.8 62.4 * 
3 กนัยายน 2565 62.9 59.9 95.3 43.7 63.2 1.1 
4 กนัยายน 2565 60.5 56.9 86.7 36.4 60.3 * 
5 กนัยายน 2565 61.1 58.2 86.5 43.8 61.0 * 
6 กนัยายน 2565 60.9 58.2 84.1 44.6 60.6 * 
7 กนัยายน 2565 60.3 58.4 83.6 45.0 61.1 * 
8 กนัยายน 2565 66.3 64.0 98.4 44.5 65.0 9.6 
9 กนัยายน 2565 67.8 63.7 104.9 40.8 64.4 9.6 
10 กนัยายน 2565 67.0 63.8 96.8 43.2 64.6 9.1 
11 กนัยายน 2565 60.8 58.2 84.5 48.5 62.0 * 
12 กนัยายน 2565 67.2 63.8 99.3 49.9 65.7 9.3 
13 กนัยายน 2565 68.0 65.4 95.2 51.7 67.5 9.6 
14 กนัยายน 2565 66.1 62.6 98.9 49.3 64.5 7.9 
15 กนัยายน 2565 64.6 61.9 97.8 50.2 64.7 7.0 
16 กนัยายน 2565 65.4 62.3 101.0 43.0 63.0 7.9 
17 กนัยายน 2565 67.6 63.8 105.4 39.7 64.4 9.4 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-71 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

18 กนัยายน 2565 61.0 58.7 97.6 40.0 59.5 * 
19 กนัยายน 2565 68.8 65.8 94.1 40.0 67.4 9.5 
20 กนัยายน 2565 67.4 64.2 97.2 45.2 65.1 7.7 
21 กนัยายน 2565 66.0 63.3 98.9 52.5 66.9 7.2 
22 กนัยายน 2565 66.9 63.3 99.0 47.5 65.6 6.9 
23 กนัยายน 2565 66.3 63.7 106.1 52.7 66.6 7.3 
24 กนัยายน 2565 67.3 64.2 92.7 49.6 66.2 9.6 
25 กนัยายน 2565 62.5 59.7 89.1 49.9 62.8 * 
26 กนัยายน 2565 65.9 62.4 96.7 47.6 64.3 6.4 
27 กนัยายน 2565 68.0 65.1 98.8 50.6 67.1 9.5 
28 กนัยายน 2565 67.8 64.5 107.7 49.8 67.1 7.6 
29 กนัยายน 2565 66.6 63.8 106.5 51.2 67.7 7.3 
30 กนัยายน 2565 67.0 64.0 107.8 47.2 65.7 7.6 
1 ตุลาคม 2565 67.9 63.9 107.1 50.7 65.8 11.9** 
2 ตุลาคม 2565 62.3 59.6 95.3 49.8 62.2 * 
3 ตุลาคม 2565 71.1 67.0 93.4 50.0 67.8 14.8** 
4 ตุลาคม 2565 71.5 67.2 99.7 51.0 68.4 13.0** 
5 ตุลาคม 2565 71.1 68.2 96.1 50.6 68.8 13.5** 
6 ตุลาคม 2565 63.5 60.7 90.2 48.6 63.4 5.3 
7 ตุลาคม 2565 70.3 69.8 107.5 50.5 71.8 18.5** 
8 ตุลาคม 2565 72.0 70.2** 101.3 52.9 72.1 13.9** 
9 ตุลาคม 2565 63.4 61.6 96.5 53.3 65.6 * 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

                  ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-72 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

10 ตุลาคม 2565 67.4 65.6 112.3 50.8 67.3 8.8 
11 ตุลาคม 2565 67.3 65.5 98.8 52.3 69.5 7.3 
12 ตุลาคม 2565 69.4 66.3 99.8 50.1 67.7 9.9 
13 ตุลาคม 2565 62.5 60.8 103.1 50.7 64.4 * 
14 ตุลาคม 2565 70.1 67.4 98.1 51.9 69.4 10.5** 
15 ตุลาคม 2565 70.7 68.0 99.6 52.8 70.0 11.3** 
16 ตุลาคม 2565 64.5 62.8 95.4 54.4 66.8 * 
17 ตุลาคม 2565 68.7 67.2 95.6 52.0 69.3 9.3 
18 ตุลาคม 2565 72.0 69.2 104.6 52.1 70.7 11.6** 
19 ตุลาคม 2565 72.7 69.5 101.2 51.4 71.0 13.2** 
20 ตุลาคม 2565 71.5 68.9 103.3 53.3 71.1 10.9** 
21 ตุลาคม 2565 72.4 69.2 101.0 54.8 71.1 11.8** 
22 ตุลาคม 2565 71.9 69.2 99.1 53.5 71.1 11.2** 
23 ตุลาคม 2565 63.6 61.4 102.3 49.2 65.4 * 
24 ตุลาคม 2565 68.0 66.0 98.6 52.0 68.0 10.3** 
25 ตุลาคม 2565 72.1 68.9 108.3 49.5 70.1 12.7** 
26 ตุลาคม 2565 69.7 65.6 97.3 50.3 67.6 10.5** 
27 ตุลาคม 2565 70.7 66.8 99.6 46.4 67.5 12.2** 
28 ตุลาคม 2565 73.0 69.4 100.6 52.0 70.4 13.7** 
29 ตุลาคม 2565 73.6 69.7 104.9 50.0 70.4 15.4** 
30 ตุลาคม 2565 63.7 61.7 104.5 52.1 65.9 * 
31 ตุลาคม 2565 73.8 69.8 106.5 50.2 71.2 17.1** 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

                  ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-73 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

1 พฤศจิกายน 2565 68.8 65.4 104.1 49.8 68.2 6.9 
2 พฤศจิกายน 2565 66.6 63.4 99.6 52.7 65.8 5.5 
3 พฤศจิกายน 2565 68.0 64.5 99.1 51.3 66.9 6.7 
4 พฤศจิกายน 2565 68.2 65.2 102.9 53.4 67.7 6.9 
5 พฤศจิกายน 2565 69.4 66.1 105.2 52.9 67.6 9.9 
6 พฤศจิกายน 2565 62.6 60.6 97.6 52.2 65.0 * 
7 พฤศจิกายน 2565 72.1 68.4 107.7 52.4 70.1 11.5** 
8 พฤศจิกายน 2565 70.9 67.7 100.8 52.7 69.1 9.8 
9 พฤศจิกายน 2565 71.4 67.9 101.9 54.0 69.8 10.0 
10 พฤศจิกายน 2565 72.3 68.5 102.3 53.3 69.9 11.1** 
11 พฤศจิกายน 2565 70.9 66.8 105.3 52.8 68.1 9.3 
12 พฤศจิกายน 2565 71.0 67.0 106.2 50.3 69.0 9.8 
13 พฤศจิกายน 2565 63.9 61.5 98.2 51.8 65.6 * 
14 พฤศจิกายน 2565 70.3 66.4 94.1 53.0 67.8 8.8 
15 พฤศจิกายน 2565 68.8 66.0 98.4 52.5 67.2 8.6 
16 พฤศจิกายน 2565 69.8 66.1 99.6 52.5 67.7 9.7 
17 พฤศจิกายน 2565 66.2 62.6 93.0 50.5 65.0 5.8 
18 พฤศจิกายน 2565 68.0 64.2 93.0 51.2 66.2 6.8 
19 พฤศจิกายน 2565 69.2 65.2 95.5 52.1 67.0 8.8 
20 พฤศจิกายน 2565 62.9 59.4 87.5 49.7 61.6 * 
21 พฤศจิกายน 2565 70.5 66.1 96.3 52.6 67.3 10.4** 
22 พฤศจิกายน 2565 68.1 64.3 98.8 50.3 65.9 8.3 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

                  ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-74 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

23 พฤศจิกายน 2565 72.3 69.2 107.9 49.9 69.9 13.5** 
24 พฤศจิกายน 2565 71.6 67.3 97.0 45.5 67.8 10.2** 
25 พฤศจิกายน 2565 70.0 67.4 97.7 46.3 67.9 11.9** 
26 พฤศจิกายน 2565 69.3 65.3 100.8 49.0 66.3 10.0 
27 พฤศจิกายน 2565 67.6 64.3 101.7 51.5 66.2 6.4 
28 พฤศจิกายน 2565 70.2 66.5 95.4 51.6 68.0 10.5** 
29 พฤศจิกายน 2565 70.0 65.7 103.1 46.0 67.2 11.8** 
30 พฤศจิกายน 2565 66.1 62.4 84.5 41.9 63.3 5.4 
1 ธนัวาคม 2565 66.1 61.9 94.2 43.6 62.8 7.5 
2 ธนัวาคม 2565 63.9 60.3 97.4 45.9 62.2 5.8 
3 ธนัวาคม 2565 64.5 60.4 92.7 42.0 61.4 6.0 
4 ธนัวาคม 2565 57.7 54.6 85.6 41.6 58.0 * 
5 ธนัวาคม 2565 57.1 53.9 82.4 39.9 56.4 * 
6 ธนัวาคม 2565 67.5 63.2 99.2 42.7 63.8 9.0 
7 ธนัวาคม 2565 64.1 59.9 100.1 42.3 61.4 6.8 
8 ธนัวาคม 2565 66.6 62.8 89.2 47.9 65.1 8.5 
9 ธนัวาคม 2565 66.2 62.1 91.7 45.6 63.7 8.8 
10 ธนัวาคม 2565 61.8 58.7 90.7 43.6 60.2 * 
11 ธนัวาคม 2565 59.3 56.3 84.7 43.5 58.6 * 
12 ธนัวาคม 2565 63.1 59.4 92.7 42.4 60.9 3.2 
13 ธนัวาคม 2565 66.1 62.5 83.5 47.1 63.6 7.5 
14 ธนัวาคม 2565 66.0 62.3 94.2 47.6 63.8 8.0 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

                  ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-75 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

15 ธนัวาคม 2565 64.6 61.3 90.9 42.7 62.9 3.6 
16 ธนัวาคม 2565 65.3 61.5 92.5 42.8 62.6 3.3 
17 ธนัวาคม 2565 66.0 61.9 92.8 43.7 62.8 7.5 
18 ธนัวาคม 2565 61.6 58.8 92.5 43.8 60.7 * 
19 ธนัวาคม 2565 67.5 64.6 97.0 49.7 69.4 9.9 
20 ธนัวาคม 2565 69.0 64.8 95.7 45.7 65.5 9.6 
21 ธนัวาคม 2565 69.1 64.8 98.4 44.8 65.3 9.9 
22 ธนัวาคม 2565 66.5 62.3 96.2 43.5 63.3 7.3 
23 ธนัวาคม 2565 65.7 62.6 95.3 44.2 63.4 6.4 
24 ธนัวาคม 2565 68.2 65.0 97.8 45.1 65.7 9.9 
25 ธนัวาคม 2565 57.3 55.4 98.2 43.9 60.3 * 
26 ธนัวาคม 2565 64.6 61.9 99.5 44.9 62.9 9.5 
27 ธนัวาคม 2565 65.5 62.5 98.2 43.9 63.2 9.9 
28 ธนัวาคม 2565 67.2 64.0 101.4 44.9 64.7 9.5 
29 ธนัวาคม 2565 62.0 58.6 96.8 43.2 60.6 2.1 
30 ธนัวาคม 2565 56.6 54.3 80.2 47.0 58.8 * 
31 ธนัวาคม 2565 53.1 54.1 85.8 45.1 61.9 * 
1 มกราคม 2566 56.3 53.7 89.4 43.3 57.6 * 
2 มกราคม 2566 61.6 59.0 85.9 46.0 62.4 2.9 
3 มกราคม 2566 65.4 61.4 90.6 48.3 62.7 8.1 
4 มกราคม 2566 60.6 58.3 86.8 46.0 62.6 1.3 
5 มกราคม 2566 63.5 60.0 88.0 44.6 61.2 6.6 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-76 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

6 มกราคม 2566 65.0 61.5 94.6 45.0 62.8 9.6 
7 มกราคม 2566 66.0 61.9 90.1 45.7 62.8 9.0 
8 มกราคม 2566 60.4 56.8 87.0 45.0 59.0 * 
9 มกราคม 2566 62.9 59.2 91.7 45.0 60.6 4.5 
10 มกราคม 2566 61.8 58.7 90.7 43.6 60.2 0.1 
11 มกราคม 2566 61.0 58.1 92.5 45.0 61.3 * 
12 มกราคม 2566 61.6 59.3 90.5 44.6 60.7 0.2 
13 มกราคม 2566 64.9 60.9 103.3 44.5 61.9 9.5 
14 มกราคม 2566 62.8 59.5 92.4 44.4 60.8 2.4 
15 มกราคม 2566 60.2 56.5 86.5 44.3 58.7 * 
16 มกราคม 2566 63.6 59.9 92.2 43.8 61.0 5.3 
17 มกราคม 2566 63.5 59.7 91.8 49.7 61.7 7.4 
18 มกราคม 2566 64.5 61.4 90.5 46.8 63.6 8.4 
19 มกราคม 2566 63.8 60.2 86.8 44.4 61.4 7.4 
20 มกราคม 2566 64.0 60.5 87.0 45.4 62.2 7.2 
21 มกราคม 2566 65.9 61.8 98.6 45.3 62.8 8.4 
22 มกราคม 2566 60.6 56.9 83.2 45.0 59.1 * 
23 มกราคม 2566 61.8 59.5 88.3 48.1 62.7 1.8 
24 มกราคม 2566 62.7 59.1 98.6 45.1 60.6 7.3 
25 มกราคม 2566 60.7 58.6 88.3 45.2 60.8 * 
26 มกราคม 2566 63.1 59.9 93.7 45.8 61.3 4.4 
27 มกราคม 2566 63.9 60.6 100.7 45.6 61.9 4.0 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-77 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

28 มกราคม 2566 64.0 60.4 101.3 45.7 61.9 4.3 
29 มกราคม 2566 61.4 57.7 85.6 45.4 59.9 * 
30 มกราคม 2566 63.3 59.1 106.0 45.4 60.9 7.5 
31 มกราคม 2566 63.0 59.3 86.3 48.1 61.3 1.5 
1 กุมภาพนัธ์ 2566 62.5 60.1 90.1 45.0 62.8 * 
2 กุมภาพนัธ์ 2566 61.6 58.4 87.3 43.9 60.1 * 
3 กุมภาพนัธ์ 2566 65.0 62.0 85.9 43.6 62.9 4.9 
4 กุมภาพนัธ์ 2566 67.5 63.1 94.0 40.7 63.4 7.3 
5 กุมภาพนัธ์ 2566 60.9 57.1 95.9 35.4 58.3 * 
6 กุมภาพนัธ์ 2566 69.0 64.7 99.8 39.1 65.3 9.6 
7 กุมภาพนัธ์ 2566 66.6 62.9 91.2 42.5 64.0 7.4 
8 กุมภาพนัธ์ 2566 66.9 63.1 93.5 43.5 64.6 7.1 
9 กุมภาพนัธ์ 2566 65.5 62.2 97.1 40.5 62.9 8.0 
10 กุมภาพนัธ์ 2566 67.0 63.2 98.2 43.8 63.6 9.3 
11 กุมภาพนัธ์ 2566 65.5 61.6 97.6 42.5 62.0 6.0 
12 กุมภาพนัธ์ 2566 61.8 58.3 85.9 33.8 58.8 * 
13 กุมภาพนัธ์ 2566 65.7 62.5 93.6 48.1 64.1 6.2 
14 กุมภาพนัธ์ 2566 65.9 62.3 84.1 42.7 63.5 6.1 
15 กุมภาพนัธ์ 2566 66.9 62.9 93.6 43.2 64.1 8.4 
16 กุมภาพนัธ์ 2566 66.3 62.2 91.4 42.5 62.8 7.2 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 66.6 63.0 92.0 40.5 63.7 9.7 
18 กุมภาพนัธ์ 2566 65.5 61.7 95.8 39.6 63.4 7.1 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-78 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

19 กุมภาพนัธ์ 2566 62.3 58.2 89.6 36.5 59.3 * 
20 กุมภาพนัธ์ 2566 64.0 60.0 95.0 37.8 60.3 7.3 
21 กุมภาพนัธ์ 2566 66.8 63.4 95.6 41.7 64.2 9.8 
22 กุมภาพนัธ์ 2566 66.5 62.5 92.6 37.7 63.3 7.9 
23 กุมภาพนัธ์ 2566 64.9 61.5 89.8 38.0 61.6 9.8 
24 กุมภาพนัธ์ 2566 64.5 60.3 95.6 38.3 60.8 7.8 
25 กุมภาพนัธ์ 2566 65.6 61.2 85.4 41.0 62.0 9.7 
26 กุมภาพนัธ์ 2566 60.9 57.1 84.5 38.9 57.7 1.0 
27 กุมภาพนัธ์ 2566 67.1 62.7 93.4 40.8 62.9 9.9 
28 กุมภาพนัธ์ 2566 65.8 62.9 93.6 43.4 64.6 9.4 

1 มีนาคม 2566 63.8 60.7 104.6 44.8 63.5 0.7 
2 มีนาคม 2566 66.0 62.3 89.3 46.2 63.5 6.3 
3 มีนาคม 2566 66.7 63.5 89.9 45.3 64.7 7.8 
4 มีนาคม 2566 66.9 63.3 93.2 47.3 64.4 7.2 
5 มีนาคม 2566 59.2 56.4 96.8 46.5 60.2 * 
6 มีนาคม 2566 62.0 58.3 92.6 44.0 60.6 5.3 
7 มีนาคม 2566 67.1 63.6 98.9 47.1 64.6 7.4 
8 มีนาคม 2566 67.6 64.0 90.0 48.1 65.1 7.4 
9 มีนาคม 2566 67.7 64.0 89.7 46.4 64.7 7.8 
10 มีนาคม 2566 67.1 63.1 91.1 46.1 64.0 7.2 
11 มีนาคม 2566 66.0 62.0 88.7 46.5 63.6 5.2 
12 มีนาคม 2566 56.4 54.7 85.0 47.2 59.0 * 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-79 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

13 มีนาคม 2566 66.3 63.1 100.2 45.8 64.9 5.2 
14 มีนาคม 2566 64.8 61.4 102.3 45.3 62.7 6.0 
15 มีนาคม 2566 62.8 59.9 109.2 43.6 61.7 9.4 
16 มีนาคม 2566 64.1 60.7 97.5 44.4 61.9 6.4 
17 มีนาคม 2566 62.8 60.1 91.7 43.1 61.5 4.2 
18 มีนาคม 2566 65.1 61.4 95.1 45.0 62.8 6.4 
19 มีนาคม 2566 57.6 56.0 89.3 45.9 59.7 * 
20 มีนาคม 2566 62.8 59.7 88.3 45.6 61.5 4.6 
21 มีนาคม 2566 62.0 59.2 85.4 43.9 61.1 1.7 
22 มีนาคม 2566 65.1 61.3 87.9 44.1 62.3 5.2 
23 มีนาคม 2566 63.1 60.3 89.5 44.1 61.5 3.5 
24 มีนาคม 2566 67.2 64.1 88.7 44.4 64.6 9.6 
25 มีนาคม 2566 66.1 62.4 88.3 44.8 63.2 9.7 
26 มีนาคม 2566 57.9 55.3 87.7 47.7 58.8 * 
27 มีนาคม 2566 64.1 61.0 94.5 45.6 62.1 3.9 
28 มีนาคม 2566 66.4 62.9 99.7 45.2 63.7 9.0 
29 มีนาคม 2566 65.9 62.2 93.4 45.1 63.2 8.6 
30 มีนาคม 2566 66.3 62.9 100.2 46.4 64.0 9.1 
31 มีนาคม 2566 66.1 62.7 97.5 45.3 63.5 9.3 
1 เมษายน 2566 64.6 61.6 92.7 44.8 62.7 7.1 
2 เมษายน 2566 60.4 57.1 86.7 44.7 59.3 * 
3 เมษายน 2566 63.7 60.4 90.4 43.7 61.9 6.6 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ  * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-80 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

4 เมษายน 2566 63.6 61.1 93.6 43.2 62.4 7.6 
5 เมษายน 2566 65.3 63.5 89.7 44.4 66.7 9.3 
6 เมษายน 2566 60.2 56.7 84.6 44.1 59.0 0.7 
7 เมษายน 2566 62.3 60.4 88.7 43.4 62.1 5.6 
8 เมษายน 2566 64.7 61.7 92.6 45.4 63.5 8.7 
9 เมษายน 2566 60.2 57.4 87.4 44.1 59.6 2.7 

10 เมษายน 2566 65.2 62.4 93.4 43.7 63.5 9.2 
11 เมษายน 2566 64.2 61.1 91.6 43.9 62.5 7.7 

19-20 พฤษภาคม 2566 64.8 62.2 96.0 51.6 64.7 6.2 
20-21 พฤษภาคม 2566 63.8 61.3 95.0 52.4 64.2 5.3 
21-22 พฤษภาคม 2566 63.2 60.1 91.8 44.9 61.7 5.7 
27-28 มิถุนายน 2566 65.0 63.0 97.4 53.3 66.6 6.5 
28-29 มิถุนายน 2566 66.9 62.8 96.5 48.7 64.6 8.1 
29-30 มิถุนายน 2566 66.4 63.6 98.3 53.5 65.7 7.2 
21-22 กรกฎาคม 2566 65.4 62.4 87.9 42.8 66.6 7.8 
22-23 กรกฎาคม 2566 62.2 59.3 91.1 39.9 64.6 9.5 
23-24 กรกฎาคม 2566 60.5 56.5 88.3 39.2 65.7 9.3 
28-29 สิงหาคม 2566 73.1 69.2 99.4 46.7 70.3 9.6 
29-30 สิงหาคม 2566 72.6 69.0 100.4 47.1 69.3 9.8 
30-31 สิงหาคม 2566 71.2 68.0 102.0 46.7 69.3 9.0 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-81 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

20-21 กนัยายน 2566 66.4 63.2 94.2 49.3 64.3 6.8 
21-22 กนัยายน 2566 68.4 65.1 99.9 51.6 66.8 8.3 
22-23 กนัยายน 2566 68.0 64.0 96.9 44.2 64.6 7.8 
28-29 ตุลาคม 2566 69.5 66.0 96.5 47.2 66.7 10.0 
29-30 ตุลาคม 2566 64.6 60.6 94.3 45.8 62.3 14.0** 
30-31 ตุลาคม 2566 70.1 66.7 99.8 47.4 67.3 9.0 

17-18 พฤศจิกายน 2566 72.0 68.0 99.5 47.2 68.4 9.7 
18-19 พฤศจิกายน 2566 68.1 64.8 95.2 46.8 65.7 9.6 
19-20 พฤศจิกายน 2566 68.4 64.1 90.2 46.3 65.1 9.1 
13-14 ธนัวาคม 2566 64.4 62.1 87.5 42.8 67.0 9.9 
14-15 ธนัวาคม 2566 58.4 56.2 91.1 39.2 58.8 9.5 
15-16 ธนัวาคม 2566 62.0 59.5 88.3 39.2 64.7 9.3 
5-6 มกราคม 2567 67.3 64.1 85.7 46.0 64.9 6.3 
6-7 มกราคม 2567 64.2 61.7 90.9 45.7 62.9 7.6 
7-8 มกราคม 2567 64.1 60.2 88.0 44.0 61.8 6.6 

2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 56.2 54.1 87.4 39.5 58.0 8.3 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 56.2 54.2 86.8 40.8 58.1 6.1 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 57.4 55.2 90.6 37.7 58.5 0.5 

2-3 มีนาคม 2567 60.1 57.3 84.2 45.1 59.5 7.6 
3-4 มีนาคม 2567 62.6 59.0 86.3 44.0 60.9 4.4 
4-5 มีนาคม 2567 66.9 63.1 96.4 45.4 63.9 8.5 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ     ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-82 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 
      ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

2-3 เมษายน 2567 66.2 63.1 85.9 48.9 64.4 5.7 
3-4 เมษายน 2567 65.4 62.6 89.2 49.8 64.2 4.6 
4-5 เมษายน 2567 66.0 62.5 91.3 47.7 64.3 7.7 

3-4 พฤษภาคม 2567 68.2 65.5 97.2 51.6 66.9 8.7 
4-5 พฤษภาคม 2567 66.8 64.5 91.0 48.9 66.0 7.4 
5-6 พฤษภาคม 2567 66.0 62.1 95.4 45.4 63.6 6.7 
5-6 มิถุนายน 2567 66.4 63.7 88.7 47.4 67.0 7.4 
6-7 มิถุนายน 2567 68.0 64.9 90.4 52.3 67.9 7.0 
7-8 มิถุนายน 2567 69.4 66.1 105.4 53.4 68.7 9.6 
2-3 กรกฎาคม 2567 68.7 65.9 94.0 45.3 67.4 9.4 
3-4 กรกฎาคม 2567 67.7 65.6 102.8 45.0 67.2 9.8 
4-5 กรกฎาคม 2567 65.8 63.5 91.7 47.0 65.1 4.4 
10-11 สิงหาคม 2567 64.3 61.0 95.9 42.0 62.6 8.0 
11-12 สิงหาคม 2567 64.2 60.2 90.9 43.3 61.7 8.7 
12-13 สิงหาคม 2567 63.5 60.8 99.0 50.8 63.3 8.2 
2-3 กนัยายน 2567 64.0 61.8 94.7 52.4 64.2 7.2 
3-4 กนัยายน 2567 67.7 64.1 98.8 52.8 65.9 7.3 
4-5 กนัยายน 2567 62.9 62.0 93.5 57.4 67.5 2.9 
2-3 ตุลาคม 2567 68.7 65.9 105.9 57.6 70.9 8.6 
3-4 ตุลาคม 2567 67.3 65.5 107.0 56.6 69.5 6.8 
4-5 ตุลาคม 2567 68.5 66.0 102.6 57.3 69.3 7.9 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-83 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

21-22 กุมภาพนัธ์ 2566 49.4 53.3 85.6 44.7 57.2 4.4 
22-23 กุมภาพนัธ์ 2566 48.8 53.3 84.3 45.0 57.1 4.0 
23-24 กุมภาพนัธ์ 2566 49.7 55.1 83.3 46.2 58.3 9.2 

17-18 มีนาคม 2566 60.0 57.6 102.9 48.7 62.7 9.0 
18-19 มีนาคม 2566 57.3 55.8 96.7 50.9 61.1 7.1 
19-20 มีนาคม 2566 57.8 56.2 87.1 44.6 61.4 2.7 
25-26 เมษายน 2566 58.5 55.8 93.2 47.9 59.8 5.9 
26-27 เมษายน 2566 54.2 53.1 80.4 45.3 57.6 6.7 
27-28 เมษายน 2566 62.0 58.1 86.6 46.9 60.1 9.1 

19-20 พฤษภาคม 2566 57.1 55.6 84.2 48.9 60.2 6.3 
20-21 พฤษภาคม 2566 56.4 55.7 83.4 49.6 60.4 7.3 
21-22 พฤษภาคม 2566 57.6 56.0 84.3 48.2 60.9 8.1 
27-28 มิถุนายน 2566 62.0 58.3 88.1 45.8 60.1 6.1 
28-29 มิถุนายน 2566 57.2 55.3 90.5 44.8 58.0 6.0 
29-30 มิถุนายน 2566 55.3 54.3 85.8 44.2 58.5 5.3 
21-22 กรกฎาคม 2566 59.9 59.2 91.3 46.7 64.1 4.8 
22-23 กรกฎาคม 2566 61.5 60.4 93.8 47.1 65.6 4.1 
23-24 กรกฎาคม 2566 61.0 58.6 92.6 47.4 61.3 5.3 
28-29 สิงหาคม 2566 63.7 59.8 87.1 39.0 60.8 7.7 
29-30 สิงหาคม 2566 57.7 57.9 90.7 39.5 62.4 8.7 
30-31 สิงหาคม 2566 64.6 60.7 87.9 39.2 61.5 8.6 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-84 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

20-21 กนัยายน 2566 56.9 54.4 90.8 42.2 57.3 7.3 
21-22 กนัยายน 2566 59.4 56.5 84.8 37.5 58.3 5.6 
22-23 กนัยายน 2566 61.6 57.7 84.3 42.0 60.1 6.5 
28-29 ตุลาคม 2566 62.6 60.6 94.0 46.5 62.2 2.9 
29-30 ตุลาคม 2566 61.1 59.5 82.4 45.3 61.2 9.3 
30-31 ตุลาคม 2566 64.7 62.1 87.5 48.1 63.8 8.0 

17-18 พฤศจิกายน 2566 65.8 62.5 90.1 47.9 63.8 8.9 
18-19 พฤศจิกายน 2566 63.2 60.2 88.7 43.9 62.0 4.9 
19-20 พฤศจิกายน 2566 61.0 58.6 92.2 38.6 60.7 3.2 
13-14 ธนัวาคม 2566 59.8 57.5 94.0 46.5 61.3 9.0 
14-15 ธนัวาคม 2566 63.3 60.7 87.5 45.3 65.4 8.5 
15-16 ธนัวาคม 2566 64.4 62.2 86.5 48.1 66.1 5.6 
5-6 มกราคม 2567 65.3 61.8 104.8 46.3 63.0 9.2 
6-7 มกราคม 2567 61.5 58.9 96.1 45.8 61.0 9.0 
7-8 มกราคม 2567 61.7 58.8 83.4 44.6 60.9 6.5 

2-3 กุมภาพนัธ์ 2567 55.6 53.4 84.9 46.7 57.2 6.0 
3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 58.4 56.0 95.2 47.8 61.3 5.0 
4-5 กุมภาพนัธ์ 2567 56.2 54.3 88.4 41.5 58.2 2.5 

2-3 มีนาคม 2567 61.4 58.9 86.8 51.5 62.4 2.3 
3-4 มีนาคม 2567 60.7 58.0 84.7 49.5 61.6 5.6 
4-5 มีนาคม 2567 62.9 60.1 87.0 46.8 62.6 6.5 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-85 
 

ตารางท่ี 4.4-4(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 
 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียง
เฉลี่ย 

8 ช่ัวโมง  
(Leq 8 hr.) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 (L90) 

ระดับเสียง
กลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) 

ค่าระดับ 
เสียงรบกวน 

2-3 เมษายน 2567 61.3 59.0 85.0 48.7 61.6 4.5 
3-4 เมษายน 2567 61.3 58.7 90.4 47.5 61.2 5.0 
4-5 เมษายน 2567 61.7 59.8 91.1 48.1 62.0 6.1 

3-4 พฤษภาคม 2567 60.9 58.0 83.7 46.8 60.4 5.1 
4-5 พฤษภาคม 2567 58.7 56.7 86.5 45.7 59.6 2.9 
5-6 พฤษภาคม 2567 61.9 58.8 92.0 45.3 61.9 8.8 
5-6 มิถุนายน 2567 61.0 58.6 92.8 47.4 61.2 8.1 
6-7 มิถุนายน 2567 62.1 58.5 83.6 44.8 60.3 7.1 
7-8 มิถุนายน 2567 61.3 59.3 92.3 45.8 62.7 7.8 
2-3 กรกฎาคม 2567 57.2 56.0 91.4 45.2 59.5 * 
3-4 กรกฎาคม 2567 57.1 56.2 89.3 43.0 60.3 7.2 
4-5 กรกฎาคม 2567 63.3 59.6 77.0 42.4 61.3 6.8 
10-11 สิงหาคม 2567 60.2 58.0 89.2 45.4 60.4 6.1 
11-12 สิงหาคม 2567 59.3 56.8 87.7 44.8 59.7 6.7 
12-13 สิงหาคม 2567 62.0 62.8 87.5 45.9 63.9 9.5 
2-3 กนัยายน 2567 61.6 63.2 85.1 49.0 71.7 10.0 
3-4 กนัยายน 2567 59.3 60.0 87.7 49.2 64.9 9.7 
4-5 กนัยายน 2567 59.0 56.6 84.0 46.6 59.9 7.5 
2-3 ตุลาคม 2567 57.2 60.1 88.6 49.5 68.8 5.5 
3-4 ตุลาคม 2567 57.5 59.1 86.3 47.2 66.7 3.2 
4-5 ตุลาคม 2567 57.6 59.0 95.5 47.3 61.1 5.3 

มาตรฐาน 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน   1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                     ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                     การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-86 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

 บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567  

 
รูปท่ี 4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณชุมชนซอยหงษท์อง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-87 
 

  

 
รูปท่ี 4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณชุมชนซอยหงษท์อง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-88 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-29 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-30 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณชุมชนซอยหงษท์อง ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-89 
 

 4.4.3 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 จ านวน  

2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนด
มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน
พิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางท่ี 4.4-5 และภาพท่ี 4.4-3 

 

ตารางท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

วันที่ตรวจวัด เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

2-3 กรกฎาคม 2567 12:00-13:00 2.129 N/A 0.843 60.2 4.524 N/A 5.000 f≤10 
3-4 กรกฎาคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
4-5 กรกฎาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
10-11 สิงหาคม 2567 09:00-10:00 0.371 21.3 2.601 22.3 1.758 19.7 8.075 10<f≤50 
11-12 สิงหาคม 2567 10:00-11:00 0.953 26.9 0.480 3.5 1.072 1.8 5.000 f≤10 
12-13 สิงหาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
2-3 กนัยายน 2567 10:00-11:00 0.599 N/A 0.150 N/A 0.165 68.3 5.000 f≤10 
3-4 กนัยายน 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
4-5 กนัยายน 2567 16:00-17:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
2-3 ตุลาคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
3-4 ตุลาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
4-5 ตุลาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน 
หมายเหตุ 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
- = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเสือน 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
N/A  = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-90 
 

ตารางท่ี 4.4-5(ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 

วันที่ตรวจวัด เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

2-3 กรกฎาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
3-4 กรกฎาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
4-5 กรกฎาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
10-11 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
11-12 สิงหาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
12-13 สิงหาคม 2567 16:00-17:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
2-3 กนัยายน 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
3-4 กนัยายน 2567 10:00-11:00 0.742 >100.0 0.622 >100.0 0.417 >100.0 20.000 f>100 
4-5 กนัยายน 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
2-3 ตุลาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
3-4 ตุลาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
4-5 ตุลาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน 
หมายเหตุ 

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  
- = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเสือน 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
4.4.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2567 

   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพักน ้ าก่อนระบายออกสู่ท่อ
สาธารณะ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2567 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดั
คุณภาพน ้ าทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ pH, BOD, TSS, TDS, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease 
และ  Total Coliform Bacteria (TCB)  พบว่ า  มี ค่ า อยู่ ใ น เกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) (ประกาศฯ ใช้จนถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2567) และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) (ประกาศใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2567) ผลการตรวจวดัแสดงดัง 
ตารางท่ี 4.4-6 รูปท่ี 4.4-31 ถึงรูปท่ี 4.4-39 และภาพท่ี 4.4-4



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-91 
 

ตารางท่ี 4.4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 

มาตรฐาน 
1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

 2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) เร่ิมประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2567 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

  
  

 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
4 ก.ค. 2567 13 ส.ค. 2567 5 ก.ย. 2567 5 ต.ค. 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.10 8.87 8.37 8.15 5 - 9 5.5 - 9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 1 2 3 ≤20 ≤20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* 10 12 ≤30 ≤30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50* <50* 69 <50* 
≤500 ≤1,000 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 
≤1.0 ≤1.0 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.3 0.4 0.2 ≤0.5 ≤0.5 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 2.81 1.79 5.92 0.91 ≤20 ≤20 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 1.0 0.8 1.4 1.0 ≤35 ≤35 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 × 105 <1.8* <1.8* <1.8* - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-92 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-31 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

         ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-32 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-93 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-33 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-34 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-94 
 

   

 
รูปท่ี 4.4-35 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-36 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-95 
 

   

 
รูปท่ี 4.4-37 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-38 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-96 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-39 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2567 
 

4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้  
ระหว่างเดือนกันยายน 2565 - ตุลาคม 2567 
 จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร- 

วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai)  ระหว่างเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 บริเวณบ่อพกั
น ้ าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ พบว่า ทั้ งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) (ประกาศฯ ใช้จนถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2567) และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) (ประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2567)  ผลการตรวจวดัแสดงดงั
ตารางท่ี 4.4-7 และรูปท่ี 4.4-40 ถึงรูปท่ี 4.4-48 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-97 
 

ตารางท่ี 4.4-7 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 

มาตรฐาน  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

หมายเหตุ  (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                              (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
                  * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
29 ก.ย 2565 28 ต.ค 2565 26 พ.ย 2565 14 ธ.ค 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.51 7.51 7.86 7.56 5 - 9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. <1* 2 3 5 ≤20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 26 20 20 6 ≤30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* 

≤500(1) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 
≤1.0 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* 0.3 ≤0.5 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.08 1.05 1.03 0.62 ≤20 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 0.8 1 1.5 1.4 ≤35 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-98 
 

ตารางท่ี 4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 

มาตรฐาน  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

หมายเหตุ  (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                              (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
                  * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
27 ม.ค 2566 23 ก.พ 2566 20 มี.ค 2566 28 เม.ย 2566 22 พ.ค 2566 30 มิ.ย 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.82 8.20 7.79 6.57 8.72 8.22 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 1 2 2 1 2 ≤20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 5 10 6 <5* <5* <5* ≤30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* <502/* <502/* ≤500(1) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤1.0 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.5 <0.2* <0.2* <0.2* 0.2 ≤0.5 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.64 0.65 0.48 0.47 0.63 0.69 ≤20 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 0.9 0.9 1.5 1.6 1.1 0.8 ≤35 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

<1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-99 
 

ตารางท่ี 4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 

มาตรฐาน  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

หมายเหตุ  (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                              (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
                  * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
24 ก.ค. 2566 31 ส.ค. 2566 30 ก.ย. 2566 31 ต.ค. 2566 20 พ.ย. 2566 15 ธ.ค. 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.80 6.96 6.28 8.06 7.89 7.91 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 1 3 5 4 4 ≤20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* <5* <5* 7 8 ≤30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50(2)* <50(2)* <50(2)* 340(2) 350(2)
 116(2) ≤500(1) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤1.0 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ≤0.5 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.64 0.48 0.32 <0.20* 1.97 1.06 ≤20 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 0.8 1.5 1.0 1.3 2.0 1.9 ≤35 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

<1.8* <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* 78.0 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-100 
 

ตารางท่ี 4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 

มาตรฐาน  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

หมายเหตุ  (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                              (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
                  * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 
 
 
 
 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
8 ม.ค. 2567 22 ก.พ. 2567 5 มี.ค. 2567 5 เม.ย. 2567 6 พ.ค. 2567 7 มิ.ย. 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.78 6.80 7.03 7.87 7.84 7.68 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 5 2 2 1 2 ≤20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 18 9 <5* 6 <5* <5* ≤30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 1642/ <502/* <502/* <502/* <502/* <502/* ≤500(1) 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ≤1.0 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.8 0.2 0.6 <0.2* 0.4 <0.2* ≤0.5 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 3.26 0.32 0.63 0.62 0.30 0.30 ≤20 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 1.1 1.6 1.5 1.4 1.2 1.5 ≤35 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

68.0 3.3 × 102 <1.8* <1.8* <1.8* <1.8* - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-101 
 

ตารางท่ี 4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
4 ก.ค. 2567 13 ส.ค. 2567 5 ก.ย. 2567 5 ต.ค. 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.10 8.87 8.37 8.15 5 - 9 5.5 - 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 1 2 3 ≤20 ≤20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* 10 12 ≤30 ≤30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50* <50* 69 <50* 
≤500 ≤1,000 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 
≤1.0 ≤1.0 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.3 0.4 0.2 ≤0.5 ≤0.5 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 2.81 1.79 5.92 0.91 ≤20 ≤20 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มก./ล. 1.0 0.8 1.4 1.0 ≤35 ≤35 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 × 105 <1.8* <1.8* <1.8* - - 
 

มาตรฐาน 
1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

 2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) เร่ิมประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2567 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-102 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

         ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-41 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-103 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-42 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-43 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-104 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-44 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-45 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-105 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-46 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 

 
รูปท่ี 4.4-47 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-106 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-48 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

ระหวา่งเดือนกนัยายน 2565 - ตุลาคม 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-107 
 

 
 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-108 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 

ภาพท่ี 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-109 
 

 
 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-110 
 

 
 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 

ภาพท่ี 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-111 
 

 
 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-112 
 

 
 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
บริเวณชุมชนซอยหงส์ทอง 

ภาพท่ี 4.4-3 (ต่อ) การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2567 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2200071-S005 4-113 
 

 
 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
บริเวณบ่อพกัน ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ 
ภาพท่ี 4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 

 


