
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)  

 

 

  ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

  บทที่ 3  

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2) ของการเคหะแหงชาติ ตั้งอยูถนนบานไร-หนองกาน้ำ  

หมู 3 ตำบลบานบึง อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ตามท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมกำหนดไวซ่ึงดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ เพ่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบ

กับมาตรฐาน ซ่ึงทำการเก็บตัวอยางประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 จุดท่ีทำการเก็บตัวอยาง  

 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ โดยทำการเก็บ

ตัวอยางรายละเอียดดังนี้ (ผังแสดงจุดท่ีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำแสดงดังรูปท่ี 3.1-1) 

1) น้ำท้ิงจากบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

2) น้ำท้ิงบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

3.2 การวิเคราะหตัวอยาง 

การติดตามตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไดทำการเก็บ

ตัวอยางน้ำเพ่ือใชในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ไดแก น้ำท้ิงบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย

สวนกลาง น้ำท้ิงบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสู

ระบบระบายน้ำสาธารณะ จะมีการวิเคราะหคุณภาพน้ำทุกๆเดือน สำหรับวิธีการเก็บตัวอยางและวิธี

วิเคราะห มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2-1 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)  

 

 

  ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.2-1 รายละเอียดดัชนีท่ีตรวจวัดและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

รายการ Method 
วิธีการเก็บตัวอยาง/ 

วิธีวิเคราะห 

คุณภาพน้ำท้ิง 

1. น้ำท้ิงบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรม แบคทีเรยี ชนิดฟคัล

(Fecal Coliform Bacteria) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Liquid-Liquid 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

2. น้ำท้ิงบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัด 

น้ำเสียสวนกลาง 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรม แบคทีเรยี ชนิดฟคัล

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Liquid-Liquid 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

Cadmium reduction 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/ Cadmium reduction 

3. น้ำท้ิงบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบาย

ออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) 

- คาบีโอดี (BOD) 

- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 

- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ปริมาณโคลิฟอรม แบคทีเรยี ชนิดฟคัล

(Fecal Coliform Bacteria) 

- ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

- ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

 

 

Electrometric 

Gravimetric 

 

Azide Modification 

Macro- Kjeldahl 

Liquid-Liquid 

Multiple Tube Fermentation 

Technique 

Cadmium reduction 

Ascorbic Acid 

 

 

- จวงตัก/pH Meter 

- จวงตัก/Dried at 103-105°C 

 

- จวงตัก/Azide Modificatio 

- จวงตัก/Marco-Kjieldahl 

- จวงตัก/Partition&Gravimetric 

- จวงตัก/MPN Test 

 

- จวงตัก/ Cadmium reduction 

- จวงตัก/ Ascorbic Acid 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 



  
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

 

การเคหะแหงชาติ              3-3                                                         บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1-1 ระบบระบายน้ำของโครงการ 

ท่ีมา : การเคหะแหงชาติ, 2567  



  
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

 

การเคหะแหงชาติ              3-4                                                         บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1-2 จุดติดตามตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำเสีย 

ท่ีมา : การเคหะแหงชาติ, 2567 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 
จุดเก็บน้ำบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

รูปท่ี 3.1-3 การเก็บน้ำประจำเดือนกรกฎาคม 2567 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

  

04/07/67 

04/07/67 

04/07/67 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 
จุดเก็บน้ำบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

รูปท่ี 3.1-4 การเก็บน้ำประจำเดือนสิงหาคม 2567 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

 

  

07/08/67 

07/08/67 

07/08/67 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 
จุดเก็บน้ำบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

รูปท่ี 3.1-5 การเก็บน้ำประจำเดือนกันยายน 2567 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

 

  

04/09/67 

04/09/67 

04/09/67 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 
จุดเก็บน้ำบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

รูปท่ี 3.1-6 การเก็บน้ำประจำเดือนตุลาคม 2567 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

  

04/10/67 

04/10/67 

04/10/67 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 
จุดเก็บน้ำบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

รูปท่ี 3.1-7 การเก็บน้ำประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

  

04/11/67 

04/11/67 

04/11/67 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• คุณภาพน้ำท้ิง 

 
จุดเก็บน้ำบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

 
จุดเก็บน้ำบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

รูปท่ี 3.1-8 การเก็บน้ำประจำเดือนธันวาคม 2567 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

  

04/12/67 

04/12/67 

04/12/67 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพจากบอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง บอพักน้ำท้ิง

ของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

สามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้  

 

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 

(1) บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

เทากับ 7.54, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 14 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) เทากับ 9.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 36.68 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรม 

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 3.3 X 104 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

(2) บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

7.83 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

เทากับ 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 26.04 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไนเตรท-ไนโตรเจน

(Nitrate-Nitrogen) เทากับ 0.392 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 4.9 X 103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ ตรวจพบ  

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 7.86, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 4.7 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)    

นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 30.24 มิลลิกรัมตอลิตร,  

ค าไน เตรท -ไน โตรเจน  (Nitrate-Nitrogen) น อยกว า 0 .008 มิลลิกรัมตอลิต ร , ปริมาณ Total 

Phosphorus เทากับ 2.052 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) เทากับ 9.2 X 103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2567 

 (1) บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

เทากับ 7.80, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 12 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) เทากับ 5.3 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, 

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 29.12 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรม 

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 2.1 X 102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 (2) บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

7.85 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

เทากับ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 14.84 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไนเตรท-ไนโตรเจน

(Nitrate-Nitrogen) เทากับ 0.287 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.0 X 10 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ ตรวจพบ  

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 7.73, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 2.3 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  

นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 16.52 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) เทากับ 0.176 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณ Total Phosphorus 

เทากับ 0.486 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform 

Bacteria) เทากับ 1.1 X 10 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนกันยายน 2567 

 (1) บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

เทากับ 7.39, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 16 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) เทากับ 4.4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 10.92 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรม 

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) นอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

 

 (2) บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

8.15 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

เทากับ 3.1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 5.88 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-

Nitrogen) เทากับ 0.282 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) นอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ ตรวจพบ  

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 8.16, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 11 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  

นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ7.84 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) เทากับ 0.458 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณ Total Phosphorus 

เทากับ 0.994 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform 

Bacteria) นอยกวา 1.8 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนตุลาคม 2567 

 (1) บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

เทากับ 7.31, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 14 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) เทากับ 9.5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 43.12 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรม 

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 9.4x103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

 

(2) บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

7.57 คาบีโอดี (BOD) เทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 

เทากับ 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 14.00 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไนเตรท-ไนโตรเจน

(Nitrate-Nitrogen) เทากับ 0.171 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล 

(Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 1.7x10 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ ตรวจพบ  

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 6.86, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 22 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 9.4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  

เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 39.48 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาไน เตรท -ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) น อยกวา 0 .008 มิลลิกรัมตอลิตร , ปริมาณ  Total 

Phosphorus เทากับ 1.083 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) เทากับ 5.4x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 

 

 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 

 (1) บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

เทากับ 7.62, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 19 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) เทากับ 4.6 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 43.12 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรม 

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 4.6x103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

 

(2) บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 7.83 

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 8 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 

1.4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 17.08 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-

Nitrogen) นอยกวา 0.008 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) เทากับ 1.2x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ ตรวจพบ  

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 7.23, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 9.9 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  

นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 35.33 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาไน เตรท -ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) น อยกวา 0 .008 มิลลิกรัมตอลิตร , ปริมาณ  Total 

Phosphorus เทากับ 3.153 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal 

Coliform Bacteria) เทากับ 1.3x102 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนธันวาคม 2567 

 (1) บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

เทากับ 7.65, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 14 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 

Solids) เทากับ 29.2 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 1 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 54.13 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรม 

แบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) เทากับ 4.7x103 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร  

 

(2) บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง ตรวจพบ คาความเปนกรด-ดาง (pH) 7.68 

คาบีโอดี (BOD) เทากับ 5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 

1.5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 9.80 มิลลิกรัมตอลิตร, คาไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

เทากับ 0.917 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform 

Bacteria) เทากับ 6.1x10 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

(3) บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ ตรวจพบ  

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 7.52, คาบีโอดี (BOD) เทากับ 4 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Suspended Solids) เทากับ 2.5 มิลลิกรัมตอลิตร, คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  

นอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร, คาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เทากับ 8.96 มิลลิกรัมตอลิตร,  

คาไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) เทากับ 0.659 มิลลิกรัมตอลิตร, ปริมาณ Total Phosphorus 

เทากับ 0.838 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform 

Bacteria) เทากับ 2.0x10 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 

 

 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567  

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพจาก บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำ

สาธารณะ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

(ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะห คุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนสิงหาคม 2567 

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพจาก บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำ

สาธารณะ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

(ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะห คุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนกันยายน 2567 

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพจาก บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำ

สาธารณะ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  

(ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะห คุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-18 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ประจำเดือนตุลาคม 2567 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพจาก บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำ

สาธารณะ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เลม ท่ี  138 ตอนพิ เศษ 161 ง ลงวัน ท่ี  19 กรกฎาคม 2564  

(ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ยกเวน 

คาบีโอดี (BOD) และคาปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสู

ระบบระบายน้ำสาธารณะมีคาเกินมาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพจาก บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำ

สาธารณะ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ยกเวนคาปริมาณ

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

มีคาเกินมาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

ประจำเดือนธันวาคม 2567 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพจาก บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำ

สาธารณะ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เลม ท่ี  138 ตอนพิ เศษ 161 ง ลงวัน ท่ี  19 กรกฎาคม 2564  

(ประเภท ก) พบวา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด แสดงดัง

ตารางท่ี 3.3-1 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-19 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

ดัชน/ีParameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) กรกฎาคม 2567 สิงหาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.54  7.83 7.86 7.80 7.85 7.73 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 14 11 11 12 10 5 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 9.2 0.7 4.7 5.3 0.5 2.3 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 36.68 26.04 30.24 29.12 14.84 16.52 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1 <1 <1 <1 <1 <1 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)* mg/l - 0.392 <0.008 - 0.287 0.176 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform 

Bacteria)* 
MPN/100 ml 3.3×104 4.9×103 9.2×103 2.1×102 1.0×10 1.1×10 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)* mg/l - - 2.052 - - 0.486 - 

Sample Appearance 

เหลืองขุน 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกลิ่น 

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 21.43 16.67 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 
หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง         

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     
   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-20 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ตอ) 

ดัชน/ีParameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) กันยายน 2567 ตุลาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.39 8.15 8.16 7.31 7.57 6.86 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 16 10 11 14 10 22 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 4.4 3.1 1.2 9.5 0.3 9.4 ≤30 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 10.92 5.88 7.84 43.12 14.00 39.48 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1 <1 <1 1 <1 1 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen)* mg/l - 0.282 0.458 - 0.171 <0.008 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform 

Bacteria)* 
MPN/100 ml <1.8 <1.8 <1.8 9.4x103 1.7x10 5.4x102 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)* mg/l - - 0.994 - - 1.083 - 

Sample Appearance 

เหลืองใส มี

กลิ่น  

มีตะกอน 

ใส  

มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ใส  

มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองใส  

มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ใส  

มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ใส  

มีกลิ่น  

มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 37.50 28.57 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 
หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง         

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     
   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ตอ) 

ดัชน/ีParameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) พฤศจิกายน 2567 ธันวาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.62 7.83 7.23 7.65 7.68 7.52 5.5-9.0 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 19 8 10 14 5 4 ≤20 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 4.6 1.4 9.9 29.2 1.5 2.5 ≤30 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1 <1 <1 54.13 9.80 8.96 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 43.12 17.08 35.33 1 <1 <1 ≤35 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen)* mg/l - <0.008 <0.008 - 9.80 0.659 - 

ปริมาณ โคลิฟอรมแบคที เรีย  ชนิดฟคั ล  (Fecal 
Coliform Bacteria)* 

MPN/100 ml 4.6x103 1.2x102 1.3x102 4.7x103 6.4x10 2.0x10 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)* mg/l - - 3.153 - - 0.838 - 

Sample Appearance 
เหลืองใส มี

กลิ่น  
มีตะกอน 

ใส  
ไมมีกลิ่น  
มีตะกอน 

เหลืองใส  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองขุน 
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองใส  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

เหลืองใส  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 57.89 64.29 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 

ตอนพิเศษ 161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 
หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง         

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     
   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-1 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

 

 
รูปท่ี 3.3-2 กราฟแสดงผลการวิเคราะหคา BOD (Biochemical Oxygen Demand)  

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการ

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.5
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บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 20



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-3 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-4 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids)

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 30

0

5

10

15

20

25

ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67 ต.ค.67 พ.ย.67 ธ.ค.67

ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 20



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-5 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

 

 

รูปท่ี 3.3-6 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 35
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)

บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-7 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-8 กราฟแสดงผลการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ
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ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.3.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสียกับผลตรวจวิเคราะหท่ีผานมา 

(เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2567) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-2 และกราฟรูปท่ี 

3.3-9 ถึง กราฟรูปท่ี 3.3-16 

 

จากการตรวจวิเคราะห คุณภาพน้ำบริเวณ  บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง  

น้ำท้ิงบอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และบอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบ

ระบายน้ำสาธารณะ เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา พบวา คุณภาพน้ำสวนใหญ

มีคาใกลเคียงกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีผานมา ซ่ึงสวนใหญคุณภาพน้ำเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กำหนด โดยทางโครงการจะยังคงตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง 
 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.45 8.3 7.52 7.7 8.16 7.21 7.01 7.83 7.83 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 16 <1 14 14 <1 11 <1 39 42 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 13.5 5.3 31.3 31.3 28.8 26.7 25 25.5 4.5 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 12.12 1.4 14.28 13.16 0.28 16.49 2.8 0.28 5.88 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1 <1 1 2 <1 <1 <1 <1 <1 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - 0.889 0.056 - 0.484 <0.008 - 0.031 0.028 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 26,000 <1.8 100 220 <1.8 1,100 21 21 48 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - - - - - - - - - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 60.74 - - 7.98 - - 2.00 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.62 8.07 7.97 7.17 8.1 6.99 7.32 7.13 7.02 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 1.8 1 7.8 4.1 0.9 6.6 2.3 0.9 4.3 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 39 1.3 13.8 0.5 0 6.6 37 0.3 0.3 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 2.24 0.84 11.55 21.16 4.48 14.35 10.08 1.4 5.88 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - 0.023 0.041 - 0.059 0.456 - 0.198 0.427 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml <1.8 <1.8 48 120 <1.8 490 540 170 280 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - - - - - - - - - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 96.66 - - 100 - - 99.19 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) มกราคม 2565 กุมภาพันธ 2565 มีนาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.6 7.9 7.4 7.7 7.9 7.2 7.8 7.8 7.5 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 12 <2 25 11 <2 <2 14 <2 73 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 31 <2 94 38 4 54 56 <2 68 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 30 <1 37 28 <1 37 33 <1 37 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - 14.18 212 - 6.65 3.54 - 6.65 231 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 7.8 2 7.8 13 2 22 4.5 4.5 4.5 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 1.308 - - 1.375 - - 1.32 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 100 - - 89.47 - - 100 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 มิถุนายน 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.5 7.7 7.5 7.8 7.8 7.5 7.8 8.3 7.6 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 11 3.2 260 14 <2 73 16 <2 12 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 50 <2 88 48 2 38 14 <2 47 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 32 <1 34 22 9 5 21 <1 25 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - 1.33 132 - 3.5 10.19 - <0.01 63.34 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 7.8 2 4.5 13 7.8 13 22 4.5 22 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 1.25 - - 0.793 - - 0.976 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 100 - - 95.83 - - 100 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) กรกฎาคม 2565 สิงหาคม 2565 กันยายน 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.6 8.1 7.8 7.6 8 7.9 7.5 7.6 7.4 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 9.6 <2 14 5.6 <2 3.2 12 11 15 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 27 <2 16 20 <2 40 14 8 11 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 24 <1 20 24 <1 17 22 4 21 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - <0.01 179 - <0.01 36.33 - 9.75 3.1 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 17 2 23 7.8 2 2 4.5 2 4.5 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 0.949 - - 0.711 - - 0.559 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 100 - - 100 - - 42.86 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7 7.6 7.4 7.5 7.6 7.3 7.8 8.1 7.6 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 6.4 <2 20 4.4 4 8 8.4 4 10 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 15 <2 70 <2 <2 33 26 <2 114 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 21 <1 36 21 21 39 24 17 18 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - <0.01 <0.01 - 265 <0.01 - 202 <0.01 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 13 2 13 33 17 33 23 23 17 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 0.943 - - 1.136 - - 1.267 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 100 - - 0.00 - - 100 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) มกราคม 2566 กุมภาพันธ 2566 มีนาคม 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.6 8 7.6 7.8 8.1 7.6 7.9 8.3 7.7 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 4.4 <2 2.4 6.4 <2 2.8 6.8 <2 5.2 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 28 <2 28 27 <2 19 38 <2 16 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 33 <1 34 36 <1 42 36 1 30 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - <0.01 27.02 - <0.01 68.22 - <0.01 <0.01 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 14 2 23 27 2 17 33 14 130 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 1.789 - - 1.93 - - 2.902 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 100 - - 100 - - 100 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.6 7.9 7.7 7.5 8.8 7.6 7.3 8.3 7.3 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 16 <2 16 17 <2 21 7.6 <2 2 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 49 7 17 40 <2 26 8 <2 13 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 26 <1 17 26 <1 19 4 2 1 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - 9.75 20.82 - <0.01 3.54 - 0.44 4.43 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 13 33 23 23 13 33 33 23 23 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 1.303 - - 2.235 - - 2.724 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 85.71 - - 100 - - 100 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.4 8.2 7.2 7.5 8.2 7.4 7.5 8.3 7.2 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 6 <2 7.6 6 <2 <2 7.2 <2 4.4 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 34 <2 29 51 <2 26 60 2 37 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 20 <1 12 13 <1 5 4 <1 16 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - <0.01 117 - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 13 13 7.8 240 4.5 23 240 240 130 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 1.552 - - 2.743 - - 2.606 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 100 - - 100 - - 96.67 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.5 8.4 7.5 7.6 8.2 7.5 7.1 7.8 7.3 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 7 <2 4.6 6 <2 4.4 4 <3 5.2 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 41 <2 48 9 <2 36 13 <2 23 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) mg/l 18 <1 17 18 3 19 28 1 31 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen) mg/l - 0.44 2.22 - <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 ml 130 33 130 4.5 7.8 4.5 7.8 4.5 7.8 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) mg/l - - 2.096 - - 2.024 - - 2.996 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - - 
ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % - 100 - - 100 - - 100 - - 

ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บานบึง2)

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 

หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง      

   ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     

   ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 

 



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงจากการบำบัดน้ำเสีย (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) มกราคม 2567 กุมภาพันธ 2567 มีนาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.32 7.13 7.02 7.18 7.30 7.29 7.78 8.16 7.96 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8 7 41 54 4 24 28 18 20 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 2.3 0.9 4.3 15.8 2.6 10.3 0.1 0.1 0.5 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l <1 <1 <1 2 2 1 2 <1 <1 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 13.72 12.88 31.52 52.08 19.60 23.24 16.52 6.72 5.32 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen)* mg/l - 0.110 <0.008 - 3.026 0.061 - 2.641 0.076 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 ml 1.7x105 1.7x102 5.4.x104 5.4x104 3.1x10 3.3x10 3.5 <1.8 <1.8 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)* mg/l - - 3.034 - - 2.070 - - 1.785 - 

Sample Appearance 

ขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส  

ไมมีกล่ิน  

มีตะกอน 

ขาวขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส  

ไมมีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส  

ไมมีกล่ิน  

ไมมีตะกอน 

เหลืองใส  

ไมมีกล่ิน  

ไมมีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 12.50 92.60 35.71 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 
หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง         
    ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     
    ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.48 8.31 7.54 7.50 8.21 7.35 7.18 7.42 7.23 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 20 16 17 16 5 6 19 13 16 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 2.1 0.5 5.2 1.6 2.0 3.7 6.3 1.2 24.8 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 1 1 1 1 <1 1 2 1 1 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 29.68 12.32 19.60 15.00 10.00 35.70 36.12 16.24 21.00 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen)* mg/l - 0.561 <0.008 - 0.616 0.036 - 0.437 0.016 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 ml 2.10 X 103 4.6 X 102 5.4 X 102 2.10  <1.8 1.7 9.2X102 5.4X102 5.4X103 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)* mg/l - - 2.527 - - 9.188 - - 1.906 - 

Sample Appearance 

ขุน 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส  

ไมมีกล่ิน  

ไมมีตะกอน 

ขุน 

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 20.00 68.75 31.58 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 
หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง         
    ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     
    ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) กรกฎาคม 2567 สิงหาคม 2567 กันยายน 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.54 7.83 7.86 7.80 7.85 7.73 7.39 8.15 8.16 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 9.2 0.7 4.7 5.3 0.5 2.3 4.4 3.1 1.2 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 14 11 11 12 10 5 16 10 11 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 36.68 26.04 30.24 29.12 14.84 16.52 10.92 5.88 7.84 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen)* mg/l - 0.392 <0.008 - 0.287 0.176 - 0.282 0.458 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 ml 3.3×104 4.9×103 9.2×103 2.1×102 1.0×10 1.1×10 <1.8 <1.8 <1.8 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)* mg/l - - 2.052 - - 0.486 - - 0.994 - 

Sample Appearance 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

ใส 

ไมมีกล่ิน 

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

ใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

ใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 21.43 16.67 37.50 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 
หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง         
    ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     
    ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

  



 
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ตอ) 

ดัชนี/Parameters หนวย 

ผลการตรวจวัด 

คามาตรฐาน2) ตุลาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 ธันวาคม 2567 

ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 ST.1 ST.2 ST.3 

ความเปนกรด-ดาง(pH) - 7.31 7.57 6.86 7.62 7.83 7.23 7.65 7.68 7.52 5.5-9.0 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 9.5 0.3 9.4 4.6 1.4 9.9 29.2 1.5 2.5 ≤30 

คา BOD (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 14 10 22 19 8 10 14 5 4 ≤20 

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)* mg/l 43.12 14.00 39.48 1 <1 <1 54.13 9.80 8.96 ≤35 

คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 1 <1 1 43.12 17.08 35.33 1 <1 <1 ≤20 

คาไนเตรท-ไนโตรเจน(Nitrate-Nitrogen)* mg/l - 0.171 <0.008 - <0.008 <0.008 - 9.80 0.659 - 

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล  

(Fecal Coliform Bacteria)* 
MPN/100 ml 9.4x103 1.7x10 5.4x102 4.6x103 1.2x102 1.3x102 4.7x103 6.4x10 2.0x10 - 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus)* mg/l - - 1.083 - - 3.153 - - 0.838 - 

Sample Appearance 

เหลืองใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

ใส  
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ใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองใส 

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

ใส  

ไมมีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองขุน 

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 

เหลืองใส  

มีกล่ิน  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด คา BOD % 28.57 57.89 64.29 - 

ท่ีมา :   1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017 
 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 138 ตอนพิเศษ  

161ง วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 (ประเภท ก) 
* วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท จำกัด 
หมายเหตุ :  ST.1 บอสูบน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง         
    ST.2 บอพักน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง     
    ST.3 บอพักน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายออกสูระบบระบายน้ำสาธารณะ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-9 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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std สูงสุด 9.0
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
รูปท่ี 3.3-10 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหคา BOD (Biochemical Oxygen Demand) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-11 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Suspended Solids) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids)

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 30



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-44 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

รูปท่ี 3.3-12 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

  ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 20



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-45 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-13 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

  ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ

std ≤ 35



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-46 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

รูปท่ี 3.3-14 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen)

บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-47 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

รูปท่ี 3.3-15 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย ชนิดฟคัล (Fecal Coliform Bacteria) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

  ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 
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ปริมาณฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

บ่อพักบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-48 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 
 

รูปท่ี 3.3-16 กราฟเปรียบเทียบแสดงผลการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) กับผลการวิเคราะหท่ีผานมา 

  ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567
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ปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorus) 

Total Phosphorus บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-49 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.4 การสำรวจขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพและสังคมของประชาชน 

การสำรวจขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพและสังคมของประชาชนในครั้งนี้ไดดำเนินการสำรวจขอมูล  

โดยการสัมภาษณผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกลเคียง โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดชลบุรี     

(บานบึง 2) โดยทำการสำรวจเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2567 ผลการสำรวจในครั้งนี้เปนการสุมตัวอยางเพ่ือเปน

ตัวแทนของกลุมตัวอยางเทานั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.4-1 

 

3.4.1 ขอมูลท่ัวไป 

สถานภาพของผูใหสัมภาษณเปนผูหญิง (รอยละ 58.00) และเปนผูชาย (รอยละ 42.00)  

มีชวงอายุ 41-50ป (รอยละ 37.00) เปนสวนใหญ รองลงมามีชวงอายุ 60 ป ข้ึนไป (รอยละ 19.00)  

และอายุ 51-60 ป (รอยละ 17.00) เม่ือสอบถามถึงการนับถือศาสนา พบวา ผูใหสัมภาษณนับถือศาสนา

พุทธ (รอยละ 100) ในดานการศึกษาสวนใหญจบมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 28.00) รองลงมา

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/ปวส. (รอยละ 27.00) และประถมศึกษา (รอยละ 15.00) สวนใหญเปนประกอบ

อาชีพคาขาย/เจาของกิจการสวนตัว (รอยละ 48.00) พนักงานบริษัท/ลูกจาง (รอยละ 17.00) และแมบาน 

(รอยละ 16.00) ซ่ึงสวนใหญมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 2 คน (รอยละ 30.00) รองลงมาจำนวน 4 คน 

(รอยละ 23.00) และจำนวน 3 คน (รอยละ 16.00) ภูมิลำเนาสวนใหญยายมาจากท่ีอ่ืน (รอยละ 72.00) 

รองลงมายายมาจากภูมิลำเนาเดิม (รอยละ 28.00) โดยยายมาหางานทำ (รอยละ 43.06) อ่ืน ๆ (รอยละ 

34.72) และยายตามครอบครัวมา (รอยละ 19.44) ซ่ึงมีระยะเวลาท่ีอยูท่ีนี่ 2-3 ป (รอยละ 36.00) มากกวา 

5 ป (รอยละ 28.00) และนอยกวา 1 ป (รอยละ 20.00)  

 

3.4.2 ขอมูลสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

สำหรับการเดินทาง พบวา ผูใหสัมภาษณเดินทางโดยรถจักรยานยนต (รอยละ 55.00) และ

รถยนตสวนบุคคล (รอยละ 42.00) และรถโดยสารสาธารณะ (รอยละ 3.00) สำหรับแหลงน้ำท่ีใชในการ

อุปโภคเปนน้ำประปา (รอยละ 100) แหลงน้ำท่ีใชสวนใหญเพ่ือการบริโภคเปนน้ำซ้ือบรรจุขวด (รอยละ 

93.00) รองลงมาเปนน้ำประปา (รอยละ 7.00) สวนการจัดการขยะมูลฝอยผูใหสัมภาษณกำจัดโดยการให

ทางเทศบาลมารับไปกำจัด (รอยละ 100) 
 

3.4.3 ขอมูลดานสุขอนามัย 

จากการสัมภาษณในดานสุขภาพ พบวา ในรอบปท่ีผานมาผูใหสัมภาษณไมเคยมีการเจ็บปวย  

(รอยละ 58.00) และเคยเจ็บปวย (รอยละ 42.00) ซ่ึงสวนใหญเปนโรคหวัด/ทางเดินหายใจ (รอยละ 85.71)  

โรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (รอยละ 4.76) และโรคอ่ืน ๆ (รอยละ 7.14) โดยเขารักษาหรือใชบริการท่ีโรงพยาบาล  

(รอยละ 78.00) รองลงมาคือซ้ือยากินเอง (รอยละ 22.00 ) เม่ือสอบถามถึงความเพียงพอในดานสาธารณสุข 

พบวามีความเพียงพอ (รอยละ 57.00) และไมทราบ (รอยละ 43.00) สำหรับการตรวจสุขภาพ 1ครั้ง/ป (รอยละ 

59.00) รองลงมาไมเคยตรวจสุขภาพ (รอยละ 41.00) การออกกำลังกายสวนใหญ 1-2 ครั้ง/สัปดาห (รอยละ 

62.00) รองลงมาไมเคยออกกำลังกาย (รอยละ 39.00) และมากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห (รอยละ7.00) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-50 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

3.4.4 ทัศนคติท่ีมีตอโครงการในชวงระยะดำเนินการ 

 จากการสำรวจผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีมีตอผูใหสัมภาษณท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ

และบริเวณใกลเคียง พบวาไมไดรับผลกระทบ (รอยละ 67.00) และไดรับผลกระทบ (รอยละ 33.00) ซ่ึงสวน

ใหญมี ปญหาเสียงดังรบกวน (รอยละ 23.81) ปญหาดานการกำจัดขยะ (รอยละ 19.05) และปญหากลิ่น

รบกวน (รอยละ 14.29) 

 

ตารางท่ี 3.4-1 รายละเอียดผลการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพและสังคมของประชาชน 

รายการ รอยละ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

1. เพศ 

- หญิง 

- ชาย 

 

58.00 

42.00 

รวม 100.00 

2. อายุ 

- อายุนอยกวา 21 ป 

- อายุ 21-30 ป 

- อายุ 31-40 ป 

- อายุ 41-50 ป 

- อายุ 51-60 ป 

- อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป 

 

3.00 

8.00 

16.00 

37.00 

17.00 

19.00 

รวม 100.00 

3. ศาสนา 

- ศาสนาพุทธ 

- ศาสนาคริสต 

- ศาสนาอิสลาม 

- อ่ืนๆ 

 

100.00 

- 

- 

- 

รวม 100.00 

4. การศึกษา 

- ประถมศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/ปวส. 

- ปริญญาตรี 

- สูงกวาปริญญาตรี 

- อ่ืนๆ 

 

15.00 

28.00 

9.00 

27.00 

7.00 

- 

14.00 

รวม 100.00 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-51 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.4-1 รายละเอียดผลการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพและสังคมของประชาชน (ตอ) 

รายการ รอยละ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

5. อาชีพ  

- แมบาน 

- รับจางท่ัวไป                  

- คาขาย/เจาของกิจการสวนตัว 

- พนักงานบริษัท/ลูกจาง     

- ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- อ่ืนๆ 

 

16.00 

6.00 

48.00 

17.00 

- 

13.00 

รวม 100.00 

6. จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

- 1 คน 

- 2 คน 

- 3 คน  

- 4 คน 

- 5 คน  

- มากกวา 5 คน 

 

8.00 

30.00 

16.00 

23.00 

8.00 

15.00 

รวม 100.00 

7. ภูมิลำเนา 

- ภูมิลำเนาเดิม 

- ยายมาจากท่ีอ่ืน 

กรณีไมใช 

- มาหางานทำ 

- ยายตามครอบครัวมา 

- ยายมาแตงงานกับคนท่ีน่ี 

- ยายตามสังกัดหนวยงานสวนตัว 

- อ่ืนๆ 

 

28.00 

72.00 

 

43.06 

19.44 

2.78 

- 

34.72 

รวม 100.00 

8. ระยะเวลาอยูท่ีนี ่

- นอยกวา 1 ป  

- 2-3 ป 

- 3-4 ป 

- 4-5 ป 

- มากกวา 5 ป 

 

20.00 

36.00 

7.00 

9.00 

28.00 

รวม 100.00 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-52 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.4-1 รายละเอียดผลการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพและสังคมของประชาชน (ตอ) 

รายการ รอยละ 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

1. การเดินทาง 

- รถจักรยานยนต 

- รถยนตสวนบุคคล 

- รถโดยสารสาธารณะ 

 

42.00 

55.00 

3.00 

รวม 100.00 

2. แหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค 

- น้ำประปา 

- น้ำบอตื้น          

- น้ำคลอง/แมน้ำ        

- น้ำฝน 

- น้ำบาดาล              

- น้ำซื้อบรรจุขวด   

- อ่ืนๆ 

 

100.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 100.00 

3. แหลงน้ำเพ่ือการบริโภค 

- น้ำประปา 

- น้ำบอตื้น          

- น้ำคลอง/แมน้ำ        

- น้ำฝน 

- น้ำบาดาล              

- น้ำซื้อบรรจุขวด   

- อ่ืนๆ 

 

7.00 

- 

- 

- 

- 

93.00 

- 

รวม 100.00 

4. การจัดการขยะมูลฝอย 

- เผา 

- ฝง 

- เทศบาลมารับไปกำจัด 

 

- 

- 

100.00 

รวม 100.00 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-53 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.4-1 รายละเอียดผลการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพและสังคมของประชาชน (ตอ) 

รายการ รอยละ 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานสุขภาพอนามัย  

1. ในรอบปท่ีผานมา มีสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บปวย
หรือไม 
- เคย 
- ไมเคย 

 
 

42.00 
58.00 

รวม 100.00 

2. สวนใหญเจ็บปวยดวยโรคอะไรมากท่ีสุด 
- โรคหวัด/ทางเดินหายใจ 
- โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 
- โรคเก่ียวกับระบบกลามเน้ือ 
- โรคผิวหนัง 
- โรคเก่ียวกับระบบเลือดลมตางๆ  
- โรคเก่ียวกับหู/ตา/ฟน/กระดูก 
- โรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ 
- โรคภูมิแพ 
- อ่ืนๆ 

 
85.71 
2.38 

- 
- 
- 
- 

4.76 
- 

7.14 

รวม 100.00 

2. การรักษาเมื่อเจ็บปวย 
- โรงพยาบาล 
- คลินิก 
- สถานบริการสาธารณสุข 
- ซื้อยากินเอง  

 
71.43 

- 
- 

28.50 

รวม 100.00 

3. ความเพียงพอดานสาธารณสุข 
- เพียงพอ 
- ไมเพียงพอ 
- ไมทราบ 

 
57.00 

- 
43.00 

รวม 100.00 

4. การตรวจสุขภาพในรอบป 
- 1 ครั้ง/ป 
- มากกวา 1 ครั้ง/ป 
- ไมเคยตรวจสุขภาพ 

 
59.00 

- 
41.00 

รวม 100.00 
5. การออกกำลังกาย 

- ไมเคยออกกำลังกาย 

- 1-2 ครั้ง/สัปดาห 

- มากกวา 2 ครั้ง/สัปดาห 

 

31.00 

62.00 

7.00 

รวม 100.00 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวดัชลบุรี (บานบึง2)   

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 

การเคหะแหงชาติ 3-54 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.4-1 รายละเอียดผลการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพและสังคมของประชาชน (ตอ) 

รายการ รอยละ 

สวนท่ี 4 ทัศนคติโครงการในชวงระยะดำเนินการ 

1. ปจจุบันทานไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ

ดำเนินการหรือไม 

- มี 

- ไมม ี

 

 

33.00 

67.00 

- ปญหาน้ำเสีย 

- ปญหากลิ่นรบกวน 

- ปญหาฝุนละออง 

- ปญหาเสียงดังรบกวน 

- ปญหาดานการกำจัดขยะ 

- ปญหาดานการจราจร 

- ปญหาน้ำทวม 

- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- ปญหาอ่ืนๆ 

4.76 

14.29 

4.76 

23.81 

19.05 

9.52 

9.52 

4.76 

9.52 

รวม 100.00 

ท่ีมา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2567 

 

 


