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7. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

7.1 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 

 โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาทีÉ บอ่ตรวจคณุภาพนํÊาทิ Êง เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 

พบว่า 

 คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียทีÉบอ่ตรวจคณุภาพนํÊาทิ Êง พบว่า มี

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.5-8.0 เป็นด่างอ่อน เมืÉอเปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคาร

ประเภท  ข. พบว่า ไม่เกินคา่เกณฑม์าตรฐาน (pH 5.5-9)  

 ค่าตะกอนละลาย (TDS) เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียทีÉบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา พบว่า มีคา่ 310-870

มก./ลิตร และเมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า ไม่เกินเกณฑ์

คา่มาตรฐานฯ(1000 มก./ลิตร) สาํหรบัเดือนสิงหาคม 2567 มีคา่ตะกอนละลายสงู 900 มก./ลิตร ซึÉงเกินค่า

มาตรฐานฯตามประกาศคา่มาตรฐานนํÊาทิ Êงอาคารพ.ศ.2548 (เกินกว่า 500 มก./ลิตร)  

 ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)  เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียทีÉบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา พบว่า มีคา่ ต ํÉากว่า 

5 ถึง 17  มก./ลิตร  และเมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน (ไมเ่กิน 40 มก./ลิตร)  

 คา่ตะกอนจมตวั (Settleable Solids) พบว่า มีคา่คอ่นขา้งต ํÉา หลงัผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียคือ มีคา่

นอ้ยกว่า 0.1 มก./ลิตร และเมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า 

อยู่ในเกณฑค์า่มาตรฐานฯ(ไมเ่กิน 0.5 มก./ลิตร)  

คา่ความสกปรก (BOD) เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียทีÉบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา พบว่า คา่ความสกปรก

มีคา่ 3.7-14 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่เกิน 30 มก./ลิตร) ระบบบาํบดันํÊาเสียมีประสิทธิภาพดีในการบาํบดันํÊาเสียทาํใหค้า่

ความสกปรกมีคา่ลดลงและอยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ มีค่าสูงในเดือน ธันวาคม 2567 เท่ากับ 49 มก./ลิตร 

เกินคา่มาตรฐานฯ 

 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า บอ่ตรวจคณุภาพนํÊา มีคา่ต ํÉากว่า 1.0 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่

มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ(<1.0 มก./ลิตร)และสูง

มากในเดือนตลุาคม 2567 มีคา่ 6.5 มก./ลิตร เกินคา่มาตรฐานฯ 

 คา่ไนโตรเจนในรูป TKN เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียทีÉบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา พบว่ามีคา่ 4.5-34 มก./

ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

ฯ (<35มก./ลิตร)  

 สรุปการวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาโดยรวม ทีÉบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา พบว่ามีค่าความสกปรกค่อนขา้งตํÉา 

และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข.ระบบบาํบดันํÊาเสียมีประสิทธิภาพในการ

ลดคา่ความสกปรกของนํÊาจากกิจกรรมการใชน้ ํÊาเป็นอยา่งดี 
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7.2 สรุปผลวิเคราะหน์ํÊาสระว่ายนํÊาประจาํเดอืน 

โครงการไดท้าํการเก็บตวัอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา ตัÊงแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 เพืÉอ

ตรวจหาเชื Êอ Total coliform bacteria และFecal Coliform Bacteria  สระว่ายนํÊา ตรวจวิเคราะหไ์ม่พบเชื Êอ

ทัÊงสองไม่เกินคา่มาตรฐานฯ ซึÉงอยู่ในเกณฑค์าํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉอง

การควบคมุการประกอบกิจการสระวา่ยนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกนั (20 มกราคม 2560)  

 

7.3 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาสระว่ายนํÊาประจาํปี 

 โครงการได้ทาํการเก็บตัวอย่างนํÊาสระว่ายนํÊา ประจาํปี ในเดือน ตุลาคม 2567 ผลทีÉได้นาํมา

เปรียบเทียบกับค่าคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัทีÉ 1/2550 เรืÉองการควบคมุการประกอบ

กิจการสระว่ายนํÊาหรือกิจการอืÉน ๆ ในทาํนองเดียวกัน ดงันี Ê ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ ์(7.2) ค่า

คลอรีนอิสระ มีคา่ ต ํÉากว่า 0.1 มก./ลิตร ตํÉากว่าคา่คาํแนะนาํฯ  คา่Combine Chlorine มีค่านอ้ยกว่า 0.1 

มก./ลิตร ตํÉากว่าคา่คาํแนะนาํฯ ซึÉงเนืÉองมาจากสระว่ายนํÊาใชร้ะบบเกลือ คา่ Cyanuric acid มีคา่ 65 มก./

ลิตร สงูกวา่คา่คาํแนะนาํฯ ซึÉงเนืÉองมาจากสระว่ายนํÊาใชร้ะบบเกลือ คา่ Chloride มีคา่ 352 มก./ลิตร อยู่ใน

เกณฑค์า่คาํแนะนาํฯ คา่ แอมโมเนีย นอ้ยกว่า 0.14 มก./ลิตร ไนเตรท มีคา่ 5.3 มก./ลิตร ซึÉงอยู่ในเกณฑค์่า

คาํแนะนาํฯ  

สาํหรับค่าเชื Êอ E.Coli ซึÉงจะทาํให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ผลการวิเคราะห ์ไม่พบเชื Êอ ค่าเชื Êอ 

Straphylococcus Aureus และ Pseudomanas aeroginosa ซึÉงจะทาํใหเ้กิดโรคผิวหนังในคน ผลการ

วเิคราะห ์ไมพ่บเชื ÊอทัÊงสองเชื Êอ ซึÉงอยูใ่นเกณฑค์า่คาํแนะนาํฯ 

 

7.4 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 โครงการอาคารชดุ พรีมิโอ คอนโดมิเนียมปัจจบุนัไดจ้ดทะเบียนเป็นอาคารชดุ และจดตัÊงนิติบุคคล

อาคารชดุของโครงการไวแ้ลว้ และไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้มตัÊงแตเ่ริÉมตน้ระยะ

เปิดดาํเนินการ โดยตดิตามตรวจสอบระบบตา่ง ๆ ภายในโครงการ ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ฉกุเฉิน  ระบบปอ้งกนัและเตือนอคัคีภยั ระบบประปา ระบบบาํบดันํÊาเสีย พบว่าอยู่ในสภาพดี พรอ้มใชง้าน

และอยู่ในสภาพดี โครงการมีเจ้าหน้าทีÉฝ่ายช่างคอยตรวจสอบ ดูแล และบาํรุงรักษา อย่างสมํÉาเสมอ 

บริเวณพื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการ จดัไวบ้ริเวณพื ÊนทีÉว่างทัÊงหมด ปลูกไมยื้นตน้บริเวณริมรัÊวโครงการตลอด

แนวรัÊว ปัจจุบนัยังมีความสูงไม่มากนกั ยงัไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบในการยืÉนลํÊาไปยงัอาคารขา้งเคียงและ

หมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ อีกทัÊงจัดใหมี้การปลูกตน้ไมบ้ริเวณชัÊนดาดฟ้า สามารถใชเ้ป็นสวนหย่อม

พกัผ่อน พื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการมีการดแูล รดนํÊาตน้ไม ้ใส่ปุ๋ ย ตดัแต่งกิÉงตน้ไม ้อยู่อย่างสมํÉาเสมอช่วยลด

การสะท้อนแสง และระบายอากาศภายในโครงการไดเ้ป็นอย่างดี มีความกลมกลืนสถาปัตยกรรมของ

อาคารโครงการ ชอ่งเปิดระบายอากาศ ในอาคารไมมี่สิÉงกีดขวาง ระบายอากาศไดอ้ย่างสะดวก 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ พรมิีโอ (Premio) เดิม พอรช์ (Porch) ตัÊงอยูท่ีÉ ซอยแจง้วฒันะ 12 แยก 2 แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 

                                                                     - 61 -                                         บรษิัทวิมนค์อนซ ์จาํกดั 

 ปัจจบุนัโครงการมีการรณรงคเ์รืÉองการประหยดัพลงังาน ประหยดันํÊา และกิจกรรมคดัแยกขยะมลู

ฝอย ใหก้ับผูพ้กัอาศยัภายในโครงการและพนกังานโครงการ  การเก็บขนมลูฝอยทัÊงหมด ทาํความสะอาด

และทีÉพกัมูลฝอยทุกวนั และไม่มีเศษมูลฝอยอุดตนัท่อระบายนํÊาการระบายนํÊาสามารถระบายนํÊาไดอ้ย่าง

สะดวก ระบบปัËมทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบนัไดขุ้ดลอกท่อระบายนํÊาดา้นหนา้โครงการ

หลงัจากการก่อสรา้งแลว้เสรจ็เนืÉองจากชว่งก่อสรา้งมีเศษดินทรายลงไปในทอ่ระบายนํÊา 

 สาํหรบัระบบบาํบดันํÊาเสียของโครงการ ไดด้าํเนินการเก็บตวัอย่างนํÊาไวใ้นเดือน กรกฎาคม ถึง 

ธันวาคม2567 มีประสิทธิภาพในการบาํบดันํÊาเสีย สามารถลดค่าความสกปรกของนํÊาไดเ้ป็นอย่างดี ช่าง

อาคารไดซ้อ่มบาํรุงระบบบาํบดันํÊาเสียไวต้ลอดระยะเปิดดาํเนินการ 

 ขอ้เสนอแนะ ควรฉีดนํÊาลา้งฝุ่ นละอองสะสมทีÉบริเวณถนนทางวิÉงรถภายในโครงการเพืÉอลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่ นละอองในขณะทีÉรถวิÉงเขา้ออกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 


