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บทที่ 3 

ผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

3.1  การดำเนินการ 
 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ Siam Oriental Plaza ของบริษัท วอร์เรีย โฮลดิ้งส์ จำกัด  ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำ 
การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้า การคมมนาคม ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ เศรษฐกิจและสังคม อาชี
วอานามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขและสุขภาพ สุนทรีภาพและทัศนียภาพ 
 
3.2  ผลการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ Siam Oriental Plaza ของบริษัท  
วอร์เรีย โฮลดิ้งส์ จำกัด ในระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

1. สภาพภูมิประเทศ - พื้นที่ว่างโดยรอบ
อาคารของโครงการ 

- สภาพพื้นที่ว่าง
โดยรอบอาคารของ
โครงการ 

- ตรวจสอบระยะถอยร่น
ของโครงการตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยไม่ก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใน
พื้นที่ดังกล่าว 

- ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้มอบหมายช่างประจำโครงการตรวจสอบทุก 6 
เดือน 

-รูปที่ 2.3-1 

 - พื้นที่สีเขียวโครงการ - สภาพพื้นที่สีเขียว - ตรวจสอบต้นไม้ให้เจรญิ
งอกงาม และปลูกต้นไม้
ทดแทน กรณีตายหรือไม่
เติมโต 

- ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 - ตรวจสอบต้นไม้ให้เจรญิงอกงาม และปลูกต้นไม้
ทดแทน กรณีตายหรือไม่เติมโตตลอดระยะ
ดำเนินการ หรือ ทุก 6เดือน 

รูปที่ 2.3-5 

2. คณุภาพอากาศ - ภายในพื้นที่โครงการ - ถนน ทางเดินรถ และ
ป้ายจราจรภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบสภาพถนน 
ทางเดินรถ และปา้ยจราจร
ภายในโครงการ ให้สะอาด
และมสีภาพดีอยู่เสมอ กรณี
ที่พบว่าชำรุดให้ดำเนินการ
ซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยน
ใหม่โดยทันที - เดือนละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 
 

 
 

 

 -ได้มอบหมายช่างประจำโครงการตรวจสอบสภาพ
ถนนเดือนละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม 

รูปที่ 2.3-5 

 - พื้นที่สีเขียวโครงการ - สภาพพื้นที่สีเขียว - ตรวจสอบต้นไม้ให้เจรญิ
งอกงาม และปลูกต้นไม้
ทดแทน กรณีตายหรือไม่
เติบโต 

- ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 ตรวจสอบต้นไม้ให้เจรญิงอกงาม และปลูกต้นไม้
ทดแทน กรณีตายหรือไม่เติมโต ตลอดระยะ
ดำเนินการ หรือ ทุก 6 เดือน 

รูปที่ 2.3-5 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

3. คลื่นวิทยุและ
โทรทัศน์ 

- พื้นที่ติดโครงการ 
และในรัศมี 200 เมตร 
จากโครงการ 

- ความคมชัดของ
คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ 

- ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย
อาคาร/บ้านพักอาศยั พ้ืนท่ี
ติดโครงการ และในรัศมี 
200 เมตร จากโครงการ 
ภายในหนังสือดังกลา่วต้อง
ระบุช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้อง
เป็นผู้รับเรื่อง ภายใต้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี ้
• โครงการต้องปรับตำแหน่ง 
ปรับปรุงอุปกรณ์รับ
สัญญาณเดิม หรือติดตั้ง
อุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ใหม่ให้แก่ผู้ทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบในทันทีที่ได้รับ
การติดต่อและพสิูจนไ์ด้ว่า
เกิดจากโครงการโดย
โครงการเป็นผูร้ับผดิชอบ
ค่าใช้จ่าย 
• กรณีไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี 
เพื่อเจรจาหาข้อตกลง
ร่วมกัน 

- ทุก 6 เดือน 
และจะสิ้นสุดลง
หลังจากโครงการ
เปิดดำเนินการ
เป็นระยะเวลา 1 
ปี 

 โครงการได้เปดิดำเนินการเกินระยะ 1 ปีแล้ว - 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

4. การใช้น้ำ - เส้นท่อประปา - การแตกหรือรั่วซมึ
ของท่อประปา 

- ตรวจสอบ - เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้มอบหมายให้ช่างประจำอาคารดูแลตรวจสอบ
ของระบบท่อประปา เดือนละ 1 ครั้ง 

-เอกสารแนบ
3.7.1 

 - ถังเก็บน้ำใช้ - ความสะอาดของถัง
สำรองน้ำใช้ 

- ตรวจสอบ - ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้ล้างถังน้ำสำรอง ปีละ 1 ครั้ง -เอกสารแนบ
3.7-1 

5. การบำบัดน้ำเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 

- บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
ทิ้งหลังจากผ่านการ
ระบบบำบดัน้ำเสีย
ของอาคาร (รูปที่ 28) 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- TKN 
- TDS 
- Fat Oil and 
Grease 
- Sulfide 
- fecal Coliform 

- ตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิง 
โดยเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน
การวิเคราะห์น้ำเสียใน 
Standard Method for 
Examination of Water 
and Wastewater 

- ตรวจวัดทุก
เดือน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจวัดคณุภาพน้ำท้ิง โดยเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์น้ำเสียใน 
เดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 
3.5.1 

 - ถังดักไขมัน - ปริมาณไขมันหรือ
น้ำมัน 

- ตรวจสอบปรมิาณไขมัน
หรือน้ำมัน ท่ีส่วนดักไขมัน 
ถ้ามีปริมาณมากใหต้ักออก 
นำไปตากแห้ง รวบรวมไปยัง
ห้องพักมูลฝอยเปยีก รอ
เมืองพัทยาเก็บขนต่อไป 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้ตรวจสอบปริมาณไขมันถ้ามีปรมิาณมากให้ตัก
ออก นำไปตากแห้ง ทุกวัน  

-รูปที่ 2.3-9 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

 - ถังตกตะกอน - ปริมารกากตะกอน
ส่วนเกินที่เกิดจาก
ระบบบำบดัน้ำเสีย 

- ตรวจสอบถังเก็บตะกอน 
ถ้าตะกอนใกล้เต็มให้
ดำเนินการสูบออก 

- ทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้ตรวจถังเก็บตะกอนเป็นประจำทุกเดือน -รูปที่ 2.3-9 

 - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
- การทำงานทุกส่วน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย 
- ผลการทำงานของ
ระบบบำบดัน้ำเสีย 
(ผลการตรวจวดั
คุณภาพน้ำท้ิง) 

- เก็บสถิติและข้อมูล
แสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบดัน้ำเสีย ต้อง
เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วีการ
และแบบการเก็บสถติิและ
ข้อมูล การจดัทำบันทึก
รายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 
(ตามบทบัญญัติในมาตรา 
80 แห่ง พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535) 

- จัดเก็บสถิติและ
ข้อมูลซึ่งแสดงผล
การทำงานของ
ระบบบำบดัน้ำ
เสียในแตล่ะวัน 
ตามแบบ ทส.1 
และจัดเก็บไว้ ณ 
สถานท่ีตั้งแหล่งก
เนิดมลพิษนั้น
เป็นเวลา 2 ป ี
- จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียใน
แต่ละเดือนตาม
แบบ ทส.2 เสนอ
ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น (เมือง
พัทยา) ภายใน
วันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป 

 -ยังไม่ได้จัดเก็บสถิติและข้อมลูแสดงผลข้อมลูของ
ระบบบำบดัน้ำเสีย 

- 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

6. การระบายน้ำ - บริเวณบ่อพัก ท่อ
ระบายน้ำและบ่อดัก
มูลฝอยภายใน
โครงการ 

- เศษมูลฝอยตกค้างใน
บ่อพักท่อระบายน้ำ
และบ่อดักมลูฝอย 

- ตรวจสอบบ่อพัก ท่อ
ระบายน้ำ และบ่อดักมูล
ฝอยไม่ให้มีเศษมลูฝอย
ตกค้าง 

- ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้ตรวจสอบบ่อพักน้ำ ทุก 6 เดือน -รูปที่ 2.3-10 
-เอกสารแนบ 

3.7-1 

 - ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการและท่อ
รวบรวมน้ำสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการ 

- ขุดลอกท่อระบายน้ำ
ภายในโครงการและ
ท่อรวบรวมน้ำ
สาธารณะด้านหน้า
โครงการ 

- ขุดลอก - 6 เดือน/ครั้ง 
(และเพิ่มความถี่
ในฤดูฝน 1 
เดือน/ครั้ง) 

 -ตรวจเช็คท่อระบายน้ำในโครงการและท่อ
รวบรวมน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 6 เดือน
ครั้ง 

-รูปที่ 2.3-10 
-เอกสารแนบ 

3.7-1 

7. การจัดการมูลฝอย - ถังรองรับมูลฝอย
ประจำห้อง ห้องพัก
มูลฝอยรวม และถัง
รองรับมูลฝอยภายใน
โครงการ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ปริมาณมูลฝอย
ตกค้าง 
- ความสะอาด 

- ตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบถังขยะมูลฝอยของโครงการ เป็น
ประจำทุกวัน หรือตลอดระยะดำเนินการ 

-รูปที่ 2.3-14 

 - ห้องพักมูลฝอย
ประจำช้ัน และ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- คัดแยกมูลฝอยแตล่ะ
ประเภท 

- ตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้จัดถังรองรับขยะแตล่ะประเภทไว้แล้ว -รูปที่ 2.3-14 

8. การใช้ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้า เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรอง 
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในโครงการ 

- การทำงานของระบบ
ไฟฟ้าเครื่องกำเนดิ
ไฟฟ้าสำรอง และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

- ตรวจสอบ - ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้มอบหมายให้ช่างประจำโครงการตรวจสอบ
การทำงานของระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรอง และอุปกรณไ์ฟฟ้า ทุกๆ 1 เดือน 

-เอกสารแนบ 
3.7-3 

 - หม้อแปลงไฟฟ้า - ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

- ตรวจสอบและบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า 

- ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าทุก 6 
เดือน 

- 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

9. การคมนาคม
ขนส่ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - สภาพพร้อมใช้งาน
ของถนน ทางเดินรถ
และป้ายสัญลักษณ์
จราจรต่างๆ 
- ลูกศรทางวิ่งรถอยู่ใน
สภาพด ี

- ตรวจสอบ - ทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้ตรวจสอบถนน ทางเดินรถและป้ายสัญลักษณ์
จราจรต่างๆ ลูกศรทางวิ่งรถอยู่ในสภาพดี ทุก 6 
เดือน 

-รูปที่ 2.3-2 

10. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

- อุปกรณ์ในระบบ
ป้องกันและสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบตามชนิด
อุปกรณ ์

- 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภยั ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
ทุกฟ 3 เดือน 

-เอกสารแนบ
3.7-1 

 - ป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนไีฟและ
แผนผังเส้นทางการหนี
ไฟ 

- สภาพดี มองเห็น
ชัดเจน และไมล่บเลือน 

- ตรวจสอบ - 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภยั ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3 
เดือน/ครั้ง 

-เอกสารแนบ
3.7-1 

 ตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือ 

 
 
- สภาพความพร้อมใน
การใช้งาน และอายุ
การใช้งาน 

 
 
- ตรวจสอบ 

 
 
- 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

 
 
-ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง 

 
 

-เอกสารแนบ
3.7-1 

 - หัวรับน้ำดับเพลิง - สภาพความพร้อมใน
การใช้งาน และเข้าถึง
ได้สะดวก 

- ตรวจสอบ - 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิงให้มสีภาพพร้อมใช้
งาน 3 เดือน/ครั้ง 

-เอกสารแนบ
3.7-1 

 - สายฉีดน้ำดับเพลิง
และตูเ้ก็บสายฉีด 
(FHC) 

- สภาพความพร้อมใน
การใช้งาน 

- ตรวจสอบ - 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบสายฉีดนำ้ดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด 
(FHC)ให้มสีภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง 

-เอกสารแนบ
3.7-1 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

 - บันไดหนีไฟ เส้นทาง
ในการหนีไฟ และจุด
รวมพลเบื้องต้น 

- สภาพความพร้อมใน
การใช้งาน และไมม่ีสิ่ง
กีดขวาง 

- ตรวจสอบ - 3 เดือน/ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบบันไดหนไีฟ เส้นทางในการหนีไฟ และ
จุดรวมพลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง 

-เอกสารแนบ
3.7-1 

11. ระบบระบาย
อากาศ 

- ช่องระบายอากาศ
ธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่าง และประต ู

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีด
ขวาง 

- ตรวจสอบช่องระบาย
อากาศธรรมชาติ เช่น 
หน้าต่าง และประต ู

- ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติไม่ใหม้ีสิ่ง
กีดขวาง ทุก 1 เดือน  

-เอกสารแนบ
3.7-1 

 - ระยะถอยร่นของ
โครงการ 

- ระยะถอยร่นของ
โครงการตามที่
กฎหมายกำหนด 

- ตรวจสอบ - ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -มอบหมายให้ช่างประจำอาคาร- ตรวจสอบ- 
ระยะถอยร่นของโครงการตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- 

 การบดบังทิศทางลม
ของโครงการ 
- พื้นที่ติดโครงการ 
และในรัศมี 200 เมตร 
จากโครงการ 

- ผลกระทบที่อาจเกิด
จากการบดบังลมของ
อาคารไปยังผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย
อาคาร/บ้านพักอาศยั พ้ืนท่ี
ติดโครงการ และในรัศมี 
200 เมตร จากโครงการ 
ภายในหนังสือดังกลา่วต้อง
ระบุช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้อง
เป็นผู้รับเรื่อง ภายใต้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี ้
• โคงการต้องชดเชย
ค่าเสียหายหรือการ
ดำเนินการแกไ้ขผลกระทบ
ให้กับบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากท่ี
อาคารโครงการบดบัง

- ทุก 6 เดือน 
และจะสิ้นสุดลง
หลังจากโครงการ
เปิดดำเนินการ
เป็นระยะเวลา 1 
ปี 

 -โครงการเปดิทำการเกินระยะเวลา 1 ปีแล้ว - 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

ทิศทางลมโดยโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
• กรณีไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี 
เพื่อเจรจาหาข้อตกลง
ร่วมกัน 

 การบดบังแสงของ
โครงการ 
- พื้นที่ติดโครงการ 
และในรัศมี 200 เมตร 
จากโครงการ 

 
 
- ผลกระทบที่อาจเกิด
จากเงาของอาคารที่
พาดผ่านไปยังผูไ้ด้รบั
ผลกระทบ 

 
 
- ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย
อาคาร/บ้านพักอาศยั พ้ืนท่ี
ติดโครงการ และในรัศมี 
200 เมตร จากโครงการ 
ภายในหนังสือดังกลา่วต้อง
ระบุช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้อง
เป็นผู้รับเรื่องภายใต้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี ้
• โครงการต้องชดเชย
ค่าเสียหายหรือการ
ดำเนินการแกไ้ขผลกระทบ
ให้กับบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากเงา
ของอาคารโครงการพาด
ผ่านโดยโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  -โครงการเปดิทำการเกินระยะเวลา 1 ปีแล้ว - 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

• กรณีไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี 
เพื่อเจรจาหาข้อตกลง
ร่วมกัน 

12. เศรษฐกิจและ
สังคม 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่โครงการ 

- ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- การรับฟังความคิดเห็น
และเรื่องร้องเรียน 

- ปีละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ไม่มีข้อร้องเรยีน - 

13. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ กรณี
ภายในโครงการมีการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม 
เช่น การทาสีภายนอก
อาคาร การซ่อมบำรุง
ผิวจราจร การขุดลอก 
ท่อระบายน้ำ เป็นต้น 

- ติดตั้งป้ายเตือนให้
ระวังบริเวณ ท่ี
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

- ตรวจสอบ - ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -หากมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงจะทำหนังสือแจ้ง
ชุมชนด้านข้าง 

- 

 - ผู้พักอาศัยข้างเคียง
พื้นที่โครงการ 

- ตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

- การรับฟังความคิดเห็น
และเรื่องร้องเรียน 

- ปีละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ไม่มีการร้องเรียน - 

14. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 
14.1 คุณภาพสระ
ว่ายน้ำ 

 
 
- สระว่ายน้ำบริเวณ
ส่วนลึกและส่วนตื้น 
บริเวณละ 1 จุด 

 
 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
- ค่าความเป็นกรดด่าง 

 
 
- เก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

 
 
- วันละ 2 ครั้ง 
ก่อนเปิดและหลัง
ปิดบริการ ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

 

 
 
-ได้ตรวจสอบเก็บและวเิคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี
มาตรฐานวันละ 2 ครั้ง 
 

 
 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

  - โคลิฟอร์มทั้งหมด 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 

- เก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
ขณะที่มผีู้ใช้สระ
มากที่สุด ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธมีาตรฐานโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดฟีคอลโคลิฟอรม์ เดอืนละ 1 ครั้ง 

-เอกสารแนบ 
3.5.1 

  - คลอรีนท่ีรวมกับสาร
อื่น 
- ค่าความเป็นด่าง 
- ความกระด้าง 
- กรดไซยานรูิก (กรณี
ที่ใช้) 
- คลอไรด ์
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 
- จุลินทรีย์กลุม่ที่ทำให้
เกิดโรค ได้แก่ 
Escherichia 
coli,Staphylococcus 
aureus และ 
Pseudomona 
aeruginosa 

- เก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

- ปีละ 1 ครั้ง 
ขณะที่มผีู้ใช้สระ
มากที่สุด ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ยังไม่ถึงกำหนดการเก็บตัวอย่าง - 

 - ระบบกรองน้ำสระ
ว่ายน้ำ 

- สภาพดีไม่ชำรุด - ตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -มอบหมายให้ช่างประจำอาคารตรวจสอบระบบ
กรองน้ำสระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

14.2 ความสะอาด
และความปลอดภัย 

- กระเบื้องพื้นและ
ผนังของสระว่ายน้ำ 

- ไม่มีการแตกหัก หรือ
หลุดร่อน 

- ตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบกระเบื้องพื้นและผนังของสระว่ายน้ำ
ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 

 - ป้ายแสดงระดับ
ความลึกของน้ำ 

- สภาพดี ไม่ลบเลือน - ตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบป้ายแสดงระดับความลกึของน้ำทุกวัน 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 

 - อุปกรณ์ไฟฟ้าบรเิวณ
สระว่ายน้ำ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
ไม่ชำรุด 

- ตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ
สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 

 - ระบบกรองน้ำสระ
ว่ายน้ำ 

- สภาพดี ไม่ชำรุด - ตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบระบบกรองน้ำสระวา่ยน้ำบริเวณสระ
ว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 

 - บริเวณรอบสระว่าย
น้ำ (ขอบสระและ
ทางเดินรอบสระว่าย
น้ำ) 

- ไม่มีน้ำขัง 
- ไม่มีคราบตะไคร่นำ้ 

- ตรวจสอบ - ตลอดเวลาที่
เปิดให้บริการสระ
ว่ายน้ำ 

 -ตรวจสอบบริเวณรอบสระว่ายนำ้ ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 

 - สระว่ายน้ำของ
โครงการ 

- ไม่มีตะกอน ตะไคร่ 
และเศษผง 

- ตรวจสอบความสะอาด
ของสระว่ายน้ำ 

- สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบความสะอาดของสระวา่ยน้ำสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 
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 ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Oriental Plaza (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ

จัดการ 
ความถี่ 

 การดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 
 (ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบตัิ  ปฏิบัติไม่

ครบถ้วน) 

อ้างอิง 
รูป/เอกสาร 

 - ป้ายแสดงกฎข้อ
ปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระ
ว่ายน้ำ 

- สภาพดี ไม่ลบเลือน - ตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ป้ายแสดงกฎข้อปฏบิัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ
สภาพดี ไมล่บเลือน 

-รูปภาพท่ี 
2.3.41 

 - อุปกรณ์ประจำสระ
ว่ายน้ำ ประกอบด้วย 
โฟมช่วยชีวิต จำนวน 
2 อัน ห่วงชูชีพ 
จำนวน 2 อัน ไม้
ช่วยชีวิต จำนวน 1 
อัน เครื่องช่วยหายใจ 
จำนวน 1 ชุด 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
ไม่ชำรุด 

- ตรวจสอบ - สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระวา่ยน้ำ - 

15. สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

- พื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการ 

- สภาพพื้นที่สีเขียวท่ีดี 
คือ ต้นไมส้ามารถ
เจริญเติบโตได้ด ี

- ตรวจสอบ - ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบพ้ืนท่ีสีเ่ขียวทุกวัน -รูปภาพท่ี 
2.3.5 

 - ระยะถอยร่นของ
โครงการ 

- ระยะถอยร่นของ
โครงการตามที่
กฎหมายกำหนด 

- ตรวจสอบ - ตลอด
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 -ตรวจสอบระยะถอยร่นของโครงการตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

-รูปภาพท่ี-
2.3.1 
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ตารางท่ี 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ 
 

รายการตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
1. คุณภาพน้ำท้ิง -ความเป็นกรด-ด่าง PH 

-บีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) 
-ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 
-ปริมาณของแข็งจมตัว 
(Settleable Solids) 
-ปริมาณของแข็งละลายน้ำ 
(Total Dissolved Solids) 
-ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
-น้ำมันและไขมัน 
(Oil and Grease) 
 

-Electrometric 
-5-Day BOD Test, Azide 
Modification 
-Dried at 103-105 ◦C 
 
-Imholf Cone 
 
-Dried at 103-105 ◦C 
 
-ZnS Precipitation, Iodometric 
-Macro Kjeldahl 
-Liquid-Liquid,partition-
Gravimetric  

ก.ค.-ธ.ค. 2567 

2. คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ -Total Coliform Bacteria 
-Fecal Coliform Bacteria 
 

-MPN Test 
-MPN Test 
 

ก.ค.-ธ.ค. 2567 

 
*ผู้เก็บวิเคราะห์ตวัอย่าง: บริษัท สเปเชยีล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบยีนเลขที่ ว-133-ค-5470 
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3.3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกจากโครงการ 
  จากผลการตรวจวัด พบว่า  

- ความเป็นกรด-ด่าง pH มีค่าระหว่าง 6.7-7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 23-97 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าน้อยกว่า 28-116 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) มีค่าน้อยกว่า 0.0-2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) มีค่าระหว่าง 240-584  มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าระหว่างน้อยกว่า 0.2-3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
- ปริมาณที เค เอ็น (TKN) มีค่าระหว่าง 25.48-102 มิลลิลิตร  
- ปริมาณน้ำมันและไขมัน ( Oil and Grease ) มี ค่าเท่ากับ <5-6.0 มิลลิลิตร 

  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นความเป็นกรด-
ด่างและนำมนัและไขมัน อยู่ในค่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ดังตารางที่ 3.3-1 
 
 

 

 

 
 
 

รูปที่ 3.3.1-1 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำ ก่อนระบายออกจากโครงการ (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2567) 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 

5/7/67 6/8/67 6/9/67 10/10/67 6/11/67 10/12/67  

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.9 6.7 7.0 7.2 6.9 6.7 5.0-9.01/ - 

2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) Mg/l 41 23 97 30 82 33 ≤201/ ≤202/ 

3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

Mg/l 66 40 116 28 59 64 ≤301/ - 

4. ปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) Mg/l 0.2 0.2 2.0 0.0 0.0 1.0 ≤0.51/ - 

5. ปริมาณของแข็งละลายน้ำ  
(Total Dissolved Solids) Mg/l 240 382 667 580 514 584 ≤5001/ - 

6. ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)  Mg/l <0.2 <0.2 3.0 <0.2 0.4 1.0 ≤1.01/ - 

7. ปริมาณ (TKN) Mg/l 25.48 47.04 102.0 34.16 56.0 52.27 ≤35 - 

8. น้ำมนัและไขมัน (Oil and Grease) Mg/l <5 <5 <5 <5 <5 6.0 ≤20 - 
 

หมายเหต ุ  :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
                 2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.3.1-2 ผลสะสมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย ( ม.ค.65 – ธันวาคม 67) 
 

วันที่เก็บตัวอยา่ง 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
BOD5 
(mg/l) 

Suspended 
Solids (mg/l) 

Settleable 
Solids (mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil and Grease 
(mg/l) 

1/1/65 - - - - - - - - 
7/2/65 7.3 18 29 0.4 436 <0.2 23.80 <5 
4/3/65 7.2 126 42 0.2 540 <0.2 47.04 11 
11/4/65 7.2 48 69 1.0 576 <0.2 39.48 <5 
9/5/65 7 148 0.0 0.0 608 1.5 46.76 8.33 
8/6/65 7 26 0.0 0.0 722 <0.2 21.0 <5 
8/7/65 7.4 72 65 0.0 970 0.4 34.16 <5 

6/8/65 7.3 113 53 0.0 442 1.9 48.72 <5 

9/9/65 7.8 735 223 0.0 1230 2.6 83.72 <5 

7/10/65 7.3 126 433 0.0 390 1.5 87.73 <5 

9/11/65 6.6 18 14 0.0 322 <0.2 22.40 <5 

13/12/65 7.5 67 93 1.3 398 1.3 40.60 <5 

26/1/66 7.1 128 123 1.4 366 4.0 72.80 <5 
8/2/66 7.2 159 73 0.0 443 1.2 64.96 <5 
11/3/66 7.2 122 238 7.0 426 2.1 47.60 6.0 
6/4/66 7.0 32 42 0.1 452 1.0 39.76 <5 
10/5/66 7.0 238 198 2.0 474 8.7 81.20 12.0 
8/6/66 7.4 90 7 1.3 488 3.0 39.20 5.50 
14/7/66 7.3 42 998 5.0 368 1.0 41.7 <5 
17/8/66 7.6 14 27 0.3 376 <0.2 25.20 <5 
16/9/66 7.1 18 18 1.0 312 <0.2 28.0 <5 
14/10/66 7.2 116 116 6.0 442 0.3 56.0 <5 
15/11/66 7.3 24 24 0.2 412 <0.2 28.0 <5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ Siam Oriental Plaza เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567                      
 

 

บรษิัท คอนสตรคัชั่น เซอรว์ิส พลสั จ ำกดั                                                                                                                                 3-18 

 

วันที่เก็บตัวอยา่ง 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
BOD5 
(mg/l) 

Suspended 
Solids (mg/l) 

Settleable 
Solids (mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil and Grease 
(mg/l) 

16/12/66 7.2 21 21 0.2 408 0.8 38.0 <5 
23/1/67 7.4 127 74 1.0 374 4.0 78.40 10.0 
7/2/67 7.3 74 450 4.0 304 1.6 92.96 8.0 
8/3/67 7.2 135 122 3.0 362 1.8 84.00 18.0 
 5/4/67 7.2 69 60 3.0 652 <0.2 54.88 <5 
8/5/67 7.0 412 843 10.0 324 1.6 63.0 14.0 
6/6/67 6.7 9 28 0.0 319 0.2 23.80 <5 
5/7/67 6.9 41 66 0.2 240 <0.2 25.48 <5 
6/8/67 6.7 23 40 0.2 382 <0.2 47.04 <5 
6/9/67 7.0 97 116 0.2 667 0.3 102.0 <5 

10/10/67 7.2 30 28 0.0 580 <0.2 34.16 <5 
6/11/67 6.9 82 59 0.0 514 0.4 56.0 <5 
10/12/67 6.7 33 64 1.0 584 1.0 52.27 6.0 

ค่าต่ำสุด-สูงสุด 6.7-7.4 74-412 28-843 0.0-10.0 319-652 <0.2-4.0 23.80-92.96 <5 
ค่ามาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≤30 ≤40 ≤0.5 ≤500 ≤1.0 ≤35 ≤20 

 

หมายเหต ุ  :  1. 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 
                 2. 2/  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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รูปที่ 3.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 
 

           
รูปที่ 3.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ดา่ง (pH)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่ามาตรฐานไม่ต่่ากว่า 5.0 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 9.0
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 30 mg/L บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

มิล
ลิก

รัม
/ล

ติร
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รูปที่ 3.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
  (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 

 

 
รูปที่ 3.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids) 

  (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 30 mg/L ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)

0.2 0.2

2

0 0
1

0

5

10

15

20

5ก
.ค

. 6
7

6ส
.ค

. 6
7

6ก
.ย

. 6
7

10
ต.
ค.

 67

6ธ
.ค

. 6
7

10
ธ.ค

. 6
7

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งจมตัว (Settleable Solids)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 0.5 mg/L ปริมาณของแข็งจมตัว(Settleable Solids)
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รูปที่ 3.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids) 

  (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 
 

 
รูปที่ 3.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide) 

     (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้่า (Total Dissolved Solids)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 500 mg/L ปริมาณของแข็งละลายน่้า (Total Dissolved Solids)
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซลัไฟล์ (Sulfide)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 1.0 mg/L ปริมาณซัลไฟล์ (Sulfide) 
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รูปที่ 3.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (TKN) 

 (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 
 

  
รูปที่ 3.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 

 (ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567) 
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น(TKN)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่ามาตรฐานไม่ต่่ากว่า 35 mg/l ปริมาณที เค เอ็น(TKN)
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กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้่ามนัและไขมัน (Oil and Grease)
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.2567)

ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 20 mg/L ปริมาณน่้ามันและไขมัน (Oil and Grease)
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3.3.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด โดยดำเนินการตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 

2567 ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
 3.3.2.1 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น 
   จากผลการตรวจวัด พบว่า 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มิลลิลิตร  

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง
การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-2 และภาพที่ 
3.4-2 
 3.3.2.2 บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก 
   จากผลการตรวจวัด พบว่า 

- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มิลลิลิตร  

- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
ยกเว้น แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 
1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3-
2 และภาพท่ี 3.4-2 

 

 

 

 
 

3.3.2-1 
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ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ  
(ตรวจวัดในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567)  
 

พารามิเตอร์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห ์

ค่ามาตรฐาน1/ 5/7/67 6/8/67 6/9/67 10/10/67 6/11/67 10/12/67 

จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก จุดต้ืน จุดลึก 

1. แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 ≤10 

2. แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 

MPN/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ 

 
หมายเหตุ :  1. 1/  คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 
  2.     ND = Not Detectable 
 
ตารางท่ี 3.3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำปี 2567 ตรวจวัดในเดือน มกราคม 2567 

รายการ 
Parameters 

หน่วย 
Units 

วิธีวิเคราะห ์
Methods 

ผล/Results 
สระว่ายน้ำจุดลึก Std.* 

23/1/67  
Combined Chlorine mg/l DPD Colorimetric 0.336 0.5-1.0 

Total Alkalinity mg/l Titration <1 80-100 

Calcium Hardness mg/l EDTA Titrimetric 108 250-600 

Cyanuric acid mg/l Turbidimetric รอผล 30-60 

Chloride mg/l Argentometric 599.81 ≤ 600 
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รายการ 
Parameters 

หน่วย 
Units 

วิธีวิเคราะห ์
Methods 

ผล/Results 
สระว่ายน้ำจุดลึก Std.* 

23/1/67  
Ammonia Nitrogen mg/l Titrimetric <0.06 ≤ 20 

Nitrate nitrogen mg/l Cadmium Reduction 2.595 ≤ 50 

Total Coliform Bacteria MPN/100ml MPN Test <1.8 ≤ 10 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100ml MPN Test <1.8 ต้องตรวจไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa In 100 ml Membrane Filter Technique ND ตรวจไม่พบ 

Staphylococcus Aireus CFU/ml Technique ND ตรวจไม่พบ 

E.coli CFU/ml Colonies Count ND ตรวจไม่พบ 

 

***หมำยเหต ุ:  
       1.ค ำแนะน ำของคณ ำรรมกำรสำธำรสขุ ฉบบัท่ี 1/2550  เรื่องกำรควบคมุกำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน ำ้หรือกิจกำรอื่นๆ ในท ำนองเดีย่วกนั 

        2. <1.8 หมำยถึง ตรวจไมพ่บโดยเป็นไปตำมกำรรำยงำนตำม standard Method 

        3. ND = (Non Detectable) หมำยถงึ ตรวจไม่พบ 
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3.5 เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง(ต่อ) 

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง 

3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคณุภาพน้ำท้ิง (ต่อ) 
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3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
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3.5-2 ใบรายงานผลคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 
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3.5-2 ใบรายงานผลคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 
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3.5-2 ใบรายงานผลคุณภาพสระว่ายน้ำ (ต่อ) 
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3.6 บันทึกอ้างอิง 

 

 

3.7-1 บันทึกตรวจสอบปั๊มน้ำ 
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2.7-3 บันทึกตรวจสอบ Timer, ระบบไฟฉุกเฉิน , กล้องวงจรปิด, เช็คไฟฟ้าระบบส่วนกลาง , ประตูดาดฟ้า 
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2.7-3 บันทึกตรวจสอบ กล้องวงจรปิด /เช็คระบบไฟฟ้าส่วนกลาง/บ่อดักไขมัน /ทำความสะอดาลายจอดรถ (ต่อ) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ Siam Oriental Plaza เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567                      
 

 

บรษิัท คอนสตรคัชั่น เซอรว์ิส พลสั จ ำกดั                                                                                                                        3-47 
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