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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน 

1.1.1 เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ ของ

โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) ตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

1.1.2 เพื่อดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในระยะดําเนินการ 

1.1.3 เพื ่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมตาง ๆ และตรวจสอบ

รายละเอียดการดําเนินโครงการที่เปลี่ยนไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม     

ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

1.1.4 เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปองกันและแกไขผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยมิใหสงผลตอผูพักอาศัยใน

โครงการและชุมชนใกลเคียง 

1.1.5 เพื่อใหขอเสนอแนะและแนวทางที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม ประกอบการ

ดําเนินโครงการตอไป และ/หรือที่จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป  

1.2.1 ช่ือโครงการ โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 

1.2.2 ท่ีตั้งโครงการ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 833 ตาํบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

         (แผนที่แสดงตาแหนงที่ตั้งโครงการแสดงใน รูปท่ี 1-1)  

1.2.3 เจาของโครงการ การเคหะแหงชาต ิ

905 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

1.2.4 จัดทํารายงานโดย บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด 

199/486-487 หมูที่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

1.2.5 โครงการไดรับอนุญาต  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดให 

ความยินยอมตามหนังสือ ทส.1009.3/2614 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555  

1.2.6 โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติฯครั้งสุดทาย  ฉบับประจําเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 

1.2.7 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการ  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และเทศบาลนครเชียงราย 
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1.2.8 รายละเอียดโครงการ 

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ บานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 562 หนวย 

- ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ/สวนประกอบ 

โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) มีพื้นที่ 52-3-30 ไร หรือประมาณ 84,520 ตร.ม. 

ภายในโครงการประกอบดวย  

- บานพักอาศัย : บานเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 6x14 เมตร จํานวน 562 หนวย แตละหนวยมีพื้นที่ใชสอย 

รวม 56.59 ตร.ม. แบงเปนพื้นที่ใชสอยชั้นบน 25.32 ตร.ม. และพื้นที่ชั้นลาง 31.27 ตร.ม. 

- อาคารศูนยชุมชนแบบ A-1 : เปนอาคารขนาด 1 ชั้น มีพื้นที่ใชสอยรวม 403.00 ตร.ม. 

นอกจากน้ี ภายในโครงการไดจัดใหมีพื้นที่สวนกลางเปนพื้นที่บริการสาธารณะสําหรับชุมชน เพื่ออํานวย 

ความสะดวกใหแกผูพักอาศัยภายในโครงการ ประกอบดวย พื้นที่จัดบริการสาธารณะชมุชนในอนาคต (โรงเรียน 

อนุบาล) ลานคาชุมชน ศูนยชุมชน ถนน สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว บอหนวงนํ้าฝน บอบําบัดนํ้าเสีย และโรงพัก

ขยะมูลฝอย 

การจัดการพื้นที่สีเขียว 

โครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) ไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวขนาด 2,985 ตร.ม. หรือคิด

เปนรอยละ 5.5 ของพื้นที่จําหนาย และคิดเปนอัตราสวนของพื้นที่สีเขียวตอผูอยูอาศัยเทากับ 2,985 ตร.ม./2,810 

คนหรือประมาณ 1.1 ตร.ม./คน สําหรับพันธุไมที่ปลูกในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการแบงเปน 2 สวน คือ สวน

ไมยืนตน ไดแก ทองกวาว ศรีตรัง ชัยพฤกษ อโศกอินเดีย และอินทนิล และปลูกหญานวลนอยเปนพืชคลุมดิน

นอกจากนี ้ โครงการไดจัดใหมีพื ้นที ่สีเขียวเพิ ่มเติมบริเวณริมถนนภายในโครงการปจจุบันโครงการมีการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวบริเวณดานหลังศูนยชุมชน และพื้นที่กอสรางโรงเรียนอนุบาลไปเปนสนามเด็กเลน รวมทั้ง

ไดมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวบางสวนเปนสนามเด็กเลน และศาลาพักอานหนังสือพิมพ นอกจากนี้ มีการ

กอสรางอาคารรวบรวมขยะรีไซเคิล ซึ่งเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.5 เมตรยาว 6.0 เมตร บริเวณ

ดานขางโรงพักขยะ 
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รูปที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ 
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1.2.9 เขตติดตอพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการบา้นเอือ้อาทร จังหวดัเชียงราย (ริมกก) ตัง้อยู่บริเวณบา้นสนัตาลเหลือง ซอยสนัตาลเหลือง 4 

ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 833 ตาํบลรมิกก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เขตติดต่อพืน้ที่โครงการ ดงันี ้ 

ทิศเหนือ   ติดกับ พื้นที่นาขาว บานเรือน สวนผลไม และพื้นที่โลงวางไมมีการใชประโยชน 

ทิศใต   ติดกับ บานเรือน วัดสันตาลเหลือง นาขาวและพื้นที่โลงวาง ไมมีการใชประโยชน 

ทิศตะวันออก  ติดกับ ลํารางสาธารณะและถัดไปเปนหมูบานสันตาลเหลือง 

ทิศตะวันตก  ติดกับ ทางสาธารณะประโยชน พื้นที่โลงวาง สวนไมผล และไมยืนตน 

 

1.2.10 กิจกรรมในโครงการ 

1) ระบบประปา/ การใชน้ํา 

1.1) แหลงน้ําที่ใช 

สําหรับการสูบจายนํ้าภายในพื้นที่โครงการ จะทําการเชื่อมตอระบบทอ ประปาของโครงการกับทอสงนํ้า

ของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย  

1.2) ปริมาณน้ําใช 

มีความตองการน้ําใชทั้งสิ้น 570.00 ลบ.ม./วัน มีรายละเอียด ดังน้ี  

(1) บานเดี่ยว : โครงการไดจัดใหมีหนวยพักทั้งสิ้น 562 หนวย แตละหนวยมีผูพัก อาศัย 5 คน ดังน้ัน มี

ความตองการใชนํ ้า 562.00 ลบ.ม./ว ัน เมื ่อประเมินจากการใชนํ ้าส ูงสุด 200 ลิตร/คน-วัน [(562 หนวย×200                  

ลิตร/คน-วัน)/1,000]  

(2) ศูนยชุมชน แบบ A-1 : พื้นที ่ใชสอยรวม 403.00 ตร.ม. มีปริมาณความตองการ นํ้าใชเทากับ               

2.02 ลบ.ม./วัน [(403 ตร.ม.×5 ลิตร/ตร.ม.-วัน)/1,000]  

(3) พื ้นที ่จ ัดบริการสาธารณะชุมชน (ลานคาชุมชน): ขนาดพื ้นที ่ 563.00 ตร.ม. จะมีปริมาณ                  

ความตองการน้ําใช เทากับ 2.82 ลบ.ม./วัน [(563.00 ตร.ม.×5 ลิตร/ตร.ม.-วัน)/1,000]  

(4) พื้นที่จัดบริการสาธารณะชุมชน (พื้นที่สําหรับกอสรางโรงเรียนอนุบาล): ขนาด พื้นที่ 476.00 ตร.ม. 

จะมีปริมาณความตองการน้ําใช เทากับ 2.4 ลบ.ม./วัน [(476.00 ตร.ม.×5 ลิตร/ตร.ม.-วัน)/ 1,000] 

1.3) ระบบจายน้ํา : 

โครงการอยูในเขตการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด เชียงราย โดยไดวางแนวทอประปาสาย

หลักของโครงการเชื่อมตอกับทอประปาสายหลักของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งแนวทอจะวางใตดินขนานไปกับถนนสาย

ตางๆ ผานแปลงที่ดินจัดสรรทุกแปลงภายในโครงการเขาสูบานพักแตละ หนวยภายในโครงการ 
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2) การจัดการน้ําเสีย 

2.1) ปริมาณน้ําเสีย 

ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการ เทากับ 456.00 ลบ.ม./ วัน (ประเมินปริมาณนํ้าเสียจากรอย

ละ 80 ของปริมาณน้ําใชประมาณ 570.00 ลบ.ม./วัน) มีรายละเอียดดังน้ี  

(1) บานพักอาศัย : มีปริมาณความตองการนํ้าใช เทากับ 562.00 ลบ.ม./วัน ดังนั้น คิดเปนปริมาณนํ้าเสีย 

เทากับ 449.60 ลบ.ม./วัน  

(2) ศูนยชุมชน แบบ A-1 : มีปริมาณความตองการน้ําใช เทากับ 2.80 ลบ.ม./วัน ดังน้ัน คิดเปนปริมาณน้ํา

เสีย เทากับ 2.24 ลบ.ม./วัน  

(3) พื้นที่จัดบริการสาธารณะชุมชน (ลานคาชุมชน) : มีปริมาณความตองการน้ําใช เทากับ 2.80 ลบ.ม./วัน 

ดังน้ัน คิดเปนปริมาณน้ําเสีย เทากับ 2.24 ลบ.ม./วัน  

(4) พื้นที่จัดบริการสาธารณะชุมชน (พื้นที่สําหรับกอสรางโรงเรียนอนุบาล) : มีปริมาณความตองการนํ้าใช 

เทากับ 2.40 ลบ.ม./วัน ดังน้ัน คิดเปนปริมาณน้ําเสีย เทากับ 1.92 ลบ.ม./วัน 

2.2) การบําบัดน้ําเสีย 

ก) ระบบบําบัดน้ําเสียข้ันตน 

โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียขั ้นตนชนิด เกรอะ-กรองไรอากาศ (Septic & Anaerobic 

Filter System) ติดตั้งประจําบานพักทุกหนวย หนวยละ 1 ชุดบําบัด สามารถรองรับนํ้าเสียแตละหนวยพักไดอยาง

เพียงพอ และลดคาความสกปรกในรูป BOD จาก 250 มก./ล. เหลือ ประมาณ 90 มก./ล. กอนเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสีย

สวนกลาง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

(1) บอดักไขมัน (Grease Trap Tank) : ขนาด 0.30x0.40x0.30 เมตร จํานวน 2 บอ ปริมาตรรวม 

0.036 ลบ.ม. สามารถกักเก็บน้ําเสียไดนาน 3.46 ชั่วโมง กอนจะรวบรวมเขาสูระบบระบาย น้ําไปยังสวนเกรอะตอไป  

(2) สวนเกรอะ (Septic Tank) : มีปริมาตรรองรับนํ้าเสีย 1.00 ลบ.ม. นํ้าเสีย ที่เขาสูสวนเกรอะจะมี

ระยะเวลากักเก็บนาน 24 ชั่วโมง สามารถบําบัด BOD จาก 250 มก./ล. ใหลดลงเหลือ 175 มก./ล. มีประสิทธิภาพในการ

บําบัดน้ําเสียรอยละ 30  

(3) สวนกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter Tank) : มีปริมาตรรองรับนํ้าเสีย 0.26 ลบ.ม. ภายใน

บรรจุวัสดุตัวกรอง ซึ่งมีพื้นที่ผิวของวัสดุตัวกรอง 1.20 ตร.ม. มีระยะเวลากักเก็บนานประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถลดคา 

BOD จนเหลือประมาณ 90 มก./ล. คิดเปนประสิทธิภาพบําบัด BOD รอยละ 64 

ข) ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับศูนยชุมชน 

โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย สําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศ (Septic-Anaerobic 

Filter) สามารถรองรับนํ้าเสียได 4.00 ลบ.ม./วัน และ สามารถลดคาความสกปรกของนํ้าเสียที่เขาสูระบบในรูป BOD จาก 

250 มก./ล. เหลือไมเกิน 20 มก./ล. กอนจะถูก รวบรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโครงการตอไป รายละเอียด

ข้ันตอนการบําบัดดังน้ี  
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(1) สวนเกรอะ (Septic Tank) : มีปริมาตรรองรับนํ้าเสีย 3.20 ลบ.ม. ใช ระยะเวลาเก็บกักนาน

ประมาณ 24 ชั่วโมง สามารถลดคา BOD ลงจาก 250 มก./ล. ใหเหลือ 150 มก./ล. หรือมี ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้า

เสียรอยละ 40  

(2) สวนกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter Tank) : ความจุ0.80 ลบ.ม. ภายในบรรจุตัวกรองซ่ึงมี

พื ้นที ่ผ ิวในการกรอง 105.00 ตร.ม./ลบ.ม. สามารถลดคา BOD ลงจาก 150 มก./ล. ใหเหลือ 90 มก./ล. หรือมี

ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียรอยละ 40  

จากนั้นนํ้าเสียที่ผานการบําบัดขั้นตนจากศูนยชุมชนจะถูกรวบรวมเขาสู ระบบ บําบัดนํ้าเสีย

สวนกลาง เพื่อบําบัดใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกอนระบายออกจากพื้นที่โครงการตอไป  

ค) ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 

นํ้าเสียที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ขั้นตนจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวม ซ่ึง

เปนระบบบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศแบบสัมผัสตัวกลางและตะกอน เวียนกลับ (Contact Aeration-Activated Sludge 

Process, CA/S) ปริมาตรรองรับนํ้าเสียสูงสุด 562.00 ลบ.ม./วัน และ สามารถบําบัดใหมีคา BOD จาก 90 มก./ล. ให

ลดลงเหลือไมเกิน 20 มก./ล. กอนระบายลงสูลําเหมืองสาธารณะดานหนา พื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) บอสูบ (Sump Tank) : มีปริมาตรกักเก็บนํ้าเสีย 128.00 ลบ.ม. ภายใน บอติดตั้งเครื่องสูบ

นํ้าเสียอตัราการสูบ 0.69 ลบ.ม./นาท ีจํานวน 4 เครื่อง ทํางานรอบละ 2 เครื่อง มีระยะเวลาเก็บกัก นํ้า 6.74 ชั่วโมง และ

ติดตั้งตะแกรงดักขยะเพื่อปองกันไมใหเศษขยะเขาสูระบบบําบัด  

(2) ถังเติมอากาศแบบสัมผัสตัวกลาง (Contact Aeration Tank) : ความจุ 234.36 ลบ.ม. 

ภายในบรรจุตัวกลางพลาสติกชนิด Cross Flow Media ซึ่งมีพื้นผิวจําเพาะของตัวกรอง 150.0 ตร.ม./ลบ.ม. มีปริมาตร

ของตัวกลาง 95.40 ลบ.ม. และมีระยะเวลาเก็บกักนํ้า 12.33 ชั่วโมง ภายในมีเครื่องเติมอากาศ จํานวน 4 เครื่อง ทํางาน

พรอมกันครั้งละ 2 เครื่อง โดยมีอัตราการเติมอากาศเครื่องละ 3.29 ลบ.ม./นาที และสามารถ บําบัดใหมีคา BOD ไมเกิน 

20 มก./ล.  

(3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) : จํานวน 2 ถัง มีปริมาตรกักเก็บ น้ําเสียรวม 69.12 

ลบ.ม. มีพื้นที่ผิวในการตกตะกอนรวม 14.25 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน มีระยะเวลาในการตกตะกอนนาน 3.64 ชั่วโมง โดยใช

เครื่องสูบตะกอนเวียนกลับ 2 เครื่อง สูบตะกอนกลับในอัตราเครื่องละ 0.45 ลบ.ม./นาที  

(4) สวนฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน (Chlorination Contact) : มีปริมาตรกักเก็บ นํ้าเสีย 17.64 

ลบ.ม. และมีระยะเวลาเก็บกัก 45.19 นาที เพื่อทําการฆาเชื้อโรคในนํ้าทิ้งกอนที่จะระบายออกสู ลําเหมืองสาธารณะ

ประโยชน  

(5) ถังเก็บตะกอนและยอยตะกอน (Sludge Storage Tank) : มีปริมาตรเก็บ กักตะกอน 

70.80 ลบ.ม. สามารถเก็บตะกอนได 280 วัน โดยโครงการจะสูบตะกอนไปกําจัดปละ 3 ครั้ง ในปริมาณ 30.35 ลบ.ม./ครั้ง  

นํ้าทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจะมีคาความสกปรกในรูปของ BOD เปนไปตามเกณฑ มาตรฐานนํ้าทิ้ง

จากที่ดินจัดสรรเกินกวา 500 แปลงขึ้นไป กอนระบายออกจากโครงการลงสูลํารางเหมืองสาธารณะ บริเวณดานหนา

โครงการตอไป  
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ปจจุบันโครงการมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในหนวยพักอาศัย ระบบบําบัด น้ําเสียรวม และระบบบําบัดน้ํา

เสียอาคารศูนยชุมชน โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แตระบบ

บําบัดน้ําเสียของศูนยชุมชนยังไมเปดดําเนินการ เน่ืองจากศูนยชุมชนยังไมเปดใหบริการ 

3) ระบบระบายน้ํา 

ระบบระบายน้ําของโครงการแบงออกเปนระบบระบายน้ําเสีย และระบบระบายน้ําฝน โดย น้ําเสียที่ผาน

การบําบัดข้ันตนจากแตละหนวยพักจะรวบรวมไปตามทอระบายน้ําเพื่อเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง สวนน้ําฝนจะถูก

รวบรวมจากชั้นหลังคาของบานพักอาศัยลงสูดานลางรวมกับนํ้าฝนที่ตกลงบนพื้นที่แนวราบเขาสู บอหนวงนํ้า และระบาย

ออกจากโครงการลงสูลําเหมืองสาธารณะ บริเวณดานหนาโครงการ  

  สําหรับทอระบายนํ้าของโครงการเปนระบบทอรวม (Combine System) คือทําหนาที่ระบายทั้ง นํ้าฝน

และนํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลว โดยเปนทอคอนกรีตอัดแรงขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร, 0.60 เมตร, 0.80 เมตร 

และ 1.00 เมตร สําหรับรวบรวมนํ้าเสียและนํ้าฝนจากสวนตางๆ ของพื้นที่โครงการมายังบอแบงนํ้า ภายใน บอแบงนํ้า

ไดรับการออกแบบเพื่อปองกันไมใหน้ําเสียไหลเขาสูบอหนวงน้ําในชวงที่ไมมีฝนตก ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

3.1 การระบายน้ําขณะฝนไมตก 

มีเฉพาะน้ําเสียซ่ึงผานการบําบัดจากระบบบําบัด น้ําเสียข้ันตนจากหนวยพักอาศัยเทาน้ัน จากน้ันน้ําเสีย

ที่ผานการดักไขมันแลวจะรวมกับน้ําเสียจากระบบบําบัดน้ําเสีย ข้ันตนแลวเขาสูทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 

เมตร, 0.60 เมตร, 0.80 เมตร และ 1.00 เมตร ไปยังระบบ บําบัดนํ้าเสียสวนกลาง เพื่อบําบัดใหมีคาเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร ประเภท ก จะถูกระบายออกจากโครงการลงสูลําเหมืองสาธารณะ 

บริเวณดานทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 

3.2 การระบายน้ําขณะท่ีมีฝนตก 

ในกรณีที่ฝนตก นํ้าฝนที่ตกบนชั้นหลังคาของแตละ หนวยพักจะถูกรวบรวมลงมายังพื้นแนวราบรวมกับ

นํ้าฝนในแนวราบและนํ้าเสียที่ผานการบําบัดขั้นตนแลวเขาสูทอ ระบายนํ้ารวมไปยังบอแบงนํ้า ซึ่งถูกออกแบบเพื่อปองกัน

ไมใหน้ําเสียไหลเขาสูบอหนวงน้ํา โดยในชวงที่ไมมีฝนตก รวมทั้งชวงที่ฝนตกปริมาณนอย น้ําในบอแบงน้ําจะถูกระบายผาน

ทอ RCP ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร เขาสู ระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลาง สวนในชวงที่มีฝนตกนํ้าฝนจะรวมกับนํ้า

เสียที่ผานการบําบัดขั้นตนจนมีปริมาณนํ้าสูง ระดับทองทอ จากนั้นนํ้าบางสวนจะไหลลนไปยังบอหนวงนํ้าขนาดความจุ 

3,647 ลบ.ม. กอนไหลลนออกจากบอหนวง นํ้าดวยวิธี Gravity Flow ผานชองเปดระบายนํ้าจากบอหนวงนํ้าขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.60 เมตร และระบายออก จากโครงการดวยทอขนาด 0.80 เมตร ในอัตราการระบายนํ้า 0.363 ลบ.ม./

วินาที ซ่ึงไมเกินอัตราการระบายน้ํากอนมี โครงการ (0.5639 ลบ.ม./วินาที) 

 

 



 

แบบ ตต.2 

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

 

บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด 
 

Report No.: N002/70-1224-23/Rev.00 

บทที่ 1 หนา 8 / 14 

 

4) การจัดการมูลฝอย 

4.1) ปริมาณมูลฝอย : ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการ มีทั้งสิ้น 9.00 ลบ.ม./วัน 

แบงเปน ขยะมูลฝอยเปยก 2.70 ลบ.ม./วัน ขยะมูลฝอยแหง 6.03 ลบ.ม./วัน และขยะมูลฝอย อันตราย 0.27 ลบ.ม./วัน 

รายละเอียดมีดังน้ี 

(1) บานพักอาศัย : โครงการมีหนวยพักอาศัยทั้งสิ้น 562 หนวย มีประชากรพักอาศัย สูงสุด 2,810 

คน (อัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน-วัน) จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเทากับ 8.43 ลบ.ม./วัน  

(2) ศูนยชุมชน แบบ A-1 : ขนาดพื้นที่ 403.00 ตร.ม. (อัตราการเกิดมูลฝอย 0.4 ลิตร/ตร.ม.-วัน) จะมี

ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเทากับ 0.16 ลบ.ม./วัน  

(3) พื้นที่จัดบริการสาธารณะชุมชน (พื้นที่สําหรับกอสรางโรงเรียนอนุบาลและลานคา ชุมชน) : ขนาด

พื้นที่ 1,039.00 ตร.ม. (อัตราการเกิดมูลฝอย 0.4 ลิตร/ตร.ม.-วัน) จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน เทากับ 0.41 ลบ.ม./วัน 

4.2) การเก็บรวบรวมขยะ : โครงการไดกําหนดใหผูพักอาศัยเก็บรวบรวมขยะใสถุงพลาสติก หรือถุงดํา 

แลวนํามาทิ้งยังจุดวางถังรองรับมูลฝอย โดยจัดเตรียมถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร จํานวนไมนอยกวา 116 ถัง สามารถ

รองรับขยะมูลฝอยไดนานประมาณ 3 วัน แบงเปน 

(1) ถังรองรับขยะมูลฝอยเปยก : จํานวนไมนอยกวา 35 ถัง ปริมาตรรองรับขยะ 8.40 ลบ.ม. สามารถ

รองรับขยะมูลฝอยเปยกไดนานประมาณ 3 วัน  

(2) ถังรองรับขยะมูลฝอยแหง : จํานวนไมนอยกวา 77 ถัง ปริมาตรรองรับขยะ 18.50 ลบ.ม. สามารถ

รองรับขยะมูลฝอยเปยกไดนานประมาณ 3 วัน  

(3) ถังรองรับขยะอันตราย : จํานวนไมนอยกวา 4 ถัง ปริมาตรรองรับขยะ 0.96 ลบ.ม. สามารถรองรบั

ขยะมูลฝอยเปยกไดนานประมาณ 3 วัน  

นอกจากนี้ โครงการไดจัดใหมีโรงพักขยะ ซึ่งมีลักษณะเปนอาคารปดมิดชิด มีผนังสี่ดาน มีหลังคาปกคลุม

ปองกันฝน และประตูเปด-ปด กวาง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ความสูง 2.40 เมตร ปริมาตรรองรับ ขยะ 36.00 ลบ.ม. 

ปจจุบันไดมีการใชงานโรงพักขยะเปนธนาคารขยะ และแบงพื้นที่บางสวนสําหรับเก็บขยะอันตราย นอกจากน้ี โครงการไดมี

การประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยภายในโครงการมีการคัดแยกขยะกอนรวบรวมมาทิ้งในบริเวณ โรงพักขยะของโครงการ ซ่ึง

โครงการไดจัดใหมีการทําความสะอาดจุดรองรับขยะ จุดวางถังรองรับขยะ และโรงพักขยะ มูลฝอย เปนประจําอยางนอย

สัปดาหละ 1 ครั้ง และรวบรวมนํ้าเสียจากการลางทําความสะอาดเขาสูระบบบําบัด นํ้าเสียสวนกลาง นอกจากนี้ ยังไดมี

การจัดภูมิทัศนโดยรอบโรงพักขยะมูลฝอย โดยปลูกตนไมไวรอบโรงพักขยะมูลฝอย เพื่อความสวยงามและลดผลกระทบ

ดานทัศนียภาพ 

4.3) การกําจัดขยะ : โครงการไดประสานงานใหเทศบาลนครเชียงรายเปนผูเขามาเก็บขน ขยะ โดยจะ

เขามาเปนประจําทุกวันเวนวัน (4 ครั้ง/สัปดาห) เพื่อนําไปกําจัดที่พื้นที่กําจัดขยะเทศบาลนครเชียงราย สวนขยะอันตรายที่
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เกิดขึ้นภายในโครงการ ซึ่งคัดแยกจากขยะมูลฝอยทั่วไป หากมีปริมาณขยะอันตรายมากพอ โครงการจะ

ประสานกับหนวยงานทองถิ่นใหเขามาดําเนินการจัดเก็บ กรณีหนวยงานทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได ทางโครงการจะ

ประสานกับหนวยงานทองถิ่นใหจัดหาบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากราชการเขามาดําเนินการจัดเก็บขยะ อันตรายไปกําจัด

อยางถูกวิธีตอไป และทางโครงการไดเพิ่มเติมมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยในโครงการ ดังน้ี  

เพิ่มเติมการรณรงคเรื่องการจัดการขยะอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหผูพักอาศัยในโครงการ นําขยะมาทิ้งลงในถัง

ขยะที่เตรียมไวบริเวณหองพักขยะ และมีสวนรวมในการคัดแยกขยะและลดการผลิต มูลฝอย  

จัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายของโครงการ แยกออกจาก อาคารพักขยะ ซ่ึง

ปจจุบันโครงการไดดําเนินการที่จะสรางอาคารเก็บขยะรีไซเคิลไวบริเวณดานขางโรงพักขยะ มีลักษณะเปนคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 4.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร  

ปจจุบันโครงการมีการประสานงานใหเทศบาลนครเชียงรายเปนผูเขามาเก็บขนขยะ ใหกับโครงการไปกําจัด

ทุกวัน โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

5) ระบบการจราจร 

5.1) ที่จอดรถ : เนื่องจากโครงการเปนบานพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย การเคหะ แหงชาติไมได

ออกแบบและกอสรางที่จอดรถไวให อยางไรก็ตาม บานพักแตละหนวยไมไดกอสรางเต็มพื้นที่ดิน แตมี พื้นที่บริเวณดานขาง

หนวยพักประมาณ 2.45 x 6.00 เมตร ซึ่งผูพักอาศัยสามารถกอสรางทางลาดและพื้นเพิ่มเติมเพื่อ ใชเปนที่จอดรถได ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับความจําเปนของผูพักอาศัยแตละหนวย โดยโครงการจะรณรงคและขอความรวมมือให ผูพักอาศัยที่มีรถสวนตัว

จอดรถภายในพื้นที่หนวยพักของตนเองเทาน้ันเพื่อลดปญหาการกีดขวางการจราจรบริเวณ พื้นที่สวนกลางภายในโครงการ 

นอกจากนี้ โครงการไดจัดใหมีที่จอดรถบริเวณหนาศูนยชุมชน จํานวน 3 คัน เปนที่จอด รถยนตทั่วไปจํานวน 2 คัน และ

เปนที่จอดรถสําหรับผูพิการ จํานวน 1 คัน ทั้งนี้ โครงการจะติดตั้งปายสัญลักษณ ผูพิการไวบริเวณที่จอดรถคนพิการ เพื่อ

อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการที่มาติดตอโครงการ 

5.2) การจัดระบบการจราจรในพ้ืนท่ีโครงการ : ถนนภายในโครงการเปนถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ่ึงมี

ความกวางเพียงพอ สําหรับการเดินรถสวนทางกันตลอดทั้งโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี  

(1) ถนนสาย A เปนถนนสายหลักใชเปนทางเขา-ออกของโครงการ เชื่อมตอกับถนน สันตาลเหลือง 

ซอย 4 เขตทางกวาง 14.00 เมตร ประกอบดวย ผิวจราจรกวาง 10.00 เมตร ทางเทากวางขางละ 2.00 เมตร  

(2) ถนนสาย B เขตทางกวาง 11.00 เมตร ประกอบดวย ผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ทางเทากวาง

ขางละ 1.50 เมตร  

(3) ถนนสาย C เขตทางกวาง 9.00 เมตร ประกอบดวย ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ทางเทากวาง   

ขางละ 1.50 เมตร 
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(4) ถนนสาย D เขตทางกวาง 7.00 เมตร ประกอบดวย ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ทางเทากวาง 

ขางละ 1.00 เมตร 

5.3) การคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ : โครงการตั้งอยูทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงราย ฉะนั้น หาก

เดินทางดวยรถยนตจากตัวเมืองเชียงรายใหเดินทางโดยใชถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1) โดยเริ่มจากหา

แยกอนุสาวรียพอขุนเม็งราย ขึ้นเหนือไปประมาณ 1.50 กิโลเมตร ผานสะพานขามแมนํ้ากก ขับตอไป ประมาณ 1.00 

กิโลเมตร จะผานจุดสังเกตคือ ปมปตท. วัดสักวัน และปมเอสโซ ตามลําดับ จากนั้นขับตอไปอีก ประมาณ 1.00 กิโลเมตร 

จะพบซอยสันตาลเหลือง 4 (กม. ที่ 833) ใหเลี้ยวซายเขาซอยไปประมาณ 400.00 เมตร ก ็จะถึงพื้นที่โครงการ 

สําหรับการเดินทางออกจากพืน้ที่โครงการ ใหใชระบบการจราจรถนนซอยสันตาล เหลือง 4 เปนหลัก กอนจะ

เลี้ยวซายเขาสูระบบการจราจรของถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) เพื่อเดินทางไป ยังถนนสายอื่นๆ ตอไป 

6) ระบบไฟฟา  

โครงการรับบริการจายกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย โดยจัดใหมีการ ปกเสาพาด

สายผานที่ดินจัดสรรทุกแปลง และเปนผูรับผิดชอบในการติดตอใหการไฟฟาฯ เปนผูออกแบบและ ดําเนินการติดตั้งงาน

ระบบไฟฟา เชน การปกเสาพาดสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เปนตน โดยสํานักงานการไฟฟาสวน ภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

ไดทําการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาใหโครงการแลว นอกจากนี้ การเคหะแหงชาติไดกําหนดมาตรการในการประหยัด

พลังงานไฟฟาตามแนวทางของ โครงการรวมพลังหารสอง โดยจัดทําโปสเตอรแนะนําวิธีการลดการใชพลังงานไฟฟาติดไว

บริเวณพื้นที่สวนกลางของ โครงการ โดยมีแนวคิด ลด-ละ-เลิก 

7) การปองกันอัคคีภัย 

ระบบปองกันอัคคีภัยของอาคารภายในโครงการไดรับการออกแบบตามมาตรฐาน รายละเอียด ดังน้ี  

7.1) ระบบปองกันอัคคีภัย 

โครงการจัดใหมีหัวรับนํ้าดับเพลิง (Fire Hydrant) จํานวน 6 จุด ติดตั้งไวภายในพื้นที่โครงการ จํานวน 

5 จุด และบริเวณดานหนาโครงการ 1 จุด เชื่อมตอกับระบบประปาภายใน โครงการ ซึ่งออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน

ของการประปาสวนภูมิภาค และมีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ประจําไวที่ ศูนยชุมชน จํานวน 2 ถัง  

7.2) แผนการระงับอัคคีภัย 

เปนแผนการดําเนินงานที่ทางโครงการจัดเตรียม เพื่อใหแตละ หนวยงานซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบแตละดาน

ดําเนินการปฏิบัติ เพื่อระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท ของบุคคล ใหสามารถระงับเหตุไดอยาง

ทันทวงทีหรือลดการแผขยายของเพลิงไหมกอนที่ศูนยปองกันและบรรเทาสา ธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายจะเขามา

ดําเนินการชวยเหลือระงับเหตุ โดยทางโครงการจะจัดเจาหนาที่ระงับเหตุ อัคคีภัยในเบ้ืองตน  
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7.3) แผนอพยพหนีไฟ 

ประกอบดวยหนวยตางๆ เพื่อทําหนาที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังน้ี  

(1) หนวยตรวจสอบจํานวนผูอพยพหนีไฟออกมาจากโครงการ มีหนาที่ตรวจนับ จํานวนผูพักอาศัยวา

มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยหรือจุดรวมพลครบหรือไม  

(2) จุดรวมพลหรือจุดนัดพบ เปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย จะเปนบริเวณที่ผูพัก อาศัยในโครงการ

ทั้งหมดจะมารายงานตัว และสามารถตรวจนับจํานวนผูอพยพหนีไฟออกมาจากโครงการวาครบ หรือไม โดยแบงพื้นที่

ออกเปน 2 โซน รายละเอียดดังน้ี โซนที่ 1 : บริเวณลานคาชุมชน พื้นที่ขนาด 563.00 ตร.ม. รองรับผูพักอาศัยรวม 306 

หนวย จํานวน 1,530 คน คิดเปนสัดสวน 0.37 ตร.ม./คน (563.00 ตร.ม./1,530 คน) โซนที่ 2 : บริเวณสวนสาธารณะ

ขนาด 986.00 ตร.ม. รองรับผูพักอาศัย รวม 256 หนวย จํานวน 1,280 คน คิดเปนสัดสวน 0.77 ตร.ม./คน (986.00 ตร.

ม./1,280 คน)  

(3) หนวยชวยชีวิต : โครงการไดจัดเจาหนาที่ประจําโครงการรวมกับเจาหนาที่ของ หนวยงานที่

รับผิดชอบในพื้นที่ ทําการชวยเหลือผูพักอาศัยในกรณีที่ไดรับการแจงจากจุดรวมพลวาจํานวนผูพักอาศัย หลงเหลือหรือติด

คางอยูในที่เกิดเหตุ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกผูไดรับบาดเจ็บ  

สําหรับหนวยพักอาศัยที่อยูบริเวณถนนที่แคบที่สุดของโครงการ จะมีผิวจราจรกวาง ประมาณ 5.00 เมตร 

โครงการจะขอความรวมมือใหผูพักอาศัยทั้งหมดจอดรถไวภายในบานพักของตนเทาน้ัน หามนํา รถไปจอดบริเวณถนนของ

โครงการและบริเวณพื้นที่สาธารณะของโครงการ เพื่อความสะดวกของรถดับเพลิงกรณีเกดิ เหตุเพลิงไหม 

7.) การประชาสัมพันธการอพยพหนีไฟ :  

นอกจากนี้ โครงการไดจัดใหมีการ ประชาสัมพันธขอมูลและการขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ กรณี

เกิดเพลิงไหม ดังน้ี  

(1) ติดตั้งผังโครงการแสดงทิศทางการอพยพหนีไฟจากจุดตางๆ ไปจุดรวมพลทั้ง 2 โซนไวบริเวณปาย

ประชาสัมพันธของโครงการ ซึ่งอยูบริเวณพื้นที่สวนกลางของชุมชน และในแผนผังจะแสดงหมายเลข โทรศัพทติดตอ

หนวยงานชวยเหลือที่สําคัญที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ  

(2) แจกแผนผังแสดงตําแหนงจุดรวมพล ซึ่งจะระบุตําแหนงที่ตั้งบานพักอาศัยของ ตนเองและทิศ

ทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลในแตละโซน  

ปจจุบันโครงการมีระบบการจราจรภายในโครงการตามรายละเอียดตามที ่กําหนดไวใน รายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) รวมทั้งถนนและที่จอดรถภายในโครงการอยูในสภาพดีพรอมใชงาน 

8) สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ 

โครงการไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ดังน้ี  

(1) จัดใหมีทางลาดจากทางเทาขึ้นสูอาคารศูนยชุมชน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูพิการ

ไดข้ึนลงอาคาร โดยพื้นผิวของจุดตอเน่ืองระหวางพื้นกับทางลาดเปนผิวเรียบไมสะดุด  
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(2) จัดใหมีหองสวมสําหรับผูพิการบริเวณอาคารศูนยชุมชน จํานวน 1 หอง และมีปาย สัญลักษณคน

พิการติดไวเพื่อบอกวาเปนหองสวมสําหรับผูพิการ  

(3) จัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการไวบริเวณหนาอาคารศูนยชุมชน จํานวน 1 ชอง และติดปาย กํากับไว

ตรงชองจอดดังกลาว 

1.3 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 

การเคหะแหงชาติ ไดมอบหมายใหบริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด จัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

(ระยะดําเนินการ) ของโครงการบานเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เสนอรายงานฯ ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานเอื้ออาทร ชุดที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.

2554 คณะกรรมการผูชํานาญการฯ มีมติใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการบานเอื้อ

อาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) ของการเคหะแหงชาติ โดยใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่เสนอในรายงานฯ อยางเครงครัด 

1.4 แผนการดําเนินงาน 

1.4.1 ขอบเขตการดําเนินการ 

1) ขอบเขตการศึกษาสภาพปจจุบันของโครงการ 

การศึกษาสภาพปจจุบันโครงการ โดยสํารวจพื้นที่ภายในโครงการและสภาพบริเวณรอบโครงการเพื่อศึกษา

ผลกระทบที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพตอสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่

โครงการ 

2) ขอบเขตการติดตามตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามรายละเอียดแนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดใหโครงการฯ ตอง

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่

กําหนด และตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จัดสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา จํานวน 2 ครั้ง/ป 

1.4.2 เจาหนาท่ีผูดําเนินการ 

1) งานภาคสนาม 

- นายธิติภพ  เกตุแกว 

- นายนนทฤทธิ ์  พรมตาแกว 

- นายชัยยุทธ  ปานทอง 

- นายพชรพล  โชติศุลีพร 
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2) งานวิเคราะหหองปฏิบัติการ 

- นางสาวกรชศา  บุญประสพสม 

- นางสาวกุลธิดา  จีนแปลงชาติ 

- นางสาวนฤมล  ระเดน 

3) งานจัดทํารายงาน  

- นางสาวธีรนาฏ  จอยรุง 

- นางสาวชาลิสา  การรื่นศรี 

- วาที่ร.ต.หญิงสุมิตตา กําเหนิดรักษา 

- นางสาวชนิกานต  เพ็งประโคน 

1.4.3 วิธีการดําเนินงาน 

1) การศึกษาสภาพปจจุบันของโครงการ 

เจาหนาที่ของบริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด เขาไปสํารวจพื้นที่โครงการเปนประจําทุก

เดือนหรือตามแผนการที่กําหนด รวมถึงมีการสัมภาษณเจาหนาที่ดูแลโครงการและผูพักอาศัยในโครงการ 

2) การติดตามตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และตรวจสอบ จากผูรับผิดชอบในพื้นที่ที่ดําเนินการโดยตรง บริษัท 

สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด จึงเสมือนเปนที่ปรึกษากลาง ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในแตละ

ชวงระยะเวลา ตามสถานภาพพรอมใหคําแนะนํา/ปรึกษา เพื่อใหการปฏิบัติตามมาตรการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการเก็บและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิง้ของโครงการจํานวน 3 จุด ดังน้ี 

- จุดเก็บนํ้ากอนเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลาง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีตรวจวิเคราะห ไดแก  

pH, BOD, TSS, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria 

- จุดเก็บนํ้าหลังผานระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลาง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีตรวจวิเคราะห ไดแก  

pH, BOD, TSS, TKN, Oil & Grease, Nitrate และ Fecal Coliform Bacteria 

- นํ้าบอพักสุดทายสุดทายกอนระบายออกสูแหลงนํ้าสาธารณะ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีตรวจ

วิเคราะห ไดแก pH, BOD, TSS, TKN, Oil & Grease, Nitrate, Fecal Coliform Bacteria, Total Phosphorus และ 

Free Chlorine Residual  

ดําเนินการเก็บและตรวจวิเคราะหคุณภาพผิวดินในลําเหมืองสาธารณะ จํานวน 2 จุด ดังน้ี 

- จุดเก็บตัวอยางนํ้าลําเหมืองสาธารณะกอนผานจุดระบายนํ้าทิ้งของโครงการ ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง  

ดัชนีตรวจวิเคราะห ไดแก pH, BOD, TSS, DO, TKN และ Fecal Coliform Bacteria 

- จุดเก็บตัวอยางนํ้าลําเหมืองสาธารณะกอนผานจุดระบายนํ้าทิ้งของโครงการ ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง  

ดัชนีตรวจวิเคราะห ไดแก pH, BOD, TSS, DO, TKN และ Fecal Coliform Bacteria  



 

แบบ ตต.2 

โครงการบานเอ้ืออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

 

บริษัท สกิลเทค แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล จํากัด 
 

Report No.: N002/70-1224-23/Rev.00 

บทที่ 1 หนา 14 / 14 

 

  
บานเดี่ยว 2 ชั้น ศูนยชุมชน 

  
ถนนภายในโครงการ บริเวณหองสมุดชุมชน 

  
ลานคาชุมชน พี่พักขยะภานในโครงการ 

  
ระบบบําบัดน้ําเสีย สวนสาธารณะ 

รูปท่ี 1-2 พ้ืนท่ีภายในโครงการปจจุบัน 

 

02/12/2024 

 

02/12/2024 

 

02/12/2024 

 

 

02/12/2024 

 

02/12/2024 

 

02/12/2024 

 

02/12/2024 

 

02/12/2024 

 


