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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโครงการ :  โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันก าแพง)  
 ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวงหมายเลข 1317 (เชียงใหม่-สันก าแพง) ต าบลต้นเปา  
    อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ 1) 

 เจ้าของโครงการ : การเคหะแห่งชาติ  

  ที่อยู่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
  โทรศัพท์ : 0-2351-7777 โทรสาร : 0-2351-7778 
  e-mail : prnha@nha.co.th 

 โครงการฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  

  สผ. ได้ให้ความยินยอมให้ปฏิบัติตามมาตรการตามแบบ สผ.4 แล้ว รายละเอียด ดังหนังสือที่   
ทส. 1009/4597 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

 โครงการฯ ได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งสุดท้าย 

  เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 รายงานผลการปฏิบัติฯ ครั้งนี้ จัดท าโดย 

  บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 หน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  

  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
  เทศบาลต าบลต้นเปา 
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รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการ 
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2.2 รายละเอียดโครงการ 

2.2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันก าแพง) ทางหลวงหมายเลข 1317 (เชียงใหม่- 
สันก าแพง) ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เป็นบ้านล าน้ าแม่โฮม นาข้าวสลับกับที่ทิ้งร้าง 

  ทิศใต้ ติดต่อกับ  เป็นล าน้ าแม่ปูคา นาข้าวและชุมชน 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ถนนสาธารณประโยชน์ ชุมชน และข้าว 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เป็นล าน้ าแม่ปูคา นาข้าวและทางหลวงหมายเลข 1317 

2.2.2 ส่วนประกอบโครงการ 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันก าแพง) มีขนาดพื้นที่โครงการรวมทั้งสิน้ 133-3-0 
ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่จ าหน่ายได้ 75.65 ไร่ (121,040 ตร.ม.) คิดเป็นร้อยละ 56.56 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย แปลง
ที่ดินส าหรับจ าหน่ายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จ านวน 1,033 แปลง (พื้นที่ 94,896 ตร.ม.) และแปลงที่ดินส าหรับจ าหน่ายบ้าน
แฝด 2 ชั้น จ านวน 294 แปลง (พื้นที่ 26,144 ตร.ม.) ส่วนพื้นที่ดินที่จ าหน่ายไม่ได้ 58.10 ไร่ (92,960 ตร.ม.) คิดเป็น
ร้อยละ 43.44 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย (รูปที่ 2) 

  (1) พื้นที่ขายได้ : พื้นที่ทั้งหมด 121,040 ตารางเมตร ได้แก่ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จ านวน 1,033 
หน่วย และบ้านแฝดสองชั้น 294 หน่วย  

  (2) พื้นที่ขายไม่ได้ : พื้นที่ทั้งหมด 92,960 ตารางเมตร ประกอบด้วย  

   (2.1) พื้นที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย และอาคารเคร่ืองสูบน้ า : พื้นที่ 1,984 ตารางเมตร  

   (2.2) พื้นที่บ่อหน่วงน้ า : พื้นที่ 3,936 ตารางเมตร  

   (2.3) พื้นที่พักขยะมูลฝอย : พื้นที่ 112 ตารางเมตร  

   (2.4) ศูนย์ชุมชน : พื้นที่ 960 ตารางเมตร 

   (2.5) ลานกีฬา : พื้นที่ 416 ตารางเมตร  

   (2.6) โรงเรียนอนุบาล : พื้นที่ 2,816 ตารางเมตร 

   (2.7) ลานตลาด : พื้นที่ 928 ตารางเมตร  

   (2.8) พื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ : พื้นที่ 21,424 ตารางเมตร  

   (2.9) ถนน และทางเท้า : พื้นที่ 60,384 ตารางเมตร  

 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 
  ปัจจุบันโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันก าแพง) มีผู้พักอาศัยทั้งสิ้น 1,100 
หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของจ านวนหน่วยพักอาศัยทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้บริหารดูแลโครงการ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของการเคหะแห่งชาติ และมีเทศบาลต าบลต้นเปา เป็นผู้ดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ภายในโครงการ (ภาพที่ 1) 
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 รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
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2.3 ระบบสาธารณูปโภค 

2.3.1 ระบบประปา และการใช้น้ า 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  แหล่งน้ าใช้ : การสูบจ่ายน้ าภายในพื้นที่โครงการนั้น ได้ท าการเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อประปาจาก
ส านักงานประปาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับน้ าเข้าสู่พื้นที่โครงการ หลังจากนั้นจะแบ่งการสูบจ่ายน้ าภายใน
พื้นที่โครงการตามแนวถนนสายหลักและถนนสายต่างๆ ผ่านที่ดินทุกแปลงในโครงการ โดยท่อประปาของโครงการเป็น
ท่อ PB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม., 150 มม., 100 มม. เข้าสู่
บ้านพักแต่ละหน่วย 

  ปริมาณน้ าใช้ : ปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดภายในโครงการเท่ากับ 1,335 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย 

  (1) บ้านเดี่ยว : จ านวน 1,033 หน่วย คิดที่อัตราการใช้น้ า 200 ลิตร/คน-วัน และมีผู้พักอาศัย 5 
คน/หน่วย จะมีปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดเท่ากับ 1,033 ลบ.ม./วัน (1,033×5×200/1,000) 

  (2) บ้านแฝด : จ านวน 294 หน่วย คิดที่อัตราการใช้น้ า 200 ลิตร/คน-วัน และมีผู้พักอาศัย 5 คน/
หน่วย จะมีปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดเท่ากับ 294 ลบ.ม./วัน (294×5×200/1,000) 

  (3) ศูนย์ชุมชน : มีปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดเท่ากับ 8 ลบ.ม./วัน 

 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการอยู่ในเขตการให้บริการของการประปาจากส านักงานประปาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ
มีระบบจ่ายน้ าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันโครงการมีความต้องการ
น้ าใช้ทั้งสิ้น 1,335 ลบ.ม./วัน 
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 รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการปัจจุบัน 
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บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านแฝด 2 ชัน้ 

  
ศูนย์ชุมชน ลานคา้ชุมชน 

  

พื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล 
โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชียงใหม่ 

สันก าแพง (เดิมเป็นพืน้ที่พัฒนาในอนาคต) 

  
สนามเด็กเล่น ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 

  
ลานออกก าลังกาย (เดิมเป็นสวนสาธารณะ) สนามกีฬา 

  
ภาพที่ 1 พื้นที่โครงการปัจจุบัน (วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2567)   
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2.3.2 การจัดการน้ าเสีย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ปริมาณน้ าเสียทั้งหมดปริมาณน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล : ภายในบริเวณโครงการ มีปริมาณน้ าเสียรวม 
1,068 ลบ.ม./วัน คิดจากร้อยละ 80 ของน้ าใช้ (1,335×80/100) 

  (1) บ้านเดี่ยว : จ านวน 1,033 หน่วย คิดที่อัตราการใช้น้ า 200 ลิตร/คน-วัน และมีผู้พักอาศัย 5 
คน/หน่วย จะมีปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดเท่ากับ 1,033 ลบ.ม./วัน (1,033×5×200/1,000) 

  (2) บ้านแฝด : จ านวน 294 หน่วย คิดที่อัตราการใช้น้ า 200 ลิตร/คน-วัน และมีผู้พักอาศัย 5 คน/
หน่วย จะมีปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดเท่ากับ 294 ลบ.ม./วัน (294×5×200/1,000) 

  (3) ศูนย์ชุมชน : มีปริมาณน้ าใช้ทั้งหมดเท่ากับ 8 ลบ.ม./วัน 

  ระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น : โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ 
(Septic & Anaerobic Filter Sytem) ติดตั้งประจ าบ้านพักทุกหน่วย หน่วยละ 1 ชุดบ าบัด สามารถรองรับน้ าเสียแต่
ละหน่วยพักได้อย่างเพียงพอ และลดค่าความสกปรกในรูป BOD จาก 250 มก./ล. เหลือประมาณ 90 มก./ล. ก่อนเข้า
สู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) : ปริมาตร 0.024 ลบ.ม. สามารถกักเก็บน้ าเสียได้นาน 
2.304 ชั่วโมง  

  (2) ส่วนเกรอะ (Septic Tank) : ความจุ 0.8 ลบ.ม. น้ าเสียที่เข้าสู่ส่วนเกรอะจะมีระยะเวลากักเกบ็
นาน 19.2 ชั่วโมง สามารถบ าบัด BOD จาก 250 มก./ล. ให้ลดลงเหลือ 187.5 มก./ล. มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ า
เสียร้อยละ 25 

  (3) ส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter Chamber) : ความจุ 0.4 ลบ.ม. ภายในบรรจุวัสดุตัว
กรอง ซึ่งมีพื้นที่ผิวของวัสดุตัวกรอง 102 ตร.ม./ลบ.ม. มีระยะเวลากักเก็บนานประมาณ 9.6 ชั่วโมง สามารถลดค่า 
BOD จนเหลือประมาณ 90 มก./ล. คิดเป็นประสิทธิภาพบ าบัด BOD ร้อยละ 60 

  ระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับศูนย์ชุมชน : โครงการได้เลือกใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดกรอง
เติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ (Aerobic Filter Tank) สามารถรองรับน้ าเสียได้ 6.0 ลบ.ม./วัน และมีค่าความ
สกปรกของน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบในรูป BOD 250 มก./ล. เหลือไม่เกิน 20 มก./ล. (ซึ่งไม่เกินมาตรฐานก าหนด) ก่อนที่จะ
ระบายลงสู่ล ารางสาธารณะโดยตรง รายละเอียดขั้นตอนการบ าบัดดังนี้  

  (1) ส่วนเกรอะ (Septic Tank) : ความจุ 3.0 ลบ.ม. ใช้ระยะเวลาเก็บกักนานประมาณ 12 ชั่วโมง 
สามารถลดค่า BOD ลงจาก 250 มก./ล. ให้เหลือ 175 มก./ล. หรือมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียร้อยละ 30 

  (2) ส่วนกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter Tank) : ความจุ 2.0 ลบ.ม. ภายในบรรจุตัวกรองซึ่งมี
พื้นที่ผิวในการกรอง 100 ตร.ม./ลบ.ม. มีปริมาตรตัวกรองทั้งสิ้น 1.03 ลบ.ม. ภายในจัดให้มีการเติมอากาศในอัตรา 
3.48 ลบ.ม./ชม. มีระยะเวลาเติมอากาศนาน 8 ชั่วโมง 

  (3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Chamber) : มี Surface Loading เท่ากับ 10 ลบ.ม./ตร.ม.-
วัน มีพื้นที่ผิวในการตกตะกอน 0.6 ตร.ม. น้ าเสียที่ผ่านบ่อตกตะกอนแล้วจะมีค่าความสกปรกในรูปของ BOD ที่ออก
จากส่วนตกตะกอนไม่เกิน 20 มก./ล. 

  (4) ถังเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) : ปริมาตร 1.0 ลบ.ม. สามารถรองรับตะกอนที่เกิดขึน้ 
0.17 กก./วัน มีความเข้มข้นของตะกอน 1% ได้นาน 60 วัน และให้มีการสูบกากตะกอนออกจากถังเก็บตะกอนทุก
ระยะเวลา 60 วันหรือจนกว่าตะกอนในบ่อจะเต็ม  
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  ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง : น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นจะถูกรวบรวม
เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Fixed Film Aeration มีปริมาตรรองรับน้ าเสีย 
1,200 ลบ.ม./วัน สามารถบ าบัดให้มีค่า BOD 90 มก./ล. ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 20 มก./ล. ก่อนจะระบายลงสู่ล าราง
สาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) บ่อสูบ (Pump Sump) : กว้าง 4.5 เมตร ยาว 13.0 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ าเสีย 131.6 ลบ.ม. 
ที่ระดับความลึก 2.25 เมตร ภายในบ่อติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า อัตราการสูบน้ าเสีย 0.83 ลบ.ม./นาที จ านวน 4 ชุด สลับกนั
ท างาน และท างานพร้อมกันเมื่อเกิดภาวะ peak load เพื่อสูบน้ าเสียเข้าสู่ถังเติมอากาศ 

  (2) ถังเติมอากาศ (Contact Aeration Fixed Film Process) : กว้าง 7.0 เมตร ยาว 8.2 เมตร 
ความจุ 160.72 ลบ.ม. ระดับความลึก 2.8 เมตร จ านวน 2 ชุด ภายในบรรจุตัวกลางพลาสตกิซึ่งมีพื้นผวิจ าเพาะของตวั
กรอง 150 ตร.ม./ลบ.ม. และมีอัตราส่วนช่องว่าง 95% รวมมีปริมาตรตัวกรอง 39.30 ลบ.ม./ถัง ภายในถังเติมอากาศ
ได้จัดให้มีหัวจ่ายอากาศแบบฟองละเอียด ซึ่งมีอัตราการจ่ายอากาศ 4.0 ลบ.ม./ชั่วโมง -หัว จ านวน 64 หัว คิดเป็น
ปริมาตรอากาศ 4.27 ลบ.ม./นาที ส าหรับเติมอากาศให้น้ าเสียได้นาน 6.43 ชั่วโมง  

  (3) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) : กว้าง 4.0 เมตร ยาว 5.0 เมตร ความจุ 50.0 ลบ.ม. ที่
ระดับความลึก 2.5 เมตร และมีพื้นที่ผิวในการตกตะกอนรวม 20.0 ตร.ม. มีระยะเวลาในการตกตะกอนนาน 2 ชั่วโมง 
จากนั้นน้ าใสที่ผ่านการตกตะกอนจะไหลล้นเข้าสู่ถังเติมคลอรีนในอัตรา 30 ลบ.ม./ตร.ม.-ชั่วโมง โดยมีค่า BOD ไม่เกิน 
20 มก./ล. 

  (4) ถังเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) : กว้าง 3.0 เมตร ยาว 5.0 เมตร สามารถเก็บตะกอน
ได้ 44.25 วัน ที่ระดับความลึก 2.95 เมตร สามารถเก็บตะกอนที่ผ่านการท าข้นแล้วได้นาน 30 วัน ส าหรับการก าจัด
กากตะกอนโครงการอยู่ในเขตการให้บริการเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลจากเทศบาลต าบลต้นเปา เข้ามาสูบตะกอน
ออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการและน าไปก าจัด 

  (5) ถังเติมคลอรีน (Chlorination Contact Tank) : ความจุ 29.38 ลบ.ม. โดยใช้ Ca (OCI)2 
เข้มข้น 60% ในอัตรา 10.0 กก./วัน ละลายน้ าเป็นสารละลายคลอรีน Ca (OCI)2 ความข้น 2% เติมลงในน้ าทิ้งผ่าน
การบ าบัดแล้วในอัตรา 500 ลิตร/วัน ระยะเวลาสัมผัสคลอรีนประมาณ 35 นาที จากนั้นน้ าทิ้งผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว
บางส่วนจะถูกกักไว้ในบ่อน้ า Reuse ก่อนน ากลับมาใช้ประโยชน์ และส่วนที่เหลือจะถูกระบายลงสู่ล ารางสาธารณะ  

  น้ าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมภายในโครงการ มีปริมาณ 1,068 ลบ.ม./วัน (คิดจากร้อยละ 80 
ของน้ าใช้) ส าหรับปริมาณน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดไม่ได้ระบายออกจากโครงการทั้งหมดแต่จะมีบางส่วนถูกน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ส าหรับรดน้ าต้นไม้และสนามหญ้า โดยมีปริมาณความต้องการใช้น้ าส าหรับรดต้นไม้ 

 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 

  ปัจจุบันโครงการมีการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียในหน่วยพักอาศัย ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง และ
ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคารศูนย์ชุมชน โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) และจากการตรวจสอบพบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางช ารุด 

2.3.3 ระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระบบระบายน้ าของโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันก าแพง) เป็นระบบท่อรวม 
(รวมน้ าฝนและน้ าเสีย) ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-1.5 เมตร วางฝังใต้ดินเรียงขนานไป
กับแนวถนนทุกสาย และตลอดแนวท่อระบายน้ าจะมีบ่อพักตรวจการระบายน้ าทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร มีรายละเอียด
การระบายน้ าดังนี้ 
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  กรณีฝนไม่ตก : น้ าเสียจากหน่วยพักอาศัยที่ผ่านการบ าบัดขั้นต้นแล้วจะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อรวบรวม 
น้ าเสีย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ส่วนน้ าโสโครกจะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ าโสโครกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นประจ าหน่วยพัก เพื่อบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น และรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบดั
น้ าเสียส่วนกลางผ่านท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร, 0.60 เมตร, 0.80 เมตร และ 1.0 เมตร 
เพื่อบ าบัดให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายผ่านถังเก็บน้ าทิ้งของโครงการ เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์
ส าหรับรดน้ าต้นไม้ภายในโครงการ ส าหรับน้ าทิ้งที่เหลือจะระบายออกจากพื้นที่โครงการผ่านท่อระบายน้ าทิ้งลงสู่ล าน้ า
แมโ่ฮม โดยไม่ระบายลงสู่บ่อหน่วงน้ า 

  กรณีฝนตก : น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดขั้นต้นแล้วและน้ าฝนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ของโครงการ โดยน้ าฝนและน้ าเสียส่วนเกินจะถูก Bypass เข้าบ่อหน่วงน้ าขนาด 4,950 ลบ.ม. ซึ่งทั้งน้ าฝนและน้ าทิ้ง
จะสะสมอยู่ในบ่อหน่วงน้ า และน้ าจะเริ่มไหลออกจากบ่อหน่วงน้ าผ่านท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.6 
เมตร เข้าสู่บ่อพักน้ าที่มีประตูระบายน้ าแบบบานตรง โดยจะเปิดประตูน้ าไว้ที่ระดับไม่เกิน 82.2 เซนติเมตร เพื่อให้
อัตราการระบายน้ าออกจากโครงการไม่เกิน 100.08 ลบ.ม./นาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ าเดิมของโครงการ 
(111.20 ลบ.ม./นาที) ก่อนไหลลงสู่ล าน้ าแม่โฮมต่อไป 

 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 

  ปัจจุบันโครงการมีการระบายน้ าเสีย และระบายน้ าฝนออกจากพื้นที่โครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2.3.4 การจัดการมูลฝอย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ปริมาณขยะมูลฝอย : ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการ มีประมาณ 21.78 ลบ.ม./
วัน รายละเอียดดังนี้ 

  (1) บ้านพักอาศัย 1, 273 หน่วย มีปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้น 19.905 ลบ.ม./วัน [ประเมินจากผู้พัก
อาศัยจ านวน 5 คน/หน่วย และอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน-วัน) /1000] 

  (2) ศูนย์ชุมชน แบบ C ขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 960 ตร.ม. มีปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้น 0.38 ลบ.ม./
วัน [(960×0.40)/1,000] 

  (3) พื้นที่บริการชุมชน (โรงเรียนอนุบาล) ขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 2,816 ตร.ม. มีปริมาณมูลฝอย
ทั้งสิ้น 1.13 ลบ.ม./วัน [(2,816×0.40)/1,000] 

  (4) ลานค้าชุมชน ขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 928 ตร.ม. มีปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้น 0.37 ลบ.ม./วัน 
[(928×0.40)/1,000] 

  การเก็บรวบรวมขยะ : โครงการได้ก าหนดให้ผู้พักอาศัยเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงพลาสติกหรือถุงด า 
แล้วน ามาทิ้งยังจุดวางถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ภายในโครงการ ซึ่งโครงการได้จัดถังรองรับขยะมูลฝอย  
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 284 ถัง สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 68.16 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะจากโครงการได้ 3 
วัน รวมทั้งจัดให้มีโรงพักขยะมูลฝอยลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 24×20×3.70 เมตร มีหลังคาปิดมิดชิด มี
ประตูเปิด-ปิด 3 ด้าน พื้นเป็นคอนกรีตผิวขัดมัน ผนังก่ออิฐบล็อกล้อมรอบความสูง 1.30 เมตร เหนือระดับนี้ขึ้นไปจะ
เปิดโล่งเพื่อระบายอากาศ พื้นอาคารได้ออกแบบให้เป็นพื้นลาดเอียง สามารถรองรับขยะได้ 72.0 ลบ.ม. 

  การก าจัดขยะ : พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบเทศบาลต าบลต้นเปาได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยทั้งหมดไปก าจัดเป็นประจ าทุกวันเว้นวัน 
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 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 

  ปัจจุบันโครงการได้มีถังรอบรับมูลฝอยและประสานกับเทศบาลต าบลต้นเปาเพื่อด าเนินการจัดการ
หรือจัดหาบริษัทได้รับอนุญาตขนส่งและได้รับอนุญาตก าจัดขยะอันตรายของเทศบาล โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2.3.5 ระบบการจราจร 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ที่จอดรถ : เนื่องจากโครงการเป็นบ้านพักอาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติไม่ได้
ออกแบบและก่อสร้างที่จอดรถไว้ให้ อย่างไรก็ตาม บ้านพักแต่ละหน่วยไม่ได้ก่อสร้างเต็มพื้นที่ดิน แต่มีพื้นที่บริเวณ
ด้านข้างหน่วยพักประมาณ 3.0×6.0 เมตร สามารถใช้เป็นที่จอดรถได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของผู้พักอาศัยแต่ละ
หน่วย ทั้งนี้โครงการจะรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยจอดรถภายในพื้นที่หน่วยพักของตนเองเท่านั้น เพื่อลด
ปัญหาการกีดขวางการจราจรภายในโครงการ นอกจากนี้ยังมีที่จอดรถส่วนกลางบริเวณหน้าศูนย์ชุมชน จ านวน 6 คัน 
แบ่งเป็นที่จอดรถส าหรับบุคคลทั่วไป จ านวน 4 คัน และที่จอดรถส าหรับคนพิการ จ านวน 2 คัน 

  การจัดระบบการจราจรภายในโครงการ : โครงการได้จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยมีรายละเอียดของถนนแต่ละสายดังนี้ 

  (1) ถนนทางเข้า-ออกหลัก A : เขตทางกว้าง 18.00 เมตร ประกอบด้วย ผิวจราจรกว้าง 13.00 
เมตร แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร แต่ละช่องจราจรกว้าง 6.50 เมตร เกาะกลางถนนกว้าง 1.00 เมตร และไหล่ทาง 2 ข้าง
ของถนน กว้างข้างละ 2.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 63.00 เมตร เป็นเส้นทางเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ เชื่อมต่อ
กับถนนทางหลวงหมายเลข 1317 
  (2) ถนนทางเข้า-ออกรอง A : เขตทางกว้าง 16.00 เมตร ประกอบด้วย ผิวจราจรกว้าง 12.00 
เมตร แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน และทางเท้ายกระดับ 2 ข้าง กว้างข้างละ 2.00 เมตร อยู่ทางด้านหลงั
โครงการเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 
  (3) ถนนสายหลัก B : ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร และไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.50 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนทางเข้า-ออกโครงการ 
  (4) ถนนสายหลัก B : มีขนาดความกว้างของผิวจราจรเท่ากับถนน B’ แต่มีทางเท้ายกระดับ 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 1.50 เมตร เชื่อมต่อกับถนนทางเข้า-ออกโครงการ 
  (5) ถนนสายรอง C : มีผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร และไหล่ทางกว้าง 0.75 เมตร และอีกข้างหนึ่ง
กว้าง 1.25 เมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก 
  (6) ถนนซอย D : ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก (B) ไปยังบ่อ
บ าบัดน้ าเสียและโรงพักขยะ 
  (7) ถนน E : เขตทางกว้าง 16.00 เมตร แบ่งเป็นผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร และไหล่ทาง 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 2.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 75.00 เมตร 

  การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ : การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการจะใช้ถนนทางเข้า-ออกหลัก A 
ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงหมายเลข 1317 และถนนทางเข้า-ออกรอง A อยู่ทางด้านหลังโครงการเชื่อมต่อกับถนน
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 
  เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้เข้า -ออกพื้นที่โครงการ คือ ถนนเชียงใหม่ -สันก าแพงสายใหม่ 
(ทางหลวงชนบทหมายเลข 1317) ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มจากเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 
ให้ใช้ระบบการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่) มุ่งหน้าไปต าบลสันก าแพง ตรงไป
ประมาณ 11.0 กิโลเมตร โครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ส าหรับการเดินทางออกจากพื้นที่โครงการ ให้เลี้ยวซ้ายออก
จากโครงการเข้าสู่ระบบการจราจรของถนนเชียงใหม่-สันก าแพงสายใหม่ (ทางหลวงชนบทหมายเลข 1317) เพื่อไปยัง
ระบบการจราจรอ่ืนๆ ต่อไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะด าเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 67) หน้า -14- 
โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันก าแพง) 
Monitor\ สันก าแพง\Jul-Dec24\report.doc 

 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 

  ปัจจุบันโครงการมีระบบการจราจรภายในโครงการตามรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งถนนและที่จอดรถภายในโครงการอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

2.3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ระบบป้องกันอัคคีภัย : โครงการจัดให้มีหัวรับน้ าดับเพลิง (Fire Hydrant) จ านวน 10 จุด รวมถึงมีถัง
ดับเพลิงเคมีชนิดมือถือประเภทเคมีแห้ง (ABC) ประจ าส านักงานและศูนย์ชุมชนแห่งละ 2 ถัง 

  แผนระงับอัคคีภัย : โครงการได้จัดให้มีแผนการระงับอัคคีภัยและแผนการอพยพหนีไฟ โดยจัดการ
ฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่และผู้อยู่อาศัยทราบและเข้าใจแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งท าการซ้อมอพยพหนีไฟปี
ละ 1 ครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบระงับเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต าบลต้นเปาจะเข้ามาด าเนินการระงับเหตุ  

  (1) บ้านแฝด : ภายในบ้านแฝดแต่ละหลังติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ซึ่งสามารถท างานได้ทั้งแบบ
อัตโนมัติและแจ้งเหตุด้วยมือ โดยใช้แบตเตอรี่ 9 โวลท์ ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่อ่อน หรือใกล้หมด 

  (2) อาคารศูนย์ชุมชนแบบ C : โครงการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างส ารองไว้บริเวณทางเดินและ
ทางออกสู่บันได และติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ใกล้บันไดในแต่ละชั้น ซึ่งเป็นถังดับเพลิงแบบ Portable Dry Chemical  

  แผนอพยพหนีไฟ : ประกอบด้วยหน่วยต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุดังนี้ 

  (1) หน่วยตรวจสอบจ านวนผู้อพยพออกมาจากโครงการ ท าหน้าที่นับจ านวนผู้พักอาศัยว่ามีการ
อพยพหนีไฟออกมาจุดรวมพลครบหรือไม่ 

  (2) จุดรวมพล 3 จุด ทางโครงการจัดไว้บริเวณสวนสาธารณะ และลานกีฬาด้านข้างบ่อหน่วงน้ า 
สวนสาธารณะบริเวณป้ายชื่อโครงการ และบริเวณสวนสาธารณะด้านข้างลานค้าชุมชน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน
โครงการผู้พักอาศัยทั้งหมดต้องมารายงานตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับจ านวนผู้อพยพว่ายังมีคนหลงเหลือหรือติดค้าง
อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

  (3) หน่วยช่วยชีวิต ทางโครงการจะจัดให้มีหน่วยช่วยชีวิตซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ พยาบาล ประจ า
โครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบในพืน้ที่จะเข้าท าการค้นหาและชว่ยชีวิตทนัทีทีไ่ด้รับแจ้งจากจุดรวม
พลว่ายังมีคนหลงเหลือหรือติดค้างอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

  จุดรวมพล : เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยและสามารถนับจ านวนผู้อพยพได้จัดเตรียมจุดรวมพลไว้
ในพื้นที่โครงการ ซึ่งจัดไว้บริเวณสวนสาธารณะภายในโครงการ โดยมีพื้นที่รวม 21,424 ตร.ม. เพื่อให้ผู้พักอาศัย 6,635 
คน วิ่งไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลในกรณีฉุกเฉิน คิดเป็นอัตราส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัย 3.23 ตร.ม./คน 

 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 
  ปัจจุบันโครงการมีระบบการจราจรภายในโครงการตามรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้จัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2565 ประสานงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลต้นเปาให้เข้ามาซ้อมดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย
ปีละ 1 ครั้ง 
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2.3.7 ระบบไฟฟ้า 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสันก าแพง โดยปักเสาพาด
สายผ่านที่ดินจัดสรรทุกแปลง รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่โครงการ ส่วนระบบสื่อสารภายในโครงการมีตู้
โทรศัพท์สาธารณะและตู้ไปรษณีย์ตั้งอยู่บริเวณใกล้ส านักงาน 

 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 

  โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการตามรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2.4 การจัดการพื้นที่สีเขียว 

 1) รายละเอียดโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การเคหะแห่งชาติได้จัดพื้นที่สีเขียวส าหรับโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สัน
ก าแพง) ขนาด 21,424 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียว 3.23 ตร.ม./คน 
(21,424 ตร.ม./ 6,635 คน) โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นไม้ยืนต้นถาวรเท่ากับ 5,949.5 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ 
สีเขียวของไม้ยืนต้นต่อพื้นที่สีเขียวทั้งหมดร้อยละ 27.77 (5,949.5 ตร.ม./21,424 ตร.ม.)  ส าหรับการจัดภูมิสถาปัตย์
ภายในโครงการ ได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆ ได้แก่ ริมถนน ทางเท้า รอบศูนย์ชุมชน ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย บ่อหน่วงน้ า และบริเวณที่พักมูลฝอยรวม โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นทองกวาว ต้นศรีตรัง ต้นชัยพฤกษ์ 
และหญ้านวลน้อย  
 2) การด าเนินการโครงการปัจจุบัน 
  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งโรงพักขยะมูลฝอยจากบริเวณทิศตะวันออกของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
เป็นบริเวณทิศเหนือของระบบบ าบัดน้ าเสีย และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวบางส่วนภายในโครงการเป็นสนาม 
เด็กเล่นและสถานที่ออกก าลังกาย อีกทั้งยังแบ่งพื้นที่ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลบางส่วนไปเป็นสนามเด็กเล่น 
ส่วนพื้นที่ส าหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลส่วนที่ เหลือมีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สี เขียว ขนาด 845 ตร.ม. 
คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของไม้ยืนต้นต่อพื้นที่สีเขียวทั้งหมดร้อยละ 3.94 (845 ตร.ม./21,424 ตร.ม.) หรือคิดเป็น
สัดส่วนพื้นที่สีเขียว 3.10 ตร.ม./คน (20,579 ตร.ม./ 6,635 คน)  


