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9. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 

9.1 สรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 

 ผลการตรวจวัดในวันทีÉ 8 ธันวาคม 2567 พบว่า ค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

พบว่ามีคา่ 0.079 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร และคา่ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน řŘ ไมครอน (PM10)  

พ บ ว่ า มี ค่ า  0 . 0 3 6  มิ ล ลิ ก รั ม / ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  เ มืÉ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ค่ า ม า ต ร ฐ า น

ประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัทีÉ 10 พบว่า มีคา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน(ไม่เกิน 0.33 และ 

0.12 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร ตามลาํดบั) 

 

9.2 สรุปผลการตรวจวัดก๊าซมลพษิในบรรยากาศ 

9.2.1 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์

วันทีÉ 8 ธันวาคม 2567 คา่ความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดใ์นบรรยากาศ บริเวณพื ÊนทีÉ

โครงการ มีค่าคอ่นขา้งตํÉา ไดแ้ก่ 0.58 ppm เมืÉอเปรียบเทียบกับคา่มาตรฐานคณุภาพอากาศทัÉวไป พบว่า

ต ํÉากว่ามาตรฐาน (นอ้ยกว่า 30 ppm) 

9.2.2 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์

 วันทีÉ 8 ธันวาคม 2567 ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ บริเวณพื ÊนทีÉ

โครงการ มีคา่คอ่นขา้งตํÉา ไดแ้ก่ 0.002 ppm เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพอากาศทัÉวไป พบว่า 

ต ํÉากว่าคา่มาตรฐาน (นอ้ยกว่า 0.3 ppm) 

9.2.3 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

 วันทีÉ 8 ธันวาคม 2567 คา่ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ บริเวณพื ÊนทีÉ

โครงการ มีคา่คอ่นขา้งต ํÉา ไดแ้ก่ 0.020 ppm เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานคณุภาพอากาศทัÉวไป พบว่า 

ต ํÉากว่าคา่มาตรฐาน (นอ้ยกว่า 0.17 ppm) 

9.2.4 สรุปผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคารบ์อน 

 วันทีÉ 8 ธันวาคม 2567 ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคารบ์อน บริเวณพื ÊนทีÉโครงการ เท่ากับ 

0.11 ppm (ไมมี่คา่มาตรฐานฯ) 

 กล่าวโดยสรุป คา่ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ ตรวจวดัก๊าซมลพิษภายในพื ÊนทีÉโครงการ พบว่า 

ค่าก๊าซ CO SO2 NO2 และ HC ทัÊงหมดอยู่ในระดับทีÉต ํÉามาก สภาพอากาศมีลมแรง 

และมีการถ่ายเทระบายอากาศไดดี้ คณุภาพอากาศจดัอยูใ่นระดบัดีมาก 
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9.3 สรุปการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาทิÊง 

 โครงการไดท้าํการเก็บตวัอยา่งนํÊาทีÉบอ่ปรบัสมดลุ และบอ่พกันํÊาใสหลงัออกจากระบบบาํบดันํÊาเสีย 

ของระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของโรงแรม  เดือน กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2567 พบวา่ 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ นํÊาทิ ÊงทีÉ บ่อพักนํÊาใสหลังออกจาก

ระบบบาํบัดนํÊาเสีย มีค่าความเป็นกรด-ดา่ง pH มีความเป็นเบสอ่อน pH 7.1-7.4 เมืÉอเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท  ข. พบว่า ไมเ่กินคา่เกณฑม์าตรฐาน (pH 5.5-9) 

ค่าตะกอนละลาย (TDS)  

ค่าตะกอนละลาย (TDS) เมืÉอผ่านระบบบาํบัดนํÊาเสียแลว้ นํÊาทิ ÊงทีÉ บ่อพักนํÊาใสหลังออกจาก

ระบบบาํบัดนํÊาเสีย มีคา่ 355-414 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคาร

ประเภท  ข. พบว่า ไม่เกินคา่เกณฑม์าตรฐาน (ไมเ่กิน 1000 มก./ลิตร) 

 ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)   

คา่ตะกอนแขวนลอย เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ นํÊาทิ ÊงทีÉบ่อพักนํÊาใสหลังออกจากระบบ

บาํบัดนํÊาเสีย มีคา่ 5.4-14 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท 

ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑค์า่มาตรฐานฯ(ไมเ่กิน 30 มก./ลิตร)  

 ค่าตะกอนจมตัว (Settleable Solids)  

คา่ตะกอนจมตวั เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ น ํÊาทิ ÊงทีÉบ่อพักนํÊาใสหลังออกจากระบบบาํบัด

นํÊาเสีย มีคา่ ต ํÉากว่า 0.5 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข. 

พบว่า อยูใ่นเกณฑค์า่มาตรฐานฯ(ไมเ่กิน 0.5 มก./ลิตร)  

  ค่าความสกปรก (BOD)  

ค่าความสกปรกของนํÊา เมืÉอผ่านระบบบาํบัดนํÊาเสียแล้ว น ํÊาทิ ÊงทีÉ  บ่อพักนํÊาใสหลังออกจาก

ระบบบําบัดนํÊาเสีย ค่าบีโอดี มีค่า 6-11.7 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êง

ของอาคารประเภท ข. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไมเ่กิน 30 มก./ลิตร)  

 ค่าซัลไฟด ์(Sulfide)  

คา่ซลัไฟด ์เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ น ํÊาทิ ÊงทีÉ บ่อพักนํÊาใสหลังออกจากระบบบําบัดนํÊา

เสีย ค่าซัลไฟดมี์ค่า ต ํÉากว่า 1.0 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคาร

ประเภท ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ไมเ่กิน 1.0 มก./ลิตร)  

 ค่าไนโตรเจนในรูป TKN  

คา่ไนโตรเจน เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ นํÊาทิ ÊงทีÉ บ่อพักนํÊาใสหลังออกจากระบบบาํบัดนํÊา

เสีย ค่าทีเคเอ็น มีค่า 0.28-9.5 มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายนํÊาทิ Êงของอาคาร

ประเภท ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน (ไมเ่กิน 35 มก./ลิตร)  
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 ค่าไขมันและนํÊามัน (Oil&Grease)  

ค่าไขมันและนํÊามัน เมืÉอผ่านระบบบาํบดันํÊาเสียแลว้ นํÊาทิ ÊงทีÉ บ่อพักนํÊาใสหลังออกจากระบบ

บาํบัดนํÊาเสีย คา่ไขมนัและนํÊามนัมีคา่ 0.6-1.05  มก./ลิตร เมืÉอเปรียบเทียบกบัคา่มาตรฐานการระบายนํÊา

ทิ Êงของอาคารประเภท ข. พบวา่ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ฯ (<20 มิลลิกรมั/ลิตร)  

 กล่าวโดยสรุป ระยะเปิดดาํเนินการ ระบบบาํบัดนํÊาเสียส่วนของโรงแรม เดือน กรกฎาคม ถึง 

ธนัวาคม 2567 นํÊาทิ Êงทกุเดือนมีคา่ความสกปรกของนํÊาอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ซึÉงทางโรงแรมตรวจสอบและ

ซ่อมบาํรุง หลังจากเดือนมีนาคม 2567 สามารถบาํบดันํÊาเสียมีคณุภาพอยู่ในเกณฑม์าตรฐานการระบาย

นํÊาทิ Êงของอาคารประเภท ข.  

 

9.4 สรุปผลการวิเคราะหคุ์ณภาพนํÊาหอผึÉงเย็น 

 โครงการไดเ้ก็บตวัอย่างนํÊาจากระบบทาํความเย็นหอผึÉงเย็นของโครงการ ในเดือนกรกฎาคม ถึง 

ธันวาคม 2567 พบว่ามีค่า ความเป็นกรดเบส อยู่ในช่วง 8.7-10.0 ซึÉงอยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํÊาจากหอผึÉง

เย็น มีคา่ TDS อยู่ในชว่ง 98-202 มก./ลิตร ค่าเหล็กทัÊงหมด มีค่าต ํÉา อยู่ในช่วง 0.003-0.22 มก./ลิตร ซึÉงต ํÉา

กว่าค่ามาตรฐานฯ และค่าไนเตรท มีค่าต ํÉามาก อยู่ในช่วง 0.36-1.06 มก./ลิตร ซึÉงอยู่ต ํÉากว่าช่วงของค่า

มาตรฐานคอ่นขา้งมาก 

 

9.5 สรุปผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 ปัจจุบัน โครงการไดเ้ปิดใหบ้รกิารเป็นโรงแรมในเดือน ตัÊงแตเ่ดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2567 ซึÉง

ช่วงทีÉผ่านมาไดปิ้ดเพืÉอซ่อมแซมและปรบัปรุงทกุระบบ การติดตามตรวจสอบระบบตา่ง ๆ ภายในโครงการ 

เมืÉอซ่อมแซมปรบัปรุงพบว่าอยู่ในสภาพดี พรอ้มใชง้าน อปุกรณไ์ดร้บัการตรวจสอบและบาํรุงรกัษาอย่าง

สมํÉาเสมอ อยูใ่นสภาพดี โครงการมีเจา้หนา้ทีÉฝ่ายช่างคอยตรวจสอบ ดแูล และบาํรุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอ พื ÊนทีÉสีเขียวตดัแตง่กิÉงปรบัปรุง ใหส้วยงามอยู่เสมอ  
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ตารางทีÉ 20 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ 
คุณภาพสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

1.คณุภาพอากาศ 

1.1 ฝุ่ นละออง 

ภายในพื ÊนทีÉโครงการ ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม TSP ไมเ่กินคา่มาตรฐาน ปีละ 2 ครัÊง ภาพทีÉ 5 

บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน ไม่เกิน

คา่มาตรฐาน 

ปีละ 2 ครัÊง - 

1.2 มลพิษทางอากาศ ภายในพื ÊนทีÉโครงการ CO,NO2,SO2,HC อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ปีละ 2 ครัÊง ภาพทีÉ 5 

2.คณุภาพนํÊา 

2.1 คุณภาพนํÊาทิ Êงก่อนระบาย

ออกนอกโครงการ 

บอ่พกัสดุทา้ย ตรวจวิเคราะหค์่า pH , SS , BOD , TKN , 

Oil&Grease , Sulfide , Total Coliform Bacteria 

อยูใ่นเกณฑก์ารระบายนํÊาทิ Êงอาคารประเภท ข. 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 5 
บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบ

บาํบดันํÊาเสีย 

(1)  คุณภาพนํÊาทิ Êงก่อนการ

บาํบดั 

บอ่หน่วงนํÊาเสีย(ระบบบาํบดันํÊาเสียส่วน

สรรพสินคา้) 

บอ่ปรบัสภาพนํÊาเสีย(ระบบบาํบดันํÊาเสีย

สว่นโรงแรม) 

ผลตรวจสอบทีÉบ่อปรับสภาพนํÊาเสียส่วนโรงแรม 

พบวา่ นํÊาทิ Êงเกินเกณฑค์า่มาตรฐานฯ 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 5 

บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

(2)  คุณภาพนํÊาทิ Êงหลังกา ร

บาํบดั 

บ่อพักนํÊาใส(ระบบบําบัดนํÊาเสียส่วน

สรรพสินคา้) 

บ่อพักนํÊาใส(ระบบบําบัดนํÊาเสียส่วน

โรงแรม) 

ผลตรวจสอบทีÉบ่อพกันํÊาใสส่วนของโรงแรมพบว่า

นํÊาทิ Êงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานการระบายนํÊาทิ Êง

อาคารประเภท ข. 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 5 

บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

(3) การทาํงานของระบบบาํบดั

นํÊาเสียของพืÊนทีÉแตล่ะสว่น 

ระบบบาํบดันํÊาเสียของพืÊนทีÉแตล่ะสว่น เก็บสถิติขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสีย

ทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไวภ้ายในพื ÊนทีÉ

โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี 

เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 5 
บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

3.นํÊาใช ้ เสน้ทอ่ประปา ไมมี่รอยแตกหรอืรัÉวซมึ จา่ยนํÊาไดเ้ป็นปกติ เดือนละ 1 ครัÊง - 
บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 
ถงัเก็บนํÊาใช ้ ไมมี่รอยแตกรา้วนํÊาใชส้ะอาดใสไมมี่สีไมมี่กลิÉน ปีละ 2 ครัÊง - 

4. มลูฝอย ทีÉตัÊงถงัมลูฝอยและหอ้งพกัมลูฝอยรวม ไมมี่มลูฝอยตกคา้ง ทาํความสะอาดดีไมมี่กลิÉน ทกุวนั ภาพทีÉ 4-13 

 

 

 

แบบ ตต.3 
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ตารางทีÉ 20 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ(ต่อ) 
คุณภาพสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

5.ระบบป้องกนัอคัคีภยั อุปกรณใ์นระบบป้องกันและสัญญาณ

เตือนอคัคีภยั 

Smoke Detector , Heat Detector , Manual 

Station , Telephone อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 4-19 

บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

ระบบจา่ยไฟฟา้สาํรอง มีแบตเตอรีÉสาํรองในหอ้งเครืÉองไฟฟา้สาํรอง 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 4-28 

ป้ายเครืÉองหมายแสดงการหนีไฟ และ

แผนผงัเสน้ทางหนีไฟ 

อยูใ่นสภาพดี ไมล่บเลือน 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 4-23 

อปุกรณด์บัเพลิง 

-เครืÉองดบัเพลิงแบบหิ Êวได ้

 

อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

 

3 เดือน/ครัÊง 

 

ภาพทีÉ 4-19 

-หวัรบันํÊาดบัเพลิง อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 4-15 

-สายฉีดนํÊาดบัเพลิงและตูเ้ก็บอปุกรณ ์ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เขา้ถึงไดส้ะดวก 3 เดือน/ครัÊง ภาพทีÉ 4-16 

-ถงัเก็บนํÊาใชแ้ละนํÊาดบัเพลิง สะอาด เพียงพอ เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-7 

-ระบบดบัเพลิงอตัโนมตั ิ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-19 

ภาพทีÉ 4-18 

-เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-7 

บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ การหนีไฟ 

และจดุรวมคนเบื Êองตน้ 

อยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน ไมมี่สิÉงกีดขวาง เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-17 

6.ระบบปรบัอากาศ ระบบหอผึÉงเย็นซึÉงมีจุดเก็บตัวอย่างนํÊา

คือ 

1.จดุทีÉไหลเขา้มาเติมในระบบ 

2.ในอา่งรองรบันํÊา 

3.ทอ่นํÊาทิ ÊงจากหอผึÉงเย็นแตล่ะเครืÉอง 

ไมมี่การตรวจสอบคา่เชื Êอลิจิโอเนลลา ปีละ 2 ครัÊง ภาพทีÉ 4-31 บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

7.ระบบระบายอากาศ ชอ่งระบายอากาศ เชน่ หนา้ตา่งประต ู ไมมี่สิÉงกีดขวาง เดือนละ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-20 บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั พดัลมระบายอากาศ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง - 
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ตารางทีÉ 20 สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมระยะเปิดดาํเนินการ(ต่อ) 
คุณภาพสิÉงแวดล้อม สถานทีÉตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถีÉ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

8.คุณภาพชีวิตและความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการภายใน

โครงการ 

ภายในโครงการ ไม่มีเรืÉองราวร ้องทุกข์ มีความพึงพอใจในการ

ให้บริการทางด้านการพักอาศัย อาหาร การ

พกัผ่อน สนัทนาการ 

ทกุวนั - 
บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

9 . อ า ชี ว อ น า มัย แ ล ะ ค ว า ม

ปลอดภยั 

พื ÊนทีÉโครงการ 

- กรณีทีÉภายในโครงการมีการปรบัปรุง

ซ่อมแซม เช่น ทาสีภายนอกอาคาร การ

ซ่อมแซมบาํรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อ

ระบายนํÊา 

ปรบัปรุงซอ่มแซมไวแ้ลว้ ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

- 

บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

อาคารขา้งเคียงโครงการ ไมพ่บวา่มีเรืÉองรอ้งเรยีน ปีละ 1 ครัÊง - 

10.สขุภาพและการสาธารณสขุ 

10.1 คณุภาพนํÊาสระวา่ยนํÊา 

สระว่ายนํÊา  บริ เวณส่วนลึกส่วนตื Êน 

บรเิวณละ 1 จดุ 

ไม่มีการตรวจสอบค่า pH , Residual Chlorine 

ปิดปรบัปรุงสว่นของโรงแรม 

ทกุวนั ภาพทีÉ 5 

บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

สระว่ายนํÊา  บริ เวณส่วนลึกส่วนตื Êน 

บรเิวณละ 1 จดุ 

ไม่มีการตรวจสอบตรวจสอบค่า Total Coliform 

Bacteria , Escherichia Coli , Straphylococcus 

aureus , Pseudomonas aeruginosa  

กาํหนดสปัดาหล์ะ 1 ครัÊง 

ไดจ้ดัเก็บและวิเคราะห์

เดือนละ 1 ครัÊง 

ภาพทีÉ 5 

ระบบกรองนํÊาสระวา่ยนํÊา สภาพดี ไมช่าํรุด สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-29 

10.2 ความสะอาด/ปลอดภยั ขอบสระและทางเดินรอบสระวา่ยนํÊา ไมมี่นํÊาขงั และมคีวามกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 1.5 เมตร ตลอดเวลาดาํเนินการ ภาพทีÉ 4-8 

บรษัิท พราว รีสอรท์  

หวัหนิ จาํกดั 

ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสาํหรบัผูใ้ชส้ระ

วา่ยนํÊา 

สภาพดี ไมล่บเลือน มองเห็นชดัเจน สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-9 

อปุกรณป์ระจาํสระวา่ยนํÊา หว่งยางสภาพดีพรอ้มใชง้าน ไมช่าํรุดเสียหาย สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง  ภาพทีÉ 4-29 

พื Êนสระวา่ยนํÊา มีสภาพดีไมแ่ตกรา้ว สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-8 

อปุกรณไ์ฟฟา้บรเิวณสระวา่ยนํÊา ดวงโคมไฟใหค้วามส่องสวา่งไมช่าํรุด สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง  - 

ความสะอาดของสระวา่ยนํÊา ไมมี่ตะกอน และตะไครน่ ํÊา สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ภาพทีÉ 4-8 

 

  


