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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  สยามปทุมวัน เฮ้า ส์  ( Siam Patumwan House) (ช่ื อ เ ดิม  อาคารสยามปทุมวัน 

(Siam Pathumwan Tower ของบริษทั สยามปทุมวนั ฮอนดา้ ออโตโมบิล จ ากดั )) ต่อมาบริษทั สยามกลการ 
จ ากดั ไดรั้บโอนใบอนุญาตจากบริษทั สยามปทุมวนั ฮอนดา้ ออโตโมบิล จ ากดั ดงัเอกสารตอบกลบัการขอ
อนุญาตเปล่ียนแปลงช่ือโครงการและเจา้ของโครงการ ดังภาคผนวกที ่2 และภาคผนวกที ่3 ไดท้  าการสรุปผล
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีดิน
และบริการชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะ
ด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที ่4.4-1  
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ตารางที ่4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                       (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ      
   1.1 ฝุ่นละออง - ความสะอาด 1)  ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 
- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลท าความ
สะอาดของถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ า
ทุกวนั (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

 1. ความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวม 
(TSP) 

2) บริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ -  ทุ ก  6  เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ว่าจา้งหน่วยงานกลาง คือ บริษทั 
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น  Third party ในการ
ตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทัว่ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
พบว่า  มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
(ดงัภาคผนวกที ่12) 

- 

 2. ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

   

 3. ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

   

 - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีศูนย์รับเ ร่ืองร้องเ รียน
ประจ าโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
แต่อยา่งใด 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                               (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

   1 . 2  ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ 

- ความสะอาด 1) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนกังานคอยดูแลท าความ
สะอาดของถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ า
ทุกวนั (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

 - ความเขม้ขน้ก๊าซคาร์บอน-มอน
อกไซด ์(CO) 

2) บริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ -  ทุ ก  6  เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ว่าจา้งหน่วยงานกลาง คือ บริษทั 
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น  Third party ในการ
ตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทัว่ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
พบว่า  มีค่ าอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
(ดงัภาคผนวกที ่12) 

- 

 -  ความ เข้มข้นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) 

   

 - ความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์(NO2)  

   

 - ค ว าม เ ข้มข้น ก๊ าซซัล เ ฟอ ร์ 
ไดออกไซด ์(SO2) 

   

 -  ความสมบูร ณ์ของพัน ธ์ุไม ้
แต่ละชนิด 

3) พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลพ้ืนท่ี 
สีเขียว (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ 
ไม่ลบเลือน 

4) ป้ายและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น 
ป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ ป้ายจ ากัด
ความเร็ว เป็นตน้ 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง  ๆ ให้อยู่ในสภาพดี 
อยูเ่สมอ  

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                               (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

   1 . 2  ม ล พิ ษ ท า ง
อากาศ (ต่อ) 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 

5) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีศูนย์รับเ ร่ืองร้องเ รียน
ประจ าโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
แต่อยา่งใด 

- 

2. เสียง  1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ     
 - สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ 

ไม่ลบเลือน 
    ป้ายและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น    
    ป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ ป้ายจ ากัด 
    ความเร็ว เป็นตน้ 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง  ๆ ให้อยู่ในสภาพดี 
อยูเ่สมอ  

- 

 - ระดบัเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ชัว่โมง 2) ถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ -  ทุ ก  6  เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ว่าจา้งหน่วยงานกลาง คือ บริษทั 
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น  Third party ในการ
ตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่12) 

- 

 - ค่าระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)   

 - ค่าระดบัเสียงรบกวน    

 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90    

 - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบ 

3) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีศูนย์รับเ ร่ืองร้องเ รียน
ประจ าโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
แต่อยา่งใด 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                               (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

3. น า้ใช้ -  การแตกหรือ ร่ัว ซึมของท่อ
ประปา 

1) เสน้ท่อประปา -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีช่างประจ าอาคารคอย
ตรวจสอบดูแลเสน้ท่อประปาอยูเ่สมอ  

- 

 - ความสะอาด 2) ถงัเก็บน ้ าใช ้ - ปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการท าความสะอาดถงัเก็บ
น ้ าใช ้

- 

 - การปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. 
และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 

3) วาลว์ควบคุมการจ่ายน ้ า - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีช่างประจ าอาคารคอย
ควบคุมการจ่ายน ้ า  

- 

4. น า้เสีย      
   4 .1 ประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน ้ า
เสีย 

     

   (1) คุณภาพน า้ทิง้
ก่อนการบ าบัด 

- pH - บ่อเกรอะ -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ว่าจา้งหน่วยงานกลาง คือ บริษทั 
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น  Third party ในการ
ตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 (ดงัภาคผนวกที ่12) 

- 
- BOD   

 - Suspended Solids    
 - Settleable Solids    
 - Total Dissolved Solids    
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

   (1)  คุณภาพน ้าทิ้ง
ก่อนการบ าบัด (ต่อ) 

- Sulfide     
- TKN     
- Fat Oil & Grease     

 - Total Coliform Bacteria     
 - Fecal Coliform Bacteria     

   (2)  คุณภาพน ้าทิ้ง
หลงัการบ าบัด 

- pH - บ่อเก็บน ้ าใส -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ว่าจา้งหน่วยงานกลาง คือ บริษทั 
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น  Third party ในการ
ตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงระหว่างเดือน
กรกฎาคม -  ธันวาคม 2567  พบว่า  ผลการ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่12 และภาคผนวกที ่16) 

- 
- BOD   

 - Suspended Solids    

 - Settleable Solids    

 - Total Dissolved Solids    

 - Sulfide    

 - TKN    

 - Fat Oil & Grease    

 - Total Coliform Bacteria    

 - Fecal Coliform Bacteria    
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ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

   (3)  คุณภาพน ้าทิ้ง
ก่ อ น ร ะบ า ยออก สู่
ภายนอกโครงการ 

- pH - บ่อตรวจคุณภาพน ้ า -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ว่าจา้งหน่วยงานกลาง คือ บริษทั 
เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น  Third party ในการ
ตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงระหว่างเดือน
กรกฎาคม -  ธันวาคม 2567  พบว่า  ผลการ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่12 และภาคผนวกที ่16) 

- 
- BOD   
- Suspended Solids    

 - Settleable Solids    

 - Total Dissolved Solids    

 - Sulfide    

 - TKN    
- Fat Oil & Grease     
- Total Coliform Bacteria     
- Fecal Coliform Bacteria     
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

   4.2 การท างานของ
ระบบบ าบัดน า้เสีย 

1. ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย (หน่วย) 

- ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ - เก็บสถิติและข้อมูลการ
ท าง านของระบบบ าบัด 
น ้ า เ สียทุกวัน และบันทึก
รายละเอียดเก็บไว้ภายใน
พ้ืนท่ีโครงการเป็นระยะเวลา 
2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ีมีการเก็บ
สถิ ติและข้อ มูลนั้ น  และ
จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ า
เสียในแต่ละเดือน และเสนอ
รายงานต่ อ เจ้ าพนักงาน
ท้องถ่ิน (ผู ้อ  านวยการเขต
ปทุมวนั) ภายในวนัท่ีสิบห้า
ของเดือนถดัไป 

- โครงการจดัท าแบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติ
และข้อมูลซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 
1) และรายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย (แบบ ทส. 2) (ดงัภาคผนวกที ่18) 

- 

2. ปริมาณน ้ าใช้ในกิจกรรมของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์
เมตร) 

  

 3. ปริมาณน ้ าเสียท่ีเข้าสู่ระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย (ลูกบาศกเ์มตร) 

  

 4. การระบายน ้ า ท้ิงจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 

  

 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด
ชีวภาพท่ีใช ้(ช่ือ/ปริมาณ) (ลิตร/
หรือกิโลกรัม) 
6. การท างานของระบบบ าบัด 
น ้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

   4.2 การท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ า เ สีย 
(ต่อ) 

7. การท างานของเคร่ืองสูบน ้ า 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

    

8 .  การท างานของเค ร่ือง เ ติม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 

    

 9. การท างานของเคร่ืองกวนผสม
น ้ าเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) 

    

 10. การท างานของเคร่ืองกวน
ผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) 

    

 11.  เค ร่ืองสูบตะกอน (ปกติ/ 
ไม่ปกติ) 

    

 12. อ่ืน ๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ)     
 13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินท่ี

เกิดข้ึนจากระบบบ าบัดน ้ าเสียท่ี
น าไปก าจดั (ลูกบาศกเ์มตร) 

    

 14. ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ข 
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อุปสรรคและ
การแก้ไข 

5. การระบายน า้ - การสะสมของตะกอนดินในบ่อ
พกั และท่อระบายน ้ า 

1 )  บ่ อห น่วงน ้ า  บ่ อพักน ้ า  และ 
ท่อระบายน ้ าภายในโครงการ 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้ช่างอาคารคอยดูแลตรวจสอบ
บ่อหน่วงน ้ า บ่อพกัน ้ า และท่อระบายน ้ าภายใน
โครงการอยูเ่สมอ  

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 2) การท างานของเคร่ืองสูบน ้ า -  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  โครงการได้จัดให้ มี ช่ างอาคารคอยดูแล
ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองสูบน ้ าอยูเ่สมอ  

- 

 - อายกุารใชง้าน   

6. มูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง - พ้ืนท่ีโครงการ ได้แก่ บริเวณท่ีตั้ง 
ถังมูลฝอย และห้องพกัมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลความ
สะอาดภายในพ้ืนท่ีโครงการ (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

 - ความสะอาด  

7. ระบบไฟฟ้า  1) หมอ้แปลงไฟฟ้า    
-  - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนไม่

ลบเลือน 
    - ป้ายเตือนระวงัอนัตราย - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 

เปิดด าเนินการ 
- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี   
อยูเ่สมอ (ดงัในรายงานบทที ่3) 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า -  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  โครงการได้จัดให้ มี ช่ างอาคารคอยดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพดี  
อยูเ่สมอ (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

 - อายกุารใชง้าน   
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                               (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

8. การอนุรักษ์พลงังาน - เคร่ืองหมายแสดงประสิทธิภาพ
ประหยัดพลังงานท่ีระบุมากับ
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

- ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งส่วนกลาง -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  โครงการได้จัดให้ มี ช่ างอาคารคอยดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพดี  
อยูเ่สมอ  

- 

 -  อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

- ระบบปรับอากาศส่วนกลาง -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ  - เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟต ์

เคร่ืองสูบน ้ า เป็นตน้ 
 -  สภาพดี  มอง เ ห็นได้ชัด เจน 

ไม่ลบเลือน 
-  จุดติดประกาศและป้ ายประชา- 
สมัพนัธ์ 

  

9. ระบบป้องกนัอคัคภียั - สภาพพร้อมใชง้าน 1)  อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สญัญาณเตือน 

-  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
ดูแลระบบป้องกนัอคัคีภยัให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านอยูเ่สมอ (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

 - มีแบตเตอร่ีส ารองอยูต่ลอดเวลา 
และมีสภาพพร้อมใชง้าน 

2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง -  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไม่
ลบเลือน 

3) ป้ายและเคร่ืองหมายแสดงการ 
หนีไฟ และแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

-  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

      
      
      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002  4-12 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                               (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

9. ระบบป้องกนัอคัคภียั 
(ต่อ) 

 4) อุปกรณ์ดบัเพลิง  - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบป้องกันอัคคีภัย 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ดังใน
รายงานบทที ่3) 

- 
- สภาพพร้อมใชง้าน    - ถงัดบัเพลิงแบบมือถือ -  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 

 - อายกุารใชง้าน   

 - สภาพพร้อมใชง้าน    - หวัรับน ้ าดบัเพลิง -  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ  - เขา้ถึงไดส้ะดวก  

 - สภาพพร้อมใชง้าน - สายฉีดน ้ าดบัเพลิงและตูเ้ก็บสายฉีด 
(FHC) 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - สภาพพร้อมใชง้าน - ถงัเก็บน ้ าใช ้และน ้ าดบัเพลิง -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - สภาพพร้อมใชง้าน - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Sprinkler 
System 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - สภาพพร้อมใชง้าน - เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump) -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

5) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนี
ไฟ และจุดรวมคนเบ้ืองตน้ 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

      
      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                               (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

10. ระบบระบาย
อากาศ 

- ไม่มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวาง 1. ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น 
หนา้ตา่งและประตู 

-  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีช่างอาคารคอยตรวจสอบ
ดูแลระบบระบายอากาศใหท้ างานไดดี้อยูเ่สมอ  

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 2. พดัลมระบายอากาศ -  เ ดือนละ 1  ค ร้ัง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

11. การจราจร - สภาพดี มองเห็นชดัเจนและไม่
ลบเลือน 

-  ป้ายและเคร่ืองหมายการจราจร 
ภายในโครงการและบริเวณทาง 
เขา้-ออกโครงการ 

-  3  เ ดื อ น / ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี   
อยูเ่สมอ  

- 

 - สภาพความคล่องตวัในการเดิน
รถบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- ถนนภายในโครงการและบริเวณ
ทางเขา้ - ออกโครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความ
สะดวกบริเวณถนนภายในโครงการและบริเวณ
ทางเขา้ - ออกโครงการ (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

12. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- ติดตั้งป้ายเตือนใหร้ะวงับริเวณท่ี
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

-  ก ร ณี ท่ี ภ า ย ในโครงก าร มีการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสี
ภายนอกอาคาร การช่อมบ ารุงผิว
จราจร การขุดลอกท่อระบายน ้ า   
เป็นตน้ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีช่างอาคารคอยตรวจสอบ
ดูแลอยูเ่สมอ  

- 

 - สภาพการใชง้าน - ระบบกลอ้งวงจรปิด - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั   
                               (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

13. ทศันียภาพ -  เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ได้ รั บ
ผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีศูนย์รับเ ร่ืองร้องเ รียน
ประจ าโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
แต่อยา่งใด 

- 
 

14. การบดบังแสงแดด
และทศิทางลม 

-  เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ได้ รั บ
ผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและเปิดด าเนินการ
โดยความ รับผิดชอบจะ
ส้ินสุดภายใน 1 ปีนับตั้งแต่
ว ั น ท่ี โ ค ร ง ก า ร เ ปิ ด
ด าเนินการ 

15. การบดบังคล่ืนวทิยุ/
โทรทศัน์ 

-  เ ร่ื อ ง ร้อง เ รี ยนจ ากผู ้ได้ รั บ
ผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและเปิดด าเนินการ
โดยความ รับผิดชอบจะ
ส้ินสุดภายใน 1 ปีนับตั้งแต่
ว ั น ท่ี โ ค ร ง ก า ร เ ปิ ด
ด าเนินการ 
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ปัญหา

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

16. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
พักอาศัยข้างเคียงและ
การรับเร่ืองร้องเรียน 

-  ประ เ มิน เ ร่ืองราว ร้อง ทุกข์
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของ
ผูพ้กัอาศยั ภายในโครงการ 

-  พนักงานและผู ้มาใช้บริการใน
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีศูนย์รับเ ร่ืองร้องเ รียน
ประจ าโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
แต่อยา่งใด 

- 

-  ประ เ มิน เ ร่ืองราว ร้อง ทุกข์
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นของ
ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดด าเนินการ 
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4.2 จุดตรวจสอบดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
  การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียง
โดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวเิคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 และรูปที ่4.2-1 
ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

                     *   ด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน 

   

 

 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป* - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  - - - - -  

 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric       
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) - Gravimetric       
 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection       
 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence       
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection       
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป* - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) - ISO 1996 - - - - -  

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 (L90 )        
- ระดบัเสียงรบกวน        
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

 
 
 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. คุณภาพน า้ทิง้ 
  3.1 คุณภาพน ้ าทิ้ง ก่อน 
การบ าบัด 
  3.2 คุณภาพน ้ าทิ้งหลั ง 
การบ าบัด 
    

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method       

- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test  Method       
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C  Method       
- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - Dried at 103-105 °C  Method       
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Settleable Solids        
- ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
- ทีเคเอน็ (TKN) -  Semi-Micro and Macro Kjeldahl Method       
- Fat Oil & Grease - Liquid-Liquid, Partition- Gravimetric Method       
- Total Coliform Bacteria - MPN Test       
- Fecal Coliform Bacteria - MPN Test       
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม (TSP) โดยท าการเก็บตวัอย่าง

อากาศโดยใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอยา่งชนิด High Volume Air Sampler ตวัอยา่งอากาศจะถูกดูดผา่นหวัคดัเลือก
ขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที   
(1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาด
อนุภาคตั้ งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 
เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร (8 น้ิว × 10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ น
ละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหวา่งก่อนและหลงัการเก็บตวัอยา่ง แลว้
ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 
มิลลิเมตรปรอทโดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ (Vstd) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size 
Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผา่นส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรอง
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกั
ตวัอยา่ง 1.5-6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post Weight 
Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 
760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ท าการ
เก็บตวัอยา่งอากาศโดยใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอยา่งชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler ตวัอยา่งอากาศจะถูก
ดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละออง (Size Selective Inlet) ท่ีมีขนาดอนุภาคตั้ งแต่ 2.5 ไมครอนลงมา   
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) เก็บตวัอยา่งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) 
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรอง ท่ีผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหา
ปริมาณฝุ่ นละออง ดว้ยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนกักระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บ
ตวัอย่าง แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

    C      =     (W2−W1) X 1000     

Vstd
   มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

เม่ือ : W1  = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2  = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vstd  = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 

    C  = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
     เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลกัการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดัปริมาณ
การดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหวา่งในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอยา่งอากาศ และ
ในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัไดจ้ะถูกเปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ี
สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความ
ถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.5   วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
     เก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัตามหลกัการ Chemiluminescence คือเคร่ืองมือ

วดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 600 นา
โนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กับก๊าซ
โอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเข้มแสงได้ และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.6   วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
     เก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัตามหลกัการ UV-Fluorescence คือเคร่ืองมือวดั

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) โดยการใชแ้สงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214 นาโนเมตรเขา้ไป
กระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซลัเฟอร์กลบัสู่สภาวะปกติจะคาย
พลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ี
สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความ
ถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  

4.3.1.7   วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
    เก็บตวัอยา่งดว้ยเคร่ืองวดัโดยหลกัการ Flame Ionization Detector (FID) คือเคร่ืองมือวดั

ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตกราฟี เม่ือก๊าซ
ตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณไอออนท่ี
เกิดข้ึนแล้วซ่ึงสัมพนัธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัต้องผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
  การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซ่ึงเป็น

มาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง  Class 1 ก่อนการตรวจวดัจะ
ท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีไดม้าตรฐานสากล 

IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ืองวธีิการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียง
ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 2565 จากการน า
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน(B) (ระดบัเสียงท่ี
ยงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  
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LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
𝑇𝑠

𝑇𝑟
) 

 

จะไดค้่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน(C) จากนั้นน าค่าระดบัเสียงขณะมีการรบกวน (C) ลบ
ดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน(L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มีเสียงรบกวนจาก
แหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) ตามสมการ = (C) 
(C)-(D)=ค่าระดบัการรบกวน 

4.3.3 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
 วธีิการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water) โดยใชว้ธีิการตกัจว้ง เก็บตรง

จุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีทาการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้งตกั
ไดง่้าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอย่างน ้ าหรือใช้ไมย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูกปลายไม้
เพื่อใชก้ารตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าดว้ยวิธีการแช่เยน็ดว้ยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และ
ลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอย่าง
คุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปประจ าเดือนธันวาคม 2567 
ผลการตรวจวดัความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ประจ าเดือน

ธนัวาคม 2567 โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ
ทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 และภาพที ่4.4-1 
   ผลการตรวจวดัเข้มขน้ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 1 สถานี 
คือ บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไวไ้ม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที่ 4.4.1  
รูปที ่4.4-2 และภาพที ่4.4-1 
   ผลการตรวจวดัเข้มข้นฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน  
1 สถานี คือ บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไป (พ.ศ. 2566) ไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-3 และ 
ภาพที ่4.4-1 
   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ประจ าเดือนธันวาคม 2567 
โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณทางเขา้-ออก
พื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-4 และภาพที ่4.4-1 
   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ประจ าเดือนธนัวาคม 2567
โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณทางเขา้-ออก
พื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 
(พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-7 และภาพที ่4.4-1  
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   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ประจ าเดือนธันวาคม 2567 
โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณทางเขา้-ออก
พื้นท่ีโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) 
ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนด
ปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ไวไ้ม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั แสดงดงัตารางที ่4.4-1 
รูปที ่4.4-5 ถึงรูปที ่4.4-6 และภาพที ่4.4-1 

ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ประจ าเดือนธันวาคม 2567 โดยด าเนินการ
ตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 
พบวา่ มีค่า 5.00 ส่วนในลา้นส่วน ทั้งน้ียงัไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทยแสดงดงัตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-8 
และภาพที ่4.4-1  

ตารางที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประจ าเดือนธนัวาคม 2567                     

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง   

ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) 
( mg/m³) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

(mg/m³) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 
ไมครอน (PM-2.5) 

 (µg/m³) 
บริเวณทางเขา้-ออก
พ้ืนท่ีโครงการ 

13-14 ธนัวาคม 2567 0.058 0.043 12.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 37.53/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป (พ.ศ.2566) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002  4-24 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประจ าเดือนธนัวาคม 2567                     

มาตรฐาน  :    1/   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

            2/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                       3/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       4/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นทีโ่ครงการ 

CO 
(ppm) 

SO2 24 hr. 
(ppm) 

SO2 1 hr. 
(ppm) 

NO21 hr. 
(ppm) 

THC 
(ppm) 

13-14 ธนัวาคม 2567 0.75 0.0056 0.0070 0.0120 5.00 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 303/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ ไม่เกนิ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-25 
 

 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 
     

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-26 
 

             

 
รูปที ่4.4-3  ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-27 
 

 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-28 
 

 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-29 
 

4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของ 
โครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดิม อาคารสยามปทุมวนั (Siam Pathumwan Tower))   
จ  านวน  1 สถานี คือ บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 พบวา่ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีแนวโนม้ไม่คงท่ี ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยั
สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่  4 .4-2 และ รูปที่  4 .4-9 
 ถึงรูปที ่4.4-16 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
                       เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง   

ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) 
( mg/m³) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

(mg/m³) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 
ไมครอน (PM-2.5) 

 (µg/m³) 
บริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

27-28 มิถุนายน 2567 0.071 0.050 12.1 
13-14 ธนัวาคม 2567 0.058 0.043 12.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 37.53/ 

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทัว่ไป (พ.ศ.2566) 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002                                                                                                                                                     4-30 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

         
มาตรฐาน  :    1/   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

            2/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                       3/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

                       4/    ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นทีโ่ครงการ 

CO 
(ppm) 

SO2 24 hr. 
(ppm) 

SO2 1 hr. 
(ppm) 

NO21 hr. 
(ppm) 

THC 
(ppm) 

27-28 มิถุนายน 2567 0.63 0.0062 0.0077 0.0143 4.64 
13-14 ธนัวาคม 2567 0.75 0.0056 0.0070 0.0120 5.00 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 303/ ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ ไม่เกนิ 0.174/ - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-31 
 

 

 
รูปที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-32 
 

 

 
รูปที ่4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-33 
 

 

 
รูปที ่4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที ่4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
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4.4.2 ตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
  4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป ประจ าเดือนธันวาคม 2567 
    ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 และระดบัเสียงรบกวน ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนด
มาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียง
สูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง 
ค่าระดบัเสียงรบกวนไวไ้ม่เกิน 10 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางที ่4.4-3 รูปที ่4.4-17 ถึงรูปที ่4.4-19 และภาพที ่4.4-2 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ประจ าเดือนธนัวาคม 2567  
         บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด  
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซน
ไทล์ที ่90 (L90)  

ระดบัเสียงรบกวน 

13-14 ธนัวาคม 2567 62.8 102.9 45.5 9.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน :    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน    
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั
และคานวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การคานวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565    

หมายเหคุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
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รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
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 4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไปทีผ่่านมา 
  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 

ท่ี 90 และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดั ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 
จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียง
โดยทัว่ไป ท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 
115 เดซิเบลเอ และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียง
รบกวนไวไ้ม่เกิน 10 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-20 ถึง รูปที ่4.4-22 และภาพที ่4.4-2  

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด  
(Lmax) 

ระดบัเสียงเปอร์เซน
ไทล์ที ่90 (L90)  

ระดบัเสียงรบกวน 

27-28 มิถุนายน 2567 62.2 90.9 52.2 9.7 
13-14 ธนัวาคม 2567 62.8 102.9 45.5 9.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน :    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 

2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน    
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั
และคานวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การคานวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการ ตรวจวดัเสียงรบกวน  
พ.ศ. 2565    

หมายเหคุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
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รูปที ่4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002   4-40 
 

 

 
รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ เดือนมิถุนายน 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
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4.4.3 การวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้  
4.4.3.1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง จ  านวน 3 จุด คือ บริเวณบ่อเกรอะ บริเวณ 
บ่อเก็บน ้ าใส และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โดยด าเนินการ
ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
ซลัไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ ามนัและไขมนั (Oil and Grease) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.4-5 ถึงตารางที ่4.4-7 และรูปที ่4.4-23 
ถึงรูปที ่4.4-42 และภาพที ่4.4-3 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002    4-42 
 

ตารางที ่4.4-5 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อเกรอะ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

11 กรกฎาคม 2567 19 สิงหาคม 2567 12 กนัยายน 2567 10 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567 9 ธันวาคม 2567 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.08 7.41 6.79 6.46 8.14 8.77 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 256 231 1,252 2,610 552 500 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 308 96 864 3,710 1,564 636 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 258 246 388 293 272 444 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 13.8 1.5 30.0 80.0 70.0 18.0 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 8.0 6.6 9.1 7.2 <0.2* 3.8 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 91.69 55.24 109.57 206.32 118.95 89.82 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 18.2 13.5 120.3 374.9 215.5 188.0 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

  
  
  
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002    4-43 
 

ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อเก็บน ้าใส ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

11 กรกฎาคม 2567 19 สิงหาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.76 6.90 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 41** 88** ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 68** 104** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 3992/ 3722/ ไม่เกนิ 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* 1.4** ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.6 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 29.53 24.72 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 6.1 2.2 ไม่เกนิ 20 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 1.3×104 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 1.3×104 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002    4-44 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อเก็บน ้าใส ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

12 กนัยายน 2567 10 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567 9 ธันวาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.82 6.38 6.74 4.18* 5.5 – 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 28** 21** 61** 20 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 56** 122** 216** 114* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 350 362 408 620 ไม่เกนิ 1,0001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 0.3 1.5 25.0 4.5 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.2 <0.2* <0.2* 0.6 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 30.52 25.33 10.74 15.78 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.7 1.8 2.4 2.1 ไม่เกนิ 20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 1.3×104 3.3×104 3.3×104 40.0 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 7.9×103 1.7×104 3.3×104 40.0 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002    4-45 
 

ตารางที ่4.4-7 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

11 กรกฎาคม 2567 19 สิงหาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.49 6.51 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 56** 88** ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 106** 106** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 3502/ 3522/ ไม่เกนิ 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 2.5** 1.7** ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.6 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 27.66 30.35 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 4.2 0.9 ไม่เกนิ 20 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 7.9×103 1.7×104 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 1.3×104 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400011-S002    4-46 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

12 กนัยายน 2567 10 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567  9 ธันวาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.01 5.28** 6.49 6.04 5.5 – 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 24** 21** 22** 18 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 29 58** 70** 103** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 382 362 426 584 ไม่เกนิ 1,0001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* 0.2 0.4 7.0 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.2 <0.2* 0.2 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 25.94 25.94 21.23 16.40 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.0 1.9 2.7 2.2 ไม่เกนิ 20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 7.9×103 4.9×104 3.3×104 1.3×103 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 3.3×104 6.8×103 2.2×102 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-47 
 

 

 
รูปที ่4.4-23 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-24 ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-48 
 

 

 
 
 

 

รูปที ่4.4-25 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-26 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-49 
 

 

 
รูปที ่4.4-27 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-28 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-50 
 

 

 
รูปที ่4.4-29 ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-30 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-51 
 

 

 
รูปที ่4.4-31 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-32 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-52 
 

 

 
รูปที ่4.4-33 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-34 ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-53 
 

 

 
 
 

 

รูปที ่4.4-35 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-36 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-54 
 

 

 
รูปที ่4.4-37 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-38 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-55 
 

 

 
รูปที ่4.4-39 ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-40 ผลการวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-56 
 

 

 
รูปที ่4.4-41 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-42 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง

เดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-57 
 

4.4.3.2 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ที่ผ่านมา 
 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ สยามปทุมวนัเฮา้ส์ (Siam Patumwan 

House) จ  านวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณบ่อเกรอะ บริเวณบ่อเก็บน ้าใส และบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า ตั้งแต่เดือน
เดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งใน
ดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารท่ีละลายได้
ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ซลัไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ ามนัและไขมนั (Oil and 
Grease) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
(ประเภท ก) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง 
แสดงดงัตารางที ่4.4-8 ถึงตารางที ่4.4-10 และรูปที ่4.4-43 ถึงรูปที ่4.4-62 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-58 
 

ตารางที ่4.4-8 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อเกรอะ ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

30 มกราคม 2567 20 กมุภาพนัธ์ 2567 13 มนีาคม 2567 23 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567 10 มถุินายน 2567 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.72 7.62 8.08 7.35 6.95 6.46 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 200 216 39 226 246 119 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 66 71 10 112 84 298 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 2941/ 2781/ 741/ 2721/ 4641/ 2611/ 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 15.2 17.9 1.1 6.3 22.6 8.6 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 0.1 <0.1* <0.1* 2.0 1.1 5.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 104.89 109.00 7.84 80.68 102.08 102.73 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 5.8 6.2 2.8 12.7 9.6 10.5 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-59 
 

ตารางที ่4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อเกรอะ ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

11 กรกฎาคม 2567 19 สิงหาคม 2567 12 กนัยายน 2567 10 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567 9 ธันวาคม 2567 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.08 7.41 6.79 6.46 8.14 8.77 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 256 231 1,252 2,610 552 500 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 308 96 864 3,710 1,564 636 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 2582/ 2462/ 3881/ 2931/ 272 444 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 13.8 1.5 30.0 80.0 70.0 18.0 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 8.0 6.6 9.1 7.2 <0.2* 3.8 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 91.69 55.24 109.57 206.32 118.95 89.82 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 18.2 13.5 120.3 374.9 215.5 188.0 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 >1.6 x 105 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  
  
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-60 
 

ตารางที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อเก็บน ้าใส ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
30 มกราคม 2567 20 กมุภาพนัธ์ 2567 13 มนีาคม 2567 23 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567 10 มถุินายน 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.56 6.42 7.74 6.84 7.22 6.00 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 9 28** 2 22** 17 15 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 11 28 <5* 16 22 80** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 5402/** 4362/ 1272/ 3982/ 4902/ 640**2/ ไม่เกนิ 5001/ 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.7 0.4 5.3** <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 1.3** 0.1 ไม่เกนิ 0.5 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 19.80 21.36 2.89 3.48 21.42 16.46 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 2.9 3.1 1.8 2.2 5.0 4.1 ไม่เกนิ 20 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 1.3×103 2.3×102 1.7×104 1.7×104 >1.6 x 105 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 1.3×103 2.3×102 1.7×104 2.2×103 >1.6 x 105 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด  
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-61 
 

ตารางที ่4.4-9 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อเก็บน ้าใส ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

11 กรกฎาคม 2567 19 สิงหาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.76 6.90 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 41** 88** ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 68** 104** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 3992/ 3722/ ไม่เกนิ 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* 1.4** ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.6 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 29.53 24.72 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 6.1 2.2 ไม่เกนิ 20 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 1.3×104 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. >1.6 x 105 1.3×104 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-62 
 

ตารางที ่4.4-9 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อเก็บน ้าใส ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

12 กนัยายน 2567 10 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567 9 ธันวาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.82 6.38 6.74 4.18* 5.5 – 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 28** 21** 61** 20 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 56** 122** 216** 114** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 350 362 408 620 ไม่เกนิ 1,0001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 0.3 1.5 25.0 4.5 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.2 <0.2* <0.2* 0.6 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 30.52 25.33 10.74 15.78 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.7 1.8 2.4 2.1 ไม่เกนิ 20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 1.3×104 3.3×104 3.3×104 40.0 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 7.9×103 1.7×104 3.3×104 40.0 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-63 
 

ตารางที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
30 มกราคม 2567 20 กมุภาพนัธ์ 2567 13 มนีาคม 2567 23 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567 10 มถุินายน 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.84 7.46 7.37 6.84 7.08 6.89 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 4 1 32** 23** 50** ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 32** 7 <5* 164** 379** 70** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 5102/** 962/ 772/ 586**2/ 560**2/ 571**2/ ไม่เกนิ 5001/ 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* 0.6 0.3 0.4 0.2 ไม่เกนิ 1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* 9.0** 23.0** 1.5** ไม่เกนิ 0.5 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 7.12 4.27 2.20 24.26 29.95 25.94 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.3 1.5 1.8 2.8 4.9 4.0 ไม่เกนิ 20 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 5.4×103 1.7×102 3.5×104 1.4×105 4.9×103 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 3.5×103 1.7×102 3.5×104 4.5×103 4.9×103 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-64 
 

ตารางที ่4.4-10 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

11 กรกฎาคม 2567 19 สิงหาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.49 6.51 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 56** 88** ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 106** 106** ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 3502/ 3522/ ไม่เกนิ 5001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 2.5** 1.7** ไม่เกนิ 0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.6 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 27.66 30.35 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 4.2 0.9 ไม่เกนิ 20 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 7.9×103 1.7×104 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 1.3×104 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400024-S002 4-65 
 

ตารางที ่4.4-10 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ มาตรฐาน 

12 กนัยายน 2567 10 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567  9 ธันวาคม 2567  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.01 5.28** 6.49 6.04 5.5 – 9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 24** 21** 22** 18 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 29 58** 70** 103* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 382 362 426 584 ไม่เกนิ 1,0001/ 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* 0.2 0.4 7.0 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.2 <0.2* 0.2 ไม่เกนิ 1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 25.94 25.94 21.23 16.40 ไม่เกนิ 35 
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.0 1.9 2.7 2.2 ไม่เกนิ 20 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 7.9×103 4.9×104 3.3×104 1.3×103 - 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคลัโคลิฟอร์ม (FCB) เอม็พีเอน็/100 มล. 4.9×103 3.3×104 6.8×103 2.2×102 - 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้

 ** ผลการวิเคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (เอกสารช้ีแจง ดงัภาคผนวกที่ 16) 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-66 
 

  

 
รูปที ่4.4-43 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-44 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-67 
 

 

 
 
 

 

รูปที ่4.4-45 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-46 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-68 
 

 

 
รูปที ่4.4-47 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-48 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-69 
 

 

 
รูปที ่4.4-49 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN) 
น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-50 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-70 
 

 

 
รูปที ่4.4-51 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-52 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 

น ้าทิ้งก่อนการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-71 
 

 

 
รูปที ่4.4-53 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-54 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-72 
 

 

 
 
 

 

รูปที ่4.4-55 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-56 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-73 
 

 

 
รูปที ่4.4-57 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-58 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-74 
 

 

 
รูปที ่4.4-59 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณทีเคเอน็ (TKN) 
น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-60 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-75 
 

 

 
รูปที ่4.4-61 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-62 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 

น ้าทิ้งหลงัการบ าบดั ระหวา่งเดือนมกราคม - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-76 
 

 
 

 

เดือนธนัวาคม 2567 
ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

บริเวณทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 
 

 

เดือนธนัวาคม 2567 
ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป  

บริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั  DO2400011-S002    4-77 
 

 
 

 
  

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 

  

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อเกรอะ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ สยามปทุมวันเฮ้าส์ (Siam Patumwan House) (ช่ือเดมิ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower)) (ระยะด าเนินการ)  
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