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5. ผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

ตารางทีÉ 3 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมทีÉกาํหนดไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดล้อม 

โครงการ Sindhorn Midtown ระยะเปิดดาํเนินการ 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

1.ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมปิระเทศ                           

1. จัดให้มีรัÊวความสูง 3 เมตร รอบพื ÊนทีÉโครงการเพืÉอกัÊนขอบเขตพื ÊนทีÉโดย

ดา้นลา่งทาํเป็นคานคอดิน เพืÉอป้องกนัการพงัทลายของดินสูพื่ ÊนทีÉขา้งเคียง 

 

 

มีรัÊวคอนกรีตสงู 3 เมตร กัÊนขอบเขตพื ÊนทีÉโครงการไวแ้ละดา้นล่างเป็นคอ

ดินปลกูไมย้ืนตน้ป้องกนัการพงัทลายของดิน 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-1 

2. จัดใหมี้การปลูกไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมค้ลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะ

บรเิวณแนวเขตทีÉดินเพืÉอใหพื้ชชว่ยยดึหนา้ดิน 

มีการปลกูไมย้ืนตน้ ไมพุ่ม่ ไมค้ลมุดินไวบ้รเิวณทีÉว่าง เช่นตน้ปาลม์ ตน้ไทร

เกาหลี ปลกูหญา้เป็นพืชคลมุดิน 

- ภาพทีÉ 3-2 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ดแูลสภาพรัÊวโครงการใหส้มบรูณ ์มัÉนคงแข็งแรง  

 

สภาพรัÊวมีความสมบรูณแ์ข็งแรง 

 

- 

 

- 

1.2 คุณภาพอากาศ 

1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคมุความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจาํกัดความเร็ว สนันนูลด

ความเรว็ เพืÉอไมใ่หเ้กิดการฟุง้กระจายของฝุ่ นบนผิวถนน โดยโครงการจดัให้

มีสันนูนชะลอความเร็ว มีขนาดความสงู 0.04 เมตร ความกวา้ง 0.9 เมตร 

ความยาว 6 เมตร เพืÉอชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่นของ

รถยนต ์

 

 

มีป้ายจาํกดัความเร็วติดไวท้ีÉบริเวณทีÉจอดรถของโครงการไวแ้ลว้ และไม่มี

สนันนูลดความเรว็ ซึÉงโครงการไดท้าํพื ÊนทางวิÉงรถเป็นแบบขรุขระ เป็นการ

ลดความเร็วรถไปในตัว และปัจจุบันมีสันนูนชะลอความเร็วบริเวณทาง

เลี Êยวดา้นหลงัโครงการ 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-3 

และภาพทีÉ 3-4 

2. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื ÊนทีÉรวม 1,920 ตารางเมตร โดย

ปลกูพืชคลมุพื ÊนทีÉวา่งทัÊงหมด เพืÉอไมใ่หเ้กิดฝุ่ นละออง 

พื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการปลกูเต็มพืÊนทีÉวา่งทัÊงหมด - ภาพทีÉ 3-5 

3. โครงการจะกาํหนดใหมี้มาตรการในการจดัการดูแลพื ÊนทีÉสีเขียวใหส้ามารถ

อยูไ่ดอ้ยา่งยัÉงยืน ดงันี Ê  

- รดนํÊาตน้ไมว้นัละ 2 ครัÊง เชา้-เย็น 

- ใสปุ่๋ ย ถอนวชัพชื โดยทาํเป็นประจาํ 

- ปลกูตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท้ีÉตาย 

- จดัใหมี้ผูค้อยควบคมุดแูลการทาํงานของคนสวนใหป้ฏิบตัิหนา้ทีÉเป็นประจาํ 

 

 

รดนํÊาตน้ไมว้นัละ 2 ครัÊง ใส่ปุ๋ ย ถอนวชัพืช ตดัแต่งกิÉงกา้นของตน้ไม ้ปลูก

เสรมิเพิÉมเติม และมคีนงานทาํหนา้ทีÉประจาํ 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-5 

ภาพทีÉ 3-6 

แบบ ตต.3 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ทาํความสะอาดถนนภายในโครงการทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ดูแลพื ÊนทีÉสี เขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวัน ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณต์า่ง ๆ เชน่ ป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้ายจาํกัด

ความเรว็ใหอ้ยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน ไมล่บเลือน 

- จดัสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

- จัดใหมี้เจา้หน้าทีÉควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง

จรงิจงั 

 

ทาํความสะอาดถนนทกุวนัไมมี่ฝุ่ นละอองสะสม 

พื ÊนทีÉสีเขียวมีความสวยงามตลอดทกุวนั 

 

มีป้ายเตือนตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้ายจาํกดัความเรว็ไวแ้ลว้

มีสภาพมองเห็นชดัเจนไมล่บเลือน 

มีสว่นประชาสมัพนัธข์องโรงแรมเป็นผูร้บัเรืÉองรอ้งเรยีน 

มีเจา้หนา้ทีÉควบคมุการปฏิบตัิตามมาตรการฯไวแ้ลว้ 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-33 

 

 

ภาพทีÉ 3-3 

ภาพทีÉ 3-4 

2) มลพิษทางอากาศ 

1. โครงการจัดให้มีทีÉจอดรถอยู่บริเวณชัÊนใตด้ินอาคาร A และอาคาร B 

ซึÉงโครงการจะติดตัÊงพดัลมระบายอากาศ เพืÉอระบายอากาศจากชัÊนจอดรถ

โดยติดตัÊงแผ่นกรองอากาศทีÉจดุระบายอากาศออกสูภ่ายนอกอาคาร ซึÉงแผ่น

กรองอากาศมีประสิทธิภาพการกรองรอ้ยละ 65 

 

ทีÉจอดรถอยูช่ัÊนใตด้ินอาคาร A และอาคาร B  ติดตัÊงพดัลมระบายอากาศไว้

แลว้ 

 

- 

 

- 

2. ติดตัÊงป้ายหา้มติดเครืÉองยนตท์ิ Êงไวภ้ายในบริเวณพื ÊนทีÉจอดรถ ใหส้ามารถ

สงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัÉวถึง 

ติดป้ายหา้มติดเครืÉองยนตไ์วบ้รเิวณชัÊนจอดรถ - ภาพทีÉ 3-3 

3. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจาํกัดความเร็ว สันนูน

ชะลอความเรว็ เพืÉอไมใ่หเ้กิดการฟุง้กระจายของฝุ่ นบนถนน 

มีป้ายจาํกดัความเรว็ไวท้ีÉบรเิวณชัÊนจอดรถ - ภาพทีÉ 3-3 

4. จดัทาํป้ายและสญัลกัษณจ์ราจรบนพื Êนทางใหช้ดัเจนและไม่ก่อใหเ้กิดความ

สบัสนของผูข้บัขีÉ ทาํใหก้ารเคลืÉอนตวัของรถในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-

ออกโครงการสามารถทาํไดอ้ยา่งดีและปลอดภยั 

มีสญัลกัษณล์กูศรแสดงทิศทางเดินรถไวท้ีÉพื Êนทาง - ภาพทีÉ 3-7 

5. จัดให้มีพื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการใหม้ากทีÉสุด ขนาดพื ÊนทีÉรวม 1,920 

ตารางเมตร เพืÉอให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากทีÉจอดรถของ

โ ค ร ง ก า ร โ ด ย พั น ธุ์ ไ ม้ ทีÉ โ ค ร ง ก า ร เ ลื อ ก ป ลู ก ส า ม า ร ถ ดู ด ซั บ

คารบ์อนมอนอกไซด ์162.6 โมลหรอืคิดเป็น 7,154.4 กรมั (คาํนวณจาก 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวสาํหรบัดดูซบัมลพิษทีÉจอดรถไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-5 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

โมลxมวลโมเลกิล CO2 =162x44) 

ซึÉงมากกวา่ปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซดท์ีÉเกิดจากรถยนต ์249 กรมั/ชัÉวดมง 

ตน้ไมใ้นโครงการจงึดดูซบัได ้เพยีงพอ 

 - - 

6. โครงการจะกาํหนดใหมี้มาตรการในการจดัการดแูลพื ÊนทีÉสีเขียวใหส้ามารถ

อยูไ่ดอ้ยา่งยัÉงยืน ดงันี Ê 

- รดนํÊาตน้ไมว้นัละ 2 ครัÊง เชา้-เย็น 

- ใสปุ่๋ ย ถอนวชัพชื โดยทาํเป็นประจาํ 

- ปลกูตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท้ีÉตาย 

- จดัใหมี้ผูค้อยควบคมุดแูลการทาํงานของคนสวนใหป้ฏิบตัิหนา้ทีÉเป็นประจาํ 

 

 

รดนํÊาตน้ไมว้นัละ 2 ครัÊง ใส่ปุ๋ ย ถอนวัชพืช ตดัแต่งกิÉงกา้นของตน้ไม ้ปลูก

เสรมิเพิÉมเติม และมคีนงานทาํหนา้ทีÉประจาํ 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-5 

ภาพทีÉ 3-6 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จดัใหมี้การตรวจวดัคณุภาพอากาศโดยพารามิเตอรท์ีÉตรวจวดั ไดแ้ก่ CO , 

HC , NOx , SOx ภายในพื ÊนทีÉ โครงการ ทุก 6 เดือน 

ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ดูแลพื ÊนทีÉสี เขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวัน ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณต์า่ง ๆ เชน่ ป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้ายจาํกัด

ความเรว็ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีมองเห็นไดช้ดัเจน ไมล่บเลือน 

- จดัสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 

ตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในพื ÊนทีÉโครงการไวแ้ลว้ ทกุ 6 เดือน ในครัÊงนี Ê

เดือน ธันวาคม 2567 ก๊าซมลพิษอยู่ในระดบัต ํÉา การระบายอากาศภายใน

โครงการอยูใ่นระดบัดีมาก 

พื ÊนทีÉสีเขียวมีความสมบรูณ ์สวยงาม 

 

มีป้ายสญัลกัษณค์รบถว้นอยูใ่นสภาพดี ไมล่บเลือน 

 

ยงัไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน 

 

- 

 

ภาพทีÉ 5 

1.3 เสียง 

1. ควบคมุความเรว็ของรถภายในโครงการ เชน่ ป้ายจาํกัดความเร็ว สนันนูลด

ความเร็ว เพืÉอไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนนโดยคันชะลอ

ความเร็วมีขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ความกวา้ง 124 เซนติเมตร ซึÉงมี

ขนาดมาตรฐานตามรายงานการศกึษาคนัชะลอความเร็วทีÉเหมาะสมในเขต

ชมุชนเพืÉอชะลอความเรว็รถ และลดเสียงจากการแลน่ของรถยนต ์

 

มีป้ายจาํกัดความเร็วรถไว้แล้ว และทาํสันนูนลดความเร็ว จัดใหมี้พื Êน

ลกัษณะขรุขระสามารถลดความเรว็ ไมส่ามารถใชค้วามเรว็ไดม้าก 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-3 

 



รารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. ติดตัÊงป้ายหา้มเรง่เครืÉองยนตไ์วบ้ริเวณทีÉจอดรถและทางวิÉงภายในโครงการ

ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

ติดป้ายไวแ้ลว้ทีÉชัÊนจอดรถ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณต์า่ง ๆ เชน่ ป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้ายจาํกัด

ความสงู ใหอ้ยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจนไมล่บเลือน 

- จดัใหมี้สว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 

ป้ายตา่ง ๆอยูใ่นสภาพดี ไมล่บเลือน 

 

ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

 

-  

 

 

ภาพทีÉ 3-3 

1.4 คุณภาพนํÊา 

1. โครงการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํÊาเสียชนิดเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะ

(Fixed Film Aeration Tank) 

จ ํานวน 1 ชุด ฝังอยู่ใต้ทางวิÉ งรถภายนอกอาคารด้านทิศตะวันตก 

อ อ ก แ บ บ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ นํÊ า เ สี ย ไ ด้  3 5 0  ล บ . ม . / วั น 

ซึÉงสามารถรองรบันํÊาเสียทีÉเกิดขึ ÊนจากอาคารภายในโครงการทัÊงสามอาคาร 

ไ ด้ เ พี ย ง พ อ  ทัÊ ง นี Ê  ค่ า ค ว า ม ส ก ป ร ก เ ฉ ลีÉ ย  BOD 

ของนํÊาเสียทีÉเขา้ระบบบาํบัดนํÊาเสียจะไม่นอ้ยกว่า 250 มก./ลิตร และมีค่า 

BOD ทีÉออกจากระบบไมเ่กิน 20 มก./ลิตร 

 

มีระบบบําบัดนํÊา เสียไว้แล้วและสามารถบําบัดนํÊา เสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-8 

2. จัดใหมี้เจา้หน้าทีÉทีÉมีความรูค้วามชาํนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บาํบดันํÊาเสียของโครงการใหท้าํงานไดอ้ยา่งตอ่เนืÉองและมปีระสิทธิภาพ 

ฝ่ายช่างโครงการมีความรูค้วามชาํนาญและดูแลรกัษาระบบบาํบัดนํÊา

เสียไวต้ลอดเวลา 

- ภาพทีÉ 3-43 

3. ประสานใหร้ถสบูสิÉงปฏิกลูของสาํนกังานเขตปทมุวนั มาสบูตะกอนส่วนเกิน

กาํจดัทกุเดือน 

การสบูตะกอน ไดด้าํเนินการไวแ้ลว้อยา่งสมํÉาเสมอ - ภาพทีÉ 3-39 

4. โครงการประสานใหร้ถสบูไขมนัสาํนกังานเขตปทมุวนั มาสบูไขมนัไปกาํจดั ดดูตะกอนไขมนัไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-39 

5. โครงการจะบาํบดัก๊าซมเีทนทีÉเกิดขึ Êน ซึÉงมปีรมิาณ 9,795 กรมัมีเทน/วนั ดว้ย

วิธีการซึมดิน โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะมาตามท่อ PVC 

ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 8 นิ Êว  ต่อลงดิน บริ เวณทีÉจัดพื ÊนทีÉสี เ ขียว 

โดยจดัใหมี้บอ่ดิน มีขนาดพื ÊนทีÉ 7 ตารางเมตร ทัÊงนี Êภายในบอ่ดินดงักลา่ว 

การบาํบดัก๊าซมีเทนและแอโรซอล โครงการไดต้่อท่อขึ ÊนไปทีÉชัÊนหลังคา 

โดยใชพ้ดัลมดดูอากาศขึ Êนไป และติดตัÊง Activated Carbon กรองกลิÉน 

และก๊าซทีÉเกิดขึ Êน 

- - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

จะเดินท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ Êว เจาะรูโดยรอบ 5 มิลลิเมตร 

ซึÉงเพยีงพอในการบาํบดัก๊าซมเีทนทีÉเกิดขึ Êน 

   

6. บาํบดั Aerosol โดยรวบรวมอากาศจากสว่นเติมอากาศผ่านเขา้ทอ่ระบาย 

อากาศ(ท่อvent)ขนาด 6 นิ Êว และทีÉปลายท่อจะติดตัÊงกระบอกบรรจุถ่าน 

Activated Carbon ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ Êว ยาว 0.50 เมตร 

และอุดปลายต่อโดยใชถ้่านปิดหัวดว้ยแผ่น Filter และเปลีÉยนถ่านทุก 2 

เดือน รวมทัÊงปิดปลายท่อดว้ยแผ่นฟองนํÊาแบบบางใหอ้ากาศไหลผ่านได้

สะดวก 

การบาํบดัก๊าซมเีทนและแอโรซอล โครงการไดต้อ่ทอ่ขึ ÊนไปทีÉชัÊนหลงัคา โดย

ใชพ้ัดลมดูดอากาศขึ Êนไป และจะติดตัÊง Activated Carbon กรองกลิÉน 

และก๊าซทีÉเกิดขึ Êน 

- - 

7. จดัใหมี้บอ่ตรวจวดัคณุภาพนํÊา ก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ ดงันี Ê 

- ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 3.2 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 1.2 เมตร ความจุ 3.84 ลบ.ม.โดยมีการเติมอากาศอัตราการ

จา่ยอากาศ 0.5กิโลกรมั ออกซิเจน/ชัÉวโมงโดยมรีะยะเวลากกัเก็บ 15 นาท ี

- สว่นตรวจสอบสภาพนํÊา มีความกวา้ง 1 เมตร ความยาว 1.3 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 0.6 เมตร โดยฝาบ่อเป็นตะแกรงขนาด 1x1 เมตร สาํหรับ

ตรวจสอบคณุภาพนํÊาก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ 

จดัใหมี้บอ่ตรวจคณุภาพนํÊาก่อนระบายออกจากโครงการไวแ้ลว้ โดยติดตัÊง

สว่นเติมอากาศ และสว่นตรวจสอบสภาพนํÊาไวแ้ลว้ 

- ภาพทีÉ 5 

8. จัดใหมี้ระบบมิเตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัระบบบาํบัดนํÊาเสียโดยเฉพาะแยกจาก

ระบบไฟฟ้าอืÉน ๆ เพืÉอใหส้ามารถติดตามตรวจสอบการใชง้านระบบบาํบัด

นํÊาเสียและให้เกิดความมัÉนใจว่าโครงการจะเดินระบบบําบัดนํÊาเสีย

ตลอดเวลาทีÉเปิดดาํเนินการ 

มีมเิตอรไ์ฟฟา้สาํหรบัระบบบาํบดันํÊาเสียโดยเฉพาะ - - 

9. กาํหนดใหมี้มาตรการดแูลบาํรุงรกัษาระบบบาํบดัAerosol ดงันี Ê 

- กาํหนดใหมี้การเปลีÉยนถ่านทกุ ๆ 2 เดือน 

- กาํหนดใหมี้การเปลีÉยนถ่านและฟองนํÊาทกุ 2 เดือน 

 

ดาํเนินการไวแ้ลว้โดยการบาํบดัก๊าซมีเทนและแอโรซอล โครงการไดต้่อท่อ

ขึ ÊนไปทีÉชัÊนหลงัคา โดยใชพ้ัดลมดดูอากาศขึ Êนไป และจะติดตัÊง Activated 

Carbon กรองกลิÉน และก๊าซทีÉเกิดขึ Êน 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

(1) จดัใหมี้การตรวจสอบคณุภาพนํÊา ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบ

บาํบดันํÊาเสียทกุ 1 เดือนตลอดระยะเปิดดาํเนินการ โดยมดีชันีตรวจวดั 

ไดแ้ก่ pH , BOD , Suspened Solids , TKN ซึÉงมีจดุเก็บตวัอย่างนํÊา

ของโครงการดงันี Ê 

 คณุภาพนํÊาก่อนการบาํบดั คือ บอ่เกรอะของระบบบาํบดันํÊาเสีย 

 คณุภาพนํÊาทิ Êงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือบ่อตรวจ

คณุภาพนํÊาทิ Êง 

(2) โครงการจะเก็บสถิติและขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสีย ตาม

กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ

ขอ้มลู การจดัทาํบนัทกึรายละเอยีดและรายงานสรุปผลการทาํงานของ

ระบบบาํบัดนํÊาเสีย พ.ศ.2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.

2535 ดงันี Ê 

- จดัเก็บสถิติและขอ้มลูซึÉงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊา

เสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1และจัดเก็บไว้ ณ สถานทีÉตัÊง

แหลง่กาํเนิดมลพิษนัÊนเป็นเวลา 2 ปี 

- จดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสียในแต่ละ

เดือนตามแบบ ทส.2 เสนอตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิÉน (ผูอ้าํนวยการ

เขตปทมุวนั) ภายในวนัทีÉ 15 ของเดือนถดัไป 

 

ตรวจสอบคณุภาพนํÊาทีÉจดุก่อนและหลงัออกจากระบบบาํบดันํÊาเสียทกุ 1 

เดือน 

 

 

 

เก็บสถิติและขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสียไวต้ลอดเวลา 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2 ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทางชวีภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

1. ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร

สิÉงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่คณุภาพอากาศ เสียง และแรงสัÉนสะเทือน 

คณุภาพนํÊา และคณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนษุย ์อยา่งเครง่ครดั 

 

 

ดแูลพื ÊนทีÉสีเขียวไวเ้ป็นอย่างดี และรณรงคใ์หพ้นักงานประหยดัพลงังาน

และประหยัดนํÊา เช่นกรณีทีÉยังไม่มีคนพักภายในโครงการปิดดวงไฟทีÉ

ไมไ่ดใ้ชง้าน 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2.2 นิเวศวิทยาทางนํÊา 

1. ดูแลรักษาระบบบาํบัดนํÊาเสีย ใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนืÉองและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ดแูลระบบบาํบดันํÊาเสียไวท้กุวนั 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-39 

3.คุณค่าการใช้ประโยชนข์องมนุษย ์

3.1 การใช้นํÊา 

1. จดัใหมี้นํÊาสาํรองเก็บไวใ้นถังเก็บนํÊาชัÊนใตด้ิน และถังเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า โดย

มีรายละเอียดดงันี Ê 

- จาํนวน 2 ถัง ตัÊงอยู่ชัÊนใตด้ิน 4 อาคาร A ความจรุวม 2 ถัง 623 

ลบ.ม.ภายในถังแบ่งเป็น นํÊาสาํรองเพืÉอการอปุโภค-บริโภค และ

นํÊาสาํรองเพืÉอการดบัเพลิง โดยสาํรองนํÊาสาํรองเพืÉอการอปุโภค-

บริโภคปริมาณ 478 ลบ.ม. และสํารองนํÊาส ํารองเพืÉอการ

ดบัเพลิงปรมิาณ 145 ลบ.ม. 

- ถังเก็บนํÊาชัÊนดาดฟ้า จาํนวน 2 ถัง ตัÊงอยู่ทีÉดาดฟ้าอาคาร A 

ความจุรวม2 ถัง 77.5 ลบ.ม. ส ํารองนํÊาเพืÉอการอุปโภค-

บริโภคทัÊงหมดรวมปริมาณนํÊาสาํรองเพืÉออปุโภค-บริโภค 555.5

ลบ.ม.สามารถสาํรองนํÊาใชไ้ดน้าน 1.7 วัน(ไม่นอ้ยกว่า 1วัน) 

ส ํ า ห รั บ ร ้ า น ค้ า แ ต่ ล ะ ร ้ า น ภ า ย ใ น อ า ค า ร  C 

จ ะ รั บ นํÊ า จ า ก ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง ผ่ า น มิ เ ต อ ร ์นํÊ า 

เพืÉอมาใชโ้ดยตรง 

 

 

เก็บนํÊาไวท้ีÉถงัเก็บนํÊาชัÊนใตด้ิน และถงัเก็บนํÊาชัÊนดาดฟา้ไวแ้ลว้ 

 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. จดัใหมี้ระบบสบูนํÊาของโครงการ ซึÉงทาํหนา้ทีÉสบูจ่ายนํÊาโดยไม่ดึงนํÊาใชม้า

จากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายนํÊาดว้ยระบบตัÊงเวลา และ

ควบคุมการจ่ายนํÊาดว้ยระบบตัÊงเวลา ซึÉงกาํหนดเวลาการสูบนํÊาในช่วง 

24.00-05.00 น. ซึÉงอยูน่อกชว่งเวลาทีÉผูท้ีÉอยูอ่าศยัใกลเ้คียงมีการใชน้ํÊามาก 

มีเครืÉองสบูนํÊาติดตัÊงไวใ้นหอ้งเครืÉองประปา และใหส้บูนํÊาเขา้ในชว่งเวลา

ทีÉกาํหนด 

- - 

3. จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉคอยดแูลรกัษาระบบเสน้ทอ่ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพด ี มีเจา้หนา้ทีÉดแูลไวป้ระจาํ และอยูใ่นสภาพดี - ภาพทีÉ 3-40 

4. ออกแบบโดยเลือกใชสุ้ขภณัฑท์ีÉประหยัดนํÊา หรืออปุกรณท์ีÉมีประสิทธิภาพ

สงูทัÊงก๊อกประหยดันํÊา ชกัโครก และหวัฉีดประหยดันํÊา 

ใชส้ขุภณัฑท์ีÉประหยดันํÊาทัÊงหมด - - 

5. ติดป้ายรณรงคป์ระหยดันํÊาภายในพื ÊนทีÉโครงการ ติดป้ายรณรงคป์ระหยดันํÊาไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-35 

6. กาํหนดใหพ้นกังานใชภ้าชนะรองนํÊาและซกัลา้งอปุกรณใ์นภาชนะก่อนทีÉจะ

นาํไปเช็ดถู ซึÉงจะใช้นํÊาน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทาํความสะอาด

โดยตรง 

พนกังานใชน้ํÊาอยา่งประหยดั - ภาพทีÉ 3-35 

7. จดัใหมี้ช่างซ่อมบาํรุง ซึÉงทาํหนา้ทีÉตรวจสอบรอยรัÉวของอุปกรณท์ีÉใชอ้ย่าง

สมํÉาเสมอเป็นประจาํทกุเดอืน หากพบการรัÉวซมึใหร้บีซอ่มแซมทนัที 

ปัจจบุนัยงัไมมี่รอยรัÉวซึมของอปุกรณ ์ เป็นอปุกรณใ์หมท่ัÊงหมด - ภาพทีÉ 3-40 

8. โครงการจะตอ้งควบคุมพนักงานของโครงการใหป้ฏิบัติตามมาตรอย่าง

เครง่ครดั 

ควบคมุพนกังานของโรงแรม ทัÊงหมดแลว้ ทกุคนประหยดันํÊา - ภาพทีÉ 3-35 

9. กาํหนดใหพ้นักงานฝ่ายช่างลา้งถังปีละ 2 ครัÊง(6 เดือน/ครัÊง) โดยในการทาํ

ความสะอาดทางผู้ปฏิบัติงานต้องสูบนํÊาออกใหห้มดก่อนจากนัÊนกวาด

ตะกอน ขัดสนิม หรือคราบทีÉเกาะตามผนังหรือซอกมมุของถังนํÊาทีÉไม่มีการ

หมนุเวียน โดยใชแ้ปรงขัด และใชเ้ครืÉองสบูนํÊาแรงดนัสงูฉีดลา้ง ไม่ใชน้ ํÊายา

ลา้งทีÉมีสารเคมีซึÉงอาจตกคา้ง 

ลา้งถงัสาํรองนํÊาไวแ้ลว้ในชว่งนีÊ - ภาพทีÉ 3-41 

10. ภายในถังเก็บนํÊาจะทาเคลือบผิวคอนกรีตทีÉสัมผัสกับนํÊาดว้ยสาร NON-

TOXIC (CHEMICRETE E)เพืÉอป้องกันนํÊาซึมเขา้ไปจนถึงเหล็กเสน้จนเกิด

สนิม และออกมาปนเปืÊอนกบันํÊาใชภ้ายในถงัเก็บนํÊาใตด้ิน 

ดาํเนินการทาสารดงักลา่วไวแ้ลว้ในชว่งทาํการก่อสรา้งสาธารณปูโภค

ของโครงการ 

- - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

11. ออกแบบใหมี้ฝาถงัเก็บนํÊา จาํนวน 2 ฝา/ถัง เพืÉอความสะดวกและปลอดภยั

ในการเขา้ไปดแูลบาํรุงรกัษาถงัเก็บนํÊา 

ออกแบบมีฝาถงั 2ฝา/ถงั - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบเสน้ท่อประปาและการทาํงานของเครืÉองสูบนํÊาและวาลว์ต่าง ๆ 

เดือนละ 1 ครัÊงตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ หากพบเหตบุกพร่อง ตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

- ตรวจสอบวาล์วและการทํางานต่าง ๆ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ หากพบเหตบุกพรอ่ง ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

- ดูแลทําความสะอาดถังเก็บนํÊาใช้ 6 เดือน/ครัÊงตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

 

เสน้ทอ่ประปา เครืÉองสบูนํÊา วาลว์ตา่ง ๆ อยูใ่นสภาพด ี

 

 

ไมพ่บความบกพรอ่ง 

  

ภาพทีÉ 3-40 

 

3.2 สระว่ายนํÊา 

1) โครงสร้างสระวา่ยนํÊา 

1. โครงสรา้งของสระว่ายนํÊาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมัÉนคงแข็งแรง 

นํÊาซมึไมไ่ดผ้นงัเรยีบอยูใ่นสภาพดีและทาํความสะอาดงา่ย 

 

 

โครงสรา้งสระวา่ยนํÊาเป็นคอนกรตีเสรมิเหล็กและมคีวามมัÉนคง ไมพ่บวา่

มีรอยรา้ว ผนงัทาํดว้ยกระเบื Êอง เรยีบและมคีวามสะอาด 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-10 

2. จัดให้มีรางระบายนํÊาล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายนํÊา  ความกว้าง 30-40 

เซนติเมตรไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทาํความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มี

นํÊาลน้ออกจากราง 

มีรางระบายนํÊามีฝาปิดรอบสระวา่ยนํÊาไวแ้ลว้ ผนงัทาํดว้ยกระเบื Êอง มี

ความสะอาดไมมี่สนิม 

- - 

3. พื Êนสระวา่ยนํÊา ตอ้งทาํดว้ยวสัด ุแข็งแรง เรียบ ไม่ดดูซึมนํÊา ทาํความสะอาด

งา่ย ไมล่ืÉน อยูใ่นสภาพด ี

พื Êนสระวา่ยนํÊาทาํดว้ยกระเบื Êองอยา่งดี พื Êนแข็ง เรยีบ ไมด่ดูซมึนํÊา ทาํ

ความสะอาดไวอ้ยูเ่สมอ ไมมี่คราบตะไครน่ ํÊาเกาะ 

- ภาพทีÉ 3-10 

4. จดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอทัÉวบรเิวณสระวา่ยนํÊา เพืÉอใหม้องเห็นไดช้ดัเจน ใน

กรณีทีÉมีการเปิดใชส้ระในเวลากลางคืน 

บรเิวณสระวา่ยนํÊามีแสงสวา่งเปิดในเวลากลางคืนอยา่งเพียงพอ - ภาพทีÉ 3-34 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบสภาพพื Êนสระว่ายนํÊาใหอ้ยู่ในสภาพดี ไม่แตกรา้ว เป็นประจาํ

สมํÉาเสมอ 

- ตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิดใหป้ลอดภยัก่อนเปิดสระวา่ยนํÊา 

 

พื Êนสระไมมี่รอยแตกรา้ว 

 

ไฟฟา้สอ่งสวา่ง ใชง้านไดด้ี ปกต ิ

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-10 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2) อุบัติเหตุจากการจมนํÊา 

1. จัดใหมี้ป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกทีÉสามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน โดยมีตวัเลขแสดงความลกึเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ย 3 ระยะ 

 

มีป้ายบอกระดบัความลกึไวแ้ลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-10 

2. จดัใหมี้การรกัษาความสะอาดบรเิวณโดยรอบสระวา่ยนํÊาอยา่งสมํÉาเสมอ ทาํความสะอาดรอบสระวา่ยนํÊามีความสะอาด และไมมี่นํÊาขงั - ภาพทีÉ 3-10 

3. จดัใหมี้การทาํความสะอาดไม่ใหข้อบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลืÉน 

ตลอดระยะเวลาทีÉเปิดใหบ้รกิารสระวา่ยนํÊา 

ทาํความสะอาด ไมมี่นํÊาขงัขอบสระ - ภาพทีÉ 3-10 

4. จดัใหมี้อปุกรณป์ระจาํสระวา่ยนํÊาซึÉงอยูใ่นตาํแหน่งทีÉเห็นชดัเจนและนาํมาใช้

ไดท้นัที โดยอปุกรณท์ีÉจดัใหมี้ ไดแ้ก่ 

- ไมช้ว่ยชีวิต ยาวไมน่อ้ยกวา่ 3.5 เมตร นํÊาหนกัเบาอยา่งนอ้ย 1 อนั 

- หว่งชชีูพ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในไม่นอ้ยกว่า 15 นิ Êว ผูกไวก้ับเชือก

ยาวไมน่อ้ยกวา่ 24 เมตร (ไมน่อ้ยกวา่ 24 เมตร ซึÉงเป็นความยาวของสระ) 

- โฟมชว่ยชีวิตอยา่งนอ้ย 2 อนั 

- เครืÉองชว่ยหายใจสาํหรบัเด็กและผูใ้หญ่อยา่งนอ้ยอยา่งละ 1 เครืÉอง 

 

 

มีอปุกรณช์ว่ยชวีิตไดจ้ดัเตรยีมไวแ้ลว้  

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-10 

5. จดัใหมี้ผูด้แูลสระวา่ยนํÊา ทีÉมีความรูด้า้นการปฐมพยาบาล คนจมนํÊา ผูด้แูลสระวา่ยนํÊามีความรูค้วามชาํนาญในการปฐมพยาบาลคนจมนํÊาไว้

แลว้ 

- ภาพทีÉ 3-10 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมนํÊาในบรเิวณสระวา่ยนํÊาใหช้ดัเจน ติดประกาศไวอ้ยา่งชดัเจน  - ภาพทีÉ 3-10 

7. จดัใหมี้ไฟสอ่งสวา่งเพยีงพอทัÉวบริเวณสระว่ายนํÊาใหม้องเห็นไดช้ดัเจน เพืÉอ

ความปลอดภยัในการใชส้ระวา่ยนํÊาในเวลากลางคืน 

บรเิวณสระวา่ยนํÊามีแสงสวา่งเปิดในเวลากลางคืนอยา่งเพียงพอ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบอปุกรณป์ระจาํสระว่าย เช่น ไมช้่วยชีวิต ห่วงชชีูพ โฟมช่วยชีวิต 

ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

- ตรวจสอบขอบสระทางเดินรอบสระว่ายนํÊาไม่ใหมี้นํÊาขังตลอดเวลาทีÉเปิด

ใหบ้รกิารสระวา่ยนํÊา 

- จดัใหมี้การดแูลรกัษาป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัผูใ้ชส้ระวา่ยนํÊา สปัดาห์

ละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเปิดดาํเนินการ 

 

มีอปุกรณไ์วพ้รอ้มแลว้  

 

ขอบสระไมมี่นํÊาขงั 

 

ติดป้ายแสดงกฎการใชส้ระวา่ยนํÊาไวแ้ลว้ 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-11 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3) คุณภาพนํÊาสระว่ายนํÊา 

1. ในการฆ่าเชื Êอโรคในสระวา่ยนํÊาใชร้ะบบเกลือ (Salt Chlorinator) 

 

เป็นระบบเกลือ 

 

- 

 

- 

2. เดินระบบกรองวนัละ 1ครัÊง ครัÊงละ 2 ชัÉวโมง ทัÊงนี Êขึ Êนอยู่กับความขุ่นของนํÊา

ในสระว่ายนํÊา กรณีทีÉน ํÊาขุ่นใหด้าํเนินการเดินระบบทันทีจนกว่านํÊาในสระ

วา่ยนํÊาจะใส หลงัจากนัÊนดาํเนินการเดินระบบวนัละ 1 ครัÊง ครัÊงละ 2 ชัÉวโมง 

ในชว่งทีÉสระวา่ยนํÊาปิดดาํเนินการ 

เดินเครืÉองระบบกรองนํÊาไวแ้ลว้ทกุวนั  นํÊามีลกัษณะใส ไมมี่สี ไมมี่กลิÉน - - 

3. ดาํเนินการดดูตะกอน ลา้งตะไคร ่และตกัเศษผง สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ดาํเนินการไวต้ลอดการเปิดดาํเนินการ - - 

4. จดัใหป้้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัผูใ้ชส้ระวา่ยนํÊาโดยมีขอ้ความอยา่งนอ้ย 

ดงันี Ê 

 ตอ้งสวมชดุวา่ยนํÊาทีÉสะอาดในการลงใชส้ระวา่ยนํÊา 

 จาํนวนสงูสดุของผูใ้ชส้ระวา่ยนํÊา 

 ตอ้งชาํระลา้งร่างกายก่อนลงใชส้ระว่ายนํÊาทุกครัÊงและหา้มทาํ

สระวา่ยนํÊาสกปรก 

 ผูเ้ป็นโรคตาแดง ผิวหนงั หวดั ห ูเป็นนํÊาหนวก หรือโรคติดต่ออืÉน 

ๆ หา้มใชส้ระวา่ยนํÊา 

 หา้มปัสสาวะ บว้นนํÊาลาย หรอืสัÉนนํÊามกูลงในนํÊา 

 

 

ติดป้ายแสดงกฎระเบียบการใชส้ระวา่ยนํÊาไวแ้ลว้ 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-11 

5. ดแูลมิใหมี้การนาํสตัวท์กุชนิดเขา้ไปในบรเิวณสระวา่ยนํÊา ดแูลไวต้ลอดเวลา และไมมสีตัวเ์ขา้ไปในบรเิวณสระวา่ยนํÊา - - 

6. จัดใหมี้พนักงานทาํความสะอาดคอยดูแลทาํความสะอาดไม่ใหน้ ํÊาจาก

บริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายนํÊา เนืÉองจากทาํใหน้ํÊาสระสกปรกเกิดการ

ปนเปืÊอน โดยตอ้งทาํความสะอาดบริเวณสระว่ายนํÊาทุกวนั หลงัจากปิดใช้

สระวา่ยนํÊาแลว้ 

มีพนกังานดแูลเช็ดบรเิวณทางเดินไวเ้สมอ มีความสะอาดอยูเ่สมอ - ภาพทีÉ 3-11 

7. จดัใหมี้ผูมี้ความรูค้วามสามารถดูแลปรบัปรุงคณุภาพนํÊาในสระว่ายนํÊาให้

อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

ฝ่ายชา่งโครงการ ดแูลสระวา่ยนํÊาไวต้ลอด - ภาพทีÉ 3-11 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จัดใหมี้การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํÊาทางชีววิทยาของนํÊาในสระว่ายนํÊา 

เดือนละ1 ครัÊง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึก และส่วนตื Êน 

ในขณะทีÉมีผู้ใช้สระว่ายนํÊามากทีÉสุด และจัดทําเป็นสถิติให้เจ้าหน้าทีÉ

ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  โ ด ย ดัช นี ทีÉ ต ร ว จ วัด  ไ ด้แ ก่  Coliform bacteria 

และจลุินทรียท์ีÉทาํใหเ้กิดโรค ไดแ้ก่ Escherichia coli. , Staphylococcus 

aereus และ Pseudomonas aeruginasa 

- จดัใหมี้การตรวจวดัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) และปริมาณคลอรีนตกคา้ง 

(Residual Chlorine) ของนํÊาในสระทกุวนั วนัละ 2 ครัÊง ก่อนเปิดและหลัง

ปิดทาํการ และจัดใหมี้การตรวจเพิÉมเติมระหว่างในการทีÉมีผูม้าใชบ้ริการ

จาํนวนมาก หรือเป็นวันทีÉมีแสงแดดจัด โดยจัดทาํเป็นสถิติใหเ้จา้หน้าทีÉ

ตรวจสอบได ้

- ตรวจสอบระบบกรองนํÊาของสระว่ายนํÊาให้อยู่ในสภาพดีพรอ้มใช้งาน 

สปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

ดาํเนินการวิเคราะหใ์นช่วงนี Êของการเปิดดาํเนินการในเดือนกรกฎาคม 

ถึง ธันวาคม 2567  

 

 

 

 

ตรวจวดัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ปรมิาณคลอรนีตกคา้งทกุวนั 

 

 

 

 

ระบบกรองนํÊาอยูใ่นสภาพดี สงัเกตจากนํÊาในสระมีสภาพใสสะอาด 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-11 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-11 

3.3 การบาํบัดนํÊาเสีย 

1. โครงการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํÊาเสียชนิดเติมอากาศชนิดมีตวักลางยึดเกาะ 

(Fixed Film Aeration Tank)จาํนวน 1 ชดุฝังอยูใ่ตท้างวิÉงรถภายนอกอาคาร 

ดา้นทิศตะวันตก ออกแบบใหร้องรบันํÊาเสียได ้350 ลบ.ม./วนั ซึÉงสามารถ

รองรบันํÊาเสียทีÉเกิดขึ ÊนจากอาคารภายในโครงการทัÊงสามอาคาร ไดอ้ย่าง

เพียงพอ ทัÊงนี ÊความสกปรกเฉลีÉย BODของนํÊาเสียทีÉเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสีย

จะไม่นอ้ยกว่า 250 มก./ลิตร และมีค่า BOD ทีÉออกจากระบบไม่เกิน 20 

มก./ลิตร 

 

มีระบบบาํบัดนํÊาเสียชนิดเติมอากาศไวแ้ลว้ตัÊงอยู่ใตท้างวิÉงรถดา้นทิศ

ตะวนัตก สามารถบาํบดันํÊาเสียไดต้ามทีÉกาํหนด 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-8 

2. จัดใหมี้เจา้หน้าทีÉทีÉมีความรูค้วามชาํนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บาํบดันํÊาเสียของโครงการใหท้าํงานไดอ้ยา่งตอ่เนืÉองและมปีระสิทธิภาพ 

มีเจา้หนา้ทีÉฝ่ายชา่งชาํนาญการดแูลระบบบาํบดันํÊาเสียไวอ้ยา่งต่อเนืÉอง - ภาพทีÉ 3-43 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3. ประสานใหร้ถสบูสิÉงปฏิกลูของสาํนกังานเขตปทมุวนั มาสบูตะกอนส่วนเกิน

กาํจดัทกุเดือน 

สบูตะกอน ดแูลระบบบาํบดันํÊาเสียอยา่งสมํÉาเสมอ - ภาพทีÉ 3-39 

4. โครงการประสานใหร้ถสบูไขมนัสาํนกังานเขตปทมุวนั มาสบูไขมนัไปกาํจดั สบูกาํจดัชว่งเวลาเดียวกบัสบูตะกอน - ภาพทีÉ 3-39 

5. โครงการจะบาํบดัก๊าซมเีทนทีÉเกิดขึ Êน ซึÉงมปีรมิาณ 9,795 กรมัมีเทน/วนั ดว้ย

วิธีการซึมดิน โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะมาตามท่อ PVC 

ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 8 นิ Êว  ต่อลงดิน บริ เวณทีÉจัดพื ÊนทีÉสี เ ขียว 

โดยจดัใหมี้บอ่ดิน มีขนาดพื ÊนทีÉ 7 ตารางเมตร ทัÊงนี Êภายในบ่อดินดงักล่าวจะ

เดินทอ่ PVC ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ Êว เจาะรูโดยรอบ 5 มิลลิเมตร ซึÉง

เพียงพอในการบาํบดัก๊าซมเีทนทีÉเกิดขึ Êน 

โครงการมกีารดาํเนินการบาํบดัก๊าซมีเทนดว้ยพื ÊนทีÉสีเขียว - - 

6. บาํบัด Aerosol โดยรวบรวมอากาศจากส่วนเติมอากาศผ่านเขา้ท่อระบาย

อากาศ(ท่อvent)ขนาด 6 นิ Êว และทีÉปลายท่อจะติดตัÊงกระบอกบรรจุถ่าน 

Activated Carbon ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 นิ Êว ยาว Ř.ŝŘ เมตรและอดุ

ปลายต่อโดยใชถ้่านปิดหัวดว้ยแผ่น Filter และเปลีÉยนถ่านทุก 2 เดือน 

รวมทัÊงปิดปลายทอ่ดว้ยแผ่นฟองนํÊาแบบบางใหอ้ากาศไหลผ่านไดส้ะดวก 

โครงการดาํเนินการบาํบดั Aerosol 

 ดว้ยทอ่อากาศมีพดัลมดดูระบายอากาศขึ ÊนไปบนชัÊนหลงัคา โดยปัจจบุนั

โครงการอยู่ระหว่างจัดทาํกล่องใส่ Activated Carbon ปิดดว้ยแผ่น 

Filter ทีÉปลายของทอ่  

- - 

7 จดัใหมี้บอ่ตรวจวดัคณุภาพนํÊา ก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ ดงันี Ê 

- ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 3.2 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 1.2 เมตร ความจุ 3.84 ลบ.ม.โดยมีการเติมอากาศอัตราการ

จา่ยอากาศ 0.5กิโลกรมั ออกซิเจน/ชัÉวโมงโดยมรีะยะเวลากกัเก็บ 15 นาท ี

- สว่นตรวจสอบสภาพนํÊา มีความกวา้ง 1 เมตร ความยาว 1.3 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 0.6 เมตร โดยฝาบ่อเป็นตะแกรงขนาด 1x1 เมตร สาํหรับ

ตรวจสอบคณุภาพนํÊาก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ 

มีบอ่ตรวจคณุภาพนํÊาก่อนระบายออกจากโครงการไวแ้ลว้ และมรีะบบ

เติมอากาศ ฝาเป็นตะแกรงเหล็ก 

- ภาพทีÉ 4 

8 จัดใหมี้ระบบมิเตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัระบบบาํบัดนํÊาเสียโดยเฉพาะแยกจาก

ระบบไฟฟ้าอืÉน ๆ เพืÉอใหส้ามารถติดตามตรวจสอบการใชง้านระบบบาํบัด

นํÊาเสียและใหเ้กิดความมัÉนใจวา่โครงการจะเดินระบบบาํบดันํÊาเสีย 

ติดระบบมิเตอรไ์ฟฟา้ของระบบบาํบดันํÊาเสียโดยเฉพาะ - - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏบิัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ตลอดเวลาทีÉเปิดดาํเนินการ    

10. กาํหนดใหมี้มาตรการดแูลบาํรุงรกัษาระบบบาํบดัAerosol ดงันี Ê 

- กาํหนดใหมี้การเปลีÉยนถ่านทกุ ๆ 2 เดือน 

- กาํหนดใหมี้การเปลีÉยนถ่านและฟองนํÊาทกุ 2 เดือน 

โครงการดาํเนินการบาํบดั Aerosol  

ดว้ยทอ่อากาศมีพดัลมดดูระบายอากาศขึ ÊนไปบนชัÊนหลงัคา โดยปัจจบุนั

โครงการอยูร่ะหวา่งจดัทาํกลอ่งใส ่Activated Carbon ปิดดว้ยแผ่น Filter 

ทีÉปลายของทอ่  

- - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

(3) จดัใหมี้การตรวจสอบคณุภาพนํÊา ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบ

บาํบดันํÊาเสียทกุ 1 เดือนตลอดระยะเปิดดาํเนินการ โดยมีดชันีตรวจวดั 

ไดแ้ก่ pH , BOD , Suspened Solids , TKN ซึÉงมีจดุเก็บตวัอย่างนํÊา

ของโครงการดงันี Ê 

 คณุภาพนํÊาก่อนการบาํบดั คือ บอ่เกรอะของระบบบาํบดันํÊาเสีย 

 คณุภาพนํÊาทิ Êงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือบ่อตรวจ

คณุภาพนํÊาทิ Êง 

(4) โครงการจะเก็บสถิติและขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสีย ตาม

กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ

ขอ้มลู การจดัทาํบนัทกึรายละเอยีดและรายงานสรุปผลการทาํงานของ

ระบบบาํบัดนํÊาเสีย พ.ศ.2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.

2535 ดงันี Ê 

- จดัเก็บสถิติและขอ้มลูซึÉงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊา

เสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1และจัดเก็บไว้ ณ สถานทีÉตัÊง

แหลง่กาํเนิดมลพิษนัÊนเป็นเวลา 2 ปี 

- จดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสียในแต่ละ

เดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถิÉน (ผูอ้าํนวยการ

เขตปทมุวนั) ภายในวนัทีÉ 15 ของเดือนถดัไป 

 

เก็บตัวอย่างนํÊาเพืÉอตรวจสอบคุณภาพนํÊาในช่วงนี Ê เดือน กรกฎาคม ถึง 

ธันวาคม 2567 

 

 

เก็บสถิติและข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดนํÊาเสียไว้ตลอดการ

ดาํเนินการ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.4 การระบายนํÊา 

1. จัดใหมี้การรวบรวมนํÊาหลากไวภ้ายในระบบท่อระบายนํÊา ขนาดเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลาง 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกักเก็บนํÊาได ้109 ลบ.

ม.โดยสามารถรองรบัสว่นเกินทีÉเกิดขึ Êนไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 

มีท่อระบายนํÊาและบ่อพักนํÊา บ่อหน่วงนํÊาไวภ้ายในโครงการสามารถ

รองรบันํÊาหลากไวอ้ยา่งเพียงพอ 

 

- 

 

- 

2. ควบคุมอัตราการระบายนํÊาออกนอกโครงการไม่ให้มีค่าเกินก่อนพัฒนา

โครงการ (0.053 ลบ.ม./วินาท)ี โดยใชว้ิธีการจาํกดัขนาดทอ่ระบายนํÊา ขนาด

เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.3 เมตร มอีตัราการระบายออก 0.043 ลบ.ม./วินาที ซึÉง

มีคา่ไมเ่กินอตัราการระบายนํÊาก่อนพฒันาโครงการ 

ควบคมุการระบายนํÊาไวแ้ลว้ ซึÉงมอีตัราการระบายออกไมเ่กินคา่อตัราการ

ระบายนํÊาก่อนการพฒันาโครงการ 

- - 

3. ออกแบบตาํแหน่งหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าและหอ้งไฟฟ้าหลัก ตัÊงอยู่ภายใน

อาคารชัÊนทีÉ 2 ของอาคาร A ซึÉงอยู่ทีÉระดบั +4.80เมตร(คิดเทียบค่าระดบั+-

0.00 เมตรทีÉถนนหลงัสวน) และจึงคาดว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเกิด

นํÊาทว่ม 

จดัทาํหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าและหอ้ง MDB ไวท้ีÉชัÊน Ś ของอาคาร A ไว้

แลว้ ยงัไมพ่บวา่มีการเกิดนํÊาทว่ม 

- ภาพทีÉ 3-13 

4. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์นํÊาท่วม หากมี

แนวโนม้ทีÉทาํใหมี้ระดบันํÊาทว่มสงูโครงการจะแจง้ผูอ้ยู่อาศยัภายในโครงการ

ทราบ และประชมุทีมบรหิารเพืÉอหาแนวทางป้องกนัรว่มกนัตอ่ไป 

ตลอดมายงัไมมี่เหตกุารณน์ํÊาทว่มบรเิวณโครงการแตอ่ยา่งใด - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบดูแลบ่อหน่วงนํÊา  และท่อระบายนํÊาเดือนละ 1 ครัÊง  ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ เพืÉอป้องกันมิใหมี้การสะสมของตะกอนดินในบ่อ

พกัและท่อระบายนํÊา ทีÉเป็นสาเหตุใหเ้กิดการอุดตันซึÉงเป็นอุปสรรคในการ

ระบายนํÊา 

- ตรวจสอบเครืÉองสบูนํÊาภายในบอ่พกันํÊา ใหมี้สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดือน/ครัÊง 

ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- จดัใหมี้สว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 

บอ่หน่วงนํÊา ทอ่ระบายนํÊา ระบายนํÊาไดด้ี ไมมี่การอดุตนั 

 

 

 

เครืÉองสบูนํÊาอยูใ่นสภาพดี พรอ้มใชง้าน 

 

ยงัไมพ่บเรืÉองรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจัดการมูลฝอย 

1. ในการจดัการมลูฝอยภายในพื ÊนทีÉโครงการแตล่ะสว่นมีการจดัการดงันี Ê 

1) อาคาร A 

- พื ÊนทีÉพาณิชย ์ไดแ้ก่ พื ÊนทีÉพาณิชยกรรมและพื ÊนทีÉภัตตาคาร โครงการจะ

กาํหนดใหพื้ ÊนทีÉแต่ละส่วนจดัหาถังรบัมลูฝอยขนาด 120 ลิตร พรอ้มฝาปิด 

ตัÊงอยูใ่นบรเิวณทีÉเหมาะสม ทัÉวพื ÊนทีÉส่วนพาณิชยซ์ึÉงแต่ละจดุจะมีถังมลูฝอย 

จาํนวน 3 ถัง ไดแ้ก่ถังมลูฝอยทัÉวไป 1 ถัง ถังมลูฝอยเปียก 1 ถัง และถังมลู

ฝอยรไีซเคิล 1 ถงั) และมลูฝอยอนัตรายขนาด 50 ลิตร จาํนวน 1 ถัง โดยแต่

ละวันจะมีพนักงานของพื ÊนทีÉส่วนต่าง ๆ เก็บรวบรวมมลูฝอยและนาํไปเก็บ

รวบรวมไวท้ีÉจดุเก็บมลูฝอยรวมของโครงการตอ่ไป 

- นอกจากนีÊสาํหรบัพื ÊนทีÉอืÉน ๆ ภายในโครงการไดแ้ก่ ชัÊนทีÉจอดรถใตด้ิน และ

ทางเดินภายในโครงการจะจัดเตรียมถังรองรบัมลูฝอยขนาด 100 ลิตร ตัÊง

กระจายอยูท่ัÉวไปในตาํแหน่งทีÉเหมาะสม ภายในบรเิวณดงักลา่ว 

- พื ÊนทีÉสว่นหอ้งพกั 

โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 8-10 ลิตร จาํนวน 2 ถัง ตัÊงไวภ้ายใน

หอ้งพักและห้องนํÊาในแต่ละหอ้งพัก สาํหรับพื ÊนทีÉส่วนอืÉน ๆ โครงการจะ

จดัเตรยีมถงัมลูฝอยขนาด 100 ลิตร จาํนวน 3 ถัง (ไดแ้ก่ ถังมลูฝอยทัÉวไป 1 

ถัง ถังมลูฝอยเปียก 1 ถัง และถังมลูฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) พรอ้มฝาปิดตัÊงอยู่

ทัÉวไปภายในอาคารบรเิวณตา่ง ๆตามความเหมาะสม 

ส ํ า ห รั บ ใ น ส่ ว น ข อ ง ห้ อ ง ส ํ า นั ก ง า น ( อ ยู่ ชัÊ น ใ ต้ ดิ น  B1) 

และหอ้งออกกาํลงักาย(อยูช่ัÊนทีÉ B1) 

2) อาคาร B 

- พื ÊนทีÉสว่นทีÉอยูอ่าศยัรวม 

จดัใหมี้หอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัÊน ตัÊงแตช่ัÊนทีÉ 2-6 ซึÉงเป็นชัÊนพกัอาศยั จาํนวน 

1 หอ้ง/ชัÊน ตัÊงอยูใ่กลก้บัหอ้งไฟฟา้ แตล่ะหอ้งมคีวามกวา้ง 1.30 เมตร  

 

 

ทีÉอาคาร A บริการส่วนพื ÊนทีÉพาณิชยแ์ละพื ÊนทีÉภตัตาคาร ทางโรงแรม ได้

จดัเตรยีมถงัรองรบัมลูฝอยขนาด 120 ลิตร พรอ้มฝาปิดไวแ้ลว้ในหอ้งครวั 

และพื ÊนทีÉสว่นอืÉน ๆ วางถังมลูฝอยขนาด 50 ลิตร ไวต้ามจดุต่าง ๆ แต่ละ

วนัแมบ่า้นโครงการจะจดัเก็บ และคดัแยกมลูฝอยนาํไปพกัไวท้ีÉหอ้งพกัมลู

ฝอยรวม 

 

 

 

จดัเตรยีมถงัมลูฝอยขนาด 100 ลิตรไวแ้ลว้ 

 

 

 

มีถังมลูภายในหอ้งพัก มีขนาด 10 ลิตร ตัÊงไวใ้นหอ้งพัก และหอ้งนํÊาไว ้

แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ในสว่นของสาํนกังานไดต้ัÊงถงัมลูฝอยไวแ้ลว้ 

 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-14 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
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ความกวา้ง 3.30 เมตร ขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 4.29 ตารางเมตร ทัÊงนี Ê ภายใน

หอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัÊน จะตัÊงถงัมลูฝอยขนาด 240 ลิตร จาํนวน 2 ถัง (ถัง

มลูฝอยทัÉวไป 1 ถงั และถงัมลูฝอยเปียก 1 ถัง และถังมลูฝอยอนัตรายขนาด 

50 ลิตร จาํนวน 1ถงั) แตล่ะชัÊน 

- พื ÊนทีÉพาณิชย ์ไดแ้ก่ศูนยอ์าหาร รา้นอาหาร รา้นคา้ และพื ÊนทีÉสรรพสินคา้ 

โครงการจะกาํหนดใหพื้ ÊนทีÉแตล่ะสว่นจดัหาถงัรบัมลูฝอยขนาด 20-100 ลิตร 

พรอ้มฝาปิดตัÊงอยู่ในบริเวณทีÉเหมาะสมทัÉวพื ÊนทีÉส่วนพาณิชยกรรม ซึÉงแต่ละ

จุดจะมีถังมลูฝอยจาํนวน 3 ถัง (ไดแ้ก่ ถังมูลฝอยทัÉวไป 1 ถัง ถังมลูฝอย

เปียก 1 ถัง และถังมลูฝอยอันตราย 1 ถัง โดยแต่ละวันจะมีพนักงานของ

พื ÊนทีÉส่วนต่าง ๆ เก็บรวบรวมมลูฝอย และนาํไปเก็บรวบรวมไวท้ีÉจดุเก็บมลู

ฝอยรวมของโครงการตอ่ไป 

นอกจากนีÊสาํหรบัพื ÊนทีÉอืÉน ๆ ภายในโครงการ ไดแ้ก่ ทีÉจอดรถ และทางเดิน 

ภายในโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 100-200 ลิตร ตัÊง

กระจายอยูท่ัÉวไปในตาํแหน่งทีÉเหมาะสม ภายในบรเิวณดงักลา่ว 

ทัÊงนี Ê ภายในถังมูลฝอยแต่ละประเภทจะรองรับดว้ยถุงมลูฝอยอีกชัÊนหนึÉง

รายละเอยีดดงันี Ê 

- มลูฝอยทัÉวไป จะรองรบัดว้ยถงุสีนํÊาเงนิ 

- มลูฝอยเปียก จะรองรบัดว้ยถงุสีดาํ 

- มลูฝอยรไีซเคิล จะรองรบัดว้ยถงุสีเหลือง สีขาวขุ่น สีขาวใส 

- มลูฝอยอนัตราย จะรองรบัดว้ยถงุสีสม้ 

 

 

 

 

สว่นของรา้นคา้ในอาคาร B ไดจ้ดัตัÊงถงัมลูฝอยไวแ้ลว้วางไวป้ระตทูางเขา้

หา้งรา้น ฮาเบอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

ตัÊงถังมลูฝอยไวต้ามจุดต่าง ๆ และรองรบัดว้ยถุงดาํ จะดาํเนินการเต็ม

รูปแบบโดยถงัแยกตามชนิดมลูฝอย 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-15 

2. กาํหนดใหมี้การคดัแยกมลูฝอยมดีงันี Ê 

สว่นพกัอาศยั 

- โครงการจะจัดใหมี้การประชาสัมพันธ์ใหผู้ ้พักอาศัยนาํมูลฝอย มาไวใ้น

หอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัÊนดงักลา่ว พรอ้มทัÊงติดตัÊงป้ายประชาสมัพนัธภ์ายใน

พื ÊนทีÉโครงการรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัคดัแยกมลูฝอยทีÉสามารถนาํกลบัมา 

 

 

ประชาสมัพนัธใ์หผู้พ้ักอาศยัและพนักงาน คดัแยกมลูฝอยและนาํมาพัก

ไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัÊน แมบ่า้นโครงการจะดาํเนินการเก็บขนลงมา

ทีÉชัÊน 1 ของอาคาร A ทกุวนั โดยใชล้ิฟตแ์ละรถเข็นทีÉมีลอ้ 

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-36 

ภาพทีÉ 3-48 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น ถงุพลาสติก และถุงกระดาษ นาํกลับมาใชใ้หม่ เพืÉอลด

ประมาณมลูฝอยของโครงการ โดยโครงการจะจัดใหมี้พนักงานทาํความ

สะอาด จดัเก็บมลูฝอยจากทกุจดุภายในโครงการไปไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวม

ของโครงการซึÉงตัÊงอยูช่ัÊนทีÉ 1 อาคาร Aโดยในการขนยา้ยมลูฝอยจากหอ้งพกั 

มลูฝอยประจาํชัÊน จะใหพ้นักงานขนไปทัÊงถังโดยใชล้ิฟต ์เพืÉอป้องกันกรณี

ถุงมูลฝอยฉีกขาดและอาจมีนํÊาชะมูลฝอยรัÉวไหลลงพื Êน ซึÉงจะกาํหนดให้

พนักงานดาํเนินการในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึÉงคาดว่าเป็นช่วงเวลาทีÉ

รบกวนผูพ้กัอาศยันอ้ยทีÉสดุเนืÉองจากผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่ออกไปทาํงานหรือ

ปฏิบตัิภารกิจนอกทีÉพกั 

    ทัÊงนี Ê เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพในการจดัการมลูฝอยของโครงการ โครงการจึง

กาํหนดใหมี้มาตรการประชาสมัพนัธใ์หผู้ม้าพกัอาศยัลดปริมาณมลูฝอยแต่

ละประเภทโดยมรีายละเอียด ดงันี Ê 

1) จดัทาํป้ายขอ้ความหรือสติËกเกอรท์ีÉมีขอ้ความเชิญชวนใหล้ดปริมาณ

มูลฝอยติดไวบ้ริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดิน หรือบริเวณอืÉน ๆ ทีÉ

สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมตีวัอยา่งขอ้ความดงันี Ê 

o ซอ่มแซมสิÉงของทีÉชาํรุดใหอ้ยู่ในสภาพทีÉดี สามารถใชง้านไดน้าน 

เพืÉอลดปรมิาณการทิ Êงเป็นมลูฝอย 

o เลือกใชภ้าชนะบรรจอุาหารทีÉสามารถลา้งและนาํกลบัมาใชใ้หม่

ได ้แทนการใชพ้ลาสติกหรอืกลอ่งโฟมบรรจอุาหาร 

o เลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ีÉไมบ่รรจหุีบหอ่หลายชัÊน 

o เลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ีÉไมบ่รรจหุีบหอ่หลายชัÊน 

o เลือกใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติม เพืÉอลดปรมิาณภาชนะบรรจ ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการณรงค์ให้มีการลดปริมาณมูลฝอยอยู่เสมอ เช่นลดการใช้

ถงุพลาสติก และใชถ้งุผา้แทน การใชซ้ ํÊาของภาชนะ และการใชภ้าชนะ

แบบเติม 

 

 

 

 

 

 

- - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2) จดัทาํแผ่นพบัใหค้วามรูเ้รืÉองการคัดแยกมลูฝอยแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 

มลูฝอยเปียก มลูฝอยแหง้ มลูฝอยอนัตราย และมลูฝอยรไีซเคิลแจกแก่

ผูพ้กัอาศยัทุกหอ้ง เพืÉอใหส้ามารถแยกมลูฝอยแต่ละประเภทไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งไมท่ิ Êงปะปนกนั 

3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ใหผู้ ้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 

ไดแ้ก่มลูฝอยเปียกมลูฝอยแหง้ มลูฝอยอนัตราย และมลูฝอยรีไซเคิล 

ก่อนทิ Êงลงในภาชนะรองรบัแตล่ะประเภท 

สว่นพาณิชยกรรม 

ไดแ้ก่ ศูนยอ์าหาร รา้นอาหาร รา้นคา้ และพื ÊนทีÉสรรพสินคา้ โครงการจะ

กาํหนดใหมี้การคัดแยกมลูฝอยก่อนนาํมลูฝอยแต่ละประเภทไปรวมไวย้ัง

หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ ทัÊงนี Ê เมืÉอพนกังานทาํความสะอาดนาํถังมลู

ฝอยมายงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมแลว้ใหด้าํเนินการดงันี Ê 

o มลูฝอยเปียก ใหพ้นกังานนาํมลูฝอยจากถังมลูฝอยเปียก มารวม

ไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยเปียกมดัปากถงุมลูฝอยใหแ้น่น ติดป้ายบอก

ประเภทมลูฝอย เพืÉอใหร้ถเก็บขนมลูฝอยของสาํนักงานเขตปทมุ

วนัมารบัไปกาํจดัตอ่ไป 

o มลูฝอยแหง้ ใหพ้นกังานนาํมลูฝอยจากถงัมลูฝอยแหง้มารวมไวท้ีÉ

หอ้งพักมลูฝอยแหง้โดยมัดปากถุงมลูฝอยใหแ้น่น ติดป้ายบอก

ประเภทมลูฝอย โดยจดัใหมี้พนกังานคดัแยกมลูฝอยดงันี Ê 

 มลูฝอยทีÉไมส่ามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดอี้ก (มลู

ฝอยทัÉวไป) เช่น เศษผล กระดาษทิชช ูจะรวบรวมใส่

ถงุมลูฝอยมดัปากถงุใหแ้น่น และตัÊงไวภ้ายในหอ้งพกั

มลูฝอยแหง้ เพืÉอใหร้ถเก็บขนมลูฝอยของสาํนักงาน

เขตปทมุวนัไปรบัมากาํจดัทกุวนั 

 มลูฝอยทีÉสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดโ้ดยตรง หรอืผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนพาณิชยกรรม ศูนยอ์าหาร รา้นอาหาร ทีÉอาคาร A ปัจจุบันเปิด

ดาํเนินการ ตัÊงถังรองรบัมลูฝอยไวแ้ลว้โดยมีถงุดาํรองรบั และมีการแบ่ง

ถงัแยกชนิดมลูฝอย ซึÉงเป็นหนา้ทีÉของแมบ่า้นของโครงการนาํขยะมาแยก

ชนิดขยะและพกัไวท้ีÉหอ้งพกัมลูฝอยรวม เพืÉอรอการเก็บขนจากสาํนักงาน

เขตปทมุวนั 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-37 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

 กรรมวิธีใด ๆ ก็ตาม(มูลฝอยรีไซเคิล) เช่น กระดาษ 

แกว้ ถุงพลาสติก หนังเสื Êอผา้ ยาง เหล็ก ขวดนํÊามัน

พืช และโลหะอืÉน ๆ จัดใหพ้นักงานคัดแยกใส่ถุงสี

เหลืองสีขาวขุ่น หรอืขาวใส มดัปากถงุมลูฝอยใหแ้น่น

และวางไวใ้นหอ้งพักมลูฝอยรีไซเคิลใหเ้ป็นระเบียบ

แยกจากมลูฝอยทีÉไม่สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้เพืÉอให้

รา้นรบัซื Êอของเก่ามาเก็บขนตอ่ไป 

 มลูฝอยอนัตราย เชน่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีÉ 

ขวดยา กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นตน้ โครงการจะจัด

ใหมี้ถงัมลูฝอยอนัตรายขนาด 240 ลิตร จาํนวน 2 ถัง 

ตัÊงไว ้ภายในพื ÊนทีÉ เ ก็บมูลฝอยอันตราย ซึÉ งจะมี

ตวัอกัษรพิมพอ์ยูข่า้งถังว่า “ถังมลูฝอยอนัตราย” โดย

ภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส ้ม และจะมี

ตัวอักษรพิมพ์อยู่ข ้างถุงว่า”มูลฝอยอันตราย” ซึÉง

โครงการจะประสานไปสาํนักงานเขตปทุมวันใหม้า

จดัเก็บมลูฝอยอนัตรายไปจดัเก็บตอ่ไป 

มลูฝอยรไีซเคิลแมบ่า้นจะแยกไว ้เมืÉอมปีริมาณมากพอ นาํมาขายใหผู้ร้บั

ซื Êอของเก่า  

 

 

 

 

 

มลูฝอยอนัตราย ในปัจจบุนัยงัมีไมม่ากนกั  

- ภาพทีÉ 3-38 

3. การเก็บมลูฝอยในถุงตอ้งไม่ใหมี้ปริมาณ หรือนํÊาหนักมากเกินไป ซึÉงบรรจุ

ปรมิาณมลูฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถงุ 

การเก็บมลูฝอยในถงุมีปรมิาณพอเหมาะและสามารถมดัปิดปากถงุไดไ้ม่

ลน้จนเกินไป 

- ภาพทีÉ 3-36 

4. กาํหนดใหต้อ้งมดัปากถงุดาํใหแ้น่น เพืÉอป้องกนัมลูฝอยกระจดักระจาย มดัปากถงุดาํแน่นหนาไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-36 

5. ตรวจสอบรอยรัÉวของถงุบรรจมุลูฝอยทัÊงก่อนและหลงัการบรรจมุลูฝอยเพืÉอ

ไมใ่หมี้มลูฝอยรัÉวไหลออกมาภายนอก 

ไมมี่รอยรัÉวของถงุดาํบรรจมุลูฝอย - ภาพทีÉ 3-36 

6. กาํชับใหพ้นักงานทาํความสะอาดขนยา้ยมลูฝอยมาทัÊงถังเพืÉอป้องกันกรณี

ถงุดาํภายในถงัฉีกขาด และมีนํÊาชะมลูฝอยรัÉวไหลลงพื Êน 

มีพนักงานทาํความสะอาด แม่บา้นโครงการขนยา้ยและคดัแยกมลูฝอย

โดยใชก้ารเข็นถงับรรจทุีÉมีลอ้ลาก 

- ภาพทีÉ 3-38 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

7. จัดใหมี้ห้องพักมูลฝอยรวม ตัÊงอยู่ภายในอาคารบริเวณชัÊนทีÉ 1 ดา้นทิศ

ตะวันตกของอาคาร A ใกลก้ับทางวิÉงรถยนต ์โดยแบ่งเป็นหอ้งพกัมลูฝอย

แห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอย

อนัตราย มีรายละเอียด ดงันี Ê 

(1.1) หอ้งพกัมลูฝอยทัÉวไป ขนาดพื ÊนทีÉ 3.64 ตารางเมตร ความจ ุ5.46 

ลบ.ม.(คิดทีÉความสงูกองมลูฝอย 1.5 เมตร) ซึÉงสามารถรองรบัมลู

ฝอยทัÉวไปปรมิาณ 0.15 ลบ.ม./วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ  

(1.2) หอ้งพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื ÊนทีÉ 3.25 ตารางเมตร ความจ ุ

4.88 ลบ.ม. (คิดทีÉความสูงกองมลูฝอย 1.5 เมตร) ซึÉงสามารถ

รองรบัมลูฝอยรไีซเคิลปรมิาณ 0.44 ลบ.ม./วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ  

(1.3) ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื ÊนทีÉ 8.25 ตารางเมตร ความจ ุ

12.38 ลบ.ม.(คิดทีÉความสูงกองมลูฝอย 1.5 เมตร) ซึÉงสามารถ

รองรบัมลูฝอยเปียกปรมิาณ 2.25 ลบ.ม./วนั ไดอ้ยา่งเพียงพอ  

มีหอ้งพกัมลูฝอยรวมตัÊงอยู่ทีÉบริเวณชัÊน 1 ดา้นทิศตะวนัตกติดกับทางวิÉง

รถไวแ้ลว้ แบ่งเป็นหอ้งพกัมลูฝอยทัÉวไป หอ้งพกัมลูฝอยรีไซเคิล หอ้งพัก

มลูฝอยเปียก 

- ภาพทีÉ 3-14 

8. จดัใหมี้การทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมอยา่งสมํÉาเสมอ สปัดาหล์ะ 1 

ครัÊงเพืÉอป้องกนัการเพาะตวัของเชื Êอโรค 

ทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมไวแ้ลว้ทกุสปัดาห ์ - ภาพทีÉ 3-38 

9. หอ้งพักมลูฝอยจะตอ้งปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงทีÉมีการเก็บขนมลูฝอย

เทา่นัÊน 

ปิดหอ้งไวมิ้ดชิด เปิดเฉพาะชว่งเก็บขนมลูฝอยเทา่นัÊน - ภาพทีÉ 3-14 

10. จดัใหมี้ท่อรวบรวมนํÊาเสียทีÉเกิดจากการลา้งหอ้งพกัมลูฝอยรวมเขา้สู่ระบบ

บาํบดันํÊาเสียรวมเพืÉอบาํบดัก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการตอ่ไป 

มีทอ่รวบรวมนํÊาเสียทีÉลา้งหอ้งพกัมลูฝอยและลา้งถงัรองรบัมลูฝอยไวแ้ลว้

จะลงไปยงัระบบบาํบดันํÊาเสียรวมต่อไป 

- ภาพทีÉ 3-14 

11. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมลูฝอยของสาํนักงานเขตปทมุวนั ใหม้าเก็บ

ขนมลูฝอยโครงการทกุวนัไมมี่การตกคา้ง 

มีรถเก็บขนของสาํนักงานเขตปทุมวันมาเก็บขนไม่มีขยะตกคา้ง มีเพียง

ขยะทีÉรอการเก็บขนเทา่นัÊน 

- ภาพทีÉ 3-37 

12. ประสานกบัรา้นซื Êอของเก่าบรเิวณใกลเ้คียงใหม้ารบัซื ÊอมลูฝอยทีÉสามารถนาํ

กลบัมาใชไ้ดอี้กโดยตรง 

รอใหมี้จาํนวนมากจงึใหเ้ขา้มารบัซื Êอไป - ภาพทีÉ 3-38 

13. โครงการจะควบคมุไมใ่หพ้นกังานนาํมลูฝอยมากองไวเ้พืÉอรอการเก็บขนจาก

สาํนกังานเขต เนืÉองจากการกระทาํดงักลา่วอาจสง่กลิÉนรบกวนอาคาร 

ควบคมุโดยใหพ้นกังานเก็บขนประสานงานกับรถเก็บขนและเก็บขนจาก

หอ้งพกัขยะไปยงัรถเก็บขนมลูฝอยในทนัที 

- ภาพทีÉ 3-37 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

/ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงได ้ทัÊงนี Ê จดุทีÉเป็นทีÉตัÊงของหอ้งพกัมลูฝอยรวมไมไ่ดต้ัÊงอยู่

ในจุดทีÉลับตา กล่าวคือเป็นจุดทีÉรถผูพ้ักอาศัยภายในโครงการและผูม้าใช้

บรกิารภายในโครงการตอ้งสญัจรผ่าน ดงันัÊน โครงการตอ้งทีÉจะตอ้งเขม้งวด

ในมาตรการเรืÉองของความสะอาดเรียบรอ้ยเพืÉอรักษาภาพลักษณ์ของ

โครงการและเพืÉอป้องกนัการรอ้งเรยีนจากผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

 - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบถงัรองรบัมลูฝอยใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ ทกุวนั และตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการผุกร่อนหรือชาํรุด ตอ้ง

ดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

- ตรวจสอบปริมาณมลูฝอยตกคา้งบริเวณถังรองรบัมลูฝอยและหอ้งพกัมูล

ฝอยรวมของโครงการและตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ หากพบว่าถัง

รองรบัมลูฝอยมกีารผกุรอ่นหรอืชาํรุดตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

 

ถงัขยะมีสภาพดี ไมผุ่กรอ่น มสีภาพใหม ่

 

 

มีเพียงขยะทีÉรอการเก็บขนเท่านัÊน ไม่มีขยะตกคา้ง ไม่มีกลิÉนเหม็น ถังอยู่

ในสภาพดี 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-15 

3.6 ระบบไฟฟ้า 

1. โครงการติดตัÊงระบบไฟฟา้ ดงันี Ê 

(1.1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าโดยจาํหน่าย

ไฟฟ้าแรงสูงผ่านหมอ้แปลงโดยแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากไฟฟ้า

นครหลวง ขนาด 24 KV ผ่านทรานฟอรเ์มอร ์Drytype ขนาด 

2,401 KVAจาํนวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 Kv เป้น 230/400 

Vเ พืÉ อ จ่ า ย ไ ป ยั ง  Loadต่ า ง ๆ ใ น ภ า ว ะ ป ก ติ 

และจา่ยกระแสไฟฟ้าเขา้สู่หอ้งพกัแต่ละหอ้งขนาดหอ้งละ 1P 

60 แอมแปร ์

(1.2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าส่อง

สวา่งฉกุเฉิน ขนาด 12 v สามารถสาํรองไวใ้ชไ้ดน้าน 2 ชัÉวโมง 

และเครืÉองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 500 KVA จํานวน 1 ชุด 

สามารถสาํรองไฟไดน้าน 8 ชัÉวโมง ทัÊงนี Ê  

 

 

มี ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า ป ก ติ  ห้ อ ง เ ค รืÉ อ ง ไ ฟ ฟ้ า ป ก ติ  MDB 

จา่ยกระแสไฟฟา้ในภาวะปกติ ไดอ้ยา่งเป็นปกติ 

 

 

 

 

 

มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน  หอ้งเครืÉองกาํเนิด

ไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้าในภาวะทีÉไฟฟ้าดับ โครงการไดท้ดสอบไวทุ้ก

สปัดาห ์

 

 

- 

 

 

ภาพทีÉ 3-13 



รารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ Sindhorn Midtown ตัÊงอยูท่ีÉ ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                - 39 -                                                                             บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

การติดตัÊงระบบไฟฟ้าส ํารองอาจส่งผลกระทบด้านมลพิษ 

ค ว า ม ร้อ น  แ ล ะ เ สี ย งจ า ก เค รืÉ อ งกํา เ นิ ด ไฟ ฟ้า ดัง กล่ า ว 

โดยมีรายละเอียดมาตรการแกไ้ขผลกระทบ 

1) ผลกระทบต่อคณุภาพอากาศ จากไอเสียทีÉปล่อยออกมา จดัใหมี้การ

ปลูกตน้ไมย้ืนตน้ภายในพื ÊนทีÉโครงการ เพืÉอเป็นการช่วยระบายความ

รอ้นและไอเสียทีÉเกิดขึ Êนออกสูภ่ายนอกโครงการโดยไมส่่งผลกระทบต่อ

ผูใ้ชบ้รกิารภายในโครงการและผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง 

ตรวจสอบและดูแลระบบท่อไอเสียของหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าเป็น

ประจาํสมํÉาเสมอ เพืÉอป้องกนัการรัÉวซมึ 

2) ผลกระทบด้านเสียงจากเครืÉองกําเนิดไฟฟ้า โครงการกาํหนดให้มี

มาตรการแกไ้ขผลกระทบโดยบุผนังทกุดา้นและเพดานของหอ้งเครืÉอง

กาํเนิดไฟฟา้ดว้ยวสัดกุนัเสียงเชน่เดียวกนั 

 

 

 

ตาํแหน่งทีÉปลอ่ยทอ่ไอเสียออกมา มีพื ÊนทีÉปลกูไมย้ืนตน้ไวแ้ลว้ ชว่ยระบาย

ไอเสียและความรอ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการและผูพ้กัอาศัย

ขา้งเคียงเนืÉองจากอยูใ่นระดบัต ํÉา (ชัÊน 1) ไอเสียไปสูพื่ ÊนทีÉสีเขียว 

 

 

 

มีการบุดว้ยฉนวนกันเสียงทีÉผนังและเพดานไวแ้ลว้สามารถป้องกันเสียง

ดงัลอดออกมาจากหอ้งกาํเนิดไฟฟา้ 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-17 

2. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัและพนกังานใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดั  รณรงคพ์นกังานทกุคนใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัปัจจบุนัเปิดดวงไฟทีÉจาํเป็น

เทา่นัÊน 

- - 

3. หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นชนิด Dry Type (ชนิดแห้ง) 

ติดตัÊงภายในหอ้ง มีความกวา้ง 10.5 เมตร ความยาว 14.3 เมตร ความสูง 

4.5 เมตร มีระยะห่างจากหมอ้แปลงไฟฟ้าถึงผนังหอ้งแต่ละดา้นอย่างนอ้ย 

1.5 เมตร และจัดใหมี้ระบบปรับอากาศ ซึÉงเป็นการลดความรอ้นจากการ

ทาํงานของหมอ้แปลงไฟฟา้ 

มีหมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการไวแ้ลว้เป็นไปตามทีÉกาํหนด เวน้ระยะ

ดา้นขา้ง อยา่งนอ้ย 1.5 เมตร และมีระบบปรบัอากาศ 

- ภาพทีÉ 3-13 

4. จดัใหมี้พนกังานของโครงการคอยดแูลเฝ้าระวงั กรณีพบสิÉงผิดปกติกับหมอ้

แปลงไฟฟา้ใหป้ระสานกบัสาํนกังานไฟฟา้เขตคลองเตย เพืÉอเขา้มาแกไ้ขโดย

ทนัที 

มีพนักงานคอยดแูลหอ้งไฟฟ้าปกติ และหอ้งไฟฟ้าฉุกเฉินยงัไม่พบความ

ผิดปกติ 

- ภาพทีÉ 3-47 

5. ติดป้ายเตือนแสดงขอ้ความ”อันตรายไฟฟ้าแรงสงู” และเฉพาะเจา้หนา้ทีÉทีÉ

เกีÉยวขอ้งเทา่นัÊน” ใหเ้ห็นชดัเจนติดไวท้ีÉจดุติดตัÊงหมอ้แปลงไฟฟา้ 

มีป้ายเตือนอนัตรายไวแ้ลว้บรเิวณหนา้หอ้ง MDB - ภาพทีÉ 3-18 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ)  
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบบริเวณโดยรอบหมอ้แปลงไฟฟ้าใหมี้สภาพโล่ง ไม่ใหกิ้Éงไมล้ ํÊาทุก

วนัตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายเตือนระวังอันตรายบริเวณทีÉตัÊงหมอ้แปลงไฟฟ้าให้อยู่ใน

สภาพดีไมล่บเลือนทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบการทาํงานของระบบไฟฟา้ และซอ่มบาํรุงระบบไฟฟา้และอปุกรณ์

ไฟฟา้ภายในโครงการ 3 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ และรีบ

การแกไ้ขหากพบการชาํรุด 

 

หมอ้แปลงไฟฟา้มีสภาพโล่ง ไมมี่กิÉงไมล้ ํÊา 

 

มีป้ายเตือนอนัตรายไวท้ีÉหนา้หอ้งเครืÉองไฟฟา้ 

 

ตรวจสอบทกุ 3เดือน ทาํงานไดเ้ป็นปกต ิ

 

 

- 

 

 

- 

2.3.7 การอนุรกัษพ์ลังงาน 

1. ออกแบบอาคารในโครงการตามกฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือขนาดของ

อาคารและมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพืÉอการ

อนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.2552 รายละเอียดงันี Ê 

-ค่า OTTV ของอาคารเท่ากับ 29.29 วัตต/์ตารางเมตร ซึÉงไม่เกิน 40 

วตัต/์ตารางเมตร 

- ค่า RTTV ของอาคารเท่ากับ 2.66 วัตต/์ตารางเมตร ซึÉงไม่เกิน 12 

วตัต/์ตารางเมตร 

 

ออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงเรืÉองการอนรุกัษพ์ลงังานไวแ้ลว้ 

 

- 

 

- 

2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลือกใช้ค่า

กาํลงัไฟฟา้สอ่งสวา่งสงูสดุ(วตัต/์ตารางเมตรของพื ÊนทีÉใชง้าน) ตามทีÉกาํหนด

ในกฎกระทรวง เพืÉอการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ.2552 กล่าวคือ ใช้ค่า

กาํลงัไฟฟา้สงูสดุไมเ่กิน 12 วตัต/์ตารางเมตร ของพืÊนทีÉใชง้านแตล่ะประเภท 

มีระบบไฟฟา้สอ่งสวา่งไวต้ามกฎการอนรุกัษ์พลงังานไวแ้ลว้ ใชห้ลอดไฟ 

LED เพืÉอการประหยดัไฟ ใชก้าํลงัไฟฟา้สงูสดุไมเ่กิน 12 วตัต/์ตารางเมตร 

- - 

3. การอนรุกัษพ์ลงังานสาํหรบัระบบไฟฟา้แสงสวา่งมีดงันี Ê 

- โครงการจะตอ้งลา้งเครืÉองปรบัอากาศเป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

- แยกสวิตซค์วบคมุอปุกรณไ์ฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใชห้นึÉงตวัควบคมุหลอด

แสงสวา่งจาํนวนมาก 

- ติดตัÊงเครืÉองปรบัระดบัแสงสวา่ง  

 

ลา้งเครืÉองปรบัอากาศอยา่งสมํÉาเสมอ 

ดาํเนินการไวแ้ลว้ มีสวิตซปิ์ดเปิดโดยเฉพาะอปุกรณน์ัÊน ๆ  

 

ดาํเนินการไวท้ีÉอปุกรณบ์างจดุ 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

(DIMMER)บรเิวณหอ้งทีÉใชส้าํหรบังานอเนกประสงคซ์ึÉงบางครัÊงตอ้งการแสง 

สวา่งมาก แตบ่างครัÊงตอ้งการแสงสวา่งนอ้ย 

- คาํนวณและเลือกขนาดสายไฟใหมี้ความสูญเสียต ํÉา ทาํไดโ้ดยเพิÉมขนาด

สายไฟใหม้ีความสูญเสียต ํÉา ทาํไดโ้ดยเพิÉมขนาดสายไฟใหโ้ตขึ ÊนเนืÉองจาก

สายมีความตา้นทานตํÉากว่า จึงทาํใหส้ามารถลดความสูญเสียเนืÉองจาก

แรงดนัไฟฟา้ตกและลดคา่ไฟฟา้ลงได ้

- ในการติดตัÊงระบบไฟฟา้ใหเ้ลือกใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส ์ซึÉงช่วยประหยดั

ไฟได ้10 วตัต/์หลอดประหยดัพลงังานไดร้อ้ยละ 30 เมืÉอเทียบกับบลัลาสต์

ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

- ใชห้ลอดประหยดัพลงังานทีÉเรยีกวา่ Light Emitting Diode (LED) 

- กาํหนดตาํแหน่งติดตัÊงหลอดไฟใหเ้หมาะสม โดยไม่ใหมี้จาํนวนทีÉมากเกิน

ความจาํเป็นแตไ่มใ่หน้อ้ยจนมีแสงสวา่งไมเ่พียงพอ 

- ตัÊงเวลาใหป้ระตูลิฟตปิ์ดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลด

ความจาํเป็นในการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของการขับเคลืÉอนมอเตอรเ์ปิด-ปิด

ประต ู

- แสดงเลขชัÊนทีÉชดัเจน สามารถมองเห็นไดง้า่ย จะชว่ยลดการเดินทางหลงชัÊน

และลดการใชล้ิฟตท์ีÉไมจ่าํเป็น 

- ติดตัÊงอปุกรณป์รบัความเรว็รอบมอเตอร ์VSDเพืÉอลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีÉ 

เครืÉองสบูนํÊา 

 

 

เลือกใชส้ายไฟทีÉเหมาะสมกบัเครืÉองใชไ้ฟฟา้ หากมีการใชไ้ฟวตัตส์งูจะใช้

สายไฟทีÉมีขนาดใหญ่ขึ Êนเช่น เครืÉองทาํความเย็น เครืÉองปรบัอากาศเป็น

ตน้ 

 

ใชห้ลอดไฟ LED 

 

 

ใชห้ลอดไฟ LED 

 

 

ดาํเนินการไวแ้ลว้ 

 

 

มีเลขชัÊนทีÉชดัเจน มองเห็นไดง้า่ย 

 

มีอปุกรณป์รบัความเรว็รอบมอเตอรเ์ครืÉองสบูนํÊาไวแ้ลว้ 

 

 

- 
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบเครืÉองหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยดัพลังงาน และอายุ

การใช้งานของระบบไฟฟ้าสืÉอสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และ

เครืÉองจกัรอปุกรณต์า่ง ๆ เดือนละ 1 ครัÊงตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

เครืÉองปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและมีการ

ตรวจสอบตลอดเวลาการเปิดดาํเนินการ 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอา้งอิง 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 

1. จดัใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยัและเตือนอคัคีภยั โดยมีรายละเอยีดดงันี Ê 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 

1) เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง จดัใหมี้เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิง

ขบัเคลืÉอนดว้ยเครืÉองยนตด์ีเซลจาํนวน 1 เครืÉอง อตัราการสบู 4.73 ลบ.

ม./นาที TDH 96 เมตร

ทาํงานรว่มกบัเครืÉองสบูนํÊารกัษาความดนันํÊาในระบบทอ่ใหค้งทีÉ 

อตัราการสบู 0.04 ลบ.ม./นาที ทีÉ  TDH 106 เมตรจาํนวน 1 เครืÉอง 

เพืÉอสบูนํÊาดบัเพลิงไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของอาคาร A และอาคาร B 

กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้

อนึÉง ในการออกแบบเครืÉองสูบนํÊาดับเพลิงทีÉติดตัÊงคาํนวณแรงดัน

ทัÊงหมดทีÉเกีÉยวชอ้ง ไดแ้ก่ แรงดนัสถิต แรงดนัสบูเสียจากแรงเสียดทาน

ในเสน้ท่อ และแรงดันคงเหลือทีÉตอ้งการ โดยมีแรงดันรวม 165.75 

เมตร ดังนัÊน แรงดันเครืÉองสูบนํÊาดับเพลิงทีÉออกแบบทีÉแรงดันสุทธิ 

เท่ากับ  180 เมตร  จึง เพียงพอทีÉ จะสูบนํÊาดับ เพลิ ง ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ทัÊงนี Ê เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิงทีÉโรงแรมเลือกใชแ้บบ Horizontal Turbine 

Fire Pump โดยติดตัÊงอยูภ่ายในหอ้งเครืÉองสบูนํÊาทีÉชัÊนใตด้ิน 4  

2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe)ท่อยืนของอาคาร A และอาคาร B 

เป็นระบบทอ่รว่มระหวา่งระบบทอ่ยืนและระบบหวักระจายนํÊาดบัเพลิง

อตัโนมตัิ โดยตรงการจดัใหมี้ทอ่ยืน อาคาร A ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

6 นิ Êวจาํนวน 3 ท่อ และอาคาร B ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ Êว 

จ ํานว น 2  ท่อ  โดยจะรับนํÊาดับ เพลิ งจากถั ง เ ก็บ นํÊาชัÊน ใต้ดิ น 

สาํรองนํÊาดบัเพลิงปรมิาณรวม 145 ลกูบาศกเ์มตร 

 

 

 

มีเครืÉองสบูนํÊาดับเพลิงดว้ยเครืÉองยนตด์ีเซล รว่มกับเครืÉองสบูนํÊารกัษา

ความดนักรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้ซึÉงโครงการมีการตรวจสอบการทาํงาน

ไวท้กุสปัดาห ์และเครืÉองสบูนํÊาดบัเพลิงติดตัÊงไวภ้ายในหอ้งเครืÉองสบูนํÊา

ดบัเพลิงชัÊนทีÉ 4 ของอาคาร A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีระบบท่อยืนของอาคาร A และอาคาร BรบันํÊาดบัเพลิงจากถังเก็บนํÊา

ใตด้ิน  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3) ระบบหัวกระจายนํÊาดับเพลิ งอัตโนมัติ  (Sprinkler System) 

เป็นระบบทอ่เปียก มีนํÊาอยูใ่นทอ่ตลอดเวลา ซึÉงสามารถทาํงานไดท้นัที

เมืÉอเกิดเพลิงไหม ้โดยสามารถเปิดออกทนัทีทีÉมีความรอ้นสงูขึ Êนจนถึง

อณุหภมิูทาํงานฉีดนํÊาบรเิวณทีÉเกิดเหตคุรอบคลมุพื ÊนทีÉ 16 ตารางเมตร/

จดุ มรีายละเอียดติดตัÊงดงันี Ê 

- อาคาร A ติดตัÊงทุกชัÊนของอาคาร ไดแ้ก่ บริเวณทีÉจอดรถและทางวิÉง 

หอ้งเครืÉองสบูนํÊา หอ้งสาํนักงานนิติ หอ้งเก็บเอกสาร หอ้งสาํนักงานโรงแรม 

หอ้งเก็บกระเป๋า หอ้งเก็บเสื Êอผา้ หอ้งเก็บของ หอ้งซกัลา้ง หอ้งเตรียมวตัถดุิบ 

หอ้งเจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภัย หอ้งจัดซื Êอ หอ้งพักมลูฝอยรวม พื ÊนทีÉ

ภัตตาคาร หอ้งประชุม หอ้งครวัหลัก หอ้งอาหารพนักงาน หอ้งไฟฟ้าหลัก 

หอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า หอ้งเบิกชุดพนักงาน หอ้งเปลีÉยนเสื Êอผา้ชาย-หญิง 

หอ้งสารสนเทศ หอ้งควบคุม/หอ้งวิศวกร หอ้งแม่บา้น พื ÊนทีÉวางเครืÉองจักร 

ห้องพักอาศัยทุกห้อง ห้องออกกําลังกาย โถงบันได โถงลิฟต์ และโถง

ทางเดินทัÉวทัÊงอาคาร เป็นตน้ 

- อาคาร B ติดตัÊงไวท้กุชัÊนของอาคาร ไดแ้ก่ บริเวณทีÉจอดรถและทางวิÉงพื ÊนทีÉ

สรรพสินคา้ หอ้งนํÊา หอ้งทาํความเยน้ โถงตอ้นรับ หอ้งพักอาศัยทุกหอ้ง 

หอ้งเก็บของ หอ้งซกัผา้และบรเิวณทางเดินทัÉวทัÊงอาคารเป็นตน้ 

4) หัวรับนํÊาดับเพลิงภายนอกอาคาร โครงการติดตัÊงหัวรับนํÊาดับเพลิง

ภายนอกขนาด 21/2x21/2x4 นิ Êว พรอ้ม Check Valve ดงันี Ê 

(4.1) อาคาร A จดัใหมี้จาํนวน 2 ชดุ ตัÊงอยู่บริเวณดา้นทิศเหนืออาคาร 

A ใกลก้ับทางวิÉงรถยนตภ์ายในโครงการซึÉงตาํแหน่งทีÉติดตัÊงดังกล่าว 

มีความสะดวกในการบันํÊาจากรถดบัเพลิง ของสถานีดบัเพลิงบอ่นไก่ 

โดยมีรายละเอียด ดงันี Ê 

มีหวักระจายนํÊาดบัเพลิงอตัโนมตัิ เป็นระบบทอ่เปียกไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

อาคาร A ติดตัÊงไวต้ามจดุตา่ง ๆ ตา่ง ๆ ทีÉกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร B ติดตัÊงไวต้ามจดุตา่ง ๆ ทีÉกาํหนด 

 

 

 

มีหวัรบันํÊาดบัเพลิงจากภายนอกติดตัÊงไวท้ีÉอาคาร A และอาคาร B  ไว้

แลว้ 

 

- ภาพทีÉ 3-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-23 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- หัวรับนํÊาดับเพลิงส ําหรับเติมนํÊาเข้าถังเก็บนํÊาชัÊนใต้ดินของ

โครงการจาํนวน 1 ขุด จะทาํหนา้ทีÉส่งนํÊาดบัเพลิงภายในอาคาร

ตอ่ไป 

- หวัรบันํÊาดบัเพลิงสาํหรบัเติมนํÊาเขา้ระบบทอ่ยืน จาํนวน 1 ชดุ จะ

ทาํหนา้ทีÉสง่นํÊาดบัเพลิงไปยงัทอ่ยืน จาํนวน 1 ชดุ จะทาํหนา้ทีÉส่ง

นํÊาดับเพลิงไปยังท่อยืนโดยตรง และจ่ายไปยังท่อนํÊาดับเพลิงทีÉ

ตอ่กบัตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณภ์ายในอาคาร 

(4.2) อาคาร B จดัใหมี้จาํนวน 1 ชดุ ตัÊงอยูบ่รเิวณดา้นทิศเหนืออาคาร 

B ใกลก้บัทางวิÉงรถยนตภ์ายในโครงการจะทาํหนา้ทีÉสง่นํÊาดบัเพลิงไป

ยงัทอ่ยืนโดยตรงและจา่ยไปยงัทอ่ดบัเพลิงทีÉตอ่กบัตูเ้ก็บสายฉีดนํÊา 

ดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณภ์ายในอาคาร ซึÉงตาํแหน่งทีÉติดตัÊงดงักลา่วม ี

สะดวกในการรบันํÊาจากรถดบัเพลิงของสถานีบอ่นไก่ 

5) ตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณป์ระกอบดว้ย 

- สายฉีดนํÊาดบัเพลิง ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 25 มม.ความยาว 

30 เมตร 

- หัวต่อสายฉีดนํÊาดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าน

ศนูยก์ลาง 65 มม.2.5 นิ Êว พรอ้มฝาครอบและโซร่อ้ย 

โครงการติดตัÊงตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณไ์วภ้ายใน

อาคารดงันี Ê 

1.อาคาร A ติดตัÊงไวบ้ริเวณโถงลิฟติÍ โถงทางเดิน โถงบนัได ตัÊง

โดยแตล่่ะตูมี้ระยะห่างกันมากทีÉสดุประมาณ 27.3 เมตร(ไม่เกิน 

64 เมตร  

2.อาคาร B ติดตัÊงไวบ้ริเวณโถงลิฟต ์โถงทางเดิน และโถงบนัได 

โดยแต่ละตูมี้ระยะห่างกันมากทีÉสดุ ประมาณ 17 เมตร (ไม่เกิน 

64 เมตร)  

หวัรบันํÊาดับเพลิงรบันํÊาเติมเขา้ถังเก็บนํÊาชัÊนใตด้ินของโครงการไวแ้ลว้ 

 

หวัรบันํÊาดบัเพลิงสาํหรบัเติมนํÊาเขา้ระบบทอ่ยืนของโครงการไวแ้ลว้ 

 

 

 

หวัรบันํÊาดบัเพลิงของอาคาร B ติดตัÊงไวบ้ริเวณดา้นทิศเหนือของอาคาร 

Bไวแ้ลว้ และสามารถสง่นํÊาเขา้สูท่อ่ยืนไดโ้ดยตรง 

 

 

 

 

 

สายฉีดนํÊาดบัเพลิงติดตัÊงไวภ้ายในตูเ้ก็บสายดบัเพลิงทกุตู ้

 

ติดตัÊงตูเ้ก็บสายฉีดนํÊาดับเพลิงพรอ้มอุปกรณด์ับเพลิงไวท้ีÉบริเวณจุดทีÉ

กาํหนดไวแ้ลว้ทีÉอาคาร A และอาคาร B อยา่งเครง่ครดั 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-23 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-21 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
 เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และอเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

นอกจากนีÊโครงการจะจดัใหมี้การติดตัÊงถังเคมีดับเพลิงแบบมือ

ถือ ขนาด 10 ปอนด ์เพิÉมเติมไวบ้ริเวณหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า

และหอ้งเครืÉองไฟฟา้หลกั 

6) ลิฟต์ดับเพลิง อาคาร A จะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ ํานวน 1 ชุด 

ตัÊงอยู่ด ้านทิศตะวันตกของอาคารซึÉงมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง 

ซึÉงฉบับทีÉ 33 (พ.ศ.2535) แกไ้ขเพิÉมเติมตามกฎกระทรวงฉบับทีÉ 50 

(พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.ŚŝŚŚ สาํหรบัอาคาร CโครงการจะติดตัÊงถังดับเพลิงเคมีแบบมือ 

ถือขนาด 10 ปอนด ์จาํนวน 1 ถัง/รา้นโดยจะติดตัÊงไว ้บริเวณผนัง 

อาคาร 

7) ทางหนีไฟ 

(7.1) บนัไดหนีไฟ อาคาร A จดัใหมี้บนัไดทีÉสามารถใชห้นีไฟได ้จาํนวน 

3 แหง่ ดงันี Ê 

- เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ ÊนลงจากชัÊนทีÉ 1 ถึงชัÊนดาดฟ้าตวับันไดทาํดว้ย

คอนกรตีเสรมิเหล็ก ความกวา้ง 0.9 เมตร โดยโครงการจะออกแบบให้

มีประตหูนีไฟทีÉสามารถเปิดยอ้นกลบัเขา้มาภายในอาคารได ้ทีÉบริเวณ

ชัÊน 5 10 15 20 และ 25 

- บั น ไ ด  ST-A2(บั น ไ ด ห ลั ก แ ล ะ บั น ไ ด ห นี ไ ฟ ) 

เ ป็ น บั น ไ ด ทีÉ ส า ม า ร ถ ขึ Ê น ล ง จ า ก ชัÊ น ใ ต้ ดิ น 3  ถึ ง ด า ด ฟ้ า 

ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 1.58-1.63 เมตรโดย

โครงการจะออกแบบใหมี้ประตูหนีไฟทีÉสามารถเปิดยอ้นกลับเขา้มา

ภายในอาคารได ้ทีÉบรเิวณชัÊน 5 10 15 20 และ 25 

- บั น ไ ด  ST-A3 (บั น ไ ด ห ลั ก แ ล ะ บั น ไ ด ห นี ไ ฟ ) 

เ ป็ น บั น ไ ด ทีÉ ส า ม า ร ถ ขึ Ê น ล ง จ า ก ชัÊ น ใ ต้ ดิ น 3  ถึ ง ชัÊ น  1 6 

ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก ความกวา้ง 1.2 เมตรโดยโครงการ  

มีถังดับเพลิงเคมีติดตัÊงไวห้น้าหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้าและหอ้งเครืÉอง

ไฟฟา้ไวแ้ลว้ 

 

อาคาร A จดัใหมี้ลิฟตด์บัเพลิง ไวแ้ลว้ 1 ชดุ 

 

 

 

 

 

 

บนัไดหนีไฟ อาคาร A ทีÉสามารถใชง้านไดจ้าํนวน 3แห่ง สามารถใชง้าน

ได ้ไม่มีสิÉงกีดขวาง ทีÉหน้าประตูทางหนีไฟ ติดตัÊงป้ายบอกทางหนีไฟ 

เป็นป้ายสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-24 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

จะออกแบบให้มีประตูหนีไฟทีÉสามารถเปิดย้อนกลับเข้ามา

ภายในอาคารได ้ทีÉบรเิวณชัÊน 5 10 15 

(7.2) อาคาร B จดัใหมี้บนัไดทีÉสามารถใชห้นีไฟจาํนวน 2 แหง่ดงันี Ê 

- บนัได ST-B1(บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ)เป็นบนัาํดทีÉสามารถขึ Êนลง 

จากชัÊน4 ถึงหลงัคา ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 

1.2-1.25 เมตร 

- บนัได ST-B2(บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ)เป็นบนัไดทีÉสามารถขึ Êนลง 

จากชัÊน4 ถึงหลงัคา ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวา้ง 

1.2-1.25 เมตร 

   สาํหรบัอาคาร C เป็นอาคารขนาดความสูง 2 ชัÊน จะสามารถใช้

บนัไดภายในรา้นคา้แต่ละรา้น ซึÉงมีขนาดความกวา้ง Ř.š เมตร หนีไฟ

จากชัÊนทีÉ 2 ลงสูช่ัÊนทีÉ 1 และออกภายนอกอาคารไดส้ะดวก 

8) พื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ อาคาร Aจัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษจงึจดัใหมี้พื ÊนทีÉหนีไฟทาง อากาศไวท้ีÉชัÊนดาดฟ้าความกวา้ง 

10 เมตร ความยาว řŘ เมตรซึÉงการเขา้ถึงพื ÊนทีÉดงักล่าวสามารถใชบ้นั 

ได ST-A1 และบนัได ST-A3 เนืÉองจากเป็นบนัไดจากชัÊนทีÉ 1-ชัÊนทีÉ 16 

(ไมต่อ่เนืÉองถึงพื ÊนทีÉหนีไฟอากาศ)ดงันัÊน โครงการจึงจดัใหมี้บนัไดจาก

ภายนอกอาคารเชืÉอมระหว่างบนัได ST-A3 จากชัÊนทีÉ 16 ความกวา้ง 

1.2-1.5 เมตรขึ ÊนไปชัÊนทีÉ 19 เพืÉอไปยงับนัได ST-A2เพืÉอไปยงัพื ÊนทีÉหนี 

ไฟทางอากาศไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

ประตหูนีไฟสามารถเปิดยอ้นกลบัเขา้มาในอาคารไดท้กุ 5 ชัÊน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีพื ÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ อยูท่ีÉ อาคาร A ไวแ้ลว้ทีÉบรเิวณชัÊนดาดฟา้ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. ระบบเตือนอคัคีภยั 

1) แผงควบคมุFire Alarm Control จะทาํหนา้ทีÉเป็นจดุศนูยร์วมการรบั-

สง่สญัญาณตรวจรบั โดยเมืÉออปุกรณช์ดุแจง้เหตทุีÉติดตัÊงไวเ้ริÉมทาํงาน 

จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมเพืÉอให้เจ้าหน้าทีÉในห้องควบคุม 

ตรวจสอบและหากเป็นเหตเุพลิงไหมจ้ะส่งสญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบ 

ทัÉวทัÊงอาคาร โดยแผงควบคมุดงักลา่วติดตัÊงไวช้ัÊนใตด้ิน ř อาคาร A 

2) เครืÉองตรวจจับควัน เป็นตัวรับกลุ่มควันทีÉเกิดจากเพลิงไหมภ้ายใน

อาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพืÉอให้เจ้าหน้าทีÉใน

หอ้งควบคมุทราบและส่งสญัญาณแจง้เหตใุหท้ราบทัÉวทัÊงอาคาร โดย

จะติดตัÊงเครืÉองตรวจจบัควนัภายในอาคารดงันี Ê 

- อาคาร A ติดตัÊงไว ้บริเวณห้องเครืÉองสูบนํÊา  ห้องไฟฟ้า 

ห้องไฟฟ้าหลัก ห้องเครืÉองกํา เ นิดไฟฟ้า  ทางเดินชัÊน  3M 

หอ้งเครืÉองปัËม โถงลิฟตด์บัเพลิง เป็นตน้ 

- อาคาร B ติดตัÊงไวบ้ริเวณหอ้งเครืÉองพัดลม โถงตอ้นรับ หอ้ง

เครืÉองทาํความเย็น พื ÊนทีÉสรรพสินคา้ หอ้งไฟฟา้ หอ้งพกัอาศยัทกุ

หอ้ง โถงลิฟต ์และบรเิวณทางเดิน เป็นตน้ 

3) เครืÉองตรวจจับความรอ้น เป็นตัวจับความรอ้นทีÉเกิดจากเพลิงไหม้

ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยจะติดตัÊง

เครืÉองตรวจจบัความรอ้นภายในอาคาร ดงันี Ê 

- อาคาร A ติดตัÊงไวบ้ริเวณทีÉจอดรถ หอ้งเก็บของ หอ้งเตรียม

อาหาร พื ÊนทีÉจุดรบั-ส่งของ หอ้งครวั และหอ้งนํÊารวมชาย-หญิง 

และสาํหรบัผูพิ้การ 

- อาคาร B โดยจะติดตัÊงไวบ้รเิวณทีÉจอดรถ หอ้งนํÊา 

 

มีอปุกรณแ์ผงควบคมุการรบัสง่สญัญาณแจง้เหตอุคัคีภยัไวแ้ลว้ อยู่ทีÉชัÊน 

1 ของอาคาร A 

 

 

 

 

มีเครืÉองตรวจจับควัน สาํหรบัแจง้เหตุเพลิงไหมไ้วแ้ลว้ตามจุดต่าง ๆ ทีÉ

กาํหนดไวท้ัÊงอาคาร A และอาคาร B 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตัÊงเครืÉองตรวจจบัความรอ้นไวบ้รเิวณตา่ง ๆ ทีÉกาํหนดไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-25 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-22 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

4) เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึง เป็นตวัส่งสญัญาณเตือนภยั โดยจะติดตัÊง

ไวบ้รเิวณตา่ง ๆ ดงันี Ê 

- อาคาร A จะติดตัÊงไวบ้รเิวณบนัได ST-A2 

- อาคาร B จะติดตัÊงไวบ้รเิวณโถงบนัได 

5) กริÉงสญัญาณเตือนอคัคีภยั อาคาร A และอาคาร B จะติดตัÊงไวบ้ริเวณ

เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึง 

6) โทรศัพทฉ์ุกเฉิน อาคาร A และ อาคาร B จะติดตัÊงบริเวณเดียวกับ

เครืÉองแจง้เหตโุดยใชมื้อดึง 

ติดตัÊงเครืÉองแจง้เหตดุว้ยมือดึงไวแ้ลว้ ตามจดุทีÉกาํหนดไว ้

 

 

 

ติดตัÊงกริÉงสญัญาณเตือนภยัไวแ้ลว้ 

 

มีโทรศพัทฉ์กุเฉินติดตัÊงไวข้า้งกนั 

- ภาพทีÉ 3-22 

3. กาํหนดจุดรวมพลเบื Êองตน้ภายในโครงการเพืÉอเป็นจุดตรวจเช็คจาํนวนคน 

วา่มีผูใ้ดติดอยูภ่ายในหอ้งพกัหรอืไม ่เพืÉอจะไดส้ัÉงการใหท้ีมดบัเพลิง หรือทีม

คน้หาหรือแจง้ใหเ้จ้าหน้าทีÉดับเพลิงช่วยคน้หาผู้สูญหายไดท้ันท่วงที ซึÉง

โครงการจะกาํหนดจดุรวมคนเบื Êองตน้จาํนวน 2 จดุ โดยแบง่ไดด้งันี Ê 

- อาคาร A กาํหนดจดุรวมคนเบื Êองตน้ไวบ้รเิวณพื ÊนทีÉสีเขียวดา้นทิศ

เหนือของโครงการ โดยมีขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 250 ตารางเมตร 

ซึÉงพื ÊนทีÉจุดรวมคนของอาคาร A สามารถรองรบัจาํนวนคนได ้

1,000 คน(โดย 1 คนใช้พื ÊนทีÉยืน 0.25 ตารางเมตร) 

จึงสามารถรองรบัจาํนวนผูม้าใชบ้ริการภายในอาคาร A ซึÉงมี

จาํนวน 928 คน (คิดจากผูม้าใชบ้ริการภายในอาคาร A จาํนวน 

778 คน และพนกังานโครงการ 150 คน)ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- อาคาร B กาํหนดจดุรวมคนเบื Êองตน้ไวบ้รเิวณพื ÊนทีÉสีเขียวดา้นทิศ

ตะวันตกของโครงการโดยมีขนาดพื ÊนทีÉประมาณ 112 ตาราง

เมตร ซึÉงมีจุดรวมคนของอาคาร Bสามารถรองรบัจาํนวนคนได ้

448 คน (โดย 1 คนใชพื้ ÊนทีÉยืน 0.25 ตารางเมตร) จึงสามารถ

รองรบัจาํนวนผู้พักอาศัยภายในอาคารB มีจาํนวน 149คนได้

เพียงพอ 

 

 

 

 

จดุรวมพลมี 2จดุ ไดแ้ก่ ดา้นทิศเหนือของโครงการ และดา้นทิศตะวนัตก

ของโครงการ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-26 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

4. ติดตัÊงแบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชัÊนของอาคารซึÉงแสดงตาํแหน่ง

หอ้งตา่ง ๆ ทกุหอ้ง รวมถึงตาํแหน่งทีÉติดตัÊงอปุกรณด์บัเพลิงตา่ง ๆ ประตหูรือ

ทางหนีไฟของชัÊนนัÊน ติดไวท้ีÉบริเวณหนา้โถงลิฟตท์ุกชัÊน ซึÉงเป็นตาํแหน่งทีÉ

เห็นชัดเจน และจะเก็บแปลนแผนผังของอาคารทุกชัÊนไว้ภายในห้อง

สาํนกังานซึÉงตัÊงอยูท่ีÉชัÊนทีÉ 2 ของอาคารA เพืÉอใหส้ามารถตรวจสอบตาํแหน่ง

ตา่ง ๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตเุพลิงไหมไ้ดโ้ดยสะดวก 

มีแบบแปลนแผนผังอาคารแต่ละชัÊนติดไวท้ีÉโถงลิฟตท์กชัÊน และอาคาร

ไดเ้ก็บแผนผงัของอาคารไวท้กุชัÊน 

- ภาพทีÉ 3-27 

5. ติดป้ายแนะนาํการใชอ้ปุกรณแ์ตล่ะตวัไวบ้รเิวณทีÉอปุกรณต์ิดตัÊงอยู่ เพืÉอใหผู้้

ทีÉอยูใ่กลท้ีÉเกิดเหตสุามารถใชไ้ดท้นัที 

ติดป้ายวิธีการใชอ้ปุกรณด์บัเพลิงเชน่ ถงัดบัเพลิงเคมไีวแ้ลว้ - - 

6. จดัอบรมและซอ้มอพยพคนกรณีเกิดเหตเุพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัÊง โดย

ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ ใหม้าจัดอบรมและซักซอ้ม

ดบัเพลิงแผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการ 

ซอ้มอพยพหนีไฟไวใ้นปี 2567  - ภาพทีÉ 3-42 

7. จดัเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พืÉอใหค้วามช่วยเหลือเบื Êองตน้

แก่ผูป้ระสบภยั และนาํผูท้ีÉไดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลตอ่ไป 

จดัเตรยีมรถหน่วยพยาบาลไวเ้ป็นของโครงการ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบสภาพอปุกรณร์ะบบป้องกันและสัญญาณเตือนอคัคีภยัใหอ้ยู่ใน

สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบระยะจ่ายไฟฟ้าสาํรองใหม้ีแบตเตอรีÉสาํรองอยู่ตลอดเวลา และมี

สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายและเครืÉองหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเสน้ทางการหนี

ไฟใหอ้ยูใ่นสภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจนไมล่บเลือน 3 เดือน/ครัÊง ตลอดเวลา 

- ตรวจสอบบนัไดหนีไฟ เสน้ทางหนีไฟและจดุรวมคนเบื Êองตน้ ใหอ้ยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉดแูลอปุกรณด์บัเพลิง อาทิเชน่ หวัรบันํÊาดบัเพลิง สายฉีดนํÊา

ดับเพลิง และตูเ้ก็บสายฉีด เครืÉองสูบนํÊาดับเพลิง หัวกระจายนํÊาดับเพลิง

อตัโนมตัิ ถงัเก็บนํÊาดบัเพลิง ลิฟตด์บัเพลิง ใหมี้สภาพสมบรูณพ์รอ้มใชง้าน 

 

อปุกรณป์้องกนัและเตือนอคัคีภยั มสีภาพใหม ่เริÉมเปิดดาํเนินการ อยู่ใน

สภาพพรอ้มใชง้าน 

ระบบจา่ยไฟฟา้สาํรองมีแบตเตอรีÉสาํรองตลอดเวลา 

 

ป้ายและเครืÉองหมายหนีไฟ แผนผังหนีไฟอยู่ในสภาพดีมองเห็นได้

ชดัเจนเป็นป้ายสีเขียวสะทอ้นแสง 

บนัไดหนีไฟ เสน้ทางหนีไฟ สะดวกไมมี่สิÉงกีดขวาง 

 

เจา้หนา้ทีÉฝ่ายชา่งดแูลอปุกรณด์บัเพลิงไวแ้ลว้เป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-24 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- เดือนละ 1 ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ - - - 

3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

1. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการใหม้ากทีÉสดุขนาดพื ÊนทีÉรวม 1,920 ตาราง

เมตร(พื ÊนทีÉสีเขียวชัÊนทีÉ 1 ชัÊนทีÉ 17 (อาคาร A) ชัÊนทีÉ 2 และชัÊนดาดฟา้ (อาคาร 

B) เพืÉอใหต้น้ไมด้งักลา่วชว่ยดดูซบัมลพิษจากทีÉจอดรถของโครงการ 

 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการทีÉชัÊนทีÉ 1 ชัÊนทีÉ 17 อาคาร A และชัÊนทีÉ 2 

ของอาคาร B ไวแ้ลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-5 

2. ติดตัÊงป้ายหา้มติดเครืÉองยนตท์ิ Êงไวภ้ายในบริเวณทีÉจอดรถใหส้ามารถสงัเกต

ไดอ้ยา่งชดัเจนและทัÉวถึง 

ติดป้ายหา้มติดเครืÉองยนตไ์วแ้ลว้ทีÉบรเิวณทีÉจอดรถ - ภาพทีÉ 3-3 

3. ดแูลตรวจสอบอปุกรณท์ีÉใชร้ะบายอากาศ ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ โดย

ตรวจสอบชอ่งเปิดตา่ง ๆ ไมใ่หมี้สิÉงกีดขวางกัÊนการระบายอากาศ 

มีพดัลมระบายอากาศทีÉจอดรถ และชอ่งเปิดภายในอาคาร เชน่หนา้ต่าง 

สามารถระบายอากาศไดด้ี ไมมี่สิÉงกีดขวาง 

- ภาพทีÉ 3-29 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติไม่ใหมี้วตัถสุิÉงกีดขวาง และพดั

ลมระบายอากาศให้มีสภาพพรอ้มใช้งาน เดือนละ 1 ครัÊง ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

มีชอ่งระบายอากาศตามธรรมชาติไวแ้ลว้ เชน่ หนา้ต่าง ประตไูม่มีสิÉงกีด

ขวางการระบายอากาศ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-29 

3.10 การจราจร 

1. จัดทาํเครืÉองหมายจราจรบนพื Êนทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถใหช้ัดเจน

รวมทัÊงป้ายต่าง ๆ รวมทัÊงติดตัÊงกระจกนนูเพืÉอเพิÉมทศันะวิสยัในการเดิน รถ

บรเิวณโครงการ เพืÉอไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนของผูข้ับขีÉทาํใหก้ารเคลืÉอนตวั

ของรถในโครงการและบรเิวณทางเขา้ออกโครงการสามารถทาํไดอ้ยา่งดีและ

ปลอดภยั 

 

มีเครืÉองหมายลกูศรแสดงการแบ่งช่องจราจรไวท้ีÉทางเดินรถชัÊนจอดรถ

บนอาคาร 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-7 

 

2. จดัใหมี้พนักงานรกัษาความปลอดภยัอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กัอาศัย

และผูม้าใชบ้ริการภายในโครงการ ไม่ใหเ้กิดการกีดขวางกระแสการจราจร

บนถนนหลังสวน โดยเนน้ใหร้ถสามารถเขา้โครงการไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

ขอความรว่มมอืใหผู้ใ้ชบ้รกิารภายในโครงการ เดินรถตามการจดัจราจรอยา่ง

เครง่ครดั เพืÉอความสะดวกและปลอดภยัในการเดินรถ 

มีพนกังานรกัษาความปลอดภยัดแูลผูม้าใชบ้รกิารไวต้ลอดเวลา - - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3. โครงการจะติดตัÊงระบบตรวจนับจาํนวนช่องจอดรถทีÉว่าง โดยระบบจะ

ทาํงานรว่มกบัอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท์ีÉติดตัÊงประจาํตามช่องจอดรถ แลว้นาํ

ค่าเหล่านัÊนไปประมวลผลและแสดงเป็นจาํนวนทีÉว่างในพื ÊนทีÉจอดรถให้

ทราบผ่านจอ LCD ทีÉติดตัÊงไวบ้ริเวณชัÊน 1 บริเวณลงชัÊนจอดรถใตด้ิน 

(อาคาร A B) จาํนวน 1 เครืÉอง/อาคารและติดตัÊงไวภ้ายในชัÊนจอดรถทกุชัÊน 

ก่อนเขา้สู่ลานจอดรถช่วยเพิÉมความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชร้ถเพืÉอใหท้ราบทีÉว่าง 

โดยไมต่อ้งขบัรถวนหาทีÉจอดรถชว่ยประหยดัทัÊงเวลาและพลงังาน และอาํ 

นวยความสะดวกตอ่ผูพ้กัอาศยัในอาคาร 

โครงการมิไดต้ิดตัÊงระบบการตรวจนับช่องจอดรถทีÉว่างอตัโนมตัิ แต่เป็น

การใชเ้จา้หนา้ทีÉรักษาความปลอดภัยในการแจง้จาํนวนทีÉจอดรถว่าง

ใหก้บัผูม้าใชบ้รกิาร เนืÉองจากในปัจจบุนัการใชพื้ ÊนทีÉจอดรถมีจาํนวนนอ้ย

เนืÉองจากโรงแรมปิดดาํเนินการชัÉวคราว 

- - 

4. ติดตัÊงป้ายสัญญาณจราจรบนพื Êนทางและป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการให้

ชดัเจน และไม่ใหเ้กิดความสบัสนของผูข้ับขีÉ เพืÉอใหก้ารเคลืÉอนตวัของรถใน

โครงการ และบริเวณทางเขา้-ออกสามารถทาํไดส้ะดวกและปลอดภยั และ

กาํหนดใหมี้มาตรการป้องกนัการตดักระแสการจราจรภายในอาคารบริเวณ

ชัÊนจอดรถใตด้ินดงันี Ê 

- ติ ด ตัÊ ง ก ร ะ จ ก โ ค้ ง บ ริ เ ว ณ  Ramp ขึ Ê น -ล ง  ชัÊ น ใ ต้ ดิ น 

เพืÉอเพิÉมทศันวิสยัแก่ผูข้บัขีÉเพืÉอลดโอกาสทีÉจะเกิดอบุตัิเหต ุ

- ทํา เครืÉองหมายบนผิวทางบริ เวณทีÉมีลักษณะการเดินรถแบบ

สองทิศทางใหช้ดัเจนเพืÉอเตือนผูข้บัขีÉใชค้วามระมดัระวงัในการขบัขีÉ 

มีป้ายสญัญาณจราจร เป็นลกูศรบนพื Êนทางไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

ติดตัÊงกระจกโคง้บรเิวณ Ramp ขึ ÊนลงชัÊนใตด้ินไวแ้ลว้ 

 

มีเครืÉองหมายบรเิวณผิวทางไวแ้ลว้ใหเ้ดินรถแบบสองทิศทาง 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

ภาพทีÉ 3-7 

 

 

 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-7 

5. กาํหนดชัÊนจอดรถสาํหรบัอาคาร A โดยส่วนพักอาศัยกาํหนดใหจ้อดรถ 

บรเิวณชัÊนใตด้ิน 3 ซึÉงมจีาํนวน 51 คนัสาํหรบัส่วนโรงแรมจอดรถบริเวณชัÊน 

ใตด้ิน 1 – ชัÊนใตด้ิน 3 จาํนวนรวม 97 คนั 

ปัจจบุนักาํหนดทีÉจอดรถสาํหรบัสว่นพกัอาศยั และสว่นของโรงแรม  - - 

6. กําหนดชัÊนพื ÊนทีÉจอดรถให้กับผู้มาใช้บริการส่วนพาณิชยกรรมภายใน

โครงการ โดยชัÊนจอดรถจะจัดใหบ้ริเวณชัÊนจอดรถชัÊนใตด้ิน 1 ชัÊนใตด้ิน 2  

และชัÊนใตด้ิน 3 อาคาร B จาํนวน 84 คนั 

จดัเตรียมทีÉจอดรถสาํหรบัส่วนพาณิชยกรรมไวแ้ลว้และยังมีจาํนวนรถ

คอ่นขา้งนอ้ย 

- - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

7. ติดตัÊงไฟฟา้แสงสวา่งบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ ใหส้ามารถมองเห็นรถทีÉ

เขา้-ออกโครงการไดอ้ยา่งชดัเจนในชว่งเวลากลางคืน 

มีไฟฟา้สอ่งสวา่งบรเิวณทางเขา้ออก - - 

8. ขอความรว่มมือไม่ใหมี้การจอดรถบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ เพืÉอใหเ้กิด

ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถทีÉทีÉจะเขา้หรื

ออกจากโครงการ รวมทัÊงควบคุมไม่ใหมี้การจอดรถริมถนนสาธารณะ

บรเิวณใกลเ้คียง 

ไม่มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกแต่อย่างใด มียามรักษาความ

ปลอดภยัคอยเตือนและใหเ้ขา้มาจอดรถยงัทีÉจอดรถภายในโครงการ 

- - 

9. แจง้จาํนวนทีÉจอดรถทีÉจัดใหมี้ภายในโครงการใหผู้ท้ีÉตอ้งการจะเช่าทราบ

ตัÊงแตเ่ริÉมเปิดโครงการเพืÉอเป็นขอ้มลูใหผู้เ้ชา่ประกอบการตดัสินใจเลือกเชา่ 

ดาํเนินการทกุครัÊง - - 

10. กาํหนดใหผู้พ้กัอาศยัทีÉมีรถยนตส์ว่นตวัแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีÉโครงการทราบ และ

จดัทาํเป็นบญัชีเพืÉอตรวจสอบความเพียงพอของรถทีÉจอด และปริมาณรถทีÉ

จะเขา้มาในโครงการได ้เพืÉอเป็นการช่วยใหเ้จา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยั 

ใหส้ามารถดแูลและคอยอาํนวยความสะดวกไดง้า่ยขึ Êน 

ทางโครงการไดร้บัทราบถึงจาํนวนรถทีÉเป็นของผูท้ีÉมาพักอาศัยภายใน

โครงการไวแ้ลว้ ซึÉงในปัจจบุนัคอ่นขา้งนอ้ย 

- - 

11. โครงการจัดใหมี้ทีÉจอดรถยนตร์วมทัÊงสิ Êน 258 คัน (ตามกฎหมายตอ้งการ 

258 คนั) 

จดัใหมี้ทีÉจอดรถทัÊงสิ Êน 258 คนัแลว้ - -  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าทีÉตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง

เครง่ครดั 

- ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเขา้-ออกโครงการใหมี้

สภาพคลอ่งตวัทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- จดัใหมี้สว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

- ตรวจสอบป้ายและเครืÉองหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณ

ทางเขา้-ออกโครงการใหมี้สภาพดี มองเห็นไดช้ดัเจน ไม่ลบเลือน 3 

เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

มีเจา้หนา้ทีÉฝ่ายชา่งตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 

 

ถนนมีสภาพการคลอ่งตวัดี  

 

สาํนกังานโรงแรมเป็นสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีน 

ป้ายและเครืÉองหมายจราจร เชน่ ลกูศรแสดงการเดินรถทีÉชัÊนจอดรถอยู่ใน

สภาพมอเห็นไดช้ดัเจน 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3.11 การใชท้ีÉดิน 

1. ออกแบบอาคารใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัทีÉ 33 (พ.ศ.2535) ออกตาม

ความในพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบบัทีÉ 55 

(พ.ศ.2543) แกไ้ขเพิÉมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัทีÉ 61 (พ.ศ.2550) ออกตาม

ค ว า มใ น พระ รา ชบัญ ญัติ ค ว บ คุม อา ค า ร  พ .ศ . 2522  ข้อบัญ ญั ติ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 

 

ออกแบบอาคารเป็นไปตามทีÉกฎหมายกาํหนดและก่อสรา้งตามแบบทีÉ

กาํหนดไวแ้ลว้สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงผงัเมอืงรวม 

 

- 

 

- 

2. ในขัÊนตอนการยืÉนขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม โครงการจะตอ้งแจง้

สถานศึกษา และศาสนสถานทีÉอยู่ภายในรศัมี 1 กิโลเมตร ทัÊง 10 แห่ง เพืÉอ

ขอรบัคาํยินยอมในการพฒันาโครงการเพืÉอใชป้ระกอบในการยืÉนขออนญุาต

ประกอบกิจการโรงแรมตอ่ไป 

มีการยืÉนขออนุญาตโรงแรมไวแ้ลว้ และทางโครงการไดป้ระชาสมัพันธ ์

โดยให้บุคลากรเจ้าหน้าทีÉ เดิน ประชาสัมพันธ์ไปยังพื ÊนทีÉ ทัÉ ว ไป 

สถานศกึษาและศาสนสถานทีÉอยูใ่นรศัม ี1กิโลเมตรไวแ้ลว้ 

- ภาพทีÉ 3-31 

4.คุณค่าคุณภาพชีวิต 

4.1 ผลกระทบทางสงัคม 

1. โครงการตอ้งจดัทาํขอ้บงัคบักาํหนดหลกัเกณฑเ์กีÉยวกบัการพกัอาศยัใหผู้พ้กั

อาศยัปฏิบตัิโดยเนน้การไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนผูพ้กัอาศยัในโครงการและ

บรเิวณขา้งเคียง 

 

 

มีขอ้บงัคับการเขา้พักอาศัยไวแ้ลว้ ซึÉงในขอ้บังคับไม่อนญุาตใหก้่อเกิด

การรบกวนผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง 

 

 

- 

 

 

- 

 

2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้น

กายภาพ ชีวภาพ และคณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนษุยอ์ย่างเครง่ครดั เพืÉอ

ไมใ่หเ้กิดผลกระทบตอ่ชมุชน 

ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ 

การใชน้ ํÊา การใชไ้ฟฟ้า ไม่มีเสียงดังไม่มีฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย ยังไม่

พบวา่มีมลพิษทีÉมีนยัสาํคญั 

- - 

3. ติดตัÊงระบบโทรทศันว์งจรปิด ซึÉงเป็นระบบโทรทศันว์งจรปิดทีÉสามารถเฝ้าดู

พื ÊนทีÉเพืÉอป้องกันความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ โดยคุณสมบัติของกลอ้ง

สามารถจบัภาพไดใ้นเวลากลางคืน เป็นระบบทีÉสามารถดภูาพยอ้นหลงัได้

นานอยา่งนอ้ย 1 เดือน ทัÊงนี Ê ในกรณีทีÉเกิดการเตือนภยัจากอปุกรณเ์ซ็นเซอร ์

ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพบริเวณพื ÊนทีÉจุดนัÊน ๆ ได้ทันที ซึÉง

โครงการจะติดตัÊงกลอ้งวงจรปิด 

ติดระบบโทรทศันว์งจรปิดไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-32 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

4. จดัใหมี้ทีมบรหิารทีÉมีคณุภาพมาบรหิารและดแูลโครงการ บรษัิท สยามสินธร จาํกดั คดัเลือกทีมบรหิารทีÉมีคณุภาพดีมาทาํงาน - - 

5. กาํหนดใหมี้มาตรการการใชร้ะบบรกัษาความปลอดภยั (Keycard) กับลิฟต์

ทกุตัวของโครงการทีÉสามารถขึ Êน-ลงเฉพาะชัÊนผูพ้กัอาศัยเท่านัÊน เพืÉอความ

ปลอดภยัของผูพ้ักอาศยัในแต่ละชัÊน และเพืÉอป้องกันผลกระทบดา้นความ

ปลอดภยัเนืÉองจากผูม้าใชบ้รกิารพื ÊนทีÉ พาณิชยกรรม หอ้งออกกาํลงักาย สระ

ว่ายนํÊา และพื ÊนทีÉสีเขียว โครงการจะจัดใหมี้การติดตัÊงประตูระบบความ

ปลอดภยั (Key card)ก่อนเขา้สูส่ว่นพกัอาศยั 

มีการใช ้คียก์ารด์สาํหรบัการใชล้ิฟตแ์ละหอ้งพกัไวแ้ลว้ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนและความคิดเห็นหากพบว่ามี

เรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- จดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิÉงแวดลอ้มทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานใหก้ับสาํนักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม และสาํนักงานเขตปทุม

วนั 

 

ยงัไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีนในเรืÉองต่าง ๆ 

 

จดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯในครัÊงนี Êฉบบัเดือน มกราคม 

ถึง มิถนุายน 2567 

 

- 

 

- 

4.2 สภาพเศรษฐกิจ                          - - - - 

4.3 การสาธารณสุข          

1. ดาํเนินการตามมาตรการดา้นกายภาพ ชีวภาพ คณุค่าการใชป้ระโยชนข์อง

มนษุยอ์ยา่งเครง่ครดั เพืÉอป้องกนัผลกระทบดา้นสขุภาพ 

 

ดาํเนินการตามมาตรการอยา่งเครง่ครดั เชน่ การบาํบดันํÊาเสียไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-39 

4.4 สุขภาพ 

1) ด้านสุขภาพกาย 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

1. ฉีดลา้งทาํความสะอาดถนนและทางวิÉงภายในโครงการ อยา่งสมํÉาเสมอ 

 

 

 

ทาํความสะอาดลา้งถนนอยูเ่สมอ ตรวจไมพ่บการฟุง้กระจายของฝุ่ น 

 

 

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-33 

2. ควบคมุความเรว็ของรถภายในโครงการ เชน่ ป้ายจาํกัดความเร็ว สนันนูเพืÉอ

ลดความเรว็ เพืÉอไมใ่หเ้กิดการฟุง้กระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

มีป้ายจาํกดัความเรว็ไวแ้ลว้ และไมมี่สนันนูลดความเรว็ - ภาพทีÉ 3-3 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

3. โครงการจัดให้มีทีÉจอดรถอยู่บริเวณชัÊนใต้ดินอาคาร A และอาคาร B 

ซึÉงโครงการจะติดตัÊงพดัลมระบายอากาศ เพืÉอระบายอากาศจากชัÊนจอดรถ 

โดยติดตัÊงแผ่นกรองอากาศทีÉจดุระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารซึÉงแผ่น

กรองอากาศมีประสิทธิภาพการกรองรอ้ยละ 65 

ทีÉจอดรถใตด้ิน ติดตัÊงพดัลมระบายอากาศไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-6 

4. ติดตัÊงป้ายหา้มติดเครืÉองยนตท์ิ Êงไวบ้รเิวณทีÉจอดรถภายในโครงการ ใหเ้ห็นได้

อยา่งชดัเจน 

ติดป้ายหา้มติดเครืÉองยนตไ์วแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-3 

5. จดัทาํป้ายและสญัลกัษณจ์ราจรบนพื Êนทางใหช้ดัเจน และไม่ก่อใหเ้กิดความ

สบัสนของผูข้บัขีÉ ทาํใหเ้กิดการเคลืÉอนตวัของรถภายในโครงการและบริเวณ

ทางเขา้-ออกโครงการทาํไดอ้ยา่งสะดวกและไมต่ิดขดั 

มีสญัลกัษณล์กูศรบนพื Êนทาง เป็นการเดินรถแบบสองทิศทางไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-7 

6. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ เพืÉอชว่ยในการลดการฟุง้กระจายของฝุ่ น

ละอองและชว่ยดดูซบัมลพิษทีÉเกิดจากยานพาหนะทีÉเขา้ออกโครงการ 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการบริเวณทีÉว่างไว้แล้ว และไม่มีการฟุ้ง

กระจายของฝุ่ นละอองและมลพิษทีÉเกิดขึ Êนคอ่นขา้งนอ้ยมาก 

- ภาพทีÉ 3-5 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จดัใหมี้การตรวจวดัคณุภาพอากาศโดยมีพารามิเตอรท์ีÉตรวจวดั ไดแ้ก่ 

CO , SO2, NO2 , HC ภายในพื ÊนทีÉโครงการทกุ 6 เดือนตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ  

- ดแูลพื ÊนทีÉสีเขียวในโครงการใหมี้ความสมบูรณส์วยงามทกุวัน ตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณต์า่ง ๆ เชน่ ป้ายหา้มติดเครืÉองยนต ์ป้าย

จาํกดัความเรว็ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน ไมล่บเลือน 

- จดัใหมี้สว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 

มีการตรวจวดัคณุภาพอากาศในเดือน ธันวาคม 2567 

 

 

ดแูลพื ÊนทีÉสีเขียวมีความสวยงามไวแ้ลว้ 

 

มีป้ายตา่ง ๆ ตรวจสอบแลว้อยูใ่นสภาพดี ไมล่บเลือน 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

ภาพทีÉ 5 

 

 

ภาพทีÉ 3-2 

 

ภาพทีÉ 3-3 

- ผลกระทบจากระบบปรบัอากาศของโครงการ 

1. ระบบเครืÉองปรบัอากาศในพื ÊนทีÉส่วนกลางของอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด

ตอ้งจดัใหมี้การลา้งแผ่นกรองอากาศของเครืÉองปรบัอากาศอย่างนอ้ยเดือน

ละ 1 ครัÊง และลา้งเครืÉองปรบัอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

ทกุ 6 เดือน เพืÉอป้องกนัการเป็นแหลง่สะสมของเชื Êอโรค 

 

มีการลา้งแผ่นกรองของเครืÉองปรบัอากาศทกุเดือน 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. ประชาสัมพันธ์ใหผู้ ้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของ

เครืÉองปรบัอากาศในหอ้งพัก อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัÊง โดยใชน้ํÊาฉีดแรง ๆ 

บริเวณดา้นหลังเพืÉอใหฝุ้่ นและสิÉงสกปรกหลุดออกและในแต่ละปีควรลา้ง

เครืÉองปรบัอากาศแบบเต็มระบบ ซึÉงจะชว่ยขจดัฝุ่ นละอองและเชื ÊอโรคทีÉเกาะ

อยูก่บัสว่นตา่ง ๆ ของเครืÉองออก 

ประชาสมัพนัธไ์วแ้ลว้ และดาํเนินการเดือนละ 1ครัÊง - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิÉงกีดขวางการ

ระบายอากาศ 

 

ประต ูหนา้ตา่งภายในอาคาร ไมมี่สิÉงกีดขวางแตอ่ยา่งใด 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-29 

โรคผิวหนัง 

1. กาํหนดใหพ้นักงานฝ่ายช่างลา้งถังปีละ 2 ครัÊง(6 เดือน/ครัÊง) โดยในการทาํ

ความสะอาดทางผู้ปฏิบัติงานต้องสูบนํÊาออกให้หมดก่อนจากนัÊนกวาด

ตะกอน ขัดสนิม หรือคราบทีÉเกาะตามผนังหรือซอกมมุของถังนํÊาทีÉไม่มีการ

หมนุเวียน โดยใชแ้ปรงขัด และใชเ้ครืÉองสบูนํÊาแรงดนัสงู ฉีดลา้ง ไม่ใชน้ ํÊายา

ลา้งทีÉมีสารเคมีซึÉงอาจตกคา้ง 

 

ดาํเนินการไวแ้ลว้ 

 

- 

 

- 

2. ภายในถงัเก็บนํÊาจะทาสารเคลือบผิวคอนกรตีทีÉสมัผสักบันํÊาดว้ยสาร ดาํเนินการไวแ้ลว้ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จดัสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 

มีประชาสมัพนัธด์า้นหนา้โรงแรมเพืÉอรบัเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

ไมพ่บเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

- 

- โรคผิวหนัง 

การแพรก่ระจายของเชืÊอโรคจากถังเก็บนํÊาใช ้

1. ถังเก็บนํÊาชัÊนใตด้ิน ซึÉงตัÊงอยู่ใตอ้าคารจะตัÊงอยู่บนฐานรากอาคารและมี

โครงสรา้งเสาอยู่ภายในถังเก็บนํÊาชัÊนใตด้ิน ดังนี Ê ภายในถังเก็บนํÊาจะทา

NON-TOXIC (Chemicrete E)เพืÉอป้องกันนํÊาซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเสน้

ภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมาปนเปืÊอนนํÊาใชภ้ายในถงัเก็บนํÊาใตด้ิน 

 

 

มีถงัเก็บนํÊาใตด้ินทีÉเคลือบสารป้องกนันํÊาซมึไวแ้ลว้ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

เคลือบผิวคอนกรีตทีÉสัมผัสกับนํÊาดว้ยสาร NON-TOXIC (Chemicrete E)

เพืÉอป้องกันนํÊาซึมเขา้ไปจนถึงเหล็กเสน้ภายในเสาจนเกิดสนิมและออกมา

ปนเปืÊอนกบันํÊาใชภ้ายในถงัเก็บนํÊาดงักลา่ว 

 - - 

2. กาํหนดใหพ้นักงานฝ่ายช่างลา้งถังปีละ 2 ครัÊง (6 เดือน 1 ครัÊง) โดยในการ

ทาํความสะอาด ทางผูป้ฏิบตัิงานตอ้งสูบนํÊาออกใหห้มดก่อนจากนัÊนกวาด

ตะกอน ขดัสนิม หรอืคราบทีÉเกาะตามผนังหรือซอกมมุของถังสาํรองนํÊา โดย

ใชแ้ปรงขัดไม่ใชน้ ํÊายาลา้งทีÉมีสารเคมี ซึÉงอาจตกคา้ง ทัÊงนี Êในการลา้งทาํ

ความสะอาดจะดาํเนินการครัÊงละ ถังเพืÉอใหถ้ังทีÉเหลือสามารถสาํรองนํÊาใช้

ของอาคารได ้

ดาํเนินการลา้งถงัสาํรองนํÊาใชไ้วแ้ลว้ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จดัทาํรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิÉงแวดลอ้มทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานใหก้ับสาํนักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม และสาํนักงานเขตปทุม

วนั 

 

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯในครัÊงนี Êฉบับเดือน 

กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567  

 

- 

 

- 

การแพรก่ระจายของเชืÊอโรคจากสระว่ายนํÊา 

1. ในการฆ่าเชื Êอโรคในสระวา่ยนํÊาจะใชร้ะบบเกลือ 

 

ใชร้ะบบเกลือ 

 

- 

 

- 

2. เดินระบบกรองวนัละ 1 ครัÊง ครัÊงละ 2 ชัÉวโมงทัÊงนี Ê ขึ Êนอยู่กับความขุ่นของนํÊา

ในสระวา่ยนํÊา กรณีทีÉน ํÊาขุ่นใหด้าํเนินการเดินระบบทนัทีจนกวา่นํÊาในสระวา่ย

นํÊาจะใส หลังจากนัÊนดาํเนินการเดินระบบวันละ 1 ครัÊง ครัÊงละ 2 ชัÉวโมง 

ในชว่งทีÉสระวา่ยนํÊาปิดบรกิาร 

เดินระบบกรองทกุวนั ปัจจบุนันํÊามีความใส ไมมี่ตะกอนใหเ้ห็น - ภาพทีÉ 3-10 

3. ดาํเนินการดดูตะกอน ลา้งตะไคร ่และตกัเศษผงสปัดาหล์ะ 1 ครัÊง ดดูตะกอนและลา้งตะกอนทกุสปัดาห ์ไมมี่ตะกอนและตะไคร ่ - ภาพทีÉ 3-11 

4. จดัใหมี้ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัผูใ้ชส้ระว่ายนํÊา โดยมีขอ้ความอย่าง

นอ้ยดงันี Ê 

มีป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัคนทีÉมาใชบ้รกิารสระวา่ยนํÊาติดไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-11 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- ตอ้งสวมชดุวา่ยนํÊาทีÉสะอาดในการลงใชส้ระวา่ยนํÊา 

- จาํนวนสงูสดุมผีูใ้ชส้ระวา่ยนํÊา 

- ตอ้งชาํระลา้งรา่งกายก่อนลงใชส้ระวา่ยนํÊาทกุครัÊง และหา้มทาํสระว่าย

นํÊาสกปรก 

- ผูเ้ป็นตาแดง ผิวหนัง หวดั หเูป็นนํÊาหนวก หรือโรคติดต่ออืÉน ๆ หา้มใช้

สระวา่ยนํÊา 

- หา้มปัสสาวะ บว้นนํÊาลาย หรอืสัÉงนํÊามกูลงในนํÊา 

 - - 

5. จดัใหมี้ผูมี้ความรูค้วามสามารถดแูลปรบัปรุงคณุภาพนํÊาในสระวา่ยนํÊาใหอ้ยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน 

มีเจา้หนา้ทีÉดแูลสระวา่ยนํÊาไวแ้ลว้ นํÊาในสระมีความใส - - 

6. ดแูลมิใหมี้การนาํสตัวท์กุชนิดเขา้ไปในบรเิวณสระวา่ยนํÊา ไมมี่การนาํสตัวเ์ขา้มาในสระวา่ยนํÊาทกุกรณี - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- จัดใหมี้พนักงานทาํความสะอาดคอยดูแลทาํความสะอาดไม่ใหมี้นํÊาจาก

บรเิวณทางเดินไหลลงสูส่ระวา่ยนํÊา เนืÉองจากทาํใหน้ํÊาในสระสกปรกเกิดการ

ปนเปืÊอน โดยตอ้งทาํความสะอาดบริเวณสระว่ายนํÊาทุกวัน หลงัจากปิดใช้

สระวา่ยนํÊาแลว้ 

- จัดใหมี้การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํÊาทางชีววิทยาของนํÊาในสระว่ายนํÊา 

เดือนละ1 ครัÊง โดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วนลึก และส่วนตื Êน 

ในขณะทีÉมีผู้ใช้สระว่ายนํÊามากทีÉสุด และจัดทําเป็นสถิติให้เจ้าหน้าทีÉ

ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  โ ด ย ดัช นี ทีÉ ต ร ว จ วั ด  ไ ด้แ ก่  Coliform bacteria 

และจลุินทรียท์ีÉทาํใหเ้กิดโรค ไดแ้ก่ Escherichia coli. , Staphylococcus 

aereus และ Pseudomonas aeruginasa 

- จดัใหมี้การตรวจวดัคา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกคา้ง 

(Residual Chlorine) ของนํÊาในสระทุกวัน วนัละ 2 ครัÊงก่อนเปิดและหลัง 

ปิดทาํการและจดัใหมี้การตรวจเพิÉมเติมระหว่างวันในการทีÉมีผูม้าใชบ้ริการ 

จาํนวนมาก  

 

บรเิวณทางเดินไมมี่นํÊาไหลลงสระวา่ยนํÊา 

 

 

 

วิเคราะหน์ํÊาจากสระวา่ยนํÊาในเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 

 

 

 

 

 

ตรวจวดัไวท้กุวนัวนัละ 2 ครัÊง 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

หรอืเป็นวนัทีÉมีแสงแดดจดั โดยจดัทาํเป็นสถิติใหเ้จา้หนา้ทีÉตรวจสอบได ้  - - 

การแพรก่ระจายของเชืÊอโรคจากระบบระบายนํÊา 

1. จัดใหมี้การรวบรวมนํÊาหลากไวภ้ายในระบบท่อระบายนํÊา ขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 0.6 เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกักเก็บนํÊาได ้109 

ลบ.ม. โดยสามารถรองรบัสว่นเกินทีÉเกิดขึ Êนไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

 

มีทอ่ระบายนํÊาภายในโครงการ บอ่พกันํÊา บอ่หน่วงนํÊาสามารถรองรบันํÊา

สว่นเกินไดเ้พียงพอ 

 

- 

 

- 

2. ควบคุมอัตราการระบายนํÊาออกนอกโครงการไม่ให้มีค่าเกินก่อนพัฒนา

โครงการคือ 0.053 ลบ.ม./วินาที (ระบายนํÊาออกตลอดเวลา) โดยใชว้ิธีการ

จาํกัดขนาดท่อระบายนํÊาขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.3 เมตร มีอัตราการ

ระบายออก 0.043 ลบ.ม./วินาที ซึÉงมีค่าไม่เกินอัตราการระบายนํÊาก่อน

พฒันาโครงการ 

อตัราการไหลในปัจจบุนัไมเ่กินอตัราการไหลก่อนการพฒันา - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบดแูลบ่อพกัของระบบระบายนํÊาเป็นประจาํทกุเดือน เพืÉอป้องกันมิ

ใหมี้การสะสมของตะกอนดินในบ่อพกั ทีÉเป็นสาเหตใุหเ้กิดการอดุตนัซึÉงเป็น

อปุสรรคในการระบายนํÊา 

- จดัใหมี้สว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 

บอ่พกันํÊาไมมี่การสะสมของตะกอนดิน ไมอ่ดุตนั 

 

 

ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน 

 

- 

 

- 

ระบบการได้ยิน 

1. ควบคมุความเรว็ของรถภายในโครงการ เชน่ ป้ายจาํกัดความเร็ว สนันนูเพืÉอ

ลดความเร็ว เพืÉอไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนถนนโดยคันชะลอ

ความเร็วจะมีขนาดความสูง 4 ซม. ความกว้าง 124 ซม. ซึÉงมีขนาด

มาตรฐานตามรายงานการศกึษาคนัชะลอความเร็วรถ และลดเสียงจากการ

แลน่ของรถยนต ์

 

ใชค้วามเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และไม่มีสนันนูลดความเร็ว และมีป้าย

จาํกดัความเรว็ไวแ้ลว้ 

 

- 

 

- 

2. ติดตัÊงป้ายหา้มเรง่เครืÉองยนตไ์วบ้ริเวณทีÉจอดรถและทางวิÉงภายในโครงการ

ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 

อยูร่ะหวา่งจดัทาํป้ายหา้มเรง่เครืÉองยนตไ์วแ้ลว้บรเิวณทีÉจอดรถ - - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบป้ายและเครืÉองหมายการจราจรภายในโครงการ และบริเวณ

ทางเขา้-ออก ใหม้องเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการใหมี้สภาพ

คลอ่งตวัทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบคนัชะลอความเร็วใหมี้สภาพสมบูรณท์กุวนัตลอดระยะเวลาเปิด

ดาํเนินการ 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

 

ป้ายและเครืÉองหมายลกูศรแสดงการเดินรถสองทิศทางอยู่ในสภาพดีไม่

ลบเลือน 

 

ถนน และทางเขา้-ออกมีสภาพคลอ่งตวั รถคอ่นขา้งนอ้ย 

 

จดัทาํคนัชะลอความเรว็ไวแ้ลว้ 

 

ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน 

- - 

โรคทีÉมีสตัวเ์ป็นพาหะนาํโรค 

1. จดัใหมี้การทาํลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตวพ์าหะนาํโรค เช่น การกาํจัดลูกนํÊา

ยงุลาย เป็นตน้ ภายในพื ÊนทีÉโครงการ 

 

ไมมี่แหลง่เพาะพนัธุล์กูนํÊายงุลาย 

 

- 

 

- 

2. ทาํความสะอาดทอ่นํÊาทิ Êงไมใ่หมี้เศษอาหารคา้งหรอือดุตนั ไมอ่ดุตนั - - 

3. ใชต้ะแกรงครอบตามรู ทอ่ระบายนํÊาทัÊงภายในและภายนอกอาคาร เขตปทมุวนัมาฉีดพน่ยาฆ่ายงุทกุปี - - 

4. ประสานกับสาํนักงานเขตปทมุวนัใหม้ากาํจดัสัตวท์ีÉเป็นพาหะนาํโรคใหก้ับ

โครงการ เชน่ฉีดพน่ยากาํจดัยงุ เป็นตน้ 

ดาํเนินการไวส้มํÉาเสมอ - - 

5. จดัใหมี้ถงัมลูฝอยทีÉมีฝาปิดไว ้ตัÊงภายในหอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัÊน และตาม

จดุตา่ง ๆภายในอาคาร พรอ้มทัÊงจดัใหมี้พนักงานทาํความสะอาดจดัเก็บมลู

ฝอยไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

มีถงัมลูฝอยทีÉมีฝาปิดไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-15 

6. หอ้งพกัมลูฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงทีÉมีเก็บขนมลูฝอยเท่านัÊน เพืÉอ

ป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ ์สัตว์พาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวัน 

แมลงสาบ เป็นตน้ 

หอ้งพกัมลูฝอยมปีระตปิูดมิดชิดตลอดเวลา - - 

7. ทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยดว้ยนํÊายาฆ่าเชื ÊอโรคทกุครัÊง ทาํความสะอาดไวแ้ลว้ทกุวนั - ภาพทีÉ 3-38 

8. จดัใหมี้พนักงานคอยดแูลรกัษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 

หอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัÊนและหอ้งพกัมลูฝอยรวมสมํÉาเสมอ 

เช็ดทาํความสะอาดทกุวนั - ภาพทีÉ 3-38 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมลูฝอยของสาํนักงานเขตปทุมวัน ใหม้า

จดัเก็บขนมลูฝอยจากโครงการอยา่งสมํÉาเสมอ เพืÉอไมใ่หมี้มลูฝอยตกคา้ง 

ประสานงานใหส้าํนกังานเขตปทมุวนัเขา้มาจดัเก็บมลูฝอยไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-37 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ติดตามพื ÊนทีÉเสีÉยงทีÉจะเป็นแหล่งพาหะนําโรค เช่น ระบบท่อระบายนํÊา 

หอ้งพักมูลฝอยรวม โดยตอ้งอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย สะอาดเพืÉอไม่ใหเ้ป็น

พาหะนาํโรค 

 

ไมมี่พื ÊนทีÉเสีÉยงเป็นพาหะนาํโรค 

 

- 

 

- 

อุบัติเหตุ 

1. จดัใหมี้พนักงานรกัษาความปลอดภยั คอยอาํนวยความสะดวกในการเดิน

รถภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพืÉอให้เกิดความ

ปลอดภยัในการเดินรถ 

 

มีพนกังานรกัษาความปลอดภยัเดินตรวจความปลอดภยัไวแ้ลว้ 

 

- 

 

- 

2. จดัทาํเครืÉองหมายจราจรบนพื Êนทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทัÊงป้าย

ต่าง ๆ ภายในโครงการใหช้ัดเจน เพืÉอไม่ใหผู้ ้ขับขีÉเกิดความสับสน ทาํให้

สามารถเดินรถไดอ้ยา่งปลอดภยั 

มีลกูศรจราจรแสดงการเดินรถแบบสองทิศทาง - ภาพทีÉ 3-7 

3. จดัทาํสนันูนชะลอความเร็ว เพืÉอควบคมุการใชค้วามเร็วทีÉไม่เหมาะสม ซึÉง

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

จดัใหมี้สนันนูชะลอความเรว็ไวแ้ลว้บรเิวณทางวิÉงรถ - ภาพทีÉ 3-4 

4. ติดตัÊงไฟฟา้แสงสวา่งบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ ใหส้ามารถมองเห็นรถทีÉ

เขา้หรอืออกโครงการไดอ้ยา่งชดัเจนในชว่งเวลากลางคืน 

ติดไฟส่องสวา่งไวอ้ยา่งเพียงพอ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบป้ายและเครืÉองหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณ

ทางเขา้-ออกใหม้องเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครัÊง ตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบถนนภายในโครงการ ใหมี้สภาพคล่องตวัทกุวนัตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ 

- ตรวจสอบสภาพสันชะลอความเร็วให้มีสภาพสมบูรณ์ทุกวันตลอด

ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

 

มีป้ายเครืÉองหมายจราจรติดตัÊงไวไ้มล่บเลือน 

 

 

ถนนภายในโครงการสามารถเดินรถไดค้ลอ่งตวัทกุวนั 

 

มีสนัชะลอความเรว็ 

 

- 

 

- 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรบัเรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีน - - 

การพลัดตก หกล้ม 

1. จัดใหมี้พนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบนัไดแต่ละแห่ง ไม่ใหพื้ Êนทางเดินเปียก

นํÊา หรอืมีการวางสิÉงของกีดขวางอนัจะก่อใหเ้กิดอบุตัิเหตไุด ้

 

มีแม่บา้นโครงการทาํความสะอาดทางเดิน บนัได ไม่มีนํÊาเปียก หรือสิÉง

กีดขวางแตอ่ยา่งใด 

 

- 

 

- 

อุบัติเหตุจากการตกจากทีÉสูง 

1. จดัใหมี้ราวกนัตกบรเิวณระเบียงสาํหรบัแตล่ะหอ้งพกั 

 

มีราวกนัตกสาํหรบัระเบียงหอ้งทกุหอ้งไวแ้ลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-33 

อุบัติเหตุจากการเกดิเพลิงไหม ้

1. ติดตัÊงไฟฟา้สอ่งสวา่งเพืÉอใหม้องเห็นชอ่งทางเดินได ้และจดัใหมี้ป้ายทางหนี

ไฟทีÉมองเห็นชัดเจน อักษรสูง 10 ซม.รวมทัÊงติดตามตรวจสอบระบบเป็น

ประจาํทกุ 3 เดือน  

 

ติดไฟฟ้าส่องสว่างไวแ้ลว้ และป้ายทางหนีไฟเป็นป้ายสีเขียวมองเห็น

ชดัเจน 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-28 

2. จัดอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัÊง โดย

ติดตอ่ประสานกบัสถานีดบัเพลิงบอ่นไก่ ใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผน 

ซอ้มอพยพหนีไฟในปี 2567 ไวแ้ลว้  - ภาพทีÉ 3-43 

3. จดัเตรยีมหน่วยพยาบาลไวเ้พืÉอชว่ยเหลือเบื Êองตน้แก่ผูป้ระสบภยัและนาํผูท้ีÉ

ไดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลตอ่ไป 

มีหน่วยพยาบาลไวแ้ลว้ - - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หาก

พบวา่มีการเสียหายหรอืใชก้ารไมไ่ด ้ใหร้บีดาํเนินการแกไ้ขทนัที 

 

ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัทัÊงหมดอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- 

 

- 

อุบัติเหตุจากการใชส้ระวา่ยนํÊา 

1. จัดใหมี้ป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกทีÉสามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน โดยมีตวัเลขแสดงความลกึเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ย 3 ระยะ 

 

มีป้ายบอกความลกึของสระไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-10 

2. จดัใหมี้การรกัษาความสะอาดบรเิวณโดยรอบสระวา่ยนํÊาอยา่งสมํÉาเสมอ เช็ดทาํความสะอาดทางเดินรอบสระวา่ยนํÊาไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-10 

3. จดัใหมี้การทาํความสะอาดไม่ใหข้อบสระ และทางเดินของขอบสระเปียก 

ลืÉนตลอดระยะเวลาทีÉเปิดใหบ้รเิวณสระวา่ยนํÊา 

ทางเดินไมมี่นํÊาขงัเปียก - - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

4. จดัใหมี้อปุกรณป์ระจาํสระวา่ยนํÊา ซึÉงอยูใ่นตาํแหน่งทีÉชดัเจนและนาํมาใชไ้ด้

ทนัทีโดยอปุกรณท์ีÉจดัใหมี้ ไดแ้ก่  

- ไมช้ว่ยชีวิต ยาวไมน่อ้ยกวา่ 3.5 เมตร นํÊาหนกัเบา อยา่งนอ้ย 1 อนั 

- หว่งชชีูพ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายในไม่นอ้ยกว่า 15 นิ Êว ผูกไวก้ับเชือก

ยาวไมน่อ้ยกวา่ 24 เมตร (ไมน่อ้ยกวา่ 24 เมตร ซึÉงเป็นความยาวของสระ) 

- โฟมข่วยขีวิต อยา่งนอ้ย 2 อนั 

- เครืÉองชว่ยหายใจสาํหรบัเด็กและผูใ้หญ่อยา่งนอ้ยอยา่งละ 1 เครืÉอง 

มีอปุกรณช์ว่ยชวีิตไวแ้ลว้  - ภาพทีÉ 3-10 

5. จดัใหมี้ผูด้แูลสระวา่ยนํÊา ทีÉมีความรูด้า้นการปฐมพยาบาลคนจมนํÊา มีผูด้แูลทีÉมีความรูใ้นการปฐมพยาบาลคนจมนํÊาไวแ้ลว้ - ภาพทีÉ 3-11 

6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมนํÊาในบรเิวณสระวา่ยนํÊาใหช้ดัเจน อยูร่ะหวา่งติดป้ายวิธีการปฐมพยาบาลคนจมนํÊา - - 

7. จัดใหมี้แสงสว่างเพียงพอทัÉวบริเวณสระว่ายนํÊา เพืÉอใหม้องเห็นไดข้ัดเจน 

และตอ้งเปิดไฟในเวลากลางคืน กรณีทีÉมีการใชง้าน 

มีแสงสว่างทัÉวบริเวณสระว่ายนํÊาและขอบสระว่ายนํÊาในเวลากลางคืน

เปิดไฟสอ่งสวา่ง 

- - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ตรวจสอบอุปกรณป์ระจาํสระว่ายนํÊา เช่น ไมช้่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วย

ชีวิตใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

- ตรวจสอบขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายนํÊา ไม่ใหมี้นํÊาขังตลอดเวลาทีÉ

เปิดใหบ้รกิารสระวา่ยนํÊา 

 

จดัเตรยีมไวพ้รอ้มใชง้าน 

 

ขอบสระและทางเดินไมมี่นํÊาขงั 

 

 

- 

 

- 

โรคติดต่อ 

1. โครงการจดัใหมี้ระบบบาํบดันํÊาเสียชนิดเติมอากาศชนิดมีตวักลางยดึเกาะ

(Fixed Film Aeration Tank)จาํนวน 1 ชดุฝังอยูใ่ตท้างวิÉงรถภายนอกอาคาร 

ดา้นทิศตะวันตกออกแบบ ใหส้ามารถรองรับนํÊาเสียได ้350 ลบ.ม./วัน 

ซึÉงสามารถรองรบันํÊาเสียทีÉเกิดขึ ÊนจากอาคารภายในโครงการทัÊงสามอาคาร 

ไดเ้พียงพอ ทัÊงนี Ê ค่าความสกปรกเฉลีÉย BODของนํÊาเสียทีÉเขา้ระบบบาํบัด 

นํÊาเสียจะไมน่อ้ยกว่า 250 มก./ลิตร และมีค่า BOD ทีÉออกจากระบบไม่เกิน 

20 มก./ลิตร 

 

มีระบบบําบัดนํÊา เสียไว้แล้วและสามารถบําบัดนํÊา เสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-8 

 



รารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ Sindhorn Midtown ตัÊงอยูท่ีÉ ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                - 64 -                                                                             บริษัท วิมนค์อนซ ์จาํกดั 

ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

2. จัดใหมี้เจา้หน้าทีÉทีÉมีความรูค้วามชาํนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ

บาํบดันํÊาเสียของโครงการใหท้าํงานไดอ้ยา่งตอ่เนืÉองและมปีระสิทธิภาพ 

ฝ่ายช่างโครงการมีความรูค้วามชาํนาญและดูแลรกัษาระบบบาํบัดนํÊา

เสียไวต้ลอดเวลา 

- - 

3. ประสานใหร้ถสบูสิÉงปฏิกลูของสาํนกังานเขตปทมุวนั มาสบูตะกอนส่วนเกิน

กาํจดัทกุเดือน 

สบูตะกอนอยา่งสมํÉาเสมอ - ภาพทีÉ 3-39 

4. โครงการประสานใหร้ถสบูไขมนัสาํนกังานเขตปทมุวนั มาสบูไขมนัไปกาํจดั สบูไขมนัในชว่งเวลาสบูตะกอนไวแ้ลว้  - 

5. โครงการจะบาํบดัก๊าซมเีทนทีÉเกิดขึ Êน ซึÉงมปีรมิาณ 9,795 กรมัมีเทน/วนั ดว้ย

วิธีการซึมดิน โดยจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อเกรอะมาตามท่อ PVC 

ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 8 นิ Êว  ต่อลงดิน บริ เวณทีÉจัดพื ÊนทีÉสี เ ขียว 

โดยจดัใหมี้บอ่ดิน มีขนาดพื ÊนทีÉ 7 ตารางเมตร ทัÊงนี Êภายในบ่อดินดงักล่าวจะ

เดินทอ่ PVC ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิ Êว เจาะรูโดยรอบ 5 มิลลิเมตร ซึÉง

เพียงพอในการบาํบดัก๊าซมเีทนทีÉเกิดขึ Êน 

การบาํบดัก๊าซมเีทนใชพื้ ÊนทีÉสีเขียวในการบดบดัไวแ้ลว้ - - 

6. บาํบดั Aerosol โดยรวบรวมอากาศจากสว่นเติมอากาศผ่านเขา้ทอ่ระบาย 

อากาศ(ท่อvent)ขนาด 6 นิ Êว และทีÉปลายท่อจะติดตัÊงกระบอกบรรจุถ่าน 

Activated Carbon ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 นิ Êว ยาว 0.50 เมตร 

และอุดปลายต่อโดยใชถ้่านปิดหัวดว้ยแผ่น Filter และเปลีÉยนถ่านทุก 2 

เดือน รวมทัÊงปิดปลายท่อดว้ยแผ่นฟองนํÊาแบบบางใหอ้ากาศไหลผ่านได้

สะดวก 

การบาํบดัก๊าซมีเทนและแอโรซอล โครงการไดต้่อท่อขึ ÊนไปทีÉชัÊนหลังคา 

โดยใช้พัดลมดูดอากาศขึ Êนไป และจะติดตัÊง Activated Carbon 

กรองกลิÉน และก๊าซ 

- - 

7. จดัใหมี้บอ่ตรวจวดัคณุภาพนํÊา ก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ ดงันี Ê 

- ส่วนเติมอากาศ มีความกว้าง 1 เมตร ความยาว 3.2 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 1.2 เมตร ความจุ 3.84 ลบ.ม.โดยมีการเติมอากาศอัตราการ

จา่ยอากาศ 0.5กิโลกรมั ออกซิเจน/ชัÉวโมงโดยมรีะยะเวลากกัเก็บ 15 นาท ี

- สว่นตรวจสอบสภาพนํÊา มีความกวา้ง 1 เมตร ความยาว 1.3 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 0.6 เมตร โดยฝาบอ่เป็นตะแกรงขนาด 1x1 เมตร สาํหรบั 

จัดใหมี้บ่อตรวจคุณภาพนํÊาก่อนระบายออกจากโครงการไวแ้ลว้ โดย

ติดตัÊงสว่นเติมอากาศ และสว่นตรวจสอบสภาพนํÊาไวแ้ลว้ 

- ภาพทีÉ 4 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

ตรวจสอบคณุภาพนํÊาก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ  - - 

8. จัดใหมี้ระบบมิเตอรไ์ฟฟ้าสาํหรับระบบบาํบัดนํÊาเสียโดยเฉพาะแยกจาก

ระบบไฟฟา้อืÉน ๆ เพืÉอใหส้ามารถติดตามตรวจสอบการใชง้านระบบบาํบดันํÊา

เสียและใหเ้กิดความมัÉนใจวา่โครงการจะเดินระบบบาํบดันํÊาเสียตลอดเวลาทีÉ

เปิดดาํเนินการ 

มมีิเตอรไ์ฟฟา้สาํหรบัระบบบาํบดันํÊาเสียโดยเฉพาะ - - 

9. กาํหนดใหมี้มาตรการดแูลบาํรุงรกัษาระบบบาํบดัAerosol ดงันี Ê 

- กาํหนดใหมี้การเปลีÉยนถ่านทกุ ๆ 2 เดือน 

- กาํหนดใหมี้การเปลีÉยนถ่านและฟองนํÊาทกุ 2 เดือน 

 

ดแูลรกัษาไวอ้ยา่งสมํÉาเสมอ  

- - 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

(5) จดัใหมี้การตรวจสอบคณุภาพนํÊา ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบ

บาํบดันํÊาเสียทกุ 1 เดือนตลอดระยะเปิดดาํเนินการ โดยมดีชันีตรวจวดั 

ไดแ้ก่ pH , BOD , Suspened Solids , TKN ซึÉงมีจดุเก็บตวัอย่างนํÊา

ของโครงการดงันี Ê 

 คณุภาพนํÊาก่อนการบาํบดั คือ บอ่เกรอะของระบบบาํบดันํÊาเสีย 

 คณุภาพนํÊาทิ Êงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ คือบ่อตรวจ

คณุภาพนํÊาทิ Êง 

(6) โครงการจะเก็บสถิติและขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสีย ตาม

กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ

ขอ้มลู การจดัทาํบนัทกึรายละเอยีดและรายงานสรุปผลการทาํงานของ

ระบบบาํบัดนํÊาเสีย พ.ศ.2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.

2535 ดงันี Ê 

- จดัเก็บสถิติและขอ้มลูซึÉงแสดงผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊา 

 

ตรวจสอบคณุภาพนํÊาทีÉจดุก่อนและหลงัออกจากระบบบาํบดันํÊาเสียทกุ 1 

เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 

 

 

 

เก็บสถิติและขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสียไวต้ลอดเวลา 

 

- 

 

ภาพทีÉ 4 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

เสียในแต่ละวันตามแบบ ทส.1และจัดเก็บไว้ ณ สถานทีÉตัÊง

แหลง่กาํเนิดมลพิษนัÊนเป็นเวลา 2 ปี 

- จดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสียในแต่ละ

เดือนตามแบบ ทส.2 เสนอตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิÉน (ผูอ้าํนวยการ

เขตปทมุวนั) ภายในวนัทีÉ 15 ของเดือนถดัไป 

 - - 

ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นต้น 

1. จดัใหมี้การควบคมุการอยู่อาศยัของผูพ้กัอาศยัของโครงการ และกาํหนดผู้

เข้าไปบริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึÉงจะทาํใหก้ารอยู่อาศัยรวมกัน

เป็นไปอยา่งราบรืÉน 

 

ดาํเนินการไวแ้ลว้ ซึÉงยงัมผีูพ้กัอาศยัคอ่นขา้งนอ้ยมาก 

 

- 

 

- 

2. จดัใหมี้พื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ เพืÉอเป็นทีÉพักผ่อนหย่อนใจ ทาํใหเ้กิด

ความผ่อนคลาย 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวไวแ้ลว้ ใหค้วามรม่รืÉนสามารถพกัผ่อนไดผ้่อนคลายดี - ภาพทีÉ 3-2 

3. ควบคุมดแูลการใชป้ระโยชนอ์าคารของผูพ้ักอาศยัและพนักงาน มิใหเ้กิด

ทศันียภาพทีÉไมด่ีตอ่ผูพ้บเห็น 

ไมพ่บทศันียภาพทีÉไมด่ี - ภาพทีÉ 3-30 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ติดตามประเมนิจากสว่นรอ้งเรยีนและความคิดเห็นหากพบว่าเรืÉองรอ้งเรียน

ตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- ดูแลสภาพพื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่

ตลอดเวลา 

 

ไมพ่บเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

พื ÊนทีÉสีเขียวมีความสมบรูณด์ ี

 

- 

 

 

 

ภาพทีÉ 3-5 

4.5 ทศันียภาพ 

1. จัดให้มีพื ÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการใหม้ากทีÉสุด ขนาดพื ÊนทีÉรวม 1,920 

ตารางเมตร พื ÊนทีÉปลกูไมย้ัÉงยืน 996 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 53.4 ของ

พื ÊนทีÉวา่งตามกฎหมายควบคมุอาคาร 

 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวตามกาํหนด 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-5 

2. ดูแลสภาพพื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่

ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดดงันี Ê 

- กาํหนดใหมี้การรดนํÊาตน้ไมท้กุวนั วนัละ ครัÊง 

บาํรุงรกัษาตน้ไมไ้วต้ลอดเวลา ไดแ้ก่ การรดนํÊาทกุวนั ใส่ปุ๋ ย ตัดแต่งกิÉง 

ปลกูเพิÉมเติม 

- - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- ใสปุ่๋ ย ถอนวชัพชื โดยทาํเป็นประจาํ 

- ตดัแตง่ใหมี้ความสวยงาม 

- ปลกูตน้ไมช้ดเชยทดแทนตน้ไมท้ีÉตายไป 

- จัดใหมี้ผูร้ ับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื ÊนทีÉสีเขียวใหมี้สภาพสมบูรณ์

ตลอดเวลา 

 - - 

3. เลือกใชส้ีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนทีÉเย็นสบายตา ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ดา้นทศันียภาพมากนกั 

ใชส้ีโทนออ่นเชน่ สีครมี สีนํÊาตาลออ่นกลมกลืนกบัพื ÊนทีÉสีเขียว - ภาพทีÉ 3-30 

4. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชนอ์าคารของผูพ้ักอาศัยและพนักงาน มิใหเ้กิด

ทศันียภาพไม่ดีต่อผูพ้บเห็น เช่น ควบคมุไม่ใหมี้การตากผา้บริเวณระเบียง

เป็นตน้ 

ไมมี่การตากผา้บรเิวณระเบียง - ภาพทีÉ 3-30 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ติดตามประเมินจากส่วนร ้องเรียนและความคิดเห็นหากพบว่ามีเรืÉอง

รอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

- ดูแลสภาพพื ÊนทีÉสีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่

ตลอดเวลา 

 

ไมพ่บวา่มีเรืÉองรอ้งเรยีน 

 

มีพื ÊนทีÉสีเขียวทีÉสวยงาม 

 

 

- 

 

- 

4.6 ผลกระทบด้านความเป็นสว่นตัว 

1. จดัใหมี้แนวรัÊวของโครงการ ขนาดความสงูประมาณ 3 เมตร 

 

มีรัÊวโครงการไวแ้ลว้สงูประมาณ 3เมตร 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-1 

2. จดัใหมี้การปลูกไมย้ืนตน้ ไดแ้ก่ ตน้นนทรี และมีถนน 6 เมตรภายในพื ÊนทีÉ

โครงการ 

ปลกูไมย้ืนตน้ไวแ้ลว้รมิรัÊว และมีถนนกวา้ง 6 เมตรรอบอาคาร - ภาพทีÉ 3-2 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ดแูลสภาพรัÊวโครงการใหส้มบรูณ ์มัÉงคงแข็งแรง 

 

รัÊวมีความสมบรูณแ์ข็งแรง 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-1 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

4.7 การบดบังแสงแดดและทศิทางลม 

1. ทาํหนงัสือแจง้อาคารขา้งเคียงทีÉอาจไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดด 

และทิศทางลมจากอาคารโครงการ ณ วนัทีÉเริÉมลงมือก่อสรา้ง โดยในหนังสือ

ดังกล่าวตอ้งระบุชืÉอ และหมายเลขโทรศัพทข์องบุคคลทีÉเป็นผูร้บัเรืÉอง ผู้ทีÉ

ไดร้บัผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการไดโ้ดยตรง อนึÉง เงืÉอนไขในการ

ดาํเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท สยามสินธร จาํกัด ในฐานะ

ผูพ้ัฒนาโครงการ ตอ้งเป็นผู้รบัผิดชอบผลกระทบทีÉเกิดขึ Êนจากการบดบัง

แสงแดดและทิศทางลมของโครงการตอ่อาคารทีÉอยูใ่กลเ้คียง  อนึÉง เนืÉองจาก

ผู้ทีÉ ได ้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมอาจได้รับ

ผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบทีÉไดร้บัแตกต่างกัน ดังนัÊน

หลกัเกณฑแ์ละเงืÉอนไขในการชาํระเงนิชดเชยคา่เสียหาย หรอืการดาํเนินการ

แกไ้ขผลกระทบใหก้ับบุคคลทีÉไดร้บัความเสียหาย ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง

ระหวา่งผูท้ีÉไดร้บัความเสียหายจากเหตดุงักล่าวกับเจา้ของโครงการแต่หาก

ทัÊง 2 ฝ่าย(บริษัท สยามสินธร จาํกัด และอาคารทีÉอยู่ขา้งเคียงทีÉอาจไดร้บั

ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได ้ใหใ้ชล้ักษณะไตรภาคี เพืÉอเจรจา

ขอ้ตกลงรว่มกันซึÉงเงืÉอนไขในการดาํเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบกําหนดระยะเวลา

คุม้ครองภายใน 1 ปี นบัตัÊงแตว่นัทีÉโครงการเปิดดาํเนินการ 

 

ตลอดการเปิดดาํเนินการ ไมมี่การรอ้งเรยีนในเรืÉองของอาคารโครงการบด

บงัแสงแดดและทิศทางลมแตอ่ยา่งใด 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ติดตามประเมินจากส่วนรบัเรืÉองรอ้งเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามี

เรืÉองรอ้งเรยีน ตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด - - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

4.8 การดูดกลืนคลืÉนวทิยุและบดบังสัญญาณโทรทศัน ์

1. ทาํหนงัสือแจง้อาคารทีÉอยู่ใกลเ้คียงพื ÊนทีÉโครงการในรศัมี 100 เมตร ซึÉงอาจ

เป็นผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบดา้นการบดบังคลืÉนสัญญาณโทรทัศนจ์ากอาคาร

โครงการ ณ วนัทีÉเริÉมก่อสรา้งเพืÉอใหท้ีÉอยูใ่กลเ้คียงโครงการทีÉไดร้บัผลกระทบ

ดงักล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได ้ โดยโครงการตอ้งดาํเนินการติดตัÊง

กลอ่งรบัสญัญาณโทรทศันร์ะบบดิจิตอล อปุกรณแ์ปลงระบบดิจิตอล (Set-

Top Box) ซึÉงเป็นอปุกรณ ์รบัเชืÉอมกบัโทรทศันท์ีÉมีอยู่เดิม เพืÉอใหส้ามารถรบั

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ให้กับผู้ทีÉ ได ้รับผลกระทบเหล่านี Ê 

ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้งซึÉงเงืÉอนไขในการดาํเนินการตาม

มาตรการดังกล่าว โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความ

รบัผิดชอบจะสิ Êนสดุลงภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัโครงการเปิดดาํเนินการ 

กรณีทัÊงสองฝ่ายตกลงกันไม่ได ้ตอ้งจดัแต่งตัÊงคณะกรรมการประสานแกไ้ข

ปัญหาจากการพฒันาโครงการขึ ÊนมาเพืÉอเจรจาหาขอ้ยตุิทีÉเป็นธรรมต่อทัÊง 2 

ฝ่าย 

 

ตลอดการเปิดดาํเนินการ ไม่มีการรอ้งเรียนในเรืÉองของอาคารโครงการ

สญัญาณโทรทศันแ์ตอ่ยา่งใด 

 

- 

 

- 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

- ติดตามประเมินจากส่วนรบัเรืÉองรอ้งเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามี

เรืÉองรอ้งเรยีนตอ้งแกไ้ขปัญหาทนัที 

 

ไมมี่เรืÉองรอ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด 

 

- 

 

- 

4.9 พระราชบัญญัติวา่ด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทตู พ.ศ.2527 

1. จดัใหมี้การติดตัÊงกลอ้งวงจรปิดบรเิวณตา่ง ๆ ภายในพื ÊนทีÉโครงการ 

 

ติดตัÊงกลอ้งวงจรปิดไวบ้รเิวณตา่ง ๆ ไวแ้ลว้ 

 

- 

 

ภาพทีÉ 3-31 

2. จดัใหมี้หอ้งควบคมุสัÉงการ ศนูยว์ิทย ุเกีÉยวกบัความปลอดภยั เป็นหอ้งสาํหรบัดโูทรทศันว์งจรปิดทัÊงโครงการ - ภาพทีÉ 3-25 

3. จดัใหมี้เจา้หนา้ทีÉรกัษาความปลอดภยัอยูป่ระจาํตลอด 24 ชัÉวโมง มีประจาํตลอด 24 ชัÉวโมง - - 

4. จดัใหมี้การตรวจสอบประวตัิผูพ้กัอาศยัในโครงการโดย 

- สว่นโรงแรม จดัใหมี้ส่วนประชาสมัพนัธเ์ป็นสถานทีÉสาํหรบัลงทะเบียนผูม้า

ใชบ้ริการอยู่ทีÉบริเวณชัÊนทีÉ 1 ซึÉงจะช่วยใหท้ราบขอ้มลูของบุคคลทีÉเขา้พัก 

ตลอดจนชว่งเวลาทีÉเขา้พกัและออกจากทีÉพกั 

มีประวตัิไวแ้ลว้ - - 
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ตารางทีÉ 3 (ต่อ) 
เงืÉอนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง 

- สว่นพกัอาศยัรวม เนืÉองจากส่วนพกัอาศยัรวมเป็นลกัษณะสญัญาเช่าระยะ

ยาว (30 ปี) ดงันัÊนก่อนทีÉจะเขา้พกัจะตอ้งมีการทาํสญัญาเช่า ซึÉงในสญัญา

จะมกีารระบขุอ้มลูของผูเ้ชา่เพืÉอทราบประวตัิของผูเ้ชา่ 

มีประวตัิในการทาํสญัญาเชา่ไวแ้ลว้ - - 














































