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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

I 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

1. ช่ือโครงการ จดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ 
   
 ช่ือเดิมโครงการ - 
   
 เลขท่ี EIA 256504-5 
   
2. สถานท่ีตัง้ หมูท่ี ่3 ต าบลรษัฎา อ าเภอเทอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 
   
3. ช่ือเจ้าของโครงการ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
   
4. สถานท่ีติดต่อ อาคารศภุาลยัแกรนดท์าวเวอร ์ชัน้ที ่32 เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทร ี 

เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร  
  โทรศพัท ์ :  08-6737-0866         โทรสาร  :  - 
  E-mail  :  Katawut.cha@supalai.com 
   
5. จดัท าโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น เมื่อ 
  วนัที ่18 กรกฎาคม 2565 
   
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุท้าย เมื่อ 
  วนัที ่22 มกราคม 2567 
   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบทที ่2 
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บญัชีรายช่ือผู้ร่วมจดัท ารายงาน Monitor  
โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสร้าง) 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วฒิุการศึกษา หวัข้อท่ีท าการศึกษา 
สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ท่ีอยู่/ท่ีท างานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
(สาขาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม) 

ค วบ คุมดู แ ลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
คุณภาพน ้า 

10% 

25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 
1 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ทุ่ งสองห้อง เขตหลักสี่  
กทม. 10210 

2 นางสาวธนิดา  บุญรุ่งเรอืง 1. สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการ 

10% 

3 นางสาวนภาจรสั หมื่นวงษ ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 

ควบคุมดแูลการจดัท ารายงานฯ 20% 

4 นางสาวปวติรา นาเหลก็ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาสาธารณสุขศาสตร)์ 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้า 

20% 

5 นางสาวสุพดัตรา ผาสุขพกัตร ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(สาขาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ ป้องกันและแก้ ไข
ผ ลกร ะทบสิ่ ง แ วดล้ อมและ 
จดัท ารายงาน 

40% 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจดัท ำรำยงำน 

 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ ตัง้อยู่ที ่หมู่ที ่3 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ เจา้ของ

โครงการคือ บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทร ี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประกอบกจิการประเภทจดัสรรที่ดนิขนาดเลก็ เพื่อการจดัจ าหน่ายพร้อม
อาคาร อาคารในโครงการเป็นประเภทบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ จ านวน 44 แปลง และบา้นแฝด 2 ชัน้ จ านวน 32 แปลง รวมทัง้สิน้
จ านวน 76 แปลง พืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 14-3-17.4 ไร่ (ไม่รวมพืน้ทีท่ีแ่บ่งหกัเป็นล ารางสาธารณะประโยชน์ 0-0-15.1 ไร่ 
โดยทีด่นิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)) 

 

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) เป็นโครงการทีต่ัง้อยู่ในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม
ซึง่โครงการเขา้ขา่ยตอ้งจดัท ารายงานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละ
มาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2560 ประเภทโครงการจดัสรรทีด่นิเพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยัหรอื
เพื่อประกอบการพาณิชยต์ามกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรที่ดนิทีม่จี านวนแปลงที่ดนิตัง้แต่ 30 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง 
หรือ มีเนื้อที่ตัง้แต่ 1.8 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม พจิารณาใหเ้หน็ชอบก่อนการขออนุญาตก่อสรา้ง ซึง่โครงการไดด้ าเนินการจดัท ารายงานฯ สง่ให ้สผ.พจิารณา
จนไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ตามหนังสอืที ่ทส 1009.5/10897 ลงวนัที ่18 กรกฎาคม 2565 (ส าเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไว้
ในภาคผนวกที ่1) 

 

ภายหลงัจากได้รบัการเห็นชอบในรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นจาก สผ. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไว้ใน
เงื่อนไขแนบทา้ยหนงัสอืเหน็ชอบ และสง่รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการใหส้ผ. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเป็น
ประจ าปีละ 1 ครัง้ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปทัง้ในระยะการก่อสร้างและระยะด าเนินการ ทางโครงการจึงได้
มอบหมายให้ บรษิัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสรชิ แอนด์ เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูต้รวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยรายงานฉบบันี้เป็นการรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง (รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดอืน
มกราคม – ธนัวาคม 2567) 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำน 
 

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการจดัสรรที่ดิน  
ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

2) เพื่อสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการจดัสรรที่ดิน  
ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

3) เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีห่น่วยงานราชการก าหนด 
และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในโครงการ
และต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพสิง่แวดลอ้ม น าเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ ด าเนินการโดยบรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
ที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และเอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง และท าการตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบตัิตามมาตรการฯ พร้อมทัง้เสนอแนะ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวดัมีแนวโน้มว่า การด าเนินกิจการของโครงการอาจจะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
 
1.4 วิธีกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน 
 

การจดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมด าเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบัโครงการดา้นอาคาร การจดัสรรทีด่นิ และบรกิาร
ชุมชน” ทีเ่สนอโดยฝ่ายตดิตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพฒันาระบบฯ ส านกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มมรีายละเอียดดงันี้ 
 

1.4.1 น าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเบื้องต้น และข้อก าหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและ 
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัทีป่รกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ทีโ่ครงการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบกบัทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยด าเนินการดงันี้ 
 

1) จดัท าตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 

2) เหตุผลทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไม่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 
3) เสนอรายละเอยีดของโครงการในปัจจุบนั ทีเ่ปลีย่นแปลงจากรายละเอยีดทีเ่สนอไวใ้นรายงานผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ 
4) เสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในสภาพปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่ดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้ม
ทัง้ใหเ้หตุผลประกอบการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-3 

1.4.2 น าเสนอผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยท าการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ประเมนิผลการตรวจสอบสภาพสิง่แวดลอ้ม
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการน าเสนอดงันี้ 
 

1) แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิง่แวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ, คุณภาพเสยีง, ความสัน่สะเทือน  
และคุณภาพน ้า เป็นตน้ แสดงโดยใชแ้ผนทีป่ระกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห,์ วธิกีารเกบ็ตวัอย่าง, วธิกีารวเิคราะหต์วัอย่างตามทีก่ าหนดในรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หรอืมาตรการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหผ์ล และเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ของหน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครื่องมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็นการ
แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
1.5 แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

จากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย วิลล์ รัษฎา ภูเก็ต ด าเนินการโดย 
บรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2565 บรษิัทฯ จงึได้จดัท าแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม แสดงดงัตำรำงท่ี  
1.5-1 
 
  
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-4 

ตำรำงท่ี 1.5-1 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั วิลล ์รษัฎำ ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสรำ้ง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  
1. กำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม     

   

 

 

 

 
 

  

2.ทรพัยำกรดินและกำรเกิดดิน
ถล่ม 

 
            

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - การเปิดหน้าดนิ             
 - การปรบัพืน้ทีห่ลงัการก่อสรา้ง             
3.คณุภำพอำกำศ              
- ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ - ฝุ่ นจากการก่อสรา้ง             
- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างด้านที่ ใกล้
อาคารขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)             
- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10)             

4.เสียงและควำมสัน่สะเทือน              
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีก่่อสรา้ง  - เสยีงจากการก่อสรา้ง (สอบถามประชาชน)             
- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างด้านที่ ใกล้
อาคารขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง  
  ระดบัเสยีงสงูสดุ 

            

 - เสยีงรบกวน             

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืน้ทีก่่อสรา้ง  - ความสัน่สะเทอืนจากการก่อสรา้ง 
(สอบถามประชาชน) 

            

- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างด้านที่ ใกล้
อาคารขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

- ความสัน่สะเทอืนจากการก่อสรา้ง             

 

หมำยเหต ุ   :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ   
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-5 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั วิลล ์รษัฎำ ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสรำ้ง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  
5.นิเวศวิทยำทำงน ้ำ              
- ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ
จ านวน 2 จดุ บรเิวณก่อนจดุระบาย
น ้า และหลงัจุดระบายน ้า 

- ความเป็นกรดด่าง             
- สารแขวนลอย             
- ความเคม็             
- ไนเตรต-ไนโตรเจน             
- แอมโมเนียรวม (Total Ammonia)             
- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั             
- ออกซเิจนละลาย             
- โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด             
- ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี             

6.กำรจดักำรน ้ำเสีย              
- ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของ
โครงการ 

- บนัทกึการท างานและการตรวจสอบ             

7.กำรระบำยน ้ำ              

- ท่อระบายน ้า - สภาพท่อระบายน ้า             
8.กำรจดักำรมลูฝอย              

- ทีพ่กัขยะมลูฝอย 
- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้งและสภาพของ 
ถงัขยะ 

            

 

หมำยเหต ุ  :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-6 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั วิลล ์รษัฎำ ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสรำ้ง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

9.กำรจรำจร              
- ถนนสาธารณะทีร่ถขนสง่วสัดุ 
ใชข้นสง่ 

- ความเรว็รถและการกดีขวางการจราจร             

- ถนนสาธารณะ - สภาพถนน             
10.กำรใช้ประโยชน์ ท่ี ดินตำม
ป ร ะ ก ำ ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก ำหนดเขต
พื้ น ท่ี และมำตรกำรคุ้ ม ครอง 
ส่ิ งแ วด ล้อม  ในบ ริ เวณ พื้ น ท่ี
จงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 

             

            

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งอาคาร - บนัทกึการตรวจสอบ             
11.กำรป้องกนัอคัคีภยั              

- บรเิวณทีต่ดิตัง้ถงัดบัเพลงิ - สภาพการใชง้าน             
- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - บนัทกึสาเหตุการเกดิอคัคภียั             
              
 

หมำยเหต ุ  :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
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 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
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จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

1-7 

ตำรำงท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรจดัสรรท่ีดิน ศภุำลยั วิลล ์รษัฎำ ภเูกต็ 

ของบริษทั ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) (ระยะก่อสรำ้ง) ประจ ำปี พ.ศ. 2567 
 

คณุภำพส่ิงแวดล้อม/ 
ต ำแหน่งตรวจวดั 

พำรำมิเตอร ์
แผนกำรตรวจวดั1/ 

ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  
12.อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั              
- คนงานก่อสรา้ง - การสวมใสอุ่ปกรณ์             
- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - สภาพพืน้ที่ก่อสรา้ง             
- หอ้งปฐมพยาบาล - สภาพการใชง้าน             
- ผูพ้กัอาศยัใกล้เคยีงพืน้ที่ก่อสรา้ง - ความปลอดภยัและทรพัยส์นิ             
- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งและ 
บา้นพกัคนงาน 

- ความปลอดภยัและทรพัยส์นิ             

13.ทศันียภำพ              
- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - สภาพการใชง้าน             
 

หมำยเหต ุ  :  แผนการตดิตามตรวจวดัตามมาตรการ   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 2 

 
รำยละเอียดโครงกำรโดยสงัเขป 
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 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล์ รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 
 

จดัท าโดย     2-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 2 
รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 

 
 
2.1 สถานท่ีตัง้โครงการ 
 
           โครงการจดัสรรที่ดิน ศุภาลยั วิลล์ รษัฎา ภูเก็ต ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเกต็  
อยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลรษัฎา โดยมีต าแหน่งที่ตัง้โครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-1 สภาพปัจจุบันของโครงการ แสดงดงั 
รปูท่ี 2-2 และอาณาเขตตดิต่อใกลเ้คยีงโดยรอบโครงการ มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ทิศเหนือ  ตดิกบั ที่ดินเจ้าของเดียวกนั (หกัแบ่งเป็นล ารางสาธารณะประโยชน์ กว้าง 2 เมตร)  
    โดยมีสภาพเป็นล ารางที่มีน ้าไหลผ่านโดยถดัไปเป็นล ารางสาธารณะประโยชน์ 
    (ตามเอกสทิธิ)์ ปัจจุบนัไม่มสีภาพเป็นล ารางสาธารณะประโยชน์ 
 ทิศใต้  ตดิกบั  ที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุม), บ้านอาศัย 1-3 ชัน้ บุคคลอื่น  

   และถนนรษัฎานุสรณ์ กวา้ง 13.50 เมตร รวมเขตทาง 
 ทิศตะวนัออก ตดิกบั ที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุม), บ้านอาศัย 1 ชัน้ บุคคลอื่น  
     และป่าสงวนแห่งชาต ิป่าคลองบางชเีหลา้ 
 ทิศตะวนัตก ตดิกบั โรง เ รียนเทศบาลต าบลรัษฎา , สถานี ป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย  
     เทศบาลต าบลรษัฎา, บ้านอาศยั 1-2 ชัน้บุคลอื่น อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ และเจ.เค  
     และแมนชัน่ 2 ชัน้ 
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จดัท าโดย                   2-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 
 
 
 

  

รปูท่ี 2-1 ต าแหน่งทีต่ ัง้โครงการ 
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จดัท าโดย          2-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

 

 

รปูท่ี 2-2 สภาพปัจจุบนัของโครงการ 
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จดัท าโดย          2-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

2.2 รปูแบบอาคารและส่ิงก่อสร้าง 
 

2.2.1 รปูแบบอาคาร 
 

 โครงการจดัสรรที่ดนิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ เป็นโครงการประกอบกจิการประเภทจดัสรรทีด่ินขนาดเล็ก 
เพื่อการจ าหน่ายพร้อมอาคาร ซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร เน้นการออกแบบให้มีมุมมองที่สามารถสมัผสั
สภาพแวดล้อมนอกอาคารให้มากที่สุด โดยออกแบบอาคารให้ดูทนัสมยั เรียบง่าย ออกแบบบ้านพกัอาศยัเพื่อความเป็น
ส่วนตวัมากทีสุ่ด ใหม้กีารระบายอากาศตามธรรมชาต ิโดยจดัใหม้รีะเบยีงเปิดโล่ง 

 
2.2.2 ความสงูอาคาร 
 

 การวดัความสูงของอาคารภายในโครงการ วดัความสูงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ส.2522 ก าหนดให้ การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพืน้ที่ดนิที่ก่อสรา้ง
ถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรบัทรงจัว่หรือปั้นหยาให้วดัจากระดบัพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้สูงสุด  มีระดบัความสูง 
รายละเอยีดแสดงในตารางท่ี 2-1 
 
ตารางท่ี 2-1 ความสงูของบ้านแต่ละแบบในโครงการ 
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2.3 รายละเอียดการใช้พ้ืนท่ีโครงการ 
 

 โครงการจดัสรรที่ดิน ศุภาลยั วิลล์ รษัฎา ภูเก็ต เป็นโครงการจดัสรรบนพื้นที่ขนาด 14 -3-17.14 ไร่ หรอื 
23,669.6 ตารางเมตร ประกอบดว้ยแปลงทีด่นิประเภทต่างๆ ดงัน้ี  

 แปลงทีด่นิจดัจ าหน่ายพรอ้มอาคาร จ านวน 76 แปลง คดิเป้นเน้ือที ่9-2-77.8 ไร่ หรอื 3,877.8 ตารางวา 
หรอื 15,511.20 ตารางเมตร 

 พืน้ทีส่วนสาธารณะ คดิเป็นเน้ือที ่0-1-94.3 ไร่ หรอื 194.3 ตารางวา หรอื 777.20 ตารางเมตร 
 พืน้ทีต่ ัง้ส านกังานนิตบุิคคล คดิเป็นเน้ือที ่0-0-23.1 ไร่ หรอื 23.1 ตารางวา หรอื 92.40 ตารางเมตร 
 พืน้ทีส่วนหย่อม คดิเป็นเน้ือที ่0-0-20.9 ไร่ หรอื 20.9 ตารางวา หรอื 83.6 ตารางเมตร 
 ทีพ่กัขยะรวม คดิเป็นนเน้ือที ่0-0-10.4 ไร่ หรอื 10.4 ตารางวา หรอื 41.6 ตารางวา 
 พื้นที่ส าหรบัถังบ าบัด และบ่อหน่วง คิดเป็นเน้ือที่ 0-0-68.1 ไร่ หรือ 68.1 ตารางวา หรือ 274.40  

ตารางเมตร 
 พื้นที่ถนนทัง้โครงการ และที่กลบัรถ คดิเป็นเน้ือที่ 4-1-22.8 ไร่ หรอื 1,722.8 ตารางวา หรอื 6,891.20 

ตารางเมตร 
 

การใช้พื้นที่ของโครงการแยกเป็นพืน้ที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมพีืน้ที่ใชส้อยทัง้สิน้ 
10,715.06 ตารางเมตร ส าหรบัพื้นที่ภายนอกอาคารที่เป็นพื้นที่สวนหย่อมสวนสาธารณะ ที่พกัขยะรวม พื้นที่ส าหรบัถงั
บ าบดั และบ่อหน่วง พืน้ทีถ่นนและพืน้ทีช่่องว่างระหว่างแปลง ขนาดพืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 16,976.10 ตารางเมตร  
 
2.4 รายละเอียดช่วงก่อสร้าง 
 

2.4.1 ระยะเวลาการก่อสร้าง 
  

 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ เป็นโครงการทีก่่อสรา้งขึน้ใหม่ บนพืน้ทีข่นาด 14-3-17.4 ไร่ 
หรอื 23,669.6 ตารางเมตร มรีะยะเวลาในการก่อสร้าง 24 เดอืน นับจากได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยจะท าเฉพาะในช่วง 08.00-17.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์หลงัจากเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หากมกีารก่อสร้างเดนิ
เวลาดงักล่าวโครงการจะท าเพยีงเทคอนกรตีระบบรากฐาน และด าเนินการไดไ้ม่เกนิ 20.00 น. โดยจะจดัใหม้แีสงสว่างอย่าง
เพยีงพอ รวมทัง้โครงการจะแจง้ใหผู้้ทีอ่าศยัอยู่ใกลเ้คยีงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั และขออนุญาตไปยงัเทศบาลต าบล
รษัฎาส าหรบัวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์จะหยุดด าเนินการก่อสรา้ง 
 

2.4.2 คนงานก่อสร้าง 
  

 จ านวนคนงานก่อสร้างโครงการจะแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงของกจิกรรมการก่อสร้าง โดยช่วงที่มที ัง้งาน
โครงสร้างอาคารและงานตกแต่งภายในจะเป็นช่วงที่มีคนงานสูงสุดประมาณ 100 คน ประกอบด้วย วศิวกร ช่วงเทคนิค  
ช่างปนู ช่างเชื่อม ช่างเหลก็ กรรมกร เป็นต้น คนงานทัง้หมดพกันอกพืน้ทีโ่ครงการ ท างานแบบเชา้ไป-เยน็กลบั 
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2.4.3 การใช้น ้า 
  

 ในช่วงการก่อสรา้ง น ้าใชข้องโครงการจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คอื น ้าใชเ้พื่อเป็นการอุปโภค-บรโิภคของ
คนงาน และน ้าใช้เพื่อการก่อสรา้ง โดยโครงการจะใช้น ้าประปาส่วนภูมภิาคจงัหวดัภูเกต็ ซึ่งการใช้น ้าระหว่างการก่อสรา้ง
สามารถประเมนิไดด้งัน้ี 
 

 2.4.3.1 การใช้น ้าส าหรบัพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

         1)  การใช้น ้าเพื่อการอุปโภค-บรโิภคของคนงานก่อสร้าง พจิารณาจ านวนคนงานสูงสุด 100 คน 
และมอีตัราการใช้น ้าส าหรบัคนงานที่พกันอกพื้นที่โครงการเท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั (Metcalf & Eddy Inc, 1997) ดงันัน้  
จะมกีารใชน้ ้าประมาณ 5 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ส่วนน ้าดื่มผูร้บัเหมาก่อสร้างจะจดัหาน ้าดื่มบรรจุหรอืถงัไวใ้หค้นงาน  
         
        2)  กจิกรรมการใชน้ ้าเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซเีมนต์และบ่มคอนกรตี ท าความ
สะอาดเครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ การฉีดพรมพืน้ที ่เป็นต้น ซึง่คาดว่าจะมอีตัราการใชน้ ้าประมาณ 5 ลกูบาศกเ์มตร/วนั  
 
 2.4.3.2 การใช้น ้าส าหรบับ้านพกัคนงาน 
 

         การใช้น ้าบรเิวณบ้านพกัคนงาน สามารถประเมนิได้จากปรมิาณคนงานก่อสร้างสูงสุด จ านวน 100 
คน และอตัราการใช้น ้า 200 ลติร/คน/วนั ดงันั ้น ้าใช้ของคนงานก่อสร้างบรเิวณบ้านพกัคนงานมีการใช้น ้า ประมาณ 20 
ลูกบาศก์เมตร/วนั ผู้รบัเหมาจะจดัใหม้บ่ีอปนูซเีมนต์ชัว่คราวปรมิาตร 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อ เพื่อส ารองน ้าไวใ้ช้
บรเิวณบ้านพกัคนงาน ใหไ้ดป้ระมาณ 1 วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.4.4 การจดัการน ้าเสีย 
  

 2.4.4.1 น ้าเสียจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

        1)  น ้าเสยีที่เกดิจากคนงานก่อสรา้ง มปีระมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิร้อยละ 100 ของปรมิาณ
น ้าใชเ้พื่อการอุปโภคบรโิภคของคนงาน) แบ่งเป็นน ้าเสยีจากการอุปโภคทัว่ไปและน ้าเสยีจากหอ้งสว้มโดยจะไม่มนี ้าเสยีจาก
การอาบ เน่ืองจากคนงานพกัอาศยัอยู่ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ  
 

  

รปูท่ี 2-3 การใช้น ้าส าหรบัพืน้ทีก่่อสรา้ง 
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        2)  น ้าเสยีที่เกดิจากกจิกรรมก่อสร้างในแต่ละวนัจะมปีรมิาณน้อยมาก เน่ืองจากปรมิาณน ้าใช้ใน
กจิกรรมการก่อสร้าง (5 ลูกบาศก์เมตร/วนั) ส่วนหน่ึงจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลติภณัฑ์ เช่น น ้าที่ใช้ในการผสมคอนกรตี 
เป็นต้น อีกส่วนหน่ึงจะระเหยหรอืซมึลงดนิ เช่น น ้าที่ใช้ในการบมคอนกรตี หรอืน ้าที่ฉีดพรมพื้นและถนนชัว่คราวเพื่อลด 
ฝุ่ นละออง เป็นต้น ส าหรบัน ้าทีใ่ชใ้นกจิกรรมการก่อสรา้งส่วนน้อยทีเ่ป็นน ้าเสยี ไดแ้ก่ น ้าทีใ่ชใ้นการช าระล้างเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งแต่ละวนั จะปล่อยไหลซมึลงดนิ 
 
 2.4.4.2 น ้าเสียจากบ้านพกัคนงาน 
        

 ส ำหรบับ้ำนพกัคนงำนจะมีปริมำณน ้ ำเสียจำกคนงำนก่อสร้ำงแบ่งเป็น  น ้ ำเสียจำกส้วมและ 
น ้ ำเสียจำกกำรอำบหรือซักล้ำง ดังนัน้ ปริมำณน ้ ำเสียจำกส้วมและจำกกำรอำบหรือซกัล้ำงบรเิวณบำ้นพกัคนงำน  
จำกกำรค ำนวณมีปรมิำณ 18 ลูกบำศก์เมตร/วนั ผูร้บัเหมำจะจดัใหม้ีกำรบ ำบดัโดยใชถ้งับ ำบดัน ้ำเสยีส ำเร็จรูปแบบ 
เตมิอำกำศชนิดทีม่ตีวักลำงยดึเกำะ ทีส่ำมำรถรองรบัน ้ำเสยีได ้20 ลกูบำศก์เมตร/วนั จ ำนวน 1 ชุดเพือ่บ ำบดัน ้ำเสยีให้
มคี่ำ BODออก ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร น ้ำเสยีทีผ่ำ่นกำรบ ำบดัแลว้จะระบำยออกสูท่่อระบำยน ้ำสำธำรณะต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5   การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 
 
      การระบายน ้าและป้องกนัน ้ าท่วมบริเวณพื้นที่โครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกดิการชะล้างของตะกอนดนิภายในพื้นที่โครงการออกสู่บรเิวณข้างเคยีง โครงการจะจดัให้มรีางระบายน ้าชัว่คราว 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ 0.80 เมตร มคีวามลาดเอียง 1:1000 โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยรางระบายน ้า
ชัว่คราวน้ีจะขุดเป็นแนวเดยีวกบัท่อระบายน ้าที่จะใช้จรงิหลงัโครงการเปิดด าเนินการ เพื่อรวบรวมน ้าเข้าบ่อพกัตะกอน
ส าหรบัดกัตะกอนดนิ กรวด ทราย และเศษขยะก่อนระบายน ้าออกสู่บ่อหน่วงน ้าขนาด 522.72 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ไหล
ลงสู่ล ารางสาธารณะประโยชน์ดา้นทศิเหนือ ต่อไป หลงัจากนัน้โครงการจะทยอยสรา้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรยีม
ไวส้ าหรบัช่วงด าเนินการรวมทัง้การวางท่อระบายน ้าออกจากพืน้ทีโ่ครงการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย 
 

 
 
 

รปูท่ี 2-4 ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปูแบบเตมิอากาศ 
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2.4.6 การจดัการขยะมูลฝอย 
 

 2.4.6.1 ขยะจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

       1)  ขยะมูลฝอยจากการก่อสรา้งส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยจากการปรบัพื้นที่และงานก่อสร้าง ได้แก่ 
เศษวสัดุก่อสรา้งจ าพวกเศษคอนกรตี อฐิ เหลก็ กระเบื้องเซรามกิ กระเบื้องหลงัคา ยบิซัม่บอรด์ และไม้ รายละเอยีดแสดง
ในตารางท่ี 2-2 
            ส าหรบัอตัราการเกดิขยะจากการค านวณวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้อตัราการผลติของ
เสยีจากการก่อสร้างมค่ีาอยู่ในช่วง 45.28-67.18 กโิลเมตร/ตารางเมตร มค่ีาเฉลี่ย 56.23 กโิลเมตร/ตารางเมตร (ที่มา : 
รายงานการศกึษาแนวทางการจดัการเศษสิง่ก่อสรา้งส าหรบัประเทศไทย.กรมควบคุมมลพษิ)  

     ดงันัน้ ทำงโครงกำรจดักำรโดยก ำหนดใหผู้ร้บัเหมำเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดักำรเศษวสัดุ 
จำกกำรก่อสรำ้ง โดยเศษไม ้และกระเบือ้งหลงัคำ จะถูกรวบรวมเพือ่น ำไปใชใ้นโครงกำรอื่นต่อไป ส ำหรบัเศษคอนกรตี 
เศษอฐิเศษกระเบือ้งเซรำมกิ และยปิซมั่ บอรด์ โครงกำรจะก ำหนดใหผู้ร้บัเหมำเป็นผูด้ ำเนินกำรขนยำ้ยไปใชป้รบัพื้นที่
ภำยนอกโครงกำร สว่นเศษเหลก็จะขำยใหก้บัคนรบัซื้อของเก่ำ 
 
  ตารางท่ี 2-2 อตัราส่วนของปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ของโครงการในแต่ละประเภทกจิกรรมของคนงาน 

 
 
 2.4.6.2  ขยะจากบ้านพกัคนงาน 
 

       คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 100 คน คาดว่าจะเกดิปรมิาณขยะมูลฝอยสูงสุด 100 กโิลกรมั/วนั 
(อัตราการเกิดขยะ 1 กิโลกรมั/คน/วนั) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2-3 ดงันัน้ โครงการสามารถรองรบัขยะอินทรยี์  
ขยะรไีซเคลิ ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย ไดป้ระมาณ 1 วนั 2 วนั 2 วนั และ 1,800 วนั ตามล าดบั ถงัขยะของโครงการจะมี
ฝาปิดมดิชิดป้องกนัน ้าฝนและการส่งกลิ่น โดยเมื่อเสรจ็งานก่อสร้างในแต่ละวนัผู้รบัเหมาจะก าหนดให้คนงานท าความ
สะอาดพืน้ทีก่่อสรา้งและน าขยะจากจุดพกัขยะรวมชัว่คราวในพืน้ที่ก่อสรา้งใส่ถุงพรอ้มมดัปากถุงใหเ้รยีบรอ้ยก่อนน าไปไว้ที่
พกัขยะรวม โครงการจะขอความอนุเคราะหจ์ากทางเทศบาลต าบลรษัฎา ใหม้าด าเนินการเกบ็ขนขยะไปก าจดัต่อไป 
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ตารางท่ี 2-3 อตัราส่วนของปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ของโครงการในแต่ละประเภทจากบ้านพกัคนงาน 

 
 
2.4.7 พลงังานและไฟฟ้า 
  

 ในช่วงการก่อสรา้งจะใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัภูเกต็ ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้าในช่วงก่อสรา้งจะ
ประกอบดว้ย 
 1)  การใช้ไฟฟ้าส าหรบักจิกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อม ส าหรบัเครื่องจกัรกลและอุปกรณ์ก่อสรา้ง
ต่างๆ และไฟฟ้าแสงสว่าง 

 
 2)  การใชไ้ฟฟ้าส าหรบัคนงานก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

รปูท่ี 2-5 พลงังานและไฟฟ้าภายในโครงการ 
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2.4.8 การจราจร 
  

 การขนส่งวสัดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ถนนรษัฎานุสรณ์ ซึ่งเป็นเสร็จทางหลกัเข้าสู่โครงการ  
การขนส่งจะมปีระมาณวนัละ 15 เที่ยว การขนส่งจะมมีากในช่วงเริม่ต้นการก่อสรา้ง โดยทางโครงการได้จดัให้มทีี่ส าหรบั
ล้างล้อรถบรเิวณทางเขา้-ออกพืน้ทีก่่อสรา้ง เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและโคลนทีต่ิดมากบัล้อรถ และจดัคนงานไวค้อยอ านวย
ความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ โครงการได้มีการก าหนดเวลาของรถขนส่ งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง  
โดยก าหนดให้รถขนส่งวสัดุทุกขนาด ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร ์โดยโครงการจะหลกีเลีย่ง
การขนส่งในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเชา้ 07.00-09.00 น. และช่วงเยน็ 16.00-18.00 น. หลงัจากเวลา 17.00 น. เป็นต้น
ไป หากมคีวามจ าเป็นต้องมกีารขนส่ง เช่น การเทคอนกรตีฐานราก จะด าเนินการได้ไม่เกิน 22.00 น. รวมทัง้โครงการ
จะแจ้งให้ผู้ที่อาศยัอยู่ใกล้เคยีงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั และขออนุญาตไปยงัเจา้พนักงานจราจร โดยจะจดัให้มแีสง
สว่างอย่างเพยีงพอ ส าหรบัวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์จะหยุดด าเนินการขนส่งวสัดุก่อสรา้งเช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.9 ระบบป้องกนัอคัคีภยัและปลอดภยั 
  

 ระบบป้องกนัอคัคภียัและความปลอดภยัในระหว่างการก่อสรา้ง โครงการจะร่วมกบับรษิทัผู้รบัเหมาก่อสร้าง 
คออยควบคุมในการปฏบิตังิานของคนงานก่อสรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพและลดการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน รวมทัง้เพื่อความ
ปลอดภยัของผูพ้กัอาศยัรอบโครงการ ทางโครงการจงึไดจ้ดัใหม้ีมาตรการดงัน้ี 
 
    2.4.9.1 ความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

- การแบ่งเขตในบรเิวณก่อสรา้ง โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสรา้ง เขตจดัเกบ็เครื่องมอื และวสัดุ อุปกรณ์ 
และเขตกองเกบ็วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้ 

- ติดป้ายสญัลกัษณ์และป้ายเดอืนภยัในบรเิวณที่อาจเกิดอนัตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อน
ไดร้บัอนุญาต” “หา้มสบูบุหรี”่ เป็นต้น ขนาดของป้ายเตอืนนัน้จะมขีนาดทีส่ามารถเหน็ไดโ้ดยชดัเจน 

- จดัเวรเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัในบรเิวณก่อสรา้งโดยประจ า ณ จุดผ่านเข้า-ออก คอยตรวจ
ตราในบรเิวณทัว่ๆ ไป และควบคุมการจราจรภายในบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง 

- การจดัท าความสะอาดในบรเิวณก่อสร้างใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยอยู่เสมอ โดยขอความร่วมมอืจาก
คนงานทุกคน 

- มอบหมายใหห้วัหน้าคนงานคอยตรวจตราดแูลความเรยีบรอ้ยในระหว่างการก่อสรา้ง 

 

รปูท่ี 2-6 บรเิวณทางเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ 
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2.4.9.2 ความปลอดภยัเก่ียวกบัเครื่องมือเครื่องจกัร 
- จัดให้มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตาม

วตัถุประสงค์ของเครื่องมอื เครื่องจกัรแต่ละชนิด ซึ่งจะท าให้เกดิประสทิธภิาพที่ดใีนการท างานและเกดิความปลอดภยัต่อ
ผูป้ฏบิตังิานดว้ย 

- เครื่องมอื เครื่องจกัร ทีม่กีารใชไ้ฟฟ้าและเชือ้เพลงิ จะไดร้บัการดแูลเอาใจใส่เป็นพเิศษ และคนงาน
จะต้องปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยัส าหรบัเครื่องมอืเครื่องจกัรเหล่าน้ีอย่างเร่งครดั 

- ก่อนการใช้เครื่องมอื เครื่องจกัรและหลงัการใช้ทุกครัง้จะต้องมกีารตรวจสอบและ/หรอืซ่อมแซม
แกไ้ขเพื่อใหก้ารใชง้านเป็นไปอย่างปกติ 
 

      2.4.9.3 ความปลอดภยัส่วนบุคคล 
- จดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมส าหรบัการก่อสรา้งในแต่ละประเภท 
- การออกกฎเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บงัคบัส าหรบัการท างานเพื่อความปลอดภยั 
- การฝึกอบรมพนกังานทางดา้นการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั 
- จดัเตรยีมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไวส้ าหรบัผูไ้ดร้บัอุบตัเิหตุในเบื้องต้นไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 2-7 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
              ประจ าโครงการ 
 

รปูท่ี 2-8 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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 2.4.9.4 มาตรการป้องกนัอคัคีภยั 
         ส าหรบักจิกรรมในการก่อสรา้งทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอคัคภียัในช่วงการก่อสรา้งโครงการนัน้ อาจ
เกดิจากลกูไฟจากงานเชื่อมและกระแสไฟฟ้าลดัวงจรจากเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน ดงันัน้
ทางโครงการจงึมมีาตรการป้องกนัและลดผลกระทบดงัน้ี  

- หา้มสบูบุหรีใ่นบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโดยเดด็ขาด 
- หา้มน าวตัถุไวไฟเขา้ใกลอุ้ปกรณ์เครื่องมอืและพืน้ทีก่่อสรา้งโดยเดด็ขาด 
- ใชอุ้ปกรณ์ตดัไฟฟ้าอตัโนมตั ิเมื่อเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 
- ตรวจเชค็อุปกรณ์/เครื่องมอืใหอ้ยู่ในสภาพปกตก่ิอนและหลงัใชง้านอย่างสม ่าเสมอ 

  - จดัเตรยีมถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิดผงเคมแีหง้ ขนาด 4 กโิลเมตร จ านวน 3 ถงั 
 

 

รปูท่ี 2-9 อุปกรณ์ตดัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ
 

  

รปูท่ี 2-10 ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิดผงเคมแีหง้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทที่ 3 

 
กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 
 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็  
(ระยะก่อสร้าง) ของบรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น  
ซึ่งได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.  2565  
โดยวธิกีารเดนิตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในระยะก่อสร้าง และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้าง พบว่า 
บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าชบัและควบคุมใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งยดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไวไ้ดเ้ป็น 
ส่วนใหญ่ สามารถสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – 
ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางที ่3-1.1 ถงึตารางที ่3.1-2 

 
บรษิทัเจา้ของโครงการ     : บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม     : นายทวศีกัดิ ์ดอกจนัทร ์
ผูอ้อกแบบงานโครงสรา้ง     : นายสนุทร ไมห้อม สย.8849 
สถาปนิกผูค้วบคุมอาคาร     : นายสริวชิญ ์ค ากลัน่ 
วศิวกรผูค้วบคุมงาน     : นายเอกพงษ์ บุญสงิห ์
วนัเริม่ตน้การก่อสรา้ง     : เดอืนพฤศจกิายน 2564 
วนัสิน้สดุการก่อสรา้ง     : เดอืนมถุินายน 2568 
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ตารางท่ี 3.1-1  
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

โครงการ : จดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้โครงการ : หมูท่ี ่3 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 
ประเภทโครงการ : จดัสรรทีด่นิ 
 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทัว่ไป 

 

โครงการจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเบื้องต้น โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล์รษัฎา 
ภูเก็ต ของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่ที่ หมู่ 3 
ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต เป็นโครงการ
ประกอบกิจการประเภทจดัสรรที่ดินขนาดเล็ก เพื่อการจดั
จ าหน่ายพร้อมอาคาร อาคารในโครงการเป็นประเภทบ้าน
เดีย่ว 2 ชัน้ จ านวน 44 แปลง และบา้นแฝด 2 ชัน้ จ านวน 32 
แปลง รวมทัง้สื้น 76 แปลง พื้นทีโ่ครงการทัง้หมด 14-3-17.4 
ไร่ หรือ 23,669.6 ตารางเมตร จัดท ารายงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเบื้องต้น  โดยบรษิัท ภูเก็ต เอ็นไวรอน เมนทอล 
เซอรว์สิ จ ากดั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-1) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 

 

1. โครงการจะต้องยึดถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดิน  
ศุภาลัย วิลล์ร ัษฎา ภูเก็ต ของบริษัท ศุภาลัย จ ากัด 
(มหาชน) อย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอ
ไวใ้นรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้
อย่างเคร่งครดั 

- - 

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการหรอืการปฎบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการด าเนินการมายัง
หน่วยงานผู้อนุญาต และส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตามแนวทางการเสนอ
รายงานมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการก าหนด ได้แก่ 
คุณภาพอากาศ, ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป, เสยีง
รบกวน,  ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้า
ผิวดิน ตัง้แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 
2567 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่3 

3. ในกรณีที่โครงการมีความจ า เป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ที่ได้ร ับความเห็นชอบไว้แล้ว  
ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
พจิารณาอนุมตัหิรอือนุญาตด าเนินการ ดงันี้ 

- ปัจจุบนัทางโครงการยงัไม่มีความต้องที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ทัง้นี้  
หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะด าเนินการตามที่
มาตรการก าหนด 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-2) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 

 

3 .1 )  หากหน่วยงานผู้อ นุมัติหรืออ นุญาต เห็นว่ าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าว เกดิผลดต่ีอสิง่แวดลอ้มมากกว่า หรอื
เทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้ร ับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมตัิหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายนัน้ๆ ต่อไป 
พรอ้มกบัใหจ้ดัท าส าเนาการเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้ที่
ร ั บ จ ด แ จ้ ง ไ ว้  แ จ้ ง ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่ทราบ 

   

3 .2 )  หากหน่วยงานผู้อ นุมัติหรืออ นุญาต เห็นว่ าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว อาจกระทบสาระส าคญัในรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบไว้แลว้ 
ให้หน่วยงานผู้อ นุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้
ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และ
เมอืโครงการไดร้บัอนุมตัหิรอือนุญาตใหม้กีารเปลีย่นแปลง 
ให้หน่วยงานผูอ้นุมตัหิรอือนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวใหส้ านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ทราบ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-3) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. มาตรการทัว่ไป (ต่อ) 

 

4. เมือ่เจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสรจ็สิน้ และก่อนทีจ่ะ
มกีารโอนสิทธิให้กบันิติบุคคล (ในกรณีที่มกีารโอนสทิธ)ิ 
เจา้ของโครงการมหีน้าทีต่อ้งแจง้นิตบิุคคลผูร้บัโอนทราบถงึ
สิทธิ และหน้าที่ในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุในรายงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครดั หากเจ้าของโครงการ 
ไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการ
รบัทราบถึงสทิธแิละหน้าที่ดงักล่าวของนิติบุคคลให้ถือว่า
เจ้าของโครงการยงัต้องรบัผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีร่ะบุในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้
อย่างเคร่งครดั 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการก่อสร้าง  
เมื่อการก่อสร้างแลว้เสรจ็ก่อนการโอนสทิธิ
ใหก้บันิตบิุคคล จะแจง้ใหน้ิตบิุคคลทราบถงึ
สทิธแิละหน้าที่ในการปฏบิตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

- - 

5. หากได้ร ับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้ร ับความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือ
โครงการก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สาธารณสมบตัิ หรอื
ชวีติและทรัพย์สนิของประชาชน เจ้าของโครงการหรอืนิติ
บุคคลผูร้บัโอนสทิธ ิและหน้าทีใ่นการปฎบิัตติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงาน
อนุญาต ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหา
แนวทางหรอืมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- ห า ก มีข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น เ กิ ด ขึ้ น จ า กก า ร
ด าเนินการของโครงการ จะรีบด าเนินการ
ตรวจสอบหาสาเหตุและแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 
ซึ่ง ปัจจุบัน พบว่า ยังไม่มีข้อร้องเรียน
เกดิขึน้ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-4) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภมูปิระเทศ 

   เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบที่ผ่านการปรบั
พื้นที่แล้วโดยในการก่อสร้างมเีพียงการขุดดินเพื่อการ
ก่อสรา้งฐานรากของอาคาร ถงับ าบดัน ้าเสยี บ่อหน่วงน ้า
และท่อระบายน ้าท าใหส้ภาพภูมปิระเทศในภาพรวมไม่มี
การปลีย่นแปลง ทัง้นี้โครงการจะรกัษาสภาพพื้นที่เดิมที่
ไม่ไดก้่อสรา้งไวใ้หม้ากทีสุ่ด ดงันัน้ การก่อสรา้งโครงการ
จงึไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภมูปิระเทศแต่อย่างใด 

    

1. 2  ท รั พ ย า ก ร ดิ น แ ล ะ 
การเกดิดนิถล่ม 

1) ทรพัยากรดิน 
    พืน้ทีโ่ครงการเป็นพืน้ทีร่าบทีผ่่านการปรบัพืน้ทีแ่ลว้จงึ
ไม่มีความลาดชันภายในโครงการ ซึ่งในการก่อสร้าง
โครงการจะมเีพียงการปรับปรับแต่งพื้นที่เพื่อก่อสร้าง
โครงการ โดยระยะเวลาในการก่อสรา้งประมาณ 24 เดอืน 
ได้แก่  งานปรับพื้นที่  งานโครงสร้า ง  งานไฟ ฟ้ า  
งานสุขาภบิาล และงานตกแต่ง อย่างไรก็ตาม การปรบั
พื้นที่และกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ดา้นการชะลา้งดนิออกสู่พื้นทีข่า้งเคยีงไดโ้ดยโครงการได้
ก่อสรา้งท่อระบายน ้า บ่อดกัตะกอนดนิ เป็นระยะๆ ก่อน
ระบายออกสู่สาธารณะ เพื่อป้องกนัการซะล้างดนิออกสู่
พื้นที่ข้างเคียง เมื่อโครงการแล้วเสร็จพื้นดินเดิมจะ 
ปกคลุมด้วยสิง่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการจะควบคุมกิจกรรม
การก่อสร้างให้อยู๋ในพื้นที่โครงการ และวิศวกรควบคุม
งานตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร ดงันัน้ผลกระทบ
ต่อทรพัยากรดนิจงึอยู่ในระดบัต า่ 

(1) ดนิทีขุ่ดออกจากการก่อสรา้งฐานรากถงับ าบดั
น ้ าเสีย และท่อระบายน ้ าจะต้องกองเก็บเป็น
สดัส่วนไวใ้นพืน้ทีเ่ฉพาะและตอ้งปิดปกคลุมหรอื
เก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม และจะมกีารถมกลับใน
พื้นที่โครงการ โดยอัดชัน้ดินให้แน่นราบเรยีบ 
สม ่ า เสมอ เพื่อ ป้องกันการชะล้างหน้าดิน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูน 

- ทางโครงการใช้ผ้าใบปิดคลุมกองดิน และกอง
เกบ็ดนิเป็นสดัส่วนไวใ้นพืน้ทีเ่ฉพาะ  

- รปูที ่3-1 

(2) โครงการจะจดัใหม้ที่อระบายน ้า โดยจะขุดเป็น
แนวเดยีวกบัท่อระบายน ้าจะใชจ้รงิหลงัโครงการ
เปิดด าเนินการ เพื่อรวบรวมน ้ าเข้าบ่ อดัก
ตะกอน/บ่อหน่วงน ้ า ขนาด 522.72 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรบัดกัตะกอนดิน กรวด ทราย และ
เศษขยะก่อนระบายน ้าออกสู่ล ารางสาธารณะ
ประโยชน์ดา้นทศิเหนือของโครงการ ต่อไป 

 

- ทางโครงการไดจ้ดัท าท่อและรางระบายน ้าถาวร
โดยรอบโครงการ เพื่อรวบน ้าเขา้บ่อดกัตะกอน/
บ่อหน่วงน ้าของโครงการ และระบายน ้าออกสู่ล า
รางสาธารณะดา้นทศิเหนือของโครงการต่อไป 

- รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-5) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ  (ต่อ) 
1.2 ทรพัยากรดนิและการ
เกดิดนิถล่ม (ต่อ) 

2) การเกิดดินถล่ม 
จากขอ้มูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกดิแผ่นดนิถล่มในระดบั

ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบว่า บริเวณที่ตัง้โครงการ 
ไม่ตัง้อยู่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มแต่อย่างใด ทัง้นี้  
โครงการจะจดัให้มวีิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแล และควบคุม
การก่อสรา้งตลอดระยะเวลาการก่อสรา้งโครงการ ดงันัน้ 
การก่อสรา้งโครงการจงึส่งผลกระทบต่อการเกดิดนิถล่ม
ในระดบัต า่    

(3) ปลูกหญ้าคลุมดนิทนัททีี่การก่อสรา้งแล้วเสรจ็ 
เพื่อช่วยดูดซบัน ้าฝน ชะลอการไหลของน ้าฝน
และลดการกดัเซาะหน้าดนิ 

- โครงการไดม้กีารปลกูหญ้า และปลูกพชืคลุมดนิ
ภายในพื้นที่ที่โครงการหลงัด าเนินการก่อสร้าง
พืน้ทีน่ัน้ๆ แลว้เสรจ็ 

- รปูที ่3-3 
รปูที ่3-4 

(4) จดัเตรียมป้ายหรือสญัญาณเตือนอันตรายไว้
ตลอดเวลาท างาน หา้มคนงานท างานขุดถมดนิ
โดยเดด็ขาดในช่วงทีฝ่นตกหนกั หรอืมพีายุ หรอื
แผ่นดนิไหว 

- ทางโครงการไม่มกีารตดิป้ายหรอืสญัญาณเตอืน
อันตราย แต่ได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมาเน้นย ้า ให้
คนงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อ
ความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง และห้าม
ไม่ใหม้กีจิกรรมการก่อสรา้งในช่วงทีฝ่นตกหนัก 
หรอืช่วงทีม่พีายุหรอืแผ่นดนิไหว 

- - 

1.3 ธรณวีทิยา 1) ธรณีวิทยา และการเกิดแผน่ดินไหว 
    บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการบางส่วนมลีกัษณะทางธรณวีทิยา
เป็นตะกอนเศษหินเชิงเขาประกอบด้วยทรายดินเคลย์  
สเีทาจาง การคดัขนาดไม่ด ีพบแร่ดบีุกสะสมตวัมากใน
ยุคควอเทอร์นาร ีและบางส่วนมลีกัษณะเป็นตะกอนหลงั
ป่าชายเลนเป็นดนิเคลย์ ปนทรายสเีทาถงึเทาเขม้ มซีาก
เล็กน้อย พบร่องรอยการรบกวนของสตัว์ในเนื้อดินใน 
ยุคควอเทอรน์าร ี
จากสถานการณ์แผ่นดนิไหวในจงัหวดัภูเกต็ เมือ่วนัที่ 

16 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิด
แผ่นดนิไหวขนาด 8.6 และ 8.2 รกิเตอร์ ทางตอนเหนือ
ของเกาะสุมาตรา ประ เทศอินโดนี เซีย  เมื่อวันที่   
11 เมษายน 2555 ท าให้เกดิการส่งถ่ายแรงสัน่สะเทือน 
และเป็นตัวกระตุ้นให้แขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย  
เกดิจากเคลื่อนตวัและเกดิแผ่นดนิไหวขนาด 4.3 รกิเตอร์ 
ในจงัหวดัภเูกต็ 

(1)  ออกแบบการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผงัเมอืงและมาตรฐาน
การออกแบบอาคารทีส่ภาวศิวกรรบัรอง 

- ทางโครงการได้ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- ภาคผนวกที ่6-1 
ภาคผนวกที ่6-2 

(2) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่อย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการได้มกีารก าชบัผู้รบัเหมาให้ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดท้องถิ่นอย่ าง
เคร่งครดั ซึง่มรีะบุในสญัญาว่าจา้งผูร้บัเหมา 

- ภาคผนวกที ่6-3 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-6) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ  (ต่อ) 
1.3 ธรณวีทิยา (ต่อ) 

หลังจากนั ้นมีแผ่นดินไหวตามหรือเกิดอาฟเตอร์ช็อก  
ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัประมาณ 30 ครัง้ รูส้กึไดป้ระมาณ 4 
ครัง้ และผลจากการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ส่งผลให้
บ้านเรือนประชากรในพื้นที่บ้านลิพอน-บางขาม หมู่ที่ 2
ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง เสียหายเล็กน้อยกว่า 200 
หลังคาเรือน ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง เสียหาย 10 
หลงัคาเรือน อาคารส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนก่ออิฐชัน้เดียว 
ขณะทีเ่ขือ่นบางเหนียวด า ซึ่งตัง้อยู่ในพื้นที ่หมู่ที ่7 ต าบล
ศรสีุนทร จากการตรวจสอบไม่ไดร้บัความเสยีหายแต่อย่าง
ใด (ส านกัธรณวีทิยาสิง่แวดลอ้ม กรมทรพัยากรธรณี, 2555) 
จากแผนที่แสดงการประเมนิความรุนแรงแผ่นดินไหวใน
จงัหวดัภเูกต็ พบว่า พืน้ทีโ่ครงการอยู่ในระดบั IV ประชาชน
ส่วนใหญ่รูส้กึได ้และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขนาดแผ่นดนิไหว 
มาตราวดัรุนแรงแผ่นดนิไหวของเมอร์คลัลี่ที่ปรบัปรุงแล้ว 
พบว่า ถ้าเกดิในเวลากลางวนั ผูท้ีอ่ยู่ในอาคารจะรูส้กึไดแ้ต่ 
ผูท้ีอ่ยู่นอกอาคาร มผีูรู้ส้กึว่าเกดิแผ่นดนิไหวน้อยคน ถา้เป็น
ตอนกลางคืน ผู้ที่นอนหลับอยู่จะตกใจ ถ้วยชามจะขยบั
หน้าต่าง ประตู จะสัน่ ฝาผนังจะมีเสียงลัน่ มีความรู้สึก
คล้ายๆ กบัรถยนต์บรรทุกของหนัก ชนอาคาร รถยนต์ที่
จอดอยู่ส ัน่ไหวสงัเกตุไดช้ดัเจน (กรมทรพัยากรธรณ,ี 2555) 
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 ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-7) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ  (ต่อ) 
1.3 ธรณวีทิยา (ต่อ) 

   ส าหรบัเขตรอยเลื่อนทีม่พีลงัของประเทศไทย ม ี3 แนว ตาม
ทศิทางการวางตวัและการเคลื่อนที ่คอื กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตวั
ในแนวทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ-ตะวนัตกเฉยีงใต ้กลุ่มรอยเลือ่น
ทีว่างตวัในแนวทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใต้ และ
กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตวัอยู่ในทศิเหนือ-ใต้ ซึ่งบริเวณโครงการ
ไม่ไดอ้ยู่ในบรเิวณรอยเลือ่นแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอย
เลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่
วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา เป็น
ระยะทางประมาณ 7.10 กโิลเมตร และอยู่ห่างจากต าแหน่งจุด
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อ าเภอถลาง จงัหวดั ภูเก็ต ประมาณ 
14.5 กโิลเมตร อย่างไรกต็าม เขตรอยเลือ่นทีส่ าคญัเกีย่วกบัการ
เกดิแผ่นดนิไหวและมผีลกระทบต่อประเทศไทย ไดแ้ก่ กลุ่มรอย
เลื่อนสะแกง และกลุ่มรอยเลื่อนพานหลวง รอยเลื่อนทัง้สองนี้มี
แนวแยกต่อเนื่องมาจากทางตะวนัตกของประเทศไทยไล่จาก
ทางตอนบนลงมาตอนล่างอนัไดแ้ก่ กลุ่มรอยเลื่อนเมย กลุ่มรอย
เลือ่นศรสีวสัดิ ์และกลุ่มรอยเลือ่นเจดยีส์ามองค ์ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทยมกีลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา กลุ่มรอยเลื่อนเถนิ และ
กลุ่มรอยเลื่อนแม่จนั ซึ่งยงัคงมกีารเคลื่อนไหวอยู่ และกลุ่มรอย
เลื่อนอุดรดิตถ์ เป็นต้น ดังนัน้ การเกิดแผ่นดินไหวจึงส่งผล
กระทบต่อการก่อสรา้งและการด าเนินโครงการอยู่ในระดบัต า่ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-8) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ  (ต่อ) 
1.4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
อุตุนิยมวทิยา และ คุณภาพ
อากาศ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่
โครงการในระยะก่อสรา้งส่วนใหญ่เกดิจากการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองจากกจิกรรมการก่อสรา้ง และบางส่วนเกดิ
จากมลพิษจากยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมี
รายละเอยีดดงันี้ 
1) มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้าง

อาคาร 
      การปรบัแต่งพืน้ที ่และการก่อสรา้งตวัอาคาร อาจท า
ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง ส่งผลกระทบในดา้น
ความเดอืดรอ้นร าคาญต่อชุมชนขา้งเคยีง บรษิทัทีป่รกึษา
ได้พจิารณาประเมนิผลกระทบของฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
และฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 
      พืน้ทีก่่อสรา้งของโครงการ 14-3-17.4 ไร่ หรอื 5.85 
เอเคอร ์
   1.1 ประเมินผลกระทบของฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
        จากการค านวณ การก่อสรา้งโครงการจะท าให้ฝุ่ น
ละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.038 มิลลิกรัม/
ลู กบาศก์ เมตร  ซึ่ งปริม าณฝุ่ น ล ะอองรวม  (TSP)   
ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวมคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  เฉลี่ย 24 ชัว่โมง เท่ากบั 0.330 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบนัที ่24 พ.ศ. 2547) 

(1) จัดให้มีร ัว้ทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ 
ใช้ผ้าใบหรอืตาข่ายกัน้รอบตวัอาคารและตลอด
ความสงูของอาคารทีก่ าลงัก่อสรา้ง เพือ่เป็นแนว
ก าบงัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองไปสรา้งความ
ร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้ส ัญจร 
ไป-มา 

- ปัจจุบนัทางโครงการจดัท ารัว้ทบึถาวรล้อมรอบ
พื้นทีโ่ครงการแลว้ ส าหรบัผา้ใบหรอืตาขา่ยไมม่ี
การคลุมรอบตวัอาคาร เนื่องจากงานก่อสรา้งใน
ปัจจุบนัไมไ่ดต้ดิกบับา้นขา้งเคยีง 

- รปูที ่3-4 
 

 (2) โครงการจดัให้มผี้าใบก่อสร้าง (mesh sheet)
ใ น ก า ร ค ลุ ม ตั ว อ า ค า ร ใ น ร ะ ย ะ ก่ อ ส ร้ า ง  
เพื่อป้องกันวัสดุสิ่งก่อสร้างตกลงมา รวมถึง
ป้องกนัการกระจายของฝุ่ นละอองที่อาจส่งผล
กระทบต่อพื้นทีข่า้งเคยีงโครงการและผูท้ีส่ญัจร
ผ่านไปมา 

- ทางโครงการไมไ่ดจ้ดัใหม้ผีา้ใบก่อสรา้งคลุมรอบ
อาคาร เนื่องจากงานก่อสรา้งในปัจจุบนัไมไ่ดต้ดิ
กบับา้นขา้งเคยีง 

 
 
 

- - 

(3) โครงการต้องก าหนดให้ผูร้บัเหมาก่อสรา้งต้อง
จดัและก าชบัใหม้ผีา้ใบปิดคลุมกระบะรถทีข่นส่ง
วสัดุก่อสร้างให้มดิชดิตลอดเส้นทางการขนส่ง 
เพือ่ป้องกนัการร่วงหล่นของวสัดุทีบ่รรทุก 

- ทางโครงการก าชบัให้ทางผู้รบัเหมามผี้าใบปิด
คลุมท้ายรถบรรทุกให้มดิชดิตลอดเส้นทางการ
ขนส่ง กรณีทีม่กีารขนส่งวสัดุก่อสรา้งเขา้สู่พื้นที่
โครงการ 

- - 
 

(4) จ ากดัความเร็วของยานพาหนะทีใ่ช้ขนส่งวสัดุ
เขา้สู่พื้นทีโ่ครงการ โดยเฉพาะในเขตชมชนและ
ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน  
30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับ เหมาจ ากัด
ความเรว็ในการใชร้ถไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-9) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

คป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ  (ต่อ) 
1.4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
อุตุนิยมวทิยา และ คุณภาพ
อากาศ (ต่อ) 

1.2 การประเมินผลกระทบของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 
(PM10) 
จากการค านวณ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของ

โครงการจะท าให้ฝุ่ นละออง (PM10) ฟุ้งกระจายในพื้นที่
ประมาณ 0.0206 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณ 
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวมคี่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
(PM10) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง เท่ากบั 0.12 มลิลกิรมั/ลกูบาศก์
เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่24 พ.ศ.2538) 
    2) มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการ
ท างานของเครื่องจกัรกล 
      การท างานของเครื่องจกัร และยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่งวสัดุท าใหเ้กดิการระบายมลสารทางอากาศจาก
การพจิารณาระดบัของผลกระทบ ประเมนิได้จากความ
เข้มข้นและปรมิาณฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
โดยใชข้อ้มลูจาก U.S.EPA. 
 

 (5) ต ร ว จสอบ เค รื่ อ งมือ  เ ค รื่ อ ง จัก ร  แ ล ะ
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ  
หากมปัีญหาต้องรบีแกไ้ข เพื่อลดเขม่าหรอืควนั
ทีจ่ะเกดิขึน้ 

- ทางโครงการก าชับให้ผู้ร ับเหมาตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของเครื่องจกัรกลทีใ่ชง้านใหอ้ยู่ใน
สภาพดเีสมอ เพือ่ลดเขมา่หรอืควนัทีจ่ะเกดิขึน้  

- - 

(6) ฉีดพรมน ้าในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่ง
วัสดุภายในพื้นที่ โครงการ รวมถึงบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ 
ในช่วงเชา้-เยน็ 

- โครงการมกีารฉีดพรมน ้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ทุกครัง้ที่มกีจิกรรมที่ก่อให้เกดิฝุ่ นละออง ทัง้นี้
ทางโครงการได้สร้างถนนภายในโครงการเป็น
พืน้คอนกรตีทัง้หมดแลว้ 

- รปูที ่3-6 

(7) ท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทกุ
ครัง้ เช่น จดัใหม้กีารลา้งลอ้ เพื่อใหด้นิหลุดจาก
ลอ้ใหห้มด 

- ปัจจุบนัพื้นที่ภายในโครงการเป็นพื้นคอนกรตี 
จึงได้ยกเลิกพื้นที่ล้างล้อ และจดัให้มีพนักงาน
คอยท าความสะอาดและล้างถนนภายใน
โครงการเป็นประจ า 

- รปูที ่3-7 

(8) จดัให้มพีนักงานคอยกวาดเศษดนิ ทรายที่ตก
หล่นบรเิวณปากทางเขา้-ออกโครงการ และพืน้ที่
ขา้งเคยีงโดยรอบ โดยในกรณีที่มเีศษดนิเปียก
ตกหล่นต้องท าความสะอาดโดยใช้น ้าฉีด และ
กวาดพืน้ใหส้ะอาดโดยทนัท ี

- โครงการจดัให้มพีนักงานท าความสะอาด คอย
เกบ็กวาดเศษดนิทีต่กหล่นบรเิวณปากทางเข้า-
ออกโครงการเป็นประจ า 

- รปูที ่3-7 

(9) ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งจดัท าโรงเก็บวสัดุ
อุปกรณ์ปนูซเีมนต์ทีม่ดิชดิ มหีลงัคาคลุมทุกดา้น
เพือ่ป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจาย 

- ทางโครงการมกีารจดัท าพืน้ทีส่ าหรบัจดัเก็บวสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้งานก่อสร้างไว้ภายในบรเิวณพื้นที่
โครงการ มหีลงัคาคลุมและปิดประตูมดิชดิ 

- รปูที ่3-8 
 

(10) จดัให้มป้ีายเตือนงานก่อสรา้ง และป้ายจ ากดั
ความเรว็ 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับ เหมาจ ากัด
ความเรว็ในการใชร้ถไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-10) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ  (ต่อ) 
1.4 ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ
อุตุนิยมวทิยา และ คุณภาพ
อากาศ (ต่อ) 

       (1) ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 
     จากการค านวณ ท่อไอเสยีรถขนส่งของโครงการจะท า

ใหฝุ้่ นละอองฟุ้งกระจายในพืน้ทีป่ระมาณ 0.0200155 มลิลกิรมั/
ลกูบาศกเ์มตร ซึง่ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) ทีเ่กดิขึน้
ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง เท่ากบั  0.120 มลิลกิรมั/
ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที ่24 พ.ศ. 2538) 

  - - 

   (2) กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 
        จากการค านวณท่อไอเสยีรถขนส่งของโครงการจะท า

ให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.5000786 
มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่
เกิดขึ้นดงักล่าวมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ไม่เกิน 34.2 มลิลิกรมั/
ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที ่10 พ.ศ. 2538) 
        จากการค านวณพบว่า ความเข้มข้นของมลพิษจาก

กิจกรรมการก่อสร้างและจากเครื่องจกัร และยานพาหนะที่ใช้
ในช่วงก่อสร้างมีค่าต ่ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดค่อนข้างมาก 
นอกจากนี้ เครื่องจกัรดงักล่าวเมือ่ใช้ปฎิบตังิานจะจ ากดัเฉพาะ
ภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านัน้ เกิดเพียงช่วงเวลา
สัน้ๆ ซึง่พืน้ทีก่่อสรา้งจะเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศ
อย่างสะดวก และการท างานของเครื่องจักรกลไม่ได้ท างาน
พรอ้มกนัทัง้หมด ดงันัน้ การก่อสรา้งโครงการจงึส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศอยู่ในระดบัต ่า 

 - - - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-11) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 

1) เสียง 
   แหล่งก าเนิดของเสยีงในระหว่างก่อสรา้ง ไดแ้ก่ เสยีง
จากการท าฐานราก เครื่องจกัรที่ใช้ในการปรบัพื้นที่ 
เสียงรถบรรทุก รถยกของหนัก และรถแทรกเตอร์  
เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดแบบอยู่กบัทีแ่ละเคลื่อนที่
ตามล าดับ แต่การด าเนินการก่อสร้างไม่ได้ท างาน
พร้อมกันหมดทัง้พื้นที่และเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ได้
ท างานพร้อมกนัทุกเครื่อง กจิกรรมการก่อสรา้งต่างๆ
ดงักล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง 
รวมทัง้ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งช่วงสัน้ๆ 

1) เสียง 
(1) จดัให้มรี ัว้เมทลัชทีทบึชัว่คราว ความสูง 2.40
เมตร รอบเขตพื้นที่โครงการทางด้านทศิเหนือ 
รัว้ทึบเมทลัชีทที่มตีัวดูดซับชนิดโพลีเอสเทอร์ 
หนา 125 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) สูง 5.5 
เมตร ทางด้านทศิใต้ และสูง 4.5 เมตรทางดา้น
ทิศตะวันตก และรัว้ทึบเมทัลชีทที่มีตัวดูดซับ
ชนิ ด โพลลี เ อส เทอร์  หนา  50 มิล ลิ เ มตร  
(หรือ เทียบเท่ า ) สู ง  3 เมตร  ทางด้านทิศ
ตะวนัออก 

 
- ปัจจุบนัทางโครงการจดัท ารัว้ทบึถาวรลอ้มรอบ
พืน้ทีโ่ครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
รปูที ่3-5 

 

      ส าหรบัอาคารทีอ่ยู่ใกลพ้ื้นที่โครงการมากทีสุ่ด คอื 
บา้นอยู่อาศยั สงู 3 ชัน้ บุคคลอื่น ดา้นทศิใต ้มรีะยะห่าง
จากแนวอาคารของโครงการ 4.42 เมตร, อาคาร
พาณชิย ์สงู 3 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัตก มรีะยะห่างจากแนว
อาคารของโครงการ 6.60 และบ้านอยู่อาศยั สูง 1 ชัน้ 
บุคคลอื่น ดา้นทศิตะวนัออก มรีะยะห่างจากแนวอาคาร
ของโครงการ 14.34 เมตร ส าหรบัทศิเหนือ ตดิกบั ทีด่นิ
เจา้ของเดยีวกนั (หกัแบ่งเป็นล ารางสาธารณประโยชน์
กว้าง 2 เมตร) ถัดไปเป็นล ารางสาธารณประโยชน์ 
(ตามเอกสารสิทธิ)์ ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นล าราง
สาธารณประโยชน์ ดังนัน้ จึงไม่ได้ร ับผลกระทบแต่
อย่างใด 

(2) จดัให้มกี าแพงกนัเสยีงชัว่คราวเป็นรัว้ทบึเป็น
เมทลัชีทที่มตีัวดูดชับชนิดโพลีเอสเทอร์ หนา 
125 มลิลเิมตร (หรอืเทยีบเท่า) โดยรอบอาคาร
โดยปิดตลอดแนวแต่ละชัน้ ความสูง 6 เมตร 
โดยรอบแหล่งก าเนิดเสยีงช่วงขึน้โครงสรา้งดา้น
ทิศใต้และทศิตะวนัตก และความสูง 2.4 เมตร 
โดยรอบแหล่งก าเนิดเสยีงช่วงขึน้โครงสรา้งดา้น
ทศิตะวนัออก 

- ปัจจุบนัทางโครงการจดัท ารัว้ทบึถาวรลอ้มรอบ
พืน้ทีโ่ครงการเรยีบรอ้ยแลว้ 

- รปูที ่3-5 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-12) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

2.การประเมินเสียงท่ีเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
อาคาร 

โดยแบ่งการประเมนิระดบัเสียงจากการก่อสร้าง
อาคาร เป็น 2 กรณ ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) กรณไีมม่กี าแพงกนัเสยีง 
จากผลการประเมินระดับเสียงจากการก่อสร้าง 
ฐานราก งานขึน้โครงสรา้ง และงานตกแต่งและเกบ็งาน 
พบว่า เสียงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านอยู่อาศัย  
สูง 3 ชัน้ ดา้นทศิใต้ของโครงการมคี่าระดบัเสยีงสูงสุด
อยู่ ในช่วง 76.86 -89.87 dB (A) อาคารพาณิชย์   
สูง 3 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัตกของโครงการมคี่าระดบัเสยีง
สูงสุดอยู่ในช่วง 73.49-87.01 dB(A) และบ้านอยู่อาศยั 
สงู 1 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัออกของโครงการมคี่าระดบัเสยีง
สู งสุ ดอยู่ ใ นช่ ว ง  66.81- 80 . 70  dB(A) เมื่ อ น า ไป
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กับ ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดับ เ สี ย ง ทั ว่ ไ ป  
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่
15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงทัว่ไป 
ลงวนัที่ 12 มนีาคม พ.ศ. 2540 ในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540 
ก าหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย  (Leq) 24 ชัว่ โมง  
70 dB(A) นัน้ พบว่า เสยีงทีเ่กดิจากการก่อสรา้งงานขึน้
โครงสร้าง และงานตกแต่งอยู่ในระดบัที่ใกล้เคยีงและ
เกนิมาตรฐาน ระดบัเสยีงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัว่โมง 

 (3) ให้ก่อสร้างหรอืกระท าการใดในบรเิวณที่ได้รบั
อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในช่วงเวลา 08.00- 
17.00 น.ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หลังจากเวลา 
18.00 น. เป็นต้นไป หากมกีารก่อสร้างเกนิเวลา
ดงักล่าวโครงการจะท าเพยีงเทคอนกรตีระบบฐาน
ราก เท่านัน้ และด าเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. 
โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทัง้
โครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยัง
เทศบาลต าบลรษัฎา ส าหรบัวนัอาทติยแ์ละวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์จะหยุดด าเนินการการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการด าเนินการก่อสรา้งในวนัจนัทร์- 
วนัอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น. ซึ่งในช่วง
เวลา 07.00 – 08.00 น. โครงการจะท าเพียง
งานเทคอนกรตีเท่านัน้ ส าหรบัการท างานใน
วันอาทิตย์จะท างานที่ไม่สงเสียงดังรบกวน 
โดยหลงัเลกิปฏบิตังิานจะมกีารเกบ็กวาดเศษ
วสัดุก่อสรา้งใหเ้รยีบรอ้ย 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
    โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                          3-15  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-13) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

    (2) กรณมีกี าแพงกนัเสยีง 
        โครงการมมีาตรการในการลดผลกระทบทางเสยีงที่
เกดิขึน้ โดยจดัใหม้วีสัดุกนัเสยีง ซึ่งสามารถลดเสยีงจาก
การก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกินค่า
มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (ไม่เกนิ 70 dB (A) 
ซึง่เป็นระดบัเสยีงทีชุ่มชนยอมรบัได)้ ทัง้นี้ แบ่งกจิกรรมที่
ก่อให้เกิดเสียงจากการก่อสร้างโครงการ เป็น 3 ช่วงมี
รายละเอยีดดงันี้ 
     1) ช่วงท าฐานราก 
       เสยีงที่เกดิขึ้นช่วงงานฐานราก จะส่งผลกระทบต่อ
บา้นอยู่อาศยั สงู 3 ชัน้ ดา้นทศิใตข้องโครงการมคี่าระดบั
เสียง 76.86 dB (A) โครงการจะจัดให้มีร ัว้ เมทัลชีท
โดยรอบเขตที่ดนิโครงการด้านทศิใต้ ความสูงประมาณ 
5 .5  เมตร  สามารถลดระดับ เสียงลงได้  47 dB(A)  
เมื่อน าไปรวมกบัเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบนั จะได้ค่า
เพิ่มขึ้นในอนาคต ในช่วงก่อสร้างโครงการโดยเสียงที่
ตรวจวดับรเิวณพื้นที่โครงการในวนัที่ 28-29 มถุินายน 
2564 มคี่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 51.7 dB(A) ท า
ใหร้ะดบัเสยีงต่อหน่วยรบัเสยีงต่อพืน้ทีข่า้งเคยีงโครงการ 
มคี่าระดบัเสยีงจากการก่อสรา้งสูงสุดเท่ากบั 56.3 dB(A) 
ซึ่งไม่เกนิค่ามาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ไม่เกนิ 
70 dB (A) อยู่ในระดบัเสยีงที่ชุมชนยอมรบัได้ส าหรบัค่า
ระดบัเสยีงรบกวนสงูสุด เท่ากบั 8.9 dB (A)  

(4) ช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุก่อสรา้ง ระบุเวลาการ
ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวนัจนัทร์ถงึ
วนัเสาร ์โดยโครงการจะหลกีเลีย่งการขนส่งในช่วง
ชัว่โมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเชา้ 07.00-09.00 น. และ
ช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลงัจากเวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องมีการขนส่ง 
ไดแ้ก่ รถขนส่งคอนกรตีผสมเสรจ็ โครงการจะแจง้
ให้ผู้ที่พกัอาศยัอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วนั และขออนุญาตไปยงัเจา้พนกังานจราจร 
โดยจะจดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอ ส าหรบัวนั
อาทติย์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์จะหยุดด าเนินการ
ขนส่งวสัดุก่อสรา้ง 

- ทางโครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาหลกีเลีย่ง
การขนส่งวสัดุก่อสรา้งในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 
เพื่อลดปัญหาการจราจรตดิขดั ทัง้นี้ หากมี
ความจ าเป็นต้องมีการขนส่ง  โครงการ
จะแจ้งให้ผู้ที่พ ักอาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั และขออนุญาตไป
ยงัเจา้พนกังานจราจร 

- - 

(5) อุปกรณ์และเครื่องจกัรกลทีม่กีารใชง้านครัง้คราว 
จะต้องใหม้กีารดบัเครื่องหรอืเบาเครื่องลงระหว่าง
การพกั 

- โครงการก าชบัให้ผู้รบัเหมาดบัเครื่องจกัร 
ทุกครัง้ทีไ่มม่กีารใชง้าน 

- - 

(6) ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่ องยนต์ที่มีอัตราเร็ว
เกนิไป 

- โครงการไม่มกีารใชเ้ครื่องจกัรที่มอีตัราเรว็
เกนิไปภายในโครงการ 

- - 

(7) ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเครื่องมอืเครื่องใช้ใน
การก่อสรา้งใหอ้ยู๋ในสภาพดแีละเหมาะสมกบัการ
ใช้งานอยู่ เสมอรวมทัง้ควรมีการหล่อลื่น ให้
เครือ่งจกัรท างานไดด้ ี

 

- โครงการก าชบัให้ผู้รบัเหมาคอยตรวจสอบ
เครื่องมอืเครื่องจกัร และอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ก่อสรา้งใหม้สีภาพดแีละเหมาะสมกบัการใช้
งานอยู่เสมอสามารถใชง้านไดเ้ป็นประจ า 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
    โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                          3-16  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-14) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

มคี่าไมเ่กนิระดบัเสยีงรบกวน 10 dB(A) ของระดบัเสยีง
พืน้ฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
ฉบบัท ี29 (พ.ศ.2550)  
   เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานฐานราก จะส่งผลกระทบต่อ
อาคารพาณชิย ์สงู 3 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัตกของโครงการ
มีค่าระดับเสียง 73.49 dB(A) โครงการจะจัดให้มีร ัว้
เมทลัชที โดยรอบเขตที่ดินโครงการ ด้านทศิตะวนัตก 
ความสูงประมาณ 4.5 เมตร สามารถลดระดบัเสยีงลง
ได้ 47 dB(A) เมื่อน าไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบันจะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต ในช่วงก่อสร้าง
โครงการโดยเสียงที่ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ  
ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง (Lep 24 hr.) 51.7 dB(A) ท าให้ระดับเสียงต่อ
หน่วยรบัเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการ มคี่าระดับ
เสยีงจากการก่อสร้างสูงสุดเท่ากบั 56.8 (A) ซึ่งไม่เกนิ
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70  
dB (A) อยู่ในระดบัเสียงที่ชุมชนยอมรบัได้ส าหรบัค่า
ระดบัเสยีงรบกวนสงูสุด เท่ากบั 9.4 dB (A) มคี่าไมเ่กนิ
ระดบัเสียงรบกวน 10 dB (A) ของระดบัเสยีงพื้นฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่
29 (พ.ศ.2550) 

(8) ตดิตัง้อุปกรณ์ลดเสยีงตามค าแนะน าของผูผ้ลติ
เครือ่งจกัร 

- โครงการได้ก าชับให้พนักงานปฏิบัติงานให้มี
เสยีงรบกวนบรเิวณพืน้ทีข่า้งเคยีงน้อยทีสุ่ด โดย
กรณีที่มกีารใช้เครื่องจักรที่มเีสียงดงัให้ติดตัง้
อุปกรณ์ลดเสียงตามค าแนะน าของผู้ผลิต
เครือ่งจกัร 

- 
 

- 

(9) ไม่ท ากจิกรรมต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงัพร้อม
กนัในเวลาเดยีวกนั 

- ทางโครงการหลกีเลีย่งการท างานทีจ่ะท าใหเ้กดิ
เสยีงดงัในช่วงเวลาพกัผ่อนของผูท้ีพ่กัอาศยัอยู่
ขา้งเคยีง โดยจะท างานที่มเีสยีงดงัในช่วงเวลา
09.00-16.00 น. เท่านัน้ และหลีกเลี่ยงการใช้
เครือ่งจกัรเสยีงดงัพรอ้มๆ กนั 

- - 

(10) ก าหนดแผนงานก่อสรา้งและวธิกีารก่อสรา้งที่
เหมาะสม เช่น จดัให้เครื่องจกัรกลที่มเีสียงดงั
ท างานในเวลากลางวนั 

- โครงการไดก้ าหนดแผนงานการก่อสรา้งรวมถึง
วธิกีารก่อสร้างที่เหมาะสม และก าชบัพนักงาน
ใหป้ฏบิตังิานใหม้เีสยีงรบกวนน้อยทีสุ่ด 

- ภาคผนวกที ่6-2 

(11) จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ  
Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบรเิวณที่
ก่อให้เกิดเสียงดงั และจ ากดัระยะเวลาท างานที่
ส ั ม ผั ส กั บ ร ะ ดั บ เ สี ย ง ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบบัที ่2 เรือ่ง ความปลอดภยั
ในการท างานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2549 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้ผู้ร ับเหมาเป็น
ผูด้ าเนินการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลให้กบัพนักงานและมกีารก าชบัพนักงาน
ให้ปฏิบัติงานให้มีเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่
ขา้งเคยีงน้อยทีสุ่ด 

- - 

(12) จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 
กโิลเมตร/ชัว่โมงในเขตชุมชน 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับ เหมาจ ากัด
ความเรว็ในการใชร้ถไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

- - 

(13) หลกีเลี่ยงการขนส่งวสัดุก่อสร้างในช่วงเวลา
เร่งด่วนและเวลากลางคนื 

- ทางโครงการก าชบัให้ผู้รบัเหมาหลกีเลี่ยงการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างในชัว่โมงเร่งด่วน โดยมกีาร
ขนส่งในช่วงเวลากลางวนัเท่านัน้ 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-15) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

เสยีงทีเ่กดิขึน้ช่วงงานฐานราก จะส่งผลกระทบต่อบา้นอยู่
อาศยั สูง 1 ชัน้ ด้านทศิตะวนัออกของโครงการมคี่าระดบั
เสยีง 66.81 dB(A) โครงการจะจดัให้มรี ัว้เมทลัชที โดยรอบ
เขตที่ดินโครงการด้านทิศตะวนัออก ความสูงประมาณ 3 
เมตร สามารถลดระดบัเสยีงลงได ้30 dB(A) เมือ่น าไปรวมกบั
เสียงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันจะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต 
ในช่วงก่อสร้างโครงการโดยเสียงที่ตรวจวดับริเวณพื้นที่
โครงการ ในวนัที่ 28-29 มถุินายน 2564 มคี่าเสยีงเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 51.7 dB(A) ท าใหร้ะดบัเสยีงต่อหน่วยรบั
เสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการ มีค่าระดบัเสียงจากการ
ก่อสร้างสูงสุดเท่ากับ 54.7 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน
ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70dB (A) อยู๋ในระดบั
เสยีงที่ชุมชนยอมรบัได้ส าหรบัค่า ระดบัเสยีงรบกวนสูงสุด 
เท่ากบั 5.8 dB (A) มคี่าไม่เกนิระดบัเสยีงรบกวน 10 dB(A) 
ของระดบัเสยีงพืน้ฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) 

2) ช่วงโครงสร้างอาคาร 
    เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อ

บ้านอยู่อาศยั สูง 3 ชัน้  ด้านทศิใต้ของโครงการมคี่าระดบั
เสยีง 85.9 dB(A) โครงการจะจดัใหม้กี าแพงกนัเสยีงชัว่คราว
ชนิดเคลือ่นยา้ยไดเ้ป็นรัว้ทบึเป็นเมทลัชทีทีม่ตีวัดดูซบัชนิด
โพลเีอสเทอร ์หนา 125 มลิลเิมตร (หรอืเทยีบเท่า) 

(14) จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงาน
ก่อสรา้งอย่างใกลช้ดิเพือ่ใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีสุ่ด 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรประจ าโครงการคอย
ควบคุมงานและตรวจสอบความเรยีบรอ้ยภายใน
โครงการอยู่เสมอ 

-  - 

(15) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการ
ก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
โดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลข
โทรศพัท์ ส าหรบัรบัเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็น
เกี่ยวกบัการก่อสรา้ง พร้อมทัง้จดัใหม้กีารสอบถาม
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อก าหนดแนว
ทางแกไ้ขปัญหา 

- ทางโครงการไม่ได้มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์
แสดงรายละเอยีดการก่อสรา้งของโครงการ แต่มี
การติด ป้ายชื่ อ โครงการบริเวณด้านหน้า
โครงการสามารถมองเห็นอย่างชดัเจน รวมถึง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน หาก
พบว่ามีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นสามารถแจ้งได้ที่
ส านกังานขายของโครงการ 

- รปูที ่3-9 
รปูที ่3-10 

(16) หากการก่อสรา้งท าใหผู้พ้กัอาศยัใกลเ้คยีงโครงการ
ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากเสยีงทีเ่กดิจากการก่อสรา้ง
ที่เกนิมาตรฐาน ทางผู้ได้รบัผลกระทบสามารถแจ้ง
กบัทางโครงการไดต้ลอดเวลา และหากเสยีงทีเ่กดิขึน้
ดงักล่าวท าใหไ้ม่สามารถอยู่อาศยัได ้มคีวามจ าเป็น
ที่ต้องย้ายทีพ่กัอาศยัชัว่คราว โครงการยนิดชีดเชย
ค่าเสยีหายดงักล่าวใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

- ทางโครงการมเีจ้าหน้าที่คอยรบัเรื่องร้องเรียน 
บริเวณส านักงานขายโครงการ เพื่อร ับเรื่อง
รอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้จากกจิกรรมก่อสรา้ง หาก
พบว่ามกีารร้องเรยีนเกดิขึ้นทางโครงการจะรบี
หาสาเหตุและแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเรว็ทีสุ่ด 

- รปูที ่3-10 

(17) กรณีที่การด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบ
ดา้นเสยีงต่อผูท้ีอ่ยู่อาศยัใกลเ้คยีง ในกรณทีัง้ 2 ฝ่าย
หาข้อตกลงกนัไม่ได้ ให้ใช้ลกัษณะคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อเจรจาขอ้ตกลงกนั ประกอบดว้ยผูท้ี่
ไดร้บัผลกระทบ ผูท้ีก่่อใหเ้กดิผลกระทบ (บรษิทัศุภ
ลัย จ ากัด(มหาชน)) และคนกลางคือ หน่วยงาน
ทอ้งถิน่ (เทศบาลต าบลรษัฎา) 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-16) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

โดยรอบอาคารด้านทศิใต้ โดยปิดตลอดแนวแต่ละชัน้
ความสงู 6 เมตร สามารถลดระดบัเสยีงลงได ้47 dB(A) 
เมือ่น าไปรวมกบัเสยีงทีเ่กดิขึน้จรงิในปัจจุบนั จะไดค้่า
เพิม่ขึ้นในอนาคต ในช่วงก่อสร้างโครงการโดยเสยีงที่
ตรวจวดับรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ในวนัที ่28-29 มถุินายน 
2564 มีค่ า เ สี ย ง เ ฉ ลี่ ย  24 ชั ว่ โ ม ง  (Leq 24 hr.)  
51.7 dB(A) ซึ่งท าให้ระดับเสียงต่อหน่วยรับเสียงต่อ
พืน้ทีข่า้งเคยีงโครงการ มคี่าระดบัเสยีงจากการก่อสร้าง
เท่ากบั 6.14 dB ซึง่ไมเ่กนิค่ามาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 
24 ชัว่โมง ไม่เกนิ 70 dB (A) อยู่ในระดบัเสยีงทีชุ่มชน
ยอมรบัได้ ส าหรบัค่าระดบัเสียงรบกวน เท่ากบั 15.0 
dB (A) มคี่าเกนิระดบัเสยีงรบกวน 10 dB(A ของระดบั
เสยีง พื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) 
เสยีงที่เกดิขึ้นช่วงงานโครงสร้างจะส่งผลกระทบต่อ

อาคารพาณชิย ์สงู 3 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัตกของโครงการ
มคี่าระดบัเสยีง 83.0 dB(A) โครงการจะจดัใหม้กี าแพง
กันเสียงชัว่คราวชนิดเคลื่อนย้ายได้เป็นรัว้ทึบเป็น 
เมทัลชีทมีตัวดูดซับชนิดโพลีเอสเทอร์ หนา 125 
มิลลิเมตร (หรือ เทียบเท่ า ) โดยรอบอาคารด้าน 
ทิศตะวันตก โดยปิดตลอดแนวแต่ละชัน้ ความสูง  
6 เมตร  สามารถลดระดับ เสียงล งได้  47 dB(A)  
เมือ่น าไปรวมกบัเสยีงทีเ่กดิขึน้จรงิในปัจจุบนัจุบนัจะได้
ค่าเพิม่ขึน้ในอนาคต 

(18) ก่ อ น ด า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนข้างเคียงอีกครัง้
พร้อมทัง้ เข้าไปถ่ายรูปอาคารของกลุ่มติด
โครงการเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงกรณีมีเหตุ
รอ้งเรยีนในอนาคต 

- ทางโครงการได้จัด ให้มีเ จ้าห น้ าที่ เ ข้า ไป
ประชาสมัพนัธ์กบัผู้พกัอาศัยบริเวณใกล้เคียง
พืน้ทีก่่อสรา้งก่อนด าเนินการก่อสรา้ง และในช่วง
ของการก่อสร้างหากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น  
จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ
ส านกังานขายของโครงการ  

- รปูที ่3-10 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-17) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

ในช่วงก่อสร้างโครงการโดยเสียงตรวจวัดบริเวณพื้นที่
โครงการในวนัที ่28-29 มถุินายน 2564 มคี่าเสยีงเฉลีย่ 24 
ชัว่โมง (Lep hr.) 51.7 dB(A) ซึ่งท าให้ระดบัเสยีงต่อหน่วย
รบัเสยีงต่อพื้นทีข่า้งเคยีงโครงการ มคี่าระดบัเสยีงจากการ
ก่อสร้างเท่ากบั 59.0 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดบั
เสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ไม่เกนิ 70 dB(A) อยู่ในระดบัเสยีงที่
ชุมชนยอมรบัได ้ส าหรบัค่าระดบัเสยีงรบกวน เท่ากบั 12.1 
dB(A) มคี่าเกนิระดบัเสยีงรบกวน 10 dB(A) ของระดบัเสยีง
พื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) 
    อย่างไรกต็าม โครงการไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัและ
แกไ้ข รวมทัง้มกีารประกนัการก่อสรา้ง นอกจากนี้ หากการ
ก่อสร้างท าให้ผู้พ ักอาศัยใกล้เคียงโครงการได้ร ับความ
เดอืดร้อนจากเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างที่เกนิมาตรฐาน 
ทางผู้ได้ร ับผลกระทบสามารถแจ้งกับทางโครงการได้
ตลอดเวลา และหากเสยีงทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวท าใหไ้ม่สามารถ
อยู่อาศยัได้ มคีวามจ าเป็นที่ต้องย้ายที่พกัอาศยัชัว่คราว
โครงการยินดีชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ได้ร ับ
ผลกระทบ และในกรณีทีท่ ัง้ 2 ฝ่ายหาขอ้ตกลงกันไม่ไดใ้ห้
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการ
พัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย  
ผู้ได้รบัผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท ศุภาลยั 
จ ากัด (มหาชน)) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น 
(เทศบาลต าบลรษัฎา) 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-18) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

    ส าหรบั เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานโครงสร้างจะส่งผล
กระทบต่อบ้านอยู่อาศยั สูง 1 ชัน้ ด้านทิศตะวนัออก
ของโครงการมคี่าระดบัเสยีง 76.8 dB(A) โครงการจะ
จดัใหม้กี าแพงกนัเสยีงชัว่คราวชนิดเคลื่อนย้ายได้เป็น
รัว้ทบึเป็นเมทลัชทีทีม่ตีวัดูดชบัชนิดโพลเีอสเทอร ์หนา 
125 มลิลเิมตร (หรอืเทยีบเท่า) โดยรอบอาคารดา้นทศิ
ตะวันออก โดยปิดตลอดแนวแต่ละชัน้ ความสูง 2.4 
เมตร สามารถลดระดบัเสยีงลงได ้47 dB(A) เมือ่น าไป
รวมกบัเสยีงทีเ่กดิขึน้จรงิในปัจจุบนั จะไดค้่าเพิม่ขึน้ใน
อนาคต ในช่วงก่อสร้างโครงการโดยเสียงที่ตรวจวัด
บริเวณพื้นที่โครงการ ในวนัที่ 28-29 มถุินายน 2564  
มีค่าเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 51.7 dB(A)  
ซึ่งท าให้ระดบัเสยีงต่อหน่วยรบัเสยีงต่อพื้นทีข่า้งเคยีง
โครงการ มคี่าระดบัเสยีงจากการก่อสร้างเท่ากบั 56.4 
dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชน
ยอมรับได้ ส าหรับค่าระดบัเสียงรบกวน เท่ากับ 9.0 
dB(A) มีค่าไม่เกินระดับเสียงรบกวน 10 dB(A) ของ
ระดับ เสียงพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550)  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-19) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

3) ช่วงงานตกแต่งภายในอาคาร 
       เสยีงที่เกดิขึ้นช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่อ
บ้านอยู่อาศยั สูง 3 ชัน้ ด้านทิศใต้ของโครงการมคี่า
ระดับเสียงสูงสุด 89.87 dB(A) ช่วงงานตกแต่งเป็น
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีง่านโครงสรา้งและตวัอาคาร
ของอาคารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่กจิกรรมดงักล่าวจงึอยู่
ภายในอาคาร โดยอาคารของโครงการผนงัเป็นอฐิ หนา 
150 มลิลเิมตร ซึ่งถอืว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง
ที่มปีระสิทธิภาพในการลดระดบัเสียงที่ทะลุผ่านของ
วัสดุ ไ ด้ป ร ะมาณ 40 dB(A) (ที่ ม า : Guidelines on 
Design of Noise Barriers. Environmental Protection 
Department Highways Department Goverrnment of  
the Hong kong SAR., 2003) เมื่อน าไปรวมกบัเสยีงที่
เกดิขึน้จรงิในปัจจุบนั จะไดค้่าเพิม่ขึน้ในอนาคตในช่วง
ก่อสรา้งโครงการโดยเสยีงที่ตรวจวดับรเิวณทีโ่ครงการ 
ในวนัที่ 28-29 มถุินายน 2564 มคี่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง
(Leq 24 hr.) 51.7 dB(A) ซึ่งท าให้ระดบัเสยีงต่อหน่วย
รบัเสยีงต่อพื้นทีข่า้งเคยีงโครงการ มคี่าระดบัเสยีงจาก
การก่อสร้างสูงสุด 54.7 dB(A) ซึ่งไม่เกนิค่ามาตรฐาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ใน
ระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ ส าหรับค่าระดับเสียง
รบกวน เท่ากับ 5.8 dB(A)  มีค่าไม่เกินระดับเสียง
รบกวน 10 dB(A) ของระดบัเสยีงพื้นฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ  ฉบับที่  29  
(พ.ศ.2550) 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-20) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

เสยีงทีเ่กดิขึน้ช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่ออาคาร
พาณิชย์ สูง 3 ชัน้ ด้านทิศตะวนัตกของโครงการมคี่า
ระดับเสียงสูงสุด 87.01 dB(A) ช่วงงานตกแต่งเ ป็น
กจิกรรมที่เกดิขึ้นหลงัจากที่งานโครงสร้างและตวัอาคาร
ของอาคารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งกจิกรรมดงักล่าวจงึอยู่
ภายในอาคาร โดยอาคารของโครงการผนังเป็นอิฐ หนา 
150 มลิลเิมตร ซึง่ถอืว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการลดระดบัเสยีงที่ทะลุผ่านของวสัดุได้ 
ปร ะมาณ 40 dB(A) (ที่ ม า : Guidelines on Design of 
Noise Barriers. Environmental Protection Department 
Highways Department Government of the Hong Kong 
SAR, 2003) เมื่อน าไปรวมกับเสียงที่ เกิดขึ้นจริงใน
ปัจจุบัน จะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต ในช่วงก่อสร้าง
โครงการโดยเสียงที่ตรวจวดับริเวณที่โครงการในวนัที่  
28-29 มถุินายน 2564 มคี่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
51.7 dB(A) ซึ่งท าใหร้ะดบัเสยีงต่อหน่วยรบัเสยีงต่อพืน้ที่
ขา้งเคยีงโครงการ มคี่าระดบัเสยีงจากการก่อสรา้งสูงสุด 
53.3 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดบัเสียงเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง ไมเ่กนิ 70 dB(A) อยู่ในระดบัเสยีงทีชุ่มชนยอมรบั
ได ้ส าหรบัค่าระดบัรบกวน เท่ากบั 2.9 dB(A) มคี่าไมเ่กนิ
ระดบัเสยีงรบกวน 10 dB(A) ของระดบัเสยีงพื้นฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 
(พ.ศ.2550)  

    

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
    โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                          3-23  
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-21) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

เสียงที่เกิดขึ้นช่วงงานตกแต่งจะส่งผลกระทบต่อ 
บ้านอยู่อาศยั สูง 1 ชัน้ ด้าน ทศิตะวนัออกของโครงการ 
มคี่าระดบัเสยีงสูงสุด 80.70 dB(A) ช่วงงานตกแต่งเป็น
กจิกรรมที่เกดิขึ้นหลงัจากที่งานโครงสร้างและตวัอาคาร
ของอาคารเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งกจิกรรมดงักล่าวจงึอยู่
ภายในอาคาร โดยอาคารของโครงการผนังเป็นอิฐหนา 
150 มลิลเิมตร ซึง่ถอืว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการลดระดบัเสยีงที่ทะลุผ่านของวสัดุได้
ประมาณ 40 dB (A) (ที่มา : Guideilnes on Design of 
Noise  Barriers. Environmental Protection Department 
Highways Department Govemment of the Hong SAR., 
2003) เมื่อน าไปรวมกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  
จะได้ค่าเพิม่ขึ้นในอนาคต ในช่วงก่อสร้างโครงการโดย
เสยีงทีต่รวจวดับรเิวณทีโ่ครงการ ในวนัที ่28-29 มถุินายน 
2564 มีค่ า เฉลี่ย  24 ชัว่ โมง  (Leq 24 hr) 51.7 dB(A)  
ซึ่งท าให้มรีะดบัเสยีงต่อหน่วยรบัเสยีงต่อพื้นที่ขา้งเคยีง
โครงการ มีค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างสูงสุด 52.1 
dB(A) ซึ่งไม่เกนิค่ามาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
ไม่เกิน 70 dB(A) อยู่ในระดับเสียงที่ชุมชนยอมรับได้ 
ส าหรบัค่าระดบัเสยีงรบกวน เท่ากบั -0.8dB(A) มคี่าไม่
เกนิระดบัเสยีงรบกวน 10 dB(A) ของระดบัเสยีงพื้นฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 
29 (พ.ศ.2550) 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-22) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

นอกจากนี้  กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ 
ไม่ต่อเนื่อง และการก่อสรา้งไม่ไดใ้ชเ้ครือ่งจกัรขนาดใหญ๋
ในการก่อสรา้ง รวมทัง้ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งเป็นช่วงเวลา
สัน้ๆ ดงันัน้ ผลกระทบดา้นเสยีงในระยะก่อสรา้งจงึอยู่ใน
ระดบัต า่ 

    

2) ความสัน่สะเทือน 
   กิจกรรมในระหว่างการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความ

สัน่สะเทือน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็ม  
โดยโครงการเลอืกใช้การเจาะเสาเขม็บ้านหลงัที่ติดกบั
บา้นขา้งเคยีง เพื่อลดแรงสัน่สะเทอืนทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อ
อาคารขา้งเคยีง (บา้นทีอ่ยู่อาศยัอาคารขา้งเคยีงโครงการ
เลอืกใชก้ารเจาะเสาเขม็ ไดแ้ก่ บา้นแปลงที ่1-5, แปลงที ่
28-31) ส าหรบับ้านหลงัอื่นๆ ที่ก่อสร้างไม่ใกล้กบับ้าน
ขา้งเคยีงโครงการเลอืกใชเ้ขม็ตอก การขนส่งวสัดุก่อสรา้ง
และ อุปกร ณ์ ต่ า งๆ  เข้าสู่ พื้ นที่ โ ค ร งการ  ซึ่ ง เ ป็น
แหล่งก าเนิดแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่  ตามล าดับ  
โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อความรุนแรงของการสัน่สะเทอืนไดแ้ก่ 
อุปกรณ์ตอกเสาเขม็ เสาเขม็ คุณสมบตัขิองดนิและชัน้ดนิ 
ระยะห่าง และคุณสมบตัขิองอาคาร 
โครงการเลอืกใชก้ารเจาะเสาเขม็บา้นหลงัทีต่ดิกบับา้น

ข้างเคียง เพื่อลดแรงสัน่สะเทือนที่จะเป็นอันตรายต่อ
อาคารขา้งเคยีง (บา้นทีอ่ยู่อาศยัอาคารขา้งเคยีงโครงการ
เลอืกใชก้ารเจาะเสาเขม็ ไดแ้ก่ บา้นแปลงที ่1-5, แปลงที ่
28-31) ส าหรบับ้านหลังอื่นๆ ที่ก่อสร้างไม่ใกล้กบับ้าน
ขา้งเคยีงโครงการเลอืกใชเ้ขม็ตอก 

2) ความสัน่สะเทือน 
(1) โครงการใช้เข็มเจาะส าหรับบ้านที่อยู่ใกล้อาคาร
ข้างเคียง ได้แก่ แปลงที่ 1-5, 15-18 และ 28-31 
ส าหรบับา้นหลงัอื่นใชเ้ขม็ตอก 

 
- ปัจจุบนัทางโครงการได้ก่อสร้างแปลงที ่1-5, 
15-18 และ 28-31 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
ในช่วงที่มีการก่อสร้างได้ปฏิบัติตามที่
มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครดั 

 
- 

 
- 

(2) ขุดคูดิน (Trenching) ลึก 2 เมตร ทางด้านทิศใต้
ด้านที่ติดกับอาคารข้างเคียง และลึก 0.5 เมตร 
ทางด้านทิศตะวนัตกด้านที่ติดกบัอาคารข้างเคียง 
โดยขุดคูดินห่ างจากอาคารที่ก่ อให้เกิดความ
สัน่สะเทือนไม่น้อยกว่า 3.12 เมตร ซึ่งสามารถลด
ระดบัแรงสัน่สะเทอืนลง 

- ทางโครงการได้ปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนดอย่างเคร่งครดั 

- - 

(3) จดัล าดบัการเจาะเสาเข็มโดนเจาะด้านใกล้อาคาร
ขา้งเคยีง ก่อนไปหาดา้นทีไ่มม่อีาคาร 

- ทางโครงการไดจ้ดัล าดบัการเจาะเสาเขม็ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับอาคาร
ขา้งเคยีงเป็นอนัดบัแรก 

- - 

(4) ส ารวจและถ่ายภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ใกล้เคยีงพื้นที่ก่อสร้างก่อนการด าเนินการก่อสรา้ง 
หลังตอกเสาเข็มและระยะก่ อสร้างแล้ว เสร็จ  
เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน หากมขีอ้รอ้งเรยีนว่าอาคาร
ไดร้บัความเสยีหายมาจากการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าไป
ประชาสมัพนัธ์กบัผูพ้กัอาศยับรเิวณใกล้เคยีง
พื้นที่ก่อสร้างก่อนด าเนินการก่อสร้าง และ
ในช่วงของการก่อสร้างหากมีข้อร้องเรียน
เกดิขึ้น จะมเีจ้าหน้าที่คอยรบัเรื่องร้องเรียน
บรเิวณส านกังานขายของโครงการ  

- รปูที ่3-10 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-23) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

ส าหรับอาคารที่อยู่ในพื้นที่โครงการมากที่สุด คือ 
บ้านอยู่อาศัยสูง 3 ชัน้  บุคคลอื่น ด้านทิศใต้ของ
โครงการ มรีะยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 4.42
เมตร อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้ด้านทิศตะวนัตกของ
โครงการ มรีะยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 6.60 
เมตร และบ้านอยู่อาศยั สูง 1 ชัน้ บุคคลอื่น ด้านทิศ
ตะวนัออกของโครงการ มรีะยะห่างจากแนวอาคารของ
โครงการ 14.34 เมตร ส าหรบัทิศเหนือ ติดกบั ที่ดิน
เจา้ของเดยีวกนั (หกัแบ่งเป็นล ารางสาธารณธประโยชน์
กว้าง 2 เมตร) ถัดไปเป็นล ารางสาธารณประโยชน์ 
(ตามเอกสารสิทธิ)์ ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นล าราง
สาธารณประโยชน์ ดังนัน้ จึงไม่ได้ร ับผลกระทบแต่
อย่างใด 
    จะเห็นได้ว่า บ้านอยู่อาศัย สูง 3 ชัน้ บุคคลอื่น  
ดา้นทศิใตข้องโครงการมรีะยะห่างจากแนวอาคารที่ใกล้
ที่สุดจากแนวเสาอาคารของโครงการ ประมาณ 4.42 
เมตร และอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชัน้ ด้านทิศตะวนัตก
ของโครงการ มรีะยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 
6.60 เมตร จะไดร้บัแรงสัน่สะเทอืนมากที่สุดในขัน้ตอน
การเจาะเสาเข็ม 9.73 และ 5.33 มิลลิเมตร/วินาที  
เมือ่น าไปเปรยีบเทยีบกบัความเรว็อนุภาคสงูสุดที่จุดรบั
คลื่นสัน่สะเทอืนใกล้เคยีงพื้นที่โครงการ ทางทศิเหนื่อ 
พบว่า ไมเ่กนิ 10 มลิลเิมตร/วนิาท ีนัน่คอื 

(5) ก าหนดใหม้กีารตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน
ใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรฐานก าหนด 

- ทาง โคร งการ ได้จัด ให้มีก าร ร ะดับ คว าม
สัน่สะเทือน เป็นประจ าทุกเดือน ตัง้แต่เดือน
มกราคม – ธนัวาคม 2567 พบว่า ระดบัความ
สัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ตลอตช่วงระยะก่อสรา้งอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 

- ภาคผนวกที ่3 

(6)  จดัใหม้เีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัผูร้บัเหมาเขา้พบผู้
ที่อยู่ติดกบัโครงการ โดยต้องแจ้งก าหนดการ
ตอกเสาเขม็ ระบุวนั เวลาให้ชดัเจน รวมทัง้ให้
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
ก่อสรา้ง เพือ่ใหส้ามารถตดิต่อกบัโครงการได ้

- ทางโครงการได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่เข้าไปพบปะ
ประชาสมัพนัธ์กบัผู้พกัอาศยับริเวณใกล้เคียง
พืน้ทีก่่อสรา้งก่อนด าเนินการก่อสรา้ง และในช่วง
ของการก่อสร้างหากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น 
สามารถติด ต่อกับโคร งการได้ โดยตร งที่
ส านกังานขายของโครงการ 

- รปูที ่3-10 

(7) จัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุ ม งานก่ อส ร้ า ง ให้ถู กต้ อ งตามหลัก
วศิวกรรม เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อขา้งเคยีงให้
น้อยทีสุ่ด 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรประจ าโครงการคอย
ควบคุมงานและตรวจสอบความเรยีบรอ้ยภายใน
โครงการอยู่เสมอ 

-  - 

(8) อุปกรณ์ทีก่่อใหเ้กดิความสัน่สะเทอืนใหก้ระท า
เฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงด
กระท าการดงักล่าวในเวลากลางคนื 

- โครงการไดก้ าหนดแผนงานการก่อสรา้งรวมถึง
วธิกีารก่อสร้างที่เหมาะสม และก าชบัพนักงาน
ใหป้ฏบิตังิานใหม้เีสยีงรบกวนน้อยทีสุ่ด 

- - 

(9) ตรวจสอบและบ ารุงเครื่องมอืเครื่องใช้ในการ
ก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดแีละเหมาะสมกบัการใช้
งานอยู่ เสมอ รวมทัง้ควรมีการหล่อลื่นให้
เครือ่งจกัรท างานไดด้ ี

- ทางโครงการคอยตรวจสอบเครือ่งมอื เครือ่งจกัร 
ให้อยู่ในสภาพดแีละเหมาะสมกบัการใชง้านอยู่
เสมอ 

-  

(10) หลกีเลีย่งการใชง้านเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ที่
เป็นแหล่งก าเนิดความสัน่สะเทือนในระดับสูง
พรอ้มกนั 

- ทางโครงการไดก้ าชบัใหผู้ร้บัเหมาหลกีเลีย่งการ
ใชเ้ครือ่งจกัรทีม่คีวามสัน่สะเทอืนสงูพรอ้มกนั  

-  
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-24) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

ไม่ถึงระดบัความสัน่สะเทอืนที่สูงกว่าการจราจรปกตซิึ่งจะ
ท าให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
และสรา้งความเสยีหายต่อโครงสรา้งบา้นเรอืนเพยีงเลก็น้อย
เมือ่เทยีบกบัมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า ไมเ่กนิ 10
มลิลเิมตร/วนิาท ีคอื ไม่ถงึระดบัทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้ส าหรบั
บ้านพกัอาศยัที่อยู่ในสภาพดี และเมื่อเทยีบกบัมาตรฐาน
ความสัน่สะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แห่งชาติฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2533) พบว่า เกิน 5 มลิลิเมตร/
วนิาท ีนัน่คอื เกนิค่ามาตรฐาน  
ส าหรับบ้านอยู่อาศัย สูง 1 ชัน้  บุคคลอื่น  ด้านทิศ

ตะวนัออกของโครงการมรีะยะห่างจากแนวอาคารทีใ่กลท้ีส่ดุ
จากแนวเสาอาคารของโครงการ  ประมาณ 14.34 เมตร  
จะไดร้บัแรงสัน่สะเทอืนมากทีสุ่ดในขัน้ตอนการเจาะเสาเขม็ 
2.14 มลิลเิมตร/วนิาท ีเมื่อน าไปเปรยีบเทยีบกบัความเร็ว
อนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสัน่สะเทือนใกล้เคียงพื้นที่
โครงการทางทศิเหนือ พบว่า ไม่ถึง 2.5 มลิลเิมตร/วินาที 
นัน่คอื ไม่เสีย่งต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบัอาคารทัว่ไป 
หรอืโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เมื่อเทยีบกบัมาตรฐาน 
DIN 4150 (1986) พบว่า ไม่เกนิ 5 มลิลเิมตร/วนิาท ีคอืไม่
ถงึระดบัทีเ่ริม่เกดิความเสยีหายทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่
และเมื่อเทยีบกบัมาตรฐานความสัน่สะเทอืนตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่ 37 (พ.ศ. 2533) 
พบว่า ไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร/วนิาท ีนัน่คอื ไมเ่กนิค่ามาตรฐาน  

(11) ตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อลดความสัน่สะเทอืนตาม
ค าแนะน าของผูผ้ลติเครือ่งจกัร 

- ทางโครงการก าชับผู้ร ับเหมาให้เลือกใช้
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทีม่คีวามสัน่สะเทอืนต ่า 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิการรบกวนต่อพืน้ทีข่า้งเคยีง 

- 
 

- 

(12) จ ากดัความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกนิ 30 
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยติดป้ายหลังรถว่ า  
“หากพนักงานขบัรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง โปรดแจง้ (ระบุเบอรโ์ทรศพัท)์” 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมาจ ากัด
ความเร็วในการใช้รถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัว่โมง 

- - 

(13) หลกีเลีย่งการขนส่งวสัดุก่อสรา้งในช่วงเวลา
เร่งด่วนและเวลากลางคนื 

- ทางโครงการหลกีเลีย่งการขนส่งวสัดุก่อสร้าง
ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน โดยมีการขนส่งใน
ช่วงเวลากลางวนัเท่านัน้ 

- 
- 

(14) จดัให้มกีล่องรบัความคดิเห็น เพื่อรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ 

- ทางโครงการไม่มกีล่องรบัความคดิเห็น แต่มี
เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ หากมขีอ้ร้องเรยีนเกดิขึ้น
ทางโครงการจะรีบด าเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุและแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยปัจจุบนั 
พบว่ายงัไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนเกดิขึน้ 

- รปูที ่3-10 

(15) จัดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจาก
โครงการ และโครงการจะท าการซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพเดมิ กรณมีบีุคคลใดไดร้บัผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้
ความช่วยเหลอืทนัท ี

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ เข้าไป
ประชาสมัพนัธ์กบัผูพ้กัอาศยับรเิวณใกล้เคยีง
พื้นที่ก่อสร้างก่อนด าเนินการก่อสร้าง และ
ในช่วงของการก่อสร้างหากมีข้อร้องเรียน
เกิดขึ้น จะมเีจ้าหน้าที่คอยรบัเรื่องร้องเรียน
บรเิวณส านกังานขายของโครงการ  

- รปูที ่3-10 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-25) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

   อย่างไรก็ตาม กจิกรรมในระหว่างการก่อสร้างที่ก่อให้เกดิ
ความสัน่สะเทือนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็ม 
โครงการเลือกใช้การเจาะเสาเข็มบ้านหลังที่ติดกับบ้าน
ขา้งเคยีง เพื่อลดแรงสัน่สะเทอืนที่จะเป็นอนัตรายต่ออาคาร
ขา้งเคยีง (บา้นทีอ่ยู่ใกลอ้าคารขา้งเคยีงโครงการเลอืกใช้การ
เจาะเสาเขม็ ไดแ้ก่ บา้นแปลงที ่1-5, แปลงที ่15-18 และแปลง
ที่ 28-31) ส าหรับบ้านหลังอื่นๆ ที่ก่อสร้างไกลกับบ้าน
ขา้งเคยีงโครงการเลอืกใชเ้ขม็ตอก โดยบา้นอยู่อาศยั สงู 3 ชัน้ 
บุคคลอื่น ดา้นทศิใตข้องโครงการมรีะยะห่างจากแนวอาคารที่
ใกลท้ีสุ่ดจากแนวเสาอาคารของโครงการ มรีะยะห่างจากแนว
อาคารที่ใกล้ที่สุดจากแนวเสาอาคารของโครงการประมาณ 
4.42 เมตร และอาคารพาณชิย ์สงู 3 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัตกของ
โครงการ มรีะยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ 6.60 เมตร 
จะได้รบัแรงสัน่สะเทอืนมากที่สุดในขัน้ตอนการเจาะเสาเขม็ 
9.73 และ 5.33 มลิลเิมตร/วนิาท ีแนวทางการป้องกนัความ
เสียหายจากเจาะเสาเข็ม ด้วยวิธีการขุดคูดิน (Trenching) 
ทางด้านทิศ ใต้ลึก  2 .0 เมตร  ซึ่ งจะสามารถลดระดับ
แรงสัน่สะเทือนลงเหลือร้อยละ 45 (Jackson. et al., 2007)  
ซึ่งจากการค านวณ เมือ่ใชค้่าระดบัแรงสัน่สะเทอืนลดลงเหลอื
รอ้ยละ 45 ทีส่่งผลกระทบต่อบา้นอยู่อาศยั สงู 3 ชัน้ บุคคลอื่น 
ด้ า นทิศ ใ ต้ ข อ งพื้ น ที่ โ ค ร งกา ร  ซึ่ ง ส าม า รถลดระดับ
แรงสัน่สะเทือนลงเหลอื 4.38 มลิลิเมตร/วนิาที และขุดคูดนิ 
(Trenching) ทางดา้นทศิตะวนัตก ลกึ 0.5 เมตร 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-26) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

ซึ่งจะสามารถลดระดับแรงสัน่สะเทือนลงเหลือร้อยละ 85 
(Jackson. et al., 2007) ซึ่งจากการค านวณ เมื่อใช้ค่าระดับ
แรงสัน่สะเทอืนลดลงเหลอืรอ้ยละ 85 ที่ส่งผลกระทบต่ออาคาร
พาณิชย์สูง 3 ชัน้ ดา้นทศิตะวนัตกของโครงการ ซึ่งสามารถลด
ระดับแรงสัน่สะเทือนลงเหลือ 4.53 มิลลิเมตร/วินาที ทัง้นี้   
เมื่อน าไปเปรียบเทียบกบัความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรบัคลื่น
สัน่สะเทือนใกล้เคียงพื้นที่โครงการทัง้ทางด้านทิศใต้ และทศิ
ตะวนัตก พบว่า ไม่เกนิ 5 มลิลเิมตร/วนิาท ีนัน่คอืไม่ถงึระดบัที่
ก่อให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารทัว่ไป หรือ
โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนทัว่ไปทมีีผ่นงัและเพดาน
เป็นแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน ทราย น ้ า และใยต่างๆ)  
ในกรณทีีเ่ป็นผนงั/ฝ้าเพดาน แบบยดืหยุ่นจะไดร้บัความเสยีหาย
เพยีงเลก็น้อย เมือ่เทยีบกบัมาตรฐาน DIN 4150 (1986) พบว่า 
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที คือไม่ถึงระดับที่ท าให้เกิดความ
เสยีหายทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ และเมือ่เทยีบกบัมาตรฐาน
ความสัน่สะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2533) พบว่า ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/
วนิาท ีนัน่คอืไม่เกนิมาตรฐาน ส าหรบัต าแหน่งการขุดคูดนิของ
โครงการจะไม่ซ้อนทบักบับรเิวณทีต่ ัง้ร ัว้คอนกรตีของโครงการ
แต่อย่างใด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-27) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.5 เสยีงและความสัน่สะเทอืน 
(ต่อ) 

โครงการก าหนดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดง
รายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยรอบรบัทราบ พรอ้มระบุสถานที ่ชื่อบุคคล และ
หมายเลขโทรศพัท ์ทีส่ามารถตดิต่อได ้ตลอด 24 ชัว่โมง ไวใ้น
บรเิวณพื้นทีก่่อสรา้งโครงการ ทีบุ่คคลอื่นสามารถมองเหน็ได้
อย่างชดัเจน ส าหรบัเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการ
ด าเนินโครงการ จดัใหม้ผีงัข ัน้ตอนการจดัการและโตต้อบเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ ที่ช ัดเจน ทัง้การร้องเรียนจากภายในและ
ภายนอก พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารสอบถามเพื่อคน้หาขอ้เท็จจรงิ 
และสาเหตุเพือ่ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 
     ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 
37 (พ.ศ.2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ซึ่งต้องควบคุมระดับความ
สัน่สะเทือนที่เกิดจากการด าเนินโครงการได้ตามมาตรฐาน
ก าหนด โดยกจิกรรมในระหว่างการก่อสรา้งอาคารทีก่่อให้เกดิ
ความสัน่สะเทือน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการท าฐานราก  
การขนส่งวสัดุก่อสรา้งและอุปกรณ์ต่างๆ เขา้สู่พื้นทีโ่ครงการ 
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดแบบอยู๋กับที่และเคลื่อนที่ ตามล าดับ 
โดยปัจจยัที่มผีลต่อความรุนแรงของการสัน่สะเทือน ได้แก่ 
อุปกรณ์เจาะเสาเข็ม เสาเข็ม คุณสมบตัิของดินและชัน้ดิน 
ระยะห่าง และคุณสมบตัิของอาคาร โดยขัน้ตอนทัง้หมดจะ
กระท าภายใต้การควบคุมของวศิวกรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การก่อสรา้ง ดงันัน้ ผลกระทบดา้นความสัน่สะเทอืนจงึจดัอยู่
ในระดบัปานกลาง 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-28) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.6 ทรพัยากรน ้า 

น ้ า ใ ช้หลักของ โค ร งการ ใช้น ้ า จ ากการประปา 
ส่วนภูมภิาค จงัหวดัภูเก็ต ปริมาณน ้าใช้ของโครงการ
ในช่วงก่อสรา้งประมาณ 7 ลกูบาศกเ์มตร/วนั โครงการจดั
ให้มีถังเก็บส ารองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  
2 ถงั สามารถส ารองน ้าไวใ้ชใ้นโครงการไดม้ากกว่า 2 วนั 
ดงันัน้การใช้น ้าของโครงการในช่วงก่อสร้างจงึไม่ส่งผล
กระทบต่อทรพัยากรน ้าใตด้นิ 
บริเวณพื้นที่โครงการมีล ารางสาธารณประโยชน์

ทางดา้นทศิเหนือของโครงการ ซึ่งโครงการระบายน ้าฝน
และน ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้วของโครงการลงสู่ล าราง
สาธารณประโยชน์อยู่ทางดา้นทศิเหนือของพืน้ทีโ่ครงการ
ดงักล่าว 
น ้าเสยีจากการอุปโภคทัว่ไป ได้แก่ การล้างท าความ

สะอาด มีประมาณ 3.39 ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึ่งน ้ าเสีย
ดงักล่าวมปีรมิาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดนิ ส าหรบั 
น ้าเสียจากห้องส้วม มปีริมาณ 1.60 ลูกบาศก์เมตร/วนั  
จะบ าบดัโดยถังบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบเดิมอากาศ
ชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะ ที่สามารถรองรับน ้ าเสียได้  
2 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จ านวน 1 ชุด น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดั
แล้วจะระบายออกสู่ล ารางสาธารณประโยชน์ ด้านทิศ
เหนือต่อไป 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-29) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ) 
1.6 ทรพัยากรน ้า (ต่อ) 

น ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวนัจะมปีริมาณน้อยมาก 
เนื่องจากปรมิาณน ้าใช้ในกจิกรรมก่อสร้าง (5 ลูกบาศก์เมตร/วนั) ส่วน
หนึ่งจะรวมเป็นส่วนของผลติภณัฑ ์เช่น น ้าทีใ่ชใ้นการผสมคอนกรตี เป็น
ต้น อกีส่วนหนึ่งจะระเหยหรอืซมึลงดนิเช่น ทีใ่ชใ้นการบ่มคอนกรตี หรอื
น ้าทีฉ่ีดพรมพื้นและถนนชัว่คราวเพื่อลดฝุ่ นละออง เป็นต้น ส าหรบัน ้าที่
ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็นน ้าเสยี ได้แก่ น ้าที่ใช้ในการ
ช าระลา้งเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งแต่ละวนั จะปล่อยไหล
ซมึลงดนิ 
    ในกรณีที่เกดิฝนตกในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกดิการชะล้าง
ของตะกอนดนิภายในพื้นทีโ่ครงการออกสู่บรเิวณขา้งเคยีง โครงการจะ
จดัใหม้รีางระบายน ้าชัว่คราว ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และ 
0.80 เมตร มคีวามลาดเอียง 1:1000  โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยราง
ระบายน ้าชัว่คราวนี้จะขุดเป็นแนวเดียวบัท่อระบายน ้าที่จะใช้จรงิหลงั
โครงการเปิดด าเนินการ เพื่อรวบรวมน ้ าเข้าบ่อพักตะกอนส าหรับ 
ดกัตะกอนดนิ กรวด ทราย และเศษขยะก่อนระบายน ้าออกสู่บ่อหน่วงน ้า
ขนาด 522.72 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ไหลลงสู่ล ารางสาธารณประโยชน์ 
ด้านทิศ เหนือ ต่อไป หลังจากนั ้น โครงการจะทยอยสร้างระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัช่วงด าเนินการรวมทัง้การวาง
ท่อระบายน ้ าออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
นอกจากนี้โครงการจดัใหม้กีารขุดลอกบ่อดกัตะกอน/หน่วงน ้าเป็นประจ า
ทุกเดอืน ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรองรบัได้
อย่างเพยีงพอ ดงันัน้ การระบายน ้าของโครงการในช่วงก่อสรา้งจงึไม่ส่ง
ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรน ้าผวิดนิ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-30) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวทิยาทางบก 

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการตัง้อยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลรษัฎา สภาพแวดล้อมทัว่ไปบรเิวณพื้นที่โครงการ
และบรเิวณโดยรอบส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์เป็นพื้นทีป่่าไม ้
พืน้ทีอ่ยู่อาศยั และพืน้ทีโ่ล่ง ดงันัน้ การด าเนินโครงการใน
ระยะก่อสรา้ง จงึไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
บนบก ส าหรบัรายละเอยีดต่างๆ มดีงันี้ 
1) ทรพัยากรป่าไม้ 
    พืน้ทีก่่อสรา้งโครงการมลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่าบทีผ่่าน

การปรบัพื้นที่ แล้วจากผลการส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่
โครงการไม่พบพรรณไม้ในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด 
ดังนั ้น  การด า เนินโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทพัยากรป่าไม ้
2) ทรพัยากรสตัวป่์า 
    สิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถานที่

ก่อสรา้งโครงการมน้ีอยมากเนื่องจากพื้นทีโ่ดยรอบมกีาร
พฒันาเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัท าใหไ้ม่พบสิ่งมชีวีติประเภท
สัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรืสัตว์ป่าที่หายาก  
สตัว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทัว่ไปในพื้นที่ต่างๆ ของ
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื สตัวเ์ลือ้ยคลาน 
(Reptiles) ได้แก่ กิ้งกือและตะเข็บ และแมลง (Insects) 
ได้แก่ มดด าหรอืมดน ้าตาล และมดแดง ทัง้นี้ สตัว์บกที่
พบทัง้หมดไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง  
ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.2535 
แต่อย่างใด 

(1) โครงการจะไม่รุกล ้าพื้นที่สาธารณะ และจะให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บ ารุงดูแลรกัษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหรือ
พืน้ทีส่าธารณะใกลเ้คยีงโครงการ 

- ทางโครงการด าเนินการก่อสร้างภายในพื้นที่
โครงการเท่านัน้โดย ไมรุ่กล ้าพืน้ทีส่าธารณะ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-31) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรชีวภาพ (ต่อ) 
2.1 นิเวศวทิยาทางบก (ต่อ) 

รวมทัง้ไม่จดัอยู่ในสถานภาพสูญพนัธุ์ (Extinct) สูญพนัธุ์ใน
ธ ร ร ม ช า ติ  (Extinctinthewild) ใ ก ล้ สู ญ พั น ธุ์ อ ย่ า ง ยิ่ ง 
(Criticallyendangered) ใ ก ล้ สู ญ พั น ธุ์  (Endangered)  
มีแ น ว โ น้ มสูญพันธุ์  (Vulnerable) แ ล ะ ใ กล้ถู ก คุ ก คาม  
(Nearthreatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่า แนบท้าย
อนุสญัญา ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทัง้นี้เนื่องจาก
สตัวด์งักล่าวทีพ่บเป็นชนิดทีม่กีารแพร่กระจายทัว่ไปตามพืน้ที่
ต่างๆ ของประเทศไทย ดงันัน้ การด าเนินโครงการในระยะ
ก่อสรา้งจงึไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสตัวบ์ก  

 

   

2.2 นิเวศวทิยาทางน ้า พื้นทีโ่ครงการตดิล ารางสาธารประโยชน์ทางดา้นทศิเหนือ
ของโครงการ โดยใช้วิธีการก าหนดสถานีส ารวจ 1 สถานี 
พบว่า สภาพพืน้ดา้นล่างเป็นดนิทราย มตีะไคร่น ้าขึน้เป็นบาง
จุด ความกว้างประมาณ 2.00 เมตร ความลกึประมาณ 0.80 
เมตร ระดบัน ้าลกึประมาณ 0.2 เมตร น ้าในคลองมลีกัษณะ ใส 
ไมม่กีลิน่ มตีะกอนเลก็น้อย ไมพ่บสตัวน์ ้าแต่อย่างใดเนื่องจาก
ระยะก่อสรา้งน ้าเสยีจากห้องสว้มคนงานก่อสรา้งจะบ าบดัโดย
ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูปแบบเตมิอากาศชนิดที่มตีวักลางยดึ
เกาะ ทีส่ามารถรองรบัน ้าเสยีได ้2 ลูกบาศก์เมตร/วนั จ านวน 
1 ชุด เพื่อบ าบดัน ้าเสยีใหม้คี่า BOD ออก ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/
ลิตร โดยน ้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะระบายลงสู่ล าราง
สาธารณประโยชน์ ดา้นทศิเหนือของโครงการ ต่อไป ดงันัน้จงึ
ไม่มีผลกระทบต่อทรพัยากรชีวภาพในน ้าในระยะก่อสร้าง 
ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนัผลกระทบในระยะก่อสรา้ง โครงการ
จะต้องปฎิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบดา้น
การจดัการน ้าเสยีอย่างเคร่งครดั  

(1) โครงการจะไมรุ่กล ้าพืน้ทีส่าธารณะ และจะให้
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ
บ ารุงดูแลรกัษาแหล่งทรพัยากรธรรมชาตหิรอื
พืน้ทีส่าธารณะใกลเ้คยีงโครงการ 

- ทางโครงการด าเนินการก่อสรา้งภายในพื้นที่
โครงการเท่านัน้โดย ไมรุ่กล ้าพืน้ทีส่าธารณะ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-32) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์
3.1 การใชน้ ้า 

ในช่วงการก่อสร้าง น ้ าใช้ของโครงการจ าแนกเป็น  
2 ประเภท คือ น ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 
และน ้าใชเ้พื่อการก่อสรา้ง โดยโครงการจะใชน้ ้าประปาส่วน
ภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการใช้น ้ าระหว่างการก่อสร้าง
สามารถประเมนิไดด้งันี้  
1) การใช้น ้าส าหรบัพืน้ท่ีก่อสร้าง  
 การใช้น ้าเพ่ือการอปุโภค-บริโภคของคนงาน 

     การใชน้ ้าเพือ่การอุปโภค-บรโิภคของคนงานก่อสรา้ง 
พจิารณาจากจ านวนคนงานสูงสุด 100 คน และมอีตัราการ
ใชน้ ้าส าหรบัคนงานทีพ่กันอกพืน้ทีโ่ครงการเท่ากบั 50 ลติร 
/คน/ วัน (Metcalf&Eddylnc,1997) ดังนั ้นจะมีการใช้น ้ า
ประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร/วนั ส่วนน ้าดื่มผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
จะจดัหาน ้าดืม่บรรจุขวดหรอืถงัไวใ้หค้นงาน 

 การใช้น ้าเพ่ือการก่อสร้าง 
     กจิกรรมการใชน้ ้าเพือ่การก่อสรา้งของโครงการ เช่น 

ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรตี ท าความสะอาดเครื่องมอื
เครื่องใช้ต่างๆ การฉีดพรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมี
อตัราการใชน้ ้าประมาณ 5 ลกูบาศกเ์มตร/วนั  
     ดงันัน้ โครงการมคีวามต้องการใชน้ ้าทัง้หมด ในช่วง

ก่อสรา้งประมาณ 10.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยโครงการจดั
ใหม้ถีงัเกบ็น ้าส ารองขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถงั 
สามารถส ารองน ้าไวใ้ชใ้นโครงการไดม้ากกว่า 2 วนั ดงันัน้ 
ผลกระทบด้านการใช้น ้ าในระยะก่อสร้างต่อชุมชนที่อยู่
ใกลเ้คยีงจงึอยู่ในระดบัต า่ 

(1) รณรงคใ์หค้นงานมกีารใชน้ ้าอย่างประหยดั  - ทางโครงการได้ก าชบัผูร้บัเหมาและพนักงานให้มี
การใชน้ ้าอย่างประหยดั 

- - 

(2) โครงการจัดให้มีถัง เก็บส ารองขนาด  
10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถงั เพื่อการ
ก่อสรา้งของโครงการ 

- โครงการจดัใหม้ถีงัส ารองน ้าภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
ส าหรบัใชใ้นงานก่อสรา้ง 

- รปูที ่3-11 

(3) จัดให้มีบ่อปูนซีเมนต์ชัว่คราวปริมาตร  
10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อ เพื่อ
ส ารองน ้าไวใ้ชบ้รเิวณบา้นพกัคนงาน 

- โครงการจดัใหม้บี่อปนูซเีมนต์ส าหรบัส ารองน ้าไว้
ใชภ้ายในบา้นพกัคนงานอย่างเพยีงพอ 

- - 

(4)  จัดเตรียมกระบะส าหรับล้างอุปกรณ์
ก่อสรา้ง เพื่อใหส้ามารถลา้งอุปกรณ์ไดใ้น
ปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน ้ าทิ้งอย่าง
เปล่าประโยชน์ 

- ทางผู้ร ับเหมาได้จัดเตรียมกระบะส าหรับล้าง
อุปกรณ์ไวล้า้งอุปกรณ์ก่อสรา้งเมือ่เลกิใชง้าน 

- รปูที ่3-12 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-33) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.1 การใชน้ ้า (ต่อ) 

2) การใช้น ้าส าหรบับา้นพกัคนงาน 
    การใชน้ ้าบรเิวณบา้นพกัคนงาน สามารถประเมนิได้

จากปรมิาณคนงานก่อสร้างสูงสุด จ านวน 100 คน และ
อตัราการใชน้ ้า 200 ลติร/คน/วนั 
     ดงันัน้ ปริมาณน ้าใช้ของคนงานก่อสร้างบริเวณ

บา้นพกัคนงาน ประมาณ 20 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ผูร้บัเหมา
จะจดัให้มบี่อปูนซีเมนต์ชัว่คราว ปริมาตร10 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 2 บ่อ เพื่อส ารองน ้าไว้ใช้บรเิวณบ้านพกั
คนงานไดน้านประมาณ 1 วนั 

 

  

 

3.2 การจัดการน ้ า เสียและ
สิง่ปฎกิลู 

น ้ าเสียที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
มาจาก 2 ส่วน คอื  
 1 ) น ้ า เ สียจากคนงานก่อสร้าง ท่ีพักอาศัยใน

โครงการ 
   น ้ า เสียที่ เกิดจากคนงานก่อสร้าง มีประมาณ  

5 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิจากรอ้ยละ 100 ของปรมิาณน ้า
ใช้เพื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็นน ้าเสยีจากการ
อุปโภคทัว่ไปและน ้าเสยีจากหอ้งสว้ม โดยจะไม่มนี ้าเสยี
จากการอาบ เนื่องจากคนงานพกัอาศยัอยู่ภานนอกพืน้ที่
โครงการ 

- น ้ าเสียจากการอุปโภคทัว่ไป ได้แก่ การล้างท า
ความสะอาด มปีระมาณ 3.39 ลกูบาศกเ์มตร/วนั (น ้าจาก
การช าระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วนั) ซึ่งน ้าเสียดงักล่าวมี
ปรมิาณไมม่ากและจะปล่อยซมึลงดนิ 

(1) จดัใหม้หีอ้งสว้มทีถู่กหลกัสุขาภบิาลใหเ้พยีงพอ 
จ านวน 10 ห้อง ส าหรบับรเิวณพื้นทีก่่อสรา้ง 
และบา้นพกัคนงาน  

- เนื่องจากโครงการใกลจ้ะด าเนินการก่อสรา้งแลว้
เสร็จ จึงได้ท าการรื้อถอนห้องน ้าชัว่คราวออก
แลว้ ส าหรบับา้นพกัคนงานไม่มใีนพืน้ทีก่่อสรา้ง
ซึ่งทางโครงการให้ผู้รบัเหมาเป็นผู้รบัผิดชอบ
จดัหา  

- - 

(2) ผู้รบัเหมาก่อสร้างจะจดัให้มถีังบ าบดัน ้ าเสีย
ส าเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดที่มตีวักลางยดึ
เกาะที่สามารถรองรบัน ้าเสียได้ 2 ลูกบาศก์
เมตร/วนั จ านวน 1 ชุด ส าหรบัพื้นทีก่่อสรา้ง 
และจดัใหม้ถีงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูปแบบเตมิ
อากาศชนิดที่มีตัวกลางยึดเกาะที่สามารถ
รองรบัน ้าเสยีได ้20 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จ านวน 
1 ชุด ส าหรบับา้นพกัคนงาน น ้าเสยีทีผ่่านการ
บ าบดัแลว้ออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

- ปัจจุบันโครงการได้ติดตัง้ระบบบ าบัดน ้ า เสีย
แบบถาวรในการบ าบดัน ้าเสียจากห้องน ้าห้อง
ส้วมแล้ว ทัง้นี้ได้ท าการรื้อถอนห้องน ้าชัว่คราว
ออก จึงไม่มนี ้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมในช่วง
ก่อสรา้งโครงการ  

- รปูที ่3-13 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
    โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                          3-36  
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-34) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.2 การจัดการน ้ า เสียและ
สิง่ปฎกิลู (ต่อ) 

- น ้าเสยีจากหอ้งสว้ม มปีระมาณ 1.60 ลูกบาศก์เมตร/
วนั (น ้าจากการราดสว้ม 16.10 ลติร/คน/วนั) จะบ าบดัโดย
ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดที่มตีวักลาง
ยึดเกาะที่สามารถรองรบัน ้าเสียได้ 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
จ านวน 1 ชุด เพื่อบ าบดัน ้าเสียให้มคี่า BOD ออก ไม่เกิน  
20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจัดให้มีห้องส้วม จ านวน 10 ห้อง  
(10 คน/ห้อง) น ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะระบายลงสู่  
ล ารางสาธารณประโยชน์ดา้นทศิเหนือต่อไป 

2) น ้าเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 
   น ้าเสยีที่เกดิกจิกรรมก่อสร้างในแต่ละวนัจะมปีรมิาณ

น้อยมาก เนื่องจากปริมาณน ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง  
(5 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ) ส่ วนหนึ่ งจะรวมเป็นส่วนของ
ผลติภณัฑ ์เช่น น ้าทีใ่ชใ้นการผสมคอนกรตี เป็นตน้ อกีส่วน
หนึ่งจะระเหยหรอืซมึลงดนิ เช่น น ้าทีใ่ชใ้นการบ่มคอนกรตี 
หรอืน ้าทีฉ่ีดพรมและถนนชัว่คราวเพือ่ลดฝุ่ นละออง เป็นตน้   
ส าหรบัน ้าที่ใชใ้นกจิกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยเป็นน ้าเสยี 
ได้แก่ น ้าที่ใช้ในการช าระล้างเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การก่อสรา้งแต่ละวนั จะปล่อยไหลซมึลงดนิ 

3) น ้าเสียจากบา้นพกัคนงาน 
    ส าหรบับา้นพกัคนงานจะมปีรมิาณน ้าเสยีจากคนงาน

ก่อสร้างแบ่งเป็น น ้าเสียจากส้วมและน ้าเสยีจากการอาบ
หรอืซกัลา้ง ปรมิาณน ้าเสยีจากสว้มส าหรบับา้นพกัคนงาน 
มีปริมาณ 2.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผู้ร ับเหมาะจะจัดให้มี 
หอ้งสว้ม จ านวน 10 หอ้ง (10 คน/หอ้ง) 

(3) จดัให้มคีนงานตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสยี
เป็นประจ า หากน ้าโสโครกในถงับ าบดัน ้า
เสียส าเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบสิ่ง 
ปฎกิลูมาสบูไปก าจดัต่อไป 

- เนื่องจากโครงการใกล้จะด าเนินการแล้วเสร็จ  
จึงได้ท าการรื้อถอนห้องน ้ าชัว่คราวออกแล้ว  
จึงไม่น ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมในช่วงก่อสร้าง
โครงการ 

- - 

(4) จดัใหม้คีนงานคอยดูแลท าความสะอาดห้อง
ส้วมเป็นประจ า และก าชบัให้คนงานรกัษา
ความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกนั
ไมใ่หส้่งกลิน่รบกวนผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคยีง 

- เนื่องจากโครงการใกล้จะด าเนินการแล้วเสร็จ  
จงึไดท้ าการรือ้ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวออกแลว้ 

- - 

(5) เมือ่การก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
จะตอ้งใหร้ถสบูสิง่ปฎกิลูมาสบูสิง่ปฎกิูลออก
จากถังบ าบดัน ้าเสียให้หมด และปรบัปรุง
พืน้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย 

 

- หากด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะด าเนินการ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-35) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.2 การจัดการน ้ า เสียและ
สิง่ปฎกิลู (ต่อ) 

ปริมาณน ้าเสียจากส้วมและจากการอาบน ้าหรือซักล้างบริเวณ
บา้นพกัคนงาน มปีรมิาณ 18 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ผูร้บัเหมาจะจดัใหม้ี
การบ าบดัโดยใช้ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเร็จรูปแบบเติมอากาศชนิดที่มี
ตวักลางยดึเกาะ ที่สามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
จ านวน 1 ชุด เพือ่บ าบดัน ้าเสยีใหม้คี่า BODออก ไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมั/
ลิตร น ้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะต่อไป ผลกระทบจงึอยู่ในระดบัต า่ 

 

  

 

3.3 การระบายน ้าและป้องกนั
น ้าท่วม 

การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ  
ในกรณีทีเ่กดิฝนตกในช่วงก่อสรา้ง ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิการชะลา้งของ
ตะกอนดนิภายในพื้นทีโ่ครงการออกสู่บรเิวณขา้งเคยีง โครงการจะ
จดัให้มรีางระบายน ้าชัว่คราว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
และ 0.80 เมตร มคีวามลาดเอียง 1:1000 โดยรอบพื้นที่โครงการ 
โดยรางระบายน ้าชัว่คราวนี้ขดุเป็นแนวเดยีวกบัท่อระบายน ้าทีจ่ะใช้
จรงิหลงัโครงการเปิดด าเนินการ เพื่อรวบรวมน ้าเขา้บ่อพกัตะกอน
ส าหรบัดกัตะกอนดนิ กรวด ทราย และเศษขยะก่อนระบายน ้าออกสู่
บ่อหน่วงน ้าขนาด 522.72 ลูกบาศก์เมตร จากนัน้ไหลลงสู่ล าราง
สาธารณประโยชน์ดา้นทศิเหนือ ต่อไป หลงัจากนัน้โครงการจะทยอย
สรา้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัช่วงด าเนินการ
รวมทัง้การวางท่อระบายน ้าออกจากพื้นที่โครงการมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้นด้วย นอกจากนี้โครงการจดัให้มกีารขุดลอกบ่อดกัตะกอน/
หน่วงน ้ าเป็นประจ าทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการรองรบัไดอ้ย่างเพยีงพอ 
ดงันัน้ ผลกระทบด้านการระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วมใน

ระยะสรา้งต่อชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงจงึอยู่ในระดบัต า่ 

(1) จดัใหม้ที่อระบายน ้าโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 
เพื่ อ ร วบรวมน ้ า เ ข้าบ่ อดักต ะกอน / 
หน่วงน ้า ปรมิาตร 522.72 ลูกบาศก์เมตร 
ส าหรบัดกัตะกอนดิน กรวด ทราย และ
เ ศ ษ ข ย ะ ก่ อ น ร ะ บ า ย ล ง สู่ ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์ ดา้นทศิเหนือต่อไป 

- ทางโครงการได้จดัท าท่อและรางระบาย
น ้าถาวรโดยรอบโครงการ เพื่อรวบน ้าเขา้
บ่อดกัตะกอน/บ่อหน่วงน ้าของโครงการ 
และระบายน ้าออกสู่ล ารางสาธารณะดา้น
ทศิเหนือของโครงการต่อไป 

- รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 

(2) ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพกัเป็น
ประจ าทุกสปัดาห ์

- โครงการมกีารขุดลอกตะกอนดนิบรเิวณ
บ่อพกัน ้าเป็นประจ าตามความเหมาะสม 

- ภาคผนวกที ่6-4 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-36) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.4 การจดัการขยะมลูฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น ในช่วงการก่ อสร้ า ง  
ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยขยะมูลฝอยในช่วง
ก่อสรา้งมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ 
1) ขยะมลูฝอยเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
    มลูฝอยจากการก่อสรา้งส่วนใหญ่เป็นมลูฝอยจากการ

ปรบัพื้นที่และงานก่อสรา้ง ได้แก่ เศษวสัดุก่อสรา้งจ าพวก
เศษวสัดุก่อสร้างจ าพวกเศษคอนกรตี อิฐ เหล็ก กระเบื้อง
เซรามกิ กระเบือ้งหลงัคา ยบิซัม่บอรด์ และไม ้
    ส าหรบัอตัราการเกดิขยะจากการค านวณวสัดุที่ใช้ใน

การก่อสรา้งอาคารไดอ้ตัราการผลติของเสยีจากการก่อสรา้ง
มคี่าอยู่ในช่วง 45.28-67.18 กโิลกรมั/ตารางเมตร มคี่าเฉลีย่ 
56.23 กโิลกรมั/ตารางเมตร (ที่มา:รายงานการศกึษาแนว
ทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างส าหรบัประเทศไทย,กรม
ควบคุมมลพษิ) 
   โครงการมีพื้นที่อาคารรวม 10,715.06 ตารางเมตร  

มปีรมิาณมูลฝอยจากการก่อสร้างรวม ประมาณ 602.508 
ดัน  (10,715 x 56.23 = 602,507.82 กิ โ ล ก รัม ) แ ล ะมี
องค์ประกอบหลกัคอืคอืคอนกรตี 462.12 ตนั อฐิ 82.72 ตนั 
เหล็ก 29.76 ตัน กระเบื้องเซรามิก 16.39 ตัน กระเบื้อง
หลงัคา 9.22 ยบิซัม่บอรด์ 1.99 ตนั และไม ้0.30 ตนั 
  ดงันัน้ ทางโครงการจดัการโดยก าหนดใหผู้ร้บัเหมาเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการจดัการเศษวสัดุจากการก่อสรา้ง โดยเศษ
ไม้ และกระเบื้องหลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อน าไปใช้ใน
โครงการอื่นต่อไป 

(1) การจดัการเศษวสัดุจากการก่อสร้าง โดยเศษ
ไม้และกระเบื้องหลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อ
น าไปใชใ้นโครงการอื่นได ้ส าหรบัเศษคอนกรตี 
เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามกิ และยปิซัม่บอร์ด 
โครงการจะก าหนดใหผู้ร้บัเหมาเป็นผูด้ าเนินการ
ขนยา้ยไปใชป้รบัพืน้ทีภ่ายในโครงการ ส่วนเศษ
เหลก็จะขายใหก้บัคนรบัซื้อของเก่า 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่ในการทิ้ง เศษวัสดุ
ก่อสร้าง โดยมีการคัดแยกไว้ภายในพื้นที่
โครงการ เพือ่น ากลบัไปใชใ้หม ่

- รปูที ่3-14 

(2) จดัให้มถีังขยะขนาด 240 ลิตร จ านวน 6 ถัง 
ได้แก่  ถังขยะอินทรีย์  และถังขยะรี ไซเคิล  
อย่างละ 2 ถัง ถังขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย 
อย่างละ 1 ถงั ส าหรบัพื้นทีก่่อสรา้ง และจดัใหม้ี
ถังขยะขนาด 240 ลิตร จ านวน 4 ถัง ได้แก่  
ถงัขยะอนิทรยี ์ถงัขยะรไีซเคลิ ถงัขยะทัว่ไป และ
ขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง ส าหรับบ้านพัก
คนงาน 

- โครงการไม่มถีงัขยะแต่ได้จดัเตรยีมถุงด าไว้
เพื่อใชส้ าหรบัทิง้ขยะ โดยคนงานก่อสรา้งจะป็
นคนเก็บขนขยะมูลฝอยออกไปก าจัดนอก
พืน้ทีโ่ครงการทุกวนั 

- รปูที ่3-15 

(3) ผู้รบัเหมาก่อสร้างจะขอความอนุเคราะห์จาก
ทางเทศบาลต าบลรษัฎาใหเ้ขา้มาด าเนินการ
เก็บขยะมูลฝอยไปก าจดัต่อไปทัง้นี้จะมีการ
ผกูมดัถุงขยะใหม้ดิชดิ ไมต่กหล่น 

- โครงการไม่มถีงัขยะแต่ได้จดัเตรยีมถุงด าไว้
เพื่อใชส้ าหรบัทิง้ขยะ โดยคนงานก่อสรา้งจะป็
นคนเก็บขนขยะมูลฝอยออกไปก าจัดนอก
พืน้ทีโ่ครงการทุกวนั 

- รปูที ่3-15 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-37) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย 
(ต่อ) 

ส าหรบัเศษคอนกรตี เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามกิ และ 
ยิบซัม่บอร์ด โครงการจะก าหนดให้ผู้ร ับเหมาเป็น
ผู้ด าเนินการขนย้ายไปใช้ปรบัพื้นที่ภายนอกโครงการ 
ส่วนเศษเหลก็จะขายใหก้บัคนรบัซื้อของเก่า  

2) ขยะมลูฝอยจากกิจกรรมของคนงาน 
ขยะมลูฝอยจากกจิกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและ

ถุงพลาสตกิ ผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้ถุีงด ารองรบัมลูฝอยวาง
ไวต้ามจุดต่างๆ ในบรเิวณก่อสรา้ง และในแต่ละวนัใหเ้กบ็
รวบรวมมายงัจุดพกัมลูฝอยรวมทีโ่ครงการจดัไว ้
คนงานก่อสรา้งของโครงการสูงสุด 100 คน คาดว่าจะ

เกิดปริม าณขยะมูลฝอยสู งสุ ด  100 กิ โ ลกรัม /วัน  
(อตัราการเกดิขยะ 1 กโิลกรมั/คน/วนั) 
ผูร้บัเหมาจะจดัใหถ้งัขยะขนาด 240 ลติร จ านวน 6 ถงั 

ได้แก่ ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะรีไซเคิล อย่างละ 2 ถัง  
ถงัขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย อย่างละ 1 ถงั ปรมิาตร 
กกัเกบ็ของถงัขยะรวม 1,440 ลติร ซึง่สามารถรองรบัขยะ
มูลฝอยได้ประมาณ 2 วัน 4 วัน 3 วัน และ 2,400 วัน 
ตามล าดบั ส าหรบัถงัขยะของโครงการจะมฝีาปิดมดิชดิ
ป้องกนัน ้าฝนและการส่งกลิน่ โดยโครงการจะขอความ
อนุเคราะห์จากทางเทศบาลต าบลรษัฎา ใหม้าด าเนินการ
เกบ็ขนขยะไปก าจดัต่อไป 

(4) ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ ถุงขยะ
อันตรายเมื่อมปีริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้
ศูนย์จ ากดัเพื่อน าไปก าจดัต่อไป และจะปฏบิตัิ
ตามประกาศจงัหวดัภูเกต็ เรือ่ง ก าหนดประเภท 
ราคา และหลกัเกณฑ์การน าส่งขยะอนัตราย ณ 
ศนูยก์ าจดัขยะมลูฝอยจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ.2557 

- กรณีที่มขียะอันตรายผู้รบัเหมาจะเป็นผู้น าขยะ
ออกไปก าจดันอกพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

(5) ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ ใน
สภาพดอียู่เสมอ 

- โครงการไม่มถีงัขยะแต่ได้จดัเตรยีมถุงด าไว้เพื่อ
ใช้ส าหรบัทิ้งขยะ โดยคนงานก่อสร้างจะป็นคน
เก็บขนขยะมูลฝอยออกไปก าจัดนอกพื้นที่
โครงการทุกวนั 

- รปูที ่3-15 

(6) ก าชบัคนงานก่อสรา้งใหท้ิ้งขยะมลูฝอยลงภาชนะ
รองรบัทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไวอ้ย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการได้ก าชบัให้คนงานก่อสร้างเก็บขยะ
มลูฝอยใส่ถุงด ามดัปากถุงให้มดิชดิและมกีารเก็บ
ขนไปก าจดันอกโครงการทุกวนั 

- รปูที ่3-15 

(7) คดัแยกขยะทีส่ามารถน ามาขาย เพื่อลดปรมิาณ
มลูฝอยทีต่อ้งน าไปก าจดั  

- โครงการใหค้นงานคดัแยกขยะทีส่ามารถน ามาใช้
งานต่อไดไ้วภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-14 

(8) ส่งเสรมิใหม้กีารคดัแยกขยะ โดยตดิตัง้ป้ายแยก
ประเภทของขยะไวท้ีถ่งัขยะใหช้ดัเจน 

- โครงการมีการก าชับให้คนงานคัดแยกขยะที่
สามารถน ามาใชง้านต่อไดไ้วภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-14 

(9) รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อน า
กลบัไปใชใ้หม ่

- โครงการจดัให้มพีื้นที่ในการทิ้งเศษวสัดุก่อสร้าง 
โดยมกีารคดัแยกไว้ภายในพื้นทีโ่ครงการ เพื่อน า
กลบัไปใชใ้หม ่

- รปูที ่3-14 

(10) ส ารวจปรมิาณมลูฝอย เมือ่พบว่ามปีรมิาณมาก
ขึน้ ตอ้งเพิม่จ านวนถงัรองรบัมลูฝอย 

- มลูฝอยทีเ่กดิจากกจิกรรมการก่อสรา้ง จะรวบรวม
ใส่ถุงด ามดัปากถุงให้มิดชิด โดยผู้รบัเหมาและ
คนงานจะน ามูลฝอยออกไปก าจัดนอกพื้นที่
โครงการในเป็นประจ าทุกวนั ซึ่งถุงขยะมเีพยีงพอ
ต่อปรมิาณมลูฝอย 

- รปูที ่3-15 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-38) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.4 การจดัการขยะมลูฝอย  
(ต่อ) 

   ส าหรบัขยะอนัตรายในระยะก่อสรา้ง โครงการจะเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายทัง้หมดเก็บขนไปให้ศูนย์ก าจัด
เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อน าไปก าจัดต่อไป ซึ่งปัจจุบัน
เทศบาลนครภูเก็ตมกีารจดัตัง้ “โครงการขนส่งของเสยี
ออกจากเกาะภู เก็ต ” เพื่ อส่ ง ไปก าจัดอย่ างถูกวิธี   
โดยโรงงานก าจดักากอุตสาหกรรมทีข่ ึน้ทะเบยีน 
3) ขยะส าหรบับา้นพกัคนงาน 
    คนงานก่อสรา้งของโครงการสูงสุด 100 คน คาดว่า

จะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 100 กิโลกรัม/วัน  
(อตัราการเกดิขยะ 1 กโิลกรมั/คน/วนั)  
   ผู้รบัเหมาจะจดัให้มถีงัขยะขนาด 240 ลติร จ านวน  

4ถงั ได้แก่ ถงัขยะอินทรยี์ ถงัขยะรไีซเคิล ถงัขยะทัว่ไป 
และขยะอนัตราย จ านวน 1 ถัง ปริมาตรกกัเก็บของถงั
ขยะรวม 960 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้
ประมาณ 1 วนั 2 วนั 2 วนั และ 1,800 วนั ตามล าดับ 
ส าหรบัถงัขยะของโครงการจะมฝีาปิดมดิชดิป้องกนัน ้าฝน
และการส่งกลิน่ โดยโครงการจะขอความอนุเคราะห์จาก
ทางเทศบาลต าบลรษัฎา ใหม้าด าเนินการเกบ็ขนขยะไป
ก าจดัต่อไป ดงันัน้ผลกระทบจงึอยู่ในระดบัต า่ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-39) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.5 พลงังานไฟฟ้า 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะด าเนินการขอใชไ้ฟฟ้าชัว่คราว
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ ใน
กจิกรรมการก่อสรา้ง ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) การใช้ไฟฟ้าส าหรบักจิกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ 
การต่อเชื่อม ส าหรบัเครื่องจกัรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง
ต่างๆ และไฟฟ้าแสงสว่าง 

(2) การใชไ้ฟฟ้าส าหรบัคนงานก่อสรา้ง ได่แก่ ไฟฟ้า
แสงสว่างและเครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 

การใชไ้ฟฟ้าของโครงการจะไม่มผีลกระทบต่อการใช้
ไฟฟ้าของชุมชนขา้งเคยีงหรอืระบบไฟฟ้าของอาคารพกั
อาศยัใกลเ้คยีง เนื่องจากปรมิาณไฟฟ้าทีต่้องการใช้น้อย
เกนิกว่าจะก่อใหเ้กดิผลกระทบและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จงัหวดัภเูกต็ มคีวามสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างเพยีงพอ 

(1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ แบบประหยดัพลงังาน 

- ทางโครงการ เลือกใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า แบบ
ประหยดัพลงังาน 

- รปูที ่3-16 

(2) การติดตัง้อุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้อง
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

- ทางโครงการได้ติดตัง้อุปกรณ์และมีการจ่าย
ไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน 

- รปูที ่3-16 

(3) ก าชบัใหค้นงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั - ทางโครงการได้ก าชบัให้ผู้รบัเหมาและคนงาน
ช่วยกนัใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 

- - 

3.6 การจราจร การขนส่งวัสดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่ โครงการจะใช้
ถนนรัษฏานุสรณ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่โครงการ  
การขนส่งจะมปีระมาณวนัละ 15 เทีย่ว การขนส่งจะมมีาก
ในช่วงเริม่ต้นการก่อสร้าง โดยทางโครงการได้จดัใหม้ทีี่
ส าหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า -ออกพื้นที่ก่อสร้าง  
เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและโคลนทีต่ิดมากบัลอ้รถ และจดั
คนงานไว้คอยอ านวยความสะดวกในการจราจร-ออก
โครงการ 

(1) ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจ ากัด
ความเร็วของรถบรรทุกไม่ ให้ เกิน  30 
กโิลเมตร/ชัว่โมง โดยพนักงานขบัรถจะตอ้ง
ขบัดว้ยความระมดัระวงั 

 

- ทางโครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับ เหมาก าจัด
ความเรว็ในการใชร้ถไมเ่กนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง  

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-40) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.6 การจราจร (ต่อ) 

การประเมินปริมาณการจราจร ในระยะก่อสร้าง 
พจิารณาจากปรมิาณรถทีเ่ขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ โดยช่วง
ที่มีการก่อสร้างจะเป็นช่วงที่มีการเข้า-ออกสูงสุด คือ 
ประมาณ 15 เที่ยว/วัน (คัน/วัน) ในกรณีเลวร้ายที่สุด  
รถทัง้ 15 คนั เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกนัทัง้หมด
ภายใน 1 ชัว่โมง คดิปรมิาณการจราจรสงูสุดของโครงการ
เท่ากับ 15 คัน/ชัว่โมง หรือคิดเป็น 25.5 PCU/ชัว่โมง 
(15x1.7) 
จากการค านวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุดปรมิาณ

การจราจรในระยะก่อสร้าง ในชัว่โมงเร่งด่วนบนถนน
รษัฎานุสรณ์ ในวนัหยุด พบว่า สภาพการจราจรคล่องตวั 
ไมต่ดิขดั การหยุดจอดทีท่างแยกมน้ีอยส าหรบัวนัธรรมดา 
พบว่า มีสภาพการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แด่การ
เปลีย่นช่องทางจราจรไดย้ากขึน้ ผูข้บัขีย่านพาหนะเริม่มี
ความเครยีดขณะขบัขี ่ 
สภาพการจราจรบนถนนรษัฎานุสรณ์ ในวนัหยุด คอื 

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 สภาพการจราจรทัง้  
3 ช่วงเวลามสีภาพการจราจรคล่องตวั ไม่ตดิขดั การหยุด
จอดที่แยกมีน้อย ส าหรับวันธรรมดา คือ จันทร์ที่ 5 
กรกฎาคม 2564 สภาพการจราจรช่วง 07.00-08.00 น. 
มีสภาพการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยน
ช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ข ับขี่ยานพาหนะเริ่มมี
ความเครียดขณะขับขี่ช่วงเวลา 12.00-13.00น.และ
ช่วงเวลา 18.00-19.00 น.สภาพการจราจรคล่องตัว  
ไมต่ดิขดั การหยุดจอดทีท่างแยกมน้ีอย 

(2) ระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.
ในวนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์โดยโครงการจะหลกีเลีย่ง
การขนส่งในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 
07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 09.00-16.00 น. 
หลงัจากเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป หากมคีวาม
จ าเป็นต้องมกีารขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีด
ผสมเสร็จ เป็นต้น โครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศยั
อยู่ใกลเ้คยีงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั และ
ขออนุญาตไปยงัเจา้พนกังานจราจร โดยจะจดัให้
มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอส าหรบัวนัอาทติย์และ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์จะหยุดด าเนินการขนส่งวสัดุ
ก่อสรา้ง 

- โครงการก าหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง
หลกีเลีย่งการขนในช่วงเวลาเร่งด่วน 

- - 

(3) รถบรรรทุกวสัดุอุปกรณ์จะใชผ้า้ใบปกคลุมกระบะ
รถให้มดิชิด เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นของวสัดุ
ก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อนัอาจจะก่อให้เกดิ
อุบตัเิหตุแก่ผูใ้ชถ้นน 

- โครงการก าชบัใหผู้ร้บัเหมาทีข่นยา้ยวสัดุเขา้สู่
โครงการมีการใช้ผ้าปิดคลุมรถให้มิดชิด  
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก 
และฝุ่ นละอองทีเ่กดิขึน้ 

- - 

(4) ควบคุมมิให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน ้ าหนักที่
ก าหนดไว้ส าหรับรถบรรทุกนั ้นๆ และเมื่อ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนน
ทางเขา้โครงการช ารุด เนื่องจากการขนส่งวสัดุ
ต่างๆ เขา้สู่โครงการให้ด าเนินการซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพเรยีบรอ้ย 

- โครงการมกีารควบคุมน ้าหนักรถบรรทุกตามที่
กฎหมายก าหนดและก าชับให้ผู้ขบัรถปฏิบตัิ
ตามกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-41) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.6 การจราจร (ต่อ) 

ส าหรบัเสน้ทางการขนส่งวสัดุโครงการจะหลกีเลีย่งการ
ใช้เส้นทางในเขตเมอืงที่มสีภาพการจราจรคบัคัง่ พร้อม
ทัง้ไดจ้ดัใหม้ทีีส่ าหรบัลา้งลอ้รถบรเิวณทางเขา้-ออกพืน้ที่
ก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและโคลนทีต่ดิมากบัลอ้รถ 
และจดัคนงานไว้คอยอ านวยความสะดวกในการจราจร
เขา้-ออกโครงการ ดงันัน้ผลกระทบด้านการคมนาคมใน
ระยะก่อสรา้งจงึอยู่ในระดบัต า่ 

(5) หา้มมใิหม้กีารจอดรถบรรทุกหรอืรถทีใ่ชใ้นการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่
โครงการและบรเิวณทางเขา้-ออก เพื่อป้องกนั
การกดีขวางการจราจร 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย
คอยอ านวยความสะดวกบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้-
ออก พื้นทีโ่ครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อป้องกนั
ไมใ่หร้ถจอดกดีขวาง 

- รปูที ่3-17 
 

(6) จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกกรณี
มรีถเขา้-ออกจากพืน้ทีก่่อสรา้งของโครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย
คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ด้านหน้าทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการตลอด 24 
ชัว่โมง 

- รปูที ่3-17 
 

(7) จดัให้มป้ีายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศ
ทางการเขา้-ออกโครงการใหส้ามารถมองเหน็
ได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ 
เพือ่เลีย้วเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการไดอ้ย่างปลอดภยั 

- ทางโครงการจดัท าป้ายชื่อโครงการไว้บริเวณ
ด้านหน้าของโครงการ สามารถมองเห็นได้
ชดัเจน  

- รปูที ่3-9 
 

(8) จดัใหม้ทีีส่ าหรบัลา้งลอ้รถบรเิวณทางเขา้-ออก
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

-  ปัจจุบนัพื้นที่ภายในโครงการเป็นพื้นคอนกรตี 
ทางโครงการจงึไดย้กเลกิพืน้ทีล่า้งลอ้ และจดัให้
มีการท าความสะอาดและล้างถนนภายใน
โครงการเป็นประจ า 

- รปูที ่3-6 
รปูที ่3-7 

 

3.7 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิตาม
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพ ย าก รธ ร รมชาติแล ะ
สิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่
จงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 

จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อก าหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม พบว่า โครงการจดัอยู่ใน
บริเวณท่ี 5 และ บริเวณท่ี 8 ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จ ังหวดั
ภเูกต็ พ.ศ. 2560 ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบการด าเนินโครงการ
กบัขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน
โครงการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดดงักล่าว 

- - - - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-42) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์(ต่อ) 
3.8 การระบายอากาศและ
ความรอ้น  

ปัจจุบนัพื้นที่โครงการเป็นที่ราบที่ผ่านการปรบัพื้นแล้ว 
อาณาเขตติดต่อใกล้เคยีงโดยรอบโครงการ โดยทศิเหนือ 
ติ ด กับที่ ดิน เ จ้ า ข อ ง เดีย ว กัน  (หัก แบ่ ง เ ป็ น ล า ร า ง
สาธารณประโยชน์ กว้าง 2 เมตร) ถัดไปเป็นล าราง
สาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสทิธิ ์) ปัจจุบนัไม่มสีภาพ
เป็นล ารางสาธารณประโยชน์ ทศิใต้ ติดกบัที่ดนิบุคคลอื่น  
(ต้นไมแ้ละวชัพชืขึน้ปกคลุม), บา้นอยู่อาศยั 1-3 ชัน้บุคคล
อื่น และถนนรษัฎานุสรณ์ กว้าง 13.50 เมตร รวมเขตทาง 
ทิศตะวันออก ติดที่ดินบุคคลอื่น (ต้นไม้และวัชพืชขึ้น 
ปกคลุม) บา้นอยู่อาศยั 1 ชัน้บุคคลอื่น และป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองบางชเีหล้า ทศิตะวนัตก ติดกบัโรงเรยีนเทศบาล
ต าบลรษัฎา, สถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
ต าบลรษัฎา สถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
ต าบลรษัฎา,บา้นอยู่อาศยั 1-2 ชัน้บุคคลอื่น อาคารพาณชิย ์
3 ชัน้ และ เจ.เคแมนชัน่ 2 ชัน้ 
ในช่วงก่อสร้างจะไม่มผีลกระทบด้านระบายอากาศและ

ระบายความร้อน เนื่องจากช่วงก่อสร้างจะไม่มกีจิกรรมที่
เป็นแหล่งก าเนิดความรอ้นทีส่ าคญั รวมถงึพื้นทีโ่ครงการมี
การ เว้นระยะห่ างจากพื้นที่ข้าง เคียงอย่ างพอเพียง  
ซึ่งสามารถท าให้เกิดการระบายอากาศจากตัวอาคารได้
สะดวกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการแต่อย่างใด 

- 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-43) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 

(1) การสรปุลกัษณะโครงการ 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิลร์กัษฎา ภเูกต็ เป็นโครงการ

จดัสรรที่ดนิขนาดเล็กเพื่อการจ าหน่ายพร้อมอาคาร อาคารใน
โครงการเป็นประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จ านวน 44 แปลง และ
บ้านแฝด 2 ชัน้ จ านวน 32 แปลง รวมทัง้สิ้นจ านวน 76 แปลง 
คิดเป็นเนื้ อที่  9-2- -77.8 ไร่  พื้นที่ส่วนที่ เหลือเป็นพื้นที่
สวนสาธารณะ 0-1-94.3 ไร่ พืน้ทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้ส านกังานนิตคิุบคล 
0-0-23.1 ไร่ พื้นที่สวนหย่อม 0-0-20.9 ไร่ พื้นที่พกัขยะรวม  
0-0-10.4 ไร่ พื้นที่ส าหรบัถงับ าบดั และบ่อหน่วง 0-0-68.1 ไร่ 
และพื้นทีถ่นนทัง้โครงการ และทีก่ลบัรถ 4-1-22.8 ไร่ รวมพืน้ที่
โครงการทัง้หมด 14-3-17.4 ไร่ (ไม่รวมพื้นที่ที่แบ่งหกัเป็นล า
ลางสาธารณประโยชน์ 0-0-15.1 ไร่) โดยจะขออนุญาตก่อสรา้ง
ต่อเทศบาลต าบลรษัฎาซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการประมาณ 24 เดอืน 

(2) การส ารวจทางสงัคมเบือ้งต้น 
โครงการอยู่ในเขตเทศบาลต าบลรษัฎาซึ่งจดัเป็นเขตพื้นที่

ธุรกจิที่ส าคญัของจงัหวดัภูเก็ตสภาพโดยรวมของเขตเทศบาล
ต าบลรษัฎาส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมอืงที่มคีวามหลากหลายของ
กิจ ก ร รมแ ต่ ในพื้ นที่ ก็ย ั ง ค งมีคว าม เ ป็นชุ มชนอยู่ แ ล ะ 
มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน ดงันัน้แม้ว่าผู้พกัอาศยั
บางส่วนทีด่ าเนินชวีติเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ทีต่อ้งเร่งรบีในการ
ด าเนินการชวีติประจ าวนั แต่กไ็มม่คีวามขดัแยง้ซึง่กนัและกนั  

 

  

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
    โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                          3-46  
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-44) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

ส าหรบัด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิและสวสัดกิาร
ของประชาชนโครงการตัง้อยู่ในเขตรบัผดิชอบของ สภ.เมอืงภูเกต็
ปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบในดา้นการรกัษาความสงบและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกรณีเกิดเหตุ
อคัคภียัหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบบรเิวณพื้นที่โครงการคอืงาน
ป้องกนัและบรรเทาทสาธารณภยัเทศบาลรษัฎา โดยมรีะยะทาง
ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 450 เมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 นาทจีะถงึพื้นที่โครงการ (ขึน้กบัสภาพการจราจรและ
ช่วงเวลาทีเ่กดิเหตุ) 

(3) ผลกระทบทางสงัคมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพฒันา
โครงการ 

1.ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
      ภาวะเศรษฐกจิการคา้ของจงัหวดัภูเกต็ ในปี 2560 ขยายตวั 
หากพจิารณาจากเศรษฐกจิ ด้านอุปทาน เป็นผลมาจากขยายตวั
ของภาคการบริหารและการท่องเที่ยว เนื่องจากการจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐัและเอกชนเป็นแรงขบัเคลื่อนให้
นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบกบัโครงการสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคมบางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมที่จะ
อ านวยสะดวกในการเดนิทางของนักท่องเที่ยว ส่วนภาคเกษตร  
ยงัต้องรอดูสถานการณ์เศรษฐกจิและการคา้ของโลกอย่างต่อเนื่อง
จากราคายางพาราทีย่งัมคีวามผนัผวนมาก ในขณะทีป่รมิาณสตัว์
น ้าหดตัว ด้านอุปสงค์ขยายตัว ผลจากการเพิ่มขึ้นของจ านวน
นกัท่องเทีย่ว ประกอบกบันโยบายจากโครงการสวสัดกิารแห่งรฐัที่
ภาครฐัช่วยลดค่าใชจ้่ายครวัเรอืนผ่านบตัรสวสัดกิารฯ ช่วยกระตุน้
ใหม้กีารใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
    โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                          3-47  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-45) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

ส่งผลต่ออตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ส าหรบัรายไดเ้กษตรกรยงั
ตอ้งจบัตามองระดบัราคายางพาราส่วนการลงทุนภาคเอกชนปรบัตวั
ดขี ึน้อย่างต่อเนื่อง 
ดงันัน้สภาพเศรษฐกิจในช่วงก่อสร้างของโครงการจะมกีารรับ

คนงานท้องถิ่นเพิ่มบางส่วนท าให้คนในชุมชนมีรายได้จากการ
ท างาน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิทอ้งถิน่ของร้านค้าและบรกิาร
รายย่อยใกลเ้คยีงพื้นทีก่่อสร้างเพิม่ขึน้ เช่น รา้นขายสนิคา้อุปโภค-
บริโภค กิจการค้าวสัดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการกระจาย
รายไดสู้่ชุมชนมากขึน้ก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นบวก 
2.ผลกระทบทางด้านจ านวนประชากร 
ในเขตพืน้ทีต่ าบลรษัฎามจี านวนประชากรรม จ านวน 49,462 คน 

แบ่งเป็นชาย 23,389 คน หญิง 26,073 มจี านวนครวัเรอืนทัง้หมด 
30,760 ครวัเรอืน มเีขตการปกครอบคลุม 7 หมูบ่า้น 
การด าเนินการในช่วงระยะก่อสร้างของโครงการจะมีจ านวน

คนงานก่อสรา้งประมาณ 100 คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็นคนงาน
ของบรษิทัผูร้บัเหมา ซึ่งยา้ยมาจากพื้นทีก่่อสรา้งอื่น และจะมกีารรบั
คนงานทอ้งถิน่เพิม่บางส่วน ทัง้นี้คนงานท างานแบบเชา้ไปเยน็กลบั 
และเมือ่การก่อสรา้งของโครงการแลว้เสรจ็คนงานจะยา้ยไปยงัพืน้ที่
ก่อสร้างอื่น ดงันัน้จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรและการ
โยกยา้ย 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-46) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

3.ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชมุชน 
ในเขตเทศบาลต าบลรษัฎา มผีุ ้เข้ามาอาศยัและมาประกอบ

อาชพีที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว การด ารงชวีติส่วนใหญ่เป็นชุมชนทีม่ ี
ความหลากหลายของกจิกรรม ดงันัน้ แมว้่าผูพ้กัอาศยับางส่วนที่
ด าเนินชีวิตเป็นเบบต่างคนต่างอยู่  ต้องเร่งรีบในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนั แต่ก็ไม่มคีวามขดัแย้ง ซึ่งกนัและกนั ส าหรบัด้าน
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิและสวสัดกิารของประชาชน 
โครงการตัง้อยู่ในเขตความรบัผดิชอบของสถานีต ารวจเมอืงภเูกต็ 
หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการรักษาความสงบและความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
ดงันัน้ เมือ่การด าเนินการของโครงการในระยะสรา้งทีม่คีนงาน

ก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่การด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการอาจไดร้บัผลกระทบเนื่องจากมแีรงงานต่าง
ถิน่เขา้มา แมว้่าผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะก าหนดใหค้นงานก่อสร้างพกั
นอกพื้นที่โครงการ แต่ในช่วงที่คนงานก่อสร้างต้องมาท างานใน
พื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดความร าคาญจากกิจกรรมต่างๆ 
ในช่วงก่อสรา้งโครงการ รวมทัง้ประชาชนโดยรอบพื้นทีโ่ครงการ
อาจเกิดความกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง เช่น ก่อ
มลพษิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  การมัว่สุมยาเสพตดิ การดื่มสุรา การ
เล่นพนัน การลกัขโมย และการก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตาม 
เพื่อเป็นการคลายข้อวิตกกังวลของประชาชน โครงการได้ 
ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งควบคุมดแูลคนงานใหป้ฎบิตัติาม
กฎระเบยีบอย่างเคร่งครดัตามมาตรการทีก่ าหนดไวอ้ย่างเขม้งวด 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขต่อวิถีชีวิตของ
คนในชมุชน 
(1) ก าชับผู้ร ับ เหมาก่อสร้างต้องก าหนด

กฎเกณฑแ์ละคอยสอดส่องดแูลพฤตกิรรม
ของคนงานก่อสรา้งใหอ้ยู่ในระเบยีบ มใิห้
ก่อความเดือดร้อนร าคาญ และปัญหา
ต่างๆ ให้กับผู้ที่พ ักอาศัยในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิด
ตอ้งมกีารว่ากล่าวตกัเตอืน ลงโทษหรอืถงึ
ข ั ้น ไ ล่ อ อ ก โดยพิจ า รณาจากความ
เหมาะสมของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

 
 

- ทางโครงการก าชบัใหผู้ร้บัเหมาดูแลคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ 
และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พ ักอาศัยใน
ชุมชนและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 
 
- 

 
 
- 

(2) จดัใหม้หีวัหน้าคนงานส าหรบัควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือนร้อนกับ
ประชาชนโดนรอบ 

- ทางโครงการก าหนดให้ผู้ร ับเหมาก าชับ
หวัหน้าคนงานใหดู้แลคนงานก่อสรา้งไมใ่ห้
ก่อความเดอืดรอ้นร าคาญ และปัญหาต่างๆ 
ให้กับผู้ที่พ ักอาศัยในชุมชนและพื้นที่
ใกลเ้คยีง 

- - 

(3) จดัให้มเีจ้าหน้าที่ของโครงการและบรษิัท
ผูร้บัเหมาเขา้พบอาศยัทีอ่ยู่ขา้งเคยีงก่อน
ด าเนินการก่อสร้างทุกระยะ 1 ครัง้ /
สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถตดิต่อไดท้นัททีีไ่ดร้บัความเดอืน
รอ้น 

- ทางโครงการได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่เข้าไป
ประชาสัมพันธ์กับผู้พ ักอาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนด าเนินการ
ก่อสรา้ง และในช่วงของการก่อสรา้งหาก
มขีอ้ร้องเรยีนเกดิขึ้น จะมเีจ้าหน้าที่คอย
รับเรื่องร้องเรียนบริเวณส านักงานขาย
ของโครงการ 

- รปูที ่3-10 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-47) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

แลว้จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยับรเิวณพืน้ที่
โครงการ อีกทัง้มกีารประสานงานกบัผู้น าชุมชน และ
สถานีต ารวจที่ดูแลรบัผิดชอบบริเวณพื้นที่โครงการ 
ดังนั ้นการด าเนินการของโครงการระยะก่อสร้าง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินชวีติและปัญหาสงัคม
ในระดบัต า่ 

(4) หากเกดิความเสยีหายแก่สิง่ปลูกสร้างบรเิวณ
ข้ า ง เ คี ย ง จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  โ ค ร ง ก า ร /
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งรบัผดิชอบในการแกไ้ข 

- หากพบว่าผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงไดร้บัความเสยีหาย
แก่สิ่งปลูกสร้างจากกิจกรรมของโครงการทาง
โครงการจะรบีด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

- - 

(5) ปฏบิตัติามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ดา้นกายภาพ ชวีภาพ และคุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย์อย่างเคร่งครดั และจัดให้มเีจ้าหน้าที่
ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลา
ก่อสรา้งเพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ 

- โครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการทุกข้ออย่างเคร่งครัด และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอด
ช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อติดต่อรบัเรื่องร้องเรียนที่
อาจเกดิขึน้ 

- รปูที ่3-10 

4.ผลกระทบทางด้านเช้ือชาติ 
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลรษัฎามคีวาม

หลากหลายเชือ้ชาตเินื่องจากเป็นเมอืงท่องเทีย่ว ในการ
ด าเนินการก่อสร้างของโครงการจะมคีนงานก่อสร้าง
ประมาณ 100 คน ซึ่งจะเป็นแรงงานจากต่างถิน่เขา้มา
ท างานส่วนหนึ่ง เช่น แรงพมา่ ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนั
ทางเชือ้ชาตกิบัชุมชนขา้งเคยีงโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขทางด้านเช้ือชาติ 
(1) พจิารณาเลอืกคนในท้องถิ่นที่มคีุณสมบตัติรง
ตามทีต่้องการเขา้มาท างานในโครงการเพือ่ใหเ้กดิ
การจ้างงานในชุมชนและป้องกันปัญหาความ
ขดัแยง้ระหว่ายโครงการกบัชุมชน 

 
- โครงการว่าจ้างผู้รบัเหมาและคนงานที่เป็นคนใน
พืน้ทีเ่ขา้มาท างานภายในโครงการ 

 
- 

 
- 

(2) กรณีที่มแีรงงานต่างด้าว เลอืกคนงานทีไ่ดร้บั
อนุญาตอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว 
และมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อให้
ตรวจสอบประวตัคินงานได ้

- ผูร้บัเหมาของโครงการไดว้่าจา้งคนงานต่างด้าวที่
ได้รบัอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา
ท างานในพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

(3) ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่
ก่อสรา้ง และก าหนดรปูแบบสเีสือ้ผา้ชุดปฏบิตัิงาน
ก่อสรา้งของคนงานใหอ้ยู่ในรปูแบบเดยีวกนั พรอ้ม
ทัง้ระบุป้ายชือ่นามสกุล รหสัของคนงานก่อสรา้ง 

- ทางผูร้บัเหมาไดก้ าชบัใหค้นงานก่อสรา้งแต่งกาย
ให้มิดชิด และสะดวกต่อการท างาน ทัง้นี้  ได้
ควบคุมคนงานก่อสรา้งใหอ้ยู่ภายในพื้นทีก่่อสรา้ง
เท่านัน้ ไม่ให้รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-48) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

5.สขุภาพอนามยัและบริการด้านสาธารณสุข 
เขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบลรษัฎา มโีรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลรัษฎา ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบล
รัษฎา มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 6.70 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 นาท ีจะถงึพื้นที่
โครงการ (ขึ้นกบัสภาพการจราจร และช่วงเวลาที่เกดิ
เหตุ ) เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งอยู่ ในภายใต้
เครอืข่าย (CUP) มโีรงพยาบาลวชริะภูเก็ต เป็นหน่วย
บริการประจ าที่คอยรับการส่งต่อ โดยมีอัตราก าลัง
บุคลากร ดังนี้  ทันตาภิบาล จ านวน 1 คน พยาบาล
วิชาชีพ จ านวน 2 คน แพทย์แผนไทย จ านวน 1 คน 
และบุคลากรอื่นๆ ทางดา้นวทิยาสุขภาพ จ านวน 3 คน 
นอกจากนี้ยงัมศีูนย์บรกิารสาธารณสุขเทศบาลต าบล
รษัฎา มพีื้นทีร่บัผดิชอบในการคอยบรกิารดูแลสุขภาพ
ของประชาชนต าบลรษัฎา ดว้ยกนั 2 ที ่คอื หมูท่ี ่2 และ
หมู่ที ่3 โดยมอีตัราก าลงัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ดงันี้ พยาบาลเวชปฎบิตั ิจ านวน 1 คน พยาบาลวชิาชพี 
จ านวน 2 คน ผูช้่วยเจา้พนักงานธุรการ จ านวน 1 คน 
เจา้พนกังานประจ ารถพยาบาล จ านวน 4 คน พนกังาน
ขับรถพยาบาล  จ านวน 2 คน  และอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบลรัษฎา จ านวน 126 คน ทัง้นี้ย ังมี
โรงพยาบาลเอกชนจ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
มชิชัน่ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขด้ านสุขภาพ
อนามยัและการบริการด้านสาธารณสขุ 
(1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเขา้รบัท างาน 

 
 

- ทางโครงการก าหนดให้ผู้ร ับเหมาตรวจสอบ
สุขภาพของคนงานก่อนรบัเขา้ท างานทุกครัง้ 

 
 
- 

 
 

- 

(2) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ใหแ้ก่คนงานก่อสรา้งอย่างสุขลกัษณะ 

- โครงการได้มอบหมายให้ผู้รบัเหมาจดัเตรียมน ้า
ดื่มและห้องน ้าให้กบัคนงานอย่างถูกสุขลกัษณะ
และเพยีงพอ 

- - 

(3) จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และ
สะอาดใหค้นงาน 

- โครงการไม่ได้จดัเตรยีมบ้านพกัส าหรบัคนงาน
ให้กับคนงาน  แ ต่บริษัทผู้ร ับ เหมา จะ เป็น
ผูด้ าเนินการจดัหาเอง และบา้นพกัคนงานจะอยู่
ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

(4) แบ่งเวลาการท างานและการพกัผ่อนใหม้คีวาม
เหมาะสม 

- โครงการมอบหมายให้ผู้รบัเหมาดูแลคนงานให้มี
เวลาท างานและเวลาพกัผ่อนทีเ่หมาะสม 

- - 

(5) วางมาตรการก ากับดูแลและควบคุมคนงาน
รบกวนหรอืบุกรุกพืน้ทีน่อกโครงการ 

- โครงการมอบหมายใหผู้ร้บัเหมาก าชบัดูแลคนงาน
ไม่ให้รบกวนพื้นที่นอกโครงการหรือบ้านพัก
ใกลเ้คยีง 

- - 

(6) จดัให้มเีจ้าหน้าที่รบัผิดชอบในเรื่องการดูแล
ความปลอดภยัในการก่อสรา้ง 

- โครงการมอบหมายใหผู้ร้บัเหมาดูแลในเรือ่งความ
ปลอดภยัในการก่อสรา้งส าหรบัคนงาน 

- - 

(7) ปฎิบัติต ามมาตรการ ป้อ งกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในหวัข้อ 4.2 
การสาธารณสุข อย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการในหวัขอ้ 4.2
อย่างเคร่งครดั 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-49) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

จากสถติสิาเหตุการป่วย 21 กลุ่ม ของโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลรษัฎา ระหว่างปี 2559-2563 พบว่า 5 อนัดบั
แรก ได้แก่ โรคตารวมส่วนประกอบของตา รองลงไปได้แก่ 
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคที่เกิดอาการ
หลายระบบ โรคที่เกดิเฉพาะต าแหน่ง และโรคระบบหายใจ 
ตามล าดบั  
ทัง้นี้จากการส ารวจภาคสนามโดยการสมัภาษณ์ประชากรที่

อยู่อาศยัใกล้เคยีงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ 
(รอ้ยละ 60.40) เจบ็ป่วยดว้ยโรคผวิหนงัและภมูแิพ ้รองลงมา
ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัระบบเลอืดลมต่างๆ โรคหวดั/ทางเดนิ
หายใจ โรคอื่นๆ เบาหวาน, หวัใจและโรคเกีย่วกบัหู/ตา/ฟัน/
กระดูก คดิเป็นรอ้ยละ 19.46 รอ้ยละ 9.40 รอ้ยละ 4.03 และ 
ร้อยละ 2.68 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลสถิติจ านวน
ผู้ป่วยจ าแนกตาม 21 กลุ่มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลรษัฎา 
ในช่วงที่มกีารก่อสร้างโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รบั

ผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ คนงานปฎิบตัิงานในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศยับรเิวณใกล้เคยีงและโดยรอบ
พื้นทีก่่อสรา้งโครงการ สุขภาพของคนงานก่อสรา้งและผูท้ีอ่ยู่
อาศยัใกลเ้คยีงพื้นทีก่่อสรา้งจดัเป็นกลุ่มเสีย่งทีอ่าจก่อให้เกดิ
โรคต่างๆ ขึ้นได้ ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการ
ปฎิบตัิหน้าที่ ที่ต้องเผชิญมลภาวะต่างๆ ได้แก่ ฝุ่ นละออง 
เสยีง ความสัน่สะเทอืน เขม่าควนั และสารเคม ีรวมถึงที่พกั
อาศยัของคนงานก่อสรา้งมกัอยู่อาศยัรวมกนัจ านวนมาก  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-50) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.1 สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ 
(ต่อ) 

โดยมถีิ่นที่มาทัง้ที่เป็นคนงานต่างด้าวและคนงานไทย 
ดงันัน้การอยู่อาศยัของคนงานทีไ่ม่ถูกสุขลกัษณะกอ้าจ
เป็นพาหะน าไปสู่โรคตดิต่อต่างๆ ได ้นอกจากนี้การเกดิ
อุบตัิเหตุจากการปฎิบตัิงานมกัเกิดขึ้นเป็นประจ าซึ่ง
อุบตัิเหตุในแต่ละครัง้อาจก่อใหเ้กดิการสูญเสยีทัง้ชวีติ
และทรพัยส์นิ 

6.ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
การด าเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างอาจ

ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญปัญหาจากคนงาน
ก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคยีง เช่น การมัว่สุมยาเสพติด 
การดื่มสุรา การเล่มการพนัน การลกัขโมย และการก่อ
อาชญากรรม รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชวีติ
และทรพัยส์นิต่ออาคารและผูอ้ยู่อาศยัใกลเ้คยีง จากการ
ร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง และอาจก่อให้เกิด
โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้างได ้อย่างไรก็ตามในช่วง
ระยะก่อสรา้งโครงการไดท้ าหนังสอืแจง้พฒันาโครงการ
ไปยงัสถานีต ารวจเมอืงภูเก็ต และหน่วยงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลรษัฎา เพื่อให้
หน่วยงานดงักล่าวรบัทราบว่ามกีารจดัท าโครงการและ
เตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนั ้น
ผลกระทบจงึอยู๋ในระดบัต า่ 

มาตรการ ป้องกันและแ ก้ ไขด้ านความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 
(1) ปฎิบัติต ามมาตรการ ป้อ งกันและแก้ไข

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 4.3.1 
การป้องกนั 

 
 

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครดั 

 
 
- 

 
 
- 

(2 ) ปฎิบัติต ามมาตรการ ป้อ งกันและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 4.3.2 
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (มาตรการ
ด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อ
ชุมชนใกลเ้คยีง) 

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครดั 

- - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-51) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพ
ชีวิต (ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข 

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภลยั วลิล์รษัฎา ภูเก็ต เป็นโครงการ
จดัสรรทีด่นิขนาดเล็ด เพื่อการจดัจ าหน่ายพรอ้มอาคาร อาคาร
ในโครงการเป็นประเภทบา้นเดีย่ว 2 ชัน้ จ านวน 44 แปลง และ
บ้านแฝด 2 ชัน้ จ านวน 32 แปลง รวมทัง้สิ้นจ านวน 76 แปลง 
คิดเป็นเนื้ อที่  9 -2-77.8 ไร่  พื้นที่ส่วนที่ เหลือเป็น พื้นที่
สวนสาธารณะ 0-1-94.3 ไร่ พืน้ทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้ส านกังานนิตบิุคคล 
0-0-23.1 ไร่ พื้นที่สวนหย่อม 0-0-20.9 ไร่ พื้นที่พกัขยะรวม  
0-0-10.4 ไร่ พื้นที่ส าหรบัถงับ าบดั และบ่อหน่วง 0-0-68.1 ไร่ 
และพื้นที่ถนนทัง้โครงการ และกลบัรถ 4-1-22.8 ไร่ รวมพื้นที่
โครงการทัง้หมด 14-3-17.4 ไร่ (ไมร่วมพืน้ทีท่ีแ่บ่งหกัเป็นล าราง
สาธารณประโยชน์ 0-0-15.1 ไร่) โดยจะขออนุญาตก่อสรา้งต่อ
เทศบาลต าบลรัษฎาซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการประมาณ 24 เดอืน และจากการศกึษา พบว่า กลุ่มคนที่
มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการด าเนินการ ได้แก่ คนงาน
ก่อสรา้งโครงการ ผูพ้กัอาศยัในโครงการ พนักงานของโครงการ 
และประชาชนทีอ่าศยัอยู่โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ 
กลุ่มคนส่วนใหญ่ทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพ มดีงันี้ 
- คนงานที่ปฏิบตัิงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง

สมัผสักบัมลพษิทีอ่าจเกดิขึน้อยู่ตลอดเวลาการท างานใน
แต่ละวนั (ประมาณ 8 ชัว่โมง) 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-52) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 

- ผู้พักอาศัยในโครงการ พนักงานของโครงการ และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และ
โดยรอบโครงการ โดยกลุ่มคนทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะสมัผสั
มลพษิ ไดแ้ก่ เดก็ สตรมีคีรรภ์ หรอืผูท้ไีวต่อการไดร้บั
อนัตราย 

ในการก าหนดขอบเขตการศกึษาผลกระทบทางสุขภาพ
จากกจิกรรมต่างๆ โครงการไดพ้จิารณาจากขอ้มลูรายละเอยีด
โครงการ ขอ้มูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบนัของพื้นที่โครงการ 
ข้อมูลสุขภาพปัจจุบนั โดยพิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ไดแ้ก่ เสยีง ความสัน่สะเทอืน ฝุ่ น เขมา่ควนั และสิง่ดุกคามต่อ
จดิใจ ไดแ้ก่ ความกงัวล เป็นต้น นอกจากนี้ จะพจิารณาดา้น
สิ่งแวดล้อม ปัจจยัต่อการสมัผสั และลกัษณะผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
จากการรวบรวมขอ้มลูพื้นฐานดา้นการสาธารณสุขของชุมชน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลรัษฎา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาต าบลรษัฎา 
ตัง้อยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลรษัฎา มรีะยะห่างจากพื้นที่โครงการ
ประมาณ 6.70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 นาท ีจะ
ถงึพื้นทีโ่ครงการ (ขึน้กบัสภาพการจราจร และช่วงเวลาทีเ่กดิ
เหตุ)  
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-53) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 

จากสถิติสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลรษัฎาระหว่างปี 2559-2563 พบว่า 5 
อนัดบัแรก ได้แก่ โรคตารวมส่วนประกอบของตา รองลงไป
ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โรคที่เกิด
อาการหลายระบบ โรคที่เกดิเฉพาะด าแหน่ง และโรคระบบ
หายใจตามล าดบั 
ทัง้นี้จากการส ารวจภาคสนามโดยการสมัภาษณ์ประชากรที่

อยู่อาศยัใกลเัคยีงพื้นที่โครงการ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ 
(รอ้ยละ 60.40) เจบ็ป่วยดว้ยโรคผวิหนังและภูมแิพ้ รองลงมา
ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบเลือดลมต่างๆ โรคหวัด / 
โรคทางเดินหายใจ โรคอื่น ๆ เบาหวาน , หัวใจ และโรค
เกี่ยวกบัหู/ตา/ฟัน/กระดูก คิดเป็นร้อยละ 19.46 ร้อยละซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลสถิติจ านวน 9.40 ร้อยละ 4.03 และ  
ร้อยละ 2.68 ตามล าดบั ผู้ป่วยจ าแนกตาม 21 กลุ่มโรคของ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพด าบลรษัฎา  
การประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการในระยะ

ก่อสรา้งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในดา้นคุณภาพอากาศ 
การบ าบดัน ้าเสยี พจิารณาถงึปัจจยัทีส่ าคญัทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อสุขภาพ คอื 

- สิง่คุกคามทางกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ การบ าบดั
น ้าเสยี และการจดัการขยะมลูฝอย เป็นตน้ 

- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวนั แบคทีเรีย และ
ปรสติ เป็นตน้ 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-54) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 

- สิง่คุกคามต่อจติใจ ไดแ้ก่ ความเครยีด ความกงัวล และ
ความร าคาญ เป็นตน้ 

ในช่วงที่มกีารก่อสร้างโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รบั
ผลกระทบด้านสุขภาพได้แก่ คนงานที่ปฎิบตัิงานในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศยับรเิวณใกล้เคยีงและโดยรอบ
พื้นทีก่่อสรา้งโครงการ สุขภาพของคนงานก่อสรา้งและผูท้ีอ่ยู่
อาศยัใกลเ้คยีงพื้นทีก่่อสรา้งจดัเป็นกลุ่มเสีย่งทีอ่าจก่อให้เกดิ
โรคต่างๆ ขึ้นได้ ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคอาจมาจากการ
ปฎิบตัิหน้าที่ ที่ต้องเผชิญมลภาวะต่างๆ ได้แก่ ฝุ่ นละออง 
เสยีง ความสัน่สะเทอืน เขม่าควนั และสารเคม ีรวมถึงที่พกั
อาศยัของคนงานก่อสรา้ง มกัอยู่อาศยัรวมกนัจ านวนมาก โดย
มถีิ่นที่มาทัง้ที่เป็นคนงานต่างด้าว และคนไทย ดงันัน้การอยู่
อาศยัของคนงานที่ไม่ถูกสุขลกัษณะก็อาจเป็นพาหะน าไปสู่
โรคติดต่อต่างๆ ได้นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฎิบตัิงานมกัเกดิขึน้เป็นประจ าซึ่งอุบตัเิหตุในแต่ละครัง้อาจ
ก่อใหเ้กดิการสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-55) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมแิพ้ และโรคหอบหดื 
เป็นตน้ 

- เกดิจากการหายใจเอาสารก่อภมูแิพ ้เช่น ฝุ่ นละออง ควนับุหรี ่
ควนัของรถยนต์ เป็นต้น ทีฟุ้่งกระจายอยู่ในอากาศเขา้สู่ระบบ
ทางเดนิหายใจ จนระบบเกดิปฎกิริยิาตอบสนองต่อสารภมูแิพ้
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกดิโรคระบบทางเดนิหายใจ นอกจากนี้
สารก่อภมูแิพย้งักระตุน้ใหอ้าการของโรคก าเรบิรุนแรงมากขึน้ 

(1) ปฎบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพ
อากาศอย่างเคร่งครดั 

 
 
 
 

- โครงการปฏิบตัิตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

     2.โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหะน าโรค ไดแ้ก่ 
 แมลงสาบ เช่น โรคระบบทางเดนิอาหาร โรคระบบล าไส ้โรค
ทอ้งเสยี โรคผวิหนัง โรคตบัอกัเสบ เกดิจากการสมัผสัหรอื
รบัประทานเชื้อแบคทีเรียหนอนพยาธิ เชื้อไวรสั เชื้อโปร
โตชวั และเชื้อราที่ติดมากบัแมลงสาบเนื่องจากแมลงสาบ
ชอบอยู่ตามขยะ ของเสยี 

 ยุง เช่น โรคไขเ้ลอืดออก โรคไขส้มองอกัเสบ โรคเทา้ชา้ง โรค
ไขส้มองอกัเสบ เกดิจากยุงลาย ยุงกน้ปล่อง ยุงลายเสอื และ
ยุงร าคาญทีเ่ป็นพะหะ น าโรคกดั 

 แมลงวนั เช่น อหวิาตกโรค เกดิโรคเกดิจากการรบัประทาน
อาหารและน าดืม่ทีไ่มส่ะอาด มแีมลงวนัตอม โดยแมลงวนัจะ
ตอมอุจจาระหรอือาเจยีนของผูป่้วย และน าเชือ้แพร่กระจาย
อยู่ในอาหารและน ้าดืม่ 

(1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรบัเขา้ท างาน - ทางโครงการก าหนดให้ผู้ร ับเหมาตรวจสอบ
สุขภาพของคนงานก่อนรบัเขา้ท างานทุกครัง้ 

- - 

(2) จดัหาน ้าดื่ม น ้าใช้ ระบบรวบรวมและก าจดัขยะ 
น ้ าเสีย สิ่งปฎิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่าง
เพยีงพอ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิแหล่งเพาะพนัธุ์
โรค 

- โครงการไดม้อบหมายใหผู้ร้บัเหมาจดัเตรยีมน ้า
ดื่ม น ้าใช ้และหอ้งน ้าหอ้งสว้มทีถู่กสุขลกัษณะ
ไวใ้หก้บัคนงานอย่างเพยีงพอ 

- - 
 

(3) ดู แลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก  
หอ้งสว้ม และหอ้งอาบน ้าอย่างสม ่าเสมอ 

- เนื่องจากโครงการใกล้ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสรจ็ จงึไดท้ าการรือ้ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวบรเิวณ
พืน้ทีโ่ครงการออกแลว้ 

- - 

(4) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน ้ าท่วมขังในบริเวณพื้นที่
ก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน เพือ่ป้องกนัการเกดิ
แหล่งเพาะพนัธุย์ุงหรอืแหล่งเชือ้โรคต่าง  ๆ

- โครงการไดจ้ดัใหม้คีนงานคอยดแูล และท าความ
สะอาดพื้นที่ไม่ให้น ้ าท่วมขังอยู่ เสมอ เพื่อ
ป้องกนัการเกดิแหล่งเพาะพนัธุย์ุงหรอืแหล่งเชือ้
โรคต่าง  ๆ

- - 

(5) ฉีดพ่นยาก าจดัยุง แมลงสาบ แมลงวนั และแหล่ง
เพาะพนัธุ์ก่อนและหลงัรื้อถอนบ้านพกัคนงาน 
หอ้งน ้า หอ้งสว้ม 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้บริษัทผู้ร ับเหมา
ด าเนินการฉีดพ่นยาก าจัดยุ ง แมลงสาบ 
แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์หลังรื้อถอน
บา้นพกัคนงาน ทัง้นี้ บา้นพกัคนงานตัง้อยูพ่ ืน้ที่
ภายนอกโครงการ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-56) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 

   3. โรคเครียด ซึ่งจะน าไปสู่โรคนอนไม่หลบั 
โรคแผลในกระเพาะอาหาร และโรคประสาท 

- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

- ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง 
เช่น ฝุ่ นละออง เสยีงดงั แรงสัน่สะเทอืน 
และกลิน่จากขยะหรอืน ้าเสยี เป็นตน้ 

(1) จดัหาที่พกัอาศยัที่แขง็แรง ปลอดภยั และสะอาดให้
คนงาน 

- โครงการไม่ได้จัดเตรียมบ้านพกัส าหรบัคนงาน
ให้กับคน ง าน  แ ต่ บ ริษัทผู้ ร ับ เหมา จ ะ เ ป็น
ผู้ด าเนินการจดัหาเอง และบ้านพกัคนงานจะอยู่
ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

(2) แบ่งเวลาการท างานและการพักผ่อนให้มีความ
เหมาะสม 

- โครงการมอบหมายให้ผู้รบัเหมาดูแลคนงานให้มี
เวลาท างานและพกัผ่อนทีเ่หมาะสม 

- - 

(3) วางมาตรการก ากบัดูแลและควบคุมคนงานรบกวน
หรอืบุกรุกพืน้ทีน่อกโครงการ เช่น 
- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการลักขโมยกับท าร้ายร่างกาย และการ
ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือ
ระหว่างคนงานกบัคนในชุมชนใกลเ้คยีง 

- ก าหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพกัคนงานไว้ไม่เกิน 
22.00 น.และตอ้งมกีารเซน็ชือ่เขา้-ออกบา้นพกั 

- บรษิทัฯ จะไม่อนุญาตใหค้นงานพกัอาศยัทีบ่รเิวณ
โครงการ 

- มผีูจ้ดัการแคมป์ดแูลรบัผดิชอบโดยตรง ตรวจสอบ
ผูพ้กัอาศ ยอย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย
และมยีาเสพตดิในบรเิวณบา้นพกัคนงาน 

- ตดิตัง้อุปกรณ์รกัษาความปลอดภยั 
- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระบยีบหรอืท าผดิกฎหมาย
บริษัทผู้ร ับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครดั 

- โครงการก าชับให้ผู้ร ับเหมาดูแลและควบคุม
คนงานอย่างเขม้งวดเพือ่ไมใ่หก้่อความวุ่นวายหรอื
ไมใ่หร้บกวนพืน้ทีน่อกโครงการ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-57) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 

4.อบุติัเหต ุ
- การเกดิอคัคภียั 
- เครื่องมอืหรอืเครื่องจกัรในการก่อสร้างช ารุด

เสยีหาย 
- การปฎิบตัิงานโดยความประมาทขาดความ

ระมดัระวงั 

(1) ปฏิบัติต ามมาตรก าร ป้อ งกันและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.3.2 
เรื่องอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอย่าง
เคร่งครดั 

 

- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครดั 

- - 

5.โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
- เกดิจากการสมัผสัน ้ามกู น ้าลาย ของผูป่้วยที่

ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 และแพร่กระจาย
ผ่านทางละอองเขา้ทางระบบทางเดนิหายใจ 
ซึ่งเชื้อไวรสัดงักล่าว สามารถลอยตัวอยู่ใน
อากาศได้ราม 3 ชม. และเกาะติดอยู่กบัข้าว
ของเครื่องใช้ซึ่งหากมใีครสมัผสัในระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ อาจจะตดิเชือ้ไวรสัดงักล่าวได ้

- ประชาชนอาศยัอยู่หนาแน่น 
- ระบบระบายอากาศบริเวณที่พักอาศัยไม่ดี  

มคีวามชืน้ ไมม่แีสงแดดส่องถงึ 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
(1) พิจารณารบัคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดบัแรก 

กรณีร ับคนงานต่างด้าวเข้าท างาน ต้องรับ
คนงานต่างดา้วทีม่ใีบอนุญาตเขา้ท างานอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
- โครงการว่าจา้งผูร้บัเหมาและคนงานส่วนใหญ่เป็น
คนในพื้นที่เข้ามาท างานภายในโครงการเป็น
อันดับแรก และรับคนงานต่างด้าวที่ได้ร ับ
อนุญาตเข้าท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เขา้มาท างาน 

 
- 

 
- 

(2) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเขา้รบัท างาน - โครงการก าหนดใหผู้ร้บัเหมาตรวจสอบสุขภาพ
คนของงานก่อนรบัเขา้ท างาน 

- - 

(3) ให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่
ก าลงัท างานก่อสรา้ง หรอือยู่ในสถานทีแ่ออดั 

- โครงการก าชับคนงานให้สวมผ้า ปิดจมูก
ตลอดเวลาการปฏบิตังิาน 

- - 

(4) ประชาสมัพนัธ์ให้คนงาน ล้างมอืบ่อยๆ เป็น
เวลา 20 วนิาท ีดว้ยสบู่และน ้าหรอืเจลลา้งมอื
ทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอล์ 

- โครงการก าชบัคนงานให้ล้างมอืบ่อยๆด้วยสบู่
และน ้าหรอืเจลลา้งมอืแอลกอฮอล์ 

- - 

(5) ประชาสมัพนัธ์ให้คนงานใช้กระดาษทชิชู่หรือ
ขอ้พบัตรงขอ้ศอกดา้นในปิดปากและจมกูขณะ
ไอหรอืจาม 

- ทางโครงการแจ้งให้ผู้รบัเหมาระมดัระวังการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-
19) ก าหนดใหส้วมผา้ปิดจมกูและลา้งมอืบ่อยๆ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-58) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต 
(ต่อ) 
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 

 (6) ประชาสมัพนัธ์ใหค้นงานหลกีเลีย่งการพบปะใกล้ชดิ 
(ระยะ1 เมตรหรอื 3 ฟุต) กบัคนทีไ่มส่บาย 

- โครงการก าชบัให้คนงานมกีารเว้นระยะห่างจาก
เพือ่นร่วมงาน 

- - 

(7) จดัใหม้สีบู่หรอืเจลลา้งมอืทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอล ์
70% ถงึ 80% ไวบ้รเิวณต่างๆ ทัว่พืน้ทีโ่ครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีสบู่หรือเจลล้างมือวางไว้
บรเิวณต่างๆ ทัว่พืน้ทีโ่ครงการ 

- - 

คนงานก่อสร้าง (มาตรการป้องกนัการติดเชื้อโควดิ 19 
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-
19) 
(1) ออกจากแคมป์คนงานเมือ่จ าเป็น 
(2) เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร  
(3) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา 
(4) ลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอลล์ 
(5) อย่าใช้มือสัมผสัหน้ากาก รวมทัง้ใบหน้า ตา จมูก 
ปาก  
(6) ผูเ้ป็นกลุ่มเสีย่ง หลกีเลีย่งการออกนอกแคมป์คนงาน 
(7) ท าความสะอาดและฆา่เชือ้พืน้ผวิทีถู่กสมัผสับ่อยๆ 
(8) แยกของใชส้่วนตวัทุกชนิด ไมใ่ช่ร่วมกบัผูอ้ื่น 
(9) กินอาหารปรุงสุกใหม่ แยกส าหรับใช้ช้อนกลาง
ส่วนตวั 
(10) หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงตรวจด้วย ATK บ่อยๆ  

เพือ่ยนืยนัว่าตดิเชือ้หรอืไม่ 

 
 

- ทางโครงการแจ้งให้ผูร้บัเหมาระมดัระวงัการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
หากพบคนงานที่มีอาการผิดปกติให้รีบน าส่ง
โรงพยาบาลทนัที ่

 
 
- 

 
 
- 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-59) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 
4.3.1 การป้องกนัอคัคภียั 

ส าหรบักิจกรรมในการก่อสร้างที่มคีวามเสี่ยงต่อการ
เกดิอคัคภียัในช่วงการก่อสรา้งโครงการนัน้ อาจเกดิจาก
ลูกไฟจากงานเชื่อม กระแสไฟฟ้าลดัวงจรจากเครือ่งมอืที่
เกีย่วขอ้งกบักระแสไฟฟ้าและการตกแต่งภายใน รวมทัง้
การสูบบุหรี่ของคนงาน ดงันัน้โครงการจะร่วมกบับรษิทั
ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง คอยควบคุมในการปฎิบัติงานของ
คนงานก่อสรา้งใหม้ปีระสทิธภิาพและลดการเกดิอุบตัเิหตุ
ในการท างาน รวมทัง้เพื่อความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั
รอบโครงการ คาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดบัต า่ 

(1) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดย
เดด็ขาด 

- ทางโครงการหา้มมใิหค้นงานก่อสรา้งสูบบุหรีใ่น
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโดยเดด็ขาด 

- - 

(2) หา้มเผาขยะในพืน้ทีก่่อสรา้งอย่างเดด็ขาด - ทางโครงการได้ก าชบัใหผู้้รบัเหมาหา้มเผาขยะ
ในพืน้ทีก่่อสรา้งโดยเดด็ขาด 

- - 

(3) ติดตัง้ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่
อาจจะเกิดอันตราย เช่น  “เขตก่อสร้าง ” 
 “ห้ามเข้าก่อนได้รบัอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” 
ซึ่งขนาดของป้ายเตอืนต้องมขีนาดที่สามารถ
มองเหน็ไดช้ดัเจน 

- ปัจจุบนัโครงการไดจ้ดัท าป้ายชื่อโครงการถาวร
แล้ว และได้ติดตัง้ป้ายเตือนในบรเิวณที่อาจจะ
เกิดอันตราย “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้ร ับ
อนุญาต” ไวใ้นส่วนทีย่งัมกีจิกรรมการก่อสรา้งอยู่ 
ทัง้นี้  ได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย
คอยอ านวยความสะดวกบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้-
ออก และดูแลความป็นระเบยีบเรียบร้อยภายใน
พืน้ทีโ่ครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- รปูที ่3-9 
รปูที ่3-17 
รปูที ่3-18 

(4) หา้มน าวตัถุไฟฟ้าเขา้ใกลอุ้ปกรณ์เครือ่งมอืทีม่ ี
ประกายไฟโดยเดด็ขาด 

- โครงการมีการจัดเก็บอุปกรณ์ไวไฟแยกเป็น
สดัส่วน 

- - 

(5) ใช้ อุ ปกร ณ์ตัด ไฟ ฟ้ าอัต โนมัติ  เมื่ อ เ กิด
กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ  
เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉนิ หรอืกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

- รปูที ่3-19 

(6) ตรวจเชค็อุปกรณ์/เครือ่งมอืใหอ้ยู่ในสภาพปกติ
ก่อนและหลงัใชง้านอย่างสม ่าเสมอ 

- โครงการก าชบัให้คนงานตรวจสอบเครื่องมอื /
อุปกรณ์ก่อนและหลงัการใชง้านเสมอ 

- - 

(7) การเดนิสายไฟบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งทุกขัน้ตอน
ตอ้งกระท าอย่างถูกหลกัวชิาการ 

- โครงการไดป้ฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด - รปูที ่3-19 
รปูที ่3-20 

(8) อบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่ง
อัคคีภัยอยู่เสมอและต้องไม่ประมาทในการ
ท างาน 

- โครงการมอบหมายให้ผูร้บัเหมาอบรมเรื่องการ
ป้องกนัอคัคภียัใหค้นงานตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภยัและไมป่ระมาทในการท างาน 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-60) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 
4.3.1 การป้องกนัอคัคภียั (ต่อ) 

 (9) ผูร้บัเหมาจะจดัเตรยีมถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิด
ผงเคมแีห้งขนาด 4 กโิลกรมั ติดตัง้ไวต้ามจุดที่
คาดว่ าจะ เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ าย และอยู่ ใน
ต าแหน่งทีส่ามารถมองเหน็ไดง้า่ย 

- โครงการติดตัง้ถงัดบัเพลงิ หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 
ไฟส่องสว่าง รวมถึงเบอร์โทรส าหรบัแจ้งเหตุ
ฉุกเฉนิไวใ้นต าแหน่งทีส่ามารถมองเหน็ไดง้า่ย 

- รปูที ่3-21 
รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 

(10) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24
ชัว่โมง รวมทัง้เตรยีมความพร้อมประสานงาน
กบัหน่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
เทศบาลต าบลรษัฎา 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
คอยรักษาความเรียบร้อยและอ านวยความ
สะดวกบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก พื้นที่
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง  

- รปูที ่3-17 

4 . 3 . 2  ค ว ามปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั 

ผลกระทบดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของ
คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ก่อสร้าง ได้แก่ อุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ท างานที่ขาดความระมดัระวงั หรือประมาทในการใช้
เครื่องจกัร การใช้เครื่องมอืหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ 
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการ 
กดีขวางการจราจร เสยีงและความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิจาก
กจิกรรมการก่อสรา้งอนัจะมผีลต่อสุขภาพทางกายและ
ยงัมผีลต่อสุขภาพจิตของคนงานก่อสร้าง นอกจากนี้  
การด าเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างอาจ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญปัญหาจากคนงาน
ก่อสรา้งต่อชุมชนใกลเ้คยีง และโรคตดิต่อ 
ดงันัน้ โครงการจงึก าหนดให้ผู้รบัเหมามมีาตรการ

เพื่ อ ค ว ามปลอดภัย ในชีวิด แ ล ะทรัพย์ สินตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2526) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

(1) ก าหนดใหบ้รษิทัรบัเหมาก่อสรา้งในโครงการต้อง
มีการพิจารณาจัดการด้านความปลอดภัย
ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของ
โครงการ และบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งจะต้องระบุ
ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย 
และสุขภาพอนามยัของคนงานที่ปฏิบตัิงานใน
โครงการ โดยควรมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 
- กฎเกณฑ์และขอ้ปฏบิตัเิพื่อความปลอดภยั

ในการท างาน 
- การจดัให้มแีละควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลต่างๆ 
- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ทุกชนิดเพือ่ความปลอดภยัในการท างาน 

- ทางโครงการก าหนดให้ผู้รบัเหมาพิจารณา
จัดการด้านความปลอดภัยส าหรับก าร
ปฏบิตัิงานในพื้นที่ก่อสร้างโดยมกีารก าหนด
ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบที่ต้องยึดถือใน
สญัญาจา้งระหว่างเจา้ของโครงการและบรษิทั
ผูร้บัเหมา 
 

- ภาคผนวกที ่6-3 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-61) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 
4.3.2 ความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั (ต่อ) 

ว่าด้วยหมวดที่ 1 การก่อสร้าง ส าหรับผลกระทบด้าน
ความปลอดภยั ดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบตัิงานด้วย
ความระมดัระวงั จดัหน้ากากกนัฝุ่ น หมวกนิรภยั รองเทา้
กันกระแทก ที่ครอบหู ให้กับคนงานก่อสร้าง รวมทัง้
ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ ร ั บ เ ห ม า ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภยัในการท างาน 
นอกจากนี้จะก าหนดใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรกัษาดูแลพืน้ที่
ก่อสรา้งใหเ้ป็นระเบยีบและท าความสะอาดพื้นทีก่่อสร้าง
อยู่ เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียม
เครื่องมอืปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทัง้เตรียมพร้อม
ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อน าผู้ได้ร ับ 
บาคเจ็บส่ งโรงพยาบาล หากเกิด อุบัติ เห ตุรุนแรง 
นอกจากนี้ ผู้รบัเหมาต้องแบ่งเวลาการท างาน และการ
พกัผ่อนของคนงานใหเ้หมาะสม รวมทัง้ก าหนดให้มกีาร
ตรวจประวัติและตรวจสุขภาพคนงานและก าหนด
กฎระเบียบให้คนงนก่อสร้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
เพือ่ป้องกนัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญปัญหาและโรคตดิต่อ 
โครงการจดัใหม้แีผนชดเชยในกรณีเกดิความเสยีหาย

จากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะเร่งด าเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยไม่ซกัชา้ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณีดงักล่าว นอกจากนี้ โครงการจดัใหม้ี
การประกันภัยเพื่อชดเชยหรือเยียวยาที่เกิดจากการ
ก่อสรา้งอาคารต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ  

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมกับสภาพการท างานให้เพียงพอกับ
จ านวนผูป้ฏบิตังิานทีต่อ้งใช ้

- ทางโครงการไดม้อบหมายใหผู้ร้บัเหมาเป็น
ผู้ด าเนินการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลให้กบัพนักงานและมกีารก าชบั
พนักงานให้ปฏิบัติงานให้มีเสียงรบกวน
บรเิวณพืน้ทีข่า้งเคยีงน้อยทีสุ่ด 

- - 

(3) ก าหนดเวลาการก่อสร้างอยู่ในช่วงเวลา 08.00-
17.00 น.ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หลังจากเวลา 
18.00 น. เป็นต้นไป หากมกีารก่อสร้างเกนิเวลา
ดงักล่าวโครงการจะท าเพยีงเทคอนกรตีระบบฐาน
รากเท่านัน้ และด าเนินการไดไ้มเ่กนิ 20.00 น.โดย
จะจดัใหม้แีสงสว่างอย่างเพยีงพอ รวมทัง้โครงการ
จะแจง้ใหผู้ท้ ีอ่าศยัอยู่ใกลเ้คยีงทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยงัเทศบาลต าบล
รษัฎาส าหรบัวนัอาทติย์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์จะ
หยุดด าเนินการการก่อสรา้ง 

- ทางโครงการด าเนินการก่อสร้าง ในวัน
จันทร์-ว ันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น.  
ซึ่งในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. โครงการ
จะท าเพยีงงานเทคอนกรตีเท่านัน้ ส าหรบั
การท างานในวนัอาทิตย์จะท างานที่ไม่สง
เสยีงดงัรบกวน โดยหลงัเลกิปฏบิตังิานจะมี
การเกบ็กวาดเศษวสัดุก่อสรา้งใหเ้รยีบรอ้ย 

- - 

(4) ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกบัประเภทของงาน 

- ทางโครงการไดม้อบหมายใหผู้ร้บัเหมาเป็น
ผู้ด าเนินการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลให้กบัพนักงานและมกีารก าชบั
พนักงานให้ปฏิบัติงานให้มีเสียงรบกวน
บรเิวณพืน้ทีข่า้งเคยีงน้อยทีสุ่ด 

- - 

(5) ก าหนดขอบเขตและจดัท าแนวรัว้ของบรเิวณพื้นที่
ก่อสร้างโครงการให้ชดัเจน พร้อมทัง้ก าหนดจุด
เขา้-ออก ของโครงการ 

- ทางโครงการจัดท ารัว้ทึบถาวร ล้อมรอบ
พื้นทีโ่ครงการเพื่อเป็นการก าหนดขอบเขต
การก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทัง้
ก าหนดจุดทางเข้า-ออกโครงการเป็นทาง
เดยีว 

- รปูที ่3-5 
รปูที ่3-25 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
    โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                          3-64  
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-62) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 
4.3.2 ความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั (ต่อ) 

โดยบรษิทัผูร้บัประกนัจะชดใชผู้เ้อาประกนัภยัตาม
วงเงนิซึ่งผู้เอาประกนัต้องตกเป็นฝ่ายรบัผดิชอบ
ตามกฎหมายในอนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าซดเชยเพื่อการ
ต่อไปนี้ คอื 
1. การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือการป่วยเจ็บ 

อนัเนื่องจากอุบตัเิหตุ 
2. การสูญเสีย หรือเสียหายแห่งทรัพย์สิน  

อนัเนื่องจากอุบตัเิหตุ 
ถ้าการอันเนื่ องจากอุบัติเหตุนั ้นได้เกิดขึ้น

โดยตรงเพราะการด าเนินการตามสญัญาจา้งเหมา
อนัไดเ้อาประกนัไว ้โดยกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้
และการนัน้ได้เกดิขึน้ภายใน หรอื ณ บรเิวณทีต่ดิ
กบัสถานทีก่่อสรา้ง ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยั 

(6) ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตัง้นัง่ร้านเหล็ก
โดยรอบอาคาร ขึงด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกนัฝุ่ น 
โดยรอบอาคารส่วนทางเดนิภายนอกใชไ้มเ้นื้อแขง็ 
ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเป็นทางเดนิ และกนั
วสัดุร่วงหล่น 

- ทางโครงการไดต้ดิตัง้นัง่รา้นเหลก็โดยรอบอาคาร 
แต่ไมม่ผีา้ใบตาขา่ยกัน้ระหว่างตวัอาคาร เนื่องจาก
บรเิวณที่ก่อสรา้งไม่ไดอ้ยู่ตดิกบับา้นขา้งเคยีง จงึ
ไม่มกีารกระจายของฝุ่ นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
บรเิวณขา้งเคยีง 

- รปูที ่3-26 

(7) ตดิป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตอืน เพือ่ใหค้นงาน
ก่อสรา้งปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- โครงการมอบหมายให้ผู้ร ับเหมาก าชับและดูแล
คนงานก่อสรา้งใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

- - 

(8) จดัเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการ
ท างานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา
นิรภยั เป็นตน้ 

- โครงการมอบหมายใหผู้ร้บัเหมาจดัเตรยีมอุปกรณ์
ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการท างานให้กับ
คนงานอย่างเพยีงพอ 

- - 

(9) ติดป้ายเตือน หรอืโปสเตอร์เพื่อการปฏบิตัิงานที่
ปลอดภยัในบริเวณที่จ าเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" 
"ลดความเรว็รถยนด์" และ "เขดสวมหมวกนิรภยั" 
เป็นตน้ 

- ทางโครงการได้ติดตัง้ป้ายเตือน “เขตก่อสร้างห้าม
เขา้ก่อนไดร้บัอนุญาต” ไวใ้นส่วนทีย่งัมกีจิกรรมการ
ก่อสรา้งอยู่ 

- - 

(10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 
สภาพของเครือ่งอุปกรณ์ รวมทัง้สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน เพือ่ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพของเครื่องจักร และ
อุปกรณ์อยู่เสมอ 

- - 

(11) ก าหนดให้ผู้ร ับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บ
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

- ทางโครงการมกีารจดัท าพื้นที่ส าหรบัจดัเก็บวสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้งานก่อสร้างไว้ภายในบริเวณพื้นที่
โครงการ มหีลงัคาคลุมและปิดประตูมดิชดิ 

- รปูที ่3-8 
 

(12) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ  
เพื่อมใิห้บุคคลภายนอกผ่านเขา้-ออก ก่อนได้รบั
อนุญาดและดแูลความปลอดภยัในพืน้ที ่

- ทางโครงการจัด ให้มีเ จ้าห น้าที่ ร ักษาความ
ปลอดภยัประจ าโครงการ คอยดูแลความปลอดภยั 
และอ านวยความสะดวกภายในพื้นที่ตลอด 24 
ชัว่โมง 

- รปูที ่3-17 
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จดัท าโดย                          3-65  
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-63) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 
4.3.2 ความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั (ต่อ) 

 (13) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรกัษาดูแลพื้นทีก่่อสร้างให้เป็นระเบยีบ
และท าความสะอาดพืน้ทีก่่อสรา้งอยู่เสมอ 

- ทางผู้ร ับเหมาก าชับให้คนงานดูแลรักษาพื้นที่
ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและท าความสะอาดพื้นที่
ก่อสรา้งอยู่เสมอ 

- รปูที ่3-7 
รปูที ่3-27 

(14) จดัให้มกีารประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ
ร่างกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกตามกฎกระทรวง
ก าหนดอาคารที่ต้องท าประกนัความรบัผดิตามกฎหมาย 
พ.ศ. 2564 

- ทางโครงการได้มกีารจดัท าประกนัภยัความรบัผดิ
ตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก 

- ภาคผนวกที ่6-3 

มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชน
ใกลเ้คยีง 
(1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้าง

โครงการ เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ 
พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศพัท์ ส าหรบัรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนและขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการก่อสรา้ง พรอ้มทัง้จดัให้
มกีารสอบถามเพือ่คน้หาขอ้เทจ็จรงิ และสาเหตุเพือ่ก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกบัผู้อยู่
อาศยัขา้งเคยีงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

 
 

- ทางโครงการไม่ไดม้กีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์แสดง
รายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ แต่มกีารติด
ป้ายชื่อโครงการบรเิวณด้านหน้าโครงการสามารถ
มองเหน็อย่างชดัเจน รวมถงึจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยรบั
เรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น
สามารถแจง้ไดท้ีส่ านกังานขายของโครงการ 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-9 
รปูที ่3-10 

(2) ติดตัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์บรเิวณหน้าพื้นที่บ้านพกัคนงาน 
โดยระบุชื่อบริษัทผู้รบัเหมา ชื่อผู้รบัเหมา/ผู้ควบคุมงาน 
พร้อมเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พกัอาศยัที่อยู่ใกเคยีง
พืน้ทีบ่า้นพกัคนงานก่อสรา้งไดร้บัทราบขอ้มลู และสามารถ
ติ ดต่อกบัผู้รบัเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยครง ในกรณีได้ร ับ
ความเดอืดรอ้นจากบา้นพกัคนงาน 

- ทางโครงการก าหนดให้ผู้รบัเหมาเป็นผู้ด าเนินการ
จัดหาบ้านพักให้กับคนงานก่อสร้าง ซึ่ งตั ้งอยู่
ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-64) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 
4.3.2 ความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั (ต่อ) 

 (3) พจิารณาเลอืกคนในท้องถิ่นที่มคีุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
เขา้มาท างานในโครงการเพือ่ใหเ้กดิการจา้งงานในชุมชนและ
ป้องกนัปัญหาความขดัแยงัระหว่างโครงการกบัชุมชน 

- โครงการว่าจา้งผูร้บัเหมาและคนงานก่อสรา้งเป็นคน
ในพืน้ทีเ่ขา้มาท างานภายในโครงการเป็นอนัดบัแรก 

- - 

(4) ผูร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งก าหนดกฎเกณฑแ์ละคอยสอดส่องดแูล
พฤตกิรรมของคนงานก่อสรา้งใหอ้ยู่ในระเบยีบ มใิหก้่อความ
เดือดร้อนร าคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พ ักอาศัยใน
ชุมชนและพื้นที่ใกลเัคยีง หากคนงานประพฤตผิดิต้องมกีาร
ว่ากล่าวตกัเตอืน ลงโทษหรอืถงึข ัน้ไล่ออก โดยพจิารณาจาก
ความเหมาะสมของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

- ทางโครงการใหผู้ร้บัเหมาก าหนดกฎเระเบยีบและ
ข้อปฏิบัติส าหรับคนงาน พร้อมทัง้ดูแลความ
ประพฤตขิองคนงานให้อยู่ในความเรยีบรอ้ย มใิห้
ก่อความเดอืดรอ้นร าคาญและปัญหาต่างๆ 

- - 

(5)  จัดให้มีร ัว้ เมทัลชีททึบชัว่คราว ความสูง  2 .40 เมคร  
รอบขอบเขตพื้นทีโ่ครงการทางดา้นทศิเหนือ รัว้ทบึเมทลัชที
ที่มีตัวดูดซับชนิดโพลีเอสเทอร์หนา 125 มิลลิ เมตร  
(หรอืเทยีบเท่า) สงู 5.5 เมตร ทางดา้นทศิใต ้และสงู 4.5 เมตร 
ทางด้านทิศตะวนัตก และรวัทึบเมทลัชีทที่มตีัวดูดซบัชนิด 
โพลเีอสเทอร์ หนา 50 มลิลเิมตร (หรอืเทยีบเท่า) สูง 3 เมตร 
ทางดา้นทศิตะวนัออก 

- ปัจจุบนัทางโครงการจดัท ารัว้ทบึถาวร ล้อมรอบ
พืน้ทีโ่ครงการแลว้ 

- รปูที ่3-5 
 

(6  จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television 
System : CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยและปลอดภยั 

- โครงการจดัให้มรีะบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณโดยรอบโครงการ และด้านหน้าทางเข้า-
ออก 

- รปูที ่3-28 

(7) จดัใหม้ไีฟฟ้าส่องสว่างไวบ้รเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ - ทางโครงการจดัให้มไีฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ
รอบพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-16 

(8) จดัให้มหีวัหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสรา้งไม่ให้
ประพฤติตนไม่เหมาะสมอนัจะก่อให้เกดิความเดอืดร้อนต่อ 
ผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

- โครงการมอบหมายให้ผู้ร ับเหมาก าชับหัวหน้า
คนงานให้คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้
ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-65) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 
4.3.2 ความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั (ต่อ) 

 (9) จดัให้มเีจ้าหน้าที่ของโครงการและบรษิทัผู้รบัเหมาเขา้พบ 
ผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ดลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
ทุกระยะ 1 ครัง้ /สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถตดิต่อไดท้นัททีีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 

- ทางโครงการได้จัด ให้มีเ จ้าห น้ าที่ เ ข้ า ไป
ประชาสมัพนัธ์กบัผู้พกัอาศัยบริเวณใกล้เคียง
พื้นทีก่่อสรา้งก่อนด าเนินการก่อสรา้งและในช่วง
ของการก่ อสร้างหากมีข้อ ร้อง เรียน  จะมี
เจา้หน้าทีค่อยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนบรเิวณส านักงาน
ขายของโครงการ โดยทางโครงการจะรีบหา
สาเหตุและแกไ้ขปัญหาอย่างรวดเรว็ทีสุ่ด  

- รปูที ่3-10 

(10) หากเกดิความเสยีหายแก่สิง่ปลูกสรา้งบรเิวณขา้งเคยีงจาก
การก่อสรา้ง โครงการ/ผูร้บัเหมาก่อสรา้งต้องรบัผดิชอบใน
การแกไ้ข 

- หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะรีบ
ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งปัจจุบนัพบว่า ยงัไม่มขี้อร้องเรยีน
เกดิขึน้จากการด าเนินการโครงการ 

- - 

(11) จดัให้มยีามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง 
เพือ่ดแูลความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 

- ทางผู้ร ับเหมาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความ
ปลอดภยัคอยดูแลความปลอดภยับรเิวณบ้านพกั
คนงานตลอด 24 ชัว่โมง 

- รปูที ่3-15 

(12) ไมอ่นุญาตใหค้นงานก่อสรา้งพกัในพืน้ทีก่่อสรา้ง - ผูร้บัเหมาจดัใหม้บีา้นพกัคนงานไวภ้ายนอกพื้นที่
ก่อสรา้ง 

- - 

(13) จัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วนเพื่อสะดวกต่อการ
ควบคุมดแูล 

- ผู้รบัเหมาเป็นผู้ด าเนินการจดัหาบ้านพกัส าหรบั
คนงานเพือ่สะดวกต่อการควบคุมดแูล 

-  - 

(14) ออกกฎระเบยีบการปฏบิตัตินภายในบา้นพกัคนงาน - โ ค ร ง ก า ร ม อ บห ม า ย ใ ห้ ผู้ ร ั บ เ ห ม า เ ป็ น
ผู้ด าเนินการออกกฎระเบียบการปฏิบัติตน
ภายในบา้นพกัของคนงาน 

- - 

(15) ปฏิบัติดามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชวีภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัดและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียง
โครงการตลอดช่วงเวลาก่อสรา้งเพือ่ป้องกนัความขดัแยงั 

- โครงการได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด และจดัให้มีเจ้าหน้าที่
ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลา
ก่อสรา้ง เพือ่ตดิต่อรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีอ่าจเกดิขึน้ 

- รปูที ่3-10 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-66) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค 

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (ต่อ) 
4.3.2 ความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยั (ต่อ) 

 (16)  จดัใหต้รวจสอบประวตัคินงาน และตรวจสุขภาพพนกังาน
ก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อ
รา้ยแรงตอ้งใหห้ยุดงานกว่าจะหายขาด 

- โครงการก าหนดให้ผู้รบัเหมาตรวจสอบประวตัิ
คนงาน และให้มกีารตรวจสุขภาพคนงานก่อน
รบัเขา้ท างาน  

- - 

(17)  ก าหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และก าหนดบทลงโทษกรณีฝ้าฝืนกฎระเบียบ  
เพือ่ไมใ่หส้่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีง ดงันี้ 
- จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่ง 
เสยีงดงั หรอืก่อความรบกวนต่อชุมชนขา้งเคยีง 

- ระมดัระวงั ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกบั
ปัญหาการลกัขโมย และมจิฉาชพีอื่นๆ 

- หา้มมใิหค้นงานออกนอกบรเิวณทีพ่กัคนงานนอกเวลา 
22.00 น. 

- ห้ามน าสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพ
ภายในพืน้ทีบ่า้นพกั 

- หา้มเล่นการพนนัทุกชนิด 
- หา้มส่งเสยีงดงัรบกวนบุคคลขา้งเคยีง 
- หา้มทะเลาะววิาทภายในพืน้ทีบ่า้นพกั 
- หา้มเลีย้งสตัวท์ุกชนิด 
- ช่วยกนัรกัษาความสะอาด 

- โครงการก าชับให้ผู้ร ับ เหมาคอยดูแลและ
ตรวจสอบพฤติกรรมของคนงานไม่ให้ก่อความ
รบกวนแก่ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- - 

(18)  จัด เต รียม อุปกร ณ์ปฐมพยาบาล เบื้ อ งต้นส าหรับ 
ผู้ได้รบัอนุมตัิเหตุเบื้องต้นไว ้โดยจดัไว้บรเิวณห้องปฐม
พยาบาลภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ไวภ้ายในโครงการ 

- รปูที ่3-29 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ-67) 
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

องคป์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคณุค่าต่างๆ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค 
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 สนุทรียภาพ 
 

ผลกระทบจากกจิกรรมในการก่อสรา้งโครงการ ทีม่ต่ีอ
สุนทรยีภาพของพื้นทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะสัน้เฉพาะช่วงทีม่ ี
การก่อสร้าง และงานระบบ แต่กิจกรรมดังกล่าวใช้
ระยะเวลาไม่นานคอืประมาณ 24 เดอืน ดงันัน้ผลระทบที่
มจีงึอยู่ในระดบัต า่ อย่างไรกต็ามโครงการไดม้กีารสร้าง
รัว้เมทลัชทีทบึชัว่คราวความสงู 2.40 เมตร รอบขอบเขต
พื้นทีโ่ครงการทางดา้นทศิเหนือ รัว้ทบึเมทลัชทีทีม่ตีวัดดู
ซบัชนิดโพลเีอสเทอร ์หนา 125 มลิลเิมตร (หรอืเทยีบเท่า) 
สงู 5.5 เมตร ทางดา้นทศิใตแ้ละสงู 4.5 เมตร ทางดา้นทศิ
ตะวนัตก และรัว้ทึบเมทลัชีทที่มตีัวดูดซับชนิดโพลเีอส
เทอร์ หนา 50 มิลิเมตร (หรือเทียบเท่า) สูง 3 เมตร 
ทางดา้นทศิตะวนัออกเพื่อบดบงัการก่อสรา้งภายในพืน้ที่
ก่อสรา้งและลดผลกระทบดา้นทศันียภาพ 

(1) จดัให้มรี ัว้เมทลัชทีทบึชัว่คราว ความสูง 2.40  
เมตร รอบขอบเขตพื้นที่โครงการทางด้าน 
ทศิเหนือ รัว้ทบึเมทลัชทีทีม่ตีวัดดูซบัชนิดโพลี
เอสเทอร ์หนา 125 มลิลเิมตร (หรอืเทยีบเท่า) 
สงู 5.5 เมตร ทางดา้นทศิ ใต ้และสงู 4.5 เมตร 
ทางด้านทิศตะวนัตก และรัว้ทึบเมทลัชทีที่มี
ตวัดดูซบัชนิดโพลเีอสเทอร ์หนา 50 มลิลเิมตร 
(ห รือ เทียบ เท่ า ) สู ง  3  เ มต ร  ท า งด้ าน 
ทศิตะวนัออก 

- ปัจจุบนัทางโครงการจดัท ารัว้ทบึถาวร ลอ้มรอบ
พืน้ทีโ่ครงการแลว้ 

- รปูที ่3-5 

(2) เมื่อก่อสรา้งแลว้เสรจ็ต้องขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์
ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทัง้ปรบัสภาพ
พืน้ทีโ่ครงการใหด้สูะอาดเรยีบรอ้ย 

- หากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะปฏิบัติ
ตามทีม่าตรการก าหนดอย่างเคร่งครดั 

- รปูที ่3-30 
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ตารางท่ี 3.1-2  
สรปุผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

มาตรการทัว่ไป 5 5 - - - - - - 

1. ทรพัยากรกายภาพ         

1.1  สภาพภมูปิระเทศ - - - - - - - - 

1.2  ทรพัยากรดนิและการเกดิดนิถลม่ 4 3 1 - - - - -  ทางโครงการไม่มีการติดป้ายหรือสัญญาณเตือน
อันตราย แต่ได้ก าชับให้ผู้ร ับเหมาเน้นย ้า ให้คนงาน
ปฏบิตัิงานด้วยความระมดัระวงั เพื่อความปลอดภยัของ
คนงานก่อสร้าง และห้ามไม่ให้มีกิจกรรมการก่อสร้าง
ในช่วงทีฝ่นตกหนกั หรอืช่วงทีม่พีายุหรอืแผ่นดนิไหว 

1.3  ธรณวีทิยา 2 2 - - - - - - 

1.4  สภาพภมูอิากาศอุตุนิยมวทิยา  
      และคุณภาพอากาศ 

10 8 - - - 2 - - ปัจจุบนัทางโครงการจดัท ารัว้ทึบถาวรล้อมรอบพื้นที่
โครงการแล้ว ส าหรับผ้าใบหรือตาข่ายไม่มีการคลุม
รอบตวัอาคาร เนื่องจากงานก่อสร้างในปัจจุบนัไม่ไดต้ดิ
กบับา้นขา้งเคยีง 
- ทางโครงการไมไ่ดจ้ดัใหม้ผีา้ใบก่อสรา้งคลุมรอบอาคาร  
เนื่องจากงานก่อสรา้งในปัจจุบนัไมไ่ดต้ดิกบับา้นขา้งเคยีง 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-1) 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

1. ทรพัยากรกายภาพ (ต่อ)         

1.5  เสยีงและความสัน่สะเทอืน 33 28 2 - - 3 - - ทางโครงการไม่ได้มกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์แสดง
รายละเอยีดการก่อสรา้งของโครงการ แต่มกีารตดิป้ายชื่อ
โครงการบรเิวณดา้นหน้าโครงการสามารถมองเหน็อย่าง
ชดัเจน 
- โครงการจดัใหม้วีศิวกรประจ าโครงการคอยควบคุมงาน
และตรวจสอบความเรยีบรอ้ยภายในโครงการอยู่เสมอ 
- ทางโครงการได้จดัให้มเีจา้หน้าทีเ่ขา้ไปประชาสมัพนัธ์
กับผู้พ ักอาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่ อสร้างก่อน
ด าเนินการก่อสรา้ง และในช่วงของการก่อสรา้งหากมขีอ้
ร้องเรียนเกิดขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียน
บรเิวณส านกังานขายของโครงการ 

1.6  ทรพัยากรน ้า - - - - - - - - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-2) 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

2. ทรพัยากรชีวภาพ         

2.1  นิเวศวทิยาทางบก 1 1 - - - - - - 

2.2  นิเวศวทิยาทางน ้า 1 1 - - - - - - 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         

3.1  การใชน้ ้า 4 4 - - - - - - 

3.2  การจดัการน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลู 5 5 - - - - - - 

3.3  การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 2 2 - - - - - - 

3.4  การจดัการขยะมลูฝอย 10 7 - - - 3 - - โครงการไม่มีถังขยะแต่ได้จัดเตรียมถุงด าไว้เพื่อใช้
ส าหรบัทิ้งขยะ โดยคนงานก่อสรา้งจะเป็นคนเกบ็ขนขยะ
มลูฝอยออกไปก าจดันอกพืน้ทีโ่ครงการทุกวนั 

3.5  พลงังานไฟฟ้า 3 3 - - - - - - 

3.6  การจราจร 8 8 - - - - - - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-3) 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
(ต่อ) 

        

3.7  การใชท้ีด่นิตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการ
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ที่
จงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 

- - - - - - - - 

3.8  การระบายอากาศและความรอ้น - - - - - - - - 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต         

4.1  สภาพสงัคมและเศรษฐกจิ         

4.1.1  มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ต่อวถิชีวีติของคนในชุมชน 

5 5 - - - - - - 

4.1.2  มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ทางดา้นเชือ้ชาต ิ

3 3 - - - - - - 

4.1.3  มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ด้านสุขภาพอนามยัและการบริการด้าน
สาธารณะสุข 

7 7 - - - - - - 

4.1.4  มาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

2 2 - - - - - - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-4) 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต (ต่อ)         

4.2  การสาธารณะสุข         

4.2.1 โรคระบบทางเดนิหายใจ 1 1 - - - - - - 

4.2.2 โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะ 
น าโรค 

5 5 - - - - - - 

4.2.3 โรคเครยีด 3 3 - - - - - - 

4.2.4  อุบตัเิหตุ 1 1 - - - - - - 

4.2.5 โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หรอืโรคโควดิ 19 

7 7 - - - - - - 

4.3  อาชวีอนามยัและความปลอดภยั         

4.3.1  การป้องกนัอคัคภียั 10 10 - - - - - - 

4.3.2  ความปลอดภัยและอาชีว 
อนามยั 

14 13 1 - - - - - ปัจจุบันทางโครงการตัง้นัง่ร้านเหล็กโดยรอบอาคาร  
แต่ไม่มีผ้าใบตาข่ายกัน้ระหว่างตัวอาคาร เนื่องจาก
บรเิวณทีก่่อสรา้งไม่ไดอ้ยู่ตดิกบับา้นขา้งเคยีง จงึไมม่กีาร
กระจายของฝุ่ นทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อบรเิวณขา้งเคยีง 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ-5) 
สรปุผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) 

 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

หมายเหตุ ปฏิบติั
ครบถ้วน 

ปฏิบติัไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้
ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ท่ียงัไม่ถึง
เวลาปฏิบติั 

4. ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต (ต่อ)         

4.3.2.1  มาตรการด้านความ
ปลอดภยัจากคนงานก่อสรา้งต่อชุมชน
ใกลเ้คยีง 

18 17 1 - - - - - ทางโครงการไม่ได้มกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์แสดง
รายละเอยีดการก่อสรา้งของโครงการ แต่มกีารตดิป้ายชื่อ
โครงการบรเิวณดา้นหน้าโครงการสามารถมองเหน็อย่าง
ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรบัเรื่องร้องเรียน 
หากพบว่ามีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นสามารถแจ้งได้ที่
ส านกังานขายของโครงการ 

4. สนุทรียภาพ  2 2 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศภุาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

3-76 

  
 
  

รปูท่ี 3-6  สภาพถนนภายในโครงการ 
 
 

รปูท่ี 3-5 รัว้ทบึถาวรภายในโครงการ 

 

  

 

รปูท่ี 3-1 กองเกบ็ดนิเป็นสดัสว่น และมผีา้ปิดปกคลุม 
 
 

 

รปูท่ี 3-2 ท่อและรางระบายน ้าถาวรโดยรอบโครงการ 

รปูท่ี 3-3 บ่อหน่วงน ้า 
 
 

  

รปูท่ี 3-4 การปลูกหญ้าคลุมดนิ 
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รปูท่ี 3-11 ถงัเกบ็น ้าส ารอง  

 

 

รปูท่ี 3-10 จดุรบัเรื่องรอ้งเรยีนของโครงการ 

รปูท่ี 3-7 พนกังานท าความสะอาดภายในพืน้ทีก่่อสรา้ง 
 

 

 

รปูท่ี 3-9 ป้ายชื่อโครงการ 

รปูท่ี 3-8 โรงเกบ็วสัดอุุปกรณ์ มหีลงัคาปิดคลุม 
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รปูท่ี 3-16 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ 

 

 

 

 

รปูท่ี 3-12 กระบะส าหรบัลา้งอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
 

 

รปูท่ี 3-15 ถุงด าเพือ่ใชส้ าหรบัทิง้ขยะ  
 

รปูท่ี 3-13 ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปูแบบเตมิอากาศ 
 
 

 

รปูท่ี 3-14 จดุรวบรวมเศษวสัดุก่อสรา้ง เพื่อน ากลบัไปใช้
ใหม่ 
 

รปูท่ี 3-17 เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
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รปูท่ี 3-22 หวัรบัน ้าดบัเพลงิ 
 

 

รปูท่ี 3-23 ไฟสอ่งสวา่งฉุกเฉิน 
 
 

 

 

  

รปูท่ี 3-18 ป้ายแสดงเขตพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ 

 
รปูท่ี 3-19 อุปกรณ์ตดัไฟฟ้าอตัโนมตั ิ
 
 

  

รปูท่ี 3-20 หมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการ 
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กำรปฏิบตัติำมมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 4 
การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการจดัสรรที่ดนิ ศุภาลยั วลิล์ รษัฎา ภูเก็ต (ระยะก่อสร้าง)  

ซึ่งระบุใหโ้ครงการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ, ระดบัเสยีง, ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้าผวิดนิ โดยก าหนดใหต้ดิตาม
ตรวจวดัตลอดระยะการก่อสรา้งโครงการ ดงันัน้ ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ โดยในระหว่างเดอืนมกราคม – 
ธนัวาคม 2567 ได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมตามมาตรการแล้ว สรุปรายละเอยีดการปฏิบตัิได้ดงัตารางที่ 4.1-1  
และรปูที ่4.1-1 และมรีายละเอยีดการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย    4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

(ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 
คณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพย ากร ดิน
และการเกิดดิน
ถล่ม 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - การเปิดหน้าดนิ - ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการก าชบัใหผู้้รบัเหมาปฏิบตัิตามมาตรการ
อยา่งเครง่ครดั 

- 
 

- 

 - การปรบัพืน้ทีห่ลงัการก่อสรา้ง - ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการก าชบัใหผู้้รบัเหมาปฏิบตัิตามมาตรการ
อยา่งเครง่ครดั 

- - 

2. คณุภาพอากาศ -  ผู้ ที่ พั ก อ า ศั ย
ใ ก ล้ เ คี ย ง พื้ น ที่
โครงการ 

- ฝุ่ นจากการก่อสรา้ง - ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการได้จัดทีมมวลชนสัมพันธ์ เข้าไป 
พบปะชุมชน อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อสอบถาม
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งโครงการ 

- - 

- บรเิวณพื้นทีก่่อสรา้ง 
ด้านที่ ใกล้อาคาร
ขา้งเคยีงทีส่ดุ 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - ทุกวันที่มีการท าฐานรากและ
รายงานผลทุกสปัดาห ์หลงัจาก
นั ้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ เดอืนละ 1 ครัง้ โดย
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567 พบว่า  
มคี่าอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- 
 

ภาคผนวกที ่4 

- ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM10) 

3.เสียงและความ
สัน่สะเทือน 

เสยีง      

- ผู้พกัอาศยัขา้งเคียง
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

- เสยีงจากการก่อสรา้ง 
(สอบถามประชาชน) 

- ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการได้จัดทีมมวลชนสัมพันธ์ เข้าไป 
พบปะชุมชน อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อสอบถาม
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งโครงการ 

- - 

- บรเิวณพื้นทีก่่อสรา้ง
ด้านที่ ใกล้อาคาร
ขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

- ระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง  
  ระดบัเสยีงสงูสดุ 
- เสยีงรบกวน 

- ทุกวันที่มีการท าฐานรากและ
รายงานผลทุกสปัดาห ์หลงัจาก
นั ้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- โครงการด าเนินการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ เดอืนละ 1 ครัง้ โดย
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567 พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ส าหรบัผล
การตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน พบว่า  
สว่นใหญ่มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่4 
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จดัท าโดย    4-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-1) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

(ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 
คณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. เสียงและความ
สั ่น ส ะ เ ทื อ น 
(ต่อ) 

ความสัน่สะเทอืน      
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง
พืน้ทีก่่อสรา้ง  

- ค ว ามสัน่ ส ะ เทือนจากการ
ก่อสรา้ง (สอบถามประชาชน) 

- ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการได้จัดทีมมวลชนสัมพันธ์ เข้าไป 
พบปะชุมชน อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อสอบถาม
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งโครงการ 

- 
 

- 
 

- บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง
ด้ า น ที่ ใ ก ล้ อ า ค า ร
ขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

- ค ว ามสัน่ ส ะ เทือนจากการ
ก่อสรา้ง 

- ทุกวันที่มีการท าฐานรากและ
รายงานผลทุกสปัดาห ์หลงัจาก
นั ้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- โครงการด าเนินการตรวจวัดความสัน่สะเทือน
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ เดอืนละ 1 ครัง้ โดยระหว่าง
เดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 พบว่า มคี่าอยู่ใน
เกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

- ภาคผนวกที ่4 

4. นิเวศวิทยาทาง
น ้า 

-  ล า รางสาธา รณะ
ทางด้านทิศเหนือ
จ า น ว น  2 จุ ด 
บ ริ เ ว ณ ก่ อ น จุ ด
ระบายน ้า และหลัง
จุดระบายน ้า 

- ความเป็นกรดด่าง 
- สารแขวนลอย 
- ความเคม็ 
- ไนเตรต-ไนโตรเจน 
- แอมโมเนียรวม  

(Total Ammonia) 
- ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั 
- ออกซเิจนละลาย 
- โคลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด 
- ฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี 

- ทุก 6 เดอืน ตลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการด าเนินการเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าผวิดนิ
บรเิวณบรเิวณก่อนจุดระบายน ้าและหลงัจุดระบาย
น ้า เกบ็ตวัอยา่งเมือ่วนัที ่18 มถุินายน 23 ธนัวาคม 
2567 พบว่า สว่นใหญ่มคี่าอยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐาน
ก าหนด 

- ภาคผนวกที ่4 

5. การจดัการ 
น ้าเสีย 

- ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
รวมของโครงการ 

- บนัทกึการท างานและการ
ตรวจสอบ 

- ทุกเดอืน ตลอดระยะก่อสรา้ง - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีน ้ าเข้าสู่ระบบบ าบัด 
น ้าเสยี 

- - 

6.การระบายน ้า - ท่อระบายน ้า - สภาพท่อระบายน ้า - ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการมกีารตรวจสอบท่อระบายน ้าเป็นประจ า 
เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน ้าภายใน
โครงการ 

- รปูที ่3-2 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย    4-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-2) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

(ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 
ปัญหา

อปุสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7 . ก า ร จั ด ก า ร 
มลูฝอย 

- ทีพ่กัขยะมลูฝอย - ปรมิาณมลูฝอยตกคา้งและ
สภาพของถงัขยะ 

- ทุก 2 วนั ตลอดระยะก่อสรา้ง - โค ร งกา รจัด เ ต รียม ถุ งด า เพื่ อ ใช้ ส า หรับ 
ทิ้งขยะ และมคีนงานด าเนินการน าขยะออกจาก
พืน้ทีโ่ครงการเพื่อไปก าจดัเอง 

- 
 

รปูที ่3-15 

8.การจราจร - ถนนสาธารณะทีร่ถ
ขนสง่วสัดุใชข้นส่ง 

- ความเรว็รถและการกดีขวาง
การจราจร 

- ทุกวนัตลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการมกีารติดป้ายจ ากดัความเรว็ไว้บริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- - 

- ถนนสาธารณะ - สภาพถนน - ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการมกีารตรวจสอบการช ารดุของถนนภายใน
โครงการเป็นประจ า 

- 
 

- 

9.การใช้ประโยชน์
ท่ีดินตามประกาศ
ก ร ะ ท ร ว ง
ทรพัยากรธรรมชาติ
แ ล ะ ส่ิ ง แ วด ล้ อ ม 
เ ร่ือง  ก าหนดเขต
พื้นท่ีและมาตรการ
คุ้ ม ค ร อ ง 
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ใ น
บริเวณพื้นท่ีจงัหวดั
ภเูกต็ พ.ศ. 2560 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง
อาคาร 

- บนัทกึการตรวจสอบ - ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง - โครงการจดัใหม้กีารตรวจสอบความสงูของอาคาร
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ-3) 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 
คณุภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ ดชันีท่ีตรวจวดั ความถ่ีของการตรวจสอบ ผลการปฏิบติัตามท่ีมาตรการก าหนด 

ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

10.การป้องกนั
อคัคีภยั 

- บรเิวณทีต่ดิตัง้ 
ถงัดบัเพลงิ 

- สภาพการใชง้าน - ทุก 6 เดอืน หรอืตามค าแนะน า
ของผูผ้ลติตลอดระยะก่อสรา้ง 

- โครงการดูแลอุปกรณ์ดบัเพลงิใหม้สีภาพพรอ้มใช้
งานอยูเ่สมอ 

- รปูที ่3-21 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - บนัทกึสาเหตุการเกดิอคัคภียั - ทุกสปัดาหต์ลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการจัดให้มีบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ทุกครัง้ 

- 
 

- 

11.อาชีวอนามยั
และความ
ปลอดภยั 

- คนงานก่อสรา้ง - การสวมใสอุ่ปกรณ์ - ทุกวนัตลอดระยะก่อสรา้ง - ทางโครงการก าชับให้ผู้ร ับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- - 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - สภาพพืน้ทีก่่อสรา้ง - ทุกวนัตลอดระยะก่อสรา้ง - ผู้รบัเหมาก าชบัใหค้นงานปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ
อยา่งเครง่ครดั 

- - 

- หอ้งปฐมพยาบาล - สภาพการใชง้าน - ทุกวนัตลอดระยะก่อสรา้ง - โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลใหม้สีภาพพรอ้มใช้งานอยู่
เสมอ 

- รปูที ่3-21 

- ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีง
พืน้ทีก่่อสรา้ง 

- ความปลอดภยัและทรพัยส์นิ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- โครงการก าชบัใหผู้้รบัเหมาปฏิบตัิตามมาตรการ
อยา่งเครง่ครดั 

- - 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง
และบา้นพกัคนงาน 

- ความปลอดภยัและทรพัยส์นิ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- ทางโครงการก าชับให้ผู้ร ับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- - 

12.ทศันียภาพ - บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง - สภาพการใชง้าน - ทุ ก เดือนตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

- โครงการมกีารตรวจสอบวสัดุทีปิ่ดกัน้พืน้ทีก่่อสรา้ง
เป็นประจ า หากพบการช ารุดจะท าการซ่อมแซม
ทนัท ี

- - 
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4.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

การตรวจวดัและวเิคราะหไ์ดด้ าเนินการตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐาน ตามทีร่าชการก าหนดและมาตรฐานสากล 
ทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป สรุปวธิเีกบ็ตวัอยา่งและวเิคราะหไ์ด ้ดงัตารางที ่4.1-2 
 

ตารางท่ี 4.1-2 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์ วนัท่ีตรวจวดั 

1. คณุภาพอากาศ    
- บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งด้านที่
ใกล้อาคารข้างเคียงมาก
ทีส่ดุ 
 

- Total Suspended Particulate (TSP) - Hi-Volume, Gravimetric Method 13-14 ม.ค. 67 
3-4 ก.พ. 67 
7-8 ม.ีค. 67 

11-12 เม.ย. 67 
4-5 พ.ค. 67 

17-18 ม.ิย. 67 
5-6 ก.ค. 67 
1-2 ส.ค. 67 

18-19 ก.ย. 67 
14-15 ต.ค. 67 
4-5 พ.ย. 67 

27-28 ธ.ค. 67 

- Particulate Size Less Than 10 
Micron (PM10) 

- PM10 Size Selective, Hi-Volume,  
Gravimetric Method 

2. ร ะ ดั บ เ สี ย ง โ ด ย ทั ่ว ไ ป  
และเสียงรบกวน 

  
 

- บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งด้านที่
ใกล้อาคารข้างเคียงมาก
ทีส่ดุ 

- Leq 24 hr., Lmax 
- Annoyance Noise 

- Integrated Sound Level Meter 13-14 ม.ค. 67 
3-4 ก.พ. 67 
7-8 ม.ีค. 67 

11-12 เม.ย. 67 
4-5 พ.ค. 67 

17-18 ม.ิย. 67 
5-6 ก.ค. 67 
1-2 ส.ค. 67 

18-19 ก.ย. 67 
14-15 ต.ค. 67 
4-5 พ.ย. 67 

27-28 ธ.ค. 67 
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ตารางท่ี 4.1-2 (ต่อ) 
ขอบเขตการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 

รายการตรวจวดั/จดุตรวจวดั ดชันีท่ีวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห ์ วนัท่ีตรวจวดั 

3. ความสัน่สะเทือน    
- บรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งด้านที่
ใกล้อาคารข้างเคียงมาก
ทีส่ดุ 

- Ground Vibration  
(Peak Particle Velocity, Frequency, 
Peak Displacement) 

- Triaxial Vibration Monitor 

 
13-14 ม.ค. 67 
3-4 ก.พ. 67 
7-8 ม.ีค. 67 

11-12 เม.ย. 67 
4-5 พ.ค. 67 

17-18 ม.ิย. 67 
5-6 ก.ค. 67 
1-2 ส.ค. 67 

18-19 ก.ย. 67 
14-15 ต.ค. 67 
4-5 พ.ย. 67 

27-28 ธ.ค. 67 
4. คณุภาพน ้าผิวดิน    

- บริ เ วณล า รางสาธารณะ
ทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อน
จุดระบายน ้า 

- บริ เ วณล า รางสาธารณะ
ทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงั
จุดระบายน ้า 

- pH - Electrometric 18 ม.ิย. 67 
- Dissolved Oxygen - Membrane Electrode 23 ธ.ค. 67 

- Total Coliform Bacteria - Most Probable Number  
- Fecal Coliform Bacteria - Most Probable Number  

- Nitrate as Nitrogen - Brucine  
- Ammonia as Nitrogen - Distillation, Titrimetric  
- Phosphate-Phosphorus - Ascorbic Acid  
- Salinity - Electrical Conductivity  
- Suspended Solids - Dried at 103–105°C  
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รปูท่ี 4.1-1  จดุตรวจวดัและเกบ็ตวัอย่างคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 

 

 
คุณภาพน ้าผวิดนิ ก่อนจุดระบายน ้า 

 

 
คุณภาพความสัน่สะเทอืน 

 

 
คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป 

 
คุณภาพระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

 

 
คุณภาพน ้าผวิดนิ หลงัจุดระบายน ้า 
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4.2 วิธีเกบ็ตวัอย่างและตรวจวิเคราะห ์
 

การตรวจวดัและวิเคราะห์ได้ด าเนินการตามวิธทีี่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ตามที่ราชการก าหนดและมาตรฐานสากล  

ทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป สรุปวธิเีกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหไ์ด ้ดงัตารางที ่4.2-1 

 
ตารางท่ี 4.2-1 

วิธีการเกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Ambient Air   

- Total Suspended Particulate High–Volume Air Sampler; 
Gravimetric Method 

เก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้วิธี High-Volume Air Sampler  
ซึ่งเป็น Vacuum Pump และมีกระดาษกรองชนิดใยแก้ว 
(Glass Fiber Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ติดอยู่ ตวัอย่างอากาศ
จะถูกดูดผ่านกระดาษกรองดังกล่าวด้วยอัตราการไหล
ประมาณ 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
ฝุ่ นละอองจะติดบนกระดาษกรอง และน าไปวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Gravimetric น ามาค านวณหาค่า
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลี่ย 
24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น mg/m3 

- Particulate Size Less Than 10 
Micron 

PM10 Size Selective, High–Volume 
Air Sampler; Gravimetric Method 

เ ก็บตัว อย่ า ง อ ากาศ โดย ใช้วิ ธี  PM10 Size Selective,  
Hi-Volume ซึง่เป็น Vacuum Pump และมกีระดาษกรองชนิด
ใยหนิ (Quartz Fiber Filter) ขนาด 8x10 น้ิว ตดิอยู ่ตวัอยา่ง
อากาศจะถูกดดูผ่านกระดาษกรองดงักล่าวดว้ยอตัราการไหล
ประมาณ 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลา 24 ชัว่โมง  
ฝุ่ นละอองที่มขีนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน จะเกาะติดอยู่ที่
แผ่นดกัฝุ่ น และฝุ่ นละอองที่มขีนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะ
ไหลผ่านรูเปิดไปเกาะติดอยู่ที่กระดาษกรอง และน าไป
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Gravimetric น ามา
ค านวณหาค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน ผลการตรวจวดัเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชัว่โมง มหีน่วยเป็น 
mg/m3 

Noise Level   
- Noise (Leq 24 hr) Integrated Sound Level Meter  

(Leq, Lmax, L90) 
ท าการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด 
Integrated Sound Level Meter โดยตรวจวัดระดับ เสียง
เฉลี่ยในแต่ละชัว่โมง (Leq 1 hr) และบันทึกระดับเสียงได้
ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 24 ชัว่โมง รายงานผลการตรวจวดั
เป็นค่าระดับเสยีงเฉลี่ยทุก 1 ชัว่โมง (Leq 1 hr), ค่าระดับ
เสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) และค่าระดบัเสยีงสูงสุด  
มหีน่วยเป็น dB(A) 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ-1) 

วิธีการเกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Noise Level (Cont.)   
- Annoyance Noise Integrated Sound Level Meter (Leq, L90) ท าการตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน (ระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ไทล์

ที่ 90; L90) ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน และระดบัเสยีง
ขณะมกีารรบกวน น ามาค านวณค่าระดบัการรบกวน ตามวธิี
ที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งประกาศ  
ณ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2565 

- Vibration Triaxial Vibration Monitor ท าการตรวจวดั โดยใช้เครื่องมอืตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
ซึ่งรบัสญัญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ชนิด Triaxial 
เลอืกจุดตรวจวดัทีเ่ป็นพืน้ราบและแน่น เพื่อใหเ้ครือ่งสามารถ
ตรวจวดัคลื่นความสัน่สะเทอืนไดด้ ีโดยมหีวั Pickup ซึ่งเป็น
เครื่องตรวจรบัสญัญาณของคลื่นและสง่สญัญาณไปยงัเครือ่ง
วเิคราะหค์ลื่นและความถี่ เมื่อมคี่าความสัน่สะเทือนเกิดขึ้น
ในระดบั 0.125 มลิลเิมตร/วนิาท ีหรอืสงูกว่า เครือ่งจะท าการ
บนัทกึค่าความเรว็อนุภาคสงูสุด (Peak particle velocity) ใน
หน่วยมิลลิเมตรต่อวินาที เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ 
แนวตัง้ (Vertical), แนวนอน (Longitudinal) หรอืแนวขวาง 
(Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิดคลื่นความ
สัน่สะเทือน ไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลักของ
เครือ่ง 

Water   
- pH Electrometric (pH Meter) ท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม โดยใช้วิธี Electrometric เป็น

การวดัสภาพความเป็นกรดหรอืด่างของน ้า สิง่ที่บ่งชี้ความ
เป็นกรด คอื ความเขม้ขน้ของ H+ และสิง่ทีบ่่งชีค้วามเป็นเบส 
คอื ความเขม้ขน้ของ OH– ในตวัอย่างน ้า โดยน าอเิล็กโทรด
จุ่มลงในน ้ า เครื่องจะแสดงค่าความเป็นกรดหรือด่าง ที่
ตรวจวดัได ้

- Dissolved Oxygen Membrane Electrode 
 

ท าการตรวจวดัทีภ่าคสนาม โดยใชว้ธิ ีMembrane Electrode 
Method น าเมมเบรนอิเล็กโทรดจุ่มลงในน ้า เครื่องจะแสดง
ค่าออกซเิจนละลายน ้าทีต่รวจวดัได ้มหีน่วยเป็น mg/l 

- Total Coliform Bacteria Most Probable Number เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดแกว้ทีผ่่านการฆา่
เชื้อ ขนาด 100-250 ml. แช่เยน็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อน
น ามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตัิการ โดยน าตวัอย่างน ้ามาเพาะ
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ LST น าไปบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูม ิ 35°C 
เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง และท าการถ่ายเชื้อเฉพาะหลอดที่
เกิดเชื้อ ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อบริลเลียนกรีนไบล์ 2% แล้ว
น าไปบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูม ิ35°C เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 
อ่านผลแบคทีเรยีกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมดจากแก็สที่เกิดขึ้น
โดยใชต้าราง MPN Index มหีน่วยเป็น MPN/100 ml 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ-2) 

วิธีการเกบ็ตวัอย่างและตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ รายละเอียดการตรวจวดั / วิเคราะห ์

Water (Cont.)   
- Fecal Coliform Bacteria Most Probable Number เกบ็ตวัอย่างน ้าโดยวธิจีว้งตกั บรรจุใส่ขวดแกว้ ขนาด 100-

250 ml. แช่เยน็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร โดยน าตวัอย่างน ้ามาเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
LST น าไปบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 24-48 
ชัว่โมง และท าการถ่ายเชือ้เฉพาะหลอดทีเ่กดิเชือ้ ดว้ยอาหาร
เลี้ยงเชือ้อซี ี(EC Medium) แลว้น าไปบ่มเพาะเชื้อทีอุ่ณหภูม ิ
44.5°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง อ่านผลแบคทเีรยีกลุ่มฟีคอลโค
ลฟิอรม์ จากแกส็ทีเ่กดิขึน้โดยใชต้าราง MPN Index มหีน่วย
เป็น MPN/100 ml. 

- Nitrate as Nitrogen Brucine เก็บตัวอย่างน ้าโดยวธิีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 
500 ml. แช่เยน็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏิบตัิการ โดยเติมสารละลายบลูซีนจะท าปฏิกิริยาที่
อุณหภมูสิงู น าไปวดัค่าการดดูกลืนทีค่วามยาวคลื่น 410 nm 
ด้วยเครื่อง Spectrophotometer น ามาค านวณหาไนเตรต-
ไนโตรเจน มหีน่วยเป็น mg/l 

- Ammonia as Nitrogen Distillation, Titrimetric เก็บตัวอย่างน ้าโดยวธิีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 
1,000 ml. เติมกรดซัลฟูริค 2.0 ml. แช่เย็นเพื่อเก็บรักษา
ตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  โดยน า
ตวัอย่างน ้ามาปรบั pH อยู่ที่ประมาณ 9.5 โดยใชส้ารละลาย
บอเรตบฟัเฟอร ์และ 6 นอรม์ลัของโซเดยีมไฮดรอกไซด ์เกบ็
ส่วนที่กลัน่ได ้ในสารละลายของกรดบอรคิ น าไปไตเตรตกบั
กรดซลัฟูรคิ โดยใชอ้นิดเิคเตอรผ์สม เป็นอนิดเิคเตอรจ์นถึง
จุดยตุ ิมหีน่วยเป็น mg/l 

- Phosphate–Phosphorus Ascorbic Acid เก็บตัวอย่างน ้าโดยวธิีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 
500 ml. แช่เยน็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏิบตัิการ โดยน าตัวอย่างน ้ามาเติมสารละลายน ้ายา
รวม น าไปวดัค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 880 nm ด้วย
เครื่อง Spectrophotometer น ามาค านวณหาฟอสเฟต -
ฟอสฟอรสั มหีน่วยเป็น mg/l 

- Salinity Electrical Conductivity เก็บตัวอย่างน ้าโดยวธิีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด  
1 L. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ น า Electrical Conductivity จุ่มลงในน ้ า  
เครือ่งจะแสดงค่าความเคม็ทีต่รวจวดัได ้มหีน่วยเป็น ppt 

- Suspended Solids Dried at 103–105°C เก็บตัวอย่างน ้าโดยวธิีจ้วงตัก บรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด  
1 L. แช่เย็นเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยน าตัวอย่างน ้ ามาผ่านกระดาษกรอง 
GF/C ที่ทราบน ้าหนัก แล้วน ากระดาษกรองไปอบที่อุณหภมู ิ
103–105°C และท าใหเ้ยน็ในเดซเิคเตอร ์ชัง่น ้าหนกัทีเ่พิม่ขึน้ 
น ามาค านวณหาสารแขวนลอย มหีน่วยเป็น mg/l 
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4.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
 

4.3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

4.3.1.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 ตรวจวดั
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ เพือ่ตดิตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการ
โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบดว้ยปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ผลการ
ตรวจวดัแสดงดงัตารางทื ่4.3-1 และรปูการเกบ็ตวัอย่างแสดงดงัรปูที ่4.3-15 สรุปไดด้งันี้ 

 

1) ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)  
 

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 มคี่าระหว่าง 0.029–0.121 มลิลกิรมัต่อ
ลูกบาศก์เมตร เมือ่เทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 
(พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งก าหนดปรมิาณฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปต้องมีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดือนที่ท าการตรวจวดัมีปริมาณฝุ่ นละอองรวม  
อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

 

2) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (Particulate Matter Less Than 10; PM10)  
 

 ผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 มคี่าระหว่าง 0.016–0.070 มลิลกิรมัต่อ
ลูกบาศก์เมตร เมือ่เทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 
(พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซึ่งก าหนดปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปตอ้งมคี่าไม่เกนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกเดอืนทีท่ าการตรวจวดัมปีรมิาณ
ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน อยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 4.3-1 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
(รายงานผลการตรวจวดังานระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ / ผลการตรวจวดั1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
(mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
 (mg/m3) 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร
ขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

13-14 ม.ค. 67 0.090 0.052 
3-4 ก.พ. 67 0.084 0.046 
7-8 ม.ีค. 67 0.121 0.070 

11-12 เม.ย. 67 0.053 0.033 
4-5 พ.ค. 67 0.087 0.038 

17-18 ม.ิย. 67 0.055 0.028 
5-6 ก.ค. 67 0.029 0.016 
1-2 ส.ค. 67 0.041 0.020 

18-19 ก.ย. 67 0.038 0.020 
14-15 ต.ค. 67 0.054 0.028 
4-5 พ.ย. 67 0.049 0.021 

27-28 ธ.ค. 67 0.050 0.024 
มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 

 

หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกที ่2) 
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ์, นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายจรีวตัร ์กลายสขุ, นายณฐัพล  วจิติรา 
ช่ือผู้บนัทึก  : นายศวิกร วงสตุาล, นายนฤดม โชตกิาญจน์ 
ช่ือผู้วิเคราะห ์ : นางสาวณฐัณิชา เสรมิมตวิงศ์ 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวรมติา แตงไทย 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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4.3.1.2 เปรียบผลการตรวจวดักบัคณุภาพอากาศโดยทัว่ไป 
 

เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปทีเ่กดิจากการก่อสรา้ง บรเิวณพื้นที่
ก่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางที ่4-3-2 และรูปที่ 
4.3-1 ถงึรปูที ่4.3-2 พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทุกครัง้ทีผ่่านมามคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด 
  

ตารางท่ี 4.3-2 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
(รายงานผลการตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพอากาศ / ผลการตรวจวดั1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
(mg/m3) 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
 (mg/m3) 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร
ขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

14-15 ก.ค. 66 0.049 0.024 
9-10 ส.ค. 66 0.023 0.011 
4-5 ก.ย. 66 0.028 0.013 
3-4 ต.ค. 66 0.034 0.014 

15-16 พ.ย. 66 0.043 0.022 
11-12 ธ.ค. 66 0.041 0.026 
13-14 ม.ค. 67 0.090 0.052 
3-4 ก.พ. 67 0.084 0.046 
7-8 ม.ีค. 67 0.121 0.070 

11-12 เม.ย. 67 0.053 0.033 
4-5 พ.ค. 67 0.087 0.038 

17-18 ม.ิย. 67 0.055 0.028 
5-6 ก.ค. 67 0.029 0.016 
1-2 ส.ค. 67 0.041 0.020 

18-19 ก.ย. 67 0.038 0.020 
14-15 ต.ค. 67 0.054 0.028 
4-5 พ.ย. 67 0.049 0.021 

27-28 ธ.ค. 67 0.050 0.024 
มาตรฐาน2/ 0.330 0.120 

 

หมายเหต ุ: 1/ ผลการตรวจวดัรายชัว่โมงแสดงไวใ้นใบรายงานผลการวเิคราะห ์(ภาคผนวกที ่2) 
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) และฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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รปูท่ี 4.3-1 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฝ์ุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 

 

รปูท่ี 4.3-2 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฝ์ุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10)  
 ในบรรยากาศ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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4.3.2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

4.3.2.1  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป   
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 ตรวจวดับรเิวณพื้นที่
ก่อสรา้งเดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง มคี่าระหว่าง 46.6-67.3 เดซเิบล(เอ) 
และระดบัเสียงสูงสุด มคี่าระหว่าง 74.9-106.8 เดซิเบล(เอ)  เมื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไปทีก่ าหนดระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
ตอ้งมคี่าไมเ่กนิ 70 เดซเิบล(เอ)  และระดบัเสยีงสงูสุดตอ้งมคี่าไมเ่กนิ 115 เดซเิบล(เอ)  พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และ
ระดบัเสยีงสูงสุดในทุกเดอืนมคี่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-3 และรูปการตรวจวดั
แสดงดงัรปูที ่4.3-16 
 

ตารางท่ี 4.3-3 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq 24 hr. Lmax 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร
ขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 

 

13-14 ม.ค. 67 59.1 105.4 
3-4 ก.พ. 67 67.3 98.5 
7-8 ม.ีค. 67 63.9 89.2 

11-12 เม.ย. 67 58.3 92.7 
4-5 พ.ค. 67 51.8 83.3 

17-18 ม.ิย. 67 58.9 80.1 
5-6 ก.ค. 67 59.9 74.9 
1-2 ส.ค. 67 56.5 83.4 

18-19 ก.ย. 67 63.1 106.8 
14-15 ต.ค. 67 61.5 89.9 
4-5 พ.ย. 67 56.5 85.1 

27-28 ธ.ค. 67 46.6 79.4 
มาตรฐาน1/ 70 115 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
 
 
 

 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ์, นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายจรีวตัร ์กลายสขุ, นายณฐัพล  วจิติรา 
ช่ือผู้บนัทึก  : นายศวิกร วงสตุาล, นายนฤดม โชตกิาญจน์ 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในช่วงระยะก่อสรา้งตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 
2567 แสดงดงัตารางที ่4.3-4 และแสดงดงัรูปที ่4.3-3 ถงึรูปที ่4.3-4 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุด
บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด มคี่าอยู่ในเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด ซึง่ทางโครงการจะท า
การตดิตามตรวจวดัระดบัเสยีงต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการก่อสรา้งเพือ่เฝ้าระวงัผลกระทบดา้นเสยีงดงัรบกวน 

 
ตารางท่ี 4.3-4 

เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567) 
 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั dB(A) 

Leq 24 hr. Lmax 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร
ขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 

 

14-15 ก.ค. 66 60.0 81.9 
9-10 ส.ค. 66 52.6 78.0 
4-5 ก.ย. 66 52.8 80.9 
3-4 ต.ค. 66 58.0 87.4 

15-16 พ.ย. 66 61.7 93.3 
11-12 ธ.ค. 66 63.4 98.6 
13-14 ม.ค. 67 59.1 105.4 
3-4 ก.พ. 67 67.3 98.5 
7-8 ม.ีค. 67 63.9 89.2 

11-12 เม.ย. 67 58.3 92.7 
4-5 พ.ค. 67 51.8 83.3 

17-18 ม.ิย. 67 58.9 80.1 
5-6 ก.ค. 67 59.9 74.9 
1-2 ส.ค. 67 56.5 83.4 

18-19 ก.ย. 67 63.1 106.8 
14-15 ต.ค. 67 61.5 89.9 
4-5 พ.ย. 67 56.5 85.1 

27-28 ธ.ค. 67 46.6 79.4 
มาตรฐาน1/ 70 115 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
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พ้ืนท่ีก่อสร้างด้านท่ีใกล้อาคารข้างเคียงมากท่ีสดุ Std.Lmax = 115 dB(A)

รปูท่ี 4.3-4 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) 
               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.)

พ้ืนท่ีก่อสร้างด้านท่ีใกล้อาคารข้างเคียงมากท่ีสดุ Std.Noise 24 = 70 dB(A)

รปูท่ี 4.3-3  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr)  
               ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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4.3.3 การตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

4.3.3.1  ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 ตรวจวดับรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง
ด้านที่ใกล้อาคารขา้งเคยีงมากที่สุด เดอืนละ 1 ครัง้ตลอดช่วงการก่อสรา้งโครงการ พบว่า ค่าระดบัการรบกวนมคี่าระหว่าง  
5.5 – 27.5 เดซิเบล (เอ) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29  
(พ.ศ.2550) เรือ่ง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ทีก่ าหนดค่าระดบัเสยีงระดบัเสยีงรบกวน ต้องมคี่าไม่เกนิ 10 เดซเิบลเอ พบว่า ส่วนใหญ่
ค่าระดบัการรบกวนมคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.3-5 และรปูการตรวจวดัแสดงดงัรปู
ที ่4.3-16 
 

ตารางท่ี 4.3-5  
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั ค่าระดบัการรบกวน  มาตรฐาน1/ สรปุผล 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร 
ขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

 

14 ม.ค. 67 13.9 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
4 ก.พ. 67 27.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
8 ม.ีค. 67 20.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

12 เม.ย. 67 14.2 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
5 พ.ค. 67 13.2 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
18 ม.ิย. 67 9.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
6 ก.ค. 67 5.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
2 ส.ค. 67 8.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
9 ก.ย. 67 9.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
15 ต.ค. 67 14.7 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
 5 พ.ย. 67 13.3 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
 28 ธ.ค. 67 9.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
 2/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวนอยูร่ะหว่าง 07:00 – 08:00 น. 
 
 
 
 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ์, นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายจรีวตัร ์กลายสขุ, นายณฐัพล  วจิติรา 
ช่ือผู้บนัทึก  : นายศวิกร วงสตุาล, นายนฤดม โชตกิาญจน์ 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวธนิดา บุญรุง่เรอืง 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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4.3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
 

  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567  
แสดงดงัตารางที ่4.3-6 และแสดงดงัรปูที ่4.3-5 พบว่า ระดบัเสยีงรบกวนบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งทีท่ าการตรวจวดัส่วนใหญ่มคี่าสูง
เกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ทัง้นี้ระดบัเสยีงดงักล่าวอาจมคี่าแตกต่างกนัออกไป เนื่องจากกจิกรรมก่อสรา้งในช่วง เวลาทีท่ า
การตรวจวดั และกจิกรรมจากสภาพแวดลอ้ม  
 

ตารางท่ี 4.3-6 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั ค่าระดบัการรบกวน  มาตรฐาน1/ สรปุผล 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร 
ขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 

 

15 ก.ค. 66 13.3 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
10 ส.ค. 66 14.1 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
5 ก.ย. 66 2.9 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
4 ต.ค. 66 16.9 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
16 พ.ย. 66 19.7 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
12 ธ.ค. 66 22.8 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
14 ม.ค. 67 13.9 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
4 ก.พ. 67 27.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
8 ม.ีค. 67 20.5 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 

12 เม.ย. 67 14.2 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
5 พ.ค. 67 13.2 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
18 ม.ิย. 67 9.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
6 ก.ค. 67 5.5 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
2 ส.ค. 67 8.2 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
9 ก.ย. 67 9.4 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 
15 ต.ค. 67 14.7 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
 5 พ.ย. 67 13.3 ≤10 เป็นเสียงรบกวน 
 28 ธ.ค. 67 9.6 ≤10 ไม่เป็นเสียงรบกวน 

 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) เรือ่ง ค่าระดบัเสยีงรบกวน 
 2/ เวลาตรวจวดัระดบัเสยีงขณะไมม่กีารรบกวนระหว่าง 07:00 – 08:00 น. 
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รปูท่ี 4.3-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 
 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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4.3.4 การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 ตรวจวดับรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กล้
อาคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด เดอืนละ 1 ครัง้ แสดงดงัตารางที ่4.3-7 และรปูการตรวจวดัแสดงดงัรูปที ่4.3-17 สรุปผลการตรวจวดัไดด้งันี้ 
 

4.3.4.1 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

1) บริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้ง 

 ระหว่างวนัที ่13-14 มกราคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสูงสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามดิง่ 
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.504 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่11 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที ่3-4 กุมภาพนัธ์ 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสงูสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามดิง่ 
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.370 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่23 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที่ 7-8 มนีาคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสูงสุดเกิดขึ้นในแนวแกนตามดิ่ง  
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.623 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่73 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที ่11-12 เมษายน 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสงูสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามดิง่ 
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.418 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่51 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคมคี่าต ่ามากจงึไม่สามารถระบุ
ความถีแ่ละระยะขจดัทีเ่กดิขึน้ได ้

 ระหว่างวนัที่ 17-18 มิถุนายน 2567 พบว่า ระดับความสัน่สะเทือนสูงสุดเกิดขึ้นในแนวแกน
ตามยาว ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.284 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่1.0 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที ่5-6 กรกฎาคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสงูสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามยาว 
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.347 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่24 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที ่1-2 สงิหาคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสูงสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามดิง่  
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.300 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่39 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที่ 18-19 กนัยายน 2567 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาคมคี่าต ่ามากจงึไม่สามารถระบุ
ความถีแ่ละระยะขจดัทีเ่กดิขึน้ได ้

 ระหว่างวนัที ่14-15 ตุลาคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสูงสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามดิง่  
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.300 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่23 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที ่4-5 พฤศจกิายน 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสงูสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามดิง่ 
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.221 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่27 เฮริตซ์ 

 ระหว่างวนัที ่27-28 ธนัวาคม 2567 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนสงูสุดเกดิขึน้ในแนวแกนตามดิง่ 
ทีค่วามเรว็อนุภาค 0.418 มลิลเิมตรต่อวนิาท ีความถี ่21 เฮริตซ์ 
 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ตลอดช่วงการ
ตรวจวดัอยู่ภายใต้เกณฑม์าตรฐาน โดยระดบัความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัอยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่มผีลกระทบใดๆ ต่อฐานราก
หรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2  ไดแ้ก ่
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 (1) อาคารอยูอ่าศยัอาคารอยู่อาศยัรวมหอ้งแถวตกึแถวบา้นแถวบา้นแฝดตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคาร 

(2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
(3) หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ยหอพกั 
(4) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงพยาบาลของ

ทางราชการ 
(5) อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงเรยีนของทาง

ราชการอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนและ
อาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีศ่กึษาของสถาบนัอุดมศกึษาของทางราชการ 

(6) อาคารทีใ่ชป้ระโยชน์เพือ่กจิกรรมทางศาสนา 
(7) อาคารอืน่ใดทีม่ลีกัษณะของการใชป้ระโยชน์ในอาคารเช่นเดยีวกนักบัอาคารตาม (1), (2), (3), (4), (5) 

และ (6)  
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ตารางท่ี 4.3-7 
ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบั 

ค่ามาตรฐาน 
ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ (mm/s)  

ความถ่ี 
(Hz) 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร 
ขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 

 

13-14 ม.ค. 67 0.504 (Vert) 11 5.25 ผ่านเกณฑ ์
3-4 ก.พ. 67 0.370 (Vert) 23 8.25 ผ่านเกณฑ ์
7-8 ม.ีค. 67 0.623 (Vert) 73 17.3 ผ่านเกณฑ ์

11-12 เม.ย. 67 0.418 (Vert) 51 15.1 ผ่านเกณฑ ์
4-5 พ.ค. 67 <0.200 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์

17-18 ม.ิย. 67 0.284 (Long) 1.0 5 ผ่านเกณฑ ์
5-6 ก.ค. 67 0.347 (Vert) 24 8.5 ผ่านเกณฑ ์
1-2 ส.ค. 67 0.300 (Vert) 39 12.25 ผ่านเกณฑ ์

18-19 ก.ย. 67 <0.200 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
14-15 ต.ค. 67 0.300 (Vert) 23 8.25 ผ่านเกณฑ ์
4-5 พ.ย. 67 0.221 (Vert) 27 9.25 ผ่านเกณฑ ์

27-28 ธ.ค. 67 0.418 (Vert) 21 7.75 ผ่านเกณฑ ์
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืน 
เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 

  Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
  Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
  Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
  N/A = Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถี่และระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายวนัเฉลมิ ไชยวงศ์, นายกฤษดา ราชพนัธ,์ นายจรีวตัร ์กลายสขุ, นายณฐัพล  วจิติรา 
ช่ือผู้บนัทึก  : นายศวิกร วงสตุาล, นายนฤดม โชตกิาญจน์ 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นางสาวปณิชา  พรมชยั 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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4.3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 

 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 แสดง
ดงัตารางที ่4.3-8 พบว่า ระดบัความสัน่สะเทอืนบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งดา้นพืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด มคี่า
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดมาโดยตลอด ดงันัน้ จงึไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2 
 

ตารางท่ี 4.3-8 
เปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 (ตรวจวดัระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567) 

 

สถานีตรวจวดั วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน1/ 

(ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ; mm/s) 

ผลการตรวจวดั
เทียบกบั 

ค่ามาตรฐาน 
ความเรว็อนุภาค
สงูสดุ (mm/s)  

ความถ่ี 
(Hz) 

พืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคาร 
ขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 

 

14-15 ก.ค. 66 0.331 (Vert) 8.3 5 ผ่านเกณฑ ์
9-10 ส.ค. 66 0.307 (Long) 11 5.25 ผ่านเกณฑ ์
4-5 ก.ย. 66 0.985 (Tran) 9.1 5 ผ่านเกณฑ ์
3-4 ต.ค. 66 0.851 (Vert) 13 5.75 ผ่านเกณฑ ์
15-16 พ.ย. 66 0.670 (Vert) 34 5.11 ผ่านเกณฑ ์
11-12 ธ.ค. 66 0.244 (Tran) 5.8 5 ผ่านเกณฑ ์
13-14 ม.ค. 67 0.504 (Vert) 11 5.25 ผ่านเกณฑ ์
3-4 ก.พ. 67 0.370 (Vert) 23 8.25 ผ่านเกณฑ ์
7-8 ม.ีค. 67 0.623 (Vert) 73 17.3 ผ่านเกณฑ ์

11-12 เม.ย. 67 0.418 (Vert) 51 15.1 ผ่านเกณฑ ์
4-5 พ.ค. 67 <0.200 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์

17-18 ม.ิย. 67 0.284 (Long) 1.0 5 ผ่านเกณฑ ์
5-6 ก.ค. 67 0.347 (Vert) 24 8.5 ผ่านเกณฑ ์
1-2 ส.ค. 67 0.300 (Vert) 39 12.25 ผ่านเกณฑ ์

18-19 ก.ย. 67 <0.200 N/A 5 ผ่านเกณฑ ์
14-15 ต.ค. 67 0.300 (Vert) 23 8.25 ผ่านเกณฑ ์
4-5 พ.ย. 67 0.221 (Vert) 27 9.25 ผ่านเกณฑ ์

27-28 ธ.ค. 67 0.418 (Vert) 21 7.75 ผ่านเกณฑ ์
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ.2553) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืน 
เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ฐานรากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2) 

  Tran = Transverse Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามขวาง) 
  Vert = Vertical Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนดิง่) 
  Long = Longitudinal Geophone (แรงสัน่สะเทอืนในแนวแกนตามยาว) 
  N/A = Not Arailable (ไมส่ามารถระบุความถี่และระยะการขจดัทีเ่กดิขึน้ได)้ 
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4.3.5 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน 
 
 4.3.5.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน 

 
จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บรเิวณล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจดุระบายน ้า และบรเิวณล ารางสาธารณะทางดา้น
ทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า โดยมดีชันีทีท่ าการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), ออกซเิจนละลายน ้า 
(Dissolved Oxygen), โคลิฟอร์มแบคทีเรียทัง้หมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทเีรีย (Fecal Coliform 
Bacteria), ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate as Nitrogen), แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia as Nitrogen), ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั
(Phosphate-Phosphorus), ค่าความเคม็ (Salinity) และของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) แสดงดงัตารางที ่4.3-9 
และรูปการเก็บตวัอย่างแสดงดงัรูปที่ 4.3-18 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ (ประเภทที ่3) สรุปไดด้งันี้  

 บรเิวณล ารางสาธารณะทางด้านทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจ
วเิคราะหส์่วนใหญ่สงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด  

 บริเวณล ารางสาธารณะทางด้านทิศเหนือ บริเวณหลงัจุดระบายน ้า พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจ
วเิคราะหส์่วนใหญ่สงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 

ส าหรบัในบางดชันียงัไมม่มีาตรฐานก าหนดไว ้
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ตารางท่ี 4.3-9 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 (เกบ็ตวัอย่างหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567) 

 

วนัท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
Dissolved 

Oxygen (mg/l) 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Nitrate as 
Nitrogen 

(mg/l) 

Ammonia as 
Nitrogen 

(mg/l) 

Phosphate-
Phosphorus 

(mg/l) 
Salinity (ppt) 

Suspended 
Solids 
(mg/l) 

18 ม.ิย.67 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า 

7.8 4.0 >1,600,000** 920,000** 1.6 2.2** 0.149 <0.1 32 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า 

7.7 4.5 1,600,000** 920,000** 1.6 2.0** 0.159 <0.1 63 

23 ธ.ค.67 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า 

6.8 1.2* 920,000** 350,000** 0.10 12** 1.4 0.2 6.3 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า 

6.8 1.4* 540,000** 240,000** 0.18 13** 1.3 0.2 7.0 

มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≥4.0 20,000 4,000 5.0 0.5 - - - 
หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ (ประเภทที ่3) 
 * มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด   
 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
 
 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง  : นายกฤษดา ราชพนัธ์ 
ช่ือผู้บนัทึก  : นายนฤดม โชตกิาญจน์ 
ช่ือผู้ควบคมุ/ตรวจสอบ : นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั เลขทะเบยีน ว-099 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0-2954-7745-6 
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 4.3.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน ้าผิวดิน 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดนิ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
แสดงดงัตารางที ่4.3-10 และรูปที ่4.3-6 ถงึรูปที ่4.3-14 พบว่า ดชันีคุณภาพน ้าทีท่ าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าสูง
เกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด ทัง้นี้ อาจมสีาเหตุมาจากแหล่งน ้าผวิดนิบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการอาจจะไดร้บัผลกระทบจาก
น ้าทิง้ชุมชน จงึส่งผลใหคุ้ณภาพน ้าผวิดนิดงักล่าวมคี่าแนวโน้มไมค่งที ่
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ตารางท่ี 4.3-10 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าผิวดิน 

โครงการจดัสรรท่ีดิน ศภุาลยั วิลล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
 (เกบ็ตวัอย่างระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567) 

 

วนัท่ีเกบ็
ตวัอย่าง 

จดุเกบ็ตวัอย่าง 

ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์/ ผลการตรวจวิเคราะห ์

pH 
Dissolved 

Oxygen (mg/l) 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(MPN/100 ml) 

Nitrate as 
Nitrogen 

(mg/l) 

Ammonia as 
Nitrogen 

(mg/l) 

Phosphate-
Phosphorus 

(mg/l) 
Salinity (ppt) 

Suspended 
Solids 
(mg/l) 

18 ก.ค.66 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า 

7.9 1.5* 54,000** 24,000** 0.35 5.6** 0.438 0.1 6.0 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า 

7.6 1.2* 35,000** 7,900** 0.30 5.7** 0.527 0.1 11 

18 ม.ิย.67 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า 

7.8 4.0 >1,600,000** 920,000** 1.6 2.2** 0.149 <0.1 32 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า 

7.7 4.5 1,600,000** 920,000** 1.6 2.0** 0.159 <0.1 63 

23 ธ.ค.67 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า 

6.8 1.2* 920,000** 350,000** 0.10 12** 1.4 0.2 6.3 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ  
บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า 

6.8 1.4* 540,000** 240,000** 0.18 13** 1.3 0.2 7.0 

มาตรฐาน1/ 5.0-9.0 ≥4.0 20,000 4,000 5.0 0.5 - - - 
 

หมายเหต ุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2537) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ (ประเภทที ่3) 
 * มคี่าต ่ากว่าเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด   
 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑท์ีม่าตรฐานก าหนด 
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ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
Std.DO ≥ 4.0 mg/l

รปูท่ี 4.3-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัออกซเิจนละลายน ้า (Dissolved Oxygen) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า

Std.pH = 5.0-9.0

รปูท่ี 4.3-6  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัความเป็นกรดและด่าง (pH) 
   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ( Fecal Coliform Bacteria)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
Std.FCB =  4,000 MPN/100 ml

รปูท่ี 4.3-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟี์คอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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โคลิฟอรม์แบคทีเรียทัง้หมด ( Total Coliform Bacteria)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
Std.TCB =  20,000 MPN/100 ml

รปูท่ี 4.3-8  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหโ์คลฟิอรม์แบคทเีรยีทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) 
   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia as Nitrogen)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
Std.Ammonia as Nitrogen = 0.5mg/l

รปูท่ี 4.3-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหแ์อมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia as Nitrogen) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate as Nitrogen)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
Linear (Std.Nitrate as Nitrogen  = 5.0 mg/l)

รปูท่ี 4.3-10  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์นเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate as Nitrogen) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ค่าความเคม็ (Salinity)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
No Std.

รปูท่ี 4.3-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความเคม็ (Salinity) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ฟอสเฟต-ฟอสฟอรสั (Phosphate-Phosphorus)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
No Std.

รปูท่ี 4.3-12  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหฟ์อสเฟต-ฟอสฟอรสั (Phosphate-Phosphorus) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า
ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า
No Std.

รปูท่ี 4.3-14  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหข์องแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) 
  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2566 – ธนัวาคม 2567 
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รปูท่ี 4.3-15 แสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
     บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งดา้นทีใ่กล้อาคารขา้งเคยีงมากทีส่ดุ 

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง)  
     ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 
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รปูท่ี 4.3-15 (ต่อ) แสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
    บรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 

 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง)  
      ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 
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เดอืนมกราคม 
 

เดอืนกุมภาพนัธ ์
 

รปูท่ี 4.3-16 แสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน 
บรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด  
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

 

  

เดอืนมนีาคม 
 

เดอืนเมษายน 
 

  

เดอืนพฤษภาคม 
 

เดอืนมถิุนายน 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภเูกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย                                                                                                                                    4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

  

  

เดอืนกรกฎาคม 
 

เดอืนสงิหาคม 
 

รปูท่ี 4.3-16 (ต่อ)  แสดงการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปและระดบัเสยีงรบกวน  
บรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

  ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

เดอืนตุลาคม 
 

  

เดอืนพฤศจกิายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
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เดอืนมกราคม 
 

เดอืนกุมภาพนัธ ์
 

รปูท่ี 4.3-17 แสดงการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน 
บรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

 

  

เดอืนมนีาคม 
 

เดอืนเมษายน 
 

  

เดอืนพฤษภาคม 
 

เดอืนมถิุนายน 
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เดอืนกรกฎาคม 
 

เดอืนสงิหาคม 
 

รปูท่ี 4.3-17 (ต่อ)  แสดงการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืน 
บรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้งดา้นทีใ่กลอ้าคารขา้งเคยีงมากทีสุ่ด 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

  ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 
 

  

เดอืนกนัยายน 
 

เดอืนตุลาคม 
 

  

เดอืนพฤศจกิายน 
 

เดอืนธนัวาคม 
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ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณก่อนจุดระบายน ้า 

รปูท่ี 4.3-18    แสดงการเกบ็ตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าผวิดนิ  
โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 
ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

 

 

ล ารางสาธารณะทางดา้นทศิเหนือ บรเิวณหลงัจุดระบายน ้า 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ 5 

 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 5 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล ์รษัฎา ภูเกต็ (ระยะการก่อสรา้ง) (รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ระหว่าง
เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2567) พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่  
แสดงใหเ้หน็ถงึความตระหนักถึงการใหค้วามส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดั
ในแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

  จากการสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการจดัสรรที่ดนิ ศุภาลยั  
ศุภาลยั วลิล์ รษัฎา ภูเกต็ พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบไดค้รบถ้วน 
มเีพยีงมาตรการบางหวัขอ้ทีไ่ม่ครบถ้วน ดงัน้ี 

1) มาตรการทีป่ฏบิตัไิม่ครบถ้วน  จ านวน 6 ขอ้ 
- ทางโครงการไม่มกีารติดป้ายหรอืสญัญาณเตือนอนัตราย แต่ไดก้ าชบัใหผู้้รบัเหมาเน้นย ้าให้คนงานปฏิบตังิานดว้ย

ความระมดัระวงั เพื่อความปลอดภยัของคนงานก่อสรา้ง และหา้มไม่ให้มกีจิกรรมการก่อสร้างในช่วงทีฝ่นตกหนกั หรอืช่วงที่มี
พายุหรอืแผ่นดนิไหว 

- ทางโครงการไม่ได้มกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ แต่มีการติดป้ายชื่อ
โครงการบรเิวณดา้นหน้าโครงการสามารถมองเหน็อย่างชดัเจน 

- โครงการจดัใหม้วีศิวกรประจ าโครงการคอยควบคุมงานและตรวจสอบความเรยีบรอ้ยภายในโครงการอยู่เสมอ 
- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีเ่ขา้ไปประชาสมัพนัธก์บัผูพ้กัอาศยับรเิวณใกล้เคยีงพื้นที่ก่อสรา้งก่อนด าเนินการ

ก่อสร้าง และในช่วงของการก่อสร้างหากมขี้อร้องเรยีนเกดิขึ้น จะมเีจ้าหน้าที่คอยรบัเรื่องร้องเรยีนบรเิวณส านักงานขายของ
โครงการ 

- ปัจจุบนัทางโครงการตัง้นัง่ร้านเหลก็โดยรอบอาคาร แต่ไม่มผี้าใบตาข่ายกัน้ระหว่างตวัอาคาร เน่ืองจากบรเิวณที่
ก่อสรา้งไม่ไดอ้ยู่ตดิกบับ้านขา้งเคยีง จงึไม่มกีารกระจายของฝุ่ นทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อบรเิวณขา้งเคยีง 

- ทางโครงการไม่ได้มกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ แต่มีการติดป้ายชื่อ
โครงการบรเิวณดา้นหน้าโครงการสามารถมองเหน็อย่างชดัเจน รวมถึงจดัให้มเีจ้าหน้าทีค่อยรบัเรื่องรอ้งเรยีน หากพบว่ามขี้อ
รอ้งเรยีนเกดิขึน้สามารถแจง้ไดท้ีส่ านกังานขายของโครงการ 

2) มาตรการทีป่ฏบิตัไิดแ้ต่ไม่มปีระสทิธภิาพจ านวน 3 ขอ้ 
- ปัจจุบนัทางโครงการจดัท าร ัว้ทบึถาวรล้อมรอบพื้นที่โครงการแล้ว ส าหรบัผ้าใบหรอืตาข่ายไม่มกีารคลุมรอบตัว

อาคาร เน่ืองจากงานก่อสรา้งในปัจจุบนัไม่ไดต้ดิกบับ้านขา้งเคยีง 
- ทางโครงการไม่ไดจ้ดัใหม้ผีา้ใบก่อสรา้งคลุมรอบอาคาร เน่ืองจากงานก่อสรา้งในปัจจุบนัไม่ไดต้ดิกบับ้านขา้งเคยีง 
- ทางโครงการไม่ได้มกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ แต่มีการติดป้ายชื่อ

โครงการบรเิวณดา้นหน้าโครงการสามารถมองเหน็อย่างชดัเจน 
- โครงการจดัใหม้วีศิวกรประจ าโครงการคอยควบคุมงานและตรวจสอบความเรยีบรอ้ยภายในโครงการอยู่เสมอ 
- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีเ่ขา้ไปประชาสมัพนัธก์บัผูพ้กัอาศยับรเิวณใกล้เคยีงพื้นที่ก่อสรา้งก่อนด าเนินการ

ก่อสร้าง และในช่วงของการก่อสร้างหากมขี้อร้องเรยีนเกดิขึ้น จะมเีจ้าหน้าที่คอยรบัเรื่องร้องเรยีนบรเิวณส านักงานขายของ
โครงการ 
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- โครงการไม่มถีงัขยะแต่ไดจ้ดัเตรยีมถุงด าไวเ้พื่อใชส้ าหรบัทิง้ขยะ โดยคนงานก่อสรา้งจะเป็นคนเกบ็ขนขยะมลูฝอย
ออกไปก าจดันอกพืน้ทีโ่ครงการทุกวนั 

ทัง้น้ี ทางโครงการควรตระหนักถึงการรกัษาสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัและลดมลภาวะที่อาจจะมผีลต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 
 

5.2 สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
5.2.1 คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

จากผลสรุปของการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมดีชันีตรวจวดัประกอบด้วย
ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืนมกราคม – 
ธนัวาคม 2567 พบว่า ทุกดชันีคุณภาพอากาศที่ท าการตรวจวดัมค่ีาอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด อย่างไรกต็าม คุณภาพ
อากาศในช่วงเวลาอื่นๆ อาจมค่ีาแตกต่างจากช่วงเวลาทีท่ าการตรวจวดัได้ เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความเรว็และ
ทศิทางลม สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกนั กจิกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคยีง และกจิกรรมการก่อสร้างของโครงการ เป็นต้น 
อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการป้องกนัมใิหก้จิกรรมการก่อสรา้งของโครงการไปสรา้งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบรเิวณใกลเ้คยีง 
ทางโครงการจงึไดป้ฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครดั และมกีารควบคุมกจิกรรม
ทีอ่าจท าใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง เช่น การขนส่งวสัดุก่อสรา้งต้องมกีารปิดคลุมส่วนบรรทุกเพื่อป้องกนัการร่วงหล่น
ของเศษวสัดุ มกีารฉีดพรมน ้าบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งหรอืพื้นทีท่ี่อาจก่อให้เกดิการฟุ้งกระจาย ท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อน
แล่นออกจากพื้นทีก่่อสร้าง จดัให้มพีนักงานคอยกวาดเศษดนิทรายทีต่กหล่นบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง ฯลฯ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละออง 

 
5.2.2 ระดบัเสียงโดยทัว่ไปและระดบัเสียงรบกวน 

 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไปในบรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้ง ด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดอืน
มกราคม – ธนัวาคม 2567 พบว่า ระดบัเสยีงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง และระดบัเสยีงสูงสุด มค่ีาอยู่ในเกณฑ์ทีม่าตรฐานก าหนดมาโดย
ตลอด ส าหรบัผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน พบว่า ในบางเดอืนมค่ีาสงูเกนิเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เน่ืองจากบรเิวณพื้นที่
โครงการมรีะดบัเสยีงพื้นฐานค่อนข้างต ่า เมื่อมกีจิกรรมเกดิขึ้นจงึท าให้มีเสยีงดงัเพิ่มขึ้นแตกต่างจากปกติ ทัง้น้ี โครงการเฝ้า
ระวงัในเรื่องของระดบัความดงัของเสยีง โดยก าหนดให้ท ากจิกรรมทีก่่อให้เกดิเสยีงดงัในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลา
ท างานปกติเท่านัน้ อย่างไรกต็าม ทางโครงการควรควบคุมดแูลการปฏิบตังิานกจิกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเคร่งครดั 
หา้มมใิห้เร่งเครื่องยนต์หรอืใชแ้ตรภายในบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้งรวมถึงการโยนวสัดุที่อาจก่อให้เกดิเสยีงดงัรบกวน และก าชบัดูแล
คนงานหา้มมใิหม้เีสยีงดงัรบกวนไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีง 

 
5.2.3 ระดบัความสัน่สะเทือน 

 

จากผลสรุปของการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทอืนในบรเิวณพื้นที่ก่อสรา้ง ด าเนินการตรวจวดัระหว่าง
เดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 พบว่า ความสัน่สะเทอืนสูงสุดที่ตรวจวดัไดใ้นปัจจุบนัมค่ีาอยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อฐาน
รากหรอืชัน้ล่างของอาคารประเภทที ่2 อย่างไรกต็าม ทางโครงการควรควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานกจิกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่
โครงการอย่างเคร่งครดั เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัและติดตามผลกระทบด้านความสัน่สะเทอืนที่อาจเกดิจากกจิกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการต่อไป  
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั วลิล์ รษัฎา ภูเกต็ (ระยะก่อสรา้ง) 

ประจ าปี 2567 ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย   
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
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5.2.4 คณุภาพน ้าผิวดิน 
 

จากผลสรุปของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดนิ ด าเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืน มกราคม – 
ธนัวาคม 2567 พบว่า ดชันีที่ท าการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มค่ีาสูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ทัง้น้ี เมื่อเปรยีบเทียบกบั
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า
ผวิดนิ (ประเภทที ่3)   

 



 

 




