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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการ โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดิพทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดิม กรีเน่ ประดิพทัธ์ 
(GRENE PRADIPAT)) ของบริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดินและบริการชุมชนเป็นผู ้
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระยะก่อสร้าง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-
ธนัวาคม 2567   มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1                                                                                
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ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดิพทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) 
 ของ บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตส จ ากดั (ระยะก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
- ไฮโดรคาร์บอน (HC) 

จ านวน 2 จุด ดงัน้ี 
1. บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
จ านวน 1 จุด 

- ตรวจวดั TSP และ PM10 ทุกวนัท่ีมี
การท าฐานรากหลงัจากนั้นตรวจวดั
ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

-โครงการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด  เป็ นผู ้ด าเนิ นการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 (ดงัภาคผนวกที ่25 ) 

- 

 2. บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว คือ 
บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 
จ านวน 1 จุด 

- ตรวจวัด  CO, NO2 , SO2 และ HC 
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

  

   

   

2. เสียง - Leq 24 hr จ านวน 2 จุด ดงัน้ี 
1. บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
จ านวน 1 จุด 
2. บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว คือ 
บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 
จ านวน 1 จุด 
 

- ตรวจวดัทุกวนัท่ีมีการเจาะเสาเข็ม
หลงัจากนั้ นตรวจวดัทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

-โครงการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด  เป็ นผู ้ด าเนิ นการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 (ดงัภาคผนวกที ่25) 

- 

 - Lmax  

 - Ldn  

 - L10   

 - L90   

 - เสียงรบกวน   
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ตารางที่ 4.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดิพทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat)  
ของ บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตส จ ากดั  (ระยะก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. ความส่ันสะเทือน - ค ว าม เร็ ว อ นุ ภ าค สู ง สุ ด  ( Peak 
Particle Velocity) 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตรวจวดัทุกวนัท่ีมีการเจาะเสาเข็ม
หลงัจากนั้ นตรวจวดัทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

-โครงการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด  เป็ นผู ้ด าเนิ นการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 (ดงัภาคผนวกที ่27) 

- 

4. การจราจร -ความเสียหายของผิวถนนหรือความ
เสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมการ
ขนส่งวสัดุก่อสร้างของโครงการ 

ตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ของผิวถนน และจัดให้ มีการ
ซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
จากกิจกรรมโครงการ 

-สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

-โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภัยประจ าโครงการดูแลและ
ตรวจสอบความเสียหายของผิวถนน 
(ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

5. การบ าบัดน า้เสีย - ค่าความเป็นกรด-ต่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ซลัไฟต ์(Sulfide) 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
- น ้ ามนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 

บริเวณบ่อพกัน ้ าชัว่คราวสุดทา้ย 
ก่อน ระบายออกสู่ระบบระบาย
น ้ าท้ิงตา้นหน้าโครงการ จ านวน 
1 จุด 

-เดือนละ 1  ค ร้ัง ตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

-โครงการจัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด  เป็ นผู ้ด าเนิ นการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 (ดงัภาคผนวกที ่25) 

- 
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ตารางที่ 4.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดิพทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat)  
ของ บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตส จ ากดั  (ระยะก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

6. การจดัการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอ
ของถงัรองรับมูลฝอย 

ถงัรองรับมูลฝอย -ว ัน ละ  1  ค ร้ั ง  ต ลอด ระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

-โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบถงั
รองรับมูลฝอย  (ดงัในรายงานบทที ่3) 

- 

 - ปริมาณมูลฝอยก่อสร้าง ตรวจสอบและบันทึกปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัท่ีจะต้อง
น าไปก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัและแปรรูป
มูลฝอยจากการก่อสร้างท่ีศูนยก์ าจดั
มูลฝอยอ่อนนุช 

-ว ัน ละ  1  ค ร้ั ง  ต ลอด ระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

-โครงการก าชับให้ ผู ้ รับ เหมาให้
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- 

 - ปริมาณมูลฝอยท่ีบันทึกกบัใบเสร็จ
ค่าก าจดัมูลฝอยท่ีส่งไปศูนยก์ าจดัมูล
ฝอยอ่อนนุช 

ติดตามตรวจสอบปริมาณมูลฝอยท่ี
น าไปก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัและแปรรูป
มูลฝอยท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 
โดยให้ตรวจสอบกบัปริมาณมูลฝอย
ท่ีบนัทึกกบัใบเสร็จค่าก าจดัมูลฝอย 

-ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง -โครงการก าชับให้ ผู ้ รับ เหมาให้
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- 

7. การระบายน ้าและป้องกัน
น า้ท่วม 

-บ่อพกัน ้ า และบ่อดกัตะกอนดิน ท าความสะอาดบ่อพกัน ้ า และบ่อ
ตกัตะกอนดิน 

-ว ัน ละ  1  ค ร้ั ง  ต ลอด ระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี ดูแลท า
ความสะอาดบ่อพักน ้ า และบ่อตัก
ตะกอนดิน 

- 

8. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภั ย ใน การท างาน / 
การป้องกนัอคัคภีัย 
 

-สถิติการเกิดอุบติัเหตุและการบาดเจบ็ 
การเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน 

ป้องกนัเหตุแห่งการเกิดอุบติัเหตุ 
(จากการประมวล เหตุ ท่ี  เกิด
มาแลว้) 

-เดือนละ 1 ค ร้ัง และบัน ทึกสถิติ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

-โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัประจ าโครงการบันทึกสถิติ
ต ลอ ด ระยะ เวล าก่ อส ร้ าง  (ดั ง
ภาคผนวกที ่7) 

- 
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ตารางที่ 4.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดิพทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat)  
ของ บริษทั ปรีดา เรียลเอสเตส จ ากดั  (ระยะก่อสร้าง) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

9.สุขภาพ      
- อุบติัเหตุจากการก่อสร้าง -เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ -ตรวจสอบอุปกรณ์ -เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 
-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สม ่าเสมอ 

- 

- ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นต่อพ้ืนท่ีโดยรอบ
จากคนงานก่อสร้าง 

-ผู ้พักอาศัยข้างเคียงพ้ืน ท่ี ก่อสร้าง
โครงการ 

- ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็น
บริเวณป้อมยาม 
-ผู ้รับ เหมาตรวจสอบดูแลให้
คนงานก่อสร้างอยูใ่นกฎระเบียบ
ท่ีตั้งไว ้

-เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

-โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
บริเวณป้อมยาม(ดงัในรายงานบทที ่3) 
-โครงการก าชับผู ้รับเหมาให้ ดูแล
คนงานใหอ้ยูใ่นกฎระเบียบท่ีตั้งไว ้

- 

10. สังคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-บา้นเรือนและสถานประกอบการใน 
รัศ มี  100 ม . พ้ื น ท่ี อ่อนไหว และ
เส้นทางขนส่งวสัดุก่อสร้างในรัศมี  
1 กม. โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

บา้นเรือนและสถานประกอบการ
ในรัศมี 100 ม. พ้ืนท่ีอ่อนไหว 
และเส้นทางขนส่งวสัดุก่อสร้าง
ใน รัศ มี1  กม . โดยรอบ พ้ืน ท่ี
โครงการ 

-ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
จนถึงช่วงก่อนเปิดใชอ้าคาร 

-โครงการได้ด าเนินการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2567 
เรียบร้อยแลว้  

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงั ตารางที ่4.2-1 และรูปที ่4.2-1 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง)  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  Method       
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric  Method       
 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared 

Detection 
      

 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence       
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection       
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996       
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 10 ( L10 )        
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )        
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn)        
 - ระดบัเสียงรบกวน        
3. ความสัน่สะเทือน - ค่าความสัน่สะเทือน (Peak Particle Velocity) - Peak Particle Velocity, PPV       
หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
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ตารางที ่4.2-1(ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง)  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  

4. คุณภาพน ้ าท้ิง - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method -      
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test Method       
 - สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - Dried at 103-105 °C Method       
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff cone Method       
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C Method       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
 - ทีเคเอน็ (TKN) -Semi-Micro and Macro 

Kjeldahl Method 
      

 - น ้ ามนัและไขมนั (Grease and Oil) - Liquid-Liquid, Partition-
Gravimetric Method 

      

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

                     - ไม่มีผลตรวจวดัในเดือนกรกฎาคม 2567 เน่ืองจากบ่อพกัน ้าชัว่คราวอยูร่ะหวา่งปรับปรุง 
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รูปที ่4.2-1   ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

โครงการ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT) 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 
 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 
 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศโดย

ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น 
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหวา่ง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตร
ต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (±1 ชั่วโมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผา่นการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิ ธี ก ารเก็บและวิ เคราะ ห์ตัวอย่างฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิน  10  ไมครอน                 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size 
Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผา่นกระดาษกรอง
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกั
ตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.3 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.1.5  วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
    เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
  เก็บตัวอย่างด้วยเค ร่ืองว ัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ

เค ร่ืองมือว ัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการ 
โครมาโตกราฟี เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ 
และวดัปริมาณไอออนท่ีเกิดข้ึนแล้วซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ือง
ตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

 4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 

   4.3.2.1 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 

   วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 หรือ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Type 2 
เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone เพื่อป้องกนัค่า
ผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีดขวางโดยรอบ 
อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการตรวจวดัท่ีเป็น
ค่าเฉล่ียทุก 1 ชัว่โมง (Leq  1  hr.) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24  ชัว่โมง (Leq  24  hr.) ตามสมการดา้นล่าง 
 

Leq  24  hr.    =    10 log  
1

24
  ∑ 10L1 10⁄24

I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 
4.3.2.2 วธีิการตรวจวดัค่าระดับเสียงรบกวน 

การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง  Class 1 ก่อน
การตรวจวดัจะท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีได้
มาตรฐานสากล IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ
ค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวน และแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียง พ.ศ. 
2565 จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน
(B) (ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
𝑇𝑠

𝑇𝑟
) 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-12 
 

จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน(C) จากนั้ นน าค่าระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน (C) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน(L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มี
เสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

(A)-(B) ตามสมการ = (C) 
(C)-(D)=ค่าระดบัการรบกวน 

 4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง         

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง่้าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผูกปลายไม้
เพื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์
 และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4   ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไประหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 

   ผลการตรวจวัดความ เข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ีย  24 ชั่วโมง  
โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก และตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ในช่วงงานก่อสร้าง ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณวดัธรรม
มาภิรตาราม พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ใน
บรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย  
24 ชัว่โมง โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก และตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ในช่วงงานก่อสร้าง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณ 
วดัธรรมมาภิรตาราม พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-2  
และภาพที ่4.4-1  
   ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธนัวาคม 2567  จ  านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม โดย
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้น ส่วนดงัตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-3 และ
ภาพที ่4.4-1 
   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการและบริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบว่า  มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่า
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไม่เกิน 
0.17 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-4 และภาพที ่4.4-1 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธนัวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม โดย
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ไม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน 
ตามล าดบั แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-5 ถึง รูปที ่4.4-6 และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม- 
ธันวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม โดย
ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง  พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 3.64-9.75 และ 3.16-11.63 ส่วนในล้านส่วน  
ตามล าดบั แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-7 และภาพที ่4.4-1 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-15 
 

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไประหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

1-2 กรกฎาคม 2567 0.040 0.030 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.061 0.049 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.049 0.038 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.048 0.037 
5-6 กรกฎาคม 2567 0.046 0.030 
6-7 กรกฎาคม 2567 0.076 0.058 
7-8 กรกฎาคม 2567 0.116 0.085 
8-9 กรกฎาคม 2567 0.048 0.034 

9-10 กรกฎาคม 2567 0.076 0.063 
10-11 กรกฎาคม 2567 0.080 0.065 
11-12 กรกฎาคม 2567 0.078 0.062 
12-13 กรกฎาคม 2567 0.074 0.044 
13-14 กรกฎาคม 2567 0.105 0.062 
14-15 กรกฎาคม 2567 0.056 0.035 
15-16 กรกฎาคม 2567 0.064 0.053 
16-17 กรกฎาคม 2567 0.068 0.049 
17-18 กรกฎาคม 2567 0.050 0.026 
18-19 กรกฎาคม 2567 0.041 0.032 
19-20 กรกฎาคม 2567 0.054 0.041 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.043 0.029 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.035 0.018 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.062 0.046 
23-24 กรกฎาคม 2567 0.068 0.053 
24-25 กรกฎาคม 2567 0.077 0.059 
25-26 กรกฎาคม 2567 0.045 0.030 
26-27 กรกฎาคม 2567 0.065 0.050 
27-28 กรกฎาคม 2567 0.069 0.055 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-16 
 

ตารางที่ 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไประหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

28-29 กรกฎาคม 2567 0.047 0.030 
29-30  กรกฎาคม 2567 0.046 0.033 
30-31 กรกฎาคม 2567 0.105 0.083 

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 0.036 0.022 
1-2 สิงหาคม 2567 0.040 0.030 
2-3 สิงหาคม 2567 0.091 0.062 
3-4 สิงหาคม 2567 0.057 0.046 
4-5 สิงหาคม 2567 0.045 0.018 
5-6 สิงหาคม 2567 0.055 0.023 
6-7 สิงหาคม 2567 0.053 0.028 
7-8 สิงหาคม 2567 0.068 0.045 
8-9 สิงหาคม 2567 0.085 0.066 
9-10 สิงหาคม 2567 0.044 0.021 
10-11 สิงหาคม 2567 0.035 0.024 
11-12 สิงหาคม 2567 0.033 0.021 
12-13 สิงหาคม 2567 0.030 0.014 
13-14 สิงหาคม 2567 0.034 0.020 
14-15 สิงหาคม 2567 0.028 0.016 
15-16 สิงหาคม 2567 0.032 0.018 
16-17 สิงหาคม 2567 0.036 0.022 
17-18 สิงหาคม 2567 0.024 0.015 
18-19 สิงหาคม 2567 0.021 0.017 
19-20 สิงหาคม 2567 0.026 0.016 
20-21 สิงหาคม 2567 0.050 0.028 
21-22 สิงหาคม 2567 0.028 0.019 
22-23 สิงหาคม 2567 0.024 0.015 
23-24 สิงหาคม 2567 0.035 0.025 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-17 
 

ตารางที่ 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไประหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

24-25 สิงหาคม 2567 0.027 0.022 
25-26 สิงหาคม 2567 0.051 0.017 
26-27 สิงหาคม 2567 0.028 0.022 
27-28 สิงหาคม 2567 0.031 0.018 
28-29 สิงหาคม 2567 0.025 0.016 
29-30  สิงหาคม 2567 0.037 0.024 
30-31 สิงหาคม 2567 0.033 0.023 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2567 0.025 0.014 
2-3 กนัยายน 2567 0.052 0.031 
2-3 ตุลาคม 2567 0.047 0.026 

6-7 พฤศจิกายน 2567 0.053 0.033 
10-11 ธนัวาคม 2567 0.071 0.055 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-18 
 

ตารางที่ 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไประหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

1-2 กรกฎาคม 2567 0.021 0.016 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.028 0.022 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.038 0.026 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.021 0.016 
5-6 กรกฎาคม 2567 0.023 0.018 
6-7 กรกฎาคม 2567 0.058 0.044 
7-8 กรกฎาคม 2567 0.028 0.022 
8-9 กรกฎาคม 2567 0.034 0.028 

9-10 กรกฎาคม 2567 0.027 0.021 
10-11 กรกฎาคม 2567 0.021 0.016 
11-12 กรกฎาคม 2567 0.029 0.022 
12-13 กรกฎาคม 2567 0.027 0.020 
13-14 กรกฎาคม 2567 0.030 0.024 
14-15 กรกฎาคม 2567 0.030 0.021 
15-16 กรกฎาคม 2567 0.036 0.024 
16-17 กรกฎาคม 2567 0.024 0.019 
17-18 กรกฎาคม 2567 0.018 0.013 
18-19 กรกฎาคม 2567 0.039 0.024 
19-20 กรกฎาคม 2567 0.024 0.020 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.032 0.019 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.041 0.022 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.044 0.027 
23-24 กรกฎาคม 2567 0.037 0.024 
24-25 กรกฎาคม 2567 0.027 0.017 
25-26 กรกฎาคม 2567 0.032 0.013 
26-27 กรกฎาคม 2567 0.038 0.020 
27-28 กรกฎาคม 2567 0.025 0.014 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-19 
 

ตารางที่ 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไประหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

28-29 กรกฎาคม 2567 0.027 0.022 
29-30  กรกฎาคม 2567 0.035 0.025 
30-31 กรกฎาคม 2567 0.065 0.045 

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 0.032 0.019 
1-2 สิงหาคม 2567 0.031 0.025 
2-3 สิงหาคม 2567 0.027 0.022 
3-4 สิงหาคม 2567 0.026 0.020 
4-5 สิงหาคม 2567 0.029 0.018 
5-6 สิงหาคม 2567 0.047 0.022 
6-7 สิงหาคม 2567 0.057 0.021 
7-8 สิงหาคม 2567 0.036 0.027 
8-9 สิงหาคม 2567 0.044 0.025 
9-10 สิงหาคม 2567 0.060 0.017 
10-11 สิงหาคม 2567 0.032 0.022 
11-12 สิงหาคม 2567 0.026 0.019 
12-13 สิงหาคม 2567 0.021 0.014 
13-14 สิงหาคม 2567 0.025 0.017 
14-15 สิงหาคม 2567 0.032 0.021 
15-16 สิงหาคม 2567 0.027 0.016 
16-17 สิงหาคม 2567 0.029 0.022 
17-18 สิงหาคม 2567 0.031 0.014 
18-19 สิงหาคม 2567 0.027 0.016 
19-20 สิงหาคม 2567 0.021 0.013 
20-21 สิงหาคม 2567 0.025 0.014 
21-22 สิงหาคม 2567 0.056 0.033 
22-23 สิงหาคม 2567 0.019 0.013 
23-24 สิงหาคม 2567 0.023 0.017 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-20 
 

ตารางที่ 4.4-1(ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไประหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

24-25 สิงหาคม 2567 0.025 0.015 
25-26 สิงหาคม 2567 0.028 0.020 
26-27 สิงหาคม 2567 0.035 0.016 
27-28 สิงหาคม 2567 0.031 0.012 
28-29 สิงหาคม 2567 0.021 0.010 
29-30  สิงหาคม 2567 0.024 0.014 
30-31 สิงหาคม 2567 0.022 0.016 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2567 0.018 0.011 
2-3 กนัยายน 2567 0.044 0.028 
2-3 ตุลาคม 2567 0.025 0.017 

6-7 พฤศจิกายน 2567 0.048 0.031 
10-11 ธนัวาคม 2567 0.104 0.077 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-21 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 
(ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2 

 (ppm) 
THC  
(ppm) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.66 0.0062 0.0077 0.0155 4.12 
1-2 สิงหาคม  2567 0.77 0.0061 0.0074 0.0148 3.96 
2-3 กนัยายน 2567 0.72 0.0062 0.0074 0.0156 3.64 
2-3 ตุลาคม 2567 1.23 0.0060 0.0073 0.0148 7.42 

6-7 พฤศจิกายน 2567 1.14 0.0059 0.0076 0.0144 9.75 
10-11 ธนัวาคม 2567 1.81 0.0061 0.0077 0.0148 6.94 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) ไม่มมีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-22 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

CO 
(ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2 

 (ppm) 
THC  
(ppm) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.64 0.0056 0.0070 0.0140 3.16 
1-2 สิงหาคม  2567 0.53 0.0055 0.0063 0.0136 4.77 
2-3 กนัยายน 2567 0.84 0.0055 0.0066 0.0140 4.23 
2-3 ตุลาคม 2567 1.35 0.0148 0.0068 0.0127 6.91 

6-7 พฤศจิกายน 2567 1.44 0.0051 0.0067 0.0136 10.80 
10-11 ธนัวาคม 2567 1.65 0.0052 0.0068 0.0139 11.63 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) ไม่มมีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-23 
 

 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-24 
 

 

 
รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  
 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-25 
 

 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  
 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-26 
 

 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

 
4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปทีผ่่านมา  

 จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของโครงการ โซลเลซ 
คอนโด พหลฯ-ประดิพทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) ตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2566 - ธันวาคม 2567 พบว่า  
ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ซ่ึงมีแนวโน้มไม่
คงท่ี ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ี
โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงั  
ตารางที ่4.4-2 และ รูปที ่4.4-8 ถึง รูปที ่4.4-14 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-27 
 

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

20-21 ธนัวาคม 2566 0.054 0.027 
21-22 ธนัวาคม 2566 0.060 0.032 
22-23 ธนัวาคม 2566 0.055 0.027 
23-24 ธนัวาคม 2566 0.048 0.019 
24-25 ธนัวาคม 2566 0.042 0.017 
25-26 ธนัวาคม 2566 0.050 0.033 
26-27 ธนัวาคม 2566 0.061 0.034 
27-28 ธนัวาคม 2566 0.044 0.020 
28-29 ธนัวาคม 2566 0.048 0.021 
29-30 ธนัวาคม 2566 

หยดุวนัข้ึนปีใหม่ 
30-31 ธนัวาคม 2566 

1 ธนัวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 
1-2 มกราคม 2567 
2-3 มกราคม 2567 0.088 0.041 
3-4 มกราคม 2567 0.074 0.036 
4-5 มกราคม 2567 0.104 0.060 
5-6 มกราคม 2567 0.063 0.039 
6-7 มกราคม 2567 0.059 0.042 
7-8 มกราคม 2567 0.055 0.038 
8-9 มกราคม 2567 0.068 0.045 

9-10 มกราคม 2567 0.082 0.051 
10-11 มกราคม 2567 0.074 0.044 
11-12 มกราคม 2567 0.063 0.034 
12-13 มกราคม 2567 0.047 0.024 
13-14 มกราคม 2567 0.073 0.035 
14-15 มกราคม 2567 0.064 0.045 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-28 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

15-16 มกราคม 2567 0.102 0.073 
16-17 มกราคม 2567 0.089 0.051 
17-18 มกราคม 2567 0.074 0.052 
18-19 มกราคม 2567 0.069 0.051 
19-20 มกราคม 2567 0.069 0.050 
20-21 มกราคม 2567 0.081 0.055 
21-22 มกราคม 2567 0.059 0.038 
22-23 มกราคม 2567 0.051 0.039 
23-24 มกราคม 2567 0.133 0.096 
24-25 มกราคม 2567 0.088 0.049 
25-26 มกราคม 2567 0.085 0.065 
26-27 มกราคม 2567 0.108 0.084 
27-28 มกราคม 2567 0.105 0.083 
28-29 มกราคม 2567 0.085 0.052 
29-30 มกราคม 2567 0.112 0.079 
30-31 มกราคม 2567 0.087 0.064 

1 มกราคม  - 1 กมุภาพนัธ์ 2567 0.094 0.073 
1-2 กมุภาพนัธ์ 2567 0.138 0.057 
2-3 กมุภาพนัธ์ 2567 0.134 0.102 
3-4 กมุภาพนัธ์ 2567 0.121 0.081 
4-5 กมุภาพนัธ์ 2567 0.083 0.063 
5-6 กมุภาพนัธ์ 2567 0.077 0.051 
6-7 กมุภาพนัธ์ 2567 0.104 0.081 
7-8 กมุภาพนัธ์ 2567 0.125 0.086 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.120 0.089 
9-10 กมุภาพนัธ์ 2567 0.156 0.084 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-29 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

10-11 กมุภาพนัธ์ 2567 0.123 0.086 
11-12 กมุภาพนัธ์ 2567 0.039 0.019 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.061 0.033 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.095 0.064 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.106 0.08 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2567 0.119 0.096 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2567 0.116 0.081 
17-18 กมุภาพนัธ์ 2567 0.046 0.035 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2567 0.025 0.012 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2567 0.094 0.063 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2567 0.071 0.057 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2567 0.129 0.102 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2567 0.124 0.096 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2567 0.130 0.104 
24-25 กมุภาพนัธ์ 2567 0.218 0.113 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2567 0.073 0.049 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2567 0.122 0.068 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2567 0.183 0.092 
28-29 กมุภาพนัธ์ 2567 0.190 0.111 

29 กมุภาพนัธ์  - 1 มีนาคม 2567 0.129 0.104 
1-2 มีนาคม 2567 0.136 0.093 
2-3 มีนาคม 2567 0.093 0.062 
3-4 มีนาคม 2567 0.124 0.098 
4-5 มีนาคม 2567 0.089 0.068 
5-6 มีนาคม 2567 0.082 0.055 
6-7 มีนาคม 2567 0.063 0.048 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-30 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

7-8 มีนาคม 2567 0.070 0.032 
8-9 มีนาคม 2567 0.089 0.060 
9-10 มีนาคม 2567 0.074 0.048 

10-11 มีนาคม 2567 0.053 0.038 
11-12 มีนาคม 2567 0.078 0.056 
12-13 มีนาคม 2567 0.066 0.043 
13-14 มีนาคม 2567 0.056 0.034 
14-15 มีนาคม 2567 0.106 0.048 
15-16 มีนาคม 2567 0.082 0.052 
16-17 มีนาคม 2567 0.046 0.033 
17-18 มีนาคม 2567 0.041 0.028 
18-19 มีนาคม 2567 0.091 0.046 
19-20 มีนาคม 2567 0.119 0.065 
20-21 มีนาคม 2567 0.054 0.019 
21-22 มีนาคม 2567 0.082 0.062 
22-23 มีนาคม 2567 0.046 0.034 
23-24 มีนาคม 2567 0.043 0.033 
24-25 มีนาคม 2567 0.036 0.027 
25-26 มีนาคม 2567 0.064 0.049 
26-27 มีนาคม 2567 0.053 0.042 
27-28 มีนาคม 2567 0.043 0.030 
28-29 มีนาคม 2567 0.046 0.032 
29-30  มีนาคม 2567 0.051 0.036 
30-31 มีนาคม 2567 0.041 0.020 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 0.056 0.036 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-31 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

1-2 เมษายน 2567 0.112 0.073 
2-3 เมษายน 2567 0.162 0.092 
3-4 เมษายน 2567 0.166 0.081 
4-5 เมษายน 2567 0.108 0.065 
5-6 เมษายน 2567 0.070 0.053 
6-7 เมษายน 2567 0.087 0.060 
7-8 เมษายน 2567 0.108 0.063 
8-9 เมษายน 2567 0.082 0.047 
9-10 เมษายน 2567 0.115 0.060 
10-11 เมษายน 2567 0.112 0.070 
11-12 เมษายน 2567 0.073 0.054 
12-13 เมษายน 2567 

หยดุเทศกาลสงกรานต ์
13-14 เมษายน 2567 
14-15 เมษายน 2567 
15-16 เมษายน 2567 
16-17 เมษายน 2567 
17-18 เมษายน 2567 0.132 0.071 
18-19 เมษายน 2567 0.163 0.036 
19-20 เมษายน 2567 0.077 0.047 
20-21 เมษายน 2567 0.216 0.119 
21-22 เมษายน 2567 0.231 0.111 
22-23 เมษายน 2567 0.205 0.104 
23-24 เมษายน 2567 0.214 0.099 
24-25 เมษายน 2567 0.090 0.052 
25-26 เมษายน 2567 0.136 0.083 
26-27 เมษายน 2567 0.122 0.085 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-32 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

27-28 เมษายน 2567 0.069 0.056 
28-29 เมษายน 2567 0.170 0.090 
29-30  เมษายน 2567 0.116 0.069 

30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 0.143 0.088 
1-2 พฤษภาคม 2567 0.063 0.050 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.255 0.044 
3-4 พฤษภาคม 2567 0.169 0.098 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.240 0.116 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.233 0.106 
6-7 พฤษภาคม 2567 0.330 0.111 
7-8 พฤษภาคม 2567 0.049 0.036 
8-9 พฤษภาคม 2567 0.099 0.059 
9-10 พฤษภาคม 2567 0.090 0.057 
10-11 พฤษภาคม 2567 0.063 0.051 
11-12 พฤษภาคม 2567 0.053 0.042 
12-13 พฤษภาคม 2567 0.044 0.035 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.056 0.041 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.160 0.118 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.102 0.077 
16-17 พฤษภาคม 2567 0.140 0.061 
17-18 พฤษภาคม 2567 0.130 0.068 
18-19 พฤษภาคม 2567 0.033 0.026 
19-20 พฤษภาคม 2567 0.070 0.054 
20-21 พฤษภาคม 2567 0.057 0.047 
21-22 พฤษภาคม 2567 0.076 0.036 
22-23 พฤษภาคม 2567 0.062 0.032 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-33 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

23-24 พฤษภาคม 2567 0.047 0.025 
24-25 พฤษภาคม 2567 0.067 0.044 
25-26 พฤษภาคม 2567 0.148 0.099 
26-27 พฤษภาคม 2567 0.083 0.048 
27-28 พฤษภาคม 2567 0.110 0.069 
28-29 พฤษภาคม 2567 0.123 0.070 
29-30  พฤษภาคม 2567 0.094 0.076 
30-31 พฤษภาคม 2567 0.090 0.077 

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 0.051 0.038 
1-2 มิถุนายน 2567 0.059 0.038 
2-3 มิถุนายน 2567 0.056 0.043 
3-4 มิถุนายน 2567 0.040 0.032 
4-5 มิถุนายน 2567 0.062 0.026 
5-6 มิถุนายน 2567 0.116 0.068 
6-7 มิถุนายน 2567 0.103 0.073 
7-8 มิถุนายน 2567 0.113 0.081 
8-9 มิถุนายน 2567 0.064 0.045 
9-10 มิถุนายน 2567 0.091 0.065 

10-11 มิถุนายน 2567 0.038 0.023 
11-12 มิถุนายน 2567 0.097 0.051 
12-13 มิถุนายน 2567 0.114 0.074 
13-14 มิถุนายน 2567 0.184 0.091 
14-15 มิถุนายน 2567 0.156 0.096 
15-16 มิถุนายน 2567 0.057 0.041 
16-17 มิถุนายน 2567 0.081 0.055 
17-18 มิถุนายน 2567 0.073 0.058 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-34 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

18-19 มิถุนายน 2567 0.098 0.072 
19-20 มิถุนายน 2567 0.075 0.059 
20-21 มิถุนายน 2567 0.042 0.033 
21-22 มิถุนายน 2567 0.088 0.067 
22-23 มิถุนายน 2567 0.110 0.086 
23-24 มิถุนายน 2567 0.108 0.087 
24-25 มิถุนายน 2567 0.097 0.064 
25-26 มิถุนายน 2567 0.152 0.116 
26-27 มิถุนายน 2567 0.037 0.025 
27-28 มิถุนายน 2567 0.059 0.043 
28-29 มิถุนายน 2567 0.077 0.050 
29-30  มิถนุายน 2567 0.043 0.033 

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567 0.052 0.040 
1-2 กรกฎาคม 2567 0.040 0.030 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.061 0.049 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.049 0.038 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.048 0.037 
5-6 กรกฎาคม 2567 0.046 0.030 
6-7 กรกฎาคม 2567 0.076 0.058 
7-8 กรกฎาคม 2567 0.116 0.085 
8-9 กรกฎาคม 2567 0.048 0.034 

9-10 กรกฎาคม 2567 0.076 0.063 
10-11 กรกฎาคม 2567 0.080 0.065 
11-12 กรกฎาคม 2567 0.078 0.062 
12-13 กรกฎาคม 2567 0.074 0.044 
13-14 กรกฎาคม 2567 0.105 0.062 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-35 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

14-15 กรกฎาคม 2567 0.056 0.035 
15-16 กรกฎาคม 2567 0.064 0.053 
16-17 กรกฎาคม 2567 0.068 0.049 
17-18 กรกฎาคม 2567 0.050 0.026 
18-19 กรกฎาคม 2567 0.041 0.032 
19-20 กรกฎาคม 2567 0.054 0.041 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.043 0.029 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.035 0.018 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.062 0.046 
23-24 กรกฎาคม 2567 0.068 0.053 
24-25 กรกฎาคม 2567 0.077 0.059 
25-26 กรกฎาคม 2567 0.045 0.030 
26-27 กรกฎาคม 2567 0.065 0.050 
27-28 กรกฎาคม 2567 0.069 0.055 
28-29 กรกฎาคม 2567 0.047 0.030 
29-30  กรกฎาคม 2567 0.046 0.033 
30-31 กรกฎาคม 2567 0.105 0.083 

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 0.036 0.022 
1-2 สิงหาคม 2567 0.040 0.030 
2-3 สิงหาคม 2567 0.091 0.062 
3-4 สิงหาคม 2567 0.057 0.046 
4-5 สิงหาคม 2567 0.045 0.018 
5-6 สิงหาคม 2567 0.055 0.023 
6-7 สิงหาคม 2567 0.053 0.028 
7-8 สิงหาคม 2567 0.068 0.045 
8-9 สิงหาคม 2567 0.085 0.066 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-36 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
ฝุ่นละอองรวม 

 (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

9-10 สิงหาคม 2567 0.044 0.021 
10-11 สิงหาคม 2567 0.035 0.024 
11-12 สิงหาคม 2567 0.033 0.021 
12-13 สิงหาคม 2567 0.030 0.014 
13-14 สิงหาคม 2567 0.034 0.020 
14-15 สิงหาคม 2567 0.028 0.016 
15-16 สิงหาคม 2567 0.032 0.018 
16-17 สิงหาคม 2567 0.036 0.022 
17-18 สิงหาคม 2567 0.024 0.015 
18-19 สิงหาคม 2567 0.021 0.017 
19-20 สิงหาคม 2567 0.026 0.016 
20-21 สิงหาคม 2567 0.050 0.028 
21-22 สิงหาคม 2567 0.028 0.019 
22-23 สิงหาคม 2567 0.024 0.015 
23-24 สิงหาคม 2567 0.035 0.025 
24-25 สิงหาคม 2567 0.027 0.022 
25-26 สิงหาคม 2567 0.051 0.017 
26-27 สิงหาคม 2567 0.028 0.022 
27-28 สิงหาคม 2567 0.031 0.018 
28-29 สิงหาคม 2567 0.025 0.016 
29-30  สิงหาคม 2567 0.037 0.024 
30-31 สิงหาคม 2567 0.033 0.023 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2567 0.025 0.014 
2-3 กนัยายน 2567 0.052 0.031 
2-3 ตุลาคม 2567 0.047 0.026 

6-7 พฤศจิกายน 2567 0.053 0.033 
10-11 ธนัวาคม 2567 0.071 0.055 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-37 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

7-8 กมุภาพนัธ์ 2567 0.047 0.025 
8-9 กมุภาพนัธ์ 2567 0.051 0.041 
9-10 กมุภาพนัธ์ 2567 0.042 0.025 
10-11 กมุภาพนัธ์ 2567 0.050 0.034 
11-12 กมุภาพนัธ์ 2567 0.037 0.019 
12-13 กมุภาพนัธ์ 2567 0.048 0.022 
13-14 กมุภาพนัธ์ 2567 0.016 0.010 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2567 0.124 0.042 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2567 0.094 0.082 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2567 0.093 0.066 
17-18 กมุภาพนัธ์ 2567 0.046 0.035 
18-19 กมุภาพนัธ์ 2567 0.048 0.033 
19-20 กมุภาพนัธ์ 2567 0.033 0.023 
20-21 กมุภาพนัธ์ 2567 0.071 0.022 
21-22 กมุภาพนัธ์ 2567 0.036 0.025 
22-23 กมุภาพนัธ์ 2567 0.041 0.026 
23-24 กมุภาพนัธ์ 2567 0.038 0.028 
24-25 กมุภาพนัธ์ 2567 0.032 0.019 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2567 0.054 0.039 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2567 0.045 0.034 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2567 0.064 0.045 
28-29 กมุภาพนัธ์ 2567 0.067 0.05 

29 กมุภาพนัธ์  - 1 มีนาคม 2567 0.046 0.032 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-38 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

1-2 มีนาคม 2567 0.088 0.051 
2-3 มีนาคม 2567 0.093 0.05 
3-4 มีนาคม 2567 0.085 0.042 
4-5 มีนาคม 2567 0.082 0.041 
5-6 มีนาคม 2567 0.087 0.035 
6-7 มีนาคม 2567 0.065 0.032 
7-8 มีนาคม 2567 0.047 0.026 
8-9 มีนาคม 2567 0.050 0.024 
9-10 มีนาคม 2567 0.052 0.027 

10-11 มีนาคม 2567 0.058 0.034 
11-12 มีนาคม 2567 0.047 0.027 
12-13 มีนาคม 2567 0.039 0.025 
13-14 มีนาคม 2567 0.034 0.024 
14-15 มีนาคม 2567 0.034 0.018 
15-16 มีนาคม 2567 0.074 0.053 
16-17 มีนาคม 2567 0.052 0.019 
17-18 มีนาคม 2567 0.027 0.014 
18-19 มีนาคม 2567 0.032 0.023 
19-20 มีนาคม 2567 0.037 0.022 
20-21 มีนาคม 2567 0.049 0.036 
21-22 มีนาคม 2567 0.064 0.048 
22-23 มีนาคม 2567 0.035 0.023 
23-24 มีนาคม 2567 0.027 0.021 
24-25 มีนาคม 2567 0.034 0.024 
25-26 มีนาคม 2567 0.029 0.02 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-39 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

26-27 มีนาคม 2567 0.024 0.018 
27-28 มีนาคม 2567 0.043 0.017 
28-29 มีนาคม 2567 0.025 0.02 
29-30  มีนาคม 2567 0.033 0.026 
30-31 มีนาคม 2567 0.022 0.018 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 0.021 0.014 
1-2 เมษายน 2567 0.032 0.023 
2-3 เมษายน 2567 0.030 0.019 
3-4 เมษายน 2567 0.027 0.020 
4-5 เมษายน 2567 0.027 0.022 
5-6 เมษายน 2567 0.030 0.021 
6-7 เมษายน 2567 0.032 0.023 
7-8 เมษายน 2567 0.023 0.018 
8-9 เมษายน 2567 0.017 0.012 
9-10 เมษายน 2567 0.022 0.016 
10-11 เมษายน 2567 0.029 0.020 
11-12 เมษายน 2567 0.047 0.035 
12-13 เมษายน 2567 

หยดุเทศกาลสงกรานต ์
13-14 เมษายน 2567 
14-15 เมษายน 2567 
15-16 เมษายน 2567 
16-17 เมษายน 2567 
17-18 เมษายน 2567 0.023 0.017 
18-19 เมษายน 2567 0.030 0.024 
19-20 เมษายน 2567 0.034 0.018 
20-21 เมษายน 2567 0.043 0.020 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-40 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

21-22 เมษายน 2567 0.050 0.041 
22-23 เมษายน 2567 0.036 0.025 
23-24 เมษายน 2567 0.068 0.027 
24-25 เมษายน 2567 0.020 0.014 
25-26 เมษายน 2567 0.016 0.011 
26-27 เมษายน 2567 0.023 0.016 
27-28 เมษายน 2567 0.032 0.020 
28-29 เมษายน 2567 0.022 0.017 
29-30  เมษายน 2567 0.030 0.024 

30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 0.037 0.022 
1-2 พฤษภาคม 2567 0.054 0.043 
2-3 พฤษภาคม 2567 0.044 0.032 
3-4 พฤษภาคม 2567 0.031 0.024 
4-5 พฤษภาคม 2567 0.037 0.021 
5-6 พฤษภาคม 2567 0.044 0.028 
6-7 พฤษภาคม 2567 0.088 0.044 
7-8 พฤษภาคม 2567 0.030 0.020 
8-9 พฤษภาคม 2567 0.027 0.022 
9-10 พฤษภาคม 2567 0.058 0.025 
10-11 พฤษภาคม 2567 0.021 0.021 
11-12 พฤษภาคม 2567 0.053 0.026 
12-13 พฤษภาคม 2567 0.044 0.023 
13-14 พฤษภาคม 2567 0.057 0.028 
14-15 พฤษภาคม 2567 0.043 0.028 
15-16 พฤษภาคม 2567 0.029 0.023 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-41 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

16-17 พฤษภาคม 2567 0.022 0.014 
17-18 พฤษภาคม 2567 0.024 0.021 
18-19 พฤษภาคม 2567 0.040 0.016 
19-20 พฤษภาคม 2567 0.064 0.025 
20-21 พฤษภาคม 2567 0.046 0.020 
21-22 พฤษภาคม 2567 0.041 0.020 
22-23 พฤษภาคม 2567 0.034 0.020 
23-24 พฤษภาคม 2567 0.043 0.031 
24-25 พฤษภาคม 2567 0.089 0.022 
25-26 พฤษภาคม 2567 0.022 0.018 
26-27 พฤษภาคม 2567 0.048 0.029 
27-28 พฤษภาคม 2567 0.030 0.019 
28-29 พฤษภาคม 2567 0.061 0.037 
29-30  พฤษภาคม 2567 0.030 0.025 
30-31 พฤษภาคม 2567 0.021 0.017 

31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 0.045 0.026 
1-2 มิถุนายน 2567 0.052 0.021 
2-3 มิถุนายน 2567 0.058 0.017 
3-4 มิถุนายน 2567 0.025 0.020 
4-5 มิถุนายน 2567 0.027 0.016 
5-6 มิถุนายน 2567 0.021 0.014 
6-7 มิถุนายน 2567 0.020 0.016 
7-8 มิถุนายน 2567 0.064 0.049 
8-9 มิถุนายน 2567 0.023 0.018 
9-10 มิถุนายน 2567 0.052 0.028 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-42 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

10-11 มิถุนายน 2567 0.096 0.030 
11-12 มิถุนายน 2567 0.036 0.016 
12-13 มิถุนายน 2567 0.049 0.021 
13-14 มิถุนายน 2567 0.034 0.023 
14-15 มิถุนายน 2567 0.056 0.034 
15-16 มิถุนายน 2567 0.032 0.020 
16-17 มิถุนายน 2567 0.030 0.014 
17-18 มิถุนายน 2567 0.054 0.042 
18-19 มิถุนายน 2567 0.063 0.040 
19-20 มิถุนายน 2567 0.048 0.020 
20-21 มิถุนายน 2567 0.024 0.016 
21-22 มิถุนายน 2567 0.026 0.018 
22-23 มิถุนายน 2567 0.021 0.015 
23-24 มิถุนายน 2567 0.035 0.025 
24-25 มิถุนายน 2567 0.020 0.016 
25-26 มิถุนายน 2567 0.026 0.015 
26-27 มิถุนายน 2567 0.034 0.027 
27-28 มิถุนายน 2567 0.029 0.023 
28-29 มิถุนายน 2567 0.032 0.022 
29-30  มิถนุายน 2567 0.028 0.020 

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567 0.031 0.023 
1-2 กรกฎาคม 2567 0.021 0.016 
2-3 กรกฎาคม 2567 0.028 0.022 
3-4 กรกฎาคม 2567 0.038 0.026 
4-5 กรกฎาคม 2567 0.021 0.016 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-43 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

5-6 กรกฎาคม 2567 0.023 0.018 
6-7 กรกฎาคม 2567 0.058 0.044 
7-8 กรกฎาคม 2567 0.028 0.022 
8-9 กรกฎาคม 2567 0.034 0.028 

9-10 กรกฎาคม 2567 0.027 0.021 
10-11 กรกฎาคม 2567 0.021 0.016 
11-12 กรกฎาคม 2567 0.029 0.022 
12-13 กรกฎาคม 2567 0.027 0.020 
13-14 กรกฎาคม 2567 0.030 0.024 
14-15 กรกฎาคม 2567 0.030 0.021 
15-16 กรกฎาคม 2567 0.036 0.024 
16-17 กรกฎาคม 2567 0.024 0.019 
17-18 กรกฎาคม 2567 0.018 0.013 
18-19 กรกฎาคม 2567 0.039 0.024 
19-20 กรกฎาคม 2567 0.024 0.020 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.032 0.019 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.041 0.022 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.044 0.027 
23-24 กรกฎาคม 2567 0.037 0.024 
24-25 กรกฎาคม 2567 0.027 0.017 
25-26 กรกฎาคม 2567 0.032 0.013 
26-27 กรกฎาคม 2567 0.038 0.020 
27-28 กรกฎาคม 2567 0.025 0.014 
28-29 กรกฎาคม 2567 0.027 0.022 
29-30  กรกฎาคม 2567 0.035 0.025 
30-31 กรกฎาคม 2567 0.065 0.045 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-44 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 0.032 0.019 
1-2 สิงหาคม 2567 0.031 0.025 
2-3 สิงหาคม 2567 0.027 0.022 
3-4 สิงหาคม 2567 0.026 0.020 
4-5 สิงหาคม 2567 0.029 0.018 
5-6 สิงหาคม 2567 0.047 0.022 
6-7 สิงหาคม 2567 0.057 0.021 
7-8 สิงหาคม 2567 0.036 0.027 
8-9 สิงหาคม 2567 0.044 0.025 
9-10 สิงหาคม 2567 0.060 0.017 
10-11 สิงหาคม 2567 0.032 0.022 
11-12 สิงหาคม 2567 0.026 0.019 
12-13 สิงหาคม 2567 0.021 0.014 
13-14 สิงหาคม 2567 0.025 0.017 
14-15 สิงหาคม 2567 0.032 0.021 
15-16 สิงหาคม 2567 0.027 0.016 
16-17 สิงหาคม 2567 0.029 0.022 
17-18 สิงหาคม 2567 0.031 0.014 
18-19 สิงหาคม 2567 0.027 0.016 
19-20 สิงหาคม 2567 0.021 0.013 
20-21 สิงหาคม 2567 0.025 0.014 
21-22 สิงหาคม 2567 0.056 0.033 
22-23 สิงหาคม 2567 0.019 0.013 
23-24 สิงหาคม 2567 0.023 0.017 
24-25 สิงหาคม 2567 0.025 0.015 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-45 
 

ตารางที่ 4.4-2(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
         ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567   

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM-10) 

25-26 สิงหาคม 2567 0.028 0.020 
26-27 สิงหาคม 2567 0.035 0.016 
27-28 สิงหาคม 2567 0.031 0.012 
28-29 สิงหาคม 2567 0.021 0.010 
29-30  สิงหาคม 2567 0.024 0.014 
30-31 สิงหาคม 2567 0.022 0.016 

31 สิงหาคม - 1 กนัยายน 2567 0.018 0.011 
2-3 กนัยายน 2567 0.044 0.028 
2-3 ตุลาคม 2567 0.025 0.017 

6-7 พฤศจิกายน 2567 0.048 0.031 
10-11 ธนัวาคม 2567 0.104 0.077 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-46 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 
(ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2 

 (ppm) 
THC  
(ppm) 

22-23 ธนัวาคม 2566 1.02 0.0067 0.0081 0.0156 5.60 
26-27 มกราคม 2567 1.96 0.0066 0.0087 0.0136 3.89 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2567 0.41 0.0060 0.0078 0.0159 3.52 
6-7 มีนาคม 2567 0.45 0.0059 0.0081 0.0158 3.45 
4-5 เมษายน 2567 1.40 0.0057 0.0078 0.0157 2.50 
6-7 พฤษภาคม 2567 1.06 0.0065 0.0084 0.0166 5.02 
5-6 มิถนุายน 2567 1.10 0.0061 0.0071 0.0139 5.27 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) ไม่มมีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-47 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ 

CO 
(ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2 

 (ppm) 
THC  
(ppm) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.66 0.0062 0.0077 0.0155 4.12 
1-2 สิงหาคม  2567 0.77 0.0061 0.0074 0.0148 3.96 
2-3 กนัยายน 2567 0.72 0.0062 0.0074 0.0156 3.64 
2-3 ตุลาคม 2567 1.23 0.0060 0.0073 0.0148 7.42 

6-7 พฤศจิกายน 2567 1.14 0.0059 0.0076 0.0144 9.75 
10-11 ธนัวาคม 2567 1.81 0.0061 0.0077 0.0148 6.94 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) ไม่มมีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-48 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

CO 
(ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2 

 (ppm) 
THC  
(ppm) 

16-17 กมุภาพนัธ์ 2567 0.39 0.0058 0.0066 0.0145 3.40 
6-7 มีนาคม 2567 0.35 0.0052 0.0064 0.0135 3.29 
4-5 เมษายน 2567 0.95 0.0046 0.0066 0.0134 2.45 
6-7 พฤษภาคม 2567 0.90 0.0057 0.0073 0.0140 2.37 
5-6 มิถนุายน 2567 0.94 0.0055 0.0069 0.0127 2.55 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) ไม่มมีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-49 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  

มาตรฐาน  :      1. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 2. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 3. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 4. ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
  

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

CO 
(ppm) 

SO2 24 Hr 
(ppm)   

SO2 1 Hr 
(ppm)  

NO2 

 (ppm) 
THC  
(ppm) 

2-3 กรกฎาคม 2567 0.64 0.0056 0.0070 0.0140 3.16 
1-2 สิงหาคม  2567 0.53 0.0055 0.0063 0.0136 4.77 
2-3 กนัยายน 2567 0.84 0.0055 0.0066 0.0140 4.23 
2-3 ตุลาคม 2567 1.35 0.0148 0.0068 0.0127 6.91 

6-7 พฤศจิกายน 2567 1.44 0.0051 0.0067 0.0136 10.80 
10-11 ธนัวาคม 2567 1.65 0.0052 0.0068 0.0139 11.63 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) ไม่มมีาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-50 
 

 

 
รูปที ่4.4-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-51 
 

 

 
รูปที ่4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-52 
 

 

 
รูปที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  
 

 
รูปที ่4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-53 
 

 

 
รูปที ่4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567 

 

 4.4.2  ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
4.4.2.1 ผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไประหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

    ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 (L10) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน
(Ldn) และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก และตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง
ในช่วงงานก่อสร้าง จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ท่ีก าหนดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
ไวเ้ท่ากับ 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 115 เดซิเบลเอ และตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2543) ท่ีก าหนดระดบัค่าการรบกวนไวไ้ม่
เกิน 10 เดซิเบลเอ แสดงดัง ตารางที่ 4.4-3 และรูปที่ 4.4-15 ถึง รูปที่ 4.5-17 และการตรวจวดัระดับเสียง
โดยทัว่ไป ภาพที ่4.4-2 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-54 
 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

1 กรกฎาคม 2567 63.1 95.0 67.8 56.8 68.6 2.7 
2 กรกฎาคม 2567 63.7 96.2 70.8 59.0 69.3 1.1 
3 กรกฎาคม 2567 62.8 91.4 67.3 59.1 68.8 * 
4 กรกฎาคม 2567 69.6 93.8 78.1 58.3 78.2 9.9 
5 กรกฎาคม 2567 67.5 90.1 73.1 56.7 76.4 2.1 
6 กรกฎาคม 2567 63.2 91.5 71.7 43.4 65.8 2.7 
7 กรกฎาคม 2567 62.8 91.0 68.7 58.0 67.5 1.1 
8 กรกฎาคม 2567 62.9 94.3 67.9 51.7 67.1 12.7** 
9 กรกฎาคม 2567 65.0 97.7 71.4 49.9 67.1 13.1** 

10 กรกฎาคม 2567 65.4 93.7 68.0 59.7 69.4 3.5 
11 กรกฎาคม 2567 66.8 98.7 75.1 60.2 73.6 7.6 
12 กรกฎาคม 2567 65.4 92.6 74.8 58.9 70.8 5.9 
13 กรกฎาคม 2567 64.9 89.7 73.3 57.8 70.5 10.0 
14 กรกฎาคม 2567 62.8 91.4 69.0 58.7 68.1 2.5 
15 กรกฎาคม 2567 64.4 96.6 71.0 57.9 68.9 9.8 
16 กรกฎาคม 2567 64.6 97.4 71.3 59.2 69.1 8.4 
17 กรกฎาคม 2567 62.9 92.0 67.1 59.3 68.7 1.9 
18 กรกฎาคม 2567 65.0 94.4 69.0 55.2 69.4 11.9** 
19 กรกฎาคม 2567 62.9 88.6 69.0 57.9 68.5 2.8 
20 กรกฎาคม 2567 67.8 91.4 73.8 57.8 71.5 12.8** 
21 กรกฎาคม 2567 58.8 90.0 65.3 45.0 62.7 7.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-55 
 

ตารางที ่4.4-3(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

22 กรกฎาคม 2567 60.2 89.3 67.7 44.3 63.9 2.9 
23 กรกฎาคม 2567 63.3 94.3 71.7 57.2 67.1 6.1 
24 กรกฎาคม 2567 60.9 94.0 69.3 47.8 65.5 6.9 
25 กรกฎาคม 2567 61.3 103.5 71.1 45.3 63.6 9.8 
26 กรกฎาคม 2567 62.8 82.5 73.2 48.4 64.9 10.0 
27 กรกฎาคม 2567 65.1 85.3 72.9 56.3 71.3 7.0 
28 กรกฎาคม 2567 60.5 93.8 68.7 55.1 67.4 9.9 
29 กรกฎาคม 2567 69.2 97.8 76.0 53.3 71.5 13.4** 
30 กรกฎาคม 2567 74.3** 108.3 85.5 55.6 74.8 16.8** 
31 กรกฎาคม 2567 68.6 99.5 79.6 56.4 72.9 4.7 
1 สิงหาคม 2567 67.3 97.2 77.7 51.2 70.4 14.7** 
2 สิงหาคม 2567 75.5** 106.9 80.2 43.7 77.5 21.3** 
3 สิงหาคม 2567 72.4** 103.3 78.0 56.5 76.9 14.9** 
4 สิงหาคม 2567 63.9 107.1 71.4 49.4 69.3 12.3** 
5 สิงหาคม 2567 67.9 98.3 76.6 48.7 69.2 11.4** 
6 สิงหาคม 2567 72.1** 99.0 79.3 45.1 79.4 13.6** 
7 สิงหาคม 2567 67.9 107.4 75.9 47.6 71.8 9.9 
8 สิงหาคม 2567 59.6 97.8 68.0 45.8 63.8 9.4 
9 สิงหาคม 2567 61.6 92.6 70.7 39.7 64.0 8.4 
10 สิงหาคม 2567 61.0 91.8 67.0 57.3 65.9 2.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-56 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

11 สิงหาคม 2567 62.1 93.5 70.8 53.9 65.8 8.9 
12 สิงหาคม 2567 58.0 88.6 59.4 52.3 63.4 1.4 
13 สิงหาคม 2567 59.8 100.5 68.0 50.5 64.3 9.7 
14 สิงหาคม 2567 61.1 97.6 70.5 49.6 64.4 8.5 
15 สิงหาคม 2567 60.7 98.5 70.3 51.3 64.2 9.8 
16 สิงหาคม 2567 61.7 93.5 68.6 48.4 67.1 9.3 
17 สิงหาคม 2567 59.1 90.0 65.1 53.8 63.9 5.2 
18 สิงหาคม 2567 59.7 108.4 68.2 52.0 64.0 9.7 
19 สิงหาคม 2567 60.4 89.7 68.1 53.3 66.9 8.2 
20 สิงหาคม 2567 63.7 103.9 67.5 53.5 71.8 * 
21 สิงหาคม 2567 61.2 94.9 68.9 53.5 68.5 1.4 
22 สิงหาคม 2567 60.6 95.2 67.1 54.4 66.4 * 
23 สิงหาคม 2567 60.4 92.2 67.8 54.3 65.2 4.6 
24 สิงหาคม 2567 62.4 96.7 69.9 54.2 65.3 5.7 
25 สิงหาคม 2567 63.2 97.2 70.9 53.9 66.0 7.5 
26 สิงหาคม 2567 61.6 95.8 67.4 53.7 65.6 9.7 
27 สิงหาคม 2567 60.5 102.6 67.4 46.7 66.5 9.4 
28 สิงหาคม 2567 61.6 97.6 68.8 46.8 65.5 7.6 
29 สิงหาคม 2567 61.3 91.7 68.8 54.7 64.5 3.2 
30 สิงหาคม 2567 61.5 93.2 67.9 54.1 64.4 3.9 
31 สิงหาคม 2567 60.9 96.5 68.2 53.8 64.3 7.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-57 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

2-3 กนัยายน 2567 65.3 93.4 74.9 57.7 73.0 9.7 
2-3 ตุลาคม 2567 65.6 99.0 73.7 50.3 67.2 9.7 

6-7 พฤศจิกายน 2567 69.0 105.3 78.0 42.9 69.7 9.7 
10-11 ธนัวาคม 2567 68.6 101.2 78.5 42.2 69.8 9.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-58 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

1 กรกฎาคม 2567 59.3 102.9 65.7 52.7 63.7 10.0 
2 กรกฎาคม 2567 59.1 101.8 66.7 53.1 64.2 7.9 
3 กรกฎาคม 2567 58.9 89.0 64.5 53.8 64.4 * 
4 กรกฎาคม 2567 63.9 91.7 72.6 54.0 71.2 * 
5 กรกฎาคม 2567 60.9 99.2 69.2 53.9 67.1 5.0 
6 กรกฎาคม 2567 61.5 105.2 69.8 54.2 65.4 9.4 
7 กรกฎาคม 2567 59.8 90.7 65.2 52.5 63.8 9.9 
8 กรกฎาคม 2567 58.1 83.1 64.1 51.4 63.1 2.3 
9 กรกฎาคม 2567 58.7 79.3 65.0 54.5 63.9 2.2 

10 กรกฎาคม 2567 60.6 99.4 66.7 54.9 64.7 2.8 
11 กรกฎาคม 2567 62.0 98.9 69.1 53.9 66.4 9.9 
12 กรกฎาคม 2567 65.1 95.4 71.4 53.1 66.6 10.0 
13 กรกฎาคม 2567 75.3** 104.4 86.5 53.3 75.7 17.9** 
14 กรกฎาคม 2567 83.7** 109.1 69.7 53.7 83.7 34.0** 
15 กรกฎาคม 2567 63.2 96.6 70.3 53.6 67.0 4.0 
16 กรกฎาคม 2567 64.6 97.4 71.3 59.2 69.1 4.7 
17 กรกฎาคม 2567 65.5 103.6 77.4 52.7 68.9 10.0 
18 กรกฎาคม 2567 60.5 90.9 64.4 45.1 63.5 8.6 
19 กรกฎาคม 2567 60.5 90.9 64.4 45.1 63.5 8.6 
20 กรกฎาคม 2567 61.3 85.4 68.6 51.8 65.3 9.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 
 วนัท่ี 13 และ 14  กรกฎาคม 2567 มีการจดักิจกรรมภายในวดั จึงท าให้เสียงมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-59 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

21 กรกฎาคม 2567 56.3 87.5 62.8 42.5 60.2 6.8 
22 กรกฎาคม 2567 61.6 98.3 67.8 42.5 63.4 4.5 
23 กรกฎาคม 2567 59.4 83.8 64.7 50.7 62.7 3.7 
24 กรกฎาคม 2567 59.3 92.8 67.7 46.6 62.5 8.5 
25 กรกฎาคม 2567 59.7 101.9 69.5 43.7 62.0 8.9 
26 กรกฎาคม 2567 59.8 92.7 69.6 46.9 62.4 9.4 
27 กรกฎาคม 2567 60.5 82.1 68.4 52.3 63.6 0.6 
28 กรกฎาคม 2567 59.0 102.8 66.3 50.8 63.5 10.0 
29 กรกฎาคม 2567 64.2 103.2 69.3 52.1 65.8 10.0 
30 กรกฎาคม 2567 57.8 86.9 64.2 48.0 65.3 6.6 
31 กรกฎาคม 2567 57.9 82.0 63.2 49.9 63.0 2.3 
1 สิงหาคม 2567 57.6 86.9 63.3 47.9 65.6 5.7 
2 สิงหาคม 2567 57.2 81.9 63.0 49.7 62.6 * 
3 สิงหาคม 2567 63.1 89.5 70.5 55.9 69.6 * 
4 สิงหาคม 2567 60.5 105.3 66.0 50.9 66.4 4.4 
5 สิงหาคม 2567 60.2 113.9 65.9 48.1 63.4 10.0 
6 สิงหาคม 2567 63.0 85.4 68.6 50.6 66.1 2.2 
7 สิงหาคม 2567 59.1 110.2 65.6 51.0 63.7 5.9 
8 สิงหาคม 2567 57.5 85.5 64.8 50.2 62.0 8.4 
9 สิงหาคม 2567 59.6 103.5 67.2 50.2 63.5 10.0 
10 สิงหาคม 2567 65.4 86.8 77.7 51.6 66.9 10.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-60 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

11 สิงหาคม 2567 61.8 105.9 67.0 50.6 65.2 9.9 
12 สิงหาคม 2567 58.8 92.2 64.9 50.3 63.2 1.6 
13 สิงหาคม 2567 55.4 89.4 63.0 45.5 61.1 8.0 
14 สิงหาคม 2567 56.4 94.3 62.1 47.1 61.1 3.5 
15 สิงหาคม 2567 55.7 97.8 62.7 49.9 60.8 5.2 
16 สิงหาคม 2567 60.9 82.5 69.5 50.5 63.5 9.9 
17 สิงหาคม 2567 56.2 73.1 62.0 51.7 61.2 7.0 
18 สิงหาคม 2567 58.7 106.9 66.3 50.5 62.6 9.9 
19 สิงหาคม 2567 57.8 102.8 65.2 48.8 64.8 3.5 
20 สิงหาคม 2567 57.4 106.2 67.5 49.0 62.6 9.8 
21 สิงหาคม 2567 57.2 89.0 65.0 48.9 62.7 9.5 
22 สิงหาคม 2567 58.4 103.2 65.3 49.3 62.8 8.7 
23 สิงหาคม 2567 56.8 88.5 64.0 49.3 61.4 9.7 
24 สิงหาคม 2567 60.8 91.4 70.3 48.8 66.2 6.2 
25 สิงหาคม 2567 57.5 90.5 66.1 49.4 62.0 6.7 
26 สิงหาคม 2567 54.8 90.2 61.4 44.3 60.8 6.9 
27 สิงหาคม 2567 61.6 100.2 65.5 45.9 70.0 9.2 
28 สิงหาคม 2567 56.2 95.8 63.8 48.5 63.0 7.8 
29 สิงหาคม 2567 55.2 89.5 62.3 49.2 60.1 7.3 
30 สิงหาคม 2567 55.9 86.9 65.5 49.2 60.8 6.5 
31 สิงหาคม 2567 55.5 92.3 61.3 49.4 60.9 8.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-61 
 

ตารางที ่4.4-2(ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

2-3 กนัยายน 2567 61.0 97.8 67.3 49.0 66.5 6.2 
2-3 ตุลาคม 2567 58.9 85.3 65.4 55.1 65.2 * 

6-7 พฤศจิกายน 2567 58.0 91.4 63.8 52.9 63.8 0.4 
10-11 ธนัวาคม 2567 60.2 86.9 65.4 55.6 64.4 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
รูปที ่4.4-15 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-62 
 

 

 
รูปที ่4.4-16 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  
 

 
รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-63 
 

  4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
   จากผลการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงของโครงการ โซลเลซ คอนโด 

พหลฯ-ประดิพัท ธ์  (Solace Phahol - Pradipat) ตั้ งแต่ เดือนธันวาคม  2566 - ธันวาคม 2567  พบว่า  
ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป
ท่ีก าหนดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 
แสดงดงัตารางที ่4.4-4 รูปที ่4.4-18 ถึง รูปที ่4.4-20 และภาพที ่4.4-2 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

20 ธนัวาคม 2566 61.0 89.9 66.1 48.7 63.5 0.2 
21 ธนัวาคม 2566 63.0 92.2 69.3 48.7 65.2 6.0 
22 ธนัวาคม 2566 65.1 95.0 74.8 47.1 66.3 9.9 
23 ธนัวาคม 2566 64.3 91.0 71.9 48.4 65.7 8.9 
24 ธนัวาคม 2566 56.8 91.3 63.5 47.9 60.8 8.3 
25 ธนัวาคม 2566 63.0 94.4 71.8 41.2 64.5 7.5 
26 ธนัวาคม 2566 63.2 96.8 70.6 49.1 65.0 6.6 
27 ธนัวาคม 2566 60.1 90.0 68.9 47.4 62.5 9.3 
28 ธนัวาคม 2566 56.4 92.5 62.0 48.6 61.0 8.1 
29 ธนัวาคม 2566 58.5 87.0 65.6 45.5 61.8 9.8 
30 ธนัวาคม 2566 56.9 87.8 62.8 48.2 61.6 9.3 
31 ธนัวาคม 2566 56.9 85.7 64.4 45.3 61.1 9.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
  
  

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-64 
 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

1 มกราคม 2567 62.5 98.8 70.6 42.8 63.9 9.5 
2 มกราคม 2567 59.3 96.3 69.8 41.9 61.2 7.3 
3 มกราคม 2567 61.5 96.0 66.7 43.0 63.6 8.0 
4 มกราคม 2567 64.2 97.6 72.3 40.7 65.0 9.1 
5 มกราคม 2567 66.0 94.2 74.3 40.7 66.6 5.2 
6 มกราคม 2567 67.0 93.3 75.1 46.9 67.7 8.1 
7 มกราคม 2567 57.0 87.6 63.1 44.5 60.0 7.3 
8 มกราคม 2567 65.9 94.0 73.1 35.1 67.2 6.3 
9 มกราคม 2567 65.6 90.8 72.6 46.3 66.3 * 
10 มกราคม 2567 65.5 91.0 73.7 47.6 66.9 6.0 
11 มกราคม 2567 69.8 94.8 76.1 47.6 70.2 9.1 
12 มกราคม 2567 71.0** 94.1 76.4 49.8 71.6 13.1** 
13 มกราคม 2567 67.1 95.5 75.7 50.0 69.1 7.8 
14 มกราคม 2567 57.8 84.7 65.8 45.9 61.4 * 
15 มกราคม 2567 64.3 91.2 71.7 41.4 65.6 2.0 
16 มกราคม 2567 65.6 99.0 73.6 48.7 66.5 8.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-65 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

17 มกราคม 2567 64.7 94.3 71.7 46.6 66.6 2.4 
18 มกราคม 2567 65.8 94.0 73.3 45.0 67.1 4.9 
19 มกราคม 2567 66.1 94.3 74.1 48.4 69.1 6.9 
20 มกราคม 2567 66.0 95.7 75.3 46.0 66.8 8.1 
21 มกราคม 2567 57.4 84.6 62.3 44.8 60.6 * 
22 มกราคม 2567 64.8 93.4 71.8 40.3 66.0 5.1 
23 มกราคม 2567 65.1 94.3 73.0 46.6 67.4 4.0 
24 มกราคม 2567 66.1 96.6 75.0 48.8 67.0 8.7 
25 มกราคม 2567 64.0 93.3 73.5 48.4 65.8 9.3 
26 มกราคม 2567 64.8 88.4 73.0 45.4 66.3 10.0 
27 มกราคม 2567 65.9 96.3 74.8 47.5 66.8 5.3 
28 มกราคม 2567 59.6 80.9 66.0 49.6 62.4 * 
29 มกราคม 2567 63.5 89.3 70.9 49.1 65.4 1.8 
30 มกราคม 2567 67.6 97.4 75.6 49.3 68.4 8.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-66 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

31 มกราคม 2567 63.3 95.4 69.8 48.2 65.5 7.6 
1 กมุภาพนัธ์ 2567 69.1 95.4 76.6 49.4 69.7 3.6 
2 กมุภาพนัธ์ 2567 68.9 97.8 76.8 40.7 69.3 8.8 
3 กมุภาพนัธ์ 2567 68.8 98.9 78.8 43.9 69.4 1.9 
4 กมุภาพนัธ์ 2567 63.8 101.6 72.4 43.4 64.9 9.4 
5 กมุภาพนัธ์ 2567 66.3 97.2 75.5 46.4 66.9 7.7 
6 กมุภาพนัธ์ 2567 66.5 94.7 75.0 42.2 67.0 6.7 
7 กมุภาพนัธ์ 2567 68.6 99.0 77.5 41.2 68.9 8.4 
8 กมุภาพนัธ์ 2567 69.1 95.2 78.1 40.0 69.5 10.0 
9 กมุภาพนัธ์ 2567 67.3 99.6 76.0 50.6 67.9 9.7 
10 กมุภาพนัธ์ 2567 67.5 98.4 74.8 50.7 68.1 9.7 
11 กมุภาพนัธ์ 2567 64.0 91.2 70.7 49.7 65.4 5.1 
12 กมุภาพนัธ์ 2567 68.2 93.7 77.0 43.9 68.6 9.8 
13 กมุภาพนัธ์ 2567 70.6** 112.3 79.0 39.8 70.7 11.7** 
14 กมุภาพนัธ์ 2567 70.8** 102.8 80.2 48.0 71.2 11.8** 
15 กมุภาพนัธ์ 2567 69.0 95.0 77.1 44.0 69.2 9.7 
16 กมุภาพนัธ์ 2567 70.7** 95.9 78.7 40.7 71.0 11.5** 
17 กมุภาพนัธ์ 2567 67.3 95.6 75.7 51.1 67.9 9.5 
18 กมุภาพนัธ์ 2567 55.3 86.6 63.0 46.2 60.1 * 
19 กมุภาพนัธ์ 2567 71.5** 102.4 78.4 42.1 71.6 13.6** 
20 กมุภาพนัธ์ 2567 69.8 98.7 79.1 41.5 70.0 12.4** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-67 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

21 กมุภาพนัธ์ 2567 67.6 95.1 77.7 44.4 68.1 12.8** 
22 กมุภาพนัธ์ 2567 68.2 94.6 76.7 44.4 68.6 8.2 
23 กมุภาพนัธ์ 2567 69.1 99.3 78.1 45.4 69.5 10.0 
24 กมุภาพนัธ์ 2567 53.4 82.1 59.7 43.9 59.3 7.3 
25 กมุภาพนัธ์ 2567 54.2 94.9 60.5 42.8 57.5 6.8 
26 กมุภาพนัธ์ 2567 68.8 100.1 77.3 43.1 69.3 11.2** 
27 กมุภาพนัธ์ 2567 69.9 99.0 77.8 49.6 70.5 13.7** 
28 กมุภาพนัธ์ 2567 70.2** 97.1 78.7 51.4 71.3 12.5** 
29 กมุภาพนัธ์ 2567 67.0 102.4 75.4 47.2 67.6 9.3 

1 มีนาคม 2567 67.7 97.9 75.7 50.3 68.6 10.4** 
2 มีนาคม 2567 67.6 95.0 75.2 49.8 68.1 8.9 
3 มีนาคม 2567 55.3 86.0 62.2 47.3 60.5 4.1 
4 มีนาคม 2567 65.4 99.5 74.3 47.8 66.7 9.2 
5 มีนาคม 2567 70.2** 97.1 77.1 42.4 70.4 12.3** 
6 มีนาคม 2567 64.9 95.0 71.1 40.2 65.7 15.2** 
7 มีนาคม 2567 61.8 90.4 67.8 52.9 64.5 8.0 
8 มีนาคม 2567 66.5 100.1 73.9 50.3 67.7 10.0 
9 มีนาคม 2567 71.9** 103.4 79.4 44.0 72.1 17.6** 
10 มีนาคม 2567 54.0 82.4 60.0 46.2 59.6 8.1 
11 มีนาคม 2567 68.1 101.4 76.4 47.9 68.6 13.7** 
12 มีนาคม 2567 65.7 99.7 75.1 40.5 66.4 10.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-68 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

13 มีนาคม 2567 59.4 104.1 69.0 41.1 61.0 9.8 
14 มีนาคม 2567 61.0 92.8 68.3 41.7 62.9 7.9 
15 มีนาคม 2567 65.5 98.2 73.8 43.7 66.4 9.7 
16 มีนาคม 2567 71.2** 102.1 78.5 44.0 71.5 14.8** 
17 มีนาคม 2567 53.4 79.1 59.7 44.1 59.1 5.9 
18 มีนาคม 2567 71.8** 98.3 80.2 40.7 72.0 16.0** 
19 มีนาคม 2567 64.9 97.8 74.1 40.3 65.5 9.3 
20 มีนาคม 2567 74.4** 104.7 81.2 42.1 74.5 20.3** 
21 มีนาคม 2567 63.3 98.1 70.7 48.2 64.6 9.8 
22 มีนาคม 2567 65.6 97.5 74.3 43.4 66.4 12.0** 
23 มีนาคม 2567 60.4 93.0 68.6 42.3 62.1 1.0 
24 มีนาคม 2567 54.9 84.8 60.9 41.9 59.1 6.8 
25 มีนาคม 2567 61.0 91.8 71.2 44.6 62.1 10.0 
26 มีนาคม 2567 62.5 101.7 70.8 40.0 64.0 2.5 
27 มีนาคม 2567 57.8 89.9 66.8 49.3 61.1 6.4 
28 มีนาคม 2567 55.9 83.2 60.1 44.6 60.6 2.8 
29 มีนาคม 2567 55.3 83.6 61.1 44.7 60.6 2.7 
30 มีนาคม 2567 57.3 98.0 61.2 45.3 61.4 9.6 
31 มีนาคม 2567 53.3 84.1 60.2 42.7 58.3 9.7 
1 เมษายน 2567 67.6 107.9 76.4 48.3 68.3 13.4** 
2 เมษายน 2567 68.6 110.3 75.6 41.4 69.2 12.0** 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-69 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

3 เมษายน 2567 62.7 101.3 71.6 42.6 65.1 8.6 
4 เมษายน 2567 67.9 105.7 73.6 44.4 68.3 12.0** 
5 เมษายน 2567 64.6 104.2 68.3 43.0 65.4 10.6** 
6 เมษายน 2567 72.8** 103.6 82.4 42.8 73.1 19.2** 
7 เมษายน 2567 57.7 90.2 64.8 42.1 62.3 9.3 
8 เมษายน 2567 54.5 89.9 60.0 41.9 58.2 9.5 
9 เมษายน 2567 59.8 95.4 69.6 41.1 61.4 9.6 
10 เมษายน 2567 60.6 94.5 71.3 41.0 62.0 7.3 
11 เมษายน 2567 56.8 90.2 65.6 41.0 59.5 * 
12 เมษายน 2567 58.5 86.5 62.4 42.1 60.9 9.7 
13 เมษายน 2567 55.6 86.3 63.9 42.8 60.6 7.2 
14 เมษายน 2567 53.1 89.7 59.4 42.0 59.5 9.3 
15 เมษายน 2567 58.1 91.5 64.4 46.8 62.0 1.8 
16 เมษายน 2567 62.1 99.0 74.4 44.2 64.5 9.8 
17 เมษายน 2567 59.4 95.9 68.6 45.9 62.8 6.4 
18 เมษายน 2567 60.2 92.4 70.2 42.1 62.6 7.4 
19 เมษายน 2567 61.3 104.6 70.8 41.1 62.8 8.9 
20 เมษายน 2567 60.0 89.0 71.5 41.4 62.9 9.3 
21 เมษายน 2567 62.1 93.9 70.0 41.0 64.1 9.9 
22 เมษายน 2567 67.5 101.6 75.5 40.7 68.1 11.4** 
23 เมษายน 2567 70.3** 92.3 78.9 40.8 70.6 15.6** 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-70 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

24 เมษายน 2567 64.2 92.0 75.2 41.6 65.9 9.0 
25 เมษายน 2567 62.9 100.7 72.3 49.8 64.4 5.8 
26 เมษายน 2567 65.6 98.9 74.2 48.8 66.9 13.0** 
27 เมษายน 2567 62.0 96.8 70.5 42.3 63.3 9.3 
28 เมษายน 2567 61.7 92.2 70.0 42.5 63.5 9.9 
29 เมษายน 2567 61.3 101.9 69.8 43.4 64.0 6.0 
30 เมษายน 2567 62.5 97.2 72.6 43.7 64.3 7.1 

1 พฤษภาคม 2567 53.3 84.2 58.7 43.0 58.9 7.6 
2 พฤษภาคม 2567 64.6 94.0 73.8 42.1 65.9 6.9 
3 พฤษภาคม 2567 65.4 103.8 73.0 42.9 66.5 14.6** 
4 พฤษภาคม 2567 68.4 104.5 78.1 42.1 68.8 15.4** 
5 พฤษภาคม 2567 63.9 96.5 74.5 41.8 65.3 8.4 
6 พฤษภาคม 2567 70.4** 96.7 84.2 44.1 70.7 14.6** 
7 พฤษภาคม 2567 71.1** 102.1 81.7 40.7 71.4 18.0** 
8 พฤษภาคม 2567 75.5** 112.6 89.6 42.8 75.7 18.9** 
9 พฤษภาคม 2567 76.7** 108.1 89.9 39.8 76.8 23.9** 
10 พฤษภาคม 2567 71.7** 102.3 83.4 40.9 71.9 17.2** 
11 พฤษภาคม 2567 65.5 102.6 70.9 41.6 66.0 13.3** 
12 พฤษภาคม 2567 62.2 99.1 69.3 44.5 65.4 8.5 
13 พฤษภาคม 2567 67.3 111.8 74.9 50.1 69.6 14.9** 
14 พฤษภาคม 2567 63.6 102.4 70.9 48.5 66.0 5.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-71 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

15 พฤษภาคม 2567 67.5 103.3 77.6 45.5 68.2 13.7** 
16 พฤษภาคม 2567 65.1 102.2 75.0 46.0 66.9 9.4 
17 พฤษภาคม 2567 69.2 104.6 77.7 45.9 69.6 14.7** 
18 พฤษภาคม 2567 64.1 99.1 72.1 45.7 68.2 9.8 
19 พฤษภาคม 2567 66.3 105.1 76.0 44.0 71.7 10.0 
20 พฤษภาคม 2567 65.9 98.1 75.5 47.5 70.8 9.9 
21 พฤษภาคม 2567 55.7 84.5 64.0 45.7 61.0 3.0 
22 พฤษภาคม 2567 65.3 101.9 72.5 44.7 66.4 10.0 
23 พฤษภาคม 2567 70.7** 108.9 78.7 45.8 71.5 10.9** 
24 พฤษภาคม 2567 69.1 104.1 77.7 47.3 70.4 10.0 
25 พฤษภาคม 2567 71.5** 103.8 79.8 47.4 71.9 17.9** 
26 พฤษภาคม 2567 62.2 93.9 69.8 42.7 64.5 5.1 
27 พฤษภาคม 2567 65.5 101.9 73.5 42.9 66.4 9.7 
28 พฤษภาคม 2567 66.6 103.4 76.4 41.2 67.2 17.5 
29 พฤษภาคม 2567 67.6 101.7 77.4 42.4 68.0 15.9** 
30 พฤษภาคม 2567 70.9** 101.8 79.3 42.9 75.4 13.0** 
31 พฤษภาคม 2567 66.0 93.6 70.3 57.2 69.6 2.6 

1 มิถุนายน 2567 66.1 92.2 75.0 57.6 68.9 8.9 
2 มิถุนายน 2567 63.0 91.4 70.5 57.1 66.7 5.8 
3 มิถุนายน 2567 61.8 93.8 67.0 56.6 66.1 2.9 
4 มิถุนายน 2567 63.0 90.9 71.2 57.4 66.8 7.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-72 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

5 มิถุนายน 2567 63.2 90.5 72.1 57.1 66.7 6.8 
6 มิถุนายน 2567 66.2 93.4 74.3 56.6 72.6 9.5 
7 มิถุนายน 2567 65.5 97.5 72.8 56.7 68.0 9.3 
8 มิถุนายน 2567 62.7 95.0 67.1 58.1 67.3 4.3 
9 มิถุนายน 2567 62.3 87.5 68.4 56.5 66.9 5.9 
10 มิถุนายน 2567 64.6 94.5 72.6 56.2 67.3 7.2 
11 มิถุนายน 2567 62.0 90.3 69.9 57.7 66.8 6.8 
12 มิถุนายน 2567 63.0 96.2 69.2 57.4 66.9 6.2 
13 มิถุนายน 2567 62.4 97.2 67.8 57.6 66.9 6.9 
14 มิถุนายน 2567 63.1 88.7 68.5 57.0 66.5 4.6 
15 มิถุนายน 2567 64.3 91.8 71.1 56.5 67.1 7.2 
16 มิถุนายน 2567 62.1 94.1 70.3 52.2 66.9 9.7 
17 มิถุนายน 2567 63.1 91.3 71.6 50.7 70.8 7.2 
18 มิถุนายน 2567 61.7 92.3 65.6 56.8 65.7 9.7 
19 มิถุนายน 2567 70.8** 111.1 81.3 57.0 71.7 17.2** 
20 มิถุนายน 2567 63.7 89.9 73.5 56.1 66.9 8.9 
21 มิถุนายน 2567 64.6 94.8 70.4 56.4 68.4 9.5 
22 มิถุนายน 2567 68.0 98.9 70.5 58.5 72.0 7.2 
23 มิถุนายน 2567 60.7 99.0 64.6 57.3 66.1 6.2 
24 มิถุนายน 2567 62.3 92.1 68.4 58.1 67.1 3.2 
25 มิถุนายน 2567 69.5 101.2 78.1 59.0 74.5 5.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่29) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-73 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

26 มิถุนายน 2567 69.2 101.2 78.3 59.9 72.4 16.6** 
27 มิถุนายน 2567 63.2 100.0 69.5 59.0 68.3 4.7 
28 มิถุนายน 2567 63.2 91.0 70.9 58.5 68.5 5.9 
29 มิถุนายน 2567 69.6 105.5 76.2 43.1 79.1 0.4 
30 มิถุนายน 2567 69.9 106.7 78.2 60.1 72.5 3.1 
1 กรกฎาคม 2567 63.1 95.0 67.8 56.8 68.6 2.7 
2 กรกฎาคม 2567 63.7 96.2 70.8 59.0 69.3 1.1 
3 กรกฎาคม 2567 62.8 91.4 67.3 59.1 68.8 * 
4 กรกฎาคม 2567 69.6 93.8 78.1 58.3 78.2 9.9 
5 กรกฎาคม 2567 67.5 90.1 73.1 56.7 76.4 2.1 
6 กรกฎาคม 2567 63.2 91.5 71.7 43.4 65.8 2.7 
7 กรกฎาคม 2567 62.8 91.0 68.7 58.0 67.5 1.1 
8 กรกฎาคม 2567 62.9 94.3 67.9 51.7 67.1 12.7** 
9 กรกฎาคม 2567 65.0 97.7 71.4 49.9 67.1 13.1** 

10 กรกฎาคม 2567 65.4 93.7 68.0 59.7 69.4 3.5 
11 กรกฎาคม 2567 66.8 98.7 75.1 60.2 73.6 7.6 
12 กรกฎาคม 2567 65.4 92.6 74.8 58.9 70.8 5.9 
13 กรกฎาคม 2567 64.9 89.7 73.3 57.8 70.5 10.0 
14 กรกฎาคม 2567 62.8 91.4 69.0 58.7 68.1 2.5 
15 กรกฎาคม 2567 64.4 96.6 71.0 57.9 68.9 9.8 
16 กรกฎาคม 2567 64.6 97.4 71.3 59.2 69.1 8.4 
17 กรกฎาคม 2567 62.9 92.0 67.1 59.3 68.7 1.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *  ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่29) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-74 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

18 กรกฎาคม 2567 65.0 94.4 69.0 55.2 69.4 11.9** 
19 กรกฎาคม 2567 62.9 88.6 69.0 57.9 68.5 2.8 
20 กรกฎาคม 2567 67.8 91.4 73.8 57.8 71.5 12.8** 
21 กรกฎาคม 2567 58.8 90.0 65.3 45.0 62.7 7.6 
22 กรกฎาคม 2567 60.2 89.3 67.7 44.3 63.9 2.9 
23 กรกฎาคม 2567 63.3 94.3 71.7 57.2 67.1 6.1 
24 กรกฎาคม 2567 60.9 94.0 69.3 47.8 65.5 6.9 
25 กรกฎาคม 2567 61.3 103.5 71.1 45.3 63.6 9.8 
26 กรกฎาคม 2567 62.8 82.5 73.2 48.4 64.9 10.0 
27 กรกฎาคม 2567 65.1 85.3 72.9 56.3 71.3 7.0 
28 กรกฎาคม 2567 60.5 93.8 68.7 55.1 67.4 9.9 
29 กรกฎาคม 2567 69.2 97.8 76.0 53.3 71.5 13.4** 
30 กรกฎาคม 2567 74.3** 108.3 85.5 55.6 74.8 16.8** 
31 กรกฎาคม 2567 68.6 99.5 79.6 56.4 72.9 4.7 
1 สิงหาคม 2567 67.3 97.2 77.7 51.2 70.4 14.7** 
2 สิงหาคม 2567 75.5** 106.9 80.2 43.7 77.5 21.3** 
3 สิงหาคม 2567 72.4** 103.3 78.0 56.5 76.9 14.9** 
4 สิงหาคม 2567 63.9 107.1 71.4 49.4 69.3 12.3** 
5 สิงหาคม 2567 67.9 98.3 76.6 48.7 69.2 11.4** 
6 สิงหาคม 2567 72.1** 99.0 79.3 45.1 79.4 13.6** 
7 สิงหาคม 2567 67.9 107.4 75.9 47.6 71.8 9.9 
8 สิงหาคม 2567 59.6 97.8 68.0 45.8 63.8 9.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที ่29) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-75 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

9 สิงหาคม 2567 61.6 92.6 70.7 39.7 64.0 8.4 
10 สิงหาคม 2567 61.0 91.8 67.0 57.3 65.9 2.9 
11 สิงหาคม 2567 62.1 93.5 70.8 53.9 65.8 8.9 
12 สิงหาคม 2567 58.0 88.6 59.4 52.3 63.4 1.4 
13 สิงหาคม 2567 59.8 100.5 68.0 50.5 64.3 9.7 
14 สิงหาคม 2567 61.1 97.6 70.5 49.6 64.4 8.5 
15 สิงหาคม 2567 60.7 98.5 70.3 51.3 64.2 9.8 
16 สิงหาคม 2567 61.7 93.5 68.6 48.4 67.1 9.3 
17 สิงหาคม 2567 59.1 90.0 65.1 53.8 63.9 5.2 
18 สิงหาคม 2567 59.7 108.4 68.2 52.0 64.0 9.7 
19 สิงหาคม 2567 60.4 89.7 68.1 53.3 66.9 8.2 
20 สิงหาคม 2567 63.7 103.9 67.5 53.5 71.8 * 
21 สิงหาคม 2567 61.2 94.9 68.9 53.5 68.5 1.4 
22 สิงหาคม 2567 60.6 95.2 67.1 54.4 66.4 * 
23 สิงหาคม 2567 60.4 92.2 67.8 54.3 65.2 4.6 
24 สิงหาคม 2567 62.4 96.7 69.9 54.2 65.3 5.7 
25 สิงหาคม 2567 63.2 97.2 70.9 53.9 66.0 7.5 
26 สิงหาคม 2567 61.6 95.8 67.4 53.7 65.6 9.7 
27 สิงหาคม 2567 60.5 102.6 67.4 46.7 66.5 9.4 
28 สิงหาคม 2567 61.6 97.6 68.8 46.8 65.5 7.6 
29 สิงหาคม 2567 61.3 91.7 68.8 54.7 64.5 3.2 
30 สิงหาคม 2567 61.5 93.2 67.9 54.1 64.4 3.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *  ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-76 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

9 สิงหาคม 2567 61.6 92.6 70.7 39.7 64.0 8.4 
10 สิงหาคม 2567 61.0 91.8 67.0 57.3 65.9 2.9 
11 สิงหาคม 2567 62.1 93.5 70.8 53.9 65.8 8.9 
12 สิงหาคม 2567 58.0 88.6 59.4 52.3 63.4 1.4 
13 สิงหาคม 2567 59.8 100.5 68.0 50.5 64.3 9.7 
14 สิงหาคม 2567 61.1 97.6 70.5 49.6 64.4 8.5 
15 สิงหาคม 2567 60.7 98.5 70.3 51.3 64.2 9.8 
16 สิงหาคม 2567 61.7 93.5 68.6 48.4 67.1 9.3 
17 สิงหาคม 2567 59.1 90.0 65.1 53.8 63.9 5.2 
18 สิงหาคม 2567 59.7 108.4 68.2 52.0 64.0 9.7 
19 สิงหาคม 2567 60.4 89.7 68.1 53.3 66.9 8.2 
20 สิงหาคม 2567 63.7 103.9 67.5 53.5 71.8 * 
21 สิงหาคม 2567 61.2 94.9 68.9 53.5 68.5 1.4 
22 สิงหาคม 2567 60.6 95.2 67.1 54.4 66.4 * 
23 สิงหาคม 2567 60.4 92.2 67.8 54.3 65.2 4.6 
24 สิงหาคม 2567 62.4 96.7 69.9 54.2 65.3 5.7 
25 สิงหาคม 2567 63.2 97.2 70.9 53.9 66.0 7.5 
26 สิงหาคม 2567 61.6 95.8 67.4 53.7 65.6 9.7 
27 สิงหาคม 2567 60.5 102.6 67.4 46.7 66.5 9.4 
28 สิงหาคม 2567 61.6 97.6 68.8 46.8 65.5 7.6 
29 สิงหาคม 2567 61.3 91.7 68.8 54.7 64.5 3.2 
30 สิงหาคม 2567 61.5 93.2 67.9 54.1 64.4 3.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-77 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

31 สิงหาคม 2567 60.9 96.5 68.2 53.8 64.3 7.6 
2-3 กนัยายน 2567 65.3 93.4 74.9 57.7 73.0 9.7 
2-3 ตุลาคม 2567 65.6 99.0 73.7 50.3 67.2 9.7 

6-7 พฤศจิกายน 2567 69.0 105.3 78.0 42.9 69.7 9.7 
10-11 ธนัวาคม 2567 68.6 101.2 78.5 42.2 69.8 9.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-78 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

7 กมุภาพนัธ์ 2567 61.3 87.9 68.6 43.9 62.6 8.4 
8 กมุภาพนัธ์ 2567 60.9 79.8 64.6 52.9 65.3 * 
9 กมุภาพนัธ์ 2567 59.3 79.1 64.0 52.8 67.8 * 
10 กมุภาพนัธ์ 2567 55.9 86.6 60.0 51.9 61.8 * 
11 กมุภาพนัธ์ 2567 66.7 91.0 61.4 43.6 67.1 28.6** 
12 กมุภาพนัธ์ 2567 51.9 88.4 59.1 41.7 59.1 2.3 
13 กมุภาพนัธ์ 2567 59.6 83.4 62.9 42.9 63.5 * 
14 กมุภาพนัธ์ 2567 63.3 84.7 65.3 60.5 69.2 * 
15 กมุภาพนัธ์ 2567 64.7 84.0 65.9 63.3 71.1 * 
16 กมุภาพนัธ์ 2567 59.7 89.4 69.3 39.4 61.3 * 
17 กมุภาพนัธ์ 2567 61.8 92.7 71.0 41.9 62.4 7.2 
18 กมุภาพนัธ์ 2567 55.8 97.1 65.3 38.4 57.9 5.9 
19 กมุภาพนัธ์ 2567 68.5 89.9 79.8 36.2 73.8 2.2 
20 กมุภาพนัธ์ 2567 68.2 90.5 78.9 59.5 73.3 8.0 
21 กมุภาพนัธ์ 2567 66.7 92.6 77.0 59.2 72.3 1.3 
22 กมุภาพนัธ์ 2567 67.9 91.4 78.8 58.8 74.6 5.7 
23 กมุภาพนัธ์ 2567 65.7 93.1 75.6 54.5 71.4 2.4 
24 กมุภาพนัธ์ 2567 66.2 88.2 77.4 58.6 72.8 0.5 
25 กมุภาพนัธ์ 2567 59.5 85.7 62.3 54.4 65.9 1.1 
26 กมุภาพนัธ์ 2567 56.8 83.4 67.6 48.8 62.6 1.4 
27 กมุภาพนัธ์ 2567 57.2 84.1 60.3 54.8 63.1 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 29) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-79 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

28 กมุภาพนัธ์ 2567 57.5 87.0 61.2 54.5 63.6 * 
29 กมุภาพนัธ์ 2567 57.4 93.6 59.8 55.0 63.5 * 

1 มีนาคม 2567 57.0 88.5 63.1 51.9 62.9 0.2 
2 มีนาคม 2567 56.9 84.8 60.1 54.0 63.2 * 
3 มีนาคม 2567 56.8 82.6 59.9 54.5 63.0 * 
4 มีนาคม 2567 56.2 88.0 60.1 49.7 62.5 * 
5 มีนาคม 2567 55.7 79.9 58.8 53.7 62.2 * 
6 มีนาคม 2567 56.4 78.7 60.0 53.1 62.3 3.0 
7 มีนาคม 2567 54.2 81.2 59.0 49.3 59.2 5.6 
8 มีนาคม 2567 54.9 88.5 58.6 51.0 60.1 3.8 
9 มีนาคม 2567 54.1 87.2 60.1 43.4 59.7 7.5 
10 มีนาคม 2567 54.2 84.6 60.6 43.1 57.6 0.9 
11 มีนาคม 2567 55.2 78.2 61.4 47.6 60.3 6.6 
12 มีนาคม 2567 53.9 87.1 60.2 47.3 59.2 * 
13 มีนาคม 2567 58.4 93.0 71.3 48.8 62.3 1.3 
14 มีนาคม 2567 57.1 84.5 61.6 50.3 60.6 4.8 
15 มีนาคม 2567 57.3 83.1 61.7 50.6 60.7 8.3 
16 มีนาคม 2567 57.2 89.7 65.1 50.3 60.5 7.0 
17 มีนาคม 2567 53.5 79.5 58.4 49.8 59.1 1.3 
18 มีนาคม 2567 52.8 88.5 57.0 47.5 58.6 0.7 
19 มีนาคม 2567 53.2 79.3 57.7 49.3 58.8 1.1 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-80 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

20 มีนาคม 2567 60.7 106.9 66.4 48.0 64.1 8.8 
21 มีนาคม 2567 53.4 79.6 57.9 49.7 59.6 2.4 
22 มีนาคม 2567 52.9 101.1 58.0 43.5 58.8 0.1 
23 มีนาคม 2567 57.6 111.3 67.4 43.4 62.7 9.9 
24 มีนาคม 2567 52.7 110.2 59.1 43.0 58.5 9.1 
25 มีนาคม 2567 53.5 101.9 58.7 42.5 58.8 * 
26 มีนาคม 2567 55.6 81.1 61.1 47.7 61.4 0.6 
27 มีนาคม 2567 55.3 91.5 63.7 45.9 61.2 10.0 
28 มีนาคม 2567 52.5 89.1 63.8 46.3 58.8 1.8 
29 มีนาคม 2567 52.4 91.6 62.6 46.1 58.6 3.7 
30 มีนาคม 2567 52.1 89.7 61.0 46.6 58.3 0.4 
31 มีนาคม 2567 52.6 92.6 62.4 46.2 59.4 5.1 
1 เมษายน 2567 55.9 108.4 65.3 47.0 61.7 0.2 
2 เมษายน 2567 59.2 108.8 67.9 48.3 65.8 8.1 
3 เมษายน 2567 59.4 107.5 75.9 49.0 65.9 8.7 
4 เมษายน 2567 59.8 105.8 77.7 49.9 66.6 8.2 
5 เมษายน 2567 57.9 109.3 77.5 36.6 65.0 5.2 
6 เมษายน 2567 54.7 107.5 63.1 42.4 59.6 9.6 
7 เมษายน 2567 55.5 103.2 66.7 45.7 60.0 9.9 
8 เมษายน 2567 52.9 108.2 63.0 41.4 59.0 4.3 
9 เมษายน 2567 52.8 107.6 63.2 44.5 58.9 5.9 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-81 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

10 เมษายน 2567 61.7 106.4 68.1 45.8 64.3 9.7 
11 เมษายน 2567 62.5 90.5 68.0 48.8 66.7 6.5 
12 เมษายน 2567 56.7 101.0 65.8 44.2 64.0 9.9 
13 เมษายน 2567 54.5 108.4 67.5 37.4 58.0 9.4 
14 เมษายน 2567 49.8 100.4 61.4 37.4 55.5 * 
15 เมษายน 2567 49.3 105.6 60.6 38.3 54.4 9.4 
16 เมษายน 2567 50.7 99.8 62.5 40.4 54.8 7.0 
17 เมษายน 2567 52.7 92.3 61.7 35.8 59.6 5.5 
18 เมษายน 2567 52.7 94.3 63.6 35.5 60.3 9.5 
19 เมษายน 2567 59.2 94.4 64.4 40.6 65.6 3.1 
20 เมษายน 2567 60.0 105.1 64.7 53.5 65.5 6.6 
21 เมษายน 2567 59.8 98.5 64.5 54.7 65.5 3.8 
22 เมษายน 2567 58.9 90.7 64.9 48.7 62.5 6.2 
23 เมษายน 2567 58.9 105.8 67.1 51.7 63.8 2.9 
24 เมษายน 2567 60.0 110.8 78.1 56.5 65.2 8.4 
25 เมษายน 2567 60.1 107.7 73.2 56.3 65.2 3.2 
26 เมษายน 2567 60.4 108.7 71.9 51.4 64.5 8.1 
27 เมษายน 2567 54.3 82.6 61.5 43.0 61.2 7.8 
28 เมษายน 2567 56.8 92.2 63.8 46.5 64.7 6.0 
29 เมษายน 2567 52.7 108.5 62.3 47.3 59.0 * 
30 เมษายน 2567 55.1 111.5 63.8 46.6 62.7 6.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

สรุปผล ผ่าน ผ่าน ไม่มมีาตรฐานก าหนด ผ่าน 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-82 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

1 พฤษภาคม 2567 59.5 88.1 66.7 50.0 65.7 8.7 
2 พฤษภาคม 2567 58.0 99.3 64.6 50.7 62.5 10.0 
3 พฤษภาคม 2567 58.8 92.6 65.1 52.0 65.0 4.7 
4 พฤษภาคม 2567 57.7 94.7 62.4 51.7 65.9 5.2 
5 พฤษภาคม 2567 57.1 93.0 63.8 51.6 62.8 9.9 
6 พฤษภาคม 2567 57.5 89.1 68.5 41.6 62.9 9.9 
7 พฤษภาคม 2567 59.9 89.7 70.1 52.6 65.3 9.1 
8 พฤษภาคม 2567 60.7 87.9 68.4 48.9 66.1 10.0 
9 พฤษภาคม 2567 55.9 89.1 67.6 44.7 60.8 6.5 
10 พฤษภาคม 2567 58.1 89.4 65.8 47.3 64.8 9.8 
11 พฤษภาคม 2567 60.1 99.2 67.5 47.9 63.2 10.0 
12 พฤษภาคม 2567 56.1 90.7 63.2 48.0 61.9 6.7 
13 พฤษภาคม 2567 57.7 95.8 75.9 45.9 62.4 9.8 
14 พฤษภาคม 2567 54.5 86.9 60.0 44.7 59.7 9.0 
15 พฤษภาคม 2567 55.4 87.4 74.6 46.7 61.7 4.1 
16 พฤษภาคม 2567 55.4 86.7 71.5 48.3 61.5 5.9 
17 พฤษภาคม 2567 54.9 92.6 64.1 45.3 58.4 2.3 
18 พฤษภาคม 2567 60.6 94.2 71.0 46.7 67.3 6.3 
19 พฤษภาคม 2567 65.6 101.7 75.6 52.5 71.1 9.9 
20 พฤษภาคม 2567 60.1 100.2 68.0 52.4 65.8 5.6 
21 พฤษภาคม 2567 63.9 97.2 72.0 53.9 66.7 9.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

สรุปผล ผ่าน ผ่าน ไม่มมีาตรฐานก าหนด ผ่าน 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-83 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

22 พฤษภาคม 2567 57.3 88.3 63.5 44.6 63.4 * 
23 พฤษภาคม 2567 51.3 87.0 56.2 44.9 55.4 6.1 
24 พฤษภาคม 2567 57.2 84.0 65.2 47.2 60.8 2.7 
25 พฤษภาคม 2567 60.1 86.5 67.6 53.8 65.0 5.3 
26 พฤษภาคม 2567 60.5 98.0 66.0 54.4 64.4 9.6 
27 พฤษภาคม 2567 60.7 111.6 68.8 52.2 64.4 9.8 
28 พฤษภาคม 2567 59.4 101.1 65.7 53.0 63.8 8.0 
29 พฤษภาคม 2567 61.4 103.6 68.3 52.6 64.9 8.7 
30 พฤษภาคม 2567 64.1 97.0 71.5 53.4 69.3 9.1 
31 พฤษภาคม 2567 60.7 99.0 67.4 52.8 65.0 5.9 

1 มิถุนายน 2567 58.7 86.9 65.6 53.1 64.1 7.0 
2 มิถุนายน 2567 57.4 82.7 64.1 52.9 62.8 9.1 
3 มิถุนายน 2567 59.3 99.6 66.4 53.8 63.9 8.1 
4 มิถุนายน 2567 60.8 87.3 67.1 52.3 64.8 5.6 
5 มิถุนายน 2567 60.8 113.9 70.8 53.2 64.3 9.3 
6 มิถุนายน 2567 60.6 108.0 66.1 53.4 67.6 2.9 
7 มิถุนายน 2567 59.6 110.4 64.5 53.0 63.9 9.7 
8 มิถุนายน 2567 60.1 100.3 68.8 45.4 64.2 9.4 
9 มิถุนายน 2567 61.6 100.0 69.4 48.3 64.1 9.7 
10 มิถุนายน 2567 57.8 94.3 63.5 53.2 63.6 2.4 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-84 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

11 มิถุนายน 2567 58.3 98.1 66.3 52.0 63.3 4.3 
12 มิถุนายน 2567 64.3 114.6 71.1 52.7 66.4 14.2** 
13 มิถุนายน 2567 58.0 81.3 65.7 53.0 63.4 0.2 
14 มิถุนายน 2567 59.4 84.1 64.8 53.5 64.4 7.0 
15 มิถุนายน 2567 58.5 99.0 64.2 47.0 62.0 9.8 
16 มิถุนายน 2567 73.1** 98.8 68.8 48.3 73.7 26.4** 
17 มิถุนายน 2567 62.9 89.9 73.3 52.8 68.8 9.8 
18 มิถุนายน 2567 60.0 97.3 66.7 53.3 67.2 1.8 
19 มิถุนายน 2567 61.9 97.3 67.8 52.7 65.0 9.8 
20 มิถุนายน 2567 58.6 86.4 66.7 52.2 63.9 * 
21 มิถุนายน 2567 59.8 86.2 67.4 52.8 65.1 1.6 
22 มิถุนายน 2567 62.4 112.4 71.6 53.8 65.7 9.4 
23 มิถุนายน 2567 75.3** 104.3 71.4 54.0 75.5 25.8** 
24 มิถุนายน 2567 61.8 92.1 69.8 54.0 66.2 * 
25 มิถุนายน 2567 69.5 101.2 78.1 59.0 74.5 5.5 
26 มิถุนายน 2567 67.3 101.2 78.3 59.9 71.5 9.9 
27 มิถุนายน 2567 63.2 100.0 69.5 59.0 68.3 4.7 
28 มิถุนายน 2567 61.1 97.3 66.8 54.6 67.5 * 
29 มิถุนายน 2567 67.1 114.5 76.0 53.3 72.9 14.1** 
30 มิถุนายน 2567 64.8 107.0 75.0 53.5 68.5 9.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
 วนัท่ี 12 ,16,23 และ 29 มิถุนายน 2567 มีการจดักิจกรรมภายในพ้ืนท่ีวดัธรรมมาภิรตาราม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-85 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

1 กรกฎาคม 2567 59.3 102.9 65.7 52.7 63.7 10.0 
2 กรกฎาคม 2567 59.1 101.8 66.7 53.1 64.2 7.9 
3 กรกฎาคม 2567 58.9 89.0 64.5 53.8 64.4 * 
4 กรกฎาคม 2567 63.9 91.7 72.6 54.0 71.2 * 
5 กรกฎาคม 2567 60.9 99.2 69.2 53.9 67.1 5.0 
6 กรกฎาคม 2567 61.5 105.2 69.8 54.2 65.4 9.4 
7 กรกฎาคม 2567 59.8 90.7 65.2 52.5 63.8 9.9 
8 กรกฎาคม 2567 58.1 83.1 64.1 51.4 63.1 2.3 
9 กรกฎาคม 2567 58.7 79.3 65.0 54.5 63.9 2.2 

10 กรกฎาคม 2567 60.6 99.4 66.7 54.9 64.7 2.8 
11 กรกฎาคม 2567 62.0 98.9 69.1 53.9 66.4 9.9 
12 กรกฎาคม 2567 65.1 95.4 71.4 53.1 66.6 10.0 
13 กรกฎาคม 2567 75.3** 104.4 86.5 53.3 75.7 17.9** 
14 กรกฎาคม 2567 83.7** 109.1 69.7 53.7 83.7 34.0** 
15 กรกฎาคม 2567 63.2 96.6 70.3 53.6 67.0 4.0 
16 กรกฎาคม 2567 64.6 97.4 71.3 59.2 69.1 4.7 
17 กรกฎาคม 2567 65.5 103.6 77.4 52.7 68.9 10.0 
18 กรกฎาคม 2567 60.5 90.9 64.4 45.1 63.5 8.6 
19 กรกฎาคม 2567 60.5 90.9 64.4 45.1 63.5 8.6 
20 กรกฎาคม 2567 61.3 85.4 68.6 51.8 65.3 9.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดงัภาคผนวกที่ 28) 
 วนัท่ี 13 และ 14  กรกฎาคม 2567 มีการจดักิจกรรมภายในวดั จึงท าให้เสียงมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-86 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

24 กรกฎาคม 2567 59.3 92.8 67.7 46.6 62.5 8.5 
25 กรกฎาคม 2567 59.7 101.9 69.5 43.7 62.0 8.9 
26 กรกฎาคม 2567 59.8 92.7 69.6 46.9 62.4 9.4 
27 กรกฎาคม 2567 60.5 82.1 68.4 52.3 63.6 0.6 
28 กรกฎาคม 2567 59.0 102.8 66.3 50.8 63.5 10.0 
29 กรกฎาคม 2567 64.2 103.2 69.3 52.1 65.8 10.0 
30 กรกฎาคม 2567 57.8 86.9 64.2 48.0 65.3 6.6 
31 กรกฎาคม 2567 57.9 82.0 63.2 49.9 63.0 2.3 
1 สิงหาคม 2567 57.6 86.9 63.3 47.9 65.6 5.7 
2 สิงหาคม 2567 57.2 81.9 63.0 49.7 62.6 * 
3 สิงหาคม 2567 63.1 89.5 70.5 55.9 69.6 * 
4 สิงหาคม 2567 60.5 105.3 66.0 50.9 66.4 4.4 
5 สิงหาคม 2567 60.2 113.9 65.9 48.1 63.4 10.0 
6 สิงหาคม 2567 63.0 85.4 68.6 50.6 66.1 2.2 
7 สิงหาคม 2567 59.1 110.2 65.6 51.0 63.7 5.9 
8 สิงหาคม 2567 57.5 85.5 64.8 50.2 62.0 8.4 
9 สิงหาคม 2567 59.6 103.5 67.2 50.2 63.5 10.0 
10 สิงหาคม 2567 65.4 86.8 77.7 51.6 66.9 10.0 
11 สิงหาคม 2567 61.8 105.9 67.0 50.6 65.2 9.9 
12 สิงหาคม 2567 58.8 92.2 64.9 50.3 63.2 1.6 
13 สิงหาคม 2567 55.4 89.4 63.0 45.5 61.1 8.0 
14 สิงหาคม 2567 56.4 94.3 62.1 47.1 61.1 3.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-87 
 

ตารางที ่4.4-4(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567          

วนัทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ผลการตรวจวดั  (dB(A)) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียง
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ 
ที ่90 (L90) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่กลางวนั -
กลางคืน(Ldn) 

ระดบั 
เสียงรบกวน 

15 สิงหาคม 2567 55.7 97.8 62.7 49.9 60.8 5.2 
16 สิงหาคม 2567 60.9 82.5 69.5 50.5 63.5 9.9 
17 สิงหาคม 2567 56.2 73.1 62.0 51.7 61.2 7.0 
18 สิงหาคม 2567 58.7 106.9 66.3 50.5 62.6 9.9 
19 สิงหาคม 2567 57.8 102.8 65.2 48.8 64.8 3.5 
20 สิงหาคม 2567 57.4 106.2 67.5 49.0 62.6 9.8 
21 สิงหาคม 2567 57.2 89.0 65.0 48.9 62.7 9.5 
22 สิงหาคม 2567 58.4 103.2 65.3 49.3 62.8 8.7 
23 สิงหาคม 2567 56.8 88.5 64.0 49.3 61.4 9.7 
24 สิงหาคม 2567 60.8 91.4 70.3 48.8 66.2 6.2 
25 สิงหาคม 2567 57.5 90.5 66.1 49.4 62.0 6.7 
26 สิงหาคม 2567 54.8 90.2 61.4 44.3 60.8 6.9 
27 สิงหาคม 2567 61.6 100.2 65.5 45.9 70.0 9.2 
28 สิงหาคม 2567 56.2 95.8 63.8 48.5 63.0 7.8 
29 สิงหาคม 2567 55.2 89.5 62.3 49.2 60.1 7.3 
30 สิงหาคม 2567 55.9 86.9 65.5 49.2 60.8 6.5 
31 สิงหาคม 2567 55.5 92.3 61.3 49.4 60.9 8.7 
2-3 กนัยายน 2567 61.0 97.8 67.3 49.0 66.5 6.2 
2-3 ตุลาคม 2567 58.9 85.3 65.4 55.1 65.2 * 

6-7 พฤศจิกายน 2567 58.0 91.4 63.8 52.9 63.8 0.4 
10-11 ธนัวาคม 2567 60.2 86.9 65.4 55.6 64.4 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 
มาตรฐาน         1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

   2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

   ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดั     
    และค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 *ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-88 
 

 

 
รูปที ่4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567           

 
รูปที ่4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567           



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-89 
 

 

 
รูปที ่4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2566 - ธนัวาคม 2567  
 

 4.4.3      ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
  ผลการตรวจวัดค่ าความสั่ นสะ เทื อน  ระหว่าง เดือนกรกฎาคม -ธันวาคม  2567   
จ  านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
ดงัตารางที ่4.4-5 และภาพที ่4.4-3 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-90 
 

ตารางที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

วันท่ี เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

1 กรกฎาคม 2567 16:00-17:00 0.189 11.5 0.607 9.6 0.181 11.0 5.000 f≤10 
2 กรกฎาคม 2567 10:00-11:00 0.173 10.4 0.536 9.0 0.205 N/A 5.000 f≤10 
3 กรกฎาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
4 กรกฎาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
5 กรกฎาคม 2567 13:00-14:00 0.221 11.4 0.615 10.0 0.244 10.8 5.000 f≤10 
6 กรกฎาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
7 กรกฎาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
8 กรกฎาคม 2567 17:00-18:00 0.205 10.9 0.599 9.7 0.173 11.4 5.000 f≤10 
9 กรกฎาคม 2567 08:00-09:00 2.751 >100 2.073 73.1 2.333 68.3 20.000 f>100 
10 กรกฎาคม 2567 14:00-15:00 0.213 9.3 0.678 8.5 0.173 11.1 5.000 f≤10 
11 กรกฎาคม 2567 09:00-10:00 0.158 4.5 0.670 3.6 0.150 3.7 5.000 f≤10 
12 กรกฎาคม 2567 10:00-11:00 0.292 >100 0.962 >100 0.402 >100 20.000 f>100 
13 กรกฎาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
14 กรกฎาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
15 กรกฎาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
16 กรกฎาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
17 กรกฎาคม 2567 12:00-13:00 0.150 3.8 0.607 3.9 0.134 6.5 5.000 f≤10 
18 กรกฎาคม 2567 08:00-09:00 0.307 N/A 1.174 6.7 0.315 5.9 5.000 f≤10 
19 กรกฎาคม 2567 15:00-16:00 0.473 4.4 1.230 4.3 0.481 4.0 5.000 f≤10 
20 กรกฎาคม 2567 13:00-14:00 0.962 4.2 1.703 4.1 0.615 4.4 5.000 f≤10 
21 กรกฎาคม 2567 13:00-14:00 0.481 6.0 1.119 4.4 0.197 6.0 5.000 f≤10 
22 กรกฎาคม 2567 09:00-10:00 0.402 4.2 1.001 4.5 0.465 3.7 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือป้องกนั

ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
 N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถ 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-91 
 

ตารางที ่4.4-5(ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

วันท่ี เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

23 กรกฎาคม 2567 09:00-10:00 0.449 9.1 0.867 10.9 0.544 14.2 5.225 10<f≤50 
24 กรกฎาคม 2567 12:00-13:00 0.173 5.4 0.591 5.7 0.142 6.8 5.000 f≤10 
25 กรกฎาคม 2567 15:00-16:00 0.268 11.5 0.623 9.8 0.426 10.6 5.000 f≤10 
26 กรกฎาคม 2567 15:00-16:00 0.300 7.8 1.781 8.3 0.591 9.6 5.000 f≤10 
27 กรกฎาคม 2567 16:00-17:00 0.355 8.8 1.167 7.5 0.489 7.0 5.000 f≤10 
28 กรกฎาคม 2567 11:00-12:00 0.181 10.7 0.607 8.5 0.244 11.4 5.000 f≤10 
29 กรกฎาคม 2567 14:00-15:00 0.315 7.3 1.253 8.4 0.363 9.2 5.000 f≤10 
30 กรกฎาคม 2567 10:00-11:00 1.553 24.4 4.981 14.2 2.451 9.7 6.050 10<f≤50 
31 กรกฎาคม 2567 11:00-12:00 0.465 4.5 3.823 7.6 0.851 6.3 5.000 f≤10 
1 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 0.520 10.9 2.199 6.2 0.615 8.7 5.000 f≤10 
2 สิงหาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
3 สิงหาคม 2567 09:00-10:00 0.434 4.9 2.128 7.8 0.449 4.0 5.000 f≤10 
4 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
5 สิงหาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
6 สิงหาคม 2567 15:00-16:00 0.441 73.1 0.583 78.8 1.064 >100 20.000 f>100 
7 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 1.340 64.0 1.356 93.1 1.710 85.3 18.530 50<f≤100 
8 สิงหาคม 2567 17:00-18:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
9 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 0.504 42.7 0.418 >100 1.072 53.9 15.390 50<f≤100 
10 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
11 สิงหาคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
12 สิงหาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือป้องกัน

ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-92 
 

ตารางที ่4.4-5(ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

วันท่ี เวลา 
Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

13 สิงหาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
14 สิงหาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
15 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 0.244 >100 0.591 >100 0.481 >100 20.000 f>100 
16 สิงหาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
17 สิงหาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
18 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
19 สิงหาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
20 สิงหาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
21 สิงหาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22 สิงหาคม 2567 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
23 สิงหาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
24 สิงหาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
25 สิงหาคม 2567 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
26 สิงหาคม 2567 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
27 สิงหาคม 2567 16:00-17:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
28 สิงหาคม 2567 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
29 สิงหาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
30 สิงหาคม 2567 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
31 สิงหาคม 2567 16:00-17:00 1.679 48.8 0.142 >100 0.536 93.1 14.700 10<f≤50 
2-3 กนัยายน 2567 11:00-12:00 0.135 4.6 0.577 4.4 0.165 5.1 5.000 f≤10 
2-3 ตุลาคม 2567 15:00-16:00 0.402 4.6 2.286 6.1 1.466 4.2 5.000 f≤10 

6-7 พฤศจิกายน 2567 14:00-15:00 0.741 78.8 2.081 93.1 0.536 >100 19.310 50<f≤100 
10-11 ธนัวาคม 2567 10:00-11:00 0.977 73.1 1.876 46.5 0.906 >100 14.125 10<f≤50 
มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพ่ือป้องกนั

ผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
 ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-93 
 

4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้  
   4.4.4.1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าทิ้งของโครงการ ระหว่าง
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567   ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ า
ทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids)  
สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และ 
น ้ ามันและไขมัน  (Fat Oil and Grease) พบว่า  มีค่ าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) (ประกาศฯ ใช้จนถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2567) และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) (ประกาศใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2567) ผลการตรวจวดัแสดงดัง 
ตารางที ่4.4-6 และ รูปที ่4.4-21 ถึง รูปที ่4.4-28 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้งแสดงดงั ภาพที ่4.4-4 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-94 
 

ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567    

มาตรฐาน : 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
                                 2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ :  - ไม่มีมาตรฐานในประเทศไทย 
                    * ไม่มีผลตรวจวดัในเดือนกรกฎาคม 2567 เน่ืองจากบ่อพกัน ้าชัว่คราวอยูร่ะหวา่งปรับปรุง 
                      
 

 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
1 สิงหาคม 2567 3 กนัยายน 2567 3 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567 12 ธันวาคม 2567 

pH - 8.01 7.65 7.84 8.08 8.42 5 - 9 5.5 - 9.0 

BOD mg/l 1 1 4 1 2 ≤20 ≤20 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 22 9 5 22 16 ≤30 ≤30 

Total Dissolved Solids (TDS)  mg/l <50 <50 <50 172 282 ≤500 ≤1,000 

Settleable Solids ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 - 

Sulfide mg/l 0.4 <0.2 0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 ≤1.0 

TKN mg/l 1.57 1.07 3.40 2.18 2.80 ≤35 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.2 1.0 1.3 1.0 0.7 ≤20 ≤20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-95 
 

 

 
รูปที ่4.4-21 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567    

 
รูปที ่4.4-22 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567    
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-96 
 

 
 

 
รูปที ่4.4-23 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 

    

 
รูปที ่4.4-24 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 
บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567    

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-97 
 

 
 
 

 
รูปที ่4.4-25 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settable Solids) 
บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567    

 

 
รูปที ่4.4-26 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567    
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-98 
 

 
 

 
รูปที ่4.4-27 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567    

 

 
รูปที ่4.4-28 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567     



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-99 
 

  4.4.4.2  เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ทีผ่่านมา 
 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการระหวา่งเดือน 

มกราคม - ธนัวาคม 2567 ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ งแวดล้อม พ .ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) (ประกาศฯ ใช้จนถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2567) และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท  ก ) (ประกาศใช้ตั้ งแ ต่ว ัน ท่ี  28 สิ งหาคม  2567)  
ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางที ่4.4-7 รูปที ่4.4-29 ถึง รูปที ่4.4-36 และ ภาพที ่4.4-4  

 

  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-100 
 

ตารางที ่4.4-7 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567    

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ :  (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                                   (2)  TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) 
                    * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
                     - ไม่มีผลตรวจวดัในเดือนธนัวาคม 2566  เน่ืองจากบ่อพกัน ้าชัว่คราวอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง 
                     - ไม่มีผลตรวจวดัในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 เน่ืองจากบ่อพกัน ้าชัว่คราวอยูร่ะหวา่งปรับปรุง 
 

 
  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
28 มกราคม 2567 16 กมุภาพนัธ์ 2567 8 มนีาคม 2567 

pH - 7.18 7.45 7.21 5 - 9 

BOD mg/l 2 4 1 ≤20 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 9 5 <5* ≤30 

Total Dissolved Solids (TDS)(2)   mg/l <50*2/ 2122/ <50*2/ ≤500(1) 

Settleable Solids ml/l <0.1* <0.1* <0.1* ≤0.5 

Sulfide mg/l <0.2* 0.2 <0.2* ≤1.0 

TKN mg/l 6.03 2.98 3.45 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.2 1.1 1.3 ≤20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-101 
 

ตารางที ่4.4-7(ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567    

มาตรฐาน : 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
                                 2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ :  - ไม่มีมาตรฐานในประเทศไทย 
                    * ไม่มีผลตรวจวดัในเดือนกรกฎาคม 2567 เน่ืองจากบ่อพกัน ้าชัว่คราวอยูร่ะหวา่งปรับปรุง 
                      
 

 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
1 สิงหาคม 2567 3 กนัยายน 2567 3 ตุลาคม 2567 7 พฤศจกิายน 2567 12 ธันวาคม 2567 

pH - 8.01 7.65 7.84 8.08 8.42 5 - 9 5.5 - 9.0 

BOD mg/l 1 1 4 1 2 ≤20 ≤20 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 22 9 5 22 16 ≤30 ≤30 

Total Dissolved Solids (TDS)  mg/l <50 <50 <50 172 282 ≤500 ≤1,000 

Settleable Solids ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 - 

Sulfide mg/l 0.4 <0.2 0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 ≤1.0 

TKN mg/l 1.57 1.07 3.40 2.18 2.80 ≤35 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.2 1.0 1.3 1.0 0.7 ≤20 ≤20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-102 
 

 

 
รูปที ่4.4-29 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567   

 
รูปที ่4.4-30 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567   
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-103 
 

 
 

 
รูปที ่4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567   

 
รูปที ่4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567   
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-104 
 

 
 

 
รูปที ่4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settable Solids) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567   

 
รูปที ่4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567   
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-105 
 

 
 

 
รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567  

 
รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งของโครงการ ระหวา่งเดือนมกราคม-ธนัวาคม 2567    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-106 
 

 
 

 

 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

 
 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 

 
 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-107 
 

 

  

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 

 

 
เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 

 

 
เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 

บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-108 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
  

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 

 

 
 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-109 
 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 

  

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 

  

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณวดัธรรมมาภิรตาราม 

ภาพที ่4.4-2(ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-110 
 

 
 

 
 

 
 
 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 
 
 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ  โซลเลซ คอนโด พหลฯ-ประดพิทัธ์ (Solace Phahol - Pradipat) (ช่ือเดมิ กรีเน่ ประดพิทัธ์ (GRENE PRADIPAT)) (ระยะก่อสร้าง) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300076S 4-111 
 

 
 

 
 

 
 
 

เดือนสิงหาคม 2567 เดือนกนัยายน 2567 
 

 
 

 
 

เดือนตุลาคม 2567 เดือนพฤศจิกายน 2567 

 
 

เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ 

ภาพที ่4.4-4 การตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 
 


