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บทที ่4 

ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.1   ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชุดพกัอาศยัฟูลเลอตนั สุขุมวิท ของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ไดท้  าการ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร  
การจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชน เป็นผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 มีรายละเอียดแสดงดงั ตารางที ่4.1-1 
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ตารางที ่4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการอาคารชุดพกัอาศยัฟูลเลอตนั สุขมุวทิ  
  ของบริษทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณ ภ าพน ้ าจ าก
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ของโครงการ 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
- น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- ไนโตรเจน (TKN) 
- คลอรีนตกคา้ง 
- ฟิคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
- อตัราการไหลของน ้ าเสีย 

1. จุดรวบรวมน ้ าเสียเขา้ระบบ 
- บ่อปรับสภาพสมดุล (Equalization 
Tank) 1 ตวัอยา่ง 

 ช่วงเดินระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
(Start Up) เก็บทุกสัปดาห์
เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้ น
เก็บทุก 4 เดือน ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

 ตรวจเช็คบ่อตกตะกอนทุก 
30 วนั ถ้าตะกอนใกล้เต็ม
ควรสูบออกโดยทนัที 

- โครงการได้ว่าจ้างให้บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ 
ซิสเต็มส์ จ ากัด เป็นผูด้  าเนินการเก็บตวัอย่าง และ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงของโครงการ จ านวน  
3 จุด ตามท่ีมาตรการก าหนด ซ่ึงพบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนด (ดังตารางผลการตรวจวัดที ่
4.4-1)  

- 

2. จุดระบายน ้ าออกจากระบบ 
- บ่ อ เก็บน ้ า ท่ี ผ่ าน ก ารบ าบั ด 
(Clear Water Tank) 1 ตวัอยา่ง 

 

 3. บ่อพกัน ้ าสุดทา้ยของระบบท่อ
ระบายน ้ าก่อนระบายออกท่อ
สาธารณะ 1 ตวัอยา่ง 

 

2. ป ริ ม าณ ไข มั น /
น า้มนั 

- ปริมาณไขมนั/น ้ ามนั - บ่อดกัไขมนั ตรวจสอบปริมาณไขมัน /
น ้ ามนัท่ีบ่อดกัไขมนัทุกเดือน 
ถา้มีปริมาณมากใหต้กัออก 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบปริมาณ
ไขมัน/น ้ ามันท่ีบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุกเดือน 
หากมีปริมาณมากจะตกัออกทนัที (ดังภาพที่ 7 ใน
รายงานบทที ่3)  

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดั 
และวธีิการตรวจวเิคราะห์ดงั ตารางที ่4.2-1 
 
ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

                     -   ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง เน่ืองจาก EIA ระบุให้ตรวจวดัคุณภาพน ้ าจากระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 4 เดือนคร้ัง 
                *  ไม่ไดด้  าเนินการตรวจวิเคราะห์ 

 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. จุดรวบรวมน ้ าเสียเขา้ระบบ 
- บ่ อ ป รั บ ส ภ า พ ส ม ดุ ล 
(Equalization Tank) 1 ตวัอยา่ง 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
- น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
- ไนโตรเจน (TKN) 
- คลอรีนตกคา้ง* 
- ฟิคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย 
- อตัราการไหลของน ้ าเสีย* 

      

-  - - -  

2. จุดระบายน ้ าออกจากระบบ 
- บ่อเก็บน ้ าท่ีผ่านการบ าบัด 
(Clear Water Tank) 1 ตวัอยา่ง 

-  - - -  

3. บ่อพกัน ้ าสุดท้ายของระบบ
ท่อระบายน ้ าก่อนระบายออก
ท่อสาธารณะ 1 ตวัอยา่ง 

      
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4.3  วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
4.3.1 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Wastewater) โดยใช้วิธีการตกัจว้ง เก็บตรง 
จุดก่ึงกลางท่ีระดับความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีต้องการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่ง 
จะจว้งตกัได้ยาก (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอย่างน ้ าหรือใช้ไมย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ า 
ผูกปลายไมเ้พื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เยน็ดว้ยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวก
จุลินทรีย ์และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการ
วเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 

 
4.4  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 4.4.1 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
         ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ อาคารชุดพกัอาศยัฟูลเลอตนั สุขุมวิท 
จ านวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณจุดรวบรวมน ้ าเสียเข้าระบบ บริเวณจุดระบายน ้ าออกจากระบบ และบริเวณ 
บ่อหน่วงน ้ า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 ด าเนินการตรวจวดัทุก 4 เดือน (ก าหนดการตรวจวดั คือ
เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธันวาคม 2567 ส่วนเดือนกรกฎาคม 2567 และเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน 
2567 เป็นการตรวจวดัเพิ่มของเจา้ของโครงการ) โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดชันีต่างๆ ดงัน้ี ไดแ้ก่ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (TDS) สารแขวนลอยทั้ งหมด (TSS) 
ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น ้ ามนัและไขมัน (Fat Oil and Grease) 
และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ส่วนปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria )  
ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย ทั้ งน้ีในส่วนของบริเวณจุดรวบรวมน ้ าเสียเข้าระบบไม่มีการ
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน โดยผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 4.4-1 ถึงตารางที่ 4.4-3 และรูปที่ 4.4-1  
ถึงรูปที ่4.4-24 และตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้งแสดงดงัภาพที ่4.4-1 
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ตารางที ่4.4-1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

6 สิงหาคม 2567 11 ธันวาคม 2567 

pH - 7.3 7.3 

BOD mg/l 770.0 370.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 854.0 49.2 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 2102/ 362 

Sulfide mg/l 2.93 3.13 

TKN mg/l 57.4 40.9 

Oil & Grease mg/l <5.0* 8.0 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml >160,000 >160,000 
หมายเหตุ :    1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

    2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
  * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 
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ตารางที ่4.4-2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
                   2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
6 สิงหาคม 25671/ 11 ธันวาคม 25672/ 

pH - 6.4 5.8 5.0-9.0 5.5-9.0 

BOD mg/l 6.5 6.2 ≤30 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 6.6 7.2 ≤40 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 862/ 436 ≤5001/ ≤1,0001/
 

Sulfide mg/l ND ND ≤1.0 ≤1.0 

TKN mg/l 5.0 <4.0* ≤35 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5.0* <5.0* ≤20 ≤20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml >160,000 11,000 ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่มมีาตรฐานก าหนด 

หมายเหตุ : 1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                   2/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        3/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

ที่มา :         บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-7 
 

ตารางที ่4.4-3 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

ที่มา :         บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั                   

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 10 กรกฎาคม 
25671/ 

6 สิงหาคม 
25671/ 

11 กนัยายน 
25672/ 

9 ตุลาคม  
25672/ 

2 พฤศจกิายน 
25672/ 

11 ธันวาคม 
25672/ 

pH - 5.6 6.3 5.8 5.3 5.3 5.8 5.0-9.0 5.5-9.0 

BOD mg/l 6.1 5.5 2.4 3.4 12.0 5.3 ≤30 ≤30 

Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l 34.1 7.7 18.3 10.3 17.0 10.0 ≤40 ≤40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)2/ 

mg/l 3322/ 3082/ 366 414 346 490 
≤5001/ ≤1,0001/ 

Sulfide mg/l <1.0* ND ND <1.0* ND ND ≤1.0 ≤1.0 

TKN mg/l 9.0 5.3 7.8 4.8 5.9 <4.0* ≤35 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5.0* <5.0* ND <5.0* ND <5.0* ≤20 ≤20 

Total Coliform Bacteria 
(TCB) 

MPN/100 
ml 

1,300 11,000 490 3,300 7,900 13,000 - - 

มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
                   2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ : 1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                   2/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        3/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-8 
 

  

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-9 
 

 

 
 
 

 

รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-10 
 

 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-11 
 

 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil &Grease) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-12 
 

 

 
รูปที ่4.4-9 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-10 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-13 
 

 

 
 
 

 

รูปที ่4.4-11 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-12 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-14 
 

 

 
รูปที ่4.4-13  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-14  ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-15 
 

 

 
รูปที ่4.4-15 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil &Grease) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-16 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ เดือนสิงหาคม 2567 และเดือนธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-16 
 

 

 
รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 
บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-18 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-17 
 

 

 
 
 

 

รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-20 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-18 
 

 

 
รูปที ่4.4-21 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 
บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-22 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-19 
 

 

 
รูปที ่4.4-23 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-24 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-20 
 

4.4.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

  จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งของโครงการ อาคารชุดพกัอาศยัฟูลเลอตนั สุขุมวิท 
(ระยะด าเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 - ธนัวาคม 2567 พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งแสดงดงัตารางที ่4.4-4 
ถึงตารางที ่4.4-6 และรูปที ่4.4-25 ถึงรูปที ่4.4-48 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-21 
 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

ธันวาคม 2562 เมษายน 2563 สิงหาคม 2563 ธันวาคม 2563 เมษายน 2564 สิงหาคม 2564 ธันวาคม 2564 4 เมษายน 2565 

pH - 7.0 7.1 7.1 7.0 6.9 7.1 7.0 7.0 

BOD mg/l 355 366 395 352 158 1,114 1,084 1,102 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 646 296 823 196 34.0 471 1,383 1,876 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 4132/ 3542/ 4672/ 4262/ 34.02/ 3902/ 344.92/ 529.32/ 

Sulfide mg/l 3.6 8.8 4.22 2.9 5.48 9.47 7.8 6.4 

TKN mg/l 24.0 53.4 149.0 149.0 43.4 50.7 186.0 55.4 

Oil & Grease mg/l 6.4 14.6 467.0 196.0 5.0 14.0 7.8 8.2 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 ml >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 

หมายเหตุ :    1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-22 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

3 สิงหาคม 2565 1 ธันวาคม 2565 4 เมษายน 2566 11 สิงหาคม 2566 10 เมษายน 2567 6 สิงหาคม 2567 11 ธันวาคม 2567 

pH - 7.0 6.9 7.0 7.2 7.2 7.3 7.3 

BOD mg/l 12.4 18.5 115.7 505.0 142.0 770.0 370.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 3.5 3.9 1,011.1 310.0 134.0 854.0 49.2 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 3962/ 4502/ 2732/ 3952/ 2002/ 2102/ 3622/ 

Sulfide mg/l <1.0 <0.1 2.20 ND 1.40 2.93 3.13 

TKN mg/l 7.3 10.1 65.0 62.7 97.1 57.4 40.9 

Oil & Grease mg/l <2.0 <5.0 32.2 52.4 14.0 <5.0* 8.0 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 >160,000 

หมายเหตุ :    1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-23 
 

ตารางที ่4.4-5 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 
 

มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND  =  Not detected: ตรวจไม่พบ 

ที่มา :          บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
มกราคม 2562 กมุภาพนัธ์ 2562 มนีาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มถุินายน 2562 

pH - 6.4 6.7 7.2 7.3 7.5 7.6 5 - 9 

BOD mg/l 17.4 14 8.2 10.5 5.5 7.3 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 28 8 15 10 6.5 ND ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 4602/ 4202/ 3992/ 3002/ 2542/ 2322/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l 0.4 0 0 0 ND ND ≤1.0 

TKN mg/l 28 18 14 16 22.5 10.8 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.4 <1 <1 <1 ND ND ≤20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-24 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 
 

มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND  =  Not detected: ตรวจไม่พบ 

ที่มา :          บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 ตุลาคม 2562 พฤศจกิายน 2562 ธันวาคม 2562 

pH - 7.7 7.6 7.6 7.7 7.5 7.5 5 - 9 

BOD mg/l 26.5 42.5 9.8 6.0 11 13 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l ND 16.6 6.3 18 6.0 3.5 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 2342/ 3802/ 3492/ 2942/ 3472/ 3792/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l ND ND ND 0.2 ND 0.2 ≤1.0 

TKN mg/l 11.0 21.7 18.6 12 28 16 ≤35 

Oil & Grease mg/l ND ND ND <1.0 <1.0 1.0 ≤20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-25 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
17 มกราคม 2563 12 กมุภาพนัธ์ 2563 18 มนีาคม 2563 8 เมษายน 2563 13 พฤษภาคม 2563 5 มถุินายน 2563 

pH - 7.4 7.6 7.4 7.7 7.1 7.7 5 - 9 

BOD mg/l 7.6 18.5 14 12 16 11.7 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 7.5 20 16 13 12 ND ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 6362/* 4682/ 4362/ 3482/ 4862/ 5542/* ≤5001/ 

Sulfide mg/l 0.2 0.2 0.0 0.8 0.2 ND ≤1.0 

TKN mg/l 17 27.8 21 20.9 10.9 19.1 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.2 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ND ≤20 
มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND = Not detected: ตรวจไม่พบ 
*ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ที่มา :          บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-26 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

ที่มา :          บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

 
 

 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
17 มกราคม 2563 12 กมุภาพนัธ์ 2563 18 มนีาคม 2563 8 เมษายน 2563 13 พฤษภาคม 2563 5 มถุินายน 2563 

pH - 7.4 7.6 7.4 7.7 7.1 7.7 5 - 9 

BOD mg/l 7.6 18.5 14 12 16 11.7 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 7.5 20 16 13 12 ND ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 6362/* 4682/ 4362/ 3482/ 4862/ 5542/* ≤5001/ 

Sulfide mg/l 0.2 0.2 0.0 0.8 0.2 ND ≤1.0 

TKN mg/l 17 27.8 21 20.9 10.9 19.1 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.2 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ND ≤20 
มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND = Not detected: ตรวจไม่พบ 
*ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-27 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

ที่มา :          บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 ตุลาคม 2563 พฤศจกิายน 2563 ธันวาคม 2563 

pH - 7.1 7.0 7.2 7.1 7.2 7.3 5 - 9 

BOD mg/l 21.0 29.6 8.7 23.1 18.4 9.6 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 30.3 24.0 5.9 14.4 11.8 9.1 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 4422/ 4902/ 4722/ 4202/ 2842/ 3922/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

TKN mg/l 15.6 7.5 14.1 17.5 14.8 10.2 ≤35 

Oil & Grease mg/l ND ND ND ND ND ND ≤20 
มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND  =  Not detected: ตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-28 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
มกราคม 2564 กมุภาพนัธ์ 2564 มนีาคม 2564 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มถุินายน 2564 

pH - 7.5 7.2 7.3 7.1 7.2 6.8 5 - 9 

BOD mg/l 13.0 7.2 11.4 15.7 9.1 45.2 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 6.2 ND 12.9 9.0 ND 21.4 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 516*2/ 1,010*2/ 4302/ 4062/ 4302/ 4622/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

TKN mg/l 19.1 9.5 16.6 18.2 12.2 10.8 ≤35 

Oil & Grease mg/l ND ND ND ND ND ND ≤20 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 ml 92,000 28,000 35,000 160,000 14,000 92,000 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 

มาตรฐาน : 
หมายเหตุ : 
 
    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND = Not detected: ตรวจไม่พบ 
*ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-29 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 ตุลาคม 2564 พฤศจกิายน 2564 ธันวาคม 2564 

pH - 7.4 7.2 7.0 7.2 7.3 7.0 5 - 9 

BOD mg/l 28.9 9.4 7.1 5.3 6.7 9.6 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 13.4 11.8 18.9 12.5 10.4 13.3 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 3772/ 4022/ 4702/ 3992/ 4182/ 392.22/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l <0.1 ND ND ND ND ND ≤1.0 

TKN mg/l 11.5 15.4 10.6 14.9 19.2 5.8 ≤35 

Oil & Grease mg/l ND ND ND ND ND ND ≤20 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 ml 2,800 330 24,000 21,000 9,400 2,200 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 

มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND  =  Not detected: ตรวจไม่พบ 

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-30 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 
 

 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
12 มกราคม 2565 8 กมุภาพนัธ์ 2565 9 มนีาคม 2565 4 เมษายน 2565 11 พฤษภาคม 2565 8 มถุินายน 2565 

pH - 6.9 7.5 7.3 7.3 6.8 5.2 5 - 9 

BOD mg/l 28.8 20.5 12.5 4.3 11.0 6.4 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 10.5 16.2 9.00 3.0 12.4 1.4 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 4132/ 3362/ 4682/ 376.42/ 358.02/ 346.02/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l <0.13 <0.13 <0.13 <0.13 <0.13 <0.13 ≤1.0 

TKN mg/l 10.2 12.8 14.0 12.3 11.2 3.9 ≤35 

Oil & Grease mg/l 2.4 3.6 1.8 <0.3 <0.3 <0.3 ≤20 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 ml 160,000 >160,000 4,600 2,200 7,900 490 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 

มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND  =  Not detected: ตรวจไม่พบ 

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-31 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 
 
 

 

  
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
5 กรกฎาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 7 กนัยายน 2565 4 ตุลาคม 2565 9 พฤศจกิายน 2565 1 ธันวาคม 2565 

pH - 6.8 6.9 6.7 6.6 6.6 6.9 5 - 9 

BOD mg/l 12.5 18.0 5.6 16.6 15.5 10.3 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 10.4 8.1 <1.2 3.5 2.9 23.1 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 3562/ 4182/ 3952/ 4282/ 3632/ 4452/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l <1.0 0.4 <0.1 <1.0 <1.0 <1.0 ≤1.0 

TKN mg/l 5.6 7.3 7.3 3.9 7.3 14.0 ≤35 

Oil & Grease mg/l 2.4 3.0 <2.0 <1.8 <5.0 <5.0 ≤20 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 ml 11,000 >160,000 3,300 92,000 >160,000 3,300 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 

มาตรฐาน : 
หมายเหตุ :    

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
   ND  =  Not detected: ตรวจไม่พบ 

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-32 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

       **ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
11 มกราคม 2566 9 กมุภาพนัธ์ 2566 9 มนีาคม 2566 4 เมษายน 2566 11 สิงหาคม 2566 10 เมษายน 2567 

pH - 7.0 6.3 6.2 6.2 5.8 6.0 5 - 9 

BOD mg/l 13.0 8.5 6.2 20.6 11.3 17.9 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 4.3 ND 4.8 20.1 10.7 109** ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 4762/ 5202/** 4452/ 4102/ 4722/
 862/

 ≤5001/ 

Sulfide mg/l <1.0* ND ND <1.0* ND <1.0* ≤1.0 

TKN mg/l 3.4 9.0 4.5 9.0 4.5 8.0 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5.0* <5.0* <5.0* 5.0 <5.0* <5.0* ≤20 

Total Coliform Bacteria 
(TCB) 

MPN/100 ml >160,000 35,000 490 3,300 350 2,700 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 

หมายเหตุ : 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
        2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-33 
 

ตารางที ่4.4-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
                   2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

 

 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
6 สิงหาคม 25671/ 11 ธันวาคม 25672/ 

pH - 6.4 5.8 5.0-9.0 5.5-9.0 

BOD mg/l 6.5 6.2 ≤30 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 6.6 7.2 ≤40 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 862/ 436 ≤5001/ ≤1,0001/
 

Sulfide mg/l ND ND ≤1.0 ≤1.0 

TKN mg/l 5.0 <4.0* ≤35 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5.0* <5.0* ≤20 ≤20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml >160,000 11,000 ไม่มมีาตรฐานก าหนด ไม่มมีาตรฐานก าหนด 

หมายเหตุ : 1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                   2/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        3/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

ที่มา :         บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-34 
 

ตารางที ่4.4-6 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 
 

 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
ธันวาคม 2562 เมษายน 2563 สิงหาคม 2563 ธันวาคม 2563 เมษายน 2564 

pH - 7.4 7.7 7.0 7.3 7.1 5 - 9 

BOD mg/l 18 17 13.1 6.3 15.7 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 3.5 26 8.2 7.6 9.0 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 3572/ 3482/ 5042/ 3642/ 4062/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l 0.2 0.4 ND ND ND ≤1.0 

TKN mg/l 12 23.4 7.5 9.8 18.2 ≤35 

Oil & Grease mg/l 1.2 ND ND ND ND ≤20 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 ml >160,000 >160,000 22,000 24,000 160,000 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :    1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

    2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
     ND   =  Not detected: ตรวจไม่พบ 

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-35 
 

ตารางที ่4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

 

 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
สิงหาคม 2564 ธันวาคม 2564 4 เมษายน 2565 3 สิงหาคม 2565 1 ธันวาคม 2565 

pH - 7.2 6.9 7.4 7.0 6.9 5 - 9 

BOD mg/l 9.0 13.4 6.8 12.4 18.5 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 8.5 27.6 5.0 3.5 3.9 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 3682/ 363.52/ 3702/ 3962/
 4502/

 ≤5001/ 

Sulfide mg/l ND ND <0.13 <1.0 <0.1 ≤1.0 

TKN mg/l 12.9 7.2 12.3 7.3 10.1 ≤35 

Oil & Grease mg/l ND ND <3.0 <2.0 <5.0 ≤20 

Fecal Coliform Bacteria (FCB) MPN/100 ml 220 11,000 3,300 >160,000 >160,000 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :    1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

    2/ TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
     ND   =  Not detected: ตรวจไม่พบ 

ที่มา : บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-36 
 

ตารางที ่4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

ที่มา :         บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

 
  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
4 เมษายน 2566 11 พฤษภาคม 2566 8 มถุินายน 2566 

pH - 6.1 6.1 6.0 5 - 9 

BOD mg/l 18.0 5.7 9.3 ≤30 

Total Suspended Solids (TSS) mg/l 4.2 6.6 8.5 ≤40 

Total Dissolved Solids (TDS)2/ mg/l 4232/ 4582/ 4362/ ≤5001/ 

Sulfide mg/l ND 0.60 ND ≤1.0 

TKN mg/l 5.6 10.6 7.8 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5.0* <5.0* <5.0* ≤20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 490 160,000 >160,000 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 

หมายเหตุ : 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
        2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-37 
 

ตารางที ่4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

ที่มา :         บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั                   

 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
6 กรกฎาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 7 กนัยายน 2566 6 ตุลาคม 2566 10 พฤศจกิายน 2566 7 ธันวาคม 2566 

pH - 6.2 6.1 5.7 6.2 5.8 7.0 5 - 9 

BOD mg/l 14.3 12.3 18.0 12.2 6.7 153.0** ≤30 
Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l 11.5 3.5 8.1 21.0 13.1 93.5** ≤40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)2/ 

mg/l 4722/ 4802/ 4502/ 4142/ 2712/ 1272/ 
≤5001/ 

Sulfide mg/l ND ND ND ND ND 2.3 ≤1.0 

TKN mg/l <4.0* 6.7 10.1 9.8 13.4 46.6 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5.0* 5 <5* <5* <5* 5.0 ≤20 

Total Coliform Bacteria (TCB) MPN/100 ml 230 >160,000 >160,000 230 1,700 >160,000 - 

หมายเหตุ : 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
        2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
     - ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-38 
 

ตารางที ่4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

ที่มา :         บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั                   

 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
10 มกราคม 2567 7 กมุภาพนัธ์ 2567 6 มนีาคม 2567 10 เมษายน 2567 8 พฤษภาคม 2567 5 มถุินายน 2567 

pH - 6.1 6.3 5.5 6.3 6.1 6.2 5 - 9 

BOD mg/l 13.2 6.7 11.4 12.8 17.8 5.0 ≤30 
Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l 18.8 3.9 20.6 22.0 6.9 7.6 ≤40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)2/ 

mg/l 1912/ 2062/ 1982/ 1682/ 2832/ 2672/ 
≤5001/ 

Sulfide mg/l <0.50* <1.0* <1.0* <1.0* ND ND ≤1.0 

TKN mg/l 6.1 <5.0* <5.0* <5.0* 7.2 4.2 ≤35 

Oil & Grease mg/l ND <5.0* <5.0* <5.0* <5.0* <5.0* ≤20 
Total Coliform Bacteria 
(TCB) 

MPN/100 ml 490 700 3,300 3,300 2,200 1,100 - 

หมายเหตุ : 1/สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้า ใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
        2/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-39 
 

ตารางที ่4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – ธนัวาคม 2567 

ที่มา :         บริษทั อีโคเทค วอเตอร์ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 10 กรกฎาคม 
25671/ 

6 สิงหาคม 
25671/ 

11 กนัยายน 
25672/ 

9 ตุลาคม  
25672/ 

2 พฤศจกิายน 
25672/ 

11 ธันวาคม 
25672/ 

pH - 5.6 6.3 5.8 5.3 5.3 5.8 5.0-9.0 5.5-9.0 

BOD mg/l 6.1 5.5 2.4 3.4 12.0 5.3 ≤30 ≤30 

Total Suspended Solids 
(TSS) 

mg/l 34.1 7.7 18.3 10.3 17.0 10.0 ≤40 ≤40 

Total Dissolved Solids 
(TDS)2/ 

mg/l 3322/ 3082/ 366 414 346 490 
≤5001/ ≤1,0001/ 

Sulfide mg/l <1.0* ND ND <1.0* ND ND ≤1.0 ≤1.0 

TKN mg/l 9.0 5.3 7.8 4.8 5.9 <4.0* ≤35 ≤35 

Oil & Grease mg/l <5.0* <5.0* ND <5.0* ND <5.0* ≤20 ≤20 

Total Coliform Bacteria 
(TCB) 

MPN/100 
ml 

1,300 11,000 490 3,300 7,900 13,000 - - 

มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
                   2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมายเหตุ : 1/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
                   2/ สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

        3/TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา)  
       ND   =   Not detected: ตรวจไม่พบ 
    * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
    - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-40 
 

 

 
รูปที ่4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-41 
 

 

 
รูปที ่4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-42 
 

 

 
รูปที ่4.4-29 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-30 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-43 
 

 

 
รูปที ่4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil &Grease) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

บริเวณจุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-44 
 

 

 
รูปที ่4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-45 
 

 

 
รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-46 
 

 

 
รูปที ่4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-47 
 

 

 
รูปที ่4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil &Grease) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบ ระหวา่งเดือนมกราคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-48 
 

 

 
รูปที ่4.4-41 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-42 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  
บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-49 
 

 

 
รูปที ่4.4-43 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-44 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-50 
 

 

 
รูปที ่4.4-45 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-46 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-51 
 

 

 
รูปที ่4.4-47 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณน ้ามนัและไขมนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-48 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

บริเวณบ่อหน่วงน ้า ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562-ธนัวาคม 2567



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุดพกัอาศัยฟูลเลอตัน สุขุมวิท (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั DO2400036S 4-52 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
ภาพที ่4.4-1 ตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 


