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บทท่ี 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) บริษัท เอสซีเอ็กซ์ เอช
วัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่  
ทส. 1010.5/11603 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก ช 
 



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ    
- เจ้าของโครงการทําหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศยั

ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับ
เจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้ แจ้ง
เจ้าของโครงการไดต้ั้งแต่เริม่การกอ่สร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึง
ภายหลังการ เปิดดําเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ท้ัง 2 ฝ่าย
ตกลงกันไมไ่ด้ ต้องจัดตั้งคณะ กรรมการประสานงานแก้ไขปญัหา
จากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่ เป็นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่าย ประกอบด้วย เจา้ของโครงการ ผูไ้ด้รับผลกระทบจาก
การ ก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลาง และ
ทั้งสองฝ่ายยอมรับโดย เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เดือดร้อนของพื้นที่ท่ีได้รบัผลกระทบดังกล่าว 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยแผนการ
ก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการได้
รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับ
รับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือผลกระทบที่มาจากการ
ก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็น
ธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย    
 มาตรการการขุดดิน-ถมดิน    
1. กําหนดช่วงเวลาการขดุดิน เพื่อก่อสร้างฐานราก ระบบ

สาธารณูปโภค และสุขาภบิาลใตด้นิ ดําเนินการได้เฉพาะวัน
จันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 9.00-18.00 น.และห้ามขุดดิน และ
ขนส่งดิน ในวันอาทิตย์และวันหยดุนักขัตฤกษ ์

 โครงการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ วันจันทร์ –
ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์ ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. 
และแจ้งระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้
รับทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างลดกิจกรรมการ
ส่งเสียงดัง ลดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในวันหยุดพักผ่อน หาก
โครงการมีความจำเป็นต้องก่อสร้างนอกเวลาดังกล่าวจะดำเนินการ
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 38) 

2. กรณีที่ถนนสุขมุวิท และถนนสุขมุวิท 29 หรือฝาบ่อพักบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ เกิดความเสียหายจากการรถบรรทุกขนส่งดิน
และวัสดุก่อสร้างของโครงการ โครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนน
สาธารณะหรือสาธารณูปการที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพดี
ดังเดิมโดยทันท ี

โครงการได้ดำเนินการจัดให้ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
คอยอยู่เสมอ หากพบว่าเกิดการชำรุดเสียหาย ทางผู้รับเหมา และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างจะรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)    
 มาตรการการขุดดิน-ถมดิน    
3. จัดให้มีคนงานทําความสะอาดล้อรถบรรทุกดินและวสัดุก่อสร้าง

ภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉดีน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีด
ล้างเศษดินออกจากล้อ รถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจาก
โครงการ และทําความสะอาดเศษดิน เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่น
บริเวณถนนและท่อระบายน้ำ 

โครงการดำเนินการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกพร้อมให้
คนงานก่อสร้างผลัดเปลี่ยนกันทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกคัน
ก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 22,39) 

4. รถบรรทุกขนส่งดินต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบทึบที่มีสภาพสมบูรณ์ให้
มิดชิด และผูกยดึติดแน่นกับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกันเศษดินตก
หล่นบนถนนภายนอกหรือขณะขนส่ง 

โครงการดำเนินการจัดให้รถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน 
ทราย ทำการปิดคลุมด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันการร่วงหล่นระหว่างการ
สัญจร โดยกำหนดเป็นกฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 27) 

5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการจะต้องส่งตารางเวลาการ
ก่อสร้างให้กับโรงแรม S31 จากนั้นโรงแรม S31 ส่งตารางเวลา
การจัดกิจกรรมและงานเลี้ยง ให้กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ และโรงแรม S31 มีการพดูคุย
และจัดการจราจรร่วมกัน 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยแผนการ
ก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการได้
รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับ
รับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือผลกระทบที่มาจากการ
ก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็น
ธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)    
 มาตรการการขุดดิน-ถมดิน    
 การก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลขัน้ใต้ดิน    
1. จัดให้ระบบค้ํายันและระบบป้องกันดินพัง เป็นระบบ Diaphragm-

Wall ขนาดความหนา 0.8 เมตร ลึฉ 18 เมตร ติดตั้งโดยรอบ
โครงสร้างอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของดินและ
ป้องกันการพังทลายของดิน โดยมีวิศวกร โยธาควบคุมการออกแบบ
ระบบค้ํายันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและควบคุมการก่อสร้าง
อย่างใกล้ชิด 

ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ
กำหนด 

- - 

2. ตรวจสอบอาคารระยะประชิดตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง หาก
พบว่าเกิดความเสียหายโครงการต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณนั้นโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ปลอดภัยและ
แก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม 

โครงการได้ดำเนินการจัดให้ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ต้องเข้าไปสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยได้มีการ
ถ่ายภาพประกอบและทำบันทึกเพื่อเป็นหลักฐาน หากมีกรณี 
อาคารบ้านเรือนเกิดความเสยีหายจากการก่อสร้างโครงการ ทาง
โครงการจะทำการซ่อมแซมแก้ไขในทันที 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)    
 การก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลขัน้ใต้ดิน    
3. ใช้เสาเข็มแบบระบบเข็มเจาะ แบบ Non-Vibration เท่านั้น เพื่อ

ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและป้องกันปัญหาการเคลื่อนตวัและพังทลาย
ของดิน 

โครงการดำเนินการใช้เทคนิคการเจาะเสาเข็มแบบเปียกแทน
การเจาะเสาเข็มแบบตอก เพื่ อลดผลกระทบด้ านความ
สั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง 

- - 

4. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ งอุ ป ก รณ์ วั ด ก าร เคลื่ อ น ตั วขอ งดิ น  เช่ น 
Inclinometer, Survey Point ฯลฯ โดยติดตั้งและตรวจวัดบริเวณ
ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและป้องกัน
การพังทลายของดินช่วงก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภค และ
สุขาภิบาลช้ันใต้ดิน โดยมีวิศวกรโยธาควบคุมการออกแบบระบบค้ํา
ยันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และควบคุมการก่อสร้างอย่าง
ใกล้ชิด 

ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ
กำหนด 

- - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)    
 การก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลขัน้ใต้ดิน    
5. การจัดทําแผนตรวจสอบเสถียรภาพของกําแพงกันดิน เพื่อเฝ้าระวัง

การเกิดเหตุโดยต้องกําหนดระดับความระมัดระวังในการทํางาน 
(Trigger Level) เพื่ อเป็น บรรทัดฐานในการควบคุมงาน โดย
กําหนดเป็น 3 ระดับ คือ 

ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าวทางโครงการได้ปฏิบัตติามมาตรการ
กำหนด 

- - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)    
 การก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลขัน้ใต้ดิน    
5. - Alert Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วัดได้จริงมีค่า

มากกว่า 70%ของค่าที่วิเคราะห์ได้ทางทฤษฎีในระดับนี้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายต้องทําการตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง  
- Alarm Level คือระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วัดได้จริงมีค่า
มากกว่า 80% ของค่าที่วิเคราะห์ได้ทางทฤษฎีในระดับนี้ ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องปรึกษากับผู้ออกแบบ เพื่อความมั่นใจว่าระบบการก่อสร้างมี
ความปลอดภัย และไม่ก่อสร้างเกิดความเสียหายกับโครงสร้าง
ข้างเคียง 
- Action Level คือ ระดับความระมัดระวังเมื่อค่าที่วัดได้จริงมีค่า
มากกว่า 90% ของค่าที่วิเคราะห์ได้ทางทฤษฎี ในระดับนี้ต้องหยุด
การก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อพื้นที่
ข้างเคียงอย่างละเอียด พร้อมทั้งตรวจ สอบการก่อสร้างและประชุม
หารือระหว่างเจ้าของโครงการ วิศวกรโครงสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้
ควบคุมงาน เพื่อทบทวนระบบป้องกันดินพังของโครงการ และ หา
ข้อผิดพลาดว่าเกิดจากการออกแบบหรือการก่อสร้างที่ไม่ได้ตาม
มาตรฐาน เพื่อแก้ไขระบบค้ำยันให้ได้มาตรฐาน และเกิดความ
ปลอดภัยต่อพ้ืนท่ีข้างเคียงโดยทันที 

ทางโครงการได้ปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดไว้ - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.2 ดิน และการชะล้างพังทลาย (ต่อ)    
 การก่อสร้างฐานราก ระบบสาธารณูปโภคและสุขาภิบาลขัน้ใต้ดิน    
6. กรณีมคีวามเสียหายแตกร้าวจากการก่อสร้าง ถ้ามีความเสียหายที่

โครงสร้างก็ดําเนินการแก้ไขท่ีโครงสร้างของอาคารพร้อมกําหนด
วิธีการซ่อมแซมใหเ้ป็นไป ตามหลกัวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม
โดยมีการบันทึกความเสียหายร่วมกัน ระหว่างเจ้าของบ้านผูร้ับเหมา 
และบริษัทควบคมุการก่อสร้าง เพือ่สรุปวิธีการซ่อมแซมให้เป็นท่ีพึง
พอใจกันทุกฝ่ายก่อนจึงจะเริม่การซ่อมแซม เมือซ่อมแซมแล้วเสร็จมี
การตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้านและบริษัทควบคมุการก่อสร้างต้อง
เข้าไปตรวจสอบ เพื่อรับมอบงานวา่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ 
โดยขั้นตอนทั้งหมดจะมเีอกสารรบัรอง รายงานสภาพความเสียหาย
แนวทางการแก้ไข และซ่อมบํารุง กําหนดนัดหมายการซ่อม และ
การตรวจรับจากเจ้าของบ้าน โดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซมความ
เสียหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ได้ ตกลงเวลาตามความ
เหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุยต่อ
เจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
การอาคารของโครงการ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความ
เดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำโครงการ ) ได้ หากได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวทางโครงการยินยอมที่จะเจรจาหาข้อตกลง
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 2 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
1. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดเีซลของ

โครงการเป็นประจําตามคําแนะนาํคู่มือของอุปกรณ์ เพื่อลด
ผลกระทบจากเขม่า และ ควันท่ีจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM2.5) และจัดวางตําแหน่งเครื่องจัก และกิจกรรมที่
จะให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 

โครงการดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซ่อมบำรุง
เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิดมลพิษ 

- ภาคผนวก ช 7 

2. จัดให้มีผา้ใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุมอาคาร
เท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้องตรวจสอบความ
มั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม่ําเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

สำหรับการการก่อสร้างโครงการ ช่วงขึ้นโครงกสร้าง หรือใน
กิจกรรมที่มีการก่อสร้างเหนือระดับ ช้ันพื้น โครงการได้มี
มาตรการติดตั้ง Mesh Sheet ตามแนวนั้งร้าน รอบอาคาร
ก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 44) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
3. จัดห้องเก็บเสยีง และฝุ่นในการตดัการเจียรกระเบื้องปูพ้ืน และวัสดุ

ต่างๆ พร้อมท้ังจัดอุปกรณ์กันเสียง และฝุ่นสาํหรับคนงาน 
โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาใช้เทคนิคการตัด เจียร แบบเปียก 
และจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับทำกิจกรรมภายใต้อาคารก่อสร้าง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกมาภายนอกพื้นที่
โครงการ 

- - 

4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบรเิวณที่ก่อให้เกดิฝุ่นละออง 
ทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น., 12.00 น. และ 
17.00 น. และเพิ่มความถี่ ในการฉีดพรมน้ำทุฉ 2 ช่ัวโมง สําหรับ
ช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพื่อลดการฟังกระจายของฝุ่นละออง 

โครงการดำเนินการให้คนงานผลัดเปลี่ยนกันฉีดพรมน้ำบริเวณ
พื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 
 

ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 25) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
5. จัดให้มีการติดตั้งม่านละอองน้ำบรเิวณรั้ว Metal Sheet โดยรอบ

โครงการ โดยตดิตั้งไว้ท่ีโครงสร้างของรั้วด้านบนสุดภายในเท่านั้น 
และให้ดําเนินการพ่นละอองน้ำตลอดเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมการ
ทํางานและดําเนินการต่อเนื่องไป จนกว่าจะดําเนินการดา้นภูมสิ
ถาปัตย์แล้วเสรจ็ 

ทางโครงการได้จัดทำรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 3, 25, 32, 44) 

6. จัดให้มีการติดตั้งม่านละอองน้ำท่ีโครงสร้างดา้นนอก Mesh Sheet 
โดยรอบอาคาร บรเิวณขอบบนสุดของอาคารขณะก่อสร้าง และให้
ดําเนินการพ่นละอองน้ำในขณะทีม่ีการก่อสร้างในขั้นนั้น 

7. ฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาดพื้น และทําความสะอาดพื้นผิว เพื่อลด
การฟังกระจายของฝุ่นละออง 

โครงการดำเนินการให้คนงานผลัดเปลี่ยนกันฉีดพรมน้ำบริเวณ
พื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 
 

ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 30) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
8. การกองวัสดุที่มฝีุ่นต้องปิด หรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้ง

ด้านบนและด้านข้างอกี 3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อท่ีให้ผิว
เปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง และปิด
คลุมด้วยผ้าหรือตาข่ายให้มิดชิด ภายในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 26,48) 

9. ขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างอยู่สม่ําเสมอ โดย
รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งต้องปิดคลุมผา้ใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายและเศษวัสดตุกหล่นบนถนนภายนอก 

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับเก็บกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่
ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการให้รถบรรทุกมารับไป
กำจัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 26) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
9. หรือกระจายขณะรถว่ิง โดยกําหนดช่วงการขนส่งตามที่กฎหมาย

กําหนด มาตรการด้านการจดัการพื้นที่ก่อสร้าง 
โครงการกำหนดกฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้
พนักงานขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก และควบคุมความเร็วของยานพาหนะในพื้นทีโครงการ
ไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยการติดป้ายเตือน 

- ภาคผนวก ช 14 
 

 มาตรการด้านการจัดการพ้ืนที่ก่อสร้าง    
10. จัดให้มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนปญัหาฝุ่นละออง เสียง และ

แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแกไ้ขท่ีสามารถ
ตรวจสอบระบบบันทึกข้อร้อง เรยีนดังกล่าว ทั้งนี้ให้ระบุชื่อผู้
ร้องเรียน วันและเวลาทีร่้องเรียน รวมทั้ง กิจกรรมทีไ่ด้ดาํเนินการ
ตามข้อร้องเรยีนดังกล่าว เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และ
กําหนดแนวทางการแก้ไขปญัหา 

โครงการดำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการเพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถบันทึกข้อความกรณีได้รับ
ความเสียหายพร้อมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ทันที 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 4) 

 

11. จัดทําระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณผ์ิดปกติที่ทําให้เกดิฝุ่นละออง
โดยระบุสาเหตุและช่วงเวลาทีเ่กิดเหตุเพื่อป้องกันการเกดิซ้ํา 

 มาตรการด้านการก่อสร้าง    
12. เลือกใช้วัสดุประกอบสําเร็จรูป หรอืก่ึงสําเร็จรูป ที่มีการหล่อ

คอนกรีตในพื้นที่โครงการน้อยท่ีสดุ 
โครงการดำเนินการเลือกใช้อุปกรณ์ และเทคนิคการก่อสร้างที่
ช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ 

- - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
13. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภณัฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะท่ี

ปิดมิดชิด และมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี รวมทั้งขนย้ายถุงซีเมนต์
หรือเคมภีัณฑ์ท่ีใช้ในการก่อสร้างออกไปนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
หรือพ้ืนท่ีโดยรอบทันที เมื่อพ้ืนท่ีพักบรรจุเต็มแล้วหรือ
กําหนดเวลาในการขนย้ายเป็นประจําทุกสัปดาห ์

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับเก็บถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และปิดคลุมด้วยผ้าให้มิดชิด ภายในบริเวณ
พื้นที่โครงการ 

- - 

14. การผสมคอนกรตีหรือปูน การกระทําใดๆที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องทํา
ในพื้นที่ท่ีคลุมด้วยผา้คลมุ หรือในห้องที่มีหลังคา และผนังปิด
ด้านข้างอกี 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม มาตรการด้านการ
เดินและใช้เครื่องจักร 

โครงการดำเนินการควบคุมและกำชับ การทำกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือมลภาวะ ให้จัดทำในพื้นที่ที่ ผนังปิด
ด้านข้างอีก 3 ด้าน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 48) 

15. การตัดกระเบื้องปูพ้ืนหรือผนังให้ใช้วิธีตัดเปียก โดยมีน้ำหล่อ
ระหว่างใบพัดและกระเบื้อง เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาใช้เทคนิคการตัด เจียร แบบเปียก 
และจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับทำกิจกรรมภายใต้อาคารก่อสร้าง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกมาภายนอกพื้นที่
โครงการ 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
16. จัดให้มีลิฟต์ขนเศษวัสดุก่อสรา้งและคนงาน โครงการดำเนินการก่อสร้างอยูในช่วงฐานราก หากดำเนินการ

ก่อสร้างช่วงโครงสร้างทางโครงการจะปฎิบัติตามมาตรการ 
- - 

17. จัดให้มีการใช้เครื่องจักรกลโดยเฉพาะเครื่องยนตด์ีเซล จะต้องมี
สภาพใหม่หรือมีการซ่อมบํารุงอย่างถูกวิธีตามรอบระยะเวลา 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการเตรียมดูแลพื้นที่ก่อสร้าง    
18. การก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุน่ละอองเกินค่ามาตรฐาน 

โครงการต้องติดตามสถานการณค์ณุภาพอากาศจากกรมควบคุม
มลพิษหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง หาก พบว่าค่า PM 2.5 ในบริเวณ
พื้นที่โครงการเกินค่ามาตรฐานโครงการต้องหยุด กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ กิจกรรมที่ใช้อุปกรณ/์
เครื่องมือท่ีก่อ ให้เกิดเขม่าควัน การตัดเจียรกระเบื้องหรือ
คอนกรีตและการขนส่งที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น และกรณีที่
หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือในการหยุดการก่อสร้างโครงการ
จะปฏิบัตติามอยา่งเคร่งครดั ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
ในกรณีที่มีการขอให้งดการก่อสร้างในช่วงที่ค่า PM 2.5 เกินค่า
มาตรฐาน 

หากในการก่อสร้างในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่า
มาตรฐาน โครงการต้องติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจาก
กรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจะปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของหน่วยงานรัฐ 

- - 

 มาตรการด้านการจัดการของเสีย    
19. ห้ามคนงานก่อสรา้งจุดไฟเผาขยะ และวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่

ก่อสร้าง 
โครงการควบคุมและกำชับมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือคนงาน
ก่อสร้างทำการเผาเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการ
และบ้านพักคนงานโดย 

- ภาคผนวก ช 3 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการจัดการของเสีย    
20. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน หรือผู้ควบคุมดูแลใหค้นงานดูแลรักษา

ความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็น 
และแหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค  

โครงการดำเนินการให้คนงานผลัดเปลี่ยนการทำความสะอาด
ห้องน้ำ ตามหลักสุขอนามัย เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์เช้ือโรค 
ป้องกันกลิ่นเหม็น ควบคุมและกำชับโดยหัวหน้าคนงาน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 29) 

 มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน    
21. จัดให้มีวัสดุคลมุดิน บรเิวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสีย่ง

สูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใช้ตาข่ายพราง
แสงหรือผ้าใบคลุมดินในส่วนท่ีขุดดินดังกล่าวก่อนปรับถมกลับ  

โครงการดำเนินการให้ผู้รับเหมามกีารจดัวัสดุคลุมดินในบริเวณที่
มีการขุดปรับระดับดินหรือในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการชะล้าง
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการ 

- - 

 มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ    
22. จัดให้มีการตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน (TSP) 

และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ภายในพื้นที่
โครงการ หากผลการตรวจวัดมคี่า เกินมาตรฐาน ต้องหยุด
กิจกรรมที่ก่อให้เกดิฝุ่นละออง และดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง
ให้ผลการตรวจวดัอยู่ในระดับมาตรฐานทันที 

โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ให้เข้ามา
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก 
หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 6) 

ภาคผนวก ง 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ    
23. กรณีมมีาตรการลดผลกระทบไม่คลอบคลุมเพียงพอ จนทําให้

อาการข้างเคียงได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง โครงการต้อง
ประสานอาคารข้างเคยีง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการดูแลพื้นที่ข้างเคียง    
24. ในกรณีที่สระว่ายน้ำของอาคารข้างเคียงได้รบัผลกระทบต่อ

คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ 
และเมื่อมีการร้องขอจากโรงแรม S31 และอาคารข้างเคียงให้เข้า
ทําความสะอาด โครงการจะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ ทํา
ความสะอาดสระว่ายนำ้ รวมถึงค่าน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องโดยทันที 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

25. ในกรณีที่ Cooling Tower ของอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบ
จนเกิดความขดัข้องหรือทํางานผิดปกติ จากฝุ่นละอองจากการ
ก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการรอ้งขอจากโรงแรม S31 และ
อาคารข้างเคียง ให้เข้าทําความสะอาดหรือซ่อมแซมโครงการ
จะต้องรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดหรือซ่อมแซม 
Cooing Tower ใหก้ับผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถใช้งานได้เป็น
ปกติโดยทันที 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
ภาคผนวก ช 14 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการดูแลพื้นที่ข้างเคียง    
26. โครงการจะรับผิดชอบทําความสะอาดกระจกและผนังภายนอก

อาคาร ของอาคารโรงแรม S31 โรงแรม SBOX และอาคารชุด Le 
Raffne Jarnbนทนda 31 ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทําความสะอาด
กระจกและผนังอาคารเพิ่มเติมจากรอบการทําความสะอาด
ตามปกติ หากเกิดจากฝุ่นละออง ละอองสีหรือน้ำปูนจากโครงการ 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 

27. ในกรณีรถยนต์ของอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง 
ละอองสี หรือน้ำปูนซเีมนต์จากโครงการ โครงการต้องรับผิดชอบ
ในการแก้ไขทําความสะอาด และจัดหาวิธีการป้องกันเพ่ิมเติม เช่น 
จัดหาผา้ใบคลุมรถ หรือการติดตั้ง Mesh sheet บรเิวณช้ันจอด
รถของอาคารข้างเคียง หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสมและ
สามารถยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 

28. กําหนดตําแหน่งท่อไอเสียจากปั้มน้ำดับเพลิง และเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าสํารองจะต้องไมร่ะบายออกไปยังอาคารข้างเคยีง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
 มาตรการด้านการขนดินและวัสดุก่อสร้าง    
1. จํากัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนดและใช้ความระมดัระวังเป็นพิเศษ 
โครงการกำหนดกฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้
พนักงานขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก และควบคุมความเร็วของยานพาหนะในพื้นทีโครงการ
ไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยการติดป้ายเตือน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 41) 

2. จัดเตรียมพื้นท่ีลา้งล้อรถบรรทุกภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยใช้สายฉีด
น้ำแรงดันสูง (Water Jet) ฉีดล้างเศษดินออกจากล้อรถบรรทุกให้
สะอาดก่อนว่ิงออกภายนอกโครงการและทําความสะอาดเศษดิน 
เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบรเิวณถนน และท่อระบายนำ้ 

โครงการดำเนินการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกพร้อม
ให้คนงานก่อสร้างผลัดเปลี่ยนกันทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
ทุกคันก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 22,39) 

3. รถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างต้องปดิคลุมด้วยผา้ใบทึบที่มีสภาพ
สมบูรณ์ให้มดิชิด และผูกยดึติดแนน่กับตัวรถบรรทุก เพื่อป้องกัน
เศษวัสดตุกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถว่ิง 

โครงการดำเนินการจัดให้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง 
หิน ทราย ทำการปิดคลุมด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันการร่วงหล่น
ระหว่างการสัญจร โดยกำหนดเป็นกฎระเบียบการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 27) 

4. รถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างและรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุอุปกรณ์
ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะไมม่ีการตดิเครื่องยนต์รถท้ิงไว้
เด็ดขาด เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่น 

โครงการดำเนินการกำชับให้คนขับรถบรรทุกห้ามติดเครื่องยนต์
ขณะจอดรถขนย้ายวัสดุ หรือห้ามติดเครื่องยนต์ขณะไม่ได้
ปฏิบัติงาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ 

- ภาคผนวก ช 14 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง    
1. วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน

ให้มากท่ีสุด โดย จัดช่วงเวลาใหเ้หมาะสม และเลือกใช้วิธีการ
ก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดงัของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้
ด ี

โครงการมีการวางแผนการปฏิบัติงานช่วงระยะก่อสร้างโดย
คำนึงถึงการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการกำชับและ
ควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติงานตามเวลาทำงานที่กำหนด
และห้ามปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
โดยเด็ดขาด 

- 
 

- 

2. มีแผนงาน และกาํหนดเวลาที่ชัดเจน แจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมือ่มีความจําเป็นต้องทํางานท่ี
ก่อให้เกิดเสยีงดัง 

 โครงการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ วันจันทร์ –
ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์ ช่วงเวลา 09.00-17.00 
น. และแจ้งระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้
รับทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างลดกิจกรรม
การส่งเสียงดัง ลดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในวันหยุดพักผ่อน 
หากโครงการมีความจำเป็นต้องก่อสร้างนอกเวลาดังกล่าวจะ
ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนิน
กิจกรรมก่อสร้าง 

- 
 

ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 38) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
3. สํารวจร่วมกันระหว่างผูร้ับเหมากอ่สร้าง และเจ้าของอาคาร

ข้างเคียงที่ติดกับโครงการ หรือคาดว่าอาจไดร้ับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อร่วมกันวางแผนหรือจดัการร่วมกันในการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ก่อนการก่อสร้างโครงการ ทางโครงการได้มอบหมายผู้รับเหมา 
บริษัทผู้รับเหมา บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการเข้า
พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง ทำการสำรวจถ่ายภาพ 
สภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร และแจ้งกำหนดการ
ก่อสร้างของโครงการให้รับทราบ หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการหรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

4. กรณีที่ผู้พักอาศยัข้างเคียงโครงการไดร้ับความเดือดร้อนจากการ
ก่อสร้างโครงการเจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุยประสานงาน
กับบ้านพักอาศัยท่ีไดร้ับความ เดือดร้อน เพื่อหาแนวทาง และ
วิธีแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วทีสุ่ด ซึ่งสามารถยอมรับได้ ท้ังสองฝ่าย 

ทางโครงการได้มอบหมายผู้รับเหมา บริษัทผู้รับเหมา บริษัท
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการเข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัย
ข้างเคียง และแจ้งกำหนดการก่อสร้างของโครงการให้รับทราบ 
หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ
โครงการหรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
5. ดําเนินการก่อสร้างในวันจันทร์-วนัเสาร์ ช่วงเวลา 9.00-18.00 น. 

แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ตอ่เนื่อง และเป็นช่วงเวลา (เป็นครัง้
คราว) และต้องเป็น กิจกรรมที่ไมส่่งเสียงดัง และแรงสั่นสะเทือน
รบกวน ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง และสํานักงานเขตวัฒนา ให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน แต่ทั้งนี้จะ ต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. 
และไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ สําหรบัวันอาทิตย์ และวันหยดุนักขัต
ฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ 

 โครงการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ วันจันทร์ –
ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์ ช่วงเวลา 09.00-17.00 
น. และแจ้งระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้
รับทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างลดกิจกรรม
การส่งเสียงดัง ลดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในวันหยุดพักผ่อน 
หากโครงการมีความจำเป็นต้องก่อสร้างนอกเวลาดังกล่าวจะ
ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนิน
กิจกรรมก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 38) 

ภาคผนวก ช 19 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
6. กรณีที่เกดิผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยใกล้เคยีง ที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

และเด็กเล็กพักผ่อนอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว จนไมส่ามารถดํารง
ชีวิตประจําวันอยูไ่ด้ และผู้พักอาศยั ร้องขอโครงการต้องจัดหาที่พัก
ช่ัวคราวให้ เพื่อลดผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจนกว่า โครงการดําเนินการ
แล้วเสร็จหรือจบขั้นตอนท่ีมีเสียงดงัรบกวน พร้อมท้ังรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 

7. จัดให้มีกําแพงกันเสยีงช่ัวคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบ
แหล่งกําเนิดเสียงเป็น ผนังกันเสยีงออกแบบให้ประกอบและถอดได ้
โดยนําไปวางรอบแหล่งกําเนิดเสียง กําแพงกันเสียงดังกล่าวสามารถ
ลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในระดับเสียงท่ี ชุมชนยอมรับได้ 
หรือวิธีการอื่นที่สามารถลดระดับความดังของเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐานได้ โดยมีการตดิตั้งกําแพงกันเสียง ดังนี้ 

ทางโครงการได้จัดทำรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 3) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
7. - ช่วงฐานราก ใช้ไม้อัดหนา 15 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) เป็น

กําแพงกันเสียง ติดตั้งในด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกของโครงการ  
- ช่วงขึ้นโครงสร้าง ใช้ไม้อัดหนา 15 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) เปน็
กําแพงกัน เสียง ติดตั้งในด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตกของโครงการ โดยติดตั้งกาํแพงกันเสียงไว้จนกว่าจะทําผนัง
อาคาร พร้อมกระจก หน้าต่างเสรจ็แล้วจึงถอดออก 
- ช่วงตกแต่ง ใช้ไม้อัดหนา 15 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) เป็น
กําแพงกันเสียงติดตั้งปิดทึบด้านทศิเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตกของโครงการ โดยติดตั้งกําแพงกันเสียงไว้จนกว่าจะทํา
ผนังอาคาร พร้อมกระจกหน้าต่างเสร็จแล้วจึงถอดออก 

ทางโครงการได้จัดทำรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 3) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
8. เลือกตําแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียง

ให้มากท่ีสุด เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร 
โครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรให้มีระยะห่างกันพอสมควร 
มิให้จัดวางเครื่องจักรหลายๆ เครื่องอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อ
ลดระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นของเครื่องจักร 

- - 

9. เข้มงวดต่อการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อลดการเกิดเสียงดัง เช่น 
การงัด การจัดหาวัสดุรองรับ หรือป้องกันการกระแทก การลงวัสดุ
การก่อสร้างด้วยความนุม่นวล 

โครงการดำเนินการควบคุมและกำชับ การทำกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดเสียง ให้จัดทำในพ้ืนท่ีที่มิดชิด 

- - 

10. ควบคุมการเกดิเสียงดังโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรจาก
เครื่องยนต์เป็นเครื่องไฟฟ้า 

ทางโครงการเลือกใช้เครื่องจักร แบบเครื่องไฟฟ้า   

11. ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีและ
มีฝาครอบ เพื่อลดระดับเสยีง 

โครงการดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษา
เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาในการใช้งาน 

- ภาคผนวก ช 7 

12. จัดให้มีการตรวจวดัระดับเสียงภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพื่อควบคุม
ระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป 
กําหนดไวไ้ม่เกิน 70 เดซเิบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540) หากผลการตรวจวัดมี
ค่าเกินมาตรฐาน โครงการต้องรีบดําเนินการแกไ้ข และปรับปรุง
ให้ผลการตรวจวดัอยู่ในระดับมาตรฐานทันที 

ทางโครงการได้จัดทำรั้วคอนกรีตรอบพื้นที่โครงการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 3) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
13. โรงแรม S31 มีห้องพักแรมที่อยู่ฝั่งพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงแรม 

Forza Bangkok Sukhumvit ที่ มี ความเสี่ ยงสู งต่ อการได้ รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างอยู่จํานวน 32 ห้อง โดยเฉพาะในช่วง
การก่อสร้างฐานรากจนถึงช้ันที่ 10 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา ก่อสร้าง
ประมาณ 12 เดือน หากพบว่าในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง
ดังกล่าวมี เสียงดังส่งผลกระทบต่อการดําเนินการทางธุรกิจของ
โรงแรม S31 โรงแรม S31 จะต้องแจ้งปัญหา ดังกล่าวโดยทันที 
เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างจะ พิจารณาปัญหาที่
เกิดขึ้นร่วมกับโรงแรม S31 และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมรอง 
รับ และหากผลกระทบเกิดขึ้นต่อการให้บริการลูกค้าของโรงแรม 
S31 ทําให้ โรงแรม S31 เกิดความสูญเสียรายได้ทางธุรกิจ โดย
มิได้มีสาเหตุจากปัจจัยอื่นเช่น โรคระบาด และเกิดจากการ
ก่อสร้างโครงการ โรงแรม S31 จะต้องแจ้งปัญหาดัง กล่าวโดย
ทันท ี

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
13. หากโรงแรม S31 เรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาความสญูเสยีหรือ

ความเสยีหายจากผลกระทบดังกลา่ว และความสูญเสียหรือความ
เสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน เกดิจากผูร้ับเหมาก่อสรา้งและ/หรือเจ้าของ
โครงการมไีด้ปฏิบัตติามบันทึกข้อตกลง ฉบับนี้จากผลกระทบทาง
เจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องพิจารณา ขดเขย
เยียวยา ค่าเสียหายให้กับโรงแรม S31 ตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไข ท่ีโรงแรม S31 จะต้องแสดงหลักฐาน ข้อมลู และ
ข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ ประกอบในการขอชดเชย
เยียวยๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย กรณีที่ ไม่
สามารถตกลงกันได้ให้เสนอคณะกรรมการ 3 ฝ่าย 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)    
13. พิจารณาตามขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนแนบท้ายมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการได้ดำเนินการจัดจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ที่ด้านหน้า
โครงการ เพื่อให้ชุมชนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อน แจ้งเรื่องและ
สามารถติดต่อกับทางโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างได้ โดยทาง
โครงการยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- - 
 

14. กําหนดให้ผูร้ับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ใหส้่งเสยีงดัง 
และห้ามใช้เครื่องขยายเสียงในพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยเดด็ขาด 

โครงการดำเนินการกำหนดให้คนงานก่อสร้างใช้เครื่องมือสื่อสาร 
เช่น วิทยุสื่อสารแทนการพูดตะโกน ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย
ข้างเคียง 

- ภาคผนวก ช 3 

15. การขนย้ายวสัดุขนาดใหญ่ต้องทําอย่างระมัดระวัง เพื่อความ
ปลอดภัยจากการตกหล่น ซึ่งทําให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน 

โครงการดำเนินการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายใน
โครงการ เพื่อขนส่ง ขนย้าย วัสดุก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 33) 

16. จัดให้มีวัสดุรองรับที่เหมาะสม เพือ่ป้องกันการกระแทกของวัสดุที่
อาจก่อให้เกิดเสยีงดัง 

โครงการดำเนินการควบคุมและกำชับ การทำกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดเสียง ให้จัดทำในพ้ืนท่ีที่มิดชิด 

- - 

17. การขนถ่ายวัสดุก่อสร้างลงจากรถบรรทุกและการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักร ต้องดําเนินการให้อยู่ในช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนด 
และงดเว้นการขนถ่ายวัสดุก่อสร้างและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรใน
ยามวิกาล 

โครงการดำเนินการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายใน
โครงการ เพื่อขนส่ง ขนย้าย วัสดุก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 33) 

ภาคผนวก ช 14 

 



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.5 แรงสั่นสะเทือน    
1. จัดให้มีการทําเสาเข็มอาคารด้วยวธิีแบบ Non-Vibration หรือ 

Caissondrilling หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมซึ่งเป็นเทคนคิการทํา
ฐานรากท่ีก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับต่ํา เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง 

โครงการดำเนินการใช้เทคนิคการเจาะเสาเข็มแบบเปียกแทน
การเจาะเสาเข็มแบบตอก เพื่ อลดผลกระทบด้ านความ
สั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง 

- - 

2. การวางลําดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving Sequence) โดย
การวางลําดับการเจาะเสาเข็มใหม้แีรงดันด้านข้างกระจายไปใน
ทิศทางที่มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุด 

ทางโครงการฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

3. กําหนดช่วงเวลาการเจาะเสาเข็ม ในช่วงเวลา 9.00-18.00 น. วัน
จันทร์ถึงวันเสาร์ และงดกิจกรรมการเจาะเสาเข็มในวันอาทิตย์ 
และวันหยดุนักขัตฤกษ ์

 โครงการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ วันจันทร์ –
ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์ ช่วงเวลา 09.00-17.00 
น. และแจ้งระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้
รับทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างลดกิจกรรม
การส่งเสียงดัง ลดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในวันหยุดพักผ่อน 
หากโครงการมีความจำเป็นต้องก่อสร้างนอกเวลาดังกล่าวจะ
ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนิน
กิจกรรมก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 38) 
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(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.5 แรงสั่นสะเทือน(ต่อ)    
4. จัดให้มีตัวแทนของโครงการ และผู้รับเหมาก่อสร้างทําเสาเข็ม 

ประสานงานกับอาคารข้างเคียงใหร้่วมกันตรวจสอบอาคารพร้อม
ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัด ทําสาํเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับ
โครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด เพื่อ ใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการประเมินหากเกดิความเสียหาย ท้ังนี้สําหรับอาคารชุด
ข้างเคียง ให้ตรวจสอบพร้อมจัดทาํสําเนารูปถ่ายเป็นรายห้องชุด 

ก่อนการก่อสร้างโครงการ ทางโครงการได้มอบหมาย
ผู้รับเหมา บริษัทผู้รับเหมา บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้
ดำเนินการเข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง และแจ้ง
กำหนดการก่อสร้างของโครงการให้รับทราบ หากเกิดผล
กระทบใดๆ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการหรือ
ผู้รับผิดชอบได้โดยตรง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 4 

5. ก่อนดําเนินการทําเสาเขม็ โครงการต้องจัดเจา้หน้าท่ีจากบริษัท
ผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ี
ใกล้เคียง แจ้งกําหนดการทําเสาเขม็ โดยระบุช่วงเวลาที่จะทําเสาเข็ม
ให้กลุ่มพื้นท่ีติดโครงการทราบอย่างชัดเจน 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.5 แรงสั่นสะเทือน(ต่อ)    
6. จัดให้มีมาตรการเชิงรุกก่อนที่จะเริม่งานเจาะเสาเขม็กับอาคารที่อยู่ใน

ระยะประชิดโครงการ บ้านเลขท่ี 4, 535, 537, 539-543, โรงแรม 
S31, อาคารชุดเลอ รัฟฟิเน่ สุขมุวทิ 31 โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้  
6.1 จัดชุดประชาสมัพันธ์เคลื่อนทีเ่พื่อเข้าพบปะพูดคุยใหร้ายละเอียด
การก่อสร้างโครงการ และแผนงานการขุดเจาะเสาเข็ม 6.2 อธิบาย
ขั้นตอนวิธีการเจาะเสาเข็ม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
6.3 อธิบายขั้นตอนวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขุดเจาะ
เสาเขม็ 
6.4 ตอบข้อซักถาม และข้อห่วงกังวลต่อชุมชน 6.5 ร่วมกันเฝ้าระวัง
ขณะขุดเจาะเสาเขม็ หากค่าแรงสัน่สะเทือนเกินค่ามาตรฐาน 
ให้หยุดการก่อสร้างจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขแล้วเสรจ็ จึงเริ่ม
ดําเนินการต่อ  
6.5 ร่วมกันเฝ้าระวังขะณะขุดเจาะเสาเข็ม การตรวจวัดความ
สั่นสะเทือนในบริเวณที่ประเมินความสันสะเทือนได้มากกว่า 2.5 
มิลลเิมตร/วินาที ถ้าผล การตรวจวัดมีค่าสูงกว่าค่าที่ประเมินไว้ จะทํา
การแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิน ละถ้ามีค่าสูงกว่ามาตรฐาน 6.5 (5 
มิลลเิมตร/วินาที) จะหยุดดําเนินการทันที และแก้ไขปญัหาให้
เรียบร้อยก่อนที่จะดําเนินการต่อไป ท้ังนี้ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และกําหนดการทําเสาเข็ม ระบุ
ช่วงเวลาที่จะเจาะเสาเข็มให้ทราบอย่างชัดเจน 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-35 

 
ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.5 แรงสั่นสะเทือน(ต่อ)    
7. จัดให้มีวิศวกรควบคมุงานทําเสาเข็มทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความ

เสียหายแก่อาคารข้างเคียง 
โครงการดำเนินการให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจตรา
การทำงานของคนงาน เครื่องจักร ให้ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่หรือผู้พัก
อาศัยข้างเคียงน้อยที่สุด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 40) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.5 แรงสั่นสะเทือน(ต่อ)    
8. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพ้ืนท่ีที่ไดร้ับความ

เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อซ่อมแซมอาคาร และหรือส่วน
ของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัวให้เปน็ไปตามหลักวิชาการ และ
มาตรฐานวิศวกรรม ทันทีเมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากชุมชน 

ทางโครงการจัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมิน
พื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพื่อ
ซ่อมแซมอาคาร 

- - 

9. กําหนดให้มีการตรวจวดัระดับแรงสั่นสะเทือน จํานวน 2 จุด ดังนี้ จุด
ที่ 1 ตรวจวัดบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงแรม S31 ช่วงทําฐาน
รากตรวจวดัทุกวันและรายงานผลทุกสัปดาห์ และช่วงหลังทําฐานราก 
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงก่อสร้าง                          จุดที่ 
2 ตรวจวัดเคลื่อนที่ตามตําแหน่งท่ีเจาะเสาเขม็ ช่วงทําฐานราก 
ตรวจวัดทุกวันและรายงานผลทุกสัปดาห์ โดยตดิตั้งเครื่องตรวจวดั
แรงสั่นสะเทือนให ้

เจ้าของโครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด 
ทำการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด)  

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 6) 

ภาคผนวก ง 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.5 แรงสั่นสะเทือน(ต่อ)    
9. สอดคล้องกับตาํแหน่งที่เจาะเสาเข็ม ดังนี ้

 - หากมีการทําเสาเข็มดา้นทิศเหนือ ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดที่แนว
รั้วของโครงการด้านท่ีติดกับบ้านเลขท่ี 4 และอาคารชุดเลอ รัฟฟิเน่
สุขุมวิท 31  
- หากมีการทําเสาเข็มด้านทิศตะวนัตก ให้ติดตั้งเครื่องตรวจวดัที่
โรงแรมเรโทเอซิส 
รายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจะติดไว้ท่ีบอร์ด
ประชาสมัพันธ์การก่อสร้าง โครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ หรือ
ผ่านการปฏิบัติการณม์วลชนสมัพันธ์ หรือระบบการสื่อสารอื่นใดท่ี
รวดเร็ว เช่น ระบบ Line group, Email, Facebook หรือส่งให้
อาคารข้างเคียงตามคําร้องขอ เพือ่ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบสามารถ
มองเห็น และรับทราบผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนของโครงการ
ได้อย่างรวดเร็ว และหากผลการตรวจวัดมีค่าเกินกว่าค่าที่ประเมินไว ้
โครงการจะต้องรีบดาํเนินการแกไ้ข และ ปรับปรุงทันที และถ้าผล
การตรวจวดัเกินค่ามาตรฐานที่ 5 มิลลเิมตร/วินาที โครงการจะหยดุ
การดําเนินกิจกรรมท่ีทําให้เกิดความสันสะเทือนดังกลา่วและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

เจ้าของโครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด 
ทำการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด)  

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 6) 

ภาคผนวก ง 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.5 แรงสั่นสะเทือน(ต่อ)    
10. กรณีมคีวามเสียหาย แตกร้าวจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคยีง ถ้า

มีความเสียหายที่โครงสร้างให้ดําเนินการแก้ไขท่ีโครงสร้างของ
อาคาร พร้อมกําหนดวิธีการ ซ่อมแซมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
และมาตรฐานวิศวกรรม โดยมีการบันทึกความ เสียหายร่วมกัน
ระหว่างเจ้าของบ้านผู้รับเหมา และบริษัทควบคุมการก่อสรา้ง เพื่อ
สรุปวิธีการซ่อมแซมใหเ้ป็นที่พึงพอใจกันทุกฝ่ายก่อน จึงจะเริม่การ
ซ่อมแซม เมื่อ ซ่อมแซมแล้วเสร็จมีการตรวจรับงานโดยเจ้าของบ้าน 
เจ้าของอาคาร และบริษัท ควบคมุการก่อสร้าง ต้องเข้าไปตรวจสอบ 
เพื่อรับมอบงานว่าเป็นไปตามทีต่กลงกันไว้หรือไม่ โดยขั้นตอน
ทั้งหมดจะมเีอกสารรับรอง รายงานสภาพความเสยีหาย แนว
ทางการแก้ไขและซ่อมบํารุง กําหนดนัดหมายการซ่อมและการตรวจ
รับจาก เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคาร โดยโครงการต้องเข้าซ่อมแซม
ความเสยีหายภายใน 30 วัน และ/หรือตามที่ได้ตกลงเวลาตามความ
เหมาะสมของทั้ง 2 ฝ่าย 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่
โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน หรือ
ผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการปรับปรุง
แก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว    
1. ออกแบบและก่อสรา้งอาคารให้เปน็ไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดตาม

พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร และเป็นไปตามมยผ 1302-52 ซึ่งเป็น
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว 

โครงการดำเนินการสร้างอาคารตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม มยผ.1302-52 ซึ่งเป็น
มาตรฐานการออกแบบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว 
ควบคุมโดยวิศวกรประจำโครงการ 

- 
 

- 
 

2. โครงสร้างอาคาร ได้ออกแบบคํานวณให้สามารถรัแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวตามวิธเีฉือนท้ังหมด ท้ังในแนวราบท่ีระดับพื้นดินและใน
แนวราบท่ีกระทําต่อพ้ืนช้ันต่างๆ ตามข้อกําหนดกฎกระทรวง พ.ศ. 
2550 

3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผน่ดินไหว  
(1) ติดตั้งป้ายคําแนะนําในการปฏบิัติตน เมื่อเกดิแผ่นดินไหวไว้ใน
บริเวณทีเ่ห็นได้ชัดเจน  
(2) มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ภายในสํานักงาน
ก่อสร้างและให้ทุกคนทราบว่าอยูท่ี่ใดของอาคาร  
(3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน้  
(4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย เป็นต้น  
(5) ทราบตําแหน่งของวาล์วปิดก๊าซ สะพานไฟ สําหรับตัดกระแสไฟฟ้า  

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหวข้ันต้น อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์
ปฐมพยาบาล ฯลฯ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 4,16) 

ภาคผนวก ช 13 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)    
 (6) อย่าวางสิ่งของหนักบนช้ันหรือหิงสูงๆ เพราะเมื่อเกดิแผ่นดินไหว

อาจตกลงมาเป็นอันตรายได้  
(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆให้แน่นกับพื้น  
(8) มีการวางแผนเรื่องจุดนดัพบท่ีปลอดภัย ในกรณีที่ต้องพลดัจากกนั
เพื่อมารวมตัวกันอีกครั้ง  
(9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัตติัวเมื่อเกดิแผ่นดินไหวใน
บริเวณทีเ่ห็นได้ชัดเจน เช่น บรเิวณหน้าหรือภายในลิฟต ์

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหวขั้นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์
ปฐมพยาบาล ฯลฯ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

4. แผนการอพยพระหว่างการเกดิแผน่ดินไหว  
(1) อย่าตกใจ พยายามควบคุมสต ิ 
(2) ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องพักที่มี
โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่หา่งจากประต ู
ระเบียง หน้าต่าง  
(3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 
(4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสตใิห้มั่น และรีบออกจากอาคาร
โดยเร็วหนีจากสิ่งล้มทับได้  
(5) อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดเปลวหรือประกายไฟ 
เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น 

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหวขั้นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์
ปฐมพยาบาล ฯลฯ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

ภาคผนวก ช 13 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
1. ทรัพยากรกายภาพ    
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)    
5. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว  

(1) ตรวจสอบตัวเอง และคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ให้ ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นก่อน  
(2) รีบออกจากอาคารที่เสียหายทนัที เพราะอาจเกดิการทรดุตัวของ
อาคาร หรือฟังทลายได้  
(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมเีศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น              
ทําให้ได้รับบาดเจ็บ  
(4) ตรวจสายไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่ว 
หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน  
(5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดสุายไฟพาดถึง  
(6) เปิดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจากจําเป็นจรงิๆ 
(7) สํารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำท้ิงก่อนใช้  
(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มคีวามเสยีหายสูง หรืออาคารฟัง 

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหวข้ันต้น อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์
ปฐมพยาบาล ฯลฯ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

ภาคผนวก ช 13 
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(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-42 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
2. ทรัพยากรชีวภาพ    
2.1 สิ่งมีชีวิตบนบก    
- ไม่มมีาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่

มีรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
- - 

2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ    
- ไม่มมีาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่

มีรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์    
3.1 การใช้น้ำ    
1. พื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีถังสํารองน้ำใช้ทั่วไปเป็นถังสําเรจ็รูป ขนาด 25 

ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง สามารถสํารองน้ำใช้ได้นาน 1.2 วัน 
โครงการดำเนินการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ไว้ภายในพื้นที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอต่อความการใช้งาน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 21) 

2. เปิดน้ำเข้าสู่บ่อเก็บน้ำสํารองในช่วงเวลา 24.00-04.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้น้ำของชุมชน 

   

3. ให้วิศวกรควบคุมตรวจสอบการวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่าง
เข้มงวด เพื่อมีให้เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง 

โครงการดำเนินการให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจตรา
การวางท่อ โดยเฉพาะข้อต่อของท่ออย่างเข้มงวด เพื่อมีให้
เกิดการรั่วไหลของน้ำภายหลัง 

- 
 

ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 46) 

4. เลือกใช้ท่อที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประปานคร
หลวง 

5. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีประหยดัน้ำ โครงการดำเนินการเลือกใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์การใช้น้ำ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

- 
 

ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 15) 6. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 
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และการแก้ไข 
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ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.2 การใช้ไฟฟ้า    
1. จัดให้มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการตั้งแต่เริม่ก่อสรา้งโครงการ เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 
โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไม่สาดสอ่งไปยังบ้านพักอาศัยหรืออาคาร
ข้างเคียง 

ทางโครงการ ได้มีการติดตั้ง ราวหรือรั้วกันตก แสงสว่างและ
ป้ายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาทำงาน 
 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 7,17) 

2. จัดหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจากชุมชนอยู่ภายในโครงการและไม่อยู่
ใกล้กับอาคารพักอาศัยข้างเคยีง สาํหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสรา้ง 
เพื่อป้องกันไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน 

ทางโครงการได้จัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าแยกต่างหากจาก
ชุมชนอยู่ภายในโครงการและไม่อยู่ใกล้กับอาคารพักอาศัย
ข้างเคียง สําหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้ากระชากหรือไฟฟ้ากระตุกกับชุมชน และได้จัดให้มีช่าง
เทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 

- 
 
 

ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 34) 

3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสําหรับขับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องเป็นไป
ตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 

4. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคมุการปฏิบัติงาน 
5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไดม้าตรฐาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน 
โครงการดำเนินการมีการรณรงค์ อบรม ช้ีแจง ให้คนงานใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 15) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-44 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.3 การจัดการขยะ    
1. จัดภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีทนทาน และมฝีาปิดมดิชิดขนาด 250 ลติร 

ตั้งไว้ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการจํานวน 8 ถัง (ถังขยะเปียฉ 4 ถัง และ
ถังขยะทั่วไป 4 ถัง) 

โครงการได้จัดเตรียมพื้นท่ีและภาชนะสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย 
เศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 
พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างทุกคนทิ้งมูลฝอยลงภาชนะ
และอยู่ภายในพ้ืนท่ีที่จัดเตรียมไว้เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 11) 

2. จัดคนงานทําหน้าท่ีคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนํามาใช้ได้ใหม่ 
เศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนําไปขายได้ และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือทิ้ง
เป็นประจาํทุกวัน 

โครงการจัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกำชับคนงานก่อสร้างห้าม
ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างหรือเศษขยะมูลฝอยภายนอกพื้นที่
โครงการเป็นอันขาด และแยกเศษวัสดุก่อสร้าง เก็บและ
รวบรวมไว้เป็นสัดส่วนและจัดให้มี ระบบการคัดแยก เพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 36) 

3. จัดพื้นท่ีสําหรับเก็บวัสดุก่อสร้างไม่ให้กระจดักระจายหลายจดุ เพื่อความ
เป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกระหว่างเศษวัสดทุี่
สามารถนํากลับไปใช้หรือขายได้กบัเศษวัสดุที่ต้องนําไปกําจัด 

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุต่างๆ และ
จัดเก็บวัสดุบางส่วนไว้ในห้องเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง พร้อมกับ
แยกกองวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วและเศษวัสดุที่สามารถนำ
กลับไปใช้ใหม่ เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการจัดเก็บ 
ง่ายต่อการใช้และการนำไปกำจัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 35) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-45 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)    
4. กําหนดให้ผูร้ับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะ

คอนกรีตเสริมเหล็กผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนัง
ปูเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการ แปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ 
(Recycling) ที่ศูนย์กําจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่
ศูนย์กําจัดมลูฝอยอ่อนนุช โดยปฏบิัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ 

โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเก็บกองวัสดุก่อสร้างที่ไม่
สามารถใช้ได้อีกและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หากวัสดุชนิด
ใดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ทางโครงการจัดให้คนงาน
ก่อสร้างคัดแยกและจัดวางไว้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้นายช่าง
หรือเจ้าหน้าที่ จป. ตรวจสอบวัสดุก่อนนำไปใช้งานต่อทุก
ครั้ง และวัสดุชนิดใดที่ไม่สามารถใช้ได้จริง เจ้าหน้าที่ จป. 
จะประสานงานให้รถมารับไปกำจัดในข้ันตอนต่อไป 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 36) 

5. จัดให้มีการบันทึกข้อมลูปรมิาณเศษวัสดุก่อสร้างสถานท่ีที่น้ำไปกําจดัทุก
ครั้งท่ีขนย้ายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ และมีเอกสารหลักฐานการขนย้าย
ให้ชัดเจน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)    
6. ติดต่อประสานงานให้สํานักงานเขตวัฒนา เข้ามาเก็บขยะมลูฝอยไป

กําจัดตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมลูฝอยเหลือตกค้าง 
โครงการดำเนินการจัดให้รถกำขัดขยะมูลฝอยของสำนักงาน
เขตวัฒนา มารับไปกำจัดเป็นประจำ 

- ภาคผนวก ช 8 
 

7. กําชับคนงานท้ิงขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่าง
เคร่งครดั 

หัวหน้าคนงานควบคุมและกำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งขยะ
มูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 11) 

8. ห้ามคนงานก่อสรา้งจุดไฟเผาขยะมูลฝอย และวสัดุก่อสร้างภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง 

โครงการควบคุมและกำชับมิให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือ
คนงานก่อสร้างทำการเผาเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ภายในพ้ืนท่ี
โครงการและบ้านพักคนงานโดย 

- ภาคผนวก ช 3 

9. ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ท้ิงขยะในท่ีสาธารณะหรือที่ดินของบุคคล
อื่น 

โครงการได้จัดเตรียมพื้นท่ีและภาชนะสำหรับทิ้งขยะมูลฝอย 
เศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน 
พร้อมทั้งกำชับให้คนงานก่อสร้างทุกคนทิ้งมูลฝอยลงภาชนะ
และอยู่ภายในพ้ืนท่ีที่จัดเตรียมไว้เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 11) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.3 การจัดการขยะ (ต่อ)    
10. ตรวจสอบท่ีรองรับขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และทําความสะอาด

เป็นประจาํ โดยจดัวางตําแหน่งใหอ้ยู่ห่างจากอาคารข้างเคยีง เพื่อ
ป้องกันกลิ่นเหม็นที่จะรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง 

โครงการดำเนินการตรวจตรวจสอบที่รองรับขยะ ให้อยู่ใน
สภาพดีและทำความสะอาดอย่างเป็นประจำ เพื่อป้องกัน
แหล่งอาศัยของแมลงสาบ หนู และแมลงวัน 

- 
 

ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 42) 

11. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความเรียบร้อย และทําความสะอาด
โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะการจดัการขยะทั้งภายใน และภายนอก
โครงการ เพื่อป้องกันการ ตกค้างของขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การส่งกลิ่นเหม็น และทัศนอุจาดรบกวนพ้ืนท่ีข้างเคียง 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม    
1. จัดให้มีระบบระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดิน ก่อนจะ

ระบายเฉพาะน้ำออกนอกพ้ืนท่ีโครงการลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบน
ถนนสุขุมวิท 

โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโดย
รวบรวมน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ และ
ไหลออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน้ำ สาธารณะบนถนนสุขุมวิท 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 47) 

2. หมั่นทําความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดินเศษปูน 
และเศษวสัดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำ และท่อระบาย
น้ำสาธารณะ 

โครงการดำเนินการให้คนงานทำความสะอาดบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ ทางเข้า-ออกโครงการ รวมทั้งบริเวณ
ภายในพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่ที่มีเศษ ดิน หิน ทราย ตก
หล่น โดยการกวาดและฉีดน้ำทำความสะอาด และกำชับมิ
ให้คนงานกวาดเศษดิน หิน ลงท่อระบายน้ำสาธารณะโดย
เด็ดขาด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 30) 

3. จัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันเศษดิน
ตกหล่นลงสู่พื้นถนนท่ีก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายนำ้ ฝุ่นละออง 
และอุบัตเิหตุบนท้องถนน 

โครงการดำเนินการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุก
พร้อมให้คนงานก่อสร้างผลัดเปลี่ยนกันทำความสะอาดล้อ
รถบรรทุกทุกคันก่อนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 22) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)    
4. ประสานงานให้สํานักงานเขตวัฒนา เข้ามาขุดลอกท่อระบายน้ำ

สาธารณะบนถนนสุขุมวิท ด้านหนา้โครงการ และถนนสุขมุวิท 29 เพื่อ
ป้องกันเศษวัสดุก่อสร้าง กีดขวางทางไหลของน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ทางโครงการได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ช่วยลดการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ 

- - 

5. หมั่นดูแลขดุลอกตะกอนท่ีสะสมในบ่อดักตะกอนในพ้ืนท่ีก่อสร้างอยา่ง
สม่ําเสมอ เพ่ือให้สามารถระบายนำ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
บริเวณจุดเช่ือมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ 

ทางโครงการได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ช่วยลดการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 39) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม    
1. จัดห้องน้ำคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จํานวน 20 ห้อง 

ระบบบําบดัน้ำ เสยีสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/
วัน จํานวน 1 ชุด บําบัดน้ำเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบนถนน
สุขุมวิท 

ทางโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะอยู่ในช่วงงานดังกล่าว
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 19,20) 

2. จัดห้องน้ำคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง ซึ่งตําแหน่งท่ีตั้งต้อง
อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง และเป็นอาคารที่ปิดมดิชิด 
เพื่อป้องกันทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 

ทางโครงการได้จัดให้มีห้องน้ำคนงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง 
ตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 29) 

3. สูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกําจัดเปน็ประจําทุก 2 เดือน/ครั้ง หรือเมือ่
ส่วนบ่อเกรอะเต็ม 

โครงการดำเนินการสูบตะกอนในบ่อเกรอะไปกำจัดทุกครั้งท่ี
สิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะเต็ม 

- - 

4. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างสม่ําเสมอ เพือ่
ป้องกันกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรค 

โครงการดำเนินการให้คนงานผลัดเปลี่ยนการทำความ
สะอาดห้องน้ ำ ตามหลักสุขอนามัย เพื่ อป้องกันการ
เพาะพันธุ์เช้ือโรค ป้องกันกลิ่นเหม็น ควบคุมและกำชับโดย
หัวหน้าคนงาน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 29) 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้สูบตะกอนออกจากบ่อเกรอะ-บ่อกรองทิ้ง
ทั้งหมด ฆ่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวก่อนกลบปิดถาวร 

โครงการดำเนินการสูบตะกอนในบ่อเกรอะไปจำกัดทุกๆ 6 
เดือน หรือทุกครั้งท่ีสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะเต็ม 

- - 

6. ห้ามทิ้งเศษขยะ เศษวสัดุก่อสร้าง/เคมีภณัฑ์ใดๆ และน้ำเสยีที่ไมไ่ดผ้า่น
การบําบัดลงในท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด 

หัวหน้าคนงานควบคุมและกำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งขยะ
มูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 

- - 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ต่อ)    
7. กําหนดให้มี การตรวจวัด  pH, BOD, SS, Settleable Solid, TDS, 

Sulfide, TKN และ Fat, Oil and Grease จากน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อน
ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 
2548 

โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ให้
เข้ามาตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณพื้นที่โครงการ ตรวจวัด
ทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 6) 

ภาคผนวก ง 

3.6 การคมนาคม    
1. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกขนสง่วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนด และกําชับให้ขับรถด้วยความระมดัระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเข้าสูเ่ขตชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการกำหนดกฎระเบียบการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อให้
พนักงานขับรถบรรทุกทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก และควบคุมความเร็วของยานพาหนะในพื้นที
โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. โดยการติดป้ายเตือน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 41) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.6 การคมนาคม (ต่อ)    
2. วางแผนและจัดการการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยกําหนดช่วงการ
ขนส่งตามที่กฎหมายกําหนด 

โครงการดำเนินการควบคุมการขนส่งวัสดอุุปกรณก์่อสร้างให้
อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เกิดการรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือ
ชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดให้อยู่ ในช่วงเวลา 10.00  – 
15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรมาก
ที่สุด 

- 
 

- 
 

3. กวดขันและตรวจสอบประวัติของพนักงานขับรถ และเครื่องจักรต่างๆ 
ห้ามใช้สารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 
และต้องขับขีด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

เจ้าของโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบพนักงาน
ขับรถและออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้มีการใช้สารกระตุ้นใดๆ 
และห้ามดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน 

- - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.6 การคมนาคม(ต่อ)    
4. เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและสิ่งของที่จะ

ขนย้าย เพื่อป้องกันการทรุดตัวของถนน 
โครงการดำเนินการควบคุมการขนส่งวัสดอุุปกรณก์่อสร้างให้
อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เกิดการรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือ
ชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดให้อยู่ ในช่วงเวลา 10.00  – 
15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรมาก
ที่สุด 

- 
 

- 
 

5. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรตา่งๆ ของบริษัทท่ีนํามาใช้
ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรอื
เครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชํารุดบกพร่องขณะใช้งาน 

โครงการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ บำรุงรักษา 
ซ่อมแซม เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบด้านเขม่าและควัน จาก
เครื่องจักรไปยังพ้ืนท่ีรอบข้าง 

- ภาคผนวก ช 7 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.6 การคมนาคม(ต่อ)    
6. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องทําประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ว่ิง และ

ก่อสร้างโครงการ และเมื่อมีการชํารุดของทางเท้า หรือฝาบ่อพัก หรือ
เกิดความเสียหายบนถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้องบริเวณพื้นที่โครงการ 
จากรถบรรทุกของโครงการ โครงการต้องจัดการซ่อมแซมถนนสาธารณะ
หรือสาธารณูปการที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที 

โครงการดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุตลอด
ระยะเวลาที่วิ่งและการก่อสร้างโครงการ หากมีการชำรุด
เสียหายเกิดขื้นจากการขนส่ง จะต้องดำเนินการแก้ไขให้
กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม 

- ภาคผนวก ช 12 
 

7. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
ไฟส่องสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ และทางเข้า-ออก ในช่วงเวลา
กลางคืน 

ทางโครงการ ได้มีการติดตั้ง ราวหรือรั้วกันตก แสงสว่างและ
ป้ายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาทำงาน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 1,7,17) 

8. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกด้านการจราจร
ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก โดยให้มี
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เสื้อแถบสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และ
กระบองไฟกระพริบ หรือธงสีแดง เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการการเดินรถช่วงบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) ดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง และคอยอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่
โครงการเป็นประจำทุกวัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 8,9,10) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.6 การคมนาคม(ต่อ)    
8.     
9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดลําดับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ

รถปูน ที่จะเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการกับพื้นที่ต้นทาง เพื่อลด
ความหนาแน่นของปริมาณจราจร และไม่มีการจอดสะสม ทําให้
การจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการติดขัด 

โครงการดำเนินการควบคุมการขนส่งวัสดอุุปกรณก์่อสร้างให้
อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เกิดการรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงหรือ
ชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนดให้อยู่ ในช่วงเวลา 10.00 – 
15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรมาก
ที่สุด 

- - 

10. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ พื้นที่กลับรถ และกองเก็บวัสดุก่อสร้าง
ภายในโครงการอย่างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้า-ออกโครงการ 

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่จอดรถสำหรับบุคคลภายใน
พื้นที่โครงการและพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่ง ขนย้าย วัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการสัญจรภายใน
พื้นที ่

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 33) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.6 การคมนาคม(ต่อ)    
11. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณไหล่ทางของถนน

สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 29 และถนนสาธารณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กีด
ขวางการจราจร 

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่จอดรถสำหรับบุคคลภายใน
พื้นที่โครงการและพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่ง ขนย้าย วัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการสัญจรภายใน
พื้นที ่

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 33) 

12. จัดให้มีผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้างขณะขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นและ
กรณีที่ความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระบะบรรทุกจะต้องติดตั้ง
สัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกําหนด
ของกรมการขนส่งทางบก 

โครงการดำเนินการกำชับให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างปิดคลุม
ท้ายรถด้วยผ้าใบขณะทำการขนส่งวัสดุ เพื่อป้องกันการตก
หล่น ของเศษดิน เศษหิน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 27) 
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เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.6 การคมนาคม(ต่อ)    
13. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้แน่นหนากับ

รถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การตกหล่นของวัสดุ 

ทางโครงการได้กำชับผู้รับเหมาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง จะต้องผูกมัดยึดติดให้แน่นหนากับรถบรรทุกก่อน
ออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ตกหล่นของวัสดุ 

- - 

14. จัดให้มีการติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้าย “โปรด
ระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก” เพื่อให้ผู้ใช้รถสัญจรบนถนนสุขุมวิท 
และถนนซอยสุขุมวิท 29 ใช้ความระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

โครงการจัดให้ติดตั้งป้าย “โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า
ออก-ออก” 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 8,9) 

15. จัดให้มีการวางแผนการจัดการจราจรร่วมกันระหว่างโครงการ โรงแรม 
S31 และตํารวจจราจร โดยโรงแรม S31 ต้องส่งตารางเวลาการจัด
กิจกรรมและงานเลี้ยงให้กับโครงการ และโครงการต้องส่งแผนการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดิน คอนกรีตผสมเสร็จให้กับโรงแรม S31 พร้อมทั้ง
ประสานงานกับตํารวจจราจร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการ ในช่วงที่โรงแรม S31มีการจัด
กิจกรรมและงานเลี้ยง 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา
การก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน 
หรือผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน    
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อกําหนดในการใช้

พื้นที่บริเวณย. 10-4 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.8 การสื่อสาร และการโทรคมนาคม    
- เจ้าของโครงการต้องทําหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง 

หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุ จากการก่อสร้างอาคาร
โครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการ
ก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงเปิดดําเนินการ แล้ว 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 
ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน แก้ไขปัญหา
จากการพัฒนาโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสอ 
ฝ่ายประกอบด้วย เจ้าของโครงการผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการและบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับ 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ต่ออาคารบ้านพัก
อาศัยใกล้เคียง ที่อาจได้รับผลกระทบจากการถูกบดบัง
ทัศนียภาพ แสงแดด และทิศทางลมจากตัวอาคารของ
โครงการ โดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความเดือดร้อน
กับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ จป. ประจำ
โครงการ) หากได้รับผลกระทบดังกล่าวทางโครงการยินยอม
ที่จะเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียน 

- - 

4. คุณภาพชีวิต    
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม    
1. การรบกวนจากคนงานก่อสร้าง    
 จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)    
2. การใช้น้ำ    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.1 การใช้น้ำ 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

3. การใช้ไฟฟ้า    
- ดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 3.2 

การใช้ไฟฟ้า 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

4. การจัดการขยะ    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 

3.3 การ จัดการขยะ 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ

ประชาชนสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวะการ
เปลี่ยนแปลง ปัญหา และความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อ
โครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพ้ืนที่
โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนว เส้นทางการขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่ม 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบ
พื้นที่โครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา
การก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน 
หรือผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
1. ก่อสร้างโครงการ จนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการ

สุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดง
ภาพตําแหน่งการสํารวจ 

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดินและการชะล้างพังทลาย คุณภาพ
อากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะ 
การระบายน้ำ ระบบบําบัดน้ำเสีย การคมนาคม ความปลอดภัย
สาธารณะ และการป้องกันอัคคีภัย 

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านดิน
และการชะล้างพั งทลาย คุณภาพอากาศ เสียงและ
สั่นสะเทือน กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 
ความปลอดภัยสาธารณะ ด้านการจราจรและการจัดการ
น้ำเสีย โดยคู่มือวิธีการปฏิบัติงานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

- - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
3. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรยีน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 

(1) โทรศัพท์  
(2) Social Network (Line กลุ่ม) 
(3) จดหมายร้องเรยีน  
(4) กล่องรับฟังความคิดเห็น  
(5) เจ้าหน้าทีมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ 
(6) ป้ายประชาสัมพันธ์และรายละเอียดด้านหนา้โครงการ 

โครงการได้ดำเนินการจัดจุดรับเรื่องร้องทุกข์ ที่ด้านหน้า
โครงการ เพื่อให้ชุมชนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อน แจ้งเรื่อง
และสามารถติดต่อกับทางโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างได้ 
โดยทางโครงการยินดีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2,4) 

4. เมื่อไดร้ับเรื่องร้องเรียนโครงการตอ้งปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปญัหา
และ ระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้ (ขัน้ตอนการดําเนินการรับ 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
4. เร่ืองร้องเรียนและการ แก้ไขปัญหา/ชดเชยเยียวยา ช่วงก่อนก่อสร้าง

และก่อสร้าง ในภาพที่ 1)                                                   
(1) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ววิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ต้องแจ้ง
ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้างทันที่ ภายใน 1 ช่ัวโมง                                       
(2) ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง ตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงทันที 
และแจ้งให้ผู้จดัการโครงการทราบภายใน 1 ช่ัวโมง ผู้จัดการโครงการ
แจ้งแนวทางแก้ไขปัญหากลับภายใน 3 วัน                                 
(3) เมื่อผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง ตรวจสอบแล้วพบว่าปญัหาการ
ร้องเรียน เกิดขึ้นจากโครงการ ต้องดําเนินการแกไ้ขทันที                             
- กรณีปัญหาเร่งด่วนท่ีสามารถแก้ไขได้ทันที ดําเนินการแกไ้ขปัญหา 
โดยทันทีภายใน 1 วัน และแจ้งผลการแก้ไขให้ผูร้้องเรียนรับทราบ
ภายใน 1 วัน                                                                         
- กรณีปัญหาต้องไดร้ับการตรวจสอบ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข 
ต้องหาแนวทางและวิธีการแก้ปญัหาหรือชดเชยเยียวยาเบื้อง ต้นท่ี
ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายและดําเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน กรณีที่ตก
ลงกันไมไ่ด้ต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเจรจาหาข้อยตุทิี่
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
4. (4) ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง ตดิตามผลความก้าวหน้าในกรณีที่ตอ้งใช้

เวลา ในการแกไ้ขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จเป็นระยะทุฉ 7 วัน 
- แก้ไขแล้วเสร็จ แจ้งผลการแกไ้ขให้ผู้ร้องเรียนทราบทันที                                    
- หากการแก้ไขปัญหาเกินระยะเวลากําหนดภายใน 15 วัน ให้แจ้ง
สาเหตุหรือข้อขัดข้อง แผนการแกไ้ขข้อขัดข้อง ระยะเวลาที่สามารถ
ดําเนินการ และแกไ้ขปัญหาให้แลว้เสร็จ ใหผู้้ร้องเรยีนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7วัน หลังจากนั้นแจ้งความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหาทุฉ 7 วัน 
ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ข้อยุต ิ
• กรณีตกลงกันได้ ดําเนินการแกไ้ขหรือชดเชยเยียวยาขั้นต้น 
ภายใน 7 วัน                                                                                        
• กรณีที่ตกลงกันไม่ได้และไม่ได้ขอ้ยุติ กําหนดให้จัดตั้งคณะ 
กรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ที่
ครอบคลมุตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง ให้แล้ว เสร็จก่อนเริ่ม
ดําเนินงาน ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ บุคคลหรือหน่วยงานที่ เป็นกลางและทั้ง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
4. สองฝ่ายยอมรับ เพื่อให้เกิดกระบวนการ ปรึกษาหารือ การคิดและการ

ตัดสินใจร่วมกัน ในการกําหนด แนวทางป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ และการชดเชยอย่างเป็นธรรมภายใน 7 
วัน                                                                         (5) 
เมื่อแก้ไขปัญหาเรยีบร้อยแล้ว ต้องแจ้งผลการแกไ้ขต่อผูร้้องเรียนภายใน 
1 วันและแจ้งผลการแก้ไขต่อผู้จดัการโครงการและกรรมการผู้จัดการ
รับทราบ 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
ต่อเจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการอาคารของโครงการ โดยผู้ ได้ รับ
ผลกระทบสามารถแจ้งความเดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงาน (จป.) ประจำโครงการ ) ได้ หากได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวทางโครงการยินยอมที่จะเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

5. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา
โครงการ ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง ช่วงก่อสร้าง 
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและ ท้ังสองฝ่ายยอมรับ 
เพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือการคิดและการตดัสินใจ ร่วมกนั ใน
การกําหนดแนวทางป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบท่ีเกิดจากการพฒันา
โครงการ และการชดเชยอย่างเปน็ธรรม 

โครงการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
ต่อเจ้าของอาคารบ้านพักอาศัยใกล้ เคียง ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการอาคารของโครงการ โดยผู้ ได้ รับ
ผลกระทบสามารถแจ้งความเดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงาน (จป.) ประจำโครงการ ) ได้ หากได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวทางโครงการยินยอมที่จะเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
6. จัดให้มีเงินทุนสํารองประจําโครงการ เป็นจํานวนเงิน 15,000,000 บาท 

(สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สําหรบัซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทันทีโดยมิต้องรอประกันภัย ซึ่ง
ความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้เสียหายทั้งหมดทั้ง
ต่อชีวิตและทรัพยส์ิน รวมทั้งทรัพย์สินภายในอาคาร เจ้าของโครงการ
จะต้องรับผดิชอบทุกกรณ ี

ทางโครงการจัดให้มีเงินทุนสํารองประจําโครงการ เป็น
จํานวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้
สําหรับซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการทันทีโดยมิต้องรอประกันภัย ซึ่งความ
เสียหายที่ เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการต่อผู้เสียหาย
ทั้งหมดทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งทรัพย์สินภายใน
อาคาร เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี 

- ภาคผนวก ช 2 

7. ผู้จัดการโครงการ ทําบันทึกข้อร้องเรียน ผลการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรค กําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา และสรปุผลการแกไ้ขเข้า
สู่การประชุมทบทวนกับผู้จดัการโครงการและกรรมการผู้จดัการต่อไป 

โครงการดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามี
การแจ้งเข้ามา ให้รีบจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
1) การสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม    
8. ผู้จัดการโครงการ สรุปผลบันทึกข้อร้องเรียน ผลการแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรคกาํหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา โดยจัดทํารายงานผลการ
รับเรื่องร้องเรียนทุฉ 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สํานักงานนโยบายแล แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตวัฒนา 

โครงการมีการจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สํานักงานนโยบายแล แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตวัฒนา 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
2) การมีส่วนร่วมของประชาชน    
 (1) ช่วงก่อนก่อสร้าง    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                   

ตามหัวข้อช่วงก่อนเร่ิมการก่อสร้าง 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (2) การทรุดตัวของดิน    
- จัดให้มีมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

ตามหัวข้อ 1.2 ดิน และการชะลา้งพังทลาย 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (3) คุณภาพอากาศ    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

ตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (4) ระดับเสียง    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    

ตามหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (5) แรงสั่นสะเทือน    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      

ตามหัวข้อ 1.5 แรงสั่นสะเทือน 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)    
2) การมีส่วนร่วมของประชาชน    
 (6) การจัดการมูลฝอย    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวขอ้ 

3.3 การจัดการขยะ 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (7) การระบายน้ำ    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวขอ้ 

3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (8) การคมนาคม    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวขอ้ 

3.5 การคมนาคม 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (9) การสาธารณสุข    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวขอ้ 

4.3 การสาธารณสุข 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 (10) ความปลอดภัยสาธารณะ    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหัวขอ้ 

4.3 การสาธารณสุข 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.3 การสาธารณสุข    
1) การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ    
 1. คุณภาพอากาศ    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

ตามหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 2. เสียง    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                     

ตามหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 3. แรงสั่นสะเทือน    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    

ตามหัวข้อ 1.5 แรงสั่นสะเทือน 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 4. การจัดการขยะมูลฝอย    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           

ตามหัวข้อ 3.3 การจัดการขยะ 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 5. การจัดการน้ำเสีย    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      

ตามหัวข้อ 3.5 ระบบบําบัดน้ำเสียรวม 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    
1) การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ    
 6. อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และขนส่งวัสดุก่อสร้าง    
- จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  

ตามหัวข้อ 3.6 การคมนาคม 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

 7. สุขภาพประชาชน    
1. จัดเจ้าหนา้ที่เข้าตรวจเยี่ยม/สอบถามปัญหาสุขภาพของผู้พักอาศัย

ใกล้เคียงพื้นที่โครงการทุกเดือน 
โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 

2. กรณีเกดิการเจ็บป่วย ท้ังผู้พักอาศยั พนักงาน หรือผู้ใช้บริการของอาคาร
ข้างเคียงหากมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไดร้ับผลกระทบจากการก่อสร้าง
ของโครงการ เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทีเ่กิดขึ้น
ทั้งหมด 

โครงการดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุ อันเกิดจาก
กิจกรรมของโครงการและได้ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ไว้ที่
ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ช 12 
 

3. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตัิเหตุและปญัหาดา้นสุขภาพของผูท้ี่
พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เพื่อหามาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ
โดยทันทีและป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุซ้ํา 

ทางโครงการได้จัดให้มีป้ายบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 5) 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    
1) การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ    
 8. สุขภาพของคนงานก่อสร้าง    
1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพและโรคตดิต่อของคนงานก่อสร้างก่อนรับเขา้

ทํางาน เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนําโรค 
โครงการดำเนินการเลือกรับพิจารณาคนงานก่อสร้างที่เป็น
แรงงานไทยในพื้นที่  และแรงงานต่างด้าว ที่ทำการขึ้น
ทะเบียนประวัติแรงงานต่อกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ท้ังนี้ได้เลือกพิจารณาแรงงานที่ผ่านการตรวจ
สุขภาพก่อนเข้ารับทำงาน และทางโครงการได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งจัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแล
ความเป็นอยู่และจัดระเบียบของคนงานก่อสร้าง กำชับให้
คนงานก่อสร้างหมั่นทำความสะอาดบ้านพักของตนเป็น
ประจำทุกวันหรือทุกครั้งที่สกปรก เพื่อป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

- ภาคผนวก ช 10 
ภาคผนวก ช 18 

 
 

2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หลังรับเข้าทํางาน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    
1) การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ    
 8. สุขภาพของคนงานก่อสร้าง    
3. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของ

คนงานก่อสร้าง เมื่อเกดิอุบัติเหตุตอ่คนงานก่อสร้าง เพื่อหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดยทันที และป้องกันการเกิดอุบตัิเหตซุ้าํ 

ทางโครงการได้จัดให้มีป้ายบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 5) 

4. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมท้ังจัดเตรียมรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกดิอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ 
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐม
พยาบาลให้คนงานก่อสร้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

5. จัดให้มีการติดตามข่าวและสถานการณ์ เมื่อเกิดโรคตดิต่อร้ายแรง และ
ปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

6. กรณีที่มีวัคซีนโควิด-19 ให้ฉีดวัคซนีให้แก่ วิศวกรโครงการ ผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างคนงานก่อสรา้ง และพนักงานในพ้ืนท่ีก่อสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ที่มีความเสี่ยงต่อ การตดิต่อจากโควิด-19 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)    
1) การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพบริเวณชุมชนโดยรอบ    
2) การประเมินการส่งต่อผู้ป่วย    
1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฐมพยาบาล

ตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมทําเครื่องหมายไว้ รวมทั้งมีการเก็บดูแลให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภยัพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

โครงการดำเนินการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล อุปกรณ์ 
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฐม
พยาบาลให้คนงานก่อสร้างในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

2. มีการอบรมคนงานก่อสร้างทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ 
และที่ตั้งของโทรศัพท์ โดยหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉินจะต้องแสดงไว้ให้
เห็นชัดเจน 

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหวขั้นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ฯลฯ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

3. ต้องวางแผนการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนงานก่อสรา้ง 
และการอบรมการปฐมพยาบาลและการนาํส่งผู้ป่วยให้กับหัวหน้างานทุก
คน 

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหวขั้นต้น อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ฯลฯ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

4. จัดให้มีรถรับ-ส่ง ท่ีพร้อมใช้งาน ประจําพื้นท่ีก่อสร้าง จํานวน 1 คัน เพื่อ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บจากการทํางาน 

ทางโครงการได้จัดให้มีรถรับ ส่ง ที่พร้อมใช้งานประจำพื้นท่ี
ก่อสร้าง จำนวน 1 คัน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
จากการทำงาน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 43) 

5. จัดให้มีเบอรต์ิดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง 
ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

โครงการจัดให้มีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์
สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทั เอสซเีอก็ซ์ เอชวนั จ ากดั    ระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                   2-75 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
1. 
 

ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั้นจั่น ลิฟต์โดยสารและ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง กระเป๋าแขวนไฟฟ้า น่ังร้าน ลวดสลิง 

โครงการดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซ่อม
บำรุงเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิดมลพิษ 

- ภาคผนวก ช 7 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
1. และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อความปลอดภัย

ในขณะดําเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ําเสมอ 
   

2. จัดทําป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือน และจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยดูแลไม่ใหผู้้ที่ไมเ่กี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสรา้ง เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ 

โครงการดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) ดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 
ช่ัวโมง และคอยอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกพื้นที่
โครงการเป็นประจำทุกวัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 10) 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัวชิาชีพ (จป.) ประจําโครงการ เพื่อทํา
หน้าท่ีในการอบรมช้ีแจงคนงานใหเ้กิดความสํานึกและเข้าใจในเรื่อง
ความปลอดภัย กําหนดมาตรการรกัษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน 
และตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของผูร้ับเหมาก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.) ประจำโครงการ เพื่อทำหน้าที่
อบรม ช้ีแจง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน คนงานก่อสร้าง พร้อมจัดทำ
คู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 11 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
4. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน เช่น 

กิจกรรมการสนทนาความปลอดภยั (Morning Talk) เป็นประจาํทุกวัน
ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

โครงการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยใน
การทำงาน เช่น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย 
(Morning Talk) เป็นประจำทุกวัน 

- ภาคผนวก ช 9 
 

5. จัดให้มีมาตรการหรือคูม่ือปฏิบัติงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและอบรมช้ีแจงให้คนงานเข้าใจและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

โครงการดำเนินการจัดให้มีคู่มือวิธีการปฏิบัติงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
และจัดให้มีการฝึกอบรม ช้ีแจงคนงานก่อสร้าง ให้เข้าใจ
และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยใน
การทำงาน 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย 

หน้ากาก ถุงมือ ท่ีอุดหู (EAR Plug) และรองเท้าเซฟตี้ และควบคมุ
ตรวจสอบผู้รับเหมาและคนงานกอ่สร้างให้ปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

โครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล สำหรับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12,28) 

7. จัดทําคู่มือการใช้งาน การบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่มี
อยู่ท้ังหมดรวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิดของโครงการ ตาม
คําแนะนําของผู้ผลิตอุปกรณ์แต่ละ ชนิด โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและ
ระบุท่ีติดต่อตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์แตล่ะชนิดไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการบํารุงดูแลรักษา 

โครงการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อการใช้งาน
และดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

- ภาคผนวก ช 5 
 

8. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหล่นจากท่ีสูง และการ
พังทลาย 

โครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล สำหรับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12,28) 
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เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
9. รักษาความสะอาดและจดัวางวัสดอุุปกรณ์ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างมี

ระเบียบ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบตัิเหตตุ่างๆในระหว่างปฏิบัติงาน 
โครงการดำเนินการให้คนงานทำความสะอาดและจัดวาง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการตามจุดต่างๆ 
อย่างเป็นระเบียบ 

- - 

10. ห้ามติดตั้ง กอง เก็บเครื่องมือ หรอืข้ึนโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะ
ผู้ดําเนินการต้องจัดใหม้ีที่สําหรับการดังกล่าว ภายในเขตที่ดินท่ี
ดําเนินการก่อสร้าง 

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
ก่อสร้าง โดยกำชับและควบคุมมิให้คนงานทำกิจกรรม
ก่อสร้างใดๆ นอกเขตพื้นท่ีโครงการ 

- - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
11. จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ทางโครงการ ได้มีการติดตั้ง ราวหรือรั้วกันตก แสงสว่างและ

ป้ายเตือนอันตราย ตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาทำงาน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 17) 

12. จัดหาสวสัดิการด้านสุขาภิบาล เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะ
รองรับขยะให้เพียงพอ 

โครงการดำเนินการจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้สะอาด และภาชนะ
รองรับขยะ ให้แก่คนงานก่อสร้างได้อย่างเพียงพอตาม
ความต้องการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 18) 

13. ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสรา้ง 
รวมทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

โครงการได้ดำเนินปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง พร้อมจัดทำคู่มือความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

- - 
 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
14. การประกอบ การทดสอบ การใช้ การซ่อมบํารุง และการตรวจสอบ

ทาวเวอร์เครนหรืออุปกรณ์อื่นที่นํามาใช้กับทาวเวอร์เครน ต้องปฏิบตัิ
ตามรายละเอียดคณุลักษณะหรือคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตกําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

โครงการดำเนินการให้ผู้เช่ียวชาญหรือบริษัทที่เช่ียวชาญใน
การตรวจสอบ ทดสอบ ทาวเวอร์เครนหรืออุปกรณ์อื่นที่
นำมาใช้กับทาวเวอร์เครน โดยปฏิบัติตามหรือคู่มือการใช้
งานของผู้ผลิต และมีวิศวกรควบคุมในการตรวจสอบทุกครั้ง 

- ภาคผนวก ช 6 

15. เลือกใช้ทาวเวอร์เครนและควบคุมตําแหน่งการตดิตั้งทาวเวอร์เครน 
และวงแขนของทาวเวอร์เครน (Boom) ให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ
เท่านั้น 

ทางโครงการจัดให้วิศวกรทำการควบคุมดูแลทาวเวอร์เครน
อย่างใกล้ชิด และควบการกวาดแขน (BOOM) ของเครนให้
อยู่ ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 45) 

16. ผู้ควบคุมทาวเวอร์เครน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถควบคมุ
ทาวเวอร์เครน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามคู่มือของผูผ้ลติ และไดร้บั
อนุญาตจากผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น 

ทางโครงการจัดให้วิศวกรทำการควบคุมดูแลทาวเวอร์เครน
อย่างใกล้ชิด และควบการกวาดแขนของเครนให้อยู่ ภายใน
พื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ช 6 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรุก    
17. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยูเ่สมอ 

เพื่อลดการเกิดเขม่า และควันและจัดวางตําแหน่งเครื่องจักร และ
กิจกรรมที่จะให้เกิดฝนให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากท่ีสดุ 

โครงการดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซ่อม
บำรุงเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิดมลพิษ 

- ภาคผนวก ช 7 

 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ    
1. จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหาย กรณีที่ผู้พักอาศัยข้างเคยีงโครงการ

ตลอดจนผู้ที่สญัจรไปมาไดร้ับความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพยส์นิ
จากการก่อสร้างโครงการ 

ทางโครงการได้มอบหมายผู้รับเหมา บริษัทผู้รับเหมา 
บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการเข้าพบปะพูดคุย
กับผู้พักอาศัยข้างเคียง และแจ้งกำหนดการก่อสร้างของ
โครงการให้รับทราบ หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้ ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการหรือผู้รับผิดชอบได้
โดยตรง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
 มาตรการลดผลกระทบฯ เชิงรับ    
2. จัด-ให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ และปัญหาด้านสุขภาพของ

คนงานก่อสร้าง เมื่อเกดิอุบัติเหตุตอ่คนงานก่อสร้าง และผู้ที่พักอาศัย
ข้างเคียงโครงการ เพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบโดย
ทันที และป้องกันการเกิดอุบัตเิหตซุ้ํา 

ทางโครงการได้จัดให้มีป้ายบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 5) 

3. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกดิอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

โครงการดำเนินการจัดให้มี ห้ องพยาบาล อุปกรณ์  
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่โครงการ 
พร้อมเตรียมรถจัดส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
ผลกระทบต่อคนงานในด้านฝุ่นละออง    
 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้าง    
- จัดให้คนงานมีการสวมใสห่น้ากากป้องกันมลพิษทุกครั้งท่ีปฏิบัติงานที่

ก่อให้เกิด ฝุ่นละออง เช่น กิจกรรมการตดัเจียร์กระเบื้อง และมีการ
เปลี่ยนหน้ากากป้องกันมลพิษเป็นประจําทุกสปัดาห ์

โครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล สำหรับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12,28) 



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
ผลกระทบต่อคนงานในด้านเสียง    
 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้าง    
1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ท่ีครอบหูลด

เสียง หรือปลั๊กอุดหู ต้องทําด้วยพลาสติก ยาง โฟม หรือวัสดุอื่นท่ีอ่อน
นุ่มและไมร่ะคายเคืองใช้อุดหูทั้งสองข้าง ได้แก่                           
ช่วงทําฐานราก                                                                                    
- ผู้ควบคุมเครื่องเจาะเสาเขม็ ระยะเวลาทํางานต่อเนื่อง 45 นาที/หลุม 
ที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกําเนิดเสียง จะต้องสวมใส่ที่ครอบหลูดเสยีงท่ี
มีค่า NRR มากกว่า31 dB                                                                    
- ผู้ควบคุมรถบรรทุก ระยะเวลาทาํงานต่อเนื่อง 2 ช่ัวโมง/วัน ท่ีระยะ 1 
เมตร จาก แหล่งกําเนดิเสยีง จะตอ้งสวมใส่ปลักลดเสียงชนิดโฟม ท่ีมีค่า 
NRR มากกว่า 32 dB 

โครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล สำหรับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 28) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
ผลกระทบต่อคนงานในด้านเสียง    
 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้าง    
1. - ผู้ควบคุมรถปูนซเีมนตผ์สม ระยะเวลาทํางานต่อเนื่อง 4 ช่ัวโมง/วัน ท่ี

ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกําเนดิเสยีง จะต้องสวมใส่ปลักลดเสียงชนิด
โฟม ท่ีมีค่า NRR มากกว่า 32 dB และจัดใหม้ีคนงานสลับหมุนเวียน
ตําแหน่งจํานวน 2 ชุดทํางาน                                                   
- ผู้ควบคุมเครื่องปั้มคอนกรีต ระยะเวลาทํางานต่อเนื่อง 4 ช่ัวโมง/วัน ท่ี
ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกําเนดิเสยีง จะต้องสวมใส่ปลักลดเสียงชนิด
โฟม ท่ีมีค่า NRRมากกว่า 32 dB และจัดใหม้ีคนงานสลับหมุนเวียน
ตําแหน่งจํานวน 2 ชุดทํางาน                                                      
- ควบคุมรถขุดตีนตะขาบ ระยะเวลาทํางานต่อเนื่อง 4 ช่ัวโมง/วัน ท่ี
ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกําเนดิเสยีง จะต้องสวมใส่ที่ครอบหูลดเสียง ท่ีมี
ค่า NRR มากกว่า 31 dB ช่วงขึ้นโครงสร้าง 
ช่วงขึ้นโครงสร้าง                                                                                 
- ผู้ควบคุมรถปูนซเีมนตผ์สม ระยะเวลาทํางานต่อเนื่อง 4 ช่ัวโมง/วัน ท่ี
ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกําเนดิเสยีง จะต้องสวมใส่ปลักลดเสียงชนิด
โฟม ท่ีมีค่า NRR มากกว่า 32 dB และจัดใหม้ีคนงานสลับหมุนเวียน
ตําแหน่งจํานวน 2 ชุดทํางาน                                                      

โครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล สำหรับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12,28) 
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ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.4 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)    
ผลกระทบต่อคนงานในด้านเสียง    
 การป้องกันท่ีตัวบุคคลของคนงานก่อสร้าง    
1.  ช่วงตกแต่งงาน 

- ผู้ควบคุมรถบรรทุก ระยะเวลาทาํงานต่อเนื่อง 2 ช่ัวโมง/วัน ท่ีระยะ 1 
เมตร จากแหล่งกําเนดิเสียง จะต้องสวมใส่ปลักลดเสียงชนิดโฟม ท่ีมคี่า 
NRR มากกว่า 32 dB 

โครงการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล สำหรับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำงานและควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. จัดให้มีการหยุดพักการทํางานช่ัวคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการทําฐานราก ต่อคนงานท่ีทําหน้าที่ควบคุม
รถกดเสาเข็ม ในระยะ 1 เมตร เพือ่ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้
จากการสมัผสัเสียงดังเป็นเวลานาน 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 

4.5 การศึกษา    
- ปฏิบัติตามมาตรการด้านคณุภาพอากาศ และการคมนาคมที่กําหนดไว้

อย่างเคร่งครัด 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด -  

4.6 ศาสนา    
- ไม่มมีาตรการ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่

มีรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
- - 
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เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ    
1. ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทําประวัตขิองคนงานก่อสร้างทุกคน โดยคนงาน

ก่อสร้างต้องเป็นคนงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน 
โครงการดำเนินการจัดให้มีการรวบรวมประวัติคนงาน
ก่อสร้าง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

- ภาคผนวก ช 16 
 

2. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน 1 คน และผู้ช่วยหัวหน้าอย่างน้อย สดัส่วน 1 คน 
: คนงาน 40 คน ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 
หากคนงานมีการกระทําผดิ โครงการมีบทลงโทษคนงาน 

โครงการดำเนินการจัดให้มีหัวหน้าคนงาน ควบคุมความ
ประพฤติ การปฏิบัติตนของคนงานก่อสร้าง เพื่อมิให้สร้าง
ความเดือดร้อน รบกวนต่อชุมชนหรือบ้านข้างเคียง พร้อม
ให้ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของคนงานก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 3 
 

3. จัดให้มีการบันทึกข้อมลูการทํางานของคนงานก่อสร้างทุกคน และแลก
บัตรเข้าออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแต่งตัวของ
คนงาน และควบคุมความประพฤติคนงาน 

โครงการดำเนินการจัดให้มีการรวบรวมประวัติคนงาน
ก่อสร้าง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

- ภาคผนวก ช 16 
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ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4. การดําเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมท้ังหมดในส่วนท่ีจะต้อง

ดําเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้างทัง้รายหลัก และรายย่อย ให้เจ้าของ
โครงการ (ผู้ว่าจ้าง) ระบุเป็น เงื่อนไขไว้ในสญัญาจา้งก่อสร้าง ให้ผูร้ับจ้าง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่นํามาปฏิบัติจะต้องให้ถือว่าผิดเง่ือนไขของ
สัญญา และให้พิจารณาลงโทษ 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการกำหนด - - 

5. จัดให้มีบ้านพักคนงานก่อสร้างอยูภ่ายนอกพ้ืนท่ีโครงการและอยูห่่างไกล
จากชุมชน โดยต้องมีการควบคุมบริเวณบา้นพักคนงานไม่ใหส้ร้างความ
เดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคยีง 

โครงการดำเนินการจัดให้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญจัดพื้นที่บ้ านพักคนงานให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารช่ัวคราวสำหรับคนงาน
ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

- - 
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ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)    
6. จัดให้มีตะแกรงป้องกันวัสดุตกหลน่โดยรอบอาคารโครงการ ยาวอยา่ง

น้อย 5.0 เมตร ทํามุม 45 องศา จากตัวอาคารและตรวจสอบการตดิตั้ง
และความแข็งแรงของตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่ม่ให้ชํารุดเสยีหายและ
ปลอดภัยต่อการตกหล่น 

สำหรับการการก่อสร้างโครงการ ช่วงขึ้นโครงกสร้าง หรือใน
กิจกรรมที่มีการก่อสร้างเหนือระดับช้ันพื้น โครงการได้มี
มาตรการติดตั้ง Mesh Sheet ตามแนวนั้งร้าน รอบอาคาร
ก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 44) 

7. จัดให้มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณ
ทางเข้า-ออก และรอบโครงการ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพและลดอุบตัิเหตุ
จากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไมส่าดส่องไปยงั
บ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง 

โครงการดำเนินการจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง ราวกันตก 
โดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน เพื่อให้มี
แสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 1,17) 

8. จัดเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อยา่ง
สม่ําเสมอตลอด 24 ช่ัวโมง และเขม้งวดการเข้า-ออกของคนงานให้อยู่ใน
เฉพาะช่วงเวลาทํางานเท่านั้น 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ดูแล
ความเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจสอบความเรียบร้อย
บริเวณพื้นท่ีโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 10) 
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(ระยะก่อสรา้ง)                                                         ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)    
9. ให้มีการประชุมการปฏิบัติงานประจําพื้นท่ีก่อสร้างโครงการเป็น

ประจําทุกสปัดาห์ประกอบด้วย เจา้ของโครงการ วิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย เพื่อประเมินการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ปัญหาการก่อสร้าง และเหตุเดือดร้อนราํคาญต่ออาคาร
ข้างเคียง และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน 

ทางโครงการได้จัดให้มีการประชุมทุกสัปดาห์ โดยมีเจ้าของ
โครงการ วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
ปัญหาการก่อสร้าง และเหตุเดือดร้อนรําคาญต่ออาคาร
ข้างเคียง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- ภาคผนวก ช 9 

10. การก่อสร้างในทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชํานาญ
และมีประสบการณ์สูงควบคมุดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 
เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลกัวิศวกรรมและปลอดภยัต่อคนงาน
หรือชุมชน 

โครงการจัดให้วิศวกรประจำโครงการทำการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ตรวจสอบการทำงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่วางไว้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและหลักวิศวกรรม 

- - 

11. ประสานงานกับผู้บรหิารของอาคารข้างเคียง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ร่วมกันในการรักษาความปลอดภยั 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ (ต่อ)    
12. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยตดิตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 

ติดตั้งในบริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และโดยรอบโครงการเกบ็
บันทึกภาพไดไ้ม่น้อยกว่า 30 วัน และไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ก่อสรา้ง 
เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ โดยแสงไฟดังกล่าวจะต้องไมส่าดสอ่ง
ไปยังบ้านพักอาศัย หรืออาคารข้างเคียง 

โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออกของโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อ
คอยตรวจสอบผู้คนใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา และดูแล
ความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 10,14) 

13. กรณีอาคารข้างเคียงมีความกังวลด้านความปลอดภยัจากคนงานของ
โครงการสามารถแสดงความประสงค์ให้โครงการดําเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 1 ชุด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ (DVR) 
เก็บรักษาไวภ้ายในอาคารข้างเคียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 
และเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสรจ็ ให้อาคารข้างเคียงจัดส่งอุปกรณ์
ระบบกล้องวงจรปดิ (CCTV) คืนให้กับโครงการ 

หากอาคารข้างเคียงมีความกังวลด้านความปลอดภัยจาก
คนงานของโครงการจะดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จํานวน 1 ชุด พร้อมเครื่องบันทึกภาพ (DVR) เก็บ
รักษาไว้ภายในอาคารข้างเคียง 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.8 การป้องกันอัคคีภัย    
1. การติดตั้งอุปกรณเ์กี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลัก

วิศวกรรมและตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เกีย่วกับไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดอียู่
เสมอ 

โครงการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 
เพื่อให้แสงสว่างในการก่อสร้างโครงการ และเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักวิศวกรรม 

- - 

2. ห้ามคนงานสูบบุหรี่หรือใช้วัตถุไวไฟในพ้ืนท่ีก่อสร้างหรือจัดให้มีพื้นทีสู่บ
บุหรี่ สําหรับคนงาน และห้ามสูบบุหรี่ด้านนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ให้แก่คนงาน
ก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 23) 

3. ควบคุมไม่ใหม้ีการทํากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ หรือเปลวไฟ และ
สูบบุหรี่ ใกล้ที่พักอาศัยข้างเคียง และจัดใหม้ีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างว่าไม่มสีิ่งใดเป็นสาเหตุ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม ้

โครงการดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ให้แก่คนงาน
ก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 23) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.8 การป้องกันอัคคีภัย    
4. ห้ามทาสี หรือพ่นสีที่ใช้ Solvent บริเวณทีม่ีการเชื่อมต่อโลหะ 

เนื่องจากประกายไฟจะทําปฏิกิริยากับ Solvent ทําให้เกดิเพลิงไหมไ้ด ้
โครงการดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ให้ห่างจากจุด
ที่มีประกายไฟ หรือมีการเชื่อมต่อโลหะ เพื่อป้องกันสะเก็ด
ไฟกระเด็นไปติด ทำให้เกิดเพลิงไหม้ 

- - 

5. เชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีที่กําบังสะเกด็ไฟ หรือนำผ้ากันไฟ
มาคลุมวสัดุทีต่ิดไฟง่าย เพื่อป้องกนัสะเกด็ไฟกระเด็นใส่ ทําให้เกิดเพลิง
ไหม ้

6. ติดป้ายเตือนอันตรายห้ามไม่ให้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

ทางโครงการมีการติดป้ายเตือนอันตรายห้ามไม่ให้ประกอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 7) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม KROMO  (ช่ือเดิม โรงแรม Hotel Forza Bangkok Sukhumvit)   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.8 การป้องกันอัคคีภัย    
7. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่ก่อสรา้งบริเวณที่อาจเกิดเพลิงไหมไ้ด้ง่าย

โดยเฉพาะในช่วงการตกแต่งอาคาร ซึ่งมีสารไวไฟ 
โครงการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ในพื้นที่โครงการ
ตามจุดร้านค้ารอบพื้นที่ก่อสร้างหรือในบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ง่ายและใช้งานได้สะดวก 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 13) 

8. จัดให้มีห้องเก็บอุปกรณ์ และสารเคมีที่ไวไฟ ให้อยู่ในท่ีปลอดภัย และ
อยู่ห่างจากวัตถุท่ีก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอัคคภีัย 

โครงการดำเนินการจัดให้มีพื้นที่เก็บอุปกรณ์ และสารเคมี
ไวไฟ ให้อยู่ในที่ปลอดภัย และอยู่ห่างจากวัตถุที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 24) 

9. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณด์ับเพลิง และการซ้อมอพยพยา้ย
คนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่ผูร้ับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไมต่กใจกลัว 

ทางโครงการได้จัดให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิง และการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้แก่ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีและไม่ตกใจกลัว 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 13) 

ภาคผนวก ช 17 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
10. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคภีัยช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย แผน

ป้องกันและระงับอัคคภีัยก่อนเกิดเหตุ แผนป้องกันและระงับอัคคภียั
ขณะเกดิเหตุ และแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัหลังเกดิเหตุ ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกดิ เหตเุพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้างโครงการ 

โครงการดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งาน การบำรุงดูแล
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อการใช้งานและดูแล
อุปกรณ์ เครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

- ภาคผนวก ช 5 
 

11. ติดป้ายประชาสมัพันธ์ บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานก่อสร้าง กรณี
เกิดเหตุ เพลิงไหม้ขณะก่อสรา้ง ให้โครงการประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงคลองเตยโดยทันทีเพ่ือเขา้ระงับเหต ุ

โครงการดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในพื้นที่
โครงการและบ้านพักคนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมประสานงานติดต่อ ขอรับการ
สนับสนุน จากหน่วยงานดับเพลิง ท่ีใกล้ที่สุด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 13) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ    
1. ดูแลการก่อสร้างโครงการใหเ้ป็นไปตามแบบภมูิสถาปตัย์ที่ได้ออกแบบไว ้ โครงการมีการควบคุมให้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

แบบภูมิสถาปัตย์ของโครงการ 
- - 

2. ดูแลบรเิวณหนา้งานให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากขยะ
และกองเศษวัสดุก่อสรา้งที่ไม่ใช้งานแล้ว 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ จป.คอยเดินตรวจสอบความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยการทำงานของคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 30) 

3. จัดให้มีผา้ใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลมุอาคารเท่ากับ
ความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสรา้ง และต้องตรวจสอบความมั่นคงแขง็แรง 
การฉีกขาดของผ้าใบสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันการสอดส่องสายตาของ
คนงานเมื่อมีการขึ้นโครงการในข้ันท่ีสูงมากขึ้น 

สำหรับการการก่อสร้างโครงการ ช่วงขึ้นโครงกสร้าง หรือใน
กิจกรรมที่มีการก่อสร้างเหนือระดับช้ันพื้น โครงการได้มี
มาตรการติดตั้ง Mesh Sheet ตามแนวนั้งร้าน รอบอาคาร
ก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 44) 

 
  



โครงการ โรงเรม KROMO (ชื่อเดมิ โรงแรม HOTEL FORZA BANGKOK SUKHUMVIT)  รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ    
4. เจ้าของโครงการทําหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศยั

ใกล้เคียง ในรัศมี100 เมตร รอบโครงการ ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจา้ของโครงการใน
การแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแตเ่ริ่ม
การก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดําเนิน การแล้ว 1 ปี กรณีที่ท้ัง 
2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน แก้ไขปัญหา
จากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการและบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง และทั้งสองฝา่ยยอมรบั
โดยเจา้ของโครงการผู้รับผิดชอบตอ่ความเดือดร้อนของพื้นที่ท่ีได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา
การก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน 
หรือผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ    
5. จัดให้มีมาตรการชดเชยเยยีวยาผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม และอย่างเป็นธรรม 
โครงการดำเนินการมอบหมายให้วิศวกรควบคุมงานและ
เจ้าหน้าที่  จป. ร่วมกันตรวจสอบอาคาร บ้านพักอาศัย
ข้างเคียง หากพบความเสียหายทางโครงการจะดำเนินการ
ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งซ่อมแซมและชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการทั้งหมด 

- - 

2. การบดบังทิศทางลม    
1. เจ้าของโครงการทําหนังสือแจ้งมาตรการต่ออาคารบ้านพักอาศยั

ใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการบดบังทิศทาง ลมจากตัวอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือ
กับเจ้าของโครงการในการ แก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้ง
เจ้าของโครงการไดต้ั้งแต่เริม่การกอ่สร้าง อาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิด
ดําเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ท้ัง 2 ฝ่าย ตกลงกันไม่ได้ ต้องจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพือ่
เจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ
ผู้ไดร้ับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับโดยเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความเดือดร้อนของพื้นที่ท่ีได้รบัผลกระทบดังกลา่ว 

โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการพบปะพูดคุย
แผนการก่อสร้างโครงการให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบ
พื้นท่ีโครงการได้รับทราบถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ระยะเวลา
การก่อสร้าง พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อน 
หรือผลกระทบที่มาจากการก่อสร้างโครงการ และทำการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วนและเป็นธรรม 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

ภาคผนวก ช 12 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะก่อสร้าง    
4. คุณภาพชีวิต    
4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ    
2. การบดบังทิศทางลม    
2. จัดให้มีมาตรการชดเชยเยยีวยาผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง

โครงการ แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมอย่างเป็นธรรม 
โครงการดำเนินการมอบหมายให้วิศวกรควบคุมงานและ
เจ้าหน้าที่  จป. ร่วมกันตรวจสอบอาคาร บ้านพักอาศัย
ข้างเคียง หากพบความเสียหายทางโครงการจะดำเนินการ
ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งซ่อมแซมและชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการทั้งหมด 

- - 

 


