
โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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 S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED      3-1 

บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของ โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่) (ระยะดำเนินการ) บริษัท เดอะ ซี
นิคอล จำกัด ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท เอส.พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  บริเวณพื้นที่โครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567                                  

3.1  วัตถุประสงค ์

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2)  เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็น
แนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 

 3)  เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

 3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี  ทส 1009/9248 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2549 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 สรุปได้ดังตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท์ (เขาใหญ่) (ระยะดำเนินการ)  
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด ระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ ดัชนีตรวจวัด 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา 
อุปสรรค 

แลการแก้ไข 

เอกสารและ
รูปภาพ 
ประกอบ

มาตรการฯ 
ระยะดำเนินการ        
1. คุณภาพน้ำผิว
ดิน 

จำนวน 3 สถานี 
สถานีที่  1 บริเวณลำราง
สาธารณ ะ ซ่ึงอ ยู่บ ริ เวณ
ด้านหน้าโครงการ 
สถานีที่ 2 น้ำเสียก่อนเข้า
ระบบบำบัด 
สถานีที่ 3 น้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัดแล้ว 

-สถานีที่  1 ความเป็นกรด -ด่าง/ของแข็ ง
แขวนลอย/BOD/DO/แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม/แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
-สถานีที่ 2,3 ความเป็นกรด-ด่าง/ของแข็ง
แขวนลอยของแข็งละลายได้ทั้งหมด/BODทีเค
เอ็น-ไนโตรเจน/ปริมาณตะกอนหนัก/น้ำมัน
และไขมัน/ซัลไฟด์/แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์ม/แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

ทุกๆ 1 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2567 โครงการทำการตรวจวัด 
ในเดือนธันวาคม 2567 เท่านั้น 

- 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

 



โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                       ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด                 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
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3.3     การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

 ดำเนินการวิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และ
มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3-2 

 

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

คุณภาพน้ำทิ้ง 
ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

pH at 25 ๐C Electrometric Method (4500-H+B) 
Biochemical Oxygen Demand; BOD 5-Days BOD Test (5210 B), Azide Modification (4500-O C) 
Suspended Solids Dired at 103-105 oC (2540 D) 
Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 D) 
Settleable Solids Gravimetric Method (2540 F) 

Sulfide Iodometric Method (4500-S2- F) 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN Macro-Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
Oil & Grease Partition-Gravimetric Method (5520 D) 
Fecal Coliform Bacteria Multiple Tube Fermentation Technique (9222-1 B) 
Total Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fermentation Technique (9222-1 B) 

 
 
 
 



โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)  รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                       ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด                 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การดำเนิ นงานติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม โครงการ  เดอะกรีน เนอรี่  รีสอร์ท  (เขาใหญ่ ) 
 (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้กำหนดขอบเขตการ
ดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดย
โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3-3 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)               รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                                                                   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด                                     ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566 
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3.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) ในระยะดำเนินการ 

 โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 บริเวณลำรางสาธารณะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ,สถานีที่ 2 น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
,สถานีที่  3 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ การตรวจวัดค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) ปริมาณบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand; BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids; TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟล์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) น้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria) ตรวจวัด 1 เดือน/ครั้ง โดยทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2567 
สามารถแสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-3 ถึงตางรางที่ 3-5 

 เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) บริเวณน้ำทิ้งหลังการบำบัด เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาดลงวันที ่28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันท่ี 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่
ทำการประเภท ก พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด พบว่า ผลส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

 

 
 
 

  
 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ เดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซด์ (เดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ 2)             รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                               
(ระยะดำเนินการ)                                                                                                                             ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เลคไซด์                                                            ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566  
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ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) สถานีท่ี 1 บริเวณลำรางสาธารณะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ ของโครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
ที่มา       : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122  
  ตอนที่ 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 
                     (1)     ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด    ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอน

ที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
17/07/2567* 14/08/2567* 13/09/2567 10/10/2567 12/11/2567 05/12/2567 

pH at 25 ๐C - 8.4 8.2 8.2 7.8 7.8 8.1 5.5-9.0(1) 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 28.6 24.8 29.2 10.7 8.3 8.0 < 30(1) 

Total Suspended Solids mg/L 26 20 28 <10 <10 <10 < 40(1) 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 23,000 4,300 46,000 2,400 46,000 >110,000 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 2,300 920 2,400 230 430 24,000 - 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)                                                               รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                          
(ระยะดำเนินการ)                                                                 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                      
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด                                 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567  
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) สถานีท่ี 2 น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ของโครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง  
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 24 th Edition 2023 
  

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
17/07/2567* 14/08/2567* 13/09/2567 10/10/2567 12/11/2567 05/12/2567 

pH at 25 ๐C - 8.1 7.8 8.2 8.0 7.9 7.9 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 2.8 3.2 2.5 14.9 8.7 13.5 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Total Dissolved Solids mg/L 292 308 288 294 314 290 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 10.6 

Sulfide mg/L <1.0 <1.00 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 230 430 92 430 430 2,400 



โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)                                                               รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                          
(ระยะดำเนินการ)                                                                 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                      
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด                                 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567  
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ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality) สถานีท่ี 3 น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ของโครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
  Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2023 
   ที่มา   :   *  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
                   ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ข 
                   (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด    ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอน

ที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ข 

ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน(1) วันที่เก็บตัวอย่าง 
17/07/2567* 14/08/2567* 13/09/2567 10/10/2567 12/11/2567 05/12/2567 

pH at 25 ๐C - 7.9 7.7 8.0 7.9 7.9 7.8 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand mg/L 2.6 2.8 2.5 9.0 9.4 5.6 < 30 

Total Suspended Solids mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 < 40 

Total Dissolved Solids mg/L 284 290 286 290 290 272 < 1,000 

Oil & Grease mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 4.1 < 35 

Sulfide mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 

Settleable Solids ml/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 92 230 150 92 92 4,300 - 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ


โครงการ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท (เขาใหญ่)         รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                          
(ระยะดำเนินการ)                                                                  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท เดอะ ซีนิคอล จำกัด                                  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2566 
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สถานีท่ี 1 บริเวณลำรางสาธารณะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ  

  

สถานีท่ี 2 น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด สถานีท่ี 3 น้ำท้ิงหลังผ่านการบำบดัแล้ว 

รูปที่ 3-1  จุดตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)  
ของโครงการ  เดอะกรีนเนอรี่ รสีอร์ท (เขาใหญ่) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 


