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บทที่ 2 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Pearl Bangkok ดำเนินการโดย บริษัท ที ซี ที จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.5/1924 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2557 
โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 สรุป
การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ดังภาคผนวก ช 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมิประเทศ    
 1) จัดให้มีรั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการเพื่อก้ันขอบเขตพื้นท่ีและป้องกันการ

พังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 
โครงการจัดทำรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่และป้องกัน
การพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 1) 

 2) จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ
โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตท่ีดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน  

โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ 
เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 

1.2 คุณภาพอากาศ    
1) ฝุ่นละออง    
 1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 

สันนูนลคความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 
โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ และทำสันนูนชะลอ
ความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 3 และรูปที่ 4) 

 2) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้างถนนเป็น
ประจำสม่ำเสมอ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดย
ฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 5) 

 3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดพื้นท่ีรวม 1,122 ตาราง
เมตร โดยปลูกพืชคลุมพื้นท่ีว่างทั้งหมดเพื่อลดมลพิษทางอากาศ 

โครงการมีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเลือก
ลักษณะพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายในพื้นที่  ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่า ภายในพื้นที่โครงการมีจำนวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    
2) มลพิษอากาศ    
 1) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดินของอาคาร 

เพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก ส่วนช้ันจอดรถที่อยู่ช้ันบนจะใช้
ระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

โครงการมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดินของ
อาคาร เพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก ส่วนช้ันจอดรถที่อยู่ช้ันบน
โครงการใช้ระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 6) 

 2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ 
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

โครงการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ที่
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 7) 

 3) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
สันนูนเพื่อลคความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน 

โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ และทำสันนูนชะลอ
ความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 3 และรูปที่ 4) 

 4) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดการสะสมของผู้ขับข่ี ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ
ทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

โครงการมีการจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน และ
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกต่อผู้ขับขี่ 
ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 8 และรูปที่ 9) 

 5) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 
1,122 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอด
รถของโครงการโดยพันไม้ที่ โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 502 โมล  

โครงการมีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเลือก
ลักษณะพันธุ์ ไม้ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายในพื้นที่  ซึ่ งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่า ภายในพื้นที่โครงการมีจำนวนของ
ต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.3 เสียง    

 1) จัดให้มีการทำสันนูน ชะลอความเร็วของรถบนถนนภายใน
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการแล่นของ
รถยนต ์

โครงการมีการทำสันนูน ชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ 
เพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 4) 

 2) ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่ง
ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่ง
ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 10) 

 3) บริเวณแนวเขตที่ดินของพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดย
ปลูกไม้ยืนต้น อาทิเช่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ แก้ว พิกุล ชงโค ยางอินเดีย 
ปีบ และแคนา เป็นต้น ซึ่งไม้ยืนต้นดังกล่าวเป็นแนวกันชนช่วยลด
ระดับเสียงจากโครงการอีกทางหนึ่ง 

โครงการมีการจัดทำพื้นท่ีสีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเลือกลักษณะ
พันธุ์ไม้ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ ซึ่งขณะปฏิบัติการติดตาม
มาตรการฯ พบว่า ภายในพื้นที่โครงการมีจำนวนของต้นไม้และพืชพันธุ์  
พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 คุณภาพน้ำ     

 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Conventional Activated Sludge System) ออกแบบให้สามารถ 
รองรับน้ำเสียได้ประมาณ 148 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัด
น้ำเสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 89 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) 
ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 183 มิลลิกรัมลิตรและ
มีค่า BOD ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง
ตามมาตรการกำหนดฯ และโครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เจ.ไซ
แอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ
โครงการ 

- ภาคผนวก ง และ 
ภาคผนวก ช 1 

(รูปที่ 11) 

 2) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12) 

ภาคผนวก ช 2 

 3) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไทมาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปกำจัดทุก 1 เดือน 

โครงการมีการประสานกับสำนักงานเขตพญาไทเข้ามาสูบส่วนเกินทุก
เดือน หรือเมื่อตะกอนส่วนเกินมปีริมาณมาก 

- ภาคผนวก ช 3 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)    

 4) กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่
ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จน
แห้งเป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงจากนั้นนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งที่
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแลระบบบำบัด 
น้ำเสีย ตลอดจนการสำรวจไขมันบริเวณบ่อไขมันหากพบว่ามีปริมาณ
ไขมันมาก จะดำเนินการตักไขมันออกใส่ถุงดำและนำไปทิ้งที่ห้องพัก 
มูลฝอยรวมของโครงการให้สำนักงานเขตมารับกำจัดต่อไป 

- - 

 5) จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน1 ชุดเพื่อ
เก็บก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเพียงพอในการบำบัดก๊าซ
มีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีปริมาณ 2.17 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการเผาทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ซึ่ง
การบำบัดก๊าซมีเทนดังกล่าว จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ 

โครงการมีถังเก็บก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเพียงพอในการ
บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดก๊าซมีเทน
ด้วยวิธีการเผาทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ซึ่งการบำบัดก๊าซมีเทนดังกล่าว จะ
ช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทำให้เกิด
ภาวะโลกร้อนได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 13) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)    

 6) ติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดก๊าซ Aerosol ที่
ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้หลักการบำบัดแบบ Biological 
Scrubber ซึ่งเป็นระบบการกรองอนุภาคโดยใช้คัวกลาง Media 
เพียงอย่างเดียว โดยระบบที่ติดตั้งเป็นถังบำบัด Aerosol จำนวน 2 
ชุด ปริมาตรของระบบบำบัดอากาศรวม 2.36 ลูกบาศก์เมตร โดย
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจะมีปริมาณละอองน้ำที่เกิดขึ้น
ประมาณ 806.04 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 

   

 7) จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจ
ว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนิน
โครงการ 

โครงการมีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ
การใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 14) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)    

 8) กำชับให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างเผาก๊าซมีเทนอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โครงการมีการกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายช่างเผาก๊าซมี เทนอย่าง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- - 

 9) ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถังเก็บก๊าซมีเทน โดยให้
เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเข้าได้เท่าน้ัน 

โครงการมีป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบรเิวณถังเก็บก๊าซมีเทน และ
ห้ามนำวัสดุ หรือสารเคมีต่างๆ ที่ไวต่อการลุกไหม้ เข้าไปไว้บริเวณใกล้
กับถังเก็บกา๊ซมีเทน โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าได้เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 15) 

 10) ห้ามนำวัสดุ หรือสารเคมีต่างๆ ที่ไวต่อการลุกไหม้ เข้าไปไว้บริเวณ
ใกล้กับถังเก็บกา๊ซมีเทน 

  

 11) ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี
การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

ภาคผนวก ช 4 

 12) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 17) 

 13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบวาล์วเปิดปิดต่างๆ 
ของถังเก็บกา๊ซมีเทนเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบวาล์วเปิดปิดต่างๆ 
ของถังเก็บกา๊ซมีเทนเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)    
1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ)    

 14) ออกแบบให้ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่ใต้ทางวิ่ง
รถยนต์ด้านทิศใต้ของอาคาร โดยมีค่าระดับฝาถังอยู่ที่ -3.50 เมตร ซึ่ง
เป็นค่าระดับเดียวกันกับระดับพ้ืนช้ันใต้ดิน 1  

โครงการมีการออกแบบให้ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่ใต้
ทางวิ่งรถยนต์ด้านทิศใต้ของอาคาร 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 11) 

 15) ออกแบบให้มีพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียความกว้าง 3.80 
เมตร ความยาว 31.75 เมตร และความสูง 3.85 เมตร โดยมีประตู
เช่ือมต่อกับช้ันใต้ดิน 1 ได้อย่างสะดวก และภายในพื้นที่ซ่อมบำรุง
ระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและมีพัดลมระบาย
อากาศ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปบำรุงดูแลรักษา 

โครงการมีการออกแบบพ้ืนที่สำหรับการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
ซึ่งภายในพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างและมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไป
บำรุงดูแลรักษา 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 18) 

 16) ออกแบบให้โครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและโครงสร้างช้ันใต้ดิน
ของอาคารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

โครงการออกแบบให้โครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและโครงสร้างช้ัน
ใต้ดินของอาคารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

- - 

 17) ออกแบบให้ทางวิ่งรถยนต์ที่อยู่เหนือพ้ืนที่บำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.3 เมตร ซึ่งสามารถรองรับ
น้ำหนักได้ 1.5 ตัน/ตารางเมตร 

โครงการมีการออกแบบให้ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่ใต้
ทางวิ่งรถยนต์ด้านทิศใต้ของอาคาร โดยทางวิ่งรถยนต์เป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 18) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
2.1 นิเวศวิทยาทางบก    

 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่าง
เคร่งครัด 

ทางโครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ    

 ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลและ
ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์     
3.1 การใช้น้ำ     

 1) จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำช้ัน
ดาดฟ้าของโครงการ โดยสำรองน้ำใช้ได้นานอย่างน้อย 1 วัน 

โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้เก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำ
ช้ันดาดฟ้าของโครงการ โดยสำรองน้ำใช้ได้นานอย่างน้อย 1 วัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 19 และรูปที่ 20) 

 2) จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าที่สูบจ่ายน้ำ โดยไม่ดึงน้ำ
ใช้มาจากท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้ง
เวลา ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ่งอยู่นอก
ช่วงเวลาทีผู่้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำมาก 

โครงการมีระบบสูบน้ำในอาคารซึ่งทำหน้าท่ีสูบจ่ายน้ำ โดยไม่ดึงน้ำใช้มา
จากท่อประปาโดยตรง และมีการควบคุมการจ่ายน้ำให้ไม่กระทบต่อ
ช่วงเวลาทีผู่้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำมาก 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 21) 

 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดี 

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี - ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 23) 

 4) ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก็อกประหยัดน้ำ ชักโครกและหัวฉีดประหยัดน้ำ 

โครงการมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยั ดน้ ำ หรืออุปกรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก็อกประหยัดน้ำ ชักโครกและหัวฉีดประหยัดน้ำ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 22) 

 5) ตดิป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ โครงการมีการตดิป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ - - 

 6) กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็คถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีด
ล้างทำความสะอาดโดยตรง 

โครงการกำชับพนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนที่จะนำไปเช็คถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความ
สะอาดโดยตรง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 24) 

 7) จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่
ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

โครงการมีช่างซ่อมบำรุงซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้
อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)    

 8) กำหนดให้พนักงานฝ่ายช่างทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถังเพื่อ
ล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถัง
สำรองน้ำ โดยในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะทำการ
กวาดตะกอน ขัดสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังน้ำ
ที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขัดไม่ใช้น้ำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจ
ตกค้าง ทั้งนี้ ในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะปิดล้าง
ทำความสะอาดทีละถัง และกำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำในช่วงนอกวันและ
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ (ท่ีจะมีพนักงานทำงานจำนวนมาก) โดย
จะกำหนดให้อยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลาปรับได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของหนักงานโดยมีความถี่
ในการทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/1 ครั้ง) เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของพนักงาน 

โครงการมีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถังเพื่อล้างตะกอน สนิม 
และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังสำรองน้ำ ในการ
ทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะปิดล้างทำความสะอาดทีละ
ถัง และกำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำในช่วงนอกวันและเวลาทำการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 25) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)    

 9) ถังเก็บน้ำใต้ดินจะอยู่ใต้ทางวิ่งรถยนต์บริเวณด้านทิศตะวันตกซึ่ง
วิศวกรโยธาได้ออกแบบโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินและสัมผัสกับน้ำให้ใช้
คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำ
ด้วยสาร Non-Toxic (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไป
จนถึงเหล็กเส้นจนเกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถัง
เก็บน้ำช้ันใต้ดิน 

โครงการมีการออกแบบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินตามแบบท่ีวิศวกรได้
ออกแบบไว้ และมีการทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร 
Non-Toxic (CHEMICRETE E) เพื่ อป้ อ งกั น น้ ำซึ ม เข้ า ไป จน ถึ ง
เหล็กเส้นจนเกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำ
ช้ันใต้ดิน 

- - 

 10) โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง (ผนังเช่ือมต่อกัน) 
ดังนั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปดูแลบำรุงรักษาถัง
เก็บน้ำใต้ดินโครงการได้ออกแบบให้มีช่องระบายอากาศเชื่อมระหว่าง
ถังเก็บน้ำท้ัง 2 ถัง จำนวน 2 ฝา 

โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง (ผนังเชื่อมต่อกัน) และ
โครงการได้ออกแบบให้มีช่องระบายอากาศเชื่อมระหว่างถังเก็บน้ำทั้ง 
2 ถัง จำนวน 2 ฝา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปดูแล
บำรุงรักษาถังเก็บน้ำใต้ดิน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.2 การบำบัดน้ำเสีย   - - 
 1) จัดให้มี ระบบบำบัดน้ ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 

(Conventional Activated Sludge System) ออกแบบให้สามารถ
รองรับน้ำเสียได้ประมาณ 148 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบำบัดน้ำ
เสียมีประสิทธิภาพร้อยละ 89 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำ
เสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 183 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD 
ที่ออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร่งตามมาตรการกำหนดฯ และโครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส.
พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงของระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดน้ำโครงการ 

- ภาคผนวก ง และ 
ภาคผนวก ช 1 

(รูปที่ 11) 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12) 

ภาคผนวก ช 2 

 3) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไท มาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปกำจัดทุก 1 เดือน 

โครงการมีการประสานกับสำนักงานเขตพญาไทเข้ามาสูบส่วนเกินทุก
เดือน หรือเมื่อตะกอนส่วนเกินมปีริมาณมาก 

- ภาคผนวก ช 3 

 4) กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจำทุก 2-3 วัน และจด
บันทึกทุกครั้ง โดยนำกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้น
กระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้ง
เป็นก้อนก่อนนำใส่ถุงจากนั้นนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยแห้งที่ห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการ 

โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ดูแลระบบบำบัด 
น้ำเสีย ตลอดจนการสำรวจไขมันบริเวณบ่อไขมันหากพบว่ามีปริมาณ
ไขมันมาก จะดำเนินการตักไขมันออกใส่ถุงดำและนำไปทิ้งที่ห้องพัก 
มูลฝอยรวมของโครงการให้สำนักงานเขตมารับกำจัดต่อไป 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)  - - 

 5) จัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด 
เพื่อเก็บกา๊ซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเพียงพอในการบำบัดก๊าซ
มีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีปริมาณ 2.17 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และกำจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการเผาทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ซึ่ง
การบำบัดก๊าซมีเทนดังกล่าว จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ 

โครงการมีถังเก็บก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเพียงพอในการ
บำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดก๊าซมีเทน
ด้วยวิธีการเผาทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ซึ่งการบำบัดก๊าซมีเทนดังกล่าว 
จะช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทำให้
เกิดภาวะโลกร้อนได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 13) 

 6) ติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดก๊าซ Aerosol ที่
ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้หลักการบำบัดแบบ Biological 
Scrubber ซึ่งเป็นระบบการกรองอนุภาค โดยใช้ตัวกลาง Media เพียง
อย่างเดียว โดยระบบที่ติดตั้งเป็นถังบำบัด Aerosol จำนวน 2 ชุด 
ปริมาตรของระบบบำบัดอากาศรวม 2.36 ลูกบาศก์เมตร โดยระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการจะมีปริมาณละอองน้ำที่เกิดขึ้นประมาณ 
806.04 ถูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    

 7) จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ
การใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการ
จะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ 

โครงการมีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบการใช้งานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 14) 

 8) กำชับให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างเผาก๊าซมีเทนอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โครงการมีการกำชับให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเผาก๊าซมี เทนอย่าง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- - 

 9) ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถังเก็บก๊าซมีเทน โดยให้
เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเข้าได้เท่าน้ัน 

โครงการมีป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถังเก็บก๊าซมีเทน 
และห้ามนำวัสดุ หรือสารเคมีต่างๆ ที่ไวต่อการลุกไหม้ เข้าไปไว้
บริเวณใกล้กับถังเก็บกา๊ซมีเทน โดยให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าได้เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 15) 

 10) ห้ามนำวัสดุ หรือสารเคมีด่างๆ ท่ีไวต่อการลุกไหม้ เข้าไปไว้บริเวณ
ใกล้กับถังเก็บก๊าซมีเทน 

  

 11) ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี
การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

ภาคผนวก ช 4 

 12) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 17) 

 13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบวาล์วเปิดปิดต่างๆ 
ของถังเก็บก๊าซมีเทนเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบระบบวาล์วเปิดปิดต่างๆ 
ของถังเก็บกา๊ซมีเทนเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    

 14) ออกแบบให้ตำเหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่ใต้ทางวิ่งรถยนต์
ด้านทิศใต้ของอาการ โดยมีค่าระดับฝาถังอยู่ที่ -3.50 เมตร ซึ่งเป็นค่า
ระดับเดียวกันกับระดับพื้นช้ันใต้ดิน 1 

โครงการมีการออกแบบให้ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่ใต้
ทางวิ่งรถยนต์ด้านทิศใต้ของอาคาร 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 18) 

 15) ออกแบบให้มีพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียความกว้าง 3.80 
เมตร ความยาว 31.75 เมตร และความสูง 3.85 เมดร โดยมีประดู
เช่ือมต่อกับช้ันใต้ดิน 1 ได้อย่างสะควก และภายในพื้นที่ซ่อมบำรุง
ระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและมีพัดลมระบายอากาศ 
เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปบำรุงดูแลรักษา 

โครงการมีการออกแบบพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
ซึ่งภายในพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างและมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไป
บำรุงดูแลรักษา 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 19) 

 16) ออกแบบให้โครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและโครงสร้างช้ันใด้ดิน
ของอาคารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

โครงการออกแบบให้โครงสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและโครงสร้างช้ัน
ใต้ดินของอาคารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

- - 

 17) ออกแบบให้ทางวิ่งรถยนต์ที่อยู่เหนือพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำ
เสียเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.3 เมตร ซึ่งสามารถรองรับ
น้ำหนักได้ 1.5 ตัน/ตารางเมตร 

โครงการมีการออกแบบให้ตำแหน่งของระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งอยู่ใต้
ทางวิ่งรถยนต์ด้านทิศใต้ของอาคาร โดยทางวิ่งรถยนต์เป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 18) 

 
 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.3 การระบายน้ำ    

 1) ควบคุมอัตราการระบายน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ คือ 
0.063 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  (ระบายน้ำออกตลอดเวลา) ซึ่งมี
ปริมาณน้ำส่วนเกินท่ีต้องกักเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 32 
ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะรวบรวมน้ำหลากไว้ภายในท่อระบาย
น้ำ ซึ่งสามารถรองรับได้ 72 ลูกบาศก์เมตร ท้ังนี้ โครงการจะควบคุม
อัตราการระบายน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการไม่ให้
เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ คือ 0.063 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที (ระบายน้ำออกตลอดเวลา) โดยติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำไว้ภายในบ่อสูบ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 
1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.33 ลูกบาศก์เมตร/นาที (หรือ 
0.0055 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อน
พัฒนา 

โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อหน่วงน้ำภายในโครงการไว้ก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้เกินอัตราการระบาย
น้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 26) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)  - - 

 2) จัดให้มีระบบระบายน้ำช้ันใตด้นิของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 (1) ช้ันใต้ดินช้ันที่ 3 จัดให้มีรางระบายน้ำ ความกว้าง 0.3 เมตร 

ความลึก 0.2 เมตร ความลาดเอียง 1: 300 เพื่อรวบรวมน้ำหลากที่
เกิดขึ้นจากช้ันใต้ดิน 3 ช้ันใต้ดนิ 2 และช้ันใต้ดิน 1 จากนั้นน้ำหลากจะ
ไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นสู่บ่อพักน้ำบริเวณช้ันที่ 1 ผ่านท่อรับ
น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว โดยมีบ่อสูบน้ำจำนวน 2 บ่อ แต่ละ
บ่อมีความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 1.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 
1.5 เมตร ความจุประมาณ 3.4 ลูกบาศก์เมตร และภายในบ่อสูบน้ำแต่
ละบ่อจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
สำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบ 0.33 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 15 
เมตร เพื่อสูบน้ำไปยังบ่อพักน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะบริเวณช้ันที่  1 
เพื่อให้ดินตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน 
ด้านทิศตะวันออกต่อไป 

โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อหน่วงน้ำภายในโครงการไว้ก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้เกินอัตราการระบาย
น้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ และโครงการจัดให้มีตะแกรงดักขยะ 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน ด้านทิศตะวันออก
ต่อไป 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 26 และรูปท่ี 27) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)  - - 

 2) จัดให้มีระบบระบายน้ำช้ันใตด้นิของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 (2) ช้ันใต้ดินช้ันที่ 2 จัดให้มีรางระบายน้ำ ความกว้าง 0.3 เมตร 

ความลึก 0.05 เมดร ความลาดเอียง 1: 300 เพื่อรวบรวมน้ำหลากที่
เกิดขึ้นจากช้ันใต้ดิน 2 ระบายลงสู่บ่อสูบน้ำช้ันใต้ดิน 3 โดยท่อรับน้ำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อไปรวมกับน้ำหลากของช้ันใต้ดิน 3 
ต่อไป 

โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อหน่วงน้ำภายในโครงการไว้ก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้เกินอัตราการระบาย
น้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ และโครงการจัดให้มีตะแกรงดักขยะ 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน ด้านทิศตะวันออก
ต่อไป 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 26 และรูปท่ี 27) 

 (3) ช้ันใด้ดินช้ันที่ 1 จัดให้มีรางระบายน้ำ ความกว้าง 0.3 เมตร 
ความลึก 0.05 เมตร ความลาดเอียง 1:300 เพื่อรวบรวมน้ำหลากที่
เกิดขึ้นจากช้ันใต้ดิน 1 ระบายลงสู่บ่อสูบน้ำช้ันใต้ดิน 3 โดยท่อรับน้ำ
ขนาคเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อไปรวมกับน้ำหลากของช้ันใต้ดิน 3 
ต่อไป 

โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อหน่วงน้ำภายในโครงการไว้ก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้เกินอัตราการระบาย
น้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ และโครงการจัดให้มีตะแกรงดักขยะ 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนพหลโยธิน ด้านทิศตะวันออก
ต่อไป 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 26 และรูปท่ี 27) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.4 ผลกระทบด้านน้ำท่วม    

 1) ออกแบบตำแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ตั้งอยู่ภายในอาคารช้ันที่ 1 ของโครงการซึ่งอยู่ที่ระดับ +1.2 เมตร (คิด
เทียบ +0.00 เมตร ที่ระดับถนนพหลโยธินบริเวณด้านหน้าโครงการ) 
จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม 

โครงการมีการออกแบบตำแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าตั้งอยู่ภายในอาคารช้ันท่ี 1 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 28) 

 2) จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หาก
มีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงโครงการจะแจ้งพนักงานภายใน
โครงการทราบ และประชุมทีมงานเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

โครงการมีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม 
หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงโครงการจะแจ้งพนักงาน
ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมงานเพื่อหาแนวทางป้องกัน
ร่วมกันต่อไป 

- - 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 การจัดการมูลฝอย    

 1) จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 3 ถัง (ถังมูล
ฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) ไว้
ภายในพื้นทีส่ำนักงานและพาณิชย์ 

โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่
สำนักงานและพาณิชย์ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 29) 

 2) รณรงค์ ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ งเพื่ อลดปริมาณ 
มูลฝอยภายในโครงการ 

โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอย
ก่อนท้ิงเพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 30) 

 3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ 
ภายในอาคารไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ช้ันที่ 1 ของอาคาร ใกล้กับทางวิ่งและจอดรถยนต์บริเวณด้านทิศใต้
ของโครงการ โดยภายในห้องแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูล
ฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้

โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากจุดต่าง 
ๆ ภายในอาคารไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 31) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ที ซี ที จำกัด   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                        2-23 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 การจัดการมูลฝอย    

 (1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 8.1 ตารางเมตร ความจุ 12.15 
ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับ
มูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่
สามารถนำไปขายได้ ปริมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3 
เท่า โดยภายในจะตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 17 ถัง 
เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกช้ันหนึ่งป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอย
กรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช้ันที่ 
1 ของอาคาร โดยภายในห้องแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูล
ฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 32) 

 (2) ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 8.3 ตารางเมตร ความจุ 12.45 
ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับ
มูลฝอยเปียก ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 4.1 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ได้อย่างเพียงพอ 3 เท่า โดย ภายในจะตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาค 
240 ลิตร จำนวน 17 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกช้ันหนึ่ง ป้องกันการ
กระจัดกระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช้ันที่ 
1 ของอาคาร โดยภายในห้องแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูล
ฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 32) 

  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)  - - 

 (3) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.8 ตารางเมตร ความจุ 2.7 
ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) ซึ่งสามารถรองรับ
มูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3 
เท่า โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยอันตรายขนาค 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง
เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีกช้ันหนึ่ง ป้องกันการกระจัดกระจายของมูล
ฝอยกรณีถุงบรรจุมูลฝอยฉีกขาด 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช้ันท่ี 
1 ของอาคาร โดยภายในห้องแบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูล
ฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 32) 

 4) ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขนอย่าง
เคร่งครัด 

โครงการมีการกำชับ และควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้
เพื่อรอการเก็บขนอย่างเคร่งครัด 

- - 

 5) การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป ซึ่ง
บรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

โครงการมีการกำชับพนักงานไม่ให้เก็บมูลฝอยใสถุงในปริมาณ หรือ
น้ำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 33) 

 6) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมต้องมัด
ปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการ
ขนย้าย 

โครงการมีการกำชับพนักงานก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมต้องมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด
กระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 

- - 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    

 7) จัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง ตั้งอยู่
ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ โดยกันถังรองด้วยถุงสีส้มแยก
จากมูลฝอยอ่ืนให้ชัดเจน 

โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง 
ตั้งอยู่ภายในห้องพักมูลฝอยแห้งของโครงการ โดยกันถังรองด้วยถุง 
สีส้มแยกจากมูลฝอยอ่ืนให้ชัดเจน 

- - 

 8) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

โครงการกำชับพนักงานให้ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 34) 

 9) ห้องพักมูลฝอยรวมจะปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย
และชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน 
มูลฝอยเท่านั้น 

โครงการกำชัดพนังงานเก็บขนมูลฝอยให้ปิดหัองพักมูลฝอยให้มิดชิด 
เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะ
เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- - 

 10) จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย เพื่อรวบรวมน้ำ
เสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ก่อนระบายออกสู่
ภายนอกต่อไป 

โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย เพื่อ
รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกต่อไป 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 35) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    

 11) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะด บริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมอย่างสม่ำเสมอ 

โครงการกำชับพนักงานให้ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 34) 

 12) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท 
ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง 

โครงการมีการประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญา
ไท ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 36) 

ภาคผนวก ช 10 

 13) ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

โครงการมีการประสานงานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มา
รับซื้อมูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 37) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.6 ระบบไฟฟ้า    

 1) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้    
 (1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้า โดยจำหน่าย

ไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงเขต
สามเสน ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type Cast 
Rasin ขนาค  2,000 KVA จำน วน  4 ชุ ด  แป ล งไฟ  24 KV เป็ น 
416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ โดยกระแสไฟฟ้า
เข้าสู่แต่ละห้องขนาด 30, 60 และ 80 แอมแปร์ 

โครงการรับกระแสไฟฟ้า โดยจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง
ไฟฟ้ าแรงสู งจากการไฟฟ้ านครหลวงเขตสามเสน  และผ่ าน 
Transformer เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 38) 

 (2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ในกรณีที่ไฟฟ้าปกติขัดข้องโครงการจะ
จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,000 
KVA จำนวน 2 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง 

โครงการจัดให้มีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator) 
ในกรณีที่ไฟฟ้าปกติขัดข้องซึ่งสามารถสำรองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 39) 

 2) รณรงค์ให้พนักงานขององค์กรธุรกิจภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานขององค์กรธุรกิจภายใน
โครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 40) 

  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ที ซี ที จำกัด   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                        2-28 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน     

 1) ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์  และวิธีการ ในการ
ออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ดังนี ้

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการและตามกฎกระทรวงกำหนดอย่าง
เคร่งครัด เช่น การเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอต่อพื้นที่ การ
ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารโดยคำนึงถึงค่าประสิทธิภาพการ
ให้ความเย็น และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด เป็นต้น 

- - 

 (1) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร OTTV 
ของอาคาร เท่ากับ 41.51 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 50 วัตต์/ตาราง
เมตร) 

  

 (2) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการ
ปรับอากาศของอาคาร (RTTV) เท่ากับ 9.52 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 
15 วัตต์/ตารางเมตร) 

  

 (3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการออกแบบระบบไฟฟ้ าโครงการ
เลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใช้
งาน) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 
2552 กล่าวคือใช้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด 14 วัตต์/ตารางเมตร ของพื้นที่
ใช้งานแต่ละประเภท 

  

 (4) ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายในอาคารต้องมีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงาน
ไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

 2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นปรับอากาศมี
ดงันี ้

โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับ
ระบบทำความเย็นปรับอากาศอย่างเคร่งครัด เช่น การปลูกต้นไม้
ภายในโครงการ การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและ
ประหยัดพลังงาน การความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และ
แผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน และการประชาสัมพันธ์ให้ตั้ง
อุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส เป็นต้น 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2 รูปที่ 41  

รูปที่ 42 และรูปท่ี 43)  (1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่ง
ไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 

 (2) ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับอากาศ
ลงได้ 1 ตันความเย็นต่อพื้นที ่100 ตารางเมตร 

 (3) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน 
 (4) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่นระบาย

ความร้อนด้านหลังทุกเดือน 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 (5) จัดให้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยการติดป้าย

ประชาสัมพันธ์ / แผ่นพับ ซึ่งมีข้อความให้พนักงานในโครงการช่วย
ประหยัดพลังงาน เช่น 

- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 
องศาเซลเซียส 

- เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจำเป็น 
- ปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องสำนักงานในช่วงเวลาพักเที่ยง และ
ให้ใช้วิธีการลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับเทอร์โมสตัสให้
อยู่ท่ีอุณหภูมิสูงสุด เพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุคทำงาน 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับ
ระบบทำความเย็นปรับอากาศอย่างเคร่งครัด เช่น การปลูกต้นไม้
ภายในโครงการ การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและ
ประหยัดพลังงาน การความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่น
ระบายความร้อนด้านหลังทุกเดือน และการประชาสัมพันธ์ให้ตั้ง
อุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศา
เซลเซียส เป็นต้น 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2 รูปที่ 41  

รูปที่ 42 และรูปท่ี 43) 

 (6) บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 
 3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี ้    
 (1) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หนึ่ง ตัว

ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 
โครงการจัดให้มีการแยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการ
ใช้หนึ่ง ตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    
 3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี ้    
 (2) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้

สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมากแต่บางครั้งก็
ต้องการน้อย 

โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้อง
ที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมากแต่
บางครั้งก็ต้องการน้อย 

- - 

 (3) คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดย
เพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่าจึงทำให้
สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

โครงการมีการคำนวณและเลือกใช้ขนาดสายไฟที่เป็นไปตามมาตรฐาน
กำหนด โดยโครงการคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

- - 

 (4) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสด์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 
เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด โดย
โครงการคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

- - 

 (5) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่ เรียกว่า  Compact 
Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของ
หลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้แสงสว่างสูง 
และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนานและความร้อนที่ตัวหลอด
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้) 

โครงการมีการเลือกใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน - ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 44) 
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ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

 (6) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดที่มีประสิทธิภาพให้ค่าส่องสว่างสูงใช้
พลังงานไฟฟ้าต่ำ (High Efficiency) 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การติดตั้ง
หลอดไปส่องสว่างอย่างเหมาะสมโดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินความ
จำเป็น แต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ การกำชับให้พนักงาน
หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 45) 

 (7) ติดตั้งระบบ Light Sensor ที่โดมไฟและโคมที่ติดตั้งบริเวณ
ขอบอาคาร เพื่อปรับลดค่าส่องสว่างของโคม 

 (8) ใช้ Movement Sensor ควบคุมการเปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในห้องน้ำ ตามสภาวะการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 (9) กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวน
ทีม่ากเกินความจำเป็น แต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

 (10) หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 (11) ปีดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเที่ยงสำหรับพ้ืนท่ีสำนักงาน 

 (12) ถอดหลอดไฟฟ้าในบริเวณที่มีความสว่างเกินความจำเป็น 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

 4) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ    
 (1) เครื่องคอมพิวเตอร ์

- ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไมม่ีการใช้งานเกิน 15 นาที 
- ปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 
- ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นจอภาพแบบ LCD แทนแบบ CPT โดยจอ 

LCD ใช้พลังงานน้อยกว่า CRT 50-60 % 

โครงการมีการกำชับพนักงานทุกคนเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์ให้
ถอดปลั๊กออกด้วย หรือปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่มีการ
ใช้งานเกิน 15 นาที 

- - 

 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร 
- กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสรจ็ 
- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น 
- ไม่ควรวางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องทำงานปรับอากาศ 
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 

โครงการมีการกำชับพนักงานทุกคนให้ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิก
การใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย หรือการกดปุ่มพัก (Standby 
mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ 

- - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)    

 (3) เครื่องโทรสาร 
- กระดาษที่ไวต่อความร้อนทำให้เครื่องโทรสารใช้พลังงานน้อยลง 
- การใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลดการใช้

พลังงาน 

โครงการเลือกใช้การส่งงานต่างๆ โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ - - 

 (4) ลิฟต์ 
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะ

ช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการชับเคลื่อน
มอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

- ส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์ 
- แสดงเลขช้ันที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการ

เดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จำเป็น 
- เลือกใช้ลิฟต์โดยสารที่มีประสิทธิภาพสูง (Emergency Saving) 

ซึ่งจะใช้พลังงานต่ำ 

โครงการมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ใน
กรณีขึ้นลงเพียง 1 ช้ัน และมีการแสดงเลขช้ันที่ ชัดเจน สามารถ
มองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการเดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่
จำเป็น 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 46 และรูปท่ี 47) 

 (5) เครื่องสูบน้ำ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ 

โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย     

1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเดือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี ้

   

 1.1 ระบบป้องกันอัคคีภัย     
 (1) เคร่ืองสูบน้ำดับเพลิง    
 - พ้ืนที่ Low Zone ได้แก่ ช้ันใต้ดินช้ันที่ 3 ช้ันที่ 11 (ที่

ระดับ -9.50 เมตร ถึง 63.00 เมตร) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
(Fire Punp) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 4.73 ลูกบาศก์เมตร/
นาทีที่ TDH 120 เมตร ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำ
ในระบบท่อให้คงที่ (Jockey Pump) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 
0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 125 เมตร เพื่อสูบน้ำดับเพลิงจาก
ถังเก็บน้ำช้ันใต้ดินไปตามท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 5 ท่อ ใช้ในการดับเพลิงช้ันใต้ดินช้ันท่ี 3 

โครงการจัดให้มีการติดตัง้เครื่องสูบน้ำดบัเพลิง (Fire Punp) ที่ทำงาน
ร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey 
Pump) เพื่อสูบน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำช้ันใต้ดินไปตามท่อยืน 
(Stand Pipe) สำหรับใช้ในการดับเพลิง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 48 และรูปท่ี 49) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 - พ้ืนที่ High Zone ได้แก่ช้ันที่ 12- 24 (ที่ระดับ +67.5 

เมตร ถึง +121.5 เมตร) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) 
จำนวน 1 ชุด อัตราการสูบ 2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 183 
เมตร ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ 
(Jockey Pump) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 0.06 ลูกบาศก์เม
ดร/นาที ที่ TDH 190 เมตร เพื่อสูบน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำช้ันใต้
ดินไปตามท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
จำนวน 5 ท่อ ใช้ในการคับเพลิงช้ันท่ี 12-24 ของอาคาร กรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ 

โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Punp) ที่
ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ 
(Jockey Pump) เพื่อสูบน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำช้ันใต้ดินไปตาม
ท่อยืน (Stand Pipe) สำหรับใช้ในการดับเพลิง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 48 และรูปท่ี 49) 
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ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 อนึ่ง ในการออกแบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งได้คำนวณ

แรงดันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงดันน้ำเนื่องจากความสูงของ
อาคาร แรงดันที่สายฉีดน้ำที่ ช้ันสูงสุด แรงดันลดรวมในท่ออัน
เนื่องจากแรงดันท่อ และข้อต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบส่งน้ำ
ดับเพลิง โดยพื้นที่ Low Zone มีแรงดันน้ำเนื่องจากความสูงของ
อาคาร (Static Head) 72.5 เมตร แรงดันท่ีสายฉีดน้ำดับเพลิงช้ันสูง
สุดของพื้นท่ี Low Zone 45 เมตร แรงดันลดรวมในท่ออันเนื่องจาก
แรงดันท่อ 2.58 เมตร รวมเท่ากับ 120.08 เมตร และแรงดันของ
เครื่องสูบน้ำของพื้นที่ Low Zone 121 เมตร (69 PST) พื้นที่ High 
Zone มีแรงดันน้ำเนื่องจากความสูงของอาคาร (Static Head) 
133.5 เมตร แรงดันที่สายฉีดน้ำดับเพลิงช้ันสูงสุดของพื้นที่ High 
Zone 45 เมตร แรงดันลดรวมในท่ออัน เนื่องจากแรงดันท่อ 4.58 
เมตร รวมเท่ากับ 183.08 เมตร และแรงดันของเครื่องสูบน้ำ ของ
พื้นที่ High Zone 184 เมตร (257 PSI) 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการ
ออกแบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และการคำนวณแรงดันทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากอาคารเป็นอาคารสูง  

- - 
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ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)  - - 
 (2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) ระบบดับเพลิงเป็นระบบท่อร่วมระหว่าง

ระบบท่อยืน (Stand Pipe System) และระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
อัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systen) ซ่ึงแบ่งการจ่ายน้ำออกเป็น 2 
โซน ประกอบด้วย พื้นท่ี Low Zone และพื้นท่ี High Zone โดยจะรับน้ำ
ดับเพลิงจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน สำรองน้ำดับเพลิงปริมาณรวม 285 
ลูกบาศก์เมตร ดังน้ี 

โครงการจัดให้มีการติดตัง้เครื่องสูบน้ำดบัเพลงิ (Fire Punp) ที่ทำงาน
ร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำในระบบท่อให้คงที่ (Jockey 
Pump) เพื่อสูบน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำช้ันใต้ดินไปตามท่อยืน 
(Stand Pipe) สำหรับใช้ในการดับเพลิง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 48 และรูปท่ี 49) 

 - พื้นที่ Low Zone (ชั้นใต้ดินชั้นท่ี 3-ชั้นท่ี 11) ประกอบด้วย ท่อยืน 
(Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จำนวน 5 ท่อ 

   

 - พื้นที่ High Zone (ชั้นท่ี 12-24) ประกอบด้วย ท่อยืน (Stand Pipe) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จำนวน 5 ท่อ 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)  - - 
 (3) หั ว รั บ น้ ำ ดั บ เพ ลิ ง ภ า ย น อ ก อ า ค า ร  ( Fire Department 

Connector : FDC) โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร 
(FDC) ขนาด 6 x 21/2 x 21/2 น้ิว พร้อม Check Valve จำนวน 3 ชุด 
เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงดุสิต โดยจะจ่ายเข้าสู่
ระบบท่อยืน พื้นท่ี Low Zone จำนวน 1 ชุด พื้นท่ี High Zone จำนวน 1 
ชุด และสำหรับเติมน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน จำนวน 1 ชุด โดยตำแหน่ง
การติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารดังกล่าว อยู่บริเวณด้านทิศใต้
ใกล้กับทางวิ่งรถภายในโครงการ สำหรับรับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงของ
สถานีดับเพลิงดุสิต โดยตำแหน่งการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอก
อาคาร และตำแหน่งจุดจอดรถดับเพลิง 

โครงการมีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารอยู่บริเวณด้าน
ทิศใต้ใกล้กับทางวิ่งรถภายในโครงการ เพื่อรับน้ำดับเพลิงจาก
รถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงดุสิต ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีพื้นที่
สำหรับจอดรถดับเพลิงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 50 และรูปท่ี 51) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 (4) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : 

FHC) ประกอบด้วย 
   

- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร  
(1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร 

- หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย 

- ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ โครงการจะติดตั้งตู้เก็บ
สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้
ภายในอาคารโดยติดตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถ โถงบันได และทางเดินแต่
ละชั้น โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกันมากที่สุดประมาณ 40 เมตร (ไม่เกิน 
64 เมตร) 

โครงการจัดให้มี สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  (Fire Hose 
Cabinet : FHC) ไว้ภายในอาคารโดยติดตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถ โถง
บันได และทางเดินแต่ละช้ัน และมีเจ้าหน้าที่ประจำอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 52) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 (5) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) เป็นระบบ

ท่อเปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ
ทำงาน ฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุค 
โดยจะติดตั้งทั่วทั้งอาคารตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ NFPA ได้แก่ 
บริเวณสำนักงาน ห้องประชุม พื้นที่พาณิชย์ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ห้องควบคุมห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยรวม โถงลิฟต์ดับเพลิง และ
บริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร เป็นต้น 

โครงการมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) เป็น
ระบบท่อเปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันที
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 53) 

 (6) ลิฟต์ดับเพลิง อาคารจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด ซึ่งลิฟต์
ดับเพลิงมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว งฉ บั บ ที่  50 (พ .ศ . 2540) อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด ที่สามารถใช้งานได้ทันที
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 54) 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

2. ระบบเตือนภัย    
 (1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทำหน้าท่ี

เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้ง
เหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวอาคาร 

โครงการจัดให้มีแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ที่
ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ
อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานจะส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมตรวจสอบ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 55) 

 (2) เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่
เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบ
ทั่วทั้งอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณโถงต้อนรับ 
ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า สำนักงาน ห้องประชุมพื้นที่พาณิชย์ โถงลิฟต์
ดบัเพลิง และบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 

โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับ
กลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
ให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 56) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ที ซี ที จำกัด   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    
 (3) เคร่ืองตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความ

ร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการและส่งสัญญาณไปตามแผง
ควบคุม โดยจะติดตั้งบริเวณห้องสำนักงาน ห้องประชุม พื้นที่พาณิชย์ 
ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องน้ำ 

โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัว
จับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการและส่งสัญญาณไป
ตามแผงควบคุม เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ในห้องควบคุมทราบ และส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 57) 

 (4) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)
เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย โดยจะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง
บริเวณโถงบันไดทุกช้ัน 

โครงการจัดให้มีเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station)เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย โดยจะติดตั้งเครื่องแจ้งเหตุโดย
ใช้มือดึงบริเวณโถงบันไดทุกช้ัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 58) 

 (5) กร่ิงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณเดียวกับ 
Fire Alarm Manual Station 

โครงการจัดให้มีกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Alarm Bell) ติดตั้ง
บริเวณเดียวกับ Fire Alarm Manual Station 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 59) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ที ซี ที จำกัด   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

2) โครงการจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟภายในอาคาร รายละเอียด    
 - บันได ST-01 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันหนีไฟทางอากาศ

ถึงช้ันใต้ดิน 3 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.66 
เมตร มีชานพักกว้าง 1.74 เมตร มีราวบันได 2 ด้าน (ออกแบบรองรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา)  

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชานพัก และมีราวบันได 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 60) 

 - บันได ST-02 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันที่ 25 ถึงช้ันใต้
ดิน 3 ตัว บันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 เมตร ลูก
นอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพักกว้าง 1.5 เมตร มี
ราวบันได 1 ด้าน ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล โดยพัดลมอัดอากาศ
ทำงานโดยอัตโนมัติ ท่ีช้ันท่ี 4 ถึงช้ันใด้ดิน 3 จำนวน 2 ชุด มีอัตราการ
อัดอากาศไม่น้อยกว่า 16,400 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลม
ขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร และช้ันที่ 5 ถึงช้ันที่ 25 
ใช้พัดลมอัดอากาศทำงานโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด มีอัตราการอัด
อากาศไม่น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะ
ใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชานพัก และมีราวบันได 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 60) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

 - บันได ST-03 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันที่ 5 ถึงช้ันใต้
ดิน 3 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ลูก
นอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพักกว้าง 1.55 
เมตร มีราวบันได 1 ด้าน ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล โดยพัดลม
อัดอากาศทำงานโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด โดยมีอัตราการอัด
อากาศไม่น้อยกว่า 16,600 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลม
ขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสภาลมาตร 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชานพัก และมีราวบันได 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 60) 

 - บันได ST-04 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันที่ 1 ถึงช้ันใต้
ดิน 3 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ลูก
นอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพักกว้าง 1.2 เมตร 
ใช้ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล โดยพัดลมอัดอากาศทำงานโดย
อัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด โดยมีอัตราการอัดอากาศไม่น้อยกว่า 
15,600 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 
3.86 ปาสกาลมาตร 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชานพัก และมีราวบันได 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 60) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

 - บันได ST-05 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันที่ 1 ถึงช้ันใต้ดิน 
3 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ลูกนอน
กว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพักกว้าง 1.3 เมตร ใช้
ระบบอัดอากาศแบบวิธีกล โดยพัดลมอัดอากาศทำงานโดยอัตโนมัติ 
จำนวน 2 ชุด โดยมีอัตราการอัดอากาศไม่น้อยกว่า 15,600 ลูกบาศก์
ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาล
มาตร 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชานพัก และมีราวบันได 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 60) 

 - บันได ST-06 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันใต้ดิน 1 ถึงช้ัน
ใต้ดิน 3 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.9 เมตร ลูก
นอนกว้าง 0.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.18 เมตร มีชานพักกว้าง 0.95 เมตร 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชานพัก และมีราวบันได 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 60) 

 - บันได ST-07 เป็นบันไดที่สามารถขึ้นและลงจากช้ันที่ 2 ถึงช้ันที่ 1 
ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 2 เมตร 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีชานพัก และมีราวบันได 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 60) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

 3) จัดให้มีประตูหนีไฟแบบเปิดย้อนกลับเข้ามาภายในอาคารได้ (Re 
Entry) ทุกๆ 5 ช้ัน ได้แก่ ช้ันที่ 5 10 15 20 และ 25 โดยจะมีการ
กำหนดมาตรการหุ้มล็อคกุญแจของประตูเข้า-ออกสู่บันไดหนีไฟ 
รวมทั้งจัดทำป้ายบอกทางไปยังจุดที่สามารถกลับเข้ามาภายในอาคาร
ได้ โดยติดไว้บริเวณประตูหนีไฟทุกจุดภายในอาคาร 

โครงการจัดให้มีประตูหนีไฟแบบเปิดย้อนกลับเข้ามาภายในอาคารได้ 
รวมทั้งจัดทำป้ายบอกทางไปยังจุดที่สามารถกลับเข้ามาภายในอาคาร
ได้ โดยติดไว้บริเวณประตูหนีไฟทุกจุดภายในอาคาร  

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 61 และรูปท่ี 62) 

 4) โครงการจะกำหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่สีเขียวด้าน
ทิศตะวันออกของพื้นท่ีโครงการ ซึ่งอยู่ใกล้ถนนพหลโยธิน ซึ่งจะอพยพ
ออกสู่ภายนอกโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ โดยบริเวณ
ดังกล่าวจะมีไม้ยืนต้น (ต้นแคนา) โดยด้านล่างปลูกหญ้านวลน้อย ซึ่งผู้
อพยพหนีไฟสามารถยืนได้ โดยโครงการจะดูแลตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง
อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยืน โดยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 
189 ตารางเมตร โดย 1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร 
ดังนั้น สามารถรองรับจำนวนคนได้ 756 คน ซึ่งเพียงพอต่อพนักงาน
และผู้มาติดต่อที่มีจำนวน 371 คน (339 + 32) 

โครงการกำหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศ
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ใกล้ถนนพหลโยธิน ซึ่งจะอพยพ
ออกสู่ภายนอกโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 63) 
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(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ที ซี ที จำกัด   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                        2-48 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

 ทั้งนี้ รายละเอียดจุดรวมคนสำหรับพนักงานในส่วนสำนักงานและพื้นที่
จุครวมคนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการในส่วนพื้นที่พาณิชย 
กรรม และห้องประชุม ดงันี ้

   

 (1) พ้ืนที่จุดรวมคนสำหรับพนักงานขององค์ธุรกิจภายในโครงการ 
พนักงานภายในโครงการมีจำนวน 2,714 คน/วัน หรือเฉลี่ย 339 คน/
ช่ัวโมง 

โครงการกำหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศ
ตะวันออกของพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ใกล้ถนนพหลโยธิน ซึ่งจะอพยพ
ออกสู่ภายนอกโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 63) 

 (2) พ้ืนที่จุดรวมคนสำหรับผู้มาติดต่อองค์กรธุรกิจภายในโครงการ 
ได้แก่ ผู้มาใช้บริการในพื้นที่พาณิชย์ จำนวน 225 คน และพนักงาน/ผู้
มาใช้บริการห้องประชุม จำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 257 คน/วนั หรือ 
32 คน/ชั่วโมง 

   

 5) จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศ ความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 
เมตร อยู่บริเวณช้ันหนีไฟทางอากาศ ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวสามารถ
ใช้บันไดของอาคารเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

โครงการจัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศ ความกว้าง 10 เมตร ความ
ยาว 10 เมตร อยู่บริเวณช้ันหนีไฟทางอากาศ ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่
ดังกล่าวสามารถใช้บันไดของอาคารเข้าถึงได้อย่างสะดวก 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 64) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
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และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)    

 6) ติดตั้งแบบแปลนแผนผังของแต่ละอาคารของแต่ละช้ันที่แสดง
ตำแหน่งห้องต่างๆ ทุกห้องตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ 
ประตูหรือทางหนีไฟของช้ันนั้น ๆ ติดไว้ที่บริเวณหน้าโถงลิฟต์ทุกช้ัน
ภายในอาคารซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นชัดเจน และจะเก็บแปลนแผนผังของ
อาคารทุกช้ันแต่ละอาคาร ไว้ภายในห้องควบคุมของอาคาร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบตำแหน่งต่าง ๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
ได้โดยสะดวก 

โครงการจัดให้มีแบบแปลนแผนผังของแต่ละอาคารของแต่ละช้ันที่
แสดงตำแหน่งห้องตา่งๆ ทุกห้องตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง 
ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของช้ันนั้น ๆ ติดไว้ท่ีบริเวณหน้าโถงลิฟต์ทุกช้ัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 62) 

 7) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ 
เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 17) 

 8) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงดสุติให้มาจัดอบรมและซักซ้อม
แผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

โครงการจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2567 โดยติดต่อให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย สุทธิสารเป็นผู้
มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

- ภาคผนวก ช 5 
 

 9) จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องตน้แก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

โครงการจัดให้มีขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และมีการให้เบอร์ติดต่อ
กรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งดว่น หรือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องส่ง
โรงพยาบาล โครงการได้จัดให้มีรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องตน้แก่ผู้ประสบภัย 

- ภาคผนวก ช 6 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ    

 1) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบาย
อากาศ 

โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ และกำชับพนักงานไม่ให้นำสิ่งกีดขวางกั้นการระบาย
อากาศ 

- ภาคผนวก ช 7 
 

 2) ติดตั้งป้ายห้ามตดิเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

โครงการตดิตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนตท์ิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอด
รถ ทีส่ามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 7) 

 3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้มากท่ีสุด โดยจัดให้มีพื้นท่ีสี
เขียวของพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,122 ดารางเมตร 

โครงการมีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเลือก
ลักษณะพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายในพื้นที่  ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่า ภายในพื้นที่โครงการมีจำนวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 

 4) เลือกใช้คลอรีนในการทำความสะอาดและทำลายเช้ือจีโอเนลลา 
ดามวิธีการที่กำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุม
เชื้อจเีนลลาในหอผึ่งเย็นของอาการในประเทศไทย โดยกำหนดความถี่
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าถ้าจำเป็น 

โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ และมีการทำ
ความสะอาดและทำลายเช้ือจีโอเนลลา ดามวิธีการที่กำหนดใน
ประกาศกรมอนามัย 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 42) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.10 การจราจร    

 1) จัดให้มีพื้นที่ในการจอดรถสาธารณะสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารภายใน
โครงการจำนวน 6 คัน และติดตั้งสัญญาณ ไฟเพื่อเรียกใช้รถสาธารณะ 
(Taxi) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อหนักงานและผู้มาติดต่อองค์กรธุรกิจ
ตลอดจนผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 

โครงการไม่ได้จัดให้มีพื้นที่ในการจอดรถสาธารณะสำหรับรับ-ส่ง
ผู้โดยสารภายในโครงการแบบจอดรอ แต่มีพื้นที่สำหรับให้รถ
สาธารณะเข้ามาจอดส่งผู้ใช้บริการภายพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 65) 

 2) ติดตั้ งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณ โดยรอบโครงการบนถนน
พหลโยธิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถที่มาใช้บริการ 

โครงการมีการติดตั้งไฟสอ่งสว่าง โดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่คนเดินเท้าและรถที่มาใช้บริการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 66) 

 3) ตดิตั้งไฟเตอืน สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โครงการมีการติดตั้งไฟเตือนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - - 
 4) ติดตั้งป้ายแนะนำทางเข้า-ออก ภายใน โครงการให้ผู้ขับขี่ทราบ เพ่ือ

การเดินรถที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจรบน
พื้นทางภายในโครงการให้เห็นชัดเจน 

โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกแนะนำเส้นทางทางเข้า-ออก ภายใน 
โครงการให้ผู้ขับขี่ทราบ เพื่อการเดินรถที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำ
ป้ายและเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางภายในโครงการให้เห็นชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 67) 

 5) จัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการงานด้านจราจรสำหรับรถที่เข้า-ออกโครงการ 
เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแสจราจรด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านจราจรสำหรับรถที่เข้า-ออก
โครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแสจราจรด้านหน้าโครงการ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 9) 

  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.10 การจราจร    

 6) จัดทำช่องจราจรชะลอความเร็วและช่องจราจรเร่งความเร็วสำหรับ
ทางเข้าและทางออกโครงการ 

โครงการจัดทำช่องจราจรชะลอความเร็วและช่องจราจรเร่งความเร็ว
สำหรับทางเข้าและทางออกโครงการ 

- - 

 7) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า
หรือออกจากโครงการ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 9) 

 8) ออกบัตรอนุญาตสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อองค์กรธุรกิจภายใน
โครงการ เพื่อให้ทราบจำนวนการเดินทางเข้า - ออก และการควบคุม
การใช้ที่จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ 

โครงการจัดให้มีบัตรอนุญาตสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อองค์กร
ธุรกิจภายในโครงการ เพื่อให้ทราบจำนวนการเดินทางเข้า - ออก 
และการควบคุมการใช้ที่จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับความ
ต้องการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 68) 

 9) กำหนดการบริหารจัดการที่ จอดรถของโครงการ (Parking 
Management) โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถให้เหมาะสม คือ 

   

 - สำหรับพนักงานในโครงการจะไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ 
ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่
จอดรถประจำ 

โครงการไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ โดยพนักงานและผู้พัก
อาศัยจะมีบัตรจอดรถเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถท่ีจอด และ
ปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 68) 

 

  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.10 การจราจร (ต่อ)    
 - สำหรับผู้ที่มาติดต่อองค์กรธุรกิจ ตลอดจนผู้มาใช้บริการร้านค้า

และร้านอาหารภายในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตช่ัวคราว 
และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) 
หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำจัดการนำ
รถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายใน
โครงการโดยไม่จำเป็น 

สำหรับผู้ที่มาติดต่อองค์กรธุรกิจ ตลอดจนผู้มาใช้บริการร้านค้าและ
ร้านอาหารภายในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตช่ัวคราว 
และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) 
โครงการมีการกำหนดจุดจอดรถสำหรับรถส่งของอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 69) 

 10) กำหนดให้พนักงานท่ีต้องการนำรถเข้ามาจอดภายในโครงการต้อง
ทำบัตรจอดรถ เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถท่ีจอด และปริมาณ
รถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกไดง่้ายยิ่งขึ้น 

โครงการไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ โดยพนักงานและผู้พัก
อาศัยจะมีบัตรจอดรถเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถท่ีจอด และ
ปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 68) 

 11) จัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับพนักงานโดยจัดไว้ที่ช้ันใต้ดิน 
1 จำนวน 16 คัน โดยที่จอดรถจักรยานยนต์มีความกว้าง 1 เมตร 
ความยาว 1.9 เมตร 

โครงการจัดให้มีจุดจอดรถจักรยานยนต์ - ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 70) 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.10 การจราจร (ต่อ)    

 
 
 

12) ติดตั้งคันชะลอความเร็วบริเวณทางเลี้ยว เพื่อชะลอความเร็วของ
รถที่จะออกจากโครงการ และติดตั้งบริเวณใกล้ทางเลี้ยวตั้งแต่ช้ันใต้
ดินช้ันที่ 1 ถึงช้ันใด้ดินช้ันที่ 3 และช้ันที่ 1 ซึ่งคันชะลอความเร็วที่ 
โครงการเลือกใช้จะมีขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ความกว้าง 124 
เซนติเมตร 

โครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็วบริเวณทางเลี้ยว เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถที่จะออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 71) 

 13) ติดตั้งกล้อง CCTV ไว้บริเวณช้ันจอดรถช้ันใต้ดินที่ 3 ถึงช้ันจอด
รถใต้ดินช้ันที่ 1 ที่ความสูง 2.4 เมตร ซึ่งสามารถจับภาพได้ที่ระยะ
ประมาณ 30-40 เมตร และติดตั้งกล้อง CCTV ที่ ช้ันที่ 1 โดยรอบ
อาคาร ที่ความสูง 4.0 เมตร สามารถจับภาพได้ที่ระยะประมาณ 50-
60 เมตร พร้อมจัดตั้งห้องควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอด
รถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณช้ันที่ของโครงการ เพื่อ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ 

โครงการมีการติดตั้งติดตั้งกล้อง CCTV ไว้บริเวณต่างๆ รอบพื้นที่
โครงการ พร้อมจัดตั้งห้องควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอด
รถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณช้ันที่ของโครงการ เพื่อ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 72 และรูปท่ี 73) 

 14) จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 6 เมตร 
เพื่อออกสู่ถนนพหลโยธิน และมีศูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจากแนว
ที่ดินทางทิศเหนือ 5.867 เมตร พร้อมทั้งจัดทำช่องทางเท้าด้านหน้า
โครงการความกว้าง 3.00 เมตร 

โครงการมีทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 1 แห่ง เพื่อออกสู่ถนน
พหลโยธิน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความ
สะดวกในการเข้า-ออกบริเวณโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 74) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.10 การจราจร (ต่อ)    

 15) ติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการ บริเวณทางเข้า-
ออกท่ีจอดรถภายในอาคาร โดยมีระยะห่างจากตำแหน่งทางเข้า-ออก
โครงการ ประมาณ 60.00 เมตร 

โครงการมีการติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการบริเวณ
ทางเข้า-ออกท่ีจอดรถภายในอาคาร 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 75) 

 16) ติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะ
(TAXI) ให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้คอยบริการกรณีที่ผู้มาใช้
บริการต้องเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(TAXI) 

- - 

 17) ห้ามมิให้มีการจอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และริม
ถนนพหลโยธินด้านหน้าโครงการ 

โครงการมีพื้นท่ีจอดรถภายในโครงการอย่างเพียงพอ และมีเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

- - 

 18) กำหนดให้มีมาตรการในช่วงการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซม
ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบบำบัด
น้ำเสีย เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยเข้าทางช้ัน
ใต้ดิน 1 ซึ่งทางผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มีพ้ืนท่ีซ่อมบำรุงระบบบำบัด
น้ำเสีย ความกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 31.75 เมตร และความสูง 
3.85 เมตร โดยมีประตูเช่ือมต่อกับช้ันใต้ดิน 1 ได้อย่างสะดวก และ
ภายในพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
และมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปบำรุงดูแล
รักษา 

โครงการมีการออกแบบพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
ซึ่งภายในพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างและมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไป
บำรุงดูแลรักษา 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 19) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)    
3.11 การใช้ที่ดิน    

 ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (ท.ศ. 2540) 
กฎกระทรวงฉบับที่ ร5 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเดิมตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เทศ
บัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบาง
ชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505 ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 
และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามใช้หรือ
เปลี่ยนแช่ลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2525 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัด - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    
4.1 ผลกระทบทางสังคม    

 1) โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก
อาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พัก
อาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

โครงการมีการจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัย
ปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและ
บริเวณข้างเคียง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 76) 

 2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด 

- - 

4.2 สภาพเศรษฐกิจ    
 ไม่มีมาตรการ - - - 
4.3 การสาธารณสุข    
 1) ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกับผลกระทบด้านสุขภาพ 
โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดา้นต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด 

- - 

 2) จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดา้นสุขภาพ   
 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ    

 1) ด้านสุขภาพกาย    
 - โรคระบบทางเดินหายใจ (การระบายมลสารทางอากาศ)    
 1) ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่าง

สม่ำเสมอ 
โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดย
ฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 5) 

 2) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ และทำสันนูนชะลอ
ความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 3 และรูปที่ 4) 

 3) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดินของอาคาร 
เพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก ส่วนช้ันจอดรถที่อยู่ ช้ันบนจะใช้
ระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

โครงการมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศไว้บริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน
ของอาคาร เพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก ส่วนช้ันจอดรถที่อยู่ช้ัน
บนโครงการใช้ระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 6) 

 4) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ 
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

โครงการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอด
รถ ทีส่ามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 7) 

 5) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน  และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถภายใน 
โครงการ และบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการทำได้อย่างสะดวก
และไม่ติดขัด 

โครงการมีการจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอำนวยความสะดวกตอ่
ผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 8 และรูปที่ 9) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)    

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 6) จัดให้มีพื้นที่สี เขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่
เข้า-ออกโครงการ 

โครงการมีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ เพื่อช่วยใน
การลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 

 - โรคระบบทางเดินหายใจ (ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของ
โครงการ) 

   

 1) ติดตั้งหอระบายความร้อนให้ถูกต้อง เช่น ติดตั้งไว้ในบริเวณเปิด 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก เว้นระยะห่างตามที่ผู้ผลิตกำหนด โดยหลีก
เสี่ยงการติดตั้งหอระบายความร้อนไว้ใกล้กับบริเวณที่มีก๊ าซจาก
สารเคมี ความร้อนจากหม้อไอน้ำ ปล่องควันไอเสียสายไฟแรงสูงหรือ
หม้อแปลงไฟฟ้า และที่สำคัญพื้นที่ที่ทำการติดตั้งหอระบายความร้อน
ต้องได้ระดับ ไม่เอียง 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการโดยการติดตั้งไว้ในบริเวณเปิด อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 

- - 

 2) ระบายน้ำทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่หอระบายความ
ร้อนระบายน้ำทิ้งที่ท่อน้ำล้น (Over Flow) 

โครงการปฏิบัติตามมาตรการโดยมีการระบายน้ำทิ้งเพื่อลดความ
เข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่หอระบายความร้อนระบายน้ำทิ้งที่ท่อน้ำล้น 
(Over Flow) 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)    

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - โรคติดต่อ (การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้)    
 1) กำหนดให้มีการล้างความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะปิดล้างทำ

ความสะอาดทีละถัง และกำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำในช่วงนอกวันและ
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ (ที่จะมีพนักงานทำงานจำนวนมาก) โดย
จะกำหนดให้อยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลาปรับได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของพนักงาน โดยมีความถี่
ในการทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน / 1 ครั้ง) 

โครงการมีการความสะอาดถังเก็บน้ำแต่ละถังเพื่อล้างตะกอน สนิม 
และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังสำรองน้ำ ในการ
ทำความสะอาดถังเก็บน้ำของโครงการจะปิดล้างทำความสะอาดทีละ
ถัง และกำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำในช่วงนอกวันและเวลาทำการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 25) 

 2) ถังเก็บน้ำช้ันใด้ดินซึ่งตั้งอยู่ใต้อาคาร จะตั้งอยู่บนฐานรากอาคารและ
มีโครงสร้างเสาอยู่ภายในถังเก็บน้ำช้ันใต้ดิน ดังนั้น ภายในถังเก็บน้ำจะ
ท า เค ลื อ บ ผิ ว ค อน ก รี ต ที่ สั ม ผั ส กั บ น้ ำด้ วย ส าร  NON-TOXIC 
(CHEMICRETEE) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจน
เกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำดังกล่าว 

โครงการมีการออกแบบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินตามแบบท่ีวิศวกรได้
ออกแบบไว้ และมีการทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร 
Non-Toxic (CHEMICRETE E) เพื่ อป้ อ งกั นน้ ำซึ ม เข้ า ไปจนถึ ง
เหล็กเส้นจนเกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำ
ช้ันใต้ดิน 

- - 

 
  



โครงการ Pearl Bangkok   รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - โรคติดต่อ (การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบำบัดน้ำเสีย)     

 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสยี เพือ่บำบดัน้ำเสียให้ได้ค่าตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากอาคารประเภท ก กำหนด ให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมลิตร โดยระบบแต่ละชุดบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้ง
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน
เร่งตามมาตรการกำหนดฯ และโครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอส.
พี.เจ.ไซแอนติฟิค จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบำบัดน้ำโครงการ 

- ภาคผนวก ง และ 
ภาคผนวก ช 1 

(รูปที่ 11) 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 12) 

ภาคผนวก ช 2 

 3) โครงการจะนำน้ำทิ้งบางส่วนจากระบบบำบัดน้ำเสียมารดน้ำต้นไม้
ภายในโครงการ โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดิน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีผู้ไปสัมผัสกับน้ำทิ้ง 

โครงการยังไม่นโยบายในการนำน้ำท้ิงบางส่วนจากระบบบำบัดน้ำเสีย
มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ  

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)    

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - โรคติดต่อ (การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ)     

 ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดี อาจทำให้เกิด
น้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

โครงการมีระบบระบายน้ำที่ดี โดยมีรางระบายน้ำรอบโครงการและ
จัดให้มีตะแกรงครอบเพื่อป้องกันเศษใบไม่ไปอุดตัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 77) 

 - โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะนำโรค    
 1) จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัด

ลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
โครงการมีการจ้างหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
สัตว์พาหะนำโรคเป็นประจำทุกเดือน 

- ภาคผนวก ช 8 
 

 2) ทำความสะอาดท่อน้ำท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน โครงการมีระบบระบายน้ำที่ดี โดยมีรางระบายน้ำรอบโครงการและ
จัดให้มีตะแกรงครอบเพื่อป้องกันเศษใบไม่ไปอุดตัน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 77)  3) ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

 4) ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
ให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น 

โครงการมีการจ้างหน่วยงานภายนอกให้เข้ามาทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
สัตว์พาหะนำโรคเป็นประจำทุกเดือน 

- ภาคผนวก ช 8 
 

 5) จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อม
ทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

โครงการจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดตั้งตามจุดต่างๆ 
ภายในอาคาร 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 29) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - โรคท่ีมีสัตว์เป็นพาหะนำโรค (ต่อ)    
 6) ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย

เท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู 
แมลงวัน แมลงสาบ เป็นด้น 

โครงการกำชัดพนังงานเก็บขนมูลฝอยให้ปิดหัองพักมูลฝอยให้มิดชิด 
เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะ
เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

- - 

 7) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โครงการกำชับพนักงานให้ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 34)  8) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายใน

ห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 
 9) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท ให้

มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสมำ่เสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง
ทุกครั้ง 

โครงการมีการประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญา
ไท ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 36) 

ภาคผนวก ช 10 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - โรคท่ีมีคนเป็นพาหะนำโรค    
 1) ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคารถ่ายเท

ได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ จากการ
ไอหรือจามของผู้ป่วย 

โครงการมีการออกแบบอาคารแบบโล่งเพื่อให้อากาศภายในอาคาร
ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเช้ือโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ 
จากการไอหรือจามของผู้ป่วย 

- - 

 2) ทำความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยทำควมสะอาดภายในอาครอย่งสม่ำเสมอ 
และมีการกำชับพนักงานทุกคนให้มีการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้ง
เมื่อรู้สึกไม่สบายหรือมีการไอหรือจาม 

- - 
 3) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูก 

ไม่ใช้มือขยี้ตา จมูก หรือปาก 
  

 4) ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม   
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การจราจร)    
 1) จัดให้มีพื้นที่ในการจอดรถสาธารณะสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารภายใน

โครงการจำนวน 6 คัน และติดตั้งสัญญาณไฟเพื่อเรียกใช้รถสาธารณะ 
(Taxi) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อพนักงานผู้ที่มาติดต่อองค์กรธุรกิจ
และผู้มาใช้บริการภายในโครงการ 

โครงการไม่ได้จัดให้มีพื้นที่ในการจอดรถสาธารณะสำหรับรับ-ส่ง
ผู้ โดยสารภายในโครงการแบบจอดรอ แต่มีพื้นที่สำหรับให้รถ
สาธารณะเข้ามาจอดส่งผู้ใช้บริการภายพื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 65) 

 2) ติดตั้ งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณ โดยรอบโครงการบนถนน
พหลโยธิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถที่มาใช้บริการ 

โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยรอบโครงการ เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่คนเดินเท้าและรถที่มาใช้บริการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 66) 

 3) ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โครงการมีการติดตั้งไฟเตือนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - - 
 4) ติดตั้งป้ายแนะนำทางเข้า-ออก ภายในโครงการให้ผู้ขับขี่ทราบ เพื่อ

การเดินรถที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจรบน
พื้นทางภายในโครงการ 

โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกแนะนำเส้นทางทางเข้า-ออก ภายใน 
โครงการให้ผู้ขับขี่ทราบ เพื่อการเดินรถที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำ
ป้ายและเครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางภายในโครงการให้เห็นชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 67) 

 5) จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านจราจรสำหรับรถที่เข้า-ออกโครงการ 
เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแสจราจรด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

โครงการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านจราจรสำหรับรถที่เข้า-ออก
โครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาการตัดกระแสจราจรด้านหน้าโครงการ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 9) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การจราจร)(ต่อ)    

 6) จัดทำช่องจราจรชะลอความเร็วและช่องจราจรเร่งความเร็วสำหรับ
ทางเข้า และทางออกโครงการ 

โครงการจัดทำช่องจราจรชะลอความเร็วและช่องจราจรเร่งความเร็ว
สำหรับทางเข้าและทางออกโครงการ 

- - 

 7) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้า
หรือออกจากโครงการ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 9) 

 8) ออกบัตรอนุญาตสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อองค์กรธุรกิจภายใน
โครงการ เพื่อให้ทราบจำนวนการเดินทางเข้า - ออก และการควบคุม
การใช้ที่จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ 

โครงการจัดให้มีบัตรอนุญาตสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อองค์กร
ธุรกิจภายในโครงการ เพื่อให้ทราบจำนวนการเดินทางเข้า - ออก 
และการควบคุมการใช้ที่จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับความ
ต้องการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 68) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การจราจร)(ต่อ)    

 9) กำหนดการบริห ารจัดการที่ จอดรถของโครงการ  (Parking 
Management) โดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การจอดรถให้เหมาะสม คือ 

   

 - สำหรับพนักงานในโครงการจะไม่มีการกำหนดเป็นท่ีจอดรถประจำ 
ซึ่งจะทำให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบกำหนดที่
จอดรถประจำ 

โครงการไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ โดยพนักงานและผู้พัก
อาศัยจะมีบัตรจอดรถเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอด และ
ปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 68) 

 - สำหรับผู้ที่มาติดต่อองค์กรธุรกิจ ตลอดจนผู้มาใช้บริการร้านค้าและ
ร้านอาหารภายในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตช่ัวคราว และ
ให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) 
หลังจากนั้นจะกำหนดให้เสียค่าจอดรถ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำจัดการนำ
รถนอกโครงการมาจอดในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถภายใน
โครงการโดยไม่จำเป็น 

สำหรับผู้ที่มาติดต่อองค์กรธุรกิจ ตลอดจนผู้มาใช้บริการร้านค้าและ
ร้านอาหารภายในโครงการ โครงการจะแจกบัตรอนุญาตช่ัวคราว 
และให้จอดรถได้ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) 
โครงการมีการกำหนดจุดจอดรถสำหรับรถส่งของอย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 69) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การจราจร) (ต่อ)    
 10) กำหนดให้พนักงานที่ต้องการนำรถเข้ามาจอดภายในโครงการต้อง

ทำบัตรจอดรถ เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอด และปริมาณ
รถที่จะเข้ามาในโครงการได้ เพื่อเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งข้ึน 

โครงการไม่มีการกำหนดเป็นที่จอดรถประจำ โดยพนักงานและผู้พัก
อาศัยจะมีบัตรจอดรถเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของรถที่จอด และ
ปริมาณรถที่จะเข้ามาในโครงการได้ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 68) 

 11) จัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับพนักงานโดยจัดไว้ท่ีช้ันใต้ดิน 1 
จำนวน 16 คัน โดยที่จอดรถจักรยานยนต์มีความกว้าง 1 เมตร ความ
ยาว 1.9 เมตร 

โครงการจัดให้มีจุดจอดรถจักรยานยนต์ - ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 70) 

 12) ติดตั้งกันชะลอความเร็วบริเวณทางเลี้ยว เพื่อชะลอความเร็วของรถ
ที่จะออกจากโครงการ และติดตั้งบริเวณใกล้ทางเลี้ยวตั้งแต่ช้ันใต้ดินช้ัน
ที่ 1 ถึงช้ันใต้ดินช้ันที่ 3 และช้ันที่ 1 ซึ่งคันชะลอความเร็วที่โครงการ
เลือกใช้จะมีขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ความกว้าง 124 เซนตเิมดร 

โครงการจัดให้มีคันชะลอความเร็วบริเวณทางเลี้ยว เพื่อชะลอ
ความเร็วของรถที่จะออกจากโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 71) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การจราจร) (ต่อ)    

 13) ติดตั้งกล้อง CCTV ไว้บริเวณช้ันจอดรถช้ันใต้ดินที่ 3 ถึงช้ันจอดรถ
ใต้ดินช้ันท่ี 1 ที่ความสูง 2.4 เมตร ซึ่งสามารถจับภาพได้ที่ระยะประมาณ 
30-40 เมตร และติดตั้งกล้อง CCTV ที่ช้ันที่ 1 โดยรอบอาคาร ที่ความ
สูง 4.0 เมตร สามารถจับภาพได้ที่ระยะประมาณ 50-60 เมตร พร้อม
จัดตั้งห้องควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอดรถยนต์ด้วยกล้องวงจร
ปิด (CCTV) บริเวณช้ันที่ 5 ของโครงการ เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหา
การจราจรภายในโครงการ 

โครงการมีการติดตั้งติดตั้งกล้อง CCTV ไว้บริเวณต่างๆ รอบพื้นที่
โครงการ พร้อมจัดตั้งห้องควบคุมระบบการจราจรภายในที่จอด
รถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณช้ันที่ของโครงการ เพื่อ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 72 และรูปท่ี 73) 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การจราจร) (ต่อ)    
 14) จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 6 เมตร 

เพื่อออกสู่ถนนพหลโยธิน และมีศูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจากแนว
ที่ดินทางทิศเหนือ 5.867 เมตร พร้อมทั้งจัดทำช่องทางเว้าด้านหน้า
โครงการความกว้าง 3.00 เมตร 

โครงการมีทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 1 แห่ง เพื่อออกสู่ถนน
พหลโยธิน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความ
สะดวกในการเข้า-ออกบริเวณโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 74) 

 15) ติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการ บริเวณทางเข้า-ออก
ที่จอดรถภายในอาคาร โดยมีระยะห่างจากตำแหน่งทางเข้า -ออก
โครงการ ประมาณ 60.00 เมตร 

โครงการมีการติดตั้งจุดรับแลกบัตรเข้า-ออก ภายในโครงการบริเวณ
ทางเข้า-ออกท่ีจอดรถภายในอาคาร 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 75) 

 16) ติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) 
ให้เข้ามาในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ 

โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้คอยบริการกรณีที่ผู้มาใช้
บริการต้องเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(TAXI) 

- - 

 17) ห้ามมิให้มีการจอดรถยนต์บรเิวณทางเข้า-ออกโครงการ และริมถนน
พหลโยธิน ด้านหน้าโครงการ 

โครงการมีพื้นที่จอดรถภายในโครงการอย่างเพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)  - - 

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การจราจร) (ต่อ)    
 18) กำหนดให้มีมาตรการในช่วงการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแชม

ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยในช่วงที่มีการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบบำบัด
น้ำเสีย เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยเข้าทางช้ันใต้
ดิน 1 ซึ่งทางผู้ออกแบบได้ออกแบบให้มีพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำ
เสีย ความกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 31.75 เมตร และความสูง 3.85 
เมตร โดยมีประตูเช่ือมต่อกับช้ันใต้ดิน 1 ได้อย่างสะดวก และภายใน
พื้นท่ีซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และมีพัด
ลมระบายอากาศ เพ่ือความปลอดภัยในการเข้าไปบำรุงดูแลรักษา 

โครงการมีการออกแบบพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
ซึ่งภายในพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างและมีพัดลมระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าไป
บำรุงดูแลรักษา 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 19) 

 - อุบัติเหตุ (การพลัดตก)     
 จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดิน
เปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของ 

โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเปน็ระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแตล่ะแห่งไม่ให้พ้ืน
ทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของ 

- - 

 - อุบัติเหตุ (การตกจากที่สูง)     
 จัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียง โครงการจัดให้มีราวกันตกบริเวณระเบียง - - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)    

 1) ด้านสุขภาพกาย (ต่อ)    
 - อุบัติเหตุ (การเกิดเหตุเพลิงไหม้)     
 1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัดให้มีป้าย

ทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 10 เซนติเมตร รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน 

โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินไดแ้ละ
จัดให้มีป้ายทางหนีไฟท่ีมองเห็นชัดเจน 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 61) 

 2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 16) 

ภาคผนวก ช 4 

 3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงดุสิต ให้มาจัดอบรมและ
ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

โครงการจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2567 โดยติดต่อให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัย สุทธิสารเป็น
ผู้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

- ภาคผนวก ช 5 
 

 4) จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

โครงการจัดให้มีขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และมีการให้เบอร์ติดต่อ
กรณีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน หรือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บต้อง
ส่งโรงพยาบาล โครงการได้จัดให้มี รถพยาบาลไว้เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องตน้แก่ผู้ประสบภัย 

- ภาคผนวก ช 6 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.4 สุขภาพ (ต่อ)    

 1) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวติกกังวล เป็นต้น    
 1) จัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณประชาสัมพันธ์ เพื่อรับ

ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้อาคารและผู้พักอาศัยข้างเคียง 
โครงการไม่มีการตั้งกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้
อาคารและผู้พักอาศัยข้างเคียง แต่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบสามารถ
ร้องเรียนปัญหาได้บริเวณประชาสัมพันธ์  

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 78) 

 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้
เกิดความผ่อนคลาย 

โครงการมีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเลือก
ลักษณะพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายในพื้นที่  ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่า ภายในพื้นที่โครงการมีจำนวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 

 3) ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา 

โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้
สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 79) 

 4) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้
พบเห็น 
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(ระยะดำเนินการ)   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ที ซี ที จำกัด   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                                        2-74 

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.5 ทัศนียภาพ    

 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ โครงการทั้งหมด ขนาดพื้นที่ 1.122 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นว่างต่อพื้นที่อาคารรวม และมี
พื้นที่สี เขียวยั่งยืน (ไม้ยืนต้น) ในที่ว่างภายนอกอาคารประมาณ 
756.64 ดารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 107 ของที่ว่างภายนอกอาคาร 

โครงการมีการจัดทำพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆ โครงการ โดยเลือก
ลักษณะพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามความเหมาะสมภายในพื้นที่  ซึ่งขณะ
ปฏิบัติการติดตามมาตรการฯ พบว่า ภายในพื้นที่โครงการมีจำนวน
ของต้นไม้และพืชพันธุ์ พอเพียงต่อพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 2) 

 2) ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา 

โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้
สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- ภาคผนวก ช 1 
(รูปที่ 79) 

 3) เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตา ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

โครงการมีการเลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตา ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

- - 

 4) ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของพนักงาน มิ ให้ เกิด
ทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

โครงการมีการควบคุมพนักงานให้ดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคาร ให้
เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น และมีการทำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม    
 
 
 

โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่มีเงา
ของอาคารโครงการพาดผ่าน และที่อาคารโครงการบดบังทิศทางถม 
ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยใน
หนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็น
ผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 
อนึ่งเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับ
ผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน 
ดังนั้นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการถ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการ
ดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รบัความเสียหาย ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท 
แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท ชัญญา เรียลเอสเตท จำกัด และผู้พักอาศัย
ที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะ
จัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
ซึ่งเง่ือนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน 1 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ีโครงการเปิดดำเนินการ 

ช่วงเริ่มเปิดดำเนินการโครงการมีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย
ข้างเคียงเรื่องการเปิดใช้อาคาร และมีการระบุช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการที่ผ่านมา
โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดดจากผู้พัก
อาศัยข้างเคียง 

- - 
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ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Pearl Bangkok (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

ช่วงระยะดำเนินการ    

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)    
4.6 การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และการบดบังสัญญาณโทรศัพท์    
 โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการใน

รัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง 
เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 
สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจาน
รับสัญญาณคาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากได้รับ
แจ้ง รวมทั้งจะดำเนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับ
บ้านพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับ
ผลกระทบจากอาคารโครงการ ซึ่งเง่ือนไขในการดำเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ง่ายทั้งในการ
ติดตั้ งหรือการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยมีกำหนด
ระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี  นับตั้ งแต่วันที่  โครงการเปิด
ดำเนินการ 

ช่วงเริ่มเปิดดำเนินการโครงการมีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย
ข้างเคียงเรื่องการเปิดใช้อาคาร และมีการระบุช่ือและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการที่ผ่านมา
โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทัศน์จากอาคารโครงการจากผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- - 

 


