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บทท่ี 1 
บทนำและรายละเอียดของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

  เนื่องจากโครงการ อาคารชุด ลากูน่า บีชไซด์ คอนโดมิเนียม (Laguna Beachside Condominium) (เพื่อการค้า) เป็น
อาคาร มีจำนวนห้องชุด 188 ห้อง ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการที่ต้องมีรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป และต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปัจจุบันโครงการดำเนินการอยู่ในระยะก่อสร้าง 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ อาคารชุด ลากูน่า บีชไซด์ คอนโดมิเนียม (Laguna Beachside Condominium) 
(เพื่อการค้า)  ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี ทส 1009.5/8381 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2565 ทางบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด  เจ้าของโครงการ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด จัดทำรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

 โครงการ อาคารชุด ลากูน่า บีชไซด์ คอนโดมิเนียม (Laguna Beachside Condominium) (เพื่อการค้า) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 
2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารชุดเพื่อการค้า มีจำนวนห้องชุด 188 ห้อง ประกอบด้วย
อาคาร จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารคสล. 5 ช้ันดาดฟ้า จำนวน 4 อาคาร   

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ อาคารชุด ลากูน่า บีชไซด์ คอนโดมิเนียม (Laguna Beachside Condominium) 
(เพื่อการค้า) ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด  ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกำหนด
ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ การประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติ่มกรณีทีผ่ลการตรวจวัดมีแนวโน้ม การดำเนินกิจการ
ของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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1.4 สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั  
 สถานภาพของโครงการในปัจจุบันแสดงสถานภาพโครงการในปัจจุบนัดังรูปที่ 1-1 

  

  

รูปที่ 1-1 สภาพภายในพื้นที่โครงการ 
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1.5 ที่ต้ังโครงการ 

 โครงการ อาคารชุด ลากูน่า บีชไซด์ คอนโดมิเนียม (Laguna Beachside Condominium) (เพื่อการค้า) จํานวน 188 
ห้องชุด ภายในโครงการ ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จํานวน 4 อาคาร มีพื้นที่ใช้สอยอาคารทุกอาคารรวมกัน 30,195.01 ตาราง
เมตร ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

 โดยสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีราบ ภายในพื้นท่ีโครงการมีพื้นที่สีเขียวประกอบด้วย ต้นเตย ทะเล ต้นกระถิน
ณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ต้นไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว ต้น ตาลโตนด และต้นขนุน ท้ังนี้พื้นที่
บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร 
และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วน ใหญ่และมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ พื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น 
ทิศใต้  ตัดกับ ทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร 

 และคลองสาธารณประโยชน์ กว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร 
ทิศตะวันออก ติดกับ โรงแรม Casuarina Shores และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น 
ทิศตะวันตก  ติดกับ โรงแรม Casuarina Shores และพื้นที่ครอบครองบุคคลอื่น โรงแรม Saii Laguna Phuket  

  พื้นที่ว่างมีการครอบครองบุคคลอืน่ และทางสาธารณประโยชน์ มีความกว้าง 6.00 เมตร 

การจราจรเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้  

เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) 
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 (ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล) ผ่านโรงเรียน วัดเทพกระษัตรี เดินทางต่อไปเป็น
ระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร จะพบทางแยกสถานีตํารวจเชิงทะเลอยู่ ซ้ายมือ แล้วเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 80 เมตร แล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยเชิงทะเล14 ตรงไปประมาณ 1.30 กิโลเมตร ถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ 

เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพ กระษัตรี) เลี้ยวซ้ายสี่แยก
วงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ซึ่งจะเช่ือมกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) ผ่านเทศบาล
ตําบลเชิงทะเล และโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) เดินทาง ต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร จะพบทางแยกสถานี
ตํารวจเชิงทะเล ตรงไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 80 เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยเชิงทะเล14 ตรงไปประมาณ 1.30 
กิโลเมตร ถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่ทางด้านขวามือ 
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1.6 การดำเนินการในช่วงก่อสร้าง 

(1) การก่อสร้างโครงการ 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน โดยสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่สีเขียว
ประกอบด้วย ต้นเตยทะเล ต้นกระถินณรงค์ ต้นปาล์ม ต้นสนทะเล ตัน ไทรเกาหลี ต้นไทรย้อย ต้นมะยม ต้นหูกวาง ต้นมะพร้าว 
ต้นตาล และต้นขนุน โดยก่อนเริ่มดําเนินการก่อสร้าง อาคารโครงการจะทําการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคาร ซึ่งจ ะกําจัด
วัชพืชและต้นไม้ขนาดเล็กออก โครงการได้กำหนดพื้นที่กองวัชพืช เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไว้ภายในพื้นที่โครงการ และจะ
เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้รับเหมานําาไปกําจัดในพื้นที่ของเจ้าของโครงการซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 925 มีระยะห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 250 เมตรโดยจะห้ามไมใ่ห้มีการเผาวัชพืชบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งภายในโครงการโดยเดด็ขาด เพื่อป้องกันเขม่าควัน
ฟุ้งกระจายและการเกิดอัคคีภัยที่อาจลามไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง ซึ่งจะเริ่มดําเนินการก่อสร้าง โครงการภายหลังได้รับอนุญาตก่อสร้าง
อาคารจากองค์การบริหารส่วนตาบลเชิงทะเล โดยคาดว่าจะใช้เวลา ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 20 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดแผนงาน
ดังต่อไปนี้ 

1) งานปรับสภาพพื้นที่และทำฐานราก ประกอบด้วย งานเคลื่อนยา้ยเครื่องจักร/อุปกรณ์เข้า พื้นที่ งานปรับ
พื้นที่ งานขุด งานฐานราก งานสํารวจดิน งานเสาเข็ม ซึ่งจะเป็นแบบเสาเขม็เจาะ ระยะเวลา ก่อสร้าง 4 เคียน 

2) งานก่อสร้างอาคาร ประกอบดว้ย งานในแต่ละส่วน ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปตัยกรรม งานวศิวกรรม
งานระบบงานตกแต่งภายใน ซึ่งจะใช้เวลาในส่วนน้ีประมาณ 10 เดอืน โดยสรุปมี รายละเอียดดังนี้  
     (ก) งานโครงสร้าง ได้แก่ บ่อบําบดัน้ำเสยี บ่อหน่วงน้ำ ระบบระบายน้ำ ซึ่งในส่วนงานดิน โครงการ
จะจัดให้มเีข็มพืด (Sheet pile) กดโดยรอบบรเิวณที่มีการขุดเปดิหน้าดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  

(ข) งานสถาปัตยกรรม (Architectural) ได้แก่ งานผนัง งานพ้ืน งานเพดาน ประตูหน้าตา่ง 

สุขภณัฑ์ งานส ี

3) งานวิศวกรรมงานระบบ (M&E Works) ประกอบด้วย งานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ งานติดตั้งระบบ
ต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ จะเริ่มดําเนินการในช่วง
เดียวกับงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม โดยดาํเนินการควบคู่กันไป เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการทดสอบ
ระบบ ระยะเวลาก่อสร้าง 8 เดือน 

4) งานตกแต่งภายใน (Interior Works) ได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์ งานเครื่องครัว ใช้ระยะเวลา ประมาณ 8 เดือน 

5) งานภูมิทัศน์ (Landscape) ประกอบด้วย งานปลูกต้นไม้ งานจัด และการจดัเก็บ รายละเอียดของงานและ
เตรียมความพร้อมของอาคารสําหรับเปิดดําเนินการ ภายหลังงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 
เดือน 

6) งานเก็บทําความสะอาด (Clearing & Cleaning) โครงการจะเกบ็ทําความสะอาดบรเิวณพื้นที่โครงการและ
จัดเก็บรายละเอียดของงานและเตรียมความพร้อมของอาคารภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น คาดวา่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 
เดือน 
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(2) การจ้างงาน 

การก่อสร้างภายในโครงการคาดว่าจะมีการจ้างงานสูงสดุประมาณ 100 คน กําหนดให้คนงาน ก่อสร้างพักนอกพ้ืนท่ี
โครงการโดยจะพักในพ้ืนท่ีของผู้รับเหมาทั้งหมด โดยบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทําหน้าท่ีในการควบคุมดแูลความเรียบร้อย รวมถึงจัด
ให้มีสวัสดิการสําหรบัคนงานก่อสร้างทั้งด้านสุขภาพอนามยั และ คณุภาพชีวิต โดยจะก้าหนดให้เจา้ของโครงการ บริษัท ลากูน่า 
แกรนด์ จํากัด นํารายละเอียดดังกล่าวระบเุป็น เง่ือนไขในสญัญาจา้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครดั และจากการ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน และประชาชนท่ีอยู่อาศัยใกล้เคยีงบ้านพักคนงาน ซึ่งจัดให้ท่ีพักสําหรับคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารช่ัวคราวสําหรบัคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้
เพียงพอกับจํานวนคนงาน และไดก้ําหนดมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกําหนดที่จะเป็น มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อ
ชุมชน ซึ่งเป็นไปตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสาํหรับ คนงานก่อสร้างและสถานรบัเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” 
(มาตรฐาน ว.ส.ท.) ดังนั้นจึงไมส่่งผลกระทบต่อต่อชุมชน และประชาชนท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านพักคนงาน โดยจัดให้พักอยู่นอก
พื้นที่โครงการทั้งหมด ทํางานแบบเช้าไป เย็นกลับ เพ่ือความสะดวกในการพักของคนงาน โดยมีบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทําหน้าท่ีใน
การควบคุมดูแลความเรยีบร้อย และกําหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการ 
ก่อสร้างเกินเวลาดังกลา่วจะดําเนนิการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคยีงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ต้องเป็น กิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่
ก่อให้เกิดเสยีงดัง เช่น การเทปูน และดําเนินการในช่วงเวลา 17.00-21.00 น.โดยทํางานใต้ ไม่เกินเวลา 21.00 น. สําหรับวัน
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดําเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สําหรับการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในบรเิวณ
พื้นที่ก่อสร้าง  

(3) คนงานก่อสร้าง 

เนื่องจากปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการจัดทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่มกีารคัดเลือกและ
การว่าจ้างผูร้ับเหมาก่อสรา้งแต่อยา่งใด จึงไม่ได้กาํหนดตาํแหน่งของบ้านพักคนงาน  

อย่างไรก็ตามสําหรับบ้านพักคนงานนั้น โครงการได้กําหนดมาตรฐานบ้านพักคนงานและ ข้อกำหนดทีจ่ะเป็นมาตรการใน
การป้องกันผลกระทบต่อชุมชน โดยจะระบลุงในสัญญาว่าจ้างให้ ผูร้ับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

1. กําหนดบ้านพักคนงาน ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จํานวน 2 หลัง มีจํานวน 25 ห้อง หลัง 
และพักไม่เกิน 2 คน/ห้อง (โดยโครงการจัดให้มี 50 ห้อง) 

2. กําหนดโถงทางเดินกว้าง 2 เมตร 

3. กําหนดห้องน้ำ-ห้องสวมขนาด 9x7 เมตร จํานวน 1 ห้อง มหี้องน้ำ-ห้องส้วม รวม 10 ห้อง  

4. นํ้าท้ิงจากลานซักล้าง อาบน้ำ และห้องน้ำ จะผ่านรางระบายน้ำและท่อเข้าสู่ถังบําบดัเพื่อ บำบัดนํา้เสียใหไ้ด้
มาตรฐาน 

5. มีถังรองรับขยะเพียงพอกับคนงานก่อสร้าง 100 คน และมีห้องพักขยะรวมภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน ซึ่ง
สามารถรองรับขยะไดเ้พียงพอกับปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน  

6. มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมดิชิด 

7. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสยี น้ำสําาหรับอุปโภค-บริโภค จะต้อง
จัดเตรียมใหเ้พียงพอสําหรับคนงาน 100 คน และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายนอกพื้นที่ บ้านพักคนงานและ
ชุมชนโดยรอบ 

8. ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําอยู่ที่บรเิวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน 

(4) การจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ 

การดําเนินการก่อสร้างโครงการยอ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกดิ อุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง บริษัทรับเหมาจึงจัดให้มมีาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางานช้ัน ดังรายละเอียดดังนี้ 

1) ความปลอดภัยในสถานที ่
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-การแบ่งเขตในบริเวณก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสรา้ง เขตพักผ่อนของคนงานเขตจิต กับ
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว 

- ติดป้ายสญัลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อน
ได้รับอนญุาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เปน็ต้น ขนาดของป้ายเตือนนั้นจะมขีนาดที่สามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน 

- จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง โดยประจํา ณ จดุผ่านเข้า-ออก คอยตรวจตรา
ในบริเวณทั่ว ๆ ไป และควบคมุการจราจรภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

-การจัดทําความสะอาดในบริเวณก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยความร่วมมือของ
พนักงานทุกคน 

2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

-จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกบัวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแตล่ะชนิด ซึ่งจะทําให้เกดิประสิทธิภาพที่ดีในการทํางาน และเกิด ความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานด้วย 

-เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิง จะไดร้ับการดูแลเอาใจใส่เป็น พิเศษและพนักงาน
จะต้องปฏิบัตติามกฎความปลอดภัยสําหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหลา่นี้อย่างเคร่งครดั 

- ก่อนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและหรือซ่อมแซม
แก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- จัดเตรยีมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมสําหรับการก่อสร้างในแต่ละประเภท 

-การออกกฎเกณฑ์และระเบียบขอ้บังคับสําหรับการทํางานเพื่อความปลอดภัย 

- การฝึกอบรมพนักงานทางด้านการปฏิบัติงานอยา่งปลอดภยั  

- การจัดการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  



โครงการ อาคารชุด ลากูน่า บีชไซด์ คอนโดมิเนียม (Laguna Beachside Condominium) รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไข                                                                                                                                                                          
(ระยะกอ่สร้าง)                                                          ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                        
บริษัท ลากูนา่ แกรนด์ จำกัด   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED                                                                                                 1-7 

4) มาตรการป้องกันอัคคีภัย 

สําหรับกจิกรรมในการก่อสร้างที่มคีวามเสีย่งต่อการเกดิอัคคีภยัในช่วงการก่อสร้าง อาคารนั้นอาจ
เกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อมและกระแสไฟฟ้าลดัวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและ การตกแต่งภายใน เช่น การ
ทาสี เป็นต้น ทางโครงการได้ออกมาตรการให้ทางบริษัทรับเหมานําไปปฏิบตัิ คือ  

-ห้ามสูบบุหรี่และนําวัตถุไวไฟเข้าไปในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงในการลุกตดิไฟ 

-จัดเก็บอุปกรณ์ภายหลังการปฏิบตัิงานในท่ีที่จัดเตรยีมไว้  

-ตรวจสอบสภาพความเรยีบร้อยภายหลังการปฏิบัติงาน  

-จัดเตรยีมถังดับเพลิงแบบมือถือ ABC และ CO2 ประจําจดุที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคภีัย 

-ห้ามนําวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่ก่อสร้างโดยเดด็ขาด  

-ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอตัโนมตัิเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

(5) การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของคนงานก่อสร้าง 

ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีการวา่จ้างแรงงานสูงสุดจาํนวน 100 คน (ช่วงงานโครงสร้าง อาคาร งานสถาปัตยกรรม 
และงานวิศวกรรมงานระบบ) โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการแล้วเสรจ็ ประมาณ 24 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทํา
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการได้ คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกดิขึ้นในช่วงก่อสร้าง ท้ังนี้โครงการได้จดั
ให้มีจุดพักผ่อนของคนงานภายในพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน สาํหรับท่ีพักคนงานโครงการจะจดัให้อยู่พ้ืนท่ีภายนอกพ้ืนท่ี
โครงการ 

อน่ึง จากการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลต่อการคา้ขายและเศรษฐกิจในย่านนี้โดยการหมุนเวียนของเงินตราจากธรุกิจ
การค้าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้าง ส่งผลโยงใยไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศ ซึ่งการดำเนนิโครงการเป็นการช่วยเหลือ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ทําให้แรงงานในระดับ ล่างไดม้ีรายได้เพิม่มากข้ึนและช่วยส่งเสริมแรงงานท่ีว่างงานอยู่ให้มี
งานทําอีกด้วย การจัดให้มีพ้ืนท่ีพกัภายนอก พื้นที่โครงการ ผู้รับเหมาจะจดัพื้นท่ีเหมาะสมภายในพื้นที่โครงการ โดยจะจดัให้พัก
บริเวณที่หา่งจากการก่อสร้าง อาคารโครงการ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโครงการ โครงการได้กําหนดให้
ผู้รับเหมา จัดเตรยีมที่พักคนงานท่ีถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปลอ่ยมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากท่ีพักคนงานไปสู่พื้นที่บริเวณ 
ใกล้เคียง โดยมีมาตรการในการกําหนดให้ผู้รบัเหมานําไปปฏิบัติบริเวณพื้นที่พักคนงานภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและภายนอก
พื้นที่โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ก่อสร้าง  

การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ไฟฟ้า 

ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขาถลาง โดย จะติดตั้งมเิตอร์ไฟฟ้า
ช่ัวคราว สําหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสถานีไฟฟ้า สาขา ถลาง มีความสามารถในการให้บริการได้
อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมีความสามารถในการให้บริการโครงการในช่วงก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ 
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(ข) น้ำใช ้

ในช่วงก่อสร้าง โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเกต็ เพื่อนามาใช้ในช่วงก่อสร้าง
อาคาร โดยนำ้ใช้ในช่วงก่อสร้างสามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภท คอื 

ก) น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง 

จํานวนคนงาน  = 100  คน 

อัตราการใช้น้ำ  = 50  ลิตร/คน/วัน 

ดังนั้นปริมาณน้ำใช้ทั้งสิ้น = (100x50)/1,000  ลบ.ม./วัน 

   = 5.0   ลบ.ม./วัน 

ข) นํ้าใช้เพ่ือการก่อสร้าง 

นํ้าใช้เพื่อการก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูนซีเมนต์และบ่อคอนกรตี ทํา
ความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น โดยคาดว่าน้ำในส่วนน้ีจะมีประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ดังนั้น รวมปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมดของโครงการในช่วงก่อสร้างจะมีปริมาณ 20.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำดืม่บริษทัรับเหมาจะจัดใหม้ีถังน้ำดื่มตามจดุต่าง ๆ กําหนดใหเ้ป็นเขตพักผ่อนของคนงานก่อสร้าง 

(ค) ระบบบาบัดน้ำเสีย 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สําหรับลูกจ้าง ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม่ 103 ตอนท่ี 17 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2529 ข้อ 1 ระบุ ว่า ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำดืม่ ห้องน้ำและ
ห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้างตามข้อ 63 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง
แรงงาน ดังต่อไปนี ้

ก) สถานท่ีทํางานท่ีมีลูกจ้างไมเ่กิน 15 คน น้ำสะอาดสําหรับดืม่ไม่นอ้ยกว่า 1 ที ่ห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อย
กว่า 1 ที่ 

ข) สถานท่ีทํางานท่ีมีลูกจ้างไมเ่กิน 40 คน น้ำสะอาดสําหรับดืม่ไม่นอ้ยกว่า 1 ที่ ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
ห้องส้วมไม่น้อยกว่า 2 ที ่

ค) สถานท่ีทํางานท่ีมีลูกจ้างไม่เกิน 80 คน น้ำสะอาดสําหรับดืม่ไม่นอ้ยกว่า 2 ที่ ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ที่ และ
ห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที ่ 

ง) สถานท่ีทํางานท่ีมีลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป น้ำสะอาด ห้องน้ำและห้องส้วมเพิ่มขึ้น อย่างละ 1 สําหรับ
ลูกจ้างทุก ๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถ้าเกิน 25 คน ให้ถือเป็น 50 คน 

จ) สถานท่ีทํางานท่ีมีลูกจ้างทั้งชายและหญิง ห้องน้ำและห้องส้วมหญิงไว้เฉพาะตามสมควร 
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ดังนั้น ตามประกาศดังกลา่วข้างตน้ โครงการจะต้องจัดเตรียมห้องน้ำไม่น้อยกว่า 2 ห้อง และห้องส้วมไม่น้อย 
 กว่า 4 ห้อง (คิดจากจํานวนคนงานท้ังหมด 100 คน)  

ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในขณะก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย น้ำทิ้งจากกิจกรรมการ ก่อสรา้งประมาณ 20.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง) ซึ่ง น้ำทิ้งส่วนน้ีจะปล่อยให้ตกตะกอนและซึมลง
ดินต่อไป และน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคมีประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้ำเสียจากสว้ม การล้างหน้า มือ และเท้า 
ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดเตรียมห้องส้วมช่ัวคราว ไว้จํานวน 10 ห้อง จะบําบัดโดยใช้ถังบําบัดน้ำเสียสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด ระบบ
ดังกล่าวเป็นระบบบําบดัน้ำเสีย ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถบําบัดให้ค่าโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มลิลิกรมั/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการ
ก่อสร้าง โครงการแล้วเสรจ็ผูร้ับเหมาจะรื้อถอนถังบําบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลงั 

(ง) การระบายน้ำรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง 

กรณฝีนตกโครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจะทําร่องระบายนำ้รอบพื้นที่โครงการแต่ละส่วนรวบรวมน้ำ
เข้าสู่บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายออกสูค่ลองสาธารณะต่อไป โดย โครงการจะขุดรางระบายน้ำ เป็นชนิดราง
ระบายน้ำแบบเปิด มีขนาดของความกว้าง 40 เซนติเมตร สําหรับบอ่ พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่คลองสาธารณะ ดา้นทิศใต้ของ
พื้นที่โครงการที่รองรับน้ำทีร่ะบายน้ำออกจากโครงการในช่วงก่อสร้างของโครงการ จํานวน 2 บ่อ ปริมาตร 530.00 ลูกบาศก์เมตร 
จํานวน 1 บ่อ และปริมาตร 525.00 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 บ่อ รวมปริมาตรบ่อหน่วงน้ำช่วงก่อสร้าง 1,055.00 ลูกบาศก์เมตร 
การ ระบายน้ำของโครงการจะปลอ่ยให้น้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:400 เพื่อระบายออกสู่คลองสาธารณะ
ต่อไป 

(จ) ระบบการกำจดัมลูฝอย 

ปริมาณมูลฝอยท้ังหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสรา้งโดยมูลฝอยในช่วง
ก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสรา้ง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็น ต้น มูลฝอย
เหล่านี้ จะแยกเป็นวสัดุที่สามารถนํามาใช้ประโยชนไ์ด้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนําไปหลอมใหม่ ส่วน เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนําไปปรบั
ถมระดับพื้นท่ี ไม้แบบ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมลูฝอยท่ีไมส่ามารถนํา กลับมาใช้ประโยชน์ไดอ้ีก ผู้รับเหมาก็จะนําไปใส่
ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรยีมไว้ เพื่อจะขายให้ผูร้ับซื้อของเก่าต่อไป 

ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ผูร้ับเหมาจะจดัให้มี ถังรองรับมลู
ฝอยขนาด 200 ลิตร จํานวน 4 ถงึ แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรยี์ ถังมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยรไีซเคลิ และ มูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 
ถัง วางไว้บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และในแตล่ะวนัจะมีรถเก็บขน มูลฝอยของบริษทัเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงเลมาเก็บไปกําจดัต่อไป โดยมูลฝอยของคนงานก่อสร้าง สามารถคำนวณได้ดังนี ้

จำนวนคนงานก่อสร้าง  = 100 คน 
อัตราการผลติมลูฝอย(เกณฑ์ ส.ผ.)  = 3 ลิตร/คน/วัน 
ดั้งนั้น ปริมาณมูลฝอยรวม  = 100x3  

= 300 ลิตร/วัน 
= 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน 


