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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

บริษัท เขาหินสวย จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21125/16427 ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างหิน และหมู่ที่ 8 ตำบล 
ทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่กำหนดตามผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ 
ทส 1010.2/1490 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 มีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการ
แก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองไว้บริเวณด้านหน้า
สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน 
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ
ด้วยความเป็นธรรม 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 1 

2. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่
แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานการ
ฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการ
ดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ทราบทุกปี 

• เนื่องจากการทำเหมืองของโครงการเป็นการทำเหมืองทับ
พื้นที่ประทานบัตรเดิม คือ ประทานบัตรที่ 21083/15912 
ดังนั้น การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองทางโครงการได้ดำเนินการ
ต่อเนื ่องจากการฟื้นฟูช่วงที ่ผ่านมา โดยการพัฒนาหน้า
เหมืองให้มีลักษณะเป็นขั ้นบันไดที่มีความมั่นคงแข็งแรง  
เพื่อป้องกันการพังถล่มของหน้าเหมือง และดูแลต้นไม้ที่  
มีการปลูกไว้ในช่วงอายุประทานบัตรเดิมในบริเวณพื้นที่  
ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง เพื ่อเป็นแนว Buffer Zone 
ป้องกันผลกระทบในด้านฝุ่นละอองและเสียงรบกวน ทั้งนี้ 
ทางโครงการได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 เสนอต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

 

- • เอกสารแนบ 4 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้วางวงเงินหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการแร่ 
เร่ือง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 
- วางวงเงินหลักประกันสำหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การ 

ทำเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การทำเหมืองในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผ ู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- วางวงเงินหลักประกันสำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการทำเหมืองจำนวนห้าแสนบาท 

- การวางหลักประกันตามที่กล่าวมาข้างต้น ให้วางหลักประกัน
เป็นงวด (รายปี) โดยงวดแรกต้องวางร้อยละสามสิบของ
วงเงินหลักประกันทั้งหมด ก่อนได้รับอนุญาตให้เปิดการ
ทำเหมืองและงวดต่อไปให้วางงวดละเท่าๆ กัน ไม่เกิน
เจ็ดงวด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่
การทำเหมือง และหลักประกันสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ตามประกาศคณะกรรมการ
แร่ เรื ่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำ
เหมืองและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง 
พ.ศ. 2562  

- • เอกสารแนบ 5 

4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบ
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคล
ที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกำหนด
วงเงินและการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมือง

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคล 
ที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที ่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ โดยทำประกัน
ดังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุมต่อเนื่องตลอดอายุประทาน
บัตร  

- • เอกสารแนบ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 พ.ศ. 2562 และจะต้องทำ
หลักประกันดังกล่าวให้มีระยะเวลาครอบคลุมต่อเนื่องตลอด
อายุประทานบัตร ให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง สำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายในวงเงินประกันไม่น้อย
กว่าห้าล้านบาท 

5. ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตาม
การประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือกิจการที่ต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมแล้วภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วและมีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่
ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไป
แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ (กพร.) ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 

• ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดหรือแผนผังโครงการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตร
จะปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตาม
การประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือกิจการที่ต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 
48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  
ที่มีอำนาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจ้งการปรับปรุง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับ 
ให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที ่กำหนดไว ้ใน
กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุง
แก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือ
มาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้กรมอุตสาหกรรม
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ท่ีมีอำนาจในการอนุมัติ 
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการ
ดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
ผ ู ้ชำนาญการฯ ให ้ความเห ็นชอบประกอบแล ้ว กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ที่มีอำนาจ
ในการอนุมัติ หรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทราบด้วย 

6. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
ทางโบราณคดี ไม่ว ่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื ่นๆ ที ่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรหรือสำนักศิลปากรในท้องที่เข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื ้นที ่ ทั ้งนี ้ ในระหว่างการสำรวจ
จะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่า

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ 
จากสำนักศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่  
โดยในระหว่างการสำรวจจะหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และ
หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะ
ปฏิบัติตามเงื ่อนไขของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

7. ให้ผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต เสนอรายงานผลการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเป็น
เอกสารพร้อมกับข้อมูลท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบน
อุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมกำหนด ต่อกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตาม
กฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลัก
ที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ 
สำนักงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(กพร.) ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง     
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
วันที่ 28-31 มีนาคม 2568 พร้อมทั้งจัดทำและนำส่งเป็น
เล่มรายงานพร้อมกับข้อมูลที ่ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์  
(CD-ROM) ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่  
ที่รับผิดชอบ และอุตสาหกรรมจังหวัดที่ตั้งโครงการ พร้อม
กันนี้ได้มีการนำส่งผ่านระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 ครั้ง 

- - 

8. ให้โครงการดำเนินการวางแผนการทำเหมืองร่วมกันกับแปลง
ประทานบัตรข้างเคียง เพื่อให้สอดคล้องกับการทำเหมืองใน
ภาพรวมตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กำหนด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับผู้ถือประทานบัตรรายอื่นในการ
วางแผนดำเนินการทำเหมืองร่วมกันในกลุ่มเหมืองอ่างหิน 
โดยเปิดทำเหมืองบริเวณพื้นที่แนวเขตประทานบัตรที่อยู่
ติดกัน และมีการเปิดหน้าเหมืองต่อเนื่องกัน เพื ่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการทำเหมือง และเพื ่อนำแร่ในเขตนั้น 
มาใช้อย่างคุ ้มค่า แต่เนื ่องจากบริเวณแหล่งหินดังกล่าว 
มีผู ้ถือประทานบัตรเหมืองแร่หลายราย ดังนั ้นจึงต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข้อสรุป 
แล้วทางโครงการจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ให้กำหนดขอบเขตพื้นที ่เปิดทำเหมือง และพื้นที ่เว้นไม่ทำ
เหมือง ตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

• การดำเนินโครงการได้มีการกำหนดขอบเขตพื ้นที ่เปิด 
ทำเหมืองและพื้นที่เว้นไม่ทำเหมือง รวมไปถึงพื้นที่ที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการทำเหมืองตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองกำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ พื ้นที่ 
เปิดทำเหมือง พื ้นที ่เว้นการทำเหมืองในระยะ 10 เมตร  
แนวคันทำนบดิน คูระบายน้ำ พร้อมทั้งติดตั ้งป้ายแสดง
ขอบเขตและข้อมูลไว้ด้านหน้าพื้นที่ประทานบัตร เพื่อให้  
ง่ายต่อการปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 6 

2. ให้กันพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองในระยะ 10 เมตร จากแนวขอบ
พื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออก เพื่อให้เป็นแนวกนัชน 
(Buffer Zone) ป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

• การดำเนินโครงการได้มีการเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองในระยะ 
10 เมตร จากแนวขอบพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออก 
เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ป้องกันผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียง  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 3 

3. ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching 
Method) ให้แต่ละขั ้นมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร และควบคุมความลาดชัน
รวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบ
สภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลาย
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนการทำเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันไดที่มีความสูงประมาณ 10 เมตร มีความ
กว้างประมาณ 10 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม 
(Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา ตามแผนผังโครงการ
และเงื่อนไขมาตรการกำหนด โดยการทำเหมืองจะเป็นการ
พัฒนาหน้าเหมืองต่อเนื่องจากช่วงประทานบัตรเดิม และ

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ดำเนินการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนการทำเหมืองใน   
แต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
หน้าเหมืองและขั้นบันไดให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการ
พังทลายอยู่เสมอ  

4. ให้ดูแลป้ายขอบเขตพื้นที่โครงการ ขอบเขตการทำเหมือง 
และป้ายแสดงข้อมูลเกี ่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลข
ประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง ผู้รับผิดชอบ 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ บริเวณโครงการ
ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
พื้นที่และการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลป้ายแสดงข้อมูลของโครงการที่  
ได้มีการติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อให้ง่าย
ต่อการตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 6 

5. ให้ตรวจสอบเสถียรภาพหน้าเหมืองอยู ่เสมอ หากพบว่า
บริเวณใดไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลาย ให้ดำเนินการ
แก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็ว 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้จัดให้มีคนงานเข้าไปตรวจสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน
บริเวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน 

- - 

6. ให้ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั ่ว และ 
ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วหรือไม้ท้องถิ่น บริเวณขอบเขตพื้นที่
โครงการทางด้านทิศตะวันออก และบริเวณคันทำนบดิน 
พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ 
หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่เจริญเติบโตให้ทำการปลูกซ่อมแซม
โดยทันที 

 
 

• ทางโครงการได้มีการปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้บนแนวคันทำนบ
ดิน และบริเวณขอบเขตพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออก
พร้อมทั้งดูแลให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ หากพบว่าต้นใด
ตายลงหรือไม่เจริญเติบโตจะทำการปลูกทดแทนทันที  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 4 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ดูแลไม้ยืนต้นในบริเวณพื้นที่แนวเขตไม่ทำเหมือง เพื่อ  
ใช้เป็นแนวกรองฝุ่นซึ่งสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองจากพื้นที่หน้าเหมืองของโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกไว้บริเวณแนว 
เขตพื้นที่เว้นการทำเหมืองและแนวคันทำนบดินให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวกรองฝุ่นซึ่งสามารถ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากพื้นที่หน้าเหมืองของ
โครงการ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 3 
รูปที่ 4 
 

2. ให้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรู
ระเบิด 

• ในด้านงานเจาะระเบิดทางโครงการได้มีการนำเครื่องเจาะ 
รูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะมาใช้ในงานการ
เจาะรูระเบิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะ
ทำการเจาะรูระเบิด  
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 7 

3. ให้มีการดูแลบำรุงรักษาและใช้ระบบป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในขณะทำการผลิตแร่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
ระบบป้องกันและลดการแพร่กระจายของฝุ ่นละออง  
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548 

• โรงโม่หินของโครงการเป็นโรงโม่ที่มีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมจากการโม่ บด และย่อยหิน ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ 
บด หรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
เคร่งครัด รวมทั้งดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ  
มีรายละเอียดดังนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หินทั้ง 3 ด้าน 
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง

จากกระบวนการต่างๆ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ดูแลรักษาแนวต้นไม้ยืนต้นประเภทต้นสัก และต้นยูคา
ลิปตัสที่ปลูกไว้โดยรอบพื้นที ่โรงโม่หินเจริญเติบโตอยู่
เสมอ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่
ภายนอก 

- ปรับปรุงลานเก็บกองแร่ให้เป็นลานหินบดอัดแน่นเพื่อลด
ฝุ่นละอองจากการตักและขนส่งหิน 

4. ให้ดูแลระบบบ่อล้างล้อ และระบบสเปรย์น้ำบริเวณพื้นที่
โรงโม่หินให้อยู ่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อยู่เสมอ โดยรถบรรทุกทุกคันจะต้องล้างล้อก่อนออกจาก
โรงโม่หิน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมลานล้างล้อรถบรรทุกไว้บริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่โรงโม่หิน และควบคุมดูแลให้รถบรรทุกที่จะ
ขนส่งแร่ออกจากพื้นที่โรงโม่หินทำการฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุก
ทุกครั้ง 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 9 

5. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหว่างหน้า
เหมืองถึงโรงโม่หินโดยเฉพาะถนนลูกรังจากหน้าเหมืองถึง
ทางแยกเข้าถนนลาดยางส่วนบุคคลของกลุ่มโรงโม่หิน และ
การขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงถนนลาดยาง
ส่วนบุคคลของกลุ่มโรงโม่หิน และทางหลวงชนบทสายบ้าน
ห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชร และทางหลวงชนบทบ้านหนอง
ข่อย-บ้านหนองริ้น ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการควบคุมความเร็ว
ของรถบรรทุกขนส่งแร่ของโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  
30 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง ในช่วงที ่ผ ่านชุมชน เพื ่อป ้องกัน
ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่ง
แร่ โดยติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 10 

6. ให้ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางถนนลูกรังที่ใช้ขนส่งแร่จากพื้นที่
หน้าเหมืองไปโรงโม่หินของโครงการ อย่างน้อยวันละ 3-4 

• การดำเนินโครงการได้มีมาตรการในการลดผลกระทบด้าน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ โดยได้ฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่ในพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 11 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน และหมั่นดูแลสภาพ
ผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

บริเวณโรงโม่หิน บริเวณหน้าเหมือง รวมถึงบริเวณอื่นๆ  
ที่เกิดฝุ่นละออง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน  

7. ให้รถบรรทุกที่ขนส่งแร่ออกไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกต้อง
อยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้ โดยการปิดคลุม
ผ้าใบอย่างมิดชิด และมีระบบล้างล้อรถก่อนขนส่งแร่ออกไป
ยังแหล่งรับซื้อภายนอก 

• ผู ้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบในการขนส่งแร่
ออกไปยังแหล่งรับซื ้อภายนอกให้มีการปิดคลุมกระบะ
รถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด โดยติดตั้งป้ายเตือนไว้อย่าง
ชัดเจน และควบคุมดูแลให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนขนส่ง
แร่ออกนอกพื้นที ่โครงการ เพื ่อป้องกันหินร่วงหล่นลงสู่
พื้นผวิจราจร 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 9 
รูปที่ 12 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

1. ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับ
เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ  

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแล
สภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ  

- - 

2. ห้ามทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลากลางคืน 
ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง โดยกำหนด
ระยะเวลาทำงานตั้งแต่ 8.00-17.00 นาฬิกา 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดช่วงเวลาในการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจน โดยจะ
ไม่มีการทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลากลางคืน 
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง 
 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้มีการวางแผน 
การใช้วัตถุระเบิดให้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรการกำหนด 
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- - 

- กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ผ่านการอบรมการใช้
วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

- การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรผู้ควบคุม
การทำเหมืองเป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

- ทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 
พร้อมตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้งถัดไป 

- วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้จัดทำบันทึก
การเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้งถัดไป พร้อมทั้ง
จัดส่งรายงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้รับทราบ
เป็นประจำทุกเดือน 

- • เอกสารแนบ 7 

- การเจาะระเบิดต้องควบคุมทิศทางการเจาะให้แน่นอน 
ไม่เบี่ยงเบน จนทำให้ความหนาของการระเบิด (Burden) 
และระยะอัดปิดรู (Stemming) มากหรือน้อยกว่าที่
ออกแบบไว้ในแผนผังการทำเหมืองของโครงการ โดย
กำหนดให้ความหนาของการระเบิด (Burden) ประมาณ 
2.5 เมตร และระยะอัดปิดรู (Stemming) ประมาณ 2.5 
เมตร เพื่อควบคุมทิศทางการปลิวกระเด็นของหินไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อแหล่งรับผลกระทบที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง 

- วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ
การเจาะระเบิดให้มีทิศทางที่แน่นอน ไม่เบี่ยงเบนจนทำให้
ความหนาของการระเบิด (Burden) และระยะอัดปิดรู 
(Stemming) มากหรือน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ในแผนผัง
การทำเหมืองของโครงการ เพื่อควบคุมทิศทางการปลิว
กระเด็นของหินไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งรับผลกระทบ
ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา และกำหนดให้
ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 159.75 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถ่วง 

- ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดแต่ละครั้งไม่เกิน 159.75 
กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

- - 

- กำหนดให้ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 นาฬิกา และให้ดูแลป้ายเตือนเขตการใช้
วัตถุระเบิด พร้อมท้ังป้ายแสดงเวลาในการระเบิดให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

- ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 นาฬิกา 
พร้อมทั้งดูแลรักษาป้ายแสดงเขตการใช้วัตถุระเบิดและ
ช่วงเวลาทำการระเบิดที่ติดตั้งไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่
เสมอ 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 13 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องให้มีพนักงานตรวจสอบการ
ใช้เส้นทางสาธารณะและพื้นที่ใกล้เคียง และอยู่ห่างจาก
หน้าระเบิดไม่น้อยกว่า 100 เมตร และเปิดสัญญาณเสียง
เตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร โดยจะดำเนินการ
เปิดสัญญาณเสียงแจ้งเตือนก่อนการระเบิดประมาณ 5 
นาท ี

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งพนักงานของโครงการจะทำการ
ตรวจสอบการใช้เส้นทางสาธารณะและพื้นที่ใกล้เคียง 
เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามาใกล้หน้างานระเบิด 
พร้อมทั้งเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อย
กว่า 500 เมตร 

- - 

- ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง 
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิดให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

- ภายหลังการระเบิดทุกครั้งหัวหน้างานระเบิดของโครงการ
จะดำเนินการตรวจสอบระยะหินปลิวโดยรอบพื้นที่หน้า
งานระเบิดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบการเจาะ
ระเบิดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

- - 

4. กรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ 
ทางโครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไข และชดเชยค่าเสียหาย
แก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็ว 

• ในกรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดของโครงการ 
วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการจะเร่งตรวจสอบ
และดำเนินการแก้ไขทันที โดยทางโครงการจะชดเชยค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมโดยเร็ว 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ให้สร้างคันทำนบดินมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  โดย
แนวคันทำนบดินบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออก 
และทิศเหนือ มีขนาดฐานกว้าง 6 เมตร สันกว้าง 2 เมตร 
สูง 1.5 เมตร สำหรับร่องระบายน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
มีความกว้างปากร่องระบายน้ำประมาณ 1.5 เมตร และ
ความลึกประมาณ 1 เมตร 

• ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคันทำนบดินและขุดคูระบายน้ำ 
ไว้บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออก และ 
ทิศเหนือของพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุงดูแลให้อยู่ใน
สภาพที่ดีเสมอ  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

2. จัดทำบ่อรับน้ำภายในบ่อเหมือง (Sump) ซึ่งกำหนดให้ใช้
พื้นที่จุดที่ต่ำสุดของบ่อเหมืองเป็นพื้นที่รับน้ำ เนื้อที่ประมาณ 
1 ไร่ ความลึก 4 เมตร ในการรองรับน้ำที ่จะไหลบ่าใน
บริเวณหน้าเหมือง เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูลดิน
ทรายออกสู่ภายนอก 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการใช้พื้นที่บริเวณ
จุดต่ำสุดของการทำเหมืองในแต่ละช่วงเป็นบ่อรองรับน้ำ 
(Sump) ไหลบ่าบริเวณพื้นที ่หน้าเหมือง เพื่อป้องกันการ 
ชะล้างตะกอนมูลดินทรายออกสู่ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 14 

3. ให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคันทำนบดินอัดแน่น 
ร่องระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้งานหรือ
รองรับน้ำได้ดีอยู ่เสมอ โดยการตรวจสอบความแข็งแรง 
ของคันทำนบดิน และขุดลอกตะกอนดินออกจากร่องระบาย
น้ำและบ่อดักตะกอน ประมาณปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงและดูแลแนวคันทำนบดินและ
คูระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

4. ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในขุม
เหมืองหลังจากที่ไม่มีการทำเหมืองแล้ว โดยมีพารามิเตอร์ 
ที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น 
(Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมาณ

• ในกรณีที ่ส ิ ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ผู ้ถ ือประทานบัตรจะ
ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อขุมเหมืองของโครงการ 
หากพบว่าน้ำในบ่อขุมเหมืองมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำผิวดิน จะดำเนินการติดป้ายเตือน “ห้ามใช้น้ำ”  

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ตะกอนละลาย (TDS) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
ซัลเฟต (SO4

-2) เหล็กทั้งหมด (Fe) สารหนู (As) แคดเมียม 
(Cd) และตะกั่ว (Pb) หากพบว่ามีคุณภาพน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินจะต้องติดป้ายเตือน “ห้ามใช้
น้ำ” ให้เห็นอย่างชัดเจน 

ให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้ดำเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อขุมเหมืองของโครงการ ปีละ 2 
ครั ้ง ตามเงื ่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนด ซึ่งพบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ในบ่อขุมเหมืองมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

5. ธรณีวิทยา หินถล่ม และหลุมยุบ 

1. ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การ
ทำเหมืองเป็นไปตามที่แผนผังโครงการกำหนด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการมีวิศวกรด้านการ
เหมืองแร่เป็นผู้ควบคุมการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

- - 

2. ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยให้แต่ละขั้น 
มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า  
12 เมตร และต้องควบคุมความลาดเอียงทั้งหมดของหน้า
เหมือง (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา เพื่อป้องกัน 
มิให้เกิดการพังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและเศษหิน  
ซึ่งทำให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนการทำเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันไดที่มีความสูงประมาณ 10 เมตร มีความ
กว้างประมาณ 10 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม 
(Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา ตามแผนผังโครงการ
และเงื่อนไขมาตรการกำหนด โดยการทำเหมืองจะเป็นการ
พัฒนาหน้าเหมืองต่อเนื่องจากช่วงประทานบัตรเดิม และ
ดำเนินการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนการทำเหมืองใน 
แต่ละช่วงเวลา 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 2 

3. ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุ  
ที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง ดังนี้ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้จัดให้มีคนงาน
เข้าไปตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองทุกครั้งก่อนที่จะ 
เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองในแต่ละวัน โดยสังเกต
จากรอยแยกบนหรือด้านหลังยอดของขั้นบันได หน้าความ

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- เกิดรอยแยกบนหรือด้านหลังยอดของขั้นบันไดหรือความ
ลาดชันมีน้ำไหลออกมา 

- หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการเคลื่อนที่ขยับ
ออกจากกันของรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง 

- มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ำไหลซึมออกจากหน้าเหมือง 
- มีมวลหรือวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ำไหลออกบริเวณ

ด้านหน้าของตีนขั้นบันไดหรือหน้าความลาดชัน 
- หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ำเสมอหรือมีความ

ราบเรียบเป็นเงามัน 

ลาดชันเกิดการโป่งบวม มีวัตถุตกหล่นหรือมีน้ำไหลซึมออก
จากหน้าเหมือง มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ำไหลออก
บริเวณด้านหน้าของตีนขั้นบันได และหน้าความลาดชันมี
ความขรุขระไม่สม่ำเสมอหรือมีความราบเรียบเป็นเงามัน 

4. เมื่อมีการสังเกตุเห็นสิ่งบอกเหตุข้างต้นซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ให้หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว แล้วดำเนินการวิเคราะห์
เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดยละเอียดเพื ่อประเมินว่า 
การทำงานภายในสภาพดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ 
หากไม่มีความปลอดภัยให้ดำเนินการปรับปรุงความลาดชัน
หน้าเหมืองใหม่ให้สามารถทำงานได้โดยปลอดภัย 

• หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของ
หน้าเหมือง วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองจะสั่งให้พนักงาน
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้วดำเนินการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดยละเอียด เพื่อประเมิน
ว่าการทำงานในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ 
หากไม่มีความปลอดภัยจะดำเนินการปรับปรุงความลาดชัน
ของหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนเข้าไปทำงาน 

- - 

5. กำชับพนักงานเจาะรูระเบิดให้คอยสังเกต และจดบันทึก
ลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั ้ง หากพบว่า 
ในพื้นที่ปฏิบัติการมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรง
ขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเนื ้อหิน เป็นต้น  
ต้องมีการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่าความ
ต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) เพื่อพิสูจน์ความเป็น
โพรง จากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตรายโดยทำ

• พนักงานเจาะรูระเบิดได้มีการจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะ
ระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติการ  
มีแนวโน้มหรือความเสี ่ยงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ วิศวกร 
ผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบ
ทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อพิสูจน์ความเป็นโพรง และตรวจสอบ
ความปลอดภัยก่อนดำเนินการทำเหมืองต่อไป โดยระหว่าง
การตรวจสอบจะทำการกันเขตเป็นพื้นที่อันตรายและห้าม

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

สัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจนและห้ามบุคคล 
ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรมีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณ
ดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความปลอดภัยโดย
วิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการให้
เรียบร้อย ก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไป 
ในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะทำการตรวจสอบและแก้ไขให้มี
ความปลอดภัย 

6. ทรัพยากรดิน 

1. ห้ามมิให้นำดินที่มีค่าสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ออกสู่ภายนอกโครงการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารหนู
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

• ในกรณีที่จะมีการนำดินออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะดำเนินการตรวจปริมาณสารหนูในดิน  
หากพบว่ามีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะไม่ให้มีการนำดิน
ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด 

- - 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

1. ให้ทำเหมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร
ที ่กำหนดไว้ในแผนผังการทำเหมืองเท่านั ้น โดยให้เปิด
ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้ใน 
แต่ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้วางแผนการเปิด 
ทำเหมืองในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรที่กำหนด
ไว้ในแผนผังการทำเหมืองเท่านั ้น โดยจะเปิดดำเนินการ 
ทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา
อย่างเคร่งครัด 

- - 

2. ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานลักลอบตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ป่า 
รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าในขอบเขตพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดข้อบังคับห้ามพนักงานของโครงการ
ลักลอบตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ป่า หรือกระทำการอื่นใดอันเป็น

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

การคุกคามต่อชีวิตและถิ ่นที ่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่าทั ้งใน
บริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่เว้นการทำเหมืองของโครงการ 
และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษไว้
อย่างชัดเจน 

3. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตลอดจนกฎกระทรวง 
ข้อกำหนด ประกาศระเบียบข้อบังคับและเงื ่อนไขอื ่นๆ  
ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะ
ประกาศใช้ต่อไป 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมดูแลให้การทำเหมืองของโครงการ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจนกฎกระทรวง 
ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่ง
ออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู ่ในขณะนี้ และที่จะ
ประกาศใช้ต่อไป 

- - 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เหมืองคอยตรวจตราบริเวณพื้นที่โครงการ
และใกล้เคียง และจัดให้มีรถบรรทุกน้ำเตรียมพร้อมในกรณี
ที่เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้ให้ดำเนินการดับไฟในเบื้องต้นและ
รีบแจ้งหน่วยงานภาคสนามที่เกี่ยวข้องของฝ่ายป่าไม้ที่อยู่
ใกล้เคียงโดยทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณ
หน้าเหมืองหมั่นสังเกต หากพบเห็นการเกิดไฟป่า ให้รีบ
ดำเนินการดับไฟในเบื้องต้นและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีต่อไป 

- - 

5. คอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถาง
ป่าในพื้นที่ที ่ไม่ได้รับอนุญาตและบริเวณติดต่อใกล้เคียง 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเข้าใจถึงกฎหมายป่าไม้  
และบทลงโทษต่างๆ ที่เกี ่ยวกับป่าไม้และการล่าสัตว์ป่า 
รวมทั้งชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำรวจพบในพื้นที่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้
มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตและบริเวณ
ติดต่อใกล้เคียง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเข้าใจถึง
กฎหมายป่าไม้และบทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้และการ
ล่าสัตว์ป่า รวมทั้งชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองที่สำรวจพบใน
พื้นที่ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ดำเนินการฟื้นฟูพื ้นที ่ที ่ผ่านการทำเหมืองตามแผนการ 
ฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ 
หญ้าแฝก และปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ ประดู่ แสมสาร 
เสี้ยวป่า ตะแบก และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหารของสัตว์ป่า
และนก ได้แก่ ตะขบฝรั่ง และพุทรา 

• ในกรณีที่มีพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะ
ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าว โดยการปลูกพืชคลุมดิน และ
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นตามแผนการฟื้นฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- - 

7. หากพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ 
หน้าเหมืองหมั่นสังเกต หากพบเห็นการเกิดไฟป่า หรือ 
การกระทำอื่นใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้รีบแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดย
ทันท ี

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การเกษตรกรรม 

1. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง 
จะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้จะต้องแจ้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้มีการชดเชย
ค่าเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

• ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู ่ในบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการว่าพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย 
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และแก้ไขเหตุ
แห่งความเสียหายให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป พร้อม
ทั้งชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรม 

 
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. การคมนาคม 

1. ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ขับด้วยความระมัดระวัง 
มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมาย
การจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช้สารเสพติด เช่น 
ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 

• ผู ้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่  
ของโครงการให้ขับด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการ 
ใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด 
หากพบว่ามีการใช้สารเสพติด ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการ
ลงโทษอย่างเด็ดขาด 

- - 

2. ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถ
และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ  

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้พนักงานขับรถของโครงการ
หมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถและ
อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

- - 

3. ให้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากพื้นที่โครงการถึงโรง
โม่หิน และทางหลวงชนบทบ้านห้วยไผ่-บ้านเขาถ้ำกุญชรถึง
ทางหลวงหมายเลข 3208 และทางหลวงชนบทสายบ้าน
หนองข่อย-บ้านหนองริ้นถึงทางหลวงหมายเลข 3337 ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย 
ทางโครงการต้องซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพเส้นทาง
ขนส่งแร่ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางโครงการจะดำเนินการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันท ี

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 15 

4. กำหนดช่วงเวลาทำการขนส่งแร่ของโครงการเฉพาะในเวลา 
08.00-17.00 นาฬิกา ห้ามมีการขนส่งในช่วงเวลากลางคืน
โดยเด็ดขาด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการกำหนดช่วงเวลาที่ทำการตักขายแร่
ไว้อย่างชัดเจน คือช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา เพื่อป้องกัน
มิให้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ควบคุมรถบรรทุกแร่ไม่ให้วิ่งติดต่อกันหลายคัน เพื่อความ
คล่องตัวของผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมไม่ให้รถที่วิ่งขนส่งแร่ออกจาก
โรงโม่หินมีความถี่ติดต่อกันหลายคัน เพื่อความคล่องตัวของ
ผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน 

- - 

6. ให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา ระหว่าง
หน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน ทางหลวงชนบทบ้านห้วยไผ่ - 
บ้านเขาถ้ำกุญชร และทางหลวงชนบทบ้านหนองข่อย - 
บ้านหนองริ้นให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
และการขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซื ้อภายนอกในช่วงทาง
หลวงหมายเลข 3208 และทางหลวงหมายเลข 3337 ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้งป้าย
เตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการควบคุมความเร็ว
ของรถบรรทุกขนส่งแร่ของโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งแร่ โดยติดตั้งป้ายจำกัด
ความเร็วและสัญญาณไฟกระพริบไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 10 

7. ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนลำเลียง
แร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบในการขนส่งแร่ออกไป
ยังแหล่งรับซื้อภายนอกให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุก
ด้วยผ้าใบให้มิดชิด โดยติดตั้งป้ายเตือนไว้อย่างชัดเจน และ
ให้มีการชั่งน้ำหนักบรรทุกทุกครั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการขนส่ง
แร่เกินพิกัดน้ำหนักที่ทางกฎหมายกำหนด  

 
 
 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 12 
รูปที่ 16 

8. ให้ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้มีการบรรทุก
น้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. กำหนดให้จ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีนโยบายในการจ้างแรงงานในท้องถิ่น
เป็นหลัก โดยให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวง
แรงงาน 

- - 

2. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ภายในระยะ 
เวลา 3 เดือน นับตั ้งแต่ได้รับใบอนุญาตประทานบัตร 
ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงาน
ท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชน โรงเรียน วัด 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ทำหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อทำ
หน้าที ่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอ
รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบ
ปีละ 1 ครั้ง 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ โดยประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐ
จากหน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน เพื่อเข้า
ร่วมเป็นกรรมการทำหน้าท่ีบริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” 
และเพื่อทำหน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน  

- • เอกสารแนบ 8 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ติดตามแผนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพื ่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง
ประกอบด้วย 
- แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานด้านประชาสัมพันธ์ 
- แผนสร้างความรู้ความเข้าใจ 
- แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
- แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนา

หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการ
ทำเหมืองแร่ 

• คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะทำหน้าที ่ในการติดตาม
แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน
การจัดการสิ ่งแวดล้อม แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
แผนสร้างความรู้ความเข้าใจ แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
และแผนการจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนฟื้นฟูพื้นที่จากการ
ทำเหมือง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการ
กับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง 

- - 

4. ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนใน
ชุมชนโดยรอบพื้นที ่ประทานบัตร วัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร 
โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการ
ใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ทั ้งนี ้ การบริหารจัดการ
กองทุนและจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามแนวทางที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที ่เหมืองแร่ และมีคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี 
และได้มีการจัดทำรายงานบริหารจัดการกองทุนเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- • เอกสารแนบ 9 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน  
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาควัสดุอุปกรณ์  
การส่งเสริมด้านการกีฬา การทำนุบำรุงการศึกษาแก่  
เด็กนักเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายใน
ชุมชน เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาควัสดุ
อุปกรณ์ การส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา 
และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในชุมชน โดย
ผ่านการใช้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

- - 

6. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เมื่อคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแล้ว ต้อง
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งเจ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบด้วย การแก้ไข
ปัญหาต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการ 
ทำเหมืองหร ือก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการทำเหมือง 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจร ิงตามขั ้นตอนภายใน 30 ว ัน โดยจะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ
ด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

- - 

7. กรณีการทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ค่าความเสียหาย
อย่างยุติธรรมและรวดเร็ว  

• ในกรณีที่การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ผู้ถือประทาน
บัตรจะรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอย่างยุติธรรมและ
รวดเร็ว 

- - 

8. ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการของกลุ่ม

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการให้กับประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้ง

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เหมืองหินเขาสามง่าม โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ และหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนต่อไป 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงแกไ้ขให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 

9. มาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม • ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการดำเนินกิจกรรมการทำเหมือง ดังต่อไปนี้ 

- - 

- จัดให้มีตัวแทนของโครงการเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

- ได้มอบหมายให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนใน
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

- - 

- ให้ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การบริจาคหิน
เพื่อนำมาปรับปรุงทางหรือใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะ 
ประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียงพอสมควร 

- ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาควัสดุอุปกรณ์ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในชุมชน โดยผ่าน
การใช้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ให้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ตามระเบียบ
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

- ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) ตามระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ 

- - 

2. สาธารณสุข 

1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว และ
มาตรการด้านคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมดูแลการดำเนินการทำเหมือง
ของโครงการให้มีการปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ 
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั ่นสะเทือนและหินปลิว  
รวมถึงมาตรการด้านการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการ 

- - 

2. ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน  วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง
สุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน  
โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการ
ใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุน

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือ
การตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในแต่ละปี และได้จัดทำรายงานบริหารจัดการกองทุนเสนอ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- • เอกสารแนบ 10 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และการจัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามแนวทางที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

3. ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลดอนแร่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ 
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ไว้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยน้อย บ้านเขาพระเอก 
บ้านหนองข่อย บ้านดอนกอก บ้านหนองสระ และบ้านเขาถ้ำ
กุญชร ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานสาธารณสุข 
ในท้องที่ ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดทำเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงาน
และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 17 

• เอกสารแนบ 11 

4. ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งจาก
การได้รับผลกระทบสิ ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

• การดำเนินโครงการได้มีการปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึง
เครียดหรือความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบจากการ 
ทำเหมืองหรือกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการทำเหมืองของ
โครงการ 

- - 

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทำงาน ได้แก่ 
การตรวจโรคทั่วไปและการตรวจตามความเสี่ยงเฉพาะด้าน 
ได้แก่ สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เพื่อเป็น
การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานก่อน
เข้าทำงาน เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจำปี 
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการดำเนินโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดระยะเวลา
ที่มีการดำเนินโครงการ 

2. ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงาน 
ที่มีการเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนแจ้ง 
ให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานให้ทราบก่อนปฏิบัติงานตลอดจน
ให้อบรมพนักงานถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักรกลแต่ละ
ชนิดและอุปกรณ์แต่ละประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรใหม่ จนมั่นใจว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่าง
ปลอดภัย 

• ในกรณีที่มีการรับพนักงานเข้ามาใหม่หรือมีการสับเปลี่ยน
หน้าที่การทำงาน ผู้ถือประทานบัตรจะจัดให้มีการฝึกอบรม
เกี ่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ทำงานให้กับพนักงานดังกล่าว เพื ่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนแจ้ง 
ให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันอันตราย  
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานให้ทราบก่อนปฏิบัติงาน 

- - 

3. ให้จัดทำป้ายมาตรการ/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ป้ายเตือนต่างๆ เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อให้
พนักงานได้มองเห็นชัดเจนก่อนเข้าไปบริเวณพื้นที่เหมือง 
แร่ และพื้นที่เสี่ยงของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว โดยพนักงานต้อง
มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะเวลาการ
ทำงานในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย 
และนโยบายด้านสิ ่งแวดล้อม เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของพนักงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานของโครงการได้สวมใส่
ตลอดระยะเวลาการทำงาน  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 18 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด 
โดยให้เหมาะสมกับชนิหรือประเภทของงานที่พนักงาน
ปฏิบัติ ได้แก่ ปลั ๊กอุดหู (Earplugs) ซึ่งมีค่าการลดเสียง 
(Noise Reduction Ratting, NRR) เท ่าก ับ 33 เดซิเบล 
หน้ากากกันฝุ่นละออง (3M รุ่น 8210 N95) แว่นตานิรภัย 
หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้กับพนักงานของโครงการ โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 18 

5. ให้กำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้พนักงานของโครงการต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน 
และถูกต้องตามป้ายเตือนทุกครั้งก่อนเข้าเขตการทำเหมือง
หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ 
และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย อย่างถูกวิธี 
ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
และจัดการอบรมเกี ่ยวกับวิธีการใช้ และการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี ตลอดจนการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

- - 

6. ให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
ระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของฝุ ่นละอองภายใน
บริเวณดำเนินโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การทำงานเกี่ยวกับระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของ 
ฝุ่นละอองภายในบริเวณสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังและ
บริเวณแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง 

 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้ลดระยะเวลาที่ต้องทำงานอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง โดยให้
สับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ทำงานในแหล่งที่มี
ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 
ชั่วโมง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 เพื่อลดอัตรา
เส่ียงต่ออันตรายจากเสียงดังต่อพนักงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงาน 
เพื่อไม่ให้พนักงานของโครงการปฏิบัติงานในแหล่งที่มีระดับ
เสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพื่อ
ลดอัตราเสี่ยงต่ออันตรายจากเสียงดังต่อพนักงาน 

- - 

8. ให้ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
พร้อมใช้งานได้ดี  

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้ตรวจสอบและดูแลสภาพ
เครื ่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู ่ในสภาพที ่สมบูรณ์
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 

9. ให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น เพื ่อช่วยเหลือ
คนงานได้ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีรถสำหรับ
นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไว้ในกรณีที่พนักงานของโครงการมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย และมีรถสำหรับนำผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาลในกรณีที่มีการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่
ต้องรับการรักษาโดยแพทย์ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปที่ 19 

10. จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
แก่คนงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมน้ำดื่ม และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
ไว้สำหรับบริการพนักงานอย่างเพียงพอ  

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 20 

11. ให้มีหัวหน้างานหรือผู้ที่ควบคุมการดำเนินงานแต่ละส่วน 
ที ่ผ ่านการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาช ีวอนาม ัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือ
หน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด 

• การดำเนินโครงการได้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมี

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

หรือยอมรับ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นผู ้ควบคุมการดำเนินงานเป็น
ประจำ เพื ่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับ 
การทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน 
เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

บันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่

12. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตามกฎกระทรวง 
กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2561 พระราชบ ัญญ ัต ิประก ันส ั ง คม พ .ศ .  2533 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด 

• การดำเนินโครงการได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2554 ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี ่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ตามประกาศ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2537 และพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
อย่างเคร่งครัด 

- - 

4. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนสถาน 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้หมั่นสังเกต
หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือใน
ชั ้นแร่ จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมือง และรีบแจ้งต่อ
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการ
ทำเหมืองต่อไป 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ 
จากสำนักศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่  
โดยในระหว่างการสำรวจจะหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและ
หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะ

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบัติตามเงื ่อนไขของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

5. ทัศนียภาพ 

1. ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที ่ที ่ผ่านการทำเหมืองตาม
แผนการฟื้นฟูที ่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื ่อปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และสามารถ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป 

• การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองทางโครงการได้ดำเนินการต่อเนื่อง
จากการฟื้นฟูช่วงที่ผ่านมา โดยการพัฒนาหน้าเหมืองให้มี
ลักษณะเป็นขั้นบันไดที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกัน
การพังถล่มของหน้าเหมือง และดูแลต้นไม้ที่มีการปลูกไว้
ในช่วงอายุประทานบัตรเดิมในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรม
การทำเหมือง เพื่อเป็นแนว Buffer Zone ป้องกันผลกระทบ
ในด้านฝุ่นละอองและเสียงรบกวน ทั้งนี้ ทางโครงการได้
จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟพูื้นที่
ทำเหมือง ประจำปี 2567 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

- • เอกสารแนบ 4 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

1. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณ
ฝุ ่นละอองแขวนลอยทั ้งหมดในบรรยากาศ (TSP) และ
ปริมาณฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี ่ยในคาบ 24 ชั ่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื ่อง 
จำนวน 5 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง โรงเรียน วัดเขาถ้ำกุญชร 
บ้านเขากูบ บ้านหนองริ้น และบ้านเขาพระเอก ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 5 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 
บ้านเขากูบ บ้านหนองริ้น และบ้านเขาพระเอก ระหว่าง
วันที่ 28-31 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 21 

2. ระดับเสียง 

1. ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ตรวจวัด
ระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื ่อง จำนวน 5 
สถานี ได ้แก ่ ว ัดถ ้ำยอดทอง โรงเร ียนวัดเขาถ้ำก ุญชร  
บ้านเขากูบ บ้านหนองริ้น และบ้านเขาพระเอก ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 5 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอด
ทอง โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร บ้านเขากูบ บ้านหนองริ้น และ
บ้านเขาพระเอก ระหว่างวันที ่ 28-31 มีนาคม 2568 พบว่า  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 22 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ทำการ
ตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าการขจัด (Displacement) และแรงอัด
อากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหินบริเวณหน้าเหมือง 
จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านเขาพระเอกหลังที่ใกล้ที่สุดทาง
ทิศตะวันออก ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม และช่วง
เดือนพฤศจิกายน 

• จากการสำรวจพื้นที่โครงการระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 
2568 พบว่า ทางโครงการอยู ่ระหว่างจัดซื ้อวัตถุระเบิด  
จึงดำเนินการทำเหมืองโดยใช้รถขุดตักแร่ 

- - 

4. คุณภาพน้ำ 

1. เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เพื่อนำไปวิเคราะห์ดัชนี
คุณภาพน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
ความกระด้างทั้งหมด ซัลเฟต เหล็ก ตะกั่ว แคดเมียม และ
สารหนู จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บ่อขุมเหมืองของโครงการ 
ห้วยอ่างทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ ห้วยอ่างทอง
หลังไหลผ่านออกใกล้โครงการ บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 
และบ่อบาดาลบ้านหนองริ ้น ปีละ 2 ครั ้ง ในช่วงเดือน
มีนาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่  
บ่อขุมเหมืองของโครงการ ห้วยอ่างทองก่อนไหลผ่าน 
เข้าใกล้โครงการ และห้วยอ่างทองหลังไหลผ่านออกใกล้
โครงการ ในวันที ่ 31 มีนาคม 2568 เมื ่อนำมาวิเคราะห์ 
พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง และบ่อบาดาลบ้านหนองริ้น  
ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่า ผลการ
วิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 23 
รูปที่ 24 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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5. เศรษฐกิจและสังคม 

1. สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม
จากโครงการ และความคิดเห็นต่อโครงการและวิเคราะห์
การเปลี ่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม 
ความวิตกกังวล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการ ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากโครงการ และความคิดเห็นต่อ
โครงการ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2567 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 25 

• เอกสารแนบ 12 

2. จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชนหรือประชาชน
บริเวณใกล้เคียงโครงการ สาเหตุและการป้องกัน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจาก
โครงการต่อชุมชนหรือประชาชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 
รวมถึงสาเหตุและการป้องกัน 

- - 

3. สถิติข้อร้องเรียน สาเหตุ และการป้องกันแก้ไข • ผู้ถือประทานบัตรได้บันทึกสถิติเรื ่องร้องเรียน และจัดทำ
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อมการวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไข โดยที่ผ่านมายังไม่พบการร้องเรียน
ใดๆ 

- - 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ให้ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าทำงานกับโครงการ 
โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรม
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การมองเห็น 
สมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอด และสมรรถภาพการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานก่อน
รับเข้าทำงาน เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และ
เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพ
ประจำปี ตลอดระยะเวลาท่ีมีการดำเนินโครงการ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
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ได้ยิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเปรียบเทียบระหว่าง
การดำเนินโครงการต่อไป 

2. ให้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานของโครงการ
โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรม
ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การมองเห็น 
สมรรถภาพปอด การเอกซเรย์ปอด และสมรรถภาพการ 
ได้ยิน ซึ่งก่อนทำการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินจะต้อง
ให้พนักงานงดสัมผัสเสียงดังอย่างน้อย 12 ชั ่วโมง ตาม
หลักการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินของสำนักโรค
จากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้น 
และเป็นสถิติเปรียบเทียบระหว่างดำเนินการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 13 

3. ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 
ที่ตัวบุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง 
โดยวิธีปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และวิธีการ
วิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี
อันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (Respirable Dust) ที ่ต ัวบุคคลของพนักงาน
ในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง วันที ่ 28 มีนาคม 
2568 พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 26 

4. ให้ตรวจวัดระดับเสียงและวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่
เกี่ยวข้องกับเสียงด้วยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise 
Dosimeter) ในขณะปฏิบัติงานของพนักงานบริเวณหน้า
เหมืองและโรงโม่หิน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงและ
วิเคราะห์สภาวะการทำงานที ่เกี ่ยวข้องกับเสียง (Noise 
Dosimeter) ในขณะปฏิบัติงานของพนักงานบริเวณหน้า

- • เอกสารแนบ 3
รูปที่ 27 
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เหมืองและโรงโม่หิน ในวันที ่ 28 มีนาคม 2568 พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. ให้มีการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการต่อพนักงาน
ของโครงการ การสอบสวนหาสาเหตุ และการป้องกันแก้ไข 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการ 
ต่อพนักงานของโครงการ การสอบสวนหาสาเหตุ และการ
ป้องกันแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ในระยะต่อไป 

- • เอกสารแนบ 14 

7. ทัศนียภาพ 

1. ให้รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านฟื้นฟูพื้นที่ตาม
แผนการฟื้นฟู เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
รวมทั้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

• การฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองทางโครงการได้ดำเนินการต่อเนื่อง
จากการฟื้นฟูช่วงที่ผ่านมา โดยการพัฒนาหน้าเหมืองให้มี
ลักษณะเป็นขั้นบันไดที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกัน
การพังถล่มของหน้าเหมือง และดูแลต้นไม้ที่มีการปลูกไว้
ในช่วงอายุประทานบัตรเดิมในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรม
การทำเหมือง เพื่อเป็นแนว Buffer Zone ป้องกันผลกระทบ
ในด้านฝุ่นละอองและเสียงรบกวน ทั้งนี้ ทางโครงการได้
จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟพูื้นที่
ทำเหมือง ประจำปี 2567 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

- • เอกสารแนบ 4 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรที ่ 21125/16427 ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด ตั ้งอยู ่ที ่ หมู ่ที ่ 1 ตำบลอ่างหิน และหมู ่ที ่ 8  
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/1490 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 แสดงจุดตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรูปที่ 2-1 และมีรายละเอียดดังนี ้

 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 สถานีตรวจวัด  
- วัดถ้ำยอดทอง   UTM 47 P 0577664 E, 1489836 N. 
- โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร  UTM 47 P 0576372 E, 1491356 N. 
- บ้านเขากูบ    UTM 47 P 0575755 E, 1487476 N. 
- บ้านหนองร้ิน    UTM 47 P 0577190 E, 1487439 N. 
- บ้านเขาพระเอก    UTM 47 P 0579672 E, 1488530 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่งอีกครั้ง 
เพ่ือให้ทราบน้ำหนักของฝุ่นละอองแล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง    

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที ่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที ่ผ ่านการอบ-ชั ่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณ 

ฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21125/16427 ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด จำนวน  
5 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร บ้านเขากูบ บ้านหนองริ้น และบ้านเขาพระเอก 
ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2568 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 แสดงผลการตรวจวัดทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-40 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวดั วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย
รวม : TSP 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็ 
กว่า 10 ไมครอน : PM-10 

วัดถ้ำยอดทอง 28-29/03/2568 0.051 0.019 

29-30/03/2568 0.054 0.020 

30-31/03/2568 0.052 0.019 

โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 28-29/03/2568 0.057 0.021 

29-30/03/2568 0.051 0.019 

30-31/03/2568 0.046 0.017 

บ้านเขากูบ 28-29/03/2568 0.057 0.021 

29-30/03/2568 0.059 0.022 

30-31/03/2568 0.054 0.020 

บ้านหนองร้ิน 28-29/03/2568 0.070 0.026 

29-30/03/2568 0.077 0.029 

30-31/03/2568 0.071 0.026 

บ้านเขาพระเอก 28-29/03/2568 0.051 0.018 

29-30/03/2568 0.047 0.017 

30-31/03/2568 0.053 0.020 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-41 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  

พื้นที่โครงการ 

พื้นที่คำขอประทานบัตรข้างเคียง 

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 

 

 

 

 

 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. วัดถ้ำยอดทอง 
2. โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 
3. บ้านหนองริ้น 
4. บ้านเขากูบ 
5. บ้านเขาพระเอก 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บ้านเขาพระเอกหลังที่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออก 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน  
1. บ่อขุมเหมืองของโครงการ 
2. ห้วยอ่างทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ 
3. ห้วยอ่างทองหลังไหลผ่านออกใกล้โครงการ 

จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 
1. บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง 
2. บ่อบาดาลบ้านหนองริ้น 

ที่มา : แผนทีภู่มิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L7018 ระวาง 4935 IV 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-42 | ห น้ า  

 

 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
- วัดถ้ำยอดทอง   UTM 47 P 0577664 E, 1489836 N. 
- โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร  UTM 47 P 0576372 E, 1491356 N. 
- บ้านเขากูบ    UTM 47 P 0575755 E, 1487476 N. 
- บ้านหนองร้ิน    UTM 47 P 0577190 E, 1487439 N. 
- บ้านเขาพระเอก    UTM 47 P 0579672 E, 1488530 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร  
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ดำเนินการโดยติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่างจากกำแพงหรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 
3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียง
ที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), 
Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งในภายในเครื่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม
และตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยราย
ชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21125/16427 ของ
บริษัท เขาหินสวย จำกัด จำนวน 5 สถานี ได้แก่ วัดถ้ำยอดทอง โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร บ้านเขากูบ 
บ้านหนองริ้น และบ้านเขาพระเอก ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2568 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดัง
ตารางที่ 2-5 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-43 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวดั วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล (เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

วัดถ้ำยอดทอง 28-29/03/2568 52.8 86.0 

29-30/03/2568 53.2 86.7 

30-31/03/2568 52.7 84.9 

โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 28-29/03/2568 58.1 90.1 

29-30/03/2568 57.5 86.6 

30-31/03/2568 58.0 92.1 

บ้านเขากูบ 28-29/03/2568 56.5 87.9 

29-30/03/2568 56.2 83.8 

30-31/03/2568 56.6 84.3 

บ้านหนองร้ิน 28-29/03/2568 61.9 92.1 

29-30/03/2568 61.6 89.1 

30-31/03/2568 62.1 98.3 

บ้านเขาพระเอก 28-29/03/2568 51.0 78.2 

29-30/03/2568 50.6 78.7 

30-31/03/2568 50.9 78.1 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-44 | ห น้ า  

 

 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L) 

 จุดตรวจวดั    
- บ้านเขาพระเอกหลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออก UTM 47 P 0578947 E, 1488486 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด  
- Mini Mate Plus Series III    
- Global Positioning System 
- ระดับน้ำ     
- ตลับเมตร 
- คอมพิวเตอร์ 

 วิธีการตรวจวัด  
ติดตั้งเคร่ือง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด  
จากการสำรวจพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ประทานบัตรที่ 21125/16427 ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2568 พบว่า 
ทางโครงการไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื่องจากทางโครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อวัตถุระเบิด จึงดำเนินการ
ทำเหมืองโดยใช้รถขุดตักแร ่
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 คุณภาพน้ำ 

 จุดตรวจวดั 
- บ่อขุมเหมืองของโครงการ   พิกัด UTM 47P 578496 E, 1488672 N. 
- ห้วยอ่างทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ พิกัด UTM 47P 578170 E, 1489911 N. 
- ห้วยอ่างทองหลังไหลผ่านออกใกล้พื้นที่โครงการ พิกัด UTM 47P 581951 E, 1488919 N. 
- บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง   พิกัด UTM 47P 577664 E, 1489836 N. 
- บ่อบาดาลบ้านหนองริ้น   พิกัด UTM 47P 577143 E, 1487449 N. 

 วิธีการเก็บตัวอย่างและวธิีการตรวจวัด  
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-6 

ตารางที่  2-6 ดัชนแีละวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

Parameters Method1) 

pH @ 25 oC Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 0C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 0C (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2-

 E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 ผลการตรวจวัด 
คุณภาพน้ำผิวดิน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21125/16427 ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด จำนวน  
3 สถานี ได้แก่ บ่อขุมเหมืองของโครงการ ห้วยอ่างทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื ้นที ่โครงการ และ 
ห้วยอ่างทองหลังไหลผ่านออกใกล้พื้นที่โครงการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 แสดงผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที่ 2-7 รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดัง เอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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คุณภาพน้ำใต้ดิน 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21125/16427 ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด จำนวน 2 
สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง และบ่อบาดาลบ้านหนองริ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีค่า 
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-8 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 
เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอย่างในวันที่ 31 มีนาคม 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

St.1 St.2 St.3 

pH @ 25 oC - 7.7 7.6 7.7 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 6.2 - 

Total Dissolved Solids mg/L 310 329 490 - 

Total Hardness mg/L 236 287 340 - 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 <1.0 - 

Sulfate mg/L 43.2 16.2 17.3 - 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ไม่เกิน 0.05* 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 * น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 St.1 คือ บ่อขุมเหมืองของโครงการ   St.2 คือ ห้วยอ่างทองก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่โครงการ 
 St.3 คือ ห้วยอ่างทองหลังไหลผ่านออกใกล้พื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-47 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างในวันที่ 31 มีนาคม 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

St.1 St.2 
เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH @ 25 oC - 8.3 6.5 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด 

Total Dissolved Solids mg/L 436 130 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L 353 85 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 62.0 16.8 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2551 

 St.1 คือ บ่อบาดาลวัดถ้ำยอดทอง  St.2 คือ บ่อบาดาลบ้านหนองริ้น 
 

 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทำงาน 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  
- พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเหมือง 

 วิธีการตรวจวัด 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) จะตรวจวัดที่ตัวบุคคลของพนักงานในขณะ

ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง ตามมาตรฐานวิธีการตรวจวัด PARTICULATES NOT OTHERWISE 
REGULATED, RESPIRABLE of NIOSH 600 : NIOSH : National Institute of Occupational Safety 
and Health, OSHA : Occupational Safety and Health Administration, ACGIH : American 
Conference of Government Industrial Hygienists จากนั ้นนำกระดาษกรองไปอบ -ชั ่งอ ีกครั้ง 
เพ่ือให้ทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ที่ตัวบุคคล

ของพนักงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปู น  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21125/16427 บริษัท เขาหินสวย จำกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 
2568 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-9 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 

พารามิเตอร์ สถาน ี
ผลการตรวจวัด 

(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
ค่ามาตรฐาน1) 

Respirable Dust พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเหมือง  0.889 5 

หมายเหตุ : 1) ประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560  
                 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 198 ง หน้า 34 
 

 ระดับเสียงในพ้ืนที่ทำงาน 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  
- พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเหมือง 
- พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณโรงโม่หิน 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในพื้นที่ทำงาน (Noise Dosimeter) ที่ตัวบุคคลของพนักงาน

ขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง และบริเวณโรงโม่หิน โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิปูน 
เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21125/16427 ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด ในวันที่  
28 มีนาคม 2568 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-10 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

ตารางที่ 2-10 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 

สถาน ี วันที่ตรวจวัด เวลา 
ผลการตรวจวัด 

%Dose 
(%) 

TWA 
(dB(A)) 

บริเวณหน้าเหมือง 28/03/2568 09.00-17.00 น. 0.8 52.8 
บริเวณโรงโม่หิน 28/03/2568 09.00-17.00 น. 1.6 65.7 

มาตรฐาน 1001) 852) 

หมายเหตุ : 1) American Conference of the Government Industrial Hygienists ; ACGIH (2006) 
 2) มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

ในแต่ละวัน เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม 2561) และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี ่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
(17 ตุลาคม 2559) 

 
 
 
 
 
 
 




