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สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 
ชนิดหินบะซอลต์ เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33633/16333 ของนายปิ่นชัย พิษณุวงษ์ ที ่กำหนดตาม 
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6532 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
พร้อมทั้งการออกสำรวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลที่ได้ตามสภาพในปัจจุบัน สรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง กล่าวคือเป็นการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ และออกแบบ
พัฒนาหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบนัได 

2. การทำเหมืองของโครงการเป็นการทำเหมืองในขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองและดำเนินการตาม
แผนผังโครงการทำเหมือง 

3. มีการจัดสร้างคันทำนบดิน และขุดคูระบายน้ำล้อมรอบขอบเขตประทานบัตร  
4. เว้นระยะไม่ทำเหมืองเข้าใกล้ถนนสาธารณะตามแผนผังโครงการกำหนด  
5. มีการนำเปลือกดินและเศษหินที่ได้จากการเปิดหน้าเหมืองนำไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่เพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ดีอยู่เสมอ 
6. มีการฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่ระหว่างพื้นที่ทำเหมืองและโรงโม่หินเป็นประจำ 
7. โครงการได้ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่ทุกคันต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง 
8. ให้การช่วยเหลือสาธารณประโยชน์โดยการสนับสนุนในการบริจาคหินและเงิน  
9. ทางโครงการได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนงานการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองที่เสนอไว้

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่  
ทำเหมือง เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์  
เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33633/16333 ของนายปิ่นชัย พิษณุวงษ์  ตั ้งอยู ่ที่ หมู ่ที ่ 7 ตำบลประทัดบุ  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่กำหนดตามผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่  
ทส 1009.2/6532 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดังต่อไปนี้ 
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2.1 คุณภาพอากาศ 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านพนม บ้านเรือนราษฎรหลังที่ใกล้เคียงพื ้นที่
โครงการมากที่สุด และสำนักงานโรงโม่หินบริษัท สุรินทร์สินชัย จำกัด (บริษัท สุรินทร์แอกกรีเกท จำกัด) ระหว่างวันที่ 
25-28 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 คือ ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) มีค่าไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่า
ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (mg/m3) 

TSP1) PM-101) 

โรงเรียนบ้านพนม 0.039 0.014 

บ้านเรือนราษฎรหลังท่ีใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากท่ีสุด 0.049 0.018 

สำนักงานโรงโม่หินของบริษัท สุรินทร์สินชัย จำกัด 
(บริษัท สุรินทร์แอกกรีเกท จำกัด) 

0.125 0.046 

ค่ามาตรฐาน2) 0.330 0.120 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   

หมายเหตุ : 1) รายงานค่าสูงสุดในการตรวจวัด 3 วันต่อเน่ือง 
 2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
  หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  × หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

2.2 ระดับเสียง 

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านพนม บ้านเรือนราษฎรหลังที ่ใกล้เคียงพื ้นที ่โครงการมากที ่ส ุด และสำนักงานโรงโม่หินบริษัท  
สุรินทร์สินชัย จำกัด (บริษัท สุรินทร์แอกกรีเกท จำกัด) ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการตรวจวัด 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) มีค่าไม่เกิน 70.0 เดซิเบล (เอ) และระดบั
เสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115.0 เดซิเบล (เอ) สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด [dB (A)] 

Leq 24 hrs.1) Lmax
1) 

โรงเรียนบ้านพนม 58.2 95.1 

บ้านเรือนราษฎรหลังท่ีใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากท่ีสุด 61.5 99.2 

สำนักงานโรงโม่หินของบริษัท สุรินทร์สินชัย จำกัด 
(บริษัท สุรินทร์แอกกรีเกท จำกัด) 

57.8 90.5 

ค่ามาตรฐาน2) 70.0 115.0 
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   

หมายเหตุ : 1) รายงานค่าสูงสุดในการตรวจวัด 3 วันต่อเน่ือง 
 2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
      หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  × หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

จากข้อมูลผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง (ความถี่ ความเร็วของอนุภาค  
การขจัด และแรงอัดอากาศ) จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านเรือนราษฎรหลังที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด ในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ 
คือ มีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัด  
น้อยกว่า 0 มิลลิเมตร สรุปได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง 

สถานีตรวจวดั ดัชน ี ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
ค่ามาตรฐาน1) ระยะขจัด 

(มม.) ค่ามาตรฐาน1) แรงอัด 
อากาศ 

บ้านเรือนราษฎร 
หลังท่ีใกล้เคียงพื้นที่
โครงการมากที่สุด 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   -  - - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 

 เวลาระเบิด 16.25 น. 
  
 
 
 
 
 



สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดบะซอลต ์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรที่ 33633/16333 ของนายป่ิยชยั พิษณุวงษ ์

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 4 | ห น้ า  

 

2.4 คุณภาพน้ำผิวดิน  

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อ Sump ของโครงการ เก็บตัวอย่าง 
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการวิเคราะหม์ีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 

ดัชนี1) หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
เปรียบเทียบกับ 
ค่ามาตรฐาน บ่อ Sump ของโครงการ 

pH @ 25 oC - 8.3 5.0-9.0  

Total Suspended Solids mg/L 5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 330 - - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 172 - - 

Turbidity NTU <1.0 - - 

Sulfate mg/L 5.6 - - 

Total Iron mg/L 0.02 - - 

Arsenic mg/L <0.01 ไม่เกินกว่า 0.01  

Cadmium mg/L <0.002 ไม่เกินกว่า 0.05*  

Lead mg/L <0.01 ไม่เกินกว่า 0.05  

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 * น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
  หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  × หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน  

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านพนม ที่เก็บตัวอย่างในวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑก์ำหนดที่เหมาะสมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการ
ป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2551 ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน 

พารามิเตอร์1) หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ เกณฑ์กำหนด 

ที่เหมาะสม1) 
เกณฑ์อนุโลม 

สูงสุด1) 
เปรียบเทียบกับ 
ค่ามาตรฐาน บ่อบาดาลบ้านพนม 

pH @ 25 oC - 7.8 7.0-8.5 6.5-9.2  

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - - 

Total Dissolved Solids mg/L 355 ไม่เกิน 600 1,200  

Total Hardness mg/L as CaCO3 201 ไม่เกิน 300 500  

Turbidity NTU <1.0 5 20  

Sulfate mg/L 75.0 ไม่เกิน 200 250  

Total Iron mg/L 0.02 ไม่เกิน 0.5 1.0  

Arsenic mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05  

Cadmium mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01  

Lead mg/L <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05  

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่  
21 พฤษภาคม 2551 

      หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  × หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2.6 คุณภาพอากาศในพื้นท่ีทำงาน 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Dust) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณปากโม่ และบริเวณโรงซ่อมบำรุง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศ ณ. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 198 ง 
หน้า 34 สรุปได้ดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน  

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจววัด (มิลลิกรมัต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม  
(Total Dust) 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็ 
(Respirable Dust) 

บริเวณปากโม่ 7.500 3.778 

บริเวณโรงซ่อมบำรุง 2.222 1.556 

ค่ามาตรฐาน 1) 15 5 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   

หมายเหตุ : 1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศ ณ.วันที่ 3 สิงหาคม 2560  
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 198 ง หน้า 34 
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2.7 ความร้อน 

จากผลการตรวจวัดค่าความร้อน (Heat Stress) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณปากโม่ และบริเวณโรงซ่อม
บำรุง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559  
ที่กำหนดให้ค่าความร้อนมีค่าไม่เกิน 34 องศา สรุปได้ดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 ผลการตรวจวัดค่าความร้อน 

สถานีตรวจวดั เวลาตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (C) 

ลักษณะงาน ค่ามาตรฐาน(1) 
เปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน TWB TDB TGT WBGT 

บริเวณปากโม่ 10.00-12.00 23.9 33.8 35.1 27.3 เบา 34.0  

บริเวณโรงซ่อมบำรุง 12.00-14.00 26.2 34.8 36.0 29.1 ปานกลาง 32.0  

หมายเหตุ : 1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 

 TWBGT  คือ อุณหภูมิเวทบัลพ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature) 
 TWB คือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก (Natural Wet Bule Thermometer) 
 TGT คือ อุณหภูมิที่อ่านจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์ (Globe Thermometer) 
 TDB คือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง (Dry Bulb Thermometer) 
 

 

2.8 ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
บริเวณหน้าเหมือง และบริเวณโรงซ่อมบำรุง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 และกฎกระทรวงแรงงาน เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย  
8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) มีค่าไม่เกิน 85.0 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 140.0 เดซิเบล (เอ) สรุป
ได้ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน 

สถาน ี
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล (เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
(Leq 8 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บริเวณหน้าเหมือง 82.9 104.5 

บริเวณโรงซ่อมบำรุง 71.5 97.4 

ค่ามาตรฐาน 85.01) 140.02) 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   

หมายเหตุ : 1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน 
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 

 2) กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 

 
2.9 ระดับเสียงสะสม 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise Dose) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณหน้าเหมือง และบริเวณ 
โรงซ่อมบำรุง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน เล่ม 
135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม 2561) และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559 (17 ตุลาคม 2559) สรุปได้ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสม  

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด 

% Dose (%)  TWA (dB(A)) 

พนักงานบริเวณหน้าเหมือง 14.7 76.0 

พนักงานบริเวณโรงซ่อมบำรุง  18.6 77.7 

ค่ามาตรฐาน 1001) 852) 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   

หมายเหตุ: 1) American Conference of the Government Industrial Hygienists ; ACGIH (2006) 
 2) มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 

การทำงานในแต่ละวัน เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม 2561) และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร  
จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.  
2559 (17 ตุลาคม 2559) 
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