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บทที ่1 

 

บทน า 

  

1.1 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 
 

บริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ำกดั (มหำชน) ไดข้ออนุญำตด ำเนินโครงกำรเหมืองแร่แคลไซต์ ตำมค ำขอ
ประทำนบัตรท่ี 5/2540 (ประทำนบัตรท่ี 29168/15505) ตั้ งอยู่ท่ี ต  ำบลโคกตูม อ ำเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี 
ได้ รับควำม เห็นชอบรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม  ตำมหนังสือ ท่ี  วว  0804/2136 
ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2542 มีเน้ือท่ี 72 ไร่ 3 งำน 66 ตำรำงวำ และได้รับอนุญำตประทำนบตัร 25 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนำคม พ.ศ. 2545 จนถึงวนัท่ี 25 มีนำคม พ.ศ. 2570 ดงัแสดงในภาคผนวก ก ตั้งอยูต่  ำบลโคกตูม 
อ ำเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ต่อมำโครงกำรไดมี้กำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำร และมำตรกำร
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บควำมเห็นชอบฯ ตำมหนงัสือท่ีทส 1010.2/17707 ลงวนัท่ี 20 
ธันวำคม 2562 ซ่ึงในกำรท ำเหมืองแร่แคลไซต์นั้น บริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม จึงได้วำงแผนท่ีจะด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
ตำมมำตรกำรฯท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงกำรฯ ท่ีทำงส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มไดใ้หค้วำมเห็นชอบดงัแสดงในภาคผนวก ข 

บริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ำกดั (มหำชน) ได้มอบหมำยให้ บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ำกดั ซ่ึงข้ึนทะเบียน
หอ้งปฏิบติักำรวเิครำะห์เอกชน ว-156 ดงัแสดงในภาคผนวก ค ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
โครงกำรเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ำกัด (มหำชน)ประทำนบัตรท่ี 29168/15505 
ประกอบด้วยกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไปและ 
ควำมสั่นสะเทือน พร้อมทั้งจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 
และส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เพื่อพิจำรณำต่อไป อย่ำงไรก็ตำม 
ทำงโครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรฯ ประจ ำเดือนกรกฎำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2567 
ต่อหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ ดงัแสดงในภาคผนวก ง 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อติดตำมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (Environmental Mitigation Measures) ท่ีก ำหนด             
ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงกำรเหมืองแร่แคลไซต์ ประทำนบตัรท่ี 29168/15505 
ถูกน ำมำปฏิบติัอยำ่งครบถว้นและมีประสิทธิภำพ 

2. เพื่อติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม  (Environmental Monitoring) ของโครงกำรเหมืองแร่       
แคลไซตป์ระทำนบตัรท่ี 29168/15505 ของบริษทั ควอลิต้ีมิเนอรัล จ ำกดั (มหำชน) 

3. เพื่อป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินโครงกำรฯต่อชุมชนและผูอ้ยูอ่ำศยั
บริเวณใกลเ้คียงรวมถึงปัญหำกำรร้องเรียน 

4. เพื่อจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ำกกำรติดตำมตรวจสอบดงักล่ำวมำน ำเสนอต่อกรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ และหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบ 
 
1.3 ทีต่ั้งโครงการ 
 

โครงกำรเหมืองแร่แคลไซต์ ประทำนบตัรท่ี 29168/15505 ตั้ งอยู่ท่ี ต  ำบลโคกตูม อ ำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี มี เน้ือท่ี  72 ไร่ 3 งำน 66 ตำรำงวำ ปรำกฏอยู่ในแผนภูมิประเทศมำตรำส่วน 1:50,000  
ล ำดับชุด L 7018 ระวำง 5138 I (อ ำเภอพัฒนำนิคม) มีต ำแหน่งระหว่ำงพิกัด (UTM) 693000 - 694000 
ตะวนัออก 1640000 - 1641000 เหนือ แสดงท่ีตั้งประทำนบตัร (รูปที ่1-1) 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงทีต่ั้งของโครงการ 
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1.4 รายละเอยีดโครงการ 
 

1.4.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

 พื้นท่ีประทำนบัตรแปลงน้ี ตั้ งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอ่ำงเก็บน ้ ำห้วยซับเหล็ก 
อยูห่่ำงจำกวงเวียนโคกตูมประมำณ 2 กิโลเมตร มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีรำบ โดยมีระดบัควำมสูงของพื้นท่ี
ทัว่ไปมีระดบัควำมสูง 70 - 80 เมตร จำกระดบัน ้ ำทะเลปำนกลำง (รทก.) พื้นท่ีทำงดำ้นทิศเหนือเป็นบ่อเหมือง 
ท่ีขุดตกัแร่อยู่ในปัจจุบนั โดยบริเวณบ่อเหมืองมีระดบัควำมสูงต ่ำท่ีสุดอยู่ท่ี 70 เมตร (รทก.) พื้นท่ีโดยรอบ
ทำงดำ้นทิศใต ้เป็นท่ีรำบมีควำมสูงเฉล่ียประมำณ 80 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง (รูปที ่1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รูปที ่1-2 แผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศปัจจุบัน ประทานบัตรที ่29168/15505 
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1.4.2 การคมนาคมเข้าสู่พืน้ที่โครงการ  
กำรเดินทำงไปยงัจุดท่ีตั้งแปลงประทำนบตัร โดยทำงรถยนตจ์ำกจงัหวดัสระบุรี ไปทำงจงัหวดัลพบุรี

ตำมทำงหลวงหมำยเลข 1 ผ่ำนอ ำเภอพระพุทธบำทประมำณ 29 กิโลเมตร แล้วเล้ียวขวำท่ีบ้ำนสำมแยก 
นิคมลพบุรี ไปอ ำเภอพฒันำนิคม ตำมทำงหลวงหมำยเลข 3302 จนถึงวงเวียนโคกตูมประมำณ 10 กิโลเมตร 
จำกตรงนั้นไปบำ้นมะนำวหวำน ตำมทำงหลวงหมำยเลข 3333 อีกประมำณ 2.7 กิโลเมตร แปลงประทำนบตัร
ตั้งอยูท่ำงซำ้ยมือติดส่ีแยก ถนนซอยศูนย ์- สำย 2 ซำ้ย รวมระยะทำงทั้งส้ินประมำณ 42.7 กิโลเมตร (รูปที ่1-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
รูปที ่1-3 แผนทีก่ารคมนาคมเข้าสู่พืน้ที่โครงการ 
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1.4.3 การใช้ประโยชน์ของพื้นทีโ่ครงการและพืน้ทีข้่างเคียงและส่ิงปลูกสร้างโดยรอบรัศมี 2 กโิลเมตร
และ 500 เมตร 

พื้นท่ีโครงกำรทั้งหมดเป็นพื้นท่ีกรรมสิทธ์ิโดยมีอำณำบริเวณโดยรอบดงัน้ี  
 

ทิศเหนือ อยูติ่ดกบั  ถนนเขำ้วดัถ ้ำเต่ำและท่ีเกษตรกรรมพืชไร่ 
ทิศใต ้  อยูติ่ดกบั  ถนนสำย 2 ซำ้ย และพื้นท่ีเกษตรกรรมพืชไร่ 
ทิศตะวนัออก อยูติ่ดกบั  ทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 3333 
ทิศตะวนัตก อยูติ่ดกบั  แปลงประทำนบตัรและค ำขอประทำนบตัร 

       ขำ้งเคียงหรือวดัถ ้ำเต่ำ  
 

1.4.4 การออกแบบการท าเหมือง 
 

ก. วธีิการท าเหมืองและขอบเขตการท าเหมือง 
กำรท ำเหมืองในพื้ น ท่ี โครงกำรเป็นกำรท ำ เหมืองโดยวิ ธี เห มืองเปิด (Surface Mining)  

แบบขั้นบนัไดโดยลดระดบัหน้ำงำนจำกพื้นท่ีรำบดำ้นบนจำกระดบับนสุดท่ีระดบั 85 เมตร จำกระดบัน ้ ำทะเล
ปำนกลำง และลดระดบัลงไปเร่ือย ๆ จนถึงระดบั 0 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง 

กำรผลิตแร่ในพื้นท่ีโครงกำรในกำรท ำเหมืองจะใชว้ตัถุระเบิดร่วมกบัดินระเบิดและแก็ปไฟฟ้ำ
ในกำรระเบิดแร่แลว้ขนไปโรงแต่งแร่ท่ีอยูน่อกเขตประทำนบตัรเพื่อใชป้ระโยชน์ต่ำง ๆ ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
 

ข. ขอบเขตการท าเหมือง และความลึกสูงสุดที่จะท าเหมือง จำกกำรออกแบบบ่อเหมืองสุดทำ้ย 
ค่ำพิกดัขอบเขต UTM และควำมลึกสูงสุด มีค่ำดงัต่อไปน้ี 

ค่ำพิกดับ่อเหมืองตอนเหนือสุดอยูท่ี่  N 1641120 
ค่ำพิกดับ่อเหมืองตอนใตสุ้ดอยูท่ี่   N 1640810 
ค่ำพิกดับ่อเหมืองตะวนัออกสุดอยูท่ี่  E 693370 
ค่ำพิกดับ่อเหมืองตะวนัตกสุดอยูท่ี่  E 693155 

ค่ำระดับบ่อเหมืองสูงสุดอยู่ท่ีระดับ 85 เมตรจำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำงและระดับต ่ำสุด 
อยูท่ี่ประมำณระดบั 0 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเลปำนกลำงโดยมีกำรท ำบ่อดกัตะกอน จ ำนวน 1 บ่อเพื่อดกัตะกอน
จำกท่ีทิ้งดินและกำรสตอ็กแร่โดยบ่อดกัตะกอน มีขนำดควำมจุประมำณ 3,900 ลบ.ม. 

สืบเน่ืองจำกในกำรออกแบบบ่อเหมืองจะมีกำรท ำเหมืองในพื้นท่ีท่ีเป็นหินโคลน (Mudstone) 
บำงส่วนเพื่อไม่ให้เกิดกำรพงัทลำยของบ่อเหมืองบริเวณรอยต่อชั้นหินโคลนกบัหินปูนตกผลึกใหม่ กำรผลิตแร่ 
จึงมีกำรขุดขนหินโคลนดังกล่ำวออกบำงส่วนประมำณ 190,100 ลูกบำศก์เมตรโดยน ำไปถมปรับท ำนบ 
คันดินบำงส่วนและหินส่วนใหญ่จะน ำมำกองเก็บยงัท่ีทิ้งดินนอกบ่อเหมืองด้ำนทิศใต้ ส่วนแร่ท่ีผลิต 
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จะท ำกำรขนไปยงัโรงแต่งท่ีอยู่นอกพื้นท่ีประทำนบัตรและมีกำรจดัเตรียมกองสต็อกไวร้องรับบำงส่วน
ประมำณ 25,500 เมตริกตนั ก่อนน ำไปแต่งยงัโรงแต่ง 

 
ค. แบบบ่อเหมือง 
ผนงับ่อเหมืองทุกดำ้นออกแบบใหมี้ควำมลำดชนัรวม (Overall slope) ไม่เกิน 60 องศำ โดยไม่มี 

กำรพงัทลำยของบ่อเหมือง (Slide) โดยอำ้งอิงตำมรำยงำนกำรวเิครำะห์เสถียรภำพบ่อเหมืองแคลไซต ์ซ่ึงระบุวำ่
สำมำรถท ำเหมืองใหมี้ควำมลำดชั้นไดสู้งสุดถึง 60 องศำ ไดโ้ดยไม่มีกำรพงัทลำยของบ่อเหมือง 

กำรเดินหนำ้เหมืองเม่ือส้ินสุดขอบเขตบ่อเหมืองแลว้ จะทิ้งควำมกวำ้งของขั้นระดบั เอำไวไ้ม่
นอ้ยกวำ่ 5.0 เมตร ควำมสูงของขั้นระดบั (Bench) ไม่เกินกวำ่ 10.0 เมตร 

 
ง. การก าหนดเส้นทางหลกั 
จำกลกัษณะกำรใช้ประโยชน์พื้นท่ี ท ำให้จ  ำเป็นตอ้งก ำหนดเส้นทำงหลกัท่ีใช้ในกำรขนส่งดิน

หินและแร่ ตำมเง่ือนไขของสภำพพื้นท่ี โดยได้จดัสร้ำงให้มีขนำดควำมกวำ้งของเส้นทำงหลักเพียงพอ 
ต่อกำรล ำเลียงไดอ้ย่ำงปลอดภยั ไม่ต ่ำกว่ำ 10 เมตร โดยใช้ควำมลำดชันตำมควำมยำวของถนน (Road Slope) 
ไม่เกิน 10% และจดัท ำ Safety berm มีควำมสูงเท่ำเพลำลอ้รถบรรทุกเททำ้ยตลอดแนวถนนตั้งแต่ระดบับนสุด 
ถึงระดบัหนำ้เหมืองในบ่อเหมือง 

 
จ. การก าหนดร่องระบายน า้หลกั 
ได้จดัระบบระบำยน ้ ำรอบบ่อเหมืองโดยจดัท ำร่องน ้ ำโดยรอบและรวมน ้ ำลงสู่บ่อดกัตะกอน 

เพื่อดักตะกอนขุ่นข้นก่อนเพื่อให้น ้ ำใสก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอกส ำหรับร่องระบำยน ้ ำก ำหนดควำมกวำ้ง 
ของทอ้งร่อง 1.5 เมตร จ ำนวน 1 บ่อ เพื่อดกัตะกอนจำกท่ีทิ้งดินและกำรสต็อกแร่โดยบ่อดกัตะกอน มีขนำด
ควำมจุประมำณ 3,900 ลบ.ม. และมีกำรขดุร่องน ้ำ จำกท่ีทิ้งดินและบ่อเหมืองมำยงับ่อดกัตะกอนทุกจุด 

 
ฉ. การก าหนดคันท านบดินอดัแน่น 

จดัท ำข้ึนเพื่อใช้ในกำรเบ่ียงเบนทำงน ้ ำร่วมกับร่องระบำยน ้ ำ โดยจดัท ำในพื้นท่ีบริเวณ
เดียวกนักบัแนวกนัเขตพื้นท่ีท่ีไม่ท ำเหมืองระยะ 10 เมตรจำกขอบประทำนบตัร โดยก ำหนดควำมกวำ้งคนัดิน
ประมำณ 4 เมตรสูงประมำณเมตร 
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1.4.5 การจัดการเปลือกดินเศษหิน และมูลดินทราย 
 

กำรเก็บเปลือกดินเศษหิน และมูลดินทรำยสืบเน่ืองจำกในกำรออกแบบบ่อเหมืองจะมีกำรท ำเหมือง    
ในพื้นท่ีท่ีเป็นหินโคลน (Mudstone) บำงส่วนเพื่อไม่ให้เกิดกำรพงัทลำยของบ่อเหมืองบริเวณรอยต่อชั้นหิน
โคลนกับหินปูนตกผลึกใหม่ กำรผลิตแร่จึงมีกำรขุดขนหินโคลนดังกล่ำวออกบำงส่วนประมำณ190,100 
ลูกบำศก์เมตรโดยน ำไปถมปรับท ำนบคนัดินบำงส่วนประมำณ 5,800 ลูกบำศก์เมตร และดิน/หินทิ้งท่ีเหลือ    
ส่วนใหญ่จะน ำมำกองเก็บยงัท่ีทิ้งดินนอกบ่อเหมืองดำ้นทิศใตป้ระมำณ 184,300 ลูกบำศกเ์มตร โดยกำรกองเก็บ
ดินทิ้งนอกบ่อเหมืองจะกองสูงชั้นละประมำณ 15 เมตร มีควำมลำดชนัของท่ีทิ้งดินไม่เกิน 34 องศำ (Slope 1:1.5) 
และท ำกำรฟ้ืนฟูสภำพควบคู่ไปกบักำรท ำเหมือง 
 

1.4.6 การจัดการระบบระบายน า้ภายในเหมือง 
 

โครงกำรเหมืองแร่แคลไซตเ์ป็นกำรท ำเหมืองโดยวธีิเหมืองเปิด ไม่มีกำรใชน้ ้ ำในกำรท ำเหมืองเพียงแต่
มีกำรใช้น ้ ำฉีดพรมตำมเส้นทำงล ำเลียงในเขตเหมืองแร่ เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึน 
ตำมเส้นทำงขนส่งเท่ำนั้นโดยมีกำรฉีดพรมเป็นระยะทุกวนัยกเวน้วนัฝนตก ซ่ึงกำรใชน้ ้ ำของโครงกำรเพียงพอ
ต่อกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในพื้นท่ีโครงกำรในปัจจุบนั 

 

1.4.7 เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการท าเหมือง เค ร่ืองจักรท่ีใช้ในกำรท ำ เหมือง แสดงได ้
ดังตารางที ่1-1 

 

ตารางที ่1-1 แสดงรายการเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการท าเหมือง 

 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองจกัร จ านวน รายละเอยีด 
1. รถขดุ 2 200 แรงมำ้ 
2. รถแทรกเตอร์ 1 220 แรงมำ้ 
3. รถบรรทุกเททำ้ย 6 195 - 380 แรงมำ้ 
4. รถบรรทุกน ้ำ 1 165 แรงมำ้ 
5. Hydrualic Breaker ติดรถขดุ 1 200 แรงมำ้ 
6. รถเจำะไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์ 1 195 แรงมำ้ 
7. เคร่ืองสูบน ้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 90 แรงมำ้ 
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1.4.8 การใช้วตัถุระเบิด  
 

 

1.  การใช้วตัถุระเบิดในการผลติแร่ 
ในกำรผลิตแร่จะใช้รถเจำะไฮดรอลิคซ่ึงมีขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงดอกเจำะ 3 น้ิว ท ำกำรเจำะระเบิด     

โดยกำรวำงลกัษณะรูเจำะเอียงในแนวด่ิงโดยมีควำมเอียงของรูเจำะประมำณ 80 - 90 องศำ เพื่อควบคุมทิศทำง
และควำมแรงของหินปลิว วตัถุระเบิดท่ีใช้เป็นแบบแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับน ้ ำมันดีเซล (AN-FO) 
ในอตัรำส่วน 94:6 ใช้วตัถุระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท Dynamite หรือ Emulsion ท ำหน้ำท่ีกระตุน้
กำรระเบิด (Primer) ใช้ประมำณ 5% ของปริมำณวตัถุระเบิดทั้งหมดและมีแก็ปไฟฟ้ำแบบถ่วงเวลำ (Electrical 
Delay Detonator) เป็นตัวจุดระเบิด รูปแบบกำรระเบิดจะมีแถวรูเจำะแบบสลับฟันปลำ (Staggered Pattern) 
รำยละเอียดกำรออกแบบรูเจำะระเบิดมีดงัน้ี 

 

1. ควำมสูงหนำ้เหมือง   10    เมตร 
2. ควำมลึกรูเจำะ    10.9 เมตร 
3. ระยะ Burden     3.2   เมตร 
4. ระยะ Spacing     3.5   เมตร 
5. ระยะอดัปิดรู     3.5   เมตร 
6. ระยะ Column charge    7.4   เมตร 
7. ปริมำณวตัถุระเบิดต่อจงัหวะถ่วง  28    กิโลกรัม/จงัหวะถ่วง  
8. ปริมำณวตัถุระเบิดต่อรูเจำะระเบิด  28    กิโลกรัม/รูเจำะ 
9. Powder Factor    0.25 กิโลกรัม/ลูกบำศกเ์มตร 
ใช ้High Explosive 5% ของปริมำณวตัถุระเบิดทั้งหมด 
ทั้ งน้ีกำรระเบิดในบำงคร้ังไม่สำมำรถท ำกำรออกแบบกำรเจำะระเบิดท่ีก ำหนดได้เน่ืองจำก 

ปัญหำบำงประกำรเช่น รูระเบิดผ่ำนโพรง เป็นตน้ซ่ึงจ ำเป็นจะตอ้งปรับเปล่ียนกำรออกแบบกำรเจำะระเบิด 
และปริมำณวัตถุระเบิดตำมควำมเหมำะสมเพื่ อ ให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกท่ี สุด กำรระเบิด 
จะอยูใ่นช่วงเวลำ 16.00 - 17.00 น.โดยก ำหนดเวลำระเบิดเป็นเวลำเดียวกนัทุกวนั ซ่ึงก่อนและหลงักำรระเบิด 
จะจดัให้มีสัญญำณท่ีสำมำรถเห็นและได้ยินชดัเจนในรัศมีอย่ำงน้อย 500 เมตร ส ำหรับอำคำรเก็บวตัถุระเบิด 
อยู่ภำยนอกพื้นท่ีโครงกำร ทั้งน้ีกำรเก็บและใช้วตัถุระเบิดจะปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัวตัถุระเบิด 
ท่ีระบุไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2513) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 หมวด 6 โดยเคร่งครัด 
ทุกประกำร 
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1.4.9 การท าเหมืองใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะและทางน า้สาธารณะ 
มีทำงสำธำรณะประโยชน์อยู่ภำยในและใกลใ้นระยะ 50 เมตรจำกเขตประทำนบตัรทำงดำ้นทิศเหนือ 

ทิศตะวนัออกและทิศใต ้ซ่ึงท ำเขตกนัแนวไม่ท ำเหมืองไว ้50 เมตรจำกทำงสำธำรณะประโยชน์ ยกเวน้ดำ้นทิศ
เหนือจะขออนุญำตท ำเหมืองห่ำงจำกทำงสำธำรณะประโยชน์ในระยะ 20 เมตรซ่ึงจะท ำเร่ืองขออนุญำต 
จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ส่วนดำ้นอ่ืน ๆ ไดท้  ำเขตกนัแนวไม่ท ำเหมืองไว ้10 เมตรไวต้ลอดแนวประทำน
บตัรเพื่อไม่ใหมี้กำรท ำเหมืองเกินขอบเขตประทำนบตัร 

 
1.4.10 กรรมวธีิการแต่งแร่ 
ไม่มีกำรแต่งแร่ในเขตพื้นท่ีประทำนบตัร โดยแร่ท่ีผลิตไดจ้ะท ำกำรขนไปยงัโรงแต่งแร่ท่ีอยู่นอกเขต

ประทำนบตัร ตำมใบอนุญำตแต่งแร่เลขท่ี 2/2557 ซ่ึงห่ำงจำกพื้นท่ีโครงกำรไปทำงดำ้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมำณ 1.68 กิโลเมตร 

 
1.4.11 อตัราก าลงัคนในพืน้ทีโ่ครงการ 
 

มีอตัรำก ำลงัคนในโครงกำรท ำเหมืองแร่ทั้งหมดประมำณ 32 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ของบริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ประทานบัตรที่ 29168/15505 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  1-11 

1.5 แผนการด าเนินการตามมาตรการการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ 
 ของบริษัท ควอลติี ้มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน)ประทานบัตรที่ 29168/15505 
 

 บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร
เหมืองแร่แคลไซต ์ตำมแผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรำยละเอียดดังตารางที ่1-2 
 
ตารางที ่1-2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ 

 ของบริษัทควอลติี ้มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน) ประทานบัตรที ่29168/15505 
 

มาตรการตดิตามตรวจสอบ วธิีการตรวจวดั สถานีตรวจวดั ความถี่ในการตรวจวดั 

1) คุณภาพอากาศ 
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
- ฝุ่ นละอองขนำดเลก็ (PM10) 

วิธีมำตรฐำนใน U.S. EPA, Code of 
Federal Regulation Search Results, 
40 CFR-Chapter I Part 50, Appendix 
B. 

จ ำนวน 3 สถำนีไดแ้ก่ 
1. บริเวณวดัหว้ยขมิ้นประชำสันติ 
2. บริเวณวดัถ ้ำเต่ำสำมคัคีธรรม 
3. บำ้นศูนย ์1 พฒันำ หมู่ 12  

ปี ล ะ  2  ค ร้ั ง ใ น ช่ ว ง เดื อ น 
มกรำคม - เมษำยน จ ำนวน 1 ค ร้ัง 
และในช่วงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 
จ ำนวน 1 คร้ัง                

2) ระดบัเสียง 
- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
(Leq 24 hr)  
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

 

วิ ธี ม ำต รฐ ำนต ำมข้อก ำหนด ใน
ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม
แห่งชำติฉบับท่ี 15 ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ    เล่มท่ี 114 ตอนท่ี 27ง 
ลงวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศเร่ือง ก ำหนด
มำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

จ ำนวน 4 สถำนีไดแ้ก่ 
1. บริเวณวดัหว้ยขมิ้นประชำสนัติ 
2. บริเวณวดัถ ้ำเต่ำสำมคัคีธรรม 
3. บำ้นศูนย ์1 พฒันำ หมู่ 12 
4. ทำงหลวงหมำยเลข 3333 
(บำ้นศูนย ์1 พฒันำหลงัท่ีใกลท่ี้สุด) 

ปี ล ะ  2  ค ร้ั ง  ใน ช่ ว ง เดื อ น
มกรำคม - เมษำยน จ ำนวน 1 ค ร้ัง 
และในช่วงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 
จ ำนวน 1 คร้ัง                

3) ความส่ันสะเทือน 
- แรงสัน่สะเทือน (Vibration)  

วิ ธี ม ำต รฐ ำนต ำมข้อก ำหนด ใน
มำตรฐำน ควำมสั่นสะเทือน เพื่ อ
ป้องกันผลกระทบต่ออำคำรตำม
ประกำศคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม
แห่งชำติ ฉบับท่ี 37 ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี 127  ตอนพิเศษ 
 69 ง ลงวนัท่ี 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2553 

จ ำนวน 2 สถำนีไดแ้ก่ 
1. บริเวณวดัถ ้ำเต่ำสำมคัคีธรรม 
2. ทำงหลวงหมำยเลข 3333 
(บำ้นศูนย ์1 พฒันำหลงัท่ีใกลท่ี้สุด) 

ปี ล ะ  2  ค ร้ั ง  ใน ช่ ว ง เดื อ น
มกรำคม - เมษำยน จ ำนวน 1 ค ร้ัง 
และในช่วงเดือนกรกฎำคม - ตุลำคม 
จ ำนวน 1 คร้ัง 

 


