
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 บทที ่
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 

ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-1 

บทที ่3 
 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29169/15506 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป ความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้ าผิวดิน และคุณภาพน ้ าใตดิ้น โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3-1 รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรท่ี 29169/15506 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบ สถานีตรวจวัด ความถี่ในการตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 

1) คุณภาพอากาศ  
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
- ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-10) 

จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่  
1. บริเวณวดัหว้ยขมิ้นประชาสันต ิ 
2. บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคธีรรม  
3. บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12  

ปีละ 2 ค ร้ัง  ในเดือนมีนาคม -
เมษายน และเดือน พฤศจิกายน-
ธนัวาคม ของทุกปี 

17 - 18 มี.ค. 68 

2) ระดับเสียง  
- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs)  
- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

 

จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่  
1. บริเวณวดัหว้ยขมิ้นประชาสันต ิ 
2. บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคธีรรม  
3. บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12  

ปีละ 2 ค ร้ัง  ในเดือนมีนาคม -
เมษายน และเดือน พฤศจิกายน-
ธนัวาคม ของทุกปี 

17 - 18 มี.ค. 68 

3) ความส่ันสะเทือน  
- แรงส่ันสะเทือน (Vibration)  

จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่  
1. บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคธีรรม  
2. บริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคก
ตูมหมู่ท่ี 12 

ปีละ 2 ค ร้ัง  ในเดือนมีนาคม -
เมษายน และเดือน พฤศจิกายน-
ธนัวาคม ของทุกปี 

17 - 18 มี.ค. 68 

4) คุณภาพน ้า 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ความขุ่น (Turbidity)  
- ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)  
- ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness)  
- ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 
- ซลัเฟต (Sulfate)  

น ้าผิวดิน 
จ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่  
1. อ่างเก็บน ้าห้วยซบัเหล็ก 

ปีละ 2 ค ร้ัง  ในเดือนมีนาคม -
เมษายน และเดือน พฤศจิกายน-
ธนัวาคม ของทุกปี 

18 มี.ค. 68 

น ้าใตดิ้น 
จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ 
1. น ้าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 
2. น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 
3. น ้ าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 

ปีละ 2 ค ร้ัง  ในเดือนมีนาคม -
เมษายน และเดือน พฤศจิกายน-
ธนัวาคม ของทุกปี 

18 มี.ค. 68 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
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3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
 
 3.1.1 บทน า 
 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29169/15506 ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน) 
จะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ตามมาตรการก าหนดปีละ 2 คร้ัง ในเดือน
มีนาคม - เมษายน และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ทั้งน้ีในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 
2568 ทางโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวา่งวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total 

Suspended Particulate) และ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
 
3.1.3 จุดตรวจวัด 

 
 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ, 
บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม และบริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-1 ถึง รูปท่ี 3.1-2 
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รูปท่ี 3.1-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 

 
 

วัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

 

สัญลักษณ์ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

พ้ืนที่โครงการ 

บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

บริเวณวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 

บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ที่ 12 
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รูปท่ี 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ระหว่างวันท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

 

บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ท่ี 12 

บริเวณวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 
การติดตามตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรท่ี 

29169/15506 ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2568 จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ, บริเวณวดัถ ้ าเต่าสามคัคีธรรม และบริเวณ
บา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 แสดงในตารางท่ี 3.1-1 ถึงตารางท่ี 3.1-2 และรูปท่ี 3.1-3 ถึงรูปท่ี 3.1-4 ส่วนรายงานผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงในภาคผนวก ค-1 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 

 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณวดัห้วยขม้ินประชาสันติ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0691323 E, 1642287 N 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

17 - 18 มีนาคม 2568 0.064 0.026 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 

 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0692897 E, 1641097 N 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

17 - 18 มีนาคม 2568 0.064 0.038 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป  
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 

 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0694156 E, 1642774 N 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

17 - 18 มีนาคม 2568 0.073 0.044 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling,  

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางท่ี 3.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ระหว่างปี 2564 - ปี 2568 
 

วันที่ตรวจวัด สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

มีนาคม พ.ศ. 2564 
บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.059 0.029 
บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.048 0.027 
บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.060 0.031 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.049 0.015 
บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.052 0.031 
บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.048 0.017 

มีนาคม พ.ศ. 2565 
บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.041 0.011 
บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.044 0.013 
บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.049 0.015 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.040 0.022 
บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.048 0.026 
บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.045 0.024 

มีนาคม พ.ศ. 2566 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.021 0.018 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.024 0.013 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.028 0.013 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.046 0.021 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.039 0.016 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.080 0.039 

มีนาคม พ.ศ. 2567 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.051 0.028 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.034 0.011 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.065 0.024 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.072 0.050 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.050 0.031 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.099 0.030 

มีนาคม พ.ศ. 2568 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 0.064 0.026 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 0.064 0.038 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 0.073 0.044 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หน่วย mg/m3 mg/m3 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
High-Volume Air Sampling, 

Gravimetric Method 
Size Selective, High-Volume Sampling, 

Gravimetric Method 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-10 

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 
3 สถานี  ซ่ึ งด าเนินการตรวจวัด ระหว่างวัน ท่ี  17 - 18 มีนาคม พ .ศ . 2568 พบว่า บ ริเวณวัดห้วยขมิ้น                 
ประชาสันติ มีค่าเท่ากบั 0.064 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), บริเวณวดัถ ้ าเต่าสามคัคีธรรม มีค่าเท่ากับ 
0.064 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และบริเวณบ้านโคกตูมหมู่ ท่ี  12 มีค่าเท่ากับ 0.073 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                 
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาด ไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.33 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด และเม่ือน าผล
การตรวจวดัมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย            
ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-3 

 

 
 

รูปท่ี 3.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 
 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

มีนาคม พ.ศ. 
2564

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564

มีนาคม พ.ศ. 
2565

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565

มีนาคม พ.ศ. 
2566

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2566

มีนาคม พ.ศ. 
2567

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2567

มีนาคม พ.ศ. 
2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg
/m

3

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.330 mg/m3

บริเวณวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ท่ี 12 ค่ามาตรฐาน
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3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 3
สถานี ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 พบว่า บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ              
มีค่าเท่ากบั 0.026 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มีค่าเท่ากบั 0.038 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และบริเวณบ้านโคกตูมหมู่ ท่ี  12 มีค่าเท่ากับ 0.044 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ีย 24 
ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็น
ว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผล
การตรวจวดัคร้ังท่ีผา่นมา พบวา่ ส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-4 

 

 
 

รูปท่ี 3.1-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.12 mg/m3

บริเวณวดัห้วยขมิน้ประชาสันติ บริเวณวดัถ า้เต่าสามคัคธีรรม บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ที ่12 ค่ามาตรฐาน
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3.2 ระดับเสียงท่ัวไป 
  

3.2.1 บทน า 
 

 โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29169/15506 ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน) 
จะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงทัว่ไป ตามมาตรการก าหนดปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม - เมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม ของทุกปี ทั้งน้ีในระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้
ด าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ระหวา่งวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
  

ดัชนีตรวจวดัระดับเสียงทั่วไป ได้แก่ ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax)  

 
3.2.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัระดับเสียง จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ, บริเวณวดัถ ้ าเต่า                

สามคัคีธรรม และบริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 แสดงในรูปท่ี 3.2-1 ถึง รูปท่ี 3.2-2 
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รูปท่ี 3.2-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ 

จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

พ้ืนที่โครงการ 

บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

บริเวณวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 

บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ที่ 12 

วัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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รูปท่ี 3.2-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ระหว่างวันท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริเวณวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 

บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

 

บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ท่ี 12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 
การติดตามตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบตัรท่ี 29169/15506 

ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ, บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม และบริเวณบา้นโคกตูม
หมู่ท่ี 12 แสดงในตารางท่ี 3.2-1 ถึงตารางท่ี 3.2-2 และรูปท่ี 3.2-3 ถึงรูปท่ี 3.2-4 ส่วนรายงานผลการตรวจวดัระดบั
เสียงทัว่ไป แสดงในภาคผนวก ค-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-16 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 

 
จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0691295 E, 1642316 N 
 

ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดบริเวณวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
14.00 - 15.00 52.0 82.7 44.5 
15.00 - 16.00 53.2 83.1 42.3 
16.00 - 17.00 54.8 74.7 45.7 
17.00 - 18.00 53.8 76.9 42.8 
18.00 - 19.00 55.8 79.5 40.1 
19.00 - 20.00 49.3 65.1 44.2 
20.00 - 21.00 47.8 62.0 43.2 
21.00 - 22.00 48.6 64.3 41.6 
22.00 - 23.00 44.3 64.6 41.0 
23.00 - 00.00 47.1 64.0 41.5 
00.00 - 01.00 46.7 71.9 41.7 
01.00 - 02.00 51.6 79.9 41.4 
02.00 - 03.00 44.4 67.8 40.9 
03.00 - 04.00 53.5 80.8 41.1 
04.00 - 05.00 51.8 79.8 40.5 
05.00 - 06.00 60.8 86.3 41.4 
06.00 - 07.00 55.2 78.5 44.4 
07.00 - 08.00 58.9 81.9 48.7 
08.00 - 09.00 56.2 77.2 49.2 
09.00 - 10.00 57.4 74.8 50.5 
10.00 - 11.00 55.5 73.2 49.2 
11.00 - 12.00 55.5 73.9 48.7 
12.00 - 13.00 56.2 74.1 48.3 
13.00 - 14.00 56.0 76.3 46.4 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 54.6 - - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 86.3 - 

ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - - 44.1 

ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P0692886 E, 1641124 N 

 

ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดบริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
13.00 - 14.00 53.5 74.1 44.9 
14.00 - 15.00 53.7 72.6 46.6 
15.00 - 16.00 53.0 69.7 45.5 
16.00 - 17.00 51.1 72.0 44.3 
17.00 - 18.00 47.8 66.9 42.6 
18.00 - 19.00 44.6 64.2 41.4 
19.00 - 20.00 47.3 63.8 44.2 
20.00 - 21.00 52.1 75.2 44.6 
21.00 - 22.00 45.8 54.4 44.4 
22.00 - 23.00 45.8 51.0 43.5 
23.00 - 00.00 42.0 60.6 41.1 
00.00 - 01.00 42.8 56.3 40.9 
01.00 - 02.00 42.4 50.0 41.0 
02.00 - 03.00 42.2 60.6 41.1 
03.00 - 04.00 44.9 74.0 42.0 
04.00 - 05.00 45.3 64.9 42.4 
05.00 - 06.00 47.6 70.0 42.9 
06.00 - 07.00 49.7 78.5 45.1 
07.00 - 08.00 52.8 78.0 46.9 
08.00 - 09.00 56.0 74.5 48.1 
09.00 - 10.00 55.8 80.4 47.5 
10.00 - 11.00 52.4 71.4 46.7 
11.00 - 12.00 51.6 70.8 46.4 
12.00 - 13.00 50.0 70.7 45.9 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 50.7 - - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 80.4 - 

ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - - 44.2 

ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ท่ี 12 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0694153 E, 1642780 N 
 

ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดบริเวณบ้านโคกตูมหมู่ท่ี 12 

ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
14.00 - 15.00 58.2 73.5 50.8 
15.00 - 16.00 54.1 72.4 50.3 
16.00 - 17.00 55.3 75.7 50.9 
17.00 - 18.00 57.6 78.4 52.8 
18.00 - 19.00 55.2 78.7 51.4 
19.00 - 20.00 54.1 76.9 50.6 
20.00 - 21.00 55.3 83.3 51.4 
21.00 - 22.00 55.9 82.9 50.9 
22.00 - 23.00 53.8 75.3 50.7 
23.00 - 00.00 59.1 83.9 51.1 
00.00 - 01.00 53.1 75.6 50.7 
01.00 - 02.00 54.2 78.2 50.7 
02.00 - 03.00 53.0 71.4 50.6 
03.00 - 04.00 52.5 68.6 50.4 
04.00 - 05.00 53.2 78.6 50.1 
05.00 - 06.00 53.4 74.7 50.3 
06.00 - 07.00 56.9 79.7 51.2 
07.00 - 08.00 59.1 81.2 52.6 
08.00 - 09.00 56.0 82.6 51.9 
09.00 - 10.00 54.1 69.4 51.3 
10.00 - 11.00 55.2 79.9 50.8 
11.00 - 12.00 56.5 83.3 50.9 
12.00 - 13.00 55.2 79.9 51.1 
13.00 - 14.00 54.0 71.3 50.8 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 55.6 - - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 83.9 - 

ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) - - 51.0 

ค่ามาตรฐานระดับเสียง 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))/1  <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด (Lmax)/1  - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ตารางท่ี 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป ระหว่างปี 2564 - ปี 2568 
 

วันที่ตรวจวัด สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs)) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

มีนาคม พ.ศ. 2564 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 61.0 80.4 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 57.9 87.1 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 55.4 86.9 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 51.8 75.9 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 54.2 86.6 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 56.6 95.8 

มีนาคม พ.ศ. 2565 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 49.9 69.2 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 56.2 88.8 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 59.2 91.9 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 53.8 77.4 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 50.1 68.4 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 51.8 79.3 

มีนาคม พ.ศ. 2566 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 55.7 86.2 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 52.6 77.3 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 60.4 97.4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 52.8 72.3 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 51.4 75.4 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 51.9 74.9 

มีนาคม พ.ศ. 2567 

บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 50.5 85.2 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 50.5 74.5 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 49.4 70.4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 53.9 79.8 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 57.0 84.1 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 55.1 87.2 

มีนาคม พ.ศ. 2568 บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 54.6 86.3 

บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 50.7 80.4 

บริเวณบา้นโคกตูมหมู่ที่ 12 55.6 83.9 

ค่ามาตรฐาน/1 <70 <115 

หน่วย dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)) จ านวน 3 สถานี ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่าง
วนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 พบว่า บริเวณวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ มีค่า 54.6 เดซิเบล (เอ) (dB (A)), บริเวณ
วดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มีค่า 50.7 เดซิเบล (เอ) (dB (A)) และบริเวณบา้นโคกตูม หมู่ท่ี 12 มีค่าเท่ากบั 55.6 เดซิเบล 
(เอ) (dB (A)) เม่ือน าค่ าท่ีตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ก าหนดให้
ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา 
พบวา่ ทุกจุดตรวจวดัมีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2-3 

 

 
 

รูปท่ี 3.2-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
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มาตรฐานระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ไม่เกนิ 70 dB(A)

บริเวณวดัห้วยขมิน้ประชาสันติ บริเวณวดัถ า้เต่าสามคัคธีรรม บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ที ่12 ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จ านวน 3 สถานี ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี              
17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 พบว่า บริเวณวดัหว้ยขมิ้นประชาสันติ มีค่าเท่ากบั 86.3 เดซิเบล (เอ) (dB (A)), บริเวณ
วดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มีค่า 80.4 เดซิเบล (เอ) (dB (A)) และบริเวณบา้นโคกตูม หมู่ท่ี 12 มีค่าเท่ากบั 83.9 เดซิเบล 
(เอ) (dB (A)) เม่ือน าค่ าท่ีตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป ก าหนดให้
ระดับเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่า ระดับเสียงสูงสุด ท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า             
ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2-4 

 

 
 

รูปท่ี 3.2-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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มาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)ไม่เกนิ 115 dB(A)

บริเวณวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม บริเวณบ้านโคกตูมหมู่ท่ี 12 ค่ามาตรฐาน
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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3.3 ความส่ันสะเทือน 
  

3.3.1 บทน า 
 

 โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29169/15506 ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน) 
จะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน ตามมาตรการก าหนดปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม - เมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม ของทุกปี ทั้งน้ีในระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้
ด าเนินการตรวจวดัความสั่นสะเทือน ระหวา่งวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 

 
3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 

  
ดัชนีตรวจวดัความสั่นสะเทือน  ได้แก่ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity (mm/s)) และ

ความถี่ (Frequency (Hz)) 
 
3.3.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน  จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณวดัถ ้ าเต่าสามัคคีธรรม  และบริเวณ

บา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 แสดงในรูปท่ี 3.3-1 ถึง รูปท่ี 3.3-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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รูปท่ี 3.3-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ 

จุดตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

พ้ืนที่โครงการ 

บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

บริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 

วัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 
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รูปท่ี 3.3-2 จุดตรวจวัดความส่ันสะเทือน ระหว่างวันท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
 
 

3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 
การติดตามตรวจวดัความสั่นสะเทือน ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบตัรท่ี 29169/15506 

ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568
จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณวดัถ ้ าเต่าสามคัคีธรรม และบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 
แสดงในตารางท่ี 3.3-1 ถึงตารางท่ี 3.3-2 และรูปท่ี 3.3-3 ถึงรูปท่ี 3.3-4 ส่วนรายงานผลการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือน แสดงในภาคผนวก ค-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

 

บริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที ่12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม       ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 1 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 069288 E, 1641092 N 
 

วันที่ตรวจวัด  เวลา รายการตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

หน่วย 
แกน X แกน Y แกน Z 

ผลการ
ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ผลการ
ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ผลการ
ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

17 มี.ค. 68 15:24:09 

ความถี่ 56.900 - 46.500 - 11.600 - Hz 

ความเร็วของอนุภาค  0.3490 <50.8 0.0635 <50.8 0.0794 <13.8 mm/s 

การขจดั 0.00104 <0.20 0.00019 <0.20 0.00086 <0.20 mm 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
*  ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
**  ตรวจวดัเมื่อเวลา 13.00 น. วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 12.00 น. วนัท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2568 
 N/A = Not Applicable (เกิดความถี่คลื่นไม่ต่อเน่ือง) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
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ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน บริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตมูหมู่ท่ี 12 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 2 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0694156 E, 1642774 N 
 

วันที่ตรวจวัด  เวลา รายการตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

หน่วย 
แกน X แกน Y แกน Z 

ผลการ
ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ผลการ
ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ผลการ
ตรวจวัด 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

17 มี.ค. 68 15:24:09 
ความถี่ 64.000 - 56.900 - 85.300 - Hz 
ความเร็วของอนุภาค  0.3810 <50.8 0.0635 <50.8 0.0635 <50.8 mm/s 
การขจดั 0.00124 <0.20 0.00017 <0.20 0.00071 <0.20 mm 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
*  ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสั่นสะเทือน (Trigger Level) = 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 
**  ตรวจวดัเมื่อเวลา 14.00 น. วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึงเวลา 13.00 น. วนัท่ี 18  มีนาคม พ.ศ. 2568 
 N/A = Not Applicable (เกิดความถี่คลื่นไม่ต่อเน่ือง) 

 
3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 
การตรวจวดัความสั่นสะเทือน ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรท่ี 29169/15506 ของ

บริษัท ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2568  
ประกอบดว้ยการติดตามตรวจสอบความถ่ี ความเร็วของอนุภาค และการขจดั จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณวดั
ถ ้าเต่าสามคัคีธรรม และบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 ผลการตรวจวดั พบว่า ค่าความเร็ว
ของอนุภาค และการขจดั ของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) และแนวแกนตั้ ง              
(แกน Z) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท า
เหมืองหิน พ.ศ. 2548 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีโครงการและ
บริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
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3.4 การตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 
 

3.4.1 บทน า 
 

 โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29169/15506 ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน) 
จะตอ้งท าการติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้าผิวดิน ตามมาตรการก าหนดปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม - เมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ทั้งน้ีในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าผิวดิน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 

 
3.4.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพน ้ าผิวดินท่ีตรวจวดั ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), ความขุ่น (Turbidity), ตะกอน

แขวนลอย (Suspended Solids), ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness), ตะกอนละลายน ้ า (Dissolved Solids) 
และซลัเฟต (Sulfate) 

 
3.4.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ อ่างเก็บน ้ าห้วยซับเหล็ก ดังแสดงในรูปท่ี             

3.4-1 ถึง รูปท่ี 3.4-2 
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รูปท่ี 3.4-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ 

จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 

พ้ืนที่โครงการ 

อ่างเก็บน ้าห้วยซับเหล็ก 
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รูปท่ี 3.4-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินบริเวณอ่างเกบ็น ้าห้วยซับเหลก็ 
ในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 

 
3.4.4 ผลการตรวจวัด 
 
การติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้ าผิวดิน ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรท่ี 29169/15506 

ของบริษัท ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 จ านวน            
1 สถานี ได้แก่ บริเวณอ่างเก็บน ้ าห้วยซับเหล็ก แสดงในตารางท่ี  3.4-1 ถึงตารางท่ี 3.4-2 และรูปท่ี 3.4-3               
ถึงรูปท่ี 3.4-8 ส่วนรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าผิวดิน แสดงในภาคผนวก ค-4 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน บริเวณอ่างเกบ็น ้าห้วยซับเหลก็  
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
วนัท่ีตรวจวดั : วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บริเวณอ่างเก็บน ้าห้วยซบัเหลก็ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0691084 E, 1638601 N 
 

รายการตรวจวัด ผลการตรวจวัด วิธีการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.1 

In-house Method : TM-WW-04 based on 
Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA, 
WEF, 24th Edition 2023 part 4500 - H+ B 

5.0 - 9.0 - 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 352 
Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF, 24th Edition 2023 part 2540 C 
- mg/l 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 14 
Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater, APHA, AWWA, 

WEF, 24th Edition 2023 part 2540 D 
- mg/l 

ความขุ่น (Turbidity) 7.90 Nephelometric Method - NTU 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 158 EDTA Titrmetric Method - mg/l  

ซลัเฟต (Sulfate) 79.4 Turbidimetric Method - mg /l  

Sample Condition   

Water' s color/Turbid Yellow/Turbid - 

Sediment Green - 
 

หมายเหต ุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา 
   คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-31 

ตารางที่ 3.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน บริเวณอ่างเก็บน ้าห้วยซับเหล็ก ระหว่างปี 2564 - 2568 
 

วันที่ตรวจวัด รายการตรวจวัด ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

มีนาคม พ.ศ. 2564 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.59 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 0.32 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) <5.0 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 514 - mg/l 
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 1,016 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 116 - mg /l 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.95 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 6.62 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 5.0 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 404 - mg/l 
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 320 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 38.76 - mg /l 

มีนาคม พ.ศ. 2565 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.86 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 5 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 352 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 4.10 - mg/l 
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 283 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 91.935 - mg /l 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.78 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 15.2 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 11 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 194 - mg/l 
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 334 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 34.892 - mg /l 

มีนาคม พ.ศ. 2566 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.46 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 11.8 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 7 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 190 - mg/l  
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 356 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 71.919 - mg /l  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.3 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 19.90 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 13 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 138 - mg/l  
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 317 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 58.8 - mg /l  

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษา 
   คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน บริเวณอ่างเก็บน ้าห้วยซับเหล็ก ระหว่างปี 2564 - 2568 
 

วันที่ตรวจวัด รายการตรวจวัด ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

มีนาคม พ.ศ. 2567 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.1 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 22.50 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 13 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 144 - mg/l  
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 313 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 66.1 - mg /l  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.7 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 36.7 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 22 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 140 - mg/l  
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 320 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 37.8 - mg /l  

มีนาคม พ.ศ. 2568 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 8.1 5.0 - 9.0 - 
ความขุ่น (Turbidity) 7.90 - NTU 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 14 - mg/l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 158 - mg/l  
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 352 - mg/l 
ซลัเฟต (Sulfate) 79.4 - mg /l  

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษา 
   คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-33 

3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 
 3.4.5.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
 
ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริเวณ

อ่างเก็บน ้ าห้วยซับเหล็ก พบว่า มีค่าเท่ากบั 8.1 เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน ซ่ึงก าหนดให้ค่าความเป็น
กรดและด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 5.0 - 9.0 จะเห็นว่า มีค่าความเป็นกรดและด่าง ท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-3 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าผิวดิน 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า  5

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกนิ 9

บริเวณอ่างเกบ็น า้ห้วยซับเหลก็ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-34 

 3.4.5.2 ความขุ่น (Turbidity)  
 
ผลการตรวจวดัค่าความขุ่น ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริเวณอ่างเก็บน ้ าห้วย

ซับเหล็ก พบว่า มีค่าเท่ากับ 7.90 NTU ทั้ งน้ีไม่สามารถเทียบค่าผลการตรวจวดักับมาตรฐานได้ เน่ืองจาก
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานรายการตรวจวดั
ดงักล่าวไว ้และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น     
ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-4 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความขุ่น (Turbidity) ในน ้าผิวดิน 
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บริเวณอ่างเกบ็น า้ห้วยซับเหลก็



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-35 

 3.4.5.3 ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 
 
ผลการตรวจวดัค่าตะกอนแขวนลอย ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริเวณอ่าง

เก็บน ้ าห้วยซับเหล็ก พบว่า มีค่าเท่ากบั 14 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) ทั้งน้ีไม่สามารถเทียบค่าผลการตรวจวดักบั
มาตรฐานได้ เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ไม่ได้ก าหนด
มาตรฐานรายการตรวจวดัดงักล่าวไว ้และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา
พบวา่ มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-5 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ในน ้าผิวดิน 
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บริเวณอ่างเกบ็น า้ห้วยซับเหลก็



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-36 

 3.4.5.4 ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
 
ผลการตรวจวดัค่าความกระดา้งทั้งหมด ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริเวณ

อ่างเก็บน ้ าห้วยซับเหล็ก พบว่า มีค่าเท่ากบั 158 mg/l ทั้งน้ีไม่สามารถเทียบค่าผลการตรวจวดักับมาตรฐานได ้
เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานรายการ
ตรวจวดัดงักล่าวไว ้และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า มีแนวโนม้
ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-6 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ในน ้าผิวดิน 
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บริเวณอ่างเกบ็น า้ห้วยซับเหลก็



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-37 

 3.4.5.5 ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 
 
ผลการตรวจวดัค่าตะกอนละลายน ้ า ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริเวณ               

อ่างเก็บน ้ าห้วยซับเหล็ก พบว่า มีค่าเท่ากบั 352 mg/l ทั้งน้ีไม่สามารถเทียบค่าผลการตรวจวดักับมาตรฐานได ้
เน่ืองจากประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานรายการ
ตรวจวดัดงักล่าวไว ้และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า มีแนวโนม้
ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-7 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) ในน ้าผิวดิน 
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บริเวณอ่างเกบ็น า้ห้วยซับเหลก็



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-38 

 3.4.5.6 ซัลเฟต (Sulfate) 
 
ผลการตรวจวดัค่าซัลเฟต ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 บริเวณอ่างเก็บน ้ าห้วย

ซบัเหล็ก พบวา่ มีค่าเท่ากบั 79.4 mg/l ทั้งน้ีไม่สามารถเทียบค่าผลการตรวจวดักบัมาตรฐานได ้เน่ืองจากประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ไม่ไดก้ าหนดมาตรฐานรายการตรวจวดัดงักล่าวไว ้
และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผา่นมา พบวา่ มีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงในรูป
ท่ี 3.4-8 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) ในน ้าผิวดิน 
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บริเวณอ่างเกบ็น า้ห้วยซับเหลก็



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-39 

3.5 การตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 

3.5.1 บทน า 
 

 โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29169/15506 ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากดั (มหาชน) 
จะตอ้งท าการติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้าใตดิ้น ตามมาตรการก าหนดปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมีนาคม - เมษายน และ
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ทั้งน้ีในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าใตดิ้น เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 

 
3.5.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพน ้ าใต้ดินท่ีตรวจวดั ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), ความขุ่น (Turbidity), ตะกอน

แขวนลอย (Suspended Solids), ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness), ตะกอนละลายน ้ า (Dissolved Solids) 
และซลัเฟต (Sulfate) 

 
3.5.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าใตดิ้น จ านวน 3 สถานี ได้แก่ น ้ าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ, น ้ าบาดาล              

วดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม และน ้ าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5-1 
ถึง รูปท่ี 3.5-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-40 

 
 

รูปท่ี 3.5-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ 

จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 

พ้ืนที่โครงการ 

น ้าบาดาลวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 
 

น ้าบาดาลวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 
 

น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที่ 12 
 

น ้าบาดาลวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 

 
น ้าบาดาลวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 
 

น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                ของ บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-41 

  

 
  

  

  
  

  
 

รูปท่ี 3.5-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน ในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
 

3.5.4 ผลการตรวจวัด 
 
การติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้ าใตดิ้น ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบตัรท่ี 29169/15506 

ของบริษทั ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 3 
สถานี ได้แก่ น ้ าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ, น ้ าบาดาลวดัถ ้ าเต่าสามัคคีธรรม  และน ้ าบาดาลบริเวณ
บา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 แสดงในตารางท่ี 3.5-1 ถึงตารางท่ี 3.5-2 และรูปท่ี 3.5-3 ถึงรูปท่ี 3.5-8 
ส่วนรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าใตดิ้น แสดงในภาคผนวก ค-5 
 

 
 

น ้าบาดาลวัดถ า้เต่าสามัคคีธรรม 

 
น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 

น ้าบาดาลวัดห้วยขมิน้ประชาสันติ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-42 

ตารางท่ี 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
วนัท่ีตรวจวดั : วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : น ้าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0691278 E, 1642285 N 

 

รายการตรวจวัด ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน/1 

หน่วย 
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ความขุ่น (Turbidity) 0.26 <5 <20 NTU 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.7 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ซลัเฟต (Sulfate) 226 <200 <250 mg /l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 470 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 880 <600 <1,200 mg/l 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ND - - mg/l 

Sample Condition   

Water' s color/Turbid Colourless/Clear - 

Sediment Green - 
 

หมายเหตุ 1/ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้น 
   สาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

 ND : Not Detected 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-43 

ตารางท่ี 3.5-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
วนัท่ีตรวจวดั : วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0692913 E, 1641027 N 
 

รายการตรวจวัด ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน/1 

หน่วย 
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ความขุ่น (Turbidity) 0.16 <5 <20 NTU 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.2 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 
ซลัเฟต (Sulfate) 285 <200 <250 mg /l 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 590 <300 <500 mg/l 
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 1,004 <600 <1,200 mg/l 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ND - - mg/l 

Sample Condition   
Water' s color/Turbid Colourless/Clear - 

Sediment Brown - 
 

หมายเหตุ 1/ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้น 
   สาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

 ND : Not Detected 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-44 

ตารางท่ี 3.5-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
 

จดัท ารายงานโดย : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 
วนัท่ีตรวจวดั : วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : น ้าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0694164 E, 1642767 N 
 

รายการตรวจวัด ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน/1 

หน่วย 
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ความขุ่น (Turbidity) 0.26 <5 <20 NTU 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.8 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 
ซลัเฟต (Sulfate) 12.3 <200 <250 mg /l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 290 <300 <500 mg/l 
ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 588 <600 <1,200 mg/l 
ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ND - - mg/l 

Sample Condition   
Water' s color/Turbid Colourless/Clear - 

Sediment Brown - 
 

หมายเหตุ 1/ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้น 
   สาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

 ND : Not Detected 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-45 

ตารางท่ี 3.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน ระหว่างปี 2564 - ปี 2568 
 

วันที่ตรวจวัด รายการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน/1 

หน่วย น ้าบาดาลวัดห้วยขมิน้
ประชาสันติ 

น ้าบาดาลวัดถ ้าเต่า
สามัคคีธรรม 

น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือน
ราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที่ 12 

เกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

มีนาคม พ.ศ. 
2564 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.69 7.41 7.77 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 9.57 0.33 0.47 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 9.6 <5.0 <5.0 - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 194 533/2 433 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 463 917 874 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 113 119 69.355 <200 <250 mg /l 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.35 7.28 7.75 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.24 0.37 0.22 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) <5 <5 <5 - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 758/2 1,010/2 884/2 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 1,158 1,520/2 1,020 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 36.290 30.380 32.960 <200 <250 mg /l 

มีนาคม พ.ศ. 
2565 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.34 7.20 7.36 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.16 0.08 0.04 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) <5 <5 <5 - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 404 553/2 808/2 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 936 1,144 856 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 225 246 90.860 <200 <250 mg /l 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.23 7.06 7.14 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.12 0.84 0.39 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) <5 <5 <5 - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 517/2 915/2 560/2 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 998 1,598/2 1,010 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 69.409 52.312 69.731 <200 <250 mg /l 

มีนาคม พ.ศ. 
2566 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.42 7.13 7.37 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.18 0.44 0.22 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) <5 <5 <5 - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 283 663/2 513/2 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 888 1,234/2 920 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 127 160 70.202 <200 <250 mg /l 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2566 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.6 7.3 7.9 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.52 0.56 0.26 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) <5 <5 <5 - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 389 623/2 584/2 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 716 1,160 1,100 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 112 143 83.3 <200 <250 mg /l 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้น 
 สาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
 2/ ผลตรวจวดัมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-46 

ตารางท่ี 3.5-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน ระหว่างปี 2564 - ปี 2568 
 

วันที่ตรวจวัด รายการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน/1 

หน่วย น ้าบาดาลวัดห้วยขมิน้
ประชาสันติ 

น ้าบาดาลวัดถ ้าเต่า
สามัคคีธรรม 

น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือน
ราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที่ 12 

เกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

มีนาคม พ.ศ. 
2567 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.6 7.1 7.4 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.31 0.25 0.46 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) <5 <5 <5 - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 450 597/2 538/2 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 872 1,056 980 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 189 291/2 96.5 <200 <250 mg /l 

พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2567 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.5 7.1 7.2 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.61 0.86 0.12 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ND ND ND - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 418 409 470 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 884 1,160 1,186 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 67.8 49.1 49.9 <200 <250 mg /l 

มีนาคม พ.ศ. 
2568 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.7 7.2 7.8 7.0 - 8.5 6.5 - 9.2 - 

ความขุ่น (Turbidity) 0.26 0.16 0.26 <5 <20 NTU 

ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ND ND ND - - mg/l 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) 470 590/2 290 <300 <500 mg/l 

ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 880 1,004 588 <600 <1,200 mg/l 

ซลัเฟต (Sulfate) 226 285/2 12.3 <200 <250 mg /l 
 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนัดา้น 
   สาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
  2/ ผลตรวจวดัมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน  
  ND Not Detected 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-47 

3.5.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 
 3.5.5.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
 

ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 
จ านวน 3 สถานี พบวา่ น ้ าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ มีค่าเท่ากบั 7.7, น ้ าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มีค่า
เท่ากบั 7.2 และน ้ าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 มีค่าเท่ากบั 7.8 เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ี
ได้มาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 
2551 ซ่ึงก าหนดให้เกณฑอ์นุโลมสูงสุดของค่าความเป็นกรดและด่างมีค่าอยูใ่นช่วง 6.5 - 9.2 จะเห็นว่า ค่าความ
เป็นกรดและด่าง ท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ งหมด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมา
เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผา่นมา พบวา่ ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5-3 

 
 

 

รูปท่ี 3.5-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าใต้ดิน 
 
 
 

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0
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มีนาคม พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า  6.5

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกนิ 9.2

น ้าบาดาลวดัห้วยขม้ินประชาสนัติ น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม

น ้าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม

เกณฑอ์นุโลมสูงสุด

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 7 

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 8.5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-48 

 3.5.5.2 ความขุ่น (Turbidity)  
 

ผลการตรวจวดัค่าความซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 3 สถานี 
พบว่า น ้ าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ มีค่าเท่ากับ 0.26 NTU, น ้ าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มีค่าเท่ากับ 
0.16 NTU และน ้ าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 มีค่าเท่ากับ 0.26 NTU เม่ือน าค่า
ตรวจวดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์
และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั  ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดให้เกณฑ์อนุโลมสูงสุดของค่าความขุ่น มีค่าไม่เกิน 20 NTU จะเห็นว่า ค่าความขุ่น             
ท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการ
ตรวจวดัคร้ังท่ีผา่นมา พบวา่ ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5-4 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความขุ่น (Turbidity) ในน ้าใต้ดิน 
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

NT
U

มาตรฐานค่าความขุ่น (Turbidity) ไม่เกนิ 5 NTU

มาตรฐานค่าความขุ่น (Turbidity) ไม่เกนิ 20 NTU

น ้าบาดาลวดัห้วยขมิน้ประชาสันติ น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามัคคธีรรม

น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที่ 12 เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-49 

 3.5.5.3 ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 
 
ผลการตรวจวดัค่าตะกอนแขวนลอย  ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 

จ านวน 3 สถานี พบวา่ น ้าบาดาลวดัหว้ยขมิ้นประชาสันติ มีค่า Not Detected, น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มี
ค่า Not Detected และน ้ าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 มีค่า Not Detected ทั้งน้ีไม่
สามารถเทียบค่าผลการตรวจวัดกับมาตรฐานได้ เน่ืองจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั  ดา้นสาธารณสุขและการ
ป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ไม่ไดก้ าหนดมาตรฐานรายการตรวจวดัดงักล่าวไว ้และเม่ือน าผล
การตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า ทุกจุดตรวจวดัมีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงใน
รูปท่ี 3.5-5 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) ในน ้าใต้ดิน 
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ค่าตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)

น ้าบาดาลวดัห้วยขมิน้ประชาสันติ น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามัคคธีรรม น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที่ 12



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-50 

 3.5.5.4 ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
 
ผลการตรวจวดัค่าความกระด้างทั้งหมด ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 

จ านวน 3 สถานี พบวา่ น ้ าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ มีค่าเท่ากบั 470 mg/l, น ้ าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม 
มีค่าเท่ากบั 590 mg/l และน ้ าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 มีค่าเท่ากบั 290 mg/l เม่ือ
น าค่าตรวจวดัท่ีได้มาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
เป็นพิษ พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดให้เกณฑ์อนุโลมสูงสุดของค่าความกระด้างทั้ งหมด มีค่าไม่เกิน 500 mg/l as 
CaCO3 จะเห็นวา่ จะเห็นวา่ ค่าความกระดา้งทั้งหมดท่ีตรวจวดัไดบ้ริเวณน ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มีค่าไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผ่านมา พบว่า 
ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงใน รูปท่ี 3.5-6 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ในน ้าใต้ดิน 
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มีนาคม พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg
/l 

มาตรฐานค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ไม่เกนิ 300 mg/l 

มาตรฐานค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ไม่เกนิ 500 mg/l 

น า้บาดาลวดัห้วยขมิน้ประชาสันติ น า้บาดาลวดัถ า้เต่าสามคัคธีรรม

น า้บาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที ่12 เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-51 

 3.5.5.5 ตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) 
 

ผลการตรวจวดัค่าตะกอนละลายน ้ า ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 3 
สถานี พบว่า น ้ าบาดาลวดัห้วยขมิ้นประชาสันติ มีค่าเท่ากับ 880 mg/l, น ้ าบาดาลวดัถ ้ าเต่าสามคัคีธรรม มีค่า
เท่ากบั 1,004 mg/l และน ้ าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 มีค่าเท่ากบั 588 mg/l เม่ือน า
ค่าตรวจวดัท่ีได้มาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
เป็นพิษ พ.ศ. 2551 ซ่ึงก าหนดให้เกณฑอ์นุโลมสูงสุดของค่าตะกอนละลายน ้ า มีค่าไม่เกิน 1,200 mg/l จะเห็นว่า                     
ค่าตะกอนละลายน ้ าท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมา
เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผา่นมา พบวา่ ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ลดลง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5-7 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) ในน ้าใต้ดิน 
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มีนาคม พ.ศ. 2567 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2567

มีนาคม พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

mg
/l 

มาตรฐานค่าตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) ไม่เกนิ 600 mg/l 

มาตรฐานค่าตะกอนละลายน ้า (Dissolved Solids) ไม่เกนิ 1,200 mg/l 

น ้าบาดาลวดัห้วยขมิน้ประชาสันติ น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามัคคธีรรม

น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที่ 12 เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-52 

 3.5.5.6 ซัลเฟต (Sulfate) 
 

ผลการตรวจวดัค่าซัลเฟต ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัในวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 3 สถานี 
พบวา่ น ้ าบาดาลวดัหว้ยขมิ้นประชาสันติ มีค่าเท่ากบั 226 mg /l, น ้ าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามคัคีธรรม มีค่าเท่ากบั 285 
mg /l และน ้ าบาดาลบริเวณบา้นเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ท่ี 12 มีค่าเท่ากบั 12.3 mg /l เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ี
ได้มาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 
2551 ซ่ึงก าหนดให้เกณฑ์อนุโลมสูงสุดของค่าซัลเฟต มีค่าไม่เกิน 250 mg /l จะเห็นว่า ค่าซัลเฟต ท่ีตรวจวดัได ้
บริเวณน ้ าบาดาลวดัถ ้ าเต่าสามคัคีธรรม มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และเม่ือน าผลการตรวจวดัมา
เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัคร้ังท่ีผา่นมา พบวา่ ส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น ดงัแสดงใน รูปท่ี 3.5-8 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) ในน ้าใต้ดิน 
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mg
 /l มาตรฐานค่าซัลเฟต (Sulfate) ไม่เกนิ 200 mg /l 

มาตรฐานค่าซัลเฟต (Sulfate) ไม่เกนิ 250 mg /l 

น ้าบาดาลวดัห้วยขมิน้ประชาสันติ น ้าบาดาลวดัถ ้าเต่าสามัคคธีรรม

น ้าบาดาลบริเวณบ้านเรือนราษฎรในชุมชนโคกตูมหมู่ที่ 12 เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                  ของ  บริษัท ควอลิตี ้มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-53 

ส าหรับผลการตรวจวดัค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) และค่าซัลเฟต (Sulfate) ท่ีมีผล
ตรวจวดัมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากโครงการเพิ่งเร่ิมด าเนินการท าเหมืองแร่ อยู่ในช่วงการเปิดหน้าดิน
และการใชร้ะเบิดเพื่อเปิดหนา้หินชั้นแรกเท่านั้น ความลึกของการระเบิด 3 เมตร ซ่ึงไม่มีการเติมหรือลดของน ้ า
ใตดิ้นเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการท าเหมืองกิจกรรมต่างๆ จึงยงัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัน ้ าใตดิ้น ดงันั้นค่า
ความกระดา้งทั้งหมด (Total Hardness) และค่าซัลเฟต (Sulfate) ท่ีมีค่าเกินมาตรฐานจึงไม่ได้เกิดจากกิจกรรม
การท าเหมืองของโครงการ (ภาคผนวก ข-5) 

อย่างไรก็ตามโครงการไดท้ าการเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งท าการ
แจง้ผลการตรวจวดั และท าความเขา้ใจกบัชุมชน เพื่อระมดัระวงัเก่ียวกบัการน าน ้ าจากแหล่งน ้ าไปใชป้ระโยชน์
เรียบร้อยแลว้ (ภาคผนวก ข-6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

ภาพถ่ายทางอากาศ และสภาพปัจจุบันของโครงการเหมืองประทานบัตรท่ี 29169/15506 
 


