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1. การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

    

-  ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในถัง
ขยะภายในโครงการ 

- ถงัขยะทกุแห่ง - 1 สปัดาห/์ครัง้ - โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบไม่ใหมี้
ขยะมลูฝอยตกคา้งในถงัขยะภายในโครงการ 

อา้งอิงจากภาพที่ ก-16 

2. แหล่งน ้าผิวดินและคุณภาพ 
น ้า/การบ าบัดน ้าเสีย 

    

2.1 คุณภาพน ้าในแหล่งรองรับน ้า
สาธารณะ 
- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 
- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (TDS) 
- น า้มนัและไขมนั (O&G) 
- ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน 
 (NO3-N) 
- ปริมาณฟอสฟอรสัทัง้หมด 
 (Total Phosphorus) 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด 
(TCB) 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ 
(FCB) 
 

- น า้ในล ารางจรเขโ้พลง และคลอง
ออเงินบริเวณจุดระบายน ้าจาก
โครงการทกุจดุรวมถึงบริเวณก่อน
และหลงัจดุระบายน า้ 

- 1 เดือน/ครัง้ 
 
 
 
 
 

 

-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจวิเคราะห์     
คุณภาพน า้ในแหล่งรองรบัน า้สาธารณะ ในบริเวณที่มีการระบุ
ในจดุเก็บตวัอย่าง 
 
 
 
  

อา้งอิงจากผลการตรวจวดั
ตารางที่ 3-7 และภาพที่ ก-9 
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2.2 คุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลงัผ่าน
ระบบบ าบดัน า้เสีย 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 
- ปริมาณตะกอนหนกั (SS) 
- สารที่ละลายไดท้ัง้หมด (TDS) 
- น า้มนัและไขมนั (O&G) 
- ไนโตรเจนในรูป TKN 
- ซลัไฟต ์(Sulfide) 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์ทัง้หมด 

(TCB) 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ 
(FCB) 

- น า้ทิง้ก่อนและหลงัผ่านการบ าบดั
จากระบบบ าบัดน า้เสียรวมทั้งหมด
ของ โค ร งก า รบ ริ เ วณบ่ อต รวจ
คณุภาพน า้ 

- 1 เดือน/ครัง้ -  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีการตรวจวิเคราะห์     
คณุภาพน า้ทิง้ก่อนและหลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสีย ในบริเวณที่
มีการระบุในจุดเก็บตัวอย่าง จากการตรวจสอบพบว่า ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand, BOD) ใน  Effluent ระบบ
บ าบัดน ้าเสียรวม 1 เดือนมีนาคม 2568 มีค่าไม่เป็นไปตามที่
มาตรฐานก าหนด 

อา้งอิงจากผลการตรวจวดั
ตารางที่ 3-3 ถึงตารางที่ 3-6 
 และภาพที่ ก-8 

2.3 อุปกรณ์และการท างานของ
อปุกรณใ์นระบบบ าบดัน า้เสียรวม 
- เครื่องสบูน า้และเครื่องเติมอากาศ 
  
- ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 

 
 
- บริเวณจดุติดตัง้ 
 
- ในบ่อเติมอากาศ 

 
 
- 6 เดือน/ครัง้ 

 
 
-  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบอปุกรณ์
ภายในระบบบ าบดั 

-  โครงการไดป้ฏิบัติตามมาตรการ โดยการตรวจตามวิธีการ
วิเคราะหข์อง Standard Methods 

 
 
 

 
 
อา้งอิงจากภาพที่ ก-8 
 
- 



OK                                                                                                                                                                                                                                      3-4 
 
ตารางที ่3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ มณัฑนา เลค วชัรพล ในระยะด าเนินการ ช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2568 
 

ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทีต่้องติดตามตรวจสอบ 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ความถี่ของการตรวจวัด 
หรือการเก็บตัวอย่าง 

สรุปผลการด าเนินงาน 
เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาและอุปสรรค 

 

                             

O . K  E N V I R O N M E N T A L   
        C O N S U L T A N T  &  R E S E A R C H  C O . , L T D .  Envi.

 

2.4 สบูตะกอนในระบบบ าบดัน า้เสีย - บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน 
 
 

- ทกุๆ 2 เดือน -  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการบางส่วน โดยมีการติดตั้งระบ
บ าบดัน า้เสียที่มีส่วนรองรบักากตะกอนส่วนเกินไวใ้นระบบแลว้ 
และท ากา ร ว่ าจ้า งบ ริษั ทที่ ป รึ กษา เ ข้ามาต รวจ  สอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า โดยหากพบ
ปริมาณกากตะกอนน ้าเสียมากเกินไป จึงจะด าเนินการ
ประสานงานใหส้ านกังานเขตสายไหมน าไปก าจดั 

ท าการว่าจา้งบริษัทที่ปรกึษาเขา้
มาตรวจ สอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า 
โดยหากพบปริมาณกากตะกอน
น ้ า เ สี ย ม า ก เ กิ น ไ ป  จึ ง จ ะ
ด า เนิ นการประสานงานให้
ส านักงานเขตสายไหมน าไป
ก าจดั 

3.  ระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

    

- หวัดบัเพลิง (Fire Hydrant) 
ภายในโครงการ 

- บริเวณจดุติดตัง้หวัดบัเพลิง 
 (Fire Hydrant) ทกุจดุภายใน
โครงการ 
 

- 1 ปี/ครัง้ -  โครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการ โดยมีการตรวจสอบระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อา้งอิงจากภาพที่ ก-20 


