
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม              ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 
  

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-1          บทที่ 2 

 
 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

 
2.1 การดําเนินการ 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 บริหารจัดการโดยนิติบุคคล
อาคารชุดบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 ดานตางๆ ไดแก 

 1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดวย 
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ํา 

 2) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางนิเวศวิทยา ประกอบดวย นิเวศวิทยาทางบก 
และนิเวศวิทยาทางน้ํา  

 3) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
ประกอบดวย การใชน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ํา การจัดการมูลฝอย การใชไฟฟา การปองกันอัคคีภัย 
ระบบระบายอากาศ การจราจร และการใชที่ดิน  

 4) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณคาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย  
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

 
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ
โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 บริหารจัดการโดย นิติบุคคลอาคารชุดบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 ในระหวางเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2568 มรีายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 
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รายงนผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-2  บทที่ 2 

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568  
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
2.1.2 คุณภาพอากาศ 
- ฝุนละออง 

1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน 
ปายจํากัดความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพ่ือไมใหเกิดการ
ฟุงกระจายของฝุนบริเวณถนน 

- โครงการมีการติดปายจํากัดความเร็ว ไวบริเวณพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ อีกทั้งมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอํานวยความ
สะดวกดานการจราจรบริเวณทางเขา-ออก และถนนภายในพื้นที่โครงการ 
เพื่อปองกันผลกระทบดานคุณภาพอากาศตอพ้ืนที่ขางเคียงโครงการ 

-  - รูปที่ 2-1  
- รูปที่ 2-2 

 

2) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีด
ลางถนนเปนครั้งคราว 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดบริเวณถนนภายในโครงการเปน
ประจําอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปที่ 2-3 

- มลพิษทางอากาศ 
1) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไว ภายในบริเวณ

ลานจอดรถใหสังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 
- โครงการมีการติดปาย “กรุณาดับเครื่องยนต” ไวบริเวณลานจอดรถในจุด
ที่ผู พักอาศัยหรือผู ที ่เขามาติดตอสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและ
ทั่วถึง 

-  - รูปที่ 2-4 

2) จัดระบบการจราจรภายในโครงการใหชัดเจน
รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผูพักอาศัย 

- โครงการไดจัดทําระเบียบและขอกําหนดการใชพื้นที่จอดรถภายใน
โครงการ มีการจัดทําสัญลักษณและปายจราจร อีกทั้งจัดใหมีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยดูแลและอํานวยความสะดวกดานจราจรภายในพื้นที่
โครงการ 

-  - รูปที่ 2-2 
- รูปที่ 2-5 
- ภาคผนวกท่ี 2-1 

3) ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายอากาศจาก
ชั้นใตดิน 

- โครงการมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศบริเวณลานจอดชั้นใตดิน  
เพื่อชวยในการระบายอากาศจากชั้นใตดิน พรอมทั้งมีการตรวจสอบการ
ทํางานของพัดลมระบายอากาศใหทํางานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

-  - รูปที่ 2-6 
- ภาคผนวกท่ี 2-2 

  



รายงนผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-3  บทที่ 2 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2.1.2 คุณภาพอากาศ 

4) จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ.พื้นที่รวม 
988.8 ตร.ม บริเวณชั้นลางระหวางอาคารทั้งสองและรอบ
บริเวณพื้นท่ีโครงการโดยมีตนไมที่นํามาปลูก ไดแก ปบ, โมก
ซอน, แกว, พลับพลึงตีนเปด และ หมากเขียว เปนตน  

-  โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ของอาคาร โดยปลูกพันธุไมยืนตน 
ไมพุม ไมประดับ ชนิดตางๆ พรอมจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายใน 
โครงการอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปที ่ 2-7 
- รูปที ่ 2-8 
 
 

2.1.3 เสียง และความสั่นสะเทือน 
1) ควบคุมความเร็วของการใชรถในบริเวณพื้นที่

โครงการ เชน ติดปายจํากัดความเร็ว และทําสันนูน เพื่อลด
ความเร็ว และชวยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแลนของ
รถยนตลดลงไปดวย 

- โครงการมีการติดปายจํากัดความเร็ว ไวบริเวณลานจอดรถในจุดที่ผูพัก
อาศัยหรือผูที่เขามาติดตอสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อชวยลด
ความเร็วและชวยลดระดับเสียงท่ีเกิดจากการแลนของรถยนตลดลงไปดวย 

-  - รูปที่ 2-1 
 

2.1.4 คุณภาพน้ํา 
1) โครงการจะใชระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบ 

Fixed.Film Aeration ซึ่งอาคาร A ออกแบบใหรองรับน้ํา
เสียได.60 ลบ.ม./วัน และ อาคาร B ออกแบบใหรองรับน้ํา
เสียได.50.ลบ.ม./วัน โดยมีประสิทธิภาพ รอยละ 93.24  
และ 93.20 ตามลําดับ บําบัดน้ําเสียจนไดน้ําทิ้งจากอาคาร
ประเภท ข และมีคา BOD ในนํ้าทิ้งไมเกิน 20 มก./ล.  

- โครงการมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ เพื่อรองรับน้ําเสีย  
จากกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังมีการบันทึก
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียและทําการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําท้ิง ความถี่ 4 เดือนครั้ง ผลวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานรายละเอียดแสดงในบทที่ 3  

-  - รูปที่ 2-9 
- ภาคผนวกท่ี 2-3 
- ภาคผนวกท่ี 2-4 
- ภาคผนวกท่ี 2-5 
- ภาคผนวกท่ี 3-1 
 
 

2) จัดใหมีเจาหนาที่ท่ีมีความรูความชํานาญดานระบบ
บําบัดน้ําเสียดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียรวม
ของโครงการใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถ
ทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
 

-  - ภาคผนวกท่ี 2-3 
- ภาคผนวกท่ี 2-4 
 

 



รายงนผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-4  บทที่ 2 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2.1.4 คุณภาพน้ํา (ตอ) 

3) จัดใหมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ไปกําจัดทุก 2 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ  

- โครงการประสานหนวยงานเอกชนเขามาสูบตะกอนสวนเกินจากระบบ
บําบัดน้ําเสียไปกําจัดตามความเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 

-  -  

4) ทําการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันเปน
ประจําทุกสัปดาห 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบปริมาณไขมันจากถังดักไขมันเปน
ประจําตามความเหมาะสม 

-  -  

2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางนิเวศวิทยา 
2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก 

1) ดํา เนินการตามมาตรการปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในดานคุณภาพอากาศ, เสียง, ความสั่นสะเทือน 
และคุณภาพน้ํา 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
คุณภาพอากาศ, เสียง, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ํา 

-  - 

2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา 
1) ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการใหทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- โครงการจัดใหมีคูมือดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย อีกทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล

ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ใหทํางานไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

-  - ภาคผนวกท่ี 2-3 
- ภาคผนวกท่ี 2-4 
- ภาคผนวกท่ี 2-5 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.1 การใชน้ํา 

   1) จัดใหมี เจาหนาที่คอยดูแลรักษาระบบเสนทอ
ประปาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ หากพบวาชํารุดเสียหายให
ทําการซอมแซมแกไข 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลตรวจสอบระบบเสนทอประปาเปนประจํา 
เพื่อใหมีสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ หากพบการชํารุดหรือแตกหักจะ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงทันท ี

-  - ภาคผนวกท่ี 2-6 
 

2) รณรงคใหผูอยูอาศัยใชน้ําอยางประหยัด - โครงการจัดใหมีปายรณรงคการใชน้ําอยางประหยัดติดไวบริเวณพื้นที่
โครงการ 

-  - รูปที่ 2-10 
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บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-5  บทที่ 2 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.2 การบําบัดน้ําเสีย 

1) โครงการจะใชระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป Fixed 
Film Aeration ซึ่งอาคาร A ออกแบบใหรองรับน้ําเสียได 60 
ลบ.ม./วัน อาคาร B ออกแบบใหรองรับน้ําเสียได 50 ลบ.ม./
วั น  โ ดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ร อยละ  93.24 และ  93.20 
ตามลําดับ บําบัดน้ําเสียจนไดน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ข 
และจะมีคา BOD ในนํ้าทิ้งไมเกิน 20 มก./ล. 

- โครงการมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ เพื่อรองรับน้ําเสีย  
จากกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการบันทึก
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทิ้ง ความถี่ 4 เดือนครั้ง ผลวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
รายละเอียดแสดงในบทที่ 3  

-  - รูปที่ 2-9 
- ภาคผนวกท่ี 2-3 
- ภาคผนวกที่ 2-4 
- ภาคผนวกท่ี 2-5 
- ภาคผนวกท่ี 3-1 
 

2) จัดใหมีเจาหนาที่ท่ีมีความรู ความชํานาญ ดานดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียดูแลรักษาและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของโครงการใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดใหมี เจาหนาที่ตรวจสอบและดูแลการทํางานของระบบ 
บําบัดน้ําเสีย เพื่อใหระบบบําบัดน้ําเสียทํางานไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ หากพบวาประสิทธิภาพการทํางานลดลง หรือมีความ
ผิดปกติ โครงการจะดําเนินการซอมแซมแกไขทันท ี

-  - ภาคผนวกท่ี 2-3 
- ภาคผนวกท่ี 2-4 
- ภาคผนวกท่ี 2-5 

 

3) จัดใหมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ทุก 2 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

- โครงการประสานงานหนวยงานเอกชนเขามาสูบตะกอนสวนเกินจากระบบ
บําบัดน้ําเสียไปกําจัดตามความเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 

-  -  

4) ทําการสูบกากไขมันออกจากบอดักไขมันเปน
ประจําทุกสัปดาห   

- โครงการประสานงานหนวยงานเอกชนเขามาสูบกากไขมันออกจากบอดัก
ไขมันไปกําจัดตามความเหมาะสม 

-  -  

2.3.3 การระบายน้ํา  
1) จัดสรางบอหนวงน้ํา จํานวน 2 บอ แตละบอกวาง 

2.5 ม. ยาว 7.5 ม. ความลึกประสิทธิผล 1.15 ม. มีความจุ
รวมเทากับ 43.13 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ําหลากในพื้นที่
โครงการปริมาณ 30 ลบ.ม. และจะระบายน้ําออกจากบอ
หนวงน้ําแตละบอ โดยจํากัดการระบายดวยทอระบายน้ํา 

- โครงการจัดใหมีบอหนวงน้ํา เพื่อรองรับน้ําภายในโครงการ กอนจะระบาย
ออกสูทอระบายน้ําริมถนนสาธารณะตอไป 

-  - รูปที่ 2-11 
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บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-6  บทที่ 2 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.3 การระบายน้ํา (ตอ) 
และจะระบายน้ําออกจากบอหนวงน้ําแตละบอ โดย 
จํากัดการระบายดวยทอระบายน้ํา ขนาด 3 นิ้ว อัตราการ
ระบายเทากับ 0.013 ลบ.ม./วินาที ดังนั้นอัตราการระบาย
น้ําออกจากพื้นที่โครงการจะมีคาเทากับ 0.013 + 0.013 = 
0.026 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไมเกินอัตราการระบายน้ํากอนมี
โครงการซึ่งมีคาเทากับ 0.027 ลบ.ม./วินาที 

- โครงการจัดใหมีบอหนวงน้ํา เพื่อรองรับน้ําภายในโครงการ กอนจะระบาย
ออกสูทอระบายน้ําริมถนนสาธารณะตอไป 

-  - รูปที่ 2-11 

2) หมั่นตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายน้ํา  
เพื่อปองกันมิใหมีการสะสมของตะกอนดินในบอพักที่เปน
สาเหตุใหเกิดการอุดตัน ซึ่งเปนอุปสรรคในการระบายน้ํา 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลและตรวจสอบระบบระบายน้ําอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อไมใหเกิดการสะสมของตะกอนที่เปนสาเหตุทําใหเกิดการ
อุดตัน 

-  -  

2.3.4 การจัดการมูลฝอย 
1) จัดใหมีพนักงานทําความสะอาด เพื่อทําหนาที่ใน

การรวบรวมมูลฝอยตามจุดตางๆ ในอาคาร และบริเวณ 
ตางๆ ในโครงการโดยรวบรวมมูลฝอยเปยกและแหง 
ใสถุงดําแลวมัดปากถุงใหแนน โดยติดฉลากบอกประเภท 
มูลฝอยในถุง สวนมูลฝอยอันตรายจะรวบรวมใสถุงสีสม  
ซึ่งมีตัวอักษร “ขยะอันตราย” แลวนําไปไวยังที่พักมูลฝอย
รวม จํานวน 2 หอง แตละหองมีความจุ 13.82 ลบ.ม. ดังนั้น 
ความจุรวมเทากับ 27.72 ลบ.ม. ตั้งอยูบริเวณชั้น 1 ทางดาน
ทิศตะวันตกของแตละอาคารเพื่อรอรถเก็บมูลฝอยของ
สํานักงานเขตคลองเตยมารับไปกําจัดตอไป 

- โครงการจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยประจําชั้น อีกทั้งจัดใหมีเจาหนาที ่
ทําความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังหองพักมูลฝอยรวม กอนจะ
ประสานใหสํานักงานเขตคลองเตยมารับไปกําจัดตอไป 
 

-  - รูปที่ 2-12 
- รูปที่ 2-13 
- รูปที่ 2-14 

2) การเก็บมูลฝอยในถุงจะไมใหมีปริมาณหรือน้ําหนัก  
มากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยปริมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการกําชับใหเจาหนาที่จํากัดน้ําหนักมูลฝอยแตละถุงไมใหมีน้ําหนัก
มากเกินไป 

-  -  
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บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-7  บทที่ 2 
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 

3) กอนรวบรวมมูลฝอยจากจุดตางๆ ของโครงการไป
ยังหองพักมูลฝอยรวมจะมัดปากถุงใหแนนเพื่อปองกันมูลฝอย
กระจัดกระจายและสะดวกตอการขนยาย 

- โครงการกําชับใหเจาหนาที่จัดเก็บมูลฝอยใหเรียบรอย เพื่อปองกันมูลฝอย
กระจัดกระจาย และสะดวกตอการขนยาย 

-  - รูปที่ 2-13 
- รูปที่ 2-14 
- รูปที่ 2-16 

4) จะมีการทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อปองกันการเพาะตัวของเช้ือโรค 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวมอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อปองกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

-  - รูปที่ 2-12 
 

5) ที่ทางเขา-ออก หองพักมูลฝอยจะมีมานพลาสติก
เพื่อปองกันแมลง 

- โครงการมีการปดประตูหองมูลฝอยรวมอยางมิดชิดตลอดเวลา โดยจะเปด
เฉพาะชวงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเทานั้น เพื่อปองกันแมลงและปองกันกลิ่น
เหม็นรบกวนผูอยูอาศัยและชุมชนบริเวณใกลเคียง  

-  - รูปที่ 2-14 
- รูปที่ 2-16 
 6) หองพักมูลฝอยรวมจะมีประตูเปดปดมิดชิด เพื่อ

ปองกันกลิ่นเหม็นรบกวนผูอยูอาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกลเคียง โดยจะเปด-ปดประตูเฉพาะชวงที่มีการเก็บขนมูล
ฝอยเทานั้น 

7) บริเวณพื้นหองมูลฝอยจะติดตั้งทอรวบรวมน้ําลาง
ชะขยะมูลฝอย โดยจะเชื่อมตอไปยังระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการ 

- โครงการมีการออกแบบใหพื้นที่หองพักมูลฝอยรวม มีทอรวบรวมน้ํา   
จากการลางหองพักมูลฝอยไปยังระบบระบายน้ําเสียของโครงการ 

-  - 

8) จัดใหมีแมบานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ตางๆ เชน ทางเดินภายในอาคาร หองพักขยะรวม 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 
และหองพักมูลฝอยรวมเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปที่ 2-12 
- รูปที่ 2-15 

9) ติดตามประสานงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตคลองเตยใหมาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการ
อยางสม่ําเสมอโดยไมมีการตกคาง 
 

- โครงการประสานงานใหสํานักงานเขตคลองเตยเขามาดําเนินการเก็บขน
มูลฝอยไปกําจัดอยางสม่ําเสมอ 

 

-  - รูปที่ 2-16 
- ภาคผนวกท่ี 2-7 

 

 
 
 



รายงนผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-8  บทที่ 2 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.3.5 การใชไฟฟา 
1) จัดใหมีและติดตั้ งระบบไฟฟาตามที่ เสนอใน

รายละเอียดโครงการทุกประการ 
- โครงการมีการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาภายในโครงการ ให

สอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานตางๆ 
-   - 

2) รณรงคใหผูอยูอาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด - โครงการจัดใหมีปายรณรงคการใชไฟฟาอยางประหยัดติดไวบริเวณพื้นที่
โครงการ 

-  - รูปที่ 2-17 

2.3.6 การปองกันอัคคีภัย 
1) จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย โดยมี

รายละเอียดดังนี้  
ระบบปองกันอัคคีภัย 
- ถังเก็บน้ําสํารองเพื่อการดับเพลิง ความจุ 18 ลบ.ม. 
- เครื่องสูบน้ําดับเพลิง อัตราการสูบ 750 แกลลอน/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องชวยสูบน้ํา ขนาด 15 แกลลอน/นาที 
จํานวน 1 เครื่อง 
- ระบบทอยืน ใชทอยืนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว 

และ 6 นิ้ว จํานวน 1  
- ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (FHC) จํานวน 32 

ตู แบงเปน ช้ันใตดิน จํานวน 1 ตู, ชั้น 1 จํานวน 1 ตู, ชั้น 2 
จํานวน 1 ตู, ชั้น 3 - 6 จํานวนชั้นละ 2 ตู และชั้น 7- 8 จํานวน 
ชั้นละ 2 ตู  
- ถังดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด ซึ่งจะ

ติดตั้งไวภายในตู FHC ในแตละชั้นของแตละอาคาร 
- บันไดหนีไฟ จะมีชั้นละ 1 แหง ขนาดกวาง  0.9 เมตร  

- โครงการจั ด ใหมี อุ ปกรณป อ งกันและระงับอัคคี ภั ยต า งๆ  เช น  
ระบบสูบน้ําดับเพลิง ระบบทอยืน ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง
เคมี หัวจายน้ําดับเพลิง บันไดหนีไฟ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke 
Detector) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) กริ่งเตือนเหตุ
เพลิงไหม อุปกรณแจงเหตุดวยมือ และปายบอกทางหนีไฟ เปนตน อีกทั้ง
จัดใหมีเจาที่ตรวจสอบและบํารุงอุปกรณปองกันและระบบเตือนภัยใหมี
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

-  - รูปที่ 2-18 
- ภาคผนวกที่ 2-8 

 

 



รายงนผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-9  บทที่ 2 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.3.6 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 

ระบบเตือนอัคคีภัย 
- Smoke Detector ติ ด ตั้ งบ ริ เ วณห อ งรั บแขกและ

หองอาหารภายในหองพักอาศัย และกระจายอยูทั่วไปตาม
ทางเดินและโถงลิฟททุกชั้น 

- Heat Detector ติดตั้งกระจายอยูทั่วไปบริเวณที่จอดรถ
ของอาคาร และติดตั้งบริเวณหองครัว ภายในหองพักอาศัย 

- Alam Bell ติดตั้งบริเวณทางเดิน หนาบันไดหลักและบันได
หนีไฟทุกชั้น 

- Manual Pull Down Station จะติดตั้งบริเวณบันไดหลัก
และบันไดหนีไฟทุกชั้น 

- โครงการจั ด ใหมี อุ ปกรณป อ งกันและระงับอัคคี ภั ยต า งๆ  เช น  
ระบบสูบน้ําดับเพลิง ระบบทอยืน ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง ถังดับเพลิง
เคมี หัวจายน้ําดับเพลิง บันไดหนีไฟ เครื่องตรวจจับควัน (Smoke 
Detector) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) กริ่งเตือนเหตุ
เพลิงไหม อุปกรณแจงเหตุดวยมือ และปายบอกทางหนีไฟ เปนตน อีกทั้ง
จัดใหมีเจาที่ตรวจสอบอุปกรณปองกันและระบบเตือนภัยใหมีสภาพพรอม
ใชงานอยูเสมอ 

-  - รูปที่ 2-18 
- ภาคผนวกที่ 2-8 

 
 

2) จัดใหมีจุดรวมคนเบื้องตนภายในโครงการ บริเวณ
ที่วางระหวางอาคารทั้งสอง 

- โครงการไดกําหนดจุดรวมพลไวภายในพ้ืนที่โครงการเพื่อรองรับผูพกัอาศยั 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ  

-  - รูปที่ 2-19 

3) จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือน
อัคคีภัยใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหาย 
หรือใชการไมไดใหรีบดําเนินการ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาทีต่รวจสอบระบบปองกันและระบบเตือนอัคคีภัย
ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการชํารุดของอุปกรณ จะเรง
ดําเนินการแกไขทันท ี

-  - ภาคผนวกท่ี 2-8 

4) ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่
อุปกรณติดตั้งอยู เพื่อใหผูอยูอาศัยที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถ
ใชไดทันที 

- โครงการมีการติดปายแนะนําการใชอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยไว
บริเวณจุดที่ติดตั้งอุปกรณตางๆ.เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน. 

-  - รูปที่ 2-20 

5) จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม
อยางนอยปละ 1 ครั้งโดยติดตอประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงคลองเตยมาจัดอบรมและซักซอมแผนอพยพและ
ปองกันอัคคีภัยใหกับโครงการ 

- โครงการมีแผนซอมอพยพหนี ไฟปละ 1 ครั้ ง  มีการดํ า เนินการ 
ลาสุดเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2567 โดยในป 2568 โครงการมีแผนจะ
ดําเนินการในชวงปลายป 

-  - รูปที่ 2-21 
- ภาคผนวกท่ี 2-9 

 

    



รายงนผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-10  บทที่ 2 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.7 ระบบระบายอากาศ 

1) ดูแลตรวจสอบอุปกรณที่ ใชระบายอากาศให
สามารถใชงานไดอยูเสมอ 

- โครงการมีการตรวจสอบการทํางานอุปกรณที่ใชในการระบายอากาศให
ทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

-  - ภาคผนวกที่ 2-2 
 

2) ทําการตรวจสอบชองเปดตางๆ มิใหมีสิ่งกีดขวาง
กั้นการระบายอากาศ 

-  โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบชองระบายอากาศใหสามารถใช     
   งานไดอยูเสมอ ไมใหมีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

 - รูปที่ 2-22 
-  

3) ติดตั้งปายหามติดเครื่องยนตไว ภายในบริเวณลาน
จอดรถใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 

-  โครงการมีการติดปาย “กรุณาดับเครื่องยนต” ไวบริเวณลานจอดรถในจุด 
ที่ผูพักอาศัยหรือผูที่เขามาติดตอสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และทั่วถึง 

-  - รูปที่ 2-4 

4) จัดใหมีพื้นที่สี เขียวภายในโครงการ พื้นที่รวม 
988.8 ตร.ม. บริเวณชั้นลางระหวางอาคารทั้งสองและรอบ
บริเวณพื้นท่ีโครงการโดยมีตนไมที่นํามาปลูก ไดแก ปบ, โมก
ซอน, แกว, พลับพลึง ตีนเปด และ หมากเขียว เปนตน  

-  โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ของอาคาร โดยปลูกพันธุไมยืนตน 
ไมพุม ไมประดับ ชนิดตางๆ พรอมจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายใน 
โครงการอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปที ่ 2-7 
- รูปที ่ 2-8 
 
 

2.3.8 การจราจร 
1) ติดตั้งปายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ

ทางเขา-ออก โครงการที่สามารถเห็นไดชัดเจนและใน
ระยะทางพอสมควรที่จะชลอรถไดทันกอนเขาสูโครงการได
อยางปลอดภัย 

- โครงการมีการติดตั้งปายชื่อโครงการ และปายบอกทิศทางการเขา-ออก
โครงการ อีกท้ังมเีจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานจราจร เพื่อใหรถที ่
เขา -ออก โครงการเดินรถไดอยางปลอดภัย 

-  - รูปที่ 2-5 
- รูปที่ 2-23 
 

2) ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจจราจรในทองที่ใน
การอํานวยความสะดวกของการจราจรชั่วโมงเรงดวน  
ชวงเย็น 

-  โครงการจัดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร เพื่อลด
ผลกระทบดานการจราจรบนถนนในช่ัวโมงเรงดวนชวงเย็น 

-  - รูปที่ 2-2 
 

 

3) จัดใหมีสันนูนบริเวณจุดเขา-ออกพื้นที่โครงการ 
เพื่อชวยชะลอความเร็วของรถปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ได 

-  โครงการมีการติดปายจํากัดความเร็ว ไวบริเวณพื้นที่จอดรถ อีกทั้งมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรบริเวณทางเขา-ออก และบริเวณถนนภายในพื้นท่ีโครงการ 

-  - รูปที่ 2-1 
- รูปที่ 2-2 



รายงนผลการปฏบิัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                                      ระยะดําเนินการ  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10                                                                                                                                                 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด  2-11  บทที่ 2 

ตารางที่ 2-1 (ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 
 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค 

 การแกไข /หมายเหต ุ
ขอมูลอางอิง 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

2.3.8 การจราจร (ตอ) 

4) จัดใหมีพื้นที่สี เขียวภายในโครงการ พื้นที่รวม 
988.8 ตร.ม. บริเวณชั้นลางระหวางอาคารทั้งสองและรอบ
บริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีตนไมที่นํามาปลูก ไดแก ปบ, 
โมกซอน, แกว, พลับพลึงตีนเปด และ หมากเขียว เปนตน  

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพ้ืนที่ของอาคาร โดยปลูกพันธุไมยืนตน 
 ไมพุม ไมประดับ ชนิดตางๆ พรอมจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายใน 
 โครงการอยางสม่ําเสมอ 

-  - รูปที ่ 2-7 
- รูปที ่ 2-8 
 
 

2.3.9 การใชที่ดิน 
2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
2.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
2.4.2 สาธารณสุข 
2.4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

1) จัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ พื้นที่รวม 988.8 
ตร.ม. คิดเปน 1.64 ตร.ม./คน บริเวณชั้นลางระหวางอาคาร
ทั้งสองและรอบบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีตนไมที่นํามาปลูก 
ไดแก ปบ, โมกซอน, แกว, พลับพลึงตีนเปด และหมากเขียว 
เปนตน  

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในพ้ืนที่ของอาคาร โดยปลูกพันธุไมยืนตน 
  ไมพุม ไมประดับ ชนิดตางๆ พรอมจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายใน        
  โครงการอยางสม่ําเสมอ 

- - รูปที ่ 2-7 
- รูปที ่ 2-8 
 
 

2) ควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัย  
มิใหเกิดทัศนียภาพที่ไมดีตอผูพบเห็น 

- โครงการจัดใหมีการควบคุมการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัยมิใหเกิด 
  ทัศนียภาพที่ไมดีตอผูพบเห็นหรือผูพักอาศัยขางเคียงโครงการ 

-  - 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-13 บทที่ 2 

  
  

รูปที่ 2-1 ปายจํากัดความเร็ว รูปที่ 2-2 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและ 

อํานวยความสะดวกดานจราจร 
  

  
  

รูปที่ 2-3 เจาหนาที่ทําความสะอาดถนน 
บริเวณพื้นที่โครงการ 

รูปที ่2-4 ปาย “กรุณาดับเครื่องยนต” 

  

  
  

รูปที่ 2-5 สัญลักษณและปายจราจร 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-14 บทที่ 2 

  
  

รูปที่ 2-5 (ตอ) สัญลักษณและปายจราจร  
 

  
  

รูปที่ 2-6 พัดลมระบายอากาศชั้นใตดิน 
  

  
  

รูปที่ 2-7 พื้นที่สีเขียว  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-15 บทที่ 2 

  
  

รูปที่ 2-8 เจาหนาที่ดูแลพื้นที่สีเขียว 

  

  
  

รูปที่ 2-9 ระบบบําบัดน้ําเสีย รูปที่ 2-10 ปายรณรงคใชน้ําอยางประหยัด 
  

  
  

รูปที่ 2-11 บอหนวงน้ํา รูปที่ 2-12 เจาหนาที่ทําความสะอาดหองพักมูลฝอย 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-16 บทที่ 2 

  
  

รูปที่ 2-13 หองพักมูลฝอยประจําชั้น  รูปที่ 2-14 หองพักมูลฝอยรวม 

  

  
  

รูปที่ 2-15 เจาหนาที่ทําความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร 
  

  
  

รูปที่ 2-16 การเก็บขนมูลฝอย  รูปที่ 2-17 ปายรณรงคประหยัดไฟฟา 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-17 บทที่ 2 

  
  

ระบบสูบน้ําดับเพลิง 
 

  
  

ระบบทอยืน ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง 
  

  
  

ถังดับเพลิงเคมี หัวจายน้ําดับเพลิง 
  

รูปที่ 2-18 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-18 บทที่ 2 

  
  

บันไดหนีไฟ 
 

  
  

เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความรอน (Heat Detector) 
  

  
 

กริ่งเตือนเหตุเพลิงไหม อุปกรณแจงเหตุดวยมือ 
  

รูปที่ 2-18 (ตอ) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-19 บทที่ 2 

 
  

ปายบอกทางหนีไฟ 
  

รูปที่ 2-18 (ตอ) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
  

  
  

รูปที่ 2-19 จุดรวมพล รูปที่ 2-20 ปายแนะนําการใชอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

  

  
  

รูปที่ 2-21 การอบรมดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ ประจําป 2567 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการบานสิริสุขุมวิท ซอย 10 มกราคม – มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-20 บทที่ 2 

  
  

รูปที่ 2-22 การระบายอากาศภายในอาคาร 
  

  
 

รูปที่ 2-23 ปายโครงการ รูปที่ 2-24 ถังสํารองน้ําชั้นดาดฟา 
  
  

 




