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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เรียวบิ            
ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ในระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 พบวา โครงการไดยึดถือและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่มาตรการฯ กําหนดไวเปนสวนใหญ แสดงใหเห็นถึงความตะหนักตอความสําคัญในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานในแตละประเดน็ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ในระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 โครงการมีการดําเนินงานตามมาตรการฯ ในดานตางๆ
ไดแก มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้  

1) มาตรการทั่วไป 
2) คุณภาพอากาศประกอบดวยการระบายมลพิษจากปลอง ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและ     

ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ  
3) เสียงประกอบดวยการควบคุมเสียงจากแหลงกําเนิด การปองกันที่ตัวกลาง และการปองกันที่พนักงาน 
4) คุณภาพน้ําประกอบดวย น้ําเสียจากพนักงาน น้ําเสียจากกระบวนการผลิต และการจัดการน้ําเสีย  
5) การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
6) การคมนาคม ประกอบดวย การขนสงทั่วไป และการขนสงในกระบวนการผลิต 
7) การจัดการกากของเสีย ประกอบดวย การจัดการของเสียขยะมูลฝอยและของเสียจากพนักงาน 

และของเสียจากกระบวนการผลิต 
8) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบดวย ความปลอดภัยทั่วไปสาธารณสุขและสุขภาพ อุปกรณ

ปองกันสวนบุคคล เสียง ความรอน คุณภาพอากาศ อุบัติเหตุ ระบบปองกันอัคคีภัย แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ระบบปองกันเหตุฉุกเฉินจากการใชกาซธรรมชาติ อันตรายรายแรงการปองกันและลดอุบัติเหตุ 
การปองกันและลดอุบัติเหตุของสถานีควบคุม และการปองกันเหตุฉุกเฉินจากเตาหลอม 

9) เศรษฐกิจ-สังคม ประกอบดวย แผนการประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ แผนการปฏิบัติการกรณี
มีเรื่องรองเรียนจากชุมชนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

10)  พื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 
 

ทั้งนี้ โครงการจัดใหมีหนวยงานที่ 3 (Third.Party) ทําหนาที่กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2568 ที่กําหนดไวอยางเครงครัด เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม และชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 
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4.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

โครงการไดมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามขอกําหนดในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมอบหมายใหหนวยงานที่ 3 (Third.Party) เปนผูดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และกําหนดเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมของโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 
4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

โครงการไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน 4 จุด ไดแก 
บริเวณพื้นที่โครงการดานทิศตะวันออก บริเวณวัดราษฎรอัสดาราม บริเวณโรงเรียนบานภูไทร และบริเวณ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบยางพร ทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 31 มีนาคม.-.7.เมษายน 2568        
เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ.ฉบับที่.24.(พ.ศ. 2547).เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหปริมาณฝุนละออง
รวม.(TSP).ในเวลา.24.ชั่วโมง มีคาไมเกิน.0.33 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน (PM-10) ในเวลา.24ชั่วโมง มีคาไมเกิน.0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ.ฉบับที่.21 (พ.ศ. 2544).เรื่อง.กําหนดมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา.1.ชั่วโมง.(ลงวันที.่9 เมษายน พ.ศ. 2544) ที่กําหนดใหปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(SO2).ในเวลา.1.ชั่วโมง มีคาไมเกิน.0.30.สวนในลานสวน และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ.ฉบับที่.33.(พ.ศ. 2552).เรื่อง.กําหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป     
(ลงวันที่.17.มิถุนายน.พ.ศ..2552) ที่กําหนดใหปริมาณกาซไนโตรเจนไดออกไซด.(NO2).ในเวลา.1.ชั่วโมง มีคาไม
เกิน.0.17.สวนในลานสวน.พบวา ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด อยางไรก็ตาม     
ทางบริษัทฯ ควรมีมาตรการในการเฝาระวังและควบคุมมิใหมลสารที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของโรงงานฟุง
กระจายออกสูชุมชนโดยรอบ และทําการติดตามตรวจสอบโดยการตรวจวัดปริมาณความเขมสารเจือปนบริเวณ
รอบโรงงานอยูเปนประจํา 

ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (WS/WD).จํานวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นที่โครงการ  
ดานทิศตะวันออก การตรวจวัดระหวางวันที่ 31 มีนาคม.-.7.เมษายน 2568 สามารถสรุปไดดังนี้ 

บริเวณพื้นที่โครงการดานทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม พบวา ทิศที่มี
กระแสลมมากที่สุด คือ ทิศใต (S) คิดเปนรอยละ 33.97 ลมที่พัดมาสวนใหญมีความเร็วลมอยูในชวง 0.8-1.2 เมตร
ตอวินาท ีและคิดเปนลมสงบรอยละ 17.26 

 
4.2.2 มลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิด 

โครงการไดดําเนินการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง.จํานวน       
5 ปลอง ไดแก  ปลอง.Dust.Collector.No.1.(Outlet),.ปลอง.Furnace.No.1.(Outlet),.ปลอง Furnace.No.2 
(Outlet) ปลอง Furnace.No.3 (Outlet) และปลอง.Heat.Treatment.ดําเนินการตรวจวัดปละ.2.ครั้ง ทําการ
ตรวจวัดวันที.่1 และ 24 เมษายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน.พบวา.ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะหมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549.และมาตรฐานตามมาตรการการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม.(EIA).ของบริษัท.
เรียวบิ.ได.คาสติ้ง.(ไทยแลนด) จํากัด (สํานักงานใหญ) อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ควรหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพ
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การทํางานของระบบการเผาไหม และการสะสมของฝุนในระบบทอไฟของเครื่อง โดยการลางทําความสะอาดฝุน
ละอองที่สะสมในทอไฟเล็ก และทอไฟใหญ พรอมทั้งทําการปรับตั้งการทํางานของหัวฉีดใหม ก็จะชวยลดปริมาณ
มลสารที่ระบายออกใหอยูในชวงคาที่ออกแบบไว และมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองเปน
ประจํา ซึ่งเปนผลดีตอภาพลักษณของบริษัทฯ อีกทั้งยังเปนการรักษาสิ่งแวดลอมโดยรวมอีกดวย 

 
4.2.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 

โครงการไดดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จํานวน 2 จุด ไดแก.บริเวณชุมชน.หมูที่ 6 
บานมาบยางพร (ใกลริมรั้วโครงการดานทิศตะวันออก) (N1) และริมรั้วโรงงานดานทิศตะวันออก.(N2).โดยดําเนิน   
การตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ครั้งละ.7.วันตอเนื่อง ดําเนินการตรวจวัดระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2568 
เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540) และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ลงวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2548) ที่กําหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) มีคาไมเกิน 70.0 เดซิเบลเอ และระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) มีคาไมเกิน 115 เดซิเบลเอ กําหนด พบวา ทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีคาระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
และระดับเสียงดังสูงสุดอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนด 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จํานวน 1 สถานี คือ บริเวณชุมชน หมูที่ 6 บานมาบยางพร 
(N1) โดยดําเนินการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ครั้งละ.7.วันตอเนื่อง ดําเนินการตรวจวัดระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 7 
เมษายน 2568 อางอิงวิธีคํานวณตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน
ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับการ
รบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 พบวา คาระดับการรบกวนในเวลากลางวันมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานของการตรวจวัดทั้งหมด สําหรับในเวลากลางคืนมีคาระดับการรบกวนสูงกวาเกณฑมาตรฐานจํานวน 
76 ครั้ง จากการคํานวณรวม 576 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.19 ของการตรวจวัดทั้งหมด โดยคามาตรฐานอางอิงตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน กําหนดใหคาระดับ
เสียงรบกวนไมใหเกิน 10 เดซิเบลเอ.ทั้งนี้ คาระดับการรบกวนที่มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน อาจไดรับผลกระทบจาก
โรงงานขางเคียงชุมชนรวมดวย 

อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ควรมีมาตรการควบคุมและปองกันเสียงมิใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
โดยการควบคุมที่แหลงกําเนิดเสียง ไดแก การควบคุมเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรทํางาน และควบคุมที่ทางไมเกิน
เกณฑของเสียง ไดแก การปลูกตนไมสูงบริเวณริมรั้วโรงงาน การทํากําแพงกั้นเสียง เปนตน นอกจากนี้ควรมีการ
เฝาระวังโดยทําการติดตามตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรอบโรงงานอยูเปนประจํา 
 

4.2.4 คุณภาพน้ําทิ้ง 

โครงการไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง จํานวน 2 จุด ดําเนินการตรวจวิเคราะห
เดือนละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 ไดแก บริเวณบอพักน้ําทิ้งขนาด 35 ลูกบาศกเมตร และ
บริเวณบอพักน้ําทิ้งขนาด 45 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเมื่อนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ําเสียลงสูระบบบําบัดน้ํา
เสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม พบวา ทุกดัชนีที่ตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-4 บทที่ 4 

อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ควรหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
และหมั่นทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําอยูเปนประจํา นอกจากนี้จะตองมีการเฝาระวังโดยการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอดวย 

 
4.2.5 คุณภาพน้ําใตดิน 

โครงการไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 3 จุด ไดแก เหนือน้ํา MW 01 
ทายน้ํา MW 02 และทายน้ํา MW 03 ดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 พบวา ทุกดัชนีที่ตรวจ
วิเคราะหมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอน
ในดินและน้ําใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน.การแจงขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดิน และน้ําใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน   
(พ.ศ..2559) (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559) อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ควรมีการเฝาระวังมิใหสารเคมีเหลานี้
ไหลลงสะสมอยูในดิน เพราะอาจเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดินได นอกจากนี้ ควรทําการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพดินอยูเปนประจํา 

 
4.2.6 คุณภาพดิน 

โครงการไดดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพดิน จํานวน 3 จุด ไดแก บริเวณบอสังเกตการณ 
MW-01.(เหนือน้ํา).บริเวณบอสังเกตการณ.MW-02.(ทายน้ํา).และบริเวณบอสังเกตการณ.MW-03.(ทายน้ํา)         
ดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน การแจง
ขอมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559 (ลงวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559) พบวา ทุกดัชนีที่ทําการ
ตรวจวิเคราะหมีคาอยู ในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด สวนความเปนกรด-ดาง (pH) อะลูมิเนียมคลอไรด 
(Aluminium.Choride.as.Aluminium) และอะลูมิเนียม (Aluminium) ไมมีคามาตรฐานกําหนด อยางไรก็ตาม 
ทางบริษัทฯ ควรมีการเฝาระวังมิใหสารเคมีเหลานี้ไหลลงสะสมอยูในดิน เพราะอาจเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําใต
ดินได นอกจากนี้ ควรทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพดินอยูเปนประจํา 
 

4.2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

1) ความรอน  
โครงการไดดําเนินการตรวจวัดสภาพความรอน จํานวน 31 จุด (6 บริเวณ) ไดแก บริเวณเตา

หลอมอะลูมิเนียม (Melting).บริเวณฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Die.Casting).บริเวณขัดและตกแตงชิ้นงาน (Finish 
Line) บริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining Line) บริเวณอบชิ้นงาน (Heat Treatment) และบริเวณขัด
ผิวชิ้นงาน (Shot.Blast) โดยทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 4 และ 21 เมษายน 2568.โดยบริเวณฉีด
ขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Die.Casting) ไมไดทําการตรวจวัด 1 จุด และบริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining 
Line) ไมไดทําการตรวจวัด 1 จุด เนื่องจากปดปรับปรุงไลนการผลิต ผลการตรวจวัด พบวา ทุกบริเวณที่ตรวจวัด
สภาพความรอน มีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานกําหนดตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-5 บทที่ 4 

เสียง พ.ศ..2559.(หมวด 1.ความรอน).แตหากตอไปมีการตรวจพบวาบริเวณใดมีคาระดับความรอนเกินเกณฑ
มาตรฐาน ทางบริษัทฯ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ควบคุมที่ตนกําเนิดหรือแหลงของความรอน เพื่อปองกันการแผรังสี การนําความรอน
ออกมาสูสภาพแวดลอมการทํางาน โดยการใชฉนวนหุมที่ทอ หรือแหลงความรอนตางๆ การใชฉากกําบังรังสีความ
รอนระหวางแหลงกําเนิด และคนงาน การจัดใหมีระบบระบายอากาศเฉพาะที่.(Local.ventilation).หรือจัดใหม ี
ระบบดูดอากาศที่แหลงกําเนิด (Exhaust.ventilation) การจัดการระบายอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน เชน  
การใชพัดลมระบายอากาศ การเปดประตู หนาตาง หรือจัดใหมีชองลมเพื่อใหมีการถายเทของอากาศตามธรรมชาติ 

2) การปองกันที่ตัวพนักงานโดยจัดใหมีอุปกรณปองกันความรอนใหกับคนงานขณะปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในที่ที่มีความรอนสูง การจัดหองพักท่ีมี
การปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมสําหรับใหคนงานนั่งพัก จัดน้ําดื่มที่เย็นและผสมเกลือแรในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อ
ชดเชยการสูญเสียเกลือแรของรางกายเนื่องจากความรอน การตรวจสุขภาพของคนงานเปนทั้งกอนเขาทํางานเพื่อ
คัดเลือกคนใหเหมาะสมกับงาน และการตรวจสุขภาพเปนระยะๆ หลังจากเขามาปฏิบัติงานแลว 

 
2) แสงสวาง 

โครงการไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมดําเนินการแสงสวาง (ระยะดําเนินการ) 
จํานวน 178 จุด และตรวจวัดแสงสวางแบบพื้นที่ (Area Measurement) จํานวน 3 จุด โดยดําเนินการตรวจวัด
ระหวางวันที่ 1-3 เมษายน 2568 พบวา เมื่อเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานความเขมของแสงสวาง (ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) พบวา ทุกบริเวณที่ทําการตรวจวัดมีคา
อยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด แตหากตอไปมีการตรวจพบวาบริเวณใดมีคาความเขมแสงสวางไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานกําหนด ทางบริษัทฯ มีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1) จัดใหมีการปฏิบัติงานในที่ที่มีแสงสวางพอเหมาะ ไมมืดหรือสวางจนเกินไป 
2) ควรทําความสะอาดหลอดไฟ หรือโคมไฟอยางสม่ําเสมอ หากพบหลอดไฟชํารุดหรือ

เสื่อมสภาพ ควรทําการแกไขใหเรียบรอย 
3) กรณีเปนงานละเอียดที่ตองใชแสงสวางมากอาจติดตั้งโคมไฟเฉพาะแหงในบริเวณที่

ปฏิบัติงานได 
4) รูจักใชแสงสวางจากธรรมชาติ ไดแก จัดวางตําแหนงโตะทํางานไวใกลหนาตาง 
กรณีที่ปริมาณความเขมแสงสวางสูงเกินไป ทางบริษัทฯ อาจลดจํานวนหลอดไฟลงเพื่อเปน

การประหยัดพลังงานไดอีกทางหนึ่ง 
 

3) ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) 
จากสรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) จํานวน 31 จุด (6.บริเวณ) 

ไดแก บริเวณเตาหลอมอะลูมิเนียม (Melting) บริเวณฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Die.Casting) บริเวณขัดและตกแตง
ชิ้นงาน (Finish Line) บริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining Line) บริเวณอบชิ้นงาน (Heat Treatment) 
และบริเวณขัดผิวชิ้นงาน (Shot Blast) โดยทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 1-4 และ 21 เมษายน 2568 โดยบริเวณ
ฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Die Casting) ไมไดทําการตรวจวัด 1 จุด และบริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining 
Line) ไมไดทําการตรวจวัด 1 จุด เนื่องจากปดปรับปรุงไลนการผลิต ผลการตรวจวัด พบวา บริเวณที่ตรวจวัด  
สวนใหญมีคาอยูในเกณฑทีม่าตรฐานกําหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.เรื่อง มาตรฐานระดับ
เสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน.(ลงวันที.่13.ธันวาคม.พ.ศ..2560)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-6 บทที่ 4 

อยางไรก็ตาม.ทางบริษัทฯ ควรมีมาตรการในการปองกันการไดรับการสัมผัสเสียงดังของ
พนักงาน กลาวคือ ควรใหความสนใจกับบริเวณที่พบวาพนักงานไดรับสัมผัสเสียงดังตั้งแต 85 (เดซิเบลเอ) ขึ้นไป 
โดยพิจารณาระยะเวลาที่พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาวหากพบวามีการปฏิบัติงานในพื้นที่เหลานั้นเกินกวาวัน
ละ 8 ชั่วโมง เปนประจํา ก็ควรกําหนดใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความจําเปน 
ไดแก การสวมใส Ear Plugs และ Ear Muffs นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรจัดใหมีการตรวจสมรรถภาพการไดยินของ
พนักงาน ที่สัมผัสเสียงดังเปนประจําทุกป หากพบวาพนักงานคนใดเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับระบบการไดยิน ควรมีการ
สับเปลี่ยนใหไปอยูในบริเวณที่มีเสียงเบาลง 
 

4) ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)  
จากผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จํานวน.31.จุด.ไดแก บริเวณ

เตาหลอมอะลูมิเนียม (Melting) บริเวณฉีดข้ึนรูปอะลูมิเนียม (Die.Casting) บริเวณขัดและตกแตงชิ้นงาน (Finish 
Line) บริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining Line) บริเวณอบชิ้นงาน (Heat Treatment) และบริเวณขัด
ผิวชิ้นงาน (Shot.Blast) โดยทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 4 และ 21 เมษายน 2568 โดยบริเวณฉีด
ขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Die.Casting) ไมไดทําการตรวจวัด 1 จุด และบริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining 
Line) ไมไดทําการตรวจวัด 1 จุด เนื่องจากปดปรับปรุงไลนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน พบวา ผลการ
ตรวจวัดทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีคาระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq.8.hrs.).และบริเวณที่ตรวจวัดสวนใหญมีคาระดับ
เสียงดังเฉลี่ย 13 ชั่วโมง (Leq.13 hrs.) อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546   
( ล ง วั นที่ .6 .พฤศจิ ก ายน  พ . ศ . .2546 ) .ส ว นค า ร ะดั บ เ สี ย งดั ง สู ง สุ ด .(Lmax).และระดั บ เ สี ย งสู ง สุ ด 
(Peak.sound.pressure.level) พบวา ทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนดตามกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด.3.เสียง) ดั้งนั้น ทางบริษัทฯ ควรมีมาตรการในการ
ควบคุมและปองกันอันตรายจากเสียงดัง โดยมีแนวทางดังนี้ 

การควบคุมที่แหลงกําเนิดเสียง 
1) การออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ใหทํางานเงียบ 
2) หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดการกระแทก โดยอาจใชแผนยางกันกระแทก 
3) การติดตั้งเครื่องจักรใหวางอยูในตําแหนงที่มั่นคง 
4) การจัดหาที่ปดลอมเครื่องจักร 
5) มกีารซอมบํารุงเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ 
การควบคุมที่ทางผาน 
1) ใชอุปกรณสะทอนเสียงหรือดูดซับเสียงที่เหมาะสม 
2) การเพิ่มระยะทางระหวางแหลงกําเนิดเสียงกับจุดที่มีผูปฏิบัติงาน 
3) การติดตั้งฉากกําบังขวางกั้นทางเดินของเสียง 
การควบคุมที่ผูปฏิบัติงาน 
1) การจัดหาอุปกรณปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือครอบหู (Ear Muff) ใหผูปฏิบัติงานสวมใส 
2) การทดสอบสมรรถภาพการไดยินใหผูปฏิบัติงานกอนเขาทํางาน และเปนประจําทุกป 
3) การใหความรูเกี่ยวกับอันตรายและวิธีการปองกันใหผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งอบรมใหผูปฏิบัติ

รูจักวิธีการใชและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-7 บทที่ 4 

4) หากมีการตรวจพบวาผูปฏิบัติงานคนใดเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับระบบการไดยิน ควรมีการ
สับเปลี่ยนใหไปอยูในบริเวณที่มีเสียงเบาลง 

 
5) คุณภาพอากาศในพื้นที่ทํางาน  

โครงการไดดําเนินการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมฝุนละอองและสารเคมีในบรรยากาศ   
การทํางาน จํานวน 34 จุด (6 บริเวณ) ไดแก บริเวณเตาหลอมอะลูมิเนียม (Melting) บริเวณฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม 
(Die.Casting).บริเวณขัดและตกแตงชิ้นงาน (Finish.Line).บริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining.Line) 
บริเวณอบชิ้นงาน.(Heat.Treatment) และบริเวณขัดผิวชิ้นงาน.(Shot Blast) โดยทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 31 
มีนาคม - 4, 21 และ 24 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2568.โดยบริเวณฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม (Die Casting) ไมได
ทําการตรวจวัด  1 จุด และบริเวณกัด กลึง และเจาะชิ้นงาน (Machining.Line) ไมไดทําการตรวจวัด 1 จุด 
เนื่องจากปดปรับปรุงไลนการผลิต เมื่อเทียบกับคามาตรฐาน พบวา ทุกบริเวณที่ตรวจวิเคราะหมีคาความเขมสารอยู
ในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเขมขนของ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน.Notification of Occupational Safety & Health Administration  

อยางไรก็ตาม เพ่ือลดปริมาณความเขมขนดังกลาว ทางบริษัทฯ ควรจัดใหมีระบบการระบาย
อากาศที่ดีและเพียงพอเพื่อใหมีการหมุนเวียนของอากาศ นอกจากนี้ ควรมีมาตรการจัดหาอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใหกับคนงานสวมใสขณะปฏิบัติงาน พรอมทั้งมีการตรวจสุขภาพ
พนักงานเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

6) การบันทึกอุบัติเหตุ 
โครงการไดทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการทุกครั้ง พรอมทําการบันทึก

สาเหตุ จํานวนผูไดรับบาดเจ็บ ความเสียหายตอทรัพยสิน และแนวทางการแกไข เพื่อปองกันไมใหอุบัติเหตุเกิดซ้ํา   
ซึ่งในชวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 

 
7) สุขภาพของพนักงงาน 

การตรวจสุขภาพพนักงานโครงการกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปโดย
พนักงานทุกคนจะไดรับการตรวจสุขภาพในรายการตรวจสุขภาพทั่วไปเชน การเอกซเรยทรวงอก คลื่นไฟฟาหัวใจ 
ความสมบูรณของเม็ดเลือด ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด การทํางานของตับ การทํางานของไต และ
ตรวจสุขภาพพนักงานในกลุมเสี่ยง ไดแก ตะกั่วในเลือด สมรรถภาพการทํางานของปอดและสมรรถภาพการไดยิน     
ผลการตรวจสุขภาพลาสุด เมื่อวันที่ 16 และ 19 สิงหาคม 2567 ผลการตรวจสุขภาพพบวา สวนใหญพนักงาน
ผิดปกติมากที่สุด ไดแก ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด รองลงมาคือ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นทางดาน    
อาชีวอนามัยซึ่งสวนใหญอาจเกิด ความผิดปกติทางสายตาสวนบุคคล เชน สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง    
แตไมสวมแวนสายตา และพฤติกรรมประจําวัน การเลนมือถือในที่มืด และเลนมือถือนานเกินไป โดยเฉลี่ยอยูที่   
3-10 ชั่วโมงตอวัน เปนหลัก 
 

4.2.8 การสาธารณสุข 

โครงการมีการรวบรวมสถิติผูปวยตามกลุมสาเหตุโรคจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
มาบยางพร ปละ.1.ครั้ง โดยสําหรับขอมูลลาสุดในป 2567 พบวา มีสาเหตุการเจ็บปวย (กลุมโรค) 3 อันดับแรก 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลมูิเนียม มกราคม - มิถุนายน 2568 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-8 บทที่ 4 

ไดแก 1) โรคระบบหายใจ 2) โรคระบบยอยอาหาร.รวมโรคในชองปาก และ 3) อาการ,.อาการแสดงและ         
สิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทาง คลินิกและทางหอปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 

 
4.2.9 การคมนาคมขนสง 

โครงการไดทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตกุารจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนสงที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการทุกครั้ง เพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาการเกิดซ้ําตอไป ซึ่งในชวงเดือนมกราคม - มิถุนายน 
2568 พบวา ไมมีอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนสงเกิดข้ึนกับพนักงาน 

 
4.2.10 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ 

1) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ตั้งอยู

ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไดรับความเห็นชอบ
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ตามหนังสือที่ อก 
5103.3.1/1841.ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567.ซึ่งโครงการตองปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในระยะดําเนินการ โดยกําหนดใหมีการสํารวจความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพื่อใหทราบความคิดเห็นที่มีตอโครงการ ตามความเหมาะสมอยางนอยปละ.1.ครั้ง.ครอบคลุมในระยะรัศมี         
5 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการดําเนินการสํารวจลาสุดเมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2567 โดยครอบคลุม.  
13.ชุมชน.ใน 4.ตําบล คือ.ตําบลปลวกแดง ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตําบลพนานิคม 
อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และตําบลเขาไมแกว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูนําชุมชนบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 
กลุมหนวยงานราชการและผูนําชุมชน สวนใหญทราบถึงการดําเนินงานโครงการมากอน ซึ่งทราบขอมูลจากผูนํา
ชุมชน และการประชาสัมพันธของเจาหนาที่โครงการ โดยกลุมหนวยงานราชการ และผูนําชุมชนสวนใหญมีความ
เชื่อมั่นในการดําเนินงานของโครงการ เพราะโครงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ไมรูสึกหวงกังวลถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ และมีความเชื่อมั่นในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ และไดเสนอแนะใหโครงการสนับสนุนชุมชนในดานตางๆ เชน ตองการใหทางโครงการ
ชวยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ตองการใหโครงการดูแลระบบสาธารณูปโภค เปนตน 

2) กลุมประชาชนสวนใหญที่สํารวจความคิดเห็น ทราบถึงการดําเนินงานโครงการ       
โดยทราบขอมูลจากญาติพี่นอง/เพื่อนบาน และเจาหนาที่ประชาสัมพันธโครงการ ซึ่งกลุมประชาชนสวนใหญมี
ความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของโครงการ เนื่องจากคาดวาโครงการนาจะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เชื่อมั่นใน
มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และไมไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โครงการ 

 
2) รวบรวมขอรองเรียน 

โครงการจัดใหมีกลองรับเรื่องรองเรียน เพื่อรับความคิดเห็นจากชุมชน ติดตั้งบริเวณหนา
พื้นที่โครงการ ซึ่งระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 พบวา ไมมีขอรองเรียน หากมีขอรองเรียนทางโครงการ
จะเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และทําการชี้แจงใหแกชุมชนทราบ  
 

 




