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2.1 ที่ตั้งและการจัดผังพืน้ที่โครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ของบริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั ไดจ้ดัตั้งข้ึน

เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2539 โดยตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 16 ถนนไอ-ส่ี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพดุ 

อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง (ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1-1) 

บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 7.5 ไร่ ภายในโรงไฟฟ้า

ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีส าคญัดงัน้ี คือ เคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine), เคร่ืองก าเนิดไอน ้ า

จากความร้อนท่ีเหลือใช ้ (Heat Recovery Steam Generator : HRSG), เคร่ืองกงัหนัไอน ้ า (Steam Turbine) 

และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) รายละเอียดเคร่ืองจกัรท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

2.1.1 เคร่ืองกงัหันก๊าซ (Gas Turbine) 

เคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) ผลิตโดย General Electric Co., Ltd. (GE) รุ่น MS6001FA 

ขนาดก าลงัการผลิตของเคร่ือง 63.9 เมกกะวตัต ์ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีเพลาต่อขบัร่วมกบัเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า ชุดท่ี 1 ไอเสีย (Exhaust Gas) จากการสันดาปของเคร่ืองก าเนิดก๊าซ จะถูกน ากลบัมาใชโ้ดย

ส่งไปยงัเคร่ืองผลิตไอน ้าจากความร้อนท่ีเหลือ (HRSG) 

2.1.2 เคร่ืองกงัหันไอน า้ (Steam Turbine) 

เคร่ืองกงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) ผลิตโดย General Electric Co., Ltd. (GE) ขนาดก าลงั

การผลิตของเคร่ือง 59.2 เมกกะวตัต ์แรงดนัสูงสุด 103 บาร์ ออกแบบใหมี้ช่องดึงไอน ้าไปใชจ้ากช่องท่ี 11 

และช่องท่ี 14 ของ Turbine Stage แกนเพลาเป็นแกนเด่ียวตรง (Single Case Axial/Extracting/ 

Condensing) แกนเพลาขบัร่วมกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ชุดท่ี 2 ไอน ้าท่ีเหลือออกจากเคร่ืองก าเนิดไอน ้าจะ

ถูกส่งไปยงัเคร่ืองควบแน่น (Condenser) และน าหมุนเวยีนกลบัไปใชใ้นระบบใหม ่

2.1.3 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตโดย General Electric Co., Ltd. (GE) ขนาดก าลงั      

การผลิตของเคร่ือง 83.6 MVA  แรงดนั 11.5 KV  ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที  ชนิด 2 โพล ความถ่ี 

50 เฮิร์ต ระบายความร้อนดว้ยอากาศ มีทั้งหมด 2 เคร่ือง เคร่ืองแรกจะต่อและถูกขบัจากเคร่ืองกงัหนัก๊าซ 

(Gas Turbine Generator)  เคร่ืองท่ีสองจะต่อและถูกขบัจากเคร่ืองกงัหนัไอน ้า (Steam Turbine Generator) 
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รูปที ่2.1-1 ทีต่ั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

 

ท่ีตั้งโรงไฟฟ้า 
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2.1.4 เคร่ืองก าเนิดไอน า้จากความร้อนทีเ่หลอืใช้  

 (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) 

เคร่ืองก าเนิดไอน ้าจากความร้อนท่ีเหลือใช ้ (HRSG) ผลิตโดย Zurn Industries Co., Ltd. 

ขนาดแรงดนัสูงสุด 128 บาร์ อตัราการไหลของไอน ้าสูงสุด 187 ตนัต่อชัว่โมง มีการติดตั้งอุปกรณ์เผาไหม้

เสริม (Duct Burner) เป็นระบบหมุนเวยีนธรรมชาติ การเผาไหมเ้สริมจะใชเ้ป็นคร้ังคราวในกรณีท่ีมีความ-

ตอ้งการไฟฟ้าสูง 

2.2 เช้ือเพลงิ 

โรงไฟฟ้าไดอ้อกแบบใหใ้ชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงส่งผา่นทางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มายงัพื้นท่ีของโรงไฟฟ้า โดยก๊าซธรรมชาติท่ีใชเ้ฉล่ียเท่ากบั 771 

MMBtu/hr LHV และปริมาณสูงสุดไม่เกิน 909 MMBtu/hr LHV ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งไปเผาไหม ้ 

เพื่อผลิตไฟฟ้าท่ีเคร่ืองกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) และส่วนหน่ึงท่ีมีปริมาณนอ้ยจะถูกส่งไปเผาไหมท่ี้อุปกรณ์

เผาไหมเ้สริม (Duct Burner) เป็นคร้ังคราวในกรณีท่ีมีความตอ้งการไฟฟ้าสูง 

2.3 กระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้ามีก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า 108 เมกกะวตัต ์ ส่งใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง-

ประเทศไทย 90 เมกกะวตัต ์ และส่งใหก้บับริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 18 เมกกะวตัต์

ประกอบดว้ย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) จ านวน 1 ชุด ซ่ึงเช่ือมติดกบัเคร่ืองผลิต

ไอน ้าจากความร้อนท่ีเหลือ (Heat Recovery Steam Generator) จ  านวน 1 ชุด เพื่อผลิตไอน ้าและส่งไอน ้า

ไปยงัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) จ านวน 1 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทางหน่ึง

นอกจากนั้น ไอน ้าอีกส่วนท่ีผลิตได้จะถูกส่งไปยงัเคร่ืองท าความเย็นระบบลิเธียมโบรไมด์ (LiBr)  

แอบซอพชัน่ชิลเลอร์ เพื่อผลิตน ้าเยน็ป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตของโรงแยกอากาศ บริษทั บางกอก-

อินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั  

โรงไฟฟ้าใชเ้ทคโนโลยขีองพลงัความร้อนร่วม (Combined-Cycle Technology) เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าและไอน ้ า โดยใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงถูกเผาไหมใ้นเคร่ืองกงัหนัแบบสันดาป 

(Combustion Turbine : CT) และในอุปกรณ์เผาไหมเ้สริม (Duct Burners) ท่ีติดตั้ง ณ หน่วยผลิตไอน ้าจาก
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ความร้อนท่ีเหลือ (HRSG) ความร้อนในก๊าซเสียจากเคร่ืองกงัหนัสันดาปจะน ามาใชผ้ลิตไอน ้าโดยเคร่ือง

ก าเนิดไอน ้ าจากความร้อนท่ีเหลือ (HRSG) ไอน ้าท่ีผลิตไดส่้งไปยงัเคร่ืองกงัหนัไอน ้า (Steam Turbine : ST) 

เพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้าเพิ่มเติม ไอน ้าส่วนหน่ึงจากเคร่ืองกงัหนัไอน ้าถูกน าไปใชใ้นระบบท าความเยน็แบบ

ดูดซึมโดยลิเธียมโบไมดเ์พื่อผลิตน ้าเยน็ 

โรงไฟฟ้ามีการเผาไหมก้๊าซธรรมชาติเสริมในหน่วยผลิตไอน ้าจากความร้อนท่ีเหลือ (HRSG) 

จะช่วยเพิม่ปริมาณการผลิตไอน ้าของโรงไฟฟ้า ท าใหเ้พิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าของเคร่ืองกงัหนัไอน ้าดว้ย 

เน่ืองจากก าลงัการผลิตของกงัหนัก๊าซแปรผกผนักบัอุณหภูมิของอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์ ดงันั้น จะท า

การปรับอตัราการเผาไหมเ้สริม เพื่อผลิตไอน ้าตามปริมาณท่ีตอ้งการส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีก าหนด 

โรงไฟฟ้าน้ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัร่วมแบบเพลาคู่ (Dual Shaft Combined Cycle) โดยมีเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าแยกกนัสองเคร่ือง เคร่ืองท่ีหน่ึง คือ เคร่ืองกงัหนัสันดาปของ General Electric (GE)            

รุ่น MS6001FA ซ่ึงต่อเช่ือมกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบ TEWAC หรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบระบาย 

ความร้อนดว้ยน ้าแบบปิด (Water-to-Air Cooled) เคร่ืองท่ีสอง คือ เคร่ืองกงัหนัไอน ้า GE (Single Case 

Sliding Pressure Straight Extraction/Condensing) ซ่ึงต่อกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบ (TEWAC) อีก

เคร่ืองหน่ึง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าทั้งสองเคร่ืองเม่ือท างานต่อกนั ก าหนดค่าไวท่ี้ 83.6 MVA 11.5 kV 0.80 PF 

และ 50 Hz  การผลิตพลงัไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเร่ิมตน้จากกงัหนัสันดาป โดยอากาศท่ีกรองแลว้จะถูกอดั

ในส่วนเคร่ืองอดัก๊าซ (Multi-Stage Axial Compressor) ของเคร่ืองกงัหนัก๊าซ อากาศท่ีอดัตวัแลว้จะช่วย

ในการเผาไหมข้องก๊าซธรรมชาติในห้องสันดาปทั้งหกห้องของเคร่ืองกงัหนัก๊าซ โดยชุดอุปกรณ์หวัเผาแบบ 

Dry Low NOx Combustor ก๊าซร้อนท่ีอดัตวัจะขยายตวัในส่วนแกนกงัหนัของกงัหนัก๊าซ ซ่ึงหมายถึงการ

เปล่ียนพลงังานจากก๊าซร้อนมาเป็นพลงังานกล พลงังานส่วนหน่ึงน าไปขบัเคร่ืองส่วนอดัก๊าซและเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า ท าใหผ้ลิตพลงังานรวมไดป้ระมาณ 64 เมกกะวตัต ์ (Gross Output) ท่ีอุณหภูมิอากาศ 28 

องศาเซลเซียส 

ส่วนท่ีสองของการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ เป็นการน าความร้อนในไอเสียของ

กงัหนัสันดาปกลบัมาใช ้ไอเสียของกงัหนัสันดาปท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,100 องศาฟาเรนไฮน์ จะถูกน าไป

ผา่นเคร่ืองก าเนิดไอน ้ าจากความร้อนท่ีเหลือ (HRSG) ซ่ึงนอกจากจะน าความร้อนจากไอเสียของกงัหนัก๊าซ

กลบัมาใชแ้ลว้ เคร่ืองก าเนิดไอน ้าดงักล่าวยงัติดตั้งอุปกรณ์เผาไหมเ้สริมคือ Duct Burners เพื่อผลิตไอน ้า
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เพิ่มเติม คือ สามารถผลิตไอน ้าไดป้ระมาณ 369,000 ปอนดต่์อชัว่โมง ท่ีแรงดนัไอน ้า 1,350 psia ไอน ้า            

ท่ีผลิตจากเคร่ืองก าเนิดไอน ้ าจากความร้อนท่ีเหลือ จะน าไปใชผ้ลิตก าลงัไฟฟ้าเสริม ซ่ึงท าไดโ้ดยการต่อท่อ              

ไอน ้ าไปยงัเคร่ืองกงัหนัไอน ้า เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า ท าใหผ้ลิตก าลงัไฟฟ้าออกมาไดท่ี้

ประมาณ 35 เมกกะวตัต ์ ท่ีสภาวะอุณหภูมิในการออกแบบ 28 องศาเซลเซียส  และถา้มีการเผาไหมเ้สริม 

(Duct Burner) จากก๊าซธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี จะท าให้เคร่ืองก าเนิดไอน ้าสามารถผลิตก าลงัไฟฟ้าไดป้ระมาณ 

57 เมกกะวตัต ์

นอกจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ โรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ยงัสามารถผลิตพลงังานความร้อน

ในรูปของไอน ้า ในปริมาณ 64,000 ปอนดต่์อชัว่โมง ท่ี 35 psia จากเคร่ืองกงัหนัไอน ้า ไอน ้าน้ีใชใ้นระบบ

ท าความเยน็ระบบ Lithium Bromide Absorption เพื่อเพิ่มความเยน็แก่น ้าท่ีมาจากโรงแยกอากาศ ของ

บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั เป็นการช่วยประหยดัพลงังาน และช่วยเพิ่มผลผลิตแก่โรงแยก

อากาศ ของบริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

ผงัแสดงกระบวนการผลิตอยา่งง่าย ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ดงัแสดงใน

รูปท่ี 2.3-1 

2.4 น ้าใช้ 

น ้าใช ้ ประกอบดว้ย น ้ าท่ีใชเ้ติมส าหรับหอระบายความร้อน น ้ าปราศจากแร่ธาตุท่ีใชใ้น

กระบวนการ และน ้ าดบัเพลิง ไดจ้ากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัจจุบนัไม่มีการใชน้ ้าส่วนน้ีแลว้ ส่วนน ้ า

ส าหรับการอุปโภคบริโภคไดจ้ากน ้าประปาของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

2.4.1 ระบบหมุนเวยีนน า้และหอหล่อเยน็ 

ระบบหมุนเวยีนน ้าประกอบดว้ย หอหล่อเยน็ (Cooling Tower) ซ่ึงเป็นระบบท าความเยน็

ดว้ยการดึงความร้อนออกจากการระเหยตวัของน ้า เป็นการระบายความร้อนจากระบบของโรงไฟฟ้า 

น ้าเยน็จะถูกส่งไปหล่อเยน็แก่อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้า เช่น หล่อเยน็ใหก้บัเคร่ืองควบแน่น (Condenser) 

และอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนอ่ืนๆ (Heat Exchanger) ของโรงไฟฟ้า เป็นตน้ หอหล่อเยน็ ประกอบดว้ย 

ป๊ัมหมุนเวยีนหลงั (Circulating Pump) 2 เคร่ือง และป๊ัมเสริมแรงดนั (Booster Pump) อีก 2 เคร่ือง                     

นอกจากน้ีบ่อพกัน ้าส าหรับหอหล่อเยน็ยงัใชเ้ป็นแหล่งส ารองน ้าส าหรับดบัเพลิง ในกรณีท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุดไม่สามารถจ่ายน ้าได ้บ่อพกัดงักล่าวไดอ้อกแบบใหมี้ขนาดความจุเพียงพอส าหรับดบัเพลิง 2 ชัว่โมง
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2.4.2 ระบบควบแน่น 

ระบบควบแน่นจะควบแน่นไอน ้าจากเคร่ืองกงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) และควบแน่น 

ไอน ้าจากเคร่ืองท าความเยน็ (Absorption Chiller) โดยไอน ้าจากการควบแน่นทั้งหมดจะไหลมารวมกนัท่ี

ถงัพกัน ้าควบแน่น (Hot Well) ของเคร่ืองควบแน่น (Condenser) ก่อนจะถูกป๊ัมหมุนเวยีนกลบัเขา้ไปใน

กระบวนการผลิตต่อไป 

2.4.3 ระบบผลติน า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water Plant) 

 น ้าท่ีใชใ้นการผลิตน ้าปราศจากแร่ธาตุเพิ่มเติมส าหรับหมอ้ไอน ้ า ไดจ้ากน ้ าดิบของนิคมอุตสาห- 

กรรมมาบตาพุด หน่วยผลิต Demineralized Water ประกอบดว้ย Cation Anion และ Mixed-Bed Ion น ้าดิบท่ี

ผา่นการกรองจะถูกน ามาแลกเปล่ียนและดึงอิออนบวกและอิออนลบออกใหป้ราศจากแร่ธาตุ ก่อนส่งไปเก็บไว้

ในถงัคอนเดนเสท (Condensate Tank) และน าไปใชใ้นระบบต่อไป ระบบการแลกเปล่ียนและการดึงอิออน

จะมีการลา้งเมด็เรซ่ินเพื่อใหมี้อายกุารใชง้านท่ีนาน การลา้งบ าบดัน้ีเรียกวา่ การ Regeneration และน ้าจากการ 

Regeneration จะถูกส่งไปท่ีบ่อบ าบดั และปรับสภาพใหเ้ป็นกลาง (Neutralization Pit) ก่อนปล่อยออกต่อไป 

2.4.4 การเกบ็กกัน า้ปราศจากแร่ธาตุและน า้คอนเดนเสท (Condensate Water) 

 และระบบการขนส่ง 

น ้าคอนเดนเสท (Condensate Water) จะถูกเก็บกกัไวท่ี้ถงัคอนเดนเสท ขนาดความจุ 568 

ลูกบาศกเ์มตร เพื่อใหมี้ปริมาณเพียงพอส าหรับเติมใหก้บัเคร่ืองควบแน่นแบบแยกอากาศ (Deaerating 

Condenser : DAC) น ้าคอนเดนเสทไดม้าจากหน่วยผลิตน ้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water Plant) 

ซ่ึงจะผลิตและส่งมาเก็บท่ีถงัคอนเดนเสทเป็นคร้ังคราว เพื่อเติมหมุนเวยีนใชใ้นระบบของโรงไฟฟ้า อุปกรณ์

ท่ีส าคญัในระบบประกอบดว้ย ถงัคอนเดนเสท และป๊ัมส่งน ้าคอนเดนเสท จ านวน 3 ชุด เพื่อไปยงัเคร่ือง

ควบแน่นแบบแยกอากาศ  

 



โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม   บทที่ 2 
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด  รายละเอียดโรงไฟฟ้า 

T-MON-225019/SECOT 2-8 BCC-T225019-1H-Chap2 

2.5 มลพษิและระบบควบคุม 

2.5.1 สารมลพษิทางอากาศ 

สารมลพิษทางอากาศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน ท่ีระบายทางปล่องระบาย

อากาศของ HRSG ในระบบหอ้งเผาไหมแ้บบ Dry Low NOX ของเคร่ืองกงัหนัก๊าซ เพื่อควบคุมค่า 

ความเขม้ขน้ของ NOX ไม่ใหเ้กิน 34 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7%O2 หรือ 11.97 กรัมต่อวนิาที ปัจจุบนัไม่มีการ

ระบายสารมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากโรงไฟฟ้าหยดุการผลิตเชิงพาณิชย ์

การควบคุมสารมลพษิ 

โรงไฟฟ้าไดติ้ดตั้งระบบเผาไหมแ้บบ Dry Low NOX Gas Turbine Combustion Version 2.6 

(DLN 2.6) ท่ีกงัหนัก๊าซ เพื่อลดปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) ท่ีเกิดข้ึนใหเ้หลือ 34 ส่วนใน-

ลา้นส่วน และในขณะเดียวกนัสามารถลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ (CO) และก๊าซไฮโดร-

คาร์บอนรวมท่ีไม่เผาไหมใ้ห้เกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด โดยการปรับสภาพการเผาไหมใ้หส้มบูรณ์ในระบบ Dry Low 

NOX (DLN) Combustor มีการควบคุมอตัราการไหลของอากาศ เช้ือเพลิง และความเร็ว เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมิ 

ระยะเวลา และการผสมในบริเวณท่ีมีการเผาไหมใ้หเ้หมาะสม เพื่อลดการเกิด NOX และสารอ่ืนท่ีเกิดจาก

การเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมท่ีไม่เผาไหม ้เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ท าการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) 

2.5.2 น า้เสียและการควบคุม 

ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีน ้าเสียเกิดข้ึน 3 ประเภท คือ 

(1) น ้าเสียจากการอุปโภคบริโภค ไดรั้บการบ าบดัในชุดบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป น ้าท่ีผา่น

ระบบบ าบดัน ้าเสียแลว้จะมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้ง และระบายลงสู่รางระบายน ้ าของนิคมอุตสาหกรรม 

พร้อมกบัน ้า Blowdown จากหอหล่อเยน็  

(2) น ้าเสียจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โดยปกติแลว้น ้าจากเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไม่มี

น ้ามนัปนเป้ือน แต่ในกรณีท่ีอาจมีได ้ เช่น บริเวณท่ีตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ และบริเวณกงัหนัไอน ้า เป็นตน้ 

จึงมีบอ่ส าหรับน ้าเสียท่ีมีน ้ามนัปนเป้ือน เพื่อส่งไปยงัอุปกรณ์แยกน ้ามนัจากน ้า น ้าทิ้งท่ีแยกน ้ามนัแลว้จะ

ถูกน ากลบัมาใชใ้หม่ในหอหล่อเยน็                     
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(3) น ้าเสียจากกระบวนการผลิต ประกอบดว้ย 

- น ้าระบายจากหมอ้ไอน ้ าจะทิ้งสู่บ่อพกัน ้าของหอหล่อเยน็ เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าส ารอง

ท่ีใชเ้ติม  

- น ้าเสียท่ีเกิดจากการผลิตน ้าปราศจากแร่ธาตุ จะถูกส่งไปบ่อบ าบดัและปรับสภาพ

ใหเ้ป็นกลาง (Neutralization Pit) ก่อนปล่อยออกรางระบายน ้า 

- น ้าท่ีระบายจากหอหล่อเยน็จะถูกสูบไปยงัรางระบายน ้า ของนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด โดยมีคุณภาพอยูใ่นค่ามาตรฐานน ้าทิ้งอุตสาหกรรม 

2.5.3 กากของเสีย 

(1) ของเสียจากการอุปโภคบริโภค มีถงัขยะท่ีมีฝาปิดจดัวางไวใ้นท่ีเหมาะสม เพื่อรวบรวม

ส่งไปก าจดัโดยเทศบาลนครมาบตาพุด 

(2) ของเสียจากน ้ามนัหล่อล่ืน โดยทัว่ไปแลว้ของเสียท่ีเป็นน ้ ามนัท่ีเกิดจากอุปกรณ์หลกั 

เช่น กงัหนัไอน ้า และกงัหนัก๊าซ เป็นตน้ มีปริมาณนอ้ย เม่ือน ้ามนัหล่อล่ืนในกงัหนัก๊าซและกงัหนัไอน ้า 

มีอายกุารใชง้านหลายปีก่อนท่ีจะตอ้งถ่ายเปล่ียน ตวัอยา่งน ้ามนัท่ีติดใน Filter Cartridge ท่ีติดมากบัเคร่ือง

กรองหรือน ้ามนัท่ีเปล่ียนจากอุปกรณ์ต่างๆ คาดวา่มีน ้ามนัใชแ้ลว้เฉล่ียประมาณ 100 แกลลอนต่อปี หรือ 

0.38 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี จะถูกรวบรวมส่งไปก าจดัยงัหน่วยงานรับก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจาก

หน่วยงานราชการ 

(3) เรซ่ินท่ีใชแ้ลว้ในเคร่ืองมือแยกอิออน จะถูกส่งกลบัไปยงัผูจ้  าหน่ายเพื่อบ าบดั หรือน า

กลบัมาใชใ้หม ่

2.5.4 ระบบการระบายน า้ 

การระบายน ้าในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าแบ่งเป็นระบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) น ้าผวิดิน ไดแ้ก่ น ้าฝนท่ีปราศจากการปนเป้ือนจากอาคาร ถนน และพื้นท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงจะ

ระบายลงสู่ระบบระบายน ้าฝน ของบริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดัซ่ึงเช่ือมต่อกบัรางระบายน ้า

ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 (2) น ้าเสียจากการอุปโภคบริโภค เช่น น ้าเสียจากหอ้งน ้าหอ้งส้วม อ่างลา้งภาชนะ และ

อ่ืนๆ เป็นตน้ จะมีท่อเดินใตดิ้นไปยงัระบบถงับ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป 
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(3) น ้าท่ีมีการปนเป้ือน น ้าฝนท่ีอาจปนเป้ือนน ้ามนัจากพื้นท่ีต่างๆ  จะไหลตามท่อระบาย 

ใตดิ้นไปยงับ่อพกัน ้าปนเป้ือนน ้ามนั เคร่ืองสูบน ้าจากบ่อพกั (Sump Pump) จะสูบน ้าท่ีมีน ้าปนเป้ือน

น ้ามนัไปยงัถงัแยกน ้ามนัซ่ึงอยูบ่นพื้นดิน เพื่อแยกน ้าออกจากน ้ามนัและน าน ้ากลบัไปใชใ้นหอหล่อเยน็ 

(4) น ้าเสียอ่ืนๆ ท่ีอาจปนเป้ือนดว้ยสารเคมี เช่น น ้าเสียจากห้องแบตเตอร่ี ระบบปรับปรุง

คุณภาพน ้า และจากบริเวณหมอ้ไอน ้า เป็นตน้ จะถูกระบายตามท่อใตดิ้นไปยงับ่อเก็บกกั เพื่อปรับค่า

ความเป็นกรด-ด่าง ใหเ้ป็นกลางก่อนระบายออก น ้าเสียท่ีบ าบดัแลว้จะระบายสู่ระบบระบายน ้าฝนร่วมกบั

น ้าจากหอหล่อเยน็ 

2.6 ระบบไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าจะใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีผลิตเองในการด าเนินงาน โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะส่งไปยงัระบบ

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ี 115 kV, 50 Hz และโรงไฟฟ้าไดจ้ดัสรรไฟฟ้าสู่หน่วยยอ่ยของ

โรงไฟฟ้าตามความตอ้งการในการด าเนินการ 

2.7 พนักงาน 

ปัจจุบนัมีพนกังานทั้งหมด 22 คน ไดแ้ก่ วศิวกร ช่างเทคนิค พนกังานควบคุมโรงไฟฟ้า และ

เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ ไดโ้อนยา้ยไปท างานท่ีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งท่ี 2 โดยท่ีโครงการโรงไฟฟ้า

พลงัความร้อนร่วมจะมีเพียงเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเท่านั้น 

2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.8.1 การด าเนินการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ในการด าเนินการท่ีผา่นมา โรงไฟฟ้าไดจ้ดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั และ

การป้องกนัต่างๆ ซ่ึงพนกังานต่างๆ ตอ้งท าตามในระหวา่งการปฏิบติังาน เพื่อหลีกเล่ียงภยัอนัตรายต่างๆ 

อนัอาจเกิดข้ึนได ้ โดยมีการติดตั้งแผนผงัแสดงภาพ สัญลกัษณ์ และภาษาท่ีเหมาะสม ท่ีแจง้ถึงพื้นท่ีท่ีมี

ความเส่ียงสูง เช่น ท่ีเก็บเช้ือเพลิง ท่ีเก็บถงัสารเคมี เป็นตน้ โดยใหมี้ระบบป้องกนัอคัคีภยั และอุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล พนกังานจะไดรั้บการฝึกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอยา่งถูกตอ้ง เช่น แวน่ตานิรภยั 

หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั ปลัก๊ลดเสียง และชุดแต่งกายป้องกนัสารเคมี เป็นตน้ 
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2.8.2 แผนฉุกเฉิน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายนามผูติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน ความรับผดิชอบของบุคลากร การควบคุม

เหตุฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ การอพยพพนกังานและบุคลากรท่ีจะด าเนินการ สัญญาณบอกเหตุ

และการส่ือสาร แนวทางการปฏิบติั อุปกรณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมและการทบทวน การประสานงานกบั

บริการของชุมชน การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ แนวทางปฏิบติังานโดยเฉพาะ 

2.9     พืน้ที่สีเขียว 

บริษทัฯ จดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวประมาณ 0.57 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.6 ของพื้นท่ีโรงไฟฟ้า 

2.10 การเปรียบเทียบรายละเอยีดการด าเนินการของโครงการ 

 กบัรายละเอยีดที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 บริษทั ซีคอท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดท้  าการเปรียบเทียบขอ้มูล

รายละเอียดโครงการ ตามท่ีระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเง่ือนไขตามกฎหมายของ

หน่วยงานอนุญาตกบัสภาพปัจจุบนัในขณะท่ีท าการประเมิน ดงัแสดงในตารางท่ี 2.10-1 
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     ตารางที ่2.10-1  การเปรียบเทยีบรายละเอยีดการด าเนินการของโครงการกับรายละเอยีดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั 

รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามท่ีระบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการด าเนินการที่เปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 

1. สถานท่ีตั้งโครงการ - ถนนไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ  าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง - ไม่เปล่ียนแปลง 

2. ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ - พ้ืนท่ีโครงการ 7.5 ไร่ - ไม่เปล่ียนแปลง 

3. ก าลงัการผลิต - ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด 108 เมกะวตัต ์ - ไม่เปล่ียนแปลง 

4. เช้ือเพลิง - ก๊าซธรรมชาติโดยเฉล่ียประมาณ 771 MMBtu/hr LHV - ไม่เปล่ียนแปลง 

5. หน่วยการผลิตท่ีส าคญั - หน่วยการผลิตท่ีส าคญั คือ 

1) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) จ านวน 1 ชุด 

2) เคร่ืองผลิตไอน ้าจากความร้อนท่ีเหลือ (Heat Recovery Steam Generator : 

HRSG) จ านวน 1 ชุด 

3) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า (Steam Turbine) จ านวน 1 ชุด 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

6. กระบวนการผลิต - โครงการใชเ้ทคโนโลยขีองพลงัความร้อนร่วม (Combined-Cycle Technology) 

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน ้า โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงถูกเผาไหม้

ในเคร่ืองกงัหนัแบบสันดาป (Combustion Turbine) และอุปกรณ์เผาไหมเ้สริม 

(Duct Burner) ท่ีติดตั้ง ณ HRSG ความร้อนท่ีมีในก๊าซเสียจาก Gas Turbine จะ

น ามาใชผ้ลิตไอน ้าโดยเคร่ือง HRSG และไอน ้าท่ีผลิตไดจ้ะส่งไปยงั Steam 

Turbine เพ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

7. ผลิตภณัฑ ์ - กระแสไฟฟ้าสูงสุด 108 เมกะวตัต ์

1) กระแสไฟฟ้า 90 เมกะวตัต ์ส่งใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2) กระแสไฟฟ้า 18 เมกะวตัต ์ส่งใหก้บับริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

- ไม่เปล่ียนแปลง 
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     ตารางที ่2.10-1 (ต่อ) 

รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามท่ีระบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการด าเนินการที่เปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 

8. ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

  

8.1) น ้าใช ้ - โครงการรับน ้าจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อใชส้ าหรับหอระบาย 

ความร้อน 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

8.2) ไฟฟ้า - โรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าจะใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีผลิตเองในการด าเนินงาน โดย

พลงัไฟฟ้าจะส่งออกไปยงัระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ี 115 kV 

และจะน ากระแสไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้ามาใช ้เม่ือเร่ิมเดินเคร่ืองใหม่ 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

9. มลพิษและการควบคุม   

9.1) มลพิษทางอากาศ - สารมลพิษทางอากาศระบายทางปล่องระบายอากาศ HRSG สูง 46 เมตร จ านวน  

1 ปล่อง ควบคุมโดยการติดตั้ง Dry Low NOX Gas Turbine Combustion Version 

2.6 (DLN 2.6)  ควบคุมอตัราการระบาย NOX จากปล่องระบายอากาศให้มีค่า ไม่เกิน 

34 ส่วนในลา้นส่วน ท่ี 7% O2 หรือคิดเป็น 11.97 กรัมต่อวนิาที สงวนสิทธ์ิ 

อตัราการระบาย NOX 1.13 กรัมต่อวินาที และติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

ท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) ซ่ึงท าการรายงานผลการตรวจวดั

คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

9.2) น ้าทิ้งและการจดัการ - น ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต คือ น ้าท่ีระบายจากหมอ้ไอน ้า (Boiler Blowdown) โดย 

จะระบายลงรางระบายน ้าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นค่ามาตรฐาน

น ้าทิ้งอุตสาหกรรม ส่วนน ้าทิ้งจากการอุปโภคบริโภคจะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย

ส าเร็จรูป น ้าท่ีผา่นการบ าบดัจนไดต้ามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง จะระบายลงสู่

รางระบายน ้า ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

- ไม่เปล่ียนแปลง 
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     ตารางที ่2.10-1 (ต่อ) 

รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามท่ีระบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการด าเนินการที่เปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 

9.3) กากของเสียและการ
จดัการ 

- กากของเสียจากการอุปโภคบริโภค โครงการจะเก็บรวบรวม และส่งให้กบัเทศบาลเมือง 
มาบตาพุดน าไปก าจดัต่อไป ส่วนน ้ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนถ่ายของกงัหนัก๊าซ 
และกงัหนัไอน ้า การเปล่ียนถ่ายไส้กรองต่างๆ และการเปล่ียนถ่ายกระปุกเกียร์ขนาดเลก็ของ
พดัลมท่ีใชใ้นหอระบายความร้อน โครงการจะจดัเก็บไวใ้นถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิด ก่อนส่งไปยงั
หน่วยงานท่ีรับอนุญาตก าจดัต่อไป 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

9.4) เสียงและการควบคุม - แหล่งก าเนิดเสียงท่ีเกิดจาก Operation ไดแ้ก่ Gas Turbine, Steam Turbine Generator ป๊ัม
ต่างๆ และมอเตอร์ของ Cooling Water จดัใหมี้การควบคุมเสียงดงับริเวณท่ีมีเสียงดงัในพ้ืนท่ี
ท างาน ไม่เกิน 85 dBA ติดป้ายสัญลกัษณ์และก าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัเสียงดงั พร้อมทั้งจดัให ้
มีอุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงั อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลของคนงานแต่ละคนที่ท  างาน
บริเวณท่ีมีเสียงดงั และจดัใหมี้ตวัเก็บเสียง (Silencer) ท่ีวาลว์ควบคุมการระบายไอน ้า 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

10. การระบายน ้า - น ้าฝนท่ีปราศจากการปนเป้ือนจากอาคาร ถนน และพ้ืนอ่ืนๆ จะระบายลงรางระบายน ้า
ภายในโครงการ ซ่ึงเช่ือมต่อกบัรางระบายน ้าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และน ้าฝน
ท่ีมีโอกาสปนเป้ือนน ้ามนั จะระบายไปตามท่อระบายน ้าฝนปนเป้ือน ซ่ึงแยกจากราง
ระบายน ้าฝนไปยงัถงัพกัน ้าปนเป้ือน ก่อนสูบไปยงัถงัแยกน ้าออกจากน ้ามนั เพ่ือน าน ้า
หมุนเวียนกลบัไปใชใ้นหอระบายความร้อนต่อไป  

- ไม่เปล่ียนแปลง 

11. ระบบดบัเพลิง - จดัใหมี้ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัตามมาตรฐาน NFPA และวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย 

- ไม่เปล่ียนแปลง 

12. พ้ืนท่ีสีเขียว - จดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 0.57 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.6 ของพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า - ไม่เปล่ียนแปลง 

หมายเหตุ : 1. (1) รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (คร้ังท่ี 1) บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
 2. โครงการไดห้ยดุการผลิตเชิงพานิชย ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 จนถึงปัจจุบนั แต่ยงัคงสถานะไวส้ ารอง กรณีโรงงานแห่งท่ี 2 เกิดปัญหา และไม่สามารถเดินเคร่ืองจกัรได ้
 


