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บทที่ 2   
 ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ท่าอุแทไมนิ่ง 
จ ากัด  ตามค าขอประทานบัตรที่ 3/2559 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 31/2560 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2560 ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/12809 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตร
ที่ 30340/16397 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีอายุประทานบัตร27 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 
2562 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน  2589 มีพ้ืนที่ 236-1-40 ไร่  ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่7 ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้นได้ท าการตรวจสอบมาตรการดังกล่าว โดยมีคุณชาญวิทย์ วนวิจิตร เป็นผู้น า
ตรวจมาตรการ  ตามตารางท่ี 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทั่วไป 
 -ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท า
เหมือง 
1.ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของ
ราษฎรเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ท าเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนและ
ให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 
 
 
- มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน
ของราษฎรเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการท าเหมือง และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจาก
การด าเนินโครงการฯ หรือสาธารณสมบัติได้รับความ
เสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่หรือส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่ง
ของทางราชการฯ และแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนด าเนินการต่อไป 

 
 
-ยังไม่เคยด้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่

อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการฯ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร ่

 

3.ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูโครงการฯ ที่ผ่านการท า
เหมืองแร่แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในแผนการ
ฟื้นฟูพื้นที่โครงการ แนบท้ายรายงานฯ ฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด พร้อมรายงานผลการด าเนินงานให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ทราบทุก ป ี

-ปัจจุบันทางโครงการก าลังด าเนินการท า
เหมืองในช่วงต้น ซ่ึงสามารถท าได้เพียง
การปรับเกลี่ยหน้าเหมืองให้แข็งแรงและ
ปลอดภัยเท่านั้น 
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4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตร
จ ากัดด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 หากหน่วยงานหรือผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานหรือผู้อนุมัติหรือ
อนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งจัดท า
ส าเนาการเปลี่ยนแปลงข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
 4.2 หากหน่วยงานหรือผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระส าคัญ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว.ให้หน่วยงานหรือผู้อนุมัติหรือ
อนุญาตจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สผ.เพื่อ
เสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายการ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)ให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สผ. เพื่อทราบ 
 

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
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เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

5.ในระหว่างการท าเหมืองหากพบวัตถุโบราณ หรือ
ร่องรอยของโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรือ
อื่นๆ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้อง
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร หรือ
ส านักงานศิลปากรในพื้นที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดท าเหมือง
ชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดีผู้
ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรยีกร้องใดๆ 

- ในการท าเหมืองไม่พบวัตถุโบราณ หรือ
ร่องรอยของโบราณคดีไม่ว่าจะเป็น
ภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร ์

 

6.ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

-ทางโครงการได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทราบปีละ 2 ครั้ง 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ระยะด าเนินการท าเหมือง 
 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
1.ก าหนดขอบเขตพื้นที่เปิดท าเหมือง และพื้นที่เว้นไม่ท า
เหมือ ตามแผนผังโครงการท าเหมืองแร่อย่างชัดเจน 

 
 
- มีการก าหนดต าแหน่ง และขอบเขต
พื้นที่กิจกรรมต่างๆ ในการท าเหมือง 
เป็นไปตามแผนผังการท าเหมืองของ
โครงการ 

 

2.ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะขั้นบันได (Benching 
Methord) ให้มีความสูงชั้นละไม่เกิน 10 เมตร และความ
กว้างชั้นละไม่น้อยกว่า 10 เมตร และควบคุมความลาดชัน
รวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา 
 

-ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะ

ขั้นบันได ให้มีความสูงชั้นละไม่เกิน 10 
เมตร และความกว้างชั้นละไม่น้อยกว่า 
10 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม 
ไม่ให้เกิน 45 องศา 

 

3.ด าเนินการเปิดใช้พื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังโครงการที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริเวณพื้นที่ที่ยังเดินหน้าเหมือง
ไปไม่ถึงให้ดูแลรักษาต้นไม้เดิมไว้ และบริเวณขั้นบันไดที่
สิ้นสุดการผลิตแร่แล้ว ให้ด าเนินการปลูกต้นไม้ท้องถิ่นตาม
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 
หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายหรือไม่เจริญเติบโต ให้ปลูก
ใหม่ทดแทนทันที 

-เปิดใช้พื้นที่ท าเหมืองตามแผนผัง
โครงการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1.ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัว
เจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะท า
การเจาะรูระเบิด 

-ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บ
ฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองขณะท าการเจาะ
รูระเบิด 

 

2.ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางถนนลูกรังตั้งแต่หน้าเหมืองถึง
ถนนลาดยางอย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามสภาพ
อากาศในแต่ละวัน และหมั่นดูแลสภาพผิวถนนให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

-ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางถนนลูกรังตั้งแต่
หน้าเหมืองถึงถนนลาดยางอย่างน้อยวัน
ละ 3-4 ครั้งพร้อมดูแลสภาพผิวถนนให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ 

 

3.ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งผ่านไปมา 
ระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน และการขนส่งหินออกสู่
แหล่งรับซ้ือภายนอกในช่วงถนนลูกรัง ให้ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กม/ชม.โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้
เห็นอย่างชัดเจน 

-ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่ง
ผ่านไปมา ระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่
หิน และการขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซ้ือ
ภายนอกในช่วงถนนลูกรัง ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กม/ชม. 
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4.ดูแลและรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นไม่ท าเหมือง 
และปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ ถั่วลาย ถั่วฮามาตา 
และหญ้าแฝก ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ สะเดา 
ประดู่ ขัเหล็ก และมะค่าโม่ง และพันธุ์ไม้ที่เป็นผล
เป็นอาหารของสัตว์ป่าและนก ได้แก่ตะขบฝรั่ง 
และพรุรา บนแนวคันดินท านบอัดแน่น หรือปลูก
เสริมบริเวณที่ว่างในเขตพื้นที่เว้นการท าเหมือง 
เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจาย
ออกสู่ภายนอก  

- มีการปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้น บน
คันท านบดิน  อัดแน่นรอบพื้นที่ท าเหมือง 
ระยะปลูก 2x1 เมตร  ปลูกสลับแบบฟัน
ปลาจ านวน 3 แถว  

 

5. ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เร่ืองให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดดล้อม ดังนี้ 

  

 1) ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคา
ส าหรับเครื่องบดชุดแรก (Primary Crusher)  ยุ้ง
รับหินใหญ่ (Hopper) และตระแกรงร่อนคัดเศษ
หิน ดิน ทราย (Scalping Screen) พร้อมทั้งต้อง
ติดต้ังเครื่องฉีดสเปยร์น้ าบริเวณปากยุ้งรับหินใหญ่ 

- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคา

ส าหรับเครื่องบดชุดแรก (Primary 
Crusher)  ยุ้งรับหินใหญ่ (Hopper) และ
ตระแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย 
(Scalping Screen) พร้อมทั้งต้องติดตั้ง
เครื่องฉีดสเปยร์น้ าบริเวณปากยุ้งรับหิน
ใหญ่ 

 

2) เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher)  เค่ือ
งบดชุดที่ 3(Tertiary Crusher)  ตะแกรงร่อนคัด
เศษหิน ดิน ทราย และตระแกรงร่อนคัดขนาดหิน
จะต้องมีฝาครอบหรืออุปกรณ์ปิดคลุม ป้องกันฝุ่น 
ต้องสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมด
อย่างมิดชิด  

-เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher)  
เค่ืองบดชุดที่ 3(Tertiary Crusher)  
ตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย และ
ตระแกรงร่อนคัดขนาดหิน มีฝาครอบและ
อุปกรณ์ปิดคลุม ป้องกันฝุ่น ต้องสร้าง
อาคารปิดคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหมด
อย่างมิดชิด 

 

3) ระบบสายพานล าเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิด
คลุมโดยตลอด พร้อมทั้งติดต้ังเครื่องฉีดสเปยร์น้ า
บริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอก
อาคาร 

-ระบบสายพานล าเลียง มีหลังคาปิดคลุม
โดยตลอด และติดต้ังเครื่องฉีดสเปยร์น้ า
บริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
ภายนอกอาคาร 
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4) บริเวณปลายสานพานล าเลียงที่เทกองหินคัด
ขนาดแล้ว ต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปยร์น้ า หรือเครื่อง
ป้องกันฝุ่นในการเทกองหินคัดขนาดแล้ว  

- บริเวณปลายสานพานล าเลียงที่เทกอง
หินคัดขนาดแล้ว ได้ติดตั้งเครื่องฉีดสเปยร์
น้ า 

 

5) ปรับปรุงเส้นทางล าเลียงหินภายในโรงโม่หินเป็น
ถนนลาดยางหรือคอนกรีต 

  

 6) ให้ใช้การฉีดพรมน้ าบริเวณลานเก็บกองหินที่คัด
ขนาดแล้ว และตามเส้นทางขนส่งล าเลียงหิน 
ในขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะท างานอยู่ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการ
ท าความสะอาดเก็บกวาดฝุ่นละอองที่ตกค้างสะสม
บริเวณพื้นโรงโม่หิน และเส้นทางล าเลียงขนส่งหิน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

- ฉีดพรมน้ าบริเวณลานเก็บกองหินที่คัด

ขนาดแล้ว และตามเส้นทางขนส่งล าเลียง
หินในขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ท างานอยู่ และมีการท าความสะอาดเก็บ
กวาดฝุ่นละอองที่ตกค้างสะสมบริเวณพื้น
โรงโม่หิน และเส้นทางล าเลียงขนส่งหิน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 

7) มีระบบลานล้างล้อรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและ
ท าการล้างล้อรถบรรทุกหินก่อนออกนอกโรงโม่หิน  

-มีระบบลานล้างล้อรถยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพและท าการล้างล้อรถบรรทุก
หินก่อนออกนอกโรงโม่หิน 

 

8) ปลูกต้นไม้โตเร็วทรงสูง หนาแน่นทึบปิดกั้น
ทิศทางลมและเสียงตามความเหมาะสมของสภาพ
พื้นที่ ตามแนวเขตพื้นที่โรงโม่หินโดยรอบ และปลูก
เสริมบริเวณพื้นที่ว่าง พร้อมทั้งดูแลรักษาให้
เจริญเติบโตอยู่เสมอ  

-ปลูกต้นสน ปิดกั้นทิศทางลมและเสียง 
ตามแนวเขตพื้นที่โรงโม่หินโดยรอบ และ
ปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ว่าง และดูแลรักษา
ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ 
 

 

9) ดูแลบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ตลอดจน
ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอด
ระยะเวลาการท างานอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ปล่อยให้
ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง
จากโรงโม่หินหรือย่อยหิน ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2539 

-ดูแลบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์
ตลอดจนระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาการท างาน
อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ปล่อยให้ฝุ่นละออง
เกินมาตรฐาน 
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ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

1.3 ระดับเสียงแรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 
1.ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการท างานของ
เครื่องจักรต่างๆ 

 
- ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เพื่อลดระดับเสียงจาก
การท างานของเครื่องจักรต่างๆ 

 

2.ห้ามท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในเวลา
กลางคืน ซ่ึงเป็นเวลาหยุดพักผ่อนของราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียง โดยก าหนดช่วงเวลาการท างาน 
08.00-17.00 นาฬิกา 

- ไม่ท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน

เวลากลางคืน โดยก าหนดช่วงเวลาการ
ท างาน 08.00-17.00 นาฬิกา 

 

 3. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณฺต่างๆให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามสภาพ
ปกติ เพื่อลดระดับเสียงจากการท างานของ
เครื่องจักรต่างๆ  

- ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณฺ

ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้
งานได้ตามสภาพปกติ 

 

4.ปฎิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการใช้วัตถุ
ระเบิดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

  

1) ก าหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ผ่านการอบรม
ใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการออกแบบระเบิดให้มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

-มีผู้ผ่านการอบรมใช้วัตถุระเบิดจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เป็นผู้ควบคุมการออกแบบระเบิดให้มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

2) ท าการบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้
ตรวจสอบทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบลักษณะทาง
ธรณีวิทยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวาง
แผนการเจาะระเบิดในครั้งต่อไป 

-บันทึกการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 
พร้อมตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ
เจาะระเบิดในครั้งต่อไป 

 

3) ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา และ
ก าหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 101 
กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

-ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา 
และก าหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุด
ไม่เกิน 101 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

 

4)ท าการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. ก่อนการระเบิดทุกคร้ังจะต้องมี
พนักงานตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบและ
พื้นที่ใกล้รัศมี 100 เมตร เปิดสัญญารเสียงเตือนให้
ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร และติดตั้งป้ายเตือน
บอกระยะเวลาการระเบิดไว้ริมเส้นทางให้ผู้สัญจร
ไปมามองเห็นชัดเจน 

-ระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. ก่อนการระเบิดทุกคร้ัง
จะต้องมีพนักงานตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่
ใกล้เคียงโดยรอบและพื้นที่ใกล้รัศมี 100 
เมตร เปิดสัญญารเสียงเตือนให้ได้ยินใน
ระยะรัศมี 500 เมตร และติดต้ังป้ายเตือน
บอกระยะเวลาการระเบิดไว้ริมเส้นทางให้
ผู้สัญจรไปมามองเห็นชัดเจน 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
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ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

5) ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุก
ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะ
ระเบิด ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้ง
ต่อไป 

- ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบการเจาะระเบิด ให้มีความ
เหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

 

 5.ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด
ของโครงการ ทางโครงการต้องรีบด าเนินการแก้ไข 
และชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็ว
หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน 

- ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุ

ระเบิดของโครงการ 
 

 6.กรณีที่หินมีขนาดใหญ่เกินขนาดปากโม่ ให้ใช้เคริ่
องเจาะกระแทก (Hydraulic Breaker)เพื่อลด
ขนาดหินให้เล็กลง 

- เมื่อมีหินขนาดใหญ่เกินขนาดปากโม่ ใช้

เคริ่องเจาะกระแทก (Hydraulic Breaker 
) เพื่อลดขนาดหินให้เล็กลง 

 

1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า 
1.ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพคันท านบดิน คู
ระบายน้ า และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้งาน
หรือรองรับน้ าให้ดีอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบ
ความแข็งแรงคันท านบดิน และขุดลอกตะกอนดิน
ออกจากคูระบายน้ าและบ่อดักตะกอนอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 
-ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพคันท านบ
ดิน คูระบายน้ า และบ่อดักตะกอน ให้
สามารถใช้งานหรือรองรับน้ าให้ดีอยู่เสมอ
และขุดลอกตะกอนดินออกจากคูระบาย
น้ าและบ่อดักตะกอนปีละ 1 ครั้ง 

 

2.ขยายขนาดบ่อดักตะกอน ได้แก่”บ1”ขนาด
40x35x3เมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 0.87 ไร่ “บ
2” ขนาด30x25x3เมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 
0.47 ไร่ และ”บ3”ขนาด35x35x3เมตร มีขนาด
พื้นที่ประมาณ 0.76 ไร่ และให้จัดท า  Sump เพื่อ
ใช้เป็นที่รับน้ าบริเวณหน้าเหมืองให้ไหลมารวมกัน
เป็นที่ตกตะกอน ก่อนสูบน้ าใสจาก Sump ของบ่อ
เหมือง ไปยังบ่อดักตะกอน 

-ขยายขนาดบ่อดักตะกอน ”บ1” “บ2” 
และ”บ3” และจัดท า  Sump เพื่อใช้เป็น
ที่รับน้ าบริเวณหน้าเหมืองให้ไหลมา
รวมกันเป็นที่ตกตะกอน ก่อนสูบน้ าใสจาก 
Sump ของบ่อเหมือง ไปยังบ่อดักตะกอน 

 

3.ห้ามระบายน้ าขุ่นข้นออกจากบ่อดักตะกอนหรือ
บ่อรับน้ าภายในบริเวณพื้นที่โครงการออกสู่
ภายนอกโดยเด็ดขาด 

-ไม่ระบายน้ าขุ่นข้นออกจากบ่อดักตะกอน
หรือบ่อรับน้ าภายในบริเวณพื้นที่โครงการ
ออกสู่ภายนอก 

 

4.ให้ตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อดักตะกอน หาก
พบว่ามีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
ผิวดินจะต้องติดป้ายเตือน “ห้ามใช้น้ า” ให้เห็น
อย่างชัดเจน  

-ตรวจสอบโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอน
เมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด พบว่าไม่
เกินมาตรฐาน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 

รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 

ข้อเสนอแนะ 
1.5 ธรณีวิทยา หินถล่ม และหลุมยุบ 
1.ให้มีวิศวกรควบคุมการท าเหมืองแร่อย่าง
เคร่งครดั เพื่อให้การท าเหมืองเป็นไปตามแผนผัง
โครงการก าหนด 

 
- มีวิศวกรควบคุมการท าเหมืองแร่อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การท าเหมืองเป็นไปตาม
แผนผังโครงการก าหนด 

 

 2.ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มีความ
สูงชั้นละไม่เกิน 10 เมตร และความกว้างชั้นละไม่
น้อยกว่า 7 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม 
(Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการพังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและ
เศษหิน ซ่ึงท าให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มี

ความสูงชั้นละไม่เกิน 10 เมตร และความ
กว้างชั้นละไม่น้อยกว่า 7 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันรวม (Overall 
Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา 

 

 3.ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ โดย
สังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลาย
ของหน้าเหมือง ดังนี้ 

- เมื่อมีหินขนาดใหญ่เกินขนาดปากโม่ ใช้

เคริ่องเจาะกระแทก (Hydraulic Breaker 
) เพื่อลดขนาดหินให้เล็กลง 

 

 1) เกิดรอยแยกบนหรือด้านหลังของขั้นบันไดหรือ
หน้าความลาดชันที่มีน้ าไหลออกมา 

 
- 

 

2) หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการ
เคลื่อนที่ขยับออกจากกันของรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง 

-  

3)มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ าไหลซึมออกจากหน้า
เหมือง 

-  

4)มีมวลวัตถุขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ าไหลออกบริเวณ
ด้านหน้าของตีนบันไดหรือหน้าความลาดชัน  

-  

5)หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ าเสมอหรือ
มีความราบเรียบเป็นเงามัน 

  

4.เมื่อมีการสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุข้างต้นซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ 
ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้ว
ด าเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดย
ละเอียดเพื่อประเมินว่าการท างานภายในสภาพ
ดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่หากไม่มีความ
ปลอดภัยให้ด าเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้า
เหมืองให้สามารถท างานได้โดยปกติ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 

รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 

ข้อเสนอแนะ 
5.ก าชับพนักงานเจาะรูระเบิดให้คอยสังเกต และ
จดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุก
ครั้ง หากพบว่าในพื้นที่ปฎิบัติการมีแนวโน้มหรือ
ความเส่ียงว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกัง
กานในเนื้อหิน เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบทาง
ธรณีฟิสิกส์ เช่นการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อ
พิสูจน์ความเป็นโพรง (Resistivity Survey) 
จากนั้นด าเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตรายโดยท า
สัญญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจนและ
ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ าหนัก
มากเข้าไปในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งท าการ
ตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่
รับผิดชอบการท าเหมืองของโครงการให้เรียบร้อย 
ก่อนด าเนินการท าเหมืองในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

 
- ก าชับพนักงานเจาะรูระเบิดให้คอย
สังเกต และจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะ
ระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่าใน
พื้นที่ปฎิบัติการมีแนวโน้มหรือความเส่ียง
ว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ 

 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
  2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
   1.ให้ท าเหมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
ประทานบัตรที่ก าหนดไว้ในแผนผังการท าเหมือง
เท่านั้น โดยให้เปิดด าเนินการท าเหมืองตามแผนผัง
โครงการที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
เคร่งครัด 

 
- ท าเหมืองเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาตประทานบัตรที่ก าหนดไว้ใน
แผนผังการท าเหมืองเท่านั้น 

 

 2.ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานลักลอบตัด
ต้นไม้ ล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่า
ในขอบเขตพื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณ
ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

- ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานลักลอบ

ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อน
ของสัตว์ป่าในขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 

3.ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อก าหนดประกาศ ระเบียบข้อบังคับ
และเง่ือนไขอื่นๆ ซ่ึงออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่
ใช้อยู่ในขณะนี้ และที่จะประกาศใช้ต่อไป 

-ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนดประกาศ 
ระเบียบข้อบังคับและเง่ือนไขอื่นๆ 

 

4. หากพบการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป 

-ไม่พบการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป่าไม้ 
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ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 เกษตรกรรม 
 1.ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรม
ที่อยู่ใกล้เคียง จะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ 
เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าหากไม่
สามารถตกลงกันได้จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่กลี่ยข้อพิพาทและให้มีการ
ชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว 

 
- ยังไม่มีการเกิดความเสียหายแก่พื้นที่

เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียง 

 

 3.1 การคมนาคม 
  1. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับด้วยความ
ระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมีการ
ใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า หากมีการฝ่าฝืนต้องลงโทษ
อย่างเด็ดขาด 

 
-อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับด้วย

ความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้
ถนน และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร
อย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช้สารเสพติด 

 

2.ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบ
ไฟฟ้า การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ 
พร้อมทั้งตัวถังรถอและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

-ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ระบบห้ามล้อ 

ระบบไฟฟ้า การท างานของเครื่องยนต์ 
ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถอและอื่นๆ 
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย
อยู่เสมอ 

 

3.ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากพ้ืนที่
โครงการถึงทางหลวงชนบท 4177 ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการช า
รุกเสียหาย ทางโครงการต้องซ่อมแซมโดย
ปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

-ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจาก

พื้นที่โครงการถึงทางหลวงชนบท 4177 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 

4. ก าหนดช่วงเวลาท าการขนส่งแร่ของโครงการ
เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ห้ามมีการ
ขนส่งแร่ในช่วงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

-ก าหนดช่วงเวลาท าการขนส่งแร่ของ

โครงการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-
17.00 น. ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา
กลางคืนโดยเด็ดขาด 

 

5.ควบคุมรถบรรทุกแร่ไม่ให้วิ่งติดต่อกันหลายคัน 
เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน 

-ควบคุมรถบรรทุกแร่ไม่ให้วิ่งติดต่อกัน

หลายคัน เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้
เส้นทางร่วมกัน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

6.ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา 
ระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน และการขนส่งหิน
ออกสู่แหล่งรับซ้ือภายนอกในช่วงถนนลูกรังถึง
ถนนลาดยาง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็น
อย่างชัดเจน 

-ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-
มา ระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน และการ
ขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซ้ือภายนอกในช่วง
ถนนลูกรังถึงถนนลาดยาง ให้ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

7. ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบ
ก่อนการล าเลียงแร่ออกสู่แหล่งรับซ้ือภายนอกทุก
คัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

-มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบ
ก่อนการล าเลียงแร่ออกสู่แหล่งรับซ้ือ
ภายนอกทุกคัน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

 

8. ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้มี
การบรรทุกน้ าหนักเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อลดการช ารุดของถนนและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้
มีการบรรทุกน้ าหนักเกินอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 4.1 เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
1.ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ได้รับ
ใบอนุญาตประทานบัตร ประกอบด้วยเจ้าของ
โครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่นและ
ผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ท าหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” 
และ”กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” 
และเพื่อท าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน 
ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอ
รายงานการด าเนินการของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงาน
ดังกล่าวได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง 

 
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
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ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
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เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

 2.ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จัดท าแผนงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการ
กับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย 
-แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
-แผนงานด้านประชาสัมพันธ์ 
-แผนสร้างความรู้ความเข้าใจ 
-แผนปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
-แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนฟื้นฟู
พื้นที่จากการท าเหมืองแร่ 

 
- มีแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ

เป็นการสร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับ
ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง 

 

   3.ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่  ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่ือง
แนวทางบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร 
    วัตถุประสงค์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทาน
บัตร โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผ้
ก ากับดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี 

-จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่

เหมืองแร่” 
 

3.1 หน่วยงานราชการในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
หรือตัวแทน ผู้อ านวยการ รพ.สต. ท่าอุแท หรือ
ตัวแทน ผู้อ านวยการ รพ.สต. หมู่บ้านตัวอย่าง 
หรือตัวแทน  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์ หรือ
ตัวแทน พัฒนาชุมชนอ าเภอกาญจนดิษฐ์ หรือ
ตัวแทน เกษตรอ าเภอกาญจนดิษฐ์ หรือตัวแทน 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

3.2 การจัดเก็บเงินกองทุน 
1)ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้ที่รับช่วงการท าเหมืองจะต้อง
จัดสรรเงินงบประมาณตามจ านวนและช่วงเวลาที่ก าหนด
ตามเง่ือนไขในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA ของ
โครงการและเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตร โดยเปิดบัญชี
ธนาคารซ่ึงใช้ชื่อ “บริษัท ท่าอุแทไมนิ่ง จ ากัด” และมี
ข้อความในวงเล็บว่า “กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน” เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- เปิดบัญชีธนาคารใช้ชื่อ “บริษัท ท่า
อุแทไมนิ่ง จ ากัด” และมีข้อความในวงเล็บ
ว่า “กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน” 

 

2) การน าเงินเข้ากองทุน 
 (1) ให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมือง น า
เงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาต
ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตร หรือตั้งแต่ได้รับ
เง่ือนไขให้มีการจัดตั้งกองทุนตามวงเงินที่ก าหนดไว้ใน
เง่ือนไขท้ายประทานบัตร 
(2) ในช่วงปีต่อมาจนถึงส้ินสุดประทานบัตร  ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมืองน าเงินเข้า
กองทุนทุกปี ตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในเง่ือนไขท้าย
ประทานบัตร 
   กรณีหยุดการท าเหมืองให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับ
ช่วงการท าเหมืองยังคงต้องน าเงินเข้ากองทุนอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะครบสิทธิและหน้าที่ตามประทานบัตร
จะสิ้นสุดลง 

  

3.3 การบริหารจัดการกองทุนและการจัดการ
เงินกองทุน 
1) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือต่ออายุ
ประท่นบัตรหรือตั้งแต่ได้รับเง่ือนไขให้มีการจัดตั้ง
กองทุน ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมือง
จะต้องด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ให้เสรจ
ก่อนเปิดการท าเหมือง ดังนี้ 
  

 
 

 

 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-16  

 

ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 
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(1) จัดตัง้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ตาม
องค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข พัฒนากรประจ าท้องที่ ผู้แทนวัด และ
สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมป็นกรรมการและที่ปรึกษา 
หากประทานบัตรใดไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้ง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ผู้ถือประทานบัตร
ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของ
โครงการขึ้น ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตรหรือ
ผู้รับช่วงการท าเหมืองหรือผู้แทน ผู้แทนภาค
ประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น โดยให้มี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากรประจ าท้องที่ ผู้แทน
วัด และสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการและที่
ปรึกษา 
        กรณีพื้นที่ประทานบัตร 2 แปลงขึ้นไปมีพื้นที่
ต่อเนื่องกันหรืออยู่ใกล้เคียงกันในลักษณะหมู่เหมือง 
หากผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมืองใน
พื้นที่หมู่เหมืองดังกล่าว มีความประสงค์จะจัดตั้ง
คณะกรรมการมวลชนสัมพัน์ร่วมกันเป็นหมู่เหมืองก็
ได ้ โดยให้ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท า
เหมืองหรือผู้แทนทุกรายต้องเข้าร่วม ใน
คณะกรรมการด้วย 
(2) จัดท าแผนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ เสนอให้คณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์พิจารณาก าหนดเขตพื้นที่รัศมี1-3 
กิโลเมตร หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ ก าหนด หรือเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
ด าเนินการจัดท าแผนงาน 

 
 

 
-  
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   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

(3) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี 
   -เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ
ด าเนินงานการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพ
หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
  -จัดท าระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่การท าเหมืองแร่ โดยก าหนดให้ครอบคลุมพื้นที่
ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ การขอและพิจารณา
อนุมัติใช้เงินกองทุนและวิธีเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
แนวทางฎิบัติให้คณะกรรมการและผู้เกียวข้องทราบ 
โดยเบิกจ่ายเงินกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จากผู้แทนภาคประชาชนเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการ
อื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย
เงินกองทุน 

 
 

 
-  

 

3.4 การรายงานผลการด าเนินการ 
 1) ก่อนเปิดการท าเหมืองให้ให้ผู้ถือประทานบัตร
หรือผู้รับช่วงการท าเหมืองจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนและการจัดการ
เงินกองทุน ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน
เปิดการท าเหมือง 
 2) ระหว่างการด าเนินงาน ให้ผู้ถือประทานบัตรหรือ
ผู้รับช่วงการท าเหมืองจัดท ารายงานผลความ
คืบหน้าตามแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ และสถานะทางการเงินของกองทุน
ส าเนาบัญชีธนาคาร ตลอดจนบัญชีค่าใช้จ่ายและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมภาพประกอบให้
ชัดเจน โดยให้จ าแนกเป็นรายปี ส่งให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด และส านักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งประทานบัตรทราบ
ทุกปี ตามแบบรายงานแผนและผลการด าเนินงาน
บริหารจัดการกองทุน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 

รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ทั้งนี้หากด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ยังคงมี
เงินงบประมาณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่งมอบแก่
หน่วยงานตามที่ระบุไว้ในเง่ือนไขมาตรการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับกองทุน 

 
 

 
 

 

 4.ด าเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรม
ของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาค
วัสดุอุปกรณ์ การส่งเสริมด้านการกีฬา การท านุบ ารุง
ศาสนา การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และ
ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน เป็น
ต้น 

ด าเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณ
ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาควัสดุอุปกรณ์ 
การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และ
ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายใน
ชุมชน เป็นต้น 

 

5.การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เมื่อ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนแล้ว ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามขั้นตอน และแจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบด้วย การแก้ปัญหาต้องมี
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องแล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

-ยังไม่มีการร้องเรียน  

6.กรณีการท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าความเสียหายอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว 

-ยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  

7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ที่ประชาชนสามาถ
เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน ศาลาเอนกประสงค์ และหน่วยงาน
สาธารณสุขขในพื้นที่ ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับทราบอย่าง
ทั่วถึงพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 

-ประชาสัมพันธ์ข้ อมูลเกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานของโครงการและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการติดประกาศไว้ในสถานที่ที่ประชาชน
สามาถเข้าถึงได้ง่าย 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

4.2 สาธารณสุข 
   1.ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน
และหินปลิว และมาตรการด้านการคมนาคมอย่าง
เคร่งครัด 

-ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ 
เสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว และ
มาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

 

 2. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ส าหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 
1.1 การจัดเก็บเงินกองทุน 
   1)  ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมือง
จะต้องจัดสรรเงินงบประมาณตามจ านวนและช่วงเวลาที่
ก าหนดตามเง่ือนไขในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการเห็นชอบรายงาน EIA 
ของโครงการ และเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตร โดยให้
เปิดบัญชีธนาคาร ซ่ึงใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลตามชื่อผู้
ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บว่า “กองทุน
เฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหาร
เงินกองทุนและรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 2)การน าเงินเข้ากองทุน 
 (1) ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมืองน าเงิน
เข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทาน
บัตรหรือตั้งแต่ได้รับเง่ือนไขให้มีการจัดตั้งกองทุนตาม
วงเงินที่ก าหนดไว้ในเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตรหรือ
ตามทีก่รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ก าหนด 
 (2) ในช่วงปีต่อมาจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้ผู้ถือ
ประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมืองน าเงินเข้า
กองทุนทุกปีตามวงเงินที่ก าหนดไว้ในเง่ือนไขแนบท้าย
ประทานบัตรหรือตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน  

-จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการ
เหมืองแร่ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
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เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

 และการเหมืองแร่ ก าหนด 
    กรณีหยุดท าการเหมืองให้ถือประทานบัตรหรือผู้รับ
ช่วงการท าเหมืองยังคงต้องน าเงินเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าสิทธิและหน้าที่ตามประทานบัตจะสิ้นสุดลง 

 
 

 
-  

 

 1.2 การบริหารจัดการกองทุนและการจัดการเงินกองทุน 
1) ในช่วงปีแรกที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือต่ออายุ
ประท่นบัตรหรือตั้งแต่ได้รับเง่ือนไขให้มีการจัดตั้ง
กองทุน ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมือง
จะต้องด าเนนิกิจกรรมหรือโครงการที่ก าหนดไว้ให้เสรจ
ก่อนเปิดการท าเหมือง ดังนี้ 
(1) จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ตามองค์ประกอบที่
ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยให้เพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร
ประจ าท้องที่ ผู้แทนวัด และสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมป็นกร
รมการและที่ปรึกษา หากประทานบัตรใดไม่มีข้อก าหนด
เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ของโครงการขึ้น ประกอบด้วย ผู้ถือประทานบัตร
หรือผู้รับช่วงการท าเหมืองหรือผู้แทน ผู้แทนภาค
ประชาชน และผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น โดยให้มี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากรประจ าท้องที่ ผู้แทนวัด 
และสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการและที่ปรึกษา 
        กรณีพื้นที่ประทานบัตร 2 แปลงขึ้นไปมีพื้นที่
ต่อเนื่องกันหรืออยู่ใกล้เคียงกันในลักษณะหมู่เหมือง หาก
ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับชว่งการท าเหมืองในพื้นที่หมู่
เหมืองดังกล่าว มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพัน์ร่วมกันเป็นหมู่เหมืองก็ได้ โดยให้ผู้ถือ
ประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมืองหรือผู้แทนทุกราย
ต้องเข้าร่วม ในคณะกรรมการด้วย 
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ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

 (2) จัดท าแผนโครงการตรวจสุขภาพประชาชนหรือ
กิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ เสนอให้
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์พิจารณาก าหนดเขต
พื้นที่รัศมี1-3 กิโลเมตร หรือเป็นไปตามที่
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ก าหนด หรือเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการจัดท าแผนงาน 
ในกรณีโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ได้จัดท า
แผนงานโครงการตรวจเอกซเรย์ปอดส าหรับประชาชน
ที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพร่างกายเพิ่มตามความเหมาะสม 
(3) ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์อย่างน้อย 1 
ครั้งต่อปี 
   -เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการ
ด าเนินงานการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพ
หรือโครงการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ทั้งนี้ หากไม่มีชุมชนในรัศมี
ดังกล่าวให้คณะกรรมการเสนอแผนงานด้านการ
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขชุมชน 
ทดแทนการตรวจสุขภาพชุมชนได้ โดยให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
  -จัดท าระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบ
พื้นที่การท าเหมืองแร่ โดยก าหนดให้ครอบคลุมพื้นที่
ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ การขอและพิจารณา
อนุมัติใช้เงินกองทุนและวิธีเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็น
แนวทางฎิบัติให้คณะกรรมการและผู้เกียวข้องทราบ 
โดยเบิกจ่ายเงินกองทุนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จากผู้แทนภาคประชาชนเป็นผู้ร่วมลงชื่อกับกรรมการ
อื่นตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย
เงินกองทุน 

 
 

 
-  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
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เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

  (2) ในช่วงปีต่อมาจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้ผู้ถือ
ประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการท าเหมืองจะต้องจัด
ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการด าเนิน
กิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจสุขภาพ
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่การท าเหมืองแร่ 
พร้อมจัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินการให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

 
-  

 

1.3 การรายงานผลการด าเนินการ 
   1) ก่อนเปิดการท าเหมืองให้ให้ผู้ถือประทานบัตร
หรือผู้รับช่วงการท าเหมืองจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนและการจัดการ
เงินกองทุน ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
ท าเหมือง 
 2) ระหว่างการด าเนินงาน ให้ผู้ถือประทานบัตรหรือ
ผู้รับช่วงการท าเหมืองจัดท ารายงานผลความคืบหน้า
ตามแผนงานการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
และสถานะทางการเงินของกองทุนส าเนาบัญชี
ธนาคาร ตลอดจนบัญชีค่าใช้จ่ายและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมภาพประกอบให้ชัดเจน โดยให้
จ าแนกเป็นรายปี ส่งให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
และส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง
ประทานบัตรทราบทุกปี ตามแบบรายงานแผนและผล
การด าเนินงานบริหารจัดการกองทุน 
   ทั้งนี้หากด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ยังคงมี
เงินงบประมาณเหลืออยู่ในกองทุนให้ส่งมอบแก่
หน่วยงานตามที่ระบุไว้ในเง่ือนไขมาตรการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับกองทุน 
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ข้อเสนอแนะ 

3. เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อรพ.สต.บ้านตัวอย่าง และรพ.สต.ท่าอุแท 
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมไว้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองนา 
บ้านเขาต่อ และบ้านเขาหมอน ให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ปีละ 2 ครั้ง  

-เ ผ ยแ พร่ ข้ อ มู ล ผลก า รติ ดต า ม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อรพ.สต.
บ้านตัวอย่าง และรพ.สต.ท่าอุแท พร้อม
ทั้ งติ ดตั้ งป้ ายแสดงผลการตรวจวั ด
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมไว้บริ เวณศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

 

4.ปฎิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียด หรือ
ความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

-ปฎิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  1.จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่า
ด้วยความปลอดภัยในการท างาน ให้กับพนักงานใหม่
หรือพนักงานที่เปลี่ยนหน้าทีก่ารท างาน เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธี
ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานให้ทราบ
ก่อนปฎิบัติงาน ตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน
ถึงวิธีการท างานของเครื่องจักรกลแต่ละชนิดและ
อุปกรณ์แต่ละประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรใหม่ จนมั่นใจว่าพนักงานสามารถท างานได้
อย่างปลอดภัย 

 
-ท าการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับและ

คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน 
ให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่เปลี่ยน
หน้าที่การท างาน เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 

2.ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานก าหนด โดยให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภท
ของงานที่พนักงานปฎิบัติ เช่น ขณะที่พนักงาน
ปฎิบัติงานอยู่ในพื้นที่หน้าเหมือง อาจต้องสัมผัสกับ
สิง่แวดล้อมที่เป็นอันตราย อาทิเช่น ฝุ่นละออง เสียง 
เศษหินหรือเศษวัสดุ ดังนั้น อุปกรณ์ป้องกันที่พนักงาน
ต้องสวมใส่ขณะปฎิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่น 
ปลัก๊อุดหู หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย 
เป็นต้น นอกจากนี้โครงการต้องก าหนด 

-จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนด 
โดยให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของ
งานที่พนักงานปฎิบัติ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
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เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

เป็นระเบียบปฎิบัติให้พนักงานของโครงการทุกคนต้องสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน และ
ถูกต้องตามป้ายเตือนทุกครั้งก่อนเข้าเขตการท าเหมือง
หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย 

  

3.ดูแลรกัษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ด ี

-ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี 

 

4. มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุส าหรับการท าเหมือง และมี
บันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่

-มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า 
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ
ส าหรับการท าเหมือง   

 

5.จัดท าบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และสรุป
รายงานเป็นประจ าทุกปี และแจ้งผลการตรวจให้พนักงาน
ทราบทุกครั้ง 

-จัดท าบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
สาเหตุ และสรุปรายงานเป็นประจ าทุกปี 
(รูปที่ 2-24) 

 

6.จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันคุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิ
เบล เอ ได้แก่ ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)  หรือที่ครอบหู (Ear 
Muff) ทั้งนี้ ปลั๊กอุดหูชนิดที่สามารถปรับให้แนบกระชับ
ช่องหูมีอัตราลดทอนเสียงเท่ากับร้อยละ 50 หรือ 0.50 
NRR เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังในขณะท างานให้เหมาะสม
กับชนิดหรือประเภทของงานที่พนักงานปฎิบัติ และ
พิจารณาให้มีระยะเวลาการท างานที่สัมผัสเสียง ตาม
เกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด ดังนี้ 

-ให้ลูกจ้ างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
สามารถลดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างาน (รูปที่ 2-22) 

 

   6.1 ให้พนักงานที่ปฎิบัติงานกับรถตัก (Backhoe) และ
รถบรรทุกสิบล้อ (Truck) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 2 
ชนิด คือปลั๊กอุดหู (Ear Plug)  ร่วมกับที่ครอบหู (Ear 
Muff) เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังขณะท างานเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบล เอ 

-ให้พนักงานที่ปฎิบัติงานกับรถตัก 
(Backhoe) และรถบรรทุกสิบล้อ (Truck) 
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 2 ชนิด คือ
ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)  ร่วมกับที่ครอบหู 
(Ear Muff) 

 

  6.2 ให้พนักงานที่ปฎิบัติงานกับรถดัน (Dozer) สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง 1 ชนิด คือปลั๊กอุดหู (Ear Plug)  
เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังขณะท างานเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การท างาน 8 ชั่วโมงไม่เกิน 85 เดซิเบล เอ 

-ให้พนักงานที่ปฎิบัติงานกับรถดัน 
(Dozer) สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 1 
ชนิด คือปลั๊กอุดหู (Ear Plug)  เพื่อลด
การสัมผัสเสียงดังขณะท างานเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างาน 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
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เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

6.3 ให้พนักงานที่ปฎิบัติงานกับเครื่องเจาะ (Hydraulic 
Crawler Drill)เครื่องเจาะรูระเบิดหิน (Jack 
HammmerX รถหัวกระแทก (Hydraulic Beaker) สวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง 2 ชนิด คือปลั๊กอุดหู (Ear Plug)  
ร่วมกับที่ครอบหู (Ear Muff) และก าหนดระยะเวลา
ท างานไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง เพื่อลดการสัมผัสเสียงดัง
ขณะท างานเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง
ไม่เกิน 85 เดซิเบล เอ 

-ให้พนักงานที่ปฎิบัติงานกับเครื่องเจาะ 
(Hydraulic Crawler Drill)เครื่องเจาะรู
ระเบิดหิน (Jack HammmerX รถหัว
กระแทก (Hydraulic Beaker) สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง 2 ชนิด คือปลั๊กอุดหู 
(Ear Plug)  ร่วมกับที่ครอบหู (Ear Muff) 

 

 7. ให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน
เกี่ยวกับระดับเสียงที่พนักงานได้รับขณะปฎิบัติงาน
ร่วมกับเครือ่งจักรต่างๆ ได้แก่ รถเจาะ Hydraulic รถ
กระแทก (Hydraulic Beaker)   รถตัก (Backhoe) และ
รถบรรทุกสิบล้อ (Truck) เพื่อวิเคราะห์ระดับเสียงที่
พนักงานได้รับ หากพบว่า พนักงานได้รับเสียงเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานเกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด ทางโครงการจะต้องจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันเสียง หรือปรับลดระยะเวลาการท างานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดด้วย นอกจากนี้ 
ให้มีการตรวจวัดความเข้มของฝุ่นละอองภายในบริเวณ
ที่มีการด าเนินโครงการ 

-มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การท างานเกี่ยวกับระดับเสียงที่พนักงาน
ได้รับขณะปฎิบัติงานร่วมกับเครื่องจักร
ต่างๆ ได้แก่ รถเจาะ Hydraulic รถ
กระแทก (Hydraulic Beaker)   รถตัก 
(Backhoe) และรถบรรทุกสิบล้อ (Truck) 
เพื่อวิเคราะห์ระดับเสียงที่พนักงานได้รับ 

พนั กงานได้ รั บ เสี ย ง เฉลี่ ยตลอด
ระยะเวลาการท างานไม่ เกิ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  

 

8.ในกรณีที่ผลการตรวจวัดในข้อ 4 มีค่าเกินมาตรฐาน
ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างาน 8 ชั่วโมงที่ระดับเสียง 85 เดซิเบล เอ ให้
สับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ของลูกจ้าง เพื่อให้ระดับ
เสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 
ชั่วโมง ไม่เกิน 85 เดซิเบล เอ และจะต้องให้คนงานสวม
ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)  หรือที่ครอบหู (Ear Muff) เพื่อ
ลดการสัมผัสเสียงดังในขณะท างาน 

-ผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐาน 
ดั ง ในภาคผนวกรายงานผลการ

ตรวจวัดจากห้องปฎิบัติการ 

 

9.จัดให่มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ
คนงานให้ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีรถ
ส าหรับน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีโดยไม่คิด
มูลค่า 

-มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อ
ช่วยเหลือคนงานให้ทันท่วงที  เมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีรถส าหรับน าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาล 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

10.จัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ ที่พักอาศัย และสุขาที่ถูก
สุขลักษณะแก่คนงาน รวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับการ
รับประทานอาหารของพนักงานที่แยกจากพื้นที่กิจกรรม
การท าเหมืองอย่างชัดเจน 

-มีน้ าดื่มน้ าใช้ ที่พักอาศัย และสุขาที่
ถูกสุขลักษณะแก่คนงาน 

 

 11. ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ด ี

-รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ดี 

 

12.มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อความ
ปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุส าหรับการท าเหมือง 
และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงแก่
พนักงานเจ้าหน้าที ่

-ผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ
ส าหรับการท าเหมือง 

 

13.ท าการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานของ
โครงการ โดยท าการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อการ
วินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถ฿กต้อง ได้แก่ สุขภาพ
ทั่วไป การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพ
ปอด และการเอกซ์เรย์ปอด ซ่ึงก่อนท าการทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยินจะต้องให้พนักงานงดสัมผัสเสียง
ดังอย่างน้อย 14 ชั่วโมง รวมทั้งจัดท าบันทึกสถิติการช
เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และสรุปรายงานเป็นประจ าทุกปี 
และแจ้งผลการตรวจให้พนักงานทราบทุกครั้ง 

-มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงานของโครงการ โดยท าการตรวจ
สุขภาพอย่างละเอียดเพื่อการวินิจฉัยและ
รักษาโรคได้อย่างถ฿กต้อง 

 

14.ปฎิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและ
ความปลอดภะยแก่บุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่ง
เคร่งครัด 

-ปฎิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่
พนั ก งานและความปลอดภะยแก่
บุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 

 

15. ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่าง
เคร่งครัด 

-ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2553 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2537 และพระราชบัญญัติ คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 
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ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

16. จัดให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยก าหนด
นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังเสียงดัง การ
เฝ้าระวังการได้ยิน และก าหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
1) ให้ผู้ประกอบการจัดท าโครงการอนุรักษ์กการได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่
สภาวะการท างานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียง
ที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 85 
เดซิเบล เอ ขึ้นไป ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการดังนี้ 
   (1) นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน 
  (2)การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise MonitorinG) 
  (3) การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) 
  (4) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง 
2)ให้นายจ้างจัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยิน โดยให้
ด าเนินการดังนี ้
 (1) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric 
Testing) แก่ลูกจ้างที่สัมผัสเสียงดังที่ได้รับ เฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 85 เดซิเบล เอ ขึ้นไป และ
ให้ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างครั้งต่อไป
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (2)แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้ลูกจ้าง
ทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างทราบผลการ
ทดสอบ 
  (3) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ าอีกครั้ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบผลการ
ทดสอบ กรณีพบว่าลูกจ้างมีสมรรถภาพการได้ยิน
เป็นไปตามข้อ 4) 
3) เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้
ยินให้เป็นไปดังนี้ 

-มี โครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดย
ก าหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน 
การเฝ้าระวังเสียงดัง การเฝ้าระวังการได้
ยิน และก าหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
โครงการอนุ รักษ์การได้ยินในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 
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จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-28  

 

ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

 4) ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งแรกของ
ลูกจ้างที่ความถี่ 500 1,000 2,000 3,000 4,000 และ 
6,000 เฮิรตซ์ ของหูทั้งสองข้างเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
     (1) น าผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้ง
ต่อไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได้
ยินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง 
 5) หากผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินพบว่า
ลูกจ้างสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่ 15 เด
ซิเบล เอ ขึ้นไป ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง ให้นายจ้างจัด
ให้มีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
ลูกจ้าง ดังนี ้
     (1) เปลี่ยนงานให้ลูกจ้าง หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่
ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงน้อยกว่า 85 
เดซิเบล เอ  
    6)จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่ลูกจ้าง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงเหลือ
น้อยกว่า 85 เดซิเบล เอ 
  7)ให้นายจ้างติดประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียง 
แผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ลูกจ้างทุก
คนได้รับทราบ 
  8) ให้นายจ้างอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ความส าคัญของการทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง  การควบคุม
ป้องกัน และการใช้อุปกรณคุ้์มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล แก่ลูกจ้างที่ท างานในบริเวณที่มีเสียงดังเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงเกินกว่า 85 เดซิ
เบล เอ ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบ
กิจการ 
  9) ให้นายจ้างประเมินและทบทวนการจัดโครงการ
อนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปี
ละหนึ่งครั้ง 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

 10) ให้นายจ้างบันทึกข้อมูลและจัดท าเอกสาร
ด าเนินการเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 5 
ปี พร้อมทีจ่ะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ 

  

4.4 ประวัติศาสตร์โบราณคดี โบราณสถานและศาสน
สถาน 
 1.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้
หมั่นสังเกตหากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝั่งอยู่
ใต้ดินหรือในชั้นแร่ จะต้องหยุดด าเนินการท าเหมือง 
และแจ้งต่อส านักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เพื่อ
ตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

 
 
-ถ้าพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่

ฝั่ งอยู่ ใ ต้ ดิ นหรื อ ในชั้ นแร่  จะหยุ ด
ด า เนิ นการท า เหมื องแจ้ งต่ อส านั ก
ศิลปากรที่  14 นครศรีธรรมราช เพื่อ
ตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการท าเหมือง
ต่อไป 

 

4.5 ทัศนียภาพ 
 1.ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองตาม
แผนการฟื้นฟูที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และ
สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆที่เหมาะสม ดังนี้ 
   1. ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ก าหนดให้ปลูกต้นไม้ท้องถิ่น 
และพืชคลุมดินเสริมบริเวณพื้นที่เว้นไม่ท าเหมืองระยะ 
10 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกตามแนวเขตโครงการระ
หว่าหลักหมุดที่ 4-7 และบริเวณคันท านบดินที่สร้างขึ้น
ใหม่ระหว่างหลักหมุดที่ 1-3 และหลักหมุดที่ 8-10 คิด
เป็นเนื้อที่รวมประมาณ 11.81 ไร ่
 2. ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-5) ก าหนดให้บ ารุงรักษาต้นไม้ที่
ปลูกไว้ในแผนการฟื้นฟูช่วงที่ 1  เนื้อที่รวมประมาณ 
11.81 ไร ่
3.ช่วงที่ 3 (ปีที่ 7-9) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและพืช
คลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ “ห
1”ที่ระดับความสูง 30-40 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 1.87 ไร่  
4.ช่วงที่ 4 (ปีที่ 10-12) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห2”ที่ระดับความสูง 50 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 0.83 ไร่  

 
-ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการ

ท าเหมืองตามแผนการฟื้นฟูที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคียง และ
สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆที่
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 
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ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

 5.ช่วงที่ 5 (ปีที่ 13-15) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห1”ที่ระดับความสูง 30 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 0.83 ไร่และบรเิวณ“ห2”ที่ระดับ
ความสูง 40 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เนื้อที่
ประมาณ 2.14 ไร ่
6.ช่วงที่ 6 (ปีที่ 16-18) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห2”ที่ระดับความสูง 30 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 0.71 ไร ่
7.ช่วงที่ 7 (ปีที่ 19-21) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 80-120 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 4.78 ไร ่
8.ช่วงที่ 8 (ปีที่ 22-24) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 30-50 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 5.39 ไร ่
9.ช่วงที่ 9 (ปีที่ 25-27) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 20 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 4.44 ไร ่
10.ช่วงที่ 10 (ปีที่ 28-30) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 100 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 2.30 ไร ่
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ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      1.คุณภาพอากาศ 
   ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 
(TSP) และฝุ่นที่มีขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง 
โดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler จ านวน 4 
สถานี คือ บริเวณโรงแต่งแร่ ส านักสงฆ์ถ้าบ่อน้ าทิพย์ 
บ้านเขาต่อ และบ้านเขาหมอน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
เมษายน และในช่วง เดือนพฤศจิกายน 

 
 
--มอบหมายให้บริษัท อะตอม เอ็นไว

รอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็น
ผู้ท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

 

     2.ระดับเสียง 
 ให้ตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ย โดยทั่วไปใน
รอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax)  เป็นระยะเวลา 3 วันโดยใช้เครื่องวัดเสียง 
(Sound Level Meter) จ านวน 4 สถานี คือ  บริเวณ
โรงแต่งแร่ ส านักสงฆ์ถ้าบ่อน้ าทิพย์ บ้านเขาต่อ และ
บ้านเขาหมอน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และ
ในช่วง เดือนพฤศจิกายน 

 
-มอบหมายให้บริษัท อะตอม เอ็นไว

รอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  เป็น
ผู้ท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

 

3. แรงสั่นสะเทือน 
ให้ตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) จากการ
ระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในขณะที่ท าการระเบิด 
โดยตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค ค่าความถี่ ค่าการขจัด 
และค่าแรงอัดอากาศ จ านวน 2สถานี คือ  ส านักสงฆ์ถ้า
บ่อน้ าทิพย์ และบ้านเรือนราษฎรด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน 

 
--มอบหมายให้บริษัท อะตอม เอ็นไว

รอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็น
ผู้ท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

  4. คุณภาพน้ า 
       เก็บตัวอย่างน้ าผิวดินเพื่อน าไปวิเคราะห์ดัชนี
คุณภาพน้ า ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solids) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ตะกอนละลายทั้งหมด  (Total Dissolved Solids)  
ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) ปริมาณ
เหล็ก (Iron ; Fe) และปริมาณซัลเฟต (Sulfate)   
ปริมาณแดดเมียม (CadmiumX ปริมาณตะกั่ว 
(Lead) และสารหนู (Arsenic) จ านวน  5 สถานีคือ
บ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยไม่มีชื่อก่อนไหลผ่าน
เข้าใกล้พื้นที่โครงการ ห้วยไม่มีชื่อหลังไหลผ่านเข้าใกล้
พื้นที่โครงการ คลองนาก่อนไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่
โครงการ และคลองนาหลังไหลผ่านเข้าใกล้พื้นที่
โครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน 

 
--มอบหมายให้บริษัท อะตอม เอ็นไว

รอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็น
ผู้ท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

       เก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินเพื่อน าไปวิเคราะห์ดัชนี
คุณภาพน้ า ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solids) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ตะกอนละลายทั้งหมด  (Total Dissolved Solids)  
ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) ปริมาณ
เหล็ก (Iron ; Fe) และปริมาณซัลเฟต (Sulfate)   
ปริมาณแดดเมียม (CadmiumX ปริมาณตะกั่ว 
(Lead) และสารหนู (Arsenic) จ านวน  2 สถานีคือ
บ่อบาดาลบ้านเขาต่อ และบ่อบาดาลบ้านเขาหมอน ปี
ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และในช่วง เดือน
พฤศจิกายน 

-มอบหมายให้บริษัท อะตอม เอ็นไว
รอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็น
ผู้ท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
   1.ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ และความคิดเห็นต่อ
โครงการ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
-ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน

พฤศจิกายน 
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จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-33  

 

ตารางท่ี 2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

  2.  สถิติอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชนหรือ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ สาเหตุและการ
ป้องกัน 
3.สถิติข้อร้องเรียน สาเหตุและการป้องกัน  
 โดยสอบถามกลุ่มผู้น าชุมชน พื้นที่อ่อนไหว (รพ.สต. 
วัด) บ้านคลองนาหมู่ที่ 6 บ้านเขาต่อหมู่ที่ 7 บ้านเขา
หมอนหมู่ที่ 8 ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคม 

-มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุจากโครงการต่อ
ชุมชนหรือประชาชนบริเวณใกล้เคียง
โครงการ สาเหตุและการป้องกัน 

 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  1. ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างานกับโครงการ 
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับเปรียบเทียบ ระหว่างด าเนินโครงการ
ต่อไป 
2.ตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานของโครงการทุก
คน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน 
สมรรถภาพปอด และการเอกซ์เรย์ปอด ปีละ 1 ครั้ง 
3. จัดท ารายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุจากการท างาน 
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาปีละ 1 ครั้ง  

 
-ตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน

ของโครงการทุกคน ได้แก่  การตรวจ
สุขภาพทั่ วไป สมรรถภาพการได้ยิน 
สมรรถภาพปอด และการเอกซ์เรย์ปอด
และจัดท ารายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุจาก
การท างาน สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

 

8. ทัศนียภาพ 
 ให้รายงานผลการด าเนินงานปลูกต้นไม้ท้องถิ่นตาม
แผนการฟื้นฟูผลกระทบด้านทัศนียภาพ 
1. ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-3) ก าหนดให้ปลูกต้นไม้ท้องถิ่น และ
พืชคลุมดินเสริมบริเวณพื้นที่เว้นไม่ท าเหมืองระยะ 10 
เมตร ทางด้านทิศตะวันตกตามแนวเขตโครงการระหว่าง
หลักหมุดที่ 4-7 และบริเวณคันท านบดินที่สร้างขึ้นใหม่
ระหว่างหลักหมุดที่ 1-3 และหลักหมุดที่ 8-10 คิดเป็น
เนื้อทีร่วมประมาณ 11.81 ไร ่
 2. ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-5) ก าหนดให้บ ารุงรักษาต้นไม้ที่
ปลูกไว้ในแผนการฟื้นฟูช่วงที่ 1  เนื้อที่รวมประมาณ 
11.81 ไร ่

 
-มีการด าเนินงานปลูกต้นไม้ท้องถิ่น

ตามแผนการฟื้ นฟู ผลกระทบด้ าน
ทัศนียภาพ 
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ส าหรับค าขอประทานบัตรที่ 3/2559   ( ประทานบัตรที่ 30340/16397)  
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ของ บริษัท ท่าอุแทไมน่ิง จ ากัด 
   ที่หมู่ที่ 7 ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด 
รายละเอียดของการปฏิบัติ เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติไม่ครบ/ 

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ 
ข้อเสนอแนะ 

3.ช่วงที่ 3 (ปีที่ 7-9) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและพืช
คลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ “ห
1”ที่ระดับความสูง 30-40 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 1.87 ไร่  
4.ช่วงที่ 4 (ปีที่ 10-12) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห2”ที่ระดับความสูง 50 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 0.83 ไร ่ 
5.ช่วงที่ 5 (ปีที่ 13-15) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห1”ที่ระดับความสูง 30 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 0.83 ไร่และบริเวณ“ห2”ที่ระดับ
ความสูง 40 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เนื้อที่
ประมาณ 2.14 ไร ่
6.ช่วงที่ 6 (ปีที่ 16-18) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห2”ที่ระดับความสูง 30 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 0.71 ไร ่
7.ช่วงที่ 7 (ปีที่ 19-21) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 80-120 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 4.78 ไร ่
8.ช่วงที่ 8 (ปีที่ 22-24) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 30-50 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 5.39 ไร ่
9.ช่วงที่ 9 (ปีที่ 25-27) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 20 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง เนื้อที่ประมาณ 4.44 ไร ่
10.ช่วงที่ 10 (ปีที่ 28-30) ก าหนดให้ปลูกไม้ท้องถิ่นและ
พืชคลุมดินบริเวณขั้นบันไดที่สิ้นสุดการผลิตแร่บริเวณ 
“ห3”ที่ระดับความสูง 100 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 2.30 ไร ่
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    รูปที่ 2-1  จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง  ความสั่นสะเทือน และน้ า   
 
 
 

แผนท่ีภูมิประเทศ ระวาง 4627 III 

โรงโม่หิน บ้านราษฎรที่ใกล้ที่สุด 

โรงแต่งแร่ 

ส้านักสงฆ์ถ ้าบ่อน ้าทิพย์ ส้านักสงฆ์ถ้าบ่อน ้าทิพย์ 

บ้านเขาต่อ 

บ้านเขาหมอน 
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      โรงแต่งแร่ของโครงการ                                                    

      
      

                                                                     
 
 
 

 
                                       ส านักสงฆ์ถ้าบ่อน้ าทิพย์ 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
                                                    บ้านเขาต่อ 

 
 
 
 
 
 

 
                                                   บ้านเขาหมอน 
                                       รูปที่ 2-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียง 
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          บริเวณบ้านทางทิศตะวันออก    บริเวณส านักสงฆ์เขาบ่อน้ าทิพย์ 

รูปที่ 2-3  การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
 
 
 
 
 
 
              
          ห้วยไม่มีชื่อก่อนไหลผ่านโครงการ   ห้วยไม่มีชื่อหลังไหลผ่านโครงการ 
 
 
 
 
 
     

 คลองนาก่อนไหลผ่านโครงการ   คลองนาหลังไหลผ่านโครงการ 
                     รูปที่ 2-4  การเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
  

บ่อบาดาลบ้านเขาต่อ    บ่อบาดาลบ้านเขาหมอน 
รูปที่ 2-5  การเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน        
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    รูปที่ 2-6  การเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินบ่อดักตะกอน      รูปที่ 2-7  การตรวจวัดเสียงและฝุ่นที่ตัวบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 2-8  ป้ายเว้นการท าเหมือง   รูปที่ 2-9  สถานที่ผลิต AN-FO                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
      รูปที่ 2-10  อาคารเก็บวัตถุระเบิด            รูปที่ 2-11  ป้ายจ ากัดความเร็ว                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ 2-12  หน้าเหมือง      รูปที่ 2-13 โรงโม่ระบบปิด  
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      รูปที่ 2-14  ป้ายเตือนคลุมผ้าใบ    รูปที่ 2-15  ป้ายกฎระเบียบบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปที่ 2-16  ที่ชั่งน้ าหนัก     รูปที่ 2-17  ป้ายอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม ้                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
         รูปที่ 2-18  ลานกองแร่              รูปที่ 2-19  รถขนส่งแร่คลุมผ้าใบ                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-20  แนวต้นไม้                                 รูปที่ 2-21 ป้ายเตือนระเบิดหิน    
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        รูปที่ 2-22  พนักงานใส่ชุด SAFETY   รูปที่ 2-23  รถฉีดพรมน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รูปที่ 2-24  ป้ายสถิติอุบัติเหตุ            รูปที่ 2-25  รถเจาะแร่ที่มีครื่องดักฝุน                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
           
         รูปที่ 2-26  สัญญาณเตือนระเบิด     รูปที่ 2-27  ที่ล้างล้อรถบรรทุกแร่                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
         รูปที่ 2-28  ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก              รูปที่ 2-29 ตู้ยา                                                                                                                                                                                   
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   2.2.1. เทคนิควิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
   2.2.1.1. เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ มีดังนี ้

- เก็บตัวอย่างอากาศส าหรับการวิเคราะห์ใช้วิธี High Volume Sampling Method ซึ่งเป็นวิธี
ที่รับรองโดย กรมควบคุมมลพิษ และ Environmental Protection Agency (US.EPA.)  
ของสหรัฐอเมริกา 

- ใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศที่เรียกว่า High Volume Air Sampler :ซึ่งเป็น Vacuum 
Pump มีการปรับความเที่ยงตรงของเครื่องด้วย Orifice Calibration Unit ณ จุดตรวจวัด  
แต่ละจุด และมีแผ่นกระดาษกรองใยแก้ว (Glass fiber Filter) มีประสิทธิภาพในการดักจับ
อนุภาค ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 99 % กระดาษกรองที่ใช้
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 8X10 นิ้วติดอยู่ ซึ่งผ่านการควบคุมความชื้นใน Desiccator         
เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและชั่งน้ าหนักก่อนการตรวจวัด  ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดแผ่นกระดาษ
กรองดังกล่าว ด้วยอัตราการไหลประมาณ 55-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เป็นเวลาทั้งหมด 24 
ชั่วโมง  
ฝุ่นละออง (TSP) และฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) จะติดบนแผ่นกระดาษกรอง 
และน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

- เครื่องเก็บตัวอย่างจะอยู่สูงกว่าพ้ืนดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย     
5 เมตร หรือมุมเงยของหลังคาของเครื่องเก็บตัวอย่างถึงยอดของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 30 องศา  

- การวิเคราะห์ด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference ตามวิธีมาตรฐานของ Gravimetric 
High Volume คือหาผลต่างของน้ าหนักของกระดาษกรองก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง    
คือน้ าหนักของอนุภาคแขวนลอยที่อยู่บนกระดาษกรอง เมื่อหาปริมาตรของอากาศทั้งหมด   
ที่ถูกดูดผ่านกระดาษกรอง ก็จะสามารถทราบปริมาณฝุ่นแขวนลอยทั้งหมดในอากาศได้  

-  ในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์และค านวณปริมาณฝุ่นละอองจะแสดงเป็นค่าเฉลี่ย      
24 ชั่วโมง ออกมาในรูปมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)  

            
2.2.1.2. เทคนิควิธีการตรวจวัดระดับเสียง  มีดังนี ้
- ตรวจวัดเสียงท าโดยใช้เครื่องมือวัดเสียงชนิด Integrated sound Level Meter Type 2 

(General Type) ของ Quest รุ่น 1900 ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเสียงในช่วงความถี่        
20-20,000 Hz และมีพิกัดในการตรวจวัด 20-140 เดซิเบล เอ พร้อม All Weather 
Windscreen เพ่ือป้องกันการคาดเคลื่อนของการตรวจวัดเนื่องจากลม 

- ในการตรวจวัดจะท าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอด  8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
- การติดตั้งเครื่องมือ ให้อยู่ในระดับ 1.2-1.5 เมตรเหนือพ้ืนดิน ห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 

3.5 เมตร หรือมุมเงยของเครื่องวัดเสียงถึงยอดของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 30 องศา 
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- ส าหรับเสียงที่เข้ามายังเครื่องวัดระดับเสียงจะผ่านวงจรขยายและผ่านตัวกรองเสียงเพ่ือให้
เหมาะสมกับกรณีการใช้งานโดยจะมีสเกลถ่วงน้ าหนักที่ A และ C การตรวจวัดในภาคสนาม
ทุกครั้งจะท าการปรับเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดเสียงด้วยเครื่อง Sound Level 
Calibrator ที่ค่าระดับเสียงมาตรฐาน 114 เดซิเบล เอ 1,000 Hz ที่สเกลถ่วงน้ าหนัก C    
เพ่ือปรับแต่งค่าให้คงที่ก่อนการตรวจวัด โดยขณะท าการตรวจวัดจะปรับไปที่สเกล A ซึ่งเป็น
วงจรที่กรองระดับเสียงที่ค่าระดับความถี่ต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับการรับฟังเสียงในช่วงที่มนุษย์  
ไดย้ินได้ตั้งแต่ 20-20,000 Hz 

- การตรวจวัดระดับเสียงนี้ สามารถอ่าน ค านวณ และรายงานผลในลักษณะ Leq และ Lmax 
ในช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของวันตลอด 8 ชั่วโมง และ24 ชั่วโมง 

 
2.2.1.3. เทคนิควิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  มีดังนี ้
- ใช้เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน Vibrock Seismograph ท าการบันทึกข้อมูลของคลื่น

ความสั่นสะเทือน ซึ่งรับสัญญาณผ่านทางกล่องทรานดิวซ์เซอร์ ชนิดTriaxial มีความเที่ยงตรง
สูง ได้มาตรฐานสากล DIN 4150 และ ISO 2613 เหมาะส าหรับใช้ในการตรวจวัด        
ความสั่นสะเทือนในภาคสนาม 

- เลือกจุดตรวจวัดจะเป็นพ้ืนที่ราบแน่น เพ่ือให้เครื่องสามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือน  
ได้ดี โดยมีหัว Pickup ซึ่งเป็นเครื่องตรวจรับสัญญาณของคลื่นและส่งสัญญาณไปยังเครื่อง
วิเคราะห์คลื่นและความถ่ีที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

- เมื่อมีค่าความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในระดับ 0.100 มิลลิเมตรต่อวินาทีหรือสูงกว่าเครื่อง        
จะท าการบันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และระยะขจัด     
(Peak Displacement ) ในหน่วยมิลลิเมตร เวคเตอร์แนวแกนที่เกิด ได้แก่ แนวตั้ง (Vertical) 
แนวนอน (Longitudinal) และแนวขวาง (Transverse) ความถี่ของคลื่น และเวลาที่เกิด  
คลื่นความสั่นสะเทือน ไว้เป็นเหตุการณ์ในหน่วยความจ าหลักของเครื่อง  

 
2.2.1.4. เทคนิคและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า 

- การตรวจวัดคุณภาพน้ าจะด าเนินการโดยวิธีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน Standard Method 
for Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American Public 
Health Association ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ได้รับการยอมรับกัน
โดยทั่วไป โดยใช้วิธีการจ้วงตัก (Grab Sampling) โดยใส่ในขวดพลาสติก (Polyethylene) 
ขนาด 1,000 มิลลิลิตร และรักษาสภาพตัวอย่าง โดยแช่เย็นในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส   
เพ่ือลดอัตราเร็วของการเกิดขบวนการทางกายภาพและทางเคมี และส่งห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทันที 

 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-43  

 

2.2.2 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 สถานีที่ตรวจวัด  :  ต าบลท่าอุแท  อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 วันที่เก็บตัวอย่าง  :  7-10 เมษายน  2568 
 ตรวจวิเคราะห์โดย : บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
     และ บริษัท ซี .ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์เคมีคัล จ ากัด 
 ผู้ติดต่อประสานงาน : บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
 
2.2.3. ผลและสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
        2.2.3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

        การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟุ้งกระจาย คือ   ทิศทางและความเร็ว
ลม ดังนั้นในการตรวจวัดครั้งนี้ได้ใช้ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน  2568 ลมส่วนใหญ่จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (เป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด ระยะห่างประมาณ 20 กิโลเมตร ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการฯ)   
         จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP)  ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน  2568 ปรากฏผล     
ดังตารางที ่2-2 และรายงานผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
    บริเวณส านักสงฆ์ถ้ าบ่อน้ าทิพย์ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.112,0.110 และ 
0.111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
     บริเวณบ้านเขาต่อ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.079,0.080 และ 0.082 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
                  บริเวณบ้านเขาหมอน : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.090,0.089 และ 0.090 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
     บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ได้เท่ากับ 0.222,0.220 และ 
0.221  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
  ปริมาณฝุ่นละอองในทั้ง 4  สถานี สรุปได้ว่า อากาศในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แสดงให้เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการฯไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศในบริเวณชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด  
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โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-44  

 

ตารางท่ี  2-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ(TSP) เดือนเมษายน  2568 

ดัชนีคุณภาพ
อากาศ 

หน่วย สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่า
มาตรฐาน* 7-8 เม.ย.68 8-9 เม.ย.68 9-10 เม.ย.68 

ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) 

มก./ลบ.ม. ส านักสงฆ์ถ้ าบ่อน้ าทิพย ์ 0.112 0.110 0.111 0.33 
มก./ลบ.ม. บ้านเขาต่อ 0.079 0.080 0.082 

บ้านเขาหมอน 0.090 0.089 0.090 
โรงแต่งแร่ของโครงการ 0.222 0.220 0.221 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
                    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547 

 
      จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน  
2568  ปรากฏผลดังตารางที่ 2-3 และรายงานผลการวิเคราะห์ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้ 
 บริเวณส านักสงฆ์ถ้ าบ่อน้ าทิพย์ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ได้
เท่ากับ 0.046,0.045 และ 0.045 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 บริเวณบ้านเขาต่อ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ได้เท่ากับ 
0.044,0.044 และ 0.040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
              บริเวณบ้านเขาหมอน : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ได้เท่ากับ 
0.048,0.050 และ 0.049 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
              บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ : ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ได้
เท่ากับ 0.082,0.079 และ 0.082  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
              ปริมาณฝุ่นละอองในทั้ง 4  สถานี สรุปได้ว่า อากาศในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่ก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แสดงให้เห็นว่า การด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการฯไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศในบริเวณชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด  

ตารางท่ี  2-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM10) เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2568 
 

ดัชนีคุณภาพ
อากาศ 

หน่วย สถานีตรวจวัด ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่า
มาตรฐาน* 

7-8 เม.ย.68 8-9 เม.ย.68 9-10 เม.ย.68  

ฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-
10) 

มก./ลบ.ม. ส านักสงฆ์ถ้ าบ่อน้ าทิพย์ 0.046 0.045 0.045 0.12 
มก./ลบ.ม. บ้านเขาต่อ 0.044 0.044 0.040 

บ้านเขาหมอน 0.048 0.050 0.049 
โรงแต่งแร่ของโครงการ 0.082 0.079 0.082 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง วันที่ 22 กันยายน 2547 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-45  

 

      2.2.2.2 การตรวจวัดระดับเสียง 
     จากผลการตรวจวัดระดับเสียง (Leq. 1, 24 hrs.) ระหว่างวันที่ วันที่ 7-10 เมษายน  2568   

ปรากฏผลดังตารางที่ 2-3,2-4,2-5 และ 2-6  และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้  
 บริเวณส านักสงฆ์ถ้าบ่อน้ าทิพย์: ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่
ในช่วง 46.2-57.9 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ 54.3,54.2 และ 54.7 dBA 
และมีค่าระดับเสียงสูงสุด  (Lmax) เท่ากับ 82.0,84.4 และ 85.2 dBA 
 บริเวณบ้านเขาต่อ: ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 45.4-
57.6 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hr.) เท่ากับ  53.7,53.6 และ 53.7 dBA และมีค่าระดับ
เสียงสูงสุด  (Lmax) เท่ากับ 83.5,79.7 และ 79.7 dBA 
 บ้านเขาหมอน  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 48.3-
58.5 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ 54.9,55.0  และ 54.4 dBA และมีค่า
ระดับเสียงสูงสุด  (Lmax) เท่ากับ 82.4,81.6 และ 82.0 dBA 
 บ้านโรงแต่งแร่ของโครงการ  : ผลตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq. 1 hr.)  พบว่ามีค่าอยู่
ในช่วง 51.4-65.2 dBA  โดยมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24  ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) เท่ากับ  61.4,61.2 และ 60.8 dBA 
และมีค่าระดับเสียงสูงสุด  (Lmax) เท่ากับ 96.6,97.6 และ 95.7 dBA 
 จากผลการตรวจวัดระดับเสียง สรุปได้ว่า   ระดับเสียงในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที ่3 เมษายน 2540 ที่ก าหนดให้ค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ และเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-46  

 

 
 

 
                    รูปที่ 2-30 กราฟแสดงการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเดือนเมษายน พ.ศ.2568  

 
                        รูปที่ 2-31 กราฟแสดงการตรวจวัดระดับเสียงเดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-47  

 

  ตารางท่ี  2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงส านักสงฆ์ถ้ าบ่อน้ าทิพย์เดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
7-8 เม.ย.68 8-9 เม.ย.68 9-10 เม.ย.68 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 
13.00-14.00 

56.6 
55.6 
54.5 
53.6 
54.4 
53.8 
53.3 
52.9 
53.2 
52.8 
51.1 
50.5 
47.2 
46.3 
47.4 
49.1 
51.5 
52.4 
55.6 
56.7 
56.7 
57.9 
56.8 
57.6 

80.6 
79.3 
78.2 
81.5 
77.2 
74.4 
81.3 
72.3 
75.3 
69.2 
69.3 
69.3 
56.8 
57.4 
60.4 
61.0 
66.7 
77.5 
78.9 
82.0 
77.6 
78.8 
77.6 
78.5 

56.7 
55.1 
55.4 
53.6 
54.6 
51.6 
52.9 
51.4 
51.5 
50.6 
49.1 
47.5 
47.4 
46.5 
50.3 
52.8 
54.5 
55.6 
55.8 
55.7 
56.0 
57.5 

       
57.9 

56.0 

78.7 
68.7 
82.6 
78.6 
77.6 
66.7 
65.7 
67.5 
65.2 
69.1 
69.9 
60.4 
57.6 
59.0 
59.9 
62.5 
77.4 
81.2 
78.6 
79.3 
77.7 
84.4 
81.8 
79.9 

    55.5 
55.6 
56.3 
56.4 
56.5 
53.8 
53.4 
53.5 
52.4 
51.0 
51.5 
49.3 
48.4 
49.5 
46.2 
52.1 
54.8 
55.3 
55.7 
55.0 
57.6 
57.4 

        
55.8 

57.9 

76.3 
78.6 
78.6 
81.3 
67.5 
67.9 
64.3 
62.3 
63.6 
62.6 
60.4 
58.7 
59.2 
58.6 
64.2 
67.9 
78.9 
78.6 
77.0 
79.3 
69.9 
85.2 
75.6 
80.2 

LEQ.24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

54.3 
58.1 
70 
115 

54.2 
58.2 
70 
115 

54.7 
58.6 
70 
115 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 
   
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-48  

 

ตารางท่ี  2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านเขาต่อเดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
7-8 เม.ย.68 8-9 เม.ย.68 9-10 เม.ย.68 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 
12.00-13.00 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 
11.00-12.00 

55.3 
56.4 
56.5 
54.8 
55.5 
54.4 
53.6 
52.0 
51.3 
50.7 
49.4 
48.2 
46.5 
46.5 
47.3 
46.4 
48.5 
51.4 
53.7 
54.8 
54.3 
56.9 
56.4 
57.6 

79.9 
77.0 
77.6 
77.6 
77.3 
76.5 
66.5 
64.5 
59.6 
66.6 
58.6 
66.1 
63.5 
59.3 
60.9 
58.4 
66.5 
65.3 
73.4 
83.5 
75.9 
77.8 
76.8 
78.9 

56.9 
57.0 
55.5 
54.4 
54.4 
54.4 
53.3 
51.5 
50.7 
49.4 
49.4 
47.8 
46.3 
45.4 
46.9 
48.2 
50.7 
51.5 
52.2 
55.8 
55.9 
57.5 
55.0 
55.8 

77.0 
78.0 
77.8 
67.5 
67.4 
67.4 
64..4 
62.5 
69.6 
74.2 
60.6 
59.6 
59.1 
57.7 
56.3 
56.2 
69.8 
69.9 
67.3 
68.6 
78.0 
78.4 
78.7 
79.7 

57.1 
57.2 
56.3 
55.4 
54.2 
54.2 
53.3 
52.3 
51.0 
50.3 
49.2 
47.9 
46.5 
45.3 
48.6 
48.5 
48.4 
51.5 
53.4 
53.3 
55.8 
55.9 
56.4 
56.0 

77.9 
79.7 
78.3 
79.6 
74.4 
76.2 
69.0 
68.5 
65.3 
62.6 
59.4 
62.6 
60.2 
58.5 
58.7 
59.8 
65.8 
68.7 
77.9 
78.3 
78.0 
78.7 
75.9 
77.7 

LEQ.24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

53.7 
57.2 
70 
115 

53.6 
57.1 
70 
115 

53.7 
57.3 
70 
115 

 
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-49  

 

ตารางท่ี  2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านเขาหมอนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
7-8 เม.ย.68 8-9 เม.ย.68 9-10 เม.ย.68 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 

58.4 
56.4 
55.2 
55.3 
57.5 
56.2 
56.6 
55.2 
54.9 
53.1 
52.7 
51.3 
50.8 
49.3 
49.2 
49.4 
48.6 
48.6 
53.5 
55.7 
55.3 
56.6 
57.3 
57.3 

78.6 
78.2 
80.3 
78.5 
76.4 
79.4 
74.4 
74.4 
69.6 
68.3 
67.7 
66.6 
68.8 
62.4 
62.0 
61.3 
59.4 
65.2 
66.5 
74.1 
75.5 
82.4 
80.5 
77.0 

56.7 
57.2 
56.2 
55.6 
56.2 
55.1 
54.5 
54.7 
53.2 
52.4 
51.5 
51.8 
50.3 
49.6 
50.7 
48.4 
48.8 
53.8 
55.9 
56.0 
57.0 
56.7 
58.5 
58.4 

79.5 
76.4 
74.2 
77.6 
79.0 
77.1 
66.8 
66.7 
65.9 
63.3 
64.8 
62.3 
60.2 
59.6 
63.5 
59.3 
59.4 
65.8 
63.4 
66.2 
78.6 
79.4 
81.6 
79.8 

56.3 
57.6 
55.0 
57.2 
55.5 
55.1 
54.1 
54.4 
53.4 
52.2 
51.3 
50.0 
50.7 
49.2 
48.3 
49.1 
50.1 
51.5 
52.9 
54.9 
56.0 
55.9 
57.7 
56.6 

78.1 
78.4 
78.6 
78.0 
77.3 
75.3 
76.5 
69.2 
69.4 
66.5 
64.3 
66.2 
66.4 
62.6 
64.5 
59.5 
60.7 
65.6 
69.7 
78.0 
77.5 
78.7 
81.8 
82.0 

LEQ.24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

54.9 
58.5 
70 
115 

55.0 
58.8 
70 
115 

54.4 
58.1 
70 
115 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-50  

 

ตารางท่ี  2-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโรงแต่งแร่ของโครงการเดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 

เวลา ผลการตรวจวัด 
7-8 เม.ย.68 8-9 เม.ย.68 9-10 เม.ย.68 

Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 
13.00-14.00 
14.00-15.00 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00 
23.00-00.00 
00.00-01.00 
01.00-02.00 
02.00-03.00 
03.00-04.00 
04.00-05.00 
05.00-06.00 
06.00-07.00 
07.00-08.00 
08.00-09.00 
09.00-10.00 
10.00-11.00 
11.00-12.00 
12.00-13.00 

64.6 
64.3 
64.5 
63.3 
60.4 
59.8 
58.5 
57.2 
55.4 
54.0 
54.5 
53.9 
54.6 
53.0 
51.4 
52.4 
52.3 
55.5 
60.4 
63.6 
65.7 
64.8 
65.8 
64.6 

96.6 
85.3 
89.3 
87.7 
78.3 
76.5 
77.8 
77.2 
74.9 
75.4 
67.3 
66.8 
69.2 
65.4 
65.5 
64.0 
67.5 
63.4 
84.0 
85.6 
86.5 
97.7 
95.8 
86.9 

65.4 
64.4 
64.4 
64.5 
61.5 
60.0 
59.6 
58.6 
56.3 
56.9 
54.7 
54.4 
53.9 
53.0 
53.0 
52.6 
54.5 
55.3 
56.4 
62.3 
63.2 
64.3 
65.2 
64.2 

89.2 
88.6 
81.2 
85.5 
87.5 
78.3 
79.4 
77.3 
75.7 
75.8 
69.2 
69.6 
70.2 
72.3 
70.3 
72.5 
70.9 
77.8 
78.8 
84.9 
93.7 
90.7 
97.6 
97.3 

64.7 
64.3 
64.6 
62.1 
61.0 
58.5 
55.4 
56.4 
57.2 
55.3 
53.3 
53.3 
52.7 
52.0 
52.0 
52.7 
53.2 
56.7 
58.0 
62.5 
63.3 
64.2 
65.1 
64.6 

88.7 
88.4 
86.3 
82.5 
78.3 
81.4 
79.6 
82.1 
73.7 
77.7 
68.8 
68.2 
69.9 
68.9 
68.3 
67.0 
66.0 
68.4 
79.3 
85.1 
90.2 
85.3 
87.4 
95.7 

LEQ .24 hr 
LDN 

Standard 24 hr.* 
Standard-Max* 

61.4 
63.4 
70 
115 

61.2 
63.5 
70 
115 

60.8 
63.0 
70 
115 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน 2540 
 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-51  

 

     2.2.3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
       จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในดัชนีความถี่  ความเร็วสูงสุดของอนุภาค  และการขจัด 
ระหว่างวันที่ 7  เมษายน 2568   ปรากฏผลดังตารางที่ 2-8 และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 โดยสามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้   
  จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ระดับความถ่ีต่าง ๆ  พบว่าความเร็วของอนุภาค และการขจัด     
มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งก่อสร้าง      เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 
2548      และสิ่งแวดล้อม, 2539 และระดับความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย (ตาราง 2-9,2-10)  
 

ตารางท่ี 2-8  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 

สถานี วัน/เดือน/ปี             แกน ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็ว 
อนุภาค 
มม./วินาที 

ค่ามาตรฐาน* ระยะขจัด 
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน* 

บ้านราษฎร 
ทางทิศตะวัน 
ออกเฉียงใต้ 

7 เม.ย. 2568 TRANSVERSE 8 0.830 <12.7 0.008 <0.25 
VERTICAL 3 0.510 <12.7 0.005 <0.67 
LONGITUDINAL 13 0.320 <16.3 0.002 <0.20 

ส านักสงฆ์ถ้ า 
บ่อน้ าทิพย ์

7 เม.ย. 2568 TRANSVERSE 12 0.440 <15.1 0.004 <0.20 
VERTICAL 8 0.410 <12.7 0.004 <0.25 
LONGITUDINAL 7 0.200 <12.7 0.001 <0.29 

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม

ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการท าเหมืองหิน 
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ตาราง 2-9 ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินในประเทศไทย 
 

ความถี ่
(เฮิรตซ)์ 

ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

การขจัด  
(มม.) 

ความถี่ 
(เฮิรตซ)์ 

ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

การขจัด  
(มม.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

4.7 
9.4 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
12.7 
13.8 
15.1 
16.3 
17.6 
18.8 
20.1 
21.4 
22.6 
23.9 
25.1 

0.75 
0.75 
0.67 
0.51 
0.40 
0.34 
0.29 
0.25 
0.23 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
>40 

26.4 
27.6 
28.9 
30.2 
31.4 
32.7 
33.9 
35.2 
36.4 
37.7 
39.0 
40.2 
41.5 
42.7 
44.0 
45.2 
46.5 
47.8 
49.0 
50.8 

0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 
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ตาราง 2-10 ระดับความสั่นสะเทือนที่มีผลก่อให้เกิดอันตราย 

 

ผลกระทบต่อ ความเร็วอนุภาค 
(มม/วินาที) 

ขนาดผลกระทบ Ref. 

ปฏิกิริยาของมนุษย์ 0.15-0.30 
 

2.5 
2.8 

Threshold of perception-
possibillity of instrusion 
Troublesome to people 

Painful to person 

Reiher 
&Meister 
Dieckman 

ปฏิกิริยาต่อสิ่งปลกูสร้าง 2 
 
5 
 

10 
50 

ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ 
เริ่มต้นเกิดความเสียหายทาง
สถาปัตยกรรม 
เกิดความแตกร้าวของโครงสร้าง 
เกิดความเสียหายต่อก าแพงและ
รากฐาน 

DIN 4150 

ที่มา: DIN 4150 
  
          2.2.3.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินบ่อดักตะกอนของโครงการ ห้วยไม่มีชื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่
โครงการ ห้วยไม่มีชื่อหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ คลองนาก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการและคลองนาหลังไหลผ่านพ้ื1
ที่โครงการ ในวันที่ 10 เมษายน 2568  ปรากฏผลดังตารางที่ 2-10  และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 
และเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ดังตารางที่ 2-12 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

         บ่อดักตะกอนของโครงการ  จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 
7.15 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 15.8 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 5.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 285.0 มิลลิกรัมต่อลิตร    ค่า
ความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 160.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) ปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate) เท่ากับ 33.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณอาซิ
นิก (Arsenic)   <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว (Lead ; Pb) เท่ากับ  <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร   และ
ปริมาณแคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ < 0.01    มิลลิกรัมต่อลิตร   

         ห้วยไม่มีชื่อก่อนไหลผ่านโครงการ   จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า
เท่ากับ 7.10 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 13.50 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 275.0 มิลลิกรัมต่อ
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ลิตร    ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 220.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 38.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ 0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณอาซินิก (Arsenic)   <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว (Lead ; Pb) เท่ากับ  <0.05   มิลลิกรัมต่อ
ลิตร   และปริมาณแคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ < 0.01    มิลลิกรัมต่อลิตร   
 

         ห้วยไม่มีชื่อหลังไหลผ่านโครงการ  จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า
เท่ากับ 7.10 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 13.5 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 
เทา่กับ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 235.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร    ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 215.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 40.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ 0.015 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณอาซินิก (Arsenic)   <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว (Lead ; Pb) เท่ากับ  <0.05   มิลลิกรัมต่อ
ลิตร   และปริมาณแคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ < 0.01    มิลลิกรัมต่อลิตร   

         คลองนาก่อนไหลผ่านโครงการ   จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า
เท่ากับ 7.10 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 14.50 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 8.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 260.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร    ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 245.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 55.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ 0.015 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณอาซินิก (Arsenic)   <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว (Lead ; Pb) เท่ากับ  <0.05   มิลลิกรัมต่อ
ลิตร   และปริมาณแคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ < 0.01    มิลลิกรัมต่อลิตร   
 

         คลองนาหลังไหลผ่านโครงการ   จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่า
เท่ากับ 7.25 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 14.00 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 
เท่ากับ 7.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 250.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร    ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 240.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 60.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณเหล็ก (Iron ; Fe) เท่ากับ 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณอาซินิก (Arsenic)   <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว (Lead ; Pb) เท่ากับ  <0.05   มิลลิกรัมต่อ
ลิตร   และปริมาณแคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ < 0.01    มิลลิกรัมต่อลิตร   
 

         จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิว
ดิน ตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3   โดยทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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ตารางท่ี 2-11  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินเดือนเมษายนพ.ศ. 2568 
 

ดัชนี หน่วย วัน/เดือน/ปี                    ผลการวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน* 
1 2 3 4 5  

ความเป็นกรดด่าง 
 (pH) 

- 10 เม.ย.2568 
7.15 7.10 7.10 7.10 7.25 

5.0-9.0 

ความขุ่น 
 (Turbidity) 

NTU 10 เม.ย.2568 
15.8 13.5 13.5 14.5 14.0 

- 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย  
(Suspended Solids 

Mg/l 10 เม.ย.2568 
5.5 6.5 6.0 8.5 7.0 

- 

ปริมาณตะกอนที่ละลาย 
 (Total Dissolved Solids) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 
285.0 275.0 235.0 260.5 250.5 

- 

ค่าความกระด้างรวม 
 (Total Hardness) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 
165.0 220.0 215.5 245.5 240.5 

- 

ปริมาณซัลเฟต 
(Sulfate) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 33.0 38.0 40.5 55.0 60.0 - 

 ปริมาณเหล็ก 
(Iron ; Fe) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 
0.013 0.014 0.015 0.015 0.010 

 

ปริมาณอาซินิก 
(Arsenic;As) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

ปริมาณแคดเมียม 
(Cadmium;Cd) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

ปริมาณตะกั่ว 
(Lead;Pb) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าผิวดิน ประเภทที่ 3  
หมายเหตุ: 1. บ่อดักตะกอน 2. ห้วยไม่มีช่ือก่อนไหลผ่านโครงการ 3. ห้วยไม่มีช่ือหลังไหลผ่านโครงการ  
    4. คลองนาก่อนไหลผ่านโครงการ 5. คลองนาหลังไหลผ่านโครงการ 
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                รูปที่ 2-32 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน เดือนเมษายน พ.ศ.2568   
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่โดโลไมต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ประทานบัตรที่ 30340/16397 บริษัท ท่าอุแทไมนิ่งจ ากัด บทที่2 

จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-57  

 

 

 
               รูปที่ 2-32 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน เดือนเมษายน พ.ศ.2568 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2-12 มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 
ล า
ดับ 

คุณภาพน้ า2 ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุด3 ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์1 

ประเภท 
1 

ประเภท 
 2 

ประเภท  
3 

ประเภท  
4 

ประเภท 
5 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

16 
 

17 
18 
19 
20 
21 

สี กลิ่น และรส (Colour ,Odour 
and Taste) 
อุณหภูมิ (Temperature) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ออกซิเจนละลาย (DO)3 
บีโอดี (BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria) 
 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 
ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน 
แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย
ไนโตรเจน 
ฟีนอล (Phenols) 
ทองแดง(Cu) 
นิกเกิล (Ni) 
แมงกานีส (Mn) 
สังกะสี (Zn) 
แคดเมียม (Cd) 
 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 
(Cr Hexavalent) 
ตะกั่ว (Pb) 
ปรอททั้งหมด (Total Hg) 
สารหนู (As) 
ไซยาไนด์ (Cyanide) 
กัมมันตภาพรังสี  
(Radioactivity) 
-ค่ารังสีแอลฟา (Alpha) 
-ค่ารังสีเบตา (Beta) 

 
 
 
 
P20 
P80 
P80 

 
 

P80 
 

 
 

เซลเซียส 
- 

มก./ล.(mg/l) 
” 

เอ็ม.พี.
เอ็น/100มล. 

(MPN/100ml) 
” 
 

มก./ล 
 
” 
 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
 
” 
 
” 
” 
” 
” 
 
 

เบคเคอเรล/ล 
” 

ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
ธ 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
ธ 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า6.0 
ไม่มากกว่า 1.5 

 
ไม่มากกว่า 

5,000 
 
 

ไม่มากกว่า 
1.,000 

 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า4.0 
ไม่มากกว่า 2.0 

 
ไม่มากกว่า 
20,000 

 
 

ไม่มากกว่า 
4.,000 

 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

ธ/ 

 
ธ/ 

5.0-9.0 
ไม่น้อยกว่า2.0 
ไม่มากกว่า 4.0 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

5.0 
 

0.5 
 

0.005 
0.1 
0.1 
1.0 
1.0 

0.005* 
0.05** 
0.05 

 
0.05 
0.002 
0.01 
0.005 

 
 

0.01 
1.0 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
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ล า
ดับ 

คุณภาพน้ า2 ค่า
ทาง
สถิติ 

หน่วย เกณฑ์ก าหนดสูงสุด3 ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์1 

ประเภท 
1 

ประเภท 
 2 

ประเภท  
3 

ประเภท  
4 

ประเภท 
5 

22 
 
 

23 
24 
25 
26 
27 
 
 

28 
 
 

 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) 
ดีดีที (DDT) 
บีเอชซีชนิดอัลฟา (Alpha-BHC) 
ดิลดริน (Dieldrin) 
อัลดริน (Aldrin) 
เฮปตาคลอร์ และเฮปตาคลออีปอก
ไซด์ (Heptachlor&Heptachlor 
epoxide) 
เอนดริน(Endrin) 

 
 
 
 
 

มก./ล.(mg/l) 
 
 
ไมโครกรัม/ล. 

” 
” 
” 
” 
 
 
” 

ธ 
 
 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
ธ 
 
 
ธ 
 
 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

0.05 
 
 

1.0 
0.02 
0.1 
0.1 
0.2 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
 

ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการ
ตรวจสอบที่ก าหนด 

 
ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมคุณภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2537 
     หมายเหตุ  1. การแบ่งประเภทแหล่งน้ าผิวดิน 
                    ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ าที่คุณภาพน้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ าทิ้งจาก
กิจกรรมทุกประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ า 

                    ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 

(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ า 
(3) การประมง 
(4) การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 
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                   ประเภทที่ 3 ได้แก่แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 

(2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน และผ่านกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

                  ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
 
                  2. ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ าประเภทที่ 2-4 ส าหรับแหล่งน้ าประเภทที่ 1 ให้
เป็นไปตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าประเภทที่ 5 ไม่ก าหนดคา่ 
                  ธ    เป็นไปตามธรรมชาติ 
                   ธ/    อุณหภูมิของน้ าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
                   *   น้ าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                   ** น้ าทีม่ีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
                  P20  ค่าเปอร์เซ็นไทลที่ 20 จากการค านวณตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง      
                 P80  ค่าเปอร์เซ็นไทลที่ 80 จากการค านวณตัวอย่างน้ าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง      
                มก./ล.  มิลลิกรัม/ลิตร 
                มล.    มิลลิลิตร 
               MPN  เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 
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          2.2.3.5 การตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลบ้านเขาต่อและบ่อบาดาลบ้านเขาหมอน 

ในวันที่ 10 เมษายน 2568  ปรากฏผลดังตารางที่ 2-13 และผลการวิเคราะห์อยู่ในเอกสารแนบ 7 และ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2551   ดังตารางที่ 2-14 โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

 บ่อบาดาลบ้านเขาหมอน จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 
7.10 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 0.95 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 0.8 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 190.0 มิลลิกรัมต่อลิตร    ค่าความ
กระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 240.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต)   และปริมาณเหล็ก (Iron 
; Fe) เท่ากับ <0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 27.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณอาซินิก 
(Arsenic)   <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว (Lead ; Pb) เท่ากับ  <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร   และปริมาณ
แคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ < 0.01    มิลลิกรัมต่อลิตร   

          บ่อบาดาลบ้านเขาต่อ จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.15 
ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 0.85 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณสารทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  เท่ากับ 235.0 มิลลิกรัมต่อลิตร    ค่าความ
กระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 250.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต)   และปริมาณเหล็ก (Iron 
; Fe) เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 23.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณอาซินิก 
(Arsenic)   <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณตะกั่ว (Lead ; Pb) เท่ากับ  <0.05   มิลลิกรัมต่อลิตร   และปริมาณ
แคดเมียม (Cadmium ; Cd) เท่ากับ < 0.01    มิลลิกรัมต่อลิตร   
      จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ าบาดาล ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
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ตารางท่ี 2-13  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินเดือนเมษายน 2568 
 
ดัชนี หน่วย วัน/เดือน/ปี                    ผลการวิเคราะห์             ค่ามาตรฐาน* 

บ้านเขาหมอน บ้านเขาต่อ เกณฑ์ 
ก าหนดที ่
เหมาะสม 

เกณฑ์ 
อนุโลม 
สูงสุด 

ความเป็นกรดด่าง 
 (pH) 

- 10 เม.ย.2568 7.10 7.15 7.0-8.5 9.2 

ความขุ่น 
 (Turbidty) 

NTU 10 เม.ย.2568 0.95 0.85 5 20 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย  
(Suspended Solids) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 0.8 1.2 - - 

ปริมาณตะกอนที่ละลาย 
 (Total Dissolved Solids) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 190.0 235.0 <600 1,200 

ค่าความกระด้างรวม 
 (Total Hardness) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 240 250 <300 500 

ปริมาณเหล็ก 
 (Iron ; Fe) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 <0.05 0.10 <0.5 1.0 

ปริมาณซัลเฟต 
 (Sulfate) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 27.00 23.00 <200 250 

ปริมาณอาซินิก 
(Arsenic;As) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 <0.05 <0.05 ต้องไม่มีเลย <0.05 

ปริมาณแคดเมียม 
(Cadmium;Cd) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย <0.01 

ปริมาณตะกั่ว 
(Lead;Pb) 

Mg/l 10 เม.ย.2568 <0.05 <0.05 ต้องไม่มีเลย <0.05 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2551   
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               รูปที่ 2-33 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน เดือนเมษายน พ.ศ.2568 
 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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จัดท าโดย บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด  หน้า 2-64  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            รูปที่ 2-33 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน เดือนเมษายน พ.ศ.2568 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2-14 มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค 
 

คุณลักษณะ 
 

 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย ค่ามาตรฐาน 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

ทางกายภาพ 
 
 
ทางเคม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารพิษ 
 
 
 
 
 
ทางบักเตรี 
 

สี (Colour) 
ความขุ่น (Turbidity) 
ค่าความกรด-ด่าง (pH) 
เหล็ก(Fe) 
 
มังกานีส (Mn) 
ทองแดง (Cu) 
สังกะสี(Zn) 
ซัลเฟต (SO4) 
คลอไรด์ (Cl) 
ฟลูออไรด์ (F) 
ไนเตรต (NO3) 
ความกระด้างทั้งหมด 
(Total Hardness as CaCO3) 
ความกระด้างถาวร 
(Non Carbonate Hardness as CaCO3) 
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ 
(Total Dissolved Solids) 
สารหนู (As) 
ไซยาไนด์ (CN) 
ตะกั่ว (Pb) 
ปรอท (Hg) 
แคดเมียม (Cd) 
ซิลิเนียม (Se) 
บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Standard Plate Count 
บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
Most Probable Number of Coliform 
Organism (MPN) 
อี โคไล (E.Coli) 
 

ปลาตินัม-โคบอลต์ 
หน่วยความขุ่น 

- 
ส่วนในล้านส่วน 
(มก./ล. Mg/l) 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
 
“ 
 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

โคโลนีต่อ ลบ.ซม. 
(Colonies/cm3) 
เอ็ม.พี เอ็น.ต่อ 
100 ลบ.ซม. 

5 
5 

7.0-8.5 
ไม่มากกว่า 0.5 

 
ไม่มากกว่า 0.3 
ไม่มากกว่า 1.0 
ไม่มากกว่า 5.0 
ไม่มากกว่า 200 
ไม่มากกว่า 250 
ไม่มากกว่า 0.7 
ไม่มากกว่า 45 
ไม่มากกว่า 300 

 
ไม่มากกว่า 200 

 
ไม่มากกว่า 600 

 
ต้องไม่มีเลย 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

ไม่มากกว่า 500 
 

น้อยกว่า 2.2 
 
 

ต้องไม่มี 

15 
20 

6.5-9.2 
1.0 

 
0.5 
1.5 
15.0 
250 
600 
1.0 
45 
500 

 
250 

 
1,200 

 
0.05 
0.1 
0.05 
0.001 
0.01 
0.01 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการ ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
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                   รูปที่ 3-3 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินปีพ.ศ.2563-2568 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 


