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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรฯ 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพสิง่แวดล้อม โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน 2568 ทางโครงการฯ    

ไดด้ าเนินนโยบายในการตรวจสอบและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ควบคู่กบัการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยทางโครงการฯ 

ไดด้ าเนินการติดตามตรวจสอบและจดัท ารายงานผลปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางในหนังสือ ภก 0013.2/7926 ลงวนัที่ 29 พฤษภาคม 2552  

(หน้าที ่1 ภาคผนวก ง) และทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานระยะด าเนินการเป็นประจ าทุก 6 เดอืน 

 

1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสงัเขป 

ชื่อโครงการ โครงการโรงแรม เดอะ เคป โฮเทล็ 

สถานทีต่ัง้ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

สถานทีต่ดิต่อ 120 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

จดัท าโดย บรษิทั ภูเกต็ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอรว์สิ จ ากดั 

โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเมื่อ 29 พฤษภาคม 2552 

โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครัง้สุดทา้ยเมื่อ กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

1.2.1 ลกัษณะ / ประเภทโครงกำร 

โครงการ THE CAPE HOTEL เป็นอาคารโรงแรมของบรษิทั เกษมกจิ จ ากดั ตัง้อยู่ที ่ถนนศกัดเิดช ต าบลวชิติ 

อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต อยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลวิชิต มีสภาพทัว่ไปของพื้นที่และบริเวณโดยรอบโครงการฯ และมี      

อาณาเขตตดิต่อพืน้ทีด่งัต่อไปน้ี (ภาพที1่-1) 

ทศิเหนือ ตดิกบั ทีด่นิรกรา้งบุคคลอื่น 

ทศิใต้ ตดิกบั ถนนสาธารณประโยชน์ 

ทศิตะวนัออก ตดิกบั อาคารพาณิชย ์2 ชัน้ และบ้านอยู่อาศยัชัน้เดยีว 

ทศิตะวนัตก ตดิกบั ทีด่นิรกรา้งบุคคลอื่น 
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1.2.2 ขนำดพ้ืนท่ีโครงกำร 

โครงการ THE CAPE HOTEL มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 9.5 ตารางวา (5,638 ตารางเมตร) ซึ่งเป็นโครงการฯ 

ประกอบกจิการประเภทโรงแรมที่มหี้องพกั จ านวน 51 ห้อง มกีารออกแบบทางสถาปัตยกรรมเน้นอาคารที่ดูเรยีบง่ายและ

ทนัสมยั และออกแบบหอ้งพกัใหม้คีวามเป็นส่วนตวัมากทีสุ่ด โดยใหม้กีารระบายอากาศตามธรรมชาต ิประกอบไปดว้ยอาคาร

ทัง้หมด 3 อาคาร ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี (ภาพที1่-2) 

- อาคาร 1 ประกอบไปดว้ย ล๊อบบี้ หอ้งพกั จ านวน 3 หอ้ง สระว่ายน ้า  

- อาคาร 2 ประกอบไปดว้ย หอ้งพกั จ านวน 24 หอ้ง 

- อาคาร 3 ประกอบไปดว้ย หอ้งพกั 24 หอ้ง 

- ทีจ่อดรถ ภายนอกอาคาร จ านวน 13 คนั 

การใช้พื้นที่ของโครงการฯ แยกเป็นพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมพีื้นที่ใช้สอยทัง้สิ้น  

4, 413.36 ตารางเมตร ส าหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร เป็นถนน ที่จอดรถ  และพื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่รวมทัง้สิ้น  

2,228 ตารางเมตร 

  

ภำพท่ี 1-1 ป้ายและแผนทีข่องโครงการ THE CAPE HOTEL 
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1.2.3 กิจกรรมในโครงกำร 

 

ระบบน ้ำใช้ของโครงกำรฯ 

แหล่งน ้าใช้ของโครงการฯ ได้รบับรกิารจากส านักงานประปาภูเกต็ การประปาส่วนภูมภิาค โดยมที่อประปา

ของโครงการต่อเขา้กบัท่อเมนของการประปาผ่านมเิตอรน์ ้าเข้ากกัเกบ็ในถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ และสูบส่งผ่านปัม๊ Booster Pump 

สบูจ่ายภายในโครงการฯ ซึง่สามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 4.11 วนั (ภาพที1่-3) 

(1) ปริมำณกำรใช้น ้ำ ภำยในโครงกำรฯ  

1.1) ส่วนห้องพัก คิดเป็นปริมาณน ้ าใช้ 38.25 ลูกบาศก์เมตร/ว ัน (คิดจากปริมาณการใช้น ้ า  

750 ลติร/หอ้ง/วนั) 

1.2) ส่วนต้อนรับ พื้ นที่ส่วนบริการลูกค้า มีจ านวนผู้ ใช้บริการ 204 คน คิดเป็นปริมาณน ้ าใช ้ 

4.08 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิจากปรมิาณการใช้น ้า 20 ลติร/คน/วนั) และส่วนห้องน ้าพนักงาน มผีู้ใช้บรกิาร 10 คน คดิเป็นปรมิาณ

น ้ าใช้  0.20 ลูกบาศก์ เมตร/ว ัน (คิดจากปริมาณน ้ าใช้  20 ลิตร/คน/วัน) ดังนั ้นปริมาณน ้ าใช้อาคารส่ วนต้อนรับรวม  

4.28 ลกูบาศกเ์มตร/วนั  

ดงันัน้ปรมิาณการใชน้ ้าภายในโครงการฯ รวม 42.53 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

 

กำรบ ำบดัน ้ำเสีย 

ปริมาณน ้ าเสียภายในโครงการฯ ที่เกิดขึ้นประมาณ 38.70 ลูกบาศก์เมตร/วนั คิดจากปรมิาณน ้าเสียร้อยละ 90     

ของอัตราความต้องการใช้น ้ าต่อวัน ซึ่งน ้ าเสียจะเข้าสู่ท่อน ้ าเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมไปยังระบบบ าบัดน ้ าเสีย ซึ่งทาง

โครงการฯ จัดให้มีถังบ าบัดน ้ าเสียระบบผสมชนิดกรองไร้อากาศ และเติมอากาศแบบมีตัวกลาง ระบบบ าบัดน ้ าเสียที่ใช้                

มสี่วนประกอบหลกั 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนแยกตะกอน ส่วนกรองไรอ้ากาศ ส่วนเตมิอากาศแบบมตีวักลาง ส่วนตกตะกอน 

  

ภำพท่ี 1-3 น ้าประปาส ารองของโครงการฯ 
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น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน ้าจนไดต้ามมาตรฐานน ้าทิง้อาคารประเภท ค (ภาคผนวก ข) 

ค่า BOD ออกไม่เกนิ 40 มลิลกิรมั/ลติร และมปีรมิาณสารแขวนลอยไม่เกนิ 50 มลิลกิรมั/ลติร น ้าทิง้ส่วนหน่ึงจะน าไปใชร้ดน ้าต้นไม้
ในพืน้ที่โครงการฯ ส่วนน ้าที่เหลอืจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะตามแนวถนนสาธารณะต่อไป (ภาพที ่1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรระบำยน ้ำ 

ทางโครงการฯ จะแยกน ้ าเสียและน ้าฝนออกจากกนั โดยน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะผ่านจุดตรวจคุณภาพน ้ า 

จนได้ตามมาตรฐานน ้าทิ้งอาคารประเภท ค ก่อนน าไปรดน ้าต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ ทุกวนั (ภาพที่ 1-5) ส าหรบัการระบายน ้าฝน 

เน่ืองจากโครงการฯ มพีื้นที่สเีขยีวประมาณร้อยละ 30.30 ของพื้นที่โครงการฯ น ้าฝนส่วนใหญ่จงึปล่อยให้ซมึลงดนิ ส่วนน ้าฝนจาก

หลงัคา ถนน ทีจ่อดรถและทางเดนิจะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ก่อนปล่อยลงบ่อหน่วงน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพท่ี 1-5 ระบบระบายน ้าฝน 

ภำพท่ี 1-4 การน าน ้าทิง้มาหมุนเวยีนใชใ้นการรดน ้าต้นไมภ้ายในพืน้ที่โครงการฯ 
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กำรจดักำรขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ เป็นขยะชุมชนทัว่ไป เช่น ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า   

การจดัการขยะมูลฝอยของโครงการฯ แยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้งในห้องพักทุกห้อง บริเวณบันไดของอาคารทุกชัน้และ          

ในหอ้งน ้าของทุก ๆ อาคาร จะจดัให้มถีงัขยะย่อย ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่าง ๆ (ภาพที ่1-6) เกบ็ใส่ถุงด าและน าไปพกั

ไวย้งัหอ้งพกัขยะรวม (ภาพที ่1-7) 

ห้องพักขยะรวมของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพกัขยะเปียก และห้องพกัขยะแห้ง (ภาพที่ 1-7) 

อย่างไรกต็ามโครงการฯ จะขอรบัความอนุเคราะห์จากเทศบาลต าบลวชิติใหเ้ข้ามาเกบ็ทุกวนั 

 

  

ภำพท่ี 1-6 ถงัขยะภายในพืน้ทีโ่ครงการฯ 

ภำพท่ี 1-7 หอ้งพกัขยะประจ าโครงการฯ 
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ระบบไฟฟ้ำ 

ทางโครงการฯ จะรบับรกิารไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปแต่ละส่วนของอาคาร (ภาพที่ 1-8) 

โดยทางโครงการฯ ได้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เป็นมติร และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดการลด 

การใช้พลงังานภายในโครงการฯ ได้แก่ เลอืกขนาดตู้เยน็ให้เหมาะกบัขนาดของห้องพกั เลอืกซื้อตู้เยน็ประตูเดยีว เพื่อประหยดัไฟ 

และ ใชสุ้ขภณัฑป์ระหยดัน ้า (ภาพที ่1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพท่ี 1-8 ระบบไฟฟ้าหลกัและไฟฟ้าส ารองภายในโครงการฯ 

ภำพท่ี 1- 9 อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน 
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ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 

(1) ระบบสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ทางโครงการฯ ติดตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทัว่บรเิวณพื้นที่โครงการ ฯ 

ไดแ้ก่ แผงควบคุมรวม (ภาพที ่1-10) ระบบแจง้เหตุดว้ยมอื อุปกรณ์แจง้สญัญาณชนิดกระดิง่ (ภาพที่ 1-11) เครื่องตรวจจบัควนั 

(2) ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน 

ในกรณีเกดิเหตุการณ์ไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าลดัวงจรหรอืเกดิเพลงิไหม้ภายในอาคาร ทางโครงการฯ ได้จดัให้มกีาร

ติดตั ้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (ภาพที่  1-12) เพื่ อให้ทางเข้า-ออก และทางเดินภายในอาคารสามารถมองเห็นได้ชัดเจน                   

เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ โดยจะติดตัง้ไว้ตามจุดต่าง ๆ ทัว่บริเวณพื้นที่อาคาร และมีป้ายไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน (ภาพที่ 1-13)       

เพื่อใหส้ามารถมองเหน็ทางออกจากอาคารไดช้ดัเจนเมื่อเกดิไฟฟ้าดบั 

(3) ระบบดบัเพลิง 

ระบบดบัเพลิงของโครงการฯ ประกอบด้วย ชุดตู้ดบัเพลิง (ภาพที่ 1-14) ตู้เก็บสายดบัเพลงิ ถังดบัเพลิง 

ระบบท่อน ้าดบัเพลงิ (ภาพที ่1-15) และแหล่งน ้าส ารองดบัเพลงิ (ภาพที ่1-3) 

(4) บนัไดหนีไฟ 

ทางโครงการฯ มบีนัไดหนีไฟ ทีบ่รเิวณอาคาร 2 และอาคาร 3 (ภาพที ่1-16) 

(5) แผนกำรอพยพหนีไฟ และจดุรวมพล 

ทางโครงการฯ จะจดัให้มกีารซกัซอ้มการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะประสานงาน

ให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลต าบลวชิติมาฝึกอบรมให้เป็นประจ า (หน้าที่ ง-31 ภาคผนวก ง) 

โดยเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม้ทุกคนจะไปรวมตวักนัที่จุดรวมพลภายในโครงการฯ ซึ่งทางโครงการฯ จะจดัท าผงัเส้นทางอพยพหนีไฟ

ตดิไวภ้ายในหอ้งพกั (ภาพที ่1-17) และบรเิวณทางเดนิในอาคารเพื่อใหผู้ท้ีอ่ยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไดอ้ย่างรวดเรว็ 

(6) ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ 

ทางโครงการฯ จะมรีะบบป้องกนัอันตรายจากฟ้าผ่าที่ช ัน้หลงัคาของอาคาร 2 และอาคาร 3 ซึ่งครอบคลุม

พืน้ทีร่อบอาคารของโครงการฯ โดยระบบจะประกอบดว้ยหวัล่อฟ้าพรอ้มเสาสงู 5 เมตร จากระดบัหลงัคา (ภาพที ่1-18) 

 

  

ภำพท่ี 1-10 แผงควบคุมรวม ภำพท่ี 1-11 อุปกรณ์แจง้สญัญาณเพลงิไหม ้
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ภำพท่ี 1-16 บนัไดหนีไฟ ภำพท่ี 1-17 เสน้ทางอพยพหนีไฟ 

ภำพท่ี 1-12 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ภำพท่ี 1-13 ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน 

ภำพท่ี 1-14 ตู้ดบัเพลงิ ภำพท่ี 1-15 หวัรบัน ้าดบัเพลงิภายนอกและระบบท่อยนื 
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ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรบัผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ 

ทางโครงการฯ ได้ออกแบบใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้ทุพพลภาพ ผูพ้กิาร และคนชรา (ภาพที ่1-19) ดงัน้ี 

(1) ทำงลำด ทางโครงการฯ จดัใหม้ทีางลาด กวา้ง 1.5 เมตร ผวิทางลาดเป็นพืน้ผวิต่างสมัผสั ซึง่เป็นวสัดุทีไ่ม่ลื่น 

(2) ห้องส้วม ภายในอาคารได้มีการจดัให้มหี้องส้วมคนพกิาร โดยภายในห้องส้วมมพีื้นที่เพื่อให้วางเก้าอี้ สามารถ

หมุนตวักลบัได ้และมรีาวจบัเพื่อช่วยในการพยุงตวัสงูจากพื้น 

(3) ท่ีจอดรถส ำหรบัผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ โดยโครงการฯ จดัใหม้ทีีจ่อดรถจ านวน 1 คนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพท่ี 1-19 สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

ภำพท่ี 1-18 เสาล่อฟ้า 
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ระบบระบำยอำกำศ 
(1) ระบบปรบัอำกำศ 

ระบบปรบัอากาศของโครงการฯ จะเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) และจะติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ 

ตามความเหมาะสมกบัขนาดพื้นที่และภาระท าความเยน็ (ภาพที ่1-20) 

(2) ระบบระบำยอำกำศ 

ทางโครงการฯ ได้จดัให้มกีารระบายอากาศโดยวธิทีางกล และธรรมชาต ิ(ภาพที ่1-20) ดงัน้ี 

2.1) กำรระบำยอำกำศโดยธรรมชำติ โครงการฯ ได้จดัให้มรีะบบระบายอากาศที่มปีระตู หน้าต่าง หรอื

ช่องระบายอากาศด้านทีต่ิดกบัภายนอก 

2.2) กำรระบำยอำกำศโดยวิธีกล ทางโครงการฯ จะมกีารติดตัง้พดัลมระบายอากาศ โดยจะติดตัง้บรเิวณ 

หอ้งน ้า หอ้งครวั และหอ้งเครื่องภายในโครงการฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

ทางโครงการฯ ได้จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัประจ าบรเิวณทางเข้า – ออกโครงการฯ ตลอดเวลา เพื่อให ้

ผู้ที่เข้าพักอาศยัสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากน้ีทางโครงการฯ ได้ติดตัง้กล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัย     

ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารภายในโครงการฯ (ภาพที ่1-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภำพท่ี 1-21 พนกังานรกัษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิดประจ าโครงการฯ 

ภำพท่ี 1-20 ระบบระบายอากาศของโครงการฯ 
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กำรจดักำรสระว่ำยน ้ำ และร้ำนอำหำร 

ทางโครงการฯ จะดแูล และควบคุมคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า ให้ถูกสุขลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะในการ

ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ าหรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกันตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  

ฉบบัที ่1/2550 (หน้าที ่ก-3 ภาคผนวก ก) 

 

กำรจดัภมิูสถำปัตย ์และพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงกำรฯ  

ทางโครงการฯ ได้จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวคิดเป็นพื้นที่ทัง้หมด 1,120 ตารางเมตร (ร้อยละ 30.30 ของพื้นที่โครงการฯ) 

โดยพืน้ทีส่เีขยีว เป็นไมย้นืต้นประมาณ 475 ตารางเมตร (รอ้ยละ 232.84 ของพืน้ทีส่เีขยีว) (ภาพที ่1-22) 

 

กำรคมนำคม 

(1) กำรคมนำคม เข้ำสู่พ้ืนท่ีโครงกำรฯ 

การจราจรเข้าสู่โครงการฯ สามารถเดินทางได้โดยสะดวก โดยทางรถยนต์จากกองเรือภาค 3 กองเรือ

ยุทธการมุ่งหน้าไปทางสถาบันวิจ ัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝัง่ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน

สาธารณประโยชน์ประมาณ 300 เมตร พืน้ทีโ่ครงการฯ จะอยู่ทางซา้ยของถนน (ภาพที ่1-1) 

(2) ถนนและท่ีจอดรถของโครงกำรฯ 

ทางเข้า – ออก ของโครงการฯ กว้างประมาณ 8 เมตร (หน้าที่ ง- 4 ภาคผนวก ง) เป็นถนนลาดยาง  

เดนิรถ 2 ทศิทาง ภายในโครงการฯ (ภาพที่ 1-23) จดัให้มทีี่จอดรถภายนอกอาคาร ซึ่งจอดรถยนต์ได้ 13 คนั ที่จอดรถส าหรบั 

ผูพ้กิาร จ านวน 1 คนั (ภาพที ่1-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1-22 พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการฯ 
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ภำพท่ี 1-23 ถนนภายในโครงการฯ 

ภำพท่ี 1-24 ลานจอดรถของพืน้ทีโ่ครงการฯ 
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1.3 แผนด ำเนินกำรเพ่ือติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ สามารถพิจารณารายละเอียดได้ดงัตารางที่ 1-1 และ 

ตารางที ่1-2 

 

ตำรำงท่ี 1-1 แผนกำรปฏิบติักำรตำมมำตรกำรป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

มำตรกำรป้องกนั แก้ไข 

และลดผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- มาตรการป้องกันแก้ไข

และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ตำรำงท่ี 1-2 สรปุแผนกำรด ำเนินกำรมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงกำรฯ 

 
คณุภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณจดุตรวจวดั พำรำมิเตอร ์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 

1. การคมนาคมขนส่ง - บ ริ เ ว ณ ถ น น ภ า ย ใ น
โครงการฯ 

- สัญ ลัก ษ ณ์ ก า รจ ร า จ ร
ภายในโครงการฯ 

ตลอดเวลาด าเนินการ 

2. การระบายน ้า - บ่อพกัน ้า 
- ท่อระบายน ้า 

- ความสะอาด 
- การอุดตนัของท่อ 

ทุก 6 เดอืน 
รวม 2 ครัง้ต่อปี 

3. คุณภาพน ้าทิ้งจากระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

- บรเิวณบ่อตรวจสภาพน ้า - pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Ammonia-Nitrogen 
- Total Kjeldahl Nitrogen 
- Sulphide 
- Fat, Oil and Grease 
- Organic-Nitrogen 

ทุก 6 เดอืน 
รวม 2 ครัง้ต่อปี 

4. คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า - น ้าสระว่ายน ้าส่วนลกึ - pH 
- Total Coliform Bacteria 
- E.Coli 
- Residual Chlorine 

ทุกเดอืน 
รวม 12 ครัง้ต่อปี 

5. การจดัการมลูฝอย - หอ้งพกัขยะรวม - ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

ตลอดเวลาด าเนินการ 
(สปัดาหล์ะ 1 ครัง้) 

6. การป้องกนัอคัคภียั 1. ระบบป้องกนัอคัคภียั - สภาพพรอ้มใชง้าน ทุกเดอืน 
รวม 12 ครัง้ต่อปี 

 2. การซอ้มการดบัเพลงิ - ปีละ 1 ครัง้ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

บทท่ี 2 

ผลปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ตำรำงท่ี 2-1 แสดงผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

1. ทรพัยากรกายภาพ      
1.1 ลกัษณะภูมปิระเทศ 

- จดัพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 30.30 ของพื้นที่โครงการ 

เพื่อจดัเป็นพื้นที่สเีขียว เพื่อดูดซบัน ้าและยึดเกาะหน้าดิน 

ช่วยลดการชะล้างพังทลายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ

ก่อสรา้ง 

 

/ 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีพื้นที่ว่างของ

พื้นที่โครงการฯ โดยจดัเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อท าหน้าที่

ดูดซบัน ้า และยึดเกาะหน้าดิน เป็นการลดการพงัทลาย

ของหน้าดนิภายในบรเิวณโครงการฯ 

 

- 

 

ภาพที ่1-22 

1.2 การชะล้างพงัทลายของดนิ 

- ส าหรับน ้ าฝนจากหลังคา และจากถนนโครงการ     

จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้าคอนกรตีที่มบ่ีอพกัน ้าเป็นระยะอยู่

โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยอาศยัแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) 

ไปหน่วงไวท้ีบ่่อหน่วงน ้าขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร (กวา้งxยาว

xลกึ : 8x10x2.3 ม.) ซึ่งอยู่บรเิวณด้านหลงัอาคาร 3 ไว้รองรบั

น ้าฝน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการสร้างท่อระบายน ้ า

คอนกรีต เพื่อรองรับน ้ าฝนจากหลังคาและจากถนน   

เพื่อส่งไปพกัไว้ที่บ่อหน่วงน ้า ขนาด 160 ลูกบาศก์เมตร 

ซึง่อยู่บรเิวณหลงัอาคาร 3 ก่อนระบายออกสู่ท่อระบาย

น ้าสาธารณะ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-5 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

- การระบายน ้ าของโครงการจะเลือกใช้ปัม๊ 3 

เครื่องด้วยอัตราการระบายน ้ า 190.35 ลูกบาศก์เมตร/

ชัว่โมง เพื่อทยอยระบายน ้ าออกสู่ระบบระบายน ้ าฝน

สาธารณะ 

- โครงการยงัมีพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 60.28ของ

พื้นที่และมพีื้นที่สเีขยีวที่ช่วยสร้างความร่มรื่นและดูดซบั

น ้าฝน 

/ 

 

 

 

/ 

- 

 

 

 

- 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้ปัม๊ เพื่อระบายน ้า

ออกสู่ระบบระบายน ้าฝนสาธารณะภายนอกโครงการฯ 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ ด าเนิ นการจัดให้ มี พื้ น ที่ 

สีเขียวบริเวณที่ว่างรอบ ๆ โครงการฯ เพื่อช่วยสร้าง

ความร่มรื่นและดดูซบัน ้าฝนแลว้ 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

ภาพที ่1-22 

1.3 คุณภาพอากาศ 

- มีการติดป้ายให้ผู้พกัอาศยัดบัเครื่องยนต์ในกรณี

ทีไ่ม่มกีารขบัเคลื่อน เช่น กรณีจอดรอผู้พกัอาศยัคนอื่น และ

ลดความเรว็ของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหา

เรื่องฝุ่ นฟุ้งกระจาย 

- จดัพื้นที่สีเขยีวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทัง้ท า

การรกัษาและเพิม่พื้นที่สเีขยีวบรเิวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วย

ดูดซับมลสารที่ เกิดยวดยานพาหนะที่ เข้ามาในพื้ นที่

โครงการ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

- 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการให้มีการดบัเครื่องยนต์

ขณะจอดรถรอภายในโครงการฯ โดยมกีารจดัท าป้ายดบั

เครื่องยนต์ตดิตัง้ไวภ้ายในโครงการฯ 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว

ภายในโครงการฯ เพื่อช่วยดูดซบัมลพษิทางอากาศทีเ่กดิ

จากยานพาหนะทีเ่ขา้มาในพืน้ทีข่องโครงการฯ 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพที ่2-1 

 

 

 

ภาพที ่1-22 

1.4 เสยีงและความสัน่สะเทอืน - - - - - 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

2. ทรพัยากรชวีภาพ      

2.1 ทรพัยากรชวีภาพบนบก 

- ควบคุมใหก้จิกรรมต่าง ๆ อยู่ในโครงการเท่านัน้ 

 

 

- โครงการจะเก็บรักษาพันธุ์ไม้ที่อยู่ ในพื้นที่

โครงการใหม้ากทีสุ่ด 

 

/ 

 

 

/ 

 

- 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในโครงการฯ เท่านั ้น เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ

ธรรมชาตโิดยรอบ 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการรกัษาพันธุ์ไม้บริเวณ

ภายรอบโครงการฯ ให้มากที่สุด โดยท าการปลูกต้นไม้

ขนาดใหญ่ 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

ภาพที ่1-22 

2.2 ทรพัยากรชวีภาพในน ้า 

- น ้าเสียจะผ่านการบ าบัดน ้ าเสียโดยเข้าระบบ

การเตมิอากาศและฆ่าเชือ้โรค โดยน ้าทิง้จะไหลไปเกบ็ใน

ถงัเกบ็น ้าทิ้งขนาด 13.8 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะน าไปใช้

เพื่อรดน ้าต้นไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการต่อไป 

- ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบด้านการจดัการน ้าเสยีอย่าง

เคร่งครดั 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

- 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการน าน ้าทิ้งที่ผ่านระบบ

บ าบัดน ้ าเสียภายในโครงการฯ แล้วน ากลับมาใช้

ประโยชน์ โดยใช้รดน ้ าต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวใน

โครงการฯ 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบด้านการจดัการน ้าเสียอย่าง

เคร่งครัด โดยมีการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียภายใน

โครงการฯ 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพที ่1-4 

 

 

 

หน้าที ่ง-6 

ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์      
3.1 การใชท้ีด่นิ 

3.1.1 รปูแบบการใชท้ีด่นิ 

3.1.2 ขอ้ก าหนดผงัเมอืงรวมเกาะภูเกต็ 

3.1.3 เขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

3.2 การคมนาคมขนส่ง 

- ติดตัง้เครื่องหมายจราจรบรเิวณทางเข้าออก และ

บรเิวณทีจ่อดรถภายในโครงการ 

 

- โครงการจดัให้มทีี่จอดรถยนต์จ านวน 13 คนั ซึ่ง

เพียงพอต่อผู้พกัอาศยั เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้รถของผู้

พกัอาศยัในโครงการจอดกดีขวางเส้นทางจราจร 

- จัดให้ มีระบบไฟฟ้ าส่องสว่ างทางจราจรให้

เพยีงพอ 

 

- บริเวณลานจอดรถ ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณ

ทางเขา้ออกโครงการและบรเิวณไหล่ทาง 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตั ้งเครื่องหมาย

การจราจรบริเวณทางเข้า-ออก และบริเวณที่จอดรถ

ภายในโครงการฯ 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีที่จอดรถยนต์

จ านวน 13 คัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถของผู้พ ักอาศัยใน

โครงการฯ จอดกดีขวางเสน้ทางการจราจร 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่อง

สว่างทางจราจรภายในโครงการฯ เพื่ อลดการเกิด

อุบตัเิหตุ 

ทางโครงการฯ ได้จดัท าให้มีป้ายห้ามจอดบริเวณ

ไหล่ทาง และทางเข้า-ออกของโครงการฯ เพื่อไม่ให้กีด

ขวางการจราจร 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

ภาพที ่1-23 

 

 

ภาพที ่1-24 

 

 

ภาพที ่2-2 

 

 

ภาพที ่1-23 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

3.3 การใชน้ ้า 

- โครงการมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ร่วมกนัประหยดั

น ้า 

 

 

- ตรวจสอบการจ่ายน ้าและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดให้แก้ไขทนัท ี

 

 

- ใช้สุขภัณฑ์ในห้องน ้าห้องส้วมประเภทประหยดั

น ้า 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้มกีารรณรงค์ให้ผู้เข้าพกัช่วยกนัใช้

น ้าอย่างประหยัด โดยด าเนินการจดัท าป้ายรณรงค์ไว้

ภายในหอ้งพกัทุกหอ้ง 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้เจ้าหน้าที่ประจ า

อาคารคอยตรวจสอบ ดูแลระบบเส้นท่อภายในโครงการฯ 

เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้ใช้สุขภัณฑ์

ประหยดัน ้า และใช้อุปกรณ์ที่มตีราฉลากเขยีว เพื่อรกัษา

สิง่แวดลอ้มภายในโครงการฯ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ภาพที ่2-3 

 

 

 

ภาพที ่2-4 และ 

หน้าที ่ง-12 

ภาคผนวก ง 

 

ภาพที ่1-9 

3.4 การระบายน ้า 

- น ้าเสยีที่ผ่านการบ าบัดแล้ว มปีริมาตร 38.70 

ลกูบาศก์เมตร/วนั จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน ้าจนได้ตาม

มาตรฐานน ้าทิง้อาคารประเภท ค ค่าบีโอดอีอกไม่เกนิ 40 

มิลลิกรมั/ลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 50 

มลิลกิรมั/ลติร ก่อนน าไปรดน ้าต้นไม้ในพื้นทีโ่ครงการทุก

วนั วนัละ 2 รอบ (เช้า – เยน็) โดยโครงการคาดว่าจะใช้

 

/ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีระบบบ าบัดน ้า

เสียภายในโครงการฯ และได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน ้าเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดอืน โดยห้องปฏิบตักิาร

เอกชน นอกจากน้ีทางโครงการฯ ยังได้น าน ้าทิ้งที่ผ่าน

ระบบบ าบดัน ้าเสยีเรยีบร้อยแลว้ น ากลบัมาใช้ประโยชน์

ใหม่ โดยการน ามารดน ้าต้นไม้บรเิวณพื้นที่สีเขียวของ

 

- 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-4  

และ 

หน้าที ่ก-1 

ภาคผนวก ก 

 

 



 

 

21 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

น ้ าส าหรับรดน ้ าต้นไม้ ในโครงการประมาณ  22.40 

ลกูบาศกเ์มตร / วนั 

- การระบายน ้ าฝนเน่ืองจากโครงการมีพื้นที่สี

เขียวประมาณร้อยละ 30.30 ของพื้นที่โครงการ น ้าฝน

ส่วนใหญ่จงึปล่อยใหซ้มึลงดนิ 

 

- น ้าฝนจากหลงัคา ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน

จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12,16 และ 20 น้ิว ความลาดชัน 1: 

200 ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน ้าขนาด 160 ลกูบาศกเ์มตร 

(กว้าง x ยาว x ลึก : 8 x 10 x 2.3 ม.) ซึ่งอยู่บริเวณ

ดา้นหลงัอาคาร 3 ไวร้องรบัน ้าฝน บ่อหน่วงน ้าจะรองรบั

ตะกอนดินที่มากับน ้ าฝน ก่อนระบายน ้ าใสออกสู่ท่อ

ระบายน ้ าสาธารณะ ซึ่งบ่อหน่วงน ้ าน้ี สามารถรองรับ

น ้าฝนเมื่อฝนตกหนกัไดม้ากกว่า 3 ชัว่โมง 

- น ้ าจากบ่อหน่วงน ้ าบางส่วนจะน าไปใช้รดน ้ า

ต้นไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการ 

- การระบายน ้าของโครงการจะเลอืกใชเ้ครื่องสูบ

น ้ าจ านวน 3 เครื่อง ด้วยอัตราการระบายน ้ า 190.35 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

โครงการฯ 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว

ภายในโครงการฯ เพื่อท าหน้าทีด่ดูซบัน ้าฝนลงดนิ 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการรวบรวมน ้ าฝนจาก

หลงัคา ถนน และที่จอดรถ ลงสู่ท่อระบายน ้า ก่อนปล่อย

สู่บ่อหน่วงน ้ าภายในโครงการฯ ซึ่งบ่อหน่วงน ้ าจะท า

หน้าที่รองรับน ้ าฝน และตะกอนดินที่ไหลลงมารวม

ภายในบ่อหน่วงน ้า ก่อนระบายน ้าใสออกสู่ท่อระบายน ้า

สาธารณะ 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการน าน ้าจากบ่อหน่วงน ้า

บางส่วน ไปใชร้ดน ้าต้นไมภ้ายในพืน้ที่โครงการฯ 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้ปัม๊ระบายน ้าจาก

บ่อหน่วงน ้า เพื่อระบายน ้าออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ภาพที ่1-22 

 

 

 

ภาพที ่1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-4 

 

หน้าที ่ง-13

ภาคผนวก ง 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ลูกบาศก์เมตร / ชัว่โมง เพื่อทยอยระบายน ้าออกสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ เพื่อรกัษาพื้นที่ว่างในบ่อหน่วงน ้าให้

ส าม ารถ รับ น ้ า ได้ อี ก เมื่ อ ฝ น ต ก  ต าม แน วถ น น

สาธารณประโยชน์ต่อไป 

 

- จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน ้ า 

รวมถึงบ่อพกัน ้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การระบายน ้าใน

พืน้ทีโ่ครงการมปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการขุดลอกตะกอนในท่อ

ระบายน ้า และบ่อพกัอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัมีการ

ดูดตะกอนออกอีกด้ วย  เพื่ อ ให้ การระบ ายน ้ ามี

ประสทิธภิาพอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-5 

3.5 การจดัการน ้าเสยี 

- โครงการได้จดัให้มีถังบ าบัดน ้าเสียระบบผสม

ชนิดกรองไรอ้ากาศ และเตมิอากาศผ่านผวิตวักลาง 

 

 

 

- ระบบบ าบัดน ้าเสียที่ใช้มีส่วนประกอบหลกั 4 

ส่วน ดัง น้ี  ส่วนแยกตะกอน (Solid Separation Part) 

ส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Up Flow Filter Part), 

ส่วนเติมอากาศแบบมตีวักลาง (Contact Aeration Part), 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีระบบบ าบัดน ้า

เสียผสมชนิดกรองไร้อากาศ และเติมอากาศผ่านผิว

ตวักลาง เพื่อท าหน้าที่บ าบดัน ้าเสียจากกจิกรรมต่าง ๆ 

ในโครงการฯ เพื่อใหน้ ้ามคุีณภาพดขีึน้ 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัการให้ระบบบ าบัด

น ้าเสียภายในโครงการฯ มีส่วนประกอบดงัน้ี ส่วนแยก

ตะกอน ส่วนกรองไร้อากาศ ส่วนเติมอากาศแบบมี

ตวักลาง และส่วนตกตะกอน 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

หน้าที ่ง-6 

ภาคผนวก ง 

 

 

 

หน้าที ่ง-6 

ภาคผนวก ง 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Part) 

- น ้าเสยีที่ผ่านการบ าบัดแล้ว มปีริมาตร 38.70 

ลกูบาศก์เมตร/วนั จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน ้าจนได้ตาม

มาตรฐานน ้าทิง้อาคารประเภท ค ค่าบีโอดอีอกไม่เกนิ 40 

มิลลิกรมั/ลิตร และมีปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 50 

มลิลกิรมั/ลติร น ้าทิ้งจะไหลไปเกบ็ในถงัเกบ็น ้าทิ้งขนาด 

13.8 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะน าไปใช้เพื่อรดน ้าต้นไม้ใน

พื้นที่โครงการวนัละ 2 รอบ (เช้า-เย็น) ปริมาณ 22.40 

ลกูบาศก์เมตร/วนั น ้าทิ้งมปีรมิาณ 38.70 ลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งน้อยกว่าความต้องการน ้ารดน ้าต้นไม้ ส่วนน ้าที่เหลือ

จะระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะตามแนวถนน

สาธารณะต่อไป 

- ทางโครงการจะจดัให้มีการตรวจสอบปรมิาณ

กากตะกอนจากส่วนเกรอะของถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูป

เป็นประจ า หากมีปริมาณ เกิน  70 เปอร์เซ็นต์  จะ

ประสานงานใหเ้ทศบาลต าบลกระรนเขา้มาสบูไปก าจดั 

 

- โครงการต้องบ าบัดน ้ าเสียทัง้หมดจากทุก

กจิกรรมของโครงการ รวมถึงน ้าเสยีจากทีพ่กัมูลฝอยรวม

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการตรวจวเิคราะห์คุณภาพ

น ้ าทิ้ งห ลั งจ าก ผ่ าน ระบ บ บ าบั ดน ้ า เสี ย  โด ย

ห้องปฏิบัติการของเอกชนเป็นประจ าทุกๆ 6 เดือน 

เพื่อให้ได้คุณภาพน ้าตามมาตรฐาน และทางโครงการฯ 

ได้ด าเนินการน าน ้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดเรียบร้อยแล้ว 

น ากลบัมารดน ้ าต้นไม้ภายในโครงการฯ และน ้ าส่วนที่

เหลอืจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการให้ทางเทศบาลเข้ามา

ด าเนินการสูบกากตะกอนภายในระบบบ าบัดน ้ าเสีย   

เป็นประจ า เพื่อให้การท างานของระบบมีประสทิธิภาพ

อยู่เสมอ 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการบ าบัดน ้ าทิ้ งจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ โดยจดัให้มีระบบบ าบัด

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

ภาพที ่1-4  

และ 

หน้าที ่ก-1 

ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที ่ง- 25

ภาคผนวก ง 

 

 

 

หน้าที ่ก-1 

ภาคผนวก ก  
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ให้มคุีณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้า

ทิ้งจากอาคารประเภท ค ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ า

สาธารณะตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

- ตรวจสอบและควบคุมให้มกีารเดนิระบบบ าบัด

น ้าเสยี 

 

 

 

- จดัใหม้กีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี 

เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยีเป็นไปตามที่

ออกแบบไวอ้ยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

น ้ าเสียภายในโครงการฯ และมีการตรวจผลวิเคราะห์

คุณภาพน ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ

ภายนอกโครงการฯ โดยห้องปฏิบัติการของเอกชนที่

ไดร้บัมาตรฐาน 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้ช่างประจ าอาคาร

เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียให้เดินระบบอยู่

เสม อ  โดย จั ดท าเป็ น ระบ บ เอ กส าร  Preventive 

Maintenance 

 

ทางโครงการฯ ได้ ด าเนิ นการจัดท าเอกสาร 

Preventive Maintenance เพื่อคอยตรวจสอบการท างาน

ของระบบบ าบั ดน ้ าเสี ยภายในโครงการฯ  ให้ มี

ประสทิธภิาพอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

และ  

ภาคผนวก ค 

 

 

 

หน้าที ่ง-13

ภาคผนวก ง 

 

 

 

หน้าที ่ง-13 

ภาคผนวก ง 

3.6 การจดัการมลูฝอย 

- การจดัการขยะมูลฝอยของโครงการแยกเป็น 

อาคารห้องพกั จดัให้มถีงัขยะย่อยขนาด 15 ลติร จ านวน 

2 ถงั แยกเป็นขยะเปียกและขยะแหง้ไวใ้นหอ้งพกัทุกหอ้ง 

จดัใหม้ถีงัขยะย่อยขนาด 50 ลติร จ านวน 2 ถงั แยกเป็น

 

/ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มถีังขยะตามจุด

ต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอกับผู้เข้าพกัอาศยั โดยจะมีการ

แยกประเภทของถังขยะ เป็น 2 ประเภท คือ ถังขยะ

เปียก และถังขยะแห้ง เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าพักอาศัย

 

- 

 

 

 

 

ภาพที ่1-6  

และ 

ภาพที ่1-7 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ขยะเปียก ขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชัน้ 

โดยในห้องน ้าของทุกอาคารจะมีถังขยะขนาด 10 ลิตร 

จ านวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วน

ต่างๆ น ามาคดัแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง 

และขยะรีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงด าและน าไปพักไว้ย ัง

หอ้งพกัขยะรวม 

- ห้องพักขยะรวมของโครงการอยู่ด้านหน้า

โครงการปรมิาตร ซึ่งอยู่ในต าแหน่งที่สามารถขนย้ายได้

สะดวก โดยเป็นอาคารคอนกรีตมหีลงัคา แบ่งออกเป็น   

2 หอ้ง ไดแ้ก่ หอ้งขยะเปียก และหอ้งขยะแห้ง มปีรมิาตร 

30 ลูกบาศกเ์มตร (กวา้งxยาวxสงู: 6x2.5x2 ม.) สามารถ

รองรับขยะทัง้โครงการได้นานประมาณ  1.6 เดือน 

อย่างไรกต็ามทางโครงการจะขอรบัความอนุเคราะห์จาก

เทศบาลต าบลวชิติใหเ้ขา้มาเกบ็ขนทุกวนั 

 

- น ้าชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะ

เปียกจะผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน ้า

สาธารณะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ภายในโครงการฯ ร่วมกนัช่วยคดัแยกประเภทของขยะ 

หลงัจากนัน้แม่บ้านประจ าโครงการฯ จะท าหน้าที่คดัแยก

ขยะและน ามาเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของ

โครงการ 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัท าห้องพกัขยะรวม

ไว้บริเวณด้านหน้าของโครงการฯ ซึ่งสามารถขนย้ายได้

สะดวก และสามารถรองรับขยะได้นานประมาณ 1.6 

เดอืน หอ้งพกัขยะภายในโครงการฯ ท าหน้าทีจ่ดัเกบ็ขยะ

ระหว่างรอใหท้างเทศบาลต าบลวชิติเขา้มาเกบ็ขน 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดการให้มีระบบ

ระบายน ้ าภายในห้องขยะเปียก โดยน ้ าชะขยะของ

ห้องพกัขยะจะผ่านเข้าระบบบ าบัดน ้าเสยีของโครงการฯ 

ก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-7 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

3.7 ไฟฟ้า 

- โครงการจะรบับรกิารไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 KV เป็นสายอากาศ 

การเดนิสายของโครงการจะเดนิเป็นสายอากาศในส่วน

ทางเขา้โครงการและเดนิเป็นใต้ดนิในส่วนที่เน้นงานทาง

ภูมทิศัน์ โดยทางโครงการจะติดตัง้หม้อแปลงขนาด 500 

KVA เพื่อลดแรงดนัต ่าเข้าสู่แผนจ่ายไฟฟ้าหลกั เพื่อจ่าย

ไฟฟ้าไปแต่ละส่วนของอาคาร โดยโครงการได้เลือกใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีเ่ป็นมติร และไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม 

รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ที่ท าให้ เกิดการลดการใช้พลงังาน

ภายในโครงการ 

 

 

/ 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการรบัไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค และท าการติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 

500 KVA เพื่อลดแรงดันเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลักของ

โครงการฯ นอกจากน้ีทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้

มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลงังาน และเป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

- 

 

ภาพที ่1-8  

และ 

ภาพที ่1-9 

4. คุณภาพชวีติ      
4.1 สงัคมและเศรษฐกจิ 

4.2 ความคดิเห็นของประชาชนต่อระดบัของผลกระทบ

จากโครงการ 

  4.3 ความคดิเหน็ของประชาชนต่อมาตรการป้องกนั 

แก้ไขผลกระทบจากโครงการ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

4.4 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

- จดัให้มีมาตรการดูแลรกัษาความสะอาดสระว่าย

น ้าใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 

 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าและ

ป้องกันอัคคีภัยในส่วนต่างๆ ของโครงการเป็นประจ า      

ทุก 6 เดอืน หรอืตามอายุการใช้งานของผลติภณัฑ์ให้พร้อม

ใชง้านตลอดเวลา หากช ารุดใหร้บีปรบัปรุงซ่อมแซมทนัท ี

 

- จดัให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจ า

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะประสานงานให้วทิยากรจาก

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความ

รบัผิดชอบของเทศบาลต าบลวิชิต มาฝึกอบรมให้เป็น

ประจ า เพื่อให้พนักงานของโครงการสามารถรบัมือกบั

เหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้สามารถปฏบิตังิานและ

ใชเ้ครื่องมอื/อุปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง 

- จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัให้ปฏบิตัิ

หน้าที่อย่างเคร่งครดั และหมัน่ตรวจตราพื้นที่ดูแลความ

ปลอดภยัภายในโครงการตลอด 24 ชัว่โมง หากพบเหตุ

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีเจ้าหน้าที่คอย

ดแูลรกัษาความสะอาดของสระว่ายน ้าให้สะอาดอยู่ตลอด

เสมอ โดยการเตมิคลอรนีประจ าวนั 

 

ทางโครงการฯ ได้ ด าเนิ นการจัดท าเอกสาร 

Preventive Maintenance เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อคอย

ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า และระบบอคัคภีัย

ภายในโครงการฯ ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดักิจกรรมซ้อมอบรม

ดับเพลิงให้กับพนักงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม   

โดยร่วมมือกับทางหน่วยงานป้องกัน และบรรเทา

สาธารณะภัยของเทศบาลต าบลวิชิต เป็นประจ าทุกปี 

เพื่ อให้พนักงาน และผู้ที่ สนใจสามารถใช้ อุปกรณ์

เกี่ยวกับการดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และลดอาการ    

ตื่นตระหนกเมื่อเกดิเหตุการณ์จรงิ 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มเีจา้หน้าที่รกัษา

ความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในโครงการฯ อย่าง

เคร่งครดั โดยท าหน้าที่ดูแล ตรวจตรา และรกัษาความ

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

หน้าที ่ก-3 

ภาคผนวก ก 

 

 

หน้าที ่ง-14  

ถงึ 

ง-21 

ภาคผนวก ง 

 

หน้าที ่ง-31

ภาคผนวก ง 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-21 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ราชการทีม่หีน้าทีด่แูลและบรรเทาสาธารณภยัทนัท ี

 

- จดัใหม้พีนักงานอยู่ประจ าทีอ่าคารท าการต่างๆ 

เพื่อใหผู้้พกัอาศยัสามารถตดิต่อหรอืแจง้เหตุไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง 

- ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของ

เจ้าหน้าที่โครงการหรอืหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้

อย่างชดัเจนในทุกชัน้ในกรณีทีเ่กดิอคัคภียั 

 

- ตดิป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์แต่ละตวัไวบ้รเิวณ

ที่ติดตัง้อุปกรณ์นัน้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศยัสามารถน ามาใช้

งานไดท้นัท ี

 

 - จดัเตรยีมเครื่องมอืปฐมพยาบาลเบื้องต้น พรอ้ม

ทัง้เตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อน า

ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ส่งโรงพยาบาลหากเกดิอุบตัเิหตุรุนแรง 
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- 

ปลอดภยัภายในโครงการฯ 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่

ประจ าโครงการฯ ตลอด 24 ชม. เพื่อให้ผู้เข้าพักอาศัย

สามารถแจง้เหตุได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการแจ้งเบอร์โทรศัพท์

ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่โครงการหรอืเจ้าหน้าที่ทางราชการ

ที่เกี่ยวข้องไว้ทุกชัน้อย่างชัดเจน ในกรณีที่ เกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดป้ายแนะน าการใช้

อุปกรณ์ไวบ้รเิวณทีต่ิดตัง้อุปกรณ์ชนิดนัน้ๆ เพื่อให้ผูเ้ข้า

พกัอาศยัสามารถใช้อุปกรณ์นัน้ได้ทนัทีและใช้ได้อย่าง

ถูกต้อง 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีเครื่องมือ

ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เลก็น้อยภายในโครงการฯ และพรอ้มการประสานงานกบั

โรงพยาบาล เมื่อมอุีบตัเิหตุรุนแรง 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

4.6 การป้องกนัอคัคภียั 

- โครงการมกีารติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัภายใน

โครงการ ดงัน้ี 

(1) ระบบสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

โครงการติดตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้

กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทัว่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel) 

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์

และส่วนต่างๆในระบบทัง้หมด จะประกอบด้วยวงจร

ตรวจคุมคอยรบัสญัญาณจากอุปกรณ์เริม่สญัญาณ วงจร

ทดสอบการท างาน วงจรป้องกนัระบบ วงจรสญัญาณแจ้ง

การท างานในสภาวะปกติ และภาวะขดัข้อง เช่น สายไฟ

จากอุปกรณ์ตรวจจบัขาด แบตเตอรีต่ ่าหรอืไฟจ่ายตู้แผง

ควบคุมโดนตดัขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม จะมสีญัญาณ

ไฟและเสยีงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ โดยโครงการจะ

ตดิตัง้ภายในส่วนต้อนรบัของอาคาร 1 จ านวน 1 เครื่อง 

ระบบแจ้งเหตุด้วยมือ (Fire Alarm Manual 

Station) เป็นระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่จะ

ท างานเมื่อมคีนดงึสวทิซ์ฉุกเฉิน โดยสญัญาณจะส่งไปที่
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ทางโครงการฯ ได้จดัให้มกีารติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนั

อคัคภียั ภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ยแล้ว โดยจะจดัให้

มชี่างประจ าอาคาร เป็นผู้ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์แผง

ควบคุมรวม และหมัน่รเีชค็ความเรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

แผงควบคุมเครื่องจะส่งสญัญาณต่อไปยงัอุปกรณ์แจง้เหตุ

เพลงิไหม้ (Fire Alarm Bell) โดยจะติดตัง้ระบบแจ้งเหตุ

ด้วยมอืบรเิวณบนัไดหลกั โถงทางเดนิ และบนัไดหนีไฟ 

ภายในทุกอาคาร รวมทัง้สิน้ 8 เครื่อง 

อุปกรณ์แจ้งสัญญำณชนิดกระด่ิง (Alarm 

Bell) เมื่อได้รบัสญัญาณจากระบบแจ้งเหตุ อุปกรณ์ส่ง

สญัญาณจะท าหน้าที่ส่งเสยีงสญัญาณเตอืน โดยอุปกรณ์

ส่งสญัญาณชนิดกระดิง่ จะติดตัง้บริเวณบนัไดหลกัโถง

ทางเดนิ และบนัไดหนีไฟ ภายในทุกอาคาร รวมทัง้สิ้น 8 

เครื่อง 

 

เค รื่ อ งต รวจจับ ค วัน  (Smoke Detector 

Photoelectric type) อุ ป กรณ์ ช นิ ด น้ี ท างานโดย ใช้

หลกัการของการกระจายแสงสะทอ้น โดยใช้หลกัการของ

การกระจายแสงสะท้อน โดยใช้หลอด Light Emitting 

Diode (LED) ส่องแสงไปบริเวณที่ตัวส่งอุปกรณ์ไวแสง 

(Photosensitive Element) มองไม่เห็น เมื่ออนุภาคของ

ควันเข้าไปขวางทางเดินของแสง แสงจาก LED จะ

กระทบกบัอณูของควนัและสะท้อนแสงสู่อุปกรณ์ไวแสง
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ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตั ้งอุปกรณ์

ดบัเพลงิ ระบบแจ้งเหตุด้วยมอื อุปกรณ์แจ้งสญัญาณ

ชนิดกระดิ่ง บรเิวณต่างๆ ภายในโครงการฯ เพื่อแจ้ง

เหตุฉุกเฉิน นอกจากน้ีทางโครงการฯ ได้จัดให้ช่าง

ประจ าอาคารดูแลอุปกรณ์ดบัเพลงิอย่างสม ่าเสมอ 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้เครื่องตรวจจับ

ควนั บรเิวณต่างๆ ภายในโครงการฯ เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

นอกจากน้ีทางโครงการฯ ได้จดัให้ช่างประจ าอาคารดูแล

อุปกรณ์ดบัเพลงิอย่างสม ่าเสมอ 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ท าให้อุปกรณ์ท างานทันที โดยเครื่องตรวจจบัควนัจะ

ติดตัง้กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทัว่บริเวณพื้นที่อาคาร 

เช่น ภายในห้องพกัโถงทางเดนิ ส่วนต้อนรบั ห้องเครื่อง 

หอ้งบรกิาร หอ้งปัม๊ เป็นต้น รวมทัง้สิน้ 62 เครื่อง 

 

(2) ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน 

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดบั ไฟฟ้าลดัวงจร

หรอืเกดิเพลงิไหม้ภายในอาคาร ทางโครงการได้จดัให้มี

การตดิตัง้ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) และมี

ป้ายไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน ดงัน้ี 

 

ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency Light)  

จะมีหลอดฮาโลเจนขนาด 2x50 วัตต์  พร้อม

แบตเตอรีท่ าหน้าที่จ่ายก าลงัไฟฟ้าในสภาวะทีไ่ฟฟ้าปกติ

เกิดขัดข้อง เพื่อให้ทางเข้า-ออก และทางเดินภายใน

อาคารสามารถมองเห็นได้ชดัเจนเมื่อเกดิไฟฟ้าดบั โดย

จะติดตัง้ไว้ตามจุดต่างๆ ทัว่บรเิวณพื้นทีอ่าคาร อาทเิช่น 

โถงทางเดนิ บรเิวณบนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ เป็นต้น 

รวมทัง้สิน้ 23 เครื่อง 
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ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้ไฟสว่าง

ฉุกเฉินและป้ายหนีไฟแสดงทางออกฉุกเฉินบริเวณ

ต่างๆ ภายในโครงการฯแล้ว นอกจากน้ีทางโครงการฯ 

ได้จดัให้ช่างประจ าอาคารดูแลอุปกรณ์ดบัเพลิง โดย

จดัท าเป็นเอกสาร Preventive Maintenance 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้ไฟสว่าง

ฉุกเฉินและป้ายหนีไฟแสดงทางออกฉุกเฉินบริเวณ

ต่างๆ ภายในโครงการฯ เมื่ อเกิดไฟฟ้ าขัดข้อง 

สามารถมองเห็นทางเดินภายในโครงการฯ ได้อย่าง

ชดัเจน นอกจากน้ีทางโครงการฯ ได้จดัให้ช่างประจ า

อาคารดูแลอุปกรณ์ดับเพลิง โดยจดัท าเป็นเอกสาร 

Preventive Maintenance 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ป้ำยหนีไฟแสดงทำงออกฉุกเฉิน 

จะมีหลอดไฟคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นต์ ขนาด 

1x11 วตัต์ เพื่อให้สามารถมองเหน็ทางออกจากอาคารได้

ชดัเจน เมื่อเกิดไฟฟ้าดบั เครื่องสามารถจ่ายกระแสไฟ

ต่อเน่ืองนาน 2 ชัว่โมง โดยจะติดตัง้ทุกชัน้ของอาคาร

ห้องพกัทัง้ 3 อาคารในบรเิวณที่ส าคญั ได้แก่ โถงบนัได

หลกั และบันไดหนีไฟ ป้ายหนีไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน

แต่ละชัน้ 

 

(3) ระบบดบัเพลิง 

ชุดตู้ ดับ เพ ลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) 

ประกอบด้วยหวัฉีดน ้าดบัเพลิง ( Hose Valve ) ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มิลลิเมตร และสายฉีดน ้าดบัเพลิง 

(Hose Reel) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มลิลเิมตร ยาว 

30 มิลลิเมตร พร้อมที่เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิง และถัง

ดบัเพลงิแบบมอืถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ (4 

กโิลกรมั) โดยตดิตัง้กระจายตามจุดต่างๆ ทัว่พื้นทีอ่าคาร

ติดตัง้ชัน้ละ 1 จุด รวมทัง้สิ้น 10 เครื่อง การติดตัง้ชุดตู้

ดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิโครงการจะติดตัง้ให้ส่วนบนสุด
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ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้ชุดตู้ดบัเพลงิ 

ตู้เก็บสายดับเพลิงภายในโครงการฯ ซึ่งประกอบไป

ด้วยถังดับเพลิง สายดับเพลิง นอกจากน้ีทาง

โครงการฯ ได้จัดให้ช่างประจ าอาคารดูแลอุปกรณ์

ดบัเพลงิอย่างสม ่าเสมอ 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้ชุดตู้ดบัเพลงิ 

ตู้เก็บสายดับเพลิงภายในโครงการฯ ซึ่งประกอบไป

ด้วยถังดับเพลิง สายดับเพลิง นอกจากน้ีทาง

โครงการฯ ได้จัดให้ช่างประจ าอาคารดูแลอุปกรณ์

ดบัเพลงิอย่างสม ่าเสมอ 
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ภาพที ่1-12  

และ 

ภาพที ่1-13 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-14 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ของชุดตู้ถังดับเพลิงหรือถังดับเพลิงสูงจากระดับพื้น

อาคารประมาณ 1.5 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่าน

ค าแนะน าการใช้ได้ และสามารถน าไปใช้งานได้สะดวก 

รวมทัง้อยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดต้ลอดเวลา 

ตู้ เก็บสำยดับเพลิง (Fire Hose Box : FHB) 

บรรจุสายน ้ าดบัเพลิงแบบม้วนขวดเป็นกลมไว้ภายใน 

โดยติดตัง้ไว้บริเวณคู่กบัหัวรบัน ้ าดบัเพลิงใต้อาคาร 3 

และภายในอาคาร 1 

 

 

ถังดับ เพ ลิ ง  (Portable Fire Extinguisher)  

ถงัดบัเพลงิเคม ีตดิตัง้กระจายบรเิวณอาคารหอ้งพกัอย่าง

น้อยชัน้ละ 1 เครื่อง โดยติดตัง้ให้ส่วนบนสุดขอ งถัง

ดบัเพลงิเคมี สูงจากระดบัพื้นอาคารประมาณ 1.5 เมตร 

ในที่มองเห็นสามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ และ

สามารถน าไปใช้งานได้สะดวก รวมทัง้อยู่ในสภาพที่ใช้

งานไดต้ลอดเวลา รวมทัง้สิน้ 10 ถงั 

ระบบท่อน ้ ำดับเพลิง ประกอบด้วยท่อยืน 

ขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลาง 6 น้ิว เป็นระบบท่อแหง้ โดยรบั
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ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีถงัดบัเพลิง 

และติดตัง้ระบบท่อน ้าดบัเพลงิไวย้งับรเิวณต่างๆ ของ

โครงการฯ เพื่อรบัน ้าส่งไปยงัชัน้ต่างๆ 

 

 

 

 

 

ทางโครงการฯ มีการส ารองน ้ าดบัเพลิง โดยจะท า

การส ารองน ้ าไว้ที่ถังเก็บน ้ าใต้ดินไว้ส าหรับเกิดเหตุ

ฉุกเฉินภายในโครงการฯ นอกจากน้ีทางโครงการฯ ได้

จัดให้ช่างประจ าอาคารดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง

สม ่าเสมอ 
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ภาพที ่1-15 และ

ภาพที ่2-9 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-14 

และ 

หน้าที ่ง-18 

ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

น ้าจากถงัเกบ็น ้าดบัเพลงิใต้ดนิ และจากสระว่ายน ้าเดิน

ท่อ เพื่อส่งต่อไปยงัแต่ละชัน้ของอาคารต่างๆ เป็นชนิดขอ้

ต่อสวมเรว็ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร สามารถ

รบัน ้าจากรถดบัเพลงิทีม่ขี้อต่อสวมเรว็แบบมเีขี้ยวขนาด 

เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2 น้ิวครึง่ 

 

แหล่งน ้ำส ำรองดบัเพลิง โครงการจดัให้มีน ้า

ส ารองดับเพลิงจากถังเก็บน ้ าใต้ดิน และสระว่ายน ้ า

ปรมิาณ 132.47 และ 300 ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั โดย

มกีารติดตัง้เครื่องสูบน ้าดบัเพลิง ขนาด 2.84 ลูกบาศก์

เมตร / นาที เพื่อแจกจ่ายไปยงัชุดตู้ดบัเพลิงแต่ละชัน้

ตามส่วนต่างๆ ของโครงการ สามารถน าน ้ามาใชด้บัเพลงิ

ไดส้งูสุด 152.27 นาท ี

 

(4) บนัไดหนีไฟ 

โครงการมบีันไดหนีไฟบริเวณอาคาร 2 และ 3 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) อาคาร 2 จัดให้มีบันไดหนีไฟ 1 ด้านของ

อาคาร มีความกว้างสุทธิ ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โถง
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ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้บันไดหนีไฟใน

บริเวณอาคาร 2 และ อาคาร 3 เพื่อใช้เมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินภายในโครงการฯ 

 

 

 

ทางโครงการฯ มีการจดัการซ้อมแผนในการอพยพ

หนีไฟให้กับพนักงานภายในโครงการฯ และผู้ที่สนใจ

เป็นประจ าทุกปี เพื่อลดอาการตื่นตระหนก และสอนให้

พนกังานสามารถใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิไดอ้ย่างถูกต้องและ

ทนัเวลา โดยทางโครงการฯ มกีารประสานงานกบัหน่วย

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลวิชิต ใน

การซอ้มดบัเพลงิแต่ละครัง้ 
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ภาพที ่1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-16 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

หน้าบันได กว้างสุทธ ิไม่น้อยกว่า 1.85 เมตร ลูกตัง้สูง 

0.17 เมตร และลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร 

2) อาคาร 3 จดัให้มีบันไดหนีไฟ 1 ด้าน ของ

อาคาร มคีวามกว้างสุทธ ิไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร โถงหน้า

บนัได กว้างสุทธ ิไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ลูกตัง้สูง 0.17 

เมตร และลกูนอนกวา้ง 0.25 เมตร 

 

(5) แผนกำรอพยพหนีไฟและจดุรวมพล 

โครงการจะจดัใหม้กีารซกัซ้อมการอพยพหนีไฟ

เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะประสานงานให้

วทิยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลต าบลวชิติมาฝึกอบรมใหเ้ป็นประจ า โดยเมื่อเกดิ

เหตุเพลงิไหม้ทุกคนจะไปรวมตวักนัที่จุดรวมพลภายใน

โครงการ ซึ่งโครงการจะจดัท าผงัเส้นทางอพยพหนีไฟ

จากจุดต่างๆ ไปยงัจุดรวมพล ติดไว้ภายในห้องพกั และ

บริเวณทางเดินในอาคารเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคาร

สามารถหนีไฟไปยงัจุดรวมพลไดอ้ย่างรวดเรว็ นอกจากน้ี 

โครงการจะจดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบประจ าในแต่ละชัน้ 

ซึ่งเมื่อ เกิดเหตุเพลิงไหม้จะต้องเข้าประจ าในชัน้ที่
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หน้าที ่ง-31 

ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงือ่นไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุ
ภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ THE CAPE HOTEL จงัหวดัภูเกต็ ประจ าเดอืน มกราคม  – มถิุนายน 2568

 

บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

รบัผิดชอบ เพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ผู้อยู่อาศยัในชัน้นัน้ๆ

ทราบ และควบคุมไม่ให้ตื่ นตระหนก จากนั ้นจะน า

ผู้ประสบภยัลงบนัไดหนีไฟ มายงัจุดรวมพลที่ก าหนดไว ้

2 จุด ซึ่งอยู่บรเิวณด้านหน้าโครงการและหน้าอาคาร 3 

ผังแสดงจุดรวมพลขณะเกิดเพลิงไหม้ ดังรูปที่ 2 -13 

เน่ืองจากบรเิวณดงักล่าวอยู่ใกล้ถนนสาธารณะด้านหน้า

โครงการ ท าให้สามารถอพยพคนออกนอกพื้นที่ได้

สะดวก อน่ึง จุดรวมพลดงักล่าวขา้งต้น เป็นจุดรวมพลที่

ก าหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั ้น ซึ่ งหากในอนาคตเมื่อ

โครงการเปิดด าเนินการจะจดัให้มกีารซกัซ้อมอพยพหนี

ไฟเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในการซกัซ้อม

อพยพหนีไฟเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในการ

ซกัซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกบัเจ้าหน้าที่

ดบัเพลงิของหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลต าบลวิชิต ในการที่จะก าหนดจุดรวมพลที่

เหมาะสมในสภาวการณ์ขณะนัน้ต่อไป 

 

(6) ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ 

โครงการจะมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ที่
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ทางโครงการฯ ได้ติดตัง้สายล่อฟ้าประจ าโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1-18 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เงื่อนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข 
รำยละเอียด กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ

แนวทำงกำรแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั 
ไม่

ปฏิบติั 

ชัน้หลงัคาของอาคาร 3 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รอบอาคาร

ของโครงการ โดยระบบจะประกอบด้วยหวัล่อฟ้าพร้อม

เสาสงู 5 เมตร จากระดบัหลงัคาสายดนิน าลงดนิ Ground 

Test Box และ Ground Rod 

ที่ช ัน้หลงัคาอาคาร 3 เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่า 

และมีทีม Safety ท าการตรวจประสิทธิภาพการท างาน

อยู่เสมอ 

 

4.7 การระบายอากาศและความร้อนจากเครื่องปรับ 
อากาศ 

- - - - - 

4.8 ทศันียภาพ 

- จดัพื้นที่สเีขยีวบรเิวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยลด

ความกระดา้งจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบ

ต่อทศันียภาพของผูท้ีส่ญัจรไปมาไดอ้กี 

- ใช้สีหลงัคาและตัวอาคาร ที่มีความกลมกลืน

กบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

- 

 

 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ ด าเนิ นการจัดให้ มี พื้ นที่ 

สเีขยีวในบรเิวณพื้นที่ว่างของโครงการฯ เพื่อทศันียภาพ

ทีด่ ี

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้ใช้สีหลังคาและ

ตวัอาคารทีก่ลมกลนืกบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

 

- 

 

 

- 

 

ภาพที ่1-22 

 

 

ภาพที ่1-2 
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ภำพท่ี 2-3 ป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้า  

 

ภำพท่ี 2-4  เจ้าหน้าทีแ่ผนกซ่อมบ ารุง  

ภำพท่ี 2-5 เบอรโ์ทรศพัทฉุ์กเฉิน  ภำพท่ี 2-6  ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์  

 

ภำพท่ี 2-1 ป้ายดบัเครื่องยนต์ขณะจอดรถ 

 

ภำพท่ี 2-2 ไฟส่องสว่างทางจราจร  
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ภำพท่ี 2-9 ถงัดบัเพลงิ 

 

 

ภำพท่ี 2-7 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

 

ภำพท่ี 2-8 Smoke Detector & Sprinkler 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

บทท่ี 3 

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ตำรำงท่ี 3-1 ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 
ปัญหำ และ

แนวทำงแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 

1. การคมนาคมขนส่ง / - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้สญัลกัษณ์
การจราจรภายในโครงการฯ เพื่อเป็นระเบียบในการ
สัญจรภายในโครงการฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภยัคอยดูแลการจราจรและติดตัง้กล้องวงจรปิด
ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

- ภาพที ่1-21  
และ 

ภาพที ่1-23 

2. การระบายน ้า / - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการสร้างท่อระบาย

น ้าฝนภายในโครงการฯ เพื่อใหน้ ้าฝนลงสู่บ่อหน่วงน ้า

และสูบออกไปยงัท่อระบายน ้ าสาธารณะภายนอก

โครงการฯ ต่อไป 

- ภาพที ่1-5 

3. การจดัการน ้าเสยี 

- ความเป็นกรดด่าง 

- บโีอด ี

- ปรมิาณสารแขวนลอย 

- ปรมิาณสารละลาย 

/ - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการดูแลระบบการ

จดัการน ้าเสยีโดยมชี่างประจ าอาคารเป็นผูด้แูล ระบบ

บ าบดั และจะมกีารน าน ้าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบดัไปท า

การตรวจวเิคราะห์พารามเิตอร์ต่างๆ คือ ความเป็น

กรด-ด่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณ

- หน้าที ่ก - 1 

ภาคผนวก ก 
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บรษิทั เกษมกจิ จ ากดั 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม

เงื่อนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 
ปัญหำ และ

แนวทำงแก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 

- ปรมิาณตะกอนหนกั 

- ทเีคเอน็ 

- ออรแ์กนิก – ไนโตรเจน 

- แอมโมเนีย – ไนโตรเจน 

- น ้ามนัและไขมนั 

- ซลัไฟด์ 

สารละลาย ปรมิาณตะกอนหนกั  ทเีคเอน็ ออรแ์กนิก-

ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน น ้ ามนัและไขมัน 

เป็ นป ระจ าทุ ก  6 โดยจะท าการวิเคราะห์ โดย

หอ้งปฏบิตักิารเอกชนทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 

4. การจดัการมลูฝอย / - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการให้พนักงานท า

ความสะอาดด าเนินการจดัการน าขยะมูลฝอยจากจุด

ต่างๆ ภายในโครงการฯ มารวมไว้ที่ห้องพกัขยะรวม

และมเีจ้าหน้าที่จากเทศบาลต าบลวิชติเข้ามาท าการ

เกบ็ขนขยะออกนอกโครงการฯ อยู่สม ่าเสมอ 

- ภาพที ่1-7  

และ 

หน้าที ่ง-22 

ภาคผนวก ง 

5. การป้องกนัอคัคภียั / - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตั ้งระบบ

ป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการฯ ซึ่งมกีารจดัการซอ้ม

การดับเพลิงทุกๆ 1 ปี  และมีการจัดท าเอกสาร 

Preventive Maintenance 

- ภาพที ่1-11  

ถงึ 

1-17  

และ 

หน้าที ่ง-31

ภาคผนวก ง 
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3.1 จดุเกบ็ตวัอย่ำงคณุภำพน ้ำท้ิงของโครงกำร 

การวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ THE CAPE HOTEL ประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน 2568 เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน ้าทิง้และประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี แสดงดงัภาพที ่3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3-1 จุดเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ของโครงการ 

ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการฯ 
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3.2 สรปุผลกำรวิเครำะห์น ้ำของโครงกำร 
 

3.2.1 ผลกำรวิเครำะห์น ้ำท้ิง 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้เป็นประจ าทุก 6 เดอืน จากการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน 2568 โดยท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ก่อนและหลงัผ่าน
ระบบบ าบัดน ้าเสยีอาคาร โดยน าส่งวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ ท าการตรวจวเิคราะห์โดยบรษิัทเอกชน เพื่อท าการตรวจ
ประเมนิการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเทยีบกบัค่ามาตรฐานน ้าทิ้งอาคารประเภท ค (หน้าที่ ก-1 ภาคผนวก ก และ
ภาคผนวก ข) สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่3-2 

ซึง่จะพบว่า ระหว่างการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ระบบบ าบดัน ้าเสยี ประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน
2568 ทางโครงการต้องท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าทิง้ ในเดอืนเมษายน 2568 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ตำรำงท่ี 3-2 สรปุผลกำรตรวจวิเครำะห์น ้ำท้ิงก่อนและหลงัผ่ำนกำรบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำรฯ 

 

Parameter หน่วย 
มำตรฐำนคณุภำพน ้ำ  
อำคำรประเภท ค 

มกราคม – มถุินายน 2568 
Influent Effluent 

pH - 5.5-9.0 6.6 6.1 
BOD mg/l < 40 43.5 6.3 
Suspended Solids (SS) mg/l < 50 46.0 6.8 
Settleable Solids mg/l - None None 
Total Dissolved Solids (TDS) mg/l < 1300 636 1028 
Sulfide mg/l < 1.0 0.3 0.3 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/l < 40 19.9 8.0 
Ammonia-Nitrogen mg/l - 16.1 2.4 
Organic-Nitrogen mg/l - 3.9 1.4 
Fat, Oil & Grease mg/l < 20 2.1 1.2 
 
หมำยเหต ุ  
ND หมายถงึ  NON – DETECTABLE (SULFIDE < 0.13 mg/L, FAT, OIL AND GREASE < 3 mg/L, 
   Total Kjeldahl Nitrogen>1.5 and <5 mg/L) 
 

ที่มา   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิ้งจากอาคาร 
   บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวนัที่ 28 มถิุนายน 2567 
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3.2.2 ผลกำรวิเครำะห์น ้ำสระว่ำยน ้ำ 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าสระว่ายน ้าเป็นประจ าทุกเดือน จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 โดยท าการเก็บตัวอย่างน ้ าสระว่ายน ้า น าส่ง
วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร ท าการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชน (หน้าที ่3 ภาคผนวก ก) สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่3-3 
 
ตำรำงท่ี 3-3 สรปุผลกำรตรวจวิเครำะห์น ้ำสระว่ำยน ้ำของโครงกำรฯ 
 

Parameter หน่วย 
มำตรฐำนน ้ำ

สระว่ำยน ้ำ 1/ 
มกรำคม กมุภำพนัธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถนุำยน 

pH - 7.2-8.4 7.6 7.3 7.7 7.7 7.3 7.3 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml < 10 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 

E. Coli MPN/100 ml NONE None None None None None None 

Residual Chlorine ppm 1.0-3.01/ 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 

 

หมำยเหต ุ 1/ คอื มาตรฐานของน ้าสระว่ายน ้ามาจาก National Spa and Pool Institute (NSPI) 

  

3.3 สรปุผลกำรตรวจวดัคณุภำพน ้ำท้ิงของโครงกำรฯ ท่ีผ่ำนมำ 
ผลการตรวจวเิคราะหน์ ้าทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดัน ้าเสยีในช่วงเวลาปี 2566 - 2568 ของโครงการ THE CAPE HOTEL 

แสดงดงักราฟที ่3-1 ถงึกราฟที ่3-10 
 
(1) ค่ำ pH 

 
 
 
 
  

กรำฟท่ี 3-1 แสดงค่า pH ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 

7.4 7.4 6.9
6.1 6.1

0

2

4

6

8

10

12

14

ม.ค.-ม.ิย.66 ก.ค.-ธ.ค.66 ม.ค.-ม.ิย.67 ก.ค.-ธ.ค.67 ม.ค.-ม.ิย.68

pH

ช่วงเวลาเกบ็ข้อมูล

ค่ำมำตรฐำน pH คือ 5.5 – 9.0 
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(2) ค่ำ BOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(3) ค่ำ SS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรำฟท่ี 3-2 แสดงค่า BOD ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 

ค่ำมำตรฐำน < 30 mg/L 
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ช่วงเวลำเกบ็ข้อมูล

ค่ำมำตรฐำน คือ ≤ 40 mg/L 
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ช่วงเวลาเกบ็ข้อมูล

ค่ำมำตรฐำน คือ ≤ 50 mg/L 

mg/L 

กรำฟท่ี 3-3 แสดงค่า SS ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 
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(4) ค่ำ Settleable Solids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) ค่ำ TDS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         

กรำฟท่ี 3-4 แสดงค่า Settleable Solids ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 
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ค่ำมำตรฐำน คือ ≤ 1300 

กรำฟท่ี 3-5 แสดงค่า TDS ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 
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(6) TKN 
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(7) Ammonia-Nitrogen 
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กรำฟท่ี 3-6 แสดงค่า TKN ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 

ค่ำมำตรฐำน คือ ≤ 40 

กรำฟท่ี 3-7 แสดงค่า Ammonia-Nitrogen ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 

ค่ำมำตรฐำน คือ ≤ 25 
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(8) Organic-Nitrogen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) Sulphide 
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กรำฟท่ี 3-8 แสดงค่า Organic-Nitrogen ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 

ค่ำมำตรฐำน คือ ≤ 15 

กรำฟท่ี 3-9 แสดงค่า Sulphide ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ชว่งปี พ.ศ. 2566 - 2568 
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 (10)     Oil & Grease 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

กรำฟท่ี 3-10 แสดงค่า Oil & Grease ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2568 
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ค่ำมำตรฐำน คือ ≤ 20 
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บทท่ี 4 

สรปุผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.1 กำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพน ้ำ 

 

4.1.1 คณุภำพน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ระหว่ำงเดือน มกรำคม – มิถนุำยน 2568 

   ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งเป็นประจ าทุก 6 เดือน จากการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน 2568 โดยท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าทิ้ง
ก่อน และหลงัผ่านระบบบ าบัดน ้ าเสียอาคาร โดยน าส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ท าการตรวจวิเคราะห์โดย

บริษัทเอกชนเพื่อท าการตรวจประเมินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทียบกับค่ามาตรฐานน ้ าทิ้งอาคาร

ประเภท ค (หน้าที่ ก-1 ภาคผนวก ก และภาคผนวก ข) สามารถสรุปได้ดงัตารางที่ 3-2 ซึ่งจะพบว่า ระหว่างการ

ตดิตามคุณภาพน ้าทิ้งระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน ทางโครงการด าเนินการในเดอืนเมษายน

โดยอยู่ในเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้ทีก่ าหนดทุกค่า 

 

4.1.2 คณุภำพน ้ำสระว่ำยน ้ำ ระหว่ำงเดือน มกรำคม – มิถนุำยน 2568 

  ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าสระว่ายน ้าเป็นประจ าทุกเดอืน การเกบ็ตวัอย่าง 

น ้าสระว่ายน ้า จะน าส่งวเิคราะหท์างหอ้งปฏิบตักิารเพื่อท าการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชน (หน้าที ่ก-3 ภาคผนวก ก) 

มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอร์มทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) เชื้ออีโคไล (E. coli)

และคลอรนีทีเ่หลอือยู่ในน ้า (Residual Chlorine) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานน ้าสระว่ายน ้าทีก่ าหนดทุกค่า  

 

4.2 กำรติดตำมตรวจสอบกำรคมนำคม 

  จากการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน 2568 ทางโครงการฯ ไดจ้ดัให ้

มพีนกังานรกัษาความปลอดภยั เพื่อดแูลความเรยีบรอ้ยภายในโครงการฯ ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากน้ีทางโครงการฯ 

ได้มกีารติดตัง้กล้องวงจรปิดและสญัลกัษณ์เกี่ยวกบัการจราจรภายในโครงการฯ เพื่อความสะดวก และความเป็น

ระเบยีบในการจราจร ภายในโครงการฯ (ภาพที ่1-21) 

 

4.3 กำรติดตำมตรวจสอบกำรระบำยน ้ำ 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าเดอืน มกราคม – มถุินายน 2568 ทางโครงการฯ 

ได้ท าการตรวจสอบบ่อพกั ท่อระบายน ้ารอบโครงการฯ โดยจดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท าความสะอาดทัว่บริเวณ

โรงแรมไม่ใหเ้กดิการอุดตนั และมกีารตรวจสอบประสทิธภิาพการท างานของบ่อหน่วงน ้าอยู่สม ่าเสมอ 
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4.4 กำรติดตำมตรวจสอบกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 ทางโครงการฯ จดัให้ม ี

แม่บ้านประจ าอาคาร เพื่อท าการรวบรวมมูลฝอย และท าการแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ตรวจสอบ  และท าความ

สะอาดถังขยะและห้องพักรวมมูลฝอยให้มีสภาพดี เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการฯ ทางโครงการฯ ได้ใช้บริการ 

การจดัเกบ็ ขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลวชิติในการเกบ็ขนขยะออกนอกโครงการ (หน้าที ่ง-22 ภาคผนวก ง) 

 

4.5 กำรติดตำมตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าเดอืน มกราคม – มิถุนายน 2568 ทางโครงการฯ ได้ท าการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกนัอคัคภียั, ถงัดบัเพลงิ, บนัไดหนีไฟ และสญัญาณเตอืนอคัคภียัให้มสีภาพพรอ้มใชง้านพรอ้มทัง้

ตรวจสอบป้าย และเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ อุปกรณ์ดบัเพลงิ ใหม้สีภาพดี และชดัเจน จดัให้มี

การอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ ซอ้มอพยพดบัเพลงิ เมื่อเกดิไฟไหม ้1 ครัง้/ปี รวมถงึการจดัท าแผนป้องกนัอคัคภียั และการ

ซอ้มดบัเพลงิ (หน้าที ่ง-31 และหน้าที ่ง-38 ภาคผนวก ง) 

 

 

 


