
 

 

 

 

 

บทที ่3 

การปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบ 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม    
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
  จดัท าโดย นิติบคุคลอาคารชดุศาลาแดง เรสซิเดนเซส 

บทที ่3 

การติดตามมาตรการติดตามตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

คอนโดศาลาแดง เรสซิ เดนเซส ตั้งอยู่ เลขที่  29 ซอยศาลาแดง 1 (ก็อดเช่) แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 ไดว้่าจา้งบริษัท ศูนยว์ิเคราะหน์ า้ จ  ากัด ซึ่งขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชน 

เลขทะเบียน ว-๑๙๐ ดงัแนบในภาคผนวกที่ 3 ไดด้ าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิการมาตรการป้องกันและ

แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งประกอบดว้ยการตรวจวดัคณุภาพ

น า้ทิง้ ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โดยไดท้ าการรวบรวมข้อมูลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง

1. คณุภาพอากาศ

1.1 ฝุ่ นละออง ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ ความสะอาด
ทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดท า

การ

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ทีด่แูลรกัษาความสะอาด ถนน

ภายในโครงการ โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่1

1.2 มลพิษทางอากาศ 1. ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ ความสะอาด
ทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดท า

การ

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ทีด่แูลรกัษาความสะอาด ถนน

ภายในโครงการ โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจ าสม ่าเสมอ

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่2

2. พืน้ทีส่เีขียวภายในโครงการ ความสมบรูณข์องพนัธุไ์มแ้ตล่ะชนิด
ทกุวนัตลอดระยะเวลาเปิดท า

การ

โครงการไดจ้ดัใหมี้พืน้ทีส่เีขียวภายในพืน้ทโีครงการ และมี

คนงานดแูลพืน้ทีส่เีขียว ใหมี้ความสวยงามและสมบรูณ์

ตลอดเวลา

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่3

3. ป้ายและสญัลกัษณต์า่งๆ อาทเิชน่

 ป้ายจ ากดัความเรว็เป็นตน้
สภาพดีมองเหน็ชดัเจนและไม่ลบเลอืน

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ
ป้ายสญัลกัษณอ์ยู่ในสภาพดีมองเหน็ชดัเจนและไม่ลบเลอืน

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่4

2. เสยีง ภายในพืน้ทีโ่ครงการ

- ป้ายและสญัลกัษณต์า่งๆ อาทเิชน่ 

ป้ายจ ากดัความเรว็เป็นตน้
สภาพดีมองเหน็ชดัเจนและไม่ลบเลอืน

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ
ป้ายสญัลกัษณอ์ยู่ในสภาพดีมองเหน็ชดัเจนและไม่ลบเลอืน

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่4

3. น า้ใช้ 1. เสน้ทอ่ประปา การแตกหรอืรั่วซมึของทอ่ประปา
เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการไดท้  าการตรวจสอบระบบทอ่น า้ ภายในพืน้ที่

โครงการเป็นประจ าหากพบการรั่วซมึจะท าการซอ่มแซมและ

แกไ้ขทนัที

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่5

2. ถงัเก็บน า้ใช้ ความสะอาด
ปีละ 1 ครัง้ตลอดระยะเวลการ

เปิดด าเนินการ

โครงการไดท้  าการตรวจสอบถงัเก็บน า้ใชภ้ายในพืน้ที่

โครงการเป็นประจ าหากพบวา่มีสิ่งแปลกปลอมจะแกไ้ขทนัที

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่6

3. วาลว์ควบคมุการจา่ยน า้
ไม่ไดมี้การก าหนดชว่งเวลาปิด

เน่ืองจากเป็นระบบออโต้

ทกุวนั ตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ

โครงการจดัใหมี้วาลว์ควบคมุการจา่ยน า้ตามหอ้งชดุ

เรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่7

4. น า้เสยี

4.1 ประสทิธิภาพของระบบบ าบดั

น า้เสยี

1. คณุภาพน า้ทิง้ก่อนการบ าบดั ถงับอ่บ  าบดัน า้เสยี - pH เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด โครงการไดท้  าการตรวจวดัคณุภาพบรเิวณถงับอ่บ าบดั ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

- BOD ระยะเวลาเปิดด าเนินการ น า้เสยี และบรเิวณถงัปรบัอตัตราการไหล ตามทีม่าตรการ ติดตาม รูปภาพที ่8

- Suspended Solids ก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ โดยทกุกการตรวจวดัมีคา่อยู่ในเกณฑ์

- Settleable Solids มาตรฐาน

- Total Dissolved Solids

- Sulfide

- Total Kjeldahl Nitrogen

- Fat Oil & Grease

- Total Coliform Bacteria

- Fecal Coliform Bacteria

2. คณุภาพน า้ทิง้หลงัการบ าบดั - pH
เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการไดท้  าการตรวจวดัคณุภาพบรเิวณถงับอ่บ าบดัน า้

เสยี และบรเิวณถงัปรบัอตัตราการไหล ตามทีม่าตรการ

ก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ โดยทกุกการตรวจวดัมีคา่อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่8

- BOD

- Suspended Solids

- Settleable Solids

- Total Dissolved Solids

- Sulfide

- Total Kjeldahl Nitrogen

- Fat Oil & Grease

- Total Coliform Bacteria

- Fecal Coliform Bacteria

5. การระบายน า้
บอ่พกัน า้และทอ่ระบายน า้ภายใน

โครงการ

การสะสมของตะกอนดินในรางระบาย

น า้ บอ่พกัและทอ่ระบายน า้

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการไดจ้ดัใหมี้บอ่พกัน า้และทอ่ระบายน า้เรยีบรอ้ยแลว้ 

พรอ้มทัง้มีการท าความสะอาดทอ่ระบายน า้ไม่ใหมี้การสะสม

ของตะกอนดินในรางระบายน า้ บอ่พกัและทอ่ระบายน า้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่9

6. มลูฝอย 1. พืน้ทีโ่ครงการ

บรเิวณทีต่ัง้ถงัมลูฝอยและหอ้งพกั

ขยะมลูฝอย

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง ทกุวนัตลอดระยะเวลา

ด าเนินการ

โครงการไดก้ าหนดใหพ้นกังานลา้งพืน้บรเิวณเก็บขยะมลู

ฝอยทกุครัง้ทีมี่การขนมลูฝอย

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่10

- ความสะอาด

7. ระบบไฟฟา้ 1. หมอ้แปลงไฟฟา้

3.1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการศาลาแดง คอนโดมิเนียมเดอืนมกราคม -มิถุนายน 2568



ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ พารามิเตอร์ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง

3.1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการศาลาแดง คอนโดมิเนียมเดอืนมกราคม -มิถุนายน 2568

- ป้ายเตือนระวงัอนัตราย สภาพดี มองเหน็ชดัเจนและไม่ลบเลอืน
ทกุวนั ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ

โครงการไดต้ิดป้ายเตือน "ระวงัอนัตราย ไฟฟา้แรงสงู" โดยมี

สภาพดี มองเหน็ชดัเจน และไม่ลบเลอืน

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่11

2. อกุรณไ์ฟฟา้ - สภาพพรอ้มใชง้าน ทกุวนั
โครงการไดท้  าการตรวจสอบการท างานของอปุกรณไ์ฟฟา้ให้

พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่12

- อายกุารใชง้าน

8. การอนรุกัษพ์ลงังาน - ระบบไฟฟา้สอ่งสวา่งสว่นกลาง
- เครือ่งหมายแสดงประสทิธิภาพ

ประหยดัพลงังานทีร่ะบมุากบัอปุกรณ์

เครือ่งใชไ้ฟฟา้

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการไดท้  าการตรวจสอบระบบไฟฟา้สอ่งสวา่งสว่นกลาง 

ระบบปรบัอากาศสว่นกลางอปุกรณไ์ฟฟา้ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่

เสมอ

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่13

- ระบบปรบัอากาศสว่นกลาง - อายกุารใชง้านของอปุกรณไ์ฟฟา้

- เครือ่งจกัรอปุกรณต์า่งๆ เชน่ ลฟิต์

เป็นตน้

9. ระบบป้องกนัอคัคีภยั
1. อปุกรณใ์นระบบป้องกนัและ

สญัญาณเตือนอคัคีภยั
- สภาพพรอ้มใชง้าน

3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนิการ

โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัภายใน

โครงการแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่14

2. ระบบจา่ยไฟฟา้ส  ารอง #NAME? ทกุสปัดาห์
โครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบไฟฟา้ฉกุเฉินโดยแบตเตอรีส่ามารถ

ส ารองไฟฟา้ไดน้านมากกวา่ 2 ชั่วโมง เรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่15

3. ป้ายและเครือ่งหมายแสดงการหนี

ไฟ และแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ

- สภาพดี มองเหน็ชดัเจนและไม่ลบ

เลอืน

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการไดต้ิดตัง้แผนผงัของอาคารและทางหนีไฟของแตล่ะ

ชัน้ ติดไวบ้รเิวณโถงทางเดินสว่นกลาง และทางหนีไฟจะมี

ป้ายบอกทางเดินฉกุเฉิน เรยีบรอ้ย

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่16

4. อปุกรณด์บัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน
3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนิการ

โครงการจดัใหมี้เครือ่งดบัเพลงิแบบหิว้และการตรวจสอบ

พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่17

- เครือ่งดบัเพลงิแบบหิว้ได้ - อายกุารใชง้าน

- หวัรบัน า้ดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน
3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนิการ

โครงการจดัใหมี้หวัรบัน า้ดบัเพลงิตามชัน้ภายในอาคารและ

ภายนอกอาคารเรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่18

- อายกุารใชง้าน

- สายฉีดน า้ดบัเพลงิ และตูเ้ก็บสายฉีด - สภาพพรอ้มใชง้าน
เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการจดัใหมี้สายฉีดน า้ดบัเพลงิ และตูเ้ก็บสายฉีด

เรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่19

- ถงัเก็บน า้และน า้ดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน
เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ
โครงการจดัใหมี้ถงัเก็บน า้และน า้ดบัเพลงิเรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่20

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ Sprinkler 

System
- สภาพพรอ้มใชง้าน

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการจดัใหมี้ระบบดบัเพลงิอตัโนมตัิ Sprinkler System

เรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่21

- เครือ่งสบูน า้ดบัเพลงิ (Fire Pump) - สภาพพรอ้มใชง้าน
เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการจดัใหมี้เครือ่งสบูน า้ดบัเพลงิ (Fire Pump)เรยีบรอ้ย

แลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่22

5. บนัไดหนีไฟ เสน้ทางการหนีไฟ 

และจดุรวมคนเบือ้งหลงั

- สภาพพรอ้มใชง้าน

- ไม่มีสิ่งกีดขวาง

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

โครงการจดัใหมี้บนัไดหนีไฟ เสน้ทางการหนีไฟ และจดุรวม

คนเบือ้งหลงัเรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่23

10. ระบบระบายอากาศ
1. ชอ่งระบายอากาศธรรมชาติ เชน่ 

หนา้ตา่งและประตู
- ไม่มีวตัถหุรอืสิ่งกีดขวาง ทกุสปัดาห์

โครงการมีชอ่งระบายอากาศธรรมชาติโดยไม่มีวตัถหุรอืสิ่ง

กีดขวาง

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่24

2. พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน ทกุสปัดาห์
โครงการมีพดัลมระบายอากาศ สภาพพรอ้มใชง้านไวท้ี่

บรเิวณชัน้ 15 และบรเิวณลานจอดเรยีบรอ้ยแลว้

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่25

11. การจราจร

1. พืน้ทีโ่ครงการ

'- ป้ายและเครือ่งหมายการจราจร 

ภายในโครงการ และบรเิวณทางเขา้ -

 ออก โครงการ

สภาพดีมองเหน็ชดัเจนและไม่ลบเลอืน
เดือนละ 3 ครัง้ ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ

- โครงการมีป้ายและเครือ่งหมายการจราจร ภายในโครงการ

 และบรเิวณทางเขา้ - ออก โครงการสภาพดีมองเหน็ชดัเจน

และไม่ลบเลอืน

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่26

- ถนนภายในโครงการ และบรเิวณ

ทางเขา้ออกโครงการ

สภาพความคลอ่งตวัในการเดินรถ

บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ

ทกุวนั ตลอด ระยะเวลา

ด าเนินการ

- ถนนภายในโครงการมีความคลอ่งตวัในการเดินรถบรเิวณ

ทางเขา้-ออกโครงการ

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่27

12. ทศันียภาพ ผูอ้าศยัขา้งเคียงพืน้ทีโ่ครงการ
ประเมินเรือ่งราวรอ้งทกุขข์อ้เสนอแนะ 

และขอ้คิดเหน็ของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

ทกุวนั ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินการ

ปัจจบุนัโครงการยงัไม่ไดร้บัรอ้งเรยีนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

 หากมีการรอ้งเรยีนโครงการจะรบีแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่28

13.การบดบงัแสงแดดและทศิทาง

ลม
ผูอ้าศยัขา้งเคียงพืน้ทีโ่ครงการ

ประเมินเรือ่งราวรอ้งทกุขข์อ้เสนอแนะ 

และขอ้คิดเหน็ของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

ทกุวนั ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินการ

ปัจจบุนัโครงการยงัไมไ้ดร้บัรอ้งเรยีนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

 หากมีการรอ้งเรยีนโครงการจะรบีแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่29

14. คณุภาพชีวติและความพงึ

พอใจของผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงและ

การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

ผูอ้าศยัขา้งเคียงพืน้ทีโ่ครงการ
ประเมินเรือ่งราวรอ้งทกุขข์อ้เสนอแนะ 

และขอ้คิดเหน็ของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

ทกุวนั ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินการ

ปัจจบุนัโครงการยงัไมไ้ดร้บัรอ้งเรยีนจากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง

 หากมีการรอ้งเรยีนโครงการจะรบีแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น

ภาคผนวกรูปภาพมาตรการ

ติดตาม รูปภาพที ่30



รายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม    
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
  จดัท าโดย นิติบคุคลอาคารชดุศาลาแดง เรสซิเดนเซส 

3.2 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

3.2.1 บทน า 

ปัญหาคณุภาพน า้ทิง้ที่ส  าคญัอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากคอนโดศาลาแดง เรสซิเดนเซส ใน

เดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2568  

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 

โดยดัชนีคุณภาพน ้าทิ ้งที่ตรวจวัดได้แก่ pH, BOD, Residual Chlorine, Total Suspended Solid, Oil & 

Grease, total Kjeldahl Nitrogen และ Fecal Coliform Bacteria 

3.2.3 จุดตรวจวัด 

 จุดตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้ ถังพักน า้ทิง้ และบ่อตรวจคุณภาพน า้พรอ้มตะแกรงดักขยะ ซึ่งด าเนินการเก็บ

ตวัอย่างน า้ทิง้ส  าหรบัตรวจวิเคราะห ์ในเดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2568 ดงัแสดงในรูปภาพที่ 3.2.1 

            

              รูปที ่3.2.1 จดุตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้บรเิวณถงัพกัน า้ทิง้ภายในคอนโดศาลาแดง เรสซิเดนเซส 

             3.2.4 ผลการตรวจวัด 

สรุปผลการตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้เดือนมกราคม - มิถนุายน พ.ศ. 2568 ดงัแสดงในตารางที่ 3.2.1 – 3.2.6 

3.2.5 สรุปและวิเคราะหผ์ล 

สรุปผลการตรวจวดัคณุภาพน า้ทิง้ ที่ตรวจวดัไดใ้นเดือนมกราคม - มิถนุายน  พ.ศ. 2568 ดงัแสดงในตารางที่ 

3.2.1 -3.2.6 และแผนผงัรูปภาพที่ 3.3.1-3.3.6 

 

 



ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้

โครงการ : โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส

จดัท าการตรวจสอบวัดคุณภาพน า้โดย : บริษัท ศนูยว์ิเคราะหน์ า้ จ  ากดั

ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจ าเดอืนมกราคม พ.ศ. 2568

ค่าน า้ทิง้ก่อนบ าบัด ค่าน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัด มาตรฐาน

คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH) 7.3 (25°C) 7.5 (25°C) 5.5-9.0 -

บโีอด ี(BOD) ≤30 mg/L

Residual Chlorine - - mg/ as Cl2

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) 108 <10 ≤40 mg/L

น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 8 <2 ≤20 mg/L

Total Kjeldahl Nitrogen 67 6 ≤35 mg/L as N

โคลฟิอรม์แบคทเีรีย (Fecal Coliform Bacteria) 2.2X - MPN/100 mL

Sample Characterization ขุ่นมีตะกอน ใส

หมายเหตุ: อา้งอิงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการรระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

หน่วยดชันีคุณภาพน า้
ผลการตรวจวัดในวันที่ 31 มกราคม 2568

54
⬚

# < 4#

0.05#

106# 33
⬚

#



ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้

โครงการ : โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส

จดัท าการตรวจสอบวัดคุณภาพน า้โดย : บริษัท ศนูยว์ิเคราะหน์ า้ จ  ากดั

ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2568

ค่าน า้ทิง้ก่อนบ าบัด ค่าน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัด มาตรฐาน

คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH) 7.3 (25°C) 7.6 (25°C) 5.5-9.0 -

บโีอด ี(BOD) < ≤30 mg/L

Residual Chlorine - - mg/ as Cl2

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) 108 <10 ≤40 mg/L

น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 9 <2 ≤20 mg/L

Total Kjeldahl Nitrogen 61 6 ≤35 mg/L as N

โคลฟิอรม์แบคทเีรีย (Fecal Coliform Bacteria) 9.2 X - MPN/100 mL

Sample Characterization ขุ่นมีตะกอน ใส

หมายเหตุ: อา้งอิงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการรระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ดชันีคุณภาพน า้
ผลการตรวจวัดในวันที่ 28 กุมภาพันธ ์2568

หน่วย

54⬚ 4

0.04#

106# 23#



ตารางที่ 3.2-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้

โครงการ : โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส

จดัท าการตรวจสอบวัดคุณภาพน า้โดย : บริษัท ศนูยว์ิเคราะหน์ า้ จ  ากดั

ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจ าเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2568

ค่าน า้ทิง้ก่อนบ าบัด ค่าน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัด มาตรฐาน

คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH) 8.8 (25°C) 8.1 (25°C) 5.5-9.0 -

บโีอด ี(BOD) 57 <4 ≤30 mg/L

Residual Chlorine - - mg/ as Cl2

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) 30 <10 ≤40 mg/L

น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 8 <2 ≤20 mg/L

Total Kjeldahl Nitrogen 49 <5 ≤35 mg/L as N

โคลฟิอรม์แบคทเีรีย (Fecal Coliform Bacteria) 5.4X - MPN/100 mL

Sample Characterization ขุ่นมีตะกอน ใส

หมายเหตุ: อา้งอิงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการรระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ดชันีคุณภาพน า้
ผลการตรวจวัดในวันที่ 26 มีนาคม 2568 

หน่วย

0.03#

106# <2.0#



ตารางที่ 3.2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้

โครงการ : โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส

จดัท าการตรวจสอบวัดคุณภาพน า้โดย : บริษัท ศนูยว์ิเคราะหน์ า้ จ  ากดั

ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจ าเดอืนเมษายน พ.ศ. 2568

ค่าน า้ทิง้ก่อนบ าบัด ค่าน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัด มาตรฐาน

คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH) 8.0 (25°C) 8.0 (25°C) 5.5-9.0 -

บโีอด ี(BOD) < ≤30 mg/L

Residual Chlorine - - mg/ as Cl2

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) 95 <10 ≤40 mg/L

น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 8 <2 ≤20 mg/L

Total Kjeldahl Nitrogen 59 <5 ≤35 mg/L as N

โคลฟิอรม์แบคทเีรีย (Fecal Coliform Bacteria) 1.4 X - MPN/100 mL

Sample Characterization ขุ่นมีตะกอน ใสมีตะกอน

หมายเหตุ: อา้งอิงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการรระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ดชันีคุณภาพน า้
ผลการตรวจวัดในวันที่ 25 เมษายน 2568

หน่วย

55# 4

0.04#

106# 1.8#



ตารางที่ 3.2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้

โครงการ : โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส

จดัท าการตรวจสอบวัดคุณภาพน า้โดย : บริษัท ศนูยว์ิเคราะหน์ า้ จ  ากดั

ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจ าเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

ค่าน า้ทิง้ก่อนบ าบัด ค่าน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัด มาตรฐาน

คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH) 7.8 (25°C) 7.7 (25°C) 5.5-9.0 -

บโีอด ี(BOD) 72 < ≤30 mg/L

Residual Chlorine - - mg/ as Cl2

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) 29 <10 ≤40 mg/L

น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 7 <2 ≤20 mg/L

Total Kjeldahl Nitrogen 56 <5 ≤35 mg/L as N

โคลฟิอรม์แบคทเีรีย (Fecal Coliform Bacteria) 5.4 X - MPN/100 mL

Sample Characterization ขุ่นมีตะกอน ใส

หมายเหตุ: อา้งอิงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการรระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ดชันีคุณภาพน า้
ผลการตรวจวัดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

หน่วย

4

0.04#

106# 4.5#



ตารางที่ 3.2-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ทิง้

โครงการ : โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส

จดัท าการตรวจสอบวัดคุณภาพน า้โดย : บริษัท ศนูยว์ิเคราะหน์ า้ จ  ากดั

ช่วงเวลาตรวจวัด : ประจ าเดอืนมิถนุายน พ.ศ. 2568

ค่าน า้ทิง้ก่อนบ าบัด ค่าน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัด มาตรฐาน

คา่ความเป็นกรดและดา่ง (pH) 7.6 (25°C) 7.5 (25°C) 5.5-9.0 -

บโีอด ี(BOD) 40 <4 ≤30 mg/L

Residual Chlorine - - mg/ as Cl2

สารแขวนลอย (Total Suspended Solid) 37 <10 ≤40 mg/L

น า้มนัและไขมนั (Oil & Grease) 4 <2 ≤20 mg/L

Total Kjeldahl Nitrogen 49 <5 ≤35 mg/L as N

โคลฟิอรม์แบคทเีรีย (Fecal Coliform Bacteria) 9.2 X < - MPN/100 mL

Sample Characterization ขุ่นมีตะกอน ใส

หมายเหตุ: อา้งอิงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการรระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภท

และบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ดชันีคุณภาพน า้
ผลการตรวจวัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2568

หน่วย

0.03#

106# 1.8#
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คา่ความเป็น
กรดและดา่ง

บีโอดี Residual
Chlorine

สารแขวนลอย น า้มนัและ
ไขมนั

Total
Kjeldahl
Nitrogen

Fecal
Coliform
Bacteria

Sample
Characteriza

tion
คา่มาตรฐาน 9 30 0 40 20 35 0 0

คา่ก่อนบ าบดั 7.3 54 0 108 8 67 2.2 0

คา่หลงับ าบดั 7.5 4 0.05 10 2 6 33 0

3.3.1 แผนผังรูปภาพตารางเปรียบเทียบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดเดือนมกราคม พ .ศ. 2568

คา่มาตรฐาน คา่ก่อนบ าบดั คา่หลงับ าบดั
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คา่ความเป็นกรดและ
ดา่ง

บีโอดี Residual
Chlorine

สารแขวนลอย น า้มนัและไขมนั Total Kjeldahl
Nitrogen

Fecal Coliform
Bacteria

Sample
Characterizati

on
คา่มาตรฐาน 9 30 0 40 20 35 0 0

คา่ก่อนบ าบดั 7.3 54 0 108 9 61 9.2 0

คา่หลงับ าบดั 7.6 4 0.04 10 2 6 23 0

3.3.2 แผนผังรูปภาพตารางเปรียบเทียบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คา่มาตรฐาน คา่ก่อนบ าบดั คา่หลงับ าบดั
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คา่ความเป็นกรด
และดา่ง

บีโอดี Residual
Chlorine

สารแขวนลอย น า้มนัและไขมนั Total Kjeldahl
Nitrogen

Fecal
Coliform
Bacteria

Sample
Characterizat

ion
คา่มาตรฐาน 9 30 0 40 20 35 0 0

คา่ก่อนบ าบดั 8.8 57 0 30 8 49 5.4 0

คา่หลงับ าบดั 8.1 4 0.03 10 2 5 2 0

3.3.3 แผนผังรูปภาพตารางเปรียบเทียบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

คา่มาตรฐาน คา่ก่อนบ าบดั คา่หลงับ าบดั
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คา่ความเป็นกรดและ
ดา่ง

บีโอดี Residual
Chlorine

สารแขวนลอย น า้มนัและไขมนั Total Kjeldahl
Nitrogen

Fecal Coliform
Bacteria

Sample
Characterizati

on
คา่มาตรฐาน 9 30 0 40 20 35 0 0

คา่ก่อนบ าบดั 8 55 0 95 8 59 1.4 0

คา่หลงับ าบดั 8 4 0.04 10 2 5 1.8 0

3.3.4 แผนผังรูปภาพตารางเปรียบเทียบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัด  เดือนเมษายน พ.ศ. 2568

คา่มาตรฐาน คา่ก่อนบ าบดั คา่หลงับ าบดั
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คา่ความเป็นกรดและ
ดา่ง

บีโอดี Residual
Chlorine

สารแขวนลอย น า้มนัและไขมนั Total Kjeldahl
Nitrogen

Fecal Coliform
Bacteria

Sample
Characterizati

on
คา่มาตรฐาน 9 30 0 40 20 35 0 0

คา่ก่อนบ าบดั 7.8 72 0 29 7 56 5.4 0

คา่หลงับ าบดั 7.7 4 0.04 10 2 5 4.5 0

3.3.5 แผนผังรูปภาพตารางเปรียบเทียบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2568

คา่มาตรฐาน คา่ก่อนบ าบดั คา่หลงับ าบดั
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คา่ความเป็นกรดและ
ดา่ง

บีโอดี Residual
Chlorine

สารแขวนลอย น า้มนัและไขมนั Total Kjeldahl
Nitrogen

Fecal Coliform
Bacteria

Sample
Characterizati

on
คา่มาตรฐาน 9 30 0 40 20 35 0 0

คา่ก่อนบ าบดั 7.6 40 0 37 4 49 9.2 0

คา่หลงับ าบดั 7.5 4 0.03 10 2 5 1.8 0

3.3.6 แผนผังรูปภาพตารางเปรียบเทียบคุณภาพน า้ทิง้ก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

คา่มาตรฐาน คา่ก่อนบ าบดั คา่หลงับ าบดั
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