
โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์     บทที่ 3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

T-MON-225056/SECOT 3-1 BSTE-T225056(1H)-Chap3 

3.1 ผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการโรงงานผลิต

ยางสังเคราะห์ บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั ไดย้ดึถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ

วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 5 ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ-

ไทย ในการประชุมฯ คร้ังท่ี 7/2567  เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2567  ตามหนงัสือ ท่ี อก 5103.3.1/2335      

ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โดยรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2568 

ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1  
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
  โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์ บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
  คร้ังที ่1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป 1. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเสนอมาในรายงานการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ คร้ังท่ี 5
ของบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั ตั้งอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อ  าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
จดัท าโดยบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั ท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาต 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเสนอในรายงานการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตยาง
สังเคราะห์ (คร้ังท่ี 5) ของบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส 
จ ากดั ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ  าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง ฉบบัเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ก.1 
ส าเนาผลการ
พิจารณารายงาน
การเปล่ียนแปลง
รายละเอียด
โครงการผลิตยาง
สังเคราะห์ (คร้ังท่ี
5) บริษทั บีเอสที 
อิลาสโตเมอร์ส 
จ ากดั  

 2. เม่ือผลการติดตามตรวจสอบไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั ตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา
ความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลาการติดตาม
ตรวจสอบต่อไป 

- โครงการไดย้ดึถือและปฏิบติัตามมาตรการท่ีเสนอไวใ้น
รายงานฯ อยา่งเคร่งครัด โดยผลการติดตามตรวจสอบ
ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568     
ไม่พบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส 
จ ากดั ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) และส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ทราบ
โดยเร็ว เพ่ือส านกังานฯ จะไดใ้หค้วามร่วมมือในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

- โครงการไดย้ดึถือและปฏิบติัตามมาตรการท่ีเสนอไวใ้น
รายงานฯ อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม 
ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่พบปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่
อยา่งใด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 4. บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั ตอ้งเสนอรายงาน
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุปใหส้ านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง (ทสจ.) การนิคมอุตสาห- 
กรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)  
ทราบทุก 6 เดือน 

- โครงการไดว้า่จา้งบริษทั ซีคอท จ ากดั ในการจดัท า
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และน าเสนอให้ 
 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) 

 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ระยอง (ทสจ.) 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
 ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.)  
ทราบทุก 6 เดือน โดยรายงานฉบบัล่าสุดท่ีจดัส่ง คือ
รายงานฯ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ.2567 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัหน่วยงานอนุญาต เม่ือวนัที่ 30 มกราคม 
พ.ศ.2568 และรายงานฉบบัน้ีเป็นรายงานฯระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  ภาคผนวก ก.2 
ส าเนาหนงัสือน าส่ง
รายงานผลการปฏิบติั
ตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5. ในกรณีท่ีบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั มีความ
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ใหบ้ริษทั     
บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั แจง้ใหห้น่วยงานท่ีมี
อ  านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมติัหรืออนุญาต
ด าเนินการ ดงัน้ี 

- โครงการไดข้อท าการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ (คร้ังท่ี 5) แลว้เสร็จ ซ่ึงปัจจุบนั
โครงการไดย้ดึปฏิบติัตามมาตรการตามหนงัสือเห็นชอบ
ท่ี อก 5103.3.1/2335 ลงวนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ซ่ึง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงไดข้อแบ่งจ าหน่ายสารละลาย 
เค-25 (K-25) จากส่วนเตรียมสารเคมีในปัจจุบนั และสลบั
การใชง้านถงัเก็บสารกลุ่มน ้ามนั (Oil) ระหวา่งสารทีดีเออี 
(TDAE) และสารไฮล่ีอะโรมาติก ออยล ์(Hight Aromatic  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ก.1 
ส าเนาผลการ
พิจารณารายงานการ
เปล่ียนแปลง
รายละเอียด
โครงการผลิตยาง
สังเคราะห์ (คร้ังท่ี5) 
บริษทั บีเอสที 
อิลาสโตเมอร์ส 
จ ากดั  (1) หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตเห็นวา่การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม
มากกวา่หรือเทียบเท่า มาตรการท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรือ
อนุญาตจดแจง้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อม
กบัใหจ้ดัท าส าเนาการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ 
ท่ีรับจดแจง้ไว ้แจง้ใหส้ านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 

Oil; SOIL)  

 (2) หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต เห็นวา่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคญัใน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบไวแ้ลว้ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรือ
อนุญาตจดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
ใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการ 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้ง        
ใหค้วามเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการ
เปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการไดรั้บอนุมติัหรือ
อนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง ใหห้น่วยงานผูอ้นุมติั
หรืออนุญาตแจง้ผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อทราบ 

   

 6. สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และน าเสนอ
ตวัอยา่งกรณีท่ีเกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID 
และเหตุผลการน าเสนอตวัอยา่งดงักล่าวในเชิงเปรียบ- 
เทียบกบัหน่วยอ่ืนของโครงการ 

- โครงการไดส้รุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และ
น าเสนอตวัอยา่งกรณีท่ีเกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง 
P&ID เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.1 
ผลการศึกษา 
HAZOP 

 7. วา่จา้งหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ทั้งน้ีใหแ้จง้
หน่วยงานอนุญาตทราบ อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ ก่อน
ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดว้ย
หน่วยงานกลาง (Third Party) 

- บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั ไดม้อบหมายให ้
บริษทั ซีคอท จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ประจ าปี พ.ศ.2568 ทั้งน้ีโครงการ
ไดแ้จง้หน่วยงานอนุญาตทราบ อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ ก่อน
ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.2 
หนงัสือแจง้หน่วยงาน
อนุญาตทราบเก่ียวกบั
แผนการด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 8. เม่ือโครงการด าเนินการผลิตเตม็ก าลงัการผลิตของ
เคร่ืองจกัร และมีสภาวะการผลิตคงตวั (Steady Stage) 
แลว้พบวา่อตัราการระบายมลพิษทางอากาศขา้งตน้มีค่า
นอ้ยกวา่ท่ีระบุไวใ้นรายงาน EIAโครงการจะยดึถือค่าต ่า
นั้นเป็นค่าควบคุม และแจง้ใหส้ านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบ 

- ปัจจุบนัโครงการด าเนินการผลิตเต็มก าลงัการผลิตของ 
เคร่ืองจกัร แต่สภาวะการผลิตยงัไม่คงตวั (Steady State) 
ดงันั้นโครงการจะยดึค่าอตัราการระบายสารมลพิษทาง
อากาศท่ีระบุไวใ้นรายงาน EIA  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 9. โครงการจะด าเนินการผลิตโดยมีก าลงัการผลิตโดยรวม
ไม่เกิน 79,791 ตนั/ปี (Dry Basis) ซ่ึงแบ่งการผลิตเป็น 2 
กรณีดงัน้ี  
(1) กรณีการผลิตแบบท่ี 1 ผลิตยางสังเคราะห์ SBR  

(Dry Basis)  
(2) กรณีการผลิตแบบท่ี 2 ผลิตยางสังเคราะห์ SBR (Dry 

Basis) และน ้ายางเอส บี (SB Latex) (Wet Basis) 
โดยหากโครงการมีความประสงคท่ี์จะด าเนินการ
ผลิตใหมี้ก าลงัการผลิตรวมมากกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้
จะตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขอขยายก าลงัการผลิตของโครงการ 

- โครงการไดด้  าเนินการผลิตโดยมีก าลงัการผลิตโดยรวมไม่
เกิน 79,791 ตนั/ปี (Dry Basis) ซ่ึงแบ่งการผลิตเป็น 2 กรณี 
 กรณีการผลิตแบบท่ี 1 ผลิตยางสังเคราะห์ SBR  (Dry 

Basis)  
 กรณีการผลิตแบบท่ี 2 ผลิตยางสังเคราะห์ SBR (Dry 

Basis) และน ้ายางเอส บี (SB Latex) (Wet Basis) 
โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568  
โครงการมีก าลงัการผลิตไดร้วมเท่ากบั 30,589 ตนั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 10. หากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโนม้เขา้ใกล้
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการ
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศ 

- ช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568  ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการและบริเวณโดยรอบ มีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐาน และ
ไม่มีแนวโน้มเขา้ใกลค่้ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 11. ในกรณีท่ีผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดและ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีโครงการ       
มีแนวโนม้สูงข้ึนจากค่าท่ีตรวจวดัไดใ้นช่วงการ
ด าเนินการปกติ แต่ยงัไม่เกินค่าควบคุมท่ีก าหนดไว ้ให้
โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและท าการเฝ้าระวงัเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ี
ใหส้รุปรายละเอียดดงักล่าวไวใ้นรายงานผลการปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ใหค้รบถว้นชดัเจนดว้ย 

- จากผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดและผลการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ.2568 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนด อยา่งไรก็ตามโครงการมีการเฝ้าระวงัอยู่
ตลอดเวลา 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 12. ในกรณีท่ีผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดของ
โครงการมีค่าเกินค่าควบคุมท่ีก าหนดไว ้ใหโ้ครงการ
ท าการตรวจสอบหาสาเหตุ ท าการแกไ้ข และท าการ
ตรวจวดัซ ้าเพ่ือยนืยนัประสิทธิภาพในการแกไ้ข พร้อม
ทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาใน
ลกัษณะดงักล่าวใหค้รบถว้น 

- จากผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการ 
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 พบวา่ มีค่า
อยูใ่นเกณฑค์วบคุมท่ีก าหนดไว ้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 13. ก าหนดให้มีการรายงานลกัษณะของกิจกรรมต่างๆ      
ท่ีเกิดข้ึนบริเวณโดยรอบจุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ขณะท าการตรวจวดั  

- บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ซีคอท จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีปรึกษาในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการ โดยระบุสภาพสภาพแวดลอ้ม
บริเวณโดยรอบจุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในขณะท าการ
ตรวจวดั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 14. ใหค้วามร่วมมือในการเช่ือมโยงขอ้มลูผลการตรวจวดั

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแบบต่อเน่ือง (Online Monitoring) 
ในสถานประกอบการ ไปยงัศูนยเ์ฝ้าระวงัและควบคุม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Monitoring and 
Control Center : EMC2) ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

- โครงการไดท้  าการเช่ือมโยงขอ้มลูผลการตรวจวดั
แบบต่อเน่ือง (COD Online) ของโครงการไปยงัศูนยเ์ฝ้า
ระวงัและควบคุมส่ิงแวดลอ้มของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อย
แลว้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.4    
เอกสารการขอ
เช่ือมโยงขอ้มลู
COD Online ไปยงั
ศูนยเ์ฝ้าระวงัและ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม
ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยและ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 15. ก าหนดใหโ้ครงการแจง้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยทราบ ก่อนการหยดุการผลิตเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประจ าปี 
(Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเร่ิม
กระบวนการผลิต (Pre-Startup) 

- ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568
โครงการไม่มีการหยดุกระบวนการผลิตประจ าปี 
(Shutdown/Turnaround) มีเพียงการหยดุการผลิตเพื่อท า
ความสะอาดอุปกรณ์ตามแผนการผลิต โดยไดด้  าเนินการ
แจง้ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทราบแลว้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.5 
รายงานการแจง้
ด าเนินการเก่ียวกบั
การซ่อมบ ารุง
ประจ าปี และกรณี
ฉุกเฉิน 

 16. หากโครงการไม่ด าเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 
ปี นบัตั้งแต่ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเห็นชอบใน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้
โครงการทบทวนขอ้มลูผลกระทบและมาตรการเสนอ
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือด าเนินการพิจารณาตามขั้นตอน  

- โครงการไม่มีแผนการด าเนินการก่อสร้าง และไดด้  าเนิน- 
การทบทวนขอ้มลูผลกระทบและมาตรการ ตามรอบของ
การรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่มีผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ิมเติมจากเดิม 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ก.1 
ส าเนาผลการ
พิจารณารายงานการ
เปล่ียนแปลง
รายละเอียด
โครงการผลิตยาง
สังเคราะห์ (คร้ังท่ี5) 
บริษทั บีเอสที 
อิลาสโตเมอร์ส 
จ ากดั 

 17. เน่ืองจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติได้
ประกาศใหพ้ื้นท่ีมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
ดงันั้น โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ของบริษทั 
บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตควบคุม
มลพิษตอ้งด าเนินการตามแผนลดและขจดัมลพิษของ
เขตควบคุมมลพิษนั้น 

- โครงการยนิดีใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการ 
ตามแผนลดและขจดัมลพิษของทางภาครัฐ อยา่งไร 
ก็ตาม โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรฯ ท่ีก าหนดไว ้
ในรายงาน EIA ซ่ึงเป็นการควบคุมมลพิษอยา่งเคร่งครัด
ตามท่ีมาตรการฯ ก าหนด ซ่ึงด าเนินการภายใตโ้ครงการ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั หรือธงขาว-
ดาวเขียวโดยไดรั้บการเขา้ตรวจประเมินโรงงานประจ าปี 
พ.ศ.2567 ในวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2568 พร้อมทั้งสรุปผล
การประเมินเรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.3
เอกสารการตรวจ
ประเมินโรงงานตาม
แผนการลดและขจดั
มลพิษ 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 18. ใหท้บทวนเหตุการณ์อุบติัภยั/อุบติัเหตุ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตลกัษณะ
เดียวกนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเสนอใน
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน าขอ้มลูมาใช้
ในการทบทวนและก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการใหค้รบถว้น
สมบูรณ์  

- โครงการมีการทบทวนเหตุการณ์อุบติัภยั/อุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต 
ในลกัษณะเดียวกนั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยไดน้ าเสนอในรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.6  
เอกสารทบทวน
เหตุการณ์อุบติัภยั/
อุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
การประกอบกิจการ 

 19. จดัท าฐานขอ้มลูสุขภาพของพนกังานเพื่อน ามาใช้
ประกอบการวเิคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความ
ผดิปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนกังานประจ าปี
ในแต่ละพ้ืนท่ีด าเนินงาน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียง พร้อม
ทั้งระบุอายขุองคนงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีนั้น และ
วเิคราะห์ความเช่ือมโยงผลการตรวจวดั เพื่อเฝ้าระวงั
การรับสัมผสัส่ิงคุกคามกบัฐานขอ้มลูสุขภาพดว้ย 

- โครงการไดจ้ดัท าฐานขอ้มลูสุขภาพของพนกังานไวทุ้กปี
เพ่ือน ามาใชป้ระกอบการวเิคราะห์หาสาเหตุในการเกิด
ความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนกังาน
ประจ าปีของพนกังานในแต่ละพ้ืนท่ีด าเนินงาน โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีเส่ียง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.7  
เอกสารการตรวจ
สุขภาพพนกังาน 

 20. ก าหนดให้มีการเก็บบนัทึกขอ้มลูสุขภาพของพนกังาน
และผูรั้บเหมา (เฉพาะผูรั้บเหมารายเดือนที่ปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของโครงการโดยไม่รวมผูรั้บเหมา
ในช่วงท่ีมีการหยดุการผลิตเพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประจ าปี (Shutdown/ 
Turnaround) ในฐานขอ้มลูสุขภาพของโครงการเป็น
ระยะเวลา 30 ปี ภายหลงัพนกังานออกจากการท างาน 
ยกเวน้ในกรณีดงัน้ี 

- โครงการมีการบนัทึกขอ้มลูสุขภาพของพนกังานและ
ผูรั้บเหมา (เฉพาะผูรั้บเหมารายเดือนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ีของโครงการเป็นประจ าทุกวนั) โดยเก็บไวใ้น
รูปแบบเอกสารไวใ้นหอ้งพยาบาล และ Electronic File 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในมาตรการฯ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-1 การเก็บผล
การตรวจสุขภาพ
พนกังาน และ
ผูรั้บเหมาท่ีหอ้ง
พยาบาล 

- ภาคผนวก ข.7  
เอกสารการตรวจ
สุขภาพพนกังาน 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) (1) กรณีท่ีพนกังานหรือผูรั้บเหมาท างานกบัโครงการ
เป็นระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหโ้ครงการมอบบนัทึก
ขอ้มลูสุขภาพใหก้บัพนกังานและผูรั้บเหมาเม่ือออก
จากการท างาน 

(2) กรณีท่ีโครงการจะเลิกด าเนินการ ให้โครงการส่ง
บนัทึกขอ้มลูสุขภาพของพนกังานและผูรั้บเหมา
ใหก้บัผูว้า่จา้งของพนกังานและผูรั้บเหมารายต่อไป 
หากไม่มีผูว้า่จา้งรายต่อไป ใหโ้ครงการแจง้ให้
พนกังานและผูรั้บเหมาทราบสิทธิในการขอบนัทึก
ขอ้มลูสุขภาพของตนเองล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 3 เดือน 
ก่อนท่ีโครงการจะเลิกด าเนินกิจการ 

   

21. ก าหนดให้มีเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินคุณภาพ
หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ และก าหนดมีการควบคุมการ
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงาน
กลาง (Third Party) ท่ีมาด าเนินงานใหก้บัโครงการ เพื่อ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู ทั้งน้ีแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินหอ้งปฏิบติัการจะเป็นไปตาม
กระบวนการบริหารคู่คา้ (Supplier Management) 
เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate 
Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง 

- โครงการไดก้ าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมิน
คุณภาพหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์และควบคุมการ
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตาม
กระบวนการบริหารคู่คา้ เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม โดยก าหนดในระเบียบการปฏิบติังานการ
ก าหนดสถานะและการประเมินผูข้าย 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.8    
การคดัเลือกและ
ประเมินคุณภาพ
หอ้งปฏิบติัการ
วเิคราะห์และ
ควบคุมการ
ด าเนินการตรวจวดั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ     
(1) ทั่วไป 1. โครงการไม่มีการระบายก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ฝุ่ นละอองจากปล่องระบายอากาศ
ออกสู่บรรยากาศ 

- โครงการไม่มีแหล่งก าเนิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และฝุ่ นละออง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.9 
หนงัสือการแจง้
พิจารณาขอหยดุใช้
เตาเผาของบริษทั   
บีเอสที อิลาสโต-
เมอร์ส จ ากดั 
(หนงัสือ ท่ี ทส 
1009/1405 ลงวนัที่ 
8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2548) 

 2. โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์มีการใชส้ารเคมี    
ท่ีอยูใ่นมาตรฐานสารอินทรียร์ะเหยในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป (9 ชนิด) รวมทั้งสารอินทรียร์ะเหยในกลุ่ม   
ท่ีตอ้งเฝ้าระวงั (19 ชนิด) ไดแ้ก่ 1,3 บิวทาไดอีน 

- โครงการมีการใชส้าร 1,3 Butadiene ดงันั้นจึงท าการเฝ้า
ระวงัเป็นพิเศษ เช่น 
 การตรวจวดัการร่ัวซึมจากอุปกรณ์ (VOCs Fugitive) 
โดยก าหนดค่าควบคุมดีกวา่กฎหมาย 40% ตาม
วตัถุประสงคค์วามปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 ปรับปรุงแผนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เคร่ืองจกัรและการตรวจวดัการร่ัวซึมของอุปกรณ์    
เพ่ือเฝ้าระวงัและตรวจสอบความผดิปกติก่อนเกิด
อุบติัการณ์ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.10 
วตัถุประสงคท์าง
ส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
(1) ทั่วไป (ต่อ) 3. การผลิตของโครงการเป็นการผลิตแบบคร้ังต่อคร้ัง 

(Batch) ท  าใหก้ารระบายมลพิษทางอากาศจากหน่วย 
Monomer Recovery ของกระบวนการผลิต SBR หน่วย 
Finishing (Dryer) จากกระบวนการผลิต SBR เป็นการ
ระบายมลพิษทางอากาศแบบไม่ต่อเน่ือง 

- โครงการมีการผลิตแบบ Batch ตามแผนการตลาด 
ซ่ึงจะมีการหยดุเพ่ือเปล่ียนเกรดการผลิต ท าใหเ้กิดการ
ระบายมลพิษทางอากาศแบบไม่ต่อเน่ือง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 กรณีด าเนินการปกติ ส าหรับบริษัท บีเอสที อลิาสโตเมอร์ส 
จ ากดั (BSTE) 

   

 4. ก๊าซระบายทิ้ง (Off Gas) จากหอดูดซึม (Absorber) ใน
หน่วยแยกโมโนเมอร์ (Monomer Recovery) ในการผลิต   
ยางสังเคราะห์ชนิด SBR ปริมาณ 0.14 กิโลกรัม/ชัว่โมง 
ท่ีด าเนินการผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง จะถูกส่งไปยงั Enclosed 
Ground Flare (EGF) ของบริษทั กรุงเทพซินธิติกส์ จ  ากดั 
(BST) เพ่ือเผาก าจดั 

- ปัจจุบนัโครงการมีการส่งก๊าซระบายทิ้ง (Off Gas) จากหอ
ดูดซึม (Absorber) ในหน่วยแยกโมโนเมอร์ (Monomer 
Recovery) ในการผลิตยางสังเคราะห์ชนิด SBR ท่ีด าเนินการ
ผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง ไปยงัหอเผาของบริษทั กรุงเทพ         
ซินธิติกส์ จ  ากดั ซ่ึงมี 2 ระบบ คือ หอเผาทิ้งระดบัพ้ืนดิน
แบบมิดชิด (Enclosed Ground Flare) และหอเผาทิ้งระดบั
เหนือพ้ืนดิน (Elevated Flare) โดยทั้ง 2 ระบบ ท างาน
สอดคลอ้งกนั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-4   หอเผาทิ้ง
ระดบัเหนือพ้ืนดิน 
(Elevated Flare) 

- รูปท่ี 3-5   หอเผาทิ้ง
ระดบัเหนือพ้ืนดิน
แบบมิดชิด 
(Enclosed Ground  
Flare) 

 5. อากาศเสียจากขั้นตอน Finishing (Dryer) ของกระบวนการ
ผลิต SBR จะถูกบ าบดัดว้ยระบบโอโซนสครับเบอร์ 
(Ozone Scrubber) 

- โครงการจดัใหมี้ระบบบ าบดัอากาศเสียจากขั้นตอน 
Finishing ของกระบวนการผลิต SBR คือ Ozone Scrubber  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-2   Ozone 
Scrubber ของ SBR 
Finishing 

 6. แหล่งก าเนิดมลสารของโครงการและค่าควบคุม มีดงัน้ี    
 (1) ก๊าซท่ีระบายจาก Monomer Recovery ของ

กระบวนการผลิต SBR จะถูกรวบรวมไปท่ีหอดูด-
ซึม (Absorber) เพ่ือลดก๊าซเสียก่อนส่งเผาก าจดัท่ี 
Enclosed Ground Flare (EGF) ของบริษทั กรุงเทพ  

- โครงการจดัใหมี้การตรวจวดัสารสไตรีนก๊าซท่ีระบายจาก
กระบวนการผลิต SBR และผา่นการบ าบดัโดย Ozone 
Scrubber ซ่ึงไดจ้ดัให้มีการตรวจวดัสารสไตรีน ปีละ 2 คร้ัง 
โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
(1) ทั่วไป (ต่อ) 
  

ซินธิติกส์ จ  ากดั (BST) โดยมีอตัราการระบาย 1,3  
บิวทาไดอีน จากการผลิต SBR 1500/1502 
ประมาณ 0.14 กิโลกรัม/ชัว่โมง และจากการผลิต 
SBR 17xx Series ประมาณ 0.14 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

(2) ก๊าซท่ีระบายจาก Finishing (Dryer) ของ
กระบวนการผลิต SBR ซ่ึงมีอตัราการระบายสไต-
รีน จากการผลิต SBR 17xx series ประมาณ 8.25 
กิโลกรัม/ชัว่โมง จะส่งไปบ าบดัยงัระบบ Ozone 
Scrubber ก่อนระบายออก โดยตอ้งควบคุมอตัราการ
ระบายมลสารดงัน้ี 
- SBR 1500/1502 ตอ้งระบายสไตรีน ไม่เกิน 1.924 
กิโลกรัม/ชัว่โมง 

- SBR 17xx series ตอ้งระบายสไตรีน ไม่เกิน 1.65 
กิโลกรัม/ชัว่โมง 

โดยควบคุมความเขม้ขน้ของสไตรีนที่ระบายออก 
ไม่ใหเ้กิน 20 ส่วนในลา้นส่วน เพ่ือใหส้อดคลอ้ง        
ตามเกณฑค์วบคุมของ US.EPA. 

ด าเนินการตรวจวดัในช่วงการผลิต เกรด  SBR1502 ระหวา่ง
วนัท่ี 21-27 เมษายน พ.ศ.2568 พบวา่ มีค่าอตัราการระบาย 
สไตรีน อยูใ่นช่วง <0.0008 ถึง 0.261  กิโลกรัมต่อชัว่โมง ซ่ึง
อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด (ไม่เกิน 1.924   กิโลกรัมต่อชัว่โมง) 
และค่าความเขม้ขน้ของสไตรีน พบค่าระหวา่ง <0.01 ถึง
2.93  ส่วนในลา้นส่วน ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด (ไม่เกิน 20 
ส่วนในลา้นส่วน) 

  

กรณีฉุกเฉินส าหรับบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั (BST) 
และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั (BSTE) 

   

7. ติดตั้งระบบ Instrument Shutdown System (ISD) เพื่อ
ลดปริมาณก๊าซจากกระบวนการผลิตท่ีส่งมายงัระบบ  
หอเผา 

- โครงการมีการติดตั้ง Instrument Shutdown System (ISD) 
เพ่ือลดปริมาณก๊าซจากกระบวนการผลิตท่ีส่งมายงัระบบ
หอเผา 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-3  
Instrument 
Shutdown System 
(ISD) 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     

(1) ทั่วไป (ต่อ) 8. จดัใหมี้หอเผาทิ้งระดบัเหนือพ้ืนดิน (Elevated Flare) 

จ  านวน 1 หอ ท่ีมีความสูงปล่อง 50 เมตร ซ่ึงมีความ 

สามารถในการเผาท าลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ไดสู้งสุด 115,000 กิโลกรัม/ชัว่โมง และหอเผาทิ้งระดบั

พ้ืนดินแบบมิดชิด (Enclosed Ground Flare) จ  านวน 1 

หอ ท่ีมีความสูงประมาณ 35 เมตร โดยมีความสามารถ

ในการเผาท าลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไดสู้งสุด 

95,000 กิโลกรัม/ชัว่โมง และหอเผาทั้ง 2 ชุด ออกแบบ 

ใหท้  างานพร้อมกนั (Parallel Operation) จึงท าให้

สามารถรองรับการเผาก าจดัสารไฮโดรคาร์บอนได้

สูงสุด 210,000 กิโลกรัม/ชัว่โมง ซ่ึงจะมีการส่งก๊าซจาก

กระบวนการผลิตของบริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั 

(BST) และบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 

(BSTE) มาเผาก าจดัในกรณีฉุกเฉิน ดงัน้ี    

(1) กรณี Cooling Water Failure ปริมาณก๊าซจาก

กระบวนการผลิตของบริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั 

(BST) และ BSTE รวมประมาณ 172,990 กิโลกรัม/

ชัว่โมง โดยแบ่งเป็น 

1) กระบวนการผลิตของบริษทั กรุงเทพ ซิน-

ธิติกส์ จ  ากดั (BST) ปัจจุบนัท่ีมีการติดตั้งระบบ 

ISD 108,894 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

- โครงการมีการระบายก๊าซทิ้งไปท่ีหอเผาของบริษทั 

กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั ซ่ึงมี 2 ระบบ คือ หอเผาทิ้งระดบั

เหนือพ้ืนดิน (Elevated Flare) และหอเผาทิ้งระดบัพ้ืนดิน

แบบมิดชิด (Enclosed Ground Flare) โดยทั้ง 2 ระบบ 

ท างานสอดคลอ้งกนั และใชง้านร่วมกนัระหวา่งบริษทั 

กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั (BST) และบริษทั บีเอสที อิลาส

โตเมอร์ส จ ากดั (BSTE) 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-4  หอเผาทิ้ง

ระดบัเหนือพ้ืนดิน 

(Elevated Flare) 

- รูปท่ี 3-5 หอเผาทิ้ง

ระดบัเหนือพ้ืนดิน

แบบมิดชิด 

(Enclosed Ground   

Flare) 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     
(1) ทั่วไป (ต่อ) 
  

2) กระบวนการผลิตของบริษทั กรุงเทพ ซิน-
ธิติกส์ จ  ากดั (BST) ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม และมีการ
ติดตั้งระบบ ISD 63,271 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

3) กระบวนการผลิตของบริษทั บีเอสที อิลาสโต-
เมอร์ส จ ากดั (BSTE) 825 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

(2) กรณี Power Failure ปริมาณก๊าซจากกระบวนการ
ผลิตของบริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั (BST) 
และบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั (BSTE) 
รวมประมาณ188,259 กิโลกรัม/ชัว่โมง 
1) กระบวนการผลิตของบริษทั กรุงเทพ ซิน-

ธิติกส์ จ  ากดั (BST) ปัจจุบนัท่ีมีการติดตั้งระบบ 
ISD 88,724 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

2) กระบวนการผลิตของบริษทั กรุงเทพ ซิน-
ธิติกส์ จ  ากดั (BST) ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมและมีการ
ติดตั้งระบบ ISD 34,529 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

3) กระบวนการผลิตบริษทั บีเอสที อิลาสโต-
เมอร์ส จ ากดั (BSTE) 65,006 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

   

9. ใหน้ าคู่มือหลกัปฏิบติัท่ีดีส าหรับการใชห้อเผาทิ้ง 
(Flare) ในโครงการอุตสาหกรรมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และ Requirement for Flare Control 
Devices (U.S. EPA.) มาใชใ้นการบริหารจดัการ 
หอเผาทิ้ง (Flare) 

- โครงการมีการน าคู่มือหลกัปฏิบติัท่ีดีส าหรับการใชห้อ  
เผาทิ้ง (Flare) ในโครงการอุตสาหกรรม ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และ Requirement for Flare Control Devices 
(U.S. EPA.) มาใชใ้นการบริหารจดัการหอเผาทิ้ง (Flare) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.11 
คู่มือหลกัปฏิบติัท่ีดี
ส าหรับการใชห้อ
เผาทิ้ง 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(1) ทั่วไป (ต่อ) 
 

10. จดัท า Root Cause Analysis เพื่อหา Flow Event ท่ีตอ้ง
มีการส่งสารมาเผาก าจดัท่ีหอเผา และจดัท าแผนการ
แกไ้ข (Corrective Action Analysis) 

- โครงการมีการจดัท า Root Cause Analysis และจดัท า
แผนการแกไ้ข (Corrective Action Analysis) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

11. จดัใหมี้การเก็บบนัทึกการใชง้านหอเผา (Flaring 
Monitoring Records) 

- โครงการมีการเก็บบนัทึกการใชง้านหอเผา (Flaring 
Monitoring Records) โดยบนัทึกการใชง้านหอเผาถูก
บนัทึกโดยบริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั ซ่ึงแบบบนัทึก
จะมีกิจกรรมของทั้ง 2 บริษทั โดยทั้ง 2 บริษทัมีการท างาน
ส่ือสารร่วมกนัระหวา่งท างานทุกคร้ัง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.12 
เอกสารบนัทึกการ 
ใชง้านหอเผา 

12. ในกรณีการด าเนินงานผดิปกติ ทั้งสาเหตุจาก Power 
Failure และ Cooling Water Failure โครงการจะระบาย
มลสารเขา้สู่หอเผา โดยจะมีระบบตรวจสอบความดนั
แบบ 2 ใน 3 (2 out of 3 Voing Interlock System) 

- โครงการจะระบายมลสารเขา้สู่ Flare หากเกิดกรณีการ
ด าเนินงานผดิปกติ ทั้งสาเหตุจาก Power Failure และ 
Cooling Water Failure โดยมีระบบตรวจสอบความดนั
แบบ 2 ใน 3 (2 out of 3 Voting Interlock System) และมี 
Emergency Shutdown Push Button Switch ท่ีหอ้งควบคุม
กระบวนการผลิต (Control Room)  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-6  
Emergency 
Shutdown Push 
Button Swich ท่ี
หอ้ง Control Room 

 
13. ในขณะท่ีไฟฟ้าดบัถา้อุณหภูมิและความดนัสูงข้ึนโดย

กะทนัหนั (Stop Reaction ไม่ทนั) ระบบจะระบาย     
สไตรีนและบิวทาไดอีนไปท่ีหอเผา เพ่ือเผาทิ้ง 

- ในกรณีท่ีไฟฟ้าดบั โครงการจะระบาย Styrene และ 1,3 
Butadiene ของกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์ SBR ไป
เผาท่ี Flare และก าหนดเป็นวธีิปฏิบติังานการควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินของ Polymerization Unit  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-7  ท่อจาก 
Reactor ไปท่ีหอเผา 

- ภาคผนวก ข.13 
วธีิปฏิบติังาน
ควบคุมในสภาวะ
ฉุกเฉินของ 
Polymerization Unit 

การจัดการอากาศเสียที่เกดิขึน้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์    
14. ก าหนดใหท้  าความสะอาด Filter ของ Hood ท่ีใชใ้น

หอ้งปฏิบติัการทุก 6 เดือน หรือใหท้  าความสะอาดทนัที
เม่ือตรวจพบวา่ Filter ของ Hood เกิดการอุดตนั 

- โครงการมีการท าความสะอาด Filter ของ Hood ทุก 6 
เดือน โดยด าเนินการท าความสะอาด Filter วนัที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ.2568 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.14 
เอกสารท าความ
สะอาด Filter ของ 
Hood ท่ีใชใ้น
หอ้งปฏิบติัการ 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(1) ทั่วไป (ต่อ) 
 

 
15. ก าหนดให้ตรวจวดัค่าความเร็วลมในการดูแลของ Hood 

โดยใชเ้คร่ืองวดัความเร็วลมทุกวนั 

 
- โครงการมีการตรวจวดัและบนัทึกความเร็วลมในการดูด
ของ Hood เป็นประจ าทุกวนั  

 
- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข.15 
แบบบนัทึกความเร็ว
ลมของ Fume Hood 

16. จดัท า Visual Control โดยการติดริบบิ้นเพ่ือตรวจสอบ         
การดูดของ Hood และก าหนดระดบัของกระจกของ           
Hood ใหเ้หมาะสม 

- โครงการไดท้  าการติดริบบิ้นเพ่ือใชต้รวจสอบการดูด 
ของ Hood และติดเส้นก าหนดระดบัของกระจกของ Hood 
ใหเ้หมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-8  Visual 
Control ท่ี Hood 

 (2) มาตรการด้าน
การป้องกนั 
Fugitive 
Emission  

1. ขั้นออกแบบกระบวนการผลิตจะถูกออกแบบใหเ้ป็น
ระบบปิด (Closed System) ตลอดจนเลือกเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัและมีความเหมาะสมดงัน้ี 
(1) ป๊ัม  เคร่ืองกวนสารละลาย: เลือกใชช้นิด Double 

Mechanical Seal 
(2) วาลว์ ขอ้ต่อหรือหนา้แปลน  อุปกรณ์ลดความดนั :         

เลือกปะเก็นใหเ้หมาะสมกบัประเภทของสารท่ีสัมผสั 
(3) ท่อเปิดปลายวาลว์ ท่อระเหยจากระบบ (Process 

Drain) : ติดตั้งฝาปิด 
(4)  ขอ้ต่อส าหรับขนถ่าย : ใชก๊้าซไนโตรเจนเป่าไล่ 

(Purge) สารเคมีท่ีตกคา้งภายในสายกลบัเขา้ถงัเก็บ
ก่อนถอดขอ้ต่อ 

(5)  จุดต่อเก็บตวัอยา่ง : ออกแบบใหเ้ป็นระบบปิด 

- กระบวนการผลิตของโครงการถูกออกแบบใหเ้ป็นระบบ
ปิด (Closed System) ตลอดจนเลือกเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
และมีความเหมาะสม ดงัน้ี 
 ป๊ัม  เคร่ืองกวนสารละลาย : เลือกใชช้นิด Double 

Mechanical Seal 
 วาลว์ ขอ้ต่อหรือหนา้แปลน อุปกรณ์ลดความดนั : เลือก
ปะเก็นใหเ้หมาะสมกบัประเภทของสารท่ีสัมผสั 

 ท่อเปิดปลายวาลว์ ท่อระเหยจากระบบ (Process 
Drain) : ติดตั้งฝาปิด 

 ขอ้ต่อส าหรับขนถ่าย : ใชก๊้าซไนโตรเจนเป่าไล่ 
(Purge) สารเคมีท่ีคา้งภายในสายกลบัเขา้ถงัเก็บก่อน
ถอดขอ้ต่อ 

 จุดต่อเก็บตวัอยา่ง : ออกแบบใหเ้ป็นระบบปิด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-9  Double 
Mechanical Seal 
Pump 

- รูปท่ี 3-10  Line 
Drain ท่ีมีฝาปิด 

- รูปท่ี 3-11  N2
 Purge 

- รูปท่ี 3-12 จุดต่อเก็บ
ตวัอยา่ง 

- รูปท่ี 3-13  Agitator 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(2)  มาตรการด้าน

การป้องกนั 
Fugitive 
Emission (ต่อ) 

 

2. การจดัท าบญัชีสารอินทรียร์ะเหย (VOCs) 
(1) จดัท าขอ้มลูการระบายสารอินทรียร์ะเหย (VOCs 

Inventory) ท่ีมาจากแหล่งก าเนิดของโครงการโดย  
ใหด้  าเนินการตามร่างคู่มือการประเมินการระบาย
สารอินทรียร์ะเหยจากแหล่งก าเนิดในโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ี         
การประเมินการร่ัวซึมจากแหล่งก าเนิดใหด้  าเนินการ 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งให้
แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากด าเนิน
โครงการ หลงัจากนั้นให้ด  าเนินการตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด 

(2) น าผลการท าบญัชีสาร (Inventory) มา Benchmark  
โดยใช ้US.EPA Subpart NNN (Synthetic Organic 
Chemical Manufacturing Industry (SOCMI) =         
1 กก. VOCs/ตนัผลิตภณัฑ)์ 

- โครงการไดมี้การจดัท า VOCs Inventory ทุกปี โดย
ด าเนินการคร้ังล่าสุดในปี พ.ศ.2567 มีอตัราการปลดปล่อย 
VOCs 5,815.79 กิโลกรัมต่อปี โดยเม่ือน า VOCs มา
ค านวณต่อตนัผลิต ในปี พ.ศ.2567 = 63,948  ตนัต่อปี 
5815.79/63948 = 0.091 1 กิโลกรัม VOCsต่อตนัผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงอยูใ่นค่า Benchmark 
 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.16 
รายงานผลการ
ระบายสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs 
Inventory) ปี พ.ศ.
2567 

3. สร้างจิตส านึก (Awareness) ใหก้บัพนกังานดงัน้ี 
(1) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการร่ัวไหลหรือร่ัวซึมของ

สารอินทรียร์ะเหย โดยการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรม 

(2) รณรงคใ์หพ้นกังานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบักระบวน 
การผลิต เสนอแนะและก าจดัสภาพเส่ียงของจุดท่ีมี
โอกาสเกิดการร่ัวไหลหรือร่ัวซึมของสารอินทรีย ์
ระเหย 

- โครงการมีการสร้างจิตส านึก (Awareness) ใหก้บัพนกังาน
โดยการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการร่ัวไหลหรือร่ัวซึมของ
สารอินทรียร์ะเหย และมีการรณรงคใ์หพ้นกังานคน้หา
อนัตราย โดยก าหนดใหพ้นกังานมีการตรวจพฤติกรรม
ดา้นความปลอดภยั (SOT)  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.57 
ตวัอยา่งการตรวจ
พฤติกรรมความ
ปลอดภยั (SOT) 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         

การระบายสาร  

1,3 บิวทาไดอนี  

ที่เกิดขึน้จาก 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย  

  

 

มาตรการควบคุมท่ัวไป 

1. ปิดคลุมบ่อรับน ้าเสียท่ี 1 (Surge I) และบ่อรับน ้าเสียท่ี 2 

(Surge II) และรวบรวมอากาศท่ีมีสาร 1,3 บิวทาไดอีน 

ปนเป้ือนภายในบ่อรวบรวมน ้าเสียไปบ าบดัยงัระบบ

บ าบดัสารระเหย 1,3  บิวทาไดอีน ดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑ์

ของแต่ละบ่อ เพ่ือควบคุมความเขม้ขน้ของไอระเหยของ 

1,3 บิวทาไดอีน ท่ีระบายออกจากระบบบ าบดัสารระเหย 

1,3 บิวทาไดอีน ดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑ ์

 

 

- โครงการมีการปิดคลุมบ่อรับน ้าเสียท่ี 1 (Surge I) และ 

บ่อรับน ้าเสียท่ี 2 (Surge II) และรวบรวมอากาศท่ีมีสาร 

1,3-Butadiene ปนเป้ือนไปบ าบดัท่ีระบบดว้ยสารบ าบดั 

ชีวภณัฑข์องแต่ละบ่อ และถูกส่งไปท่ีหอดูดซบัดว้ย

ถ่านกมัมนัต ์ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ 

 

 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

 

 

- รูปท่ี 3-14  บ่อรับ  

น ้ าเสีย Surge I 

- รูปท่ี 3-15  บ่อรับ  

น ้ าเสีย Surge II 

- รูปท่ี 3-16  ระบบ

หอดูดซบัดว้ย

ถ่านกมัมนัตต่์อกบั

หอดูดซบัดว้ยสาร

บ าบดัชีวภณัฑ ์

2. จดัให้มีการติดตั้ง Pressure Gauge ท่ีบ่อรับน ้าเสียท่ีถูก 

ปิดคลุมบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 1 และ 2 (Surge I และ Surge II) 

เพื่อตรวจสอบความดนัในระบบ 

- โครงการมีการติดตั้ง Pressure Gauge ท่ีบ่อ Surge I และ 

Surge II เพื่อตรวจสอบความดนัในระบบ ตามท่ีมาตรการ

ก าหนดไว ้

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-17       

Pressure Gauge บ่อ 

Surge I 

- รูปท่ี 3-18       

Pressure Gauge บ่อ 

Surge II 

3. ตรวจวดัปริมาณออกซิเจนบริเวณท่อรวบรวมอากาศไปยงั

ระบบสารบ าบดัชีวภณัฑ ์เพ่ือยนืยนัว่าอากาศจากภายนอก              

จะไม่สามารถเขา้มาในบ่อรับน ้าเสียท่ีถูกปิดคลุมบ่อได ้

ยกเวน้ อากาศท่ีอาจปะปนมากบัน ้าเสียท่ีส่งเขา้บ่อรับ    

น ้ าเสีย 

- โครงการด าเนินการตรวจวดัปริมาณออกซิเจนบริเวณท่อ

รวบรวมอากาศไปยงัระบบสารบ าบดัชีวภณัฑ ์เพื่อยนืยนั

วา่อากาศจากภายนอกจะไม่สามารถเขา้มาในบ่อรับน ้าเสีย

ท่ีถูกปิดคลุมบ่อได ้ยกเวน้อากาศท่ีอาจปะปนมากบัน ้าเสีย

ท่ีส่งเขา้บ่อรับน ้าเสีย 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         
การระบายสาร  
1,3 บิวทาไดอนี  
ที่เกิดขึน้จาก 
ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

 
 

 
4. ควบคุมความเขม้ขน้ของ 1,3 บิวทาไดอีน ท่ีออกจาก 

หอดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑห์อท่ี 2 ท่ีติดตั้งบริเวณ
บ่อรับน ้าเสียท่ี 1 และ 2 ไม่ให้เกิน 33 ส่วนในลา้นส่วน 

 
- โครงการไดท้  าการควบคุมและตรวจวดัความเขม้ขน้ 
ของ 1,3 บิวทาไดอีน ท่ีออกจากหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดั
ชีวภณัฑ ์โดยผลการตรวจวดัระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ.2568 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนด (สูงสุด 15 ppm, ต ่าสุด 2 ppm, เฉล่ีย 6 ppm) 
นอกจากน้ียงัเปล่ียนสารบ าบดัชีวภณัฑทุ์ก 15 วนั หรือหาก
ผลการตรวจวดัมีแนวโนม้เขา้ใกลค่้าเฝ้าระวงัท่ี 20 ppm 
ติดต่อกนั 3 คร้ัง จะมีการเปล่ียนสารบ าบดัชีวภณัฑท์นัที 
และจดัท าแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ของการบ าบดั เป็น
ตน้ 

 
- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข.17 
สรุปผลการตรวจวดั
1,3 Butadiene ท่ี 
Scrubber Unit 

5. ตรวจวดัค่าไอระเหยของสาร 1,3 บิวทาไดอีน ในอากาศ 
โดยเจา้หนา้ท่ีของโครงการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพใน
การบ าบดัสารระเหย 1,3 บิวทาไดอีน ดว้ยระบบสารบ าบดั
ชีวภณัฑ ์ดงัน้ี 
(1) ตรวจวดัค่าไอระเหยของสาร 1,3 บิวทาไดอีน 

ในอากาศก่อนเขา้หอดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑ ์
หอท่ี 1 โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 

(2) ตรวจวดัค่าไอระเหยของสาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ในอากาศท่ีออกจากหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดั        
ชีวภณัฑห์อท่ี 1 โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 

(3) ตรวจวดัค่าไอระเหยของสาร 1,3 บิวทาไดอีน 
ในอากาศ ท่ีออกจากหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดั 
ชีวภณัฑห์อท่ี 2 โดยตรวจวดัทุก 4 ชัว่โมง 

- โครงการไดมี้การตรวจวดัสาร 1,3 บิวทาไดอีน ตามจุด
ตรวจวดัและความถ่ีท่ีก าหนดในมาตรการ จากผลการ
ตรวจวดัช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 
พบค่าประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของระบบสารบ าบดัชีวภณัฑ์
อยูท่ี่ ร้อยละ 87 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.17 
สรุปผลการตรวจวดั 
1,3 Butadiene ท่ี 
Scrubber Unit 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         
การระบายสาร  
1,3 บิวทาไดอนี  
ที่เกิดขึน้จาก 
ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

 
(4) ตรวจวดัค่าไอระเหยของสาร 1,3 บิวทาไดอีน        

ในอากาศ จากหอดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์1 คร้ัง/กะ 
(2 คร้ัง/วนั) โดยเจา้หนา้ท่ีโครงการดว้ยเคร่ือง
ตรวจวดัไอระเหยสารเคมีชนิดพกพา เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหอดูดซบั 

 
- โครงการไดมี้การตรวจวดัความเขม้ขน้ของ 1,3-บิวทาได-
อีน ในอากาศท่ีออกจากหอดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์ดว้ย
เคร่ืองตรวจวดัไอระเหยสารเคมีชนิดพกพา โดยเจา้หนา้ท่ี
ของโครงการเป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยผลการตรวจวดั
ช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 พบค่า
ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของหอดูดซับดว้ยถ่านกมัมนัตอ์ยูท่ี่
ร้อยละ 96 

 
- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข.17 
สรุปผลการตรวจวดั 
1,3 Butadiene ท่ี 
Scrubber Unit 

6. ระบบสารบ าบดัชีวภณัฑท่ี์ติดตั้งในบริเวณบ่อรับน ้าเสีย  
ท่ี 1 จะรับน ้าเสียแบบไม่ต่อเน่ืองจากกิจกรรมท่ีไม่ปกติ 
เช่น น ้าเสียท่ีมีค่า COD สูงเกินค่าควบคุมของระบบ หรือ
น ้าเสียท่ีมีน ้ ามนัและไขมนั น ้าลา้งท าความสะอาดถงั/
อุปกรณ์ น ้าจากการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัต ์เป็นตน้ และ
รองรับน ้าฝนท่ีอาจมีการปนเป้ือนจาก Rain Water Pond 
ขนาด 1,110 ลูกบาศก์เมตร ท่ีก่อสร้างใหม่ ก่อนทยอยส่ง
เขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการก าหนดใหบ่้อรับน ้าเสียท่ี 1 เป็นบ่อรับน ้าจาก
กิจกรรมท่ีไม่ปกติ และรองรับน ้าฝนท่ีอาจมีการปนเป้ือน
จาก Rain Water Pond โดยในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม 
ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีการรับน ้ าเสียเขา้บ่อรับน ้าเสีย  
ท่ี 1  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- 

7. ส าหรับระบบสารบ าบดัชีวภณัฑท่ี์ติดตั้งบริเวณบ่อรับ   
น ้ าเสีย ท่ี 1 หากตรวจวดัความเขม้ขน้ของไอระเหยของ 1,3 
บิวทาไดอีน ในอากาศ ท่ีออกจากหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดั
ชีวภณัฑห์อ ท่ี 2 พบวา่มีแนวโน้มเขา้ใกลค่้าเฝ้าระวงั คือ 
20 ส่วนในลา้นส่วน  (ร้อยละ 60 ของค่าควบคุมท่ี 33    
ส่วนในลา้นส่วน) หรือมีค่ามากกวา่ 20 ส่วนในลา้นส่วน 
ติดต่อกนั 3 ค่า ให้หยุดระบบบ าบดัสารระเหย 1,3 บิวทา
ไดอีน ดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑ ์และจากนั้นท าการเปล่ียน
ถ่ายสารบ าบดัชีวภณัฑใ์นหอดูดซบัทั้ง 2 หอ  

- โครงการก าหนดใหบ่้อรับน ้าเสียท่ี 1 เป็นบ่อรับน ้าจาก
กิจกรรมท่ีไม่ปกติ และรองรับน ้าฝนท่ีอาจมีการปนเป้ือน
จาก Rain Water Pond โดยในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม 
ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีการรับน ้าเสียเขา้บ่อรับน ้าเสีย 
ท่ี 1 จึงไม่มีการตรวจวดั  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         

การระบายสาร  

1,3 บิวทาไดอนี  

ที่เกิดขึน้จาก 

ระบบบ าบัดน ้า-

เสีย (ต่อ) 

 

8. ส าหรับระบบสารบ าบดัชีวภณัฑบ์ริเวณบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 2 

ซ่ึงรับน ้าเสียอยา่งต่อเน่ือง จะท าการเปล่ียนสารบ าบดั 

ชีวภณัฑทุ์ก 15 วนั หรือหากตรวจวดัความเขม้ขน้ของ 

ไอระเหยของ 1,3 บิวทาไดอีน ในอากาศ ท่ีออกจาก 

หอดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑห์อท่ี 2 พบว่า มีแนวโนม้ 

เขา้ใกลค่้าเฝ้าระวงั คือ 20 ส่วนในลา้นส่วน (ร้อยละ 60 

ของค่าควบคุมท่ี 33 ส่วนในลา้นส่วน) หรือมีค่ามากกวา่ 

20 ส่วนในลา้นส่วน ติดต่อกนั 3 ค่า ให้หยดุระบบบ าบดั

สารระเหย 1,3 บิวทาไดอีน ดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑ ์และ

ท าการเปล่ียนถ่ายสารบ าบดัชีวภณัฑใ์นหอดูดซบัทั้ง 2 หอ 

 

- โครงการมีการเปล่ียนสารบ าบดัชีวภณัฑข์องระบบดูดซบั

บริเวณบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 2 ทุกสองสัปดาห์ โดยผูดู้แลระบบ 

(บริษทั เอม็.ที.ว ีกรีนโซลูชัน่ จ  ากดั) และมีการตรวจสอบ

การท างานของระบบหอดูดซบัทุกสัปดาห์ หากตรวจวดั

ความเขม้ขน้ของไอสารระเหยของ 1,3 บิวทาไดอีนใน

อากาศท่ีออกจากหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑห์อ ท่ี 2 

พบวา่ มีแนวโนม้เขา้ใกลค่้าเฝ้าระวงั คือ 20 ส่วนในลา้น-

ส่วน (ร้อยละ 60 ของค่าควบคุม ท่ีเท่ากบั 33 ส่วนในลา้น-

ส่วน) หรือมีค่า มากกวา่ 20 ส่วนในลา้นส่วน ติดต่อกนั 3 

ค่า ใหห้ยุดระบบบ าบดัสารระเหย 1,3 บิวทาไดอีน ดว้ย

สารบ าบดัชีวภณัฑ ์และท าการเปล่ียนถ่ายสารบ าบดั       

ชีวภณัฑใ์นหอดูดซบัทั้ง 2 หอ 

 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

 

- รูปท่ี 3-19   สาร

บ าบดัชีวภณัฑ์

ส ารอง 

 9. ติดตั้งระบบหอดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัตจ์  านวน 2 หอ 

เพ่ือสลบัการใชง้านในระหวา่งท่ีมีการเปล่ียนถ่ายกมัมนัต ์

โดยต่ออนุกรมกบัหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑท่ี์

ติดตั้งบริเวณบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 1 และ 2 โดยก าหนดค่า

ควบคุม 1,3 บิวทาไดอีนในอากาศท่ีระบบออกสู่

บรรยากาศไม่ใหเ้กิน 5 ส่วนในลา้นส่วน 

- โครงการท าการติดตั้งระบบหอดูดซับดว้ยถ่านกมัมนัต ์

จ านวน 2 หอ โดยต่ออนุกรมกบัหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดั 

ชีวภณัฑ ์ท่ีติดตั้งบริเวณบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 1 และ 2 และมีการ

ตรวจวดัความเขม้ขน้ของ 1,3 บิวทาไดอีนในอากาศ โดยผล

การตรวจวดัในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน    

พ.ศ.2568 มีค่าอยูใ่นเกณฑค์วบคุมตามท่ีมาตรการก าหนด 

ซ่ึงก าหนดใหไ้ม่เกิน 5 ppm  (สูงสุด 1 ppm, ต ่าสุด 0 ppm,  

เฉล่ีย 0.2 ppm) 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-16  ระบบ

หอดูดซบัดว้ย

ถ่านกมัมนัตต่์อกบั

หอดูดซบัดว้ยสาร

บ าบดัชีวภณัฑ ์

- ภาคผนวก ข.17 

สรุปผลการตรวจวดั 

1,3 Butadiene ท่ี 

Scrubber Unit  
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         

การระบายสาร  

1,3 บิวทาไดอนี  

ที่เกิดขึน้จาก 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

(ต่อ) 

 

10. ท าการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัตใ์นระบบหอดูดซบัเม่ือ

ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของสาร 1,3 บิวทาไดอีนท่ีออก

จากหอดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์พบวา่ มีค่าเขา้ใกลค่้าเฝ้า

ระวงั คือ 4 ส่วนในลา้นส่วน และยงัมีแนวโน้มสูงข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ใหค่้าความเขม้ขน้ของสาร                     

1,3 บิวทาไดอีน มีค่าเกิน 5 ส่วนในลา้นส่วน โดยใน

ระหวา่งเปล่ียนถ่ายใหส้ลบัไปใชง้านหอดูดซบัดว้ย

ถ่านกมัมนัตชุ์ดท่ีเตรียมไวส้ลบัใชง้าน 

 

- โครงการมีการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัตใ์นระบบหอดูดซบั

ตามท่ีมาตรการก าหนด เพ่ือป้องกนัไม่ใหค่้าความเขม้ขน้

ของสาร 1,3 บิวทาไดอีน มีค่าเกิน 5 ส่วนในลา้นส่วน โดย

ในระหว่างเปล่ียนถ่ายจะสลบัไปใชง้านหอดูดซบัดว้ย

ถ่านกมัมนัตชุ์ดท่ีเตรียมไวส้ลบัใชง้าน โดยในช่วงระหว่าง

เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ด าเนินการเปล่ียนถ่าย

ถ่านกมัมนัตเ์ม่ือ 

 วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2568 

 วนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2568 

 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

 

- รูปท่ี 3-20  ถ่าน 

กมัมนัตส์ ารอง 

- ภาคผนวก ข.18 

เอกสารเปล่ียนถ่าย

และส่งคืนถ่าน 

กมัมนัต ์

 11. ในการเปล่ียนถ่ายสารบ าบดัชีวภณัฑใ์หด้  าเนินการดงัน้ี 

(1) หยดุพดัลมดูดอากาศเพ่ือป้องกนัไอระเหย 

1,3 บิวทาไดอีน ออกสู่บรรยากาศ 

(2) ปิดวาลว์ท่ีดูดอากาศจากบ่อพกัน ้าเสีย 

(3) ท าการเปล่ียนถ่ายสารบ าบดัชีวภณัฑท์ั้ง 2 หอ 

- โครงการไดก้ าหนดวธีิการเปล่ียนถ่ายสารบ าบดัชีวภณัฑ์

ไวใ้นเอกสารวธีิปฏิบติังานการ Operate ระบบ Scrubber 

ตามท่ีมาตรการก าหนด ดงัน้ี 

 หยดุพดัลมดูดอากาศ เพ่ือป้องกนัไอระเหย  

 1,3 Butadiene ออกสู่บรรยากาศ 

 ปิดวาลว์ท่ีดูดอากาศจากบ่อพกัน ้าเสีย 

 ท าการเปล่ียนถ่ายสารบ าบดัชีวภณัฑท์ั้ง 2 หอ 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.19 

วธีิปฏิบติังานการ 

Operation ระบบ 

Scrubber ท่ี Surge-   

I, II 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         

การระบายสาร  

1,3 บิวทาไดอนี  

ที่เกิดขึน้จาก 

ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

(ต่อ) 

 

มาตรการควบคุมกรณีท่ีมีการเปลีย่นถ่ายถ่านกมัมันต์ของ      

หอดูดซับด้วยถ่านกมัมันต์ 

12. ในระหว่างท่ีมีการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัตข์องหอดูดซบั 

ท่ีบริเวณบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 2 ก าหนดให้โครงการส่งก๊าซ

ระบายท่ีระบายออกหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑห์อ

ท่ี 2 เขา้ไปยงัหอดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัตท่ี์เตรียมไวส้ลบั

การใชง้านแทนหอท่ีท าการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัต ์โดย

ในระหว่างท่ีท  าการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัต ์โครงการจะ

ควบคุมค่าความเขม้ขน้ของสาร 1,3 บิวทาไดอีน ท่ีระบาย

ออกเหมือนกบัท่ีควบคุมในการด าเนินงานปกติ กล่าวคือ 

ควบคุมค่าความเขม้ขน้ของสาร 1,3 บิวทาไดอีน ท่ีออก

จากระบบสารบ าบดัชีวภณัฑท่ี์ติดตั้งบริเวณบ่อรับน ้าเสีย 

ท่ี 2 ไม่ให้เกิน 33 ส่วนในลา้นส่วน และท่ีระบบออกจาก

หอดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์ไม่ใหเ้กิน 5 ส่วนในลา้นส่วน 

 

 

 

- หากมีการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัตข์องหอดูดซบับริเวณ 

บ่อรับน ้าเสีย ท่ี 2 โครงการจะส่งก๊าซระบายท่ีออกหอ 

ดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑ ์หอท่ี 2 เขา้ไปยงัหอดูดซบั

ดว้ยถ่านกมัมนัตท่ี์เตรียมไวส้ลบัการใชง้านแทน ตามท่ี

มาตรการก าหนด ซ่ึงไดมี้การจดัท าเป็นวธีิปฏิบติังานการ 

Load-Unload Activated Carbon to AC Scrubber 

 

 

 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

 

 

 

- ภาคผนวก ข.20 

วธีิปฏิบติังานการ 

Load-Unload 

Activated Carbon to 

U/V 

13. ก าหนดให้พนกังานท่ีปฏิบติังานในระหว่างท่ีมีการ

เปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัตบ์ริเวณหอดูดซบัทุกคนสวมใส่

อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) เช่น 

ชุดอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลพ้ืนฐาน (เช่น รองเทา้

นิรภยั หมวกนิรภยั แวน่ตานิรภยั เป็นตน้) ชุดกนัสารเคมี

ระดบั B หนา้กากกรองสารเคมี และถุงมือหนงั เป็นตน้ 

เพ่ือป้องกนัอนัตรายในระหวา่งปฏิบติังาน พร้อมทั้ง  

- โครงการไดก้ าหนดใหพ้นกังานท่ีปฏิบติังานในระหวา่งท่ี

มีการเปล่ียนถ่ายถ่านกมัมนัตบ์ริเวณหอดูดซบัทุกคนสวม

ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) โดย

ก าหนดเป็นขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี 

 ชุดกนัสารเคมีแบบเตม็ตวั 

 หนา้กากกรองสารเคมี 

 ถุงมือหนงั 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.20 

วธีิปฏิบติังานการ 

Load-Unload 

Activated Carbon to 

U/V 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         
การระบายสาร  
1,3 บิวทาไดอนี  
ที่เกิดขึน้จาก 
ระบบบ าบัดน ้า       
เสีย (ต่อ) 

 
 
 
 

 
ก าหนด พ้ืนท่ีปฏิบติังานการเปล่ียนถ่ายและเติมถ่านกมั
มนัตใ์ห้เป็นพ้ืนท่ีควบคุมเพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งเขา้มาในบริเวณดงักล่าว 

 
 แวน่ตาป้องกนัสารเคมี (Goggle) 
 รองเทา้นิรภยั 
 ถุงมือ PVC ยาวคร่ึงแขน  
และก าหนดพ้ืนท่ีควบคุม เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผูท่ี้ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งเขา้มาในพ้ืนท่ี 

  

มาตรการป้องกนัและแก้ไข กรณีระบบสารบ าบัดชีวภัณฑ์
เกดิขัดข้อง 

   

14. จดัให้มีป๊ัมส าหรับไหลเวยีนสารบ าบดัชีวภณัฑ ์ส ารอง
ไว ้1 ชุด พร้อมเปล่ียนไดท้นัที (ในระหวา่งท่ีท าการ
เปล่ียนป๊ัมส าหรับไหลเวียนสารบ าบดัชีวภณัฑ ์ให้หยุด
พดัลมดูดอากาศ (Suction Air Blower) เพ่ือไม่ให้มีอากาศ
ท่ีมี 1,3 บิวทาไดอีน ปนเป้ือนจากบ่อรองรับน ้าเสีย ท่ี 2 
ไหลเขา้สู่ระบบสารบ าบดัชีวภณัฑ ์และส่งน ้าเสียเขา้บ่อ
รับน ้าเสียท่ี 2 ไปยงับ่อรับน ้าเสีย ท่ี 1 และใชง้านใน
ระบบสารบ าบดัชีวภณัฑข์องบ่อรับน ้ าเสีย ท่ี 1 แทน 

- โครงการจดัใหมี้ป๊ัมส ารองส าหรับไหลเวยีนสารบ าบดั      
ชีวภณัฑ ์โดยเม่ือมีการเปล่ียนป๊ัม จะท าการหยดุพดัลมดูด
อากาศ (Suction Air Blower) เพ่ือไม่ให้มีอากาศท่ีมี 1,3 
Butadiene ปนเป้ือนจากบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 2 ไหลเขา้สู่ระบบ
บ าบดัสารบ าบดัชีวภณัฑ ์และส่งน ้าเสียท่ีเขา้บ่อรับน ้าเสีย    
ท่ี 2 ไปยงับ่อรับน ้าเสีย ท่ี 1 และใชง้านในระบบสารบ าบดั    
ชีวภณัฑข์องบ่อรับน ้าเสีย ท่ี 1 แทน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-21  ป๊ัม
ส ารองส าหรับ
ไหลเวยีนสารบ าบดั
ชีวภณัฑ ์

15. จดัใหมี้พดัลมดูดอากาศ (Suction Air Blower) ส ารอง
ไว ้  1 ชุด พร้อมเปล่ียนไดท้นัที (ในระหวา่งท่ีท าการ
เปล่ียนพดัลม น ้าเสียเขา้บ่อรับน ้าเสีย ท่ี 2 จะส่งไปยงั
บ่อรับน ้าเสีย ท่ี 1 และใชง้านในระบบสารบ าบดัชีว-
ภณัฑข์องบ่อรับน ้าเสียท่ี 1 แทน) 

- โครงการจดัใหมี้พดัลมดูดอากาศ (Suction Air Blower) 
ส ารอง เม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งสามารถเปล่ียนไดท้นัที 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-22 พดัลมดูด
อากาศ (Suction Air 
Blower) 

16. จดัใหมี้การเช่ือมต่อระบบไฟส ารองจากเคร่ืองก าเนิด 
ไฟฟ้าส ารอง (Emergency Generator) ขนาด 800 kVA             
ท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงกรณีท่ีไฟฟ้าดบั และ 

- โครงการมีการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าส ารองจากเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง (Emergency Generator) ซ่ึงมีความสามารถ   
ในการจ่ายไฟใหร้ะบบสารบ าบดัชีวภณัฑไ์ดอ้ยา่งเพียงพอ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-23  เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
(Emergency  
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
(3) มาตรการบริหาร

จัดการอัตรา         
การระบายสาร  
1,3 บิวทาไดอนี  
ที่เกิดขึน้จาก 
ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

 
ส ารองน ้ามนัดีเซลไวป้ระมาณ 12,000 ลิตร ซ่ึงเพียง
พอท่ีจะจ่ายไฟใหก้บัระบบสารบ าบดัชีวภณัฑไ์ดน้าน
ประมาณ  6 ชัว่โมง 

   
Generator) 

17. จดัใหมี้พนกังานดูแล ตรวจสอบการท างานและติดตาม
ประสิทธิภาพการท างานของระบบสารบ าบดัชีวภณัฑ ์

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจากแผนกสาธารณูปการดูแล   
และตรวจสอบการท างานของระบบสารบ าบดัชีวภณัฑ ์

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.21 
เอกสารการตรวจ 
สอบการท างานของ
ระบบหอดูดซบั 

18. จดัใหมี้แผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ส าหรับระบบสารบ าบดัชีวภณัฑ ์

- โครงการจดัใหมี้แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ส าหรับระบบสารบ าบดัชีวภณัฑต์ามแผนงาน
ซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเคร่ืองกล BSTE  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.22 
แผนงานซ่อมบ ารุง
เชิงป้องกนัเคร่ืองกล 
BSTE 

19. จดัท าบญัชีรายช่ือผูผ้ลิตสารบ าบดัชีวภณัฑส์ ารองไว ้  
เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจ (Secure Main Material) ของระบบ
สารบ าบดัชีวภณัฑ ์

- โครงการจดัท าบญัชีรายช่ือผูผ้ลิตสารบ าบดัชีวภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
 บริษทั เอม็.ที.ว ีกรีนโซลูชัน่ จ  ากดั 
 บริษทั ไมโคร เอน็ไวรอนเมนทลั จ ากดั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

20. จดัใหมี้การส ารองสารบ าบดัชีวภณัฑแ์ละถ่านกมัมนัต์
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือพร้อมเปล่ียนถ่ายถ่าน 
กมัมนัตไ์ดต้ลอดเวลา 

- โครงการมีการส ารองสารบ าบดัชีวภณัฑ ์และถ่านกมัมนัต ์
ใหมี้ความพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-19  สาร
บ าบดัชีวภณัฑ์
ส ารอง 

- รูปท่ี 3-20  ถ่าน 
กมัมนัตส์ ารอง 

3. เสียง  1. ท าการตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์/เคร่ืองจกัร       
ตามแผนซ่อมบ ารุง เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการผดิปกติหรือ
เสียงดงั 

- โครงการมีแผนงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเคร่ืองกล BSTE 
และท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือทุกชนิดตามแผนท่ีก าหนด 
นอกจากน้ียงัมีการติดป้ายเตือนบริเวณท่ีเสียงดงัเกิน 85      
เดซิเบลเอ และก าหนดใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-24  ป้าย
เตือนใหส้วมใส่
อุปกรณ์ป้องกนั
เสียง 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

3. เสียง (ต่อ)  เสียงดงัก่อนเขา้ท างานทุกคร้ัง  - รูปท่ี 3-25  พนกังาน 

สวมใส่อุปกรณ์ 

ป้องกนัเสียง 

- ภาคผนวก ข.22 

แผนงานซ่อมบ ารุง

เชิงป้องกนัเคร่ืองกล 

BSTE 

2. ก าหนดใหร้ะดบัเสียงท่ีบริเวณร้ัวของโครงการตอ้งมี

ระดบัเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) 

- โครงการไดด้  าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณริมร้ัว 

รอบโครงการ 4 ดา้น ตามท่ีมาตรการก าหนด โดยในช่วง

ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ด าเนินการ

ตรวจวดัระหวา่งวนัที่ 21-28 เมษายน พ.ศ.2568 พบวา่ Leq 

24 hr มีค่าอยูใ่นช่วง 

 ทิศเหนือ 64.3-66.7 เดซิเบลเอ 

 ทิศใต ้60.8-62.8 เดซิเบลเอ 

 ทิศตะวนัออก 60.4-62.5 เดซิเบลเอ 

 ทิศตะวนัตก 68.2-68.8 เดซิเบลเอ 

ซ่ึงผลการตรวจวดัทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

(ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ)  

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ

ติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

4. น ้าเสียและการจัดการ 1. ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียและระบบ

แยกน ้ามนั อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/กะ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสียและบนัทึกลง 

Local Log Book Wastewater Unit 1 คร้ังต่อกะ โดย

พนกังานปฏิบติังานประจ าระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.23 

Local Log Book 

Wastewater Unit 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ   
(ต่อ) 

2. จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียจากหอ้งส้วมส าหรับอาคาร
ส านกังาน (Septic) และน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ใหส่้งไป
ระบบบ าบดัน ้าเสียอีกคร้ัง 

- โครงการมีระบบบ าบดัน ้าเสียจากหอ้งส้วมส าหรับอาคาร
ส านกังาน (Septic) โดยน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้จะถูก
ส่งไประบบบ าบดัน ้าเสียอีกคร้ัง  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  
 

 

3. ก าหนดให้มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของระบบ
บ าบดัน ้าเสียตามแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

- โครงการมีการจดัท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัระบบ
บ าบดัน ้าเสีย เพื่อท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ของ
ระบบบ าบดัน ้าเสียใหพ้ร้อมใชง้านเสมอ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.24 
แผนการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนัระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

 4. น ้าเสียจากโครงการผลิตยางสังเคราะห์ของบริษทั บีเอสที 
อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั และโครงการผลิตผลิตภณัฑจ์าก 
Mixed C4 ของบริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั ปริมาณ
รวม 2,008.86 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (83.70 ลูกบาศกเ์มตร/
ชัว่โมง) ซ่ึงมีปริมาณน ้าเสียจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ดงัน้ี 
(1) น ้าเสียจากบริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั (BST) 

(ก) น ้ าเสียจากหน่วยสกดั 1,3 บิวทาไดอีน 312 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ข) น ้ าลา้งอุปกรณ์ 114 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
(ค) น ้ าระบายทิ้งจากการตรวจสอบอุปกรณ์แบบ             

ไม่ท าลาย (NDT : Non-Destructive Tesing) 
ประมาณ 19.20 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ง) น ้ าระบายทิ้งจากทดสอบระบบฉุกเฉินและ  
ทดสอบคนักั้นประมาณ 81.36 ลูกบาศกเ์มตร/
วนั 

(2) น ้าเสียจากบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 

- น ้าเสียทั้งหมดของโครงการจะถูกส่งไปบ าบดัท่ีระบบ
บ าบดัน ้าเสียของโครงการ BSTE 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-26  ระบบ
บ าบดัน ้าเสียของ
โครงการ 

- ภาคผนวก ข.25 
ระบบการจดัการ    
น ้ าเสีย 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ   
(ต่อ) 

(ก) น ้ าเสียจากกระบวนการผลิตของ BSTE 
965.52 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ข) น ้ าทิ้งจากการคืนสภาพระบบผลิตน ้าลดแร่ 
48.48 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ค) น ้ าระบายทิ้งจากระบบบ าบดัชีวภณัฑ ์        
(Bio Scrubber) 0.06 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ง) น ้ าลา้งอุปกรณ์ 69.60 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
(จ) น ้ าระบายทิ้งจากการตรวจสอบอุปกรณ์แบบ

ไม่ท าลาย (NDT : Non-Destructive Tesing) 
0.48 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ฉ) น ้ าระบายทิ้งจากการทดสอบระบบฉุกเฉินและ
ทดสอบคนักั้น 32.88 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ช) น ้ าทิ้งจาก Water Seal Pump 276.72 ลูกบาศก-์
เมตร/วนั 

(3) น ้าเสียจาก 2 บริษทัฯ 
(ก) น ้ าทิ้งจากส านกังาน (Domestic) ประมาณ 

70.56 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
(ข) น ้ าเสียจากหอ้งปฏิบติัการ (Lab) และอ่ืนๆ 

18.00 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
โดยน ้าเสียจากทั้ง 2 บริษทั จะถูกส่งไปบ าบดัท่ี
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ มีความสามารถใน
การบ าบดัน ้าเสียไดสู้งสุด 3,840.54 ลูกบาศกเ์มตร/
วนั (160.02 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง) ผงัการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์
ต่างๆ ดงัน้ี  
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ   
(ต่อ) 

1) บ่อรับน ้าเสียท่ี 1 (Surge I; X-82001)                    
ขนาด 800 ลูกบาศกเ์มตร 

2) บ่อรับน ้าเสียท่ี 2 (Surge II; X-82014)               
ขนาด 2,000 ลูกบาศกเ์มตร 

3) บ่อแยกน ้ามนัและไขมนั (Oil Separator ;       
X-82002) ขนาด 45 ลูกบาศกเ์มตร 

4) บ่อปรับเสมอ (Equalization ; X-82003)             
ขนาด 300 ลูกบาศกเ์มตร 

5) บ่อปรับพีเอช (pH Adjust ; X-82004)                      
ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร 

6) บ่อกวนชา้ (Slow Mixing ; X-82005)             
ขนาด 35 ลูกบาศกเ์มตร 

7) ถงัอดัอากาศ (Air Saturated ; UV-82001)            
ขนาด 6 ลูกบาศกเ์มตร 

8) บ่อก าจดัตะกอนลอย (Dissolved Air 
Floatation หรือ DAF ; UT-82001)  
ขนาด 65 ลูกบาศกเ์มตร 

9) บ่อพกัท่ี 1 (Intermediate I; X-82006)  
ขนาด 30 ลูกบาศกเ์มตร 

10) บ่อเติมอากาศ (Aeration ; X-82007)  
ขนาด 500 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 2 บ่อ 

11) บ่อพกัน ้ามนัและไขมนั (Oil Sump ; X-82008) 
ขนาด 4 ลูกบาศกเ์มตร  
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ   
(ต่อ) 

12) บ่อตกตะกอน (Sedimentation ; X-82009) 
ขนาด 300 ลูกบาศกเ์มตร 

13) บ่อพกัท่ี 2 (Intermediate II; X-82010)  
ขนาด 25 ลูกบาศกเ์มตร 

14) บ่อตรวจสภาพสุดทา้ย (Final Check Basn)  
(X-82011 A/B/C) ขนาด 1,000 ลูกบาศกเ์มตร 
จ านวน 3 บ่อ 

15) ระบบ Sequencing Batch Reactor (X-82011 
D) ขนาด 427 ลูกบาศกเ์มตร 

16) บ่อเก็บตะกอน (Sludge Storage) (X-82012) 
ขนาด 50 ลูกบาศกเ์มตร 

   

5. น ้าระบายทิ้งจากระบบหอผลิตน ้าหล่อเยน็ (Cooling 
Water Blowdown) ปริมาณ 1,831.68 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
ระบายลงบ่อตรวจสภาพสุดทา้ยและกรณีมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานน ้าทิ้งท่ีอนุญาตใหร้ะบายออกนอก
โครงการ จะระบายลงสู่รางระบายน ้าของนิคมฯ 

- โครงการไดร้ะบายน ้าระบายทิ้งจากระบบหอผลิตน ้าหล่อ-
เยน็ (Cooling Water Blowdown) ซ่ึงมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานน ้าทิ้งท่ีอนุญาตใหร้ะบายออกนอกโครงการ ลง
Final Check Basin เพื่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้งก่อนระบาย
ออกนอกโครงการ นอกจากน้ียงัมีเคร่ือง COD Online ท่ี
ท  าการเช็คและส่งค่าไปยงักรมโรงงานอุตสาหกรรมและ 
กนอ. 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-27  Final 
Check Basin 

- รูปท่ี 3-28  COD 
Online 

- ภาคผนวก ข.4 
เอกสารการขอ
เช่ือมโยง COD 
Online ไปยงัศูนย์
เฝ้าระวงัและควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มของการ
นิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ 

(ต่อ) 

6. พิจารณาน าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ มาใชป้ระโยชน์ให้

มากท่ีสุด เช่น 

(1) ใหร้ดน ้าตน้ไมแ้ละสนามหญา้ 

(2) ใชท้  าความสะอาดพ้ืน ถนน และลาน 

(3) น าไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการไดพิ้จารณาน าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มาใช้

ประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด เช่น ลดปริมาณการใชน้ ้ าในการท า

ความสะอาดพ้ืนหลงัจากเปิด Strainer การลดปริมาณการ

ใช ้Treated Water ส าหรับเติมเขา้ระบบน ้าหล่อเยน็ โดย

น า Off-Spec. Condensate ไปร่วมใช ้เป็นตน้ 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.26

มาตรการประหยดั

น ้า 

 

7. ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

โครงการและตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียท่ีระบบบ าบดัน ้าเสีย

โดยพนกังานโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- โครงการมีการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่

ภายนอกโครงการ และตรวจวดัคุณภาพน ้าเสียท่ีระบบ

บ าบดัน ้าเสีย โดยไดก้ าหนดเป็นแผนการตรวจวดัคุณภาพ 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.23 

Local Log Book 

Wastewater Unit 

 

(1) น ้ า เ สียบ่อรับน ้ า เ สีย ท่ี  2 (Surge II ; X-82014)    

โดยตรวจวดัระดบัน ้ า ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), 

ค่าซีโอดี (COD) และค่าอุณหภูมิ (Temperature) 

โดยก าหนดให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ทุกๆ        

12 ชัว่โมง 

น ้าทิ้งและน ้าเสียใน Sampling and Testing Schedule for 

Utility และท าการเก็บตวัอยา่งมาวเิคราะห์ทุกๆ 12 ชัว่โมง 

ยกเวน้ที่ Final Check Basin เก็บตวัอยา่งมาวเิคราะห์ทุก   

8 ชัว่โมง และบนัทึกใน Local Log Book Wastewater 

Unit 

 - ภาคผนวก ข.27 

Sampling and 

Testing Schedule 

for Utility 

 (2) น ้ าเสียบ่อปรับเสถียร (Equalization; X-82003) โดย

ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็น

กรดด่าง (pH) ค่าซีโอดี  (COD) ค่าของแข็ง

แขวนลอย (SS) และบีโอดี (BOD5) โดยก าหนดให้

เก็บตวัอยา่งมาวเิคราะห์ ทุกๆ 12 ชัว่โมง ยกเวน้ค่าบี

โอดี (BOD5) ตรวจสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

 

 

  

 

(3) น ้ า เ สียในบ่อกวนช้า  (Slow Mixing; X-82005) 

โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดย

ก าหนดใหเ้ก็บตวัอยา่งมาวเิคราะห์ทุกๆ 12 ชัว่โมง 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ 

(ต่อ) 

 

 

(4) น ้าเสียในบ่อเติมอากาศ (Aeration; X-82007 A/B) 

โดยตรวจวดัค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่า

อุณหภูมิ (Temperature) ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 

ค่า SV30 และค่า MLSS โดยก าหนดใหเ้ก็บ

ตวัอยา่งมาวิเคราะห์ทุกๆ 12 ชัว่โมง 

   

(5) น ้าทิ้งภายหลงัการบ าบดัท่ีบ่อพกัท่ี 2 (Intermediate 

II; X-82010) โดยตรวจวดัค่าความเป็นกรดด่าง 

(pH) ค่าซีโอดี (COD) ค่าบีโอดี (BOD5)  ค่า

ของแขง็แขวนลอย (SS) และค่าของแขง็ละลาย 

(TDS) โดยก าหนดให้เก็บตวัอยา่งมาวเิคราะห์ทุกๆ 

12 ชัว่โมง ยกเวน้ค่าบีโอดี (BOD5) ตรวจสัปดาห์ละ 

1 คร้ัง 

   

(6) น ้าทิ้งภายหลงัการบ าบดัก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

โครงการในบ่อตรวจสภาพสุดทา้ย (Final Check 

Basin; X-82011 A/B/C) โดยตรวจวดัค่าอุณหภูมิ 

(Temperature), ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าซีโอดี 

(COD) ค่าบีโอดี (BOD5) ค่าของแขง็แขวนลอย 

(SS) และค่าของแขง็ละลาย (TDS) โดยก าหนดให้

เก็บตวัอยา่งมาวเิคราะห์ทุกๆ 8 ชัว่โมง ยกเวน้  

ค่าบีโอดี (BOD5) ตรวจสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ 
(ต่อ) 

 
 

(7) น ้าทิ้งภายหลงัการบ าบดัดว้ยระบบ Sequencing 
Batch Reactor (X-82011 D) ก่อนปล่อยออกสู่
ภายนอกโครงการ โดยตรวจวดัค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ค่าซีโอดี (COD)  ค่าของแขง็แขวนลอย 
(SS) และค่าของแขง็ละลาย (TDS) โดยวเิคราะห์
ก่อนปล่อยทุกคร้ัง 

   

(8) น ้าทิ้งผา่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีบ่อพกัท่ี 
2 (Intermediate II; (X-82010) ก่อนระบายลงสู่บ่อ
ตรวจสภาพสุดทา้ย (Final Check Basin; X-82011 
ABC) ตรวจวดัค่าซีโอดี COD ดว้ยเคร่ืองตรวจวดั 
COD แบบอตัโนมติั (COD Online) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
คุณภาพน ้าทิ้งท่ีออกจากระบบบ าบดัทางชีวภาพมีค่า 
COD ไดต้ามเกณฑก่์อนท่ีจะรวมกบัน ้าทิ้งจากหอ
หล่อเยน็ (Cooling Water Blowdown) 

   

(9) น ้าทิ้งจากบ่อพกัน ้าทิ้ง (Sump Pit) ก่อนระบายลงราง
ระบายน ้าของนิคมฯ ตรวจวดัค่า COD ดว้ยเคร่ือง
ตรวจวดั COD แบบอตัโนมติั (COD Online) โดย
ก าหนดค่า Action Level ของ COD Online ไว ้2 ระดบั 
(ก)  ระดบัท่ี 1 (H Level) ไม่เกิน 110 mg/l โดยปิด  

Valve 1 ท่ีจุดปล่อยแลว้น าน ้าท่ีบ่อ Final Check 
ไปผา่นถงักรองทรายและเคร่ืองกรองถ่าน 

       กมัมนัต ์
(ข) ระดบัท่ี 2 (HH Level) ไม่เกิน 115 mg/l โดยปิด 

Valve 1 และ Valve 2 ท่ีจุดปล่อยแลว้เดินเคร่ือง
สูบน ้า เพ่ือน าน ้าท่ีบ่อตรวจสภาพสุดทา้ยไปเขา้
บ่อปรับเสถียรแลว้บ าบดัตามขั้นตอน 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ 
(ต่อ) 

8. ก าหนดให้มีแบบบนัทึก (Wastewater Utilities Log 
Book) โดยใหผู้ป้ฏิบติังานบนัทึกผลตรวจวดัคุณภาพน ้า 
พร้อมระบุสภาพรางระบายน ้าบริเวณโดยรอบระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย 1 คร้ังต่อกะ   
โดยพนกังานของโครงการ และท าการบนัทึกใน Local Log 
Book Wastewater Unit พร้อมระบุสภาพรางระบายน ้าบริเวณ
โดยรอบระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.23 
Local Log Book 
Wastewater Unit  

 9. จดัใหมี้การปฏิบติังาน การจดัการน ้ าหลงัการบ าบดัท่ี
ไม่ไดต้ามมาตรฐาน (Work Instruction for Off-spec. 
Water after Treatment) 

- โครงการมีการจดัท าวธีิการปฏิบติังานการ Operate ระบบ 
Wastewater Treatment 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.23 
Local Log Book 
Wastewater Unit 

 
 

10. หากระบบบ าบดัน ้าเสียของบริษทั บีเอสที อิลาสโต-  
เมอร์ส จ ากดั (BSTE) ขดัขอ้ง ใหด้  าเนินการตามล าดบั
ดงัน้ี 
(1) ส่งน ้าเสียจากกระบวนการผลิตปริมาณ 2,008.86 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั (83.70 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง)       
ไปเก็บยงับ่อต่างๆ ดงัน้ี 
(ก) บ่อรองรับน ้าเสีย ท่ี 1 (Surge I) ขนาด 

(Effective Volume) 800 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึง
เตรียมไวใ้ชง้านในกรณีรับน ้าเสียผิดปกติ 

(ข) บ่อรองรับน ้าเสีย ท่ี 2 (Surge II) ขนาด 
(Effective Volume) 2,000 ลูกบาศกเ์มตร     
ในการใชง้านปกติจะใชเ้พียง ร้อยละ 40 ของ
ขนาดบ่อ คือ 800 ลูกบาศกเ์มตร ดงันั้น กรณี
ระบบบ าบดัน ้าเสียขดัขอ้งสามารถส่งน ้าเสีย
มาเก็บไดอี้ก 1,200 ลูกบาศกเ์มตร รวมมี
ความสามารถในการรองรับน ้าเสียในกรณี 

- หากระบบบ าบดัน ้าเสียของบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส 
จ ากดั (BSTE) ขดัขอ้ง โครงการจะส่งน ้าเสียไปกกัเก็บท่ี
บ่อรับน ้าเสีย Surge I และ Surge II ตามล าดบั ตาม
มาตรการก าหนด 

- ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ช่วงระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนด 

- หากระบบบ าบดัน ้าเสียขดัขอ้ง ระบบสามารถเก็บน ้าได ้ 
นาน 24 ชัว่โมง ซ่ึงเพียงพอต่อการแกไ้ขระบบต่อไป         
โดยในปัจจุบนัไม่มีปัญหาขดัขอ้งแต่อยา่งใด 

 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-14  บ่อรับ 
น ้าเสีย Surge I 

- รูปท่ี 3-15  บ่อรับ 
น ้าเสีย Surge II 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ 
(ต่อ) 

หากระบบบ าบดัน ้าเสียของบริษทั บีเอสที   
อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั (BSTE) ขดัขอ้ง ให้
ด  าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
 กรณีท่ีตรวจสอบปัญหาและประเมินแลว้

พบวา่ สามารถใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบ
บ าบดัน ้าเสียใหท้  างานไดภ้ายในระยะเวลา 
1 วนั โครงการและบริษทั กรุงเทพ ซิน
ธิติกส์ จ  ากดั (BST) จะลดก าลงัการผลิต
เพ่ือลดปริมาณน ้าเสียท่ีจะเขา้สู่บ่อรองรับ
น ้าเสียท่ี 1 (Surge I) และบ่อรองรับน ้าเสีย
ท่ี 2 (Surge II) 

 กรณีท่ีตรวจสอบปัญหาและประเมินแลว้ 
พบวา่ ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขระบบ
บ าบดัน ้าเสียนานกวา่ 1 วนั โครงการและ
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั จะหยดุ
กระบวนการผลิต 

 ในกรณีประเมินแลว้ พบวา่ ระบบบ าบดั
น ้าเสียของบริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส 
จ ากดั ไม่สามารถรองรับได ้เช่น ระบบ
ลม้เหลว เน่ืองจากเช้ือจุลินทรียต์าย      
เป็นตน้ ใหพิ้จารณาส่งน ้าเสียไปบ าบดั
ภายนอก 

 การขนส่งน ้าเสียไปบ าบดัภายนอกใหใ้ช้
รถ Tank Car ขนส่งไปยงับริษทัท่ีรับก าจดั 
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ  
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

4. น ้าเสียและการจัดการ 
(ต่อ) 

เช่น บริษทั  อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอน
แมนทอล จ ากดั บริษทั โกลบอล ยทิูลิต้ี 
เซอร์วสิ จ  ากดั หรือ บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ 
เซอร์วสิเซต จ ากดั เป็นตน้ 

   

 11. ในช่วงท่ีมีการซ่อมบ ารุงจะป้องกนัน ้าปนเป้ือนไหล      
สู่รางสาธารณะ โดยปิดประตูน ้า (Sluice Gate) ท่ีจุด  
ปล่อยน ้าออกนอกโครงการ ท าการตดัแยกรางระบายน ้า 
จดัเตรียมวสัดุดูดซบัและป๊ัมส าหรับดูดน ้ากลบั เตรียม
ถาดรองรับน ้าท่ีเคร่ือง Jet และส่งน ้าเสียทั้งหมด          
ไปบ าบดัท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 

- กรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุง โครงการจะปิดประตูน ้า (Sluice 
Gate) ท่ีจุดปล่อยออกนอกโครงการ พร้อมทั้งจดัเตรียม
วสัดุดูดซบัและป๊ัมส าหรับดูดน ้ากลบั เตรียมถาดรองรับน ้า
ท่ีเคร่ือง Jet และส่งน ้าเสียทั้งหมดไปบ าบดัท่ีระบบบ าบดั-
น ้าเสียของโครงการ ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีปัญหาขดัขอ้งแต่ 
อยา่งใด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 
12. จดัใหมี้ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษทางน ้าตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
- โครงการมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.29 
เอกสารผูค้วบคุม
ระบบบ าบดัมลพิษ 

5. คุณภาพน ้าใต้ดนิ 1. ท าการตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะและ
ระบบถงัเกรอะภายในโครงการอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/กะ และ  
จดัใหมี้แผนงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์เหล่าน้ีเพ่ือให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัการ
ปนเป้ือนลงสู่น ้าใตดิ้น 

- โครงการไดท้  าการตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบ 
ถงัเกรอะ และมีการควบคุมการจดัการขยะไม่ให้มีการ
ปนเป้ือน และบนัทึกใน Local Log Book Wastewater 
Unit รวมทั้งมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ือใหส้ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตามแผนการบ ารุงรักษา 
เชิงป้องกนัระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.23 
Local Log Book 
Wastewater Unit 

- ภาคผนวก ข.24 
แผนการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนัระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

 2. น ้าเสียจากการด าเนินการผลิตจะส่งไปบ าบดัยงัหน่วย
บ าบดัน ้าเสียของโครงการ 

- โครงการจะส่งน ้าเสียจากการด าเนินการทั้งหมดไปบ าบดั
ยงัหน่วยบ าบดัน ้าเสียของโครงการ  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-26  ระบบ
บ าบดัน ้าเสียของ
โครงการ 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

6. ระบบระบายน ้า 1. จดัใหมี้ระบบระบายน ้าฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการ ดงัน้ี 
(1) ระบบระบายน ้าฝนไม่ปนเป้ือน 

น ้าฝนไม่ปนเป้ือน ไดแ้ก่ น ้ าฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีส่วนท่ี
ไม่มีการปนเป้ือน เช่น บริเวณอาคารส านกังาน  
หอ้งควบคุม และพ้ืนท่ีท่ีมีหลงัคาคลุม เป็นตน้ และ
น ้าฝนจากบริเวณพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต ภายหลงั 
15 นาทีแรก ถูกระบายลงรางระบายน ้าฝนซ่ึงอยู่
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ ก่อนท่ีจะระบายออกนอก
โครงการลงสู่รางระบายน ้าภายในนิคมฯ ต่อไป 

(2) ระบบระบายน ้าฝนท่ีอาจมีการปนเป้ือน 
น ้าฝนท่ีอาจมีการปนเป้ือน คือ น ้าฝนท่ีตกในช่วง 
15 นาทีแรก เกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีกระบวนการ
ผลิตท่ีอาจมีการปนเป้ือนท่ีไม่มีหลงัคาคลุม รวมทั้ง
พ้ืนท่ีลานถงัเก็บวตัถุดิบ สารเคมี และผลิตภณัฑ ์
จากทั้งบริษทั บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
(BSTE) และบริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั (BST) 
ปริมาณ 831 ลูกบาศกเ์มตร มีการจดัการดงัน้ี 
1) จดัใหมี้บ่อรองรับ (Sump Pit) ทั้งหมด 7 บ่อ 

เพ่ือส่งไปยงับ่อรวบรวมน ้าฝนปนเป้ือน 
(Rainwater Pond) ซ่ึงประกอบดว้ย 

   (ก)   Sump Pit จ  านวน 2 บ่อ คือ PT-9961 
รองรับน ้าฝนท่ีอาจปนเป้ือนในพ้ืนท่ีส่วน
เกิดปฏิกิริยา และ PT-9962 รองรับน ้าฝนท่ี
อาจปนเป้ือนในพ้ืนท่ีส่วนเตรียมตวัเร่ง
ปฏิกิริยาและสารเคมี และพ้ืนท่ีส่วนเตรียม
โมโนเมอร์ในพ้ืนท่ี 

- โครงการมีการแยกรางระบายน ้าจากกระบวนการผลิต 
(Process Drain) กบัรางระบายน ้าฝนออกจากกนัอยา่ง
ชดัเจน โดยน ้าฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 15 นาที
แรก จดัเป็นน ้าฝนปนเป้ือน จะถูกส่งเขา้ส่งไปยงับ่อ 
รวบรวมน ้าฝนปนเป้ือน (Rainwater Pond) ก่อนส่งไป
บ าบดัยงัระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการทั้งหมด ส่วน
น ้าฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิตหลงัจาก 15 นาที ไป
แลว้ จดัเป็นน ้าฝนไม่ปนเป้ือน จะถูกระบายสู่รางระบาย
ของ กนอ. 

- ส าหรับระบบระบายน ้าฝนท่ีอาจมีการปนเป้ือน โครงการ
ไดก้ าหนดเป็นวธีิปฏิบติังานการใชง้านระบบจุดรองรับ
น ้าฝน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.30 
ระบบระบายน ้า 
(Drainage Plan) 

- รูปท่ี 3-29  ราง
ระบายน ้าฝน 

- รูปท่ี 3-30  บ่อ
รวบรวมน ้าฝน
ปนเป้ือน  
(Rainwater Pond) 

- รูปท่ี 3-31  บ่อ
รองรับ (Sump Pit) 

- รูปท่ี 3-32  
Impoundment Pond 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

6. ระบบระบายน ้า (ต่อ) (ข) Sump Pit จ  านวน 4 บ่อ คือ PT-9963,  
PT-9964, PT-9966 และ PT-9967 ใน
พ้ืนท่ี BST 

(ค) Sump Pit (PT-9965) (เดิมบ่อ Oily Waste 
Basin) จ านวน 1 บ่อ ในพ้ืนท่ี BST 

   

 2) จดัท าบ่อรวบรวมน ้าฝนปนเป้ือน (Rainwater 
Pond) ขนาด 1,110 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 
บ่อใหเ้พียงพอต่อการรองรับปริมาณน ้าฝน 

       ปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึน 15 นาทีแรก (831 ลูกบาศก-์
เมตร) โดยน ้าฝนปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึนจะถูกป๊ัม
จาก Rainwater Point (PT-9968) ขนาด 1,110 
ลูกบาศกเ์มตร ไปท่ีบ่อรองรับน ้าเสียท่ี 1 
(Surge I) ขนาด 800 ลูกบาศกเ์มตร ของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงเตรียมไวร้องรับน ้าเสียจาก
กิจกรรมท่ีไม่ปกติ โดยโครงการจะเก็บตวัอยา่ง 

     น ้ าฝนปนเป้ือนเพ่ือตรวจวดัพารามิเตอร์ COD 
และ pH เพื่อน าไปพิจารณาปรับสภาวะการ
ด าเนินงานของระบบบ าบดัน ้าเสีย และหาค่า
อตัราการไหลของน ้าฝน และ COD Loading ท่ี
เหมาะสมท่ีจะป้อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียของ
โครงการ 

   

 3) กรณีการรองรับน ้าฝนปนเป้ือนภายในคนักั้น
ของถงัเก็บของ BST และ BSTE จะถูกส่งเขา้สู่ 
Impoundment Pond ขนาด 5,880 ลกูบาศก-์
เมตร จ านวน 1 บ่อ ของ BST แลว้ส่งต่อไปยงั 
Rainwater Pond ของ BSTE ก่อนส่งไปบ าบดั
ยงัระบบบ าบดัน ้าเสียของ BSTE 
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ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

6. ระบบระบายน ้า (ต่อ) 2. จดัใหมี้การแยกรางระบายน ้าระบบระบายน ้าเสียและ

ระบบระบายน ้าฝนแยกออกจากกนัอยา่งเดด็ขาด 

- โครงการมีการแยกรางระบายน ้าจากกระบวนการผลิตกบั

รางระบายน ้าฝนออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.30 

ระบบระบายน ้า 

(Drainage Plan) 

7. การคมนาคม 1. กวดขนัให้พนกังานขบัรถปฏิบติัตามกฎและเคร่ืองหมาย

จราจร 

- โครงการไดด้  าเนินการกวดขนัใหพ้นกังานขบัรถปฏิบติั

ตามกฎและเคร่ืองหมายจราจรอยา่งเคร่งครัด โดยมีการ

อบรมหลกัสูตร “การขบัข่ีปลอดภยัเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ 

(Defensive Driving)” ใหแ้ก่พนกังาน ซ่ึงก าหนดไวใ้น

ระเบียบปฏิบติัการขบัข่ีปลอดภยั 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.31 

ระเบียบปฏิบติัการ

ขบัข่ีปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข.32 

Defensive Driving 

พนกังาน 

 2. ติดป้ายจ ากดัความเร็วในพ้ืนท่ีโครงการ โดยควบคุม

ความเร็วของยานพาหนะภายในพ้ืนท่ีโครงการไวท่ี้ 20 

กิโลเมตร/ชัว่โมง  

- โครงการไดติ้ดป้ายจ ากดัความเร็วในพ้ืนท่ีโครงการ โดย

ควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในพ้ืนท่ีโครงการไว้

ท่ี 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-33   ป้าย

จ ากดัความเร็วใน

พ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

3. ก าหนดนโยบายหา้มมิใหร้ถบรรทุกของโครงการขบัข่ี

ในเขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม

พ้ืนท่ีมาบตาพุดในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนของวนัท าการ 

ระหวา่งเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.30-17.30 น. และ

จ ากดัความเร็วสูงสุดของยานพาหนะภายในนิคมฯ 

ไม่ใหเ้กินเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศการนิคมแห่ง   

ประเทศไทย ท่ี 68/2557 เร่ือง การควบคุมการจราจรใน

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ี

มาบตาพุด 

- โครงการมีการส่ือสารใหผู้รั้บเหมาขนส่งและพนกังานขบั

รถทราบ เก่ียวกบัเร่ืองการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคม

อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด ตาม

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ท่ี 69/2557 

โดยมีการระบุผูรั้บจา้งขนส่งใหห้ลีกเล่ียงเส้นทางชุมชน

และช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.33 

เอกสารการส่ือสาร

กบัผูรั้บเหมาขนส่ง

และพนกังานขบัรถ 

เร่ือง การควบคุม

การจราจรในพ้ืนท่ี

มาบตาพุด 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

7. การคมนาคม (ต่อ) 4. ก าหนดใหใ้ชเ้ส้นทางคมนาคมขนส่ง โดยใชเ้ส้นทาง
หลวงหลกั และให้หลีกเล่ียงเส้นทางท่ีผา่นชุมชน
หนาแน่น เช่น ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน เป็นตน้ 
รวมทั้งเส้นทางท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัชุมชน เพ่ือลด
ผลกระทบจากการขนส่งท่ีอาจเกิดข้ึน  

- โครงการมีการส่ือสารใหผู้รั้บเหมาขนส่งและพนกังานขบั
รถทราบ เก่ียวกบัเร่ืองการควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด ตาม
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ท่ี 69/2557 
โดยมีการระบุผูรั้บจา้งขนส่งใหห้ลีกเล่ียงเส้นทางชุมชน
และช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.33 
เอกสารการส่ือสาร
กบัผูรั้บเหมาขนส่ง
และพนกังานขบัรถ 
เร่ือง การควบคุม
การจราจรในพ้ืนท่ี
มาบตาพุด 

 

5. บ ารุงรักษาสภาพยานพาหนะตามระยะทางท่ีก าหนดใน
คู่มือการใชร้ถ 

- โครงการมีการบ ารุงรักษายานพาหนะ โดยมีแผนการ
น าไปตรวจเช็คท่ีศูนยบ์ริการตามระยะทางส าหรับรถ
บริษทั และส าหรับรถขนส่งผลิตภณัฑย์างสังเคราะห์         
มีการตรวจสภาพและข้ึนทะเบียน  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.34 
ตวัอยา่งเอกสารข้ึน
ทะเบียนรถขนส่ง
สารเคม ี

 6. จดัใหมี้การอบรมพนกังานขบัรถให้มีความรู้เก่ียวกบั
สารท่ีบรรทุก และก าหนดใหพ้นกังานขบัรถปฏิบติัตาม
ระเบียบดา้นความปลอดภยั 

- โครงการไดร้ะบุในสัญญาจา้งขนส่ง ใหพ้นกังานขบัรถ
ขนส่งตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยั โดยมี
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการดบัเพลิง รวมทั้งหลกัสูตร 
Defensive Driving 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.31 
ระเบียบปฏิบติัการ
ขบัข่ีปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข.36 
ขอ้ก าหนดเร่ืองการ
อบรมขบัข่ีปลอดภยั 
และเส้นทางการเดิน
รถในสัญญาจา้ง
ขนส่งสินคา้ 

 

7. ก าหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศพัทท่ี์รถขนส่งเพ่ือ
เป็นช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียนมายงัโครงการ 

- โครงการมีการก าหนดใหร้ถขนส่งติดหมายเลขโทรศพัท์
ไวข้า้งรถ เพ่ือเป็นช่องทางการร้องเรียนมายงัโครงการ  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-34  ป้ายช่ือ
และหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อ
ฉุกเฉินบนรถขนส่ง
สารเคมีและ
ผลิตภณัฑ ์



   

 

T-M
ON-225056/SECOT 

 
 

 
                                          3-42  

                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

7. การคมนาคม (ต่อ) 8. จดัใหมี้การคดัเลือกรถขนส่งท่ีมีการติดตั้งระบบ GPS 
และระบบควบคุมความเร็วรถ 

- โครงการเลือกใชผู้รั้บจา้งขนส่งท่ีมีการติดตั้ง GPS ของรถ
ขนส่ง หรือมีแผนงานการใชร้ถขนส่งวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑท่ี์มีการติดตั้ง GPS โดยก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง
ขนส่ง  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.37 
GPS ของรถขนส่ง 

 

9. ก าหนดให้ผูข้นส่งตรวจสอบเคร่ืองยนตแ์ละระบบความ
ปลอดภยัของรถตามคู่มือการใชง้าน หากพบวา่มีความ
บกพร่องใหรี้บแกไ้ขก่อนน ามาใชง้าน 

- โครงการไดร้ะบุในสัญญาจา้งขนส่ง โดยให้ผูข้นส่ง 
ตรวจสอบเคร่ืองยนตแ์ละระบบความปลอดภยัของรถ  
ตามคู่มือก่อนน ามาใชง้าน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.36 
ขอ้ก าหนดเร่ืองการ
อบรมขบัข่ีปลอดภยั 
และเส้นทางการเดิน
รถในสัญญาจา้ง
ขนส่งสินคา้ 

 

10. ก าหนดให้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานในการขนส่ง
และขนถ่าย พร้อมกบัมาตรการตรวจสอบดา้นความ
ปลอดภยัในแต่ละขั้นตอนและมีแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน 
รวมทั้งจดัให้มีคู่มือการระงบัอุบติัภยัจากวตัถุอนัตราย
ซ่ึงระบุขั้นตอนการตอบโตเ้หตุฉุกเฉินไวอ้ยา่งชดัเจน 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหก้บัพนกังานขบัรถขนส่ง
สารเคม ี

- โครงการมีคู่มือการปฏิบติังานในการขนส่งและขนถ่าย
พร้อมทั้งมีแผนการจดัการกรณีเกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ี  
โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่เกิด
อุบติัเหตุจากการขนส่งในเขตจงัหวดัระยอง และมีการ
รณรงคเ์พ่ือลดอุบติัเหตุจากการจราจรขนส่ง รณรงคเ์พ่ือ
ลดอุบติัเหตุการจราจร และระบุในสัญญาจา้งขนส่งสินคา้
ใหผู้ข้นส่งสินคา้ผา่นการอบรมขบัข่ีปลอดภยั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.36 
ขอ้ก าหนดเร่ืองการ
อบรมขบัข่ีปลอดภยั 
และเส้นทางการเดิน
รถในสัญญาจา้ง
ขนส่งสินคา้ 

- ภาคผนวก ข.38 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานในการ
ขนส่งและขนถ่าย 

- ภาคผนวก ข.39 
เอกสารการจดัการ
กรณีเกิดอุบติัเหตุ
จากการจราจรขนส่ง 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

7. การคมนาคม (ต่อ)    - ภาคผนวก ข.40  
สรุปบนัทึกการเกิด
อุบติัเหตุจากการ
ขนส่งในเขตจงัหวดั
ระยอง 

- ภาคผนวก ข.41 
เอกสารการรณรงค์
เร่ืองการขบัข่ี
ปลอดภยั 

 11. ควบคุมใหบ้ริษทัผูรั้บจา้งขนส่งจดัเตรียมเอกสารก ากบั
การขนส่งและขอ้มลูความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) 
พร้อมทั้งติดช่ือสารเคมี สัญลกัษณ์ความเป็นอนัตราย
และหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ เพ่ือเป็นช่องทางในการ
แจง้เร่ืองร้องเรียนมายงัโครงการ 

- โครงการมีการก าหนดใหร้ถขนส่งจดัเตรียมเอกสารก ากบั
การขนส่งและขอ้มลูความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(SDS) พร้อม
ทั้งติดช่ือสารเคมี สัญลกัษณ์ความเป็นอนัตราย และ
หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ เพ่ือเป็นช่องทางในการแจง้เร่ือง
ร้องเรียนมายงัโครงการ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-34  ป้ายช่ือ
และหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อ
ฉุกเฉินบนรถขนส่ง
สารเคมีและ
ผลิตภณัฑ ์

8. การจัดการ             
กากของเสีย 

1. รณรงคใ์หพ้นกังานปฏิบติัตามแนวคิด 3R (Reduce, 
Reuse และ Recycle) 

- โครงการมีการรณรงคใ์ห้พนกังานปฏิบติัตามแนวคิด 8R 
(Rethink, Refuse, Reuse, Reduce, Repair, Regift, 
Recycle, Recover) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.42 
การรณรงคใ์ห้
พนกังานปฏิบติั   
ตามแนวคิด 8R 

 2. จดัท าขั้นตอนการด าเนินการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุ
ไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ และปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด 

- โครงการมีการจดัท าขั้นตอนการด าเนินการจดัการ 
ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ และ
ใหพ้นกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.43 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการจดั 
การของเสีย 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

8. การจัดการ             
กากของเสีย (ต่อ) 

3. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้เป็นผูค้วบคุมระบบการ
จดัการมลพิษกากอุตสาหกรรมตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- โครงการมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.29 
เอกสารผูค้วบคุม
ระบบบ าบดัมลพิษ 

 

4. จดัใหมี้ถงัรองรับของเสียจากอาคารส านกังาน เช่น ถงั
ขยะทัว่ไป ถงัขยะรีไซเคิล และถงัขยะอนัตราย เป็นตน้ 
เพ่ือใหง่้ายต่อการคดัแยกของเสียแต่ละประเภท กากของ
เสียท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการใหส่้งไปก าจดัยงั
หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการจาก
หน่วยงานราชการดงัน้ี 
(1) มลูฝอยของเสียจากอาคารส านกังานและโรงอาหาร 

แบ่งออกเป็น 

- โครงการจดัใหมี้ถงัรองรับของเสียจากอาคารส านกังาน 
ต่างๆ เช่น ถงัขยะทัว่ไป เป็นตน้ โดยมลูฝอยทัว่ไปจะส่ง
ใหเ้ทศบาลนครมาบตาพุดรับไปก าจดัต่อไป ในส่วนของ
กากของเสียจากกระบวนการผลิต มลูฝอยอนัตรายจะ
รวบรวมของเสียไปไวใ้นอาคารเก็บกากของเสีย (Waste 
Storage House) โดยแยกแต่ละประเภทก่อนส่งไปก าจดัยงั
หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการบนัทึกชนิดและ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.44 
ส าเนาหนงัสือแจง้
ผลพิจารณาการขอ
อนุญาตใหน้ าส่ิง 

 

1) มลูฝอยทัว่ไป เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร เศษ
อาหารจากโรงอาหาร เป็นตน้ ปริมาณรวมทั้ง 
2 บริษทั (BSTE และ BST) เท่ากบั 8 ตนั/เดือน 
รวบรวมเก็บไวใ้นถงัขนาด 7 ลูกบาศกเ์มตร 
เพ่ือรอผูรั้บเหมาท่ีไดรั้บอนุญาตในการเก็บขน
และการก าจดัจากเทศบาลมาบตาพุดเพ่ือน าไป
ก าจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลต่อไป 

ปริมาณของเสียท่ีส่งก าจดัใหก้บับริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต 
และมีการบนัทึกของเสียท่ีน าไปรีไซเคิล (Recycle) 
ในรอบระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 

 ปฏิกลูหรือวสัดุท่ี   
ไม่ใชแ้ลว้ออกนอก
บริเวณโครงการ 

- รูปท่ี 3-35  อาคาร
กกัเก็บของเสีย 

- รูปท่ี 3-36  ถงั
รองรับของเสีย 

 2) มลูฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชง้านได ้เช่น 
พลาสติก เศษกระดาษ เศษโลหะ เป็นตน้ 
โครงการจะรวบรวมเพ่ือรอจ าหน่ายใหแ้ก่
หน่วยงานท่ีรับอนุญาตจากทางราชการ หรือ
บริจาคให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืน 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

8. การจัดการ             
กากของเสีย (ต่อ) 

3) มลูฝอยอนัตราย โครงการจะรวบรวมเพ่ือรอส่ง
ก าจดักบัหน่วยงานท่ีรับอนุญาตจากทาง
ราชการ 

   

 (2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต SBR    

 
1) ตะกอนจากส่วนเตรียมสารละลายเกลือ (Brine 

Treatment)  
   

 
- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 1500 Series 
ปริมาณ 11 ตนั/ปี 

   

 
- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 1502 Series 
ปริมาณ 11 ตนั/ปี 

   

 
- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 17xx Series 
ปริมาณ 41 ตนั/ปี 

   

 2) สารละลายโซดาไฟใชแ้ลว้ (Waste Caustic)     
 - กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 15xx Series 

ปริมาณ 23 ตนั/ปี 
   

 
 

- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 1502 Series 
ปริมาณ 24 ตนั/ปี 

   

- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 17xx Series 
ปริมาณ 144 ตนั/ปี 

   

 
3) เศษยางจากการเตรียมผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย 

(Rubber Loss)  
   

 - กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 1500 Series 
ปริมาณ 50 ตนั/ปี 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

8. การจัดการ             
กากของเสีย (ต่อ) 

- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 1502 Series 
ปริมาณ 49 ตนั/ปี 

   

 

- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 17xx Series 
ปริมาณ 181 ตนั/ปี 

- กรณีผลิตยางสังเคราะห์ SBR 1502 Series 
ปริมาณ 24 ตนั/ปี 

   

 

โดยส่วนท่ีสามารถจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์
เกรดต ่า (Off-Spec.) จะส่งขาย และส่วนท่ีไม่
สามารถขายไดจ้ะถูกรวบรวมและส่งไปยงั
หน่วยงานรับด าเนินการจดัการกากของเสียท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ 

   

 
(3) กากของเสียอ่ืนๆ จากการด าเนินงาน 

1)  ภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น ถุงบรรจุสารเคมี          
ถงัเปล่า เป็นตน้ ปริมาณ 189 ตนั/ปี 

   

 
2) ของเสียจากบรรจุภณัฑ ์เช่น เศษไม ้เศษถงัไม ้ 
3) เศษกระดาษ เศษพลาสติก เป็นตน้ ปริมาณ             

10 ตนั/ปี 

   

 4) ของเสียจากการซ่อมบ ารุง เช่น เศษผา้/
Absorbent ปนเป้ือนน ้ามนั หลอดไฟ แบตเตอร่ี 
ฉนวนหุม้ความร้อน และน ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้ 
เป็นตน้ ปริมาณ 14 ตนั/ปี 

   

 5) ของเสียจากหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ เช่น เศษ
ผา้ ปนเป้ือนสารเคมี และตวัท าละลาย เป็นตน้ 
ปริมาณ 0.5 ตนั/ปี 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

8. การจัดการ             
กากของเสีย (ต่อ) 

6) กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าดิบ 
ปริมาณ 415.50 ตนั/ปี 

7) กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย ปริมาณ 
62.89 ตนั/ปี 

รวบรวมไวใ้นภาชนะท่ีเหมาะสมก่อนส่งไปยงั
หน่วยงานรับด าเนินการจดัการกากของเสียท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากทางราชการ 

   

5. กากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ และบริษทั กรุงเทพ 
ซินธิติกส์ จ  ากดั จะถูกจดัเก็บไวใ้นอาคารเก็บกากของ
เสีย (Waste Storage House) ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีของ
โครงการ โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือจดัเก็บของเสียตาม
ประเภทท่ีก าหนด ก่อนส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกท่ีรับ
ด าเนินการท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนหรือรับรองจากทาง
ราชการ โดยภายในอาคารเก็บกากของเสียไดจ้ดัใหมี้บ่อ 
(Sump) เพ่ือรวบรวมสารเคมีท่ีอาจร่ัวไหลจากภาชนะ 
เก็บกากของเสีย รวมถึงติดตั้งถงัดบัเพลิงและระบบ
สเปรยด์บัเพลิง เพ่ือตอบโตก้รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงการไดจ้ดัเก็บกากของเสียในอาคารเก็บกากของเสีย 
(Waste Storage House) โดยแยกเก็บของเสียแต่ละประเภท 
และมีบ่อ (Sump) เพ่ือรวบรวมสารเคมีท่ีอาจร่ัวไหลจาก
ภาชนะเก็บกากของเสีย ก่อนส่งของเสียไปก าจดัยงั
หน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการบนัทึกชนิดและ
ปริมาณของเสียท่ีส่งก าจดัใหก้บับริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต   
ในรอบระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568  
นอกจากน้ีไดมี้การติดตั้งถงัดบัเพลิงและระบบสเปรย์
ดบัเพลิง เพ่ือตอบโตก้รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.44 
ส าเนาหนงัสือแจง้
ผลพิจารณาการขอ 
อนุญาตใหน้ าส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุท่ี   
ไม่ใชแ้ลว้ออกนอก
บริเวณโครงการ 

- รูปท่ี 3-35 อาคารกกั
เก็บของเสีย 

- รูปท่ี 3-37 บ่อ 
(Sump) รวบรวม
สารเคมท่ีีอาจหก
ร่ัวไหล 

- รูปท่ี 3-55 หวัจ่ายน ้า
และโฟมดบัเพลิง 
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                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

8. การจัดการ             
กากของเสีย (ต่อ) 

6. การเก็บกกักากของเสียในโครงการและขนส่งกากของ
เสียอนัตรายไปบ าบดัและหรือก าจดัใหป้ฏิบติัตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2566 เร่ือง การ
จดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง การจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ.2566 
ดงัน้ี 
 การขออนุญาตน าส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออก
นอกบริเวณโครงการตาม แบบ กอ.1 ทาง Internet 

 แจง้น าของเสียออกนอกโครงการทุกคร้ังตามแบบ  
กอ.2 ทาง Internet 

นอกจากน้ีโครงการไดป้ฏิบติัเพ่ิมเติมจากฎหมายก าหนด 
ดงัน้ี 
 ส่งรายงานสรุปปริมาณกากของเสียออกนอกโรงงาน
แก่ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเทศบาล
นครมาบตาพุดทุกเดือน 

 มีการตรวจสอบโรงงานรับก าจดั/บ  าบดั อยา่งนอ้ย 
ปีละ 1 คร้ัง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.44 
ส าเนาหนงัสือแจง้
ผลพิจารณาการขอ
อนุญาตใหน้ าส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุท่ี  
ไม่ใชแ้ลว้ออกนอก
บริเวณโครงการ 

- ภาคผนวก ข.45 
เอกสารแจง้ขนส่ง
ของเสียอนัตราย
ออกนอกบริเวณ
โครงการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 7. จดัใหมี้ Manifest System เป็นมาตรการรองรับในระบบ
การกกัเก็บขนส่ง ล  าเลียง และส่งก าจดักากของเสียทั้ง
ภายในและภายนอก 

- โครงการไดมี้ Manifest System เป็นมาตรการรองรับใน
ระบบการกกัเก็บขนส่ง ล  าเลียง และส่งก าจดักากของเสีย
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีระเบียบการปฏิบติังาน
การจดัการกากของเสีย  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.43 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการ
จดัการของเสีย 

 
8. ก าหนดใหร้ถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมตอ้งติดตั้ง

ระบบจีพีเอส (GPS) และติดหมายเลขโทรศพัทเ์พื่อเป็น
ช่องทางในการแจง้เร่ืองร้องเรียนมายงัโครงการ 

- โครงการมีการก าหนดใหร้ถขนส่งกากของเสีย
อุตสาหกรรมติดตั้ง GPS และติดหมายเลขโทรศพัทไ์วข้า้ง
รถ เพ่ือเป็นช่องทางการร้องเรียนมายงัโครงการ  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.46  
ตวัอยา่ง GPS ขนส่ง
กากของเสีย 

 
 
 

9. ก าหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับ
ก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ ท่ี
โครงการไดจ้ดัส่งกากของเสียไปก าจดั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่

- โครงการไดด้  าเนินการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับ
ก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ี
โครงการไดจ้ดัส่งกากของเสียไปก าจดั โดยในปี พ.ศ.2568 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.47
เอกสารการตรวจ
ติดตาม (Audit) 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

8. การจัดการ             
กากของเสีย (ต่อ) 

หน่วยงานดงักล่าวก าจดักากของเสียของโครงการ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

โครงการมีแผนด าเนินการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงาน
รับก าจดักากของเสียเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2568 

หน่วยงานรับก าจดั
ของเสียท่ีไดรั้บ
อนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ   

9. เศรษฐกจิ-สังคม 1. พิจารณาจา้งแรงงานทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตาม
ความตอ้งการของโครงการเป็นอนัดบัแรกเพ่ือส่งเสริม
สภาพเศรษฐกิจสังคมของคนในชุมชนโดยตรง และเป็น
การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน โดยใหมี้การ
ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนทราบในช่วงท่ีมีต าแหน่ง
วา่งงาน 

- โครงการจะวา่จา้งแรงงานทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
ตามความตอ้งการของโครงการเป็นอนัดบัแรก โดยปัจจุบนั    
มีพนกังานท่ีมีภูมิล  าเนาอยูใ่นจงัหวดัระยอง คิดเป็น ร้อยละ 
40 และบริษทัไดมี้การรณรงคใ์หพ้นกังานยา้ยทะเบียนบา้น
มาอยูใ่นจงัหวดัระยอง รวมคิดเป็น ร้อยละ 82 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.48       
สรุปจ านวน
พนกังานในพ้ืนท่ี  

 2. มีแผนงานประจ าปีดา้นมวลชนสัมพนัธ์หรือกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม โดยรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจความ
คิดเห็นของชุมชนมาวเิคราะห์เพ่ือก าหนดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

- โครงการไดจ้ดัท าแผนงานประจ าปีดา้นมวลชนสัมพนัธ์  
และมีการจดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยแบ่งเป็นดา้น
การศึกษา ดา้นศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ดา้นสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดา้นชุมชนและสาธารณ- 
ประโยชน์ นอกจากน้ีมีการพิจารณาความตอ้งการของ 
ชุมชนจากผล การส ารวจสังคมเศรษฐกิจร่วมดว้ย  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.49        
แผนและผลการ
ด าเนินกิจกรรมดา้น
มวลชนสัมพนัธ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2568 

 3. เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มาเยีย่มชมโครงการ เพื่อคลาย
ความวิตกกงัวล 

- โครงการจดัใหมี้ BST Group พบชุมชน (เปิดบา้น) พบ
ชุมชนเขตเทศบาลนครมาบตาพุด เทศบาลต าบลบา้นฉาง 
หน่วยงานราชการ และกลุ่มประมง ซ่ึงน าเสนอขอ้มลู 
ทัว่ไปของธุรกิจ ขอ้มลูระบบกระบวนการผลิต ขอ้มลูดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มลูดา้น
บุคลากรและขอ้มลูดา้นกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ และเขา้มา
เยีย่มชมโครงการในวนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2568 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.50        
กิจกรรม BST Group 
พบชุมชน 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

9. เศรษฐกจิ-สังคม (ต่อ) 

 

 

4. จดัใหมี้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนบัสนุนและ

ส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจของโครงการ เพ่ือส่งเสริม

ใหชุ้มชนมีการพฒันาแบบยัง่ยนื 

- โครงการมีการส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชน โดยไดจ้ดั

กิจกรรมสนบัสนุนวสิาหกิจชุมชน เช่น การจา้งรถรับส่ง

พนกังาน  

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.51        

กิจกรรมสนบัสนุน 

วสิาหกิจชุมชน 

5. สนบัสนุนหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน 

- โครงการมีการสนบัสนุนการศึกษาในพ้ืนท่ี โดยมีการมอบ

ทุนการศึกษาใหก้บัโรงเรียนภายในพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียง 

โครงการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน เป็นตน้  

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.52        

กิจกรรมชุมชน

สัมพนัธ์ดา้น

การศึกษา 

6. จดัใหมี้โครงการ “BST Group พบชุมชน” โดยมี

วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อสร้างความเขา้ใจ และความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่ง BST Group กบัชุมชน 

(2) เพ่ือเป็นกิจกรรมส าคญัในการเขา้พบปะ ส่ือสาร 

และพดูคุยกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

(3) เพ่ือน าเสนอกิจกรรมท่ี BST Group ด าเนินการให้

ชุมชนทราบ เช่น กิจกรรมดา้นความปลอดภยั       

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมดา้น CSR 

กิจกรรมดา้นการบุคคล โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งงานวา่ง เป็นตน้ 

(4) เพ่ือน าเสนอความรู้ทางดา้นวชิาการต่างๆ แก่ชุมชน

เป็นกิจกรรมส่ือกลางเพ่ือการซกัถาม และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน 

- โครงการไดมี้การจดักิจกรรม BST Group พบชุมชน เพื่อ

ช้ีแจงผลการด าเนินการดา้นต่างๆ และใหค้วามรู้แก่ชุมชน 

โดยช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568   

ไดด้  าเนินการจดักิจกรรมดงัน้ี 
 สานเสวนา ระหวา่งวนัท่ี 4-14 มีนาคม พ.ศ. 2568 
 เปิดบา้น (Open house) วนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2568 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.50        

กิจกรรม BST Group 

พบชุมชน 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

9. เศรษฐกจิ-สังคม (ต่อ) รอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ไดแ้ก่ ชุมชน
หนองแฟบ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนซอย
ร่วมพฒันา ชุมชนวดัโสภณฯ ชุมชนหนองน ้าเยน็ 
ชุมชนมาบชลูด ชุมชนบา้นพลง ชุมชนอิสลาม    
ชุมชนซอยประปา ชุมชนตลาดหว้ยโป่ง ชุมชน
ตลาดมาบตาพุด ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม ชุมชน
วดัมาบตาพุด ชุมชนคลองน ้าหู ชุมชนโขดหิน 
ชุมชนกรอกยายชา และชุมชนบา้นล่าง ชุมชนมาบ-
ชลูด-ชากกลาง ชุมชนหวัน ้าตกพฒันา ชุมชนส านกั
กะบาก 

   

7. มีผงัขั้นตอนการจดัการและรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ท่ี
ชดัเจนทั้งการร้องเรียนจากภายในและการร้องเรียนจาก
ภายนอก  

- โครงการมีผงัขั้นตอนการจดัการและรับเร่ืองร้องเรียน 
โดยระบุในผงัขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยในช่วง  
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 ไม่มีการ
ร้องเรียนปัญหาส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.53        
ระเบียบปฏิบติังาน
การติดต่อส่ือสาร 
ดา้นความปลอดภยั
อาชีวอนามยัและ
พลงังาน 

- ภาคผนวก ข.54        
เอกสารสรุปการ
ร้องเรียนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

8. สนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมท่ีชุมชนไดริ้เร่ิมแลว้ แต่ขาด
การสนบัสนุน เช่น ต ารวจบา้น เพ่ือเพ่ิมความรู้สึก
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การออกก าลงักาย 
กิจกรรมผูสู้งอาย ุสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการ
รวบรวมกลุ่มของวยัรุ่นในทางสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

- โครงการไดมี้แผนการสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนต่างๆ 
เช่น กิจกรรมตลาดวถีิไทย วถีิชุมชน เป็นตน้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.49        
แผนและผลการ
ด าเนินการกิจกรรม
มวลชนประจ าปี  
พ.ศ.2568 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

9. เศรษฐกจิ-สังคม (ต่อ) 9. สรุปผลการด าเนินโครงการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชน 

- โครงการไดมี้การจดักิจกรรม BST Group พบชุมชน  
เพ่ือช้ีแจงผลการด าเนินการดา้นต่างๆ และใหค้วามรู้แก่
ชุมชน โดยช่วงระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2568 ไดด้  าเนินการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
 สานเสวนา ระหวา่งวนัท่ี 4-14 มีนาคม พ.ศ. 2568 
 เปิดบา้น (Open house) วนัที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2568 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.50        
กิจกรรม BST Group 
พบชุมชน 

10. กรณีมีกิจกรรมการทดสอบ (Commissioning) การเร่ิม
เดินเคร่ืองจกัร (Start-up) การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ประจ าปี (Shutdown/Turnaround) หรือกรณี
ฉุกเฉินอื่นๆ ตอ้งแจง้ให ้กนอ. ทราบ รวมทั้งแจง้ให้
ชุมชนทราบ ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น SMS เป็นตน้ 

- โครงการมีการแจง้ข่าวสารใหชุ้มชนรับทราบ เม่ือมี           
กิจกรรมการทดสอบ (Commissioning) การเร่ิมเดิน
เคร่ืองจกัร (Start-up) การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ประจ าปี (Shutdown/Turnaround) หรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ 
ผา่นทางป้ายประชาสัมพนัธ์ การส่งขอ้ความ SMS  หรือการ
น าเจา้หนา้ท่ีลงพ้ืนท่ีส่ือสารโดยตรง เป็นตน้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

              - 
 

11. จดัเตรียมขอ้มลูดา้นมาตรการความปลอดภยัและ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชนตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูดา้นมาตรการความปลอดภยั
และผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้แก่ชุมชนตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายก าหนดโดย
ประชาสัมพนัธ์ผา่นกิจกรรม BST Group พบชุมชน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.55        
เอกสารขอ้มลู
มาตรการความ
ปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่
ชุมชน 

10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

10.1   อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย
ทั่วไป 

 
 

1. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและวางแผนการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารรับทราบ 

 
 

- โครงการไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามยั ความปลอด- 
ภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามเกณฑท่ี์กฎหมาย
ก าหนด เพ่ือปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

 
 

- ภาคผนวก ข.56        
เอกสารการจดัตั้ง
คณะกรรมการอาชีว-
อนามยั ความ
ปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.1   อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย
ทั่วไป (ต่อ) 

2. ติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาลทอ้งถ่ินไวล่้วงหนา้ 
เพ่ือรองรับผูป่้วยหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

- โครงการไดป้ระสานงานโรงพยาบาลทอ้งถ่ินโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ และมีการจดัส่ง Safety Data Sheet (SDS) ใหก้บั
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหาก
ตอ้งส่งผูป่้วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 3. เคร่ืองมือทุกชนิดตอ้งไดรั้บการดูแลตามแผนการบ ารุง 
รักษาเชิงป้องกนั เพ่ือมิใหก่้อใหเ้กิดเสียงดงัเกิน 85 เดซิ-
เบล(เอ) ท่ีระยะ 1 เมตร หากมีระดบัเสียงเกินค่าดงักล่าว 
ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ลดระดบัเสียงหรือหากลดค่าระดบั
เสียงลงถึงระดบัดงักล่าวไม่ได ้ใหท้  าการติดป้ายเตือน
และควบคุมใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงั
ก่อนเขา้ท างานอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการมีแผนงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัเคร่ืองกล BSTE 
และท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือทุกชนิดตามแผนท่ีก าหนด
พร้อมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดระดบัเสียง เช่น หุม้ฉนวน
ท่ีท่อไอน ้า นอกจากน้ียงัมีการติดป้ายเตือนบริเวณท่ีเสียง
ดงัเกิน 85 เดซิเบลเอ และก าหนดใหพ้นกังานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัก่อนเขา้ท างานทุกคร้ัง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-24  ป้าย
เตือนใหส้วมใส่
อุปกรณ์ป้องกนั
เสียง 

- รูปท่ี 3-25  พนกังาน
สวมใส่อุปกรณ์ 
ป้องกนัเสียง 

- ภาคผนวก ข.22   
แผนงานซ่อมบ ารุง
เชิงป้องกนัเคร่ืองกล 
BSTE     

 4. ติดประกาศสัญลกัษณ์เตือนอนัตรายและเคร่ืองหมาย
เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวด- 
ลอ้มในการท างาน รวมทั้งขอ้ความแสดงสิทธิและ
หนา้ท่ีของนายจา้งและลูกจา้ง และหา้มท างานในบริเวณ
พ้ืนท่ีควบคุม โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

- โครงการมีการติดป้ายเตือนในพ้ืนท่ีเส่ียงต่ออนัตราย เช่น 
อุณหภูมิสูง ระดบัเสียงดงั และหา้มท างานในบริเวณ
ดงักล่าว และใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัก่อนเขา้
ปฏิบติังาน ในพ้ืนท่ีดงักล่าวทุกคร้ัง รวมทั้งขอ้ความแสดง
สิทธิและหนา้ท่ีของนายจา้งและลูกจา้ง และหา้มท างานใน
บริเวณพ้ืนท่ีควบคุม โดยไม่มีอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล (PPE) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-38  ป้าย
เตือนในพ้ืนท่ีเส่ียง
ต่ออนัตราย 
 

 
 

5. ดูแลใหพ้ื้นท่ีโครงการสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตลอดเวลา 

- โครงการไดก้ าหนดเป็นหวัขอ้ในการตรวจพฤติกรรม
ความปลอดภยั และมีการก าหนดไวใ้นใบขออนุญาตเขา้
ท างานอีกดว้ย 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.57   
ตวัอยา่งการตรวจ
พฤติกรรมความ
ปลอดภยั (SOT) 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.1  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ทั่วไป (ต่อ) 

6. เตรียมแผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั และจดั
อบรมดา้นความปลอดภยัใหพ้นกังานทุกระดบัตามแผน
ท่ีก าหนด 

- โครงการมีการก าหนด SHE Training Need Matrix โดย 
ก าหนดเป็นหวัขอ้การอบรม ดงัน้ี 
 อบรมพนกังานเขา้ใหม่ 
 Process Safety Management 
 Personal Safety Management 
 Occupational Health Management 
 Environmental Emission Reduction 
 Security 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.58   
แผนการอบรมดา้น
ความปลอดภยั      
อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 7. จดัใหมี้ระบบระบายอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีการผลิตใน
พ้ืนท่ีเปิดอยา่งเพียงพอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบระบายอากาศท่ี SBR Finishing 
และหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ซ่ึงอยูใ่นอาคาร ส่วนพ้ืนท่ี
กระบวนการผลิตเป็นพ้ืนท่ีโล่ง จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีระบบ
ระบายอากาศ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-8  Visual 
Control ท่ี Hood 

- รูปท่ี 3-39  ระบบ
ระบายอากาศใน 
SBR Finishing 

 8. ติดตั้งอ่างลา้งตาและฝักบวัลา้งตวัในบริเวณท่ีมีการใช้
หรือเก็บสารเคมีและติดตั้งโทรศพัทฉุ์กเฉินเพ่ือแจง้เหตุ 
และขอความช่วยเหลือ 

- โครงการไดติ้ดตั้งอ่างลา้งตา ฝักบวัลา้งตา และท่ีช าระลา้ง
ฉุกเฉิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการ และในบริเวณท่ีมีการใช้
หรือเก็บสารเคมี นอกจากน้ียงัมีระบบโทรศพัทฉุ์กเฉิน
ส าหรับแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือ  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-40 อ่างลา้ง
ตาและฝักบวัลา้งตา 

- รูปท่ี 3-41  
โทรศพัทฉุ์กเฉิน 

- ภาคผนวก ข.59     
จุดติดตั้งท่ีอาบน ้า
และลา้งตาฉุกเฉิน 

 9. จดัเตรียมเอกสารความปลอดภยัในการใชง้านของ
สารเคมีท่ีใช ้(SDS) และค าแนะน าในการใชแ้ละ
ก าหนดให้พนกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการมีการติดเอกสารส าหรับสารเคมีท่ีใช ้และ
ค าแนะน าในการใช ้(SDS) ไวต้ามจุดต่างๆ ท่ีใชง้าน  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-42  ป้าย 
SDS 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.1  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ทั่วไป (ต่อ) 

10. ก าหนดให้มีแผนในการก ากบัดูแลใหพ้นกังานปฏิบติังาน
ตามมาตรการดา้นความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด โดยเนน้ย  ้า
ใหพ้นกังานมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัใน
การปฏิบติัตามมาตรการดา้นความปลอดภยั 

- โครงการมีการจดัการอบรมใหพ้นกังานมีความเขา้ใจ 
และตระหนกัถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังานตามแผนการอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีว-  
อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการจดัใหมี้แผนการด าเนินงานดา้น Process Safety 
Management (PSM) 

- โครงการก าหนดระเบียบดา้นความปลอดภยัเป็นกฎพิทกัษ์
ชีวติ (Life Saving) หากมีการละเมิดขอ้ก าหนดในระเบียบ
การปฏิบติังาน จะถูกพิจารณาระบุโทษทางวนิยัมากกวา่
ปกติ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.58
แผนการอบรมดา้น
ความปลอดภยั      
อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม      

 11. จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงจากกระบวนการผลิต  
และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จดัการความเส่ียงตามรายงานการวเิคราะห์ความเส่ียง
อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโครงการ 
โดยโครงการจะจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและ กนอ. ทุก 5 ปี 

- โครงการไดจ้ดัท าการประเมินความเส่ียงจากกระบวนการ
ผลิต และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จดัการความเส่ียงตามรายงานการวเิคราะห์ความเส่ียง
อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโครงการ และ
น าส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ กนอ. 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.60 
เอกสารทะเบียน
ความเส่ียงประจ าปี 
พ.ศ.2567 

 12. ก าหนดให้มีการรายงานผลการประเมินอนัตรายร้ายแรง 
การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงาน และแผนการ
ควบคุมความเส่ียง รวมทั้งผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ความปลอดภยัและมาตรการลดความเส่ียงต่างๆ ตาม
หมวด 4 มาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน           
พ.ศ.2554 ใหก้บักระทรวงแรงงานทราบทุกปี ทั้งน้ี เม่ือ
หมวด 4 มาตรา 32 มีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนใหด้ าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

- โครงการจะด าเนินการรายงานผลการประเมินอนัตราย
ร้ายแรง การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงาน และ
แผนการควบคุมความเส่ียง รวมทั้งผลการปฏิบติัตาม
มาตรการความปลอดภยัและมาตรการลดความเส่ียงต่างๆ 
ตามหมวด 4 มาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
พ.ศ.2554 กบักระทรวงแรงงาน เม่ือหมวด 4 มาตรา 32 มี
ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  
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10.2 การจัดการ   

ความปลอดภัย 

กระบวนการผลติ 

(Process Safety 

Management : 

PSM)  

1. จดัใหมี้การด าเนินงาน PSM ในรูปแบบของขอ้ก าหนด

ระเบียบการปฏิบติังานดงัน้ี 

(1) 
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(6) การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา 
(Contractors Safety Managament) โดย
หลักการพ้ืนฐานดังต่อไปน้ี 
1) ผูรั้บเหมาทั้งหมดตอ้งผา่นการคดัเลือก

ความสามารถและคุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
2) การฝึกอบรมและคุณสมบติัของคนงานของ

ผูรั้บเหมา 
(ก)   คนงานของบริษทัผูรั้บเหมา จะตอ้งผา่น 

การฝึกอบรมท่ีจ าเป็น และ/หรือ มี
ใบรับรอง เพื่อยนืยนัความสามารถ 

(ข)  จดัให้มีการฝึกอบรมเฉพาะดา้นเพื่อให้ 
ครอบคลุมอนัตรายของงาน ตามขอบเขต
ของงานทั้งหมด ก่อนท่ีผูรั้บเหมาไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ร่ิมตน้การท างาน 

3) การด าเนินงานโดยผูรั้บเหมาจะตอ้งไดรั้บการ
อนุญาตอยา่งเป็นทางการ โดยผูมี้อ  านาจ
อนุญาตของโครงการทุกคร้ัง โดยปฏิบติัตาม
ระเบียบปฏิบติังานใบอนุญาตท างาน 

4) ตอ้งมีการประเมินความปลอดภยัของผูรั้บเหมา 
ทั้งในช่วงระหวา่งปฏิบติังาน และเม่ือเสร็จส้ิน
การท างาน โดยน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
พิจารณาการจดัจา้งการท างานคร้ังต่อไป 

5) ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูรั้บเหมา เป็นส่วน
หน่ึงในสัญญาวา่จา้ง 

  ปฏิบติังานการ
บริหารการ
ปรับเปล่ียน (ดา้น
เทคโนโลยแีละ 
Facility) 

- ภาคผนวก ข.71  
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการ
รายงาน การสืบหา
สาเหตุและการ
ด าเนินการแกไ้ข
และป้องกนั
อุบติัการณ์ 

- ภาคผนวก ข.72  
รายงานผลการ
ปฏิบติังานการ
ใหบ้ริการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน 
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(7) การทบทวนความปลอดภยัก่อนเร่ิมเดินเคร่ืองจกัร 
(Pre-Startup Safety Review) 
1) ทบทวนความสมบูรณ์ของงานและตรวจสอบ

ความพร้อมของพ้ืนท่ี และหน่วยผลิตตาม Pre 
Start up Safety Review (PSSR) Checklist 
ก่อนท่ีจะเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตใหม่อีกคร้ัง (Plant 
Start Up) 

   

 2) ก าหนดให้มีการอนุมติัใหท้  าการ 
Commissioning และเดินเคร่ืองจกัรอยา่งเป็น
ทางการ โดยตอ้งท าการทบทวนผลรายการ
ตรวจสอบทั้งหมด (PSSR Checklist) ท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ รวมถึงผลการด าเนินการแกไ้ขตาม
รายการตรวจสอบหรือส่ิงท่ีตอ้งท า (Punch 
List) ใหท้  าตามก าหนดแลว้เสร็จก่อนอนุมติั 

   

 

 (8) ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity) 
1) ก าหนดรายการตรวจสอบส าหรับโครงการ

ใหม่ (New Facility/Equipment) ในขั้นตอน
การตรวจรับ (ตรวจสอบเทียบกบัขอ้มลู
จ าเพาะ) และระหวา่งการติดตั้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
รายละเอียดไปเป็นตามขอ้มลูจ าเพาะ และการ
ติดตั้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของโครงการ 

   

 2) การก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการให้
อุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี ใหมี้ความพร้อมใชข้อง
อุปกรณ์ (Mechanical Integrity ; MI) โดยใหมี้
แผนการตรวจสอบและทดสอบ แผนการ
บ ารุงรักษาส าหรับอุปกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) อุปกรณ์เคร่ืองกล เช่น อุปกรณ์ท่ีมีจุด
หมุน (Rotating) ถงัหรือภาชนะรับแรงดนั 
ระบบท่อขนส่ง เป็นตน้ 

(ข) อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Motor หมอ้แปลง
ไฟฟ้า Switch Gear Fire Alarm เป็นตน้ 

(ค) อุปกรณ์เคร่ืองมือวดั 
(ง) อุปกรณ์โครงสร้าง (Civil) เช่น อาคาร 

โครงสร้าง Concrete Fire Proof เป็นตน้ 
(จ) อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั เช่น ระบบลด

และระบายความดนัและอุปกรณ์ (Relief 
Devices) อุปกรณ์ป้องกนัไฟไหม ้(Fire 
Protection System) อุปกรณ์ตรวจจบัก๊าซ 
(Gas Detector) เป็นตน้  

(9) การอนุญาตท างานดา้นความปลอดภยั (Safe Work 
Permit) 
1) จดัใหมี้ระบบใบอนุญาตท างาน (Work 

Permits) และก าหนดขั้นตอนการขออนุญาต
ท างานส าหรับการปฏิบติังาน โดยแบ่งเป็น 
(ก) Cold Work-กิจกรรมท่ีไม่ไดท้  าใหเ้กิด  

ความร้อนหรือประกายไฟเพียงพอที่จะ
จุดชนวนของผสมระหวา่งอากาศและ
ไฮโดรคาร์บอนหรือสารไวไฟ ทั้งท่ีเห็นได้
ชดัและไม่ชดัเจน เช่น งานบ ารุงรักษา 
ทัว่ไป (งานซ่อมวาลว์ งานหล่อล่ืน   
งานทาสี) เป็นตน้ 
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เอกสารอ้างองิ 
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(ข) Hot Work งานท่ีใชค้วามร้อน หรืออาจ 
ท าใหเ้กิดความร้อนหรือประกายไฟท่ีเห็น
ไดช้ดัเจน และตอ้งมีการระบุประเภทของ
ใบอนุญาตท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ิมเติมท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของงาน ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งของงาน
นั้นๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) การตดัแยกแหล่งสารเคมีและพลงังาน 
(ข) การเปิดอุปกรณ์คร้ังแรก (First Line 

Break) 
(ค) การเขา้ท างานในพ้ืนท่ีอบัอากาศ 
(ง) การท างานไฟฟ้าท่ีปลอดภยั 
(จ) การท างานบนที่สูง 
(ฉ) การท าความสะอาดดว้ยน ้าแรงดนัสูง 

(High Pressure Water Jet) 
(ง) การยกของหนกั ก าหนดใหก่้อนเร่ิมงาน  

ผูข้ออนุญาตตอ้งประชุมช้ีแจงให้
ผูป้ฏิบติังานรับทราบการปฏิบติังานใน
ใบอนุญาตท างานเพื่อความปลอดภยั โดย
สรุปเก่ียวกบัขอบเขตและขอ้ก าหนด
ส าหรับงาน และเขา้ใจการควบคุม
อนัตรายในสถานท่ีปฏิบติังานและพร้อม
ท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
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10.2 การจัดการ   
ความปลอดภัย 
กระบวนการผลติ 
(Process Safety 
Management : 
PSM) (ต่อ) 

2) ในขณะท่ีการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
ผูข้ออนุญาตจะตอ้งตรวจสอบและควบคุมงาน
ท่ีหนา้งาน หากพบวา่สภาพแวดลอ้มใดๆ 
เบ่ียงเบนจากปกติหรือมีการเปล่ียนแปลงการ
ท างาน ใหห้ยดุงานและแจง้ใหห้ัวหนา้งาน
ทราบ ส าหรับ Hot Work เจา้ของพ้ืนท่ีจะตอ้ง
ตรวจสอบและควบคุมการท างาน ดงัต่อไปน้ี 

   

 (ก) ก าหนดให้ตอ้งตรวจสอบ %LEL ทุก 1 
ชัว่โมง โดยบุคคลท่ีสามารถใชง้าน
อุปกรณ์ทดสอบก๊าซแบบพกพาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเขา้ใจ 

   

 (ข) ก าหนดให้มี Fire Watch Man ท่ีผา่นการ
อบรมหลกัสูตร Basic Fire Fighting และ
มีการขึ
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10.4 การจัดการด้าน 
อาชีวอนามัย 
(Occupational 
Management) 

1. จดัใหมี้การด าเนินงานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ดงัน้ี 
(1) จดัใหมี้บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีส่วนความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม ท าหนา้ท่ีวางแผนการส ารวจและ   
ตรวจประเมินดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกบั 
เจา้ของพ้ืนท่ี แพทยอ์าชีวอนามยั เพ่ือส ารวจหาส่ิง
คุกคามสุขภาพอนามยั และน าขอ้มลูจากการส ารวจ
มาพิจารณาในการจดัท าโปรแกรมการตรวจวดั 
รวมทั้งใหค้  าปรึกษาในการก าหนดมาตรการ
ควบคุม ป้องกนั หรือปรับปรุงภาวะแวดลอ้มในการ
ท างาน 

(2) ก าหนดกลุ่มเส่ียงส าหรับการตรวจสุขภาพตาม
ปัจจยัเส่ียง และแผนการตรวจสุขภาพตามปัจจยั
เส่ียง ซ่ึงพนกังานกลุ่มเส่ียง คือ ผูท่ี้ท  างานใน
กระบวนการผลิตท่ีมีโอกาสสัมผสัสารเคมีท่ีมีการ
ใชง้าน กกัเก็บ และผลิตในพ้ืนท่ีโครงการ และ/หรือ
มีโอกาสสัมผสัความร้อน 

(3) น าผลสรุปการตรวจสุขภาพโดยแพทยอ์าชีวอนามยั 
มาจดัท าขอ้มลูสุขภาพของพนกังาน เพื่อน ามาใช้
ประกอบการวเิคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความ
ผดิปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนกังาน
ประจ าปีในแต่ละพ้ืนท่ีด าเนินงาน โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
เส่ียง พร้อมทั้งระบุอายงุานของคนงานที่ท  างานใน 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีด าเนินงานดา้นสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ซ่ึงท าหนา้ท่ีวางแผนการส ารวจและตรวจ
ประเมินดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมกบัเจา้ของพ้ืนท่ี 
แพทยอ์าชีวอนามยั และน าขอ้มลูจากการส ารวจมา
พิจารณาในการจดัท าโปรแกรมการตรวจวดั รวมทั้งให้ 
ค  าปรึกษาในการก าหนดมาตรการควบคุม ป้องกนั หรือ
ปรับปรุงภาวะแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้งก าหนดกลุ่ม
เส่ียงส าหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง และแผนการ
ตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง จากนั้นน าผลสรุปการตรวจ
สุขภาพโดยแพทยอ์าชีวอนามยั มาจดัท าขอ้มลูสุขภาพของ
พนกังาน เพื่อน ามาใชป้ระกอบการวเิคราะห์หาสาเหตุใน
การเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของ
พนกังานประจ าปีในแต่ละพ้ืนท่ีด าเนินงาน เพ่ือเฝ้าระวงั
การรับสัมผสัส่ิงคุกคามสุขภาพกบัฐานขอ้มลูสุขภาพดว้ย 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  
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10.4 การจัดการด้าน 
อาชีวอนามัย 
(Occupational  

          Management) 
(ต่อ) 

พ้ืนท่ีนั้นและวเิคราะห์ความเช่ือมโยงผลการ
ตรวจวดัเพ่ือเฝ้าระวงัการรับสัมผสัส่ิงคุกคาม
สุขภาพกบัฐานขอ้มลูสุขภาพดว้ย 

   

(4) จดัใหมี้ขั้นตอนการด าเนินการกรณีท่ีผลการตรวจ
สุขภาพของพนกังานบริษทัฯ ผดิปกติ โดยก าหนด 
ใหพ้นกังานไปตรวจสุขภาพซ ้า หรือตรวจเพ่ิมเติม 
ซ่ึงหากพบวา่ผลตรวจสุขภาพผดิปกติ จะมีการ
ด าเนินการดงัน้ี 

- โครงการก าหนดเป็นแผนผงัการด าเนินงานการตรวจ
สุขภาพของพนกังาน โดยจดัใหพ้นักงานทุกคนเขา้พบ
แพทยอ์าชีวอนามยั เพ่ือช้ีแจงผล และแนะน าการปฏิบติัตวั
ใหเ้หมาะสม หากพบผลท่ีผิดปกติหรือมีแนวโนม้ผดิปกติ
จะใหด้ าเนินการตรวจซ ้า และใหแ้พทยติ์ดตามอยา่ง 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.7 

เอกสารการตรวจ

สุขภาพพนกังาน 

 

 1) ผดิปกติแต่ยงัไม่มีแนวโนม้จะป่วย แพทยท่ี์
ปรึกษาดา้นอาชีวอนามยัประจ าโครงการ
จะแจง้วธีิปฏิบติัตน เพื่อหลีกเล่ียงการเจบ็ป่วย
ในอนาคต 

ใกลชิ้ดตามแผนการตรวจสุขภาพ และการรับผลการตรวจ
สุขภาพ 

  

 2) ผดิปกติและมีขอ้บ่งช้ีวา่มีแนวโนม้จะป่วยเป็น
โรค แพทยท่ี์ปรึกษาดา้นอาชีวอนามยัประจ า
โครงการจะออกใบส่งตวัไปตรวจร่างกายท่ี
โรงพยาบาล โดยทางโครงการจะให้พนกังาน
เบิกค่าใชจ่้ายได ้หากตรวจซ ้าและพบวา่เป็น
โรค และท าการวนิิจฉยัโดยแพทยอ์าชีวอนามยั
แลว้พบวา่เป็นโรคท่ีเก่ียวเน่ืองจากการท างาน 
โครงการจะพิจารณาโยกยา้ยหรือเปล่ียน
ลกัษณะงานตามความเหมาะสม เพื่อเสนอ
ผูจ้ดัการฝ่ายโครงการพิจารณาอนุมติั รวมทั้งท  า
การรักษาอยา่งต่อเน่ือง และท าการเฝ้าระวงั
สุขภาพของพนกังานที่ป่วยเป็นโรค และผูท่ี้มี
ผลตรวจสุขภาพผดิปกติ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 
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เอกสารอ้างองิ 

10.4 การจัดการด้าน 

อาชีวอนามัย 

(Occupational 

Management) 

(ต่อ) 

2. จดัใหมี้การด าเนินการ/แผนงานในการป้องกนัและเฝ้า

ระวงัส าหรับพนกังานกลุ่มเส่ียงท่ีมีแนวโนม้ของผล

ตรวจวดัสารเคมีในร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึน 

- โครงการก าหนดแผนผงัการด าเนินงานการตรวจสุขภาพ

ของพนกังาน ในการป้องกนัและเฝ้าระวงัส าหรับพนกังาน

กลุ่มเส่ียงท่ีมีแนวโนม้ของผลการตรวจวดัสารเคมีใน

ร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจดัพนกังานทุกคนเขา้พบแพทย ์    

อาชีวอนามยั เพ่ือช้ีแจงผล และแนะน าการปฏิบติัตวัให้

เหมาะสมสมตามแผนการตรวจสุขภาพของพนกังาน 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.7 

เอกสารการตรวจ

สุขภาพพนกังาน 

 

 3. จดัใหมี้การอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและหอ้งพยาบาล

พร้อมทั้งพยาบาลวชิาชีพประจ าหอ้งพยาบาลตลอด 24 

ชัว่โมง และแพทยอ์าชีวอนามยัประจ าบริษทัฯ โดยเขา้

ท างาน 8 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

- โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและหอ้งพยาบาล

พร้อมทั้งพยาบาลวชิาชีพประจ าหอ้งพยาบาลตลอด 24 

ชัว่โมง และแพทยอ์าชีวอนามยัประจ าบริษทัฯ โดยเขา้
ท างาน 8 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-43 หอ้ง

พยาบาล และ

อุปกรณ์ปฐม

พยาบาล 

- รูปท่ี 3-44 

รถพยาบาล 

 4. ควบคุมพนกังานไม่ใหรั้บสัมผสัระดบัเสียงเฉล่ียตลอด

ระยะเวลาการท างานเกินมาตรฐาน ตามประกาศกฎ 

กระทรวงแรงงาน มาตรฐานในการบริหารและการจดัการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม      

ในการท างาน เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง       

พ.ศ.2559 

- โครงการไดด้  าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง 

ปีละ 2 คร้ัง บริเวณ Compressor บริเวณ Heat Exchanger 

และบริเวณ Stream Line โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึง

มิถุนายน พ.ศ.2568 ด าเนินการตรวจวดัเม่ือวนัที่ 11 

เมษายน พ.ศ.2568 พบวา่ Leq 8 hr มีค่าเท่ากบั 

 Compressor 79.8  เดซิเบลเอ 

 Heat Exchanger 78.1  เดซิเบลเอ 

 Steam Line 79.0 เดซิเบลเอ 

ซ่ึงอยูใ่นค่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ

ติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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10.4 การจัดการด้าน 
อาชีวอนามัย 
(Occupational 
Management) 
(ต่อ) 

5. จดัใหมี้โครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ (Hearing Conserva- 
tion Program) ตามหลกัวชิาการส าหรับพนกังานที่ท  างาน
ในบริเวณท่ีมีเสียงดงั 8 ชัว่โมง เกินกวา่ 85 เดซิเบล(เอ) 
และพนกังานที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ 
(Audiometry) ผดิปกติเม่ือเทียบกบั Baseline Audiometry  
ท่ีตรวจไวก่้อนเขา้ท างาน และแพทยพิ์จารณาวา่สัมพนัธ์ 
กบัการท างาน และมีการปรับปรุงขอ้มลูโครงการอนุรักษ์
การไดย้นิ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือลดโอกาสท่ีพนกังาน
จะสัมผสัเสียงดงัอยา่งต่อเน่ืองจากการท างาน 

- จากผลการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ โดยน ามาวเิคราะห์
ต่อโดยแพทยอ์าชีวอนามยัฯ ประจ าบริษทั พบวา่
ความสัมพนัธ์ไม่เก่ียวขอ้งจากการท างาน  
แต่อยา่งไรก็ตามเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัจจยัเส่ียง 
โครงการไดจ้ดัให้มีโครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ (Hearing 
Conservation Program) เพื่อลดโอกาสท่ีพนกังานจะ
สัมผสัเสียงดงัจากการท างานอยา่งต่อเน่ือง โดยอา้งอิงจาก 
Hierarchy of Control (ล  าดบัขั้นของการควบคุมอนัตราย) 
เป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการลดระดบัเสียงใหมี้
ประสิทธิภาพ   
1)    การควบคุมทางวศิวกรรม (Engineering Control) 
       โดยโครงการมีแผนงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั

เคร่ืองกล BSTE และท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือทุก
ชนิดตามแผนท่ีก าหนด และไดมี้การดูแล บ ารุงรักษา 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์อยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะท าใหเ้คร่ืองจกัรเกิดการช ารุด 
เสียหาย จนอาจเกิดอนัตรายหรือเสียงดงัท่ีมากข้ึน 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการ Noise 
Reduction Project at SBR Finishing ในการควบคุม
ระดบัเสียงจากอุปกรณ์เคร่ืองจกัรภายในโรงงาน 
บริเวณหอ้ง Packing เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีพนกังาน
ใชเ้วลาปฏิบติังานนานที่สุด และใกล ้Baler 
(แหล่งก าเนิดเสียงส าคญั) จึงพยายามลดระดบัเสียงใน
กระบวนการผลิตใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามท่ีมาตรฐานที่
ก  าหนด  

2) การควบคุมดว้ยการบริหารจดัการ (Administrative 
Control)  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- บทท่ี 4 ผลการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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10.4 การจัดการด้าน 
อาชีวอนามัย 
(Occupational 
Management) 
(ต่อ) 

 

 2.1)  การตรวจวดัระดบัเสียงในสถานท่ีท างาน 2 
คร้ังต่อปี บริษทัฯ มีแผนงานในการตรวจวดัทั้ง
ระดบัเสียงในสถานท่ีท างาน และระดบัเสียง
สะสมติดตวัพนกังาน 2 คร้ังต่อปี ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดท้  าการตรวจวดัตามแผนงาน และส่งเอกสาร
ใหส้ านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
เรียบร้อยแลว้ 

2.2) บริษทัฯ ก าหนดใหพ้นกังานท่ีท ากิจกรรมหรือ
ปฏิบติังานท่ีมีเสียงดงั มีการสลบัหมุนเวยีน
ปฏิบติัหนา้ท่ีทุก 4 ชัว่โมง  

2.3)  การใหค้วามรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัอนัตรายจาก
เสียงดงั โดยบรรจุเป็นหลกัสูตรในการ
ฝึกอบรม บริษทัฯ ไดมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบั Hearing Conservation Training และมี
การทดสอบหลงัการอบรม รวมทั้งมีแพทยอ์า
ชีวเวชศาสตร์มาใหค้วามรู้เพ่ิมเติม ในเร่ืองของ
อนัตรายของเสียงดงั/การควบคุม ป้องกนั และ
การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล 

2.4)    ก าหนดการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิใน
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าปี ซ่ึงก าหนด
ตรวจปีละ 1 คร้ัง บริษทัฯ ไดมี้การจดัโปรแกรม
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10.4 การจัดการด้าน 
อาชีวอนามัย 
(Occupational 
Management) 
(ต่อ) 

 

ตรวจสุขภาพในทุกๆ ปี ทั้งโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพทัว่ไป และโปรแกรมตามปัจจยัเส่ียง
ของแต่ละต าแหน่งงาน ซ่ึงจดัให้มีการตรวจ
สมรรถภาพการไดย้นิส าหรับพนกังานทุกคน 
และมีการติดตามการเขา้พบแพทยเ์พื่อเฝ้าระวงั
และปรึกษาปัญหาผลสุขภาพ  

2.5) มีการจดัท าและติดแผนผงัแสดงระดบัเสียง 
(Noise Contour Map) ในแต่ละพ้ืนท่ี มีติดป้าย
บอกระดบัเสียงและเตือนใหร้ะวงัอนัตรายจาก
เสียงดงั รวมถึงจดัใหมี้เคร่ืองหมายเตือนใหใ้ช้
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
(PPE) ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงจากเสียงดงั
และทุกพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัเสียงดงัตั้งแต่แปดสิบหา้
เดซิเบลเอข้ึนไปตลอดเวลา 

3) อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal 
Protective Equipment, PPE) โดยในขณะปฏิบติังานใน
บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีเสียงดงั บริษทัก าหนดให้พนกังาน
สวมใส่ครอบหูลดเสียง หรือ Ear Muffs เพื่อเป็น
อุปกรณ์ลดเสียงตลอดระยะเวลาการท างาน ซ่ึงค่า 
Noise Reduction Rating (NRR) ขั้นต ่าของทางบริษทัฯ 
จะอยูท่ี่ 25 dBA ซ่ึง ร้อยละ 25 ของค่าการลดเสียง คือ 
18.8 dBA เม่ือน ามาค านวณจากผลการตรวจระดบัเสียง
สะสมท่ีวดัได ้ค่าท่ีไดจ้ะยงัคงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
และเป็นไปตามกฎหมาย 
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10.5 อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วน
บุคคล 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหเ้พียงพอ
และเหมาะสมกบัปัจจยัเส่ียงท่ีสัมผสั 

- โครงการมีการจดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคลใหเ้พียงพอต่อพนกังานท่ีปฏิบติังาน พร้อมทั้ง
ก าหนดให้พ้ืนท่ีในเขตกระบวนการผลิตเป็นเขตบงัคบั
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล และมี
อุปกรณ์ป้องกนัเฉพาะเพ่ิมเติมตามความเส่ียง เช่น งานขน
ถ่ายสารเคมีตอ้งสวมชุดป้องกนัสารเคมี แวน่ตาป้องกนั
สารเคมี เป็นตน้ ตามกฎการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัในการท างาน (PPE) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-25  
พนกังานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนั
เสียง 

 2. ใหค้วามรู้กบัพนกังานถึงความส าคญัในการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลตามแผนการฝึกอบรม 
ประจ าปี 

- โครงการมีการจดัการอบรมใหพ้นกังานมีความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน ตามแผนการอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีว- 
อนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.58 
แผนการอบรมดา้น
ความปลอดภยั     
อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 3. ติดป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคล และควบคุมใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว
ตลอดเวลาปฏิบติังาน 

- โครงการมีการติดป้ายเตือนในพ้ืนท่ีเส่ียงต่ออนัตราย เช่น 
อุณหภูมิสูง ระดบัเสียงดงั และหา้มท างานในบริเวณ
ดงักล่าว และใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภยั
ส่วนบุคคล ก่อนเขา้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีดงักล่าวทุกคร้ัง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-38  ป้าย
เตือนในพ้ืนท่ีเส่ียง
ต่ออนัตราย 

 

4. จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัเสียงอยา่งเพียงพอ ส าหรับ
พนกังานท่ีเขา้ไปปฏิบติังานในบริเวณท่ีมีเสียงดงั เช่น  
ท่ีครอบหู (Ear Muff) เป็นตน้ 

- โครงการจดัใหมี้ Ear Muffs เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับ
พนกังานและผูรั้บเหมาทุกคน โดยก าหนดเป็น 
Consignment กบัผูข้ายให้มีการส่งไดท้นัทีเม่ือโครงการมี
การส่ังซ้ือ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-25 พนกังาน
สวมใส่อุปกรณ์ 
ป้องกนัเสียง 

- ภาคผนวก ข.73 
ตารางสรุปรายการ
อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วน
บุคคล (PPE) ท่ี
สามารถเบิกได ้
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10.6 การเตรียมความ
พร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Planning and 
Response) 

1. จดัใหมี้แผนการส่ือสารและประสานงานควบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน โดยแบ่งเป็นเหตุการณ์ผดิปกติในโครงการ และ
ภาวะฉุกเฉิน 3 ระดบั ดงัน้ี 
(1) เหตุการณ์ผิดปกติภายในโครงการ (Plant Accident) 

เป็นอุบติัการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดภยัข้ึนในโครงการ
และส่งผลกระทบเฉพาะในขอบเขตของโครงการ 
ซ่ึงไม่ลุกลามและสามารถควบคุมภยัไดใ้นเวลา
จ ากดั เช่น หยดุการผลิตฉุกเฉิน ท าใหเ้กิดเหตุกล่ิน
เหมน็ เสียงดงั ควนัด า หรืออุบติัการณ์อ่ืนๆ เป็นตน้ 

- โครงการจดัใหมี้ระเบียบการปฏิบติังานการเตรียมพร้อม
และโตต้อบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยแบ่งระดบัความ
รุนแรงของเหตุการณ์ ดงัน้ี 
1) เหตุการณ์ผิดปกติในโครงการ อุบติัการณ์ท่ีอาจ   

ก่อใหเ้กิดภยัข้ึนในโครงการและส่งผลกระทบเฉพาะ
ในขอบเขตของโครงการ ซ่ึงไม่ลุกลามและสามารถ
ควบคุมภยัไดใ้นเวลาจ ากดั เช่น หยุดการผลิตฉุกเฉิน 
ท าใหเ้กิดเหตุกล่ินเหมน็ เสียงดงัควนัด า หรือ
อุบติัการณ์อ่ืนๆ เป็นตน้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.74 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการ
เตรียมพร้อมและ
ตอบโตก้รณีฉุกเฉิน 

 (2) เหตุฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง อุบติัการณ์ท่ีมี
อนัตรายหรืออนัตรายแฝงสูง ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้       
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นสภาวะท่ีตอ้งมีการควบคุมหรือลดผลกระทบ
ทนัที เช่น เพลิงไหม ้ระเบิด หรือสารเคมีร่ัวไหล ท่ี
เกิดข้ึนภายในโครงการ หรือตามเส้นทางขนส่งหรือ
แนวท่อส่งวตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑ ์ในนิคมอุตสาห- 
กรรมมาบตาพุด ซ่ึงสามารถแบ่งเหตุฉุกเฉินไดเ้ป็น 
3 ระดบั 

2) เหตุฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง อุบติัการณ์ท่ีมี
อนัตรายหรืออนัตรายแฝงสูง ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้ส่ง 
ผลกระทบต่อชีวติ ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม เป็น
สภาวะท่ีตอ้งมีการควบคุมหรือลดผลกระทบทนัที 
เช่น เพลิงไหม ้ระเบิด หรือสารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้    
ท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ หรือตามเส้นทางขนส่งหรือ
แนวท่อส่งวตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑ ์ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงสามารถแบ่งเหตุฉุกเฉินได้
เป็น 3 ระดบั 

  

 
 

1) ภาวะฉุกเฉินระดบั 1 เป็นภยัท่ีเกิดข้ึน ซ่ีงไม่
ส่งผลกระทบต่อโครงการหรือชุมชนใกลเ้คียง 
โดยสามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงบัเหตุ
ไดด้ว้ยก าลงัคนและทรัพยากรท่ีไดว้างแผน
หรือตระเตรียมไว ้หรือจากบริษทัคู่สัญญาท่ีท า
สัญญาใหบ้ริการเขา้ระงบัเหตุฉุกเฉิน ใน 

2.1) ภาวะฉุกเฉินระดบั 1 ภยัท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไม่ส่งผล
กระทบต่อโครงการหรือชุมชนใกลเ้คียง โดย
สามารถควบคุมสถานการณ์หรือระงบัเหตุได้
ดว้ยก าลงัคนและทรัพยากรท่ีไดว้างแผนหรือ
ตระเตรียมไว ้หรือจากบริษทัคู่สัญญาท่ีท าสัญญา
ใหบ้ริการเขา้ระงบัเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์น้ี
ผูจ้ดัการโครงการ 
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10.6 การเตรียมความ
พร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Planning and 
Response) (ต่อ) 

 
 

 สถานการณ์น้ี ผูจ้ดัการโครงการไดรั้บ
มอบหมายรับทบบาทเป็น Emergency Director 
เป็นผูมี้อ  านาจในระดบัสูงสุดของทีมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 

ไดรั้บมอบหมายรับบทบาทเป็น Emergency 
Director เป็นผูมี้อ  านาจในระดบัสูงสุดของทีมตอบ
โตภ้าวะฉุกเฉิน 

  

2) ภาวะฉุกเฉินระดบั 2 เป็นภยัท่ีเกิดข้ึน โดย
ส่งผลกระทบต่อโครงการหรือชุมชนใกลเ้คียง 
ซ่ึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงบั
เหตุไดด้ว้ยก าลงัคนและทรัพยากรท่ีไดว้างแผน
หรือตระเตรียมไว ้ตอ้งร้องขอหรือไดรั้บการ
สนบัสนุนจากโครงการขา้งเคียง หรือจาก
ส านกันิคมอุตสาหกรรม ผูอ้  านวยการ
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดรั้บ
มอบหมายรับบทบาท 

2.2) ภาวะฉุกเฉินระดบั 2 ภยัท่ีเกิดข้ึน โดยอาจส่งผล
กระทบต่อโครงการหรือชุมชนใกลเ้คียง ซ่ึงไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์และระงบัเหตุได้
ดว้ยก าลงัคนและทรัพยากรท่ีไดว้างแผนหรือ
ตระเตรียมไว ้ตอ้งร้องขอหรือไดรั้บการ
สนบัสนุนจากโครงการขา้งเคียง หรือจากส านกั
นิคมอุตสาหกรรม ผูอ้  านวยการส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดรั้บมอบหมายรับ
บทบาท Emergency Director 

  

3) ภาวะฉุกเฉินระดบั 3 เป็นภยัท่ีเกิดข้ึน โดย
ส่งผลกระทบต่อโครงการหรือชุมชนใกลเ้คียง 
ซ่ึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงบั
เหตุไดด้ว้ยก าลงัคนและทรัพยากรท่ีไดว้างแผน
หรือตระเตรียมไว ้ตอ้งร้องขอหรือไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ี (เทศบาลเมืองมาบตาพุด)ในกรณีน้ีจะมี
การน าสถานการณ์เขา้สู่ภายใตก้ารควบคุมและ
หรือมีการอพยพ หรือดูแลผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ี
นอกเหนืออ านาจของการนิคม ไดรั้บผลกระทบท่ี
นอกเหนืออ านาจของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 

2.3) ภาวะฉุกเฉินระดบั 3 ภยัท่ีเกิดข้ึน โดยส่งผล
กระทบต่อโครงการหรือชุมชนใกลเ้คียง ซ่ึงไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์และระงบัเหตุได้
ดว้ยก าลงัคนและทรัพยากรท่ีไดว้างแผนหรือ
ตระเตรียมไว ้ตอ้งร้องขอหรือไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่ง
พ้ืนท่ี (เทศบาลนครมาบตาพุด) ในกรณีน้ีจะมี
การน าสถานการณ์เขา้สู่ภายใตก้ารควบคุม และ/
หรือ มีการอพยพหรือดูแลผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ี
นอกเหนืออ านาจของ IEAT โดยนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครมาบตาพุดไดรั้บมอบหมายรับ
บทบาทเป็น Emergency Director  
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เอกสารอ้างองิ 

10.6  การเตรียมความ
พร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะ       

          ฉุกเฉิน  
(Emergency 
Planning and 
Response) (ต่อ) 

 ประเทศไทย (กนอ.) โดยนายกเทศมนตรี
เทศบาลมาบตาพุด ไดรั้บมอบหมายรับบทบาท
เป็น Emergency Director 

   

2. เตรียมทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency 
Response Team; ERT) ใหส้ามารถรองรับกรณีฉุกเฉิน 
ไดต้ลอดเวลา (รวมทั้งนอกเวลาท างาน) และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนอกเวลาท าการไดก้ าหนดให้
มีระบบการ Stand By ของ ERT และ Manager Duty   
(ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีแทนผูบ้ริหารนอกเวลาท าการ) ในพ้ืนท่ี
เพื่อใหส้ามารถเขา้ประจ าการณ์ไดภ้ายในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว (ไม่เกิน 30 นาที) 

- โครงการก าหนดให้มีทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
(Emergency Response Plan; ERT) ใหส้ามารถรองรับ
กรณีฉุกเฉินไดต้ลอดเวลา (รวมทั้งนอกเวลาท างาน) และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนอกเวลาท าการไดก้ าหนดใหมี้
ระบบ Stand By ของ ERT และ Duty Manager โดยมี
ตารางการเขา้ Stand By 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.75 
องคก์รควบคุมและ
ตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข.76 
ERT Duty ประจ าปี 
พ.ศ.2568 

3. ก าหนดให้มีแผนจ าลองภาวะฉุกเฉินตามกฎหมาย 
ประกอบดว้ย แผนดงัต่อไปน้ี 
(1) แผนการอบรมและฝึกซอ้ม 
(2) แผนป้องกนัอคัคีภยั และการประชาสัมพนัธ์ 
(3) แผนตรวจสอบและทดสอบ 
(4) แผนการดบัเพลิง 
(5) แผนการอพยพ 
โดยเม่ือมีสัญญาณเตือนภยัเกิดข้ึนใหพ้นกังานและ
ผูรั้บเหมาท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งหยดุปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ และออกจากพ้ืนท่ีท่ีเป็นอนัตรายโดยเร็ว และไปท่ี
จุดรวมพล รวมทั้งจดัใหมี้แผนหลงัเกิดเหตุ ดงัน้ี 
(1) แผนการบรรยาย 
(2) แผนฟ้ืนฟ ูซ่ึงจะด าเนินการหลงัจากท าการระงบั

เหตุฉุกเฉินเสร็จส้ินแลว้ พร้อมกบัจดัท ารายงานเหตุ
ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และการป้องกนัการเกิดเหตุซ ้า   

- โครงการมีการจดัท าแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Pre-           
Incident  Plan) และมีการจดัตั้งทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน เพื่อใหส้ามารถรองรับกรณีฉุกเฉินไดต้ลอดเวลา 
รวมทั้งยงัมีการฝึกซอ้มตามก าหนด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.77
ตวัอยา่งเอกสาร 
Pre-Incident Plan 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.6 การเตรียมความ

พร้อมและการ

ตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน 

(Emergency 

Planning and  

 Response) (ต่อ) 

โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
จากหลายๆ ฝ่ายเขา้มาท าการสอบสวน ทั้งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

   

4. การฝึกอบรมและการซอ้มแผนฉุกเฉิน จะด าเนินการ
ดงัน้ี 

   

(1) ฝึกซอ้มแผนปฏิบติัการฉุกเฉินของโครงการ โดยมี
การคาดการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
พร้อมการประเมินสถานการณ์เพื่อจดัให้มีมาตรการ
ป้องกนัและทดลองซอ้มก่อน ควรซกัซอ้มการใช้
ค  าส่ัง (Command) และส่ือสารในกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ค าส่ังนั้นๆ ชดัเจน เขา้ใจง่าย รวมทั้ง
เนน้ใหมี้การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- โครงการมีการจดัท าแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Pre-
Incident Plan) และมีการจดัตั้งทีมปฏิบติัการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน เพื่อใหส้ามารถรองรับกรณีฉุกเฉินไดต้ลอดเวลา 
รวมทั้งจดัให้มีการฝึกซอ้มตามแผนท่ีก าหนด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.77
ตวัอยา่งเอกสาร 
Pre-Incident Plan 

 

(2) จดัใหมี้ความถ่ีในการฝึกซอ้มแผนปฏิบติัการ
ฉุกเฉิน 4 คร้ัง/ปี โดยอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ตอ้งฝึก
ร่วมกบั Mutual Aid Team และ/หรือหน่วยงาน
ราชการ 

   
 
 
 

 

 

 

 

5. จดัใหมี้ระบบติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมและเพียงพอของ
โครงการทั้งภายในและภายนอกโครงการ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่จะตอ้งสามารถติดต่อไดร้วดเร็วและมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการใชง้าน ดงัน้ี 

- โครงการมีการจดัเตรียมระบบส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับกรณีฉุกเฉิน โดยมีแผนการส่ือสารประสานงาน
ควบคุมภาวะฉุกเฉินมี Trunk Mobile (วทิยส่ืุอสารเฉพาะ
กลุ่ม) ใชติ้ดต่อภายในโครงการ และสามารถติดต่อกบั  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-45 อุปกรณ์
ส่ือสาร 

- ภาคผนวก ข.78
ระบบ SMS แจง้ 
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10.6 การเตรียมความ
พร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Planning and 
Response) (ต่อ) 

(1) ศูนยส่ื์อสาร โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่ือสารปฏิบติังาน
ตลอด 24 ชัว่โมง ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการ
ติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ โดย
ติดต่อส่ือสารทางช่องทางโทรศพัทห์รือวทิยส่ืุอสาร 

(2) Intercommunication หรือ Paging System คือ 
ระบบเสียงประกาศตามสายท่ีติดตั้งอยูท่ ัว่โครงการ
ตามจุดท่ีส าคญั สามารถส่ือสารจากหอ้งควบคุมการ
ผลิตไปยงัพ้ืนท่ีหน่วยผลิตหรือจากพ้ืนท่ีหน่วยผลิต
กลบัมาท่ีหอ้งควบคุมการผลิต 

(3) Trunk Radio เป็นวทิยส่ืุอสารยา่นความถ่ี UHF 
เฉพาะกลุ่มมีรัศมีการติดต่อส่ือสารไดป้ระมาณ 30  

กนอ.ได ้พร้อมทั้งมีวทิยส่ืุอสาร VHF 162.800 MHz เพื่อ
ติดต่อกบัศูนยป้์องกนัภยัจงัหวดัระยอง นอกจากน้ี 
โครงการไดจ้ดัให้มีระบบส่งขอ้ความส้ัน (SMS) เพื่อแจง้
เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ผิดปกติภายในโครงการให้
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ป้องกนัภยั องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงเรียน และชุมชนขา้งเคียง
รับทราบ โดยแจง้ตั้งแต่เหตุการณ์ระดบัเกิดเหตุผดิปกติใน
โครงการ นอกจากน้ีโครงการยงัมีการเช่ือมต่อสัญญาณ
แจง้เหตุฉุกเฉินไปยงั EMCC และมีการทดสอบสัญญาณ
ทุกสัปดาห์ 

 ข่าวสารผูน้ าชุมชน 

 กิโลเมตร และสามารถติดต่อกบัส านกังานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดได ้

(4) ระบบ Internet เป็นอุปกรณ์ส่ือสารผา่นระบบ 
Computer Network หรือ Smart Mobile Phone 

   

 (5) ระบบ VDO Comference ใชติ้ดต่อส่ือสารทางไกล 
เช่น ฝ่ายโครงการกบัส านกังานใหญ่ท่ีกรุงเทพ     
เป็นตน้ 

   

 (6) โทรศพัทส์ายตรง ผา่นระบบ Network ขององคก์ร
โทรศพัท ์

   

 (7) วทิยส่ืุอสารยา่นความถ่ี VHF 162.800 MHz ใช้
ส าหรับติดต่อส่ือสารกบัป้องกนัภยัจงัหวดัระยอง 

   

 
 

(8) Hot Line เป็นโทรศพัทส์ายตรงจากหอ้งควบคุมการ
ผลิตไปยงับริษทัคู่คา้โดยตรง 
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เอกสารอ้างองิ 

10.6 การเตรียมความ
พร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Planning and 
Response) (ต่อ) 

 
 

(9) ระบบ SMS ซ่ึงใชส่ื้อสารทางเดียวเพื่อแจง้
สถานการณ์ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ เช่น ส านกังาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ป้องกนัภยัจงัหวดั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โรงเรียน ชุมชน และ
โครงการขา้งเคียง เป็นตน้ 

   

6. ใหข้อ้มลูแก่ชุมชนเร่ืองการเกิดอุบติัเหตุทุกระดบัใน
โครงการและจดัท าระบบการส่ือสารร่วมกบัผูน้  าชุมชน 

- โครงการมีการช้ีแจงสถิติอุบติัเหตุในโครงการแก่ชุมชน
ผา่นการส่ง SMS ใหผู้น้  าชุมชนเม่ือเกิดเหตุผดิปกติภายใน
โครงการ หรือมีการซอ้มแผนฉุกเฉิน  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.78 
ระบบ SMS แจง้
ข่าวสารผูน้ าชุมชน 

- ภาคผนวก ข.79 
แผนฉุกเฉินชุมชน 

7. ใหค้วามรู้กบัชุมชนใหท้ราบเก่ียวกบัสารเคมีท่ีใชใ้น
โครงการ รวมทั้งวธีิปฏิบติักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงการจดัใหมี้การใหค้วามรู้กบัชุมชนเก่ียวกบัสารเคมีท่ี
ใชใ้นโครงการผา่นกิจกรรม BST Group พบชุมชน  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.80   
เอกสารการให้
ความรู้เร่ืองสารเคมี
แก่ชุมชน 

8. ติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาลทอ้งถ่ินไวล่้วงหนา้
เพื่อกรณีฉุกเฉิน 

- โครงการมีการติดต่อประสานงานโรงพยาบาลทอ้งถ่ิน
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ และมีการจดัส่ง Safety Data 
Sheet (SDS) ใหก้บัโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เพื่อเป็น
การเตรียมพร้อมหากตอ้งส่งผูป่้วยกรณีเหตุฉุกเฉิน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

9. ร่วมมือกบั กนอ. ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ปรับปรุงแผนการแจง้เหตุฉุกเฉินและแผนการอพยพให้
มีประสิทธิภาพ รวมถึงจดัใหมี้การซ้อมแผนฉุกเฉิน และ
แผนอพยพร่วมกบัชุมชนขา้งเคียง 

- โครงการไดใ้หค้วามร่วมมือกบั กนอ. ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการจดัท าแผนฉุกเฉินชุมชนและ
แผนการอพยพร่วมกบัชุมชนขา้งเคียง โดยในปี พ.ศ.2568      
ไดด้  าเนินการจดัท าแผนฉุกเฉินชุมชน มีแผนด าเนินการ
ในช่วงคร่ึงปีหลงั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.79   
แผนฉุกฉินชุมชน 
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10.6 การเตรียมความ
พร้อมและการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน 
(Emergency 
Planning and 
Response) (ต่อ) 

10. ก าหนดให้มีมาตรการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิด
ผลกระทบจากโครงการต่อพนกังาน ผูรั้บเหมา และ
ประชาชน 

- โครงการมีมาตรการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบ
จากโครงการต่อพนกังาน ผูรั้บเหมา และประชาชน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

10.7 ระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัย 
และอุปกรณ์
ป้องกนัและระงับ
อคัคีภัย 

 
 
 

1. ขอ้ก าหนดส าหรับการตรวจจบัเพลิงไหมแ้ละอุปกรณ์
ป้องกนัเพลิงไหม ้

   

(1) จดัใหมี้ระบบป้องกนัและผจญเพลิง ออกแบบตาม
มาตรฐานสากล NFPA และ API 

- โครงการมีระบบป้องกนัและผจญเพลิง ออกแบบตาม
มาตรฐานสากล NFPA และ API 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

(2) จดัใหมี้ระบบตรวจสอบความปลอดภยั ดงัน้ี    
1)   ระบบตรวจวดัก๊าซ (Gas Detection System) 

ไดแ้ก่ เคร่ืองตรวจวดัก๊าซ (Gas Detector) จ  านวน
รวม 188 จุด ติดตั้งในพ้ืนท่ี BST จ านวน 141 จุด 
และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE จ านวน 47 จุด โดย
ติดตั้งบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง เช่น บริเวณท่ีมี
ศกัยภาพในการร่ัวไหลของก๊าซพิษหรือก๊าซ
ไวไฟ เป็นตน้ 

2) ระบบตรวจจบัเพลิงไหมอ้ตัโนมติั (Automatic 
Fire  Detection System) ไดแ้ก่ 
(ก)  อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ (Smoke  

Detector) จ  านวนรวม 344 จุด โดยติดตั้ง
ในพ้ืนที่ BST จ านวน 142 จุด และติดตั้ง
ในพ้ืนท่ี BSTE  จ านวน 202 จุด 

(ข)  อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat 

- โครงการมีการติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัก๊าซ (Gas Detector)
อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ (Smoke Detector) อุปกรณ์
ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) และสัญญาณเตือน
เพลิงไหม ้(Fire Alarm Manual System) ตามมาตรการ
ก าหนดแลว้ 

 - รูปท่ี 3-46 Gas 
Detector บริเวณ
กระบวนการผลิต 

- รูปท่ี 3-47 Smoke 
Detector บริเวณ
อาคารต่างๆ 

- รูปท่ี 3-48 Heat 
Detector บริเวณ
อาคารต่างๆ 

- รูปท่ี 3-49 Fire 
Alarm Manual 
System 

- ภาคผนวก ข.81 
แผนผงัจุดติดตั้ง   
Gas Detector 
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เอกสารอ้างองิ 

10.7 ระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัย 
และอุปกรณ์
ป้องกนัและระงับ
อคัคีภัย (ต่อ) 

 

Detector) จ  านวนรวม 215 จุด โดยติดตั้ง
ในพ้ืนท่ี BST จ านวน 154 จุด และติดตั้ง
ในพ้ืนท่ี BSTE จ านวน 61 จุด โดยติดตั้ง
ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นอาคารต่างๆ เช่น อาคารเก็บ
ผลิตภณัฑ ์อาคารเก็บสารเคมี สถานีไฟฟ้า
ยอ่ย อาคารควบคุมกระบวนการผลิต   
เป็นตน้ 

3)   สัญญาณเตือนเพลิงไหม ้(Fire Alarm Manual 
System) จ านวนรวม 131 จุด ติดตั้งในพ้ืนท่ี BST 
จ านวน 65 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE จ านวน 
66 จุด โดยติดตั้งทุกๆ พ้ืนท่ีของบริษทัฯ ซ่ึงจะ  
ส่งสัญญาณจากพ้ืนท่ี (Local) ไปยงัหอ้งควบคุม
กระบวนการผลิต และส่วนในบริเวณท่ีปิด/ไม่มี
พนกังานปฏิบติังานอยูจ่ะติดตั้งเป็นระบบ
สัญญาณเตือนอตัโนมติั 

(3) จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ดงัน้ี 
ถังเกบ็ส ารองน ้าดบัเพลงิ ประกอบดว้ย 
ถงัเก็บส ารองน ้าดบัเพลิงของ BST จ านวน 1 ถงั  
(T-7101) เก็บน ้าส ารองดบัเพลิง 2,500 ลูกบาศก-์
เมตร ซ่ึงมีท่อเช่ือมต่อถงักนักบัถงัเก็บส ารองน ้า
ดบัเพลิงของ BSTE (T-71001) ท่ีเก็บน ้าส ารอง
ดบัเพลิง 900 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงใชร่้วมกนั 
 เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลงิ ท่ีใชง้านร่วมกนัทั้ง BST และ
BSTE ไดแ้ก่ 
1) เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงประเภทไฟฟ้า จ านวน 1 

เคร่ือง มีอตัราการไหลท่ี300 ลูกบาศกเ์มตร/
ชัว่โมง          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการมีอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ส าหรับ
ควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รูปท่ี 3-50 ถงัเก็บ
ส ารองน ้าดบัเพลิง 

- รูปท่ี 3-51  เคร่ือง
สูบน ้าดบัเพลิง 

- รูปท่ี 3-52 Bladder 
Foam Tank 

- รูปท่ี 3-53 Mobile 
Foam Tank 

- รูปท่ี 3-54 การ
ติดตั้ง Hydrant ทุก
ระยะ 50 เมตร 

- รูปท่ี 3-55 หวัจ่าย
น ้าและโฟม
ดบัเพลิง 

- รูปท่ี 3-56 อุปกรณ์
ความปลอดภยัและ
อุปกรณ์พิเศษ
ส าหรับควบคุมเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข.82 
แผนผงัต าแหน่ง 
Hydrant 

- ภาคผนวก ข.83 
ระบบจ่ายน ้า
ดบัเพลิง 
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2) เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงประเภทเคร่ืองยนต ์
จ านวน 3 เคร่ือง แต่ละเคร่ืองมีอตัราการไหลท่ี 
300 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

3) เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงเพ่ือรักษาแรงดนั (Jockey 
Pump) จ านวน 2 เคร่ือง มีอตัราการไหลท่ี 30 
ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

   

โฟมดบัเพลงิ ประกอบด้วย    
1) Bladder Foam Tank จ านวนรวม 2 จุด โดย

ติดตั้งในพ้ืนท่ี BST 1 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี 
BSTE 1 จุด 

   

2) Mobile Foam Tank จ านวน 6 เคร่ือง โดยติดตั้ง
ในพ้ืนท่ี BST 4 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE      
2 จุด 

   

หัวจ่ายน ้าดบัเพลงิ จะติดตั้งทุกระยะทาง 50 เมตร 
และหัวจ่ายโฟมดบัเพลงิ ประกอบดว้ย 

   

1) หวัจ่ายน ้าดบัเพลิง (Water Hydrant) จ  านวน
รวม 11 จุด โดยติดตั้งในพ้ืนท่ี BST 8 จุด และ
ติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE 3 จุด 

   

2) หวัจ่ายน ้าดบัเพลิงแบบมีหวัฉีดน ้าดบัเพลิงชนิด
อยูก่บัท่ี (Water Hydrant & Water Monitor) 
จ  านวนรวม 38 จุด โดยติดตั้งในพ้ืนท่ี BST 25  
จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE 13 จุด 
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10.7 ระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัย
และอุปกรณ์
ป้องกนัและระงับ
อคัคีภัย (ต่อ) 

 
          
 
 

3) หวัจ่ายน ้าดบัเพลิงพร้อมหวัต่อเคร่ืองสูบน ้า
ดบัเพลิง และหวัฉีดน ้าดบัเพลิงชนิดอยูก่บัท่ี 
(Water Hydrant & Pump Connection & Water 
Monitor) จ  านวนรวม 6 จุด โดยติดตั้งในพ้ืนท่ี  
BST 2 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE 4 จุด 

4) หวัจ่ายน ้าดบัเพลิงชนิดอยูก่บัท่ี (Water Monitor)
จ านวนรวม 9 จุด โดยติดตั้งในพ้ืนท่ี BST  
จ านวน 8 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE 1 จุด 

5) หวัจ่ายโฟมน ้าดบัเพลิง และน ้าดบัเพลิง จ านวน
รวม 2 จุด โดยติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE 2 จุด 

ระบบหัวกระจายน ้าดบัเพลงิ (Fixed Water Spray 
System) 

   

1) ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลิงแบบระบบเปิด     
(Deluge System) จ านวนรวม 36 จุด โดยติดตั้ง 
ในพ้ืนท่ี BST จ านวน 27 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี 
BSTE 9 จุด 

   

2)   ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลิงแบบระบบท่อเปียก 
(Wet Pipe System) จ านวนรวม 12 จุด โดยติดตั้ง
ในพ้ืนท่ี BST จ านวน 1 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี 
BSTE 11 จุด 

   

ม้วนสายฉีดน ้าดับเพลิง จ านวนรวม 14 จุด แบ่ง
ออกเป็น 

   

1) การติดตั้งในพ้ืนท่ี BST จ านวน 3 จุด 
2)   การติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE จ านวน 11 จุด 
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10.7 ระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัย
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Fire Suppression ประกอบดว้ย 
1) CO2 Fire Suppression โดยติดตั้งในพ้ืนท่ี BST 

จ านวน 1 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE 2 จุด 
2) Inergen Fire Suppression โดยติดตั้งในพ้ืนท่ี  

BST จ านวน 3 จุด และติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE 1จุด 
ถังดบัเพลงิแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) 
จ  านวนรวม 233 ถงั แบ่งออกเป็น  
1) การติดตั้งในพ้ืนท่ี BST จ านวน 149 ถงั 
2) การติดตั้งในพ้ืนท่ี BSTE จ านวน 84 ถงั 

(4) ติดตั้งอ่างลา้งตา ฝักบวัลา้งตวั และท่ีช าระลา้ง
ฉุกเฉิน (Emergency Washing Station) ในบริเวณ 
ท่ีมีการใชห้รือเก็บสารเคมี และติดตั้งโทรศพัท์
ฉุกเฉินเพ่ือแจง้เหตุ และขอความช่วยเหลือ 

(5) จดัใหมี้อุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์พิเศษ
ส าหรับควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน ประกอบดว้ย 
1)  ชุดดบัเพลิง (หมวก รองเทา้ ถุงมือ และชุด)    

จ  านวน 40 ชุด โดยเก็บไวใ้นพ้ืนท่ี BST 20 ชุด  
และในพ้ืนท่ี BSTE 20 ชุด 

2) เคร่ืองช่วยหายใจชนิดอากาศอดัหรือมี
แหล่งจ่ายอากาศหายใจชนิดถงัติดตวั (Self-
Contained Breathing Apparatus ; SCBA) 
จ านวน 40 ชุด โดยเก็บไวใ้นพ้ืนท่ี BST 20 ชุด 
และในพ้ืนท่ี BSTE 20 ชุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- โครงการไดติ้ดตั้งอ่างลา้งตา ฝักบวัลา้งตา และท่ีช าระลา้ง
ฉุกเฉิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการ และในบริเวณท่ีมีการใช้
หรือเก็บสารเคมี นอกจากน้ียงัมีระบบโทรศพัทฉุ์กเฉิน
ส าหรับแจง้เหตุและขอความช่วยเหลือ 

- โครงการมีอุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์พิเศษ
ส าหรับควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการท่ีก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

- รูปท่ี 3-40 อ่างลา้ง
ตาและฝักบวัลา้งตา 

- รูปท่ี 3-41 โทรศพัท์
ฉุกเฉิน 

- รูปท่ี 3-56 อุปกรณ์
ความปลอดภยัและ
อุปกรณ์พิเศษ
ส าหรับควบคุมเหตุ
ฉุกเฉิน 



   

 

T-M
ON-225056/SECOT 

 
 

 
                                          3-85  

                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.7 ระบบตรวจสอบ
ความปลอดภัย
และอุปกรณ์
ป้องกนัและระงับ
อคัคีภัย (ต่อ) 

3) ชุดป้องกนัสารเคมี Level A 
4) ป๊ัมของเหลว (Diaphragen Pump) ส าหรับ

สูบสารเคมีท่ีร่ัวไหล 

   

10.8 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
การหยุดผลติเพือ่
ซ่อมบ ารุง 
(Shutdown/          
Turnaround) 

1. ก่อนหยดุผลิตเพ่ือซ่อมบ ารุงจดัให้มีการประชุมร่วมกนั
ของส่วนผลิต (Production) ส่วนซ่อมบ ารุง 
(Maintenance) และส่วนบริหารผลิตภณัฑ ์(Product 
Management) เพ่ือก าหนดอุปกรณ์หลกัและงานท่ีจะท า
การซ่อมบ ารุง รวมทั้งช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการหยดุ
ซ่อมบ ารุงใหญ่ 

- โครงการจะมีการประชุมระหวา่งส่วนวางแผนการผลิต 
ส่วนผลิต ส่วนบ ารุงรักษา ส่วนจดัซ้ือจดัหา แผนกความ
ปลอดภยั และแผนกอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ก่อน
หยดุซ่อมบ ารุง เพ่ือก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 2. จดัท ารายช่ือสารเคมีท่ีอยูใ่นอุปกรณ์ท่ีจะซ่อมบ ารุง เพ่ือ
เตรียมขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมี (Safety Data 
Sheet) 

- โครงการมีการจดัท ารายช่ือสารเคมีท่ีอยูใ่นอุปกรณ์ท่ีจะ
ซ่อมบ ารุง เพ่ือเตรียมขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมี 
(Safety Data Sheet) ก่อนเร่ิมกิจกรรม 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.84 
รายช่ือและตวัอยา่ง
สารเคมีท่ีอยูใ่น
อุปกรณ์ช่วงซ่อม
บ ารุง 

 

3. จดัใหมี้ทะเบียนการตดัแยกอุปกรณ์ทั้งหมด ซ่ึงถูก
บนัทึกในแบบฟอร์มตามขั้นตอนท่ีก าหนดในระเบียบ
ปฏิบติัตามงานการตดัแยกแหล่งสารเคมีและพลงังาน 
(Isolation of Chemicals and Energy Sources 
Procedure) 

- โครงการมีการจดัท าทะเบียนการตดัแยกอุปกรณ์ทั้งหมด 
ตามขั้นตอนท่ีก าหนดในระเบียบปฏิบติัตามงานการตดั
แยกแหล่งสารเคมีและพลงังาน (Isolation of Chemicals 
and Energy Sources Procedure) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.63 
ระเบียบปฏิบติัตาม
งานการตดัแยก
แหล่งสารเคมีและ
พลงังาน (Isolation 
of Chemicals and 
Energy Sources 
Procedure) 
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10.8 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
การหยุดผลติเพือ่
ซ่อมบ ารุง 
(Shutdown/          
Turnaround) 
(ต่อ) 

4. จดัหาและเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการซ่อมบ ารุง
ทั้งหมด รวมทั้งตอ้งจดัหาผูรั้บเหมา (Contractor)          
ท่ีมีความช านาญในการซ่อมบ ารุง 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง และมีการจดัหา
ผูรั้บเหมาท่ีมีความช านาญ ตามระเบียบการปฏิบติังานการ
จดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา ดูแลการซ่อมบ ารุงให้
เป็นไปตามท่ีก าหนด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.62 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการ
จดัการความ
ปลอดภยัผูรั้บเหมา 

5. จดัใหมี้ระเบียบควบคุมผูรั้บเหมาและบริษทัรับเหมาท่ี
เขา้ท างานในพ้ืนท่ีในช่วงการซ่อมบ ารุง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
เพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และ
เพ่ือเป็นหลกัเกณฑใ์หผู้รั้บเหมาเจา้ของพ้ืนท่ีและผู้
ควบคุมงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ใชใ้นการปฏิบติั 

- โครงการจดัใหมี้ระเบียบการปฏิบติังานการจดัการความ
ปลอดภยัผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้มาท างานในพ้ืนท่ีในช่วงการ
ซ่อมบ ารุง โดยใชเ้ป็นสัญญาแนบทา้ยในการจดัจา้ง 
 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.62
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการ
จดัการความ
ปลอดภยัผูรั้บเหมา 

 

6. คนงานและผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาปฏิบติังานในช่วงซ่อม
บ ารุงภายในพ้ืนท่ี บริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอบรมดา้น
ความปลอดภยัในการท างาน กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
และผา่นการทดสอบก่อนเขา้ท างานเพ่ือใหท้ราบและ
เขา้ใจกฎระเบียบ/ขอ้ปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน 

- โครงการจดัใหมี้การอบรมคนงานและผูรั้บเหมา โดย
จะตอ้งผา่นการทดสอบก่อนเขา้ท างานในพ้ืนท่ีเป็นประจ า
ทุกวนัจนัทร์ พุธ และศุกร์ และจะจดัให้มีระเบียบการ
ปฏิบติังานการจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา เพื่อให้
ทราบกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.62 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการ
จดัการความ
ปลอดภยัผูรั้บเหมา 

 
 
 
 
 
 

7. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบติัส าหรับงานแต่ละประเภทใน
การซ่อมบ ารุงเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน 
เช่น การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า งานประเภทท่ีมีความร้อน
หรือประกายไฟ (Hot Work) การใชก๊้าซในงานติดตั้ง
เช่ือม เป็นตน้ 

- โครงการก าหนดให้มีการขออนุญาตก่อนเขา้ปฏิบติังานใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง และการน าอุปกรณ์เขา้ภายในพ้ืนท่ี
ตามระเบียบปฏิบติังานใบอนุญาตท างานเพื่อความ
ปลอดภยั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.68 
ระเบียบปฏิบติังาน
การขออนุญาต
ท างานเพื่อความ
ปลอดภยั 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.8 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
การหยุดผลติเพือ่
ซ่อมบ ารุง 
(Shutdown/          
Turnaround) 
(ต่อ) 

8. ส่วนผลิตจะเป็นผูเ้ตรียมขั้นตอนและวธีิการท่ีจะใชใ้น
การ Shutdown เป็นไปอยา่งปลอดภยั 

- โครงการก าหนดใหส่้วนผลิตเป็นผูเ้ตรียมขั้นตอนและ
วธีิการท่ีจะใชใ้นการ Shutdown และตดัแยกระบบ
ตลอดจนอุปกรณ์ส าหรับสนบัสนุนเพื่อใหก้าร Shutdown 
เป็นไปอยา่งปลอดภยั โดยโครงการก าหนดเป็นวธีิ
ปฏิบติังานการ Shutdown Polymerization 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.85    
วธีิปฏิบติังานการ 
Shutdown 
Polymerization  

9. จดัใหมี้วิธีปฏิบติังาน (Work Package) ในการหยดุ
อุปกรณ์ หน่วยผลิตแต่ละหน่วยอยา่งปลอดภยั และไม่
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- โครงการจดัใหมี้การท า Work Package ในการหยดุอุปกรณ์
หน่วยผลิตแต่ละหน่วยอยา่งปลอดภยั ตามวธีิปฏิบติังานการ 
Shutdown Polymerization ของโครงการ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.85        
วธีิปฏิบติังานการ  
Shutdown 
Polymerization 

 10. จดัใหมี้การฝึกอบรม (Training) ใหก้บัพนกังานควบคุม
และซ่อมบ ารุงใหมี้ความเขา้ใจถึงวธีิการปฏิบติังานใน
หน่วยผลิตและขั้นตอนของการหยดุการผลิต 
(Shutdown) 

- โครงการจดัใหมี้การฝึกอบรม (Training) ใหก้บัพนกังาน
ควบคุมและซ่อมบ ารุง ใหมี้ความเขา้ใจถึงวธีิการปฏิบติังาน
ในหน่วยผลิตและขั้นตอนของการหยดุการผลิต   
(Shutdown)  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 
 

11. จดัเตรียมเอกสารวธีิการซ่อมบ ารุง (Maintenance 
Procedures) และปรับปรุงใหเ้หมาะสมทุกปี 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมเอกสารระเบียบการปฏิบติังานการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั และปรับปรุงใหเ้หมาะสมเป็น
ประจ าทุกปี 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ก าหนดให้มีการตรวจวดัค่าปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน
และปริมาณความเขม้ขน้ของสารท่ีอยูใ่นอุปกรณ์ ดงัน้ี 
(1) ตรวจวดัค่าปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน (% LEL) 

โดยก าหนดใหค่้า % LEL เป็น 0 ก่อนเร่ิมงานและ
ระหวา่งปฏิบติังาน ส าหรับงานท่ีก่อใหเ้กิด
ประกายไฟ (Hot Work) โดยใชเ้คร่ืองตรวจวดั
ก๊าซแบบอิเลก็โตรเคมิคอล (Electrochemical) 

- โครงการไดก้ าหนดให้มีการตรวจวดัปริมาณสาร
ไฮโดรคาร์บอน และปริมาณความเขม้ขน้ของสารท่ีอยูใ่น
อุปกรณ์ ก่อนเร่ิมงานและระหวา่งปฏิบติังานทุกวนั โดย
ก าหนดไวใ้นระเบียบปฎิบติังานการเขา้ท างานในพ้ืนท่ี  
อบัอากาศ โดยด าเนินการตรวจวดัดงัน้ี 
 ปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีโดยก าหนดค่า  

ควบคุมใหเ้ป็นไปตาม  TLV-TWA ส าหรับงานในท่ีอบั
อากาศ 

 ปริมาณ  Oxygen ควบคุมท่ี 20.5-21.5 %vol 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.65    
ระเบียบปฏิบติังาน
การเขา้ท างานใน
พ้ืนท่ีอบัอากาศ 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.8 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
การหยุดผลติเพือ่
ซ่อมบ ารุง 
(Shutdown/          
Turnaround) 
(ต่อ) 

(2) ตรวจวดัปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีอยูใ่น
อุปกรณ์ ส าหรับงานในท่ีอบัอากาศ โดยก าหนด 
ใหค่้าความเขม้ขน้ของสารเคมีตอ้งใหมี้ค่านอ้ย
กวา่ค่ามาตรฐาน TLV-TWA ของสารเคมีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์นั้นๆ ก่อนเร่ิมงานและ
ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัประเภท PID 
(Photo-Ionization Detector) และควบคุมค่า
ออกซิเจนในสถานท่ีอบัอากาศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
ปลอดภยั คือช่วง ร้อยละ 19.5-21 ก่อนเร่ิมงาน
และระหวา่งปฏิบติังานโดยตรวจวดัดว้ยเคร่ือง
ตรวจวดัออกซิเจน (Oxygen Detector) 

 % LEL ตอ้งเป็น 0   

 13. ในการระบายของเหลวออกจากอุปกรณ์ ตอ้งมีถงัมา
รองรับเพ่ือน าของเหลวท่ีออกจากอุปกรณ์ส่งไปก าจดั
ยงัหน่วยงานหรือบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ หรือบ าบดัท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียของบริษทั 

- โครงการจดัใหมี้ภาชนะมาบรรจุของเหลวท่ีออกจาก
อุปกรณ์ และส่งไปก าจดัยงัหน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 
 

14. ก าหนดให้ผูรั้บเหมาและพนกังานโครงการตอ้งปฏิบติั
ตามระบบใบอนุญาตการท างาน (Permit to Work) 
รวมทั้งตอ้งตรวจสอบความปลอดภยัและตรวจวดั % 
LEL ในสถานท่ีท างาน ทั้งก่อนและระหวา่งการ
ปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงในช่วงซ่อมบ ารุง ดงัน้ี 
(1) ตรวจวดัค่าปริมาณสารไฮโดรคาร์บอน (% LEL) 

โดยก าหนดใหค่้า % LEL เป็น 0 ก่อนเร่ิมงานและ
ระหวา่งปฏิบติังาน ส าหรับงานท่ีก่อใหเ้กิด
ประกายไฟ (Hot Work) โดยใชเ้คร่ืองตรวจวดั
ก๊าซแบบอิเลก็โตรเคมิคอล (Electrochemical) 
ประเภทพกพา (Portable Gas Detector) 

- โครงการไดก้ าหนดใหพ้นกังานหรือผูรั้บเหมาตอ้งปฏิบติั
ตามกฎพิทกัษชี์วิต (Life Saving Rule) โดยก าหนดไวใ้น
คู่มือ SAFETY HEALTH และ ENVIRONMENTAL  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.66 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานความ
คาดหวงัขั้นต ่าดา้น  
S.H.E และการ
จดัการความไม่
เป็นไปตามความ
คาดหวงั 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.8 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
การหยุดผลติเพือ่
ซ่อมบ ารุง 
(Shutdown/          
Turnaround) 
(ต่อ) 

(2) ตรวจวดัปริมาณความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีอยูใ่น
อุปกรณ์ ส าหรับงานในท่ีอบัอากาศ โดยก าหนด 
ใหค่้าความเขม้ขน้ของสารเคมีตอ้งใหมี้ค่านอ้ย
กวา่ค่ามาตรฐาน TLV-TWA ของสารเคมีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์นั้นๆ ก่อนเร่ิมงานและ
ระหวา่งปฏิบติังาน โดยใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั
ประเภท PID (Photo-Ionization Detector) และ
ควบคุมค่าออกซิเจนในสถานท่ีอบัอากาศใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีปลอดภยั คือช่วง ร้อยละ 19.5-21 ก่อนเร่ิม
งานและระหวา่งปฏิบติังานโดยตรวจวดัดว้ยเคร่ือง
ตรวจวดัออกซิเจน (Oxygen Detector) 

 

  

 15. ผูรั้บเหมาและพนกังานของโครงการตอ้งปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยให้เจา้ของพ้ืนท่ีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยั ตรวจสอบสภาพ
พ้ืนท่ีก่อนเขา้ไปท างาน เพ่ือท่ีจะพิจารณาอนุมติัใหเ้ขา้
ท างาน ดูแลความปลอดภยัในระหวา่งการท างาน และ
ตรวจสอบหลงัปฎิบติังานเสร็จ 

- โครงการไดก้ าหนดใหผู้รั้บเหมาและพนกังานตอ้งปฏิบติั
ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย โดยใหเ้จา้ของพ้ืนท่ีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยั ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี
ก่อนใหเ้ขา้ไปท างาน เพ่ือท่ีจะพิจารณาอนุมติัใหเ้ขา้ท างาน 
ดูแลความปลอดภยัในระหวา่งการท างาน และตรวจสอบ
หลงัปฏิบติังานเสร็จ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

 16. ก่อนท่ีจะเร่ิมเดินการผลิตใหม่ภายหลงัจากการหยดุ
ซ่อมบ ารุง พนกังานตอ้งตรวจสอบความพร้อมของ
พ้ืนท่ีและหน่วยผลิตก่อนท่ีจะเร่ิมเดินการผลิตอีกคร้ัง 

- ก่อนจะเร่ิมเดินการผลิตใหม่ภายหลงัจากการซ่อมบ ารุง 
พนกังานจะตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนท่ีและหน่วย
ผลิตอีกคร้ัง โดยจดัท าเป็นระเบียบการปฏิบติังานการ
ทบทวนความปลอดภยัก่อนเร่ิมเดินเคร่ือง  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.67 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานการ
ทบทวนความ
ปลอดภยัก่อนเร่ิม
เดินเคร่ือง 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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17. ก าหนดให้มีการซอ้มแผนฉุกเฉิน โดยสมมติ

สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ 

และเนน้เร่ืองการซอ้มอพยพผูท่ี้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ี 

ก าหนดให้มีแผนผงัองคก์รงานซ่อมบ ารุงใหญ่ พร้อม

ระบุจ านวนผูรั้บจา้งท่ีปฏิบติังานโดยคาดการณ์จาก

ผูป้ฏิบติังานสูงสุด 

- โครงการมีทีมดบัเพลิง ซ่ึงท าการฝึกซอ้มเป็นประจ าทุก 3 

เดือน โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 

ไม่มีการหยดุซ่อมบ ารุงใหญ่ จึงไม่มีการซอ้มแผนฉุกเฉิน 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

 

18. คดัเลือกบริษทัท่ีรับจา้งเขา้มาปฏิบติัการซ่อมบ ารุงใหญ่ 

ตามระเบียบการปฏิบติังานการจดัการผูรั้บเหมา และ

ผูป้ฏิบติังานท่ีเขา้ท างานในพ้ืนท่ีทุกคนตอ้งไดรั้บการ

ฝึกอบรม 

- โครงการจดัใหมี้การอบรมคนงาน และผูรั้บเหมาจะตอ้ง

ผา่นการทดสอบก่อนเขา้ท างานในพ้ืนท่ีเป็นประจ าทุกวนั

จนัทร์ พุธ และศุกร์ และจะจดัใหมี้ระเบียบการปฏิบติังาน

การจดัการความปลอดภยัผู ้รับเหมา เพื่อใหท้ราบ

กฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในการท างาน 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.62 

ระเบียบการ

ปฏิบติังานการ

จดัการความ

ปลอดภยัผูรั้บเหมา 

 19. จดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั เช่น Safety 

Morning Talk เป็นตน้ และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดา้นความ

ปลอดภยัเพื่อควบคุมความปลอดภยัในการท างานของ

ผูรั้บเหมา 

- โครงการมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั และ  

จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดา้นความปลอดภยัเพื่อควบคุมความ

ปลอดภยัในการท างานของผูรั้บเหมา 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

-  

 

 

20. การจดัการดา้นบุคลากร (Human) ท่ีจะเขา้มปฏิบติังาน 

ประกอบดว้ย 

   

บุคลากรของโครงการ    

(1) ก าหนดหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดใหก้บั

พนกังานที่มีความส าคญั (Critical Role Position) 

ใหช้ดัเจน อนัไดแ้ก่ หวัหนา้กะผลิต โฟร์แมน         

- โครงการมีการก าหนดหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัใหก้บัพนกังาน

ท่ีมีความส าคญั (Critical Role Position) ใหช้ดัเจน ไดแ้ก่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายโครงการ รองผูจ้ดัการฝ่ายโครงการสาย 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

-  
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หวัหนา้งานซ่อมบ ารุง เป็นตน้ เพ่ือน าไปก าหนด
หนา้ท่ี (Job Descrption) 

ปฏิบติัการ รองผูจ้ดัการฝ่ายโครงการสายเทคนิค ผูจ้ดัการ
ส่วนกระบวนการผลิต BSTE วศิวกรกระบวนการผลิต 
BSTE หวัหนา้กะผลิต ผูจ้ดัการส่วนวางแผนการผลิต และ
บริหารผลิตภณัฑ ์วศิวกรควบคุมกระบวนการผลิตอาวโุส 
วศิวกรวางแผนการผลิต BSTE ผูจ้ดัการส่วนบ ารุงรักษา 
ผูจ้ดัการแผนกบ ารุงรักษาเคร่ืองกล วศิวกรเคร่ืองกล 
ผูจ้ดัการแผนกบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม 
วศิวกรเคร่ืองมือวดัและระบบควบคุม ผูจ้ดัการแผนก
ความปลอดภยัอาวโุส วศิวกรความปลอดภยั นกัเคมี 
หวัหนา้งานประจ าหอ้งปฏิบติัการ (กะ) เพ่ือน าไปก าหนด
หนา้ท่ี (Job Description) 

-  -  

(2) ก าหนดระเบียบปฏิบติังานต่างๆ ท่ีส าคญั ทั้งใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ขอ้ปฏิบติั
เก่ียวกบัสารเคมี รวมทั้งระเบียบฯ ดา้นความ
ปลอดภยัฯ และความถ่ีท่ีเหมาะสม ใหอ้ยูใ่นแบบ
ขอ้มลูความจ าเป็นในการอบรม (Training Need) 
และการประเมินความรู้ความสามารถ 
(Competency) ส าหรับการใหก้ารฝึกอบรม                   
และทบทวนความรู้ (Refreshment Training)             
อยา่งต่อเน่ือง 

- โครงการก าหนดความจ าเป็นในการอบรม (Training 
Need) และการประเมินความรู้ความสามารถ 
(Competency)             

- โครงการก าหนดให้มีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ 
(Refreshment Training) ใหก้บัพนกังาน โดยก าหนดเป็น
ระเบียบการปฏิบติังานฝึกอบรมและการด าเนินการ  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.87 
ระเบียบการ
ปฏิบติังานฝึกอบรม
และการด าเนินการ 

บุคลากรของผู้รับเหมา    
ผูรั้บเหมาท่ีจะเขา้ปฏิบติังานในช่วงหยดุผลิตเพ่ือซ่อม
บ ารุง จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

- โครงการมีการก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บเหมาตั้งแต่
ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งและมีการประเมินผลก่อนเร่ิมงาน          

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  



   

 

T-M
ON-225056/SECOT 

 
 

 
                                          3-92  

                                                                     BSTE-T225056(1H)-Chap3  

โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    
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(Shutdown/         
Turnaround)  

(1) ก าหนดหนา้ท่ีงานผูรั้บเหมาในแต่ละต าแหน่ง    
ใหช้ดัเจน 

(2) จดัใหมี้การก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บเหมา ท่ี
ปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียง เช่น งานเช่ือม งานยก 
และมีการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อนเขา้มาปฏิบติังาน 

(3) จดัใหมี้การอบรมและประเมินผลก่อนเร่ิมงาน 

   

(ต่อ) 
 

21. จดัใหมี้ระบบการจดัการ (System) ประกอบดว้ย 
(1) ระบบใบอนุญาตการท างาน (Permit to Work) 

(ก) ยกระดบัต าแหน่งผูอ้นุญาตใหสู้งข้ึน (Leveling 
Up Safety System) และก าหนดช่วงเวลาท่ีจะ
อนุญาตใหท้  างานท่ีมีความเส่ียงสูง ไดแ้ก่ งาน        
ท่ีก่อใหเ้กิดประกายไฟ (Hot Work) 

- โครงการจดัใหมี้ระเบียบปฏิบติังานใบอนุญาตท างานเพื่อ
ความปลอดภยั เพ่ือเป็นขอ้ก าหนดใหพ้นกังานหรือ
ผูรั้บเหมาปฏิบติัตามใหถู้กตอ้ง อีกทั้งมีการก าหนดระบบ
การตรวจสอบเพื่อความปลอดภยัในกรณีการถอด
อุปกรณ์/ท่อเป็นคร้ังแรก (First Line Break)  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.64 
ระเบียบการ
ปฏิบติังาน First 
Line Break 

 (ข) ก าหนดรายละเอียดหนา้ท่ีงาน (Job 
Description) ขอ้มลูความจ าเป็นในการอบรม 
(Training Needs) และระบบการประเมิน
ความรู้ความสามารถ (Competency) ส าหรับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตามระบบใบอนุญาตการท างาน 
(PTW) ขา้งตน้ 

   

 
 

(ค) ก าหนดระบบการตรวจสอบเพ่ือความปลอดภยั
ในกรณีการถอดอุปกรณ์/ท่อเป็นคร้ังแรก   
(First Line Break) เพ่ือเพ่ิมมาตรการดา้น 
ความปลอดภยัก่อนเร่ิมงานในขั้นตอนถดัไป       
ก่อนการส่งมอบอุปกรณ์และพ้ืนท่ีระหวา่ง
หน่วยงาน 
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ปลอดภัยในช่วง

การหยุดผลติเพือ่

ซ่อมบ ารุง 

(Shutdown/         

Turnaround) 

(ต่อ) 

(2) ระบบบริหารการปรับเปล่ียน (Management of 

Change) 

(ก) ก าหนดขอ้มลูความจ าเป็นในการอบรม (TN) 

และประเมินความรู้ความสามารถ 

(Competency) ส าหรับพนกังานในต าแหน่ง    

ท่ีมีความส าคญั และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ผลิต (Critical Role Position) เพื่อเป็นการ

ยนืยนัความรู้ความสามารถ และรองรับใน  

กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน 

(Personnel Change)  

(ข) เพ่ิมระบบการทบทวน (Deviation Process 

Procedure) ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

ระเบียบฯ ท่ีก าหนด และใหมี้ผูมี้อ  านาจ

อนุญาตเป็นผูอ้นุมติัทุกคร้ัง 

(ค) ประเมินความปลอดภยัของงาน (Safety 

Evaluation System) โดยก าหนดเกณฑ,์ ระบบ

การประเมินความปลอดภยัฯ (SES ผูท่ี้มีหนา้ท่ี

ในการประเมิน และผูมี้อ  านาจอนุญาต ในกรณี

ท่ีจะมีการปรับเปล่ียน (Change) ส่ิงต่างๆ 

ภายในกระบวนการผลิต เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทุก 

การเปล่ียนไดมี้การประเมินจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

และผูมี้อ  านาจอนุญาตทุกคร้ัง 

- โครงการมีการก าหนดเป็นระเบียบการบริหารการ

ปรับเปล่ียนบุคลากร เทคโนโลย ีและ Facility 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.69 

ระเบียบการ

ปฏิบติังานการ

บริหารการ

ปรับเปล่ียน

บุคลากร 

- ภาคผนวก ข.70 

ระเบียบการ

ปฏิบติังานการ

บริหารการ

ปรับเปล่ียน (ดา้น

เทคโนโลยแีละ 

Facility) 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.8 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
การหยุดผลติเพือ่
ซ่อมบ ารุง (ต่อ) 

22. จดัใหมี้การตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีน าเขา้มาปฏิบติังานใน
พ้ืนท่ี (Equipment Safety Inspection) ก าหนด
คุณสมบติั (Qualification) ของผูต้รวจสอบอุปกรณ์ 
และจดัใหมี้ระบบการข้ึนทะเบียนผูท่ี้มีหนา้ท่ี
ตรวจสอบอุปกรณ์ (Inspector) ก่อนน าเขา้มา
ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 

- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีจะน ามาปฏิบติังานใน
พ้ืนท่ี โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

10.9 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
ซ่อมบ ารุงรักษา
ตามแผนโดยไม่
หยุดกระบวน-   

 การผลติ 

1. ในกรณีท่ีการด าเนินงานอาจมีผลกระทบต่อโครงการ
ขา้งเคียง ชุมชน ใหแ้จง้แผนการด าเนินงานและ
มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อการนิคม
อุตสาหกรรมโครงการขา้งเคียงและชุมชนท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บผลกระทบ อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนเร่ิมด าเนินการ 

- โครงการมีการแจง้แผนการด าเนินงานและมาตรการ
ป้องกนัและลดผลกระทบต่อส านกังานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด โครงการขา้งเคียง และชุมชนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ผลกระทบ อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนเร่ิมด าเนินการ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.5 
รายงานการแจง้
ด าเนินการเก่ียวกบั
การซ่อมบ ารุง
ประจ าปี และกรณี
ฉุกเฉิน 

 
 

2. ตอ้งไดรั้บอนุญาตการท างานก่อนเร่ิมงาน โดยปฏิบติั
ตามระเบียบปฏิบติังานใบอนุญาตท างานเพื่อความ
ปลอดภยั 

- โครงการก าหนดให้มีการขออนุญาตก่อนเขา้ปฏิบติังาน 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง และการน าอุปกรณ์เขา้ภายในพ้ืนท่ี
ตามระเบียบปฏิบติังานใบอนุญาตท างานเพื่อความ
ปลอดภยั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.68 
ระเบียบปฏิบติังาน
การขออนุญาต
ท างานเพื่อความ
ปลอดภยั 

 3. จดัใหมี้การตดัแยกระบบ ตามระเบียบปฏิบติังานการตดั
แยกแหล่งสารเคมีและพลงังาน (Isolation of Chemicals 
and Energy Sources Procedure) 

- โครงการมีการตดัแยกระบบ ตามระเบียบปฏิบติังาน 
การตดัแยกแหล่งสารเคมีและพลงังาน (Isolation of 
Chemicals and Energy Sources Procedure) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.63 
ระเบียบปฏิบติัตาม
งานการตดัแยก
แหล่งสารเคมีและ
พลงังาน (Isolation 
of Chemicals and 
Energy Sources 
Procedure) 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

10.9 มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วง
ซ่อมบ ารุงรักษา
ตามแผนโดยไม่
หยุดกระบวน-  

 การผลติ (ต่อ) 

4. ตรวจเช็คความพร้อมก่อนเปิดอุปกรณ์ ตามระเบียบการ

ปฏิบติังานการเปิดอุปกรณ์คร้ังแรก (First Line Break) 

โดยก าหนดใหต้รวจเช็ค ดงัน้ี ความดนัและ %LEL ตอ้ง

เป็นศูนย ์อุณหภูมิตอ้ง นอ้ยกวา่ 60 องศาเซลเซียส และ

สารเคมีอยูใ่นค่ามาตรฐาน 

- โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดอุปกรณ์ 

ตามระเบียบการปฏิบติังานการเปิดอุปกรณ์คร้ังแรก (First 

Line Break) 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.64 

ระเบียบการ

ปฏิบติังาน First 

Line Break 

10.10  มาตรการในการ
 เร่ิมเดนิการผลติ
 ใหม่ 

1. ก่อนท่ีจะเร่ิมเดินการผลิตใหม่ภายหลงัจากการหยดุซ่อม
บ ารุง พนกังานจะตอ้งตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนท่ี
และหน่วยผลิตตาม Pre-Start up Safety Review (PSSR) 
Checklist ก่อนท่ีจะเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตใหม่อีกคร้ัง (Plant 
Start Up) 

- โครงการมีการตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนท่ีและหน่วย
ผลิต โดยก าหนดเป็นระเบียบการปฏิบติังานการทบทวน
ความปลอดภยัก่อนเร่ิมเดินเคร่ือง  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.67 
ระเบียบการปฏิบติั
ตามงานการ
ทบทวนความ
ปลอดภยัก่อนเร่ิม
เดินเคร่ือง 

2. จดัใหมี้การ
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.2 มาตรการเชิง

ป้องกนั (ต่อ) 
 
 

2. จดัท าการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
ส าหรับหน่วยผลิต/อุปกรณ์ท่ีมีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลง/ติดตั้งเพ่ิมเติม โดยผูเ้ช่ียวชาญและวศิวกร
ผูเ้ก่ียวขอ้งของโครงการ และบริษทัผูอ้อกแบบ เพ่ือให้
เกิดความปลอดภยัสูงสุด โดยจดัท าในช่วงการออกแบบ
รายละเอียด (Detail Design) และส่งใหห้น่วยงาน
อนุญาต ไดแ้ก่ กนอ. พิจารณาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก่อนเดินเคร่ืองการผลิตใหม่ในส่วนของการ
เปล่ียนแปลง 

- โครงการมีการประเมินความเส่ียงส าหรับหน่วยผลิต/

อุปกรณ์ท่ีมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/ติดตั้งเพ่ิมเติม โดย

ผูเ้ช่ียวชาญและวศิวกรผูเ้ก่ียวขอ้งของโครงการ และบริษทั

ผูอ้อกแบบ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุด โดยจดัท าใน 

ช่วงการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และส่งให้

หน่วยงานอนุญาต ไดแ้ก่ กนอ. พิจารณาตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ก่อนเดินเคร่ืองการผลิตใหม่ในส่วนของการ

เปล่ียนแปลง 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.90        

รายงานการประเมิน

ความเส่ียงส าหรับ

หน่วยผลิต/อุปกรณ์ 

ท่ีมีการปรับปรุง/

เปล่ียนแปลง/ติดตั้ง

เพ่ิมติม 

3. ใชว้สัดุทนไฟส าหรับทุกโครงสร้างท่ีอยูภ่ายในพ้ืนท่ี
เส่ียงต่อการติดไฟ 

- โครงการไดใ้ชใ้ชว้สัดุทนไฟหรือไม่ติดไฟใชส้ าหรับทุก

โครงสร้างท่ีอยูภ่ายในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการติดไฟ 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

-  

4. จดัใหมี้ระบบการสเปรยน์ ้ าจาก (Water Hydrant) ใน
พ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 

- โครงการมีระบบสเปรยน์ ้ าจาก Water Hydrant ในพ้ืนท่ี
กระบวนการผลิต 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-60 Water 
Hydrant บริเวณ
กระบวนการผลิต 

(1) มาตรการลดผลกระทบที่ถังเกบ็กกั    
1. จดัใหมี้มาตรการควบคุมปริมาณสาร P-Tert-Butyl 

Catechol (TBC) ซ่ึงเป็นสาร Inhibitor ท่ีใชใ้นถงั
เก็บกกัสารสไตรีน และ 1,3 บิวทาไดอีน เพื่อ
ป้องกนัการเกิด Self Polymerization ดงัน้ี 

- โครงการมีมาตรการในการควบคุมปริมาณสาร TBC และ
อุณหภูมิในการกกัเก็บ 1,3 Butadiene และ Styrene ใหอ้ยู่
ในค่าท่ีก าหนด โดยระบุในวธีิปฏิบติังานการควบคุมใน
สภาวะปกติ Monomer & Chemical Storage Tank 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.91        
วธีิปฏิบติังานควบคุม
ในสภาวะปกติ 
Monomer&Chemical  
Storage Tank    (1) ตรวจสอบปริมาณสาร TBC ในสไตรีน และ 

1,3 บิวทาไดอีน ท่ีรับมาจากบริษทัผูผ้ลิต โดย
ตอ้งมีปริมาณสาร TBC อยูร่ะหวา่ง 10-15 
ส่วนในลา้นส่วน 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.2 มาตรการเชิง
ป้องกนั (ต่อ) 

 
 

   (2) ตรวจวดัปริมาณสาร TBC ในถงัเก็บสไตรีน 
และ 1,3 บิวทาไดอีน ใหมี้ปริมาณสาร TBC 
อยูร่ะหวา่ง 10-15 ส่วนในลา้นส่วน 

   

   (3) ควบคุมอุณหภูมิในการกกัเก็บ 1,3 Butadiene 
และ Styene อยูท่ี่ 15-25 องศาเซลเซียส 

   

2. ติดตั้ง Pressure Indicator Control และ 
Temperature Indicator เพื่อ Monitor ระดบั    
ความดนัและอุณหภูมิภายในถงัเก็บตลอดเวลา 

- โครงการมีการติดตั้ง Pressure Indicator Control และ 
Temperature Indicator เพื่อคอย เฝ้าระวงัระดบัความดนั
และอุณหภูมิภายในถงัเก็บตลอดเวลา 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-61 Pressure 
Indicator บริเวณถงั
กกัเก็บ 

- รูปท่ี 3-62 
Temperature 
Indicator บริเวณถงั
กกัเก็บ 

3. ติดตั้ง Level Indicator ท่ีถงักกัเก็บทุกถงัพร้อม 
High Level Alarm เพ่ือส่งสัญญาณมาท่ี
หอ้งควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อใหพ้นกังานเขา้
ไปตรวจสอบและแกไ้ข 

- โครงการท าการติดตั้ง Level Indicator ท่ีถงักกัเก็บทุกถงั 
พร้อม High Level Alarm และมีการส่งสัญญาณเพ่ือ
แสดงผลยงัหอ้งควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room)  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-63 Level 
Indicator บริเวณถงั
กกัเก็บ 

4. หากพบระดบัของเหลวในถงัสูงถึงค่า Alarm ท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 90 ของปริมาตรถงั) ระบบ 
Interlock จะส่ังปิดวาลว์และหยดุป๊ัมท่ีส่งเขา้สู่ถงั
อตัโนมติั 

- ระบบ Interlock จะส่ังปิดวาลว์และหยดุป๊ัมท่ีส่งเขา้สู่ถงั
อตัโนมติั กรณีท่ีพบระดบัของเหลวในถงัสูงถึงค่า Alarm 
ท่ีก าหนด (ร้อยละ 90 ของปริมาตรถงั) 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

-  

5. ติดตั้ง Pressure Relief Valve ท่ีถงักกัเก็บทุกถงั เพ่ือ
ระบายไอสารออกจากถงักรณีท่ีมีความดนัมากกวา่
ค่าท่ีก าหนดไวเ้พ่ือความปลอดภยั 

- โครงการมีการติดตั้ง Pressure Relief Valve ท่ีถงักกัเก็บ 
ทุกถงั เพื่อระบายไอสารออกจากถงั กรณีท่ีความดนั
มากกวา่ค่าท่ีก าหนดไวเ้พ่ือความปลอดภยั 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-64  Pressure 
Relief Valve 
บริเวณถงักกัเก็บ 
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ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.2 มาตรการเชิง
ป้องกนั (ต่อ) 

 
 

6. ก่อสร้างผนงักกัเก็บ (Dike Wall) ลอ้มถงัเก็บ
สารเคมีตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยปริมาตรของเข่ือนตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่
ปริมาตรของความจุออกแบบของถงัใบใหญ่ท่ีสุด 
ท่ีอยูภ่ายในเข่ือน 

- โครงการมีการก่อสร้างผนงักกัเก็บ (Dike Wall) ลอ้มถงั
เก็บสารเคมี โดยสามารถรองรับปริมาณของเหลวท่ีบรรจุ
อยูใ่นถงัท่ีอยูภ่ายในเข่ือนได ้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-59 ก าแพง
กั้นบริเวณถงัส ารอง
สารเคม ี

7. จดัใหมี้อุปกรณ์ตรวจสอบการร่ัวไหล (Gas 
Detector) ติดกบัฐานของถงัในผนงัเก็บกกั (Dike 
Wall) เพ่ือตรวจวดัการร่ัวไหลของสารเคมีท่ีกกั
เก็บโดยส่งสัญญาณเตือนไปท่ีหอ้งควบคุม 
(Control Room) โดยตั้งค่า Alam Threshold 
ไวท่ี้ 10% ของ Lower Explosion Limit (LEL) 
ส าหรับ Low Alarm และ 30% ของ Lower 
Explosion Limit (LEL) ส าหรับ High Alarm และ
ใหมี้การด าเนินการดงัน้ี 

- โครงการท าการติดตั้ง Gas Detector บริเวณถงัเก็บกกั  
หากมีการร่ัวไหลจะมีสัญญาณเตือนไปท่ีหอ้งควบคุม
กระบวนการผลิตทนัที และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-65 Gas 
Detector บริเวณถงั
กกัเก็บ 

   (1) กรณี Low Alarm เป็นการแจง้เตือนวา่อาจเร่ิม
มีการร่ัวไหลของก๊าซ 

 
  

1) พนกังานควบคุมหอ้งปฏิบติัการผลิต แจง้
ใหพ้นกังานปฏิบติัการผลิตตรวจสอบซ ้า 
เพ่ือยนืยนัวา่เกิดการร่ัวไหลจริงหรือไม่ 

 
  

2) พนกังานปฏิบติัการผลิตสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคลเขา้ไปตรวจสอบ
การร่ัวไหล โดยใช ้Portable Gas Detector 

 
  

3) หากพบวา่มีการร่ัวไหล พนกังาน
ปฏิบติัการผลิตประสานงานกบัพนกังาน 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.2 มาตรการเชิง
ป้องกนั (ต่อ) 

ข) พนกังานปฏิบติัการผลิตสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลเขา้ไป
ตรวจสอบการร่ัวไหล โดยใช ้
Portable Gas Detector 

 

  

 

ค) หากพบวา่มีการร่ัวไหล พนกังาน
ปฏิบติัการผลิตประสานงานกบั
พนกังานควบคุมหอ้งปฏิบติัการผลิต 
ท าการคดัแยกระบบ (Isolate) และให้
พนกังานส่วนซ่อมบ ารุงท าการแกไ้ข 

 

  

 ง) หากพบวา่เป็นการส่งสัญญาณ
ผดิพลาดของอุปกรณ์ตรวจสอบการ
ร่ัวไหล จะแจง้ใหส่้วนซ่อมบ ารุงมาท า
การแกไ้ขอุปกรณ์ 

 

  

 
2) กรณี High Alarm เป็นการแจง้เตือนวา่อาจ

เร่ิมมีการร่ัวไหลของก๊าซท่ีมีความเขม้ขน้
สูง 

 
  

 

ก) พนกังานควบคุมหอ้งปฏิบติัการผลิต 
แจง้ใหพ้นกังานปฏิบติัการผลิต
ตรวจสอบซ ้า เพ่ือยนืยนัวา่เกิดการ
ร่ัวไหลจริงหรือไม่ 

 

  

 ข) พนกังานปฏิบติัการผลิตสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลเขา้ไป
ตรวจสอบการร่ัวไหล โดยใช ้Portable 
Gas Detector 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.2 มาตรการเชิง
ป้องกนั (ต่อ) 

ค) หากพบวา่มีการร่ัวไหลจริง ให้
ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน 

 
  

ง) หากพบวา่เป็นการส่งสัญญาณ
ผดิพลาดของอุปกรณ์ตรวจสอบการ
ร่ัวไหล จะแจง้ใหส่้วนซ่อมบ ารุงมาท า
การแกไ้ขอุปกรณ์ 

 

  

(3) ในกรณีท่ีการร่ัวไหลแต่ไม่ติดไฟ ใหป้ฏิบติั
ดงัน้ี 
1) พนกังานประจ าหอ้งควบคุมส่ังปิด Shut 

off Valves (ซ่ึงถูกติดตั้งเพ่ือปิดกั้นระบบ
ของถงัจากการร่ัวไหลของระบบท่อ และ
ถูกออกแบบเร่ืองการทนไฟตาม API 607) 

- ในกรณีท่ีการร่ัวไหลแต่ไม่ติดไฟ โครงการมีการด าเนิน 

ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรการก าหนด โดยก าหนดไวใ้น Pre-

Incident Plan 

 

 

- ไม่มีปัญหาในการ

ด าเนินการ 

 

 

- ภาคผนวก ข.77 

ตวัอยา่งเอกสาร 

Pre-Incident Plan 

 

 

2) หากพบวา่ ความดนัในถงัสูงเกินค่าท่ี
ก าหนด Pressure Relief Valves (ท่ีถูก
ติดตั้งเพ่ือป้องกนัความดนัในถงัท่ีจะสูง
เกินค่าท่ีก าหนด) จะเปิดออกสู่ Flare เพื่อ
ช่วยลดความดนั 

 
 

 
 

 
 

3) ในกรณีท่ีพบวา่เกิดการร่ัวไหลบริเวณใต้
ถงัและไม่สามารถปิด Shutoff Valve ได ้
ใหเ้ปิดน ้าดบัเพลิงเติมน ้าเขา้ในถงั ซ่ึงน ้า
จะเขา้ไปแทนที่ Butadiene ท่ีร่ัวไหล และ
ท าการติดต่อ Specialist เพื่อท าการหยดุ 
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.2 มาตรการเชิง
ป้องกนั (ต่อ) 

การร่ัวไหลแบบ Online Stop Leak จาก
บริษทัท่ีโครงการไดด้  าเนินการ
ประสานงานไว ้

(4) ในกรณีท่ีการร่ัวไหลและลุกติดไฟ ใหป้ฏิบติั
ดงัน้ี 
1) พนกังานประจ าหอ้งควบคุมส่ังปิด Shut 

off Valves (ซ่ึงถูกติดตั้งเพ่ือปิดกั้นระบบ
ของถงัจากการร่ัวไหลของระบบท่อ และ
ถูกออกแบบเร่ืองการทนไฟตาม API 607) 

2) พนกังานประจ าหอ้งควบคุมส่ังเปิด Fire 
Water Spray หรือ Fog System ซ่ึงถูก
ติดตั้งทั้งบริเวณรอบตวัถงัเก็บและบริเวณ 
ส่วนล่างของตวัถงัเก็บ ส าหรับฉีดน ้าเพ่ือ
ป้องกนัไฟและความร้อนท่ีจะมีผลต่อ
ตวัถงั (ปริมาณน ้า Fire Water Spray ถูก
ออกแบบตาม NFPA-30) 

3) หากพบวา่ ความดนัในถงัสูงเกินค่าท่ี
ก าหนด Pressure Relief Valves (ท่ีถูก
ติดตั้งเพ่ือป้องกนัความดนัในถงัท่ีจะสูง
เกินค่าท่ีก าหนด) จะเปิดออกสู่หอเผา   
เพ่ือช่วยลดความดนั 

4) ในกรณีท่ีพบวา่เกิดการร่ัวไหลบริเวณใต้
ถงัและไม่สามารถปิด Shutoff Valve ได ้

 
 
 

- ในกรณีท่ีการร่ัวไหลและลุกติดไฟ โครงการมีการด าเนิน
ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรการก าหนด โดยก าหนดไวใ้น Pre-
Incident Plan 

 
 
 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

 
 
 

- ภาคผนวก ข.77 
ตวัอยา่งเอกสาร 
Pre-Incident Plan 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.2 มาตรการเชิง
ป้องกนั (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ้าดบัเพลิงจะถูกเปิดเพ่ือเติมน ้าเขา้ถงัซ่ึง
น ้าจะเขา้ไปแทนบิวทาไดอีนท่ีร่ัวไหล 
และท าการติดต่อ Specialist เพื่อท าการ
หยดุร่ัวไหลแบบ Online Stop Leak จาก
บริษทัท่ีเคยติดต่อไวแ้ลว้ 

(5) 1,3 บิวทาไดอีน ท่ีร่ัวไหลออกมาพร้อมดว้ย 
น ้าดบัเพลิงจากการควบคุมเหตุฉุกเฉินจะอยู่
ภายในผนงัเก็บกกั (ซ่ึงพ้ืนคอนกรีตของผนงั
กกัเก็บ ถูกออกแบบใหมี้ความลาดเอียงอยา่ง
นอ้ยร้อยละ 1 เพ่ือใหข้องเหลวไหลไปสู่จุด
ต ่าสุดในผนงักกัเก็บ ตาม API 2510) จากนั้น
จะไหลผา่นท่อใตดิ้นที่ลาดเอียงไปยงั 
Impoundment Pond ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของบริษทั  
กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั อุปกรณ์ตรวจจบัก๊าซ 
(Gas Detector) ท่ีติดตั้งอยูท่ี่บ่อจะส่งสัญญาณ
เช่ือมต่อไม่ใหป๊ั้มใน Impoundment Pond เพื่อ
รอรวบรวมไปก าจดัและด าเนินตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนตอบโตเ้หตุฉุกเฉินต่อไปซ่ึง 
Impoundment Pond จะมีปริมาตรไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 50 ของปริมาตรถงัเก็บบิวทาไดอีน 
(ตาม API 2510 ก าหนดวา่สารท่ีมีความดนัไอ
ต ่ากวา่ 100 psia ท่ี 100 F ตอ้งมีปริมาตรของ 
Remote Impoundment ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 

- กรณี 1,3 Butadiene ท่ีร่ัวไหลออกมาพร้อมดว้ยน ้าดบัเพลิง
จากการควบคุมเหตุฉุกเฉิน และอยูภ่ายใน Dike จะถูก
ส่งไปยงั Remote Impoundment (Sump 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
          บทที ่3 

บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.3 มาตรการในการ
ควบคุมและเฝ้า
ระวัง (ต่อ)  

 

4) Purge สารไฮโดรคาร์บอนส่วนท่ีเป็นไอท่ีอยู่
ในถงัปฏิกรณ์ไปเผาท่ี Flare 

 5) ส่งลาแทกซ ์(Blowdown Latex) ไปยงั Latex 
Storage Tank เพ่ือท าการผสมกบั Latex ปกติ
ในสัดส่วนท่ีก าหนดต่อไป 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

(2) มาตรการลดผลกระทบในพืน้ที่กระบวนการผลติ 
1. ติดตั้ง Pressure/Temperature Indicator ในทุก

หน่วยการผลิต เพ่ือตรวจสอบระดบัความดนัและ
อุณหภูมิตลอดเวลา ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีสภาวะของ
การปฏิบติังานและสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่น
สภาวะท่ีเหมาะสม หากพบวา่ระดบัความดนัและ
อุณหภูมิถึงค่า Alarm ท่ีก าหนดระบบ Interlock 
จะส่ังปิดวาลว์และหยดุป๊ัม ท่ีส่งเขา้สู่ถงัโดย
อตัโนมติั 

- โครงการมีการติดตั้ง Pressure/Temperature Indicator  
ในทุกหน่วยการผลิต ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีสภาวะของการ
ปฏิบติังาน และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสม  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-68 Pressure 
Indicator บริเวณ
กระบวนการผลิต 

 2. ติดตั้ง Gas Detector ตามจุดท่ีมีความเส่ียงเพ่ือส่ง
สัญญาณเตือนในกรณีท่ีมีการร่ัวไหลของก๊าซออก
สู่บรรยากาศ โดยตั้งค่า Alarm Threshold ไวท่ี้ 
10% ของ Lower Hazard Limit (LEL) ส าหรับ 
Lower Alarm และ 30% ของ Lower Explosion 
Limit (LEL) ส าหรับ Lower Alarm และใหมี้การ
ด าเนินการดงัน้ี 
1) กรณี  Lower Alarm เป็นการแจง้เตือนวา่อาจ

เร่ิมมีการร่ัวไหลของก๊าซ 

- โครงการมีการติดตั้ง Gas Detector ตามจุดท่ีมีความเส่ียง  
เช่น บริเวณใตถ้งักกัเก็บ และพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต
โดยเฉพาะบริเวณป๊ัม เพ่ือส่งสัญญาณเตือนในกรณีท่ีมี 
การร่ัวไหลของก๊าซออกสู่บรรยากาศ โดยตั้งค่า Alarm 
Threshold ไวท่ี้ 10% ส าหรับ Low Alarm และ 30%   
ส าหรับ High Alarm ของ Lower Hazard Limit ตามแผนผงั
จุดติดตั้ง Gas Detector หากมีการแจง้เตือนจาก  Gas 
Detector จะมีการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน
มาตรการ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- รูปท่ี 3-46 Gas 
Detector บริเวณ
กระบวนการผลิต 

- รูปท่ี 3-64 Pressure 
Relief Valve บริเวณ 
ถงักกัเก็บ 

- ภาคผนวก ข.81 
แผนผงัจุดติดตั้ง Gas  
Detector 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.3 มาตรการในการ
ควบคุมและเฝ้า
ระวัง (ต่อ) 

 
 

ก) พนกังานควบคุมหอ้งปฏิบติัการผลิต แจง้
ใหพ้นกังานปฏิบติัการผลิตตรวจสอบซ ้า 
เพ่ือยนืยนัวา่เกิดการร่ัวไหลจริงหรือไม่ 

ข) พนกังานปฏิบติัการผลิตสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคลเขา้ไปตรวจสอบ
การร่ัวไหล โดยใช ้Portable Gas Detector 

ค) หากพบวา่มีการร่ัวไหล พนกังาน
ปฏิบติัการผลิตประสานงานกบัพนกังาน 
ควบคุมหอ้งปฏิบติัการผลิต ท าการคดัแยก
ระบบ (Isolate) และใหพ้นกังานส่วนซ่อม
บ ารุงท าการแกไ้ข 

ง) หากพบวา่เป็นการส่งสัญญาณผดิพลาด
ของอุปกรณ์ตรวจสอบการร่ัวไหล จะแจง้
ใหส่้วนซ่อมบ ารุงมาท าการแกไ้ขอุปกรณ์ 

2) กรณี High Alarm เป็นการแจง้เตือนวา่อาจเร่ิม
มีการร่ัวไหลของก๊าซท่ีมีความเขม้ขน้สูง 
ก) พนกังานควบคุมหอ้งปฏิบติัการผลิต แจง้

ใหพ้นกังานปฏิบติัการผลิตตรวจสอบซ ้า 
เพ่ือยนืยนัวา่เกิดการร่ัวไหลจริงหรือไม่ 

ข) พนกังานปฏิบติัการผลิตสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคลเขา้ไปตรวจสอบ
การร่ัวไหล โดยใช ้Portable Gas Detector 

ค) หากพบวา่มีการร่ัวไหลจริงให้ด  าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
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โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์         
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บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                                           ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่3-1   (ต่อ)    

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.3 มาตรการในการ
ควบคุมและเฝ้า
ระวัง (ต่อ) 

ง) หากพบวา่เป็นการส่งสัญญาณผดิพลาด
ของอุปกรณ์ตรวจสอบการร่ัวไหล จะแจง้
ใหส่้วนซ่อมบ ารุงมาท าการแกไ้ขอุปกรณ์ 

 

  

 

3. มีระบบจ่ายน ้าดบัเพลิง 2 ระบบ คือ Loop System 
ซ่ึงจะติดตั้งตลอดพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต และ Tree 
System ติดตั้งท่ี Offsite Utilities 

- โครงการไดท้  าการติดตั้งระบบจ่ายน ้าดบัเพลิง 2 ระบบ      
คือ Loop System ซ่ึงติดตั้งตลอดพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต  
และ Tree System ติดตั้งท่ี Offsite Utilities ตามมาตรการ
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.83   
ระบบจ่ายน ้าดบัเพลิง 

- รูปท่ี 3-55 หวัจ่ายน ้า
และโฟมดบัเพลิง 

 

4. จดัตั้งทีมดบัเพลิงโดยท าการฝึกซอ้มเป็นประจ า 
ทุก 3 เดือน และฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในกรณี
ฉุกเฉิน 1 คร้ัง/ปี 

- โครงการมีทีมดบัเพลิง ซ่ึงท าการฝึกซอ้มเป็นประจ าทุก 3 
เดือน โดยในปี พ.ศ.2568 ไดด้  าเนินการฝึกซอ้ม 3 คร้ัง/ปี 
โดยก าหนดสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคร้ังท่ีท  าการ
ฝึกซอ้ม ซ่ึงด าเนินการฝึกซอ้มเม่ือ 
 วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2568 
 วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ.2568 
 วนัที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2568 

 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.86     
สรุปการฝึกซอ้ม   
แผนฉุกเฉิน 

 
 

5. จดัตั้งทีมปฐมพยาบาลทีมสนบัสนุนการช่วยชีวติ
พร้อมทั้งฝึกอบรมบุคลากรใหพ้ร้อมส าหรับการ
ปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 

- โครงการมีทีมปฐมพยาบาล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงขององกร
ควบคุมและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการฝึกอบรม
ตามแผนการอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.58   
แผนการอบรมดา้น
ความปลอดภยั         
อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ภาคผนวก ข.75   
องคก์รควบคุมและ
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 
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ปัญหาอุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 

12.3 มาตรการในการ

ควบคุมและเฝ้า

ระวัง (ต่อ) 

 

 

6. จดัใหมี้การอบรมการปฏิบติัการกรณีฉุกเฉิ
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เอกสารอ้างองิ 

13. พืน้ที่สีเขียว (ต่อ) 
 

มลพิษ เช่น อโศกอินเดีย หมากเขียว กนัเกรา เป็นตน้ 
และปลูกไมพุ่้มตลอดแนวร้ัวปลูกไมร้ะดบัเพ่ือความ
สวยงามบริเวณอาคารปฏิบติังานต่างๆ 

ชุมชนมาบชลูด จ านวน 2.75 ไร่ ตน้ไม ้ณ ศาลหลวง
เต้ีย ชุมชนมาบชลูด 

2. ก าหนดให้มีแผนการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว และ
มาตรการการปลูกตน้ไมท้ดแทน กรณีตน้ไมต้ายให้มี
สภาพดีอยูเ่สมอ และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลบ ารุงรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว ตน้ไมภ้ายในโครงการ เช่น การรดน ้าตน้ไม ้
พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ฉีดยาก าจดัวชัพืชและแมลง เป็นตน้  
ใหมี้ความสวยงามเป็นระเบียบอยูเ่สมอ นอกจากน้ีหากมี
ตน้ไมไ้ม่ไดรั้บความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโต
ไดต้อ้งด าเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วท่ีสุด 

- โครงการมีแผนการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว และ
มาตรการการปลูกตน้ไมท้ดแทน กรณีตน้ไมต้ายให้มีสภาพ 
ดีอยูเ่สมอ และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
ตน้ไมภ้ายในโครงการ  

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.96     
แผนงานในการ
บ ารุงรักษาพ้ืนท่ี        
สีเขียว 

 3. ก าหนดให้มีการประเมินผลและก าหนดแผนงานเพ่ิมเติม
ประจ าทุกปี ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงแผนงานในการบ ารุง 
รักษาพ้ืนท่ีสีเขียวใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังานจริง
รวมถึงปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงในแต่ละปี โดยในขั้นตอนน้ีจะมีการ
จดัสรรงบประมาณในการสนบัสนุนไวอ้ยา่งชดัเจน 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ือง 

- โครงการมีการประเมินผลและก าหนดแผนงานเพ่ิมเติม
ประจ าทุกปี ทั้งน้ีเพ่ือปรับปรุงแผนงานในการบ ารุงรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียวใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังานจริง รวมถึง
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง   
ในแต่ละปี โดยในขั้นตอนน้ีจะมีการจดัสรรงบประมาณ    
ในการสนบัสนุนไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

- ไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข.96     
แผนงานในการ
บ ารุงรักษาพ้ืนท่ี        
สีเขียว 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-119  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

 
 
 
 
 

 

 

    รูปท่ี 3-1 การเก็บผลการตรวจสุขภาพพนกังาน  
และผูรั้บเหมาท่ีหอ้งพยาบาล 

รูปท่ี 3-2 Ozone Scrubber ของ SBR Finishing 

 

รูปท่ี 3-3 ระบบ Instrument Shutdown System (ISD) 

  

รูปท่ี 3-4 หอเผาท้ิงระดบัเหนือพ้ืนดิน (Elevated Flare) 

 
 
  
 
 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-120  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

 

 
 

  

รูปท่ี 3-5 หอเผาท้ิงระดบัเหนือพ้ืนดินแบบมิดชิด (Enclosed Ground  Flare) 

  

รูปท่ี 3-6 Emergency Shutdown Push Button Swich  
ท่ีหอ้ง Control Room 

รูปท่ี 3-7 ท่อจาก Reactor ไปท่ีหอเผา 

 
  

รูปท่ี 3-8  Visual Control ท่ี Hood รูปท่ี 3-9  Double Mechanical Seal Pump 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-121  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 3-10  Line Drain ท่ีมีฝาปิด รูปท่ี 3-11 N2
 Purge 

  

รูปท่ี 3-12 จุดต่อเก็บตวัอยา่ง รูปท่ี 3-13 Agitator 

  

รูปท่ี 3-14 บ่อรับน ้ าเสีย Surge I รูปท่ี 3-15 บ่อรับน ้ าเสีย Surge II 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-122  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

  
 
 
 

    

  

Surge I Surge II 

รูปท่ี 3-16 ระบบหอดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัตต์่อกบัหอดูดซบัดว้ยสารบ าบดัชีวภณัฑ ์

  

รูปท่ี 3-17  Pressure Gauge บ่อ Surge I รูปท่ี 3-18  Pressure Gauge บ่อ Surge II 

  

รูปท่ี 3-19 สารบ าบดัชีวภณัฑส์ ารอง รูปท่ี 3-20 ถ่านกมัมนัตส์ ารอง 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-123  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

 

  

รูปท่ี 3-21 ป๊ัมส ารองส าหรับไหลเวยีนสารบ าบดัชีวภณัฑ ์ รูปท่ี 3-22 พดัลมดูดอากาศ (Suction Air Blower) 

  

รูปท่ี 3-23 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง   
(Emergency Generator) 

รูปท่ี 3-24 ป้ายเตือนใหส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียง 

  

รูปท่ี 3-25 พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียง รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-124  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

 

  

รูปท่ี 3-27 Final Check Basin รูปท่ี 3-28 COD Online 

  

รูปท่ี 3-29 รางระบายน ้ าฝน รูปท่ี 3-30 บ่อรวบรวมน ้ าฝนปนเป้ือน (Rainwater Pond) 

  

รูปท่ี 3-31 บ่อรองรับ (Sump Pit) รูปท่ี 3-32 Impoundment Pond 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-125  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

 
 
 
 

  

รูปท่ี 3-33 ป้ายจ ากดัความเร็วในพ้ืนท่ีโครงการ รูปท่ี 3-34 ป้ายช่ือและหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อฉุกเฉิน 
บนรถขนส่งสารเคมีและผลิตภณัฑ ์

  

รูปท่ี 3-35 อาคารกกัเก็บของเสีย รูปท่ี 3-36 ถงัรองรับของเสีย 

  

รูปท่ี 3-37 บ่อ (Sump) รวบรวมสารเคมีท่ีอาจหกร่ัวไหล รูปท่ี 3-38 ป้ายเตือนในพ้ืนท่ีเส่ียงต่ออนัตราย 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-39 ระบบระบายอากาศใน SBR Finishing 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-126  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

  

  

รูปท่ี 3-40 อ่างลา้งตาและฝักบวัลา้งตา รูปท่ี 3-41 โทรศพัทฉุ์กเฉิน 

  

รูปท่ี 3-42  ป้าย SDS รูปท่ี 3-43 หอ้งพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

  

รูปท่ี 3-44 รถพยาบาล รูปท่ี 3-45 อุปกรณ์ส่ือสาร 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-127  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

  

  

รูปท่ี 3-46 Gas Detector บริเวณกระบวนการผลิต รูปท่ี 3-47 Smoke Detector บริเวณอาคารต่างๆ 

  

รูปท่ี 3-48 Heat Detector บริเวณอาคารต่างๆ รูปท่ี 3-49 Fire Alarm Manual System 

  

รูปท่ี 3-50 ถงัเก็บส ารองน ้ าดบัเพลิง รูปท่ี 3-51 เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-128  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

  

  

รูปท่ี 3-52 Bladder Foam Tank รูปท่ี 3-53 Mobile Foam Tank 

  

รูปท่ี 3-54 การติดตั้ง Hydrant ทุกระยะ 50 เมตร รูปท่ี 3-55 หวัจ่ายน ้ าและโฟมดบัเพลิง 

  

หมวกและรองเทา้ ชุดดบัเพลิง 

รูปท่ี 3-56 อุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์พิเศษส าหรับควบคุมเหตุฉุกเฉิน 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-129  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

  

  

ชุดป้องกนัสารเคมี Level A SCBA 

รูปท่ี 3-56 อุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์พิเศษส าหรับควบคุมเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 

  

รูปท่ี 3-57 ระบบไฟฟ้าส ารองแบบยพูีเอส (UPS) รูปท่ี 3-58 กลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

  

รูปท่ี 3-59 ก าแพงกั้นบริเวณถงัส ารองสารเคมี รูปท่ี 3-60 Water Hydrant บริเวณกระบวนการผลิต 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-130  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

  

  

รูปท่ี 3-61   Pressure Indicator บริเวณถงักกัเก็บ รูปท่ี 3-62 Temperature Indicator บริเวณถงักกัเก็บ 

  

รูปท่ี 3-63 Level Indicator บริเวณถงักกัเก็บ รูปท่ี 3-64 Pressure Relief Valve บริเวณถงักกัเก็บ 

  

รูปท่ี 3-65 Gas Detector บริเวณถงักกัเก็บ รูปท่ี 3-66 ถงัเก็บ 1,3-Butadiene 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-131  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

  

  

รูปท่ี 3-67 Refrigerator บริเวณกระบวนการผลิต รูปท่ี 3-68 Pressure Indicator บริเวณกระบวนการผลิต 

  

รูปท่ี 3-69 Temperature Indicator  
บริเวณกระบวนการผลิต 

รูปท่ี 3-70 จุดรวมพล 

 

รูปท่ี 3-71 Sluice Gate 



โครงการโรงงานผลิตยางสังเคราะห์  บทที ่3 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด                                       ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

T-MON-225056/SECOT 3-132  BSTE-T225056(1H)-Chap3 

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงงานผลติยางสังเคราะห์  บริษัท บีเอสท ีอิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
 

 
 

  

  

รูปท่ี 3-72 พ้ืนท่ีสีเขียว 

 

รูปท่ี 3-73 การปลูกตน้ไม ้ณ. ศาลหลวงเต่ีย ชุมชนมาบชลูด 


