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โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย           บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                 ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                 หน้า ก  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายระบบ
ส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557    
เพื่อลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับเพราะสายส่งเกิดชำรุดหรือเสียหายจากสภาพอายุการใช้งานมา
นาน  อีกท้ังเป็นการเพ่ิมความสามารถของสายส่งที่เสื่อมสภาพให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมระดับค่าความม่ันคงและความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในภาคเหนือตอนบน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 
พะเยา-เชียงราย เป็นระบบ 230 กิโลโวลต์ โดยทำการรื้อเสาสายส่งไฟฟ้าเดิมออกและก่อสร้างใหม่ภายในเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม ที่มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้าด้านละ 12 เมตร (รวมทั้งสอง
ด้าน 24 เมตร) ระยะทางประมาณ 80.2 กิโลเมตร  ทั้งนี้ บางส่วนของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีช่วงที่มีความ
จำเป็นต้องพาดผ่านพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย จำนวน 3 ช่วง         เป็น
ระยะทางรวมประมาณ 2,021 เมตร บริเวณตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลีและตำบล
ป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การ
ทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที ่ต้องเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) โครงการต้องจัดทำ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental Examination : IEE) เสนอคณะกรรมการ
ผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ กฟผ. ต้องขออนุญาตในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตาม
มาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ      ป่า
สงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559)  

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการพิจารณาของ คชก. 
ด้านพลังความร้อนในคราวประชุม คชก. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่
พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง
พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเช ียงราย อำเภอเมืองเช ียงราย             
จังหวัดเชียงราย มีระยะทางประมาณ 80.2 กิโลเมตร มีความกว้างจากศูนย์กลางของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ด้านละ 12 เมตร (มีความกว้างรวม 24 เมตร) รายละเอียดดังรูปที่ 1-1 โดยมีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาด
ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง ระยะทางรวมประมาณ 2,021 เมตร     
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้  

ช่วงที ่ 1 ป ่าสงวนแห่งชาติป ่าดอยปุย ในท้องที ่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเช ียงราย                  
จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 880 เมตร  



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                                                              โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย  
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                           

 หน้า ข                                                                                           ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ช่วงที่ 2 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที่ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
ประมาณ 730 เมตร  

ช่วงที ่ 3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที ่ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ระยะทางประมาณ 411 เมตร 

การดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 รายละเอียดดังนี้ 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และนำเข้าใช้งานเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะดำเนินการ โดย กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม) เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และกรมป่าไม้ ทุก 6 
เดือน โดยกำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ในระยะดำเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 
10 ปี 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-
เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)  ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 สรุปดังนี้ 

1) กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ ่ งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามที ่กำหนดไว้ ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิ โลโวลต์  
พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) - ระยะดำเนินการ อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน  
โดยได้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการทั่วไป และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
รวม 3 แผน ดังนี้ 
                  (1)  แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 (2)  แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (3) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2) กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     กฟผ.ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงาน 
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 
โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ได้ดำเนินการตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียด
การดำเนินงานดังนี้ 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย           บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                 ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                 หน้า ค  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

2.1) ด้านทรัพยากรป่าไม้ มาตรการได้กำหนดให้ดำเนินการสำรวจการเติบโตและการรอดตายของ
ไม้ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มดำเนินการในปีที่ 2 ปีที่ 4 และ ปีที่ 6 โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างติดตามความก้าวหน้าประสานงานกับกรมป่าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทน ทั้งนี้หากมีการดำเนินการปลูกป่า
ทดแทน กฟผ.จะนำเสนอผลในรายงานฉบับต่อไป 

2.2) ด้านเศรษฐกิจสังคม จากการติดตามตรวจสอบบันทึกและรายงานข้อร้องเรียน พบว่า ไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากชุมชนในพ้ืนท่ีดำเนินการช่วงแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า  





โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                                                                              สารบัญ 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                             ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 

 สารบัญ  
 

 หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูป จ 
บทที่ 1 บทน า 1-1 
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
บทที่ 4 สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนด 
         ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 4-1 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. หน ังส ือแจ ้งผลการพ ิจารณารายงานผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมเบ ื ้องต ้นโครงการ                                            

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 

ภาคผนวก ข. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ. 01-
2/52-005 (สายส่งไฟฟ้าเขตปฏิบัติการภาคเหนือ) 

ภาคผนวก ค. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย 

 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 
ภาคผนวก ง.   หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโล

โวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ                                                                              โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                                                                               
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568)             (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) – ระยะด าเนินการ                                        

 

 หน้า ง                                                                                    ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                           
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
ตารางท่ี หน้า 
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                                          
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ระยะดำเนินการ   2-1 

3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย 
 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะดำเนินการ  3-1 
 
 

 สารบัญตาราง  



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                                                                              สารบัญ 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                             ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า จ 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
รูปที่ หน้า 
1-1 แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 1-3 
1-2 ลักษณะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย 1-5 
1-3 ความกว้างของฐานราก และระดับความลึกของฐานรากของเสาส่ง 1-6 
1-4 แบบแสดงรายละเอียดเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 1-7 
1-5 แบบแสดงรายละเอียดโครงสร้างฐานรากและรูปตัดของการขุดหลุมฐานราก 
 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 1-8 
1-6 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการบริเวณพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมช่วงที่ 1 1-9 
1-7 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการบริเวณพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมช่วงที่ 2 1-10 
1-8 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการบริเวณพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมช่วงที่ 3 1-10 
1-9 สถานภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน 1-12 
 
 
 

 สารบัญรูป  





โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                 ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                          หน้า 1–1 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

บทที่ 1 บทน ำ 
 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายระบบ
ส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 
เพื่อลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับเพราะสายส่งเกิดชำรุดหรือเสียหายจากสภาพอายุการใช้งานมา
นาน อีกท้ังเป็นการเพ่ิมความสามารถของสายส่งที่เสื่อมสภาพให้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมระดับค่าความม่ันคงและความเชื่อถือได้ของระบบ  

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พะเยา-
เชียงราย เป็นระบบ 230 กิโลโวลต์ โดยทำการร้ือเสาสายส่งไฟฟ้าเดิมออกและก่อสร้างใหม่ภายในเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าท่ีมีอยู่เดิม ท่ีมีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้าด้านละ 12 เมตร (รวมท้ังสองด้าน กว้าง 24 เมตร) 
ระยะทางประมาณ 80.2 กิโลเมตร  ท้ังน้ี บางส่วนของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีช่วงท่ีมีความจำเป็นต้องพาดผ่าน
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย จำนวน 3 ช่วง เป็นระยะทางรวมประมาณ 2,021 
เมตร บริเวณตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลีและตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 เร่ือง การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของ
หน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) โครงการต้องจัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial Environmental 
Examination : IEE) เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) 
พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ กฟผ. ต้องขออนุญาตในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 13/1แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ      พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559) 

 ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการพิจารณาของ คชก. 
ด้านพลังความร้อนในคราวประชุม คชก. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่
พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และนำเข้าใช้งานเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระยะดำเนินการ โดย กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เพื่อเสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และกรมป่าไม้ ทุก 6 เดือน โดยมีกำหนด
จัดทำรายงานผลฯ ในระยะดำเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 10 ปี 
 



บทท่ี 1                                                                                   โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย  
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568)           (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) – ระยะด าเนินการ  

 

 

หน้า 1–2                                                                                             ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                                       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 230 กิโลโวลต์  พะเยำ-เชียงรำย 
(ส่วนที่พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

1. ชื่อโครงกำร โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์  พะเยา-เชียงราย (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นที่
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)  

2. สถำนที่ตั้ง ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว ตำบลป่าก่อดำ 
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

3. ชื่อเจ้ำของโครงกำร   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
4. สถำนที่ติดต่อ  53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ : 0 2436 0865  โทรสาร : 0 2436 0890 
E-mail: Thanita.Muenwichit@egat.co.th 

5. จัดท ำโดย    ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
6. โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเม่ือ วันที ่ 19 สิงหาคม 2564      
(ภาคผนวก ก) 
7. โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมำตรกำรฯ ครั้งสุดท้ำยเม่ือ วันท่ี 23 มกราคม 2568 (ภาคผนวก ง) 
8. ใบอนุญำตต่ำงๆ ของโครงกำร 

- ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้าออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ. 01-2/52-005 (สายส่ง
ไฟฟ้าเขตปฏิบัติการภาคเหนือ) (ภาคผนวก ข) 
9. รำยละเอียดโครงกำร 
1.) ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา อำเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีระยะทาง
ประมาณ 80.2 กิโลเมตร มีความกว้างจากศูนย์กลางของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ด้านละ 12 เมตร (มีความกว้าง
รวม 24 เมตร) รายละเอียดดังรูปที่ 1-1 โดยมีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C)  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง ระยะทางรวมประมาณ 2,021 เมตร โดยแบ่งเป็น  3 ช่วง ดังน้ี  

ช่วงที่ 1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ระยะทางประมาณ 880 เมตร  

ช่วงที่ 2 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที่ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
ประมาณ 730 เมตร  

ช่วงที่ 3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที่ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง
ประมาณ 411 เมตร 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                 ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ             หน้า 1-3 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  

 
รูปที่ 1-1 แนวระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำส่วนที่พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม 

 



บทท่ี 1                                                                                  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย  
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ 

 

 

หน้า 1–4                                                                                                 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
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2.) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของโครงกำร 

2.1 ชนิดของเสำไฟฟ้ำแรงสูงและกำรออกแบบควำมกว้ำงของเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 
ลักษณะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ในการก่อสร้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา -เชียงราย      

มีความสูงประมาณ 45 เมตร รูปแบบของเสาไฟฟ้าแรงสูงแสดงในรูปที่ 1-2 โดยมีความลึกของฐานเสาเท่ากับ  
3,500 มิลลิเมตร ดังแสดงรายละเอียดความกว้าง-ความลึกของฐานรากในรูปที่ 1-3 รายละเอียดการคำนวณ
โครงสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าแรงสูงในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา -เชียงราย           
พร้อมลายมือชื่อผู้ออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1-4 และ รูปที่ 1-5 ทั้งนี้ในการก่อสร้างฐานรากและติดตั้งเสา
โครงเหล็ก ต้องทำการเทคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างฐานรากให้แล้วเสร็จก่อน โดยต้องมีช่วงเวลาให้คอนกรีต
เกิดการบ่มตัว/จับตัวให้แข็งแรง ซึ่งใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน จึงจะสามารถติดตั้งงานเสาโครงเหล็กได้ต่อไป 

สำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. จะเป็นชนิดโครงสร้างที่ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี 
และยึดสายส่งตัวนำด้วยลูกถ้วยฉนวนแบบแขวน (Suspension Insulators) เป็นหลัก เนื่องจากระบบสายส่งมี
ระยะทางไกลมากและมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าส่งจ่ายสูง จึงมีการออกแบบให้ส่วนใหญ่เป็นระบบ
สายส่งวงจรคู่ (Double - Circuit Lines)  

การออกแบบเสาไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ได้ใช้มาตรฐานการออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวของเสาส่งไฟฟ้า 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1)  กฟผ. ได้ดำเนินการออกแบบโดยพิจารณาแรงที่มากระทำต่อเสาส่งไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลของ 
ASCE (American Society of Civil Engineers) Manuals and Reports on Engineering Practice No.74 
“Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading , Third Edition” ไ ด ้ ก ล ่ า ว ถ ึ ง 
EARTHQUAKE LOAD โดยเสาส่งไฟฟ้าได้ถูกออกแบบให้สามารถต้านทานแรงท่ีเกิดขึ้นจากลมท่ีมากระทำต่อตัว
เสาและสายส่งไฟฟ้า รวมถึงแรงที่เกิดจากกรณีสายขาดด้วย ซึ่งเสามีความแข็งแรงเพียงพอที่ต้านทานแรงจาก
แผ่นดินไหวได้ ซ่ึงจากอดีตถึงปัจจุบันเสาส่งไฟฟ้ายังคงใช้งานได้อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว (อ้างอิง: Guidelines 
for Electrical Transmission Line Structural Loading, Third Edition (ASCE-2009)) 

(2)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวจะสัมพันธ์กับน้ำหนักของวัตถุที่สั่น เสาส่งไฟฟ้าจะเบากว่ามาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับอาคาร นอกจากนี้เสาส่งไฟฟ้าทำจากเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเหนียวสูง จุดยึดเป็น Bolt 
(สลัก) ทำให้โครงสร้างมีความยืดหยุ่น ร่วมกับการกระจายแรงที่เสาส่งไปยังสายไฟฟ้าที่ช่วยลดแรงกระทำที่
เกิดข้ึนจากแผ่นดินไหวได้ 
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ที่มำ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2563 

 

รูปที่ 1-2 ลักษณะเสำไฟฟ้ำแรงสูงที่ใช้ในเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 230 กิโลโวลต์ พะเยำ-เชียงรำย 
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ที่มำ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , 2563 

 
รูปที่ 1-3 ควำมกว้ำงของฐำนรำก และระดับควำมลึกของฐำนรำกของเสำส่ง 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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2.2 สภำพทั่วไปของพ้ืนที่โครงกำร 
ผลการศึกษาและสำรวจภาคสนาม ครอบคลุมด้านละ 500 เมตร จากก่ึงกลางของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ส่วนท่ีพาดผ่านพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 3 ช่วง รวมถึงระยะจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมอีกด้านละ 500 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ช่วงที่ 1 พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่ำ C) ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย ระยะทาง
ประมาณ 880 เมตร ในท้องท่ีตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็น  ท่ี
ราบ สภาพปัจจุบันของพื ้นที ่ส่วนใหญ่ในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นย่านชุมชน และมีบางส่วนเป็นพื ้นที ่
เกษตรกรรม (นาข้าว) ท้ังน้ีไม่พบสภาพป่าตามธรรมชาติ ดังรูปที่ 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-6 สภำพทั่วไปของพ้ืนที่โครงกำรบริเวณพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติมช่วงท่ี 1 

ช่วงที่ 2 พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่ำ C) ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย ระยะทาง
ประมาณ 730 เมตร ในท้องทีบ่ัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบและเนินเขา
เตี้ยๆ ทั้งนี้สภาพปัจจุบันของพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน ยังพบสภาพป่าตามธรรมชาติ
พบพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (นาข้าว) และส่วนบริเวณเนินเขามีการปลูกสับปะรด ทั้งนี ้ดังรูปที่ 1-7 
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รูปที่ 1-7 สภำพทั่วไปของพ้ืนที่โครงกำรบริเวณพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติมช่วงท่ี 2 

 

ช่วงที่ 3 พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่ำ C) ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย ระยะทาง
ประมาณ 411  เมตร  ในท ้ องท ี ่ ต ำบลป ่ า ก ่ อดำ  อำ เภอแม ่ ล าว  จ ั งหว ั ด เช ี ย งราย  ล ั กษณะ  
ภูมิประเทศเป็นที่ราบ สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ ทีม่ีการปลูกสับปะรด พบพ้ืนที่เกษตรกรรม (นาข้าว) และยังคงพบ
สภาพป่าธรรมชาติ ดังรูปที่ 1-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปที่ 1-8 สภำพทั่วไปของพ้ืนที่โครงกำรบริเวณพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติมช่วงที่ 3 

 

 

2.3 กิจกรรมในระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
กฟผ. มีหน่วยงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าประจำอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยแบ่งการ

ดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาต่อปี ดังนี้ 
1) การดำเนินงาน ทุก 6 เดือน มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าภาคพื้นดิน โดยจะทำการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

11 มิถุนายน 2568 
 

11 มิถุนายน 2568 
 

11 มิถุนายน 2568 
 

11 มิถุนายน 2568 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  

 (2) การตรวจสอบสภาพพื้นที่และระบบโครงข่ายไฟฟ้าทางอากาศ โดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์ของ 
กฟผ. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และสภาพพ้ืนที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ด้วย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2) การดำเนินงานทุกเดือน 
การดำเนินงานทุกเดือนของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ จะเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ใน

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งไม่มีการตัดฟันต้นไม้เพิ่มเติม แต่เป็นการจำกัดความ
สูงของต้นไมโ้ดยให้มีระยะปลอดภัย (Clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
 

2.4     สถำนภำพกำรด ำเนนิงำนในปัจจุบัน 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 

ป่า C) ผ่านป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย จำนวน 3 ช่วง เป็นระยะทางรวมประมาณ 2,021 เมตร 
บริเวณตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี และตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 บริเวณตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 253-255 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดอยปุย ช่วงที่ 1 ระยะทางประมาณ 880 เมตร  

ช่วงท่ี 2 บริเวณตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
เสาโครงเหล็กต้นที่ 245-246 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า

ดอยปุย ช่วงที่ 2  ระยะทางประมาณ 730 เมตร  
ช่วงท่ี 3 ตำบลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
เสาโครงเหล็กต้นที่ 239-240 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่าน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า

ดอยปุย ช่วงที่ 3  ระยะทางประมาณ 411 เมตร  
  โดยโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และนำเข้าใช้งานเพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะดำเนินการ ดังรูปที่ 1-9 
 
 
 
 



บทท่ี 1                                                                                  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย  
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ 

 

 

หน้า 1–12                                                                                                 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                                         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
        เสาหมายเลข 253  
    

 
           เสาหมายเลข 254                       
 

 
เสาหมายเลข 255 

             ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย ช่วงที่ 1  
    รูปที่ 1-9 สถำนภำพกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน  

11 มิถุนายน 2568 
 

11 มิถุนายน 2568 
 

11 มิถุนายน 2568 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                 ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ             หน้า 1-13 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  

 
 

 
 

เสาหมายเลข 245 
 

 
 

เสาหมายเลข 246 
        ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย ช่วงที่ 2  

    รูปที่ 1-9 สถำนภำพกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

11 มิถุนายน 2568 
 

11 มิถุนายน 2568 
 



บทท่ี 1                                                                                  โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย  
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ 

 

 

หน้า 1–14                                                                                                 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                                         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       เสาหมายเลข 239                
 

 
           
       เสาหมายเลข 240 
 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย ช่วงที่ 3 
    รูปที่ 1-9 สถำนภำพกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

 

11 มิถุนายน 2568 
 

11 มิถุนายน 2568 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                 บทท่ี 2 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                     ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                 หน้า 2–1  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
บทที่ 2 

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์   พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)           
ระยะด าเนินการ 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข                     
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

1.มาตรการทั่วไป 
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ
ในแผนปฏิบ ัต ิการด้านสิ ่งแวดล้อมของ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่าง
เคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการเสนอต่อสำนักงานนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้ อย่างน้อยปีละ 2 
คร้ัง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 เมษายน 
2554 เร่ือง การทบทวนการกำหนดประเภท
และขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขฯ รวมทั ้งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบฯ ที่เสนอไว้ในแผนปฏิบัติ
การด้านสิ ่งแวดล้อมของรายงาน 
IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า
230กิโลโวลต์ พะเยา-เช ียงราย  
(ส่วนที ่พาดผ่านพื ้นที ่ป่าอนุรักษ์
เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม )  อ ย ่ า ง เ ค ร ่ ง ค ร ั ด 
นอกจากนั้นยังได้จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 
(ระยะดำเนินการ) และนำเสนอต่อ
สำน ักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานและกรมป่าไม้ เป็น
ประจำทุก 6 เดือน รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ง. 

 

- 

 
 
 
 



 
บทท่ี 2                                                                               โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย  
ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568)  (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ 

หน้า 2–2                                                                                    
              ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข                     
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

1.มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
2) กฟผ. จะต้องปลูกป่าทดแทนในพื ้นที่
โครงการหรือใกล้เคียงโครงการ โดยพันธุ์ไม้
ที ่ปลูกทดแทนให้ต้องมีความหลากหลาย
ของชนิดพันธ์ุพืชตามสภาพพ้ืนท่ีเดิม 

-  ป ั จจ ุบ ั นอย ู ่ ร ะหว ่ า งต ิ ดตาม
ความก้าวหน้าประสานงานกับกรม
ป่าไม ้ ในการดำเน ินการปล ูกป ่า
ทดแทน เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ น ไปตามท ี ่
มาตรการกำหนด ทั ้งนี ้ หากมีการ
ปลูกป่าทดแทน กฟผ.จะนำเสนอใน
รายงานฉบับต่อไป 

- 

3) กฟผ. จะต ้องออกแบบโครงสร ้ าง          
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยและ
สามารถรองร ับความเส ี ่ยงจากการเก ิด
แผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีได้ 

-  กฟผ. ได ้ดำ เน ินการออกแบบ
โครงสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าที ่
สามารถรองรับความเสี ่ยงจากการ
เกิดแผ่นดินไหวในพื ้นที ่  ดังหัวข้อ       
ที่ 2 หน้า 1-4 

- 

4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้าง
ในการออกแบบ/ก่อสร้าง/ดำเนินการ กฟผ.
ต้องนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติ
การด้านสิ่งแวดล้อมไปควบคุมการทำงาน
ของบริษัทผู ้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด เพื ่อให้เกิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติ 

- ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
อย ู ่ ในระยะดำเน ินการ ไม ่ม ีงาน
ก่อสร้าง  
 

- 

5) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องดำเนินการแก้ไข
ป ัญหาเหล ่าน ั ้นโดยเร ็ว และหากเก ิด
เหตุการณ์ใด ๆ ที ่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงาน
ของรัฐซึ ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย
ทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- ปฏิบัติตามที ่มาตรการฯ กำหนด 
โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2 5 6 8  ไ ม ่ พ บ ป ร ะ เ ด ็ น ป ั ญ ห า
ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม เ ก ิ ด ข ึ ้ น ใ น ร ะ ยะ
ดำเนินการ  

- 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                 บทท่ี 2 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                     ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                 หน้า 2–3  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

6) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวล
และห ่วงใยของช ุมชนต ่อการดำเน ิน
โครงการ กฟผ. ต ้องดำเน ินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และจะต้องไม่ยินยอมให้
ราษฎรในพื ้นที่หรือบริเวณใกล้พื้นที่เข้า
ครอบครองทำกินในพื ้นที ่แนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที ่อย ู ่ในเขตป่าอนุร ักษ์
เพิ่มเติม 

- ปฏิบัติตามที ่มาตรการฯ กำหนด 
โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 ไม่พบประเด็นปัญหาข้อวิตก
กังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการ
ดำเนินโครงการ 

- 

7) ในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ 
หากพบว่าโครงการทำให้ม ีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ กฟผ. 
ต ้องดำเน ินการป ้องก ันและแก้ไขโดย
เร่งด่วน และแจ้งสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้
ร ่ ว ม ก ั น พ ิ จ า ร ณ า แ น ว ท า ง แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

- ปฏิบัติตามที ่มาตรการฯ กำหนด 
โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2 5 6 8  ไ ม ่ พ บ ป ร ะ เ ด ็ น ป ั ญ ห า
สิ ่งแวดล้อมหรือข้อร ้องเร ียนใดๆ
เกิดขึ้นในระยะดำเนินการ 

- 

2.ทรัพยากรป่าไม้   
1) กฟผ.ประสานกับกรมป่าไม้ และ

สำนักงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด
พื ้นที ่ปลูกป่าและดำเนินการปลูกป่า
ชดเชย โดยพิจารณาพื ้นที ่ช ุมชนหรือ
พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ จำนวนไม่น้อย
กว่า 3 เท่าของพื ้นที่ที ่ขอใช้ประโยชน์
พื้นที่ในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 30.32 
ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ป่าปลูกชดเชยเท่ากับ 
30.32 ไร่ x 3 เท่า = 90.96 ไร่ (พื้นที่
ดำเนินการจริง 91 ไร่) โดยพิจารณาพ้ืนท่ี
ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ และ
เลือกใช้ชนิดไม้ป่าที่มีความเหมาะสมกับ
ระบบนิเวศป่าไม้เดิม ทั้งนี้จะต้อง 

-  ป ั จจ ุ บ ั นอย ู ่ ร ะหว ่ า งต ิ ดตาม
ความก้าวหน้าประสานงานกับกรม
ป่าไม ้ ในการดำเน ินการปลูกป่า
ทดแทน เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ น ไปตามท ี ่
มาตรการกำหนด ทั ้งนี ้ หากมีการ
ปลูกป่าทดแทน กฟผ.จะนำเสนอใน
รายงานฉบับต่อไป 

- 
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หน้า 2–4                                                                                    
              ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

ดำเนินการปลูกป่าภายหลังจากที ่ กฟผ. 
ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติและดูแลรักษาเป็นเวลา 9 ปี 

  

2) ดูแลและลิดกิ่งไม้/ยอดไม้เป็นประจำทุก
เดือน โดยให้มีระยะปลอดภัย (Clearance) 
ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ในเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าข้างละ 12 เมตร เท่านั้น และต้องไม่
ตัดฟันเผื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

- ด ูแลตรวจตราและต ัดก ิ ่ ง ไม ้
สม่ำเสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย
กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

- 

3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบท่ี
เก ี ่ยวข ้องโดยเคร ่งคร ัด ซ ึ ่งรวมถึงการ
สอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการ
บุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง 
หรือตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ในเขตระบบ
โครงข ่ายไฟฟ ้าตามประกาศสำน ักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื ่อง
กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้หาก
พบเห็นการบุกรุกพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ 
กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

- ปฏิบัติตามที่มาตรการฯ กำหนด 
โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 ไม่พบประเด็นปัญหาบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณดังกล่าว 

- 

3.เศรษฐกิจและสังคม 
1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ ่น

และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
โครงการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความมั่นใจและคลายความกังวลโดยใช้
สื ่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื ่อสารที่
เหมาะสม เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หอ
กระจายข่าว โซเชียลมีเดีย กล่องรับฟังความ
คิดเห็น และโทรศัพท์สายตรง เป็นต้น 

- เมื่อมีการดำเนินกิจกรรมใหม่ของ
โครงการ จะมีการแจ้งข่าวสาร
โครงการ ให ้ แก ่ ผ ู ้ น ำท ้ องถ ิ ่ น 
ประชาชน และเจ้าของพื้นที่ทราบ
ล่วงหน้าทุกคร้ัง  

- 
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                 หน้า 2–5  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

2) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน 
โดยผู้ร้องสามารถทำหนังสือร้องเรียนถึง
โครงการโดยตรง หรือร้องเรียนผ่านผู้นำ
ชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการ
ข้อมูล กฟผ. 1416 และเอกสารต่าง ๆ 
(จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไ ป ท ี ่ EGATCALLCENTER@egat.co.th) 
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและรับเรื่องร้องเรียน 
ในการดำเนินการซึ่งจะทำการแจ้งที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด และที่ทำการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเว็บไซต์ของ กฟผ. 
(www.egat.co.th) เป็นต้น 
      โดยกำหนดค่านิยามเรื ่องร้องเรียน

กรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
      - กรณีทั่วไป : ดำเนินการตรวจสอบ

ข้อมูล/สาเหตุเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง 
และดำเนินการแก้ไข (วิเคราะห์หาสาเหตุ 
กำหนดแนวทางและวิธีการ และแก้ไข

ปัญหาให้เรียบร้อย) ภายใน 2 วัน    
      - กรณีฉุกเฉิน : ดำเนินการตรวจสอบ

ข้อมูล/สาเหตุเบื้องต้นทันที และดำเนินการ
แก้ไข ปัญหาทันที และให้แล้วเสร็จภายใน 
24 ชั่วโมง ทั้งนี ้ จะต้องแจ้งผลการแก้ไข
ปัญหา/เรื ่องร้องเรียนให้แก่ผู ้แจ้งเรื ่อง
ร ้อง เร ี ยนได ้ ร ับทราบท ันท ีผ ่ านทาง
โทรศัพท์มือถือหรือ แอปพลิเคชัน Line ทั้ง
กรณีที่แก้ไขสำเร็จและไม่สำเร็จ ซึ่งในกรณี
แก้ไขไม่สำเร็จจะต้องดำเนินการแก้ไข
จนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยจะต้อง
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนเป็น
ระยะ ทุก ๆ 1 สัปดาห์ และ 

- มีช่องทางการร้องเรียนโดยสามารถ
แจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนได้ท ี ่ โครงการ
โดยตรงหรือผ่านผู้นำชุมชน หรือทาง
โทรศัพท์สายตรงของ กฟผ. เบอร์
1416 และเอกสารต่าง ๆ (จดหมาย 
แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ 
EGATCALLCENTER@egat.co.th)  
หรือ ติดต่อหน่วยงานบำรุงรักษาสาย
ส่งที่รับผิดชอบ 
- นายจตุพร พรมจันทร์ (วิศวกรระดับ 
9 ทนท. หัวหน้าแผนกบำรุงรักษา
สายส่ง 4 กองบำรุงร ักษาสายส่ง 
ฝ ่ายปฏิบ ัต ิการภาคเหนือ ) เบอร์ 
047-465-610 

- 
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              ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามมาตรการฯ 
และแนวทางแก้ไข 

เมื ่อแก้ไขสำเร็จแล้วให้จัดทำสรุปและ
บันทึก/รายงาน รวมทั้งประสานงานและ
นัดหมายผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบ
เอกสารรายงานผลการแก้ไขป ัญหา/
ร้องเร ียนภายใน 3 ว ันทำการและติด
ประกาศแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื ่อง
ร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบภายใน 
3 วันทำการ เช่น ศาลาประชาคม ที่ทำ
การผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด และ ที่ทำการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเว็บไซต์
ของ กฟผ.(www.egat.co.th) เป็นต้น 
     โดยกำหนดคำนิยามเรื ่องร้องเรียน
กรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
    - กรณีทั่วไป คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู ้ ร ับจ ้างซ ึ ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือมีความเสี่ยงที่
จะก ่อให ้ เก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุต ่อช ีว ิตและ
ทรัพย์สินได้ 
   - กรณีฉุกเฉิน คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุและมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ              หน้า 3–1  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ในระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดังตารางที่ 3.1  
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หน้า 3–2                                                                                             ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                                       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ระยะด าเนินการ 

 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

1.ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
การเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ที ่ปลูกใน
พ้ืนท่ีปลูกป่าชดเชย 
สถานีติดตามตรวจสอบ 
พ้ืนท่ีปลูกป่าชดเชยของโครงการ 
วิธีตรวจวัด 
ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีปลูกป่าชดเชย 
ความถี่ 
ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบใน
ปีท่ี 2 4 และ 6 

 

-  ป ั จจ ุบ ั นอย ู ่ ร ะหว ่ า งต ิ ดตาม
ความก้าวหน้าประสานงานกับกรม
ป่าไม ้ ในการดำเน ินการปลูกป่า
ทดแทน เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ น ไปตามท ี ่
มาตรการกำหนด ทั ้งนี ้ หากมีการ
ปลูกป่าทดแทน กฟผ.จะนำเสนอใน
รายงานฉบับต่อไป 

 

- 

2.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
สถานีติดตามตรวจสอบ  
- ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
ได้แก่ หมู ่ท ี ่  15 บ้านหล่ายลาว หมู ่ท ี ่  18        
บ้านป่าตึงงาม และหมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม 
- ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แก่ หมู่ที่ 8 
บ้านหนองคึก และหมู่ที่ 10 บ้านป่าบง 
- ต.ป ่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เช ียงราย ได้แก่        
หมู่ที่ 12 บ้านป่าก่อดำใหม่ 
วิธีตรวจวัด 
พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและ
รายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี)  
ความถี ่
ปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 ไม่มีเรื ่องร้องเรียนจากการ
ดำเนินงานของโครงการ 

 

- 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย                            บทท่ี 4 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                                 ฉบับท่ี 8 (มกราคม-มิถุนายน 2568) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ              หน้า 4–1  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทที่ 4 
สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 
 

โครงการ  ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส ่ วนท ี ่พาดผ ่านพ ื ้นท ี ่ 
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

เจ้าของโครงการ      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ระหว่างเดือน          มกราคม-มิถุนายน 2568 

คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

รายการ/ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หรือเกณฑ์ที่ก าหนด 

วัน/เดือน/ป ี
และความถี่ 

ต าแหน่ง 
หรือสถานที่ 

ที่พบ 

สาเหต ุ
และการแก้ไข 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้บันทึก   นางสาวธนิตา หมื่นวิชิต  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล นางอิศรา ประวีณวรกุล 
เบอร์โทรศัพท์   0 2436 0865 





 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ก-1 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ                                            

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 
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 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
เลขที่ กกพ. 01-2/52-005 (สายส่งไฟฟ้าเขตปฏิบัติการภาคเหนือ) 









 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค-1
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย 

(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 
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(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ปา่อนุรักษ์เพิ่มเติม)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
กันยายน 2564
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1.1 บทนำ 

 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย 
เป็นส่วนหนึ ่งของโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที ่ 12  โดยดำเนินการ
ปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย เป็นระบบ 
230 กิโลโวลต์ โดยจะทำการรื้อเสาสายส่งไฟฟ้าเดิมออกและก่อสร้างใหม่ภายใน
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพ่ือลดปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากไฟฟ้าดับ
เพราะสายส่งเกิดชำรุดหรือเสียหายจากสภาพอายุการใช้งานมานาน ซึ่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 

 เนื่องจากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าบางส่วนพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) กฟผ. จึงต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ ่มเติมต่อกรมป่าไม้ ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที่ 
26 เมษายน 2554 เรื่องการทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของ
หน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537)  โดยรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ 
พะเยา - เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564  

1.2 รายละเอียดโครงการ 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เช ียงราย 
เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปยัง
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีระยะทาง
ประมาณ 80.2 กิโลเมตร มีความกว้างจากศูนย์กลางของแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ด้านละ 12 เมตร (รวม 24 เมตร) รายละเอียดดังรูปที่ 1-1 โดยมีแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 1 แห่ง ระยะทางรวมประมาณ 2,021 เมตร โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 880 เมตร  

ช่วงท่ี 2  ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที่ ตำบลบัวสลี อำเภอ 
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 730 เมตร 

ช่วงท่ี 3  ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ในท้องที่ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 411 เมตร
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  
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แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม) ประกอบด้วย 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป

2)  แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง

(1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

(2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

(3) แผนปฏิบัติการด้านป่าไม้

(4) แผนปฏิบัติการด้านสัตว์ป่า

(5) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง

(6)  แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม

(7) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3) แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ

(1) แผนปฏิบัติการด้านป่าไม้

(2) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  แผนปฏบิัติการดา้นสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) 
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ตารางท่ี 2-1  มาตรการทั่วไป 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการทั่วไป 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
เสนอในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัต ิตามมาตรการเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้ อย่างน้อยปีละ
2 ครั ้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 เมษายน 2554 เรื ่อง
การทบทวนการกำหนดประเภทและขนาดโครงการของ
หน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่ มเติม
(13 กันยายน 2537)

อค-กส. 
กตส-พ. 

2) กฟผ. จะต้องปลูกป่าทดแทนในพื ้นที ่โครงการหรือใกล้เคียง
โครงการ โดยพันธุ์ไม้ที ่ปลูกทดแทนต้องมีความเหมาะสมของ
ชนิดพันธุ์พืชตามสภาพพื้นที่เดิม

กปส-พ. 
ประสาน
กรมป่าไม ้

3) กฟผ. จะต้องออกแบบโครงสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความ
ปลอดภัยและสามารถรองรับความเสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวใน
พื้นที่ได้

อวส. 
อค-กส. 

4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู ้ร ับจ้างในการออกแบบ/
ก่อสร้าง/ดำเนินการ กฟผ. ต้องนำรายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ ่งแวดล้อมไปควบคุมการทำงานของ
บริษัทผู ้ร ับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

อค-กส. 
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ตารางท่ี 2-1  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการทั่วไป (ต่อ) 5) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั ้นโดยเร ็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ
อนุญาตตามกฎหมายทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อค-กส. 
กตส-พ. 

6) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อ
การดำเนินโครงการ กฟผ. ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกลา่ว
และจะต้องไม่ยินยอมให้ราษฎรในพื้นที่หรือบริเวณใกล้พื ้นที่
เข้าครอบครองทำกินในพื้นที่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่
ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม

อค-กส. 
อปน. 

7) ในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ หากพบว่าโครงการทำให้มี
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ กฟผ. ต้อง
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน และแจ้งสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อค-กส. 
อปน. 

กตส-พ. 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. แผนปฏ ิบ ั ต ิ ก ารด ้ าน
คุณภาพน้ำผิวดิน

1) ห้ามคนงานก่อสร้างล้างทำความสะอาดเครื ่องมือ/เครื ่องจักร
ในลำน้ำใกล้เคียงโดยเด็ดขาด

อค-กส. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม
อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(SS) และปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ (BOD) 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ (รูปที่ 2-1)
- สถานีที่ 1 บริเวณห้วยขี้ติ้ว จุดที่ 1 บ้านโพธิ์งาม 

หมู ่ที ่ 20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย (0581928 E, 2191181 N) 
- สถานีที่ 2 บริเวณห้วยขี้ติ้ว จุดที่ 2 ต.ป่าอ้อดอนชัย 

อ.เม ืองเช ียงราย จ.เช ียงราย (0582053 E, 
2190236 N) 
- สถานีที ่ 3 บริเวณห้วยขี ้ติ ้ว จุดที ่ 3 ต.บัวสลี 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (0581525 E, 2189710 N) 
- สถานีที ่ 4 บริเวณคลองชลประทาน จุดที ่ 1 

บ ้ านป ่ าบง หม ู ่ท ี ่  10 ต .บ ั วสล ี  อ .แม ่ลาว 
จ.เชียงราย (0581168 E, 2188927 N) 
- สถานีที ่ 5 บริเวณคลองชลประทาน จุดที ่ 2 

บ้านป่าบง หมู่ที่ 10 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
(0580647 E, 2188790 N) 

กตส-พ. 

2) การก่อสร้างฐานรากเสาระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทีละต้น

3) กำชับคนงานก่อสร้างให้ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวม และนำออกมาทิ้งยังบริเวณพื้นที่รองรับขยะ
ของชุมชน

4) เมื่อทำการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ให้รีบทำการกลบบดอดัดิน
ทันที เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินเพิ่มเติม

5) ในระหว่างการก่อสร้างฐานราก หากเกิดฝนตกหนักจนมีน้ำสะสม
ในหลุมฐานรากจะทำการขุดหลุมของเสาต้นถัดไปและสูบน้ำไป
ใส่ในหลุมดังกล่าวเพื่อให้ซึมลงดิน

6) พิจารณาหลีกเลี ่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน หรือวางแผน
ก่อสร้างในระหว่างฝนท้ิงช่วงให้ได้มากที่สุด

7) ทำการเปิดหน้าดินเฉพาะเท่าที่จำเป็น และห้ามผู้รับเหมาถางพืช
คลุมดินในพื้นที่ ที่ไม่ใช่การก่อสร้างฐานราก เพื่อให้พืชคลุมดิน
ช่วยในการกรองตะกอนและลดความแรงของน้ำหลาก

8) ทำการปลูกพืชคลุมดินรอบฐานเสา เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน      
คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

9) กำหนดตำแหน่งจัดตั ้งสำนักงานภาคสนามโครงการให้อยู่
ภายนอกพื ้นที ่โครงการ โดยตั ้งอยู ่บริเวณที ่ราบหรือที่ดอน     
และห่างจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

 

3. วิธีตรวจวัด 
ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  
4. ความถี่ 

จำนวน 1 ครั ้ง ในช่วงฤดูฝน ภายหลังกิจกรรมการ
ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ 

 

2. แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
ทร ัพยากรด ินและการ    
ชะล้างพังทลายของดิน 

1) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน โดยทำการก่อสร้างในช่วงฤดู
แล้งหรือฝนท้ิงช่วง 

อค-กส. 
 

  

2) หลีกเลี่ยงการตัดทางลำลอง (Access road) สำหรับเข้าไปใน
พื้นที่ก่อสร้าง แต่ให้ใช้เส้นทางที่มีอยู ่เดิม หรือปรับปรุงทาง     
เดินเท้าท่ีมีอยู่ให้สามารถขนส่งอุปกรณ์ได้สะดวก 

3) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ลาดชันให้ใช้       
แรงคนหรือระบบรอกข้ามเข้าช่วยในบริเวณพื้นท่ีลาดชัน 

4) ทำการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
เดิมทันทีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 5) ปลูกพืชคลุมดินหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้พืชตระกูลถั่ว
ประเภทเถาเลื ้อยเพื ่อคลุมดินบริเวณที ่ม ีการเปิดหน้าดิน 
โดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้า จะช่วยลดการ 
ชะล้างพังทลาย ลดการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดิน และทำให้น้ำซึม
ลงดินได้ดีขึ ้น โดยเลือกใช้พืชตระกูลถั ่วที ่สามารถหาได้ใน
ท้องถิ่นและมีการนำมาปลูกคลุมดิน เช่น ถั่วคาโลโปโกเนีย  
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
ทร ัพยากรด ินและการ    
ชะล ้างพ ังทลายของดิน
(ต่อ) 

(Calopogonium mucunoides)  ถ ั ่ ว เพอราเร ีย (Pueraria 
phaseoloides)  แ ล ะ ถ ั ่ ว เ ซ น โ ต ร ซ ี ม า  ( Centrosema 
pubescens) เนื ่องจากเป็นพืชที ่โตเร็ว สามารถคลุมพื ้นที่
ทั้งหมดภายหลังการปลูกภายใน 2-3 เดือน 

   

3. แผนปฏิบัติการด้านป่าไม้ 1) ในการเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการก่อสร้างและ
ดำเนินงานโครงการ กฟผ. จะดำเนินการขออนุญาตจาก       
กรมป่าไม้เพื ่อเข้าใช้ประโยชน์พื ้นที่ ตามมาตรา 13/1 แห่ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ตามระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และ
กรณีที่มีการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าประเภทอื่น กฟผ.    
ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

อทด. 

  

2) ใช้ทางลำลองช่ัวคราว (Access road) โดยพิจารณาใช้เส้นทางเดิมที่
มีอยู่เดิมให้มากที่สุด 

อค-กส. 
 

 
 
 



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

3. แผนปฏิบัติการด้านป่าไม้
(ต่อ)

3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครดั
ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออก
พื ้นที ่ ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื ่องกำหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ทั ้งนี ้หากพบเห็นการบุกรุกพื ้นที ่ป ่าสงวน
แห่งชาติ กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป

4) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก่อสร้างที่อยู่
ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ช่วงที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
(ป่า C) เฉพาะบริเวณที่ขอเข้าใช้ประโยชน์ จากกรมป่าไม้เท่าน้ัน

4. แผนปฏิบัติการด้านสัตว์ป่า 1) ระหว่างการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืช หากพบเห็นสัตว์ป่า
ต้องให้โอกาสกับสัตว์ป่าได้หลบเลี่ยงออกไปจากพื้นที่ได้อย่าง
ปลอดภัย หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อ
จัดการกับสัตว์ป่าอย่างถูกวิธีต่อไป

อค-กส. 

2) ใช้ทางลำลองช่ัวคราว (Access road) โดยพิจารณาใช้เส้นทางเดิม
ที่มีอยู่เดิมให้มากท่ีสุด

3) การพักขณะก่อสร้างของคนงาน ต้องหลีกเลี ่ยงพื้นที่ ซึ ่งเป็น
แหล่งที่อยู่/อาศัยของสัตว์ป่า เช่น พื้นที่แหล่งน้ำรวมถึงพื้นที่ซึ่ง
มีพืชปกคลุมดินอยู่มาก เป็นต้น



แผนปฏิบตัิการด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

4. แผนปฏิบัติการด้านสัตว์ป่า
(ต่อ)

4) ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงเวลากลางวัน โดยเริ่มหลัง 8.00 น.
และหยุดก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่า

5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องนำวัสดุแปลกปลอมทุกชิ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งว ัสดุที ่ เก ี ่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/เศษอาหาร/
ถุงพลาสติก/ภาชนะที ่ใส่อาหารออกจากพื้นที ่ เพื ่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า

5. แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
คมนาคมขนส่ง

1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี ่ยวข้อง
ได้ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

อค-กส. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่ง

ลำเลียงของโครงการ (ถ้ามี) 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ

เส ้นทางคมนาคมที ่ใช้ขนส่งลำเลียงวัสดุก่อสร้าง
โครงการบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
3. วิธีตรวจวัด

พิจารณาและติดตามตรวจสอบบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่งลำเลียงของโครงการ 
4. ความถี่

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อค-กส. 2) ใช้ทางลำลองชั่วคราว (Access road) โดยพิจารณาใช้เส้นทางเดิม
ที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด

3) กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมทางและตัวพนักงานเอง

4) ควบคุมน้ำหนักของการบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของ
พื้นผิวจราจร

5) ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถให้มีสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี
ก่อนใช้งาน

6) ระมัดระวังการขนส่งลำเลียงอุปกรณ์ โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านพื้นที่
ชุมชนให้จำกัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่เกิน 40 กม./ชม.
ส่วนบริเวณอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

7) ต้องเร่งปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเหมือนเดิม หากเกิดกรณีที่
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งลำเลียงของโครงการ
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6. แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
เศรษฐกิจและสังคม

1) ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้างให้ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน
รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
จดหมาย เอกสารติดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

อค-กส. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ (รูปที่ 2-2)
- ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้แก่ 

หมู ่ท ี ่ 15 บ้านหล่ายลาว หมู ่ที ่ 18 บ้านป่าตึงงาม 
และหมู่ที่ 20 บ้านโพธ์ิงาม 

- ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แก่ หมู ่ท ี ่ 8 
บ้านหนองคึก และหมู่ที่ 10 บ้านป่าบง 

- ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แก่ หมู่ที่ 12 
บ้านป่าก่อดำใหม ่
3. วิธีตรวจวัด

พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันท ึกและ
รายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้างใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

กตส-พ. 
ประสาน 
อค-กส. 

2) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

3) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน โดยผู้ร้องสามารถทำ
หนังสือร้องเรียนถึงโครงการโดยตรง หรือร้องเรียนผ่านผู้นำ
ชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416
และเอกสารต่าง ๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่
EGATCALLCENTER@egat.co.th) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและรับ
เรื่องร้องเรียน ในการดำเนินการ ซึ่งจะทำการแจ้งขั้นตอนการ
ดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกับส่ง
เรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื้นที่/ฝ่ายปฏิบัติการ
ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการในข้ันตอนต่อไป โดยแยกเป็นกรณีทั่วไป
และกรณีฉุกเฉิน ดังนี้

- กรณีทั่วไป : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุเบื้องต้น
ภายใน 24 ชั่วโมง และดำเนินการแก้ไข (วิเคราะห์หาสาเหตุ 
กำหนดแนวทางและวิธีการ และแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย) 
ภายใน 2 วัน  

- กรณีฉุกเฉิน : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุเบื้องต้น
ทันที และดำเนินการแก้ไข ปัญหาทันที และให้แล้วเสร็จภายใน 
24 ช่ัวโมง  

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6.  แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 

ทั้งนี ้ จะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื ่องร้องเรียน
ให ้แก ่ผ ู ้ แจ ้ ง เร ื ่องร ้องเร ียนได ้ร ับทราบท ันท ีผ ่ านทาง
โทรศัพท์มือถือ หรือ แอปพลิเคชัน Line ทั้งกรณีที่แก้ไขสำเร็จ
และไม่สำเร็จ ซึ่งในกรณีแก้ไขไม่สำเร็จจะต้องดำเนินการแก้ไข
จนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยจะต้องแจ้งผลการแก้ไข
ปัญหา/ข้อร้องเรียนเป็นระยะ ทุกๆ 1 สัปดาห์ และเมื่อแก้ไข
สำเร ็จแล ้วให ้จ ัดทำสร ุปและบ ันท ึก/รายงาน  รวมทั้ ง
ประสานงานและนัดหมายผู้แจ้งเรื ่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบ
เอกสารรายงานผลการแก้ไขปัญหา/ร้องเรียนภายใน 3 วันทำการ 
และติดประกาศแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียน เพื่อให้
ชุมชนได้รับทราบภายใน 3 วันทำการ เช่น ศาลาประชาคม    
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด และ ที่ทำการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเว็บไซต์ของ กฟผ. (www.egat.co.th) เป็นต้น  

โดยกำหนดคำนิยามเรื่องร้องเรียนกรณีทั่วไปและกรณี
ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- กรณีทั่วไป คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญ หรือมีความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

- กรณีฉุกเฉิน คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

   

http://www.egat.co.th/
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

6.   แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 

4)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ
โครงการ เพื่อคลายความวิตกกังวลของประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
โดยใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปของเอกสาร แผ่นพับ หรือสื่อ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

   

7. แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
สาธารณสุข อาชีวอนามัย      
และความปลอดภัย  

1) ผ ู ้ ร ับเหมาก ่อสร ้างต ้องปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบการไฟฟ้า             
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเคร่งครัด 

อค-กส. 
 

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
• สถิติการเจ็บป่วยในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน 
• สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการก่อสร้าง 
• การเกิดอุบ ัต ิเหต ุของประชาชนเนื ่องจากการ

ก่อสร้างของโครงการ 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื้นที่สำนักงานสนามและพื้นที่ก่อสร้างส่วนที่พาดผ่าน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
3. วิธีตรวจวัด 

พิจารณาติดตามตรวจสอบ 
• บ ันท ึกสถ ิต ิการเจ ็บป ่วยในระหว ่า งการ

ปฏิบัติงานของคนงาน 
• บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่าง

การก่อสร้างของคนงาน 
• บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจาก

การก่อสร้างของโครงการ 
4. ความถี่ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

กตส-พ. 
ประสานงาน 

อค-กส. 
 2) จำกัดเวลาในการทำงานที ่ทำให้เกิดเสียงดังโดยให้ทำการ

ก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00 - 18.00 น. 
3) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการลดเสียงดัง 
4) กำหนดตำแหน่งจัดตั ้งสำนักงานภาคสนามโครงการให้อยู่

ภายนอกพื้นที่โครงการโดยตั้งอยู่บริเวณที่ราบหรือที่ดอน และ
ห่างจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

5) จัดให้ม ีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื ้นที่
สำนักงานภาคสนามของโครงการอย ่างเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

6) ที่พักอาศัยของพนักงานและคนงานของผู้รับเหมา ใช้วิธีการเช่า
สำน ักงานหร ือบ ้านพักอยู ่ ในย ่านช ุมชนเม ืองท ี ่ม ีระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานไว้รองรับอย่างเพียงพอแล้ว 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7. แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
สาธารณสุข อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่อ)

7) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีมาตรการด้านสุขาภิบาลต่อคนงานที่
เพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาการก่อ/การแพร่กระจายของเช้ือ
โรคหร ือโรคต ิดต ่อ โดยการนำว ัสด ุแปลกปลอมท ุกช้ิน
โดยเฉพาะวัสดุที ่เกี ่ยวกับการก่อสร้าง อาหาร/เศษอาหาร/
ถุงพลาสติก/ภาชนะที่ ใส่อาหาร ออกจากพื้นที่หรือจัดเก็บให้
เป็นที่และปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์ที ่เป็นพาหะนำโรค เช่น
แมลงวัน หน ูฯลฯ

8) ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างต้องเป็นผู ้รวบรวมขยะ/ของเสียทั ้งหมด
เพื ่อนำส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่รับผิดชอบพื้นที่
โครงการ นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

9) ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือที ่จำเป็น เพื ่อให้การบริการและสามารถ
ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มี
พาหนะนำผู ้ป ่วยส่งโรงพยาบาลได้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด
อุบัติเหตุ

10) ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที ่อยู่
ใกล้เคียงโครงการโดยแจ้งจำนวนคนงาน ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์ และเตรียมความ
พร้อมในการปฐมพยาบาล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีการ
เจ็บป่วย
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

7. แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด ้ าน
สาธารณสุข อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่อ)

11) กำหนดให้ม ีการอบรมและทบทวนมาตรการด้านความ
ปลอดภัย เป็นระยะๆ และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล โดยควบคุมดูแลให้คนงานสวมใส่ตลอดเวลาทำงาน
โดยเฉพาะผู ้ปฏิบัติงานขึงสายไฟและงานขึ ้นเสาโครงเหล็ก
ซึ่งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง หมวกนิรภัย
ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย ฯลฯ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
พร้อมทั ้งต ้องตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี ้ให้อยู ่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12) การขุดหลุมฐานรากในบริเวณดินอ่อนทุกคร ั ้ง ต ้องใช้
sheet pile เพื่อป้องกันผนังดินถล่ม

13) กำหนดให้หัวหน้างานสั ่งหยุดงานหากพบสถานการณ์ที่
ไม่ปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน และแจ้งให้
จป.วิชาชีพรับทราบทันที

14) ต้องจัดให้มีผู้ให้สัญญาณทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ควบคุมรถเครนเห็น
ว่าต้องเคลื่อนแขนบูมและสายเคเบิลอย่างไร และห้ามบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพ้ืนท่ีที่อาจได้รับอันตรายจากรถเครน

15) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ขับรถด้วย
ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด และต้องมีการตรวจสภาพ
รถที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

16) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานในพื้นที่
ปฏิบัติงานทุกกิจกรรม เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความ
ปลอดภัย
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ตารางท่ี 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ  

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

1. แผนปฏิบัติการด้านป่าไม้ 1) กฟผ.ประสานกับกรมป่าไม้ และสำนักงานป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื ่อกำหนดพื ้นที ่ปลูกป่าและดำเนินการปลูกป่าชดเชย     
โดยพิจารณาพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของพื้นที่ที ่ขอใช้ประโยชน์พื ้นที่ในแนว
ระบบโครงข ่ ายไฟฟ ้า  30.32 ไร ่  หร ือค ิด เป ็นพ ื ้นที่  
ป่าปลูกชดเชยเท่ากับ 30.32 ไร่ x 3 เท่า = 90.96 ไร่ (พื้นที่
ดำเนินการจริง 91 ไร่) โดยพิจารณาพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่
ใกล้เคียงโครงการ และเลือกใช้ชนิดไม้ป่าที่มีความเหมาะสม
กับระบบนิเวศป่าไม้เดิม ทั ้งนี ้จะต้องดำเนินการปลูกป่า
ภายหลังจากที่ กฟผ. ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติและดูแลรักษาเป็นเวลา 9 ป ี

กปส-พ. 
ประสานงาน 
อทด. และ
กรมป่าไม ้

1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม 
การเจรญิเติบโต การรอดตายของไม้ที่ปลูกในพื้นที่

ปลูกป่าชดเชย 
2. สถานีติดตามตรวจสอบ 

พื้นที่ปลูกป่าชดเชยของโครงการ 
3. วิธีตรวจวัด 

ตรวจสอบสภาพพื้นที่ปลูกป่าชดเชย 
4. ความถี่ 

ปีละ 1 ครั้ง  โดยดำเนินการติดตามตรวจสอบในปีท่ี  2  
4  และ 6   

กปส-พ. 
ประสานงาน 
กรมป่าไม ้

2) ดูแลและลิดกิ่งไม้/ยอดไม้เป็นประจำทุกเดือน โดยให้มีระยะ
ปลอดภัย (Clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ในเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าข้างละ 12 เมตร เท่านั้น และต้องไม่ตัดฟัน
เผื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

อปน. 

3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวข้องโดย
เคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและระมัดระวัง
ไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือ
ตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง
กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้หากพบเห็นการบุกรุก
พื ้นที ่ป ่าสงวนแห่งชาติ กฟผ. ต ้องแจ้งกรมป่าไม้เพื่อ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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ตารางท่ี 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. แผนปฏิบ ัต ิการด ้าน
เศรษฐกิจและสังคม

1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ กฟผ. ซึ ่งจะช่วยให้เกิด
ความมั่นใจและคลายความกังวลโดยใช้สื ่อประชาสัมพันธ์
และช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ
หอกระจายข่าว โซเชียลมีเดีย กล่องรับฟังความคิดเห็น และ
โทรศัพท์สายตรง เป็นต้น

อปน. 1. ดัชนีที่ใช้ติดตาม
บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 

2. สถานีติดตามตรวจสอบ (รูปที่ 2-2)
- ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้แก่ 

หมู่ที่ 15 บ้านหล่ายลาว หมู่ที่ 18 บ้านป่าตึงงาม  และหมู่ที่ 
20 บ้านโพธ์ิงาม 

- ต .บ ัวสลี  อ.แม ่ลาว จ. เช ียงราย ได ้แก ่  หม ู ่ท ี ่  8 
บ้านหนองคึก และหมู่ที่ 10 บ้านป่าบง 

- ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ได้แก่ หมู ่ท ี ่ 12 
บ้านป่าก่อดำใหม ่
3. วิธีตรวจวัด

พิจารณาและติดตามตรวจสอบจากบันทึกและรายงานข้อ
ร้องเรียน (ถ้ามี) 
4. ความถี่

ปีท่ี 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

กตส-พ. 
ประสาน 
อปน. 

2) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน โดยผู้ร้องสามารถทำ
หนังสือร้องเรียนถึงโครงการโดยตรง หรือร้องเรียนผ่านผู้นำ
ชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416
และเอกสารต่างๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไปท่ี EGATCALLCENTER@egat.co.th) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล
และรับเรื ่องร้องเรียน ในการดำเนินการ ซึ ่งจะทำการแจ้ง
ขั ้นตอนการดำเนินการต่อผู ้ร ้องเร ียนทันทีที ่ได ้ร ับเรื ่อง
ร้องเรียน พร้อมกับส่งเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง
ในพื้นที่/ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป โดยแยกเป็นกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน ดังนี้

- กรณีทั่วไป : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตเุบื้องตน้
ภายใน 24 ชั่วโมง และดำเนินการแก้ไข (วิเคราะห์หาสาเหตุ 
กำหนดแนวทางและวิธีการ และแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย) 
ภายใน 2 วัน  

mailto:EGATCALLCENTER@egat.co.th
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ตารางท่ี 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2. แผนปฏิบ ัต ิการด ้าน
เศรษฐก ิจและส ังคม
(ต่อ)

- กรณีฉุกเฉิน : ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุ
เบื้องต้นทันที และดำเนินการแก้ไข ปัญหาทันที และให้แล้ว
เสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง 

ทั้งนี้ จะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนให้แก่  
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้รับทราบทันทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
หรือ แอปพลิเคชัน Line ทั้งกรณีที่แก้ไขสำเร็จและไม่สำเร็จ 
ซึ่งในกรณีแก้ไขไม่สำเร็จจะต้องดำเนินการแก้ไขจนกว่าจะ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยจะต้องแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/ 
ข้อร้องเรียนเป็นระยะ ทุก ๆ 1 สัปดาห์ และเมื่อแก้ไขสำเร็จ
แล้วให้จัดทำสรุปและบันทึก/รายงาน รวมทั้งประสานงาน
และนัดหมายผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบเอกสารรายงาน
ผลการแก้ไขปัญหา/ร้องเรียนภายใน 3 วันทำการ และติด
ประกาศแจ้งผลการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียน เพื่อให้ชุมชน
ได้รับทราบภายใน 3 วันทำการ เช่น ศาลาประชาคม ที่ทำ
การผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด และ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเว็บไซต์ของ กฟผ. (www.egat.co.th) เป็นต้น  

โดยกำหนดคำนิยามเรื่องร้องเรียนกรณีทั่วไปและกรณี
ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- กรณีทั่วไป คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างซึ่งอาจก่อให้เกิดความรำคาญ หรือมีความเสี่ยงที่
จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

- กรณีฉุกเฉิน คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

http://www.egat.co.th/
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รูปที่ 2-1 ตำแหน่งสถานีเก็บคุณภาพน้ำผิวดิน 
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รูปที่ 2-2 ตำแหน่งพ้ืนที่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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บทที่ 3 
งบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)       งบประมาณการดำเนินงาน 

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3-2

ตารางท่ี 3-1 ระยะเวลาดำเนินงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

หมายเหตุ:     งบทำการ* : งบทำการของหน่วยงานรับผดิชอบ 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

งบประมาณรวม หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ 
2563 - 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

1. แผนปฏิบัติการทั่วไป - - - - - - - - - - - - อค-กส., อวส., 
อสค., อปน. 

2. แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 แผนปฏิบัติการด้านคณุภาพน้ำผิวดิน - - - - - - - - - - - - อค-กส. 

2.1.2 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน - - - - - - - - - - - - อค-กส. 

2.1.3 แผนปฏิบัติการด้านป่าไม ้ - 997,360 - - - - - - - - - 997,360 อค-กส., อสค., 
อทด., อปน. 

2.1.4 แผนปฏิบัติการด้านสตัว์ป่า - - - - - - - - - - - - อค-กส. 

2.1.5 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง - - - - - - - - - - - - อค-กส. 

2.1.6 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกจิและสังคม - - - - - - - - - - - - อค-กส., อปน. 

2.1.7 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - - - - - - - - - อค-กส. 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.2.1 แผนปฏิบัติการด้านคณุภาพน้ำผิวดิน งบทำการ* - - - - - - - - - - - อสค. 

2.2.2 แผนปฏิบัติการด้านป่าไม ้ - - - - - - - - - - - - อสค. 

2.2.3 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง - - - - - - - - - - - - อค-กส., อสค. 

2.2.4 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกจิและสังคม - - - - - - - - - - - - อค-กส., อปน., อสค. 

2.2.5 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - - - - - - - - - อค-กส., อสค. 

รวม - 997,360 - - - - - - - - - 997,360 

หน่วย:บาท 

 : ระยะเวลาในการดำเนินงาน (เฉพาะพื้นท่ีช่วงที่พาดผ่านพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมเท่านั้น) 



แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา - เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)       งบประมาณการดำเนินงาน 
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ตารางท่ี 3-2 รายละเอียดงบประมาณในการปลูกป่าทดแทน 

อัตราค่าปลูกและบำรุงรักษา (บาท/ไร่) 

งบประมาณรวม 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ค่าปลูกป่าทดแทน 
3,900 บาท/ไร่ 

ค่าบำรุงรักษา (ปีที่ 2-6) 
ปีละ 1,020 บาท/ไร่ 

ค่าบำรุงรักษา (ปีที่ 7-10) 
ปีละ 490 บาท/ไร่ 

พื้นที่อนุรักษ์ 
จำนวนพื้นที่ 

ปลูกป่าทดแทน (ไร่) 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8 ปีท่ี 9 ปีท่ี 10 

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 
(ป่า C) 

91 354,900 92,820 92,820 92,820 92,820 92,820 44,590 44,590 44,590 44,590 997,360 กรมป่าไม้ 

หน่วย:บาท 





 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ง-1
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
 

หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์              
พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256801-662

ชื่อโครงการ : โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-

เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รอบรายงาน : ก.ค. 67 - ธ.ค. 67

วันที่ยื่นรายงาน : 29/01/2568

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 15435

ผู้ยื่นรายงาน : ธนิตา หมื่นวิชิต

อีเมล : 597475@egat.co.th

โทรศัพท์ : 024360865

QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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