
โครงการเหมืองแรโดโลไมต  ของนายนรินทร เกงธนทรัพย คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) 
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บทที่ 3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด ไดทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ

เหมืองแรหินโดโลไมต ประทานบัตรเลขท่ี 23993/16162 (สำหรับคำขอประทานบัตรท่ี 2/2544) ของนายนรินทร 

เกงธนทรัพย (รับชวงการทำเหมืองโดยบริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) ซ่ึงโครงการตั้งอยูหมูท่ี 6 ตำบลอาวลึกนอย 

อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ ตามท่ีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนดไว 

ซ่ึงประกอบดวยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, ระดับเสียง, แรงสั่นสะเทือน และการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ำ โดยทำการตรวจวัดในระหวาง วันท่ี 18-21 มีนาคม พ.ศ. 2568 เพ่ือนำคาท่ีตรวจวัดไดมาเปรียบเทียบ

กับคามาตรฐานโดยทำการตรวจวัดใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

3.1.1 ดัชนีตรวจวัด 

:  ปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) 

3.1.2 สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดัง รูปท่ี 3-1 

ST.1 : ชุมชนบานคีรีวงศ : UTM 47 P 471791 E , 920362 N 

ST.2 : ชุมชนบานนาเหนือ : UTM 47 P 472749 E , 918513 N 

ST.3 : โรงเรียนบานในยวน  : UTM 47 P 472736 E , 924054 N 

ST.4 : บริเวณโรงแตงแรของโครงการ : UTM 47 P 471410 E , 919578 N 

3.1.3 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ฝุนละอองรวม ซ่ึงแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ชั่ง 

(Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอด

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุนละออง

แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

3.1.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณตางๆของโครงการเปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ในระหวางวันท่ี 

18-21 มีนาคม พ.ศ. 2568 ซ่ึงปรากฏผลดังตารางท่ี 3-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 2 ดังนี้   
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สัญลักษณ 

  พ้ืนท่ีโครงการ 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ST.1 : น้ำบอตื้นบานคีรีวงศ 

ST.2 : น้ำบอตื้นบานนาเหนือ 

ST.3 : น้ำบาดาลบานคีรีวงศ 

ST.1 : ชุมชนบานคีรีวงศ 

ST.2 : ชุมชนบานนาเหนือ 

ST.3 : โรงเรียนบานในยวน 

ST.4 : บริเวณโรงแตงแรของโครงการ 

ST.1 : ชุมชนบานคีรีวงศ 

ST.2 : ถ้ำคลัง 

รูปท่ี 3-1 แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
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ตารางท่ี  3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ตำแหนงตรวจวัด   วันท่ีตรวจวัด 
ฝุนละอองรวม  

(เฉลี่ย 24 ชั่วโมง : มก./ลบ.ม.) 

1. ชุมชนบานคีรีวงศ

UTM 47 P 471791 E, 920362 N 

18-19 มีนาคม 2568 0.044 

19-20 มีนาคม 2568 0.027 

20-21 มีนาคม 2568 0.042 

คาเฉลี่ย 0.038 

2.ชุมชนบานนาเหนือ 

UTM 47 P 472749 E, 918513 N 

18-19 มีนาคม 2568 0.015 

19-20 มีนาคม 2568 0.006 

20-21 มีนาคม 2568 0.015 

คาเฉลี่ย 0.012 

3. โรงเรียนบานในยวน

UTM 47 P 472736 E, 924054 N 

18-19 มีนาคม 2568 0.019 

19-20 มีนาคม 2568 0.019 

20-21 มีนาคม 2568 0.033 

คาเฉลี่ย 0.024 

4.บริเวณโรงแตงแรของโครงการ 

UTM 47 P 471410 E, 919578 N 

18-19 มีนาคม 2568 0.044 

19-20 มีนาคม 2568 0.027 

20-21 มีนาคม 2568 0.042 

คาเฉลี่ย 0.038 

มาตรฐาน * 0.33 

คามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24, 2547 

3.1.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในท้ัง 4 สถานี สรุปไดวา คุณภาพอากาศในบริเวณนี้ยังมีคุณภาพอยูใน

เกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24, 

2547 กำหนดให ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) มีคาไดไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  
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3.2   ระดับเสียง 

3.2.1 ดัชนีตรวจวัด 

:  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs) 

:  ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

3.2.2 สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดัง รูปท่ี 3-1 

ST.1 : ชุมชนบานคีรีวงศ : UTM 47 P 471773 E , 920374 N 

ST.2 : ชุมชนบานนาเหนือ : UTM 47 P 472738 E , 918503 N 

ST.3 : โรงเรียนบานในยวน : UTM 47 P 472733 E , 924037 N 

ST.4 : บริเวณโรงแตงแรของโครงการ : UTM 47 P 471391 E , 919600 N 

3.2.3 วิธีการตรวจวัด 

ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.20 เมตร และหางจาก

กำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพ่ือปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดใหหัวไมโครโฟนหันไปทาง

แหล งกำเนิ ด เสี ยง ท่ีตรวจวัดตั้ งฉากกับ พ้ืน  โดยกำหนดให อยู ในวงจรถ วงน้ ำหนั ก เอ  (Weighting A)

การตอบสนองแบบฟาสต (Fast), Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบคาความถูกตอง

ท้ังภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร (ACO Type 2126) จากนั้น เปดเครื่องกำหนดชวงของ

ระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเครื่องท้ิงไว เม่ือเครื่องทำงานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว จะบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยราย

ชั่วโมง และบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพ่ือนำมาคำนวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตรแลวจะ

ไดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) ซ่ึงการคำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวย

ม าต ร ฐ าน  (International Organization of Standardization, ISO) เป น ไป ต าม ป ร ะ ก าศ ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำ

เหมืองหิน พ.ศ. 2548 ท่ีกำหนดใหมีคาไดไมเกิน 70 และ 115 dBA ตามลำดับ 

3.2.4    ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ในระหวางวันท่ี 18-21 มีนาคม พ.ศ. 2568 

 ในบริเวณตาง ๆ ซ่ึงปรากฏผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 3-2 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 2 ดังนี้ 

3.2.5    สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

จากการตรวจวัดระดับเสียงในท้ัง 4 สถานี พบวา ระดับเสียงในรูปคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) 

และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในบริเวณชุมชนตางๆ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 

พ.ศ. 2548 ท่ีกำหนดให ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) มีคาไดไมเกิน 70.0 เดซิเบล (เอ) และระดับ

เสียงสูงสุด (Lmax) และ 115.0 เดซิเบล (เอ)  
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(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
\\ERD\Mining\รายงานเหมืองแร 2568\Krabi_นายนรินทร เกงธนทรัพย (บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด รับชวง)\1. มกราคม - มิถุนายน 2568\บทที่ 3.docx                    หนาที่ 3-5 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

ตำแหนงตรวจวัด   วันท่ีตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(Leq. 24 hrs.) เดซิเบล (เอ) 

ระดับเสียงสูงสุด  

(Lmax) เดซิเบล (เอ) 

ST.1 : ชุมชนบานคีรีวงศ 

UTM 47 P 471773 E , 920374 N 

18-19 มีนาคม 2568 56.8 97.2 

19-20 มีนาคม 2568 58.3 94.6 

20-21 มีนาคม 2568 53.2 85.6 

คาเฉลี่ย 56.1 92.5 

ST.2 : ชุมชนบานนาเหนือ 

UTM 47 P 472738 E , 918503 N 

18-19 มีนาคม 2568 59.6 98.8 

19-20 มีนาคม 2568 61.7 100.9 

20-21 มีนาคม 2568 61.7 102.4 

คาเฉลี่ย 61.0 100.7 

ST.3 : โรงเรียนบานในยวน 

UTM 47 P 472733 E , 924037 N 

18-19 มีนาคม 2568 54.6 84.8 

19-20 มีนาคม 2568 61.7 106.1 

20-21 มีนาคม 2568 56.8 84.3 

คาเฉลี่ย 57.7 91.7 

ST. 4 : บริเวณโรงแตงแรของโครงการ 

UTM 47 P 471391 E , 919600 N 

18-19 มีนาคม 2568 66.2 107.3 

19-20 มีนาคม 2568 66.8 101.5 

20-21 มีนาคม 2568 66.3 103.5 

คาเฉลี่ย 66.4 104.1 

มาตรฐาน  70 115 

คามาตรฐาน    =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดใหเหมืองหินเปนแหลงกำเนิดมลพิษท่ีจะตองถูก

ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ป พ.ศ. 2548 
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โครงการเหมืองแรโดโลไมต  ของนายนรินทร เกงธนทรัพย คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) 

(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
\\ERD\Mining\รายงานเหมืองแร 2568\Krabi_นายนรินทร เกงธนทรัพย (บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด รับชวง)\1. มกราคม - มิถุนายน 2568\บทที่ 3.docx                    หนาที่ 3-6 

3.3      ความส่ันสะเทือน 

3.3.1 ดัชนีตรวจวัด 

:  ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 

:  ความถ่ี (Frequency, Hz) 

:  ระยะขจัด (Displacement, mm) 

3.3.2 สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดัง รูปท่ี 3-1 

ST.1 : ชุมชนบานคีรีวงศ : UTM 47 P 471750 E , 920368 N 

ST.2 : ถ้ำคลัง  : UTM 47 P 471816 E , 921482 N 

3.3.3     วิธีการตรวจวัด 

ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series II ในบริเวณขอบของเขตประทานบัตร หรือเขตประกอบการ 

หรือขอบดนนอกของเขตกันชน (Buffer Zone)  โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการระหวาง

ประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 โดยการตรวจวัด

ความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150  การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนบนพ้ืนดิน ใหใชอุปกรณ

หรือวัสดุอ่ืนใดมาทำการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหม่ันคง โดยตองทำใหหัววัดความสั่นสะเทือน 

ไมสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวจากตำแหนงท่ีติดตั้งในขณะท่ีทำการตรวจวัดได หรือหากทำการตรวจวัดความ

สั่นสะเทือนบนฐานคอนกรีตดานนอกสิ่งกอสราง ใหทำการตรวจวัดบริเวณฐานคอนกรีตท่ีมีอยูระดับเดียวกับพ้ืนดิน 

หรือฐานคอนกรีตท่ีมีความสูงจากพ้ืนดินไมเกิน 0.5 เมตร โดยทำการยึดหรือติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหม่ันคง 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ

สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

3.3.4 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมือง โดยทำการตรวจวัดในวันท่ี 18 มีนาคม 

พ.ศ.2568 บริเวณชุมชนบานคีรีวงศ และบริเวณถ้ำคลัง ซ่ึงปรากฏผลดังตารางท่ี 3-3 และรายงานผลการตรวจวัด

ในภาคผนวกท่ี 2 ดังนี้ 

3.3.5 สรุปผลการตรวจวัด 

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนท่ีระดับความถ่ีตางๆ พบวาความเร็วของอนุภาค และการขจัด 

บริเวณชุมชนบานคีรีวงศ และบริเวณถ้ำคลัง มีคาอยูในเกณฑท่ีปลอดภัยเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ

สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548 (ดังตารางท่ี 3-4) 
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โครงการเหมืองแรโดโลไมต  ของนายนรินทร เกงธนทรัพย คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) 

(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
\\ERD\Mining\รายงานเหมืองแร 2568\Krabi_นายนรินทร เกงธนทรัพย (บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด รับชวง)\1. มกราคม - มิถุนายน 2568\บทที่ 3.docx                    หนาที่ 3-7 

ตารางท่ี 3-3  ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

สถานีตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด 
ความถี่ 

(เฮิรตซ) 

ความเร็วอนุภาค 

(มม./วินาที) 

คา

มาตรฐาน* 

ระยะขจัด 

(มม.) 

คา

มาตรฐาน* 

ST. 1: ชุมชนบานคีรีวงศ 

TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINA N/A N/A - N/A - 

ST. 2 : ถ้ำคลัง 

TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINA N/A N/A - N/A - 

หมายเหตุ    : N/A =  ตรวจวัดไมพบ,   Frequency = <2 Hz, Velocity = <0.125 mm/sec และ Displacement = 0 mm 

คามาตรฐาน * = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดใหเหมืองหินเปนแหลงกำเนิดมลพิษ 

    ท่ีตองถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน พ.ศ. 2548 
 

ตารางท่ี 3-4  มาตรฐานควบคุมระดับแรงส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 

ความถ่ี 

(Hz) 

ความเร็วอนุภาค 

(มม./วินาที) 

การขจัด 

(มม.) 

ความถ่ี 

(Hz) 

ความเร็วอนุภาค 

(มม./วินาที) 

การขจัด 

(มม.) 

1 4.7 0.75 21 26.4 0.20 

2 9.4 0.75 22 27.6 0.20 

3 12.7 0.67 23 28.9 0.20 

4 12.7 0.51 24 30.2 0.20 

5 12.7 0.40 25 31.4 0.20 

6 12.7 0.34 26 32.7 0.20 

7 12.7 0.29 27 33.9 0.20 

8 12.7 0.25 28 35.2 0.20 

9 12.7 0.23 29 36.4 0.20 

10 12.7 0.20 30 37.7 0.20 

11 13.8 0.20 31 39.0 0.20 

12 15.1 0.20 32 40.2 0.20 

13 16.3 0.20 33 41.5 0.20 

14 17.6 0.20 34 42.7 0.20 

15 18.8 0.20 35 44.0 0.20 

16 20.1 0.20 36 45.2 0.20 

17 21.4 0.20 37 46.5 0.20 

18 22.6 0.20 38 47.8 0.20 

19 23.9 0.20 39 49.0 0.20 

20 25.1 0.20 40 ขึ้นไป 50.8 0.20 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุระดับเสยีง และความสั่นสะเทือน 

        จากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
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โครงการเหมืองแรโดโลไมต  ของนายนรินทร เกงธนทรัพย คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) 

(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
\\ERD\Mining\รายงานเหมืองแร 2568\Krabi_นายนรินทร เกงธนทรัพย (บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด รับชวง)\1. มกราคม - มิถุนายน 2568\บทที่ 3.docx                    หนาที่ 3-8 

3.4 คุณภาพน้ำผิวดิน 

3.4.1 ดัชนีตรวจวัด 

: pH 

: Turbidity 

: Total Suspended Solids (SS) 

: Total Dissolved Solids (TDS) 

: Total Hardness 

: Sulfate 

: Total Iron (Fe) 

: Arsenic (As) 

: Cadmium (Cd) 

: Lead (Pb)

3.4.2 สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดัง รูปท่ี 3-1 

ST.1 : น้ำบอตื้นบานคีรีวงศ :  UTM 47 P 471861 E , 920212 N 

ST.2 : น้ำบอตื้นบานนาเหนือ :  UTM 47 P 472774 E , 918561 N 

3.4.3 วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัด 

อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำมีดังนี้ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัด 

- pH Grab sampling/Electrometric Method 

- Turbidity Grab sampling/Turbidity Meter 

- Total Suspended Solids (SS) Grab sampling/Dried at 103-105 oC 

- Total Dissolved Solids (TDS) Grab sampling/Dried at 180 oC 

- Total Hardness Grab sampling/EDTA Titrimetric 

- Sulfate Grab sampling/ Turbidimetric 

- Total Iron (Fe) Grab sampling/ Inductively coupled plasma 

- Arsenic (As) Grab sampling/ Inductively coupled plasma 

- Cadmium (Cd) Grab sampling/ Inductively coupled plasma 

- Lead (Pb) Grab sampling/ Inductively coupled plasma 

ราย
งาน

ฉบ
ับป

กป
ิดข
้อม
ูล 

ที่ม
ีกฎ

หม
าย
คุ้ม
คร
อง



โครงการเหมืองแรโดโลไมต  ของนายนรินทร เกงธนทรัพย คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) 

(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
\\ERD\Mining\รายงานเหมืองแร 2568\Krabi_นายนรินทร เกงธนทรัพย (บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด รับชวง)\1. มกราคม - มิถุนายน 2568\บทที่ 3.docx                    หนาที่ 3-9 

3.4.4 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ในน้ำบอตื้นบานคีรีวงศ และน้ำบอตื้นบานนาเหนือ โดยทำ

การเก็บตัวอยางน้ำในวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2568 ซ่ึงผลปรากฏดังตารางท่ี 3-5 และรายงานผลการตรวจวิเคราะห

ในภาคผนวกท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ำ 
หนวย 

METHOD OF 

ANALYSIS 
ST.1 ST.2 คามาตรฐาน 

pH - Electrometric Method 6.6 7.4 5.0-9.0 

Turbidity NTU Turbidity Meter <0.01 <0.01 ไมไดกำหนด 

Suspended Solids mg/l Dried at 103-105๐ C <3 6.8 ไมไดกำหนด 

Total Dissolved Solids mg/l Dried at 180 ๐ C 140 260 ไมไดกำหนด 

Total Hardness mg/l as CaCO3 EDTA Titrimetric 33 219 ไมไดกำหนด 

Sulfate (SO4 
2- )  mg/l Turbidimetric <0.1 <0.1 ไมไดกำหนด 

Iron Total (Fe) mg/l ICP 0.048 0.052 ไมไดกำหนด 

Arsenic (As)  mg/l ICP <0.001 <0.001 0.01 

Cadmium (Cd) mg/l ICP <0.001 <0.001 0.005 

Lead (Pb) mg/l ICP <0.005 <0.005 0.05 

ICP =Inductively coupled plasma 

คามาตรฐาน : มาตรฐานคณุภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 

 พ.ศ. 2537 (ประเภทท่ี 3) 

ตำแหนงพิกัดของสถาน ี ST.1 : น้ำบอตื้นบานคีรีวงศ : UTM 47 P 471861 E , 920212 N 

ST.2 : น้ำบอตื้นบานนาเหนือ : UTM 47 P 472774 E , 918561 N 

3.4.5 สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ท้ัง 2 สถานี พบวา คุณภาพน้ำมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน (ประเภทท่ี 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับท่ี 8 

(พ.ศ.2537)  
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โครงการเหมืองแรโดโลไมต  ของนายนรินทร เกงธนทรัพย คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) 

(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
\\ERD\Mining\รายงานเหมืองแร 2568\Krabi_นายนรินทร เกงธนทรัพย (บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด รับชวง)\1. มกราคม - มิถุนายน 2568\บทที่ 3.docx                    หนาที่ 3-10 

3.5 คุณภาพนำ้ใตดนิ 

3.5.1 ดัชนีตรวจวัด 

: pH 

: Turbidity 

: Total Suspended Solids (SS) 

: Total Dissolved Solids (TDS) 

: Total Hardness 

: Sulfate 

: Total Iron (Fe) 

: Arsenic (As) 

: Cadmium (Cd) 

: Lead (Pb)

3.5.2 สถานีตรวจวัด แสดงจุดตรวจวัดดัง รูปท่ี 3-1 

  ST.3 : น้ำบาดาลบานคีรีวงศ  : UTM 47 P 471709 E , 920594 N 

3.5.3 วิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัด 

อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำมีดังนี้ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีเก็บตัวอยางและวิธีการตรวจวัด 

- pH Grab sampling/Electrometric Method 

- Turbidity Grab sampling/Turbidity Meter 

- Total Suspended Solids (SS) Grab sampling/Dried at 103-105 oC 

- Total Dissolved Solids (TDS) Grab sampling/Dried at 103-105 oC 

- Total Hardness Grab sampling/EDTA Titrimetric 

- Sulfate Grab sampling/ Turbidimetric 

- Total Iron (Fe) Grab sampling/ Inductively coupled plasm 

- Arsenic (As) Grab sampling/ Inductively coupled plasma 

- Cadmium (Cd) Grab sampling/ Inductively coupled plasma 

- Lead (Pb) Grab sampling/ Inductively coupled plasma 
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โครงการเหมืองแรโดโลไมต  ของนายนรินทร เกงธนทรัพย คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) 

(รับชวงโดย บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด) 

จัดทำโดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร จำกัด 
\\ERD\Mining\รายงานเหมืองแร 2568\Krabi_นายนรินทร เกงธนทรัพย (บริษัท ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำกัด รับชวง)\1. มกราคม - มิถุนายน 2568\บทที่ 3.docx                    หนาที่ 3-11 

3.5.4 ผลการตรวจวิเคราะห 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน น้ำบาดาลบานคีรีวงศ โดยทำการเก็บตัวอยางน้ำในวันท่ี 

20 มีนาคม พ.ศ.2568 ซ่ึงผลปรากฏดังตารางท่ี 3-6 และรายงานผลการตรวจวิเคราะหในภาคผนวกท่ี 2 ดังนี้  

3.5.5 สรุปผลการตรวจวิเคราะห 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เม่ือนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับปองกันดาน

สาธารณสุขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2551 พบวา คุณภาพน้ำมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกำหนด 

ตารางท่ี 3-6 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 
 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
METHOD OF 

ANALYSIS 
ST.3 

คามาตรฐาน 

เกณฑท่ี

เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม 

สูงสุด 

pH - Electrometric Method 7.2 7.0-8.5 6.5-9.2 

Turbidity NTU Turbidity Meter <0.01 5 20 

Suspended Solids mg/l Dried at 103-105๐ C <3 ไมไดกำหนด  ไมไดกำหนด 

Total Dissolved Solids mg/l Dried at 180 ๐ C 290 600 1,200 

Total Hardness mg/l as CaCO3 EDTA Titrimetric 281 300 500 

Sulfate (SO4 
2- )  mg/l Turbidimetric <0.1 200 250 

Iron Total (Fe) mg/l ICP 0.041 0.5 1.0 

Arsenic (As)  mg/l ICP <0.001 ตองไมมีเลย 0.05 

Cadmium (Cd) mg/l ICP <0.001 ตองไมมีเลย 0.01 

Lead (Pb) mg/l ICP <0.005 ตองไมมีเลย 0.05 

ICP =Inductively coupled plasma 

คามาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ 

สำหรับปองกันดานสาธารณสุขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2551 

ตำแหนงพิกัดของสถาน ี    ST.3 : น้ำบาดาลบานครีีวงศ  : UTM 47 P 471709 E , 920594 N 
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