
สารบญั 
หน้า 

 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ 1 
 1.2 รายละเอยีดของโครงการฯโดยสงัเขป 1 
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  - ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 6 
  - ระบบระบายน ้า 8 
  - การป้องกนัน ้าท่วม 9 
  - ระบบการจดัการขยะมลูฝอย 9 
  - ระบบไฟฟ้า 11 
  - ระบบป้องกนัภยัและรกัษาความปลอดภยั 11 
  - ระบบระบายอากาศ 14 
  - ระบบการจราจร 15 
  - จ านวนพนกังานภายในโครงการฯ 16 
  - พืน้ทีส่เีขยีวและจุดรวมพล 16 
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 1.4 สรุปแผนด าเนินการเพื่อตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 19 
บทท่ี 2 ผลปฏิบติัตามมาตรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  20 
บทท่ี 3 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม  44 
 3.1 จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทิง้โครงการฯ 46 
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  3.2.1 สรุปผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้โครงการฯ 46 
  3.2.2 สรุปผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้าใชข้องโครงการฯ 48 
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บทท่ี 4  สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาคผนวก 
            หน้า 
ภาคผนวก ก ผลวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้   
ภาคผนวก ข ผลวเิคราะหค์ุณภาพน ้าใช ้  
ภาคผนวก ค มาตรฐานคุณภาพน ้าทิง้และมาตรฐานคุณภาพน ้าใช ้  
ภาคผนวก ง  ส าเนาหนงัสอือนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน  
ภาคผนวก จ เอกสารส าคญัของโครงการ โครงการ โรงแรมแคนทาร ีบชี เขาหลกั 1 
- หนงัสอืแจง้ผลการพจิารณารายงาน ที ่ทส 1009.5/8263 ลงวนัที ่27 ตุลาคม 2552 
- หนงัสอืการแจง้เปลีย่นชื่อโครงการ 
- หนงัสอืการขออนุญาตเชื่อมทาง 
- หนงัสอืการยนืยนัการใหบ้รกิารการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
- แปลนระบบบดัน ้าเสยี 
- แปลนระบบถงัเกบ็น ้าดาล และถงัเกบ็น ้าใตด้นิ 
- แปลนระบบผลติน ้าประปา และการจ่ายน ้าประปาโครงการ 
- แปลนขยายบ่อดกัขยะ 
- หนงัสอืการขอรบัรกิารเกบ็ขยะมลูฝอย 
- แปลนหอ้งเกบ็ขยะ 
- แปลนแสดงต าแหน่งจุดตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิภายในอาคาร บา้นพกั ส าหรบัผูพ้กิาร 
  หรอืผูทุ้กพลภาพ และคนชรา 
- แปลนแสดงภูมทิศัน์หน้าชายหาด 
- เอกสาร การจดัการระบบแจง้เตอืนอคัคภียัและระงบัอคัคภียั 
- เอกสาร แผนภูมกิารอพยพเมือ่เกดิภยัสนิาม ิ
- เอกสาร การฝึกอบรมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ 
- รปูภาพประกอบ การซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ 
- เอกสาร ตรวจสอบระบบแจง้เตอืนอคัคภียัของโครงการ (Smoke& Heat Detector) 
- เอกสาร การตรวจสอบระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียัของโครงการ 
- เอกสาร การตรวจสอบถงัดบัเพลงิประจ าโครงการ 
- เอกสาร การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ 
- เอกสาร การตรวจสอบระบบน ้าใชอ้าคาร 
- เอกสาร การตรวจสอบระบบบดัน ้าเสยี 
- เอกสาร การตรวจสอบ Air Condition ประจ าหอ้งขยะเปียก 
- ตวัอย่าง ใบเสรจ็ค่าสบูกากปฏกิลู / ตะกอนของโครงการ 
- ตวัอย่าง ใบเสรจ็ค่ามลูฝอยของโครงการ 
- รปูภาพแสดง หอ้งขยะแหง้ของโครงการ 
- รปูภาพแสดง หอ้งขยะเปียกของโครงการ 
- รปูภาพแสดง รถขยะ 
- เอกสาร บนัทกึผลการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพษิ / เรื่องรอ้งเรยีนของโครงการ โดยสิง่แวดลอ้ม ภาค 15 
- เอกสารแจง้ ผลการพจิารณารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการ ฉบบัเดอืน มกราคม – มถุินายน 2566 
ที ่ทส 1007.5 / 22194 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2566 
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สารบญัรปูภาพ 

หน้า 
 

ภาพที ่1-1 ทีต่ัง้โครงการ โครงการ Kantary Beach Khaolak 1 2 
ภาพที ่1-2 พืน้ทีใ่ชส้อยภายในโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 4 
ภาพที ่1-3 น ้าส าหรบัรดน ้าตน้ไม ้ 5 
ภาพที ่1-4 Plant น ้าประปาโครงการฯ และภาพถงัเกบ็น ้าบาดาล 5 
ภาพที ่1-5 ถงัน ้าส ารองใตด้นิ 6 
ภาพที ่1-6 ระบบบ าบดัน ้าเสยีขัน้ตน้ 7 
ภาพที ่1-7 ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 8 
ภาพที ่1-8 ระบบระบายน ้า 8 
ภาพที ่1-9 สระเกบ็น ้า 9 
ภาพที ่1-10 หอ้งพกัขยะ และรถเกบ็ขนขยะ 10 
ภาพที ่1-11 ถงัขยะทัว่ไป – ถงัขยะอนัตราย และแมบ่า้นประจ าโครงการฯ 10 
ภาพที ่1-12 หมอ้แปลงไฟฟ้าประจ าโครงการฯ 11 
ภาพที ่1-13 เครื่องส ารองไฟประจ าโครงการฯ 11 
ภาพที ่1-14 ทีแ่จง้เหตุเพลงิไหมแ้ละแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 11 
ภาพที ่1-15 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น 12 
ภาพที ่1-16 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 12 
ภาพที ่1-17 ป้ายแสดงทางเดนิหนีไฟ 12 
ภาพที ่1-18 ระบบกระจายน ้าอตัโนมตั ิ 12 
ภาพที ่1-19 ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิ 13 
ภาพที ่1-20 เครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ 13 
ภาพที ่1-21 ถงัดบัเพลงิ 13 
ภาพที ่1-22 หวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคาร 13 
ภาพที ่1-23 จุดรวมพล 13 
ภาพที ่1-24 พนกังานรกัษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิด 14 
ภาพที ่1-25 ระบบระบายอากาศ 14 
ภาพที ่1-26 ถนนภายในโครงการฯ 15 
ภาพที ่1-27 รถกอลฟ์ ส าหรบัการบรกิารภายในโครงการฯ 15 
ภาพที ่1-28 ลานจอดรถภายในโครงการฯ 15 
ภาพที ่1-29 พนกังานประจ าโครงการฯ 16 
ภาพที ่1-30 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการฯ และเจา้หน้าทีด่แูลพืน้ทีส่เีขยีวประจ าโครงการฯ 17 
ภาพที ่2-1 สญัลกัษณ์การจราจร ภายในโครงการฯ 41 
ภาพที ่2-2 ช่างประจ าประจ าโครงการฯ และการตกัไขมนัออกจากระบบ 41 
ภาพที ่2-3 ระยะห่างระหว่างสิง่ปลกูสรา้งกบัทะเล (ระยะห่าง 75 เมตร) 41 
ภาพที ่2-4 ผกับุง้ทะเลบรเิวณชายหาด 42 
ภาพที ่2-5 ไฟสอ่งสว่างภายในโครงการฯ 42 

 



สารบญัรปูภาพ (ต่อ) 

หน้า 
 

ภาพที ่2-6 อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน, ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังานไฟฟ้าและมเิตอรไ์ฟฟ้าแยกเฉพาะ 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

42 

ภาพที ่2-7 ตะแกรงดกัขยะรางระบายน ้า 43 
ภาพที ่2-8 การอบรมใหค้วามรูป้ระจ าปีใหแ้ก่พนกังานประจ าโครงการ ฯ 43 
ภาพที ่2-9 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 43 
ภาพที ่2-10 อุปกรณ์ประหยดัน ้าและป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้า 43 
ภาพที ่3-1 จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทิง้โครงการฯ 46 
 

 
 

สารบญัตาราง 
หน้า 

 
ตารางที ่1-1 แผนการด าเนินการเพื่อตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 18 
ตารางที ่1-2 สรุปแผนการด าเนินการเพื่อตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 19 
ตารางที ่2-1 แสดงผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื่อนไขมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม 
20 

ตารางที ่3-1 ผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 44 
ตารางที ่3-2 สรปุผลการตรวจวเิคราะหน์ ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัน ้าเสยีของโครงการฯ 47 
ตารางที ่3-3 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าหลงัการปรบัปรุงน ้าเพื่อการอุปโภค (น ้าประปา) 48 

 
สารบญักราฟ 

หน้า 
 

กราฟที ่3-1 แสดงค่า pH ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2568 49 
กราฟที ่3-2 แสดงค่า BOD ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2568 49 
กราฟที ่3-3 แสดงค่า Suspended Solids ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดัช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2568 50 
กราฟที ่3-4 แสดงค่า TKN ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2568 50 
กราฟที ่3-5 แสดงค่า Sulphide ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ชว่งปี พ.ศ. 2565 – 2568 51 
กราฟที ่3-6 แสดงค่า Fat, Oil & Grease ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2568 51 
กราฟที ่3-7 แสดงค่า pH ของน ้าใชอ้าคารของโครงการฯ ชว่งปี พ.ศ. 2565 - 2568 52 
กราฟที ่3-8 แสดงค่า Turbidity ของน ้าใชอ้าคารของโครงการฯ ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2568 52 
 


