
โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็ บทที่ 5 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1  จ ากัด สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

T-MON-225018/SECOT 5-1 BPAT1-T225018-1H-Chap5 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการผลิตไอน ้ าและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ  ากดั ไดย้ดึถือ

และปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีก าหนดในรายงานการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คร้ังท่ี 3) ในระยะด าเนินการ ระหวา่งเดือน

มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 อยา่งครบถว้น ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรการจ านวน 12 ดา้น ดงัน้ี 

(1) มาตรการทัว่ไป 

(2) คุณภาพอากาศ 

(3) ระดบัเสียง 

(4) คุณภาพน ้า 

(5) ระบบระบายน ้ าและป้องกนัน ้ าท่วม 

(6) การจดัการขยะมูลฝอย/ส่ิงปฏิกลูและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

(7) การคมนาคม 

(8) เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(9) อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(10) อนัตรายร้ายแรง 

(11) สุขภาพ 

(12) สุนทรียภาพ 

รายละเอียดดังแสดงในบทท่ี 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 



โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็ บทที่ 5 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1  จ ากัด สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 

T-MON-225018/SECOT 5-2 BPAT1-T225018-1H-Chap5 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการผลิตไอน ้ าและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ  ากดั ได้

ปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในระยะด าเนินการ ตามท่ีก าหนดในรายงานการ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คร้ังท่ี 3) ของโครงการผลิต

ไอน ้าและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ  ากดั อยา่งครบถว้น ประกอบดว้ยมาตรการ

จ านวน 7 ดา้น ดงัน้ี 

(1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

(2) คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

(3) คุณภาพน ้า 

(4) ระดบัเสียง 

(5) อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(6) ดา้นสุขภาพ 

(7) ดา้นเศรษฐกิจ-สังคม 

โดยผลการปฏิบติัตามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในระยะด าเนินการ 

ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 สรุปไดด้งัแสดงในตารางท่ี 5.2-1 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
 โครงการผลติไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็ บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากดั 
 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.2568 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

1. คุณภาพอากาศ                            
ในบรรยากาศ 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)                 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ก๊าซไนโตรเจนได-
ออกไซด ์(NO2)          
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2)  

- ทิศทางและความเร็วลม 
(WS/WD) 

จ านวน 4 สถานี 
1. บริเวณบา้นพกัดา้นทิศ
เหนือของโครงการ (A1) 

2. บริเวณบา้นบางขนั       
หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
(A2) 

3. บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 
ต าบลตรีณรงค ์(A3) 

4. บริเวณวดัดอนกระต่าย-
ทอง ต าบลราชสถิตย ์
(A4) 

- ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัหยดุและวนัท าการ 

- TSP (เฉล่ีย 24 ชัว่โมง)  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง              
0.037-0.082 mg/m3 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชย-
ภูม ิพบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.082-
0.125 mg/m3 

• บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 ต าบลตรีณรงค ์
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.040-0.080 
mg/m3 

• บริเวณวดัดอนดระต่ายทอง ต าบลราช-
สถิตย ์พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง  
0.053-0.149 mg/m3 

- ผลการตรวจวดั TSP                
(เฉล่ีย 24 ชัว่โมง) 
ทั้งหมด มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ                 
ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)               
ซ่ึงก าหนดค่าไวไ้ม่เกิน 
0.330 mg/m3 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

1. คุณภาพอากาศ                            
ในบรรยากาศ                    
(ต่อ) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)                 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ก๊าซไนโตรเจนได-
ออกไซด ์(NO2)          
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2)  

- ทิศทางและความเร็วลม 
(WS/WD) 

จ านวน 4 สถานี 
1. บริเวณบา้นพกัดา้นทิศ

เหนือของโครงการ (A1) 
2. บริเวณบา้นบางขนั       
หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
(A2) 

3. บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 
ต าบลตรีณรงค ์(A3) 

4. บริเวณวดัดอนกระต่าย-
ทอง ต าบลราชสถิตย ์
(A4) 

- ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัหยดุและวนัท าการ 

- NO2 (1 ชัว่โมง)  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง                  
0.0022-0.0219 ppm 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชย-
ภูม ิพบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.0019-
0.0152 ppm 

• บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 ต าบลตรีณรงค ์
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง               
0.0008-0.0184 ppm 

• บริเวณวดัดอนกระต่ายทอง ต าบลราช-
สถิตย ์พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง                 
0.0005-0.0106 ppm 

- ผลการตรวจวดั NO2                 
(เฉล่ีย 1 ชัว่โมง) ทั้งหมด                
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรม 
การส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ                
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552)              
ซ่ึงก าหนดค่าไวไ้ม่เกิน   
0.170 ppm 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

1. คุณภาพอากาศ                            
ในบรรยากาศ                    
(ต่อ) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)                 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ก๊าซไนโตรเจนได-
ออกไซด ์(NO2)          
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2)  

- ทิศทางและความเร็วลม 
(WS/WD) 

จ านวน 4 สถานี 
1. บริเวณบา้นพกัดา้นทิศ

เหนือของโครงการ (A1) 
2. บริเวณบา้นบางขนั       
หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
(A2) 

3. บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 
ต าบลตรีณรงค ์(A3) 

4. บริเวณวดัดอนกระต่าย-
ทอง ต าบลราชสถิตย ์
(A4) 

- ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัหยดุและวนัท าการ 

- SO2 (1 ชัว่โมง)  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง                  
0.0001-0.0047 ppm 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชย-
ภูม ิพบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.0001-
0.0058 ppm 

• บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 ต าบลตรีณรงค ์
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง               
0.0001-0.0063 ppm 

• บริเวณวดัดอนกระต่ายทอง ต าบลราช-
สถิตย ์พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง                 
0.0001-0.0083 ppm 

- ผลการตรวจวดั SO2                  
(เฉล่ีย 1 ชัว่โมง) ทั้งหมด                 
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรม-
การส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544)                    
ซ่ึงก าหนดค่าไวไ้ม่เกิน      
0.300 ppm 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

1. คุณภาพอากาศ                            
ในบรรยากาศ                    
(ต่อ) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)                 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ก๊าซไนโตรเจนได-
ออกไซด ์(NO2)          
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2)  

- ทิศทางและความเร็วลม 
(WS/WD) 

จ านวน 4 สถานี 
1. บริเวณบา้นพกัดา้นทิศ

เหนือของโครงการ (A1) 
2. บริเวณบา้นบางขนั       
หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
(A2) 

3. บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 
ต าบลตรีณรงค ์(A3) 

4. บริเวณวดัดอนกระต่าย-
ทอง ต าบลราชสถิตย ์
(A4) 

- ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัหยดุและวนัท าการ 

- SO2 (24 ชัว่โมง)  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง              
0.0017-0.0028 ppm 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชย-
ภูม ิพบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.0014-
0.0023 ppm 

• บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 ต าบลตรีณรงค ์
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง               
0.0014-0.0021 ppm 

• บริเวณวดัดอนกระต่ายทอง ต าบลราช-
สถิตย ์พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง                 
0.0012-0.0027 ppm 

- ผลการตรวจวดั SO2              
(เฉล่ีย 24 ชัว่โมง) 
ทั้งหมด มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547)           
ซ่ึงก าหนดค่าไวไ้ม่เกิน  
0.120 ppm 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

1. คุณภาพอากาศ                            
ในบรรยากาศ                  
(ต่อ) 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)                 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ก๊าซไนโตรเจนได-
ออกไซด ์(NO2)          
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2)  

- ทิศทางและความเร็วลม 
(WS/WD) 

จ านวน 4 สถานี 
1. บริเวณบา้นพกัดา้นทิศ

เหนือของโครงการ (A1) 
2. บริเวณบา้นบางขนั       
หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
(A2) 

3. บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 
ต าบลตรีณรงค ์(A3) 

4. บริเวณวดัดอนกระต่าย-
ทอง ต าบลราชสถิตย ์
(A4) 

- ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัหยดุและวนัท าการ 

- ความเร็วลม 
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.5-1 
m/s 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ  
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 m/s 

• บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 ต าบลตรีณรงค ์       
พบค่าอยูใ่นช่วง 0.5-1 m/s 

• บริเวณวดัดอนกระต่ายทอง ต าบลราช-
สถิตย ์พบค่าอยูใ่นช่วง 0.5-1 m/s 

- ทิศทางลม 
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต-้ใต ้

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศตะวนัออก-
เฉียงใต-้ใต ้

• บริเวณบา้นป่า หมู่ท่ี 2 ต าบลตรีณรงค ์     
ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศเหนือ 

• บริเวณวดัดอนกระต่ายทอง ต าบลราช-
สถิตย ์ลมส่วนใหญ่พดัมาจากทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ความเร็วและทิศทางลม           
ไม่มีค่ามาตรฐานก าหนด 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

2. คุณภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิด 

     

2.1 ตรวจวัดด้วยระบบ
ติดตามตรวจวัดมลพษิ
ทางอากาศจาก
อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง (CEMS) 

- ฝุ่ นละออง (TSP) 
- ก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน (NOx) 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
(CO) 

- ก๊าซออกซิเจน (O2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) 

- ค่าความทึบแสง (Opacity) 

- ปล่องระบายของหน่วย
ผลิตไอน ้าโดยการน า
ความร้อนที่เหลือกลบัมา
ใชใ้หม่ (HRSG) จ านวน 2 
ปล่อง 
 

- ตรวจวดัต่อเน่ือง 
ตลอดเวลาท่ี
ด าเนินการผลิตไฟฟ้า 

ชุด CEMS ท่ีปล่องระบายมลพิษของ             
HRSG 11 
- TSP = 1.20-6.01 mg/Nm3 
- NOX = 25.72-55.64 ppm at 7%O2 
- CO = 0.00-17.03 ppm at 7%O2 
- O2 = 13.88-15.70 %  
- SO2 = 0.00 ppm at 7%O2 
ชุด CEMS ท่ีปล่องระบายมลพิษของ  
HRSG 12                 
- TSP = 1.12-6.24 mg/Nm3 
- NOX = 25.61-59.71 ppm at 7%O2 
- CO = 0.00-49.88 ppm at 7%O2 
- O2 = 13.80-14.70 %  
- SO2 = 0.00-4.24 ppm at 7%O2 

- ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานและค่าท่ี
ก าหนดในรายงาน EIA 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

2. คุณภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิด (ต่อ) 

     

2.2 ตรวจวัดแบบ Stack 
Sampling 

- ฝุ่ นละออง (TSP) 
- ก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน (NOx) 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
(SO2) 

- ปล่องระบายของหน่วย
ผลิตไอน ้าโดยการน า
ความ-ร้อนที่เหลือกลบัมา
ใชใ้หม่ (HRSG) จ านวน 2 
ปล่อง 

- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 
คร้ัง) ช่วงเดียวกบัการ
ตรวจวดัคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

ชุด CEMS ท่ีปล่องระบายมลพิษของ          
HRSG 11 (วนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2568) 
- TSP =  4.45 mg/Nm3 และ 0.17 g/sec 
- NOX = 48.85 ppm at 7%O2 และ 0.03 g/sec 
- SO2 = 0.83 ppm at 7%O2 และ 0.09 g/sec 
- CO = 0.62 ppm at 7%O2 และ 0.03 g/sec 
(CO ตรวจวดัเพ่ิมจากท่ีมาตรการก าหนด) 

ชุด CEMS ท่ีปล่องระบายมลสารของ 
HRSG 12 (วนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2568) 
- TSP =  4.03 mg/Nm3 และ 0.16 g/sec 
- NOX = 53.53 ppm at 7%O2 และ 4.01 g/sec 
- SO2 = 0.84 ppm at 7%O2 และ 0.09 g/sec 
- CO = 0.26 ppm at 7%O2 และ 0.01 g/sec 
   (CO ตรวจวดัเพ่ิมจากท่ีมาตรการก าหนด) 

- ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานและค่าท่ี
ก าหนดในรายงาน EIA 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข 

พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่  

3. คุณภาพน ้า      

3.1 คุณภาพน ้าระบายทิง้
จากโครงการ 

-  อุณหภูมิ (Temperature) 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
(TDS) 

- ของแขง็แขวนลอย (SS) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- น ้ามนัและไขมนั                      
(Oil & Grease) 

- ไตรฮาโลมีเทน 
(Trihalomethane) 

- คลอรีนอิสระ                
(Free Chlorine) 

- ค่า SAR 

- บริเวณจุดระบายน ้าทิ้ง
ออกนอกโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ  

- Temperature = 28.5-33.8 oC 
- pH = 7.3-8.9 
- TDS = 2,214-2,662 mg/l 
- SS = 3.2-34.0 mg/l 
- BOD = 1.7-5.8 mg/l 
- COD = 31.0-106 mg/l 
- Oil & Grease = <2.0 mg/l 
- Trihalomethane = 1.03-19.72 µg/l 
- Free Chlorine = <0.01-0.05 mg/l 
- SAR = 6.8-8.9  

 

- ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑคุ์ณภาพน ้าทิ้ง 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

3. คุณภาพน ้า (ต่อ)      

3.2 คุณภาพน ้าผิวดนิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าออกซิเจน (DO) 
- ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
(TDS) 

- ของแขง็แขวนลอย (SS) 
- น ้ามนัและไขมนั              
(Oil & Grease) 

- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 

 

- ล ารางสาธารณะดา้นทิศ
เหนือของโครงการ (SW1) 

- หนองระหาน (SW2) 
- คลองบางกะโห ้(SW3) 

- ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่       
ในช่วงฤดูแลง้ 1 คร้ัง 
และในช่วงฤดูฝน 1 คร้ัง 

ล  ารางสาธารณะดา้นทิศเหนือของโครงการ 
- pH = 7.3 
- DO = 4.7 mg/l 
- TDS = 399 mg/l 
- SS = 40. mg/l 
- Oil & Grease = <2.0 mg/l 
- BOD5 = 4.4 mg/l 
- COD = 31.7 mg/l 
หนองระหาน 
- pH = 8.2 
- DO = 4.8 mg/l 
- TDS = 740 mg/l 
- SS = 33 mg/l 
- Oil & Grease = <2.0 mg/l 
- BOD5 = 3.3 mg/l 
- COD = .34.7 mg/l 

- ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑคุ์ณภาพน ้าผวิดิน 
ประเภทท่ี 3 และประเภท
ท่ี 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537)  
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

3. คุณภาพน ้า (ต่อ)      

3.2 คุณภาพน ้าผิวดนิ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าออกซิเจน (DO) 
- ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด 
(TDS) 

- ของแขง็แขวนลอย (SS) 
- น ้ามนัและไขมนั              
(Oil & Grease) 

- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 

- ล ารางสาธารณะดา้นทิศ
เหนือของโครงการ (SW1) 

- หนองระหาน (SW2) 
- คลองบางกะโห ้(SW3) 

- ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่       
ในช่วงฤดูแลง้ 1 คร้ัง 
และในช่วงฤดูฝน 1 คร้ัง 

คลองบางกะโห ้
- pH = 7.0 
- DO = 3.4 mg/l 
- TDS = 152 mg/l 
- SS = 10 mg/l 
- Oil & Grease = <2.0 mg/l 
- BOD5 = 2.6 mg/l 
- COD = 21.1 mg/l  

- ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑคุ์ณภาพน ้าผวิดิน 
ประเภทท่ี 3 และประเภท
ท่ี 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2537)  

3.3 ทรัพยากรชีวภาพ ในน ้า - แพลงกต์อนพืช 
- แพลงกต์อนสัตว ์
- สัตวห์นา้ดิน 
- สัตวน์ ้ า 
- พืชน ้า 

- ล ารางสาธารณะดา้นทิศ
เหนือของโครงการ (SW1) 

- หนองระหาน (SW2) 
- คลองบางกะโห ้(SW3) 

- ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่       
ในช่วงฤดูแลง้ 1 คร้ัง 
และในช่วงฤดูฝน 1 คร้ัง 

- แพลงกต์อนพืช ท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
Ceratium  sp. ซ่ึงอยูใ่น Family Ceratiacea 
ส่วนดชันีความหลากหลาย พบค่าอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 0.0685-2.8057 แสดงวา่ คุณภาพน ้า
อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพน ้าต ่า (ไม่ค่อยเหมาะสม
ต่อการอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติในน ้า)           
ถึงปานกลาง (ส่ิงมีชีวติในน ้าอาศยัอยูไ่ด)้ 

- แพลงกต์อนสัตว ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
Polyarthra sp. ซ่ึงอยูใ่น Family 
Synchaetidae ส่วนดชันีความหลากหลาย 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.0267-0.8716  

-  
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/

อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

3. คุณภาพน ้า (ต่อ)      

3.3 ทรัพยากรชีวภาพ ในน ้า - แพลงกต์อนพืช 
- แพลงกต์อนสัตว ์
- สัตวห์นา้ดิน 
- สัตวน์ ้ า 
- พืชน ้า 

- ล ารางสาธารณะดา้นทิศ
เหนือของโครงการ (SW1) 

- หนองระหาน (SW2) 
- คลองบางกะโห ้(SW3) 

- ปีละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่       
ในช่วงฤดูแลง้ 1 คร้ัง 
และในช่วงฤดูฝน 1 คร้ัง 

แสดงวา่ คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพน ้า
ต ่า (ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการอยูอ่าศยัของ 
ส่ิงมีชีวติในน ้า 

- สัตวห์นา้ดิน ท่ีพบมากท่ีสุด คือ Tarebia sp. 
(หอยเจดีย)์ ซ่ึงอยูใ่น Family Thiaridae 
ส่วนดชันีความหลากหลาย พบค่าอยู่
ในช่วงระหวา่ง 0.6741-1.7868 แสดงวา่ 
คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพน ้าต ่า (ไม่
ค่อยเหมาะสมต่อการอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ
ในน ้า) ถึงปานกลาง (ส่ิงมีชีวติในน ้าอาศยั
อยูไ่ด)้ 

- พืชน ้า ท่ีพบมากท่ีสุด คือ หญา้ดอกขาว 
- สัตวน์ ้ า ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปลาแป้นแกว้ 
(Parambassis siamensis)                  

-  
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

4. ระดบัเสียง  - ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
(Leq 1 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 5 นาที 
(Leq 5 min) 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดบัเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- บา้นพกัใกลเ้คียงโครงการ
ดา้นทิศเหนือ (N1) 

- บา้นบางขนั หมู่ท่ี 8  
ต าบลไชยภูมิ (N2) 

- วดัสระเกษ หมู่ท่ี 7   
ต าบลไชยภูมิ (N3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
เหนือ (NF1) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัออก (NF2) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้
(NF3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัตก (NF4) 

-  ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัท าการและวนัหยดุ  

- Leq 24 hr  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง   
56.8-58.4 dBA 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูม ิ
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 56.0-58.2 dBA 

• บริเวณวดัสระเกษ หมู่ท่ี 7 ต าบลไชยภูมิ  
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 60.1-64.9 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ พบค่า
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 66.4-68.7 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 61.0-63.5 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้พบค่าอยู่
ในช่วงระหวา่ง 63.0-64.2 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 62.6-66.1 dBA 

- ผลการตรวจวดั Leq 24 
hr ทั้งหมดมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)   
ซ่ึงก าหนดค่าไวไ้ม่เกิน  
70 dBA 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

4. ระดบัเสียง (ต่อ) - ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
(Leq 1 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 5 นาที 
(Leq 5 min) 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดบัเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- บา้นพกัใกลเ้คียงโครงการ
ดา้นทิศเหนือ (N1) 

- บา้นบางขนั หมู่ท่ี 8  
ต าบลไชยภูมิ (N2) 

- วดัสระเกษ หมู่ท่ี 7   
ต าบลไชยภูมิ (N3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
เหนือ (NF1) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัออก (NF2) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้
(NF3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัตก (NF4) 

-  ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัท าการและวนัหยดุ  

- Leq 1 hr  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง    
48.9-69.2 dBA 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 45.8-65.4 dBA 

• บริเวณวดัสระเกษ หมู่ท่ี 7 ต าบลไชยภูมิ  
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 43.7-72.3 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ พบค่า
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 53.5-77.7 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 56.4-72.4 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้พบค่าอยู่
ในช่วงระหวา่ง 46.4-68.9 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 57.3-72.1 dBA 

- Leq 1 hr ไม่มีค่า
มาตรฐานก าหนด 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

4. ระดบัเสียง (ต่อ) - ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
(Leq 1 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 5 นาที 
(Leq 5 min) 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดบัเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- บา้นพกัใกลเ้คียงโครงการ
ดา้นทิศเหนือ (N1) 

- บา้นบางขนั หมู่ท่ี 8  
ต าบลไชยภูมิ (N2) 

- วดัสระเกษ หมู่ท่ี 7   
ต าบลไชยภูมิ (N3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
เหนือ (NF1) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัออก (NF2) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้
(NF3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัตก (NF4) 

-  ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัท าการและวนัหยดุ  

- Leq 5 min  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง   
38.2-69.2 dBA 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 34.1-73.7 dBA 

• บริเวณวดัสระเกษ หมู่ท่ี 7 ต าบลไชยภูมิ  
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 30.3-73.9 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ พบค่า
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 43.1-82.3 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 43.6-75.9 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้พบค่าอยู่
ในช่วงระหวา่ง 45.6-72.0 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 43.6-76.3 dBA 

- Leq 5 min ไม่มีค่า
มาตรฐานก าหนด 
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                             BPAT1-T225018-1H-Chap5 

 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

4. ระดบัเสียง (ต่อ) - ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
(Leq 1 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 5 นาที 
(Leq 5 min) 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดบัเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- บา้นพกัใกลเ้คียงโครงการ
ดา้นทิศเหนือ (N1) 

- บา้นบางขนั หมู่ท่ี 8  
ต าบลไชยภูมิ (N2) 

- วดัสระเกษ หมู่ท่ี 7   
ต าบลไชยภูมิ (N3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
เหนือ (NF1) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัออก (NF2) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้
(NF3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัตก (NF4) 

-  ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัท าการและวนัหยดุ  

- Lmax  
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง   
74.8-89.8 dBA 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 82.4-92.7 dBA 

• บริเวณวดัสระเกษ หมู่ท่ี 7 ต าบลไชยภูมิ  
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 77.2-98.8 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ พบค่า
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 83.2-99.2 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 76.4-89.6 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้พบค่าอยู่
ในช่วงระหวา่ง 77.1-87.6 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 82.6-90.1 dBA 

- ผลการตรวจวดั Lmax 
ทั้งหมดมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540)   
ซ่ึงก าหนดค่าไวไ้ม่เกิน 
115 dBA 
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 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

4. ระดบัเสียง (ต่อ) - ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง (Leq 24 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
(Leq 1 hr) 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 5 นาที 
(Leq 5 min) 

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดบัเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

- บา้นพกัใกลเ้คียงโครงการ
ดา้นทิศเหนือ (N1) 

- บา้นบางขนั หมู่ท่ี 8  
ต าบลไชยภูมิ (N2) 

- วดัสระเกษ หมู่ท่ี 7   
ต าบลไชยภูมิ (N3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
เหนือ (NF1) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัออก (NF2) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้
(NF3) 

- ริมร้ัวโรงงานดา้นทิศ
ตะวนัตก (NF4) 

-  ทุก 6 เดือน คร้ังละ 7 
วนัต่อเน่ือง ครอบคลุม
วนัท าการและวนัหยดุ  

- L90 
• บริเวณบา้นพกัดา้นทิศเหนือของ
โครงการ พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง   
53.1-55.0 dBA 

• บริเวณบา้นบางขนั หมู่ท่ี 8 ต าบลไชยภูมิ 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 52.7-53.8 dBA 

• บริเวณวดัสระเกษ หมู่ท่ี 7 ต าบลไชยภูมิ  
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 55.7-62.0 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศเหนือ พบค่า
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 61.7-64.4 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัออก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 60.0-61.2 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศใต ้พบค่าอยู่
ในช่วงระหวา่ง 62.0-63.3 dBA 

• บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นทิศตะวนัตก 
พบค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 59.0-62.7 dBA 

- L90 ไม่มีค่ามาตรฐาน
ก าหนด 
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 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

5. อาชีวอนามัย  
    และความปลอดภัย  

     

5.1 การตรวจสุขภาพท่ัวไป - ตรวจร่างกายโดยแพทย ์  
อาชีวเวชศาสตร์ 
(Occupational Physician) 

- พนกังานใหม่ทุกคน 
- พนกังานประจ าทุกคน 

- ก่อนเร่ิมท างาน 
- ปีละ 1 คร้ัง 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.
2568 โครงการยงัไม่มีการรับพนกังานใหม่
เขา้ท างาน 

- ในปี พ.ศ.2568 โครงการมีแผนด าเนินการ
ตรวจสุขภาพใหพ้บัพนกังานในช่วงคร่ึงปี
หลงั และจะรายงานผลการตรวจสุขภาพใน
รายงานฯ ฉบบัถดัไป (2/2568) 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  

5.2 การตรวจสุขภาพ     
      กรณีพเิศษ 

- ตรวจสายตา 
- เอกซเรยป์อดและทดสอบ
การท างานของปอด 

- ทดสอบการไดย้นิ 
(Hearing Test) โดยแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ 

- พนกังานทุกคน 
- พนกังานที่ปฏิบติังาน
ใกลเ้คียงบริเวณท่ีมีเสียง
ดงั 

 

- ปีละ 1 คร้ัง - ในปี พ.ศ.2568 โครงการมีแผนด าเนินการ
ตรวจสุขภาพใหพ้นกังานกบัพนกังาน
พนกังานทุกคนและพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ใกล้เคียงบริเวณท่ีมีเสียงดงั ในช่วงคร่ึงปี
หลงั และจะรายงานผลการตรวจสุขภาพใน
รายงานฯ ฉบบัถดัไป (2/2568) 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  

5.3 การตรวจสภาพแวด- 
ล้อมในการท างาน 

- ระดบัเสียง เฉล่ีย 8 ชัว่โมง  - ตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ี
ปฏิบติังาน 

- ปีละ 4 คร้ัง - บริเวณเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
=   78.2 และ 77.0   dBA 

- ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- ระดบัเสียงสะสม (Noise 
Dose) 

- ตรวจวดัระดบัเสียงในพ้ืนท่ี
ปฏิบติังาน 

- ปีละ 4 คร้ัง - Gas Turbine  พบค่า  73.4 และ 73.4  dBA 
 

- ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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 โครงการผลิตไอน า้และไฟฟ้าขนาดเลก็                                                                                        
        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

5. อาชีวอนามัย และ     
    ความปลอดภัย (ต่อ) 

     

5.3 การตรวจสภาพแวด-
ล้อมในการท างาน (ต่อ) 

- อุณหภูมิเวทบลับโ์กลบ 
(WBGT) 

- บริเวณ HRSG - ปีละ 2 คร้ัง - บริเวณ HRSG 11 พบค่าเท่ากบั  30.9  C - ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

5.4 รายงานอุบัติเหตุ - บนัทึกสถิติการเกิด
อุบติัเหตุ สาเหตุ พร้อมทั้ง
การแกไ้ขปัญหา 

-  - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.
2568 พบวา่ ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  

- รายงานกิจกกรรมดา้น
ความปลอดภยัตามแบบ
หน่วยงานราชการก าหนด 

-  - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.
2568 โครงการไดด้  าเนินการจดัท ารายงาน
กิจกรรมดา้นความปลอดภยัเรียบร้อยแลว้ 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  

6. ด้านสุขภาพ - บนัทึกขอ้ร้องเรียนของ
ชุมชนเพื่อเป็นขอ้มลู
ด าเนินการแกไ้ข
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ 

-  - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ.
2568 ไม่พบขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ด าเนินการของโครงการแต่อยา่งใด 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  

- ท าการส ารวจความคิดเห็น
ดา้นสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดยรอบ ตามหลกั
วชิาการ 

-  - ปีละ 1 คร้ัง (พร้อมกบั
การส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม) 

- ส าหรับปี พ.ศ.2568 โครงการไดด้  าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นดา้นสุขภาพของ
ประชาชน พร้อมการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-
สังคม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 ซ่ึงอยู่
ในช่วงการวเิคราะห์ผลการส ารวจ โดยจะ
รายงานผลการส ารวจในรายงานฯ ฉบบั
ถดัไป (2/2568) 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  
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        บทที่ 5 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ ากัด  
                           สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางที ่5.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ (ต่อ) 

องค์ประกอบด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/
อุปสรรค/การแก้ไข พารามิเตอร์ จุดเกบ็ตัวอย่าง ความถี่ 

7. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม - ท าการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน  
ผูน้  าชุมชน ผูน้  าทอ้งถ่ิน 
และตวัแทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและสภาพการ
เปล่ียนแปลง  

- ชุมชนโดยรอบโครงการ
และชุมชนท่ีด าเนินการเก็บ
ดชันีส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

- ปีละ 1 คร้ัง - ปี พ.ศ. 2568 โครงการไดด้  าเนินการส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวมทั้งความคิดเห็น
ของชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ ชุมชน
ท่ีด าเนินการเก็บดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
พ้ืนท่ีอ่อนไหวพิเศษ เช่น ท่ีตั้งสถานพยาบาล 
วดั โรงเรียน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และผูน้ าชุมชน เป็นตน้ รวมทั้งสถาน-
ประกอบการโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2568 ทั้งน้ี ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการวเิคราะห์
ผลการส ารวจ โดยจะรายงานผลการส ารวจ
ในรายงานฯ ฉบบัถดัไป (2/2568) 

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  

 


