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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

บทท่ี 3  
การติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 

 
3.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 

 
3.1.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว 

 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง  ด าเนินการตามวิธีมาตรฐานที่เสนอแนะ 

โดยองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  (United States Environmental Protection Agency  
หรอื U.S. EPA) ก่อนการเก็บตวัอย่างคณะท างานได้ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นของแหล่งก าเนิดทีจ่ะท า
การเก็บตัวอย่าง เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง ความสูงของจุดเก็บตัวอย่าง อุณหภูมิ ความเร็ว และความชื้น 
ของอากาศในปล่อง เป็นต้น โดยใช้วิธีการของ U.S. EPA Method 1 ถึง Method 4 ด้วยชุด Stack Gas Sampler  
จากนัน้จงึเริม่ท าการเกบ็ตวัอย่างแต่ละดชันี 

 
Method 1 “Sample and Velocity Transverse for Stationary Sources” เพื่อการก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง

บนพืน้ทีห่น้าตดัของปล่อง 
Method 2  “Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric” เพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของ

อากาศในปล่องดว้ย Type S Pitot Tube 
Method 3  “Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight” เพื่อการตรวจสอบปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซเิจน และ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศเสยีทีร่ะบาย
ออกจากปล่อง 

Method 4  “Determination of Moisture Content in Stack Gases” เพื่อตรวจสอบปริมาณความชื้นของ
อากาศเสยีในปล่อง 

 
1) ฝุ่ นละออง (Particulate) 
ชักตัวอย่างอากาศด้วยวิธีไอโซไคเนติก (Isokinetic Method) ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างอากาศประมาณ  

1.0 ลูกบาศกเ์มตร โดยการสบูตวัอย่างอากาศเขา้มาดว้ยความเรว็เท่ากบัความเรว็ของกระแสอากาศภายในปล่องผ่าน 
Glass Fiber Filter ที่ผ่านการควบคุมความชื้นตลอด 24 ชัว่โมง และน ากระดาษกรองมาวิเคราะห์หาค่าปริมาณ 
ฝุ่ นละอองด้วยวิธี Pre and Post Weigh Difference ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA Method 5 “Determination of 
Particulate Emissions from Stationary Sources” 
 

2) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulphur Dioxide) 
ชกัตวัอย่างอากาศผ่าน Midget Impingers ที่บรรจุสารละลาย 3% Hydrogen Peroxide ด้วยอตัราการไหล 

1.0 ลิตรต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที น าสารละลายที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยวิธี  
Barium-Thorin Titration Method ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA Method 6 “Determination of Sulphur Dioxide 
Emissions from Stationary Sources” 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3) กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์ 
(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) 

ตรวจวดัก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) 
ดว้ย Portable Analyzer โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์ดว้ยวธิ ีElectrochemical ตามวธิมีาตรฐานของ U.S. EPA Method 
7E “Determination of Nitrogen Oxides Emissions From Stationary Sources” 

แลว้น าค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ทีว่เิคราะห์ได้ 
มาค านวณหาอตัราการระบาย (Emission Rate) ในหน่วยกรมัต่อวนิาท ีดว้ยสมการ 
 

 
g/s    =   (CS)(QS)/(3,600 × 1,000) 

 
 

 โดย  CS  คอื ความเขม้ขน้ของดชันีทีต่รวจวดัได ้(mg/m3) 
  QS คอื อตัราการระบายอากาศ (m3/hr) 
 

3.1.2 วิธีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

1) ฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Total Suspendened Particulate average 24 hours) 
การชักตัวอย่างฝุ่ นละอองที่มีขนาดอนุภาคตัง้แต่ 100 ไมครอนลงมา ท าการชักตัวอย่างโดยการติดตัง้ 

เครื่องชกัตวัอย่างจะต้องให้ช่องชกัตวัอย่างสูงจากพื้นเพื่อป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายจากพื้นดนิ โดยมคีวามสูงจากพื้น  
ถงึช่องเกบ็ตวัอย่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร แต่ไม่เกนิ 6.0 เมตรบรเิวณทีต่ดิตัง้เครื่องตอ้งเป็นทีโ่ล่งไมม่สีิง่กดีขวางในรศัม ี
10 เมตร ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดอื่นๆ ชักตัวอย่างด้วยเครื่อง High Volume Air Sampler โดยการสูบอากาศผ่าน
กระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ดว้ยอตัราการไหล 1.13-1.7 ลูกบาศก์เมตรต่อนาท ีพรอ้มทัง้ท าการปรบัเทยีบ
อตัราการไหลดว้ยชุด Standard Orifice Calibrator และปรบัปรมิาตรอากาศไปทีส่ภาวะมาตรฐานโดยการวดัอุณหภูมิ
เฉลี่ยและความดนับรรยากาศเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาทีท่ าการชกัตวัอย่างเป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น าตวัอย่าง
กลบัมาวเิคราะหป์รมิาณฝุ่ นละอองทีห่อ้งปฏบิตักิาร ดว้ยวธิ ีPre and Post Weight Different โดยใชเ้ครื่อง Electronic 
Balance 4 pt. ตามวธิมีาตรฐานของ U.S. EPA, Code of Federal Regulation Search Results, 40 CFR-Chapter I  
Part 50, Appendix B to Part 50. (High-Volume Method) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง   
(Particulate Matter less than 10 microns average 24 hours) 

การชักตัวอย่างฝุ่ นละอองที่มีขนาดอนุภาคตัง้แต่ 10 ไมครอนลงมา ท าการชักตัวอย่างโดยการติดตัง้ 
เครื่องชกัตวัอย่างจะต้องให้ช่องชกัตวัอย่างสูงจากพื้นเพื่อป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายจากพื้นดนิ โดยมคีวามสูงจากพื้น  
ถึงช่องเก็บตวัอย่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร แต่ไม่เกิน 6.0 เมตร บรเิวณที่ติดตัง้เครื่องต้องเป็นที่โล่งไม่มสีิง่กีดขวาง 
ในรศัม ี10 เมตร ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดอื่นๆ ชกัตวัอย่างดว้ยเครื่อง High Volume Air Sampler โดยการสูบอากาศ
ผ่านกระดาษกรองชนิด Quartz Fiber Filter ด้วยอัตราคงที่ประมาณ 1.13 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที พร้อมทัง้ 
ท าการปรบัเทยีบอตัราการไหลด้วยชุด Standard Orifice Calibrator และปรบัปรมิาตรอากาศไปที่สภาวะมาตรฐาน 
โดยการวดัอุณหภูมิเฉลี่ยและความดนับรรยากาศเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาที่ท าการชกัตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
หลงัจากนัน้น าตวัอย่างกลบัมาวเิคราะห์ปรมิาณฝุ่ นละอองที่หอ้งปฏบิตักิาร ด้วยวธิ ีPre and Post Weight Different 
โดยใช้เครื่อง Electronic Balance 4 pt. ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA, Code of Federal Regulation Search 
Results, 40 CFR-Chapter IPart 50, Appendix J to Part 50. (High-Volume Method) 

 
3) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulphur Dioxide) 
วิเคราะห์ตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่อง Sulphur Dioxide Analyzer เป็นเครื่องวิเคราะห์ที่ใช้ระบบ  

UV Fluorescence ซึง่มหีลกัการวเิคราะหโ์ดยการใชร้งัสอีุลตรา้ไวโอเลตไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
แลว้วดัพลงังานแสงทีโ่มเลกุลของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดค์ายออกมา ซึง่เกดิจากปฏกิริยิา ณ ทีค่วามยาวคลื่นระหวา่ง 
120-190 นาโนเมตร แล้วรายงานผลการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ตามวธิี
มาตรฐาน UV-Fluorescence ขอ้มูลผลการตรวจวดัทีไ่ด้ถูกบนัทกึไว้ในหน่วยความจ า ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวได้ถูกน ามา
ประเมนิผลโดยการเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานค่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง  

การตรวจวดักระท าโดยน าเครื่องติดตัง้ไว้ในสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมใิหค้งที ่มรีะบบเกบ็ตวัอย่างอากาศแบบ Manifold เกบ็ตวัอย่างอากาศจากความสงู 3 เมตร แต่ไม่เกนิ 6 เมตร  
จากพื้นดิน มีระบบผลิต Standard Gas จาก Certified Standard Gas เพื่ อใช้ในการปรับเทียบ (Calibrate)  
ก่อนการตรวจวัด ตามวิธีมาตรฐาน UV Fluorescence ข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ า  
ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวไดถู้กน ามาประเมนิผลโดยการเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
4) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide) 
วเิคราะห์โดยใชเ้ครื่อง Nitrogen Dioxide Analyzer ซึ่งเป็นเครื่องวเิคราะห์ที่ใชร้ะบบ Chemiluminescence 

ซึ่งมหีลกัการวเิคราะห์โดยการเปลี่ยนโมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศให้เป็นก๊าซไนตรกิออกไซด์  
แล้วให้ก๊าซไนตริกออกไซด์ท าปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน การท าปฏิกิริยากันระหว่างก๊าซทัง้สองชนิดจะมีการ  
คายพลงังานแสงออกมา วดัพลงังานแสงทีเ่กดิขึน้ดว้ย Photomultiplier Tube (PMT) แล้วรายงานผลการตรวจวดัค่า
ความเขม้ขน้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลีย่ 1 ชัว่โมง  

การตรวจวดักระท าโดยน าเครื่องติดตัง้ไว้ในสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมใิหค้งที ่มรีะบบเกบ็ตวัอย่างอากาศแบบ Manifold ชกัตวัอย่างอากาศจากความสูง 3 เมตร แต่ไม่เกนิ 6 เมตร 
จากพื้นดิน มีระบบผลิต Standard Gas จาก Certified Standard Gas เพื่ อใช้ในการปรับเทียบ (Calibrate)  
ก่อนการตรวจวดั ตามวธิมีาตรฐาน Chemiluminescence 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3.1.3 วิธีการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม 
 

บนัทึกข้อมูลความเร็วและทศิทางลมขณะท าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยใช้
เครื่องตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมชนิด Cup Anemometer และ Wind Vane ที่ส่งสญัญาณเข้ากับระบบ Data 
Logger ตลอดการตรวจวดัและสามารถแปรผลการตรวจวดัในรปูของ Wind Rose 

 
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 

 
3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว 
 
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทีร่ะบายออกจากปล่อง โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด ระหว่างวนัที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 7 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง B-84019  
(G-5019) ปล่อง B-84051 (G-5051) ปล่อง B-84052 (G-5052) ปล่อง B-84053 (G-5053) ปล่อง B-84054 (G-5054) 
ปล่อง B-84058 และปล่อง B-84059 ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ประกอบด้วยการติดตาม
ตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละออง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ 
พบว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ  
ทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 142 ตอนพเิศษ 61 ง 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ และมคี่าอยู่ในขอ้ก าหนด
ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ี
จ ากัด (หนังสือเลขที่ ทส 1010.7/9872 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) เมื่อค านวณเทียบสภาวะมาตรฐาน 
ที่อุณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)  
โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-1 ถงึตารางที ่3-7  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางอากาศ ด้านฝุ่ นละอองให้มีค่าอยู่ใน
มาตรฐานและค่าทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดัตัง้แต่ต้นทาง โดยพจิารณา
เลอืกใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ ซึง่เป็นเชือ้เพลงิทีส่ะอาดและมมีลพษิต่อสิง่แวดล้อมต ่า 
เมื่อพิจารณาร่วมกับหลักการท างานของการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นระบบ Co-generation ซึ่งเป็นการผลิต
กระแสไฟฟ้า เริม่ต้นจากการอดัอากาศใหม้คีวามดนัสูงแล้วน าไปผสมกบัก๊าซธรรมชาตใินหอ้งเผาไหม ้เมื่อส่วนผสม
ระหว่างก๊าซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผาไหมแ้ล้ว จะกลายเป็นก๊าซร้อนที่มกีารขยายตวัและน าไปขบัดนัใบพดั 
(Blade) ของเครื่องกงัหนัก๊าซ (Gas turbine) โดยใบพดัจะหมุนและท าใหโ้รเตอร์ของเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้าหมุน
ตามเพลาแกน และเหนี่ยวน าท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ผลจากการเลือกใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติและขัน้ตอนใน
กระบวนการผลติฯ ก่อให้เกิดปัญหาเขม่าควนัจากการเผาไหมน้้อยมาก เมื่อพจิารณาในภาพรวมในการใชเ้ชื้อเพลงิ 
ขัน้ตอนกระบวนการผลิต เทคโนโลย ีรวมถึงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของโครงการฯ 
พบว่า มโีอกาสทีจ่ะเกดิฝุ่ นละอองค่อนขา้งน้อยและเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระดบัต ่า  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่ง B-84019 (G-5019) 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : เวลา 10.20-11.40 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ 39.30 เมกะวตัต์/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : กา๊ซธรรมชาต ิ(NG) 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : 229.10 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 30.0 เมตร  ต าแหน่งพกิดั UTM : 47P 0706030E 1449686N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.05 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง : 192 ºC ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : 13.2 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน : รอ้ยละ 14.6 รอ้ยละของความชืน้ : รอ้ยละ 10.8 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง B-84019 (G-5019) 15 พ.ค. 68 4.57 0.251 10.1 <1.30 <0.187 <1.30 32 3.30 71 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.50 ≤29 - ≤1.34 ≤10 - ≤11.4 ≤118 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทกุขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิง 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายสุขสนัต์ พนัสงิห ์เลขทะเบยีน ว-145-จ-0001 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 และนายณฐัวฒัน์ แดงสวสัดิ ์เลขทะเบยีน ว-145-ค-0021 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-2 ผลการติดตามคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่ง B-84051 (G-5051) 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : เวลา 10.30-11.50 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ 35.85 เมกะวตัต์/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : กา๊ซธรรมชาต ิ(NG) 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : 247.76 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 40.0 เมตร  ต าแหน่งพกิดั UTM : 47P 0705920E 1449540N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.0 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง : 150 ºC ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : 19.5 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน : รอ้ยละ 14.2 รอ้ยละของความชืน้ : รอ้ยละ 8.0 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง B-84051 (G-5051) 15 พ.ค. 68 2.99 0.266 6.16 <1.30 <0.303 <1.30 9 1.51 19 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทกุขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิง 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (สว่นขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิร้อยละ 7 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายสุขสนัต์ พนัสงิห ์เลขทะเบยีน ว-145-จ-0001 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 และนายณฐัวฒัน์ แดงสวสัดิ ์เลขทะเบยีน ว-145-ค-0021 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-7 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-3 ผลการติดตามคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่ง B-84052 (G-5052) 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : - 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : - 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : - 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : - 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 40.0 เมตร  ต าแหน่งพกิดั UTM : 47P 0706030E 1449686N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.0 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง : - ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : - 
- รอ้ยละของออกซเิจน : - รอ้ยละของความชืน้ : - 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง B-84052 (G-5052) 15 พ.ค. 684/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทกุขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิง 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
 4/ ในระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2568 ไม่ไดใ้ชง้านปล่อง B-84052 (G-5052) เนื่องจากปิดระบบ (Shutdown) 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : - 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : - 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : - 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : - 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : - 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-4 ผลการติดตามคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่ง B-84053 (G-5053) 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : เวลา 10.30-11.50 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ 42.13 เมกะวตัต์/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : กา๊ซธรรมชาต ิ(NG) 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : 204.54 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 40.0 เมตร  ต าแหน่งพกิดั UTM : 47P 0705920E 1449490N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.0 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง : 157 ºC ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : 13.1 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน : รอ้ยละ 14.3 รอ้ยละของความชืน้ : รอ้ยละ 10.2 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง B-84053 (G-5053) 15 พ.ค. 68 1.87 0.107 3.96 <1.30 <0.195 <1.30 7 0.754 15 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทกุขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (สว่นขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายสุขสนัต์ พนัสงิห ์เลขทะเบยีน ว-145-จ-0001 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 และนายณฐัวฒัน์ แดงสวสัดิ ์เลขทะเบยีน ว-145-ค-0021 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-5 ผลการติดตามคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่ง B-84054 (G-5054) 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : เวลา 10.30-12.00 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ 42.73 เมกะวตัต์/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : กา๊ซธรรมชาต ิ(NG) 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : 203.28 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 40.0 เมตร  ต าแหน่งพกิดั UTM : 47P 0705920E 1449470N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.0 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง : 158 ºC ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : 20.5 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน : รอ้ยละ 14.3 รอ้ยละของความชืน้ : รอ้ยละ 8.2 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง B-84054 (G-5054) 15 พ.ค. 68 2.66 0.251 5.61 <1.30 <0.321 <1.30 12 2.13 25 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทกุขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (สว่นขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายสุขสนัต์ พนัสงิห ์เลขทะเบยีน ว-145-จ-0001 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 และนายณฐัวฒัน์ แดงสวสัดิ ์เลขทะเบยีน ว-145-ค-0021 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 

 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-10 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-6 ผลการติดตามคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่ง B-84058 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : เวลา 11.00-12.20 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ 49.72 เมกะวตัต์/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : กา๊ซธรรมชาต ิ(NG) 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : 240.39 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 65.0 เมตร  ต าแหน่งพกิดั UTM : 47P 0705936E 1449761N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.0 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง : 151 ºC ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : 16.8 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน : รอ้ยละ 14.0 รอ้ยละของความชืน้ : รอ้ยละ 10.7 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง B-84058 17 พ.ค. 68 1.54 0.145 3.11 <1.30 <0.320 <1.30 22 3.89 44 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.15 ≤20 - ≤1.51 ≤10 - ≤6.50 ≤60 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทกุขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (สว่นขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายสุขสนัต์ พนัสงิห ์เลขทะเบยีน ว-145-จ-0001 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 และนายณฐัวฒัน์ แดงสวสัดิ ์เลขทะเบยีน ว-145-ค-0021 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-11 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-7 ผลการติดตามคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่ง B-84059 
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : เวลา 11.00-12.20 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ 51.92 เมกะวตัต์/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : กา๊ซธรรมชาต ิ(NG) 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : 239.67 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 65.0 เมตร  ต าแหน่งพกิดั UTM : 47P 0706057E 1449732N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.0 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง : 146 ºC ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : 11.2 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน : รอ้ยละ 13.9 รอ้ยละของความชืน้ : รอ้ยละ 11.4 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง B-84059 17 พ.ค. 68 2.41 0.152 4.80 <1.30 <0.214 <1.30 23 2.72 46 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.15 ≤20 - ≤1.51 ≤10 - ≤6.50 ≤60 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เลม่ 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทกุขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (สว่นขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายสุขสนัต์ พนัสงิห ์เลขทะเบยีน ว-145-จ-0001 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 และนายณฐัวฒัน์ แดงสวสัดิ ์เลขทะเบยีน ว-145-ค-0021 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) ได้แก่ ปล่อง B-84019 
(G-5019) ปล่อง B-84051 (G-5051) ปล่อง B-84052 (G-5052) ปล่อง B-84053 (G-5053) ปล่อง B-84054 (G-5054)  
ปล่อง B-84058 และปล่อง B-84059 ระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2568 ประกอบดว้ยการตดิตามตรวจสอบ
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจน พบว่าทุกจุดติดตามตรวจสอบมคี่าอยู่ใน
มาตรฐานทีก่ าหนด เมื่อค านวณทีส่ภาวะมาตรฐานที่อุณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจน
ส่วนเกนิรอ้ยละ 7 โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-8 และภาคผนวก ก3 
 
ตารางท่ี 3-8 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

จดุติดตามตรวจสอบ เดือน 
ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

กา๊ซออกซิเจน 

1. ปล่อง B-84019 (G-5019) ม.ค. 68 49.05-103.58 6.14-15.75 
    ก.พ. 68 50.63-96.52 9.86-20.89 

 ม.ีค. 68 50.13-100.14 10.31-15.55 
 เม.ย. 68 47.20-88.22 10.58-15.40 
 พ.ค. 68 55.94-90.10 7.44-15.46 
 ม.ิย. 68 60.00-88.66 9.55-15.31 

มาตรฐาน2/ ≤120 - 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ ≤118 - 

2. ปล่อง B-84051 (G-5051) ม.ค. 68 15.38-30.89 8.64-14.34 
    ก.พ. 68 15.22-30.24 6.21-14.21 

 ม.ีค. 68 15.12-26.47 11.74-14.14 
 เม.ย. 68 18.88-30.80 7.46-14.97 
 พ.ค. 68 0.86-33.40 5.14-18.47 
 ม.ิย. 68 15.55-27.98 6.32-14.24 

มาตรฐาน2/ ≤120 - 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ ≤60 - 

หน่วย ppm % 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-13 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-8 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

จดุติดตามตรวจสอบ เดือน 
ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

กา๊ซออกซิเจน 

3. ปล่อง B-84052 (G-5052) ม.ค. 68 10.49-28.49 3.22-15.08 
    ก.พ. 68 13.99-49.92 9.86-15.08 
 ม.ีค. 68 15.53-39.32 7.41-15.11 
 เม.ย. 68 Shutdown4/ Shutdown4/ 
 พ.ค. 68 Shutdown4/ Shutdown4/ 
 ม.ิย. 68 Shutdown4/ Shutdown4/ 
4. ปล่อง B-84053 (G-5053) ม.ค. 68 12.22-26.29 10.89-14.36 
 ก.พ. 68 10.52-29.94 2.02-14.28 
 ม.ีค. 68 12.92-31.87 3.83-15.69 
 เม.ย. 68 10.10-27.65 6.93-14.76 
 พ.ค. 68 15.24-29.34 9.20-14.63 
 ม.ิย. 68 14.37-29.71 4.27-14.29 
5. ปล่อง B-84054 (G-5054) ม.ค. 68 28.08-56.83 6.85-18.26 
    ก.พ. 68 21.03-49.44 1.52-17.74 
 ม.ีค. 68 25.28-44.75 4.42-14.48 
 เม.ย. 68 24.96-43.16 5.78-14.33 
 พ.ค. 68 20.88-37.30 10.83-14.37 
 ม.ิย. 68 17.44-31.85 4.69-14.36 
6. ปล่อง B-84058 ม.ค. 68 28.79-57.51 11.34-14.15 
    ก.พ. 68 0.16-40.56 11.13-20.62 
 ม.ีค. 68 23.37-39.20 11.12-14.42 
 เม.ย. 68 25.29-36.17 12.52-14.17 
 พ.ค. 68 22.63-50.79 11.76-16.17 
 ม.ิย. 68 24.23-34.21 8.53-14.00 

มาตรฐาน2/ ≤120 - 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ ≤60 - 

หน่วย ppm % 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-14 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-8 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

จดุติดตามตรวจสอบ เดือน 
ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

กา๊ซออกซิเจน 

7. ปล่อง B-84059 ม.ค. 68 38.52-42.05 12.99-13.13 
    ก.พ. 68 Shutdown5/ Shutdown5/ 
 ม.ีค. 68 21.10-45.03 12.76-14.24 
 เม.ย. 68 3.14-35.49 1.28-14.20 
 พ.ค. 68 23.94-33.23 11.83-14.21 
 ม.ิย. 68 0.06-40.92 9.48-17.65 

มาตรฐาน2/ ≤120 - 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ ≤60 - 

หน่วย ppm % 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 142 ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ 

 3/ ข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครัง้ที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด  
(หนังสือเลขที่ ทส 1010.7/9872 ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และ
ออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7  

 4/ ในระหว่างเดอืนเมษายน-มถุินายน พ.ศ. 2568 ไม่ไดใ้ชง้านปล่อง B-84019 (G-5019) เนื่องจากปิดระบบ (Shutdown) 

 5/ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 ไม่ไดใ้ชง้านปล่อง B-84059 เนื่องจากปิดระบบ (Shutdown) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-15 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3.2.3 การตรวจสอบความถกูต้องของการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
แบบต่อเน่ือง (Auditing RAA/RATA) 

 
บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั ไดว้่าจา้ง บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั ใหด้ าเนินการสอบเทยีบอุปกรณ์

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการฯ 
จ านวน 2 ครัง้ต่อปี (RAA 1 ครัง้ต่อปี, RATA 1 ครัง้ต่อปี) ดงันี้  

การด าเนินการสอบเทยีบอุปกรณ์ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (RAA: Relative Accuracy 
Audit) ของอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด จ านวน  
7 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง B-84019 (G-5019) ปล่อง B-84051 ปล่อง B-84052 ปล่อง B-84053 ปล่อง B-84054  
ปล่อง B-84058 และปล่อง B-84059 โดยในปี พ.ศ. 2567 ได้ด าเนินการสอบเทยีบครัง้ล่าสุด ระหว่างวนัที่ 21 และ  
24-26 มถิุนายน พ.ศ. 2567 เมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2567 และเมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จากผลการสอบ
เทียบพบว่าค่า Relative Accuracy ของอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องทัง้หมดมีค่าอยู่ใน 
Relative Accuracy Criteria โดยได้รายงานผลไว้ในรายงานการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

ส าหรบัการสอบเทยีบอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (RATA: Relative Accuracy 
Testing Audit) ของอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด 
จ านวน 6 ปล่อง ไดแ้ก่ ปล่อง B-84019 (G-5019) ปล่อง B-84052 ปล่อง B-84053 ปล่อง B-84054 ปล่อง B-84058 
และปล่อง B-84059 โดยในปี พ.ศ. 2567 ไดด้ าเนินการสอบเทยีบครัง้ล่าสุด เมื่อวนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2567 ระหว่าง
วันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2567 และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จากผลการสอบเทียบพบว่าค่า Relative 
Accuracy ของอุปกรณ์ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องทัง้หมดมคี่าอยู่ใน Relative Accuracy Criteria 
โดยไดร้ายงานผลไวใ้นรายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2567 

ส าหรบัในปี พ.ศ. 2568 บรษิทัฯ มแีผนด าเนินการสอบเทยีบค่า RAA และ RATA ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-
ธนัวาคม พ.ศ. 2568 โดยจะรายงานผลไวใ้นรายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3.2.4 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1)

บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 4 จุด ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง และชุมชนบ้านแหลมฉบงั ประกอบดว้ยการตดิตามตรวจสอบ 
ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์  
เฉลีย่ 1 ชัว่โมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉลีย่ 1 ชัว่โมง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1) ฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ผลการติดตามตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชัว่โมง พบว่าทุกจุดติดตามตรวจสอบมคี่าอยู่ใน

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง  
วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 
2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง พบว่าทุกจุดตดิตาม

ตรวจสอบมคี่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ไป เล่ม 121  
ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 

 
3) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉลีย่ 1 ชัว่โมง พบว่าทุกจุดตดิตามตรวจสอบมคี่า 

อยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง 
วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 

 
4) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง พบว่าทุกจุดตดิตามตรวจสอบ 

มคี่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง  
วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 

 

ผลการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั  
1 บรรยากาศ โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-9 ถงึตารางที ่3-24 และรปูที ่3-1 ถงึรปูที ่3-4 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-9 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Tisch Enviromental รุ่น TE-5170DX / 1056 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ วนัท่ีติดตามตรวจสอบ 
เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 14-15 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.034 
 วทิยาเขตศรรีาชา 15-16 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.037 

 16-17 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.043 
 17-18 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.038 
 18-19 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.040 
 19-20 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.040 
 20-21 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.036 
 ค่าต า่สุด 0.034 
 ค่าสูงสุด 0.043 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-18 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-10 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น CMCBD / 1002 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นอ่าวอุดม 14-15 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.033 
 15-16 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.054 

 16-17 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.037 
 17-18 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.034 
 18-19 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.035 
 19-20 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.038 
 20-21 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.040 
 ค่าต า่สุด 0.033 
 ค่าสูงสุด 0.054 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-19 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น GS2312-10105-1 / 2010-06 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นทุ่ง  14-15 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.060 
 15-16 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.066 

 16-17 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.064 
 17-18 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.062 
 18-19 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.066 
 19-20 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.061 
 20-21 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.068 
 ค่าต า่สุด 0.060 
 ค่าสูงสุด 0.068 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-20 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-12 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นแหลมฉบงั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0703891E 1447047N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น HIVOL-CMBBD / 2012-02 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นแหลมฉบงั  14-15 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.042 
 15-16 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.048 

 16-17 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.047 
 17-18 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.038 
 18-19 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.036 
 19-20 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.033 
 20-21 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.038 
 ค่าต า่สุด 0.033 
 ค่าสูงสุด 0.048 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-21 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-13 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น CMBBD / 1010 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 14-15 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.022 
วทิยาเขตศรรีาชา 15-16 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.027 

 16-17 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.028 
 17-18 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.024 
 18-19 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.023 
 19-20 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.027 
 20-21 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.025 
 ค่าต า่สุด 0.022 
 ค่าสูงสุด 0.028 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-22 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น IP10-1 / 2010-12 
รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นอ่าวอุดม 14-15 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.023 
 15-16 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.030 

 16-17 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.024 
 17-18 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.023 
 18-19 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.022 
 19-20 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.026 
 20-21 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.022 
 ค่าต า่สุด 0.022 
 ค่าสูงสุด 0.030 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-23 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-15 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น CMBBD / 1020 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นทุ่ง  14-15 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.032 
 15-16 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.042 

 16-17 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.030 
 17-18 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.034 
 18-19 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.038 
 19-20 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.031 
 20-21 พ.ค. 68 08.00-08.00 น. 0.036 
 ค่าต า่สุด 0.030 
 ค่าสูงสุด 0.042 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

 ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-24 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-16 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นแหลมฉบงั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0703891E 1447047N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น IP10-1 / 2010-03 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Tisch Environmental, Inc. รุ่น TE-5025A / 3383 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 27 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 26 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นแหลมฉบงั  14-15 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.029 
 15-16 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.026 

 16-17 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.025 
 17-18 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.025 
 18-19 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.024 
 19-20 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.022 
 20-21 พ.ค. 68 10.00-10.00 น. 0.024 
 ค่าต า่สุด 0.022 
 ค่าสูงสุด 0.029 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-25 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-17 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 43i / 1182920017 
รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0045 0.0048 0.0045 0.0039 0.0049 0.0052 0.0052 
09.00-10.00 น. 0.0042 0.0047 0.0041 0.0037 0.0046 0.0045 0.0047 
10.00-11.00 น. 0.0047 0.0046 0.0039 0.0039 0.0041 0.0044 0.0048 
11.00-12.00 น. 0.0039 0.0041 0.0035 0.0036 0.0037 0.0042 0.0041 
12.00-13.00 น. 0.0043 0.0043 0.0047 0.0034 0.0040 0.0040 0.0040 
13.00-14.00 น. 0.0045 0.0042 0.0045 0.0035 0.0039 0.0044 0.0046 
14.00-15.00 น. 0.0044 0.0044 0.0039 0.0038 0.0034 0.0037 0.0045 
15.00-16.00 น. 0.0041 0.0042 0.0043 0.0037 0.0041 0.0040 0.0049 
16.00-17.00 น. 0.0040 0.0043 0.0043 0.0038 0.0046 0.0043 0.0050 
17.00-18.00 น. 0.0042 0.0050 0.0042 0.0045 0.0049 0.0044 0.0051 
18.00-19.00 น. 0.0045 0.0054 0.0053 0.0045 0.0041 0.0046 0.0042 
19.00-20.00 น. 0.0048 0.0044 0.0042 0.0040 0.0036 0.0039 0.0040 
20.00-21.00 น. 0.0040 0.0043 0.0040 0.0039 0.0037 0.0043 0.0038 
21.00-22.00 น. 0.0040 0.0042 0.0037 0.0033 0.0035 0.0037 0.0037 
22.00-23.00 น. 0.0034 0.0042 0.0046 0.0030 0.0036 0.0033 0.0034 
23.00-00.00 น. 0.0030 0.0038 0.0032 0.0033 0.0030 0.0031 0.0033 
00.00-01.00 น. 0.0033 0.0032 0.0036 0.0032 0.0031 0.0032 0.0037 
01.00-02.00 น. 0.0034 0.0028 0.0040 0.0028 0.0032 0.0029 0.0032 
02.00-03.00 น. 0.0031 0.0035 0.0039 0.0033 0.0032 0.0030 0.0036 
03.00-04.00 น. 0.0034 0.0031 0.0037 0.0036 0.0038 0.0032 0.0039 
04.00-05.00 น. 0.0039 0.0037 0.0037 0.0037 0.0039 0.0032 0.0032 
05.00-06.00 น. 0.0038 0.0041 0.0039 0.0040 0.0038 0.0031 0.0040 
06.00-07.00 น. 0.0039 0.0047 0.0040 0.0045 0.0037 0.0036 0.0042 
07.00-08.00 น. 0.0046 0.0044 0.0048 0.0042 0.0046 0.0044 0.0041 

ค่าต า่สุด 0.0030 0.0028 0.0032 0.0028 0.0030 0.0029 0.0032 
ค่าสูงสุด 0.0048 0.0054 0.0053 0.0045 0.0049 0.0052 0.0052 
มาตรฐาน2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-26 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-18 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 43i / 1201778112 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านอ่าวอดุม 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0048 0.0054 0.0054 0.0053 0.0042 0.0050 0.0039 
09.00-10.00 น. 0.0042 0.0050 0.0038 0.0035 0.0035 0.0042 0.0041 
10.00-11.00 น. 0.0048 0.0041 0.0040 0.0035 0.0038 0.0034 0.0046 
11.00-12.00 น. 0.0041 0.0037 0.0036 0.0031 0.0036 0.0039 0.0039 
12.00-13.00 น. 0.0048 0.0043 0.0037 0.0027 0.0039 0.0036 0.0040 
13.00-14.00 น. 0.0041 0.0044 0.0045 0.0038 0.0031 0.0031 0.0041 
14.00-15.00 น. 0.0046 0.0033 0.0038 0.0040 0.0032 0.0039 0.0047 
15.00-16.00 น. 0.0043 0.0034 0.0040 0.0036 0.0035 0.0043 0.0048 
16.00-17.00 น. 0.0047 0.0035 0.0037 0.0039 0.0047 0.0042 0.0038 
17.00-18.00 น. 0.0049 0.0041 0.0047 0.0044 0.0044 0.0052 0.0045 
18.00-19.00 น. 0.0048 0.0039 0.0037 0.0036 0.0044 0.0038 0.0039 
19.00-20.00 น. 0.0038 0.0042 0.0034 0.0039 0.0035 0.0033 0.0040 
20.00-21.00 น. 0.0043 0.0041 0.0034 0.0042 0.0037 0.0037 0.0042 
21.00-22.00 น. 0.0038 0.0040 0.0042 0.0035 0.0031 0.0035 0.0031 
22.00-23.00 น. 0.0036 0.0033 0.0040 0.0029 0.0034 0.0033 0.0034 
23.00-00.00 น. 0.0034 0.0030 0.0038 0.0025 0.0027 0.0029 0.0031 
00.00-01.00 น. 0.0033 0.0030 0.0031 0.0034 0.0033 0.0038 0.0030 
01.00-02.00 น. 0.0029 0.0027 0.0035 0.0029 0.0026 0.0031 0.0037 
02.00-03.00 น. 0.0035 0.0035 0.0036 0.0034 0.0030 0.0037 0.0035 
03.00-04.00 น. 0.0038 0.0029 0.0035 0.0037 0.0032 0.0036 0.0034 
04.00-05.00 น. 0.0034 0.0033 0.0044 0.0033 0.0037 0.0033 0.0034 
05.00-06.00 น. 0.0043 0.0033 0.0036 0.0043 0.0035 0.0040 0.0041 
06.00-07.00 น. 0.0038 0.0035 0.0038 0.0041 0.0031 0.0039 0.0035 
07.00-08.00 น. 0.0045 0.0040 0.0037 0.0040 0.0038 0.0049 0.0043 

ค่าต า่สุด 0.0029 0.0027 0.0031 0.0025 0.0026 0.0029 0.0030 
ค่าสูงสุด 0.0049 0.0054 0.0054 0.0053 0.0047 0.0052 0.0048 
มาตรฐาน2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-27 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-19 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 43i / CM22387066 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านทุ่ง 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0033 0.0040 0.0047 0.0040 0.0036 0.0038 0.0043 
09.00-10.00 น. 0.0043 0.0043 0.0035 0.0037 0.0047 0.0042 0.0039 
10.00-11.00 น. 0.0037 0.0036 0.0026 0.0039 0.0034 0.0033 0.0029 
11.00-12.00 น. 0.0027 0.0029 0.0028 0.0030 0.0032 0.0031 0.0023 
12.00-13.00 น. 0.0024 0.0023 0.0024 0.0027 0.0026 0.0025 0.0022 
13.00-14.00 น. 0.0024 0.0025 0.0024 0.0025 0.0025 0.0024 0.0026 
14.00-15.00 น. 0.0022 0.0031 0.0022 0.0031 0.0028 0.0023 0.0024 
15.00-16.00 น. 0.0024 0.0028 0.0022 0.0035 0.0023 0.0023 0.0023 
16.00-17.00 น 0.0032 0.0043 0.0033 0.0038 0.0030 0.0030 0.0028 
17.00-18.00 น. 0.0035 0.0032 0.0032 0.0040 0.0028 0.0036 0.0028 
18.00-19.00 น. 0.0041 0.0040 0.0037 0.0036 0.0037 0.0040 0.0040 
19.00-20.00 น. 0.0039 0.0037 0.0044 0.0037 0.0043 0.0041 0.0042 
20.00-21.00 น. 0.0043 0.0040 0.0040 0.0043 0.0037 0.0042 0.0040 
21.00-22.00 น. 0.0037 0.0036 0.0035 0.0037 0.0040 0.0042 0.0034 
22.00-23.00 น. 0.0037 0.0036 0.0044 0.0048 0.0041 0.0051 0.0029 
23.00-00.00 น. 0.0029 0.0031 0.0042 0.0039 0.0043 0.0054 0.0032 
00.00-01.00 น. 0.0025 0.0028 0.0037 0.0044 0.0028 0.0042 0.0026 
01.00-02.00 น. 0.0029 0.0028 0.0030 0.0052 0.0029 0.0038 0.0029 
02.00-03.00 น. 0.0032 0.0028 0.0031 0.0051 0.0029 0.0039 0.0033 
03.00-04.00 น. 0.0024 0.0034 0.0029 0.0043 0.0024 0.0032 0.0022 
04.00-05.00 น. 0.0030 0.0030 0.0041 0.0043 0.0029 0.0038 0.0022 
05.00-06.00 น. 0.0030 0.0031 0.0037 0.0040 0.0031 0.0043 0.0018 
06.00-07.00 น. 0.0036 0.0029 0.0040 0.0033 0.0024 0.0031 0.0020 
07.00-08.00 น. 0.0039 0.0033 0.0039 0.0037 0.0040 0.0042 0.0043 

ค่าต า่สุด 0.0022 0.0023 0.0022 0.0025 0.0023 0.0023 0.0018 
ค่าสูงสุด 0.0043 0.0043 0.0047 0.0052 0.0047 0.0054 0.0043 

มาตรฐาน 2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-28 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-20 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นแหลมฉบงั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0703891E 1447047N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Environmental Instruments รุ่น 43C / 43C-76465-383 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านแหลมฉบงั 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0033 0.0035 0.0035 0.0029 0.0034 0.0035 0.0034 
09.00-10.00 น. 0.0032 0.0032 0.0029 0.0031 0.0034 0.0035 0.0030 
10.00-11.00 น. 0.0030 0.0019 0.0026 0.0016 0.0029 0.0026 0.0028 
11.00-12.00 น. 0.0021 0.0019 0.0021 0.0018 0.0026 0.0022 0.0028 
12.00-13.00 น. 0.0027 0.0017 0.0026 0.0016 0.0023 0.0016 0.0022 
13.00-14.00 น. 0.0022 0.0017 0.0022 0.0016 0.0024 0.0014 0.0021 
14.00-15.00 น. 0.0025 0.0020 0.0021 0.0021 0.0023 0.0019 0.0024 
15.00-16.00 น. 0.0023 0.0015 0.0015 0.0021 0.0025 0.0015 0.0026 
16.00-17.00 น 0.0029 0.0020 0.0018 0.0032 0.0032 0.0021 0.0031 
17.00-18.00 น. 0.0023 0.0024 0.0020 0.0028 0.0030 0.0027 0.0027 
18.00-19.00 น. 0.0033 0.0030 0.0028 0.0032 0.0033 0.0027 0.0027 
19.00-20.00 น. 0.0027 0.0032 0.0029 0.0032 0.0028 0.0028 0.0028 
20.00-21.00 น. 0.0031 0.0033 0.0028 0.0029 0.0029 0.0032 0.0027 
21.00-22.00 น. 0.0031 0.0029 0.0026 0.0026 0.0028 0.0032 0.0028 
22.00-23.00 น. 0.0028 0.0028 0.0032 0.0032 0.0030 0.0040 0.0043 
23.00-00.00 น. 0.0029 0.0029 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.0031 
00.00-01.00 น. 0.0025 0.0024 0.0028 0.0027 0.0027 0.0030 0.0034 
01.00-02.00 น. 0.0029 0.0027 0.0018 0.0030 0.0031 0.0032 0.0030 
02.00-03.00 น. 0.0033 0.0029 0.0019 0.0028 0.0032 0.0031 0.0032 
03.00-04.00 น. 0.0024 0.0025 0.0020 0.0031 0.0031 0.0021 0.0030 
04.00-05.00 น. 0.0018 0.0032 0.0022 0.0043 0.0031 0.0030 0.0030 
05.00-06.00 น. 0.0019 0.0027 0.0020 0.0043 0.0028 0.0028 0.0033 
06.00-07.00 น. 0.0018 0.0026 0.0018 0.0033 0.0024 0.0026 0.0035 
07.00-08.00 น. 0.0031 0.0026 0.0030 0.0026 0.0029 0.0026 0.0031 

ค่าต า่สุด 0.0018 0.0015 0.0015 0.0016 0.0023 0.0014 0.0021 
ค่าสูงสุด 0.0033 0.0035 0.0035 0.0043 0.0034 0.0040 0.0043 

มาตรฐาน 2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-29 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-21 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) :  Thermo Scientific รุ่น 42i / 1180540064 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0182 0.0168 0.0169 0.0164 0.0149 0.0151 0.0174 
09.00-10.00 น. 0.0185 0.0167 0.0164 0.0145 0.0173 0.0168 0.0162 
10.00-11.00 น. 0.0135 0.0159 0.0139 0.0150 0.0176 0.0150 0.0180 
11.00-12.00 น. 0.0154 0.0161 0.0138 0.0151 0.0139 0.0157 0.0164 
12.00-13.00 น. 0.0141 0.0146 0.0164 0.0133 0.0149 0.0153 0.0139 
13.00-14.00 น. 0.0121 0.0166 0.0227 0.0148 0.0138 0.0150 0.0140 
14.00-15.00 น. 0.0140 0.0146 0.0237 0.0163 0.0152 0.0143 0.0141 
15.00-16.00 น. 0.0155 0.0160 0.0141 0.0163 0.0153 0.0171 0.0150 
16.00-17.00 น. 0.0156 0.0159 0.0163 0.0167 0.0146 0.0166 0.0163 
17.00-18.00 น. 0.0159 0.0151 0.0163 0.0166 0.0176 0.0157 0.0153 
18.00-19.00 น. 0.0167 0.0177 0.0178 0.0143 0.0159 0.0138 0.0162 
19.00-20.00 น. 0.0140 0.0149 0.0152 0.0162 0.0133 0.0171 0.0140 
20.00-21.00 น. 0.0142 0.0147 0.0142 0.0142 0.0140 0.0131 0.0160 
21.00-22.00 น. 0.0125 0.0144 0.0137 0.0129 0.0143 0.0135 0.0129 
22.00-23.00 น. 0.0136 0.0119 0.0139 0.0129 0.0120 0.0133 0.0128 
23.00-00.00 น. 0.0130 0.0117 0.0108 0.0141 0.0111 0.0126 0.0107 
00.00-01.00 น. 0.0139 0.0129 0.0129 0.0115 0.0136 0.0110 0.0122 
01.00-02.00 น. 0.0107 0.0127 0.0122 0.0114 0.0107 0.0122 0.0116 
02.00-03.00 น. 0.0125 0.0126 0.0125 0.0102 0.0114 0.0118 0.0128 
03.00-04.00 น. 0.0121 0.0142 0.0135 0.0096 0.0129 0.0114 0.0119 
04.00-05.00 น. 0.0160 0.0143 0.0134 0.0106 0.0097 0.0119 0.0133 
05.00-06.00 น. 0.0143 0.0149 0.0137 0.0092 0.0110 0.0110 0.0148 
06.00-07.00 น. 0.0144 0.0155 0.0149 0.0131 0.0152 0.0122 0.0137 
07.00-08.00 น. 0.0157 0.0167 0.0148 0.0154 0.0147 0.0163 0.0147 

ค่าต า่สุด 0.0107 0.0117 0.0108 0.0092 0.0097 0.0110 0.0107 
ค่าสูงสุด 0.0185 0.0177 0.0237 0.0167 0.0176 0.0171 0.0180 
มาตรฐาน2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-30 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-22 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / 1201497726 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านอ่าวอดุม 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0193 0.0160 0.0164 0.0197 0.0168 0.0197 0.0149 
09.00-10.00 น. 0.0181 0.0183 0.0168 0.0145 0.0188 0.0189 0.0188 
10.00-11.00 น. 0.0200 0.0228 0.0152 0.0177 0.0202 0.0170 0.0200 
11.00-12.00 น. 0.0226 0.0179 0.0171 0.0161 0.0147 0.0187 0.0178 
12.00-13.00 น. 0.0165 0.0162 0.0151 0.0153 0.0188 0.0212 0.0162 
13.00-14.00 น. 0.0248 0.0228 0.0147 0.0144 0.0165 0.0165 0.0165 
14.00-15.00 น. 0.0239 0.0179 0.0173 0.0151 0.0142 0.0188 0.0199 
15.00-16.00 น. 0.0240 0.0186 0.0129 0.0183 0.0166 0.0135 0.0171 
16.00-17.00 น 0.0228 0.0191 0.0176 0.0170 0.0157 0.0153 0.0162 
17.00-18.00 น. 0.0228 0.0216 0.0165 0.0167 0.0171 0.0181 0.0158 
18.00-19.00 น. 0.0145 0.0180 0.0235 0.0209 0.0208 0.0193 0.0163 
19.00-20.00 น. 0.0135 0.0195 0.0157 0.0158 0.0154 0.0159 0.0159 
20.00-21.00 น. 0.0152 0.0142 0.0183 0.0174 0.0156 0.0159 0.0202 
21.00-22.00 น. 0.0109 0.0153 0.0145 0.0154 0.0173 0.0143 0.0125 
22.00-23.00 น. 0.0134 0.0147 0.0146 0.0095 0.0130 0.0137 0.0123 
23.00-00.00 น. 0.0117 0.0121 0.0149 0.0116 0.0106 0.0173 0.0108 
00.00-01.00 น. 0.0132 0.0140 0.0137 0.0112 0.0131 0.0166 0.0120 
01.00-02.00 น. 0.0074 0.0115 0.0132 0.0117 0.0122 0.0131 0.0105 
02.00-03.00 น. 0.0113 0.0148 0.0093 0.0126 0.0128 0.0142 0.0120 
03.00-04.00 น. 0.0118 0.0154 0.0141 0.0116 0.0106 0.0148 0.0167 
04.00-05.00 น. 0.0136 0.0185 0.0164 0.0133 0.0094 0.0149 0.0113 
05.00-06.00 น. 0.0155 0.0153 0.0186 0.0161 0.0123 0.0193 0.0102 
06.00-07.00 น. 0.0155 0.0179 0.0165 0.0137 0.0098 0.0174 0.0126 
07.00-08.00 น. 0.0124 0.0173 0.0161 0.0164 0.0179 0.0196 0.0178 

ค่าต า่สุด 0.0074 0.0115 0.0093 0.0095 0.0094 0.0131 0.0102 
ค่าสูงสุด 0.0248 0.0228 0.0235 0.0209 0.0208 0.0212 0.0202 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-31 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-23 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / 1182920011 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านทุ่ง 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0238 0.0225 0.0238 0.0233 0.0227 0.0234 0.0224 
09.00-10.00 น. 0.0221 0.0226 0.0239 0.0225 0.0235 0.0225 0.0245 
10.00-11.00 น. 0.0200 0.0188 0.0213 0.0189 0.0192 0.0175 0.0218 
11.00-12.00 น. 0.0174 0.0187 0.0153 0.0217 0.0165 0.0164 0.0187 
12.00-13.00 น. 0.0123 0.0142 0.0146 0.0133 0.0106 0.0129 0.0155 
13.00-14.00 น. 0.0147 0.0149 0.0128 0.0146 0.0113 0.0128 0.0147 
14.00-15.00 น. 0.0181 0.0178 0.0185 0.0186 0.0191 0.0176 0.0200 
15.00-16.00 น. 0.0170 0.0155 0.0143 0.0134 0.0161 0.0136 0.0222 
16.00-17.00 น 0.0189 0.0230 0.0191 0.0225 0.0155 0.0151 0.0241 
17.00-18.00 น. 0.0183 0.0231 0.0209 0.0222 0.0163 0.0170 0.0258 
18.00-19.00 น. 0.0190 0.0224 0.0228 0.0239 0.0189 0.0216 0.0234 
19.00-20.00 น. 0.0197 0.0214 0.0189 0.0241 0.0194 0.0194 0.0235 
20.00-21.00 น. 0.0207 0.0242 0.0210 0.0235 0.0224 0.0218 0.0240 
21.00-22.00 น. 0.0220 0.0220 0.0201 0.0210 0.0215 0.0218 0.0219 
22.00-23.00 น. 0.0213 0.0254 0.0225 0.0217 0.0175 0.0205 0.0191 
23.00-00.00 น. 0.0233 0.0215 0.0190 0.0223 0.0210 0.0192 0.0170 
00.00-01.00 น. 0.0197 0.0228 0.0220 0.0201 0.0161 0.0173 0.0185 
01.00-02.00 น. 0.0199 0.0243 0.0187 0.0183 0.0166 0.0155 0.0212 
02.00-03.00 น. 0.0165 0.0226 0.0191 0.0190 0.0165 0.0154 0.0204 
03.00-04.00 น. 0.0177 0.0233 0.0198 0.0200 0.0183 0.0181 0.0204 
04.00-05.00 น. 0.0190 0.0221 0.0197 0.0207 0.0210 0.0191 0.0194 
05.00-06.00 น. 0.0157 0.0239 0.0226 0.0208 0.0184 0.0220 0.0191 
06.00-07.00 น. 0.0195 0.0246 0.0204 0.0195 0.0215 0.0210 0.0222 
07.00-08.00 น. 0.0210 0.0207 0.0212 0.0202 0.0217 0.0213 0.0209 

ค่าต า่สุด 0.0123 0.0142 0.0128 0.0133 0.0106 0.0128 0.0147 
ค่าสูงสุด 0.0238 0.0254 0.0239 0.0241 0.0235 0.0234 0.0258 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-32 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-24 ผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นแหลมฉบงั เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0703891E 1447047N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / CM22177051 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านแหลมฉบงั 
14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68  20-21 พ.ค. 68 

08.00-09.00 น. 0.0154 0.0158 0.0168 0.0146 0.0154 0.0173 0.0151 
09.00-10.00 น. 0.0164 0.0169 0.0140 0.0170 0.0146 0.0146 0.0162 
10.00-11.00 น. 0.0122 0.0110 0.0108 0.0119 0.0133 0.0164 0.0140 
11.00-12.00 น. 0.0119 0.0136 0.0134 0.0136 0.0147 0.0129 0.0123 
12.00-13.00 น. 0.0099 0.0095 0.0108 0.0103 0.0113 0.0102 0.0089 
13.00-14.00 น. 0.0118 0.0099 0.0108 0.0108 0.0108 0.0084 0.0103 
14.00-15.00 น. 0.0128 0.0137 0.0114 0.0135 0.0135 0.0117 0.0139 
15.00-16.00 น. 0.0083 0.0124 0.0099 0.0114 0.0119 0.0126 0.0126 
16.00-17.00 น 0.0118 0.0131 0.0121 0.0139 0.0148 0.0158 0.0167 
17.00-18.00 น. 0.0108 0.0131 0.0124 0.0139 0.0155 0.0160 0.0161 
18.00-19.00 น. 0.0140 0.0140 0.0136 0.0151 0.0167 0.0144 0.0167 
19.00-20.00 น. 0.0119 0.0159 0.0142 0.0139 0.0136 0.0176 0.0156 
20.00-21.00 น. 0.0112 0.0130 0.0131 0.0133 0.0152 0.0150 0.0128 
21.00-22.00 น. 0.0135 0.0159 0.0139 0.0161 0.0147 0.0154 0.0142 
22.00-23.00 น. 0.0098 0.0172 0.0144 0.0147 0.0147 0.0140 0.0176 
23.00-00.00 น. 0.0109 0.0169 0.0138 0.0115 0.0119 0.0122 0.0149 
00.00-01.00 น. 0.0093 0.0159 0.0129 0.0128 0.0143 0.0124 0.0189 
01.00-02.00 น. 0.0095 0.0126 0.0150 0.0124 0.0149 0.0117 0.0168 
02.00-03.00 น. 0.0085 0.0114 0.0157 0.0156 0.0148 0.0131 0.0196 
03.00-04.00 น. 0.0123 0.0132 0.0153 0.0149 0.0141 0.0131 0.0169 
04.00-05.00 น. 0.0109 0.0114 0.0122 0.0126 0.0145 0.0109 0.0168 
05.00-06.00 น. 0.0102 0.0121 0.0145 0.0120 0.0156 0.0135 0.0175 
06.00-07.00 น. 0.0112 0.0095 0.0112 0.0120 0.0188 0.0108 0.0166 
07.00-08.00 น. 0.0144 0.0154 0.0154 0.0146 0.0137 0.0136 0.0145 

ค่าต า่สุด 0.0083 0.0095 0.0099 0.0103 0.0108 0.0084 0.0089 
ค่าสูงสุด 0.0164 0.0172 0.0168 0.0170 0.0188 0.0176 0.0196 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-33 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-1  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
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มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา

ชุมชนบา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นทุ่ง ชุมชนบา้นแหลมฉบงั

ฝุ่น
ละ

ออ
งร
วม

เฉ
ลี่ย

 24
 ช
ัว่โ
มง

(ม
ก.
/ล
บ.
ม)

จุดติดตามตรวจสอบ

14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68 20-21 พ.ค. 68 มาตรฐาน



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-34 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-2  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
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ชุมชนบา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นทุ่ง ชุมชนบา้นแหลมฉบงั
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จุดติดตามตรวจสอบ

14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68 20-21 พ.ค. 68 มาตรฐาน



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-35 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-3  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา

จุดตดิตาม
ตรวจสอบ

ชุมชนบา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นแหลมฉบงั
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-4  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา

จุดตดิตาม
ตรวจสอบ

ชุมชนบา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นแหลมฉบงั
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3.2.5 ผลการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม 
 

การติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครัง้ที่ 1) บรษิัท  
ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จ านวน 1 จุด บรเิวณชุมชนบา้นทุ่ง พบว่าความเรว็ลม
บรเิวณชุมชนบ้านทุ่ง มคี่าระหว่าง 0.6-3.4 เมตรต่อวนิาท ีทศิทางลมส่วนใหญ่เป็นลมทศิตะวนัออกเฉียงใตค้่อนมาทาง
ทิศตะวนัออก (ESE) คิดเป็นร้อยละ 27.9 และความเร็วลมทิศตะวนัออกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศตะวนัออก (ESE)  
ทีพ่บส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0.9-1.8 เมตรต่อวนิาท ีโดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-25 ถงึตารางที ่3-26 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-25 ผลการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม บริเวณชมุชนบ้านทุ่ง  
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน พ.ศ. 2568 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 

เวลา 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
ชุมชนบ้านทุ่ง 

14-15 พ.ค. 68 15-16 พ.ค. 68 16-17 พ.ค. 68 17-18 พ.ค. 68 18-19 พ.ค. 68 19-20 พ.ค. 68 20-21 พ.ค. 68 
ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม 

08.00-09.00 น. 2.3 ESE 1.7 ESE 1.8 E 1.2 ESE 1.1 ESE 1.6 SE 1.9 SSE 
09.00-10.00 น. 2.3 SE 1.4 SE 1.9 ESE 1.4 ESE 2.0 E 1.9 SSE 1.9 S 
10.00-11.00 น. 2.4 SE 1.8 W 1.8 S 1.6 W 1.4 ESE 2.4 SSE 2.1 S 
11.00-12.00 น. 2.7 SSE 1.8 W 2.0 W 1.9 WNW 2.0 W 2.2 S 1.7 WSW 
12.00-13.00 น. 1.9 SSE 1.9 W 2.2 W 1.5 W 2.3 W 2.0 S 2.4 W 
13.00-14.00 น. 1.6 SSE 2.0 W 1.8 S 1.5 W 2.1 SW 1.9 S 1.9 SW 
14.00-15.00 น. 1.7 SSE 2.2 S 0.9 S 1.2 ESE 2.3 SSW 2.4 S 1.4 SW 
15.00-16.00 น. 2.2 E 1.9 SW 1.1 NE 1.4 E 1.4 E 3.4 SSW 1.6 SW 
16.00-17.00 น. 2.1 ESE 1.8 E 1.2 WNW 2.1 E 2.1 S 3.0 SSW 1.9 S 
17.00-18.00 น. 1.4 ESE 1.3 SSE 1.5 SSE 1.3 NE 2.1 S 2.5 SSW 1.6 S 
18.00-19.00 น. 1.5 ESE 1.4 SSE 1.1 SSE 1.3 SE 1.8 S 2.0 S 1.6 SSE 
19.00-20.00 น. 1.3 E 1.2 SSE 1.3 NE 2.2 ESE 1.7 SSE 1.1 SE 1.3 SSE 
20.00-21.00 น. 1.9 E 0.8 SE 0.6 ENE 1.6 ESE 1.1 SE 0.9 SE 1.9 SE 
21.00-22.00 น. 1.3 SE 1.1 ESE 1.6 ESE 1.1 ESE 1.0 SE 1.3 SE 1.4 SE 
22.00-23.00 น. 1.7 SE 1.5 ESE 1.4 SE 1.1 ESE 1.2 ESE 1.4 SE 1.4 SE 
23.00-00.00 น. 1.6 SE 1.4 ESE 1.0 SE 1.1 ENE 1.6 ESE 1.2 SSE 1.5 ESE 
00.00-01.00 น. 1.8 ESE 1.6 ESE 1.3 SE 1.2 NE 1.9 ESE 1.2 SSE 1.5 ESE 
01.00-02.00 น. 2.0 ESE 1.2 SE 0.7 SE 0.7 W 1.9 E 1.4 E 1.6 ESE 
02.00-03.00 น. 1.6 ESE 1.4 ESE 1.5 ESE 1.5 N 2.1 E 1.3 E 1.4 E 
03.00-04.00 น. 1.0 SE 2.2 E 1.7 ESE 1.1 NNE 1.5 E 1.5 E 0.9 SE 
04.00-05.00 น. 1.4 SE 1.8 ESE 1.8 ESE 1.3 E 2.3 E 1.5 ESE 0.8 ESE 
05.00-06.00 น. 1.7 SE 2.0 ESE 2.2 E 1.8 E 1.5 E 2.0 ESE 1.7 ESE 
06.00-07.00 น. 1.1 SSE 2.0 ESE 2.6 E 2.8 E 1.8 E 2.1 ESE 1.6 ESE 
07.00-08.00 น. 1.2 ESE 1.9 ESE 1.7 E 2.0 ESE 2.5 ESE 1.9 ESE 2.1 SE 

ค่าต า่สุด 1.0 - 0.8 - 0.6 - 0.7 - 1.0 - 0.9 - 0.8 - 
ค่าสูงสุด 2.7 ESE,SE 2.2 ESE 2.6 ESE 2.8 ESE 2.5 E 3.4 SE,S 2.4 ESE 
หน่วย m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - 
ผงัลม 

WIND SPEED (m/s) 

 
  

  
 

 
 

>= 4.5 
3.6-4.5 
2.7-3.6 
1.8-2.7 
0.9-1.8 
0.3-0.9 

Calms 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

ช่ือผู้ตรวจวดั/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรติ ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์ 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์   
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0 2763 2828    

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-26 สรปุผลการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม บริเวณชุมชนบ้านทุ่ง  
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
 ระหว่างวนัท่ี 14-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 

ทิศทางลม 
ความเรว็ลม (เมตรต่อวินาที) 

0.3-0.9 0.9-1.8 1.8-2.7 2.7-3.6 3.6-4.5 >=4.5 รวม ร้อยละ 
เหนือ (N) 0 1 0 0 0 0 1 0.6 
ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNE) 0 1 0 0 0 0 1 0.6 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) 0 4 0 0 0 0 4 2.4 
ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวนัออก (ENE) 1 1 0 0 0 0 2 1.2 
ตะวนัออก (E) 0 11 14 1 0 0 26 15.5 
ตะวนัออกเฉียงใตค้่อนมาทางตะวนัออก (ESE) 1 29 17 0 0 0 47 27.9 
ตะวนัออกเฉียงใต ้(SE) 4 20 4 0 0 0 28 16.7 
ตะวนัออกเฉียงใตค้่อนมาทางใต ้(SSE) 0 13 4 1 0 0 18 10.7 
ใต ้(S) 1 1 14 0 0 0 16 9.5 
ตะวนัตกเฉียงใตค้่อนมาทางใต ้(SSW) 0 0 2 2 0 0 4 2.4 
ตะวนัตกเฉียงใต ้(SW) 0 2 3 0 0 0 5 3.0 
ตะวนัตกเฉียงใตค้่อนมาทางตะวนัตก (WSW) 0 1 0 0 0 0 1 0.6 
ตะวนัตก (W) 1 3 9 0 0 0 13 7.7 
ตะวนัตกเฉียงเหนือคอ่นมาทางตะวนัตก (WNW) 0 1 1 0 0 0 2 1.2 
ตะวนัตกเฉียงเหนือ (NW) 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตะวนัตกเฉียงเหนือคอ่นมาทางเหนือ (NNW) 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 8 88 68 4 0 0 168 100 
ลมสงบ (<0.3 เมตรต่อวินาที) 0 0 

รวม 168 100 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
 
3.3.1 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว 

 
จากการเปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทีร่ะบายออกจากปล่อง ของโครงการโรงไฟฟ้า 

ขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 พบว่า จุดตดิตามตรวจสอบ
จ านวน 6 จุด ไดแ้ก่ ปล่อง B-84019 (G-5019) ปล่อง B-84051 (G-5051) ปล่อง B-84053 (G-5053) ปล่อง B-84054 
(G-5054) ปล่อง B-84058 และปล่อง B-84059 ปริมาณฝุ่ นละออง ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ส าหรบัปรมิาณก๊าซซลัเฟอร ์
ไดออกไซด์ ทุกจุดติดตามตรวจสอบมแีนวโน้มไม่แตกต่างจากเดมิ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการติดตามตรวจสอบ 
ครัง้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทัง้หมดยงัคงมคี่าอยู่ในมาตรฐานและขอ้ก าหนดในรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ไม่ได้ใช้งานปล่อง ปล่อง B-84052 (G-5052) เนื่องจาก 
ปิดระบบ (Shutdown) ซึ่งหากมีการเดินระบบ บริษัทฯ จะด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบาย  
ออกจากปล่องระบายอากาศปล่องดงักล่าว และรายงานผลใหท้ราบเป็นล าดบัถดัไป โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-27 
และรปูที ่3-5 ถงึรปูที ่3-25 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-27 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว  
  โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 6/ 
กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

1. ปล่อง TOC#19 (G-5019)4/ พ.ค. 65 - - - <1.30 <0.227 <1.30 23.2 2.92 57.3 
 พ.ย. 65 - - - <1.30 <0.176 <1.30 25.0 2.43 71.7 

มาตรฐาน2/ - - - - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - - - - - - - ≤11.4 ≤118 

1. ปล่อง B-84019 (G-5019)5/ พ.ค. 66 1.22 0.084 2.87 <1.30 <0.234 <1.30 22.1 2.86 51.8 
 พ.ย. 66 <0.24 <0.013 <0.24 <1.30 <0.186 <1.30 20.2 2.07 46.0 
 พ.ค. 67 0.71 0.039 1.65 <1.30 <0.188 <1.30 20.0 2.08 46.4 
 พ.ย. 67 1.55 0.087 3.72 <1.30 <0.191 <1.30 17.3 1.83 41.5 
 พ.ค. 68 4.57 0.251 10.1 <1.30 <0.187 <1.30 32 3.30 71 

มาตรฐาน2/, 3/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA5/ - ≤1.50 ≤29 - ≤1.34 ≤10 - ≤11.4 ≤118 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-27 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว  
  โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 6/ 
กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

2. ปล่อง TOC#23 (G-5051)4/ พ.ค. 65 - - - <1.30 <0.256 <1.30 1.78 0.252 4.24 
 พ.ย. 65 - - - <1.30 <0.130 <1.30 3.56 0.256 9.08 

มาตรฐาน2/ - - - - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA4/ - - - - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 

2. ปล่อง B-84051 (G-5051)5/ พ.ค. 66 0.93 0.070 2.23 <1.30 <0.255 <1.30 <1.06 <0.149 <1.06 
 พ.ย. 66 0.43 0.031 0.96 <1.30 <0.246 <1.30 <1.06 <0.144 <1.06 
 พ.ค. 678/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 พ.ย. 67 1.13 0.069 2.53 <1.30 <0.207 <1.30 4.63 0.530 10.3 
 พ.ค. 68 2.99 0.266 6.16 <1.30 <0.303 <1.30 9 1.51 19 

มาตรฐาน2/, 3/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA5/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-27 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว  
  โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 6/ 
กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

3. ปล่อง TOC#24 (G-5052)4/ พ.ค. 65 - - - <1.30 <0.281 <1.30 1.86 0.289 4.48 
 พ.ย. 65 - - - <1.30 <0.216 <1.30 2.56 0.305 7.56 

มาตรฐาน2/ - - - - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA4/ - - - - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 

3. ปล่อง B-84052 (G-5052)5/ พ.ค. 66 0.94 0.065 1.78 <1.30 <0.237 <1.30 8.66 1.13 16.4 
 พ.ย. 667/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 พ.ค. 67 0.93 0.066 1.99 <1.30 <0.243 <1.30 3.38 0.455 7.21 
 พ.ย. 67 1.02 0.066 2.40 <1.30 <0.222 <1.30 <1.06 <0.130 <1.06 
 พ.ค. 6810/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 

มาตรฐาน2/, 3/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA5/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
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โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-27 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว  
  โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 6/ 
กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

4. ปล่อง TOC#25 (G-5053)4/ พ.ค. 65 - - - <1.30 <0.273 <1.30 2.87 0.434 5.89 
 พ.ย. 65 - - - <1.30 <0.194 <1.30 8.03 0.863 17.9 

มาตรฐาน2/ - - - - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA4/ - - - - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 

4. ปล่อง B-84053 (G-5053)5/ พ.ค. 66 0.79 0.077 1.68 <1.30 <0.330 <1.30 3.25 0.592 6.92 
 พ.ย. 66 0.51 0.048 1.07 <1.30 <0.318 <1.30 <1.06 <0.186 <1.06 
 พ.ค. 67 0.81 0.078 1.78 <1.30 <0.327 <1.30 3.78 0.684 8.31 
 พ.ย. 67 1.00 0.095 2.12 <1.30 <0.323 <1.30 8.61 1.54 18.2 
 พ.ค. 68 1.87 0.107 3.96 <1.30 <0.195 <1.30 7 0.754 15 

มาตรฐาน2/, 3/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA5/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
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โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-27 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว  
  โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 6/ 
กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

5. ปล่อง TOC#26 (G-5054)4/ พ.ค. 65 - - - <1.30 <0.266 <1.30 5.15 0.757 12.5 
 พ.ย. 65 - - - <1.30 <0.167 <1.30 2.48 0.229 5.67 

มาตรฐาน2/ - - - - - ≤20 - - ≤120 

ข้อก าหนดตาม EIA4/ - - - - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 

5. ปล่อง B-84054 (G-5054)5/ พ.ค. 66 0.77 0.080 1.66 <1.30 <0.352 <1.30 8.08 1.57 17.4 
 พ.ย. 66 0.32 0.028 0.67 <1.30 <0.293 <1.30 <1.06 <0.172 <1.06 
 พ.ค. 67 0.31 0.028 0.67 <1.30 <0.311 <1.30 10.7 1.84 23.1 
 พ.ย. 67 1.21 0.115 2.50 <1.30 <0.323 <1.30 10.3 1.84 21.2 
 พ.ค. 68 2.66 0.251 5.61 <1.30 <0.321 <1.30 12 2.13 25 

มาตรฐาน2/, 3/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA5/ - ≤1.25 ≤20 - ≤1.64 ≤10 - ≤7.06 ≤60 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-27 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบครัง้คราว  
  โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 6/ 
กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

6. ปล่อง B-840585/ พ.ค. 66 0.94 0.088 1.96 <1.30 <0.318 <1.30 18.8 3.30 39.0 
 พ.ย. 66 0.44 0.041 0.92 <1.30 <0.314 <1.30 15.0 2.60 31.3 
 พ.ค. 67 0.31 0.027 0.62 <1.30 <0.297 <1.30 12.0 1.97 24.0 
 พ.ย. 679/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 พ.ค. 68 1.54 0.145 3.11 <1.30 <0.320 <1.30 22 3.89 44 
7. ปล่อง B-840595/ พ.ค. 66 0.83 0.057 1.68 <1.30 <0.233 <1.30 19.8 2.55 40.0 
 พ.ย. 66 0.31 0.028 0.61 <1.30 <0.304 <1.30 9.99 1.68 19.6 
 พ.ค. 67 0.51 0.043 1.03 <1.30 <0.288 <1.30 13.3 2.12 26.9 
 พ.ย. 67 1.23 0.100 2.59 <1.30 <0.275 <1.30 11.6 1.77 24.4 
 พ.ค. 68 2.41 0.152 4.80 <1.30 <0.214 <1.30 23 2.72 46 

มาตรฐาน2/, 3/ - - ≤60 - - ≤20 - - ≤120 
ข้อก าหนดตาม EIA5/ - ≤1.15 ≤20 - ≤1.51 ≤10 - ≤6.50 ≤60 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลติ ส่ง หรอืจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพเิศษ 113 ง วนัที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ  
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 142 

ตอนพเิศษ 61 ง วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 กรณีโรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาดทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ 
 4/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.7/1652 ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 และหนังสอืเลขที ่

ทส 1009.9/8912 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)  
 5/ ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพ ีจ ากดั (หนังสอืเลขที่ ทส 1010.7/9872 ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
 6/ เนื่องจากบริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั ได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการผลติไฟฟ้าในส่วนขยาย ในวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564 และได้รบัการโอนสทิธิเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า G-5018  

จากบรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2566 ตามใบอนุญาตฯ เลขที่ กกพ 01-1(3)/58-051 (ภาคผนวก จ3) โดยต้องเริม่ประกอบกจิการพลงังานตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน  
พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ดงันัน้จงึมกีารเปลีย่นแปลงการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มให้เป็นไปตามมาตรการโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครั ้งที่ 1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั  
ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามหนังสอืเลขที ่ทส. 1010.7/9872 ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ1)  

 7/ ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ไม่ไดใ้ชง้านปล่อง B-84052 (G-5052) เนื่องจากปิดระบบ (Shutdown) 
 8/ ในระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2567 ไม่ไดใ้ชง้านปล่อง B-84051 (G-5051) เนื่องจากปิดระบบ (Shutdown) 
 9/ ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ไม่ไดใ้ชง้านปล่อง B-84058 เนื่องจากปิดระบบ (Shutdown) 
 10/ ในระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2568 ไม่ไดใ้ชง้านปล่อง B-84052 (G-5052) เนื่องจากปิดระบบ (Shutdown) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-5  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละออง 
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84019 (G-5019) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-6  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84019 (G-5019) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-7  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์ 
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84019 (G-5019) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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ปล่อง B-84019 (G-5019)



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-51 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-8  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละออง  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84051 (G-5051) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-9  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84051 (G-5051) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-10  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์ 
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84051 (G-5051) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-11  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละออง  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84052 (G-5052) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-12  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84052 (G-5052) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-13  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84052 (G-5052) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-57 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-14  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละออง  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84053 (G-5053) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-15  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84053 (G-5053) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-16  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84053 (G-5053) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-17  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละออง  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84054 (G-5054) ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-18  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84054 (G-5054) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-19  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84054 (G-5054) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

เดือนที่ติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง B-84054 (G-5054)



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-63 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-20  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณปริมาณฝุ่ นละออง  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84058 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

ปล่อง B-84058
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ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

เดือนที่ติดตาม
ตรวจสอบ
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ปล่อง B-84058



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-64 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-21  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84058 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)
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ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

เดือนที่ติดตาม
ตรวจสอบ
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ปล่อง B-84058



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-65 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-22  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84058 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

ปล่อง B-84058
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ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

เดือนที่ติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง B-84058



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-66 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-23  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณปริมาณฝุ่ นละออง  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84059 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

ปล่อง B-84059
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ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

เดือนที่ติดตาม
ตรวจสอบ
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ปล่อง B-84059



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-67 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-24  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84059 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

เดือนที่ติดตาม
ตรวจสอบ
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ปล่อง B-84059



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-68 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-25  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์  
ท่ีระบายออกจากปล่อง B-84059 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568  
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มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)

ปล่อง B-8405 
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ข้อก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (ส่วนขยาย คร ัง้ที ่1)
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-69 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

3.3.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 

จากการเปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ของโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครัง้ที่ 1) บรษิัท ท็อป เอสพพี ีจ ากดั ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 สรุปผลได้ดงัตารางที ่3-28  
และรปูที ่3-26 ถงึรปูที ่3-41 

  
1) ฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม  เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ระหว่างปี  

พ.ศ. 2565-2568 พบว่าผลการตดิตามตรวจสอบในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ทุกจุดตดิตามตรวจสอบมแีนวโน้ม
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครัง้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทัง้หมด 
ยงัคงมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด  

2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 จุดติดตามตรวจสอบ 
ส่วนใหญ่มแีนวโน้มลดลง ยกเวน้บรเิวณชุมชนบ้านทุ่ง ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการตดิตามตรวจสอบ
ครัง้ทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม การตดิตามตรวจสอบทัง้หมดยงัคงมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด 

3) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
จากการเปรยีบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ระหว่างปี  

พ.ศ. 2565-2568 พบว่าผลการตดิตามตรวจสอบในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 บรเิวณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรรีาชา และชุมชนบา้นอ่าวอุดม มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ในขณะทีบ่รเิวณชุมชนบา้นทุ่ง และชุมชนบา้นแหลมฉบงั 
มแีนวโน้มลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการติดตามตรวจสอบครัง้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบ
ทัง้หมดยงัคงมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด 

4) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ระหว่างปี  

พ.ศ. 2565-2568 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ทุกจุดติดตามตรวจสอบมแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการติดตามตรวจสอบครัง้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการติดตามตรวจสอบทัง้หมด 
ยงัคงมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-28 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

 ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 5/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา พ.ค. 65 0.022-0.045 0.011-0.035 0.0016-0.0033 0.0182-0.0288 
 พ.ย. 65 0.048-0.108 0.019-0.060 0.0009-0.0033 0.0122-0.0227 

 พ.ค. 66 0.034-0.063 0.024-0.052 0.0024-0.0029 0.0190-0.0238 
 พ.ย. 66 0.033-0.055 0.020-0.031 0.0022-0.0027 0.0134-0.0193 
 พ.ค. 67 0.027-0.053 0.011-0.023 0.0029-0.0064 0.0093-0.0145 
 พ.ย. 67 0.020-0.066 0.008-0.035 0.0019-0.0036 0.0084-0.0151 
 พ.ค. 68 0.034-0.043 0.022-0.028 0.0028-0.0054 0.0092-0.0237 

2. ชมุชนบา้นอ่าวอุดม พ.ค. 65 0.023-0.080 0.011-0.030 0.0016-0.0052 0.0063-0.0338 
    พ.ย. 65 0.087-0.134 0.035-0.063 0.0016-0.0043 0.0198-0.0352 
 พ.ค. 66 0.040-0.077 0.015-0.051 0.0024-0.0029 0.0190-0.0225 
 พ.ย. 66 0.037-0.073 0.015-0.057 0.0024-0.0029 0.0167-0.0228 
 พ.ค. 67 0.030-0.046 0.014-0.019 0.0020-0.0054 0.0131-0.0177 
 พ.ย. 67 0.047-0.072 0.019-0.044 0.0020-0.0035 0.0099-0.0168 
 พ.ค. 68 0.033-0.054 0.022-0.030 0.0025-0.0054 0.0074-0.0248 
3. ชมุชนบา้นทุ่ง พ.ค. 65 0.060-0.140 0.024-0.061 0.0032-0.0049 0.0206-0.0305 
 พ.ย. 65 0.081-0.156 0.031-0.067 0.0031-0.0041 0.0203-0.0283 
 พ.ค. 66 0.045-0.085 0.020-0.037 0.0027-0.0038 0.0193-0.0252 
 พ.ย. 66 0.061-0.096 0.024-0.049 0.0026-0.0032 0.0183-0.0246 
 พ.ค. 67 0.029-0.048 0.015-0.028 0.0023-0.0056 0.0167-0.0213 
 พ.ย. 67 0.025-0.087 0.013-0.031 0.0036-0.0064 0.0111-0.0169 
 พ.ค. 68 0.060-0.068 0.030-0.042 0.0018-0.0054 0.0106-0.0258 

มาตรฐาน ≤0.332/  ≤0.122/ 
≤0.303/  ≤0.174/  

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppm 
 

 
 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

ตารางท่ี 3-28 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ท่ี 1) บริษทั ทอ็ป เอสพีพี จ ากดั ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

 ผลการติดตามตรวจสอบ1/, 5/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์
เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

4. ชมุชนบา้นแหลมฉบงั พ.ค. 66 0.034-0.046 0.018-0.035 0.0023-0.0028 0.0194-0.0249 
 พ.ย. 66 0.043-0.067 0.023-0.047 0.0025-0.0031 0.0139-0.0195 
 พ.ค. 67 0.026-0.050 0.013-0.022 0.0021-0.0048 0.0151-0.0189 
 พ.ย. 67 0.033-0.053 0.017-0.031 0.0033-0.0058 0.0109-0.0146 
 พ.ค. 68 0.033-0.048 0.022-0.029 0.0014-0.0043 0.0083-0.0196 

มาตรฐาน ≤0.332/  ≤0.122/ 
≤0.303/  ≤0.174/  

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppm 
หมายเหต ุ: 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ  

2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 
5/   เนื่องจากบรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั ได้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการผลติไฟฟ้าในส่วนขยาย ในวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2564 และได้รบัการโอนสทิธเิครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน ้า G-5018 จากบรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2566 ตามใบอนุญาตฯ เลขที่ กกพ 01-1(3)/58-051 (ภาคผนวก จ3)  

โดยต้องเริ่มประกอบกจิการพลงังานตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ดงันัน้จึงมีการเปลี่ยนแปลงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั ้งที่ 1) บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั ที่ได้รบัความเห็นชอบตามหนังสอืเลขที่ ทส. 1010.7/9872  
ลงวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก จ1)  

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-26  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-27  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-28  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-29  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-30  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-31  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-32  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-33  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-34  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-35  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-36  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-37  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568 
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การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-38  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-39  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (ส่วนขยาย ครัง้ที ่1) บรษิทั ทอ็ป เอสพพี ีจ ากดั 

ครัง้ที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2568 (มกราคม-มถุินายน พ.ศ. 2568) 

หน้า 3-79 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
การรบัรองมาตรฐานสากล ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ ISO/IEC 17025, ระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001, 
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001 

 

 
 

รปูท่ี 3-40  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2568 

 

 
 

รปูท่ี 3-41  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง  
บริเวณชมุชนบา้นแหลมฉบงั ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568 
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