
ภาคผนวกภาคผนวก  

ภาคผนวก ก  สำเนาหนังสือแจงผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหนังสือจากสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เลขที่ ทส 1009.3/6764  

ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 

ภาคผนวก ข  เอกสารประกอบมาตรการในระยะกอสราง 

ภาคผนวก ข-1  สำเนาหนังสือนำสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ภาคผนวก ข-2  คำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการนิคมอุตสาหกรรม 

ดับบลวิเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 3 และโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลวิเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 3.1 

ภาคผนวก ข-3  เอกสารการซอมบำรุงเคร่ืองจักร/เคร่ืองยนต ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

ภาคผนวก ข-4  เอกสารการประชาสัมพันธโครงการ 

ภาคผนวก ข-5  กฎระเบียบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมสำหรับผูรับเหมา 

ภาคผนวก ข-6  เอกสารขออนุญาตวางทอระบายน้ำ 

ภาคผนวก ข-7  กิจกรรมมวลชนสัมพนัธของโครงการ 

ภาคผนวก ข-8  เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงานกอสราง 

ภาคผนวก ข-9  รายงานดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

ภาคผนวก ข-10  เอกสารเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) ของบริษัทรับเหมา 

ภาคผนวก ข-11  ตัวอยางเอกสารการประเมินความเสี่ยง (JSA) ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

ภาคผนวก ข-12  ตัวอยางเอกสารขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

ภาคผนวก ข-13  การอบรมพนักงานบริษัทรับเหมา 

ภาคผนวก ข-14  แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน 

ภาคผนวก ข-15  ขอมูลสถิติผูปวยตามกลุมสาเหตุโรคจากหนวยงานสาธารณสุขที่เก่ียวของ 

ภาคผนวก ค  ใบรับรองผลการวิเคราะห 

ภาคผนวก ค-1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ภาคผนวก ค-2  ระดับเสียงโดยทั่วไป 

ภาคผนวก ง  ใบรับรองการสอบเทียบเคร่ืองมือ 

ภาคผนวก จ  สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
สำเนาหนังสือแจงผลการพจิารณารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ตามหนังสือจากสำนักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  

เลขที่ ทส 1009.3/6764 ลงวนัที่ 1 เมษายน 2567 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  
เอกสารประกอบมาตรการในระยะกอสราง 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข-1  
สำเนาหนงัสือนำสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ฉบับระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  





  

  

  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ข-2  
คำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 3  

และโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 3.1 







  

  

  

  

  

  

  

 

ภาคผนวก ข-3  
เอกสารการซอมบำรุงเคร่ืองจกัร/เคร่ืองยนต  

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  





















































  

  

  

  

  

  

  

 

ภาคผนวก ข-4  
เอกสารการประชาสัมพันธโครงการ 



ITEM  AMOUNT 

NO.  BAHT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLAN

ACTUAL

PLAN 0.43%

ACTUAL 0.43%

PLAN 0.17% 0.17%

ACTUAL 0.34%

PLAN 1.01% 1.01%

ACTUAL 2.02%

PLAN 0.72% 0.72%

ACTUAL 1.44%

PLAN

ACTUAL

PLAN 0.24% 0.24%

ACTUAL 0.42% 0.06%

PLAN 19.65% 19.65%

ACTUAL 34.71% 4.59%

PLAN 0.30%

ACTUAL 0.30%

PLAN 8.88%

ACTUAL 8.88%

PLAN 2.22% 0.18%

ACTUAL 2.05% 0.35%

PLAN 2.00% 7.40% 5.40%

ACTUAL 0.00% 8.60% 6.20%

PLAN

ACTUAL

PLAN 0.88% 0.88%

ACTUAL 1.76%

PLAN 2.46% 2.46% 2.46%

ACTUAL 2.21% 5.2%

PLAN 1.20% 1.20% 1.20%

ACTUAL 1.08% 0.72% 1.8%

PLAN 1.40% 7.53% 4.13% 0.28%

ACTUAL 1.33% 3.59% 8.13% 0.28%

PLAN 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44%

ACTUAL 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 0.44%

2,253,346.39          100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% 8.14% 4.74% 3.33% 22.94% 26.28% 22.60% 9.68% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.20% 4.37% 12.04% 0.73% 37.34% 10.43% 19.29% 6.65% 0.00% 6.96%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% 10.41% 15.15% 18.49% 41.43% 67.71% 90.32% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.20% 6.57% 18.61% 19.34% 56.67% 67.10% 86.39% 93.04% 93.04% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -3.83% 3.46% 0.85% 15.24% -0.61% -3.93% -6.96% -6.96% 0.00%

Name Equipment

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Back Hoe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0

2. Tractor D-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dump Truck 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

4. Grader 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5. Vibrating Roller 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6. Water Truck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITEM
Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25

ACCUMULATE PROGRESS

PLAN

ACTUAL

AHEAD

WEEKLY PROGRESS
PLAN

ACTUAL

1.1  Clearing Sq.m. 1,532.16         9,652.61             0.43%

7 Safety snd road cleanlines work WORK 1.00                 80,000.00        3.55%

6  Reinforced Concrete Pipe Culverts WORK 1.00                 300,545.00      13.34%

5.3  OTHER work 1.00                   81,250.00           3.61%

5.2  STREET LIGHTING work 1.00                   166,006.25         7.37%

5.1  DISMANTLE STREET LIGHTING work 1.00                   39,650.00           1.76%

5
 HV.INCOME AND INSTALL STREET 

LIGHTING 
WORK 1.00                 286,906.25      12.73%

4 Concrete Linning WORK 1.00                 333,560.00      14.80%

3  Median Road Island WORK 1.00                 54,090.00        2.40%

2.4  Asphalttic concrete overlaying 10 cm thk. Sq.m. 222.24 200,016.00         8.88%

2.3  Tack coat spraying Sq.m. 222.24 6,667.20             0.30%

2.2   RC-pavement thk. 25 cm. Sq.m. 1,080.00 885,600.00         39.30%

2.1   Sand Layer Cushion thk. 5 cm.(Well Grade.) Sq.m. 1,080.00 10,800.00           0.48%

2  Surface Course WORK 1.00                 1,103,083.20   48.95%

1.4  Process work of soil aggregate subbase  thk. 0.20 m.* Sq.m. 1,080.00         32,400.00           1.44%

278.72            7,611.84             0.34%

1.3  Compaction at 95% MOD. Layer 15 cm* Cu.m. 766.08            45,497.49           2.02%

1.2  Excavation Cu.m.

1  Road Foundation WORK 1.00                 95,161.94           4.22%

Dec-24 Jan-25

CONSTRUCTION SCHEDULE

 PROJECT : WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 3.1

WORK TITLE : ENTRANCE 1

Feb-25 Mar-25
REMARKDESCRIPTION UNIT QUANTITY % WEIGHT OF JOB

Mar-25Feb-25

CONSTRUCTION SCHEDULE

 PROJECT : WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 3.1

WORK TITLE : ENTRANCE 1

PLANPLANPLAN

CONSTRUCTION SCHEDULE

 PROJECT : WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 3.1

WORK TITLE : ENTRANCE 1

ACTUALACTUALACTUAL

PLAN 100.00 %

ACTUAL       100.00 %

DELAY 0.00 %

[New Year (29/12/24 - 5/1/25)]



ITEM  AMOUNT 

NO.  BAHT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLAN 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

ACTUAL 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

PLAN 0.05% 0.11% 0.11% 0.11% 0.60% 1.04% 0.50%

ACTUAL

PLAN 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

ACTUAL 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

PLAN 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%

ACTUAL 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%

PLAN 0.55% 0.55%

ACTUAL 0.27% 0.82%

PLAN 0.50% 0.50%

ACTUAL 0.25% 0.74%

PLAN 24.89% 6.61%

ACTUAL

PLAN 0.30%

ACTUAL 0.06% 0.24%

PLAN 24.59%

ACTUAL 4.80% 19.79%

PLAN 0.21%

ACTUAL 0.21%

PLAN 6.40%

ACTUAL 6.40%

PLAN 1.28% 4.10% 4.10%

ACTUAL 3.16% 3.16% 3.16%

PLAN 23.16% 15.01%

ACTUAL

PLAN 8.16%

ACTUAL 7.02% 1.03%

PLAN 12.82% 12.82%

ACTUAL 5.90% 19.73%

PLAN 2.19% 2.19%

ACTUAL 1.31% 3.17%

PLAN 0.22% 6.75% 0.17%

ACTUAL 0.00% 0.22% 0.06%

PLAN 0.66% 1.52% 0.88% 0.47%

ACTUAL 0.64% 0.66% 0.13% 1.05% 1.05%

PLAN 1.56% 0.68% 0.18%

ACTUAL 0.77% 0.01% 0.01% 1.52%

PLAN 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%

ACTUAL 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%

3,912,309.91          100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.66% 2.81% 10.26% 2.38% 0.95% 1.20% 0.65% 0.16% 0.00% 0.16% 0.16% 0.16% 25.04% 6.77% 1.28% 4.10% 4.10% 0.00% 23.16% 15.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 2.38% 1.21% 2.35% 3.69% 7.49% 1.88% 0.16% 0.27% 0.00% 0.16% 0.16% 5.01% 26.80% 0.16% 14.23% 0.00% 3.16% 3.16% 3.16% 0.00% 23.93% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.66% 4.47% 14.74% 17.12% 18.06% 19.26% 19.92% 20.07% 20.07% 20.23% 20.39% 20.54% 45.59% 52.35% 53.63% 57.73% 61.83% 61.83% 84.99% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 3.02% 4.23% 6.58% 10.27% 17.76% 19.65% 19.80% 20.08% 20.08% 20.23% 20.39% 25.40% 52.20% 52.36% 66.59% 66.59% 69.75% 72.91% 76.07% 76.07% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 1.35% -0.24% -8.15% -6.84% -0.30% 0.38% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.86% 6.61% 0.00% 12.96% 8.86% 7.92% 11.08% -8.92% -23.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Name Equipment

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Back Hoe 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tractor D-6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dump Truck 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Grader 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Vibrating Roller 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Water Truck 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mar-25
ITEM

Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25

ACCUMULATE PROGRESS

PLAN

ACTUAL

AHEAD

WEEKLY PROGRESS
PLAN

ACTUAL

2.1  Clearing Sq.m. 1,293.00         8,223.48             0.21%

9 Safety snd road cleanlines work WORK 1.00                80,000.00        2.04%

8
Headwall For Reinforced Concrete Box Culvert 

(1,800 x 1,800 mm)
WORK 1.00                94,910.00        2.43%

7
Reinforced Concrete Box Culvert                     

(1,800 x 1,800 mm), ( 5 m.)
WORK 1.00                137,824.00      3.52%

6  Reinforced Concrete Pipe Culverts WORK 1.00                279,360.00      7.14%

5.3  OTHER work 1.00                   171,250.00         4.38%

5.2  STREET LIGHTING work 1.00                   1,002,898.75      25.63%

5.1  HV.INCOME work 1.00                   319,093.75         8.16%

5
 HV.INCOME AND INSTALL STREET 

LIGHTING 
WORK 1.00                1,493,242.50   38.17%

4 Concrete Linning WORK 1.00                370,865.00      9.48%

3.4  Asphalttic concrete overlaying 10 cm thk. Sq.m. 278.00 250,200.00         6.40%

3.3  Tack coat spraying Sq.m. 278.00 8,340.00             0.21%

3.2   RC-pavement thk. 25 cm. Sq.m. 1,173.00 961,860.00         24.59%

3.1   Sand Layer Cushion thk. 5 cm.(Well Grade.) Sq.m. 1,173.00 11,730.00           0.30%

3  Surface Course WORK 1.00                1,232,130.00   31.49%

Jan-25 Feb-25

2.4  Process work of soil aggregate subbase  thk. 0.20 m.* Sq.m. 1,293.00         38,790.00           0.99%

336.00            9,263.52             0.24%

2.3  Compaction at 95% MOD. Layer 15 cm* Cu.m. 719.00            42,701.41           1.09%

2.2  Excavation Cu.m.

Nov-24 Dec-24

3.20%

2  Road Foundation WORK 1.00                98,978.41           2.53%

CONSTRUCTION SCHEDULE

 PROJECT : WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 3.1

WORK TITLE : ENTRANCE 2

Apr-25

Apr-25

Mar-25
REMARK

1 Permit Fee WORK 1.00                125,000.00         

DESCRIPTION UNIT QUANTITY % WEIGHT OF JOB
Oct-24

PLAN ACTUAL

Feb-25Jan-25Dec-24

[New Year (29/12/24 - 5/1/25)]

PLAN 100.00 %

ACTUAL     100.00 %

AHEAD       0.00 %



ITEM  AMOUNT 

NO.  BAHT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLAN 0.20% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.33% 0.00% 0.20% 0.58% 0.72% 0.33%

ACTUAL

PLAN 0.20%

ACTUAL 0.20%

PLAN 0.19%

ACTUAL 0.19%

PLAN 0.39% 0.39%

ACTUAL 0.78%

PLAN 0.33% 0.33%

ACTUAL 0.65%

PLAN 0.00% 8.90% 9.01% 13.34%

ACTUAL 13.77% 8.58%

PLAN 0.11% 0.11%

ACTUAL 0.17% 0.05%

PLAN 8.90% 8.90%

ACTUAL 13.61% 4.19%

PLAN 0.14%

ACTUAL 0.14%

PLAN 4.19%

ACTUAL 4.19%

PLAN 1.16%

ACTUAL 1.05% 0.11%

PLAN 0.94% 5.52%

ACTUAL

PLAN 1.89%

ACTUAL

PLAN 1.89% 1.89% 1.89%

ACTUAL 1.70% 3.40% 0.57%

PLAN 7.38% 7.38%

ACTUAL 4.43% 8.85% 1.48%

PLAN 1.44% 1.44%

ACTUAL 0.86% 1.73% 0.29%

PLAN 0.68% 1.10% 0.12% 0.80% 0.80% 0.45% 0.00%

ACTUAL 0.68% 1.10% 0.12% 0.80% 0.80% 0.45%

PLAN 0.39% 14.59% 14.27% 1.22% 0.39% 0.25%

ACTUAL 0.39% 15.85% 14.86%

PLAN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.56% 0.57% 1.55% 1.55% 0.21%

ACTUAL 0.51% 0.38% 1.58% 0.51% 1.96%

PLAN 0.00% 0.51% 0.14% 0.60% 1.39% 0.83% 0.09%

ACTUAL 0.51% 0.14% 0.60% 1.39% 0.83% 0.09%

PLAN 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%

ACTUAL 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%

5,864,411.69          100.00%

0.75% 1.16% 0.19% 1.37% 1.00% 1.12% 1.46% 0.90% 0.55% 14.65% 14.33% 2.00% 0.07% 1.59% 1.61% 1.94% 1.62% 0.28% 9.08% 15.30% 10.71% 11.87% 0.94% 5.52%

0.75% 1.16% 0.19% 1.37% 1.00% 1.12% 1.46% 0.90% 1.06% 16.30% 16.51% 0.07% 0.07% 0.78% 3.00% 0.72% 5.36% 0.07% 13.84% 11.39% 0.00% 0.11% 13.98% 8.79%

0.75% 1.91% 2.10% 3.48% 4.48% 5.60% 7.06% 7.96% 8.51% 23.16% 37.50% 39.49% 39.56% 41.15% 42.76% 44.70% 46.32% 46.60% 55.67% 70.97% 81.67% 93.54% 94.48% 100.00%

0.75% 1.91% 2.10% 3.48% 4.48% 5.60% 7.06% 7.96% 9.02% 25.32% 41.83% 41.90% 41.96% 42.74% 45.74% 46.46% 51.82% 51.88% 65.72% 77.12% 77.12% 77.23% 91.21% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 2.16% 4.33% 2.40% 2.40% 1.59% 2.98% 1.76% 5.50% 5.29% 10.05% 6.15% -4.56% -16.31% -3.27% 0.00%

Name Equipment

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Back Hoe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

2. Tractor D-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dump Truck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Grader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Vibrating Roller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Water Truck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSTRUCTION SCHEDULE

 PROJECT : WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 3.1

WORK TITLE : ENTRANCE 3

DESCRIPTION UNIT QUANTITY % WEIGHT OF JOB
Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25

REMARK

1  Road Foundation WORK 1.00 106,645.19         1.82%

1.1  Clearing Sq.m. 1,854.00 11,684.36           0.20%

1.2  Excavation 

1.4  Process work of soil aggregate subbase  thk. 0.20 m.* Sq.m. 1,273.00 38,190.00           0.65%

Cu.m. 399.00 10,896.69           0.19%

1.3  Compaction at 95% MOD. Layer 15 cm* Cu.m. 772.42 45,874.14           0.78%

2.1   Sand Layer Cushion thk. 5 cm.(Well Grade.) Sq.m. 1,273.00 12,730.00           0.22%

2  Surface Course WORK 1.00 1,310,480.00   22.35%

2.3  Tack coat spraying Sq.m. 273.00 8,190.00             0.14%

2.2   RC-pavement thk. 25 cm. Sq.m. 1,273.00 1,043,860.00      17.80%

3 Median Road Island WORK 1.00                68,040.00        1.16%

2.4  Asphalttic concrete overlaying 10 cm thk. Sq.m. 273.00 245,700.00         4.19%

4 Concrete Linning WORK 1.00                378,800.00      6.46%

5
 HV.INCOME AND INSTALL STREET 

LIGHTING 
WORK 1.00                1,366,562.50   23.30%

5.2  STREET LIGHTING work 1.00                  865,312.50         14.76%

5.1  HV.INCOME work 1.00                  332,500.00         5.67%

6
Reinforced Concrete Box Culvert                     

(2,100 x 2,100 mm),(2 Cell) ( 3.88 m.)
WORK 1.00                230,877.00      3.94%

5.3  OTHER work 1.00                  168,750.00         2.88%

7
Reinforce concrete pipe and box culverts     

(2,100 x 2,100 mm), (2 cell), (45 m.)
WORK 1.00                1,824,139.00   31.11%

8
Headwall For RC box culverts 2,100 x 2,100 mm 

(2 cell), (2 Point)
WORK 1.00                289,938.00      4.94%

9 Manhole Box Culvert 2,100 x 2,100 mm (2 cell) WORK 1.00                208,930.00      3.56%

10 Safety snd road cleanlines work WORK 1.00                80,000.00        1.36%

ACCUMULATE PROGRESS

PLAN

ACTUAL

AHEAD

WEEKLY PROGRESS
PLAN

ACTUAL

ITEM
Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25

PLANPLANPLAN ACTUALACTUALACTUAL [New Year (29/12/24 - 5/1/25)]

PLAN 100.00 %

ACTUAL      100.00 %

DELAY -0.00 %



ITEM  AMOUNT 

NO.  BAHT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLAN 3.80% 4.12% 4.18% 4.12% 4.12% 9.53% 9.53% 9.53% 9.58% 9.53% 9.53%

ACTUAL 3.80% 4.12% 4.18% 4.12% 4.12% 12.01% 12.01% 12.01% 2.95% 10.21% 17.00%

PC U-Ditch 

PLAN 2.95% 2.95% 2.95% 2.95% 2.95%

ACTUAL 2.95% 2.95% 2.95% 2.95% 2.95%

PLAN 8.35% 8.35% 8.35% 8.35% 8.35% 8.35% 8.35%

ACTUAL 10.84% 10.84% 10.84% 9.89% 16.04%

PLAN 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14%

ACTUAL 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.42%

PLAN 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%

ACTUAL 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.33%

PLAN 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%

ACTUAL 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.22%

PLAN 0.05% 0.05%

ACTUAL 0.05% 0.05%

PLAN 1.15% 1.15% 1.15% 1.37% 1.33% 1.03%

ACTUAL 1.15% 1.15% 1.15% 2.37% 1.67%

PLAN 0.94%

ACTUAL 0.94%

PLAN 0.30%

ACTUAL 0.09% 0.21%

PLAN 0.59% 0.59%

ACTUAL 1.19%

PLAN 0.72% 0.72% 0.72%

ACTUAL 0.72% 0.72% 0.72%

PLAN 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%

ACTUAL 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.35%

PLAN 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

ACTUAL 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.17%

PLAN

ACTUAL

PLAN 0.26%

ACTUAL 0.08% 0.18%

PLAN 0.12%

ACTUAL 0.12%

PLAN 0.59% 0.59%

ACTUAL 1.18%

PLAN 0.30% 0.30%

ACTUAL 0.30% 0.30%

PLAN 0.05%

ACTUAL 0.05%

PLAN 0.04%

ACTUAL 0.04%

PLAN 0.22% 0.22%

ACTUAL 0.22% 0.22%

PLAN 0.09% 0.09%

ACTUAL 0.09% 0.09%

PLAN 0.37% 0.44% 0.22%

ACTUAL 1.03%

PLAN 0.17% 0.13% 0.00%

ACTUAL 0.17% 0.13%

PLAN 0.40% 0.82% 0.82%

ACTUAL 0.40% 0.82% 0.82%

9,269,029.48          100.00%

1.37% 1.46% 1.25% 0.00% 3.80% 4.12% 4.18% 4.12% 4.12% 9.53% 9.53% 9.53% 0.00% 9.58% 9.53% 9.53% 9.21% 0.89% 0.47% 2.49% 3.04% 2.23% 0.00% 0.00%

1.37% 1.46% 1.25% 0.00% 3.80% 4.12% 4.18% 4.12% 4.12% 12.01% 12.01% 12.01% 0.00% 2.95% 10.21% 17.00% 1.19% 0.00% 0.00% 3.75% 2.15% 2.26% 0.00% 0.00%

1.37% 2.83% 4.08% 4.08% 7.88% 12.01% 16.19% 20.31% 24.43% 33.96% 43.49% 53.02% 53.02% 62.60% 72.12% 81.65% 90.86% 91.76% 92.23% 94.72% 97.76% 100.00% 100.00% 100.00%

1.37% 2.83% 4.08% 4.08% 7.88% 12.01% 16.19% 20.31% 24.43% 36.45% 48.46% 60.48% 60.48% 63.43% 73.64% 90.64% 91.83% 91.83% 91.83% 95.59% 97.74% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.49% 4.97% 7.46% 7.46% 0.83% 1.51% 8.99% 0.97% 0.08% -0.40% 0.86% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00%

Name Equipment

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Back Hoe 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

2. Tractor D-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dump Truck 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Grader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Vibrating Roller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Water Truck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITEM
Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25

ACCUMULATE PROGRESS

PLAN

ACTUAL

AHEAD

WEEKLY PROGRESS
PLAN

ACTUAL

6 Earth Ditch WORK 1.00                 189,059.61      2.04%

5
Headwall For Ditch Lining Public (RCB 600 x 600 mm)       

(1 cell), (1 Point)
WORK 1.00                 27,762.50        0.30%

4
Headwall For Public Water Way (RCB 1,200 x 1,200 mm)      

(1 cell), (1 Point)
WORK 1.00                 95,692.00        1.03%

 -Concrete Manhole Cover for RC Box 1,200 x 1,200 mm ea. 2.00 17,400.00           0.19%

 -For RC Box culverts 1,200 x 1,200 mm. ea. 2.00 40,300.00           0.43%

3.4 Manhole for PC Pipe 1.5<H<2.00 m. ea.

3.3 Cast iron grating for inlet pipe ea. 3.00 3,360.00              0.04%

3.2 Inlet pipe for RCB manholes ea. 3.00 4,950.00              0.05%

 -Concrete Manhole Cover for RC Pipe Dia. 1000 mm ea. 8.00 56,000.00           0.60%

 -For RC Pipe Dia. 1000 mm ea. 8.00 109,600.00         1.18%

 -Concrete Manhole Cover for RC Pipe Dia. 800 mm ea. 2.00 11,400.00           0.12%

 -For RC Pipe Dia. 800 mm ea. 2.00 23,940.00           0.26%

3.1 Manhole for PC Pipe 1.5<H<2.00 m. ea.

3 RC Manhole for RC Pipe Including Steel Galvanized Step Steel WORK 1.00                 266,950.00      2.88%

2.7 Soil Disposal (Volumn = item 2.1-2.6) Cu.m. 687.69 19,255.32           0.21%

2.6 Backfill with excavation soil (Include excavation of Soil) Cu.m. 452.99 38,504.15           0.42%

2.5

 RC Box Culvert Discharge to Public Water Way

 -RC Box Culverts 1,200 x 1,200 x 150 mm (Class 3) m. 42.00 199,500.00         2.15%

28,050.00           0.30%

 -RC Pipe Dia. 1000 mm (Class 3) m. 40.00 110,000.00         1.19%

2.4

 RC Pipe  under  traffic type for storm drain water network including ordinary grouting work

 -RC Pipe Dia. 800 mm (Class 2) m. 30.00 87,000.00           0.94%

 -RC Pipe Dia. 800 mm (Class 3) m. 17.00

2 Reinforce concrete box culverts & RC Pipe WORK 1.00 666,087.52      7.19%

1.8 Cast in Place joint (for difference type, size and angle connection) Point 2.00 10,000.00           0.11%

1.7 Trimming Side Slope Sq.m. 3,197.06 79,926.50           0.86%

1.6 Soil Disposal (Volumn = item 1.1-1.5) Cu.m. 4,323.95 121,070.60         1.31%

1.5 Backfill with excavation soil (Include excavation of Soil) Cu.m. 1,820.13 154,711.05         1.67%

1.4

 -PC U-Ditch 1,200x1,200 mm. m. 827.00 5,416,850.00      58.44%

 -PC U-Ditch 600x600 mm. m. 666.00 1,365,300.00      14.73%

1 INTERCEPT DRAINAGE FOR PLOT TX01 WORK 1.00 8,023,477.85      86.56%

CONSTRUCTION SCHEDULE

 PROJECT : WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 3.1

WORK TITLE : INTERCEPT DRAINAGE TX01

DESCRIPTION UNIT QUANTITY % WEIGHT OF JOB
Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25

REMARKREMARK

PLANPLANPLAN ACTUALACTUALACTUAL

PLAN 100.00 %

ACTUAL      %

AHEAD 0.00 %

[New Year (29/12/24 - 5/1/25)]



ITEM  AMOUNT 

NO.  BAHT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PLAN 0.39% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54%

ACTUAL 0.01% 7.81% 9.00% 9.00% 0.99% 5.15% 5.26%

1.4 PC U-ditch

   - PC U-Ditch 600x600 mm. m. 795.00        1,629,750.00       32.05% PLAN 5.34% 5.34% 5.34% 5.34% 5.34% 5.34%

ACTUAL 6.85% 7.16% 7.16% 0.64% 4.39% 4.03% 0.91% 0.91%

PLAN 3.54% 2.28% 1.52%

ACTUAL

2.4 RC Pipe  under  traffic type for storm drain water network including ordinary grouting work

   - RC Pipe Dia. 1000 mm (Class 2) m. 29.00          113,100.00          2.22% PLAN 2.22%

ACTUAL 0.67% 1.56%

   - RC Pipe Dia. 800 mm (Class 3) m. 10.00          16,500.00            0.32% PLAN 0.32%

ACTUAL 0.10% 0.23%

   - RC Pipe Dia. 1000 mm (Class 3) m. 42.00          115,500.00          2.27% PLAN 1.14% 1.14%

ACTUAL 0.68% 1.59%

PLAN #REF!

ACTUAL

3.1 Manhole for PC Pipe 1.5<H<2.00  m.

   - For RC Pipe  Dia. 800 mm ea. 1.00            11,970.00            0.24% PLAN 0.24%

ACTUAL 0.07% 0.24%

   - For RC Pipe  Dia. 1000 mm ea. 2.00            27,400.00            0.54% PLAN 0.27% 0.27%

ACTUAL 0.16% 0.54%

PLAN 1.49% 0.00% 0.00% 1.49% 0.00% 0.00%

ACTUAL 1.49%

PLAN 1.39%

ACTUAL 1.39%

PLAN 0.88% 0.88% 0.88% 7.41% 7.41% 7.41% 6.53% 6.53%

ACTUAL 0.65% 9.16% 5.00% 4.96% 2.10% 14.27%

1.4 PC U-ditch

   - PC U-Ditch 600x600 mm. m. 765.00        1,568,250.00       30.84% PLAN 6.17% 6.17% 6.17% 6.17% 6.17%

ACTUAL 8.00% 5.00% 3.10% 2.10% 12.64%

PLAN 0.67% 5.38% 1.09%

ACTUAL 5.02% 2.12%

ACTUAL 1.46%

2.4 RC Pipe  under  traffic type for storm drain water network including ordinary grouting work

   - RC Pipe Dia. 1000 mm (Class 2) m. 29.00          113,100.00          2.22% PLAN 2.22%

ACTUAL 2.22%

   - RC Pipe Dia. 1000 mm (Class 3) m. 46.00          126,500.00          2.49% PLAN 2.49%

ACTUAL 2.49%

PLAN

ACTUAL

3.1 Manhole for PC Pipe 1.5<H<2.00  m.

   - For RC Pipe  Dia. 1000 mm ea. 2.00            27,400.00            0.54% PLAN 0.54%

ACTUAL 0.54%

PLAN 0.63% 0.86%

ACTUAL 1.49%

PLAN 0.61% 0.64%

ACTUAL 1.25%

5,085,583.57 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 6.54% 6.54% 6.54% 10.96% 10.54% 12.36% 7.41% 8.08% 13.33% 8.07% 6.53% 1.24% 1.49% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 7.81% 9.00% 9.00% 4.07% 16.13% 14.35% 10.51% 2.72% 22.03% 1.17% 0.45% 2.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 6.92% 13.46% 19.99% 30.95% 41.50% 53.86% 61.26% 69.34% 82.67% 90.74% 97.26% 98.51% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 7.82% 16.82% 25.82% 29.90% 46.02% 60.37% 70.89% 73.60% 95.63% 96.80% 97.26% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% 0.89% 3.36% 5.83% -1.05% 4.53% 6.52% 9.62% 4.26% 12.96% 6.06% -0.01% 1.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

May-25
REMARKDESCRIPTION UNIT QUANTITY % WEIGHT OF JOB

Dec-24 Jan-25 Feb-25

CONSTRUCTION SCHEDULE

 PROJECT : WHA EASTERN SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE 3.1

WORK TITLE : INTERCEPT DRAINAGE TX02 AND INTERCEPT DRAINAGE TX03

2 Reinforce concrete box culverts & RC Pipe WORK 1.00            373,115.00          7.34%

INTERCEPTDRAIN TX02

1 INTERCEPT DRAINAGE FOR FOR PLOT TX02 WORK 1.00            2,013,925.93       39.60%

Mar-25 Apr-25

INTERCEPTDRAIN TX03

2.5 RC Pipe  under walkway type for discharge to Retention Pond & Public waterway including ordinary 

grouting work

3
RC Manhole for RC Pipe  including steel galvanized 

step steel
WORK 1.00            70,855.00            1.39%

4
Headwall For Plublic WaterWay ( RC Pipe Dia. 1000 

mm 1 Point )
WORK 1.00            75,768.00            1.49%

1 INTERCEPT DRAINAGE FOR FOR PLOT TX01 WORK 1.00            1,928,577.14       37.92%

5

2 Reinforce concrete box culverts & RC Pipe WORK 1.00            363,019.00          7.14%

Headwall For Retention Pond 5 ( RC Pipe Dia. 800 mm 

1 Point )
WORK 1.00            70,599.00            1.39%

2.5 RC Pipe  under walkway type for discharge to Retention Pond & Public waterway including ordinary grouting work

5
Headwall For Public Waterway ( U-Ditch 600 mm 1 

Point )
WORK 1.00            63,316.50            1.25%

4
Headwall For Plublic WaterWay ( RC Pipe Dia. 1000 

mm 1 Point )

3
RC Manhole for RC Pipe  including steel galvanized 

step steel
WORK 1.00            50,640.00            1.00%

WORK 1.00            75,768.00            1.49%

WEEKLY PROGRESS
PLAN

ACTUAL

ACCUMULATE PROGRESS

PLAN

ACTUAL

AHEAD

Apr-25 May-25
ITEM Name Equipment

Dec-24 Jan-25 Feb-25

Water Truck

Back Hoe

Tractor D-6

Mar-25

Dump Truck

Grader

Vibrating Roller

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

PLAN

ACTUAL

% WEIGHT OF JOB

PLANPLANPLAN

REMARK

PLAN 98.51 %

ACTUAL      %

AHEAD 1.49 %

[New Year (29/12/24 - 5/1/25)]



  

  

  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ข-5  
กฎระเบียบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

สำหรับผูรับเหมา  







Security Safety Health and Environmental Management System 

ระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการผูรับเหมา 
(Contractor Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-012 

วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 

ปรับปรุงครั้งที่ :  00 

หนา :  0 of 22 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

ตารางการแจกจายเอกสารควบคุม 
การแจกจายโดยใชระบบ Electronic File 

รหัสสวนงาน สถานที่จัดเก็บ 
HO SSHE SharePoint 

LG SSHE SharePoint 

ID SSHE SharePoint 

UP SSHE SharePoint 

DG SSHE SharePoint 

ตารางการปรับปรุงเอกสารควบคุม 

ฉบับที่ 
แกไขครั้ง

ที ่
หนา หัวขอที่ปรับปรุง วันที่มีผลบังคับใช ผูแกไขขอมูล 

01 00 - ฉบับแรก 15/08/66 อัฐกฤต ใยถาวร 



Security Safety Health and Environmental Management System 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการผูรับเหมา 
(Contractor Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-012 

วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 

ปรับปรุงครั้งที่ :  00 

หนา :  0 of 22 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

  

สารบัญ 

 หนา 
ตารางการแจกจายเอกสาร  

ตารางการปรับปรุง  

สารบัญ  

1. วัตถุประสงค 1 

2. ขอบเขต 1 

3. คำจำกัดความ 1 

4. เอกสารอางอิง 2 

5. ระเบียบการปฏิบัติงาน 2 

     5.1 การจัดจางผูรับเหมา 2 

     5.2 วันที่กำหนดจะเริ่มงาน 3 

     5.3 การผานเขา – ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 

     5.4 เขตพื้นที่หามทำใหเกิดประกายไฟและเขตหามสูบบุหรี่ 4 

     5.5 แรงงานสัมพันธ 4 

     5.6 การบริการสาธารณูปโภค 7 

     5.7 อุปสรรคในงานเนื่องจากผูรับเหมาอื่น 7 

     5.8 ขอกำหนดเพื่อความปลอดภัย 8 

6. ภาคผนวก 19 

7. บันทึกขอมูล 22 
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ระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการผูรับเหมา 
(Contractor Management Procedure) 

 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อปองกันการเกิดความเสียหายตอบุคคลและ/หรือทรัพยสินของ 
WHA Group รวมทั้งปองกันความเสียหายและการบาดเจ็บของสาธารณชน บริษัทผูรับเหมาที่ทำงานใหกับ WHA 

Group จะตองศึกษาเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นอยางละเอียดถี่ถวนและเปนหนาที่ของบริษัทผูรับเหมาที่จะทำใหเกิด
ความมั่นใจไดวาผูควบคุมงานของตนมีความเขาใจและคุนเคยกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย และ
เงื่อนไขจำเพาะที่เกี่ยวของกับงานและเงื่อนไขอื่นๆ ของสัญญา 

 
2. ขอบเขต   
 ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จะใชกับบริษัทผูรับเหมาทุกราย ซึ่งเขามาปฏิบัติงานในพื้นที่ และกิจกรรมตางๆ ของ 

WHA Group 

 

3. คำจำกัดความ 
WHA Group หมายถึง กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกัด ภายในขอบเขตของขั้นตอนการดำเนินงาน
ฉบับนี้ 
 

ผูรับเหมา หมายถึง ผูที่ไดความยินยอมใหทำงานหรือทำผลประโยชนใหกับบริษัท โดยไมใชพนักงาน ซึ่งมีการจาง
งานในลักษณะที่บริษัทเปนผูใหการดูแล 

 

ผูควบคุมงาน หมายถึง พนักงานของ WHA Group ที่ทำหนาที่ควบคุมการปฏิบัตงานของผูรับเหมาแตละราย 
 

SSHE หมายถึง หนวยงานที่ดำเนินกิจกรรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ WHA Group 

 

สาธารณูปโภค หมายถึง สิ่งที่ WHA Group จัดใหมีเพื่ออำนวยประโยชนแกบุคคล นิติบุคคล ผูรับเหมา เพื่อ
จำเปนตอการดำเนินงาน เชน ไฟฟา ประปา ระบบดับเพลิง โทรศัพท เปนตน 

 
พื้นที่ควบคุม  หมายถึง พื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของหนวยกระบวนการผลิต หนวยการผลิตสาธารณูปการ คลังวัตถุดิบ 
คลังผลิตภัณฑ ระบบบำบัดน้ำเสีย เปนตน 
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4. เอกสารอางอิง 
1) ระเบียบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบความปลอดภัยหรือการสังเกตการทำงาน 

2) ระเบียบการปฏิบัติงานกับปนจั่นชนิดเคลื่อนที่และชนิดอยูกับที่ 
3) ระเบียบการปฏิบัติงานกับรถยก 

4) ระเบียบการปฏิบัติงานพนทราย 

5) ระเบียบการปฏิบัติงานกับนั่งราน 
6) ระเบียบการปฏิบัติงานกอสราง 
7) ระเบียบการปฏิบัติงานบนที่สูง 
8) ระเบียบการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานขุดเจาะ 
9) ระเบยีบการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ 
10) ระเบียบการปฏิบัติงานที่มีความรอนหรือประกายไฟ 
11) ระเบียบการปฏิบัติงานกับรังสี 
12) ระเบียบการปฏิบัติงาน ระบบล็อคและแขวนปาย 
13) ระเบียบการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานกับไฟฟา 
14) ระเบียบการปฏิบัติงานระบบการขออนุญาตทำงาน 
15) กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
16) กฎกระทรวงการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หนวยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อ

ดำเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 
17) มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 
18) กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 

 

5. ระเบียบการปฏิบัติงาน 
5.1 การจัดจางผูรับเหมา 

ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจาง และขั้นตอนการดำเนินงานฉบับนี้ โดยจะถือเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขสัญญา
จาง โดยมีรายละเอียดตามลักษณะงานซึ่งสามารถแบงออกได 2 แบบ คือ 
5.1.1 งานโครงการ อาทิ โครงการกอสรางตางๆ เปนตน 
5.1.2 งานาบำรุงรักษา อาทิ งานซอมบำรุงคลังสินคา งานระบบสุขาภิบาล เปนตน 

 
5.2 วันที่กำหนดจะเริ่มงาน 

ผูรับเหมาจะตองแจงระยะเวลาในการเตรียมการ รวมถึงกำหนดเวลาที่จะมาเริ่มงานแก ผูควบคุมงานหรือ
ผูแทนของ WHA Group ทราบ เพื่อใหหนวยงานความปลอดภัย SSHE ไดจัดแผนการอบรมและแนะนำการ
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ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยฯ แกผูรับเหมาทุกคน และจะไมอนุญาตใหเริ่มงานใดๆ จนกวาจะมีการทดสอบ
ทำความเขาใจดานความปลอดภัยฯ เรียบรอยแลว โดยผูรับเหมาจะตองสงเอกสารดังตอไปนี้ 

- รายชื่อผูปฏิบัติงาน พรอมสำเนาบัตรประชาชน และ  
- สำเนาบัตรรับรองสิทธิบริการรักษาพยาบาล หรือ 
- แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03) และ 
- ประวัติการอบรมดานความปลอดภัย เชน  การทำงานในที่อับอากาศฯ การทำงานกับปนจั่น การขับรถ

โฟลลิฟท ผูปฏิบัติงานกับไฟฟา การปฏิบัติงานบนที่สูง การติดตั้ง ตรวจสอบนั่งราน เปนตน 
- ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย(สำหรับคนตางชาติ) 

สงใหกับผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group ลวงหนาอยางนอย 15 วัน (นับรวมวันหยุด)กอนการเริ่ม
งานตามสัญญา เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือเจาของพื้นที่/ผูรับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ จะอนุญาตเฉพาะผู
ที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติจากผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group แลวใหเขาพื้นที่
ปฏิบัติงาน กรณีเรงดวนอื่นๆ ใหผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group พิจารณา 

 
5.3 การผานเขา – ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน 

5.3.1 การผานเขา-ออกของบุคคล 

ผูที่ผานเขาออก ใหปฏิบัติงานดังนี้ 
5.3.1.1 ผูที ่ผานเขา-ออกเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที ่ WHA Group จะใชเสนทางที่ WHA Group 

กำหนดใหเทานั้น บุคคลที่จะเขาพื้นที่ปฏิบัติงานไดจะตองมีบัตรประจำตัวซึ่งออกใหโดย
หนวยงานความปลอดภัย SSHE ซึ่งในบัตรประจำตัวจะระบุวาเปนผูรับเหมา และผานการ
อบรมและการทดสอบดานความปลอดภัยฯ แลว บริษัทผู ร ับเหมาจะตองแนใจวา
ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจตอกฎการเขา-ออกพื้นที่ของ WHA Group   

5.3.1.2 กรณีที่ทำงานนอกพื้นที่ WHA Group ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่นั้นๆ 
5.3.2 การผานเขา-ออกของยานพาหนะ 

5.3.2.1 WHA Group จะอนุญาตใหเฉพาะรถที่ผานการตรวจสอบสภาพความปลอดภัย และไดรับ
ใบรับรองอนุญาตใหเขาพื้นที่ เพื่อวัตถุประสงคในการขนสงเครื่องมือ วัสดุหรืออื่นๆ ที่
จำเปน โดยผูขับขี่ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนตถูกตองตามประเภทรถที่กฎหมายกำหนด
และหรือขับดวยความเร็วตามขอกำหนดความเร็วของพื้นที่นั้นๆ WHA Group ไมอนุญาต
ใหจอดยานพาหนะในบริเวณเขตหามจอด กรณีผู ร ับเหมาที ่มีความจำเปนตองจอด
ยานพาหนะในเขตหามจอดจะตองไดรับความยินยอมจากผูควบคุมงานหรือผูแทนของ 
WHA Group กอน โดยตองขออนุญาตลวงหนาอยางนอย 3 วัน  (นับรวมวันหยุด ) 
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นอกเหนือจากขอกำหนดดังกลาวขางตน รถทุกคันจะตองจอดในลานจอดรถที่จัดไว และ 
WHA Group  จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

5.3.3 การนำวัสดุเขา-ออก 

ในการนำวัสดุเขา-ออก เพื่อใชงาน ใหผู รับเหมาและหรือผูที ่นำเขามาทำการแจงแกผู แทน WHA 
Group ทราบเพื่อทำการบันทึกรายการ จำนวน วันเดือนปที่มีการนำเขา-ออกไวเปนหลักฐาน  
 

5.4 เขตพื้นที่หามทำใหเกิดประกายไฟและเขตหามสูบบุหรี่ 
บริเวณพื้นที่ที่หามกอใหเกิดประกายไฟ หรือหามสูบบุหรี่ หามผูรับเหมาพกพาอุปกรณที่สามารถทำใหเกิดไฟ 
อาทิ ไมขีดไฟ ไฟแช็คประเภทตางๆ เปนตน กรณีที่ผูรับเหมามีความประสงคจะสูบบุหรี่ขอใหสูบในพื้นที่สูบ
บุหรี่ที่จัดไวใหเทานั้น  
   

5.5 แรงงานสัมพันธ 
5.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน   

กฎหมายแรงงานฉบับลาสุดทั้งหมด ใชเปนสวนหนึ่งของสัญญาการจาง 
5.5.2 สถานที่ทำงาน 

ผูรับเหมามีหนาที่ในการจัดหาสำนักงานชั่วคราว ที่เก็บพัสดุ (Store) ที่ปฏิบัติการ(Workshop) ซึ่ง
จะตองเปนไปตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะตองเสนอแบบและสถานที่ที่ขอ
ติดตั้ง เพื่อขอความเห็นชอบตอผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group กอน และผูรับเหมาสามารถ
ขออนุญาตใชน้ำ และไฟฟาของ WHA Group  ได โดยตองทำการขออนุญาตลวงหนาอยางนอย 7 วัน 
(นับรวมวันหยุด) เพื่อ WHA Group  จะไดจัดเตรียมจุดตอใหกับผูรับเหมา ทั้งนี้ผู รับเหมาจะตอง
รับผิดชอบตอการนำไปใชเอง 
 

5.5.3 หองน้ำและหองอาบน้ำ 
WHA Group ไมอนุญาตใหใชหองน้ำและหองอาบน้ำ (ถามี) ของ WHA Group ผูรับเหมาจะตองจัดหา
มาติดตั้งใชเองภายในบริเวณที่จัดไวใหสำหรับผูรับเหมา โดยมีสัดสวนอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนด
ดังตารางขางลางนี้  
ชนิดหรือประเภทของ

อาคาร 
เกณฑการกำหนด 

หองสวม 
หองน้ำ อางลางมือ 

ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ 
โรงงานตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน 

1) ตอจำนวนคนงาน
ชาย ไมเกิน 15 คน 

1 1 1 1 
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ชนิดหรือประเภทของ
อาคาร 

เกณฑการกำหนด 
หองสวม 

หองน้ำ อางลางมือ 
ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ 

2) ตอจำนวนคนงาน
หญิง ไมเกิน 15 
คน 

2 - 1 1 

3) ตอจำนวนคนงาน
ชาย ตั้งแต 16 คน 
แตไมเกิน 40 คน 

2 2 2 2 

4) ตอจำนวนคนงาน
หญิง ตั้งแต 16 คน 
แตไมเกิน 40 คน 

4 - 2 2 

5) ตอจำนวนคนงาน
ชาย ตั้งแต 41 คน 
แตไมเกิน 80 คน 

3 3 3 3 

6) ตอจำนวนคนงาน
หญิง ตั้งแต 41 คน 
แตไมเกิน 80 คน 

จำนวนคนงานที่
เกินตาม
(5) และ (6) ให
เพิ่มอยางละ 1 ที่ 
ตอจำนวนคนงาน
ทุก 50 คน 

6 - 3 3 

ที่มา : กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

5.5.4 การสื่อสาร 
ตัวแทนของผูรับเหมาจะตองแจงกิจกรรมที่ผูรับเหมาตองเกี่ยวของหรือคาดวาจะเกี่ยวของในชวงของ
สัญญาใหผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group ทราบ ผูรับเหมาตองรับผิดชอบตอกิจกรรมเหลา
นั้นเอง แตจะตองแจงขาวใหผูควบคุมงานหรือตัวแทน WHA Group ทราบ เพื่อขจัดความยุงยากที่
อาจจะตามมา 

5.5.5 ภาษา 
ผูปฏิบัติงานที่จะเขามาปฏิบัติงานใหกับผูรับเหมาจะตองเปนผูที่สามารถอานและ/หรือเขาใจสัญลักษณ
และปายประกาศดานความปลอดภัยฯ ได ทั้งนี้กรณีแรงงานตางชาติที่จำเปนตองจาง ผูปฏิบัติงานนั้น
ตองมี Work permit ที่ถูกตองตามกฎหมาย ตรงตามงานที่ไดรับอนุญาต และมีประกันสุขภาพ รวมถึง
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ตองมีลามหรือผูที่สามารถแปลภาษาได ทั้งนี้ลามหรือผูที่สามารถแปลภาษาตองผานการอบรมเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ สัญลักษณ สัญญาณเสียง การปองกันอันตราย  เปนตน เพื่อทำหนาที่สื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
5.6 การบริการสาธารณูปโภค 

WHA Group อาจจะจัดหาสาธารณูปโภคใหผูรับเหมาโดยการตกลงเปนลายลักษณอักษรลวงหนากับผู
ควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group โดยจะระบุจุดที่สามารถนำไปใชไดใหแกผูรับเหมา และผูรับเหมา
จะตองใชงานจากจุดที่กำหนดใหเทานั้น การปฏิบัติที่นอกเหนือจากนี้อาจจะทำให WHA Group นำมาเปน
ขอพิจารณาการขอเขามารับเหมางานใน WHA Group ตอไป ทั้งนี้การบริการสาธารณูปโภค มีดังนี้ 
5.6.1 น้ำประปา 

ผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group จะจัดจุดตอใชงานไวใหผูรับเหมา โดยผูรับเหมาจะตอง
เสนอรายการและรายละเอียดของการขอใช (จุดและปริมาณการใช) หามตอน้ำประปาไปใชงานกอน
การไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group อยางเด็ดขาด 

5.6.2 ไฟฟา 

WHA Group จะจัดแผงไฟที่จะใหผูรับเหมาตอไปใชงาน ผูรับเหมาตองจัดหาปลั๊กไฟหรืออุปกรณตอ
พวงที่สอดคลองกันและไดมาตรฐานมาใช การจัดระบบไฟไปใชงานจะตองเปนไปตามกฎเกณฑดาน
ความปลอดภัย และตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group กอนที่จะ
นำไปใชงาน กรณีที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟา ผูรับเหมาตองจัดเตรียมมาเอง อาทิ เครื่อง
กำเนิดไฟฟา เปนตน 

5.6.3  ระบบน้ำดับเพลิง 
หามไมใหมีการใชน้ำดับเพลิงเพื่องานอื่นใดอยางเด็ดขาด  ยกเวนไดรับอนุญาตจาก WHA Group 
 

5.7 อุปสรรคในงานเนื่องจากผูรับเหมาอื่น 
WHA Group จะไมรับผิดชอบตอการลาชาในงานที่ผูรับเหมารับผิดชอบ อันมีสาเหตุมาจากการทำงานที่กีด
ขวางกันระหวางผูปฏิบัติงานของ WHA Group หรือผูรับเหมารายอื่น แตผูควบคุมงานหรือผูแทน WHA 

Group จะชวยในการขจัดปญหาความไมสะดวกหรือความลาชาของงานใหมีความตอเนื่อง 
 

5.8 ขอกำหนดเพื่อความปลอดภัย 
5.8.1 กฎระเบียบทั่วไป  

ผูรับเหมาตองศึกษาระบบการควบคุมความปลอดภัย ตามกฎหมายและกฎระเบียบของ WHA Group
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อยางทั่วถึงเพื่อปองกันการบาดเจ็บ และความสูญเสียและใหยึดถือกฎเกณฑที่เขมงวดที่สุดเปนหลัก  
กฎระเบียบทั่วไปมีดังตอไปนี้ 
1) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) กรณีเขาทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมทุกคนตองมีอปุกรณ 

PPE ขั้นต่ำ ดังนี้ หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย แวนตานิรภัย และอาจเตรียมหนากากปองกันสารเคมี
หรืออุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอื่นๆ ตามความจำเปนของงาน เปนตน 

2) PPE ทีน่ำมาใชตองมีมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล 
3) ผูรับเหมาจะตองมีชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงาน 
4) ตองสวมหนากากและอุปกรณกันฝุนระหวางงานเจียรหรือการสกัด หากงานใดที่ตองมีการปองกัน

ดวงตา จะตองมีการสวมอุปกรณปองกันที่เหมาะสม 
5) การทำงานบนที่สูงจะตองใช Safety Harness และขึงตาขายรองรับของตกหลน อาทิ งานติดตั้ง

และการตรวจสอบนั่งรานที่มีความสูงตั้งแต 2 เมตร ขึ้นไป เปนตน  
6) หามสวมแวนตานิรภัยแบบเลนสสีดำในเวลากลางคืน 
7) หามใช LPG ในงานเชื่อมและงานตัด ยกเวนกิจกรรมงานเชื่อมและงานตัดที่ไมอยูในพื้นที่ที่มีสาร

ไวไฟจะอนุญาตใหใช LPG ได 
8) จัดใหมี Flash Back Arrester ในชุดงานเชื่อมและงานตัดจำนวน 4 จุด ตามมาตรฐานกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม   
9) งานเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ เครื่องเชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมกาซ รถยก หรือเครื่องจักร ผูใชงานตอง

ผานการอบรมตามหลักเกณฑที่กำหนด จากหนวยงานภาครัฐ เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือ
หนวยฝกอบรมเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากภาครัฐ กรณีที่ไมมีตามที่ระบุขางตน สามารถใหมีการ
อบรมโดยวิทยากรอิสระที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ แตตองให WHA Group เหน็ชอบ  

10) เครื่องปมโลหะ เครื่องเจียร เครื่องตัด เครื่องไส ใหกำหนดวิธีการทำงาน ติดไวบริเวณที่ลูกจาง
ของผูรับเหมาทำงาน 

11) การติดตั้ง การซอมแซม หรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักร 
ตองติดปายแสดงการดำเนินการใหเขาใจงายและเห็นชัดเจน 

12) การถายรูปจะตองขออนุญาตจากผู ควบคุมงานหรือผู แทนของ WHA Group ใหเรียบรอย
เสียกอน 

13) กรณีที่มีการขอยืมใชอุปกรณพิเศษ เชน เครื่องวัดกาซ หรืออื่นๆ ที่เขาขายเปนอุปกรณพิเศษ การ
นำมาคืนแก WHA Group  อุปกรณนั้นๆ ตองอยูในสภาพที่สะอาดเรียบรอย และอยูในสภาพเดิม 
WHA Group จะจัดสอนวิธีการใชและบำรุงรักษาอุปกรณเพื่อความปลอดภัยใหแกผูรับเหมา โดย
ผูรับเหมาจะตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
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5.8.2 บุคลากรดานความปลอดภัย 

ผูรับเหมาแตละโครงการ/บริษัทฯ จะตองจัดหาและคัดสรรบุคลากรดานความปลอดภัยใหเหมาะสมและ
เพียงพอตองานในพื้นที่กับจำนวนลูกจาง ดังตารางขางลางนี้ 

จำนวนลูกจางที่เขามาทำงานใน 
WHA Group 

จป. ระดับตางๆ 

จป.โดยตำแหนง จป.โดยหนาที่ 

ตั้งแต 2 – 19  คน จป.หัวหนางาน และ  
จป.บริหาร 

- 

ตั้งแต 20 – 49 คน จป.หัวหนางาน และ  
จป.บริหาร 

จป.เทคนิค 

ตั้งแต 50 – 99 คน จป.หัวหนางาน และ  
จป.บริหาร 

จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.
วิชาชีพ 

ตั้งแต 100 คนขึ้นไป จป.หัวหนางาน และ  
จป.บริหาร 

จป.วิชาชีพ 

ที่มา : กฎกระทรวงการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หนวยงาน หรือคณะ
บุคคลเพื่อดำเนินการดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 

หัวหนางานหรือผูควบคุมงานของผูรับเหมาจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 

5.8.3 การประชุมดานความปลอดภัย 

WHA Group จะจัดการประชุมรวมกันกับผูรับเหมาตามที่ WHA Group กำหนด ผูรับเหมามีขอผูกพัน
ตามสัญญาที่จะตองเขารวมประชุม โดยมีวัตถุประสงคของการประชุมดังนี้ 
1) เพื่อปรึกษาดานสมรรถนะการควบคุมความปลอดภัยของผูรับเหมา 
2) ความเขาใจเอกสารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย หรือแจงขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3) ปรึกษาเพื่อหาทางเพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัยของผูรับเหมา 
4) เพื่อเสนอรายงานการบาดเจ็บ และรายงานเหตุการณผิดปกติที่เกิดขึ้น 

5) เพื่อรวมการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่หนางาน 
5.8.4 การขออนุญาตทำงาน 

การขออนุญาตทำงาน ใหเปนตามระเบียบการปฏิบัติงาน ระบบการขออนุญาตทำงาน (WHA-SSHE-P-

027) 
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5.8.5 อุปกรณและเครื่องมือปฏิบัติงาน ใหมีการตรวจสอบ 2 ประเภท ดังนี้ 
5.8.5.1 Pre-use inspection อุปกรณและเครื่องมือที่นำเขาใชปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ควบคุมทุก

ประเภท ตองตรวจสอบสภาพใหพรอมใชงานกอนทุกครั้ง  โดยใสรายการอุปกรณลงใน
แบบฟอรมตัวอยางดานลางนี้ ไดแก 
1)  อุปกรณงานเชื่อม 

- ถัง Cylinder gas, Regulator O2, C2H2 ชุดตัด Gas, Flash back arrester, ตู
เชื่อม, กระบอกอบลวดเชื่อม, ผากันไฟ เปนตน 

2) เครื่องยนต 
- Air Compressor, Generator, Hydro jet, Back Hole, Water jet, รถ

ตีนตะขาบ, เครื่องตบดิน, เครื่องจี้ปูน, เครื่องสูบน้ำ เปนตน 
3) อุปกรณชวยยก 

- ลอกโซ, กำมะลอ, สลิงลวด, สลิงผาใบ, สเก็น, กระเชารับน้ำหนัก, แมแรง, Hand Lift, 

บาร, Hook, Load chain, wire rope, Hoist เปนตน 

4) งานฉายรังสี (ถามี) 
- Project, Guide Tube, Drive Cable Control, Survey Meter 

5) อุปกรณขุดเจาะเสาเข็ม (ถามี) 
- Tri port, ปนจั่น, สลิง, อุปกรณชวยยก รวมถึงตุกตา 

6) ประเภทรถ 

- รถตัก-รถขุด, รถ 6 ลอ, รถ 10 ลอ, Crane, Hiab, จักรยาน, ซาเลง, Forklift, 

Dumper 

7) อุปกรณประเภทใช Battery, ไฟฟา 
- สวาน, หินเจียร, ชุด Sport Light, ปลั๊กพวง, ไฟฉาย, แย็กปูน, Blower, เลื่อย

ไฟฟา, เครื่องตัด Joint, เครื่องดัดเหล็ก เปนตน 

8) อุปกรณเครื่องจักรอื่นๆ ที่ไมไดกลาวขางตน ใหพิจารณาตรวจสอบตามความเหมาะสม 
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ตัวอยาง Pre-use Inspection Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.8.5.2 การตรวจสอบสภาพอุปกรณโดยบริษัทฯผูรับเหมาหรือหนวยงานของ WHA Group 

1. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่ผูรับเหมานำเขามาใชงานในพื้นที่ WHA Group จะตอง
ผานการตรวจสอบและรับรองจากตัวแทนของ WHA Group หรือผูมีคุณสมบัติของ
ผูรับเหมาเอง เชน วิศวกรไฟฟาและหรือวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวของ เปนตน พรอมลง
นามผูตรวจสอบ 

5.8.6 เครื่องมือที่มีการจุดระเบิด 

อุปกรณที่มีการจุดระเบิด (เชน Ramset หรืออุปกรณที่คลายคลึงกัน) จะสามารถนำเขาใชงานไดก็
ตอเมื่อผานการตรวจสอบและใหความเห็นชอบจากผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group แลว 
และการใชงานตองเปนไปตามกฎของการใชอุปกรณมีระเบิด โดย 
1) จะตองตรวจสอบกฎการใชอยางถี่ถวน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

2) ผูใชจะตองมีใบอนุญาต 

3) จะตองมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณอยางเขมงวด  
 

Pre–use Inspection Card 

ชื่ออุปกรณ / เครื่องจักร    Model / Serial No.   

บริษัท     สถานที่ใชงาน    

รายการทีต่รวจสอบ 

(Inspection Item) 
ผาน 

(Pass) 
ไมผาน 

(Fail) 
หมายเหต ุ

(Comment) 

    

    

    

    

    

กรณีไมผานใหดำเนินการแกไขกอนนำไปใชงาน 

รายละเอียดของรายการที่ไมผาน      

        

ลงชื่อ          

              (    )                                       
                                  ผูตรวจสอบ 

Security Safety Health and Environmental Management System 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการผูรับเหมา 
(Contractor Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-012 

วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 

ปรับปรุงครั้งที่ :  00 

หนา :  11 of 22 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

  

4) หามใชการจุดระเบิดหากไมสามารถควบคุมทิศทางการเดินของชิ้นสวนการระเบิดได (หากเปนไป
ไดจะตองใหลงมาที่พื้น ถาไมสามารถทำไดจะตองมีการกันคน และอุปกรณไวไฟออกจากบริเวณ
นั้นใหเรียบรอยกอนการเริ่มงาน) 

5.8.7 อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือไฟฟา 
5.8.7.1 อุปกรณไฟฟาและเครื่องจักรกลทุกชนิดที่จะนำเขามาใชในเขตพื้นที่ควบคุมตองตรวจสภาพ

ของสารไฟฟาและอุปกรณไฟฟา กรณีชำรุดหรือมีกระแสไฟฟารั่วใหซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม
กอนนำมาตรวจสภาพเพื่อใชงาน 

5.8.7.2 ติดปายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณสะทอนแสง เพื่อเตือนใหระวังอันตรายจาก ไฟฟาที ่แผง
ไฟฟา 

5.8.7.3 เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟารั่วเขาตัวบุคคลที่
เกี ่ยวของ หรือเครื ่องจักร และการติดตั ้งทางไฟฟาสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 ซึ่ง
กำหนดใหชนิดของสายดินเปนสายทองแดงหุมฉนวน โดยขนาดไมเกิน 16 ตร.มม. ฉนวนตอง
มีสีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง และถาขนาดเกิน 16 ตร.มม. ใหทำเครื่องหมายแทน เปนตน 

5.8.7.4 มาตรฐานระบบไฟฟา และเครื่องมือไฟฟา 

1) วงจรสายปอน (Feeders) และวงจรยอย (Branch circuits) ตองติดตั้งอุปกรณปองกัน
กระแสเกิน (Over current protection) 

2) สายเคเบิลไมควรมีจุดตอหากมีตองเปนแบบ Weatherproof และมีเทปพันตลอดจุดตอ 
3) เตารับ (Receptacle) ตองเปนแบบ Grounding type และเตารับที่ใชในเขตกอสรางตอง

ตอวงจรแยกออกจากวงจรแสงสวาง 
4) เตาร ับและเต าเส ียบที ่ ใช ในบร ิเวณ Outdoor ตองเปนแบบ Weatherproof หรือ 

Watertight 

5) ใหใชอุปกรณตัดตอวงจรไฟฟาเปน Circuit breaker เทานั้น หามใชสะพานไฟ 

6) หลอดไฟแสงสวางตองมีอุปกรณครอบเพื่อปองกันความเสียหายจากการสัมผัส ดวงโคม
ตองมีอุปกรณจับยึด และสวนโลหะของดวงโคมตองตอลงดิน      

7) วงจรยอยหรือวงจรเตารับ ที่ใชกับเครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาที่ตองหยิบยกใชงานตองมี
อุปกรณตัดไฟฟารั่วลงดิน (GFCI: Ground-fault circuit interrupter) 

8) เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือไฟฟา และสายไฟฟาที่จะนำเขามาใชในพื้นที่ควบคุมตองผานการ
ตรวจสอบจาก หนวยงานของ WHA Group กอนที่จะนำไปใชงาน  

9) หามนำเครื่องใชไฟฟา เครื่องมือไฟฟา ที่ไมไดรับตรวจสอบเขาไปใชงานในเขตพื้นที่
ควบคุมของโรงงาน 
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10) เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือไฟฟา ทุกชนิด ที่จะนำเขาไปใชงานในเขตพื้นที่ควบคุมของ WHA 

Group จะตองอยูในสภาพดี เชน มีสภาพความเปนฉนวนดี จุดตอทางไฟฟาตางๆ ตองแนน 
ไมเปนสนิม มีหนาสัมผัสพอ มีอุปกรณปองกันทางไฟฟาที่เหมาะสม และมีการตอลงดินที่
ถูกตอง ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบในการซอมและปรับปรุง เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือไฟฟา
ที่ไมถูกตองและสภาพชำรุดหรือไมพรอมใชงาน กอนเริ่มงานหรือกอนนำมาใชงาน 

11) เมื ่อหนวยงานซอมบำรุงรักษาไฟฟา หรือหนวยงานของ WHA Group หรือวิศวกรของ
ผูรับเหมาตามคุณสมบัติ ไดตรวจสอบอุปกรณเปนที่มั่นใจแลว จะออกใบอนุญาตโดยกำหนด
วันหมดอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจ การใหใบอนุญาตออกใหจะมีลักษณะเปน สติกเกอร 
สีฟา  

12) หามดัดแปลง แกไข เครื่องใชไฟฟา เครื่องมือไฟฟา ตัดตอสายไฟฟา ที่ผานการตรวจสอบ
แลว ใหผิดจากสภาพเมื่อตรวจสอบ 

13) สายไฟที่วางขามถนน หรือเสี่ยงตอ Physical Damage ตองมีการปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นกับสายไฟ เชน มีฝาครอบ หรือเดินในทอรอยสายที่แข็งแรงและปลอดภัย เปนตน 

14) เครื่องมือ อุปกรณไฟฟาและสายตอพวง Distribution Panel หลังเลิกใชตองปลดออก 
จัดเก็บ และ Off Circuit Breaker ทกุครั้ง 

15) เครื่องเชื่อม ตองใชสายดิน สายเชื่อม หัวจับสายดิน และหัวจับลวดเชื่อม ตามขนาดและ
มาตรฐานที่ผูผลิตกำหนดไว 

16) โครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาที่ตอจากอุปกรณการเชื่อมตองตอกับระบบ Grounding 

เสมอ ขนาดของสายดินตองไดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

17) เครื่องเชื่อมกาซ ตองจัดทำเครื่องหมายสี หรือสัญลักษณที่ทอสงกาซ หัวเชื่อม หรือหัวตัด 
ใหเปนแบบและชนิดเดียวกัน 

5.8.8 งานใตพื้นดิน และตอกเสาเข็ม 

5.8.8.1 ผูรับเหมาจะตองทราบวามีสายไฟที่มีกระแสไฟ และทอขนสงสารอันตรายฝงอยูทั่วๆ ไปใตพื้นดิน
ใน WHA Group กอนที่ผูรับเหมาจะเริ่มงานใดๆ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลานี้อยางเครงครัด 

โดย 
1) การเริ่มงานขุดหรือตอกเสาเข็มใดๆ จะเริ่มไดตอเมื่อมีการขอใบอนุญาตงานขุดและไดรับ

อนุญาตเริ่มขุดจากผูแทนของ WHA Group ที่หนางานแลวเทานั้น 

2) หามใชเครื่องมือทุนแรงขุดกอนที่จะไดมีการพิสูจนดวยการขุดดวยมือจนแนใจวาไมมี
สายไฟหรือทอฝงอยูใตดินบริเวณนั้น 

หมายเหตุในขณะปฏิบัติงาน 

- จะตองมีการเฝามองแนวสายไฟตลอดเวลาในขณะดำเนินการขุด 
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- หามใชสายไฟในการพยุงตัวเพื่อปนปาย หรือกระโดด 

- หากพบวาสายไฟเสียหายจะตองแจงผูแทนของ WHA Group ทราบทันทีและจะตอง
มีการกันคนออกจากบริเวณดวยผูแทนของ WHA Group สามารถหยุดงานผูรับเหมา
ไดตลอดเวลา เมื่อจำเปน 

ทั้งนี้ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติงานขุดเจาะ (WHA SSHE-P-

020) 
5.8.8.2 งานที่ใชชุดเข็มเจาะโดยเครื่องเจาะเข็มแบบสามขา หามใชมือผลักลูกตุมเพื่อตอกปลอกเหล็ก  

- หามใชตะขอตัว S ยกตุมตอกตุ มติดดินการยึดระหวางลูกตุ มเหล็กกับสลิงให ใช 
Shackle แทน  

- พื้นที่วางโครงสรางของสาขาตองแข็งแรง ไมลื่นหรือดินออน 

ทั้งนี้ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติงานกับปนจั่นชนิดเคลื่อนและ
ชนิดอยูกับที่ (WHA-SSHE-P-014) 

5.8.9 ที่อับอากาศ 

 การปฏิบัติงานในบริเวณที่อาจมีการสะสมของกาซ เชน งานในระบบทอระบายน้ำ งานทำความสะอาด
หรือลักษณะงานที่เขาขายเปนที่อับอากาศ ผูรับเหมาตองปฏิบัติดังนี้ 
5.8.9.1 ผูรับเหมายื่นหลักฐานผานการอบรมหลักสูตรตามกฎหมาย และใบรับรองแพทยที่สามารถทำงาน

ในที่อับอากาศได ยื่นที่หนวยงานความปลอดภัย SSHE เพื่อรับฟงบรรยายสรุปถึงอันตรายขอควร
ระวังในการปฏิบัติใน WHA Group แลวจะออกสัญลักษณที่แสดงถึงการไดรับอนุญาตทำงานใน
ที่อับอากาศ 

5.8.9.2 ผูรับเหมา ตองจัดใหมีการฝกอบรมพนักงาน ใหทราบถึงวิธีการทำงานในบริเวณดังกลาวอยาง
ปลอดภัยกอนเขาไปปฏิบัติงาน รวมทั้งการฝกใชอุปกรณเครื ่องชวยหายใจที ่ถูกตองอยาง
สม่ำเสมอเพื่อใหคุนเคย 

5.8.9.3 ผูที่จะปฏิบัติงานในบริเวณที่มีการสะสมของกาซ หรือที่อับอากาศ ตองเปนผูที่มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ไมเปนไขหรือรางกายออนเพลีย ไมมีโรคประจำตัว เชน โรคลมบาหมู โรคลมชัก 
โรคหัวใจ ความดัน เปนตน  และในขณะปฏิบัติงาน ตองจัดใหมีผูเฝาระวัง เพื่อคอยแจงทีม
ชวยเหลือ อยูตลอดเวลา 

5.8.9.4 ผูรับเหมาตองจัดเตรียมผูเฝาระวังเหตุเอง โดยตองผานการอบรมหลักสูตรผูชวยเหลือตาม
กฎหมาย โดยยื่นหลักฐานที่หนวยงานหนวยงานความปลอดภัย SSHE เพื่อรับฟงบรรยายสรุปถึง
อันตรายขอควรระวังในการปฏิบัติใน WHA Group จึงออกสัญลักษณที่แสดงถึงการไดรับ
อนุญาตเปนผูเฝาระวังเหตุในงานที่อับอากาศได 
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ทั้งนี้ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ  (WHA -

SSHE-P-021) 
5.8.10 การปฏิบัติงานกับรังสี โดยการตรวจสอบโดยไมทำลาย (Non-destructive Testing; NDT) 

ผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group ตองตรวจสอบ ศึกษาและควบคุมการใชงานใหเปนไปตาม
คูมือของอุปกรณเกี่ยวกับกัมมันตรังสีอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัย และมีหนาที่ดังนี้ 

5.8.10.1 ผู ควบคุมงานตรวจสอบผูรับเหมาตั ้งแตนำ Source เขามาในเขต WHA Group โดยให
ผูรับเหมาตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีมากำกับดูแลตามความรับผิดชอบที่
กฎหมายกำหนด 

5.8.10.2 ผูควบคุมงานตรวจสอบหลักฐานตางๆเกี่ยวกับการใชงาน การครอบครอง การนำเขาสาร
กัมมันตรังสีที่เกี่ยวของไดรับอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย พรอมทั้งสงสำเนาหลักฐาน 
ใหผูควบคุมรังสี ของ WHA Group ทราบทุกครั้งกอนนำสารกัมมันตรังสีเขามาใชงาน 

5.8.10.3 ควบคุมดูแลใหมีการจัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่จำเปน เชน เครื่องวัดไกเกอร-มูล
เลอร เคานเตอร (Geiger-Muller counter) เครื ่องว ัดชนิด Ionization Chamber เพื ่อให
สามารถปฏิบัติงานไดตามขอกำหนดในการปฏิบัติงานกับรังสี ตามขอกำหนดของกฎหมาย และ
คำแนะนำในใบอนุญาตใหเขาทำงานอยางเครงครัด ในสวนผูที่ปฏิบัติงาน จะตองมีอุปกรณ
ปองกันอันตรายจากรังส ี อาทิ อุปกรณว ัดร ังส ีส วนบุคคลชนิด optically stimulated 

luminescence dosimetry (OSL) หรือ electronic personal dosimeters (EPD) พรอมใหพก
ติดตัวในระหวางการปฏิบัติงานรวมถึง แวนตาแกวตะกั่ว เสื้อตะกั่ว ฉากตะกั่ว เปนตน 

5.8.10.4 กอนที่จะทำการยิงตนกำเนิดรังสี ผูควบคุมงานของ WHA Group จะตองใหมีการสำรวจรอบ
บริเวณที่ทำงานโดยทั่วไป เพื่อใหแนใจวาไมมีผูใดอยูบริเวณนั้น โดยการประกาศใหทราบผาน
เครื่องขยายเสียง 

5.8.10.5 บริเวณที่ปฏิบัติงานจะตองกั้นเขตโดยใชเชือกพรอมธงลอมรอบเปนอาณาเขต โดยมีระยะหาง
จากจุดปฏิบัติงานไมนอยกวา 10 เมตร และตองมีการวัดระดับรังสีดวยเครื่องวัดรังสี โดยระดับ
รังสีที่บริเวณขอบของอาณาเขตจะตองไมสูงกวา 2 มิลลิเรม ตอชั่วโมง 

5.8.10.6 ตองจัดใหมีสัญญาณไฟสีแดงกระพริบอยูบริเวณที่ทำการฉายรังสี โดยอยูเหนือพื้นขึ ้นมา
ประมาณ 1 เมตร ไฟสัญญาณจะตองติดปาย “รังสีอันตราย” ซึ่งสามารถมองเห็นชัดในระยะ 10 
เมตร และจะตองเปดไฟกระพริบเตือนลวงหนากอนทำการฉายรังสี 1 นาที การใชสัญญาณไฟ
กระพริบในพื้นที่ควบคุมจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนากะการผลิตเสียกอน 

5.8.10.7 กอนและหลังจากการปฏิบัติงานฉายรังสีแตละครั้ง จะตองมีการตรวจวัดระดับรังสี โดยเครื่อง
สำรวจรังสีที่บริเวณเชือกกั้นอาณาเขต และอุปกรณในการจัดเก็บสารกัมมันตภาพรังสี เพื่อให
แนใจวาการใชงานและการเก็บไมมีสาเหตุบกพรองอันทำใหเกิดอันตราย 
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5.8.10.8 ในกรณีใชเครื่องตนกำเนิดรังสี Gamma-Ray ในพื้นที่ควบคุม จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ทาง WHA Group กอน  

ทั้งนีใ้หผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติงานกับรังสี (WHA -SSHE-P-

023) 
5.8.11 ถังบรรจุกาซแรงดัน 

ผูรับเหมาตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
5.8.11.1 ถังและอุปกรณที่ใชสำหรับบรรจุกาซภายใตความดัน จะตองมีการตรวจสอบและใชงานตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม 
5.8.11.2 หามใชกาซออกซิเจนแทน Compressed Air เปนอันขาดและหามปลอยกาซออกซิเจนออกมา

ในพื้นที่บริเวณที่จำกัด 
5.8.11.3 หามเก็บถังกาซไวใกลอุปกรณที่รอน หรือไปสัมผัสกับวงจรไฟฟา ตองวางไวในพื้นที่ ซึ่งมี

ฐานรองรับที่มั่นคง มีผูกยึดมีการระบุไวในขอ 5.8.11.4 แลว โดยจะตองใสฝาครอบ Safety Cap 
ครอบไว  เมื่อไมไดตอสายใช 

5.8.11.4 การเคลื่อนยายถังกาซ จะตองใชรถเข็นที่ออกแบบเฉพาะ มีที่ผูกรัดดวยโซยึดของแตละถังทั้ง
ดานลางและดานบน  ยึดถังไวไดมั่นคงในลักษณะตั้งตรง  

5.8.11.5 ถังกาซออกซิเจนตองเก็บ แยกหางจากถังกาซอะเซทิลีน หรือกาซไวไฟอื่น อยางนอย 6 เมตร 
หรือมีฝาสูงไมนอยกวา 1.5 เมตร ทำดวยวัสดุไมติดไฟขวางกั้นอยู   

5.8.11.6 ในกรณีที่มีการเก็บรักษาถังกาซหลายๆ ชนิดภายในบริเวณเดียวกัน ผูรับเหมาตองจัดแยกถัง
กาซออกเปนหมวดหมู ไมใหปะปนกันและตองจัดใหมีปายแสดงใหทราบวาบริเวณใดเปนที่เก็บ
รักษาถังกาซชนิดใด 

5.8.11.7 หามยกถังกาซโดยใชลวดสลิง เชือกหรือโซ ถามีความจำเปนตองยกหรือสงกาซใหใชรถยก โดย
วางบนพื้นรองมีขอบกันตก และมีผูควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

5.8.11.8 หามกระแทกถังกาซหรือกอใหเกิดการกระทบกันเอง ซึ่งอาจทำใหวาลวหักได 
5.8.11.9 เมื่อตองวางสายออกซิเจน หรือสายกาซ ขามทางผานตองแขวนหอยไวสูงเหนือศรีษะ หรือตอง

ใชไมวางกั้นทั้งสองขางเพื่อกันรถทับ 
5.8.11.10 สายที่ตอจากถังกาซตองมีสภาพดี ไมมีรูรั่ว หรือแตกหัก การตอเขากับถังกาซตองใหสนิทแนน

โดยใชแหวนหรือ Clamp รัด 
5.8.12 มาตรฐานการติดตั้งนั่งราน 

ใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานกับนั่งราน (WHA -SSHE-P-017) 
5.8.13 อุปกรณดับเพลิง 

ผูรับเหมาที่ทำงานเชื่อม งานเจียร งานที่เกิดประกายไฟ งานที่ใชเครื่องยนต และงานอื่นๆ ที่ทำใหเกิด 
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ความรอนตองจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงชนิดเคมีแหง (Dry Chemical Fire Extinguisher) ขนาดไม
นอยกวา 15 ปอนด และตองมีมาตรฐานขั้นต่ำเปน 6A20B หรือประเภทอื่นที่เหมาะสม และจะตองผาน
การตรวจสอบจาก WHA Group โดยมีปายบอกสถานะ ซึ่งปกติจะอนุญาตใหใช 1 เดือน และตองนำ
กลับมาใหตรวจสภาพตามกำหนดอีกครั้ง หากผูแทนของ WHA Group ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงแลว
พบวาอุปกรณดับเพลิงดังกลาวอยูในสภาพไมดีหรือปริมาณนอยกวากำหนด WHA Group จะไมอนุญาต
ใหเริ่มงาน 
กฎเกณฑอื่นๆ ที่ตองปฏิบัติ มีดังนี ้

- อุปกรณดับเพลิงจะตองตั้งไวกับบริเวณปฏิบัติงาน โดยระยะหางไมควรเกิน 5 เมตร 
- หามผูรับเหมานำหรือยืมอุปกรณดับเพลิงของ WHA Group ไปใช (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน) แต

ตองแจงผูแทนของ WHA Group หลังการใชทุกครั้ง 
- ผูรับเหมาจะตองแจงผูแทนของ WHA Group เมื่อมีการใชอุปกรณดับเพลิงทันทีที่เกิดขึ้น 

5.8.14 การรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุ / เหตุการณผิดปกติ 
ใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการรายงานอุบัติการณและกาสอบสวน
อุบัติการณ (WHA-SSHE-P-002) 

5.8.15 การปฐมพยาบาล 
ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบในการจัดการปฐมพยาบาลตอบุคลากรของผูรับเหมา ตามกฎกระทรวงวา
ดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

5.8.16 การเก็บของ 
ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบตอทรัพยสินของตัวเอง  ทรัพยสินที่นำเขามาจะตองเปนไปตามหัวขอ 
5.3.3 การนำวัสดุเขา-ออก สถานที่เก็บอุปกรณ และยานยนตที่นำเขามาจะตองผานการเห็นชอบจาก
ผูแทนของ WHA Group กอน และของที่ WHA Group ตองจัดให จะเก็บไวในสถานที่ที ่ WHA 
Group กำหนด และผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบในการเก็บและรักษาของทั้งหมดที่เบิกไปดวย 

5.8.17 การรักษาความสะอาด 
ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบตอความสะอาด ในบริเวณที่ผูรับเหมาใชในการทำงาน วัสดุเหลือใชและ
เศษวัสดุตางๆ ตองมีวัสดุ/ภาชนะรองรับ ตองมีการเก็บรวบรวม หอหุม และติดปายแสดงชนิด วันที่
อยูอุปกรณ/พื้นที่และผูดูแล/บริษัทไวดวยจะตองขจัดออกวันตอวัน และจะตองนำไปรวบรวมไวยังจุด
ที่ WHA Group กำหนดรวมทั้งหามนำออกจาก WHA Group กอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด บริเวณ
ทำงาน บันได ทางเดิน และทางออกฉุกเฉิน จะตอง สามารถผานไดสะดวกตลอดเวลา หามวางวัสดุ 
สิ่งของหรือเครื่องมือกีดขวางทางเขาไปหยิบเครื่องมือดับเพลิง  
หากผูรับเหมาไมจัดการบริเวณใหสะอาดภายใน 3 วัน หลังจาก WHA Group ไดแจงใหทราบเปน
ลายลักษณอักษรแลว WHA Group จะดำเนินการทำความสะอาดเอง คาใชจายที่เกิดขึ้น WHA  
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Group จะเรียกเก็บจากผูรับเหมา และจะถือเปนเหตุผลในการพิจารณาการจางเหมาในคราวตอไป 
5.8.18 การรื้อถอน การนำของออก 

เมื่องานแลวเสร็จผูรับเหมา จะตองรื้อถอนอาคารชั่วคราว อุปกรณเครื่องมือและวัสดุเหลือใชอื่นๆ 
ออกจากพื้นที่ ทำใหบริเวณที่ใชงานสะอาดและเปนระเบียบ ผูรับเหมาจะตองคืนวัสดุเหลือใชที่เปน
ของ WHA Group แกผู แทนของ WHA Group ในสถานที่ที ่ WHA Group กำหนด และ WHA 
Group จะไมอนุญาตใหผูรับเหมานำของใดๆ รวมถึงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวออกจาก WHA 
Group จนกวาจะไดรับการอนุญาตโดยผูแทน WHA Group ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ 

5.8.19 การตรวจสอบดานความปลอดภัย 
5.8.19.1 WHA Group จะจัดใหมีการอบรมเรื่องการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแกผูรับเหมา กอนที่งานจะ

เริ่มขึ้น และ WHA Group จะมีเจาหนาที่สำหรับตรวจสอบผลการอบรมและการปฏิบัติอยาง
ตอเนื ่องหาก WHA Group พบวาผู รับเหมาไมปฏิบัติตามกฎและกระบวนการดานความ
ปลอดภัยของ WHA Group จะถือเปนความบกพรองของบริษัทผูรับเหมา โดยจะเรียกผูควบคุม
งานของผูรับเหมามาปรึกษา และตักเตือนเปนลายลักษณอักษรไปยังกรรมการผู จัดการ/
ผูจัดการบริษัทของผูรับเหมา ผูรับเหมาจะตองแกไขทันที หากยังมีพฤติกรรมเชนนี้เกิดขึ้นอีก 
WHA Group จะพิจารณาวาผูรับเหมาละเมิดขอตกลงตามสัญญา WHA Group มีสิทธิ์ที่จะสั่ง
ใหผู รับเหมาหยุดงานไดทันทีหากปรากฎการณที่ละเมิดกฎดานความปลอดภัยของ WHA 

Group เกิดขึ้นซ้ำอีก WHA Group อาจจะถือเปนเหตุในการยกเลิกสัญญาได (ตามที่ไดระบุไว
ในเงื่อนไขของสัญญา) การสั่งหยุดงานไมเปนเหตุใหผูรับเหมาขยายเวลาแลวเสร็จของงาน หรือ
เพิ่มราคางานจากสัญญาจางเดิม 

5.8.19.2 ผูรับเหมา สงรายงานดานความปลอดภัยประจำเดือนใหแกผู แทนของ WHA Group ซึ่งจะ
ประกอบดวยรายงานการบาดเจ็บ รายงานเหตุการณผิดปกติ รายงานความเสียหายของอุปกรณ 
รายงานจำนวนชั่วโมงการทำงาน ใหสงรายงานไปยังผูควบคุมงานหรือหนวยงานหนวยงานความ
ปลอดภัย SSHE ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปหรือเสร็จสิ้นงานตามสัญญา WHA Group จะใช
รายงานนี้ในการประเมินผลดานความปลอดภัยของผูรับเหมารวมกับบันทึกการประชุมดาน
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของรายงานดานความปลอดภัยเปนเงื่อนไขในการพิจารณา
คัดเลือกผูรับเหมาเขามาทำงานตอไป 

5.8.20 การสั่งหยุดงาน 

WHA Group จะทำการสั่งหยุดงานในกรณีดังตอไปนี้ 

-    กรณีที่มีการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย หรือมีเงื ่อนไขการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย หรือมีการ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ขออนุญาตไว 
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- กรณีที่พบวาการปฏิบัติงานไมปลอดภัยตอบุคคล ทรัพยสินหรือสาธารณชน 

- กรณีที่พบวาการปฏิบัติงานไมไดคุณภาพหรือไมตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงไวในสัญญาหรือมีการ
ปฏิบัติการใดๆ ที่ไมมีความปลอดภัย คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากหยุดงานจะเปนของผูรับเหมา 
จะเรียกรองจาก WHA Group ไมได 

5.8.21 การชดใชคาเสียหาย 

ผูรับเหมาจะตองควบคุมงานมิใหเกิดความเสียหายตออุปกรณ หรือทรัพยสินของ WHA Group หาก
ความเสียหายเกิดขึ้น ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบตอการซอมหรือจัดหามาทดแทนใหเหมือนเดิม
ตามที่ผูแทนของ WHA Group สั่งการ คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจะเปนของผูรับเหมาทั้งหมด 

5.8.22 เขตกอสราง ในลักษณะการซอมสราง  
5.8.22.1 ใหกำหนดบริเวณเขตกอสรางโดยทำรั ้วสูงไมนอยกวา 2 เมตรและจัดทำปาย “เขต

กอสราง” 

5.8.22.2 กำหนดเขตอันตรายในเขตกอสราง โดยจัดทำรั้วหรือ กั้นเขตดวยวัสดุที่เหมาะสม  และมี
ปาย “เขตอันตราย” และ ในเวลากลางคืนใหมีสัญญาณไฟสีสมตลอดเวลา (กรณีอยูนอก
พื้นที่ควบคุม) 

5.8.22.3 มาตรการตองเปนไปตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ.
2564 

ทั้งนี้ใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง  
(WHA -SSHE-P-018)  
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6. ภาคผนวก 

6.1 Flow ผังกระบวนการดำเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

ความหมายสัญลักษณ

ลําดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน เอกสารที่เกี่ยวของ
1 Requester/ผูควบคุมงานของ

 WHA Group

ดําเนินการจัดจางตามระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง ระเบียบการ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อ
จัดจาง

2 ผูควบคุมงานของ WHA Group  - ผูรับเหมาทําการแจงวันเริ่มงานและจัดสงเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของตอผูควบคุมงานของ WHA Group ลวงหนาอยางนอย 15 

วัน  (นับรวมวันหยุด)

3  - ผูควบคุมงานของ WHA 

Group

 - หนวยงานหนวยงานความ
ปลอดภัย SSHE

ดําเนินการดังนี้
 - หนวยงาน SSHE อบรมความปลอดภัยใหกับผูรับเหมาทุกคนและ
ทําการทดสอบ
 - หนวยงาน SSHE ออกบัตรประจําตัวผูรับเหมาใหกับผูรับเหมาที่
ทดสอบผาน

4 ผูควบคุมงานของ WHA Group มีการดําเนินการ ดังนี้
 - ผูรับเหมาจัดเตรียมพื้นที่ทํางาน/หองน้ํา/Store และอื่นๆ ตาม
กําหนด
 - การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดไว เชน การเขาออกพื้นที่ การ
สื่อสาร การจัดการสาธารณูปโภค การขออนุญาตทํางาน การ
รายงานอุบัติการณ การจัดการของเสีย เปนตน

5 ผูควบคุมงานของ WHA Group  - ผูรับเหมาแจงการจบงานตอ ผูควบคุมงานของ WHA Group

 - ผูควบคุมงานของ WHA Group ดําเนินการตรวจสอบ และ
อนุญาตใหทําการรื้อถอน การนําของออกจาพื้นที่

6 หัวหนาหนวยงาน

การจัดจางผูรับเหมา

การอบรมความปลอภยัและ
ทดสอบกอนเริ่มงาน

การกําหนดวันเริ่มงาน

การแจงจบงานการตรวจสอบกอน
การจบงานในพื้นที่

การเขาปฏิบัติงานนในพืน้ที่
ของผูรับเหมา

จบงาน

เริ่ม/จบกระบวนการ กิจกรรม เงื่อนไข/การตัดสินใจ เชื่อมตอกระบวนการ ความสัมพันธและทิศทางของกระวนการ
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6.2 บทลงโทษ กรณีการฝาฝนกฎระเบียบ / ขอกำหนดดานความปลอดภัย 

การฝาฝนกฎระเบีบย/ 

ขอกำหนดดานความปลอดภัย 
บทลงโทษ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

ขั้นรายแรง 
1.การกระทำโดยประมาททำใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงเกิด
การบาดเจ็บที่ตองหยุดงานมากกวา 3 วัน 

แดง - - 

2.การกระทำโดยประมาท ทำใหเกิดเพลิงไหม, ที่ทำให
เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย 

แดง - - 

3.สูบบุหรี่ในพื้นที่ควบคุม/ใชโทรศพัทมือถือในพื้นที่
ควบคุม/พื้นที่อันตราย 

แดง - - 

4.ผูรับเหมาที่เขามาปฏิบัติงานตองมีอายุไมต่ำกวา 18 ป
บริบูรณ 

แดง - - 

5.การทำงานบนที ่ส ูงและการทำงานในที ่อ ับอากาศ 
ผูปฏิบัติงานอายุตองไมเกิน 55 ป 

แดง - - 

6.ทำงานโดยไมไดรับอนุญาต / ไมมีใบอนุญาตทำงาน 
(work permit) 

แดง - - 

7.ไมปฏิบัติตามขอกาหนดในการทำงานในสถานที่อับ
อากาศ เชน 

- ไมผานการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ 

- ไมตรวจตรวจสุขภาพสาหรับการทำงานในที่
อับอากาศ 

แดง - - 

8.ทะเลาะวิวาทหรือทำรายรางกายซึ ่งกันและกันตอ
บุคคลใดๆ 

แดง - - 

9.เลนการพนันหรือรวมวงพนันทุกประเภท แดง - - 

10.เสพสุราและสิ่งมึนเมาและยาเสพติด แดง - - 

11.ลักทรัพย/ทำลายทรัพยสินของบริษัทผูวาจาง แดง - - 

ขั้นกลาง 
1.พกพาบุหรี่,ไมขดี,ไฟแช็ค,โทรศพัทมือถือเขาในพื้นที่ที่
เจาของพื้นที่หามอุปกรณดังกลาวเขาพื้นที่ปฏิบัติงาน 

เหลือง แดง - 

2.การตออุปกรณของโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต เชน 
ไฟ, น้ำ, ลม เปนตน 

เหลือง แดง - 

3.แสดงกริยาไมสุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ เหลือง แดง - 

4.ปกปด / ไมมีการรายงานอุบัติเหต ุ เหลือง แดง - 

5.จป.ผูรับเหมา ที่ไดรับการแตงตั้งประจำโครงการนั้นๆ 
ไมปฏิบตัิหนาที่ตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ 

เหลือง แดง - 
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การฝาฝนกฎระเบีบย/ 

ขอกำหนดดานความปลอดภัย 
บทลงโทษ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

6.การทำงานบนที่สูงหรือบนนั่งรานที่มีความสูงตั้งแต 2 
ม. ขึ้นไป โดยไมสวมใสอุปกรณปองกันการตก (Safety 

harness) 
เหลือง แดง - 

7.ผูรับเหมาเขามาทำงานโดยไมผานการอบรมพื้นฐาน
เกี่ยวกฏระเบียบดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของ 
WHA Group 

เหลือง แดง - 

8.ไมปฏิบตัิตามขอกำหนดของงานยก เชน 

- รถเครน รถเฮีย๊บ ไมมีการตรวจสอบ/เอกสารการ
ตรวจสอบ (ปจ.) 

- อุปกรณชวยยก เชน สลิง, รอก ชำรุด 

- ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานยก ไมมีใบผานการ
อบรม 

เหลือง แดง - 

9.ลักลอบทิ้งเศษวัสดุกอสราง / ขยะอันตรายในที่
สาธารณะ 

เหลือง แดง - 

ขั้นตน 

1.ไมสวมใสอุปกรณ PPE ใหถูกตองเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

เตือน เหลือง แดง 

2.นำอุปกรณที่ไมไดมาตรฐาน, ไมมีความปลอดภัยมาใช
งาน, ไมผานการตรวจสอบ 

เตือน เหลือง แดง 

3.ไมติดบัตรประจาผูรับเหมาที่ผานการอบรม เตือน เหลือง แดง 
4.ฏิบัติงานโดยที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ เตือน เหลือง แดง 
5.ไมดูแลพื้นที่การปฏิบตัิงานและพื้นที่การจัดเก็บ
สารเคมีใหมีความปลอดภัย 

เตือน เหลือง แดง 

6.ไมจัดสถานที่ในการคัดแยกขยะแตละประเภท เตือน เหลือง แดง 
หมายเหตุ :  ความหมายบทลงโทษ 

บทลงโทษ เตือน : ทำการแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร 
หลือง : ทำการแจงเปนลายลักษณอักษรและบันทึกการกระทำความผิด 

 แดง : ทำการแจงเปนลายลักษณอักษรการกระทำความผิดและบริษัทผูรับเหมาตองใหผูกระความผิดหยุดการปฏิบัติ
ในพื้นที่/งานโครงการทันทีและหามทำงานใน WHA Group เปนเวลา 1 ป 



Security Safety Health and Environmental Management System 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการผูรับเหมา 
(Contractor Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-012 

วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 

ปรับปรุงครั้งที่ :  00 

หนา :  22 of 22 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

  

7. บันทึกขอมูล 

รหัสเอกสาร รายละเอียด ผูรับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ 

- - - - - - 
 

 

 



Security Safety Health and Environmental Management System 

ระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง 
(Construction Safety Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-018 
วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 
ปรับปรุงครั้งที่ :  00 
หนา :  0 of 13 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

ตารางการแจกจายเอกสารควบคุม 
การแจกจายโดยใชระบบ Electronic File 

รหัสสวนงาน สถานที่จัดเก็บ 
HO SSHE SharePoint 

LG SSHE SharePoint 

ID SSHE SharePoint 

UP SSHE SharePoint 

DG SSHE SharePoint 

ตารางการปรับปรุงเอกสารควบคุม 

ฉบับที่ 
แกไขครั้ง

ที ่
หนา หัวขอที่ปรับปรุง วันที่มีผลบังคับใช ผูแกไขขอมูล 

01 00 - ฉบับแรก 15/08/66 ณัฐวุฒิ การรักษา 



Security Safety Health and Environmental Management System 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง 
(Construction Safety Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-018 
วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 
ปรับปรุงครั้งที่ :  00 
หนา :  0 of 13 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

 

สารบัญ 
 หนา 
ตารางการแจกจายเอกสาร  

ตารางการปรับปรุง  

สารบัญ  

1. วัตถุประสงค 1 

2. ขอบเขต 1 

3. คำจำกัดความ 1 

4. เอกสารอางอิง 4 

5. ระเบียบการปฏิบัติงาน 4 

    5.1.แผนงานความปลอดภัยฯ และการเตรียมพรอมผูรับเหมากอนเริ่มปฏิบัติงานของ 
         ผูรับเหมา 

4 

    5.2.บทบาทหนาที่ผูรับเหมา 5 

    5.3.การจัดการอันตรายและความเสี่ยงผูรับเหมา 7 

6. ภาคผนวก 10 

7. บันทึกขอมูล 13 

Security Safety Health and Environmental Management System 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง 
(Construction Safety Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-018 
วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 
ปรับปรุงครั้งที่ :  00 
หนา :  1 of 13 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

 

ระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง 
(Construction Safety Management Procedure) 

 

1. วัตถุประสงค 
เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ระเบียบการปฏิบัติงานนี้เปนมาตรฐานที่ใชอางอิงเพื่อเปน
การแนวทางไปตามขอกำหนดของงานดานความปลอดภัยของ WHA Group ที่มีจุดมุงหมายหนึ่งในวิธีการปองกัน
อันตราย เนื่องมาจากกระบวนการการทำงานกอสราง 
 
การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานนี้ จะชวยใหมั่นใจไดวามีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการจัดทำเปนเอกสาร ที่
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมความปลอดภัยและมาตรฐานที่อางอิงที่เปนที่ยอมรับ เพื่อให
เปนไปตามขอกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตินี้ 
 

2. ขอบเขต  
ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงระบบการจัดการ การบริหารการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสรางทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงาน
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในกลุม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตอไปนี้เรียกวา WHA Group 

 
3. คำจำกัดความ  

WHA Group หมายถึง กลุม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกัด ภายในขอบเขตของขั้นตอนการดำเนินงาน
ฉบับนี้ 
 

การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจ อยางเปนระบบวากิจกรรมและผลลัพธที่เกี่ยวของเปนไปตามแผนงานหรือไม 
และไดมีการเตรียมการการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความปลอดภัยและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 

กระบวนการปรับปรุงระบบการจัดการ OH&S หมายถึง การบรรลุการปรับปรุงในภาพรวมการปฏิบัติงานดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย สอดคลองกับนโยบาย OH&S ขององคกร 
 

ความเสี่ยง หมายถึง ที่มาหรือสถานการณที่อาจเกิดอันตรายในมุมของการบาดเจ็บหรือสุขภาพที่เจ็บปวยความ
เสียหายตอทรัพยสิน ความเสียหายตอสภาพแวดลอมในที่ทำงาน หรือสิ่งเหลานี้รวมกัน 

 



Security Safety Health and Environmental Management System 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง 
(Construction Safety Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-018 
วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 
ปรับปรุงครั้งที่ :  00 
หนา :  2 of 13 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

 

อุบัติการณ (Incident) หมายถึง เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้น จากกระบวนการผลิต และการใหบริการตางๆ 
ของ WHA แตเมื่อเกิดขึ้นแลวมีผลทำใหเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ 
 

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้น ไมไดคาดคิดลวงหนา หรือขาดการควบคุมแตเมื่อ
เกิดขึ้นแลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บปวย พิการ ตาย และ/หรือทรัพยสินเสียหาย/ หรือการหยุดชะงักของ
การผลิตและการใหบริการและ/หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือตอสาธารณชน 

 

เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้น ไมไดคาดคิดลวงหนา หรือ
ขาดการควบคุมแตเมื่อเกิดขึ้นแลวยังไมทำใหเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บปวย พิการ ตาย และ/หรือทรัพยสินเสียหาย/
หรือการหยุดชะงักของการผลิตและการใหบริการและ/หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือตอสาธ ารณชน แตมี
ศักยภาพพอที่จะทำใหเกิดอุบัติเหตุได 
 

การบาดเจ็บ (Injury) หมายถึง การที่รางกายไดรับพลังงาน และ/หรือสารตางๆ เกินกวาขอบเขตที่รางกายจะ
ทนทานได เนื่องจากการทำงานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแก WHA Group หรือตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา 
 

การเจ็บปวย (Illness) หมายถึง การเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน
หรือเนื่องจากการทำงาน 

 

อุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน หมายถึง อุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหนงงานนั้นๆ หรืออุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของบริษัท โดยมีปจจัยการเกิดเหตุมาจากสภาพแวดลอมในการทำงาน หรือ
อุบัติเหตุบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับ WHA Group 

 

อุบัติเหตุบุคคลภายนอกที่เกี ่ยวของกับ WHA Group หมายถึง เหตุการณอุบัติเหตุหรือเหตุการณเกือบเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่เขามาติดตองาน ลูกคา หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุที่เกิดเกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมของ WHA Group หรืออยูในพืน้ที่ WHA Group 

 

อุบัติเหตุจากรถซึ่งเปนรถของบริษัทฯ หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชรถยนต/จักรยานยนตที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกลุม WHA Group ที่ไมไดเกิดขึ้นจากการทำงานให WHA Group และอยูนอกพื้นที่ของ WHA 

Group 
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 ระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง 
(Construction Safety Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-018 
วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 
ปรับปรุงครั้งที่ :  00 
หนา :  3 of 13 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

 

อุบัติการณรุนแรง หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวทำใหมีหรืออาจทำใหมีผูบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยรุนแรงถึงขั้นหยุด
งาน พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชิวิต หรือเกิด/ อาจจะเกิดเหตุการณรายแรง เชน ไฟไหมที่ไมสามารถควบคุมได
ภายในเวลา 3 นาที การระเบิด การหก หรือรั่วไหลของสารพิษ หรือเกิดทรัพยสินเสียหาย มีมูลคาตั้งแต 500,000 
บาทขึ้นไป  
 

การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตและการใหบริการ หมายถึง การที่โรงงาน/กิจการ ตองหยุดดำเนินการผลิต
หรือการใหบริการชั่วคราวเพื่อรอการซอมแซม หรือแกไข อันเปนผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดตอทรัพยสิน
จากอุบัติการณที่เกิดขึ้น 

 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การรั่วไหล การหกลน ของสารเคมี สารไวไฟ สารติดไฟ หรือสารพิษ จาก 
Primary Containment เชน จาก Vessel, ทอ, ภาชนะรองรับ เปนตน ทั ้งนี ้ไมรวมถึงการรั ่วไหล หรือการ
ปลดปลอยของสารเคมีจากอุปกรณที่ออกแบบใหทำงานเฉพาะ เชน Flare, Scrubber เปนตน 

 

ผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหรือลูกคา หมายถึง บริษัทและ/หรือลูกคาไดรับผลกระทบกับการ
ดำเนินธุรกิจ หรืออาจทำใหเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ ซึ่งเปนผลมาจากการเกิดอุบัติการณของ WHA Group เชน 
ไมสามารถจายไฟฟา/จายน้ำใหลูกคาได ลูกคาไมสามารถเขาพื้นที่การผลิตหรือโรงงานได เปนตน  
 

หัวหนางานขั้นตน หมายถึง ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยผลิต Senior Supervisor / Supervisor หรือหัวหนา
กะการผลิต Shift Operator หรือผูประสบเหตุหรือผูทำใหเกิดเหตุนั้นๆ 1 ขั้นขึ้นไป 

หัวหนาหนวยงาน  หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับ Senior Manager / Manager ที่รายงานตรงตอ Vice 

President / Director ของสายงานที่เกี่ยวของ 
 

SSHE หมายถึง หนวยงานที่ดำเนินกิจกรรมดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ WHA Group 

 

วิศวกร หมายถึง ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
 

ผูรับจาง หมายถึง บริษัท หรือ นิติบุคคล ที่รับจางทำงานใหกับ บริษัทฯ 
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4. เอกสารอางอิง 
1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหลน 
และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564 

2) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ.2564 

3) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งรานและค้ำยัน พ.ศ.2564 

4) Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

 
5. ระเบียบการปฏิบัติงาน 

5.1. แผนงานความปลอดภัยฯ และการเตรียมพรอมผูรับเหมากอนเริ่มปฏิบัติงานของผูรับเหมา 
5.1.1. ผูรับเหมาทุกรายตองผานกระบวนคัดเลือกเขามาปฏิบัติงาน โดยอางอิงตามระเบียบการปฏิบัติงาน 

การจัดการจัดซื ้อจัดจาง (WHA-SSHE-P-011) ของ WHA Group โดยมีกระบวนการตั ้งแตการ
คัดเลือกผูรับเหมา การจัดหาผูรับเหมา การเตรียมความพรอมผูรับเหมากอนเริ่มงาน การติดตามการ
ทำงานของผูรับเหมาและการสรุปผลงานของผูรับเหมา โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจางผูรับเหมาทุกราย
ตองมหีนวยงานความปลอดภัย SSHE ของ WHA Group มีสวนรวมในการอนุมัติดวย 

5.1.2. กอนเริ่มงานกอสรางไมนอย 15 วัน ใหผูรับเหมาแจงขอมูลงานกอสราง ตามเงื่อนไขมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการและดำเนินการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนาและสภาพแวดลอม ในการทำงาน
เกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ.2564 ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายและสงสำเนาให WHA Group 

จำนวน 2 ชุด 

5.1.3. แผนงานความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาจะตองจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อขจัดหรือลด
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทำงานของผูรับเหมา แผนงานความปลอดภัยฯ ของ
ผูรับเหมาตองดำเนินการ อยางนอยที่สุดตามขอกำหนดดานความปลอดภัยฯ ที่ระบุไวในสวนดานลาง 
ผูรับเหมาจะตองยื่นแผนงานความปลอดภัยใหกับผูควบคุมงานหรือตัวแทนของ WHA Group เพื่อ
ตรวจสอบและอนุมัติภายใน 30 วันตามปฏิทินหลังจากไดรับการวาจาง กอนเริ่มงานในพื้นที่บริษัท 

WHA Group ผูรับเหมาจะตองแกไขแผนงานความปลอดภัยฯ ของตนเมื่อตองมีการดำเนินการหรือ
เงื ่อนไข และจะตองสงการแกไขดังกลาวไปยังผูควบคุมงานหรือตัวแทนของ WHA Group เพื่อ
ตรวจสอบและอนุมัติ และแจกจายใหผูที่เกี่ยวของตอไป 

5.1.4. ผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายไทย ขอบังคับ และแนวทางดานสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูรับเหมาตองใชระบบที่ตรวจสอบตามกฎหมาย ความ
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ปลอดภัย และตองรายงานให WHA Group ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ผูรับเหมาตอง
ปฏิบัติตามดังนี้ 
5.1.4.1. กฎหมายและประกาศระเบียบขอบังคับของประเทศไทย 

5.1.4.2. มาตรฐานและขั้นตอนการทำงานเงื่อนไขที่กำหนด ตามระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของของ 
WHA Group 

5.1.5. แผนงานความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาจะกำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการและ
หัวหนางาน มีการกำหนดใหเห็นอยางชัดเจนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ตนในกระบวนการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน  

5.1.6. แผนงานความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาจะอธิบายระบบที่ผูจัดการและหัวหนางานจะตองรับผิดชอบ
ในการดำเนินการตามแผนงานความปลอดภัยฯ   

5.1.7. ผูรับเหมาตองจัดทำแผนผังองคกรดานความปลอดภัยของผูรับเหมา ตั้งแต ผูจัดการความปลอดภัย 
จนถึงระดับหัวหนาและการประสานงานระหวางผูรับเหมาและควบคุมงานหรือตัวแทนของเจาของงาน 
(OWNER) แผนงานความปลอดภัยจะกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ของบุคลากรหลักของโครงการ
อยางชัดเจน 

 
5.2. บทบาทหนาที่ผูรับเหมา 

5.2.1. ผูรับเหมาจะตองจัดใหมีมีวิศวกร เจาหนาที่ และผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยอยางนอย 1 คน ซึ่งอยู
ในระดับการจัดการที่มีประสบการณในการทำงานกับผูรับเหมา โดยสงประวัติยอและขอมูลประจำตัว
สงกอนเริ่มทำงานอยางนอย 15 วันเพื่อใชสำหรับการตรวจสอบ และการอนุมัติจาก WHA Group 

5.2.2. ผูจัดการโครงการของผูรับเหมาจะจัดการประชุมรวมกับทีมโครงการ  WHA Group เรื่องขอกำหนด
ทั้งหมดกอนเริ่มการปฏิบัติงาน 

5.2.3. ผูรับเหมาจะตองจัดสรรทรัพยากรในการทำงาน จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยที่เพียงพอและมี
คุณสมบัติเพียงพอเพื่อตอบสนองตามขอกำหนด การจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยตามสัญญา 
ผูรับเหมาตองรักษาอัตราสวนขั้นต่ำใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในระดับตางๆ  ตามที่กฏหมายไทย
กำหนด 

5.2.4. ผูรับเหมาจะตองสงเสริมความตระหนัก ความรูดานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและความรูของบุคลากรที่
เกี ่ยวกับมาตรการควบคุมและการบรรเทาผลกระทบที ่เกี ่ยวของอยางตอเนื ่องในระหวางการ
ปฏิบัติงานของผูรับเหมา ผูจัดการและหัวหนางานของผูรับเหมาจะตองบังคับใชกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายความปลอดภัย และจัดทำเอกสารการดำเนินการทั้งหมดเพื่อใหแนใจวาใหสอดคลองกับ
มาตรการที่ระบุไวในแผนงานความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาในงานกอสราง 
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5.2.5. ผูจัดการและหัวหนางานของผูรับเหมาจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบพื้นที่การทำงานตามกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการและจัดทำเปนเอกสาร 

5.2.6. ผูจัดการแตละไซตงานของผูรับเหมาจะตองสนับสนุน สงเสริม และเขารวมในทีมการจัดการอุบัติการณ
ใหเปนไปตามเปาหมายของ WHA Group   

5.2.7. ผูรับเหมาจะตองตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรทุกคนมีคุณสมบัติ มีความสามารถและจัดทรัพยากรที่
จำเปนในการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่ปลอดภัย ตองมีเอกสารหลักฐานแสดงความสามารถตอแสดง
ตอ WHA Group เมื่อมีการรองขอ 

5.2.8. ผูจัดการโครงการและหัวหนางานของผูรับเหมาจะตองเขารวมในการประเมินของหนวยงานความ
ปลอดภัย SSHE ของ WHA Group โดยจะมีการจัดตารางเวลาในการประเมินผู ร ับเหมา ทั ้งนี้
ผู รับเหมาตองจัดเตรียมเอกสาร และผลการดำเนินการดานความปลอดภัยฯ ไวให WHA Group 

ตรวจสอบ 

5.2.9. ผูจัดการโครงการและหัวหนางานของผูรับเหมาจะตองใหการสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวของในการทำงาน 
สวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนด เชน หองน้ำ ที่พัก ยา น้ำดื่ม เปนตน รวมถึงการสนับสนุน
เอกสาร ในการสงเสริมทางดานสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

5.2.10. ผูจัดการและหัวหนางานของผูรับเหมาจะตองเขารวมอยางตอเนื่อง และตองแสดงใหเห็นความเปนผูนำ
อยางสม่ำเสมอในการประชุมความปลอดภัย (Toolbox Meeting) ทุกสัปดาห 

5.2.11. ผูจัดการโครงการและหัวหนางานของผูรับเหมาตองมีสวนรวมในกิจกรรมการวางแผนกอนเริ่มงาน 
ตองจัดทำเปนเอกสารโดยเฉพาะ Job Safety Analysis (JSA) ตามแบบฟอรม WHA-SSHE-P-018-

F1 เพื่อระบุ วิเคราะห ทำความเขาใจ และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

5.2.12. ผูจัดการและหัวหนางานของผูรับเหมาตองมีสวนรวมในกระบวนการดานความปลอดภัยตามลักษณะ
ของโครงการ ซึ่งรวมถึงการสังเกตุการทำงานของพนักงานในสถานที่ทำงาน 

5.2.13. ผูรับเหมาจะตองเขารวมการฝกอบรมความปลอดภัยเบื้องตนและอบรมงานเฉพาะทาง เชน  การเฝา
ระวังอัคคีภัย การทำงานบนที่สูง การติดตั้งนั่งราน  เปนตน 

5.2.14. ผูรับเหมาตองแจงใหบุคลากรในโครงการทราบถึงสภาวะอุบัติการณที่อาจเปนอันตรายหรือเหตุการณ
ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Incident) และแจงใหผูควบคุมงานของ WHA Group ทราบโดยทันที่โดยชอง
ทางการสื่อสารดวยวาจา วิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท และตองจัดทำเอกสารรายงานอุบัติการณตาม
แบบฟอรมรายงานอุบัติการณ (WHA-SSHE-P-01-F01) สงภายใน 24 ชม. ทั้งนี้ใหอางอิงตามระเบียบ
การปฏิบัติงาน การรายงานอุบัติการณ WHA-SSHE-P-01 

5.2.15. กอนเริ่มงานใดๆผูรับเหมาหลักจะตองกำหนดใหผูรับเหมาชวงรับทราบขอกำหนดดานความปลอดภัย
ฯ ของโครงการและแผนงานความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาในงานกอสราง ผูรับเหมาชวงจะตอง
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ดำเนินการฝกอบรมดานความปลอดภัยที่เกี ่ยวของกอนเริ่มงานเพื ่อใหแนใจวามีความเขาใจใน
ขอกำหนด 

5.2.16. ผูรับเหมางานโครงการจะตองกำหนดใหผูบังคับบัญชาทุกคนเขารวมการประชุม Supervisor SHE 

ประจำเดือน 

5.2.17. ผูรับเหมาจะตองมีนโยบายเกี่ยวกับแอลกอฮอลและยาเสพติด และใหรายละเอียดของนโยบายนี้แก
พนักงานของผูรับเหมา รวมถึงผูรับเหมาชวงทุกราย และตองตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรที่อยูภายใต
การควบคุม ระหวางการปฏิบัติงานหากพบวามีกระทำความผิดตามกฏหมาย จะทำการเลิกจางทันที 

5.2.18. ผูรับเหมาตองติดหรือตั้งปายสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายปาย บังคับเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานที่เหมาะสม กับลักษณะงาน เชน หามเขา 
เขตอันตราย ระวังวัสดุตกหลน ใหสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล หรือขอความอื่น
ที่เขาใจงายและเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงปายชั่วโมงการทำงานแสดงใหเห็นเดนชัด 

5.2.19. ผูบริหารของผูรับเหมาจะตองดำเนินการจะตองเขารวมการประชุมดานความปลอดภัย (Toolbox 

Meeting) ทุกสัปดาห 
5.2.20. ผูรับเหมาจะตองหยุดงานทันทีหากพบวาสภาพงานการทำงานไมปลอดภัยหรืออยูในความเสี่ยงหรือมี

ความจำเปนตองระมัดระวังสูง ผูรับเหมาจะตองรายงานเหตุการณดังกลาวทั้งหมดไปยังผูควบคุมงาน
หรือผูแทนของ WHA Group 

5.2.21. ผูรับเหมาจะตองปฎิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัยอยางชัดเจนและมีการบันทึกประวัติ ชื่อ
พนักงาน หมายเลขพนักงาน วันที่ และพฤติกรรมของพนักงานที่ละเมิดกฎระเบียบหรือขั้นตอนความ
ปลอดภัย ผูที่ฝาฝนอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ชั่วคราวในการทำงานในสถานที่กอสรางทันที หรือถาวร และ
พนักงานของผูรับเหมาที่มีสวนรวมในการทะเลาะวิวาท และการเลนการพนัน มีอาวุธที่ผิดกฏหมาย 
แอลกอฮอลหรือสารเสพติดที่ไมไดรับอนุญาติและผิดกฏหมาย จะยกเลิกการทำงานในพื้นที่ของ WHA 

Group 

 

5.3.  การจัดการอันตรายและความเสี่ยงผูรับเหมา 
5.3.1. การจัดการอันตรายและความเสี ่ยง ผูรับเหมาตองระบุรายการเอกสารขอมูลความปลอดภัยของ

สารเคมี (SDS) ทั้งหมดที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่มีแนวโนมวาจะนำมาใชหรือสรางขึ้นในโครงการ
ระหวางการกอสรางซึ่งขอมูลใน SDS อยางนอยตองเปนภาษาไทยและตามความเหมาะสมหรือตาม
ขอกำหนดของ WHA Group กอนที่สารเคมีจะถูกสงไปยังพื้นที่ทำงาน ผูรับเหมาจะตองตรวจสอบให
แนใจวาขั้นตอนการจัดการและการเก็บรักษาสำหรับวัสดุเหลานี้ตองเปนไปตามที่ระบุไวใน SDS 

ผูรับเหมาจะตองตรวจสอบใหแนใจวาบุคลากรในการจัดการสารเคมีทั้งหมดนั้นไดรับการฝกอบรม
อยางเหมาะสมและไดรับการปองกันอยางเพียงพอจากอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
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5.3.2. ผูรับเหมาตองจัดทำแผนงานการจัดการของเสียการจัดของเสียใหเปนไปตามกฎหมาย กำหนดระบุ
วัสดุที่มีแนวโนมวาจะเกิดเปนของเสียในทุกขั้นตอนของโครงการ และตองระบุวิธีการจัดการ การ
จัดเก็บ และการกำจัดที่เหมาะสม 

5.3.3. ผูรับเหมาตองระบุพื้นที่ทั้งหมดที่ทำงานที่อาจสงผลกระทบหรือไดรับผลกระทบจากการดำเนินการ 
การกอสราง และการสรางสาธารณูโภคตางๆ ที่ไดรับอนุญาตแลว สำหรับแตละพื้นที่ที่ระบุผูรับเหมา
จะดำเนินการ โดยการประเมินความเสี่ยงหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  

5.3.4. ผูรับเหมาจะตองมีใบอนุญาตในการทำงานเปนลายลักษณอักษรสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ กลาวถึง
กิจกรรม และรับรองวาการดำเนินงานใดๆ ที่ไมใชงานประจำหรือมีศักยภาพที่จะกอใหเกิดสภาวะที่
เปนอันตราย ไมวาในสิทธิของตนเอง ดำเนินการภายใตใบอนุญาตทำงาน ผูรับเหมาจะตองยื่นคำรอง
ขออนุญาตทำงาน ตามระเบียบการปฏิบัติงาน ระบบการขออนุญาตทำงาน (WHA-SSHE-P-027) กับ
ผูควบคุมงานหรือผูแทนของ WHA Group เพื่อพิจารณาและอนุมัติ กอนเริ่มงานลวงหนา 1 วัน ซึ่ง
งานที่ตองขออนุญาต มีดังนี้ 
– งานที่ทำใหเกิดความรอนประกายไฟ 

– งานที่อับอากาศ 

– งานขุดเจาะ 
– งานฉายแสงรังสี 
– การทดสอบแรงดัน 

– การทำงานกับปนจั่น 

– การติดตั้งและรื้อถอนนั่งราน 

– กิจรรมที่ตองปดถนน 

– การทำงานใกลสายไฟฟาแรงสูง 
– งานอื่นๆ ตามที่ WHA Group กำหนด 

5.3.5. ผูรับเหมาจะตองตรวจสอบใหแนใจวาผลกระทบดานความปลอดภัยฯ ของการเปลี่ยนแปลงการ
ออกแบบหรือการกอสราง ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Management of change) (WHA-SSHE-P-003) โดยจะตองสื่อสารใหทุกคนที่เกี่ยวของทราบอยาง
เหมาะสม ขอกำหนดนี้จะใชกับผูรับเหมาชวงดวย ตองรวมไวในแผนดานความปลอดภัยฯ และ
ดำเนินการผานระบบการจัดการดานความปลอดภัย เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงตามขอกำหนดขั้นต่ำ
ดังนี้ 
– การจัดการการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางเทคนิคและความปลอดภัย ที่เกิดขึ้น 

– ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอการทำงานดานความปลอภัยในกระบวนการ ขั้นตอน หรือ
บุคลากรในการทำงาน 
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– ตรวจสอบการปรับเปลี่ยนมีจำเปนตอขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยูหรือใหม 
– มีวิธีการดานความปลอดภัยในกระบวนการที่ใชในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 
– การอนุญาตสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการสื่อสารตอการเปลี่ยนแปลง 
– ผูรับเหมาจะตองตรวจสอบใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย 

ตองการดำเนินการประเมินและทบทวน ความปลอดภัย อยางรวดเร็วจากผูจัดการดานความ
ปลอดภัย ผูรับเหมาจะไมดำเนินตอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบดานความปลอดภัยที่
เกิดขึ้นหากไมมีการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจากWHA Group เสียกอน 

5.3.6. ผูรับเหมาจะตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย ของผูรับเหมาชวง จะตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาผูรับเหมาชวงของตนปฏิบัติตามขอกำหนดดานความปลอดภัยฯ การปฏิบัติตามขอกำหนด
ของผูรับเหมาชวงนั้นมีขั้นตอนหรือเอกสารที่เหมาะสมแลว 

5.3.7. ในการปฏิบัติงานของผูรับเหมาเมื่อจบโครงการจะไดรับการประเมินการปฏิบัติงานจาก WHA Group 

เพื่อนำไปใหขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางตอไป 

5.3.8. กอนเริ่มงานผูรับเหมา ตองมีการอบรมหลักสูตรลูกจางใหมตามกฎหมายและแจงผลการตรวจสุขภาพ
ลูกจางมากอนลวงหนา 15 วัน และตองเขารวมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหมขั ้นพื้นฐานของ
โครงการ (SHE Orientation) มีจุดมุงหมายเพื่อเปนการอบรมอยางเปนทางการที่ใหความเขาใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ และขอกำหนดของทำงาน และใหความรูแกพนักงาน และขอมูลที่จำเปนใน
การระบุอันตรายในสภาพแวดลอมการทำงาน และเพื่อใชมาตรการปองกัน และลดการสัมผัสกับความ
เจ็บปวยและการบาดเจ็บ มีหัวขอการฝกอบรมและความคาดหวังดังนี้ 
– ความมุงมั่นของผูบริหาร WHA Group  

– ขอกำหนดดานความปลอดภัยฯ ของ WHA Group 

– การรายงานและการสอบสวนอุบัติการณ 
– ปายและสัญลักษณที่เกี่ยวของดานความปลอดภัยฯ 

– ที่ตั้งและหองพยาบาล 

– กฏระเบียบความปลอดภัย/สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ 
– การเปดปด Work Permit  

– การคืนพื้นที่ของโครงการให WHA Group 

– JSA 

– 5 ส. 
– การเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน  
– ระบบการตัดแยกแหลงพลังงาน (Log out & Tag out) 

– อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  
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– พื้นที่อับอากาศ 

– ขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม 

– การสื่อสารอันตราย  
– อันตรายจากสารเคมี 
– กาซและกาซภายใตแรงดัน 

– การดูแลทำความสะอาด/การจัดการขยะและของเสียตางๆ  
– การปองกันการบาดเจ็บที่หลัง 
– การปองกันและปองกันอัคคีภัย  
– การประชุมดานความปลอดภัย (Toolbox Meeting) 

– การขุดเจาะ 
– การปองกันการตก  
– ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟา 
– ความปลอดภัยของการใชนั่งราน 

– การสื่อสารเบอรในทุกกรณี การแจงโทรศัพทการติดตอ 

– การสงรายงานสถิติอุบัติเหตุ ชั่วโมงการทำงาน จำนวนพนักงานประจำเดือน  
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6. ภาคผนวก 
6.1. Flow ผังกระบวนการดำเนินการ 

 
 

 

 

 

 

ความหมายสัญลักษณ

ลําดับ ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน เอกสารที่เกี่ยวของ
1 ผูขออนุญาต ผูรับเหมาผานกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดการผูรับเหมา ของ

WHA Group ตั้งแตกระบวนการการจัดหาผูรับเหมา การเตรยีมความพรอมผูรับเหมากอน
เริ่มงาน การติดตามการทํางานของผูรับเหมาและการสรุปผลงานของผูรับเหมา

2 ผูขออนุญาต WHA Group ตรวจสอบและอนุมัติภายใน 30 วันตามปฏิทินหลังจากไดรับการวาจาง กอน
เริ่มงานในพื้นที่บริษัทWHA Group    ผูรับเหมาจะตองแกไขแผน SHE ของตนเมื่อตองมี
การดําเนินการหรือเงื่อนไข ผูจัดการและหัวหนางานของผูรับเหมาตองมีสวนรวมในกิจกรรม
การวางแผนกอนเริ่มงานตองจัดทําเปนเอกสาร โดยเฉพาะ Job Hazard Analysis' (JHA)  

เพื่อระบุ วิเคราะห ทําความเขาใจ และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

 Job Hazard Analysis' 

(JHA) Permit to Work 

System

3 ผูอ้นุมตัิ คณะทํางาน WHA Group อนุมัติแผนงานกอนเริ่มทํางานถาไมเปนไปตามเงื่อนไขจะให
กลับไปปรับปรุงแกไขมีการประชุมรวมกับผูรับเหมากอนทํางาน

Permit to Work System

4 ผูอ้นุมตัิ กอนเริ่มงาน ผูรับเหมา ตองมีการอบรมลูกจางใหมมากอน และตองเขารวมโครงการ New 

Employee Orientation ปฐมนิเทศพนักงานใหมขั้นพื้นฐานของโครงการ (SHE 

Orientation) มีจุดมุงหมายเพื่อเปนการอบรมอยางเปนทางการที่ใหความเขาใจเกี่ยวกับ SHE

 และขอกําหนดของทํางาน และใหความรูแกพนักงาน

5 ผูขออนุญาต ผูขออนุญาต ผูรับเหมาทํางานตามเงื่อนไงความปลอดภัยกอนเรอมงานตองผานการฝกอบรม
ทุกคนการจัดการอันตรายและความเสีย่ง ผูรับเหมาตองระบุชื่อสารเคมี SDS ทั้งหมดที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่มีแนวโนมวาจะนํามาใชหรือสรางผูรับเหมาตองจัดทําแผนการจัดการของ
เสีย ระบุวัสดุที่มีแนวโนมวาจะเกิดเปนของเสียในทุกขั้นตอนของโครงการ  ผูรับเหมาตองระบุ
พื้นที่ทั้งหมดที่ทํางานที่อาจสงผลกระทบหรือไดรับผลกระทบ จากการดําเนินการ การกอสราง
 และการสรางสาธารณูโภคตางๆ

6 ผูอ้นุมตัิ/ผูข้ออนุญาต ผูจั ดการและหัวหนางานของผูรับเหมาตองมีสวนรวมในกระบวนการดาน
ความปลอดภัยตามลักษณะของโครงการ ซึ่งรวมถึงการสังเกตุการทํางาน
ของพนักงานในสถานที่ทํางาน

7 ผูอ้นุมตัิ คณะทํางานตรวจสอบรบังานและคืนพื้นที่ใหWHA GroupปดPermit to Work System Permit to Work System

เริ่มสญัญาการวาจางทาํงาน

สงแผนงาน SHE ของผูรับเหมาเพื่อ
อนุมัติกอนทํางาน30วัน

เริ่ม/จบกระบวนการ กิจกรรม เงื่อนไข/การตัดสินใจ เชื่อมตอกระบวนการ ความสัมพันธและทิศทางของกระวนการ

WHA Group  อนมุตัแิผนงานม ี
ประชมุผูรบัเหมาเริม่ทาํงาน

ทีมตรวจสอบรบังานคนืพ ืน้ทีใ่ห WHA 
Group

ขอพจิารณาก่อน วัน

เพืѷอระบุ วเิคราะห ์ ทําความ
เขา้ใจ และลดอันตรายทีѷ

ไม่

ใช่

ผูร ับเหมาอบรมกอนเริม่ทาํงาน

ผูขออนญุาต/ผูรบัเหมาทาํงานการ
จ ัดการอนัตรายและความเสีย่ง 

ผูร ับเหมาของตนเอง

ทีมตรวจสอบระหวางการทาํงาน
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6. 2 ตัวอยางแบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จำกัด  ) มหาชน( 
แบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG 

ชื่องาน/กิจกรรม หลัก     ฝาย    แผนก     วันที่     

ที่ ลักษณะงาน ระบุแหลงอันตราย ผูไดรับอันตราย มาตรการปองกัน 

การประเมินความเสี่ยง 
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1. เกณฑพิจารณา  2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย  ) Probability) และ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น  ) Consequences Category) โดยเทียบผลการพิจารณา
จาก Risk Assessment Matrix (RAM) ดังตอไปนี้

 

2.การพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดำเนินการดังตอไปนี้ 

ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 
(4) 

งานจะเริ่มหรอืทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดบัความเสี่ยงลง ถาไม
สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มที่แลว
ก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพจิารณาดำเนินการจัดการอยาง
ทันทีเปนลำดับแรก 

ความเสี่ยงสูง (3) 

ตองลดระดับความเสี่ยงลงกอนทีจ่ะเริ่มงานได ตองจัดสรรทรัพยากรและ
มาตรการใหเพียงพอเพื่อลดระดบัความเสี่ยงนั้น เมือ่ความเสี่ยงเกี่ยวของ
กับงานทีก่ำลงัทำอยูจะตองทำการแกไขอยางทันท ี

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (2) 
จะตองใชความพยายามทีจ่ะลดระดับความเสี่ยง ภายในเวลาที่กำหนดแต
คาใชจายของการดำเนินการควรจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  

ความเสี่ยงเลก็นอย (1) 

ไมตองมีการควบคุมเพิม่เติมแตสามารถพิจารณาปรบัปรุงเมือ่เห็นวาคุมคา
หรือไมตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นแตการติดตามตรวจสอบยังคงตองทำ
เพื่อใหแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 
(4) 

งานจะเริ่มหรอืทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดบัความเสี่ยงลง ถาไม
สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มที่แลว
ก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการจัดการอยาง
ทันทีเปนลำดับแรก 

 

ลงชื่อ     ผูประเมิน 

)   ( 

 

ลงชื่อ     SSHE 

)   ( 

ผูรับผิดชอบจัดทำ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ 
หัวหนางานขั้นตน/ผูควบคุมงานหรือผูแทน 

WHA Group CFS-All Business เรียงตามวันที่ 1 ป 

WHA – Risk Assessment Matrix (RAM) 
Risk Assessment Matrix (RAM) Criticality Class 

Pro
ba

bil
ity

 C
las

s 

Frequently เคยมีประวัติการเกิด
ใน WHA Group 

มากกวา  1 ครั้ง 
ภายใน 1 ป 

Medium (2) High (3) Serious (4) Serious (4) 

Occasionally เคยมีประวัติการเกิด
ใน WHA Group 

มากกวา  1 ครั้ง 
Medium (2) High (3) Serious (4) Serious (4) 

Seldom เคยมีประวัติการเกิด
ใน WHA Group 1 
ครั้ง 

Low (1) Medium (2) High (3) Serious (4) 

Unlikely ไมเคยมีประวัติการ
เกิดใน WHA 

Low (1) Medium (2) High (3) Serious (4) 

Co
ns

eq
ue

nc
es

 C
ate

go
ry 

People No/Slightly 

Injury (บาดเจ็บ/

เจ็บปวยไมเกินขั้น
ปฐมพยาบาล) 

Minor Injury 

(บาดเจ็บ/

เจ็บปวยไมเกินขั้น
ปฐมพยาบาล) 

Major Injury 

(บาดเจ็บ/เจ็บปวย
ขั้นหยุดงานไมเกิน 
2 วัน) 

Serious Injury 

(บาดเจ็บ/เจ็บปวย
หยุดงานเกิน 2 วัน 

หรือพิการ หรือ
เสียชีวิต) 

Asset/Financial Loss No/Slightly 

Effect (<40,000 

บาท) 

Minor Effect 

(40,000-

200,000 บาท) 

Medium Effect 

(200,001-

500,000 บาท) 

Major Effect 

(>500,000 บาท) 

Environmental No/Slightly 

Effect (ไมกระทบ
หรือกระทบภายใน
บริษัทเล็กนอย/
แกไขไดทันที 

Minor Effect 

(กระทบปานกลาง
ภายในบริษัท/

แกไขไดภายใน 1 

ชม.) 

Local Effect 

(กระทบรุนแรง
ภายในบริษัท/

แกไขไดภายใน 3 

ชม.) 

Major Effect 

(กระทบภายนอก
บริษัท) 

Business No/Slight Effect 

หมายถึง ไมมี หรือ
มี แตระยะเวลาที่
สงผลกระทบตอ
ลูกคานอยกวา 6 

ชั่วโมง 

Minor Effect 

หมายถึง มี
ผลกระทบตอ
ธุรกิจลูกคาตั้งแต 
6 ชั่วโมง แตไม
เกิน 12 ชั่วโมง 

Medium Effect 

หมายถึง มี
ผลกระทบตอ
ธุรกิจลูกคาตั้งแต 
12 ชั่วโมง แตไม
เกิน 24 ชั่วโมง 

Major Effect 

หมายถึง มีผลกระทบ
ตอธุรกิจลูกคาตั้งแต 
24 ชั่วโมงขึ้นไป 

Rev.,00 

Security Safety Health and Environmental Management System 

 ระเบียบการปฏิบัติงาน การบริหารงานความปลอดภัยในงานกอสราง 
(Construction Safety Management Procedure) 

รหัสเอกสาร : WHA-SSHE-P-018 
วันที่มีผลบังคับใช : 15 สิงหาคม 2566 
ปรับปรุงครั้งที่ :  00 
หนา :  13 of 13 

 

เอกสารนี้เปนเอกสารใชภายในหนวยงานของบริษัทฯ เทานั้น 

หามทำสำเนา หรือพิมพเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

 

7. บันทึกขอมูล 
รหัสเอกสาร ผูรับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ 

แบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความ
ปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

หนวยงานที่จัดทำ CFS-All Business 1 

Work Permit - - - 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ข-6  
เอกสารขออนุญาตวางทอระบายน้ำ  



ฉ6-1



ฉ6-2



ฉ6-3



ฉ6-4



ฉ6-5



  

  

  

  

  

  

 

 

ภาคผนวก ข-7  
กิจกรรมมวลชนสัมพันธของโครงการ 



ล ำดับ วันท่ีด ำเนินงำน ภำพกิจกรรม กิจกรรมตำมแผน

1 09 ม.ค 68 สนับสนุนงบประมำณ และของรำงวัลส ำหรับวันเด็กโรงเรียนบ้ำนท่ำจำม

2 09 ม.ค 68 สนับสนุนงบประมำณ และของรำงวัลส ำหรับวันเด็กโรงเรียนวัดเฉลิมลำภ

3 09 ม.ค 68
สนับสนุนงบประมำณ และของรำงวัลส ำหรับวันเด็กโรงเรียนหนองเสือช้ำง 

ต ำบลหนองเสือช้ำง จังหวัดชลบุรี

4 05 มี.ค 68
มอบงบประมำณสนับสนุนวิสำหกิจชุมชนเนิน 2000 

ต.หนองเสือช้ำง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

5 14 มี.ค 68
ส่งมอบโครงกำรวำงท่อน  ำดิบให้กับประปำ ชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้ำนเฉลิมลำภ 

ต.หนองเสือช้ำง อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี

6 14 มี.ค 68
มอบงบสนับสนุนกำรจัดงำนนมัสกำรพระพุทธสิหิงค์ 2568

อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ประจ ำปี 2568

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์ประจ ำเดือน มกรำคม - มิถุนำยน 2568 WHA ESIE3.1



ล ำดับ วันท่ีด ำเนินงำน ภำพกิจกรรม กิจกรรมตำมแผน

ประจ ำปี 2568

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์ประจ ำเดือน มกรำคม - มิถุนำยน 2568 WHA ESIE3.1

7 01 เม.ย 68
สนับสนุนงบประมำณจัดซื อถุงยังชีพและลงพื นท่ีเย่ียมชุมชน

ร่วมกับ รพ.สต.บ้ำนท่ำจำม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

12 เม.ย 68
ร่วมมอบงบประมำณสนับสนุน กำรตั งด่ำนควำมปลอดภัย และกิจกรรมวัน

ผู้สูงอำยุ เน่ืองในเทศกำลสงกรำนต์ อบต.เขำซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

8 14 เม.ย 68
ร่วมมอบงบประมำณสนับสนุนวัน ผู้สูงอำยุเน่ืองในเทศกำลสงกรำนต์ 

ชุมชนบ้ำนหม่ืนจิต  ต.คลองก่ิว อ.บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

9 16 เม.ย 68
ร่วมมอบงบประมำณสนับสนุน ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอำยุ 

เน่ืองในเทศกำลสงกรำนต์ อบต.หนองไร่ อ. ปลวกแดง จ.ระยอง

10 11 มิ.ย 68
สนับสนุนงบประมำณในกำรจัดซื อตู้เเช่อำหำรส ำหรับโรงเรียนบ้ำนระเวิง 

ต.เขำคันทรง อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง



  

  

  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ข-8  
เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงานกอสราง  



  

  

  

  

  

  

  

 

ภาคผนวก ข-9  
รายงานดานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม  

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568    



The best supporter of the optimum environmental facility management.

.

TESCO BANGKOK CO.,LTD.
WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3.1

.
.

.

eeting
Agenda 1. Environment, Health and Safety 

compliance
2.
3. Approval of the 22st meeting 
4. Progress of work
5. Issue and Obstacles in the work.
6. Other matters 



ne

TESCO BANGKOK CO.,LTD.The best supporter of the optimum environmental facility management.

Environment, Health and Safety 
compliance 

The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

SAFETY MAN-HOURS 18-24 JUN 2025  = 1032 Hrs.

1008 888 896
696 800

992
680

1032

30 APR-6 MAY 2025 7- 13 MAY 2025 14- 20 MAY 2025 21- 27 MAY 2025 28 MAY-3 JUN 2025 4-10 JUN 2025 11-17 JUN 2025 18-24 JUN 2025

Environment, Health and Safety compliance. 



The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

SAFETY MAN-HOURS 18-24 JUN 2025   = 1032 Hrs.

Environment, Health and Safety compliance. 

CIVIL On site, 680

M&E, 352

The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

SAFETY MAN-POWER THIS WEEK   AVERAGE =  12 PERSONS / DAYS.

126 111 112 87 100 124
85

129

18
16 16

12
14

18

12

18

30 APR-6 MAY 2026 7- 13 MAY 2026 14- 20 MAY 2026 21- 27 MAY 2026 28 MAY-3 JUN 2025 4-10 JUN 2025 11-17 JUN 2025 18-24 JUN 2025

Average Weekly MP

Weekly Man-Power

Environment, Health and Safety compliance. 

Civil  12 Persons day. 
M&E   6 Persons day. 



The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

SAFETY STATISTICS
Environment, Health and Safety compliance. 

189

18558,907

1 DEC 24 -31 MAY 25

-

17 JUN 2025

1 DEC 2024 17 JUN 2025

58,907

1 DEC 2024

The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

DAILY FORECAST

RAINFALL RECORD

18 Jun 2025          

19 Jun 2025        

20 Jun 2025

21 Jun 2025       

22 Jun 2025          

23 Jun 2025

24 Jun 2025

-

-

-

-

-

-

-



wo

TESCO BANGKOK CO.,LTD.The best supporter of the optimum environmental facility management.

Chairman s Report

hree 22

TESCO BANGKOK CO.,LTD.The best supporter of the optimum environmental facility management.

Approval of the 21st meeting 



our    

TESCO BANGKOK CO.,LTD.The best supporter of the optimum environmental facility management.

Progress of work

CIVIL WORK

1. TRAFFIC LINE MARKING 
2. CONSTRUCTION PUNCH LIST 2 Nd 

(Civil & ME)

PROGRESSIVE OF WORK



The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

TRAFFIC LINE MARKING    

The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

TRAFFIC LINE MARKING    



The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

CONSTRUCTION PUNCH LIST 2 Nd Civil & ME

The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

CONSTRUCTION PUNCH LIST 2 Nd Civil & ME



The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

CONSTRUCTION PUNCH LIST 2 Nd Civil & ME

The best supporter of the optimum environmental facility management. TESCO BANGKOK CO.,LTD.

PROGRESS OF WORK 



ive

TESCO BANGKOK CO.,LTD.The best supporter of the optimum environmental facility management.

Issue and Obstacles in the work.

ix    

TESCO BANGKOK CO.,LTD.The best supporter of the optimum environmental facility management.

Other matters 



all for attending.

TESCO BANGKOK CO.,LTD.The best supporter of the optimum environmental facility management.



25 : DATE :  1 July 2025

PROJECT : WWTP PHASE1 Capacity 4,000 m3/day

SAFETY WEEKLY REPORT 

LOCATION : WHAESIE 3.1

1

2

Agenda

Activity 

4. Safety Issue

PROJECT : WWTP PHASE1 Capacity 4,000 m3/day

SAFETY WEEKLY REPORT 

LOCATION : WHAESIE 3.1



3

PROJECT : WWTP PHASE1 Capacity 4,000 m3/day

SAFETY WEEKLY REPORT 

LOCATION : WHAESIE 3.1

42,614  Man- Hr.

PROJECT : WWTP PHASE1 Capacity 4,000 m3/day

SAFETY WEEKLY REPORT 

LOCATION : WHAESIE 3.1

4



3. Safety Activity

Toolbox Talk

PROJECT : WWTP PHASE1 Capacity 4,000 m3/day

SAFETY WEEKLY REPORT 

LOCATION : WHAESIE 3.1

5

THANK  YOU

6



  

  

  

  

  

  

  

 

ภาคผนวก ข-10  
เอกสารเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) ของบริษัทรับเหมา 









ภาคผนวก ข-11  
ตัวอยางเอกสารการประเมินความเสี่ยง (JSA) 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  



ผล
กร

ะท
บต

อ่บุ
คค

ล

ผล
กร

ะท
บต

อ่ท
รัพ

ยส์ิ
น

ผล
กร

ะท
บต

อ่
สิ่ง

แว
ดล้

อม

ผล
กร

ะท
บต

อ่ธุ
รกิ

จ

ระ
ดบั

คว
าม

เสี่
ยง

1
1.การน ารถขนยา้ยชิน้สว่น

ป้ันจั่นตอกเสาเข็มเขา้พืน้

1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 2 1

1 1 1 1 1 1

2 2. การปฏบิตังิาน

2.1การท างานป้ันจั่น 1 2 2 1 2 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 1

3
3.ในขณะปฏบิตังิานเศษหนิ

เศษปนูกระเดน็

1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

แบบฟอรม์วิเคราะหง์านเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG

 ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก ....................................................... ฝ่าย ............................................. แผนก .........................................ที ่...............................................

ที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผูไ้ดรั้บอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง

ระ
ดบั

โอ
กา

สใ
นก

าร
เกิ
ด

อัน
ตร

าย

ระดบัความรุนแรง

 ผิดกฎระเบยีบเขา้พืน้ทีโ่ดยไมไ่ดร้บั

อนญุาต
ผูป้ฏบิตังิาน

 ท าการสง่เอกสารขออนญุาตการปฏบิตังิานกบั

เจา้ของพืน้ทีท่กุครัง้กอ่นเริม่ปฏบิตังิาน (Work 

Permit)

รถขนยา้ยชิน้สว่นป้ันจั่นเฉ่ียวชนคน 

และสิง่ของ

ผูป้ฏบิตังิาน/ทรพัยส์นิ

เสยีหาย

ขบัรถดว้ยความระมดัระวงั/ใชค้วามเรว็ตาม

อตัราทีก่  าหนด(ไมเ่กิน 25กม./ชม)

รถขนยา้ยชิน้สว่นป้ันจั่นเลอืนไถล

ตกหลมุหรอืทางลาดชนั

ผูป้ฏบิตังิาน/ทรพัยส์นิ

เสยีหาย

ตอ้งมีผูช้ว่ยหรอืใหส้ญัญาณกรณีทีร่ถตอกเข็ม

อยูใ่กลห้ลมุหรอืทีล่าดชนั

ผูป้ฏบิตังิาน/เครือ่

ทรพัยส์นิเสยีหาย

ท าการศกึษาเสน้ทางการขนสง่ พรอ้ม

ประสานงานกบัโครงการกอ่สรา้งขา้งเคยีงที่

อาจจะไดร้บัผลกระทบกอ่นทกุครัง้

ป้ันจั่นพลกิคว  า่ ผูป้ฏบิตังิาน  Safety talk กอ่นเริม่ปฏบิตังิาน

ผูป้ฏบิตังิาน  สง่เอกสาร JSA/เอกสารการตรวจป่ันจั่น

ผูป้ฏบิตังิาน  สง่รายช่ือผูป้ฏบิตังิาน

 ตอ้งมีหวัหนา้งาน ควบคมุงานอยูป่ระจ าขณะ

ปฏบิตังิาน

ฐานทีร่องรบัไมไ่ดระดบัและไม่

แข็งแรง

ผูป้ฏบิตังิาน/ทรพัยส์นิ

เสยีหาย

ตอ้งสรา้งฐานหรอืพืน้รองรบัน า้หนกัใหม้ั่นคง

แข็งแรงและไดร้ะดบั

ท าการกัน้พืน้ทีป่ฏบิตังิาน และควบคมุระยะ

ปฏบิตังิาน ใหป้ลอดภยักบับคุคลภายนอก

 ตรวจสอบพืน้ทีห่นา้งาน

ไมมี่ผา้ตาขา่ยปิดลอ้ม
ผูป้ฏบิตังิาน/ทรพัยส์นิ

เสยีหาย

น าผา้ตาขา่ยมาปิดลอ้มบรเิวณสถานทีก่อ่สรา้ง

เพ่ือปอ้งกนัมิใหก้ระเดน็ใสบ่คุคลภายนอกหรอื

สถานทีข่า้งเคยีง

เศษหนิ เศษปนูกระเดน็เขา้ตา ผูป้ฏบิตังิาน

สวมแวน่ตาแบบใสขณะปฏบิตังิานหรอื

มอบหมายใหก้บับคุคลท าหนา้ทีส่งัเกตกุารณ์

ในขณะปฏบิตังิานชว่ยเหลอืในกรณีฉกุเฉิน

การประกอบตดิตัง้ไมถ่กูตอ้ง
ผูป้ฏบิตังิาน/ทรพัยส์นิ

เสยีหาย

ตอ้งท าการศกึษาการประกอบตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง

และตรวจรบัรองกอ่นใชง้าน

ป้ันจั่นช ารุดและท างานบกพรอ่ง
ผูป้ฏบิตังิาน/ทรพัยส์นิ

เสยีหาย

ตอ้งท าการตรวจเช็คและบ ารุงป้ันจั่นอยา่ง

สม ่าเสมอหรอืตามทีว่ศิวกรก าหนดซึง่ไดท้  า

เอกสารการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร

Rev.,00
ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม CIVIL
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ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม CIVIL

4
4.เสาเข็มแตกหกัขณะท าการ

ตอก

1 2 2 1 2 2

1 1 1 1 1 1

5
5.การสั่นสะเทอืนและการ

เคลือ่นตวัของดนิ

1 1 2 1 1 1

6 6.การควบคมุเสยีง 1 2 1 1 1 1

ระดับความเส่ียง

ความเสี่ยงที่ยอมรบั

ไม่ได ้(4)

ความเสี่ยงสงู (3)

ความเสี่ยงที่ยอมรบั

ได ้(2)

ความเสี่ยงเลก็นอ้ย 

(1)

ความเสี่ยงที่ยอมรบั

ไม่ได ้(4)

ท าใหเ้กิดความเสยีหายกบัพืน้ที่

ใกลเ้คยีง

ผูป้ฏบิตังิาน/ทรพัยส์นิ

เสยีหาย

ก าหนดไวของการตอกและตอ้งมีวธีิการท างาน

เพ่ือลดผลกระทบจากการเคลือ่นตวัของดนิและ

อยูใ่นการประเมินควบคมุความเสีย่งจากวศิวะ

เสยีงทีเ่กิดจาการท างานของ

เครือ่งจกัร
ผูป้ฏบิตังิาน

ควรควบคมุระดบัเสยีงโดยเฉลีย่ไมเกิน 80 เดซิ

เบลเอ อีกทัง้ควรเลอืกอปุกรณป์อ้งกนัผลกระทบ

จากการไดย้นิของรา่งกาย

ฝืนการรบัน า้หนฝักของเสาเข็ม ทรพัยส์นิเสยีหาย

เม่ือท าการตอกเสาเข็มแลว้พบวา่ระยะของ

เสาเข็มทีจ่มลงไปนัน้ลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั ใหท้  า

การตรวจสอบสภาพดนิหรอืพืน้ทีใ่นสวนนัน้ 

กอ่นทีจ่ะมีการตอกเสาเข็มตอ่เพ่ือความปลอด

ภยของคนงาน

ใชจ้งัหวะในการตอกเสาเข็มเรว็

เกินไปท าใหแ้ตก
ทรพัยส์นิเสยีหาย

ไมค่วรเรง่หรอืรบีปลอ่ย

 ตุม้กระแทกในการตอกเสาเข็ม เพราะจะท าให้

เสาเข็มเกิดการรา้วหรอืแตกหกัได้

จะตอ้งใชค้วามพยายามทีจ่ะลดระดบัความเสี่ยง ภายในเวลาทีก่  าหนดแตค่า่ใชจ้า่ยของการด าเนินการควรจะมีการพิจารณาอยา่ง

รอบคอบ

ไม่ตอ้งมีการควบคมุเพ่ิมเติมแตส่ามารถพิจารณาปรบัปรุงเม่ือเหน็วา่คุม้คา่หรอืไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมขึน้แตก่ารติดตาม

ตรวจสอบยงัคงตอ้งท าเพ่ือใหแ้นใ่จวา่การควบคมุยงัคงมีอยู่

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสี่ยงลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายาม

อยา่งเต็มทีแ่ลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุการท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทเีป็นล  าดบัแรก

เกณฑพ์ิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และความรุนแรง

ของผลกระทบทีเ่กิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทยีบผลการพิจารณาจาก Risk Assessment 

Matrix (RAM) ดังต่อไปนี้

2.การพิจารณาจัดการความเส่ียง ด าเนินการดังต่อไปนี้

การด าเนินการ

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสี่ยงลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายาม

อยา่งเต็มทีแ่ลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุการท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทเีป็นล  าดบัแรก

ตอ้งลดระดบัความเสี่ยงลงก่อนทีจ่ะเริม่งานได ้ตอ้งจดัสรรทรพัยากรและมาตรการใหเ้พียงพอเพ่ือลดระดบัความเสี่ยงนัน้ เม่ือ

ความเสี่ยงเก่ียวขอ้งกบังานทีก่  าลงัท  าอยู่จะตอ้งท าการแกไ้ขอยา่งทนัที

หวัหนา้งานขัน้ตน้/ผูค้วบคมุงานหรอืผูแ้ทน WHA Group CFS-All Business เรยีงตามวนัที่ 1 ปี

(        )
ผูร้บัผิดชอบจดัท า สถานทีจ่ดัเก็บ วธีิการจดัเก็บ ระยะเวลาจดัเก็บ

(        )

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

ธีระพนัธ์ โสมาสุข
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เสี่
ยง

1
เตรยีมอปุกรณแ์ละเครือ่งมือ

เขา้หนา้งาน
ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

2
งานวางผงั ฐานคอนกรตี

/ดงึแนวพรอ้มวดัระยะต าแหนง่	
ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ปลกัหมดุโดยใชต้ะปมูดัดว้ย

เชือก

ฟางตอกลงดนิตามต าแหนง่

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 2 1 1 1

Safety Talk สือ่สารลกัษณะงานทกุครัง้กอ่นเริม่

ปฎบิตังิาน

พนกังานน าเครือ่งมือ/อปุกรณม์าใช้

งานโดยไมไ่ดต้รวจสอบอาจเกิด

อนัตรายตอ่ผูป้ฎบิตังิาน

อปุกรณ/์เครือ่งมือทีจ่ะน าเขา้ไปใชใ้นการท างาน

ตอ้งผา่นการตรวจสภาพกอ่นเขา้ใชใ้นพืน้ทีห่วงหา้ม

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

แบบฟอรม์วิเคราะหง์านเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG

 ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก ....................................................... ฝ่าย ............................................. แผนก .........................................ที ่...............................................

ที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผูไ้ดรั้บอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง
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ด
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ตร
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ระดบัความรุนแรง

.ผูป้ฎบิตังิาน เขา้พืน้ทีป่ฎบิตังิาน

โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตไมท่ราบถงึ

ขอ้ก าหนดอาจกอ่ใหเ้กิดอนัตราย

ตอ่ผูป้ฎบิตังิาน

ผูป้ฎบิตังิานทกุคนทีจ่ะเขา้ปฎบิตังิานในพืน้ทีเ่ขต

หวงหา้มตอ้งผา่นการอบรมดา้นความปลอดภยัจาก

หนว่ยงานWHA

ผูป้ฎบิตังิานตอ้งสวมใสอ่ปกรณ ์PPEกอ่นเขา้พืน้ที่

เขตหวงหา้ม(แวน่ตานิรภยั,รองเทา้นิรภยั,หมวก

นิรภยั )

กอ่นเขา้ปฎบิตังิานในพืน้ที ่WHA ตอ้งขอใบอนญุาต

ในการท างานทกุครัง้กอ่นเริม่ปฎบิตังิาน

ส ารวจพืน้ทีแ่ละใหจ้ดุอา้งอิงและตัง้

กลอ้งส  ารวจ
สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลรองเทา้หวัเหลก็

หมดุปลกัจดุอา้งอิง  สะดดุ หกลม้ สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลรองเทา้หวัเหลก็

กลอ้งส  ารวจโคน่ลม้ ตรวจสอบพืน้ทีท่กุครัง้กอ่นเริม่งาน

Rev.,00

ฐานคอนกรีตRAW WATER TANK CONSTRUCTION
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ฐานคอนกรีตRAW WATER TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

3 งานเขา้แบบ-รือ้แบบ ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1
ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

4 เทคอนกรตี 2 1 1 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2

ถกูฆอ้นกระแทกมือทีจ่บัตะปไูดร้บั

บาดเจ็บ

ก าหนดใหผู้ป้ฏบิตังิานตตีะปใูนครัง้แรกโดย

 ใชห้วัฆอ้นเคาะเบาๆทีห่วัตะป ูและเม่ือปลายตะปู

 ฝังเกาะในเนือ้ไมจ้งึท  าการตอกตะปลูงดว้ยฆอ้น

ฆอ้นตตีะปกูระเดน็ถกูรา่งกาย

หา้มผูป้ฏบิตังิานยนื-นั่งท  างานในวถิถี

 อนัตรายทีอ่าจถกูตะปกระเดน็เขา้ตาได ้

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งจบัฆอ้นใหม้ั่นคงแข็งแรงในขณะ

ท างาน

ตะปจูากแบบทีร่ือ้ทิม่มือผูป้ฏบิตังิาน
ไมแ้บบทีท่  าาการรือ้ออกมาตอ้งมีการตตีะปู

 เก็บกอ่นท าาการจดัเก็บ

รถเทคอนกรตีเฉ่ียวชนพืน้ทีท่  างาน จดัใหมี้ผูเ้ฝา้ระวงัภยัตลอดเวลา

พนกังานสดูดมควนัไอเสยีเขา้ไป สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลใสผ่า้ปิดจมกู

ไดร้บัเสยีงดงัจากเครือ่งยนตเ์ป็น

เวลานานๆ
สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลสวมใสท่ีอ่ดุหู

การวางทา่ทางในการปักหมดุ

ท างานผิดวธีิ
จดัใหพ้ดูคยุทา่ทางในการท างานปักหมดุอยา่งถกูวธีิ

ฆอ้นตอกหมดุ  ทบุ กระแทก สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคล สวมใสถ่งุมือ

ผูป้ฏบิตังิานถกูคมเลือ่ยมือบาดมือ
 ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสถ่งุมือหนงัขณะ

 ท างานตดั เลือ่ยไมแ้บบตลอดเวลา

 ระมดัระวงั!!!  ไมใ่หมื้อหรอืสว่นหนึง่สว่นใด

 ของรา่งกายอยูใ่นวถีิอนัตราย
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ฐานคอนกรีตRAW WATER TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 1

ท าลายสิง่แวดลอ้ม 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

5 งานเจียรแตง่ปนู ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1
ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 2 1 2 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

 เศษคอนกรตีกระเดน็เขา้ตา

ผูป้ฏบิตังิาน

สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลสวมใสแ่วน่ตา

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสแ่วน่ตานิรภยั  

หนา้กาก Face shield ตลอดเวลาท างาน

ตอ้งท าาการพรมน า้ทีจ่ดุทีท่  าการเจียรเป็นระยะๆๆ

สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลสวมใสแ่วน่ตา

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสแ่วน่ตานิรภยั  

หนา้กาก Face shield ตลอดเวลาท างาน

อนัตรายจากไฟฟา้ดดูผูป้ฏบิติงาน 

ชนิดการบาดเจ็บ : จากไฟฟา้

อปุกรณไ์ฟฟา้ตอ้งผา่นการตรวจสภาพ กอ่นน ามาใช้

งาน และหวัหนา้ทมีงานท าการตรวจเช็คอปุกรณ์

ไฟฟา้ กอ่นใชง้านทกุครัง้

ขณะเทปนู จอบกระแทกถกูหนา้ 

รา่งกายผูป้ฏบิตังิาน หรอืผูป้ฏบิตังิา

ใกลเ้คยีงไดร้บับาดเจ็บ

ผูป้ฏบิตังิานใกลเ้คยีงตอ้งไมอ่ยูร่ะยะพืน้ทีอ่นัตราย

ของรศัมีการท างานของจอบ ในขณะเทปนู

ท าการปาดหนา้ปนูและกรตีหนา้ปนู

 บม่ปนู จียรแตง่ปนูสง่ผลใหเ้กิดการ

ระคายเคอืงดวงตาและผิวหนงั

.ผูป้ฎบิตังิานตอ้งสวมใสถ่งุมือยางตลอดเวลาเม่ือ

ปฎบิตังิานสวมใสอ่ปุกรณ ์PPE ตามลกัษณะงาน

ทกุครัง้เม่ือปฎบิตังิาน

ฝุ่ นจากการเจียรตง่คอนกรตีท า

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจ

ของผูป้ฏบิตังิาน

สวมใสห่นา้กาก N95 ตลอดเวลาปฏบิตังิาน

สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลสวมใสเ่สือ้

/ถงุมือยาง

น า้คอนกรตีกระเดน็เขา้ สมัผสัมือ 

รา่งกายท าใหร้ะคายเคอืง

สวมอปุกรณ ์ปอ้งกนัภยัสว่นบคุคลสวมใสแ่วน่ตา

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสแ่วน่ตานิรภยั  

หนา้กาก Face shield ชนิด Polycarbonate หนา 

1 mm และถงุมือยางตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน

น า้เสยีทีเ่กิดจากการลา้งรางเท

คอนกรตี

จดัเก็บสง่ไปบ าบดัตามแนวทางใขอ้ก าหนด

มาตรฐานทีถ่กูตอ้ง

แพส้ารเคมีทีเ่ป็นสว่นผสมของ

คอนกรตี/ผ่ืนคนั
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ระดบัความรุนแรง

ฐานคอนกรีตRAW WATER TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

6 การจดัเก็บพืน้ทีท่  าความสะอาด ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ท าลายสิง่แวดลอ้ม 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ท าลายสิง่แวดลอ้ม 1 1 1 1 1 1

ท าลายสิง่แวดลอ้ม 1 1 1 1 1 1

 จดัเก็บเครือ่งมืออปุกรณใ์หเ้ป็นระเบยีบ และ

 ไมกีดขวางทางเดนิ

ขยะปนเป้ือนกบัขยะทั่วไป
ใหพ้นกังานคดัแยกประเภทของ ขยะปนเป้ือน 

กอ่นทีจ่ะน าไปทิง้

ปิดลอ้มพืน้ทีป่ฏบิตังิานดว้ยเทปขาว-แดง

 พรอ้มตดิตัง้ปา้ยเตอืนอนัตราย

พนกังานสะดดุ หกลม้ เครือ่งมือ

อปุกรณท์ีว่าง กีดขวางทางเดนิ

ไดร้บับาดเจ็บ

 ตอ้งท าการจดัเก็บทกุวนั ไมใ่หมี้ขยะสะสม

 ปรมิาณทีม่ากและไมกี่ดขวางพืน้ทีก่ารท างาน

ผงฝุ่ นละอองกระเดน็เขา้ตา

ผูป้ฏบิตังิานอกัเสบ

สวมใสแ่วน่ตานิรภัย อปุกรณ ์PPE และถงุมือให้

เหมาะสมขณะปฏบิตังิานตลอดเวลา

ท าการเขียนปา้ยทีถ่งัขยะ พรอ้มน าไปทิง้ในพืน้ที่

หนา้งานก าหนดไว้
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ระดบัความรุนแรง

ฐานคอนกรีตRAW WATER TANK CONSTRUCTION

ตอ้งลดระดบัความเสี่ยงลงก่อนทีจ่ะเริม่งานได ้ตอ้งจดัสรรทรพัยากรและมาตรการใหเ้พียงพอเพ่ือลดระดบัความเสี่ยงนัน้ เม่ือความเสี่ยงเก่ียวขอ้งกบังานทีก่  าลงัท  า

อยู่จะตอ้งท าการแกไ้ขอยา่งทนัที

เกณฑพ์ิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และความรุนแรง

ของผลกระทบทีเ่กิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทยีบผลการพิจารณาจาก Risk Assessment 

Matrix (RAM) ดังต่อไปนี้
การด าเนินการ

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสี่ยงลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีแ่ลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุ

การท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทเีป็นล  าดบัแรก

จะตอ้งใชค้วามพยายามทีจ่ะลดระดบัความเสี่ยง ภายในเวลาทีก่  าหนดแตค่า่ใชจ้า่ยของการด าเนินการควรจะมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ

ไม่ตอ้งมีการควบคมุเพ่ิมเติมแตส่ามารถพิจารณาปรบัปรุงเม่ือเหน็วา่คุม้คา่หรอืไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมขึน้แตก่ารติดตามตรวจสอบยงัคงตอ้งท าเพ่ือใหแ้นใ่จวา่การ

ควบคมุยงัคงมีอยู่

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสี่ยงลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีแ่ลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุ

การท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทเีป็นล  าดบัแรก

หวัหนา้งานขัน้ตน้/ผูค้วบคมุงานหรอืผูแ้ทน WHA Group CFS-All Business 1 ปี

ผูร้บัผิดชอบจดัท า สถานทีจ่ดัเก็บ ระยะเวลาจดัเก็บ

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

ธีระพนัธ์ โสมาสุข
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เสี่
ยง

1
การเขา้พืน้ทีป่ฏบิตัติงาน / การ

จดัเตรยีมเครือ่งมือและอปุกรณ์
ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

2

งานยกขนยา้ยอปุกรณ ์

เครือ่งมือ และประกอบตดิตัง้

โครงสรา้ง ดว้ยรถเฮีย้บ รถเครน

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1
หวัหนา้งานและเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัตอ้ง

ตรวจสอบอปุกรณ/์เครือ่งมือใหพ้รอ้มใชง้านกอ่น

น าเขา้ไปในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน

รถเฮีย้บ รถเครนสภาพอาจจะช ารุด

ไมพ่รอ้มใชง้าน

 รถเฮีย้บ รถเครนตอ้งผา่นการตรวจสภาพและมีใบ

ตรวจสอบกอ่นท าการยก

น า้หนกัของทีย่กไมเ่หมาะสมกบั

ความสามารถของเฮีย้บ  รถเครน

ตอ้งมีการจดัท า Lifting Plan น า้หนกัในการยก

จะตอ้งไมเ่กิน 75% ของ Load Chart และมีเอกสาร

ผกูรดั มดั ยดึแนบ

ผูป้ฏบิตังิานเขา้พืน้ทีป่ฏบิตังิานโดย

ไมไ่ดร้บัอนญุาตและไมท่ราบถงึ

ขอ้ก าหนดในการท างาน 

อาจเกิดอนัตรายตอ่ผูป้ฏบิตังิาน

ผูป้ฏบิตังิานทกุคนทีเ่ขา้พืน้ทีป่ฏบิตังิานตอ้งผา่น

การอบรมดา้นความปลอดภยัเบือ้งตน้จาก WHA

กอ่นเขา้ท างาน

ผูป้ฏบิตังิานทกุคนตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ ์PPE ให้

ครบถว้น (หมวกนิรภยัพรอ้มสายรดัคาง แวน่ตา

นิรภัยั รองเทา้นิรภยัหวัเหลก็พืน้เหลก็ ถงุมือหนงั )

กอ่นเขา้ปฏิบิตงานตอ้งมีการขอใบอนญุาตท างาน (Work 

Permit) ตามประเภทของงานทกุ ครัง้และหวัหนา้งานตอ้ง

ท าการสื่อสารถงึขอบเขตของ Work Permit ขัน้ตอนการ

ท างาน และ JSA ใหผู้ป้ฏิบตัิงานทราบกอ่นการเริม่ท  างาน

ทกุครัง้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

แบบฟอรม์วิเคราะหง์านเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG

 ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก ............................................................................ ฝ่าย ............................................. แผนก .........................................ที ่...............................................

ที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผูไ้ดรั้บอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง

ระ
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เกิ
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อัน
ตร

าย

ระดบัความรุนแรง

Safety talk สือ่สารท าความเขา้ใจในลกัษณะงาน

ทกุครัง้กอ่นเริม่งาน หรอืเปลีย่นลกัษณะงานใหม่

พนกังานน าเครือ่งมือ/อปุกรณม์าใช้

งานโดยไมผ่า่นการตรวจสภาพท า

ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจ็บ

เครือ่งมือ/อปุกรณ ์กอ่นน าไปใชง้านตอ้งผา่นการ

ตรวจกอ่นน าไปใชง้าน

Rev.,00

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION
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ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

2 2 2 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 2 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 2 1 1 1
ขณะปฏิบตัิงานยกขนยา้ยวสัดอุปุกรณ/์

เครือ่งมือ และยกติดตัง้ดว้ยรถเฮีย้บ  รถ

เครน ชิน้งานอาจจะเกิดการเหวี่ยง

กระแทก หลน่ทบั ผูป้ฏิบตัิงานไดร้บั

บาดเจ็บ และอปุกรณใ์นกระบวนการ

ผลติไดร้บัความเสยีหาย

ปิดกัน้พืน้ทีป่ฏบิติงานยก ใหค้รอบคลมุรศัมี

 การยก

ผูใ้หส้ญัญาณและผูย้ดึเกาะวสัด ุตอ้งสวมใสเ่สือ้

สะทอ้นแสงสเีขียวใหผู้บ้งัคบัป้ันจั่นสามารถมองเหน็

ไดช้ดัเจน

ตอ้งมีเชือก Tag line ประคองชิน้งาน 2 ทางเพ่ือ

ปอ้งกนัชนงานหมนุไปชน กระแทกกบัอปุกรณ ์อ่ืน ๆ

 หรอืผูป้ฏบิตังิาน

ขณะท าการจอดรถเฮีย้บ รถเครนเพ่ือจะท างานยก 

ขาของรถเฮีย้บ รถเครนตอ้งกางใหส้ดุ

แผน่รองขาเครนทกุขาจะตอ้งมีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 

เทา่ของขาเครน

หากพืน้ทีท่ีไ่มม่ั่นคงแข็งแรงจะตอ้งมีแผน่ Steel 

Plate รอง

 ตอ้งมีใบอนญุาตท างานเฉพาะงานยกทกุครัง้

ตอ้งท าการผกูรดัวสัดใุหม้ั่นคงแข็งแรงกอ่นยกวสัดุ

อปุกรณ์

ผูป้ฏบิตังิานยกขาดความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกบังานยก 

ตรวจสอบใหมี้ 4 ผูป้ฏิบตัิตงานยก (ผูบ้งัคบั

 ป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญาณ ผูย้ดึเกาะวสัด ุผูค้วบคมุการ

 ใชป้ั้นจั่น) ตอ้งผา่นการอบรมตามที่กฎหมายก าหนดและ

ระบใุนบตัรประจ าตวัผูป้ฏิบตัิงานและ

 ตอ้งอยู่หนา้งานตลอดเวลา
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เสี่
ยงที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผูไ้ดรั้บอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง

ระ
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โอ
กา

สใ
นก

าร
เกิ
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าย

ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1
3

งานยกขนยา้ยอปุกรณ ์เครือ่งมือ 

และประกอบติดตัง้โครงสรา้ง ผนัง

TANK 4 ชัน้พรอ้มหลงัคาดว้ยรถ

เฮีย้บ รถเครน

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 2 1 1 1

น า้หนกัของทีย่กไมเ่หมาะสมกบั

ความสามารถของเฮีย้บ  รถเครน

ตอ้งมีการจดัท า Lifting Plan น า้หนกัในการยก

จะตอ้งไมเ่กิน 75% ของ Load Chart และมีเอกสาร

ผกูรดั มดั ยดึแนบ

 ตอ้งมีใบอนญุาตท างานเฉพาะงานยกทกุครัง้

ตอ้งท าการผกูรดัวสัดใุหม้ั่นคงแข็งแรงกอ่นยกวสัดุ

อปุกรณ์

ใหส้ญัญาณในการยกขนยา้ยและสือ่สารขณะท า

การยก ใหย้กในทา่ทีม่ั่นคงและแข็งแรงและไมย่กใน

ปรมิาณทีม่ากเกินไป

หากวสัดหุรอือปุกรณมี์ความยาวเกิน 4 เมตรให้

เคลือ่นยา้ยโดยใชค้นยก 2 คน หวั-ทา้ย และ

พนกังานตอ้งสวมใสถ่งุมือหนงัขณะปฏบิตังิาน

รถเฮีย้บ รถเครนสภาพอาจจะช ารุด

ไมพ่รอ้มใชง้าน

 รถเฮีย้บ รถเครนตอ้งผา่นการตรวจสภาพและมีใบ

ตรวจสอบกอ่นท าการยก

อปุกรณช์ว่ยยก (สลงิผาใบ, สะเก็น) ตอ้งผา่นการ

ตรวจสภาพ กอ่นน ามาใชง้าน และ Rigger, 

Supervisor ตองตรวจ

 สภาพกอ่นท าการยกทกุครัง้

อนัตรายจากการทีผู่ป้ฏบิตังิานตก

จากรถเฮีย้บ รถเครน

ขัน้ตอนปฏิบตัิในการขึน้-ลง กระบะรถเฮีย้บ 

ควรรกัษาต าแหน่งสมัผสับนัไดใหไ้ดค้รบ 3 จดุ (3 

Points of Contact) เสมอในขณะท างาน คอ เทา้ 

2 ขา้งเหยยีบขัน้บนัได และใชมือ 1 ขา้งจบัขัน้บนัไดไว ้ไม่

ควรยนือยู่บนขัน้บนัไดสงูเกินกวา่ขัน้ที่ 3 นับจากบนสดุลง

มา เพราะจะไม่มีที่พิงตวัและอาจเสยีสมดลุหรอืเสยีการ

ทรงตวัได้

สภาพฝนตก-ลมแรง ใหห้ยดุท าการยก

สลงิผา้ใบหรอือปุกรณช์ว่ยยก

อาจจะช ารุด ท  าใหส้ิง่ของ/ชนงาน

รว่งหลน่ทบั ผูป้ฏบิตังิานไดร้บั

บาดเจ็บ หรอือปุกรณอ่ื์น ๆไดรบั

ความเสยีหาย 
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เสี่
ยงที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผูไ้ดรั้บอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง

ระ
ดบั
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นก

าร
เกิ
ด

อัน
ตร

าย

ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

2 2 2 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 2 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย

ตอ้งมีเชือก Tag line ประคองชิน้งาน 2 ทางเพ่ือ

ปอ้งกนัชนงานหมนุไปชน กระแทกกบัอปุกรณ ์อ่ืน ๆ

 หรอืผูป้ฏบิตังิาน

สภาพฝนตก-ลมแรง ใหห้ยดุท าการยก

สลงิผา้ใบหรอือปุกรณช์ว่ยยก

อาจจะช ารุด ท  าใหส้ิง่ของ/ชนงาน

รว่งหลน่ทบั ผูป้ฏบิตังิานไดร้บั

บาดเจ็บ หรอือปุกรณอ่ื์น ๆไดรบั

ความเสยีหาย 

อปุกรณช์ว่ยยก (สลงิผาใบ, สะเก็น) ตอ้งผา่นการ

ตรวจสภาพ กอ่นน ามาใชง้าน และ Rigger, 

Supervisor ตองตรวจ

 สภาพกอ่นท าการยกทกุครัง้

หากพืน้ทีท่ีไ่มม่ั่นคงแข็งแรงจะตอ้งมีแผน่ Steel 

Plate รอง

ขณะปฏิบตัิงานยกขนยา้ยวสัดอุปุกรณ/์

เครือ่งมือ และยกติดตัง้ดว้ยรถเฮีย้บ  รถ

เครน ชิน้งานอาจจะเกิดการเหวี่ยง

กระแทก หลน่ทบั ผูป้ฏิบตัิงานไดร้บั

บาดเจ็บ และอปุกรณใ์นกระบวนการ

ผลติไดร้บัความเสยีหาย

ปิดกัน้พืน้ทีป่ฏบิติงานยก ใหค้รอบคลมุรศัมี

 การยก

ผูใ้หส้ญัญาณและผูย้ดึเกาะวสัด ุตอ้งสวมใสเ่สือ้

สะทอ้นแสงสเีขียวใหผู้บ้งัคบัป้ันจั่นสามารถมองเหน็

ไดช้ดัเจน

ผูป้ฏบิตังิานยกขาดความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกบังานยก 

ตรวจสอบใหมี้ 4 ผูป้ฏิบตัิตงานยก (ผูบ้งัคบั

 ป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญาณ ผูย้ดึเกาะวสัด ุผูค้วบคมุการ

 ใชป้ั้นจั่น) ตอ้งผา่นการอบรมตามที่กฎหมายก าหนดและ

ระบใุนบตัรประจ าตวัผูป้ฏิบตัิงานและ

 ตอ้งอยู่หนา้งานตลอดเวลา

ขณะท าการจอดรถเฮีย้บ รถเครนเพ่ือจะท างานยก 

ขาของรถเฮีย้บ รถเครนตอ้งกางใหส้ดุ

แผน่รองขาเครนทกุขาจะตอ้งมีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 

เทา่ของขาเครน
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เสี่
ยงที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผูไ้ดรั้บอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง

ระ
ดบั

โอ
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สใ
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เกิ
ด

อัน
ตร

าย

ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ทรพัยส์นิเสยีหาย 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

4 การปฏบิตังิานบนทีส่งู ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

หา้มโยนเครือ่งมือ อปุกรณท์กุชนิดลงจากนั่งรา้น

หรอืทีส่งู จะตอ้งใชเ้ชือกและถงุตาขา่ยในการขน

ยา้ยอปุกรณ ์เครือ่งมือขึน้-ลง และเลอืกจดุรบั-สง่ที่

มั่นคง ไมอ่ยูน่อกนั่งรา้น

บนัไดลม้ทบัผูป้ฏบิตังิานหรอื

อปุกรณข์องโรงงาน สง่ผลให้

ผูป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจ็บ ศรีษะ

แตก แขนหกั และอปุกรณโ์รงงาน

ไดร้บัความเสยีหาย

ขณะตดิตัง้&รอืถอนบนัได ตอ้งใช ้2 คน

ชว่ยกนัประคองเสมอ

ตอ้งยดึตรงึบนัไดใหม้ั่นคง แข็งแรง

พนกังานพลดัตกจากทีส่งู หรอื

อปุกรณเ์ครือ่งมือตกจากทีส่งู

สวมใส ่Full body safety harness. และคลอ้ง

เก่ียวกบัโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงตลอดเวลาพรอ้มทัง้สวม

ใสส่ายรดัคางของหมวกทกุครัง้หา้มปีนป่ายเพ่ือท า 

งานออกนอกพืน้ทีน่ั่งรา้น

หา้มขึน้-ลง บนัไดโดยใชมื้อขา้งใดขา้งหนึง่ถือ

อปุกรณ ์และมืออีกขา้งจบับนัไดขณะปีนขึน้-ลงโดย

เดด็ขาด ใชห้ลกัการ 3 point contract

วสัดอุปุกรณท์ีน่  า ขึน้ไปใชง้านบนทีส่งู จะตอ้งมี

ภาชนะจดัเก็บ และไมว่างกีดขวางทางเดนิและจดุที่

เสีย่งตอ่การตกหลน่ไดง้า่ย และปผูา้ใบCanvas ปิด

กัน้ชอ่งวา่งของนั่งรา้นเพ่ือไมใ่หอ้ปุกรณต์กหลน่

อนัตรายจากการทีผู่ป้ฏบิตังิานตก

จากรถเฮีย้บ รถเครน

ขัน้ตอนปฏิบตัิในการขึน้-ลง กระบะรถเฮีย้บ 

ควรรกัษาต าแหน่งสมัผสับนัไดใหไ้ดค้รบ 3 จดุ (3 

Points of Contact) เสมอในขณะท างาน คอ เทา้ 

2 ขา้งเหยยีบขัน้บนัได และใชมือ 1 ขา้งจบัขัน้บนัไดไว ้ไม่

ควรยนือยู่บนขัน้บนัไดสงูเกินกวา่ขัน้ที่ 3 นับจากบนสดุลง

มา เพราะจะไม่มีที่พิงตวัและอาจเสยีสมดลุหรอืเสยีการ

ทรงตวัได้

ใหส้ญัญาณในการยกขนยา้ยและสือ่สารขณะท า

การยก ใหย้กในทา่ทีม่ั่นคงและแข็งแรงและไมย่กใน

ปรมิาณทีม่ากเกินไป

หากวสัดหุรอือปุกรณมี์ความยาวเกิน 4 เมตรให้

เคลือ่นยา้ยโดยใชค้นยก 2 คน หวั-ทา้ย และ

พนกังานตอ้งสวมใสถ่งุมือหนงัขณะปฏบิตังิาน
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เสี่
ยงที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผูไ้ดรั้บอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง
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ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

5
การตดิตัง้นั่งรา้นเพ่ือท าการ

ตดิตัง้ผนงัTANK แตล่ะชัน้

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

2 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ตติตัง้ Safety Net ในบรเิวณทีมี่ความเสีย่ง

ทัง้บรเิวณทีผ่า่นทางเดนิ หรอื อปุกรณส์  าคญัๆ

ระมดัระวงั!! ไมใ่หร้า่งกายหรอือวยัวะสว่น

ใดสว่นหนึง่อยูใ่นวถีิอนัตราย

แผน่พืน้กระดานนั่งรา้นรว่งหลน่ 

แฉลบใสผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจ็บ 

ศรีษะแตก แขนหกั

ขณะรือ้ถอนเสานั่งรา้น ตอ้ง 2 คน ชว่ยกนั

ประคองทอ่นั่งรา้นเสมอปอ้งกนัเสาลม้ทบัผูป้ฏบิตัิ

งาน

ตอ้ง barricade พืน้ทีค่รอบคลมุพืน้ทีท่ี่

ปฏบิตังิาน

การแบกทอ่นั่งรา้นแนวราบ หา้มแบกทอ่นั่ง

รา้นเกิน 2 ทอ่น หากนั่งรา้นยาวมากกวา่ 2.5 ม. ให้

แบก 2 คน

การเคลือ่นยา้ยทอ่นั่งรา้น ขึน้ลงบนัได หา้ม

แบกนั่งรา้นเกิน 2 ทอ่น หากนั่งรา้นยาวมากกวา่ 2

ม.ใหใ้ชว้ธีิสง่แบบมือตอ่มือเทา่นัน้

ตติตัง้ Safety Net ในบรเิวณทีมี่ความเสีย่ง

ทัง้บรเิวณทีผ่า่นทางเดนิ หรอื อปุกรณส์  าคญัๆ

ทอ่นั่งรา้นตกทบัผูป้ฏบิตังิานหรอื

อปุกรณข์องโรงงาน สง่ผลให้

ผูป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจ็บ ศรีษะ

แตก แขนหกั และอปุกรณโ์รงงาน

ไดร้บัความเสยี

หาย

ไมท่  างานในแนวระนาบดิง่เดยีวกนั

เครือ่งมือ วสัด ุอปุกรณท์ีใ่ชต้อ้งมีภาชนะจดั

เก็บ มีเชือกผกู เครือ่งมือและวสัดเุพ่ือกนัการตก

รว่งหลน่รวมถงึการปผูา้ใบเพ่ือปอ้งกนัการตกหลน่

 มีการปิดกัน้บรเิวณอยา่งเดน่ชดัในรศัมี 2-3

เมตร จากจดุท างาน อนญุาตเฉพาะผูมี้หนา้ที่

เก่ียวขอ้งอยูใ่นพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานเทา่นัน้

หา้มวางอปุกรณน์ั่งรา้นสงูเกินกวา่ขอบแผน่

กนัตก

 อปุกรณน์ั่งรา้นทีร่อการตดิตัง้ ใหว้างไวด้า้น

ลา่งเทา่นัน้

ทอ่นั่งรา้นตกทบัผูป้ฏบิตังิานหรอื

อปุกรณข์องโรงงาน สง่ผลให้

ผูป้ฏบิตังิานได ้รบับาดเจ็บ ศรีษะ

แตก แขนหกัและอปุกรณโ์รงงาน

ไดร้บัความเสยีหาย

ระมดัระวงั!! ไมใ่หร้า่งกายหรอือวยัวะสว่น

ใดสว่นหนึง่อยูใ่นวถีิอนัตราย การสง่ทอ่นั่งรา้นขึน้ที่

สงูใหส้ง่แบบมือตอ่มือ Clamp นั่งรา้นใหน้ าใสถ่งุตา

ขา่ยเพ่ือน าขึน้ดา้นบน ปอ้งกนัรว่งหลน่ลงมาดา้นลา่ง

 ขณะการตดิตัง้บนัได&ราวกนัตก ตอ้งใช ้2

คน ชว่ยกนัประคองเสมอ
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ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

6
งานตดัเช่ือมเจียรตดิตัง้ผนงั

TANKแตล่ะชัน้

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

2 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย
1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1
ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

งานเช่ือมโลหะ ผูป้ฏบิตัอิาจจะสดู

ดมควนัจากงานเช่ือมโลหะอาจจะ

เกิดอนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจ

ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัควนัจากงานเช่ือมโลหะ 

โดยเลอืกใชห้นา้กากกนัฝุ่ น 3M ชนิด 2097

เสยีงดงัจากการตดัโลหะ, งานเจียร 

อาจจะท าใหห้อืูอ้หรอืสญูเสยีการได้

ยนิชั่วขณะ

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัการลดเสยีง 

(Ear Plug / Ear Muff ) ตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน

หนิเจียรตอ้งมีการด์ครอบตลอดเวลาท างาน

หา้มถอดเปลีย่นใบหนิเจียร ขณะทีย่งัเสยีบปลั๊กอยู ่

และตอ้งสวมใสถ่งุมือหนงัขณะท างานและถอดปลั๊ก

ทกุครัง้ทีเ่ปลีย่นใบตดัหนิเจียร

การเปลีย่นใบหนิเจียร ตอ้งใชป้ระแจส าหรบัเปลีย่น

ถอดใบหนิเจียรเทา่นัน้

หนิเจียร ใบตดัแตกถกูรา่งกายของ

ผูป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจ็บ

อปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิด ตอ้งผา่นการตรวจสภาพจาก

หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งผา่นการตรวจสภาพและท า

ขอ้มลูการหมดอายเุครือ่งมือ

หวัหนา้งานตอ้งตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ใหอ้ยูใ่น

สภาพพรอ้มใชง้านทกุครัง้ กอ่นเริม่งานทกุวนั โดย

ตอ้งพิจารณาใหค้วามเรว็รอบของหนิเจียรนอ้ยกวา่

ความเรว็รอบของใบตดั/เจียร

ผูป้ฏบิตังิานตดัเจียรตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ ์กระบงั

หนา้นิรภยัFace Shield  ชนิด Polycarbonate หนา

 1 mm ตลอดเวลาปฏบิตังิาน

บนัไดลม้ทบัผูป้ฏบิตังิานหรอื

อปุกรณข์องโรงงาน สง่ผลให้

ผูป้ฏบิตังิานไดร้บับาดเจ็บ ศรีษะ

แตก แขนหกั และอปุกรณโ์รงงาน

ไดร้บัความเสยี

หาย

ขณะตดิตัง้&รือ้ถอนบนัได ตอ้งใช ้2 คน

ชว่ยกนัประคองเสมอ ตอ้งยดึตรงึบนัไดใหม้ั่นคง 

แข็งแรง

ระมดัระวงั!! ไมใ่หร้า่งกายหรอือวยัวะสว่น

ใดสว่นหนึง่อยูใ่นวถีิอนัตราย

ตอ้งปิดกัน้พืน้ทีท่  างานใหค้รอบคลมุ พรอ้ม

ตดิปา้ยเตอืนอนัตราย
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ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน

วางสายไฟ ไมใ่หส้มัผสัน า้จดัวางเป็นระเบยีบ ไมกี่ด

ขวางการท างาน

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

หากฝนตกใหห้ยดุงานทนัทแีละตรวจสอบสภาพ

พืน้ทีก่อ่นเริม่งานโดยหวัหนา้งานและเจา้หนา้ที่

ความปลอดภยั 1 2 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

ใชต้ะขอ S-Hook แขวนกบัสายไฟฟา้แทนการพาด

ผา่นโครงสรา้งโลหะ

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

ตดิตัง้แผงจา่ยไฟพรอ้มระบบ ELCB สายกราว

(พรอ้มsingle Diagram)

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

ตอ้งปิดกัน้พืน้ทีท่  างานดว้ยผา้กนัไฟใหมิ้ดชิด 4 ดา้น

 ปอ้งกนัลกูไฟ/เศษโลหะกระเดน็ถกูรา่งกายผูไ้ม่

เก่ียวขอ้งและอปุกรณข์า้งเคยีง อปุกรณท์ีอ่ยูใ่กล้

พืน้ทีป่ฏบิตังิานใหใ้ชผ้า้กนัไฟคมุ และผา้กนัไฟที่

น  ามาใชง้านตอ้งมีสภาพดไีมข่าดเป็นรู

1 2 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน

สวมใสก่ระบงัหนา้นิรภยั(Face sheild) ชนิด 

Polycarbonate หนา 1mm ถงุมือหนงั แตง่กาย

รดักมุ ตลอดเวลาท างาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน

จดัใหมี้ถงัดบัเพลงิ เคมีแหง้ 15 ปอนด ์จดุท างาน

อยา่งนอ้ย 2 ถงัตอ่1จดุ

1 2 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน

ตอ้งมี Gas Detector ประจ าจดุท างานตลอดเวลา

การท างานตรวจวดั LEL = 0 %

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน

จดัเตรยีมถาดรองลกูไฟ/ผา้กนัสะเก็ดไฟขณะ

ท างานตดั เช่ือม บนทีส่งู เพ่ือปอ้งกนัลกูไฟลว่งหลน่

1 1 1 1 1 1

สะเก็ดไฟจากงานเช่ือม เศษโลหะ

จากงานเจียร กระเดน็ถกูรา่งกายผู้

ไมเ่ก่ียวขอ้ง หรอืโดนอปุกรณอ่ื์น ๆ

ไดร้บัความเสยีหาย หรอือาจเกิด

เพลงิไหม้
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ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

7
งานConfined Space (กรณี

พิจารณาเป็นเป็นทีอ่บัอากาศ)
ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 2

จดุหมนุของเครือ่งบาด ตดั เฉือน 

มือหรอือวยัวะผูท้  างานและเพ่ือน

รว่มงาน

จดุหมนุของเครือ่งมือตอ้งมีการด์ครอบและขนัลอ็ค

ใหแ้นน่กอ่นน ามาใชง้าน

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งผา่นหลกัสตูรฝึกอบรมความ

ปลอดภยัในการท างานในทีอ่บัอากาศ ทัง้วธีิการ

ท างาน การปฐมพยาบาล การอพยพเวลาเกิด

เหตกุารณฉ์กุเฉิน จดัใหมี้ 4 ผู ้เขา้รว่มปฏบิตังิาน

สมัผสัความรอ้นทีชิ่น้งาน และ

สะเก็ดไฟเช่ือม

 ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสถ่งุมือหนงัขณะทีป่ฏบิตังิาน

 ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งสวมใสเ่สือ้ผา้ทีห่นา มืดชิด และ

รดักมุ

ไฟฟา้ช็อตเน่ืองจากตูเ้ช่ือมช ารุด ตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิดกอ่นเริม่ปฏบิตังิาน 

ตดิตัง้สายดนิ สายกาวกบัอปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิด

บาดเจ็บตามรา่งกายจากงานเจียร ์

และสะเก็ดไฟ /แผน่หนิเจียรแ์ตก 

แลว้สะเก็ดลกูไฟกระเดน็เขา้ตา

สวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัตวั PPE ทีเ่หมาะสมกบังาน 

เชน่ หนา้กากนิรภยัแบบใส

สะเก็ดไฟถกูวสัดอุปุกรณร์อบขา้ง 

ท  าใหเ้กิดเพลงิไหม้

 ปิดกัน้พืน้ทีก่ารท างานโดยน าผา้กนัไฟมาลอ้มรอบ

พืน้ทีท่  างาน ลอ้มพืน้ทีก่ารท างานดว้ยเทปขาวแดง

และตดิปา้ยเตอืนใหเ้หน็ชดัเจน จดัเตรยีมถงัดบัเพลงิ

 และถงัน า้ใหพ้รอ้มและประจ าไวท้ีห่นา้งานตลอด

ระยะเวลาการท างาน ยา้ยวสัดทุีต่ดิไฟงา่ยออกจาก

พืน้ทีก่ารท างาน

ควนัจากการเช่ือมท าใหเ้กิดการ

ระคายเคอืงทีร่ะบบทางเดนิหายใจ

 ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัอนัตราย

สว่นบคุคล เชน่ หนา้กากกรอง หนา้กากนิรภยัหรอื

แวน่ตานิรภยั ถงุมือหนงั

แสงสวา่งทีเ่กิดจากการเช่ือมท าให้

เจ็บตา

 ผูป้ฏบิตังิานตอ้งสวมใสห่นา้กากเช่ือมทไีดร้บั

มาตราฐานในการปฏบิตังิานของงานเช่ือม

ผูป้ฏบิตังิาน มีในสว่นของโรค

ประจ าตวัและไมมี่ทกัษะเก่ียวกบั

งาน ไมส่ามารถท างานได้

จดัใหผู้ท้ีป่ฏบิตับิตังิานอบัอากาศ ตรวจสขุภาพหา

โรคประจ าตวัทีต่อ้งหา้ม วดัความดนั หรอืโรคทีห่า้ม

ตามแพทยร์ะบเุพ่ือเตรยีมความพรอ้มของรา่งกาย

กอ่นท างาน



ผล
กร

ะท
บต

อ่บุ
คค

ล

ผล
กร

ะท
บต

อ่ท
รัพ

ยส์ิ
น

ผล
กร

ะท
บต

อ่
สิ่ง

แว
ดล้

อม

ผล
กร

ะท
บต

อ่ธุ
รกิ

จ

ระ
ดบั

คว
าม

เสี่
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ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 2 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

1 2 2 1 1 2

ปิดกัน้สถานทีอ่บัอากาศ เพ่ือไมใ่หส้ารพิษหรอืสิง่ใด

เขา้ไปในสถานที่

ตอ้งตรวจสอบสภาพอากาศเป็นระยะๆ เพ่ือไมใ่ห้

เกินมาตรฐาน ตอ้งขจดัหรอืระบายอากาศใหอ้ยูใ่น

ระดบัทีป่ลอดภยั

จดัใหมี้คนชว่ยเหลอื หรอืผูท้ีผ่า่นการอบรม

ชว่ยเหลอืผูท้ีป่ระสบภยั คอยดแูล และเฝา้ทีป่าก

ทางเขา้ - ออก สถานทีอ่บัอากาศ ตลอดเวลาและ

สามารถตดิตอ่สือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานทีท่  างานใน

สถานทีอ่บัอากาศได ้พรอ้มมีอปุกรณช์ว่ยชีวติที่

เหมาะสม ตามลกัษณะของงาน และคอยใหค้วาม

ชว่ยเหลอืลกูจา้งไดท้นัทตีลอดเวลาการท างาน

ตรวจสอบก๊าซพิษ ก๊าซตดิไฟและปรมิาณก๊าซ

ออกซิเจนตอ้งอยูร่ะหวา่ง 19.5 – 23.5

ตอ้งมีผูค้วบคมุ และมีผูช้ว่ยเหลอือยูป่ระจ าบรเิวณ

ทางเขา้-ทางออก ตลอดเวลาทีมี่การท างาน

ตอ้งมีผูค้วบคมุ และมีผูช้ว่ยเหลอือยูป่ระจ าบรเิวณ

ทางเขา้-ทางออก ตลอดเวลาทีมี่การท างาน

ผูป้ฏบิตังิานไมท่  าตามขัน้ตอนและ

วธีิปฏบิตัขิณะท างาน ท าใหเ้กิด

อนัตรายและเสีย่งเกิดอบุตัเิหตุ

ไดร้บับาดเจ็บในทีอ่บัอากาศ

อปุกรณไ์ฟฟา้ และอปุกรณป์ระกอบทีใ่ชใ้นสถานที่

อบัอากาศ ตอ้งเป็นชนิดทีส่ามารถปอ้งกนั ความรอ้น

 ฝุ่ น การระเบดิ การลกุไหม ้และไฟฟา้ลดัวงจรอยา่ง

มีประสทิธิภาพ รวมทัง้ตอ้งจดัใหมี้การเดนิสายไฟฟา้

ในสถานทีอ่บัอากาศดว้ยวธีิทีป่ลอดภยั

ผูป้ฏบิตังิานขาดความเขา้ใจในการ

วางขอบเขตอนัตรายและการ

สือ่สารของพืน้ทีท่  างาน

จดัท าปา้ย “ทีอ่บัอากาศ อนัตราย หา้มเขา้”

ตดิหนา้ทางเขา้-ออก และตอ้งขออนญุาตกอ่นเขา้

ท างานทกุครัง้
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ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน/ 

ทรพัยส์นิเสยีหาย

2 2 2 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2
ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

8 งานทาสี ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

จดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

Personal Protective Equipment (PPE) อปุกรณ์

ชว่ยเหลอืและชว่ยชีวติทีเ่หมาะสมจดัเตรยีมถงั

ดบัเพลงิใหพ้รอ้มในกรณีหากมีประกายไฟ

ผูค้วบคมุงานทีมี่ความรูค้วามสามารถ เพ่ือปฏบิตัิ

หนา้ทีต่า่งๆ เชน่ วางแผนปฏบิตังิาน และปอ้งกนั

อนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ และอบรมสอนงาน 

ควบคมุดแูลให ้ลกูจา้งใชต้รวจตรา เครือ่งปอ้งกนั

และอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั ทีใ่หอ้ยูใ่น

สภาพพรอ้มทีจ่ะท างาน

จดัใหผู้เ้ฝา้ระวงัท  าการบนัทกึจ านวนทมีงาน และผู้

เขา้-ออก บรเิวณทางเขา้ท  างาน และผูป้ฏบิตังิาน

ตอ้งก าหนดระยะเวลาการท างานขัน้ดว้ยการพกั

เบรคสลบักนัใหช้ดัเจน เพ่ือปรบัสภาพความสมดลุ

ของรา่งกาย

Emergencyเหตเุพลงิไหมท้ีจ่ดุ

ท  างานทีอ่บัอากาศ

ผูช้ว่ยเหลอื ตอ้งใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุคนอพยพออก

จากพืน้ทีท่  างานในทีอ่บัอากาศทนท ี(ใหส้ญัญาณ

นกหวดียาว 1 ครัง้)

ผูท้าส ีสดูดมไอระเหยของสแีละทนิ

เนอรท์  า ใหผู้ป้ฏบิตังิานมีอาการ

ระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมีการ Skill งานทาส ีและ

ตอ้งสวมหนา้กากปอ้งกนัสารเคมี 3M 6003 ตลอด

เวลาทีป่ฏบิตังิาน

 ตรวจเช็คจ านวนคนวา่ออกมาจากทีอ่บัอากาศครบ

ทกุคน

 Safety แจง้ใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุคนไปทีจ่ดุรวมพล

ก าหนดขอ้หา้ม และควบคมุตา่งๆ เชน่ หา้มสบูบหุรี ่

หา้มกอ่ไฟ หา้มคนไมเ่ก่ียวขอ้งเขา้ไป ถา้เป็นชอ่ง

โพรง ตอ้งปิดกัน้ไมใ่หค้นตกลงไป และจดัใหมี้ปา้ย

แจง้ขอ้ความ "บรเิวณอนัตรายหา้มเขา้ไปโดยไมไ่ด้

รบัอนญุาต" ปิดประกาศไวใ้นบรเิวณสถานทีอ่บั

อากาศซึง่มองเหน็ชดัอยูต่ลอดเวลา

Foreman แจง้พนกังานเจา้ของพืน้ที ่เพ่ือ

ประสานงานทางขอความชว่ยเหลอืตามemergency

 contact และปฏบิตัติามแผนฉกุเฉินตอ่ไป
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ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

ผูป้ฏบิตังิาน 2 2 1 1 1 2

ผูป้ฏบิตังิาน 1 1 1 1 1 1

สิง่แวดลอ้ม 1 1 2 1 1 1

ผูป้ฏบิตังิาน/

สิง่แวดลอ้ม
2 2 2 1 1 2

9
การจดัเก็บพืน้ทีท่  า ความ

สะอาด

1 1 1 1 1 1

จดัเก็บเครือ่งมืออปุกรณใ์หเ้ป็นระเบยีบ และ

ไมกี่ดขวางทางเดนิ

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

มือสมัผสัสารเคมีเกิดอาการแพ ้เป็น

ผดผ่ืน

มีขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมีไวท้ี่

ปฏบิตังิาน (SDS ภาษาไทย)

สหีรอืทนิเนอรห์กลงบนพืน้ท า ให้

เลอะอปุกรณ์

ของโรงงาน พืน้โรงงานทีอ่ยูด่า้นลา่ง

 หรอืรางระบายน า้

จดัหาผา้ใบมาปรูองพืน้บรเิวณทีท่  า งานทาสี

สหีรอืทนิเนอรเ์กิดการตดิไฟ ท า ให้

เกิดเพลงิไหม้

หา้มปฏบิตังิานทาส ีใกลก้บับรเิวณทีมี่

ประกายไฟ

ผูท้าส ีสกีระเดน็เขา้ตาเกิดการอกัเสบ สวมใสแ่วน่ตานิรภยั และกอ่นทีท่าส ีให้

ส  ารวจจดุทีต่ัง้ Safety Shower กอ่นการปฏบิตัิ

งาน

มีขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมีไวท้ี่

ผงฝุ่ นละอองกระเดน็เขา้ตา

ผูป้ฏบิตังิานอกัเสบชนิดการบาดเจ็บ

สวมใสแ่วน่ตานิรภยั อปุกรณ ์PPE และถงุมือ

ใหเ้หมาะสม ขณะปฏบิตังิานตลอดเวลา

พนกังานสะดดุ หกลม้ เครือ่งมือ

อปุกรณท์ีว่างกีดขวางทางเดนิไดร้บั

บาดเจ็บ

ตอ้งท า การจดัเก็บทกุวนั ไมใ่หมี้ขยะสะสมปรมิาณ

ทีม่ากและไมกี่ดขวางพืน้ทีก่ารท างาน

ขยะปนเป้ือนกบัขยะทั่วไป ใหพ้นกังานคดัแยกประเภทของ ขยะปนเป้ือน 

กอ่นทีจ่ะน า ไปทิง้
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ระดบัความรุนแรง

ประกอบRAW WATER & UF TANK CONSTRUCTION

หวัหนา้งานขัน้ตน้/ผูค้วบคมุงานหรอืผูแ้ทน WHA Group CFS-All Business

ไม่ตอ้งมีการควบคมุเพ่ิมเติมแตส่ามารถพิจารณาปรบัปรุงเม่ือเหน็วา่คุม้คา่หรอืไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมขึน้แตก่ารติดตามตรวจสอบยงัคงตอ้งท าเพ่ือใหแ้นใ่จวา่การ

ควบคมุยงัคงมีอยู่

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสี่ยงลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีแ่ลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุ

การท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทเีป็นล  าดบัแรก

เกณฑพ์ิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และความรุนแรง

ของผลกระทบทีเ่กิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทยีบผลการพิจารณาจาก Risk Assessment 

Matrix (RAM) ดังต่อไปนี้
การด าเนินการ

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสี่ยงลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสี่ยง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีแ่ลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุ

การท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทเีป็นล  าดบัแรก

ตอ้งลดระดบัความเสี่ยงลงก่อนทีจ่ะเริม่งานได ้ตอ้งจดัสรรทรพัยากรและมาตรการใหเ้พียงพอเพ่ือลดระดบัความเสี่ยงนัน้ เม่ือความเสี่ยงเก่ียวขอ้งกบังานทีก่  าลงัท  า

อยู่จะตอ้งท าการแกไ้ขอยา่งทนัที

จะตอ้งใชค้วามพยายามทีจ่ะลดระดบัความเสี่ยง ภายในเวลาทีก่  าหนดแตค่า่ใชจ้า่ยของการด าเนินการควรจะมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ

1 ปี

ผูร้บัผิดชอบจดัท า สถานทีจ่ดัเก็บ ระยะเวลาจดัเก็บ

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

ธีระพนัธ์ โสมาสุข
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1

การเขา้พืน้ที่ปฏิบตัิตงาน / การ

จดัเตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย
1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 1 1 1 1

2

งานยกขนยา้ยอปุกรณ ์

เครื่องมือ และประกอบติดตัง้

มว้น PE Sheet ดว้ยรถเฮีย้บ ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 2 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

2 2 2 1 1 1

ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 2 1 1 1

ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 1 1 1 1

ระ
ดับ

โอ
กา

สใ
นก

าร
เกิ
ด

อัน
ตร

าย

ระดับความรุนแรง

ผูป้ฏิบตัิงานเขา้พืน้ที่ปฏิบตัิงานโดย

ไม่ไดร้บัอนญุาตและไม่ทราบถึง

ขอ้ก าหนดในการท างาน 

อาจเกิดอนัตรายตอ่ผูป้ฏิบตัิงาน

ผูป้ฏิบตัิงานทกุคนที่เขา้พืน้ที่ปฏิบตัิงานตอ้งผ่านการ

อบรมดา้นความปลอดภยัเบือ้งตน้จาก WHA ก่อน

เขา้ท างาน

ผูป้ฏิบตัิงานทกุคนตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ ์PPE ให้

ครบถว้น (หมวกนิรภยัพรอ้มสายรดัคาง แวน่ตานิรภัยั

 รองเทา้นิรภยัหวัเหล็กพืน้เหล็ก ถงุมือหนงั)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

แบบฟอรม์วิเคราะหง์านเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG

   ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก ....................................................... ฝ่าย ............................................. แผนก .........................................ที ่...............................................

ที่ ลักษณะงาน ระบุแหล่งอันตราย ผู้ได้รับอันตราย มาตรการป้องกัน

การประเมินความเส่ียง

หวัหนา้งานและเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัตอ้ง

ตรวจสอบอปุกรณ/์เครื่องมือใหพ้รอ้มใชง้านก่อน

น าเขา้ไปในพืน้ที่ปฏิบตัิงาน

รถเฮีย้บสภาพอาจจะช ารุดไม่พรอ้ม

ใชง้าน

รถเฮีย้บ ตอ้งผ่านการตรวจสภาพและมีใบตรวจสอบ

ก่อนท าการยก

น า้หนกัของที่ยกไม่เหมาะสมกับ

ความสามารถของเฮีย้บ

ตอ้งมีการจดัท า Lifting Plan น า้หนกัในการยก

จะตอ้งไม่เกิน 75% ของ Load Chart และมีเอกสาร

ผกูรดั มดั ยึดแนบ

ก่อนเขา้ปฏิบิตงานตอ้งมีการขอใบอนญุาตท างาน 

(Work Permit) ตามประเภทของงานทกุ ครัง้และ

หวัหนา้งานตอ้งท าการสือ่สารถึงขอบเขตของ Work 

Permit ขัน้ตอนการท างาน และ JSA ใหผู้ป้ฏิบตัิงาน

ทราบก่อนการเริ่มท างานทกุครัง้

Safety talk สือ่สารท าความเขา้ใจในลกัษณะงานทกุ

ครัง้ก่อนเริ่มงาน หรือเปลีย่นลกัษณะงานใหม่

พนกังานน าเครื่องมือ/อปุกรณม์าใช้

งานโดยไม่ผ่านการตรวจสภาพท า

ใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดร้บับาดเจ็บ

เครื่องมือ/อปุกรณ ์ก่อนน าไปใชง้านตอ้งผ่านการ

ตรวจก่อนน าไปใชง้าน

ขณะท าการจอดรถเฮีย้บ รถเครนเพ่ือจะท างานยก 

ขาของรถเฮีย้บ รถเครนตอ้งกางใหส้ดุแผ่นรองขาเครนทกุขาจะตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 

เทา่ของขาเครนหากพืน้ที่ที่ไม่มั่นคงแข็งแรงจะตอ้งมีแผ่น Steel Plate

 รอง

ตอ้งมีใบอนญุาตท างานเฉพาะงานยกทกุครัง้

ตอ้งท าการผกูรดัวสัดใุหม้ั่นคงแข็งแรงก่อนยกวสัดุ

อปุกรณ์ผูป้ฏิบตัิงานยกขาดความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกับงานยก 

ตรวจสอบใหมี้ 4 ผูป้ฏิบตัิตงานยก (ผูบ้งัคบั

 ป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญาณ ผูย้ึดเกาะวสัด ุผูค้วบคมุการ

 ใชป้ั้นจั่น) ตอ้งผ่านการอบรมตามที่กฎหมายก าหนด

และระบใุนบตัรประจ าตวัผูป้ฏิบตัิงานและ

 ตอ้งอยูห่นา้งานตลอดเวลา

Rev.,00
งานปูแผ่น PE Sheet (BACKWASH POND) Construction



ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 2 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 1 1 1 1

ทรพัยส์ินเสียหาย 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน 1 2 1 1 1 1

3 การปรบัแตง่ดินและขนยา้ยดิน ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1
4

งานตดั, เช่ือม, เจียร ติดตัง้ PE

 Sheet
ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

2 2 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน/ 

ทรพัยส์ินเสียหาย

1 1 1 1 1 1

สภาพฝนตก-ลมแรง ใหห้ยดุท าการยก

สลิงผา้ใบหรืออปุกรณช์ว่ยยก

อาจจะช ารุด ท  าใหส้ิง่ของ/ชนงาน

รว่งหลน่ทบั ผูป้ฏิบตัิงานไดร้บั

บาดเจ็บ หรืออปุกรณอ่ื์น ๆไดรบั

ความเสียหาย 

อปุกรณช์ว่ยยก (สลิงผาใบ, สะเก็น) ตอ้งผ่านการ

ตรวจสภาพ ก่อนน ามาใชง้าน และ Rigger, 

Supervisor ตองตรวจ

 สภาพก่อนท าการยกทกุครัง้

อนัตรายจากการที่ผูป้ฏิบตัิงานตก

จากรถเฮีย้บ

ขัน้ตอนปฏิบตัิในการขึน้-ลง กระบะรถเฮีย้บ 

ควรรกัษาต าแหน่งสมัผสับนัไดใหไ้ดค้รบ 3 จดุ (3 

Points of Contact) เสมอในขณะท างาน คอ เทา้ 

2 ขา้งเหยียบขัน้บนัได และใชมือ 1 ขา้งจบัขัน้บนัได

ไว ้ไม่ควรยืนอยูบ่นขัน้บนัไดสงูเกินกวา่ขัน้ที่ 3 นบั

จากบนสดุลงมา เพราะจะไม่มีที่พิงตวัและอาจเสีย

สมดลุหรือเสียการทรงตวัได้

ขณะปฏิบตัิงานยกขนยา้ยวสัดอุปุกรณ/์

เครื่องมือ และยกติดตัง้ดว้ยรถเฮีย้บ  รถ

เครน ชิน้งานอาจจะเกิดการเหวีย่ง

กระแทก หล่นทบั ผูป้ฏิบตัิงานไดร้บั

บาดเจ็บ และอปุกรณใ์นกระบวนการ

ผลิตไดร้บัความเสียหาย

ปิดกัน้พืน้ที่ปฏิบิตงานยก ใหค้รอบคลมุรศัมี

 การยก

ผูใ้หส้ญัญาณและผูย้ึดเกาะวสัด ุตอ้งสวมใสเ่สือ้

สะทอ้นแสงสีเขียวใหผู้บ้งัคบัป้ันจั่นสามารถมองเห็น

ไดช้ดัเจน

ตอ้งมีเชือก Tag line ประคองชิน้งาน 2 ทางเพ่ือ

ป้องกันชนงานหมนุไปชน กระแทกกับอปุกรณ ์อ่ืน ๆ 

หรือผูป้ฏิบตัิงาน

อนัตรายจากเครื่องจกัร   ดินตก

อบุตัิเหตจุากการปรบัดินและขน

ยา้ยดิน

ตรวจสอบเครื่องจกัรใหพ้รอ้มกับการใชง้าน กัน้เขต

พืน้ที่การท างาน  ตรวจสอบและคลมุผา้ป้องกันไม่ให้

ดินรว่ง  จดัใหมี้คนดแูลความสะอาดดินรว่งที่เกิด

จากการขนยา้ยเศษดินจากบอ่ จดัใหมี้คนให้

สญัญาณการเขา้ออก จากพืน้ที่การท างาน

หากวสัดหุรืออปุกรณมี์ความยาวเกิน 4 เมตรให้

เคลือ่นยา้ยโดยใชค้นยก 2 คน หวั-ทา้ย และ

พนกังานตอ้งสวมใสถ่งุมือหนงัขณะปฏิบตัิงาน

ผูป้ฏิบตัิงานตดัเจียรตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ ์กระบงัหนา้

นิรภยั Face Shield

หินเจียรตอ้งมีการด์ครอบตลอดเวลาท างาน

หา้มถอดเปลีย่นใบหินเจียร ขณะที่ยงัเสียบปลัก๊อยู ่

และตอ้งสวมใสถ่งุมือหนงัขณะท างานและถอดปลัก๊

ทกุครัง้ที่เปลีย่นใบตดัหินเจียรการเปลีย่นใบหินเจียร ตอ้งใชป้ระแจส าหรบัเปลีย่น

ถอดใบหินเจียรเทา่นัน้

หินเจียร ใบตดัแตกถกูรา่งกายของ

ผูป้ฏิบตัิงานไดร้บับาดเจ็บ

อปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิด ตอ้งผ่านการตรวจสภาพจาก

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งผ่านการตรวจสภาพและท า

ขอ้มลูการหมดอายเุครื่องมือหวัหนา้งานตอ้งตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ใหอ้ยูใ่น

สภาพพรอ้มใชง้านทกุครัง้ ก่อนเริ่มงานทกุวนั โดย

ตอ้งพิจารณาใหค้วามเร็วรอบของหินเจียรนอ้ยกวา่

ความเร็วรอบของใบตดั/เจียร



ผูป้ฏิบตัิงาน 1 2 1 1 1 1

5

การจดัเก็บพืน้ที่ท  า ความ

สะอาด ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

ผูป้ฏิบตัิงาน 1 1 1 1 1 1

สิง่แวดลอ้ม 1 1 1 1 1 1

อนัตรายจากการลืน้ลม้ ทางขึน้ลง 

พืน้ที่เช่ือม PE Sheet ไดร้บับาดเจ็บ

ก าหนดพืน้ที่ทางขึน้ลง บอ่ ติดตัง้บนัใดและราวจบัที่

มั่นคง พรอ้มติดป้ายแสดงพืน้ที่ตา่งระดบัที่สามารถ

มองเห็นในระยะใกลไดช้ดัเจน

ตอ้งท า การจดัเก็บทกุวนั ไม่ใหมี้ขยะสะสมปริมาณ

ที่มากและไม่กีดขวางพืน้ที่การท างาน

ขยะปนเป้ือนกับขยะทั่วไป ใหพ้นกังานคดัแยกประเภทของ ขยะปนเป้ือน ก่อนที่

จะน า ไปทิง้

ผงฝุ่ นละอองกระเด็นเขา้ตา

ผูป้ฏิบตัิงานอกัเสบชนิดการบาดเจ็บ

สวมใสแ่วน่ตานิรภยั อปุกรณ ์PPE และถงุมือ

ใหเ้หมาะสม ขณะปฏิบตัิงานตลอดเวลา

พนกังานสะดดุ หกลม้ เครื่องมือ

อปุกรณท์ี่วางกีดขวางทางเดินไดร้บั

บาดเจ็บ

จดัเก็บเครื่องมืออปุกรณใ์หเ้ป็นระเบียบ และ

ไม่กีดขวางทางเดิน

เกณฑพ์ิจารณา 2 ประเดน็คือระดบั โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และความรุนแรง
ของผลกระทบทีเ่กิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทยีบผลการพิจารณาจาก Risk Assessment 
Matrix (RAM) ดงัตอ่ไปนี้ การด าเนินการ

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสีย่งลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสีย่ง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที่แลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุการ

ท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทีเป็นล  าดบัแรก

งานจะเริม่หรอืท  าตอ่ไปไม่ไดจ้นกวา่จะลดระดบัความเสีย่งลง ถา้ไม่สามารถลดระดบัความเสีย่ง ลงไดถ้ึงแมจ้ะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มที่แลว้ก็ตามจะตอ้งหยดุการ

ท างานนัน้ และตอ้งพิจารณาด าเนินการจดัการอยา่งทนัทีเป็นล  าดบัแรก

ตอ้งลดระดบัความเสีย่งลงก่อนที่จะเริม่งานได ้ตอ้งจดัสรรทรพัยากรและมาตรการใหเ้พียงพอเพ่ือลดระดบัความเสีย่งนัน้ เม่ือความเสีย่งเก่ียวขอ้งกบังานที่ก  าลงัท  าอยู่

จะตอ้งท าการแกไ้ขอยา่งทนัที

จะตอ้งใชค้วามพยายามที่จะลดระดบัความเสีย่ง ภายในเวลาที่ก  าหนดแตค่า่ใชจ้า่ยของการด าเนินการควรจะมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ

ไม่ตอ้งมีการควบคมุเพ่ิมเติมแตส่ามารถพิจารณาปรบัปรุงเม่ือเห็นวา่คุม้คา่หรอืไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมขึน้แตก่ารติดตามตรวจสอบยงัคงตอ้งท าเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การ

ควบคมุยงัคงมีอยู่

หวัหนา้งานขัน้ตน้/ผูค้วบคมุงานหรือผูแ้ทน WHA Group CFS-All Business 1 ปี

ผูร้บัผิดชอบจดัท า สถานที่จดัเก็บ ระยะเวลาจดัเก็บ

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

ลงช่ือ.................................................................ผูป้ระเมิน

สุวัจน ์ ทองไถ้ผา



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

แบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG 

ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก   งานปูHDPE  ฝาย  แผนก  วันที่  February 20, 2025 

ที ่ ลักษณะงาน ระบุแหลงอันตราย 
ผูไดรับ

อันตราย 
มาตรการปองกัน 
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1 การเตรียมอุปกรณ,เครื่องมือในการปฏิบัตงิานและขน

ยายอุปกรณโดยแรงงานคน และการจัดเตรียมพื้นที่

ปฏิบัตงิานกอนเริ่มงาน และการนำรถเขาในพื้นที่

ปฏิบัตงิาน เพือ่ขนสงอุปกรณ 

1.1 ไดรับบาดเจ็บ โดยลมกระแทกพื้นหรือ อุปกรณ

หลน 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.1.1 จัดเตรียมพื้นที่ใหเรียบรอย โดยไมใหมีสิ่งกีดขวางพื้นที่จะจัดเก็บวัสด ุอุปกรณ 

1.1.2 ปดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช Hard Barricade พรอมทั้งติดปายเตือน 

1.1.3 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 

หรือ PPE (ฉพาะทาง) ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

1 2 1 1 1 2 

1.2 ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ จากการนำเครื่องมือ 

อุปกรณที่    ชำรุดเสียหายมาใช 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.2.1 อุปกรณ เครื่องมือ ตองไดรับการตรวจสภาพจากเจาหนาที่ความปลอดภัย 

หรือหัวหนางานกอนนำมาใชงาน พรอมกับติดสติ๊กเกอร 

1.2.2 อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือที่นำมาใชงานตองตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน 

1.2.3 อุปกรณที่นำมาใชงานจะตองไดมาตรฐาน 

1 2 1 1 1 2 

1.3 รถเฉี ่ยวชนผู ปฏ ิบ ัต ิงานไดร ับบาดเจ็บ หรือ

อุปกรณ และโครงสรางไดรับความเสียหาย 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.3.1 ตองมีผ ู นำรถและคอยใหสัญญาณระวังเหตุขณะที ่รถเขา-ออกพื้นที่

ปฏิบัติงาน 

1.3.2 เคารพกฏจราจรและกฏของ WHA รวมถึงมีใบขับข่ีตามกฎหมายกำหนด 

1 2 1 1 1 2 

1.4 ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บจากการแบกขนยาย

ของที่หนัก 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.4.1 ปฏบิัติตามหลักการยศาสตร หรอืหาอุปกรณในการชวยยกขนยาย 

1.4.2 ผูหญิงจะที่ตองยกของทีห่นักไมเกิน 25 Kg. และผูชายไมเกิน 55 Kg. 

1.4.3 หากของเปนวัสดทุี่มีน้ำหนักมากจะตองใชอุปกรณชวยยก 

1.4.4 ขณะยกวัสดุจะตองสวมใสอุปกรณ PPE ใหเรียบรอย 

1 2 1 1 1 2 

2 การติดตัง้และการปูแผน HDPE 2.1 โดนกระแทกจากมวนแผน HDPE ขณะทำการ 

ติดตั้งบนขอบบอ 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.1.1 ตรวจสอบการวางมวนของแผน HDPE กอนทำการติดตัง้ใหม่ันใจวาม่ันคง 

2.1.2 วางใหอยูบนหมอนไมรองและมีการผูกมวนแผน HDPE อยางม่ันคง 

1 2 1 1 1 2 

2.2 ผูปฏิบัตงิานลื่นพลัดตกบอ ผู้ปฏบิตังิาน 2.2.1 ติดตั้ง Barricade และปายเตือนเพื่อปองกันการพลัดตก 

2.2.2 จัดทำบันไดข้ึน-ลงมีราวกั้นตกและม่ันคงแข็งแรง 

2.2.3 กิจกรรม Safety Talk กอรเริ่มงาน, ตรวจวัดแอลกอฮอลกอนเริ่มงาน 

1 2 1 1 1 2 

Rev.,01 



3 การเช่ือมแผน HDPE 3.1 โดนไฟฟาดูด ผู้ปฏบิตังิาน 3.1.1 ตรวจสอบสายไฟกอนการใชงาน 

3.1.2 อุปกรณหรอืเครื่องมือที่นำมาใชจะตองไดมาตรฐานและตรวจสอบกอนใชงาน 

3.1.3 จะตองจัดใหมีการตรวจสอบอปุกรณและเครื่องมือทุกๆ 1 เดือน 

3.1.4 ตูไฟฟาและ Generator ตองติดตั้งสายกราวดใหเรียบรอย 

1 2 1 1 1 2 

3.2 โดนความรรอนจากการเช่ือมแผน ผู้ปฏบิตังิาน 3.2.1 สวมใสอุปกรณ PPE และถุงมือเพื่อปองกันความรอน 

3.2.2 จุดปฏิบัตงิานจะตองเตรียมถังดับเพลิงใหพรอมใชงาน Fire Rating 6A20B 

3.2.3 วัสดุที่ติดไฟไดตองเคลื่อนยายออกจากพื้นทีป่ฏิบตัิงาน 

1 2 1 1 1 2 

4 การจัดเกบ็เศษแผนที่ไมไดใชหรือเศษของวัสดุที่นำมา 

ทำการรองมวนแผน HDPE 

4.1 เศษวัสดุที่มีความแหลมคมทิ่มแทง ผู้ปฏบิตังิาน 4.1.1 สวมใสอุปกรณ PPE และถุงมือเพื่อปองกันคมทิ่มแทง 1 2 1 1 1 2 

5 การทำความสะอาดหลังเลิกงาน และกิจกรรม 5 ส 5.1 เศษฝุนและเศษวัสดุกระเด็นเขาตา ผู้ปฏบิตังิาน 5.1.1 สวมใสอุปกรณ PPE หรอืแวนตาปองกันฝุน 

5.1.2 จัดเก็บวัสดอุุปกรณในพื้นที่ปฏิบัตงิานใหเปนระเบียบเรียบรอย 

1 2 1 1 1 2 

เกณฑพิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และ

ความรนุแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทียบผลการพิจารณา

จาก Risk Assessment Matrix (RAM) ดังตอไปนี ้

2.การพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดำเนนิการดังตอไปนี ้

ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

ความเสี่ยงสูง (3) 
ตองลดระดับความเสี่ยงลงกอนท่ีจะเริ่มงานได ตองจัดสรรทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดระดับความเสี่ยงนั้น เม่ือความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานท่ีกำลังทำอยูจะตองทำการแกไขอยางทันที 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได (2) 
จะตองใชความพยายามท่ีจะลดระดับความเสี่ยง ภายในเวลาท่ีกำหนดแตคาใชจายของการดำเนินการควรจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  

ความเสี่ยงเล็กนอย (1) ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติมแตสามารถพิจารณาปรับปรุงเม่ือเห็นวาคุมคาหรือไมตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนแตการติดตามตรวจสอบยังคงตองทำเพื่อใหแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

ลงชื่อ ผูประเมิน 

(     ทวศีักดิ์ นามสอน     ) 

ลงชื่อ SSHE 

( ) 

ผูรับผิดชอบจัดทำ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ 

หัวหนางานขั้นตน/ผู

ควบคุมงานหรือผูแทน 

WHA Group 

CFS-All Business เรียงตามวันที ่ 1 ป 



       บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  

   แบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

         Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG 

ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก งานทำบอ Sum & Pit  ฝาย    แผนก  วันที่  February 20, 2025 

ที ่ ลักษณะงาน ระบุแหลงอันตราย 
ผูไดรับ

อันตราย 
มาตรการปองกัน 

การประเมนิความเส่ียง 
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1 งานขุดดินทำบอคอนกรตีและงานกลบดินโดยใชรถ JCB 

และ Backhoe 

1.1 รถ JCB และ Backhoe เฉ่ียวชนแผงกั้น หรือ Pipe 

Rack หรือรถของพนักงานทีจ่อดอยูดานขางถนน จน

ไดรับความเสียหาย 

ผู้ปฏบิตังิาน 

 ทรพัย์สนิ 
1.1.1 ตองมีผูนำรถและคอยใหสัญญาณ ทำการพารถเขาจอดตามจุดที่กำหนด 

1.1.2 มีผูใหสัญญาณในการจัดการ การจราจร ในกรณีที่มีรถตองการที่จะผาน

บริเวณที่จะทำงาน 

  1    2    1      1   1   2 

1.2 เศษดินกระเด็นเขาตา ผู้ปฏบิตังิาน 1.2.1 ผูที่ไมเกี่ยวของในการใชเครื่องจักรในการขุดดิน ใหอยูหางจากจุดทีป่ฏบิัติงาน

หรือตำแหนงทีป่ลอดภัย 

1.2.2 ผูควบคุมเครื่องจักรตองปดกระจกหนาทกุครั้งกอนทำการขุดดิน 

1.2.3 สวมใสอุปกรณ PPE ปองกันความเสี่ยง 

1 2 1 1 1 2 

1.3 อุปกรณที่อยูในบริเวณกอสรางหยุดการทำงาน ผู้ปฏบิตังิาน 1.3.1 แจงเจาของพื้นที่ใหตรวจสอบและเฝาระวังอุปกรณดานขางในขณะที่กำลัง

ปฏิบัตงิาน 

  1 1 1 1 2 2 

1.4 สายไฮดรอลิคของรถ JCB และ Backhoe แตก

ระหวางในการทำงาน 

ผู้ปฏบิตังิาน 

 ทรพัย์สนิ 

1.4.1 ตรวจสอบจุดตอของสายไฮดรอลิคกอนการทำงานและระหวางการทำงาน ให

อยูในสภาพทีพ่รอมใชงานอยูเสมอ 

1.4.2 เครื่องจกัรที่นำมาใชงานตองสภาพประจำป 

1    1    1      1   2   2 

1.5 ตก/หลนไปทีก่นบอ ผู้ปฏบิตังิาน 1.5.1 ตอกเหล็กซีทไพลในกรณีที่ดินมีสภาพไมแนน  

1.5.2 จัดทำราวกั้นกันตกรอบพื้นที่และติดปายเตือนอันตราย 

1.5.3 จัดทำบันไดทางข้ึนลงใหเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 

1.6 ดินพัง ผู้ปฏบิตังิาน 1.6.1 กอนที่จะทำงานในที่ลึกจากพื้นดินเดิม 1.5 เมตร จะตองไดรบัใบอนุญาติ

สำหรับการทำงาน  

1.6.2 จัดทำ Sheet Pile ปองกันดินพงั 

1.6.3  บอที่ลึก 1.5 เมตร จัดทำบันไดทางข้ึนลงใหเหมาะสม 

1 2 1 1 1 2 

Rev.,01 



2 งานตัดคอนกรีตโดยใชเครื่องตัดคอนกรีตและหินเจียรตัด

คอนกรีต 

2.1ใบตัดคอนกรตีตัดโดนเทาผูปฏิบัตงิานระหวางทำ

การตัดคอนกรีต 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.1.1 ไมยืนอยูใกลเครื่องตัดเข็มและคอนกรีตมากเกินไป และตองระวังในการเลื่อน

เครื่องตัด 

2.1.2 ไมหยอกลอกันในขณะทำการตัดเข็มและคอนกรีต  

2.1.3 หามไปยืนหนาเครื่องตัดคอนกรีต ระหวางทำการตัดเข็มและคอนกรีต 

 1    2    1      1  1  2 

2.2 ใบตัดคอนกรีตแตกกระเด็นใสผูปฏิบัติงาน ผู้ปฏบิตังิาน 2.2.1 ตองตรวจสอบใบตัดคอนกรีตใหตรงตามการใชงานสำหรบังานตัดเข็มและ

คอนกรีตและตรงกับความเร็วรอบของเครื่องเทาน้ัน 

2.2.2 ตรวจสอบการดครอบใบตัดและนอตยึดใบตัดใหแนนไมหลุด 

2.2.3 หามผูที่ไมเกี่ยวของหามเขาไปอยูในพื้นทีป่ฏบิัติงานโดยเด็ดขาด 

 1    2    1      1  1  2 

2.3 ฝุนผงฟุงกระจายจากการตัดคอนกรีต ผู้ปฏบิตังิาน 2.3.1 ฉีดพรมน้ำลดปริมาณฝุนฟุงกระจาย 

2.3.2 ปดลอมพื้นที่การทำงาน โดยใชผา Blue sheet ปดลอมเพือ่ปองกันฝุนฟุง

กระจาย 

 1    2    1     1  1  2 

2.4 เสียงดังจากการตัดคอนกรีต ผู้ปฏบิตังิาน 2.4.1 สวมใสอุปกรณ PPE เชน Ear Muff & Ear Plug ตลอดเวลาขณะทำการตัด 

เข็มคอนกรีต 

 1    2    1      1  1  2 

2.5 น้ำปูนไหลลงรางระบายน้ำดานขางถนน ผู้ปฏบิตังิาน 2.5.1 ใชกระสอบทรายขวางกั้นรางระบายน้ำเพื่อใหน้ำปูนตกตะกอนและคอยไหล

ลนกระสอบทราย จะทำใหน้ำใสข้ึนกอนไหลออกนอกโรงงาน 

 1    1    1      2  1  1 

3 งานเขาแบบ งานตอกตะปู งานเลื่อยไม งานตัดไมแบบ 

โดยใชเลื่อยวงเดือน 

3.1 เสียงดังจากเครื่องตัดไม ผู้ปฏบิตังิาน 3.1.1 สวมใสอุปกรณ PPE เชน Ear Muff & Ear Plug ตลอดเวลาขณะทำการเลื่อย

ตัดไม 

  1    1    1     2  1  2 

3.2 เศษไมกระเด็นเขาตาใหไดรับบาดเจ็บ ผู้ปฏบิตังิาน 3.2.1 สวมใส Face shield เพื่อปองกันใบหนา ขณะทำการเลือ่ยตัดไมตลอดเวลา   1    2    1     1  1  2 

3.3 ตีคอนโดนมือ หรอืใบเลื่อยบาดมือขณะทำงาน ผู้ปฏบิตังิาน 3.3.1 สวมใสถุงมือหนังเพื่อปองกันมือขณะทำงาน   1    2    1     1  1  2 

3.4 ใบเลื่อยหลุดแตกกระเด็น โดนผูปฏิบัตงิานหรือ

คอนหลุดออกจากดามขณะทำการตอก 

ผู้ปฏบิตังิาน 3.4.1 อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่นำมาใชงานตองผานการตรวจสภาพพรอมกับติด

สติ๊กเกอร 

3.4.2 ผูปฏิบัตงิานตองมีความตรวจสอบอปุกรณกอนใชงานทกุครั้ง 

  1    2    1     1  1  2 

3.5 รางกายบาดเจ็บ บาดเจ็บถูกเบ ียดกระแทก/ 

โครงสรางแบบพัง 

ผู้ปฏบิตังิาน 3.5.1 สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย, 

รองเทานิรภัย 

  1    2    1     1  1  2 

3.6 พลัดตกจากที่สูง และน่ังรานหลมพังทลาย ผู้ปฏบิตังิาน 

 ทรพัย์สนิ 

3.6.1 ใชเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวซึ่งประกอบดวยสายคลองชนิดคู ในการทำงานที่

สูงจากพื้นดินเกินกวา 3.0 เมตร โดยเกี่ยวกับโครงสรางที่ม่ันคงเม่ือจำเปนตองใช 

3.6.2 ใชบันไดในการข้ึน - ลง 

3.6.3 ใชเชือกในการสงผานเครื่องมือข้ึนและลงจากที่สงู 

3.6.4 การทำงานบนที่สงู 2.0 เมตร ข้ึนไปตองตั้งน่ังราน 

3.6.5 น่ังรานที่สงูเกิน 4.0 เมตร ตองออกแบบโดยวิศวกร 

3.6.6 ตรวจวัดแอลกอฮอล และวัดความดันกอนการทำงาน 

3.6.7 น่ังรานตองตรวจสอบทุกๆ 7 วัน และตรวจสอบทุก 1 เดือนโดยวิศวกร 

  1    2    1     1  1  2 



4 งานตัดเหล็ก งานผกูเหลก็ งานดัดเหลก็ งานวางเหล็ก 

โครงสราง 

 

4.1 ใบหินเจียรแตกกระเด็นโดนหนาผูปฏิบัตงิานไดรบั

บาดเจ็บ 

 

 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 4.1.1 ผูปฎิบัตงิานตองมีความตรวจสอบใบตัดตองมีจำนวนรอบการหมุนไดมากกวา

เครื่องตัดเจียร และใบตัดตองไมมีรอยแตก 

4.4.2 อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่นำมาใชงานตองผานการตรวจสภาพ 

4.1.3 สวมใส Face shield เพื่อปองกันใบหนา ขณะทำการตัดดวยหินเจียรหรือไฟ

เบอรตัดเหลก็ตลอดเวลา 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4.2 ปลายลวดผูกเหล็กผกูเหลก็แทงโดนมือไดรบั

บาดเจ็บ 

ผู้ปฏบิตังิาน 4.2.1 สวมใสถุงมือเพื่อปองกันมือขณะทำงาน 

 

 1 

 

   2 

 

   1 

 

     1 

 

  1 

 

  2 

 

4.3 เหล็กโครงสรางหนืบมือ ผู้ปฏบิตังิาน 4.3.1 ไมสอดมือเขาไปใตเหล็กที่ยังผูกไมเรียบรอย  1    2    1     1  1   2 

4.4 สะดุดหกลมบนเหล็กโครงสราง ผู้ปฏบิตังิาน 4.4.1 ไมหยอกลอกันขณะทำการเดินหรือขณะทำงาน 

4.4.2 มีการวางแผนไมอัดเปนทางเดิน 

 1 

  

   2 

    

   1 

    

1 

 

 1 

  

 2 

  

 5 งานผสมคอนกรีตและเทคอนกรีตโดยใชคน 

 

 

5.1 สวนผสมคอนกรีตกระเด็นเขาตาและรางกาย ผู้ปฏบิตังิาน 5.1.1 สวมใสอุปกรณ PPE ใหครบขณะทำการผสมคอนกรีต  1    2    1     1   1   2 

5.2 เจ็บปวด เหม่ือยหลังขณะทำการยกปูน ผู้ปฏบิตังิาน 5.2.1 ทำการยกสวนผสมคอนกรีตใหถูกวิธีและทาทางการยก  1    1    1     1   1   1 

5.3 จอบหลุดออกจากดาม ผู้ปฏบิตังิาน 5.3.1 ผูปฏิบัตงิานตองมีความตรวจสอบอปุกรณกอนใชงานทกุครั้ง  1    2    1     1   1   2 

งานเทคอนกรีตโดยรถขนสงคอนกรตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 รถขนสงคอนกรีตถอยเฉี่ยวชนผูปฏิบัติงานไดรบั

บาดเจ็บและอุปกรณเสียหาย 

  

 

 

 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 

 

 

5.4.1 Safety Tool box talk กอนเริ่มงานเพื่อช้ีแจงรายละเอียดใหทีมงานทรา

กอนเริ่มทำงาน 

5.4.2 ตองจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่เขามาปฏิบัตงิานในพื้นที่โครงการไมเกิน 

( 20 กม. / ชม.) 

5.4.3 คนขับรถตองมีใบขับข่ีของยานพาหนะน้ัน ๆ โดยที่ทางราชการออกใหและ

ตองเปนผูชำนาญการในการขับข่ี 

5.4.4 จัดใหมีผูใหสัญญาณนำทางรถทุกครั้งที่มีรถขนสงเขา-ออกพื้นที ่

 1 

 

  

 

  

 

 

  

   2 
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    1 

 

     

 

     

 

 

     

  1 

 

   

 

   

 

 

   

   2 

 

   

 

   

 

 

   

5.5 วัสดุตกหลนขณะขนสง  5.5.1 จัดใหมีพนักงานเกบ็เศษวัสดุตกหลนตามหลังรถบรรทกุ  1    1    1      1   1   1 

งานเทคอนกรีตใชปนจั่น/เครน  5.6 อันตรายจากปนจั่น/เครนขณะยก 

 

 5.6.1 ตองมีใบอนุญาตทำงานทุกครั้งที่ถูกตองกับงานที่จะทำและติดไวใหมองเห็น

ชัดเจน 

5.6.2 ตรวจสอบสภาพกอนอนุญาตใหใชงาน 

5.6.3 พาหนะทุกชนิดจะตองอยูในสภาพดีและมีประกันคุมครองและ จป.2 

5.6.4 ปนจั่น/เครน ตองผานการอบรม 4 ผู และมีใบรับรองที่ยังไมหมดอายุ 

 1 

  

  

  

  

   2 

    

    

   

    

   1 

    

    

    

    

     1 

      

      

      

      

  1 

   

   

   

   

  2 

   

   

   

   

5.7 ปนจั่นลมหรอืชำรุดเสียหาย ผู้ปฏบิตังิาน 

 

 ทรพัย์สนิ 

5.7.1 ขาหย่ังของเครน จะตองยืนอยูบนพื้นที่แนนและม่ันคงมีความสามารถ 

เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครนขณะทำการยก 

5.7.2 ใชแผนเหล็กหรือแผนไมวางรองใตขาหย่ังเพือ่ชวยกระจายน้ำหนัก 

และชวยลดแรงที่ลงบนขาแตละขาง 

5.7.3 งานยกจะตองจัดใหมีการทำ Lifting Plan Capacity ไมเกิน 75% 

5.7.4 กั้นพื้นที่ขณะมีการยกของ ผูที่ไมไดรับอนุญาตหามเขาพื้นที ่

 1 

 

  

   1 

 

    

 

   1 

 

    

     1    

 

      

  2 

 

   

  2 

 

  



  6 ทำงานบนทีสู่ง บนน่ังรานญีปุ่น 6.1 ผลัดตกจากทีสู่ง ผู้ปฏบิตังิาน 6.1.1 สวมใส Safety Harness และคลองเกี่ยวสาย Land Yard กับโครงสราง

น่ังราน หรือโครงสรางอาคารที่แข็งแรงตลอดเวลาขณะปฏิบัตงิาน 

6.1.2 หยุดปฏิบัตงิานขณะที่มีฝนตก 

6.1.3 จัดหาแสงสวางใหเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

6.1.4 ตองจัดใหมีน่ังรานที่ม่ันคงแข็งแรงไดมาตรฐาน 

1 2 1 1 1 2 

6.2 ผู ปฏ ิบ ัต ิงานไดร ับบาดเจ็บ จากอุปกรณและ

เครื ่องมือตกจากที ่สูง และเหล็กโครงสรางหลนใส

พนักงานไดรับบาดเจ็บ 

ผู้ปฏบิตังิาน 6.2.1 สวมใสอุปกรณ PPE ใหครบขณะทำงาน 

6.2.2 วัสดุอุปกรณที่ใชทำงานตองวางหรือจัดเกบ็ใหเปนระเบียบ เชนผูกเชือก

อุปกรณประแจไวกับตัวเอง จัดเกบ็ไวในกลองเครือ่งมือทีจ่ัดเตรียมไวให 

6.2.3 หามโยนวัสดสุิ่งของโดยเด็ดขาดใหลำเลียงโดยใชเชือกผูกวัสดสุิ่งของข้ึน-ลง 

6.2.4 ควรมีการกั้นเขตการปฏิบัตงิานและมีปายเตือน “ระวังวัสดตุกจากทีสู่ง” ทำ

การปดลอมดวยธงขาว-แดงพรอมติดปายเตือนใหเห็นเดนชัดและผูที่ไมเกี่ยวของ

หามเขาโดยเด็ดขาด 

  1  2  1  1  1  2 

6.3 น่ังรานลมพังทลาย ผู้ปฏบิตังิาน 

  ทรพัย์สนิ 
6.3.1 ตรวจสอบน่ังรานกอนที่จะเริ่มใชงาน 

6.3.2 การติดตั้งน่ังรานตองไดมาตรฐาน 

6.3.3 น่ังรานที่สงูเกิน 4.0 เมตร ตองออกแบบโดยวิศวกร และตรวจสอบ 

ทุก 1 เดือน 

6.3.4 ตองตดิ Tag น่ังรานใหเรียนรอย และติดปายเตือนอันตราย 

  1    1    2      1   1  2 



เกณฑพิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และความ

รุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทียบผลการพิจารณาจาก Risk 

Assessment Matrix (RAM) ดังตอไปนี้ 

2.การพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดำเนนิการดังตอไปนี ้ 

ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการจัดการ

อยางทันทีเปนลำดับแรก 

ความเสี่ยงสูง (3) 
ตองลดระดับความเสี่ยงลงกอนท่ีจะเริ่มงานได ตองจัดสรรทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดระดับความเสี่ยงนั้น เม่ือความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานท่ีกำลังทำอยูจะตองทำการแกไขอยางทันที 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได (2) 
จะตองใชความพยายามท่ีจะลดระดับความเสี่ยง ภายในเวลาท่ีกำหนดแตคาใชจายของการดำเนินการควรจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  

ความเสี่ยงเล็กนอย (1) ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติมแตสามารถพิจารณาปรับปรุงเม่ือเห็นวาคุมคาหรือไมตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนแตการติดตามตรวจสอบยังคงตองทำเพื่อใหแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการจัดการ

อยางทันทีเปนลำดับแรก 

 ลงชื่อ  ผูประเมิน 

(         ทวีศักดิ์ นามสอน ) 

ลงชื่อ SSHE 

( ) 

ผูรับผิดชอบจัดทำ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ 

หัวหนางานขั้นตน/ผู

ควบคุมงานหรือผูแทน 

WHA Group 

CFS-All Business เรียงตามวันที ่ 1 ป 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

แบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG 

ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก    งาน Mechanical & Piping  ฝาย    แผนก  วันที่  March 26, 2025 

ที ่ ลักษณะงาน ระบุแหลงอันตราย 
ผูไดรับ

อันตราย 
มาตรการปองกัน 
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1 งานใชเครื่องมือไฟฟา 1.1 ผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากการใชเครื่องมือ

ไฟฟา เชน สวาน หินเจียร บล็อคไฟฟา เครื่องตาป

เกลียว 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.1.1 เครื่องมือและอปุกรณไฟฟาทุกชนิดรวมทั้งสายไฟตองผานการตรวจสภาพ

จากเจาหนาที่ความปลอดภัย หรือหัวหนางานกอนนำไปใชงาน หากชำรุดเสียหาย

ตองแกไขและนำไปตรวจสภาพกอนเริ่มใชงานอีกครัง้ 

1.1.2 พื้นที่วางเครื่องมือและอุปกรณทุกชนิดรวมทั้งสายไฟตองไมแชน้ำ และตอง

ทำตะขอรูปตัว S สวมปลอกทอใส เพื่อใชแขวนเกี่ยวสายไฟกรณีพื้นเปยกช้ืน  

1.1.3 ปลัก๊พวงและปลัก๊สวาน หินเจียรตองตอสายกราวด 

1.1.4 สวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล(PPE)ใหครบ ถุงมือหนังตองแหงไมเปยก

ช้ืน 

1.1.5ตองถอดปลัก๊ไฟฟาออกทุกครั้ง เม่ือตองการถอดเปลี่ยนดอกสวาน และตอง

ใชอุปกรณในการถอดเปลี่ยนใหถูกตอง 

1.1.6 ปดลอมพื้นที่ปฏิบัตงิานพรอมปดปายเตือนแสดงพื้นทีอ่ันตรายผูไมมีสวน

เกี่ยวของหามเขาโดยเด็ดขาด 

1 2 1 1 1 2 

1.2 บล็อกไฟฟา สวานหมุนสะบัดตีมือผูปฏิบัติงาน

ไดรับบาดเจ็บ 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.2.1 ขณะใชบล็อกไฟฟา สวานขันน็อตยึดเหล็กโครงสรางออก ตองยืนหรือน่ังใน

ทาที่เหมาะสม ไมจับบลอ็กไฟฟา สวานมือเดียวขณะขันน็อต 

1 2 1 1 1 2 

Rev.,01 



2 งานเจียร งานตัด งานเช่ือม ประกอบช้ินงาน 2.1 เศษใบหินเจียร ,เศษผง,เศษฝุน จากการเจียร

กระเด็นเขาตา,ถูกผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.1.1 ผูปฏิบัตงิานตองสวมใสอุปกรณ PPE ใหเหมาะสมกับประเภทของงาน เชน 

ถุงมือหนัง, รองเทานิรภัย, แวนตานิรภัย, กระบังหนาใส, หนากากเช่ือม ตลอด

ระยะเวลาปฏิบตังิาน 

2.1.2 สภาพของเครื่องมืออยูในสภาพสมบูรณกอนนำไปใชงาน เชน หินเจียรตอง

มีการดปองกันหามมีการถอดออก ,หินเจียรที่มีการสั่นใหงดใชงานทันที ,ใชใบหิน

เจียรที่มีสภาพสมบูรณเทาน้ัน 

2.1.3 ไมใชอุปกรณผิดประเภท  เชน  กำหนดใหใชใบหินเจียรใบบางในการตัด

และใบหินเจียรใบหนาในการเจียร เทาน้ัน 

2.1.4 ปฏบิัติตามข้ันตอนการทำงานอยางเครงครัด ไมทำงานลัดข้ันตอน เชน ถอด

เปลี่ยนใบหินเจียร ในขณะที่ยังเสียบปลั๊กอยู ,เม่ือเลิกใชงานตองถอดปลัก๊ออก

ทันที ,ไมทำการแกไข ระบบ Safety Switch เด็ดขาด 

1 2 1 1 1 2 

2.2 สะเก็ตลกูไฟ หรือสะเก็ดพลาสตกิ กระเด็นเขา

ดวงตาและโดนรางกาย 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.2.1 สวมใส Face shield เพื่อปองกันใบหนา ขณะทำการตัด เจียร ตลอดเวลา 

2.2.2 ลอมรอบพื้นทีท่ำงานดวยผากันไฟทัง้สี่ดานและมี Fire watch man คอย

เฝาระวังไมใหลกูไฟกระเด็นออกมาดานนอกได 

  1    2    1     1  1  2 

2.3 ผูปฏิบัตงิานถูกไฟฟาดูด / ช็อต ผู้ปฏบิตังิาน 2.3.1 อุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่นำมาใชงงานตองผานการตรวจสภาพ 

2.3.2 ติดตั้งตูตอเช่ือมระบบไฟฟา พรอมอุปกรณตัดระบบไฟฟา (Earth leak) 

ตูเช่ือมไฟฟา,แผงไฟและGenerator ตองตอสายดินลงที่ Ground ของทาง Plant 

 1    2    1     1   1   2 

2.4 ประกายไฟ กระเด็นกระทบกับสารกาซไวไฟที่

รั่วไหลออกมาจากอุปกรณใกลเคียงจนเกิดเพลิงไหม 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.4.1  ทำการปดกั้นพื้นที่ทำงานดวยผากันไฟหรือฉากกั้นใหมิดชิดกอนเริ่มงาน 

2.4.2 ตรวจสอบสภาพพื้นที่กอนเริ่มงาน หากพบคราบน้ำมันใหทำความสะอาด

กอน 

2.4.3 จัดเตรียมถังดับเพลิงที่ผานการตรวจสภาพแลวประจำหนางานขณะ

ปฏิบัตงิานตลอดเวลาอยางนอย 2 ถัง (6A20B) 

2.4.4 ตรวจเช็คคา% LELบริเวณพื้นที่ทำงาน เปนระยะ ๆจัดใหมีเจาหนาที่เฝา

ระวังไฟประจำจุดขณะทำงานที่เกิดประกายไฟ 

2.4.5 กรณีเกิดเพลงิไหมที่บริเวณจุดทำงานใหใชถังดับเพลงิ Fire Rate 6A20B ที่

จัด Standby ดับไฟกอน และหยุดการทำงานทุกชนิดโดยทันที และอพยพไปที่จุด

รวมพลที่ใกลทีสุ่ดและแจงตอผูควบคุมงานที่เกี่ยวของทราบ 

 1    1    2     1  1  2 



งานเจียร งานตัด งานเช่ือม ประกอบช้ินงาน 2.5 อันตรายจากแสงจา จากงานเช่ือม 

 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.5.1 ผูปฏิบัตงิานตองสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลตามความเหมาะสม

ของงานถุงมือหนัง, รองเทานิรภัย, แวนตานิรภัย, หนากากเช่ือม ขณะปฏิบัตงิาน

ทุกครั้ง 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2.6 อันตรายจากสูดดมควันเช่ือม ผู้ปฏบิตังิาน 2.6.1 สวมใสหนากากกรองสารพิษและฝุนควันตลอดเวลาที่ทำการเช่ือมหรือใกล

บริเวณงานเช่ือม 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 งานขันประกอบช้ินงาน และงานยกประกอบติดตัง้โดย

ใชรอก กำมะลอ อุปกรณชวยยก 

3.1 ผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจาก รอก กำมะลอ 

และสลึง เน่ืองจากชำรุดเสียหาย 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 3.1.1 เครื่องมือและอปุกรณทุกชนิดรวมทั้งสายไฟตองผานการตรวจสภาพจาก

เจาหนาที่ความปลอดภัย หรือหัวหนางานกอนนำไปใชงาน หากชำรุดเสียหายตอง

แกไขและนำไปตรวจสภาพกอนเริ่มใชงานอีกครัง้ 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 .2  ช ิ ้ นง านเหว ี ยง  กระแทก  หร ื อตกลงโดน

ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 3.2.1 หามโยนวัสดสุิ่งของโดยเด็ดขาดใหลำเลียงโดยใชเชือกผูกวัสดสุิ่งของข้ึน-ลง 

3.2.2  กั้นเขตการปฏิบตัิงานและมีปายเตือน “ระวังวัสดุตกจากที่สงู” 

3.2.3 ใชเชือก ผูกยึดช้ินงานเพื่อไวดึงควบคุมทิศทาง 

 

  1 

   

   

 

   1 

    

    

   2 

    

    

     1 

      

      

  1 

   

   

 2 

  

  

3.3 ผูปฏิบัตงิานไดรบับาดเจ็บจากการใชประแจ 

เครื่องมือ และช้ินงานหนีบ 

ผู้ปฏบิตังิาน 3.1.1 สวมใสถุงมือหนังขณะขันน็อต เพื่อปองกันประแจหนีบน้ิว 

3.1.2 ไมเอามือไปแทรกระหวางช้ินงาน 
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4  งานทาส ี 4.1 ไฟไหมสารไวไฟจากทินเนอรและสี 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 4.1.1 หามทาสีขณะที่มีงาน Hot work ตัด เช่ือม เจียร 

4.1.2 เก็บสารไวไฟใหเปนระเบียบและอยูหางจากความรอนและประกายไฟ 

 

  1 

   

 

   2 

    

 

   1 

   

 

     1 

      

 

  1 

   

 

  2 

   

 

4.2 สูดดมกลิ่นสีและทินเนอรทำใหวิงเวียนศีรษะ และ

หนามืด 

ผู้ปฏบิตังิาน 4.2.1 สวมใสหนากาก อุปกรณปองกันกลิ่นและระบบทางเดินหายใจ อยูในพื้นที่ 

ที่อากาศถายเทไดสะดวกจุดยืนทาสีใหยืนในตำแหนงทิศทางเหนือลม 
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4.3 ถังสหีรือภาชนะใสสีคว่ำและทำใหสีหกลงพื้น ทำให 

เกิดคราบสีเปรอะเปอน 

ผู้ปฏบิตังิาน 4.3.1 การยกถังสหีรือภาชนะข้ึนบนน่ังรานตองใชเชือกผูกถังข้ึนขางบนและผุกมัด

ใหแนนเพื่อปองกันการลมของถังส ี

4.3.2 วางถังสีหรือภาชนะใสสีในถาดรอง 
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5 งาน Tie-in ระบบทอ 5.1 อันตรายจากแรงดันคางภายในระบบ ผู้ปฏบิตังิาน 5.1.1 ตองทำการ LOTO ระบบกอนเริ่มงาน และทำการระบายแรงดันออกจาก

ระบบทาง vent/drain valve 

5.1.2 ปดลอมพื้นที่ปฏิบัตงิาน 
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 6 ทำงานบนทีสู่ง บนน่ังรานญี่ปุน บนบันได A-frame และ

บนโครงสรางหลังคา 

 

 

 

6.1 ผูปฏิบัติงานไดรับอันตรายจากการข้ึนทำงานบนที่

สูง 

 

 

 

 

 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 6.1.1 สวมใส Safety Harness และคลองเกี่ยวสาย Land Yard กับโครงสราง

น่ังราน หรือโครงสรางอาคารที่แข็งแรงตลอดเวลาขณะปฏิบัตงิาน 

6.1.2 หยุดปฏิบัตงิานขณะที่มีฝนตก 

6.1.3 จัดหาแสงสวางใหเพียงพอตอการปฏิบัตงิาน 

6.1.4 ตองจัดใหมีน่ังรานที่ม่ันคงแข็งแรงไดมาตรฐานลอมรอบหลงัคาและมีเชือก 

Life  Line  ขึงระหวางน่ังรานขามหลงัคาเปนชวง ๆ เพื่อใชสำหรบัคลองเกี่ยว 

Safety harness ใชจับขณะยายตำแหนงทำงานบนหลงัคาที่มีความสูงและความ

ลาดเอียง 
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 6.2 ไดรับบาดเจ็บ อุปกรณไดรับความเสียหายจาก

เครื่องมืออุปกรณตกจากที่สูง และเหล็กโครงสราง

หลนใสพนักงานไดรับบาดเจ็บ 

 

 

 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 6.2.1 วัสดุอุปกรณที่ใชทำงานตองวางหรือจัดเกบ็ใหเปนระเบียบ เชนผูกเชือก

อุปกรณประแจไวกับตัวเอง จัดเกบ็ไวในกลองเครือ่งมือทีจ่ัดเตรียมไวให 

6.2.2 หามโยนวัสดสุิ่งของโดยเด็ดขาดใหลำเลียงโดยใชเชือกผูกวัสดสุิ่งของข้ึน-ลง 

6.2.3 ควรมีการกั้นเขตการปฏิบัตงิานและมีปายเตือน “ระวังวัสดตุกจากทีสู่ง” 

ทำการปดลอมดวยธงขาว-แดงพรอมติดปายเตือนใหเห็นเดนชัดและผูที่ไม

เกี่ยวของหามเขาโดยเด็ดขาด 

6.2.4 ใชผาBlue sheet ปบูนพื้นน่ังรานเพื่อปองกันอปุกรณตกหลนตามชองของ

น่ังราน 
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 6.3 ผูปฏบิัติงานไดรับบาดเจ็บจากบันไดลม 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 6.3.1 ขณะทำงานอยูบนบันได ตองใชหลกัการ 3 point contact และตองจดัให

มีคนจับบันไดตลอดเวลา ขณะทำงานบนบันได 
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7 งานยกอปุกรณช้ินงานโดยใชรถเครน และรถเฮ๊ียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 อันตรายจากปนจั่น/รถเฮ๊ียบขณะยก 

 

 

 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 7.1.1 ตองมีใบอนุญาตทำงานทุกครั้งที่ถูกตองกับงานที่จะทำและติดไวใหมองเห็น

ชัดเจน 

7.1.2 ตรวจสอบสภาพกอนอนุญาตใหใชงาน 

7.1.3 พาหนะทุกชนิดจะตองอยูในสภาพดีและมีประกันคุมครองและ ปจ.2 

7.1.4 ปนจั่น/รถเฮ๊ียบ ตองผานการอบรม 4 ผู และมีใบรับรองที่ยังไมหมดอายุ 

7.1.5 จัดทำแผนงานการยก Lifting plan  
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7.2 ลวดสลิง รอก โซ หรืออุปกรณชวยยก ขาดขณะ 

ทำการยกทำใหอุปกรณหลนไดรับความเสียหาย 

 

ผู้ปฏบิตังิาน 7.2.1 ตองมีการตรวจอุปกรณชวยยกและสภาพสมบรูณพรอมใชงาน  

7.2.2 ผูผูกยึดช้ินงานและผูใหสัญญาณตองเปนผูที่ผานการอบรมตามกฎหมาย

กำหนด 

7.2.3 กั้นเขตพื้นที่ทำการยกใหเห็นชัดเจน 
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7.3 ยกอุปกรณสวิงและแกวงไปโดนอปุกรณขางเคียง 

ไดรับความเสียหาย 

ผู้ปฏบิตังิาน 7.3.1 ผูผูกยึดช้ินงานและผูใหสัญญาณตองเปนผูที่ผานการอบรมตามกฎหมาย

กำหนดและตองสือ่สารกบัคนขับเครนใหเขาใจไดทันทีโดยการใชวิทยุสื่อสารหรือ

สัญญาณมือ 

7.3.2 ตองมีการผูกเชือกบงัคับทิศทาง อยางนอย 2 จุดเพื่อบังคับไมใหช้ินงาน

แกวง 

7.3.3 การสวิง Boom ของเครน คนขับเครนตองสวิงอยางชา ๆ ไมรีบรอน เพือ่ให

สามารถบังคับอุปกรณไมใหแกวงไปมาได 

7.3.4 กอนทำการยกให Check Center ของสลงิระหวาง Boom และช้ินงานให

ตรงกันพรอมมีเชือกผูกประคองบงัคับทิศทางไมใหช้ินงานหมุนหรอืเหว่ียงชน   

การยกขามรั้ว หรือ Pipe Rack จะตองมีคนรับเชือกบงัคับทิศทางอุปกรณทัง้สองฝง 

รับเชือกและบังคับอุปกรณไมใหหมุนแกวงขณะยกขามรั้วหรือ Pipe Rack  

ไปอีกฝงแลว 

 1    1    2      1 1  2 

8 การทาํงานในพืน้ทีอั่บกาศ 8.1 ออกซิเจนไม่เพียงพอ ผู้ปฏบิตังิาน 8.1.1 ตรวจเช็ควัดก๊าซติดไฟ ( Gas Detector ) และตรวจวัดปรมิาณออกซิเจน 

ก่อนเริ่มงานในพืน้ที่อับกาศ 

8.1.2 ทาํการติดตั้งบันไป สาํหรับขึน้ลง ภายในบ่อหลุมลึก ให้เพียงพอ อย่าง

นอ้ย 2 จุด 

8.1.3 ติดตัง้พัดลมระบายอากาศ 

 1    2    1      1 1  2 

8.2 ผูป้ฏิบติังานหมดสติภายในบ่อ ผู้ปฏบิตังิาน 8.2.1 จัดใหม้ีทีม Rescue 1 ทีม ทาํการเฝ้าระวังที่ปากทางเขา้ออก และติดตั้ง

อุปกรณช์่วยเหลือ พรอ้มทัง้ถัง SCBA ที่ทางเขา้ออก เตรียมในกรณีฉุกเฉิน 

8.2.2 ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งลงชื่อเขา้ออกภายในถังทุกครัง้ และเมื่อเขา้ไปภายในครบ

นาที ตอ้งออกมาพักที่ขา้งนอกถังทุกครัง้ 

8.2.3 ติดตัง้อุปกรณส์าํหรบัการช่วยเหลือฉุกเฉิน รอกช่วยชีวิต ไตรพอต 

8.2.4 มีทาํแผนการช่วยเหลือฉุกเฉนิสาํหรบัการทาํงานในที่อับอากาศ 

8.2.5 ผูป้ฎิบติังานตอ้งผ่านการอบรมการทาํงานในพืน้ที่อับอากาศ 4 ผู ้

8.2.6 ตอ้งมีการตรวจร่างกายสาํหรบัการทาํงานในพืน้ที่อับอากาศโดยแพทย ์

         อาชีวเวชศาสตรใ์บตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 6 เดือน 

8.2.7 ผูท้ี่มาอายุเกิน 55 ปีไม่อนุญาติใหท้าํงานในพืน้ที่อับอากาศ 

 1 

 

   2    1      1 1  2 



เกณฑพิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และ

ความรนุแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทียบผลการพิจารณา

จาก Risk Assessment Matrix (RAM) ดังตอไปนี ้

2.การพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดำเนนิการดังตอไปนี ้

ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

ความเสี่ยงสูง (3) 
ตองลดระดับความเสี่ยงลงกอนท่ีจะเริ่มงานได ตองจัดสรรทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดระดับความเสี่ยงนั้น เม่ือความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานท่ีกำลังทำอยูจะตองทำการแกไขอยางทันที 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได (2) 
จะตองใชความพยายามท่ีจะลดระดับความเสี่ยง ภายในเวลาท่ีกำหนดแตคาใชจายของการดำเนินการควรจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  

ความเสี่ยงเล็กนอย (1) ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติมแตสามารถพิจารณาปรับปรุงเม่ือเห็นวาคุมคาหรือไมตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนแตการติดตามตรวจสอบยังคงตองทำเพื่อใหแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

งชื่อ ผูประเมิน 

( ) 

ลงชื่อ SSHE 

( ) 

ผูรับผิดชอบจัดทำ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ 

หัวหนางานขั้นตน/ผู

ควบคุมงานหรือผูแทน 

WHA Group 

CFS-All Business เรียงตามวันที ่ 1 ป 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

แบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG 

ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก   งานติดตั้งตู MCC  ฝาย    แผนก  วันที่  February 26, 2025 

ที ่ ลักษณะงาน ระบุแหลงอันตราย 
ผูไดรับ

อันตราย 
มาตรการปองกัน 

การประเมนิความเส่ียง 
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1 การเตรียมอุปกรณเครื่องมือในการปฏบิัติงาน, การขน

ยายอุปกรณโดยแรงงานคน, การจดัเตรียมพื้นที ่

1.1 ไดรับบาดเจ็บ สดุดลมกระแทกพื้น หรืออปุกรณ

หลน 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.1.1 กิจกรรม Safety Talk กอรเริ่มงาน, ตรวจวัดแอลกอฮอลกอนเริ่มงาน 

1.1.2 จัดเตรียมพื้นที่ใหเรียบรอย โดยไมใหมีสิ่งกีดขวางพื้นที่จะจัดเก็บวัสดอุุปกรณ 

1.1.3 ปดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช Barricade พรอมทั้งติดปายเตือน 

1.1.4 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 

หรือ PPE (เฉพาะทาง) ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

1 2 1 1 1 2 

1.2 ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ จากการนำเครื่องมือ 

อุปกรณที่ ชำรุดเสียหายมาใช 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.2.1 อุปกรณเครื่องมือ ตองไดรับการตรวจสภาพจากเจาหนาที่ความปลอดภัย 

หรือหัวหนางานกอนนำมาใชงาน พรอมกับติดสติ๊กเกอร 

1.2.2 อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือที่นำมาใชงานตองตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน 

1.2.3 อุปกรณที่นำมาใชงานจะตองไดมาตรฐาน 

1 2 1 1 1 2 

1.3 รถเฉี ่ยวชนผู ปฏ ิบ ัต ิงานไดร ับบาดเจ็บ หรือ

อุปกรณ และโครงสรางไดรับความเสียหาย 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.3.1 ตองมีผ ู นำรถและคอยใหสัญญาณระวังเหตุขณะที ่รถเขา-ออกพื้นที่

ปฏิบัติงาน 

1.3.2 เคารพกฏจราจรและกฏของ WHA รวมถึงมีใบขับข่ีตามกฎหมายกำหนด 

1 2 1 1 1 2 

1.4 ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บจากการแบกขนยาย

ของที่หนัก 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.4.1 ปฏบิัติตามหลักการยศาสตร หรอืหาอุปกรณในการชวยยกขนยาย 

1.4.2 ผูหญิงจะที่ตองยกของทีห่นักไมเกิน 25 Kg. และผูชายไมเกิน 55 Kg. 

1.4.3 หากของเปนวัสดทุี่มีน้ำหนักมากจะตองใชอุปกรณชวยยก 

1.4.4 ขณะยกวัสดุจะตองสวมใสอุปกรณ PPE ใหเรียบรอย 

1 2 1 1 1 2 

2.2 ผูปฏิบัตงิานขณะติดตั้งเครือ่งมือหรืออปุกรณ 

ทิ่มแทงมือไดรับบาดเจ็บ 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.2.1 สวมใสอุปกรณ PPE และสวมใสถุงมือหนังปองกันขณะทำงาน 1 2 1 1 1 2 

3 การติดตัง้และขยับตู MCC ใหเขาที่ตรงตำแหนงตามแบบ 3.1 ผูปฏิบัตงิานขณะขยับตู MCC อุปกรณหรือ 

เครื่องมือกระแทกโดนมือทำใหไดรบับาดเจ็บ 

ผู้ปฏบิตังิาน 3.1.1 สวมใสอุปกรณ PPE และสวมใสถุงมือหนังปองกันขณะทำงาน 

3.1.2 อุปกรณหรอืเครื่องมือที่นำมาใชจะตองไดมาตรฐานและตรวจสอบกอนใชงาน 

1 2 1 1 1 2 
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3.2 ผูปฏิบัตงิานขณะติดตั้ง MCC ข้ึนบนวางแทน 

ตูอาจจะลมมาทับได 

ผู้ปฏบิตังิาน 3.2.1 สวมใสอุปกรณ PPE และสวมใสถุงมือหนังปองกันขณะทำงาน 

3.2.2 ในการติดตัง้ตูข้ึนแทนจะตองคอยฟงสัญญาณจากผูที่ควบคุม 

1 2 1 1 1 2 

4 รถขนสงตู MCC 4.1 รถขนสงตู MCC ถอยเฉี่ยวชนผูปฏิบัติงานไดรับ

บาดเจ็บและอุปกรณเสียหาย 

ผู้ปฏบิตังิาน 5.4.1 Safety Tool box talk กอนเริ่มงานเพื่อช้ีแจงรายละเอียดใหทีมงานทรา

กอนเริ่มทำงาน 

5.4.2 ตองจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่เขามาปฏิบัตงิานในพื้นที่โครงการไม

เกิน ( 20 กม. / ชม.) 

5.4.3 คนขับรถตองมีใบขับข่ีของยานพาหนะน้ัน ๆ โดยที่ทางราชการออกใหและ

ตองเปนผูชำนาญการในการขับข่ี 

5.4.4 จัดใหมีผูใหสัญญาณนำทางรถทุกครั้งที่มีรถขนสงเขา-ออกพื้นที ่

1 2 1 1 1 2 

5 งานยกติดตัง้ตู MCC ใชปนจั่น/รถเฮ๊ียบ 5.1 อันตรายจากปนจั่น/รถเฮ๊ียบขณะยก ผู้ปฏบิตังิาน 

  ทรพัย์สนิ 
5.1.1 ตองมีใบอนุญาตทำงานทุกครั้งที่ถูกตองกับงานที่จะทำและติดไวใหมองเห็น

ชัดเจน 

5.1.2 ตรวจสอบสภาพกอนอนุญาตใหใชงาน 

5.1.3 พาหนะทุกชนิดจะตองอยูในสภาพดีและมีประกันคุมครองและ ปจ.2 

5.1.4 ปนจั่น/รถเฮ๊ียบ ตองผานการอบรม 4 ผู และมีใบรับรองที่ยังไมหมดอายุ 

1 2 1 1 1 2 

5.2 ปนจั่น/รถเฮ๊ียบ ลมหรือชำรดุเสียหาย ผู้ปฏบิตังิาน 

  ทรพัย์สนิ 
5.2.1 ขาหย่ังของเฮ๊ียบ จะตองยืนอยูบนพื้นที่แนนและม่ันคงมีความสามารถ 

เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเฮ๊ียบขณะทำการยก 

5.2.2 ใชแผนเหล็กหรือแผนไมวางรองใตขาหย่ังเพือ่ชวยกระจายน้ำหนัก 

และชวยลดแรงที่ลงบนขาแตละขาง 

5.2.3 งานยกจะตองจัดใหมีการทำ Lifting Plan Capacity ไมเกิน 75% 

5.2.4 กั้นพื้นที่ขณะมีการยกของ ผูที่ไมไดรับอนุญาตหามเขาพื้นที ่

1 1 1 1 2 2 



เกณฑพิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และ

ความรนุแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทียบผลการพิจารณา

จาก Risk Assessment Matrix (RAM) ดังตอไปนี ้

2.การพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดำเนนิการดังตอไปนี ้

ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

ความเสี่ยงสูง (3) 
ตองลดระดับความเสี่ยงลงกอนท่ีจะเริ่มงานได ตองจัดสรรทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดระดับความเสี่ยงนั้น เม่ือความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานท่ีกำลังทำอยูจะตองทำการแกไขอยางทันที 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได (2) 
จะตองใชความพยายามท่ีจะลดระดับความเสี่ยง ภายในเวลาท่ีกำหนดแตคาใชจายของการดำเนินการควรจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  

ความเสี่ยงเล็กนอย (1) ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติมแตสามารถพิจารณาปรับปรุงเม่ือเห็นวาคุมคาหรือไมตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนแตการติดตามตรวจสอบยังคงตองทำเพื่อใหแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

ลงชื่อ ผูประเมิน 

(     ทวศีักดิ์ นามสอน     ) 

ลงชื่อ SSHE 

( ) 

ผูรับผิดชอบจัดทำ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ 

หัวหนางานขั้นตน/ผู

ควบคุมงานหรือผูแทน 

WHA Group 

CFS-All Business เรียงตามวันที ่ 1 ป 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

แบบฟอรมวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) WHA-SSHE-P-018-F1 

Business: [ ] LG [ ] ID [ ] UP [ ] DG 

ช่ืองาน/กิจกรรม หลัก      งานติดตั้ง Aerator  ฝาย    แผนก     วันที่    March 14, 2025 

ที ่ ลักษณะงาน ระบุแหลงอันตราย 
ผูไดรับ

อันตราย 
มาตรการปองกัน 

การประเมนิความเส่ียง 
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1 การเตรียมอุปกรณ,เครื่องมือในการปฏิบัตงิานและขน

ยายอุปกรณโดยแรงงานคน และการจัดเตรียมพื้นที่

ปฏิบัตงิานกอนเริ่มงาน และการนำรถเขาในพื้นที่

ปฏิบัตงิาน เพือ่ขนสงอุปกรณ 

1.1 ไดรับบาดเจ็บ โดยลมกระแทกพื้นหรือ อุปกรณ

หลน 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.1.1 จัดเตรียมพื้นที่ใหเรียบรอย โดยไมใหมีสิ่งกีดขวางพื้นที่จะจัดเก็บวัสด ุอุปกรณ 

1.1.2 ปดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานโดยใช Hard Barricade พรอมทั้งติดปายเตือน 

1.1.3 ผูปฏิบัติงานตองสวมใสอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล (PPE) 

หรือ PPE (ฉพาะทาง) ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

1 2 1 1 1 2 

1.2 ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ จากการนำเครื่องมือ 

อุปกรณที่    ชำรุดเสียหายมาใช 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.2.1 อุปกรณ เครื่องมือ ตองไดรับการตรวจสภาพจากเจาหนาที่ความปลอดภัย 

หรือหัวหนางานกอนนำมาใชงาน พรอมกับติดสติ๊กเกอร 

1.2.2 อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือที่นำมาใชงานตองตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน 

1.2.3 อุปกรณที่นำมาใชงานจะตองไดมาตรฐาน 

1 2 1 1 1 2 

1.3 รถเฉี ่ยวชนผู ปฏ ิบ ัต ิงานไดร ับบาดเจ็บ หรือ

อุปกรณ และโครงสรางไดรับความเสียหาย 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.3.1 ตองมีผ ู นำรถและคอยใหสัญญาณระวังเหตุขณะที ่รถเขา-ออกพื้นที่

ปฏิบัติงาน 

1.3.2 เคารพกฏจราจรและกฏของ WHA รวมถึงมีใบขับข่ีตามกฎหมายกำหนด 

1 2 1 1 1 2 

1.4 ผูปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บจากการแบกขนยาย

ของที่หนัก 

ผู้ปฏบิตังิาน 1.4.1 ปฏบิัติตามหลักการยศาสตร หรอืหาอุปกรณในการชวยยกขนยาย 

1.4.2 ผูหญิงจะที่ตองยกของทีห่นักไมเกิน 25 Kg. และผูชายไมเกิน 55 Kg. 

1.4.3 หากของเปนวัสดทุี่มีน้ำหนักมากจะตองใชอุปกรณชวยยก 

1.4.4 ขณะยกวัสดุจะตองสวมใสอุปกรณ PPE ใหเรียบรอย 

1 2 1 1 1 2 

2 การติดตัง้ Aerator 2.1 ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บจากการใช้ประแจ 

เครื่องมือ และชิน้งานหนีบ กระแทกนิว้มือ 

ผู้ปฏบิตังิาน 2.1.1 จัดเตรียมอุปกรณ ์PPE และถุงมือหนังใหเ้หมาะสมกับงาน 

2.1.2 หัวหนา้งานตรวจสอบการใส่อุปกรณ ์PPE และถุงมือหนังใหค้รบก่อน

ปฏิบติังาน 

2.1.3 สวมใส่ถุงมือหนังขณะขันน็อต เพ่ือป้องกันประแจหนบีนิว้ และไม่เอามือไป

แทรกระหว่างชิน้งาน 

1 2 1 1 1 2 
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2.2 ผูปฏิบัตงิานลื่นพลัดตกบอ ผู้ปฏบิตังิาน 2.2.1 ติดตั้ง Barricade และปายเตือนเพื่อปองกันการพลัดตก 

2.2.2 จัดทำบันไดข้ึน-ลงมีราวกั้นตกและม่ันคงแข็งแรง 

2.2.3 กิจกรรม Safety Talk กอนเริ่มงาน, ตรวจวัดแอลกอฮอลกอนเริ่มงาน 

1 2 1 1 1 2 

3 การยกและเคลื่อนยา้ยอุปกรณช์ิน้งาน Aerator โดยใช 

ปนจั่น /รถเฮ๊ียบ 

3.1 อันตรายจากปนจั่น/รถเฮ๊ียบขณะยก ผู้ปฏบิตังิาน 

  ทรพัย์สนิ 
3.1.1 ตองมีใบอนุญาตทำงานทุกครั้งที่ถูกตองกับงานที่จะทำและติดไวใหมองเห็น

ชัดเจน 

3.1.2 ตรวจสอบสภาพกอนอนุญาตใหใชงาน 

3.1.3 พาหนะทุกชนิดจะตองอยูในสภาพดีและมีประกันคุมครองและ ปจ.2 

1.4 ปนจั่น/รถเฮ๊ียบ ตองผานการอบรม 4 ผู และมีใบรับรองที่ยังไมหมดอายุ 

1 2 1 1 1 2 

3.2 ปนจั่น/รถเฮ๊ียบ ลมหรือชำรดุเสียหาย ผู้ปฏบิตังิาน 3.2.1 ขาหย่ังของเฮ๊ียบ จะตองยืนอยูบนพื้นที่แนนและม่ันคงมีความสามารถ 

เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเฮ๊ียบขณะทำการยก 

3.2.2 ใชแผนเหล็กหรือแผนไมวางรองใตขาหย่ังเพือ่ชวยกระจายน้ำหนัก 

และชวยลดแรงที่ลงบนขาแตละขาง 

3.2.3 งานยกจะตองจัดใหมีการทำ Lifting Plan Capacity ไมเกิน 75% 

3.2.4 กั้นพื้นที่ขณะมีการยกของ ผูที่ไมไดรับอนุญาตหามเขาพื้นที ่

1 1 2 1 1 2 

การยกและเคลื่อนยา้ยอุปกรณช์ิน้งาน Aerator โดยใช 

ปนจั่น / เครน 

 3.3 อันตรายจากปนจั่น/เครนขณะยก ผู้ปฏบิตังิาน 

  ทรพัย์สนิ 
3.3.1 ตองมีใบอนุญาตทำงานทุกครั้งที่ถูกตองกับงานที่จะทำและติดไวใหมองเห็น

ชัดเจน 

3.3.2 ตรวจสอบสภาพกอนอนุญาตใหใชงาน 

3.3.3 พาหนะทุกชนิดจะตองอยูในสภาพดีและมีประกันคุมครองและ ปจ.2 

3.3.4 ปนจั่น/เครน ตองผานการอบรม 4 ผู และมีใบรับรองที่ยังไมหมดอายุ 

1 2 1 1 1 2 

3.4 ปนจั่นลมหรอืชำรุดเสียหาย 3.4.1 ขาหย่ังของเครน จะตองยืนอยูบนพื้นที่แนนและม่ันคงมีความสามารถ 

เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครนขณะทำการยก 

3.4.2 ใชแผนเหล็กหรือแผนไมวางรองใตขาหย่ังเพือ่ชวยกระจายน้ำหนัก 

และชวยลดแรงที่ลงบนขาแตละขาง 

3.4.3 งานยกจะตองจัดใหมีการทำ Lifting Plan Capacity ไมเกิน 75% 

3.4.4 กั้นพื้นที่ขณะมีการยกของ ผูที่ไมไดรับอนุญาตหามเขาพื้นที ่

1 1 2 1 1 2 



เกณฑพิจารณา 2 ประเด็นคือระดับ โอกาสการเกิดของลักษณะอันตราย (Probability) และ

ความรนุแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (Consequences Category) โดยเทียบผลการพิจารณา

จาก Risk Assessment Matrix (RAM) ดังตอไปนี ้

2.การพิจารณาจัดการความเสี่ยง ดำเนนิการดังตอไปนี ้

ระดับความเสี่ยง การดำเนินการ 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

ความเสี่ยงสูง (3) 
ตองลดระดับความเสี่ยงลงกอนท่ีจะเริ่มงานได ตองจัดสรรทรัพยากรและมาตรการใหเพียงพอเพื่อลดระดับความเสี่ยงนั้น เม่ือความเสี่ยงเกี่ยวของกับงานท่ีกำลังทำอยูจะตองทำการแกไขอยางทันที 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได (2) 
จะตองใชความพยายามท่ีจะลดระดับความเสี่ยง ภายในเวลาท่ีกำหนดแตคาใชจายของการดำเนินการควรจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ  

ความเสี่ยงเล็กนอย (1) ไมตองมีการควบคุมเพิ่มเติมแตสามารถพิจารณาปรับปรุงเม่ือเห็นวาคุมคาหรือไมตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนแตการติดตามตรวจสอบยังคงตองทำเพื่อใหแนใจวาการควบคุมยังคงมีอยู 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (4) 
งานจะเริ่มหรือทำตอไปไมไดจนกวาจะลดระดับความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลดระดับความเสี่ยง ลงไดถึงแมจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีแลวก็ตามจะตองหยุดการทำงานนั้น และตองพิจารณาดำเนินการ

จัดการอยางทันทีเปนลำดับแรก 

ลงชื่อ ผูประเมิน 

(     ทวศีักดิ์ นามสอน     ) 

ลงชื่อ SSHE 

( ) 

ผูรับผิดชอบจัดทำ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ 

หัวหนางานขั้นตน/ผู

ควบคุมงานหรือผูแทน 

WHA Group 

CFS-All Business เรียงตามวันที ่ 1 ป 



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

แบบฟอรมรายการคำนวณงานยกวัสดุส่ิงของโดยรถปนจ่ันอยางปลอดภัย (WHA-SSHE-P-014-F07) 

[   ] LG [   ] ID [   ] UP [   ] DG 

รายละเอียดงานที่จะยก:       ตดิตั้ง AERATOR พ้ืนที่ปฏิบัติงานยก:……WAHSEIE3.1………………………………

………………………………………………………………………….. 

วันที่ปฏิบัติงานยก:…………17/03/2568……………………………

เวลา…………………10.00 น.……………………………………………

หนวยงานเจาของงานยก:………………WHA……………………… 

ผูรับเหมาบริษัท:……………………AQI………………………………………

     Ì ยกโดย Boom ของเครน (Lifting by Main Boom) 

     �  ยกโดย การตอ Jib (Lifting by Boom Jib) 

     (ตองตรวจสอบโครงสรางของ Jib, จุดเชื่อมตอ 

     สลัก, Pin lock, จานรอก และ Limit switch)  

      Load Sharing on each outrigger to the ground  

 Ground Pressure Resistance  =    0.125     Ton / M2 

Outrigger Fully Extended Distance 

อุปกรณชวยยก: 

- ชนิดของ Sling:    สลิงผาใบ จำนวน Sling ที่ใช:  4 เสน 

- ความยาวของ Sling: 4 ม., 6 ม.  เมตร 

- ความสามารถในการรับน้ำหนักของ Sling: 2 ตัน/เสน 

- ความสามารถในการรับน้ำหนักของแขนยก: 3.8 ตัน(กรณีมีการใชงาน) 

- จำนวน Shackle ที่จะใชยก: 2 ชิ้น 

- ความสามารถในการรับน้ำหนักของ Shackle:      2  ตัน 

- จำนวนเชือกบังคับทิศทางวัสดุ ส่ิงของทีท่ำการยก:     1 เสน 

ขอควรระวัง หรือขอเสนอแนะอืน่ๆ :

การพิจารณาน้ำหนักของวัสดุ สิ่งของทีจ่ะทำการยก (Weight) : 

1.น้ำหนักของวัสดุ ส่ิงของที่จะยก:    0.5 ตัน 

2.น้ำหนักอุปกรณชวยยก:                          0.3 ตัน 

(Sling, Shackle, Hook, Hoist, Chain, Spreader bar)

3.น้ำหนักอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   (Boom Jib, Sling Etc.):    0.1 ตัน 

4.น้ำหนักรวม (Total weight) :                0.90 ตัน 

การพิจารณาเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับงานยก (Lifting Condition) :

5.ระยะหาง Working Load Radius (B):     15 เมตร 

6.ความยาวของ Boom / Boon Length from load chart (C):   30 เมตร 

7.องศา Boom ที่จะทำการยก (Boom Angle for this Lift):     60 องศา 

8.ความสามารถยกไดสูงสุด (Max. Load from load chart):   3.8 ตัน 

(แนบ Load Chart เปนเอกสารอางอิงในการพิจารณา)

9.ความสามารถในการยก (Lifting Capacity Rate)

=  4. น้ำหนักรวม (Total weight)                     =      900 

8. ความสามารถยกไดสูงสุด (Max. Load from load chart)

ดังนั้นความสามารถในการยก (Lifting Capacity Rate) คือ              23.68%      เปอรเซ็นต (%)

***ความสามารถในการยกจริงตองไมเกิน 75 % ของความสามารถยกไดสงูสุดของ Mobile crane 

ลงชื่อผูควบคุมงานยก WHA : ตำแหนง: 

ลงชื่อพนักงานบริษัทที่ทำการยก:     คุณประสาท ชวยหาร บริษัท:  AQI 

ผูรับผิดชอบจัดทำ สถานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ 

SSHE CFS เรียงตามวันที ่ 1 ป 

X 100 X 100 

0.125 Ton 

0.125 Ton  0.125  Ton 

0.125 Ton 

Rev., 01 

3,800 
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ภาคผนวก ข-12  
ตัวอยางเอกสารขออนุญาตทำงาน (Work Permit) 

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568  



























ภาคผนวก ข-13  
การอบรมพนักงานบริษัทรับเหมา 













ภาคผนวก ข-14 
แผนปฏิบัติการเม่ือเกิดสภาวะฉุกเฉิน 



ชื�อโครงการ : Wastewater Treatment Plant ( WHAESIE 3.1 )

เพื�อตรวจสอบ เพื�อใชง้าน แกไ้ข

เรื�อง : การช่วยเหลือฉุกเฉินในที�อบัอากาศ

เลขที�

1

2

3

4

5

6

ดงันั�นควรปฏิบติัตามขั�นตอนที�ไดร้ะบุไวอ้ยา่งเคร่งครัด และหากไม่มีอุปกรณ์หรือทกัษะที�เพียงพอ ควรหลีกเลี�ยงการเขา้ไปช่วยเหลือ

ดว้ยตนเอง

ปฐมพยาบาลเมื�อออกจากพื�นที�ปลอดภัย

 เมื�อผูป้ระสบอุบติัเหตุถูกนาํออกจากพื�นที�อบัอากาศแลว้ ตรวจสอบการหายใจและสญัญาณชีพ หากพบวา่ผูป้ระสบอุบติัเหตุไม่มีการ

หายใจหรือหวัใจหยดุเตน้ ควรทาํการปฐมพยาบาลเบื�องตน้ เช่น การปั�มหวัใจ (CPR) และการช่วยหายใจ โดยใหท้าํอยา่งต่อเนื�องจนกวา่

จะนาํส่งถึงโรงพยาบาล

หลกีเลี�ยงการช่วยเหลือที�ไม่เป็นระบบ

 การเขา้ไปช่วยเหลือโดยไม่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือไม่มีแผนที�ชดัเจน อาจทาํใหส้ถานการณ์แยล่งและอาจเพิ�มจาํนวนผูป้ระสบอุบติัเหตุ

ระบบรอกที�ติดตั�งอยูใ่นพื�นที� ควรใชร้ะบบนี�ในการดึงผูป้ระสบอุบติัเหตุออกจากพื�นที�อบัอากาศโดยที�ผูช่้วยเหลือไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ไป

ในพื�นที�เสี�ยงดว้ยตนเอง

 ก่อนการเขา้ช่วยเหลือ ควรประเมินสถานการณ์และความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น เช่น การขาดออกซิเจน, การรั�วไหลของสารพิษ หรือ

ความเสี�ยง ไฟฟ้าช็อต หา้มเขา้ไปในพื�นที�อบัอากาศโดยไม่ไดเ้ตรียมการป้องกนัที�เหมาะสม ตอ้งใชเ้ครื�องมือและอุปกรณ์ที�เหมาะสม

ก่อนที�จะทาํการช่วยเหลือใดๆ

ใช้อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภัย (PPE)

­ ชุดป้องกนัอากาศหายใจ (Respirator)

­ เครื�องช่วยหายใจแบบอดัอากาศ (SCBA) เพื�อป้องกนัการสูดดมสารพิษหรือออกซิเจนตํ�า

­ ชุดป้องกนัสารเคมีหรือสารอนัตรายอื�นๆ ที�อาจมีอยูใ่นพื�นที�

­ การสวมใส่ PPE อยา่งถูกตอ้งสามารถช่วยลดความเสี�ยงต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวติของผูช่้วยเหลือได้

ใช้ระบบรอกหรือเชือกในการช่วยเหลือ

 วธีิการช่วยเหลือที�ปลอดภยัที�สุดคือการใช ้ระบบรอกหรือเชือก ที�ออกแบบมาเพื�อการช่วยเหลือในหอ้งอบัอากาศโดยเฉพาะ หากมี

แจ้งขอความช่วยเหลือทนัที

   เมื�อพบอุบติัเหตุในหอ้งอบัอากาศ สิ�งแรกที�ตอ้งทาํคือ แจง้เหตุใหเ้จา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งหรือหน่วยกูภ้ยัเฉพาะทางทนัทีเพื�อขอ

ความช่วยเหลือจากผูเ้ชี�ยวชาญการพยายามเขา้ไปช่วยเหลือโดยไม่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัเพียงพออาจเป็น

อนัตรายต่อชีวติของผูช่้วยเหลือเอง

ประเมนิสถานการณ์และความเสี�ยง

 หากจาํเป็นตอ้งเขา้ไปในพื�นที�เพื�อช่วยเหลือ ควรสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ที�เหมาะสม เช่น:

Method Statement

จดัเตรียมโดย  : ทวศีกัดิ�  นามสอน

อนุมติัโดย     : ประสาท ช่วยหาร

   No. : AQI-MS-003

  วนัที� :    2/4/2025

  วนัที� :    2/4/2025

  FORM NO :  MS-3



แผนช่วยเหลือ 

กรณีท ำงำนในที่อบัอำกำศ 
กำรช่วยเหลือ เม่ือเกดิอุบัติเหตุจำกำรท ำงำนในท่ีอบัอำกำศ 

1) กรณีเกิดอุบตัิเหตุ บำดเจ็บ หำยใจไม่ออก ขณะอยู่ในท่ีอบัอำกำศ
- ให้บอกเพื่อนท่ีท ำงำนดว้ยกนัพำออกจำกท่ีอบัอำกำศทนัที
- หำกตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกขำ้งนอก ให้ส่งสัญญำณนกหวีดแจง้ผูช่้วยเหลือทรำบ (ให้สัญญำณนกหวีดยำว 1 คร้ัง)
- ผูช่้วยเหลือตอ้งท ำกำรวดัแก๊ส โดยย่ืนเคร่ืองวดัแก๊สเขำ้ไปในถงั และดูสภำพแวดลอ้มพร้อมสวมใส่อุปกรณ์ กรอง 3m หรือ
Air line  ก่อนเขำ้ไปท ำกำรช่วยเหลือแลว้รีบพำออกนอกท่ีอบัอำกำศพร้อมปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้
- ปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ โดยผูท่ี้ผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้
- Foreman หรือ Safety รีบแจง้เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งทรำบทนัที
- เจำ้ของพ้ืนท่ี ประเมินอำกำรของผูป่้วย และเรียกรถพยำบำล เพ่ือส่งต่อไปพบแพทย ์

2) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่ีจุดท ำงำนท่ีอับอำกำศ

- หยดุกำรท ำงำนทนัที ปิดเคร่ือง Air Compressor แบบ เคร่ืองยนตดี์เซล และเคร่ืองมือทุกชนิด
- ผูช่้วยเหลือ ตอ้งให้ผูป้ฏิบติังำนทุกคนอพยพออกจำกพ้ืนท่ีท ำงำนในท่ีอบัอำกำศทนัที (ให้สัญญำณนกหวีดยำว 1 คร้ัง)
- ตรวจเช็คจ ำนวนคนว่ำออกมำจำกท่ีอบัอำกำศครบทุกคน

- Safety แจง้ให้ผูป้ฏิบติังำนทุกคนไปท่ีจุดรวมพล
- Foreman แจง้พนกังำน เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือประสำนงำนทำงวิทยส่ืุอสำรแจง้ ห้องพยำบำล และปฏิบติัตำมแผนฉุกเฉินของคล
WHAต่อไป

3) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ท่ีอ่ืนๆท่ีไม่ใช่บริเวณท่ีอับอำกำศ
- ผูช่้วยเหลือ แจง้ผูป้ฏิบติังำนทุกคนอพยพออกจำกพ้ืนท่ีท ำงำนในท่ีอบัอำกำศทนัที (ให้สัญญำณนกหวีดยำว 1 คร้ัง)
- ตรวจเช็คจ ำนวนคนว่ำออกมำจำกท่ีอบัอำกำศครบทุกคน
- Safety เช็คควำมเรียบร้อยของพ้ืนท่ีอบัอำกำศ ให้พนกังำนปิดเคร่ืองมือทุกชนิด ปิดเคร่ือง Air Compressor และปิดฝำถถงั
ดว้ยไมอ้ดั
- Foreman แจง้ให้ผูป้ฏิบติังำนไปท่ีจุดรวมพลท่ีใกลท่ี้สุด แลว้แต่เหตุกำรณ์ และเช็คช่ือ

4) อุปกรณ์ช่วยเหลือส ำหรับผู้ปฏิบัตงิำนในท่ีอบัอำกำศ

- Air line - Gas detector

- เชือกส ำหรับดึงผูป้ฏิบติังำนในพ้ืนท่ีอบัอำกำศ - ชุดปฐมพยำบำล

- ไฟฉำย - วิทยส่ืุอสำร

5) อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล

- แว่นตำนริภยั - กำงเกงขำยำวและเส้ือแขนยำว

- หมวก Safety - หนำ้กำกกนัสำรเคมี แบบ Full Mask

- รองเทำ้ Safety - ชุดกนัสำรเคมี

- ถุงมือกนัสำรเคมี



1.ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนเข้าปฏบิัตงิาน

1.1.ใหท้าํการตรวจความพร้อมของร่างกายของพนักงานก่อนเข้าปฏบิัตงิาน โดย

1.1.11 ตรวจวัดอุณหภมูขิองร่างกายต้องไม่เกนิน 37.57.7 5 องศา
1.2.

ุ ู
22222 ตรวจวัดความดันของร่างกายต้องไม่เกนิ น น 1404444 /404044 //9099000009090 มมมม .มมมม.ปรอท

1.11 3.33333 ตรวจเป่าแอลกอฮอล์

1.1.1 ตรวจวัดอุณหภมูขิองร่างกายต้องไม่เกนิน 3737.577.5

องศา



1.1.2 2 ตรวจวัดความดันของร่างกายต้องไม่เกนิ น 1404 /404 /90 0090 มมมมม.

ปรอท

2.ตรวจวัดอากาศโดยเครื่องวัดอากาศ

22. 2. จัดใหม้ ีการตรวจวัด  และประเมนิสภาพ
อากาศ ว่ามีแก๊สพษิ สารระเหย หรือบรรยากาศ
อันตรายหรือไม่  



อุปกรณใ์ช้วัดอากาศ

’’ เป็นเครืÉองหรืออุปกรณท์ีÉใช้ตรวจวัดบรรยากาศ
’

ุ
’’ ตรวจวัดออกซเิจน
’’’ ไอสารไวไฟ ฟ ฟ % LEL

’’’ ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด ์แอมโมเนีย ฯ
’’ เป็นอุปกรณท์ีÉสามารถระบุก๊าซทีÉต้องการวัด

การตรวจสอบอากาศในบริเวณประกอบอบTANKNKก่อนปฎบิัตงิานการตรวจ
      
รตรวจ

 -
ตรวจ
 

สอบอากาศในบรเวณประกออบ ANTANKจสจรวจ
- ในบรรยากาศมีปริมาณสารไวไฟหรือไม่

นK อนกอ
ไมไม่?

--- มีออกซเิจนตํÉากว่าาา 19.59.999 55 %

-- หรือออกซเิจนสูงกว่าาา 23.53.333 555 %

-
ู

- ในบรรยากาศ มีไอสารเคมีคมคคมี-มมี-สารมีพษิทีÉเป็น
       พษิเป็นภยัหรือไม่ไมไม่?



บรรยากาศอันตราย

สภาพอากาศทีÉอาจทาํใหลู้กจ้างไดร้ับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึÉงอย่างใด ดัดังต่อไปนีÊ

(1) มอีอกซเิจนตํÉากว่าร้อยละะ 19.59.9 5 หรือมากกว่า า 23.53.3 5 โดย
ปริมาตร

(2(2) มกี๊าซ ไอ ละอองทีÉตดิไฟหรือระเบดิได้ เกนิร้อยละะ 1010  00  ของค่าความเข้มข้นขัÊนขัÊนตํÉาของ
สารเคมแีต่ละชนิด ในอากาศทีÉอาจตดิไฟหรือระเบดิได้

Lower Flammable Limit it หรือรือรื   อ  Lower Explosive Limit

ผลทีÉเกดิขึÊนทางกายภาพของผู้ทีÉเข้าไปปฏบิตังิาน
เมืÉอออกซเิจนน้อยกว่า 19.5 % 

ร้อยละของออกซิเจนในทีÉอับอากาศ ผลทีÉเกดิขึÊนทางกายภาพของผู้ทีÉเข้าไปปฏบิตังิตงิาน  

1919.5 5 –5 – 16.06.0  ผลกระทบไม่สามารถสังเกตเหน็ได้  

1616.0 0 –0 – 12.0 หายใจเร็วขึÊนกว่าปกติ หวัใจเต้นถีÉขึ Êน เริÉมมีมมผีลต่อความคดิ  

การตัดสินใจ  และการประสานงาน 

1010.0 0 –0 – 6.0 การตัดสินใจผิดพลาด กล้ามเนืÊอทาํงานผิดปกติ และอ่ะอ่อนล้า
เป็นผลทาํใหร้่างกายอ่อนเพลียอย่างรวดเร็ว  การหายใยใยใยใจ

ตดิขัด  ต่ําต่ํากว่าว่วา 6.00.06.   
หายใจยาก อาการชักกระตุก  และเสียชีวิตทันที  



3.ตดิตัÊงพดัลมเพืÉอใหม้ีอากาศหมุนเวยีนเพิÉมขึÊน

ตาํแหน่งการตดิตัÊงพัดลมเพืÉอใหม้ีอากาศหมุนเวียนุุุุุ

พดัลมระบายอากาศออก

ชอ่งระบายอากาศเขา้ดา้นบนยงัไมต่ดิตัÊง
หลงัคา พดัลมระบายอากาศเขา้

ดา้นบน

พดัลมระบายอากาศออก

พดัลมพดัอากาศFlowภายใน พดัลมพดัอากาศFlowภายใน

ทางออกฉกุเฉิน



4.จัดใหม้ีผู้เฝ้าระวังและผู้ช่วยเหลือประจาํทางเข้า-ออก

4.14.1 ผู้ช่วยเหลือ เตรียมพร้อมอุปกรณช์่วยชียชีวิต และู
ระบบการสืÉอสาร
4.44 144. ..11.1 1 111 ผู้ช่วยเหลือ เฝ้าทางเข้าข้า -า - ออก ตลอดเวลากาการู
ทาํงาน



4.4.2   2 เตรียมรถยนตส์าํหรับเคลืÉอนย้ายผู้ประระสพเหตุ
ยามฉุกเฉินฉนฉิน(นน((จอดหน้างานตลอดเวลา  

ู
า  า Standby 

ุ
by byby งานุ (

ทีÉอับอากาศเทา่นัÊนนนัÊนน)

444.44. 3

)

3333 เบอรโ์ทรโรงพยาบาลปลวกแดง ดง 03333 -33-650413

444.44. 4 4 444 เบอรโ์ทรโรงพยาบาลหนองใหญ่ ญ ญ่ 033333333 -3333-0004636363

444.44. 55555 เบอรโ์ทรศูนยอ์ุบตัเิหตุ
ญญ

1669



ภาคผนวก ข-15 
ขอมูลสถิติผูปวยตามกลุมสาเหตุโรค 

จากหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 



รายงานผูป่้วยนอกตามกลุม่สาเหต ุ(21 กลุม่โรค) 

แบบ รง.504 

14 ม.ค. 68 วันทีอ่อกรายงาน 
สถานบรกิาร(รพ. สต. /pcu): คลองกิว่ บา้นหมืน่จติร หมูท่ี ่05,สอ. ตําบลคลองกิว่ อําเภอบา้นบงึ จังหวัดชลบรุ ี

ประจําเดอืน มกราคม 2567 (วันทีตั่ดยอดรายงาน 1 ม.ค. 2567-31 ธ.ค. 2567) 

ชือ่ผูอ้อกรายงาน 

สาเหตุการป่วย (กลุม่โรค)  จํานวน กลุม่ รหสัโรค 

โรคตดิเชือ้และปรสติ (Certain infectious and parasitic 
diseases) 

51 01 A00 - A99 B00 - B99 

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)  Neoplasms 3 02 C00-C97 D00-D48 

โรคเลอืดและอวัยวะสรา้งเลอืด และความผดิปกตเิกีย่วกับ
ภมูคิุม้กัน ....  Disease of the blood and blood forming 
organs and certain disorders involving the immune 
mechanism 

 03 D50-D89 

โรคเกีย่วกับต่อมไรท้อ่ โภชนการ และเมตะบอลสิมั..... 
Endocrine, nutritional and metabolic diseases 

174 04 E00 - E90 

ภาวะแปรปรวนทางจติและพฤตกิรรม....Mental and behavioural 
disorders 

4 05 F00 - F99 

โรคระบบประสาท....Desease of the nervous system 2 06 G00 -G99 

โรคตารวมสว่นประกอบของตา......disease of the eye  and  
adnexa 

20 07 H00 - H59 

โรคหแูละปุ่ มกกหู.....Diseases  of the ear and mastoid  
process 

11 08 H60 - H95 

โรคระบบไหลเวยีนเลอืด........Diseases of the  circulatory  
system 

410 09 I00 - I99 

โรคระบบหายใจ.......Diseases of the respiratory system 738 10 J00 - J99 

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในชอ่งปาก........Diseases  of the 
digrestive  system 

121 11 K00 - K93 

โรคผวิหนังและเนื้อเยือ้ใตผ้วิหนัง.....Diseases of the skin and 
subcutaneous  tissue 

47 12 L00 - L99 

โรคระบบกลา้มเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยดึเสรมิ..........
Diseases of the musculoskeletal system and  connective 
tissue 

159 13 M00 - M99 

โรคระบบสบืพันธุร์่วมปัสสาวะ......Diseases of the 
genitourinary system 

28 14 N00 - N99 

ภาวะแทรกในการตัค้รรภ ์การคลอด และระยะหลังคลอด......
Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium 

 15 O00-O99 ยกเวน้ O80 - O84 

ภาวะผดิปกตขิองทารกทีเ่กดิขึน้ในระยะปรกํิาเนดิ (อายคุรรภ ์ 22  
สปัดาหข์ึน้ไปจนถ ึ7 วันหลัคลอด ).....Certain conditions 
originating in the perinatal period 

 16 P00 - P96 

รูปร่างผดิปกตแิต่กําเนดิ  การพกิารจนผดิรูปแตกํ่าเนดิและ
โครโมโซม  ผดิปกต.ิ....Congenital malformations, 
deformations and chromosomal abnormalities 

1 17 Q00 - Q99 

อาการ, อาการแสดงและสิง่ผดิปกตทิีพ่บไดจ้ากการตรวจทาง
คลนิกิและทาหอ้ปฏบัิตกิารทีไ่มส่ามารถจําแนกโรคในกลุม่อืน่ได ้

368 18 R00 - R99 
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สาเหตุการป่วย (กลุม่โรค)  จํานวน กลุม่ รหสัโรค 

การเป็นพษิและผลทีต่ามมา... 19 X40-X49 X60-X69 X85-X90 
Y10-Y19 

อบัุตเิหตจุากการขนสง่และผลทีต่ามมา.....    Transport 
accidents and their sequelae.... 

15 20 v01-v99    y85 

สาเหตจุากภายนอกอืน่ๆ ทีทํ่าใหป่้วยหรอืตาย......    Other 
external causes of morbidity and mortarity (eg: accidents, 
injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, 
complications of medical and surgical care and other 
unspecified causes) 

17 21 w00-ww99   x00-x19   
x20-x29   x30-x39   x50-59   
x70-x84   x91-x99  y00-y09   
y20-y36   y40-y84   y86-y89 

โรคของสตร ี 3 22 U50 - U52 

โรคของเด็ก 23 U54 - U55 

โรคทีเ่กดิอาการหลายระบบ 2 24 U56 - U60 

โรคทีเ่กดิเฉพาะตําแหน่ง 104 25 U61 - U72 

โรคและอาการอืน่ 40 26 U74 - U75 

การสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกันโรค 27 U77 

กลุม่ไมนั่บ 504 (ไมใ่ชโ่รค) 3,145 99 Z00 - Z99.999 

5,463 รวม 
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