
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บทที ่3 
ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-1 
                          บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

  
บทที ่3 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ไดท้ าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการผลิตทองเหลือง (ครั้งที่ 1) ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ที่คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มดา้นโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 
ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  

• คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
• คณุภาพอากาศในปล่องระบาย 
• ระดบัสียง 
• คณุภาพน า้ 
• คณุภาพน า้ใตดิ้น 
• คณุภาพดิน 
• ปรมิาณน า้ใช ้
• ไฟฟ้า 
• ของเสีย 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• การคมนาคม 
• สงัคม-เศรษฐกิจ 
• สาธารณสขุ 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการผล ิตทอง เหล ือ ง  (ครั ง้ ที ่ 1)                              
บร ิษ ัท สยาม พ ุงซาน เมท ัล จ าก ัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถ ุนายน 2568 รายละเอียดแสดงดงั 
ตารางที่ 3.1 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-2 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ     
1. คุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ 
 ตรวจวดับริเวณชมุชน จ านวน 3 สถานี 

1. บริเวณพืน้ท่ีโครงการ (A1)  
2. บริเวณท่ีท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออก

ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A2) 
3. บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรม

แหลมฉบงั (A3)  

- ฝุ่ นสงักะสีออกไซด ์(ZnO)  
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
- ฝุ่ นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

- Filtration, ICP-AES Method 
- Gravimetric Method 
- Gravimetric Method 
- UV-Fluorescence Method 
- Chemiluminescence Method 

11-18 มี.ค. 68 

 ตรวจวดัทิศทางและความเรว็ลม จ านวน 1 สถานี 

- บริเวณพืน้ท่ีโครงการ (A1)  

- ทิศทางและความเร็วลม - WS/WD Equipment 11-18 มี.ค. 68 

2. คุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบาย  
 

 ตรวจวดั จ านวน 17 ปล่อง 
- ปล่อง No.1 เตาหลอมโลหะ  
- ปล่อง No.2 เตาอบรีดลดขนาด HF12  
- ปล่อง No.7 หลอมดรอส  
- ปล่อง No.8 ขดูผิวโลหะ SC03  
- ปล่อง No.9 เตาอบโลหะ HF10  
- ปล่อง No.10 เตาอบโลหะ HF13  
- ปล่อง No.11 รีดโลหะ RM03  
- ปล่อง No.12 รีดโลหะ RM09  
- ปล่อง No.13 รีดโลหะ RM04 
- ปล่อง No.14 รีดโลหะ RM07  
- ปล่อง No.15 ชบุโลหะ 1** 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Isokinetic, Gravimetric  
 

14, 17 และ  
22 มี.ค. 68 

หมายเหตุ : ** = ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุโลหะ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-3 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

ระยะด าเนินการ (ต่อ)     
2. คุณภาพอากาศจาก

ปล่องระบาย (ต่อ) 
- ปล่อง No.1 เตาหลอมโลหะ - ฝุ่ นสงักะสีออกไซด ์(ZnO) - Isokinetic, ICP-AES 17 มี.ค. 68 
- ปล่อง No.2 เตาอบรีดลดขนาด HF12 
- ปล่อง No.9 เตาอบโลหะ HF10 
- ปล่อง No.10 เตาอบโลหะ HF13 

- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Nox as NO2) 

- Absorption Barium Thorin Titrimetric 
- Chemical Absorption, Colorimetric 

14 มี.ค. 68 

- ปล่อง No.3 ลา้งโลหะ PK01-02  
- ปล่อง No.4 ลา้งโลหะ PK03  
- ปล่อง No.5 ลา้งเหรียญ PK07  
- ปล่อง No.6 ลา้งโลหะ AP02  
- ปล่อง No.17 ชบุโลหะ 3** 

- ไอกรดซลัฟรูิก (H2SO4) - Isokinetic, Titrimetric 14, 17 มี.ค. 68 

- ปล่อง No.4 ลา้งโลหะ PK03 - ไอกรดไนตริก (HNO3) - Ion Chromatography 14 มี.ค. 68 

- ปล่อง No.16 ลา้งโลหะ 2 - โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) - Acid-Base Titrimetric ** 
3. ระดับเสียง ตรวจวดับริเวณพืน้ที่อ่อนไหวที่อยู่ใกลโ้ครงการ 

จ านวน 1 สถาน ี
   

- วิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรม แหลมฉบงั (N1) - ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
- ค่าระดบัเสียงสงูสดุ 
- ค านวณระดบัเสียงรบกวน 

- Integrated Sound Level Meter 11-18 มี.ค. 68 

ตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการ จ านวน 4 สถาน ี
- ริมรัว้โรงงานดา้นทิศเหนือ (N1)  
- ริมรัว้โรงงานดา้นทิศตะวนัออก (N2)  
- ริมรัว้โรงงานดา้นทิศตะวนัตก (N3)  
- ริมรัว้โรงงานดา้นทิศใต ้(N4) 

- ค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
- ค่าระดบัเสียงสงูสดุ 

- Integrated Sound Level Meter 11-18 มี.ค. 68 

หมายเหตุ : ** = ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุโลหะ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-4 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ (ต่อ)     
4. คุณภาพน ้า     
      4.1 คุณภาพน ้าทิง้จาก   
           ห้องน ้า-ห้องส้วม 

- บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ ขนาด 10 ลกูบาศก์
เมตร (WW1) 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH)  
- อณุหภมูิ (Temperature)  
- บีโอดี (BOD5)  
- ซีโอดี (COD)  
- ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด (TSS)  
- ของแข็งละลายน า้ทัง้หมด (TDS)  
- น า้มนัและไขมนั (Oil and Grease) 

- ต า ม  Standard Method for The 
Examination of Water and 
Wastewater 24th Edition 2023 
ของ APHA, AWWA and WEF. 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

4.2 น ้าเสียจาก 
     กระบวนการผลิต 

- บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้หลงัผ่านระบบ 
บ าบดัน า้เสีย (WW2) 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH)  
- ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด (TSS)  
- ซีโอดี (COD)  
- น า้มนัและไขมนั (Oil and Grease)  
- ของแข็งละลายน า้ทัง้หมด (TDS)  
- ทองแดง (Cu)  
- นิกเกิล (Ni)  
- สงักะสี (Zn)  
- ดีบกุ (Sn)** 

- ตาม Standard Method for The 
Examination of Water and 
Wastewater 24th Edition 2023 
ของ APHA, AWWA and WEF. 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

หมายเหตุ : ** = ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุดีบกุ 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-5 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ (ต่อ)     
5. คุณภาพน ้าใต้ดิน ตรวจวดั จ านวน 3 สถานี 

- บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) 
- บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) 
- บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) 

- อณุหภมูิ (Temperature)  
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)  
- แมงกานีส (Mn)  
- นิกเกิล (Ni) 
- สงักะสี (Zn) 

- ต า ม  Standard Method for The 
Examination of Water and 
Wastewater 24th Edition 2023 
ของ APHA, AWWA and WEF. 

 20 มี.ค. 68 

6.    คุณภาพดิน - บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) 
- บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) 
- บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH)  
- แมงกานีส (Mn)  
- นิกเกิล (Ni)  
- สงักะสี (Zn) 

- ตาม United States Environmental  
Protection Agency. SW-846 
Method 

19 มี.ค. 68 

 7.   ปริมาณน ้าใช้ - พืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมสถิติการใชน้ า้รายเดือนของ
โครงการ 

- บนัทึกสถิติการใชน้ า้รายเดือนของ
โครงการ 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

8.      ไฟฟ้า - พืน้ท่ีโครงการ - รวบรวมสถิติการใชไ้ฟฟ้าของโครงการ และ
บนัทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

- บนัทึกสถิติการใชไ้ฟฟ้าของโครงการ 
และบนัทึกสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขดัขอ้ง 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

9.     ของเสีย - พืน้ท่ีโครงการ - สรุปปริมาณของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิดขึน้จาก
การด าเนินการของโครงการและสดัส่วน
ปริมาณของเสียที่น าไป recycle หรือส่ง
ก าจดั 

- บนัทึกขอ้มลูสรุปปริมาณของเสียแต่
ละชนิดท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการ
ของโครงการ 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

 

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-6 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ (ต่อ)     
10. อาชีวอนามัยและ 
     ความปลอดภัย 

    

10.1 สุขภาพของพนักงาน 
1) การตรวจ 

              สุขภาพนักงาน 
      

 

- พนกังานใหม่ก่อนเขา้ท างานและพนกังาน
ประจ า 

 

- ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอกซเรยท์รวง
อก ตรวจเลือด ตรวจการท างานของตบั  
ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจ
สมรรถภาพการไดย้ิน 

 

- แพทยแ์ละพยาบาล 
 

ก.ค. 68 

- พนกังานใหม่ก่อนเขา้ท างานและพนกังาน
ประจ า 

 

- การท างานท่ีสมัผสัฝุ่ นละออง :  
ตรวจสมรรถภาพปอด  

- การท างานทีสมัผสัเสียงดงั :  
ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน  

- การท างานบริเวณเตาหลอมและหล่อ : 
ตรวจทองแดง นิกเกิล และสังกะสี 
ในเลือด  

- การท างานท่ีกระบวนการชบุ : ดีบกุ 

- แพทยแ์ละพยาบาล ก.ค. และ ธ.ค. 68 

2)  จัดท ารายงานผล
การตรวจสุขภาพและ 
วิเคราะหผ์ลการตรวจ 
สุขภาพ 

- พืน้ท่ีโครงการ - จัดท ารายงานผลการตรวจสขุภาพและ
วิเคราะหผ์ลการตรวจสขุภาพ พรอ้มทัง้
ระบุชื่อสถานพยาบาลและแพทย์ท่ีท า
การตรวจสุขภาพในรายงานผลการ
ตรวจสขุภาพ 

- แพทยแ์ละพยาบาล ก.ค. 68 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-7 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

ระยะด าเนินการ (ต่อ)     
10.1 สุขภาพของพนักงาน (ต่อ) 

3) รวบรวมสถิติ  
   ภาวะการเจ็บป่วย  
   และผลการตรวจ  

       สุขภาพของพนักงาน      

 

- พนกังานทุกคน 
 

- รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการ
ตรวจสขุภาพของพนกังานในโครงการ 

 

- บนัทึกสถิติการเจ็บป่วยของพนกังาน 
 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

10.2 สภาพแวดล้อม 
       ในการท างาน 

    

1) ตรวจวัดระดับเสียง 
   บริเวณทีม่ีความเสี่ยง 
   ในก ารสัมผัสเสียงดัง 

- บริเวณ Melting (NN1)  
- บริเวณ Casting (NN2)  
- บริเวณ RM01 (MC#9) (NN3)  
- บริเวณ Blanking (BK) (NN4)  
- บริเวณ Pickling (PK) (NN5)  
- บริเวณตดัแผ่นโลหะ (NN6)  
- บริเวณขดูผิวโลหะ (SC03) (NN7)  
- บริเวณเครื่องป๊ัมแผ่นดิสก ์(NN8)  
- บริเวณอาคารดรอส (NN9) 
- บริเวณกระบวนการชุบดีบุก (NN10)** 

- ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 
- ระดบัเสียงในสถานท่ีท างาน (Leq) 

- Integrated Sound Level Meter 6-8, 11-12, และ 
15-16 มี.ค. 68 

 

หมายเหตุ : ** = ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุดีบกุ 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-8 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

10.2 สภาพแวดล้อม 
       ในการท างาน (ต่อ) 

    

2) ตรวจวัดค่าระดับ 
   เสียงทีลู่กจ้างได้รับ 

- ตรวจวดัพนกังานทกุคนท่ีปฏิบตัิงานใน
พืน้ท่ีท่ีมีเสียงดงั 

- ตรวจวัดค่าระดับเสียงท่ีลูกจ้างไดร้ับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
( Time Weighted Average-TWA) ร ะ ดับ
เสียงในสถานท่ีท างาน (Leq) และระดบัเสียง
สะสมท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดยการเก็บ
ตัวอย่างท่ีตัวบุคคล (Personal sampling) 
(Noise Dose) 

- Integrated Sound Level Meter 7, 10-11 และ  
14 มี.ค. 68 

3) คุณภาพอากาศใน 
    สถานประกอบการ 

- บริเวณเตาหล่อ (Casting) (AA1) 
- บริเวณเตาหลอม (Melting) (AA2) 

- ฝุ่ นสงักะสีออกไซด ์(ZnO) - Filtration, ICP-OES Method 6 มี.ค. 68 

 - บริเวณลา้งโลหะ (PK03) (AA5) - ไอกรดไนตริก (HNO3) - Ion ChromatographyMethod 14 มี.ค. 68 
 - บริเวณลา้งโลหะ (PK01-02) (AA3) 

- บริเวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4) 
- บริเวณลา้งโลหะ (PK07) (AA5) 
- บริเวณลา้งโลหะ (AP02) (AA6) 
- บริเวณถงัเก็บกรด (WWT) (AA7) 
- บริเวณชบุดีบุก (AA8)** 

- ไอกรดซลัฟรูิก (H2SO4) - Ion ChromatographyMethod 6-7, 14 มี.ค. 68 

 - บริเวณชบุดีบุก (AA8)** - โซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) 
- ดีบกุ (Sn) 

- Ion ChromatographyMethod 
- Filtration, ICP-OES Method 

- 

 

หมายเหตุ : ** = ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุดีบกุ 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-9 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

10.2 สภาพแวดล้อม 
       ในการท างาน (ต่อ) 

    

4) ความร้อนใน 
   สถานทีท่ าง าน 
   (Heat Stress Index : 
   WBGT) 

- บริเวณ Melting (H1)  
- บริเวณ Casting (H2)  
- บริเวณเครื่องรีดรอ้น (Hot Rolling) (H3)  
- บริเวณเตาอบ HF10 (H4)  
- บริเวณเตาอบ HF11 (H5)  
- บริเวณเตาอบ HF12 (H6)  
- บริเวณเตาอบ HF13 (H7)  
- บริเวณเตาหลอมดรอส (H8) 
- บริเวณเตาอบโลหะ Bell Furnace (H9) ** 

- ความรอ้นในสถานท่ีท างาน (Heat Stress 
Index : WBGT)  

- Wet Bulb Globe Temperature 7, 10-11 และ  
14 มี.ค. 68 

10.3 การป้องกันอัคคีภัย - พืน้ท่ีโครงการ - การฝึกซอ้มการระงบัอคัคีภยั - ฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับ     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ปลายปี 68 

 - พืน้ท่ีโครงการ - การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย  เช่น สัญญาณเตือนภัย  
เป็นตน้ 

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงบัอคัคีภยั 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

 - พืน้ท่ีโครงการ - ฝึกซอ้มแผนระงบัเหตฉุกุเฉินระดบัโครงการ - ฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับ     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ปลายปี 68 

 

หมายเหตุ : ** = ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุดีบกุ 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-10 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

10.4 การเตรียมความพร้อม 
      กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- พืน้ท่ีโครงการ - จดัใหพ้นกังานเขา้รบัการอบรมการดบัเพลิง
เบื ้องต้นจากหน่วยงานท่ีทางราชการกา
หนดหรือยอมรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
จ านวนพนักงานในแต่ละหน่วยงานของ
บริษัทฯ 

- ฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับ     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ปลายปี 68 

 - พืน้ท่ีโครงการ - จัดใหม้ีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟ 

- ฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินกับ     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ปลายปี 68 

10.5 บันทกึสถิติการเกิด  
  อุบัติเหตุ 

- พืน้ท่ีโครงการ - สาเหต ุ
- ผลต่อสขุภาพพนกังาน 
- ความเสียหาย / สญูเสีย 
- การแกไ้ขปัญหา 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้ภายใน
โครงการ 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

11. การคมนาคม - พืน้ท่ีโครงการ - จดบนัทึกจ านวนรถเขา้-ออก เป็นประจาทุก
วันเพื่อใชใ้นการปรบัปรุงการวางแผนด้าน
การจราจรของโครงการ 

- บนัทึกจ านวนรถเขา้-ออกโครงการ ม.ค.-มิ.ย. 68 

- พืน้ท่ีโครงการ และเสน้ทางการขนส่ง - บนัทึกสถิติอุบตัิเหตุการจราจรท่ีเกิดขึน้จาก
กิจกรรมการขนส่งของโครงการเพื่อหา
แนวทางป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเกิดซ า้
ต่อไป 

- บันทึกสถิติอุบัติ เหตุการจราจร ท่ี
เกิดขึน้จากกิจกรรมการขนส่งของ
โครงการ 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

 

 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-11 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันที่ด าเนินการ 

12. สังคม-เศรษฐกิจ - ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษา 5 กิโลเมตร - รวบรวมขอ้รอ้งเรียน วิธีแกปั้ญหา พรอ้มการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก
ชุมชนและภายในโครงการ รวมทัง้แนวทาง
การป้องกนัการเกิดซ า้ 

- รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนจาก
ชมุชนและภายในโครงการ 

ม.ค.-มิ.ย. 68 

13. สาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล และ
ศนูยบ์ริการสาธารณสขุภายในรศัมี 5 
กิโลเมตร 

- รวบรวมขอ้มลูสถิติ ภาวการณเ์จ็บป่วยของ
ประชาชนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพืน้ท่ี
ใกล้เคียงโครงการ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติการเจ็บป่วยเป็นประจ าทกุปี 

- ร วบร วมข้อมูลสถิ ติ  ภ าวการณ์
เ จ็ บ ป่ ว ย ข อ ง ป ร ะ ช า ช น จ า ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และศูนย์บริการสาธารณสุขในพืน้ท่ี
ใกลเ้คียงโครงการ 

ปลายปี 68 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-12 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการผลิตทองเหลือง (ครั้งที่  1)   

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จ านวน 3 สถาน คือ บริเวณพืน้ที่
โครงการ (A1) บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (A2) และ
บรเิวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A3) แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศใน
บรรยากาศ แสดงดังภาพที่  3.1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
แสดงดงัรูปที่ 3.1-3.3  

 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง (A2) 

ธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง (A3) 

พืน้ทีโ่ครงการ (A1) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-13 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศบรเิวณพืน้ที่โครงการ (A1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
บรเิวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมสง่ออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
บรเิวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A3) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-14 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2538, มาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 
1 ชั่ วโมง ฉบับที่  12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่  21 พ.ศ. 2544 และมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ U.S.EPA หรือ APHA 
Intersociety Committee; Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.2 
 

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1 Zinc as Zinc Oxide; 
Zn as ZnO 

Filtration, ICP-AES 
Method 

เก็ บตั วอย่ า ง โดยใช้ เครื่ อ ง  High Volume Air Sampler  
ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter 
ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.1-1.7 ลูกบาศก์เมตรต่อ 
นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แลว้น าไปทดสอบดว้ยเครื่อง 
Inductively Coupled Plasma Spectrometer ตามวิ ธี กา ร
มาตรฐานของ U.S.EPA  

2 Total Suspended 
Particulate; TSP 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่าง
อากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ด้วย  
Flow Rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที  เป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง   
ท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี 
Gravimetric Method 

3 Particulate matter 
less than or Equal  
10 micrometers ; 
PM10 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่าง โดยใชเ้ครื่อง High Volume Air Sampler ดูด
ตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Quartz Filter ดว้ย
อตัราการไหลของอากาศ 1.13 ลกูบาศกเ์มตรต่อนาที เป็น
ระยะเวลา 24 ชั่ วโมง และทดสอบด้วยวิธี  Gravimetric 
Method ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA 

4 Nitrogen Dioxide; 
NO2 

Chemiluminescence 
Method 

ใชร้ถตรวจอากาศเคล่ือนที่ (Mobile Air Monitoring Unit) หรือ
เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ท าการวิเคราะห์
หาปริมาณความเขม้ข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใช้ 
NO2 Analyzer ซึ่งสามารถท าการวิเคราะหห์าปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตามวิธี Chemiluminescence 

 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-15 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

5 Sulfur Dioxide; SO2 UV–Fluorescence  
Method 

ใช้รถตรวจอากาศเคลื่อนที่  (Mobile Air Monitoring Unit) หรือ
เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ท าการวิเคราะห ์
หาปรมิาณความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์โดยใช ้SO2 
Analyzer ซึ่งสามารถท าการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้น 
ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ตามวิธี UV Fluorescence Method 

 
3.1.1.2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม 

 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท 
สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2568 
จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่โครงการ (A1) บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบงั (A2) และบริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั (A3) แสดงดัง
ตารางที่ 3.3-3.5 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด
ครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.6 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-16 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Zn as ZnO, TSP, PM10) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
UTM 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ผลการตรวจวดั (mg/m3) 

หมายเหต ุ
X Y วันทีต่รวจวดั TSP  PM10 Zn as ZnO 

707141E 144327N บรเิวณพืน้ท่ีโครงการ (A1) 11-12 มี.ค. 68 0.050 0.031 0.0003 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 
12-13 มี.ค. 68 0.047 0.026 0.0010 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 
13-14 มี.ค. 68 0.051 0.028 0.0026 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
14-15 มี.ค. 68 0.053 0.027 0.0018 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ 
15-16 มี.ค. 68              0.042 0.029 0.0015 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
16-17 มี.ค. 68 0.039 0.028 <0.0001 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
17-18 มี.ค. 68 0.052 0.045 0.0013 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

707991E 1447653N บ ริ เ ว ณ ที่ ท า ก า ร ย่ อ ย เ ข ต
อุตสาหกรรมส่งออกของนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A2) 

11-12 มี.ค. 68 0.062 0.036 0.0025 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 
12-13 มี.ค. 68 0.069 0.034 <0.0001 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 
13-14 มี.ค. 68 0.074 0.036 0.0005 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
14-15 มี.ค. 68 0.079 0.054 0.0009 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
15-16 มี.ค. 68              0.054 0.037 <0.0001 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
16-17 มี.ค. 68 0.055 0.034 0.0014 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
17-18 มี.ค. 68 0.072 0.050 0.0003 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

มาตรฐาน 0.33 0.12 - - 

 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-17 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Zn as ZnO, TSP, PM10) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 
UTM 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ผลการตรวจวดั (mg/m3) 

หมายเหต ุ
X Y วันทีต่รวจวดั TSP  PM10 Zn as ZnO 

707991E 1447653N บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A3) 

11-12 มี.ค. 68 0.095 0.039 0.0015 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 
12-13 มี.ค. 68 0.084 0.036 <0.0001 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา / ฟ้าครึม้ 
13-14 มี.ค. 68 0.086 0.036 0.0024 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
14-15 มี.ค. 68 0.087 0.051 0.0009 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
15-16 มี.ค. 68              0.063 0.039 <0.0001 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
16-17 มี.ค. 68 0.065 0.042 <0.0001 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 
17-18 มี.ค. 68 0.084 0.051 <0.0001 แดดจดั / เมฆบางส่วน / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ 

มาตรฐาน 0.33 0.12 - - 
หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด MDL = Method Detection Limit [MDL of Zinc Oxide = 0.005 mg/m3]  
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                     
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายอภิวตัร คลงัเพชร  
ช่ือผู้บันทกึ : นายอภิวตัร คลงัเพชร  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด : 1. บริเวณพืน้ที่โครงการ (A1) มีรถวิ่งผ่านปานกลาง มีผูค้นผ่านไปมา และใกลท้ี่จอดรถ 

2. บริเวณที่ท  าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A2) ตัง้เครื่องตรวจวดัริมฟตุบาท นอกรัว้ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพืน้ที่ กนอ.แหลมฉบงั 
ดา้นหนา้ เครื่องตรวจวดัเป็นถนนกนอ. มีรถวิ่งผ่านมาก ดา้นหลงัเครื่องตรวจวดัเป็นบา้นพกัเจา้หนา้ที่ กนอ. ดา้นซา้ยและดา้นขวาของเครื่องตรวจวดัเป็นตน้ไมใ้หญ่  

3. บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั (A3) ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณลานโล่งหนา้ รพ.วิภาราม ใกลท้ี่จอดรถจักรยานยนตใ์กลถ้นนสุขุมวิทมีรถวิ่งสญัจร
จ านวนมาก และมีการก่อสรา้งอาคารใกลจ้ดุตัง้เครื่องตรวจวดั 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-18 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2)  
                   ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายคมกฤษ ครรธสอน 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 8726 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (A1) (ppm)  
เวลา 11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

10:00 – 11:00 0.019 0.004 0.002 0.002 0.001 0.002 0.008 
11:00 – 12:00 0.013 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.007 
12:00 – 13:00 0.012 0.002 0.007 0.005 0.003 0.002 0.006 
13:00 – 14:00 0.005 0.001 0.007 0.004 0.003 0.002 0.008 
14:00 – 15:00 0.011 0.001 0.005 0.003 0.003 0.002 0.005 
15:00 – 16:00 0.005 0.001 0.003 0.002 0.003 0.003 0.007 
16:00 – 17:00 0.011 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.008 
17:00 – 18:00 0.011 0.003 0.003 0.005 0.003 0.004 0.010 
18:00 – 19:00 0.015 0.005 0.006 0.007 0.003 0.004 0.008 
19:00 – 20:00 0.016 0.008 0.009 0.008 0.004 0.006 0.010 
20:00 – 21:00 0.019 0.008 0.008 0.007 0.004 0.007 0.008 
21:00 – 22:00 0.010 0.008 0.008 0.010 0.004 0.006 0.007 
22:00 – 23:00 0.007 0.004 0.009 0.009 0.004 0.006 0.006 
23:00 – 00:00 0.007 0.004 0.009 0.010 0.004 0.005 0.007 
00:00 – 01:00 0.008 0.004 0.008 0.008 0.004 0.004 0.006 
01:00 – 02:00 0.009 0.005 0.008 0.009 0.005 0.004 0.007 
02:00 – 03:00 0.010 0.006 0.007 0.008 0.004 0.004 0.005 
03:00 – 04:00 0.012 0.005 0.007 0.007 0.004 0.004 0.008 
04:00 – 05:00 0.017 0.004 0.006 0.006 0.004 0.004 0.007 
05:00 – 06:00 0.015 0.008 0.010 0.005 0.004 0.005 0.010 
06:00 – 07:00 0.012 0.007 0.008 0.007 0.005 0.005 0.008 
07:00 – 08:00 0.015 0.006 0.008 0.007 0.007 0.006 0.009 
08:00 – 09:00 0.012 0.007 0.006 0.006 0.008 0.007 0.009 
09:00 – 10:00 0.009 0.003 0.002 0.003 0.003 0.008 0.014 

Min–Max 0.005-0.019 0.001-0.008 0.002-0.010 0.002-0.010 0.001-0.008 0.002-0.008 0.005-0.014 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-19 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายคมกฤษ ครรธสอน 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model  T200 S/N 6756 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณทีท่ าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (A2) (ppm)  
เวลา 11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

11:00 – 12:00 0.031 0.009 0.008 0.004 0.007 0.006 0.015 
12:00 – 13:00 0.028 0.005 0.009 0.008 0.007 0.006 0.014 
13:00 – 14:00 0.016 0.006 0.015 0.010 0.008 0.007 0.019 
14:00 – 15:00 0.019 0.006 0.021 0.017 0.007 0.006 0.022 
15:00 – 16:00 0.015 0.005 0.025 0.016 0.007 0.007 0.017 
16:00 – 17:00 0.017 0.005 0.022 0.019 0.020 0.006 0.020 
17:00 – 18:00 0.019 0.006 0.020 0.023 0.024 0.009 0.023 
18:00 – 19:00 0.028 0.011 0.021 0.026 0.031 0.011 0.028 
19:00 – 20:00 0.026 0.014 0.025 0.025 0.031 0.013 0.020 
20:00 – 21:00 0.021 0.020 0.024 0.028 0.022 0.016 0.017 
21:00 – 22:00 0.023 0.022 0.024 0.013 0.016 0.018 0.013 
22:00 – 23:00 0.019 0.020 0.023 0.015 0.013 0.017 0.012 
23:00 – 00:00 0.015 0.019 0.025 0.015 0.011 0.016 0.012 
00:00 – 01:00 0.012 0.015 0.024 0.015 0.009 0.013 0.008 
01:00 – 02:00 0.010 0.014 0.020 0.014 0.008 0.011 0.008 
02:00 – 03:00 0.012 0.009 0.020 0.013 0.009 0.009 0.009 
03:00 – 04:00 0.011 0.010 0.017 0.013 0.008 0.009 0.011 
04:00 – 05:00 0.009 0.012 0.015 0.012 0.008 0.009 0.012 
05:00 – 06:00 0.012 0.009 0.013 0.011 0.009 0.009 0.012 
06:00 – 07:00 0.011 0.015 0.010 0.011 0.008 0.008 0.011 
07:00 – 08:00 0.010 0.015 0.010 0.010 0.007 0.008 0.014 
08:00 – 09:00 0.010 0.013 0.009 0.011 0.008 0.009 0.014 
09:00 – 10:00 0.011 0.013 0.007 0.010 0.008 0.013 0.014 
10:00 – 11:00 0.013 0.012 0.006 0.008 0.006 0.016 0.013 

Min–Max 0.009-0.031 0.005-0.022 0.006-0.025 0.004-0.028 0.006-0.031 0.006-0.018 0.008-0.028 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-20 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707991E, 1447653N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายคมกฤษ ครรธสอน 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 3998 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol) 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 

ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (A3) (ppm)  
เวลา 11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

11:00 – 12:00 0.029 0.045 0.067 0.023 0.021 0.023 0.025 
12:00 – 13:00 0.028 0.040 0.049 0.019 0.018 0.023 0.016 
13:00 – 14:00 0.030 0.040 0.032 0.020 0.015 0.022 0.021 
14:00 – 15:00 0.032 0.040 0.028 0.020 0.012 0.024 0.034 
15:00 – 16:00 0.030 0.041 0.037 0.021 0.011 0.025 0.029 
16:00 – 17:00 0.030 0.032 0.023 0.028 0.021 0.025 0.028 
17:00 – 18:00 0.031 0.023 0.023 0.026 0.024 0.024 0.027 
18:00 – 19:00 0.032 0.026 0.023 0.028 0.026 0.023 0.032 
19:00 – 20:00 0.027 0.025 0.030 0.025 0.020 0.019 0.029 
20:00 – 21:00 0.023 0.041 0.055 0.023 0.016 0.015 0.025 
21:00 – 22:00 0.021 0.048 0.050 0.022 0.014 0.012 0.024 
22:00 – 23:00 0.020 0.040 0.037 0.021 0.012 0.011 0.023 
23:00 – 00:00 0.019 0.036 0.032 0.020 0.011 0.011 0.023 
00:00 – 01:00 0.019 0.033 0.029 0.038 0.018 0.009 0.023 
01:00 – 02:00 0.020 0.038 0.027 0.036 0.019 0.016 0.022 
02:00 – 03:00 0.024 0.048 0.028 0.043 0.019 0.023 0.027 
03:00 – 04:00 0.031 0.045 0.022 0.043 0.018 0.019 0.024 
04:00 – 05:00 0.024 0.037 0.015 0.039 0.019 0.019 0.024 
05:00 – 06:00 0.018 0.038 0.018 0.036 0.019 0.022 0.025 
06:00 – 07:00 0.023 0.034 0.022 0.033 0.020 0.027 0.018 
07:00 – 08:00 0.037 0.022 0.021 0.036 0.023 0.024 0.019 
08:00 – 09:00 0.052 0.023 0.021 0.036 0.025 0.028 0.029 
09:00 – 10:00 0.047 0.025 0.026 0.035 0.027 0.026 0.019 
10:00 – 11:00 0.051 0.037 0.030 0.031 0.029 0.028 0.019 

Min–Max 0.018-0.052 0.022-0.048 0.015-0.067 0.019-0.043 0.011-0.029 0.009-0.028 0.016-0.034 
มาตรฐาน NO2 = 0.17 ppm 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-21 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 33 พ.ศ. 2552 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ชื่อผู้บันทกึ : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-22 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707141E, 1447327N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายคมกฤษ ครรธสอน 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 603 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (A1) (ppm) 
เวลา 11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

10:00 – 11:00 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 
11:00 – 12:00 0.003 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 
12:00 – 13:00 0.003 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
13:00 – 14:00 0.003 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
14:00 – 15:00 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
15:00 – 16:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
16:00 – 17:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
17:00 – 18:00 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
18:00 – 19:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
19:00 – 20:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
20:00 – 21:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
21:00 – 22:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
22:00 – 23:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
23:00 – 00:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
00:00 – 01:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
01:00 – 02:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
02:00 – 03:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
03:00 – 04:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
04:00 – 05:00 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 
05:00 – 06:00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
06:00 – 07:00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
07:00 – 08:00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
08:00 – 09:00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
09:00 – 10:00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

Min–Max 0.003-0.004 0.003-0.005 0.003-0.004 0.003-0.004 0.003 0.003 0.003 
Average 24 hr. 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 

มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm1/ 

มาตรฐาน SO2 (24 hr.) = 0.12 ppm2/ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-23 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ SerialNo.) : API Model T100E S/N 1607 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณทีท่ าการย่อยเขตอุตสาหกรรมส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (A2) (ppm) 
เวลา 11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

11:00 – 12:00 0.033 0.018 0.019 0.027 0.035 0.036 0.029 
12:00 – 13:00 0.030 0.018 0.020 0.027 0.035 0.036 0.028 
13:00 – 14:00 0.027 0.018 0.020 0.027 0.035 0.036 0.028 
14:00 – 15:00 0.025 0.018 0.021 0.028 0.035 0.035 0.027 
15:00 – 16:00 0.024 0.018 0.021 0.029 0.036 0.035 0.027 
16:00 – 17:00 0.023 0.018 0.022 0.029 0.037 0.035 0.027 
17:00 – 18:00 0.023 0.018 0.022 0.029 0.037 0.035 0.027 
18:00 – 19:00 0.022 0.018 0.022 0.030 0.038 0.035 0.028 
19:00 – 20:00 0.022 0.018 0.022 0.030 0.038 0.034 0.028 
20:00 – 21:00 0.021 0.018 0.022 0.030 0.038 0.034 0.027 
21:00 – 22:00 0.021 0.017 0.023 0.031 0.038 0.034 0.027 
22:00 – 23:00 0.021 0.018 0.023 0.031 0.039 0.034 0.027 
23:00 – 00:00 0.020 0.018 0.023 0.031 0.039 0.034 0.027 
00:00 – 01:00 0.020 0.018 0.023 0.032 0.039 0.034 0.027 
01:00 – 02:00 0.020 0.019 0.024 0.032 0.039 0.034 0.028 
02:00 – 03:00 0.020 0.018 0.024 0.032 0.039 0.034 0.028 
03:00 – 04:00 0.019 0.019 0.024 0.032 0.039 0.033 0.025 
04:00 – 05:00 0.019 0.019 0.025 0.033 0.039 0.033 0.025 
05:00 – 06:00 0.019 0.019 0.025 0.033 0.039 0.033 0.025 
06:00 – 07:00 0.019 0.019 0.025 0.033 0.038 0.033 0.026 
07:00 – 08:00 0.019 0.019 0.026 0.034 0.038 0.032 0.026 
08:00 – 09:00 0.019 0.020 0.026 0.034 0.038 0.032 0.026 
09:00 – 10:00 0.019 0.020 0.027 0.034 0.038 0.031 0.027 
10:00 – 11:00 0.019 0.020 0.026 0.035 0.037 0.031 0.027 

Min–Max 0.017-0.033 0.017-0.020 0.017-0.027 0.017-0.035 0.017-0.039 0.017-0.036 0.017-0.029 
Average 24 hr. 0.022 0.018 0.023 0.031 0.038 0.034 0.027 

มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm1/ 

มาตรฐาน SO2 (24 hr.) = 0.12 ppm2/ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-24 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 707015E, 1446344N 
ผูค้วบคมุสถานตีรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ SerialNo.) :  API Model T100 S/N 6457 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model S/N 665 
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EPA Protocol CC473218 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00 ppm 
ความเขม้ขน้ที่ท  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01 ppm 

ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณเขตธุรกิจการค้าของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (A3) (ppm) 
เวลา 11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

11:00 – 12:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
12:00 – 13:00 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 
13:00 – 14:00 0.011 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
14:00 – 15:00 0.011 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
15:00 – 16:00 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
16:00 – 17:00 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
17:00 – 18:00 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
18:00 – 19:00 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
19:00 – 20:00 0.007 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 
20:00 – 21:00 0.007 0.008 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 
21:00 – 22:00 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 
22:00 – 23:00 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
23:00 – 00:00 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
00:00 – 01:00 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
01:00 – 02:00 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
02:00 – 03:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
03:00 – 04:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
04:00 – 05:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
05:00 – 06:00 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 
06:00 – 07:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
07:00 – 08:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
08:00 – 09:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
09:00 – 10:00 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 
10:00 – 11:00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

Min–Max 0.006-0.011 0.008-0.009 0.008-0.009 0.008-0.009 0.008-0.009 0.008-0.009 0.008-0.009 
Average 24 hr. 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

มาตรฐาน SO2 (1 hr.) = 0.30 ppm1/ 

มาตรฐาน SO2 (24 hr.) = 0.12 ppm2/ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-25 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538, ฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง                                

  2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ช่ือผู้บันทกึ : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-26 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

pตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

พารามิเตอร ์ วันที ่
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM 10 (mg/m3) Zn as ZnO (mg/m3) NO2 (ppm) SO2 (1 hr.) (ppm) SO2 (24 hr.) (ppm) 
บริเวณพืน้ท่ีโครงการ (A1) 19-22 ม.ค. 65 0.059-0.121 ** <0.01 <0.001-0.031 <0.001-0.018 ** 

14-17 มี.ค. 65 0.069-0.083 ** <0.01 0.001 0.002-0.004 ** 
16-19 พ.ค. 65 0.026-0.040 ** <0.01 <0.001-0.047 <0.001-0.032 ** 
11-14 ก.ค. 65 0.035-0.056 ** <0.01 0.002-0.015 0.010-0.021 ** 
12-15 ก.ย. 65 0.057-0.067 ** <0.01 <0.001-0.020 <0.001-0.001 ** 
14-17 พ.ย. 65 0.054-0.127 ** <0.01 0.001-0.021 0.023-0.027 ** 
23-26 ม.ค. 66 0.089-0.163 ** <0.01-0.01 0.007-0.049 0.004-0.008 ** 
7-10 มี.ค. 66 0.117-0.161 ** <0.01 0.003-0.051 0.003-0.007 ** 
15-18 พ.ค. 66 0.067-0.085 ** <0.01 0.008-0.055 0.010-0.043 ** 
11-14 ก.ค. 66 0.031-0.034 ** <0.01 0.023-0.046 <0.001-0.002 ** 
12-15 ก.ย. 66 0.024-0.031 ** <0.01 0.010-0.051 0.004-0.007 ** 
8-11 พ.ย. 66 0.062-0.080 ** <0.01 0.011-0.031 0.003-0.008 ** 
22-25 ม.ค. 67 0.097-0.127 ** <0.01-0.01 0.005-0.023 0.010-0.017 ** 
5-8 มี.ค. 67 0.063-0.068 ** <0.01 0.003-0.027 0.019-0.021 ** 

13-16 พ.ค. 67 0.076-0.137 ** <0.002-0.003 0.002-0.006 0.008-0.010 ** 
23-25 ก.ค. 67 0.052-0.057 ** <0.0001 0.006-0.023 0.003-0.012 ** 
9-12 ก.ย. 67 0.036-0.063 ** <0.0001-0.0014 0.001-0.004 0.003-0.032 ** 

14-17 พ.ย. 67 0.068-0.085 ** <0.0001-0.0004 0.006-0.024 0.003-0.004 ** 
11-18 มี.ค. 68# 0.039-0.053 0.026-0.045 <0.0001-0.0026 0.001-0.019 0.003-0.005 0.003-0.004 

มาตรฐาน 0.33 1/ 0.12 1/ - 0.17 2/ 0.30 3/ 0.12 4/ 

 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-27 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ วันที ่
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) Zn as ZnO (mg/m3) NO2 (ppm) SO2 (1 hr.) (ppm) SO2 (24 hr.) (ppm) 
บริเวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมส่งออก
ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A2) 

19-22 ม.ค. 65 0.088-0.114 ** <0.01 0.001-0.016 0.001-0.004 ** 
14-17 มี.ค. 65 0.144-0.207 ** <0.01 0.003-0.045 0.004-0.013 ** 

16-19 พ.ค. 65 0.114-0.219 ** <0.01 0.006-0.033 <0.001-0.004 ** 

11-14 ก.ค. 65 0.055-0.083 ** <0.01-0.01 0.010-0.029 0.004-0.008 ** 
12-15 ก.ย. 65 0.226-0.295 ** <0.01 0.004-0.037 0.001-0.004 ** 

14-17 พ.ย. 65 0.069-0.158 ** <0.01 0.002-0.098 0.003-0.005 ** 

23-26 ม.ค. 66 0.088-0.192 ** <0.01 0.004-0.048 0.002-0.006 ** 
7-10 มี.ค. 66 0.076-0.168 ** <0.01 0.013-0.066 0.028-0.034 ** 

15-18 พ.ค. 66 0.103-0.129 ** <0.01 0.009-0.041 0.002-0.003 ** 

11-14 ก.ค. 66 0.052-0.057 ** <0.01 0.008-0.039 0.007-0.016 ** 
12-15 ก.ย. 66 0.066-0.075 ** <0.01 0.004-0.016 0.013-0.016 ** 

8-11 พ.ย. 66 0.069-0.138 ** <0.01 0.012-0.043 0.001-0.005 ** 

22-25 ม.ค. 67 0.076-0.088 ** <0.01 0.012-0.051 0.008-0.014 ** 
5-8 มี.ค. 67 0.062-0.073 ** <0.01 0.008-0.039 0.010-0.013 ** 

13-16 พ.ค. 67 0.096-0.131 ** <0.002-0.002 0.012-0.038 0.005-0.008 ** 

23-25 ก.ค. 67 0.055-0.072 ** <0.0001 0.005-0.018 0.001-0.009 ** 
9-12 ก.ย. 67 0.060-0.072 ** 0.0001-0.0006 0.004-0.018 0.002-0.005 ** 

14-17 พ.ย. 67 0.067-0.090 ** <0.0001-0.0019 0.013-0.033 0.007-0.008 ** 

11-18 มี.ค. 68# 0.054-0.079 0.034-0.054 <0.0001-0.0025 0.004-0.031 0.017-0.039 0.018-0.038 
มาตรฐาน 0.33 1/ 0.12 1/ - 0.17 2/ 0.30 3/ 0.12 4/ 

 
   
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-28 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศท้ายลมมรสุม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ วันที ่
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) Zn as ZnO (mg/m3) NO2 (ppm) SO2 (1 hr.) (ppm) SO2 (24 hr.) (ppm) 
บริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรม

แหลมฉบงั (A3) 
19-22 ม.ค. 65 0.051-0.117 ** <0.01 0.005-0.040 <0.001-0.002 ** 
14-17 มี.ค. 65 0.027-0.068 ** <0.01 0.003-0.018 0.015-0.025 ** 

16-19 พ.ค. 65 0.052-0.065 ** <0.01 0.005-0.040 <0.001-0.003 ** 
11-14 ก.ค. 65 0.047-0.062 ** <0.01-0.01 0.002-0.010 0.006-0.007 ** 
12-15 ก.ย. 65 0.042-0.065 ** <0.01 0.010-0.031 0.001-0.002 ** 

14-17 พ.ย. 65 0.051-0.100 ** <0.01 0.003-0.021 0.002-0.005 ** 
23-26 ม.ค. 66 0.132-0.163 ** <0.01 0.005-0.055 0.005-0.020 ** 
7-10 มี.ค. 66 0.101-0.136 ** <0.01 0.011-0.045 0.002-0.003 ** 

15-18 พ.ค. 66 0.058-0.071 ** <0.01 0.005-0.033 <0.001-0.002 ** 
11-14 ก.ค. 66 0.046-0.063 ** <0.01 0.004-0.020 <0.001-0.002 ** 
12-15 ก.ย. 66 0.046-0.059 ** <0.01 0.003-0.024 <0.001-0.002 ** 

8-11 พ.ย. 66 0.094-0.130 ** <0.01 0.009-0.055 0.002-0.004 ** 
22-25 ม.ค. 67 0.084-0.125 ** <0.01 0.003-0.018 0.007-0.013 ** 
5-8 มี.ค. 67 0.079-0.090 ** <0.01 0.008-0.030 0.019-0.021 ** 

13-16 พ.ค. 67 0.072-0.142 ** <0.002-0.002 0.013-0.076 0.020-0.029 ** 
23-25 ก.ค. 67 0.050-0.080 ** <0.0001-0.0013 0.005-0.018 0.004-0.009 ** 
9-12 ก.ย. 67 0.071-0.085 ** <0.0001-0.0004 0.005-0.020 0.011-0.014 ** 

14-17 พ.ย. 67 0.094-0.113 ** <0.0001-0.0007 0.004-0.030 0.003 ** 
11-18 มี.ค. 68# 0.063-0.095 0.036-0.051 <0.0001-0.0015 0.009-0.067 0.003-0.011 0.008 

มาตรฐาน 0.33 1/ 0.12 1/ - 0.17 2/ 0.30 3/ 0.12 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-29 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
  ** = ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 
  # = ตรวจวิเคราะหค์รัง้แรกตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
  2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  

  3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  4/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 33 พ.ศ.2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-30 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.2 กราฟแสดงผลการตรวจวดั TSP ในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวดั Zn as ZnO ในบรรยากาศ 
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ภาพที่ 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวดั SO2 ในบรรยากาศ
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บรเิวณพืน้ที่โครงการ (A1) บรเิวณที่ท  าการยอ่ยเขตอตุสาหกรรมฯ (A2) บรเิวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A3)

SO2 Std.

ppm

วนัที่

SO2 =  0.30  ppmSO2  (เฉลี่ย   ชม.)



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-32 
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3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการผลิตทองเหลือง  

(ครั้งที่  1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในระหว่างวันที่   
11-18 มีนาคม 2568 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณพืน้ที่โครงการ (A1) บริเวณที่ท าการย่อยเขตอุตสาหกรรม
ส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั (A2) และบริเวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
(A3) พบว่าผลการตรวจวัดค่า TSP และ PM10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ผลการตรวจวัดค่า NO2  มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 
พ.ศ. 2552 เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวัด 
ค่า SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออก ไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ชั่ วโมง และผลการตรวจวัดค่า SO2 เฉลี่ย 24 ชั่ วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ส าหรบัผลการตรวจวดัค่า Zn as ZnO ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานไว ้

 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บริเวณพืน้ที่โครงการ (A1) ค่า TSP และ NO2 มีค่าลดลง ค่า SO2 เฉลี่ย   

1 ชั่วโมง และ ZnO มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา สว่นค่า PM-10 และ SO2 
เฉลี่ย  24 ชั่วโมง ด าเนินการตรวจวดัครัง้แรก ทัง้นี ้ยงัมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- บรเิวณที่ท าการย่อยเขตอตุสาหกรรมสง่ออกของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
(A2) ค่า TSP และ NO2 มีค่าลดลง ค่า SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมงและ ZnO มีค่า
เพิ่มขึ ้นจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนค่า PM-10 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่ วโมง 
ด าเนินการตรวจวดัครัง้แรก ทัง้นี ้ยงัมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

- บรเิวณเขตธุรกิจการคา้ของนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั (A3) ค่า TSP มีค่า
ลดลง ค่า NO2 , SO2  เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ ZnO   มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
สว่นค่า PM-10 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ด าเนินการตรวจวดัครัง้แรก ทัง้นี ้
ยงัมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
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3.1.2 การตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
 

3.1.2.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
การตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลมมรีายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.7 
 

ตารางที ่3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1. ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and 
Wind Direction; 
WS/WD) 

WS/WD Equipment ด าเนินการบันทึกขอ้มูลความเร็วและทิศทางลมโดย
ใช้เครื่องตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม (Wind 
Speed and Wind Direction Equipment) เ ป็ น
ระยะเวลา  24 ชั่ วโมง  3 วันต่อเนื่อง น าข้อมูลมา
ประมวลผลและจดัท า Wind Rose Diagram 

 
3.1.2.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการผลิตทองเหลือง 
(ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในระหว่างวันที่ 11-18 
มีนาคม 2568 จ านวน 1 สถานี คือ บรเิวณพืน้ที่โครงการ (A1) แสดงดงัตารางที่ 3.8 และภาพที่ 3.6 
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                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
สถานีตรวจวดั บริเวณพืน้ท่ีโครงการ (A1) 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 707141E, 1447327N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณพืน้ทีโ่ครงการ (A1) 

11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.4 S 0.4 S 0.4 SSW 0.4 S 0.0 - 0.4 S 

11:00-12:00 0.0 - 0.4 SSE 0.4 S 0 - 0.4 S 0.4 SW 0.9 S 

12:00-13:00 0.4 S 0.4 S 0.4 S 0.4 SW 0.4 S 0.4 SW 0.9 S 

13:00-14:00 0.4 ENE 0.9 S 0.4 SE 0.4 SW 0.4 SW 0.9 SE 0.4 SSW 

14:00-15:00 0.9 SSE 0.9 SSE 0.4 WSW 0.9 SSW 0.9 S 0.9 SSE 0.9 S 

15:00-16:00 0.9 SE 0.9 SE 0.9 S 0.9 S 0.9 S 0.9 SE 0.9 SE 

16:00-17:00 0.9 SSE 0.9 SSE 0.9 SE 0.9 SE 0.9 S 0.9 SE 0.9 SE 

17:00-18:00 0.9 ENE 0.9 SE 0.9 SSE 0.9 SSE 0.9 SSE 0.4 SSE 0.4 SSE 

18:00-19:00 0.4 SSE 0.9 SSE 1.8 S 0.9 S 0.9 SE 0.4 SE 0.4 S 

19:00-20:00 0.4 SSE 0.9 SSE 0.4 SSW 0.0 - 0.9 SSE 0.4 SE 0.9 S 

20:00-21:00 0.4 SSE 0.4 SSW 0.9 S 0.0 - 0.4 SE 0.4 S 0.9 SSW 

21:00-22:00 0.4 S 0.9 S 0.9 S 0.4 S 0.4 SE 0.0 - 0.9 S 

22:00-23:00 0.9 S 0.4 S 0.4 SSE 0.4 S 0.0 - 0.4 SSW 0.4 S 

23:00-00:00 0.4 SSW 0.4 SSW 0.0 - 0.4 S 0.4 S 0.4 S 0.4 SW 

00:00-01:00 0.4 S 0.4 SSW 0.0 - 0.4 S 0.4 SSW 0.9 S 0.4 S 

01:00-02:00 0.4 SSW 0.4 S 0.0 - 0.4 S 0.4 SSW 0.4 S 0.4 S 

02:00-03:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.4 SSW 

03:00-04:00 0.4 S 0.4 S 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.4 S 0.4 SSW 

04:00-05:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.4 S 0.4 S 

05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.4 S 0.4 S 

06:00-07:00 0.4 SSW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.4 S 

07:00-08:00 0.4 S 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 S 

09:00-10:00 0.4 SSW 0.0 - 0.4 S 0.4 S 0.0 - 0.4 S 0.0 - 

ความเร็วต ่าสุด 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
ความเร็วสูงสุด 0.9 - 0.9 - 1.8 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-35 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : WS  =  Wind Speed (เมตร/วินาที), WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ชื่อผู้บันทกึ : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-36 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม 
ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 

 
3.1.2.3 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

   จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการผลิตทองเหลือง  
(ครั้งที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในระหว่างวันที่ 11-18 
มีนาคม 2568 จ านวน 1 สถานี คือ บรเิวณพืน้ที่โครงการ (A1) พบว่า ความเรว็ลมอยู่ในช่วง 0.0-1.8 เมตรต่อ
นาที โดยลมส่วนใหญ่เป็นลมเบา เป็นลมสงบ 25.6% ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศใต้ 38.7 % 
รองลงมาเป็นลมที่พดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศใต ้10.7 % ทิศตะวนัตกเฉียงใตค่้อนไปทาง
ทิศตะวนัตก 10.1% และทิศอ่ืน ๆ บา้งประปราย 

ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ดังนั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า โครงการไม่ไดส้่งผลกระทบดา้นมลพิษทางอากาศต่อชุมชน
โดยรอบหรือสง่ผลกระทบนอ้ยมาก 
 

Project 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-37 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2  การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
           การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของ โครงการผลิตทอง เหลือง  (ครั้งที่  1)  
บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 จ านวน 17 สถาน ีคือ  

- ปลอ่ง No. 1 เตาหลอมโลหะ 
- ปลอ่ง No. 2 เตาอบรีดลดขนาด HF12 
- ปลอ่ง No. 3 ลา้งโลหะ PK01-02 
- ปลอ่ง No. 4 ลา้งโลหะ PK03 
- ปลอ่ง No. 5 ลา้งเหรียญ PK07 
- ปลอ่ง No. 6 ลา้งโลหะ AP02 
- ปลอ่ง No. 7 หลอมดรอส 
- ปลอ่ง No. 8 ขดูผิวโลหะ SC03 
- ปลอ่ง No. 9 เตาอบโลหะ HF10 
- ปลอ่ง No. 10 เตาอบโลหะ HF13 
- ปลอ่ง No. 11 รีดโลหะ RM03 
- ปลอ่ง No. 12 รีดโลหะ RM09 
- ปลอ่ง No. 13 รีดโลหะ RM04 
- ปลอ่ง No. 14 รีดโลหะ RM07  
- ปลอ่ง No. 15 ชบุโลหะ 1  
- ปลอ่ง No. 16 ชบุโลหะ 2 
- ปลอ่ง No. 17 ชบุโลหะ 3 

 
ทัง้นี ้ปลอ่ง No. 15 ชบุโลหะ 1 ปลอ่ง No. 16 ชบุโลหะ 2 ปลอ่ง No. 17 ชบุโลหะ 3 ยงัไม่ไดด้  าเนินการ

ตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
แสดงดงัภาพที่ 3.7 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย แสดงดงัรูปที่ 3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                     หนา้ 3-38 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-39 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง No. 1 เตาหลอมโลหะ ปลอ่ง No. 2 เตาอบรีดลดขนาด HF12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง No. 3 ลา้งโลหะ PK01-02 ปลอ่ง No. 4 ลา้งโลหะ PK03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง No. 5 ลา้งเหรียญ PK07 ปลอ่ง No. 6 ลา้งโลหะ AP02 
 

 
รูปที่ 3.4  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-40 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง No. 7 หลอมดรอส ปลอ่ง No. 8 ขูดผิวโลหะ SC03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง No. 9 เตาอบโลหะ HF10 ปลอ่ง No. 10 เตาอบโลหะ HF13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง No. 11 รีดโลหะ RM03 ปลอ่ง No. 12 รีดโลหะ RM09 
 

 

รูปที่ 3.4  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย (ต่อ) 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-41 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง No. 13 รีดโลหะ RM04 ปลอ่ง No. 14 รีดโลหะ RM07 
 
 

รูปที่ 3.4  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย (ต่อ) 
 

3.2.1  วิธกีารตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
  การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องระบายจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานค่าปรมิาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 และวิธีการสากล
ที่ยอมรบัทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and Analysis 
รายละเอียดวิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องระบายแสดงดงัตารางที่ 3.9 

 
ตารางที ่3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1 Total Suspended 
Particulate; TSP 

Isokinetic, 
Gravimetric Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง
(Stack Sampler) เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Isokinetic Method
ตามวิธีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นจากปล่อง ตามวิธีมาตรฐาน
ของ U.S. EPA Method 5 

2 Nitrogen Dioxide; 
NO2 

Chemical Absorption, 
Colorimetric Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Round Bottom Flask ดูดตัวอย่าง
อากาศโดยท าให้ Flask เป็นสุญญากาศแล้วเปิดวาล์ว 
ใหอ้ากาศในปล่องเขา้มาในขวดเก็บตวัอย่างผ่านสารละลาย 
Sulfuric Acid-Hydrogen Peroxide ทิ ้ ง ตั ว อ ย่ า ง ไ ว ้
ที่อุณหภูมิหอ้งโดยไม่ใหโ้ดนแสงสว่างอย่างนอ้ย 16 ชั่วโมง
ถ่ายตัวอย่างและน ามาหาค่าปริมาณ  NO2 ได้โดยวิ ธี  
Colorimetric ตามวิธีมาตรฐานของ U.S.EPA Method 7 

 

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-42 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

3 Sulfur 
Dioxide; SO2 

AbsoptionBarium              
ThorinTitrimetric Method 
(U.S. EPA Method 6) 

เก็บตัวอย่าง SO2 โดยใช้ชุด Gas Sampler ดูดตัวอย่าง
ผ่าน Impinger ที่บรรจุสารละลาย 80% Isopropanol 
alcohol (รวมทัง้ใยแกว้) เพื่อแยกละอองกรดซลัฟูริก และ
ส่ิงรบกวนผลการตรวจวัดแล้วจึงผ่านสารละลาย 3% 
Hydrogen peroxide เพื่อดูดซึม SO2 น าสารละลายที่
ได้มาหาค่า SO2 ได้โดยวิธี Absorption Barium-Thorin 
Titrimetric Method ตามวิ ธี มาตรฐานของ  U.S.EPA 
Method 6 

4 Zinc as Zinc 
Oxide; ZnO 

Isokinetic, ICP-AES Method เก็บตัวอย่างโดยใช้หลักการ Isokinetic (คือความเร็วลม
ของอากาศที่เขา้มายงั nozzle เก็บตวัอย่างอากาศเท่ากับ
ความเร็วลมของอากาศเสียในปล่องที่ ระบายออก ) 
ป ริ ม าณสั ง ก ะ สี จ ะ ถู ก เ ก็ บ อยู่ บ นก ร ะด าษก รอ ง 
Borosilicate Microfiber Filter และสารละลายที่บรรจุอยู่
ใน Midget Impinger น าไปทดสอบโดยเครื่องทดสอบ
โลหะ เช่น Atomic Absorption Spectrophotometer หรือ 
Inductively Coupled Plasma Spectrometer ตามวิธีการ
มาตรฐานของ U.S.EPA Method 29 

5 Sulfuric Acid; 
H2SO4 

Isokinetic Titrimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้หลักการ Isokinetic (คือความเร็วลม
ของอากาศที่เขา้มายงั nozzle เก็บตวัอย่างอากาศเท่ากับ
ความเร็วลมของอากาศเสียในปล่องที่ระบายออก) ละออง
กรดซลัฟรูกิจะถกูเก็บอยู่ในสารละลาย Isopropyl Alcohol 
แล้วน าไปทดสอบด้วยวิธี Barium thorin titration ตาม
วิธีการมาตรฐานของ U.S. EPA Method 8 

6 Nitric Acid; 
HNO3 

Ion Chromatography Method เก็บตวัอย่างโดยดดูอากาศดว้ยอตัราการไหลคงที่  โดยใชป๊ั้ม
ดูดอากาศผ่านชุดเก็บตัวอย่างที่มีสารละลายดูดซับที่              
อัตราการไหลของอากาศ 1 ลิตร/นาที เป็นเวลา 30 นาที  
แลว้น าไปทดสอบดว้ยเครื่อง Ion Chromatography 

 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-43 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2.2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของโครงการผลิตทองเหลือง 

(ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในวันที่ 14, 17 และ 22 
มีนาคม 2568 จ านวน 17 สถานี คือ ปล่อง No.1 เตาหลอมโลหะ, ปล่อง No.2 เตาอบรีดลดขนาด HF12, ปล่อง 
No.3 ลา้งโลหะ PK01-02, ปล่อง No.4 ลา้งโลหะ PK03, ปล่อง No.5 ลา้งเหรียญ PK07, ปล่อง No.6 ลา้งโลหะ 
AP02, ปล่อง No.7 หลอมดรอส, ปล่อง No.8 ขูดผิวโลหะ SC03, ปล่อง No.9 เตาอบโลหะ HF10, ปล่อง No.10 
เตาอบโลหะ HF13, ปล่อง No.11 รีดโลหะ RM03, ปล่อง No.12 รีดโลหะ RM09, ปล่อง No.13 รีดโลหะ RM04, 
ปลอ่ง No.14 รีดโลหะ RM07, ปลอ่ง No.15 ชบุโลหะ 1, ปลอ่ง No.16 ชบุโลหะ 2 และปลอ่ง No.17 ชบุโลหะ 3 

   
ทัง้นี ้ปล่อง No.15 ชุบโลหะ 1, ปล่อง No.16 ชุบโลหะ 2 และปล่อง No.17 ชุบโลหะ 3

ยังไม่ไดด้  าเนินการตรวจวัดเนื่องจากยังไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง แสดงดังตารางที่ 3.10 และผลการตรวจวัด
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.11 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-44 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

วันที่ จุดตรวจวัด 
ความสูงปล่อง 

(ม.) 
เส้นผ่าน 

ศูนยก์ลาง (ม.) 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน1/ 

อัตราการระบายจริง ค่าก าหนดใน EIA2/ 
ชนิด

เชือ้เพลิง 
อุปกรณ์
บ าบัด 

ลักษณะ
ปากปล่อง 

ความเร็วก๊าซ 
(m/s) 

อัตราการไหลก๊าซ* 
(m3/s) 

อุณหภูมิ 
(oC) 

Actual %O2 พารามิเตอร ์ หน่วย ผลการตรวจวัดA g/s กก./ไร่/วัน mg/m3 ppm g/s 

17 มี.ค. 68 ปล่อง No.1 เตาหลอมโลหะ 13 0.93 22.64 13.79 47.00 20.90 TSP mg/m3 0.4 320 0.0055 0.0100 35 - 0.35 - - กลม 
Zn as ZnO mg/m3 0.013 - 0.0002 0.0003 21 - 0.21 - 

14 มี.ค. 68 ปล่อง No.2 เตาอบรีดลด
ขนาด HF12 

30 2.00 4.67 8.98 180.00 15.15 TSP (7 %O2 ) mg/m3 1.5 320 0.0054 0.0098 25 - 0.68 

Natural 
gas 

- กลม 
NO2 

(7 %O2 ) 
mg/m3 < 4.8 376 <0.0180 <0.0327 30 - 1.53 
ppm < 2.4 200 

SO2  
(7 %O2 ) 

mg/m3 < 3.1 157 < 0.0117 < 0.0212 5 - 0.35 
ppm < 1.2 60 

22 มี.ค. 68 ปล่อง No.3 ลา้งโลหะ  
PK01-02 

12 0.80 6.38 3.06 26.00 20.90 H2SO4 mg/m3 < 0.05 100  < 0.0002 < 0.0003 3 - 0.04 -  กลม 
ppm < 0.01 25  

14 มี.ค. 68 ปล่อง No.4 ลา้งโลหะ PK03 10 0.70 17.76 6.41 31.00 20.90 H2SO4 mg/m3 0.290 100 0.0019 0.0034 3 -  .   -  กลม 
ppm 0.113 25 

HNO3 mg/m3 <0.05 - 0.026 0.047 3 -  .   - 
ppm <0.01 - 

17 มี.ค. 68 ปล่อง No.5 ลา้งเหรียญ 
PK07 

10 0.67 4.58 1.50 33.00 20.90 H2SO4 mg/m3 < 0.05 100  < 0.0001 < 0.0001 3 - 0.04 -  กลม 
ppm < 0.01 25  

17 มี.ค. 68 ปล่อง No.6 ลา้งโลหะ AP02 10 0.46 7.76 1.20 34.00 20.90 H2SO4 mg/m3 < 0.05 100  < 0.0001 < 0.0001 3 - 0.02 -  กลม 
ppm < 0.01 25  

14 มี.ค. 68 ปล่อง No.7 หลอมดรอส 5 0.30 15.83 1.01 47.00 20.90 TSP mg/m3 0.1 320 0.0001 0.0002 10 - 0.02 - - กลม 
17 มี.ค. 68 ปล่อง No.8 ขดูผิวโลหะ 

SC03 
7.07 0.55 21.72 4.80 38.00 20.90 TSP mg/m3 0.3 400 0.0014 0.0026 10 - 0.04 - - กลม 

14 มี.ค. 68 ปล่อง No.9 เตาอบโลหะ 
HF10 

12 0.50 x 0.40 3.82 0.71 34.00 14.57 TSP (7 %O2 ) mg/m3 1.3 320 0.0004 0.0008 30 - 0.04 

Natural 
gas 

- สี่เหลี่ยม 
NO2 

(7 %O2 ) 
mg/m3 < 4.4 376 <0.0014 <0.00276 - 20 0.05 
ppm < 2.2 200 

SO2  
(7 %O2 ) 

mg/m3 < 2.9 157 < 0.0117 < 0.0212 - 5 0.02 
ppm < 1.1 60 

14 มี.ค. 68 ปล่อง No.10 เตาอบโลหะ 
HF13 

30 0.50 x 0.40 5.25 0.68 164.00 10.92 TSP (7 %O2 ) mg/m3 0.8 320 0.0004 0.0007 30 - 0.04 

Natural 
gas 

- สี่เหลี่ยม 
NO2 

(7 %O2 ) 
mg/m3 20.6 376 0.0101 0.0183 - 20 0.05 
ppm 11.0 200 

SO2  
(7 %O2 ) 

mg/m3 <1.8 157 < 0.0009 < 0.0016 - 5 0.02 
ppm <0.7 60 

22 มี.ค. 68 ปล่อง No.11 รีดโลหะ RM03 5 0.63 17.72 5.09 39.00 20.90 TSP mg/m3 0.6 320 0.0031 0.0056 10 - 0.04 - - กลม 
22 มี.ค. 68 ปล่อง No.12 รีดโลหะ RM09 15 1.13 14.30 13.14 39.00 20.90 TSP mg/m3 0.4 400 0.0053 0.0096 10 - 0.19 - - กลม 
22 มี.ค. 68 ปล่อง No.13 รีดโลหะ RM04 9 0.70 19.00 6.76 40.00 20.90 TSP mg/m3 0.6 400 0.0041 0.0074 10 - 0.04 - - กลม 
22 มี.ค. 68 ปล่อง No.14 รีดโลหะ RM07 9 0.50 x 0.50 19.61 2.88 42.00 20.90 TSP mg/m3 0.6 400 0.0017 0.0031 10 - 0.04 - - กลม 

 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย   หนา้ 3-45 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
  *  = Dry basis (25 oC, 760 mm.Hg) 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน  
  2/ = ค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศจากปล่อง ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวด้ลอ้ม หนงัสือ ท่ี ทส. 1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายณิชพล ทองหล่อ, นายเมธี สขุประเสริฐ และนายธีระพงษ์ นวลอินทร ์
ชื่อผู้บันทกึ : นายณิชพล ทองหล่อ, นายเมธี สขุประเสริฐ และนายธีระพงษ์ นวลอินทร ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-0839, 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย           หนา้ 3-46 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# 

ปล่อง No. 1 เตาหลอมโลหะ ความสงูของปล่อง m 13 13 13 13 13 13 13 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 42.00 44.00 43.00 47.00 40.00 51.00 47.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 16.06 17.83 19.46 20.35 23.02 25.52 22.64 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 9.85 10.94 12.01 12.41 14.24 15.31 13.79 - 
ความชืน้อากาศในปล่อง % 4.04 3.44 3.62 3.15 3.46 3.18 3.32 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.20 20.90 20.90 - 

TSP  
mg/m3 1.2 0.3 0.3 16.5 4.3 0.8 0.4 3201/, 352/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0055 0.352/ 

Zn as ZnO 
mg/m3 0.13 0.25 3.93 6.77 4.37 0.020 0.013 212/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0002 0.212/ 
จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 เม.ย. 67 พ.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 

ปล่อง No. 2 เตาอบรีดลดขนาด HF12 ความสงูของปล่อง m 30 30 30 30 30 30 30 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 224.00 221.00 221.00 228.00 250.00 256.00 180.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 3.74 6.70 3.93 12.12 4.96 4.07 4.67 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 6.55 11.98 7.08 21.01 8.34 6.75 8.98 - 
ความชืน้อากาศในปล่อง % 6.59 5.22 4.95 6.84 5.48 6.06 6.68 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 4.48 1.89 5.15 6.07 2.18 1.77 15.15 - 

TSP ( 7 % O2 ) 
mg/m3 9.2 1.2 3.0 39.5 5.9 20.2 1.5 3201/, 252/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0054 0.682/ 

NO2  ( 7 % O2 ) 
ppm 17.1 18.2 <1.0 9.7 5.3 10.8 <2.4 2001/, 302/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0180 1.532/ 

SO2  ( 7 % O2 ) 
ppm <1.3 <1.3 <1.3 <1.2 <1.0 <0.9 <1.2 601/, 52/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0117 0.352/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย           หนา้ 3-47 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# 

ปล่อง No. 3 ลา้งโลหะ PK01-02 
 

ความสงูของปล่อง m 12 12 12 12 12 12 12 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 30.00 30.00 30.00 30.00 38.00 37.00 26.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 9.08 9.08 4.66 7.45 7.33 7.79 6.38 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 4.34 4.33 2.23 3.59 3.39 3.60 3.06 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm <1.0 4.9 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ** - 
SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 ** 1,3101/ 

H2SO4 
ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.21 <0.01 251/, 32/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0002 0.042/ 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 
ปล่อง No. 4 ลา้งโลหะ PK03 ความสงูของปล่อง m 10 10 10 10 10 10 10 - 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 32.00 30.00 28.00 34.00 29.00 31.00 31.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 13.31 11.18 11.10 14.36 11.01 8.41 17.76 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 4.83 4.09 4.11 5.16 4.02 3.09 6.41 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm <1.0 2.0 2.9 <1.0 <1.0 2.9 ** - 
SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 ** 1,3101/ 

H2SO4 
ppm <0.01 0.27 <0.01 <0.01 1.3 0.40 <0.01 251/, 32/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0003 0.092/ 

HNO3 
ppm 0.013 <0.010 0.041 0.247 2.47 0.254 0.113 32/ 
g/s ** ** ** ** ** ** 0.0019 0.062/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย           หนา้ 3-48 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# 

ปล่อง No.5 ลา้งเหรียญ PK07 ความสงูของปล่อง m 10 10 10 10 10 10 10 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง       oC 25.00 29.00 25.00 35.00 30.00 30.00 33.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง   m/s 4.88 6.22 5.76 4.97 5.95 5.05 4.58 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 1.67 2.08 1.97 1.63 1.98 1.69 1.50 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm <1.0 2.0 <1.0 <1.0 <1.0 < 1.0 ** - 
SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 ** 1,3101/ 

H2SO4 
ppm 0.02 0.40 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 251/, 32/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0001 0.042/ 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 
ปล่อง No.6 ลา้งโลหะ AP02 ความสงูของปล่อง m 10 10 10 10 10 10 10 - 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC 30.00 30.00 29.00 33.00 32.00 34.00 34.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s 7.04 6.96 5.85 6.90 7.12 7.18 7.76 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s 1.11 1.10 0.93 1.09 1.10 1.12 1.20 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 - 
NO2  ppm <1.0 4.6 <1.0 2.7 <1.0 <1.0 ** - 
SO2 mg/m3 <3.4 <3.4 <3.4 <3.4 5.7 <3.4 ** 1,3101/ 

H2SO4 
ppm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 251/, 32/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.001 0.042/ 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 

- ปล่อง No.7 หลอมดรอส ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 5 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 0.30 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 47.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 15.83 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 1.01 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 20.90 - 

TSP 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 0.1 3201/, 252/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0001 0.022/ 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย           หนา้ 3-49 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# 

ปล่อง No. 8 ขดูผิวโลหะ SC03 ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 7.07 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 0.55 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 38.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 21.72 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 4.80 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 20.90 - 

TSP 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 0.3 4001/, 102/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0014 0.042/ 
จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 

 ปล่อง No. 9 เตาอบโลหะ HF10 ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 12 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 0.50 x 0.40 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 34.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 3.82 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 0.71 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 14.59 - 

TSP (7 % O2) 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 1.3 3201/, 302/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0004 0.042/ 

NO2 (7 % O2) 
ppm ** ** ** ** ** ** <2.2 2001/, 202/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0014 0.052/ 

SO2(7 % O2) 
ppm ** ** ** ** ** ** <1.1 601/, 52/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0009 0.022/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย           หนา้ 3-50 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# 

- ปล่อง No.10 เตาอบโลหะ HF13 ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 30 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 0.50 x 0.40 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 164.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 5.25 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 0.68 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 10.92 - 

TSP (7 % O2) 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 0.8 3201/, 102/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0004 0.012/ 

NO2 (7 % O2) 
ppm ** ** ** ** ** ** 11.0 2001/, 202/ 
g/s ** ** ** ** ** ** 0.0101 0.012/ 

SO2(7 % O2) 
ppm ** ** ** ** ** ** <0.7 601/, 52/ 
g/s ** ** ** ** ** ** <0.0009 0.012/ 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 
ปล่อง No.11 รีดโลหะ RM03 ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 5 - 

เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 0.63 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 39.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 17.72 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 5.09 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 20.90 - 

TSP 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 0.6 3201/, 102/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0031 0.042/ 
จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 

ปล่อง No. 12 รีดโลหะ RM09 ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 15 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 1.13 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 39.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 14.30 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 13.14 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 20.90 - 

TSP 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 0.4 4001/, 102/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0053 0.192/ 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย           หนา้ 3-51 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# 

ปล่อง No.13 รีดโลหะ RM04 ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 9 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 0.70 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 40.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 19.00 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 6.76 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 20.90 - 

TSP 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 0.6 4001/, 102/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0041 0.042/ 
จุดตรวจวดั ข้อมูลทั่วไป หน่วย มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67 มี.ค. 68# มาตรฐาน 

ปล่อง No. 14 รีดโลหะ RM07 ความสงูของปล่อง m ** ** ** ** ** ** 9 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางของปล่อง   m ** ** ** ** ** ** 0.50 x 0.50 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง oC ** ** ** ** ** ** 42.00 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s ** ** ** ** ** ** 19.61 - 
อตัราการไหลอากาศภายในปล่อง m3/s ** ** ** ** ** ** 2.88 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % ** ** ** ** ** ** 20.90 - 

TSP 
mg/m3 ** ** ** ** ** ** 0.6 4001/, 102/ 

g/s ** ** ** ** ** ** 0.0017 0.192/ 
หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, - =ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
  ** = ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 
  # = ตรวจวิเคราะหค์รัง้แรกตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  
  2/ = ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่อง ตามที่ก  าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวด้ลอ้ม หนงัสือ ที่ ทส. 1009.3/24101 เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2567 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-52 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 ภาพที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวดั TSP จากปล่องระบาย 
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ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   *

ปล่อง   .   เตาอบรีดลดขนาด     
   .      (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ .ศ.     ) =                 
   .      (     ) =   

  /  

เดือน

  /  

  /  

* = ตรวจว ิเคราะห์ตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือ ท่ี ทส .    . /      เม ื่อว ันท่ี   ธันวาคม     
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ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   *

ปล่อง   .   เตาหลอมโลหะ

   .      (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ .ศ.     ) =                 

   .      (     ) =   

  /  

เดือน

  /  

  /  

* = ตรวจว ิเคราะห์ตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือ ท่ี ทส.    . /      เม ื่อว ันท่ี    ธันวาคม     



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-53 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      ภาพที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวดั TSP จากปล่องระบาย (ต่อ) 
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ปลอ่ง No. 8 ขดูผิวโลหะ SC03 ปลอ่ง No. 12 รีดโลหะ RM09

ปลอ่ง No. 13 รีดโลหะ RM04 ปลอ่ง No. 14 รีดโลหะ RM07

Std.  TSP (ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ.     ) =                 Std.  TSP ( EIA ) = 10

mg/m3

เดือน

mg/m3 mg/m3

* = ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567
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ปลอ่ง No.7 หลอมดรอส ปลอ่ง No.10 เตาอบโลหะ HF13

ปลอ่ง No.11 รีดโลหะ RM03 Std.  TSP (ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ.     ) =                 

Std.  TSP ( EIA ) = 10

mg/m3

เดือน

mg/m3

mg/m3

* = ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส. 1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-54 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวดั Zn as ZnO จากปลอ่งระบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวดั SO2 จากปล่องระบาย 
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ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   ก.ย.   ม.ีค.   *

ปล่อง   .   ล้างโลหะ     -  ปล่อง   .   ล้างโลหะ     ปล่อง   .   ล้างเหรียญ     

ปล่อง   .   ล้างโลหะ        .    =        

   

เดือน

* = มาตรการก าหนดให้ไม ่ได้มีการตรวจวิเคราะห์ตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือ ท ี่ ทส.    . /      เม ื่อว ันท่ี    ธันวาคม     
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มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   *

ปล่อง No. 1 เตาหลอมโลหะ Std.  Zn as ZnO (EIA) = 21

mg/m3

เดือน

mg/m3

* = ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-55 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวดั SO2 จากปล่องระบาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวดั NO2 จากปลอ่งระบาย 
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มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   *

ปลอ่ง No. 2 เตาอบรีดลดขนาด HF12 ปลอ่ง No. 9 เตาอบโลหะ HF10

ปลอ่ง No. 10 เตาอบโลหะ HF13 Std.

Std.

SO2  (ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ .     ) =  0 ppm

ppm

เดือน

SO2  (EIA) = 5 ppm

* = ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567
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มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   *

ปลอ่ง No. 3 ลา้งโลหะ PK01-02 ปลอ่ง No. 4 ลา้งโลหะ PK03 ปลอ่ง No. 5 ลา้งเหรียญ PK07
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* = ไม่ไดก้  าหนดใหม้ีการตรวจวิเคราะหต์ามที่ก  าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสอื ที่ ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-56 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                      
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวดั NO2 จากปลอ่งระบาย (ต่อ) 
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มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   *

ปลอ่ง No. 2 เตาอบรีดลดขนาด HF12

Std.

Std.

ppm

เดือน

NO2  (ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ .     ) = 200 ppm

NO2  (EIA) = 30 ppm

* = ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567
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ปล่อง No. 9 เตาอบโลหะ HF10
ปล่อง No. 10 เตาอบโลหะ HF13
Std.
Std.

ppm

เดือน

NO2  (ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ .     ) = 200 ppm
NO2  (EIA) = 20 ppm

* = ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก  าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-57 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวดั H2SO4 จากปลอ่งระบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวดั HNO3 จากปลอ่งระบาย 
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มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   *

ปล่อง   .   ล้างโลหะ     -  ปล่อง   .   ล้างโลหะ     ปล่อง   .   ล้างเหรียญ     

ปล่อง   .   ล้างโลหะ        .         (ประกาศอุตสาหกรรม พ .ศ.     ) =       

   

เดือน

   .        (    ) =      

* = ตรวจว ิเคราะห์ตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือ ท่ี ทส .    . /      เม ื่อว ันท่ี    ธันวาคม     
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มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   ก.ย.   มี.ค.   *

ปล่อง No. 4 ลา้งโลหะ PK03 Std.

ppm

HNO3 (EIA)  = 3 ppm 

เดือน

* = ตรวจวิเคราะหต์ามที่ก  าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสอื ที่ ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-58 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2.2.1.1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
                จากผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศจากปล่องระบายของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในวันที่ 14, 17 และ 22 มีนาคม 2568 
จ านวน 14 สถานี คือ ปล่อง No.1 เตาหลอมโลหะ, ปล่อง No.2 เตาอบรีดลดขนาด HF12, ปล่อง No.3 ลา้งโลหะ 
PK01-02, ปล่อง No.4 ลา้งโลหะ PK03, ปล่อง No.5 ลา้งเหรียญ PK07, ปล่อง No.6 ลา้งโลหะ AP02, ปล่อง No.7 
หลอมดรอส, ปล่อง No.8 ขูดผิวโลหะ SC03, ปล่อง No.9 เตาอบโลหะ HF10, ปล่อง No.10 เตาอบโลหะ HF13, ปล่อง 
No.11 รีดโลหะ RM03, ปลอ่ง No.12 รีดโลหะ RM09, ปลอ่ง No.13 รีดโลหะ RM04 และ ปลอ่ง No.14 รีดโลหะ RM07 
พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ทุกค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และอัตรา
การระบายของปล่องมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ครัง้ที่ 1 ตาม
หนังสือเลขที่ ทส 1009.3/24101 ลงวันที่ 27 ธันวาคม  2567 ทั้งนี ้จ านวน 3 สถานี ปล่อง No.15 ชุบโลหะ 1, 
ปล่อง No.16 ชุบโลหะ 2 และปล่อง No.17 ชุบโลหะ 3 ยังไม่ไดด้  าเนินการตรวจวัดเนื่องจากยังไม่ไดด้  าเนินการ
ก่อสรา้ง 

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 

- ปลอ่ง No. 1 เตาหลอมโลหะ ค่า TSP และ Zn as ZnO มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- ปล่อง No. 2 เตาอบรีดลดขนาด HF12 ค่า TSP และ NO2 มีค่าลดลง ส่วนค่า SO2   

มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา  
- ปล่อง No. 3 ล้างโลหะ PK01-02 ค่า H2SO4 มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนค่า 

NO2  และ SO2  มาตรการไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจวิเคราะห์ตามที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ที่ ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัที่ 27 
ธันวาคม 2567 

- ปล่อง No. 4 ลา้งโลหะ PK03 ค่า H2SO4 และ NHO3 มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
ส่วนค่า NO2  และ SO2  มาตรการไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจวิเคราะหต์ามที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือ ที่  ทส.1009.3/24101  
เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2567 

- ปล่อง No. 5 ลา้งเหรียญ PK07 ค่า H2SO4  มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
ส่วนค่า NO2  และ SO2  มาตรการไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจวิเคราะหต์ามที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหนังสือ ที่  ทส.1009.3/24101  
เมื่อวนัที่ 27 ธันวาคม 2567 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-59 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

- ปล่อง No. 6 ล้างโลหะ AP02 ค่า H2SO4  มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา 
สว่นค่า NO2  และ SO2  มาตรการไม่ไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจวิเคราะหต์ามที่ก าหนด
ไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนังสือ ที่ ทส.1009.3/24101 เมื่อ
วนัที่ 27 ธันวาคม 2567 

- ปลอ่ง No. 7 หลอมดรอส ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 
- ปลอ่ง No. 8 ขดูผิวโลหะ SC03 ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 
- ปลอ่ง No. 9 เตาอบโลหะ HF10 ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 
- ปลอ่ง No. 10 เตาอบโลหะ HF13 ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 
- ปลอ่ง No. 11 รีดโลหะ RM03 ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 
- ปลอ่ง No. 12 รีดโลหะ RM09 ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 
- ปลอ่ง No. 13 รีดโลหะ RM04 ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 
- ปลอ่ง No. 14 รีดโลหะ RM07 ด านินการตรวจวดัครัง้แรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-60 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3 การตรวจวัดระดับเสียง 
3.3.1   การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวนและเสียงรบกวน 

การตรวจวดัระดับเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวนของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จ านวน 5 สถานี พืน้ที่อ่อนไหว 1 สถานี 
คือ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) และริมรัว้โครงการ 4 สถานี คือ ริมรัว้โรงงานด้าน 
ทิศเหนือ (N1), ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (N2), ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก(N3), ริมรั้วโรงงานด้าน 
ทิศใต้(N4) แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวน แสดงดังภาพที่ 3.14-3.15 
และรูปภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวน แสดงดงัรูปที่ 3.5-3.9 
 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวน 
บริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั (N1) 

บริเวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรม
แหลมฉบัง (AN1) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย         หนา้ 3-61 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.15 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณรมิรัว้โครงการ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-62 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท่ัวไปและเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.5 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวน  

บรเิวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั (AN1) 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.6 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณ รมิรัว้โรงงานดา้นทิศเหนือ (N1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.7 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บริเวณ ริมรัว้โรงงานดา้นทิศตะวนัออก (N2) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-63 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณ รมิรัว้โรงงานดา้นทิศตะวนัตก (N3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.9 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไป บรเิวณ รมิรัว้โรงงานดา้นทิศใต ้(N4) 
 

3.3.2  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน 
   วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน และประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2565 เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงพืน้ฐาน ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ
ค านวณระดับเสียงรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัด  
ระดบัเสียงแสดงดงัตารางที่ 3.12 

 
 

 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-64 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ร ะ ดั บ เ สี ย ง เ ฉ ลี่ ย  24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 

Integrated Sound Level Meter ตรวจวดัระดบัเสียงโดยใชเ้ครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
ชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq1 hr.) ต่อเน่ือง 3 วัน จากนั้น
น ามาค านวณเป็นระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2 เสียงรบกวน Integrated Sound Level Meter ตรวจวัดโดย ใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียง Sound Level 
Meter ต า ม  International Standard ISO 11202 
เครื่องมือจะท าการประมวลผลการตรวจวดัเป็นค่าระดบั
เสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) ซึ่งเป็นระดับเสียงจาก
แหล่งก าเนิดขณะมีการรบกวน และ ระดบัเสียงเปอรเ์ซ็น
ไทล์ท่ี 90 (L90) ซึ่งเป็นระดับเสียงพืน้ฐาน  และน าค่า
ดังกล่าวมาค านวณหาค่าความแตกต่าง หากค่าท่ีได้มี
ค่ามากกว่าระดบัเสียงรบกวนท่ีก าหนดไวท่ี้ 10 เดซิเบล 
(เอ) ใหถื้อว่าเป็นเสียงรบกวน 

  ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) Integrated Sound Level Meter การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือตรวจวัด
ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดย
วดัค่าระดบัเสียงสงูสดุ รายชั่วโมง 7 วนัต่อเนื่อง  

 

3.3.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการผลิตทองเหลือง 

(ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในระหว่างวันที่ 11-18 
มีนาคม 2568 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั (AN1), ริมรัว้โรงงานด้าน 
ทิศเหนือ (N1), ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (N2), ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (N3), ริมรั้วโรงงานด้าน 
ทิศใต้ (N4) จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) แสดงดังตารางที่   
3.13-3.14 และผลการตรวจวดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา 
แสดงดงัตารางที่ 3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-65 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230994 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) [dB(A)] 
11-12 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 64.3 89.5 59.9 58.9 
(11 มี.ค. 68) 

 
 

49.8-70.7 -9.1 ถึง 11.8 
12:00 - 13:00 62.5 83.2 57.8 49.8-60.2 -9.1 ถึง 1.3 

13:00 - 14:00 61.6 84.6 56.6 57.8 -1.1 
14:00 - 15:00 62.1 90.4 54.5 69.4 10.5 
15:00 - 16:00 61.5 82.5 54.8 - - 
16:00 - 17:00 62.7 84.7 56.4 59.2-66.5 -9.1 ถึง 7.6 

17:00 - 18:00 67.4 96.2 59.6 52.8-75.8 -6.1 ถึง 16.9 
18:00 - 19:00 64.0 84.7 56.5 49.8-65.7 -9.1 ถึง 6.8 
19:00 - 20:00 65.1 83.5 58.9 54.6-67.6 -4.3 ถึง 11.8 
20:00 - 21:00 67.1 87.2 60.5 55.9-73.9 -3.0 ถึง 11.8 

21:00 - 22:00 58.9 80.9 52.8 54.4 
(11-12 มี.ค. 68 
22:00-06:00 น.) 

 
 

- - 
22:00 - 23:00 56.6 74.6 52.5 49.3-58.2 -5.1 ถึง 3.8 
23:00 - 00:00 58.3 83.7 52.7 50.4-68.0 -4.0 ถึง 13.6 
00:00 - 01:00 54.7 73.3 52.8 46.2-51.2 -8.21 ถึง -3.2 

01:00 - 02:00 54.8 77.9 53.2 51.9 -2.5 
02:00 - 03:00 54.6 78.2 53.0 55.7 1.3 
03:00 - 04:00 55.0 81.4 52.8 60.6 6.2 
04:00 - 05:00 55.7 75.5 52.8 54.9-61.5 0.5 ถึง 7.1 
05:00 - 06:00 60.1 85.0 53.3 50.4-66.3 -4.0 ถึง 11.9 

06:00 - 07:00 63.8 87.8 57.0 58.9 
(12 มี.ค. 68) 

58.5-69.6 -0.4 ถึง 10.7 
07:00 - 08:00 69.4 87.6 66.0 57.0-79.5 -1.9 ถึง 20.6 
08:00 - 09:00 67.7 84.7 63.4 58.5-76.2 -0.4 ถึง 17.3 
09:00 - 10:00 61.4 81.1 56.9 62.3 3.4 

10:00 - 11:00 60.0 77.3 55.9 - - 
Leq 24 hr. 63.3 - - - - - 

Ldn 66.5 - - - - - 
Min-Max - 73.3-96.2 52.5-66.0 - - -9.1 ถึง 20.6 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-66 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230994 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.978 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) [dB(A)] 
12-13 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 61.6 85.3 56.3 58.9 
(11 มี.ค. 68) 

 

65.9 7.0 
12:00 - 13:00 60.1 81.2 56.1 52.8 -6.1 

13:00 - 14:00 59.3 78.4 55.3 - - 
14:00 - 15:00 60.7 79.6 54.6 - - 
15:00 - 16:00 59.9 86.7 53.5 63.8 -4.9 
16:00 - 17:00 63.0 88.3 56.0 59.7-70.8 0.8 ถึง 11.9 

17:00 - 18:00 66.1 87.4 59.8 60.2-69.7 1.3 ถึง 11.9 
18:00 - 19:00 62.5 79.2 56.9 57.8 -1.1 
19:00 - 20:00 64.6 82.2 59.1 49.8-66.7 -9.1 ถึง 7.8 
20:00 - 21:00 66.5 84.9 60.7 58.5-73.5 -0.4 ถึง 14.6 

21:00 - 22:00 58.4 79.5 53.1 - - 
22:00 - 23:00 56.8 79.1 52.9 54.4 

(11-12 มี.ค. 68 
22:00-06:00 น.) 

 
 

51.2-62.8 -0.4 ถึง 8.4 
23:00 - 00:00 56.0 77.4 53.2 48.0-58.2 -0.4 ถึง 3.8 
00:00 - 01:00 55.0 82.2 52.6 49.3-54.1 -0.4 ถึง -0.3 

01:00 - 02:00 53.8 73.4 52.3 - - 
02:00 - 03:00 59.7 79.6 52.5 53.1-71.7 -1.3 ถึง 17.3 
03:00 - 04:00 59.7 98.5 53.4 51.9-70.9 -2.5 ถึง 16.5 
04:00 - 05:00 56.0 79.9 53.0 48.0-61.5 -6.4 ถึง 7.1 
05:00 - 06:00 58.0 77.5 53.5 48.0-62.7 -6.4 ถึง 8.3 

06:00 - 07:00 62.8 88.1 56.6 58.9 
(12 มี.ค. 68) 

62.9-69.2 4.0 ถึง 10.3 
07:00 - 08:00 65.5 88.0 60.4 54.9-68.9 -4.3 ถึง 10.0 
08:00 - 09:00 65.3 90.9 58.2 65.7-73.2 6.8 ถึง 14.3 
09:00 - 10:00 60.4 81.4 54.5 57.0 -1.9 

10:00 - 11:00 63.7 85.3 60.4 49.8-62.6 -9.1 ถึง 3.7 
Leq 24 hr. 62.0 - - - - - 

Ldn 65.9 - - - - - 
Min-Max - 73.4-98.5 52.3-60.7 - - -9.1 ถึง 17.3 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-67 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230994 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.978 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) [dB(A)] 
13-14 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 62.3 84.0 55.9 58.9 
(11 มี.ค. 68) 

 

62.9-66.1 4.0 ถึง 7.2 
12:00 - 13:00 64.1 80.0 62.1 54.6-64.8 -4.3 ถึง 5.9 

13:00 - 14:00 60.1 79.2 54.1 - - 
14:00 - 15:00 60.0 81.7 54.4 54.6-54.6 -4.3 ถึง -4.3 
15:00 - 16:00 61.7 82.7 54.3 52.8- 63.2 -6.1 ถึง 4.3 
16:00 - 17:00 70.4 108.6 62.2 61.1-81.6 2.2 ถึง 22.7 

17:00 - 18:00 67.9 85.9 62.3 65.0-73.2 6.1 ถึง 14.3 
18:00 - 19:00 64.0 81.5 59.2 59.7-64.5 0.8 ถึง 5.6 
19:00 - 20:00 65.5 83.6 60.2 55.9-72.4 -3.0 ถึง 13.5 
20:00 - 21:00 66.9 90.8 61.2 58.5-74.1 -0.4 ถึง 15.2 

21:00 - 22:00 61.4 84.0 55.7 59.7-64.3 0.8 ถึง 5.4 
22:00 - 23:00 57.7 81.4 55.1 54.4 

(11-12 มี.ค. 68 
22:00-06:00 น.) 

 
 

50.4-61.8 -4.0 ถึง 7.4 
23:00 - 00:00 57.6 78.3 55.1 46.2-61.6 -8.2 ถึง 7.2 
00:00 - 01:00 56.4 78.1 54.7 52.6-57.7 -1.8 ถึง 3.3 

01:00 - 02:00 56.2 75.6 54.7 43.2-55.7 -11.2 ถึง 1.3 
02:00 - 03:00 55.6 78.4 54.5 51.9-52.6 -2.5 ถึง -1.8 
03:00 - 04:00 56.3 80.3 54.4 48.0-61.0 -6.4 ถึง 6.6 
04:00 - 05:00 57.5 74.5 54.6 43.2-58.6 -11.2 ถึง 4.2 
05:00 - 06:00 59.1 86.2 54.8 43.2-65.8 -11.2 ถึง 11.4 

06:00 - 07:00 62.8 86.6 57.5 58.9 
(12 มี.ค. 68) 

62.3-68.4 3.4 ถึง 9.5 
07:00 - 08:00 66.3 91.4 61.3 59.2-72.1 0.3 ถึง 13.2 
08:00 - 09:00 65.2 84.8 58.8 64.0-71.2 5.1 ถึง 12.3 
09:00 - 10:00 61.1 80.1 56.2 61.9-61.9 3.0 

10:00 - 11:00 60.7 79.2 54.7 - - 
Leq 24 hr. 63.5 - - - - - 

Ldn 66.5 - - - - - 
Min-Max - 74.5-108.6 54.1-62.3 - - -11.2 ถึง 22.7 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-68 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230994 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.978 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) [dB(A)] 
14-15 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 64.6 95.4 59.0 58.9 
(11 มี.ค. 68) 

 

63.5-74.7 4.6 ถึง 15.8 
12:00 - 13:00 61.1 81.3 54.8 59.7-59.7 0.8 

13:00 - 14:00 60.1 78.8 55.2 - - 
14:00 - 15:00 60.9 87.0 54.8 64.5-64.5 5.6 ถึง 5.6 
15:00 - 16:00 63.0 86.5 59.7 52.8-67.6 -6.1 ถึง 8.7 
16:00 - 17:00 68.0 90.0 63.1 49.8-75.2 -9.1 ถึง 16.3 

17:00 - 18:00 67.0 91.0 61.0 60.2-72 1.3 ถึง 13.1 
18:00 - 19:00 64.2 85.9 57.1 54.6-68.7 -4.3 ถึง 9.8 
19:00 - 20:00 64.8 82.7 59.2 49.8-69.2 -9.1 ถึง 10.3 
20:00 - 21:00 66.4 88.2 60.2 60.2-73.1 1.3 ถึง 14.2 

21:00 - 22:00 60.8 84.7 55.0 67.0 8.1 
22:00 - 23:00 60.0 87.1 54.7 54.4 

(11-12 มี.ค. 68 
22:00-06:00 น.) 

 
 

46.2-67.6 -8.2 ถึง 13.2 
23:00 - 00:00 57.2 77.9 54.4 49.3-59.1 -5.1 ถึง 4.7 
00:00 - 01:00 56.9 74.4 54.2 43.2-61.8 -11.2 ถึง 7.4 

01:00 - 02:00 55.9 79.2 53.9 48.0-54.5 -6.4 ถึง 0.1 
02:00 - 03:00 55.3 78.1 53.9 46.2-53.1 -8.2 ถึง -1.3 
03:00 - 04:00 55.5 72.5 53.8 48.0-56.6 -6.4 ถึง 2.2 
04:00 - 05:00 60.5 91.0 53.9 53.6-71.7 -0.8 ถึง 17.3 
05:00 - 06:00 58.3 76.9 54.5 46.2-61.0 -8.2 ถึง 6.6 

06:00 - 07:00 60.8 79.6 56.3 58.9 
(12 มี.ค. 68) 

49.8-54.6 -9.1 ถึง -4.3 
07:00 - 08:00 65.4 85.9 60.0 57.8-69.2 -1.1 ถึง 10.3 
08:00 - 09:00 66.9 89.3 59.2 62.3-73.2 3.4 ถึง 14.3 
09:00 - 10:00 59.9 79.1 55.1 58.5 -0.4 

10:00 - 11:00 59.5 78.5 54.9 - - 
Leq 24 hr. 62.9 - - - - - 

Ldn 66.3 - - - - - 
Min-Max - 72.5-95.4 53.8-63.1 - - -11.2 ถึง 17.3 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-69 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230994 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.978 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) [dB(A)] 
15-16 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 62.6 80.6 59.2 58.9 
(11 มี.ค. 68) 

 

55.9-61.9 -3.0 ถึง 3.0 
12:00 - 13:00 63.3 89.8 59.9 54.6-66.3 -4.3 ถึง 7.4 

13:00 - 14:00 61.1 80.8 57.8 54.6-60.7 -4.3 ถึง 1.8 
14:00 - 15:00 59.7 82.2 53.9 - - 
15:00 - 16:00 59.5 80.4 54.3 - - 
16:00 - 17:00 61.5 80.1 55.8 59.7-66.7 0.8 ถึง 7.8 

17:00 - 18:00 65.7 91.7 58.7 54.6-71.9 -4.3 ถึง 13.0 
18:00 - 19:00 61.3 83.9 55.2 57.8-61.1 -1.1 ถึง 2.2 
19:00 - 20:00 63.5 90.8 56.7 58.5-71.6 -0.4 ถึง 12.7 
20:00 - 21:00 65.3 88.1 57.3 63.5-71.1 4.6 ถึง 12.2 

21:00 - 22:00 58.6 80.7 53.9 - - 
22:00 - 23:00 57.3 79.7 54.1 54.4 

(11-12 มี.ค. 68 
22:00-06:00 น.) 

 
 

46.2-61.6 -8.2 ถึง 7.2 
23:00 - 00:00 56.2 73.0 54.2 48.0-56.0 -6.4 ถึง 1.6 
00:00 - 01:00 56.4 79.5 54.1 53.1-60.6 -1.3 ถึง 6.2 

01:00 - 02:00 54.8 70.7 53.7 48.0 -6.4 
02:00 - 03:00 54.8 67.0 53.8 - - 
03:00 - 04:00 54.9 75.3 53.9 - - 
04:00 - 05:00 57.1 76.1 54.1 51.9-63.0 -2.5 ถึง 8.6 
05:00 - 06:00 58.1 79.5 54.3 51.2-66.8 -3.2 ถึง 12.4 

06:00 - 07:00 58.0 80.5 54.7 58.9 
(12 มี.ค. 68) 

- - 
07:00 - 08:00 63.2 89.9 56.5 49.8-69.7 -9.1 ถึง 10.8 
08:00 - 09:00 64.4 90.1 56.4 57.8-72.6 -1.1 ถึง 13.7 
09:00 - 10:00 56.5 77.3 53.6 - - 

10:00 - 11:00 55.8 74.2 53.1 - - 
Leq 24 hr. 60.9 - - - - - 

Ldn 64.4 - - - - - 
Min-Max - 67.0-91.7 53.1-58.7 - - -9.1 ถึง 13.7 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 
  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-70 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230994 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.978 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) [dB(A)] 
16-17 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 56.7 76.0 53.4 58.9 
(11 มี.ค. 68) 

 

- - 
12:00 - 13:00 57.0 76.6 53.3 - - 

13:00 - 14:00 56.0 75.6 53.3 - - 
14:00 - 15:00 57.9 76.3 53.8 - - 
15:00 - 16:00 58.5 82.6 54.4 - - 
16:00 - 17:00 60.8 86.1 54.7 64.8 5.9 

17:00 - 18:00 62.1 88.5 54.6 59.2-67.7 0.3 ถึง 8.8 
18:00 - 19:00 59.4 82.8 53.8 49.8 -9.1 
19:00 - 20:00 59.6 79.9 54.4 - - 
20:00 - 21:00 64.5 87.4 55.2 61.5-72.3 2.6 ถึง 13.4 

21:00 - 22:00 56.6 72.6 53.8 - - 
22:00 - 23:00 56.1 75.8 53.8 54.4 

(11-12 มี.ค. 68 
22:00-06:00 น.) 

 
 

49.3-57.4 -5.1 ถึง 3.0 
23:00 - 00:00 55.0 77.3 53.7 48.0 -6.4 
00:00 - 01:00 54.5 67.5 53.9 - - 

01:00 - 02:00 54.5 68.8 53.9 - - 
02:00 - 03:00 54.3 62.3 53.9 - - 
03:00 - 04:00 54.7 76.7 53.5 - - 
04:00 - 05:00 54.9 71.6 53.5 - - 
05:00 - 06:00 59.4 78.0 54.0 46.2-66.6 -8.2 ถึง 12.2 

06:00 - 07:00 62.1 87.5 56.2 58.9 
(12 มี.ค. 68) 

54.6-67.7 -4.3 ถึง 8.8 
07:00 - 08:00 64.0 83.0 59.8 52.8-63.8 -6.1 ถึง 4.9 
08:00 - 09:00 62.3 79.0 57.2 55.9-65.7 -3.0 ถึง 6.8 
09:00 - 10:00 61.5 94.0 55.8 64.3 5.4 

10:00 - 11:00 61.4 84.0 56.0 59.7-63.8 0.8 ถึง 4.9 
Leq 24 hr. 59.7 - - - - - 

Ldn 64.3 - - - - - 
Min-Max - 62.3-94.0 53.3-59.8 - - -9.1 ถึง 13.4 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-71 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 

โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00230994 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.978 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

เวลา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) [dB(A)] 
17-18 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 60.9 77.7 56.0 58.9 
(11 มี.ค. 68) 

 

- - 
12:00 - 13:00 61.9 81.0 56.7 57.0-61.1 -1.9 ถึง 2.2 

13:00 - 14:00 60.6 77.6 56.2 - - 
14:00 - 15:00 63.4 78.1 61.0 54.6-60.7 -4.3 ถึง 1.8 
15:00 - 16:00 62.2 83.1 55.6 61.9-68.1 3.0 ถึง 9.2 
16:00 - 17:00 64.5 90.3 59.4 58.5-70.7 -0.4 ถึง 11.8 

17:00 - 18:00 67.6 88.2 62.9 64.0-72.4 5.1 ถึง 13.5 
18:00 - 19:00 63.5 84.3 59.0 49.8-66.7 -9.1 ถึง 7.8 
19:00 - 20:00 64.9 87.3 59.4 49.8-69.7 -9.1 ถึง 10.8 
20:00 - 21:00 67.6 95.4 61.1 64.0-74.3 5.1 ถึง 15.4 

21:00 - 22:00 60.6 81.5 54.5 61.5 2.6 
22:00 - 23:00 58.5 84.0 54.4 54.4 

(11-12 มี.ค. 68 
22:00-06:00 น.) 

 
 

43.2-63.3 -11.2 ถึง 8.9 
23:00 - 00:00 57.0 77.5 54.4 48.0-59.5 -6.4 ถึง 5.1 
00:00 - 01:00 57.3 82.3 54.0 43.2-63.7 -11.2 ถึง 9.3 

01:00 - 02:00 55.3 72.4 53.7 49.3-52.6 -5.1 ถึง -1.8 
02:00 - 03:00 55.7 70.8 53.8 49.3-55.7 -5.1 ถึง 1.3 
03:00 - 04:00 55.1 76.0 53.9 - - 
04:00 - 05:00 59.5 87.9 53.9 43.2-69.6 -11.2 ถึง 15.2 
05:00 - 06:00 60.1 84.4 54.6 50.4-67.5 -4.0 ถึง 13.1 

06:00 - 07:00 60.7 78.9 56.0 58.9 
(12 มี.ค. 68) 

57.0 -1.9 
07:00 - 08:00 64.7 82.1 60.3 60.7-65.0 1.8 ถึง 6.1 
08:00 - 09:00 66.2 89.5 61.7 59.7-72.6 0.8 ถึง 13.7 
09:00 - 10:00 66.0 95.7 59.8 62.6-76.5 3.7 ถึง 17.6 

10:00 - 11:00 61.6 81.1 57.4 62.3 3.4 

Leq 24 hr. 62.9 - - - - - 

Ldn 66.2 - - - - - 
Min-Max - 70.8-95.7 53.7-62.9 - - -11.2 ถึง 17.6 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - - - 103/ 

 

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                             หนา้ 3-72 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00222593 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศเหนือ (N1) [dB(A)] 

เวลา 
11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

10:00 - 11:00 68.9 94.2 67.3 71.0 94.6 68.2 70.3 93.2 67.9 68.5 82.6 67.1 69.2 81.7 67.3 59.3 86.3 54.3 69.7 102.6 67.1 
 11:00 - 12:00 66.9 84.4 66.0 67.7 84.6 66.6 68.2 95.6 66.6 67.3 81.6 66.5 67.4 90.0 66.3 64.9 101.9 53.5 69.8 101.1 66.7 
12:00 - 13:00 67.7 79.8 67.0 67.7 82.1 66.8 68.6 94.6 67.3 67.8 84.9 66.9 68.4 100.6 67.0 59.9 95.4 53.3 67.3 79.1 66.7 

13:00 - 14:00 69.1 97.1 66.8 69.9 95.4 67.6 69.1 89.4 67.2 68.3 96.3 66.8 70.4 92.2 67.4 65.0 89.6 56.2 68.1 91.4 67.1 
14:00 - 15:00 67.9 85.6 66.9 71.8 103.1 67.8 68.0 89.3 66.5 70.3 107.0 66.7 69.1 83.6 67.0 66.6 90.5 57.5 67.9 82.3 67.1 
15:00 - 16:00 67.8 87.4 66.5 70.4 92.7 67.7 69.7 100.7 66.7 68.0 93.0 66.9 71.2 104.8 67.1 59.6 80.8 54.0 68.8 95.5 67.2 
16:00 - 17:00 68.4 95.9 66.7 67.8 88.8 66.8 72.7 103.2 68.4 70.9 84.4 68.5 70.9 103.8 67.1 63.6 100.3 53.7 68.4 93.1 67.3 

17:00 - 18:00 67.6 80.9 66.5 68.7 91.3 67.1 68.9 96.3 67.6 69.0 99.0 67.2 69.5 103.1 66.8 63.2 95.7 54.5 68.7 99.7 67.1 
18:00 - 19:00 68.2 88.5 66.8 67.8 81.9 67.1 69.9 101.6 68.1 70.6 106.2 67.4 69.1 85.5 67.5 66.9 101.3 57.8 68.1 95.4 66.9 
19:00 - 20:00 67.3 80.8 66.4 67.4 85.9 66.5 68.4 78.6 67.6 67.7 78.0 66.8 67.9 80.4 67.2 70.8 82.8 69.6 67.7 81.9 67.1 
20:00 - 21:00 68.5 93.1 67.3 69.7 103.9 67.1 68.3 80.2 67.5 68.9 88.2 67.7 68.1 95.9 66.6 60.5 98.4 54.9 70.4 103.1 67.4 

21:00 - 22:00 68.4 83.6 67.4 70.5 101.1 67.6 72.3 109.6 67.5 68.5 80.8 67.8 67.2 78.9 66.5 58.1 81.1 54.8 68.2 80.3 67.5 
22:00 - 23:00 68.0 80.9 67.3 68.0 75.6 67.4 68.2 81.0 67.5 70.9 105.6 67.9 67.9 92.9 66.6 61.6 93.1 54.3 67.9 77.9 67.4 
23:00 - 00:00 68.5 93.1 67.2 68.3 83.2 67.5 69.3 93.9 67.8 68.5 90.6 67.6 67.1 77.1 66.5 55.3 80.9 53.8 68.9 100.0 67.3 
00:00 - 01:00 68.0 81.7 67.3 68.2 83.8 67.5 68.4 79.8 67.7 70.7 103.2 67.4 67.8 92.6 66.8 54.4 70.4 53.7 68.3 95.7 67.4 

01:00 - 02:00 69.7 100.4 67.1 70.4 106.5 67.3 68.5 77.8 67.7 69.1 98.6 67.7 67.7 93.1 66.6 65.1 89.0 63.9 68.3 95.5 67.3 
02:00 - 03:00 67.9 73.3 67.3 70.9 89.1 67.7 68.4 75.6 67.8 68.4 73.3 67.7 67.2 73.0 66.6 68.6 101.8 66.7 67.9 85.1 67.3 
03:00 - 04:00 69.3 100.6 67.1 67.7 93.1 66.8 69.3 98.0 66.7 67.9 73.1 67.3 67.3 72.9 66.7 67.8 93.6 66.6 67.6 82.3 67.0 
04:00 - 05:00 68.0 79.1 67.3 67.5 86.4 66.8 67.6 81.5 66.9 67.8 80.2 67.2 67.3 73.2 66.7 67.0 75.9 66.5 67.1 78.1 66.7 

05:00 - 06:00 68.2 79.8 67.5 68.0 94.5 66.9 68.8 83.6 67.8 68.7 93.8 67.5 67.1 83.1 66.5 67.1 76.3 66.6 67.2 77.2 66.7 
06:00 - 07:00 68.4 95.0 67.3 67.9 93.4 66.8 68.9 89.2 67.9 68.3 81.0 67.5 67.2 83.1 66.5 67.2 78.6 66.6 69.5 102.3 67.4 
07:00 - 08:00 70.1 81.1 67.6 67.9 85.2 66.9 68.1 79.4 67.2 67.8 77.7 66.9 64.9 101.7 58.0 67.5 83.1 66.8 68.2 82.4 67.4 
08:00 - 09:00 74.7 99.3 71.4 70.7 106.8 67.3 71.6 106.5 66.7 69.8 97.7 67.4 66.7 95.9 56.3 68.1 93.9 66.9 68.2 92.4 67.1 
09:00 - 10:00 70.9 90.1 68.9 70.2 99.9 68.0 70.7 107.1 67.3 69.2 84.7 67.3 66.6 89.2 56.9 68.0 85.3 67.1 68.2 79.8 67.3 

Leq 24 hr. 69.1 - - 69.2 - - 69.5 - - 69.0 - - 68.3 - - 65.7 - - 68.4 - - 

Ldn 75.0 - - 75.2 - - 75.3 - - 75.5 - - 74.0 - - 72.2 - - 74.8 - - 

Min-Max - 73.3-100.6 66.0-71.4 - 75.6-106.8 66.5-68.2 - 75.6-109.6 66.5-68.4 - 73.1-107.0 66.5-68.5 - 72.9-104.8 56.3-67.5 - 70.4-101.0 53.3-69.6 - 77.2-103.1 66.7-67.5 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                             หนา้ 3-73 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00322748 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันออก (N2) [dB(A)] 

เวลา 
11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

10:00 - 11:00 65.5 89.3 64.2 64.6 77.6 63.6 64.5 90.4 62.6 67.1 104.3 63.7 64.8 85.3 63.8 67.5 96.7 65.1 66.0 92.6 64.5 
 11:00 - 12:00 63.0 80.4 61.7 64.5 78.9 63.5 63.0 83.7 61.8 63.3 83.6 61.6 63.1 79.7 61.4 66.0 76.8 65.0 65.3 86.6 64.1 
12:00 - 13:00 62.5 81.0 61.5 64.0 74.7 63.1 63.9 72.2 63.2 64.3 79.0 63.3 63.3 96.9 60.8 60.9 72.0 59.0 58.7 73.4 55.7 

13:00 - 14:00 66.3 86.8 63.8 64.7 85.6 63.4 64.4 76.1 63.6 65.2 86.6 64.0 65.0 78.2 64.0 63.9 84.4 62.1 65.3 72.5 64.6 
14:00 - 15:00 66.3 83.5 64.0 64.3 72.9 63.4 64.4 89.3 62.0 65.6 96.9 64.0 65.1 74.4 63.9 66.3 77.4 65.1 65.6 83.5 64.8 
15:00 - 16:00 66.2 95.2 64.0 64.2 71.1 63.3 65.5 89.6 64.1 64.9 80.9 64.0 65.2 76.1 63.8 66.4 81.8 65.0 65.4 73.0 64.8 
16:00 - 17:00 65.4 88.5 63.8 63.9 81.4 62.7 70.3 108.6 64.7 66.1 88.0 65.0 66.2 89.0 64.5 66.3 87.5 65.0 64.9 91.9 63.9 

17:00 - 18:00 62.9 81.0 61.3 57.6 81.8 56.1 63.3 84.4 62.0 64.9 90.3 63.7 64.6 75.8 63.7 65.6 85.4 64.6 63.7 89.4 61.8 
18:00 - 19:00 65.4 88.4 63.6 57.7 85.3 56.0 65.4 86.6 64.6 64.7 83.3 63.9 65.0 83.3 63.9 65.0 75.7 64.3 64.4 74.8 64.0 
19:00 - 20:00 61.1 90.4 59.2 55.7 65.4 55.2 63.1 80.9 62.3 62.3 87.7 60.9 62.2 90.9 60.3 64.1 69.9 63.5 64.1 66.6 63.4 
20:00 - 21:00 64.4 89.1 63.4 63.5 67.5 62.7 64.4 68.0 63.7 64.3 74.4 63.5 64.5 93.4 63.1 61.3 68.5 60.4 61.9 83.5 60.3 

21:00 - 22:00 64.2 67.9 63.6 63.9 86.1 63.2 64.8 72.3 64.2 64.8 76.8 64.2 64.6 71.8 63.9 64.8 75.3 64.2 65.3 85.9 64.4 
22:00 - 23:00 64.3 77.4 63.6 63.7 67.1 63.1 64.7 68.1 64.1 64.8 78.0 64.2 64.7 89.5 63.8 64.9 77.4 64.3 65.2 67.6 64.7 
23:00 - 00:00 64.1 66.2 63.5 63.5 69.7 62.9 64.6 66.7 64.0 64.4 68.8 63.8 64.4 70.6 63.8 64.7 67.2 64.2 65.4 67.5 64.9 
00:00 - 01:00 64.2 76.7 63.5 63.5 66.7 62.9 64.6 72.6 64.0 64.5 70.7 63.9 64.5 73.0 63.8 64.7 70.1 64.1 65.3 67.5 64.8 

01:00 - 02:00 64.1 67.9 63.5 63.8 83.7 63.0 64.6 68.3 64.0 64.8 76.7 64.2 64.4 68.5 63.8 64.6 67.8 64.1 65.3 67.5 64.9 
02:00 - 03:00 64.2 84.1 63.5 64.5 79.4 63.1 64.4 85.1 63.6 65.0 84.8 64.1 64.5 74.0 63.8 64.7 67.2 64.1 65.4 67.9 65.0 
03:00 - 04:00 63.5 66.1 62.9 63.5 96.4 60.9 63.9 66.4 63.4 63.9 67.7 63.1 63.0 83.2 61.9 61.9 67.3 61.1 65.4 67.4 65.0 
04:00 - 05:00 60.7 69.1 60.1 57.5 60.5 57.1 57.9 65.9 57.2 57.4 60.2 57.0 57.6 84.8 56.4 55.5 61.1 55.2 65.1 67.0 64.6 

05:00 - 06:00 64.0 67.3 63.4 64.0 66.9 63.1 63.6 89.0 62.2 63.9 66.7 63.1 63.5 90.9 62.3 57.8 66.4 57.2 65.1 68.6 64.6 
06:00 - 07:00 64.2 85.5 63.3 63.7 67.8 63.1 64.7 88.4 63.7 65.1 89.4 64.1 64.4 77.7 63.7 64.7 71.3 64.2 64.8 70.3 64.2 
07:00 - 08:00 62.5 88.5 60.0 63.6 86.4 62.2 60.4 67.9 59.2 64.2 90.1 62.3 64.0 66.1 63.3 64.7 76.0 64.2 64.8 72.5 64.2 
08:00 - 09:00 68.6 94.8 65.6 64.0 89.5 62.4 66.3 97.5 63.1 60.5 88.3 57.5 64.6 88.7 62.9 60.8 77.7 58.5 62.6 94.3 59.5 
09:00 - 10:00 65.0 79.9 64.0 65.7 91.1 63.5 64.8 86.2 63.9 65.9 84.2 64.4 65.7 75.7 65.0 65.0 81.2 64.2 67.1 93.4 63.7 

Leq 24 hr. 64.6 - - 63.5 - - 64.7 - - 64.6 - - 64.3 - - 64.5 - - 64.9 - - 

Ldn 70.4 - - 69.8 - - 70.6 - - 70.7 - - 70.4 - - 70.2 - - 71.6 - - 

Min-Max - 86.1-95.2 59.2-65.6 - 60.5-69.4 55.2-63.6 - 65.9-108.6 57.2-64.7 - 60.2-104.3 57.0-65.0 - 66.1-69.69 56.4-65.6 - 61.1-69.7 55.2-65.1 - 66.6-94.3 55.7-65.0 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                             หนา้ 3-74 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 00322747 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศตะวันตก (N3) [dB(A)] 

เวลา 
11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

10:00 - 11:00 60.1 72.2 56.7 60.7 77.3 57.1 60.6 77.0 56.6 60.5 78.4 56.8 59.5 74.6 55.8 57.2 81.0 54.1 60.7 81.4 57.1 
 11:00 - 12:00 60.4 84.8 56.3 60.7 77.0 56.8 61.8 79.1 57.5 60.4 84.9 56.4 60.6 79.4 55.3 56.8 73.5 53.6 60.3 75.3 56.9 
12:00 - 13:00 60.4 74.5 57.4 60.2 89.8 56.6 60.4 85.9 56.6 60.4 85.8 56.2 59.1 73.3 55.6 57.5 74.0 53.3 59.9 73.8 56.0 

13:00 - 14:00 60.8 83.6 56.5 60.7 76.4 56.7 61.8 80.7 56.7 60.6 77.5 56.5 59.2 76.8 55.0 56.7 72.5 53.5 60.5 77.2 56.9 
14:00 - 15:00 60.6 82.5 56.1 60.3 80.2 56.5 61.9 81.2 56.5 60.8 80.9 56.8 58.5 74.1 55.2 57.2 75.8 54.0 61.2 79.0 57.3 
15:00 - 16:00 60.7 76.8 57.0 59.7 81.9 56.2 63.3 78.4 58.3 61.0 77.7 57.0 61.3 79.1 57.7 56.8 70.0 53.8 60.5 77.4 57.1 
16:00 - 17:00 62.1 85.6 57.7 61.7 81.0 57.1 72.7 110.6 62.7 67.3 93.4 62.9 60.2 73.4 56.3 57.9 73.4 54.0 60.9 74.6 57.5 

17:00 - 18:00 65.0 84.8 59.8 65.0 82.0 59.9 66.1 85.9 61.1 65.7 83.5 60.0 64.8 92.6 58.4 59.9 79.0 54.9 65.4 87.8 60.2 
18:00 - 19:00 62.8 84.1 57.7 62.0 87.5 57.3 63.7 85.8 58.8 63.4 96.9 56.9 61.1 80.8 56.9 58.2 79.7 54.8 60.5 74.9 57.2 
19:00 - 20:00 62.9 80.3 58.2 63.2 83.6 58.0 63.4 80.1 59.2 63.3 84.8 58.0 60.9 72.9 57.3 58.3 73.6 55.1 62.8 81.4 57.9 
20:00 - 21:00 64.5 91.6 58.5 62.6 81.6 58.3 63.5 81.7 59.3 62.7 81.2 58.2 63.2 90.2 56.8 61.5 88.0 55.2 63.8 91.9 57.6 

21:00 - 22:00 58.5 76.7 56.1 58.7 73.3 56.7 63.3 92.6 57.1 63.5 75.8 57.5 59.9 82.4 56.1 56.4 71.2 54.6 58.8 71.8 56.4 
22:00 - 23:00 58.0 71.8 55.9 59.3 80.5 56.7 63.0 74.1 57.1 66.1 73.9 57.7 59.3 76.5 56.2 56.3 74.0 54.7 58.8 75.5 56.2 
23:00 - 00:00 58.1 71.5 56.0 59.1 77.4 56.4 64.3 74.3 57.4 66.9 83.8 58.1 59.0 89.1 55.8 55.9 68.1 54.5 58.5 71.9 55.8 
00:00 - 01:00 57.9 73.6 56.0 58.0 70.5 55.9 64.7 72.4 57.7 63.0 84.0 57.4 57.3 70.4 55.8 55.4 71.7 53.6 58.0 75.8 55.6 

01:00 - 02:00 57.4 72.1 55.9 57.5 71.7 55.7 64.5 72.7 56.9 59.2 71.3 56.8 57.1 75.5 56.0 54.9 66.3 53.4 57.3 69.1 55.5 
02:00 - 03:00 58.4 72.6 55.8 63.9 81.3 56.2 64.0 73.9 56.9 57.6 73.7 56.2 56.9 70.4 55.8 55.5 70.2 53.6 57.4 72.1 55.3 
03:00 - 04:00 58.9 73.3 55.8 62.1 98.3 56.3 61.9 74.7 56.9 57.6 77.4 56.3 56.8 70.9 55.6 55.3 70.9 53.4 59.3 70.0 55.1 
04:00 - 05:00 58.1 74.7 55.8 62.1 70.3 57.0 61.7 72.5 56.5 58.4 72.0 56.2 57.1 71.3 55.7 57.0 71.0 53.5 58.8 73.3 55.2 

05:00 - 06:00 61.1 79.4 56.6 63.4 81.1 57.8 61.6 82.1 57.1 61.6 83.6 56.9 59.2 79.2 56.0 56.0 69.6 54.1 61.1 78.8 56.0 
06:00 - 07:00 62.1 80.8 57.2 61.9 83.5 56.9 62.2 78.9 57.8 62.2 85.7 57.4 59.8 79.0 56.3 60.0 82.0 55.0 60.2 81.7 56.0 
07:00 - 08:00 68.1 80.8 62.9 64.7 80.3 59.6 65.1 83.5 60.6 64.0 83.5 58.5 61.2 80.0 56.5 64.2 82.1 58.2 64.4 81.3 58.9 
08:00 - 09:00 69.7 83.7 67.0 62.1 86.4 57.2 62.4 80.6 57.6 62.3 87.4 57.9 60.5 86.2 55.9 60.8 85.3 55.5 62.5 83.0 56.8 
09:00 - 10:00 62.3 74.5 58.9 60.2 74.3 56.6 60.5 77.5 57.0 59.8 75.9 56.7 58.7 90.6 55.6 60.4 75.7 56.6 62.4 81.4 57.5 

Leq 24 hr. 62.6 - - 61.7 - - 64.4 - - 62.9 - - 60.1 - - 58.5 - - 61.1 - - 

Ldn 66.7 - - 67.8 - - 70.0 - - 69.1 - - 65.1 - - 63.5 - - 66.0 - - 

Min-Max - 71.5-91.6 55.8-67.0 - 70.3-98.3 55.7-59.9 - 72.4-110.6 56.5-62.7 - 71.3-96.9 56.2-62.9 - 70.4-92.6 55.0-58.4 - 66.3-88.0 53.3-58.2 - 69.1-91.9 55.1-60.2 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                             หนา้ 3-75 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั  จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter,S/N 01147299 Class 1 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645  

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibertion Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567       
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณริมร้ัวด้านทิศใต้ (N4) [dB(A)] 

เวลา 
11-12 มี.ค. 68 12-13 มี.ค. 68 13-14 มี.ค. 68 14-15 มี.ค. 68 15-16 มี.ค. 68 16-17 มี.ค. 68 17-18 มี.ค. 68 

Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 Leq 1 hr. Lmax  L90 

10:00 - 11:00 64.3 98.2 55.1 59.4 83.5 55.8 60.3 84.3 56.6 60.4 78.7 56.9 56.7 81.0 53.5 61.0 95.6 52.6 57.7 78.2 53.8 
 11:00 - 12:00 60.8 96.6 53.2 59.1 77.6 54.6 64.7 102.3 57.1 59.1 79.3 55.3 56.3 75.6 51.8 57.4 89.4 52.9 64.9 103.6 54.1 
12:00 - 13:00 54.6 69.6 51.5 55.8 72.6 53.6 57.9 75.5 56.2 57.2 74.6 54.7 53.2 72.9 50.1 55.6 76.0 51.0 57.8 82.8 52.1 

13:00 - 14:00 57.2 81.9 53.2 58.2 76.9 54.7 60.7 90.2 56.2 65.0 104.5 55.7 63.3 100.4 53.4 57.5 81.5 52.6 57.4 75.5 53.9 
14:00 - 15:00 58.1 80.2 54.0 63.7 102.0 55.7 64.0 101.5 55.6 59.2 82.4 55.6 58.3 88.3 53.3 59.1 91.4 53.3 57.6 73.5 54.9 
15:00 - 16:00 64.6 100.6 55.6 58.0 84.9 54.2 60.2 83.3 56.8 60.0 82.1 56.0 59.5 78.5 54.6 55.3 75.1 52.8 63.4 98.0 54.8 
16:00 - 17:00 59.6 82.8 55.9 59.6 89.7 55.4 71.7 109.4 61.3 66.7 87.5 63.4 59.1 82.8 54.3 55.2 73.9 53.0 61.5 91.0 54.4 

17:00 - 18:00 58.6 74.4 54.4 60.2 86.3 56.0 61.5 87.2 55.9 58.9 80.3 53.3 59.4 88.6 55.2 56.4 77.3 52.7 61.4 82.5 55.7 
18:00 - 19:00 59.8 82.7 55.2 59.6 87.1 55.3 59.1 79.5 55.7 58.6 87.9 53.6 58.5 80.7 54.3 58.3 87.2 53.2 58.8 78.1 54.1 
19:00 - 20:00 59.6 79.6 55.0 58.6 78.2 54.4 59.4 81.3 55.6 57.9 77.4 53.7 57.2 75.7 53.3 56.9 85.1 52.0 58.4 83.3 53.1 
20:00 - 21:00 65.0 104.6 54.4 56.9 76.2 54.2 64.2 103.4 55.3 61.6 99.3 54.4 64.0 101.8 52.7 53.8 72.7 49.1 64.5 101.6 53.7 

21:00 - 22:00 55.9 81.5 52.8 56.1 73.4 54.3 56.4 78.7 54.8 56.7 87.1 55.0 61.4 97.9 53.0 50.0 72.5 48.3 56.6 79.2 53.4 
22:00 - 23:00 55.2 73.9 52.6 59.9 96.8 54.5 63.4 100.8 54.9 56.4 76.7 54.8 62.5 88.2 53.3 49.1 67.2 47.9 56.0 89.5 53.3 
23:00 - 00:00 54.2 76.0 52.5 55.5 74.8 53.7 56.5 72.1 54.9 56.4 79.1 54.7 54.5 74.8 53.0 49.5 69.4 47.9 54.7 72.9 53.0 
00:00 - 01:00 54.4 71.8 52.8 54.9 71.1 53.9 55.8 70.9 54.6 55.8 71.7 54.7 55.4 71.9 53.2 47.7 74.5 46.4 54.8 72.3 53.0 

01:00 - 02:00 55.2 87.2 53.0 56.0 85.7 53.9 55.6 71.5 54.2 55.8 80.0 54.1 56.1 81.7 53.3 48.5 70.0 47.2 53.4 72.3 52.2 
02:00 - 03:00 54.2 74.8 53.0 61.9 87.5 53.5 55.0 73.5 53.8 55.4 74.9 54.2 54.1 78.5 53.0 49.0 63.7 48.0 54.2 72.9 53.1 
03:00 - 04:00 54.0 76.8 52.5 59.5 97.0 54.0 55.1 86.3 52.7 64.4 104.4 53.8 54.2 78.9 52.6 49.7 66.2 47.6 54.1 73.5 52.4 
04:00 - 05:00 53.0 70.9 51.6 53.3 70.9 52.1 51.9 70.0 50.9 53.4 63.7 52.6 50.9 73.7 49.7 49.6 68.6 47.4 53.1 73.3 51.0 

05:00 - 06:00 56.5 82.5 52.7 60.6 98.4 53.1 63.2 102.5 53.5 55.9 79.2 53.8 54.1 73.4 51.7 51.7 69.0 49.8 54.0 72.5 52.2 
06:00 - 07:00 60.1 89.2 54.6 60.0 82.4 54.4 58.5 77.0 54.9 60.8 90.2 55.3 56.9 86.0 53.1 54.9 74.6 50.4 57.0 80.5 53.5 
07:00 - 08:00 68.9 87.2 65.1 60.9 87.2 55.5 61.1 83.8 56.1 60.3 82.9 55.8 58.6 88.1 53.6 58.6 76.8 53.7 59.6 84.9 53.9 
08:00 - 09:00 63.6 85.4 57.1 61.7 90.2 57.1 62.0 86.9 57.6 62.4 95.1 54.2 60.4 91.5 54.7 58.7 82.4 54.0 64.8 99.4 56.3 
09:00 - 10:00 59.7 84.0 55.3 61.1 82.7 56.8 61.7 80.4 57.2 60.6 98.5 54.2 60.6 90.4 54.8 60.8 97.0 53.1 62.6 93.4 56.3 

Leq 24 hr. 60.9 - - 59.4 - - 62.4 - - 60.5 - - 58.9 - - 56.1 - - 59.9 - - 

Ldn 64.0 - - 65.4 - - 66.4 - - 65.5 - - 63.7 - - 59.0 - - 63.0 - - 

Min-Max - 69.6-104.6 51.5-65.1 - 70.9-102.0 52.1-57.1 - 70.0-109.4 50.9-61.3 - 63.7-104.5 52.6-63.4 - 71.9-101.8 49.7-55.2 - 63.7-97.0 46.4-54.0 - 72.3-103.6 51.0-56.3 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-76 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
2/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียง 
      ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

  3/= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

ช่ือผู้ตรวจวัด : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ช่ือผู้บันทกึ : นายคมกฤษ ครรธสอน 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด        : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-77 
             บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992จ ากดั   

ตารางที ่3.15  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั  
บริเวณวทิยาลัย

เทคโนโลยวีิศวกรรม
แหลมฉบัง (N1) 

ริมร้ัวโรงงาน 
ด้านทศิเหนือ (N1) 

ริมร้ัวโรงงาน 
ด้านทศิตะวนัออก (N2) 

ริมร้ัวโรงงาน 
ด้านทศิตะวนัตก (N3) 

ริมร้ัวโรงงาน 
ด้านทศิใต้ (N4) 

มาตรฐาน 

Leq 24 hr. dB (A) ม.ค.-มิ.ย. 65 ** 57.9 – 69.7 58.2 – 66.0 58.1 – 62.2 59.9 – 64.3 701/, 2/ 
ก.ค.-ธ.ค. 65 ** 64.1 – 68.9 57.1 – 61.4 56.9 – 66.8 59.1 – 63.9 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ** 65.0 – 69.7 57.4 – 60.6 58.7 - 63.2 58.4 – 60.7 
ก.ค.-ธ.ค. 66 ** 65.0 – 68.8 58.1 – 61.6 57.7 – 62.1 58.7 – 61.4 
ม.ค.-มิ.ย. 67 ** 66.1 – 67.9 57.0 – 62.0 57.8 – 62.7 58.7 – 62.0 
ก.ค.-ธ.ค. 67 ** 67.4 – 69.3 61.0 – 64.9 59.9 – 62.0 58.8 – 64.6 
ม.ค.-มิ.ย. 68 59.7-63.5 65.7-69.5 63.5-64.9 58.5-64.4 56.1-62.4 

Lmax dB (A) ม.ค.-มิ.ย. 68# 62.3-108.6 70.4-109.6 60.2-108.6 66.3-110.6 63.7-109.4 1151/, 2/ 
เสียงรบกวน dB (A) ม.ค.-มิ.ย. 68# -11.2 ถึง 22.7 ** ** ** ** 103/ 

หมายเหตุ : ** = ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 
# = ตรวจวดัครัง้แรกตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
2/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-78 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวน 
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Leq Std.

เดือน

dB(A)

Leq 24 hr. 
ตรวจวดัครัง้แรกตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567

บรเิวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั (N1)

Leq 24 hr. = 70 dB(A)



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-79 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสงูสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
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ตรวจวดัครัง้แรกตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสอื ท่ี ทส. 1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567

บรเิวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั (N1)

= 10 dB(A)



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-80 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.4  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ั่วไปและเสียงรบกวน 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการผลิตทองเหลือง 

(ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในระหว่างวันที่ 11-18 
มีนาคม 2568 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1), ริมรัว้โรงงานด้าน 
ทิศเหนือ (N1), ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (N2), ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (N3), ริมรั้วโรงงานด้าน 
ทิศใต ้(N4) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป และมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน
และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานที่ก าหนดไว ้

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (AN1) 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีเสียงรบกวนเกิดขึน้ตามเกณฑม์าตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 
เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน ยกเวน้ มีเสียงรบกวน
เกิดขึน้บางช่วงเวลาไม่ต่อเนื่อง  รายละเอียดดงันี ้ 

-    วนัที่ 11 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 11.00-12.00 น., 14.00-15.00 น., 20.00-21.00 น. 
และ 23.00-00.00 น. 

-    วนัที่ 12 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 05.00-08.00 น., 13.00-15.00 น. และ 16.00-18.00 น. 
-   วันที่ 13 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 02.00-04.00 น., 06.00-07.00 น., 15.00-18.00 น.

และ 19.00-21.00 น. 
-    วนัที่ 14 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 05.00-07.00 น., 07.00-08.00 น., 11.00-12.00 น., 

16.00-18.00 น.,19.00-21.00 น. และ 22.00-23.00 น. 
-    วนัที่ 15 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 04.00-05.00 น., 07.00-09.00 น., 17.00-18.00 น., 

และ 20.00-21.00 น. 
-    วนัที่ 16 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 05.00-06.00 น., 07.00-09.00 น. และ 20.00-21.00 น. 
-    วนัที่ 17 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 05.00-06.00 น., 16.00-18.00 น. และ 20.00-21.00 น. 
-    วนัที่ 18 มีนาคม 2568 ช่วงเวลา 04.00-06.00 น. และ 08.00-10.00 น. 

  อย่างไรก็ตามเสียงรบกวนเกิดขึน้ในช่วงเวลาสัน้ๆ ไม่ต่อเนื่องจึงไม่เป็นการรบกวน
ช่วงเวลาพกัผ่อนของชุมชน ทัง้นีบ้รเิวณรมิรัว้โครงการทัง้ 4 ทิศ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้
ทกุประการ 

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-81 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- บรเิวณรมิรัว้โรงงานดา้นทิศเหนือ (N1) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณรมิรัว้โรงงานดา้นทิศตะวนัออก (N2) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณรมิรัว้โรงงานดา้นทิศตะวนัตก (N3) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณรมิรัว้โรงงานดา้นทิศใต ้(N4) มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บรเิวณวิทยาลยัเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบงั (AN1) ตรวจวดัครัง้แรก 

 
3.4   การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th  Edition, 2023 โดยมี รายละเอียด
วิธีการเก็บและรกัษาตัวอย่างน า้แสดงดังตารางที่ 3.16 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้
แสดงดงัตารางที่ 3.17 

 
ตารางที ่3.16 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 
 

เก็บตวัอย่างน า้ดว้ยวิธี Grab Sampling โดยตวัอย่างที่เก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้
1. รายการทดสอบ COD เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพ

ตวัอย่างโดยเติมกรดซลัฟรูกิ 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตร ต่อน า้ตวัอย่าง 500 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ  Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด  1,000 มิลลิลิตร และเติมสารเคมี  

เพื่อรกัษาสภาพตวัอย่างโดยเติมกรดซลัฟรูกิ 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตร ต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบกลุ่มโลหะหนักเก็บตัวอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด  500 มิลลิลิตร (ที่ท าความสะอาด 

ดว้ยกรดไนตริก 10% แลว้ตามดว้ยน า้กลั่น) และเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพตัวอย่างโดยเติมกรดไนตริก
เขม้ขน้ในอตัราส่วน 2.5 มิลลิลิตร ต่อน า้ตวัอย่าง 500 มิลลิลิตร 

4. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
ทัง้นีค้่า pH จะท าการตรวจวดัที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่นๆ จะน ากลบัมาวิเคราะหท์ี่หอ้งปฏิบตัิการของบรษิทั 
อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด โดยทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน า้แข็ง เพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวิเคราะหใ์น
หอ้งปฏิบตัิการภายใน 24 ชั่วโมง 

 
  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-82 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.17 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า   
ล าดับ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 BOD5 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (SM:5210B) 
2 COD Close Reflux, TitrimetricMethod (SM:5220C) 
3 Oil and Grease   Liquid-Liquid, Partition-Gravimentric Method (SM:5520B) 
4 pH Electrometric Method 
5 Temperature Laboratory and Field Method (SM:2550B) 
6 TDS Dried at 180 degree Celsius (SM:2540C) 
7 TSS Dried at 103-105 degree Celsius (SM:2540C) 
8 Copper Digestion, Inductively Coupled Plasma (SM:3030F, 3120B) 
9 Nickel Digestion, Inductively Coupled Plasma (SM:3030F, 3120B) 
10 Zinc Digestion, Inductively Coupled Plasma (SM:3030F, 3120B) 
11 Sn Digestion, Inductively Coupled Plasma (SM:3030F, 3120B) 

 
3.4.1  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 

การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน 
เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 ตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้จากหอ้งน า้-หอ้งสว้ม จ านวน 
1 สถานี คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (WW1) ตรวจวิเคราะห์น ้าเสียจาก
กระบวนการผลิต จ านวน 1 สถานี คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้หลังผ่าน ระบบบ าบัดน า้เสีย (WW2) 
แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน า้ทิง้แสดงดังภาพที่ 3.19 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพ 
น า้ทิง้แสดงดงัรูปที่ 3.10-3.11  
 
 
 
 
 
  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย              หนา้ 3-83 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19  แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-84 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 

รูปที่ 3.10  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้  
ขนาด 10 ลกูบาศกเ์มตร (WW1) ก่อนเขา้ระบบบ าบดั 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.11  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ 
หลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสีย (WW2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

 

                         จดัท าโดย  หนา้ 3-85 
                         บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.4.2  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
      การตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน ้าทิ ้งของ โครงการผลิตทองเหลือง  (ครั้งที่  1) บริษัท 
สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้จากหอ้งน า้-
หอ้งสว้ม จ านวน 1 สถานี คือ บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ ขนาด 10 ลกูบาศกเ์มตร (WW1) ตรวจวิเคราะห์
น า้เสียจากกระบวนการผลิต จ านวน 1 สถานี คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้หลงัผ่าน ระบบบ าบดัน า้เสีย 
(WW2) ทั้งนี ้พารามิเตอร ์Sn ยังไม่ไดด้  าเนินการตรวจวิเคราะห ์เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการก่อสรา้ง
กระบวนการชุบโลหะ แสดงดงัตารางที่ 3.18-3.19 และผลการตรวจวิเคราะหป์ระจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 
2568 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.20 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-86 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้จากห้องน ้า-ห้องส้วม 

บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร (WW1) 
ค่าสูงสุด/ 
ค่าต ่าสุด 

ค่ามาตรฐาน 
24 ม.ค. 68 18 ก.พ. 68 14 มี.ค. 68 11 เม.ย. 68 16 พ.ค. 68 13 มิ.ย. 68 

BOD5 mg/L 288 291 178 91.7 50.6 283 50.6-291 < 500 
COD mg/L 544 606 585 170 172 64 64-606 < 750 
Oil and Grease mg/L <3.0 3.2 <3.0 <3.0 4.0 <3.0 <3.0-4.0 < 10 
pH (on site) -  6.8 6.4 6.9 7.6 8.6 7.2 6.4-8.6 5.5 - 9.0 

Temperature ๐C 30 31 29 33 30 32 29-33 < 45 

TDS mg/L 360 476 546 312 528 452 312-546 < 3,000 
TSS mg/L 78 81 151 16 35 73 16-151 < 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-87 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 
โครงการผลิตทองเหลอืง (ครัง้ท่ี 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหน์ ้าเสียจากกระบวนการผลิต 

บริเวณ บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้หลังผ่าน ระบบบ าบัดน ้าเสีย (WW2) 
ค่าสูงสุด/ 
ค่าต ่าสุด ค่ามาตรฐาน 

24 ม.ค. 68 18 ก.พ. 68 14 มี.ค. 68 11 เม.ย. 68 16 พ.ค. 68 13 มิ.ย. 68 
COD mg/L 96 85 63 114 <40 <40 <40-114 < 750 
Cu mg/L 1.64 1.05 0.70 1.74 0.93 1.47 0.70-1.74 < 2 
Ni mg/L  <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 < 1 
Oil and Grease  mg/L  <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 < 10 
pH (on site) - 7.0 6.8 7.0 6.6 7.0 7.0 6.8-7.0 5.5-9.0 
Temperature ๐C 30 33 28 34 32 29 28-34 < 45 
TDS mg/L 2,888 2,964 1,000 416 1,872 2,296 416-2,964 < 3,000 
TSS mg/L  8 <5 <5 6 <5 29 <5-29 < 200 
Zn mg/L 0.42 0.49 0.15 0.96 0.66 0.84 0.15-0.96 < 5 
Sn mg/L ** ** ** ** ** ** ** - 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, < = นอ้ยกว่า, ** =  Sn ยงัไม่ไดด้ าเนินการตรวจวิเคราะห ์เนื่องจากยงัไม่มีการด าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุโลหะ 
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมิู บวัสวสัด์ิ, นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และนายณิชพล ทองหล่อ 
ช่ือผู้บันทกึ : นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมิู บวัสวสัด์ิ, นางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ และนายณิชพล ทองหล่อ 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์     : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ :  0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                        หนา้ 3-88 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.19 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

จุดเกบ็ตวัอย่าง วันที ่ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์

มาตรฐาน 
ม.ค.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ธ.ค. 66 ม.ค.-มิ.ย. 67 ก.ค.-ธ.ค. 67 ม.ค.-มิ.ย. 68# 

บรเิวณบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ 
ขนาด 10 ลกูบาศกเ์มตร (WW1) 

BOD5 mg/L ** ** ** ** ** ** 50.6-291 < 500 

COD mg/L ** ** ** ** ** ** 64-606 < 750 

Oil and Grease mg/L ** ** ** ** ** ** <3.0-4.0 < 10 

pH (on site) -  ** ** ** ** ** ** 6.4-8.6 5.5 - 9.0 

Temperature ๐C ** ** ** ** ** ** 29-33 < 45 

TDS mg/L ** ** ** ** ** ** 312-546 < 3,000 

TSS mg/L ** ** ** ** ** ** 16-151 < 200 
จุดเกบ็ตวัอย่าง วันที ่ หน่วย ม.ค.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ธ.ค. 66 ม.ค.-มิ.ย. 67 ก.ค.-ธ.ค. 67 ม.ค.-มิ.ย. 68 มาตรฐาน 

บรเิวณ บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ 
หลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสีย (WW2) 

COD mg/L <40-86 <40-74 50-127 <40-95 47-86 <40-76 <40-114 < 750 
Cu mg/L 0.42-1.03 0.28-0.93 0.31-0.72 0.35-0.77 0.60-1.35 0.52-1.35 0.70-1.74 < 2 
Ni mg/L  <0.10 <0.03-<0.10 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 < 1 
Oil and Grease  mg/L  <3.0 <3.0 <3.0-3.7 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 < 10 
pH (on site) - 6.4-7.5 6.1-7.5 6.5-7.5 5.8-7.8 6.2-7.4 6.1-7.2 6.8-7.0 5.5-9.0 
Temperature ๐C ** ** ** ** ** ** 28-34 < 45 
TDS mg/L ** ** ** ** ** ** 416-2,964 < 3,000 
TSS mg/L  <5-8 <5-6 <5-10 <5-6 <5-12 <5-15 <5-29 < 200 
Zn mg/L 0.25-0.98 0.18-0.92 0.15-0.66 0.17-1.06 0.31-1.21 0.33-0.73 0.15-0.96 < 5 
Sn mg/L ** ** ** ** ** ** *** - 

 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
  ** = ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 

*** =  Sn ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวิเคราะห ์เนื่องจากยงัไม่มีการด าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุโลหะ 
  # = ตรวจวิเคราะหค์รัง้แรกตามที่ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2567 
มาตรฐาน   1/ = ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม  

2/ = ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 029/2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม (บงัคบัใช ้28 พ.ค. 67) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-89 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์COD ในน า้ทิง้ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-90 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ทิง้ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-91 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ทิง้ (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ทิง้ 
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ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-92 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TD  ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์T   ในน า้ทิง้ 

 

 ,   

 ,   

 ,   

 ,   

ม.ค.-มิ.ย.   

    

      .     

เดือน

  / 

   / ,    

ตรวจวิเคราะห์ตามท่ีก  าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหนังสือ ท่ี ทส.    . /      เมื่อวันที่    ธันวาคม     

0

50

100

150

200

250

ม.ค.-มิ.ย.   

WWT1

TSS Std. TSS

เดือน

mg/L

Lmg/200  <

ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-93 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์T   ในน า้ทิง้ (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Cu ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Nickel ในน า้ทิง้ 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-94 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Zn ในน า้ทิง้ 
 

3.4.3  สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
  ผลการตรวจว ิเคราะห ์ค ุณภาพน ้าทิ ง้ ของ โครงการผล ิตทอง เหล ือง  (ครั ง้ ที ่ 1) 
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้จาก
ห้องน ้า-ห้องส้วม จ านวน 1 สถานี คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (WW1) 
ตรวจวิเคราะห์น า้เสียจากกระบวนการผลิต จ านวน 1 สถานี คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้หลังผ่าน 
ระบบบ าบดัน า้เสีย (WW2) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะหท์ุกพารามิเตอรม์ีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ทัง้นี ้พารามิเตอร ์Sn ยังไม่ไดด้  าเนินการตรวจวิเคราะห ์
เนื่องจากยงัไม่มีการด าเนินการก่อสรา้งกระบวนการชบุโลหะ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- ผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพน ้าทิ ้ง จากห้องน ้า -ห้องส้วม  บริ เวณ 

บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (WW1)ด าเนินการ 
เป็นครัง้แรก 

- ผลการตรวจวิเคราะห์น ้าเสียจากกระบวนการผลิต บริเวณบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน า้ทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน า้เสีย (WW2) พบว่า รายการทดสอบ 
ส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้ จากครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ รายการทดสอบค่า pH มีค่า
ลดลง รายการทดสอบ Nickel และ Oil and Grease มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ครัง้ที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ Temperature และ TDS ด าเนินการตรวจ
วิเคราะหค์รัง้แรก ทัง้นีท้กุค่ายงัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-95 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

อย่างไรก็ตามทางโครงการไดท้ าการเฝ้าระวังคุณภาพน า้ทิง้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน 
โดยห้องตรวจวิเคราะห์ของโรงงานเอง และตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือนโดย Third Party เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ผลการด าเนินการจากกิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน า้เสีย 
ของการนิคมฯ  
 
3.5      คุณภาพน ้าใต้ดิน 
 3.5.1     การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  

     การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตดิ้น ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม 
พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 จ านวน 3 สถานี คือ บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) 
บ่อสังเกตการณ์ทา้ยน า้ (UW2) และบ่อสังเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพ 
น า้ใตดิ้นแสดงดงัภาพที่ 3.30 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น แสดงดงัรูปที่ 3.12-3.14 
 
แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.30 แผนที่แสดงเก็บตวัอย่างคณุภาพดินและน า้ใตดิ้น 

 
 
 
 

UW1 

UW2 UW3 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-96 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.5.2 วิธีการตรวจวิเคราะห ์
  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตดิ้น จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA 
and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 
รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ใตดิ้น แสดงดงัตารางที่ 3.20 
 

ตารางที ่ 3.20 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 
ล าดับที่ ดัชนีชีวั้ดผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Manganese Digestion Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 

2 Nickel Digestion Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
3 pH Electrometric Method 

4 Zinc Digestion Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B) 
5 Temperature Laboratory and Field Method (SM:2550B) 

 
รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.12 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น บรเิวณ บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-97 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.13 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น บรเิวณ บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.14 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น บรเิวณ บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) 
 
 3.5.3    ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 

             ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใต้ดิน ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568  ในวนัที่ 20 มีนาคม 2568 จ านวน 3 
สถานี คือ บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) และบ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) 
แสดงดงัตารางที่ 3.21  

 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย         หนา้ 3-98 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
โครงการผลิตทองเหลอืง (ครัง้ท่ี 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

วันทีเ่ก็บตัวอย่าง วันทีเ่ก็บตัวอย่าง 
พารามิเตอร ์

Manganese 
(mg/L) 

Nickel 
(mg/L) 

Zinc 
(mg/L) 

pH 
Temperature 

๐C 
บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) 20 มี.ค. 68 0.37 <0.02 0.25 7.2 28 

บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) 20 มี.ค. 68 3.82 <0.02 0.50 7.0 29 
บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) 20 มี.ค. 68 3.97 <0.02 0.30 7.1 30 

มาตรฐาน < 33 < 5 < 10 6.5-9.2* - 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, < = นอ้ยกว่า 

  * = ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างใหเ้ปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์่าพีเอชจากจุดเก็บตวัอย่างบ่อทา้ยน า้ที่ใชใ้นการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะหจ์ากจุดเก็บ
ตัวอย่างบ่อเหนือน า้ที่ใชเ้ป็นบ่ออา้งอิงบนทิศทางการไหลของน า้ใตด้ินในพืน้ที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะตอ้งไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑอ์นุโลมสูงสุดของมาตรฐาน
คณุภาพน า้บาดาลที่ใชบ้ริโภค คือ 6.5-9.2 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเปื้อนในดินและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบคณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
คณุภาพดิน และน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน า้ใตด้ิน 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 

ชื่อผู้บันทึก : นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

  
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-99 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Manganese ในน า้ใตดิ้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Nickel ในน า้ใตดิ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Zinc ในน า้ใตดิ้น 
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บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) Std. Manganese

mg/L

วนัท่ี

Lmg/33 <=  

ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567

<0
.02

<0
.02

<0
.02

0

5

10

15

20

   มี.ค.   

บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2)
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วนัท่ี

Lmg/5 <=  
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mg/L

วนัท่ี

Lmg/10 <=  
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โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-100 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ใตดิ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.35  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ใตดิ้น 

 
3.5.4     สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 

   ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตดิ้น ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท 
สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในวนัที่ 20 มีนาคม 2568 จ านวน 3 สถานี 
คือ บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) และบ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3)  พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือน
ในดินและน า้ใตดิ้น การตรวจสอบคุณภาพดินและน า้ใตดิ้น การแจง้ขอ้มูลรวมทัง้การจัดท ารายงานผลการ
ทดสอบคุณภาพดิน และน า้ใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดิน 
และน า้ใตดิ้นที่ก าหนดไว ้
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บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) Std. pH 6.5-9.2

วนัท่ี

ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567
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บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) Std. Tempoerature ไมม่ีมาตรฐานก าหนด

วนัท่ี

ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567

C๐

หมายเหต ุ: * = ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างใหเ้ปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์่าพีเอชจากจดุเก็บตวัอย่างบ่อทา้ยน า้ที่ใชใ้นการติดตาม
ตรวจสอบการปนเปื้อนกบัผลการวิเคราะหจ์ากจดุเก็บตวัอย่างบ่อเหนือน า้ที่ใชเ้ป็นบ่ออา้งองิบนทิศทางการไหลของน า้ใตด้ินใน
พืน้ที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะตอ้งไม่เกินหนึ่งระดบัและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑอ์นโุลมสงูสดุของมาตรฐานคณุภาพน า้บาดาล
ที่ใชบ้ริโภค คือ 6.5-9.2 

* 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-101 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

    3.6   คุณภาพดิน  
3.4.1 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน  

   การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพดินของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน 
เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 จ านวน 3 สถานี คือ บ่อสังเกตการณ์ต้นน า้ (UW1) 
บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) และบ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน
แสดงดงัภาพที่ 3.30 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน แสดงดงัรูปที่ 3.15-3.17 

 
 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.30 แผนที่แสดงเก็บตวัอย่างคณุภาพดินและน า้ใตดิ้น 

 
3.6.2 วิธีการตรวจวิเคราะห ์

  การตรวจวิ เคราะห์คุณภาพดิน จะด าเนินการตามวิ ธีมาตรฐานของ USEPA. Acid 
Digestion of Sediments Sludge and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996 และ  USEPA. Inductively 
Coupled Plasma-Atomic Emission spectrometry. SW846 Method 6010C, 2007.  โดยรายละ เ อียด
วิธีการเก็บตวัอย่างดิน และวิธีทดสอบ แสดงดงัตารางที่ 3.22 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพดิน 
แสดงดงัตารางที่ 3.23 
 
  

UW1 

UW2 UW3 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-102 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.22 วิธีการเก็บตัวอย่างดิน และวิธีทดสอบ 
 

วิธีการเก็บตัวอย่างดิน และวิธีทดสอบ 
1) เก็บตวัอย่างดินภายในบริเวณโรงงานใหด้  าเนินการตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเกบ็ตวัอย่างดินและน า้

ใตด้ิน พ.ศ. 2560 
2) การตรวจสอบคณุภาพดินใชวิ้ธี Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ของ

องคก์ารพิทกัษ์สิ่งแวดลอ้มแห่งประเทศสหรฐัอเมริกา (United States Environmental Protection Agency) หรือวิธีอื่นท่ีกรม
โรงงานอตุสาหกรรมเห็นชอบ 

 
ตารางที ่ 3.23 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
 

ล าดับที่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์
1 Manganese Digestion, ICP (U.S. EPA. Method 3050B, 6010C) 

2 Nickel Digestion, ICP (U.S. EPA. Method 3050B, 6010C) 

3 pH Electrometric Method 
4 Zinc Digestion, ICP (U.S. EPA. Method 3050B, 6010C) 

 
รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.15 การเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-103 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.16 การเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.17 การเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) 

 
3.6.3     ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 

   ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม   
พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เก็บตัวอย่างในวันที่ 19 มีนาคม 2568 จ านวน 3 
สถานี คือ บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) และบ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3)  
แสดงดงัตารางที่ 3.24 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                       หนา้ 3-104 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
โครงการผลิตทองเหลอืง (ครัง้ท่ี 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

วันทีเ่ก็บตัวอย่าง วันทีเ่ก็บตัวอย่าง 
พารามิเตอร ์

Manganese 
(mg/kg) 

Nickel 
(mg/kg) 

Zinc 
(mg/kg) 

pH 

บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) 19 มี.ค. 68 130 18.8 212 6.9 

บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2) 19 มี.ค. 68 52.8 4.16 18.3 6.6 
บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) 19 มี.ค. 68 53.5 2.66 14.0 8.4 

มาตรฐาน < 32,000 < 41,000 < 1,000 - 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, < = นอ้ยกว่า 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเปื้อนในดินและน า้ใตด้ิน การตรวจสอบคณุภาพดินและน า้ใตด้ิน การแจง้ขอ้มลูรวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
คณุภาพดิน และน า้ใตด้ิน และรายงานเสนอมาตรการควบคมุและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน า้ใตด้ิน 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายทรงพล ผิวอว้น 

ชื่อผู้บันทึก : นายทรงพล ผิวอว้น 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-105 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Manganese ในดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Nickel ในดิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.38 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Zinc ในดิน 
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บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2)

บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) Std. Manganese

mg/kg

วนัท่ี

kgmg/32,000 <=  

ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567
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บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2)

บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) Std. Nickel

mg/kg

วนัท่ี

kgmg/41,000 <=  

ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567
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บ่อสงัเกตการณต์น้น า้ (UW1) บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW2)

บ่อสงัเกตการณท์า้ยน า้ (UW3) Std. Zinc

mg/kg

วนัท่ี

kgmg/1,000 <=  

ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-106 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในดิน 
 
 

3.6.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพดิน ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท 

สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เก็บตัวอย่างในวันที่ 19 มีนาคม 2568 
จ านวน 3 สถานี คือ บ่อสังเกตการณ์ตน้น า้ (UW1) บ่อสังเกตการณ์ทา้ยน า้ (UW2) และบ่อสังเกตการณ์ 
ท้ายน ้า (UW3)  พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559  
เรื่อง ก าหนดเกณฑก์ารปนเป้ือนในดินและน า้ใตดิ้น การตรวจสอบคณุภาพดินและน า้ใตดิ้น การแจง้ขอ้มูล
รวมทัง้การจัดท ารายงานผลการทดสอบคณุภาพดิน และน า้ใตดิ้น และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน า้ใตดิ้นที่ก าหนดไว ้ 
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ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-107 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.7     ปริมาณน ้าใช้  
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด มาตรการก าหนดใหม้ีการ

รวบรวมสถิติการใชน้ า้ของโครงการ ด าเนินการโดยจดบนัทึกขอ้มูลการใชน้ า้รายเดือน และสรุปผลปีละ 1 
ครั้ง ส  าหรับข้อมูลสถิติการใช้น า้ของโครงการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดดัง 
ภาคผนวกที่ 30  
 
3.8    ไฟฟ้า 

 โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด มาตรการก าหนดให้มีการ
รวบรวมสถิติการใชไ้ฟฟ้ารายเดือนของโครงการ และบนัทึกสาเหตแุละสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าทุกครัง้ที่มี
เหตุขัดขอ้ง และท าการสรุปผลปีละ 1 ครัง้ ส  าหรบัขอ้มูลสถิติการใชไ้ฟฟ้าและสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขดัขอ้งของโครงการ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 มีรายละเอียดดงัภาคผนวกที่ 31 
 
3.9    ของเสีย 

 การจดัการกากของเสียของโครงการ มาตรการก าหนดใหม้ีการจดัท ารายงานสรุปปรมิาณกากของเสีย
แต่ละชนิด ที่เกิดจากการด าเนินงานของโรงงาน และสดัส่วนปริมาณกากของเสียที่น าไปรีไซเคิล หรือที่ส่ง
ก าจัดปีละ 1 ครัง้ ระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการไดด้ าเนินการจัดท ารายงานสรุป
ปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 3.25 และ
สดัสว่นปรมิาณกากของเสียที่น าไปรีไซเคิลและที่สง่ไปก าจดั ปรมิาณกากของเสียที่น าไปใชป้ระโยชนเ์ป็นกาก
ของเสียที่ไม่อันตราย และกากของเสียอันตราย เอกสารการจัดส่งกากของเสียไปก าจัด รายละเอียดดัง
ภาคผนวกที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                       หนา้ 3-108 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.25 สรุปชนิด ปริมาณ และการจัดการกากของเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

ล าดับ รหัสของเสีย ของเสีย ทะเบียนผู้รับก าจัด บริษัทก าจัดของเสีย วิธีการก าจัด 
ปริมาณของเสีย 

(กก) 
1 101009 ฝุ่ นจากระบบบ าบดัอากาศ  10130200225533 บรษิัท นิวไลฟ์ เวิลด ์เมทลั จ ากดั 052 (เขา้กระบวนการน าโลหะกลบัมา

ใชใ้หม่) 
5,836 

2 150101 เศษกระดาษ  10200169025651 บรษิัท เพิ่มพนูผล สตีล รุง่เรืองจ ากดั 011  (คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ) 3,310 
3 150102 เศษพลาสติก (Big bag)  10200169025651 บบรษิัท เพิ่มพนูผล สตีล รุง่เรืองจ ากดั 011  (คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ) 10,230 

4 150103 เศษไม ้ 10200169025651 บรษิัท เพิ่มพนูผล สตีล รุง่เรืองจ ากดั 011  (คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ) 5,920 
5 170405 เศษเหล็กจากการซ่อมบ ารุง 10200169025651 บรษิัท เพิ่มพนูผล สตีล รุง่เรืองจ ากดั 011  (คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ) 14,940 

6 150202 วสัดปุนเป้ือนน า้มนั 10190000825494 บรษิัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 042 (ท าเชือ้เพลิงผสม) 39,760 

7 120109 น า้มนัคลูแลนด ์(Coolant) 82170009625627 บรษิัท เบตเตอร ์เวสท ์แคร ์จ ากดั 042 (ท าเชือ้เพลิงผสม) 23,310 

8 
161103 

เ ศษปูน จ า ก เ ต าหลอม
โลหะทองแดง  

20190300225401 บรษิัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 
073 (ฝังกลบอยา่งปลอดภยัเมื่อท าการ
ปรบัเสถียรหรือท าใหเ้ป็นกอ้นแขง็แลว้) 

32,700 

9 
170203 Filter cooling tower 10190000825494 บรษิัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 

046 (ท าเชือ้เพลิงผสมทดแทนจากวสัดุ
ที่ไม่ใชแ้ลว้) 

1,200 

รวม 137,206 
ที่มา : บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 2568



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-109 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.10  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

3.10.1 การตรวจสุขภาพพนักงาน 
    ผลการตรวจสขุภาพพนกังานของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม 
พุงซาน เมทัล จ ากัด ไดด้  าเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงานใหม่ ก่อนเขา้ท างานและมีการตรวจ
สุขภาพพนักงานตามความเสี่ยง โดยการตรวจสมรรถภาพการไดย้ินของพนักงานบริเวณ ตัด ลา้ง และป๊ัม
เหรียญ ตรวจเลือด (Cu, Ni, Zn) ของพนกังานบรเิวณหลอ่ และหลอมโลหะ ตรวจหวัใจ ตรวจเลือด และตรวจ
สขุภาพทั่วไปพนกังานทกุคน เป็นประจ าทกุปี โดยครัง้ลา่สดุด าเนินการในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยมีผูเ้ขา้
รบัการตรวจทัง้หมด จ านวน 242 คน พบผิดปกติ จ านวน  10 คน โดยโครงการมีการจดัท ารายงานผลตรวจ
สุขภาพ รวบรวมสถิติภาวการณ์เจ็บป่วยและวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวโน้มความผิดปกติที่ เกิดขึน้  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสมถรรภาพการไดย้ินของพนักงานที่พบผิดปกติในปี 2566 
และ ปี 2567 สรุปไดด้งันี ้

- พนักงานที่พบผิดปกติซ า้ปี 2566 และปี 2567 จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่มี
ประวติัการบาดเจ็บ เจ็บป่วยที่เก่ียวกบัการไดย้ิน เช่น หูตึงตัง้แต่เป็นทหาร และมี
โรคเก่ียวกบัห ูเป็นตน้ 

- พนกังานที่พบผิดปกติในปี 2566 แต่ผลตรวจปี 2567 พบผลปกติ จ านวน 5 คน 
- พนกังานที่พบผิดปกติในปี 2566 แต่ผลตรวจปี 2567 พบผิดปกติ จ านวน 4 คน 
โครงการไดด้ าเนินการสง่พนกังานในกลุ่มดงักล่าวสง่ตรวจซ า้ในการตรวจสขุภาพครัง้ที่ 

2 ในวนัที่ 2 ธันวาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 13) 
ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ัดเตรียมอุปกรณป์้องกัน เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู เพื่อใหพ้นักงานสวมใส่

เมื่อเข้าปฏิบัติงานในพืน้ที่ที่มีเสียงเกินมาตรฐาน และติดป้ายเตือนอันตรายจากเสียงดัง รวมทั้งจัดท า
โครงการการอนรุกัษก์ารไดย้ิน (ภาคผนวกที่ 21) เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบและตระหนกัถึงอนัตรายที่อาจไดร้บั
เมื่อไม่สวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล และตรวจวดัการสญูเสียการไดย้ินอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครัง้  

ส าหรบัปี 2568 โครงการมีแผนการด าเนินการตรวจวัดสขุภาพทั่วไปและตรวจสขุภาพ
ตามความเสี่ยง ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2568 และจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-110 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.10.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.  การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 

               การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่มีความเสี่ยงในการสมัผัสเสียงดังของโครงการ
ผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ตรวจวดัปีละ 2 ครัง้ จ านวน 10 สถานี คือ 

- บรเิวณ Melting (NN1) 
- บรเิวณ Casting (NN2) 
- บรเิวณ RM01 (MC#9) (NN3)  
- บรเิวณ Blanking (BK) (NN4) 
- บรเิวณ Pickling (PK) (NN5)  
- บรเิวณตดัแผ่นโลหะ (NN6)  
- บรเิวณขดูผิวโลหะ (NN7) 
- บรเิวณเครื่องป๊ัมแผ่นดิสก ์(NN8) 
- บรเิวณอาคารดรอส (NN9) 
- บรเิวณกระบวนการชบุดีบกุ (NN10) 

  ทัง้นี ้บริเวณกระบวนการชุบดีบุก (NN10) ยังไม่ไดด้  าเนินการตรวจวัดเนื่องจากยัง
ไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงดังภาพที่ 3.40 และรูปภาพการตรวจวัดระดับเสียง
บรเิวณที่มีความเสี่ยงในการสมัผสัเสียงดงั แสดงดงัรูปที่ 3.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                       หนา้ 3-111 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนทีแ่สดงการจรวจวัดระดับเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.40 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียง



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-112 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 

 

รูปที่ 3.18 การตรวจวดัระดบัเสียงบรเิวณที่มีความเสี่ยงในการสมัผสัเสียงดงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรเิวณ Melting (NN1) บรเิวณ Casting (NN2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรเิวณ RM01 (MC#9) (NN3) บรเิวณตดัแผ่นโลหะ (NN6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรเิวณขูดผิวโลหะ (NN7) บรเิวณอาคารดรอส (NN9) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-113 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่มีความเสี ่ยงในการส ัมผัสเสียงดัง จะ

ด าเนินการตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2561 เรื ่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ
ตรวจวัด และการวิเคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้
ระยะเวลาและประเภทจการที่ตอ้งด าเนินการ  โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.26 

 
ตารางที ่3.26 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 

พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 
ระดบัเสียง  (Leq 8 hr.) Integrated Sound Level Meter การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบั

เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวดัค่าระดบั
เ สีย ง เฉ ล่ีย  1 ชั่ ว โมง  (Leq 1 hr.) ต่ อ เนื่ อ ง  8 ชั่ ว โมง  
ในเวลา 1 วนั 

ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) Integrated Sound Level Meter การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบั
เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวดัค่าระดบั 
เสียงสงูสดุ  รายชั่วโมง 7 วนัต่อเนื่อง  

 
1.2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 

   ผลการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณที่มีความเสี่ยงในการสมัผสัเสียงดงัของโครงการ
ผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล  จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
ระหว่างวันที่ 6-8, 11-12 และ 15-16 มีนาคม 2568 จ านวน 10 สถานี คือ บริเวณ Melting (NN1), บริเวณ 
Casting (NN2), บริ เ วณ RM01 (MC#9) (NN3), บริ เ วณ Blanking (BK) (NN4), บริ เ วณ Pickling (PK) 
(NN5), บริเวณตัดแผ่นโลหะ (NN6), บริเวณขูดผิวโลหะ (NN7), บริเวณเครื่องป๊ัมแผ่นดิสก ์(NN8), บริเวณ
อาคารดรอส (NN9) และบรเิวณกระบวนการชบุดีบกุ (NN10)  
   ทัง้นี ้บริเวณกระบวนการชุบดีบุก (NN10) ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงั
ไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง แสดงดังตารางที่ 3.27 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.28 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                       หนา้ 3-114 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณ์

ตรวจวดั (Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั [dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) Lmax 

บรเิวณ Melting (NN1) S/N 00310455 6-7 มี.ค. 68 83.2 09:00-17:00 83.0 83.0 84.5 
17:00-01:00 83.0 83.0 85.3 
01:00-09:00 82.0 82.0 84.9 

บรเิวณ Casting (NN2) S/N 01147300 6-7 มี.ค. 68 83.3 09:00-17:00 83.0 83.0 84.1 
17:00-01:00 83.0 83.0 84.1 
01:00-09:00 83.0 83.0 84.5 

บรเิวณ RM01 (MC#9) (NN3) S/N 01209914 6-7 มี.ค. 68 80.2 09:00-17:00 79.0 79.0 80.9 
17:00-01:00 79.0 79.0 80.6 
01:00-09:00 81.0 81.0 83.5         

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 1402/, 1153/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                       หนา้ 3-115 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณ์

ตรวจวดั (Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั [dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) Lmax 

บรเิวณ Blanking (BK) (NN4) S/N 00310455 7-8 มี.ค. 68 87.2 09:00-17:00 87.0 87.0 89.7 
17:00-01:00 87.0 87.0 90.1 
01:00-09:00 85.0 84.0 90.4 

บรเิวณ Pickling (PK) (NN5) S/N 01147300 7-8 มี.ค. 68 83.0 09:00-17:00 83.0 83.0 84.7 
17:00-01:00 83.0 83.0 84.9 
01:00-09:00 81.0 80.0 85.0 

บรเิวณตดัแผ่นโลหะ (NN6) S/N 00322753 7-8 มี.ค. 68 72.8 09:00-17:00 76.0 75.0 81.0 
17:00-01:00 68.0 68.0 72.0 
01:00-09:00 68.0 68.0 72.0 

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 1402/, 1153/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                       หนา้ 3-116 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 (ต่อ) 
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 

จุดตรวจวดั 
รุ่นของอุปกรณ์

ตรวจวดั (Serial No.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั [dB(A)] 
Leq 24 hr. เวลา Leq 8 hr. (TWA) Lmax 

บรเิวณขดูผวิโลหะ (NN7) S/N 01209914 7-8 มี.ค. 68 82.7 09:00-17:00 83.0 83.0 84.9 
17:00-01:00 82.0 81.0 84.7 
01:00-09:00 82.0 81.0 84.4 

บรเิวณเครื่องป๊ัมแผ่นดิสก ์(NN8) S/N 00322744 15-16 มี.ค. 68 83.8 09:00-17:00 88.0 87.0 90.7 
17:00-01:00 78.0 77.0 83.8 
01:00-09:00 70.0 70.0 71.8 

บรเิวณอาคารดรอส (NN9) S/N 00322744 11-12 มี.ค. 68 80.7 09:00-17:00 83.0 83.0 87.0 
17:00-01:00 78.0 77.0 82.2 
01:00-09:00 77.0 76.0 82.3 

มาตรฐาน - - 851/ 902/ 1402/, 1153/ 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย                       หนา้ 3-117 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : -  = ไม่มีมาตรฐานก าหนดส าหรบั Leq 24 hr. ในพืน้ท่ีท างาน 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหล้กูจา้ง ไดร้บัเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  

 2/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 
  3/ = กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง และ

เสียง พ.ศ. 2559  

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายศภุชยั ภารการ 
ชื่อผู้บันทึก : นายศภุชยั ภารการ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์     : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั            ใบอนุญาตเลขท่ี :  0403-03-2564-0009 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-118 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีมี่ความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั [dB(A)] 

Leq 24 hr. Leq 8 hr. (TWA) Lmax 
บรเิวณ Melting 

(NN1) 
 

ม.ค.-มิ.ย. 65 76.9-83.9 76.0-86.0 76.0-85.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 79.8-82.5 79.0-82.0 79.0-82.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 80.0-82.8 79.0-82.0 79.0-82.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 79.0-80.9 78.0-81.0 78.0-81.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 60.8-83.3 60.0-85.0 60.0-84.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 79.9-82.3 79.0-82.0 79.0-82.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 83.2 82.0-83.0 82.0-83.0 84.5-85.3 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

บรเิวณ Casting 
(NN2) 

 

ม.ค.-มิ.ย. 65 78.3-83.5 78.0-83.0 78.0-83.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 75.1-83.7 74.0-83.0 74.0-83.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 58.4-83.3 56.0-83.0 56.0-83.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 80.3-84.9 80.0-86.0 80.0-85.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 79.5-83.8 79.0-84.0 79.0-84.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 81.1-82.4 81.0-82.0 80.0-82.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 83.3 83.0 83.0 84.1-84.5 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

บรเิวณ RM01 
(MC#9) (NN3) 

ม.ค.-มิ.ย. 65 80.2-83.0 77.0-83.0 77.0-83.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 78.2-84.7 77.0-85.0 77.0-85.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 80.6-89.4 79.0-90.0 79.0-89.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 82.4-83.8 81.0-84.0 81.0-84.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 81.3-84.0 80.0-84.0 80.0-84.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 81.6-83.5 81.0-83.0 81.0-83.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 80.2 79.0-81.0 79.0-81.0 80.6-83.5 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-119 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีมี่ความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั [dB(A)] 

Leq 24 hr. Leq 8 hr. (TWA) Lmax 
บรเิวณ Blanking 

(BK) (NN4) 
ม.ค.-มิ.ย. 65 72.6-80.7 70.0-83.0 70.0-83.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 79.9-88.0 78.0-88.0 77.0-88.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 79.3-84.2 75.0-85.0 75.0-85.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 81.5-85.9 79.0-87.0 78.0-86.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 80.5-86.0 76.0-87.0 76.0-86.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 81.1-87.9 77.0-89.0 77.0-88.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 87.2 85.0-87.0 84.0-87.0 89.7-90.4 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

บรเิวณ Pickling (PK) 
(NN5) 

ม.ค.-มิ.ย. 65 78.4-83.7 76.0-84.0 76.0-84.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 80.5-89.4 78.0-90.0 77.0-89.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 82-1-90.0 81.0-90.0 81.0-90.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 79.7-88.6 75.0-89.0 75.0-88.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 76.9-87.7 74.0-88.0 74.0-88.0 ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 78.7-86.1 76.0-87.0 75.0-87.0 ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 83.0 81.0-83.0 80.0-83.0 84.7-85.0 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

บรเิวณตดัแผ่นโลหะ 
(NN6) 

ม.ค.-มิ.ย. 65 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 72.8 68.0-76.0 68.0-75.0 72.0-81.0 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-120 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีมี่ความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั [dB(A)] 

Leq 24 hr. Leq 8 hr. (TWA) Lmax 
บรเิวณขดูผวิโลหะ 
(SC03) (NN7) 

 

ม.ค.-มิ.ย. 65 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 82.7 82.0-83.0 81.0-83.0 84.4-84.9 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

บรเิวณเครื่องป๊ัม
แผ่นดิสก ์(NN8) 

ม.ค.-มิ.ย. 65 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 83.8 70.0-83.0 70.0-87.0 71.8-90.7 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

บรเิวณอาคารดรอส 
(NN9) 

ม.ค.-มิ.ย. 65 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 65 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 66 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 67 ** ** ** ** 
ก.ค.-ธ.ค. 67 ** ** ** ** 
ม.ค.-มิ.ย. 68# 80.7 77.0-83.0 76.0-83.0 82.2-87.0 
มาตรฐาน  - 852/ 901/ 1402/, 1153/ 

 

หมายเหตุ : -   = ไม่มีมาตรฐานก าหนดส าหรบั Leq 24 hr. ในพืน้ท่ีท างาน 
  A    =  Blanking (BK) ในเดือน พ.ค. 67 ไม่มกีารตรวจวดัเน่ืองจากไม่มีการผลิต 
   Blanking (BK) และ Pickling (PK) ในเดือน ก.ค. 67 ไม่มีการตรวจวดัเน่ืองจากไมม่ีการผลิต 
  ** = ไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 
  # = ตรวจวิเคราะห์ครัง้แรกตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนังสือ ที่ ทส.1009.3/24101 เมื่อวันท่ี 27 

ธันวาคม 2567 
มาตรฐาน : 1/  = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ

แวดลอ้มในการท างาน 
2/  = ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ท างานในแต่ละวนั  
3/ = กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-121 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียง  
บรเิวณที่มีความเสี่ยงในการสมัผสัเสียงดงั (Leq 8 hr.) 
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Leq Std.

เดือน

dB(A)

Leq 8 hr. =   dB(A)Leq 8 hr. 

ตรวจวดัครัง้แรกตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-122 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียง  
บรเิวณที่มีความเสี่ยงในการสมัผสัเสียงดงั (Leq 8 hr.) (ต่อ) 
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Leq Std.

เดือน

dB(A)

Leq 8 hr. = 90 dB(A)Leq 8 hr. 

ตรวจวดัครัง้แรกตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-123 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสงูสดุ  (Lmax)  
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Lmax ตรวจวิเคราะหค์รัง้แรกตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567

Lmax (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.     ) hr. =    dB(A)
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Lmax ตรวจวิเคราะหค์รัง้แรกตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567

Lmax (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.     ) hr. =    dB(A)



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-124 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.3  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทีม่ีความเส่ียงในการสัมผัสเสียงดัง 
                    จากผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังของ
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
ในวนัที่ 6-8, 11-12 และ 15-16 มีนาคม 2568 จ านวน 9 สถานี คือ บรเิวณ Melting (NN1), บรเิวณ Casting 
(NN2), บรเิวณ RM01 (MC#9) (NN3), บรเิวณ Blanking (BK) (NN4), บรเิวณ Pickling (PK) (NN5), บรเิวณ
ตัดแผ่นโลหะ (NN6), บริเวณขูดผิวโลหะ (NN7), บริเวณเครื่องป๊ัมแผ่นดิสก์ (NN8), บริเวณอาคารดรอส 
(NN9) พบว่า ทกุจดุตรวจวดัมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 
เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  
และกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 นายจา้งตอ้งควบคมุระดับ
เสียงมิใหล้กูจา้งไดร้บัสมัผสัเสียงที่มีระดบัเสียงต่อเนื่องแบบคงที่ เกินกว่า 115 เดซิเบลเอ และส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจ้างไดร้ับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  ยกเวน้ บริเวณ Blanking 
(BK)(NN4) วนัที่ 7-8 มนีาคม 2568 
   ซึ่งทางโครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณป์้องกนั เช่น ที่อดุหู ที่ครอบหู เพื่อใหพ้นกังาน
สวมใส่เมื่อเขา้ปฏิบติังานในพืน้ที่ที่มีเสียงเกินมาตรฐาน และติดป้ายเตือนอนัตรายจากเสียงดงั รวมทัง้จดัท า
โครงการการอนรุกัษก์ารไดย้ิน (ภาคผนวกที่ 21) เพื่อใหพ้นกังานรบัทราบและตระหนกัถึงอนัตรายที่อาจไดร้บั
เมื่อไม่สวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล  
   ทัง้นี ้บริเวณกระบวนการชุบดีบุก (NN10) ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยัง
ไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง 
   เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจาก
ครั้งที่ผ่านมา ยกเว้น บริเวณ Melting (NN1) และบริเวณ Casting (NN2) มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้งที่ผ่านมา 
ส่วนบริเวณตัดแผ่นโลหะ (NN6), บริเวณขูดผิวโลหะ (NN7), บริเวณเครื่องป๊ัมแผ่นดิสก ์(NN8) และบริเวณ
อาคารดรอส (NN9) ด าเนินการตรวจวัดเป็นครัง้แรก ทั้งนี ้บริเวณกระบวนการชุบดีบุก (NN10) ยังไม่ได้
ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง 

 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-125 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงทีลู่กจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่
ละวัน (Time Weighted Average-TWA) และระดับเสียงสะสมทีผู่้ปฎิบัติงานได้รับ โดยการเก็บ
ตัวอย่างทีต่ัวบุคคล (Personal sampling) ตามปัจจัยเส่ียง 

 การตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
(Time Weighted Average-TWA) และระดบัเสียงสะสมที่ผูป้ฎิบติังานไดร้บั โดยการเก็บตวัอย่างที่ตวับุคคล 
(Personal sampling) ตามปัจจัยเสี่ยง ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล 
จ ากัด ตรวจวัดปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ท าการตรวจวัดที่พนักงานปฎิบัติงาน
บริเวณกระบวนการผลิต  
 

 2.1   วิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมทีผู่้ปฎิบัติงานได้รับ 
    วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหส์ภาวะการท างานเก่ียวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง 
หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ โดยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise 
Dosimeter) ตอ้งไดม้าตรฐาน IEC 61252 : 2002 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.29 

 

ตารางที ่3.29 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมทีผู่้ปฎิบัติงานได้รับ 
ล าดับท่ี พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียงสะสมแบบติดท่ี
ตวับคุคล (Noise Dose) 

Digital Noise dose 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด 
Digital Noise dose Meter ติดท่ีตวับุคคลบริเวณไหล่ของผูป้ฏิบติังาน หรือ
บริเวณปกเสือ้ห่างจากหูออกมาในช่วง 0.1-0.3 ม. เมื่อครบก าหนดปิดเครื่อง
แลว้อ่านค่าท่ีวดัได ้

 
2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมทีผู่้ปฎิบัติงานได้รับ 
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

        ผลการตรวจวดัค่าระดบัเสียงที่ลกูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่
ละวนั (Time Weighted Average-TWA) และระดบัเสียงสะสมที่ผูป้ฎิบติังานไดร้บั โดยการเก็บตวัอย่างที่ตวั
บุคคล (Personal sampling) ตามปัจจยัเสี่ยง ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน 
เมทัล จ ากัด ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ท าการตรวจวัดที่พนักงานปฎิบัติงานบริเวณกระบวน 
การผลิต จ านวน 5 พืน้ที่ ระหว่างวนัที่ 7, 10-11 และ 14 มีนาคม 2568 แสดงดงัตารางที่ 3.30 
 
 
 
  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-126 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.30 ผลการตรวจวดัระดับเสียงสะสมทีผู่้ปฎิบัติงานได้รับ 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั   
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC 75 S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A)  
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : ACC24043 
 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Leq 8 hr. (TWA) 
[dB(A)] 

Noise Doise  
(%) 

บริเวณ Melting 

1. คณุสมเกียรติ ตองกลิ่น 7 มี.ค. 68 83.8 76.72 

2. คณุส ารวย ก ามา 7 มี.ค. 68 84.6 92.06 
3. คณุคะนองเดช สมาพงศ ์ 7 มี.ค. 68 83.5 71.46 
4. คณุรชตะ เชือ้ด ี 7-8 มี.ค. 68 81.5 45.15 
5. คณุสมใจ ใจยอด 7-8 มี.ค. 68 83.2 66.53 
บริเวณ Casting 

1. คณุธณชล เดชา 7 มี.ค. 68 82.4 55.46 
2. คณุเทวินทร ์วรรณา 7 มี.ค. 68 83.7 73.88 
3. คณุประดิษฐ์ สมควร 7 มี.ค. 68 83.8 75.24 
บริเวณ RM01 (MC#9) 
1. คณุมงคล คงผลปาน 14 มี.ค. 68 56.5 0.14 
2. คณุตอ้ม หลวงตา 14 มี.ค. 68 58.4 0.22 
บริเวณ Pickling (PK) 
1. คณุวีระศกัดิ์ อ่ิมสขุ 10 มี.ค. 68 84.5 88.62 
บริเวณขดูผิวโลหะ (SC03) 
1.  คณุเอกสิทธ์ิ รตันะ 11-12 มี.ค. 68 72.4 5.53 
2. คณุประยทุธ พลชีพ 11 มี.ค. 68 78.6 22.91 

 มาตรฐาน 851/ 1002/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-127 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

  2/ = National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised  
       Criteria 1998 

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายศภุชยั ภารการ 
ชื่อผู้บันทึก : นายศภุชยั ภารการ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั                       ใบอนุญาตเลขท่ี : 0403-03-2564-0009 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
 

2.3   สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมทีผู่้ปฎิบัติงานได้รับ 
 จากผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลกูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน

ในแต่ละวนั (Time Weighted Average-TWA) และระดบัเสียงสะสมที่ผูป้ฏิบติังานไดร้บั โดยการเก็บตวัอย่าง
ที่ตัวบุคคล (Personal sampling) ตามปัจจัยเสี่ยง ของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม  
พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568  ระหว่างวันที่ 7, 10-11 และ 14 มีนาคม 2568 
จ านวน 5 พืน้ที่ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน  
และ  Standard of National Institute for Occupational Safety and Health,Occupational Noise Exposure 
Revised Criteria ทุกประการ และเป็นการตรวจวัดครัง้แรกตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ครัง้ที่ 1 ตามหนงัสือเลขที่ ทส 1009.3/24101 ลงวนัที่ 27 ธันวาคม 2567 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-128 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

     3.  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการของโครงการผลิตทองเหลือง  

(ครัง้ที่ 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 จ านวน 8 สถานี ไดแ้ก่  
-  บรเิวณเตาหล่อ (Casting) (AA1) 
- บรเิวณเตาหลอม (Melting) (AA2) 
- บรเิวณลา้งโลหะ (PK01-02) (AA3) 
- บรเิวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4) 
- บรเิวณลา้งโลหะ (PK07) (AA5) 
- บรเิวณลา้งโลหะ (AP02) (AA6) 
- บรเิวณถงัเก็บกรด (WWT) (AA7) 
- บรเิวณชบุดีบุก (AA8) 

 ทัง้นี ้บริเวณชุบดีบุก (AA8) ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวัดเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการ
ก่อสรา้ง รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในสถานประกอบการแสดงดงัภาพที่ 3.43 แสดงดงัรูปที่ 3.19 
 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.43 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัคณุภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 
 

 

 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-129 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

 

รูปที่ 3.19 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในสถานประกอบการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรเิวณเตาหลอ่ (Casting) (AA1) บรเิวณเตาหลอม (Melting) (AA2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรเิวณลา้งโลหะ (PK01-02) (AA3) บรเิวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรเิวณลา้งโลหะ (PK07) (AA5) บรเิวณลา้งโลหะ (AP02) (AA6) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-130 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณถงัเก็บกรด (WWT) (AA7) 
รูปที่ 3.19 การตรวจวดัคณุภาพอากาศในสถานประกอบการ (ต่อ) 

 

3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการจะด าเนินการตาม  OSHA 

Manual of Analytical Methods และ NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM) โดยมีรายละเอียด
วิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.31 

 

ตารางที ่3.31 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอยีดวิธกีารวดั 

1 Sulfuric Acid; H2SO4 Ion Chromatography 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศผ่าน 
Midges Impinger ท่ีบรรจุสารละลายดูดซึม ด้วยอัตราการดูด
อากาศ  0.2 ลิตรต่อนาที และท าการทดสอบโดยเครื่อง  Ion 
Chromatography 

2 Nitric acid; HNO3 Ion Chromatography 
Method 

เก็บตวัอย่างโดยใช ้Personal Sampling Pump ดดูตวัอย่างอากาศ
ผ่าน Absorbing Solution ด้วย flow rate 0.2 ลิตร/นาที แล้วท า
การวิ เคราะห์หาความเข้มข้นโดยวิ ธี  Ion Chromatography 
Method 

3 Zinc as Zinc 
Oxide;Zn as ZnO 

Filtration, ICP-AES 
Method 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Personal Sampling Pump ดูดอากาศด้วย
อัตราการไหล 3.00 ลิตรต่อนาที ผ่านกระดาษกรองชนิดMix 
Cellulose Ester Filter ท่ีบรรจุ ใน  Cassette Filter Holder แล้ว
น าไปทดสอบโดย Inductively Coupled Plasma Spectrometer 
ตามวิธีการมาตรฐานของ NIOSH Method 7300 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-131 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3    ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในสถานประกอบการของโครงการผลิตทองเหลือง 

(ครั้งที่ 1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในวันที่ 6 และ 14  
มีนาคม 2568 จ านวน 8 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณเตาหล่อ (Casting) (AA1), บริเวณเตาหลอม (Melting) (AA2),  
บริเวณลา้งโลหะ (PK01-02) (AA3),  บริเวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4), บริเวณลา้งโลหะ (PK07) (AA5), 
บริ เวณล้างโลหะ (AP02)  (AA6) , บริ เวณถัง เก็บกรด (WWT) (AA7)  และบริ เวณชุบดีบุก  (AA8) 
ทั้งนี ้บริเวณชุบดีบุก (AA8) ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจวัดเนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการก่อสรา้ง แสดงดัง 
ตารางที่ 3.32 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา  
แสดงดงัตารางที่ 3.33  
 

ตารางที ่3.32 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
                 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
Zinc Oxide 
(mg/m3) 

Sulfuric acid 
(mg/m3) 

Nitric acid 
(mg/m3) 

บรเิวณเตาหลอ่ (Casting) (AA1) 6 มี.ค. 68 0.181 - - 
บรเิวณเตาหลอม (Melting) (AA2) 6 มี.ค. 68 0.453 - - 
บรเิวณลา้งโลหะ (PK01-02) (AA3) 6 มี.ค. 68 - <0.040 - 
บรเิวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4) 6 มี.ค. 68 - <0.040 - 

14 มี.ค. 68# - - 0.032 
บรเิวณลา้งโลหะ (PK07) (AA5) 6 มี.ค. 68 - <0.040 - 
บรเิวณลา้งโลหะ (AP02) (AA6) 6 มี.ค. 68 - <0.040 - 
บรเิวณถงัเก็บกรด (WWT) (AA7) 6 มี.ค. 68 - <0.040 - 

มาตรฐาน 5 1.00 5 
 

หมายเหตุ : เป็นจดุเดียวกบับริเวณลา้งโลหะ  )4AA) (03PKลา้งโลหะ (บริเวณ=  #, ไม่ไดร้ะบใุหท้ าการตรวจวดั=   -
(PK03) (AA5) ตามที่มาตรการก าหนดไว้ 

มาตรฐาน :  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายสทุธา สองธนินยั 

ช่ือผู้บันทกึ : นายสทุธา สองธนินยั 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด      : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ใบอนุญาตเลขที่ : 0201-03-2564-0008  
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์                          
ช่ือบริษัทผู้วิเคราะห ์  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ใบอนุญาตเลขที่ : 0201-03-2564-0005 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-132 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
ตารางที ่3.33 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา 

จุดตรวจวดั พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั มาตรฐาน  
บรเิวณเตาหล่อ 
(Casting) (AA1) 

Zinc Oxide mg/m3 ม.ค.-มิ.ย.65 0.03-0.19 5 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.01-0.06 

ม.ค.-มิ.ย. 66 0.04-0.17 

ก.ค.-ธ.ค. 66 0.01-0.32 

ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.10-0.550 

ก.ค.-ธ.ค. 67 <0.004-0.287 

ม.ค.-มิ.ย. 68 0.181 
บรเิวณเตาหลอม 
(Melting) (AA2) 

Zinc Oxide mg/m3 ม.ค.-มิ.ย.65 0.04-0.44 5 
ก.ค.-ธ.ค. 65 0.02-0.07 
ม.ค.-มิ.ย. 66 0.03-0.16 
ก.ค.-ธ.ค. 66 0.01-0.27 
ม.ค.-มิ.ย. 67 0.03-0.166 
ก.ค.-ธ.ค. 67 0.009-0.140 
ม.ค.-มิ.ย. 68 0.453 

บรเิวณลา้งโลหะ 
(PK01-02) (AA3) 

Sulfuric acid mg/m3 ม.ค.-มิ.ย.65 <0.040-0.063 1.00 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.040-0.053 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.040-0.177 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040-0.085 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.040 
ก.ค.-ธ.ค. 67 <0.040-0.114 
ม.ค.-มิ.ย. 68 <0.040 

บรเิวณลา้งโลหะ 
(PK03) (AA4) 

Sulfuric acid mg/m3 ม.ค.-มิ.ย.65 <0.040-0.062 1.00 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.040-0.059 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.040-0.153 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040-0.047 
ม.ค.-มิ.ย. 67 <0.040-0.158 
ก.ค.-ธ.ค. 67 <0.040 
ม.ค.-มิ.ย. 68 <0.040 

 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-133 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.33 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา (ต่อ) 

จุดตรวจวัด พารามิเตอร ์ หน่วย วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด มาตรฐาน  
บริเวณลา้งโลหะ (PK03) 

(AA4) 
Nitric acid mg/m3 ม.ค.-ม.ิย.65 <0.020-0.508 5 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.026 
ม.ค.-ม.ิย. 66 <0.026-0.564 

ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.026-0.320 
ม.ค.-ม.ิย. 67 <0.026-0.285 
ก.ค.-ธ.ค. 67 <0.026-0.059 

ม.ค.-ม.ิย. 68 0.032@ 

บริเวณลา้งโลหะ (PK07) 
(AA5) 

Sulfuric acid mg/m3 ม.ค.-ม.ิย.65 <0.040-0.511 1.00 
ก.ค.-ธ.ค. 65A <0.040-0.054 

ม.ค.-ม.ิย. 66 <0.040-0.273 
ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040 
ม.ค.-ม.ิย. 67 <0.040-0.208 

ก.ค.-ธ.ค. 67 <0.040 
ม.ค.-ม.ิย. 68 <0.040 

บริเวณลา้งโลหะ (AP02) 
(AA6) 

Sulfuric acid mg/m3 ม.ค.-ม.ิย.65 <0.040-0.125 1.00 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.040-0.103 
ม.ค.-ม.ิย. 66 <0.040-0.153 

ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040 
ม.ค.-ม.ิย. 67 <0.040 
ก.ค.-ธ.ค. 67 <0.040 

ม.ค.-ม.ิย. 68 <0.040 
บริเวณถงัเก็บกรด 
(WWT) (AA7) 

Sulfuric acid mg/m3 ม.ค.-ม.ิย.65 <0.040-0.126 1.00 

ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.040-0.074 

ม.ค.-ม.ิย. 66 <0.040-0.244 

ก.ค.-ธ.ค. 66 <0.040-0.046 

ม.ค.-ม.ิย. 67 <0.040-0.107 

ก.ค.-ธ.ค. 67 <0.040-0.324 

ม.ค.-ม.ิย. 68 <0.040 
 

หมายเหตุ :  <   = นอ้ยกว่าม, @ = พารามิเตอร ์Nitric acid ตรวจวดับริเวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4) เป็นจดุเดียวกบับริเวณลา้งโลหะ (PK03) 
(AA5) ตามที่มาตรการก าหนดไว ้

    #   = H2SO4 และ HNO3 บริเวณ PK03 (Sheet Line) ไม่ไดต้รวจวดัในเดือน พ.ค.-ก.ย. 65, พ.ย.-ธ.ค. 67 เนื่องจากไม่มีการผลิต 
     A   = H2SO4 บริเวณ PK Fabrication ในเดือน ก.ค. 65 และ เม.ย. 67 ไม่ไดต้รวจวดัเนื่องจากไม่มีการผลิต 
มาตรฐาน : ประกาศกรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-134 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.44  กราฟแสดงผลการตรวจวัด Zinc as Oxide ในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 3.45  กราฟแสดงผลการตรวจวัด Nitric acid ในสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                
 

ภาพที่ 3.46  กราฟแสดงผลการตรวจวัด Sulfuric acid ในสถานประกอบการ 
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บริเวณเตาหลอ่ (Casting) (AA1) บริเวณเตาหลอม (Melting) (AA2)
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บริเวณลา้งโลหะ (PK01-02) (AA3) บริเวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4) บริเวณลา้งโลหะ (PK07) (AA5)

Sulfuric acid Std.

เดือน

mg/m3

Sulfuric acid = 1 mg/m3

# = ไม่ไดต้รวจวดัเดือน พ.ค.-ก.ย. 65 เน่ืองจากไม่มีการผลติ  * = ไม่มีการตรวจวดัในเดือน ก.ค. 65, เม.ย. และ ก.ค.    เนื่องจากไม่มีการผลติ
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บริเวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4)

Nitric acid Std. Nitric acid

เดือน

mg/m3

=  5 mg/m3

# = ไม่ไดต้รวจวดัเดือน พ.ค.- ก.ย.    และ เม.ย. และ ก.ค. 6  เน่ืองจากไม่มีการผลติ  

* = ตรวจวิเคราะหต์ามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มหนงัสือ ท่ี ทส.1009.3/24101 เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2567



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-135 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.47  กราฟแสดงผลการตรวจวัด Sulfuric acid ในสถานประกอบการ 
 

3.4  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการของโครงการผลิต

ทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 ในวนัที่ 6 และ 
14 มีนาคม 2568 จ านวน 7 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหล่อ (Casting) (AA1), บริเวณเตาหลอม (Melting) 
(AA2),  บริเวณลา้งโลหะ (PK01-02) (AA3),  บริเวณล้างโลหะ (PK03) (AA4), บริเวณล้างโลหะ (PK07) 
(AA5), บรเิวณลา้งโลหะ (AP02) (AA6), บรเิวณถงัเก็บกรด (WWT) (AA7) พบว่า ทกุสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมี
อนัตราย ทัง้นี ้บรเิวณชบุดีบกุ (AA8) ยงัไม่ไดด้  าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจาก
ครัง้ที่ผ่านมา ยกเวน้ บริเวณเตาหลอม (Melting) (AA2) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา บริเวณลา้งโลหะ 
(PK07) (AA5), บริเวณลา้งโลหะ (AP02) (AA6) และ บริเวณลา้งโลหะ (PK03) (AA4) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง
จากครัง้ที่ผ่านมา 
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บริเวณลา้งโลหะ (AP02) (AA6) บริเวณถงัเก็บกรด (WWT) (AA7)

Sulfuric acid Std.

เดือน

mg/m3

Sulfuric acid = 1 mg/m3

* = ไม่มีการตรวจวดัในเดือน เม.ย. และ ก.ค.    เน่ืองจากไม่มีการผลติ



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-136 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

4.  การตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
การตรวจวดัระดบัความรอ้นในสถานที่ท างานของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท 

สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 จ านวน 9 สถานี  
- บรเิวณ Melting (H1) 
- บรเิวณ Casting (H2) 
- บรเิวณเครื่องรีด (Hot Rolling) (H3) 
- บรเิวณเตาอบ HF10 (H4) 
- บรเิวณเตาอบ HF11 (H5) 
- บรเิวณเตาอบ HF12 (H6) 
- บรเิวณเตาอบ HF13 (H7) 
- บรเิวณเตาหลอมดรอส (H8) 
- บรเิวณเตาอบโลหะ Bell Furnace (H9) 
ทั้งนี ้ บริเวณเตาอบโลหะ Bell Furnace (H9) ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจวัดเนื่องจากยังไม่ได้

ด าเนินการก่อสรา้ง แผนที่สรา้งจุดตรวจวัดความรอ้นในสถานที่ท างาน แสดงดงัภาพที่ 3.48 และรูปภาพแสดง
การตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท างาน แสดงดงัรูปที่ 3.20 

 
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

ภาพที่ 3.48 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท างาน 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-137 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ Melting (H1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณ Casting (H2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณเครื่องรีดรอ้น (Hot Rolling) (H3) 
รูปที่ 3.20 การตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท างาน  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-138 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณเตาอบ HF10 (H4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณเตาอบ HF11 (H5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณเตาอบ HF12 (H6) 
รูปที่ 3.20 การตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท างาน (ต่อ) 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-139 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณเตาอบ HF13 (H7) 
รูปที่ 3.20 การตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท างาน (ต่อ) 

 
4.1 วิธีการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน 

การตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท างานจะด าเนินการตาม ประกาศกรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างาน
เก่ียวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ โดยมี
รายละเอียดวิธีการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.34 
 
ตารางที ่3.34 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 
 
 
 

ระดบัความรอ้น 
(Heat Stress) 

Wet Bulb Globe 
Temperature 

ท าการตรวจวดัโดยใชช้ดุเครื่องมือตรวจวดัค่าดชันี WBGT 
ซึ่งประกอบดว้ยเทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะแหง้ (Natural Dry 
Bulb) เทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะเปียก (Natural Wet Bulb) 
และเทอรโ์มมิเตอรข์องโกลบ ด าเนินการวัดค่าอุณหภูมิ
ต่างๆ แลว้น าค่าที่วดัไดม้าค านวณค่าดชันี WBGT  

 
 
 
 
 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-140 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

4.2   ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน 
ผลการตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท างานของโครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 

บริษัท สยาม พุงซาน จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ในวันที่ 7, 11 และ 14 มีนาคม 2568
จ านวน 9 สถานี คือ บริเวณ Melting (H1), บริเวณ Casting (H2), บริเวณเครื่องรีดรอ้น (Hot Rolling) (H3), 
บริเวณเตาอบ HF10 (H4), บริเวณเตาอบ HF11 (H5),  บริเวณเตาอบ HF12 (H6), บริเวณเตาอบ HF13 
(H7) และบริเวณเตาอบหลอมดรอส (H8) ทัง้นี ้บริเวณเตาอบโลหะ Bell Furnace (H9) ยงัไม่ไดด้  าเนินการ
ตรวจวัดเนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 3.35 และผลการตรวจวัดประจ าเดือน
มกราคม-มิถนุายน 2568 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.36 
 



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-141 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.35 ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ชว่งเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั 
ค่าเฉลี่ย WBGT (๐C) 

ลักษณะ /  
ประเภทของงาน 

บรเิวณ Melting (H1) 10 มี.ค. 68 24.6 งานปานกลาง 
บรเิวณ Casting (H2) 10 มี.ค. 68 24.9 งานปานกลาง 
บรเิวณเตาหลอมดรอส (H8) 11 มี.ค. 68 29.5 งานปานกลาง 

มาตรฐาน 32.01/, 2/ - 
บรเิวณเครื่องรีด (Hot Rolling) (H3) 11 มี.ค. 68 28.3 งานเบา 
บรเิวณเตาอบ HF10 (H4) 14 มี.ค. 68 27.1 งานเบา 
บรเิวณเตาอบ HF11 (H5) 7 มี.ค. 68 27.3 งานเบา 
บรเิวณเตาอบ HF12 (H6) 7 มี.ค. 68 27.8 งานเบา 
บรเิวณเตาอบ HF13 (H7) 7 มี.ค. 68 28.0 งานเบา 

มาตรฐาน 34.01/, 2/ - 
 

มาตรฐาน 
 

 

: 1/= กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในกาท างานเกี่ยวกับความรอ้น แสงสว่าง 
และเสียง  

2/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายศภุชยั ภารการ 

ช่ือผู้บันทกึ : นายศภุชยั ภารการ 

ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์      : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั                ใบอนุญาตเลที ่: 0401-03-2564-0009 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
 
  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-142 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที่ 3.36 ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท างาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
   เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั ผลการตรวจวดั มาตรฐาน1/, 2/ 
บรเิวณ Melting (H1) ม.ค.-มิ.ย. 65 24.0 - 26.9 32.0 

ก.ค.-ธ.ค. 65 25.0 - 26.7 

ม.ค.-มิ.ย. 66 23.9 - 29.4 

ก.ค.-ธ.ค. 66 25.1 - 27.1 

ม.ค.-มิ.ย. 67 24.4 - 29.5 

ก.ค.-ธ.ค. 67 23.6 - 26.9 

ม.ค.-มิ.ย. 68 24.6 
บรเิวณ Casting (H2) ม.ค.-มิ.ย. 65 24.7 - 28.8 32.0 

ก.ค.-ธ.ค. 65 24.1 - 27.2 

ม.ค.-มิ.ย. 66 20.1 - 27.9 

ก.ค.-ธ.ค. 66 25.0 - 27.2 

ม.ค.-มิ.ย. 67 24.2 - 28.3 

ก.ค.-ธ.ค. 67 24.3 - 26.6 

ม.ค.-มิ.ย. 68 24.9 
บรเิวณเครื่องรีด  

(Hot Rolling) (H3) 
ม.ค.-มิ.ย. 65 23.4 - 27.3 34.0 
ก.ค.-ธ.ค. 65 24.4 - 26.1 

ม.ค.-มิ.ย. 66 22.2 - 27.9 

ก.ค.-ธ.ค. 66 25.6 - 27.1 

ม.ค.-มิ.ย. 67 26.6 - 29.1 

ก.ค.-ธ.ค. 67 26.3 - 28.5 

ม.ค.-มิ.ย. 68 28.3 
บรเิวณเตาอบ HF10 (H4) ม.ค.-มิ.ย. 68# 27.1 34.0 

บรเิวณเตาอบ HF11 (H5) ม.ค.-มิ.ย. 68# 27.3 34.0 

บรเิวณเตาอบ HF12 (H6) ม.ค.-มิ.ย. 68# 27.8 34.0 

บรเิวณเตาอบ HF13 (H7) ม.ค.-มิ.ย. 68# 28.0 34.0 

บรเิวณเตาหลอมดรอส (H8) ม.ค.-มิ.ย. 68# 29.5 32.0 
 

หมายเหต ุ :  # = ด าเนินการตรวจวดัครัง้แรกตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ครัง้ที่ 1 ตามหนงัสือเลขที่ ทส 1009.3/24101 
ลงวนัที่ 27 ธันวาคม 2567 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกบั สภาวะแวดลอ้มในการท างาน 

  2/ =    กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย                  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในกาท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง  



โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) 
บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั 

 

   

 จดัท าโดย  หนา้ 3-143 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน (ค่าเฉล่ีย WBGT) 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในสถานที่ท างาน 
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4.3 สรุปผลการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน 
จากผลการตรวจวัดความร้อนภายในสถานประกอบการของโครงการผลิต

ทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2568 ในวนัที่ 7, 11 
และ 14 มีนาคม 2568 จ านวน 8 สถานี คือ บริเวณ Melting (H1), บริเวณ Casting (H2) และบริเวณเครื่อง
รีดรอ้น (Hot Rolling) (H3), บริเวณเตาอบ HF10 (H4), บริเวณเตาอบ HF11 (H5),  บริเวณเตาอบ HF12 
(H6), บรเิวณเตาอบ HF13 (H7) และบรเิวณเตาอบหลอมดรอส (H8) พบว่าผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในกาท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน  ทั้งนี ้ บริเวณเตาอบโลหะ Bell Furnace (H9) ยังไม่ได้
ด าเนินการตรวจวดัเนื่องจากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อสรา้ง 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ทั้งหมดมีค่าลดลงจากครั้งที่ 
ผ่านมา และยังมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี ้บริเวณเตาอบ HF10 (H4), บริเวณเตาอบ HF11 
(H5),  บรเิวณเตาอบ HF12 (H6), บรเิวณเตาอบ HF13 (H7) และบรเิวณเตาอบหลอมดรอส (H8) ด าเนินการ
ตรวจวดัครัง้แรก  

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมชุดป้องกันความรอ้นในการปฎิบัติงานหลอมและหล่อ
โลหะ จดัเตรียมเกลือแร่ เพื่อทดแทนเหงื่อที่สญูเสียไป และจดัเตรียมน า้เย็น เพื่อลดอณุหภูมิ ในร่างกายของ
พนงังานใหก้บัพนกังานตลอดเวลาที่ปฏิบติังาน 

 
 3.10.3  การป้องกันอัคคีภัย 
  โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่  1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั มีแผนการผึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั แสดงดังภาคผนวกที่  15 มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณป์้องกันและระงบัอัคคีภยั 
เป็นประจ า ภาคผนวกที่  28 และมีการซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยล่าสุดในปี 2567 
ด าเนินการในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 เรียบรอ้ยแลว้ ภาคผนวกที่ 19 ส าหรบัปี 2568 มีแผนการด าเนินการ
ในช่วงปลายปีและจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 
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 3.10.4  การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
   โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่  1) บริษัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั จดัใหพ้นกังานเขา้รบั
การอบรมการดับเพลิงเบือ้งตน้จากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
จ านวนพนักงานของโครงการ และไดจ้ัดใหม้ีการฝึกอบรมและซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้ 
โดยล่าสุดในปี 2567 ด าเนินการในวันที่18 ธันวาคม 2567 เรียบรอ้ยแลว้ ภาคผนวกที่  19 ส าหรบัปี 2568  
มีแผนการด าเนินการในช่วงปลายปีและจะรายงานใหท้ราบในฉบบัต่อไป 
 
 3.10.5  การบันทกึอุบัติเหตุ 
     โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่  1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ไดม้ีการจดบันทึก
อบุติัเหต ุสาเหต ุการแกปั้ญหาหรือขอ้เสนอแนะกรณีเกิดอบุติัเหตใุนการท างาน และเหตฉุุกเฉินภายในพืน้ที่
โรงงาน ตามมาตรการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะหห์าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป และ
จดัท าป้ายสถิติความปลอดภยัไวห้นา้โรงงานโดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 พบว่า ไม่มีอบุติัเหตุ
ถึงขัน้หยดุงานเกิดขึน้  
 
11.  การคมนาคม 
 โครงการผลิตทองเหลือง (ครั้งที่  1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด ได้มีการจดบันทึกจ านวน 
รถเขา้-ออก เป็นประจ าทุกวนั ภาคผนวกที่ 32 และมีการบนัทึกสถิติอบุติัเหต ุในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2568 พบว่า ไม่มีอบุติัเหตจุากการจราจร ภายในพืน้ที่โครงการ และตลอดเสน้ทางการขนส่ง 
 
12.  สังคม-เศรษฐกิจ 
 โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่  1) บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จ ากัด จัดใหม้ีการบนัทึกขอ้รอ้งเรียน
จากชุมชนตามขัน้ตอนการรบัเรื่องรอ้งเรียน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่มีขอ้รอ้งเรียนจาก
ชมุชนบรเิวณโดยรอบโรงงานแต่อย่างใด  
 
13.  สาธารณสุข 
 โครงการผลิตทองเหลือง (ครัง้ที่ 1) บรษิัท สยาม พงุซาน เมทลั จ ากดั จะด าเนินการรวบรวมขอ้มลูสถิติ
ภาวการณเ์จ็บป่วยของประชาชนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนยบ์ริการสาธารณสุขพืน้ที่
ใกลเ้คียงโครงการ พรอ้มวิเคราะหข์อ้มูลสถิติการเจ็บป่วยที่เกิดขึน้ ส  าหรบัปี 2568 จะด าเนินการในช่วง
ปลายปีและจะรายงานใหท้ราบต่อไป  

 




