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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการเรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai)  ของบริษัท  

เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีเสนอใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568  
มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1 
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ตารางที ่4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) 
(ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ  
1.1 ฝุ่นละออง 

     
- ความสะอาด 1 )  ถ นนภ า ย ใ น พ้ื น ท่ี

โครงการ 
- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้พนกังานคอยท าความสะอาดถนนภายใน
พ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ าทุกวนั (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ ร่ือง ร้อง เ รียนจากผู ้ท่ี ได้รับ
ผลกระทบ 

2)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

1.2 มลพษิทางอากาศ - ความสะอาด 1 )  ถ นนภ า ย ใ น พ้ื น ท่ี
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้พนกังานคอยท าความสะอาดถนนภายใน
พ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ าทุกวนั (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 -  ความสมบูรณ์ของพัน ธ์ุไม ้
แต่ละชนิด 

2 )  พ้ืน ท่ี สี เ ขียวภายใน
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีพนกังานคอยดูแลพนัธ์ุไมบ้ริเวณพ้ืนท่ีสี
เขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพดี มองเห็นชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 

3 )  ป้ ายและสัญลักษณ์
ต่างๆ เ ช่น ป้ายห้ามติด
เค ร่ืองยนต์  ป้ ายจ ากัด
ความเร็ว เป็นตน้ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบป้ายและสัญลกัษณ์
จราจรต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้มีสภาพดี และมองเห็น
ชดัเจนอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1.2 มลพิษทางอากาศ 
(ต่อ) 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ ร่ืองร้องเ รียนจากผู ้ท่ี ได้รับ
ผลกระทบ 

4)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

2. เสียง -  ความสมบูรณ์ของพัน ธ์ุไม ้
แต่ละชนิด 

1) ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ตรวจสอบพ้ืนท่ีปลูกไม้
ยืนต้นตามแนวเขตท่ีดิน
ให้ มีสภาพสมบูรณ์อยู่
เสมอ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีพนกังานคอยดูแลพนัธ์ุไมบ้ริเวณพ้ืนท่ีสี
เขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ ร่ืองร้องเ รียนจากผู ้ท่ี ได้รับ
ผลกระทบ 

2)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

3. น า้ใช้ - การแตกหรือร่ัวซึมของท่อ
ประปา 

1) เสน้ท่อประปา - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบ
การแตกหรือร่ัวซึมของท่อประปาภายในโครงการเป็น
ประจ า หากพบว่าเกิดการช ารุดเสียหาย จะซ่อมแซมทนัที 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. น า้ใช้ (ต่อ) - ความสะอาด 2) ถงัเก็บน ้ าใช ้ - ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ าใช้
ภายในอาคารเป็นประจ าทุกปี (ดงัรายงานบทที ่3)  

- 

 - การปิดวาลว์ในช่วง 07.00-10.00 น. 
และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. 

3) วาลว์ควบคุมการจ่ายน ้ า 
 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการไดเ้ลือกใชร้ะบบลูกลอยในการควบคุมปริมาณ
และการสูบน ้ าเติมเขา้สู่ถงัเก็บน ้ าของโครงการ(ดังรายงาน
บทที ่3) 

- 

4. สระว่ายน า้      
4.1 โครงสร้างสระว่ายน า้ - สภาพดีไม่แตกร้าว 1) พ้ืนสระวา่ยน ้ า - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบพ้ืนสระว่ายน ้ า
ใหมี้สภาพดีไม่แตกร้าวอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพพร้อมใชง้านไม่ช ารุด 2) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณ
สระวา่ยน ้ า 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริเวณสระว่ายน ้ าให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพพร้อมใชง้านไม่ช ารุด 3) ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณสระว่ายน ้ าให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

4.2 อุบัติ เหตุจากการ
จมน า้ 

- ไม่มีน ้ าขงั 1) ขอบสระและทางเดิน -  ต ล อ ด เ ว ล า ท่ี เ ปิ ด
ใหบ้ริการสระวา่ยน ้ า 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบขอบสระและ
ทางเดินไม่ใหมี้น ้ าขงัอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพดี ไม่ลบเลือน 2) ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบติั
ส าหรับผูใ้ชส้ระวา่ยน ้ า 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบติั
ส าหรับผูใ้ชส้ระวา่ยน ้ าให้มีสภาพดี และมองเห็นไดช้ดัเจน
อยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

4.2 อุบัติ เหตุจากการ
จมน า้ (ต่อ) 

- สภาพพร้อมใชง้านไม่ช ารุด 3) อุปกรณ์ประจ าสระวา่ยน ้ า 
เช่น ไมช่้วยชีวิต ห่วงชูชีพ 
โฟมช่วยชีวติ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้ า
ใหมี้สภาพดีและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

4.3 คุณภาพน า้สระว่ายน า้ - pH 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 

- สระว่ายน ้ า บริเวณส่วน
ลึกและส่วนต้ืน บริเวณละ 
1 จุด 

- ทุกวนัวนัละ 2 คร้ัง ก่อน 
เปิดและหลังปิดบริการ
ตลอดระยะเวลาช่วงเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า 
บริเวณส่วนลึกและส่วนต้ืนเป็นประจ าทุกวนั (ดงัภาคผนวก
ที ่8) 

- 

 - โ ค ลิฟอ ร์มทั้ ง หมด  ( Total 
Coliform Bacteria) 
- ฟิ ค อ ล โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม  ( Fecal 
Coliform Bacteria) 

 - เดือนละ 1 คร้ัง ขณะท่ีมี
ผูใ้ช้สระว่ายน ้ ามากท่ีสุด
ตลอดระยะเวลาช่วงเปิด
ด าเนินการ 

โครงการไดว้า่จา้งบริษทั เอน็ไวแลบ็ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการ
เก็บและวเิคราะห์คุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ าในช่วงระหวา่งเดือน
ธันวาคม 2567-มีนาคม 2568 และบริษทั สเปเช่ียล แล็บ  
เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ในช่วงระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2568 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด (ดังตารางผลการ

วเิคราะห์ที ่4.4-6 ถึง 4.4-7) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

4.3 คุณภาพน า้สระว่ายน ้า
(ต่อ) 

- คลอรีนท่ีร่วมกับสารอ่ืนๆ 
(Combined Cholorine) 
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
- ค ว า ม ก ร ะ ด้ า ง  ( Calcium 

Hardness) 
- คลอไรด ์(Chloride) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

- สระว่ายน ้ า บริเวณส่วน
ลึกและส่วนต้ืน บริเวณละ 
1 จุด 

- ปีละ 1 คร้ัง ขณะท่ีมีผูใ้ช้
ส ร ะ ว่ า ย น ้ า ม า ก ท่ี สุ ด
ตลอดระยะเวลาช่วงเปิด
ด าเนินการ 

-  โครงการได้ว่าจ้างบ ริษัท  เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น
ผูด้  าเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า เม่ือ
วนัท่ี 10 มกราคม 2568 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด (ดังตารางผลการวิเคราะห์

ที ่4.4-8 ถึง 4.4-9) 

- 

 - สภาพดีไม่ช ารุด - ระบบกรองน ้ าสระวา่ยน ้ า - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบกรองน ้ า
สระว่ายน ้ าให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (ดัง
รายงานบทที ่3) 

- 

 - ไม่มีตะกอน ตะไคร่น ้ า และ
เศษผง 

- ความสะอาดของสระ
วา่ยน ้ า 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีพนกังานคอยท าความสะอาดสระว่ายน ้ า
ของโครงการเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง (ดังรายงานบทที่ 
3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5. น า้เสีย      
5.1 ประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน า้เสีย 

     

(1) คุณภาพน ้ าก่อน
การบ าบดั 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Fat, Fat Oil &Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 

- บ่อปรับสภาพสมดุลของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่ละชุด 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-  โครงการได้ว่าจ้างบ ริษัท  เอ็นไวแล็บ  จ ากัด  เ ป็น
ผูด้  าเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน ้ าท้ิงในช่วงระหวา่ง
เดือนพฤศจิกายน 2567-มีนาคม 2568 และบริษทั สเปเช่ียล 
แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ในช่วงระหว่าง
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 ซ่ึงจากผลการวเิคราะห์ พบวา่ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด (ดังตารางผลการ

วเิคราะห์ที ่4.4-1 ถึง 4.4-5) 

- 

(2) คุณภาพน ้ าท้ิง
หลงัการบ าบดั 

- บ่อพกัน ้ าออกของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียแต่ละชุด 

  

(3) คุณภาพน ้ าก่อน
ระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ 

- บ่อตรวจคุณภาพน ้ า   
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5 . 2  ก ารท า ง านของ
ระบบบ าบัดน า้เสีย 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ 
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (หน่วย) 
2. ปริมาณน ้ าใชใ้นทุกกิจกรรม 
ข อ ง แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ม ล พิ ษ 
(ลูกบาศกเ์มตร) 
3. ปริมาณน ้ าเสียท่ีเขา้สู่ระบบ 
บ าบดัน ้ าเสีย (ลูกบาศกเ์มตร) 
4. การระบายน ้ าท้ิงจากระบบ 
บ า บัด น ้ า เ สี ย  ( ร ะบ า ย / ไ ม่
ระบาย) 
5 .  ปริมาณสารเคมีหรือสาร 
สกดัชีวภาพท่ีใช ้(ช่ือ/ปริมาณ) 
(ลิตรหรือกิโลกรัม) 
6. การท างานของระบบบ าบัด
น ้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
7. การท างานของเคร่ืองสูบน ้ า
(ปกติ/ผิดปกติ) 
8. การท างานของเคร่ือง เติม
อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) 

-  ร ะบบบ า บัด น ้ า เ สี ย
จ านวน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 
ส าหรับอาคาร A และ C 
และชุดท่ี 2 ส าหรับอาคาร 
B 

- เก็บสถิติและข้อมูลการ
ท างานของระบบบ าบัด 
น ้ าเสียทุกวัน และบันทึก
รายละเอียดเก็บไวภ้ายใน
พ้ื น ท่ี โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น
ระยะเวลา 2 ปี  นับตั้ งแต่
ว ันท่ี มีการเก็บสถิ ติและ
ขอ้มูลนั้น และจดัท ารายงาน
สรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสียในแต่ละ
เดือน และเสนอรายงานต่อ
เ จ้ า พนั ก ง านท้ อ ง ถ่ิ น 
(ผูอ้  านวยการเขตคลองสาน) 
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป 

- โครงการไดด้ าเนินการจดัเก็บและบนัทึกรายละเอียดสถิติ
และขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย (แบบ ทส.1) 
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบบ าบัดน ้ าเสีย 
(แบบ ทส.2) ของโครงการในแต่ละเดือน และได้เสนอ
รายงานต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน (ส านักงานเขตคลองสาน) 
ใหรั้บทราบเรียบร้อยแลว้ (ดงัภาคผนวกที ่6-7) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5 . 2  ก ารท า ง านของ
ระบบบ าบัดน า้เสีย (ต่อ) 

9. การท างานของเคร่ืองกวน
ผสมน ้ าเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 
10. การท างานของเคร่ืองกวน
ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 
11. เคร่ืองสูบตะกอน (ปกติ/
ผิดปกติ) 
12. อ่ืน ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินท่ี
เกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ี
น าไปก าจดั (ลูกบาศกเ์มตร) 
14. ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ข 

    

6. การระบายน า้ - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

1) เคร่ืองสูบน ้ าภายในบ่อ
หน่วงน ้ า 

-  3  เ ดื อน /ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบบ ารุงรักษา และ
ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ าภายในบ่อหน่วงน ้ าเป็นประจ าทุก 3 
เดือน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 -  การสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพกั และรางระบายน ้ า 

2 )  บ่ อ พัก น ้ า แ ล ะ ท่ อ
ระบายน ้ าภายในโครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดต าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอน
ดินภายในบ่อพกัน ้ าและท่อระบายน ้ าเป็นประจ า พร้อมทั้งจดั
ใหมี้การขดุลอกตะกอนดินเป็นประจ า (ดงัรายงานบทที ่3)  

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

7. มูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกคา้ง 
- ความสะอาด 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
- บริเวณท่ีตั้ งถังมูลฝอย 
ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น
และหอ้งพกัมูลฝอยรวม 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้พนกังานคอยท าความสะอาดบริเวณท่ีตั้งถงั
มูลฝอย และห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการเป็นประจ า 
พร้อมทั้งไดป้ระสานให้ส านกังานเขตคลองสานเขา้มาเก็บขน
มูลฝอยออกไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั (ดงัรายงานบทที ่3)  

- 

 - กล่ิน และทศันียภาพ 2 )  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

8. ระบบไฟฟ้า - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน  
ไม่ลบเลือน 

1) หมอ้แปลงไฟฟ้า 
- ป้ายเตือนระวงัอนัตราย 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบ
สภาพป้ายเตือนระวงัอนัตรายบริเวณหมอ้แปลงไฟฟ้า ให้มี
สภาพดีและมองเห็นไดช้ดัเจนอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3)  

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า -  3  เ ดื อน /ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบการ
ท างานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านอยู่เสมอ ทั้งน้ีหากพบว่า อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการ
ช ารุดเสียหาย จะท าการซ่อมแซมทนัที (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

9. การอนุรักษ์พลงังาน -  เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย แ ส ด ง
ประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานท่ีระบุมากับอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
- อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

1) ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
2) ระบบปรับอากาศ 
3) เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ  
เ ช่น ลิฟต์ เค ร่ืองสูบน ้ า  
เป็นตน้ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบ
ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งส่วนกลาง ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 
และเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการใหมี้สภาพดีและ
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ หากพบวา่มีอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย จะท า
การซ่อมแซมทนัที (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน 
ไม่ลบเลือน 

4) จุดติดประกาศและป้าย
ประชาสมัพนัธ ์

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบบริเวณจุดติด
ประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพดี และ
มองเห็นไดช้ดัเจนอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

10. ระบบป้องกนัอคัคภีัย - สภาพพร้อมใชง้าน 1) อุ ป ก ร ณ์ ใ น ร ะ บ บ
ป้องกนัและสญัญาณเตือน
อคัคีภยั 

- 3 เ ดื อน / ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของอุปกรณ์ในระบบป้องกนัและสัญญาณเตือนอคัคีภยัให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการทดสอบ
การใชง้านของระบบเป็นประจ า (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 -   มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 
อยู่ตลอด เวลา  และ มีสภาพ
พร้อมใชง้าน 

2) ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - 3 เ ดื อน / ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าส ารองใหมี้
สภาพดี และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพดี มองเห็นชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 

3) ป้ายและเคร่ืองหมาย
แสดงการหนี ไฟ และ
แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- 3 เ ดื อน / ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมายแสดง
การหนีไฟ และแผนผงัเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี 
และมองเห็นไดช้ดัเจนอยูเ่สมอ  (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

10. ระบบป้องกนัอคัคีภัย
(ต่อ) 

 4) อุปกรณ์ดบัเพลิง    
- สภาพพร้อมใชง้าน 
- อายกุารใชง้าน 

- เคร่ืองดบัเพลิงแบบห้ิวได ้ - 3 เ ดื อน / ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

-โครงการจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงแบบห้ิวไดท่ี้
ติดตั้งภายในโครงการให้มีสภาพพร้อมใชง้านอยู่เสมอ (ดัง
รายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 
- เขา้ถึงไดส้ะดวก 

- หวัรับน ้ าดบัเพลิง - 3 เ ดื อน / ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบหวัรับน ้ าดบัเพลิงใหมี้สภาพ
ดี และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 
 

- ระบบดับเพลิงอตัโนมติั 
(Sprinkler System) 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิงอตัโนมติั 
(Sprinkler System) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
พร้อมทั้ งมีการทดสอบการใช้งานของระบบเป็นประจ า  
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 
- เขา้ถึงไดส้ะดวก 

- สายฉีดน ้ าดบัเพลิงและตู ้
เก็บสายฉีด (FHC) 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบสายฉีดน ้ าดบัเพลิงและตูเ้ก็บ
สายฉีด (FHC) ท่ีติดตั้งภายในโครงการให้อยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านตลอดเวลา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 
 

-  ถัง เ ก็ บน ้ า ใช้และน ้ า
ดบัเพลิง 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้การตรวจสอบถงัเก็บน ้ าใชแ้ละน ้ าดบัเพลิง
เป็นประจ า (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 
 

- เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิงให้อยู่
ในสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

10. ระบบป้องกนัอคัคีภัย
(ต่อ) 

- สภาพพร้อมใชง้าน 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

5) บนัไดหนีไฟ เสน้ทางใน
การหนีไฟและจุดรวมพล 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารเดินตรวจสอบ
บริเวณเสน้ทางท่ีใชใ้นการหนีไฟ และบนัไดหนีไฟใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านอยู่เสมอ และไม่มีวสัดุหรือส่ิงของวาง
กีดขวางบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด พร้อมทั้ งจัดให้มีจุด
รวมพลไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างเพียงพอ (ดังรายงาน
บทที ่3) 

- 

 - การรับทราบข้อมูลการซ้อม
แผนอพยพหนีไฟของอาคารชุด
พกัอาศัย เดอะริช แอท สาธร-
ตากสิน (The Rich @ Sathorn-
Taksin) (เ ป็นอาคาร ชุดแนว
แรก) และอาคารชุดพักอาศัย 
เดอะรูม บีทีเอส วงเวียนใหญ่ 
( เป็นอาคารชุดในระยะ 100 
เมตร) และชุมชนใกลเ้คียง 

6) แผนป้องกนัและระงบั
อั ค คี ภั ย ใ น ช่ ว ง เ ปิ ด
ด า เ นิ น ก า ร โค ร ง ก า ร
ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
โครงการ 

-  ปี ล ะ  1  ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในช่วงเปิด
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ ทั้ งน้ีโครงการมีแผนจดัฝึกอบรม
และซกัซอ้มอพยพหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหมใ้หแ้ก่พนกังาน
และผู ้พักอาศัยภายในโครงการในช่วงระหว่างเ ดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2568 (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

      

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มถิุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-14 
 

ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

11. ระบบระบายอากาศ - ไม่มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวาง 1 )  ช่ อ งระบายอาก าศ
ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง 
และประตู 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบ
ระบบระบายอากาศใหส้ามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ และไม่มี
วสัดุหรือส่ิงของวางกีดขวางช่องทางการระบายอากาศโดย
เด็ดขาด (ดงัรายงานบทที ่3)  

- 

 - สภาพพร้อมใชง้าน 2) พดัลมระบายอากาศ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบ
พดัลมระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ (ดัง
รายงานบทที ่3) 

- 

12. การจราจร - สภาพดี มองเห็นชดัเจนและ
ไม่ลบเลือน 

1) พ้ืนท่ีโครงการ - 3 เ ดื อน / ค ร้ั ง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบ
ป้ายและสัญลกัษณ์จราจรต่างๆ ภายในโครงการและบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการให้มีสภาพดี และมองเห็นชดัเจนอยู่
เสมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 -  ป้ ายและเค ร่ืองหมาย
การจราจรภายในโครงการ
และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ 

 

 - สภาพความคล่องตัวในการ
เ ดินรถบริเวณทาง เข้า -ออก
โครงการ 
- สภาพดีไม่ช ารุด 

-  ถนนภายในโครงการ
และบริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี
โครงการตลอด 24 ชัว่โมง และคอยตรวจสอบถนนภายใน
โครงการและบริเวณทางเขา้-ออกโครงการให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

12. การจราจร (ต่อ) - เ ร่ืองร้องเรียนจากผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

2)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

13. ความปลอดภัย -  ติ ดตั้ ง ป้ า ย เ ตื อนให้ ระวัง
บริเวณท่ีปรับปรุง/ซ่อมแซม 
- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

1) พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

-  หากมีการปรับปรุง/ซ่อมแซมภายในโครงการ ทาง
เจา้หนา้ท่ีจะท าการกั้นพ้ืนท่ีดว้ยการติดตั้งกรวยยางพร้อมติด
ป้ายเตือนโดยรอบพ้ืนท่ีท่ีท าการซ่อมแซม สามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
 - กรณีท่ีภายในโครงการมี

การปรับปรุง/ซ่อมแซม 
เ ช่น  การทาสีภายนอก
อาคาร การซ่อมบ ารุงผิว
จราจร  การขุดลอกท่อ
ระบายน ้ า เป็นตน้ 

 

 - สภาพความสมบูรณ์ของระบบ
โทรทัศน์ ว ง จ ร ปิ ด  ( CCTV 
System) 

-  ต าแหน่งติดตั้ งระบบ
โทรทศัน์วงจรปิด (CCTV 
System) 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบระบบโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV System) ท่ี ติดตั้ งภายในโครงการให้
สามารถใชง้านไดดี้ตลอดเวลา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

13. ความปลอดภัย (ต่อ) - เ ร่ืองร้องเรียนจากผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

2)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

14. ทศันียภาพ - สภาพพ้ืนท่ีสีเขียวให้สวยงาม
และมีความสมบูรณ์ 

1) พ้ืนท่ีโครงการ 
-  พ้ื น ท่ี สี เ ขี ย วภ า ย ใน
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีพนกังานคอยดูแลพนัธ์ุไมบ้ริเวณพ้ืนท่ีสี
เขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่
ตลอดเวลา (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

 - เ ร่ืองร้องเรียนจากผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

2)  ผู ้พักอาศัยข้าง เ คียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

15. การบดบังแสงแดด
และทศิทางลม 

- เ ร่ืองร้องเรียนจากผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ ภายใน 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ถูกบดบงัแสงแดดและทิศทางลมจากตวัอาคารโครงการแต่
อยา่งใด (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที ่4.1-1 (ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่  
       (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ)  ของบริษทั เอสซี แอสเสท ทรี จ  ากดั  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏบิัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

16. การบดบังคล่ืนวทิยุ/ 
โทรทศัน์ 

- เ ร่ืองร้องเรียนจากผู ้ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ ภายใน 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ถูกบดบงัคล่ืนวทิย/ุโทรทศัน์จากตวัอาคารโครงการแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

17. การรับเร่ืองร้องเรียน -  ประเมินเ ร่ืองราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ข อ ง ผู ้ พั ก อ า ศั ย ข้ า ง เ คี ย ง
โครงการ 

- ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มี จุดประชาสัมพันธ์ส าหรับรับเ ร่ือง 
ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากผูพ้กัอาศัยใกล้เคียง ทั้ งน้ี
ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่ไดรั้บแจง้ปัญหาและขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

18. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ
ภายหลงัเปิดด าเนินการ 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

-  ผู ้พักอาศัย ใน รัศ มี  1 
กิโลเมตรจากขอบเขต
พ้ืนท่ีโครงการ รวมทั้ ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

-  ทุ กค ร้ั ง ก่ อน ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงโครงการ 
ต ลอด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ด าเนินการ 

- ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
โครงการยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
แต่อยา่งใด ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการฯ โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง และ
คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวเิคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
เดือนพฤศจกิายน 2567-มถุินายน 2568 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
1. คุณภาพน า้ทิง้           

1) คุณภาพน ้ า ท้ิ ง ก่อน
การบ าบดั 

2) คุณภาพน ้ าท้ิงหลงัการ
บ าบดั 

3) คุณภาพน ้ าก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกโครงการ 

 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) -  Electrometric  Method         
- บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test, Membrane 

Electrode Method 
        

- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) -  Dried at 103-105 °C Method         
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) -  Dried at 103-105 °C Method         
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method         
- ซลัไฟด ์(Sulfide) -  Iodometric Method         
- ทีเคเอน็ (TKN) -  Macro Kjeldahl Method         
-  น ้ า มันและไขมัน  ( Fat Oil and 
Grease) 

-Liquid-Liquid, Partition- 
Gravimetric Method 

        

- ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (TCB) 

- MPN Test Method         

หมายเหตุ :     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

รายการตรวจวดั/จุดตรวจวดั ดชันีทีว่เิคราะห์ วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
เดือนพฤศจกิายน 2567-มถุินายน 2568 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
2. คุณภาพน า้สระว่ายน า้           
- สระว่ายน ้ า บริเวณส่วนต้ืน 
และส่วนลึก 

- ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) 

- MPN Test Method *       ** 

- ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform  Bacteria) 

- MPN Test Method         

- ปริมาณคลอรีนท่ีร่วมกับสารอ่ืนๆ 
(Combined Cholorine) 

- Calculation Method 
- -  - - - - - 

 - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - Titration Method         
 - ความกระดา้ง (Calcium Hardness) - Titrimetric Method         
 - คลอไรด ์(Chloride) - Argentometric Method         
 - กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) - Turbidimetric         
 - แอมโมเนีย (Ammonia) - Titrimetric Method         
 - ไนเตรท (Nitrate) - Cadmium Reduction         
 - Escherichia coli -  Colonies Count         
 - Staphylococcus aureus -  FDA Bacteriological         
 - Pseudomonas aeruginosa -  Membrane Filter         

หมายเหตุ : * ในเดือนพฤศจิกายน 2567 โครงการยงัไม่มีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า เน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงสระวา่ยน ้ า 
                   **เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า 
                   - ไม่มีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า เน่ืองจากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ก าหนดให้ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง  
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4.3 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์ 
4.3.1 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

           วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้ าทิ้ง (Wastewater) โดยใชว้ิธีการตกัจว้งเก็บตรงจุด
ก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้งตกั
ไดย้าก (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้ าผูกปลายไมเ้ 
พื่อใชก้ารตกัน ้า) เก็บรักษาสภาพน ้าดว้ยวธีิการแช่เยน็ดว้ยน ้าแขง็เพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์และลด
อตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ตวัอย่าง
คุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
 
4.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

4.4.1.1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 
2568 ของโครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวยีนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) ด าเนินการตรวจวดั 
จ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดัน ้ าเสียชุดท่ี 1 (อาคาร A และ C) บริเวณ
บ่อพกัน ้ าออกของระบบบ าบดัน ้ าเสียชุดท่ี 1 (อาคาร A และ C) บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดั
น ้าเสียชุดท่ี 2 (อาคาร B) บริเวณบ่อพกัน ้าออกของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2 (อาคาร B) และบริเวณบ่อตรวจ
คุณภาพน ้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดั
คุณภาพน ้ าทิ้งในดชันีต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ซลัไฟด ์(Sulfide) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ทีเคเอน็ (TKN) น ้ามนัและ
ไขมนั (Fat Oil and Grease) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด(Total Coliform Bacteria) พบวา่ มีค่าอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางที่ 
4.4-1 ถึงตารางที ่4.4-5 รูปที ่4.4-1 ถึงรูปที ่4.4-27 และการเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งแสดงดงัภาพที ่4.4-1 
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ตารางที ่4.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 (อาคาร A และ C) ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

หมายเหตุ : * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
                    - เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 (อาคาร A และ C) 
                      ระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โดยบริษทั สเปเช่ียล แล็บ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

8 พฤศจกิายน 
2567 

18 ธันวาคม 
2567 

10 มกราคม 
2568 

10 กมุภาพนัธ์ 
2568 

14 มนีาคม 
2568 

24 เมษายน 
2568 

 23 พฤษภาคม 
2568 

มถุินายน  
2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.56 8.01 7.77 7.65 7.61 7.10 6.90 - 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 175 131 238 56 55 39 36 - 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 76 53 100 56 64 83 48 - 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 392 444 480 218 214 220 360 - 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. 3.0 1.4 1.0 0.8 2.0 2.0 0.3 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 9.8 11.2 15.8 4.2 2.3 2.0 <1.0 - 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 70.24 108.78 123.63 42.95 29.66 48.16 45.36 - 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil &Grease) มก./ล. 3.0 3.1 4.6 2.8 2.2 11.0 <5 - 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
ทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 104 8.4 × 104 - 
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ตารางที ่4.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าออกของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 (อาคาร A และ C) ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

หมายเหตุ : * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
                    - เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าออกของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 (อาคาร A และ C) 
                      ระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โดยบริษทั สเปเช่ียล แล็บ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

8 พฤศจกิายน 
2567 

18 ธันวาคม 
2567 

10 มกราคม 
2568 

10 กมุภาพนัธ์ 
2568 

14 มนีาคม 
2568 

 24 เมษายน 
2568 

23 พฤษภาคม 
2568 

มถุินายน  
2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 12.58 7.14 7.33 7.29 7.46 6.80 6.90 - 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 14 17 6 9 17 15 - 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 92 5 <5* 50 6 5 21 - 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 610 460 530 389 372 192 328 - 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* 0.1 0.1 0.2 0.1 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <1.0 <1.0 - 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 5.96 12.12 20.90 4.62 2.50 8.12 18.20 - 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil &Grease) มก./ล. 1.3 1.2 1.2 1.3 0.9 <5 <5 - 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
ทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

2.3 × 104 1.3 × 105 7.9 × 103 1.7 × 104 5.4 × 104 7.8 3.3 × 102 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มถิุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-23 
 

ตารางที ่4.4-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2 (อาคาร B) ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

หมายเหตุ : * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
                    - เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2 (อาคาร B) 
                      ระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โดยบริษทั สเปเช่ียล แล็บ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

8 พฤศจกิายน 
2567 

18 ธันวาคม 
2567 

10 มกราคม 
2568 

10 กมุภาพนัธ์ 
2568 

14 มนีาคม 
2568 

 24 เมษายน 
2568 

23 พฤษภาคม 
2568 

มถุินายน  
2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.49 7.74 7.49 7.96 7.92 7.70 7.80 - 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 65 50 120 59 61 70 84 - 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 48 30 48 22 12 36 112 - 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 252 230 212 208 228 440 696 - 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* 2.0 <0.1* <0.1* 0.2 1.0 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 1.6 2.8 4.6 5.0 3.2 1.6 1.2 - 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 36.84 35.43 45.46 36.01 38.71 56.70 58.24 - 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil &Grease) มก./ล. 3.0 2.8 2.5 2.7 2.5 5.50 5.00 - 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
ทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

>1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 >1.6 × 105 2.2 × 103 6.3 × 105 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มถิุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-24 
 

ตารางที ่4.4-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าออกของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2 (อาคาร B) ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

หมายเหตุ : * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
                    - เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าออกของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2 (อาคาร B) 
                      ระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โดยบริษทั สเปเช่ียล แล็บ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

8 พฤศจกิายน 
2567 

18 ธันวาคม 
2567 

10 มกราคม 
2568 

10 กมุภาพนัธ์ 
2568 

14 มนีาคม 
2568 

 24 เมษายน 
2568 

23 พฤษภาคม 
2568 

มถุินายน  
2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 11.72 8.64 7.55 7.48 7.37 6.50 5.60 - 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 5 22 16 6 4 8 17 - 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 12 12 39 38 11 14 28 - 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 356 244 392 358 350 242 410 - 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* 0.1 <0.1* 2.0 0.1 0.2 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 1.0 <0.2* <0.2* <0.2* <1.0 <1.0 - 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 6.24 30.77 2.32 2.97 1.72 12.04 23.80 - 

น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil &Grease) มก./ล. 2.0 1.9 1.4 1.3 1.0 <5 <5 - 
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
ทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

4.9 × 104 4.6 × 104 2.3 × 103 3.3 × 103 4.9 × 102 6.8 4.1 × 102 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มถิุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-25 
 

ตารางที ่4.4-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ : * Detection Limit คือ ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
                   **เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
                    ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 
                   ระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โดยบริษทั สเปเช่ียล แล็บ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 8 พฤศจกิายน 
2567 

18 ธันวาคม 
2567 

10 มกราคม 
2568 

10 กมุภาพนัธ์ 
2568 

14 มนีาคม 
2568 

 24 เมษายน 
2568 

23 พฤษภาคม 
2568 

 27 มถุินายน 
2568 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 9.00 7.83 8.63 8.06 7.62 6.90 6.80 6.40 5.5 - 9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 3 4 7 2 6 20 14 10 ไม่เกนิ 20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 24 5 <5* 21 19 18 18 10 ไม่เกนิ 30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 362 152 172 162 212 236 566 218 ไม่เกนิ 1,000 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* 1.2 0.2 0.0 0.0 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <1.0 <1.0 <1.0 ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 20.60 6.53 0.83 0.83 1.56 19.04 16.24 18.00 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil 
&Grease) 

มก./ล. 2.5 2.2 2.8 1.2 1.1 <5 <5 ND ไม่เกนิ 20 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

3.3 × 104 3.3 × 104 >1.6 × 105 3.3 × 102 4.5 × 103 <1.8 2.1 × 102 ** - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-26 
 

 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-27 
 

 

 
รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-28 
 

 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-29 
 

   

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ ามนั (Fat Oil &Grease) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-30 
 

 

 
รูปที ่4.4-9 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ก่อนการบ าบดั 

      ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-10 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-31 
 

 

 
รูปที ่4.4-11 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-12 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-32 
 

 

 
รูปที ่4.4-13 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-14 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-33 
 

 

 
รูปที ่4.4-15 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-16 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-34 
 

 

 
รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil &Grease) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
รูปที ่4.4-18 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) หลงัการบ าบดั 

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-35 
 

 

 
รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

 
รูปที ่4.4-20 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-36 
 

 

 
รูปที ่4.4-21 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

 
รูปที ่4.4-22 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS)  

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-37 
 

 

 
รูปที ่4.4-23 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

 
รูปที ่4.4-24 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-38 
 

   

 
รูปที ่4.4-25 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

 
รูปที ่4.4-26 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil &Grease) 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-39 
 

 

 
รูปที ่4.4-27 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-พฤษภาคม 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-40 
 

 4.4.2 การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน า้ 
4.4.1.1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้สระว่ายน ้า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567-
มิถุนายน 2568 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณสระว่ายน ้ า (ส่วนต้ืน) และบริเวณสระว่ายน ้ า (ส่วนลึก) โดย
ด าเนินการเก็บและวเิคราะห์คุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้าเดือนละ 1 คร้ัง ในดชันีต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าปีละ 1 คร้ัง ในดัชนีต่างๆ ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa ปริมาณคลอรีนท่ี ร่วมกับสารอ่ืนๆ (Combined Cholorine) ค่ าความเป็นด่าง 
(Alkalinity) ความกระด้าง (Calcium Hardness) คลอไรด์ (Chloride) แอมโมเนีย (Ammonia)ไนเตรท (Nitrate) 
และกรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) พบวา่ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกนั ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 4.4-6 ถึงตารางที่ 4.4-9 และรูปที่ 4.4-28 ถึงรูปที่ 4.4-39 และการ
เก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งแสดงดงัภาพที ่4.4-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-41 
 

ตารางที ่4.4-6 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า (บริเวณส่วนต้ืน) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2567-มิถุนายน 2568 

มาตรฐาน : ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
หมายเหตุ : ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 
                   - เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า 
                   ระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โดยบริษทั สเปเช่ียล แล็บ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 18 ธันวาคม 
2567 

10 มกราคม 
2568 

10 กมุภาพนัธ์ 
2568 

14 มนีาคม 
2568 

24 เมษายน 
2568 

23 พฤษภาคม 
2568 

 มถุินายน 
2568 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

ND ND ND ND <1.8 <1.8 - 5.5 - 9.0 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม (FCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

ND ND ND ND ND ND - ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มถิุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-42 
 

ตารางที ่4.4-7 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า (บริเวณส่วนลึก) ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

มาตรฐาน : ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
หมายเหตุ : ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 
                   - เดือนมิถุนายน 2568 ไม่มีการเก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า 
                   ระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน 2568 เก็บตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง โดยบริษทั สเปเช่ียล แล็บ เอน็ไว แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 18 ธันวาคม 
2567 

10 มกราคม 
2568 

10 กมุภาพนัธ์ 
2568 

14 มนีาคม 
2568 

24 เมษายน 
2568 

23 พฤษภาคม 
2568 

 มถุินายน 
2568 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

ND ND ND ND <1.8 <1.8 - 5.5 - 9.0 

ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม (FCB) 

เอม็พีเอน็/
100 มล. 

ND ND ND ND ND ND - ไม่เกนิ 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-43 
 

ตารางที ่4.4-8 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า (บริเวณส่วนต้ืน) เดือนเมษายน 2568 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
10 มกราคม 2568 

Escherichia coli per 100 ml ND ต้องไม่พบ 

Staphylococcus aureus per 100 ml ND ต้องไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa per 100 ml ND ต้องไม่พบ 

Combined Chlorine ppm 0.60 0.5-1.0 

Alkalinity ppm 96.39 80-100 

Chloride ppm 537 ไม่เกนิ 600 

Ammonia ppm 0.32 ไม่เกนิ 20 

Nitrate ppm 3.72 ไม่เกนิ 50 

Calcium hardness ppm 360 250-600 

Cyanuric Acids ppm 47.00 30-60 
มาตรฐาน ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการ

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
หมายเหตุ ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 

 

ตารางที ่4.4-9 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า (บริเวณส่วนลึก) เดือนเมษายน 2568 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน 
10 มกราคม 2568 

Escherichia coli per 100 ml ND ต้องไม่พบ 

Staphylococcus aureus per 100 ml ND ต้องไม่พบ 

Pseudomonas aeruginosa per 100 ml ND ต้องไม่พบ 

Combined Chlorine ppm 0.64 0.5-1.0 

Alkalinity ppm 97.58 80-100 

Chloride ppm 377 ไม่เกนิ 600 

Ammonia ppm 0.08 ไม่เกนิ 20 

Nitrate ppm 4.70 ไม่เกนิ 50 

Calcium hardness ppm 320 250-600 

Cyanuric Acids ppm 42.00 30-60 
มาตรฐาน ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการ

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
หมายเหตุ ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-44 
 

 

 
รูปที ่4.4-28 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2567-พฤษภาคม 2568 

 

รูปที ่4.4-29 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 
ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2567-พฤษภาคม 2568 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-45 
 

 

 
รูปที ่4.4-30 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณอีโคไล (E.Coli) เดือนเมษายน 2568 

 

 
รูปที ่4.4-31 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Stephylococcus aureus เดือนเมษายน 2568 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-46 
 

 

 
รูปที ่4.4-32 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณ Pseudomonas aeruginosa เดือนเมษายน 2568 

 

 
รูปที ่4.4-33 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณปริมาณคลอรีนท่ีร่วมกบัสารอ่ืนๆ (Combined Cholorine)  

เดือนเมษายน 2568 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-47 
 

 

 
รูปที ่4.4-34 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) เดือนเมษายน 2568 

 

 
รูปที ่4.4-35 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณคลอไรด ์(Chloride) เดือนเมษายน 2568 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-48 
 

 

 
รูปที ่4.4-36 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia) เดือนเมษายน 2568 

 

 
รูปที ่4.4-37 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไนเตรท (Nitrate) เดือนเมษายน 2568 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-49 
 

 

 
รูปที ่4.4-38 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณความกระดา้ง (Calcium Hardness) เดือนเมษายน 2568 

 

 
รูปที ่4.4-39 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณกรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) เดือนเมษายน 2568 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-50 
 

 
 

 

 

 

บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1 (อาคาร A และ C) 
 

 
 

 

 

บริเวณบ่อพกัน ้าออกของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 1  (อาคาร A และ C) 
 

 
 

 

 

บริเวณบ่อปรับสภาพสมดุลของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2  (อาคาร B) 
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
ภาพที ่4.4-1 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-51 
 

 
 

 

 

 

บริเวณบ่อพกัน ้าออกของระบบบ าบดัน ้าเสียชุดท่ี 2  (อาคาร B) 
 

 
 

 

 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 
ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2567-มิถุนายน 2568 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2200071-S006 4-52 
 

 
 

 
 

 

 
 

บริเวณสระวา่ยน ้า (ส่วนต้ืน) 
 

 
 

 

 
 

บริเวณสระวา่ยน ้า (ส่วนลึก) 
ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2567-พฤษภาคม 2568 

ภาพที ่4.4-2 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


