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บทที่ 3 

ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บริษัท เกื้อวัฒนา จ ากัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ Bangkok City Hotel ปัจจุบันโครงการด าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เปิดด าเนินการภายใต้ชื่อ โรงแรมบางกอกซิตี้ โดยโครงการเป็นโรงแรมขนาด 19 ชั้น ตั้งอยู่ท่ี 268  

ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยโครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จาก

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี ทส.1009/5587 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 

หนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงาน

อนุญาต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

ทุก 6 เดือน 

 ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้  

เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่ งท าการ

ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2 วัตถุประสงค ์

 เพื่อตรวจวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ประเมินผล และจัดท ารายงานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบถึง

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ Bangkok City Hotel  

3.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีผ่านมติเห็นชอบอนุมัติจากการ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิ่งแวดล้อม โดย ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม ถึง 

มิถุนายน 2568 สรุปได้ดังตารางที่3.3-1
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ตารางที่ 3.3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ Bangkok City Hotel (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถี่ 
สถานที่ด าเนินการ/วิธีการ

จัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนว
ทางแก้ไข 

1. คุณภาพน้ า 
     1.1 คุณภาพน้ า
ทิ้งก่อนการบ าบัด 

ดัชนีตรวจวัด 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- TKN 
- Total Coliform 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง 

บ่อเกรอะ 
 -เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

✓ 

- ทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง บริเวณบ่อ
เกรอะ ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. สรุปได้ดังนี้ 
 
  - pH     มีค่า 6.96-7.20 
  - BOD   มีค่า 40-122 mg/L 
  - SS      มีค่า 17-115 mg/L 
  - Oil & Grease    มีค่า 2.3-10.0 mg/L 
  - Sulfide            มีค่า 1.0-1.20 mg/L 
  - TKN                มีค่า 19.0-12.0 mg/L 
  - Total Coliform  มีค่า 16000-54000 MPN/100 
ml 

- ผลการตรวจวัด 
ดังหัวข้อที่ 3.4.3-1 
 
- ภาคผนวก ซ 
 ผลวิเคราะห์น้ า
จากระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

- 

     1.2 คุณภาพน้ า
ทิ้งหลังการบ าบัด 

ดัชนีตรวจวัด 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- TKN 
- Total Coliform 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 คร้ัง 

บ่อตรวจคุณภาพน้ า 
-เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 

✓ 

 
- ทางโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง บริเวณบ่อ
เกรอะ ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. สรุปได้ดังนี้ 
  - pH     มีค่า 7.15-7.40 
  - BOD   มีค่า 13.0-9.0 mg/L 
  - SS      มีค่า 8.60-23.0 mg/L 
  - Oil & Grease    มีค่า 0.07-1.70 mg/L 
  - Sulfide            มีค่า <1.0 mg/L 
  - TKN                มีค่า 2.26-4.60 mg/L 
  - Total Coliform  มีค่า 1600-4100 MPN/100 ml 

       จากผลการตรวจวัดพบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 

- ผลการตรวจวัด 
ดังหัวข้อที่ 3.4.3-1 
 
- ภาคผนวก ซ 
 ผลวิเคราะห์น้ า
จากระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

- 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ Bangkok City Hotel (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถี่ 
สถานที่ด าเนินการ/ 

วิธีการจัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2. น้ าใช ้
ดัชนีตรวจวัด 
-การแตกหรือรั่วซึมของท่อ 
ความถี่  
–เดือนละ 1 คร้ัง 

เส้นท่อประปา 
 -ตรวจสอบ ✓ - ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบเส้นท่อ

น้ าประปาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
- - 

3. มูลฝอย ดัชนีตรวจวัด 
-ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
-ความสะอาด 
ความถี่  
–ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนิน 
การ 

บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย และ
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครง 
การ 
- ตรวจสอบ 

✓ 

- ทางโครงการจัดให้มีการท าความสะอาดห้องพัก
มูลฝอยรวม และตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างใน
โครงการเป็นประจ า 

- ภาพที่ 2.2-8 ถัง
ขยะภายในโรงแรม 
- ภาพที่ 2.2-9 
พนักงานท าความ
สะอาด 
- ภาพที่ 2.2-10 
ห้องพักขยะรวม 

- 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง  

อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์ 

✓ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัยอยู่เสมอ และมีการอบรม
วิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และ
การซ้อมแผนการหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

- ภาคผนวก ฉ  
- ภาพที่ 2.2-12
ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

- 

ดัชนีตรวจวัด 
- มีแบตเตอร่ีส ารองอยู่ตลอด 
เวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง  

ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง 
- ทดสอบอุปกรณ์ 

✓ 
- ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าส ารอง
เป็นประจ า 

- ภาพที่ 2.2-11 
ระบบไฟฟ้า  - 
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องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถี่ 
สถานที่ด าเนินการ/ 

วิธีการจัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และ
ไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง  

ป้ายและเครื่องหมายแสดง
การหนีไฟและแผงผังเส้นทาง 
การหนีไฟ 

- ตรวจสอบ 

✓ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบป้ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผงผังเส้นทาง
การหนีไฟ 

- ภาพที่ 2.2-12 
ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
 

- 

ดัชนีตรวจวัด 
ก. - สภาพพร้อมใช้งาน 
   - อายุการใช้งาน 
ข. - สภาพพร้อมใช้งาน 
    - เข้าถึงได้สะดวก 
ค. - สภาพของถัง  
   - ระดับน้ าของถัง 
ง. สภาพพร้อมใช้งาน  
จ. สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- ก,ข,ค  3 เดือน/คร้ัง 
- ง,จ     1 เดือน/คร้ัง  

อุปกรณ์ดับเพลิง 
ก. เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 
ข. หัวรับน้ าดับเพลิง 
ค. ถังเก็บน้ าดับเพลิง 
ง. สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้
เก็บสายฉีด (FHC) 
จ. ระบบ Sprinkler 

- ตรวจสอบ 

✓ 

-  ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
เป็นประจ า - ภาพที่ 2.2-12 

ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
 

 

ดัชนีตรวจวัด 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี่ 
- 1 เดือน/คร้ัง 

บันไดหนีไฟและเส้นทางใน
การหนีไฟ 
- ตรวจสอบ ✓ 

-  ทางโครงการมีการตรวจสอบบันไดหนีไฟ 
เส้นทางหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้นเป็นประจ า - ภาพที่ 2.2-12 

ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
 

- 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ Bangkok City Hotel (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด/ความถี่ 
สถานที่ด าเนินการ/ 

วิธีการจัดการ 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓ = ปฏิบัติ × = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้  

 = ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
5. ระบบระบาย
อากาศ 

ดัชนีตรวจวัด 
- ไม่มีวัตถุหรือส่ิงกีดขวาง 
ความถี่ 
- 1 เดือน/คร้ัง 

ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประตู 
- ตรวจสอบ 

✓ -  ทางโครงการมีการตรวจสอบช่องระบายอากาศ
ธรรมชาติไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง 

- ภาพที่ 2.2-13 
ระบบระบาย
อากาศ 

- 

6. คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
อยู่อาศัย 

ดัชนีตรวจวัด 
- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์  
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ของพนักงานและผู้มาใช้
บริการ 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

พนักงานและผู้มาใช้บริการ 
- ติดตามประเมินจากการจัด
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน และ
ความคิดเห็น 

✓ - ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย.68 ทางโครงการไม่ได้รับ
ข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในโครงการ 

- - 
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3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Bangkok City hotel ระบุให้มีการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจ านวน 1 ดัชนี คือ คุณภาพน้ าท้ิง โดยสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 

3.4.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Bangkok city hotel ได้ระบุให้ด าเนินการ

ตรวจคุณภาพน้ าท้ิงอาคาร จ านวน 1 สถานี คือ บ่อตรวจคุณภาพน้ าท้ิง ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีจ านวนท้ังหมด 8 

พารามิเตอร์ ดังนี้ 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2. บีโอดี (BOD) 3. สารแขวนลอย (Suspended Solid) 4. น้ ามันและ

ไขมัน (Fat Oil & Grease) 5. ซัลไฟด์ (Sulfide) 6. ปริมาณไนโตรเจน (TKN) 7. ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด

(Total Coliform) 

3.4.2 วิธีการตรวจวดัและวิธีการวิเคราะห์ 

 โครงการ Bangkok city hotel ได้มอบหมายให้ บริษัท วนาดล จ ากัด ทะเบียนเลขท่ี 100-48-0019 เป็น

ผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า โดยทางบริษัทฯ ได้เก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธี Grab Sampling พร้อมท้ังได้ปิดฉลากแสดง

รายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด และน าส่งไปวิ เคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์  

แอนด์แลบอราตอรี่ จ ากัด ทะเบียนเลขท่ี ว.029 ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ า ด าเนินตามมาตรฐานท่ี

ก าหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ของ American Public 

Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าท่ีได้รับการยอมรับกันโดยท่ัวไป วิธีวิเคราะห์ตัวอย่าง

เป็นดังตารางที่ 3.4.2-1  

ตารางที่ 3.4.2-1 วิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าท้ิงก่อนการบ าบัดและหลังการบ าบัด  

จุดเก็บตัวอย่าง ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ วันที่เก็บตัวอย่าง 

บ่อตรวจคุณภาพน้ าท้ิง 
 

pH WTM03 
09/01/68 
28/02/68 
24/03/68 
04/04/68 
19/05/68 
27/06/68 

BOD WTM43 
Suspended Solids WTM01 
Fat oil & Grease Partition & Gravimetric 
Sulfide Iodometric 
TKN Macro-Kjeldahl 
Total Coliform AHPA :9221 B 

หมายเหตุ : WTM01 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA,  
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    WEF 23rd Edition 2017, part 2540  
    WTM03 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA,  
    WEF 23rd Edition 2017, part 4500–H+B  
    WTM43 ; Standards Method for the Examination of water and Wastewater, APHA, AWWA,  
    WEF 23rd Edition 2017, part 5210B and part 4500-O C 
 

3.4.3 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ าทิ้ง 

โครงการ Bangkok city hotel ได้มอบหมายให้ บริษัท วนาดล จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง โดย

ด าเนินการตรวจวัดท่ีบ่อตรวจคุณภาพน้ าท้ิงก่อนการบ าบัด และหลังการบ าบัด ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน

มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยดัชนีท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบี

โ อ ดี ( Biochemical Oxygen Demand), ส า ร แ ข ว น ล อ ย ( Suspended Solids),น้ า มั น แ ล ะ ไ ข มั น  

(Fat Oil and Grease), ซัลไฟด์ (Sulfide), ปริมาณไนโตรเจน (TKN), ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด 

(Total Coliform) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงแสดงดังตารางที่ 3.4.3-1  

สถานที่เก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

pH 
BOD 

(mg/L) 
Suspended 
Solid (mg/L) 

Fat Oil & 
Grease (mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

น้ าก่อนการ
บ าบัด 

09/01/68 6.96 102 115 5.30 1.15 72.0 > 4.1*104 

28/02/68 7.07 122 71.5 10.0 1.20 65.0 > 4.4*104 
24/03/68 7.10 110 50.0 8.20 1.10 48.0 > 5.4*104 
04/04/68 7.11 71.0 33.0 4.40 1.10 44.5 > 3.6*104 
19/05/68 7.1 40 22 2.5 1.0 23 > 1.6*104 

27/06/68 7.2 62 17 2.3 1.0 19 > 1.6*104 

น้ าหลังการ
บ าบัด 

09/01/68 7.20 15.5 18.0 1.15 < 1.0 4.42  3.5*103 

28/02/68 7.15 13.9 20.0 1.70 < 1.0 2.26  4.1*10³ 
24/03/68 7.20 14.4 23.0 1.55 < 1.0 4.60  1.6*10³ 
04/04/68 7.25 13.0 16.0 1.20 < 1.0 4.40  1.6*10³ 
19/05/68 7.3 14 10 0.7 < 1.0 6.2  1.6*10³ 
27/06/68 7.4 9.0 8.6 1.1 < 1.0 11  1.6*10³ 

มาตรฐาน 5.5-9.0 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 20 ≤ 1.0 ≤ 35 ≤ 5,000 
หมายเหตุ : *อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนที่ 125ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

บริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : บริษัท เป็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จ ากัด ทะเบียนเลขที่ ว.29 

ผู้เก็บตัวอย่าง  : บริษัท วนาดล จ ากัด    ทะเบียนเลขที่ 100-48-0019 
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สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 

จากการเก็บตัวอย่างน้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้ว (Effluent : To public pipe) เป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือน

มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนที่ 125ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548  

  


