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บทที่ 3 

ผลกำรปฏบัิติตำม 
มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

T-MON225003/SECOT 3-1 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3  

3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ไดย้ดึถือและปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการการทบทวนและเพิ่มเติมตาราง ขอ้มูลปล่อง

ระบายอากาศและการระบายสารมลพิษอากาศ ในมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ

โรงกลัน่น ้ามนั (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) (ถือเป็นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 10) ตาม

หนงัสือ ท่ี ทส 1009.8/6702 ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอน าเสนอผลการปฏิบติัตาม

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในระยะด าเนินการ ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 

พ.ศ. 2568 รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.1  

3.2  การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 (ISO 14001 & ISO 45001) 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการ

คุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (ISO 45001) จาก SGS International Certification Services Co., Ltd. ใบรับรอง       

ดงัแสดงในภาคผนวก ข.1 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดน้ าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

(Environment, Health and Safety Management System : EHS-MS) มาใชโ้ดยครอบคลุมพื้นท่ี

กระบวนการผลิต และบริเวณอ่ืนท่ีมีการรับขนถ่าย การผลิตของน ้ามนัดิบและผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งการเก็บ

กกัและขนถ่ายสาร หน่วยสาธารณูปโภค และอาคารอ่ืนๆ รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.2 

3.3  นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้โปรแกรมการจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั (Environmental, Health and Safety Management 

Programmes) รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.2 และไดก้ าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ

อนามยั และความปลอดภยั ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ข.3   

ทั้งน้ีไดแ้จง้นโยบายดงักล่าวใหพ้นกังานและผูรั้บเหมาไดรั้บทราบทุกคน  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั 
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
โรงกลั่นน า้มัน บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน)  
คร้ังที ่1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 

องค์ประกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ปัญหา/อุปสรรค/

การแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป 1) ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเสนอมาในรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ ามนั      
(ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 1 ถนนไอ-3 บี นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อ  าเภอเมืองระยอง จงัหวดั
ระยอง ซ่ึงจดัท าโดยบริษทั ซีคอท จ ากดั ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการฯ ไดย้ดึถือและปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเสนอมาในรายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่-
น ้ ามนั (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) อยา่งเคร่งครัด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ก.2 มาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โครงการ   
โรงกลัน่น ้ ามนั (ส่วนขยาย 
คร้ังท่ี 3) ของบริษทั สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

 2) เม่ือผลการติดตามตรวจสอบไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น
โดยเร็ว และตอ้งปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดระยะเวลา
การติดตามตรวจสอบต่อไป 

- จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายใน
โรงกลัน่น ้ ามนัในปัจจุบนั ยงัไม่พบปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม หากการด าเนินการ
ของโครงการฯ ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการ
ด าเนินการของโรงกลัน่น ้ ามนั โครงการฯ จะท าการ
ตรวจสอบหาสาเหตุและด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม            
รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งแจง้ใหส้ านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง    
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ทราบโดยเร็ว เพ่ือหน่วยงานดงักล่าวจะไดใ้หค้วาม
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา  

- จากการด าเนินการของโครงการโรงกลัน่น ้ ามนัใน
ปัจจุบนั ยงัไม่พบเหตุการณ์ใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม หากเกิดเหตุ
ดงักล่าว โครงการฯ จะแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให ้
ทราบทนัที   

- ไม่มี -  

 4) บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน)   
ตอ้งเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุปใหส้ านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัระยอง       
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ทราบทุก 6 เดือน 

- โครงการฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ซีคอท จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม จดัท ารายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอ  านาจ
อนุญาตตามกฎหมายพิจารณาทุก 6 เดือน ซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ก าหนด โดยล่าสุดไดน้ าส่งรายงานฯ คร้ังท่ี 2/2567      
ไปเมื่อวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568 ส าหรับรายงาน   
ฉบบัน้ีเป็นรายงานฯ คร้ังท่ี 1/2568 ระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ซ่ึงจะน าส่งหน่วยงาน
อนุญาตพิจารณาตามก าหนดต่อไป 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.4 ส าเนา
หนงัสือน าส่งรายงานผล
การปฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ต่อหน่วยงาน
อนุญาต 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5) ในกรณีท่ีบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้   
ใหบ้ริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
แจง้ให้หน่วยงานท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมติั
หรืออนุญาตด าเนินการ ดงัน้ี 
• หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตเห็นวา่ การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม มากกวา่
หรือเทียบเท่า มาตรการท่ีก าหนดไว ้ในรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตรับจดแจง้
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกบัให้จดัท าส าเนาการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีรับจดแจง้ไว ้แจง้ให้
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทราบ 

• หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต เห็นวา่การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจกระทบต่อสาระส าคญัใน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรือ
อนุญาตจดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ 

- ล่าสุดไดมี้การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 
โรงกลัน่น ้ ามนั คร้ังท่ี 14 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
• การน าน ้ามนัท่ีไดม้าจากวสัดุเหลือใชห้รือน ้ามนั       
ไพโรไลซิสมาใชเ้ป็นสารป้อนร่วมใหแ้ก่หน่วยแตก
น ้ามนัหนกั (RFCCU) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ
หมุนเวียน รวมถึงการน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด พร้อมทั้งมีการติดตั้งถงัเก็บกกัและ
อุปกรณ์เพ่ิมเติม 

• ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑย์างมะตอย โดยการเติม
สารเติมแต่ง (Additive) และติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

• ระบุขอ้มลูของท่อขนส่งวตัถุดิบ (น ้ามนัดิบ) ผลิตภณัฑ์
ขั้นกลาง (Intermediate Products) และผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมท่ีใชง้านในปัจจุบนั ในรายงานฯ ให้
ครบถว้น 

• ปรับปรุงมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณารายงานการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ คร้ังท่ี 14 โดยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

- ทั้งน้ี ปัจจุบนัโรงกลัน่น ้ ามนัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ตามท่ีไดด้  าเนินการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 11 

- ไม่มี - ภาคผนวก ก.1 ส าเนาผล
การพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โครงการ   
โรงกลัน่น ้ ามนั ของ  
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม   
รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ON225003/SECOT 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้  านาญการ
พิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(คชก.) ชุดท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามเห็นชอบประกอบก่อน
ด าเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการไดรั้บอนุมติั
หรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง ใหห้น่วยงาน
ผูอ้นุมติัหรืออนุญาตแจง้ผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 

12 และ 13 แต่อยา่งใด ดงันั้นจึงยงัคงยดึถือและปฏิบติั
ตามมาตรการการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 
คร้ังท่ี 10 

  

 6) สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและน าเสนอ
ตวัอยา่งกรณีท่ีเกิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID 
และเหตุผลการน าเสนอตวัอยา่งดงักล่าวในเชิง
เปรียบเทียบกบัหน่วยอ่ืนของโครงการ 

- โครงการฯ ด าเนินการประเมินความเส่ียงจากอนัตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน ดว้ยวธีิ 
Hazard and Operability Study (HAZOP) จากผลการ
ประเมินพบความเส่ียงระดบัเลก็นอ้ย 7,715 รายการ 
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยตอ้งมีการทบทวน
มาตรการควบคุม 3,051 รายการ และระดบัความเส่ียงสูง 
ตอ้งมีการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง 61 รายการ และ
ไม่พบระดบัความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรับได ้ทั้งน้ี ไดน้ าส่ง
รายงานดงักล่าว ใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือ
วนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.5 ผลการ 
ศึกษาและประเมินความ
เส่ียง และหนงัสือน าส่ง 
ผลการประเมินความเส่ียง
ต่อหน่วยงานราชการ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 7) วา่จา้งหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ โดยใหแ้จง้
หน่วยงานอนุญาตทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 
ก่อนด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยหน่วยงานกลาง (Third Party) 

- โครงการฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ซีคอท จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการตรวจสอบ
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโรงกลัน่น ้ ามนั ทั้งน้ีไดแ้จง้แผนการ
ด าเนินงานใหแ้ก่ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.6 หนงัสือ
แจง้แผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มต่อหน่วยงาน
อนุญาต 

 8) เม่ือโครงการด าเนินการผลิตเตม็ก าลงัการผลิตของ
เคร่ืองจกัร และมีสภาวะการผลิตคงตวั (Steady State) 
แลว้ พบวา่ อตัราการระบายสารมลพิษทางอากาศ
ขา้งตน้มีค่านอ้ยกวา่ค่าท่ีระบุไวใ้นรายงาน บริษทั สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งยดึถือค่าท่ีต ่า
นั้นเป็นค่าควบคุม และแจง้ใหส้ านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบ 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการฯ 
ด าเนินการกลัน่น ้ ามนัดิบเฉล่ีย เท่ากบั 161,366 บาร์เรล
ต่อวนั ซ่ึงต ่ากวา่ก าลงัการผลิตน ้ามนัดิบ ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) ซ่ึงก าหนดก าลงัการผลิตปกติ เท่ากบั 175,000 
บาร์เรลต่อวนั และก าลงัการผลิตสูงสุด เท่ากบั 180,000 
บาร์เรลต่อวนั ดงันั้น โครงการฯ ยงัคงยดึค่าท่ีระบุใน
รายงาน EIA เป็นค่าควบคุม 

- ไม่มี -  

 9) หากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโนม้เขา้ใกล้
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการ
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินการแกไ้ขผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศ 

- จากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ
พ้ืนท่ีโรงกลัน่น ้ ามนั และโดยรอบโรงกลัน่น ้ ามนั 
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา่       
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด  

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี   
4.2-10)  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 10) ในกรณีท่ีผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิด และ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีโครงการ    
มีแนวโนม้สูงข้ึนจากค่าท่ีตรวจวดัไดใ้นช่วงการ
ด าเนินการปกติ แต่ยงัไม่เกินค่าควบคุมท่ีก าหนดไว ้  
ใหโ้ครงการตรวจสอบหาสาเหตุและท าการเฝ้าระวงั 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
ทั้งน้ี ใหส้รุปรายละเอียดดงักล่าวไวใ้นรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มใหค้รบถว้น ชดัเจนดว้ย 

- ผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดทั้งหมดมีค่าอยูใ่น
ค่าท่ีก าหนดและค่ามาตรฐานท่ีก าหนด ส าหรับผลการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในพ้ืนท่ีโรงกลัน่น ้ ามนั
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ส่วนใหญ่  
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด ยกเวน้ ผลการ
ตรวจวดัระดบัเสียงท่ีพนกังานไดรั้บสัมผสัเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาการท างาน (TWA) ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้
มาตรการอนุรักษก์ารไดย้นิ เช่น จดัใหมี้การอบรมให้
ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างาน จดัท าเส้นแสดง
ระดบัเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดงั พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดงั และก าหนดให้พนกังานตอ้งสวมใส่
อุปกรณ์ลดเสียงตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีมี
เสียงดงั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมปลัก๊ลดเสียง ชนิดโฟม 
ยีห่อ้ 3เอม็ รุ่น 3M110 ซ่ึงสามารถลดระดบัเสียงท่ี
พนกังานไดรั้บสัมผสัในหู โดยมีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์
กฎหมายก าหนด 

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ           
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี 
4.12.3-9) 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 11) ในกรณีท่ีผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดของ
โครงการมีค่าเกินค่าควบคุมท่ีก าหนดไว ้ใหโ้ครงการ   
ท  าการตรวจสอบหาสาเหตุ ท าการแกไ้ข และท าการ
ตรวจวดัซ ้าเพ่ือยนืยนัประสิทธิภาพในการแกไ้ข    
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหา  
ในลกัษณะดงักล่าวใหค้รบถว้น  

- จากผลการตรวจวดัมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโรงกลัน่-
น ้ ามนั พบวา่ มีค่าอยูใ่นค่าควบคุมท่ีก าหนดและเกณฑ์
มาตรฐาน อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีผลการตรวจวดัมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมท่ีก าหนดไว ้
โครงการจะท าการตรวจสอบหาสาเหตุ ท าการแกไ้ข และ
ท าการตรวจวดัซ ้า เพ่ือยนืยนัประสิทธิภาพในการแกไ้ข 
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาใน
ลกัษณะดงักล่าวใหค้รบถว้น 

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ           
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี   
4.3-1 ถึง 4.3-12) 

 12) ก าหนดให้มีการรายงานลกัษณะของกิจกรรมต่างๆ       
ท่ีเกิดข้ึนบริเวณโดยรอบจุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
ขณะท าการตรวจวดั 

- โครงการฯ ไดร้ายงานลกัษณะของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
บริเวณโดยรอบจุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ พร้อมทั้ง
ภาพถ่ายขณะท าการตรวจวดัทุกคร้ังท่ีด าเนินการตรวจวดั  

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี   
4.2-10 และรูปท่ี 4.2-2) 

 13) ใหค้วามร่วมมือในการเช่ือมโยงขอ้มลูผลการตรวจวดั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแบบต่อเน่ือง (Online Monitoring)  
ในสถานประกอบการไปยงัศูนยเ์ฝ้าระวงัและควบคุม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Monitoring and 
Control Center: EMC2) ของการนิคมอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- โครงการฯ ใหค้วามร่วมมือในการเช่ือมโยงขอ้มลูผลการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแบบต่อเน่ือง (Online 
Monitoring) ในสถานประกอบการไปยงัศูนยเ์ฝ้าระวงั
และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 
Monitoring and Control Center: EMC2) ของส านกังาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงเป็นหน่วยงานในพ้ืนท่ี
และอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และไดข้อเช่ือมต่อ
ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั
อยา่งต่อเน่ือง (CEMS) กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม    
ในปี พ.ศ. 2567 ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.7  
การเช่ือมต่อ CEMS ไปยงั
ศูนยเ์ฝ้าระวงั และควบคุม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    
ของส านกังานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 14) ก าหนดใหโ้ครงการแจง้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยทราบ ก่อนการหยดุการผลิตเพ่ือด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประจ าปี (Shutdown/ 
Turnaround) และในช่วงก่อนการเร่ิมกระบวนการผลิต 
(Pre-Startup) 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 มีการ  
หยุดกระบวนการผลิต เพื่อท าการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ เช่น มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ของหน่วยแตกโมเลกุลดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) 
และหน่วยก าจดัก ามะถนัในน ้ามนัเบนซีน (WCN) 
ระหวา่งวนัท่ี 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 
และเปล่ียนไส้กรองในอุปกรณ์ของหน่วยผลิตน ้ามนั
อากาศยาน ระหวา่งวนัท่ี 25 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2568 เป็นตน้ โดยโครงการฯ ไดแ้จง้ส านกังานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงงานขา้งเคียง และชุมชน
ทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.8 รายงาน
การแจง้ด าเนินการ
เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง
ประจ าปีและกรณีฉุกเฉิน  

 15) หากโครงการไม่ด าเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา    
2 ปี นบัตั้งแต่ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเห็นชอบใน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ให้
โครงการทบทวนขอ้มลูของผลกระทบและมาตรการ
เสนอต่อส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือด าเนินการพิจารณาตามขั้นตอน 

- ปัจจุบนัโครงการฯ ยงัไม่ด าเนินการก่อสร้างโครงการ 
ตามท่ีไดมี้การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 11    
12 และ 13 ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหนงัสือ ท่ี อก 
5103.3.1/2811 ลงวนัที่ 5 กนัยายน พ.ศ. 2566 / อก 
5103.3.1/0895 ลงวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ อก 
5103.3.1/4109 ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ตามล าดบั 
อยา่งไรดต็าม โครงการฯ จะด าเนินการก่อสร้างภายใน
ระยะเวลาท่ีมาตรการก าหนด 

- ไม่มี -  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 16) เน่ืองจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติได้
ประกาศใหพ้ื้นท่ีมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
ดงันั้น โครงการโรงกลัน่น ้ ามนั (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) 
ของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตควบคุมมลพิษ ตอ้งด าเนินการตามแผน
ลดและขจดัมลพิษของเขตควบคุมมลพิษนั้น 

- โครงการไดด้  าเนินการตามแผนลดและขจดัมลพิษ ของ
เขตควบคุมมลพิษของผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม
พ้ืนท่ีมาบตาพุดและท่าเรือมาบตาพุด โดยล่าสุดส านกังาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดเ้ขา้ตรวจประเมินโรงงาน
คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 เม่ือวนัที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 
2568 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.9 คู่มือการ
ตรวจประเมินโรงงาน
ตามแผนปฏิบติัการลด
และขจดัมลพิษของ
ผูป้ระกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรม พ้ืนท่ี    
มาบตาพุด 

 17) ใหท้บทวนเหตุการณ์อุบติัภยั/อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ท่ีมีการผลิตลกัษณะ
เดียวกนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเสนอใน
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน าขอ้มลูมาใช้
ในการทบทวนและก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการใหค้รบถว้น
สมบูรณ์ 

- โครงการมีการทบทวนเหตุการณ์อุบติัภยั/อุบติัเหตุท่ี
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิต
ในลกัษณะเดียวกนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
แบ่งปันข่าวหรือขอ้มลูผา่นทางระบบภายในของบริษทัฯ 
(Knowledge Management Sharing) พร้อมทั้งน าเสนอใน
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือน าขอ้มลูมาใชใ้นการทบทวน
และก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.10  
การทบทวนเหตุการณ์
อุบติัภยั/อุบติัเหตุ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 18) จดัท าฐานขอ้มลูสุขภาพของพนกังานเพื่อน ามาใช้
ประกอบการวเิคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผดิปกติ
ของผลการตรวจสุขภาพของพนกังานประจ าปีในแต่ละ
พ้ืนท่ีด าเนินงาน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียง พร้อมระบุอายุ
งานของคนงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีนั้น และวเิคราะห์ความ
เช่ือมโยงผลการตรวจวดัเพื่อเฝ้าระวงัการรับสัมผสัส่ิง
คุกคามสุขภาพกบัฐานขอ้มลูสุขภาพดว้ย 

- โครงการฯ ไดจ้ดัท าฐานขอ้มลูสุขภาพของพนกังาน   
โดยจดัเก็บผลการตรวจสุขภาพพนกังานเป็นแฟ้ม
ประจ าปี และบนัทึกขอ้มลูสุขภาพรายบุคคลลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ทุกปี เพื่อน ามาใชป้ระกอบการวเิคราะห์หา
สาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพ
ของพนกังานประจ าปีในแต่ละพ้ืนท่ีด าเนินงาน โดย 
เฉพาะพ้ืนท่ีเส่ียง พร้อมระบุอายงุานของคนงานท่ีท างาน
ในพ้ืนท่ีนั้น และวเิคราะห์ความเช่ือมโยงผลการตรวจวดั 
เพ่ือเฝ้าระวงัการรับสัมผสัส่ิงคุกคามสุขภาพกบั
ฐานขอ้มลูสุขภาพ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-1 การจดัท า
ฐานขอ้มลูสุขภาพ 

 19) ก าหนดให้มีการเก็บบนัทึกขอ้มลูสุขภาพของพนกังาน
และผูรั้บเหมา (เฉพาะผูรั้บเหมารายเดือนที่ปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของโรงกลัน่น ้ ามนัเป็นประจ าทุกวนั 
ซ่ึงโครงการเป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสุขภาพ
เท่านั้น โดยไม่รวมผูรั้บเหมาในช่วงท่ีมีการหยดุการ
ผลิตเพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ประจ าปี (Shutdown/Turnaround)) ในฐานขอ้มลู
สุขภาพของโรงกลัน่น ้ ามนั เป็นระยะเวลา 30 ปี 
ภายหลงัท่ีพนกังานออกจากการท างาน ยกเวน้ในกรณี 
ดงัน้ี 

- โครงการฯ ไดท้  าการเก็บบนัทึกขอ้มลูสุขภาพของ
พนกังาน โดยจดัเก็บผลการตรวจสุขภาพพนกังานเป็น
แฟ้มประจ าปี และบนัทึกขอ้มลูสุขภาพรายบุคคลลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ทุกปี ส่วนผูรั้บเหมาโครงการฯ 
ก าหนดใหแ้ต่ละบริษทัด าเนินการจดัเก็บเอง โดยพร้อม
ใหต้รวจสอบได ้หากมีการร้องขอ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-1 การจดัท า
ฐานขอ้มลูสุขภาพ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) • กรณีท่ีพนกังานหรือผูรั้บเหมาท างานกบัโครงการ
เป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี ใหโ้ครงการมอบบนัทึก
ขอ้มลูสุขภาพใหก้บัพนกังานและผูรั้บเหมาเม่ือออก
จากการท างาน 

   

 • กรณีท่ีโครงการจะเลิกด าเนินกิจการ ใหโ้ครงการส่ง
บนัทึกขอ้มลูสุขภาพของพนกังานและผูรั้บเหมา
ใหก้บัผูว้า่จา้งของพนกังานและผูรั้บเหมารายต่อไป 
หากไม่มีผูว้า่จา้งรายต่อไป ใหโ้ครงการแจง้ให้
พนกังานและผูรั้บเหมาทราบสิทธิในการขอบนัทึก
ขอ้มลูสุขภาพของตนเองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือน 
ก่อนท่ีโครงการจะเลิกด าเนินกิจการ 

   

 20) ก าหนดให้มีเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินคุณภาพ
หอ้งปฏิบติัการการวเิคราะห์ และก าหนดใหมี้การ
ควบคุมการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   
ของหน่วยงานกลาง (Third Party) ท่ีมาด าเนินงาน
ใหก้บัโครงการเพ่ือทวนสอบความน่าเช่ือถือของ 
ขอ้มลู ทั้งน้ี แนวทางการตรวจสอบและประเมิน
หอ้งปฏิบติัการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่คา้ 
(Supplier Management) เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการ
และหน่วยงานกลาง 

- โครงการไดค้ดัเลือกหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ท่ีจะมา
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดคุณสมบติัและ
รายละเอียดท่ีส าคญั ซ่ึงหน่วยงานกลางตอ้งแสดงต่อ
โครงการเพ่ือประกอบการพิจารณาคดัเลือก ไดแ้ก่ ขอ้มลู
การข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์กบักรมโรงงาน
อุตสาหกรรม วธีิการเก็บตวัอยา่งและวธีิการวเิคราะห์ 
รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ขอ้มลูการสอบเทียบ
เคร่ืองมือ และความสามารถในการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหโ้ครงการมัน่ใจไดว้า่หน่วยงานกลาง   
มีความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการได ้รวมทั้งมีการระบุเง่ือนไขการพิจารณาจา้ง
อยา่งชดัเจนใน TOR เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

- ไม่มี -  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 21) ก าลงัการกลัน่น ้ ามนัดิบ ภายหลงัมีโครงการโรงกลัน่
น ้ ามนั (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) มีก าลงัการกลัน่ปกติ 
175,000 บาร์เรลต่อวนั และมีก าลงัการกลัน่สูงสุด 
180,000 บาร์เรลต่อวนั  

- โรงกลัน่น ้ ามนัมีก าลงัการกลัน่น ้ ามนัดิบท่ีก าลงัการกลัน่
ปกติ 175,000 บาร์เรลต่อวนั และท่ีก าลงัการกลัน่สูงสุด 
180,000 บาร์เรลต่อวนั ทั้งน้ี ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โรงกลัน่น ้ามนัมีก าลงัการกลัน่เฉล่ีย 
เท่ากบั 161,366 บาร์เรลต่อวนั 

- ไม่มี -  

2. คุณภาพอากาศ 1) ควบคุมใหเ้ปอร์เซ็นตซ์ลัเฟอร์ในน ้ามนัดิบทุกคร้ังท่ีจะ
เขา้ CDU และ RFCCU Feed ไม่เกินร้อยละ 1.82 และ 
1.92 ตามล าดบั  

- โครงการไดท้  าการควบคุมเปอร์เซ็นตซ์ลัเฟอร์ในน ้ามนัดิบ
ท่ีจะเขา้ CDU และ RFCCU Feed โดยระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 เปอร์เซ็นตซ์ลัเฟอร์ใน
น ้ามนัดิบท่ีเขา้ CDU และ RFCCU Feed มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
ร้อยละ 0.38-1.42 และ ร้อยละ 0.52-0.93 ตามล าดบั 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.11 ปริมาณ
ซลัเฟอร์ในน ้ามนัดิบ 

 2) จดบนัทึกการหยดุเคร่ืองและการเผาไหมท่ี้ Flare       
ทุกคร้ัง 

- โครงการฯ ท าการจดบนัทึกเวลาหยุดด าเนินการผลิต 
และระยะเวลาท่ีหอเผา (Flare) ท  างานอยา่งต่อเน่ือง และ
มีการรายงานทุกกะการท างาน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.12 การจด
บนัทึกการหยดุเคร่ืองและ
การเผาไหมท่ี้ Flare 

 3) ก าหนดให้มีแผนดูแลและบ ารุงรักษาหน่วยควบคุม 
สารมลพิษทางอากาศต่างๆ ไดแ้ก่ Amine Regeneration 
Unit, Sour Water Stripping Unit, HVGO 
Hydrotreating Unit และ Tail Gas Treating Unit        
ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดแผนการดูแลและบ ารุงรักษา 
หน่วยควบคุมสารมลพิษทางอากาศต่างๆ ไดแ้ก่ Amine 
Regeneration Unit, Sour Water Stripping Unit, HVGO 
Hydrotreating Unit และ Tail Gas Treating Unit ให้
ท  างานอยา่งมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

- รูปท่ี 3-3 Amine 
Regeneration Unit 

- รูปท่ี 3-4 Sour Water 
Stripping Unit 

- รูปท่ี 3-5 HVGO 
Hydrotreating Unit 

- รูปท่ี 3-6 Tail Gas 
Treating Unit 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 4) ก าหนดให้มีแผนดูแลรักษา Oxygen Analyzers ให้
สามารถติดตามตรวจสอบหน่วยผลิตต่างๆ (ยกเวน้
ปล่อง SRU) และหน่วยสาธารณูปโภคอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดแผนการดูแลรักษา Oxygen 
Analyzers ใหส้ามารถติดตามตรวจสอบหน่วยผลิตต่างๆ 
และหน่วยสาธารณูปโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

- รูปท่ี 3-7 Oxygen 
Analyzers 

 5) ก าหนดให้มีแผนดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจวดั SO2 และ 
Opacity ชนิดอตัโนมติัในปล่องระบายอากาศท่ี 
RFCCU และอุปกรณ์ตรวจวดั SO2 และ H2S ชนิด
อตัโนมติัในปล่องระบายอากาศท่ี SRU ใหท้  างาน  
อยา่งมีประสิทธิภาพตามการออกแบบ 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดแผนการดูแลรักษาอุปกรณ์
ตรวจวดั SO2 และ Opacity ชนิดอตัโนมติัในปล่อง
ระบายอากาศท่ี RFCCU และอุปกรณ์ตรวจวดั SO2 และ 
H2S ชนิดอตัโนมติัในปล่องระบายอากาศท่ี SRU เป็น
ประจ าทุกเดือน  

- ไม่มี 
 
 

- ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

- รูปท่ี 3-8 CEMS ของ
ปล่อง RFCCU 

- รูปท่ี 3-9 CEMS ของ
ปล่อง Tail Gas 
Treatment Unit 

 6) ควบคุมดูแลระบบดูดอากาศจากบ่อซลัเฟอร์ เพ่ือบ าบดั 
H2S ท่ี Thermal Oxidizer ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- โครงการฯ ไดท้  าการควบคุมดูแลระบบดูดอากาศจากบ่อ
ซลัเฟอร์ เพื่อบ าบดั H2S ท่ี Thermal Oxidizer ใหท้  างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-10 ระบบดูด
อากาศจากบ่อซลัเฟอร์ 

 7) ก าหนดให้มีการตรวจสอบความร้อนบริเวณ Cyclone    
ท่ี RFCCU ทุก 6 เดือน เพ่ือป้องกนัมิให้ไซโคลนไดรั้บ
ความร้อนจากความเสียหายของอิฐทนไฟ (Refractory) 
จนเสียรูปและตรวจสอบรอยแตก เม่ือหยดุซ่อมบ ารุง 

- โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบความร้อนบริเวณ 
Cyclone ท่ี RFCCU ทุก 6 เดือน โดยเจา้หนา้ท่ีของ       
โรงกลัน่น ้ ามนั เพ่ือป้องกนัมิใหไ้ซโคลนไดรั้บความร้อน
จากความเสียหายของอิฐทนไฟ (Refractory) จนเสียรูป
และตรวจสอบรอยแตกเม่ือหยดุซ่อมบ ารุง โดยล่าสุดได้
ด าเนินการตรวจสอบรอยแตกไปเม่ือปี พ.ศ. 2562  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.14 รายงาน
การตรวจสอบความร้อน
บริเวณ Cyclone ท่ี 
RFCCU และการ
ตรวจสอบรอยแยก  

- รูปท่ี 3-11 Cyclone ท่ี 
RFCCU 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 8) ควบคุมอตัราการระบายสารมลพิษหลกัจากปล่อง
ระบายอากาศทางอากาศของโรงกลัน่น ้ ามนั โดยรวม
ดงัน้ี 
• SO2 ไม่เกิน 167.960 กรัมต่อวนิาที 
• NOx ไม่เกิน 49.965 กรัมต่อวนิาที 
• CO ไม่เกิน 32.520 กรัมต่อวนิาที 
• PM ไม่เกิน 24.790 กรัมต่อวนิาที   
โดยอตัราการระบายสารมลพิษทางอากาศจากแต่ละ
ปล่องท่ีโรงกลัน่น ้ ามนัตอ้งควบคุมใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนด 

- โครงการฯ มีการควบคุมการระบายสารมลพิษจากปล่อง
ระบายอากาศทุกปล่องโดยรวมใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 อตัรา
การระบายรวมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
• SO2  เท่ากบั  63.678  กรัมต่อวนิาที 
• NOx เท่ากบั 36.897 กรัมต่อวนิาที 
• CO เท่ากบั 26.329 กรัมต่อวนิาที 
• PM เท่ากบั 7.863 กรัมต่อวนิาที 
ซ่ึงอตัราการระบายโดยรวมมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนดใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- ไม่มี 
 

 
 
 

 

- บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี                
4.3-14) 

 9) ค่าอตัราการระบายของ SO2 และ NOx ท่ีเก็บส ารองไว ้
เป็นค่าการระบายร้อยละ 80 ของค่าท่ีปรับลดได ้ท่ีจะ
น าไปใชส้ าหรับโครงการในอนาคต ดงัน้ี  
• SO2 5.556 กรัมต่อวนิาที 
• NOx 5.125 กรัมต่อวนิาที 
ทั้งน้ี หากโครงการฯ จะน าค่าท่ีเก็บส ารองไปใชไ้ด ้ 
ตอ้งมีการวเิคราะห์และประเมินผลกระทบคุณภาพ
อากาศ ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการประเมินผลกระทบ
คุณภาพอากาศ ตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติก าหนด 

- ปัจจุบนัโรงกลัน่น ้ ามนัยงัไม่มีการใชค่้าอตัราการระบาย
อากาศส ารองในอนาคต ทั้งน้ีหากจะน าค่าท่ีเก็บส ารองไว้
ไปใช ้โครงการฯ จะท าการวเิคราะห์และประเมินผล
กระทบคุณภาพอากาศ ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการ
ประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ ตามมติคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติทุกขอ้ 

- ไม่มี -  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 10) ก าหนดให้มีการติดตั้งระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
จากปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous 
Emission Monitoring System : CEMS) ท่ีปล่องระบาย
อากาศ เพ่ือตรวจวดัสารมลพิษทางอากาศ ดงัน้ี 
ปล่อง RFCCU 
• ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
• ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
• ก๊าซออกซิเจน (O2) 
ปล่อง SRU/TGTU 
• ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
• ก๊าซออกซิเจน (O2) 
ปล่อง CDU ปล่อง VDU ปล่อง NHTU/CCRU ปล่อง 
HRSG (GT)#1 ปล่อง HRSG (GT)#2 ปล่อง Boiler#1 
ปล่อง Boiler#2 และปล่อง Boiler#3 
• ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
• ก๊าซออกซิเจน (O2) 

- โครงการฯ ไดท้  าการติดตั้งระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบายอากาศแบบต่อเน่ือง (Continuous 
Emission Monitoring System : CEMS) ท่ีปล่องระบาย
อากาศ เพื่อตรวจวดัสารมลพิษทางอากาศ ตามมาตรการ
ก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.15 ผลการ
ติดตามตรวจสอบการ
ระบายสารมลพิษ
แบบต่อเน่ือง (CEMS) 
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2568 

- รูปท่ี 3-8 CEMS ของ
ปล่อง RFCCU 

- รูปท่ี 3-9 CEMS ของ
ปล่อง Tail Gas 
Treatment Unit 

- รูปท่ี 3-12 CEMS ของ
ปล่อง HRSG 

- รูปท่ี 3-13 CEMS ของ
ปล่อง Boiler 

- รูปท่ี 3-14 CEMS ของ
ปล่อง CDU 

- รูปท่ี 3-15 CEMS ของ
ปล่อง VDU 

- รูปท่ี 3-16 CEMS ของ
ปล่อง NHTU/CCRU 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 11) ก าหนดค่าระดบัการเตือนค่าความเขม้ขน้ของก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
จากปล่องระบายอากาศจาก CEMS ท่ี ร้อยละ 95 ของ
ค่าท่ีควบคุม หากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบายอากาศ มีค่าเขา้ใกลค่้าระดบัการเตือนท่ี
ก าหนด โรงกลัน่น ้ ามนัจะด าเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้
ค่าการระบายมีค่าสูงเกินค่าท่ีก าหนด ดงัน้ี 
- กรณีถึงค่าระดบัการเตือนของการระบายก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์พนกังานปฏิบติัการจะปฏิบติั
ดงัน้ี 
• กรณีปล่องระบายอากาศจากหน่วยผลิตท่ีมีการ  
เผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
: เพ่ิมการเติม SOx Reduction Additive ในถงั
ปฏิกิริยาของ RFCCU  

: ปรับเปล่ียนสัดส่วนของสารป้อนใหมี้ค่าก ามะถนั
ลดลง โดยปรับลดปริมาณสารป้อนท่ีมีก ามะถนั
สูง และเพ่ิมปริมาณของสารป้อนท่ีมีก ามะถนัต ่า 

: ปรับลดอตัราการป้อนสารเขา้หน่วยผลิต จน
สามารถลดค่าการระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
ใหต้  ่ากวา่ค่าท่ีก าหนด 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดค่าระดบัการเตือนค่าความเขม้ขน้
ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์และก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน จากปล่องระบายอากาศจากการตรวจวดั   
โดย CEMS ท่ี ร้อยละ 90 ของค่าท่ีควบคุม ทั้งน้ี จากผล
การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
แบบต่อเน่ือง (CEMS) ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน    
ท่ีก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.15 ผลการ
ติดตามตรวจสอบการ
ระบายสารมลพิษ
แบบต่อเน่ือง (CEMS) 
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2568 

- ภาคผนวก ข.16 ระเบียบ
ปฏิบติั กรณีผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบายอากาศ  
มีค่าเขา้ใกลค่้าระดบัการ
เตือนท่ีก าหนด 

- รูปท่ี 3-17 DeSOx 
Catalyst ท่ี RFCCU 

- รูปท่ี 3-18 Scrubber ท่ี 
Sulfur Tank 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) • กรณีปล่องระบายอากาศจากหน่วยบ าบดัมลพิษ
จากกระบวนการผลิต 
: ตรวจสอบการท างานและประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมวา่เป็นไปตามค่าท่ีออกแบบหรือไม่ 

: ปรับลดอตัราการป้อนสารเขา้หน่วยผลิตท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์จนสามารถ
ลดค่าการระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์หต้  ่า
กวา่ค่าระดบัการเตือน 

   

 - กรณีถึงค่าระดบัการเตือนของการระบายก๊าซ
ออกไซดข์องไนโตรเจน พนกังานปฏิบติัการจะ
ปฏิบติัดงัน้ี 
• ตรวจสอบอุณหภูมิหอ้งเผาไหม ้อากาศท่ีใชใ้นการ
เผาไหม ้รวมถึงตวัแปรควบคุมอ่ืนๆ วา่เป็นไปตาม
ค่าการออกแบบท่ีเหมาะสมในแต่ละหน่วยผลิต
หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามค่าท่ีก าหนด ใหป้รับ
ระบบการเผาไหม ้โดยควบคุมตวัแปรต่างๆ ให้
เป็นไปตามค่าท่ีก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการ
ได ้พนกังานปฏิบติัการท่ีหน่วยผลิตท่ียงัคงพบค่า
การระบายเกินค่าท่ีก าหนด จะลดอตัราการป้อน
สารเขา้หน่วยผลิตนั้นลง จนค่าท่ีระบายออกอยูใ่น
เกณฑท่ี์ก าหนด 

   



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 12) ก าหนดให้มีแผนควบคุมการท างานของ Fume Hood    
ท่ี Sulfur Pelletizer และ Caustic Scrubber ท่ี Sulfur 
Molten/Pelletizer ในกรณีเดินเคร่ืองใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมกล่ินและก าจดั H2S และ SO2 ตามการ
ออกแบบ 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนควบคุมการท างานของ Fume 
Hood ท่ี Sulfur Pelletizer และ Caustic Scrubber  ท่ี 
Sulfur Molten/Pelletizer ในกรณีเดินเคร่ืองอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อควบคุมกล่ินและก าจดั H2S และ SO2 
ตามการออกแบบ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.17 การ
ควบคุมการท างานของ 
Fume Hood ท่ี Sulfur 
Pelletizer และ Caustic 
Scrubber ท่ี Sulfur 
Molten/Pelletizer 

- รูปท่ี 3-19 Caustic 
Scrubber 

- รูปท่ี 3-20 H2S Detector 
 13) ก าหนดให้มีมาตรการควบคุม ปรับปรุง พร้อมทั้งเฝ้า

ระวงักล่ินรบกวน เช่น การลา้งท าความสะอาดท่อ
ระบายน ้าฝนปนเป้ือน (PCS Line) เป็นประจ าทุก
สัปดาห์ และสูบถ่ายคราบน ้ามนัท่ีผวิน ้าจากบ่อ
รวบรวมน ้าฝนปนเป้ือนเม่ือมีคราบน ้ามนั เพื่อน าไป
ก าจดัยงัระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการฯ จดัใหมี้มาตรการควบคุม ปรับปรุง พร้อมทั้ง
เฝ้าระวงักล่ินรบกวน เช่น ติดตั้งฝาครอบถงั Equalization 
และฝาปิดท่ี API Oil/Water Separator ลา้งท าความ
สะอาดท่อระบายน ้าฝนปนเป้ือน (PCS Line) เป็นประจ า
ทุกเดือน และสูบถ่ายคราบน ้ามนัท่ีผวิน ้าจากบ่อรวบรวม
น ้าฝนปนเป้ือนเม่ือมีคราบน ้ามนั เพ่ือน าไปก าจดัยงั
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ทั้งน้ีก๊าซท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดั  
น ้ าเสียจะส่งไปก าจดัท่ี ETP Ground Flare เพื่อลดปัญหา
กล่ินรบกวน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.18 การท า
ความสะอาดท่อระบาย
น ้าฝนปนเป้ือน (PCS Line) 

- รูปท่ี 3-21 ฝาครอบถงั 
Equalization เพ่ือลดกล่ิน 

- รูปท่ี 3-22 ฝาปิดท่ี API 
Oil/Water Separator 

- รูปท่ี 3-23 ETP Ground 
Flare 

 14) ก าหนดให้มีแผนควบคุมการท างานของ Ultra Low NOx 
Burner ท่ีเตาให้ความร้อนของ CDU และ VDU ดงัน้ี 
- ตรวจสอบอตัราการไหลของอากาศท่ีเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้
เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบัจ านวนหวัเผา (Burner) 
และปริมาณออกซิเจนที่ออกจากหอ้งเผาไหมทุ้กวนั 

- โครงการฯ จดัหมี้แผนควบคุมการท างานของ Ultra Low 
NOx Burner ท่ีเตาใหค้วามร้อนของ CDU และ VDU 
ตามมาตรการก าหนด 

- ไม่มี -  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ควบคุมองคป์ระกอบของก๊าซเช้ือเพลิงท่ีเขา้สู่หอ้ง
เผาไหมใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด โดยจะมีการ
ตรวจสอบองคป์ระกอบของก๊าซเช้ือเพลิงทุกสัปดาห์ 

   

 15) ตรวจสอบการท างานของหวัเผา โดยสังเกตลกัษณะของ
เปลวไฟจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง หากพบวา่ลกัษณะ
ของเปลวไฟมีความผิดปกติ จะท าการตรวจสอบหา
สาเหตุและด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว 

- โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบการท างานของหวัเผา
เตาใหค้วามร้อนที่ CDU และ VDU โดยสังเกตจาก
ลกัษณะของเปลวไฟจากการเผาไมเ้ช้ือเพลิง หากพบวา่
ลกัษณะของเปลวไฟมีความผิดปกติ จะท าการตรวจสอบ
หาสาเหตุและด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว  

- ไม่มี -  

 16) มีการส ารองหวัเผา ส าหรับกรณีท่ีตอ้งมีการซ่อมบ ารุง
ประจ าปี 

- โครงการฯ ไดท้  าการส ารองหวัเผาเตาใหค้วามร้อน ไว้
ส าหรับกรณีท่ีตอ้งมีการซ่อมบ ารุงประจ าปี  

- ไม่มี -  

 17) ในกรณีท่ีระบบ Air Preheater เกิดเหตุขดัขอ้ง หรือหยุด
ซ่อมบ ารุงประจ าปี โรงกลัน่น ้ ามนัจะแจง้ให้หน่วยงาน 
ผูอ้นุญาตทราบทุกคร้ัง 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ไม่พบ
เหตุขดัขอ้งของระบบ Air Preheater อยา่งไรก็ดี หาก
ระบบเกิดเหตุขดัขอ้ง หรือมีการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปี 
โรงกลัน่น ้ ามนัจะแจง้ให้หน่วยงานอนุญาตทราบทุกคร้ัง 

- ไม่มี -  

 18) ใช ้Fuel Gas ท่ีมีปริมาณก ามะถนัต ่าไม่เกิน 50 ส่วนใน-
ลา้นส่วน และใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงใน
กระบวนการผลิตและหน่วยสาธารณูปโภค 

- โรงกลัน่น ้ ามนัมีการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงใน
กระบวนการผลิตและหน่วยสาธารณูปโภค อีกทั้งใช ้
Fuel Gas ท่ีมีปริมาณก ามะถนัต ่า โดยระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ปริมาณก ามะถนัของ 
Fuel Gas มีค่าสูงสุดเท่ากบั 39.58 ส่วนในลา้นส่วน ซ่ึงมี
ค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.19 ปริมาณ
ก ามะถนัใน Fuel Gas 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 19) ก าหนดให้มีแผนควบคุมการท างานของอุปกรณ์
ตรวจวดัความเขม้ขน้ของ Total Hydrocarbons Online 
Analyzer ท่ีปล่อง VRU เพ่ือติดตามเฝ้าระวงัค่าท่ีระบาย
ออกสู่บรรยากาศ 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนควบคุมการท างานของอุปกรณ์
ตรวจวดัความเขม้ขน้ของ Total Hydrocarbons Online 
Analyzer ท่ีปล่อง VRU เพ่ือติดตามเฝ้าระวงัค่าท่ีระบาย
ออกสู่บรรยากาศ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.20 ตวัอยา่ง 
THC Online Analyzer   
ท่ีปล่องของ VRU  

 20) ก าหนดให้มีแผนดูแลรักษาอุปกรณ์หลกัใน VRU ไดแ้ก่ 
ป๊ัม และ Blower อยา่งละ 2 ชุด ส าหรับใชง้าน 1 ชุด 
และส ารอง 1 ชุด ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพตาม
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของโรงกลัน่น ้ ามนั 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนดูแลรักษาอุปกรณ์หลกัใน VRU 
ไดแ้ก่ ป๊ัม และ Blower อยา่งละ 2 ชุด ส าหรับใชง้าน 1 
ชุด และส ารอง 1 ชุด ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ตาม
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของโรงกลัน่น ้ ามนั 

- ไม่มี 
 

- ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

- รูปท่ี 3-24 Outlet ของ VRU  
- รูปท่ี 3-25 Pump/Blower 
ของ VRU 

 21) จดัใหมี้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive 
Maintenance) หน่วย VRU โดยรวมเขา้กบัแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของโรงกลัน่น ้ ามนั 

- โครงการฯ จดัใหมี้การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
(Preventive Maintenance) VRU โดยรวมเขา้กบัแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของโรงกลัน่น ้ ามนั 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 22) ดูแลและตรวจสอบการท างานของ VRU ทุกวนั หากเกิด
เหตุขดัขอ้งจะหยดุการสูบถ่ายน ้ามนัลงรถบรรทุก ท่ีมี
การเช่ือมต่อกบั VRU จนกระทัง่ซ่อมแซมใหก้ลบัมาใช้
งานไดต้ามปกติ 

- โครงการฯ ท าการดูแลและตรวจสอบการท างานของ 
VRU อยา่งสม ่าเสมอ หากเกิดเหตุขดัขอ้งจะหยุดการ   
สูบถ่ายน ้ามนัลงรถบรรทุกท่ีมีการเช่ือมต่อกบั VRU 
จนกระทัง่ซ่อมแซมใหก้ลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 23) ก าหนดให้มีแผนการตรวจสอบการท างานของเคร่ือง 
ตรวจวดัอุณหภูมิแบบต่อเน่ือง ท่ีติดตั้งบริเวณท่อล าเลียง
ไอไฮโดรคาร์บอนก่อนเขา้สู่ VRU และบริเวณ Vessel  
ท่ีบรรจุ Activated Carbon ภายใน VRU ใหท้  างานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยหากพบวา่ อุณหภูมิของไอไฮโดร-
คาร์บอนก่อนเขา้ VRU มีค่าสูงเกินกวา่ค่าท่ีควบคุม 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนการตรวจสอบการท างานของ
เคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิแบบต่อเน่ือง ท่ีติดตั้งบริเวณท่อ
ล าเลียงไอไฮโดรคาร์บอนก่อนเขา้สู่ VRU และบริเวณ 
Vessel ท่ีบรรจุ Activated Carbon ภายใน VRU ให้
ท  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยหากพบวา่อุณหภูมิของ
ไอไฮโดรคาร์บอนก่อนเขา้ VRU มีค่าสูงเกินกวา่ค่าท่ี 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

T-M
ON225003/SECOT 

3-22 
225003-1H-M

ON SPRC(Refinery)_Chap3                                                                                     

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) ระบบ VRU จะหยดุโดยอตัโนมติั และระบบควบคุม
การสูบถ่ายจะส่ังหยดุกิจกรรมการสูบถ่ายน ้ามนัลงรถ
ทุกหวัจ่ายท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ VRU จนกวา่จะท าการ
แกไ้ขระบบ VRU ใหส้ามารถท างานไดต้ามปกติ 

ควบคุม ระบบ VRU จะหยดุโดยอตัโนมติั และระบบ
ควบคุมการสูบถ่ายจะส่ังหยดุการสูบถ่ายน ้ามนัลงรถ   
ทุกหวัจ่ายท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ VRU จนกวา่จะท าการ
แกไ้ขระบบ VRU ใหส้ามารถท างานไดต้ามปกติ 

  

 24) กรณี SRU ขดัขอ้ง 1 หน่วย โรงกลัน่น ้ ามนัจะเพ่ิมก าลงั
ผลิตของ SRU อีกหน่ึงหน่วยท่ีเดินเคร่ืองอยูเ่พ่ือมา
รองรับ พร้อมทั้งตอ้งท าการลดก าลงัการผลิตของโรง-
กลัน่น ้ ามนั และท าการซ่อมแซมหน่วยท่ีขดัขอ้งโดยเร็ว
ท่ีสุด และกรณีท่ี SRU ขดัขอ้ง 2 หน่วย โรงกลัน่น ้ ามนั
จะเร่ิมด าเนินการหยดุการผลิตทนัที 

- จากการด าเนินการท่ีผา่นมายงัไม่เกิดเหตุการณ์หน่วย 
SRU ขดัขอ้ง แต่หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว โครงการฯ 
จะหยดุการผลิตตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบติังานอยา่ง
ปลอดภยั เน่ืองจากการหยดุผลิตทนัทีนั้นก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง เช่น การเผาก๊าซ  
ท่ีคา้งในระบบทั้งหมดท่ีหอเผา ซ่ึงรวมถึง Acid Gas       
ท่ีปนเป้ือนก ามะถนัก็ตอ้งส่งไปเผายงัหอเผาดว้ยเช่นกนั 
เป็นตน้ 

- ไม่มี -  

 25) กรณีเตาเผาไอน ้ามนัจากระบบบ าบดัน ้าเสียมีปัญหา   
ไม่สามารถท างานไดต้ามปกติ จะมีการด าเนินการดงัน้ี 
- จดัใหมี้อุปกรณ์ส ารองท่ีส าคญัของเตาเผา เพื่อลด
ระยะเวลาในการซ่อมแซมกรณีท่ีตอ้งหยดุเคร่ืองจกัร 

- ใหค้วามส าคญัต่อการซ่อมแซมระบบเตาเผาเพ่ือ
กลบัมาท างานไดต้ามปกติให้เร็วท่ีสุด โดยกรณีท่ี
เตาเผาหยดุท างานกะทนัหนั จะตอ้งเร่งด าเนินงาน
ซ่อมแซมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 24 ชัว่โมง หากการ
ซ่อมแซมไม่แลว้เสร็จภายใน 24 ชัว่โมง จะตอ้ง
รายงานใหส้ านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ทราบ พร้อมทั้งเร่งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว 

- โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบและบ ารุงรักษาเตาเผา
ไอน ้ามนัจากระบบบ าบดัน ้าเสีย เพ่ือใหส้ามารถท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ส ารองท่ี
ส าคญัของเตาเผา เพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมแซมกรณี
ท่ีตอ้งหยดุเคร่ืองจกัร 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

- รูปท่ี 3-23 ETP Ground 
Flare 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 26) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยเฝ้าระวงัและตรวจสอบการร่ัวไหล
ของวตัถุดิบอยูต่ลอดเวลา และตรวจสอบความสมบูรณ์
ของเคร่ืองมือตรวจวดั และอุปกรณ์ในการสูบถ่ายใหมี้
สภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลาบริเวณถงัเก็บกกัเอธานอล 
และถงัเก็บกกั B100 

- โครงการฯ จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยเฝ้าระวงัและตรวจสอบ
การร่ัวไหลของวตัถุดิบอยูต่ลอดเวลา และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือตรวจวดัและอุปกรณ์ในการ
สูบถ่ายบริเวณถงัเก็บกกัเอธานอลและถงัเก็บกกั B100  
ใหมี้สภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.21 การ
ตรวจสอบการร่ัวไหล
บริเวณถงัเก็บกกัเอธานอล 
และถงัเก็บกกั B100 

 27) จดัท าขอ้มลูการระบายสารอินทรียร์ะเหย (VOC 
Inventory) ท่ีมาจากแหล่งก าเนิดของโครงการ โดยให้
ด าเนินการตามร่างคู่มือการประเมินการระบาย
สารอินทรียร์ะเหยจากแหล่งก าเนิดในโรงงาน
อุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การ
ประเมินการร่ัวซึมจากแหล่งก าเนิด ใหด้  าเนินการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากด าเนินโครงการ หลงัจาก
นั้นใหด้  าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

- โครงการฯ ไดจ้ดัท า VOCs Emission Inventory ท่ีมาจาก
แหล่งก าเนิดของโครงการ เช่น ระบบท่อ ปล่องระบาย
อากาศ ระบบบ าบดัน ้าเสีย ถงัเก็บกกั เป็นตน้ แลว้เสร็จ
ภายใน 1 ปี หลงัจากด าเนินการโครงการ โดยด าเนินการ
ตามแนวทางของ U.S. EPA และหลงัจากนั้นไดด้  าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดมาโดยตลอด อีกทั้งมีการตั้งค่า
ควบคุมท่ี ร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานท่ียอมใหร่ั้วซึมได ้
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีพบการร่ัวซึมเกินค่ามาตรฐาน โครงการฯ 
จะด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายใน 15 วนั 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.22 แบบ
รายงานผลการตรวจวดั
การร่ัวซึมของสารอินทรีย์
ระเหยจากอุปกรณ์ 

 28) ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl) 
และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) จากปล่อง Wash 
Tower ท่ีหน่วย CCRU ปีละ 2 คร้ัง โดยเจา้หนา้ท่ีของ
โรงกลัน่น ้ ามนั 

- โครงการฯ มอบหมายใหบ้ริษทั ซีคอท จ ากดั ด าเนินการ
ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl) 
และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) จากปล่อง Wash Tower 
ท่ีหน่วย CCRU ในวนัที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 พบค่า
เท่ากบั 0.07 และ นอ้ยกวา่ 0.3 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.23 ผลการ
ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้
ของ HCl และ H2S จาก
ปล่อง Wash Tower               
ท่ี CCRU  

- บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 29) ก าหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบดา้นกล่ินจากบริเวณ 
Diversion Box ท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียดงัน้ี 
- ปรับปรุงวธีิการระบายน ้าเสียจากการลา้งท าความ
สะอาดอุปกรณ์ในงานซ่อมบ ารุง โดยการหาภาชนะ
รองรับและส่งไปบ าบดัยงัระบบบ าบดัน ้าเสีย
โดยตรง 

- ท าความเขา้ใจกบัพนกังานและผูรั้บเหมาท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัในการท าความสะอาดท่อ 
และก าหนดใหมี้การลา้งท าความสะอาดท่อระบาย
น ้าตามแผนการลา้งท าความสะอาดท่อท่ีก าหนด
ร่วมกนั 

- ปรับปรุงระเบียบวธีิปฏิบติังานการระบายน ้าออกจาก
ถงัเก็บผลิตภณัฑ ์เช่น ก าหนดใหมี้พนกังานเฝ้าดูแล
ขณะท่ีมีการระบายน ้าตลอดเวลา เป็นตน้ และมีการ
ตรวจสอบการท างานซ ้าทุกคร้ัง  

- ก าหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของวธีิการ
ระบายน ้าออกจากถงัเก็บผลิตภณัฑต์ามแผนการ
ตรวจสอบ 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบดา้น
กล่ินจากบริเวณ Diversion Box ท่ีระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ตามท่ีมาตรการก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.24 ระเบียบ
วธีิปฏิบติังานการระบาย
น ้าออกจากถงัเก็บ
ผลิตภณัฑ ์



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า  

1) ก าหนดให้มีแผนดูแลรักษาเคร่ืองกวนใน Equalization 
Tank ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหน้ ้ าทิ้งมี
คุณภาพสม ่าเสมอ และป้องกนัการเกิด Shock Load ต่อ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนดูแลรักษาเคร่ืองกวนใน 
Equalization Tank ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหน้ ้ าทิ้งมีคุณภาพสม ่าเสมอ และป้องกนัการเกิด 
Shock Load ต่อระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- ไม่มี 
 
 

 

- ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

- รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั  
น ้ าเสีย 

 2) ก าหนดให้มีแผนดูแลรักษาระบบ Feed สารอาหารใน
ระบบทางชีวภาพ เพื่อใหร้ะบบสามารถท างานไดเ้ตม็
ประสิทธิภาพ 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนดูแลรักษาระบบ Feed สารอาหาร
ในระบบบ าบดัน ้าเสียทางชีวภาพ เพ่ือใหร้ะบบสามารถ
ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 3) ควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียตามแผนการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนัของโรงกลัน่น ้ ามนัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี เพ่ือ
บ าบดัใหเ้ป็นไปตามค่ามาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณภาพ    
น ้ าทิ้ง ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปรอท ท่ีออกมา
จากระบบทุกวนั (ยกเวน้การตรวจวดัปรอท จะ
ด าเนินการเม่ือมีการน าน ้ามนัดิบจากอ่าวไทยมากลัน่) 
และรายงานค่าซีโอดีและอตัราการไหลของน ้าทิ้ง  
อยา่งต่อเน่ืองไปยงั กนอ. ซ่ึงภายหลงัมีโครงการฯ 
(ส่วนขยาย คร้ังท่ี 3) มีน ้ าเสียส่งไปบ าบดัประมาณ 
5,232 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และระบบบ าบดัน ้าเสีย
ออกแบบใหร้องรับน ้าเสียท่ีอตัราการไหลปกติ 9,600 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และท่ีอตัราการไหลสูงสุด 16,800  

- โครงการฯ ไดท้  าการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย      
ตามแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของโรงกลัน่น ้ ามนั         
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี เพ่ือบ าบดัใหเ้ป็นไปตามค่ามาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งวเิคราะห์
คุณภาพน ้าทิ้ง ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปรอท     
ท่ีออกมาจากระบบทุกวนั (ยกเวน้การตรวจวดัปรอท     
จะด าเนินการเม่ือมีการน าน ้ามนัดิบจากอ่าวไทยมากลัน่) 
และรายงานค่าซีโอดีและอตัราการไหลของน ้าทิ้งอยา่ง
ต่อเน่ืองไปยงั กนอ. ซ่ึงระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการฯ มีน ้าเสียส่งไปบ าบดั 
เฉล่ีย 4,449.25 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และระบบบ าบดั-   
น ้ าเสียออกแบบใหร้องรับน ้าเสียท่ีอตัราการไหลปกติ 
9,600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั และท่ีอตัราการไหลสูงสุด 
16,800 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  

- ไม่มี 
 
 

 

- ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

- ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 

- รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั- 
น ้ าเสีย 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ประกอบดว้ย 
- Potentially Contaminated Storm Water  
- Holding Pond 
- API Separator Unit 
- Induced Air Flotation Unit 
- Equalization Tank  
- Bioreactor Tank 
- Bioreactor Clarifier 
- Bio-Sludge Digester  
- Polishing Pond 

   

 4) ก าหนดใหส่้งน ้าเสียจากแต่ละแหล่งก าเนิดไปยงัระบบ
บ าบดัน ้าเสีย ดงัน้ี  
- น ้ามนัจากกิจกรรมการซ่อมบ ารุง รวบรวมลงบ่อ
รวบรวมน ้ามนัจากกิจกรรมการซ่อมบ ารุงภายใน
พ้ืนท่ีกระบวนการผลิต และส่งผา่นท่อไปเขา้ถงั   
กกัเก็บน ้ามนัดิบ  

- น ้าเสียจากการลา้งเคร่ืองจกัรและซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจกัร ระบายผา่นท่อไปยงั Diversion Box  
ก่อนเขา้สู่หน่วย API Separator   

- น ้าเสียท่ีเกิดจากการด าเนินการของโรงกลัน่น ้ ามนั จะถูก
ส่งไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียตามท่ีมาตรการก าหนด เพื่อ
บ าบดัใหมี้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด โดยจากผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งหลงัผา่น
การบ าบดั ณ จุดปล่อยน ้าทิ้งของโรงกลัน่น ้ ามนั ระหวา่ง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา่ มีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- ไม่มี - บทท่ี 2 รายละเอียด        
โรงกลัน่น ้ ามนั รูปท่ี 2.8-1 
ขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสีย
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ของโรงกลัน่น ้ ามนั 

- บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี     
4.4-1) 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

- น ้าท่ีออกจากถงักกัเก็บน ้ามนัดิบ ระบายลงบ่อ
รวบรวมบริเวณพ้ืนท่ีลานถงักกัเก็บน ้ามนัดิบ และ
ป๊ัมส่งไปยงัถงัพกั (Crude Water Draw Tank) ท่ี
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นคร้ังคราว ก่อนส่ง
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ท่ีหน่วย API Separator อยา่ง
ต่อเน่ือง  

- น ้าจากระบบ Desalter ท่ี CDU ส่งผา่นท่อไปยงัถงั
กกัเก็บ (Ballast Tank) ก่อนส่งเขา้ระบบบ าบดัน ้า-
เสีย ท่ีหน่วย API Separator อยา่งต่อเน่ือง 

- น ้าเสียจากการกระบวนการผลิต ไดแ้ก่  
• Spent Caustic และ Spent Amine จะส่งผา่นท่อ
ไปยงัถงัพกั (Spent Caustic และ Spent Amine 
Tanks) ท่ีบริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นคร้ังคราว 
ก่อนส่งไปยงัหน่วยปรับสภาพ (Equalization 
Tank) อยา่งต่อเน่ือง Stripped Sour Water ส่งผา่น
ท่อไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีหน่วย API 
Separator ส่วนน ้าท่ีระบายจาก Steam Generator 
ระบายผา่นท่อไปยงั Diversion Box ก่อนเขา้สู่
หน่วย API Separator อยา่งต่อเน่ือง 

   



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

5) ท าการตรวจวดัปริมาณฟีนอลในน ้าทิ้ง ก่อนเขา้สู่บ่อ
สังเกตการณ์ (Polishing Pond) สัปดาห์ละ 1 คร้ัง เพ่ือ
ควบคุมปริมาณฟีนอลใหเ้ป็นไปตามค่าท่ีก าหนด 

- โครงการฯ ไดท้  าการตรวจวดัปริมาณฟีนอลในน ้าทิ้ง 
ก่อนเขา้สู่บ่อสังเกตการณ์ (Polishing Pond) สัปดาห์ละ  
1 คร้ัง เพ่ือควบคุมปริมาณฟีนอลใหเ้ป็นไปตามค่าท่ี
ก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 

 6) รวบรวมกากตะกอนจาก API Separator และ IAF Unit 
ไวใ้นถงัท่ีมีฝาปิดและดูดไอน ้ามนัไปเผายงัหอเผา 
(Ground Flare)  

- โครงการฯ ใชว้ธีิรวบรวมกากตะกอนไวใ้นถงัซ่ึงมีฝาปิด 
และดูดไอจากถงัไปเผา โดยปัจจุบนัยงัไม่มีการรีด
ตะกอนน ้ามนั แต่ส่งกากตะกอนน ้ามนัไปเป็นเช้ือเพลิง
ทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต ์

- ไม่มี - รูปท่ี 3-21 ฝาครอบถงั 
Equalization เพ่ือลดกล่ิน 

- รูปท่ี 3-22 ฝาปิดท่ี API 
Oil/Water Separator 

- รูปท่ี 3-23 ETP Ground 
Flare 

 7) หากพบวา่หน่วยบ าบดัทางชีวภาพ มีการระเหยของ 
VOCs ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพนกังานท่ีปฏิบติังานและ
ชุมชนโดยรอบ โครงการฯ จะตอ้งท าตรวจวดัปริมาณ
ของไอไฮโดรคาร์บอนที่ระเหย เพื่อเป็นขอ้มลูใน
การศึกษาหาเทคโนโลยใีนการลดการระเหยของไอ
ไฮโดรคาร์บอนจากหน่วยบ าบดัทางชีวภาพท่ีเหมาะสม  

- หากโครงการฯ พบวา่ หน่วยบ าบดัทางชีวภาพมีการ
ระเหยของ VOCs ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อพนกังานท่ี
ปฏิบติังานและชุมชนโดยรอบ โครงการฯ จะท าการ
ตรวจวดัปริมาณของไอไฮโดรคาร์บอนที่ระเหย เพื่อเป็น
ขอ้มลูในการศึกษาหาเทคโนโลยใีนการลดการระเหย
ของไอไฮโดรคาร์บอนจากหน่วยบ าบดัทางชีวภาพท่ี
เหมาะสม ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

- ไม่มี -  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

8) ควบคุมปริมาณปรอทในน ้า ก่อนส่งเขา้ถงัปรับสภาพ 
(Equalization Tank) ดงัน้ี 

- โครงการฯ มีการควบคุมปริมาณปรอทในน ้า ก่อนส่งเขา้
ถงัปรับสภาพ (Equalization Tank) ดงัน้ี 

  

 - ปรับเพ่ิมปริมาณสารเคมีก าจดัปรอทและสาร 
Polymer เพื่อท าการจบัปรอทและท าใหต้ะกอนมี
ขนาดใหญ่ข้ึน จนสามารถตกตะกอนอยูท่ี่ IAF Unit 

• เติมสารช่วยตกตะกอน คือ เฟอร์ริกคลอไรด ์จากนั้น
ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของน ้าใหเ้หมาะสมใน
การตกตะกอน ก่อนเติมสารดกัจบัปรอท ซ่ึงเป็น
สารประกอบซลัเฟอร์ (โซเดียมซลัไฟด)์ เช่น Nalmet
เป็นตน้ จากนั้นน ้าเสียจะถูกกวนดว้ย Static Mixer 
เพ่ือใหส้ารเคมีดกัจบัปรอทสามารถจบัปรอทไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการจบัตวัเป็นตะกอน ก่อนส่ง
ต่อไปยงั Induced Air Flotation Unit (IAF Unit) 

- ไม่มี -  

 - ท า Jar Test  เดือนละ 2 คร้ัง ใหส้อดคลอ้งกบัรอบ
การส่งน ้ามนัดิบเขา้สู่หอกลัน่ เพ่ือหาปริมาณสารเคมี
ท่ีเหมาะสมในการก าจดัปรอท และใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การปรับสภาวะการท างานของหน่วยก าจดัปรอทให้
เหมาะสม 

• โครงการฯ มีการท า Jar Test เดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือ
ตรวจสอบสภาวะ และหาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสม
ในการดกัจบัปรอทในน ้าเสียหลงัผา่น API Separator  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.26 ผลการท า 
Jar Test  

 - ตรวจวดัปริมาณปรอทในน ้า Desalter ซ่ึงมีปริมาณ
ปรอทเจือปนสูงสุด โดยเจา้หนา้ท่ีของโรงกลัน่น ้ ามนั 
เม่ือมีการเปล่ียนองคป์ระกอบของสารป้อน เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูในการปรับปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการ
บ าบดัปรอทในหน่วยบ าบดัน ้าทิ้ง 

• โครงการฯ จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีของโรงกลัน่น ้ ามนัท าการ
ตรวจวดัปริมาณปรอทในน ้า Desalter เม่ือมีการเปล่ียน
องคป์ระกอบของสารป้อน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ปรับปริมาณสารเคมีท่ีใชใ้นการบ าบดัปรอทในหน่วย
บ าบดัน ้าทิ้ง 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

T-M
ON225003/SECOT 

3-30 
225003-1H-M

ON SPRC(Refinery)_Chap3                                                                                     

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

- ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของปรอทท่ีบริเวณทางออก
ของ IAF Unit ทุกวนั โดยเจา้หนา้ท่ีของโรงกลัน่
น ้ ามนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับเปล่ียนการใช้
สารเคมีวา่มีค่าเหมาะสมหรือไม่ 

• โครงการฯ จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีท  าการตรวจวดัค่าความ
เขม้ขน้ของปรอทท่ีบริเวณทางออกของ IAF Unit    
ทุกวนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับเปล่ียนการใช้
สารเคมีวา่มีค่าเหมาะสมหรือไม่ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 

 - ดูแลและตรวจสอบป๊ัมเติมสารเคมีก าจดัปรอทและ
สาร Polymer ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ
บ าบดัน ้าเสีย รวมถึงตรวจสอบการท างานของป๊ัมเติม
สารเคมีก าจดัปรอท และสาร Polymer โดยปัจจุบนั
พบวา่ระบบยงัคงสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 - ดูแลและตรวจสอบใบกวาด (Canvas) ตะกอนที่ IAF 
Unit ใหส้ามารถแยกตะกอนออกจากน ้า ไดมี้
ประสิทธิภาพตามการออกแบบ  

• โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ
บ าบดัน ้า รวมถึงตรวจสอบการท างานของใบกวาด
ตะกอนที่ IAF Unit โดยปัจจุบนัพบวา่ใบกวาดตะกอน
ยงัสามารถแยกตะกอนออกจากน ้าไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 9) ตรวจวดัปริมาณปรอทและค่าความเป็นกรด-ด่างใน   
น ้ าเสียจาก API Separator น ้ าหลงัผา่น IAF Unit และ
น ้าหลงัผา่น Biotreater Clarifier โดยเจา้หนา้ท่ีของ   
โรงกลัน่น ้ ามนัทุกวนั (กรณีไม่มีการกลัน่น ้ ามนัดิบ  
จากแหล่งอ่าวไทย จะไม่ตรวจวดัปรอท) เพ่ือควบคุมค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ในน ้าเสียใหมี้ค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 
7-8 ซ่ึงเหมาะสมกบัสภาวะการท างานของสารก าจดั
ปรอท และในกรณีท่ีค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน ้าเสีย
ไม่อยูใ่นค่าท่ีควบคุม โรงกลัน่น ้ ามนัจะท าการ
ตรวจสอบและท าการปรับใหเ้หมาะสมทนัที 

- โครงการฯ ไดท้  าการตรวจวดัปริมาณปรอทและค่าความ
เป็นกรด-ด่างในน ้าเสียจาก API Separator น ้ าหลงัผา่น 
IAF Unit และน ้าหลงัผา่น Biotreater Clarifier โดย
เจา้หนา้ท่ีของโรงกลัน่น ้ ามนัทุกวนั (กรณีไม่มีการกลัน่
น ้ ามนัดิบจากแหล่งอ่าวไทย จะไม่ตรวจวดัปรอท) เพื่อ
ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างในน ้าเสีย ใหมี้ค่าอยูใ่นช่วง
ระหวา่ง 7-8 ซ่ึงเหมาะสมกบัสภาวะการท างานของสาร
ก าจดัปรอท และในกรณีท่ีค่าความเป็นกรด-ด่างของ      
น ้ าเสียไม่อยูใ่นค่าท่ีควบคุม โรงกลัน่น ้ ามนัจะท าการ
ตรวจสอบและท าการปรับใหเ้หมาะสมทนัที 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

10) หากผลการตรวจวดัพบวา่ ปริมาณปรอทในน ้าเสียก่อน
ส่งเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียท่ี API Separator มีค่าสูงกวา่
ปกติ คือ 300 ppb โรงกลัน่น ้ ามนัตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ี
ควบคุมหน่วยการผลิต เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุและ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว 

- โครงการฯ เร่ิมด าเนินการผลิตโดยใชน้ ้ ามนัดิบจาก    
อ่าวไทย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 และมีการตรวจวดั
ปริมาณปรอทในน ้าเสียก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย     
ซ่ึงยงัคงมีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ควบคุมของโรงกลัน่น ้ ามนั 
และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้าทิ้ง 

- ไม่มี 
 
 

- ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 

 11) ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของปรอทในน ้าเสียจาก 
Desalter และน ้าจากกน้ถงัน ้ามนัดิบ (Crude Water Draw 
Tank) ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนถงัน ้ามนัดิบ (ประมาณ
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) ส่วน Stripped Sour Water ตรวจวดั
ทุก 3 เดือน โดยเจา้หนา้ท่ีของโรงกลัน่น ้ ามนั 

- โครงการฯ ไดท้  าการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของปรอท
ในน ้าเสียจาก Desalter และน ้าจากกน้ถงัน ้ามนัดิบ 
(Crude Water Draw Tank) ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนถงั
น ้ามนัดิบ (ประมาณสัปดาห์ละ 1 คร้ัง) ส่วน Stripped 
Sour Water ตรวจวดัทุก 3 เดือน โดยเจา้หนา้ท่ีของ     
โรงกลัน่น ้ ามนั ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2568 พบค่าความเขม้ขน้ของปรอท ดงัน้ี 
• Desalter = 0-304 ppb 
• Crude Water Draw Tank = 2.2-36.7 ppb 
• Stripped Sour Water = 0.5-1.3 ppb 

- ไม่มี 
 

- ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 

 12) ในกรณีท่ี MRU ท่ีระบบ Fuel Gas 1 Vessel หรือท่ี
ระบบ Naphtha 2 Vessels ขดัขอ้ง โรงกลัน่น ้ ามนัจะไม่มี
การน าน ้ามนัดิบท่ีมีปรอทปนเป้ือนมากลัน่ โดยจะ
เปล่ียนเอาน ้ามนัดิบท่ีไม่มีปรอทปนเป้ือนมากลัน่แทน 
และส่ง Spent Caustic และ Spent Amine ไปรวมกบัน ้า
หลงัผา่น API Separator เพ่ือก าจดัปรอทในน ้าทิ้งใหอ้ยู่
ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

- ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการอุปกรณ์ก าจดัปรอทยงัไม่เกิด
เหตุการณ์ขดัขอ้ง แต่อยา่งไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์
ขดัขอ้ง โรงกลัน่น ้ ามนัจะด าเนินการตามมาตรการฯ       
ท่ีก าหนดทนัที 

- ไม่มี -  
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

13) ก าหนดใหมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้า ก่อนระบายเขา้สู่
บ่อรับน ้าทิ้ง (Polishing Pond) หากพบวา่ คุณภาพน ้า   
มีค่าอยูใ่นเกณฑค่์ามาตรฐานน ้าทิ้ง จะระบายออกไปยงั
จุดระบายน ้าทิ้งของโรงกลัน่น ้ ามนั (Refinery Outfall) 
แต่หากพบวา่คุณภาพน ้าไม่อยูใ่นเกณฑค่์ามาตรฐาน  
น ้ าทิ้งก าหนด โครงการฯ ตอ้งจะปิดประตูระบายน ้า   
ขาออกจาก Polishing Pond ไปยงัจุดระบายน ้าทิ้งของ  
โรงกลัน่น ้ ามนั (Refinery Outfall) และสูบน ้าไปยงั 
PCS Pond เพ่ือทยอยส่งไปเขา้ไปบ าบดัใหม่ จนกวา่ผล
ตรวจวดัคุณภาพน ้าขาเขา้บ่อรับน ้าทิ้งมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด   

- โครงการฯ ไดท้  าการตรวจวดัคุณภาพน ้าก่อนระบายเขา้สู่
บ่อรับน ้าทิ้ง (Polishing Pond) โดยผลการตรวจวดั
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ทั้งหมด    
มีค่าอยูใ่นเกณฑค่์ามาตรฐานน ้าทิ้ง อยา่งไรก็ดี กรณีท่ี
พบวา่คุณภาพน ้าไม่อยูใ่นเกณฑค่์ามาตรฐานน ้าทิ้ง 
โครงการฯ จะปิดประตูระบายน ้าขาออกจาก Polishing 
Pond ไปยงัจุดระบายน ้าทิ้งของโรงกลัน่น ้ ามนั (Refinery 
Outfall) และสูบน ้าไปยงั PCS Pond เพ่ือทยอยส่งไปเขา้
ไปบ าบดัใหม่ จนกวา่ผลตรวจวดัคุณภาพน ้าขาเขา้บ่อรับ
น ้าทิ้งมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.25 ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้า      
โดยโรงกลัน่กลัน่น ้ ามนั 

- รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั   
น ้ าเสีย 

 14) จดัใหมี้การหมุนเวยีนไอน ้ากลัน่ตวักลบัมาใชใ้หม่ เพ่ือ
ใชเ้ป็นน ้าท่ีป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้า 

- โครงการฯ ไดจ้ดัใหมี้การหมุนเวยีนไอน ้ากลัน่ตวักลบัมา 
ใชใ้หม่ เพ่ือใชเ้ป็นน ้าท่ีป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน ้า 

- ไม่มี -  

 15) น าน ้าฝนจากภายในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงเก็บไวท่ี้บ่อน ้า
ดบัเพลิงมาใชท้ดแทนน ้าดิบ และใชร้ดน ้าตน้ไม ้หรือน า
น ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มาใชร้ดน ้ าตน้ไม ้

- โครงการฯ ไดน้ าน ้ าฝนจากภายในพ้ืนท่ีโรงกลัน่น ้ ามนั 
ซ่ึงเก็บไวท่ี้บ่อน ้าดบัเพลิงมาใชท้ดแทนน ้าดิบ และใชร้ด
น ้าตน้ไม ้หรือน าน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มาใชร้ดน ้า
ตน้ไม ้

- ไม่มี - รูปท่ี 3-27 บ่อน ้าดบัเพลิง 

 16) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และไดรั้บอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษ
ทางน ้า 

- โครงการฯ จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และไดรั้บอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผูค้วบคุมระบบบ าบดั-
มลพิษทางน ้าเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.27 เอกสาร
ข้ึนทะเบียนผูค้วบคุม
ระบบบ าบดัมลพิษ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

3. คุณภาพน ้า/ทรัพยากร
ทางน ้า (ต่อ) 

17) ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผนการจดัสรรน ้าใช ้ในกรณีท่ีเกิดการขาดแคลน 
น ้าใชใ้นพ้ืนท่ี เช่น กรมชลประทาน เป็นตน้  

- ปัจจุบนัไม่พบการขาดแคลนน ้าใชใ้นพ้ืนท่ี อยา่งไรก็ดี 
หากพบเหตุการณ์ดงักล่าว โครงการฯ ยนิดีใหค้วาม
ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนการจดัสรร
น ้าใชต้ามการร้องขอ 

- ไม่มี -  

4. เสียง  1) ก าหนดใหร้ะดบัเสียงท่ีบริเวณริมร้ัวของโครงการฯ 
ตอ้งไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดใหร้ะดบัเสียงบริเวณริมร้ัวของ
โครงการฯ ตอ้งไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ โดยผลการตรวจวดั
ระดบัเสียง เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณริมร้ัวของโครงการฯ 
ระหวา่งวนัท่ี 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 พบค่าระหวา่ง 
54.0-65.1 เดซิเบลเอ ซ่ึงมีค่าอยูใ่นค่าท่ีก าหนด 

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี  
4.5-3 ถึง 4.5-8) 

5. กากของเสีย 1) ด าเนินการจดัการกากของเสียท่ีเกิดข้ึน ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิง
ปฏิกลูและวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการใหส่้งไปก าจดัยงัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการรับ
ก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการฯ มีการจดัการกากของเสียท่ีเกิดข้ึน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจดัการส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2566 โดยกากของเสีย  
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการไดส่้งไปก าจดัยงัหน่วยงานท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.28           
การจดัการกากของเสีย  

 2) กากของเสียอนัตรายตอ้งบรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม 
ป้องกนัการร่ัวซึมมีฝาปิด พร้อมปิดป้ายสัญลกัษณ์
ประเภทและปริมาณกากของเสียอยา่งชดัเจน ภาชนะ 
บรรจุเหล่าน้ีตอ้งเก็บรวบรวมไวใ้นสถานท่ีพกักากของ
เสียท่ีเป็นพ้ืนคอนกรีต บริเวณโดยรอบมีร้ัวลอ้มรอบ 
เพ่ือป้องกนัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปก่อนไดรั้บอนุญาต 

- โครงการฯ จดัใหจ้ดัเก็บกากของเสียอนัตรายในภาชนะ 
ท่ีมีฝาปิดมิดชิด และติดป้ายระบุประเภทและปริมาณ
อยา่งชดัเจน โดยเก็บรวบรวมไวใ้นพ้ืนท่ีพกักากของเสีย
ท่ีเป็นพ้ืนคอนกรีต มีแนวร้ัวตาข่ายโลหะลอ้มรอบ และมี
ประตูทางเขา้-ออก ซ่ึงลอ็คกุญแจตลอดเวลา เพ่ือป้องกนั
ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีพกักากของเสียก่อนไดรั้บ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-28 พ้ืนท่ีพกักาก-
ของเสีย 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) พร้อมทั้งมีคนักั้นบริเวณพ้ืนท่ีเก็บกากของเสียอนัตราย 
เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของกากของเสียลงสู่ราง
ระบายน ้าฝน 

อนุญาต พร้อมทั้งมีคนักั้นบริเวณพ้ืนท่ีเก็บกากของเสีย
อนัตราย เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนของกากของเสียลงสู่
รางระบายน ้าฝน 

  

 3) กากของเสียอนัตราย มีการก าจดัดงัน้ี 
- น ้ามนัท่ีใชแ้ลว้และแบตเตอร่ีท่ีใชแ้ลว้ ส่งไปก าจดัยงั
หน่วยงานรับก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ 

- ดิน ทราย และกรวดท่ีปนเป้ือนน ้ามนั Sulfur ท่ี
ปนเป้ือน ตะกอนปนเป้ือนน ้ามนั Hydrocarbon Coke 
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีปนเป้ือนน ้ามนั วตัถุทน
ความร้อนและฉนวน และกากของเสียอนัตรายอื่นๆ 
ส่งไปก าจดัยงัหน่วยงานรับก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- Spent Hydrotreating Catalyst, Spent Pt Catalyst, 
Spent FCC Catalyst, Spent Chloride Absorbent, 
Spent Activated Carbon, Spent Activated Alumina 
และ Spent Charcoal (Merox) ส่งให้หน่วยงานรับ
ก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ หรือบริษทัรับแยกโลหะมีค่าเพ่ือน ากลบัมา
ใชใ้หม่ในต่างประเทศ   

- สารดูดซึมท่ีใชแ้ลว้ จาก MRU การเปล่ียนถ่ายสารดูด
ซึม (Absorbent) จะด าเนินการโดยปฏิบติัตาม
มาตรฐานความปลอดภยัของโครงการฯ 

- โครงการฯ จดัใหมี้การจดัการกากของเสียตามท่ี
มาตรการก าหนด โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 
พ.ศ. 2568 มีกากของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของ
โครงการฯ ดงัน้ี 
• ขยะมลูฝอย ปริมาณ 228.8 ตนั ส่งไปก าจดัดว้ยวธีิการ
ฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล โดยเทศบาลนครมาบตาพุด 

• กากของเสียไม่อนัตราย ปริมาณรวม 663.44 ตนั      
ส่วนใหญ่เป็นท่ออ่อนจากการร้ือถอนท่ีผา่นการลา้งท า
ความสะอาด นอกนั้นเป็นเศษเหลก็ ไมพ้าเลท และเศษ
ไม ้พลาสติก และยาง ท าการคดัแยกประเภทเพื่อ
จ าหน่ายใหก้บับริษทั ส.เกียรติเจริญ คา้ของเก่า จ  ากดั 
และบริษทั สามเครีไซเคิล จ ากดั  

• กากของเสียอนัตราย ปริมาณรวม 4,609.38 ตนั       
ส่วนใหญ่เป็นน ้ามนัปนเป้ือน และ Spent RFCCU 
Catalyst เป็นตน้ ส่งไปก าจดัโดยการน าไปท าเช้ือเพลิง
ผสม และวตัถุดิบทดแทนในเตาปูนซิเมนต ์โดยบริษทั 
ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอส เอส 
ซี ออยล ์จ ากดั เป็นตน้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.28            
การจดัการกากของเสีย  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) และมีการสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม โดยจะมีการตรวจวดั
ปริมาณปรอทในพ้ืนท่ีท างานก่อนเขา้ปฏิบติังาน  
สารดูดซึมท่ีใชแ้ลว้ถูกรวบรวมในภาชนะท่ีมีฝาปิด 
ซ่ึงในการส่งสารดูดซึมท่ีใชแ้ลว้ไปก าจดั โรงกลัน่
น ้ ามนัจะด าเนินการขออนุญาตส่งไปก าจดัจาก
หน่วยงานราชการ หรือบริษทัรับก าจดักากของเสีย
ในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัการดงักล่าวจะ
สอดคลอ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
การก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
อยา่งเคร่งครัด 

   

 - จดัการตะกอนระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีปรอทเจือปนอยู ่
ดงัน้ี 
• รวบรวมตะกอนน ้ามนั (Oily Sludge) จากหน่วย 

API Separator และ IAF Unit ในถงัเก็บกกัตะกอน
น ้ามนั API Oily Sludge Tank และ IAF Oily 
Sludge Tank โดยมีรถขนส่งพร้อมภาชนะของ
ผูรั้บก าจดัมารับตะกอนน ้ามนั จากถงัเก็บกกั
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียโดยตรง ไปก าจดัยงั
หน่วยงานรับก าจดัท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ เช่น น าไปเป็นเช้ือเพลิงผสมท่ีเตาเผา
ปูนซีเมนต ์เป็นตน้   

   



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) • จดัการตะกอนชีวภาพ (Bio-sludge) จาก Bio-
sludge Drying Bed ของระบบบ าบดัน ้าเสียทาง
ชีวภาพ โดยรถขนส่งพร้อมภาชนะของผูรั้บก าจดั
มารับตะกอนชีวภาพ จาก Bio-sludge Drying Bed 
บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียโดยตรงไปก าจดัยงั
หน่วยงานรับก าจดัท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ เช่น น าไปเป็นเช้ือเพลิงผสมท่ีเตาเผา
ปูนซีเมนต ์เป็นตน้    

- กากของเสียท่ีไม่เป็นอนัตรายมีการจดัการดงัน้ี 
• ขยะจากส านกังาน เศษอาหาร ส่งไปก าจดัยงั
เทศบาลเมืองมาบตาพุด  

• เศษเหลก็ กระดาษ ไม ้ถงัขนาด 200 ลิตร และ
พลาสติก ขายใหก้บับริษทัท่ีมีใบอนุญาต 105/106 
เพื่อน าไป Recycle 

• Molecular Sieve ส่งไปก าจดัยงัหน่วยงานรับก าจดั
กากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ    

   

 4) ก าหนดให้มีแผนดูแลตรวจสอบภาชนะบรรจุกากของ
เสียต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีไม่ร่ัวซึม 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนดูแลตรวจสอบภาชนะบรรจุกาก
ของเสียต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดีไม่ร่ัวซึม 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-29 ภาชนะบรรจุ
กากของเสียแยกประเภท 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) 5) กรณีกากของเสียเกิดการหกร่ัวไหล ก าหนดใหก้าร
จดัการ ดงัน้ี 
- มีการก าหนดทีมผูรั้บผดิชอบในการจดัการกรณีของ
เสียหกร่ัวไหลในพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสียอยา่งชดัเจน 

- มีการติดตั้งระบบบ่อรวบรวมน ้าเสียในพ้ืนท่ีจดัเก็บ
กากของเสีย ในกรณีเกิดเหตุการณ์ของเสียหกร่ัวไหล 
ภายหลงัจากทีมผูรั้บผิดชอบฯ ด าเนินการจดัเก็บและ
เคล่ือนยา้ยของเสียออกจากพ้ืนท่ีท่ีมีการหกร่ัวไหล
แลว้ จะมีการฉีดน ้าเพ่ือลา้งท าความสะอาดพ้ืนท่ีและ
น ้าท่ีปนเป้ือนของเสียจะไหลไปรวมกนัท่ีบ่อ
รวบรวมน ้าเสีย ซ่ึงมีป๊ัมแบบอตัโนมติัดูดน ้าเสียผา่น
แนวท่อไปท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการฯ  

- โครงการฯ ไดก้ าหนดใหมี้การจดัการกรณีกากของเสีย 
หกร่ัวไหลตามท่ีมาตรการก าหนด โดยระหวา่งเดือน
มกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ไม่พบการหกร่ัวไหล  
ของกากของเสียเกิดข้ึน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 6) มาตรการดา้นความปลอดภยับริเวณสถานท่ีจดัเก็บ  
กากของเสียมีดงัน้ี 
- มีร้ัวตาข่ายโลหะกั้นโดยรอบ และมีประตู
ทางเขา้ออกพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสียท่ีมัน่คงแขง็แรง 
เพ่ือป้องกนัผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ี ประตู
ทางเขา้ออกจะล๊อคกุญแจไวต้ลอดเวลา โดยมี
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสียเป็น
ผูดู้แลการเปิดปิดประตู เม่ือมีการขนยา้ยกากของเสีย
เขา้หรือออกจากพ้ืนท่ี 

- มีการก าหนดพ้ืนท่ีการจดัวางกากของเสียแต่ละ
ประเภทอยา่งชดัเจน เพ่ือความปลอดภยัในการ
จดัเก็บและการขนยา้ย 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั
บริเวณพ้ืนท่ีพกักากของเสียตามท่ีมาตรการก าหนด โดย
จดัใหมี้พ้ืนท่ีพกักากของเสีย และก าหนดพ้ืนท่ีการจดัวาง
กากของเสียแต่ละประเภท ติดป้ายแสดงประเภทอยา่ง
ชดัเจน ทั้งน้ีพ้ืนท่ีพกักากของเสียเป็นพ้ืนคอนกรีต 
ลอ้มรอบดว้ยร้ัวตาข่ายโลหะ ติดตั้งหลงัคาครอบคลุม
ส าหรับพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสียอนัตราย และมีประตู
ทางเขา้-ออก ซ่ึงลอ็คกุญแจตลอดเวลา เพ่ือป้องกนัผูท่ี้  
ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีพกักากของเสียก่อนไดรั้บ
อนุญาต อีกทั้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลการเปิดปิดประตู 
เม่ือมีการขนยา้ยกากของเสียเขา้หรือออกจากพ้ืนท่ี และ
ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุกากของเสีย เพ่ือป้องกนั 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 แผนปฏิบติั
การกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และการฝึกซอ้มกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

- รูปท่ี 3-28 พ้ืนท่ีพกักาก-
ของเสีย 

- รูปท่ี 3-30 อุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยับริเวณ
พ้ืนท่ีพกักากของเสีย 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) - ติดตั้งหลงัคาบริเวณพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสีย
อนัตรายท่ีบรรจุในถงัขนาด 200 ลิตร เช่น ทราย
ปนเป้ือนน ้ามนั ตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีใชแ้ลว้ น ้ ามนั  
หล่อล่ืนท่ีใชแ้ลว้ เศษผา้ปนเป้ือน และสารดูดซบั   
ท่ีใชแ้ลว้ในกระบวนการผลิต เป็นตน้ และมีระบบ
รวบรวมน ้าปนเป้ือนจากพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสีย
เพ่ือส่งเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- มีการตรวจสภาพของภาชนะบรรจุกากของเสีย  
โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสีย 
วา่อยูใ่นสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ไม่มีการร่ัวซึม มีการ
ติดฉลากระบุชนิดของกากของเสียอยา่งชดัเจน 
ก่อนท่ีจะน ากากของเสียเขา้ไปจดัเก็บ 

- มีการอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังาน และผูรั้บเหมาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีบริเวณสถานท่ีจดัเก็บ
กากของเสีย เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

- มีการก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เม่ือตอ้งเขา้ไป
ในพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสีย ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั 
รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั ชุดเส้ือแขนยาว กางเกง
ขายาวท่ีเป็นผา้กนัไฟ และถุงมือนิรภยั 

การร่ัวไหล ทั้งน้ีพนกังานหรือผูรั้บเหมาท่ีปฏิบติังาน
ภายในพ้ืนท่ีพกักากของเสียจะตอ้งไดรั้บการอบรม
เก่ียวกบัการปฏิบติังานบริเวณสถานท่ีจดัเก็บกากของเสีย 
เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยั อีกทั้งตอ้ง
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล     
เม่ือตอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีจดัเก็บกากของเสีย อยา่งไรก็ดี 
โครงการฯ ไดจ้ดัท าแผนเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน (Pre-incident Plan) ส าหรับกรณีกากของเสียท่ี
จดัเก็บเกิดการหกร่ัวไหล และจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัติดตั้งท่ีบริเวณสถานท่ีจดัเก็บกากของ-
เสีย พร้อมทั้งท  าการตรวจสภาพอุปกรณ์ฯ เป็นประจ า 
ทุกเดือน เพื่อใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) - จดัใหมี้การจดัท าแผนเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
เหตุฉุกเฉิน (Pre-incident Plan) ส าหรับกรณีกาก
ของเสียท่ีจดัเก็บเกิดการหกร่ัวไหล  

- จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัติดตั้งท่ี
บริเวณสถานท่ีจดัเก็บกากของเสีย เช่น หวัจ่ายน ้า
ดบัเพลิง ตูเ้ก็บสายดบัเพลิง ถงัดบัเพลิง เป็นตน้ และ
มีการตรวจสภาพอุปกรณ์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน 

   

 7) ก าหนดให้มีการจดบนัทึกรายละเอียดและการ
ด าเนินการกบักากของเสียอนัตรายใหค้รบถว้น 

- โครงการฯ จดัใหมี้การจดบนัทึกรายละเอียดและการ
ด าเนินการกบักากของเสียอนัตรายอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ 
ประเภท ปริมาณ และการจดัการของเสียอนัตราย เป็นตน้  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.28           
การจดัการกากของเสีย 

 8) รวบรวมขอ้มลูการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมใน
รูปแบบเอกสารก ากบั (Manifest Form) ท่ีออกโดย
หน่วยงานท่ีรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม และ
รายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- โครงการฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูการจดัการกากของเสีย
อุตสาหกรรมในรูปแบบเอกสารก ากบั (Manifest Form) 
ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีรับก าจดักากของเสียอุตสาหกรรม 
และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.28           
การจดัการกากของเสีย  

 9) ก าหนดให้ผูรั้บก าจดักากของเสียอุตสาหกรรมติดตั้ง 
Global Positioning System (GPS) เพ่ือป้องกนัการ
ลกัลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมระหวา่งท าการ
ขนส่ง และติดหมายเลขโทรศพัท ์เพ่ือเป็นช่องทางใน
การแจง้เร่ืองร้องเรียนมายงัโครงการฯ 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดให้ผูรั้บก าจดักากของเสีย
อุตสาหกรรมติดตั้ง GPS เพ่ือป้องกนัการลกัลอบทิ้งกาก
ของเสียอุตสาหกรรมระหวา่งท าการขนส่ง และติด
หมายเลขโทรศพัท ์เพ่ือเป็นช่องทางในการแจง้เร่ือง
ร้องเรียน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.30 รายงาน
การติดตามยานพาหนะ 

 10) ในการขนส่งกากของเสียอนัตรายจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

- ในการขนส่งกากของเสียอนัตราย โครงการฯ ไดป้ฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่มี -  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) 11) เลือกใชว้ธีิการก าจดักากของเสีย โดยพิจารณาการน า
กลบัมาใชใ้หม่ การใชเ้ป็นวสัดุทดแทน และใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทนเป็นอนัดบัแรก 

- โครงการฯ เลือกใชว้ธีิการก าจดักากของเสีย โดย
พิจารณาการน ากลบัมาใชใ้หม่ การใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ทดแทน และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทดแทน เป็นอนัดบัแรก 

- ไม่มี -  

 12) จดัใหมี้ผูค้วบคุมระบบการวดัสารมลพิษกาก
อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- โครงการฯ จดัใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้ และข้ึนทะเบียน
เป็นผูค้วบคุมระบบการจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.27 เอกสาร
ข้ึนทะเบียนผูค้วบคุม
ระบบบ าบดัมลพิษ 

 13) จดัท ารายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิด
จากการด าเนินการของโครงการและสัดส่วนปริมาณ
ของเสียท่ีน าไป Recycle หรือส่งก าจดั 

- โครงการฯ ไดจ้ดัท ารายงานสรุปปริมาณกากของเสีย   
แต่ละประเภทท่ีเกิดจากการด าเนินการของโครงการ  
และจดัท าสัดส่วนปริมาณของเสียท่ีน าไปรีไซเคิล โดย
ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 กากของ-
เสียอนัตรายของโครงการไดน้ าไปจดัการดว้ยวิธีการน า
กลบัมาใชใ้หม่ (Recycling) ทั้งหมด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.28           
การจดัการกากของเสีย  

 14) ก าหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับ
ก าจดักากของเสียท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางราชการท่ี
โครงการไดจ้ดัส่งกากของเสียไปก าจดั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
หน่วยงานดงักล่าวก าจดักากของเสียของโครงการ 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

- บริษทัฯ ก าหนดแผนการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงาน
รับก าจดักากของเสียเป็นประจ า เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หน่วยงาน
ดงักล่าวก าจดักากของเสียของโครงการ เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยในปี พ.ศ. 
2568 มีแผนด าเนินการในช่วงคร่ึงปีหลงั และจะน าเสนอ
ในรายงานฯ ฉบบัถดัไป 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.28           
การจดัการกากของเสีย 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

5. กากของเสีย (ต่อ) 15) น าหลกัการ 3R มาประยกุตก์บัการจดัการของเสียใน
โครงการ 

- โครงการฯ ไดน้ าหลกั 3R มาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการ
ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการของโครงการ โดย
เลือกใชว้ธีิการก าจดักากของเสีย โดยพิจารณาการน า
กลบัมาใชใ้หม่ การใชเ้ป็นวตัถุดิบทดแทน และใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงทดแทน เป็นอนัดบัแรก นอกจากน้ี ไดมี้การจดั
กิจกรรมน าปฏิทินเก่าไม่ใชแ้ลว้ของพนกังานส่งต่อ
ใหก้บัสมาคมคนพิการจงัหวดัระยอง เพ่ือน าไปผลิตเป็น
อกัษรเบลล ์และสร้างส่ิงประดิษฐ ์เพ่ือสร้างอาชีพ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.28  
การจดัการกากของเสีย 

- ภาคผนวก ข.36 กิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ 

6. การระบายน ้า 1) รวบรวมน ้าฝนท่ีไม่ปนเป้ือนผา่นรางระบายน ้าแบบเปิด 
(U-Ditch) ไปยงับ่อน ้าดบัเพลิง (Fire Water Pond) 
โดยตรง ในกรณีท่ีน ้าฝนมีปริมาณมากเกินความจุของ
บ่อ จะระบายลงรางระบายน ้าของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดต่อไป 

- โครงการฯ ไดร้วบรวมน ้าฝนท่ีไม่ปนเป้ือนผา่นราง
ระบายน ้าแบบเปิด (U-Ditch) ไปยงับ่อน ้าดบัเพลิง (Fire 
Water Pond) โดยตรง ทั้งน้ีในกรณีท่ีน ้าฝนมีปริมาณมาก
เกินความจุของบ่อน ้าดบัเพลิง จะระบายลงรางระบายน ้า
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-27 บ่อน ้าดบัเพลิง 
- รูปท่ี 3-31 รางระบาย
น ้าฝนแบบเปิด 

 2) มีระบบระบายน ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือนและน ้า
ปนเป้ือนไปยงับ่อรวบรวม (Potentially Contaminated 
Storm Water Pond (PCS Pond)) ท่ีมีขนาด 48,317 
ลูกบาศกเ์มตร 

- โครงการฯ จดัใหมี้ระบบระบายน ้าฝนท่ีมีโอกาส
ปนเป้ือนและน ้าฝนปนเป้ือนไปยงับ่อรวบรวม 
(Potentially Contaminated Sorm Water Pond : PCS 
Pond) ซ่ึงมีความจุ 48,317 ลูกบาศกเ์มตร 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั 
น ้ าเสีย 

 3) รวบรวมน ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือนจากบริเวณพ้ืนท่ี
กระบวนการผลิต ผา่นท่อระบายน ้าไปยงั PCS Pond 
ทั้งหมด 

- โครงการฯ ไดร้วบรวมน ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือนจาก
บริเวณพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต ผา่นท่อระบายน ้าไปยงั 
PCS Pond ทั้งหมด 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั 
น ้ าเสีย 

 4) ก าหนดใหส่้งน ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือน ในช่วงท่ีฝนตก 
15 นาทีแรก จาก PCS Pond เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย ท่ี
หน่วย API Separator เพ่ือท าการบ าบดัทั้งหมด  

- โครงการฯ ไดส่้งน ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือน ในช่วงท่ีฝน
ตก 15 นาทีแรก จาก PCS Pond เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ท่ีหน่วย API Separator เพ่ือท าการบ าบดัทั้งหมด 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั 
น ้ าเสีย 
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ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

6. การระบายน ้า (ต่อ) 5) น ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือนภายหลงัจากฝนตก 15 นาที 
ส่งไปยงั PCS Pond และส่งเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย     
โดยโครงการฯ ท าการตรวจสอบระดบัน ้าภายใน PCS 
Pond เป็นระยะ และเม่ือระดบัน ้าในบ่อเขา้ใกลร้ะยะท่ี
ก าหนด โครงการฯ จะตรวจวดัคุณภาพน ้า ไดแ้ก่ ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ซีโอดี สารแขวนลอย น ้ามนัและ
ไขมนั และปรอท หากพบวา่คุณภาพน ้ามีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานน ้าทิ้งท่ีก าหนด จึงเปิดวาลว์ระบายน ้าลงราง
ระบายน ้าฝนของโครงการฯ ออกสู่รางระบายน ้าของ
นิคมฯ ต่อไป แต่หากพบวา่คุณภาพน ้าไม่อยูใ่นเกณฑ ์
ค่ามาตรฐานน ้าทิ้งท่ีก าหนด โครงการฯ ยงัคงตอ้งส่งน ้า
จาก PCS Pond เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียต่อไปจนกวา่
คุณภาพน ้าภายใน PCS Pond จะมีค่าอยูใ่นเกณฑค่์า
มาตรฐานน ้าทิ้ง 

- โครงการฯ ไดส่้งน ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือนภายหลงัจาก
ฝนตก 15 นาที ไปยงั PCS Pond และส่งเขา้ระบบบ าบดั-
น ้าเสีย โดยโครงการฯ ท าการตรวจสอบระดบัน ้าภายใน 
PCS Pond เป็นระยะ และเม่ือระดบัน ้าในบ่อเขา้ใกล้
ระยะท่ีก าหนด โครงการฯ จะตรวจวดัคุณภาพน ้า ไดแ้ก่ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ซีโอดี สารแขวนลอย น ้ามนัและ
ไขมนั และปรอท หากพบวา่คุณภาพน ้ามีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานน ้าทิ้งท่ีก าหนด จึงเปิดวาลว์ระบายน ้าลงราง
ระบายน ้าฝนของโครงการฯ ออกสู่รางระบายน ้าของ
นิคมฯ ต่อไป แต่หากพบวา่คุณภาพน ้าไม่อยูใ่นเกณฑค่์า
มาตรฐานน ้าทิ้งท่ีก าหนด โครงการฯ ยงัคงตอ้งส่งน ้าจาก 
PCS Pond เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียต่อไป จนกวา่คุณภาพ
น ้าภายใน PCS Pond จะมีค่าอยูใ่นเกณฑค่์ามาตรฐาน   
น ้ าทิ้ง 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั 
น ้ าเสีย 

 6) น ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือนจากพ้ืนท่ีลานถงักกัเก็บ 
ภายใน 15 นาทีแรก จะถูกกกัไวภ้ายในคนักั้น ก่อน
ระบายน ้าไปยงั PCS Pond เพ่ือทยอยส่งไปบ าบดัท่ี
ระบบบ าบดัน ้าเสีย ส าหรับน ้าฝนภายหลงั 15 นาที 
ยงัคงมีการกกัไวภ้ายในคนักั้นและพนกังานในพ้ืนท่ี  
จะเขา้ท าการตรวจสอบคราบน ้ามนั หากพบวา่ไม่มี
คราบน ้ามนั จะเปิดวาลว์เพ่ือระบายน ้าไปยงับ่อเก็บน ้า
ดบัเพลิง เพ่ือส ารองไวใ้ชใ้นโครงการฯ แต่หากพบวา่มี
คราบน ้ามนั พนกังานจะเปิดวาลว์ระบายน ้าไปยงั PCS 
Pond เพ่ือทยอยส่งไปบ าบดัท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียต่อไป 

- โครงการฯ ไดก้กัเก็บน ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือนจากพ้ืนท่ี
ลานถงักกัเก็บ ภายใน 15 นาทีแรก ไวภ้ายในคนักั้น ก่อน
ระบายน ้าไปยงั PCS Pond เพ่ือทยอยส่งไปบ าบดัท่ีระบบ
บ าบดัน ้าเสีย ส าหรับน ้าฝนภายหลงั 15 นาที ยงัคงมีการ
กกัไวภ้ายในคนักั้น และพนกังานในพ้ืนท่ีจะเขา้ท าการ
ตรวจสอบคราบน ้ามนั หากพบวา่ไม่มีคราบน ้ามนั จะ
เปิดวาลว์เพ่ือระบายน ้าไปยงับ่อเก็บน ้าดบัเพลิง เพ่ือ
ส ารองไวใ้ชใ้นโครงการฯ แต่หากพบวา่มีคราบน ้ามนั 
พนกังานจะเปิดวาลว์ระบายน ้าไปยงั PCS Pond เพื่อ
ทยอยส่งไปบ าบดัท่ีระบบบ าบดัน ้าเสียต่อไป 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดั 
น ้ าเสีย 

- รูปท่ี 3-27 บ่อน ้าดบัเพลิง 
- รูปท่ี 3-32 คนักั้นบริเวณ
พ้ืนท่ีลานถงักกัเก็บ 
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7. การคมนาคมขนส่ง 1) ก าหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศพัทท่ี์รถขนส่ง เพื่อ
เป็นช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียนมายงัโครงการฯ 

- โครงการฯ ขอความร่วมมือผูป้ระกอบการขนส่งน ้ามนั
ใหมี้การติดหมายเลขโทรศพัทท่ี์รถขนส่ง เพ่ือเป็นช่อง
ทางการแจง้เร่ืองร้องเรียน 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-33 การติด
หมายเลขโทรศพัทท่ี์รถ
ขนส่ง 

 2) ก าหนดให้มีการติดหมายเลขโทรศพัทท่ี์รถขนส่ง เพ่ือ
เป็นช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียนมายงัโครงการฯ 

- โครงการฯ ขอความร่วมมือผูป้ระกอบการขนส่งน ้ามนั
ใหมี้การติดหมายเลขโทรศพัทท่ี์รถขนส่ง เพ่ือเป็นช่อง
ทางการแจง้เร่ืองร้องเรียน 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-33 การติด
หมายเลขโทรศพัทท่ี์รถ
ขนส่ง 

 3) คดัเลือกผูข้นส่งวตัถุอนัตรายท่ีติดตั้ง Global Positioning 
System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ 

- โครงการฯ ไดท้  าการคดัเลือกผูข้นส่งท่ีการติดตั้ง Global 
Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.30 รายงาน
การติดตามยานพาหนะ 

 4) จดัท าคู่มือการปฏิบติังานในการขนถ่าย พร้อมมาตรการ
ตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในแต่ละขั้นตอน และ
แผนปฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน 

- โครงการฯ ไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานในการขนถ่าย 
พร้อมมาตรการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในแต่ละ
ขั้นตอน และแผนปฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.31 ขั้นตอน
ปฏิบติัการขนถ่ายทาง
รถบรรทุก 

 5) บนัทึกอุบติัเหตุทางการจราจรท่ีเกิดข้ึนภายในโรงกลัน่
น ้ ามนั พร้อมทั้งระบุสาเหตุ ความสูญเสีย การแกไ้ข และ
วธีิป้องกนัไม่ให้เกิดซ ้า 

- โครงการฯ ท าการบนัทึกอุบติัเหตุทางการจราจรท่ีเกิดข้ึน
ภายในโรงกลัน่น ้ ามนั โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา่ มีอุบติัเหตุจากการจราจรท่ีมี
ความเสียหายเลก็นอ้ยเกิดข้ึน จ านวน 1 คร้ัง ซ่ึงโครงการ
ไดท้  าสอบสวนเหตุการณ์ พร้อมทั้งระบุสาเหตุ ความ
สูญเสีย การแกไ้ข และวธีิป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้า 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.32 สถิติ
อุบติัเหตุ  

 6) จดัใหมี้ป้ายจ ากดัความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ภายในบริเวณโรงกลัน่น ้ ามนั และความเร็วท่ี  
40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง บริเวณส านกังาน 

- โครงการฯ ไดท้  าการติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ภายในบริเวณโรงกลัน่น ้ ามนั และ
ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง บริเวณส านกังาน 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-34 ป้ายจ ากดั
ความเร็ว 

 7) จดัรถรับ-ส่งพนกังานโดยควบคุมให้ปฏิบติัตามกฎ
จราจรอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการฯ จดัรถรับ-ส่งพนกังาน โดยควบคุมใหป้ฏิบติั
ตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- รูปท่ี 3-35 รถรับ-ส่ง
พนกังาน 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
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เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

7. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

8) ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน ้ามนั ตามคู่มือการ
ปฏิบติังานในการขนถ่ายของโรงกลัน่น ้ ามนั  

- โครงการฯ ไดท้  าการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน ้ามนั 
ตามคู่มือการปฏิบติังานในการขนถ่ายของโรงกลัน่น ้ ามนั 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.31 ขั้นตอน
ปฏิบติัการขนถ่ายทาง
รถบรรทุก 

- ภาคผนวก ข.33 ขั้นตอน
การตรวจสภาพ
ยานพาหนะ 

 9) ควบคุมให้ผูข้บัรถบรรทุกเอธานอลและน ้ามนั ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบจราจรของโรงกลัน่น ้ ามนัและสถานีสูบ
น ้ามนัทางรถอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการฯ ควบคุมใหผู้ข้บัรถบรรทุกเอธานอลและ
น ้ามนั ปฏิบติัตามกฎระเบียบจราจรอยา่งเคร่งครัด โดย
จดัใหมี้การอบรม Defensive Driving เป็นประจ า 

- ไม่มี 
 

- ภาคผนวก ข.34 กฎความ
ปลอดภยัในการท างาน 

 10) ควบคุมน ้าหนกัรถบรรทุกใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการฯ มีการก าหนดใหร้ถบรรทุกขนส่งโดยมี
น ้าหนกับรรทุกไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ไม่มี -  

 11) จดัอบรมดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานขบัรถและ
พนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นการขนส่งก่อนเขา้ท างานและ
ทุก 1 ปี 

- โครงการฯ จดัใหมี้การอบรมดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานก่อนเขา้ท างานใหแ้ก่พนกังานขบัรถ ซ่ึง
ครอบคลุมดา้นความปลอดภยัในการขนส่ง เป็นประจ า
ทุกปี 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.34 กฎความ
ปลอดภยัในการท างาน 

- ภาคผนวก ข.35 แผนการ
อบรมดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

 12) หลีกเล่ียงการขนส่งสารเคมีและกากของเสีย ตาม
ขอ้ก าหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
โดยมีนโยบายหา้มมิใหร้ถบรรทุกของโครงการขบัข่ีใน
เขตกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ี
มาบตาพุดในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนของวนัท าการ ระหวา่ง
เวลา 07.00-08.00 น. และ16.30-18.30 น. และจ ากดั
ความเร็วสูงสุดของยานพาหนะ ไดแ้ก่ รถบรรทุก รถตู ้

- โครงการฯ ขอความร่วมมือผูป้ระกอบการขนส่งสารเคมี 
และกากของเสีย ใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ือง การควบคุม
การจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด โดยหลีกเล่ียงการขนส่ง
ในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน และจ ากดัความเร็วของยานพาหนะ
ไม่ใหเ้กิน 45 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

- ไม่มี -  
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องค์ประกอบ 
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เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

7. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

บรรทุก (Container) รถพ่วง (Trailer) และรถก่ึงพ่วง 
(Semitrailer) ใหไ้ม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชัว่โมง หรือ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เร่ือง การควบคุมการจราจรในกลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ี       
มาบตาพุด 

   

 13) วางแผนเส้นทางการคมนาคมขนส่ง โดยใชเ้ส้นทาง
หลกั เช่น ทางหลวงหมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 
3191 ทางหลวงหมายเลข 363 เป็นตน้ และหลีกเล่ียง
เส้นทางท่ีผา่นชุมชน เช่น ถนนมาบตาพุด-หาดทรายทอง 
ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ถนนเนินพยอม เป็นตน้ 
ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเชา้ 07.00-08.00 น. ช่วง
กลางวนั 12.00-13.00 น. และช่วงเยน็ 16.30-18.30 น.) 
เพ่ือลดผลกระทบดา้นการจราจรต่อชุมชน รวมถึง
เส้นทางและช่วงเวลาอ่ืนๆ กรณีท่ีพบวา่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบดา้นการจราจรต่อชุมชน 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดเส้นทางการคมนาคมขนส่ง โดยใช้
เส้นทางหลกั เช่น ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3 ทางหลวง
แผน่ดินหมายเลข 3191 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 363 
เป็นตน้ และหลีกเล่ียงเส้นทางท่ีผา่นชุมชน เช่น ถนน 
มาบตาพุด-หาดทรายทอง ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน  
ถนนเนินพยอม เป็นตน้ ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเชา้ 
07.00-08.00 น. ช่วงกลางวนั 12.00-13.00 น. และช่วงเยน็ 
16.30-18.30 น.) เพ่ือลดผลกระทบดา้นการจราจรต่อ
ชุมชน รวมถึงเส้นทางและช่วงเวลาอ่ืนๆ กรณีท่ีพบวา่
ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นการจราจรต่อชุมชน 

- ไม่มี -  
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8. สังคม-เศรษฐกจิ  1) พิจารณารับคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตาม
ความตอ้งการของบริษทัเขา้ท  างานเป็นอนัดบัแรก   
เพ่ือช่วยคนในทอ้งถ่ินมีงานท าและเพ่ือทศันคติท่ีดีต่อ
โครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของ
ประชาชนและชุมชน โดยใหมี้การประชาสัมพนัธ์     
ใหชุ้มชนทราบในช่วงท่ีมีต าแหน่งงานวา่ง  

- โครงการฯ ไดพิ้จารณารับคนในทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมตามความตอ้งการเขา้ท างานเป็นอนัดบัแรก  
เพ่ือช่วยคนในทอ้งถ่ินมีงานท า และเพ่ือทศันคติท่ีดีต่อ
โครงการฯ อีกทั้งลดผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของ
ประชาชนและชุมชน โดยใหมี้การประชาสัมพนัธ์ให้
ชุมชนทราบในช่วงท่ีมีต าแหน่งงานวา่ง โดยระหวา่ง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 มีพนกังานที่มี
ทะเบียนบา้นอยูใ่นจงัหวดัระยอง คิดเป็น ร้อยละ 65  
ของพนกังานทั้งหมด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.36 กิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ 

 2) จดัใหมี้แผนการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของ   
โรงกลัน่น ้ ามนัต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ ตลอด
ระยะด าเนินการ เพ่ือก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและทศันคติ
ท่ีดีต่อโรงกลัน่น ้ ามนัดงัน้ี  
- จดัใหมี้ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งโรงกลัน่
น ้ ามนักบัประชาชน เพ่ือจะสามารถรับและส่ง
ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัโรงกลัน่น ้ ามนั และเพ่ือ
ร่วมกนัปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- จดัใหมี้การพบปะและประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีของ
หน่วยงานราชการ ผูน้  าชุมชน และสมาชิกชุมชน 
อยา่งต่อเน่ือง เช่น การพบปะเยีย่มเยยีนชุมชน การ
สานเสวนาร่วมกบัชุมชน เป็นตน้ 

- จดัใหมี้การเยีย่มชมโรงกลัน่น ้ ามนั ส าหรับ 
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ครู นกัเรียน เจา้หนา้ท่ีจาก
หน่วยงานราชการ ฯลฯ 

- บริษทัฯ จดัให้มีโปรแกรมประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูข่าวสาร
ของโรงกลัน่น ้ ามนัต่อประชาชน ตลอดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมต่างๆ ท่ี 
โรงกลัน่น ้ ามนัตอ้งด าเนินงานมีดงัน้ี 
(1) โรงกลัน่น ้ ามนัมีหมายเลขโทรศพัทแ์จง้เหตุ ตลอด 24 

ชัว่โมง คือ 0-38699090 
(2) ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพ่ือแจง้ข่าวสารของ   

โรงกลัน่น ้ ามนั เก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั และการหยดุซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 
โดยติดตั้งไวท่ี้ชุมชนวดัโสภณ ชุมชนบา้นล่าง ชุมชน
ซอยร่วมพฒันา ชุมชนอิสลาม (2 จุด) ชุมชนตลาด
มาบตาพุด โรงเรียนบา้นมาบตาพุด (โสภณราษฎร์-
บูรณะ) วดัมาบตาพุด และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมาบตาพุด 

(3) ออกเยีย่มชุมชน โดยมีทีมงานชุมชนสัมพนัธ์ ผูบ้ริหาร 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.36 กิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

T-M
ON225003/SECOT 

3-47 
225003-1H-M

ON SPRC(Refinery)_Chap3                                                                                     
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ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 
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8. สังคม-เศรษฐกจิ (ต่อ) - จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์รูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย
ข่าวทางไปรษณีย ์รายเดือน ใบปลิว ป้ายไวนิล เสียง
ตามสาย เป็นตน้ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัการด าเนินการของโรงกลัน่น ้ ามนั 

จากฝ่ายผลิตและฝ่ายต่างๆ ร่วมเยีย่มชุมชนดว้ย  
(4) ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ เช่น แอพพลิเคชัน่-

ไลน์ หรือเฟซบุ๊ค เป็นตน้ 
(5) จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการร่วมกบัผูน้  าทอ้งถ่ินและ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
เสริมความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(6) รับนกัศึกษาซ่ึงเป็นลูกหลานในชุมชนเขา้ฝึกงานกบั               
บริษทัฯ 

(7) เปิดโอกาสใหชุ้มชน และหน่วยงานราชการ เยีย่มชม
การด าเนินงานของบริษทัฯ โดยล่าสุดไดมี้การเขา้
เยีย่มชมการด าเนินการของพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือของ 
SPRC เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 

  

 3) มีแผนงานประจ าปีดา้นมวลชนสัมพนัธ์หรือกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมโดยรวบรวมขอ้มลูจากการส ารวจความ
คิดเห็นของชุมชนมาวเิคราะห์ เพ่ือก าหนดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  
เช่น สนบัสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์ส าหรับสาธารณ- 
ประโยชน์ ศาสนา เป็นตน้ เพื่อเป็นการรักษา
ความสัมพนัธ์ อนัดีระหวา่งโรงกลัน่น ้ ามนัและ
ประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัฯ มีแผนงานดา้นมวลชนสัมพนัธ์ประจ าปี และมี
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยา่งต่อเน่ือง โดยแบ่งเป็น 4 
ดา้น ดงัน้ี 
(1) ส่งเสริมดา้นการศึกษาและเยาวชน 
(2) ส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวติ 
(3) ส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(4) ดา้นสานสัมพนัธ์ 

- ไม่มี 
 

- ภาคผนวก ข.36 กิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

8. สังคม-เศรษฐกจิ (ต่อ) 4) จดัเตรียมและด าเนินการตามแผนการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบทางดา้น
จิตใจของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

- บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีว-
อนามยั และความปลอดภยั ประจ าปี พร้อมทั้งมีการ
ประสานงานแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัหน่วยงานราชการ 
เพ่ือร่วมกนัปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
(1) เป็นสมาชิกชมรมผูป้ระกอบการมาบตาพุดในการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
(2) เป็นสมาชิกของคณะท างานส่ิงแวดลอ้มของสถาบนั

ปิโตรเลียม สมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของกลุ่ม
อุตสาหกรรมน ้ามนัในการใหข้อ้คิดเห็นร่างกฎหมาย
ใหม่ หรือกฎหมายท่ีมีการประกาศใชใ้หม่ 

(3) คณะท างานพิจารณาแนวทางขบัเคล่ือนชุมชน
ตน้แบบรักษส่ิ์งแวดลอ้มและชุดปฏิบติัการขบัเคล่ือน
ชุมชนตน้แบบรักษส่ิ์งแวดลอ้มเขตเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด (Eco Community) 

(4) คณะท างานก าหนดแนวทางมาตรการในการเฝ้า
ระวงัและลดมลพิษในคลองชากหมาก (คลอง กนอ.) 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.2 โปรแกรม
การจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
(Environmental, Health 
and Safety Management 
Programmes) 

 5) จดัใหมี้แผนการรับเร่ืองร้องเรียน และประชาสัมพนัธ์
ช่องทางดงักล่าวใหชุ้มชนไดท้ราบ ซ่ึงสามารถยืน่ขอ้
ร้องเรียนได ้โดยการส่งจดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร 
หรือร้องเรียนโดยตรงกบัทางโครงการฯ ซ่ึงโรงกลัน่
น ้ ามนัจะด าเนินการเม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน โดยท าการ
ตรวจสอบ และแจง้กลบัผูร้้องเรียนภายใน 24 ชัว่โมง  

- โครงการฯ ไดก้ าหนดแผนการรับเร่ืองร้องเรียน ซ่ึงจะ
ด าเนินการเมื่อไดรั้บเร่ืองร้องเรียน โดยท าการตรวจสอบ 
และแจง้กลบัผูร้้องเรียนภายใน 24 ชัว่โมง โดยระหวา่ง
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ไม่ไดรั้บแจง้เหตุ
ร้องเรียนจากการประกอบกิจการของโรงกลัน่น ้ ามนั    
แต่อยา่งใด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.37 ระเบียบ
ปฏิบติั เร่ือง การส่ือสาร
และการร้องเรียนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

8. สังคม-เศรษฐกจิ (ต่อ) 6) จดัใหมี้ระบบการส่ือสารกบัชุมชนอยา่งใกลชิ้ด เช่น  
ปิดประกาศแจง้ชุมชนใหท้ราบล่วงหนา้ถึงช่วงเวลาท่ี
โรงกลัน่น ้ ามนัมีการซ่อมบ ารุงหรือหยดุการผลิต       
เป็นตน้ 

- โครงการฯ จดัใหมี้ระบบการส่ือสารกบัชุมชนอยา่ง
ใกลชิ้ด โดยแจง้ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
โรงงาน และชุมชุนขา้งเคียง ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนถึง
ช่วงเวลาท่ีโรงกลัน่น ้ ามนัมีการซ่อมบ ารุงหรือหยดุการ
ผลิตทุกคร้ัง 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.8 รายงาน
การแจง้ด าเนินการ
เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง
ประจ าปีและกรณีฉุกเฉิน 

 7) จดัใหมี้ระบบการจดัการดา้นพลงังานและโครงการ
อนุรักษพ์ลงังาน 

- โครงการฯ จดัใหมี้ระบบการจดัการดา้นพลงังานและ
โครงการอนุรักษพ์ลงังาน ไดแ้ก่  
(1) จดัตั้งคณะกรรมการดา้นการจดัการพลงังาน 
(2) ก าหนดนโยบายดา้นการจดัการพลงังาน 
(3) จดัใหมี้โครงการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.38 การจดัตั้ง
คณะกรรมการดา้นการ 
จดัการพลงังาน และ
นโยบายการอนุรักษ์
พลงังาน 

 8) จดัใหมี้นโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สนบัสนุนและ
ส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงธุรกิจของโรงกลัน่น ้ ามนั เพ่ือ
ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการพฒันาแบบยัง่ยนื 

- บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรม “รณรงคท์  า
ประมงปลอดภยั” กบัส านกังานท่าเรืออุตสาหกรรม    
มาบตาพุด ณ กลุ่มประมงเรือเลก็พ้ืนบา้น “บา้นตากวน” 
โดย SPRC ไดใ้หค้วามรู้เร่ืองสารเคมีในชีวติประจ าวนั 
และสนบัสนุนกิจกรรม “พายทะลุปอด Sup Board ณ ป่า
กลางเมือง” เพ่ือสนบัสนุนท่องเท่ียวระยองมุมมองสีเขียว 
ณ พระเจดียก์ลางน ้าและป่ากลางเมือง จงัหวดัระยอง   
เป็นตน้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.36 กิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

T-M
ON225003/SECOT 

3-50 
225003-1H-M

ON SPRC(Refinery)_Chap3                                                                                     

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

9. สาธารณสุข 1) ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทุกๆ คร้ัง ในการหยดุ
ซ่อมบ ารุงใหญ่ ประมาณ 5 ปี ดงัน้ี  
- Sulfur Scrubber at Sulfur Molten Tank/Truck 

Loading, Sour  Water Stripper Unit  
- Low NOx Burner, Ultra Low NOx Burner  

- โครงการฯ มีการตรวจสอบและควบคุมดูแลอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือควบคุมมลพิษทางอากาศอยา่งเคร่งครัดและ
สม ่าเสมอ โดยล่าสุดไดมี้การตรวจสอบในช่วงหยดุซ่อม
บ ารุงใหญ่ ในปี พ.ศ. 2562 และมีแผนตรวจสอบคร้ัง
ถดัไปในปี พ.ศ. 2569 

- ไม่มี -  

 2) ก าหนดใหมี้แผนดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 
ตามแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของโรงกลัน่น ้ ามนั 
เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเสียงดงัเกินค่าการออกแบบของ
เคร่ืองจกัร 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ตามแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัของโรงกลัน่
น ้ ามนั เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเสียงดงัเกินค่าการออกแบบ
ของเคร่ืองจกัร 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 3) ก าหนดให้มีแผนดูแลบริเวณพ้ืนท่ีโรงกลัน่น ้ ามนัให้
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดกฎระเบียบการท างานเพ่ือให้
พนกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
ดูแลท าความสะอาด (Housekeeping) พ้ืนท่ีท างาน  
พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.34 กฎความ
ปลอดภยัในการท างาน 

 4) สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการดา้น
บริการสาธารณสุข เพื่อใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละ
การดูแลสุขภาพแก่ชุมชนใกลเ้คียง 

- โครงการฯ ไดมี้การสนบัสนุนการและจดักิจกรรมเพ่ือ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่ชุมชน เช่น สนบัสนุนน ้าด่ืมและของ
รางวลัในโครงการดนตรีสุนทรีเพื่อสุขภาพ เพ่ือช่วยฟ้ืนฟู
สุขภาพของประชาชน กระตุน้การตอบสนองทางอารมณ์
เชิงบวก ผา่นการร้องเพลงและเตน้ประกอบจงัหวะ ณ 
อาคารกลุ่มงานป้องกนัและควบคุมโรค จงัหวดัระยอง 
และสนบัสนุนน ้าด่ืมส าหรับนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมโครงการ
กิจกรรม “เดิน วิง่ เลาะริมเล” ณ ลานหินขาว ต าบลบา้นเพ 
จงัหวดัระยอง เป็นตน้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.36 กิจกรรม
ชุมชนสัมพนัธ์ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

9. สาธารณสุข (ต่อ) 5) ก าหนดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในพนกังานและ
ผูรั้บเหมา  

- โครงการฯ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีอยู่ภายใตภ้าวะของสุรา
หรือส่ิงเสพติดเขา้มาในพ้ืนท่ีของบริษทัฯ โดยเดด็ขาด 
ทั้งน้ีไดมี้การสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอลใ์น
พนกังานและผูรั้บเหมา โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เป็นประจ า    

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.39 การสุ่ม
ตรวจสารเสพติดใน
พนกังานและผูรั้บเหมา 

 6) ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนกังานก่อนเขา้ท างาน 
ตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี และตรวจสุขภาพของ
พนกังานท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเส่ียง และวนิิจฉยัโดย
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ ทั้งน้ี ใหร้ะบุพารามิเตอร์ท่ีจะท า
การตรวจวดัใหช้ดัเจน 

- บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้พนกังานใหม่ทุกคนตอ้งผา่นการ
ตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน ตามรายการตรวจสุขภาพ
ของพนกังานใหม่ อีกทั้งล่าสุดจดัใหมี้การตรวจสุขภาพ
พนกังานประจ าปี และตรวจสุขภาพพนกังานที่
ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเส่ียง โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์   
ของศูนยส่์งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ระหวา่งวนัที่ 13 กรกฎาคม 
ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่   
มีสุขภาพโดยรวมปกติดี ส าหรับพนักงานที่ตรวจพบ
ความผิดปกติ บริษทัฯ ไดแ้นะน าให้ด  าเนินการตรวจซ ้า
และรับค าปรึกษาจากแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ ส าหรับในปี 
พ.ศ. 2568 มีแผนการตรวจสุขภาพพนกังานในช่วงคร่ึงปี
หลงั และจะน าเสนอผลการตรวจในรายงานฯ ฉบบัถดัไป  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.40 การตรวจ
สุขภาพพนกังาน 

 7) ก าหนดให้มียาและเคร่ืองเวชภณัฑภ์ายในโรงกลัน่
น ้ ามนัส าหรับพนกังาน และใหพ้นกังานของโรงกลัน่
น ้ ามนัใชห้อ้งพยาบาลส่วนกลางของโรงกลัน่น ้ ามนั 
เพื่อลดความแออดัของสถานพยาบาลในชุมชน 

- โครงการฯ จดัใหมี้ยาและเคร่ืองเวชภณัฑต์ามท่ีกฎหมาย
ก าหนดภายในโรงกลัน่น ้ ามนั อีกทั้งจดัใหมี้สถาน-
พยาบาลและพยาบาลประจ า 24 ชัว่โมง และมีแพทย์
ใหบ้ริการทุกวนัจนัทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 07.30-12.00 น. 
เพื่อลดความแออดัของสถานพยาบาลในชุมชน 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-36 สถานพยาบาล 
- รูปท่ี 3-37 รถพยาบาล 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

9. สาธารณสุข (ต่อ) 8) จดัส่งขอ้มลูจ านวนพนกังาน ขอ้มลูความปลอดภยัของ
สารเคมี (SDS) และขอ้มลูจ าเป็นอ่ืนๆ ใหห้น่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือใชใ้นการวางแผนต่อไป 

- โครงการฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคมี 
(SDS) ใหแ้ก่สาธารณสุขจงัหวดัระยอง เพื่อใชใ้นการ
วางแผนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.41 หนงัสือ
แจง้ขอ้มลูความปลอดภยั
ของสารเคมี ใหแ้ก่
หน่วยงานสาธารณสุข  
ในพ้ืนท่ี 

 9) ก าหนดให้มีเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินคุณภาพ
ของสถานบริการสุขภาพและหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ท่ี
โครงการใชบ้ริการตรวจสุขภาพของพนกังานประจ า 
ทั้งน้ี แนวทางการตรวจสอบและการประเมินสถาน
บริการสุขภาพจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่คา้ 
(Supplier Management) เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม (Corporate Governances) 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมิน
คุณภาพของสถานบริการสุขภาพและหอ้งปฏิบติัการ
วเิคราะห์ท่ีโครงการใชบ้ริการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจ า โดยล่าสุดใชบ้ริการของศูนยส่์งเสริมสุขภาพและ
อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลท่ีเนน้ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ประทบัใจ       
ไดม้าตรฐานสากล ท าการอ่านและแปลผลการตรวจ  
โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 

- ไม่มี -  

10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1) ก าหนดใหโ้ครงการทบทวนขั้นตอนการท างานของ
หน่วยผลิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัมีการขยาย
ก าลงัการผลิต และจดัท าเป็นเอกสารวธีิการปฏิบติังาน 
(Work Instruction) 

- โครงการฯ จดัใหมี้การทบทวนขั้นตอนการท างานของ
หน่วยผลิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัมีการขยายก าลงั
การผลิต และจดัท าเป็นเอกสารวธีิการปฏิบติังาน (Work 
Instruction) 

- ไม่มี -  

 2) จดัตั้งคณะกรรมการดา้นความปลอดภยัและอาชีว-
อนามยัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- โครงการฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีว-
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อด าเนินงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และไดจ้ดัใหมี้การประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.42           
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีว-
อนามยั และสภาพแวด-
ลอ้มในการท างาน และ
บนัทึกการประชุม 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

3) จดัใหมี้การบริหารจดัการความปลอดภยัของกระบวน-
การผลิต (PSM) ตามมาตรฐานความปลอดภยัของ
กระบวนการผลิต 

- โครงการฯ จดัใหมี้การบริหารจดัการความปลอดภยัของ
กระบวนการผลิต (PSM) ตามมาตรฐานความปลอดภยั
ของกระบวนการผลิต โดยเร่ิมตั้งแต่การบ่งช้ีความเส่ียง
ในกระบวนการผลิต และการบริหารจดัการป้องกนั เพ่ือ
ลดความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.5              
ผลการศึกษาและประเมิน
ความเส่ียงและหนงัสือ 
น าส่งผลการประเมิน
ความเส่ียงต่อหน่วยงาน
ราชการ 

 4) จดัท าแผนผงัการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ระหวา่งโรงกลัน่น ้ ามนักบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยั
ทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนภายนอกโรงกลัน่น ้ ามนั     
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
ติดต่อส่ือสาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้

- โครงการฯ ไดจ้ดัท าแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ซ่ึงได้
ก าหนดแผนผงัการประสานงานระหวา่งโรงกลัน่น ้ ามนั 
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั ศูนยเ์ฝ้าระวงัและควบคุม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (EMCC) หรือส านกังานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โรงงาน
และชุมชนบริเวณใกลเ้คียง ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการติดต่อส่ือสาร ในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
ก าหนดไว ้

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 5) ส่งทีมสนบัสนุนและอุปกรณ์เขา้ร่วมการซอ้มกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน กบักลุ่มทีมสนบัสนุนภายนอกท่ีท าสัญญา
ขอ้ตกลงร่วมกนั ในการเขา้ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น EMAG (Emergency Mutual Aid Group) 
สมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของกลุ่มอุตสาหกรรม
น ้ามนั หรือ IESG (Oil Industry Environmental Safety 
Group) เป็นตน้ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

- ล่าสุดบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและ 
ขจดัมลพิษทางน ้าเน่ืองจากน ้ามนั จงัหวดัระยอง กบั
กองทพัเรือ และสมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของกลุ่ม
อุตสาหกรรมน ้ามนั (IESG) ระหวา่งวนัท่ี 19-23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2567 อีกทั้งไดเ้ขา้ร่วมการประชุมกบักลุ่มความ
ร่วมมือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (EMAG : Emergency 
Mutual Aid Group) เป็นประจ า นอกจากนั้น ไดเ้ขา้ร่วม
การฝึกซอ้ม Naval Security Map Ta Phut Exercise 2025 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

6) จดัท าแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินใหส้อดคลอ้งกบั
แผนปฏิบติัการในภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
และท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และแผน
ฉุกเฉินของจงัหวดัระยอง  

- โครงการฯ ไดจ้ดัท าแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินอยา่ง
สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการในภาวะฉุกเฉินกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และแผนฉุกเฉินของจงัหวดัระยอง 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 7) เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินตอ้งแจง้ขอ้มลูไปยงัศูนยเ์ฝ้าระวงั 
และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (EMCC) และ/หรือ
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดหรือหน่วยงาน
อ่ืน ตามระยะเวลาท่ีแผนปฏิบติัการในภาวะฉุกเฉิน 
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ี
มาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ก าหนด  

- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โครงการฯ จะแจง้ขอ้มลูไปยงัศูนย์
เฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (EMCC) หรือ
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใน 10 นาที 
หลงัเกิดเหตุฉุกเฉิน ระดบั 1 และแจง้ขอ้มลูทนัที กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินระดบั 2 และระดบั 3  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 8) มาตรการดา้นความปลอดภยัเพื่อลดความเส่ียงในการ
สัมผสัเคมีของพนกังาน  มีดงัน้ี 
- ออกแบบสถานท่ีปฏิบติังานใหมี้การระบายอากาศท่ี
เหมาะสมเพื่อลดการสะสมของไอสารเคมีและลด
การสัมผสัสารเคมี 

- ติดตั้งป้ายเตือนอนัตรายจากสารเคมีและขอ้มลูความ
ปลอดภยัของสารเคมี 

- จดัใหมี้การขออนุญาตท างานส าหรับงานก่อสร้าง 
ทุกงานในแต่ละวนั 

- จดัใหมี้ระเบียบปฏิบติัและวธีิการปฏิบติังานท่ี
ปลอดภยัเม่ือท างานกบัสารเคมี 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัเพ่ือ
ลดความเส่ียงในการท างานของพนกังานที่สัมผสัสารเคมี 
ตามมาตรการก าหนด 

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม หวัขอ้ 4.12.2 

- ภาคผนวก ข.35 แผนการ
อบรมดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข.43 ระเบียบ
ปฏิบติั เร่ือง การท างาน
เก่ียวกบัสารเคมี 
 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- จดัใหมี้ระเบียบปฏิบติัและวธีิการปฏิบติังานท่ี
ปลอดภยั เม่ือท างานกบัอุปกรณ์ท่ีปนเป้ือนสารปรอท 

- อบรมใหค้วามรู้กบัผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัอนัตราย 
และการป้องกนัอนัตรายของสารเคมีแต่ละชนิด 

- จดัใหมี้การตรวจวดัค่าไอระเหยสารเคมีท่ีอาจเป็น
อนัตรายส าหรับผูป้ฏิบติังาน เช่น เบนซีน ไอปรอท 
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ 
ไอระเหยสารไวไฟ เป็นตน้ 

- ก าหนดพ้ืนท่ี (Zone) ส าหรับการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ท่ีมีการปนเป้ือนของสารปรอท 
และด าเนินการปิดกั้นพ้ืนท่ีแต่ละ Zone อยา่งชดัเจน 

- จดัใหมี้อุปกรณ์ช าระลา้งอยา่งเหมาะสม ส าหรับผูเ้ขา้
ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีมีสารปรอท 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัคุม้ครองความปลอดภยั 
ส่วนบุคคลใหก้บัพนกังาน/ผูรั้บเหมา อยา่งเหมาะสม 
ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั แว่นตานิรภยั ถุง
มือ- นิรภยั ชุดผา้กนัไฟท่ีเป็นเส้ือแขนยาว กางเกงขา
ยาว หนา้กากป้องกนัสารเคมี และชุดป้องกนัสารเคมี 
รวมทั้งก ากบัดูแลใหค้นงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัฯ 
ตลอดเวลาการปฏิบติังาน 

  - ภาคผนวก ข.44 
ใบอนุญาตในการท างาน 
(Permit to Work)  

- รูปท่ี 3-38 ป้ายแสดง
ขอ้มลูความปลอดภยั  
ของสารเคมี 

- รูปท่ี 3-39 ฝักบวัและอ่าง
ลา้งตาฉุกเฉิน  

- รูปท่ี 3-40 พนกังานสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

 9) มาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน มีดงัน้ี  
- จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
ตามมาตรการก าหนด  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.3 นโยบาย
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ
อนามยั และความปลอดภยั  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- จดัใหมี้การอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 

- จดัใหมี้ระบบการขออนุญาตท างาน (Work Permit)  
- จดัใหมี้ระบบการตดัแยกระบบ (Lock out & Tag 

out) ก่อนเร่ิมงานซ่อมบ ารุง 
- ตรวจสุขภาพของคนงานก่อนเขา้ท างานและตรวจ
สุขภาพพนกังานเป็นประจ าทุกปี 

- รณรงคส่์งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัตามนโยบาย 
ระเบียบปฏิบติัดา้นความปลอดภยั 

- จดัตั้งสถานพยาบาลและจดัเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน
พร้อมบุคลากรในโรงกลัน่ฯ 

- จดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ใหก้บัพนกังาน/คนงาน อยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ หมวก
นิรภยั รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั ถุงมือนิรภยั ชุดผา้
กนัไฟท่ีเป็นเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว และก ากบั
ดูแลใหค้นงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัตลอดเวลาการ
ปฏิบติังาน 

  - ภาคผนวก ข.34 กฎความ
ปลอดภยัในการท างาน 

- ภาคผนวก ข.35 แผนการ
อบรมดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข.40 การตรวจ
สุขภาพพนกังาน 

- ภาคผนวก ข.42           
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีว-
อนามยั และสภาพแวด-
ลอ้มในการท างาน และ
บนัทึกการประชุม 

- ภาคผนวก ข.44 
ใบอนุญาตในการท างาน 
(Permit to Work)  

- รูปท่ี 3-36 สถานพยาบาล  
- รูปท่ี 3-37 รถพยาบาล 
- รูปท่ี 3-40 พนกังานสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

 10) มาตรการป้องกนัและลดความเส่ียงจากการไดรั้บเสียง
ดงัเน่ืองจากการท างาน มีดงัน้ี 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัและลดความ
เส่ียงจากการท างานที่มีเสียงดงั ดงัน้ี 

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ            
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- จดัใหมี้โครงการอนุรักษก์ารไดย้นิ (Hearing 
Conservation Program) ใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
รวมถึงการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิก่อนเขา้ท างาน 
และตามปัจจยัเส่ียงประจ าปี และควบคุมระดบัเสียง
ดงั ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ท่ีระยะ 1 เมตร จาก
เคร่ืองจกัร เช่น ติดตั้งท่ีครอบลดเสียง (Enclosure) 
ติดตั้ง Silencer เป็นตน้ ทั้งน้ี หากไม่สามารถควบคุม
ระดบัเสียงท่ี 85 เดซิเบลเอ ได ้ใหติ้ดป้ายเตือนบริเวณ
ท่ีมีเสียงดงั และก าหนดระยะเวลาการสัมผสัเสียงดงั
ของพนกังาน พร้อมทั้งก าหนดให้พนกังานท่ีตอ้ง
ปฏิบติังานในบริเวณท่ีมีเสียงดงัตอ้งสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลทุกคร้ัง และให้
พนกังานปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

- ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) ท่ีแหล่งก าเนิด 
- ตรวจวดัระดบัเสียงสะสมท่ีพนกังาน ทุก 3 เดือน 
จดัใหมี้แพทยเ์ฉพาะทางดา้นหู (Audiologist) มา
ตรวจหู และใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัเสียง และดูแล
ตนเองจากเสียงดงั 

- ใหค้วามรู้กบัพนกังานเร่ืองการป้องกนัอนัตรายจาก
เสียงดงั  

- ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงใน
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบลเอ 

- ก ากบัดูแลใหพ้นกังานและผูรั้บเหมาสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัเสียง เม่ือตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดใหส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียง 

• จดัท ามาตรการอนุรักษก์ารไดย้นิ (Hearing 
Conservation Program) ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• ใหค้วามรู้กบัพนกังานเร่ืองการป้องกนัอนัตรายจาก
เสียงดงั  

• ตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณหน่วยการผลิตท่ีมีเสียงดงั
และระดบัเสียงสะสมท่ีพนกังานไดรั้บเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาการท างานทุกไตรมาส 

• จดัท าเส้นแสดงระดบัเสียง (Noise Contour Map) เป็น
ประจ าทุก 3 ปี โดยล่าสุดไดมี้การจดัท าระหวา่งวนัท่ี 
28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และมีแผนจดัท าคร้ังถดัไป
ในปี พ.ศ. 2569  

• ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) ท่ีบริเวณปลายท่อท่ี
อาจก่อใหเ้กิดเสียงดงั และสร้างอาคารคลุมเคร่ืองจกัร 
(Enclosure)  

• ติดตั้งป้ายเตือนก าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดงัเกิน 85 เดซิ-
เบลเอ และก าหนดใหพ้นกังานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัเสียงตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีมี
เสียงดงั 

• จดัใหมี้การตรวจสมรรถภาพการไดย้นิของพนกังาน
เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัผลกระทบดา้น
เสียงต่อพนกังาน อยา่งไรก็ดี ลกัษณะการท างานของ
พนกังานส่วนใหญ่จะปฏิบติังานในหอ้งควบคุม 
(Control Room) ส่วนการท างานบริเวณพ้ืนท่ีการผลิต 
เป็นเพียงการเดินตรวจสอบพ้ืนท่ีและเคร่ืองจกัร
ช่วงเวลาส้ันๆ คร้ังละไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

 ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี  
4.12-13 ถึง 4.12-24) 

- ภาคผนวก ข.35 แผนการ
อบรมดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข.40 การตรวจ
สุขภาพพนกังาน 

- ภาคผนวก ข.45 ระเบียบ
ปฏิบติั เร่ือง โครงการ
อนุรักษก์ารไดย้นิ 

- รูปท่ี 3-40 พนกังานสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

- รูปท่ี 3-41 Enclosure 
- รูปท่ี 3-42 ป้ายเตือนสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

11) ก าหนดให้มีการฝึกซอ้มตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน เป็นประจ า
ดงัน้ี 
- การซอ้มเหตุฉุกเฉินระดบั 1 ของทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน 
(FIT Team) จ านวน 12 คร้ังต่อกะต่อปี  

- การซอ้มเหตุฉุกเฉินระดบั 2 ของทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน 
(FIT Team) ร่วมกบัทีมอ านวยการระงบัเหตุฉุกเฉิน 
(Duty Rota) จ านวน 2 คร้ังต่อปี 

- การซอ้มเหตุฉุกเฉินระดบั 3 ของทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน 
(FIT Team) ทีมอ านวยการระงบัเหตุฉุกเฉิน (Duty 
Rota) และทีมสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
ราชการและเอกชน จ านวน 1 คร้ังต่อปี 

- การซอ้มอพยพหนีไฟ จ านวน 4 คร้ังต่อปี 
- การซอ้มเหตุฉุกเฉินกรณีน ้ามนัร่ัวไหลลงทะเล (กาง
ทุ่นกกัคราบน ้ามนัท่ีบริเวณท่าเทียบเรือ) จ านวน 12 
คร้ังต่อปี (เดือนละคร้ัง) การซอ้มการประสานงาน
และติดต่อส่ือสาร (Table Top Exercise) ของทีม
อ านวยการระงบัเหตุฉุกเฉิน (Duty Rota Team)   
เป็นประจ าทุกวนัศุกร์ในเวลา 13.45-15.00 น. 

- โครงการฯ จดัใหมี้การฝึกซอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ดงัน้ี  
• ท าการฝึกซอ้มเหตุฉุกเฉิน ระดบั 1 และเหตุฉุกเฉิน
กรณีน ้ามนัร่ัวไหลลงทะเลเป็นประจ าทุกเดือน  

• ท าการฝึกซอ้มเหตุฉุกเฉิน ระดบั 2 ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2568 

• ล่าสุดเขา้ร่วมการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและขจดัมลพิษ
ทางน ้าเน่ืองจากน ้ามนั จงัหวดัระยอง กบักองทพัเรือ 
และสมาคมอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มของกลุ่ม
อุตสาหกรรมน ้ามนั (IESG) ระหวา่งวนัท่ี 19-23 
สิงหาคม พ.ศ. 2567 อีกทั้งไดเ้ขา้ร่วมการประชุมกบั
กลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (EMAG : 
Emergency Mutual Aid Group) เป็นประจ า 

• มีแผนการฝึกซอ้มเหตุฉุกเฉินระดบั 3 ในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2568 

• ท าการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ อยา่งน้อย 4 คร้ังต่อปี 
• ท าการซอ้มเหตุฉุกเฉินกรณีน ้ามนัร่ัวไหลลงทะเล  

(กางทุ่นกกัคราบน ้ามนัท่ีบริเวณท่าเทียบเรือ) เป็น
ประจ าทุกเดือน  

• ท าการซอ้มการประสานงานและติดต่อส่ือสาร (Table 
Top Exercise) ของทีมอ านวยการระงบัเหตุฉุกเฉิน 
(Duty Rota Team) เป็นประจ าทุกวนัศุกร์ ช่วงเวลา 
13.45-15.00 น. 

• เขา้ร่วมการฝึกซอ้ม Naval Security Map Ta Phut 
Exercise 2025 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

T-M
ON225003/SECOT 

3-59 
225003-1H-M

ON SPRC(Refinery)_Chap3                                                                                     

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

12) ก าหนดเขตพ้ืนท่ีหวงหา้ม เพ่ือควบคุมป้องกนัการเกิด
อนัตรายในพ้ืนท่ีควบคุม 

- โครงการฯ มีการจดัแบ่งพ้ืนท่ีปฏิบติังาน พร้อมทั้งติดตั้ง
ป้ายแสดงเขตพ้ืนท่ีหวงหา้ม โดยพิจารณาถึงเร่ืองความ
ปลอดภยั และจดัให้มีระบบขออนุญาตการท างาน/การ
อนุญาตเขา้-ออกพ้ืนท่ีอยา่งละเอียด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.44 
ใบอนุญาตในการท างาน 
(Permit to Work)  

- รูปท่ี 3-43 ป้ายแสดงเขต
พ้ืนท่ีหวงหา้ม 

 13) ก าหนดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
(Preventive Maintenance) ตามแผนการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เพ่ือลดเสียงดงัท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การท างานของอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ 

- โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบและบ ารุงรักษา เชิง
ป้องกนั (Preventive Maintenance) ตามแผนการ
ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั เพ่ือลดเสียงดงัท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการท างานของอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.13 แผนการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

 14) จดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล
ใหก้บัพนกังานตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เช่น 
หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั อุปกรณ์ลดเสียง (Ear Muffs 
หรือ Ear Plugs) แวน่ตานิรภยั (Safety Glasses) 
หนา้กากป้องกนัสารเคมี และชุดป้องกนัสารเคมี 
ส าหรับพนกังานท่ีท างานในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสสัมผสักบั
สารเคมี เป็นตน้ 

- โครงการฯ ไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคลใหก้บัพนกังานตามความเหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั อุปกรณ์ลด
เสียง (Ear Muffs หรือ Ear Plugs) แวน่ตานิรภยั (Safety 
Glasses) หนา้กากป้องกนัสารเคมี และชุดป้องกนั
สารเคมี ส าหรับพนกังานท่ีท างานในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาส
สัมผสักบัสารเคมี เป็นตน้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้
พนกังานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล และควบคุมใหพ้นกังานสวมใส่ตลอดระยะเวลา 
ท่ีปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสสัมผสัอนัตราย 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-40 พนกังาน   
สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคล 

- รูปท่ี 3-42 ป้ายเตือนสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

15) ติดตั้งป้ายเตือนใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภยัส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment) ทุกคร้ังท่ีปฏิบติัภายในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาส
สัมผสัอนัตราย เช่น เสียงดงั ความร้อน สารเคมี เป็นตน้ 

- โครงการฯ ไดมี้การควบคุมและติดตั้งป้ายเตือนให้
พนกังานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล (Personal Protective Equipment) ทุกคร้ังท่ีปฏิบติั
ภายในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสสัมผสัอนัตราย เช่น พ้ืนท่ีท่ีมีเสียง
ดงั ความร้อน และสารเคมี เป็นตน้ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-40 พนกังานสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

- รูปท่ี 3-42 ป้ายเตือนสวม
ใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล 

 16) จดัใหมี้แผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและอาชีว-
อนามยัใหก้บัพนกังาน 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัใหก้บัพนกังาน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.35 แผนการ
อบรมดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

 17) จดัอบรมพนกังานใหม่ทุกคนเก่ียวกบักฎระเบียบความ
ปลอดภยั การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน
บุคคล (Personal Protective Equipment) และการ
ปฏิบติัระหวา่งการท างาน 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดให้พนกังานใหม่ทุกคนตอ้งผา่น
การอบรมเก่ียวกบักฎระเบียบความปลอดภยัในการ
ท างาน รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.35 แผนการ
อบรมดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

 18) จดัใหมี้ระบบการขออนุญาตท างาน (Work Permit) 
กรณีปฏิบติังานในบริเวณท่ีอาจจะเกิดอนัตราย เพ่ือใช้
ควบคุมการเขา้ปฏิบติังานภายในพ้ืนท่ีโรงงาน 

- โครงการฯ จดัใหมี้ระบบการขออนุญาตท างาน (Work 
Permit) กรณีปฏิบติังานในบริเวณท่ีอาจจะเกิดอนัตราย 
เช่น งานท่ีมีความร้อนและประกายไฟ และงานในพ้ืนท่ี
อบัอากาศ เป็นตน้ พร้อมทั้งท  าการประเมินอนัตรายก่อน
เร่ิมงานทุกคร้ัง เพ่ือควบคุมการเขา้ปฏิบติังานภายใน
พ้ืนท่ีโรงกลัน่น ้ ามนั 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.44 
ใบอนุญาตในการท างาน 
(Permit to Work)  

 19) จดัใหมี้แผนการติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาล
ทอ้งถ่ิน และรถพยาบาล เพ่ือขอความช่วยเหลือในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงการฯ ไดมี้การติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาล
ทอ้งถ่ิน และรถพยาบาล เพ่ือขอความช่วยเหลือในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เป็นตน้ 

- ไม่มี -  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

20) จดัตั้งสถานพยาบาลและจดัเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน
พร้อมบุคลากรในบริเวณโรงกลัน่น ้ ามนั 

- โครงการฯ จดัใหมี้ยาและเวชภณัฑภ์ายในโรงกลัน่น ้ ามนั 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีสถานพยาบาล รถพยาบาล 
พร้อมทั้งพยาบาลประจ า 24 ชัว่โมง และมีแพทย์
ใหบ้ริการทุกวนัจนัทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 07.30-12.00 น. 
เพื่อลดความแออดัของสถานพยาบาลในชุมชน 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-36 สถานพยาบาล 
- รูปท่ี 3-37 รถพยาบาล 

 21) จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยั เพื่อประสานและ
ดูแลโครงการ ทางดา้นอาชีวอนามยัและสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมส าหรับพนกังานในระดบัต่างๆ 

- โครงการฯ จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยั เพื่อ
ประสานและดูแลโครงการทางดา้นอาชีวอนามยัและ   
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมส าหรับพนักงานในระดบัต่างๆ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.46 แผนผงั
หน่วยงานดา้นอาชีวอนา-
มยั 

 22) มีหอ้งพกัปรับอากาศและน ้าด่ืมส าหรับพนกังานท่ี
ท างานในบริเวณต่างๆ 

- โครงการฯ ไดจ้ดัใหมี้หอ้งพกัปรับอากาศ และน ้าด่ืม
สะอาด ส าหรับพนกังานท่ีท างานในบริเวณต่างๆ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-44 หอ้งพกัปรับ
อากาศ 

 23) ออกแบบสถานท่ีปฏิบติังานใหมี้การระบายอากาศท่ี
เหมาะสม เพ่ือลดอุณหภูมิและการสัมผสักบัสารเคมี 

- โครงการฯ ไดอ้อกแบบสถานท่ีปฏิบติังานใหมี้การ
ระบายอากาศท่ีเหมาะสม เพื่อลดอุณหภูมิและการสัมผสั
กบัสารเคมี 

- ไม่มี -  

 24) ก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัในช่วงก่อนและ
ระหวา่งหยดุซ่อมบ ารุง ดงัน้ี 
- จดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและอาชีว-
อนามยัใหผู้รั้บเหมา ก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบติังาน 

- ก าหนดให้ผูรั้บเหมามีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั เพ่ือ
ประสานงานและดูแลโครงการทางดา้นความ
ปลอดภยัส าหรับคนงาน 

- ก าหนดให้ผูรั้บเหมาจดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล ใหแ้ก่คนงานตามความ
เหมาะสม 

- โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั
ในช่วงก่อนและระหวา่งหยดุซ่อมบ ารุง ตามมาตรการ
ก าหนด โดยระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 
2568 โครงการมีการหยดุกระบวนการผลิตเพื่อ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ของหน่วยแตกโมเลกุล
ดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยา (RFCCU) และหน่วยก าจดัก ามะถนั
ในน ้ามนัเบนซีน (WCN) ระหวา่งวนัท่ี 29 เมษายน ถึง 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2568 และเปล่ียนไส้กรองในอุปกรณ์
ของหน่วยผลิตน ้ามนัอากาศยาน ระหวา่งวนัท่ี 25 
พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นตน้          

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.8 รายงาน
การแจง้ด าเนินการ
เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง
ประจ าปีและกรณีฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข.35 แผนการ
อบรมดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

- ภาคผนวก ข.47 การข้ึน
ทะเบียนเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัในการท างาน 

file://192.168.1.8/eed_fs_2024/PROJECT_MTR/224003_SPRC-Env/4_SPRC%20MON%202024/2024-01-SPRC(Refinery)_MON/Other/223003-1H-MON-SPRC(Refinery)_Idx.docx%23_Hlk138341885
file://192.168.1.8/eed_fs_2024/PROJECT_MTR/224003_SPRC-Env/4_SPRC%20MON%202024/2024-01-SPRC(Refinery)_MON/Other/223003-1H-MON-SPRC(Refinery)_Idx.docx%23_Hlk138341885
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- ก าหนดเขตพ้ืนท่ีหวงหา้ม เพ่ือควบคุมป้องกนัการ
เกิดอนัตรายในพ้ืนท่ีควบคุม 

- จดัใหมี้การประชุมประจ าวนั เพื่อติดตามความ
คืบหนา้ของการปฏิบติังานใหป้ลอดภยั 

- ส าหรับงานซ่อมบ ารุงใหญ่ (Turnaround) จะมีการ
ทบทวนความปลอดภยั ก่อนเร่ิมด าเนินการ (Pre-Start 
Up Safety Review : PSSR) 

  - ภาคผนวก ข.48 การ
ทบทวนความปลอดภยั 
ก่อนเร่ิมด าเนินการ (Pre- 
Start Up Safety Review : 
PSSR) 

- รูปท่ี 3-43 ป้ายแสดงเขต
พ้ืนท่ีหวงหา้ม 

- รูปท่ี 3-45 การประชุม
ประจ าวนัของผูรั้บเหมา 

 25) ก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัในช่วงก่อน
เดินเคร่ืองผลิต (Pre-Start Up Safety Review : PSSR) 
ดงัน้ี 
- จดัใหมี้การตรวจสอบความพร้อมและทบทวนดา้น
ความปลอดภยั ก่อนเร่ิมเดินเคร่ืองผลิต (Pre-Start Up 
Safety Review : PSSR) โดยบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบ ารุง วศิวกรการ
ผลิต วศิวกรตรวจสอบ เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั  
เป็นตน้ 

- ภายหลงัจากการตรวจสอบความพร้อม และทบทวน
ดา้นความปลอดภยัก่อนเร่ิมเดินเคร่ืองผลิต (Pre-Start 
Up Safety Review : PSSR) เสร็จส้ินแลว้ ไม่อนุญาต
ใหผู้ไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต 

- โครงการฯ จดัใหมี้มาตรการดา้นความปลอดภยัในช่วง
ก่อนเดินเคร่ืองผลิต ตามมาตรการก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ข.48           
การทบทวนความ
ปลอดภยั ก่อนเร่ิม
ด าเนินการ (Pre-Start Up 
Safety Review : PSSR) 
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องค์ประกอบ 
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10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- จดัใหมี้การเตรียมความพร้อม ส าหรับบุคลากรและ
อุปกรณ์ตอบโตภ้าวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองเหตุการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในช่วงระหวา่งการเร่ิมเดินเคร่ืองผลิต 

   

 26) ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารซ่อมบ ารุงใหญ่ 
ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เร่ือง การซ่อมบ ารุงใหญ่ส าหรับผูป้ระกอบ
กิจการ (Shutdown/Turnaround) ในกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการฯ มีการหยุดกระบวนการผลิตเพ่ือซ่อมบ ารุง
ใหญ่ล่าสุด ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงโครงการไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด
หลกัเกณฑก์ารซ่อมบ ารุงใหญ่ ตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่ือง การซ่อม
บ ารุงใหญ่ส าหรับผูป้ระกอบกิจการ (Shutdown/ 
Turnaround) ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
อุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมาบตาพุด อยา่งเคร่งครัด 

- ไม่มี -  

 27) ด าเนินการตามแผนป้องกนัอุบติัภยัโดยมีการ
ประสานงานกบั กนอ. และจงัหวดัระยองอยา่งใกลชิ้ด 
โดยเฉพาะในเร่ืองการฝึกซอ้ม 

- โครงการฯ จะด าเนินการตามแผนป้องกนัอุบติัภยั โดยจะ
มีการประสานงานกบั กนอ. และจงัหวดัระยองอยา่ง
ใกลชิ้ด โดยเฉพาะในเร่ืองการฝึกซ้อมตามท่ีมาตรการ 
ก าหนด  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 แผน 
ปฏิบติัการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และการฝึกซอ้ม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 28) แต่งตั้งผูป้ระสานงานกบัหน่วยป้องกนัอุบติัเหตุทอ้งถ่ิน - โครงการฯ ไดแ้ต่งตั้งผูป้ระสานงานกบัหน่วยป้องกนั
อุบติัเหตุทอ้งถ่ินตามแผนฉุกเฉินเรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29 แผน 
ปฏิบติัการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และการฝึกซอ้ม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

29) จดัวางผงัในโรงกลัน่น ้ ามนัใหเ้หมาะสม เพื่อความ
สะดวกในการเขา้ไปดบัเพลิงเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินและ
เลือกใชว้สัดุทนไฟในหน่วยผลิตต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้ง
ระบบป้องกนัอคัคีภยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

- โครงการฯ ไดจ้ดัวางผงัในโรงกลัน่น ้ ามนัอยา่งเหมาะสม 
โดยเร่ิมจากการออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่แรก 

- ไม่มี -  

 30) ควบคุมดูแลอุปกรณ์ตรวจวดัไฮโดรคาร์บอน ท่ีบริเวณ
กระบวนการผลิตต่างๆ สถานีสูบถ่ายน ้ามนัลงรถ และ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย โดยอุปกรณ์ตรวจวดัจะแจง้เตือน   
ท่ี 10%LEL หากเกิดสัญญาณแจง้เตือนผูป้ฏิบติังาน
ภายในพ้ืนท่ีเกิดเหตุท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งรับผดิชอบเหตุ
ฉุกเฉินตอ้งหยดุการท างานทุกอยา่ง ปิดสวติซ์อุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยทนัที และอพยพไปยงัจุดรวมพลท่ี
ปลอดภยัและใกลท่ี้สุด ส่วนพนกังานฝ่ายผลิตจะเขา้ท า
การตรวจสอบพ้ืนท่ีในทิศทางเหนือลม พร้อมดว้ย
อุปกรณ์ตรวจวดัชนิดเคล่ือนท่ี เพ่ือตรวจสอบวา่เกิด
เหตุการณ์จริงหรือไม่ ถา้จริงก็จะด าเนินการควบคุม
สถานการณ์ ตามแผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินของ
โครงการฯ ต่อไป 

- โครงการฯ มีการควบคุมดูแลอุปกรณ์ตรวจวดั
ไฮโดรคาร์บอนท่ีบริเวณกระบวนการผลิตต่างๆ สถานี
สูบถ่ายน ้ามนัลงรถ และระบบบ าบดัน ้าเสีย โดยท่ีผา่นมา
อุปกรณ์ตรวจวดัดงักล่าวยงัคงใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-46 Gas Detector 
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10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

31) ก าหนดให้มีการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของ 
Mercaptan ท่ีบริเวณถงั LPG และตรวจวดัความเขม้ขน้
ของ NH3 ท่ีบริเวณหน่วย SRU ปีละ 2 คร้ัง 

- บริษทัฯ ไดท้  าการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของ Mercaptan 
บริเวณถงั LPG ในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2568 พบค่า
ความเขม้ขน้มีค่า นอ้ยกวา่ 0.03 ส่วนในลา้นส่วน ซ่ึงมีค่า
อยูใ่นค่าท่ีก าหนด โดย American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists และท าการตรวจวดั
ค่าความเขม้ขน้ของ NH3 ท่ีบริเวณหน่วย SRU ในวนัที่ 7 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2568 พบค่าความเขม้ขน้มีค่า นอ้ยกวา่ 
0.01 ส่วนในลา้นส่วน ซ่ึงมีค่าอยูใ่นค่ามาตรฐาน ตาม
ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง 
ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

- ไม่มี - บทท่ี 4 ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตารางท่ี 
4.12-4 และ 4.12-5) 

 32) ก าหนดให้มีการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัก่อนออก
ใบอนุญาตใหเ้ร่ิมท างานทุกคร้ัง และมีการประเมิน
อนัตรายก่อนเร่ิมงานทุกคร้ังส าหรับงานท่ีมีความเส่ียง
สูง โดยการวเิคราะห์จากการท างาน (Job Safety 
Analysis) 

- โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบดา้นความปลอดภยั
ก่อนออกใบอนุญาตใหเ้ร่ิมท างานทุกคร้ัง และมีการ
ประเมินอนัตรายก่อนเร่ิมงานทุกคร้ังส าหรับงานท่ีมี
ความเส่ียงสูง โดยการวเิคราะห์จากการท างาน (Job 
Safety Analysis) 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.44 
ใบอนุญาตในการท างาน 
(Permit to Work)  

 33) สอบสวนหาสาเหตุของอุบติัเหตุ เพ่ือท าการแกไ้ขและ
ก าหนดวธีิป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้า พร้อมทั้งส่ือสารให้
พนกังานทราบ 

- ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 พบการ
เกิดอุบติัเหตุขั้นปฐมพยาบาล จ านวน 5 คร้ัง และอุบติัเหตุ
จากการจราจรท่ีมีความเสียหายเลก็น้อย จ านวน 1 คร้ัง 
โดยโครงการฯ ไดท้  าการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ และ
ก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ข และส่ือสารใหพ้นกังาน
ทราบ เพ่ือป้องกนัการเกิดซ ้า 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.32 สถิติ
อุบติัเหตุ  



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

34) มาตรการดา้นความปลอดภยับริเวณถงัเก็บกกัเอธานอล
และ B100 

   

 - ออกแบบถงัเก็บเอธานอล และ B100 พร้อมคนักั้น 
ใหเ้หมาะสมและถูกตอ้งตามมาตรฐานขอ้ก าหนด
ต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย NFPA Standard และ 
API Standard 

- ถงัเก็บเอธานอลและคนักั้นมีการออกแบบอยา่งถูกตอ้ง
ตามมาตรฐานขอ้ก าหนดต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย 
NFPA Standard และ API Standard 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-47 คนักั้นของถงั
เอธานอล 

- รูปท่ี 3-48 คนักั้นของถงั 
B100 

 - มีระบบวาลว์ควบคุมความดนัของถงัใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการออกแบบ 

- โครงการฯ ไดติ้ดตั้งระบบวาลว์ควบคุมความดนัของถงั     
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบเรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-49 Safety Valve 
และ Water Spray ของถงั
เอธานอล 

 - ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั อุปกรณ์เตือนภยั อุปกรณ์ตรวจจบัการ
ร่ัวไหลของสารเอธานอล บริเวณบรรจุเอธานอล   
ทุก 6 เดือน 

- โครงการฯ มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และอุปกรณ์เตือนภยัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.49 แผนผงั
ต าแหน่งอุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั และการ
ตรวจสอบ 

- รูปท่ี 3-50 ตวัอยา่งอุปกรณ์
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

 - เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีความ
พร้อมตลอดเวลาด าเนินการ 

- โครงการฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง   
ใหมี้ความพร้อมตลอดเวลาด าเนินโครงการ 

- ไม่มี -  

 - มีระบบฉีดน ้า (Water Spray) ไวร้อบผนงั และ
บริเวณหลงัคาถงัเก็บกกัเอธานอล 

- โครงการฯ ไดติ้ดตั้งระบบฉีดน ้า (Water Spray) ไวร้อบ
ผนงั และบริเวณหลงัคาถงัเก็บกกัเอธานอล 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-49 Safety Valve 
และ Water Spray ของถงั
เอทธานอล 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

35) มาตรการความปลอดภยัในการขนถ่าย บริเวณสถานี
สูบถ่ายน ้ามนัทางรถ ประกอบดว้ย 
- รถบรรทุกเขา้พ้ืนท่ีเพ่ือท าการขนถ่ายจะตอ้งไดรั้บ
การตรวจสอบสภาพรถดา้นความปลอดภยั และท า
ทะเบียนรถบรรทุก ปีละ 1 คร้ัง 

- พนกังานขบัรถบรรทุกจะตอ้งไดรั้บการอบรมดา้น
ความปลอดภยั ขั้นตอนการ Load และท าทะเบียน
รถบรรทุก ปีละ 1 คร้ัง 

- มี Over Fill Protection บริเวณถงักกัเก็บ และ 
Ground Equipment เพ่ือป้องกนัการหกร่ัวไหล และ
การลุกติดไฟขณะ Load   

- มีคู่มือการ Load เพ่ือใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(เหมือนการ Load ULG 95 ในปัจจุบนั) 

- มีปุ่มหยดุ Load ฉุกเฉิน และปุ่มส่ังระบบน ้าดบัเพลิง
ท างานในกรณีเกิดเพลิงไหม ้

- มีระบบหยดุ Load อตัโนมติั ในกรณีเกิดเพลิงไหม ้
- มีระบบน ้าดบัเพลิง โฟมอตัโนมติั ในกรณีเกิดเพลิง
ไหม ้

- โครงการฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการความปลอดภยัในการ              
ขนถ่ายบริเวณสถานีสูบถ่ายน ้ามนัทางรถ ตามท่ีมาตรการ
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.31 ขั้นตอน
ปฏิบติัการขนถ่ายทาง
รถบรรทุก 

- รูปท่ี 3-51 สถานีสูบถ่าย
น ้ามนัทางรถ 

 36) ท าการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แผนปฏิบติัการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทุก 6 เดือน   

- โครงการฯ ไดท้  าการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนปฏิบติัการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน      
อยา่งสม ่าเสมอ   

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.49 แผนผงั
ต าแหน่งอุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั และการ
ตรวจสอบ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

37) ในการสูบถ่ายน ้ามนัทุกคร้ัง ตอ้งมีการเตรียมบุคลากร
และอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านไดท้นัที 

- ในการสูบถ่ายน ้ามนัทุกคร้ัง โครงการฯ มีการเตรียม
บุคลากรและอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านไดท้นัที 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-51 สถานีสูบถ่าย
น ้ามนัทางรถ 

 38) น ้ามนัจากการเก็บตวัอยา่ง ในระหว่างการ Start-up/ 
Shutdown และการซ่อมบ ารุง อาจจะมีความเขม้ขน้ของ
เบนซีนสูง ถูกระบายผา่นท่อไปยงับ่อรวมระบบปิด 
ก่อนส่งไปยงัถงัเก็บน ้ามนัดิบ  

- น ้ามนัจากการเก็บตวัอยา่ง ในระหว่างการ Start-up/ 
Shutdown และการซ่อมบ ารุง ท่ีมีความเขม้ขน้ของ                
เบนซีนสูง จะถูกระบายผา่นท่อไปยงับ่อรวมระบบปิด 
ก่อนส่งไปยงัถงัเก็บน ้ามนัดิบ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.51  
การตรวจสอบและ
ทดสอบความปลอดภยั
ของถงับรรจุวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑ ์

 39) ไอระเหยของน ้ามนัท่ีมีปริมาณความเขม้ขน้ของเบนซีน 
สูง อาจมีการร่ัวซึมผา่นระบบท่อและอุปกรณ์ ซ่ึงมีการ
ออกแบบเพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลและควบคุมปริมาณ
ความเขม้ขน้ของไอระเหย ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด เช่น OSHA เป็นตน้ 

- โครงการฯ ไดอ้อกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานก าหนด เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลและ
ควบคุมปริมาณความเขม้ขน้ของไอระเหยของน ้ามนัท่ีมี
ความเขม้ขน้ของเบนซีนสูง 

 

- ไม่มี -  

 40) ติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั เป็นไปตามมาตรฐานของวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน NFPA (National Fire 
Protection Association) ดงัน้ี 
- H2S Gas Detector จ านวน 138 จุด 
- Flammable Gas Detector จ านวน 89 จุด 
- ถงัดบัเพลิง CO2 แบบเคล่ือนที่ ขนาด 10 ปอนด ์
จ านวน 107 จุด 

- โครงการฯ ไดท้  าการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย และมาตรฐาน NFPA (National Fire 
Protection Association) 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.49 แผนผงั
ต าแหน่งอุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั และการ
ตรวจสอบ 

- รูปท่ี 3-20 H2S Detector 
- รูปท่ี 3-39 ฝักบวัและอ่าง
ลา้งตาฉุกเฉิน 

- รูปท่ี 3-46 Gas Detector 
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องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
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10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้แบบเคล่ือนที่ ขนาด 10 
ปอนด ์จ านวน 129 จุด 

- ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้แบบเคล่ือนที่ ขนาด 20 
ปอนด ์จ านวน 686 จุด 

- ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้แบบเคล่ือนที่ ขนาด 125 
ปอนด ์จ านวน 42 จุด 

- ESCAPE SET จ านวน 31 จุด 
- SCBA 45 min จ านวน 75 จุด 
- สายดบัเพลิงแบบมว้นพร้อมหัวฉีด (Hose Reel) 
จ  านวน 54 จุด 

- ตูเ้ก็บอุปกรณ์ดบัเพลิง (Fire Cabinet) จ  านวน 32 จุด 
- ผา้ห่มกนัไฟ (Fire Blanket) จ  านวน 4 จุด 
- ระบบโฟมเคล่ือนที่ (Foam Cart) จ  านวน 22 จุด 
- หวัฉีดน ้าดบัเพลิงแบบประจ าท่ี (Fixed Monitor) 
จ  านวน 119 จุด 

- หวัจ่ายน ้าดบัเพลิง (Fire Hydrant) จ  านวน 272 จุด 
- One Man Foam จ านวน 9 จุด 
- Block Valve จ านวน 144 จุด 
- ระบบฉีดฝอยน ้าหล่อเยน็ (Water Spray) จ านวน 29 จุด 
- Auto Sprinkler จ  านวน 8 จุด 
- Ground Monitor จ านวน 10 จุด  
- CO2 System จ านวน 6 จุด 
- FM200 จ านวน 1 จุด 
- อุปกรณ์ลา้งตาฉุกเฉิน (Eye Washer) จ  านวน 89 จุด 

  - รูปท่ี 3-50 ตวัอยา่ง
อุปกรณ์ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

10. อาชีวอนามัยและ              
ความปลอดภัย (ต่อ) 

41) มีอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยับริเวณถงัเก็บ B100 
ดงัน้ี 
- Wheel Dry Chemical 
- Mobile Foam Extinguisher 
- วาลว์ความดนั (Safety Valve) บนหลงัคาของถงัเก็บกกั 

- โครงการฯ ท าการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัเพ่ิมเติมบริเวณถงัเก็บ B100 ตามมาตรการ
ก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.49 แผนผงั
ต าแหน่งอุปกรณ์ป้องกนั
และระงบัอคัคีภยั และการ
ตรวจสอบ 

- รูปท่ี 3-52 อุปกรณ์
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
บริเวณถงั B100 

11. อนัตรายร้ายแรง  1) จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงจากกระบวนการผลิต 
และจดัท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหาร
จดัการความเส่ียงตามรายงานการวเิคราะห์ความเส่ียง
อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดย
โครงการจะจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และ กนอ. ทุก 5 ปี 

- โครงการฯ ด าเนินการประเมินความเส่ียงจากอนัตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน และไดน้ าส่ง
รายงานดงักล่าว ใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือ
วนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.5 ผลการ 
ศึกษาและประเมินความ
เส่ียงและหนงัสือน าส่งผล
การประเมินความเส่ียงต่อ
หน่วยงานราชการ 

 2) ก าหนดให้มีการรายงานการประเมินอนัตราย การศึกษา
ผลกระทบและแผนการด าเนินงาน และแผนการ
ควบคุมความเส่ียง รวมทั้งผลการปฏิบติัตามมาตรการ
ความปลอดภยั และมาตรการลดความเส่ียงต่างๆ ตาม
หมวด 4 มาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติัความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 
2554 ใหก้บักระทรวงแรงงานทราบทุกปี ทั้งน้ี หมวด 4 
มาตรา 32 มีขอ้ก าหนดในการปฏิบติัท่ีชดัเจน ให้
ด  าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

- ปัจจุบนัพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชห้มวด 
4 มาตรา 32 (4) และมาตรา 33 ทั้งน้ีหากมีผลบงัคบัใชต้าม
กฎหมาย โครงการจะด าเนินการตามท่ีมาตรการก าหนด
อยา่งเคร่งครัด อยา่งไรก็ตาม โครงการไดมี้การประเมิน
ความเส่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวนัที่ 26 
สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.5 ผลการ 
ศึกษาและประเมินความ
เส่ียงและหนงัสือน าส่งผล
การประเมินความเส่ียงต่อ
หน่วยงานราชการ 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) 3) จดัท าการประเมินความเส่ียงส าหรับหน่วยผลิต/
อุปกรณ์ท่ีมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง/ติดตั้งเพ่ิมเติม 
โดยผูเ้ช่ียวชาญและวศิวกรผูเ้ก่ียวขอ้งของโครงการและ
บริษทัผูอ้อกแบบ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุด โดย
จดัท าในช่วงการออกแบบรายละเอียด (Detailed 
Design) และส่งใหห้น่วยงานอนุญาต (กนอ. หรือ 
กรอ.) พิจารณาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนเดินเคร่ือง
การผลิตของโครงการขยาย/เปล่ียนแปลง 

- โครงการฯ ด าเนินการประเมินความเส่ียงจากอนัตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน และไดน้ าส่ง
รายงานดงักล่าว ใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวนัที่ 
26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.5 ผลการ 
ศึกษาและประเมินความ
เส่ียงและหนงัสือน าส่งผล
การประเมินความเส่ียงต่อ
หน่วยงานราชการ 

 4) จดัเตรียมบุคลากรดา้นความปลอดภยั เคร่ืองมืออุปกรณ์
ดา้นความปลอดภยัส่วนบุคคล และเคร่ืองมืออุปกรณ์
ดา้นความปลอดภยัในกระบวนการผลิต พร้อม
ก าหนดใหใ้ชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด 

- โครงการฯ ไดจ้ดัเตรียมบุคลากรดา้นความปลอดภยัและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัในกระบวนการ
ผลิตเรียบร้อยแลว้ พร้อมก าหนดให้ใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.47 การข้ึน
ทะเบียนเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัในการท างาน 

 5) มี H2S Detection System บริเวณท่ีอาจมีการแพร่ 
กระจายของ H2S เช่น บริเวณหน่วย SRU พ้ืนท่ีถงัเก็บ
กกัซลัเฟอร์ และระบบบ าบดัน ้าเสีย โดยก าหนด
สัญญาณเตือนท่ีระดบัค่าความเขม้ขน้ 5 ส่วนในลา้น-
ส่วน เม่ือเกิดสัญญาณเตือนมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี  
- อพยพออกจากพ้ืนท่ีไปยงัจุดรวมพลท่ีปลอดภยั 
(ออกนอกแนวทิศทางลม) 

- ตรวจนบัและรายงานหวัหนา้งาน และพนกังานใน
พ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

- โครงการฯ ไดติ้ดตั้ง H2S Detection System บริเวณท่ีอาจ
มีการแพร่กระจายของ H2S เช่น บริเวณ SRU พ้ืนท่ีถงั
เก็บกกัซลัเฟอร์ และระบบบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ โดย
ก าหนดสัญญาณเตือนท่ีระดบัค่าความเขม้ขน้ 5 ส่วนใน-
ลา้นส่วน โดยเม่ือเกิดสัญญาณเตือนจะมีการด าเนินการ
ตามท่ีมาตรการก าหนด  

- ไม่มี - รูปท่ี 3-20 H2S Detector 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) - ปฏิบติัตามประกาศวา่ตอ้งมีการอพยพต่อหรือไม่ 
หรือกลบัเขา้ปฏิบติังานเม่ือมีการประกาศสถานการณ์
กลบัเขา้สู่ภาวะปกติ โดยพนกังานฝ่ายผลิตจะเขา้ท า
การตรวจสอบพ้ืนท่ีในทิศทางเหนือลมพร้อมดว้ย
อุปกรณ์ตรวจวดัชนิดเคล่ือนท่ี เพ่ือตรวจสอบวา่เกิด
เหตุการณ์จริงหรือไม่ ถา้จริงก็จะด าเนินการควบคุม
สถานการณ์ ตามแผนการควบคุมภาวะฉุกเฉินของ
โครงการฯ ต่อไป 

   

 6) จดัใหมี้การตรวจสอบการท างานของระบบตรวจจบั
ความเขม้ขน้ของ H2S ตามแผนการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนั ทุก 6 เดือน  

- โครงการฯ จดัใหมี้การตรวจสอบการท างานของระบบ
ตรวจจบัความเขม้ขน้ของ H2S ตามแผนการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนั ทุก 6 เดือน 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-20 H2S Detector 

 7) มาตรการเชิงป้องกนัส าหรับท่อขนส่ง 
- ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานการออกแบบ 
เช่น ความหนาของท่อ ชนิดของวสัดุ ความเครียด 
(Stress) เป็นตน้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับ
ทัว่ไป เช่น ASME/ANSI B31.4 เป็นตน้ และ
มาตรฐานของบริษทั 

- การเดินท่อขนส่งน ้ามนัจะเดินขนานกบัแนวท่อเดิม
ของโรงกลัน่น ้ ามนั รวมทั้งใช ้Pipe Rack ท่ีสร้าง
เฉพาะเพ่ือใหส้ามารถรองรับท่อ และจดัวางใหท่้อ 
อยูใ่นลกัษณะท่ีปลอดภยั เพ่ือป้องกนัการเกิดความ
เสียหายต่อระบบท่อขนส่ง ซ่ึง Pipe Rack ดงักล่าว  
อยูใ่นพ้ืนท่ีและอยูใ่นความดูแลของส านกังานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

- โครงการฯ ไดด้  าเนินการตามมาตรการเชิงป้องกนั
ส าหรับท่อขนส่ง อยา่งเคร่งครัดตั้งแต่การออกแบบและ
ก่อสร้าง  

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.50  
การตรวจสอบท่อขนส่ง
น ้ามนั 

- รูปท่ี 3-53 Pipe Rack 
ส าหรับท่อขนส่งน ้ามนั 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) - ทดสอบการรับแรงดนัที่ 1.5 เท่าของค่าความดนัท่ี
ออกแบบ ก่อนการน ามาใชจ้ริงกบัระบบท่อขนส่ง
น ้ามนัทั้งหมด 

   

 - มี Flow Meter เพ่ือวดัอตัราการไหลของสารในท่อ 
ซ่ึงสามารถใชต้รวจการเปล่ียนแปลงไดจ้าก
หอ้งควบคุมหากเกิดการร่ัวไหล 

   

 - ออกแบบระบบควบคุมการขนส่งทางท่อใหส้ามารถ
หยดุการร่ัวไหลโดยการส่ังหยดุป๊ัมส่งไดท้นัทีจาก
หอ้งควบคุม 

   

 - ติดตั้งวาลว์ตดัแยกระบบ (Isolate Valve) ทั้งมีตน้ทาง
และปลายทางของแนวท่อ 

   

 - มีระบบปิดวาลว์ฉุกเฉินไดจ้ากระยะไกล (Remote 
Shut-off-Valve) ทั้งท่ีตน้ทางและปลายทาง ให้
สามารถตดัแยกระบบและลดการร่ัวไหลไดท้นัที  

   

 - จดัใหมี้วาลว์นิรภยัในระบบท่อเป็นไปตามมาตรฐาน
การออกแบบ เพ่ือป้องกนัระบบท่อเสียหาย ซ่ึงอาจ
ท าใหเ้กิดการร่ัวไหลของน ้ามนั 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) 8) มาตรการเชิงป้องกนัส าหรับถงัเก็บกกั 
- มีระบบกนัระเหย 2 ชั้น (Double Seal) ท่ี Floating 

Roof Tank 
- ออกแบบถงัเก็บ LPG ใหมี้ความสามารถในการทน
ไฟไดดี้ (Fire Proof) โดยสามารถทนไฟไดถึ้ง 2 
ชัว่โมง 

- มีระบบวาลว์ฉุกเฉินส าหรับ LPG Vessel ในกรณีเกิด
เพลิงไหม ้และมี Flammable Gas Detection System 
ไวโ้ดยรอบถงั LPG 

- มี Bund Wall ท่ีมีปริมาตรเท่ากบัถงัท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดใน Bund 

- โครงการฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการเชิงป้องกนัส าหรับถงั
เก็บกกั โดยไดมี้การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ตามท่ี
มาตรการก าหนดอยา่งครบถว้น 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-47 คนักั้นของถงั
เอธานอล 

- รูปท่ี 3-48 คนักั้นของถงั 
B100 

- รูปท่ี 3-54 ระบบกนั
ระเหย 2 ชั้น (Double 
Seal) ท่ี Floating Roof 
Tank  

- รูปท่ี 3-55 ถงั LPG  

 9) มาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวงั ส าหรับท่อขนส่ง 
- จดัใหมี้การตรวจสอบสภาพท่อขนส่ง เช่น ความ
หนาของเส้นท่อ (ช่วงขอ้งอ) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีอาจ
เกิดการสึกหรอเน่ืองจากการไหล พร้อมตรวจสอบ
สภาพแนวเช่ือมบนเส้นท่อ ตามแผนการตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุง 

- โครงการฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการในการควบคุมและ 
เฝ้าระวงัส าหรับท่อขนส่ง โดยท าการตรวจสอบสภาพ 
ท่อขนส่งและสภาพแนวเช่ือมบนเส้นท่อ ตามแผนการ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุง 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.50  
การตรวจสอบท่อขนส่ง
น ้ามนั 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) 10) มาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวงั ส าหรับถงัเก็บกกั 
- ตรวจสอบถงัเก็บกกั คนักั้นและบริเวณโดยรอบ โดย
พนกังานปฏิบติัการประจ ากะทุกวนั โดยตรวจสอบ
ลกัษณะภายนอกของถงัและป๊ัมสูบถ่าย 

- ตรวจสอบถงัเก็บกกั ป๊ัมสูบถ่าย อุปกรณ์ป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั และบริเวณคนักั้นตามรายการตรวจสอบ 
(Check List) โดยพนกังานปฏิบติัการของโครงการ 
เดือนละ 1 คร้ัง และโดยพนกังานภายนอก ปีละ 1 คร้ัง 

- ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของถงับรรจุ
วตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์เป็นประจ าทุกๆ 10-15 ปี 

- โครงการฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการในการควบคุมและเฝ้า
ระวงัส าหรับถงัเก็บกกัวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์โดยจดัใหมี้
การตรวจสอบถงัเก็บกกั คนักั้น ป๊ัมสูบถ่าย และอุปกรณ์
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยับริเวณคนักั้น ตามท่ีมาตรการ
ก าหนด อีกทั้งท  าการตรวจสอบและทดสอบความ
ปลอดภยัของถงัเก็บกกัวตัถุดิบและผลิตภณัฑเ์ป็นประจ า
ทุก 10-15 ปี 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.51            
การตรวจสอบและ
ทดสอบความปลอดภยั
ของถงับรรจุวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑ ์

 11) มาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยั เช่น Flammable 

Detector, Gas Detector เป็นตน้ ไวบ้ริเวณต่างๆ ใน
โรงกลัน่น ้ ามนั โดยเฉพาะบริเวณป๊ัม พ้ืนท่ีหน่วยการ
ผลิต และถงัเก็บกกั พร้อมมีการตรวจสอบการ
ท างานตามแผนบ ารุงเชิงป้องกนั 

- โครงการฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน
ตามท่ีมาตรการก าหนด โดยไดติ้ดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภยัต่างๆ ไวบ้ริเวณต่างๆ ในพ้ืนท่ีโรงกลัน่น ้ ามนั 
อีกทั้งไดท้  าการตรวจสอบการท างาน ซ่ึงท่ีผา่นมาพบวา่
ยงัคงใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ไม่มี - รูปท่ี 3-46 Gas Detector 

 12) จดัท าแผนเตรียมรับภาวะฉุกเฉิน 3 ระดบั ในเร่ืองต่างๆ 
เช่น ไฟไหม ้ระเบิด สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ ทั้งน้ีมีการ
ประสานงานกบัโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานราชการ โดยแผนเตรียมรับภาวะฉุกเฉิน 
ครอบคลุมการจดัเตรียมองคก์ร และบุคลากร
รับผดิชอบแผนปฏิบติัการ การแจง้เหตุ การติดต่อ 
ส่ือสาร การแบ่งระดบัความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน 

- โครงการฯ ไดจ้ดัท าแผนเตรียมรับภาวะฉุกเฉินในเร่ือง
ต่างๆ ทั้งน้ีมีการประสานงานกบัโรงงานในนิคมฯ และ
หน่วยงานราชการ โดยแผนเตรียมรับภาวะฉุกเฉิน
ครอบคลุมการจดัองคก์ร การแจง้เหตุการณ์ ติดต่อ ส่ือสาร 
การแบ่งระดบัความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน แผนอพยพ
และช่วยชีวติ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้  าการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน
ระดบั 1 ทุกวนัจนัทร์ และฝึกซอ้มการประสานงานติดต่อ 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29  
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) แผนอพยพ และช่วยชีวติ ซ่ึงก าหนดใหมี้การซอ้มแผน
ฉุกเฉินในแต่ละระดบั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

ส่ือสาร (Table Top Exercise) ทุกวนัศุกร์ ส่วนแผนฉุกเฉิน 
ระดบั 2 ไดท้  าการฝึกซอ้มในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 
พ.ศ. 2568 ส าหรับการซอ้มเหตุฉุกเฉินระดบั 3 มีแผนการ
ฝึกซอ้มในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568  

  

 13) จดัเตรียมบุคลากรรับผดิชอบแผนปฏิบติัการในกรณี 
เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหมแ้ละระเบิด สารเคมีร่ัวไหล 
เป็นตน้ ซ่ึงโดยรวมมีการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน ปีละ 4 คร้ัง 

- โครงการฯ ไดจ้ดัเตรียมบุคลากรรับผดิชอบแผนปฏิบติั
การในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหมแ้ละระเบิด 
สารเคมีร่ัวไหล เป็นตน้ ทั้งน้ีไดท้  าการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน 
ระดบั 1 ทุกวนัจนัทร์ และฝึกซอ้มการประสานงาน
ติดต่อส่ือสาร (Table Top Exercise) ทุกวนัศุกร์ ส่วนแผน
ฉุกเฉิน ระดบั 2 ไดท้  าการฝึกซอ้มในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2568 ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟในเดือนพฤษภาคม และ
มิถุนายน พ.ศ. 2568 ส าหรับการซอ้มเหตุฉุกเฉินระดบั 3 
มีแผนการฝึกซอ้มในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29  
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 14) ก าหนดมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิด BLEVE 
ดงัน้ี 
- จดัท าแผนเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ (Pre-

Incident Plan) ส าหรับถงัเก็บ LPG ซ่ึงรายละเอียด   
มีดงัต่อไปน้ี 
• แผนผงัแสดงต าแหน่งจุดเกิดเหตุและจุดวาง
ต าแหน่งอุปกรณ์ระงบัเหตุฉุกเฉิน 

• สาเหตุท่ีอาจท าใหเ้กิดเหตุฉุกเฉิน สถานท่ี เวลาท่ี
ใชค้วบคุมเหตุ (กรณีเลวร้ายสุด)  

- โครงการฯ ไดก้ าหนดมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณี
เกิด BLEVE หรือการระเบิดของเหลวเดือดเป็นไอ ตามท่ี
มาตรการก าหนด 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29  
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- รูปท่ี 3-55 ถงั LPG 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) • ขอ้มลูดา้นเทคนิคของผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีเกิด
เหตุ อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากไฟไหม ้

• เทคนิค/กลยทุธ์ ท่ีใชใ้นการควบคุมเหตุ อุปกรณ์  
ท่ีใชใ้นการระงบัเหตุฉุกเฉิน  

• ปริมาณน ้า โฟม ท่ีใชใ้นการดบัเพลิง 
• การด าเนินการดา้นการผลิต (ภายในหอ้งควบคุม
ส่วนกลางและดา้นนอก) 

• ขอ้แนะน าอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นการตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน 

   

 - มีการติดตั้งระบบตรวจจบัการร่ัวไหลของ LPG (Gas 
Detector) ท่ีบริเวณพ้ืนท่ีใตถ้งัเก็บ LPG ทุกถงั เม่ือมี
การร่ัวไหลของ LPG จะส่งสัญญาณเปิดเสียงไซเรน
ในพ้ืนท่ีโดยรอบถงัเก็บ LPG เพื่อเป็นสัญญาณเตือน
ภยัใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอพยพออกจากพ้ืนท่ี และจะส่ง
สัญญาณไปท่ีหอ้งควบคุมเพื่อให้พนกังานฝ่ายผลิต
ทราบและด าเนินการจดัการเหตุฉุกเฉินตามขั้นตอน
ต่อไป 

- รวบรวม LPG กรณีท่ีมีการร่ัวไหลไปยงั Remote 
Impounding Basin ท่ีออกแบบใหส้ามารถเก็บกกั 
LPG เหลวท่ีร่ัวออกมาได ้ไม่นอ้ยกวา่ 25% ของถงั
เก็บกกัท่ีใหญ่ท่ีสุด ตามมาตรฐานของ API 2510 เพื่อ
ลดการสะสมของ LPG ท่ีบริเวณใตถ้งัเก็บ ท าใหช่้วย
ป้องกนัการเกิด BLEVE กรณีท่ีมีการติดไฟของ LPG 
บริเวณใตถ้งัเก็บ 

   



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

T-M
ON225003/SECOT 

3-78 
225003-1H-M

ON SPRC(Refinery)_Chap3                                                                                     

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) 15) ก าหนดเจา้หนา้ท่ีควบคุมอาคาร (Office Warden) ใน
ทุกอาคาร เจา้หนา้ท่ีในการดูแลความปลอดภยั ในขณะ
ท าการอพยพพนกังานออกจากอาคารและอพยพคน
ออกจากอาคารทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ 

- โครงการฯ จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมอาคาร (Office 
Warden) ในทุกอาคาร เจา้หนา้ท่ีในการดูแลความ
ปลอดภยัในขณะท าการอพยพพนกังานออกจากอาคาร
และอพยพคนออกจากอาคารทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ 

- ไม่มี -  

 16) มีระบบปิดวาลว์ฉุกเฉินไดจ้ากระยะไกล เพื่อควบคุม
เพลิงไหมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งร่วมกบั
โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม และจงัหวดั เพ่ือ
พฒันาแผนฉุกเฉินในภาพรวม 

- โครงการฯ จดัใหมี้ระบบปิดวาลว์ฉุกเฉินไดจ้ากระยะไกล 
เพ่ือควบคุมเพลิงไหมไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ร่วมกบัโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น บริษทั   
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ระยอง-   
โอเลฟินส์ จ ากดั บริษทั ไทยโพลิเอททิลีน จ ากดั และ
บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั เป็นตน้ และจงัหวดั เพ่ือพฒันา
แผนฉุกเฉินในภาพรวม 

- ไม่มี -  

 17) มีการก าหนดขอ้ตกลงการช่วยเหลือในกรณีเกิดเพลิง
ไหมก้บับริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

- โครงการฯ ร่วมกบัโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม 
และจงัหวดั เพ่ือพฒันาแผนฉุกเฉินร่วมกนั โดยมีการ
ก าหนดขอ้ตกลงช่วยเหลือกบับริษทั พีทีที โกลบอล        
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จ ากดั 
บริษทั ไทยโพลิเอททิลีน จ ากดั และบริษทั ไออาร์พีซี 
จ  ากดั เป็นตน้ 

- ไม่มี -  

 18) จดัใหมี้แผนการประสานงานระหวา่งโรงกลัน่น ้ ามนั
กบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยัทอ้งถ่ิน เม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนการประสานงานระหวา่งโรงกลัน่
น ้ ามนักบัหน่วยบรรเทาสาธารณภยัทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ 
เทศบาลนครมาบตาพุด เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29  
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 



 

 

โครงการโรงกลั่นน า้มนั  
บทที ่3 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       

T-M
ON225003/SECOT 

3-79 
225003-1H-M

ON SPRC(Refinery)_Chap3                                                                                     

ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
องค์ประกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค/
การแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่ายอ้างองิ 

11. อนัตรายร้ายแรง (ต่อ) 19) จดัใหมี้แผนฟ้ืนฟูหลงัระงบัเหตุฉุกเฉิน จดัท ารายงาน
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และการป้องกนัการเกิดเหตุซ ้า 
โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึน 

- โครงการฯ จดัใหมี้แผนฟ้ืนฟหูลงัระงบัเหตุฉุกเฉิน จดัท า
รายงานเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน และการป้องกนัการเกิดเหตุ
ซ ้า โดยการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29  
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 20) ก าหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิด
ผลกระทบจากโรงกลัน่น ้ ามนัต่อพนกังาน ผูรั้บเหมา 
และประชาชน 

- โครงการฯ ก าหนดใหมี้มาตรการในการชดเชย
ค่าเสียหายกรณีเกิดผลกระทบจากโรงกลัน่น ้ ามนั ต่อ
พนกังาน ผูรั้บเหมา และประชาชน 

- ไม่มี - ภาคผนวก ข.29  
แผนปฏิบติัการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน และการ
ฝึกซอ้มกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

12. การจัดพืน้ที่สีเขียว 1) ปลูกตน้ไมร้อบร้ัวทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออก
ของโรงกลัน่น ้ ามนั โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวรวมประมาณ 107 
ไร่ 71.14 ตารางวา หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.64 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด  

- บริษทัฯ ไดด้  าเนินการปลูกตน้สนและตน้ไมอ่ื้นๆ รอบ
ร้ัวทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกของโรงกลัน่น ้ ามนั 
โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 107 ไร่ 71 ตารางวา หรือ   
คิดเป็น ร้อยละ 8.6 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด             

- ไม่มี - รูปท่ี 3-56 พ้ืนท่ีสีเขียว 

 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

T-MON225003/SECOT 3-80 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic) 

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โรงกลั่นน ้ามัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

                                         
 
 
 
 

   

 

 

 

     
 

 

 

     
 รูปท่ี 3-1 การจดัท าฐานขอ้มูลสุขภาพ  

 
 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-81 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  
ภาพรวมของโรงกลัน่น ้ ามนั Utility Unit 

  
CDU/VDU SRU/TGTU 

  
Platformer & CCR RFCCU 

  
WCN Flare 

รูปท่ี 3-2 ภาพรวมและหน่วยต่างๆ ของโรงกลัน่น ้ ามนั 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-82 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 

  

รูปท่ี 3-3 Amine Regeneration Unit รูปท่ี 3-4 Sour Water Stripping Unit 
  

  

รูปท่ี 3-5 HVGO Hydrotreating Unit รูปท่ี 3-6 Tail Gas Treatment Unit 
  

  

รูปท่ี 3-7 Oxygen Analyzer รูปท่ี 3-8 CEMS ของปล่อง RFCCU 
 
 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-83 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  

รูปท่ี 3-9 CEMS ของปล่อง Tail Gas Treatment Unit รูปท่ี 3-10 ระบบดูดอากาศจากบ่อซลัเฟอร์ 
  

 
 

รูปท่ี 3-11 Cyclone ท่ี RFCCU รูปท่ี 3-12 CEMS ของปล่อง HRSG 
  

  

รูปท่ี 3-13 CEMS ของปล่อง Boiler รูปท่ี 3-14 CEMS ของปล่อง CDU 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-84 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 3-15 CEMS ของปล่อง VDU รูปท่ี 3-16 CEMS ของปล่อง NHTU/CCRU 
  

  

รูปท่ี 3-17 DeSOX Catalyst ท่ี RFCCU รูปท่ี 3-18 Scrubber ท่ี Sulfur Tank 
  

  

รูปท่ี 3-19 Caustic Scrubber รูปท่ี 3-20 H2S Detector 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-85 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 

  

รูปท่ี 3-21 ฝาครอบถงั Equalization เพ่ือลดกล่ิน รูปท่ี 3-22 ฝาปิดท่ี API Oil/Water Separator 
  

 

รูปท่ี 3-23 ETP Ground Flare 
  

  

รูปท่ี 3-24 Outlet ของ VRU รูปท่ี 3-25 Pump/Blower ของ VRU 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 

  

บ่อรวบรวมน ้ าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือน 
(Potentially Contaminated Storm Water Holding Pond) 

หน่วยแยกน ้ ามนัออกจากน ้ าเสีย 
(API Separator Unit) 

  

  

หน่วยแยกน ้ ามนัออกจากน ้ าเสีย 
(Induced Air Flotation Unit) 

บ่อปรับสภาพน ้ าเสียก่อนเขา้หน่วยเติมอากาศ 
(Equalization Tank) 

  

 

รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-87 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  

บ่อเติมอากาศ (Bioreactor Tank) บ่อตกตะกอน (Bioreactor Clarifier) 
  

  

หน่วยบ าบดัรวบรวมกากจุลินทรีย ์
(Bio-Sludge Digester) 

ระบบบ าบดัน ้ าเสียจากอาคารส านกังาน 
(Sanitary System) 

  

  

บ่อพกัน ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ 
(Polishing Pond) 

Sour Water Feed Tank 

รูปท่ี 3-26 ระบบบ าบดัน ้ าเสีย (ต่อ) 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-88 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

 

 

รูปท่ี 3-27 บ่อน ้ าดบัเพลิง 
  

  

รูปท่ี 3-28 พ้ืนท่ีพกักากของเสีย รูปท่ี 3-29 ภาชนะบรรจุกากของเสียแยกประเภท 
  

  

รูปท่ี 3-30 อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยับริเวณพ้ืนท่ีพกักากของเสีย 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-89 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  

รูปท่ี 3-31 รางระบายน ้ าฝนแบบเปิด รูปท่ี 3-32 คนักั้นบริเวณพ้ืนท่ีลานถงักกัเก็บ 
  

 

รูปท่ี 3-33 การติดหมายเลขโทรศพัทท่ี์รถขนส่ง 
  

 
 

 
รูปท่ี 3-34 ป้ายจ ากดัความเร็ว 

 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-90 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  

รูปท่ี 3-35 รถรับ-ส่งพนกังานและคนงาน รูปท่ี 3-36 สถานพยาบาล 
  

  

รูปท่ี 3-37 รถพยาบาล รูปท่ี 3-38 ป้ายแสดงขอ้มูลความปลอดภยั 
ของสารเคมี 

  

  

รูปท่ี 3-39 ฝักบวัและอ่างลา้งตาฉุกเฉิน รูปท่ี 3-40 พนกังานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง 
ความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-91 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  

รูปท่ี 3-41 Enclosure รูปท่ี 3-42 ป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง 
ความปลอดภยัส่วนบุคคล 

  

  

รูปท่ี 3-43 ป้ายแสดงเขตพ้ืนท่ีหวงหา้ม รูปท่ี 3-44 หอ้งปรับอากาศ 
  

  

รูปท่ี 3-45 การประชุมประจ าวนัของผูรั้บเหมา รูปท่ี 3-46 Gas Detector 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-92 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

รูปท่ี 3-47 คนักั้นของถงัเอธานอล 

 

รูปท่ี 3-48 คนักั้นของถงั B100 

 

รูปท่ี 3-49 Safety Valve และ Water Spray ของถงัเอทธานอล 
 
 
 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-93 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  

  

  
  

 
 

รูปท่ี 3-50 ตวัอยา่งอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-94 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

  

รูปท่ี 3-51 สถานีสูบถ่ายน ้ ามนัทางรถ รูปท่ี 3-52 อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
บริเวณถงั B100 

  

รูปท่ี 3-53 Pipe Rack ส าหรับท่อขนส่งน ้ ามนั รูปท่ี 3-54 ระบบกนัระเหย 2 ชั้น (Double Seal)                   
ท่ี Floating Roof Tank 

 

รูปท่ี 3-55 ถงั LPG 
 
 
  



โครงการโรงกลั่นน า้มนั  บทที่ 3 
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

T-MON225003/SECOT 3-95 225003-1H-MON SPRC(Refinery)_Chap3 (Pic)  

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(ระยะด าเนินการ) โครงการโรงกลัน่น า้มัน 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากดั (มหาชน) 

  

  

  

  

  

รูปท่ี 3-56 พ้ืนท่ีสีเขียว 
 
 




