
ภำคผนวก



เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

เอกสารแนบท่ี 1-1 เอกสารหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 

และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

เอกสารแนบท่ี 1-2 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เดลต้า ไดกิ เมทัล (ประเทศไทย) จ ากัด

จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

- เลขท่ี อก.5103.3.1/0272 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2567

- เลขท่ี อก.5103.3.1/2167 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2567

เอกสารแนบท่ี 1-3 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม

ของบริษัท เดลต้า ไดกิ เมทัล (ประเทศไทย) จ ากัด จากส.ผ. เลขท่ี ทส.1009.3/22541 

ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2567

เอกสารแนบท่ี 1-4 ส าเนาหนังสือการจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานอนุญาต เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เอกสารแนบท่ี 2-1 เอกสารการตรวจสอบเคร่ืองจักร/เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-2 เอกสารการตรวจสภาพรถบรรทุก

เอกสารแนบท่ี 2-3 เอกสารการอบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

และรถรับส่งคนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-4 เอกสารเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน

เอกสารแนบท่ี 2-5 เอกสารการอบรมการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังก่อนเร่ิมงาน

เอกสารแนบท่ี 2-6 ผลการตรวจสอบน้ าท้ิงท่ีระบายออกนอกบริเวณโรงงานมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกนอ.

เอกสารแนบท่ี 2-7 การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีโครงการ                                                                 

- เอกสารขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ 1)

- บันทึกชนิด ปริมาณ การขนส่ง และการจัดการกากของเสียแต่ละประเภทรวมท้ังวิธีการก าจัด

เอกสารแนบท่ี 2-8 แฟ้มประวัติคนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-9 แผนงานด้านความปลอดภัยส าหรับคนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-10 รายงานช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเส่ียงก่อนเร่ิมงาน

ภาคผนวกท่ี 1



เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ภาคผนวกท่ี 1

เอกสารแนบท่ี 2-11 เอกสารการอบรมให้ความรู้และก ากับดูแลการใช้อุปกรณ์ฯ ให้กับคนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-12 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระบุถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข

เอกสารแนบท่ี 2-13 กฎระเบียบในการปฎิบัติงานของคนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-14 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)

เอกสารแนบท่ี 2-15 ผังข้ันตอนการรับเร่ืองร้องเรียน และแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

เอกสารแนบท่ี 2-16 บันทึกปริมาณจราจรท่ีเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการแยกประเภทของยานพาหนะ

เอกสารแนบท่ี 2-17 บันทึกจ านวนและสาเหตุการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-18 แผนการด าเนินการงานก่อสร้าง



เอกสารแนบท่ี 1-1

เอกสารหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 

และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม







เอกสารแนบท่ี 1-2
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น  

โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เดลต้า ไดกิ เมทัล (ประเทศไทย) จ ากัด

จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

- เลขท่ี อก.5103.3.1/0272 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2567

- เลขท่ี อก.5103.3.1/2167 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2567











































เอกสารแนบท่ี 1-3

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม

ของบริษัท เดลต้า ไดกิ เมทัล (ประเทศไทย) จ ากัด จากส.ผ. เลขท่ี ทส.1009.3/22541 

ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2567









































































































































































































































เอกสารแนบท่ี 1-4

ส าเนาหนังสือการจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานอนุญาต เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567





เอกสารการตรวจสอบเคร่ืองจักร/เคร่ืองยนต์ และเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-1



Inspection Date: 
Expired Date: 

รายการการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของเครืÉองจกัรกล

สาํหรับใชใ้นงานอุตสาหกรรมและก่อสร้าง 

(Machinery Inspection Report)

ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปัÊ นจัÉน ตามขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ตามกฏหมายกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน และตามมาตรฐานสากล

• กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานเกีÉยวกบัเครืÉองจกัร ปัÊ นจัÉน และหมอ้นํÊา พ.ศ. 2564

• ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรืÉองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปัÊ นจัÉน 

พ.ศ. 2554

• The American Society of Mechanical Engineers (ASME) B30

Machinery Owner

 บริษทั สยาม คานาโมโต ้จาํกดั

1-Sep-24
1-Sep-25

Boom Lift

Manufacture: Genie

Model: Z4525

Serial No.: Z452514A-52359

Asset: No.29

EMS-F-INP-01-A (Reviewed Date: 23 July 2022)



ข้อมูลของผู้ครอบครองเครืÉองจักรและอุปกรณ์ทีÉใช้ในการทํางานก่อสร้าง

ผูค้รอบครอง/นิติบุคคล : บริษทั สยาม คานาโมโต ้จาํกดั

ข้อมูลของเครืÉองจักรและอุปกรณ์ทีÉใช้ในการทํางานก่อสร้าง

เครืÉองจกัร และอปุกรณ์นีÊ  มีชืÉอเรียกอนัเป็นทีÉเขา้ใจว่า:  Boom Lift

เป็นเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉในการทาํงานก่อสร้างชนิดและประเภท: เครืÉองจกัรทีÉใชใ้นงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมทัÉวไป

ยีÉหอ้ (Brand): Genie รุ่น (Model): Z4525 ปีทีÉผลิต ( Year ): 2014

Serial: Z452514A-52359 หมายเลขทะเบียน (NO.): 29

สร้างโดย (Manufacture): Genie ประเทศ: USA ตามมาตรฐาน(ถา้มี): EN280

มีคู่มือการใชง้าน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะของเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ซึÉงผูผ้ลิตไดก้าํหนดขึÊน

มีคู่มือการใชง้าน ซึÉ งวศิวกรเป็นผูก้าํหนดขึÊนเป็นหนงัสือ

ผูน้าํเขา้/ผูจ้าํหน่าย(ถา้มี): ทีÉอยู:่

เครืÉองจกัร และอปุกรณ์นีÊไดรั้บการตรวจสอบ และบาํรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามคู่มือการใชง้านอยา่งสมํÉาเสมอ

ข้อมูลการดําเนินการ

ขา้พเจา้ (Name): นายวรพล ติËบแกว้ อาย ุ(Age): 40 ปี (Year)

ทีÉอยูเ่ลขทีÉ: 77/43 หมู่ทีÉ: 7 ถนน: - ตาํบล/แขวง: มาบยางพร อาํเภอ/เขต: ปลวกแดง

จงัหวดั: ระยอง โทร: 086-8357376

สถานทีÉทาํงาน (Office):  บริษทั อิสเทิร์น แมชชีน เซอร์วสิ จาํกดั (Eastern Machine Service Co., Ltd.)

ทีÉอยูเ่ลขทีÉ: 77/43 หมู่ทีÉ: 7 ถนน: ตาํบล/แขวง: มาบยางพร อาํเภอ/เขต: ปลวกแดง

จงัหวดั: ระยอง โทร: - โทรศพัท ์(Phone):  086-8357376 Email: investworapon@gmail.com

ลงชืÉอ:……............................................................................ ลงชืÉอ:……................................................................

   (…….นายวรพล ติËบแกว้……..) (…....น.ส. ชนาธิป สิริลาภพุฒิพงศ…์..)

        วศิวกรผูท้ดสอบ เจา้ของ (Owner)/ผูค้รอบครอง/หรือมีไวใ้ชง้าน

แบบรับรองเครืÉองจักรและอุปกรณ์ทีÉใช้ในการทํางานก่อสร้าง

          ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉใชใ้นการทาํงานก่อสร้างตามรายการทดสอบทีÉระบุใวใ้นเอกสารแนบทา้ย และได้

ปรับปรุงแกไ้ขส่วนทีÉชาํรุดหรือบกพร่องจนใชง้านไดถู้กตอ้งปลอกภยัแลว้

          จึงขอรับรองวา่เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉใชใ้นการก่อสร้างนีÊ  ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั ตามหมวด 1 ขอ้ทีÉ 9  แห่งกฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐานในการบริหาร การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เกีÉยวกบัเครืÉองจกัร ปัÊ นจัÉน และหมอ้นํÊ า 

พ.ศ. 2564

ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วศิวกรรม  แขนง เครืÉองกล ตามพระราชบญัญติัวศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

 และไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกสัÉงพกัใชใ้บอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตระดบั สามญัวศิวกร เลขทะเบียน สก. 4582 

วนัทีÉหมดอายุ 23 กนัยายน 2568

เครืÉองจกัรและอุปกรณ์นีÊไดมี้การตรวจสอบ และบาํรุงรักษาส่วนประกอบและอปุกรณ์ตามขอ้กาํหนดและรอบระยะเวลาดงั

รายการทีÉระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย และไดม้ีการดาํเนินการแกไ้ขสภาพบกพร่อง สึกหรอ หรือชาํรุดอนัอาจจะก่อใหเ้กิด

อนัตรายจาการใชง้าน ใหส้ามารถใชง้านเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ต่อไปไดด้ีและปลอดภยั

เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉไดถู้กบญัญติัใหมี้การตรวจสอบ หรือรับรองวา่เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าวสามารถใชง้านต่อไป

ไดดี้และปลอดภยัตามกฎหมายอืÉน ดงัเอกสารรายการทีÉระบุไวแ้นบทา้ยนีÊ

-
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ลงชืÉอ:…........................................................

(…….นายวรพล ติËบแกว้……..)

        วศิวกรผูท้ดสอบ

แนวทางการตรวจรับรองเครืÉองจักรและอุปกรณ์ทีÉใช้ในการทํางานก่อสร้าง

            ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรืÉอง ชนิดและประเภทเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉใชใ้นการทาํงานก่อสร้างทีÉ

ตอ้งตรวจรับรองประจาํปี ลงวนัทีÉ 12 กรกฎาคม 2554 ไดก้าํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจรับรองประจาํปีตามชนิดและประเภท

เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉใชใ้นการทาํงานก่อสร้างใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดดี้และปลอดภยั 

            เพืÉอใหน้ายจา้งสามารถปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์สาํนกัความปลอดภยั แรงงานกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน จึงไดจ้ดัทาํแนวทางการตรวจรับรองประจาํปี ดงันีÊ

            1. เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉใชใ้นการทาํงานก่อสร้างตามชนิดและประเภททีÉกฎหมายกาํหนดใหมี้การตรวจเพืÉอใชเ้ป็นแนวทาง 

รับรองประจาํปี จะตอ้งมีคู่มือการใชง้าน หรือรายละเอยีดคุณลกัษณะของเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ซึÉงผูผ้ลิตไดก้าํหนดขึÊนในการ

ตรวจสอบ บาํรุงรักษาส่วนประกอบและอปุกรณ์ของเครืÉองจกัรตามขอ้กาํหนดและรอบระยะเวลาทีÉเหมาะสม หากไม่มีคู่มือการใชง้าน

 นายจา้งตอ้งจดัใหว้ศิวกรเป็นผูก้าํหนดคู่มือการใชง้านของเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ขึÊนเป็นหนงัสือ

            2. ผูท้าํการตรวจรับรองประจาํปี ขึÊนอยูก่บัชนิดและประเภทของเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ ดงันีÊ

                2.1 เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉใชใ้นการทาํงานก่อสร้างทีÉเขา้ข่ายเป็นเครืÉองจกัรและอุปกรณ์ ในสาขาวศิวกรรมควบคุม ผูต้รวจ

รับรองประจาํปี จะตอ้งเป็นวิศวกรตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร

                2.2 เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉไดรั้บการตรวจสอบ หรือรับรองการใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัตามกฎหมายอืÉน เช่น รถบรรทกุ 

รถยก ใหถื้อวา่เครืÉองจกัรและอุปกรณ์นัÊนไดด้าํเนินการตรวจรับรองประจาํปีตามกฎหมายนีÊแลว้

                2.3 เครืÉองจกัรและอุปกรณ์ทีÉไม่เขา้ข่ายตาม ขอ้ 2.1 และ ขอ้ 2.2 ตอ้งตรวจรับรองประจาํปี โดยผูมี้ความรู้เกีÉยวกบัเครืÉองจกัร

และอุปกรณ์นัÊนๆ ซึÉ งตอ้งทาํการตรวจสอบ บาํรุงรักษาตามรอบระยะเวลาทีÉคู่มือการใชง้านกาํหนดอยา่งสมํÉาเสมอหากพบสภาพ

บกพร่อง สึกหรอ หรือชาํรุดอนัอาจจะก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการใชใ้หแ้กไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพปลอดภยัก่อนการใชง้าน

            3. ผูต้รวจรับรองประจาํปีอาจใชต้วัอยา่งแบบรับรองประจาํปีฯ หรือรายการตรวจสอบ และบาํรุงรักษาเครืÉองจกัรและอุปกรณ์

ภาพปลอดภยัก่อนการใชง้านทีÉใชใ้นการทาํงานก่อสร้างตามเอกสารแนบทา้ย เป็นแนวทางในการตรวจรับรองประจาํปีได ้เท่าที Éมี

ความสอดคลอ้งกบัเครืÉองจกัรและอุปกรณ์นัÊน แต่ควรไดรั้บคาํแนะนาํจากวศิวกร
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  1. การติดตัÊงโครงสร้างหลกั   1. ระบบควบคุมการเคลืÉอนทีÉ

  2. ฐานของเครืÉองจกัร   2. ระบบควบคุมการทาํงาน
  3. โครงสร้างส่วนหมุน   3. ระบบควบคุมนิรภยั
  4. สภาพส่วนรับนํÊ าหนกั   4. สภาพของแผงวงจรควบคุม
  5. สภาพรอยเชืÉอม   5. อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า
  6. สภาพของแป้นเกลียว สลกัเกียวและหมุดย ํÊา   6. สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า
  7. นํÊ าหนกัถ่วง  (Counterweight)   7. สภาพสวทิช์ไฟฟ้า รีเลย ์และอปุกรณ์อืÉนๆ
  8. อืÉน…...................................................................   8. อืÉน…...................................................................

  1. ระบบตน้กาํลงั   1. สภาพบนัไดขึÊนเครืÉองจกัร

  2. สภาพและความพร้อมของเครืÉองจกัร   2. สภาพพืÊนกนัลืÉน

  3. ระบบหล่อลืÉน   3. ราวจบั

  4. ระบบช่วงล่าง   4. ราวกนัตก

  5. ระบบควบคุมการทาํงาน   5. แผงกนัวสัดุตกหล่นระดบัพืÊน

  6. ระบบควบคุมการเคลืÉอนทีÉ   6. เครืÉองป้องกนัอนัตรายจากวสัดุตกหล่นของหลงัคาหอ้งบงัคบั

  7. ระบบเชืÊอเพลิง   7. เครืÉองป้องกนัอนัตรายจากส่วนเคลืÉอนไหวของเครืÉองจกัร

  8. ระบบระบายความร้อน   8. เครืÉองป้องกนัอนัตรายจากการกระเดน็ของวสัดุเนืÉองจากการทาํงาน

  9. ทีÉครอบปิดหรือฉนวนหุม้ท่อไอเสีย   9. ระบบควบคุมพิกดันํÊ าหนกัใชง้าน

  10. ระบบส่งกาํลงั   10. ระบบเบรก (ป้องกนัการเลืÉอนไหลขณะทาํงาน)

  11. ระบบดต่อ (คลทัช์)   11. อุปกรณ์สาํหรับการป้องกนัการเลืÉอนไหลขณะจอด

  12. สภาพของพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน   12. แผ่นอุปกณ์กระจายนํÊาหนกั

  13. ระบบควบคุมไฮดรอลิค   13. สวทิช์หยดุเดินเครืÉองฉุกเฉิน

  14. ระบบลม (Pneumatic)   14. สัญญาณเสียงเตือนขณะทาํงาน

  15. สภาพกลไกทีÉใชค้วบคุม   15. สัญญาณแสงวาบเตือนขณะทาํงาน

  16. สภาพของท่อนํÊ ามนัและขอ้ต่อ   16. รูปภาพการใชส้ัญญาณมือในการสืÉอสาร

  17. สภาพของท่อลมและขอ้ต่อ   17. กลไกจาํกดัขอบเขตการทาํงาน (Limit switch)

  18. ระบบเบรก   18. เครืÉองดบัเพลิงพร้อมใชง้านทีÉหอ้งบงัคบั

  19. สภาพลวดสลิง มว้นลวดสลิง   19. เครืÉองดบัเพลิงพร้อมใชง้านสาํหรับบริเวณทีÉมีการใชง้านเครืÉองจกัร

  20. สภาพรอกและตะขอ   20. ระบบสายดิน

  21. อืÉนๆ….............................................................................   21. ระบบสายล่อฟ้า

  22. อืÉนๆ….............................................................................

คาํแนะนํา    การตรวจรับรองประจาํปีมีวตัถุประสงคเ์พืÉอใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงานของเครืÉองจกัรและอุปกรณ์โดยการควบคุม และ

ดูแลใหเ้ครืÉองจกัรอปุกรณ์ไดรั้บการตรวจสอบและบาํรุงรักษาตามขอ้กาํหนด และรอบระยะเวลาตามคู่มือการใชง้าน หรือตามที Éวศิวกรได้

กาํหนดขึÊนเป็นหนงัสือ เพืÉอใหเ้ครืÉองจกัร และอปุกรณ์สามารถใชง้านไดดี้และปลอดภยั การนาํแนวทางการตรวจสอบและบาํรุงรักษาฯ ไปใช้

ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพเครืÉองจกัรและอุปกรณ์นัÊน และอาจเพิÉมเติมใหดี้และเหมาะสมยิÉงขึÊนได ้หากไม่มีความรู้ในเครืÉองจกัรและ

อุปกรณ์ ควรขอคาํปรึกษาแนะนาํ จากพนกังานตรวจความปลอดภยั เจา้หนา้ทีÉความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวชิาชีพ หรือวศิวกร

หัวข้อในการตรวจสอบ และบํารุงรักษาส่วนประกอบของเครืÉองจักรและอุปกรณ์ทีÉใช้ในการทํางานก่อสร้าง

หมวดโยธา หมวดไฟฟ้า

หมวดเครืÉองกล หมวดความปลอดภยั
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เครืÉองจกัร (Machinery): Boom Lift Brand: Genie รุ่น (Model): Z4525 Serial: Z452514A-52359 Asset No.:29

  1. การติดตัÊงโครงสร้างหลกั   1. ระบบควบคุมการเคลืÉอนทีÉ

  2. ฐานของเครืÉองจกัร   2. ระบบควบคุมการทาํงาน

  3. โครงสร้างส่วนหมุน   3. ระบบควบคุมนิรภยั

  4. สภาพส่วนรับนํÊ าหนกั   4. สภาพของแผงวงจรควบคุม

  5. สภาพรอยเชืÉอม   5. อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า

  6. สภาพของแป้นเกลียว สลกัเกียวและหมุดย ํÊา   6. สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

  7. นํÊ าหนกัถ่วง  (Counterweight)   7. สภาพสวทิช์ไฟฟ้า รีเลย ์และอปุกรณ์อืÉนๆ

  8. อืÉน…...................................................................   8. อืÉน…...................................................................

หมวดความปลอดภยั

  1. ระบบตน้กาํลงั   1. สภาพบนัไดขึÊนเครืÉองจกัร

  2. สภาพและความพร้อมของเครืÉองจกัร   2. สภาพพืÊนกนัลืÉน

  3. ระบบหล่อลืÉน   3. ราวจบั

  4. ระบบช่วงล่าง   4. ราวกนัตก

  5. ระบบควบคุมการทาํงาน   5. แผงกนัวสัดุตกหล่นระดบัพืÊน

  6. ระบบควบคุมการเคลืÉอนทีÉ   6. เครืÉองป้องกนัอนัตรายจากวสัดุตกหล่นของหลงัคาหอ้งบงัคบั

  7. ระบบเชืÊอเพลิง   7. เครืÉองป้องกนัอนัตรายจากส่วนเคลืÉอนไหวของเครืÉองจกัร

  8. ระบบระบายความร้อน   8. เครืÉองป้องกนัอนัตรายจากการกระเด็นของวสัดุเนืÉองจากการทาํงาน

  9. ทีÉครอบปิดหรือฉนวนหุม้ท่อไอเสีย   9. ระบบควบคุมพิกดันํÊ าหนกัใชง้าน

  10. ระบบส่งกาํลงั   10. ระบบเบรก (ป้องกนัการเลืÉอนไหลขณะทาํงาน)

  11. ระบบดต่อ (คลทัช์)   11. อุปกรณ์สาํหรับการป้องกนัการเลืÉอนไหลขณะจอด

  12. สภาพของพลา ขอ้ต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน   12. แผ่นอุปกณ์กระจายนํÊาหนกั

  13. ระบบควบคุมไฮดรอลิค   13. สวทิช์หยดุเดินเครืÉองฉุกเฉิน

  14. ระบบลม (Pneumatic)   14. สัญญาณเสียงเตือนขณะทาํงาน

  15. สภาพกลไกทีÉใชค้วบคุม   15. สัญญาณแสงวาบเตือนขณะทาํงาน

  16. สภาพของท่อนํÊ ามนัและขอ้ต่อ   16. รูปภาพการใชส้ัญญาณมือในการสืÉอสาร

  17. สภาพของท่อลมและขอ้ต่อ   17. กลไกจาํกดัขอบเขตการทาํงาน (Limit switch)

  18. ระบบเบรก   18. เครืÉองดบัเพลิงพร้อมใชง้านทีÉหอ้งบงัคบั

  19. สภาพลวดสลิง มว้นลวดสลิง   19. เครืÉองดบัเพลิงพร้อมใชง้านสาํหรับบริเวณทีÉมีการใชง้านเครืÉองจกัร

  20. สภาพรอกและตะขอ   20. ระบบสายดิน

  21. อืÉนๆ….............................................................................   21. ระบบสายล่อฟ้า

  22. อืÉนๆ….............................................................................

ผลการตรวจสอบ

ใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั

ใชง้านไดแ้ต่ตอ้งมีการตรวจติดตาม

(…….นายวรพล ติËบแกว้……..)

        วศิวกรผูท้ดสอบ

ใชง้านปกติ มีบางส่วนชาํรุดเสียหาย ควรทาํรายการแจง้เตือน

ลงชืÉอ:…........................................................

รายงานการตรวจสอบ และบาํรุงรักษาส่วนประกอบของเครืÉองจักรและอุปกรณ์ทีÉใช้ในการทํางานก่อสร้าง

หมวดโยธา ไม่ผา่นผา่น ผา่น ไม่ผา่น

ผา่น ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น

หมวดไฟฟ้า

หมวดเครืÉองกล
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-

-

-

-

-

-
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-
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-

- -
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-
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เครืÉองจกัร (Machinery): Boom Lift Brand: Genie รุ่น (Model): Z4525 Serial: Z452514A-52359 Asset No.: 0 29

อุปกรณ์หรือเครืÉองมือทีÉใชใ้นการทดสอบ ( Equipment for inspection and test )

นํÊ าหนกัทีÉใชท้ดสอบการยก (Weight to be test) Counterweights (incl.hook+tackles)       นํÊ าหนกั(Weight) 230 กิโลกรัม (kg.)

เครืÉองมือวดั ( Instrmentation used ) ระบุ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernie Caliper),ตลบัเมตร (Cartridges meters)

การตรวจสอบแนวเชืÉอม (Welding check) ระบุ ตรวจสอบดว้ยสายตา (Visual Check)

อืÉนๆ (Other) ระบุ  เปรียบเทียบนํÊาหนกัทีÉทดสอบจริงกบั เครนโหลดชาร์ค (compare accual weight to crane load chart & crane display)

ผลการทดสอบการรับนํÊาหนกัทีÉใชง้านสูงสุด โดยไม่เกินพิกดัยกอยา่งปลอดภยัทีÉผูผ้ลิตออกแบบไว ้ หรือทีÉวศิวกรกาํหนด

( The maximum load does not exceed Safe Working Load o the load chart)

ตามวาระทุก เดือน (Montly Schedule) ผา่น (Yes) ไม่ผา่น ( No)

หลงัจากติดตัÊงเสร็จ (After assembly) ผา่น (Yes) ไม่ผา่น ( No)

หยดุการใชง้านตัÊงแต่ 6 เดือนขึÊนไป (Crane stop>6months) ผา่น (Yes) ไม่ผา่น ( No)

หลงัการซ่อมแซมทีÉมีผลต่อความปลอดภยั ผา่น (Yes) ไม่ผา่น ( No)

(…….นายวรพล ติËบแกว้……..)

        วศิวกรผูท้ดสอบ

ลงชืÉอ:…........................................................

12

หมายเหตุและขอ้เสนอแนะ

รายงานการตรวจสอบ และบาํรุงรักษาส่วนประกอบของเครืÉองจักรและอุปกรณ์ทีÉใช้ในการทํางานก่อสร้าง

หมวดอืÉนๆ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชืÉอเครืÉองจกัร: Boom Lift  ซีเรียล S/N : Z452514A-52359 รุ่น: Z4525

Platform heigh: 13.94 m. Lifting Capacity: kg. ทะเบียนรถ: -

สถานทีÉตรวจเช็ค: ชลบุรี ตรวจสอบเป็นประจาํทุก: เดือน วนัทีÉตรวจสภาพ: 1 กนัยายน 2567

วศิวกรผูต้รวจและทดสอบ (Engineer)

แบบบันทึกการตรวจสอบครืÉองจกัรและอุปกรณ์ส่วนประกอบ

12

227.0

Inspection and Testing

Frond, Beside and Rear side of Machinery

Machninery Nameplate
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Machinery Type : Boom Lift

Brand : Genie

Model : Z4525

Serial No. : Z452514A-52359

Asset No.: 29

ของบริษทั สยาม คานาโมโต ้จาํกดั เท่านัÊน

 ตรวจสอบวนัทีÉ: 1 กนัยายน 2567

กาํหนดการตรวจสอบครัÊ งต่อไป: 1 กนัยายน 2568

ลงชืÉอ........................................................................วศิวกรผูต้รวจสอบ

นายวรพล ติËบแกว้

ใชเ้พืÉอประกอบการทาํแบบรับรองเครืÉองจกัรและ

อุปกรณ์ในการทาํงานก่อสร้างอุตสาหกรรมเท่านัÊน

ขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบเครืÉองจกัร 

ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนีÊ

ทดสอบปัÊ นจัÉน ทดสอบหมอ้นํÊา วนัทีÉออกใบสาํคญั

0601-01-2565-0451 0602-01-2565-0452 0603-01-2565-0291 21 มีนาคม 2565

ทดสอบเครืÉองจกัร 

ประเภทการใหบ้ริการ/เลขทีÉใบสาํคญั

         ขึÊนทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการทดสอบเครืÉองจกัร (ลิฟต ์เครืÉองจกัรสําหรับยกคนขึÊนทาํงานบนทีÉสูง และรอก) ปัÊ นจัÉน 

และหมอ้นํÊา หมอ้ตม้ทีÉใชข้องเหลวเป็นสืÉอนาํความร้อน และภาชนะรับความดนั ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานใน

การบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเกีÉยวกบัเครืÉองจกัร 

ปัÊ นจัÉน และหมอ้นํÊา พ.ศ. 2564 ขอ้ 121
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ลงชืÉอ........................................................................วศิวกรผูต้รวจสอบ

นายวรพล ติËบแกว้
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ลงชืÉอ........................................................................วศิวกรผูต้รวจสอบ

นายวรพล ติËบแกว้
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ลงชืÉอ........................................................................วศิวกรผูต้รวจสอบ

นายวรพล ติËบแกว้
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เอกสารตรวจสอบความปลอดภัย (ปจ.2) 

รถบรรทุกติดเครน 

ทะเบียน 74-6933  ชลบุร ี
TADANO TM-ZE505GMH 

S/N:EW7356 CAP. 4.04 TONS 
ครั้งที่ 4  ปี พ.ศ. 2567 

 
 
 

หจก.แก้วมณี ทรานสปอร์ต   
วันที่ตรวจสอบ : 6 ตุลาคม 2567 

ตรวจสอบครั้งต่อไป : 6 มกราคม 2568 
__________________________________________________ 
                     ตรวจสอบโดย : บริษัท ทองทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 128/102 ม.4 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปจ. ๒ 

ปจ.๒ ชุดนี้ รับรองผลการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 6 มกราคม 2568                                                    TTS-MC-1067-46 
 

แบบการทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปั้นจั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที ่

 
 

๑. การทดสอบกรณี 
 

 (๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗ 
 

 ปั้นจั่นที่มีการตดิตั้งแล้วเสร็จ 
 กรณีปั้นจั่นใหม่หลังการติดตั้งแลว้เสร็จ ก่อนการใช้งาน 
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรอืลดความสูง 

 ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั้งแต่ แต่ ๖ เดือนข้ึนไป ก่อนนำมาใช้งานใหม ่
ปั้นจั่นที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน 
 ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป 

ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวศิวกรกำหนดขนาด ………………………………….ตัน 
           ประเภทก่อสร้าง  

ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวศิวกรกำหนดขนาด ………………4.04……………….ตัน 
 ประเภทอื่นๆ ระบุ ………………………………….………………………………………………. ตั้งแต่ ๑ ตันขึน้ไป 

ขนาดพิกัดนำ้หนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวศิวกรกำหนดขนาด ………………………………….ตัน 
 
 (๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่นตามข้อ ๕๘ 
 

(๒.๑) ประเภท   อุตสาหกรรม    อื่นๆ ระบุ ………………………………………. 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที ่    ๑    ๒    ๓   ๔  อื่นๆ ……………………… 
 การทดสอบครั้งลา่สุดเมือ่วันที่ …………………………………………………………………………………………… 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต ่๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
      ทดสอบอย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกวา่ ๓ ตัน แต่ไม่เกิน ๕๐ ตนั  
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกวา่ ๕๐ ตันข้ึนไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 
 การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที ่    ๑    ๒    ๓   ๔  อื่นๆ ……………………… 
 การทดสอบครั้งลา่สุดเมือ่วันที่ …………6 ตุลาคม 2567………………………………………………… 
 ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน 
     ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 
 ขนาดพกิัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกวา่ ๓ ตันข้ึนไป 
     ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 

 
 

.................................................……..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 

 



แบบ ปจ. ๒ 

ปจ.๒ ชุดนี้ รับรองผลการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 6 มกราคม 2568                                                    TTS-MC-1067-46 
 

- ๒ – 
 

๒. ผู้ทําการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 
 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ……………………………หจก.แก้วมณี ทรานสปอรต์  ………………………………………….. 
เลขทะเบียนนิติบุคคล ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประกอบกิจการ …………………ให้บริการเช่ารถเครน……………………………………………………………………………………………… 
ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน ……………นายวีรภทัร  แย้มชู……………………………………………………………………………… 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ ……24/5…หมู…่14…… ซอย ………………………… ถนน ……………………………………. 
แขวง/ตำบล …………………หนองรี………………….. เขต/อำเภอ ……………………เมือง………………………………. 
จังหวัด …………ชลบุรี.............20000……………. โทรศัพท ์……………081-983-3839………………………………….. 
สถานประกอบกิจการมปีั้นจั่น จำนวน …………………… เครื่อง ปั้นจั่นเครือ่งที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่ …………………………… 

ทำการทดสอบเมื่อวันที่…6 ตุลาคม 2567…ขณะทดสอบป้ันจั่นใช้งานอยู่ที่…หจก.แก้วมณ ีทรานสปอร์ต …… 
ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับป้ันจั่น 

(๑) …………………ตามเอกสารแนบ……………………………………. ผา่นการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 
(๑) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ยดึเกาะวสัดุ 
(๑) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
(๑) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๒) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
(๓) ………………………………………………………………………………  ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)  ไม่ผา่นการอบรม 
๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คํานวณออกแบบปั้นจั่น 
โดย :  ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง…………… TADANO ……………………………………………………………………………... 
 ชื่อวิศวกรผูค้ํานวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) …………………………………………………….......................... 

     เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม…………………………………………………………………….………….. 
ยี่หอ้…………… TADANO ……………….เลขทะเบียนยานพาหนะ(จากหน่วยงานของรัฐ………74-6933  ชลบุร…ี. 
ประเทศ ………………JAPAN……..... ปีที่ผลิต ……………………หมายเลขเครื่อง…………EW7356………….…………………............. 
รุ่น ……………… TM-ZE505GMH ……………….ขนาดเครื่องต้นกําลัง …………………N/A………………………….  กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี) ……………JIS……………  ผู้นําเข้า/ผู้จําหน่าย (ถ้ามี) …………………………………………………………………… 
 
 

.................................................……..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 



แบบ ปจ. ๒ 

ปจ.๒ ชุดนี้ รับรองผลการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 6 มกราคม 2568                                                    TTS-MC-1067-46 
 

- ๓ – 
 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์ ……………………………………………………………… โทรสาร …………………………………………………………………………….. 
๔. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดำเนินการทดสอบประกอบด้วย 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……ชาญชัย  วงชาร…ี…………………………………………………………………… 
หรือนิติบุคคล (ชื่อ) ………บริษัท ทองทวีทรพัย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกดั…………………………………………………………… 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ……………0115562024291……………………………. 
ที่อยู่เลขที่ ………128/102…หมู่ 4…… ซอย …………………………………… ถนน …………………………………………… 
แขวง/ตำบล …………บางเมือง……………………… เขต/อำเภอ ……………เมือง………………………………………………. 
จังหวัด ………………สมทุรปราการ………10270… โทรศัพท์/โทรสาร ……………063-2249269……………………………... 
E-mail …………tongtaweesup.09@gmail.com…………………………………………………………………………………. 

ผู้ทําการทดสอบต้องมีคณุสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี ้
 (๑) ไดร้ับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิศวกร 

เลขทะเบียน …………… …………… ระดับ…………………………………………… หมดอายุวันที ่……………………………………………….. 
และใบสําคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………… 
ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายวา่ด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน …………………2168/65………………………… หมดอายุวันที่ ……………30 เมษายน 2568………………………… 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที่ ………0602-03-2565-0076……………………………………………………………… 
หมดอายุวันที่ ……………7 มิถุนายน 2568……………ซึ่งไม่ได้อยูร่ะหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรอืถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง        ถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถกูเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ทําการทดสอบชื่อ ………………นายชาญชัย  วงชารี…………………….. 
เลขทะเบียน…………สก 3898……….. ระดับ………สามัญ…………….. หมดอายุวันที่………18 ตุลาคม 2571…………… 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ……………………3101200747261………………………………………………………. 
๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน                        
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดและตามรายการ ดังนี้ 
๑) แบบปั้นจั่น   ปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง    รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาบ 

 เรือปั้นจั่น                    อื่นๆ (ระบุ)……รถบรรทุกติดเครน…………………. 
๒) ตารางแสดงพิกัดนำ้หนักยก(Load chart)   ผู้ผลิตกำหนด   วิศวกรกำหนด๑ ให้แนบเอกสารตาราง 
แสดงพิกัดนำ้หนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 
 

 ที่แขนป้ันจั่นไกลสุด…………0.35……..………ตนั และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด ………………4.04……………ตัน  
 ที่มุมองศามากสดุ ……………4.04……………..ตนั และที่มุมองศาน้อยสุด …………………0.35……………ตัน 
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………….ตัน 
 
 

.................................................……..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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๓) รายละเอียดคุณลกัษณะ (Specification)และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การตดิตั้ง การทดสอบ การใช ้        
การซ่อมแซม การบำรุงรกัษา การตรวจสอบ การรรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น 
 

 มี โดยผู้ผลิตกำหนด   มี โดยวิศวกรกำหนด   ไม่มี เหตุผล 
๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ันจั่น๒ 
 มี (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………  ไม่มี 

๕) โครงสรา้งปั้นจั่น 
๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของป้ันจั่น๓ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
๕.๓) สภาพของนอต สลกัเกลียวยึด และหมุดย้ำ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๖) การยดึปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือยานพาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง๔ 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๗) การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๘) ระบบต้นกําลัง 
๘.๑) สภาพและความพรอ้มของเครื่องยนต์ 

๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๑.๒) ระบบเชื้อเพลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๑.๓) ระบบระบายความร้อน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๑.๔) การตดิตั้งมั่นคงแข็งแรง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 

๘.๒) ระบบส่งกําลัง ระบบตัดต่อกาํลัง และระบบเบรก 
๘.๒.๑) สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 
๘.๒.๒) ระบบคลัตช ์

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 
๘.๒.๓) ระบบเบรก 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………. 
 
 
 
 

.................................................……..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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๙) ครอบปิดหรือกั้น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือสว่นทีอ่าจเป็นอันตราย 
 

 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………… 
๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 
 

 มี/เรียบร้อย   ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………… 
๑๑) ระบบควบคุมการทำงานของป้ันจั่น๕ 
 

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๑.๒) สภาพกลไกทีใ่ช้ควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๒) ระบบไฮดรอลกิ (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
 

๑๒.๑) สภาพของท่อนำ้มันและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๒.๒) สภาพของท่อลมและข้อต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๓) สวิตช์หยดุการทำงานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 
 

๑๓.๑) การทำงานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๓.๒) มุมแขนป้ันจั่น 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๔) การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก (Overload Limit Switches) 
 

 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 

๑๕.๑) สภาพม้วนลวดสลิง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 

๑๕.๒) มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………… 
 

๑๕.๓) อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วน 
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กบัเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงทีพ่ันตามทีผู่้ผลติกำหนด 
 

๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนป้ันจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราสว่น…………………………………ผู้ผลติกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………… 

๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรอือัตราสว่น ……………………………………….ที่ผู้ผลติกำหนด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………... 
 

 
 

……………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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๑๕.๓.๓) รอกหลังแขนป้ันจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราสว่น ……………………………… ที่ผู้ผลิตกำหนด 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
๑๕.๔) สภาพตะขอ 

๑๕.๔.๑) การบิดตวัของตะขอ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๓) การสึกหรอที่ทอ้งตะขอ ต้องน้อยกวา่รอ้ยละ ๑๐ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๔) ไม่มีส่วนหนึ่งสว่นใดของตะขอแตกหรือร้าว 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๕) ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๕.๔.๖) มีชุดล็อกป้องกนัลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………….. 
 

๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที ่(Running Ropes) 
 

๑๖.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ………7.53…mm.……… ค่าความปลอดภัยต้องไมน่้อยกว่า ๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ………………………… N/A ……………………………… อายุการใช้งาน …………………… N/A ………………….. เดือน/ปี 

๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand)    
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น  ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน 

หรือตามที่ผู้ผลติกำหนด (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) …………………………………………………………………… 
๑๗) ลวดสลิงยดึโยง (Standing Ropes) 
 

๑๗.๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  …………………………………. ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ ………………………………………………… อายุการใช้งาน ………..………………………………………………… เดือน/ปี 
 

๑๗.๒) เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว 
                                   หรือตามที่ผู้ผลติกำหนด (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ……………………………………………………………………………….. 
๑๘) สภาพลวดสลิง 

๑๘.๑) ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 
 

………………………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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๑๘.๒) ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือชํารุด 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………….………………………………………………. 

๑๘.๓) เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter)  
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๑๘.๔) ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๑๘.๕) ไม่ถูกกัดกร่อนชํารุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาทีป่ั้นจั่นทำงานโดยตดิตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดนำ้หนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block) 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผูบ้ังคับป้ันจั่นเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมอืในการสือ่สารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น ติดไว้ทีจุ่ดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๓) เครื่องดับเพลิงพรอ้มใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก 
 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔) ระบบความปลอดภยั๗ 
๒๔.๑) Anti-two block devices 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๒) Boom backstop devices 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๓) Swing radius warning devices 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๔) Boom Angle indicator 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๔.๕) อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 

๒๕) ขายันพื้น (Outriggers)๘ 

 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 
๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน้ำ หรือมาตรวดัระดับความเอียง) 

 เรียบร้อย    ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ………………………………………………………………………………. 
 
 
 

……………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 



แบบ ปจ. ๒ 

ปจ.๒ ชุดนี้ รับรองผลการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 6 มกราคม 2568                                                    TTS-MC-1067-46 
 

- ๘ – 
 

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๙ 
 

     น้ำหนักทีใ่ช้ทดสอบการยก ระบุ …………………ซีเมนต์…………………… น้ำหนัก …………………3.6…………………..ตัน 
เครื่องมือวัด ระบุ  ………เวอร์เนียร์,ตลับเมตร…………… วิธกีารตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ …………ตรวจเช็คด้วยสายตา………. 
อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒๘) การทดสอบการรับน้ำหนักของป้ันจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบ
ด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง (Load simulation)) 

๒๘.๑) ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแลว้เสร็จ ก่อนการใช้งาน) ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ๑ เทา่ ของพิกดัน้ำหนักยก
สูงสุดและต่ำสุดตามรางตารางแสดงพกิัดน้ำหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพกิัดน้ำหนักยกออยา่ง
ปลอดภัย (Safe Working Load) ที่ผู้ผลิตกำหนด 

 ผ่าน    ไม่ผ่าน (ระบุ) ………………………………………………………………………………………… 
๒๘.๒) ปั้นจั่นที่ใช้งานแลว้ 

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๑๐  แต่ต้องไม่เกิดตามตารางแสดง
พิกัดน้ำหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด 

 ตามวาระทุก ………3……เดือน/ปี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดอืนข้ึนไป   ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 หลังการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

๒๙) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดนำ้หนักยก (Load chart) 
๒๙.๑) น้ำหนักยกที่อนญุาตให้ใช้งาน ……75%ตาม Load Chart... ตัน ที่ระยะ ………………………………........ 
๒๙.๒) น้ำหนักยกที่อนญุาตให้ใช้งาน ……………………………... ตัน ที่ระยะ ……………………………..................... 
๒๙.๓)  น้ำหนักยกทีอ่นุญาตให้ใช้งาน ……………………………. ตัน ที่ระยะ ……………………………..................... 
๒๙.๔) น้ำหนักยกที่อนญุาตให้ใช้งาน ……………………………...  ตัน ทีร่ะยะ …………………………….................... 

๓๐) กรณีมรีายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอยีดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลติหรือวศิวกรกำหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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- ๙ – 

 

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชํารุดบกพร่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องดำเนินการทำเครื่องหมายหรือ
ลงรายละเอียดในหัวข้อดงักล่าว 
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ สำเนาใบอนุญาต ประกอบ
วิชาชพีวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ไดร้บัอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี 
พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 

……………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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- ๑๐ – 
 

คําช้ีแจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น 
 

๑ วิศวกรต้องคาํนวณหาขนาดพิกัดนำ้หนักยกอยา่งปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 
๒ วิศวกรต้องคํานวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสรา้งที่มีผล             

ต่อการรับน้ำหนักหรือรบัแรงของปั้นจั่นขณะยก 
๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน

แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลกัเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น 
๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการตดิตั้งป้ันจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรอืยานพาหนะลอยน้ำอยา่งอื่นโดยผู้ไดร้ับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ให้มีการทดสอบความแม่นยําที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก 
๖ Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชดุเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสดุ, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด,                    

มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด 
๗ ระบบความปลอดภัย 
   Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ปอ้งกันการใช้ตวัยกพร้อมกัน 
   Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณป์้องกันแขนยกทำมุมชันเกิดพิกัด 
   Swing radius warning devices หมายถึง อปุกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด 
   Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก 
๘ Outriggers หมายความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายันสลักยดึ แผ่นรองและ            

ระบบไฮดรอลิค 
๙น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบดว้ยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจําลอง เชน่ Load cell      

หรือ Dynamometer เป็นต้น 
เครื่องมือที่ใช้วดัขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์     

หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร 
การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใชส้ารแทรกซึม           

ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจําเป็นของชิ้นงานอื่นๆ                
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอปุกรณ์หรือเครื่องมือที่ใชใ้นการทดสอบนอกเหนือจากที่กลา่วมาแล้ว 

๑๐กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแลว้ให้ทดสอบการรับน้ำหนกัที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสดุ โดยไม่เกินพิกัด       
น้ำหนักยกอย่างปลอดภยัที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น 

ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสดุ ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน 

ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสดุ ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ 
๑๑.๒๕ ต้น แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน 

เรียบร้อย หมายถึง มี ถกูต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง 
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไมม่ี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได ้หรือไมพ่ร้อมใช้งาน 
 

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้อง 
เที่ยงตรง โดยความรับผดิชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ     
วิชาชพีวิศวกรรม 

                                                                ……………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
 



แบบ ปจ. ๒ 

ปจ.๒ ชุดนี้ รับรองผลการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 6 มกราคม 2568                                                    TTS-MC-1067-46 
 

- ๑๑ - 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใชป้ั้นจั่นครั้งนี้ วิศวกรไดด้ำเนินการ
ตรวจสอบและทดสอบป้ันจั่น ตามรายละเอียดคณุลักษณะและคู่มือการใช้งานการใช้งานที่ผูผ้ลิตหรือวิศวกรกำหนด   
และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพรอ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลัก
วิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตกำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อย
สมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมอืชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี ้
 
 
 ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ …………………………………………… วันที่ …………………………………. 
              (…………………………………………….) 
         วศิวกรซึ่งได้รับใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ 
 
 
 ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ …………………………………………… วันที่ …6 ตุลาคม 2567……. 
             (…………นายชาญชัย  วงชารี…….) 
           นิติบุคคลซึ่งได้รบัใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระทำการแทน 
 
            และลงชื่อ …………………………………………… วันที…่6 ตุลาคม 2567…. 
              (………นายชาญชัย  วงชารี…….) 
       บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร 
    และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ 
 
   ลงชื่อ ………………………………………………… วันที ่…………………………………. 
         (…………นายวรีภัทร  แย้มชู………….) 
     นายจา้งของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระทำการแทน 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การรับรองตามแบบการทดสอบป้ันจั่นนี้เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบ 
ของวิศวกรเท่านั้น แต่ไมไ่ด้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวศิวกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประทบัตรา 
นิตบิุคคล 

(ถา้มี) 

ประทบัตรา 
นิตบิุคคล 

(ถา้มี) 

Mobile User
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เอกสารแนบ 

ภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบและทดสอบน ้าหนัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 
LOAD TEST DATA 
MAIN HOIST & AUX HOIST   
TEST LOAD  3.6 TON 
ANGLE    60.0  DEGREE 
RADIUS    2.0    M. 
BOOM LENGTH      6.21    M. 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       ……………………..……………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 

 
 
 

   

 



แบบ ปจ. ๒ 

ปจ.๒ ชุดนี้ รับรองผลการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 6 มกราคม 2568                                                    TTS-MC-1067-46 
 

 
เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 

                                                  
 
 

         ……………………….…………………..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองผลการตรวจสอบรถบรรทุกติดเครน 

ทะเบียน   74-6933  ชลบุร ี
TADANO TM-ZE505GMH 

S/N:EW7356 CAP. 4.04 TONS 
หจก.แก้วมณี ทรานสปอร์ต 

วันที่ 6 ต.ค. 2567 – 6 ม.ค. 2568 
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……………………………………..…..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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……………………………………..…..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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……………………………………..…..วิศวกรผู้ทดสอบ/ตรวจสอบ 
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แบบการทดสอบการติดตัง้ปัน้จัน่เมื่อติดตัง้เสรจ็ ปัน้จัน่ท่ีมีการ
หยดุใช้งาน 

และส่วนประกอบและอปุกรณ์ของปัน้จัน่ชนิดเคล่ือนท่ี 
      

 

ผู้ให้บริการตรวจทดสอบป้ันจั่น ใบส าคญัเลขท่ี ๐๖๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๑๙๕ 
      
      

 
Mobile Crane type: Truck mounted crane 

  BRAND: TADANO / MODEL: TM- ZR605G (HS) / SN: 635350 ทะเบยีน 72-3971 สระบุรี 

Inspection: Nov 23,2024 

 

Expire: May 23,2025 
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แบบการทดสอบการติดตัง้ปัน้จัน่เม่ือติดตัง้เสรจ็ ปัน้จัน่ท่ีมีการหยดุใช้งาน 
และส่วนประกอบและอปุกรณ์ของปัน้จัน่ชนิดเคลื่อนท่ี 

๑. การทดสอบกรณี  

☐ (๑) การทดสอบตามขอ้ ๕๗  

☐ ปัน้จัน่ทีม่กีารตดิตัง้แลว้เสรจ็  

☐ กรณีปัน้จัน่ใหมห่ลงัการตดิตัง้แลว้เสรจ็ ก่อนการใชง้าน  

☐ กรณีปัน้จัน่ทีใ่ชง้านแต่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งหรอืการเพิม่หรอืลดความสงู 
☐ ปัน้จัน่หยดุการใชง้านตัง้แต่ ๖ เดอืนขึน้ไป ก่อนน ามาใชง้านใหม ่ 
ปัน้จัน่ทีใ่ชส้ าหรบัประเภทการท างาน  
☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตัง้แต่ ๑ ตนัขึน้ไป  

ขนาดพกิดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนด ขนาด …………………………..ตนั  
☐ ประเภทก่อสรา้ง  

ขนาดพกิดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนด ขนาด …………………………..ตนั  
☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ …………………………………………………………..…..…. ตัง้แต่ ๑ ตนัขึน้ไป 

ขนาดพกิดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนด ขนาด ……………………...... ตนั  
 (๒) การทดสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของปัน้จัน่ตามขอ้ ๕๘  

(๒.๑) ประเภท  อุตสาหกรรม ☐ อืน่ๆ ระบุ  

การทดสอบครัง้นี้ เป็นรอบที ่ ☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ ……..……….…………… 
การทดสอบครัง้ล่าสุดเมือ่วนัที ่………………….…………………………....…………................… 

☐ ขนาดพกิดัน ้าหนักยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนดตัง้แต่ ๑ ตนั แต่ไม่เกนิ ๓ ตนั 
ทดสอบอยา่งน้อยปีละ ๑ ครัง้  
☐ ขนาดพกิดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนดมากกวา่ ๓ ตนั แตไ่มเ่กนิ 

 ๕๐ ตนั ทดสอบอยา่งน้อย ๖ เดอืน ต่อ ๑ ครัง้ 

☐ ขนาดพกิดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนดมากกวา่ ๕๐ ตนัขึน้ไป ทดสอบ
อยา่งน้อย ๓ เดอืน ต่อ ๑ ครัง้ 

(๒.๒) ประเภทก่อสรา้ง   

การทดสอบครัง้นี้เป็นรอบที ่☐ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ ………….....………….….…… 
การทดสอบครัง้ล่าสุดเมือ่

วนัที…่………………....…………………………………………..................…… 
 ขนาดพกิดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนดไมเ่กนิ ๓ ตนั ทดสอบ  

อยา่งน้อย ๖ เดอืน ต่อ ๑ ครัง้  

☐ ขนาดพกิดัน ้าหนกัยกปลอดภยัตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนดมากกวา่ ๓ ตนัขึน้ไป 
ทดสอบอยา่งน้อย ๓ เดอืน ตอ่ ๑ ครัง้  
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๒. ผูท้ าการทดสอบ ได้ด าเนินการทดสอบส่วนประกอบและอปุกรณ์ของปัน้จัน่  
ชือ่สถานประกอบกจิการ…………….… หจก. ลาภผลพลูทว…ี……………………… 

เลขทะเบยีนนิตบิุคคล ….……0193564001114………….............. 
ประกอบกจิการ …………การตดิตัง้ไฟฟ้า งานเชา่เครือ่งจกัร – ขนสง่…………………….........................……. 
ชือ่นายจา้ง/ผูก้ระท าการแทน …………………………………………….……………………………………… 
สถานประกอบกจิการตัง้อยูเ่ลขที ่………13 หมูท่ี ่7 ........ ซอย ……........………ถนน ……....…..……........... 
แขวง/ต าบล ………………บา้นยาง.....................….... เขต/อ าเภอ ………..เสาไห.้......………….................... 
จงัหวดั ……………..สระบุร.ี...…………...........……… โทรศพัท ์……089-238-8998 ……………............ 
สถานประกอบกจิการมปัีน้จัน่ จ านวน …..........…. เครือ่ง ปัน้จัน่เครือ่งทีท่ดสอบเป็นเครือ่งที…่….............. 
ท าการทดสอบเมือ่วนัที ่…23 พฤศจกิายน 2567…. ขณะทดสอบปัน้จัน่ใชง้านอยูท่ี ่…พืน้ทีจ่อดเครือ่งจกัร...... 

ชือ่-สกุล ของผูบ้งัคบัปัน้จัน่  

(๑) ............(ตามเอกสารแนบ).......................  ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  
ชือ่-สกุล ของผูใ้หส้ญัญาณแกผู่บ้งัคบัปัน้จัน่  

(๑) ............(ตามเอกสารแนบ).......................  ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  
ชือ่-สกุล ของผูย้ดึเกาะวสัดุ  

(๑) . ............(ตามเอกสารแนบ)....................  ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  
ชือ่-สกุล ของผูค้วบคุมการใชปั้น้จัน่  

(๑) ............(ตามเอกสารแนบ)......................   ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  

(๒) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม 

(๓) ................................................................ ☐ ผา่นการอบรม (มหีลกัฐานแสดง) ☐ ไมผ่า่นการอบรม  
๓. ข้อมลูของผูผ้ลิต ผูส้ร้าง หรือผูค้ านวณออกแบบปัน้จัน่  
โดย :    ชือ่ผูผ้ลติ/ผูส้รา้ง .................... TADANO CO., LTD........................................................ 

 ☐ ชือ่วศิวกรผูค้ านวณออกแบบ (กรณีไม่ไดม้าจากผูผ้ลติ) ................................................................ 
เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม .................................................................... 

ยีห่อ้ ........... TADANO................... เลขทะเบยีนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรฐั)…. 72-3971 สระบุร.ี...... 
ประเทศ ...........JAPAN.................... ปีทีผ่ลติ .....2022........... หมายเลขเครือ่ง ….... 635350 ............ 
รุน่ .........  TM- ZR605G (HS)........... ขนาดเครือ่งตน้ก าลงั ................ 320 HP……..........กโิลวตัต/์แรงมา้ 
มาตรฐาน (ถา้ม)ี ............................................ ผูน้ าเขา้/ผูจ้ าหน่าย (ถา้ม)ี...................... 
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ทีอ่ยู ่.................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์.................................................................. โทรสาร ............................................................................. 
๔. ข้อมลูของผูด้ าเนินการทดสอบประกอบด้วย  

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ......ภาณุพงศ ์ หนูชา้งเผอืก.......................................................................... 
หรอืนิตบิุคคล (ชือ่) 

.................................................................................................................................................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่....3101700599171............................................. 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่......135/1 หมูท่ี ่1.................... ซอย ......................................... ถนน 

..................................................... 
แขวง/ต าบล ......หนองปลาไหล............................ เขต/อ าภอ .......เมอืง......................................... 
จงัหวดั .....สระบุร.ี....................................... โทรศพัท/์โทรสาร .....086-9087538................................ 
E-mail ............................................................................................................................................................ 

ผูท้ าการทดสอบมคีุณสมบตัอิยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงันี้  
 (๑) ไดร้บัอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร   

เลขทะเบยีน .......สก. 3571.................. ระดบั .....สามญัวศิวกร............... หมดอายวุนัที ่......1 ม.ีค. 2569................ 
และใบส าคญั (ตามมาตรา ๙) เลขที ่......0602-01-2565-0195................................................. 
ซึง่ไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรอืถูกเพกิถอนใบอนุญาต  

☐ (๒) ไดร้บัอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ประเภทนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 
เลขทะเบยีน ................................................................. หมดอายวุนัที ่........................................................... 
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที ่.......................................................................................................... 
หมดอายุวนัที ่.................................................. ซึง่ไม่ไดอ้ยู่ระหว่างถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรอืถูกเพกิถอนใบอนุญาต 
โดยมบีุคลากรทีไ่ดร้บัอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกรและ ไม่ไดอ้ยู่ระหว่าง ถูก
สัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรอืถูกเพกิถอนใบอนุญาต เป็นผู้ท าการทดสอบชือ่ .................................................................เลข
ทะเบยีน .............................................. ระดบั ..................................... หมดอายวุนัที ่................................................ 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ................................................................................. 

๕. กรณีทดสอบปัน้จัน่ชนิดเคลื่อนท่ี ได้ด าเนินการทดสอบตามรายละเอียดคณุลกัษณะและคู่มือการใช้งาน 
ท่ีผูผ้ลิตหรือวิศวกรก าหนดและตามรายการ ดงัน้ี  

๑) แบบปัน้จัน่   รถปัน้จัน่ไฮดรอลกิลอ้ยาง ☐ รถปัน้จัน่ลอ้ตนีตะขาบ 

                               ☐ เรอืปัน้จัน่   ☐ อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 

๒) ตารางแสดงพกิดัน ้าหนกัยก (Load chart)  ผูผ้ลติก าหนด ☐ วศิวกรก าหนด๑ ใหแ้นบเอกสารตาราง แสดง
พกิดัน ้าหนกัยก (Load chart) ประกอบดว้ย  
ทีแ่ขนปัน้จัน่ไกลสดุ ...........0.44............. ตนั และทีแ่ขนปัน้จัน่ใกลสุ้ด ..........3.6.................. ตนั  
 ทีม่มุองศามากสุด .................6............... ตนั และทีม่มุองศาน้อยสดุ .............0.34.................... ตนั  

☐ อื่นๆ ............................................................................................................................................. ตนั 
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๓) รายละเอยีดคุณลกัษณะ (Specification) และคู่มอืการใชง้านในการประกอบ การตดิตัง้ การทดสอบ การใช ้การ
ซ่อมแซม การบ ารุงรกัษา การตรวจสอบ การรือ้ถอนปัน้จัน่หรอือุปกรณ์อื่นของปัน้จัน่  

 ม ีโดยผูผ้ลติก าหนด  ☐ ม ีโดยวศิวกรก าหนด  ☐ ไมม่ ีเหตุผล.........................................................  
๔) การดดัแปลงแกไ้ขสว่นหนึ่งสว่นใดของปัน้จัน่๒  

☐ ม ี(ระบุ) .................................................................................................................................  ไม่
ม ี 

๕) โครงสรา้งปัน้จัน่  
๕.๑) สภาพโครงสรา้งหลกัของปัน้จัน่๓  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๒) สภาพรอยเชือ่มต่อ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๕.๓) สภาพของนอต สลกัเกลยีวยดึ และหมดุย ้า  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๖) การยดึปัน้จัน่ไวก้บัรถ เรอื แพ โป๊ะ หรอืพาหนะลอยน ้าอื่นทีม่ ัน่คง๔  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๗) การตดิตัง้น ้าหนกัถ่วง (Counterweight) ทีม่ ัน่คง   (ไมเ่กีย่วขอ้ง) 

☐ เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๘) ระบบตน้ก าลงั  

๘.๑)สภาพและความพรอ้มของเครือ่งยนต ์ 
๘.๑.๑) ระบบหล่อลื่น  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ).................................................................................... 
๘.๑.๒) ระบบเชือ่เพลงิ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๓) ระบบระบายความรอ้น  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๑.๔) การตดิตัง้มัน่คงแขง็แรง  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒) ระบบสง่ก าลงั ระบบตดัต่อก าลงั และระบบเบรก 

๘.๒.๑) สภาพของเพลา ขอ้ตอ่เพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๒) ระบบคลตัช ์

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๘.๒.๓) ระบบเบรก 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
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๙) ครอบปิดหรอืกัน้ (Guard) สว่นทีห่มนุ สว่นทีเ่คลื่อนไหวได ้หรอืสว่นทีอ่าจเป็นอนัตราย  

 ม/ีเรยีบรอ้ย  ☐ ไมม่/ีมแีต่ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................ 
๑๐) ทีค่รอบปิดหรอืฉนวนหุม้ท่อไอเสยี 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ...................................................................................................... 
๑๑) ระบบควบคุมการท างานของปัน้จัน่๕  

๑๑.๑) สภาพของแผงควบคุม  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ............................................................................................. 
๑๑.๒)สภาพกลไกทีใ่ชค้วบคุม  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ............................................................................................. 
๑๒) ระบบไฮดรอลกิ (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic)  

๑๑.๑) สภาพของท่อน ้ามนัและขอ้ต่อ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ............................................................................................ 
๑๑.๒) สภาพของท่อลมและขอ้ต่อ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ............................................................................................ 
๑๓) สวติซห์ยดุการท างานของปัน้จัน่ไดโ้ดยอตัโนมตั ิ(Limit Switches)๖  

๑๓.๑) การท างานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches)  
 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) …..........................................................................................… 

๑๓.๒) มมุแขนปัน้จัน่ (ไมเ่กีย่วขอ้ง) 

☐ เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ........................................................................................... 
๑๔) การท างานของชุดควบคมุพกิดัน ้าหนกัยก (Overload Limit Switches)  

☐ เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ............................................................................................................ 
๑๕) มว้นลวดสลงิ (Rope Drum) รอก และตะขอ  

๑๕.๑) สภาพมว้นลวดสลงิ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๒) มลีวดสลงิเหลอือยูใ่นมว้นลวดสลงิตลอดเวลาทีปั่น้จัน่ท างานอยา่งน้อย ๒ รอบ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๕.๓) อตัราสว่นระหวา่งเสน้ผา่นศูนยก์ลางของรอกกบัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลวดสลงิ เวน้แต่อตัราสว่น  

ระหว่างเสน้ผา่นศูนยก์ลางของรอกหรอืลอ้ใดๆ กบัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลวดสลงิทีพ่นัตามทีผู่ผ้ลติก าหนด  
๑๕.๓.๑) รอกปลายแขนปัน้จัน่ไมน้่อยกวา่ ๑๘ : ๑ หรอือตัราสว่น ......................ทีผู่ผ้ลติก าหนด  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๓.๒) รอกของตะขอไมน้่อยกวา่ ๑๖ : ๑ หรอือตัราสว่น ...............................ทีผู่ผ้ลติก าหนด  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
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๑๕.๓.๓) รอกหลงัแขนปัน้จัน่ไมน้่อยกวา่ ๑๕ : ๑ หรอือตัราสว่น .......................ทีผู่ผ้ลติก าหนด 

☐ เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔) สภาพตะขอ  

๑๕.๔.๑) การบดิตวัของตะขอ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๒) การถ่างออกของปากตะขอ ตอ้งน้อยกวา่รอ้ยละ ๕  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๓) การสกึหรอทีท่อ้งตะขอ ตอ้งน้อยกวา่รอ้ยละ ๑๐  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๔) ไมม่สีว่นหนึ่งสว่นใดของตะขอแตกหรอืรา้ว  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๕) ไมม่กีารเสยีรปูทรงหรอืสกึหรอของหว่งตะขอ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๕.๔.๖) มชีุดลอ็กป้องกนัลวดสลงิหลุดจากตะขอ (Safety Latch)  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................... 
๑๖) ลวดสลงิเคลื่อนที ่(Running Ropes)  

๑๖.๑) ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง ............... 10 ม.ม. ............... คา่ความปลอดภยัตอ้งไมน้่อยกวา่ ๕ (Safety Factor)  
เท่ากบั .................NA................................. อายกุารใชง้าน ....................NA............................ เดอืน/ปี 
 ๑๖.๒) ในหนึ่งช่วงเกลยีว (Rope Lay) เสน้ลวดขาดน้อยกวา่ ๓ เสน้ ในเสน้เกลยีวเดยีวกนั (Strand)  
หรอืน้อยกวา่ ๖ เสน้ ในหลายเสน้เกลยีวรวมกนั  

หรอืตามทีผู่ผ้ลติก าหนด (ระบุ) ..................................................................................................... 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ....................................................................................... 
๑๗) ลวดสลงิยดึโยง (Standing Ropes)  

๑๗.๑) ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง ...................... คา่ความปลอดภยัตอ้งไมน้่อยกวา่ ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากบั ................................................................ อายกุารใชง้าน ............................................. เดอืน/ปี 

๑๗.๒) เสน้ลวดขาดตรงขอ้ต่อน้อยกวา่ ๒ เสน้ ในหนึ่งชว่งเกลยีว  
หรอืตามทีผู่ผ้ลติก าหนด (ระบุ) .................................................................................................... 

☐ เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ...................................................................................... 
๑๘) สภาพลวดสลงิ  

๑๘.๑) ลวดเสน้นอกสกึไปน้อยกวา่หนึ่งในสามของเสน้ผา่นศูนยก์ลางเดมิ  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................................... 
๑๘.๒) ไมม่กีารขมวด ถูกกระแทก แตกเกลยีวหรอืช ารุด  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................................... 
 

๑๘.๓) เสน้ผา่นศูนยก์ลางเลก็ลงไมเ่กนิรอ้ยละ ๕ ของเสน้ผา่นศูนยก์ลางทีร่ะบุ (Nominal Diameter)  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
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๑๘.๔) ไมถู่กความรอ้นท าลายหรอืเป็นสนิมมากจนเหน็ชดัเจน  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๘.๕) ไมถู่กกดักรอ่นช ารุดมากจนเหน็ไดช้ดัเจน  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................... 
๑๙) สญัญาณเสยีงและแสงไฟเตอืนตลอดเวลาทีปั่น้จัน่ท างานโดยตดิตัง้ไวใ้หเ้หน็และไดย้นิชดัเจน 
 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .......................................................................................... 

๒๐) มป้ีายบอกพกิดัน ้าหนกัยกไวท้ีปั่น้จัน่ และรอกของตะขอ (Hook Block) 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๑) ตารางแสดงพกิดัน ้าหนกัยกสิง่ของ (Load Chart) ตดิไวใ้นบรเิวณทีผู่บ้งัคบัปัน้จัน่เหน็ไดช้ดัเจน 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๒) รปูภาพหรอืคูม่อืการใชส้ญัญาณมอืในการสือ่สารระหว่างผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัปัน้จัน่ ตดิไวท้ีจุ่ดหรอืต าแหน่ง ที่
ลกูจา้งผูป้ฏบิตังิานเหน็ชดัเจน 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๓) เครือ่งดบัเพลงิพรอ้มใชง้านไดท้ีห่อ้งบงัคบัปัน้จัน่ หรอืต าแหน่งทีส่ามารถใชง้านไดส้ะดวก 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๔) ระบบความปลอดภยั๗ 

๒๔.๑) Anti-two block devices  
 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................................................. 

๒๔.๒) Boom backstop devices  (ไมเ่กีย่วขอ้ง) 

☐ เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ............................................................................. 
๒๔.๔) Boom Angle indicator  

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) ................................................................................................. 
๒๔.๕) อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................................... 

☐ เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ)........................................................ 
๒๕) ขายนัพืน้ (Outriggers)๘ 

  เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) .................................................................................................... 
๒๖) ระบบวดัความเสถยีร (ระดบัน ้า หรอืมาตรวดัระดบัความเอยีง) 

 เรยีบรอ้ย  ☐ ไมเ่รยีบรอ้ย (ระบุ) 
......................................................................................................... 
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๒๗) อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบ๗  
น ้าหนกัทีใ่ชท้ดสอบการยก ระบุ .................................... น ้าหนกั ...............3................... ตนั 

เครือ่งมอืวดั ระบุ .....เวอรเ์นียร,์ ตลบัเมตร, เลเซอรว์ดัระยะ.....วธิกีารตรวจสอบแนวเชือ่ม ระบุ ...พนิิจดว้ยสายตา...... 

อื่นๆ ระบุ ...... load cell 5 Ton ........................................................................................................................ 
 
๒๘) การทดสอบการรบัน ้าหนกัของปัน้จัน่ในครัง้นี้เป็นการทดสอบในกรณี (น ้าหนกัทีใ่ชท้ดสอบการยกอาจใช ้ 
การทดสอบดว้ยน ้าหนกัจรงิหรอืทดสอบดว้ยน ้าหนกัจ าลอง (Load simulation))  

๒๘.๑) ปัน้จัน่ใหม ่(หลงัการตดิตัง้แลว้เสรจ็ ก่อนการใชง้าน) ผลการทดสอบการรบัน ้าหนกั ๑ เท่าของ 
พกิดัน ้าหนกัยกสงูสดุและต ่าสดุตามตารางแสดงพกิดัน ้าหนกั (Load chart) แต่ตอ้งไมเ่กนิตามขนาดพกิดัน ้าหนกั
ยกอยา่งปลอดภยั (Safe Working Load) 

☐ ผา่น  ☐ ไมผ่า่น (ระบุ) ................................................................................................ 
๒๘.๒) ปัน้จัน่ทีใ่ชง้านแลว้  

ผลการทดสอบการรบัน ้าหนกัที ่๑ - ๑.๒๕ เท่าของน ้าหนกัทีใ่ชง้านจรงิสงูสดุ๑๐ แต่ตอ้งไมเ่กนิตามตาราง  
แสดงพกิดัน ้าหนกัยก (Load chart) ตามทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนด  

 ตามวาระทุก ............6.......... เดอืน/ปี    ผา่น            ☐ ไมผ่า่น  

☐ หยดุการใชง้านตัง้แต่ ๖ เดอืนขึน้ไป   ☐ ผา่น             ☐ ไมผ่า่น  

☐ หลงัการซอ่มแซมทีม่ผีลต่อความปลอดภยั   ☐ ผา่น             ☐ ไมผ่า่น  

☐ หลงัการการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง   ☐ ผา่น             ☐ ไมผ่า่น 
๒๙) น ้าหนกัยกทีอ่นุญาตใหใ้ชง้าน (ตอ้งไมเ่กนิตามตารางแสดงพกิดัน ้าหนกัยก (Load chart))  

๒๙.๑) น ้าหนกัยกทีอ่นุญาตใหใ้ชง้าน .............3....................... ตนั ทีร่ะยะ ...................4....เมตร................. 
๒๙.๒) น ้าหนกัยกทีอ่นุญาตใหใ้ชง้าน ....................................... ตนั ทีร่ะยะ ............................................... 
๒๙.๓) น ้าหนกัยกทีอ่นุญาตใหใ้ชง้าน ....................................... ตนั ทีร่ะยะ ............................................... 
๒๙.๔) น ้าหนกัยกทีอ่นุญาตใหใ้ชง้าน ....................................... ตนั ทีร่ะยะ ............................................... 

๓๐) กรณีมรีายการทดสอบเพิม่เตมิตามรายละเอยีดคุณลกัษณะและคูม่อืการใชง้านทีผู่ผ้ลติหรอืวศิวกรก าหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพิม่เตมิ) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

_________________________________________ 
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 รายการเพิม่เตมิกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรอืแกไ้ข ปรบัแต่ง สิง่ช ารุดบกพรอ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   
๑. กรณีขอ้ใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของปัน้จัน่ ไมต่อ้งด าเนินการท าเครือ่งหมาย หรอื
ลงรายละเอยีดในหวัขอ้ดงักลา่ว  
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของปัน้จัน่ตอ้งมภีาพถ่ายของวศิวกรขณะทดสอบ ส าเนาใบอนุญาต 
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม และส าเนาผูข้ ึน้ทะเบยีนตามมาตรา ๙ หรอืผูไ้ดร้บัอนุญาตตามมาตรา ๑๑  
แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานใหพ้นกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได ้
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ค าชีแ้จงรายการทดสอบสว่นประกอบและอปุกรณ์ส าหรบัปัน้จัน่ 
๑ วศิวกรตอ้งค านวณหาขนาดพกิดัน ้าหนกัยกอยา่งปลอดภยัของปัน้จัน่แต่ละชนิด  
๒ วศิวกรตอ้งค านวณทางวศิวกรรมพรอ้มกบัการทดสอบกรณีมกีารดดัแปลงสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งทีม่ผีล 

ต่อการรบัน ้าหนกัหรอืรบัแรงของปัน้จัน่ขณะยก   
๓ โครงสรา้งหลกัหมายถงึ ชิน้สว่นทีร่บัน ้าหนกั หรอืรบัแรงของปัน้จัน่ขณะยก เชน่ คาน เสา เพลา ลอ้ รางเลื่อน   

แขนต่อ ขอ้ต่อทุกจุด สลกัเกลยีวยดึ และแนวเชือ่ม เป็นตน้  
๔ ตอ้งมเีอกสารการรบัรองการตดิตัง้ปัน้จัน่บนรถ เรอื แพ โป๊ะหรอืพาหนะลอยน ้าอยา่งอื่นโดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาต  

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ตามพระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
๕ ใหม้กีารทดสอบความแมน่ย าทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ต่อไปนี ทศิทาง ระยะ ความเรว็ รศัม ีมมุยก   
๖ Limit switch ทีใ่ชท้ าการยกขึน้สงูสดุ-ลดลงต ่าสุด, ชุดเลื่อนซา้ยสุด-ขวาสดุ, ชุดเลื่อนหน้าสดุ-หลงัสดุ,  

มมุกวาดซา้ยสุด-ขวาสุด  
๗ ระบบความปลอดภยั  

Anti-two block devices หมายถงึ อุปกรณ์ป้องกนัการใชต้วัยกพรอ้มกนั  
Boom backstop devices หมายถงึ อุปกรณ์ป้องกนัแขนยกท ามมุชนัเกนิพกิดั  
Swing radius warning devices หมายถงึ อปุกรณ์เตอืนการใชม้มุกวาดของแขนยกเกนิพกิดั  
Boom Angle indicator หมายถงึ อุปกรณ์แสดงมมุของแขนยก  

๘ Outriggers หมายความรวมถงึ แขนหรอืขายดึทัง้ชนิดรปูตวั H และตวั A ขายนั สลกัยดึ แผน่รอง   
และระบบไฮดรอลคิ 

๙ น ้าหนกัทีใ่ชท้ดสอบการยกอาจใชก้ารทดสอบดว้ยน ้าหนกัจรงิ หรอืทดสอบดว้ยน ้าหนกัจ าลอง เชน่ Load cell 
หรอื Dynamometer เป็นตน้   

เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัขนาดและเสน้ผา่นศูนยก์ลางของลวดสลงิ สลกัเกลยีว ตะขอและอื่นๆ เชน่ เวอรเ์นียรค์าลปิเปอร ์
หรอืเครือ่งมอือืน่ทีม่คีวามละเอยีดในการวดัไมน้่อยกวา่ ๐.๑ มลิลเิมตร  

การตรวจสอบแนวเชือ่มโดยใชดุ้ลยพนิิจของวศิวกรผูท้ดสอบ เชน่ การตรวจสอบดว้ยสายตาการใชส้ารแทรกซมึ 
ผงแมเ่หลก็ (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสยีง รงัส ีเป็นตน้ ตามสภาพและความจ าเป็นของชิน้งานอื่นๆ  ให้
วศิวกรผูท้ดสอบระบุอุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้ 

๑๐ กรณีปัน้จัน่ทีใ่ชง้านแลว้ใหท้ดสอบการรบัน ้าหนกัที ่๑.๒๕ เท่า ของน ้าหนกัทีใ่ชง้านจรงิสงูสดุโดยไมเ่กนิพกิดั 
น ้าหนกัยกอยา่งปลอดภยัทีผู่ผ้ลติออกแบบไว ้เชน่  

ตวัอย่างที ่๑ ปัน้จัน่ทีผู่ผ้ลติออกแบบไว ้๑๐ ตนั ใชง้านจรงิสงูสุด ๖ ตนั จะตอ้งทดสอบที ่๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากบั 
๗.๕ ตนั ตอ้งทดสอบการรบัน ้าหนกัที ่๗.๕ ตนั  

ตวัอยา่งที ่๒ ปัน้จัน่ทีผู่ผ้ลติออกแบบไว ้๑๐ ตนั ใชง้านจรงิสงูสดุ ๙ ตนั จะตอ้งทดสอบที ่๙ x ๑.๒๕             
จะเท่ากบั ๑๑.๒๕ ตนั แต่เนื่องจากเกนิกวา่น ้าหนกัทีผู่ผ้ลติออกแบบไว ้ดงันัน้ ตอ้งทดสอบการรบัน ้าหนกัที ่๑๐ ตนั  

เรยีบรอ้ย หมายถงึ ม ีถูกตอ้ง ครบถว้น ใชก้ารไดจ้รงิ  
ไมเ่รยีบรอ้ย หมายถงึ ไมม่ ีไม่ถูกตอ้ง ไมค่รบถว้น ใชก้ารไมไ่ด ้หรอืไมพ่รอ้มใชง้าน  

หมายเหตุ วศิวกรผูล้งนามจะตอ้งกรอกขอ้มลูรายละเอยีดไวใ้นแบบใหเ้รยีบรอ้ยและครบถว้นทีสุ่ดดว้ยความถูกตอ้ง  
เทีย่งตรง โดยความรบัผดิชอบในความปลอดภยัของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอนัดใีนการประกอบวชิาชพี
วศิวกรรม 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัในการใชปั้้นจัน่ครัง้นี้ วศิวกรไดด้ าเนินการ 
ตรวจสอบและทดสอบปั้นจัน่ ตามรายละเอียดคุณลกัษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนด              
และนายจา้งได้ด าเนินการซ่อมแซม แกไ้ข และปรบัปรุง กรณีพบขอ้บกพร่องใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด       
ตามหลกัวชิาการทางวศิวกรรม และตามรายละเอยีดคุณลกัษณะและคู่มอืที่ผูผ้ลติก าหนดหรอืวศิวกรก าหนด         
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยสมบรูณ์แลว้ จงึลงลายมอืชือ่รว่มกนัไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญั ดงันี้   

 
                           ตามขอ้ ๔ (๑) ลงชือ่ ................................................ วนัที ่....23 พฤศจกิายน 2567.... 
                                                   ( .......ภาณุพงศ ์ หนูชา้งเผอืก........... ) 
                              วศิวกรซึง่ไดร้บัใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนตามมาตรา ๙ เป็นผูท้ดสอบ  
 
 
                           ตามขอ้ ๔ (๒) ) ลงชือ่ ................................................วนัที ่............................. 
                                                     ( ................................................ ) 
                                   นิตบิุคคลซึง่ไดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรอืผูก้ระท าการแทน  
 
                                         และลงชือ่ ...................................................วนัที ่...................................... 
                                                     ( ................................................. )  
                                            บุคลากรของนิตบิุคคลตามขอ้ ๔ (๒) ซึง่เป็นวศิวกร  

และไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม เป็นผูท้ดสอบ  
 
 

                                              ลงชือ่ .................................................... วนัที ่......................................  
                                                      ( ................................................. )  
                                            นายจา้งของสถานประกอบกจิการ/ผูก้ระท าแทน 
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ภาพประกอบ 

    BRAND: TADANO / MODEL: TM- ZR605G (HS) / SN: 635350   ทะเบียน 72-3971 สระบรุ ี
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เอกสารส าเนาใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม แนบใบตรวจรับรองความปลอดภยัป้ันจ่ัน แบบ ปจ.2 

 

Mobile Crane type : Truck mounted crane 

BRAND: TADANO / MODEL: TM- ZR605G (HS) / SN: 635350   ทะเบียน 72-3971 สระบรุ ี

เอกสารตรวจรับรองถงึวันที ่23 พฤษภาคม 2568 หรือมีการดัดแปลง-ซ่อมแก้ไขชิน้ส่วนหลัก ก่อนระยะเวลาการ

รับรองถอืว่าสิน้สุด 

แนะน าใหต้รวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจกัรใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามคู่มือเครื่องจักร 

ค าแนะน าก่อนการปฏิบัตงิานเพือ่ใหม้ีความปลอดภยัในการปฏิบัตงิานยกย้ายวัตถุ และอุปกรณ ์ดังนี ้

➢ ตรวจสภาพพืน้ทีก่่อนปฏิบัตงิานทุกครัง้ เช่น ความมั่นคงของพืน้ ,ระยะหา่งสายไฟฟ้า ตามกฎหมาย

ก าหนด , ส่ิงกีดขวางในรัศมีการยก 

➢ พจิารณาระยะยก กับน า้หนักส่ิงของทีย่ก ที ่75 % ของตารางพกิัดการยกของเครื่องจักรตามรุ่นทีใ่ช้งาน 

หมายเหตุ: การตรวจสอบจะรับรองความปลอดภยัในวันทีว่ิศวกรเข้าตรวจสอบ ทดสอบ  การควบคุมการใช้งาน

และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นส่วนของเจ้าของเครื่องจกัร รับผิดชอบใหม้ีสภาพพร้อมใช้งาน 

 

23 พฤศจิกายน 2657
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ผู้ให้บริการตรวจทดสอบป้ันจั่น ใบส าคญัเลขที่ ๐๖๐๒-๐๑-๒๕๖๕-๐๑๙๕ 

Mobile Crane type: Truck mounted crane 

 BRAND: TADANO / MODEL: TM- ZR605G (HS) / SN: 635350   ทะเบยีน 72-3971 สระบุร ี

23 พฤศจิกายน 2657
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รายงานการตรวจสอบและการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ส าหรับรถป้ันจั่น และเรือป้ันจั่น
(ป้ันจั่นชนิดเคล่ือนที)่

แบบ   ปจ.2

ตรวจสอบเมื่อ วันที่  11 สิงหาคม 2567

โดย  นายอิสรา พูนภักด ี
โทรศัพท์  081-4045152 
ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวศิวกร 
ผู้ให้บริการทดสอบป่ันจั่น ใบส าคญัเลขที่   0602-01-2565-0193

ยีห้่อเครน  UNIC ทะเบียน  73 - 0348  สมุทรปราการ

มอส ออโต้ เครน



แบบการทดสอบการติดตัง้ปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ ปัน้จั่นที่มีการหยุดใช้งาน 
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 

๑. การทดสอบกรณี 
(๑) การทดสอบตามข้อ ๕๗ 

ปั้นจั่นที่มีการติดตั งแล้วเสร็จ 
 กรณปีั้นจั่นใหม่หลังการติดตั งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน 
 กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพ่ิมหรือลดความสูง 

 ปั้นจั่นหยุดการใช้งานตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป ก่อนน ามาใช้งานใหม่ 
ปั้นจั่นที่ใช้ส าหรับประเภทการท างาน 

ประเภทอุตสาหกรรม ตั งแต่ ๑ ตันขึ นไป 
ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนด ขนาด  ตัน 
ประเภทก่อสร้าง 
ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนด ขนาด  ตัน 
ประเภทอ่ืนๆ ระบุ   ตั งแต่ ๑ ตันขึ นไป 
ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนด ขนาด   ตัน 

(๒) การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามข้อ ๕๘ 
(๒.๑) ประเภท อุตสาหกรรม อ่ืนๆ ระบุ 

การทดสอบครั งนี เป็นรอบที่  ๑  ๒   ๓  ๔   อ่ืนๆ 
การทดสอบครั งล่าสุดเมื่อวันที่   

ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนดตั งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน 
 ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 
ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน 
๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั ง 
 ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามท่ีผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ นไป      
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั ง 

(๒.๒) ประเภทก่อสร้าง 
การทดสอบครั งนี เป็นรอบที่  ๑  ๒   ๓  ๔   อ่ืนๆ 
การทดสอบครั งล่าสุดเมื่อวันที่   

ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ 
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั ง 
ขนาดพิกัดน  าหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนดมากกว่า ๓ ตันขึ นไป  
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั ง 

แบบ ปจ. ๒ 
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- ๒ - 

๒. ผู้ท าการทดสอบ ได้ด าเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจั่น 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ        

เลขทะเบียนนิติบุคคล   

ประกอบกิจการ
 ชื่อนายจ้าง/ผู้กระท าการแทน 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่                      ซอย  ถนน 
แขวง/ต าบล  เขต/อ าเภอ 
จังหวัด  โทรศัพท์ 
สถานประกอบกิจการมีปั้นจั่นจ านวน  เครื่อง ปั้นจั่นเครื่องที่ทดสอบ เป็นเครื่องที่ 
ท าการทดสอบเมื่อวันที่  ขณะทดสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่ 

ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั้นจั่น 
(๑) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น 
(๑) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ยึดเกาะวัสดุ 
(๑) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 

ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
(๑) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๒) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 
(๓) ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ไม่ผ่านการอบรม 

๓. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้ค านวณออกแบบป้ันจั่น 
ชื่อผู้ผลิต/ผู้สร้าง
ชื่อวิศวกรผู้ค านวณออกแบบ (กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต) 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ยี่ห้อ  เลขทะเบียนยานพาหนะ (จากหน่วยงานของรัฐ) 
ประเทศ 
รุ่น  ขนาดเครื่องต้นก าลัง  กิโลวัตต์/แรงม้า 
มาตรฐาน (ถ้ามี)  ผู้น าเข้า/ผู้จ าหน่าย (ถ้ามี) 

SITE

โดย :     

73 - 0348  สมุทรปราการ

240 HP

11 สิงหาคม 2567

ตามเอกสารแนบ

ตามเอกสารแนบ

ตามเอกสารแนบ

ตามเอกสารแนบ

มอส ออโต ้เครน

มอส ออโต ้เครน

ให้เช่ารถเฮียบ เครน

087-653-0541

64

เหล่ากวาง โนนคูณ

ศรีสะเกษ

UNIC

UNIC

JAPAN

UR-505    

ปีที่ผลิต                 หมายเลขเครื่อง  

JIS

 A 508469

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp



- ๓ - 

ที่อยู่ 

โทรศัพท ์  โทรสาร 

๔. ข้อมูลพื้นฐานของผูด้ าเนินการทดสอบประกอบด้วย 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)   
หรือนิติบุคคล (ชื่อ)   
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 
ที่อยู่เลขที ่      ซอย      ถนน 
แขวง/ต าบล         เขต/อ าเภอ 
จังหวัด          โทรศัพท์/โทรสาร 
E-mail 

ผู้ท าการทดสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี  
(๑) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

เลขทะเบียน         ระดับ       หมดอายุวันที่   
และใบส าคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่ 
ซ่ึงไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 (๒) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
เลขทะเบียน          หมดอายุวันที ่  
และใบอนุญาต (ตามมาตรา ๑๑) เลขที ่  
หมดอายุวันที่        ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
โดยมีบุคลากรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่ได้อยู่ระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ท าการทดสอบชื่อ  
เลขทะเบียน        ระดับ       หมดอายุวันที่  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

๕. กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ได้ด าเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน 
ที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนดและตามรายการ ดังนี้ 

๑) แบบปั้นจั่น รถปั้นจั่นไฮดรอลิกล้อยาง รถปั้นจั่นล้อตีนตะขาบ 
เรือปั้นจั่น อ่ืนๆ (ระบุ)   

๒) ตารางแสดงพิกัดน  าหนักยก (Load chart)   ผู้ผลิตก าหนด  วิศวกรก าหนด๑ ให้แนบเอกสารตาราง
แสดงพิกัดน  าหนักยก (Load chart) ประกอบด้วย 

ที่แขนปั้นจั่นไกลสุด  ตัน และที่แขนปั้นจั่นใกล้สุด  ตัน 
ทีมุ่มองศามากสุด  ตัน และทีมุ่มองศาน้อยสุด  ตัน 
อ่ืนๆ    ตัน 

นายอิสรา  พูนภักดี

สก.3748 สามัญวศิวกร 25 กรกฎาคม 2570

0602-01-2565-0193

52/8

บ้านสวน เมืองชลบุรี

ชลบุรี 081-4045152

BOOMTRUCK

 0.45 2.9
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๓) รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั ง การทดสอบ การใช้ 
การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การรื อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อ่ืนของปั้นจั่น 

มี โดยผู้ผลิตก าหนด  มี โดยวิศวกรก าหนด  ไม่มี เหตุผล 

๔) การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น๒ 

มี (ระบุ) ไม่มี 

๕) โครงสร้างปั้นจั่น 

๕.๑) สภาพโครงสร้างหลักของปั้นจั่น๓ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
๕.๒) สภาพรอยเชื่อมต่อ 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
๕.๓) สภาพของนอต สลักเกลียวยึด และหมุดย  า 

เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๖) การยึดปั้นจั่นไว้กับรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยน  าอ่ืนที่มั่นคง๔ 

เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๗) การติดตั งน  าหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๘) ระบบต้นก าลัง 
๘.๑) สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์ 

๘.๑.๑)  ระบบหล่อลื่น 
เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๘.๑.๒)  ระบบเชื อเพลิง 
เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๘.๑.๓)  ระบบระบายความร้อน 
เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๘.๑.๔)  การติดตั งม่ันคงแข็งแรง 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๘.๒) ระบบส่งก าลัง ระบบตัดต่อก าลัง และระบบเบรก 
๘.๒.๑)  สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ และสายพาน 

   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
๘.๒.๒)  ระบบคลัตช์ 

   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
๘.๒.๓)  ระบบเบรก 

เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
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๙) ครอบปิดหรือกั น (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย 
มี/เรียบร้อย  ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๐) ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย 
 มี/เรียบร้อย ไม่มี/มีแต่ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๑) ระบบควบคุมการท างานของปั้นจั่น๕ 

๑๑.๑)  สภาพของแผงควบคุม 
เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๑.๒)  สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

๑๒) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) และระบบลม (Pneumatic) 
๑๒.๑)  สภาพของท่อน  ามันและข้อต่อ 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
๑๒.๒)  สภาพของท่อลมและข้อต่อ 

เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๓) สวิตซ์หยุดการท างานของปั้นจั่นได้โดยอัตโนมัติ (Limit Switches)๖ 

๑๓.๑)  การท างานของตะขอชุดยก (Upper Limit Switches) 
เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๓.๒)  มุมแขนปั้นจั่น 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

๑๔) การท างานของชุดควบคุมพิกัดน  าหนักยก (Overload Limit Switches) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

๑๕) ม้วนลวดสลิง (Rope Drum) รอก และตะขอ 
๑๕.๑)  สภาพม้วนลวดสลิง 

เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
๑๕.๒)  มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงตลอดเวลาที่ปั้นจั่นท างานอย่างน้อย ๒ รอบ 

เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
  ๑๕.๓)  อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง  เว้นแต่อัตราส่วน
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่ผู้ผลิตก าหนด 

 ๑๕.๓.๑)  รอกปลายแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน     ที่ผู้ผลิตก าหนด  
  เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ)    

 ๑๕.๓.๒)  รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน      ที่ผู้ผลิตก าหนด  
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
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 ๑๕.๓.๓)  รอกหลังแขนปั้นจั่นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน  ที่ผู้ผลิตก าหนด  
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๕.๔)  สภาพตะขอ 
 ๑๕.๔.๑)  การบิดตัวของตะขอ 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
 ๑๕.๔.๒)  การถ่างออกของปากตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๕ 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
 ๑๕.๔.๓)  การสึกหรอที่ท้องตะขอ ต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
 ๑๕.๔.๔)  ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกหรือร้าว 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
 ๑๕.๔.๕)  ไม่มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
 ๑๕.๔.๖)  มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ (Safety Latch) 

 เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 
๑๖) ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes) 

๑๖.๑)  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕ (Safety Factor)
เท่ากับ              อายุการใช้งาน   เดือน/ปี 
  ๑๖.๒)  ในหนึ่งช่วงเกลียว (Rope Lay) เส้นลวดขาดน้อยกว่า ๓ เส้น ในเส้นเกลียวเดียวกัน (Strand) 
หรือน้อยกว่า ๖ เส้น ในหลายเส้นเกลียวรวมกัน  

 หรือตามท่ีผู้ผลิตก าหนด (ระบุ) 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๗) ลวดสลิงยึดโยง (Standing Ropes) 
  ๑๗.๑)  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง       ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor) 
เท่ากับ                 อายุการใช้งาน          เดือน/ปี  

๑๗.๒)  เส้นลวดขาดตรงข้อต่อน้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว 
 หรือตามที่ผู้ผลิตก าหนด (ระบุ) 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๘) สภาพลวดสลิง 
๑๘.๑)  ลวดเส้นนอกสึกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม 

 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
๑๘.๒)  ไม่มีการขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียวหรือช ารุด 

เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

10 mm.

5 2 ปี
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๑๘.๓)  เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ (Nominal Diameter) 
เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๘.๔)  ไม่ถูกความร้อนท าลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นชัดเจน 
เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๑๘.๕)  ไม่ถูกกัดกร่อนช ารุดมากจนเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย   ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

๑๙) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นท างานโดยติดตั งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

๒๐) มีป้ายบอกพิกัดน  าหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block) 
   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  

๒๑) ตารางแสดงพิกัดน  าหนักยกสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณท่ีผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน 
 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๒๒) รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือต าแหน่ง
ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน 

   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
๒๓) เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั้นจั่น หรือต าแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๒๔) ระบบความปลอดภัย๗ 

๒๔.๑)  Anti-two block devices 
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๒๔.๒)  Boom backstop devices 
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๒๔.๓)  Swing radius warning devices 
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๒๔.๔)  Boom Angle indicator 
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๒๔.๕)  อ่ืนๆ (ระบุ) 
เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

๒๕) ขายันพื น (Outriggers)๘ 

   เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ)  
๒๖) ระบบวัดความเสถียร (ระดับน  า หรือมาตรวัดระดับความเอียง) 

 เรียบร้อย  ไม่เรียบร้อย (ระบุ) 

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp

Isara Poonphakdee
Stamp



- ๘ - 

๒๗) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ๙ 

น  าหนักท่ีใช้ทดสอบการยก ระบุ       น  าหนัก  ตัน 
เครื่องมือวัด ระบ ุ        วิธีการตรวจสอบแนวเชื่อม ระบุ 
อ่ืนๆ ระบ ุ  
๒๘) การทดสอบการรับน  าหนักของปั้นจั่นในครั งนี เป็นการทดสอบในกรณี (น  าหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้
การทดสอบด้วยน  าหนักจริงหรือทดสอบด้วยน  าหนักจ าลอง (Load simulation)) 
  ๒๘.๑)  ปั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)  ผลการทดสอบการรับน  าหนัก ๑ เท่า 
ของพิกัดน  าหนักยกสูงสุดและต่ าสุดตามรางตารางแสดงพิกัดน  าหนักยก (Load chart) แต่ต้องไม่เกินตามขนาดพิกัด
น  าหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ที่ผู้ผลิตก าหนด   

  ผ่าน   ไมผ่่าน (ระบุ) 
๒๘.๒) ปั้นจั่นทีใ่ช้งานแล้ว 

ผลการทดสอบการรับน  าหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ เท่า ของน  าหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด๑๐ แต่ต้องไม่เกินตามตาราง
แสดงพิกัดน  าหนักยก (Load chart) ตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนด 

ตามวาระทุก  เดือน/ปี ผ่าน ไม่ผ่าน 
หยุดการใช้งานตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป ผ่าน ไม่ผ่าน 
หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ผ่าน ไม่ผ่าน 
หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผ่าน ไม่ผ่าน 

๒๙) น  าหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน (ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน  าหนักยก (Load chart)) 
๒๙.๑) น  าหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  ตัน ที่ระยะ 
๒๙.๒)  น  าหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  ตัน ที่ระยะ 
๒๙.๓)  น  าหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  ตัน ที่ระยะ 
๒๙.๔)  น  าหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน  ตัน ที่ระยะ 

๓๐) กรณีมีรายการทดสอบเพ่ิมเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนด 
(สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม) 

ตุม้คอนกรตี 0.8

เวอรเ์นียรค์าลิปเปอร์ VT

3
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รายการเพ่ิมเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งช ารุดบกพร่อง 

หมายเหตุ  
๑. กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่น ไม่ต้องด าเนินการท าเครื่องหมาย
หรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว 
๒. การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของปั้นจั่นต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และส าเนาผู้ขึ นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี 
พร้อมทั งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
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ค าชี แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ส าหรับปั้นจั่น 
๑ วิศวกรต้องค านวณหาขนาดพิกัดน  าหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด 

 ๒ วิศวกรต้องค านวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบกรณีมีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผล
ต่อการรับน  าหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก  
 ๓ โครงสร้างหลักหมายถึง ชิ นส่วนที่รับน  าหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลา ล้อ รางเลื่อน 
แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเกลียวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น 
 ๔ ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยน  าอย่างอ่ืนโดยผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕  ให้มีการทดสอบความแม่นย าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี  ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก 

 ๖ Limit switch ที่ใช้ท าการยกขึ นสูงสุด-ลดลงต่ าสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, 
มุมกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด 

๗ ระบบความปลอดภัย 
Anti-two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ตัวยกพร้อมกัน 
Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกท ามุมชันเกินพิกัด 
Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด 
Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก 

๘ Outriggers หมายความรวมถึง แขนหรือขายึดทั งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยึด แผ่นรอง 
และระบบไฮดรอลิค 
 ๙ น  าหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน  าหนักจริง หรือทดสอบด้วยน  าหนักจ าลอง เช่น Load cell 
หรือ Dynamometer เป็นต้น   

  เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอ่ืน  ๆเช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
หรือเครื่องมืออ่ืนที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ มิลลิเมตร 

  การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม
ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจ าเป็นของชิ นงานอ่ืนๆ 
ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 
 ๑๐ กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน  าหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน  าหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัด
น  าหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น 

  ตัวอย่างที่ ๑ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน  าหนักที่ ๗.๕ ตัน 

  ตัวอย่างที่ ๒ ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ 
จะเท่ากับ ๑๑.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน  าหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั น ต้องทดสอบการรับน  าหนักที่ ๑๐ ตัน 

เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง 
ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน 

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้อง
เที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นครั งนี  วิศวกรได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรก าหนด 
และนายจ้างได้ด าเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิตก าหนดหรือวิศวกรก าหนด 
เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานส าคัญ ดังนี 

ตามข้อ ๔ (๑) ลงชื่อ วันที่   

(    ) 

วิศวกรซึ่งได้รับใบส าคัญการขึ นทะเบียนตามมาตรา ๙ เป็นผู้ทดสอบ 

ตามข้อ ๔ (๒) ลงชื่อ วันที่   

   (      ) 

 นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ /หรือผู้กระท าการแทน 

 และลงชื่อ วันที่   

  (      ) 

   บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๒) ซึ่งเป็นวิศวกร 

  และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ทดสอบ 

ลงชื่อ วันที่   

    (      ) 

นายจ้างของสถานประกอบกิจการ/ผู้กระท าการแทน 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

นายอิสรา  พูนภักดี

11 สิงหาคม 2567



รายงานผลการตรวจสอบรถเครน

Customer มอส ออโต ้เครน
Cust. Idnt. No ทะเบียนรถ 73 - 0348  สมุทรปราการ 
Type รถบรรทกุติด Crane "UNIC" Model   UR-505
Capacity 2.9  Ton
Mfr. Ser. No. Serial number :   A 508469
Date

Issued  Date     11 สิงหาคม 2567 

Expire Date    11 พฤศจิกายน 2567

Inspector นายอิสรา  พนูภกัดี

Condition , Date  and  Result
1. โครงสร้างตวัเครน(Structure)มัน่คงแขง็แรง
2. ระบบการท างานของเคร่ืองยนต ์และระบบส่งก าลงัอยูใ่นสภาพปกติ
3. ระบบการหลอ่ลืน(Lubrication system) ท างานปกติ
4. ระบบการท างานของ Boom , Outtriger (Sliding & Jack) , Telescopic , Winch , Swing อยู่ในสภาพปกติ
5. Pulley , Bearing , Sling , Hook , Boom & Jib Overwinding sw. อยู่ในสภาพปกติ

Recommendation

1. ควรจดัฝึกอบรมทบทวน พขร. ปีละหน่ึงคร้ัง
2. ควรร้องขอให ้บริษทัฯ ท่ีด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงรถเครนช่วยจดัท ำรำยงำนทดสอบสมรรถภำพเป็นประจ ำทกุปี
3. พขร.ตอ้งตรวจสภำพอุปกรณ์ของป่ันจัน่และอุปกรณ์ป้องกนัควำมปลอดภยัก่อนใชง้ำนทกุคร้ัง

(นายอิสรา  พนูภกัดี)
ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามญัวิศวกร เลขทะเบียน สก. 3748

 วิศวกรผูต้รวจสอบ



เพื�อตรวจทดสอบรถบรรทุกติดเครน

11 สิงหาคม 2567



ส ำเนำถูกต้อง 

………………………..... 

(นำยอิสรำ พูนภักดี) 
วิศวกรผู้ รับรอง 

เลขทะเบียน สก.3748 

11 สิงหาคม 2567



ภาพถ่ายขณะวศิวกรตรวจทดสอบ วันที่   11 สงิหาคม 2567 

วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ

ขณะวิศวกรตรวจทดสอบ
LOAD น า้หนกั 800 กโิลกรัม

Holding Brake Test
Boom Working Load Test Load Max Difference Brake

Length Radius Tons. Tons. Minute Minute Minute Value Safety
A B Chart 0 5 15 (mm) Working

6 6 0.8 1.1 1 1 1 0 OK
7.2 7.2 No Load HOISTING UP-DOWN TEST OK

(นายอิสรา  พนูภกัดี)
ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามญัวิศวกร เลขทะเบียน สก. 3748

 วิศวกรผูต้รวจสอบ

Measuring Data (mm.)



ภาพถ่ายขณะวศิวกรตรวจทดสอบ วันที่  11 สงิหาคม 2567

(นายอิสรา  พนูภกัดี)
ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามญัวิศวกร เลขทะเบียน สก. 3748

 วิศวกรผูต้รวจสอบ



เอกสารการตรวจสภาพรถบรรทุก

เอกสารแนบท่ี 2-2



























เอกสารการอบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

และรถรับส่งคนงานก่อสร้าง

เอกสารแนบท่ี 2-3



Mitsubishi Internal

กฎระเบียบทั วไป

17

Mitsubishi Internal

กฎความปลอดภยัทั วไปสําหรับผู้รับเหมา

ห้ามนํากล้องถ่ายรูปหรืออุปกรณ์บันทึกภาภาพเข้ามาในู ุ
พื !นที โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

ห้ามนําสุรารา สิ งมึนเมามา ยาเสพตดิให้โทษทุกปกประเภทุ
เข้ามาในพื!นที ของบริษัทฯ

ห้ามพกอาวุธทุกชนิดนิดและและแล วัตถุที ใช้ในสงครารามเข้ามา
ในเในเในเขต

ุ ุ
ขตขตขตขตพื!นที ของบริษัทิษัทิษัทฯ 

ห้ามออกนอกอกพื!นที ที กาํหนดเป็นเขตก่อสร้สร้าง

ห้ามามสูบบุหรี นอกพื!นที ที กําหนด แลและทิ!งก้นบุหรี ใหู้
ลงถัง

Mitsubishi Internal

กฎความปลอดภยัทั วไปสําหรับผู้รับเหมา

ห้ามามรับประทานอาหารในเในเขตขตขตพื!นที ที ที ที  ที ไม่ได้่ได้กาํหนดนดไว้

ห้ามมีเรื องทะเลาะววิาทกนัในพื!นที บริษัริษัท

ห้ามขโมยมยทรัพสิัพสินของบริษัท

ห้ามมิให้มีการล่วงละเมดิทางเพศ ภายในบริษับริษัท

Mitsubishi Internal

กฎระเบียบข้อบังคบัความปลอดภัยฯ

ห้ามสูบบุหรี ภายในบริเวณโรงงาน บนโต๊ะทาํงาน บนรถ ในพื!นที ที ไม่ได้กาํหนดเป็นที สูบบุหรี     โดยเฉพาะบริเวณที มปี้ายเตือน
อนัตรายต่างๆ ยกเว้นบริเวณที บริษทักาํหนดให้สูบบุหรี เท่านั!น( ซุ้ม/ศาลาพกั)



Mitsubishi Internal
การใช้ห้องนํ าอย่างปลอดภัย 

อุบัตเิหตุจากการที"ใช้ห้องนํ าอย่างผดิวธิี

Mitsubishi Internal

Ø การเดินขา้มถนน ทางแยกตอ้งทาํ KYT (นิ!วชี!ปากย ํ!า) ก่อนขา้ม

Ø หา้มใชโ้ทรศพัทห์รือเล่นโทรศพัทข์ณะเดิน

22

การเดนิข้ามทางร่วมและทางแยก

Mitsubishi Internal
ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการขับขี"รถยนต์

1. ขับรถภายในบริษัทใช้ความเร็วไม่เกนิ 20 กโิลเมตร/ชั"วโมง

2. ดับเครื"องทุกครั งเมื"อจอด ไม้หนุนล้อ 

3. หากมีการบรรทุกสิ"งของหรือดิน ให้คลุมป้องกนัด้วยผ้าใบด้วย

4. รถที"บรรทุกสารเคมีจะต้องมีการติดฉลากระบุ ชื"อและชนิด 
ของสารเคมีด้วย

5. ห้ามเข้าในช่วงเวลา พกั 12.00-13.00 น. 

Mitsubishi Internal

ใบอนุญาตเข้าพื นที" สําหรับผู้รับเหมาที"มี
ความจําเป็นต้องนํารถเข้าพื นที"โรงงาน 
เดลต้า ไดก ิเมทลั (ประเทศไทย) จํากดั

เอกสารการขออนุญาตนํารถยนต์เข้าพื นที"โรงงาน



เอกสารเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน

เอกสารแนบท่ี 2-4








































































