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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ประทำนบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลำ จ ำกัด ร่วมแผนผัง
โครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตรที่ 25610/15631 ของนำยทัศนัย พันธ์ประเสริฐ
ต ำบลซับไม้แดง อ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
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บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ ตั้งอยูท่ี่ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 (เอกสารแนบ 1) และมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร 
ตามหนังสือที่ อก 0506/2672 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 5) มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1.1 ระยะเตรียมการทำเหมือง 

1. กำหนดตำแหน่งและขอบเขตพื้นที่หน้าเหมือง และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการผลิตแร่ในแต่ละ
ช่วง และดำเนินการทำเหมืองเฉพาะในขอบเขตพื้นที่หน้า
เหมืองที่กำหนดเท่านั้น 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้วางแผนในการ
กำหนดตำแหน่งและขอบเขตพื้นที่หน้าเหมือง และกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน และดำเนินการทำเหมืองเฉพาะ
ในขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่กำหนดเท่านั้น 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 1 

2. หลีกเลี่ยงการดำเนินการในช่วงเวลาฝนตก หรือเลือกฤดูที่มี
ฝนตกน้อยที่สุดในการทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเตรียมการ 

• ในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่โครงการ ผู้ถือประทานบัตร 
ได้งดกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการทำเหมืองทั้งหมด 

- - 

3. ออกแบบหน้าเหมืองให้หันไปทางทิศตะวันออก เพื่อลด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพจากมุมมองถนนสาธารณะ 
ทางด้านตะวันตกเฉียงใต ้

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้ออกแบบหน้าเหมืองให้หัน
ไปทางทิศตะวันออก เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพจาก
มุมมองถนนสาธารณะทางด้านตะวันตกเฉียงใต ้

- - 

4. เตรียมพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการเพื่ออนุบาล
กล้าไม้ และเพาะชำกล้าไม้เตรียมไว้ปลูก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณด้านทิศใต้ของ
พื้นที่โครงการเพื่ออนุบาลกล้าไม้ และเพาะชำกล้าไม้เตรียม
ไว้ปลูกในพื้นที่โครงการ 

- - 
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5. จัดประชุมช้ีแจงให้พนักงานเหมืองไม่ถากถาง เผา หรือ 
ตัดฟันพืชพันธุ์ที่ขึ้นอยูใ่นพื้นที่โครงการโดยไม่จำเป็น 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการตัดฟันและ
แผ้วถางป่าไม้เฉพาะบริเวณที่จะเปิดดำเนินการทำเหมือง
เท่านั้น สำหรับบริเวณใดที่ยังเดินหน้าเหมืองไปไม่ถึงได้ 
มีการรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้ง 
ป้ายเตือนห้ามจุดไฟเผาป่าไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 2 

6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ราษฎรและผู้นำท้องถิ่น  
เพื่อชี้แจงให้ราษฎรได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ 
ดำเนินโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้กับผู้นำ
ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 3 

1.2 ระยะดำเนินการ 

1. เร่ิมเปิดหน้าเหมืองตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการ 
ทำเหมือง โดยจะนำเปลือกดินไปปรับถมทำถนนในพืน้ที่
โครงการ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ 
เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยได้มีการ
นำเปลือกดินที่ได้จากการเปิดหน้าเหมืองในช่วงแรกไปใช้ 
ในการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ 

- - 

2. เปิดหน้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบแบบขั้นบันได (Benching 
Method) ความสูงและกว้างประมาณ 10 เมตร มีความ
ลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัตอ่
การพังทลาย 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ 
เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมท้ังควบคุมความสูงไม่เกิน 
10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และความลาด

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 4 
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เอียงรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

3. บริเวณใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือยังเปิดหน้าเหมือง 
ไปไม่ถึง ให้คงสภาพแวดล้อมเดิมไว้ พร้อมกับปลูกต้นไม้ 
โตเร็วเพิ่มเติมในบริเวณที่ไม่ได้ใช้ทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ในบริเวณที่ยัง
เดินหน้าเหมืองไม่ถึงให้คงอยู่ตามธรรมชาติเดิม พร้อมทั้ง
ปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 5 

4. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะถูกขนออกไปยังโรงโม่หิน
อย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยไม่มีการเก็บกองไว้บริเวณหน้า
เหมือง 

• การดำเนินการทำเหมืองได้มีการขนส่งแร่ที่ได้จากการระเบิด
หน้าเหมืองออกไปยังโรงโม่หินโดยไม่มีการเก็บกองไว้บริเวณ
หน้าเหมือง 

- - 

5. การเปิดเปลือกดินหน้าเหมืองจะไม่ไถดันดินลงสู่พื้นที่
ข้างเคียง แต่จะใช้วิธีตักใส่รถบรรทุกไปทำการปรับถม
บริเวณท่ีตั้งโรงโม่หิน และถนนภายในพื้นที่โครงการ 

• ทางโครงการได้มีการตักขนดินที่ได้จากการเปิดเปลือกดิน 
ใส่รถบรรทุกไปทำการปรับถมบริเวณโรงโม่หิน และปรับแต่ง
เส้นทางขนส่งแร่ โดยไม่มีการไถดันดินออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 

- - 

1.3 ระยะภายหลังการทำเหมือง 

1. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองจะเริ่ม
ดำเนินการหลังส้ินสุดการผลิตแร่ออกหมดแล้ว โดยทำการ
ปรับเกล่ียให้พื้นที่ราบสม่ำเสมอใกล้เคียงกับระดับพื้นที่
ข้างเคียง 

• ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะ
ดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง 
โดยการปรับเกลี่ยให้พื้นที่ราบสม่ำเสมอใกล้เคียงกับ 
ระดับพื้นที่ข้างเคียง 

- - 

2. จะร้ือถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างในเขตประทานบัตรออก 
ให้หมดก่อนประทานบัตรสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน  
หรือก่อนเลิกกิจการ และปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย 

• ในกรณีที่จะส้ินอายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตร 
จะดำเนินการรื้อถอนส่ิงปลูกสร้างในพื้นที่ประทานบัตร 

- - 
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ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
พร้อมทั้งดำเนินการปรับเกล่ียพื้นที่ให้เรียบร้อย 

2. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ไม่ตัดฟันต้นไม้ในบริเวณที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมือง 
เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ไว้ช่วยป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่
โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ในบริเวณที่ยัง
เดินหน้าเหมืองไม่ถึงให้คงอยู่ตามธรรมชาติเดิม พร้อมทั้ง
ปลูกเสริมบริเวณพื้นที่ที่เว้นการทำเหมือง เพื่อรักษาสภาพ
ป่าไม้ไว้ช่วยป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 5 

2. กำหนดแนวพืน้ที่ไม่ทำเหมืองห่างจากขอบเขตประทานบัตร
ด้านทิศตะวันออกประมาณ 10 เมตร เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ไว้
และช่วยป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่โครงการลงสู่ทางน้ำ
ข้างเคียง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้เว้นแนวเขตพื้นที ่
ไม่ทำเหมืองตามแนวเขตประทานบัตรโดยรอบพื้นที่ประทาน
บัตร และรักษาสภาพป่าไม้เดิมไว้เพื่อช่วยป้องกันน้ำไหลบ่า
จากพื้นที่โครงการลงสู่ทางน้ำข้างเคียง  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 5 

3. จัดสร้างบ่อดักตะกอน บริเวณลานกองแร่ จำนวน 1 บ่อ 
ขนาด 20x20 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร เพื่อรองรับน้ำฝน
ชะล้างจากบริเวณหน้าเหมืองและลานกองแร่ และใช้เป็น
บ่อรับน้ำ (Sump) เมื่อทำเหมืองลงลึกกว่าระดับพื้นราบ 
เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูลทรายออกสู่ภายนอกพื้นที่
โครงการ โดยสามารถนำน้ำไปใช้ในการฉีดพรมบริเวณ 
หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่หรือใช้ในการลดฝุ่นบริเวณ 
โรงแต่แร่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดบ่อดักตะกอนไว้ในพืน้ที่
โครงการเพื่อรองรับตะกอนน้ำฝน น้ำใช้จากโรงโม่หิน 
และน้ำฝนไหลบ่าในพื้นที่โครงการ โดยได้มีการสูบน้ำไปใช้
ในการฉีดพรมบริเวณหน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่  
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 6 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ขุดร่องระบายน้ำขนาดท้องร่อง 0.5 เมตร ลึก 1 เมตร 
ด้านบนกว้าง 1 เมตร และคันทำนบดินอัดแน่นสี่เหลี่ยม 
คางหมู ฐานกว้าง 2 เมตร สูง 1.5 เมตร และด้านบน 
ของคันทำนบกว้าง 1 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดร่องระบายน้ำรอบพื้นที่ทำเหมือง 
โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของหน้าเหมืองและ
จัดทำคันทำนบดินเพื่อใช้เบี่ยงเบนน้ำร่วมกับร่องระบายน้ำ
ลงสู่บ่อดักตะกอนที่จัดเตรียมไว้  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 

5. หมั่นดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  
หากบ่อบาดาลใช้การไม่ได้จะใช้น้ำจากบ่อดักตะกอน 
ภายในพื้นที่โครงการก่อนที่จะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 

• ทางโครงการได้มีการนำน้ำจากบ่อดักตะกอนของโครงการ
ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทำเหมืองโดยไม่มี
การรบกวนแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำใช้ในชุมชน 
แต่อย่างใด 

- - 

6. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  
จะใช้น้ำจากคลองตะกรุดหินวันละไม่เกิน 2 เท่ียว เที่ยวละ
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาส้ันที่สุด ในกรณี
ที่อยู่ระหว่างชาวนาสูบน้ำเข้านา จะไม่ใช้น้ำจากคลอง
ตะกรุดหินเด็ดขาด 

• ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  
ทางโครงการจะนำน้ำจากคลองตะกรุดหินมาใช้ โดยจะสูบ
ขึ้นมาไม่เกินวันละ 25 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาที่ส้ันที่สุด 
และงดการใช้น้ำจากคลองตะกรุดหินในฤดูการทำนาของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

- - 

3. คุณภาพอากาศและระดับเสียง 

3.1 บริเวณหน้าเหมือง 

1. ฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองก่อนนำเครื่องจักรเข้า
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมดูแลให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณ
หน้าเหมืองก่อนที่จะมีการนำเครื่องจักรเข้าไปปฏิบัติงาน
บริเวณหน้าเหมือง 

- - 
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2. การระเบิดหินจะเจาะรูใส่ระเบิดให้เอียงจากแนวดิ่ง  
10-15 องศา และมีรูสลับฟันปลา ให้มีปริมาณวัตถุระเบิด 
ที่จุดระเบิดพร้อมกันมีปริมาณน้อยที่สุด เพื่อลดฝุ่นและ
เสียงจากการระเบิด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ 
การใช้ปริมาณวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองกำหนด เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการระเบิดหินของโครงการ 

- - 

3. ในขณะลมพัดแรงจะงดกิจกรรมการระเบิดหิน • ทางโครงการได้งดกิจกรรมการระเบิดหินในช่วงท่ีมีลมพัด
แรง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- - 

4. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมือง หากมีขนาดใหญ่เกินไปจะใช้ 
Hydraulic Breaker ทำการลดขนาดแทนการระเบิด 
ย่อยหิน 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้วางแผนให้มี
การใช้ Hydraulic Breaker ในการเจาะกระแทกย่อยแร่ที่ 
มีขนาดใหญ่แทนการระเบิดย่อยหิน 

- - 

5. ติดตั้งเคร่ืองมือเก็บฝุ่นที่บริเวณหัวเจาะของรถเจาะ  
พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่น 

• ในการเจาะรูระเบิดเพื่อผลิตแร่ ทางโครงการได้มีการใช้เครื่อง
เจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองจากการเจาะรูระเบิดฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 9 

3.2 เส้นทางขนสง่หิน 

1. ทางขนส่งหินที่เป็นลูกรัง จะทำการปรับปรุงโดยใช้หินเกล็ด
และหินคลุกจากโรงโม่หินบดอัดให้แน่น เพื่อลดปริมาณฝุ่น 

• ทางโครงการได้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งหินจากบริเวณ 
หน้าเหมืองจนถึงโรงโม่หินให้เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น  
เพื่อลดการฟุ้งกระจายจากกิจกรรมการขนส่งแร่ของ
โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 10 
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2. ฉีดพรมน้ำในบริเวณเส้นทางบรรทุกแร่ที่เป็นถนนลูกรัง 
จากโรงโม่หินจนถึงถนนลาดยาง วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า
และบ่าย 

• การดำเนินโครงการได้มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบ
ด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำ
เหมืองของโครงการ โดยได้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่ บริเวณหน้าเหมือง และบริเวณโรงโม่หินของ
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับ 
สภาพภูมิอากาศ  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 11 

3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่วิ่งเข้าออกพื้นที่โครงการ
ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการ
ขนส่งแร่ของโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 12 

4. จัดรถขนส่งหินที่เป็นรถพ่วงมาใช้บรรทุก เพื่อลดจำนวน
เท่ียวในการวิ่งแต่ละวัน 

• ทางโครงการได้นำรถที่เป็นรถพ่วงมาใช้ในการขนส่งหิน 
ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก เพื่อลดจำนวนเท่ียวในการ 
วิ่งแต่ละวัน  

- • เอกสารแนบ 8  
    รูปที่ 13      

5. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรถึงความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นกับเส้นทางคมนาคม หรือการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองสร้างความเสียหายให้แก่พืน้ที่เกษตรกรรม 
ทางโครงการยินดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในราคา 
ที่เป็นธรรม 

• ในกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่ริมเส้นทาง 
ขนส่งแร่ และราษฎรที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่โครงการว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือเกิดความ
เสียหายกับเส้นทางสาธารณะหรือพื้นที่เกษตรกรรม  
ทางโครงการจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขความ
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันท ี
 

- - 
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3.3 บริเวณโรงโม่หิน 

1. สร้างโรงโม่หินในระบบปิด คือมีวัสดุปิดกั้นด้านข้างทั้ง  
3 ด้าน และมีหลังคาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงโรงโม่หินของโครงการให้เป็น
ระบบปิด โดยสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน อาคารปิดคลุม
ยุ้งรับหินใหญ่ อาคารปิดคลุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใช้ในการโม่ บด และย่อยหิน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 
ฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 14 

2. ติดตั้งสเปรย์น้ำบริเวณจุดที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกจุด 
ในโรงโม่หิน และบริเวณสายพานลำเลียงหินจะทำท่ี 
ครอบหรือใช้ผ้าปิดคลุมตลอดแนวสายพาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำไว้ตามจุดต่างๆ  
ในโรงโม่หินที่เป็นจุดกำเนิดฝุ่นละออง พร้อมทั้งสร้างหลังคา
ปิดคลุมสายพานลำเลียงหินตลอดแนวสายพาน  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 15 

3. ไม่ทำการโม่หินในเวลากลางคืน ยกเว้นกรณีรีบด่วนซึ่ง 
จะทำการตกลงกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นคราวๆ ไป 

• ทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการโม่บดและย่อยหิน 
ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยจะไม่มีการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่เป็นการรบกวน
เวลาพักผ่อนของราษฎรใกล้เคียง 

- - 

4. ใช้หินบดอัดแน่น และฉดีพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งหิน
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการลำเลียง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโรงโม่
หินเป็นถนนหินบดอัดแน่น และบริเวณทางเข้า-ออกโรงโม่
หินเป็นถนนคอนกรีต พร้อมทั้งฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทาง
ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 
 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 10 
รูปที่ 16 
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5. ปลูกต้นไม้โตเร็วบริเวณริมรั้วรอบโรงโม่หิน เพื่อเป็นตัว
กรองฝุ่นละออง รวมทั้งปิดกั้นทางลมและเสียงที่เกิดขึ้นด้วย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้โดยรอบพืน้ที่ 
โรงโม่หิน พร้อมท้ังดูแลให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ  
เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองจากกิจกรรมการโม่หิน 
ฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 17 

6. จัดสร้างคูระบายน้ำ รวมทั้งสร้างบ่อดักตะกอน เพื่อรองรับ
น้ำที่ชะล้างในบริเวณโรงโม่หิน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอนไว้ 
ในบริเวณพื้นที่โรงโม่หิน เพื่อรองรับน้ำที่ชะล้างในบริเวณ 
โรงโม่หิน  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 6 
รูปที่ 7 

7. บริเวณยุ้งป้อนแร่ และปากโม่หิน จะสร้างโรงครอบและ
ติดตั้งสเปรย์น้ำ สำหรับบริเวณที่เทกองหินจะใช้ผ้าหรือ 
วัสดุอื่นทำเป็นปลอกคล้ายกับป่องให้หินร่วงหล่นตามท่อ
หรือปล่องสู่ที่เก็บกอง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งป้อนแร่  
และติดตั้งระบบสเปรย์น้ำ พร้อมท้ังติดตั้งถุงครอบ 
ปลายสายพานลำเลียง  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 14 
รูปที่ 15 

8. รถบรรทุกแร่จะทำการปกคลุมผ้าใบให้มิดชิด ก่อนทำการ
ขนส่งแร่ออกนอกโรงโม่หิน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ในการขนส่งแร่ของโครงการออกจำหน่าย โดยให้มีการ 
ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิดก่อนขนส่งแร่
ออกจากพื้นที่โรงโม่หินทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษแร่ปลิว
กระเด็นลงสู่ผิวจราจร  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 18 
รูปที่ 19 

9. บนเส้นทางระหว่างโรงโม่หินถึงวัดคีรีมงคล จะจัดให้มีรถ 
ฉีดพรมน้ำ 

• ทางโครงการได้มีการฉีดพรมน้ำบนเส้นทางระหว่างโรงโม่หิน
ถึงวัดคีรีมงคลอย่างสม่ำเสมอ 

 
 

- - 
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4. การใช้วัตถุระเบิด 

1. ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมือง โดยเฉพาะควบคุม
การระเบิด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรด้านเหมือง
แร่ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
และการเหมืองแร่เป็นผู้ออกแบบและวางแผนการทำเหมือง
ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเฉพาะด้านงาน
ระเบิด 

- - 

2. ใช้เทคนิคถ่วงจังหวะระเบิดแบบมิลลิวินาที และใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 128.7 ปอนด์/จังหวะถ่วง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบและ
วางแผนการระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด 
โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 58.5 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถ่วง ตามที่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร 

- - 

3. ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. 
และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังทำการระเบิดทุกคร้ัง
ให้มีรัศมีการได้ยินประมาณ 500 เมตร นานกว่า 10 วินาที 

• ทางโครงการได้มีการระเบิดหน้าเหมือง วันละ 1 ครั้ง  
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยก่อนการระเบิดทุกครั้ง 
ได้มีการเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกวา่ 
500 เมตร พร้อมท้ังติดตั้งปา้ยแสดงเวลาระเบิดหินไว้ใน
พื้นที่โครงการอย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 20 
รูปที่ 21 

4. ก่อนทำการระเบิดทุกครั้ง ต้องเก็บหินลอยที่วางเกะกะ 
อยู่บนผิวหน้าระเบิด และบริเวณตีนหน้าผาออกทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการปลิวกระเด็นของหินลอย 

• ก่อนทำการระเบิดในแต่ละวันพนักงานหน้าเหมืองของ
โครงการได้มีการเก็บกวาดหินลอยที่อยู่บนผิวหน้าระเบิด
และบริเวณตีนหน้าผาออกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปลิว
กระเด็นของหินลอย 

- - 
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5. จัดให้มีรายงานการเจาะ การอัดระเบิด และการต่อ 
อนุกรมการจุดระเบิดทุกครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่อง และนำมา
ปรับปรุง แก้ไข และวางแผนเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้จัดทำรายงาน
การเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่อง  
และนำมาปรับปรุง แก้ไข และวางแผนเพื่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

- - 

6. การออกแบบเจาะรูระเบิดต้องมีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และให้มีการเจาะระเบิดหน้าเหมืองครั้งละไม่เกิน 
2 แถว ขนานกับหน้าอิสระ เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่เกิด
จากการจัดอนุกรมการจุดระเบิด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ 
และวางแผนการเจาะรูระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

 

- - 

5. มาตรการด้านทัศนียภาพ 

1. จะปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วบรเิวณขอบแปลงประทานบัตร
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จำนวน 2-3 แถว สลับฟันปลา 
โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2x2 เมตร เพื่อบดบังกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณขอบ 
แปลงประทานบัตร เพื่อเป็นแนวบดบังกิจกรรมต่างๆ  
ของโครงการ  
 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 5 
 

6. มาตรการด้านการฟื้นฟูพ้ืนที่ทำเหมืองแล้ว 

1. บริเวณพื้นที่เว้นการทำเหมืองทางด้านทิศเหนือของพื้นที่
โครงการ จะทำการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วแซมให้ป่าไม้มี
ความหนาแน่นขึ้น เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่เหมืองแร่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เว้นการ 
ทำเหมืองทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการให้มีความ
หนาแน่น เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
เหมืองแร่ 

- • เอกสารแนบ 58
รูปที่ 5 
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2. ภายหลังจากการทำเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการฟื้นฟู
สภาพหน้าเหมืองซึ่งเป็นขั้นบันได โดยการไถปรับสภาพ
พื้นที่ให้มีความลาดชันน้อยทีสุ่ด โดยนำดินปูทับตามที่ราบ
ของขั้นบันได จากนั้นปล่อยให้ดินเกาะตัวกับขั้นบันไดโดย
ธรรมชาติ แล้วปลูกพืชคลุมดินประเภทแฝก หรือหญ้าคา 
เพื่อรักษาเสถียรภาพของหนา้เหมืองและจะบำรุงรักษาให้
ต้นไม้เจริญงอกงาม 

• ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะทำการ 
ฟื้นฟูสภาพหน้าเหมืองทีเ่ป็นขั้นบันได โดยการไถปรับสภาพ
พื้นที่ให้มีความลาดชันน้อยทีสุ่ด โดยนำดินปูทับตามที่ราบ 
ของขั้นบันได แล้วปลูกพืชคลุมดินประเภทแฝก หรือหญ้าคา 
เพื่อรักษาเสถียรภาพของหน้าเหมือง พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้
ต้นไม้เจริญงอกงามอยู่เสมอ 

- - 

3. บริเวณท่ีเป็นร่องระบายน้ำและบ่อดักตะกอน จะทำการ 
ถมปรับสภาพพื้นที่ให้ราบเรยีบ แล้วปลูกต้นไม้โตเร็ว 
ให้มีระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 2 เมตร และระยะ 
ปลูกระหว่างแถวประมาณ 1.5 เมตร โดยปลูก 3 แถว 
สลับกัน และจะดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม สำหรับ
บ่อดักตะกอนขนาดพื้นที่ 8 ไร่ จะยังคงเว้นไว้ไม่ถมกลับ 
เพื่อรักษาให้เป็นบ่อน้ำใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกใหม่ 
และเป็นแหล่งน้ำของชุมชน โดยจะติดป้ายแสดงความลึก
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ 

• ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะทำ 
การถมปรับสภาพพื้นที่บริเวณท่ีเป็นร่องระบายน้ำและ 
บ่อดักตะกอนให้ราบเรียบ แล้วปลูกต้นไม้โตเร็ว สำหรับ 
บ่อดักตะกอนขนาดพื้นที่ 8 ไร่ จะยังคงเว้นไว้ไม่ถมกลับ 
เพื่อรักษาให้เป็นบ่อน้ำใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกใหม่  
และเป็นแหล่งน้ำของชุมชน โดยจะติดป้ายแสดงความลึก
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ 

- - 

4. บริเวณท่ีราบท่ีเป็นโรงโม่หิน ภายหลังจากรื้ออาคาร 
และส่ิงปลูกสร้างแล้วจะทำการปรับเกลี่ยสภาพพื้นที่ 
ให้ราบเรียบ พื้นที่ใดที่ถูกบดอัดแน่นด้วยหินจะใช้รถ 
ขุดตักเอาหินออก แล้วเอาหน้าดินใส่เพิ่มเพื่อให้เป็นพื้นที่
เพาะปลูก จากนั้นจึงทำการปลูกต้นไม้โตเร็วให้ทั่วบริเวณ 
และจะดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต 

• สำหรับบริเวณที่เป็นโรงโม่หิน ในกรณีสิ้นสุดการทำเหมือง
และมีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ทางโครงการ
จะดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ให้ราบเรียบ เพื่อใช้เป็นพื้นที่
เพาะปลูก และดำเนินการปลูกต้นไม้ให้ทั่วบริเวณ พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. บริเวณขอบบ่อเหมือง ภายหลังเสร็จส้ินการทำเหมืองแล้ว 
จะปรับสภาพขอบบ่อให้มีความสวยงามมั่นคงปลอดภัยจาก
การพังทลาย เพื่อเป็นบ่อน้ำใช้ของชุมชน แล้วปลูกไม้ดอก
ประเภทเฟื่องฟ้ารอบๆ บริเวณปากบ่อ และปักป้ายแสดง
ความลึกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ 

• ภายหลังเสร็จสิ้นการทำเหมืองแล้ว ทางโครงการจะทำการ 
ปรับสภาพพื้นทีบ่ริเวณขอบบอ่เหมืองให้มีมั่นคงปลอดภัย 
จากการพังทลาย เพื่อเป็นบ่อน้ำใช้ของชุมชน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงาม และปักป้ายแสดง 
ความลึกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ 

- - 

ทรัพยากรด้านชีวภาพ 

1. ชีวภาพบนบก 

1. จะเปิดการทำเหมืองเฉพาะบริเวณท่ีเป็นแหล่งแร่เท่านั้น 
บริเวณท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองจะรักษาพันธุ์ไม้ 
ให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนเปิดการทำเหมือง
เฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งแร่เท่านั้น สำหรับบริเวณที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองได้มีการรักษาพันธุ์ไม้ให้อยู่ใน
สภาพเดิมมากที่สุด 

- - 

2. ประชุมชี้แจงและออกกฎห้ามมิให้คนงานตัดฟันไม้ และ
หรือโค่นต้นไม้ในพื้นที่โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้คนงานตัดฟัน
ต้นไม้ในพื้นที่โครงการบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง 

- - 

3. ควบคุมคนงานเหมืองแร่ไม่ให้บุกรุกป่าและล่าสัตว์ป่า • ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบควบคุมคนงานเหมือง
แร่ไม่ให้มีการบุกรุกป่าและล่าสัตว์ป่า 

- - 

4. หมั่นตรวจสอบดูแลพืชพันธุ์ไม้ที่ปลูกใหม่ในพื้นที่ที่ไม่
เก่ียวกับการทำเหมืองให้เจริญเติบโต 

• ทางโครงการได้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ  
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ชีวภาพในน้ำ 

1. จะปฏิบัติเช่นเดียวกับการลดผลกระทบด้านอุทกวิทยา • ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการในการลดผลกระทบ
ด้านอุทกวิทยาอย่างเคร่งครัด 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. จัดเตรียมเอกสารรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำเหมือง 
ของโครงการไว้เพื่อประชุมช้ีแจงให้ราษฎรในชุมชนเข้าใจ 
ถึงการดำเนินโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ 
ให้ราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบและเข้าใจถึง 
การดำเนินโครงการ 

- - 

2. ในระหว่างดำเนินการ ทันทีที่พบว่าการทำเหมืองก่อให้ 
เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่อยู่อาศัย 
จะหยุดการทำเหมืองไว้ชั่วคราวก่อน จนกว่าจะตกลงชดใช้
ค่าเสียหายแก่เจ้าของพื้นที่แล้ว 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง 
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการทำเหมือง  
ทางโครงการจะหยุดการทำเหมืองช่ัวคราวแล้วแก้ไข 
เหตุแห่งความเดือดร้อน พร้อมท้ังชดเชยค่าเสียหาย 
ด้วยความเป็นธรรม 

- - 

2. การคมนาคมและการเกษตร 

1. จัดเตรียมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ไว้ เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางท่ีใช้ร่วมกับชุมชน 

• ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ 
อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายจากกิจกรรมขนส่งแร่  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
ดังกล่าวทันที 

- - 

2. เมื่อถนนที่ใช้ขนส่งแร่ชำรุดหรือเสียหาย ทางโครงการ 
จะดูแลรักษาและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. บริเวณเส้นทางเข้าออกโครงการ และในช่วงแยกก่อนเข้าสู่
ทางลูกรัง ประมาณ 100 เมตร จะติดป้ายแสดงสัญลักษณ์
เตือนให้ระวังรถบรรทุกแร่ และจะติดป้ายเตือนภัยตลอด
เส้นทางลูกรังเป็นระยะๆ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุก 
เข้า-ออก และป้ายเตือนให้ลดความเร็วไว้บริเวณริมเส้นทาง
ก่อนถึงทางแยกเข้าพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 22 

4. รถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งแร่ จะต้องมีสภาพแข็งแรงไม่ผุพัง 
หรือเสี่ยงต่อการหลุดหรือหักได้ง่าย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานขับรถหมั่นตรวจสอบ
สภาพรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งแร่อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุด
เสียให้รีบซ่อมแซมทันที พรอ้มทั้งติดตั้งป้ายเตือนห้ามตกัหิน
ให้รถบรรทุกท่ีฝาท้ายชำรุด  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 23 

5. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดการอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่
ให้ขับรถด้วยความระมัดระวงั และปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรอย่างเคร่งครัด 

- - 

6. นำรถบรรทุกแบบพ่วงมาใช้ในการขนส่งหิน เพื่อลดจำนวน
เท่ียวในการขนส่งให้น้อยลง 

• ทางโครงการได้ใช้รถที่เป็นรถพ่วงมาใช้ในการขนส่งหิน 
ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก เพื่อลดจำนวนเท่ียวในการ 
วิ่งแต่ละวัน  

- • เอกสารแนบ 8 
    รูปที่ 13 

7. สำรวจและบันทึกสภาพพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง  
และชนิดพืชที่ปลูก 

• ทางโครงการได้มีการสำรวจและบันทึกสภาพพื้นที่
เกษตรกรรมใกล้เคียง และชนิดพืชที่ปลูก 

- - 

8. กรณีการทำเหมืองหรือการขนส่งหินของโครงการสร้าง
ความเสียหายแก่เส้นทางคมนาคม หรือพื้นที่เกษตรกรรม
ของราษฎร ทางโครงการจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 
ในราคาท่ีเป็นธรรม 

• ในกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่ริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ และราษฎรที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียง 
กับพื้นที่โครงการว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือเกิด
ความเสียหายกับเส้นทางสาธารณะหรือพื้นที่เกษตรกรรม 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทางโครงการจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขความ 
เสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันท ี

3. การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ 

1. ในช่วงเตรียมการทำเหมือง จะทำการขุดบ่อบาดาลเพื่อใช้
ในกิจกรรมของโครงการ 

• ในช่วงเตรียมการทำเหมือง ทางโครงการได้ขุดบ่อบาดาล
เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการ 

- - 

2. ในฤดูทำนาของราษฎรทางโครงการจะไม่ใช้น้ำจากคลอง
ตะกรุดหินเด็ดขาด และเมื่อโครงการมีความจำเป็นต้อง 
ใช้น้ำจากคลองตะกรุดหินจะใช้เพียงวันละไม่เกิน 25 
ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาที่ส้ันที่สุด 

• ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  
ทางโครงการจะนำน้ำจากคลองตะกรุดหินมาใช้  
โดยจะสูบขึ้นมาไม่เกินวันละ 25 ลูกบาศก์เมตร  
ในระยะเวลาท่ีสั้นที่สุด และงดการใช้น้ำจากคลองตะกรุดหิน
ในฤดูการทำนาของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด 

- - 

4. โบราณคดีและโบราณวัตถุ 

1. ให้ความร่วมมือในการศึกษาและขุดค้นโบราณวัตถุหากพบ
โบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดีจะแจ้งให้สำนักงาน
โบราณคดีทราบโดยเร็ว 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ 
จากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่  
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี 
ข้อเรียกร้องใดๆ 

 
 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

คุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ 

1. จัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการทำเหมืองของโครงการ  
และประสานกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อประชุมช้ีแจงการดำเนิน
โครงการ และปรึกษาหาแนวทาง เพื่อสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น 

• ทางโครงการได้ประสานกับผู้นำท้องถิ่นเพื่อประชุมชี้แจง 
การดำเนินโครงการ และปรึกษาหาแนวทาง เพื่อสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดขีึ้น 

- - 

2. จัดจ้างแรงงานจากราษฎรในท้องถิ่น และให้ค่าจ้าง 
ด้วยความยุตธิรรมตามที่กฎหมายกำหนด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีนโยบายในการพิจารณาจ้างแรงงาน
ในท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมทั้งให้อัตราค่าแรงเป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด 

- - 

3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคม 
ท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และช่วยเหลือประชาชนในสภาวะ 
ที่ขาดแคลน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎร 
ในชุมชนใกล้เคียงโครงการ 

- - 

4. ประชุมชี้แจงให้ราษฎรทราบถึงการดำเนินโครงการและ
มาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อลดทัศนคติที่ไม่ดี
ของราษฎรต่อโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ 
ให้ราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบและเข้าใจถึง 
การดำเนินโครงการ เพื่อลดทัศนคติที่ไม่ดีของราษฎร 
ต่อโครงการ 

- - 

5. กำหนดให้มีเครื่องมือในการปฐมพยาบาลไว้ใช้ในงาน
โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นไว้สำหรับกรณีท่ีพนักงานได้รับบาดเจ็บหรือ 
เกิดอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 24 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่
ขณะปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับประเภทงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน และควบคุมให้
พนักงานของโครงการสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 25 
 

2. จัดทำระเบียบข้อบังคับเพื่อลดอุบัติเหตุและมอบหมาย 
ให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบในการปฏิบตัิงาน
เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้
ผู้จัดการเหมืองเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

- - 

3. ให้สวัสดิการท่ีดีแก่พนักงานรวมทั้งรับเป็นภาระในการตรวจ
สุขภาพประจำปี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงานตาม
ข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
อย่างครบถ้วน 

- - 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430  
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีการกันเขตพื้นที่ด้านทิศเหนือของคำขอประทานบัตร 
ในแนวหมุดหลักฐานท่ี 1-6 ของแปลงคำขอประทานบัตร 
ที่ 1อ/2540 เพื่อเป็นเขตพื้นที่เว้นการทำเหมือง 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการกันเขตพื้นที่
ด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการในแนวหมุดหลักฐานที่ 1-6 
ของแปลงประทานบัตรที ่25610/15631 เพื่อเป็นเขตพืน้ที่
เว้นการทำเหมือง 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 จากการทำเหมือง 

1. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
โดยใช้เครื่อง High Air Sample จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
บ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงาน
โรงโม่ บด หรือย่อยหินในพืน้ที่โครงการ ปีละ 2 ครั้ง 
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
แขวนลอยรวม (TSP) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้าน 
ซับไพรวัลย ์บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม่ 
บด หรือย่อยหินของโครงการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนังสือที่  
วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ 
อก 0506/2672 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยได้
ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2568 พบว่า  
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 26 

2. ตรวจสอบรูเจาะระเบิดให้เอียงจากแนวดิ่งไม่เกิน 10-15 
องศา สลับฟันปลา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้มีการ
ตรวจสอบรูเจาะระเบิดให้เอียงจากแนวดิ่งไม่เกิน  
10-15 องศา สลับฟันปลา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

- - 

3. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำ
เหมืองให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการตรวจสอบเครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ตรวจสอบให้มีการรายงานการเจาะระเบิดทุกคร้ัง  
เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการระเบิดในครั้งต่อไป 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้จัดทำรายงาน 
การเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่อง และ
นำมาปรับปรุงแก้ไข และวางแผนเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด  

- - 

1.2 จากการขนส่งหิน 

1. ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งหิน หากชำรุดทรุดโทรม 
จะทำการปรับปรุง โดยใช้หินคลุกและหินเกล็ดถมตลอด
เส้นทางบดอัดแน่น 

• ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ 
อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายจากกิจกรรมขนส่งแร่  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทาง
ดังกล่าวทันท ี 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 31 

2. ตรวจสอบการฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทางการขนส่งหิน 
ให้มีการฉีดพรมก่อนมีการใช้เส้นทางวันละ 2 ครั้ง 

• การดำเนินโครงการได้มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบ
ด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำ
เหมืองของโครงการ โดยได้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่ บริเวณหน้าเหมือง และบริเวณโรงโม่หินของ
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับ 
สภาพภูมิอากาศ  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 11 

3. ตรวจสอบพนักงานขับรถยนต์ขนส่งหินให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการ
ขนส่งแร่ของโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 12 
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1.3 จากโรงโม่หิน 

1. ตรวจสอบการติดตั้งสเปรย์ฉีดน้ำในทุกจุดที่ก่อให้เกิดฝุ่น • ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำไว้ตามจุดต่างๆ  
ในโรงโม่หินที่เป็นจุดกำเนิดฝุ่นละออง พร้อมทั้งตรวจสอบ
และเปิดใช้งานตลอดระยะเวลาท่ีมีการโม่หิน  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 15 

2. ตรวจสอบคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนโดยรอบโรงโม่หิน
ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดิน
ออกจากคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนบริเวณโรงโม่หินให้
สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 

2. การตรวจสอบระดับเสียง 

2.1 จากการระเบิดหน้าเหมือง 

1. ตรวจสอบการทำเหมืองให้ทำเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น • ทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองในช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยจะไม่มีการดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา
พักผ่อนของราษฎรใกล้เคียง 

- - 

2. ตรวจสอบการระเบิดหินต้องไม่เกินวันละ 1 ครั้ง เวลา 
16.00-17.00 น. และใช้วัตถรุะเบิดไม่เกิน 128.7 ปอนด์/
จังหวะถ่วง เพื่อลดระดับเสียงลง 

• ทางโครงการได้มีการระเบิดหน้าเหมือง วันละ 1 ครั้ง  
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยวิศวกรผู้ควบคุมการ 
ทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบและวางแผนการระเบิด
ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด โดยใช้ปริมาณวัตถุ
ระเบิดสูงสุดไม่เกิน 58.5 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง ตามท่ี
กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
สำหรับต่ออายุประทานบัตร 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 21 
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3. ตรวจสอบเครื่องมือป้องกันส่วนบุคคลสำหรับคนงาน 
โดยที่อุดหูหรือที่ปิดหู ต้องใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• พนักงานของโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแลรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้สามารถใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 

4. ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้มีสภาพ
สมบูรณ์ไม่ให้เกิดเสียงดัง 

• พนักงานซ่อมบำรุงของโครงการได้มีการตรวจสอบ
เครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำเหมืองให้มีสภาพสมบูรณ์ 
ไม่ให้เกิดเสียงดัง 

- - 

5. ตรวจสอบการสับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงานที่ทำงานใกล้ชิด
กับแหล่งกำเนิดเสียง ไม่ให้ทำงานนานเกินไป 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการสับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงาน
ไม่ให้ทำงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)  
เป็นระยะเวลานานเกินไป 

- - 

2.2 จากการโม่หิน 

1. ตรวจสอบให้มีการโม่หินเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น • ทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการโม่หินในช่วงเวลา  
08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยจะไม่มีการดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา
พักผ่อนของราษฎรใกล้เคียง 

- - 

2. ตรวจสอบให้มีการสร้างโรงโม่หินในระบบปิด โดยมีวัสด ุ
ปิดกั้นด้านข้างทั้ง 3 ด้าน และมีหลังคาครอบคลุมโรงโม่ 
เพื่อป้องกันเสียงดังออกสู่ภายนอก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงโรงโม่หินของโครงการให้เป็น
ระบบปิด โดยสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน อาคารปิดคลุม
ยุ้งรับหินใหญ่ อาคารปิดคลุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ใช้ในการโม่ บด และย่อยหิน พร้อมทั้งตรวจสอบรอยรั่ว
ของวัสดุปิดคลุม เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่
ภายนอก  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 14 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ตรวจสอบต้นไม้บริเวณริมรั้วรอบโรงโม่หินให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่น 
ออกไปภายนอกโรงโม่หิน 

• ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้
โดยรอบพื้นที่โรงโม่หินให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ  
หากพบว่าต้นใดตายลงจะดำเนินการปลูกทดแทนทันที  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงและฝุ่นกระจายออกสู่
ภายนอกโรงโม่หิน 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 17 

3. แรงสั่นสะเทือนและการปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิด 

1. ตรวจสอบรูเจาะระเบิดไม่ให้เบี่ยงเบนจากแนวที่เจาะมาก
และให้มีการเจาระเบิดหน้าเหมือง คร้ังละไม่เกิน 2 แถว 
เพื่อลดแรงส่ันสะเทือน 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมการเจาะรูระเบิดให้มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง
กำหนด 

- - 

2. ตรวจสอบเทคนิคการถ่วงจังหวะระเบิดโดยใช้แก๊ปถ่วง 
เวลาระเบิดแบบมิลลิวินาที และใช้ระเบิดสูงสุดไม่เกิน  
128.7 ปอนด์/จังหวะถ่วง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบและ
วางแผนการระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนด 
โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 58.5 กิโลกรัม/จังหวะ
ถ่วง ตามที่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร 

- - 

3. ตรวจสอบการปลิวกระเด็นของหินภายหลังการระเบิด 
ทุกครั้ง 

• หัวหน้างานระเบิดได้มีการตรวจสอบการปลิวกระเด็นของ
หินภายหลังการระเบิดหน้าเหมืองแต่ละครั้ง 

- - 

4. ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนรอบๆ โครงการว่ามีความ
เสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิดหรือไม่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานไปยังผู้นำชุมชนที่อยู่ 
ใกล้เคียงให้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรับทราบในกรณีที่มี
อาคารบ้านเรือนเสียหายจากแรงส่ันสะเทือนของระเบิด  

- - 
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ทางโครงการจะชดเชยค่าเสียหายให้อย่างเป็นธรรม  
พร้อมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแผนการระเบิดของ
โครงการทันที 

4. คุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน 

1. ตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ จำนวน 5 สถานี 
ได้แก่ บ่อบาดาลซับไพรวัลย์ ห้วยซับไพรวัลย์ ห้วยตะกั่ว 
คลองตะกุดหิน และบ่อบาดาลสถานีอนามัยซับสมพงษ์  
ปีละ 2 ครั้ง  

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 
ผิวดิน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์ ห้วยตะกัว่  
และคลองตะกรุด ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 พบว่า บริเวณ
คลองตะกรุด ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณห้วยซับไพรวัลย์ และห้วยตะกั่ว 
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวมีสภาพแห้งขอด 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ และบ่อบาดาลสถานีอนามัย 
ซับสมพงษ์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการ
วิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดินมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
และมีบางพารามิเตอร์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม 
แต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 29 
รูปที่ 30 

2. วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกระด้าง 
(Total Hardness) ความขุน่ (Turbidity) ปริมาณเหล็ก 
(Total Iron) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) ปริมาณตะกอนละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) และปรมิาณซัลเฟต (Sulfate) 

3. ตรวจสอบคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนให้มีประสิทธิภาพ
รองรับน้ำได้ดี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจสอบและขุดลอกตะกอน 
ดินออกจากคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นท่ี
โครงการให้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ตรวจสอบแนวคันทำนบให้มีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลาย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ 
คันทำนบดินอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ 
บนคันทำนบดินให้มีการเจริญเติบโตที่ดีอยู่เสมอ  

- - 

5. ควบคุมการเปิดหน้าเหมืองให้มีความลาดชันไม่เกิน 45 
องศา เพื่อลดอัตราการไหลบ่าของน้ำฝนไม่ให้รุนแรง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้ควบคุมการเปิดหน้าเหมือง
ให้มีความลาดชันไม่เกิน 45 องศา เพื่อลดอัตราการความเร็ว
ในการไหลบ่าของน้ำฝน  
 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 4 

6. ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อไม่ต้อง 
ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลให้ใช้งานได้ดี 
อยู่เสมอ เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 
 

- - 

5. ความมั่นคงของหน้าเหมือง 

1. ตรวจสอบการออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได มีความสูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 10 เมตร 
และรักษาความลาดเอียงของหน้าเหมืองไม่ให้เกิน 45  
องศา 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ 
เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ควบคุมความสูงของ
ขั้นบันไดไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
และความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) 
ไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 
ของขั้นบันไดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้า
เหมือง  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 4 

2. ควบคุมให้มีการเจาะระเบิดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ • วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมการเจาะรูระเบิดให้มีความถูกต้อง

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง
กำหนด 
 

6. การประชาสัมพันธ์ 

1. ตรวจสอบให้ราษฎรในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการของโครงการ และตามความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมท้ังมาตรการ 
ลดผลกระทบท่ีจะนำมาปฏิบัติในการดำเนินโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการ 
ให้ราษฎรในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบและเข้าใจถึง 
การดำเนินโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงข้อดีและข้อเสียจากการทำเหมืองของโครงการ  
เพื่อลดข้อวิตกกังวลและให้ราษฎรมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ 

- - 

2. ตรวจสอบให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบเง่ือนไข 
ในการออกประทานบัตร (มาตรการลดผลกระทบ) และ
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการได้ 

3. ตรวจสอบให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงมีทัศนคติที่ดีต่อ
โครงการ 

4. ตรวจสอบการรับทราบของราษฎรเกี่ยวกับมาตรการชดเชย
ความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการชดเชย
ความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำ
เหมืองให้ราษฎรได้รับทราบ เพื่อลดข้อวิตกกังวลและให้
ราษฎรมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ตามหนังสือที่ อก 0506/2672 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองตามแนวเขตประทานบัตรในระยะ
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร พร้อมทั้ง
จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นแนวเขตเว้นไม่ทำ
เหมืองให้ชัดเจน รวมทั้งให้ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิม 
ให้เจริญเติบโตและปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นเสริมให้
เต็มในพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองดังกล่าวให้หนาแน่นขึ้นตาม
ความเหมาะสม 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้เว้นแนวเขต 
พื้นที่ไม่ทำเหมืองตามแนวเขตประทานบัตรโดยรอบพื้นที่
ประทานบัตร และรักษาสภาพป่าไม้เดิมไว้เพื่อเป็นแนว
ขอบเขตพื้นที่ประทานบัตร  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 5 
 

2. ให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง  
โดยเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยมีความกว้าง
ของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความสูงไม่เกิน 10 เมตร 
พร้อมรักษาความลาดเอียงรวมของหน้าเหมือง (Overall 
Slope) ไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของ 
หน้าเหมือง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ 
เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยเปิดหน้า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมท้ังควบคุมความสูงไม่เกิน 
10 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และความลาด
เอียงรวมของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 4 

3. ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการ
ทำเหมือง โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 58.5 กิโลกรัม
ต่อจังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยงการใช้ระเบิดย่อย โดยให้ใช้
เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่องกระแทกหินทุบย่อยหินแทน  
โดยก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บริเวณท่ีจะทำการระเบิดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลอ่ืนเข้า
ไปอยู่ในบริเวณดังกล่าว และให้เปิดสัญญาณเสียงแจ้งเตือน

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ 
การใช้ปริมาณวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมสำหรับ 
ต่ออายุประทานบัตร พร้อมทั้งควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการ มรีายละเอียดต่อไปนี้ 
- ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 58.5 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 
- ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 20 
รูปที่ 21 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมท้ังมีป้ายเตือน
เขตการใช้วัตถุระเบิด ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และห้ามมีการทำเหมืองหรือระเบิดแร่ในเวลากลางคืน 
โดยเด็ดขาด 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้มีการเปิดสัญญาณเสียงแจ้ง
เตือนให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร  

- ติดตั้งป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด และระบุเวลา
ระเบิดไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ  

- มีการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีหัวเก็บฝุ่นละออง  
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะเจาะรู
ระเบิด  

4. ให้นำเปลือกดินและเศษหินไปเก็บกองยังบริเวณพื้นที่ทิ้งดิน
หมายอักษร “WD” พร้อมทั้งให้ปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกองเปลือก
ดินและเศษหินจากการเปิดหน้าเหมือง โดยในช่วงที่ผ่านมา
ได้มีการนำดินที่ได้จากการเปิดหน้าเหมืองบางส่วนไปใช้ใน
การปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่และทำแนวคันทำนบดิน  
ส่วนที่เหลือได้มีการนำไปเก็บกองยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  

- 
 

• เอกสารแนบ 8
รูปที่ 32 

5. ให้ทำการฉีดพรมน้ำเพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ภายในพืน้ที่
เหมืองแร่ เส้นทางคมนาคมขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยัง
เส้นทางสาธารณะทางด้านทิศใต้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งให้ตรวจสอบ ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

• การดำเนินโครงการได้มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบ
ด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำ
เหมืองของโครงการ โดยได้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่ บริเวณหน้าเหมือง และบริเวณโรงโม่หินของ
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 11 

6. จัดสร้างบ่อดักตะกอน บริเวณลานกองแร่ จำนวน 1 บ่อ 
ขนาด 20x20 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร เพื่อรองรับน้ำฝน
ชะล้างจากบริเวณหน้าเหมืองและลานกองแร่ และใช้เป็น
บ่อรับน้ำ (Sump) เมื่อทำเหมืองลงลึกกว่าระดับพื้นราบ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการขุดบ่อดักตะกอนไว้ในพืน้ที่
โครงการ เพื่อเป็นบ่อรวบรวมน้ำทีไ่หลบ่าจากหน้าเหมือง
และพื้นที่โดยรอบ และได้มีการนำน้ำจากบ่อดักตะกอนไป 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 6 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนมูลทรายออกสู่ภายนอกพื้นที่
โครงการ โดยสามารถนำน้ำไปใช้ในการฉีดพรมบริเวณ 
หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่หรือใช้ในการลดฝุ่นบริเวณ
โรงแต่แร่ 

ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และฉีดพรมตามเส้นทางลำเลียงแร่ 
โดยไม่มีการระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 

7. ให้จัดทำร่องระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ประทานบัตรและที่ 
ทิ้งดินเพื่อรวบรวมน้ำลงสู่บ่อดักตะกอน โดยกำหนดขนาด
ความลึก 1 เมตร ความกว้างท้องร่อง 0.5 เมตร ความกว้าง
ด้านบน 1 เมตร และจัดทำคันทำนบดินเพื่อใช้เบี่ยงเบน
ทางน้ำร่วมกับร่องระบายน้ำ ให้มีขนาดฐานกว้าง 2 เมตร 
สูง 1.5 เมตร และความกว้างสันคันทำนบ 1 เมตร พร้อม
ทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นเสริมบนแนวคันทำนบ  
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของแนวคันดินและ
ตรวจสอบคูระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดร่องระบายน้ำรอบพื้นที่ทำเหมือง 
โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของหน้าเหมืองและ
จัดทำคันทำนบดินเพื่อใช้เบี่ยงเบนน้ำร่วมกับร่องระบายน้ำ
ลงสู่บ่อดักตะกอนที่จัดเตรียมไว้  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 7 

8. ให้จัดทำสัญญาณหรือป้ายเตือน “ระวัง-มีรถบรรทุก 
เข้าออก” และป้ายชะลอความเร็วติดไว้บริเวณริมถนน
สาธารณะทางด้านทิศใต้ ช่วงก่อนเลี้ยวเข้า-ออกพื้นที่
โครงการท้ังสองด้านเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจ 
จะเกิดแก่ราษฎรในชุมชนที่สัญจรไป-มา โดยป้ายหรือ
สัญญาณเตือนภัยจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดตั้งป้ายสัญญาณชะลอ
ความเร็ว ติดไว้บริเวณริมถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้  
ช่วงก่อนเล้ียวเข้า-ออกพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 22 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ ให้ควบคุมน้ำหนัก
บรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ โดยเฉพาะในช่วงที่
ผ่านชุมชนให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนดไว้และจะต้อง
ใช้ผ้าใบปิดคลุมเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการ
กระเด็นของเศษหินและห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 
06.30-08.30 น. และ 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงท่ี
นักเรียนและประชาชนเดินทางไปกลับจากโรงเรียน 
และที่ทำงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับในการ
ขนส่งแร่ของโครงการออกจำหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร่ 

ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
- ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกด้วยผ้าใบ และมีการ

ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โรงโม่หินทุกครั้ง  
- ห้ามให้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30-08.30 น.  

และ เวลา 15.00-16.30 น. 
- จัดแบ่งเส้นทางการจราจรบรรทุกภายในโรงโม่หิน  

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 12 
รูปที่ 18 
รูปที่ 19 
รูปที่ 31 
รูปที่ 33 
รูปที่ 34 

10. ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก
กันฝุ่น และปล๊ักอุดหู ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน 
พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมและควบคุมให้พนักงาน 
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งจัดเตรียม
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น น้ำดื่ม และห้องสุขาที่สะอาด
สำหรับบริการพนักงาน ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานปลีะ 1 ครั้ง  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 24 
รูปที่ 25 
รูปที่ 35 

• เอกสารแนบ 9 

11. ให้การสนับสนุนและช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือการพัฒนาชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการศึกษา 
ศาสนา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนอยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎร 
ในชุมชนใกล้เคียงโครงการ รวมทั้งให้การร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ  

- • เอกสารแนบ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อรับฟงั
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดจากการ
ทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่
ทราบ โดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่
อาจเกิดจากการทำเหมือง พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ซับสมพงษ์ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนได้รับทราบ 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 3 

• เอกสารแนบ 14 

13. ให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง โดยเก็บจาก
กำลังการผลิตแร่ในอัตราตันละประมาณ 0.50 บาท หรือไม่
น้อยกว่าปีละ 400,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วและ
บริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
ฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมืองตามเง่ือนไขมาตรการกำหนด เพื่อใช้ใน
การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง
แล้วและบริเวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 11 

14. โรงโม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกัน
และกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ทั้งการปิดคลุม
อาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ำที่จุดกำเนิดฝุ่นต่างๆ 
และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาท่ีทำการโม่ บด ย่อยหิน  
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 อย่างครบถ้วน 
โดยเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้บำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัด 
ฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งปิดคลุมอาคาร 
และอุปกรณ์ท่ีกำเนิดฝุ่นต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด  
โดยได้ดำเนินการดังนี ้
- ได้มีการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน อาคารปิดคลุม 

ยุ้งรับหินใหญ่ และหลังคาปดิคลุมสายพานลำเลียงแร่  
- ได้มีการติดตั้งจุดสเปรย์น้ำบริเวณแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง 
- ให้พนักงานหมั่นทำความสะอาดจัดเก็บเศษหินเศษฝุ่นที่

สะสมบริเวณพื้นของโรงโม่หินทุกวันหลังเลิกงาน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 11 
รูปที่ 14 
รูปที่ 15 
รูปที่ 17 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-33 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ได้มีการติดตั้งถุงครอบบริเวณปลายสายพานลำเลียง 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

- ได้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณโรงโม่หิน วันละ 3-4 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ เพื่อป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

- ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โรงโม่หินเพื่อเป็นแนวป้องกัน 
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก  

15. ให้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและรายงานให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ  
ดังนี้ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ 

- - 

- ให้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จำนวน 
4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด  
บ้านเขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม ่บด หรือย่อยหินของ
โครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน  
และช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

- ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด 
บ้านเขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม ่บด หรือย่อยหินของ
โครงการ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2568 พบว่า  
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 26 

- ให้ทำการตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
บริเวณบ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และ
บริเวณสำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ  

- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
บ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงาน
โรงโม ่บด หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันที่  

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 27 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-34 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

8-11 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียง  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ให้ทำการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน จากการทำเหมือง 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ กลุ่มบ้านเขาขาด และกลุ่มบ้าน
เขาใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ
ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

- จากการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน จากการทำเหมือง 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ กลุ่มบ้านเขาขาด และกลุ่มบ้าน
เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2568 พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถของเครื่อง
ตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ คือ มีค่าความถี่
น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 
0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า  
0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปที่ 28 

- ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์ ห้วยตะกั่ว และคลองตะกรุดหิน  
และน้ำใต้ดินบริเวณชุมชน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้าน
ซับสมพงษ์ โดยมีดัชนีที่ทำการ ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความกระด้างท้ังหมด (Total 
Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณเหล็กทั้งหมด 
(Total Iron) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids) ปริมาณตะกอนละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) และปรมิาณซัลเฟต (Sulfate)  
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี 

 

- ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์ ห้วยตะกั่ว และคลองตะกรุด  
ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 พบว่า บริเวณคลองตะกรุด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนบริเวณห้วยซับไพรวัลย์ และห้วยตะกั่ว  
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ได้ เนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวมีสภาพแห้งขอด 

- ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ และบ่อบาดาลสถานี
อนามัยบ้านซับสมพงษ์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 พบวา่ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และมีบางพารามิเตอร์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 29 
รูปที่ 30 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 
 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-35 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

16. ให้ทำการฟื้นฟูสภาพพืน้ที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการ 
ทำเหมือง ดังนี้ 
- บริเวณพื้นที่ไม่ใช้ในการทำเหมือง เช่น พื้นที่ว่างภายใน

โครงการ พื้นที่คันทำนบ พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองโดยรอบ
พื้นที่โครงการ และบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ภายใน
พื้นที่โครงการให้ดูแลรักษาสภาพป่าธรรมชาติเดิม 
และทำการปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมเพิ่มเติมให้หนาแน่น 

• การดำเนินการทำเหมืองที่ผ่านมาได้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่
ผ่านการทำเหมืองและพื้นที่ที่ไม่มีการทำเหมือง โดยได้มีการ
ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูขั้นบนัไดที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว และปลูก
ต้นไม้เสริมไม้ในบริเวณต่างๆ  

- - 

- บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองที่ส้ินสุดการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองแล้วให้ทำการปรับลดความ
ลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพแข็งแรงและปลอดภยั 
และขุดหลุมหรือร่องบนขั้นบันไดแล้วนำเปลือกดินมาใส่ 
พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว
พร้อมกับการทำเหมือง 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองวางแผนการปรับสภาพพื้นที่
บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองที่ส้ินสุดการทำเหมืองแล้ว ดังนี้ 
- ปรับลดความลาดชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพแข็งแรง

และปลอดภัย 
- ขุดหลุมหรือร่องบนขั้นบันไดแล้วนำเปลือกดินมาใส่ 
- ปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วพร้อมกับการ

ทำเหมือง 

- - 

- บริเวณท่ีผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้ายและที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณหากไม่มีการต่ออายุประทาน
บัตรอีก ให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือร่องใส่ดิน/ปุ๋ย  
พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็วเพื่อคืนสภาพป่าไม้ 

- ทั้งนี ้ให้รายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูพืน้ที่เหมือง 
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก  
3 ปี โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและตำแหน่ง 
ที่ดำเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรของเหมืองวางแผนและ
ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วตามแผนที่
เสนอไว้ในรายงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ฟื้นฟูพืน้ที่เหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ทราบ โดยได้มีการรายงานครั้งล่าสุดในปี 2564  

- • เอกสารแนบ 12 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-36 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

17. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากพื้นที่ประทาน
บัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 
เดือน และดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืชคลุม
ดินในบริเวณที่สามารถดำเนินการได้ 

• ในกรณีที่จะส้ินอายุประทานบัตร ผู้ถือประทานบัตรจะ
ดำเนินการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ประทานบัตรให้แล้ว
เสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมทั้ง
ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว และพืชคลุมดินในบริเวณท่ี
สามารถดำเนินการได้ 

- - 

18. เพื่อให้การดำเนินการแผนความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของโครงการเป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ทาง
โครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) 
ขอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ภายหลังเปิดดำเนินโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อให้การดำเนินการแผนความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โครงการเป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

- - 

19. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมตาม 
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้  
ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรควบคุมการทำเหมือง ให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 6 เดือน 
ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม ของทุกปี 

• วิศวกรควบคุมการทำเหมืองได้ดำเนินการและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ 
กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดไว้  
พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงาน
ฝ่ายกำกับดูแล คือ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ได้พิจารณา 

- • เอกสารแนบ 13 

20. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียง 
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมือง

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียง 
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมือง

- • เอกสารแนบ 8
รูปที่ 36 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการได้ตรวจพบว่า 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการทำเหมืองตามคำส่ังของทางราชการแล้ว 
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยุติ 
การทำเหมืองตามคำส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุ 
แห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 
พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ถือ
ประทานบัตรได้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณ
ด้านหน้าโรงโม่หิน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
รำคาญสามารถร้องเรียนผ่านกล่องรับเร่ืองร้องเรียนได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

21. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรม
เก่ียวเนื่องที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ จะต้อง 
เสนอรายละเอียดที่จะเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง 
ข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียดและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ 
สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

- - 

22. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ  
หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ  
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอ
ความร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในท้องที่
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจ
จะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ 
จากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่  
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี 
ข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทาน
บัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ วว 0804/5430 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 
(เอกสารแนบ 1) และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในผลการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0506/2672 ลงวันที ่ 1 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 5)  
โดยมีรายละเอียดสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 และมีรายละเอียดผลการตรวจวัดดังต่อไปนี ้

 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด   
- บ้านซับไพรวัลย์            พิกัด : UTM 47P 0705116 E, 1746877 N. 
- บ้านเขาขาด            พิกัด : UTM 47P 0707383 E, 1747777 N. 
- บ้านเขาใหญ่            พิกัด : UTM 47P 0705829 E, 1749076 N. 
- สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ       พิกัด : UTM 47P 0706876 E, 1749122 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
ฝุ่นละอองรวมซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ที่ผ่านการ

อบ-ชั ่ง อย่างน้อย 24 ชั ่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  
ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพ่ือทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง 
แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแร่ 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท  
พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 
ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านซับไพรวัลย์ บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่  
และบริเวณสำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2568 มีค่าผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสาร
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 17 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (mg/m3) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

บ้านซับไพรวัลย ์ 08-09/03/2568 0.013 

0.330 

09-10/03/2568 0.019 

10-11/03/2568 0.015 

บ้านเขาขาด 08-09/03/2568 0.014 

09-10/03/2568 0.015 

10-11/03/2568 0.021 

บ้านเขาใหญ่ 08-09/03/2568 0.014 

09-10/03/2568 0.014 

10-11/03/2568 0.015 

สำนักงานโรงโม ่บด หรือย่อย
หินของโครงการ 

08-09/03/2568 0.033 

09-10/03/2568 0.036 

10-11/03/2568 0.052 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

 

 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด   
- บ้านซับไพรวัลย์             พิกัด : UTM 47P 0705116 E, 1746877 N. 
- บ้านเขาขาด             พิกัด : UTM 47P 0707383 E, 1747777 N. 
- บ้านเขาใหญ่             พิกัด : UTM 47P 0705829 E, 1749076 N. 
- สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ        พิกัด : UTM 47P 0706876 E, 1749122 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่าง

จากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบ 
ค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนด
ช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้  
จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง  
เพื ่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี ่ย  24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
คำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 
25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านซับไพรวัลย์ 
บ้านเขาขาด บ้านเขาใหญ่ และสำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ ระหว่างวันที่ 8-11 
มีนาคม 2568 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-6 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 
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รูปที่ 2-1 แสดงจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ :  

ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบจก. พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา 

ประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ 

พื้นที่เว้นการทำเหมือง 

 

จุดตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 

1. กลุ่มบ้านเขาขาด 

2. กลุ่มบ้านเขาใหญ่ 

 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 
1. สำนักงานโรงโม่ บด หรือย่อยหินของโครงการ 
2. บ้านซับไพรวัลย์ 
3. บ้านเขาขาด 
4. บ้านเขาใหญ่ 
จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
1. ห้วยซับไพรวัลย์ 
2. ห้วยตะกั่ว  
3. คลองตะกรุด 

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 
1. บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 
2. บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์ 

ที่มา : แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5045 I ของกรมแผนที่ทหาร (2542 )  
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด [เดซิเบล (เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด   
(Lmax) 

บ้านซับไพรวัลย ์ 08-09/03/2568 58.4 90.7 

09-10/03/2568 58.1 98.3 

10-11/03/2568 60.6 103.2 

บ้านเขาขาด 08-09/03/2568 60.3 100.1 

09-10/03/2568 61.1 97.1 

10-11/03/2568 62.0 96.4 

บ้านเขาใหญ่ 08-09/03/2568 57.0 91.1 

09-10/03/2568 53.8 94.2 

10-11/03/2568 55.1 86.4 

สำนักงานโรงโม่ บด หรือ
ย่อยหินของโครงการ 

08-09/03/2568 56.9 92.2 

09-10/03/2568 56.3 91.9 

10-11/03/2568 54.5 92.3 

            ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 

 สถานีตรวจวัด 
- กลุ่มบ้านเขาขาด   พิกัด : UTM 47P 0707383 E, 1747777 N. 
- กลุ่มบ้านเขาใหญ่   พิกัด : UTM 47P 0705829 E, 1749076 N. 

 วิธีการตรวจวัด  
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ   
หรือเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที ่ติดตั ้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ หรือหากทำการตรวจวัดบนฐาน
คอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง 
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และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด 
จากการสำรวจพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด ร่วมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ  จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ บริเวณบ้านเขาขาด และบริเวณบ้านเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2568 ผลตรวจวัดแสดงดัง
ตารางที่ 2-7 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสาร 
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แสดง
ดังเอกสารแนบ 17  

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง ในวันที่ 3 เมษายน 2568 

สถานีตรวจวดั ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

บ้านเขาขาด 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านเขาใหญ่ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.00 น. 
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 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัด 

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate)* Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กทั้งหมด (Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 * รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 

 สถานีตรวจวัด    
- ห้วยซับไพรวัลย์   พิกัด : UTM 47P 0705060 E, 1746617 N. 
- ห้วยตะกั่ว   พิกัด : UTM 47P 0702209 E, 1746722 N. 
- คลองตะกรุด   พิกัด : UTM 47P 0711722 E, 1752337 N. 
- บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์  พิกัด : UTM 47P 0705001 E, 1746720 N. 
- บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์ พิกัด : UTM 47P 0703800 E, 1751041 N. 

 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำผิวดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินรอบพื้นที ่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด 
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ
โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยซับไพรวัลย์ ห้วยตะกั่ว และคลองตะกรุด  
ในวันที ่ 11 มีนาคม 2568 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-9 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และเอกสารอนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 

 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25569/15630 ของบริษัท พันธ์ประเสริฐเพชรศิลา จำกัด 
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25610/15631 ของนายทัศนัย พันธ์ประเสริฐ
โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำบ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ และบ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์  
ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-10 แสดงผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 15 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 16 และ
เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 17 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-46 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 

pH @ 25 ๐C - ** ** 8.1 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L ** ** 5.9 - 

Total Dissolved Solids mg/L ** ** 718 - 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  ** ** 220 - 

Turbidity NTU ** ** 70 - 

Sulfate mg/L ** ** 126.1 - 

Iron mg/L ** ** <0.01 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  

   ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
  ** ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้เน่ืองจากน้ำแห้ง 
    SW.1 : ห้วยซับไพรวัลย์ 
    SW.2 : ห้วยตะกั่ว 
    SW.3 : คลองตะกรุด 

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างวันที่ 11 มีนาคม 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1) 

GW.1 GW.2 
เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH @ 25 ๐C - 8.0 7.9 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 578 514 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  164 335 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 41.9 74.9 ไม่เกิน 200 250 

Iron mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 GW.1 หมายถึง บ่อบาดาลบ้านซับไพรวัลย์ 
 GW.2 หมายถึง บ่อบาดาลสถานีอนามัยบ้านซับสมพงษ์ 
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