
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 5 ต าบลโคกตูม อ าเภอ เมืองลพบุรี  
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รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
ฉบับที ่1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถงึเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที ่29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกนักบั 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออตุสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์) 

ประทานบัตรที ่29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  
ของบริษทั สุรินทร์ ออมย่า เคมคิอล (ประเทศไทย) จ ากดั  
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OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. 
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แบบ ตต.2 

 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเหมืองแรแคลไซต ประทานบัตรท่ี 29206/16178 

   รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร  

   แคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม  

   แคลเซียมคารไบด) ประทานบัตรท่ี 29110/15382,   

   29106/15361 และ 29152/15362  

     ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด  

2. สถานท่ีตั้ง   : หมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

3. ช่ือเจาของโครงการ  : บริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

4. ท่ีอยูเจาของโครงการ   :  เลขท่ี 44/4 หมูท่ี 5 ตําบลโคกตูม อําเภอ เมืองลพบุรี  

   จังหวัดลพบุรี 15210  โทรศัพท : 02-9347409 

5. จัดทําโดย   : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด 

6. โครงการผานการพิจารณา : หนังสือท่ี ทส 1009.2/14511 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

ของคณะกรรมการผูชํานาญการ 

7. โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งลาสุด :      ฉบับท่ี 2 ระหวางเดือนกรกฎาคม- 

            ธันวาคม พ.ศ. 2567 

8. รายละเอียดโครงการ (นําเสนอในบทท่ี 1) 

 

 

การเสนอรายงาน 

 (      ) เจาของโครงการไดมอบให.................................................................................. 

  เปนผูดําเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจท่ีแนบ 

 (  ) เจาของโครงการเปนผูนําเสนอรายงาน 
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โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  ก          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 

สารบัญ 

 หน้า 
บทที่ 1 บทน า  
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
1.3 รายละเอียดโครงการ 1-4 
1.4 กิจกรรมในโครงการ 1-6 
1.5 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 1-9 
1.6 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-9 
บทที่ 2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
2.1 การด าเนินการ    2-1 
2.2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 2-1 
2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ
และระยะด าเนินการ 

2-1 

2.4 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม 
ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองประทานบัตรที่ 29106/15361 
29206/16178 29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศ
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2.5 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-5 
3.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป 3-11 
3.3 ความสั่นสะเทือน 3-17 
3.4 คุณภาพน  า 3-19 
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 
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สารบัญ (ตอ่) 

ภาคผนวก 1  เอกสารใบอนุญาต 
ภาคผนวก 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก 1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม  ประกอบการขอ
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองประทานบัตรที่ 29106/15361 29206/16178 
29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ภาคผนวก 1-3 ประทานบัตร 

ภาคผนวก 2 เอกสารวิศวกรควบคุมการท าเหมือง 
ภาคผนวก 3 รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ท าเหมือง ปี 2565-2567 
ภาคผนวก 4 รายงานการออกแบบการเจาะระเบิด และแบบบันทึกการใช้วัตถุระเบิด 
ภาคผนวก 5 การอบรมความปลอดภัย 
ภาคผนวก 6 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเหมืองแร่ 
ภาคผนวก 7 การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
ภาคผนวก 8 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก 9 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ 
ภาคผนวก 10 การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ภาคผนวก 11 แบบบันทึกข้อร้องเรียน 
ภาคผนวก 12 ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปี 2567 
ภาคผนวก 13 รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ภาคผนวก 14 กองทุนต่างๆ และงบประมาณการด าเนินงาน 
ภาคผนวก 15 การอบรมความปลอดภัยในการท างาน 
ภาคผนวก 16 ระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ภาคผนวก 17 ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี  
                  3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการเหมืองแร่แคลไซด์ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า จ ากัด 
ภาคผนวก 18 แจ้งผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 
ภาคผนวก 19 ประกาศนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (เหมืองโคกตูม) 
                  และแผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ปี 2568 
ภาคผนวก 20 รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ปี 2568 
ภาคผนวก 21 มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) 
ภาคผนวก 22 หนังสือตอบรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับล่าสุด) 
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1.2-1 ที่ตั งพื นที่โครงการ 1-3 
1.3-1 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ 1-5 
1.4-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 1-7 
1.4-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ 1-8 
2-1 จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณโครงการและหมู่บ้านใกล้เคียงพื นที่โครงการ 2-71 
2-2 คูระบายน  ารอบพื นที่กองเก็บมูลดินจากการท าเหมือง 2-72 
2-3 ร่องน  ารอบพื นที่เหมือง 2-72 
2-4 พื นที่หน้าเหมืองปัจจุบัน 2-73 
2-5 ปลูกต้นไม้รอบพื นที่เว้นการท าเหมืองทางทิศเหนือ 2-73 
2-6 ปลูกต้นไม้รอบพื นที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตก 2-73 
2-7 ปลูกต้นไม้รอบพื นที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 2-74 
2-8 ป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ขอบเขตพื นที่โครงการ และขอบเขตการท าเหมือง 2-74 
2-9 ป้ายแสดงเวลาระเบิดหิน 2-74 
2-10 ป้ายห้ามล่าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้ 2-74 
2-11 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 2-75 
2-12 จุดรวมพล 2-75 
2-13 มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 2-75 
2-14 ป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2-75 
2-15 กระจกโค้งบริเวณทางแยก 2-75 
2-16 เครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ าบ้าน เวชภัณฑ์จ าเป็น 2-75 
2-17 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน 2-76 
2-18 ถังดับเพลิงบริเวณส านักงาน 2-76 
2-19 ถังดับเพลิงบริเวณคลังระเบิด 2-76 
2-20 คลังวัตถุระเบิด พร้อมติดป้ายเตือน “อันตรายวัตถุระเบิด” 2-76 
2-21 คันท านบดินรอบคลังวัตถุระเบิด 2-76 
2-22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2-77 
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รูปที่ หน้า 
2-23 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต และห้ามถ่ายรูป บริเวณทางเข้าเหมืองแร่ 2-77 
2-24 กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าเหมืองแร่ 2-77 
2-25 โรงแต่งแรเ่ป็นอาคารปิด 2-77 
2-26 ปากโมเ่ป็นอาคารปิด 2-77 
2-27 ระบบสเปรย์น  า บริเวณปากโม่ 2-77 
2-28 แนวต้นไม้และคูระบายน  า บริเวณโรงแต่งแร่ 2-78 
2-29 เส้นทางขนส่งแร่ 2-78 
2-30 รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายแสดงชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 2-78 
2-31 รถบรรทุกแร่ปิดคลุมท้ายกระบะ 2-78 
2-32 รถฉีดพรมน  า 2-78 
2-33 ท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 29110/15382 2-79 
2-34 โรงผลิตน  าเพื่อชุมชน 2-79 
2-35 ห้องน  าพนักงาน 2-79 
2-36 เครื่องเจาะรูระเบิด 2-79 
2-37 ปลูกพืชคลุมดิน 2-79 
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1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 บริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(ชื่อเดิมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม) โครงการเหมืองแรแคลไซตคําขอประทานบัตรท่ี 2/2547 

(ประทานบัตร 29206/16178) ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด รวมแผนผังโครงการ

ทําเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรแคลไซต และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม

แคลเซียมคารไบด) ประทานบัตรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร 

ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยูท่ี หมู 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (รูปท่ี 1.1-1) 

และจากการประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เหมืองแร เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในการประชุมครั้งท่ี 34/2558 เม่ือวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการผูชํานาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการเหมืองแรแคลไซตคําขอประทานบัตรท่ี 2/2547 (ประทานบัตร 29206/16178) ของบริษัท สุรินทร

ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ โครงการเหมืองแรแคลไซต

และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคารไบด) ประทานบัตรท่ี 29110/15382, 

29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทรออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด (ภาคผนวก 1) 

 ท้ังนี้บริษัท สุรินทรออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด มิไดดําเนินการใชประทานบัตรรวมกับ 

โครงการเหมืองแรแคลไซต คําขอตออายุประทานท่ี 1/2555 (ปจจุบันเปนประทานบัตรท่ี 29177/15681) ของ

นายมงคล ดัดวงษ มีอายุประทานบัตร 14 ป ตั้งแตวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2573 ดัง

หนังสือแจงผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการดังกลาว ตามหนังสือท่ี ทส 

1009.2/14511 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558  

 บริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด จึงมอบหมายใหบริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด 

คอนซัลต้ิง เซอรวิส จํากัด ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

 1. ชื่อโครงการ   โครงการเหมืองแรแคลไซต ประทานบัตรท่ี 29206/16178 รวมแผนผัง

    โครงการทําเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรแคลไซตและหิน 

    อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคารไบด) ประทาน

    บัตรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

    ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

2. สถานท่ีตั้ง   ตั้งอยูท่ีหมู 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

3. ชื่อเจาของโครงการ  บริษัท สุรินทรออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

4. สถานท่ีติดตอ   เลขท่ี 44/4 หมูท่ี 5 ตําบลโคกตูม อําเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 

    โทรศัพท : 02-9347409 

5. จัดทําโดย   บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิส 

6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เม่ือวันท่ี 10 

พฤศจกิายน 2558 

7. โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งลาสุด รายงานฉบับท่ี 2/2567 

ระหวางเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2567 
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รูปท่ี 1.2-1 ท่ีตั้งพ้ืนท่ีโครงการ 

พืน้ท่ีตัง้โครงการ 
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1.3 รายละเอียดโครงการ 

1.3.1 ลักษณะโครงการ โครงการนี้เปนการทําเหมืองชนิดแรแคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคารไบด) เปนการทําเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบแบบข้ันบันได (Benching 

method) ใชเครื่องจักรกลหนักและระเบิดเขาชวยโดยวิธีเหมืองหาบ พ้ืนท่ีโครงการมีลักษณะภูมิประเทศเปน

พ้ืนท่ีราบ ท้ังพ้ืนท่ีโดยมีความสูงจากระดับน้ําทะเลกลางประมาณ 90 เมตร  พ้ืนท่ีโครงการ ต้ังอยูในเขตการ

ปกครองของทองท่ี ท่ีหมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยตําแหนงท่ีต้ังของพ้ืนท่ีโครงการ

ดังกลาว อยูระหวางคาพิกัดฉากสากล (U.T.M.) ในแนวตั้ง 693000m.E ถึง 695000m.E และแนวนอนท่ี 

1640000m.N – 1641000m.N ในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน  1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ระวาง   

5138 I ลําดับชุด L7018 และปจจุบันโครงการไดดําเนินกิจกรรมทําเหมืองแลว (ภาคผนวก 1-2) โดยการทํา

เหมืองของโครงการมีการใชวัตถุระเบิด (ภาคผนวก 5) 

1.3.2 ขนาดพ้ืนท่ี/ระยะทาง พ้ืนท่ีโครงการ มีเนื้อท่ี 219 ไร 3 งาน 47 ตารางวา การเขาถึงพ้ืนท่ี

โครงการเริ่มตนเดินทางจากจังหวัดสระบุรี ไปทางจังหวัดลพบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 1 ผานอําเภอพระพุทธ

บาทแลวเลี้ยวขวาท่ีบานสามแยกนิคมลพบุรีไปอําเภอพัฒนานิคม ตามทางหลวงหมายเลข 3017 จนถึงวงเวียน

โคกตูม จากนั้นเลี้ยวซายไปบานมะนาวหวานตามทางหลวงหมายเลข 3333 อีกประมาณ 2 กิโลเมตร แลวเลี้ยว

ขวาไปตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 500 เมตร ถึงเขตพ้ืนท่ีโครงการ ดังรูปท่ี 1.3-1 
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 รูปท่ี 1.3-1 เสนทางคมนาคมและขนสงแรของโครงการ 

ทางหลวงชนบท 3333 

ทางหลวงชนบท ลบ.4070 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก บ.เอ บี อี เอ็น เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด 

 

ทางหลวงหมายเลข 3017 
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1.4 กิจกรรมในโครงการ 

 1.4.1 การทําเหมืองแร 

  การทําเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองหาบแบบข้ันบันได (Benching method) มี

ความสูงของข้ันบันไดประมาณ 10 เมตร และความกวางของแตละข้ันไมนอยกวา 10 เมตร ความลาดชันรวม

ของหนาเหมืองไมเกิน 45 องศา เริ่มทําเหมืองบริเวณ “ห” แลวเดินหนาเหมืองไปตามแนวลูกศรชี้ (--->) ตั้งแต

ระดับความสูง 90-00 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง [ม.(รทก.)] ซ่ึงทําใหบริเวณหนาเหมืองมีสภาพท่ี

ปลอดภัยอยูเสมอ และแรท่ีไดจากการระเบิดจะใชรถขุด backhoe ตักใสรถบรรทุก Dump truck ขนไปยัง

ลานกองแร หรือโรงแตงแรในเขตประทานบัตรตอไป  

 1.4.2 การแตงแร 

        แรแคลไซตท้ังหมดท่ีไดจากการทําเหมืองนํามาแตงดวยกระบวนการดังตอไปนี้ 

  2.1) โรงแตงแรท่ี 1 

  แรท่ีผลิตไดจากการระเบิดซ่ึงมีขนาดประมาณ 1,000 มิลลิเมตร จะใชรถขุด Backhoe 

ตักจากหนาเหมืองใสรถบรรทุกเททายลําเลียงไปเทยังยุงปอนแร (Hopper; DH1) เพ่ือเขาสูเครื่องปอนแรชนิด 

ตะแกรงซ่ี (Grizzly feeder ;F1) จํานวน 1 ชั้น ซ่ึงมีมอเตอรสั่นควบคุมจังหวะปอนเพ่ือทําหนาท่ีคัดขนาดข้ันท่ี

หนึ่งโดยมีการใชน้ําฉีดพรมเพ่ือกําจัดฝุน กอนแรท่ีมีขนาดใหญกวา 150 มิลลิเมตร จะถูกปอนเขาเครื่องบดยอย

แบบจอวครัชเชอร (Jaw crusher ; C1) ซ่ึงบริเวณนี้ไดติดตั้งเครื่องมือทุบหิน (hydraulic breaker ;HB) 

สําหรับทุบยอยหินท่ีมีขนาดใหญกวาความกวางของปากจอวครัชเชอร ซ่ึงอาจปะปนเขาไปติดคางอยูท่ีจอวครัช

เชอร แรท่ีผานการยอย ดวยจอรครัชเชอร จะผานไปรวมกับแรขนาด -150 มิลลิเมตร ท่ีผานมาจากเครื่องปอน

แรชนิดตะแกรงซ่ีท่ีบริเวณใตจอรครัชเชอรจะติดตั้งเครื่องดักฝุน (Dust collector; DS) ลดฝุนไมใหฟุงกระจาย 

  กรณีท่ีแรขนาด -150 มิลลิเมตรท่ีผานเครื่องปอนแรชนิดตะแกรงซ่ีมีความสกปรกมากจะถูก

ลําเลียงดวยสายพาน (Belt conveyor ;B1) สงไปยังตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen ;S1) กอนเพ่ือ

แยกเอาเศษหินมูลดินทรายขนาด 15 มิลลิเมตรออก สวนแรสะอาดลําเลียงถูกนําไปรวมกับแรท่ีไดจากจอวครัช

เชอรดวยสายพาน B3 แลวจึงลําเลียงแรสะอาดออกจากเขตประทานบัตรเพ่ือใชเปนแรปอนใหกับโรงแตงแรท่ี 

4/2553 ของบริษัทฯ ซ่ึงตั้งอยูภายนอกเขตประทานบัตรตอไป 

  เศษหินมูลดินทรายขนาด -15 มิลลิเมตรท่ีไดจากตะแกรงสั่นคัดขนาด S1 จะเขาสูถังลางแร

(Washing drum ;D1) กอนแรขนาด -15+5 มิลลิเมตร จากถังลางแรจะลําเลียงดวยสายพาน B2 นําไปเก็บ

กองไวเพ่ือผสมรวมกับแรสะอาดปอนใหโรงแตงแรท่ี 4/2553 โดยกอนนําแรออกจากเขตประทานบัตรจะทํา

การชําระคาภาคหลวงใหเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยกอนทุกครั้ง 

  2.2) โรงแตงแรท่ี 2 

  ใชรถขุดแบคโฮ ตักใสรถบรรทุกเททายลําเลียงไปเทยังยุงปอนแร (Hopper ;DH2) เพ่ือเขาสู 

เครื่องปอนแรชนิดตะแกรงซ่ี (Grizzly feeder ;F2) ซ่ึงมีมอเตอรขับเพ่ือใหสั่นควบคุมจังหวะปอนแรและทํา

หนาท่ีคัดขนาดข้ันท่ีหนึ่ง โดยมีการใชน้ําฉีดพรมเพ่ือกําจัดฝุน กอนแรท่ีมีขนาดใหญกวา 120 มิลลิเมตร จะถูก

ปอนเขาเครื่องบดยอยแบบจอวครัชเชอร (Jaw crusher ;C2) แรท่ีผานการยอยดวยจอรครัชเชอรแลวถูก
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ลําเลียงดวยสายพานลําเลียงแร(Belt conveyor ;B4) ไปกองไวยังอุโมงคพักแร (tunnel ;T1)  

  แรขนาด -120 มิลลิเมตรท่ีผานเครื่องปอนแรชนิดตะแกรงซ่ีมีความสกปรกมากจะถูกลําเลียง

ดวยสายพาน (Belt conveyor ;B5) สงไปยังตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen ;S2) กอนเพ่ือแยกเอา

เศษหินมูลดินทราย และสิ่งเจือปนท่ีมีขนาด -15 มิลลิเมตรออกไปยังสายพาน B6 นําไปกองเก็บแยกไว สวนแร

สะอาดถูกลําเลียงดวยสายพาน (Belt conveyor ;B7) นํากลับไปรวมกับแรท่ีไดจากจอวครัชเชอรท่ีอุโมงคพัก

แร(T1) ภายใตอุโมงคพักแร (T1) มีเครื่องปอนแรแบบสั่น (Vibrating feeder ;VF1) ทําหนาท่ีปอนแรตอไปยัง

สายพานลําเลียงแร (B8) ไปเขาตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen; S3) เพ่ือคัดกอนแรท่ีมีขนาด –35 

มิลลิเมตร ออกไปกองไวดวยสายพานลําเลียงแร (Belt conveyor ;B10) สวนกอนแรท่ีมีขนาดใหญกวา 35 

มิลลิเมตรจะตกลงสูเครื่องบดแรชนิดอาศัยแรงเหวี่ยงของฆอนตี (Impact crusher; C3) โดยแรท่ีผานการบด

ยอยจากเครื่องนี้จะลําเลียงโดยสายพานลําเลียง (Belt conveyor ;B9) กลับไปคัดขนาดอีกครั้งท่ีตะแกรงสั่นคัด

ขนาด S3  

  แรขนาด -35 มิลลิเมตรจากกระบวนการแตงแรนี้ จะถูกลําเลียงออกจากเขตประทานบัตร

เพ่ือใชเปนแรปอนใหกับโรงแตงแรท่ี 4/2553 ของบริษัทฯ ซ่ึงตั้งอยูภายนอกเขตประทานบัตรตอไป 

1.4.3 พ้ืนท่ีและลักษณะการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบ 

1) การใชประโยชนท่ีดินภายในโครงการ 

  พ้ืนท่ีทําเหมืองมีเนื้อท่ีท้ังหมด 219 ไร 3 งาน 47 ตารางวา โดยมีพ้ืนท่ีทําเหมืองของโครงการ

รวมท้ังสิ้น 125 ไร พ้ืนท่ีโครงการโดยสวนใหญจะเก่ียวของกับการทําเหมือง และกิจกรรมการทําเหมืองไดแก 

โรงแตงแรท่ี 1 โรงแตงแรท่ี 2 บริเวณท่ีเก็บกองเศษหินมูลดินทราย บอดักตะกอน และบริเวณอาคารเก็บวัตถุ

ระเบิดแนวเวนการทําเหมืองจากขอบประทานบัตร เปนตน (รูปท่ี 1.4-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1.4-1 การใชประโยชนท่ีดินภายในโครงการ 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก บ.เอ บี อี เอ็น เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด 

1. พื้นที่เวนทําเหมืองทิศเหนือ 2. พื้นที่หนาเหมืองปจจุบัน 

3. พื้นที่เวนทําเหมืองทิศใต 

6. แนวตนไมบริเวณโรงแตงแร 

5. บอดักตะกอน 

4. ทางนํ้าสาธารณะ 
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  2) การใชประโยชนท่ีดินโดยรอบโครงการ 

  ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณประโยชน  ทิศตะวันออก ติดกับประทานบัตรเลขท่ี 

29110/15382 ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด และทางสาธารณประโยชน ทิศใต 

ติดกับประทานบัตรเลขท่ี 29110/15382 ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด          

ทิศตะวันตก ติดกับประทานบัตรเลขท่ี 29106/15361 ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) 

จํากัด ชุมชนท่ีอยูใกลเคียง ประกอบดวย บานโคกตูม สถานท่ีสําคัญท่ีอยูใกลเคียง ไดแก วัดถํ้าเตา วัดเขาเสมา

ทอง หวยยางหรือหวยถํ้าเตา ถนนสาธารณประโยชนตางๆ ของนิคมสรางตนเอง ดังรูปท่ี 1.4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 1.4-2 การใชประโยชนท่ีดินโดยรอบโครงการ 

วัดปราสาทนิมิต วัดถํ้าเตา 

รพ.สต.โคกตูม 

รร.บานโคกตูม 

โรงแตงแร 

บริษัท ควอลิต้ี มิเนอรลั จํากัด 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก บ.เอ บี อี เอ็น เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท จํากัด 
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1.5 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 

     เนื่องจากรายงาน EIA ท่ีผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ท่ีพิจารณารายงานฯ        

ไดกําหนดเง่ือนไขใหโครงการตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมท้ังมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบอยางเครงครัด (ภาคผนวก 1) และไดใหโครงการรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการ ฯ ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และหนวยงานงานผูให

อนุญาตรับทราบผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น บริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด  

ในฐานะเจาของโครงการ จึงไดวาจาง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด ศึกษาผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ และจัดทํารายงาน

ความกาวหนาผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอมในระยะดํา เนินการ  เ พ่ือ เสนอตอสํ านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซ่ึงรายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมกราคม-

มิถุนายน พ.ศ. 2568 ท่ีรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568         

ในระยะดําเนินการ 

1.6 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

  จากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการ ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/14511 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 สรุปแผนการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และแผนการจัดสง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 1.6-1 และสําหรับรายละเอียด

มาตรการดานสิ่งแวดลอม ดังแสดงในภาคผนวก 1-1 
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ตารางท่ี 1.6-1 แผนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

การดําเนินงาน จุดตรวจวดั ดัชนีการติดตามตรวจสอบ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1.1 คุณภาพอากาศ 

 

 

- บานโคกตูม (หลังที่ใกลที่สุดทางดานทศิ

เหนือ) 

- โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

 

 

- ฝุนละอองรวม (TSP) 

- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

            

1.2 ระดับเสียง - บานโคกตูม (หลังที่ใกลที่สุดทางดานทศิ

เหนือ) 

- โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

- ระดับเสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) 

- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

            

1.3 แรงส่ันสะเทือน - บานโคกตูม (หลังที่ใกลที่สุดทางดานทศิ

เหนือ) 

- บริเวณวัดเสมาทอง 

- ความถี่ (Frequency, Hz) 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity) 

- การขจัด (Displacement) 

            

1.4 คุณภาพน้ํา 

1.4.1 คุณภาพน้ําผิว

ดิน 

- ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ 

- ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉยีงใต 

ของโครงการ 

- ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉยีงใตของ 

โครงการ 

- บอดักตะกอนของโครงการ** 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total 

Suspended Solids) 

- ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 

Solids) 

- ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) 

- ความขุน (Turbidity) 

- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

-ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 

- ปริมาณสารหน ู(Arsenic) 

- ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) 

- ปริมาณตะกัว่ (Lead) 
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ตารางท่ี 1.6-1 (ตอ) แผนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
การดําเนินงาน จุดตรวจวดั ดัชนีการติดตามตรวจสอบ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.4.2 คุณภาพน้ําใตดิน - บอน้าํบาดาลบานโคกตูม 

(ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ) 

- บอบาดาลบานคีรีวงษ 

(ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ) 

- ความเปนกรด-ดาง (pH) 

- ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total 

Suspended 

Solids) 

- ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 

Solids) 

- ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) 

- ความขุน (Turbidity) 

- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 

- ปริมาณสารหน ู(Arsenic) 

- ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) 

- ปริมาณตะกัว่ (Lead 

            

1.5 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 

ใหทําการตรวจสุขภาพคนงานปละ 1 คร้ัง ตรวจสุขภาพของพนักงาน ไดแก 

- ความสามารถในการไดยิน 

- ระบบทางเดินหายใจ 

- ระบบประสาทในการรับรู 

- การเอ็กซเรยปอด 

            

1.6 การคมนาคม 

 

เสนทางขนสงแรของโครงการ - ติดตามตรวจสอบสภาพเสนทางคมนาคมขนสงแร 

- สอบถามประชาชนถึงความเดือดรอนที่ไดรับจาก

การขนสงแรของโครงการ โดยตรวจสอบทุกๆ 1 

เดือน 
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ตารางท่ี 1.6-1 (ตอ) แผนการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
การดําเนินงาน จุดตรวจวดั ดัชนีการติดตามตรวจสอบ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.7 เศรษฐกิจ-สังคม 

 

- ผูนําชุมชน 

- ประชากรในพื้นที่ออนไหว ไดแก 

ผูใหญบาน 

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

- ประชาชนทีอ่ยูอาศัยในรัศมี 3 กโิลเมตร 

- ชุมชนบริเวณเสนทางขนสงแร 

 

ดําเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของ

ราษฎรเกี่ยวกับ 

- ความคิดเห็นตอโครงการ 

- ปญหาที่ไดรับจากการดําเนินการขอโครงการ 

- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทําเหมอืง 

- ขอเสนอแนะตอโครงการ 

            

2. การตรวจสอบการปฏบิัติ

ตามมาตรการฯ 

ปละ 2 คร้ัง - การดําเนินงานในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน             

- การดําเนินงานในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

3. การจัดสงรายงาน ปละ 2 คร้ัง - รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนมกราคม- 

มิถุนายน 
            

- รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม- 

ธันวาคม 
            

 

หมายเหต:ุ   หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

   หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

   หมายถึง การจัดสงรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

สงภายในเดือนมกราคมในปถัดไป 



 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

ผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนั 

และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 2  

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.1 การด าเนินการ    

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
(ช่วงด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29206/16178 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมือง
เดียวกันกับโครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์)
ประทานบัตรที่ 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้มอบหมายให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง 
แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยวิธี Walk-Through Survey เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 
2568 

2.2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ด าเนินการตรวจสอบ
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 น าเสนอดังตารางท่ี 2.1-1 

2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการและระยะ
ด าเนินการ 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการและ 

 ระยะด าเนินการ ด าเนินการตรวจสอบวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 น าเสนอดังตารางที่ 2.2-1 และ
ตารางท่ี 2.2-2 ตามล าดับ 

2.4 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพิ่มเติม ประกอบการขอ
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองประทานบัตรที่ 29106/15361 29206/16178 29110/15382 
29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติม ประกอบการขอ
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองประทานบัตรที่ 29106/15361 29206/16178 29110/15382 
29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
น าเสนอดังตารางท่ี 2.3-1 

  

2.5 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตรวจสอบวันที่             

9-13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 น าเสนอดังตารางท่ี 2.4-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.1-1 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการเหมืองแร่แคลไซต์   
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีผู้
ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขและให้ความ 
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- มีกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ที่
บริเวณส านักงานโครงการ และด าเนินการติดตั้งบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยขมิ้น  
บ้านก านันหมู่ 2 บ้านโคกตูม  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยสามพันตา  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกเดื่อย 
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหัวดง  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านห้วยบง  
และบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม 
- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินบดย่อยหิน และการ
คัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงานราชการและ 
สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทางโครงการไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง  

- รูปที่ 2-1 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

 

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                                                      2-3 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่  ห รื อ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินบดย่อยหิน และการ
คัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงานราชการ และ 
สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง โครงการไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง แต่ปัจจุบันไม่มีเรื่องร้องเรียน
แต่อย่างใด 

- รูปที่ 2-1 

3. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
พื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์และบริเวณอื่นๆ ตามแผนงานที่ได้เสนอ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังให้รายงาน 
ผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทราบทุก 3 ป ี

- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบพื้นที่เว้นการท าเหมืองด้าน
ทิศตะวันตกเป็นระยะ 10 ม. ด้านทิศใต้มีแนวต้นไม้เดิมหนาแน่น 
และพื้นที่เว้นทางทิศเหนือมีแนวต้นกระถินและปลูกต้นอโศก
อินเดียเพิ่มเติม 
- ด าเนินการสร้างคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอนจ านวน 1 แห่ง 
ขนาด 50 ม. x 50 ม. x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด ฐานกว้าง 
3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. ไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศ
ใต้ของเหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐาน 

- รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-39 
รูปที่ 2-42 

ภาคผนวก 3 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

กว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพ
และให้ความร่มรื่นแก่คลังระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพ้ืนท่ีเหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้อย่าง
สะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 
ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุมป้องกันการ
พังทลาย 
- รายงานผลการด าเนินงานการฟื้นฟู ปี 2565-2567 โครงการ
ด าเนินการส่งรายงานผลการฟื้นฟู  

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงาน
อนุญาตด าเนินการดังนี้ 

4.1 หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนด ให้
หน่วยงานอนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่
ก าหนด 
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมกับให้จัดท าส าเนาแจ้งให้ส านักงานนโยบาย

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ
เพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- หากจะเปลี่ยนแปลงจะด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

4.2 หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานอนุญาตจัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจาณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเมื่อโครงการได้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้หน่วยงานอนุญาต
แจ้ ง ผ ลกา ร เปลี่ ย นแปล ง ให้ ส า นั ก ง านน โ ยบายและแผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ
เพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- - 

5. ในระหว่างการท าเหมืองหากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจาก
กรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการ 
ส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจน์แล้วพบว่า
เป็นแหล่งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่มี 
ข้อเรียกร้องใดๆ 

- ปัจจุบันไม่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี แต่อย่างใด หากการท าเหมืองในช่วงต่อไปมีการพบ
โบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะรีบแจ้ง
กรมศิลปากรและด าเนินการตามเง่ือนไขก าหนด 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ - จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข - ภาคผนวก 22 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดลพบุรี ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ส านักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 5 พิษณุโลก เทศบาล
ต าบลโคกตูม น าส่งรายงานปีละ 2 ครั้ง 

7. ให้โครงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในด้านมวลชนสัมพนัธ์
และด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ เพื่อใช้ในการ 
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่โดยมีการน าเงินเข้ากองทุนครั้งแรก 
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 500,000 บาท สถานะ
ทางการเงิน ณ วันท่ี 21/5/68 เป็นเงิน 175,332.44 บาท 
- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ 
ของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีการ
น าเงินเข้ากองทุนครั้งแรกในวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 
200,000 บาท สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 21/5/68 เป็นเงิน
19,120.43 บาท  

- ภาคผนวก 14 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
(1.1) สภาพภูมิประเทศ 
1. ก าหนดต าแหน่งและขอบเขตพื้นที่ในการท าเหมือง แนว

เส้นทางล าเลียงแร่ และพื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองให้ชัดเจน 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมืองของโครงการ โดยท าการ
ปรับสภาพพื้นที่เดิมให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 

 
 
- ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างชัดเจนตามแผนผังโครงการ
ก าหนด ซึ่งพื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษา
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-29 

2. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ในการท าเหมืองให้พร้อม ก่อนที่
จะด าเนินการท าเหมือง 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วซึ่งในช่วงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มท าเหมืองและในช่วงด าเนินการท า
เหมืองในปัจจุบัน มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและ
อุปกรณ์  

- ภาคผนวก 6 

3. เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองบริเวณด้านทิศเหนือของแปลงค าขอ
ประทานบัตรเป็นระยะอย่างน้อย 50 ม. และจากแนวถนนซอย 1 ที่
อยู่ด้านตะวันออกของโครงการ 21 ม. และให้ปลูกต้นไม้โตเร็วเต็ม
พื้นที่เว้นไว้ 

- มีการแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มเติม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท า
เหมืองประทานบัตรที่  29106/15361 29206/16178 
29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า  
เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ข้อที่ 1 ดังตารางที่ 2.3-1 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-49 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

4. ให้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่เว้นการท าเหมืองแร่ในพื้นที่
ระหว่างหมุดหลักฐานที่ 3-6 ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแปลง
ประทานบัตรที่ 29110/15382 และให้ด าเนินการปลูกทดแทนหากมี
ต้นไม้ตายลง 

- ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณหลักหมุดที่ 3-6 ของประทานบัตร
ที่ 29110/15382 ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีหากพบว่าตายลงจะ
ด าเนินการปลูกเพิ่มเติมทันที 

- รูปที่ 2-7 

5. ตัดเส้นทางล าเลียงขนส่งไปยังบรเิวณจุดเริม่เปิดท าเหมือง เพื่อ
ใช้ในการล า เลียงเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ส าหรับการเปิดท าเหมือง
และการล าเลียงขนส่งแร่ นอกจากนี้จะต้องปรับปรุงเส้นทางล าเลียง
แร่ และเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยการบดอัดให้แน่นและ
ปรับแต่งผิวถนนให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 

- โครงการใช้เส้นทางเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการและเส้นทาง
ดังกล่าวเป็นถนนลูกรังบดอัด สามารถใช้งานได้ดีเสมอ จึงไม่มี
การตัดเส้นทางล าเลียงข้ึนใหม่แต่อย่างใด 

- รูปที่ 2-29 

6. ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั่ว และไม้ยืนต้นโต
เร็ว เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น หรือไม้ยืนต้นโตเร็ว
ประจ าท้องถิ่นตามความเหมาะสม ในบริเวณที่เอื้ออ านวยต่อการ
ปลูก คือ ตามแนวบ่อดักตะกอน และขอบถนน เพื่อลดผลกระทบ 
ซึ่งได้แก่ การชะล้างพังทลายของดิน ฝุ่นละออง เสียงดังการปลิว
กระเด็นของเศษหิน และทัศนียภาพบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย บริเวณแนวที่เว้นการท าเหมืองระยะ 
10 ม. ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และด้านทิศเหนือจากทาง
สาธารณประโยชน์ ระยะ 50 ม. มีแนวต้นไม้เดิม และปลูกต้น
อโศกอินเดียเพิ่มเติม 
- การปรับสภาพและฟื้นฟูคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด 
ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดัก
ตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
-การปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศใต้ของ

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-42 
รูปที่ 2-2 
รูปที่ 2-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 

7. เลือกช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตกในการด าเนินการเตรียมพื้นท่ีรองรบั
กิจกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะ และการพังทลายของหน้า
ดิน 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วและปัจจุบัน
อยู่ในช่วงด าเนินการ ซึ่งในช่วงการเตรียมไม่มีกิจกรรมในช่วงที่
ฝนตกแต่อย่างใด 

- - 

8. จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการท า
เหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่และการ
ปฏิบัติงานบริเวณโครงการพร้อมทั้งจัดท าป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการท า
เหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือบริเวณ
ที่สามารถเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง 

 
 

- จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ และแสดงข้อมูล เช่น 
หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการท าเหมือง และ
ผู้รับผิดชอบ ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 2-8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

(1.2) คุณภาพอากาศ 
1. บริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง 

1.1 ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่บ้าน และ
ราชพฤกษ์ เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภายในระยะ 2 ปี หลังจากได้
ด าเนินโครงการแล้วโดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 2x2 ม. อย่างน้อย 4 
แถว ในพ้ืนท่ีเว้นการท าเหมือง รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้
เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี 

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย จ านวน 1 แถว ระยะห่าง 2 ม. และมี
แนวต้นกระถิน บริเวณแนวที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 ม. 
ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก เว้นการท า
เหมืองระยะ 21 ม. จากเส้นทางสาธารณะประโยชน์ซอย 1 
และด้านทิศเหนือเว้นการท าเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ 
ระยะ 50 ม. ซึ่งมีแนวต้นกระถินหนาแน่น และปลูกต้นอโศก 
อินเดียเพิ่มเติม จ านวน 1 แถว หากพบว่าต้นไม้ตายลงจะ
ด าเนินการปลูกเพิ่มเติม 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 

 

1.2 ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ประดู่บ้าน และราช
พฤกษ์ เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
บริเวณแนวเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นเพื่อเป็น
ตัวกรองฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่จากพื้นที่หน้าเหมืองของ
โครงการ 

- ริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการที่เป็นถนนลูกรังบดอัด มี
แนวต้นกระถินหนาแน่นตลอดแนว พร้ อมทั้ งดู แล ให้
เจริญเติบโตที่ดี 

- รูปที่ 2-29 

2. บริเวณโรงแต่งแร่ 
2.1 ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลักษณะเป็นไม้พุ่มทรงสูง 

โดยรอบเขตแต่งแร่เพื่อเป็นแนวป้องกันแรงลมมาปะทะ และเพื่อดัก
ฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอก โดยปลูกระยะห่าง 2x2 ม. 

- บริเวณโรงแต่งแร่ในพื้นที่โครงการมีแนวต้นไม้หนาแน่น จึง
ยังไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของ
โรงแต่งแร่ปลูกต้นอโศกอินเดียจ านวน 2x2 ม. ลักษณะสลับ
ฟันปลา และดูแลแนวต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี หากพบว่า

- รูปที่ 2-25 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

จ านวนไม่น้อยกว่า 4 แถว ในลักษณะสลับฟันปลา รวมทั้งดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

ตายลงจะด าเนินการปลูกเพิ่มเติม 

2.2 ออกแบบให้บริเวณแต่งแร่ส่วนใหญ่อยู่ในอาคารปิด
รวมทั้งมีฝาปิดครอบสายพานล าเลียงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
เล็ดลอดออกไป 

- บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการเป็นอาคารปิด และปิดคลุม
ระบบสายพานล าเลียง รวมทั้งติดตั้งสเปรย์น้ าตามจุดต่างๆ 

- รูปที่ 2-26 
รูปที่ 2-27 

2.3 จัดให้มีหัวฉีดน้ า ลักษณะเป็นละอองน้ าไว้ตามจุดต่างๆ 
เช่น บริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ และสายพานล าเลียง เป็นต้น 

- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ 
และสายพานล าเลียง เป็นต้น 

- รูปที่ 2-27 

3. บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
3.1 ให้ท าการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ 

เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม บริเวณ
แนวเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นเพ่ือเป็นตัวกรอง
ฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่จากพ้ืนท่ีหน้าเหมืองของโครงการ 

- ริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการที่เป็นถนนลูกรังบดอัด มี
แนวต้นกระถินหนาแน่นตลอดแนว พร้ อมทั้ งดู แล ให้
เจริญเติบโตที่ดี 

- รูปที่ 2-28 
รูปที ่2-29 

3.2 ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางขนส่ง
แร่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปรับพื้นผิวจราจรโดยการบดอัด
แน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น และ
มีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

- รูปที่ 2-29 

(1.3) เสียง 
1. ปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม้ยืนต้นประจ าถิ่นชนิดอื่นตามความ

เหมาะสมไว้รอบๆ พื้นที่โครงการเพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดกลืนเสียงที่

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย จ านวน 1 แถว ระยะห่าง2 ม. และมี
แนวต้นกระถิน บริเวณแนวที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 ม. 
ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ด้านทิศตะวันออก เว้นระยะ 21 ม. 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
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ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เกิดขึ้นไม่ให้ออกไปรบกวนภายนอก 
 

จากเส้นทางสาธารณประโยชน์ซอย 1 และด้านทิศเหนือจาก
ทางสาธารณประโยชน์ ระยะ 50 ม. ซึ่งมีแนวต้นกระถิน 
หนาแน่นและปลูกต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติมจ านวน 1 แถว หาก
พบว่าต้นไม้ตายลงจะด าเนินการปลูกเพิ่มเติม 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว BufferZone 

2. ให้ด าเนินการตามแผนผังการท าเหมืองที่ได้ออกแบบไว้ 
โดยมีการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตที่ใช้เป็นพื้นที่ท าเหมืองไว้ให้
ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพพ้ืนท่ีเดิมบรเิวณพื้นที่เว้นแนวเขตไม่
ท าเหมืองให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

 

- ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังการท าเหมือง
ก าหนดในแต่ละช่วง 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองและพื้นที่เว้นการท า
เหมืองให้คงสภาพภูมิประเทศเดิมไว้เพื่อเป็นแนว Buffer 
Zone 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

3. จัดสร้างคันดินสูงประมาณ 2 ม. ขนาดฐานกว้าง 4 ม. สัน
คันดินกว้าง 2 ม. ล้อมรอบบริเวณพื้นท่ีโครงการ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้
บนคันท านบดิน 1 แถว เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียง และให้ปลูกต้นไม้
ขนานกับแนวคันดินทั้ง 1 ข้าง ข้างละ 1 แถว โดยมีระยะห่าง
ระหว่างต้น 2 ม. พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกบนคันดิน เพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน 

- สร้างคันท านบดินขนาด ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดักตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โต
เร็วเพื่อเป็นการยึดคลุมป้องกันการพังทลาย 
- สร้างคันท านบดิน ฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคันกว้าง 1 
ม. ทางด้านทิศใต้ 
- สร้างคันท านบดินสูง ขนาด ฐานกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 รอบพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 2-3 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-42 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย บนคันท านบดินจ านวน 1 แถวโดยจะ
ด าเนินการปลูกเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรการก าหนด 

(1.4) การใช้วัตถุระเบิด 
   ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาใน

การระเบิดแร่ให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด และแจ้งเวลาระเบิด
บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- รูปที่ 2-29 

(1.5) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า 
1. ออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได ตาม

ลักษณะที่ก าหนดไว้ในแผนผังการท าเหมือง ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ความเร็วน้ าท่ีไหลบ่าในช่วงฤดูฝน ท าให้เศษดิน และเศษหินบางส่วน
ตกค้างอยู่ตามขั้นบันได 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตาม 
แผนผังโครงการก าหนดซึ่งจะควบคุมหน้าเหมืองให้มี 
ลักษณะเป็นข้ันบันได 
 

- รูปที่ 2-4 

2. ให้เว้นระยะการท าเหมืองให้ห่างจากทางน้ าสาธารณะที่
ไหลผ่านพื้นที่ค าขอประทานบัตร โดยเว้นระยะไม่ท าเหมืองใกล้ทาง
น้ าสาธารณะไม่ต่ ากว่า 10 ม.พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกสลับกับไม้ยืน
ต้นโตเร็ว เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น เพื่อช่วยยึด
อนุภาคดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน 

- เว้นการท าเหมืองด้านทิศใต้ ห่างจากทางน้ าสาธารณะใน
ระยะ 10 ม. มีแนวต้นกระถินและหญ้าแฝกในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

- รูปที่ 2-44 

3. ให้ปลูกพืชคลุมดิน ตามแนวขอบบ่อดักตะกอน เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายจากการกัดเซาะของน้ าฝน 

 

- ปรับสภาพพื้นที่ขอบบ่อดักตะกอนโดยการสร้างคันท านบดิน
ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคนท านบ กว้าง 1 ม. ปลูก
ต้นหญ้าและไม้โตเร็วรอบบ่อดักตะกอน 

- รูปที่ 2-42 
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

4. ให้ท าการขุดคูระบายน้ ารอบพื้นที่กองเก็บมูลดินทราย
จากการท าเหมือง โดยมีความกว้างด้านบนประมาณ 2 ม. ท้องคู
กว้างประมาณ 1 ม. 

- สร้างคูระบายน้ า กว้าง 2 ม. ท้องคูกว้าง 1 ม.บริเวณพื้นที่
กองเก็บมูลดินทรายจากการท าเหมือง 

- รูปที่ 2-2 

(1.6) ปฐพีวิทยาและหลุมยุบ 
1. ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกใหม่ๆ เพื่อ

หลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยน้ าฝน 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วและปัจจุบัน
อยู่ในช่วงด าเนินการ ซึ่งในช่วงการเตรียมไม่มีกิจกรรมในช่วงที่
ฝนตกแต่อย่างใด 

- - 

2. ปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดินในบริเวณ
ที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก เพื่อให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะหน้าดินและลด
การชะล้างพังทลายหน้าดินโดยน้ าฝน 

 

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ บริเวณที่ว่าง
เปล่าหรือแนวท่ีเว้นการท าเหมือง 
- การปรับสภาพและฟื้นฟูคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด 
ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดัก
ตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- การปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศใต้ของ
เหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐานกว้าง 4 ม.สูง 1.5 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม.สูง 2 ม. หลังคัน

- รูปที่ 2-42 
รูปที่ 2-21 
รูปที่ 2-3 
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และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

กว้าง 1 ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 

(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
(2.1) นิเวศวิทยาบนบก 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินการให้ชัดเจนและ
ด าเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้นและห้ามท าการ
รบกวนพ้ืนท่ีใดท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษา 
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-8 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

2. ออกกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมคนงานมิให้บุกรุกหรือ
ท ากิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง 

- ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการห้ามบุกรุก
หรือสร้างความเสียหายในบริเวณรอบๆพื้นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก 16 

3. ออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามท า
การล่าสัตว์หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่า ท า
อันตรายสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งให้ดูแลรักษาป้ายห้ามล่าสัตว์ป่าและ
ป้ายห้ามตัดต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

- ติดป้ ายห้ ามล่ าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้พร้อมกับออก
กฎระเบียบข้อบังคับพนักงานและดูแลป้ายให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

- รูปที่ 2-10 

4. มีบทลงโทษที่น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้ดูแล
รักษาป้ายเตือนประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อห้ามตาม พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 

- จัดท าป้ายห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนมีโทษตามพรบ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พร้อมทั้งดูแลป้ายเตือนให้อยู่
ในสภาพดี 

- รูปที่ 2-10 
ภาคผนวก 16 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

5. ประสานงานให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช คอยติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการตามข้อ 4 
อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาด าเนินการด าเนินโครงการ 

- โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และศูนย์ป่าไม้จังหวัดลพบุรี เพื่อ
คอยติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการตามข้อ 4 อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

6. ให้มีการประชาสัมพันธ์และสรา้งจิตส านึกให้กับพนักงาน
และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการทางด้านการอนุรักษ์ การล่า
สัตว์ ทั้งนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เพื่อเป็นอาหารในรูป
ของการรณรงค์ขอความร่วมมือ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ชุมชน 

- โครงการจะจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับพนักงานของชุมชนและสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
ใกล้เคียง ด้านการอนุรักษ์และการล่าสัตว์ 

- - 

(2.2) นิเวศวิทยาทางน้ า 
1. ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได

เพื่อลดความแรงของน้ าฝนไหลบ่าบริเวณหน้าเหมือง และบริเวณที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้รักษาสภาพ
พื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนด ซึ่งจะควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-4 

2. ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระท าในช่วง
ที่ฝนตกชุก หรือหลังฝนตกใหม่ๆ เพื่อป้องกันการชะล้าง และละ
อุบัติเหตุ 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วและปัจจุบัน
อยู่ในช่วงด าเนินการ ซึ่งในช่วงการเตรียมไม่มีกิจกรรมในช่วงที่
ฝนตกแต่อย่างใด 

- - 

3. ให้ปรับปรุงสภาพท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 
29110/15382 ที่ใช้ในการขนส่งแร่ข้ามแพรกห้วยในแปลงประทาน

- วางท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 29110/15382 พร้อมทั้ง
ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-33 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

บัตรฯ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
(3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินการท าเหมืองของโครงการให้

ชัดเจน และด าเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และ
ห้ามท าการรบกวนพ้ืนท่ีใดท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังก าหนดอย่าง
เคร่งครัดโดยมีวิศวกรควบคุมการท าเหมือง 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- ภาคผนวก 2 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

(3.2) การเกษตรกรรม 
หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ได้รับความเสียหาย
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องท า
ตามค าสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญ
ให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินบดย่อยหิน และ
การคัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ
สายพาน ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการ และ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง 
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง  
-ทางโครงการได้ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนตามชุมชน
ใกล้เคียง 

- รูปที่ 2-1 

(3.3) การคมนาคม 
1. จัดท าป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวัง

และชะลอความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุม

- ท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายจ ากัดความเร็วและ
สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่พร้อมทั้งดูแล
และตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- รูปที่ 2-11 
รูปที่ 2-14 
รูปที่ 2-41 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ความเร็วของรถขนส่งแร่ โดยระบุ “ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม.” 
และสัญญาณไฟกระพริบบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนใน
ชุมชนตลอดแนวเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณ
เตือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอด รูปที่ 2-49 

2. จัดท าป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจ ากัด
ความเร็วรถก่อนออกสู่เส้นทางสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนตลอดแนว
เส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุกและป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 
25 กม./ชม. บริเวณหน้าโครงการก่อนออกสู่เส้นทางสาธารณะ 
และดูป้ายให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

- รูปที่ 2-14 

3. ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายแสดงช่ือ และ
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางใน
การรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- รถบรรทุกแร่ของโครงการได้ติดป้ายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ไว้
ที่รถสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- รูปที่ 2-30 

4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
(4.1) สภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นพื้นที่โครงการก่อน
เป็นล าดับแรกและให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรงเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน 

- พนักงานในโครงการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และค่าจ้างก็
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานก าหนด 

- - 
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ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

2. ให้ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ ชัดเจนและ
เข้มงวด เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานมิให้สร้างความเดอืดรอ้น
แก่ประชาชนภายในชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมที่
อาจตามมา 

- ก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานใน
โครงการรับทราบและปฏิบัติตาม 

- ภาคผนวก 16 

3. ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับข้อร้องเรียนรับฟังความ
คิดเห็น และจัดท ากล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าพื้นที่โครงการ 
และภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการ ตลอดอายุประทานบัตร 

- มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-1 

(4.2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ให้ประสานกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อ

ด าเนินการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการท าเหมืองของโครงการ
กับราษฎร เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมาก
ขึ้น ก่อนด าเนินการท าเหมือง 

- ประสานงานกับก านันในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูลและให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าเหมืองให้ประชาชนเข้าใจมาก 
ขึ้น 

- - 

2. ให้จัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อท่ีระยะเวลาการ
ท าเหมือง และผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือ
บริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดท าเหมือง 

 

- มีการจัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ได้แก่  หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่
ระยะเวลาการท าเหมือง และผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้ว
เสร็จก่อนการเปิดท าเหมือง 

- รูปที่ 2-8 

3 .  ให้ ประชาสั มพันธ์ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ โคร งการ - โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ - - 
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ประกอบด้วยรายละเอียดกับโครงการที่ระบุช่ือผู้ประกอบการเลขที่
ประทานบัตร ท่ีตั้ง ขนาดพื้นท่ีประทานบัตร อายุประทานบัตร วันที่
ได้รับอนุญาตประทานบัตร มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อสร้างความเข้าใจและน าไปสู่
การลดข้อวิตกกังวลต่างๆ จากการด าเนินการของโครงการ โดย
จัดท าเป็นบอร์ดหรือท าเป็นประกาศ น าไปติดไว้ที่ศาลประชาชน
หมู่บ้าน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

ประกอบด้วย รายละเอียดกับโครงการที่ระบุช่ือผู้ประกอบการ 
เลขที่ประทานบัตร ที่ตั้ ง ขนาดพื้นที่ประทานบัตร อายุ
ประทานบัตร วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรมาตรการป้อง 
กันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ที่บริเวณศาลาประชาชน
หมู่บ้าน 

4. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชน
ใกล้ เคี ย ง  เพื่ อท าหน้ าที่ ส ร้ า งความสั มพันธ์ อันดี ต่ อ ชุมชน 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งให้ เสนอรายงานการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง  

- โครงการได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
แล้ว โดยมีตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ โครงการหน่วยงาน
ราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง โดยมีการจัดการประชุม
การจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 และในปี 2568 แต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ด าเนินการ
กิจกรรมต่างๆกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ ในช่วงระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
สนับสนุนน้ าดื่มโครงการพระพุทธบาทฮีโร่รัน 2025 สนับสนุน
น้ าดื่มโครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2568 
สนบัสนุนน้ าดื่มแก่เจ้าหน้าที่ท่ีผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมป้องกัน
และลดอุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2568 

- ภาคผนวก 7 
ภาคผนวก 10 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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สนับสนุนน้ ากิจกรรมท าความสะอาดบ้านชาวบ้าน กิจกรรม
โครงการวางท่อน้ าประปาชุมชนหน้าเหมือง และกิจกรรม
สนับสนุนกากหินกลุ่มบ้านเหมืองแร่ 
- ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยือนชุมชน
อยู่สม่ าเสมอ ทีผ่่านมายังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด 

5. ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่” (คิดเป็น 1 บาท/เมตริกตันการผลิต หรือไม่น้อยกว่า 500,000 
บาท/ปี) เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชน
สัมพันธ์ของโครงการซึ่งก าหนดอยู่ในเง่ือนไขมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ทางโครงการให้ทาง
โครงการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่เพื่อใช้ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่โดยมีการน าเงินเข้ากองทุนครั้งแรกใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 500,000 บาท สถานะ
ทางการเงินปัจจุบัน ณ วันที่ 21/5/68 เป็นเงิน 175,332.44 
บาท  

- ภาคผนวก 14 
 

(4.3) การสาธารณสุข 
1. ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็น

งบประมาณในการตรวจสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง
แร่ ส าหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมไีมน่้อย
กว่า 1 กม. ตามอัตราการผลิตแต่ละปี ในอัตรา 0.50 บาท/

- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ
ของประชาชนท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีการ
น าเงินเข้ากองทุนครั้งแรกในวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 
จ านวนเงิน 200,000 บาท สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 
21/5/68 เป็นเงิน 19,120.43 บาท  

- ภาคผนวก 14 
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เมตริกตันการผลิต หรือไม่น้อยกว่า200,000 บาท/ปี 

2. ให้ตรวจสุขภาพพนักงาน ก่อนเปิดด าเนินโครงการ 
เพื่อป็นการเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพ และให้เก็บผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานไว้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

- มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ก่อนเปิดด าเนินโครงการ 
เพื่อป็นการเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพ 

- - 

(4.4) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่

พนักงาน เช่น เครื่องกรองฝุ่น ผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกันหูที่ปิดหู 
หมวกนิรภัย ร้องเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับประเภทงานของพนักงานโครงการทุกคนและออก
กฎระเบียบให้สวมใส่อุปกรณ์ภัยส่วนบุคคลทุกครั้งในขณะที่ท างาน
ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากพนักงานไม่
สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าของโครงการสั่งให้พนักงานไม่สวมใส่
อุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าของโครงการสั่งให้พนักงานหยุดการท างาน
จนกว่าพนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่ เช่น เครื่องกรองฝุ่นผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกัน
หู ท่ีปิดหู หมวกนิรภัยร้องเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น 
ให้มีจ านวนเพียงพอต่อพนักงานและเหมาะสมกับประเภทงาน 
- มีกฎระเบียบให้สวมใส่อุปกรณ์ภัยส่วนบุคคลหากไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจะด าเนินตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

- รูปที ่2-17 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับ
พนักงานภายในพ้ืนท่ีโครงการที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง โดย 

- ที่อุดหู (Ear Plugs) ท าด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ยาง 
พลาสติก ใยแก้ว และฝ้าย เป็นต้น ใช้สอดเข้าช่องหูจะสามารถลด

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่เพิ่มเติมในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น เครื่องกรอง
ฝุ่น ผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกันหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัย ร้องเท้า
นิรภัยเครื่องป้องกันตา ที่อุดหู (Ear Plugs) ที่ปิดหู (Ear 

- รูปที่ 2-17 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เสียงได้ประมาณ 25-30 เดซิเบล(เอ) 
- ที่ปิดหู (Ear Muffs) ใช้ครอบปิดทั้งใบหูคล้ายเครื่อง

ฟังหูแบบสเตอริโอ ที่ปิดสามารถลดเสียงได้ประมาณ 30-40 เดซิเบล
(เอ) 

Muffs) เป็นต้น ให้มีจ านวนเพียงพอต่อพนักงานและเหมาะสม
กับประเภทงาน 

3. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ าบ้าน 
เวชภัณฑ์จ าเป็น และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ
จากการท างานหรือเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่คิดมูลค่า 

- จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและได้เตรียม
รถส าหรับน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- รูปที่ 2-16 

4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของคนงานทุกคน 
พร้อมท้ังบริการค่ารักษาพยาบาล 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว ในส่วนปี 2568 
มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

- ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 20 

5. จัดให้มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย น้ าดื่ม น้ าใช้ สุขา 
และการก าจัดขยะ อย่างถูกสุขลักษณะ 

- มีน้ าดื่ม น้ าใช้ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ โดยมีจุดให้บริการ
น้ าดื่มอยู่ที่ส านักงานโครงการและโรงแต่งแร่ของโครงการ 
- จัดให้มีห้องน้ า-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ
จ านวนคนงาน 
- จัดเตรียมถังขยะไว้ภายบริเวณหน้าส านักงาน ไม่กีดขวางการ
ท างาน 

- รูปที่ 2-34 
รูปที่ 2-35 
รูปที่ 2-43 

6. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย 
พร้อมทั้งแนะน าถึงวิธีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธีใน

- ก่อนปฏิบัติงานจะจัดอบรมคนงานเกี่ยวกับการท างานและ
การใช้เครื่องจักรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

- ภาคผนวก 5 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

การท าเหมือง และเทคนิคการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

7.  ให้ตั้ ง ระ เบี ยบข้อบั งคับที่ จะน ามา ใ ช้ ในการ
ด าเนินการท าเหมือง เพื่อลดอุบัติเหตุเคร่งครัด และมอบหมายให้
หัวหน้างานรับผิดชอบตรวจสอบดูแลการท างานให้มีการใช้เครื่องมือ
อย่างถูกวิธีที่สุด 

- มีหัวหน้างานดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพการท างานอย่างปลอดภัย โดยปกติแล้วโครงการได้
ตรวจสภาพเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และยานพาหนะต่างๆ 
อยู่เสมอ 

- ภาคผนวก 6 

8. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
9 (พ.ศ.2510) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตาม
ความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการให้
ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกอย่าง
เคร่งครัด 

- ให้ ความคุ้ มครองแก่คนงานและความปลอดภั ยแก่
บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายก าหนด 

- รูปที่ 2-17 
ภาคผนวก 5 
ภาคผนวก 15 

9. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.
2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 อย่างเคร่งครัด 

- ตลอดระยะเวลาการด าเนินของโครงการได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พร ะ ร า ชบัญ ญั ติ ค ว าม ป ล อด ภั ย  อ า ชี ว อน า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทางานพ.ศ. 2554 และประกาศของกรม 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(1.1) สภาพภูมิประเทศ 

1. ให้เริ่มเปิดท าเหมืองตามแผนผังโครงการที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มที่บริเวณอักษร “ห” ก่อน แล้วจึงเดินหน้า
เหมืองไปตามแผนการท าเหมืองในแต่ละช่วงจนกระทั่งสิ้นสุดการท า
เหมือง 
 

- การด าเนินงานในปัจจุบันได้เริ่มเปิดท าเหมืองบริเวณ “ห” 
ตามแผนผังโครงการก าหนดและด าเนินการท า เหมืองพร้อมกับ
การพัฒนาและควบคุมหน้าเหมืองมีลักษณะเป็นข้ันบันได 

- - 

2. บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ ต้องรักษาให้คงสภาพเดิมมากที่สุด เพื่อเป็นการรักษา
สภาพป่าไม้ให้คงเดิมอีกทางหนึ่ง 
 

- บริเวณพื้นท่ีเว้นการท าเหมืองด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้
ระยะ 10 ม. ด้านทิศตะวันออกจากทางสาธารณประโยชน์
ระยะ 21 ม. และด้านทิศเหนือระยะ 50 ม. 
- สร้างคันท านบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 
ซึ่งมีการรักษาให้คงสภาพเดิมมากที่สุด เพื่อเป็นการรักษา
สภาพป่าไม้ให้คงเดิมอีกทางหนึ่ง 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-37 
รูปที่ 2-44 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

3. ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได  (Benching 
Method) ก าหนดให้ขั้นบันไดสูง 10 ม. มีความกว้างรวม 10 ม. 
พร้อมทั้งควบคุมความลาดชันรวมของหน้าเหมืองสุดท้าย (Overall 
Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบเสถียรภาพของหน้า 
เหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 

- ควบคุมหน้าเหมืองมีลักษณะเป็นข้ันบันไดโดยให้มีความสูงไม่
เกิน 10 ม. และมีความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. 
ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา และสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัย 

- รูปที่ 2-4 

4. ขุดเปิดเปลือกดินและแร่ เฉพาะบริเวณที่จะเปิดหน้า
เหมือง 

- เปิดหน้าเหมืองเฉพาะบริเวณที่ท าเหมืองในแต่ละช่วงปี - รูปที่ 2-4 

5. แร่ที่ผลิตได้ไม่ควรเก็บกองไว้เกิน 1สัปดาห์ เพื่อให้ที่เก็บ
กองสามารถรองรับแร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองอย่างสัมพันธ์กัน 

- แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมือง จะเก็บกองไว้ไม่เกิน 
1 สัปดาห์ จะน าเข้าสู่โรงแต่งแร่ต่อไป 

- รูปที่ 2-25 

6. การเก็บกองเศษดิน ก าหนดให้ท าการเก็บกองเป็น 4 ช้ัน 
ความสูงช้ันละประมาณ 5 ม. และมีความลาดเอียงโดยรอบไม่เกิน 
45 องศา พร้อมทั้งสร้างคันท านบดินสูงประมาณ 2 ม. ขนาดฐาน
กว้าง 3 ม. คันดินกว้าง 1 ม. โดยใช้เศษดินเศษหินที่ได้จากการขุด
เปิดหน้าเหมืองไปจัดท าคันดินล้อมรอบบริเวณกองเศษหินเศษดิน 
และให้ปลูกต้นไม้บนคันท านบดิน 1แถว และขนานกับแนวคันดินทั้ง 

- ส าหรับพื้นที่เก็บกองเศษดิน เก็บกองเป็น 4 ช้ันความสูงช้ัน
ละ 5 ม. ความลาดเอียงไม่เกิน 45องศา 
- สร้างคันท านบดินสูงประมาณ 2 ม. ขนาดฐานกว้าง 3 ม. คัน
ดินกว้าง 1 ม. จะด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียบนคันท านบ
ดิน จ านวน 3 แถวตามมาตรการก าหนด 

- รูปท่ี 2-40 
รูปที่ 2-42 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

2 ข้าง ข้างละ 1 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2 ม. พร้อมทั้งปลูก
หญ้าแฝกบนคันดิน เพื่อป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน 

7. ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือหลัง
ฝนตกใหม่ๆ ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าเหมือง 

- ไม่มีกิจกรรมท าเหมืองในช่วงที่มีฝนตก - - 

8. ให้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ภายระยะ 2 ปี หลังจากได้ด าเนินโครงการแล้ว ในบริเวณพื้นที่เว้น
การท าเหมือง โดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 2x2 ม. ให้เต็มพื้นที่ รวมทั้ง
ให้มกีารบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี 

- พื้นที่เว้นการท าเหมืองด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ระยะ 
10 ม. ด้านทิศตะวันออกจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 21 
ม. และด้านทิศเหนือระยะ 50 ม. 
- สร้างคันท านบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการและปลูกต้นอโศกอินเดีย 
ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

 รูปที่ 2-5 
รูปที ่2-6 
รูปที่ 2-7 

 

9. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากที่ เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท าเหมืองและการด าเนินงานในการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ
เพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- หากจะเปลี่ยนแปลงจะด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

- - 
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มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

สิ่งแวดล้อมก่อน 

10.ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท าเหมืองบริเวณที่ผ่านการ
ท า เหมืองแร่ ตามรายละเอียดในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท า
เหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 
3ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของ
การด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีท่ีผ่านมา 

 

- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบพื้นที่เว้นการท าเหมือง
ด้านทิศตะวันตกเป็นระยะ 10 ม. ด้านทิศใต้มีแนวต้นไม้เดิม
หนาแน่น ส่วนด้านทิศตะวันออกเว้นพื้นที่ท าเหมืองระยะ 21 
ม. มีแนวต้นไม้เดิมหนาแน่นส่วนพื้นที่เว้นทางทิศเหนือ มีแนว
ต้นกระถินและปลูกต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติม ด าเนินการสร้าง
คันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 
x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาดฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม.หลังคัน
กว้าง 1 ม. ไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุมป้องกันการพังทลาย 
- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศ
ใต้ของเหมือง โดยคันดินขนาดฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลัง
คันกว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกนัการพังทลาย 
- รายงานผลการด าเนินงานการฟื้นฟูประจ าปี 2565-2567  

- รูปที่ 2-3 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 

ภาคผนวก 3 

(1.2) คุณภาพอากาศ - ทางโครงการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้ - รูปที่ 2-36 
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ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. บริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง 
1.1 การเจาะรูระเบิดจะต้องติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณ

หัวเจาะ พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศ 

กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะท า
การเจาะรูระเบิด 

1.2 ด าเนินการเก็บกวาดเศษหินและเศษดิน บริเวณด้านบน
ของหน้าระเบิดทุกครั้งก่อนการระเบิดหน้าเหมือง 

- มีการท าความสะอาดหน้างานก่อนทุกครั้งเพื่อเตรียมการ 
ระเบิดต่อไป 

- - 

1.3 ให้ท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง โดยให้ฉีดพรม
น้ าวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยให้ใช้น้ าจากบ่อดัก
ตะกอนในก้นขุมเหมืองเก่า ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ให้พิจารณา
จากสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และปริมาณรถบรรทุกที่สัญจรไปมา
ด้วย 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่และพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง วันละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ใน
การฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและปริมาณ
รถบรรทุกที่สัญจรไปมา 

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 

1.4 ดูแลรักษาต้นไม้บริ เวณพื้นที่แนวกันชน (Buffer 
Zone) ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ 

- บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองจะรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้เป็นพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-37 
รูปที่ 2-44 

2. บริเวณโรงแต่งแร่ - มีการท าความสะอาดเครื่องจักรเป็นประจ า และซ่อมแซม - ภาคผนวก 6 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

2.1 ให้ท าความสะอาดเครื่องจักร อาคารเพื่อป้องกันการ
สะสมตัวของฝุ่น และตรวจตราซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดสึกหรอของโรง
แต่งแร่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

อาคาร และเครื่องจักรต่างๆ เมื่อพบว่าช ารุด 

2.2 ให้ท าการฉีดพรมน้ าในลักษณะละอองม่านน้ าตามจุด
ต่างๆ เช่น บริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ และสายพานล าเลียง 
เป็นต้น เพื่อลดฝุ่นจากกระบวนการย่อย คัดขนาด และการล าเลียง
ขนถ่าย 

- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ และ
สายพานล าเลียง เป็นต้น 

- รูปที่ 2-27 

3. บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
3.1 เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนบดอัดแน่น 

ควรท าการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เป็นถนนที่มีผิวจราจรที่ไม่
ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายมาก เช่น การบดอัดด้วยดินและหินให้แน่น 
ปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบ พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการที่เป็นถนนลูกรังบด
อัด และมีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-29 

3.2 ก าหนดความเร็วของการขับขี่รถบรรทุกแร่ ช่วงที่เป็น
ถนนลูกรังและชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ทั้งรถใน
สภาพที่มีการบรรทุกแร่และรถเปล่า ส าหรับความเร็วบนทางหลวงให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง 

- ปิดป้ายเตือนการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในช่วงทีเ่ป็น
ถนนลูกรังและชุมชนและใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด
ภายนอกโครงการ 

- รูปที่ 2-14 

3.3 ให้ท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง โดยให้ฉีดพรม
น้ าวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยให้ใช้น้ าจากบ่อดัก

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่และพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ใน

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ตะกอนในก้นขุมเหมืองเก่า ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ให้พิจารณา
จากสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และปริมาณรถบรรทุกที่สัญจรไปมา
ด้วย 

การฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและปริมาณ
รถบรรทุกที่สัญจรไปมา 

3.4 ล้างท าความสะอาดรถบรรทุกแร่เป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายและฝุ่นละอองที่เกาะตดิ
กับรถ และฉีดล้างล้อรถขนส่งแร่ของโครงการให้สะอาดก่อนออกสู่
เส้นทางขนส่งแร่ภายนอกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่ติดมากับล้อรถ 

มีการล้างท าความสะอาดรถบรรทุกแร่เป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้งกระจายและฝุ่นละอองที่
เกาะติดกับรถ และฉีดล้างล้อรถขนส่งแร่ของโครงการให้
สะอาดก่อนออกสู่เส้นทางขนส่งแร่ภายนอกพื้นที่โครงการ เพื่อ
ป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ติดมากับล้อรถ 

- รูปที่ 2-54 

3.5 การขนส่งแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้ง จะต้องใช้
ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นและการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นแร่ 

- ก าชับให้พนักงานขับรถบรรทุกปิดคลุมท้ายกระบะให้
เรียบร้อยก่อนออกจากโรงแต่งแร่ 

- รูปที่ 2-31 

3.6 ให้ปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทางขนส่งเพิ่มเติมในส่วนที่
สามารถด าเนินการได้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้เจริญงอก
งาม ถ้ามีต้นใดตายให้ท าการปลูกซ่อมแซมทันที ทั้งนี้ต้นไม้สามารถ
ลดและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ 

- มีการปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทางขนส่งเพิ่มเติมในส่วนที่
สามารถด าเนินการได้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้
เจริญงอกงาม ถ้ามีต้นใดตายให้ท าการปลูกซ่อมแซมทันที ทั้งนี้
ต้นไม้สามารถลดและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ 

- รูปที่ 2-29 

3.7 หากได้รับร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือสาธารณสมบัติได้รับ
ความเสียหาย จะต้องยุติกิจกรรมนั้นๆแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ

- โครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และการคัด
แยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 

- รูปที่ 2-1 
ภาคผนวก 18 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เดือดร้อนร าคาญนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนจะด าเนินการต่อไป 
 

ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงาน
ราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทางโครงการไม่ได้
รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง และทางโครงการมีการ
ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณชุมชนใกล้เคียง 

(1.3) ระดับเสียง 
1. ก าหนดให้มีการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะท า

เฉพาะในเวลากลางวัน คือ เวลา 08.00-17.00 น.เท่านั้น จะไม่มี
กิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนช่วงเวลา 18.00-07.00 น. ซึ่งเป็นเวลา
พักผ่อนของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ยกเว้นบางกรณีที่มี
ความจ าเป็น เช่น ในบางวันอาจท าถึงเวลา 21.00 น. แต่จะท าการ
แจ้งประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงทราบก่อนทุกครั้งท่ีด าเนินการ 

- ด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น
และไม่มีกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน 
- ยกเว้นบางกรณีที่มีความจ าเป็น บางวันอาจท าถึงเวลา 21.00 
น. แต่จะท าการแจ้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงทราบก่อนทุกครั้ง
ที่ด าเนินการ 

- รูปที่ 2-9 

2. การด าเนินการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด และ
การจุดระเบิด จะต้องด าเนินการโดยวิศวกรควบคุมการท าเหมือง 
หรือผู้ช านาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุระเบิดจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้เสียงจากการระเบิดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- การออกแบบการเจาะระเบิดจะด าเนินการโดยผู้ที่ผ่านการ
อบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

- ภาคผนวก 4 

3. ให้ท าการตรวจสภาพ ซ่อมแซม และดูแลรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ ์และสามารถใช้งานไดด้ี

- ตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบการรักษา ให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยเสมอ  

- ภาคผนวก 6 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ตามสภาพปกติ ท้ังนี้เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักรขณะท างาน 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ก็สามารถช่วย
ป้องกันผลกระทบด้านเสียงให้กับพนักงานท่ีท างานในบริเวณที่มีเสียง
ดังมากเกินไปเป็นเวลานาน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจากเสียง
ดังของคนงาน 

 

- จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายไว้ส าหรับให้พนักงานที่ท าหน้าที่
เจาะรูระเบิดสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน และมีการอบรมทบทวน 
ฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-17 

(1.4) การใช้วัตถุระเบิด 
1. ให้มีวิศวกรผู้ช านาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุ

ระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งจะเป็นการใช้วัตถุระเบิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัย 

- มีวิศวกรเป็นควบคุมการใช้วัตถุระเบิดการและออกแบบการ
ระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ภาคผนวก 2 
ภาคผนวก 4 

 

2. การระเบิดเพื่อผลิตแร่ของโครงการ จะท าการระเบิดวัน
ละไม่เกิน 2 ครั้ง ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 16.00-
17.00 น. เพื่อลดปริมาณวัตถุระเบิดต่อครั้ง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ
จากเสียงและความสั่นสะเทือนโดยจะต้องท าการระเบิดเป็นเวลา
เดียวกันทุกวัน และก่อน-หลังการระเบิดจะจัดให้มีสัญญาณท่ีสามารถ
มองเห็นหรือได้ยินชัดเจนในรัศมีอย่างน้อย 500 ม. 

- การระเบิดของโครงการ จะด าเนินการในช่วงเวลา 12.00 -
13.00 น. และเวลา 16.00-17.00 น. โดยจะเปิดสัญญาณเตือน
ให้ได้ยินในรัศมี 500 ม. ประมาณ 5 นาที ก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง 

- รูปที่ 2-9 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

3. ก าหนดให้มีการใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 100 กก./จังหวะ
ถ่วง 

- โครงการออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา โดยใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

- ภาคผนวก 4 

4. ในการระเบิดแต่ละครั้งต้องมีการควบคุมทิศทางของการ
ระเบิดให้มีทิศทางตรงข้ามกับท่ีท ากิน หรือท่ีอยู่อาศัยของราษฎร 

 

- การออกแบบระเบิดแต่ละครั้ง มีการควบคุมทิศทางของ
ระเบิดให้มีทิศทางตรงข้ามกับท่ีท า กิน และที่อยู่อาศัยของ 
ประชาชน 

- ภาคผนวก 4 

5. ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมเวลาในการ
ระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการและบริเวณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด 

- จัดท าป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด และแจ้งเวลาระเบิดไว้
แล้ว โดยตั้งไว้บริเวณหน้าพ้ืนท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-9 

6. ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ.2513 หมวด 
6 ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการให้ความ
คุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกอย่าง
เคร่งครัด 

- ให้ ความคุ้ มครองแก่คนงานและความปลอดภั ยแก่
บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายก าหนด 

- - 

(1.5) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า 
1. ให้เดินหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นข้ันบันไดเพื่อลดความ

แรงของน้ าฝนไหลบ่าบริเวณหน้าเหมือง และบริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้รักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้
ให้ได้มากที่สุด 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนดและควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-4 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

2. ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระท าในช่วงที่ฝน - ไม่มีกิจกรรมท าเหมืองในช่วงที่มีฝนตก - - 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ตกชุก หรือหลังฝนตกใหม่ เพื่อป้องกันกาชะล้างและลดอุบัติเหตุ 

3. ออกแบบการท าเหมืองให้มีบ่อรองรับน้ า (Sump) ขึ้น
ภายในบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของบ่อเหมืองเพื่อรองรับน้ าและกักเก็บ
น้ าฝนไหลบ่าจากพ้ืนท่ีท าเหมืองในแต่ละช่วง 

- ออกแบบการท าเหมืองให้มีบ่อรองรับน้ า  (Sump) หน้า
เหมืองในแต่ละช่วงการท าเหมือง 

- รูปที่ 2-28 

4. ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพื่อระบายน้ าจากบ่อรองรับน้ า 
(Sump) ไปสู่บ่อดักตะกอนขนาดความจุ 50 x 100 x 6 ม. 

 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ า บริเวณบ่อรองรับน้ า (Sump) สูบไปยังบ่อ
ดักตะกอนของโครงการซึ่งมีขนาดความจุ 15,000 ลบ.ม. ซึ่ง
เพียงพอต่อการรองรับจากโครงการ 

- รูปที่ 2-28 

5. ให้ดูแลบ่อดักตะกอนขนาด ความจุ 50x100x6 ม. 
บริ เ วณใกล้กับหมุดหลักฐานที่  2 ของแปลงประทานบัตรที่ 
29110/15382 และต้องตรวจวัดคุณภาพน้ าก่อนปล่อยลงสู่คลอง
ธรรมชาติ และให้ปลูกต้นไม้บนคันท านบดิน 1 แถว และขนานกับ
แนวคันดินทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2 ม. 
พร้อมท้ังปลูกหญ้าแฝกบนคันดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ
ดินอีกทั้งเพื่อเป็นแนวดักตะกอนอีกช้ันหนึ่ง และให้ท าการขุดลอก
ตะกอนท้ิงทันทีท่ีมีปริมาณตะกอนสะสม 1 ส่วนใน 3 ส่วนของบ่อ 

- มีบ่อดักตะกอนขนาดความจุ 15,000 ลบ.ม.บริเวณใกล้กับ
หมุดหลักฐานที่ 2 ของแปลงประทานบัตรที่ 29110/15382 
ก่อนปล่อยน้ าสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ าใน
วันท่ี 13/6/68 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
- ปลูกต้นอโศกอินเดียบนคันท านบ จ านวนรวม 1 แถว ซึ่งปลูก
ห่างกันในระยะ 2 ม. พร้อมปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมขอบบ่อ
ดักตะกอน 
- หากพบว่ามีปริมาณตะกอน 1/3 ของบ่อและคูระบายน้ า จะ
ท าการขุดลอกทันทีและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- รูปที่ 2-39 
ภาคผนวก 8 
รูปที่ 2-42 

6. ให้ท าการขุดลอกทางน้ าสาธารณะที่ติดกับพื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ ในกรณีที่ทางน้ าสาธารณะเกิดตื้นเขิน อันมีสาเหตุมาจาก

- หากพบว่ามีปริมาณตะกอนของทางน้ าสาธารณะ จะท าการ
ขุดลอกทันทีและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- - 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

การด าเนินโครงการ 

7. น้ าที่ระบายออกจากหน้าเหมืองหรือหลังจากการท า
เหมือง จะต้องท าการปรับปรุงคุณภาพของน้ าให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพื้นที่ โดยปรับปรุงค่าความเป็นกรด -
ด่าง และปริมาณตะกอนแขวนลอย พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ า 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า บริเวณบ่อดักตะกอน ในวันที่ 
13/6/68 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- บทที่ 3 
ภาคผนวก 8 

(1.6) ปฐพีวิทยาและหลุมยุบ 
1. ให้ด าเนินการตามแผนผังการท าเหมืองที่ได้ออกแบบไว้ 

โดยมีการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตที่จะใช้เป็นพื้นที่ท าเหมืองไว้
ให้ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด หรือ
เปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนดและควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-4 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

2. ให้น าเปลือกดิน เศษหินที่เกิดจากการเปิดขยายหน้า
เหมืองมาใช้เป็นการท าคันท านบรอบขุมเหมืองอีกช้ันหนึ่งถัดจากแนว
ปลูกหญ้าแฝกรอบขุมเหมือง ส าหรับเศษดินและเศษหินที่เหลือจาก
การสร้างแนวคันท านบ ให้น าไปใช้ปรับถนนภายในเหมือง และ
ซ่อมแซมแนวคันท านบก่อนเป็นล าดับแรก ส่วนที่เหลือจึงให้น าไปถม
กลับขุมเหมือง โดยเน้นให้ถมกลับบริเวณต้านใต้เป็นหลัก 

- เปลือกดินที่ได้จากการท าเหมือง น าไปใช้ในการจัดสร้างคัน
ท านบดินและพัฒนาเส้นทางภายในพื้นที่โครงการ น าไป
ซ่อมแซมแนวคันท านบและให้น าไปถมกลับขุมเหมืองทางทิศใต้ 
- ปลูกหญ้าแฝกรอบขุมเหมืองและบ่อดักตะกอนของโครงการ 

- รูปที่ 2-3 
รูปที่ 2-42 

3. ให้ปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดินใน
บริเวณที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก ได้แก่บริเวณแนวคันท านบดิน และ
บริเวณพื้นท่ีว่างเปล่าที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะ

- มีการปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดินในบริเวณ
ที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก ได้แก่บริเวณแนวคันท านบดิน และ
บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ต้นไม้ช่วย

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

หน้าดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน ยึดเกาะหน้าดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-37 

4. ให้ปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่ว
บนกองเปลือกดินรอบบ่อดักตะกอน คันท านบ และคูระบายน้ า เพื่อ
ลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ าฝน และช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

- มีการปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่วบน
กองเปลือกดินรอบบ่อดักตะกอน คันท านบ และคูระบายน้ า 
เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ าฝน และช่วยรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน 

- รูปที่ 2-44 

5. คอยตรวจสอบความเสถียรของหน้าเหมืองทุกวันและ
ตรวจสอบการพังทลายของพื้นที่ข้างเคียงไปพร้อมกัน โดยเฉพาะ
ขยายหน้าเหมืองเข้าใกล้บ่อเหมืองของพื้นที่ข้างเคียงรวมถึงถนนและ
พื้นที่เกษตรของราษฎรใกล้เคียง ถ้าพบต้องแก้ไขความเสียหายโดย
ปรับแต่งให้ปลอดภัยและชดเชยค่าเสียหายที่เป็นธรรมแก่เจ้าของ
ที่ดินที่ได้รับผลกระทบทันที โดยมีคนกลาง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
และให้ความเป็นธรรม 

- มีวิศวกรควบคุมด าเนินการตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้า
เหมืองของพื้นที่โครงการเสมอ 
- โดยที่ผ่านมายังไม่พบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้า
เหมือง หากพบสาเหตุดังกล่าว จะปฏิบัติตามเง่ือนไขก าหนด 

- ภาคผนวก 2 

6. มีการส ารวจธรณีวิทยาพื้นผิวบริเวณหน้าเหมือง เพื่อดู
โครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน (Fault) รอยแตก 
(Joint) ของช้ันหิน เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ใดมีความเสียงในการเกิด
โพรงหรือหลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง 

 

- จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดหลุมยุบก่อนการเข้าท าเหมืองในพื้นที่โครงการ พบว่ายังไม่
มีสาเหตุความเสี่ยงท่ีจะเกิดหลุมยุบ 
- การด าเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าจะมี
โพรงขนาดใหญ่ ถ้าหากพบว่ามีสาเหตุที่เกิดความเสี่ยงจะ

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                                                      2-38 

ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ด าเนินการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขก าหนด 

7. ใช้วิธีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี  Resistivity 
Surver ร่วมกับเครื่องมือในการส ารวจทางธรณีวิทยาฟิสิกส์อื่นๆ มา
ใช้ในการส ารวจพื้นที่หน้าเหมืองก่อนการท าเหมืองล่วงหน้าว่าพื้นที่
ใดมีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ ซึ่งหากพบหลุม โพรง จะมี
การบันทึกข้อมูลไว้เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในขณะด าเนินการท า
เหมือง 

 

- จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดหลุมยุบก่อนการเข้าท าเหมืองในพื้นที่โครงการ พบว่ายังไม่
มีสาเหตุความเสี่ยงท่ีจะเกิดหลุมยุบ 
- การด าเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าจะมี
โพรงขนาดใหญ่ ถ้าหากพบว่ามีสาเหตุที่เกิดความเสี่ยงจะ
ด าเนินการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขก าหนด 

- - 

8. ระหว่างด าเนินการท าเหมือง หากเกิดลักษณะของเสียง
ก้องกังวาน ให้หยุดการท าเหมืองโดยทันที และแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และสภาพทางธรณี
ฟิสิกส์เกี่ยวกับการเกิดโพรง ถ้ า หรือหลุมยุบ 

- จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ยังไม่พบลักษณะการ
เกิดเสียงก้องกังวาน ซึ่งหากพบสาเหตุดังกล่าวจะด าเนินการ
ตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 

- - 

9. บริเวณใดวิศวกรด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่
ปลอดภัยในการท าเหมือง ให้ด าเนินการกันเขตพื้นที่อันตราย โดยท า
รั้วกั้นพื้นที่รอบทิศ ติดป้ายประกาศเตือนภัยตามแบบประกาศเตือน
ภัยหลุมยุบของกรมทรัพยากรธรณี หรือป้ายเตือนชนิดอื่นๆ ที่
มองเห็นชัดเจนในระยะไม่ต่ ากว่า 50 ม. อย่างน้อย 4 ด้านพร้อมทั้ง

- จากการตรวจสอบพื้นที่ของวิศวกรของโครงการยังไม่พบ
สาเหตุที่ เกิดหลุมยุบหรือเขตอันตรายหากพบเหตุการณ์
ดังกล่าวจะด าเนินการกั้นเขตพื้นที่อันตราย และติดป้ายเตือน
ตามเงื่อนไขก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

แจ้งเตือนห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเครื่องจักรที่มีน้ าหนักมากเข้าพื้นที่
เสี่ยงภัยหลุมยุบ 

10. ด าเนินการท าเหมืองในพื้นที่ เมื่อผลการตรวจสอบไม่
พบลักษณะของถ้ า โพรง หรือหลุมยุบ หรือเมื่อมีการก าหนด
มาตรการทางวิชาการที่เหมาะสมและเกิดความปลอดภัยจากหลุมยุบ 

- จากการตรวจสอบพื้นที่ของวิศวกร ไม่พบลักษณะหรือสาเหตุ
ของความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งจะเตรียมมาตรการที่มีความ
ปลอดภัยของคนงานหากเกิดหลุมยุบ 

- - 

(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
(2.1) นิเวศวิทยาบนบก 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการ
ท าเหมืองแร่ ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นแนว 
Buffer Zone ป้องกันผลกระทบมีต่อพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ 

- พื้นที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 ม. ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-6 

2. ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว 
โดยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วประจ าท้องถิ่น ซึ่งควรจะ
เลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี เหมาะสมกับลักษณะภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ประดู่บ้าน และ
ราชพฤกษ์ เป็นต้น หรือไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสม 

 

- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบพื้นที่เว้นการท าเหมือง
ด้านทิศตะวันตกเป็นระยะ 10 ม. ด้านทิศใต้มีแนวต้นไม้เดิม
หนาแน่น ส่วนด้านทิศตะวันออกเว้นพื้นที่ท าเหมืองระยะ 21 
ม. ซึ่งมีแนวต้นไม้เดิมหนาแน่น ส่วนพื้นที่เว้นทางทิศเหนือ มี
แนวต้นกระถินและปลูกต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติม 
- ด าเนินการสร้างคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอนจ านวน 1 
แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด ฐานกว้าง 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 

ภาคผนวก 3 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. ไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศ
ใต้ของเหมือง โดยคันดิน ขนาดฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลัง
คันกว้าง 1 ม.เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง 
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม.พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดเหมือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2560 และมีการรายงานผลการด าเนินงานการฟื้นฟูประจ าปี 
2565-2567  

3. ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ท า
การติดตามตรวจสอบพืชพรรณไม้ที่ปลูกไว้ในกรณีที่มีต้นไม้ตายให้
ปลูกทดแทนทันท ี

- มอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบต้นไม้ที่
ปลูกไว้ หากพบว่าตายลงให้ปลูกทดแทนทันที 

- - 

4. ออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามท า
การล่าสัตว์ หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่า ท า

- ติดป้ ายห้ ามล่ าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้พร้อมกับออก
กฎระเบียบข้อบังคับพนักงานห้ามล่าสัตว์หรือท าลายถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า และห้ามตัดไม่ท าลายป่า เป็นต้น และดูแล

- รูปที่  2-10 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

อันตรายสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งให้ดูแลรักษาป้ายห้ามล่าสัตว์ป่าและ
ป้ายห้ามตัดต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

ป้ายให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

5. มีบทลงโทษที่น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้ดูแล
รักษาป้ายเตือนประกาศเกี่ยวกับข้อห้ามตามพ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 

- จัดท าป้ายห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนมีโทษตาม พรบ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พร้อมทั้งดูแลป้ายเตือนให้อยู่
ในสภาพดี 

- รูปที่  2-10 
 

6. ประสานงานให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชคอยติดตามตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการตาม ข้อ 5 
อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการด า เนินโครงการ 

- โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี และศูนย์ป่าไม้จังหวัดลพบุรี เพื่อคอย
ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการตามข้อ 4 อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

7. ให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงาน
และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการด้านการอนุรักษ์ การล่าสัตว์ 
ทั้งนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเพื่อเป็นอาหาร ในรูปของ
การรณรงค์ขอความร่วมมือ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน 

- โครงการจะจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับพนักงานของชุมชนและสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
ใกล้เคียง ด้านการอนุรักษ์และการล่าสัตว์ 

- - 

(2.2) นิเวศวิทยาทางน้ า 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันผลกระทบด้านอุทก

วิทยาและคุณภาพน้ าท่ีได้เสนอไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการ
ชะล้างมูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง อัน
จะก่อให้ เกิดปัญหาความขุ่นข้น ซึ่ งไม่ เหมาะสมส าหรับการ

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนดและควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า 

(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
(3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. ให้เปิดท าเหมืองตามแผนผังที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหรือไม่ได้ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมจะต้องรักษาไว้ในอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด 

 

- การด าเนินงานในปัจจุบันได้เริ่มเปิดท าเหมืองบริเวณ “ห” 
ตามแผนผังโครงการก าหนดและด าเนินการท าเหมืองพร้อมกับ
การพัฒนาและควบคุมหน้าเหมืองมีลักษณะเป็นข้ันบันได 
- พื้นที่เว้นการท าเหมืองด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ระยะ 
10 ม. ด้านทิศตะวันออกจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 21 
ม. และด้านทิศเหนือระยะ 50 ม. 
- สร้างคันท านบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการและปลูกต้นอโศกอินเดีย 
ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-42 

2. ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว ให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเดิมให้มากที่สุด โดยการปลูกพืชคลุม
ดินและไม้ยืนต้นโตเร็วประจ าท้องถิ่น ซึ่งควรจะเลือกพันธุ์ไม้ที่
สามารถเจริญเติบโตที่ดี  เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็น
ต้น หรือไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสม 
 

- ขุมเหมืองยังใช้ประโยชน์ในการผลิตแร่และยังไม่มีพื้นที่ที่ได้
ผ่านการท าเหมืองแล้ว จึงยังไม่มีการด าเนินการด้านถมกลับ
หรือฟ้ืนฟูสภาพ ในส่วนท่ีผ่านพ้นการท าเหมืองแต่อย่างใด 
- ปลูกต้นไม้โตเร็วโดยรอบ ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นอโศกอินเดีย 
ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ บริเวณที่ว่างเปล่าหรือแนวท่ีเว้นการ
ท าเหมืองตามแผนผังโครงการ 
- การปรับสภาพและฟื้นฟูคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม.โดยการท าคันดินขนาด 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-42 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดัก
ตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- การปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศใต้ของ
เหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม.พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา 

(3.2) การเกษตรกรรม 
1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบใน

ด้านต่างๆ ที่มีความเสียหายต่อเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด 
 

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และ
การคัดแยกขนาดของหินรวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ
สายพาน ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง

- รูปที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง โดยทาง
โครงการได้ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณชุมชนที่ใกล้
โครงการ 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่าทางโครงการไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ยินยอมยุติการท าเหมืองตามค า สั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุ
แห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

- โครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และการคัด
แยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงาน
ราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทางโครงการไม่ได้
รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง โดยทางโครงการได้
ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณชุมชนที่ใกล้โครงการ 

- รูปที่ 2-1 

(3.3) การคมนาคม 
1. การบรรทุกแร่ ให้ตรวจสอบปริมาณแร่ที่ใส่ในรถบรรทุก

ให้น้ าหนักแร่ไม่เกินพิกัดน้ าหนักที่กฎหมายก าหนด เพื่อป้องกัน
เส้นทางช ารุด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกเกินพิกัด 
และควบคุมความเร็วของรถ โดยเฉพาะช่วงถนนบดอัดแน่และช่วงที่
ผ่านชุมชนจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ส าหรับความเร็ว
บนทางหลวงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง 

 
- ติดตั้งเครื่องช่ังบริเวณโรงแต่งแร่เพื่อควบคุมน้ าหนักการ
บรรทุกก่อนออกสู่เส้นทางสายหลัก 
- ติดป้ายควบคุมความเร็วรถบรรทุก โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 25 
กม./ชม. ก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-25 
รูปที่ 2-14 

2. ในการบรรทุกแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้งจะต้อง - ติดป้ายเตือนรถบรรทุกแร่ทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการ - รูปที่ 2-31 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ปิดฝากระบะข้าง และกระบะท้ายของรถบรรทุกแร่ และต้องใช้ผ้าใบ
คลุมรถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษแร่ และป้องกัน
การเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง 

ต้องปิดกระบะท้ายฝากระบะข้างและปิดคลุมผ้าใบให้เรียบร้อย
ก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง 

3. ให้ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางขนส่งแร่เป็นระยะ หรือไม่จ า 
เป็นต้องฉีดพรมน้ า หากมีฝนตกสม่ าเสมอ และท าการฉีดล้างฝุ่นหรือ
คราบสกปรกที่ติดมากับรถบรรทุกแร่ ก่อนที่จะวิ่งออกสู่ทางหลวง
สาธารณะ 

 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในพ้ืนท่ีหน้าเหมือง วัน
ละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ในการฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และฤดูกาล 
- มีระบบล้างล้อก่อนออกสู่ถนนสาธารณะเพื่อป้องกันและ
ก าจัดฝุ่นละออง 

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 

4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ ใ ช้ในโครงการได้ท าการ
ตรวจสอบสภาพอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

- ภาคผนวก 6 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการ ได้แก่ การฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองอุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน ทางโครงการ
จะต้องรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที 

- จากการรับรองผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ช่วงมกราคม-มิถุนายน 2568 ไม่มีข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่เกิดจากการประกอบการท าเหมืองแร่และโรงแต่ง
แร่ของบริษัทฯ 

- ภาคผนวก 18 

6. หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงที่มี
ประชาชนใช้ถนนหนาแน่น เช่น เวลาที่ประชาชนไป -กลับจากที่
ท างาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30 -08.00 น. และ 
15.00-17.00 น. เนื่องจากมีราษฎรหนาแน่น 

- - 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

7. อบรมและหมั่นเตือนให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ
จราจรและไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนควรมีมาตรการตักเตือน
หรือลงโทษทันที ทั้งนี้ ควรชะลอความเร็วรถขณะผ่านชุมชน และ
โรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

- มีการอบรมพนักงานในการขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วย
ความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย
การจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  

- ภาคผนวก 15 

8. ท าการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนส่วนที่ใช้ร่วมกับชุมชน
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยอาจอยู่ในรูปแบบให้การสนับสนุนใน
ด้านวัสดุ หรืองบประมาณ โดยประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

- ทางโครงการดูแลและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอ หากพบว่ามีการช ารุดก็จะท าการซ่อมแซมทันท ี

- รูปที่ 2-29 

9. พนักงานขับรถต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมท างานและต้องไม่
ใช้สารเสพติดขณะท างาน 

 

- พนักงานขับรถบรรทุกแร่ มีความพร้อมในการท างาน ขับรถ
ด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้ถนน ปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 

- - 

10. ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายช่ือแสดงโครงการ 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- รถบรรทุกแร่ของโครงการทุกคันติดป้ายช่ือโครงการ สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-30 

(3.4) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. หลีกเลี่ยงการใช้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ร่วมกับชุมชน 
 

- โครงการไม่ได้ใช้ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ าดื่ม น้ าใช้ ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และการก าจัดขยะร่วมกับชุมชนส่วนสาธารณูปการ
เป็นการร่วมกันพัฒนากับชุมชน 

- รูปที่ 2-34 
รูปที่ 2-35 
รูปที่ 2-43 

2. ให้การสนับสนุนดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและ - ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม - - 
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มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

สาธารณูปการของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หากพบว่ามีการช ารุดหรือ
เสียหาย 

(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
(4.1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

1. รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นจากการด า เนินงานของเหมือง 
หรือสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน 

- ประสานงานกับก านัน และผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการท าเหมือง
ของโครงการ 

- - 

2. ในการจ้างแรงงาน ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของค่าแรงงานขั้นต่ าของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมต่อคนงาน 

- ค่าแรงของพนักงานในโครงการ เป็นไปตามประกาศกระทรวง
แรงงานก าหนด 

- - 

3. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อ
ควบคุมพนักงานมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนภายในชุมชน 
พร้อมท้ังหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมา 

- ก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานใน
โครงการรับทราบและปฏิบัติตาม 

- ภาคผนวก 16 

4. โครงการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในโอกาสต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร 

 

- จัดตัวแทนของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงโครงการ 

- ภาคผนวก 7 
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ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

5. ให้สนับสนุนหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ าและ
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนน้ าดื่ม น้ าใช้ แก่
ชุมชนใกล้เคียง 

- รูปที่ 2-34 

6. สร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนในชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบแทน
ท้องถิ่นในการน าทรัพยากรของท้องถิ่นมาใช้ และให้เกิดผลบวกใน
ด้านทัศนคติ 

- ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น ศาสนา การศึกษา กับชุมชน 

- ภาคผนวก 7 

7. ให้ความร่วมมือกับผู้น า ชุมชนเพื่อพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน 
ซ่อมแซมเส้นทาง การบูรณะวัดหรือโรงเรียน การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุป โภคบริ โภค การบริ จาคอุปกรณ์ โร ง เรี ยน หรื อ เ งิน
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน เป็นต้น เพื่อให้โครงการ
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้และมีทัศนคติด้านบวกต่อโครงการ 

 

- ให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

- ภาคผนวก 7 

8. ส าหรับมาตรการลดผลกระทบด้านทัศนคติ และ
มาตรการเสริมทัศนคติในทางบวก ทางโครงการควรปฏิบัติดังนี้ 

8.1 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
8.2 ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้แก่ ปรับปรุง

เส้นทาง ซ่อมแซม และสนับสนุนกิจกรรมของวัดและโรงเรียน 

- ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
- ร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน 
วัด โรงเรียน เป็นต้น 
- ให้การช่วยเหลือหรือชดเชยค่าเสียหาย เมื่อประชาชน
ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากโครงการ 

- ภาคผนวก 7 
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ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ตลอดจน
การบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
ข้างเคียงตามสมควร 

8.3 สร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน ในรูปแบบของการสร้าง
ความเข้าใจ การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือด้านค่าเสียหายอย่าง
เป็นธรรม เมื่อราษฎรได้รับผลกระทบตามแผนการประชาสัมพันธ์
และแผนการชดเชยค่าเสียหายต่อชุมชน 

- โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
หากพบว่า ราษฎรได้รับความเสียหาย และชดเชยค่าเสียหาย
อย่างเป็นธรรม 

9. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ
โครงการบริ เวณที่ท าการผู้ ใหญ่บ้ าน พร้อมทั้ ง ให้ โครงการ
ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อรับทราบผลจากการประชุมหมู่บ้าน
ประจ า เดือนว่ามีปัญหาข้อร้องเรียนจากโครงการหรือไม่ 

- มีกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ที่
บริเวณส านักงานโครงการ และก าลังด าเนินการติดตั้งบริเวณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยขมิ้น  
บ้านก านันหมู่ 2 บ้านโคกตูม  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยสามพันตา  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกเดื่อย 
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหัวดง  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านห้วยบง  
และบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองแฝกเหลี่ยม  
- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และ

- รูปที่ 2-1 
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การคัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ
สายพานปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง 

(4.2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับข้อร้องเรียน รับฟังความ

คิดเห็น และจัดท า กล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าพื้นที่โครงการ 
และภายในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดอายุประทานบัตร 

- มีเจ้าหน้าตรวจเช็คกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-1 

2. ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเข้าศึกษาดูงาน
การด าเนินงานของโครงการ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการมากข้ึน 

- จัดกิจกรรมให้ประชาชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการศึกษาดูงานใน
พื้นที่ท าเหมือง ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการให้ประชาชนรับทราบ 

- - 

3. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยการพัฒนาและ
สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านระบบสาธารณูปโภค ด้านการแพทย์และ
อนามัย ด้านศาสนา และกิจกรรมประเพณีตามความเหมาะสม 

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในช่วงระหว่างเดือน
มกราคม -มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
สนับสนุนน้ าดื่มโครงการพระพุทธบาทฮีโรร่ัน 2025 สนับสนุนน้ า
ดื่มโครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2568 สนับสนุน
น้ าดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2568 สนับสนุนน้ า
กิจกรรมท าความสะอาดบ้านชาวบ้าน กิจกรรมโครงการวางท่อ

- ภาคผนวก 7 
ภาคผนวก 12 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

น้ าประปาชุมชนหน้าเหมือง และกิจกรรมสนับสนุนกากหินกลุ่ม
บ้านเหมืองแร่ 

4. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นให้คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม พร้อมทั้ง
จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้มีความยุติธรรม  

- ภาคผนวก 10 

5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน 
หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน แก่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการติดประกาศ
ไว้ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมทั้งประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชน หรือมาตรการฯ ด้านบวกของโครงการ
ให้ชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

- ก าลังด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการประกอบด้วยรายละเอียดกับโครงการที่ระบุ ช่ือ
ผู้ประกอบการเลขที่ประทานบัตร ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ประทาน
บัตร อายุประทานบัตร วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ที่บริเวณศาลา
ประชาชนหมู่บ้าน 

- - 

6. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และ

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และ
การคัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ

- รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ตรวจสอบ พบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ แล้ว
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

สายพานปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง โดยทาง
โครงการมีการก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณชุมชนที่ใกล้
โครงการ 

(4.3) ความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. จัดให้มีตัวแทนของโครงการเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน 

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
ในชุมชนใกล้เคียง 

- มีตัวแทนของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ดังนี้ ในช่วง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ร่วมกิจกรรม
โครงการสนับสนุนน้ าดื่มโครงการพระพุทธบาทฮีโร่รัน 2025 
สนับสนุนน้ าดื่มโครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี
2568 สนับสนุนน้ าดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2568 
สนับสนุนน้ ากิจกรรมท าความสะอาดบ้านชาวบ้าน กิจกรรม
โครงการวางท่อน้ าประปาชุมชนหน้าเหมือง และกิจกรรม
สนับสนุนกากหินกลุ่มบ้านเหมืองแร่ 

- ภาคผนวก 7 
ภาคผนวก 12 

2. สนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียน
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- โ คร งการจะด า เนิ นการสนับสนุ นอุ ปกรณ์ กีฬาและ
ทุนการศึกษา แก่โรงเรียนต่างๆ รอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 

3. ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การบริจาคหิน - ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ในช่วงระหว่างเดือน - ภาคผนวก 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

 

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                                                      2-53 

ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เพื่อน ามาปรับปรุงทางหรือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะ เช่น วัด 
โรงเรียน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตลอดจนการบริจาค
เงินหรือสิ่งของช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียงตาม
สมควร 

มกราคม -มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
สนับสนุนน้ าดื่มโครงการพระพุทธบาทฮีโรร่ัน 2025 สนับสนุนน้ า
ดื่มโครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี2568 สนับสนุน
น้ าดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2568 สนับสนุนน้ า
กิจกรรมท าความสะอาดบ้านชาวบ้าน กิจกรรมโครงการวางท่อ
น้ าประปาชุมชนหน้าเหมือง และกิจกรรมสนับสนุนกากหินกลุ่ม
บ้านเหมืองแร่ 

 

4. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักก าหนด - พนักงานในโครงการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และค่าแรงก็
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- - 

5. ด าเนินการชดเชยหรือช่วยเหลือโดยทันทีในกรณีที่
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

- โครงการจะให้การช่วยเหลือทันที หากพบว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากการด าเนินงานของโครงการ 

- - 

6. เพื่อให้การด าเนินแผนความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไป
ตามระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ก าหนด ทางโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-
DPIM) ของ กพร. ภายในระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากการเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกรมอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)  

- ภาคผนวก 7 
ภาคผนวก 22 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

(4.4) การสาธารณสุข 
1. ด า เนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้าน

ต่างๆ เพื่อยับยั้งผลกระทบที่อาจคุกคามทางสุขภาพของคนงาน และ
ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด 

- - 

2 .  ติ ด ต่ อป ระส า นง าน กั บสถ านบริ ก า รด้ า นกา ร
รักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพคนงานเพื่อเป็นสวัสดิการ 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว ในปี 2568 ได้มี
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

- ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 20 

3. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ 

- ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม 
เพื่อทราบสถานการณ์สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนรอบข้าง
ของโครงการ 
- และมีการจัดท าป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ติดไว้ท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-45 

4. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ 
เป็นต้น 

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อให้การ
อบรม และตรวจสุขภาพของประชาชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก 7 

5. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจาก

- สนับสนุนเ งินช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน
ใกล้เคียง หากพบว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

การท าเหมืองของโครงการ 

(4.5) อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1. ฉีดพรมน้ าเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ และ

เส้นทางขนส่งแร่ 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่และพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ใน
การฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและปริมาณ
รถบรรทุกที่สัญจรไปมา 

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 

2. ในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองพนักงานทุกคนต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดจมูก แว่นตา
นิรภัย ที่อุดหู หมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัย เป็นต้น ทั้งนี้หาก
พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าของโครงการสั่งให้พนักงาน 
หยุดการท างานจนกว่าพนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น 

 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่ เช่น เครื่องกรองฝุ่นผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกันหู 
ที่ปิดหู หมวกนิรภัยร้องเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น ให้
มีจ านวนเพียงพอต่อพนักงานและเหมาะสมกับประเภทงาน 
- มีกฎระเบียบให้สวมใส่อุปกรณ์ภัยส่วนบุคคล หากไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ จะด าเนินตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

- รูปที่ 2-17 

3. การป้องกันที่แหล่งก าเนิดเสียง โดยออกแบบทาง
วิศวกรรมการปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเสียงดัง
ให้มีระดับเสียงลดลง คือ ลูกสูบ ท่อไอเสีย พร้อมทั้งบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ และพร้อมท่ีจะใช้
งานได้ตลอดเวลา 

- ตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบการรักษา ให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยเสมอ 

- ภาคผนวก 6 

4. ลดระยะเวลาที่ต้องท างานอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง โดย
ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ท างานในแหล่งที่มีระดับ

- สลับปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานในโครงการเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อเสียงดังทุกๆ 4 ช่ัวโมง 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมงตาม
กฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เรื่องก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2549 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจากระดับเสียงดังต่อ
พนักงาน 

5. ท าการทดสอบการได้ยินของพนักงาน (Audiometric 
Test) ที่ท างานเกี่ยวกับเสียงดังทุกคน โดยแบ่งเป็นการตรวจก่อนเข้า
ท างาน และระหว่างการท างานทุก 6 เดือน เพื่อค้นหาอาการผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้า
ระวังต่อไป 

- ด าเนินการทดสอบการได้ยินของพนักงาน (Audiometric 
Test) ท างานเกี่ยวกับเสียงดัง ในปี 2568 มีการด าเนินการ
ทดสอบการได้ยินของพนักงานแล้ว พบว่า ผลการตรวจสอบมี
พนักงานปกติ จ านวน 23 คน และผิดปกติ จ านวน 3 คน ทาง
โครงการมีการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อการเฝ้า
ระวังการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมากจากเสียงดัง 
- ทางโครงการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ฝ่ายเหมืองและ
CGP.ปี 2568 

- ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 19 

6. เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2553 ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังน้ี 

- นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน 

- โครงการเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์การได้ยินตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท า โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 
2553  

- ภาคผนวก 19 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) 
- การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) 
- หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. การปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้เป็นไปตามล าดับ

ขั้นตอน ตามแผนงานท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อประสิทธิภาพใน
การท างาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

- การปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง เป็นไปตามแผนงาน 
ตามล าดับขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจาก
เครื่องจักร 

- - 

8. ตรวจสอบซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
เครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีมีโอกาสท าให้เกิดอุบัติเหตุให้มีสภาพดีขึ้น 

- ตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบการรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยเสมอ 

- ภาคผนวก 6 

9. หลังเลิกงานควรเก็บอุปกรณ์ต่างๆ แยกไว้เป็นชุดๆ ห้าม
ปะปนกันเพื่อความสะดวกต่อการท างานในครั้งต่อไป 

- หลังการปฏิบัติงานด าเนินการเก็บอุปกรณ์ต่างๆ แยกไว้เป็น
ชุดๆ 

- - 

10. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ในรัศมีการท างานของเครื่องจักรกลต่างๆ 

- ไม่ให้บุคคลบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในรัศมีการ
ท างานของเครื่องจักรกล 

- - 

11. ให้จัดท าแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงาน และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ พร้อมทั้งหาสาเหตุให้พนักงาน
ทั่วไปได้รับรู้ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

- มีบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ  - ภาคผนวก 13 

12. จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของคนงานทุกคน 
พร้อมท้ังบริการค่ารักษาพยาบาล 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว ในปี 2568 ได้มี
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

- ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 20 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

13. จัดให้มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย น้ าดื่ม น้ าใช้ สุขา 
และการก าจัดขยะ อย่างถูกสุขลักษณะ 

 

- มีน้ าดื่ม น้ าใช้ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ โดยมีจุดให้บริการ
น้ าดื่มอยู่ที่ส านักงานโครงการและโรงแต่งแร่ของโครงการ 
- จัดให้มีห้องน้ า -ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ
จ านวนคนงาน 
- จัดเตรียมถังขยะไว้ภายบริเวณหน้าส านักงาน ไม่กีดขวางการ
ท างาน 

- รูปที่ 2-34 
รูปที่ 2-35 
รูปที่ 2-43 

14. เจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความ
คุ้มครองแก่พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2513)และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.
2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.
2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- ให้ ความคุ้ มครองแก่คนงานและความปลอดภั ยแก่
บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายก าหนด 

- รูปที่ 2-17 
ภาคผนวก 15 

15. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
พระราชบัญญัติประกันสั งคม  พ .ศ .2533 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อย่างเคร่งครัด 

- ตลอดระยะเวลาการด าเนินของโครงการได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2560 
พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ค ว า ม ป ล อด ภั ย  อ า ชี ว อน า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และประกาศของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น 

- - 

(4.6) ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถานและ
สุนทรียภาพ 

- ระหว่างการท าเหมืองยังไม่เคยมีการขุดพบวัตถุโบราณหรือ
ร่องรอยของโบราณคดีที่มีความส าคญัทางประวัติศาสตร ์หากมี

- - 
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โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

 

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                                                      2-59 

ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณหรือร่องรอย
ของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ
ส านักงานศิลปากรท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ใน
ระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจน์
แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

การขุดพบจะแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามาท าการ
ตรวจสอบ 

 
ตารางท่ี 2.3-1 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมืองประทานบัตรที่  
                     29106/15361 29206/16178 29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1.  ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองเข้าใกล้เส้นทางสาธารณประโยชน์ด้านทศิ
เหนือของโครงการในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร เว้นระยะห่างจากแนว
ถนนซอย 1 ที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของโครงการในระยะไม่น้อยกว่า 
10 เมตร  ส่วนทางด้านทิศใต้ของโครงการให้เว้นระยะไม่ท าเหมืองเขา้

-เว้นเขตไม่ท าเหมืองเข้าใกลเ้ส้นทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศ
เหนือของพื้นที่โครงการระยะ 50 เมตร  
-เว้นเขตไม่ท าเหมืองด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการระยะ 50 
เมตร 

- รูปที่ 2-49 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ใกล้ทางน้ าสาธารณะในระยะไม่นอ้ยกว่า 10 เมตร และห่างจากขอบ
แนวเขตประทานบตัรในระยะไม่นอ้ยกว่า 10 เมตร พร้อมทั้งปลูก
ต้นไมโ้ตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นเสริมใหเ้ต็มพื้นท่ีเว้นไม่ท าเหมืองดังกล่าวให้
หนาแน่นขึ้น รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดี  ส าหรับบริเวณทีย่ังไม่เปดิการท าเหมืองให้รักษาสภาพ
ธรรมชาตเิดิมไว้ให้มากทีสุ่ด 

-เว้นเขตไม่ท าเหมืองด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 50 
เมตร 
-เว้นเขตไม่ท าเหมืองเข้าใกล้ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ระยะ 10 
เมตร และห่างจากขอบเขตประทานบัตรระยะไม่น้อยกว่า 10 
เมตร  โดยมีแนวต้นไม้เดมิและปลกูต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติม 
พร้อมท้ังดูแลแนวต้นไม้ ให้มีการเจริญเติบโตที่ด ี

2. จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ และขอบเขตการท าเหมือง 
ป้ายแสดงข้อมลู เกี่ยวกับโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อได้ให้เห็นอยา่งชัดเจน ติดไวบ้ริเวณหน้าโครงการที่ สังเกตเห็นได้
ง่าย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานบรเิวณ
โครงการ โดยจัดท าเป็นเสา คอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 

-จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ และแสดงข้อมูล เช่น 
หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการท าเหมือง และ
ผู้รับผิดชอบ  ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 2-8 

 
ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง 
                     ประทานบัตรที่29106/15361 29206/16178 29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

3. ให้เปิดการท าเหมืองเพื่อการผลติแร่ตามที่ก าหนดในแผนผัง
โครงการท าเหมือง  การเปิดหน้าเหมืองจะต้องเป็นแบบ (Benching 
method) โดยมีความสูงของขั้นบันไดไม่เกิน 15 เมตร ความกว้างไม่
น้อยกว่า 7.5 เมตร ความลาดชันสุดท้ายรวมของบ่อเหมืองไมเ่กิน 60 

-การด าเนินงานในปัจจุบัน เปดิหน้างานเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนด ซึ่งควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นข้ันบันได 

- รูปที่ 2-50 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง 
                     ประทานบัตรที่29106/15361 29206/16178 29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

องศา ยกเว้นผนังบ่อเหมือง บริเวณด้านทิศเหนือก าหนดให้มคีวามสงู
ของขั้นบันไดไม่เกิน 15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความ
ลาดชันสดุท้ายรวมของบ่อเหมืองไม่เกิน 55 องศา 
4. ในการเปิดหน้าเหมืองเพื่อผลิตแร่ ต้องควบคุมการใช้วัตถุระเบิดให้
เป็นไปตามหลัก วิชาการ และมีวิศวกรควบคุมอย่างใกล้ชิด ให้ใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดไดไ้ม่เกิน 100 กิโลกรมัต่อจังหวะถ่วง ท าการระเบิด
วันละไม่เกิน 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และช่วงเวลา 
16.00 – 17.00 น. โดยก่อน การระเบดิทุกครั้ง จะต้องจัดเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบริเวณที่จะท าการระเบดิเพื่อให้แน่ใจว่าไมม่ีบุคคลอื่น เข้า
ไปอยู่ในบริเวณดังกลา่ว และให้เปดิสัญญาณเสยีงแจ้งเตือนให้ได้ยินใน
รัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมทั้ง มีป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด
ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ห้ามมีการท าเหมืองหรือระเบดิแร ่
ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะต้องควบคุมวิธีการใช้และการเก็บ
รักษาวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามที่ ก าหนดไว้ในแผนผังโครงการท า
เหมืองและตามระเบยีบที่ราชการก าหนด 

-มีวิศวกรเป็นผูค้วบคุมการใช้วัตถุระเบดิและการออกแบบ
แผนผังระเบิดใหม้ีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการควบคมุ
ให้ใช้ปริมาณวัตถรุะเบดิไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 
-การระเบดิของโครงการ จะด าเนนิการในช่วงเวลา 12.00 – 
13.00น และเวลา 16.00-17.00น โดยจะเปิดสัญญาณเตือนให้
ได้ยินในรัศมี 500 ม. ประมาณ 5 นาที ก่อนและหลังการระเบิด
ทุกครั้ง 

- รูปที่ 2-9 
รูปที่ 2-51 

ภาคผนวก 4 

5. การท าเหมืองให้ท าไดเ้ฉพาะในช่วงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 
17.00 น. ถ้าจะด าเนิน กิจกรรมนอกเวลาที่ก าหนดไว้จะต้องได้รบั

-ด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น และ
ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกดิเสียงดังในเวลากลางคืน 

- ภาคผนวก 4 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
รายงานให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ าท้องที่ทราบ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดเหตเุดอืดร้อนร าคาญ ความเสียหายหรือ
อันตรายต่อชุมชนด้วย 
6. ให้ใช้พืน้ท่ีต่ าสุดของหน้าเหมืองเป็นบ่อรับน้ า (Sump) เพื่อรองรับ
น้ าไหลบา่ผิวดินจาก น้ าฝนท่ีตกลงสู่บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองและพื้นที่
เกี่ยวเนื่องกับการท าเหมือง โดยหา้มระบายน้ าขุ่นข้นออกสู่ ภายนอก
พื้นที่โครงการ และให้น าน้ าจากบ่อดักตะกอนไปใช้ในการฉีดพรมหน้า
เหมือง เส้นทางขนส่งแร่ และรดน้ าต้นไม้ แต่หากมีความจ าเป็นต้องสูบ
ระบายน้ าออกสู่ภายนอกจะต้องปล่อยท้ิงไว้ให้ตกตะกอนเป็นน้ าใส
ก่อนเท่านั้น 

ออกแบบการท าเหมืองให้มีบ่อรอวรับน้ า (Sump) หน้าเหมืองใน
แต่ละช่วงการท าเหมือง 
และปฎิบตัิตามมาตรการควบคุม 

- รูปที่ 2-52 

7. ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอนเพิ่มตามที่ก าหนดในแผนผังโครงการท า
เหมือง เพื่อรองรับน้ า จากท่ีเก็บกองเปลือกดิน และพื้นที่กิจกรรมการ
ท าเหมืองของโครงการ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบและขดุลอก ตะกอนดนิ
ในคูระบายน้ า และบ่อดักตะกอนเป็นประจ า หรือเมื่อมตีะกอนสะสม
มากกว่า 1/3 ของบ่อ เพือ่รองรับปริมาณน้ าฝนชะล้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีบ่อดักตะกอนขนาดความจดุ 15,000 ลบ.ม. บริเวณใกล้กับ
หมุดหลักฐานที่ 2 ของแปลงประทานบัตรที่ 29110/15382  

- รูปที่ 2-39 

8. ให้จัดเตรยีมพื้นท่ีกองเก็บเศษดนิเศษหิน 3 บริเวณด้านทิศ -ส าหรับพ้ืนท่ีเก็บกองเศษดินเศษหิน บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3- - รูปที่ 2-2 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3-4-5-6 ของ
ประทานบัตรที่ 29110/15382 พื้นที่ประมาณ 4,600 ตารางเมตร 
โดยเก็บกองสูงช้ันละ 5 เมตร จ านวน 3 ช้ัน ความสูงกองรวม 15 เมตร 
ความลาดชันกองประมาณ 34 องศา รวมทั้งสร้างคันท านบดินอัดแน่น 
ฐานกว้าง 4 เมตร สูง 2 เมตร สันด้านบนท านบกว้าง 2 เมตร และ
สร้างคูระบายน้ า ขนาดกว้าง 2 เมตร ความกว้างด้านล่าง 1 เมตร 
โดยรอบบริเวณที่เก็บกองเปลือกดนิ พร้อมท้ังปลูกพืชคลุมดิน เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายโดยน้ าฝน 

4-5-6 ของประทานบัตร 29110/15382 เก็บกองเป็น 3 ช้ัน 
ความสูงช้ันละ 5 เมตร มีความสูงกองรวม 15 เมตร  
-สร้างคันท านบดินสูงประมาณ 2 ม. ขนาดฐานกว้าง 3 ม. คันดิน
กว้าง 1 ม. โดยจะด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียบนคันท านบ
ดิน จ านวน 3 แถวตามมาตรก าหนด 

รูปที่ 2-40 

 9. ให้ฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองภายในพื้นที่
โครงการ บรเิวณหน้าเหมือง ท่ีกองแร่ เส้นทางขนส่งแร่ ประมาณวัน
ละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภมูิอากาศ พร้อมท้ังจดั
ให้มี พนักงานกวาดถนนวันละ 1 ครั้ง และปรบัปรุงเส้นทางขนส่งแร่ให้
อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

-ฉีดพรมน้ าบรเิวณเส้นทางขนส่งแร่และพื้นท่ีปฎบิัติงานท่ีมีการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง วันละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ในการฉีด
พรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและปริมาณรถบรรทุกที่
สัญจรไปมา 

- รูปที่ 2-48 

10 ให้จัดท าป้ายสัญญาณเตือนภยั ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก ป้าย
ซะลอความเร็ว บรเิวณก่อนเลี้ยว เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ริมเส้นทาง
สาธารณะด้านทิศเหนือของโครงการ โดยติดตั้งช่วงก่อนเลี้ยวเข้า-ออก 
พื้นที่ โครงการทั้งสองด้าน เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

-ท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายจ ากัดความเร็วและสญัญาณ
ไฟกระพริบ บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่พร้อมทั้งดูแลและ
ตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอด 

- รูปที่ 2-11 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

แก่ราษฎรในชุมชน โดยป้ายแสดงหรือสัญญาณ เตือนภยัจะต้อง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
11. โรงแต่งแร่แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Crusher) ต้องมีระบบ
ป้องกันก าจัดฝุ่น ได้แก่ การจัดท า ระบบปิดคลุมบริเวณยังรับแร่ 
เครื่องบดย่อยแร่ และสายพานล าเลียง และติดตั้งระบบสเปรย์น้ า
บริเวณ จดุก าเนดิฝุ่นทุกจุด รวมทัง้ดูแลบ ารุงรักษาใหส้ามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องเปิดใช้งาน ตลอดเวลาที่ท าการบด
ย่อยแร ่

-ในส่วนท่ีเป็นอาคาร จัดใหเ้ป็นอาคารปิด และปิดคลุมระบบ
สายพานล าเลยีง  รวมทั้งติดตั้งสเปรย์น้ าตามจุดต่างๆ 

- รูปที่ 2-25 
รูปที่ 2-26 
รูปที่ 2-27 

 

12. ให้จัดเตรียมและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู รองเท้านริภยั 
เป็นต้น ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมท้ังจัดให้มี การตรวจ
สุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ สุขภาพท่ัวไป สมรรถภาพการ
ได้ยิน การมองเห็นของตา สภาพผวิหนัง ระบบทางเดินหายใจ การ
ท างานของหัวใจ การท างานของกล้ามเนื้อ ปรมิาณตะกั่วในเลือด 
สมรรถภาพของปอด และใหม้ีการเอกซเรย์ปอดทุกครั้ง พร้อมท้ัง
รายงานผลให้กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและ การเหมืองแร่ และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพย นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง 

-จัดเตรยีมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่ เช่น เครื่องกรองฝุ่นผ้าปดิจมูก เครื่องป้องกันหู 
ที่ปิดหู หมวกนิรภยั ร้องเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น 

- รูปที่ 2-17 
ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 19 
ภาคผนวก 20 
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  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

13. ให้รักษามาตรฐานเหมืองแรส่ีเขียว (Green Mining) หรือ
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแร่ 
(CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่อย่าง
ต่อเนื่อง 

-โครงการเข้าร่วม การรักษามาตรฐานเหมืองแร่สเีขียว (Green 
Mining) และได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) 

- ภาคผนวก 21 

14. หากได้รับการร้องเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญ จากการด าเนินโครงการ หรือสาธารณสมบตัิ
ได้รับความเสียหายจากการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และ
ทางราชการไดต้รวจพบว่า ไม่ปฏบิัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ ผูถ้ือ
ประทานบัตรจะต้องยุติการ ท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ แล้ว
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินบดย่อยหิน ปัจจบุัน
ได้มีการแก้ไขปญัหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามทีค่ณะหน่วยงานราชการ
และสผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจบุันทางโครงการไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียงและไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่าง
ใด 

- ภาคผนวก 18 

15. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็น ภาพเขียนสหีรืออ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศลิปากร หรือ 
ส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ใน
ระหว่างการส ารวจจะต้องหยดุการ ท าเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจน์
แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม

ปัจจุบันไม่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี แต่อยา่งใด หากการท าเหมืองในช่วงต่อไปมีการพบ
โบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี  จะรีบ
แจ้งกรมศิลปากรและด าเนินการตามเง่ือนไขก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง 
                     ประทานบัตรที่29106/15361 29206/16178 29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เงื่อนไขของ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

16.  ให้ผู้ถือประทานบตัรส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และ 
วิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดท าเมื่อไดร้ับอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 
2561 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ โดยใหเ้สนอรายงานฯ ของช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานฯ 
ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม ภายในเดือนมกราคมของปี
ถัดไป 

จัดส่งรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้แก่ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลพบุรี ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เขต 5 พิษณุโลก เทศบาลต าบลโคกตูม น าส่งรายงานปีละ 2 
ครั้ง 

- ภาคผนวก 22 

17. ในกรณผีู้ถือประทานบตัรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามที่ ไดเ้สนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไดร้ับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตร ด าเนินการ ดังนี ้
  17.1 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดตี่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่า กับมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ

-ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ
เพิ่มเตมิชนิดแร่ หรือการด าเนินการที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
-หากจะเปลี่ยนแปลงจะด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนท่ี
ก าหนด 

- - 
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติม ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท าเหมือง 
                     ประทานบัตรที่29106/15361 29206/16178 29110/15382 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว จะต้อง 
เสนอรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความ
จ าเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อน 
  17.2 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ
สาระส าคญัในรายงาน การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
พร้อมท้ังข้อมูลเหตผุลความจ าเปน็และมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ การเปลีย่นแปลงให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการ ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

 
ตารางท่ี 2.4-1 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ 
- ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 2 สถานี ได้แก่บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้
ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) และโรงเรียนโคกตูมวิทยา ปีละ 2 ครั้ง สถานี
ละ 3 วันต่อเนื่องเฉลี่ยในรอบ 24 ชม. เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ปีละ 
2 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง 
ธันวาคม) 

 
- ท าการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ตามสถานีที่ก าหนดปีละ 2 ครั้ง ใน
ปี 2568 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันท่ี 9-12 มิถุนายน 2568 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   
 

 
- 

 
บทที่ 3 

ภาคผนวก 8 

2. เสียงและความสั่นสะเทือน 
- ให้ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในรอบ 24 ชม.และระดับ

เสียง (Lmax) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านโคกตูม(หลังที่ใกล้ที่สุด
ทางด้านทิศเหนือ) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม) 

 
- ท าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในรอบ 24 ชม. 
และระดับเสียง (Lmax) ตามสถานีที่ก าหนด ปีละ 2 ครั้ง ในปี 
2568 ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 9-12 มิถุนายน 2568 มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

 
- 

 
บทที่ 3 

ภาคผนวก 8 

- ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศจากการใช้วัตถุ
ระเบิดของโครงการ บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 
โดยการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด ค่าความถี่ ค่าการขจัด 
และค่าแรงอัดอากาศ 
 

- ท าการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามสถานีที่ก าหนดปีละ 2 
ครั้ง ในปี 2568 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 
2568 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

- บทที่ 3 
ภาคผนวก 8 

 
ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน้ า 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยตรวจวัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความ
กระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณ
โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู (Arsenic) 
ปริมาณ แคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) จ านวน 
3 สถานี ได้แก่ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการทางน้ า
สาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการและทางน้ า
สาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง (ช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม) 

 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในสถานีที่ก าหนดปีละ 2 ครั้ง ในปี 
2568 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568  
พบว่า ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการทางน้ า
สาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ ทางน้ า
สาธารณะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ และบ่อดัก
ตะกอนของโครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
 

 
- 

 
บทที่ 3 

ภาคผนวก 8 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน โดยตรวจวัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความ
กระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณ
โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู (Arsenic) 
ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) จ านวน 3 
สถาน ีได้แก่ บ่อน้ าบาดาลบ้านโคกตูม (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
โครงการ) และบ่อบาดาลบ้านคีรีวงษ์ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

- ตรวจวัดคุณภาพน้ า ใต้ดินในสถานีที่ก าหนดปีละ 2 ครั้ง ในปี 
2568 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 
พบว่า ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

- เพื่อเป็นการเฝา้ระวัง
ผลกระทบต่อคณุภาพน้ า 
โครงการจึงท า การตรวจวดั
คุณภาพน้ าในบ่อดักตะกอน 
ของโครงการเพิ่มเติมอีก 1 
สถาน ี

บทที่ 3 
ภาคผนวก 8 
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

โครงการ) ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนและช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม) 
4. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- ให้ด าเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานของ
โครงการทุกคน ได้แก่ ความสามารถในการได้ยิน ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบประสาทในการรับรู้ และการเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว และในปี 2568 
มีการตรวจความสามารถในการได้ยิน 

- ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 20 

5. การคมนาคม 
- ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ ให้สามารถใช้

งานได้ดีอยู่ เสมอ หากบริ เวณใดเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และสอบถามประชาชนถึงความ
เดือดร้อนท่ีได้รับจากการขนส่งแร่ของโครงการ โดยตรวจสอบทุกๆ 1 
เดือน หรือทันทีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน พร้อมทั้งดูแล
รักษาสภาพป้ายเตือนอุบัติเหตุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ ให้ใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ หากพบว่าช ารุดจะด าเนินการแก้ไขทันที 
- มีกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ที่
บริเวณส านักงานโครงการ และด าเนินการติดตั้งบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยขมิ้น  
บ้านก านันหมู่ 2 บ้านโคกตูม  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยสามพันตา  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกเดื่อย 
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหัวดง  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านห้วยบง  
และบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองแฝกเหลี่ยม เป็นต้น 
โดยท าการตรวจสอบกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ทุกๆ 1 เดือน 

- รูปที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

- ดูแลรักษาป้ายเตือนอุบัติเหตุให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุ
ประทานบัตร 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ส ารวจคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 

ประชากรในพื้นที่อ่อนไหว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 3 กม. 
รวมทั้งชุมชนบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ โดยประเด็นที่สอบถาม คือ 
ความคิดเห็นต่อโครงการ ปัญหาที่ได้รับจากการด าเนินการของ
โครงการ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง 
และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

- มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนไว้ปีละ 1 ครั้ง มีการ
ด าเนินการล่าสุดเมื่อ วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2567 ในปี 
2568 จะจัดท าช่วงปลายปีและรายงานในฉบับถัดไป  

- ภาคผนวก 17 
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รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 

  
  

กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณส านกังานของโครงการ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 1 
  

  
 

กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 3 

  

  
  

จุดรับเรื่องร้องเรียนหมู่ที่ 4 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 5 
  

รูปที่ 2-1 จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณโครงการและหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

user
Rectangle

user
Rectangle
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กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 8 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 11 
  

รูปที่ 2-1 (ต่อ) จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณโครงการและหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2-2 คูระบายน้ ารอบพื้นที่กองเก็บมูลดินจากการท าเหมือง 
  

  
  

รูปที่ 2-3 ร่องน้ ารอบพ้ืนที่เหมือง 
 

user
Rectangle
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รูปที่ 2-4 พื้นที่หน้าเหมืองปัจจุบัน 
 

  
  

รูปที่ 2-5 ปลูกต้นไม้รอบพ้ืนที่เว้นการท าเหมืองทางทิศเหนือ 
 

  
  

รูปที่ 2-6 ปลูกต้นไม้รอบพ้ืนที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตก 
 
 
 

บ่อ 2 บ่อ 3 
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รูปที่ 2-7 ปลูกต้นไม้รอบพ้ืนที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 

  
  

รูปที่ 2-8 ป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ขอบเขตพื้นที่
โครงการ และขอบเขตการท าเหมือง 

รูปที่ 2-9 ป้ายแสดงเวลาระเบิดหิน 

  

  
  
รูปที่ 2-10 ป้ายห้ามล่าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้ 
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รูปที่ 2-11 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก รูปที่ 2-12 จุดรวมพล 
  

  
  

รูปที่ 2-13 มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 รูปที่ 2-14 ป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 20  
กิโลเมตร/ชั่วโมง 

  

  
  

รูปที่ 2-15 กระจกโค้งบริเวณทางแยก รูปที่ 2-16 เครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญ
ประจ าบ้าน เวชภัณฑ์จ าเป็น 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

 

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                       2-77 

  

  
  

รูปที่ 2-17 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน 
 

  
  

รูปที่ 2-18 ถังดับเพลิงบริเวณส านักงาน รูปที่ 2-19 ถังดับเพลิงบริเวณคลังระเบิด 
  

  
  

รูปที่ 2-20 คลังวัตถุระเบิด พร้อมติดป้ายเตือน “อันตราย
วัตถุระเบิด” 

รูปที่ 2-21 คันท านบดินรอบคลังวัตถุระเบิด 
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รูปที่ 2-22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปที่ 2-23 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต 
และห้ามถ่ายรูป บริเวณทางเข้าเหมืองแร่ 

  

  
  

รูปที่ 2-24 กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าเหมืองแร่ รูปที่ 2-25 โรงแต่งแร่เป็นอาคารปิด  
  

  
  

รูปที่ 2-26 ปากโม่เป็นอาคารปิด รูปที่ 2-27 ระบบสเปรย์น้ า บริเวณปากโม่ 
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รูปที่ 2-28 แนวต้นไม้และคูระบายน้ า บริเวณโรงแต่งแร่  
 

  
  

รูปที่ 2-29 เส้นทางขนส่งแร่ รูปที่ 2-30 รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้าย
แสดงช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์ 

  

  
  

รูปที่ 2-31 รถบรรทุกแร่ปิดคลุมท้ายกระบะ รูปที่ 2-32 รถฉีดพรมน้ า 
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รูปที่ 2-33 ท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 29110/15382 รูปที่ 2-34 โรงผลิตน้ าเพื่อชุมชน 
  

  
  

รูปที่ 2-35 ห้องน้ าพนักงาน รูปที่ 2-36 เครื่องเจาะรูระเบิด 
  

  
  

รูปที่ 2-37 ปลูกพืชคลุมดิน 
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รูปที่ 2-38 บ่อรองรับน้ า (Sump) พร้อมเครื่องสูบน้ าไป
บ่อดักตะกอน 

รูปที่ 2-39 บ่อดักตะกอน 

  

  
  

รูปที่ 2-40 กองเก็บเศษดิน 
 

  
  

รูปที่ 2-41 สัญญาณไฟกระพริบบริเวณริมเส้นทางขนส่ง
แร่ 

รูปที่ 2-42 คันดินสูงประมาณ 2 เมตร  
รอบบ่อดักตะกอน 
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รูปที่ 2-43 ถังขยะภายในโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2-44 ทางน้ าสาธารณะทางทิศใต้ รูปที่ 2-45 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมติดไว้ที่โครงการ 

  

  
  

รูปที่ 2-46 ป้ายรับสมัครงาน จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น ติดประกาศด้านหน้าโครงการ  
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รูปที่ 2-47 อบรมพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย พร้อมทั้งแนะน าถึงวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  

  
  
รูปที่ 2-48 ฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมืองที่กองแร่ 
  

  
  

รูปที่ 2-49 ป้ายสัญลักษ์ความปลอดภัย 
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รูปที่ 2-49 ป้ายสัญลักษ์ความปลอดภัย 
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รูปที่ 2-50 เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองเข้าใกล้เส้นทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือของโครงการ 
  

 
  

รูปที่ 2-51 เปิดการท าเหมืองเพื่อการผลิตแร่ตามที่ก าหนดในแผนผังโครงการท าเหมือง  
การเปิดหน้าเหมืองจะต้องเป็นแบบ (Benching method) 

  

  
  

รูปที่ 2-52 สัญญาณแจ้งเตือนก่อนระเบิด รูปที่ 2-53 ใช้พื้นที่ต่ าสุดของหน้าเหมืองเป็นบ่อรับ
น้ า (Sump) เพื่อรองรับน้ าไหลบ่าผิวดินจาก 

น้ าฝนที่ตกลงสู่บริเวณพื้นที่หน้าเหมือง 
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รูปที่ 2-54 ล้างล้อรถบรรทุกแร่ 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม                                                                                     
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม ระหวาง เดือนมกราคม -มิถุนายน  พ.ศ.  2568 

โครงการเหมืองแรแคลไซตคําขอประทานบัตรท่ี 2/2547 (ประทานบัตร 29206/16178) ของบริษัท สุรินทร 

ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแรแคลไซต 

และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคารไบด) ประทานบัตรท่ี 29110/15382, 

29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด ตั้งอยูท่ีบาน

โคกตูม หมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โครงการนําเสนอไวดวยเพ่ือเปนการเปรียบเทียบ

ขอมูลผลการตรวจวัดท่ีผานมากับปจจุบัน ตามเง่ือนไขประกอบการเห็นชอบตอรายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยสรุปผลไดดังนี้ 
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รูปท่ี 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

1 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 

บานโคกตูม (หลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศเหนือ) 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

ชุมชนดานทิศตะวันตกของโครงการ 

สถานีตรวจวัดสั่นสะเทือน 

บานโคกตูม (หลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศเหนือ) 

สถานีเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉยีงใตของโครงการ 

บอดักตะกอนของโครงการ 

สถานีเก็บตัวอยางนํ้าใตดิน 

บอน้ําบาดาลบานโคกตูม (ดานทิศตะวันตกเฉียง

ใตของโครงการ) 

บอบาดาลบานคีรีวงก (ดานทิศตะวันออกเฉียง

ใตของอาคาร) 

บอบาดาลชุมชนหนาโครงการ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
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การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม และฝุนละอองขนาดไมเกนิ 10 ไมครอน 

 

  
บริเวณบานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

 
ชุมชนดานทิศตะวันตกของโครงการ 

 

การตรวจวัดระดับความดังเสียง 

 

  
บริเวณบานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

 
ชุมชนดานทิศตะวันตกของโครงการ 

การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน 

 
บริเวณบานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) 

 

รูปท่ี 3.1-1 (ตอ) สถานีตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

  

  

 

 

 
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การตรวจวัดน้ําผิวดิน 

 

  
ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

  
ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

  

การตรวจวัดน้ําใตดิน 

 

  
บอน้ําบาดาลบานโคกตูม (ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของ

โครงการ) 

บอบาดาลบานคีรีวงก (ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของ

อาคาร) 

 
บอบาดาลชุมชนหนาโครงการ 

 

รูปท่ี 3.1-1 (ตอ) สถานีตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) จํานวน 3 จุด ไดแก บานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ)  

โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชนดานทิศตะวันตกของโครงการ เก็บตัวอยางเปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ปละ 2 ครั้ง 

ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน จํานวน 1 ครั้ง และในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จํานวน 1 ครั้ง (รูปท่ี 

3.1-1) 

ในการเก็บตัวอยางของมลสารทางอากาศ (Air Pollutants) จะใชวิธีมาตรฐานท่ีสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับรองโดยใชเครื่อง High Volume Air Sampler ทําการเก็บตัวอยาง

ฝุนละอองรวมและฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โดยการดูดอากาศผานกระดาษกรองใยแกว (Glass 

Fiber Filters) ในรอบ 24 ชั่วโมง แลวนําไปวิเคราะหหาปริมาณฝุนในหองปฏิบัติการดวยวิธี Gravimetric ท่ี

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดไว แลวนําผลท่ีไดไปประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศโดย

เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ีกําหนดใหคาเฉลี่ย

ของฝุนละอองรวม และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.330 และ 0.120 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ 

 

3.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาด ไมเกิน 10 

ไมครอน (PM-10) บริเวณบานานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชน

ดานทิศตะวันตกของโครงการ ในชวงวันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 (รูปท่ี 3.1-1) พบวา ทุกคาดัชนีท่ี

ตรวจวัดไดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ซ่ึงกําหนดไวคือ ไมเกิน 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ตามลําดับรายละเอียดดัง (ตารางท่ี 3.1-1, รูปท่ี 3.1-2 และ รูปท่ี 3.1-3) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

ช่ือโครงการ   เหมืองแรแคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทรออมยา  

  เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ตั้งอยูท่ี   บานโคกตูม หมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด  วันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด ฝุนละอองรวม TSP 

(มก./ลบ.ม.) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 

10 ไมครอน PM10 

(มก./ลบ.ม.) 

บานโคกตูม 

(หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดาน

ทิศเหนือ) 

9-10/6/68 0.020 0.015 

10-11/6/68 0.052 0.015 

11-12/6/68 0.026 0.025 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

9-10/6/68 0.028 0.015 

10-11/6/68 0.023 0.019 

11-12/6/68 0.034 0.022 

ชุมชนดานทิศตะวันตก

ของโครงการ 

9-10/6/68 0.043 0.030 

10-11/6/68 0.056 0.022 

11-12/6/68 0.059 0.057 

คามาตรฐาน 0.330 0.120 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 
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รูปท่ี 3.1-2 ผลการตรวจวัดฝุนละอองรวม ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (TSP)  

 วันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 
 

รูปท่ี 3.1-3 ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (PM10)  

วันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

คามาตรฐานไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

คามาตรฐานไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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3.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศยอนหลังในชวงป พ.ศ. 2565-2568 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาด ไมเกิน 10 

ไมครอน (PM-10) บริเวณบานานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) และโรงเรียนโคกตูมวิทยา 

ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2565-2568 (ตารางท่ี 3.1-2, รูปท่ี 3.1-4 และรูปท่ี 3.1-5)  

ตารางท่ี 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศยอนหลังในชวงป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ฝุนละอองรวม TSP 

(มก./ลบ.ม.) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน PM10 

(มก./ลบ.ม.) 

บานโคกตูม 

(หลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศ

เหนือ) 

28-29/11/65 0.025 0.012 

29-30/11/65 0.038 0.028 

30/11-1/12/65 0.019 0.013 

5-6/6/66 0.040 0.022 

6-7/6/66 0.044 0.026 

7-8/6/66 0.031 0.022 

21-22/11/66 0.043 0.010 

22-23/11/66 0.031 0.024 

23-24/11/66 0.030 0.023 

10-11/6/67 0.016 0.015 

11-12/6/67 0.028 0.022 

12-13/6/67 0.037 0.034 

26-27/11/67 0.033 0.014 

27-28/11/67 0.023 0.016 

28-29/11/67 0.040 0.019 

9-10/6/68 0.020 0.015 

10-11/6/68 0.052 0.015 

11-12/6/68 0.026 0.025 

คามาตรฐาน 0.330 0.120 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศยอนหลังในชวงป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ฝุนละอองรวม TSP 

(มก./ลบ.ม.) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน PM10 

(มก./ลบ.ม.) 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

28-29/11/65 0.037 0.008 

29-30/11/65 0.036 0.026 

30/11-1/12/65 0.031 0.012 

5-6/6/66 0.013 0.005 

6-7/6/66 0.013 0.007 

7-8/6/66 0.015 0.008 

21-22/11/66 0.029 0.021 

22-23/11/66 0.032 0.025 

23-24/11/66 0.038 0.035 

10-11/6/67 0.021 0.019 

11-12/6/67 0.024 0.019 

12-13/6/67 0.017 0.015 

26-27/11/67 0.021 0.011 

27-28/11/67 0.046 0.019 

28-29/11/67 0.039 0.016 

9-10/6/68 0.028 0.015 

10-11/6/68 0.023 0.019 

11-12/6/68 0.034 0.022 

ชุมชนดานทิศตะวันตกของ

โครงการ 

10-11/6/67 0.041 0.019 

11-12/6/67 0.040 0.021 

12-13/6/67 0.039 0.021 

26-27/11/67 0.065 0.057 

27-28/11/67 0.056 0.016 

28-29/11/67 0.084 0.073 

9-10/6/68 0.043 0.030 

10-11/6/68 0.056 0.022 

11-12/6/68 0.059 0.057 

คามาตรฐาน 0.330 0.120 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 
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รูปท่ี 3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุนละอองรวม ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (TSP)  

 ป พ.ศ. 2565-2568 

  

 
 

รูปท่ี 3.1-5 ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (PM10)  

 ป พ.ศ. 2565-2568 
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บา้นโคกตูม 

ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
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บา้นโคกตูม 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

คามาตรฐานไมเกิน 0.330 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

โรงเรียนบานโคกตูมวิทยา 

คามาตรฐานไมเกิน 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

โรงเรียนบานโคกตูมวิทยา 

ชุมชนดานทิศ 

ตะวันตกฯ 

ชุมชนดานทิศ 

ตะวันตกฯ 
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3.2 ระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยท่ัวไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปละ 2 

ครั้ง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน จํานวน 1 ครั้ง และในชวงเดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม จํานวน 1 ครั้ง ในบริเวณชุมชนท่ีใกลเคียงท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง จํานวน 2 จุด 

ไดแก บริเวณบานานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชนดานทิศ

ตะวันตกของโครงการ (รูปท่ี 3.1-1) โดยตรวจวัดดวยเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ท่ีไดตาม

มาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804 ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา (International 

Electrotechnical Commission : IEC) ในการตรวจวัดจะใชเครื่องประเภท Type 2 ท่ีเปนลักษณะ 

Outdoor Microphone และมีตัว Wind Screen ติดท่ีหัว Microphone เพ่ือปองกันและกําบังลมท่ีเปนปจจัย

เกิดการผิดพลาดในกรณีท่ีมีลมพัดแรงหรือมีฝนตก สําหรับเสียงท่ีเขามายังเครื่องวัดเสียงจะผานวงจรขยายและ

ผานตัวกลั่นกรองเสียงเพ่ือใหเหมาะสมกับกรณีใชงานจะมีศูนยถวงนาหนักท่ี A, C และ F โดยกอนการตรวจวัด

ทุกครั้งจะทําการ Calibrate คาระดับเสียงมาตรฐานท่ี 94 เดซิเบลเอ “dB(A)” ท่ีความถ่ี 1,000 Hz จาก 

Sound Level Calibrator และขณะท่ีทําการตรวจวัดตองปรับไปท่ีสเกลถวงน้ําหนัก A ซ่ึงเปนระดับความถ่ีอยู

ในชวงท่ีคนเราไดยินและรับไดตั้งแต 16-20,000 Hz 

 

3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป จํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณบานานโคกตูม (หลังท่ีใกล

ท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชนดานทิศตะวันตกของโครงการ ในชวงวันท่ี 9-12 

มิถุนายน พ.ศ. 2568 (รูปท่ี 3.1-1) ระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับคา

มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

ระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ีกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ตองไมเกิน 70 เดซิเบล 

(เอ) และระดับเสียงสูงสุด ตองไมเกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับ

เสียงสูงสุด (Lmax) ในทุกสถานีมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังรายละเอียดใน (ตารางท่ี 3.2-1 รูปท่ี 

3.2-1 และ รูปท่ี 3.2-2) 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียโดยท่ัวไปในรอบ 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) 

และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ช่ือโครงการ   เหมืองแรแคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทรออมยา  

  เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ตั้งอยูท่ี   บานโคกตูม หมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด  วันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉล่ีย 24 

ช่ัวโมง (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงสูงสุด  

(เดซิเบล (เอ)) 

บานโคกตูม 

(หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดาน

ทิศเหนือ) 

9-10/6/68 57.6 81.0 

10-11/6/68 56.8 80.6 

11-12/6/68 57.9 83.1 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

9-10/6/68 65.9 113.5 

10-11/6/68 65.3 82.4 

11-12/6/68 63.7 87.6 

ชุมชนดานทิศตะวันตก

ของโครงการ 

9-10/6/68 63.1 94.8 

10-11/6/68 62.7 90.9 

11-12/6/68 63.2 94.8 

มาตรฐาน* 70 115 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 
 

รูปท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียโดยท่ัวไปในรอบ 24 ช่ัวโมง (Leq24hr)  

ระหวางวันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) คามาตรฐานไมเกิน 70 dB(A) 
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รูปท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

ระหวางวันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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) 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
คามาตรฐานไมเกิน 115 dB(A) 
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3.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณบาน

โคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) และโรงเรียนโคกตูมวิทยา ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2565-2568 

(ตารางท่ี 3.2-2, รูปท่ี 3.2-3 และรูปท่ี 3.2-4)  

ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(เดซิเบล (เอ)) 
ระดับเสยีงสูงสดุ (เดซิเบล (เอ)) 

บานโคกตูม 

(หลังที่ใกลที่สุดทางดานทิศเหนือ) 

28-29/11/65 60.5 99.4 

29-30/11/65 58.2 93.2 

30/11-1/12/65 58.0 93.2 

5-6/6/66 63.3 83.7 

6-7/6/66 60.1 83.6 

7-8/6/66 59.1 75.2 

21-22/11/66 62.4 101.9 

22-23/11/66 62.7 99.8 

23-24/11/66 62.5 100.1 

10-11/6/67 66.9 110.4 

11-12/6/67 63.4 101.7 

12-13/6/67 58.6 86.3 

20-21/6/65 63.8 97.5 

21-22/6/65 63.1 97.5 

22-23/6/65 62.6 95.5 

26-27/11/67 55.5 79.8 

27-28/11/67 55.4 85.4 

28-29/11/67 55.6 80.8 

9-10/6/68 57.6 81.0 

10-11/6/68 56.8 80.6 

11-12/6/68 57.9 83.1 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

28-29/11/65 63.8 97.5 

29-30/11/65 58.0 93.2 

30/11-1/12/65 55.4 85.4 

5-6/6/66 60.1 82.3 

6-7/6/66 61.3 85.8 

7-8/6/66 61.5 95.2 

มาตรฐาน* 70 115 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ตอ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(เดซิเบล (เอ)) 
ระดับเสยีงสูงสดุ (เดซิเบล (เอ)) 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

21-22/11/66 63.9 89.5 

22-23/11/66 64.1 89.6 

23-24/11/66 64.2 89.2 

10-11/6/67 59.8 91.7 

11-12/6/67 60.8 86.4 

12-13/6/67 59.5 99.8 

26-27/11/67 64.3 95.1 

27-28/11/67 63.3 90.2 

28-29/11/67 66.2 92.8 

9-10/6/68 65.9 113.5 

10-11/6/68 65.3 82.4 

11-12/6/68 63.7 87.6 

ชุมชนดานทิศตะวันตกของ

โครงการ 

10-11/6/67 68.7 91.7 

11-12/6/67 68.8 96.2 

12-13/6/67 68.2 98.6 

26-27/11/67 62.5 92.7 

27-28/11/67 68.8 96.2 

28-29/11/67 62.8 91.5 

9-10/6/68 63.1 94.8 

10-11/6/68 62.7 90.9 

11-12/6/68 63.2 94.8 

มาตรฐาน* 70 115 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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รูปท่ี 3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ียโดยท่ัวไปในรอบ 24 ช่ัวโมง (Leq24hr)  

 ป พ.ศ. 2565-2568 

 

 
รูปท่ี 3.2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

 ป พ.ศ. 2565-2568   
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ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

คามาตรฐานไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

คามาตรฐานไมเกิน 115 เดซิเบล(เอ) 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

ชุมชนดา้นทิศ

ตะวนัตกฯ 

ชุมชนดา้นทิศ

ตะวนัตกฯ 
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3.3 ความส่ันสะเทือน 

การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิด ดําเนินการตรวจวัดดวยวิธีมาตรฐานสากลดวยเครื่อง 

Blastmate Seismographs ดําเนินการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน จํานวน 1 ครั้ง และ

ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จํานวน 1 ครั้ง โดยตรวจวัดท้ังหมด 1 จุด ตรวจวัด ไดแก บานโคกตูม (หลัง

ท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) (รูปท่ี 3.3-1) 

3.3.1 ผลการตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน 

จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะทําการระเบิด จากการระเบิดหนาเหมืองของโครงการ

บริเวณจุดตรวจวัด 1 จุด บริเวณบานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) (รูปท่ี 3.1-1) พบวา คา

ความเร็วอนุภาค ความถ่ี และคาการขจัดท่ีตรวจวัดไดขณะมีการระเบิดหิน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุม

ความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ซ่ึงกําหนดไวในรูปของความสัมพันธระหวางคาความเร็วอนุภาคกับ

คาความถ่ี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับ

เสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ดังรายละเอียดใน (ตารางท่ี 3.3-1) จึงสรุปไดวา 

กิจกรรมการระเบิดหินของเหมืองไมไดกอใหเกิดผลกระทบดานความสั่นสะเทือนตอสิ่งกอสรางและสถานท่ีพัก

อาศัยโดยรอบ 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทําเหมืองแร 

ช่ือโครงการ   เหมืองแรแคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทรออมยา  

  เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ตั้งอยูท่ี   บานโคกตูม หมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด  วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

จุดตรวจวัด 
วันท่ี

ตรวจวัด 

Transverse Vertical Longitudinal 

คว
าม

ถี่ 

(เฮ
ิรต

ซ)
 

คว
าม

เร
็วอ

นุภ
าค

 

(ม
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/วิ
นา

ที)
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รข

จัด
 

(ม
ม.

) 
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าม

ถี่ 

(เฮ
ิรต

ซ)
 

คว
าม

เร
็วอ

นุภ
าค

 

(ม
ม.

/วิ
นา

ที)
 

กา
รข

จัด
 

(ม
ม.

) 

คว
าม

ถี่ 

(เฮ
ิรต

ซ)
 

คว
าม

เร
็วอ

นุภ
าค

 

(ม
ม.

/วิ
นา

ที)
 

กา
รข

จัด
 

(ม
ม.

) 

บานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุด 

ทางดานทิศเหนือ) 

10/6/68 31.3 0.200 0 41.7 0.150 0 55.6 0.350 0 

มาตรฐาน 32.0 40.2 0.20 >40.0 50.8 0.20 >40.0 50.8 0.20 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน

จากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 
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3.3.2 ผลการตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนจากการระเบิดทําเหมืองแรยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทําเหมืองแร บริเวณบานานโคกตูม (หลังท่ีใกล

ท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) ยอนหลังตั้งแตป พ.ศ. 2565-2568 (ตารางท่ี 3.3-2)  

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

จุดตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

Transverse Vertical Longitudinal 
คว

าม
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(เฮ
ิรต

ซ)
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าม

เร
็วอ

นุภ
าค
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จัด
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าม
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(เฮ
ิรต

ซ)
 

คว
าม

เร
็วอ

นุภ
าค
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/วิ
นา

ที)
 

กา
รข

จัด
 

(ม
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คว
าม

ถี่ 

(เฮ
ิรต

ซ)
 

คว
าม

เร
็วอ

นุภ
าค

 

(ม
ม.

/วิ
นา

ที)
 

กา
รข

จัด
 

(ม
ม.

) 

บานโคกตูม (หลังท่ีใกล

ท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) 

28/11/65 23.8 1.175 0.013 6.6 0.075 0.008 71.4 0.325 0.011 

มาตรฐาน 24.0 30.2 0.20 7.0 12.7 0.29 >40 50.8 0.20 

5/6/66 55.6 5.850 0.075 45.5 5.500 0.05 19.2 4.900 0.069 

มาตรฐาน <40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 

21/11/66 38.5 0.625 0.033 45.5 0.225 0.015 55.6 0.325 0.025 

มาตรฐาน 39.0 49.0 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 

10/6/67 38.5 1.250 0.053 21.7 0.750 21.7 27.8 1.950 0.118 

มาตรฐาน 39.0 49.0 0.20 22.0 27.6 0.20 28.0 35.2 0.20 

26/11/67 35.7 2.050 0.206 17.9 0.725 0.163 35.7 1.475 0.200 

มาตรฐาน 36.0 45.2 0.20 18.0 22.6 0.20 36.0 45.2 0.20 

10/6/68 31.3 0.200 0 41.7 0.150 0 55.6 0.350 0 

มาตรฐาน 32.0 40.2 0.20 >40.0 50.8 0.20 >40.0 50.8 0.20 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน

จากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

 > หมายถึง มีคามากกวา 

 N/D ไมสามารถตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนได 

 N/A ตรวจวัดไมพบ 
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3.4 คุณภาพน้ํา 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําใตดิน ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน

จํานวน 1 ครั้ง และในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จํานวน 1 ครั้ง โดยมีจุดเก็บตัวอยาง จํานวน 7 จุด ดังนี้ 

(รูปท่ี 3.1-1) 

 น้ําผิวดิน 4 จุด 

- ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ 

- ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

- ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ 

- บอดักตะกอนของโครงการ 

 น้ําใตดิน 3 จุด 

- บอน้ําบาดาลบานโคกตูม (ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ) 

- บอบาดาบานคีรีวงก (ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ) 

- บอบาดาลชุมชนหนาโครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพน้ํา ใชวิธีการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม และ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซ่ึงจัดทําโดย

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) และ

Water Environment Federation (WEF) (ตารางท่ี 3.4-1) 

 

ตารางท่ี 3.4-1 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีการตรวจสอบ/เคร่ืองมือวิเคราะห 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 ๐C (2540 D) 

ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได (Total Dissolved Solids) Dried at 180oC (2540 C) 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

ปริมาณเหล็กท้ังหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณสารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณตะก่ัว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 
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3.4.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จํานวน 4 จุดเก็บตัวอยาง ไดแก 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ ทางน้ํา

สาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ และบอดักตะกอนของโครงการ (รูปท่ี 3.1-1) พบวา มีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนด

มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แหลงน้ําประเภทท่ี 3) แสดงดัง (ตารางท่ี 3.4-2 และรูปท่ี 3.4-1) 
 

ตารางท่ี 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 

ช่ือโครงการ   เหมืองแรแคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทรออมยา  

  เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ตั้งอยูท่ี   บานโคกตูม หมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด  วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    

โครงการเหมืองแรแคลไซต ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด                                                                                     

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.          3-21 

 

ตารางท่ี 3.4-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวัด 

คาความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ท้ังหมด 

(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ท้ังหมดท่ี

ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กท้ังหมด 

(Total Iron) 

สารหน ู

(Arsenic) 

แคดเมียม 

(Cadmium) 

ตะกั่ว 

(Lead) 

ทางนํ้าสาธารณะ

ดานทิศใต 

ของโครงการ 

13/6/68 7.7 58.0 124.0 45.0 478.0 81.4 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

ทางนํ้าสาธารณะ

ดานทิศตะวันออก

เฉียงใตของโครงการ 

13/6/68 7.5 0.9 299.0 ตรวจไมพบ 632.0 130.0 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

ทางนํ้าสาธารณะ

ดานทิศตะวันตก

เฉียงใตของโครงการ 

13/6/68 7.5 1.2 230.0 4.0 576.0 128.0 0.0175 ตรวจไมพบ 0.00207 ตรวจไมพบ 

บอดักตะกอน 

ของโครงการ 
13/6/68 7.6 15.2 197.0 15.0 416.0 118.0 0.0259 0.0008 0.00343 ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

≤0.01 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แหลงน้ําประเภทที่ 3) 
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รูปท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 
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ความขุ่น  (Turbidity) 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 

คามาตรฐาน 5.0-9.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-1 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ความกระด้างทั้งหมด   (Total  Hardness) 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total  Suspended Solids) 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-1 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้  (Total Dissolved Solids) 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

81.4 

130 128 
118 

0

20

40

60

80

100

120

140

มิล
ลิก

รัม
ต่อ

ลิต
ร 
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ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-1 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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เหลก็ทั้งหมด  (Total Iron) 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 
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ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

ค่ามาตรฐาน ≤0.01 mg/l 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-1 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ตะกัว่ (Lead) 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางนํ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 

ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 
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3.4.2 คุณภาพน้ําผิวดินยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะ

ดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะ ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ และบอดัก

ตะกอนของโครงการ ยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 แสดงดัง (ตารางท่ี 3.4-3 และรูปท่ี 3.4-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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ตารางท่ี 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวัด 

คาความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ท้ังหมด 

(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ท้ังหมดท่ี

ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กท้ังหมด 

(Total Iron) 

สารหน ู

(Arsenic) 

แคดเมียม 

(Cadmium) 

ตะกั่ว 

(Lead) 

ทางนํ้าสาธารณะ

ดานทิศใตของ

โครงการ 

1/12/65 7.6 <1.0 215.0 2.0 800.0 84.0 <0.02 0.021 ตรวจไมพบ <0.02 

9/6/66 6.3 ตรวจไมพบ 273.0 11.0 480.0 91.0 <0.02 <0.002 ตรวจไมพบ <0.03 

23/11/66 7.7 <1.0 188.0 16.0 528.0 92.0 <0.02 0.004 ตรวจไมพบ ตราวจไมพบ 

14/6/67 8.5 0.7 291.0 12.0 472.0 111.0 <0.03 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ <0.03 

28/11/67 7.9 14.6 268.0 24.0 580.0 108.0 0.0716 0.0053 ตรวจไมพบ 0.0016 

13/6/68 7.7 58.0 124.0 45.0 478.0 81.4 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 
ตรวจไม

พบ 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

≤0.01 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แหลงน้ําประเภทที่ 3) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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ตารางท่ี 3.4-3 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวัด 

คาความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ท้ังหมด 

(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ท้ังหมดท่ี

ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กท้ังหมด 

(Total Iron) 

สารหน ู

(Arsenic) 

แคดเมียม 

(Cadmium) 

ตะกั่ว 

(Lead) 

ทางนํ้าสาธารณะ

ดานทิศตะวันออก

เฉียงใตของโครงการ 

1/12/65 7.6 <1.0 318.0 1.0 436.0 107.0 0.05 0.020 ตรวจไมพบ <0.02 

9/6/66 6.3 <1.0 232.0 16.0 498.0 111.0 0.07 <0.002 ตรวจไมพบ <0.03 

23/11/66 7.3 7.66 172.0 34.0 552.0 91.0 0.72 0.005 ตรวจไมพบ <0.03 

14/6/67 7.6 1.5 171.0 20.0 520.0 117.0 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

28/11/67 8.0 4.4 286.0 6.0 590.0 117.0 0.0240 0.0060 ตรวจไมพบ 0.0009 

13/6/68 7.5 0.9 299.0 ตรวจไมพบ 632.0 130.0 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

≤0.01 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แหลงน้ําประเภทที่ 3) 
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ตารางท่ี 3.4-3 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวัด 

คาความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ท้ังหมด 

(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ท้ังหมดท่ี

ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กท้ังหมด 

(Total Iron) 

สารหน ู

(Arsenic) 

แคดเมียม 

(Cadmium) 

ตะกั่ว 

(Lead) 

ทางนํ้าสาธารณะ

ดานทิศตะวันตก

เฉียงใตของโครงการ 

1/12/65 7.6 <1.0 275.0 1.0 364.0 100.0 0.03 0.022 ตรวจไมพบ <0.02 

9/6/66 6.4 5.3 205.0 13.0 480.0 97.3 0.03 <0.002 ตรวจไมพบ <0.03 

23/11/66 7.6 8.91 113.0 32.0 548.0 99.5 0.14 0.004 ตรวจไมพบ <0.03 

14/6/67 7.6 0.3 239.0 16.0 592.0 105.0 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ <0.03 

28/11/67 8.0 1.8 268.0 4.0 520.0 122.0 0.0196 0.0098 ตรวจไมพบ 0.0014 

13/6/68 7.5 1.2 230.0 4.0 576.0 128.0 0.0175 ตรวจไมพบ 0.00207 ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

≤0.01 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แหลงน้ําประเภทที่ 3) 

N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไมพบ 
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ตารางท่ี 3.4-3 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวัด 

คาความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ท้ังหมด 

(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ท้ังหมดท่ี

ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กท้ังหมด 

(Total Iron) 

สารหน ู

(Arsenic) 

แคดเมียม 

(Cadmium) 

ตะกั่ว 

(Lead) 

บอดักตะกอนของ

โครงการ 

1/12/65 7.8 <1.0 186.0 3.0 352.0 94.4 <0.02 0.010 ตรวจไมพบ <0.02 

9/6/66 6.5 <1.0 203.0 2.0 352.0 102.0 <0.02 <0.002 ตรวจไมพบ <0.03 

23/11/66 7.8 3.61 131.0 53.0 486.0 111.0 0.17 0.004 ตรวจไมพบ ตราวจไมพบ 

14/6/67 7.6 2.0 239.0 296.0 450.0 111.0 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตราวจไมพบ 

28/11/67 8.1 10.7 226.0 16.0 480.0 118.0 0.0427 0.0035 ตรวจไมพบ 0.0006 

13/6/68 7.6 15.2 197.0 15.0 416.0 118.0 0.0259 0.0008 0.00343 ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

- 

(mg/l) 

≤0.01 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

≤0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แหลงน้ําประเภทที่ 3) 
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รูปท่ี 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 
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ธ.ค. 65 มิ.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 พ.ย.67 มิ.ย. 68 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

คา่มาตรฐาน 5-9 
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ธ.ค. 65 มิ.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 พ.ย.67 มิ.ย. 68 

ความขุ่น (Turbidity) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

NUT ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-2 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 
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ความกระด้างทั้งหมด  (Total Hardness) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 

0

50

100

150

200

250

300
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปท่ี 3.4-2 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 
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ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
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ซัลเฟต (Sulfate) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปท่ี 3.4-2 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 
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เหลก็ทั้งหมด (Total Iron) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
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สารหนู (Arsenic) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l ค่ามาตรฐาน ≤0.01 mg/l 

 

ไม่ไดก้าํหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปท่ี 3.4-2 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินยอนหลัง ป พ.ศ. 2565-2568 
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แคดเมียม (Cadmium) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
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ตะกัว่ (Lead) 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ บอดักตะกอนของโครงการ 

mg/l ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 

 

ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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3.4.3 คุณภาพน้ําใตดิน 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จํานวน 3 จุดเก็บตัวอยาง ไดแก 

บอบาดาลบานโคกตูม บอบาดาลบานคีรีวงก และบอบาดาลชุมชนหนาโครงการ (รูปท่ี 3.1-1) พบวา มีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

แสดงดัง (ตารางท่ี 3.4-4 และรูปท่ี 3.4-3) 

 

ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 

ช่ือโครงการ   เหมืองแรแคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทรออมยา  

  เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

ตั้งอยูท่ี   บานโคกตูม หมูท่ี 2 ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ชวงเวลาท่ีตรวจวัด  วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ตารางท่ี 3.4-4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวัด 

คาความเปน

กรด-ดาง 

(pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ท้ังหมด 

(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ท้ังหมดท่ี

ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กท้ังหมด 

(Total Iron) 

สารหน ู

(Arsenic) 

แคดเมียม 

(Cadmium) 

ตะกั่ว 

(Lead) 

บอบาดาล 

บานโคกตูม 
13/6/68 7.1 0.5 354.0 9.0 624.0 83.6 ตรวจไมพบ 0.0015 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

บอบาดาล 

บานคีรีวงก  
13/6/68 7.3 0.3 470.0 ตรวจไมพบ 914.0 114.0 0.0130 0.0004 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

บอบาดาลชุมชน          

หนาโครงการ 
13/6/68 7.4 0.3 330.0 5.0 1190.0 223.0 0.0129 0.0003 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 

เกณฑท่ี

เหมาะสม 
7.0-8.5 

≤5.0  

(NUT) 

≤300  

(mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

≤ 600 

(mg/l) 

≤ 200 

(mg/l) 

≤ 0.5 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

เกณฑอนุโลม

สูงสุด 
6.5-9.2 

20.0 

(NUT) 

500.0 

(mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

1200 

(mg/l) 

250 

(mg/l) 

1 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

0.01 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ   

 ปองกันดานสาธารณสุขและปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

 N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไมพบ 
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รูปท่ี 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดนิ วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ความขุ่น  (Turbidity) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐาน 6.5-9.2 

ค่ามาตรฐาน 20 NUT 
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รูปท่ี 3.4-3 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ความกระด้างทั้งหมด   (Total  Hardness) 
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total  Suspended Solids) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ไม่มีค่ามาตรฐาน 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-3 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้  (Total Dissolved Solids) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ซัลเฟต (Sulfate) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1200 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-3 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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เหลก็ทั้งหมด  (Total Iron) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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สารหนู (Arsenic) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 

ตรวจไมพบ 
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รูปท่ี 3.4-3 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 
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บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ตะกัว่ (Lead) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 

ตรวจไมพบทั่ง 3 จุด 

ตรวจไมพบทั่ง 3 จุด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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3.4.4 คุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน บริเวณบอบาดาลบานโคกตูม บอบาดาลบานคีรีวงก และบอบาดาลชุมชนหนาโครงการยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 แสดงดัง 

(ตารางท่ี 3.4-5 และรูปท่ี 3.4-4) 

ตารางท่ี 3.4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวดั 

คาความเปน

กรด-ดาง (pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ทั้งหมด (Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ทั้งหมดที่ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กทั้งหมด 

(Total Iron) 

สารหนู 

(Arsenic) 

แคดเมยีม 

(Cadmium) 

ตะก่ัว 

(Lead) 

บอบาดาล 

บานโคกตูม 

1/12/65 7.4 <1.0 408.0 3.0 488.0 87.4 0.02 0.024 ตรวจไมพบ <0.02 

9/6/66 6.6 ตรวจไมพบ 281.0 9.0 636.0 102.0 <0.02 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ <0.03 

23/11/66 7.3 <1.00 272.0 3.0 738.0 73.9 <0.02 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

14/6/67 7.4 0.3 298.0 ตรวจไมพบ 686.0 72.9 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

28/11/67 7.2 0.3 358.0 6.0 610.0 80.22 0.0140 0.0003 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

13/6/68 7.1 0.5 354.0 9.0 624.0 83.6 ตรวจไมพบ 0.0015 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 

เกณฑที่เหมาะสม 7.0-8.5 
≤5.0  

(NUT) 
≤300  (mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

≤ 600 

(mg/l) 

≤ 200 

(mg/l) 

≤ 0.5 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

เกณฑอนุโลม

สูงสุด 
6.5-9.2 

20.0 

(NUT) 

500.0 

(mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

1200 

(mg/l) 

250 

(mg/l) 

1 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

0.01 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ   

 ปองกันดานสาธารณสุขและปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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ตารางท่ี 3.4-5 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวดั 

คาความเปน

กรด-ดาง (pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ทั้งหมด (Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ทั้งหมดที่ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กทั้งหมด 

(Total Iron) 

สารหนู 

(Arsenic) 

แคดเมยีม 

(Cadmium) 

ตะก่ัว 

(Lead) 

บอบาดาล 

บานคีรีวงก 

1/12/65 7.5 <1.0 458.0 4.0 768.0 97.9 0.38 0.014 ตรวจไมพบ <0.02 

9/6/66 6.6 <1.0 500.0 2.0 788.0 65.4 <0.02 <0.002 <0.005 <0.03 

23/11/66 7.6 ตรวจไมพบ 363.0 0.5 958.0 84.6 <0.02 ตรวจไมพบ 0.006 ตรวจไมพบ 

14/6/67 7.3 0.2 295.0 10.0 872.0 71.8 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

28/11/67 7.4 1.3 282.0 3.0 880.0 52.26 0.0109 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 0.0006 

13/6/68 7.3 0.3 470.0 ตรวจไมพบ 914.0 114.0 0.0130 0.0004 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 

เกณฑที่เหมาะสม 7.0-8.5 
≤5.0  

(NUT) 
≤300  (mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

≤ 600 

(mg/l) 

≤ 200 

(mg/l) 

≤ 0.5 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

เกณฑอนุโลม

สูงสุด 
6.5-9.2 

20.0 

(NUT) 

500.0 

(mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

1200 

(mg/l) 

250 

(mg/l) 

1 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

0.01 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ   

 ปองกันดานสาธารณสุขและปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

 N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไมพบ 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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ตารางท่ี 3.4-5 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 

สถานีตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรตรวจวดั 

คาความเปน

กรด-ดาง (pH) 

ความขุน 

(Turbidity) 

 

ความกระดาง 

ทั้งหมด (Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 

แขวนลอยรวม 

(Total 

Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร

ทั้งหมดที่ละลายได 

(Total 

Dissolved 

Solids) 

ซัลเฟต 

(Sulfate) 

เหล็กทั้งหมด 

(Total Iron) 

สารหนู 

(Arsenic) 

แคดเมยีม 

(Cadmium) 

ตะก่ัว 

(Lead) 

บอบาดาลชุมชน          

หนาโครงการ 

1/12/65 8.4 <1.0 309.0 1.0 544.0 192.0 0.02 0.014 ตรวจไมพบ <0.02 

9/6/66 6.5 <1.0 390.0 7.0 1,176.0 200.0 <0.02 <0.002 0.005 <0.03 

23/11/66 7.8 ตรวจไมพบ 323.0 3.0 1142.0 211.0 <0.02 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

14/6/67 7.4 0.4 297.0 14.0 1,020 195.0 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

28/11/67 7.4 0.2 348.0 9.0 1,140 215.0 0.0143 0.0097 ตรวจไมพบ 0.0029 

13/6/68 7.4 0.3 330.0 5.0 1190.0 223.0 0.0129 0.0003 ตรวจไมพบ ตรวจไมพบ 

มาตรฐาน 

เกณฑที่เหมาะสม 7.0-8.5 
≤5.0  

(NUT) 
≤300  (mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

≤ 600 

(mg/l) 

≤ 200 

(mg/l) 

≤ 0.5 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

(mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

ตองไมพบ 

 (mg/l) 

เกณฑอนุโลม

สูงสุด 
6.5-9.2 

20.0 

(NUT) 

500.0 

(mg/l) 

ไมไดกําหนด 

 (mg/l) 

1200 

(mg/l) 

250 

(mg/l) 

1 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

0.01 

(mg/l) 

0.05 

(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการ   

 ปองกันดานสาธารณสุขและปองกันในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

 N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไมพบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดนิยอนหลังป 2565-2568 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาล 

บา้นคีรีวงก ์ 

บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ความขุ่น  (Turbidity) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐาน 6.5-9.2 

ค่ามาตรฐาน 20 NUT 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    

โครงการเหมืองแรแคลไซต ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด                                                                                      
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รูปท่ี 3.4-4 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 
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ความกระด้างทั้งหมด   (Total  Hardness) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total  Suspended Solids) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่ไดก้าํหนด 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-4 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 
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ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้  (Total Dissolved Solids) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ซัลเฟต (Sulfate) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1200 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    
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รูปท่ี 3.4-4 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 
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เหลก็ทั้งหมด  (Total Iron) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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สารหนู (Arsenic) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    

โครงการเหมืองแรแคลไซต ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด                                                                                      
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รูปท่ี 3.4-4 (ตอ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินยอนหลังป พ.ศ. 2565-2568 
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แคดเมยีม (Cadmium) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ตะกัว่ (Lead) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 



 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ระยะ

ดําเนินการ) โครงการเหมืองแรแคลไซต ประทานบัตรท่ี 29206/16178 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกัน

กับโครงการเหมืองแรแคลไซตและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคารไบด) ประทาน

บัตรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ประเทศ

ไทย) จํากัด ฉบับท่ี 1 ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ระยะดําเนินการ พบวา มาตรการท่ีโครงการ

สามารถปฏิบัติได จํานวน 179 ขอ คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการไดดัง ตารางท่ี 4.2-1 

 

ตารางท่ี 4.2-1 สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

มาตรการ จํานวนมาตรการ รอยละ หมายเหตุ 

1. มาตรการท่ีปฏิบัติ 179 100 - 

2. มาตรการท่ีไมไดปฏิบัติ - - - 

3. มาตรการท่ีปฏิบัติไมได - - - 

4. มาตรการท่ีปฏิบัติแตไมมีประสิทธิภาพ - - - 

5. มาตรการท่ียังไมถึงเวลาปฏิบัติ - - - 

รวม 179 100 - 
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4.2 สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

4.2.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพอากาศ 

  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาด ไมเกิน 10 

ไมครอน (PM-10) บริเวณบานานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) และชุมชนดานทิศตะวันตกของ

โครงการ ในชวงวันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบวา ทุกคาดัชนีท่ีตรวจวัดไดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ซ่ึง

กําหนดไวคือ ไมเกิน 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  

4.2.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยท่ัวไป 

  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป จํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณบานานโคกตูม (หลังท่ีใกล

ท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) และชุมชนดานทิศตะวันตกของโครงการ ในชวงวันท่ี 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 

ระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับคามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ีกําหนดมาตรฐาน

ระดับเสียงโดยท่ัวไป เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ตองไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ตองไมเกิน 

115 เดซิเบล (เอ) พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในทุกสถานีมีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 

4.2.3  สรุปผลการติดตามตรวจสอบความส่ันสะเทือน 

  จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะทําการระเบิด จากการระเบิดหนาเหมืองของ

โครงการบริเวณจุดตรวจวัด 1 จุด บริเวณบานโคกตูม (หลังท่ีใกลท่ีสุดทางดานทิศเหนือ) วันท่ี 10 มิถุนายน 

พ.ศ. 2568 พบวา คาความเร็วอนุภาค ความถ่ี และคาการขจัดท่ีตรวจวัดไดขณะมีการระเบิดหิน มีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ซ่ึงกําหนดไวในรูปของความสัมพันธระหวางคา

ความเร็วอนุภาคกับคาความถ่ี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด

มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)  

 

4.2.4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

  คุณภาพน้ําผิวดิน 

  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จํานวน 4 จุดเก็บ

ตัวอยาง ไดแก ทางน้ําสาธารณะดานทิศใตของโครงการ ทางน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออกเฉียงใตของ

โครงการ ทางน้ําสาธารณะ ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของโครงการ และบอดักตะกอนของโครงการ พบวา มีคา

อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (แหลงน้ําประเภทท่ี 3) 
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 คุณภาพน้ําใตดิน 

  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จํานวน 3 จุดเก็บ

ตัวอยาง ไดแก บอบาดาลบานโคกตูม บอบาดาลบานคีรีวงก และบอบาดาลชุมชนหนาโครงการ พบวา มีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 



 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

เอกสารใบอนุญาต 



 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1-1 

หนังสือแจ้งผลการพจิารณารายงานวเิคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1-2 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพิม่เตมิ  ประกอบการขอ

เปลีย่นแปลงแผนผงัโครงการทําเหมือง 

ประทานบัตรที่ 29106/15361 29206/16178 29110/15382 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1-3 

ประทานบัตร 



 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

เอกสารวศิวกรควบคุมการทําเหมือง 



สำเนาวิศวกรควบคุม

 รับรองสำเนาถูกต้อง           

ลงชื่อ  วิศวกรควบคุม 

        (นายบัญชา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง) 
  วุฒิวิศวกร หมายเลขทะเบียนที่ วมม.53 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

รายงานแผนและผลการดาํเนินงาน 

ด้านการฟ้ืนฟูพืน้ที่ที่ทาํเหมือง ปี 2565-2567 



แผนฟื้นฟูพ้ืนที่จากการท าเหมืองแร่ 

โครงการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ 

ส าหรับประทานบัตรที่ 29106/15361 , 29152/15362, 29110/15382 และ29206/16178 

ชนิดแร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ( เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ ) 

ของ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล ( ประเทศไทย ) จ ากัด 

ส าหรับขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่การท าเหมือง 

ที่หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม  อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 

 

  



แผนฟื้นฟูการท าเหมืองแร่ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ย่อมส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังนั้น การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กลับคืนมา ถึงแม้จะไม่คืนสู่สภาพ

เดิมก็ตาม แต่ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมข้างเคียง และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสภาพแวดล้อมมาก

เกินไป ดังนั้นแผนฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ ของการท าเหมือง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานในขั้นต่างๆ จึงต้อง

พิจารณาถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและวิธีการท าเหมือง รวมทั้งความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติ โดยไม่เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า หรือเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป คณะผู้ศึกษาจึงได้วาง

แผนการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวที่สอดคล้องกับแผนผังโครงการ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ควบคุมไปกับการท าเหมืองในแต่ละช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟู 

การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่โครงการที่ผ่านการทเหมือง ให้มีสภาพปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

และเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ต่อไป เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ โดยมีวัตถุประส่งค์ดังนี้ 

1) เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ของโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบเดิม 

หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับลักษณธพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไป 

2) เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ จากกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการ โดยการ

ปรับปรุงพื้นท่ีให้มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่อยู่อาศัยใน

พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 

3) เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง ให้ดูดี และมีความกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

2. การฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองของโครงการในช่วงที่ผ่านมา 

ในช่วงที่ผ่านมา ประทานบัตรที่ 29106/15361 , 29152/15362, 29110/15382 และ29206/16178 

ของ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล ( ประเทศไทย ) จ ากัด ทางโครงการยังไม่มีการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หน้าเหมือง 

เนื่องจากปัจจุบันยังต้องด าเนินการท าเหมืองอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ ของส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (มกราคม,2542) อย่างเคร่งครัด เช่นทางโครงการได้

ด าเนินการปลูกต้นไม้ในบริเวณต่างๆ และบริเวณโดยรอบของโครงการ เป็นเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ของพ้ืนที่

ประทานบัตร 29106/15361 , 29152/15362, 29110/15382 และ29206/16178 ของ บริษัท สุรินทร์ออมย่า เค

มิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 



3. ลักษณะพื้นที่และรายละเอียดการฟื้นฟู 

พ้ืนที่โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 243 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา โดยมีพ้ืนที่ที่จะท าการฟ้ืนฟูตามลักษณะ

กิจกรรมแบ่งเป็น 3 บริเวณ คือ บริเวณพ้ืนที่ที่ใช้ในการท าเหมือง บริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมการท า

เหมือง และบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองหรือกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีรายละอียดการใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ส าหรับการท าเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

3.1 พ้ืนที่ที่ใช้ในการท าเหมือง คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 124 ไร่ เป็นการเปิดการท าเหมืองโดย

วิธีเหมืองหาบซึ่งตามแผนผังโครงการ เปิดเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching Method) การผลิตแร่จาก

หน้าเหมืองจะใช้วิธีการเจาะระเบิด (Drilling and Blasting) จะเปิดหน้าเหมืองจากระดับความสูง +90 เมตร

จากระดับน ้าทะเลปานกลาง ลงไปสู่ระดับความสูง -60 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับ

ต ่าสุดของการท าเหมือง  

3.2 พ้ืนที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมือง ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่เก็บกองเศษหินมูลดินทราย คัน

นบ คูระบายน ้า บ่อดักตะกอน พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ถนนภายในพ้ืนที่โครงการ โรงแต่งแร่ 

อาคารเก็บวัตถุระเบิด เป็นต้น มีเนื้อท่ีประมาณ 88.5 ไร่ 

3.3 พ้ืนที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ พื้นที่บริเวณแนวเขตไม่ท าเหมือง 

ใกล้ทางสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนืองโครงการไม่ต ่ากว่า 50 เมตรพื้นที่บริเวณแนวเขตไม่ท าเหมือง 

ใกล้ทางน ้าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการไม่ต ่ากว่า 10 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. แผนการปรับปรุงและพ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการท าเหมือง 

การวางแผนปรับปรุงและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณต่างๆ จ าก าหนดให้สดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงการท าเหมือง ซึ่งสามารถด าเนินการควบคู่ไปกับการท า

เหมืองในแต่ละช่วงจนกระทั่งสิ้นอายุประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ตามลักษณะการด าเนินการ

ท าเหมือง ดังนี้ 

4.1 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่การท าเหมืองในช่วงแรกที่ผ่านมา  

1. ระยะเตรียมการท าเหมือง 

- ท าการปลูกพ้ืนคลุมดิน จ าพวกหญ่าแฝก พืชตะกูลถั่ว และไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ต้นยูคาลิปตัส ,ต้น

สะเดา หรือต้นไม้โตเร็วประจ าท้องที่ตามความเหมาะสม พร้อมปลูกไม้พุ่มแซมระหว่างไม้ยืนต้น

ดังกล่าว ใบบริเวณท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปลูก คือตามแนวสันคันนบดิน รอบพ้ืนที่เก็บกองเศษหิน

มูลดินทราย รอบพ้ืนที่บ่อดักตะกอน และรอบพื้นที่อาคารเก็บวัตถุระเบิด เป็นต้น โดยคิดพ้ืนที่

ประมาณ 25 ไร่  

2. ระยะด าเนินการท าเหมือง 

- ในช่วงนี้ไมม่ีการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง เนื่องจากมีกิจกรรมการท าเหมืองในพ้ืนที่ แต่จะ

รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ

ป้องกันการพังทลายและคงสภาพต้นไม้บริเวณแนวเขตไม่ท าเหมืองใกล้ทางสาธารณะประโยชน์

ด้านทิศเหนือของโครงการไม่ต ่ากว่า 50 เมตร บริเวณแนวเขตไม่ท าเหมืองใกล้ทางน ้าสาธารณะ

ด้านทิศใต้ของโครงการ ไม่ต ่ากว่า 10 เมตร และบริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ

ท าเหมืองเดิมไว้ และปลูกต้นไม้พุ่มแซมเสริมระหว่างไม้ยืนต้นดังกล่าว ในเบริเวณท่ีเอ้ืออ านวยต่อ

การปลูก คิดเป็นเนื่อที่ประมาณ 90 ไร่ 

- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในระยะเตรียมการการท าเหมืองประมาณ 25 ไร่ และพ้ืนที่ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองประมาณ 90 ไร่ ให้เจริญงอกงานอยู่เสมอ พร้อมปรับสภาพ

หน้าเหมืองให้มีเสถียรภาพปละปลอดภัยต่อการชะล้าง  คิดเป็นเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 115 ไร่ 
 

 

 

 

 

 



4.2 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่การท าเหมืองช่วงที่ 2 ที่ผ่านมา (ปีที่ 2-3) 

- ในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง เนื่องจากมีกิจกรรมการท าเหมืองในพ้ืนที่ แต่จะ

รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ

ป้องกันการพังทลาย 

- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 118.5 ไร่ 
 

4.3 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่การท าเหมืองช่วงที่ 3 ปัจจุบัน (ปีที่ 4-6) 

- ในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง เนื่องจากมีกิจกรรมการท าเหมืองในพ้ืนที่ แต่จะ

รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ

ป้องกันการพังทลาย 

- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 118.5 ไร่ 
 

4.4 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่การท าเหมืองช่วงที่ 4 ปัจจุบัน (ปีที่ 7-9) 

- ในช่วงนี้ไม่มีการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง เนื่องจากมีกิจกรรมการท าเหมืองในพ้ืนที่ แต่จะ

รักษาเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ

ป้องกันการพังทลาย 

- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 118.5 ไร่ 
 

4.5 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่การท าเหมืองช่วงที่ 5 (ปีที่ 10-14) 

- เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองความลึกของบ่อเหมืองจะอยู่ที่ -60 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง 

ซึ่งทางโครงการสามารถพัฒนาและฟ้ืนฟูโครงการได้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ที่ใช้ในการท าเหมือง 

บ่อเหมืองที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้วจะท าการปรับแต่งให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยจะท า

การ ปรับลดความชันของพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัย และคงสภาพให้เป็นบ่อน้ าสาธารณะประโยชน์

เพ่ือเป็นแหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรและแหล่งประมงของชุมชน มีการปลูกต้นไม้รอบขอบบ่อ

เหมืองให้ร่มรื่น เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ และสาธารณสมบัติของท้องถิ่น ฯลฯ ส่วน

บริเวณบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ า ก็เช่นเดียวกันจะท าการ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อ เพ่ือ

เพ่ิมความแข็งแรงและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่บ่อ และเพ่ือให้ ประชาชนสามารถ

น าน้ าไปใช้ได้อย่างปลอดภัยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าในบ่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



คุณภาพ น้ าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ก่อนที่

จะอนุญาตให้น าน้ าไปใช้ ประโยชน์โดยการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณตะกอน

แขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณ ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสาร

หนู (Arsenic) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) แต่หาก ตรวจสอบ

พบว่าคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต้องติด

ประกาศ “ห้ามใช้น้ า” ให้เห็นอย่างชัดเจนในทุกด้าน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ข้างเคียง

รับทราบด้วย และต้องท าการ ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการ

ก าหนด ก่อนที่จะอนุญาตให้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมพ้ืนที่ฟ้ืนฟูขอบบ่อเหมืองและขอบบ่อดัก

ตะกอน ประมาณ 2 ไร ่

2. พ้ืนที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมือง 

บริเวณเก็บกองเศษหินมูลดินทราย ให้ท าการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่โดยการปรับปรุงลดความชันให้

เป็นที่ปลอดภัยเพื่อลดการสึกกร่อนแล้วจึงปลูกต้นไม้โตเร็วจนเต็มพื้นที่ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ให้

กลับคืนสู่ธรรมชาติตลอดจนดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้สามารถอยู่รอดได้ตามรรมชาติไม่น้อยกว่า 

2 ปีส าหรับคันท านบดินให้คงสภาพเดิมไว้เพ่ือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางทัศนียภาพ รวม

พ้ืนที่ที่ฟ้ืนฟูในบริเวณนี้ประมาณ 4.5 ไร่ 

3. พ้ืนที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

พ้ืนทีท่ี่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองหรือกิจกรรมอ่ืนๆ หรือไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ให้รักษา

สภาพพ้ืนที่เดิมเอาไว้เพื่อฟ้ืนคืนสภาพพ้ืนที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติตลอดทั้งจะต้องดูแลรักษาต้นไม้

เหล่านั้นให้สามารถอยู่รอดได้ตามสภาพธรรมชาติไม่น้อยกว่า 2 ปีเพ่ือเป็นแนวป้องกันผลกระทบ

ต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงจากกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการ 

 

 

 

 

 

 



5. ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงพื้นที่ 

5.1 การปรับปรุงสภาพพื้นที่ 

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น จะท าการฟ้ืนฟูโดยการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่

จากนั้นจึงท าการปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นท้องถิ่น โดยมีข้ันตอนของการด าเนินการ ดังนี้ 
1) การเตรียมสภาพพื้นที่ 

1.1) ท าการเตรียมดินผสมปุย๋อินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสม 

1.2) น าดินที่เตรียมไว้มาปูบนพ้ืนที่ขอบเขตสุดท้ายของขั้นบันได โดยมีความหนาของช้ันดินประมาณ30-50 

เซนติเมตร โดยมคีวามกว้าง 10 เมตร ความยาวตามแนวของขั้นบันได 

1.3) เตรียมเมลด็พืชคลุมดินและพนัธุ์ไม้ยืนต้น เพื่อน ามาปลูกในพ้ืนที่ท่ีจัดเตรยีมไว้ 

1.4) ขุดหลุมเพื่อเตรียมปลูกไม้ยืนต้น ขนาดความกว้าง x ความยาว x ความลึกประมาณ 1x1x1 เมตร 

 1.5) ท าการปลูกพืชบ ารุงดินปกคลุม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน และป้องกันการชะลา้ง 

พังทลาย และจดัท าแผนการดูแลพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น 

2) การปลูกพืชคลุมดิน 

 การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่จ าเป็นต้องปลูกพืชคลุมดินก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ

ดินส าหรับพืชคลุมดินที่จะน ามาปลูกได้แก่ 

 2.1) พืชตระกูลถั่วจ าพวกฮามาต้า และเซนโตรซิมา หรือถั่วลาย เนื่องจากเจริญเติบโตได้รวดเร็ว

ขึ้นได้ในดินทุกชนิด สามารถข้ึนได้อย่างหนาแน่น และทนต่อสภาพอากาศได้ดีส าหรับวิธีการปลูกจะท า

การปลูกแบบหว่าน แล้วท าการคลาดดินกลบเมล็ดอีกครั้ง อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ประมาณ 4 กิโลกรัมต่อไร่

และใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงช่วยในระยะแรกของการเจริญเติบโต ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่และท าการ

ตัดสับหรือไถกลบเมื่อพืชออกดอกประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็นช่วงที่พืชให้อาหารมากในช่วงนี้ซึ่งถ่ัวลายจะ

มีอายุการออกดอกในช่วง 90-120 วัน เมื่อไถกลบแล้วจะสลายตัวได้ง่ายภายใน 7-10 วัน แล้วจึงท าการ

ปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชชนิดอ่ืนต่อไป 

 2.2) หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่พบทั่วๆไปตามภาคต่างๆของประเทศซึ่งสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ความเปียกแฉะและสภาพน้ าท่วมขังได้ดี

นอกจากนี้ยังมีระบบรากที่แข็งแรงหยั่งลึกลงไปในดินตามแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการช่วยดูดซับและกักเก็บน้ าไว้ใน

ดิน อีกท้ัง รากหญ้าแฝกยังช่วยยึดเกาะดิน ป้องกันการสูญเสียดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ า การปลูก

หญ้าแฝกบริเวณขอบคันคูท าให้ขอบคันคูมีความคงทนและมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น (กรมพัฒนา

ที่ดิน, 2537) ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนการปลูกและการบ ารุงรักษาดังนี้

(http://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm: 9 พฤษภาคม 2558) 



(1) การเตรียมพันธุ์หญ้าแฝก  

การเตรียมหน่อพันธุ์หญ้าแฝกที่จะน าไปปลูก เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน คือ ให้ขุดทั้ง

กอขึ้นมาตัดรากให้เหลือ 10 เซนติเมตร และตัดต้นให้เหลือ 20 เซนติเมตร น าไปแช่น้ าให้น้ าท่วมราก

ประมาณ5-7 วัน จากนั้นจึงน าไปปลูก 

(2) การเตรียมดิน  

ในการเตรียมดินก่อนปลูกหญ้าแฝกควรมีการปรับปรุงดิน โดยการคลุกดินกับใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน

สูงและโรยบางๆ ด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ซึ่งจะท าหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(3) การปลูก  

  กล้าหญ้าแฝกที่มีคุณภาพโดยทั่วไปเป็นกล้าที่มีอายุ 45 ถึง 60 วัน ฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการ 

ปลูก คือ ช่วงต้นฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด และควรปลูกในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ การปลูกหญ้าแฝกทุก

ครั้งจะต้องปลูกให้ต้นชิดติดกันเป็นแถวโดยรูปแบบการปลูกจะขึ้นอยู่กับพืน้ทีค่ือ 

- การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ลาดชัน ควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเท 

ในต้นฤดูฝน โดยการท าแนวร่องปลกตามแนวระดับ ใช้ระยะระหว่างต้น 5 เซนติเมตรส าหรับกล้าราก

เปลือยและระยะ10 เซนติเมตร ส าหรับกล้าถุง ระยะห่างแถวตามแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร หญ้าแฝกจะ

เจริญเติบโตแตกกอชิดกันภายใน4-6 เดือน 

- การปลูกรอบขอบบ่อเหมือง เพ่ือกรองตะกอนดิน ควรปลูกตามแนวที่ระดับน้ าสูงสุดท่วมถึง 

1 แนว และปลูกเพ่ิมข้ึนอีก 1-2 แนว เหนือแนวแรก ซึ่งขึ้นอยู่กับความลึกของขอบบ่อเหมือง ระยะห่าง

ระหว่างต้น 5 เซนติเมตร ส าหรับกล้ารากเปลือย และ 10 เซนติเมตร ส าหรับกล้าถุง โดยขุดหลุมปลูก

ต่อเนื่องกันไป ในระยะแรกควรดูแลปลูกซ่อมแซมให้แถวหญ้าแฝกเจริญเติบโตหนาแน่นเมื่อน้ าไหลบ่ามา

ลงบ่อเหมืองตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับน้ า จะติดค้างอยู่กับแถวหญ้าแฝก ส่วนน้ าจะค่อย ๆ ไหลผ่านลงสู่

บ่อเหมืองและระบบรากของหญ้าแฝกยังช่วยยึดติดดินรอบๆ ขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย 

(4) การดูแลรักษา  

 หลังจากท่ีปลูกแล้วควรมีการปลูกซ่อมต้นที่ตายทันทีเม่ือต้นหญ้าแฝกตั้งตัวได้แล้วควรมีการตัด

ใบหญ้าแฝกให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 40 เซนติเมตร จะช่วยให้หญ้าแฝกแตกกอ ชิดติดกันเร็วขึ้น และใน

ต้นฤดูฝนให้ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ตามแถวหญ้าแฝกก็จะเป็นการช่วยให้หญ้าแฝกมีการ

เจริญเติบโตดีขึ้น และก าจัดวัชพืชข้างแนวจะเป็นการช่วยให้สังเกตแนวหญ้าแฝกได้ชัดเจน ช่วยให้หญ้า

แฝกเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตเต็มที่ก็ควรมีการตัดใบไปใช้ประโยชน์



เช่น น าไปคลุมดินหรือโคนไม้ยืนต้นเพ่ือช่วยลดการระเหยของน้ า เป็นต้น ซึ่งการตัดใบจะช่วยให้หญ้าแฝก

แตกหน่อเพ่ิมขึ้นและสามารถท าหน้าที่กรองตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3) การปลูกไม้ยืนต้น  

ในการด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณพ้ืนที่โครงการ โดยเบื้องต้นไม้ยืนต้นโตเร็วที่จะน ามา

ปลูก ได้แก่ต้นกระถินยักษ์และต้นพญาสัตบรรณ รวมทั้งพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่พบได้ทั่วๆ ไป เป็นต้น  

ส าหรับวิธีการปลูกนั้น จะท าการคัดเลือกกล้าไม้ที่มีอายุประมาณ 3-6 เดือน หรือไม้ล้อมขนาด

ใหญ ่โดยท าการปลูกก่อนเข้าหน้าฝน เพ่ือให้พืชได้รับน้ าหลังจากการปลูก และสามารถตั้งตัวได้ทันก่อนฤดู

แล้งจะมาถึง ท าการปลูกเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถวและต้นประมาณ 2x2 เมตร ขนาดของหลุมปลูก 

ความกว้างxความยาวx ความลึก ประมาณ 1x1x1 เมตร น าปุ๋ยคอกและปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง มารองก้น

หลุม แล้วฉีกถุงเพาะช าก่อนปลูก ตั้งล าต้นให้ตรง และกลบดินให้แน่น ท าการดูแลในระยะ 1-2 ปีแรก 

และท าการปลูกซ่อมทันทีท่ีต้นไม้ตายลงและ ให้น้ าให้ปุ๋ยจนต้นไม้ท่ีปลูกไว้สามารถอยู่รอดได้เองตาม

ธรรมชาติ  

ทั้งนี้การปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ผ่านการท าเหมือง จะเป็นการทดลองปลูกพันธุ์ไม้ 

หลากหลายชนิดไปพร้อมๆ กับการท าเหมืองตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของพืช

แต่ละ ชนิดว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ในบริเวณพ้ืนที่ผ่านการท าเหมือง

มาแล้วของโครงการ จนกว่าจะได้ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ในช่วงปีต่อไป 

4) การดูแลรักษา  

 ทางโครงการจะต้องคอยดูแลรักษาให้พืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ

โดยการปลูกในระยะแรกๆ ควรมีการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ คอยก าจัดวัชพืช และการปลูกทดแทน หาก

พบว่าต้นใดตายหรือแคะแกรนควรใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราว โดยติดตามดูแลรักษาพันธุ์ไม้ให้สามารถ

เจริญเติบโตได้เองในสภาพธรรมชาติต่อไป 

 - การรดน้ า เมื่อปลูกเสร็จให้รดน้ าให้ชุ่ม ถ้าเป็นไปได้ควรรดน้ าให้ชุ่มติดต่อกันทุกวันในเวลาเย็น

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ตลอดสัปดาห์แรก หลังจากนั้นอาจให้ลดลงเป็นวันเว้นวัน หรือ 2 วันต่อครั้ง จน

สังเกตเห็นต้นไม้ตั้งตัวได้ในกรณีท่ีปลูกเป็นพ้ืนที่มากๆ ควรปลูกในช่วงฤดูฝน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

รดน้ าต้นไม้ภายหลังการปลูกต้นไม้ 

 



 - การใส่ปุ๋ย พรวนดินและการก าจัดวัชพืช ภายหลังจากน าต้นไม้ลงปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนที่แล้วให้ท า

การใส่ปุ๋ย โดยในช่วงแรกให้ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงก่อน เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต และช่วยให้กล้าไม้ตั้งตัวได้

อย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ส าหรับปริมาณท่ีใส่ขึ้นอยูู่กับความสมบูรณ์ของดิน และ

ขนาดต้นไม้ควรมีการก าจัดวัชพืชและพรวนดินรอบโคนต้นไม้ในรัศมี 1 เมตร ปีละ 2 ครั้ง 

 

 ลักษณะหน้าเหมืองข้ันบันได 

  
ลักษณะแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์กรณีมุมลาดเอียงรวมของเชิงลาด 60 องศา 

 
ลักษณะแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์กรณีมุมลาดเอียงรวมของเชิงลาด 55 องศา 

 

 



 

 ภาพตัดขวาง 

 
 ภาพด้านบน 

 
 ลักษณะการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง 

 

 
แสดงการฟ้ืนฟูสภาพหน้าเหมืองขั้นบันได 

 

 



6. ระยะเวลาในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ 

เนื่องจากการวางแผนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองแร่ของโครงการ ได้มีการก าหนดให้ด าเนินการไป

พร้อมๆกับการท าเหมืองในแต่ละช่วงปีตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 12 ดังนั้น แผนปฏิบัติงานรายปีเพื่อการฟ้ืนฟู

สภาพพ้ืนที่ท าเหมืองของโครงการ จึงได้ก าหนดรายละเอียดไว้ใน ตารางที่ 6.1 ดังนี้ 

 ตารางที่ 6.1 แผนปฏิบัติงานการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมือง 

 
 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 

งบประมาณท่ีจะน ามาใช้ในการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองของโครงการ ได้ประมาณค่าใช้จ่าย

เบื้องต้นในการปรับสภาพพ้ืนที่การปลูกพืชคลุมดิน และการปลูกไม้ยืนต้น ไร่ละประมาณ 34,500 บาท 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต้นไม้จะค านวณโดยอ้างอิงจากระเบียบกรมป่าไม้เรื่องก าหนดค่าปลูก

ป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าซึ่งก าหนดค่าบ ารุงรักษาต้นไม้ไว้อัตราปีละ 680 บาทต่อไร่ดังนั้นค่าใช้จ่ายใน

การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่จึงประกอบด้วย 

 - การปรับสภาพพ้ืนที่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาทต่อไร่ 

 - การปลูกพืชคลุมดิน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 บาทต่อไร่ 

 - การปลูกไม้ยืนต้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ 29,500 บาทต่อไร่ 

 - การบ ารุงรักษาต้นไม้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 680 บาทต่อไร่ต่อปี 

จากแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมือง และพ้ืนที่กิจกรรมประกอบการท าเหมืองของโครงการ

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องจัดสรรงบประมาณท่ีจะใช้ในการฟื้นฟูคิดเป็นค่าใช้จ่ายแจกแจงเป็นแต่ละ

ช่วงเวลาของการท าเหมืองได้ดังตารางที่ 7.1 

 

 

 

 



ตารางที่ 7.1 : แผนงานการฟ้ืนฟูเหมืองโครงการ และค่าใช้จ่าย 

ช่วงที่ 
(ปีท่ี) 

การด าเนินงาน 

พื้นที่ 
ฟื้นฟู 
(ไร่) 

พื้นที่ 
บ ารุงรักษา 

(ไร่) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 

(ปีที่1) 
ที่ผ่านมา 

 

ระยะเตรียมการท าเหมือง  

- ท าการปลูกพืชคลุมดิน จ าพวกหญ้าแฝก พืชตระกูลถั่ว 
และ ไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ต้นพญาสัตบรรณ สะเดา มะขาม
เทศ เป็นต้น หรือไม้ยืนต้นโตเร็วประจ าท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม ในบริเวณที่ เอ้ืออ านวยต่อการปลูก คือ ตาม
แนวสันคันท านบดิน รอบพ้ืนที่ เก็บกองเศษหินมูลดินทราย 
รอบพ้ืนที่บ่อดักตะกอน และรอบพื้นที่ อาคารเก็บวัตถุ
ระเบิด เป็นต้น ระยะด าเนินการท าเหมือง  

- ในช่วงนี้ไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง แต่จะ
รักษา เสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้
มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย 
และให้คงสภาพต้นไม้ บริเวณแนวเขตไม่ท าเหมืองใกล้ทาง
สาธารณะประโยชน์ด้าน ทิศเหนือของโครงการไม่ต่ ากว่า 
50 เมตร บริเวณแนวเขต ไม่ท าเหมืองใกล้ทางสาธารณะ
ประโยชน์ด้านทิศใต้ของโครงการ ไม่ต่ ากว่า 10 เมตร และ
บริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับ กิจกรรมการท าเหมือง
เดิมไว้  
- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในระยะเตรียมการท า
เหมือง และต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การท าเหมือง ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ 

 

25.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118.5 

 

872,850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,580 

2 

(ปีที่2-3) 
ที่ผ่านมา 

- ในช่วงนี้ไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง แต่จะ
รักษา เสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้
มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย 

 - บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

- 118.5 161,160 

 

 



ช่วงที่ 
(ปีท่ี) 

การด าเนินงาน 

พื้นที่ 
ฟื้นฟู 
(ไร่) 

พื้นที่ 
บ ารุงรักษา 

(ไร่) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3 

(ปีที่4-6) 
ปัจจุบัน 

 

- ในช่วงนี้ไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง แต่จะ
รักษา เสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้
มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย 

 - บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

- 118.5 80,580 

4 

(ปีที่7-9) 
 

- ในช่วงนี้ไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมือง แต่จะ
รักษา เสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้
มีความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย 

 - บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

- 118.5 80,580 

5 

(ปีที่10-
14) 

 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการท าเหมือง  

- บ่อเหมืองที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้วจะท าการปรับแต่ง
ให้ กลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยจะท าการปรับลดความชัน
ของพ้ืนที่ ให้มีความปลอดภัย และคงสภาพให้เป็นบ่อน้ า
สาธารณะ ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร
และแหล่งประมง ของชุมชน มีการปลูกต้นไม้รอบขอบบ่อ
เหมืองให้ร่มรื่น เพื่อเป็น แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และสา
ธารณสมบัติของท้องถิ่น ฯลฯ ส่วน บริเวณบ่อดักตะกอน ก็
เช่นเดียวกันจะท าการปลูกหญ้าแฝก บริเวณขอบบ่อ เพ่ือ
เพ่ิมความแข็งแรงและป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน
ลงสู่บ่อ และเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าน้ าไป ใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน าในบ่อให้อยู่ใน 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 

ก่อนที่จะอนุญาตให้น า น้ าไปใช้ประโยชน์รวมพ้ืนที่ที่ฟ้ืนฟู
ในบริเวณขอบบ่อเหมืองและ ขอบบ่อดักตะกอน ประมาณ 
2 ไร่ พ้ืนที่กิจกรรมต่อเนื่องจากการท าเหมือง  

- บริเวณเก็บกองเศษหินมูลดินทราย ให้ท าการฟ้ืนฟูสภาพ
พ้ืนที ่โดยการปรับปรุงลดความชันให้เป็นที่ปลอดภัยเพ่ือ

6.5 118.5 304,430 



ลดการ สึกกร่อนแล้วจึงปลูกต้นไม้โตเร็วจนเต็มพื้นที่ เพื่อ
ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติส าหรับคันท านบดิน
ให้คงสภาพเดิมไว้เพ่ือ ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง
ทัศนียภาพ รวมพ้ืนที่ที่ฟ้ืนฟูใน บริเวณนี้ประมาณ 4.5 ไร่ 
พ้ืนที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  

- พื้นทีท่ี่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
หรือไม่ม ีการใช้ประโยชน์ใดๆ ให้รักษาสภาพพ้ืนที่เดิม
เอาไว้เพ่ือฟ้ืนคืน สภาพพ้ืนที่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

รวมทั้งหมด 31.8 125 1,643,556 
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8. แผนการเงินเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท าเหมือง  

เพ่ือให้การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ของโครงการมีผลในทางปฏิบัติและเกิดความเชื่อม่ันในการด าเนินการมากที่สุด 

โครงการจะต้องจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่จากการท าเหมืองและสภาพแวดล้อมในเขตประทานบัตร และการ 

บริหารกองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1) โครงการจะจัดตั้งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมือง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าว ตลอด

อายุประทานบัตร โดยงบประมาณเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ท าเหมืองประมาณ 1,643,956 บาท ซึ่งทาง โครงการ

จะเปิดบัญชีธนาคารเฉพาะ โดยใช้ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลตามชื่อผู้ถือประทานบัตร และมีข้อความในวงเล็บ ว่า 

“กองทุนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่จากการท าเหมือง” หรือตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

ก าหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบริหารเงินกองทุนและรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

เพ่ือฝากเงินเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  

2) จ านวนเงินที่น าเข้ากองทุนดังกล่าวในแต่ละปีจะคิดจากพ้ืนที่โครงการ ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ในแต่ละปี 

ในช่วงระยะเวลา 12 ปีของการท าเหมือง (ประมาณ 1,900,000 บาท) (ดังตารางที่ 6.8-1) การบริหารกองทุนจะ อยู่ใน

การดูแลของ บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด (ผู้ประกอบการท าเหมือง)  

3) โครงการจะทบทวนสัดส่วนจ านวนเงินน าเข้ากองทุนเป็นระยะๆ เพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการ 

ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ตลอดช่วงระยะเวลาการท าเหมือง  

4) หลังจากเสร็จสิ้นการท าเหมืองในพ้ืนที่ประทานบัตรแล้ว จ านวนเงินที่เหลือในกองทุนฟ้ืนฟูประมาณ 

256,044 บาท จะต้องน าไปท าการดูแล และบ ารุงรักษาสภาพพ้ืนที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนจะส่งมอบ 

พ้ืนที่ให้กับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลรักษาต่อไป  

5) โครงการจะปรับปรุงแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง จากแผนปัจจุบันเป็นระยะๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกับสภาพหน้าเหมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาตามความเป็นจริงขณะเปิดท าเหมือง  

6) โครงการจะจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม และรายงานสถานะทางการเงิน 

ของกองทุนฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่จากการท าเหมือง โดยส าเนาบัญชีธนาคารแนบไปกับรายงานผลการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ 

ของโครงการส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

และการเหมืองแร่ทราบเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 8.1 แผนการน าเงินงบประมาณเข้ากองทุนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

ช่วงที่ 
พื้นที่ฟื้นฟู 

(ไร่) 

พื้นที่ 
บ ารุงรักษา 

(ไร่) 

งบประมาณที่ใช้ 
ในการฟื้นฟู 

(บาท) 

จ านวณเงิน 

น าเข้ากองทุน 

(บาท) 

จ านวณเงิน 

คงเหลือในกองทุน 

(บาท) 

0 (ปีที่ 0)* 
ที่ผ่านมา 

- - - 500,000 500,000 

1 (ปีที่ 1) 
ที่ผ่านมา 

25.3 93.2 1,016,806 600,000 83,194 

2 (ปีที่ 2 – 3) 
ที่ผ่านมา 

- 118.5 80,580 200,000 202,614 

3 (ปีที่ 4 – 6) - 118.5 80,580 200,000 322,034 

4 (ปีที่ 7 – 9) - 118.5 80,580 200,000 441,454 

5 (ปีที่ 10 – 14) - 118.5 304,830 200,000 256,044** 

รวมทั้งหมด 31.8 125 1,643,956 1,900,000  

 

หมายเหตุ: * ปีที ่0 คือการน าเงินเข้ากองทุนพฟื้นฟู เพื่อให้ด าเนินการฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ในช่วงแรกของการท าเหมืองได้ทันที 

** จ านวนเงินที่เหลือในกองทุนฟื้นฟูที่จะน าไปใช้ในการดูแลและบ ารุงรักษาสภาพพื้นที่ภายหลังเสร็จสนการทาเหมืองแร่แล้ว เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกวา่ 2 ป ี

 

9. ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ 

 บริษัท บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบการ 

ด าเนินการและงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการท าเหมือง โดยจะน าเงินเข้ากองทุน 

ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการท าเหมืองเป็นประจ าทุกปีเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณไว้เป็นค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ 

แก่การด าเนินการตามแผนการฟื้นฟูในแต่ละปี 

 

 

 

 

 



10.  แผนด้านความปลอดภัยภายหลังสิ้นสุดการท าเหมือง 

 หลังจากสิ้นสุดการท าเหมือง พ้ืนที่บริเวณบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ าสามารถพัฒนาให้เป็นสระกักเก็บ

น้ าหรือแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์แต่พ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะไม่ปลอดภัยส าหรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ 

รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่อาจพลัดตกลงไปในสระน้ า ดังนั้น เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คณะผู้ศึกษาจึง 

เสนอให้มีแผนด้านความปลอดภัยหลังสิ้นสุดการท าเหมืองดังนี้ 

1. จัดท าแนวรั้วลวดหนามล้อมรอบ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงต่างๆ พลัดหลง และตกลงไปในพ้ืนที่ดังกล่าว 

2. ให้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ที่มีอยู่เดิม เป็นเส้นทางส าหรับขึ้น-ลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน 

สามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

3. จัดท าป้ายแสดงข้อความที่ระบุถึง ชื่อผู้ประกอบการ เลขที่ประทานบัตร ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ประทานบัตร 

ช่วงอายุประทานบัตรที่เคยได้รับอนุญาต และความลึกของพ้ืนที่ดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองให้ประชาชนทั่วไป 

ได้รับทราบข้อมูล เพ่ือจะได้ระมดระว ูั ูังหากมีความจ าเป็นต้องผ่านเข้าใกล้เขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
 

 

 

 

 



แผนแสดงการฟนฟสูภาพพืน้ท่ีภายหลังการทําหมือง

คาํอธิบายสัญลักษณ์

การฟ้ืนฟพืูน้ท่ีเม่ือสิน้สดุการทาํเหมือง

พฒันาขมุเหมืองใหเ้ป็นสระกกัเก็บนํา้สาธารณะ สาํหรบัใชใ้นการ

เกษตรกรรม

การปรบัสภาพและการฟนฟพูืน้ท่ีท่ีผานการทําเหมือง

- ทําการปรับความลาดของขอบบอเหมืองใหปลอดภัยและปลูกพืชคลุมดินและไมยืน

ตน บริเวณปากขุมเหมืองและที่วางทั่วไปที่ผานการทําเหมืองแลวและพัฒนาเพื่อเปน

บอนํ้าเพื่อการเกษตรตอไป

- ทําการปลูกพืชคลุมดินและไมยืนตนในพื้นที่วางอื่นๆ ที่ไมมีกิจกรรมการทําเหมือง

- เมื่อเลิกกิจการการท าเหมืองไมวาประทานบัตรจะยังมีอายุหรือส้ินอายุ

ผูประกอบการ จะทําการรื้อถอนส่ิงปลูกสรางตางๆ ที่ใชในการท าเหมืองในเขต

เหมืองแรใหหมดส้ินภายในหนึง่เดือนกอนเลิกกิจการ
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รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ที่ทีท่ าเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

รายงานแผนการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ี่ท าเหมือง 
ช่วงที ่ 4 (ปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570)  

ผลการด าเนินการในปีที ่(2568)  ประทานบัตรที ่29106/15361 
 

1. ขอ้มูลประทานบตัร 
ช่ือผูถื้อประทานบตัร  บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล( ประเทศไทย) จ ากดั หมายเลขประทานบตัรท่ี 
29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกนั 
ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  ชนิดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมแคลเซ่ียมคาร์
ไบดแ์ละแคลไซต ์  วธีิการท าเหมืองหาบ มีอายปุระทานบตัรดงัต่อไปน้ี 

1.  ประทานบตัรท่ี 29106/15361 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29106 เน้ือท่ี  49 - 0 - 71  ไร่  
      ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
2.  ประทานบตัรท่ี 29152/15362 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29152 เน้ือท่ี  23 - 3 - 70  ไร่ 
     ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
3.  ประทานบตัรท่ี 29110/15382 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29110 เน้ือท่ี  97 – 1 – 29 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 17 สิงหาคม 2568 
4.  ประทานบตัรท่ี 29206/16178 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29206 เน้ือท่ี  49 – 1 – 77 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 20 ตุลาคม 2573 
      เน้ือท่ีประทานบตัรทั้งหมดรวม 243 - 1 - 88  ไร่  ท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิประเภทโฉนดท่ีดิน 
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แผนท่ีประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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แผนท่ีภาพถ่ายแนวด่ิง แสดงขอบเขตประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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ผลการด าเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีท าเหมือง ประทานบตัรท่ี 29106/15361 
1.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูบริเวณหนา้เหมือง จ านวน 2 แห่ง เน้ือท่ี 3 ไร่ 
วธีิการด าเนินการ  ท าแนวคนัดินขอบบ่อเหมืองดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัตก พร้อมปลูกไมย้ืนตน้จ านวน 1 
แถว 

               
 
2.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน จ านวน 1 แห่ง เน้ือท่ี 7 ไร่ 
วิธีด าเนินการ  ฟ้ืนฟูพื้นท่ีกองเก็บเปลือกดินและเศษหินโดยการปลูกตน้ไมต้ามชั้นบนัไดดา้นทิศตะวนัตก
ดว้ยตน้ไมย้นืตน้ และทั้งกองเก็บเปลือกดินและเศษหินท าการโรยเมล็ดพื้นคลุมดิน 
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3.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกนัการชะลา้งตะกอนดินจากบริเวณหนา้เหมือง ท่ีเก็บกองเปลือกดิน/
เศษหิน และบริเวณอ่ืนๆ อาทิเช่น คนัท ารบดินและคูระบายน ้าและบ่อดกัตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 2 x 320 x 2 เมตร 
วธีิด าเนินการ  ขดุคูระบายน ้าโดยรอบพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหินเพื่อดกัตะกอนจากการชะลา้งก่อน
ท าการระบายออกสู่เหมือง 
 

       
 
4.  การปลูกตน้ไมร้ะหวา่งพื้นท่ีวา่งทัว่ไปในเขตพื้นท่ีประทานบตัร รวมเน้ือท่ี  5  ไร่ 
วิธีด าเนินการ  ปลูกตน้ไมย้ืนตน้  ตน้สะเดา  ในพื้นท่ีว่างดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องพื้นท่ีประทานบตัร
พร้อมกนัแนวพื้นท่ีวา่งเวน้การท าเหมืองโดยท าคนัดินและปลูกตน้กระถิน 
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5.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูท่ีบริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน  เน้ือท่ี  5  ไร่  
วิธีด าเนินการ  ปลูกตน้ไมย้ืนตน้โดยรอบโรงแต่งแร่ในพื้นท่ีจ  านวน  2  แห่ง  ใช้พนัธ์ุไมส้ะเดาในการปลูก
เป็นแถว  1 แถว  และด าเนินการจดัท าพื้นท่ีปลูกตน้กระถืนสลบักนั 
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รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ที่ทีท่ าเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

รายงานแผนการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ี่ท าเหมือง 
ช่วงที ่ 3 (ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567)  

ผลการด าเนินการในปีที ่(2568) ประทานบัตรที ่29110/15382 
 

1. ขอ้มูลประทานบตัร 
ช่ือผูถื้อประทานบตัร  บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล( ประเทศไทย) จ ากดั หมายเลขประทานบตัรท่ี 
29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกนั 
ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  ชนิดแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมแคลเซ่ียมคาร์
ไบดแ์ละแคลไซต ์  วธีิการท าเหมืองหาบ มีอายปุระทานบตัรดงัต่อไปน้ี 

1.  ประทานบตัรท่ี 29106/15361 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29106 เน้ือท่ี  49 - 0 - 71  ไร่  
      ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
2.  ประทานบตัรท่ี 29152/15362 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29152 เน้ือท่ี  23 - 3 - 70  ไร่ 
     ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
3.  ประทานบตัรท่ี 29110/15382 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29110 เน้ือท่ี  97 – 1 – 29 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 17 สิงหาคม 2568 
4.  ประทานบตัรท่ี 29206/16178 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29206 เน้ือท่ี  49 – 1 – 77 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 20 ตุลาคม 2573 
      เน้ือท่ีประทานบตัรทั้งหมดรวม 243 - 1 - 88  ไร่  ท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิประเภทโฉนดท่ีดิน 
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แผนท่ีประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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แผนท่ีภาพถ่ายแนวด่ิง แสดงขอบเขตประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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ผลการด าเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีท าเหมือง ประทานบตัรท่ี 29110/15382 
1.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูบริเวณหนา้เหมือง จ านวน 2 แห่ง เน้ือท่ี 4 ไร่ 
วธีิการด าเนินการ  ท าแนวคนัดินขอบบ่อเหมืองดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องประทานบตัร  พร้อมปลูกตน้ไม้
ยนืตน้บนแนวคนัดิน 

            
 
2.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน จ านวน 1 แห่ง  เน้ือท่ี  8  ไร่ 
วธีิด าเนินการ  ฟ้ืนฟูพื้นท่ีเก็บเปลือกดินและเศษหินโดยการปลูกตน้ไมต้ามขั้นบนัไดดา้นทิศเหนือและทิศใต้
ดว้ยไมย้นืตน้  ในพื้นท่ีกองเก็บเปลือกดินและเศษหินท าการโรยเมล็ดพื้นคลุมดิน 

 
 
3.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกนัการชะลา้งตะกอนดินจากบริเวณหนา้เหมือง ท่ีเก็บกองเปลือกดิน/
เศษหิน และบริเวณอ่ืนๆ อาทิเช่น คนัท ารบดินและคูระบายน ้าและบ่อดกัตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 2 x 160 x 2 เมตร 
วธีิด าเนินการ  ขุดคูระบายน ้ าโดยรอบพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหินเพื่อดกัตะกอนจากการชะลา้งก่อน
ท าการระบายออกสู่เหมือง 
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4.  การปลูกตน้ไมร้ะหวา่งพื้นท่ีวา่งทัว่ไปในเขตพื้นท่ีประทานบตัร รวมเน้ือท่ี  4  ไร่ 
วิธีด าเนินการ  ปลูกตน้ไมย้ืนตน้  ตน้สะเดา  ในพื้นท่ีว่างด้านทิศเหนือและทิศใตข้องพื้นท่ีประทานบตัร
พร้อมกนัแนวพื้นท่ีวา่งเวน้การท าเหมืองโดยท าคนัดินและปลูกตน้กระถิน 
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รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ที่ทีท่ าเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

รายงานแผนการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ี่ท าเหมือง 
ช่วงที ่ 4 (ปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570)  

ผลการด าเนินการในปีที ่(2568)  ประทานบัตรที ่29152/15362 
 

1. ขอ้มูลประทานบตัร 
ช่ือผูถื้อประทานบตัร  บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล( ประเทศไทย) จ ากดั หมายเลขประทาน
บตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท า
เหมืองเดียวกนั ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  ชนิดแร่หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมแคลเซ่ียมคาร์ไบดแ์ละแคลไซต ์  วธีิการท าเหมืองหาบ มีอายปุระทานบตัร
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ประทานบตัรท่ี 29106/15361 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29106 เน้ือท่ี  49 - 0 - 71  ไร่  
      ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
2.  ประทานบตัรท่ี 29152/15362 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29152 เน้ือท่ี  23 - 3 - 70  ไร่ 
     ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
3.  ประทานบตัรท่ี 29110/15382 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29110 เน้ือท่ี  97 – 1 – 29 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 17 สิงหาคม 2568 
4.  ประทานบตัรท่ี 29206/16178 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29206 เน้ือท่ี  49 – 1 – 77 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 20 ตุลาคม 2573 
      เน้ือท่ีประทานบตัรทั้งหมดรวม 243 - 1 - 88  ไร่  ท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิประเภทโฉนดท่ีดิน 
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แผนท่ีประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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แผนท่ีภาพถ่ายแนวด่ิง แสดงขอบเขตประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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ผลการด าเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีท าเหมือง ประทานบตัรท่ี 29106/15361 
1.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูบริเวณหนา้เหมือง จ านวน 1  แห่ง เน้ือท่ี  1 ไร่ 
วธีิการด าเนินการ  จดัท าแนวท านบดินดา้นทิศเหนือ  พร้อมปลูกตน้ไมย้นืตน้ตามชั้นบนัไดชั้นแรก 

       
 
2.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน  จ านวน  1  แห่ง  เน้ือท่ี  5  ไร่ 
วธีิด าเนินการ  ปลูกตน้ไมย้นืตน้ตามพื้นท่ีกองเก็บเปลือกดินและเศษหินทางทิศเหนือ 

       
 

3.   การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกนัการชะลา้งตะกอนดินจากบริเวณหนา้เหมือง  ท่ีเก็บกอง
เปลือกดิน/เศษหิน  และบริเวณอ่ืน ๆ  อาทิเช่น  คนัท านบดินและคูระบายน ้าและบ่อดกัตะกอน 
วธีิด าเนินการ  ขดุคูระบายน ้า ขนาด 2x80x2 เมตร โดยรอบพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินเพื่อดกัตะกอน
จากการชะลา้งก่อนท าการระบายออกสู่เหมือง 
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4.  การปลูกตน้ไมร้ะหวา่งพื้นท่ีวา่งทัว่ไปในเขตพื้นท่ีประทานบตัร รวมเน้ือท่ี  2  ไร่ 
วธีิด าเนินการ  ปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีวา่งทัว่ไปดา้นทิศใตข้องเขตพื้นท่ีประทานบตัร 
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รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ที่ทีท่ าเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

รายงานแผนการด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพืน้ทีท่ี่ท าเหมือง 
ช่วงที ่ 4 (ปี พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2570)  

ผลการด าเนินการในปีที ่(2568)  ประทานบัตรที ่29206/16178 
 

1. ขอ้มูลประทานบตัร 
ช่ือผูถื้อประทานบตัร  บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล( ประเทศไทย) จ ากดั หมายเลขประทาน
บตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท า
เหมืองเดียวกนั ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี  ชนิดแร่หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรมแคลเซ่ียมคาร์ไบดแ์ละแคลไซต ์  วธีิการท าเหมืองหาบ มีอายปุระทานบตัร
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ประทานบตัรท่ี 29106/15361 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29106 เน้ือท่ี  49 - 0 - 71  ไร่  
      ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
2.  ประทานบตัรท่ี 29152/15362 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29152 เน้ือท่ี  23 - 3 - 70  ไร่ 
     ส้ินอายวุนัท่ี 26 มกราคม 2568 
3.  ประทานบตัรท่ี 29110/15382 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29110 เน้ือท่ี  97 – 1 – 29 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 17 สิงหาคม 2568 
4.  ประทานบตัรท่ี 29206/16178 หลกัหมายเขตเหมืองแร่ท่ี 29206 เน้ือท่ี  49 – 1 – 77 ไร่ 

ส้ินอายวุนัท่ี 20 ตุลาคม 2573 
      เน้ือท่ีประทานบตัรทั้งหมดรวม 243 - 1 - 88  ไร่  ท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิประเภทโฉนดท่ีดิน 
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แผนท่ีประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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แผนท่ีภาพถ่ายแนวด่ิง แสดงขอบเขตประทานบตัร 
บริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเลขประทานบตัรท่ี 29106/15361 , 29152/15362 , 29110/15382 และ 29206/16178 
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ผลการด าเนินการฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีท าเหมือง ประทานบตัรท่ี 29206/16178 
1.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูบริเวณหนา้เหมือง จ านวน 2 แห่ง เน้ือท่ี 1 ไร่ 
วิธีการด าเนินการ  ท าแนวคนัดินขอบบ่อเหมืองดา้นทิศเหนือจ านวน  2 แห่ง  พร้อมปลูกไมย้ืนตน้
จ านวน  2  แนว 

       
       
2.  การปลูกตน้ไมร้ะหวา่งพื้นท่ีวา่งทัว่ไปในเขตพื้นท่ีประทานบตัร รวมเน้ือท่ี  3  ไร่ 
วิธีด าเนินการ  ปลูกตน้ไมย้ืนตน้ในพื้นท่ีว่างดา้นทิศเหนือของโครงการโดยจะมีทั้งหมด  2 พื้นท่ี  
ไดแ้ก่  1.  พื้นท่ีขอบเหมืองดา้นทิศเหนือ  2.  พื้นท่ีหนา้เหมืองดา้นทิศเหนือ 

       
 

3.  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูท่ีบริเวณส านกังาน/บา้นพกั เน้ือท่ี  1  ไร่ 
วธีิท าเนินการ  ปลูกตน้ไมโ้ดยรอบอาคารส านกังาน  และจดัพื้นท่ีปลูกไมย้นืตน้สลบักบัไมด้อกไม้
ประดบับริเวณดา้นทิศเหนือของส านกังาน/บา้นพกั 

 



           

รายงานแผนและผลการดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนทีท่ี่ทําเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การรายงานครั้ง.............../วันที.่..........เดือน......................พ.ศ............ 

1. ข้อมูลประทานบัตร
ชื่อผู้ถือประทานบัตร............................................................................................................................... 
 ชื่อผู้รับชว่งการทําเหมือง......................................................................................................................... 
หมายเลขประทานบัตร.............................................หมายเลขคําขอประทานบัตรเดิม........................... 
ที่ตั้ง ตําบล...........................................อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
ชนิดแร.่..........................................................วิธีการทําเหมือง............................................................... 
อายุประทานบัตร.............ปี เริ่มตั้งแต.่...........................................วันสิ้นอาย.ุ...................................... 
เนื้อที่ประทานบัตรที้งหมด..........................................ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ท่ีดินมีดังนี้ 
� ทีก่รรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. 3ก, นส. 3 ฯลฯ)....................................................ไร่ 

� ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).................................................................................. ไร ่

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................................................................................................... ไร ่

2. ข้อมูลการทําเหมืองปัจจุบัน
สภาพปัจจุบัน  �  เปิดการทําเหมือง  �     หยุดการทําเหมือง 
พ้ืนที่ท่ีใช้ในการทําเหมืองและกิจกรรมเก่ียวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.............................................ไร ่
จํานวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.................................................................แห่ง 

 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)..................................................................ไร ่
พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....................................................................แห่ง 

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)...................................................................ไร ่
พ้ืนที่โรงแต่งแร/่สํานักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม......................................................ไร ่
จํานวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทําเหมืองแล้ว....................แห่ง ขนาด.......................ไร่ ลึก..................เมตร
พ้ืนที่ท่ีผ่านการทําเหมืองแล้ว...................................ไร่ พ้ืนที่ทีท่ําการฟ้ืนฟูแล้ว.............................ไร ่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ใน
ภาพรวม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทําเหมือง  โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พ้ืนที่สุดท้าย)
� พัฒนาเป็นแหล่งน้ําสาธารณะ �  พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาต/ิทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์

พร. 233 

๑ กรกฎาคม

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

๒๙๑๑๐/๑๕๓๘๒
โคกตมู เมืองลพบรุี ลพบรุี

แคลเซี�ยมคารไ์บดแ์ละแคลไซต์ เหมืองหาบ
๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๘

๙๗ - ๑ - ๒๙

X

X

X

๙๗

-
- - -

- ๑๔

๒๕ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๔๓

ประเภทโฉนด ๙๗ - ๑ - ๒๙

๒๕๖๘๑

๑

๔๘
๑

๘

(กาํลงัดาํเนินการขอตอ่อาย)ุ
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� พัฒนาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม �  ปลูกสร้างสวนป่า 

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................................................................................... 

4. ผลการดําเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพ้ืนที่ดําเนินการปรับปรุงและพ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ท่ีใช้ทําเหมือง และภาพถ่ายการดําเนินงาน)
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

 จํานวน...........................แห่ง  เนื้อที.่.......................................ไร ่
 วิธีดําเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหนา้เหมือง, ความปลอดภัย)............................................... 

....................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

จํานวน.............................แห่ง  เนื้อที.่......................................ไร่
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................

. �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแล้ว 
 จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร 
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..............................ไร ่

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่................................................ไร ่

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................................................  
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่............................................. ....ไร ่

 วิธีดําเนินการ................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 

 งบประมาณดําเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.............................................................บาท 

X

X

X

X

๒ ๔

ทาํแนวคนัดนิขอบบอ่เหมืองดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องประทานบตัร พรอ้มปลกูตน้ไมยื้นตน้บนแนวคนัดนิ

ฟื�นฟพืู �นที�เก็บเปลือกดนิและเศษหินโดยการปลกูตน้ไมต้ามขนับนัได

ดา้นทิศเหนือและทิศใตด้า้นตน้ไมยื้นตน้ กองเก็บเปลือกดนิและเศษหินทาํการโรยเมลด็พื �นคลมุดนิ

๑ ๒x๑๖๐x๒
ขดุครูะบายนํ�าโดยรอบพื�นที�เก็บกองเปลือกดนิและเศษหินเพื�อดกัตะกอน

จากการชะลา้งก่อนทาํการระบายออกสูเ่หมือง

๔

ปลกูตน้ไมยื้นตน้ ตน้สะเดา ในพื �นที�วา่งดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องพื �นที�ประทานบตัร
พรอ้มกนัแนวพื�นที�วา่งเวน้จากการทาํเหมืองโดยทาํคนัดนิและปลกูตน้กระถิน

๗๕,๐๐๐

๑ ๘
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5. แผนการดําเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า
5.1  แผนการดําเนินงานที่จะจัดทําในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตําแหน่งที่จะ

ดําเนินการใน 3 ปีข้างหน้า) 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

 จํานวน........................แห่ง เนื้อที.่..............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................... 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

 จํานวน........................แห่ง  เนื้อที.่..............................................ไร ่
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................  
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแลว้ 

 จํานวน........................แห่ง  ขนาด (กxยxล)................................................................เมตร 
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)...................................................เมตร 
วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..........................ไร ่

วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่.........................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่.............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 5.2  การจัดเตรียมงบประมาณ 

งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแผนงาน.........................................................................บาท 
งบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาพ้ืนที่ท่ีฟ้ืนฟูแล้ว...............................................................บาท 

X

X

X

X

๒ ๓

จดัทาํแนวทาํนบดินดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องขอบบอ่เหมือง
และปลกูตน้ไมยื้นตน้ตามชั�นขนับนัได

ปลกูตน้ไมเ้สรมิในพื �นที�วา่งของกองเก็บเปลือกดนิและเศษหิน

๑ ๒x๑๖๐x๒
ปรบัปรุงแนวทาํนบดนิและครูะบายนํ�าเดมิที�มีอยูใ่นพื �นที�ใหมี้ความเหมาะสม

ตามวิธีการดาํเนินการที�ไดจ้ดัทาํแลว้

๒

ปรบัปรุงพื �นที�วา่งทั�วไปในเขตที�ซึ�งไดท้าํการปลกูตน้ไมยื้นตน้ไวแ้ลว้

และขยายการปลกูตน้ไมยื้นตน้ใหค้รอบคลมุพื �นที�วา่งของเขตประทานบตัร

๘๑

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
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ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
และหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ........................................................................................................................ 

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).............................................................. 
 (..........................................................) 

 ตําแหน่ง.............................................................ผู้จดัทาํรายงาน 

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดําเนินการ 

 (ลงชื่อ).............................................................. 
(..........................................................)

ตําแหน่ง.................................................................. 

ไมมี่ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินการ

นายสยม  สาํลี
วิศวกรเหมืองแร่

นายบญัชา  วงศแ์กว้โพธิ�ทอง
ผูจ้ดัการเหมืองและโรงแตง่แร่

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

user
Rectangle

user
Rectangle



           

รายงานแผนและผลการดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนทีท่ี่ทําเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การรายงานครั้ง.............../วันที.่..........เดือน......................พ.ศ............ 

1. ข้อมูลประทานบัตร
ชื่อผู้ถือประทานบัตร............................................................................................................................... 
 ชื่อผู้รับชว่งการทําเหมือง......................................................................................................................... 
หมายเลขประทานบัตร.............................................หมายเลขคําขอประทานบัตรเดิม........................... 
ที่ตั้ง ตําบล...........................................อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
ชนิดแร.่..........................................................วิธีการทําเหมือง............................................................... 
อายุประทานบัตร.............ปี เริ่มตั้งแต.่...........................................วันสิ้นอาย.ุ...................................... 

� ทีก่รรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. 3ก, นส. 3 ฯลฯ)....................................................ไร่ 

� ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).................................................................................. ไร ่

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................................................................................................... ไร ่

2. ข้อมูลการทําเหมืองปัจจุบัน
สภาพปัจจุบัน  �  เปิดการทําเหมือง �  หยุดการทําเหมือง 
พ้ืนที่ท่ีใช้ในการทําเหมืองและกิจกรรมเก่ียวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.............................................ไร ่
จํานวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.................................................................แห่ง 

 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)..................................................................ไร ่
พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....................................................................แห่ง 

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)...................................................................ไร ่
พ้ืนที่โรงแต่งแร/่สํานักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม......................................................ไร ่
จํานวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทําเหมืองแล้ว....................แห่ง ขนาด.......................ไร่ ลึก..................เมตร
พ้ืนที่ท่ีผ่านการทําเหมืองแล้ว...................................ไร่ พ้ืนที่ทีท่ําการฟ้ืนฟูแล้ว.............................ไร ่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ใน
ภาพรวม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทําเหมือง  โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พ้ืนที่สุดท้าย)
� พัฒนาเป็นแหล่งน้ําสาธารณะ �  พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาต/ิทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์

พร. 233 

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

๒๙๑๕๒/๑๕๓๖๒

โคกตมู เมืองลพบรุี ลพบรุี
แคลเซี�ยมคารไ์บดแ์ละแคลไซต์ เหมืองหาบ

๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

เนื �อที�ประทานบตัรทั�งหมด..........................................ไร ่ โดยกรรมสทิธิ�ที�ดนิมีดงันี�๒๓ - ๓ - ๗๐

x

๑

๑
๕

-
- - -

- ๕

x

๑ กรกฎาคม

๒๕ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๓

ประเภทโฉนด ๒๓ - ๓ - ๗๐X

๑ ๒๕๖๘

(กาํลงัดาํเนินการขอตอ่อาย)ุ

๑๔

๒๑
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� พัฒนาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม �  ปลูกสร้างสวนป่า 

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................................................................................... 

4. ผลการดําเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพ้ืนที่ดําเนินการปรับปรุงและพ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ท่ีใช้ทําเหมือง และภาพถ่ายการดําเนินงาน)
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

จํานวน...........................แห่ง  เนื้อที.่.......................................ไร่
 วิธีดําเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหนา้เหมือง, ความปลอดภัย)............................................... 

....................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

 จํานวน.............................แห่ง  เนื้อที.่......................................ไร ่
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................

. �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแล้ว 
 จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร 
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
 จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร 
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..............................ไร ่

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่................................................ไร ่

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................................................  
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่............................................. ....ไร ่

 วิธีดําเนินการ................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 

 งบประมาณดําเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.............................................................บาท 

x

x

x

x

๑ ๑

จดัทาํแนวทาํนบดนิดา้นทิศเหนือ พรอ้มปลกูตน้ไมยื้นตน้ตามชั�นบนัไดชั�นแรก

๑ ๕
ปลกูตน้ไมยื้นตน้ตามพื�นที�กองเก็บเปลือกดนิและเศษหินทางทิศเหนือ

๑
ขดุครูะบายนํ�าโดยรอบพื�นที�เก็บกองเปลือกดนิเพื�อดกัตะกอน

จากการชะลา้งก่อนทาํการระบายออกสูเ่หมือง

๒

ปลกูตน้ไมใ้นพื �นที�วา่งทั�วไปดา้นทิศเหนือของเขตพื�นที�ประทานบตัร

๕๐,๐๐๐

๒ x ๘๐ x ๒
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5. แผนการดําเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า
5.1  แผนการดําเนินงานที่จะจัดทําในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตําแหน่งที่จะ

ดําเนินการใน 3 ปีข้างหน้า) 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

 จํานวน........................แห่ง เนื้อที.่..............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................... 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

 จํานวน........................แห่ง  เนื้อที.่..............................................ไร ่
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................  
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแลว้ 

 จํานวน........................แห่ง  ขนาด (กxยxล)................................................................เมตร 
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)...................................................เมตร
วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..........................ไร ่

วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่.........................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่.............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 5.2  การจัดเตรียมงบประมาณ 

งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแผนงาน.........................................................................บาท 
งบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาพ้ืนที่ท่ีฟ้ืนฟูแล้ว...............................................................บาท 

x

x

x

x

๑ ๑

จดัทาํแนวทาํนบดนิดา้นทิศเหนือของหนา้เหมือง พรอ้มปลกูตน้ไมต้ามแนวขั�นบนัได

๑ ๕

๑

ปรบัปรุงแนวทาํนบดนิและคูร่ะบายนํ�าเดมิที�มีอยูใ่นพื �นที�ใหมี้ความเหมาะสม

ตามวิธีการดาํเนินการที�ไดจ้ดัทาํแลว้
๒

ปรบัปรุงพื �นที�วา่งทั�วไปในเขตที�ซึ�งไดท้าํการปลกูตน้ไมยื้นตน้ไวแ้ลว้

ปลกูตน้ไมยื้นตน้เสรมิในพื �นที�วา่งของกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

และขยายการปลกูตน้ไมยื้นตน้ใหค้รอบคลมุพื �นที�วา่งในเขตพื�นที�ประทานบตัร

๒ x ๘๐ x ๒

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
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ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
และหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ........................................................................................................................ 

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).............................................................. 
(..........................................................)

 ตําแหน่ง.............................................................ผู้จดัทาํรายงาน 

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดําเนินการ 

 (ลงชื่อ).............................................................. 
(..........................................................)

ตําแหน่ง.................................................................. 

ไมมี่ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินการ

นายสยม  สาํลี
วิศวกรเหมืองแร่

นายบญัชา  วงศแ์กว้โพธิ�ทอง
ผูจ้ดัการเหมืองและโรงแตง่แร่

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

user
Rectangle

user
Rectangle



           

รายงานแผนและผลการดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนทีท่ี่ทําเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การรายงานครั้ง.............../วันที.่..........เดือน......................พ.ศ............ 

1. ข้อมูลประทานบัตร
ชื่อผู้ถือประทานบัตร............................................................................................................................... 
 ชื่อผู้รับชว่งการทําเหมือง......................................................................................................................... 
หมายเลขประทานบัตร.............................................หมายเลขคําขอประทานบัตรเดิม........................... 
ที่ตั้ง ตําบล...........................................อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
ชนิดแร.่..........................................................วิธีการทําเหมือง............................................................... 
อายุประทานบัตร.............ปี เริ่มตั้งแต.่...........................................วันสิ้นอาย.ุ...................................... 
เนื้อที่ประทานบัตรที้งหมด..........................................ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ท่ีดินมีดังนี้ 
� ทีก่รรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. 3ก, นส. 3 ฯลฯ)....................................................ไร่ 

� ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).................................................................................. ไร ่

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................................................................................................... ไร ่

2. ข้อมูลการทําเหมืองปัจจุบัน
สภาพปัจจุบัน  �  เปิดการทําเหมือง  �     หยุดการทําเหมือง 
พ้ืนที่ท่ีใช้ในการทําเหมืองและกิจกรรมเก่ียวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.............................................ไร ่
จํานวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.................................................................แห่ง 

 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)..................................................................ไร ่
พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....................................................................แห่ง 

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)...................................................................ไร ่
พ้ืนที่โรงแต่งแร/่สํานักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม......................................................ไร ่
จํานวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทําเหมืองแล้ว....................แห่ง ขนาด.......................ไร่ ลึก..................เมตร
พ้ืนที่ท่ีผ่านการทําเหมืองแล้ว...................................ไร่ พ้ืนที่ทีท่ําการฟ้ืนฟูแล้ว.............................ไร ่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ใน
ภาพรวม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทําเหมือง  โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พ้ืนที่สุดท้าย)
� พัฒนาเป็นแหล่งน้ําสาธารณะ �  พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาต/ิทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์

พร. 233 

๑ กรกฎาคม

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

๒๙๒๐๖/๑๖๑๗๘
โคกตมู เมืองลพบรุี ลพบรุี

แคลเซี�ยมคารไ์บดแ์ละแคลไซต์ เหมืองหาบ

๒๐ ตลุาคม ๒๕๗๓
๔๙ - ๑ - ๗๗

X

X

X

๒

-
-

๗

- - -
-

๑๔ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙

ประเภทโฉนด ๔๙ - ๑ - ๗๗

๑ ๒๕๖๘

๔๕

๑๐ , ๑๔

๔
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� พัฒนาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม �  ปลูกสร้างสวนป่า 

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................................................................................... 

4. ผลการดําเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพ้ืนที่ดําเนินการปรับปรุงและพ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ท่ีใช้ทําเหมือง และภาพถ่ายการดําเนินงาน)
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

จํานวน...........................แห่ง  เนื้อที.่.......................................ไร่
 วิธีดําเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหนา้เหมือง, ความปลอดภัย)............................................... 

....................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

 จํานวน.............................แห่ง  เนื้อที.่......................................ไร ่
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................

. �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแล้ว 
 จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร 
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
 จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร 
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..............................ไร ่

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่................................................ไร ่

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................................................  
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่............................................. ....ไร ่

 วิธีดําเนินการ................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 

 งบประมาณดําเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.............................................................บาท 

X

X

X

๒ ๑

ทาํแนบคนัดนิดา้นทิศเหนือจาํนวน ๒  บอ่เหมือง ชั�นบนสดุ ทาํแนวปลกูตน้ไมจ้าํนวน ๒ แนว 

ปลกูตน้ไมยื้นตน้ในพื �นที�วา่งดา้นทิศเหนือของโครงการโดยจะมีทั�งหมด ๒ พื �นที�
ไดแ้ก่ ๑.พื �นที�ขอบเหมืองดา้นทิศเหนือ  ๒.พื �นที�หนา้เหมืองดา้นทิศเหนือ

๑

ปลกูตน้ไมโ้ดยรอบอาหารสาํนกังาน และจดัพื �นที�ปลกูไมยื้นตน้สลบักบั
ไมด้อกไมป้ระดบับรเิวณดา้นทิศเหนือของสาํนกังาน/บา้นพกั

๔

๕๐,๐๐๐
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5. แผนการดําเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า
5.1  แผนการดําเนินงานที่จะจัดทําในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตําแหน่งที่จะ

ดําเนินการใน 3 ปีข้างหน้า) 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

 จํานวน........................แห่ง เนื้อที.่..............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................... 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

 จํานวน........................แห่ง  เนื้อที.่..............................................ไร ่
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................  
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแลว้ 

 จํานวน........................แห่ง  ขนาด (กxยxล)................................................................เมตร 
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)...................................................เมตร 
วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..........................ไร ่

วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่.........................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่.............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
 5.2  การจัดเตรียมงบประมาณ 

งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแผนงาน.........................................................................บาท 
งบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาพ้ืนที่ท่ีฟ้ืนฟูแล้ว...............................................................บาท 

X

X

X

๑ ๒
จดัทาํแนบทาํนบดนิดา้นทิศเหนือ พรอ้มปลกูตน้ไมเ้สรมิตามแนวขั�นบนัได

๑

ปรบัปรุงพื �นที�วา่งทั�วไปในเขตที�ซึ�งไดท้าํการปลกูตน้ไมยื้นตน้ไวแ้ลว้
และขยายการปลกูตน้ไมยื้นตน้ใหค้รอบคลมุพื �นที�วา่งของเขตพื�นที�ประทานบตัร

๑

ดาํเนินการฟื�นฟพืู �นที�ปลกูตน้ไมเ้ดมิที�ไดจ้ดัทาํและขยายการปลกูตน้ไมยื้นตน้
ใหค้รอบคลมุพื �นที�วา่งบรเิวณสาํนกังาน/บา้นพกั

๑๐,๐๐๐
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ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
และหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ........................................................................................................................ 

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).............................................................. 
 (..........................................................) 

 ตําแหน่ง.............................................................ผู้จดัทาํรายงาน 

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดําเนินการ 

 (ลงชื่อ).............................................................. 
 (..........................................................) 

ตําแหน่ง.................................................................. 

ไมมี่ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินการ

นายสยม  สาํลี
วิศวกรเหมืองแร่

นายบญัชา  วงศแ์กว้โพธิ�ทอง
ผูจ้ดัการเหมืองและโรงแตง่แร่

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

user
Rectangle

user
Rectangle



           

รายงานแผนและผลการดําเนินงานด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนทีท่ี่ทําเหมือง 
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 การรายงานครั้ง.............../วันที.่..........เดือน......................พ.ศ............ 

1. ข้อมูลประทานบัตร
ชื่อผู้ถือประทานบัตร............................................................................................................................... 
 ชื่อผู้รับชว่งการทําเหมือง......................................................................................................................... 

ที่ตั้ง ตําบล...........................................อําเภอ....................................จังหวัด......................................... 
ชนิดแร.่..........................................................วิธีการทําเหมือง............................................................... 

� ทีก่รรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. 3ก, นส. 3 ฯลฯ)....................................................ไร่ 

� ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).................................................................................. ไร ่

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................................................................................................... ไร ่

2. ข้อมูลการทําเหมืองปัจจุบัน
สภาพปัจจุบัน  �  เปิดการทําเหมือง  �     หยุดการทําเหมือง 
พ้ืนที่ท่ีใช้ในการทําเหมืองและกิจกรรมเก่ียวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.............................................ไร ่
จํานวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.................................................................แห่ง 

 ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)..................................................................ไร ่
พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....................................................................แห่ง 

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลําดับ)...................................................................ไร ่
พ้ืนที่โรงแต่งแร/่สํานักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม......................................................ไร ่
จํานวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทําเหมืองแล้ว....................แห่ง ขนาด.......................ไร่ ลึก..................เมตร
พ้ืนที่ท่ีผ่านการทําเหมืองแล้ว...................................ไร่ พ้ืนที่ทีท่ําการฟ้ืนฟูแล้ว.............................ไร ่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ใน
ภาพรวม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทําเหมือง  โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พ้ืนที่สุดท้าย)
� พัฒนาเป็นแหล่งน้ําสาธารณะ �  พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาต/ิทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์

พร. 233 

บริษทัสุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี

แคลเซี�ยมคาร์ไบดแ์ละแคลไซต ์  เหมืองหาบ

x

x

๑

๑

- - -
-

x

หมายเลขประทานบตัร............................................................................................................๒๙๑๐๖/๑๕๓๖๑

อายปุระทานบตัร...........ปี เริ�มตั�งแต.่........................................วนัสิ �นอาย.ุ...............................๒๖  มกราคม  ๒๕๖๘

เนื �อที�ประทานบตัรทั�งหมด.........................................ไร ่โดยกรรมสทิธิ�ที�ดนิมีดงันี �เนื �อที� ๔๙ - ๐ - ๗๑

๑ กรกฎาคม

๒๕ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๓

ประเภทโฉนด ๔๗ - ๐ - ๗๑

๑ ๒๕๖๘

(กาํลงัดาํเนินการขอตอ่อาย)ุ

๔๗

๘

๗

๕

๑๗
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� พัฒนาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม �  ปลูกสร้างสวนป่า 

� อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................................................................................... 

4. ผลการดําเนินการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพ้ืนที่ดําเนินการปรับปรุงและพ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ท่ีใช้ทําเหมือง และภาพถ่ายการดําเนินงาน)
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

.......................................................................................................................................................................
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................
. �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแล้ว 

 จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร 
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
 จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)......................................................... เมตร 
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..............................ไร ่

วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่................................................ไร ่

วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................  
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่............................................. ....ไร ่

 วิธีดําเนินการ................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................... 

 งบประมาณดําเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.............................................................บาท 

x

ทาํแนวคัดดินขอบบ่อเหมืองด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก พร้อมปลูกต้นไม้ยืนตน้ จํานวน ๑ แถว  
x

ฟื�นฟพืู �นที�กองเก็บเปลือกดนิและเศษหินโดยการปลกูตน้ไมต้ามชั�นบนัได

x

๑ ๒x x๒
ขดุครูะบายนํ�าโดยรอบพื�นที�เก็บกองเปลือกดนิเศษหินเพื�อดกัตะกอน

จากการชะลา้งก่อนทาํการระบายออกสูเ่หมือง

x ๕

พรอ้มกนัแนวพื�นที�วา่งเวน้การทาํเหมืองโดยทาํคนัดนิและปลกูตน้กระถิน

x
ปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยรอบโรงแต่งแรใ่นพื�นที�จํานวน ๒ แห่งใช้พันธุ์ไม้ต้นสะเดา  

ในการปลูกเปน็แถว ๑ แถว และดําเนินการจัดทําพื�นที�ปลูกต้นกระถินสลับกัน

จาํนวน..........................แหง่ เนื �อที�.................................................ไร่

วิธีดาํเนินการ (ใหอ้ธิบายลกัษณะของหนา้เหมือง,ความปลอดภยั).......................................

๒ ๓

จาํนวน..........................แหง่ เนื �อที�.................................................ไร่๑

ดา้นทิศตะวนัตกดว้ยตน้ไมยื้นตน้  กองเก็บเปลือกดนิและเศษหินทาํการโรยเมลด็พื �นคลมุดนิ

ปลกูตน้ไมยื้นตน้  ในพื �นที�วา่งดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องพื �นที�ประทานบตัร

๗

๓๒๐

๕

๖๕,๐๐๐
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5. แผนการดําเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า
5.1  แผนการดําเนินงานที่จะจัดทําในช่วง 3 ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตําแหน่งที่จะ

ดําเนินการใน 3 ปีข้างหน้า) 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณหน้าเหมือง 

 จํานวน........................แห่ง เนื้อที.่..............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................... 
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 

 จํานวน........................แห่ง  เนื้อที.่..............................................ไร ่
 วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  
 �  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทําเหมืองแลว้ 

 จํานวน........................แห่ง  ขนาด (กxยxล)................................................................เมตร 
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง 

เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอ่ืน ๆ อาทิเช่น คันทํานบดินและคูระบายน้ําและบ่อดักตะกอน 
เป็นต้น 
จํานวน.............................แห่ง  ขนาด (กxยxล)...................................................เมตร
วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................... 
�   การปลูกต้นไม้ระหว่างพ้ืนที่ว่างทั่วไปในเขตพ้ืนที่ประทานบัตร รวมเนื้อที.่..........................ไร ่

วิธีดําเนินการ .................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร/่โรงโม่หิน เนื้อที.่.........................................ไร ่
วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 

�  การปรับสภาพและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณสํานักงาน/บ้านพัก เนื้อที.่.............................................ไร ่
วิธีดําเนินการ.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 5.2  การจัดเตรียมงบประมาณ 

งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามแผนงาน.........................................................................บาท 
งบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาพ้ืนที่ท่ีฟ้ืนฟูแล้ว...............................................................บาท 

x

x

x

x

x

๑ ๕
จดัทาํแนวทาํนบดนิดา้นทิศตะวนัตก พรอ้มปลกูตน้ไมต้ามแนวขั�นบนัได 

๑

๑

ปรบัปรุงแนวทาํนบดนิและครูะบายนํ�าเดมิที�มีอยูใ่นพื �นที�ใหมี้ความเหมาะสม
ตามวิธีการดาํเนินการที�ไดจ้ดัทาํแลว้

๕

ปรบัปรุงพื �นที�วา่งทั�วไปในเขตที�ซึ�งไดท้าํการปลกูตน้ไมยื้นตน้ไวแ้ลว้
และขยายการปลกูตน้ไมยื้นตน้ใหค้รอบคลมุพื �นที�วา่งของเขตพื�นที�ประทานบตัร

๒

ขยายการปลกูตน้ไมใ้นพื �นที�บรเิวณโรงแตง่แรใ่หค้รอบคลมุ

ปลกูตน้ไมยื้นตน้ในโซนที�วา่งเวน้จากการทาํเหมืองตามแนวกองเก็บเปลือกดนิ

๗

๒ x ๓๒๐ x ๒

๒๐,๐๐๐
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ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
และหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ........................................................................................................................ 

วิธีดําเนินการ ................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อ).............................................................. 
(..........................................................)

 ตําแหน่ง.............................................................ผู้จดัทาํรายงาน 

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดําเนินการ 

 (ลงชื่อ).............................................................. 
(..........................................................)

ตําแหน่ง.................................................................. 

ไมมี่ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินการ

นายสยม  สาํลี

วิศวกรเหมืองแร่

นายบญัชา  วงศแ์กว้โพธิ�ทอง
ผูจ้ดัการเหมืองและโรงแตง่แร ่

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

บรษัิทสรุนิทรอ์อมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั

user
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

รายงานการออกแบบการเจาะระเบิด และแบบบันทึกการใช้วตัถุระเบดิ 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 

อบรมความปลอดภยั 
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กิจกรรม Safety Day และ ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติการท า CPR & AED 

ประจ าปี 2568 เมื่อวันที ่30 เมษายน 2568 

 

Safety Day 2025 
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การฝึกปฏบิตักิารท า CPR & AED 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

เอกสารตรวจสอบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ภายในเหมืองแร่ 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

การสนับสนุนกจิกรรมชุมชน 
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หนังสือขอสนับสนุนน ำ้ดืม่จำกชุมชน (มกรำคม-มิถุนำยน 2568) 

  
 

 

ภำพกำรรับมอบน ำ้ดืม่ 
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ภำพกำรรับมอบน ำ้ดืม่ 
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กิจกรรมท ำควำมสะอำดบ้ำนให้ชำวบ้ำน 
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กิจกรรมโครงกำรวำงท่อน  ำประปำ ชุมชนหน้ำเหมือง 
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กิจกรรมสนับสนุนกำกหิน กลุ่มบ้ำนเหมืองแร่ 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 8 

ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 9 

หนังสือขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัตกิารวเิคราะห์เอกชน 

และเอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 10 

การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ 



 
 

 
 
 

 

 

เรืÉอง  แต่งตัÊงคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์  ประทานบัตรทีÉ ๒๙๒๐๖/๑๖๑๗๘ 

บริษัทสุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ดว้ยบริษทัสุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูถื้อประทานบตัรทีÉ๒๙๒๐๖/๑๖๑๗๘โครงการเหมืองแร่แคล

ไซต ์ตัÊงอยู ่  เลขทีÉ  ๓๖๙  หมูท่ีÉ  ๒  ตาํบลโคกตูม  อาํเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี  มีความประสงคจ์ะจดัตัÊงคณะกรรมการ

มวลชนสัมพนัธ์  เพืÉอพจิารณากองทุนพฒันาหมู่บา้นรอบพืÊนทีÉเหมืองแร่  หมู่ทีÉ  ๒  เพืÉอดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีÉใน

เงืÉอนไขมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  ของสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิÉงแวดลอ้ม  และเงืÉอนไขการอนุญาตประทานบตัรของกรมอุตสาหกรรมพืÊนฐานและการเหมืองแร่ 

 ดงันัÊน  เพืÉอให้การดาํเนินเป็นไปตามเงืÉอนไขการอนุญาตดงักล่าวและให้ทุกภาคส่วนทีÉเกีÉยวขอ้งมีส่วนร่วมในการ

กาํกบัดูแลใหค้วามคิดเห็นและเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่  ตามเงืÉอนไขมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิÉงแวดลอ้มกาํหนด  โดยมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการและอาํนาจหนา้ทีÉตามระเบียบกองทุน  ดงันีÊ  

 คณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ 

๑. นายธงชยั  อิÉมอรชร   กาํนนัตาํบลโคกตูม อาํเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี 

๒. นายกิตติÍ   ภทัรธญัผล  ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิÉงแวดลอ้ม  เทศบาลตาํบลโคกตูม 

๓. นางพวงรัตน์  แสงสมบติั   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลโคกตมู 

๔. นางสาวสนธิกาญจน์  อ่อนสลุง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกตูม 

๕. นางพรรณพร  โพธิจนัทร์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา 

๖. พระครูนิมิตนวธรรม  เจา้อาวาสวดัปราสาทนิมิต 

๗. นางสาววิวรรณ  อินทมาน  ผูแ้ทนภาคประชาชนบริเวณรอบพืÊนทีÉทาํเหมือง 

๘. นายบญัชา  วงศแ์กว้โพธิÍ ทอง  ผูแ้ทนโครงการเหมืองแร่ บริษทัสุรินทร์ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั 

๙. นายธีระพร  เพช็รทอง  ผูแ้ทนโครงการเหมืองแร่ บริษทัสุรินทร์ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

ให้คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ทีÉดงันีÊ  

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณทีÉเกีÉยวขอ้งกบักิจกรรมหรือโครงการพฒันาหมู่บา้นรอบ

พืÊนทีÉเหมืองแร่ครอบคลุมพืÊนทีÉอยูท่ีÉ  ๒  ตาํบลโคกตูม  อาํเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดัลพบรีุ 

๒. ตรวจสอบผลการดาํเนินงานของกองทุนพฒันาหมู่บา้นรอบพืÊนทีÉเหมืองแร่  พร้อมทัÊงให้ขอ้คิดเห็นก่อน

นาํเสนอผลการดาํเนินงานให้หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งทราบ 

๓. ตรวจสอบและพจิารณาแกไ้ขปัญหาทีÉประชาชนร้องเรียนวา่ไดรั้บผลกระทบจากการประกอบกิจการ 

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์  เพืÉอเป็นกรอบการดาํเนินการของ

คณะกรรมการรวมทัÊงการแต่งตัÊงผูมี้อาํนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพฒันาหมูบ่า้นรอบพืÊนทีÉเหมือง

แร่และกองทุนเฝ้าระวงัสุขภาพชุมชนรอบเหมืองแร่ 

๕. ดาํเนินการอืÉนๆ  ตามทีÉไดรั้บมอบหมาย 

 

ทัÊงนีÊตัÊงแต่บดันีÊ เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัทีÉ   ๒  เมษายน ๒๕๖๘ 

                              

           (นายบญัชา  วงศแ์กว้โพธ์ทอง) 

ผูจ้ดัการอาวุโสเหมืองแร่และโรงแต่ง 

         บริษทัสุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

user
Rectangle



 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 11 

แบบบันทึกข้อร้องเรียน 



 ภายใน ภายนอก เลขที่เอกสาร :

 ด้านสิง่แวดล้อม

    วนัที่รับเร่ือง :

    ผู้ ร้องเรียน :

   ผู้ รับเร่ือง :

   ปัญหาที่ร้องเรียน : 

    วิเคราะห์เบือ้งต้นโดย OHS-EMR / จป.วิชาชีพ :  (สาเหต/ุที่มาของปัญหาที่ท าให้มีการร้องเรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง)

      (ลงช่ือ) 

    การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียน : 

     สรุปเร่ืองร้องเรียนและแจ้งกลบัให้ผู้ ร้องเรียน โดย OHS&EMR

      (ลงช่ือ) 

                                  IF-MR-15 : ใบรับเร่ืองร้องเรียนด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ ส่ิงแวดล้อม 

ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั

IF-MR-15 Rev.00, APRIL 17,2008



วนั เดือน ปี  ด้าน  ด้าน  ด้าน

ที่รับเร่ือง ภายใน ภายนอก อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม

    ผู้ ร้องเรียน 
ผู้ รับเร่ือง หมายเลขใบร้องเรียน

                                  IF-MR-16 : ใบบันทกึเร่ืองร้องเรียนด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ ส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาที่ร้องเรียน

IF-MR-16 Rev.00, APRIL 17,2008



 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 12 

ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปี 2567 
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ภาพการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2567 

วันที่ 5 และ 18 สิงหาคม 2567 ณ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล(ประเทศไทย) จำกัด 

  

  
 

user
Rectangle



 
 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 13 

รายงานสถิติการเกดิอบัุติเหตุ 



ล ำดบัที่ วันทีเ่กิด ฝ่ำย / ทรัพยสิ์นเสียหำย ช่ือผูบ้ำดเจบ็ ส่ิงทีท่ ำให้ หมำยเลขแบบ

เหตุกำรณ์ แผนก Accident Incident Accident ปัจจัยภำยนอก Near Miss ในงำน นอกงำน ตำย บำดเจบ็ สูญเสียอวัยวะประมำณรำคำ เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน ไม่หยุดงำน ผูป้ระสบเหตุ ประสบอันตรำย รำยงำน

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ล ำดบัที่ วันทีเ่กิด ฝ่ำย / ทรัพยสิ์นเสียหำย ช่ือผูบ้ำดเจบ็ ส่ิงทีท่ ำให้ หมำยเลขแบบ

เหตุกำรณ์ แผนก Accident Incident Accident ปัจจัยภำยนอก Near Miss ในงำน นอกงำน ตำย บำดเจบ็ สูญเสียอวัยวะประมำณรำคำ เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน ไม่หยุดงำน ผูป้ระสบเหตุ ประสบอันตรำย รำยงำน

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ล ำดบัที่ วันทีเ่กิด ฝ่ำย / ทรัพยสิ์นเสียหำย ช่ือผูบ้ำดเจบ็ ส่ิงทีท่ ำให้ หมำยเลขแบบ

เหตุกำรณ์ แผนก Accident Incident Accident ปัจจัยภำยนอก Near Miss ในงำน นอกงำน ตำย บำดเจบ็ สูญเสียอวัยวะประมำณรำคำ เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน ไม่หยุดงำน ผูป้ระสบเหตุ ประสบอันตรำย รำยงำน

1 17/3/2025 CGP 1 1 นายวีระยุทธ พันเสนา ถกูคนภายนอกชกตอ่ย SA001/68

SF-MR-13 : รำยงำนสถติิอุบตัิเหตุประจ ำเดือน มีนำคม

รำยงำนสถติิอุบัติเหตุประจ ำเดือน มีนำคม 2568(ฝ่ำยเหมือง โรงแต่งแร่ และโรงบดหยำบ)

ลักษณะอุบตักิำรณ์ ประเภทของเหตุกำรณ์ จ ำนวนลูกจำ้งที่ประสบเหตุ (คน) จ ำนวนวันที่หยุดงำน (ระบุจ ำนวนวัน)

SF-MR-13 : รำยงำนสถติิอุบตัิเหตุประจ ำเดือน กุมภำพันธ์

รำยงำนสถติิอุบัติเหตุประจ ำเดือน กุมภำพันธ ์2568(ฝ่ำยเหมือง โรงแต่งแร่ และโรงบดหยำบ) 

ลักษณะอุบตักิำรณ์ ประเภทของเหตุกำรณ์ จ ำนวนลูกจำ้งที่ประสบเหตุ (คน) จ ำนวนวันที่หยุดงำน (ระบุจ ำนวนวัน)

SF-MR-13 : รำยงำนสถติิอุบตัิเหตุประจ ำเดือน มกรำคม

รำยงำนสถติิอุบัติเหตุประจ ำเดือน มกรำคม 2568(ฝ่ำยเหมือง โรงแต่งแร่ และโรงบดหยำบ)

ลักษณะอุบตักิำรณ์ ประเภทของเหตุกำรณ์ จ ำนวนลูกจำ้งที่ประสบเหตุ (คน) จ ำนวนวันที่หยุดงำน (ระบุจ ำนวนวัน)



ล ำดบัที่ วันทีเ่กิด ฝ่ำย / ทรัพยสิ์นเสียหำย ช่ือผูบ้ำดเจบ็ ส่ิงทีท่ ำให้ หมำยเลขแบบ

เหตุกำรณ์ แผนก Accident Incident Accident ปัจจัยภำยนอก Near Miss ในงำน นอกงำน ตำย บำดเจบ็ สูญเสียอวัยวะประมำณรำคำ เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน ไม่หยุดงำน ผูป้ระสบเหตุ ประสบอันตรำย รำยงำน

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ล ำดบัที่ วันทีเ่กิด ฝ่ำย / ทรัพยสิ์นเสียหำย ช่ือผูบ้ำดเจบ็ ส่ิงทีท่ ำให้ หมำยเลขแบบ

เหตุกำรณ์ แผนก Accident Incident Accident ปัจจัยภำยนอก Near Miss ในงำน นอกงำน ตำย บำดเจบ็ สูญเสียอวัยวะประมำณรำคำ เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน ไม่หยุดงำน ผูป้ระสบเหตุ ประสบอันตรำย รำยงำน

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ล ำดบัที่ วันทีเ่กิด ฝ่ำย / ทรัพยสิ์นเสียหำย ช่ือผูบ้ำดเจบ็ ส่ิงทีท่ ำให้ หมำยเลขแบบ

เหตุกำรณ์ แผนก Accident Incident Accident ปัจจัยภำยนอก Near Miss ในงำน นอกงำน ตำย บำดเจบ็ สูญเสียอวัยวะประมำณรำคำ เกิน 3 วัน ไม่เกิน 3 วัน ไม่หยุดงำน ผูป้ระสบเหตุ ประสบอันตรำย รำยงำน

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

SF-MR-13 : รำยงำนสถติิอุบตัิเหตุประจ ำเดือน  มิถุนำยน

รำยงำนสถติิอุบัติเหตุประจ ำเดือน มิถุนำยน 2568(ฝ่ำยเหมือง โรงแต่งแร่ และโรงบดหยำบ)

ลักษณะอุบตักิำรณ์ ประเภทของเหตุกำรณ์ จ ำนวนลูกจำ้งที่ประสบเหตุ (คน) จ ำนวนวันที่หยุดงำน (ระบุจ ำนวนวัน)

SF-MR-13 : รำยงำนสถติิอุบตัิเหตุประจ ำเดือน พฤษภำคม

รำยงำนสถติิอุบัติเหตุประจ ำเดือน พฤษภำคม 2568(ฝ่ำยเหมือง โรงแต่งแร่ และโรงบดหยำบ)

ลักษณะอุบตักิำรณ์ ประเภทของเหตุกำรณ์ จ ำนวนลูกจำ้งที่ประสบเหตุ (คน) จ ำนวนวันที่หยุดงำน (ระบุจ ำนวนวัน)

SF-MR-13 : รำยงำนสถติิอุบตัิเหตุประจ ำเดือน เมษำยน

รำยงำนสถติิอุบัติเหตุประจ ำเดือน เมษำยน 2568(ฝ่ำยเหมือง โรงแต่งแร่ และโรงบดหยำบ)

ลักษณะอุบตักิำรณ์ ประเภทของเหตุกำรณ์ จ ำนวนลูกจำ้งที่ประสบเหตุ (คน) จ ำนวนวันที่หยุดงำน (ระบุจ ำนวนวัน)



 

 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 14 

กองทุนต่างๆ และงบประมาณการดาํเนินงาน 



 

 

 
 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 15 

การอบรมความปลอดภัยในการทาํงาน 



 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 16 

ระเบียบข้อบังคบัการทาํงาน 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 17 

ผลการสํารวจสภาพเศรษฐกจิ-สังคมและทศันคตขิองประชาชนที่

อาศัยอยู่ในรัศม ี3 กโิลเมตรจากพืน้ทีโ่ครงการเหมืองแร่แคลไซด์ 

บริษทั สุรินทร์ ออมย่า จํากดั 



บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 1 

 

รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็น 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประชาชนในต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีที่โครงการท าเหมือง

แร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์) ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า    
เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้น าชุมชน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และ
ผลประโยชน์ในหมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม หมู่ที่ 3 บ้านสามพันตา หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกเตื่อย 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 10 บ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 12 บ้านศูนย์ 1 พัฒนา และหมู่
ที่ 7 บ้านหนองถ้ า ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 361 คน (ระยะห่างจาก
โครงการ 3 กิโลเมตร (ตาม EIA ก าหนด)) 
 

 

 

 

 

รายละเอียดพ้ืนที่เก็บข้อมูล จ านวนผู้ให้ข้อมูล วันที่ลงพ้ืนที ่
1. ข้อมูลครัวเรือน จ านวน 9 หมู่บ้าน 

1.หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้น 
2.หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม 
3.หมู่ที่ 3 บ้านสามพันตา 
4.หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกเตื่อย 
5.หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 
6.หมู่ที่ 10 บ้านคีรีวงก์ 
7.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม 
8.หมู่ที่ 12 บ้านศูนย์ 1 พัฒนา 
9.หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ้ า 

361 16-19 พฤศจิกายน 2567 

2. ข้อมูลผู้น าชมุชน จ านวน 9 หมู่บ้าน 9 16-19 พฤศจิกายน 2567 
3. ข้อมูลพ้ืนที่อ่อนไหว จ านวน 12 จุด 

1. วัดเสมาทอง  
2. โรงเรียนโคกตูมวิทยา  
3. วัดถ้ าเต่าสามัคคีธรรม  
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
โคกตูม  
5. โรงเรียนบ้านโคกตูม   
6. วัดคีรีวงก์  
7. วัดปราสาทนิมติร  
8. วัดสายตรี  
9. วัดสายโทสามัคคีธรรม  
10. วัดป่าถ้ าเสือ  
11. วัดหนองผือ  
12. วัดถ้ าม่วง 

12 16-19 พฤศจิกายน 2567 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 2 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยการลงพ้ืนที่เก็บ 
ข้อมูลจากผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบ และได้รับ
ประโยชน์จากโครงการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามต่างกัน ซึ่งการเก็บข้อมูลจากผู้น าจะใช้
แบบสอบถามผู้น าชุมชน ส่วนการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไปใช้แบบสอบถามครัวเรือน โดยแบ่ง คะแนน
ค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ สเกลค าถามมี 5 ระดับ ดังนี้มากที่สุด ( 5 ) มาก ( 4 ) ปานกลาง ( 3 ) น้อย ( 2 ) น้อย
ที่สุด ( 1 )  

การวัดเป็นช่วงสเกลของลิเติร์ท (Likert five rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
5 หมายถึง ได้รับผลกระทบ และมีความวิตกกังวล ในระดับ มากท่ีสุด  
4 หมายถึง ได้รับผลกระทบ และมีความวิตกกังวล ในระดับ มาก  
3 หมายถึง ได้รับผลกระทบ และมีความวิตกกังวล ในระดับ ปานกลาง  
2 หมายถึง ได้รับผลกระทบ และมีความวิตกกังวล ในระดับ น้อย  
1 หมายถึง ได้รับผลกระทบ และมีความวิตกกังวล ในระดับ น้อยที่สุด  
จากหลักการดังกล่าว สามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
ระดับคะแนน       แปลผล  
4.51 - 5.00  ระดับผลกระทบ/ ความวิตกกังวล    มากที่สุด  
3.51 - 4.50 ระดับผลกระทบ/ ความวิตกกังวล  มาก  
2.51 - 3.50 ระดับผลกระทบ/ ความวิตกกังวล  ปานกลาง  
1.51 - 2.50 ระดับผลกระทบ/ ความวิตกกังวล  น้อย  
1.00 - 1.50  ระดับผลกระทบ/ ความวิตกกังวล  น้อยที่สุด 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจาก ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไปที่อาศัยในหมู่ที่ 1 บ้าน
ห้วยขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม หมู่ที่ 3 บ้านสามพันตา หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 
10 บ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่ 12 บ้านศูนย์ 1 พัฒนา และหมู่ที่ 7 บ้านหนองถ้ า ต าบล
โคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้แบบสอบถามผู้น าชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่
ได้รับผลกระทบ ผลประโยชน์ และมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการในพ้ืนที่ ด าเนินการท าการแจกแบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนในส่วนของค าถามปลายปิดและปลายเปิด ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ ของโครงการ 
 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เก็บรวบรวมข้อมูล วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2567 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติแบบแจกแจงความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย
ของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉลี่ย  

 
 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 3 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29206/16178 ร่วมแผนผัง
โครงการท าเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม
แคลเซียมคาร์ไบด์) ประทานบัตรที่ 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์  
ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด โดยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้น าชุมชน 
ประชาชนทั่วไป (ครัวเรือน) ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม หมู่ที่ 3 บ้านสามพันตา 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกเตื่อย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 10 บ้านคีรีวงก์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม หมู่ที่  12 
บ้านศูนย์ 1 พัฒนา และหมู่ที่ 7 บ้านหนองถ้ า ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวนทั้งสิ้น 361 คน 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการประเมิน ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลครัวเรือน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.1 เพศ 
ชาย 162 44.9 
หญิง 199 55.1 
รวม 361 100.0 
1.2 อายุ   
23-30 ปี 19  5.3 
31-40 ปี 52  14.4 
41-50 ปี 87  24.1 
51-60 ปี 92  25.5 
มากกว่า 60 ปี (ไม่เกิน 75 ปี) 111  30.7 
ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 
1.3 การศึกษา   
ประถมศึกษา 145  40.2 
มัธยมศึกษาตอนต้น 105  29.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 65  18.0 
ปริญญาตรี 37  10.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 9  2.5 
ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.4 ศาสนา   
พุทธ 361 100.0 
คริสต์ 0  0.0 
อิสลาม 0  0.0 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 

1.5 ภูมิล าเนาของครัวเรือน 
คนในพ้ืนที่ 331 91.7 

ย้ายมาจากที่อ่ืน  30 8.3 
รวม 361 100.0 

1.5.1 ย้ายมาจาก   
จังหวัดในภาคกลาง 9 30.0 
จังหวัดในภาคเหนือ 3 10.0 
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 40.0 
จังหวัดในภาคตะวันออก 1 3.3 
จังหวัดในภาคตะวันตก 2 6.7 
จังหวัดในภาคใต้ 3 10.0 
ไม่ระบุ 0 0.0 

รวม 30 100.0 

1.6 สาเหตุของการย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่  
แต่งงานกับคนในพ้ืนที่ 9 27.7 
มาหางานท า 18 60.0 
เพ่ือหาที่อยู่อาศัยใหม่ 3 10.0 
รวม 30 100.0 

1.7 สถานภาพสมรส   
โสด 100 27.7 
คู่ชีวิต/สมรส 231 64.0 
หม้าย/หย่าร้าง 27 7.5 
อ่ืนๆ ระบุ ไม่สะดวกให้ข้อมูล 3 0.8 
รวม 361 100.0 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.8 สถานภาพครัวเรือน   
หัวหน้าครอบครัว 140 38.8 
คู่สมรส 62 17.2 
บุตร/ธิดา 70 19.4 
บิดา/ มารดา 31 8.6 
เขย/ สะใภ้ 9 2.5 
อ่ืนๆ ระบุ ผู้พักอาศัย 49 13.5 
ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 
 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นครัวเรือน จ านวน 361 คน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่เป็นเปนเพศหญิง จ านวน 199 คน และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นรอยละ 55.1 และ 44.9  
ตามล าดับ 

ด้านอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี (ไม่เกิน 75 ปี) จ านวน 111 คน รองลงมาอายุ 51-
60 ปี จ านวน 92 คน อายุ 41-50 ปี จ านวน 87 คน อายุ 31-40 ปี จ านวน 52 คน อายุ 23-30 ปี จ านวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.7, 25.5, 24.1, 14.4 และ 5.3 ตามล าดับ 

ด้านการศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 145 คน รองลงมามัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 105 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 65 คน ปริญญาตรี จ านวน 37 คน และสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2, 29.1, 18.0, 10.2 และ 2.5 ตามล าดับ 

ด้านศาสนา ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ด้านภูมิล าเนาของครัวเรือน ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ จ านวน 331 คน และย้ายมาจากที่

อ่ืน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 และ 8.3 ตามล าดับ  โดยย้ายมาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 12 คน รองลงมาจังหวัดในภาคกลาง จ านวน 9 คน จังหวัดในภาคเหนือ จ านวน 3 คน จังหวัดในภาคใต้ 
จ านวน 3 คน จังหวัดในภาคตะวันตก จ านวน 2 คน และจังหวัดในภาคตะวันออก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0, 30.0, 10.0, 3.3 และ 6.7 ตามล าดับ 

ด้านสถานภาพสมรส ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ชีวิต/สมรส จ านวน 231 คน รองลงมาโสด 
จ านวน 100 คน หม้าย/หย่าร้าง จ านวน 27 และอ่ืนๆ ระบุ ไม่สะดวกให้ข้อมูล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0, 
27.7, 7.5 และ 0.8 ตามล าดับ 

ด้านสถานภาพในครัวเรือน ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพในครัวเรือนเป็น
หัวหน้าครอบครัว จ านวน 140 คน รองลงมาบุตร/ธิดา จ านวน 70 คน คู่สมรส จ านวน 62 คน อ่ืนๆ ระบุ ผู้พัก
อาศัย จ านวน 49 คน บิดา/ มารดา จ านวน 31 คน และเขย/ สะใภ้ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8, 19.4, 17.2, 
13.5, 8.6 และ 2.5 ตามล าดับ  
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1.2 ข้อมูลลักษณะเศรฐกิจและสังคม 
 
ตารางที่ 2  ข้อมูลลักษณะเศรฐกิจและสังคม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
2.1 ลักษณะการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม 124 34.3 
ค้าขาย 26 7.2 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 31 8.6 
รับจ้างทัว่ไป 122 33.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 26 7.2 
รับราชการ 10 2.8 
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 22 6.1 
อ่ืนๆ  ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 
2.2 รายได้รวมของครัวเรือน   
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย และยังมีเหลือออม 127 35.2 
รายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือออม 96 26.6 
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท าให้ต้องกู้ยืม 40 11.1 
รายได้ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนี้สิน 98 27.1 
ไม่ระบุ 0 0.0 

รวม 361 100.0 
 
จากตารางที่ 2 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน พบว่า ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม จ านวน 124 คน รองลงมารับจ้างทั่วไป จ านวน 122 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 31 คน ค้าขาย 
จ านวน 26 คน พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 26 คน ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 10 คน และรับ
ราชการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3, 33.8, 7.2, 7.2, 8.6, 2.8 และ 6.1 ตามล าดับ 

ด้านรายได้รวมของครัวเรือน ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รายได้เพียงพอกับรายจ่าย และยังมีเหลือออม 
จ านวน 127 คน รองลงมารายได้ไม่เพียงพอแต่ไม่มีหนี้สิน จ านวน 40 คน รายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือออม 
จ านวน 96 คน และรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท าให้ต้องกู้ยืม จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2, 27.1, 
26.6 และ 11.1 ตามล าดับ  
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1.3 ข้อมูลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางที ่3 ข้อมูลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3.1 การเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือนในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
สมาชิกในครัวเรือนเคยเจ็บป่วย 32 8.9 
สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยเจ็บป่วย 329 91.1 
รวม 361  100.0 
3.2 โรคที่เจ็บป่วยมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
โรคความดัน / เบาหวาน 44 13.4 
ไข้หวัด / ภูมิแพ้ 164 49.8 
โรคเก่ียวกับระบบกล้ามเนื้อ 22 6.7 
วิงเวียนศีรษะ 99 30.1 
รวม 329 100.0 
3.3 เมื่อประสบปัญหาภาวะเจ็บป่วยรักษาด้วยวิธีใด (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
โรงพยาบาลรัฐ 170 47.1 
โรงพยาบาลเอกชน 29 8.0 
สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 91 25.2 
ซื้อยามาทานเอง 71 19.7 
รวม 361 100.0 
3.4 ปัญหาอุปสรรคที่ได้รับจากการไปรักษาที่สถานพยาบาล 
ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค 297 82.3 
เป็นปัญหา เช่น ระยะทางไกล เดินทางล าบาก 64 17.7 
รวม 361 100.0 
3.5 แหล่งน้ าที่ใช้ในการบริโภค (น้ าดื่ม) ของครัวเรือน   
น้ าบรรจุขวด/ถัง 350 97.0 
ดื่มน้ าฝน 0  0.0 
น้ าบ่อตื้น/ บาดาล  0  0.0 
น้ าประปา 0  0.0 
น้ าประปาผ่านเครื่องกรอง 11  3.0 
อ่ืนๆ ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3.6 แหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค (น้ าใช้) ของครัวเรือน 
น้ าบรรจุขวด/ถัง 0 0.0 
ดื่มน้ าฝน 0 0.0 
น้ าบ่อตื้น/ บาดาล  44 12.2 
น้ าประปา 317 87.8 
น้ าประปาผ่านเครื่องกรอง 0 0.0 
ซื้อน้ าจากรถจ าหน่าย 0 0.0 
รวม 361  100.0 
3.7 น้ าดื่มและน้ าใช้เพียงพอหรือไม่   
น้ าดื่ม 
เพียงพอ 315 87.3 
ไม่เพียงพอ 46 12.7 
รวม 361  100.0 
น้ าใช้ 
เพียงพอ 306 84.8 
ไม่เพียงพอ  55 15.2 
รวม 361  100.0 
3.8 การจัดการน้ าเสียของครัวเรือน   
ระบายลงพื้นดินหรือที่โล่งข้างบ้าน 166 46.0 
ระบายลงท่อระบายน้ าสาธารณะ 97 26.9 
ระบายลงคลองหรือแหล่งน้ าธรรมชาติโดยตรง 29 8.0 
อ่ืนๆ ระบุ เท/ระบายลงบ่อที่ท าข้ึนเอง 69 19.1 
รวม 361 100.0 
3.9 การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน   
กองทิ้งไว้ 0  0.0 
ทิ้งลงถังขยะเพ่ือให้รถเก็บขยะมารับ 320 88.6 
เผา 41 11.4 
อ่ืนๆ ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3.10 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน   
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค 340 94.2 
พบปัญหาในการใช้ไฟฟ้า ระบุ ไฟตก, ไฟดับนานๆครั้ง, ไฟฟ้าไม่
เพียงพอ 

21 5.8 

รวม 361 100.0 

 
จากตารางที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนไม่เคยเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จ านวน 329 คน และสมาชิกในครัวเรือนเคย
เจ็บป่วย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.1 และ 8.9 ตามล าดับ 

โรคที่ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เจ็บป่วยมากที่สุด คือ ไข้หวัด / ภูมิแพ้ จ านวน 164 คน รองลงมา
วิงเวียนศีรษะ จ านวน 99 คน โรคความดัน / เบาหวาน จ านวน 44 คน โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8, 30.1, 13.4 และ 6.7 ตามล าดับ  

เมื่อประสบปัญหาภาวะเจ็บป่วยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ จ านวน 170 
คน สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 91 คน ซื้อยามาทานเอง จ านวน 71 คน และ
โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1, 25.2, 19.7 และ 8.0 ตามล าดับ  

ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการไปรักษาที่สถานพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา/อุปสรรคจากการไป
รักษาที่สถานพยาบาล จ านวน 297 คน รองลงมามีปัญหา ระบุ บุคคลากรไม่เพียงพอ ไม่เฉพาะทาง รอนาน 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 และ 17.7 ตามล าดับ 

แหล่งน้ าที่ใช้ในการบริโภค (น้ าดื่ม) ของครัวเรือน ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า น้ าบรรจุขวด/
ถัง จ านวน 350 คน รองลงมาน้ าประปาผ่านเครื่องกรอง จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.0 และ 3.0   
ตามล าดับ 

ส่วนแหล่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค (น้ าใช้) ของครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากน้ าประปา จ านวน 317 คน 
รองลงมา น้ าบ่อตื้น/ บาดาล จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย 87.8 และ 12.2 ตามล าดับ 

ผูให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่าน้ าดื่มเพียงพอ จ านวน 315 คน ไม่เพียงพอ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.3 และ 12.7 ตามล าดับ ส่วนน้ าใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ให้ข้อมูลว่าน้ าใช้เพียงพอ จ านวน 306 คน ไม่
เพียงพอ จ านวน 55 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.8 และ 15.2 ตามล าดับ 

การจัดการน้ าเสียของครัวเรือน ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ระบายลงพ้ืนดินหรือที่โล่งข้าง
บ้าน จ านวน 166 คน รองลงมาระบายลงท่อระบายน้ าสาธารณะ จ านวน 26.9 คน อ่ืนๆ ระบุ เท/ระบายลง
บ่อที่ท าขึ้นมาเอง จ านวน 69 คน และระบายลงแม่น้ า/ล าคลองโดยตรง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0, 
26.9, 19.1 และ 8.0 ตามล าดับ 

ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าทิ้งลงถังขยะเพ่ือให้รถ
เก็บขยะมารับ จ านวน 320 คน รองลงมาเผา จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 และ 11.4 ตามล าดับ  

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ผูให้สัมภาษณส์่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน จ านวน 340 คน และพบปัญหาในการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเช่น ไฟตก, ไฟดับนานๆครั้ง จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2  และ 5.8 ตามล าดับ 
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1.4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
4.1 ปัจจุบันท่านมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โครงการเหมืองแร่นี้หรือไม่ 
ไม่มี 361  100.0 
มี  0  0.0 
รวม 361 100.0 
4.2 ถ้าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครงาน ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวจะสมัครเข้าท างาน
หรือไม่ 
สมัคร 69 19.1 
ไม่สมัคร 191 52.9 
ไม่แน่ใจ 101 28.0 
ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 361 100.0 
 
จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเหมืองแร่ พบว่า ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี

การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่ จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามล าดับ 
ด้านการสมัครเข้าท างานในโครงการเหมืองแร่ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ไม่สมัคร จ านวน 191 คน 

รองลงมาไม่แน่ใจ จ านวน 101 คน และสมัคร จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9, 28.0 และ 19.1 ตามล าดับ 
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1.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 
ตารางที ่5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
5.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   
ได้รับ 71 19.7 
ไม่ได้รับ 290 80.3 
รวม 361 100.0 
5.2 ปัญหาน้ าเสีย   
ไม่มี 51 71.8 
มีปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 20 28.2 
รวม 71 100.0 
- น้ าทิ้งจากเหมืองแร่ 5 25.0 
- น้ าทิ้งจากสถานประกอบการเอกชน/อุตสาหกรรม 0 0.0 
- น้ าทิ้งจากการเกษตร 2 10.0 
- น้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน 5 25.0 
- อ่ืนๆ ระบ ุน้ าขุ่น และเป็นตะกอน 8 40.0 
รวม 20 100.0 
5.3 ปัญหาอากาศเสีย เช่น ฝุ่นละออง ควัน เขม่า   
ไม่มี 0 0.0 
มีปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 71 100.0 
รวม 71 100.0 
- เขม่า ควัน ไอเสียจากยาพาหนะ 29 22.1 
- ฝุ่นละอองจากการจราจร 36 27.5 
- เขม่า ควันจากการเผาหญ้า/ฟางข้าว 11 8.4 
- ฝุ่นละอองจากกิจกรรมเหมืองแร่ 55 42.0 
- ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม 0  0.0 
- อ่ืนๆ ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 131 100.0 
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ตารางที ่5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
5.4 ปัญหาเสียงรบกวน   
ไม่มี 32 45.1 
มีปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 39 54.9 
รวม 71 100.0 
- เสียงจากบ้านเรือนใกล้เคียง 2 3.5 
- เสียงจากกิจกรรมเหมืองแร่ 44 77.2 
- เสียงจากยานพาหนะทั่วไป 11 19.3 
- มี สาเหตุมาจากอ่ืนๆ ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 57 100.0 
5.5 ปัญหากลิ่นรบกวน   
ไม่มี 56 78.9 
มีปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 15 21.1 
รวม 71 100.0 
- กลิ่นไอเสียจากยานพาหนะ 4 26.7 
- กลิ่นจากน้ าเน่าเสีย 0 0.0 
- กลิ่นจากขยะตกค้าง 0 0.0 
- อ่ืนๆ ระบ ุจากฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว ที่อยู่ใกล้บ้าน 11 73.3 
รวม 15 100.0 
5.6 ปัญหาขยะมูลฝอย   
ไม่มี 62 87.3 
มีปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 9 12.7 
รวม 71 100.0 
- ขยะตกค้าง/ไม่มาก าจัด 2 22.2 
- จ านวนถังขยะไม่เพียงพอ 0 0.0 
- น าขยะที่อ่ืนมาทิ้ง 7 77.8 
- ไม่มีการก าจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 0 0.0 
- อ่ืนๆ ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 9 100.0 
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ตารางที ่5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
5.7 ปัญหาการจราจร   
ไม่มี 10 14.1 
มีปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 61 85.9 
รวม 71 100.0 
- ยานพาหนะส่วนบุคคล 5 8.2 
- จากรถโดยสารสาธารณะ 0 0.0 
- จากรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร 6 9.8 
- รถบรรทุกหินจากเหมืองแร่ 50 82.0 
- อ่ืนๆ ไม่ระบุ 0 0.0 
รวม 68 100.0 
 
จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จ านวน 290 คน และได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 และ 19.7 ตามล าดับ  

ปัญหาน้ าเสีย ผูให้สัมภาษณ ์ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จ านวน 51 คน มีปัญหา จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.8 และ 28.2 ตามล าดับ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ าอ่ืนๆ ระบุ น้ าขุ่น และเป้นตะกอน จ านวน 8 คน 
รองลงมาน้ าทิ้งจากเหมืองแร่ จ านวน 5 คน น้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือน จ านวน 5 คน และน้ าทิ้งจาก
การเกษตร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0, 20.0, 20.0 และ 10.0 ตามล าดับ 

ปัญหาอากาศเสีย ผูให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีปัญหา จ านวน 71 คน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบ สาเหตุมาจากฝุ่นละอองจากกิจกรรมเหมืองแร่ จ านวน 55 คน รองลงมาฝุ่นละอองจากการจราจร 
จ ารสร 36 คน จากเขมา่ ควัน ไอเสียจากยาพาหนะ จ านวน 29 คน จากการเผาหญ้า/ฟางข้าว จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.0, 27.5, 22.1 และ 8.4 ตามล าดับ 

ปัญหาเสียงรบกวน ผูให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีปัญหา จ านวน 39 คน ไม่มีปัญหา จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.9 และ45.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบสาเหตุมาจากเสียงจากกิจกรรมเหมืองแร่ 
จ านวน 44 คน รองลงมาเสียงจากยานพาหนะท่ัวไป จ านวน 11 คน สาเหตุจากบ้านเรือนใกล้เคียง จ านวน  2 
คน และ คิดเป็นร้อยละ 77.2, 19.3 และ 3.5 ตามล าดับ 

ปัญหากลิ่นรบกวน ผู้ให้สัมภาษณ ์ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จ านวน 56 คน มีปัญหา จ านวน 15 คน และ
ได้รับผลกระทบจากกลิ่นจากฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว ที่อยู่ใกล้บ้าน จ านวน 11 คน รองลงมาจากไอเสีย
จากยานพาหนะ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และ 26.7 ตามล าดับ 

ปัญหาขยะมูลฝอย ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จ านวน 62 คน มีปัญหา จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 87.3 และ 12.7 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสาเหตุน าขยะที่อ่ืนมาทิ้ง จ านวน 7 คน 
รองลงมาจากขยะตกค้าง/ไม่มาก าจัด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และ 22.2 ตามล าดับ   

ปัญหาการจราจร ผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีปัญหา จ านวน 61 คน ไม่มีปัญหา จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.9 และ 14.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสาเหตุรถบรรทุกหินจากเหมืองแร่ 
จ านวน 50 คน รองลงมาจากรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 6 คน จากยานพาหนะส่วนตัวจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.0, 9.8 และ 8.2 ตามล าดับ 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 14 

 

ตารางที ่6 ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่  

ท่านเคยได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่หรือไม่ 

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับผลกระทบ 
X-bar S.D. ความหมาย 

ไม่ได้รับ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความสั่นสะเทือน 184 27 81 40 29 
2.5 41.6 ปานกลาง 

ร้อยละ 51.0 7.5 22.4 11.1 8.0 
ฝุ่นละออง 158 11 60 88 44 

2.9 47.4 ปานกลาง 
ร้อยละ 43.8 3.0 16.6 24.4 12.2 

หินปลิว 224 40 60 26 11 
2.0 36.9 น้อย 

ร้อยละ 62.0 11.1 16.6 7.2 3.0 
เสียงรบกวน 199 90 30 21 21 

2.1 34.8 น้อย 
ร้อยละ 55.1 24.9 8.3 5.8 5.8 

แหล่งน้ า 302 24 21 9 5 
1.5 27.2 น้อย 

ร้อยละ 83.7 6.6 5.8 2.5 1.4 
คมนาคม 151 79 99 21 11 

2.4 41.4 น้อย 
ร้อยละ 41.8 21.9 27.4 5.8 3.0 

แปลผลค่าเฉลี่ย : 1.00 – 1.49 ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 1.50 – 2.49 ได้รับผลกระทบน้อย 2.50 – 3.49 ได้รับผลกระทบปานกลาง 3.50 – 
4.49 ได้รับผลกระทบมาก 4.50 – 5.00 ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

 

จากตารางที่ 6 การได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่ พบว่า ผูให้สัมภาษณ์มีความวิตกกังวลที่
จะได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ด้านฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน ระดับปานกลาง รองลงมาด้าน 
คมนาคม หินปลิว เสียงรบกวน และแหล่งน้ า ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.9, 2.5, 2.4, 2.1, 2.0 และ 1.5 ตามล าดับ 
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ตารางที ่7 ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่ 

ท่านมีความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่หรือไม่ 

ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับผลกระทบ 
X-bar S.D. ความหมาย 

ไม่ได้รับ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ความสั่นสะเทือน 181 70 79 20 11 
2.2 38.9 น้อย 

ร้อยละ 50.1 19.4 21.9 5.5 3.0 
ฝุ่นละออง 166 99 80 7 9 

2.1 37.6 น้อย 
ร้อยละ 46.0 27.4 22.2 1.9 2.5 

หินปลิว 251 50 36 11 13 
1.8 31.3 น้อย 

ร้อยละ 69.5 13.9 10.0 3.0 3.6 
เสียงรบกวน 177 70 89 14 11 

2.2 38.8 น้อย 
ร้อยละ 49.0 19.4 24.7 3.9 3.0 

แหล่งน้ า 319 15 11 8 8 
1.4 25.0 น้อยที่สุด 

ร้อยละ 88.4 4.2 3.0 2.2 2.2 
คมนาคม 186 88 56 20 11 

2.1 37.2 น้อย 
ร้อยละ 51.5 24.4 15.5 5.5 3.0 

แปลผลค่าเฉลี่ย : 1.00 – 1.49 วิตกกังวลน้อยที่สุด 1.50 – 2.49 วิตกกังวลน้อย 2.50 – 3.49 วิตกกังวลปานกลาง 3.50 – 4.49 วิตกกังวลมาก  
4.50 – 5.00 วิตกกังวลมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 7 ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่  พบว่า ผูให้
สัมภาษณ์วิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่ด้านความสั่นสะเทือน เสียงรบกวน ฝุ่น
ละออง คมนาคม หินปลิว ระดับน้อย รองลงมาด้านแหล่งน้ า ระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 2.2, 2.2, 2.1, 2.1, 1.8 
และ 1.4 ตามล าดับ 
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ตารางที ่8 ผลดี/ผลเสียของการด าเนินโครงการ 

ท่านคิดว่าในการด าเนนิโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ผลดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เศรษฐกิจดีขึ้น 61 16.8 
มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา 50 13.9 
สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน 159 44.0 
มีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึน 41 11.4 
อ่ืนๆ ระบุ โครงการช่วยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน 50 13.9 
รวม 361  100.0 
ผลเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
เสียงดังรบกวน 59 16.3 
ปัญหาการใช้น้ า/แหล่งน้ า 11 3.0 
ฝุ่นละอองรบกวน 95 26.3 
เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย 67 18.6 
ปัญหาความสั่นสะเทือน 31 8.6 
คาดว่าไม่เกิดผลเสีย 98 27.2 
รวม 514  100.0 
จากตารางที่ 8 ผลดี/ผลเสียของการด าเนินโครงการเหมืองแร่ พบว่า ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า

โครงการเหมืองแร่มีผลดีท าให้เกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน จ านวน 159 คน รองลงมาเศรษฐกิจดีขึ้น 
จ านวน 61 คน มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา จ านวน 50 คน  อ่ืนๆ ระบุ โครงการช่วย
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน จ านวน 50 คน และมีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพ่ิมขึ้น จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.0, 16.8, 13.9, 13.9 และ 11.4 ตามล าดับ 

ส่วนผลเสียของการด าเนินโครงการเหมืองแร่ พบว่า ผูให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการเหมืองแร่มี
ผลเสียท าให้เกิดปัญหาคาดว่าไม่เกิดผลเสีย จ านวน 98 คน รองลงมาฝุ่นละอองรบกวน จ านวน 95 คน เส้นทาง
คมนาคมช ารุดเสียหาย จ านวน 67 คน เสียงดังรบกวน จ านวน 59 คน ปัญหาความสั่นสะเทือน จ านวน 31 คน 
และปัญหาการใช้น้ า/แหล่งน้ า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2, 26.3, 18.6, 16.3, 8.6 และ 3.0 ตามล าดับ 

1.6 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการจากภาคครัวเรือน   
- อยากให้มีช่วงเวลาที่แน่นอนในการระเบิด/หรือแจ้งกับชุมชนข้างเคียง 
- อยากให้พิจารณารับคนในพ้ืนที่ท างาน 
- สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน 
- ให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมทุกปี 
- อยากให้ทางโครงการลงพื้นที่พบปะชุมชนใกล้เคียง 
- อยากให้มีการตรวจสุขภาพของคนชุมชน 
- อยากให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ควรมีการฉีดพรมน้ าวันละ 2 ครั้ง/วัน 
- แรงสั่นสะเทือนท าให้บ้านร้าว อาจจะต้องมีการตรวจบ้านที่อยู่ใกล้เหมืองด้วย 
- อยากให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจ า และอยากให้มีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบด้วย 
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รูปที่ 1 ประมวลภาพการสอบถามความคิดเห็นภาคครัวเรือน 
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2. ข้อมูลพื้นที่อ่อนไหว 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวญาสุมนิทร์ วงษ์ศรัทธา 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข1/ 
เพศ : หญิง 
อายุ : 29 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตร ี
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 1 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : ระบายลงท่อระบายสาธารณะ 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : รถบรรทุกขับเร็ว ไม่คลุมผ้า 
- แหล่งที่มา : จากรถบรรทุก 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับมาก 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 10 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : กลางวัน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก มีเหมืองเลยท าให้ 

มีการขนย้ายทุกวัน 
ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับปานกลาง 
- ฝุ่นละอองระดับมาก 
- หินปลิวระดับปานกลาง 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
- แหล่งน้ าระดับน้อย 
- คมนาคมระดับปานกลาง 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับปานกลาง 
- ฝุ่นละอองระดับมาก 
- หินปลิวระดับปานกลาง 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
- แหล่งน้ าระดับน้อย 
- คมนาคมระดับปานกลาง 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
- เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ไม่มี 

2. โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวพรรณพร โพธิจันทร ์
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เพศ : หญิง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหากลิ่นรบกวน 

- สภาพปัญหา : กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว ์
- สาเหตุ : ฟาร์มหมู 
- แหล่งที่มา : ฟาร์มหมูอยู่ใกล้กับโรงเรียน 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 19 

 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

อายุ : 59 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 1 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : เคยโรคติดเชื้อไวรสัโคโร

นา 2019 ในปีพ.ศ. 2564 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : ระบายลงท่อระบายสาธารณะ 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : ลดลง 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ไม่ได้รับ 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ไม่ได้รับ 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา 
ผลเสีย 
- ไม่ได้รับ 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  เข้ามาท านุบ ารุงโรงอาหาร และสนับสนุนยานพาหนะช่วยเหลือ
นักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 

3. โรงเรียนบ้านโคกตูม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : ไมส่ะดวกให้ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการโรงเรยีน1/ 
เพศ : หญิง 
อายุ : 37 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลอานันทมหดิล 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : มือเท้าปาก ปีพ.ศ. 2566 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข :  

ไม่เพียงพอ เนื่องจาก บุคลากรทางสาธารณสุขค่อนข้างจ ากัด 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : ระบายลงท่อระบายสาธารณะ 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นเยอะ อากาศแห้ง 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับมาก 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : กลางวัน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม  

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับมาก 
- หินปลิวระดับน้อย 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
- แหล่งน้ าระดับน้อย 
- คมนาคมระดับมาก 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับปานกลาง 
- ฝุ่นละอองระดับมาก 
- หินปลิวระดับปานกลาง 
- เสียงรบกวนระดับปานกลาง 
- แหล่งน้ าระดับน้อย 
- คมนาคมระดับปานกลาง 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 20 

 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

ผลด ี
- มีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น 
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
- เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ไม่มี 

4. วัดเสมาทอง 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระอธกิารประยงค์ กณัตสโีล 
ต าแหน่ง : เจ้าอาวาสวดั 
เพศ : ชาย 
อายุ : 60 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 2 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : น าไปรดน้ าต้นไม้/เพื่อการเกษตร 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : ลมพัดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 6 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการแก้ไข 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับมาก 
- เสียงรบกวนระดับมาก 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับมาก 
- เสียงรบกวนระดับมาก 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
- เส้นทางคมนาคมช ารุดเสียหาย 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ได้เข้ามาสนับสนุนในการท ากุฎิ และโซล่าเซลล์ 

5. วัดถ้ าเสือ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระครูพมิล ศรอีาจารย ์
ต าแหน่ง : เจ้าอาวาสวดั 
เพศ : ชาย 
อายุ : 58 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : ลมพัดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3-4 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการแก้ไข 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 21 

 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

บริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 2 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : น าไปรดน้ าต้นไม้/เพื่อการเกษตร 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น 
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา 
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ไม่มี 

6. วัดปราสาทนิมิตร 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระครูนมิิตร ณวธรรม 
ต าแหน่ง : เจ้าอาวาสวดั 
เพศ : ชาย 
อายุ : 55 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 20 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงท่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : รถบรรทุก 
- แหล่งที่มา : จากรถบรรทุก 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 30 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปริมาณรถเพิ่มขึ้น 
 ปัญหาเสียงรบกวน  

- สภาพปัญหา : เสียง กิจกรรมการเหมืองแร่ บดหิน ขนหิน 
- สาเหตุ : การระเบิด 
- แหล่งที่มา : ไม่แน่ใจ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 12 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : ลดลง  

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับปานกลาง 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 22 

 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  สนับสนุนกิจกรรมของวัดเป็นประจ า 
-  ติดไฟส่องสว่าง 

7. วัดคีรีวงศ์ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระสุกิจะงศ์  
ต าแหน่ง : พระลูกวัด1/ 
เพศ : ชาย 
อายุ : 49 ปี 
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 15 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงท่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : จากการจราจร 
- แหล่งที่มา : ทั่วไป 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 5 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปริมาณรถเพิ่มขึ้น 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมของวัดบ้าง 
-  ขาดน้ าในช่วงหน้าแล้ง อยากให้โครงการสนับสนุนน้ าดื่ม 

8. วัดหนองผือ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระมหาดษุฎีจติตปาโล 
ต าแหน่ง : เจ้าอาวาสวดั 
เพศ : ชาย 
อายุ : 45 ปี 
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : จากการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองใกล้บ้าน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3-4 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : กลางคืน 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 23 

 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้
บริการ : โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  
ประมาณ 15 กิโลเมตร 

- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงท่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

- แนวโน้มของปัญหา : ลดลง เนื่องจาก ผู้น าแจ้งให้โครงการมีการ
ฉีดพรมน้ าเพื่อลดฝุ่น 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น  
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมของวัด 
-  สนับสนุนน้ าดื่ม 

9. วัดสายตรี 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระมนตร ีสุขใส 
ต าแหน่ง : พระลูกวัด1/ 
เพศ : ชาย 
อายุ : 63 ปี 
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลลพบุร ี
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 22 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงท่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
- ไม่ม ี
ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ไม่ม ี
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ไม่ม ี
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา 
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
 

10. วัดสายโท 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระอธกิารเยี่ยม ชินนุวโร 
ต าแหน่ง : เจ้าอาวาสวดั 
เพศ : ชาย 
อายุ : 52 ปี 
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาแรงสั่นสะเทือน  

- สภาพปัญหา : จากการระเบิดของโครงการ 
- สาเหตุ : จากการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองใกล้บ้าน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 30 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : กลางวัน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ระเบิดวันละครั้ง 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 24 

 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

บริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบลโคกตมู 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 4 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : น าไปรดน้ าต้นไม้/เพื่อการเกษตร  
- การจัดการขยะมูลฝอย : เผา 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา 
ผลเสีย 
- ปัญหาการใช้น้ า/แหล่งน้ า 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ไม่มี 

11. วัดถ้ าเต่าสามัคคีธรรม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระอธกิารบญุช่วย 
ต าแหน่ง : เจ้าอาวาสวดั 
เพศ : ชาย 
อายุ : 65 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 16 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : น าไปรดน้ าต้นไม้/เพื่อการเกษตร 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง  

- สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : การบดหินจากการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองใกล้บ้าน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 20 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : กลางคืน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก โครงการด าเนินการ

ตามเดิม 
ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา  
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ไม่มี 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 25 

 

ตารางท่ี 9 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 3 กิโลเมตร จ านวน 12 ตัวอย่าง 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

11. วัดถ้ าม่วง 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : พระครสูมหุ์พิเชษฐ์ สภุกิจโจ 
ต าแหน่ง : เจ้าอาวาสวดั 
เพศ : ชาย 
อายุ : 35 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้

บริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบลโคกตมู 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน :  

ประมาณ 3 กิโลเมตร 
- หน่วยงานเคยเกดิโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- หน่วยงานมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงบ่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาน้ าเสียและการจัดการน้ าเสีย    

- สภาพปัญหา : น้ าเป็นตะกอน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 30 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาการเกิดอุทกภัย  

- สภาพปัญหา : ฝนตกน้ าท่วม 
- สาเหตุ : ระบายน้ าไม่ทัน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ระยะเวลาน้ าท่วม : 7 วัน (ล่าสุด 7 กันยายน 2567) 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : กลางวัน 
- แนวโน้มของปัญหา : ลดลง  

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ไม่ม ี
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ไม่ม ี
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น 
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- ปัญหาการใช้น้ า/แหล่งน้ า 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ไม่มี 

หมายเหตุ : 1/เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจสูงสุดจากหน่วยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 26 

 

รปูท่ี 2 ประมวลภาพการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 

 

  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม โรงเรียนบ้านโคกตูม 

  
โรงเรียนโคกตูมวิทยา วัดเสมาทอง 

  
วัดถ้ าเสือ วัดปราสาทนิมิตร 

  
วัดคีรีวงศ์ วัดหนองผือ 
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รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 27 

 

รูปที่ 2 ประมวลภาพการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

 

  
วัดสายตรี วัดสายโทสามัคคีธรรม 

  
วัดถ้ าเต่าสามัคคี วัดถ้ าม่วง 
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รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 28 

 

3. ข้อมูลผู้น าชุมชน 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

1. กลุ่มผู้น าชุมชน ต าบลโคกตูม 
1.1 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้น ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายมนู ยตุรทา 
ต าแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน 
เพศ : ชาย 
อายุ : 58 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วน
ต าบลโคกตูม 

- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 
:  ประมาณ 3 กิโลเมตร 

- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19)  

- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 
เพียงพอ 

- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : น าไปรดน้ าต้นไม้/เพื่อการเกษตร 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาเสียงดังรบกวน 

- สภาพปัญหา : เสียงดัง 
- สาเหตุ : รถวิ่งหนาแน่น และกิจกรรมในเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : จราจร และเหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับมาก 
- เสียงรบกวนระดับมาก 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับมาก 
- เสียงรบกวนระดับมาก 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น  
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
- มีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น  
ผลเสีย 
- เสียงดังรบกวน  
- ปัญหาความสั่นสะเทือน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้ควบคุมด้านฝุ่นละออง และแรงสั่นสะเทือน 

1.2 หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายธงชัย อิ่มอรชร 
ต าแหน่ง : ก านัน 
เพศ : ชาย 
อายุ : 54 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 
อาชีพหลัก : ค้าขาย 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาน้ าเสีย และการจัดการน้ าเสีย 

-  สภาพปัญหา : มีตะกอน 
- สาเหตุ : น้ าบาดาลมีตะกอน 
- แหล่งที่มา : น้ าบาดาล 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 30 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาฝุ่นละออง 

-   สภาพปัญหา : มลพิษทางอากาศ 
- สาเหตุ : การเผาเพื่อการเกษตร 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 29 

 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

:  ประมาณ 15 กิโลเมตร 
- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19)  
- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 

เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงบ่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

- แหล่งที่มา : ชุมชน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับมาก 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3-4 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก มีการเผา เพื่อท าการเกษตร 

(เดือน ธ.ค.-เม.ษ)  
 ปัญหากลิ่นรบกวน 

-   สภาพปัญหา : กลิ่นเหม็น 
- สาเหตุ : มีฟาร์มหมู ไก่ วัว 
- แหล่งที่มา : กลิ่นมูลสัตว์ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3-4 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : ลดลง เนื่องจาก ส่วนใหญ่มีปัญหาในช่วงฤดู

ฝน 
ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับมาก 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับมาก 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
- การคมนาคมระดับปานกลาง 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น  
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- เสียงดังรบกวน  
- ปัญหาความสั่นสะเทือน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้มีการพบปะมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนทุก 3 เดือน 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 30 

 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

1.3 หมู่ที่ 3 บ้านสามพันตา ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายสุเทพ พรมประสทิธิ์ 
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น1/ 
เพศ : ชาย 
อายุ : 59 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

:  ประมาณ 26 กิโลเมตร 
- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19)  
- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 

เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : ระบายลงท่อระบายน้ าสาธารณะ           
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
- ไม่ม ี
ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ไม่ม ี
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ไม่ม ี
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น  
ผลเสีย 
- ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
- ไม่ม ี
 

1.4 หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกเตือย ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายจ ารสั ไชโย 
ต าแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน 
เพศ : ชาย 
อายุ : 56 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

:  ประมาณ 28 กิโลเมตร 
- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 

เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงบ่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง 

-  สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 20 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
  ปัญหาเสียงดังรบกวน 

-  สภาพปัญหา : เสียงดัง 
- สาเหตุ : จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 30 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหากลิ่นรบกวน 

-   สภาพปัญหา : กลิ่นเหม็น 
- สาเหตุ : มีฟาร์มหมู ไก่ วัว 
- แหล่งที่มา : กลิ่นมูลสัตว์ 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 31 

 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 

- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากการคมนาคมทางรถยนต์ 

-   สภาพปัญหา : ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- สาเหตุ : รถบรรทุก 
- แหล่งที่มา : ใช้มานาน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
- มีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น  
ผลเสีย 
- เสียงดังรบกวน 
- ฝุ่นละอองรบกวน  
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ไม่มี 

1.5 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวลัลภ วัดโต 
ต าแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน 
เพศ : ชาย 
อายุ : 39 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตร ี
อาชีพหลัก : พนักงานของรัฐ 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

:  ประมาณ 28 กิโลเมตร 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง 

-  สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 10 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : ลดลง เนื่องจาก แรงลม/ทิศทางลม 
 ปัญหาจากการคมนาคมทางรถยนต์ 

-   สภาพปัญหา : ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- สาเหตุ : รถบรรทุก 
- แหล่งที่มา : ใช้มานาน 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 32 

 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : ไข้เลือดออก และ
ไข้หวัดใหญ่  

- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 
เพียงพอ 

- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงบ่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
- เสียงรบกวนระดับน้อย 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน   
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน  
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  ล้างถนนบริเวณที่มีการขนส่งหินที่ออกจากเหมืองแร่ เพราะฝุ่นเยอะ
มาก ควรมีการฉีดพรมน้ า ลดปริมาณฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
-  ควรมีการคลุมผ้าใบไม่ให้ฝุ่นร่วงหล่นออกจากรถบรรทุก 
-  สนับสนุนกิจกรรมการในชุมชน 

1.6 หมู่ที่ 10 บ้านคีรีวงก์ ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นางสาวชุลีพร อุง้ศิร ิ
ต าแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน 
เพศ : หญิง 
อายุ : 43 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท 
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

:  ประมาณ 28 กิโลเมตร 
- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) 
- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 

เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงบ่อที่ท าขึ้นเอง 
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาฝุ่นละออง 

-  สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : ตลอดเวลา 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหากลิ่นรบกวน 

-   สภาพปัญหา : กลิ่นเหม็น 
- สาเหตุ : มีฟาร์มหมู ไก่ วัว 
- แหล่งที่มา : กลิ่นมูลสัตว์ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับมาก 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาจากการคมนาคมทางรถยนต์ 

-   สภาพปัญหา : ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- สาเหตุ : รถบรรทุก 
- แหล่งที่มา : ใช้มานาน 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 33 

 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับน้อย 
- ฝุ่นละอองระดับน้อย 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- ไม่ม ี
ผลเสีย 
- ฝุ่นละอองรบกวน  
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้มีการตรวจสุขภาพฟรีในชุมชน 
-  อยากให้ช่วยสนับสนุนและพัฒนาชุมชน 

1.7 หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฝกเลี่ยม ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายพลภัทร โพธิ์เกต ุ
ต าแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้าน 
เพศ : ชาย 
อายุ : 60 ปี 
ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

:  ประมาณ 20 กิโลเมตร 
- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) 
- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 

เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : ระบายลงท่อระบายน้ าสาธารณะ           
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาน้ าเสีย และการจัดการน้ าเสีย 

-  สภาพปัญหา : ขุ่น มีตะกอน 
- สาเหตุ : ไม่ทราบ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : ตลอดเวลา 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาฝุ่นละออง 

-  สภาพปัญหา : ฝุ่นละออง 
- สาเหตุ : จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 3-4 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาเสียงดังรบกวน 

-  สภาพปัญหา : เสียงดัง 
- สาเหตุ : จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : จากรถแม็คโครที่ท างาน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 34 

 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 20 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาการเกิดอุทกภัย 

-   สภาพปัญหา : ช่วงฝนตกหนัก 
- สาเหตุ ระบายไม่ทัน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับมาก 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
- เสียงดังรบกวนระดับปานกลาง 
- แหล่งน้ าระดับมาก 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ฝุ่นละอองระดับปานกลาง 
- เสียงดังรบกวนระดับปานกลาง 
- แหล่งน้ าระดับมาก 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น  
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  
ผลเสีย 
- เสียงดังรบกวน 
- ฝุ่นละอองรบกวน  
- ปัญหาการใช้น้ า/แหล่งน้ า 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้ชุมชนในหมู่ 11 ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพฟรี และตัด
แว่นตาฟรี 

1.8 หมู่ที่ 12 บ้านศูนย์ 1 พัฒนา ต าบลโคกตูม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายธงชัย รุ่งไชสงค ์
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น1/ 
เพศ : ชาย 
อายุ : 45 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตร ี
อาชีพหลัก : เกษตรกรรม 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

:  ประมาณ 27 กิโลเมตร 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
- ไม่ม ี
ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ไม่ม ี
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ไม่ม ี
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- เศรษฐกิจดีขึ้น  
- สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน   
ผลเสีย 
- ไม่ม ี



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 35 

 

ตารางที่ 10 ผลส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าชุมชน ในรัศมี 3 กิโลเมตร 

รายละเอียดหน่วยงาน 
ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

และความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการ 

- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : ไม่เคย 
- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : 

เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : เท/ระบายลงบ่อที่ท าขึ้นเอง 
การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
- ไม่ม ี
 

2. ผู้น าชุมชนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
2.1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ้ า ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวิรจุน์ อินทร์เลิศ 
ต าแหน่ง : ก านัน 
เพศ : ชาย 
อายุ : 47 ปี 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตร ี
อาชีพหลัก : ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
- การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย สว่นใหญ่ไปรับการ

รักษาหรือใช้บริการ : โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช 
- สถานบริการสาธารณสุขที่ใช้บริการระยะห่างจากชุมชน 

:  ประมาณ 11 กิโลเมตร 
- ชุมชนเคยเกิดโรคระบาดหรือไม่ : โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 (COVID-19) 
- ชุมชนมีความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข : ไม่

เพียงพอ เนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอ 
- การก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง : ระบายลงท่อระบายน้ าสาธารณะ       
- การจัดการขยะมูลฝอย : ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน 
 ปัญหาเสียงดังรบกวน 

-  สภาพปัญหา : เสียงดัง 
- สาเหตุ : จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ 
- แหล่งที่มา : เหมืองแร่ 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับปานกลาง 
- ความถี่ในการเกิดปัญหา : 20 ครั้ง/เดือน 
- ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา : ไม่แน่นอน 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาจากการคมนาคมทางรถยนต์ 

-   สภาพปัญหา : ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
- สาเหตุ : รถบรรทุก 
- แหล่งที่มา : ใช้มานาน 
- ระดับของผลกระทบ : ระดับน้อย 
- แนวโน้มของปัญหา : คงเดิม เนื่องจาก ไม่ได้รับการแก้ไข 

ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
 ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ 
- ความสั่นสะเทือนระดับปานกลาง 
- เสียงดังรบกวนระดับปานกลาง 
 มีความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
- ความสั่นสะเทือนระดับปานกลาง 
- เสียงดังรบกวนระดับปานกลาง 
 การด าเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียต่อชุมชน 
ผลด ี
- ไม่ม ี
ผลเสีย 
- เสียงดังรบกวน  
- ปัญหาความสั่นสะเทือน 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ 
-  อยากให้มีการลงพื้นที่พบปะประชาชน ม.7 ต. นิคมสร้างตนเอง 
-  อยากให้มีกองทุนสนับสนุนชุมชน 
-  อยากให้โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน 

หมายเหตุ : 1/เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจสูงสุดจากผู้ใหญ่บ้าน 

 



รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่แคลไซต์                                                                        
ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประจ าป ีพ.ศ. 2567 

 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด ์คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 36 

 

รูปที่ 3 ประมวลภาพการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มผู้น าชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 

 

  
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยขมิ้น ต าบลโคกตูม หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม (ก านัน) ต าบลโคกตูม 

  
หมู่ที่ 3 บ้านสามพันตา ต าบลโคกตูม หมู่ที่ 4 บ้านหนองแกเตื่อย ต าบลโคกตูม 

  
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ต าบลโคกตูม หมู่ที่ 10 บ้านคีรีวงก์ ต าบลโคกตูม 

  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม ต าบลโคกตูม หมู่ที่ 12 บ้านศูนย์ 1 พัฒนา ต าบลโคกตูม 
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ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
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รูปที่ 3 ประมวลภาพการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มผู้น าชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2567 (ต่อ) 

 

 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองถ้า (ก านัน) ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
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แบบสอบถามความคิดเห็น โครงการทำเหมืองแร่  
 
ช่ือ-สกุลผู้ให้สมัภาษณ์............................................................ บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที่................ ตำบล.................................................. 
อำเภอ.................................................................................... จังหวัด.................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 เพศ  ❑ ชาย  ❑ หญิง 
 1.2 อาย ุ  ❑ 23-30 ป ี ❑ 31-40 ป ี ❑ 41-50 ป ี ❑ 51-60 ป ี     ❑ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
 1.3 การศึกษา 
   ❑ ประถมศึกษา  ❑ มัธยมศึกษาตอนต้น ❑ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ❑ ปริญญาตร ี  ❑ สูงกว่าปริญญาตร ี
 1.4 ศาสนาท่ีนับถือ ❑ พุทธ  ❑ คริสต ์ ❑ อิสลาม ❑ อื่นๆ ระบุ.......................................................... 

1.5 ภูมิลำเนาของครัวเรือน  ❑ คนในพ้ืนท่ี (ข้ามไปตอบ ข้อ 1.7) ❑ย้ายมาจากท่ีอื่น ระบุภาค.................................................. 
1.6 สาเหตุของการย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ี  

❑ เนื่องจากมาแต่งงานกับคนในพื้นที ่  ❑ มาหางานทำ  ❑ เพื่อหาท่ีอยูอ่าศัยใหม ่
1.7 สถานภาพสมรส    ❑ โสด ❑ สมรส ❑ ม่าย/หยา่ร้าง  ❑ อื่นๆ ระบุ.......................................... 
1.8 สถานภาพในครัวเรือน 

❑ หัวหน้าครอบครัว  ❑ คู่สมรส  ❑ บุตร/ธิดา   
❑ บิดา/มารดา   ❑ เขย/สะใภ ้  ❑ อื่นๆ ระบุ..........................................  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกจิของครัวเรือน 
2.1 ลักษณะการประกอบอาชีพ 
 ❑ เกษตรกรรม  ❑ ค้าขาย ❑ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ❑ รับจ้างท่ัวไป  
 ❑ พนักงานบริษัทเอกชน ❑ รับราชการ ❑ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ❑ อื่นๆ...................................  
2.2 รายไดร้วมของครัวเรือน 

❑ รายได้เพียงพอกับรายจา่ย และยังมีเหลือออม  ❑ เพียงพอแต่ไม่เหลือออม 
❑ รายได้ไมเ่พียงพอกับรายจ่าย ทำให้ต้องกู้ยืม  ❑ รายได้ไมเ่พียงพอแต่ไมม่ีหนีส้นิ 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3. ข้อมูลด้านสขุภาพอนามัยของครัวเรือนและสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั 

 3.1 การเจ็บป่วยของสมาชิกในครวัเรือนในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
  ❑ สมาชิกในครัวเรือนเคยเจ็บป่วย ❑ สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยเจ็บป่วย 
 3.2 โรคที่เจ็บป่วยมากท่ีสุด 
  ❑ โรคความดัน / เบาหวาน  ❑ ไข้หวัด / ภมูิแพ้ ❑ ระบบกล้ามเนื้อ  ❑ วิงเวียนศรีษะ 

3.3 เมื่อประสบปญัหาภาวะเจ็บปว่ยรักษาด้วยวิธีใด 
  ❑ โรงพยาบาลรัฐ     ❑ โรงพยาบาลเอกชน  

❑ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    ❑ ซื้อยามาทานเอง 
3.4 ปัญหาอุปสรรคที่ไดร้ับจากการไปรักษาท่ีสถานพยาบาล 

  ❑ ไม่มีปญัหา/อุปสรรค  ❑ เป็นปัญหา ระบุ.............................................................................. 
3.5 แหล่งน้ำท่ีใช้ในการบริโภค (นำ้ดื่ม) ของครัวเรือน 

  ❑ น้ำบรรจุขวด/ถัง  ❑ ดื่มน้ำฝน ❑ น้ำบ่อตื้น/บาดาล ❑ น้ำประปา  
  ❑ น้ำประปาผ่านเครื่องกรอง ❑ อื่นๆ ............................................................... 

3.6 แหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภค (น้ำใช้) ของครัวเรือน 
  ❑ น้ำบรรจุขวด/ถัง  ❑ ดื่มน้ำฝน         ❑ น้ำบ่อตื้น/บาดาล ❑ น้ำประปา  
  ❑ น้ำประปาผ่านเครื่องกรอง ❑ ซื้อน้ำจากรถจำหน่าย ❑ อื่นๆ ............................................................... 
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3.7 น้ำดื่มและน้ำใช้เพียงพอหรือไม่ 
 น้ำด่ืม ❑ เพียงพอ  ❑ ไม่เพียงพอ แก้ไขโดย..............................................................................  

น้ำใช้ ❑ เพียงพอ  ❑ ไม่เพียงพอ แก้ไขโดย..............................................................................  
3.8 การจัดการน้ำเสียของครัวเรือน 

  ❑ ระบายลงพื้นดินหรือท่ีโล่งข้างบ้าน   ❑ ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ  
  ❑ ระบายลงคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาตโิดยตรง ❑ อื่นๆ ........................................................................ 

3.9 การจัดการขยะมูลฝอยของครวัเรือน 
  ❑ กองทิ้งไว้  ❑ ทิ้งลงถังขยะเพื่อให้รถเก็บขยะมารับ 
  ❑ เผา   ❑ อื่นๆ ........................................................................ 

3.10 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ❑ ไม่มีปัญหา ❑ พบปัญหาในการใช้ไฟฟ้า ระบ.ุ................................ 
 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
4. ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อโครงการเหมืองแร่ 

4.1 ปัจจุบันท่านมีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีโครงการเหมืองแร่นี้หรอืไม ่
 ❑ ไม่ม ี   ❑ มี ระบุ...........................................................................................................   
4.2 ถ้าโครงการดังกล่าวเปิดรบัสมคัรงาน ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวจะสมัครเข้าทำงานหรือไม่  
 ❑ สมัคร  ❑ ไม่สมัคร  ❑ ไม่แน่ใจ 

 

ส่วนที่ 5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป และความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
5.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

5.1.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ❑ ได้รับ (ให้ตอบคำถามในข้อ 5.1.2 เป็นต้นไป)  ❑ ไม่ได้รับ (ข้ามไปตอบข้อ 5.2) 
5.1.2 ปัญหาน้ำเสีย 

  ❑ ไม่ม ี  ❑ มี ระบุสาเหตุของปัญหา 
    ❑ น้ำท้ิงจากเหมืองแร ่   ❑ น้ำท้ิงจากสถานประกอบการ/อุตสาหกรรม 
    ❑ น้ำท้ิงจากการเกษตร   ❑ อื่นๆ ระบุ......................................................... 
    ❑ น้ำท้ิงจากอาคารบ้านเรือน  

5.1.3 ปัญหาอากาศเสีย เช่น ฝุ่นละออง ควัน เขม่า 
  ❑ ไม่ม ี  ❑ มี ระบุสาเหตุของปัญหา 
    ❑ เขม่า ควัน ไอเสยีจากยานพาหนะ  ❑ ฝุ่นละอองจากการจราจร 
    ❑ เขม่า ควันจากการเผาหญ้า/ฟางข้าว ❑ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมเหมืองแร่ 
    ❑ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม  ❑ อื่นๆ ระบุ......................................................... 

5.1.4 ปัญหาเสียงรบกวน 
  ❑ ไม่ม ี  ❑ มี ระบุสาเหตุของปัญหา 
    ❑ เสียงจากบ้านเรือนใกล้เคยีง  ❑ เสียงจากกิจกรรมเหมืองแร ่
    ❑ เสียงจากยานพาหนะทั่วไป  ❑ อื่นๆ ระบุ.........................................................  

5.1.5 ปัญหากลิ่นรบกวน 
  ❑ ไม่ม ี  ❑ มี ระบุสาเหตุของปัญหา 
    ❑ กลิ่นไอเสียจากยานพาหนะ  ❑ กลิ่นจากขยะตกค้าง 
    ❑ กลิ่นจากน้ำเน่าเสีย   ❑ อื่นๆ ระบุ.........................................................  

5.1.6 ปัญหาขยะมูลฝอย 
  ❑ ไม่ม ี  ❑ มี ระบุสาเหตุของปัญหา 
    ❑ ขยะตกค้าง/ไม่มากำจัด   ❑ จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ 
    ❑ นำขยะที่อ่ืนมาทิ้ง   ❑ ไม่มีการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล  

5.1.7 ปัญหาการจราจร 
  ❑ ไม่ม ี  ❑ มี ระบุสาเหตุของปัญหา 
    ❑ ยานพาหนะส่วนบุคคล   ❑ รถโดยสารสาธารณะ 
    ❑ รถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร  ❑ รถบรรทุกหินจากเหมืองแร่  
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5.2 ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
5.2.1 ท่านเคยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หรือไม่ (ทำเครือ่งหมาย ✓) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 
1. ความสั่นสะเทือน      
2. ฝุ่นละออง      
3. หินปลิว      
4. เสียงรบกวน      
5. แหล่งน้ำ      
6. คมนาคม      

 
5.2.2 ท่านมีความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่หรือไม่ (ทำเครื่องหมาย ✓) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
1. ความสั่นสะเทือน      
2. ฝุ่นละออง      
3. หินปลิว      
4. เสียงรบกวน      
5. แหล่งน้ำ      
6. คมนาคม      

 
5.2.3 ท่านคิดว่าในการดำเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลด/ีผลเสียอยา่งไร 
ผลดี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

  ❑ เศรษฐกิจดีขึ้น    ❑ มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา 
  ❑ สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  ❑ อื่นๆ ระบุ......................................................... 
  ❑ มีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพิม่ขึ้น    

ผลเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ❑ เสียงดังรบกวน    ❑ ปัญหาการใช้น้ำ/แหล่งน้ำ 
  ❑ ฝุ่นละอองรบกวน   ❑ เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย 
  ❑ ปัญหาความสั่นสะเทือน   ❑ อื่นๆ ระบุ......................................................... 
 
6. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ 

❑ ไม่มีข้อเสนอแนะ   ❑ มขี้อเสนอแนะ (โปรดระบุ) 
........................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

************************************************** 
 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีกรณุาสละเวลาตอบคำถาม 
วันท่ี ............ / .......... / ........... 
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แบบสอบถามความคิดเห็น โครงการทำเหมืองแร่ 

 
ช่ือ-สกุลผู้ให้สมัภาษณ์........................................................................................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงาน/ชุมชน............................................................................ตำแหน่ง..................................................................................................... 

บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที่................ ตำบล.............................................อำเภอ.......................................... จังหวัด....................................... 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 1.1 เพศ  ❑ ชาย  ❑ หญิง 
 1.2 อาย ุ  ระบุ ….....................ปี   (สอบถามผู้ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป) 
 1.3 การศึกษา 
   ❑ ประถมศึกษา  ❑ มัธยมศึกษาตอนต้น ❑ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ❑ ปริญญาตร ี  ❑ สูงกว่าปริญญาตร ี
 1.4 อาชีพหลัก 
   ❑ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ❑ ค้าขาย  ❑ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

❑ รับจ้างท่ัวไป  ❑ เกษตรกรรม  ❑ พนักงานบริษัทเอกชน 
❑ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ❑ กำลังศึกษา  ❑ อื่นๆ ................................ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน/ชมุชน 
2. ข้อมูลด้านสขุภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในปจัจุบนั 
 2.1 การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ (โปรดระบุ) 

      ❑ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล ระบุ………………………………….....…………………… 
      ❑ โรงพยาบาลรัฐ ระบุ………………………………….....…………………… 
      ❑ โรงพยาบาลเอกชน ระบุ………………………………….....…………………… 
 ❑ ซื้อยากินเอง     
      ❑ คลินิกใกล้บ้าน 
2.2 สถานบริการสาธารณสุขท่ีท่านใช้บริการมีระยะห่างจากท่ีหน่วยงาน/ชุมชน ประมาณ ................... กิโลเมตร 

 2.3 ในหน่วยงาน/ชุมชนของท่านเคยเกิดโรคระบาดหรือไม ่
    ❑ ไม่เคย ❑ เคย โรค........................................................................................ ปี พ.ศ. ที่เกิด ........................................ 

2.4 ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณสุข 
       ❑ เพียงพอ ❑ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก .................................................................................................................................. 

2.5 การจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน/ชุมชนของท่าน 
       ❑ เทท้ิงบริเวณบ้าน   ❑ ปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง ❑ นำไปรดน้ำต้นไม้/เพื่อการเกษตร 
       ❑ ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ          ❑ เท/ระบายลงบ่อที่ทำขึ้นเอง ❑ อื่นๆ ระบุ...................................... 

2.6 การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในหมู่บ้าน 
❑ กองไว้นอกบ้าน              ❑ ใช้บริการหน่วยงานท้องถิ่น           ❑ เผา        
❑ ฝัง    ❑ อื่นๆ ระบุ ........................................................................ 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป และความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 
3.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

3.1.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน    
❑ ได้รับ (ให้ตอบคำถามในข้อ 5.1.2 เป็นต้นไป)    
❑ ไม่ได้รับ(ข้ามไปตอบขอ้ 3.2) 

3.1.2 ปัญหาน้ำเสียและการจัดการน้ำเสยี    
❑ ไม่มีปญัหาหรือน้อยมาก    ❑ มปีัญหา (ระบรุายละเอยีด) 
ก. สภาพปัญหา..................................................................................................................................................................... 
ข. สาเหตุ  .......................................................................................... แหล่งที่มา ............................................................... 

  ค. ระดับของผลกระทบ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  
  ง. ความถี่ในการเกิดปัญหา ................................... ครั้ง/เดือน 
  จ. ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  เช้า  กลางวัน  เย็น   กลางคืน  ไม่แน่นอน 
  ฉ. แนวโน้มของปัญหา 
   ลดลง เพราะ ................................................................................................................ 
   คงเดิม เพราะ ................................................................................................................ 
   เพิ่มขึ้น เพราะ ................................................................................................................ 
 

3.1.3 ปัญหาฝุ่นละออง   
❑ ไม่มีปญัหาหรือน้อยมาก  ❑ มีปัญหา (ระบรุายละเอยีด) 
ก. สภาพปัญหา..................................................................................................................................................................... 
ข. สาเหตุ .......................................................................................... แหล่งที่มา ................................................................ 

  ค. ระดับของผลกระทบ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  
  ง. ความถี่ในการเกิดปัญหา ................................... ครั้ง/เดือน 
  จ. ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  เช้า  กลางวัน  เย็น   กลางคืน  ไม่แน่นอน 
  ฉ. แนวโน้มของปัญหา 
   ลดลง เพราะ ................................................................................................................ 
   คงเดิม เพราะ ................................................................................................................ 
   เพิ่มขึ้น เพราะ ................................................................................................................ 
 

3.1.4 ปัญหาเสียงรบกวน    
❑ ไม่มีปญัหาหรือน้อยมาก  ❑ มีปัญหา (ระบรุายละเอยีด) 
ก. สภาพปัญหา..................................................................................................................................................................... 
ข. สาเหตุ ............................................................................................ แหล่งท่ีมา ............................................................. 

  ค. ระดับของผลกระทบ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  
  ง. ความถี่ในการเกิดปัญหา ................................... ครั้ง/เดือน 
  จ. ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  เช้า  กลางวัน  เย็น   กลางคืน  ไม่แน่นอน 
  ฉ. แนวโน้มของปัญหา 
   ลดลง เพราะ ................................................................................................................ 
   คงเดิม เพราะ ................................................................................................................ 
   เพิ่มขึ้น เพราะ ................................................................................................................ 
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3.1.5 ปัญหากลิ่นรบกวน 

  ❑ ไม่มีปญัหาหรือน้อยมาก  ❑ มีปัญหา (ระบรุายละเอยีด) 
ก. สภาพปัญหา..................................................................................................................................................................... 
ข. สาเหตุ ......................................................................................... แหล่งที่มา ................................................................. 

  ค. ระดับของผลกระทบ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  
  ง. ความถี่ในการเกิดปัญหา ................................... ครั้ง/เดือน 
  จ. ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  เช้า  กลางวัน  เย็น   กลางคืน  ไม่แน่นอน 
  ฉ. แนวโน้มของปัญหา 
   ลดลง เพราะ ................................................................................................................ 
   คงเดิม เพราะ ................................................................................................................ 
   เพิ่มขึ้น เพราะ ................................................................................................................ 
 

3.1.6 การเกิดอุทกภัย 
  ❑ ไม่มีปญัหาหรือน้อยมาก  ❑ มีปัญหา (ระบรุายละเอยีด) 

ก. สภาพปัญหา..................................................................................................................................................................... 
ข. สาเหตุ .......................................................................................... แหล่งที่มา ................................................................. 

  ค. ระดับของผลกระทบ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  
  ง. การเกิดอุทกภัยที่ร้ายแรงท่ีสดุ / ครั้งล่าสุด  เดือน............................................ พ.ศ. .......................................... 
  จ. ระยะเวลาที่น้ำท่วม ................................................. วัน 
  ฉ. แนวโน้มของปัญหา 
   ลดลง เพราะ ................................................................................................................ 
   คงเดิม เพราะ ................................................................................................................ 
   เพิ่มขึ้น เพราะ ................................................................................................................ 
 

3.1.7 อุบัติเหตุจากการคมนาคมทางรถยนต ์
  ❑ ไม่มีปญัหาหรือน้อยมาก   

❑ มีปัญหา (ระบรุายละเอยีด) 
ก. สภาพปัญหา..................................................................................................................................................................... 
ข. สาเหตุ ......................................................................................... แหล่งที่มา ................................................................. 

  ค. ระดับของผลกระทบ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  
  ง. ความถี่ในการเกิดปัญหา ................................... ครั้ง/เดือน 
  จ. ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  เช้า  กลางวัน  เย็น   กลางคืน  ไม่แน่นอน 
  ฉ. แนวโน้มของปัญหา 
   ลดลง เพราะ ................................................................................................................ 
   คงเดิม เพราะ ...............................................................................................................    

 เพิ่มขึ้น เพราะ .............................................................................................................. 
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3.1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ) 

  ❑ ไม่มีปญัหาหรือน้อยมาก  ❑ มีปัญหา (ระบรุายละเอยีด) 
ก. สภาพปัญหา..................................................................................................................................................................... 
ข. สาเหตุ ............................................................................................. แหล่งท่ีมา ............................................................. 

  ค. ระดับของผลกระทบ  มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  
  ง. ความถี่ในการเกิดปัญหา ................................... ครั้ง/เดือน 
  จ. ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา  เช้า  กลางวัน  เย็น   กลางคืน  ไม่แน่นอน 
  ฉ. แนวโน้มของปัญหา 
    ลดลง เพราะ ................................................................................................................ 
    คงเดิม เพราะ ................................................................................................................ 
    เพิ่มขึ้น เพราะ ................................................................................................................ 
 
3.2 ความวิตกกังวลเร่ืองผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ 

3.2.1 ท่านเคยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่หรือไม่ (ทำเครือ่งหมาย ✓) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่ได้รับ 

1. ความสั่นสะเทือน      
2. ฝุ่นละออง      
3. หินปลิว      
4. เสียงรบกวน      
5. แหล่งน้ำ      
6. คมนาคม      

 
3.2.2 ท่านมีความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่หรือไม่ (ทำเครื่องหมาย ✓) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 
1. ความสั่นสะเทือน      
2. ฝุ่นละออง      
3. หินปลิว      
4. เสียงรบกวน      
5. แหล่งน้ำ      
6. คมนาคม      

 

5.2.3 ท่านคิดว่าในการดำเนินโครงการ จะก่อให้เกิดผลด/ีผลเสียต่อชุมชนอย่างไร 
ผลดี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 

  ❑ เศรษฐกิจดีขึ้น    ❑ มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา 
  ❑ สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน  ❑ อื่นๆ ........................................................................................ 
  ❑ มีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพิม่ขึ้น    

ผลเสีย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ❑ เสียงดังรบกวน    ❑ ปัญหาการใช้น้ำ/แหล่งน้ำ 
  ❑ ฝุ่นละอองรบกวน   ❑ เส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย 
  ❑ ปัญหาความสั่นสะเทือน   ❑ อื่นๆ ........................................................................................ 
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ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ 
❑ ไม่มีข้อเสนอแนะ   ❑ มขี้อเสนอแนะ (โปรดระบุ) 

........................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

************************************************** 
 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งท่ีกรณุาสละเวลาตอบคำถาม 
วันท่ี ............ / .......... / ........... 



 
 

 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 18 

แจ้งผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน  

จากสํานักงานอตุสาหกรรมจังหวดัลพบุรี 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 19 

ประกาศนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ (เหมืองโคกตูม) 

และแผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยนิ ปี 2568 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 20 

รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยนิ ปี 2568 

รายงานผลการตรวจสุขภาพทีพ่บความผดิปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การ

รักษาพยาบาลฯ (แบบรายงาน จพส.1) ปี 2568 



 
 
 
 
 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพือ่อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 21 

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) 

หรือมาตรฐานความรับผดิชอต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ 

(CSR-DPIM) 
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บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จาํกดั  

ฉบบัท่ี 1 ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 22 

หนังสือตอบรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ฉบับล่าสุด) 
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