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จัดท ำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
ประทำนบัตรที่ 34064/16401 ร่วมแผนผังโครงกำรท ำเหมืองเดียวกันกับ
ประทำนบัตรที่ 23287/15110
บริษัท ทักษิณสหกำร จ ำกัด
รับช่วงกำรท ำเหมืองแร่ โดย บริษัท ปัญจะพัฒนำวิศวกรรมและพำณิชย์กำร จ ำกัด 
ต ำบลบ้ำนส้อง อ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 34604/16401 
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23287/15110 ของบริษัท ทักษิณสหการ จำกัด รับช่วงการทำ
เหมืองแร่ โดย บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/12756 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมือง และสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
และกรณีมีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการ
แก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น/จุดรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจเกิด
จากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งตรวจสอบ
และดำเนินการแก้ไขให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม
และเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 1 

2. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการท่ีผ่านการทำเหมือง
แร่แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงาน
การฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่ ท่ีได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผล
การดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

• เนื่องจากการเปิดหน้าเหมืองของโครงการเป็นการทำเหมือง
ทับพื้นที่เดิม ดังนั้นพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ผู้ถือ
ประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูที่เสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด พร้อมจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ครั้งล่าสุดประจำปี 2567 และนำเสนอให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องพิจารณา  

- • เอกสารแนบ 11 

3. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ทำเหมืองแร่ ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 

• ผู้ถือประทานบัตรได้วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ี
การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำ
เหมืองแร่ ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562  

- • เอกสารแนบ 12 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ได้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการการแร่ เรื่อง  
การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบ
ต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2562 
และจะต้องทำหลักประกันดังกล่าวให้มีระยะเวลา
ครอบคลุมต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร ให้มีจำนวนเงิน
เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง สำหรับ
การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล
และความเสียหายต่อทรัพยส์ินของผู้ท่ีได้รับความเสียหาย
ในวงเงินประกันไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยรับผิดชอบตอ่
ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินใหก้ับพนักงาน เพื่อเป็น
หลักประกันรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
ต่อตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน  

- • เอกสารแนบ 13 

5. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรต้องการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ หรือกิจการท่ีต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เมื่อคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมแล้วภายหลังท่ีได้รับอนุมัติหรืออนุญาต
จากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจาก
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไป
แล้วให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

พิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตหรือหน่วยงานเจ้าของ
โครงการแล้วแต่กรณี ให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายเป็น 
ผู้พิจารณา 
- หากว่าไม่กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานฯ ให้

หน่วยงานฯ รับจดแจ้งไว้และแจ้งสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อสาระสำคัญใน
รายงานฯ ให้หน่วยงานจัดสง่รายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่
เก่ียวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการ
เปล่ียนแปลงหรือรับปรุงมาตรการดังกล่าว 

6. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ  
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและ 
ขอความร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักศิลปากรในท้องที่
เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจ
จะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
 

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและ 
ขอความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

7. ให้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต เสนอรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็น
เอกสารพร้อมกับข้อมูลท่ีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบน
อุปกรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกำหนด ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
อำนาจอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ
อันเป็นกิจกรรมหลักท่ีต้องจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ณ สำนักงานของหน่วยงานของรัฐ 
ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน และได้ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ในการ
อนุญาตประทานบัตร ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ได้พิจารณาปีละ 2 ครั้ง ในช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- - 

8. ให้ผู้ถือประทานบัตร ดำเนินโครงการและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายหลัก ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ 

 เมื่อได้รับอนุญาตประทานบัตรให้ทำการเจาะสำรวจแร่ภายใน
พื้นที่โครงการเพื่อสำรวจปริมาณแร่และออกแบบการทำ
เหมืองในพื้นที่อย่างครอบคลุมเป็นไปตามศักยภาพแร ่

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ดำเนินการ
สำรวจแร่ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสำรวจปริมาณแร่และ
ออกแบบการทำเหมืองในพื้นที่อย่างครอบคลุม 

- - 

 กำหนดให้เว้นไม่ทำเหมืองใกล้ทางสาธารณะประโยชน์
ทางด้านทิศตะวันออก คลองหย่งทางด้านทิศเหนือและ
ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก ระยะ 20 เมตร พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาต้นไม้ที่มีอยู่เดิมในบริเวณดังกล่าวและปลูกเสริม
ต้นไม้โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นหรือพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา หรือปาล์ม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดแนวเว้นพื้นที่ไม่ทำเหมือง 
เข้าใกล้ทางสาธารณะประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออก  
คลองหย่งทางด้านทิศเหนือ และห้วยส้านทางด้าน 
ทิศตะวันตก ในระยะ 20 เมตร พร้อมท้ังดูแลรักษาต้นไม้
เดิมและปลูกเสริมในกรณีท่ีต้นไม้เกิดการล้มตายเสียหาย 
เพื่อรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด นอกจากนี้ได้มีการ
ติดตั้งหลักหมุดแสดงขอบบเขตพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 2 

 ให้เปิดหน้าเหมืองและเดินหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการ
กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดทำเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันได กำหนดให้ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 เมตร ความกว้าง
ของขั้นบันไดสัมพันธ์กับความสูง ความลาดชันรวมของ 
หน้าเหมืองไม่เกิน 65 องศา ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ
ทำเหมือง 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการ
เปิดหน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง  
โดยทำเหมืองต่อเนื่องจากพื้นที่หน้าเหมืองเดิมและได้เปิด 
หน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมดูแลตรวจสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองให้มีความมั่นคงและปลอดภัย 
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง  

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 3 

 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองขั้นบันไดให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการพังถล่มหรือร่วง
หล่นของเศษหินบริเวณพื้นที่ทำเหมือง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. คุณภาพอากาศ 

 โรงแต่งแร่จะต้องมีการบำรุงรักษาระบบป้องกันและกำจัด
ฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา คือ ซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีรวมทั้งมีการซ่อมแซม
รอยแตก รอยรั่วต่างๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้มี
มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ โดยยึดปฏิบัติ
เป็นไปตามการทำเหมืองในประทานบัตรเดิม ดังต่อไปนี้  
- สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน บริเวณยุ้งรับหินใหญ ่
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงแต่งแร่ 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิด

ฝุ่นละออง 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 4 

 ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ภายในและภายนอกพื้นที่ใหใ้ช้งานได้
ดีอยู่เสมอ หากบริเวณใดมีการชำรุด ให้ดำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ภายในและ
ภายนอกพื้นที่โครงการให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยปรับปรุงให้เป็น
ถนนดินบดอัดแน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง หาก
บริเวณใดมีการชำรุด จะเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทันท ี

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 5 

 ในการขนส่งแร่ออกจำหน่ายได้ควบคุมน้ำหนักบรรทุกและ
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และการบรรทุกแร่ออกจาก
โรงแต่งแร่จะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นและการกระเด็นของเศษแร่ 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้มี
มาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ
การกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่ โดยยึดปฏิบัติเป็นไป
ตามการทำเหมืองในประทานบัตรเดิม ดังต่อไปนี้  
- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก โดยจัดให้มีจุดน้ำหนักรถบรรทุก

บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ  
- มีการใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายกระบะรถบรรทุกให้มิดชิดก่อน

ออกนอกพื้นที่โครงการ  

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 6  
รูปที่ 7 
รูปที่ 8 
รูปที่ 9 

 ให้รถฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางลำเลียงแร่ภายในโครงการ 
เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร่ และบริเวณที่ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทำการเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ประมาณวันละ 3-4 
ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 

- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน โดยติดตั้ง
ป้ายไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่  

- มีการฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางลำเลียงแร่
ภายในโครงการ เส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังโรง
แต่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ 

  

 ให้ใช้เครื่องมือขูดหรือกัดแร่ (Surface Miner) ในบริเวณ
พื้นที่ทำเหมืองที่สามารถใช้เครื่องมือได้โดยจะต้องมี
อุปกรณ์หรือส่ิงปิดคลุมป้องกันฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการผลิต
จากเครื่องขูดหรือกัดแร่ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้ติดตั้งอุปกรณ์ปิดคลุม
ป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการผลิตจากเครื่องขูดหรือกัดแร่ 

- - 

3. เสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว 

 ให้มีวิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ท่ีผ่านการอบรมจาก 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือหน่วยงานที่
ให้การรับรอง ควบคุมการออกแบบการเจาะระเบิด 
หน้าเหมือง และการจุดระเบิดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึก
รายละเอียดการออกแบบการระเบิดไว้ตรวจสอบทุกคร้ัง 

• ในการทำเหมืองของโครงการ ได้มีวิศวกรผ่านการอบรมจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือหน่วยงานที่
ให้การรับรอง ควบคุมการออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง
และควบคุมการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด 

- - 

 ให้จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางก่อนการระเบิดบริเวณ
เส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออก่อนผ่าน
พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราในรัศมี 100 
เมตร และเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 

• วิศวกรผู้ควบคุมการระเบิดหินของโครงการ ได้มอบหมาย 
ให้พนักงานทำการปิดกั้นเส้นทางสาธารณประโยชน์ทางด้าน
ทิศตะวันออก่อนผ่านพื้นที่โครงการก่อนทำการระเบิด 
พร้อมทั้งตรวจตราพื้นที่ในรัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณ

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เตือนให้พนักงานและชุมชนใกล้เคียงได้ยิน เพื่อป้องกันการ
ตื่นตระหนกตกใจ 

 ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 101 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 
โดยใช้แก๊ปถ่วงจังหวะในการระเบิด และทำการระเบิด 
ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยจะตอ้ง
แจ้งให้พนักงานในเหมืองทราบก่อนทุกคน หรือในกรณีที่มีเหตุ
จำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น
รับทราบ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านนาเหนงและเทศบาล
ตำบลบ้านส้อง และสถานีตำรวจภูธรในท้องที่รับทราบ 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง พร้อม
จัดสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดให้มีความปลอดภัย โดยทำการ
ระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และก่อนการ
ระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินชัดเจน พรอ้ม
ติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิดในพื้นที่โครงการและเส้นทาง
ใกล้เคียงให้มองเห็น พร้อมดูแลรักษาป้ายให้มีสภาพดีและ
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 10  
รูปที่ 11 

 ให้ดูแลป้ายเตือนอันตรายเขตเหมืองแร่ และป้ายเขตการใช้
วัตถุระเบิดพร้อมท้ังระบุเวลาในการระเบิดให้มีสภาพดีและ
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนที่เป็นเวลา
พักผ่อนของราษฎรบริเวณใกล้เคียง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดช่วงเวลาการทำเหมือง โดยงด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลา
พักผ่อนของชุมชนบริเวณใกล้เคียง  
 
 
 
 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

 ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอนจำนวน 3 บ่อ ได้แก่ ตามตำแหน่งที่
แผนผังโครงการกำหนด โดยให้มีขนาดความจุบ่อแต่ละบ่อเป็น
ดังนี้ 
- บริเวณอักษร “บ1” ขนาดเนื้อที่ 0.5 ไร่ ลึก 5 เมตร  

ใช้รองรับปริมาณน้ำที่ชะล้างผ่านบริเวณพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดิน 

- บริเวณอักษร “บ2” ขนาดเนื้อที่ 0.3 ไร่ ลึก 5 เมตร  
ใช้รองรับปริมาณน้ำที่ชะล้างผ่านบริเวณหน้าเหมือง  

- บริเวณอักษร “บ3” ขนาดเนื้อที่ 0.5 ไร่ ลึก 5 เมตร ใช้
รองรับปริมาณน้ำที่ชะล้างผ่านบริเวณเก็บกองเปลือกดิน 

- และกรณีที่จำเป็นต้องปล่อยน้ำออกให้ทำการจัดสร้าง 
บ่อพักน้ำขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ลึก 5 เมตร เพื่อทำการบำบัด
ก่อนปล่อยออกโดยจัดสร้างบริเวณทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ภายในพื้นที่โครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลบ่อดักตะกอนที่มีอยู่ในช่วงอายุ
ประทานบัตรเดิม เพื่อรับน้ำจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและ
จากกิจกรรมการทำเหมือง และมีการขุดลอกตะกอนดินใน
บ่อดักตะกอนออกเป็นประจำ พร้อมดูแลให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 12 

 ให้ขุดลอกตะกอนดินบ่อดักตะกอนของโครงการเป็นประจำ 
หรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อและคูระบายน้ำ 

 ให้จัดสร้างร่องระบายน้ำและคันทำนบดิน เพิ่มเติมบริเวณ
พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
คางหมูบริเวณทางด้านทิศตะวันตกหลักหมุดที่ 1-9 บริเวณ
ทางด้านทิศเหนือหลักหมุดที่ 9-22 และหลักหมุดที่ 22-29 
ความกว้างของท้องร่องประมาณ 1 เมตร ความลึกประมาณ  

• เนื่องด้วยเป็นประทานบัตรเดิมที่ได้มีการทำเหมืองมาแล้ว 
ดังนั้นคันทำนบดินและคูระบายน้ำท่ีมีอยู่เดิม ผู้ถือประทาน
บัตรได้มีการปรับปรุงดูแลคันทำนบดินและคูระบายน้ำให้
สามารถใช้งานได้ดีและมั่นคงแข็งแรง  

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 13 
รูปที่ 14 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1 เมตร ความกว้างของปากร่องระบายน้ำประมาณ 1.5 เมตร 
และให้จัดสร้างคันทำนบดินอัดแน่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
ขนาดคันดินฐานกว้าง 6 เมตร สูง 1.5 เมตร หลังคันดินกว้าง  
2 เมตร พร้อมทั้งให้ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลาย  

 กรณีที่ปล่อยน้ำออกสู่ภายนอก ต้องทำการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำผิวดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ดัชนีความเป็นกรด-ด่าง 
มีค่าอยู่ในช่วง 5.0-9.0 ก่อนทำการปล่อยออกยังคลองน้ำเฒ่า 
หากพบว่าดัชนีดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ทำการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนปล่อยน้ำออกภายนอกพื้นที่โดย
จะต้องทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำบริเวณทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ 

• ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการระบายน้ำออกสู่ภายนอก  
ผู้ถือประทานบัตรจะทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อน
ระบายน้ำออกภายนอกพื้นทีทุ่กครั้งและทางโครงการได้ทำการ
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำอีกวิธีหนึ่ง 

- - 

 ให้งดการปล่อยน้ำขณะที่มีฝนตกหนักเพื่อป้องกันการ 
น้ำท่วมและน้ำระบายไม่ทันและให้ปล่อยหลังจากท่ีฝนหยุด
ตก โดยก่อนการปล่อยควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจ
ลำรางทางด้านทิศใต้ และคลองน้ำเฒ่า 

• ทางโครงการไม่มีการระบายน้ำออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ 
หากมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออก ผู้จัดการเหมืองจะดูแล
เรื่องการระบายน้ำของโครงการ โดยจะงดการปล่อยน้ำขณะที่มี
ฝนตกหนักเพื่อป้องกันการน้ำท่วมและน้ำระบายไม่ทัน ก่อนทำ
การระบายน้ำออกจะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี 
และจะมีการสำรวจพื้นที่ทางน้ำสาธารณะก่อนทำการระบายน้ำ
ออกทุกครั้ง  

- - 

 ให้ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอ
ปล่อยน้ำออกภายนอกพื้นทีแ่ละแจ้งผู้นำชุมชนให้รับทราบ
ก่อนการดำเนินการ 

• ก่อนทำการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ ผู้ถือประทาน
บัตรจะดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้ง
ให้ผู้นำชุมชนรับทราบก่อนการดำเนินการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  
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เอกสารอ้างอิง 

 หากได้รับข้อร้องเรียนจากการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกของ
พื้นที่โครงการจะต้องหยุดปล่อยน้ำออกทันทีและแก้ไขเหตุ
แห่งปัญหาและรายงานผลการแก้ไขต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและผู้นำชุมชนก่อนดำเนินการต่อไป 

• หากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือชุมชนใกล้เคียงว่า
ได้รับผลการระทบจากการปล่อยน้ำออกสู่ภายนอกของพื้นที่
โครงการ ทางโครงการจะต้องยุติการปล่อยน้ำออกทันทีและ
แก้ไขปัญหา และจะรายงานผลการแก้ไขต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและผู้นำชุมชนก่อนดำเนินการต่อไป 

- - 

5. ทรัพยากรดิน 

 ให้จัดเตรียมพื้นที่ลานกองแร่ตามที่แผนผังโครงการกำหนด
คือ บริเวณอักษร “ล1” โดยมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 5.1 ไร่ 

• ในช่วงอายุประทานบัตรเดิมได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เก็บกอง
แร่ไว้บริเวณ “ล1” และในการทำเหมืองในช่วงต่อไป  
ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปรับปรุงให้มีสภาพที่สามารถ 
ใช้งานได้ดี นอกจากนี้เปลือกดินและมูลดินทรายที่เกิดจาก
การทำเหมืองของโครงการ ได้มีการนำไปใช้ปรับปรุงคัน
ทำนบดินและเส้นทางขนส่งแร่ หากยังมีกองเปลือกดินที่
เหลือจากการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆแล้ว ผู้ถือประทานบัตร
จะนำไปเก็บกองไว้ในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 15 
รูปที่ 16 

 ให้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินหรือมูลดินทรายตามที่
แผนผังโครงการกำหนด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณอักษร 
“ล1” และบริเวณอักษร “ล2” โดยมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 15.5 
ไร่ และ 13.3 ไร่ ตามลำดับ 

 ให้ทำการถมกลับเปลือกดินที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ผ่านทำ
เหมืองก่อนจนเต็มพื้นที่บ่อแล้วหากมีปริมาณเปลือกดิน
เกิดขึ้นให้นำเก็บกองยังพื้นที่เก็บกองเปลือกดินหรือมูลดิน
ทรายตามที่แผนผังโครงการกำหนด จำนวน 2 แห่งต่อไป 

• เนื่องจากการทำเหมืองในปัจจุบันเป็นการทำเหมืองในพื้นที่
ประทานบัตรเดิมที่มีการเปิดหน้าดินไปแล้วเป็นบางส่วน  
ซึ่งการทำเหมืองในช่วงอายุประทานบัตรต่อไปจะมีเปลือก
ดินเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งหน้าดินที่เกิดขึ้นในช่วงอายุประทาน
บัตรใหม่จะนำไปถมกลับในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 
และนำไปปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ นำไปปรับคัน
ทำนบดินให้แข็งแรง ในกรณทีี่เปลือกดินมีคงเหลือจะนำไป
เก็บกองไว้ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. การเกษตรกรรม 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่า
ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ ได้รับความ
เสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ เจ้าของ
โครงการจะต้องทำตามคำสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุ
แห่งความเดือดร้อนรำคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการ
ต่อไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

• ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

- - 

7. การคมนาคม 

 กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกที่จะทำ
การขนส่งแร่ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด โดยให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อรักษา
สภาพถนนไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย และป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่  
โดยยึดปฏิบัติเป็นไปตามการทำเหมืองในประทานบัตรเดิม 
ดังต่อไปนี้  
- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก โดยจัดให้มีจุดน้ำหนัก

รถบรรทุกบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ  
- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านชุมชน โดยติดตั้ง
ป้ายไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่  

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 6 
รูปที่ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนระวังการเข้า-ออก ของรถบรรทุกแร่  
บริเวณริมทางสาธารณะประโยชน์ทางด้านทิศตะวันออกและ
ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบเส้นทาง หากพบชำรุดเสียหายให้
ซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทางร่วม 

• เนื่องด้วยเป็นประทานบัตรเดิมที่เคยผ่านการทำเหมืองแร่
มาแล้ว จึงมีการจัดสร้างป้ายจราจรเตือนภัยต่างๆ และเส้นทาง
ขนส่งแร่ไว้ ผู้ถือประทานบัตรจึงได้ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการชำรุดเสียหายจะรีบ
ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันท ี

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 8 
รูปที่ 17 

 รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์หากพนักงานขับรถไม่สุภาพให้แจ้งต่อ
โครงการ เพื่อพิจารณาว่ากล่าวตักเตือน 

• ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการติดป้ายชื่อโครงการ พร้อม
รายละเอียดติดต่อโครงการไว้ที่รถบรรทุกขนส่งแร่ หากใน
กรณีที่พนักงานขับรถไม่สุภาพหรือกระทำการอันไม่ควร 
สามารถแจ้งต่อโครงการ เพื่อพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนหรือ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

- - 

 ทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบ
ไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้
อยู่สภาพที่ใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุก
ขนส่งแร่เป็นประจำ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
โดยได้จัดให้มีอาคารสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอปุกรณ์ 
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ไว้บรเิวณด้านหน้าพื้นที่ทางเข้าของ
โครงการ หากมีการชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงทันท ี

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 18 

 ให้ติดป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก ท่ีระยะ 50, 100 
และ 200 เมตร พื้นที่โครงการบริเวณริมเส้นทาง
สาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศใต้ 

• เนื่องด้วยเป็นประทานบัตรเดิมที่เคยผ่านการทำเหมืองแร่
มาแล้ว จึงมีการจัดสร้างป้ายจราจรเตือนภัยต่างๆ ไว ้ 
ผู้ถือประทานบัตรจึงได้ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 17 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 การบรรทุกแร่ทุกคร้ังจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด 
รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้
เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตร
ได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองและการกระเด็นของเศษแร่จากการขนส่งแร่  
โดยยึดปฏิบัติเป็นไปตามการทำเหมืองในประทานบัตรเดิม 
โดยใช้ผ้าใบปิดคลุมฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้
มิดชิดเรียบร้อยก่อนออกนอกพื้นที่โครงการทุกคร้ัง  

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 7 

8. เศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมประชาชน 

 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่นและ
ผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการทำ
หน้าท่ีบริหารจัดการ "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" และ 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” และเพื่อทำ
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอ
รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้
รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุนต่างๆ และทำ
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และประสานงานกับ
สื่อมวลชนท้องถิ่นในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

- • เอกสารแนบ 14 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รอบพ้ืนที่เหมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามยอดวงเงินขั้นต่ำหรือคิดตาม
สัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้าย
การอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร  
โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่
กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็น
งบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  

- • เอกสารแนบ 15 

 ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ โดยแจ้งผ่าน
ไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่ง
รายงานแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ
ไปยังผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเง่ือนไข 
ระยะเวลาท่ีต้องดำเนินการทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 

• ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของ
โครงการ จัดทำป้ายแสดงข้อมูลของโครงการ โดยแจ้งผ่าน
ไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ราษฎรและชุมชนใกล้เคียงทราบ 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา 
บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและบริจาคหินให้แก่
ส่วนรวมตามความเหมาะสม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชน สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและ
บริจาคหินให้แก่ส่วนรวม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการตามความเหมาะสม  

- • เอกสารแนบ 16 

 กำหนดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น พร้อมท้ังกำหนด
ค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถหรือ
เกณฑ์ที่โครงการกำหนด 

• ในการรับพนักงานใหม่ ผู้ถือประทานบัตรจะพิจารณาจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นก่อน เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มรายได้
ให้กับคนในพืน้ที่ โดยกำหนดอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตาม 
วุฒิการศึกษาและความสามารถหรือเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนด 

- - 

 จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น และให้เก็บข้อมูล ดูแล
กล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ บริเวณ
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานของโครงการ โดยตรวจเช็ค
กล่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งให้โครงการ
ประสานงานกับผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
สถานการณ์ภายในชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม ่

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น/จุดรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจาก
กิจกรรมการทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยได้ติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการ และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะเร่งตรวจสอบ
และดำเนินการแก้ไขให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม
และเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 1 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ หรือให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ระยะเวลาการทำเหมือง 
และผู้รับผิดชอบ ที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และ
ชุมชนที่ตั้งโครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาเหนง หมู่ที่ 5 โดย
ติดตั้งไว้ยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/ศาลาประชาคมหมู่บ้านและ
ดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดี และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการติดตั้งบริเวณที่ทำการชุมชน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านส้อง
เหนือ หมู่ที่ 6 บ้านมหาราช หมู่ที่ 10 บ้านหนองสามสิบ และ
หมู่ที่ 14 บ้านพรุกำ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการ โดยได้
ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 19 

9. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง
สุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการ
ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับสาธารณสุขของชุมชน  

- • เอกสารแนบ 17 

 ให้ดูสถานการณ์ภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

• ผู้จัดการเหมืองได้ดูแลสอบถามสภาวะสุขภาพของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการ

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดย
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในอำเภอและใน
ท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยใช้
งบประมาณจากการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” 

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนทราบ และ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

 ต้องควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉล่ียตลอดเวลาการ
ทำงานในแต่ละวัน มิให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และกรณีท่ีมี
สภาวะการทำงานมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ต้องให้
พนักงานหยุดทำงานจนกว่าจะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับ
เสียงเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด หรือจัดให้สวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ี
ทำงาน เพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหู และจัดให้มี
มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้หัวหน้างานกำหนดใหม้ี
การสับเปล่ียนหน้าที่ของพนักงาน เพื่อไม่ให้ทำงานในแหล่ง
ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่ออันตรายจากเสียง
ดังรบกวน พร้อมกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏบิัติงาน 

- - 

 ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ
กรณีฉุกเฉินไว้ประจำโครงการ เพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยใน
เบื้องต้นให้ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหนะสำหรับ
ลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ร้ายแรง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นให้ทันท่วงทีก่อนนำส่ง
โรงพยาบาล 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 20 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 จัดทำและดูแลรักษาทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภยั
และส่ิงแวดล้อม และป้ายแสดงผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการติดตั้งบริเวณพื้นที่
โครงการหรือพื้นที่ที่มองเห็นได้ง่าย 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทำป้าย
นโยบายด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม พร้อมดูแล
รักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยได้ติดตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่
โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 21 

 ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย  
ปลั๊กอุดหู ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพของงาน พร้อมทั้งจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เหมาะสมกับงานและจำนวนพนักงาน เพื่อสวมใส่
ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน นอกจากนี้ได้มีจัดหาอุปกรณ์
ดับเพลิงและจัดให้มีจุดรวมพล รวมถึงป้ายเตือนอันตราย
ต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบและ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการเป็นประจำอย่าง
ต่อเนือ่งทุกปี และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 22 

• เอกสารแนบ 18 

 ให้ปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย เช่น 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 

แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครอง
แรงงาน และเงินชดเชย อย่างเคร่งครัด 

- - 
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10. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

 ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการ
ทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอยา่ง
รวมเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณ
โครงการ 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ดำเนินการเปิดหน้าเหมือง 
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนผังการทำเหมือง เพื่อลดการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวมเร็วที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อทัศนียภาพ 

- - 

 ให้ปฏิบัตติามแผนการฟื้นฟพูื้นที่จากการทำเหมืองแร่ โดยมี
รายละเอียดการฟื้นฟูในแต่ละช่วง 

• วิศวกรของโครงการได้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูพืน้ที่จาก
การทำเหมืองแร่ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ 
ฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมืองในแต่ละช่วง โดยได้เสนอต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

- - 

 ให้รื้อถอน โยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงเรือน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากพื้นที่ประทาน
บัตรให้เสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

• เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะ
สิ้นสุดในปีนั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการรื้อถอน
โยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุ
ประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

- - 

11. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 

 ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยทางโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือกรมศิลปากร หรือสำนักงานศิลปากรในท้องท่ีเข้าไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสำรวจ

• ในระหว่างการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือ
ร่องรอยโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอ
ความช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- - 
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จะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
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ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

 ให้ดำเนินการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และความเร็วและทิศทางลม  
โดยสถานที่ตรวจวัดดังนี ้
- คุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ

เวียงสระ และบ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออกของ
โครงการ 

- ความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี 
- โดยทำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง 

(ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือนกันยายน-
ตุลาคม) ขณะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศต้อง
ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม อย่างน้อย 1 สถานี และ 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และบริเวณบ้าน
ราษฎรทางด้านทิศใต้ ทางเข้า-ออกของโครงการ ระหว่างวันที่ 
17-20 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 23 

• ดำเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี 
คือ บริเวณบ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ ทางเข้า-ออกของ
โครงการ ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ โดยมีความเร็ว 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 24 
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ต้องดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด 

ลมส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า 0.4 เมตรต่อวินาท ีจัดเป็น 
ลมสงบ (Calm)  

  

2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

 ให้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) โดยสถานที่ตรวจวัด จำนวน 2 
สถานี ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และบ้านราษฎร
ทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออกของโครงการ โดยทำการตรวจวัด  
ปีละ 2 ครั้ง  สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) ขณะดำเนินการ
ตรวจวัดต้องดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียง
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระหว่างวันที่ 17-20 
มีนาคม 2568 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณวิทยาลัยการ
อาชีพเวียงสระ และบริเวณบ้านราษฎรทางด้านทิศใต้
ทางเข้า-ออกของโครงการ พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 25 

 ให้ตรวจวัดความส่ันสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิดของ
โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพ 
เวียงสระ และขอบแปลงพื้นที่โครงการ โดยทำการตรวจวัด  
ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม) โดยทำการตรวจวัดขณะทำการระเบิด 

• ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด
ของโครงการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และขอบแปลงพื้นที่
โครงการ พบว่า บริเวณขอบแปลงพื้นที่โครงการ ผลการ
ตรวจวัดมีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน
จากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 
ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ส่วนบริเวณวิทยาลัย
การอาชีพเวียงสระ มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถที่เครื่องตรวจ
วัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อยกว่า 1 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 26 
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เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อ
วินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

3. คุณภาพน้ำผิวดิน 

 ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด 
ดังนี้ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)  
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) 
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
- โดยสถานที่ตรวจ จำนวน 6 สถานี ได้แก่ ขุมเหมือง  

คลองหย่งก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ คลองหย่งหลังไหล
ผ่านพื้นที่โครงการ ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก ลำราง
บริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ และคลองน้ำเฒ่า  
โดยทำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 
 
 
 
 
 

• ดำเนินการตรวจวัดคุณน้ำผิวดิน จำนวน 6 สถานี ได้แก่  
ขุมเหมือง คลองหย่งก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ คลองหย่ง
หลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก 
ลำรางบริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ และคลองน้ำเฒ่า 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 พบว่า บริเวณขุมเหมือง คลอง
หย่งก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ คลองหย่งหลังไหลผ่านพื้นที่
โครงการ ลำรางบริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ และ
คลองน้ำเฒ่า ผลการวิเคราะห์ทั้ง 5 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนบริเวณห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก มีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก
ภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ยิปซัม ซึ่งมี
องค์ประกอบทางเคมีคือ CaSO4.2H2O ซึ่งมี CaO เป็น
องค์ประกอบ 32.6% มี SO3 เป็นองค์ประกอบ 46.5% และ
มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 26.9% ดังนั้น เมื่อเกิดการละลายจึง
ทำให้น้ำมีค่าเป็นกรด สำหรับแหล่งน้ำชุมชน บริเวณ 
ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก บริษัทที่ปรึกษาแนะนำให้ทาง
โครงการแจ้งให้ชุมชนทราบ และให้ดำเนินการปรับปรุง
คุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าวก่อนนำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
โดยแนะนำใหน้ำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคและการ
เกษตรกรรมเท่านั้น ไม่แนะนำให้นำไปใช้ในการบริโภคแต่

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 27 
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อย่างใด ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการทำเหมืองของโครงการได้
มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำภายในโครงการ และควบคุม
ไม่ให้มีการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการแต่อย่างใด 

4. คุณภาพน้ำใต้ดิน 

 ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยมีดัชนีที่ทำการตรวจวัด 
ดังนี้ 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)  
- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) 
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
- โดยสถานที่ตรวจ จำนวน 1 สถานี คือ บ่อบาดาลโรงเรียน

บ้านห้วยมะนาว โดยทำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง (ในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม) 

• ดำเนินการตรวจวัดคุณน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี ได้แก่ 
บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2568 พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสม และมีบางพารามิเตอร์
ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

- • เอกสารแนบ 10 
รูปที่ 27 

5. การคมนาคม 

 ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้ายสัญญาณ
จราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใชก้ารได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ หากบริเวณใดชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันท ี

• เนื่องด้วยเป็นประทานบัตรเดิมที่เคยผ่านการทำเหมืองแร่
มาแล้ว จึงมีการจัดสร้างป้ายจราจรเตือนภัยต่างๆ และ
เส้นทางขนส่งแร่ไว้ ผู้ถือประทานบัตรจึงได้ดูแลปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มีสภาพดพีร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการชำรุด
เสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- - 
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6. คุณค่าคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ-สังคม) 

 สำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหวและ
ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร โดยทำการสอบถามความ
คิดเห็น ปีละ 1 ครั้ง ในประเด็นดังนี ้
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและสุขภาพ 
- การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

และสุขภาพ 
- ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 
โดยจะสอบถามความคิดเห็นประชาชน ดังนี้ 
- ผู้นำชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร 
- พื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 3 กิโลเมตร 
- ครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร 
- ครัวเรือนริมเส้นทางขนส่งแร่ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการความคิดเห็นของผู้นำชุมชน 
พื้นที่อ่อนไหวและประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้
ดำเนินการสำรวจครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 
เพื่อทราบถึงทัศนคติที่ประชาชนและชุมชนมีต่อโครงการ 
หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ทางโครงการยินดีแก้ไข
และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ต่างๆระหว่างชุมชนและโครงการ  

- • เอกสารแนบ 19 

 ให้จัดทำสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อม
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข และร้องเรียน
ที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

• ผู้จัดการเหมืองดำเนินการจัดทำสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิด
จากโครงการ พร้อมวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุ และหาวิธีการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อลดผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการ
และชุมชน  

- - 
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7. อาซีวอนามัย และความปลอดภัย 

 ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีทำงานเกี่ยวกับปัจจัย
เส่ียงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่าน
การอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้ตรวจสุขภาพของพนักงาน
เป็นประจำทุกปี ส่วนพนักงานที่จะรับเข้ามารับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในพืน้ที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละอองและเสียง
ดัง ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้าทำงานใน 30 วัน 
หลังจากรับเข้าทำงาน โดยให้เพิ่มเติมรายงานตรวจดังนี้ 
- สุขภาพทั่วไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมท้ังการเอกซเรย์ปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
- ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่ง

พนักงานคนดังกล่าว เข้ารับการตรวจจากแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและทำการ
รักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติงานให้สลับหน้าท่ีปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ที่ไม่เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้น 
รวมทั้งจัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิด
ผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุ
แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพ
ให้พนักงานของโครงการให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพ 
ของร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน 
สมรรถภาพปอด พร้อมท้ังการเอกซเรย์ปอด และโรค
เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- • เอกสารแนบ 18 
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 ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการ
ป้องกันแก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

• ผู้จัดการเหมืองได้มีการบันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และวิธีการป้องกัน
แก้ไขปัญหาต่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและลด
ปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

- - 

8. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

 ให้ดำเนินการติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันได
ควบคู่ไปกับการทำเหมืองแร่ และการฟื้นฟูในพื้นที่สิ้นสุด
การทำเหมืองในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตามแผนงานฟื้นฟู
พื้นที่โครงการจากการทำเหมืองแร่ ตลอดอายุประทานบัตร
ตามแผนงานฟื้นฟูพืน้ที่โครงการท่ีกำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

• วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ทำการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมือง
และพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วควบคู่ไปกับการทำ
เหมืองแร่ โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่ พร้อมปลูกต้นไม้โตเร็ว
และพืชปกคลุมดินเพื่อคืนสภาพป่าเดิม และป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน พร้อมท้ังจัดทำรายงานแผนดำเนินการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ทำเหมืองแร่ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบต่อไป  

- • เอกสารแนบ 11 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 34604/16401 
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 23287/15110 ของบริษัท ทักษิณสหการ จำกัด รับช่วงการทำเหมืองแร่ 
โดยบริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/12756 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ   UTM 47 P 541163 E, 957683 N     
- บ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออกของโครงการ UTM 47 P 541944 E, 957494 N    

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ ที่ผ่าน

การอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนัก
ของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่ผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 ลูกบาศก์ฟุต
ต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดควอทซ์ที่เก็บตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง 
เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โดยทำการตรวจวัดบริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และบ้านราษฎร
ทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออกของโครงการ ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 ผลตรวจวัดมีค่าแสดง 
ดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 20 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 21 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 22 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

TSP PM-10 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 17-18/03/2025 0.042 0.016 

18-19/03/2025 0.045 0.017 

19-20/03/2025 0.048 0.018 

บ้านราษฎรทางด้านทิศใต้
ทางเข้า-ออก ของโครงการ 

17-18/03/2025 0.043 0.016 

18-19/03/2025 0.040 0.015 

19-20/03/2025 0.031 0.011 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
   Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
   Particulate Matter (PM-10) : ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

สัญลักษณ์ 
 

พื้นที่โครงการ  
ประทานบัตรที่ 34064/16401  
ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่  
23287/15110           

 

 

 
 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
2. บ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ 

 ทางเข้า-ออกของโครงการ 
 

 จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
1. บ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ 

 ทางเข้า-ออกของโครงการ 
 

 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
2. ขอบแปลงพื้นที่โครงการ 
 

  
 

 
 จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 
1. ขุมเหมือง 
2. คลองหย่งก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
3. คลองหย่งหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
4. ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก 
5. ลำรางบริเวณทางด้านทิศใต้ของ    
    โครงการ 
6. คลองน้ำเฒ่า 
 

 จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 
1. บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 
 
 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2562) 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 บริเวณบ้านราษฎรทางด้านทิศใต้
ทางเข้า-ออกของโครงการ พบว่า ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศใต้ โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่า 
ต่ำกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมสงบ (Calm) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort Scale of Wind-
ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536) เนื ่องด้วยทิศทางลมส่วนใหญ่ที ่พัดผ่านมาจากทางทิศใต้   
แต่เนื่องจากความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที จัดเป็นลมสงบ (Calm)  ซึ่งมีค่าต่ำมาก อาจกล่าวได้ว่า
ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปยังชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการทำเหมือง และมีมาตรการป้องกันการ 
ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำตามแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง 
และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด หากมีการร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบอันเนื ่องมาจากการทำเหมืองของโครงการ  
ทางโครงการยินดีชดใช้และจะหาทางแก้ไขทันที สรุปผลการตรวจวัดได้ดังรูปที่ 2-2 และตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผล
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ดังเอกสารแนบ 20 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือได้ดังเอกสารแนบ 21 และเอกสาร
อนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 22 

 

รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม 

 
บ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออกของโครงการ 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป    ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศใต้ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s 
 

เวลา 

ผลการตรวจวัดบริเวณบ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออกของโครงการ 

17-18 มีนาคม 2568 18-19 มีนาคม 2568 19-20 มีนาคม 2568 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 2.4 S 2.7 W 1.7 E 

11.00-12.00 น. 2.9 SSW 3.0 SW 2.2 WNW 

12.00-13.00 น. 4.1 SSW 3.0 NNW 1.7 E 

13.00-14.00 น. 4.7 SSW 3.7 SSW 1.5 NNE 

14.00-15.00 น. 4.2 S 4.5 SSW 3.3 S 

15.00-16.00น. 5.3 S 4.9 S 4.4 SW 

16.00-17.00 น. 5.9 SSW 5.7 S 3.8 W 

17.00-18.00 น. 4.6 S 4.2 SSW 2.4 W 

18.00-19.00 น. 2.9 SSW 2.6 S 1.3 ESE 

19.00-20.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.9 N 

20.00-21.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.8 ENE 

00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A 0.8 NNE N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07.00-08.00 น. 1.3 ENE 1.0 ENE N/A N/A 

08.00-09.00 น.  2.0 S 2.1 ENE N/A N/A 

09.00-10.00 น. 2.0 SE 2.1 E 2.1 SSE 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ   UTM 47 P 541163 E, 957683 N     
- บ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออกของโครงการ UTM 47 P 541944 E, 957494 N    

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่างจาก

กำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหัน
ไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนอง
แบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายใน
เครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม
และตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง 
และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้ว
จะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) โดยทำการตรวจวัดบริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และบ้านราษฎรทางด้านทิศใต้ทางเข้า-ออก
ของโครงการ ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 20 เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 21  
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 22 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 17-18/03/2025 63.3 95.4 

18-19/03/2025 59.5 94.2 

19-20/03/2025 60.9 96.7 

บ้านราษฎรทางด้านทิศใต้
ทางเข้า-ออก ของโครงการ 

17-18/03/2025 59.4 91.6 

18-19/03/2025 59.2 96.2 

19-20/03/2025 57.8 89.7 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวดั 
 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ   UTM 47 P 541163 E, 957683 N     
- ขอบแปลงพื้นที่โครงการ   UTM 47 P 541951 E, 957638 N    

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ำ  
- คอมพิวเตอร ์: ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการหรือ

ขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 โดยการตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้งบนพื้นดินในแนวราบ
ในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ตดิตั้งใน
ขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร  
ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548 
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 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั ่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดบริเวณ 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และขอบแปลงพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ผลการตรวจวัดดัง
ตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 20 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 21 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 22 

 
ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 

สถานีตรวจวดั แนวแกน 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค    
(มม./วินาที) 

ค่า
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด  
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ขอบแปลงพื้นที่โครงการ 

TRANSVERSE 13 0.552 16.3 0.027 0.20 

VERTICAL 27 0.993 33.9 0.006 0.20 

LONGITUDINAL 13 0.843 16.3 0.007 0.20 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำ 
    เหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
    N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
    เวลาระเบิดเหมือง 16.36 น. 
 

2.2.5 คุณภาพน้ำ 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 0C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 0C (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ขุมเหมือง     UTM 47 P 541947 E, 957708 N    
- คลองหย่งก่อนไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ  UTM 47 P 542406 E, 958200 N    
- คลองหย่งหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ  UTM 47 P 541954 E, 958457 N    
- ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก   UTM 47 P 541930 E, 958176 N    
- ลำรางบริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ  UTM 47 P 541819 E, 597329 N    
- คลองน้ำเฒ่า    UTM 47 P 541002 E, 958545 N    
- บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านห้วยมะนาว  UTM 47 P 541472 E, 956709 N    

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณขุมเหมือง คลองหย่งก่อนไหล

ผ่านพื้นที่โครงการ คลองหย่งหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก ลำรางบริเวณ
ทางด้านทิศใต้ของโครงการ และคลองน้ำเฒ่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดัง
ตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 20 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 21 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะหด์ังเอกสารแนบ 22 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนบ้าน

ห้วยมะนาว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-10 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 20 เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 21  
และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 22 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่า

มาตรฐาน1) 
SW.1 SW.2 SW.3 SW.4 SW.5 SW.6 

pH - 7.8 7.0 6.8 3.0 7.4 6.8 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 10.0 <5.0 5.6 - 

Total Dissolved Solids mg/L 2,329 119 132 1,981 2,441 137 - 

Total Hardness 
mg/L as 
CaCO3 

1,616 46 48 1,005 1,479 44 - 

Turbidity* NTU <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.4 - 

Sulfate mg/L 1,410.1 39.6 45.8 1,174.8 1.385.8 32.4 - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24  
    กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

* รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
   SW.1 หมายถึง ขุมเหมือง   SW.4 หมายถึง ห้วยส้านทางด้านทิศตะวันตก 

    SW.2 หมายถึง คลองหย่งก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ SW.5 หมายถึง ลำรางบริเวณทางด้านทิศใต้ของโครงการ 
    SW.3 หมายถึง คลองหย่งหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ SW.6 หมายถึง คลองน้ำเฒ่า  
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 2-38 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลโรงเรียนบ้าน 
ห้วยมะนาว 

เกณฑ์กำหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH - 7.2 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 ไม่ได้กำหนด ไม่ได้กำหนด 

Total Dissolved Solids mg/L 342 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 201 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity* NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 109.8 ไม่เกิน 200 250 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุข 
    และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  

   ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
* รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




