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 บททีÉ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาของโครงการ 

ลกัษณะประเภทโครงการ เป็นโครงการประเภทโรงแรม จาํนวน 2 อาคาร ประกอบดว้ย อาคารโรงแรม ขนาด
ความสูง 7 ชัÊน จาํนวน 1 อาคาร จาํนวนห้องพกัรวม 56 ห้อง พืÊนทีÉใชส้อย 4.512 ตารางเมตร มีความสูงจากระดบั
พืÊนดินถึงระดบัสูงสุดของอาคาร 22.90 เมตร (ระดบัพืÊนดินถึงพืÊนชัÊนดาดฟ้าของอาคาร 22.00 เมตร) และอาคาร
พาณิชย ์ขนาดความสูง 2 ชัÊน จาํนวน ř อาคาร พืÊนทีÉใช้สอย 166 ตารางเมตร มีระดบัความสูง 6.70 เมตร (ระดบั
พืÊนดินถึงระดบัพืÊนหลงัคา ค.ส.ล.) ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งทาํความสะอาดปรับปรุง เพืÉอเปิดใชง้าน และจะไดน้าํเสนอ
การปฏิบติัตามมาตรการฯ ส่วนของอาคารพาณิชยใ์นรายงานฉบับต่อไป มีทีÉจอดรถ 21 คนั และทีÉจอดรถจกัยาน
ยนต ์5 คนั 
1.1 ขนาดพืÊนทีÉโครงการ มีพืÊนทีÉ 0-3-36 ไร่ (1.344 ตารางเมตร) 

โครงการได้เปิดดําเนินการทุกระนนแล้วตัÊ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 แต่ในปัจจุบันโครงการเปิด
ดาํเนินการเฉพาะอาคารโรงแรม ซึÉ งเป็นส่วนอาคารห้องพกั ส่วนอาคารพาณิชยไ์มไ่ดเ้ปิดดาํเนินการ (ปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงทาํความสะอาด ปรับปรุงเพืÉอเปิดใชง้าน และจะไดน้าํเสนอการปฏิบติัตามมาตรการฯ
ส่วนของอาคารพาณิชย ์ในรายงานฉบบัต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ในการดําเนินการโครงการ 
2.1 ระบบนํÊาใช้ 

ปริมาณการใชน้ํÊา จากปริมาณการใชน้ํÊาจากการคาดการณ์ประมาณ 64.53 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  
การสํารองนํÊ าใช้ ปัจจุบันการจัดให้มีการสํารองนํÊ าใช้ภายในโครงการมีปริมาตรกักเก็บรวมทัÊ งหมด 216 
ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น นํÊ าใช้ส่วนโรงแรม โดยสํารองนํÊ าไวใ้นถังเก็บนํÊ าใต้ดิน 2 ถัง ขนาดบรรจุ 210 
ลูกบาศก์เมตร และส่วนอาคารพาณิชย์ มีถังเก็บนํÊ าขนาดบรรจุ 6 ลูกบาศก์เมตร โครงการขอรับบริการ
นํÊาประปาจากเทศบาลเมืองหัวหิน โดยทาํการต่อเชืÉอมท่อประปาดา้นหน้าโครงการ ผ่านทางท่อเมนประปา
เข้ามาในพืÊนทีÉโครงการเพืÉอนํานํÊ าไปเก็บไวใ้นถงัเก็บนํÊ าใต้ดิน จากนัÊ นจะใช้เครืÉองสูบนํÊ าจ่ายนํÊ าขึÊนไปยงั
หอ้งพกัและส่วนตา่งๆ ในอาคาร ปัจจบุนัปริมาณนํÊาใชมี้ความเพยีงพอต่อการใชน้ํÊ าภายในโครงการ 

2.2 ระบบบําบัดนํÊาสียและสิÉงปฏิกูลของโครงการ 
จากการคาดการณ์มีปริมาณนํÊ าเสียประมาณ 50.90 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ไม่รวมนํÊ าสําหรับรดนํÊ าต้นไม้ใน
โครงการ เนืÉองจากไม่มีนํÊ าเสียเกิดขึÊน) แต่จากการใช้นํÊ าพบว่า มีปริมาณนํÊาเสียทีÉตอ้งไปบาํบดัระบบบาํบดันํÊา
เสียสูงสุด ทัÊงนีÊ ระบบบาํบดันํÊาเสียขัÊนตน้ของโครงการจะมีเฉพาะนํÊาเสียจากอาคารโรงแรม เนืÉองจากปัจจุบนั
ส่วนอาคารพาณิชย์ไม่ได้มีการเปิดดําเนินการซึÉ งอยู่ระหว่างทําความสะอาด ปรับปรุงอาคารเพืÉอเปิด
ดาํเนินการ 
 โครงการไดอ้อกแบบใหมี้ระบบบาํบดันํÊาเสียเบืÊองตน้แยกกนัในแต่ละอาคารประกอบดว้ย บอ่ดกัไขมัน 
และถงัเกรอะ กรองไร้อากาศ ระบบบาํบดันํÊ าเสียแต่ละแห่งสามารถบาํบดันํÊ าเสียทีÉเกิดขึÊนจากแต่ละอาคาร 
โดยนํÊ าทิÊงทีÉผ่านการบาํบดัมีค่า BOD ออกไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/ลิตรซึÉ งไม่เกินค่ามาตรฐานวิเคราะห์นํÊ าเสีย
ของเทศบาลเมืองหัวหินทีÉรับเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊ าเสียรวมของเมือง (กาํหนดค่า BOD ไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/
ลิตร) ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายนํÊ าบริเวณแนบเคหาสน์ เพืÉอรวบรวมเขา้สู่ระบบบาํบดันํÊ าเสียรวมของ
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เทศบาลเมืองหวัหินต่อไป ทัÊงนีÊ  ปัจจุบนัปริมาณนํÊาเสียทีÉเกิดขึÊนจริง เฉลีÉย 9.62 ลูกบาศก์เมตร/วนั ระบบบาํบดั
นํÊาเสียของโครงการจึงสามารถรองรับนํÊาเสียอย่างเพียงพอ โครงการจดัให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊง 
ทุก 1 เดือน 

2.3 การระบายนํÊาและการป้องกนันํÊาท่วม 
ระบบระบายนํÊา ภายในโครงการเป็นระบบท่อแยก ประกอบดว้ย ระบบระบายนํÊาเสีย และระบบนํÊาฝน
ซึÉงมีรายละเอียดการระบายนํÊาดงันีÊ   
- ระบบระบายนํÊาเสีย 

นํÊาเสียทีÉเกิดขึÊนภายในโครงการจะถกูบาํบดัโดยระบบบาํบดันํÊาเสียชัÊนตน้จนมีค่า BOD ออกไม่เกิน 
150 มิลลิกรัม/ลิตร และระบายออกสู่ท่อระบายนํÊ าสาธารณะทางดา้นหน้าโครงการเพืÉอรวบรวมไป
บาํบดัยงัระบบบาํบดันํÊาเสียรวมของเทศบาลเมอืงหวัหิน (ถนนแนบเคหาสน)์ ตอ่ไป 

- ระบบระบายนํÊาฝน 
นํÊาฝนทีÉตกลงบนพืÊนทีÉต่างๆ และฝนทีÉตกลงบนหลงัคาจะถูกรวบรวมลง Manhole และระบายผ่าน
ท่อระบายนํÊ า คสล. 500 มิลลิเมตร เพืÉอหน่วงนํÊ าไวใ้นเส้นท่อ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํÊ า
สาธารณะบริเวณถนนแนบเคคาสน ์ดา้นหนา้โครงการต่อไป 

- การป้องกนันํÊาท่วม 
โครงการไดอ้อกแบบใหมี้การกกัเก็บนํÊ าไวใ้นช่วงฝนตก โดยการหน่วงนํÊ าไวใ้นเส้นท่อ เพืÉอกกัเก็บ
ปริมาณนํÊ าฝนส่วนเกินทีÉเพิÉมขึÊนอนัเนืÉองมาจากการพฒันาโครงการ และมีการควบคุมอตัราการ
ระบายนํÊาออกจากพืÊนทีÉโครงการดว้ยอตัราทีÉไมเ่กินอตัราการไหลของนํÊาผวิดินก่อนพฒันาโครงการ 
(Q หลงั < Q ก่อน) โดยแบ่งออกเป็น Ś ส่วน ซึÉงมีรายละเอียดสรุปดงันีÊ  

- ส่วนโรงแรม 
1) ก่อนพฒันาโครงการ 

- อตัราการไหลของผวิดิน (Qก่อน)  = 0.018  ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
(อตัราทีÉตอ้งควบคุมในการระบายออกหลงัพฒันาโครงการ) 

- ปริมาณนํÊาผวิดินก่อนพฒันาโครงการ = 17.28  ลูกบาศก์เมตร/วนิาที 
 
2) หลงัพฒันาโครงการ 

- อตัราการไหลของนํÊาผิวดิน (Qหลงั) = 0.036  ลกูบาศก์เมตร/วนิาที 
- ปริมาณนํÊาผวิดินหลงัพฒันาโครงการ = 15.12  ลูกบาศก์เมตร 

 
3) ปริมาณนํÊาส่วนเกินทีÉตอ้งกกัเก็บไวใ้นหนา้ฝน 

เนืÉองจากโครงการควบคมุอตัราการระบายนํÊาออกด้วยช่องเปิด 0.005 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
จาํนวน 2 จุด จึงมีปริมาณนํÊ าทีÉถูกระบายออกในช่วงฝนตกเท่ากับ 4.2 ลูกบาศก์เมตร ดังนัÊน
ปริมาณนํÊาส่วนเกินทีÉโครงการตอ้งควบคมุใหมี้การหน่วงนํÊา 
= 15.20 - 4.2 
= 10.92  ลูกบาศก์เมตร 
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ดังนัÊ น จะมีปริมาณนํÊ าฝนทีÉระบายเข้าหน่วงนํÊ าไวใ้นเส้นท่อ เท่ากับ 10.92 ลูกบาศก์เมตร 
(ปริมาณนํÊาฝนส่วนเกินทีÉตอ้งหน่วง) 
 

- ส่วนอาคารพาณิชย ์(ปัจจุบนัไมไ่ดเ้ปิดใชง้าน) 
1) ก่อนพฒันาโครงการ 

- อตัราการไหลของนํÊาผิวดิน (Qก่อน)  = 0.004  ลูกบาศก์เมตร/วนิาที 
(อตัราทีÉตอ้งควบคุมในการระบายออกหลงัพฒันาโครงการ) 

- ปริมาณนํÊาผวิดินก่อนพฒันาโครงการ = 1.44  ลูกบาศก์เมตร 
2) หลงัพฒันาโครงการ 

- อตัราการไหลของนํÊาผิวดิน (Qหลงั) = 0.008  ลกูบาศก์เมตร/วนิาที 
- ปริมาณนํÊาผวิดินหลงัพฒันาโครงการ = 0.96  ลูกบาศก์เมตร 

3) ปริมาณนํÊาฝนส่วนเกินทีÉตอ้งกกัเก็บไวใ้นช่วงฝนตก 
เนืÉองจากโครงการควบคุมอตัราการระบายนํÊ าออกด้วยช่องเปิด 0.0035 ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที จาํนวน 1 ชุด จึงมีปริมาณนํÊาทีÉถูกระบายออกในช่วงฝนตกเทา่กบั 0.42 ลูกบาศก์
เมตร ดงันัÊน ปริมาณนํÊาส่วนเกินทีÉโครงการตอ้งควบคมุใหมี้การหน่วงนํÊา 
= 0.96 – 0.42 
= 0.54  ลูกบาศก์เมตร 
ดังนัÊ น จะมีปริมาณนํÊ าฝนทีÉระบายเข้าหน่วงนํÊ าไว้ในเส้นท่อ เท่ากับ 0.54 ลูกบาศก์เมตร 
(ปริมาณนํÊาฝนส่วนเกินทีÉตอ้งหน่วง) 

3.  การหน่วงนํÊาของโครงการ 
1. ส่วนโรงแรม 

ปริมาณนํÊาฝนส่วนเกินทีÉตอ้งหน่วง 10.92 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมเขา้สู่เส้นท่อทีÉมีปริมาณกกัเก็บ
ไดร้วมประมาณ 26.13 ลูกบาศก์เมตร ซึÉงเพียงพอในการรองรับปริมาณนํÊาฝนส่วนเกิน 

2. ส่วนพาณิชย์ 
ปริมาณนํÊาฝนส่วนเกินทีÉตอ้งหน่วง 0.54 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมเขา้สู่เส้นท่อทีÉมีปริมาณกกัเก็บไดร้วม
ประมาณ 12.87 ลูกบาศก์เมตร ซึÉงเพียงพอในการรองรับปริมาณนํÊาฝนส่วนเกินการควบคุมการระบายนํÊาออก
จากพืÊนทีÉโครงการ 

4. การควบคุมการระบายนํÊาออกจากพืÊนทีÉโครงการ 
1. ส่วนโรงแรม 

- ในช่วงปกติ 
จะมีเฉพาะนํÊ าทิÊงทีÉผ่านการบาํบดันํÊ าเสียเบืÊองต้นของโครงการ ระบายออกสู่ท่อระบายนํÊ า
สาธารณะโดยตรง ด้วยอัตราการระบาย 0.0006 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีซึÉ งไม่เกินอัตราการ
ระบายนํÊาก่อนพฒันาโครงการ (0.018 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
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- ในช่วงหนา้ฝน 
 การควบคุมปริมาณนํÊาส่วนเกิน 

ในช่วงฝนตกจะมีปริมาณนํÊ าฝนทีÉ เกิดขึÊ นภายในพืÊนทีÉโครงการทัÊ งหมด 15.12 
ลูกบาศก์เมตร ซึÉ งท่อระบายนํÊ าในโครงการทัÊ งหมดสามารถรองรับนํÊ าได้ 26.13 
ลูกบาศก์เมตร ซึÉงเพียงพอกบัปริมาณนํÊาส่วนเกินทีÉตอ้งกกัเก็บไวใ้นโครงการในช่วง
ทีÉฝนตก ประมาณ 10.92 ลูกบาศก์เมตร 
 

 การควบคมุอตัราการระบายนํÊา 
จุดระบายนํÊ าฝนออกจากพืÊนทีÉส่วนโรงแรมมี 2 จุด บริเวณหน่วงนํÊ าไวใ้นเส้นท่อ
เชืÉอมกบัท่อระบายนํÊ าสาธารณะบริเวณแนบเคหาสน์ โดยควบคุมอตัราระบายดว้ย
อตัรา 0.005 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/จุด รวมอตัราระบายออก 0.010 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที เพืÉอควบคุมอัตราการระบายนํÊ าออกไม่เกินอัตราการระบายก่อนพัฒนา
โครงการ 0.018 ลูกบาศก์เมตร/วนิาที 

- หลงัฝนหยดุตก 
เมืÉอฝนหยุดตกนํÊาในท่อระบายของส่วนโรงแรมจะค่อยๆ ระบายออกสู่ท่อระบายนํÊา
สาธารณะโดยแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity Flow) และควบคุมการระบายนํÊ าออกทีÉ
บริเวณบ่ดดกัขยะ โดยบริเวณดงักลา่วควบคุมอตัราการไหลดว้ยช่องเปิดขนาดอตัรา 
0.005 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที/จุด อตัราระบายออก 0.010 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึÉ งไม่
เกินอตัราการระบายนํÊาก่อนพฒันาโครงการ 0.018 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
 

2. ส่วนพาณิชย์  
(ปัจจุบนัส่วนอาคารพาณิชยไ์ม่ไดมี้การเปิดดาํเนินการ ซึÉ งอยู่ระหว่างทาํความสะอาด/ปรับปรุงอาคาร
เพืÉอเปิดดาํเนินการ) 
- ในช่วงปกติ 

จะมีเฉพาะนํÊ าทิÊงทีÉผ่านการบาํบัดโดยระบบบําบัดนํÊ าเสียเบืÊ องต้นของโครงการ 
ระบายออกสู่ท่อระบายนํÊ าสาธารณะโดยตรง ด้วยอัตราการระบายผ่านช่องเปิด 
0.0035 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึÉ งไม่เกินอัตราการระบายนํÊ าก่อนพฒันาโครงการ 
(0.004 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที)  
 

- ในช่วงหนา้ฝน 
 การควบคุมปริมาณนํÊาส่วนเกิน 

ในช่วงฝนตกจะมีปริมาณนํÊ าฝนทีÉเกิดขึÊนภายในพืÊนทีÉโครงการทัÊงหมด 1.44 ลูกบาศก์
เมตร ซึÉงท่อระบายนํÊ าในโครงการทัÊงหมดสามารถรองรับนํÊาได ้11.38 ลูกบาศก์เมตร ซึÉ ง
เพียงพอกบัปริมาณนํÊาส่วนเกินทีÉกกัเก็บไวใ้นช่วงฝนตก ประมาณ 0.18 ลูกบาศก์เมตร 
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 การควบคมุอตัราการระบายนํÊา 
จุดระบายนํÊาฝนออกจากพืÊนทีÉส่วนอาคารพาณิชยมี์ 1 จุด คือ บริเวณหน่วงนํÊาไวใ้นเส้นทอ่
เชืÉอมกบัท่อระบายนํÊ าสาธารณะบริเวณถนนแนบเคหาสน์ โดยควบคุมอตัราการระบาย
ออกอตัรา 0.0035 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพืÉอควบคุมอตัราการระบายนํÊ าออกไมเ่กินอตัรา
การระบายก่อนพฒันาโครงการ 0.004 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที 
 

- หลงัฝนหยดุตก 
เมืÉอฝนหยุดตกนํÊ าในท่อระบายนํÊ าของส่วนพาณิชย์จะค่อยๆ ระบายออกสู่ท่อระบายนํÊ า
สาธารณะโดยแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity Flow) และควบคุมการระบายนํÊ าออกทีÉบริเวณบ่อดกั
ขยะ โดยบริเวณดงักล่าวควบคมุอตัราการไหลดว้ยช่องเปิดขนาดอตัรา 0.0035 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ซึÉ งไม่เกินอตัราการระบายนํÊาก่อนพฒันาโครงการ 0.004 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที 

5. การจัดการมูลฝอย 
เมืÉอโครงการเปิดดําเนินการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึÊ นประมาณ 0.944 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งเป็น มูลฝอยย่อยสลายได ้0.6042 ลูกบาศก์เมตร/วนั มูลฝอยรีไซเคิล 0.2832 ลูกบาศก์เมตร/วนั มูล
ฝอยทัÉวไป 0.0283 ลกูบาศกเ์มตร/วนั และมูลฝอยอนัตราย 0.0283 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
 
วธิีการจัดการมูลฝอยแต่ละประเภท รายละเอยีด ดงันีÊ 
- ห้องพกั จดัให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร จาํนวน Ś ถงั ตัÊงไวใ้นส่วนของห้องนํÊ า 1 ถงั 

(รองรับมลูฝอยเปียก) และในส่วนห้องพกั 1 ถงั (รองรับมลูฝอยแห้ง) 
- ห้องนํÊ าบริเวณส่วนกลาง และห้องนํÊ าพนักงาน ในห้องส้วมจะจดัถงัรองรับมูลฝอยเปียกความจุ 5 

ลิตร ไวใ้นห้องละ 1 ถงั และบริเวณอ่างลา้งมือนอกหอ้งส้วมจดัภาชนะรองรับมลูฝอยแหง้ขนาด 50 
ลิตร จาํนวน 1 ถงั 

- ห้องครัว จดัให้ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จาํนวน 2 ถงั แบง่เป็น ถงัมูลฝอยเปียก จาํนวน 
1 ถงั และถงัรองรับมูลฝอยแห้ง จาํนวน 1 ถงั 

- ส่วนสาํนกังาน จดัให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร จาํนวน 2 ถงั แยกเป็น ถงัรองรับมูล
ฝอยเปียก 1 ถงั และถงัรองรับมูลฝอยแห้ง 1 ถงั 

- โถงพกัคอยหนา้ลิฟต ์จดัให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 15 ลิตร จาํนวน 2 ถงั สาํหรับมลูฝอยแห้ง 
1 ถงั และมูลฝอยเปียก 1 ถงั 

- ส่วนอาคารพาณิชยภ์าชนะรองรับมลูฝอยประจาํชัÊน 
- ห้องนํÊ าบริเวณส่วนกลาง ในห้องส้วมจะจดัถงัรองรับมูลฝอยเปียกความจุ 5 ลิตร ไวห้้องละ 1 ถงั 

และบริเวณอ่างลา้งมือนอกห้องส้วมจดัภาชนะรองรับมลูฝอยแห้งขนาด 50 ลิตร จาํนวน 1 ถงั 
- ส่วนร้านคา้ จดัให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร จาํนวน 4 ถงั แยกเป็นถงัรองรับมูลฝอย

เปียก 2 ถงั และรองรับมูลฝอยแห้ง 2 ถงั 
โดยจะมีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับทุกๆ 1 ชัÉวโมง (ยกเวน้ใน

ห้องพกัจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวนั) หากเตม็จะเปลีÉยนภาชนะรองรบัใหมใ่ห้ทนัท ีซึÉ งมีภาชนะ
รองรับไดอ้ย่างเพียงพอในแตล่ะส่วนบริเวณภายในโรงแรมและอาคารพาณิชย ์
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 ห้องพกัมูลฝอยรวมขนาด 3.775 x 1.70 เมตร 
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการอยูที่ÉบริเวณชัÊนทีÉ 1 ของอาคารขนาด 3.775 x 1.70 เมตร 
โดยแบง่ห้องพกัมูลฝอยออกเป็น 2 ห้อง โดยภายในห้องพกัมูลฝอยรวม จัดให้มีห้องพกั
มูลฝอยแห้ง สําหรับรองรับมูลฝอยทัÉวไป มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ส่วน
ห้องพกัมูลฝอยเปียกจดัไวแ้ยกต่างหาก โดยห้องพกัมูลฝอยแต่ละประเภทสามารถรองรับ
มูลฝอยทีÉเกิดขึÊนไดม้ากวา่ 3 วนั ซึÉงเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยทีÉเกิดขึÊนและเก็บกกัไดน้าน
จนกวา่เทศบาลเมืองหวัหินจะเขา้มาเกบ็ขน 

6. ระบบจราจร 
- ทางเข้า – ออกของโครงการ 

โครงการจะเชืÉอมทางเขา้-ออก จาํนวน 1 จุด ความกวา้ง 6 เมตร ผ่านทีÉราชพสัดุเพืÉอเชืÉอมตอ่กบัถนน
แนบเคหาสน์ 

- พืÊนทีÉจอดรถยนต์ 
โครงการจดัให้มีพืÊนทีÉสาํหรับจอดรถยนต์ จาํนวน 21 คนั โดยจดัทีÉจอดรถไวบ้ริเวณใตอ้าคารและ
บริเวณดา้นหน้าของโรงแรม ซึÉ งเป็นแบบทาํมุมตัÊงฉากกับทางเดินรถ ขนาดไม่น้อยกว่า  2.4x5.0 
เมตร จาํนวน 19 คนั และแบบขนานดา้นขา้ง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2.4x6.0 จาํนวน Ś คนั รวมจาํนวนทีÉ
จอดรถจกัยานยนต ์จาํนวน 5 คนั บริเวณดา้นขา้งอาคาร ขนาด 1x2 เมตร 

- ระบบการจราจรภายในโครงการ 
โครงการจดัให้มีระบบการเดินรถภายในโครงการ แบบทิศทางเดยีว (One Way) มีความกวา้งขนาด
ถนน 6.0 เมตร และ 3.5 เมตร  

 
7. พืÊนทีÉสีเขียว 

โครงการไดจ้ดัให้มีพืÊนทีÉจดัสวนมีขนาดพืÊนทีÉรวมทัÊงหมด  300 ตารางเมตร เป็นพืÊนทีÉสีเขียวทีÉชัÊน
ล่างทัÊงหมด โดยจดัเป็นพืÊนทีÉปลูกไมย้นืตน้รวม 249 ตารางเมตร พนัธุ์ไมท้ีÉปลูก ไดแ้ก่ เหลืองปรีดียา
ธร จาํปี อินทนิลนํÊา ปีป เป็นตน้ 

- ส่วนโรงแรม พืÊนทีÉสีเขียวรวมทัÊงหมด 252 ตารางเมตร เป็นพืÊนทีÉปลูกไมย้นืตน้ 218 ตารางเมตร 
- ส่วนอาคารพาณิชย ์พืÊนทีÉสีเขียวรวมทัÊงหมด 48 ตารางเมตร เป็นพืÊนทีÉปลูกไมยื้นตน้ 31 ตารางเมตร 

1) แนวทางการจดัจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม (สผ.) 
กาํหนดให้มีพืÊนทีÉสีเขียวไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน และตอ้งเป็นพืÊนทีÉสีเขียว ทีÉชัÊนล่างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพืÊนทีÉสีเขียวทีÉตอ้งจดัให้มีตามเกณฑ์ และพืÊนทีÉปลูกไมย้ืนตน้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของพืÊนทีÉสีเขียวทีÉตอ้งจดัไวช้ัÊนล่าง 
สาํหรับอาคารโรงแรมของโครงการ (ไม่รวมทีÉราชพสัดุ ซึÉ งเป็นพืÊนทีÉเช่า) ตอ้งการพืÊนทีÉสีเขียว
ไม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร โดยตอ้งมีพืÊนทีÉสีเขียวชัÊนล่างไม่น้อยกว่า 68.5 ตารางเมตร และ
ตอ้งมพีืÊนทีÉปลูกไมย้นืตน้ไม่นอ้ยกว่า 34.25 ตารางเมตร 
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2) ตามแผนปฏิบติัการเชิงนโยบาย ดา้นการจดัพืÊนทีÉสีเขยีวชุมชนเมืองอยา่งยงัยนื 
กาํหนดสดัส่วนของพืÊนทีÉ “ พืÊนทีÉสีเขียวยัÉงยืน” ใน “ทีÉวว่าง” ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมอาคาร ซึÉงกาํหนดให้มีพืÊนทีÉสีเขียวยัÉงยนือย่างนอ้ยร้อยละ 50 ของพืÊนทีÉว่าง ตาม
ขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัทีÉ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า โครงการจดัอยู่ในพืÊนทีÉบริเวณทีÉ 4 ตอ้งจดัให้มีพืÊนทีÉวา่ง
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 30 ของเนืÊอทีÉดินทีÉขออนุญาตก่อสร้างอาคารนัÊน ดงันัÊน พืÊนทีÉดินของ
โครงการ (ส่วนโรงแรม) ตอ้งจดัให้มีพืÊนทีÉสีเขียวย ัÉงยนืตามเกณฑด์งักลา่วไม่นอ้ยกว่า 
(1,344x30/100)/2 ) 201.6 ตารางเมตร  

สรุป ตามเกณฑข์องสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม (สผ.) ในส่วนของ
พืÊนทีÉดินของโครงการโดยไม่รวมทีÉราชพสัดุ พบวา่ โครงการตอ้งจดัใหมี้พืÊนทีÉสาํหรับสีเขียวและปลูกไมยื้นตน้ไม่
นอ้ยกว่า 201.6 ตารางเมตร โดยโครงการจดัพืÊนทีÉสีเขียวรวม 252 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1.84 ตารางเมตร/คน 
(252/137) โดยจดัเป็นพืÊนทีÉสีเขียวทีÉชัÊนล่างทัÊงหมด 252 ตารางเมตร (ไม่นอ้ยกว่า 68.5 ตารางเมตร) และมีพืÊนทีÉ
ปลูกไมย้นืตน้ 218 ตารางเมตร ซึÉงไม่นอ้ยกว่า 201.60 ตารางเมตร ตามเกณฑ์ของพืÊนทีÉสีเขียวชุมชนเมืองยัÉงยืน 
ดงันัÊน พืÊนทีÉสีเขยีวของโครงการจงึเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑท์ีÉตอ้งจดัให้มีสัดส่วนพืÊนทีÉสีเขียวภายใน
โครงการส่วนโรงแรม (ไม่รวมทีÉราชพสัดุ) 

 
 

 
 

  
   

  
 

 


